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E in ze lh e it von d a r F a ssa d e . K aram ik  von B ild h au er K u p sch , B erlin

Ais Bauplatz wurde aus wirtschaftspolitischen 
Gesichtspunkten ein Grundstiick mitten in der 
Stadt gewahlt. Seine Lage mit 142 m Front an der 
FeldstraBe, 20 m an einem kleinen Platz an der 
KIosterstraBe und 47 hi an der stadtischen Prome- 
nade (Am Ohlau-Ufer) war richtunggebend fiir die 
Gestaltung des Gebaudes. Das im Bauprogramm 
verlangte Hochhaus (Abb. S. 61) wurde aus stadte- 
baulichen Griinden an der Ecke FeldstraBe und 
Am Ohlau-Ufer errichtet. Es war notwendig, um 
das Grundstiick richtig auszuniitzen, da eine 
weitere Unterkellerung der Hofe oder Ausbau eines 
zweiten Kellergeschosses zu kostspielig waren.

Die Anlage gliedert sich in das Hauptgebaude 
an den genannten drei StraBen und in das ein-

geschossige Nebengebaude, den Druckereianbau, 

der den Hof in zwei Teile zerlegt. Jeder H of ist 
durch eine Durchfahrt von der FeldstraBe befahr- 
bar. Unter dem siidlichen Hof befinden sich die 
Kokskeller fiir die Sammelheizung. Das Grund- 

stiick liegt auf dem ehemaligen Festungsgiirtel. 
Der Baugrund war schlecht. Daher war eine 
Griindung auf Pfahlrost aus Beton- bzw. Eisen- 
betonpfahlen notwendig. Das Hochhaus ist ein 

Eisenbeton-Skelettbau m it Ziegelausfachung. Alle 
andern Gebaudeteile wurden in  Ziegelmauerwerk 
errichtet. Die AuBenseiten wurden m it blauroten 

Hartbrandsteinen der Ziegelei Thiel in Wohlau 

(Schlesien) bzw. der Buca-Werke verkleidet, und 
zwar im kleinen Oldenburger Format. Zu Ge-
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E cke  F e ld - und K los ters traB e  D AS P O S TS C H E C K A M T IN  BRESLAU

simsen und Friesen kam nur e in  Formstein zur Griinden der Raumersparnis die Aufziige, im mitt- 
Anwendung, wahrend sonst die teilweise reiche leren Treppenhaus ein Umlaufaufzug (Pater- 

Architektur lediglich m it den Thielschen bzw. noster). Das Erd- oder erste GeschoB (Abb. S. 62 
Buca-Normalsteinen erreicht wurde. Die Keramik unten) enthalt die Dienstraume fiir den Publikum- 
der Briistungsgelander, der Gewolberippen in den verkehr. Unter ihnen ist besonders die Schalter* 

Durchfahrten, der Portalumrahmungen und der halle in der Zahlstelle im Hochhaus zu nennen. In 
Plastiken am Gebaude wurde von den Ullersdorfer den oberen vier Geschossen liegen die Dienst- 

Werken (Niederlausitz) geliefert. raume des inneren Betriebes, die sich weniger in

Drei Treppenhauser vermitteln den Verkehr in Einzelraume fiir ein bis vier Beamte ais in  grólłere 
die oberen Geschosse. In  den Treppen liegen aus Sale unterteilen. Im  Hochhaus sind vom sechsten
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A R C H IT E K T

bis elften GeschoB Kassenbelege gestapelt. Das frischungsraumen ist ein Dachgarten zur Erholung 

Eckhaus FeldstraBe-KIosterstraBe (Abb. S. 64) in den Arbeitspausen angelegt. Dieses begehbare 

enthalt fiinf Wohnungen. Dach wurde m it sogenannten Palundritasphalt-

Der Wohlfahrtspflege ist dadurch Rechnung ge- platten abgedeckt, wahrend alle anderen Dach- 

tragen, daB fiir die Beamtenschaft im Keller elf teile eine mehrfache Ruberoideindeckung er- 

Brausebader, im  vierten GeschoB zwei Kranken- hielten.
zimmer und im  fiinften GeschoB ein groBer Er- Die Ausgestaltung des Gebaudes im Innern ist 

frischungsraum (Abb. S. 66) m it Rauchzimmer, denkbar schlicht. Nur wenige Teile wurden her- 

groBer Kuchę und den zugehórigen Wirtschafts- vorgehoben. So erhielten die langen Fenster der 

raumen vorgesehen wurden. tlber den Er- Treppenumgangshalle am Hochhaus farbige Yer-

P O S T B A U R A T  L O TH A R  N E U M A N N , B RESLAU
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E rfrischungsraum

DAS POSTSCHECKAM T IN BRESLAU. a r c h i t e k t  p o s t b a u r a t  l o t h a r  n e u m a n n , b r e s l a u

glasung, Wandę und Pfeiler der Schalterhalle und des Bildhauers K  u p s c h , Berlin. Auf S. 62 und 
des zugehórigen Vorraums eine Wandverkleidung 63 sind sie teilweise im Bilde wiedergegeben. 
aus unglasierten, hellbraunen Keramikplatten der Hochhaus, Mittelbau und Wohnbau erhielten 

Herselwerke, Nieder-Ullersdorf (Schlesien). Die eine Feuerloschanlage, die durch eine Kreisel- 
Wande der Eingangshallen wurden mit gelben bzw. pumpe m it zwei Antriebmotoren fiir Dreh- und 
tomatenroten, matt glasierten Kacheln belegt. Gleichstrom bedient wird. Fiir das Hochhaus 

Der Erfrischungsraum erhielt einen Fries mit Ge- wurde eine besondere Brauchwasserleitung mit 
stalten der yerschiedenen Sportarten von der Pumpenantrieb eingebaut. Eine Niederdruck-
Hand des Kunstmalers W a l t e r ,  Breslau. Er Warmwasserpumpenheizung m it zwei Pumpen und 
malte auch die Rauchertypen an zwei Wanden des zwei Motoren versorgt das Gebaude mit den 
Rauchzimmers, die Wappen von Breslau, Liegnitz nótigen Wiirmemengen. Durch eine ausgedehnte 
und Oppeln im Yorraum der Schalterhalle und Rohrpostanlage wird der Schnellverkehr zwischen 
verschiedene Beschriftungen im Haus, wie er auch den Dienststellen vermittelt. Das ganze Gebaude 
bei der Farbenwahl fiir die Raume beratend mit- wurde gegen StraBenerschiitterungen mit einer be- 
wirkte. Die schmiedeeisernen Figuren im Treppen- sonderen Isolierung (Fa. Zorn, Berlin) yersehen. 
gitter des Hochhauses stammen von Prof. An Baukosten waren insgesamt 3 150 000 RM
V o n k a , Breslau. Im  Schmuckhof zwischen genehmigt, und zwar: fiir tiefere Griindung

Hauptgebaude und Druckereianbau steht ein 290 000 RM, fiir das Hauptgebaude 2 385 000 RM, 
Brunnen mit Plastik von Bildhauer D u b o i s ,  fiir das Nebengebaude 165 000 RM  und fiir Neben- 
Friedland (Schlesien). anlagen (Pfórtnerhaus, maschinelle Einriclitungen,

Der Bau erhielt seinen Ausdruck nach den Pflasterarbeiten, Umstellung eines Denkmals u. a.)
Grundregeln der Backsteinbaukunst unter Ver- 310 000 RM. Der umbaute Raum betragt rund 
wendung geringen bildnerischen Schmucks in Ge- 74 000 cbm, so daB sieli ein Einlieitspreis von 
stalt von keramischen Reliefs. Sie stellen dar: am 34,45 RM/cbm ergibt.

Eckbau FeldstraBe-KlosterstraBe Szenen aus dem Der Bau wurde im Friihjahr 1927 begonnen und 
Breslauer Leben, am Hochhaus Postillionkópfe aus im Sommer 1929 seiner Bestimmung iibergeben. 

verschiedenen Jahrhunderten und am Risalit, Er wurde von Regierungsbaumeister, spaterem 
gegeniiber der Promenade, ein Bauspruchband mit Postbaurat N e u m a n n  entworfen und aus- 

dem Bildhauer und dem mittelalterlichen und neu- gefiihrt. Die Oberbauleitung lag in den Handen 
zeit ichen Architekten. Alle diese Arbeiten sowie des Postbaurats B e r t r a m  der Oberpostdirek- 

e keramischen Portalumrahmungen sind Werke tion Breslau. Postbaurat L. N e u m a n n.
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KAUFHAUS ALSBERG IN DRESDEN
A R C H ITE K TE N  LO SS O W  & K U H N E  (P R O F. M A X  H A N S  K O H N E ), DR ESDEN  •  7 A B B ILD U N G E N

A n s ic h t S ch lo B straB e  Fotos Stróhla, Dresden

Im Herzens Dresdens —  am Altmarkt —  wurde 

das Kaufhaus Gebriider Alsberg durch einen um- 

fangreichen Neubau und gleichzeitigen Umbau 
des alten Geschaftshauses erweitert. Neun alte, 

immerhin teils kunsthistorisch wertvolle Hauser, 

muBten niedergelegt werden. Trotz der ein- 

engenden Bauvorschriften fiir die schmalen 

StraBen der inneren Stadt ist ein Haus von groB- 

ziigiger Aufteilung des Grundrisses und der 

Fassaden entstanden. Die Anpassung des in 

seinen Abmessungen sehr umfangreichen Gebaude- 
komplexes in den kleinen MaBstab des reizvollen 

alten StraBenbildes der SchloBstraBe und der 

GroBen Briidergasse kann ais durchaus gelungen 

bezeichnet werden. Kleinere, in die Flachę ge- 

schnittene Etagenfenster waren hier das Richtige, 

und nur das M ittelmotiv klingt an die bereits vor-

handene Fassade der Wilsdruffer StraBe an. Durch 
den bildhauerischen Schmuck von der Hand Prof. 

Georg W  r b a s ist dieses Mittelmotiv m it der 
gleichen Liebe, m it der bei- den alten Hausern der 
SchloBstraBe die reichen Erker verziert wurden, 

behandelt worden. Ais Materiał fiir die Fassade 
hat Sandstein Yerwendung gefunden.

Die Hohe der anliegenden Hauser gestattete 

in der auBeren Erscheinung nur ein Gebaude mit 
drei Obergeschossen. Trotzdem war es moglich, 

noch drei weitere Obergeschosse zu schaffen, die 

fiir das Auge kaum in Erscheinung treten.

Fiir die 20 000 qm umfassenden Yerkaufsraume 

sind drei Portalanlagen vorgesehen. Drei groBe 
Treppenhauser vermitteln den Verkehr nach oben, 

dazu noch eine dreigeschossige Rolltreppenanlage 

und fiinf Personenaufziige. Fiir den Lastenver-
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A R C H IT E K T  PR O F. M A X  H A N S  K U H N E, DRESDEN E ing ang S ch loB straB e vom  K au fhaus
A ls b e rg , D resd en

kehr stehen zwei groBe, ein mittlerer und fiinf 

kleinere Aufziige zur Yerfiigung. Das Haus um- 
faBt zwei Kellergeschosse, ErdgeschoB und sechs 

Obergeschosse.
Im  Tiefkeller befinden sich die an das stadtische 

Fernheizwerk angeschlossenen Heizungsanlagen 

sowie die Kessel und Maschinen der Sprinckler- 

anlage. Das KellergeschoB enthalt den Deko- 

rationsgang fiir die Schaufenster, die Schaltanlage 

fiir den elektrischen Betrieb, die Maschinerie der 
Be- und Entliiftungsanlage, die Yersandabteilung 

und Konservierungsraume fiir Pelze, das Material- 

lager, die Personalgarderobe und endlich noch 

den Fahrradraum fiir das Personal.
Das ErdgeschoB und die ersten drei Ober

geschosse dienen dem Verkauf. Die FuBbóden 

sind durchweg m it Parkett belegt, Yerkaufstische 

und Regale Eichenholz, teilweise m it NuBbaum- 

einlagen; im I I I .  GeschoB ein iiber 500 Sitze 

fassender Erfrischungsraum.

Der Lichthof hat seine alten Abmessungen bei- 

behalten, durch Umbau wurde er um ein GeschoB 
erhoht. Zum Ausbau des Lichthofes wurden nur 
hellwirkende Materialien, wie Stuck und .WeiB- 

metall, verwandt. Lediglich die ErdgeschoB- 

stiitzen sind mit Holz (Eichenholz m it Riister- 
einlage) bekleidet. Die Kiichenraume sowie die 

Konditorei liegen —  durch fiinf Aufziige m it dem 
Erfrischungsraum verbunden —  im IV . Ober- 

geschoB. In  diesem befinden sich weiterhin die 
Auszeichnungs- und Offertraume, die Waren- 

annahme und einige Ateliers.
Das V. ObergeschoB umfaBt die Yerwaltungs- 

raume, die kaufmannischen und technischen 

Biiros, einen Teil der Konfektionsateliers, die 

Werkstatten und die Personalkantine m it den 

dazugehórigen Kiichenraumen.

Im  V I. ObergeschoB ist auBer Lagerraumen ein 

Dachgarten-Restaurant untergebracht m it herr- 

licher Aussicht iiber die ganze Stadt. —
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WOHNKUCHEN MIT KOCHNISCHE
A R C H ITE K TE N  B D A  T A M M  & G R O BE, Z W IC K A U  I. S . O 4 A B B ILD U N G E N

20.60

Fotos Behringschm idt, Zwickau

G ru n d riss
e in e s  V ie rz e h n fa m ilie n h a u s e s  
(V ie rs p a n n e r ty p ) in Z w ic k a u  

1 : 200

Die auf dieser und der folgenden Seite ge- 

zeigten Abbildungen von Wohnkiichen stellen 

moderne, dem Geschmacksempfinden ihrer Be- 

wohner angepaBte Raume dar. Der Streit, ob 

Wohnkiiche oder nicht, diirfte in all den Fallen, 

wo es sich um Kleinstwohnungen handelt, zu- 

gunsten der .Wohnkiiche entschieden sein, zumal 

in den Fallen, wo kleine Kinder in der Familie 

vorhanden sind, die der Aufsicht der Mutter be- 

diirfen und nicht m it in die Kiiche genommen 

werden sollen, was bei der Enge der zu diesen 

Kleinstwohnungen gehórenden Kuchen auch fast

unmoglich ist. Wie wohnlich und geschniackvoll 
derartige Wohnkiichen wirken kónnen, zeigen die 

von den Architekten T a m m  & G r ó b e  ent- 

worfenen und ausgefiihrten Beispiele. Die Koch- 

nische kann leicht durch einen Yorhang ge- 
schlossen werden, wodurch der Kiichenaufwasch 

und andere unerfreuliche Dinge den Blicken ent- 

zogen werden. Der eigentliche Wohnraum unter- 

scheidet sich dann in nichts von einem sonstigen, 

Wohnzwecken dienenden Raum. DaB eine Koch- 

nische, wie im vorliegenden Falle (siehe Grund- 

riB oben) m it direktem Licht und Liiftung aus-
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W O H N K U C H E N  IN  
E IN E M  V IE R Z E H N - 
F A M IL IE N H A U S  IN

gestattet, Unzutraglichkeiten durch Wrasen usw. sischen Baugesetz ausdriicklich nur zwei Woh- 
so gut wie ausschlieBt, ist nicht zu bezweifeln, und nungen in einem GeschoB zugelassen waren. Im 

daB der asthetische Eindruck einer aufgeraumten vergangenen Jahre war es endlich móglich, die 
Kochnische ein durchaus annehmbarer ist in einer Baugenehmigung fiir den vorliegenden GrundriB 

auf Sachlichkeit gestellten Zeit, zumał bei in zu erhalten. Der erste Bau dieses Typs wurde in 
Geschmacksdingen nicht iiberempfindlichen Be- Zwickau fiir die dortige Wohnungsfiirsorge- 

wohnern, beweisen die Abbildungen. gesellschaft errichtet. Es handelt sich um ein

Der sehr ókonomische GrundriB (S. 71) zeigt Yierzehnfamilienhaus, bei dem der Mietspreis im 
einen sog. Vierspannertyp, bei dem allerdings sich Durchschnitt 8,75 RM  je 1 qm betragt. Die bis- 

eine Querliiftung der Wohnungen nicht erreichen herige Wohnungsmiete bei den normalen Zwei- 

lieB. Schon im Jahre 1922/23 war von den Archi- spanner-Grundrissen betrug in Zwickau etwa 12 
tekten eine Anordnung von vier Wohnungen in bis 14 RM je 1 qm. Yon den Architekten werden 

einem GeschoB entworfen worden. Leider wurde noch eine weitere Anzahl Wohnhauser nach 
die Ausfiihrung untersagt, da nach dem sach- diesem Typ ausgefiihrt. —
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