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SIEMENS

FERNMELDE
TECHNIK

DieF-S am m ellis te  en thä ltu nse rege b rä uch lich s te n  Erzeug

nisse au f dem  G ebiete de r Fernm eldetechn ik. Sow eit es 

s ich um listenm äßige A usfüh rungen  hande lt, s ind a lle fü r  

d ie  zweckm äßige Ausw ahl e rfo rd e rliche n  A ngaben ge

m acht. Es genügt, bei Beste llungen die  en tsprechende 

L is tennum m er anzuführen.

Bei Erzeugnissen ohne lis tenm äßige A ngaben sind H in 

weise au f D ruckschriften  und S onderlis ten  e ingefügt. 

W enn über diese Erzeugnisse nähere A us führungen e r

w ünsch t sind, b itten w ir, die angegebenen S onde rd ruck

sch riften  bei uns anzufordern .

In dem  A b sch n itt „M eß ge rä te  fü r  d ie  F ernm e lde techn ik" 

wurden n u rso lch e M e ß in s tru m e n te a u fg e fü h rt, d ie  in e rs te r 

L in ie  fü r  den F ernm eldetechn iker in B e tra ch t kom m en. 

Eine Ü bers ich t über w e ite re  Erzeugnisse au f dem  Gebiete 

de r M eßtechnik, de r W ärm e- und W asserw irtscha ft und 

de r E lektrochem ie is t au f den Seiten 6 und 7 zusammen-, 

gestellt.

W ir sind je de rze it gern bereit, Sie techn isch  zu beraten 

und Ihnen au f W unsch ausfüh rliche  A ngaben über alle 

unsere Erzeugnisse zu m achen. Ein V erze ichnis unserer 

G eschäftsste llen im  Reich be find e t s ich  au f Seite 8.

A n fragen  über schw achstrom techn ische  und fe in m e ch a 

n ische Erzeugnisse fü r  H eer und Lu ftfah rt, K riegs- und 

H ande lsm arine  e rb itten  w ir an die  

Siemens Apparate und Maschinen G M BH • Berlin
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A ußer den in de r F-Sam m elliste au fge füh rten  Erzeugnissen lie fern w ir noch:

S ch  m a lf  11 m - A u f  n a h m eg e r ä t e fü r 16- und 8-mm-Film, W iedergabe
geräte fü r stummen Schmalfilm , W iedergabegeräte fü r Tonschm alfilm .

E le k t r is c h e  M e ß in s t r u m e n te  a l l e r A r t f U r  Strom , Spannung, W lrk- 
und B lind le is tung, Le istungsfaktor, Frequenz, W iderstand und Iso la tion : 
S chaltta fe l-Instrum ente in runder und raum sparender Ausführung (qua
d ra tische Instrum ente, K re ispro fil-, T ie fpro fil-, F lachpro fll-Instrum ente); 
v/asserdichte Instrum ente fü r Schiffe, Sruben und die chem ische Industrie . 
K le in instrum ente fü r A pparate  und kle ine Schaltta fe ln .
Tragbare Betriebs- und P räzisions-Instrum ente.

Z e ig e r -  u n d  L lc h t m a r k e n - Q a lv a n o m e te r ,  Spiegel-Galvanom eter 
fü r a llgem eine Verwendung, ba llis tische Spiegel-Galvanometer, V ibrations- 
Galvanometer, Schul-Galvanometer.

U n I v e r s a l - 0  s z i l l o g  ra  p h e n , Schul-O szlllographen, tragba re  O sz illo 
graphen, Oszilloskope, E lektronenstrah l-O szillographen.

M o n ta g e -  u n d  F e h Ie r o r t s - M  e ß b  rü  c k e n , P räzisions-M eßbrücken, 
Kabelm eßschaltungen, Kom pensatoren, Erdungsmesser, Erschütterungs- 
messer, e lektrische Druckm eßdosen.

T in t e n s c h r e ib e r  fü r G le ich-oder W echsel ström, Ze itschre iber, S törungs
schreiber.

P r ä z is io n s -  u n d  N o r m a lw ld e r s tä n d e ,  E in fach-und Doppelschlebe- 
w lderstände, D rehw iderstände, Präzisions-Kondensatoren.

U n lv e r s a I  r e g I e r  u n d  R e g e l t r a n s fo  r m a t o r e n , Experim entiertrans
form atoren, Phasentransform atoren.

S t ro m -  u n d  S p a n  nu n g s w a n d Ie r  fü r Schaltanlagen, N orm alw andler.

H o c h s p a n n u n g s - P r ü fa n la g e n :  G leichstrom -, W echselstrom -, Stoß- 
spannungs-, H ochfrequenz-P rüfan lagen; Kugelm eßfunkenstrecken.

P r ü f -  u n d  E ic h e l n r l  ch  tu  n g en  f ü r  P r ü fä m te r  und E lek triz itä ts 
w erke : Zählerprüfe inrichtungen fü r G leich-, W echsel-, D rehstrom , G le ich
last, G le ichlaufe ichung, Dauerprüfung; E lchum form er und Röhrenkonstant- 
ha ltungs-E lnrlchtungen.

Kom pensations-M eßeinrichtungen und Meßtische.

P rüfe inrichtungen fü r Meßwandler, Relais, A nker, Kabel, Eisenbleche, Ol, 
Isolierstoffe .

E x p e r im e n t ie r e in r ic h t u n g e n  u n d  - a n la g e n  fü r Institu te , Labora
to rien  und Schulen.

R ö n t g e n - W e r k s t o f f p r ü f e ln r ic h t u n g e n f ü r  Grob- und Fe instruktur- 
Untersuchung, Röntgenspektrografen, biegsame Gum mikassetten, B etrach
tungskasten, röntgenografisches Zubehör.

E r z e u g n is s e  a u s  T a n ta l :  Spinndüsen fü r die K unstse ideherste llung, 
Drähte, Bleche, nahtlose Röhren, Heizkerzen.

E r z e u g n is s e  a u s  N io b .
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M e ß g e r ä te ,  R e g le r  u n d  Fe rn  s t e u e r e in  r l  c h tu  ng e n f ü r  d ie  
W ä rm e -  u n d  W a s s e r w i r t s c h a f t .  Tem peraturm eßgeräte (W ider
s tandstherm om eter, the rm oe lektrische Pyrom eter, S trah lungspyrom eter), 
gasanalytische Meßgeräte fü r CO», CO +  H2, H», N», SO» usw., Feuchte
meßgeräte fü r Luft und Gase, Salzgehaltm eßgeräte fü r F lüssigkeiten ;

D r u c k -  u n d  Z u g m e ß g e r ä te  (Feder- und Kolbenm anom eter, R ing
waagen, Vakuwaagen);

M e n g e n me ßg e rä te  fü r Dampf, Wasser, Gas und Luft (D ruckun te r
schiedsm eßgeräte m it Ringwaagen oder Schwim m erm anom etern, Bayer- 
Siemens - Schwimmermesser, Scheibenzähler, W oltm an- und F lügelrad- 
zähler) W ärm em engenzähler;

F lü s s lg k e l t s s t a n d m  e ßg e r ä te ,  R ohrbruchsicherungen, V enturl-Kana l- 
messer, M eßrlngschieber, F ilte rreg ler, Zusatzm engenregler;

R e g le r  fü r  Tem peratur, Feuchte, D ruck, Menge und Flüssigkeitsstand, 
vo llständ ige Kesselregelanlagen;

Ö be  rw a c h  u ng s t a f  e l n de r verschiedensten A usführungen (Kessel
schilder, Kesseltafeln, Leuchtschaltb ilder), M eßwarten.

M e n g e n m e ß g e r ä te  a l l e r  A r t  fü r Tre ibsto ffe, ö le , A lkohol, Laugen, 
Säuren, Lösungsm itte l und andere Industrie ll erzeugte oder verarbe itete 
F lüssigkeiten, auch fü r den e ichp flich tigen  V erkehr sowie fü r zoll- und 
steueram tliche Messungen. M engenzähler m it Vore inste llung.

E r z e u g n is s e  f ü r  d ie  E le k t r o c h e m ie  w ie  S c h m e lz ö fe n ,  ausge- 
fuh rt als D rehstrom -Llchtbogenöfen, Hoch- und N iederfrequenz-Induktions
öfen zum H erstellen ho chw eriige r Erzeugnisse In der Elsen-, S tahl- und 
M eta llhü tten industrie  sow ie In G ießere ibetrieben. Zu r Verkürzung der 
C harg ierze lt L ichtbogenöfen m it ausfahrbarem  Deckel und ausfahrbarer 
W anne als Sonderausführung. Für Laboratorien auch Hochfrequenzöfen 
m it R öhrengenerator.

R ed  u k t lo n s  ö f  e n zum Gewinnen von M etallen aus Erzen sowie zum 
Herstellen von Elektro-Schmelzzement, Korund usw.

EI e k t  ro m  e ta  11 u rg  Is c h e  A n la g e n  zum Gewinnen von M etallen aus 
Erzen, Roh- und A ltm e ta ll, Laugen, Beizen und Abwässern sowie V er
fahren zum Verzinken von Drähten.

O b e r f lä c h e n b e h a n d lu n g  v o n  M e ta l le n :  Galvanische Überzüge auf 
Schwer- und Le ichtm etallen, H artverchrom ung, Verfahren zur e le k tro ly ti
schen O xydation von A lum in ium  und A lum in ium -Legierungen „E loxa l" 
(„A lu m ilite ")  ode r von Magnesium und M agnesium verbindungen sowie 
das Spezialverfahren „S e o fo to " .

N ic h t m e t a l l i s c h e  E le k t r o ly s e  zum Gewinnen von W assersto ff und 
Sauerstoff sow ie von Chlor, Ä tzna tron  und Ä tzka ll.

E le k t r o - O s m o s e a p p a r a te  zu rte llw e lsen  und vollständ igen Entsalzung 
von W asser bis zu r Reinheit von „d e s till ie r te m '1 W asser; Slemens- 
Ponzlnl-Verdam pfer.

0  zo  n -A p  pa  r a t  e u n d - A n la g e n  zur Konservierung, Luftverbesserung, 
Trlnkw asserre ln igung und fü r  verschiedene andere Zwecke, V o lto lls lerung 
von Ölen.



U n s e r e  G e s c h ä f t s s t e l l e n  im Re i ch

A n s c h r if t  F e rn ru f

B e r l in  SW 11, Schöneberger Straße 2-4 (S ie m e n sh a u s )................... 195051

B r e s la u  18, Straße der SA 137 ..................................................................  82131

C h e m n itz ,  Falkeplatz 2 ............................................................................... 24451

D re s d  e n -A 1 , S idonienstraße 18 (S ie m e n sh a u s ).................................  25821

E s s e n , K ruppstraße 16 (S ie m e n sh a u s )...................................................  50441

F r a n k f u r t  (Main), 6u tleu ts traß e  31 .........................................................  30451

F re i b ü rg  (Breisgau), A do lf-H itle r-S traße 274 ........................................  4924

G le iw i t z ,  Brunnenstraße 8 .........................................................................  4331

G ra z ,  H am erlinggasse8 ...................................................................... 3360, 6474

H a m b u rg  1, S p ita lerstraße 10 (Semperhaus A ) .................................  321000

H a n n o v e r ,  Friedrichstraße 1 (S iem enshaus)..........................................86131

In n s b r u c k ,  B ism arckp la tz 1 ......................................................................94, 95

K a r ls r u h e  (Baden), Bahnhofstraße 3-7 .......................................  5710—5712

K a s s e l ,  Jordanstraße 3 ..................................................................................31951

K ö ln ,  Friesenplatz 14 (S ie m e n sh a u s )   . 58691

K ö n lg  s b e rg  (Pr.), M itte ltragheim  39 (S iem enshaus)...........................  34511

L e ip z ig  C1, SchUtzenstraße 4 (S ie m e n s h a u s ).......................................71041

L in z ,  M ozartstraße 1 ............................................................................  6425, 6575

M a g  d e bu r g , B reite r W eg 258 ..................................................................  43141

M a n n h e im ,  N7—18 (S ie m e n s h a u s ).........................................................  35531

M ü n c h e n  2M , Prannerstraße 14 ................................................................ 14431

M ü n s te r  (W estf.), H erw arthstraße 6 - 9  ................................................. 24241

N ü r n b e r g - W ,  Frauentorgraben 61 .........................................................  22481

S a a r b r ü c k e n ,  Langem arckstraße 20 .................................................... 21331

Sa I z b u  rg  , Faberstraße 20 ............................................................................  698

S t e t t in ,  B erliner Tor 1 .................................................................................. 25636

S t u t t g a r t - N ,  A lleenstraße 24-26 .............................................. 25346—25349

W ie n  III, A p o s te lg a s s e .......................................................... U19—5—30, Serie

A u ß e r  d e n  h i e r  a u f  g e f  l i  h r  t  e n G e s c h ä f t s s t e l l e n  h a b e n  

w i r  n o c h  V e r t r e t u n g e n  in  a n d e r e n  g r ö ß e r e n  S t ä d t e n
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L i e f e r - u n d  V e r k a u f s b e d i n g u n g e n

Es gelten die gemeinsamen allgemeinen Lieferbedingungen 

der W irtscha ftsgruppe E lektro industrie  und de r W irtscha fts 

g ruppe M aschinenbau sowie die Verkaufsbedingungen der 

W irtschaftsgruppe E lektro industrie.

Die Preise gelten ab W erk, ausschließ lich Ver

packung. Die Verpackung w ird zum Selbstkostenpre is 

berechnet.

Eine Änderung der in d ieser Samm elliste an

gegebenen Preise, Maße und Gewichte b le ib t jede rze it 

Vorbehalten. Die Abbildungen sind unverb ind lich.

F ü r t e l e g r a f i s c h e  B e s te l lu n g e n  siehe 

C od ie rungsvorsch rift auf Seite 10.
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Für  t e l e g r a f i s c h e  B e s t e l l u n g e n

benutze man das Codewort i t j d y d  =  F-Sammelliste 1939, L is ten-N r...........

Im Anschluß an dieses W ort muß stets ein weiteres Codewort aus Teil I 

des A lpha-Codes fo lgen. Dieses Codewort w ird nie als rechts daneben

stehende Bedeutung, sondern als l in k s  danebenstehende Zahl gelesen.

B e is p ie l :  n jd g d  c j i- je  bedeutet: F-Sammelllste 1939, Listen-Nr. 40309, das 
ist ein W andfeuerm elder (kleine Form) In viereckigem  Gußelsengehäuse, 

blau lack iert, m it 2 TUren (siehe Seite 44).

Z u s ä tz e  zu  L is te n  - N u m m e tn .

Für Erzeugnisse, bei denen die A ngabe eines Zusatzes zur Listen-Nr. 
e rfo rderlich  ist, muß das diesem Zusatz entsprechende Codewort te le 

g ra fie rt werden, und zw ar fü r Zusatz:

A  ~  n jfe b H =■ 7ijg le Pfr 11 =  t i j g t o St 300 =  7 ijg q j

AI =  n jg d w HS --1 n jg t n f Pfr 13,5 =  n jg w p T n jh o v

a =  n jf 'u 'c HSF*=7! jg n g Pfr16 — n jg x -q T6 =  7 t jh p w

B =  y t j fx d H 250 =  n jg e x Pfr 23 =  7 ijg y r T12 =  7 ijh q x

Br ~  n j f i / e H 330 =* n jg o h P fr29 =  n jg z s t  =  7 tjh  r y

b -  n j f z f K -  n jg p i R =  n jh a h UD =  n jh s z

C “  n jg a t
2 ^ = ' ^

r =  itJ J ib i W =  n jh ta

D =  t i jg b n S =  7 i jh ip W  =  7 ijh iib

E *» n jy c n 4KxK2M5 “ " - '[" ‘ " Sch =  7 ljh jq WK =  7 ijh v c

F -  n jg fu L =  n jg r l i St 200= i i j h k r Z =  7 tjh w d

FK =  n jg g z M =  n j  ga l St 200 F =  i i j h ls 2a + 2  r =  n jh x e

G =  n jg l tn N =  n jg tm St 250 =  7 ijh  m  t 4 a ~ > n jh y f

Gr =  n jg lb Pfd =  n jg u n S t250 F =  t i j h n n 4 r =  t i jh z g

Bel diesen Bezeichnungen braucht das obenstehende C odewort n jd g d  

nicht m itte legra fie rt zu werden.

B e is p ie l :  n jh a h  c j r je  bedeute t: F-Sammelllste 1939, L isten-Nr. 40309R, 

das is t ein Feuerm elder w ie oben, jedoch m it Revisionsschaltung.



S I E M E N S - T E L E G R A F E N A N L A G E N

A l l g e m e i n e s

A p p a r a t e  S eite

Morse- und S chne llm orsegerä te ......................................................... - 1 2
F e rn s c h re ib e r................................................................................................13

S ie m e n s -H e ll-S c h re ib e r.............................................................................16

L e i t un g s a u s r ü s t u n g e n
G le ic h s tro m te le g ra fie ................................................................................. 18
W e c h s e ls tro m te le g ra fie ............................................................................ 21

V e r m i t t l u n g s e i n r i c h t u n g e n
H a n d v e rm itt lu n g ...........................................................................................24
Selbsttä tige V e rm it t lu n g ............................................................................ 26

Relais
Gepolte Relais ...........................................................................................27

Meßgerä te
M e ß g e r ä te .................................................................................................... 28

S t r o m v e r s o r g u n g
T e le g ra fe n g le ic h r ic h te r ............................................................................ 29
N etzanschlußschienen................................................................................. 30

B i l d t e l eg r a f i e
B ild te le g ra fe n g e rä te ................................................................................. 32

Allgemeines über Telegrafie

Unsere A rbe iten  auf d iesem  G ebiet re ichen bis zum Jahre 1847 zurück. W erne rS iem ens 
erfand dam als den Ze igerte legra fen  m it S e lbstun te rbrechung, zu dessen H erste llung m it 
Georg Halske d ie  „T e leg ra fenbauansta lt S iem ens & H a lske " ge g ründe t wurde. Von d ieser 
Ze it an hat unser Haus m aßgebenden A n te il an d e r Entw icklung d e r Telegrafie.

W ir lie fe rn  säm tliche  E inrich tungen, d ie  fü r  Zwecke de r Te legra fie  ge b ra uch t werden, 
von den e in fachsten  A ppara ten  bis zu den größten A nlagen. Im fo lgenden  soll über 
d ieses A rbe itsge b ie t ein kurzer Ü berb lick  gegeben werden.
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Morse- und Schnellmorsegeräte
Der Morsefarbschreiber. Lange Z e it w ar der M orseappara t de r einzige A pp a ra t zur 

te leg ra fischen  Ü berm ittlung  von N achrich ten. A uch heute noch w ird  e r von Verwaltungen, 
d ie  über geschu ltes Personal verfügen, fü r  e in fache und wenig be laste te V erb indungen 
benutzt. Der A p p a ra t ist b illig , e in fach  instand zu ha lten und außerordentlich  be triebs
s icher. S e lbst bei großen Verzerrungen Im O bertragungssystem  kom m en die N achrich ten  
noch lesbar an. Die e rre ichbare  G eschw ind igke it be trä g t 20 Baud (25 W örte r je  M inute).

Schnellmorsesender und Drehspulschnellschreiber. W esentlich  größere T e le g ra fie r
geschw ind igke iten  —  näm lich bis 240 Baud en tsprechend bis 300 W örte r je  M inu te  —  
lassen sich m it dem  S chne llm orsesender erzielen.

Morsefarbschreiber

mit innenliegender Federtrom mel und M a
gnetverste llung , D irektsch re iber zum Betrieb 
mit A rbe itsstrom  oder Ruhestrom

Schnellmorsesender

m it austausch ba rer Kontakte inrich tung,Te le-

grafie rgeschw lnd lgke lt15 '--150bzw .30---300
W örte r In de r M inute

lie fe rba r fü r  110 und 220 V G leichstrom

Drehspulschnellschreiber

zur W iedergabe der ankommenden Strom-

Im pulse In Kurvenschritt

lie fe rba r fü r 110 und 220 V G leichstrom .

FUr den Transport des P apierstre ifens Ist 
e rfo rde rlich

S tre ifenzugappara t

m it e ins te llba re r S tre ifengeschw ind igke it 
zw ischen 1,2 und 20 m in de r M inute 

lie fe rba r fUr 110 und 220 V G leichstrom
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T E L E 6 R A F E N A N L A G E N

Zum Em pfang de r M orsezeichen d ien t de r D rehspu lschne llsch re iber, der als H öchs t
le is tungsgerä t fü r  G eschw ind igke iten  bis zu 240 Baud besonders fü r  größere Funkbetriebs
zentra len bestim m t ist.

Zur Betä tigung des D rehspu lschne llsch re ibers  d ien t das bei d e r S H -Techn ik ver
w endete E m pfangstastgerät (siehe Seite 17).

Diese Geräte s ind haup tsäch lich  fü r  den Funkbetrieb bestim m t, können aber auch 
au f Leitungen e ingesetz t werden.

Fernschreiber
Als E inhe itsappara t fü r  e ine  große Anzahl von Post- und Te legra fenverw altungen und 

als Te ilnehm erappara t zum A ufs te llen  in den Büros d e r P riva tw irtscha ft w ird  heute der 
in lang jäh rige r Entw ick lungsarbe it en ts tandene Fernschre iber verw endet. Der äußere A u f
bau g le ich t In hohem  M aße dem  de r B üro
schre ibm asch ine . Die Bed ienung e rfo rd e rt 
keine w e ite ren Vorkenntn isse. D er Fern
sch re ibe r hat haup tsäch lich  durch den A u s 
bau de r ö ffen tliche n  Fernschre ibnetze in 
den versch iedenen europäischen Ländern 
E ingang In d ie  W irtscha ft ge funden. Be
g üns tig t w urde die  Entw icklung durch die 
n ied rige ren G ebühren fü r  den F ernschre ib
verkehr. Das en ts tandene ö ffe n tlich e  Fern
schre ibnetz  Ist ein neues V erkehrsm itte l fü r  
S chne llnach rich tenübe rm ittlung , das jedem  
G eschäftsm ann neben dem  bere its  w e itv e r
zweigten Fernsprechnetz fü r  den s c h r ift li
chen G eschäftsverkehr zur Verfügung steht. 
D ieses Netz is t so w e it tech n isch  du rchg e 
bildet, daß zweckm äßig de r gesam te E ilb rie f
verkehr n ic h t m ehr sch riftlich , sondern  fe rn 
sch riftlich  abgew icke lt w ird . Die Vorte ile , d ie  
s ich daraus ergeben, kom m en denen gleich, 
die e ins t d ie  E in führung des Fernsprechers 
m it s ich brachte. So wenig heute se lbst de r 
k le inste Betrieb au f den F ernsp recher ve r
z ichten könnte, so unen tbeh rlich  w ird  in ab
sehbarer Ze lt de r F ernschre iber dem  m itt
leren und G roßbetrieb fü r  den schriftlichen  
G eschäftsverkehr sein.

Der Fernschre iber is t fü r  Senden und 
Em pfangen e ing e rich te t und w ird  en tw eder 
als S tre ifen- od e r als B la ttsch re ibe r gebaut. 
Im ersten Fall w erden die  Texte au f e inem  
schm alen P ap ie rstre ifen  (9,5 mm B re ite ) a u f
gezeichnet, Im zweiten Fall au f e lne m fo rtlau - 
fenden  P apierband von 210 mm B re ite  (en t
sprechend dem  D IN -A4-Form at). Bei B la tt
schre ibern können durchVerw endung mehre- 
re rP ap ie rlagen  m itzw ischen liegendem  K oh
lepap ie r D urchsch läge he rges te llt werden.

RM 5,00

2ß0

2,00

1,50

1,00

0,50

15 200 ¡,00 500 900Km

V e rä n d e r lic h e  K o s te n  fü r  e in  F e rn s c h re ib e n .

RM

0,80

0,70

0.60

0,50

$ 0A0

0.30

0,20

0.10

D ie  festen Kosten e ines Fernsch re ib 
anschlusses b e tra g e n  im  M o n a t durch
sch n ittlich  RM 6 8 , — . S ie  se tzen  sich 
zusam m en aus:

RM 3 8 , — K o s te n a n te il b e i v o l l
s tä n d ig e r  A b sch re i
b u n g  des F ernschre i
be rs  in n e rh a lb  von  
70 Ja h re n

RM 15 , — L e itu n g s g e b ü h rfü rd ie  
A n sch lu ß le itu n g  z w i
schen T e iln e h m e r un d  
F ern sch re ib ve rm itt
lu n g s a m t b e i a n g e 
n o m m e n e r D u rch
s ch n itts lä n g e  von 3 km

200 300 400 500 600 700 800 900 1000 Stück 
— —  Anzahl der Fernschreiben im Monat

A n te i l ig e  fe s te  K o s te n  fü r  e in  F e rn s c h re ib e n  
(im  d e u ts c h e n  S c h re ib v e rk e h r ) .
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Für besondere Zwecke — haup tsäch lich  fü r  d ie  Verw endung au f F re ile itun ge n— w urde 
ein Fernschre iber au f re in e lek trisch e r G rund lage entw icke lt. D iese A usführung  w ird nur 
als S tre ifensch re ibe r gebaut, de r Z e ichenabd ruck  e rfo lg t m it H ilfe  e ines Typenrades.

Lochstreifengeräte. D ieT e leg ra fie rgeschw ind igke it r ic h te ts ic h  bei den F ernschre ibern 
nach de r G ew andthe it des S chre ibenden. G eübte S teno typ is tinnen  m achen etwa 3 4
Ansch läge je  Sekunde. Um die höchstm ög liche  S chre ibgeschw ind igke it von 7 1/ ,  Zeichen 
je  Sekunde auszunutzen, kann man Lochs tre ifenbe trieb  e in füh ren . Die Lochstre ifen  
werden au f H and lochern  vo rbe re ite t und dann durch einen Lochs tre ifensende r geschickt.

N achrich ten, d ie  an e ine r S telle e ingehen und von d iese r au f e ine r anderen Leitung 
w e itergegeben werden müssen, können m itte ls  e ines E m pfangslochers neben dem  D ruck
em pfang g le ichze itig  au f einem Lochstreifen em pfangen werden. O hne Z e itverlust und 
A rbe itsau fw and e rfo lg t dann d ie  W eitergabe de r N a ch rich t m itte ls  Lochstre ifensender.

T E L E G R A F E N A N L A G E NI

Siemens-Femschreib-Teilnehmerstelle  
zum A nsch luß  an das ö ffen tliche  deutsche 
Fernsch re ibnetz  (TW -Netz)

bestehend aus:
B la ttschre iber m it N am engeber und Fern
scha ltgerä t m it W ählsche ibe, beides e inge
baut in S tandgehäuse

Fernschreib-Teilnehmerstelle  
mit Blattschreiber 

zum A nsch luß  an ein Fernschre ibnetz m it 
Hand ve rm ittlung szen tra len  (H V-N etz)

bestehend aus:
B la ttschre iber ohne Namengeber und Fern
scha ltgerä t ohne W ählscheibe, beides e in 
gebaut in Standgehäuse

Blattschreiber 
fü r  A nsch luß  an das ö ffen tliche  deutsche 
Fernschre ibnetz (TW -Netz)
Das S erä t en thä lt einen Namengeber. 

M itge lie fe rt w ird Holzschutzkappe, auf 
W unsch gegen M ehrpreis Standgehäuse. 
Zum Anschluß an das TW-Netz e rfo rd e rlich : 
1 Fernschaltgerät m it W ählscheibe

Fernschreib-Teilnehmerstelle  
mit Streifenschreiber

zum A nsch luß  an ein Fernschre ibnetz m it 
H andverm ittlungszen tra len  (H V -N etz)
bestehend aus:
S tre ifenschre iber ohne Namengeber und 
Fernschaltgerät ohne W ählscheibe, beides 
e ingebaut In S tandgehäuse

14



T E L E G R A F E N A N L A G E N

Blattschreiber 
fü r A nsch luß  an H andverm ittlungszen tra len
(HV-Anlagen)

Das Gerät en thä lt Keinen N am engeber1) 
zum Anschluß an H andverm ittlungszentra len 
e rfo rderlich  :
1 Fernschaltgerät ohne W ählscheibe

fü r A nsch luß  an feste  V erb indungen
Das Gerät en thä lt einen Fernschalter, aber 
keinen N am engeber1)

fü r A nschluß  an Fernsprechnetze

Das Gerät en thä lt Namengeber und Fern
sch a lte r1) 

m itge lie fe rt w ird :
E intongerät fUr 220 V G leichstrom  bzw. Ein- 
tongerät wahlweise fü r fo lgende W echse l
spannungen: 110 V, 125 V, 160 V, 220 V m it 
U m schalter

Streifenschreiber  
fü r A nsch luß an H andverm ittlungszentra len
(H V-Anlagen)2)

zum Anschluß an Handverm ittlungszentra len 
e rfo rd e rlich :
1 HV-Fernschaltgerät ohne W ählscheibe

fü r A nsch luß  an feste V erb indungen

Das Gerät en thä lt einen Fernschalter2)

fü r A nsch luß  an Fernsprechnetze

Das Gerät en thä lt einen Fernscha lte r2) 
m itge lie fert w ird :
E intongerät fü r 220 V G leichstrom  bzw. Ein
tongerä t wahlweise fü r  fo lgende W echse l
spannungen: 110 V, 125 V, 160 V, 220 V mit 
Um schalter

Handlocher
zum Herstellen von Lochstre ifen.
Zum Betrieb m it B lattschre ibern e r fo rd e rlic h : 
Zählvorrichtung m it S ignallam pe zum K ennt
lichmachen einer vollausgeschriebenen Zelle.

Angebauter Empfangslocher
zum Lochen des vom Fernschreiber ge
schriebenen Textes in einen Lochstre ifen, 
gee ignet zum Anbau an B latt- und S tre ifen
schre iber

1) M itge lie fe rt w ird  Holzschutzkappe, auf 
W unsch gegen M ehrpreis Standgehäuse.

2) M itge lie fe rt w ird  B lechschutzkappe m it V or
lageha lte r (Hoch- oder Querformat).

A n g e b a u te r  E m p fa n g s lo c h e r .
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T E L E G R A F E N A N L A G E N

Siem ens-Hell-Schreiber
Bei dem  SH -S chre iber w erden die  Ze ichen in S trichen und Punkten übertragen, d ie  je 

doch n ich t w ie beim  M orsesch re ibe r nach e inem  w illkü rlich  gew ählten A lp ha be t zu
sam m engeste llt werden, sondern  durch en tsprechende A nordnung  die  Buchstaben und 
Ze ichen unm itte lbar b ilden. Durch die E m pfangse in rich tung werden die  ankom m enden 
S triche und Punkte w iede r zu Buchstaben und Zeichen zusam m engesetzt, so daß die 
N achrich ten  s o fo rt lesbar s ind. D ie Sendung e rfo lg t en tw eder von Hand un te r Verw endung 
e ine r norm alen v ie rre ih igen Tastatur w ie bei de r S chre ibm asch ine od e r m itte ls  Loch
s tre ifenbe triebes. Bei H andbetrieb  w ird m it 2,5 Ze ichen je  Sekunde (25 W ö rte r/M inu te ), 
bei Lochstre ifenbe trieb  m it 5 Zeichen je  Sekunde (50 W örte r/M inu te ) gearbeite t.

Der SH -S chre iber e ign e t s ich besonders fü r  den d rahtlosen Verkehr und fü r  den 
Betrieb  au f sch lech ten od e r s tö ran fä lligen  Fernsprech le itungen , da S törungen die  Les
ba rke it des übertragenen Textes nur wenig bee in träch tigen . Das G erät ist sehr e in fach 
au fgebau t und daher m ühelos auch von N ich ttechn ikern  zu bedienen.

Lochstreifensender
zum Aussenden des in einen Lochstre ifen 
gestanzten Nachrichtentextes

16
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T E L E G R A F E N A N L A G E N

— —  _

Funkem pfangsgeräte fü r K urz- und Langw ellen auf A nfrage.

S H -H andgeber
zum Aussenden von SH-Zelchen von Hand
mit 21/» Zeichen je  Sekunde
M it S chre ibm asch inentasta tu r (fü r 7-Llnlen-
Schrift)
lie fe rbar fü r
110, 220 V Gleichstrom
110, 220 V W echselstrom  (40---60 Hz)

S H -H a n d g e b e r .

S H -H andgeber
mit Schreiber kombiniert

wie vor, m it angebautem Schreibsystem  fü r 
Empfangs- oder Kontro llzw ecke

SH-Lochstreifengeber
zum maschinellen Aussenden von SH-Zelchen 
m it 5 Zeichen je Sekunde m itte ls Lochstre i
fen (fü r 12- oder 7-Llnlen-Schrlft) 
lie fe rbar für 
110, 220 V Gleichstrom 
110, 220 V W echselstrom  (40- • • 60 Hz) 

w levor, jedoch m it zusä tz llcherFunkentstö rung 
fü r  den W ellenbere ich 30 '-'6000m

SH-Handlocher
mit S chre ibm aschinentastatur, zur H erste l
lung de r Lochstre ifen fü r den Betrieb der 
SH-Lochstre lfengeber 
lie fe rbar fUr
110 V Gleich- oder W echselstrom  (40- ■ -60 Hz) 
220 V Gleich- oder W echselstrom  (40- -60 Hz)

SH-Rohrsummer
zur Erzeugung e iner Trägerfrequenz von 
900 bzw. 2000 Hz fü r SH-Sendungen Uber 
Leitungen 
lie fe rbar fü r
110, 220 V G leichstrom  oder
110,120,150, 220 V W echselstrom  (40- • -60 Hz)

SH-Schreiber
zur N iederschrift de r SH-Zeichen auf Papler- 
stre lfen, m it Fernschaltung und S chre ib
system fUr 7 -L ln ien-S chrlft; fü r 2 '/ ,  Zeichen 
oder 5 Zeichen je Sekunde 
lie fe rba r fü r
110 V Gleich- oder W echselstrom  (40 - • -60 Hz) 
220 V Gleich- oder W echselstrom  (40- - • 60 Hz)

SH-Empfangstastgerät
m it Pegelregulierung und Tonsleb zur U nter
d rückung von selektiven S törungen, 
zur Verstärkung und G leichrichtung de r Uber 
die Leitung oder vom Funkem pfänger kom 
menden ton frequenten SH-Zeichen 
lie fe rba r fü r
110, 220 V G leichstrom oder
110, 125, 150, 220 V W echselstrom  (40---60 Hz)
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Leitungsausrüstungen

Den Ergebnissen de r Entw icklung auf dem  G ebiete de r Telegra fen le itungen is t es in 
besonderem  M aße zu danken, daß d ieT e leg ra fie  e inen neuen A ufschw ung genom m en hat. 
Durch besondere M aßnahm en kann man heute über norm ale Fernsprech le itungen e n t
w eder m ehrere  Te legra fenw ege ungestö rt nebene inander betre iben (z. B. W echse lstrom 
te legra fie ) oder ein Telegrafenweg w ird  zusätzlich zu dem  vorhandenen Fernsprechweg 
(z. B. U n te rlagerungste leg ra fie ) gescha ffen . Neben den be iden genannten haup tsäch
lichsten A rten der m ehrfachen Le itungsausnutzung bestehen noch andere A usführungen 
sowohl bei der G le ichs trom te legra fie  als auch bei de r W echse ls trom te legra fie , d ie  nach
s tehend m it au fge füh rt sind.

Die S trom versorgung zum Betrieb de r E inrichtungen e rfo lg t en tw eder aus B atterien 
od e r aus Netzansch lußgeräten. Die A n fo rde ru ng en  sind je  nach den ö rtlichen  Verhält
nissen und den angew andten Scha ltungen versch ieden.

6leichstrom telegrafie

Die M ehrfachausnutzung de r Le itungen gesch ieh t h ie r durch B rückenschaltungen 
oder durch W eichen zum Trennen d e r Frequenzen. Je nach de r angew andten Schaltung 
un te rsche ide t man S im ultan- bzw. Doppels im ultan-, Vierer- bzw. A ch te rte leg ra fie  und 
U n te rlagerungste leg ra fie . D ie S im u ltanscha ltungen werden haup tsäch lich  fü r  Fre ile i
tungen benutzt. Die anderen B etriebsarten w erden in de r Regel bei K abelle itungen 
verw endet. Eine Ü bers ich t a lle r G le ichstrom te legra fiescha ltungen fü r  Le itungsm ehr
fachausnutzung zeigen d ie  fo lgenden Seiten. Der V iererkreis (Phantom ) w ird aus zwei 
D oppe lle itungen geb ilde t und is t ein V erb indungsw eg fü r  d ie  Telegrafie. Falls e r bereits 
durch Tele fon ie  be legt ist, kann durch Zusam m ensch luß  zweier V ierer ein w e ite re r Kreis 
(Superphantom ) fü r  d ie  Telegra fie  ge b ilde t w erden, de r dann fü r  d ie  „A c h te rte le g ra fie “  
benutzt w ird. D er Aufbau w ird in de r Regel so ge tro ffen , daß die  An lage spä te r au f U n te r
lage rungste legra fie  erw e ite rt werden kann.

D ie Reichw eite  de r V ierer- und A ch te rte leg ra fie  be träg t bei 0,9 mm A derdu rchm esse r 
etwa 200 250km , bei 1,4m m  A de rdu rchm esse r etwa 300 400km bei D M -Kabeln.

Bei der U n te rlagerungste leg ra fie  w erden im a llgem einen die be iden S tam m le itungen 
eines Vierers g le ichze itig  zum Telegra fie ren und Sprechen benutzt, w odurch sich v ierm al 
m ehr Telegra fenw ege ergeben als bei de r A ch te rte leg ra fie .

F requenzweichen trennen  das Frequenzband de r Sprache von dem  da run te r liegen 
den Telegra fierkanal und verh indern  eine gegense itige Bee in flussung. 5

Die Re ichw eite be träg t bei 0 ,9m m  A de rdu rchm esse r 150km, bei 1,4mm  A derdureh- 
m esser 300km. Durch Zw ischenscha lten  von R e la isübertragungen kann die  Re ichw eite 
in gewissen Grenzen verv ie lfacht w erden.

Je nach W ahl e ine r S im plex- od e r Duplexscha ltung werden d ieTe legra fenw ege in e ine r 
o d e r in be iden R ichtungen ausgenutzt.

Die Telegra fiescha ltungen, d. h. d ie  Z usam m enste llungen de r e rfo rde rlichen  Geräte, 
werden au f S chienen be fes tig t und in G estelle e ingebaut. Die G estelle haben eine Höhe 
von 1800 od e r 2570 mm und e ine B re ite  von 506 od e r 548 mm. Die Bestückung d e r Ge
ste lle  rich te t s ich nach den ö rtlichen  A n fo rde rungen . Im un teren Teil de r Gestelle 
be finden sich d ie  T rockeng le ich rich te r, d ie  zur S trom versorgung dienen.
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T E L E G R A F E N A N L A G E N

G le ic h s t r o m t e le g r a f ie s c h a l t u n g e n .
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T E L E G R A F E N A N L A G E N

G le ic h s t r o m t e le g r a f ie s c h a l t u n g e n  f ü r  L e i t u n g s - M e h r f a c h a u s n u t z u n g .
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W echselstrom telegrafie
Hierbe i w erden Kanäle dadurch gescha ffen , daß man versch iedene Frequenzen als 

Träger fü r  d ie  Te legra fierze ichen benutzt. D ie Reichw eite  de r W echse ls trom -Te legra fie 
scha ltungen is t ebenso groß w ie d ie  de r en tsprechenden Fernsprechscha ltungen auf 
den g le ichen Leitungswegen.

Bei de r W echse ls trom te legra fie  (WT) im engeren S inne w erden 12 od er 18 T räger
frequenzen von 42 0 --24 60 H z verwendet. Bei Benutzung eines Z w eidrah tw eges entstehen 
dadurch 6 bzw. 9, bei Benutzung eines V ierdrahtw eges 12 bzw. 18 Telegra fenw ege in

1 8 f a c h - W e c h s e ls t r o m - T e le g r a f ie a n la g e .

beiden V erkehrsrich tungen. Auch die  W echse lstrom -Telegra fieanlagen w erden in G este ll
fo rm  aufgebaut, wobe i jedes  Gestell bei de r 18fach-W T 6 Frequenzen en thä lt. Das Bild 
zeigt e ine vo lls tänd ige 18 fach-W T-A nlage, bei de r neben den 3 H aup tgeste llen  zu je  6 
Frequenzen ein w e ite res Gestell m it den S icherungs-, Meß- und R ege le in rich tungen a u f
geste llt ist. D ie Erzeugung d e r benö tig ten  T rägerfrequenzen e rfo lg t en tw eder durch 
R öhrensum m er o d e r durch F requenzm aschinen. D ie R öhrensum m er w erden in den 
H auptgeste llen  m it e ingeordne t. Bei großen A n lagen verw endet m an ausschließ lich
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T E L E G R A F E N A N L A G E N

W echselstromtelegrafie schalłungen
Betriabs-

bezeichnung Prlm ipschaltung l 'T r  Bemerkung

Tdlnehm r-
tvnfrequem-
telegrafie

B T T Eint an - 
g erit =E

Wechsel
seitig

Vorwiegend 
*■■ Dreht■ 
Kabel
oder

Freileitung

Umschatten rsn Fern - 
sfrechen auf Fernschreiben. 
Gleichstromimpulse des 
Fernschreibers werden 
im Eintongerät in  
Wechse/strom/mpulss 
umgewandett.

Wechsel
strom

telegrafie 

W T  

18-fach

Sende-
Simmel-
schienen

.. . ; i
—r

Sende
sieb  I

łff> A  "

MC! Empfänger
<

es,
t

SitO l  Empfangs-
n  !« w-*-i i schienen

Gegen - 
verkebr

h-Draht- 
Kabel,

(Freileitung 
HF7J

Besonders au f Fernkabel
leitungen angewendet.

Bis tu  19 Kanälen aus- 
geführt.

L l<
<

GSfg

Gruppemerstincr T.F.F. Träger- 
\U___+Sit 6 und Intterrtr f | frequent-

Mittel
frequenz- 
telegrafie 

M T  
‘t-fach

2 -Draht- 
Freileitung

Trägerfrequenz 
f3000-10000 H z)

Für eine Verbindung wird 
fü r beide Richtungen je  
eine Frequenz belegt, 
gleichzeitiges Senden 
und Empfangen möglich. 

Bis zur t-fach -M T aus
gebaut.

K

5 i

I  I  
I  ^ 
! _

§ s?
■Cł N i

■ - . Ĵe'egnftn
[Sender \ H Ij sieb

iww— m u
Spracnsifb 

leitungs-SachbUdurg

Q = a = S < S = \

Gegen
verkehr

ł -Draht- 
Kabel 
deicht

pupminert/

Reichweite im 
Weitverkehr mehr 
als 1000 km

I Fern- 
[schreiber

Wechsel
seitig

2 - Draht - 
Freileitung

Reichweite In  
i ;  Bezirksrerkehr
k. etwa *50 km

Die Reichweiten der Wechselstromtelegrafieschaltungen sind ebenso groß wie die 
der entsprechenden femsprechscha/tungen a u f  den gleichen Leitungswegen.

D ie  g e b r ä u c h l i c h s t e n  W e c h s e ls t r o m t e le g r a f le s c h a l t u n g e n .
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T E L E G R A F E N A N L A G E N

Frequenzm aschinen, d ie  in e inem  e igenen Gestell in einem  
besonderen Raum un te rgeb rach t w erden und zur Versor
gung bis zu 6 vo lls tänd igen 18 fach-A n lagen ausreichen.

Neben dem  18fach-W T-System  is t noch eine WT-Aus- 
führung fü r  Z w e id rah tbe trieb  sow ie eine A usführung  fü r  
die Funktastung und eine fü r  den Betrieb  von SH-Schrei- 
bern über Le itungen en tw icke lt w orden. Diese un te r
sche iden sich je do ch  n ich t g rundsätz lich  von de r no r
malen WT.

Die M itte lfrequenzte leg ra fie  is t im G egensatz zur WT, 
die bei K abe lle itungen angew ende t w ird, in e rs te r Linie 
fü r F re ile itungen en tw icke lt w orden. Bei d ieser werden 
8 T rägerfrequenzen benutzt, d ie  in zwei G ruppen au f
ge te ilt w erden. Die un tere G ruppe (4,02- -4,74 kHz) d ien t 
dem Verkehr in e ine r R ichtung, d ie  obere G ruppe (6,18 - - 
6,9 kHz) dem  Verkehr in der G egenrichtung. A u f e ine r 
Zw eidrah t-Fernsprech le itung können au f d iese W eise in 
je de r R ichtung ohne S törung des Fernsprechverkehrs 
4 Telegram m e übertragen werden.

D ieE in ton te leg ra fie  is t eine besondere A rt de r W echse l
strom te legra fie . Sie verw endet nur e ine T rägerfrequenz 
innerhalb des Sprachfrequenzbandes, näm lich 1500 Hz. 
Da durch ih ren Einsatz au f F ernsprech le itungen w ah l
weises S prechen oder S chre iben e rm ö g lich t ist, w ird 
diese B e triebsa rt do rt verw endet, wo ausre ichend Fern
sprech le itungen zurV erfügung stehen. Von d iese rT echn ik  
wird u. a. in Holland fü r  den Aufbau des ö ffen tliche n  Fern
schre ibnetzes, in D eutschland bei privaten gem ie te ten 
Fernschre ibverb indungen G ebrauch gem acht.

Die Ü berlage rungste legra fie  (ÜT) a rb e ite t ebenso w ie 
die E in tonte leg ra fie  m it e ine r Trägerfrequenz. Diese lieg t 
jedoch oberha lb  des S prach frequenzbandes (3060 oder 
3540 Hz). Die ÜT w ird  heute in e rs te r L in ie  fü r  den Be
zirksverkehr au f Fre ile itungen und Kabeln benutzt.

G e s te ll
fU r M I t te l f r e q u e n z te le g r a f le .

Vermittlungseinrichtungen
Um eine a llgem eine E in führung des Fernschre ibers zu erre ichen, w ar es nötig, Ein

rich tungen zu scha ffen, d ie  e inen be lieb igen Verkehr de r e inze lnen T e ilnehm er m ite in 
ander e rm öglichen, w ie d ies beim  Fernsprecher der Fall ist. Das fü h rte  zur Entw icklung 
von Fernschre ib-V erm ittlungse in rich tungen.

Die e in fachste  V erm ittlungse in rich tung  ist de r Z w ischenste llenum scha lte r fü r  eine 
D auerverbindung. Er w ird bei e ine r Z w ischensta tion  au fges te llt und e rm ö g lich t das 
Zusam m enarbe iten  d ieser S tation m it e ine r de r be iden Endstationen od er das Z u
sam m enarbe iten  be ide r Endstationen, wobei d ie  Z w ischenste lle  s ich wahlw eise ein- oder 
ausschalten kann.

Für g rößereTe ilnehm erzah len w urden besondere E in rich tungen gescha ffen , m it denen 
die Verb indungen zw ischen den e inzelnen Teilnehm ern en tw eder von Hand od e r se lbst
tä tig  du rchg e füh rt werden.
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nehm er g le icherm aßen S ender und Em pfänger. H ierbe i kann desha lb ein M e inungs
austausch v ie ler s ta ttfin de n  o d e re in e  du rchgegebene M e ldung  un m itte lba r nache inander 
von allen E m pfängern bes tä tig t w erden. R undspruch und K on fe renzscha ltungen sind 
auch in großem  U m fang ohne S chw ie rigke iten  du rchfüh rba r.

24

Handvermittlung
Die H andverm ittlung  w ird man im m er vor

sehen, wenn es s ich in der Regel um wenige, 
aber m eist stark be laste te Verb indungen 
handelt. Die H andverm ittlung w ird auch do rt 
gewählt, wo die  V erb indungen ih re r D ring
lichke it nach he rge s te lltw e rde n  m üssen und 
wo das Zusam m enscha lten  m ehrere r Teil
nehm er durch eine S am m elschaltung zum 
g le ichze itigen Em pfang de rse lben N achrich t 
gew ünsch tw ird .B e i den S am m elschaltungen 
w ird  un te rsch ieden  zw ischen Rundspruch 

F e rn s c h re ib - K ie in z e n t r a le  fü r  5 A n s c h lü s s e , und Konferenzscha ltung . U n te r Rundspruch
versteh t man die Scha ltung, bei de r die a n 

m eldende S telle a lle in S endem ög lichke it hat, während alle übrigen T e ilnehm er nur em p
fangen  können. D iese Scha ltung e igne t sich besonders dort, wo B efehle an viele 
gegeben werden m üssen. Bei der K on ferenzscha ltung sind alle angeschlossenen Teil-
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F e r n s c h r e ib - V e r m i t t l u n g s a m t  f ü r  T e i ln e h m e r w ä h lv e r K e h r .
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Die Verm ittlungen sind fü r  versch iedene Teilnehm erzahlen entw icke lt. A ls  k le inste 
An lage d ien t die H andverm ittlungszen tra le  fü r  5 Teilnehm er. Die gebräuch lichste  E in
rich tung  is t de r H andverm ittlungssch rank fü r 15 Teilnehm er. Bei großen Te ilnehm er
zahlen is t de r Verm ittlungsschrank fü r  80 Te ilnehm er zu wählen, der in V ie lfachscha ltung 
ausge führt is t und deshalb von m ehreren A bfragep lä tzen  aus bed ien t w erden kann. Die 
V erm ittlungsschränke können zu zweit nebene inander au fges te llt werden, w odurch dann 
Verm ittlungen fü r  30 bzw. 160 T e ilnehm er entstehen. A ußer den Verm ittlungsschränken 
gehören zu den Verm ittlungszentra len  noch die  Relaisgestelle, d ie  d ie  A bsch lußsch ienen 
de r Teilnehm er- und A m tsverb indungs le itungen , die S am m elschaltungsrahm en, K linken 
und M eß fe lder und d ie  S icherungsrahm en en thalten. Die e rfo rd e rliche  S trom versorgung 
w ird in dem  besonderen A b sch n itt „S trom verso rgung  fü r  T e leg ra fenan lagen" behandelt.

Die T e ilnehm erste llen  benö tigen neben dem  Fernschre iber ein Fernschaltgerät, das 
die A nru f- und Schlußtaste und die  S igna lis ie rungse in rich tung  enthä lt.

Selbsttätige Verm ittlung
ln se lbsttä tigen Verm ittlungsan lagen s te llt je d e rT e iln e h m e r d ie  gew ünschte Verb indung 

zu einem  anderen m it H ilfe  e ine r W ählsche ibe se lbst her. Die T e ilnehm erste lle  en thä jt 
dahe r w ie bei e ine r H andverm ittlungsan lage eben fa lls  ein Fernschaltgerät, das zusätzlich 
m it e ine r W ählsche ibe ausgerüste t ist. M itte ls  de r W ählsche ibe w erden durch Im pulse 
die  in der Zentra le  vere in ig ten  W ähler gesteuert. Die se lbsttä tigen Verm ittlungszentra len 
bestehen haup tsäch lich  aus den W ählergeste llen m it den Vorwählern, G ruppen- und 
Le itungswählern, deren Vorhandensein und A nzahl s ich nach de r Teilnehm erzahl 
rich te t. Gestelle m it den E in rich tungen fü r  d ie  se lbsttä tige  Zählung de r G ebühren vervo ll
s tänd igen die  Zentra le.

Z u r K on tro lle  de r rich tigen  Verb indung s ind  N am engeber vorgesehen, die nach dem 
Herste llen der Verb indung dem  R ufenden das Kennze ichen des geru fenen Teilnehm ers 
zurückm elden. Diese N am engeber s ind m eist in die e inzelnen Fernschre iber bei den 
Teilnehm ern e ingebaut. Sie laufen se lbs ttä tig  ab, w enn au f de r G egenstation d ie  m it 
„W er d a " beschrifte te  Taste gedrückt w ird. Die K on tro lle  läßt s ich auch so du rchführen , 
daß eine N am engebere in rich tung  in d e r Verm ittlungszentra le  nach Herste llen e ine r Ver
b indung das Kennze ichen de r gerufenen S tation se lbsttä tig  m eldet.

Nach de r se lbsttä tigen V erm ittlungs techn ik  m it se lbs ttä tige r Zeitzonenzäh lung is t das 
ö ffen tliche  Fernschre ibnetz D eutsch lands und de r Schweiz aufgebaut.

R undschre ibscha ltungen sind auch bei den se lbsttä tigen V erm ittlungse in rich tungen 
m öglich.

W egen der S trom versorgung w ird auf den besonderen A b s c h n itt verw iesen.

Relais
Die Bedeutung de r Te legra fenre la is  is t durch die  m oderne Le itungstechn ik  und durch 

die  E in führung der V erm ittlungstechn ik, w ie sie de r ö ffe n tlich e  Fernschre ibverkehr e r
fo rd e rlich  machte,, außerordentlich  gestiegen. Sie werden als A bsch lußg liede r der 
Le itung, in den Le itungsendscha ltungen und in den Um setzer- und V e rm ittlu ng se in rich 
tungen angewendet. Daneben is t noch ih r Einsatz in de r drahtlosen Telegra fie  sow ie in 
Fernsteuer-, S ignal- und Fernm eßschaltungen bem erkenswert.

Für d ie  versch iedenen Verw endungszw ecke w urden Relais gescha ffen , von denen 
im  fo lgenden  2 m it näheren A ngaben a u fge füh rt s ind. Es hande lt s ich um d ie  gepo lten 
Relais L .-N r. 90155 bis 90162 und 90165, von denen das letztere besonders e m p find lich  ist.
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Listen-Nr. 90155.

Listen-Nr. 90025.

Listen-Nr. 90165.

Listen-N r. 90167.

G ep o lte  R e la is  (F lach re la is )
Relais fUr Schnellte legrafen, Fernschreibanlagen, U nterlagerungs
und W echse lstrom te legrafie  usw. Übertragungsre la is fü r Tele
grafengeräte, Relais fü r S ignalanlagen usw.

K o n ta k te : 1 W echselkontakt.
K on ta k ts to ff: Platin.
„  ... ■ X ,■ , ,■ , I Höchstdauerstrom  1 A,Scha tle is tung  (induktionsfre i): e tw a lO W  ¡ u ,  , ,M I Hdchstspannung 220 V.
B espu lung: 2 Spulen m it gleichen W icklungen.
E rre g u n g : bei 25 Hz

A nsprecherregung bei S inusstrom  e ff: 25AW .
Ansprecherregung bei R echteckstrom : 30AW  (Scheitelwert).-
Nennerregung bei S inusstrom e ff: 170AW.
Nennerregung bei Rechteckstrom : 90AW  (Scheitelwert).

W ick lu nge n : siehe unten, Sonderw icklungen auf Anfrage.

Ohne Rela is
fassung und 
ohne S chutz
kappe

W id e r-
s tand

e tw a

2X24 
70 

220 
24 

160 +230 
700 

85+130 
950

W ln d u n g s -
za til

e tw a

2X1000 
2800 
4750 
1700 

3000 +3000 
8300 

2300+ 2300

S in u s 
fö rm ig e r 
B e tr ie b s 
s tro m  l )

m A

42
30
18
50
14
10
18,5
8,5

R e la is fa s s u n g .......................................
R e la is fassung fü r S ch ieneneinbau 
S ch u tzka p p e ..........................................

L is te n -
Nr.

90155
90156
90157
90158
90159
90160
90161
90162

90025
90029
90030

38,— 
38, -  
38,— 
38,— 
38,—• 
38,— 
38,— 
38,—

1,80
1,80
0,60

etw a
kg

0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17

0,05
0,05
0,06

G ep o lte  R e la is 2)
fUr Fernschreibanlagen, U nterlagerungs- und W echse ls trom te le
grafie , S ignalanlagen usw.
K on ta k te : 1 W echselkontakt.
K on ta k ts to ff: P latin.

„  . , .. , I Höchstdauerstrom  1A,S cha ltle is tung  (induktionsfre i): e tw a lO W  iI Hdchstspannung 220V.
B espu lung: 1 Spule m it 6 W icklungen.

Erregung : bei 25 Hz
Ansprecherregung bei S inusstrom  e f f : 2 AW . 
Ansprecherregung bei R echteckstrom : 2,5 AW  (Scheitel wert). 
Nennerregung bei S inusstrom  e ff: 7 AW .
Nennerregung bei R echteckstrom : 4,5AW (Sche ite lw ert).

W ick lu nge n : siehe unten, Sonderw icklungen auf Anfrage.

Ohne Relais
fassung 
m it Schutz
kappe

W id e r
s tand

W in d u n g s 
zah l

Je Spule

e tw a  / }

4x35
2x160

4x1250
2X1250

S in u s 
fö rm ig e r  
B e trieD s- 
s tro m  l )

mA

0,93

R ela isfassung

L is te n -
Nr.

90165

90167

132,-

11,70

e tw a
*<9

0,2

1) Bei Reihenschaltung säm tlicher W icklungen und e iner B etriebs
frequenz von 25 Hz.

2) Carpenter-Rela is.
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Meßgeräte
E ntscheidend fü r  d ie  S iche rhe it de r N ach rich tenübe rm ittlung  is t d e r gute Zustand 

de r T e legra fenappara te  und Le itungen einsch l. Zubehör, de r Relais usw.

A ußer den W echse lgebern und R e la isprü fe rn bzw. Relaism essern stehen fü r  d ie  
M essung de r bei de r Ü bertragung von Te legra fie rze ichen au ftre te nd en  ze itlichen U n te r
sch iede der W iedergabe-Verzögerungen ih re r e inze lnen S trom schritte  (Verzerrungen) 
d e r Verzerrungszeiger und d e r Verzerrungsm esser zur Verfügung. Neu en tw icke lt w urde 
ein un m itte lba r anze igender Duplex-N achbildm esser. Nähere A ngaben über d ie  Geräte 
au f A nfrage.

(Geräte m it abgenommenen Deckeln)
Listen-Nr. 90220. Listen-Nr. 90221.

Relaisprüfer und W echselgeber. Die Geräte d ienen zum Prüfen von Telegrafenschaltungen 
und -le itungen, fe rne r zum Untersuchen und Einstellen gepo lte r Te legrafenrelais. S iebestehen 
Im wesentlichen aus e ine r Sendeeinrichtung, die den aus e ine r Batte rie entnom menen G leich
strom in S trom schritte  g le iche r Länge und w echselnder R ichtung zerlegt (Doppelstrom ). Diese 
„W e c h s e l"  können auf ihre G enauigkeit geprü ft und Uber K ippscha lte r auf das zu u n te r
suchende Relais geschalte t werden. Es lassen sich dann die neutra le A nkerlage und die 
Um schlagzelt de r Relais messen und einste ilen. Jedem Gerät können sym m etrische W echsel 
von etwa 25 Hz entnommen werden. Um Relais m it verschiedenartigen W icklungen zu prüfen, 
sind entsprechende V orw iderstände vorgesehen. Diese sind als S teckw iderstände ausgebildet 
und daher le icht auswechselbar. Sie bestimmen den PrUfstrom In den W icklungen de r zu 
prüfenden Relais. Der PrUfstrom be träg t etwa V3 de r Nennerregung.

R ela isprüfer
und
W echse lgeber1)

fü r  R e la is  
L .-N r.

B a tte r ie 
spannung

V

V o rw id e r
stand E inbau

L is te n -
Nr. Pre is

RM
etw a

kg

90155 
bis 90162

60 — oder 
120 -

siehe
H inw e is1) 3)

Blechkasten 90221

a u f
A n frage

5

90155 
bis 90162 

und 901653)
60 «

Holzgehäuse 90220 12,3

fü r
Gestelle inbau

90222 10,5

Relaism esser 90155 60 =
und bis 90162 und Holzgehäuse a u f A n frage

W echse lgeber1) und 90165 220 -

1) Bei je d e r Bestellung sind anzugeben: Vorhandene Batteriespannung 60 oder 120 V =  und L.-Nr. 
de r zu prüfenden Relais.

2) Zu jedem  Relais gehört ein en tsprechender V orw iderstand.
3) Für d ie PrUfung des Relais L.-Nr. 90165 is t eine Zw ischenfassung L.-Nr. 90168 erfo rderlich , die 

auf besondere A nforderung gegen M ehrpreis m itge lie fe rt w ird.
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Stromversorgung für Telegrafenanlagen
Die S trom versorgung fü r  Telegra fenanlagen um faß t d ie  L ie ferung des e igen tlichen  

T e legra fie rstrom es und des S trom bedarfes fü r  O rtsstrom kre ise  (S igna lis ierung, Betä tigung 
der W ähler usw.). Die Spannungshöhe is t je  nach de r angew andten Techn ik und den 
örtlichen  V erhältn issen versch ieden. Sie be trägt im a llgem einen 60V und 2 x 6 0 V . Bei 
ganz großen A m tsan lagen w erden vorw iegend noch A kkum u la to renba tte rien  verw endet. 
M e is t geh t m an je do ch  davon ab und ge h t über zur unm itte lbaren  Speisung aus dem  
Netz m itte ls  U m fo rm e r und G le ichrich ter. Durch die Entw icklung von Notstrom lie ferungs^ 
Sätzen is t man n ich t m eh r von dem  A usfa ll de r N e tzstrom versorgung abhängig, w ie d ies 
frü h e r de r Fall war. Die U m fo rm e r bestehen aus M asch inensätzen, d ie  den A n trie bsm o to r 
und einen od e r zwei G eneratoren en tha lten, d ie  m ite inande r gekuppe lt s ind. Die G ene
ratoren lie fe rn  d ie  versch iedenen benö tig ten  S pannungen. A ng es treb t w ird  m ehr und 
m ehr d ie  Verwendung von G le ich rich te rn  auch fü r größere A nlagen. Die Entw icklung 
von G le ich rich te rn  is t so w e it gediehen, daß sie auch im T e legra fenbetrieb  a llgem ein  
verw endet w erden können und den U m form ern  betriebsm äßig etwa g le ichw ertig  sind. 
D ies w urde e rre ich t durch  besondere Vorkehrungen zur V erm inderung de r W e lligke it 
des abgegebenen G le ichstrom s und zur G le ichhaltung de r S pannungen auch bei N e tz
spannungsschw ankungen und bei Ä nderung  de r Belastung.

Listen-N r. 88301 und 88302. Listen-Nr. 88305, s. S. 30
(ähnlich auch Listen-Nr. 88304).

A u s fü h ru n g

A n sch lu S - 
W e c h s e l- 
spannung  

4 2 . . .6 0  Hz 
V

A bgabe

V

je  na ch  Sch 
V o rb e  

an g e 
s c h lo s s e n  

A

a itu n g
a s tu n g

a b g e tre n n t
A

L is te n -
Nr. P re is

RM
etw a
*0

Telegrafengleichrichter
m it A nsch luß schnur und Stecker, 
zur Speisung von Fernschrei
bern, Baudot-, Hughes-, S chne ll
morse- und S chne llte legra fen

60 1 1,3

125
220

2X60
120

0,5 0,7 88301 180,— 23

apparaten, k le inen Zentra len, 
R ela isübertragungen usw. ■) 2X30 ') 0,1

Universal-Telegrafen-
gleichrichter

m it A nsch luß schnu rund Stecker, 
zur Speisung von Apparaten 
w ie vor, desgl. fü r K abe lte legrafle  
(UT, AT, WT usw.)

20 1 1,3

125
220

2x20
40 0,5 0,7

88302 a u f
A nfrage 24

60 1 1.3

') 2x60
120 0,5 0,7

1) Nur 10r 50 Hz, fü r andere Frequenzen auf Anfrage.
2) Ohne Vorbe lastung, über S pannungste ile r (für Versuchszwecke).
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Listen-Nr. 88306 bis 88309.

Listen-Nr. 88311, s. S. 31. (ähnlich auch Listen-Nr. 88312).

A u s fü h ru n g

A n sch lu B - 
W e c h s e l- 
span n u n g  

4 2 . . .6 0  Hz 
V

A bgab

V

e je  na ch  Sc 

V orbe  

a n g e 
s c h lo s s e n  

A

to ltu n g

a stung

o b g e tre n n t
A

L is te n -
Nr.

P re is

RM
etw a

kg

Liniengleichrichter
fü r  hochspannungsgefährdete 
Le itungen (UT, AT usw.).
Die G leichstrom klem m en sind 
gegen Gehäuse und Netz m it 
2000 V eff. geprü ft

110
125
220

40 0,15 0,2 88304 auf
A n frage 7

Freileitungsgleichrichter
fü r E inzelversorgung von Frei
le itungen.
Die Spannungen werden hierbei 
m itte ls D rehschalter ausgew ählt 
(B ild siehe Seite 29)

125
220

2X60
120

0,07 0,1

88305 150,— 9

2x80
160 0,07 0,1

2x100
200 0,06 0,1

2x120
240 0,C6 0,1

T-Netzansch lußschiene
zur Speisung von Fernschrei
bern, Baudot-, Hughes-, S chne ll
m orse- und S chne llte legrafen
appara ten , kleinen Zentra len, 
R ela isübertragungen usw.

110
125
150
220

20 0,3 0,4
88306 120,— 5,52x20

40
0,15 0,2

20 0,3 0,4
88307») au f

A n frage 5,8
2x20

40 0,15 0,2

30 0,3 0,4
88 308 140,— 6,4

2x30
60

0,15 0,2

60 0,3 0,4
88 309 150,— 9

2x60
120

0,15 0,2

T-Netzanschlußschiene
fü r  d ie L in ienstrom versorgung 
k le ine r Zentra len, jedoch nur in 
V erb indung m it der G lä ttungs
schiene L.-Nr. 88311

110
125
150
220

60
2x60
120

2
1

2,6
1,3 88310 160,— 17,5

1) Ausführung fü r hochspannungsgefährdete Le itungen, erhä lt Schutzkappe m it Trenn le isten.
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A u s fü h ru n g

A n s c h lu ü - 
W e c h s e l-  
s p a n n u n g  

4 ? . . .6 0  Hz

V

Je

V

A bgabe  
nach S cha ltu  

V o rb e ll

an g e 
s c h lo s s e n

A

ng
s tu n g

a b g e tre n n t

A

lis te n -
N r.

Pre is

RM
etw a

hg

Glättungsschiene
zu L.-Nr. 83310 (Bild siehe Seite 30)

- - - 88311 9 0 ,- 8,5

T-Netzanschlußschiene
fUr die O rtsstrom versorgung

110
125
150
2 2 0

60 1 1,3 88312 125 ,- 12,7

Zentralengleichrichter
gerege lt fü r Abgabe von 3x60 V, 2 A, bzw. 3x60 V, 3,5 A als vo lls tän 
dige S trom versorgungsanlage fü r V e rm ittlungse in rich tunge n ............... a u f A n fra g e

Bildtelegrafie
Ein w e ite re r Zweig der T e legra fen techn ik  is t d ie  B ild te leg ra fie , d ie  es e rm öglich t, 

Bilder, U rkunden, Z e ichnungen usw. o rig ina lge treu  zu überm itte ln . A u f der Sendeseite  
w ird das au f e ine r T rom m el au fgespannte  O rig ina lb ild  durch einen L ich tstrah l abge taste t 
(in B ilde lem ente  zerleg t); d ie  je  nach dem  Tonw ert der B ilde lem ente  versch iedenen 
L ichtschw ankungen werden m itte ls  e ine r Fotozelle in en tsprechende e lektrische Im pulse 
um gew andelt. A u f der Em pfangsse ite  w erden diese m it e inem  L ich tre la is  w iede r in 
L ichtschw ankungen um gesetzt. Für d ie  A u fze ichnung der L ichtschw ankungen, die
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'S
w iede r zu e inem  B ilde zusam m engesetzt w erden, d ien t ein Film oder, wenn man nur 
e ine Kop ie benötig t, lich tem p find liche s  Papier. M it unseren B iid te legra fen  werden in 
Europa, A ustra lien  und Japan Netze betrieben. Näheres au f Anfrage.

Um dem  Zeitgeschehen au f schne lls tem  W ege auch an den O rten fo lgen  zu können, 
in denen keine fes te  B ild te legra fenan lage  vorhanden ist, w urden tragbare  B ildsende r 
geschaffen, die überall an e ine Fernsprech le itung angeschlossen werden können.

D er S trom bedarf zum Betrieb  der B ild te legra fenan lagen  w ird durch  V ollnetzansch luß
geräte ge lie fert. Um auch in vo lle r U nabhäng igke it von den ö rtlichen  Verhältn issen 
B ildsendungen du rch füh ren  zu können, w ird  zum tragbaren  B ildsende r ein B a tte rie 
ko ffe r ge lie fert.

T E L E G R A F E N A N  L A G E N

Bildtelegrafensender

Zur te legrafischen Übertragung von H a lb tonbilde rn (Fotografien) Uber Le itungen, entsprechend 

den CCI-Normen, wodurch Zusam m enarbeit m it den Übrigen B ildsta tionen des europäischen 

Bildnetzes gew ährle is te t ist.

Es können fo lgende Ausführungen ge lie fe rt w erden:

O rtsfeste  B ildsendesta tion
in Schrankaufbau m it Vollnetzanschluß (W echselstrom )

Tragbare  B ildsendesta tion
fUr B atte riebe trieb  in Koffereinbau,

zum Anschluß an h ie rfü r von de r DRP vorgesehene besondere A nschlußpunkte im 

Kabelnetz

Tragbare  B ildsendesta tion
. fü r  W echse lstrom netzbetrieb in Koffereinbau i 

B etrieb w ie bei vorstehendem  Serät

Bildtelegrafenempfänger

Zum te legrafischen Empfang von B ildern fü r Positiv- oder Negativempfang.
A usführung entsprechend den CCI-Normen, wodurch Zusam m enarbeit m it den übrigen B ild 

s tationen des europäischen B ildnetzes gew ährle is te t Ist.

Es kann fo lgende A usführung ge lie fe rt w erden!

O rtsfeste  B ildem pfangssta tion
in Schrankaufbau m it Vollnetzanschluß (W echselstrom )

N ähere techn ische E inze lhe iten  und P reise auf A nfrage.
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Alarmanlagen für Feuerwehren
Der durch G locken oder H ornsigna le  verursachte ö ffen tliche  Feueralarm  beun ruh ig t 

alle O rtse inw ohner. Die R ettungsarbe iten können dadurch stark be h inde rt w erden. W ir 
haben desha lb A n lagen fü r  s tillen  A la rm  entw icke lt, um nur d ie  W ehrleu te  in ih re r W oh
nung, an der A rbe itss tä tte  od e r im G erätehaus zu benachrich tigen . Es is t auch m öglich , 
diese E inrichtungen fü r  Polizeialarm  zu verwenden.

Im G ebiet e ine r S tadt, e ines Ortes, eines Fabrikun te rnehm ens od er dgl. sind in den 
W ohnungen de r Feuerwehrleute o d e r an deren A rbe itsp lä tzen  W echse lstrom -A la rm w ecker 
m it S icherhe itsscha ltung  angebracht. Die A la rm w ecker sind durch eine S ch le ifen le itung  
m it de r Z entra le  verbunden.

Die Le itungen werden zum Schutz gegen D rahtbruch und Erdschluß dauernd von 
Ruhestrom  du rch flossen  und von einem  R uhestrom -K ontro llge rä t überw acht.

Der A la rm  e rfo lg t von Hand od e r m aschinell. Zum  B ed ienen von Hand w ird ein In
duktor benutzt, während fü r  d ie  m asch ine lle  Betä tigung die  Polw endem asch ine od e r die 
Lade- und A la rm m asch ine  in B e trach t kom m t. O ft is t es zweckm äßig, d ie  A n lage m it 
e iner Fernsprechsta tion  zu verb inden , um besondere A nw eisungen od e r E inzelheiten 
m ündlich zu geben. Die versch iedenen T e ilnehm er erha lten  dann Fernsprech-W and- 
stationen. W enn sie  d ie  Z entra le  sprechen wollen, so w ird  durch S trom un te rb rechung 
ein A nru fs igna l in de r Z entra le  ausgelöst. Von de r Z entra le  aus können die  T e ilnehm er 
durch verabrede te  A la rm ze ichen  angerufen werden. Diese S igna le sind je do ch  bei a llen in 
e iner S ch le ife  liegenden A la rm ste llen  hörbar. W ill man dies verm eiden, so muß man eine 
Frequenzm aschine und F ernsprech-W andsta tionen m it F requenzrela is verw enden. H ie r
durch kann m an die  T e ilnehm er einzeln rufen.

In S tädten m it vie len Vororten lassen s ich durch diese E in richtung V orortsch le ifen  
wahlweise von de r Feuerwache (Zentra le) aus e insch le ifen  und auch dann a larm ieren, 
wenn sie ge tre nn t von de r F euerm elde-H auptsch le ife  g e fü h rt sind.

Außerdem  is t d iese E inrichtung auch zum Fernsteuern von U nte rw achen und in E lektri
z itätswerken zum S igna lis ie ren von Vorgängen in U nte rzen tra len usw. zu verw enden.

Zur S trom versorgung d ien t eine B atterie  von 12 V m it D auerladee inrich tung. Bei e ine r 
Anlage m it F ernsp reche in rich tung  sind m indestens 45 m A erfo rde rlich . Die Größe der 
B atterie  is t danach zu wählen. S trom versorgungsgerä te s iehe Seite 82.
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A L A R M A N L A G E N  F Ü R  F E U E R W E H R E N

Listen-Nr. 40001. 
280 X 220X130 m m .

Listen-Nr. 40040. 
330X370X270 mm.

Listen-Nr. 40026. 
650 x  330 x  250 mm.

A u s fü h ru n g L is te n -N r. P re is

RM
etw a
KQ

W e c h s e ls t r o m -A la r m w e c k e r  mit S icherhe itsscha ltung
in schwarz lackiertem  E isenblechgehäuse, m it 2 Schalm ei-S tahlkelchen 
80x100 mm 0 ,  W iderstand 4 ,3 + 2 5 0 0 0 ............................................................. 40001 36,— 3 ,3

F e rn s p r e c h -W a n d s ta t io n
in schwarz lackiertem  E lsenblechgehäuse, m it H andappara t und A n 
ru ftaste  ......................................................................................................................
Beikasten m it Frequenzrelais ohne S icherheitsscha ltung, m it H ilfsre la is  
fUr W ah lan ru f de r Fernsprechstation L.-Nr. 40003 .....................................

40 003 

40010

36,— 

7 2 ,—

2,1

2 ,5

W e c h s e ls t r o m re la is
zum Einschalten von S tarkstrom sirenen, -hupen oder -Weckern, m it 
S icherheitsschaltung, W iderstand 1 0 + 1 0 0 0 Q ............................................. 40036 6 3 ,— 2,45

W e c h s e ls t r o m -A la r m in d u k to r
mit 4 Magneten, S icherheitsschaltung gegen Le itungsbruch, aufgebaut 
auf einem E ichenholzsockel m it Schutzkappe, einschl. einem A la rm 
scha lter fUr 1 Schleife und 2 Schauzeichen fü r die A la rm kontro lle . Der
A la rm induk to r is t ausbaufähig bis zu 6  S c h a lte rn ....................................
Jeder weitere A la rm sch a lte r......................................................... .. ..................

40040
40041

2 1 6 ,—  
45,—

13

P o lw e n d e m a s c h in e n  ohne Spezia ltransfo rm atoren
zum Anschluß an G leichstrom  48 V ................................................................

110 V ................................................................
220 V ................................................................

Die Maschine fUr 220 V w ird  m it Spannungsteiler, bestehend aus 2 Vor
scha ltw iderständen 40 ß  und 20 ge lie fert.

40011
40012
40013

420,—
420,—
435,-

17.4
17.4
17.4

L a d e -  u n d  A la r m m a s c h in e n
zum Anschluß an Drehstrom  220/380 V ohne Spezia ltransform atoren
fü r 100W G lelchstrom le lstung, 40 '--6 0 V ; 1 , 6 A ..........................................
fü r 300W G le ichstrom le istung, 5 0 - 7 0  V; 4,2 A ...........................................

40015
40016

35 4 ,-
435,—

35
40

S p e z ia lt r a n s fo rm a to re n
Übersetzungsverhältn is 1:5 fUr L.-Nr. 40012, 40013, 40015 , 40016, 40026 
Ü bersetzungsverhältn is 1:10 fü r L.-Nr. 40011 ..............................................

40018
40019

7 8 ,-
7 8 ,-

6.7
6.7

F re q u e n z m a s c h in e n
fü r 1 Schleife, bestehend aus einem regelbaren A ggregat in senkrechter 
A nordnung, M o tor zum Anschluß an G leichstrom  40- ■ -60 V, aufgebaut 
auf einem E ichenholzgehäuse; auf der Tür des Gehäuses sind die er
fo rderlichen S chalte r zum Einschalten des M otors und zum Anschalten 
des W echselstrom es sowie die Regelw iderstände zum Einstellen der
Drehzahl des Motors a u fg e b a u t ......................................................................
Zu jede r weiteren Schleife sind fe rn e r e r fo rd e rlic h :
1 A la rm kippscha lte r m it 2 A rbe itskon takten  und 2 Kondensatoren . . 
Ausbaufäh ig bis zu 4 Schleifen.

40026

40028

750,—

4 8 ,-

15

0,6

R u h e s tro m -K o n tr o l le in r ic h tu n g
eingebaut In einem schwarz lack ie rten  E isenblechgehäuse ............... 40027 129,— 2,7

W a n d s c h a lt ta fe ln
au fk lappbar, aus Eichenholz m it e ingebauter K on tro lle in rich tung  und 
aufgesetzten W echse ls trom -Kontro llw eckern
ohne F e rnsp reche in rich tung ...............................................................................
m it F e rn sp re ch e in rich tu n g ..................................................................................

40032
40033

475,—
600,-

13,4
15
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Handbediente Feuermeideanlagen

Für die Feuerm eldung haben w ir en tsprechend den Bedürfn issen größerer B e triebe so 
wie d e rfre iw illig e n  und de r B eru fsfeuerw ehren besondere Feuerm eldesystem e entw icke lt.

Für Fabrikbetriebe, Behörden, Handelshäuser usw. e ignen sich besonders d ie  A n 
lagen nach dem  Typendruckersystem m it S pe icher, die sehr e in fach  zu bedienen und 
auch fü r den Ansch luß  von W ächte rkon tro llm e lde rn  zu verw enden sind.

Für Orte mit freiwilligen Feuerwehren sow ie fü r  größere Industriebe triebe  sind 
Anlagen nach dem  Universalsystem und nach dem  Morse-Sicherheitssystem besonders

Z e n t r a le  n a c h  d e m  S ie m e n s -S y s te m  I, W a c h e  III d e r  S ta d t  S t u t t g a r t .

geeigne t; be ide System e können 2 zur g le ichen Z e it abgegebene M eldungen aufnehm en. 
Beim M orse-S icherhe itssystem  w ird m ehr a u f d ie  A u fze ichnung der M e ldungen G ew icht 
gelegt, beim  U niversa lsystem  dagegen m ehr au f d ie  s in n fä llig e  A nze ige au f L ich ttab los 
und durch Z e ige r sow ie au f W unsch auch au f d ie  Ü bertragung de r M e lde rn um m e r au f 
die bei den W ehrleu ten angebrach ten A larm w ecker.

Für Berufsfeuerwehren e igne t s ich am besten unser S iem ens-System , bei dem  
3 A rten un tersch ieden  w erden ;

Das Siem ens-System  I benutzt, w ie das M orse -S iche rhe itssystem , d ie  S iche rhe its 
schaltung, je do ch  sind stets 2 S ch le ifen  zusam m engefaßt, d ie  au f e inen gem einsam en 
D oppe llocher arbeiten. Es können auch h ie r 2 M e ldungen aus e ine r S ch le ife  g le ich 
zeitig au fgenom m en w erden. An lagen nach dem  S iem ens-System  I können auch m it 
W echse lstrom -A la rm an lagen ve re in ig t werden.

Beim Siem ens-System  II is t ebenfa lls  der E ingang zweier g le ichze itig  abgegebener 
M eldungen gesichert. A ußerdem  w ird  de r zuerst ausge löste M e ld e r durch ein L ich ttab lo  
in d e r W agenhalle  und durch das A nsch lägen von E inschlagw eckern gekennze ichnet.

35



Das Siem ens-System  III e rfü llt d ie  höchsten A nsp rüche ; alle M e lde r können g le ich 
ze itig  be tä tig t w erden, ohne daß eine einzige M eldung verlo rengeht oder ve rs tüm m e ltw ird .

Empfangseinrichtung nach dem Tgpendruckersystem mit Speicher
An die  E m pfangse in rich tung können bis zu 30 M e lde r angeschlossen werden. Die 

N um m er des betä tig ten  M e lde rs  sow ie d ie  Z e it de r M e ldung werden durch einen T ypen
drucke r in D ruckschrift au f e inen P ap ie rstre ifen  gedruckt.

Ein W eckerze ichen und das A u fleuch ten  e ine r Lam pe m achen au f die M eldung a u f
m erksam . Der Em pfang is t auch bei D rahtbruch und Erdschluß s ichergeste llt. Durch die 
S pe icherscha ltung können auch 2 g le ichze itig  abgegebene M eldungen au fgenom m en 
und nache inander au f dem  P ap ie rstre ifen  au fgeze ichne t w erden. Die A n lage s teh t un ter 
Ruhestrom . A lle  Vorgänge in der M e lde rsch le ife  w erden besonders angezeigt.

Empfangseinrichtung nach dem Universalsgstem für eine Schleife
Es besteht d ie  M ög lichke it, 2 M eldungen g le ichze itig  au fzunehm en. Zum  Anze igen de r 

M e lde rnum m ern  d ienen 2 Zeigerwerke, deren Z iffe rb lä tte r je  30 Felder haben, und ein 
L ich ttab lo  m it 30 Feldern. Es können also an eine E m pfangse in rich tung bis zu 30 Feuer
m e lde r angeschlossen werden. Nach Eingang e ine r Feuerm eldung zeigen be ide Z e ige r
werke die  N um m er des be tä tig ten Feuerm elders an. Außerdem  leuch te t das dem  be tä tig 
ten M e lde r zugeordnete Feld des L ich ttab los auf, das in L ich tsch rift den S tandort des 
M elde rs  anzeigt. Beim  g le ichze itigen Eingang von 2 Feuerm eldungen zeigt jedes Z e ige r
w erk eine M e lde rn um m e r an ; fe rn e r leuch ten die  be iden zugeordne ten Felder des L ich t
tab los  auf. W erden 2 Feuerm elder nache inander ausgelöst, so nehm en zunächst be ide 
Zeigerw erke die  N um m er des zuerst be tä tig ten M e lde rs  auf, beim  Eingang de r zweiten 
M eldung lä u ft so fo rt ein Z e ige r in d ie  N u lls te llung zurück und n im m t d ie  zweite M eldung 
auf. Beide M e lde rnum m ern  werden auch diesm al vom L ich ttab lo  angezeigt. Dasselbe e r
fo lg t beim  E in tre ffen  je d e r w e ite ren M eldung. Bei D rahtbruch In der S ch le ife  kann von 
je d e r Seite de r D rahtbruchste lle  g le ichze itig  je  eine M e ldung em pfangen w erden. Auch 
bei g le ichze itigem  Erdschluß und D rahtbruch a rb e ite t d ie  A n lage einw andfre i.

Um Vorgänge w ie Feuermeldung, D rahtbruch, Erdschluß, Fernsprecher, A larm  abgescha l
tet, O rtsbatte rie  um schalten usw. zu kennzeichnen, sind besondere Lam pen vorhanden.

Zusatzeinrichtungen für das Universalsystem
1. Alarmanlage. Durch einen Indukto r können bis zu 30 A la rm w ecker in den W ohnun

gen de r W ehrleu te zum A nsprechen gebrach t werden. Bei noch größerem  B edarf an 
W eckern w erden m ehrere  Sch le ifen  geb ilde t, ü b e r  eine R e la iszusatze inrichtung und 
A la rm m asch ine  können die  M annscha ften  auch selbsttätig alarmiert w erden. M it e ine r 
S pe icherscha ltung besteht d ie  M ög lichke it, d ie  M e lde rrium m ern  au f die A la rm w ecker 
durch besondere. Ze ichen zu übertragen. Die A la rm ie rung  e rfo lg t ohne G efährdung 
e ine r Feuerm eldung (DRP. 478434 und 633251).

2. Registriereinrichtung. Die e ingehenden M eldungen können m it H ilfe  e ines D oppe l
lochers od e r Typendruckers  au fgeze ichne t w erden.

Empfangseinrichtung nach dem Universalsystem für zwei Schleifen
Zum  Anze igen der M e lde rnum m ern  d ienen 2 Zeigerwerke, deren Z iffe rb lä tte r je  30 Felder 

haben, und 2 L ich ttab los m it je  30 Feldern. Es können in je de  S ch le ifen le itung  bis zu 
30 Feuerm elder gescha lte t w erden. Für je de  S ch le ife  is t ein Z e igerw erk vorgesehen, außer
dem  ersche in t d ie  M e ldung au f dem  Lichttab lo. Laufen 2 M eldungen aus e ine r S ch le ife  
ein, so w ird  d ie  zweite M eldung led ig lich  au f dem  L ich ttab lo  angezeigt.

A uch diese An lage kann durch den Einbau de r Z usatze inrich tungen ergänzt werden.

H A N D B E D I E N T E  F E U E R M E L D E A N L A G E N

36



H A N D B E D I E N T E  F E U E R M E L D E A N  L A 6  E N

Empfangseinrichtungen nach dem Morse-Sicherheitssgstem
E m pfangse in rich tungen nach dem  M orse -S iche rhe itssys tem s ind  überall d o rtg ee ign e t, 

wo in erster L inie W ert au f die A u fze ichnung der M eldung ge legt w ird und die gesam te 
Anlage nur e ine F euerm eldesch le ife  umfaßt. Bei d ieser E in richtung ist eben fa lls  de r Ein
gang zweier M e ldungen auch bei D rahtbruch gesichert. Zum  A ufze ichnen  der M eldungen 
d ien t eine D oppe lloche re in rich tung  m it Z e its tem pel. Die un te r 1. beschriebenen Zusatz
e in rich tungen können auch fü r  dieses System  benutzt w erden.

Empfangseinrichtungen nach dem Siemens-System

Das S iem ens-System  I besitz t d ie  Vorzüge der M orse -S iche rhe itsscha ltung  und ist 
darüber h inaus m it w e itgehenden V erbesserungen w ie se lbs ttä tige  R ückste llung, M ö g lic h 
keit eine V ielzahl von S ch le ifen  anzuschließen usw. ausgestatte t. Durch den D oppe l
locher m it Z e its tem pel w erden säm tliche  in de r E m pfangse in rich tung e in lau fenden 
M elde rnum m ern au f dem  Pap ie rstre ifen  fes tgeha lten , wobei je d e  M eldung m it Z e it
au fdruck versehen w ird. Im Aufsatz de r S tandscha ltta fe l b e fin d e t s ich e in  L ich ttab lo , das 
alle w ich tigen  Vorgänge w ie D rahtbruch, Erdschluß, Fernsprecheranru f, Locher aufziehen, 
Papiere in legen usw. in L ich tsch rift anzeigt. Es können 2 M e lde rnum m ern  zu g le iche r 
Z e it von einem  D oppe llocher au fgeze ichne t w erden, ganz g le ich , aus w e lche r S ch le ife  sie 
e ingehen. W egen des Ausbaues de r An lage fü r  se lbsttä tigen A la rm  s iehe A usführungen 
beim Universa l-System .

Das S iem ens-System  II en tsp rich t im äußeren Aufbau dem  S iem ens-System  I. Jedoch 
wird durch eine Z usatze inrich tung die zuerst e in lau fende  M e ldung au f L ich ttab los in den 
W agenhallen und au f E inschlagw ecker übertragen, im  Aufsatz de r S tandscha ltta fe l b e fin 
det s ich neben dem  Tablo zur K ennze ichnung a lle r Vorgänge in den M e ldesch le ifen  ein 
K on tro ll-L ich ttab lo  zum A nze igen de r M e lde rn um m e r in L ich tschrift. Die M eldungen w erden 
von einem  D oppe llocher aufgeze ichnet.

Das S iem ens-System  III en tsp rich t im Aufbau dem  S iem ens-System  l bzw. II. Jedoch 
haben d ie  M e lde r besondere S teuere in rich tungen , durch die  d e r A b lau f und da m it das 
E intre ffen d e r M e ldung  in de r E m pfangse in rich tung so ge rege lt w ird , daß säm tliche 
M eldungen paarweise nache inander au fgeze ichne t w erden. Näheres h ie rüber gern auf 
A nfrage.

Stromquellen. Für jede  S ch le ife  is t e ine S ch le ifenba tte rie  ne bs tg le ich  großerW echse l- 
ba tte rie  und fü r  d ie  gesam te A n lage  eine O rtsba tte rie  nebst g le ich  große rW echse lba tte rie  
erfo rderlich . A ls  S ch le ifenba tte rie  em pfeh len  w ir Sam m lerze llen m it e ine r K apazitä t von 
24 bzw. 36 Ah, Typ L 2 de r Varta od e r L 1 de r A fa, bzw. ähn liche  Fabrikate. A ls  O rtsba tte rie  
ist eine 24-V-Batterie e rfo rde rlich . Beim  U niversa lsystem  genügt e ine B atterie  von 24 bis 
36 Ah Kapazität. Beim  S iem ens-System  m it m ehreren M e ldesch le ifen  w ird  zweckm äßiger
w eise e ine B atterie  von etwa 76 Ah Kapazitä t verw endet. Beim  S iem ens-System  II is t v ie l
fach eine zweite O rtsba tte rie  nebst W echse lba tte rie  von 24 V e rfo rde rlich , insbesondere 
dann, wenn eine große Anzahl W ecker od e r L ich ttab los aus de r B atterie  gesteue rt werden 
muß. Bei großen A n lagen em pfeh len  wir, d ie  B a tte rie frage  im  E invernehm en m it uns 
zu klären.

M elder für handbediente Feuermeldeanlagen

Die Feuerm elder werden im Freien od e r in G ebäuden an zweckm äßig ausgewählten 
Plätzen angebrach t und s ind un te r s ich und m it der E m pfangse in rich tung in de r Feuer
w ache durch eine S ch le ifen le itung  verbunden. Sie en tha lten  als w ich tigs ten  Teil ein
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Laufwerk, das beim  A uslösen des M e lde rs  e ine am U m fang gezahnte Sche ibe In 
U m drehung versetzt. Durch eine K on tak te ln rlch tung  w erden im  Takt de r Zahnungen 
S trom un te rb rechungen In der un ter R uhestrom  stehenden S ch le ifen le itung  hervorgerufen, 
w odurch  die bere its  frü h e r genannten A la rm e in rich tu ng en  In d e r Z entra le  ausge löst und 
gesteuert werden. Da die  Zahnungen bei je de m  M e lde r versch ieden ausge führt sind, 
w ird  der S tandort des ausgelösten M e lde rs  in der Feuerwache e indeu tig  angegeben.

M it A usnahm e des W and feue rm e lders  fü r  Innenräum e, de r durch Z u g g riff be tä tig t 
w ird , w erden die  M e lde r nach E inschlagen e ine r G lasscheibe durch Drücken eines Knopfes 
ausgelöst. D iese e in fache  B ed ienungsw else ha t s ich am besten bewährt. Zum  Verhüten 
von U n fugm e ldungen können R asselw ecker e ingebaut w erden, d ie  beim  B etä tigen des 
M e lde rs  ertönen.

Nach je d e r abgegebenen M e ldung  Ist das Laufwerk des Feuerm elders aufzuziehen. 
Das Aufz iehen kann n ich t vergessen w erden, da  zum Einsetzen e ine r neuen G lasscheibe 
die M e ld e rtü r ge ö ffne t w erden muß und durch eine H ebe le in rich tung  das Schließen der 
Tür bei abge lau fenem  W erk n ich t m ög lich  Ist. Der Beam te w ird  also zwangsläufig an das 
A ufz iehen des W erkes e rinnert. Im Gehäuse sind außerdem  e n th a lte n : B litzschu tze in rich 
tung, fe rn e r Fernsprechklinke und Taste zum E inschalten eines tragbaren Fernsprechers, 
den de r Beam te In e ine r Ledertasche m it s ich führt.

W ir bauen Feuerm elder in versch iedenen A usführungen und fü r  jeden  Verw en
dungszweck.

W andfeuerm elder für Innenräume. Das Laufwerk w ird durch B etä tigen e ines Z ug
g riffs  ausgelöst. Z ugg riff und S chutzkappe sind m ite ina nde r p lom b iert, so daß bei ve r
le tz ter P lom be zu erkennen Ist, daß de r M e lde r be tä tig t wurde. Eine e lektrische Auslösung 
Ist bei d iesem  M e lde r bere its  e ingebaut.

Die W andm elder für das Freie sind In G ußeisengehäuse e ingebaut. Die Gehäuse 
b ilden som it e inen vo llkom m enen A bsch luß  fü r  das e m p find lich e  Laufwerk und die  son 
stigen E inrichtungen.

Der kleine, runde W andfeuermelder Listen-Nr. 40241, de r v ie lfach auch In Innen
räum en verw endet w ird, läßt s ich übera ll le ich t anbringen. W ir lie fe rn  auch einen eisernen 
M ast zum B efestigen des M elders. Zusätzlich w erden bei den S iem ens-System en in d ie  
M e lde r R evis ionsschalte r e ingebaut, w odurch bei ge ö ffne te r M e lde rtü r P rüfm eldungen 
an die  W ache gegeben w erden können, ohne daß A la rm  ausge löst w ird.

Durch Einbauen e ine r e lektrischen A uslösung Ist die M ög lich ke it gegeben, D ruckknopf- 
N ebenm elde r und se lbsttä tige  Feuerm elder anzuschließen.

D er W andfeuermelder Listen-Nr. 40309 Ist m it Fernsp reche in rich tung  versehen. Die 
obere Tür des M e lde rs  kann ge tre nn t von d e r unteren Tür aufgesch lossen w erden. Des
halb kann d ie  Im oberen M e lde rte il e ingebaute  F ernsp reche in rich tung  auch Polize ibeam ten 
o d e r anderen Personen zugänglich sein. Es w erden Schlüssel, passend nur fü r  d ie  obere 
Tür, sow ie U n iversa lsch lüssel, passend fü r  be ide Türen, ge lie fe rt. In fo lge  de r im  M e lde r 
en tha ltenen  Lu ftlee rspannungsab le ite r e ign e t e r s ich besonders fü r  F reile itungsanlagen.

Der W andfeuermelder Listen-Nr. 40313 en tsp rich t Im Aufbau  dem  M e lde r Listen- 
Nr. 40309, je do ch  sind h ie r a lle Teile le ich t ausw echselbar au f besonderen B efestigungs
b lechen aufgebaut. Das Im M e lde r en tha ltene Laufwerk L.-Nr. 40320 kann ohne w e ite res 
gegen ein Laufwerk m it S teuere in rich tung  zum Ansch luß  an das S iem ens-System  III 
ausge tausch t werden. Deshalb kom m t d iese r M e ld e r übera ll do rt in B etracht, wo die 
F euerm eldeanlage spä te r au f das S iem ens-System  III um geste llt w erden soll.

H A N D B E D I E N T E  FE U E R M E L D E A N  L A G  E N
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Standfeuermelder. Um den Feuerm elder au f der Straße besonders deu tlich  In Er
sche inung tre ten  zu lassen, w erden In G roßstädten in erster L in ie  S tand feuerm e lder ver
wendet, deren M e lde rw erk  trotz m eh rfache r Kapselung le ich t zugänglich ist. Die Le itungs
zuführungen zum M e lde r erfo lgen durch den Erdbock und den M elde rsocke l des M e lde r
gehäuses. Ein Fernsprecher is t im unteren Teil des M eldergehäuses un te rgeb rach t und 
durch eine besondere Tür zugänglich. W ird d iese Tür geöffnet, so werden W iderstand 
und Fernsprecher zwangsläufig in d ie  F euerm eldesch le ife  e ingescha lte t.

Bei A bgabe e ine r M eldung sp ring t d ie  obere Tür se lbsttä tig  auf, w odurch ein Laut
fe rnsp rech e r fre ig e le g t w ird. Der au fs ich tfüh rende  Beam te in de r W ache fo rd e rt den 
M eldenden auf, nähere E inzelheiten über den Anlaß de r M e ldung  zu geben, dam it en t
sp rechende G eräte von der Feuerwehr m itgenom m en w erden können. Ferner hat die 
E in richtung den Vorzug, daß de r M e ldende die  B randste lle  genau angeben kann, so daß 
der Feuerwehr de r Um weg über den M e lde r erspart w ird.

Der obere, leuch ttu rm a rtig  ausgeb ilde te  Teil des M e lde rs  is t m it e lek trischer B e leuch
tung ausgerüstet, d ie  fü r  d ie  N achtze it von e ine r bestim m ten S telle aus od er am M e lde r 
se lbst e ingescha lte t werden kann. Z u r au ffä llige ren  Kennze ichnung des M e lde rs tando rts  
kann die  B eleuchtung als F lackerlich t ausge führt w erden, Die h ie rfü r e rfo rd e rliche  B link
uhr be find e t sich im  un teren Teil des M elders. Sie is t m it e ine r S törschutze in rich tung 
versehen, um R undfunkstörungen zu verh indern .

Nebenm elder haben kein e igenes Laufwerk. Sie d ienen dazu, den Laufwerkm elder, 
an den sie angeschlossen sind, e lektrisch  auszulösen. W ir lie fe rn  N ebenm elde r fü r  
Innenräum e und fü r  das Freie. Für den Ansch luß  von N ebenm eldern  is t e ine E m pfangs
e in rich tung  Listen-N r. 40379 od e r 40380 nebst B atterie  e rfo rderlich .

Feuermeldeanlagen unter Benutzung von Fernsprechleitungen

Für d ie  b isher beschriebenen Feuerm eldeanlagen s ind besondere M e lde rle itungen  
e rfo rderlich . W ir haben je do ch  auch An lagen entw icke lt, bei denen

1. fre ie  Fernsprech le itungen
2. besprochene T e ilnehm erle ltungen

benutzt w erden können.

Sollen freie Fernsprechleitungen fü r  d ie  Feuerm eldung verw endet w erden, w ird  das 
Fernsprecham t, o d e r w enn m ehrere  U n te räm te r vorhanden sind, das de r Feuerwache 
zunächst liegende U nte ram t, als H aup tam t über 2 D oppe lle itungen m it de r Feuerwache 
verbunden. Zw ischen H aup tam t und den U n te räm tern  sind ebenfa lls, ohne R ücksicht 
au f die Anzahl de r angeschlossenen M elder, je  2 D oppe lle itungen e rfo rde rlich . Bei d iesem  
System  können g le ichze itig  be liebig vie le M e lde r ausge löst w erden, ohne daß eine 
M eldung verlorengeht. Die Le itungen stehen un te r Ruhestrom - und E rdschlußkontro lle. 
M e ldung und A la rm  erfo lgen  in de r üb lichen W eise.

Bei den An lagen un te r Verwendung besprochener Fernsprechteilnehmerleitungen
w ird, wenn m ehrere F ernsprechäm ter vorhanden s ind, eben fa lls  ein H aup tam t im  ob igen 
S inn geb ilde t und m it de r Feuerwache verbunden. Der F ernsprechbetrieb  is t h ie rdurch 
n ich t beh indert. Die M e lde r werden bei d iesem  System  bei den e inze lnen Fernsprech
te ilnehm ern  angebrach t; sie sind ähn lich  w ie bei den oben beschriebenen Anlagen 
e ingerich te t. Eine S prechverständ igung m it d e r Feuerwache is t so fo rt nach A bgabe de r 
M e ldung  m öglich . Näheres über d iese An lagen au f Anfrage.
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Listen-Nr. 40201. 
2110x1050x155mm.

Listen-Nr. 40335. 
740 x  508 x  246 mm.

Listen-Nr. 40631. 
2250x1068x1500mm.

A u s fü h ru n g L is ten -N r. P re is

RM
etw a

kg

Empfangseinrichtung nach dem T yp end ruckersystem
m it Speicher fü r eine M eldersch le ife zur g le ichze itigen Aufnahme von 
2 M eldungen. A u f de r TUr des Holzgehäuses befinden sich Meß
instrum ente, L ichts igna le  und K ippschalter. Der Typendrucker zur 
Aufzeichnung der Meldungen ist im unteren Teil des Gehäuses h in ter 
Glas s ichtbar. Das Papier w ird nach Eingang e iner Meldung so weit 
fortbew egt, daß die Meldung durch das G iasfenster abgelesen werden 
kann. Im Innern sind auf einem Gestell d ie W äh ler und Relais an
gebrach t ................................................................................................................... 40335 2000,— 42,5
Zusatze in richtung zu L.-Nr. 40335, zum Anschluß von W ächte rkon tro ll- 
meldern, L.-Nr. 41002 und 41006 (siehe Seite 6 2 ) ....................................... 40337 180 ,- 0 ,2

Empfangseinrichtungen nach dem U n ive rsa lsys tem
fü r 1 M e ld e rsch le ife  bestehend aus 2 Zeigerwerken, 1 L ich ttab lo  

. m it 30 Feldern e insch ließ lich Röhrenlampen, K ontro llam pen und Meß
instrum enten, aufgebaut auf einem Holzfeld in Holzum rahmung. Die 
Relais befinden sich auf einem besonderen Gestell, das auf der Wand 
neben oder h in te r de r Em pfangseinrichtung angebracht w i r d ............ 40201 2820,- 95
fü r 2 M e ldersch le ifen  bestehend aus 2 Zeigerwerken, 2 L ichttab los 
m it je  30 Feldern e insch ließ lich Röhrenlampen, K ontro llam pen und Meß
instrum enten, aufgebaut auf einem Holzfeld in Holzum rahmung. Die 
Relais befinden sich auf einem besonderen Gestell, das auf de r Wand 
h in te r oder neben der Em pfangseinrichtung angebracht w i r d ............ 40202 4380,- 115

Empfangseinrichtung nach dem M o rse -S iche rhe itssystem  
fü r 1 M e ld e rsch le ife  bestehend aus e iner S tandschaltta fe l aus 
Eichenholz mit' e ingesetzter M arm ortafe l, da rau f angebracht die Geräte 
fü r  1 M eldersch le ife und d ie Geräte zur Ladung de r Batterien aus 
einem G leichstrom netz. A u f dem tischartigen  Vorbau befindet sich 
1 Doppellocher m it eingebautem Z e its te m p e l.............................................. 40631 4200,— 2 2 0

Empfangseinrichtungen nach dem S iem ens-S ystem  I 
fü r 2 M e lde rsch le ifen  bestehend aus e iner S tandschaltta fe l aus 
Eichenholz m it einem eingesetzten M arm orfe ld, da rauf angebracht 
die Geräte fü r  2 M e ldersch leifen, fe rne r die Geräte zur Ladung der 
Batterien aus einem G leichstrom netz. A u f dem tischartigen  Vorbau 
befinden sich 2  D oppellocher m it eingebautem Z e its te m p e l............... 40204 6300,- 350
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Listen-Nr. 40205. 2250 x  2928x1500 mm.
Listen-Nr. 40226 (s. S. 42). 

580 x 360x150 mm.

A u s fü h ru n g L is te n -N r. P re is

RM
etw a

kq

Empfangseinrichtungen nach dem S iem ens-S ystem  I (F o rts e tz u n g ) 

fü r  4 M e lde rsch le ifen  bestehend aus e iner S tandschaltta fe l m it 
3 eingesetzten M arm ortafe ln . A u f 2 Tafeln sind die Geräte fü r 4 M e lder
schleifen, auf de r d ritten  Tafel die Geräte zur Ladung de r Batterien aus 
einem G leichstrom netz angebracht. Vor den beiden Schleifentafe ln 
be findet sich ein tischa rtige r Vorbau m it 2 D oppellochern und 
Zeitstem peln .......................................................................................................... 40205 15300,- 680

fü r 6 M e lde rsch le ifen  bestehend aus e iner S tandschaltta fe l m it 4 e in 
gesetzten M arm ortafe ln . A uf 3 Tafeln sind die Geräte fü r 6  M elder
schleifen, auf de r vierten Tafel die Geräte zur Ladung der Batterien 
aus einem G leichstrom netz angebracht. Vor den 3 Schle ifentafe ln be 
find e t sich ein tischa rtige r Vorbau m it 3 D oppellochern und Z e it
stem peln ................................................................................................................... 40206 20700,— 950.

Empfangseinrichtungen nach dem S iem ens-S ystem  II 
fü r 4 M e lde rsch le ifen  ähnlich Siemens-System I, L.-Nr. 40205 
hinzu kommt im schrankartigen A ufbau ein Relaisgestell fü r die optisch- 
akustische S ignale inrichtung und 1 L ich ttab lo  m it 18 Lichtkam m ern als 
K on tro ll-L ich ttab lo  In dem Aufsatz de r S tandschaltta fe l zum Anzeigen 
de r M e ld e rn u m m e rn .............................................................................................. 40208 18300,— 710

fü r 6 M e ld e rsch le ifen  ähnlich Siemens-System I, L.-Nr. 40206 
hinzu kom mt im schrankartigen Aufbau ein Relaisgestell fUr die op tisch 
akustische S ignale inrichtung und 1 L ich ttab lo  m it 18 L ichtkam m ern als 
K on tro ll-L ich ttab lo  in dem Aufsatz der S tandschaltia fe l zum Anzeigen 
de r M e ld e rn u m m e rn .............................................................................................. 40209 24800,- 980

Einrichtungen zum Aufzeichnen der Meldungen
( fü r  U n ive rsa lsys tem )
D oppe lloche r m it se lbsttätigem  P a p le ra u fw ic k le r ..................................... 40222 960,— 22

Zah lengebe r zur Ü bertragung de r M eldungen auf den D oppellocher
fü r 1 Schleife .........................................................................................................
fü r 2 Schleifen .......................................................................................................

40223 
40 224

510,—
915,—

14
22

E m pfangse in rich tungen nach dem S iem ens-S ystem  III au f A n frage. 
Zusa tze in rich tungen  fü r S iem ens-S ystem  II s iehe  S eite 43.
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Ausführung Llsten-Nr. Preis
RM

etwa
kg

Einrichtungen zum Aufzeichnen der Meldungen (Fortsetzung)
(fü r U n iversa lsystem )
Ze lts tem pe l m it fes te r Schutzkappe, zur Ergänzung de r Doppellocher- 
E inrichtung, be festig t auf der G rundpla tte des D o p p e llo ch e rs ............ 40225 372,— 6

V orbau zu r S tand scha ltta fe l zum Unterbringen einer D oppellocher- 
E inrichtung m it Leuchtfe ld : „L o ch e r au fz iehen" und „P a p ie r e in legen" 40221 228 ,- 20

T yp end rucke r in Holzgehäuse zum Aufste llen auf einen Tisch, zur 
Aufzeichnung der Meldernum m ern m it Z e ita u fd ru c k ............................... 40341 630,— 12

Zah lengeber zur Übertragung de r M eldungen auf den Typendrucker 
fü r 1 Schleife ......................................................................................................... 40339 420 ,- 12

40 340 570,— 14

Nebenzeiger
bestehend aus2Ze igerw erken in e inem H olzgehäuse.zum Anzeigen der 
M eldernum m er in trockenen Räumen außerhalb der Em pfangseinrich
tungen (Bild siehe Seite 4 1 ) ............................................................................... 40 226 340,— 8

Z usa tze in rich tung  fü r die Zentrale, zum Anschluß eines Nebenzeigers 
Uber 6 Verb indungsle itungen fü r die Ü bertragung bis zu 2 Meldungen 40342 420,- 4

Z usa tze in rich tun g  fü r den Anschluß von 2 Nebenzeigern Uber 12 Ver
b indungsle itungen, zur Ü bertragung von je 2 M eldungen je Schleife 
fü r Anlagen m it 2 M e ld e rsch le ifen .................................................................. 40344 675 ,- 6

Induktor
fü r A larm ierung von Hand, zum Einbauen in das U nterte il der Empfangs
e inrichtung .............................................................................................................. 40345 156,— 6

hierzu 1 A la rm kippscha lte r und 2 Schauzeichen zum PrUfen de r A la rm 
gabe (fü r jede  Te ilsch le ife erforderlich), e ingebaut und geschaltet . . 40347 36.— 0,1

oder fUr Maschinen- und Induktor-A la rm : 1 A la rm kippscha lte r m it 
2 S te llungen und 2 Schauzeichen zum PrUfen de r A larm gabe (fUr 
jede  Te ilsch le ife erfo rderlich ), e ingebaut und g e s c h a lte t ..................... 40349 48,— 0,15

Einrichtung für unterbrechende Alarmgabe (DRP.)
zur A larm ierung, ohne Gefährdung e ingehender Meldungen fü r 1 Mel-

40348 160,— 3
wie vorstehend, jedoch fUr U nterte ilung de r M eldersch le ife in 2 Te il
schleifen ................................................................................................................... 40362 205 ,- 4
jede weitere T e ils c h le ife ..................................................................................... 40363 4 5 ,- 1

Einrichtung zum selbsttätigen Einschalten des Alarms
nach Eingang e iner Feuermeldung, e insch ließ lich de r E inrichtung fü r 
un terbrechende A larm gabe nach L.-Nr. 40348, ohne Maschine und Trans
form ator, fUr 1 S c h le ife ........................................................................................ 40364 210,— 4
wie vorstehend, jedoch m it U nterte ilung de r M eldersch le ife in 2 Te il
schleifen ................................................................................................................... 40366 255.— 5
jede weitere T e ils c h le ife ..................................................................................... 40367 45.— 1

Zahlengeber
fUr die Ü bertragung des M elderzeichens auf d ie A larm w ecker, e in 
schließ lich der E inrichtung fU rd ie  se lbsttä tige  Einschaltung des A larm s 
und fü r unterbrechende A larm gabe
fUr 1 S c h le i fe .......................................................................................................... 40370 381,- 14
fü r 2 S c h le ife n ....................................................................................................... 40373 72 0 ,- 22

Verein igung von L.-Nr. 40223 (siehe Seite 41) und L.-Nr. 40370 auf Anfrage
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A u s fü h ru n g L is te n -N r. P re is

RM
etw a

kg

Lichttablo (Ur das U n lversa lsgstem

m it 3C Feldern, in sp ritzw asserd ich te r A usführung, fü r W agenhallen 
usw ............................................................................................................................... 40227 513,— 52

Lichttablos für Anlagen nach dem S iem ens-S ystem  11

mit 18 Feldern, in spritzwasserd ichtem  Gußelsengehäuse, fü r W agen
hallen usw., Zahlengröße 13 cm .............................. . . ................................... 40232 870,- 52

Ladeschalttafeln

aus M armor, fü r W andbefestigung, zum A ufladen von Batterien aus 
dem G leichstrom netz
fü r 1 Betriebs- und 1 W e c h s e lb a tte r ie .......................................................... 40233 261,- 22

wie L.-Nr. 40233, Jedoch fü r 2 Betriebs- und 2 W echselbatterien

Serienladung .........................................................................................................
Einzel- und P a ra lle lla d u n g ..................................................................................

40371
40372

426,—
426,-

30

30

wie L.-Nr. 40233, jedoch fü r 3 Betriebs- und 3 W echselbatterlen

Serienladung ..........................................................................................................
E inzelladung oder P a ra lle lla d u n g ...................................................................
V orschalt- und Ersatzw iderstände fü r Ladescha ltta fe ln  Je nach B atte rie 
spannung und Ladestrom  auf A n fra g e ..........................................................

40375
40376

40377

785,-
765 ,-

a u f A nfrage

50
50

Empfangseinrichtung für Nebenmelderanlagen

in schwarz lackiertem  E lsenblechgehäuse m it den Überw achungsein
richtungen fü r R uhestrom kontro lle  und Erdschlußanzeige, m it ge trenn
tem Endw iderstand, 300 12 fü r 12 V, 600 12 fü r  24 V

fü r 12 V ......................................................................................................................

fü r 24 V ......................................................................................................................

40379
40380

142.50
142.50

2,2
2,2

Fallklappentablos

in dunkel gebeiztem Eichenholzgehäuse, ohne Strom messer, 5 Fall
klappen m it un terbrochenem  Fall zur un tersch ied lichen Anzeige von 
D rahtbruch und Meldung (W icklungen der Fa llklappen sind durch 
R uhekontakte der M elder Uberbrückt)

fü r 12 V, W ick lung 600 12 .....................................................................................
fü r  24 V, W ick lung 2300 12 .....................................................................................
w ie vorstehend, jedoch m it 10 e ingebauten F a llk la p p e n ........................

40382
40383 
40304

135,— 
135,— 
240,—

4
4
6

Strommesser
fü r  die Tablos L,-Nr. 40382, 40383 und 40304 einsch l. Einbauen . . . 40384 54,— 0,25
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Listen-Nr. 40281. 
240x156 x  85 mm.

Llsten-Nr. 40241. 
234 x  237x190 mm.

Listen-Nr. 40309. 
416x314x197 mm.

Ausführung Listen-Nr. Preis

RM
etwa

kg

W andfeuerm elder fü r Innenräume 
in schwarz lackiertem  Blechgehäuse, 
en th a lte n d :
1 Laufwerk, fü r Zuggriff- und e lek
trische  Auslösung, 1 P la ttenb litzab 
le iter, 1 A nru ftaste , 1 E inschaltk linke 
fü r einen tragbaren F e rnsp reche r. . 40281 1 35 ,— 2,75

W andfeuermelder fü r das Freie 
k le ine, runde Form, In b lau lackiertem  
Gußeisengehäuse, en tha ltend :
1 gekapseltes Laufwerk f. e inm aligen 
A b lau f m it Echappementregulierung, 
1 P la ttenb litzab le ite r, 1 A nru ftaste ,
1 E inschaltk llnke fü r einen tragbaren 
Fernsprecher .......................................... 40 241 180,— 10,5
wie L .-N r. 40241, Jedoch m it e inge
bautem mechanischem Rasselwecker 402 47 2 28 ,— 14

Zusatzgeräte
R evis ionsscha lte r, Im Preis sind die 
Kosten fü r E inbauen und Schaltung 
e in b e g r iffe n .............................................. 40244 1 2 ,— 0,25
E ise rne r M ast m it Em ailleschildern, 
zum Befestigen de r M e ld e r............... 4 02 46 auf Anfrage 16
T ra g b a re r Fe rnsp recher m it Schnur 
und Stöpsel, in L e d e rta s c h e ............ 40255 3 3 ,— 0,5
T ra g b a re r Fe rnsprecher m it Schnur 
und Stöpsel, in Ledertasche, m it 
O rtsbatte rie  und Summer zum 
Sprechen über E r d e ........................... 40256 105,— 1,5

W andfeuerm elder kle ine Form
in viereckigem  Gußelsengehäuse, 
blau lack iert, m it 2 Türen. Der obere 
Teil des M elders en thä lt eine Fern
sprechein richtung m it Anru ftaste . 
Der untere Teil en thä lt:
1 gekapseltes Laufwerk f. e inm aligen 
A b lau f m it Echappem entregulierung,
2 Luftleer-S pannungsable lte r, 1 P lat
te n b litzab le ite r m it Prüfstöpsel und 
Anschlußklem m en, 1 Fernsprech
k linke zum Einstöpseln eines tra g 
baren Fernsprechers ........................... 4 0309 2 7 5 ,— 26
wie L.-Nr. 40309, jedoch m it e inge
bautem mechanischem Rasselwecker 40312 3 23 ,— 30
1 S ch lüsse l, passend fü r beide Türen 403 10 0 ,80 —

1 S ch lüsse l, passend fü r die obere Tür 40311 0,60 —

Die M elder L .-N r. 40309 und 40312 
werden ohne M ehrpreis auch mit 
Revisionsschaltung g e lie fe r t ............

Zusatz 
z. L.-Nr.

R — —

W andfeuerm elder große Form 
ln viereckigem  Gußelsengehäuse, blau 
lack ie rt, m it 2 Türen. Der obere Teil 
des M elders en thä lt eine Fernsprech
e inrich tung m it A nru ftaste .
Der untere Teil en thä lt:
1 gekapseltes Laufwerk f. e inm aligen 
A b lau f m it Echappem entregulierung, 
1 P la ttenb litzab le ite r m it Prüfstöpsel 
und Anschlußklem m en, 1 Fernsprech- 
k llnke, 1 Revisionsschalter, 1 Tasche 
fü r Ersatzglasscheibe, 1 m ehrte ilige 
A nschlußklem m e als V erte ile r fü r 
K a b e le in fü h ru n g e n ...............................

Listen-Nr.

4 03 13 4 7 5 , - 45
A lle  E inzelteile des M elders sind Uber 
besondere K lemmenleisten geschal
te t und können le ich t ausgewech
selt werden.
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H A N D B E D I E N T E  F E U E R M E L D E A  N L A  6  E N

Listen-Nr. 40313. 
550x356x260 mm.

Listen-N r. 40236. 
2300x510x510 mm.

W andfeuermelder große Form
(F o rtse tzu n g )

wie L .-N r.40313, Jedoch m it eingebau
tem mechanischem Rasselwecker . 
w ie L.-Nr. 40314, jedoch m it e inge
bautem Auslösegestänge, das beim 
Betätigen des Melders d ie obere TUr 
se lbsttä tig  öffnet, um dem M elden
den den Fernsprecher zugänglich zu
m a c h e n ....................................................

1 Sch lüsse l, passend fUr beide TUren 
1 S ch lüsse l, passend für die obere TUr

Zubehör für W andfeuermelder
A usrüstung der M e lder m it einem 
Laufw erk m it zweim aligem  A b lau f . 
A usrüstung der M e lder m it e le k tr i
schem Auslösem agnetsystem  . . . .  
M echanische W eckeinrichtung 

fü r M elder L.-Nr. 40241 und 40309 
40313

Ersatzglasscheiben
fü r M e lder L.-Nr. 40241 und 40309 

40313
Befestigungs- und Le itungsm ateria l 
fü r Freile itungsanlagen

fü r M elder L.-Nr. 40241 ................
40309 und 40312 
40313 bis 40315

Standfeuermelder Form Berlin 

Der m ittle re  Teil des M elders enthält 
das Laufw erk L.-Nr. 40321 m it m echa
n ischer und e lek trischer Auslösung, 
M orsetaste, P la ttenb litzab le iter, Fern
sp rechklinke  und Taste. An de r 
M itte ltu r des M elders Ist die Rassel
w eckere inrich tung angebaut. Im 
U nterte il des Melders be findet sich 
eine ortsfeste Fernsprecheinrichtung, 
außerdem ist h ie r de r Platz fü r 
den F lackerscha lter vorgesehen. Im 
oberen Teil des M elders kann h in te r 
e iner bei der Meldung se lbsttä tig  
au fspringenden TUr eine Lautfe rn 
spreche in rich tung e ingebaut werden. 
Im M e lderkopf be findet sich un te r
halb der Kuppel die B eleuchtungs
e in rich tung ..............................................
E rsa tzg lassche ib e .................................

Standfeuerm elder Form Breslau 

E inrichtung wie vorstehend, jedoch 
m it rechteckigem , flachem  Dach . .

40314

40315
40322
40323

M

U s te n -N r.

40325
40326

40328
40329

40316
40317
40318

40236
40329

40237

Preis

RM

523,-

583,-

etw a
kg

49

50
1.50
1.50

6,—

18,—
P re ;s
RM

48,— 
48,—

0,13
0,30

21,-
27,-
24,-

8
8,5
9

1857,— 
0,30

1902,-

250

250
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H A N D  B E D I E N T E  F E U E R M E L D  E A N  L A  6 E N

Listen-Nr. 40291. 
1200  x  58 mm.

Listen-Nr. 40296. 
174x174 x 70mm.

A u s fü h ru n g Preis

RM
etw a

Zusatzeinrichtungen
La u tfe rnsp reche re in rich tung  in lak- 
k iertem  Eisenblechgehäuse, e in
sch ließ lich E in b a u e n ...........................

F la cke rscha lte r m it R undfunk-S tör
schu tze in rich tung auf Anfrage.

Laufwerke
fü r e inm aligen A b lau f m it Echappe 
m en tregu lie rung , in E isenblechge
häuse m it G u m m id ic h tu n g ............
w ie L.-Nr. 40320, jedoch  m it e lektri 
schem Auslösem agnetsystem  . . . 

w ie L.-Nr. 40320, jedoch m it einge 
bautem A b lau fkon ta k t und eiektri 
schem Auslösem agnetsystem  , . . 
w ie L.-Nr. 40320, jedoch m it zwei
m aligem A b la u f ..................................

w ie L.-Nr. 40327, jedoch  m it eiektri 
schem A uslösem agnetsystem  . . .

Nebenm elder fü r  Innenräume

in blau lackiertem  Eisenblechgehäuse, 
etwa 120mm 0 ,  m it auswechselbarer 
Glasscheibe, K ontakte in rich tung ve r
w endbar als A rbe itss trom kon tak t, 
R uhestrom kontakt oder Umschaite- 
k o n ta k t ....................................................

w ie L.-Nr.40291, jedoch m it do ppe lte r 
Kontakte in rich tung, verw endbar als 
2 ge trennte  A rbe itsstrom kontakte  
2 ge trennte R uhestrom kontakte oder 
2 ge trennte U m scha ltekon tak te . .

m it E inbauring, zum Einlassen in die 
W a n d ...................................................

in blau lack iertem  Gußeisengehäuse 
zum Einlassen in die W and, Kontakt 
e inrichtung verwendbar ajs A rbe its  
strom kontakt, R uhestrom kontakt ode 
U m sch a lte ko n ta k t..............................

w ie L.-Nr. 40296, jedoch auf beson 
derem G uß e isensocke l.....................

vorstehende Nebenm elder m it ein 
gebautem W id e rs ta n d .....................

vorstehende Nebenm elder m it frem d 
sprach liche r B e s c h r if tu n g ...............

Schlüssel fü r L .-N r.40291, 40292,40296 
und 40297 ..........................................

G lasscheibe fü r L.-Nr. 40291 
Glasscheibe fü r  L.-Nr. 40296

40238

40296

40297

W

U s te n - 
N r.

40298

40299 
40329

216,—

40320

40321

40324

40327

40330

51,-

69,

81,

57,-

75,

40291

40292

Z usatz  
z. L .-Nr.

1,35

1.4

1.45

1.4

1.45

18,90

2 4 ,-

M e h rp re isRM
1,80

27,— 

45,—
Mehrpreis

RM

3 —

1,80
P re isRM
2,—

0,20

0,30

0,65

0,7

M ehrgew .
kg

0,3

etw a
*g

2,5
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s
Selbsttätige Feuer- und Gefahrmeldeanlagen

Die se lbs ttä tigen Feuerm elder d ienen zum Schutz von Räum en m it le ich t b rennbarem  
Inhalt. Im G egensatz zu den Feuerm eldern m it Handauslösung w ird h ie r ein se lbsttä tiges 
A nsprechen bei e ine r bestim m ten T em pera tu r bzw. bei schne llem  Tem pera turanstieg  
bewirkt. Es w erden also Brände g le ich  beim  Entstehen gem elde t und können im Keim e 
ers tick t w erden. Die M e ldung  w ird  n ich t durch  Laufwerke, sondern  durch ö ffn u n g s - oder 
S chließkontakte ausgelöst. Bis zu 50 M e lde r können in 1 S ch le ife  ge le g t w erden. A u f 
etwa 20 m2 zu schützende Fläche rechne t man je  1 M elder, je do ch  m indestens 2 auf 
einen Raum. Die S ch le ifen le itung  s teh t s tänd ig  un te r Ruhestrom . Feuerm eldung oder 
Le itungsbruch werden gesondert angezeigt.

W ir bauen 2 A rten  von se lbsttä tigen  Feuerm eldern : M a x im a lm e ld e ru n d  D iffe re n tia l
m elder.

Die Maximalmelder sprechen bei e ine r bestim m ten H öchs ttem pe ra tu r an. Diese 
M e lde r w erden in 2 A us führungen he rges te llt:

1. Schmelzlotmelder. Diese bestehen aus 2 fed e rnd en  M eta lls tre ifen , d ie  durch  ein 
le ich tflüss iges Lot zusam m engehalten w erden. Sobald eine W ärm ew elle von etwa 74°C das 
S chm elz lo t tr if ft ,  w ird  es flüss ig , und die  M eta lls tre ifen  fed e rn  auseinander. D er Ruhe
strom , de r h ie rdurch  un te rb rochen  o d e r durch einen pa ra lle lgescha lte ten  W iderstand g e 
schw ächt w ird , löst in de r E m pfangsste lle  das A la rm ze ichen aus.

2. Maximalmelder mit Doppelmetallstreifen. Die A rbe itsw e ise  dieses M e lde rs  be ruh t 
darauf, daß ein gebogener B lechstre ifen , de r aus 2 versch iedenen au fe inander gewalzten 
M eta llen  besteht, be im  Erwärmen in fo lge  de r ung le ichen A usdehnung seine Form ändert. 
Die M e lde te m pera tu r kann an e ine r Skala e inges te llt werden. Sie be träg t a llgem ein 
40 -■■90°C, von 5 zu5° regelbar, in S on de rfä lle nau ch2 0 ---700o d e r7 0 --1 2 0 °C . Diese M e lde r 
sind keine P räzis ionsinstrum ente . D ifferenzen von e in igen  Grad m üssen zulässig sein.

Differentialmelder. Ein M axim a lm e lder ist ve re in ig t m it e inem  U -fö rm ig  gebogenen 
G lasrohr, das etwa zur H ä lfte  m it Q uecks ilbe r und da rübe r m it e ine r le ich t verdam pfenden 
F lüssigke it ge fü llt ist. Die be iden Schenkel bestehen aus versch ieden starkem  Glas. 
T ritt nun e ine p lö tz liche Tem pera tu rs te ige rung  ein, so n im m t de r Schenkel m it dünnere r 
W andung die  W ärm e schne lle r au f als d e r andere, und de r G asdruck e rh öh t sich. Dadurch 
w ird das Q uecks ilbe r nach unten ged rück t und ö ffn e t den R uhestrom kreis. Das D iffe re n 
tia lro h r s p rich t nur au f p lö tz lichen Tem peraturanstieg  an, de r von de r A n fa ngs te m p era tu r 
im Raum unabhäng ig  ist, w ährend de r in Reihe gescha lte te  M axim a lm e lder bei e ine r 
zw ischen 4 0 ---9 0 °C  fe s t e ingeste llten  T em pera tu r auslöst.

Gefahrmelder. Zur M e ldung  unzulässiger B e triebstem pera tu ren  in Ö lscha lte rn  und 
T ransfo rm atoren werden die  g le ichen M e ld e r benu tzt w ie fü r  se lbs ttä tige  Feuerm elde
anlagen. Die M e lde r w erden in ö ld ich te  Tauchrohre  e ingebaut. Bei d iesen A n lagen w ird 
gew öhnlich  nu r ein M e lde r in eine S ch le ife  gelegt.

Empfangseinrichtungen für selbsttätige Feuermelder w erden bere its fü r  e ine S ch le ife  
ge lie fe rt. Der Feuera larm w ecker is t bei d iese r E in richtung besonders zu bestellen. Zum 
Auslösen eines in das Netz e ine r ö ffen tliche n  Feuerm eldeanlage e ingescha lte ten  H a up t
m elders is t eine Zusa tze in rich tung  e rfo rd e rlich . Durch die  E m pfangse in rich tung  fü r  
5 S ch le ifen  kann ohne w e ite res d ie  e lektrische A us lösevorrich tung  eines ö ffen tliche n  
Feuerm elders be tä tig t werden. Bei E m pfangse in rich tungen m it m ehr als 5 S ch le ifen  ist 
fü r  je  5 w e ite re  S ch le ifen  ein Zusatzkasten notw endig .

In Verb indung m it se lbsttä tigen  Feuerm eldeanlagen können auch D ruckknop fm e lde r 
m it Festha ltevorrich tung (siehe Seite 49) verw endet w erden.
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S E L B S T T Ä T I G E  F E U E R - U N D  G E F A H  R M E L D E A  N L A  G E N

U sten-N r. 40405 
und 40406.

U sten-N r. 40411 
bis 40426.

U sten-N r. 40441. 
110 x  40 x  60 mm.

A u s fü h ru n g L is te n -N r. P re is

RM
etw a

Schmelzlotmelder (n u r fü r R uhestrom )
M o lde tem pera tur etw a 74° C
ohne P a ra lle lw id e rs ta n d ..................................................................................... 40405 3,30 0,06
m it P ara lle lw iderstand 500 42............................................................................... 40406 3,90 0,062

M aximalmelder m it M eta iischutzkappo 
M e lde tem pera tur 40-■■90° C 1) 
lü r  A rb e its s tro m ; m it 1 Kontaktfeder
ohne P a ra lle lw id e rs ta n d ..................................................................................... 40411 8,70') 0,125
m it Para lle lw iderstand 500 42 ............................................................................ 40413 9,90‘) 0,127
fü r R uhestrom ; m it 1 K ontaktfeder
ohne P a ra lle lw id e rs ta n d .................................................................................... 40417 8,70») 0,125
m it Para lle lw iderstand 500 42 ............................................................................ 40421 9,90') 0,127

1000 42 ........................................................................... 40422 9,90') 0,127
lü r R uhestrom ; m it 2 K on taktfedern1)
ohne P a ra lle lw id e rs ta n d ..................................................................................... 40424 10,20') 0,15
m it P ara lle lw lderstand 500 42 ............................................................................ 40425 11,40') 0,152

1000 42 ............................................................................ 40425 11,40') 0,152

Differentialmelder m it M eta llschutzkappe (nur fü r R uhestrom ) 
M o ldetem peratur 40■■ ■90° C
ohne P a ra lle lw id e rs ta n d ..................................................................................... 40431 15,55 0,14
m it Para lle lw iderstand 500 42 ............................................................................ 40433 16,75 0,142

1000 42 ............................................................................ 40434 16,75 0,142
hierzu E rsatz-Q uecksilberröhre
m it 2 Kontakten .................................................................................................... 40 435 4,75
mit 3 Kontakten .................................................................................................... 40438 4,75 —

E rsa tz-W lderstandspu len
fü r se lbsttä tige  M e lder 500 42 ........................................................................... 40436 1,20

1000 42............................................................................ 40437 1,20 —

2000 42 .............................. ............................................. 40439 2,70 —

2600 42 ............................................................................ 40440 2,70 -

Federnde B üge laufhängung
zum Befestigen an W änden oder an D e cke n .............................................. 40441 0,60 0,03
S chutzkorb aus lackiertem , perforie rtem  Eisenblech,
fü r M elder m it B U ge lau fhängung ..................................................................... 40443 1,50 0,17

1) Sonderausführungen 2Q---700 C oder 70---1200 C, M ehrpreis RM 3,—.
2) Für2 verschledeneTem perature lnste llungen, auch ausführbar m it je  1 S chließ-und Ö ffnungskontakt.
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S E L B S T T Ä T I G E  F E U E R -  U N D  G E F A  H R M E L D  E A  N L A  G E N

LIsten-Nr. 40452. 
440 x  460x195 mm.

Listen-Nr. 40462. 
1500X221 mm.

A u s fü h ru n g L is te n -N r. Pre is

RM
etw a

kg

Federnde Pendelaufhängung
zum Aufhängen an der D e c k e ......................................................................... 40445 1,90 0,21
W asserd ichte  A ufhängung
in lackiertem  M e ta llgeh äuse ..................................................................... ... 40449 30,— 0,71

Empfangseinrichtungen fü r  se lbsttä tige  Feuerm elder1)

fü r 1 S ch le ife , in B lechgehäuse (normal fü r 6 V ) ..................................... 40450 240,-=) 2,2
fü r 5 S ch le ifen , m it verschiedener Anzeige von Feuer und D rahtbruch,
in E ichenholzgehäuse, m it au fk lappbare r und versch ließbarer Rück
wand sowie versch ließbarer Tür m it e ingesetzter G lasscheibe, fü r
5 R uhestrom schleifen (norm al fü r 24 V ) .......................................................... 40452 79 5 ,- 19,5

Zusa tz -E m p fang se in rich tung , fü r 5 weitere R uh e s tro m sch le ife n ............ 40454 300,— 8,5
W erden an d ie Em pfangseinrichtungen L.-Nr. 40450, 40452 und 40454
auch D ruckknopfm elde r L.-Nr. 40291, 40292, 40296 und 40297 (Seite 46)
angeschlossen, so müssen diese M elder m it e iner Festha ltevorrich
tung fü r den D ruckknopf und P ara lle lw iderstand zum R uhekontakt
versehen sein. Z usa tz  

z. L .-N r.
M e h rp re is

RM

M elder L.-Nr. 40291 oder 40292 m it F e s th a lte vo rr ich tu n g ........................ F 5,10 —
M elder L.-Nr. 40296 oder 40297 m it F e s th a lte vo rr ich tu n g ........................ F 7,50 —

Öldichte Gehäuse für Gefahrmelder, ohne M elder

fü rT ra n s fo rm a to re n  in Innenräum en
L is te n -N r. Pre is

RMm it 2 Klemmen, fü r M e lder m it 1 K ontaktfeder
Länge des Tauchrohres 60 m m ......................................................................... 40461 3 2 ,- 2,4

130 m m ......................................................................... 40462 36,— 2,5
180 m m ......................................................................... 40463 36,— 2,6

m it 3 Klemmen, fü r M elder m it 2 Kontaktfedern
Länge des Tauchrohres 60 m m ......................................................................... 40471 34,— 2,48

130 m m ......................................................................... 40472 3 8 ,- 2,58
180 m m ......................................................................... 40473 38,— 2,68

fü r Melder, zum E inbauen in F re ilu fttra n s fo rm a to re n , jedoch ohne
M elder und T a u c h ro h r ........................................................................................ 40481 50,— 1,8

T a u c h r o h r e  m it Flansch fü r Gehäuse L.-Nr. 40481
Länge des Tauchrohres 60 m m ......................................................................... 40491 21,— 1,6

130 m m ......................................................................... 40492 2 2 ,- 1,7
180 m m ......................................................................... 40493 22,— 1,75

1) S onderausfüh rungen  fü r S ch iffe , B ergwerke usw. auf A n frage.
2) Für 12; 24 oder 60 V M ehrpreis auf Anfrage.
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Polizeimeldeanlagen

Eine P olize im eldeanlage ha t den Zweck, d ie  einze lnen Polize iwachen e ine r S tad t m it 
de r H auptw ache zu verb inden. Außerdem  können in den Straßen M e lde r angebrach t 
werden, d ie  es den A ußenposten e rm ög lichen , m it der W ache in Verb indung zu tre ten . 
Durch die  M e lde r in den Straßen kann die  W ache dem  A ußenposten besondere Befehle 
erte ilen . Der A ußenposten w ird  durch A u fleuch ten  e ine r Lam pe od e r durch  ein W ecker
signa l au f den A n ru f au fm erksam  gem acht.

Die M e lde r werden als W and- od e r S tandm elde r ausge füh rt und sind so e ingerich te t, 
daß durch E inste llen e ines D rehhebe ls un te rsch ied liche  S igna le an die W ache gegeben 
werden, z. B. „K rankenw agen ", „V ers tä rkung“  usw. Außerdem  entha lten  die M e ld e re in e n  
Fernsprecher, der fü r B e feh lserte ilung und Rücksprachen dient.

Die Z en tra le in rich tungen  bestehen aus E m pfangse in rich tungen, w ie sie bei Feuer
m eldeanlagen üb lich s ind . A lle  E in rich tungen sind je do ch  den besonderen Bedürfn issen 
de r Polizei angepaßt. Näheres au f Anfrage.

Ferner bauen w ir auch private Polizeimeldeanlagen, bei denen durch M e lde r oder 
S iche rhe itse in rich tungen  ein A la rm  in der Polize iwache ausge löst w ird, de r so fo rt das 
Ü berfa llkom m ando he rbe iru ft.

A u s fü h ru n g tis te n -N r . Pre is

RM
etw a
kg

Polizei-W andm elder fü r  das Freie, 
in blau lack iertem  Gußeisengehäuse. 
H in te r de r ersten Tür be findet sich 
die ortsfeste Fernsprecheinrichtung 
sowie die Ze igere inste ilung. Das be
sonders gekapselte  Laufwerk is t an 
de r Rückseite der zweiten Tür an
gebrach t .................................................... 40601 a u f A n fraoe 53
wie vorstehend, jedoch ohne Zeiger
e inste llung ............................................. 40602 a u f A n frage 58

Polizei-Standmelder. Gußeiserne 
Säule m it Erdfuß zur Aufnahm e des 
P o lize i-W andm e lders  L .-N r. 40601 
oder 40602, eines Rasselweckers, 
einer G lüh lam peneinrichtung und des 
Relaiskastens. Preis ohne diese A p 
parate ....................................................... 40 620 a u f A n fra g e 130

Privat-Polizeimelder fü r Innenräu
me, in schwarz lackiertem  E isenblech
gehäuse m it e ingebautem  Laufwerk 
fü rZuggriffaus lösung und elektrische 
Auslösung, m it P la ttenb litzab le ite r, 
A nru ftaste  und K linke fü r E inschal
tung eines tragbaren A b frageappa
rates .......................................................... 40621 13 5 ,- 2,75

Revierwacheneinrichtung
bestehend aus einem schrankartigen 
Gehäuse m it eingebauten K ippscha l
tern, Kontro llam pen, Kontro llw ecker, 
K ontro llinstrum en t, Relais und A b 
fragegerä t ................................................. 40641 390,— 11

Llsten-Nr, 40601 und 40,602. 
497 x 335 x  202 mm.

Listen-N r. 40621. 
240x156x85 mm.
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Raumschutzanlagen
s

M it den he.utigen R aum schutze in rich tungen is t es m ög lich , jedes  G ebäude und jeden  
Raum, besonders so lche, d ie  Kassenschränke und w ertvo lle  G egenstände od e r Geräte 
en tha lten, w irksam  gegen gewaltsam e E ingriffe  zu schützen. Es g ilt h ie rbe i je d o ch  n ich t 
nur, d ie  au fzubew ahrenden W ertsachen zu sichern , sondern  auch die Tresore selbst, vor 
a llem  deren E ingangstüren, d ie  e inen hohen W ert haben, vor B eschäd igung zu schützen.

Gegen die  hochw ertigen e lektrischen R aum schutzgerä te is t je d e r E inbrecher m achtlos, 
g le ichgü ltig , ob e r m it G rob- oder Feinwerkzeugen vo rgeh t od e r m it e inem  Nachsch lüsse l 
od e r se lbs t m it dem Schlüssel des E igentüm ers einen geschü tzten Raum ö ffnen will.

Der A ufbau w ird  so vorgenom m en, daß m ög lich s t keine An lage de r anderen gle ich t, 
wenn auch die  grundsätz liche Scha ltung die  g le iche  ist.

W ir haben desha lb versch iedene A rten  von Raum schutzanlagen en tw icke lt, d ie  e inzeln 
oder ve re in ig t die w irtsch a ftlich s te  Lösung je d e r geste llten  A ufgabe e rm ög lichen : 

Raum schutzanlagen m it K on takte in rich tungen (s iehe unten) 
T ürverrieg lungsanlagen (siehe Seite 57)
G eräuschm eldean lagen (siehe Seite 58)
R aum schutzanlagen m it uns ich tbaren S trah len (siehe Seite 60).

Durch einen H aup tm e lde r können die  R aum schutzanlagen, m it A usnahm e des Raum 
schutzes m it uns ich tbaren S trah len und de r G eräuschm eldean lagen , an ein ö ffen tliche s  
Polize iru fne tz (siehe Polize im eldeanlagen, Seite 50) angeschlossen w erden.

Raumschutzanlagen m it Kontakteinrichtungen
Bei d iesen A n lagen werden Räume dadurch geschützt, daß ihre Zugänge und U m 

fassungsm auern m it K on tak te in rich tungen  versehen w erden, d ie  bei jedem  Versuch, 
u n be rech tig t in den Raum zu ge langen, A larm  auslösen. Um diese ges icherten  Zugänge 
tagsüber ih rem  Bestim m ungszw eck en tsprechend ohne A la rm be tä tigung  benutzen zu 
können, s ind in de r Zentra le  Tag- und N ach tscha lte r vorgesehen. Die gesam te A n lage s teh t 
ständig un te r Ruhestrom . Die S icherungsgerä te  können nach dem  Prinzip de rW hea ts tone- 
schen Brücke zusam m engescha lte t w erden. G ewaltsam e od e r unbe fug te  E ingriffe  stören 
das G le ichgew ich t in de r B rückenscha ltung und rufen s o fo rt A la rm  hervor.

Bei Ü berfä llen  und dgl. kann durch D ruckknopf-, Z ugg riff- od e r F uß trittscha lte r 
A larm  bew irkt w erden, ü b e re in e n  H aup tm e lde r is t Ansch luß  an ein ö ffen tliche s  Polize i
rufnetz m öglich .

Zum  Schutz von G eldschränken und Tresoren gegen unbe rech tig tes  E indringen d ien t 
das Tresorpendel. D urchgangstü ren , S chranktüren, Schließ fächer, Fenster, K lappen usw. 
schü tz t m an vor unbe fugtem  O ffnen  durch K ontaktgerä te  (Tür- und Fensterkontakte  
sow ie Fadenkontakte, Schaltschlösser und Geheimschalter). K le inere  W andflächen und 
Türfü llungen w erden durch S perrho lzp la tten  m it D rahte in lagen, größere F lächen, z. B. 
W ände, Fußböden und Decken, durch B espannungen geschützt. A uch können vor beson
ders zu schü tzenden G egenständen noch Fußboden-Kontaktm atten un te r dem  B oden
belag verleg t werden.

Tresorpendel. Lieg t d ieses G erät in S icherungsste llung, so w ird  je de  an d e rT re so rtü r 
au ftre tende  E rschütte rung oder Erwärm ung au fgenom m en und au f e ine K on tak te in rich 
tung übertragen, d ie  den A la rm  bewirkt.

Tür- und Fensterkontakte. Diese Kontakte w erden in Tür- oder Fensterrahm en e in 
gelassen. Ist d ie  A n lage e ingescha lte t, so w ird  beim  ö ffn e n  de r Tür od e r des Fensters 
der R uhestrom kre is  un te rb rochen  und A la rm  ausgelöst.

Fadenkontakte. W ird de r gespannte Faden angestoßen od e r du rchgeschn itten , so 
un te rb rich t ein K on takt den R uhestrom kre is  und de r A la rm  ertönt.
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Schaltschloß. Es versch ließ t die Tür w ie ein norm ales Schloß, en thä lt aber im  S ch ließ 
blech eine K on takte in rich tung , d ie  bei unbe fugtem  Aufsch ließen A la rm  ve/u rsacht. Das 
Schloß kann nur in Verb indung m it dem  G ehe im scha lte r ve rw endet werden.

G e h e im sch a lte r. D ieser S cha lte r w ird  als Zusatzgerä t fü r  das Scha ltsch loß  verw endet, 
um be im  ö ffn e n  durch den Besitzer den A la rm  zu verm elden. Er hat 11 bzw. 30 G ehe im 
num m ern, d ie  be liebig o ft gew echse lt w erden können. Für Türen, d ie  von be iden Selten 
geschlossen w erden sollen, w ird  de r an d e r Innense ite  sonst e rfo rd e rliche  zweite S cha lte r 
durch einen Türschloß-Druckknopf ersetzt.

Drahtschutzrahmen und Sperrholzplatten m it D rahte in lagen bew irken eben fa lls  A larm , 
sobald sich zwei Le ite r berühren oder e ine r du rchschn itten  w ird.

Fußboden-Kontaktmatten. Diese M atte , d ie  un te r den Fußbodenbelag (Teppich oder 
L ino leum ) ge legt w ird , ve ru rsach t A larm , wenn sie betre ten w ird.

Alarmschalter für Überfälle. Diese S cha lte r lie fe rn  w ir als D ruckknopf-, Z ugg riff- und 
Fußtrittscha lter. Sie d ienen zum A uslösen von A la rm  und zum H erbe iru fen  des Ü b erfa ll
kom m andos. Dazu m üssen diese S cha lte r als N ebenm elde r an einen Privat-Polizei- 
m e lde r (s iehe Seite 50) angeschlossen sein.

Zentraleinrichtungen. Die A us führungen sind versch ieden je  nach dem  U m fang und 
de r A rt der A nlage. Um A n g riffe  au f den B a tte rieschrank zu verh indern , kann e r m it e inem  
Türkontakt, un te r U m ständen auch m it e inem  G ehe im scha lte r versehen werden.

Alarmgeräte. Zum A larm ieren d ienen W ecker, Hupen oderS irenen . S onderausführungen 
s ind im nach fo lgenden L is tente il en tha lten. Kontrollschnarren erinnern  an das versäum te 
Zurückste lien  des G ehelm schalters und d ienen dem  Tagesalarm . Der mechanische K o n - ’ 
trollwecker läu te t durch ein Federwerk beim  A bscha lten  od e r D urchschne iden der B a tte rie 
zu le itungen etwa 13/< M in u te  lang. W erden in e ine r A n lage m ehrere  W ecker, Hupen od er 
S irenen benö tig t, so is t ein Zwischenrelais einzubauen. W ecker, H upen s iehe Seite 123ff., 
S irenen Seite 69.

Stromversorgung. Hierzu d ienen die  im  L is tente il angegebenen S trom versorgungs
geräte od e r T rockenelem ente .
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Listen-Nr. 40801. L isten-Nr. 40821. Listen-Nr. 40604.
140x485x145 mm. 147x88x48 mm. 110 0 x 5 2  mm.

A u s fü h ru n g L is ten -N r. P re is

RM
etw a
kg

Vollständige, vereinfachte Türsicherungsanlage
Packung, enthaltend säm tliche Geräte und B efestlgungste lle  fü r eine 
e lektrische TUrschutzanlage:
fü r A rbe itss trom , 1 Gehelm schalter m it 2 ElnstellschlUsseln, 1 A la rm 
wecker, 1 Schalter, 2 Trockenelem ente, 1 TUrkontakt, 25 G laserstifte, 
25 Krampen, 4Schrauben, 1 Konsolhaken, 2m Isolierband und Le itungs
m ateria l ......................................................................................................................
fü r R uhestrom , 1 G eheim schalter m it 2 ElnstellschlUsseln, 1 A la rm 
wecker, 1 Schalter, 2 Trockenelem ente, 1 TUrkontakl, 15 m B leikabel, 
0,5 m Gum mischlauch, 50 L letzbergschellen m it Nägeln, 4 Schrauben, 
1 Konsolhaken, 2 m Isolierband, 1 Relais- und B a tte r ie k a s te n ............
B le ikabel sow ie Relais- und B atteriekasten werden gesondert ge lie fe rt

41 202 

41 203

28,50 

78,—

2,7

6,5

Tresorpendel
zum A nbringen am Rahmen der G eldschrank- oder TresortUr . . . .

S onderausführung fUr G e räusch m e lde an lag en ...........................................

Verste llbare FU h lsche lbe .....................................................................................

40801
Zusatz 

z. L.-N r.
G

U ste n -N r.

40802

153,—
M e h ro re is

RM
10,50
P re is
RM

30,—

4,8

1

Tür- und Fensterkontakt
ln Metallgehäuse, m it 2 R u h e s tro m ko n ta k te n ..............................................

m it W e c h s e lk o n ta k t..........................................................
zum Einlassen in Tür- oder Fensterrahm en, m it S ilberkontakten

fUr A rb e its s t ro m ................................................................
fü r  R uhe s trom ......................................................................

40803
40807

96112
96113

4,50
4,80

0,52
0,52

0,2
0,2

0,035
0,035

Fadenkontakt
ln M eta llschutzkappe, m it se lbsttä tig  aufro llendem , 7 m langem Faden 

E infachere Bauart In besonderem Schutzgehäuse einschl. Fadenspanner 
Ersatzfaden, 100 m .................................................................................................

40804

40805
40806

25,50

4,20
a u f A n fra g e

0,83

0,15

0,1

Schaltschloß
mit 1 Schließzylinder, 3 Schlüsseln und Schlüssellochsperre, 3V  . . .

12 V . . .
wie L.-Nr. 40821, jedoch m it 2 Sch ließzylindern , 3 V .................................

12 V .................................

40821
40822
40823
40824

19.80
19.80 
27,— 
27,—

1.4
1.4 
1,8 
1,8

Schließblech
fü r L.-Nr. 40821 bis 40824 erfo rde rlich , m it e ingebauter K ontakte in 
richtung ................................................................................................................... 40825 18,— 0,4

Geheimschalter
ln schwarz lack iertem  Elsenblechgehäuse, mit 3 Schlüsseln, 30fach
v e rs te l lb a r ................................................................................................................
in schwarz lackiertem  Gehäuse m it E inste llknopf, Zahlenscheibe,
2 Schlüsseln, 11fach ve rs te llba r (B ild siehe Seite 5 4 ) ...............................
E rsatzschlüssel zu L.-Nr. 41211 ■.........................................................................

40827

41211
41212

45, —

17,50
0,80

1,5

0,2
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Listen-Nr. 41 211. Listen-Nr. 40833. Listen-Nr. 40839.
670x49 mm. 750x52 mm. 70x100x100 mm.

A u s fü h ru n g U s te n -N r. P re is

RM
etw a

Kg

Drahtschutzrahmen
m it gespannten S ilberdräh ten und angebautem  TOrkontakt, muß an 
O rt und Stelle gebaut werden. Näheres auf Anfrage.

Sperrholzplatte
Stärke 9 mm, m it e ingelegten Drähten, an O rt und Stelle zu bauen. 
Näheres auf Anfrage.

Anschlußkasten
fü r F lächenbespannungen. Näheres auf Anfrage.

Bespannungsdraht
fUr F lächenbespannungen, 100 m ...................................................................... 40815 a u f A n fra g e 1

Deckelkontakt
fUr A nschlußkasten usw .......................................................................................

m it U m scha ltekontakt ........................................................................................
40817
40818

3,—
5,70

0,18

0,18

Fußbodenkontaktmatte
m it besonderer Schutztasche, Größe 800 x 300 mm, etwa 3 mm d ick  . . 
{nur in d ieser Größe lie ferbar)

40819 16,20 0,3

Stanniolfolie
zum Bekleben von Fenstern, V itrinen usw., 10 mm breit, Rolle m it etwa
500 m ............................................................................................................................
Klemme auf G lassockel h ie r z u .........................................................................

40820
40826

a u f
A n fra g e

0,25
0,02

Türschloßdruckknopf
in schwarz lackiertem  Biechgehäuse, m it F e s ts te llv o rr ic h tu n g ............ 40 829 9,45 0,15

Druckknopfschalter
in schwarz lackiertem  Blechgehäuse, m it Papierkennscheibe, m it Ruhe
kon takt und D opp e la rbe itskon tak t...................................................................
Papierkennscheiben ohne A ufsch rift .............................................................
w ie L.-Nr. 40833, jedoch m it Festha ltevorrich tung und eingebautem  
D e cke lko n ta k t..........................................................................................................

40833

40834

40835

10,50
a u f A n fra g e

1 2 ,-

0,15

0,16

Zuggriffschalter
in schwarz lackiertem  Blechgehäuse, m it plom bierbarem  Zuggriff, mit 
R uhekontakt und D o p p e la rb e its k o n ta k t....................................................... 40837 21,— 0,8

Fußtrittschalter
in grau lackiertem  Gußeisengehäuse, m it e ingebautem  Umschalte- und 
D eckelkontakt sowie besonderer S icherung gegen A ußerbetriebsetzen 40839 25,50 1,5
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Listen-Nr. 40847. 
195x133x162 mm.

LIsten-Nr. 40 866. 
133x110 x 60 m m .,

Listen-Nr. 40877 (s. Seite 56). 
345 x 295x192 mm.

A u s fü h ru n g L is ten -N r. P re is

RM
etw a

Hg

Alarm wecker
Sonderausführung fUr B rü cke n sch a ltu n g .......................................................
W ecker in norm aler A usführung siehe Seite 123ff.

40 841 13,50 0,3

Kontrollschnarre
Sonderausführung fü r B rücke nscha ltu ng ....................................................... 40843 7,50 0,25

Abdeckkappe
aus schwarz lack iertem , gelochtem  Eisenblech, nur fü r W ecker und 
Schnarren L.-Nr. 40841 und 40843 geeignet, ohne D e cke lko n ta k t. . . . 40845 9,— 0,5

Alarmhupen
in regensicherem, schwarz lackiertem  Gehäuse, m it besonderer A b 
deckkappe und eingebautem  D eckelkontakt,
6- ■ • 18 V G le ichs trom ..............................................................................................
220 V W e c h s e ls tro m ..............................................................................................
FUr andere Spannungen auf Anfrage.

40847
40850

51.—
57,—

3.2
3.2

Mechanische Kontrollwecker
in schwarz lack iertem  Blechgehäuse, 2 S tahlschalen m it Je 100 mm 
Durchmesser,
12 V G leichstrom  ....................................................................................................
24 V G le ic h s tro m ....................................................................................................
Sonderausführung
6 V G le ic h s tro m ....................................................................................................

36 V G le ic h s tro m ....................................................................................................
60 V G le ic h s tro m ....................................................................................................

40851
40852
Z usatz  
z. L .-Nr.

A
E
K

5 1 ,-
51,—

M e h rp re is
RM
3 , -
3,—
3 , -

1
1

Zwischenrelais
auf Sockel, m it Schutzkappe aus Iso lierm ateria l und eingebautem  
D eckelkontakt, S chaltle istung s. Relais L.-Nr. 90116 bis 90122 (S e ite313)

6 V G le ich s tro m ....................................................................................................
12 V G le ich s tro m .................. .................................................................................
24 V G le ich s tro m ....................................................................................................

220 V G le ichs trom ....................................................................................................
normal m it 2 W echse lkontaktfedersätzen m it S ilberkontakten.
FUr Sonderausführungen m it W olfram kontakten  oder fü r andere 
Spannungen M ehrpreis auf Anfrage.

L is te n -N r.

40860
40861
40862
40863

Preis
RM

35.10
35.10 
39,— 
39, —

0,9
0,9
0,9
0,96

Empfangseinrichtungen  
fü r  R uhestrom scha ltungen , bestehend aus einem schwarz lackierten 
Eisenblechgehäuse m it G rundp la tte , darin e ingebaut Ruhestrom rela is, 
K ontakte in rich tungen, Schutzw iderstände, A la rm abste llp la tte  \ m it 
fre iem  Raum zur Aufnahm e von 2 Trockenelem enten, jedoch ohne
T rocke n e le m e n te ....................................................................................................
in schwarz lackiertem  Eisenblechgehäuse m it Relais und W iderständen,
normal fü r 3, 6 und 12 V .....................................................................................
Sonderausführung zu L.-Nr. 40866
zum Anschluß an 24 V ........................................................................................

60V ........................................................................................

41 201

40866
Z u s itz  

z . L .-Nr.
A
B

3 9 ,-

23,40
M e h rp re is

RM
3,—
3,—

2,5

0,81
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A u s fü h ru n g L is ten -N r. P re is

RM
etw a

ka

Empfangseinrichtungen
in schwarz lackiertem  Eisenblechgehäuse m it D ecke lkon takt und e in 
gebauten Geräten, norm al fü r 6 V ...................................................................

Sonderausführung zum Anschluß an 24 V ....................................................
W eitere Sonderausführungen auf Anfrage.

40867
Zusa»z 

z. L.-N r.
A

6 9 ,-
M e h rp re is

RM
6 , —

2

Empfangseinrichtung
fü r  Raum schutzanlagen, fü r Meldung bei S trom verstärkung und bei 
D rahtbruch nach Fm Ms 5507/3............................................................................

L is te n -N r.

40873

P re is
RM

142,50 _

Empfangseinrichtungen
ln verschließbarem  Eichenholzgehäuse, m it eingebauten Meß- und 
S chaltgeräten, zum Anschluß m ehrerer Tresorpendel und a lle r 
Raum schutze lnrlchtungen, Ü berfa ll-A larm geräte , sowie Schaltschloß, 
G ehelm schalter und Pollzel-P rivathauptm elder, norm al fü r 12 V . . .  .

Sonderausführung zum Anschluß an 24 V ....................................................

40876
Zusatz  
z. L .-N r.

A

270,-
M e h rp re is

RM
24, -

5,8

In verschließbarem  Eichenholzgehäuse, geschalte t nach dem W heat- 
stoneschen B rückensystem  zum Anschluß von bis zu 4 Tresorpendeln, 
bis zu 5 A larm w eckern , bis zu 5 K ontro llschnarren , sowie a lle r Raum
schutz- und Ü berfa ll-A larm geräte, außer Schaltsch loß, Geheim schalter 
und P ollze l-P rivathauptm elder (Bild siehe Seite 55), nu r fü r 12 V . . .  
w ie L.-Nr. 40877, jedoch auch zum Anschluß von Schaltschloß, Geheim
scha lte r und P o lize i-P riva thaup tm e lde r..........................................................

L is te n -N r.

40877

40878

P re is
RM

420 ,-

459,—

7,5

8,3

Zusatzeinrichtung
abgeglichene Ersatzw iderstände fü r L.-Nr. 40877 oder 40878, e rfo rde r
lich  bei Anschluß von w eniger als 5 A larm w eckern oder K on tro ll
schnarren ................................................................................................................... 40879 5,— 0,5

Stromversorgungsgerät
fü r 6 V ,  In Metallgehäuse, m it e ingebauter D auerladeeinrichtung und 
3 Samm lerzellen m it 6 Ah Kapazität
fü r W echselstrom  110 V ........................................................................................
fü r  W echselstrom  220 V ........................................................................................

fü r 12 V, in M etallgehäuse, m it e ingebauter Dauerladeeinrich tung und 
6 Samm lerzellen m it G roßoberflächenpla tten, 6 Ah Kapazität
fü r W echselstrom  110 V ........................................................................................
fü r W echselstrom  220 V ........................................................................................

40884

40885

100068

100069

5 4 ,-
54,—

129,— 

129,—

8
8

19
19

Trockenelement
fü r Em pfangseinrichtung L.-Nr. 41201, Spannung etwa 1,5 V, Innerer 
W iderstand etwa 0,1542........................................................................................ 86002 2,50 1.3
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Türverrieglungsan lagen
Türverrieg lungsanlagen verh indern  bei e inem  Ü berfa ll das Entweichen der A ngre ife r. 

Man b ring t an geeigne ten Stellen" D ruckknopf- oder Fußtrittkontakte an, m it denen man 
die Türen (auch solche, d ie  durch e lektrische H a ltevo rrich tungen o ffen  geha lten w erden) 
e lektrisch verriege ln  kann. G le ichze itig  m it dem  Auslösen de r V errieg lung w ird  auch ein 
A la rm ge rä t e ingescha lte t. D ie E ntrieglung de r Türen e rfo lg t eben fa lls  e lektrisch . W enn 
ein Polize iru fne tz vorhanden ist, kann g le ichze itig  m it dem  Hausalarm  über einen P riva t
haup tm e lde r das Ü berfa llkom m ando he rbe igeru fen werden.

Die An lage w ird  norm ale rw e ise  als A rbe itss trom an lage  ausge füh rt; sie kann jedoch  
auch un te rR uhestrom kon tro lle  geste lltw erden . H ie rfü rw e rde n  die  E m pfangse in rich tungen 
von Fall zu Fall, je  nach de r Anzahl de r zu s ichernden  Türen, besonders aufgebaut.

Die Ver- und Entrieg ler sind in e iserne Kästchen e ingebaut. Für D rehtüren sind 
m indestens 2 so lche r E in richtungen vorzusehen.

Durch Z w ischenre la is  kann man größere A la rm w ecker, S tarkstrom hupen, k le ine 
S irenen, L ich ttab los od e r dgl. e inschalten .

Die B e triebsspannung fü r  Türverrieg lungsanlagen be träg t 24 V. Für norm ale A rbe its 
strom an lagen sind B atterieze llen m it M asseplatten, bei R uhestrom anlagen G roßober
flächenp la tten  zu verwenden.

Listen-Nr. 40911. 
114x146x86 mm.

U sten-N r. 40921. 
162 x 205x110 mm.

A u s fü h ru n g L is ten -N r. P re is

RM
etw a

kg

Empfangseinrichtungen
fü r A rbe itsstrom anlagen, bestehend aus3G le ich- 
strom -F lachre la is, in Schutzgehäuse, B etriebs
spannung 24 V ............................................................
Für Ruhestrom anlagen auf Anfrage.

40902 90,— 1.9

Ver- und Entriegler
nur fü r G leichstrom , e ingebaut in einem schwarz 
lack ierten M etallgehäuse, jedoch ohne Schnap
per und ohne Zuw erffeder fü r die Tür, fü r 24 V
G le ic h s p a n n u n g ..........................................................
Für G le ichspannungen bis 60 V auf Anfrage.

40911 63,— 3,1

Druckknopfschalter
in schwarz lackiertem  Blechgehäuse, m it Papier
kennscheibe ................................................................ 40833 10,50 0,15

Fußtrittschalter
in grau lackiertem  G ußeisengehäuse.................. 40839 25,50 1,5

Türhaltevorrichtung
mit e lek trischer Auslösung, jedoch ohne Zuwerf- 
fed e r fUr d ie Tür, fü r 24 V G leichspannung . . . 
Für G le ichspannungen bis 60 V auf Anfrage.

40921 135,— 7,6

Einfachschnapper fü r e infache Türen
zum Aufsetzen auf Türen, eingebaut in einem 
schwarz lack ierten G u ß e ise n g e h ä u se ............... 40923 8,10 0,5

Doppelschnapper fü r  Dreh- und Schw ingtüren 
zum Aufsetzen auf Türen, e ingebaut in einem 
schwarz lack ierten G u ß e ise n g e h ä u se ............... 40925 15,— 0,66

Entrieglungsdruckknopf
in E lchenholzgehäuse von etwa 100 mm Durch
messer, m it Beschriftung „E n tr ie g e ln " ............... 40927 18,— 0,22

Z w ische n re la is  s. S. 55; A la rm g e rä te  s. S. 69,123ff.
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Geräuschmeldeanlagen

Eine G eräuschm eldean lage besteht in de r 
H auptsache aus den A u fnahm egerä ten  (Ge
räuschm elder), de r E m pfangse in rich tung m it 
Lautsprecher, den A la rm ge rä ten  und den 
S trom quellen . Sie d ie n t zum überw achen 
von Tresoren o d e r sonstigen gu t gegen 
A uß engeräusche geschützten Räumen.

Die G eräte sprechen g le ich  gu t auf Ge
räusche oder E rschütterungen an, d ie  in dem  
Raum se lbst od e r an seinen U m fassungs
m auern auftre ten. Ein im  M e lde r e ingebautes 
M ik ro fo n  e rm ö g lich t es, in e inem  anderen 
Raum, in dem  die E m pfangse in rich tung au f
ges te llt w ird, m it e inem  Lautsprecher alle 
Vorgänge in dem  zu schü tzenden Raum ab 
zuhören. In besonderen Fällen kann außer 
d iese rE m pfangse in rich tung  noch eine zweite 
A bh ö rs te lle  e in g e rich te t werden.

Die A n lage s teh t un te r Ruhestrom . Ein
g riffe  w ie D u rchschne iden  od er K urzsch lie 
ßen de r Le itungen werden se lbsttä tig  durch 
A la rm  angezeigt. Die U nversehrthe it des 
M e lde rs  und de r Le itungen kann von de r 
E m pfangse in rich tung aus g e p rü ft werden. 
In je de  S ch le ife  können außer dem  G eräusch
m elde r ohne zusätzliche Le itungen o d e r Ge
räte noch bis zu 2T reso rpende l e ingescha lte t 
werden.

Die E m pfangse in rich tung lie fe rn  w ir in 
zwei A usführungen, und zwar fü r  1 S ch le ife  
als W andschrank (ohne e ingebauten Laut
sprecher) und fü r  5 (ausbaufäh ig bis zu 10) 
S ch le ifen  als S tandschrank (m it e ingebautem  
Lautsprecher). Zum  A la rm ie ren  können die 
au f Seite 55 au fge füh rten  W ecker, Schnarren 
und Hupen benutzt werden.

A ls S trom quellen  d ienen e ine S ch le ife n 
ba tte rie  von 4 V und je  nach de r Größe der 
Le itungsw iderstände eine Zusatzbatte rie  von 
8 - •■60 V. Der Heizstrom  fü r  die V erstärker
röhren w ird de r S ch le ifenba tte rie  en tnom 
m en ; fü r  A n lagen m it seh r hohen Le itungs
w iders tänden is t jedoch  e ine besondere 
H e izba tte rie  e rfo rde rlich .

Diese An lagen dürfen n ich t an ein ö ffe n t
liches P olize iru fne tz angeschlossen w erden.
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G E R Ä U S C H M E L D E A N L A 6 E N

Listen-Nr. 40931. 
245x215x175 mm.

L isten-Nr. 40 933. 
640 x  560 x  260 mm.

Listen-Nr. 40934 bis 40942. 
1550x1015 x  850 mm.

Ausführung Usten-Nr. Preis
RM

etwa
kg

G e rä u sch m e ld e r
in gußeisernem  Gehäuse, m it e ingebauter PrU teinrichtung und Ab- 
ho rchm ikro fon  ....................................................................................................... 40931 150,- 7,5

E rsa tzm ikro ton  fUr L.-Nr. 40931 ......................................................................... 40932 7,50 —

E m pfa ngse in rich tun ge n  
fü r 1 S ch le ife , in  W andgehäuse, mit den Geräten fUr die Leitungs- 
prüfung bei D rahtbruch, Ü berbrtlckung und Erdschluß, Anzeigelam pe, 
V ibrationsre la is  in federnder Aufhängung, Zustandsanzeiger, Lausch
verstä rke r fUr die A bhorche in rich tung, wahlweise e inschaltbare A la rm 
verstärkeranordnung, A nodenbatterie  und die e rforderlichen Relais 
fUr die A larm gabe, jedoch ohne L a u ts p re c h e r.......................................... 40933 1050,- 32

fü r 2 bis 10 S ch le ifen , in S tandgehäuse, m it den gle ichen unter 
L.-Nr. 40933 au fgeführten Geräten, jedoch m it eingebautem  Laut
sprecher.

A usgebaut fü r 2 S c h le ife n ..................................................................................
3 S c h le ife n ..................................................................................
4 S c h le ife n ..................................................................................
5 S c h le ife n ....................................................................................
6 S c h le ife n ........................................................................... ..
7 S c h le ife n ....................................................................................
8 S c h le ife n ....................................................................................
9 S c h le ife n ....................................................................................

10 S c h le ife n .....................................................................................

40934
40935
40936
40937
40938
40939 
40 940
40941
40942

2300,—
2700,—
3100,—
3500,—
3900,—
4300,—
4700,—
5100,-
5500,-

90

W eitere A bhorchste llen auf Anfrage.

Lau tsp reche r fü r  L.-Nr. 40933 auf Anfrage.

E rsa tz -V e rs tä rke rröh re n  Teiefunken RE 034; RE 134.

T resorpende l
Sonderausführung fü r  Geräuschm eldeanlagen (siehe auch Seite 53) . 40801 G 163,50 4,8
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Der op tische Raum schutz is t eine w ertvo lle  Ergänzung de r Raum schutzanlagen m it 
K on tak te in rich tungen. Er kann je do ch  auch se lbständig , zum A bsperren von Durch- und 
Zugängen, zur B ildung uns ich tba re r Zäune zum Schutze von langen Tür- und Fenster
re ihen usw. verw endet w erden. Im V erhältn is  zu dem  sonst fü r  den Einbau von Raum 
schu tz-E inrich tungen e rfo rde rlichen  Aufw and sind h ie r die E inbaukosten sehr gering. 
D ieser Schutz kann auch fü r  An lagen fü r  das Freie (G eländeschutzanlagen) verw endet 
w erden. Näheres au f A nfrage.

Zur B ildung eines S chgtzstrah les sind e rfo rd e rlich : 1 Sender, 1 Em pfänger, 1 Netz
anschlußgerä t, A la rm gerä te  und S igna lbatte rie .

Die R e ichw eite  des ungebrochenen S trah les be trägt bei de r norm alen A usführung  
50 m. Durch gee igne te  Zusätze lassen sich S trah len längen bis 150 m erre ichen. Falls ein

Raumschutzanlagen mit unsichtbaren Strahlen

ge rader S trah l n ich t genügt, kann e r durch Spiegel um ge lenkt w erden. Die nutzbare 
S trah len länge w ird  dadurch je do ch  verkürzt. Der Schutzstrahl is t unsich tbar, da de r 
S ender durch ein F ilte r abgeschlossen ist, das nu r u ltra rote, also dem  Auge uns ich tbare  
S trah len durchläßt.

Die An lage w ird  m it W echse lstrom  betrieben. Ist nur G le ichstrom  vorhanden, so ist 
ein U m fo rm e r zw ischenzuschalten.

Der S ender is t in ein M eta llgehäuse e ingebaut, das im Innern e inen H oh lsp iege l und 
d ie  L ich tque lle  sow ie d ie  E in rich tung fü r  die W echse llich terzeugung enthält.

Der E m pfänger g le ich t äußerlich dem  Sendegerät. Im Innern s teh t im  B rennpunkt des 
H oh lsp iege ls  e ine lich te m p fin d lich e  Spezia lzelle. Durch das au ftre ffen de  W echse llich t 
w ird  in de r Zelle eine W echse lspannung erzeugt, d ie  nach Verstärkung und G le ich rich tung  
im  V erstärker des Netzansch lußgeräts den A nke r e ines A la rm re la is  angezogen hält. Jede 
U n te rb rechung des S trah ls von nu r V io  Sekunde D auer bew irk t den A b fa ll d ieses 
Relaisankers und lös t Daueralarm  aus. Der A la rm kre is  w ird  durch e ine besondere B a t
te rie  gespe ist.

Die N etzansch lußgeräte w erden norm al nu r zum A nsch luß  an W echse lstrom netze von 
50 Hz m it e inem  Transform ator, dessen P rim ärspannung von 110 au f 125 und 220 V um- 
scha ltba r ist, ge lie fert.
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R A U M S C H U T Z A N L A G E N  M I T  U N S I C H T B A R E N  S T R A H L E N

Sender bzw. Empfänger. 
270X170 0X 220 mm.

Netzanschlußgerät. 
345x250x187,5 mm.

Listen-Nr. 40955. 
163 0 x1 0 0  mm.

Ausführung Listen-Nr. Preis
RM

etwa
kg

V o lls tä n d ig e  G e rä te s ä tz e 1)
R eichw e ite  des un gebrochenen S trah les  e tw a 50 m, zum Anschluß 
an W echse ls trom netze  50 Hz, bestehend aus:
1 S ender In M etallgehäuse, m it Fuß und Universalbefestigung, e in 
gebautem H ohlspiegel, A synchronm otor, Filter, Sendelampe und 
Lampenstrom regier, 40951 auf Anfrage 14
1 E m pfänger In Metallgehäuse, m it Fuß und Universalbefestigung, 
eingebautem  Hohlspiegel, lich tem pfind liche r Zelle und Filter,
1 N etzansch luß gerä t in Metallgehäuse, um schaltbar auf die Span
nungen 110, 125 und 220 V, m it V erstä rkere in rich tung und den e r
fo rde rlichen  Relais fü r die A larm gabe und S törungsanzeige einschl. 
Röhren

Gerätesatz w ie vorstehend, jedoch m it S onderein richtung fü r eine 
R e ichw e ite  des ungebrochenen S trah les  von etwa 150 m ..................

Zusatz z. L.-Nr.

s

Mehrpreis
auf

Anfrage 14

Dreim aschinensatz zum Anschluß an G le ichstrom ne tze , A kku m u la 
toren  oder an unzuverlässige Netze auf A nfrage. Genaue Angaben 
Uber die Netzspannung, Schaltung und Erde sind erfo rderlich . A ußer
dem b itten w ir um Angabe, w ieviel Stunden das Gerät w öchentlich  
In Betrieb sein soll.

E in ze lte ile
S piege l, Norm alausführung, zum Umlenken des S trahles, aus p lan 
geschliffenem , auf der Rückseite versilbertem  Spiegelglas, m it Fuß 
und Universalbefestigung fü r Anlagen In Innenräumen ........................

Listen-Nr.

40955

PreisRM

40,— 1,5
Sonderausführung fü r große Anlagen und fü r das Freie (Geländeschutz) 
auf Anfrage.
L ich te m p fin d lich e  Z e lle 3), S p e z ia la u s fü h ru n g .......................................... 40957 110,— 0,05

S endelam pe, Spezia lb linklam pe fü r 6V, 7 W ............................................. 40961 4,— 0,015

V e rs tä rke rröh ren , R undfunkem pfängerröhren A F7 und AC2.

K lin g e ltra n s fo rm a to r zum Anschluß eines vom Netzanschlußgerät 
en tfern t liegenden Senders, zur Entnahme de r Betriebsspannung fü r 
d ie Sendelampe .................................................................................................... 40963 auf Anfrage 1,35

A la rm g e rä te  siehe Seite 55 und Seite 69 und 123ff.

G eschütztes K abe l zum Verbinden des Empfängers m it dem Netz
anschlußgerät .......................................................................................................... 40964 auf Anfrage —

1) Die Geräte werden n ich t einzeln, sondern nu r als vo lls tänd ige r Gerätesatz abgegeben.
2) Diese Zellen werden n ich t einzeln, sondern nur in V erb indung m it Geräten oder als Ersatz fü r 

beschädig te abgegeben. Beschädigte Zellen müssen zurückgegeben werden.
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Wächterkontrollanlagen
Einen seh r w ich tigen  Teil des S icherhe itsd ienstes ste llen d ie  W ächte rrundgänge dar. 

Um  ihre p lanm äßige D urch füh rung  zu prü fen und den W ächte r bei au ftre te nd e r G efahr 
zu schützen, bauen w ir besondere W ächte rkontro llan lagen . Diese An lagen können auch 
m it e ine r E in richtung zur Feuerm eldung verbunden werden.

Die A n lage besteht in de r H auptsache aus den M e lde rn  und de r E m pfangse in rich tung 
m it Batterie.

Es werden bis zu 30 M e lde r in eine S ch le ife  gelegt. Für je de  S ch le ife  is t ein Em p
fan gsge rä t e rfo rde rlich . Für größere A n lagen m it m ehreren M e ldesch le ifen  bauen w ir 
besondere Zen tra le in rich tungen . Näheres au f Anfrage.

Die gesam te S ch le ifen le itung  s teh t un te r Ruhestrom . Ein Le itungsbruch w ird  als S tö
rung besonders angezeigt, d ie  U n te rsuchung au f Erdschluß e rfo lg t durch U m legen eines 
K ippschalters.

Die M e lde r sind über das gesam te B e triebsge lände ve rte ilt und an zweckm äßig aus
gew ählten S tellen angebracht. Z u r A bgabe e ine r M e ldung  z ieh t de r W ächte r das Lauf
w erk m it e inem  Schlüssel auf. Nach Herausziehen des Schlüssels lä u ft das W erk ab und 
bew irk t durch S trom schw ächungen eine M e ldung  in de r Zentra le . Die Ze ichen sind fü r  
je de n  M e lde r versch ieden, so daß durch das E m pfangsgerä t in de r W ache je d e r M e lde r 
m it e ine r bestim m ten N um m er au fgeze ichne t w ird. Gehen 2 W ächte r im Bere ich e ine r 
Schle ife , so müssen, um V erstüm m elungen zu verm eiden, d ie  M e lde r m it S ch lüsse l
spe rreve rsehe nw erde n , da m it n ich t 2 M e ldungen g le ichze itig  abgegeben w erden können. 
A ußer de r M e lde rn um m e r w ird  noch die S tunde und M in u te  des E ingangs de r M eldung 
au fgeze ichnet. Z u r S teuerung des Z e itd ruckers  is t e ine H a up tu h r e rfo rde rlich .

Zum  besonderen Schutz de r W ächte r kann e ine Zusa tze in rich tung  angebrach t werden, 
d ie  A la rm  auslöst, fa lls  d ie  fü r  d ie  A bgabe zweier au fe in an de rfo lge nde r M eldungen e r
fo rd e rlich e  Z e it übersch ritten  ist. Das G erät is t von 5 zu 5 M inuten , s te igend bis 30 M i
nuten, e inste llba r. Das Ein- und A usschalten des A la rm gerä tes bei Beginn und Ende 
de r R undgänge kann von Hand od e r auch durch eine S cha ltuh r vorgenom m en werden.

A ls  w e ite re  Z usatze inrich tung kann m it de r W ächte rkon tro llan lage  e ine Feuerm elde
an lage ve re in ig t w erden.

Das Em pfangsgerä t sch re ib t beim  Eingang e ine r Feuerm eldung außer M e lde rn um m e r 
und Ze itangabe noch ein „F " auf. G le ichze itig  w ird  se lbsttä tig  de r Feueralarm  ausgelöst.

A ls S trom quelle  is t eine 24-V-Batterie m it R eservebatterie  und bei S iche rhe itsscha l
tung zusätzlich eine S ch le ifenba tte rie  von m indestens 24V m it R eservebatterie e rfo rde rlich .

Näheres über Feuerm eldeanlagen s iehe Seite 35, über A la rm gerä te  Seite 69 und 123ff.

Ausführung Llsten-Nr. Preis
RM

etwa
kg

Wächterkontrollmelder  
fü r  Innenräum e, in schwarz lackiertem  E lsenblechgehäuse.................. 41 002 1,54

m it S ch lU sse lsp e rre ..............................................................................................

Zusatz z. L.-Nr.
s

fü r das Freie, In rechteckigem , blau lackiertem  Sußelsengehäuse . .
Listen-Nr.

41 006

auf
Anfrage

7

m it S ch lU sse lspe rre ..............................................................................................

Zusatz z. L.-Nr. .
s

m it K linke und Taste fUr F e rn sp re ch -A b fra g e e ln rlch tu n g ..................... K —
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W Ä C H T E R  K O N T R O L L A N  L A G E N

Llsten-Nr. 41006. 
244X145X98 mm.

L lsten-Nr. 40335. 
740x508x246 mm.

Llsten-Nr. 41036. 
660 x  280 x  213 mm.

Ausführung Llsten-Nr. Preis
RM

etwa
kg

T ra g b a re r F e rn sp re ch e r
mit Schnur und Stöpsel, in Ledertasche (Bild siehe Seite 4 4 )  .................. 4 0 2 5 5 3 3 ,— 0 ,5

K o n tro llsch lüsse ! fü r  d ie M elder auf Seite 6 2 ......................................................................

G ehäusesch lüsse l fü r L.-Nr. 4 1 0 0 6  .....................................................................................................

4 1 0 2 1

4 1 0 2 2

1 ,8 0

0 ,6 0

0 ,0 8

E m pfa ngse in rich tun g  fü r W ächte rkon tro lle  oder fü r Feuerm eldung 
und W ächte rkon tro lle , ohne S icherheitsschaltung, In Eichenholzgehäuse

mit S c h lt ls s e ls p e rre ..............................................................................................
fü r  A b fra g e e in r ic h tu n g .........................................................................................

4 1 0 3 6
Z usatz z. L -Nr.

s
K

8 4 0 , -
MehroreisRM

7 5 ,—  

1 5 0 ,—

2 0

E m pfa n g se in rich tu n g  nach dem Tgpendrucke rsys tem
m it Speicher fü r eine M eldersch le ife zur g le ichze itigen Aufnahm e von 
2 M eldungen. A uf der Tür des Holzgehäuses be finden sich Meß
instrum ente, L ich ts igna le  und K ippscha lter. Der Typend rucker zur 
A ufzeichnung de r M eldungen is t im unteren Teil des Gehäuses h in te r 
Glas s ichtbar. Das Papier w ird nach Eingang e ine r Meldung so weit 
fo rtbew egt, daß die Meldung durch das G lasfenster abgelesen w e r
den kann. Im Innern sind auf einem Gestell d ie W ähler <*nd Relais 
a n g e b ra ch t.................................................................................................................
Zusatze in rich tung zu L.-Nr. 4 0  3 3 5 , zum Anschluß von W ächte rkon tro ll- 
meldern L.-Nr. 4 1 0 0 2  und 4 1 0 0 6  (siehe Seite 6 2 ) ..............................................................

4 0 3 3 5

4 0 3 3 7

2000,—

1 8 0 ,—

4 2 ,5

0 ,2

F e u e rm e ld e r
ln blau lack iertem  Gußeisengehäuse (Bild siehe S e ite 44), en tha ltend : 
1 gekapseltes Laufwerk fü r einm aligen A b lau f m it Echappem ent
regu lierung, 1 P la ttenb litzab le ite r, 1 Anru ftaste , 1 E inschaltk linke fü r
einen tragbaren Fernsprecher .........................................................................
W eitere Feuerm elder siehe Seite 4 4  bis 4 6 .

4 0 2 4 1 1 8 0 ,— 1 0 ,5

E m pfa ngse in rich tun ge n
auf M arm ortafe ln fü r große Anlagen auf Anfrage.

R eg is tr le rp ap ie r 1 R o lle ...........................................................................................
Farbband 1 Rolle, 1 3  mm b r e i t ...............................................................................

4 1 0 4 6

4 1 0 4 7

0 ,2 8

0 ,5 5

-

A la rm a p p a ra t zum unm itte lba ren Anschluß an eine Uhrenanlage, m it 
E instellung von 5  zu 5  M inuten bis zu 3 0  M inuten, In M etallgehäuse 4 1 0 5 2 1 0 5 ,— 2,6

S c h a ltu h r zum unm itte lba ren Anschluß an eine Uhrenanlage, m it Ein- 
und A usscha ltvorrich tung fü r den A la rm appara t, in M etallgehäuse . 4 1 0 6 1 1 7 5 , - 2,8
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5
Luftschutz-Alarmanlagen

Für d ie  a llgem eine  A la rm ie rung  de r Bevölkerung bei Lu ftang riffen  w erden in der H aup t
sache G roßalarm geräte (S irenen) verw endet, die h ins ich tlich  ih re r Tonhöhe und ih re r 
S igna la rt den vom R e ichs lu ftfah rtm in is te rium  au fgeste llten  B ed ingungen en tsprechen  
m üssen.

In O rten ohne G roßalarm anlage s ind auch andere  behe lfsm äß ige A la rm ie rungsm itte l 
zugelassen, je do ch  m üssen diese G eräte von dem  örtlichen  Lu ftschu tz le ite r anerkann t 
sein und sich in den A la rm ie rungsp lan  des zugehörigen Luftschutzortes e in fügen.

A n G roßalarm geräte w erden h ins ich tlich  Le istung und B e triebss iche rhe it sehr hohe 
A n fo rde rungen  ges te llt; denn durch ein Versagen d iese r Geräte könnten Teile de r Bevöl
kerung in schw erste G e fah rgeb rach tw e rde n . Die S iem ens-Luftschu tzs irenen en tsprechen 
diesen hohen A n fo rd e ru n g e n ; sie zeichnen sich durch große B e triebss iche rhe it aus, sind 
e in fach zu bed ienen und erfo rdern  wenig W artung. Das E inschalten de r S irenen kann ö rt
lich oder durch Fernsteuerung m it G le ichstrom  od er ton fre que n tem  W echse lstrom  vo r
genom m en w erden. Für das ö rtliche  E inschalten is t ein S cha ltge rä t m it M oto rscha ltw erk  
und fü r  die Ferne inschaltung ein S cha ltge rä t und ein S teuerge rä t e rfo rde rlich . A ls S teuer
le itungen w erden vorhandene Feuerm elderle itungen, F ernsprech le itungen od e r auch 
besondere  S irenene inscha ltesch le ifen  benutzt. A u f Seite 69 und 70 d ieser Liste sind 
nähere A ngaben über Lu ftschutzs irenen versch iedener Größe und Bauart sow ie über die 
dazugehörigen Scha lt- und S teuergerä te  gem acht.

Neben de r a llgem einen A la rm ie rung  kom m t fü r  Betriebe, die an das Netz e ine r Luft- 
schutzw arnzentra le  angeschlossen sind , die Vorw arnung e inesTe ils  de r G efo lgschaft, und 
zwar de r fü r  den Lu ftschu tzd ienst ausgeb ilde ten E insatzgruppen, in B etracht. Der Zweck 
d iese r Vorw arnung ist, die E insatzkräfte schne ll und e indeu tig  von d e r drohenden Lu ft
ge fah r zu verständigen, d a m it sie en tsprechend dem  E insatzplan ih res W erkes rech tze itig  
d ie  fü r  s ie  vorgesehenen Plätze e innehm en können. In so lchen B etrieben e rfo rd e rt die 
ze itlich r ich tige  A bgabe de r Vorw arnung die größte S org fa lt; denn die  Vorw arnung da rf 
n ich t zu spä t gegeben w erden, da es sonst zw e ife lha ft ist, ob d ie  fü r  den Luftschutz des 
Betriebes au fgeste llten  K rä fte  rech tze itig  zur S telle s ind. Eine zu frühe  Vorw arnung d a 
gegen en tz ieh t dem  Betrieb  unnö tig  produktive Kräfte .

Die n ich t zur E insatzgruppe gehörende G efo lgscha ft w ird  m it dem  Signal „F lie ge r
a la rm ", das ze itlich  m it de r A la rm ie rung  de r Bevölkerung zusam m enfä llt, aus dem  Betrieb 
gezogen und durch O rdne r au f d ie  vorgesehenen Sam m elp lätze bzw. in die Schutzräum e 
geführt. Die a llgem eine Entwarnung e rfo lg t w iede rum  w ie de r F liegera larm  m itte ls  Groß
scha llsender. Eine Teilen tw arnung inne rha lb  de r Betriebe w ird  vom W erk lu ftschu tz le ite r 
über Fernsprecher und gegebenenfa lls  zusätzlich durch M e lde r he rbe ige führt.

A ls S cha llsender fü r  d ie  Vorw arnung und A la rm ie rung  inne rha lb  de r Betriebe sind 
hande lsüb liche  S igna lgeräte verw endbar. Für d iese Zwecke können also d ie  au f den 
Seiten 69 und 123ff. in d iese r Liste au fge füh rten  K le in-S irenen (nur fü r  A larm ), W ecker 
und Hupen verw endet w erden. Der Voralarm  soll auf den Bere ich des W erkes beschränkt 
b le iben. Das S ignal fü r  den Voralarm  da rf n ich t m it den fü r  F liegera larm  festge leg ten 
Zeichen zu verw echseln sein.

Das E inschalten de r Vorw arnanlagen gesch ieh t durch e ine E inrichtung, d ie  im w esen t
lichen aus dem  Befehlsgeber, dem  se lbsttä tigen Le itungsum scha lte r, dem  S igna lgeber 
und e ine r R ufstrom m asch ine besteht. Am  Befehlsgeber, de r in de r B efehlsste lle  des W erk
lu ftschu tz le ite rs  od e r an einem  von ihm  le ich t e rre ichbaren  Platz s teht, w erden durch 
Drücken de r en tsprechenden E inscha lte tasten die  S ignale, die m it de r gesam ten G efo lg
scha ft ve re inbart und geüb t w erden, ausge lös t
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S e lb s t t ä t i g e r  L e i t u n g s u m s c h a l t e r .

ü b e r den se lbsttä tigen Le itungsum scha lte r w erden alle Le itungen ge führt, d ie  fü r  die 
V orw arnung und A la rm ie rung  e rfo rd e rlich  s ind. A lle  d irek ten  Le itungen ble iben ständ ig  
du rchgescha lte t. Le itungen, d ie  m an norm alerw eise fü r  W erksfernm eldean lagen ver
w endet, w erden fü r  die Dauer der S igna lgabe fü r W erklu ftschutzzw ecke von den friedens- 
m äßigen Fernm e ldee in rich tungen abgescha lte t.

Der S igna lgeber en thä lt als w ich tigs te s  S cha lte lem en t ein e lek trisch -m echan isches 
Schrittscha ltw erk, dem  die A u fgabe  zufällt, d ie  fes tge leg ten S igna le in ve re inbartem  
R hythm us auszusenden. Jede Verzerrung der e inm al fes tge leg ten  S ignale muß zum 
V erm elden von M ißverständn issen un be d in g t ve rh in de rt werden.

Die Vorw arnanlage is t unabhängig vom S tarkstrom netz. D er B e triebsstrom  fü r  d ie  
S igna ls trom m asch ine w ird  e ine r ge s ich e rt au fgeste llten  A kkum u la to renba tte rie  e n t
nom m en. Diese B atterie  is t g le ichze itig  d ie  S trom quelle  fü r  d ie  Fernsprechan lage des 
W erk lu ftschu tz le ite rs.

Die im  Betrieb  schon vorhandenen Fernm elde le itungen können aus be trieb lichen  
und finanz ie llen  G ründen fü r  die Lu ftschutza la rm ie rung benu tzt w erden. A us den g le ichen
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G ründen is t es auch zu em pfehlen, vo r
handene S cha llsender In den A la rm ie ru ng s
plan m lte lnzubeziehen. Die A usrüstung des 
Betriebes m it Scha llsendern e rfo rd e rt größte 
Sorgfalt, denn die  abzugebenden Zeichen 
so llen  von de r gesam ten G efo lgscha ft m it un 
bed ing te r S iche rhe it gehö rt und verstanden 
w erden. Es kann sich desha lb n ich t nur 
darum  handeln , d ie  Lautstärke zu überprüfen, 
sondern  es muß auch fes tge s te llt werden, 
ob ein S cha llsender m it se iner K langw irkung 
die in e inem  B etriebsraum  etwa vorhandenen 
S törgeräusche übertön t.

In den Fällen, in denen die K rä fte  der Lu ft
schutz-E insatzgruppen durch Fernsprecher 
un m itte lba r zu erre ichen sind, kann die  Vor
w arnung auch s till d u rchg e füh rt w erden. Für 
d iese Zwecke sind die  friedensm äß igen Fern
sprechan lagen durch R undgesp rächse in rich 
tungen zu ergänzen. Bei Verwendung von 
N ebenste llen -V orscha ltesch ränken  werden 
die  erfo rderlichen  S cha lte r und Kontrollam pen 
In den V orscha lteschrank eingebaut. S ind A n lagen nach den N eha-System en vorhanden, 
so muß e ine besondere Z usatze inrich tung au fgeste llt w erden. D ie Zusa tze in rich tung  be
s te h t im w esen tlichen  aus e ine r E inberuferste lle  und einem  se lbs ttä tigen  Le itungsum scha l
ter. Durch Tastendruck w ird jew eils  e ine G ruppe von Teilnehm ern zusam m engeschalte t. 
K on tro llg lüh lam pen zeigen an, w e lche  G ruppen e ingescha lte t s ind. Das Zusam m enw irken 
m it de r Selbstw ählanlage gesch ieh t In de r W else, daß durch den se lbsttä tigen Le itungs
um scha lte r d ie  in A nspruch  zu nehm enden T e ilnehm erle itungen fü r  d ie  Dauer des R und
gesprächs von de r Fernsprechanlage ab und au f die E inberu ferste lle  gescha lte t w erden. 
Die Rückscha ltung der Le itungen w ird w iederum  se lbs ttä tig  vorgenom m en. Die E in rich 
tung Ist bausteinm äßig aufgebaut, so daß durch H inzusetzen w e ite re r 10 te ilige r U m schalte- 
e inhe iten  nache inander bis zu 5 G ruppen zu je  10 T e ilnehm er e rre ich t werden können.

Für den F ernsp rechd ienst im W erk lu ftschu tz muß dem  W erk lu ftschu tz le ite r e ine Ein
rich tung  zur Verfügung stehen, d ie  den besonderen A nsp rüchen dieses D ienstes genau 
angepaßt ist. Dabei hande lt es s ich in e rs te r L in ie  um die  re ibungslose D urchführung 
des A u fnahm e- und W eitergabedienstes, de r bis zu 80 vH und m ehr des-gesam ten  Ver
kehrs ausm achen kann. Beim  Fernsprechverkehr im W erk lu ftschu tzd ienst dü rfen  keine 
A nru fe  verlo rengehen; a lle V erb indungen m üssen unverzüglich d ie  verlangten S tellen e r
re ichen. Dies e rfo rdert, d ie  E in richtung m it S cha ltorganen auszurüsten, d ie  bis zu 50 vH 
G le ichze itigke itsverkehr zulassen. Ferner muß e ine Luftschutz-Fernsprechverm ittlung fü r 
G ruppen- und R undgespräche e ing e rich te t sein. D er Lu ftschu tz le ite r muß auch in der 
Lage sein, s ich in je de  V erb indung e inzuschalten und jeden  T e ilnehm er sofo rt, g le ich 
gü ltig  ob e r fre i od e r besetzt ist, zu erre ichen.

Die Tatsache, daß im E rnstfall den Betrieben kaum ausgeb ilde tes Fernm eldepersonal 
zur Verfügung stehen w ird , ve rlang t den e in fachen  und übers ich tlichen  A u fbau  d e r A n 
lage. Ebenso muß die V erm ittlungsarbe it m it e inem  M indestm aß  e in fach e r H a nd g riffe  e r
le d ig t w erden können. Die A usrüstung de r Plätze fü r  A u fnahm e und W eitergabe e rfo rd e rt 
desha lb e ine besondere Sorgfalt, w e il h ie r de r w ich tigs te  Teil des Luftschutz-Fernsp^ech-

B e fe h ls g e b e r .
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Verkehrs abgew icke lt w ird. Es is t zweckmäßig, d ie  A ufnahm e- und W eitergabeplätze an 
s ta tt m it den üb lichen H andappara ten m it K op fhöre rn  auszustatten, dam it das Personal 
fü r  das sch riftliche  A u fnehm en de r M eldungen die H ände fre i hat. Außerdem  is t auch 
die  V erständigung durch D o ppe lkop fhö re r und durch das ständ ig  in g le iche r Lage zum 
M und be find lich e  M ik ro fon  in d iesem  Falle besser als bei V erw endung eines H and
apparates.

Der scha ltungstechn ische  und konstruktive A ufbau de r A ufnahm e- und W eitergabe
plätze ist so du rchge füh rt, daß un te r W egfa ll e ine r m ünd lichen  Verständ igung zw ischen 
V erm ittlung und diesen Plätzen die an ru fende  Stelle e indeu tig  zu erkennen ist. Ebenso 
w ird  an de r V erm ittlung e indeu tig  angezeigt, w e lche Lu ftschutzd iensts te lle  von e inem ' 
W eitergabep la tz e rre ich t w erden soll.

D ie E in richtungen sind un te r A n lehnung an die  B auart d e r H eeresverm ittlungsschränke 
nach dem  B aukastenprinz ip  en tw icke lt. H ie rdu rch  is t e ine Erweiterung de r A n lage in 
e in fach s te r W eise m öglich . Eine E inhe it um faß t im m er 10 A nsch lüsse fü r  T e ilnehm er und 
1 besonderen W erk lu ftschu tz le ite ranschluß. Die Anzahl de r im  A ufnahm e- und W e ite r
gabed ienst e rfo rd e rliche n  Personen läßt s ich eben fa lls  durch H inzuste llen von Plätzen 
be liebig erhöhen. Die V erm ittlungsorgane sind in e in  versch ließbares Gehäuse aus 
E ichenholz e ingebaut. G egen W itte rungse in flüsse  is t die Innene in rich tung  in de r g le ichen 
W eise ges iche rt w ie sie fü r  den Bau von F ernm e ldee inrich tungen fü r  trop ische  Länder 
angew ende t w ird.

Für d ie  Netzgesta ltung in W erk lu ftschu tzan lagen g ilt in e rs te r L inie d ie  Forderung, 
vorhandene Le itungen m itzubenutzen. Die S icherung des Netzes gesch ieh t am besten 
durch S cha ffung von A usw eichwegen. Für so lche N etzum scha ltungen g ib t es Le itungs
um scha lte r In den versch iedensten Ausführungen, fü r  H andbed ienung und auch fü r 
Fernsteuerung durch Relais.

Nähere A ngaben und ausführliche  S chriften  über unsere Fernm elde- und A la rm an
lagen fü r  den W erk lu ftschu tz stehen Ihnen je d e rze it zur Verfügung.

Listen-Nr. 42009 und (m it 
Schutzdach) 42010.

Listen-Nr. 42079.

E le k trisch e  S irenen

Leistungs
aufnahme

W

Hörweite 

etwa m

Tonhöhe
(Frequenz)

etwa Hz

Stromart Spannung

V

Listen-
Nr.

Preis

RM
etwa

kg

etwa
100

Innen
räum e1)

586 Gleichstrom  
oder 

W echselstrom  
(Universal

motor) ’

110
oder
220

42009 75,— 6,25

300=) 42010 96,— 7 ,75

Innen
räum e1) 42076=) 166,-*) 8,4

300=) 42077=) 187,-=) 10

Innen
räum e1) 140 220

42078 8 5 ,- 7,5

300=) 42079 106,— 9

etwa
1000

1000 385

Gleichstrom 110
220

42007
42008

315,— 
315,— 43,5

Drehstrom 110/220
220/380

42020
42021

245,— 
245,—

39

1) M it Schutzdach.
2) Ohne Schutzdach.
3) M it R ege le inrich tung fü r den Heulton.
4) Preis g ilt  fü r  W echselstrom . Für G leichstrom  RM 175,-
5) Preis g ilt fü r  W echselstrom . Für G leichstrom  RM 196,-
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Listen-N r. 42027 bis 42030. 
770 x  970 0  mm.

Listen-Nr. 42061 bis 42067. 
1300 x  970 0  mm.

Listen-N r. 42111, 42112, 42114.

Listen-Nr. 42119.

Leistungs
aufnahme

3200

5000/3200

5000

Hörweite 
etwa m

1500

2000

2000

Tonhöhe
(Frequenz)

etwa Hz

142

385
142

385

Gleichstrom

Drehstrom

Gleichstrom

Drehstrom

Gleichstrom

Drehstrom

Spannung

110

220

110/220

220/380

110

220

440

110/220

220/380

110

220

440

110/220

220/380

S c h a ltg e rä t
zum Einschalten de r M otorsirenen, beste
hend aus einem Gußgehäuse, das die e r
fo rderlichen S chalte in richtungen enthält. 
A u f der durch eine Tür verschließbaren 
M ontageplatte sind angeordne t: 2 D ruck
knopfscha lte r m it den Bezeichnungen: 
„h o h e r Dauerton oder H eu lto n ", „t ie fe r 
D auerton“ , 2 Prüflampen, 1 S chalter zum 
A bscha lten de r Sirene, S icherungen. Diese 
Tür is t nu r bei angescha lte te r Sirene 
schließbar,

fü r  G le ic h s tro m .....................  220 V
fü r G leichstrom  . . 2 x 220 =  440 V
fü r D re h s tro m ...........................125 V

fü r D re h s tro m ..................  220/330 V

M oto rsch a ltw e rk
in schwarz lackiertem  Eisenblechgehäuse. 
Das Schaltwerk hat einen N u lls te llungskon
tak t, durch den es se lbsttä tig  fü r eine Zeit 
von 2 M inuten (3oder4 M inuten auf W unsch) 
nach e inm aliger E inschaltung eingeschaltet 
b le ib t, und fe rne r einen S teuerkon takt fü r 
die se lbsttä tige  Steuerung de r Sirene,

fü r G le ic h s tro m .....................  220 V

fü r W e ch se ls tro m ..................  220 V

Listen-
Nr. Preis

RM

42027

42028

42029

4 20 30

42061

4 20 62

42063

42066

4 2067

42041  

42 042  

4 2043

4 2046

4 2047

42111

42112

4 2113

42114

42118

42119

auf Anfr,

5 1 8 , -

396,

396,

990,- 

940, - 

940,-

678,-

678,-

QUfAnfrage
5 52 ,—

auf
Anfrage

aufAnfrage
4 3 0 , -

auf
Anfrage

2 9 5 , -

2 2 5 , -

aufAnfrage
100,-

etwa
kg

95

84,5

195

167

115

100

2.65
2.65

S te u e rg e rä t
zum Fernsteuern von Sirenen. Näheres auf Anfrage.
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Verkehrssignalanlagen

Für die Reglung des s tänd ig  w achsenden 
Straßenverkehrs durch  m echan ische M itte l sp re 
chen haup tsäch lich  zwei G ründe:

Die E rhöhung de rS traßenverkehrs le is tung 
durch die  A npassungsfäh igke it de rS igna l- 
an lagen an die w echse lnden Verkehrsver
hä ltn isse und

die S iche rhe it de r V erkehrs te ilnehm er 
gegen U nfä lle  durch die  e indeu tige  Z u te i
lung des W egerechts.

A lsS igna lgerä te  d ienen die  bekannten B u n tlich t
am peln, d ie  s ich durch e in fachen  A u fbau  und 
gute S ich t auch au f größere Entfernung bei geringem  
S trom verbrauch auszeichnen. A n S telle de r b isher 
in D eutsch land m eist verw endeten H ängeam pel, 
die  über d e r K reuzungsm itte  au fgehängt wurde, 
w ird  heute fa s t a llgem ein  d ie  S tandam pei wegen 
ih re r zah lre ichen verkehrs techn ischen Vorte ile  be
vorzugt. Sie w ird  fü r  e ine oder v ie r R ichtungen he r
geste llt, wobe i du rch  A bdecken n ich t benö tig te r 
L ich tkam m ern bei de r v ie rse itigen A m pe l o d e rd u rch  
Zusam m ensetzen m ehrere r e inse itige r A m pe ln  die 
günstigs te  A nordnung  fü r  je d e  Kreuzung ge tro ffen  
w erden kann.

Bei de r S teuerung de r S ignale is t zu un te rsche i
den zw ischen de r Reglung e inze lner K reuzungen 
und ganzer K reuzungsgruppen verkehrstechn isch 
zusam m engehöriger S tad tgeb ie te  od e r ganzer 
Straßenzüge. Ist an e ine r E inzelkreuzung während 
e ines größeren Z e itabschn itts  m it e inem  annähernd 
g le ichm äß igen Verkehrsfluß zu rechnen, so werden 
die  S ignale zweckm äßig durch ein se lbsttä tiges von 
einem  S ynch ron m o to r ange triebenes Z e itscha lt
werk betätig t. Die gesam te S igna lum lau fdauer w ie 
auch die  e inze lnen S ignalzeiten inne rha lb  e ines 
U m laufes lassen s ich am S cha ltge rä t durch A u s 
w echse ln von T riebrädersatzsteckern  bzw. durch 
Versch ieben von Reitern am S igna lsche ibenum fang 
ändern  und de r augenb lick lichen  Verkehrsstärke 
anpassen. Im B edarfs fa ll kann man je de rze it so fo rt 
au f H andsteuerung übergehen.

M it d iesen e in fachen  Geräten fü r  S e lbststeue
rung läßt sich auch die  Betriebsw eise de r „G rünen 
W elle " du rch füh ren , wobe i ein Fahrzeug m it e ine r 
bestim m ten m ittle ren  G eschw ind igke it an je d e r 
Kreuzung e ines Straßenzuges das G rün-S igna l 
vo rfinde t, a lso ohne H a lt du rch fah ren  kann. Die
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d e r D u rch fah rtsze it des ersten Fahrzeugs. Jedes in de r g le ichen  R ichtung nach fo lgende 
Fahrzeug verlängert d ie  D urch fah rtsze it um so viel, w ie es zum s icheren  Ü berqueren der 
Kreuzung braucht. Das D u rch fah rts re ch t d iese r R ichtung w ird  un te rb rochen , w enn In der 
Q uerrich tung  ein Fahrzeug e ine B odenkon taktschw e lle  überfah ren  hat, und zwar dann, wenn 
in d e r augenb lick lich  fre ie n  R ichtung e ine Verkehrslücke a u ftr it to d e r bei unun te rb rochenem  
Verkehrsfluß  In d iese r R ich tung nach A b la u f e ine r gew issen e ins te llba ren  M axim alze it. 
Versch iedene Zusa tze in rich tungen e rm ög lichen  je de  A npassung an besondere ö rtliche

Verkehrsverhältn isse. Um eine 
re ibungslose Verkehrsabw ick
lung an m ehreren vom g le i
chen V erkehrsstrom  berührten

S teuergeräte de r e inze lnen K reuzungen m üssen zu diesem  Zweck über ein zweiadriges 
Kabel led ig lich  g le ichzeitig  ein- und ausgescha lte t werden.

G egenüber d iesem  starren R eglungssystem  b ie te t das fah rzeuggesteue rte  System  e ine 
Reihe w e ite re r Vorte ile. D ie Fahrzeuge beeinflussen h ierbe i d ie  S lgna lum scha ltung  se lbst 
durch B efahren von B odenkontaktschw e llen , d ie  In d ie  Fahrbahn eingelassen s ind. Von 
zwei Fahrzeugen, d ie  aus s ich schne idenden  R ichtungen kom m en, e rhä lt dasjen ige W ege
recht, das zuerst eine B odenkontaktschw e lle  überfährt. Der S cha ltim pu ls  des Fahrzeugs 
aus d e r Q uerrich tung  w ird gespe iche rt und veranlaßt d ie  S igna lum scha ltung nach A b lau f
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Bei den A n lagen m it Kaskadenschaltung s ind alle zu e inem  Le itungsstrang gehö ren 
den S cha ltge rä te  nu r m itte lba r durch eine zw e iadrige  m eist dem  Fernsprechkabe lnetz 
de r Post en tnom m ene Leitung m it de r Z entra le  verbunden. Bei A n lagen nach dem  R adia l
system  dagegen s teh t je d e  Scha ltsäu le  un m itte lba r m it d e r Z entra le  in Verb indung. Durch 
Fernsprech- und R ückm eldee in rich tungen kann m an s ich in de r Z entra le  je d e rze it über 
den augenb lick lichen  Scha ltzustand de r A n lage un te rrich ten .

Die zentra le Reglung b ie te t w e ite r den Vorte il, daß das Ein- und A usscha lten  der 
S cha lte in rich tungen  in S teuergeräten und das U m scha lten  au f ve rsch iedene R eglungs
arten gem einsam  fü r  alle Scha ltsäu len w ie auch fü r  E inzelkreuzungen od e r K reuzungs
gruppen in kürzester Z e it von de r Zentra le  aus vorgenom m en w erden kann.

D urch die  V erb indung d e r Zentra ls teue rung  m it der verkehrsbeeinfluß ten Reglung 
läßt s ich d ie  beste A npassung an die  jew e ils  vo rliegenden Verkehrsverhältn isse e rre ichen, 
die  nach dem  heutigen Stand d e rT e c h n ik  m ög lich  ist.

V E R K E H R S S I G N A L A N L A G E N

Kreuzungen e ine r S tad t zu erzielen, m üssen die  Reglungsm aßnahm en an den e inze lnen 
K reuzungen durch e ine se lbsttä tige  zen tra lgesteuerte  An lage in A bhäng igke it von
e inande r geb rach t werden. Zu diesem  Zweck w erden die  e inze lnen S cha ltgerä te  über 
F ernm elde le itungen m it e ine r gem einsam en zentra len S teuere in rich tung  verbunden. Nach 
ih rem  Aufbau sind bei de rartigen An lagen g rundsätz lich  zwei System e zu un tersche iden.
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U sten-N r. 42301. L isten-N r. 42308. Usten-N r. 42311.

V erke h rsa m pe ln  m it S ig n a lfe ld d u rc h m e s s e r 180 mm

Ausführung Ü S to n -
Nr. Preis

RM
etwa
kg

E inse itige  V erkehrsam peln
in dunkelgrün lack iertem , spritzw asserd ichtem  Leichtm etallgehäuse, 
ohne Glühlampen

mit Rohrstutzen zum Aufsetzen auf einen M a s t ....................................... 42301») 20

wie vorstehend, jedoch als H ängeam pe l....................................................... 423021) 18

wie vorstehend, jedoch zur seitlichen Befestigung m itte ls Gasrohr 1V2" 423031) 18

Zw e i- b is v ie rse itige  V erkehrsam peln
V ierseitige Verkehrsam pel in dunke lg rün  lackiertem , spritzwasser- 
dichtem  Le ichtm etallgehäuse, ohne G lühlampen

mit R ohrstutzen zum Aufsetzen auf einen M a s t ........................................ 423041) 38

wie vorstehend, jedoch nur 3 seitig  m it Leuchtkam m ern ausgerüstet, 
eine Seite a b g e d e c k t........................................................................................... 42305*) auf 30

wie vorstehend, jedoch nu r 2 gegenüberliegende Seiten ausgerüstet, 
2 Selten a b g e d e c k t .............................................................................................. 423061)

Anfrage
25

wie vorstehend, jedoch nur 2 aneinanderstoßende Seiten ausgerüstet, 
2 Seiten a b g e d e c k t ............................................................................ .................. 423071) 25

wie L.-Nr. 42304, jedoch als Hängeampel ohne A u fh ä n g e te ile ............ 423081) 36

A m pe lzusam m enste llungen
insbesondere fü r n ich t rechtw ink lige S traßenkreuzungen (bestehend aus 
Am pel L.-Nr,4?303 und Befestigungstellen, jedoch ohne Speziallampen)

Ausrüstung fü r 2 aneinanderstoßende S e lte n ............................................. 42309 42
A usrüstung fü r 2 Seiten, die sich g e g e n ü b e rlle g e n .................................. 42310 42
Ausrüstung fü r 3 S e ite n ...................................................................................... 42311 60
A usrüstung fü r 4 S e ite n ...................................................................................... 42312 78

1) Für d ie  Am peln L.-Nr. 42301 bis 42303 und 42304 bis 42308 werden norm ale Osram-Lampen, 
25 W, verwendet. Bei 110 V Spannung sind fü r a lle  Am peln normale Osram-Lampen zu ver
wenden.
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V erke h rsa m pe l m it S ig n a lfe ld d u rc h m e s s e r 100 mm insbesondere fü r Fußgängerüberwege

Ausführung Listen-
Nr.

Preis

RM
etwa
kg

E inse itige  V erkehrsam pel
in dunke lgrün lackiertem , spritzw asserd ichtem  Leichtm etallgehäuse, 
ohne Glühlampen
m it Muffe zum Aufsetzen auf einen Mast, 3 L e u c h tk a m m e rn ...............
wie vorstehend, jedoch nur m it Leuchtkam m ern ro t und grün, 1 S ignal
fe ld a b g e d e ck t.........................................................................................................
w ie L.-Nr. 42313, jedoch zur seitlichen Befestigung (auch m it Ampel 
L.-Nr. 42301 bis 42303 bei L,-Nr. 42309 bis 42312 verwendbar), 3 Leucht
kammern ...................................................................................................................
w ie vorstehend, jedoch nur m it Leuchtkam m ern ro t und grün, 1 Signal- 
feld abgedeckt .......................................................................................................

423131)

423141)

423151)

423161)

auf
Anfrage

8

8

8

8

E inze ls igna llam pe
fü r besondere Zwecke, S ignalfe lddurchm esser 63 mm, in Gußgehäuse, 
zum Befestigen an einer Platte (ohne L a m p e ) .......................................... 42327 2,5

Z u b e h ö r fü r  V e rke h rsa m pe ln

A u fhä nge te ile
fü r ein- und vie rse itige  Ampeln
fü r feste A u fh ä n g u n g ...........................................................................................
Befestigung an einem A u s le g e r.........................................................................

42 223 
42225

2
3,5

Zubehör fü r A m pe ln
S p e z ia lla m p e n 1) m it besonderer G lühfadenanordnung
fü r 220 V, 60 W ..........................................................................................................
R e f le k to r ...................................................................................................................
Rote L in s e .................................................................................................................
Gelbe L in s e ..............................................................................................................
Grüne L in s e .................................................... ....................................................
Leuchtkam m er zum Einbau in besondere Gehäuse (Farblinse nach 
Bestellung) ..............................................................................................................

42232 
42 233
42234
42235
42236

42 328

auf
Anfrage 0,04

0,35
0,49
0,49
0,49

2

S ch a ltg e rä te  und Z u b e h ö r

V erke h rss ig n a lsch a ltg e rä t
in dunkelgrün lackiertem , spritzwasserd ichtem  Eisenblechgehäuse, mit 
eingebautem  Sgnchronm otor fü r 110 oder 220 V W echselstrom , 50Flz, 
m it gleichbleibenderrt S ignalum lauf (e inste llba r auf 40, 60, 80 oder 
120 Sekunden), m it eingebautem  Handschalte r und S ignalg lim m lam pe
fü r zweiphasige R e g lu n g .....................................................................................
wie vorstehend, m it B lin k lic h te in r ic h tu n g ....................................................
fü r dre iphasige R e g lu n g ......................................................................................
w ie vorstehend, m it B lin k lic h te in r ic h tu n g ....................................................

Rädersatz zu L.-Nr. 42317 bis 42320
fü r  Um laufzeiten von 48 oder 100 S e ku n d e n ....................................................

42317
42318
42319
42320

42321

auf
Anfrage

26
26
26
26

0,1

1) In V orbereitung, L ie ferze it auf Anfrage.
Für d ie Am peln L.-Nr. 42313 bis 42316 werden normale Osram-Lampen, 25 W, verwendet 
110 V Spannung sind fü r a lle  Am peln normale Osram-Lampen zu verwenden.

Bei

75



V E R K E H R S S I G N A L A N L A G E N

S c h a ltg e rä te  (Fortsetzung)

Ausführung llsten-
Nr.

Preis

RM
etvra
Kg

V e rke h rss ign a lscha ltg e rä t
tü r fah rzeuggesteuerte  V erkehrss igna lan lagen

in dunke lgrün lackiertem , doppelwandigem  Eisenblechgehäuse, zum 
Aufsetzen auf ein Betonfundam ent, fü r 110 oder 220 V W echselstrom , 

50 Hz, mit Handschaltung

fü r 2 V e rk e h rs p h a s e n ..........................................................................................
fü r  3 V e rk e h rs p h a s e n ...........................................................................................

42322

42323
auf

Anfrage
90
95

S cha ltgerä te  fü r 6 le ich s tro m b e tr ie b  auf A nfrage.

Z u b e h ö r fü r  fa h rze u g g e s te u e rte  V e rke h rss ig n a la n la g e n

B odenkon taktschw e llen
bestehend aus einem gußeisernen Gehäuse m it In Gummi e inge

schlossenen S tah lkon taktp la tten  e insch ließ lich  Haltebolzen und an
gebautem Anschlußkasten, zum Einbau In Straßen m it gerichte tem  

und ungerichtetem  Verkehr

wirksam e K ontaktbahnlänge 0,7 m 1) ............................................................
1,15 m 1) ............................................................
1,75 m ................................................................
2,4 m ................................................................

42324
42255
42257
42258

90
96

149

202

F a hrd rah tkon ta k t fü r die S traßenbahnoberle itung

fü r  Rollen- oder BUgelabnahme, zur Einbeziehung des Straßenbahn

verkehrs In die fahrzeuggesteuerte Verkehrsreglung . ............................ 42260
auf

Anfrage 9

K on ta k tre la is

zur Übertragung von Fahrdrahtkontaktim pu lsen auf das Schaltgerät, 

In dunkelgrün lackiertem  G ußelsengehäuse................................................. 42262 7

F ußgänger-S igna ld ruckknopf
in G uß e isengehäuse.............................................................................................. 92007 2,8

G lim m lam pe
fü r S chaltgerät L.-Nr. 42322 und 42323 ............................................................ 42325 0,05

G le ich rich te rrö h re

fü r S chaltgerät L.-Nr. 42322 und 42323 ............................................................ 42326 0,05

V erkehrss igna lan lagen  fü r  m ehrere K reuzungen m it Ze n tra ls teue run g  auf A nfrage.

1) Passend zw ischen S traßenbahnschienen.
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Zentral-Uhrenanlagen
Übera ll, wo es da rau f ankom m t, an versch iedenen, räum lich  ge trenn ten S tellen ge

naue, übere instim m ende Zeitangaben zu haben, em p fie h lt es sich, zen tra lgesteuerte  e lek
trische  U hrenan lagen zu verw enden. Dies g ilt  vor allem  fü r  den Z e itd ien s t de r Eisenbahn, 
d e r s täd tischen  V erkehrse inrich tungen, fü r  ö ffen tliche  U hrenan lagen in S tädten und auch 
fü r  Bürogebäude, indus trie lle  Betriebe, Kau fhäuser usw.

Ein w e ite re r Vorzug e lek trisch e r U hrenan lagen besteht auch darin , daß s ich versch ie 
dene Z e ltd ienstgerä te , z. B. Ze lts tem pel, A rbe itsze itkon tro llge rä te , anschließen und 
P ausens igna le in rich tungen s teuern lassen.

U h re n z e n t ra le  m it  B e t r ie b s -  un d  R e s e r v e -H a u p tu h r  zum  A n s c h lu ß  von  6 N e b e n u h r l in ie n .
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Z E N T R A L - U  H R E N A N  L A G E N
5

In e ine r e lektrischen Z en tra luh renan lage  is t 
d ie  H aup tuh r die e inzige U hr m it se lbständ igem  
Gangwerk. Die angeschlossenen N ebenuhren e n t
ha lten keine eigenen Gangwerke sondern e lek tro 
m agnetische Schaltwerke, d ie  durch von der 
H aup tuh r kom m ende Strom stöße m inü tlich  oder 
ha lbm inu tlich  w e ite rg escha lte t werden.

Für O rte  m it S elbstanschluß-Fernsprechnetzen 
wurde de r se lbsttä tige  Z e ita n sa g e r geschaffen. 
W ählt e in T e ilnehm er e ine bestim m te Num m er, so 
e rhä lt e r die r ich tige  Ze it zugesprochen, wobei 
sich d ie  Ansage in A bständen von 4 Sekunden 
w iederho lt. Für d ie  G enauigke it de r Zeitansage 
sorg t eine genau gehende U hr m it se lbsttä tigem  
Aufzug, d ie  die Z e itansagee in rich tung  von M inu te  
zu M inu te  bzw. von S tunde zu S tunde w e ite r
scha lte t. Der Ze itansager se lbst en thä lt eine von 
einem  M o to r ste tig  ange triebene  T rom m el, auf 
die de r T onsch riftträger, ein bre ites F ilm band, m it 
den nebene inanderliegenden Tonspuren au fge 
brach t ist. Die Tonspuren werden in ähn liche r 
W eise w ie beim  T onfilm  abge taste t und w iede r in 
Sprache um gew andelt. Beim  A nru fen  de r fü r  den 
Ze itansager in dem  be tre ffenden Fernsprecham t 
vorgesehenen N um m er w erden die A btastlam pen 
se lbsttä tig  e ingescha lte t, und d e rru fen de T e iln eh - 
m er hö rt so fo rt d ie  Ansage, z. B. a c h t U h r f ü n f -  
u n d z w a n z i g .  M itde r57 .S ekunde der angesagten 

M inu te  setzt ein Sum m erzeichen ein, das genau bei Vollendung de r 60. Sekunde abbrich t.

Haupt- und Nebenuhren
H a up tu h ren  m it 1 -S e ku n d e n -P e n d e l. D iese U h renart w ird  vorzugsweise d o rt ver

w endet, wo hohe Ansprüche  an G anggenau igke it und R egu lie rfäh igke it geste llt werden. 
U n be d in g t e rfo rde rlich  is t sie jedoch , w enn d e r A nbau von genauen Sekundenkontakten 
fü r  besondere Zwecke, z. B. zum Fortscha lten von Sekunden-N ebenuhren, Ze its tem peln , 
S ynch ron is ie re in rich tungen  un d 'äh n liche n  Geräten, verlangt w ird. Die G anggenau igke it 
be trägt un te r üb lichen A ufs te llungsve rhä ltn issen, also dann, wenn au f E rschü tte rungs
fre ihe it, Tem pera turschw ankungen usw. d ie  nö tige  R ücksich t genom m en w ird, etwa 
1 bis 0,8 Sekunden je  Tag. Bei höheren A nsp rüchen an die  G anggenau igke it s ind Spezia l
pendel zu em pfeh len, z. B. das N icke ls tah lpende l B auart R iefler. Bei vorübergehenden 
S törungen in de r S trom versorgung tr it t  e in e ,.N a ch la u fe in rich tu n g “  in Tätigkeit. Diese ste llt 
d ie  N ebenuhren se lbsttä tig  au f d ie  rich tige  Zeit, sobald d ie  vo lle  B e triebsspannung w ieder 
einsetzt. Das A ufz iehen des Uhrwerks e rfo lg t se lbsttä tig .

H aup tuhren  m it % -S e k u n d e n -P e n d e l. Der techn ische  A u fbau  d iese r U hren is t im 
a llgem einen de r g le iche  w ie bei Uhren m it 1-Sekunden-Pendel. Die U hren sind je do ch  
nur m it e inem  % -S ekunden-Pende l ausgerüstet, w odurch e ine etwas ge ringere  R egu lie r
fä h ig ke it m it in K au f genom m en werden muß. Die G anggenau igke it be trägt etwa 1,2 bis 
1 Sekunde je  Tag.

78



H A U P T -  U N D  N E B E N U H R E N

Relaishauptuhr. Als R e la ishaup tuhr beze ichne t man e ine H auptuhr, die se lbständig 
e ine Anzahl N ebenuhren usw. tre ib t, deren Ze igers te llung  je do ch  von e ine r üb e rgeord 
neten H aup tuh r über e ine üb liche N ebenuh rlln ie  ge rege lt w erden kann. Die E igenart 
de r von uns en tw icke lten  R ege le in rich tung  besteht darin , daß sie nur dann be tä tig t 
w ird , wenn ta tsäch lich  eine ze itliche A bw eichung vorhanden ist, d ie  vore ilend oder nach
e ilend sein kann. Im anderen Falle b le ib t der Regelstrom stoß au f d ie  R ege le inrich tung 
ohne Einfluß.

Die M EZ-Hauptuhr un te rsche ide t s ich von de r ob igen R e la isuhr dadurch, daß über 
e inen zusätzlichen 24-S tunden-Kontakt d ie  R ege le inrich tung led ig lich  alle 24 S tunden zu 
e inem  bestim m ten Z e itpu nk t au f die Ü bertragungs le itungen  gescha lte t w ird. D iese Bauart 
Ist som it fü r  so lche Anlagen verwendbar, in denen nur in größeren A bständen ein Regel- 
zeltze lchen gegeben w ird, w ie es beisp ie lsw eise durch das M EZ-Ze ichen de r Deutschen 
R eichsbahn de r Fall ist. Die Le itungen können h ierbe i In der übrigen Z e lt fü r  andere 
Zwecke, z. B. fü r  Telegra fie, verw endet werden.

Hauptuhren mit Signalschaltwerk. Durch das S igna lscha ltw erk w ird  ein S igna ls trom 
kreis, z. B. e ine Pausensignalan lage, gesteuert. Eine zusätzliche E in richtung scha lte t bei 
B edarf und zu bestim m ten Ze iten  die  S igna le se lbsttä tig  ab. D ie g le iche E in rich tung kann 
auch zum U m scha lten  von S igna lze iten am S onnabend benu tzt w erden, wenn h ie r an 
dere S igna lze lten als an den übrigen W ochentagen gelten. Der k le inste S igna labstand 
be träg t 5 M inuten .

Nebenuhren. Ihrem  Verwendungszweck en tsprechend w erden die  Uhren in dre i ver
sch iedenen A usführungen ge lie fe rt:

1. Nebenuhren, m it k le inen Z iffe rb lä tte rn  (200 bis 400 mm 0 )  fü r geschlossene Räume,

2. N ebenuhren m it großen Z iffe rb lä tte rn  (400 bis 800 mm 0 )  haup tsäch lich  fü r  das 
Freie bestim m t,

3. Sehr große N ebenuhren m it Z iffe rb lä tte rn  von 900 bis 1500 mm 0 .

In W erbe leuch tsch ilde r e ingebaut b ilden die  N ebenuhren g le ichze itig  ein zugkräftiges 
W erbem itte l fü r  Ladengeschä fte  und überhaup t fü r  je de s  U nte rnehm en, das au f s ich und 
seine W aren besonders w irksam  hinw eisen w ill. Die Gehäuse und W erbeau fsch riften  
können die  versch iedensten Form en erhalten.

W eltze ituhren s ind N ebenuhren m it e inem  besonderen Z iffe rb la tt, von dem  je de rze it 
fü r  d ie  aufgeze ichneten w ich tigs ten  S tädte de r W elt d ie  Zelten s o fo rt abzulesen sind.

N ebenuhren können auch als T ischuhren in versch iedenen A usführungen g e lie fe rt 
werden.

Signalnebenuhren. Die S igna le in rich tung  w ird fü r e inen od e r m ehrere vone inande r 
unabhäng ige S trom kre ise ge lie fe rt, d ie  S igna ldauer Ist zw ischen 3 und 30 Sekunden 
regelbar. Die m ög lichen S igna lfo lgen  sind 2 :2 , 2 % : 2 %, 3 ; 2, 3 :3  od e r 5 :5  M inuten . 
(2l /ä m in ü tlich e  S igna lfo lge  nur bei S igna lnebenuhren m it ha lb m ln u tllch e r Z e ig e rfo rt
scha ltung.)

Besondere  Zusa tze in rich tungen e rm ög lichen  das Ausscha lten  der S igna le zu be
stim m ten  Zeiten, z. B. w ährend de r Nacht, an Sonntagen usw. A ls  S igna lgerä te  benu tzt 
man W ecker, H upen od e r S irenen.

79



S c h m u c k u h r  Im  V e r w a l t u n g s g e b ä u d e  
d e r  6 e ls e n k l r c h e n e r  B e r g w e r k s - A k t ie n g e s e l l s c h a f t ,  G ru p p e  D o r tm u n d .

80



H A U P T -  U N D  N E B E N U H R E N

Listen-N r. 100013 
bis 100016. 

2100 x 450 x 250 mm.

Listen-Nr. 100019 
bis 100022.

970 x 385x180 mm. 1

Ausführung

Standhauptuhr

in Eichenholzgehäuse, m it 1-Sekunden- 
Pendel, versilbertem  Z iffe rb la tt von 
270 mm Durchm esser m it Zahlenteilung 
und exzentrischem Sekundenzeiger. Das 
W erk is t ausgerüstet m it e lektrischem  
Aufzug und K on jak te in rich tung sowie 
se lbs ttä tige r N ach lau fe in rich tung ; 
fü r etwa 50 Nebenuhren (0,5 A  bei 24 V).

K ontaktgabe . . . . m inütlich 

ha lbm inu tlich

R ie fle r-N icke ls tah lp end e l hierzu, e in 
schließ lich S pezia lpendelfeder

fü r eine G anggenauigkeit von 0,5- • -0,8 s 
je Tag, Typ ,,J“  I. K la s s e ........................

fUr eine G anggenauigkeit von 0 ,8 ---1s  
je  Tag, Typ ,,K " II. K la s s e ......................

Hängehauptuhr

in Eichenholzgehäuse, m it 3,yS ekunden- 
Pendel, versilbertem  Z iffe rb la tt von 
220 mm Durchm esser m it Zahlenteilung. 
Sekundenzeiger.Kontakte inrichtung und 
Aufzug wie bei de r S tandhauptuhr. FUr 
den Anschluß von etwa 50 Nebenuhren.

K ontaktgabe . . . . m inü tlich  

ha lbm inu tlich

R ie fle r-N icke ls tah lp end e l hierzu, 
schließ lich S pez ia lpende lfeder. .

ein-

Relaishauptuhr

bestehend aus e ine r normalen H auptuhr 
L.-Nr. 100019 bis 100022 und einem Fern- 
e inste llre la issa tz zum Anschluß an eine 
übergeordnete H aup tuhr m it m inü tlicher 
K ontaktgabe oder an eine Uhrenanlage

MEZ-Hauptuhr

wie L.-Nr. 100019 bis 100022, jedoch mit 
Ferne inste lire la issatz und einem be
sonderen, e instu fig  schaltenden V or
be re itungskon takt ........................................

Llsten-Nr.
für

Betriebsspannung 
12 V 24 V

100013

100015

100017

100018

100019

100021

100023

100024

100028

100014

100016

100017

100018

100020

100022

100023

100025

100029

Preis
RM

480,-

495,-

etwa
*<g

46

46

365,-

235,—

7,7

230,-

245,-

130,—

17

17

2,9

336,— 17,4

381,— 18,1

SIEI
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Ausführung
Listen-Nr.

für
Betriebsspannung 

12 V 24 V
Preis

RM
etwa

9̂

S trom  w e nd e re la issa tz

zum Einbauen in die H auptuhren auf Seite 81, zum g le ichze itigen 
W eiterschalten von etwa 120 Nebenuhren bei 24 V B etriebsspan
nung. Die K ontaktsätze der S trom wenderela is können m it 1,2 A 
be laste t w e rd e n ..............................................................................................

Ü b e rtra g e rre la issa tz

in schw arz lackiertem  E isenblechgehäuse m it e ingebauten Strom- 
w endere la ls. S chaltle is tung etwa 1,2 A bei 24 V. D ieser Relais
satz w ird verw endet zur Erweiterung bestehender Uhrenanlagen, 
als Ersatz fd r den nachträg lichen Einbau von S trom w enderela is 
in H auptuhren a lle r A rt und zur Übertragung des Strom stoßes 
auf andere A bschn itte  eines Uhrennetzes m it e igener B a tte rie . .

S ig n a ls c h a ltw e rk
m it se lbs ttä tige r Um scha lte inrich tung fü r die W ochen- und Sonn
tage, k le ins te r S ignalabstand 5:5 M in u te n ...........................................

S igna ldauer rege lba r zw ischen 3 und 30 Sekunden.

W eitere  S ig n a le in rich tu n g e n  s iehe S eite 85.

S e ku n d e n k o n ta k te in r ic h tu n g

fü r  Hauptuhren m it 1- und ’V Sekunden-Pendel, sow eit die k le in 
sten K ontaktabstände ein ganzes V ielfaches der Dauer einer 
Pendelhalbschw ingung betragen,
fü r g le ich g e rich te te  Strom stöße, K ontaktabstand nach Angabe, 
e insch ließ lich eines Zw ischenre la is fUr 0,5 A Belastung bei 24 V 
fü r w echse lge rich te te  S trom stöße, K ontaktabstand nach Angabe, 
e insch ließ lich de r e rio rde rlichen  Zw ischenre la is fUr 0,5 A Be
lastung bei 24 V ..............................................................................................

S ig n a l- o d e r U m s c h a ltk o n ta k t
m it U m schaltre la is zum S ignalis ieren von Batte riestörungen und 
zum E inschalten einer H ilfs- oder Reservebatterie ........................

S tro m ve rso rg u n g sg e rä t
bestehend aus e ine r A kkum u la to renba tte rie  12 V, 6 Ah, m it Groß- 
ob erilächenp la tten , eingebaut in einem schwarz lack ie rten  B lech
gehäuse m it vo lls tän d ige r Ladeein richtung, S icherung und A n 
schlußklem m en. Das Gerät is t fü r D auerladung bestim m t. Die 
Lieferung e rfo lg t nu r vo lls tänd ig , e insch ließ lich A kkum u la to ren
zellen, diese jedoch ungefü llt und un ge la d e n ....................................

W e c h s e ls tro m -A n s c h lu ß g e rä t
zur Entnahme der B etriebsspannung fü r das Aufziehen de r H aup t
uh r und zum Fortschalten von höchstens 25 N e b e n u h re n ............

w ie vorstehend, jedoch fü r 24 V B e tr ie b s s p a n n u n g .........................

Der G le ichrich ter is t an O rt und Stelle so an die Netzspannung 
anzupassen, daß bei vo lle r Belastung die K lemmenspannung 
n ich t un te r 12 bzw. 24 V s inkt.

100037 100038 75,— 1,1

100063

100039

100064

100039

93,-

51,-

2,2

0,65

100043

100045

100047

100044

100046

100048

78,—

186,-

0,9

27,-

Listen-Nr. 
bei Anschluß an 
110 V 220 V

100068 100069

Listen-Nr.
für

Betriebsspannung 
12 V 24 V
88109

129,—

55,—

88113 97,-

19

3.6

8.6
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H A U P T -  U N D  N E B E N U H R E N

Ausführung iParallets 
12 V

Listen-Nr.
¡rchaltung 

24 V
türReihen

schaltung
Preis
RM

etwa
kg

E in se itige  N ebenuh ren
zum Aufsetzen auf d ie W and,
M e ta llz iffe rb la tt,
fü r trockene  Räume,
Z iffe rb la ttdurchm esser 200 mm 
Z iffe rb la ttfa rbe  weiß,
Gehäuse e lfe n b e in ..................... 100409 100 609 100809 29,70 1,8
Z iffe rb la ttfa rbe  gold,
Gehäuse b r a u n ........................... 100410 100610 100810 29,70 1,8
w ie vorstehend,
jedoch Gehäuse m att stah lb lau,
Z iffe rb la ttdurchm esser 250 mm 100408 100608 100808 31,95 2,5

320 mm 100418 100618 100818 34,95 3,1
äQajnm. 198.41 A 100619 100819 39,15 4,5
500 mm 100420 100620 100820 auf Anfr. 6,3
640 m m 1) 100 421 100621 100 821 96,-=) 8

fü r feuch te  Räume,
gegen Feuchtigkeit abgedich tet, 
Gehäuse m att s tah lb lau, 
Z iffe rb la ttdurchm esser 250 mm 100434 100634 100834 66,— 3

400 mm 100435 100635 100835 7 8 ,- 5

D o p p e ls e it ig e  N e be nuh ren
fü r trockene Räume
zum A nbringen an Rohrpendel 
o der W andarm 3), M e ta llz iffe r
b la tt, Gehäuse m att s tah lb lau, 
Z iffe rb la ttdurchm esser 400 mm 100422 100622 100822 105,— 12

E in se itige  N ebenuh ren  
fü r das Freie, b laugrau lack iert, 
gegen W itterungsein flU sse 
w iderstandsfäh ig , 
zum Aufsetzen auf die W and, 
M e ta llz iffe rb la tt *), 
Z iffe rb ia ttdurchm esser 400 mm 100423 100623 100823 123,-=) 14

640 mm 100 424 100 624 100824 174,-=) 24
800 mm 100425 100625 100825 219,—=) 36

wie vorstehend, 
jedoch schwere A usführung m it 
schm iedeisernem  Rundrahmen 
Z iffe rb la ttdurchm esser 1000 mm 100444 100644 100844 570,—*) 98

1200 mm 100446 100646 100846 720,—*) 110
1300 mm 100447 100647 100847 786,-*) 120
1500 mm 100449 100649 100849 921,-*) 160

G lasz iffe rb la tt,
m it B e leuch tungse in rich tung1)3) 
Z iffe rb la ttdurchm esser 400 mm 100426 100626 100826 180,-=) 19

640 mm 100427 100627 100827 240,-=) 29
800 mm 100428 100628 100828 306,-=) 42

wie vorstehend, 
jedoch schwere A usführung m it 
schm iedeisernem  Rundrahmen 
Z iffe rb la ttdurchm esser 1000 mm 100457 100657 100857 669,-*) 110

1200 mm 100459 100659 100859 840,—*) 130
1300 mm 100460 100660 100860 903,-*) 145
1500 mm 100462 100662 100862 o \ 180

fü r ha lbm inu tliche 
Z e ig e r fo r ts c h a ltu n g ...................

Zusatz zur Listen-Nr.
H

S il

und 100410.

100418 bis 100421, 
100434 und 100435.

bis 100428.

Listen-Nr. 100444 
bis 100462. 1) Besondere A usführung de r Z iffe rb lä tte r und Ze iger auf Anfrage.

2) FUr ha lbm inu tliche  Ze igerfortscha ltung M ehrpreis RM 3,—.
3) Rohrpendel und W andarm e siehe Seite 94.
4) FUr ha lbm inu tliche Ze igerfo rtscha ltung  M ehrpreis RM 6,—.
5) Ohne S lühlam pen.
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H A U P T -  U N D  N E B E N U H R E N

Listen-Nr. 100463 
bis 100 486.

L isten-N r. 100429 
bis 100437 und 

100487 bis 100489.

Listen-Nr. 100516 
bis 100528.

Ausführung

E inse itige  N ebenuh ren  
fü r  das Freie,
m it W inke le lsenring , zum Ein
setzen in M auerö ffnungen1), 
M e ta llz iffe rb la tt11) 
Z iffe rb la ttdurchm esser 400 mm 

500 mm 
600 mm 
800 mm 

1000 mm 
1200 mm 
1300 mm 
1500 mm

wie vorstehend, 
jedoch m it 6 la s z lffe rb la tt und 
B eleuchtungseinrich tung J) s) 
Z ifferb la ttdurchm esser 400 mm 

500 mm 
600 mm 
800 mm 

1000 mm 
1200 mm 
1300 mm 
1500 mm

D o p p e ls e it ig e  N e be nuh ren  
fü r  das Freie,
Gehäuse b laugrau lack iert, 
gegen W itterungse in flüsse 
w iderstandsfäh ig , zum A n
bringen an Rohrpendel oder 
W andarm 0),
M e ta llz iffe rb la tt3) 
Z iffe rb la ttdurchm esser 400 mm 

640 mm 
"800* nim

wie vorstehend, 
jedoch schwere Ausführung 
ZifferblattdurchmesserlOOO mm 

1200 mm 
1300 mm 
1500 mm

G lasz iffe rb la tt,
m it B e leuchtungseinrich tung3)0) 
Z iffe rb la ttdurchm esser 400 mm 

640 mm 
800 mm

wie vorstehend, 
jedoch schwere Ausführung 
Z iffe rb la ttdurchm esser 1000 mm 

1200 mm 
1300 mm 
1500 mm

fü r  ha lbm inu tliche  Ze iger
fo rtscha ltung  ......................

Listen-Nr.
fürParallelschaltung 

12 V 24 V

100463 
100 464 
100465 
100467 
100469
100471
100472 
100474

100475
100476
100477 
100479 
100481
100483
100484 
100486

100429
J 0 M 3 Ł ]
100437

100516
100518
100519 
100521

100 487
100488
100489

100523
100525
100526 
100528

100663 
100 664 
100665 
100667 
100669
100671
100672 
100674

100675
100676
100677 
100679 
100 681
100683
100684 
100686

100629
100630 
100637

100716
100718
100719 
100721

100 687 
100  688 
100689

100 723
100725
100726 
100728

tUrReihenschaltung

100863
100864
100865 
100867 
100869
100871
100872 
100874

100875
100876
100877 
100879 
100881
100883
100884 
100886

100829
100830 
100837

100916 
100 918 
100919 
100 921

100887
100888 
100889

100923
100925
100926 
100928

Zusatz zur Listen-Nr.
H

Preis
RM

120,—») 
126,—3) 
162,—=■) 
213,-°) 
342,—*) 
450,-*) 
510,-*) 
720,—*)

138,- 3) 
141,- 
171,—3) 
246,- 3) 
390,- 
510,-*) 
633,-*) 
930,-

207,-*)
321,-*)
390,—*)

816,—-) 
1125,—-) 
1194,- 3) 
1458,-

228,-*)
330,-*)
459,—*)

993, — -) 
1245,- :) 
1395,—•) 
1797,—-)

etwa
hQ

10
15
20
30
41
53
60
80

14
20
25
35
46
58
65
85

25
35
44

170
190
210
260

30
40
49

190
210
235
285

1) Die M aueröffnungen müssen bei 400 bis 800 mm Z iffe rb la ttdu rch 
messer 90 mm, bei 900 bis 1500 mm Z iffe rb la ttdurchm esser 100 mm 
größer als der Durchm esser de r Z iffe rb lä tte r sein. Das Einbauen muß 
so erfo lgen, daß das W erk von der Rückseite aus zugänglich ist.

2) Besondere A usführung de r Z iffe rb lä tte r und Zeiger auf Anfrage.
3) Für ha lbm inu tliche  Ze igerfortschaltung M ehrpreis RM 3,—.
4) Für ha lbm inu tliche Ze igerfortscha ltung M ehrpreis RM 6,—.
5) Ohne Glühlampen.
6) Rohrpendel und W andarm e siehe Seite 94.
7) Für ha lbm inu tliche Ze igerfortschaltung M ehrpreis RM 12,—.
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Listen-Nr. 100576.

Listen-Nr. 100543.

Listen-Nr. 100593.

Ausführung

W e ltz e itu h r
in m att stah lb lauem  M etallgehäuse, 
G lasziffe rb latt, m it B e leuch tungse inrich
tu n g 1), Z iffe rb la ttdurchm esser 500 mm

wie vorstehend, jedoch fü r Reihen
schaltung ......................................................

S ig n a ln e b e n u h re n
ln E ichenholzgehäuse, 
m it e ingebauter S ignale inrichtung fü r 
S tarkstrom , fü r 1 S trom kreis, Um lauf der 
S ignalscheibe in 12 S tunden, S ignal
fo lge  5 :5 M inuten, M indestabstand
zwischen 2 S ignalen 5 M in u te n ............
fü r  B a tte riebe trieb2) In Verbindung m it 
nachstehenden S igna le in rich tungen3) .

S ig n a le in r ic h tu n g e n  
m it S igna lausscha ltung , 
fü r  1 S trom kre is ,
Um lauf de r S ignalscheibe In 12 Stunden
S ignalfo lge 3 :3  M in u te n .....................

2 Vj: 2 V.................................
2:2  1 ................................

Um lauf de r S ignalscheibe In 24 Stunden
S ignalfo lge 3 :3  M in u te n .....................

2 V*: 2 Vs ............................
2:2  ................................
3 :2  ................................

fü r m ehrere unabhängig voneinander 
e inste llbare S trom kre ise , e inschl. Ein
baukosten 
fü r 2 S trom kre ise
Umlauf der S ignalscheibe In 12Stunden, 
S ignalfo lge 2 1/s:2 1/. M inuten, S ignal
abstand 5 M in u te n ....................................
Um lauf de r S ignalscheibe In 24 Stunden, 
S ignalfo lge 5 :5  M inuten, S ignalabstand 
10 M in u te n ....................................................
fü r  4 S trom kre ise
Umlauf de r S ignalscheibe In 12 Stunden, 
S igna lfo lge 2 1/ . : 2 ‘/J M inuten, S ignal
abstand 5 M in u te n .....................................
Umlauf de r S ignalscheibe In 24 Stunden, 
S ignalfo lge 5 :5  M inuten, S ignalabstand 
10 M in u te n ....................................................
fü r 5 S trom kre ise!
Umlauf de r S ignalscheibe in 12 Stunden, 
S ignalfo lge 2 1/ . :2 1/s M inuten, S ignal
abstand 5 M in u te n ....................................

U m lauf de r S ignalscheibe In 24 Stunden, 
S ignalfo lge 5 :5 M inuten, S ignalabstand 
10 M in u te n ....................................................

N achste llkas ten ,
zum Nachstellen von Nebenuhren . . .

F o rts te llg e rä t fü r  Nebenuhren
p a ra lle lg e s c h a lte t........................................
n ln te re in a n d e rg e s c h a lte t........................

Listen-Nr. für minütliche Zelgorfortschaltung für Parallelschaltung 
12 V 24 V

100576 100776

Listen-Nr.
100976

Ltsten-Nr. 
für Parallelschaltung

12 V
100574

100543

100553
100554
100555

100557
100558 
100573
100559

100566

100567

100568

100569

100570

24 V
100774

100743

100753
100754
100755

100757
100758 
100773
100759

100766

100767

100768

100769

100770

100571 100771

Listen-Nr.
100591

100593
100594

Preis
RM

1170,-

1170,

186,-

225,-

171,-
186,-
171,-

129,-
192,-
204,-
129,-

183,— 

183,—

222,— 

222,—

246 ,-

246,-

12. -

108,
108,-

etwa
Ra

5

12,5

1,2
1,2
1,2

1,21,2
1,2
1,2

1.3

1.3

1.5

1.5

1.7

1.7

1.6

3.1
3.1

1) Für ha lbm lnu tllche Ze igerfortscha ltung M ehrpreis auf Anfrage.
2) Kann auch auf Bestellung fü r  W echse ls trom betrieb Uber einen 

K lingelum spanner ausgeführt werden.
3) 21/-m inü tliche  S ignalfo lge nur bei S ignalnebenuhren m it ha lbm lnu t- 

llc fie r Ze igerfo rtscha ltung.
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Zeitstem pel und Arbeitszeitkontro llgeräte

Durch Betä tigen des Z e its tem pe ls  werden S chrifts tücke  m it e inem  A u fd ruck  versehen, 
de r norm ale rw e ise  Tag, M onat, Jahr, S tunde und M inu te  en thä lt. Z e its tem pel werden 
verw endet in Büros, Registra turen, P förtnerräum en, Post- und Fernsprechäm tern  usw., 
also überall dort, wo de r Ein- und Ausgang von S chrifts tücken  ze itlich genau überw acht 
oder wo m it H ilfe  des A u fd rucks  die  D auer irgende ines Vorgangs fes tgeha lten  w erden soll.

Die Z e its tem pe l w erden w ie e lektrische N ebenuhren an d a s llh re n n e tz  angeschlossen ; 
es muß also e ine H aup tuh r vorhanden sein.

Zum  A ufze ichnen  de r A rbe itsze iten  in B etrieben d ienen A rbe itsze itkon tro llge rä te , die 
A rbe itsbeg inn , A rbe itsun te rb re chun ge n  und A rbe itsen de  durch Z e itau fd ruck  au f Karten 
fes tha lten . Die G eräte s ind  fü r  m inü tlichen  Z e itau fd ruck  e inge rich te t. Ein G lockensigna l 
ze ig t an, daß de r S tem p e la u fd ru ck  e rfo lg t ist. Die U m scha ltung au f Ein- und Ausgang 
gesch ieh t se lbsttä tig .

Listen-Nr.
ICO256 bis 100264, 
100271 bis 100282, 
100286 bis 100309. 
183x185x135 mm.

Ausführung

Z e its te m p e l
bestehend aus einem p o la ri
sierten D rehankerwerk in 
schwarzem Eisenblechgehäuse, 
m it einem beweglich da rüber 
ge lagerten Typenwerk in 
schw arz lack ie rte r abnehm 
barer M e ta llkappe 
fü r m echan ische  B etätigung 
von Hand
S tem pe lau fd ruck1) a 

b 
c

fOr e lek trische  B etätigung m it 
D ruckm agnet

S tem pel
a u fd ru ck1)

D ruckm agnet
spannung

110 V 
220 V

110 V 
220 V

110 V
220 V

110 V
220 V

110 V 
220 V

110 V 
220 V

Listen-Nr. für Anschluß des Antriebswerks an Spannungen von 
12 V 24 V 60 V

100256
100259
100262

100271
100272
100273
100274

100286
100.287
100288
100289

100298
100299
100300
100301

100257 
100260 
100 263

100275
100276
100277
100278

100290
100291
100292
100293

100302
100303
100304
100305

100258 
100 261 
100264

100279
100280 
100281 
100 282

100294
100295
100296
100297

100306
100307
100308
100309

Preis

RM

258,
282,-
348,-

297,-
297,-
318,-
318,-

321,
321,
342,
342,

387,-
387,-
408,-
408,-

etwa
kg

6,6
6,6

6,6

6,6
6,6
6,6

Ergänzungen und E rsa tz te ile  auf A nfrage.

1) S tem pelaufdruck a : Stunde, M inute, jede 5. Sekunde 
b : Tag, M onat, Jahr, S tunde, M inute 
c : laufende Nr., Tag, Monat, Jahr, Stunde, M inute.
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Z E I T S T E M P E L  U N D  A R  B E I TS  Z E I T - K O  N T R O  LLG E RÄ T E

Ausführung" fürAan S 
12 V

Listen-Nr. 
Anschluß itriehswerl. 
oannunger 

24 V

3essvon 
00 V

Preis

RM
etwa
hg

T e le g ra m m z e its te m p e l1)
m it e lektrischem  D ruckm agne
ten und e ine r besonderen Kon

tak tp la tte  zum Einschalten des
Druckm agneten

Stem pel
D ruckm agnet

au fd ru ck2)
spannung

= *\r

110 V 100311 100315 100319 363,— 7,6

b — 220 V 100312 100316 100320 363,— 7,6

110 V — 100313 100317 100321 384,— 7,6

220 V — 100314 100318 100322 384,- 7,6

110 V 100323 100327 100331 453,- 7,6

— 220 V 100324 100328 100332 453,— 7,6
c 110 V — 100325 100329 100333 474,— 7,6

220 V -- 100326 100330 100334 474,— 7,6

A rb e its z e itk o n tro llg e rä te Listen-Nr.

in schwarz lackiertem  Eisen

blechgehäuse, m it Ze ltstem pel
werk fUr m inütlichen, e ln farb i-
gen Ze itau fd ruck und se lbs t
tä tig e r Umschaltung auf Ein-

und Ausgang,

A n trieb  durch
12V - 100251 25

N ebenuhrw erk . . . .
24V - 100252 25

110V-V 100253 auf 25
S yn ch ro n m o to r. . . . Anfrage

220 V Ky 100 254 25

m echanisches U h rw e rk ............ 100255 25

Listen-Nr. 100311 
bis 100 334.

183 x  302x135 mm.

Listen-N r. 100251 
bis 100255.

Ergänzungen und E rsa tzte ile  au f A nfrage.

1) L.-Nr. 100311 bis 100322 m it T rägerp la tte  fUr auswechseibareTgpen streifen,

2) S tem pelaufdruck b : Tag, Monat, Jahr, Stunde, M inute

c : laufende Nr., Tag, Monat, Jahr, S tunde, M inute.
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5
Turmuhren

Für U hren m it großem  Z iffe rb la ttd u rchm e sse r od e r fü r  Außenuhren ohne Schutz
sche iben können N ebenuhrw erke in fo lge  ih re r verhältn ism äß ig ge ringen A n trie bsk ra ft n ich t 
benu tzt w erden, da die  Z e iger zu schw er s ind  und W inddruck, S chnee last usw. hem m end 
au f d ie  Z e ige r w irken. In d iesen Fällen s ind fü r  den A n trie b  de r Z e ige r m echan ische oder 
e lektrische Turm uhrw erke zu wählen.

D urch ihre gedräng te  B auart s ind e lek trische  Turm uhren auch d o rt zu verw enden, 
wo b isher m it R ücksich t au f den P la tzbedarf ein m echan isches W erk n ich t au fges te llt 
w erden konnte. D am it is t n ich t nu r dem  A rch ite k ten  ein M itte l in die Hand gegeben, 
m eist ohne besondere bau liche M aßnahm en die A u fs te llung  e ine r T urm uhr beim  Entwurf 
zu be rücks ich tigen, sondern  es s ind  in den m eisten Fällen d ie  W erke auch nach träg lich  
le ic h t e inzubauen. M an is t je d e rze it in de r Lage, d ie  A us füh rung  von Z e ige r und Z iffe r
b la tt dem  Baustil anzupassen.

Durch e ine le ich t ausw echselbare B e leuch tungse in rich tung  (m it e ine r G lüh lam pe von 
nu r 100 W att) is t d ie  Ze igers te llung  auch bei N ach t aus g roßer Entfernung ablesbar.

Mechanische Turmuhrwerke sind se lbständ ig  gehende U hrw erke m it G ew ichts
antrieb . Die G ew ichte werden s tünd lich  se lbsttä tig  durch einen E lektrom otor aufgezogen, 
wobei m it e ine r G angreserve von etw a 3 S tunden zu rechnen ist. M it e inem  m echan ischen 
Turm uhrw erk is t es m öglich , 1 bis 4 Zeigerpaare  über besondere Zeigerwerke und Z e ige r
le itungen zu be tre iben. Nach Einbauen e ine r e lektrischen A us lösee in rich tung  kann das 
m echan ischeT u rm uh rw erkw ie  eine N ebenuhr an e ine e lektrische H aup tuhr angeschlossen 
werden, d ie  die Z e iger m inü tlich  oder ha lbm inu tlich  fo rtscha lte t.

Elektrische Turmuhrwerke haben kein e igenes Gangwerk. Die Z e ige r w erden durch 
e inen M o to r ange trieben, d e r aus dem  S tarkstrom netz gespe is t w ird . Der M otor, de r fü r 
G le ichstrom , E inphasenw echse lstrom  o d e r D rehstrom  ausführbar ist, w ird  von e ine r e lek
trischen  S teuere in rich tung  im  Ansch luß  an e ine H aup tuhr m inü tlich  e ingescha lte t. Eine 
vom S tarkstrom netz unabhängige, inne rha lb  der S teuere in rich tung  um lau fende  S cha lt
sche ibe so rg t da für, daß s ich d ie  Z e ige r auch nach vorübe rgehende r S trom los igke it 
des Netzes se lbsttä tig  w iede r au f d ie  r ich tige  Z e it e inste llen .

G egenüber den m echan ischen Turm uhrw erken haben die  e lektrischen den Vorte il 
des äußerst k le inen Raum bedarfs. Durch Vere in igung von Antriebs-, Zeiger- und Aus- 
lösewerk kann das gesam te W erk, da d ie  Z e igerle itung, W inke lge triebe  usw. fo rtfa lle n , 
un m itte lba r h in te r dem  Z iffe rb la tt un te rge b ra ch t werden. Die se lbs ttä tige  Schm ierung 
m ach t nu r e ine seh r ge ringe W artung e rfo rd e rlich .

Turmuhrschlagwerke fü r  Voll- od e r Voll- und H a lbstundensch lag an e ine r G locke bzw. 
fü r  Voll- und V ie rte ls tundensch lag an zwei versch iedenen G locken w erden eben fa lls  in 
m echan ische r od e r e lek trische r A usführung  ge lie fert.

Techn ische E inzelheiten unserer Turm uhren sind aus unsere r Liste U 5, Turm uhren, 
zu ersehen.

ü b e r d ie  M ög lichke iten  de r A usgesta ltung d e r Z iffe rb lä tte r und Z e ige r e rte ilen  w ir 
au f A n frage  gern Auskunft.

B ilde r von ausge führten Turm uhren s iehe Seite 89.
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T U R M U H R E N

D ie  W e rk e  d e r  S in g e r - N ä h m a s c h in e n  A S  In  W i t t e n b e r g e  
m it  d e n  s te t s  g e n a u e  Z e i t  a n z e ig e n d e n  T u rm u h re n .

W e lt  U b e r  S ie m e n s s ta d t  h in a u s  s in d  d ie  D ie  T u r m u h r  am  K a t h r e in e r - H o c h h a u s ,
U h re n  d e s  S ie m e n s -T u  rm e s  s ic h t b a r .  B e r l in ,  Ubt auch bei Nacht eine besondere

arch itekton ische W irkung aus.
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Synchronuhren
In H aushaltungen, k le inen Betrieben, Ladengeschäften, Büros usw., fü r  d ie  sich die 

Errich tung e ine r U hrenan lage n ich t lohnt, werden vo rte ilh a ft e lektrische S ynch ronuhren  
verwendet. Diese Uhren w erden als W and- oder T ischuhren he rges te llt (au fW unsch  auch 
fü r  W erbezwecke in besonderen G ehäusen) und an ein synch ron is ie rtes  W echse ls trom 
netz angeschlossen. Sie sind außerordentlich  genau in de r Zeitangabe, brauchen n ich t 
aufgezogen zu werden, bedürfen  ke ine r W artung und P flege und verursachen keine R und
funkstö rungen. Der S trom verbrauch is t äußerst gering.

W ir lie fern d ie  S ynch ronuhren in fo lgenden  Ausführungen ':
Synchronuhren m it nicht selbstanlaufendem oder m it selbstanlaufendem M otor, 
Synchronuhren mit Gangreserve,
für Schalttafeleinbau und als Signaluhren, P eriodenkontro lluh ren .

Synchronuhren zeichnen sich durch ihren besonders e in fachen  Aufbau aus. Sie sind 
im m er dann zu em pfehlen, wenn die  üb liche  Frequenz de r W echse lspannung von 50 Hz 
im Tagesdurchschn itt vom E lektriz itätswerk genau e ingeha lten  w ird. (Das E inhalten der 
Frequenz w ird  im K ra ftw erk durch e ine P eriodenkon tro lluh r überw acht.)

Uhren m it nicht selbstanlaufendem M o to r werden durch e ine A nw urfvorrich tung  in 
Gang gesetzt. S trom un te rb rechungen sind am S tills tand des S ekundenzeigers zu erkennen. 
Die U hr muß nach dem  W iedere insetzen de r Spannung na chg este llt und w iede r ange
w orfen werden.

Uhren m it selbstanlaufendem M oto r setzen sich beim  A nsch luß  an die  L ich tle itung 
se lbst in Betrieb. S trom un te rb rechungen w erden h ie r du rch  e ine rote Fallscheibe im  Z if
fe rb la tt angezeigt. Die U h r is t dann nur au f d ie  rich tige  Z e it e inzuste llen.

Bei S ynch ronuhren fü r  Innenräum e m it e inem  Z iffe rb la ttd u rchm e sse r über 400 mm 
und S ynch ronuhren  fü r  das Freie sind keine Fallscheiben vorhanden. D am it S trom un te r
brechungen le ich t fes tge s te llt w erden können, w ird in e inem  dauernd besetzten Raum 
(P förtnerraum  oder dgl.) paralle l zu d iesen U hren ein Fallk lappenre la is (siehe Listen- 
Nr. 90191 bis 90194 Seite 315) od e r e ine S ynch ron uh r m it Fallscheibe angebracht.

U hren m it Gangreserve haben ein m echan isches Federwerk, dessen G angreg le rdu rch  
d ie  N etzfrequenz synch ro n is ie rt w ird . Die Feder w ird  durch  e inen kle inen ständ ig  la u fen 
den M o to r dauernd aufgezogen. Beim  A usb le iben  de r Spannung ge h t d ie  U h r noch fü n f 
bis sechs S tunden weiter. Nach W iedere inse tzen der S pannung tre ten  Aufzug und Reg
lung s o fo rt w iede r in Tätigkeit.

Signaluhren fü r  e inen S trom kre is. M it ihnen können S igna le in A bständen von 5 zu 
5 M inu ten  gegeben w erden. Eine se lbsttä tig  a rbe itende  V orrich tung e rm ö g lich t an be
stim m ten  Tagen (z. B. an Sonn- oder Feiertagen) d ie  S igna le abzustellen oder an anderen 
Tagen die  S igna lzeiten zu verändern (z. B. Frühschluß am S onnabend). An die S igna luhren 
können höchstens 2 norm ale  S ta rks trom w ecker angeschlossen w erden. Bei Ansch luß  von 
mehreren W eckern is t ein Z w ischenre la is  e rfo rde rlich .

Periodenkontrolluhren verw endet man in Kraftw erken zur N etzfrequenzüberw achung. 
S ie en tha lten  ein  N ebenuhrw erk fü r  3se kun d liche  Fortscha ltung und ein S ynch ronuh r
werk. Beide W erke haben Sekundenzeiger, d ie  aus de r M itte  des Z iffe rb la tts  g le ichs inn ig  
ange trieben w erden und sich durch ih re Farbe un te rsche iden  (ro t =  Netzzeit, schwarz =  
astronom ische  Zeit). Zum  Anze igen g rößerer N etzze itabw eichungen gegenüber de r H aup t
uh rze it d ienen P eriodenkon tro lluh ren , d ie  neben de r Sekundenanze ige m it 2 kle inen, 
exzentrisch angeordneten Z iffe rb lä tte rn  und Zeigern fü r  d ie  A ngabe d e r höheren Z e it
w erte  ausgerüste t s ind . Das N ebenuhrw erk w ird  durch d ie  von e ine r H aup tuhr ausgehenden 
S trom stöße w echse lnder R ichtung fo rtbew eg t, während das S ynchronuhrw erk  aus dem  
zu überw achenden Netz gespe is t w ird . Nach den A ngaben de r K on tro lluh r w ird das Netz 
von Hand nachgerege lt o d e r durch zusätzliche S teuerkon takte  in d e r U hr und Z w ischen
scha ltm itte l se lbsttä tig  au f So llfrequenz von 50 Hz gehalten.

P eriodenkon tro lluh ren  in S onderausführung  und D iffe renzanze ige r au f A nfrage.
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S Y N C H R O N U H R E N

Listen-Nr. 100113 und 100114. 
200 x  250 x 75 mm.

Listen-Nr. 100119 und 100120. 
130 x 200 x 65 mm.

Listen-Nr. 100247 und 100248. 
130x200x55 mm.

Listen-N r. 100235 bis 100238 
und 100241 bis 100244. 

120x120 mm.

L isten-Nr. 100219 und 100220. 
220 x  330 mm.

Ausführung
Listen-Nr. 

für AnschluO an Wechselspannungen 
50 Hz 

110-165V 220-265V
Preis
RM

etwa
kg

T isch u h re n
n ich t se lbs tan lau fende S ynchron
uhren in Edelholzgehäuse, Z iffe r
b lä tte r m it S trich -ode r Zahlenteilung, 
einschl. AnschluQ schnur und S tecker 
Z iffe rb la ttdurchm esser 150 m m 1)
Gehäuse M ahagoni ...........................

N uß baum ..............................
m it G angreserve, ohne Sekunden
ze ige r .......................................................

Z iffe rb la tt 90 x 90 m m 1)
Gehäuse N uß baum ...............................
m it G angreserve, ohne S ekunden
ze ige r .......................................................

w ie oben, jedoch m it fre iliegenden 
Z iffern und Ze ige rn1), e insch l. A n 
sch lußschnur und S tecker
Gehäuse Nußbaum ..............................
m it G angreserve, ohne S ekunden
ze ige r .......................................................

in Preßstoffgehäuse, Z iffe rb lä tte r 
m it S trichte ilung, e insch l. A nsch luß 
schnur und Stecker 
m it 24 -S tunden-W ecke in rich tung :)

drehbares Gehäuse, ru tschfeste 
G rundp la tte , le icht un tersche idbare 
Tasten fü r F lu tlich tbe leuchtung, 
W ecker-A bste llen und -Ausschalten 
Z iffe rb la ttdurchm esser 85 mm 
Gehäuse b ra u n sch w a rz .....................

Z iffe rb la tt und Zeiger m it Leucht
marken
Z ifferb la ttdurchm esser 85 mm
Gehäuse braun ....................................

b raunschw arz gem asert .

w ie vorstehend, jedoch 
ohne W ecke in rich tung 
und ohne Leuchtm arken 
Z iffe rb la ttdurchm esser 85 mm
Gehäuse b r a u n .....................................

braunschwarz gem asert .

K ü c h e n u h r
n ich t se lbs tan lau fende  S ynchron
uhr in S teingutgehäuse m it fre i
liegenden Ze ige rn1) 
Z iffe rb la ttdurchm esser 190 mm
Gehäuse e lfe n b e in ...............................
m it G angreserve, ohne S ekunden
ze ige r .......................................................

100113
100109

100185

100119

100203

100247

100265

100283

100235
100237

100241
100243

100219

100285

100114
100110

100190

100120

100218

100248

100266

100284

100236
100238

100242
100244

100220

100310

25,-
25,-

53,-

24,-

46,-

24,-

46,-

1.55
1.55

0,69

0,68

45,—

19.50
19.50

15.80
15.80

16.90

36.90

0,6
0,6

0,5
0,5

1,6

Z iffe rb lä tte r m it S tr ic h - oder Z ah len te ilung .
Bei sch riftlich e r oder te le fon ische r Bestellung ist, wenn die Uhr 
m it einem Z iffe rb la tt m it Zahlente ilung verlangt w ird , das K ennwort 
„ Z "  und bei S trich te ilung  das K ennwort ,,S“  de r L isten-N um m er h in 
zuzufügen, andern fa lls  lie fern w ir  d ie U hr m it einem Z iffe rb la tt nach 

unserer W ahl.

1) N ur m it Zahlente ilung lie ferbar.
2) N ur m it S trich te ilung  lie ferbar.
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S Y N C H R O N  U H R E N

LIsten-Nr. 100223 
und 100224. 

200X300 mm.

Listen-Nr. 100078 bis 100080 
und 1Ö0083 bis 1C0085.

Listen-Nr. 100951 
bis 100956.

100957 und 100958 
100961 bis 100964 
100 967 und 100968.

Listen-N r. 100969 
bis 100974 und 100371 

bis 100376 (Seite 93)

Ausführung

W a n d u h r
n ich t se lbs tan lau fend e  Synchronuhr in

, Edelholzgehäuse, m it aufgesetzten 
Zahlen und fre iliegenden Ze ige rn1) 
Z ifferb la ttdurchm esser 200 mm 
Gehäuse Nußbaum ....................................

W and uh ren  fü r  Innenräum e
mit n ich t se lbstan lau fendem  S ynchron
m otor, in abgesetztem M e ta llrundrah
men zum Aufsetzen auf d ie W and, m it

gew ölb te r Schutzscheibe, M e ta llz lffe r- 
la tt m it S trich- oder Zahlente ilung, 
durchbrochene Zeiger 

Z iffe rb la ttdurchm esser 150 m m 1)
Gehäuse braun ..........................................

e l fe n b e in .....................................
b lau .............................................

m it G angreserve, ohne S ekundenzeiger 
Z iffe rb la ttdurchm esser 200 mm
Gehäuse braun ...........................................

e l fe n b e in .....................................
m it G angreserve, ohne S ekundenze ige r 
in g la ttem  M etailrundrahm en, zum A u f
setzen auf die W and, M e ta llz iffe rb la tt 
m it S trich- oder Zahlente ilung, Balken
zeiger
Z iffe rb la ttdurchm esser 250 mm
Gehäuse s ta h lb la u ....................................

ro tbraun .......................................
e l fe n b e in .....................................

m itG angreserve , ohne S ekundenze iger 
Z iffe rb la ttdurchm esser 320 mm
Gehäuse s ta h lb la u ....................................
m it G angreserve, ohne S ekundenze iger 
Z iffe rb la ttdurchm esser 400 mm
Gehäuse s ta h lb la u .....................................
m itG angreserve , ohne S ekundenze iger 
in abgesetztem  M etallrundrahm en, zum 
Aufsetzen auf die W and, m it gew ö lb te r 
au fk lappbare r Schutzscheibe , M e ta ll
z iffe rb la tt m it Z ahlente ilung und Balken
zeigern
Z iffe rb la ttdurchm esser 200 mm
Gehäuse e lfe n b e in .....................................

k u p fe rb rü n le r t............................
Z iffe rb la ttdurchm esser 250 mm
Gehäuse e lfe n b e in ....................................

k u p fe rb rü n ie r t...........................
Z iffe rb la ttdurchm esser 320 mm
Gehäuse e l fe n b e in ....................................

k u p fe rb rü n ie r t............................
m it M e ta llz iffe rb la tt In quadra tischem  
M etallgehäuse, S trich- oder Zahlente i
lung, Balkenzeiger 
Gehäuse stah lb lau
Z iffe rb la tt 250 x  250 m m ..............................

320 x 320 m m ..............................
400 x  400 m m ...............................

U hren  fü r  S c h a ltta fe le in b a u
mit M eß instrum enten-Frontring, Balken- 
ze ige r, Rahmenfarbe schw arz, Z iffe r
b la ttdurchm esser 140 mm 
A ntrieb  durch selbstanlaufenden Syn
chronm otor ....................................................

Listen-Nr. 
für Anschluß an Wechselspannungen 50 Hz 

110-165 V 220-265 V

100223

100078
100080
100084
100790

100088
100090
100249

100204
100206
100208
100792

100210
100794

100214
100796

100951
100955

100957
100961

100963
100967

100969
100971
100973

100195

100224

100079
100083
100085
100791

100089
100095
100250

100205 
100207 
100209 
100 793

100213
100795

100215
100797

100952
100956

100958
100962

100964
100968

100970
100972
100974

100198

Preis
RM

A ndere Lackierung de r Gehäuse au f Anfrage.

etwa
kg

29,— 1,25

18.50
18.50
18.50
36.50

24,—
24,—
39,—

28,— 
28,— 
28,— 
4 3 ,-

3 2 ,-
4 7 ,-

36,— 
51,—

27,-
27,-

30,-
30,-

34,-
34,-

55,-
58,-
72,-

51,—

0,8
0,8
0,8

1.3
1.3

2.7
2.7
2.7

3,2

4,4

1,6
1,6

2,2
2,2

2,6
2,6

3,4
4,1
5,6

1,5

1) Nur m it Zahlente ilung lie ferbar.
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S Y N C H R O N U H R E N

Listen-Nr. 100335 bis 100338 
und 100088 bis 100090, 

100095 (s. S. 92).

Listen-N r. 100339 bis 100348 
(m it Fallscheibe) und 

100204 bis 100210, 
100213 bis 100215 (ohne 

Fallscheibe, s. S. 92).

Listen-Nr. 100129 
bis 100140.

Ausführung
Listen-Nr. 

für Anschluß an Wechselspannungen 
40...60 Hz 

110-165 V | 220-265 V
Preis
RM

etwa
kg

W a n d u h r e n  
m it se lbs tan lau fendem  S ynchronm otor 
fü r Innenräum e, m it Fa llsche ibe1) 
in abgesetztem M etallrundrahm en, 
Z iffe rb la ttdurchm esser 200 mm 
R ahm enfarbe1) b ra u n ................................. 100335 100336 32,— 1,5

e lfenbein ......................... 100337 100338 3 2 ,- 1,5
in glattem  M etallrundrahm en, 
Z iffe rb la ttdurchm esser 250 mm 
R ahm enfarbe1) s tah lb lau ......................... 100339 100340 36,— 2,9

ro tb ra u n ........................... 100341 100342 36,— 2,9
e lfenbein ......................... 100343 100344 36,— 2,9

Z iffe rb la ttdurchm esser 320 mm 
R ahm enfarbe1) s tah lb lau ......................... 100345 100346 40,— 3,4
Z iffe rb la ttdurchm esser 400 mm 
Rahm enfarbe1) s tah lb lau ......................... 100347 100348 46,— 4,6
in abgesetztem M etallrundrahm en 
Z iffe rb la ttdurchm esser 640 mm 
R ahm enfarbe1) s tah lb lau ........................ 100349 100350 9 6 ,- 8,5
m it M e ta llz iffe rb la tt in quadratischem  
M etallgehäuse, S trich- oder Zahlen
te ilung , Balkenzeiger,Gehäuse s tah lb lau 
Z iffe rb la tt 250 x 250 m m ............................... 100371 100372 6 3 ,- 3,6

320 x 320 m m ............................... 100373 100374 6 6 ,- 4,3
400 x 400 m m .............................. 100375 100376 82,— 5,8

fü r das Freie,
m it M e ta llz iffe rb la tt und gegen W itte - 
rungsein flüsse w iderstandsfähigem  Me
ta llrundrahm en, Rahmenfarbe1) b laugrau 
Z iffe rb la ttdurchm esser 400 m m ............... 100129 100130 123,— 13

640 m m ............... 100131 100132 174,— 23
800 m m ............... 100133 100134 219,— 35

wie vorstehend, jedoch m it G lasziffer
b la tt und B eleuchtungseinrich tung 
(ohne G lühlampen)
Z iffe rb la ttdurchm esser 400 m m ............... 100135 100136 180,— 18

640 m m ............... 100137 100138 240,— 28
800 m m ............ .. 100139 100140 306 ,- 41

zum Einsetzen In M auerö ffnungen1) 
m it W inke le isenring , M e ta llz iffe rb la tt4) 1) 
Gehäuse schwarz
Z iffe rb la ttdurchm esser 400 m m ............ 100381 100382 117,— 10

600 m m ............ 100383 100384 138,— 20
800 m m ............ 100385 100386 192,— 30

1000 m m ............ 100387 100 388 332,— 41
1200 m m ............ 100389 100390 432,— 53
1300 m m ............ 100391 100392 447,— 60
1500 m m ............. 100393 100394 570,— 80

wie vorstehend, jedoch m it G lasziffe r
b la tt und B e leuch tungse in rich tung4) 
(ohne Glühlampen)
Z iffe rb la ttdurchm esser 400 m m ............ 100395 100396 135,— 14

600 m m ............ 100397 100398 159,— 25
800 m m ............ 100399 100400 225,— 35

1000 m m ............ 100360 100368 380,— 46
1200 m m ............ 100369 100370 492,— 58
1300 m m ............ 100377 100378 570,— 65
1500 m m ............ 100379 100380 699,— 85

Listen-Nr. 100381 bis100400 
100360, 100368 bis 100370 

und 100377 bis 100380.

1) Z iffe rb lä tte r m it S trich- oder Zah lente ilung .
2) Andere Lackierung des Gehäuses auf Anfrage.
3) Die M aueröffnungen müssen bei 400 bis 800 mm Z ifferb la ttdurchm esser 

90 mm, bei 900 bis 1500 mm Z iffe rb la ttdurchm esser 100 mm größer als 
der Durchm esser de r Z iffe rb lä tte r sein. Das Einbauen muß so e r
fo lgen, daß das W erk von de r Rückseite aus zugänglich ist.

4) Besondere A usführung der Z iffe rb lä tte r und Ze iger auf Anfrage.
5) Für e lektrische Ze igernachste llung M ehrpreis auf Anfrage.
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S Y N C H R O N U H R E N

m it Listen-Nr. 100165 b is 100167

Listen-Nr. 100145 bis 100156 
m it Llsten-Nr.1Q0168 bis100170.

Listen-Nr, 100 267 und 100268.

Listen-Nr. 100269 und 100270.

D o p p e lse itig e  S yn ch ro n u h re n
zum A nbringen an Rohrpendel oder
W andarm e
fü r In n e n rä u m e ■)
mit M etallrundrahm en
und 2 paralle len M e ta llz iffe rb lä tte rn ,
Rahmenfarbe m att stah lb lau,
Z iffe rb la ttdurchm esser 400 mm . . .
fü r das F re ie 1)
Rahmenfarbe b laugrau, m it gegen 
W ltterungseln flUsse w iders tands
fähigem  M etallrundrahm en und 
2 paralle len M e ta llz iffe rb lä tte rn , 
Z iffe rb la ttdurchm esser 400 mm . . .

640 mm . . .
800 mm . . . 

w ievo r, jedoch m it 2 paralle len G las
z iffe rb lä tte rn  und Beleuchtungsein
rich tung (ohne Glühlampen), 
Z iffe rb la ttdurchm esser 400 mm . . .

640 mm . . .
800 mm . . .

S ig n a lu h re n 1) 
fü r  e inen S trom kre is
In Eichenholzgehäuse (siehe Bild zu 
L isten-Nr. 100574 und100 774, Seite 85) 
Z iffe rb la ttdurchm esser 150 mm 
S yn ch ro n u h r...........................................

P e rio d e n k o n tro llu h re n
mit selbstanlaufendem  S ynchron
m otor, in g lattem  M etallrundrahm en 
zum Aufsetzen auf die W and, en t
ha ltend ein Neben- und S ynchron
uh rw e rk5) m it konzentrisch ange
ordneten Sekundenzeigern 
Gehäuse m att s tah lb lau 
Z iffe rb la ttdu rchm esser 250 mm . . . 
w ie vorstehend, jedoch zum Einbau 
in Schaltta fe ln , m itgew ö lb te rS chu tz- 
sche ibe und E inbauring, m it 2 w ei
teren, exzentrisch angeordneten Z if
fe rb lä tte rn  fü r d ie höheren Zeitw erte 
Gehäuse schwarz
Z iffe rb la ttdurchm esser 220 mm . . . 

Z u b e h ö r
R ohrpendel zum A nbringen doppe l

se itige r Uhren, 
fü r trockene  Räume 
fü r Z iffe rb la ttdurchm esser 400 mm . 
fü r das Freie
fü r Z iffe rb la ttdurchm esser 400 mm .

640 mm .
800 mm ,

W andarm e zum A nbringen doppe l
se itige r Uhren, 
fü r  tro ckene  Räume (1 Arm) 
fü r Z iffe rb la ttdurchm esser 400 mm . 
fü r das Freie (2 Arme) 
fü r Z iffe rb la ttdurchm esser 400 mm .

640 mm .
800 mm .

Listen-Nr. 
für Anschluß an Wechselspannungen 50 Hz 

110-165 V 220-265 V

100143

100145
100147
100149

100151
100153
100155

100157

100267

100144

100146
100148
100150

100152
100154
100156

100158

100268

100269 100270

Listen-Nr.,

100160

100165
100166 
100167

100159

100168
100169
100170

Preis
RM

105,-

207,-
321,
390,

228,-
330,-
459,-

132,-

auf
Anfrage

540,—

2 4 ,-

42,
42,-
45,-

3 0 ,-

60,—
6 3 ,-
81,—

S äulen und G itte rm aste  au f A n fra ge .

etwa
kg

12

23
33
42

27
38
49

3,5

3,2

4,5

6
6
6,5

12

25
32
45

1) Z iffe rb lä tte r m it S trich- oder Zahlente ilung .
2) Nebenuhrw erk zum A nschluß an H aup tuhr m it 12 bzw. 24 V 

Betriebsspannung.
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F E R N M E L D E -  U N D  S I G N A L A N L A G E N

Fernme lde -  und F e r ns p r e ch a n l a ge n  
f ü r  den E W- Be t r i eb  Seite

HochspannungsgeschUtzte Fernsprechanlagen
fü r E le k t r iz i tä ts w e rk e ........................................................................96

Hochfrequenz-Fernsprechanlagen fü r E lektriz itä tsw erke . . .  98

E l ek t r i sche  S i gn a la n l a ge n
A llg e m e in e s ...................................................................................................102
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lieh, daß alle an so lche F ernsprech le itungen angeschlossenen T e ilnehm ergerä te  e inen in 
je d e r Beziehung zuverlässigen S chutz gegen ü b e rtr it tv o n  H ochspannung erha lten  müssen. 
Daher w urde ein  besondere r H ochspannungsschutz (abgestu fte  S trom - und S pannungs
s icherungen) ausgebilde t, de r s ich aus fo lgenden  Teilen zusam m ensetzt:

1. e inem  doppe lpo ligen  T rennschalter,

2. e ine r P la tten funkenstrecke  (G robschutzsicherung),

3. e ine r S icherungse in rich tung ,

4. e inem  F ernsprechschutztransfo rm ator,

5. e ine r N iede rspannungs-S chu tze in rich tung (F 'e inschutzeinrichtung).

Hochspannungsgeschützte Fernsprechanlagen 
für Elektrizitätswerke

Ein s ich e r a rb e ite nde r N ach rich tend ie ns t is t heute fü r  E lektriz itätswerke von großer Be
deutung. W ir haben sowohl fü r  hoch frequen te  als auch fü r  n iederfrequen te  N achrich ten 
überm ittlung  Fernsprechanlagen en tw icke lt, d ie  a lleA n fo rde rungen  in hohem  M aße erfü llen.

Die fü r  d ie  n iederfrequen ten  Fernsprechanlagen e rfo rd e rliche n  Le itungen werden 
m eistens am H ochspannungsgestänge m itge füh rt. H ie rdu rch  besteht d ie  G efahr d irekten 
S trom übertrittes , und außerdem  w erden diese Le itungen durch die Nähe de r hochspan
nungsfüh renden  Drähte e lek tros ta tisch  und e lektrom agne tisch  beeinfluß t. Es is t erklär-
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Ein w esen tliche r B estandte il d iese r H ochspannungs-S chu tze in rich tung  ist, abgesehen 
von den S trom - und Spannungssicherungen, de r S chu tztransform ator. Er d ien t dazu, die 
zu schü tzenden Teile de r F e rnsp reche in rich tungen ga lvanisch vo llkom m en von den durch 
H ochspannung beeinfluß ten Le itungen zu trennen. Er ü b e rträg t durch  induktive Kopplung 
n u r d ie jen igen  Energien, d ie  fü r  eine gute Ruf- und S prechübertragung nö tig  s ind. Zum 
A b le iten  d e r e lek trosta tischen  A u fladung  der Fernsp rech le itungen  w erden in bestim m ten 
A bständen E rdungsdrosse lspulen zw ischen die  D oppe lle itung  gescha ltet. Sie bestehen 
aus einem  Spezia l-E isenkern, au f dem  v ie r W ick lungen so au fgeb rach t s ind, daß die Lade
s tröm e zur Erde abfließen, wobe i sie den Kern en tgegengese tzt m agnetis ie ren und daher 
nur den ohm schen W iderstand zu überw inden haben. Durch en tsprechende Bem essung 
de r W icklungen und der Sättigung des E isenkerns is t e ine so lche S e lbstinduktion  erzielt, 
daß e ine od e r auch m ehrere an die  D oppe lle itung  pa ra lle lgescha lte te  Spulen in fo lge  ihres 
seh r hohen W echse ls trom w ide rs tandes die  R ufström e nur sehr wenig und die  S prech
s tröm e höchstens unw esentlich  schw ächen. Die Fernsprech le itung kann praktisch als 
geerde t angesehen werden.

D ieses H ochspannungs-Schutzsystem  e rfü llt vollkom m en die V orschriften  des Ver
bandes D eutscher E lektro techn iker und die  V orsch riften  de r R e ichspost h ins ich tlich  der 
e rfo rd e rliche n  S ich e rh e it und e rlaub t den Ansch luß  de r gebräuch lichen  W and- und T isch
fe rnsp recher, sow ie W ah lru fe in rich tungen, die m it induk tive r S trom stoßübertragung 
arbeiten.

A ls  V e rm ittlungse in rich tungen  und Geräte fü r  d ie  Z entra le  und fü r  d ie  S trecke sind 
noch die  K lappenschränke, S töpse lum scha lte r und die  M astfe rnsp recher zu erwähnen. 
Die K lappensch ränke d ienen als F ernsp rech -Zen tra lum scha lte r und e rm öglichen, daß 
von d e r Z entra le  aus m it je de m  T e ilnehm er e inze ln gesprochen werden kann und s ich die 
außenliegenden T e ilnehm er un te r V erm ittlung  de r Zentra le  m ite inande r verständigen 
können. Die S töpse lum scha lte r s ind  den K lappensch ränken vorgeschalte t, um zu ver
h indern , daß bei de r V erb indung zw eier Le itungen am S chrank die  zugehörigen T rans
fo rm a to ren  h in te re ina nd e r ge scha lte t werden. Durch die  S töpse lum scha lte r werden die 
L in ien d irek t m ite ina nde r verbunden. Die Fallk lappe am S chrank lieg t über nu r einen 
S chu tz transfo rm ato r para lle l zur Le itung ; s ie  d ien t als Schlußzeichen, um die  Ver
m ittlungsperson  zu veranlassen, d ie  V erb indung nach beendetem  G espräch zu lösen. Für 
den W eitsp rechve rkehr bzw. d ie  Z usam m enscha ltung von m it H och frequenzte le fon ie  be
triebenen S treckenabschn itten  d ienen Sendeverstärker (fü r verstärktes Senden und ge
schw ächten Em pfang) zur Vergrößerung des S törpege labstandes de r ho chspannungs
bee in fluß ten Fernsprech-D oppe lle itungen .

Um  die regelm äß ige Ü berw achung de r H ochspannungs le itungen bei üb e rla n d ze n 
tra len  zu e rle ich te rn , können noch M astansch lußste llen  bzw. Ü berfüh rungskasten  m it 
vo lls tänd igem  H ochspannungschu tz  au fges te llt w erden. An diese E in rich tungen läßt s ich 
ein tra g b a re r Fernsprecher anschließen. A ußerdem  lie fe rn  w ir auch M astfe rn sp rech 
e in rich tungen , d ie  neben dem  H ochspannungsschutz  noch einen e ingebauten Fern
spreche r haben.
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unseren neueren G eräten, d ie  vö llig  den B etriebsbedürfn issen  de r E lektriz itä tsw erke an 
gepaßt s ind, ge lang es, d ie  B e triebss iche rhe it w esen tlich  zu erhöhen. Vor a llem  konnten 
bei de r W e ite ren tw ick lung  au f G rund de r b ishe rigen  E rfah rungen und B eobach tungen 
die  a tm osphärischen  S törungen, d ie  B ee in flussung durch Rauhreif, S prühregen  usw. 
w e itestgehend ausgescha lte t werden. Ebenso Ist besonderes G ew icht au f d ie  bei W e lt
sp rechverb indungen e rfo rd e rliche  S prachbandbre lte  ge leg t w orden.

Die Erhöhung de r B e triebss iche rhe it gegenüberW Itte rungse ln flüssen  w urde  du rch  eine 
se lbsttä tige  Pegelreg lung e rre ich t, w ährend die  V erbesserung d e r S p re chve rs tä nd llch -
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längere Entw ick lungsze it h in te r sich, und man kann fes ts te llen , daß die  Entw icklung in der 
R ichtung vom drahtlosen Funkgerä t zum S elbs tansch luß fe rnspreche r gegangen ist. Bei
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ke it haup tsäch lich  durch V erw endung von Filtern an S te lle  von Resonanzkre isen in den 
H och frequenz-S prechgerä ten  und Le itungsabstim m geräten sow ie durch Einsatz te c h 
n ische r Röhren an S te lle  von R und funkröh ren  e rz ie lt wurde. Die fü r  die se lbsttä tige  Pegel
reg lung e rfo rd e rliche  Energiereserve is t durch  en tsprechendes Ausnutzen de r dre i M ög 
lichke iten , Erhöhen de r Sende le is tung , Verm eiden von Verlusten im Ü bertragungskana l 
und Erhöhen de r E m pfangsem pfind lichke it, gewonnen w orden.

A ußer de r Verm e idung von Sprechverzerrungen b ie ten  die  K o p p e lfilte r noch den 
w e ite ren Vorte il, daß eine größere Zahl von H ochfrequenz-Trägerw ellen über die K oppe l
kondensa to ren gesch ick t w erden kann. Die 
Verw endung von K oppe lfilte rn  an S telle de r 
b isherigen Resonanzkreise zw ischen den 
K oppe lkondensa to ren  zum übe rb rücken  von 
T rennste llen  ve rringe rt außerdem  die Ab- 
s tim m arbe iten  an de r B rückenste lle .

U nsere neuen H o ch fre q u e n z -S p re ch 
geräte e ignen sich besonders für die Z u
sam m enscha ltung von e inzelnen S prechab
schn itten . Jedoch is t es aus be trieb lichen  
und auch aus hoch frequenztechn ischen  
G ründen zweckm äßig, n ich t m ehr als 2 bis 3 
B rückenste llen  In e inen A b s c h n itt zu legen.

Das neue H och frequenz-S prechgerä tw ird  
m it W echse lstrom  220 V, 50 Hz gespe ist; es 
benö tig t etwa 400 VA. W eitere S trom que llen  
s ind n ich t m ehr e rfo rd e rlich . M uß je do ch  dam it ge rech ne t w erden, daß zeitw eise die 
N etzspannung ausfällt, so is t e ine N ots trom versorgung  vorzusehen.

A n jedes H och frequenz-S prechgerä t können 2 unabhäng ige  T e ilnehm er über Zw ei
d ra h t angescha lte t w erden. Die Verb indung fä llt  zusam m en, sobald e ine r de r be iden 
T e ilnehm er au fge leg t hat. Jeder de r be iden T e ilnehm er is t m it e ine r besonderen N um 
m er an ru fba r und w ird  gegen den anderen verriege lt. An S te lle  e ines de r be iden T e il
nehm er tr it t  häufig  e ine F em sprech-V e rm ittlungse in rich tung , d ie  von Hand bed ien t w ird 
oder se lbs ttä tig  arbe iten  kann.

An das H och frequenz-S prechgerä t können auch en tfe rn te re  Te ilnehm er über 2 A dern  
angeschlossen w erden. Sie erha lten  über d iese A de rn  die  im  Fernsprechverkehr üb 
lichen S ignale. Für bevorzugte Teilnehm er, z. B. den Lastverte iler, is t auch A ufw ah l und 
dam it E in tritt in bestehende Verb indungen m öglich . Die Durchw ahl über m ehrere  S pre ch 
abschn itte  is t bei de r neuen A u tom atik  dadurch vere in facht, daß m an m it 1- bis 2 ste lligen 
N um m ern, je  nach der gesam ten Teilnehm erzahl, auch Te ilnehm er des en tfe rn testen  
A bsch n ittes  erre ichen kann.

Schließ lich e rlaub t d ie  A u to m a tik  der S prechgerä te  auch, w ährend G esprächspausen 
S trom stöße fü r  andere  Fernm eldezwecke zu übertragen, so z. B. zur S cha lte rs te llungs
überw achung  sow ie bei Einsatz zusä tz licher E in rich tungen auch zum Fernm essen, Fern
steuern und Fernschreiben. U n te r gew issen Voraussetzungen is t auch e ine Ausnutzung 
fü r  Selektivschutzzwecke m ög lich , und außerdem  kann die  H ochfrequenz-Fernsprechw elle  
noch g le ichze itig  fü r  d ie  dauernde Ü bertragung von M eßwerten un terha lb  des Sprach- 
bandes herangezogen w erden, wobe i in je d e r R ich tung ein M eßw ert un te rla ge rt w ird. 
Diese V ie lse itigke it b ring t eine Ersparnis an H ochfrequenz-T rägerw ellen  und eine Erhö
hung de r W irtscha ftlich ke it m it sich.

K o p p e l f i l t e r  in  w a s s e r d ic h te r  A u s fü h ru n g  
f ü r  F r e i lu f tb e fe s t ig u n g .
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erle ich te rt, daß die neuen A us füh rungs fo rm en  a ls  Ö lpap ie rkondensa to ren  w esen tlich  
w o h lfe ile r geworden sind als bisher. Außerdem  gesta tten  diese größeren K oppe lkonden
satoren g le ichze itig  die S trom versorgung von tragbaren Geräten od e r K le insta tionen, die 
bei A rbe iten  an der Le itung un terw egs e ingesetzt w erden können. Ferner kann m an n ich t 
nur m ehrere  G espräche g le ichze itig  füh ren , sondern  auch eine größere Zahl w e ite re r 
Frequenzen fü r  M eßübertragungen und Selektivschutz über d ie  g le ichen K ondensa to ren 
au f d ie  Le itung geben.
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Durch geringen M ehrau fw and bei den K ondensa to ren lassen sich d ie  K op p e lfilte r fü r  
den Durchlaß eines sehr bre iten  W ellenbandes bem essen. Der Entschluß, d ie  h ie rfü r e r
fo rde rlich en  K oppe lkondensa to ren größerer K apazitä t zu bescha ffen , w ird  dadurch sehr
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Das Z usam m enscha lten  von H o chsp ann un gs-S p rechg e rä te n  m it H ochfrequenz- 
Sprechan lagen is t bere its  se lbs t a u f große Entfernungen m it Erfolg vorgenom m en w orden. 
V ie lfach hat s ich das B edürfn is  herausgeste llt, daß über den U n te re inanderverkeh r der 
zah lre ichen S prechste llen , d ie  an de r hochspannungsgeschü tzten Fernsprech le itung 
liegen, ein w e ite res g le ichze itiges G espräch überlage rt werden soll, z. B. zw ischen den 
D irektionen , d ie  an Irgende ine r S te lle  an die Fernsprech le itung angesch lossen sind. Zu 
diesem  Zweck sind e in fache H ochfrequenz-S prechgerä te  gescha ffen w orden. Die S prech
güte is t fü r  den Verkehr zw ischen 2 S tationen vö llig  ausre ichend.

Die e in fachen H ochfrequenz-S prechgerä te  können se lbstverständ lich  auch au f w en iger 
w ich tige n  H ochspannungs le itungen  eingesetzt- w erden. H ie rbe i is t genau so w ie bei 
den hochw ertigen Geräten eine A nkopp lung  über K ondensa to ren e rfo rde rlich . Die R e ich
w e ite  de ra rtig e r V erb indungen is t na tü rlich  beschränkt. Doch werden D äm pfungsun te r
sch iede auch bei d iesen G eräten durch eine e in fache se lbs ttä tige  Pegelreg lung aus
geglichen.

Bel d iesen An lagen Ist nu r der sogenannte  S trah lenverkehr du rch füh rba r, d. h. 
e ine von z. B. 3 S prechste llen is t Zentra le  und die be iden U n te rs ta tionen  können die 
Z entra le  und um gekehrt d ie  Z en ira le  d ie  be iden U n te rs ta tionen  anrufen. Ein gegen
se itig e r V erkehr de r U n te rs ta tion en  sche id e t also aus. A ndern fa lls  m üssen 2 S prech
abschn itte  m it je  2 K le ingerä ten  ge b ilde t und an der S toßste lle von H and zusam m en
gescha lte t w erden.

Im a llgem einen so llte  die Verw endung dieses K le ingerä tes je do ch  au f so lche Fälle 
beschränkt b le iben, bei denen m it e in fachen M itte ln  eine S prechve rb indung zw ischen 
nu r 2 S ta tionen herzuste llen  ist.

A us fü h rliche  D ruckschriften  über unsere neuen H och frequenz-S prechgerä te  sow ie 
über d ie  g le ichze itige  B enutzung fü r  andere Fernm eldezwecke, w ie Fernm essung, S cha lte r
s te llungsm eldung , S e lektivschutz usw., au f W unsch.

Hochfrequenz-Fernsprechen
über hochspannungsgeschützte Fernsprechleitungen
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s
Elektrische Signalanlagen

Elektrische S igna le in rich tungen  d ienen zur e inse itigen oder w echse lse itigen Ü ber
m ittlung  von Zeichen , S igna len od e r K om m andos zw ischen räum lich  ge trenn ten  S tellen 
und zur Anze ige von S te llungen oder von Bew egungsvorgängen. Sie werden verw endet 
in Industriebetrieben , bei der Eisenbahn, bei S chleusenanlagen und in v ie len anderen 
B etrieben.

Eine S igna lan lage besteht aus den Gebe- und E m pfangse in rich tungen, d ie  durch  Le i
tungen m ite ina nde r verbunden s ind. A n die  Geber, d ie  von Hand oder in unm itte lba re r A b 
häng igke it von einem  B ew egungsvorgang be tä tig t w erden, kann man m ehrere  Em pfänger 
anschließen. Sowohl im e lektrischen Aufbau als auch in der A rt der Anze ige haben sich 
fü r  den jew e iligen  Verw endungszw eck praktische A nw endungsfo rm en gebilde t, von denen 
e in ige  aus dem  fo lgenden L is tente il e rs ich tlich  sind. A u f e in fache Handhabung und un
bed ing te  Zuverläss igke it is t besonderer W ert ge legt worden.

Bei den E in rich tungen m it Ze igerablesung sind die  K om m andos in de r Regel s trah len 
fö rm ig  au f e ine r fes ts tehenden Skala aufgeze ichnet. Ein im  M itte lp u n k t de r Skala durch 
ein e lek trisches System  ange triebener Z e iger s te llt s ich au f das von Hand gegebene 
Kom m ando ein oder w ird  bei der Fernanzeige von Bew egungsvorgängen se lbsttä tig  
we iterbew egt. Das gegebene Zeichen is t bei de r S igna lgabe von Hand am Geber abzulesen. 
Zur Kontro lle , daß ein abgegebenes Zeichen rich tig  verstanden wurde, kann die  A n lage 
m it e ine r R ückm eldevorrich tung ausgerüste t w erden. Befehls- und ausführende S telle 
erha lten  dann Geber und Em pfänger, d ie  je do ch  in e inem  gem einsam en Gehäuse e inge 
baut sind. Der Befehl w ird  beim  Em pfänger w iede rho lt, w odurch s ich beim  G eber ein 
zw eiter Z e iger e inste llt. Das abgegebene Ze ichen muß sich m itde m rückg em e lde te n  decken.

Für d ie  Fernübertragung von Z e igers te llungen werden das D re h fe ld - und das S e c h s 
ro lle n s y s te m  benutzt. Beim  D rehfe ldsystem  kann als G eber auch e ine S cha lte r
anordnung (m it 12 Ze igerste llungen), das sogenannte  Z w ö lfs te llu n g s s y s te m , od e r ein 
W id e rs ta n d s s y s te m  verw endet w erden. Die E ntscheidung über d ie  W ahl des fü r  den 
einze lnen Fall zweckm äßigsten System s is t von den jew e iligen  U m ständen abhängig. Die 
lis tenm äßig au fgenom m enen Z e igergerä te  s ind  ausschließ lich m it D reh fe ldsystem en aus
gerüstet, da d iese A us führung  d ie  größte V erbre itung ge funden hat. A n lagen m it D reh
fe ld em p fä ng e rn  können je  nach dem  verw endeten G eber m it G le ich -o d e r W echse lstrom  
be trieben werden. Solche nach dem  S echsro llensystem  sind nur fü r  G le ichstrom  geeignet. 
Zum  A ufze ichnen  de r zw ischen zwei A rbe itss te llen  gew echselten S igna le sowohl h in 
s ich tlich  de r R e ihenfo lge als auch der genauen Z e it nach d ienen Fernzeigegeräte m it 
S chre ibvorrich tung . Diese G eräte w erden en tw eder m it dem  D reh fe ldsystem  od er auch 
m it dem  G le ichstrom -S echsro llensystem  ausgerüstet. Bei der Fernanzeige von Be
w egungsvorgängen w erden o ft A nze iger m it s in n b ild lich e r D arste llung benutzt. So kann 
man z. B. aus dem  verk le inerten  A bb ild  e ine r S chleusenanlage je de rze it m it e inem  B lick 
d ie  je w e ilige  S tellung der S ch leusen to re  und -Schieber übersehen. A u f de r Seite 111 sind 
5 B eisp ie le  d ieser A r t  b ild lich  w iedergegeben. Die G eräte en tha lten  D rehfe ldsystem e. 
Z ugehörige  Geber sind au f Seite 106 dargeste llt.

E lektrische U m d re h u n g s fe rn ze ig e r d ienen zum M essen der D rehzahlen von M asch i
nen du rch  ein o d e r m ehrere  Z e ig e rin s trum en te  an e ine r vom S tandort de r M asch ine 
be lieb ig  en tfe rn ten  Stelle. D ie W irkungsw e ise de r U m drehungsfe rnze ige r be ruh t a u f dem 
G rundsatz der Spannungsm essung. Zu den G le ic h -o d e r W echse lstrom gebern  gehören 
Spannungsm esser oder S pannungsschre iber, deren Skalen in U m drehungen je  M inu te  
gee ich t s ind. D ie G le ichstrom instrum en te  w erden fü r  e inse itigen  Zeigeraussch lag oder 
m it N u llpunk t in der M itte  ge lie fe rt. Die zuletzt genannten Instrum ente  gestatten das A b 
lesen be ider D rehrich tungen . U m drehungsfe rnze ige r m it W echse ls trom geber werden
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dann verw endet, wenn die  D rehzahl nur in e ine r R ichtung angeze ig t w erden soll und fa lls  
n ich t m ehr als zwei Em pfänger e rfo rd e rlich  sind, oder auch wenn d ie  Skala der Em p
fä n g e r n ich t g le ichm äß ig e ing e te ilt zu sein b rauch t und ein A ufze ichnen de r überm itte lten  
W erte n ich t no tw end ig  ist. G le ichstrom geber und -em p fänger s ind au f Seite 108 dargeste llt.

M e ld e le u ch te n . K om m t nur e ine ge ringe Anzahl von K om m andos in B etracht, so 
werden s ta tt de r Fernzeiger häufig M e lde leuch ten  verw endet. Bei ih re r A no rdnung  ist 
jedoch  zu be rücks ich tigen, daß die Lam penfe lder n ich t zu g re lle r A ußenbe leuchtung aus
gesetzt s ind. Das E inschalten de r einze lnen Lam pen gesch ieh t in den m eisten Fällen 
du rch  Relais, da h ierbe i d ie  M ög lich ke it gegeben ist, e inen hörbaren A n ru f se lbsttä tig  
beim  Betä tigen de r D ruckknopfscha lte r erfo lgen zu lassen, im  Gegensatz zur u n m itte l
baren Verwendung von D rehschaltern , wobei m e is t e in besonders zu be tä tigender D ruck
knop fscha lte r vorgesehen w erden muß, um durch ein hörbares Ze ichen auf das E in laufen 
e ines S igna ls aufm erksam  zu m achen. M itte ls  de r S igna lleuch ten werden beisp ie lsweise 
Befehle zw ischen den K onvertern und H ochöfen nach den G ebläsem aschinen sow ie 
zw ischen den W alzenstraßen und dem  U m form erhaus übertragen.

S ilo -  und B un ke rs tan da nze ige r. D iese Fernm eldegeräte d ienen zum überw achen 
des Füllungs- und Leerungsvorganges bei Bunkern und S ilos und arbeiten m it stufen-

A — Fallk lappenrela is 
F — Fernzähl-Kontaktgeber 
H -  Hupe 
K =  K ontaktb irne 
L =  Lam pentablo 
R ~  R ohrk lappen-K on taktgeber 
S =  S icherungsschalter 
Tr -  Transform ator 
V =  V erte ile rkasten 
Z — Zählwerk 
K, =  M em bran-K on taktgeber fü r Leermeldung 
K, =  M em bran-K ontaktgeber fü r  Vorsigna l zur 

V ollm eldung 
K3 =  M em bran-K ontaktgeber fü r Vollm eldung
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fö rm ig e r Anze ige. Im Bunker s ind in versch iedener Höhe K on taktgeber angebrach t, d ie  
durch das S chü ttgu t be tä tig t w erden. In der Regel genügen se lbst fü r  große Bunker drei 
K on tak tgeber fü r  Leer-, Halbvoll- und Vollm eldung, doch kann m an fü r  eine fe in e re  A n 
zeige auch m ehr M e ldes tu fen  vorsehen. Die Anze ige e rfo lg t en tw eder durch Leuch t
fe ld e r oder akustisch über Fallk lappenre la is  durch W ecker, Hupen oder S irenen. Auch 
können die Füll- oder Leerungsvorgänge durch S chre ibgerä te  au fgeze ichne t oder der 
M e idestrom  zur se lbsttä tigen  S teuerung de r Fü llvorrich tung benu tzt werden.

Für K orngrößen über 10 mm, die  e inen größeren S chüttkege l b ilden, ve rw endet man 
zur K o n ta k tg a b e e in e n  Q uecksilberscha lte r, der, von e inem  aus Gußeisen od e r Le ich t
m eta ll bestehenden Gehäuse in B irnen fo rm  geschützt, bei de r ge ringsten se itlichen  Lage
veränderung in be lieb ige r R ichtung geschlossen w ird. Bei fe in kö rn ige m  S chü ttgu t (m it 
flacherem  Schüttkegel), das beim  Füllen d ie  K on taktb irne  um spülen könnte ohne Signal 
auszulösen, w ird  ein K on taktgeber aus Le ich tm e ta ll m it angegossenem  F lächenkreuz ve r
w endet, das durch die  Bewegung des S chü ttgu tes eine se itliche  A b lenkung e rfä h rt und 
dadurch den M eldevorgang e in le ite t. Von den Kontaktgebern  füh ren  die  Le itungen in 
Rohrketten nach außen zu e ine r V erte ile rs te lle  und von da zu den A nze igegeräten.

Für S chü ttgu t un ter 10 mm, das keinen Schü ttkege l b ilde t, s te llt de r M em brankon tak t
geber e ine bewährte, feste, in s ich geschlossene M e lde vo rrich tu ng  dar. Bei ihm  w ird durch 
den se itlichen  Druck de r Füllung e ine M em bran gegen eine fes te  U nte rlage ge drück t und 
dadurch der M e ldekre is  geschlossen. Es is t zu beach ten, daß das S chü ttgu t d ie  M em bran 
m ög lich s t wenig versch le ißen, keinesw egs aber zerstören darf. Das G erät w ird  etwas 
un te rha lb  de r Höhe, in de r d ie  M e ldung  e rfo lgen  soll, an d e r Innenw and des S ilos ange
bracht, w ährend die  Le itungen in S tah lpanze rrohren  verleg t w erden. Die W ahl des Gebers, 
ob M em brankon tak tgebe r od e r Q uecks ilberkon taktgeber, is t in e rs te r L in ie  von de r Be
scha ffe nhe it des S chü ttgu tes abhängig. Für fe in kö rn ige s  S chüttgut, z. B. Koh lenstaub, ve r
w ende t m an neuerd ings auch lich te le k tr ische  E in rich tungen (siehe Seite 143ff.).

E le k tr ische  W e n d e ta fe ln  g le ichen in ih re r A rbe itsw e ise  dem  au fgesch lagenen Buch, 
dessen e inze lne Seiten um gesch lagen w erden. A us de r S e lbs tan sch lu ß -F e rn sp re ch 
te ch n ik  bekannte und e rp rob te  S chrittscha ltw e rke  od e r K le inm otoren  b ringen die  A n 
zeige flächen der W endeta fe ln  in d ie  durch die  jew e ilige  G ebere inste llung bed ing te  Lage. 
Jede W endetafe l ha t dabei 11 A nze igem ög lichke iten . Die A nze igeta fe ln  werden in den 
Größen 8 0 x 1 5 0 mm, 180x300m m , 340 x  600 mm und 46 0x8 00 m m  ausgeführt.

W endeta fe ln  m it A nze ige flächen  von 80 x  150 mm und S chrittscha ltw e rkan trieb  arbe iten 
m it e ine r G le ichspannung von 24 od e r 60 V bei e inem  H öchsts trom verb rauch  w ährend 
des E inste ilvorganges von 1,1 od e r 0,6 A. A lle  größeren W endeta fe ln  m it K le inm o toran trieb  
können an je de  verfügbare  Spannung be lieb ige r S trom art angeschlossen werden und 
benö tigen während des E inste ilvorganges 10 W. Nach der in w enigen Sekunden be
endeten E inste llung, also während de r Dauer de r S igna lanzeige, w ird  keine Leistung ver
braucht. Durch den als D rucktastenstre ifen  od e r D rehscha lte r ausgebilde ten Geber e r
fo lg t d ie  S teuerung je d e r W endeta fe l in e in fach s te r W eise über eine 11 ad rige  S teuer
le itun g ; doch is t bei R uhestrom betrieb  und Z uh ilfenahm e e ine r R e la isscha ltung auch eine 
v ie rad rige  S teuerle itung ausre ichend.

In a llen Fällen, auch bei P ara lle lbe trieb  m ehrere r Tafe ln  von e inem  Geber aus, kann 
man m it geringem  A ufw and e ine zuverlässige Ü berw achung d a fü r scha ffen, daß alle 
Tafeln d ie  im G eber e ingeste llte  Zahl rich tig  übernom m en haben.

W endeta fe ln  g le ich e r und versch iedener Größe lassen s ich le ich t in Hoch- und Q uerlage 
zu M e lde ta fe ln  m an n ig fa ltig s te r Zw eckbestim m ung zusam m enste llen. Ihre Anze igeta fe ln  
m it w e ißer B esch riftung  au f schw arzem  G runde sind en tsprechend de r un te rsch ied lichen
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Größe aus ge ringe re r w ie aus großer Entfernung auch bei he llem  Tageslich t und in gu t 
be leuchte ten Räum en deutlich  lesbar; de r Text kann durch übe rm a len  le ich t geändert 
w erden. Sie sind in jah re langem  B etriebe e rp rob t und außerordentlich  anpassungsfähig.

W endeta fe ln  verw endet man übera ll dort, wo e inem  größeren Personenkre is  beliebig 
veränderbare  Zeichen au f größere Entfernungen bekanntgegeben werden sollen, also In 
Banken und Sparkassen zum Bekanntgeben von Schecknum m ern und A u fru fe n  von 
K undennum m ern , als Kursanze iger in Börsen, zur A nze ige von Fahrt- oder F lugrlchtungen, 
A nkun fts - und A bfahrtsze iten  au f B ahnhöfen und Flughäfen, zur B ekanntgabe von W ett
kam pfergebn issen oder des S pie ls tandes au f Sportp lä tzen und ähn lichen  Zwecken.

u n d  M o t o r a n t r ie b .  u n d  Sc h r l t t s c h a  11 w e r k a n t r ie b .

L e u ch tw e ch se lza h le n  sind veränderbare Zusam m ensetzungen von L ich tfe ldern . Die 
durch G lüh lam pen gu t ausge leuchteten K am m ern des W echse lzahlenrahm ens b ilden auf 
e ine r M attg lassche ibe  die  L ich tfe ld e r ab, die man in e in fachs te r W eise durch B etä tigen 
des G eberscha lters zu deu tlichen  und w e ith in  s ich tbaren Zah lenb ilde rn  0 bis 9 be lieb ig 
zusam m enste llen kann. Durch A ne inanderre ihen  m ehrere r Leuchtw echselzahlen, auch 
versch iedener Größe, w erden m ehrste llige  Zahlen od e r Z ah lengruppen gebilde t.

Leuchtw echselzahlen sind in 3 Größen, 80 mm, 160 mm od e r 320 mm hoch, lie ferbar. 
D ie B e triebsspannung bei 80 mm hohen Zahlen Ist 12 und 24 V, bei 160 mm hohen Zahlen 
1 2 --6 0 V , bei 320 mm hohen Zahlen 24---220V. Der D urchschn ittsverb rauch  bei 24V  
Betriebsspannung be träg t etwa 20 W (kle ine Zahl) bzw. 50 W fü r  d ie  übrigen Zahlen.

Leuch tw echselzahlen von 80 mm w erden über 12 Kabeladern, von 160 mm über 
14 Kabeladern, so lche von 320 mm Größe über 16 Kabeladern von de r G ebestelle aus 
un m itte lb a r du rch  e in faches Betä tigen e ines D rucktasten- oder W a lzendrehscha lte rs 
e inges te llt oder ge löscht. Bei g rößerer Entfernung zw ischen Geber- und E m pfänger
ste lle e rfo lg t aus G ründen der Le itungsersparn is zweckm äßig d ie  S teuerung de r Leuch t
w echselzahlen vom G eberscha lte r aus über e ine Relalsschaltung-.und e ine  5a d rige  S teuer
le itung bei G le ichstrom speisung od er e ine 3 ad rige  S teuerle itung bei W echse ls trom 
speisung. Im m er aber e rsch e in t od e r e rlisch t das Z ah lenb ild  dabe i s o fo rt bei Betä tigen 
des G eberscha lte rs völlig  geräuschlos.
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Listen-Nr. 84001.

Listen-Nr. 84011 und 84012.

Listen-Nr. 84038.

F e rnze ig e rge be r m it H a nd rada n trie b  ¡n wasserdichtem  Guß- 
elsengehäuse, m it K abele inführung, zum Befestigen an der Wand 
oder an e iner Säule, m it beschrifte te r M etallskala

Ausführung
Anzahl

der
Stel

lungen

Skalen-
0

mm

Anschließbare
Empfänger

zum A nsch luß  an W echselspannung 
50■•■55 V (50 Hz)

D reh
fe ld 

system

G rund
typ

2

12/18
24/30

150 1 b is2  Typ1,5 84001

Preis
RM

420,

etwa
kg

fü r den Einbau In Schaltta fe ln  und Schaltpu lte , m it E inbauring, 
fü r Handrad- und Kurbe lantrieb

zum A nsch luß  an W echse lspannung 
50■•■55 V (50 Hz)

Dreh
fe ld 

system

G rund
typ

2

12/18
170

1 bis 2 Typ 1,5
84011 474,— 5

24/30 220 84012 495,— 5

zum A nsch luß  an G le ichspannung 24/110 V 1) 
oder W echse lspannung 50 - ■ - 55 V (50 Hz)

mit
K ontaktgeber 12

170

1 bis 4 Typ1,5

84 017')“) 210,— 3

und
Einstellzeiger 220 84018“) 231,— 3

F e rn m e ld e g e b e r fü r fo rtlau fe nde  A nze ige  von Bewegungsvor
gängen, In w asserdichtem  Gehäuse m it K abe le inführung, en t
haltend 1 Gebersystem mit du rchge füh rte r Achse zum Aufsetzen 
eines A ntriebsrades, jedoch ohne A ntriebsrad  (Kettenrad siehe 
Listen-Nr. 82026). Eine K ontakte in rich tung d ien t zum Betätigen 
von Signalen und kann von Hand beliebig e ingeste llt werden.

Innen
über

setzung

mit

mit
m it

ohne

Grundtyp

2,5

Anschließbare
Empfänger

2 bis 6 Typ 1,5 
oder 2 Typ 2

1 bis 2 Typ 1,5

Großes Kettenrad
m it 33 Zähnen und Buchse

84 0273) 
84028*)

84 038 ■’ ) 
84039*)

84040“)

82026

Preis
RM

471,—
498,—

339, — 
366,—

auf Anfrage

21,-

etwa
kg

19
19,3

9.7 
10
9.7 

1,1

1) Spannung angeben.
2) Fernze igergeber L.-Nr.84017 und 84018 In Verb indung m it Empfän

gern m it 2 D rehfeldsystem en erhalten keine Skala, ke inen Zeiger 
und F rontring. M inderp re is  RM 46,50.

3) Ohne K ontakte in rich tung.
4) M it K ontakte in rich tung.
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Listen-Nr. 84056 bis 84058.

SA
Grad/ Vicrr6 i■ 6 \

l = 5 «U't ,ib.3 JL 3 jl
0 1

Listen-Nr. 84049.

Llsten-Nr. 84061, 84062, 
84 069 und 84070.

Listen-Nr. 84149 (s.S. 108).

E m pfänger
in Meßlnstrum entengehäuse, m it Ze iger und beschrifte te r M e ta ll
skala, zum Befestigen an de r W and, auf Schaltta fe ln , oder m it 
Frontring zum Einbauen in Schaltta fe ln und S cha ltpu lte1).

Ausführung
Durchmesser

Listen-Nr. Preis
RM

Skala
mm

Sockel etwa
kg

zum A nsch luß  an G le ichspannung 24/110 V =) 
oder W echse lspannung 50- ■ -55 V (50 H z )3)

m it 1 Drehfeldsgstem  
Typ 1,5*)

220
170
140

295
225
185

84 056 5) 
84 057 c) 
84 0587)

261 ,-
243,—
231,—

4,8
3.5
2.5

In wasserdichtem  Gußgehäuse, zum Be
festigen an der W and, enthaltend 1 Dreh
feldem pfängersystem  m it Zeiger und be
sch rifte te r M eta llska la . Zum Anschluß 
an G leichspannung 24/110 V oderW echse l- 
spannung 50---55 V (50 Hz).

Ausführung
Durchmesser

Skala
mm

Sockel
mm

ohne Beleuchtung 
1 KabeleinfUhrung

200 238
84049 155,— 7

mit Beleuchtung 
2 KabeleinfUhrungen 84050 185,— 7

G roße Em pfänger,
e in se itig , In Uhrengehäuse, m it Schutzscheibe undKabele lnführung, 
zum Befestigen an der W and, m it Zeiger, M eta llska la  oder du rch 
scheinender M attg lasska la , m it Innenbeleuchtung, beschrifte t.

Ausführung
Skalen-

0
mm

Innen
beleuch

tung
Listen-Nr. Preis

RM
etwa
kg

zum A nsch luß  an G le ichspannung 24/110V3) 
oder W echse lspannung 50- ■ -55 V (50 Hz)

m it 1 D rehfeldsystem
400 ohne

mit
84 061 
84062

45 6 ,-
531,-

16
21

Typ 1,5
800 ohne

mit
84 069 
84 070

561,— 
636,—

41
51

doppe lse itig , In Uhrengehäuse, zum A u f
hängen an örtlichen  Tragkonstruktionen

m it 2 D rehfeldsystem en 
Typ 1,5 800 ohne

mit
84 089 
84090

1029,— 
1104,—

48
54

1) Zum Einbauen Fron trahm en-e rfo rderlich . M ehrpreis.
2) Spannung angeben.
3) M it m agnetischer R a s t ................... M ehrpreis RM 30,—.
4) M it S c h a u z e ic h e n ............................. Mehrpreis RM 18,—.
5) M it Frontring, Zusatz zur L.-Nr. Gr M ehrpreis RM 12,—.
6) M it Frontring, Zusatz zur L.-Nr. G M ehrpreis RM 12,—.
7) M it Frontring, Zusatz zur L.-Nr. N M ehrpreis RM 12,—.
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Listen-Nr. 84181 bis 84184.

1

Signalleuchte 
fü r K raftwerke.

Geber (Schalttafe igerät).

Empfänger (Schalttafelgerät).

Ausführung Preis
RM

etwa
KO

G le ic h s tro m g e b e r (B ild siehe Seite 107) 
in wasserdichtem  Silum ingehäuse, 
m it K abele inführung, ohne A n triebsrad , 
zum Vor- oder RUckwärtsdrehen. 
Norm al-D rehzahl de r A n triebsw e lle  2400

G le ic h s tro m e m p fä n g e r
in rundem, mattschwarzem  M eßinstru- 
mentengehäuse, zum Befestigen an der 
W and oder auf e ine r Schaltta fe l, m it 
Drehspulm eßwerk, geeicht.

84149 160,- 4,5

Ausführung
Durchmesser

Skala
mm

Sockel
mm

fü r einse itigen 100 135
Zeigerausschlag 140 185

170 225

84155
84156
84157

55,-
64,-
79,-

1,1
2
3,1

S ch re ib g e rä te  in spritzw asserd ichtem , 
mattschwarzem A lum inium gehäuse, zum 
Befestigen auf Schaltta fe ln , m it rück- 
seitigenAnschlüssen und U hrw erkantrieb, 
Gangdauer 8 Tage

Ausführung

fü r einse itigen 
Zeigerausschlag

Paplergeschw. 
in der Stunde

20
60

120
240

84181 807,— 17
84182 807,— 17
84183 807,— 17
84184 807 ,- 17

S ig n a lle u c h te n  fü r  K ra ftw e rke
bestehend aus einem Eisengehäuse m it S ilum indeckel, zur A u f
nahme von 1 oder 2 M eßinstrum enten, ein- oder doppelse itig , m it 
Leuchtfe ldern, m it oder ohne durchscheinende S chrift In ver
schiedenen Farben, m it Komm ando-, A nru f- und Q uittungstasten , 
fü rS pannungen bis220 V, sowie m it K lemmenleisten, ohne Lampen, 
W ecker, Hupe, S ignallam pe und Leistungsm esser, zum Befestigen 
an de r W and oder auf e ine r Säule.

S c h a ltta fe lg e rä te  
G eber in Eisenblechgehäuse m it S ilum indeckel, zum Einbauen in 
Schaltta fe ln  oder Pulte, en thaltend bis 5 D rucktasten m it Be
ze ichnungssch ildern sowie Anschlußklem m en.
E m pfänger in E lsenblechgehäuse m it S ilum indeckel, m it Leucht
fe ldern  in verschiedenen Farben oder du rchsche inender Schrift, 
zum Einbauen In Schaltta fe ln  oder Pulte, Fassungen kle ine Edison 
und Anschlußklem m en.
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B u n ke rs ta n d a n ze ig e r fü r  g ro b kö rn ig e s  S c h ü ttg u t1)
wie Kohle und Erz, m it e iner K orngröße über 10 mm

Llsten-Nr. Preis etwa
K o n ta k tg e b e r RM kg

m it Q uecks ilberscha lte r in Gußeisen 
1 Schutzgew icht, 1 Lederm anschette, 5 Schutzkorallen 
Gesamtlänge etwa 0,8 m ..................................................................................... 84601 219 — 44,5

wie L.-Nr. 84601, jedoch m it Schutzkegel s ta tt S c h u tz g e w ic h t............ 84610 268,50 11,5

wie L.-Nr. 84610, jedoch m it -Kontaktgeber in Le ichtm etall .................. 84617 280,50 8,75

wie L.-Nr. 84601, jedoch m it K ontaktgeber in Le ichtm etall .................. 84618 231.— 41,75

Trag roh r
(Anzahl je  nach gew ünschter Melderlänge)
etwa 1 m lang, m it angeschweißten Stegen und Schäkeln, m it K n ick
schutz, Ketteng liedern und 2 S c h u tz k o ra lle n ............................................. 84602 46,20 5,9

B u n ke rs ta n d a n ze ig e r fü r  fe in k ö rn ig e s  S c h ü ttg u t
vie Getreide und dgl., m it e ine r K orngröße von 2 b is 10 mm

M em b ran kon tak tg ebe r,
Membran in w iderstandsfähigem  Gehäuse, zum A nbringen an der 
Innenwand des Silos

fUr A rbe itsstrom schaltung ............................................................................

fUr R uhestrom scha ltung ..................................................................................

Llsten-Nr.

84613

84614

Preis
RM

90,—

102,—

etwa
kg

11,6

11,6

E le k trisch e  W end e ta fe ln

Llsten-Nr. Preis etwa
W e n d e ta fe ln

m it A nzeige fläche von 80x150 mm und S chrittscha ltw erkantrieb , zum

RM kg

Anschluß an 24 oder 60 V G leichspannung m it Zahlenbeschriftung . . 

zum Anschluß an be liebige Spannung bei be lieb iger S trom art

84 625 74 — 2,6

m it Anzeigeflächen v o n ...............................................................  150x300 mm 84 626 —
340 x 600 mm 84 627 —
460 x 800 mm

W e n d e ta fe lg e b e r
als D rehschalte r ausgebildet, m it E inste llze iger und Skala m it Zahlen

84628

auf
Anfrage

beschriftung .............................................................................................................

als D rucktastenstre ifengeber ausgebildet, m it festste llbaren D ruck

84629

tasten und gegense itiger Auslösung, m it Z a h lenbeschriftung ............... 84630

~

1) Betriebsspannung de r Geräte 24 V (Batterie oder Netzumspanner).
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Listen-Nr. 85564. 
267x154 x 50 mm.

Listen-Nr. 85591.

Listen-Nr. 85594.

A u s fü h ru n g U s to n -N r. Preis

RM
etwa

ho

L e u ch tw e ch se lza h le n
Zah lensystem , geeignet zum Einbau in 
Gehäuse, zum Anzelgen d e rZ iffe rn 0 b is 9 , 
bestehend aus G rundp la tte  m it S o ffitten 
lampen (L.-Nr. 85565 m it K uge lform lam 
pen), Rahmen und O palg lasscheibe, an
sch luß fertig  verdrah te t

Z iffe rnhöhe  80 m m ; 12 und 24 V ............
Z iffe rnhöhe 160 mm ; 1 2 - - 6 0 V ..................
Z iffe rnhöhe 320 m m ; 24 -220 V ...............

85528 
85564 
85 565

au f
A n fra g e

54,—
135,-

0,18
1,2
7 ,8

T a s te n s tre ife n
enthaltend 10 Einstell- und 1 A usscha lt
taste  zum Anzeigen de r Ziffern 0 bis 9 
eines Zahlensystem s, geeignet fü r Span
nungen bis zu 60 V. Für E inbau in eine 
T ischp la tte  oder ähnliches, anschlußfertig  
v e rd ra h te t.......................................................... 85590 6 9 ,— 0 ,4

D re h s c h a lte rg e b e r
mit 10 A rbe its - und 2 Leerfe ldste llungen 
fü r Spannungen bis zu 220 V, geeignet 
fü r E inbau m it D rehgriff und Zahlen
scheibe ............................................................. 85591 78,— 0 ,7

T is c h g e b e r
in pu ltförm igem  Holzgehäuse m it Isolier- 
s to ffabdeckp la tte , 2 m A nsch lußschnur 
und Anschlußbeikasten, enthaltend je 
Z iffernste lle  1 Tastenstre ifen L.-Nr. 85590

85592 162,— 2,5

Für 2 s te llige Zahl ............... 85593 237,- 3

Für 3 s te llige Zahl ............... 85594 312 ,- 3,5

Für 4 s te llige Zahl ................ 85595 387 ,- 4

Für 5 s te llige Zahl ................ 85596 489,— 4,6

Für 6 s te llige  Zahl ............... 85597 564,- 5,4

R e la issatz
fü r S teuerung von W echselzahlen auf 
große Entfernungen oder bei mehr als
3 para lle len Zahlensystem en L.-Nr. 85564 
je  Z iffernste lle . Je Zahlensystem  sind
4 Relais erfo rderlich .

Bei Steuerung m itte ls W echselstrom ,
4 Relais, 2 G le ic h r ic h te r ............................... 85586 111,— 2,9

Bei Steuerung m itte ls G leichstrom ,
4 R e la is ............................................................. 85587 93,— 2,7
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E L E K T R I S C H E  S I G N A L A N L A G E N

A n ze ig e g e rä te  m it s in n b ild lic h e r  D a rs te llu n g
A usführung und Preis auf Anfrage.

Geber hierzu siehe L.-Nr. 84027, 84028 und 84038 bis 84040.

S te llungsanze iger fü r eine E isenbahn-Drehbrücke. 
Brücke geschlossen. Brücke geöffnet.

S te llungsanzeiger fü r eine D oppel-K lappbrücke.
Brücke geschlossen. Brücke geöffnet.
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struKtive A us führung  unserer G rubensigna lgerä te  begründet. Die in sch lagw ette rge
fäh rd e ten  G ruben zu verw endenden G eräte (Im L is tente il m it dem  Zeichen ,,Sch“  ver
sehen) w urden du rch  die  B erggew erkscha ftliche  V ersuchsstrecke in D ortm und-D erne 
ge p rü ft und zugelassen.

Der U m fang de r fü r  e inen G rubenbetrieb  benö tig ten  S igna le in rich tungen  rich te t sich 
nach de r Größe des Betriebes und dem  von de r A n lage verlangten S icherhe itsgrad.

112

Durch d ie  rauhe B ehand lung e lek trische r E in rich tungen in B ergw erksbetrieben und 
d ie  m it R ücksicht au f das e rhöh te  G efah renm om ent bestehenden besonderen Vor
sch riften  is t d ie  k rä ftige  und zum Teil von norm alen S igna lgerä ten abw e ichende kon-

Grubensignalanlagen



G R U B E N - S I G N A  L A N  L A G E N

Beim S igna lw eckersystem  w erden A nkünd igungs- und A usführungss igna le  led ig lich  
durch E inschlagw ecker w iedergegeben. Die S igna le w erden m itte ls  K on taktgeber von 
den Sohlen zur H ängebank und von h ie r zum Förderm asch inenraum  geschlagen.

Um  je de rze it festzuste llen , w e lche Sohle gerade fö rde rt, können zum S igna lw ecker
system  zusätzlich Lam pentab los verw endet w erden, d ie  au f d e rH ä n g e b a n k u n d  im Förder
m asch inenraum  angebrach t s ind und fü r  je de  Sohle ein L ich tfach  en tha lten . Der A n 
sch läge r de r fö rde rnd en  Sohle drückt, bevor e r das A usführungss igna l sch lägt, eine 
S ignaltaste, d ie  das Leuch tfe ld  auf de r Hängebank e inscha lte t. Bel m ehre tag igen Förder
körben is t d ie  Taste des H aup tansch lägers  so lange gesperrt, b is alle H ilfsbühnen eben
fa lls  durch  Drücken e ine r Taste die F örde rbe re itscha ft gem elde t haben.

Das S oh lenb lock ie rtab lo  verh indert, daß sich d ie  S oh lenansch läger beim  S igna lis ieren 
gegense itig  stören. Die K on taktgeber sind solange gesperrt, bis sie au f Rufze ichen von 
de r Soh le durch die  Hängebank en trieg e lt werden.

Eine bedeutende Erhöhung de r S ich e rh e it b ie te t das K on tro llze igersystem , bei dem  
die  A usführungss igna le  zwangläufig  rich tig  geschlagen w erden  müssen. Die K on tro ll- 
ze igergerä te — je  e ines au f de r H ängebank und im Förderm asch inenraum  —  geben die 
Zahl de rS igna lsch läge  durch schrittw e ises Vorrücken eines Zeigers auf e inem  Z iffe rb la tta n .

Eine besch leun ig te  Förderung w ird, insbesondere  bei A n lagen m it m ehretag igen 
Förderkörben, m it H ilfe  de r sogenannten F e rtigs igna le in rich tung  e rre ich t. H ierbe i m elden 
die  A nsch lä ge r d ie  F örde rbe re itscha ft un m itte lba r zum M asch inenraum .

Bei de r S tandsigna lanzeige w erden die  S ignale, die längere Z e it G ü ltigke it haben, 
du rch  e inen R ückm e ldegeberau f d e rH ä n g e b a n ku n d  im  Förderm asch inenraum  angezeigt. 
M an b rauch t dahe r im m er nur die A us führungss igna le  zu geben, was w iederum  eine 
be träch tliche  Z e ite rspa rn is  bedeutet.

Zum  A ufze ichnen  a lle r beim  Förderbetrieb gew echselten S igna le und des Fahrd ia
gram m s d ie n t eine besondere R eg is trie re in rich tung , d ie  e inze ln od e r m it e inem  Ge
schw ind igke itsanze ige r und m it op tischen  und akustischen A nze igegerä ten in e ine r 
S tandsäule zusam m engebaut ge lie fe rt werden.

Um  U n fä lle  auszuschließen, d ie  du rch  A u fsp ringen  au f schon an fährende  Förderkörbe 
im m er w iede r Vorkom m en, w ird  durch K ontakte an den S chach tto ren  m itte ls  de r Förder- 
m asch inensperre in rich tung  de r Fahrhebel im M asch inenhaus solange fes tge leg t, bis alle 
Tore geschlossen sind.

A ußer den obengenannten S igna le in rich tungen lie fe rn  w ir auch so lche fü r  S tapel- und 
B lindschäch te , fü r  B unkeranlagen usw. (s. auch lich te le k trische  S teuerungen Seite 143 ff).

W a sse rd ich te  K on tak tgeber. Diese Schalter, in abged ich te te r, w e tte rfes te r A u s fü h 
rung, kann m an in B e trieben m it schäd lichen  Gasen und in feuch ten  Räum en verwenden. 
Bei Beste llung is t zu beachten, w ie o ft die S cha lte r täg lich  zu be tä tigen sind und w elche 
B e tä tigungsa rt gew ünscht w ird.

Die angegebene S cha ltle is tung bezieht s ich au f eine in du k tions fre ie  Belastung der 
Kon takte ; bei induk tive r Belastung da rf man die  K on taktgeber un te r U m ständen nu r bis 
zur H ä lfte  de r angegebenen S cha ltle is tungen belasten.

Die D ruckknöpfe  e ignen sich fü r  Fernm eldean lagen, in denen täg lich  etwa 200 S cha l
tungen n ich t übersch ritten  werden, d ie  übrigen S cha lte r s ind fü r  s tärkste Benutzung (z. B. 
in Schachts igna lan lagen m it etwa 3000 Scha ltungen täg lich ) geeignet.

Die sch lagw ettergeschü tzten S cha lte r en tsprechen auch den B estim m ungen fü r  e lek
trische  Fernm eldean lagen in Bergwerken. Die au fge füh rten  S cha ltgerä te  s ind n ich t 
besonders abged ich te t. A lle  Gehäuse und Deckel haben gesch liffene , genau au fe inander 
passende Flansche, d ie , m it Vaseline e ing e fe tte t, e ine genügende S ich e rh e it gegen 
Feuchtigke it und T ropfw asser bieten.
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G R U B E N - S I G N A L A N L A G E N

Listen-Nr. 84223 und 84224.

Listen-Nr. 84225 und 84226.

Ausführung Listen-
Nr.

Preis

RM
etwa
k0

S ta n d s ig n a lg e b e r und -e m p fä n g e r 
m it R ü c k m e ld e e in ric h tu n g
fü r  die A nkündigungssigna le  (S tandsi
gnale) bei Schachtsigna lanlagen in abge
d ichtetem , wetterfestem  Gußeisengehäuse 
m it 2 Kabele inführungen, zum Befestigen 
an de r W and, enthaltend ein Geber- und 
Empfängersystem , m it beschrifte te r M e ta ll
skala und Zeigern,
fü r den G ebrauch auf den Sohlen . . . . 84223

w ie vorstehend, Jedoch m it eingebautem 
G lelchlaufkon takt,
fü r den G ebrauch auf de r H ängebank . . 84224

auf
Anfrage

-

R e g is tr ie rg e rä t
in E isenblechgehäuse, enthaltend je  1 Re
g is tr ie rfed e r fü r d ie Aufzeichnung der 
S ignale von den Sohlen zur Hängebank, 
de r S ignale von der Hängebank zum Förder
m aschinenraum  und fü r die Förderge
schw ind igke it, außerdem 6 Federn zu rA u f- 
zeichnung w e ite re r S ignale (Notsignal, 
Fertigsignal, S e ilfahrt u s w . ) ........................ 84225

wie vorstehend, jedoch m it e ine r beson
deren Feder zur Aufzeichnung de r A n
kUndigungssignale (S ta n d s ig n a le )............ 84228

auf
Anfrage

_

S tan dsäu le
aus Eisenblech fü r den Förderm aschinen
raum, zur Aufnahm e säm tlicher S ignal
geräte de r Fördermaschine, jedoch ohne 
G e rä te ................................................................... 84227

auf
Anfrafle —

«
K o n tro llz e ig e r

fü r  G rubensignalanlagen, In abged ich te 
tem, w etterfestem  Gußeisengehäuse m it 
Deckelscheibe, Kabelanschlußkasten und 
K abele inführung, en thaltend 2 E lektrom a
gnetsystem e m it K linkw erk und M eta llska la  
m it 17 Feldern, fü r  schrittw e isen Vorwärts- 
und RUckwärtsgang des Zeigers (Bild S. 115) 
zum G ebrauch au f der H ängebank
fü r G le ic h s tro m .................................................
fü r W echselstrom  ...........................................

83021
83022

356,—
376,—

15
16

fü r  schrittw e isen V orw ärtsgang und augen
b lick liche  Rückste llung des Zeigers, zum 
Gebrauch im Förderm aschinenraum
fü r  G le ic h s tro m ........................... .....................
fü r W echselstrom  ...........................................

83023
83024

342,-
362,—

15
16
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G R U B E N - S I G N A L A N  L A G E N

L isten-N r. 83021 und 83022 
(Seite 114).

E]o o ©
ao o ©
io  o ©
go o ©
Ho o ©
Ho o ©
Ho o ©
H® gjg©

Listen-Nr. 83014.

Listen-Nr. 84281.

Listen-Nr. 84211.

A u s fü h ru n g L is te n -
Nr.

Pre is

RM
e tw a

kg

K o n ta k te in r ich tu n g
zum selbsttä tigen Sperren der AusfUh-
rungstasten und zum Ein- bzw. A usscha l
ten e iner besonderen Signallam pe bei N u ll
ste llung des Zeigers, e insch ließ lich  Einbau
in den K ontro llze lge r . . . . 83 025 1 7 , - 0 ,1 5

S o h le n b lo c k ie rta b lo
in abgedichtetem , w etterfestem  Gußelsen
gehäuse, m it 1 K abe le ln füh rung1), D ruck
knopfscha ltern , m it gegense itige r A u s 
lösung, Lampenträgern m it je  2  Lampen-
fassungen ohne R öhren lam pen*), roten
und grUnen runden Leuchtfe ldern (Durch
messer etwa 3 2  mm), K lemmenleisten und
B ezeichnungsschildern

A n za h l de r
A nzah l d e r 

g rü n e n  u nd  ro te n A n za h l d e r
S oh len L e u c h tfe ld e r  Je D ru c k k n ö p fe

2 3 5 83010 2 8

3 4 6 83011 2 9

4 5 7 83012 Quf
A n frage 3 0

5 6 8 83013 31

6 7 9 83014 3 2

M e ld e ta b lo
in abgedichtetem , wetterfestem  Gußelsen
gehäuse, zum Befestigen an de r Wand
oder auf e iner Säule, m it 1 bis 6 Leucht
fe ldern, mit oder ohne durchscheinende
Schrift, in verschiedenen Farben, m it Lam
penträgern und Fassungen ohne R öhren-
lam p en5), K lemmenleisten und 1 Kabel-
einführung

L e u c h tfe ld e r Lam pen 2 )

A nzah l
G röße

m m
Je L e u c h tfe ld

1 84271 57,— 9 ,5

2 84273 81,— 10
3 30x85 1 84275 132,— 1 5 ,5

4 84277 144,— 16

5 84279 183,— 2 2

6 84281 198,— 2 2 ,5

G e sch w in d ig ke itsg e b e r
(W echselstrom geber)

, in abgedichtetem , wetterfes tem Gußge-
häuse, m it 1 KabeleinfUhrung, fü r 2 5 0 0  U/min
des Ankers, ohne R ie m e n sch e ib e ............ 84211 240,— 8 ,2

1) FUr eine weitere KabeleinfUhrung M ehrpreis.
2) Lampen sind besonders zu bestellen.
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Listen-Nr. 81 343.

Listen-Nr. 81334.

Listen-Nr. 61336K. Sch 
(Seite 117)

Einschlagwecker in abgedichtetem , wetterfestem  Gußeisen-
gehäuse, m it se itliche r KabeleinfUhrung

Betriebsspannung
Gleich
stromwiderst. 0

m m

fü r G le ichstrom

8,6

fUr Ausführung

1,1 Hartgußschale

m it H artgußschale 
m it Hartgußschatm ai

300

350 
300 x 250

fü r W echse ls trom  (rundfunkstö rfre i)

120
220

4,4
16,8

fü r Ausführung

0,6
0,3 Hartgußschale

m it Hartgußschale 
m it Hartgußschalm ai

300
300

350 
300 x  250

fü r  schlagw ettergeschützte  Ausführung 
L.-Nr. 81343, 81345 und 81347 ...............

S ch lüsse l zum Offnen de r vorstehenden 
W ecker (getrennt zu b e s te lle n )..................

Rasselw ecker in abgedichtetem , w e tte r
festem Gußeisengehäuse, m it se itliche r 
Kabele infUhrung, fü r G le ichstrom '-)

9
80-■•120 

125---250

23 
2X1000 
2 X 2000

0,14
0,07
0,074

H artguß
schale

300
300
300

L.-Nr. 81307 bis 81309
m it H artgußschale 350 mm 0  .

Rasselw ecker po la ris ie rt, rund funkstö r
fre i, in abgedichtetem , wetterfestem  Guß
gehäuse, m it 2 G locken und Kabe le in
fUhrung

Betriebsspannung Gleichstrom
Q

Wechselstrom 
CO L bei 25 Hz

Q ¡25 r

fü r Indukto rbe tr ieb ,
n lchtfürW echsels trom -N etzanschluß50H z

29
550

130
3000

fü r  schlagwettergesch. A usfuhr.

250
250

200

fü r  In d uk to rbe tr ieb  oder fü r
W echse ls trom -N etzansch luß  50 Hz

SO
SO'

180-

■ 603) 
• 130 
•240

74
130
600*)

6400

160
370

1600
25000

150
150
150
150

81 343*)
Z. z. L.-Nr.

H 350 
HS

90,-
Mehrpreis

3,—
7,50

81346*) 
81 347*)
Z. z. L.-Nr. 

H 350 
HS

90,—
90,—

Mehrpreis
3,—
7,50

Sch

92126

81 307 
81 308s) 
81 309*)

Z. z. L.-Nr.
H 350

Listen-Nr.
81 334 
81 335

Z. z. L.-Nr.
Sch

Listen-Nr.
81 336 
81 337 
81 338 
81 339

Preis

RM

PreisRM

4,50

1,20

99,— 
105,— 
105,—

Mehrpreis
3,—

99.—
99,—

Mehrpreis
4,50

aufAnfrage

etwa
kg

21,9

21.9
21.9

0,12

21.9
21.9
21.9

25

15.5
15.5

Andere Ausführungen und Schlüssel fUr diese W ecker s.Seite 117. 
W eitere W ecker und Hupen siehe A bschn itt S ignalgeräte, Seite 123ff.

1) Für andere Spannungen M ehrpreis RM 9,—.
2) W eckerfü ra nde reS pan nun gen ,m it anderen Glocken a. Anfrage.
3) Auch zum Anschluß an K linge lum spannerL.-N r. 180134 und 180138 

siehe Seite 345.
4) M it Kondensator 1 als zw e ite r W ecker fü r Postnebenstellen 

und Neha-Fernsprechanlagen zu verwenden. M ehrpreis.
5) N icht ab Lager lie ferbar.
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G R  U B E N - S I G N A L A N L A G E N

Listen-N r. 81 440.

Listen-Nr. 92008.

R asse lw ecker L .-N r. 81 336 bis 81339
fUr Ausführung

m it K e lc h ................................................
m it Schalmei .......................................

fü rsch lagw e tte rgeschu tz te  Ausführung

0  mm
150

160x130

S ch lüsse l zum Öffnen de r W ecker 
L.-Nr. 81334Sch bis 81 339Sch . .

H upen
fü r  G le ich- und W echse lstrom betrieb, In wet
te rfes te r öußelsenausführung, m it Kabe le in
führungskasten fü r 1 bis 2 K abe le ln füh rungen ; 
sehr lauts tark. Die Hupen sind zum Einbauen 
eines G leich- oder W echse ls trom re la is  ge
e ig n e t2)

Betriebsspannung

110 = 2) 
n o -v 2)

Stromverbrauch 
etwa A

Abmessungen
mm

182 X 480 X 210

fü r  sch lagw ettergeschützte  Ausführung 
von L.-Nr. 81440 und 81441 ..................

H upen
fü r W echse ls trom -N etzansch luß , rundfunk
stö rfre i, 40 - • -60 Hz, in abgedichtetem , w etter- 
festemGußeisengehäuse, m ltKabele lnführung

95-••125 
170 ■ • • 230

0,25
0,17

fü r schlagw ettergeschützte  Ausführung 
von L.-Nr. 81 378 und 81379.....................

D ru c k k n o p fs c h a lte r
ln abgedichtetem , wetterfestem  Gußeisen
gehäuse m it 1 Kabele inführung

Ausführung

2p o llge r E inschalter m it M om ent
schaltung ....................................

2 po liger U m schalter m it M om ent
schaltung ....................................

in sch lagw ette rgeschü tz te r A u s 
füh rung .......................................

Span
nung

V

250

250

Strom
stärke

Einsatzschalter

2 p o lig e r E inschalter
fü r L.-Nr. 92008 ........................ 250 4

2p o lige r Umschalter
fü r L.-Nr. 92010 ........................ 250 2

Druckhebelschalter
ln abgedichtetem , wetterfestem  Gußeisen
gehäuse m it 1 Kabele inführung

1 po lig e r Ein- und U m schalter. . 250

Zusatz zur L.-Nr. MehrpreisRM

K 1)
S>)

Sch

6,— 
6,—

Listen-Nr.
92125

Preis
RM
1,10

81 440 
81 441

aufAnfrage

Zusatz zur L.-Nr.
Sch

MehrpreisRM
aufAnfrage

Listen-Nr.
81 378 
81 379

PreisRM
48,—
48,—

Zusatz zur L.-Nr.
Sch

MehrpreisRM
4,50

Listen-Nr.
92008

PreisRM
27,—

92010 34,50
Zusatz zur L.-Nr.
Sch

MehrpreisRM
24.—

Listen-Nr.
92011

PreisRM
10,50

92012 18.—

92021 39,—

etwa
kg

10
10,5

0,09

4.3
4.3

3,2

3,9

0,24

0,28

7,5

1) N icht ab Lager lie ferbar.
2) Schlüssel L.-Nr. 92125 m itbestellen.
3) A uch fü r alle anderen Spannungen lie ferbar.
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Listen-Nr. 92061.

PP
1 b
Sä

Listen-Nr. 92087.

Listen-Nr. 92029.

Zughebelschalter
in abgedichtetem , w etterfestem  Gußeisengehäuse m it 1 KabeleinfUhrung

A u s fü h ru n g
Span-
nung

V

S tro m 
stä rke

A

L is te n -N r. P re is

RM
etw a

kg

1 po lige r Ein- und U m schalter 2 5 0 2 9 2 0 6 1 3 9 ,— 7 ,5

Schachtkontakt (als Trockenschalter)
in abgedichtetem , wetterfestem  Gußeisengehäuse 
m it K lem m enanschlußkasten, 1 Kabele infUhrung, 
ohne Zugring und Seil

als Verständigungs- und Aus- 
führungstaste
1 po lige r Ein- und U m schalter
2  po lig e r Ein- und Um schalter

2 5 0

2 5 0

4

4

9 2 0 8 7

9 2 0 8 8

10

10

als Löschtaste
fü r den M aschinenbrem shebel
1 po lig e r Ein- und Um schalter
2  po lige r E in -un d  U m schalter

in sch lag w ette rgesch ü tz te r 
A u s fü h r u n g ..............................

2 5 0

2 5 0

4

4

9 2 0 9 5

9 2 0 9 6

Zusatz 
z u r L .-N r.

Sch

a u f
A n fra g e

M e h rp re is
RM
a u f

A n fra g e

10

10

Schlagw ettergeschützter Druckhebelkontakt
in abgedichtetem , w etterfestem  Gußeisengehäuse 
m it K lem m enanschlußkasten, 1 KabeleinfUhrung

1 po lig e r Ein- und U m schalter 
250 V bis 25 A  ind u k tio n s fre i . 2 5 0 2 5

Listen-Nr.

9 2 0 2 4

P re isRM
10

wie vor, jedoch  2 polig . . . . 2 5 0 2 5 9 2 0 2 5 a u f 10

1 po lige r Ein- und U m schalter 
m it S igna llam pe ......................... 2 5 0 2 5 9 2  0 2 6 10

Schlagw ettergeschützter Zug hebelkontakt
in abgedichtetem , wetterfestem  Gußeisengehäuse 
m it K lem m enanschlußkasten, 1 KabeleinfUhrung

1 po lige r Ein- und Um schalter 
bis 25 A  in d u k tio n s fre i . . . . 2 5 0 25 9 2 0 2 7 a u f

A n frage 10

Schlagwettergeschützter Torkontakt
fü r Fö rde rm asch inen-S perre inrich tungen, in ab 
ged ich te tem , w etterfestem  Gußeisengehäuse mit 
K lem m enanschlußkasten

1 K a b e le in fU h ru n g .................. 2 5 0 2 5 9 2 0 2 8 a u f
A n frage 1 0

Schlagw ettergeschützter
Doppelzug-Streckenkontakt

in abgedichtetem , w etterfestem  Gußeisengehäuse 
m it K lem m enanschlußkasten, 2KabeleinfUhrungen

1 po lige r Ein- und Um schalter 
bis 25 A  ind u k tio n s fre i . . . . 2 5 0 2 5 9 2 0 2 9

a u fAnfrage 10

Schlüssel
zum Öffnen de r vorstehenden S c h a l te r ................ 9 2 1 2 5 1 ,1 0 0 ,0 9

W asserd ich te  V e rte ile rkas te n  und A nbauendversch lüsse  s iehe Seite 329.
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Ind uk to ren  sind kle ine von Hand be tä tig te  W echse lstrom m asch inen zum Erzeugen 
von R ufström en. Sie werden en tw eder In Fernsprecher od e r fü r  Industrie - und G ruben
anlagen in besondere  w asserd ich te  bzw. sch lagw ette rs ichere  Gehäuse e ingebaut und 
sind wegen ih re r ste ten B ere itscha ft be triebssichere  S trom quellen  bei ge rin gs te r W artung.

Z ün d m a sch in e n  d ienen im Bergbau, in S te inbrüchen  usw. zum Z ünden von Spreng- 
schüssen. Der e lektrische Z ünd le is tungsbeda rf schw ankt je  nach Anzahl und A rt de r be
nutzten Z ünder (B rücken- o d e r S pa ltzünder), so daß neben der e inw and fre ien e lektrischen 
A usführung  des Zündkre ises d ie  W ahl de r gee igne ten Z ündm asch ine  von B edeutung ist. 
S äm tliche  A us füh rungen  sind dynam oe lek trische  M asch inen, d ie  fü r  große Leistungen 
fü r  Feder- od e r S toßstangenantrieb gebaut werden. Zündm asch inen  fü r  k le ine  Le istungen 
w erden durch ruckartiges Drehen eines Schlüsse ls um 120° be tä tig t. Bezüglich der Ver
w endung in Bergwerken s ind die  Zusätze de r lis tenm äßigen Angaben zu beachten.

Z ün d m a sch in e n  - P rü fge rä te  d ienen zum Prüfen de r Le is tungsfäh igke it de r Z ünd 
m asch inen. Z u r Anze ige w ird  e ine G lim m lam pe verw endet, deren Zündspannung an einem  
dem  jew e iligen  G renzw iderstand d e r Z ünderke tte  en tsprechenden B e lastungsw iderstand 
abgegriffen  w ird. S e iner E in fachhe it w egen e igne t s ich das P rü fgerä t gu t zur N achprü fung 
au f den Zechen (über Tage, da n ich t sch lagw ette rgeschü tz tl). Die P rüfgeräte s ind von 
de r Berggew erkscha ftlichen  Versuchsstrecke in D ortm und-D erne zur P rüfung de r Z ünd 
m asch inen zugelassen und fü r  d ie  m onatliche  be rgpo lize ilich  vorgeschriebene N ach
prü fung als gee igne t anerkannt. Es is t V orschrift, daß die  Z ündm asch inen  nu r m it den 
zugehörigen P rüfgeräten de r g le ichen H e rs te lle rfirm a  g e p rü ft werden.

L e itu n g s p rü fe r zum O berprü fen von Zünderke tten  au f e inw and fre ien e lektrischen 
Schluß und zum Festste llen etw a vo rhandener Erdschlüsse siehe Seite 255. D ieser Le itungs
p rü fe r is t von de r V ersuchsstrecke in D ortm und-D erne g e p rü ft und zur U n te rsuchung von 
Z ünderke tten  m it B rückenzündern  zugelassen w orden. Eine P rüfung von Z ünderke tten  
m it Spa ltzündern  is t wegen de r hohen und unregelm äßigen zw ischen 10000 und 100000ß 
liegenden W ide rs tände  n ich t m ög lich .

Listen-Nr. 89008. 
97x115 x 68 mm.

Listen-Nr. 89002 und 89003. 
93x105 x 68 mm.

Listen-N r. 89006 und 89007. 
162x 161 x85 mm.

R ufinduk to ren
fü r Fernsprecher und Zentra len, m it auswechselbarem  Federsatz 
m it iso liertem  W echse lkon takt und doppe lpo lig  iso liertem  A nke r 
m it Kupplung

Ausführung
Anzahl

der
Magnete

Anker
widerstand

etwa Q

Listen-Nr. Preis
RM

et„a
hg

m it Kurbel 1
2
3
3
5

400
400
43

630
135

89008
89001
89002
89003 
89005

auf 
Anfrage 
23,70 
27,— 
27,— 
75,—

1,6
1,3
1,85
1,8
4,25

ohne Kurbel
zum Einbauen in L.-Nr. 
89011 bis 89013 und 
89021 bis 89023, 
zum D urchkurbe ln  . . . . 4 135 89006 75,— 5,4

w ie vor, jedoch fü r  schart 
begrenzte Signale . . . . 4 135 89007 87,— 5,4
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Llsten-Nr. 89011. 
336 x 360 x 208 mm.

Listen-Nr. 89030. 
150x110 x  260 mm.

Listen-Nr. 89040. 
525x180x161 mm.

Llsten-N r. 89037. 
140x144x89 mm.

Listen-Nr. 89050 bis 89053. 
75x37 mm 0 .

Ausführung Preis
RM

etwa
Kg

S ig n a lin d u k to re n
in abgedichtetem , w etterfestem  Gußeisen
gehäuse, m it Kabele infUhrung, 4 M agneten, 
H öchs tle is tung1) etwa 12 W bei e iner Be
lastung von etwa 800 ß ,  A nkerw iderstand 
etwa 135 ß

zum D urchkurbe ln
fü r E in z e ls c h a ltu n g .......................................
fü r P ara lle lscha ltun g , m it aufgebautem
W ecker, 2500 ß J) ...............................................
fü r  H in te re inanderscha ltung , m it aufge
bautem W ecker, 26 ß 2) ..................................

w ie L.-Nr. 89011 bis 89013, jedoch in sch lag 
w e tte rge schü tz te r A u s fü h ru n g ...................

fü r scha rf begrenzte S igna le
fü r E in z e ls c h a ltu n g .......................................
fUr P ara lle lscha ltun g , m it aufgebautem
W ecker, 2500 ß 2) ...............................................
fü r H in te re inanderscha ltung , m it aufge
bautem W ecker, 26 ß 2) ..................................

wie L.-Nr. 89021 bis89023, jedoch in sch lag 
w e tte rge schü tz te r A u s fü h ru n g ..................

Z ü n d m a sch in e n  fü r dgnam oelektrlsche 
Zündung von Brückenzündern A

fü r 1 bis 100 Schuß, m it Federantrieb und 
Schauzeichen, In M etallgehäuse m it Trag 
griff. N ich t fü r den Bergbau gee igne t . .

fü r  1 bis 50 Schuß B rückenzünder A, m it 
Federantrieb, A ufzugsicherung und Schau 
Zeichen, in M etallgehäuse m it Tragriemen 
Für den Bergbau zugelassen, n ich t schlag 
w e tte rge schü tz t ...........................................

S ch lagw e tte rg eschü tz te  Zündm aschinen fü r
1 bis 50 Schuß B rückenzünder A, m it Stoß 
Stangenantrieb, M om entkontakt, In Metall 
gehäuse m it Traggriff. Für den B ergba i 
zugelassen ....................................................
fü r  1 bis 20 Schuß B rückenzünder A, fü r 
H andantrieb, m itM om entkontakt, in Metall 
gehäuse m it Tragriemen. Für den B e rg ba i 
z u g e la s s e n ......................................................
fü r 1 bis 10 Schuß Spaltzünder, fü r Hand 
an tr le b , m it M o m entkon takt, In M etall 
gehäuse m it T raggriff. Für den B ergba i 
zu g e la sse n .......................................................

Ledertaschen fü r Zündm asch inen
fü r L .-N r.89030 und 89031 ...........................
fü r  L .-N r.89037 und 89038 ............................

89011 156,— 25

89012 192, — 27

89013 192,— 27
Zusatz zur Listen-Nr. MehrpreisRM

Sch 4,50 —
Listen-Nr. PreisRM

89021 198,— 26

89022 234,— 28

89023 234,— 28
Zusatz zur Listen-Nr. MehrpreisRM

Sch 4,50 —

Listen-Nr. PreisRM

P rü fe in rich tungen  fü r  Zündm aschinen in
Preßstoffgehäuse m it G limmlampe
fü r L.-Nr. 89030 und 89040...............................
fü r  L.-Nr. 89037 .................................................
fü r L.-Nr. 89038 .................................................

89031

89030

89040

89037

89038

89044
89039

89050
89052
89053

240,—

270,

auf
Anfrage

19.50
19.50
19.50

6,8

12

2,5

2,5

1,2
0,25

0,12
0,12
0,12

1) Bei 3 Kurbelum drehungen je Sekunde (Frequenz 20-■ -25 Hz).
2) D osenwecker ohne Sockel, zum Aufbauen auf Geräte.
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Listen-Nr. 75002.

L lsten-N r. 75013.

Listen-Nr. 75071 (s. S. 122).

W a n d fe rn sp re ch e r
in abgedichtetem , w etterfestem  G ußeisengehäuse, m itlau ttönendem  
W echse lstrom w ecker(G lockenschale  130mm Durchmesser), Dosen
fernhörer, S prechkapse lgehäuse m it auswechselbarer Sprech
kapsel, gesondertem K lem m enanschlußkasten, fUr

Kabel
einführungen

Dosen
fernhörer

Batterie-
Kasten W ecker3) Llsten-Nr. Preis

RM
etwa

hg

Ind uk to ran ru f und O rtsba tte rie
m it le istungsfäh igem  A nru findukto r, A n 
kerw iderstand etwa 400421)

1
1
2
2
1
1

1
2
1
2
2
2

klein
klein
klein
klein
groß
ohne

400 42 
400 f l  
ohne 
ohne 
400 42 
400 .<2

75001
75002
75003
75004  
75 005  
75006 auf

30.8
31.8 
28,6 
29,6 
37 
22,2

In d uk to ran ru f und Z e n tra lba tte rie  
mit Induktor w ie vorstehend

Anfrage

1 1 ohne 1000 42 75011 21,2

re inen Z en tra lba tte rieb e trieb

1
1

1
2

ohne
ohne

1000 42 
1000 42

750 12
75013

19.4
20.4

W a n d fe rn sp re ch e r
ln abgedichtetem , wetterfestem  G ußelsengehäuse, m it lauttönendem  
W echse lstrom w ecker (G lockenschale 130mm Durchmesser), M ik ro 
te le fon  m it auswechselbarer Hör- und Sprechkapsel, gesondertem  
K lem m enanschlußkasten, fü r

Kabel
einführungen

Dosen
fernhörer

(zusätzlich)
Batterie
kasten W ecker3)

Ind uk to ran ru f und O rtsba tte rie
m it le istungsfäh igem  A nru finduk to r, A n 
kerw iderstand etwa 400 ß 1)

1
1 1

klein
klein

400 42 
400 42

75014
75015

-

Ind uktoranru f und Z en tra lm ik ro fonba tte rie
m it Induktor wie vorstehend auf

1
1 1

ohne
ohne

1 0 0 0 .0  
1000 42

75016
75017

Anfrage

_

re inen Z e n tra lba tte rieb e trieb

1
1 1

ohne
ohne

1000 42 
1000 42

75018
7 5019 —

S ch lagw ette rgeschü tz te  A usfüh rung
de r L.-Nr. 75014 bis 75019 ..............................
derL.-N r. 75001 bls75005 und 75011 b is 75013

Zusat2 zur 
Lislen-Nr.

Sch
Sch

Mehrpreis
RM
auf

Anfrage _

S ch lüsse l Llsten-Nr.

9 2125

Preis
RM
1,10 0,09

0,12
0,06

Fernsprecher und B a tte r ie k a s te n ............
fü r M ikro te lefon .............................................

9 2126
9 2127

1,20
0 ,90

1) Kondensator Im W ecker- oder S prechstrom kre is M ehrpreis.
2) W echse lstrom w ecker m it 250042 W iderstand, fü r Para lle lscha ltung: 

ohne Mehrpreis.
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Listen-N r. 75052.

U sten-N r, 75082.

Listen-N r. 93061 und 93062.

Ausführung

Z w is c h e n s te lle n u m s c h a lte r (B ild s .121)
in abgedichtetem , w ette rfestem  Gußeisen
gehäuse, m it W alzenschalter, au fgebau
tem W echse lstrom w ecker (G lockenschale 
130 mm Durchmesser)
W iderstand 400 ß , 2 Kabele infuhrungen 
W iderstand 2500 ß, 2 K abele inführungen

S ch lagw e tte rgeschü tz te  
Zw ische ns te lle n  U m scha lter

W iderstand 400 ß , 1 K abe le in füh rung1) . 
W iderstand 2500 ß, 1 K abe le in füh rung1) . 

S ch lüsse l fü r die Zw ischenste llenum schalter

L in ie n w ä h le r
fü r 4 Anschlüsse, m it 2 Kabele inführungen 
fü r 8 Anschlüsse, m it 2 Kabele inführungen

S ch lagw e tte rgeschü tz te  L in ie nw äh le r 
fü r 4 Anschlüsse, m it 1 K abe le in füh rung1) 
fü r 8 Anschlüsse, m it 1 K abe le in füh rung1) 

S ch lüsse l fü r  die L in ie nw äh le r........................

75071
75072

75075 
75 076 
92125

75061
75062

75067
75068 
92125

Preis
RM

auf
Anfrage

etwa
*9

12
12

12.1
12.1 
0,09]

10
10

10,1
10,1
0,09

Z e n tra lu m s c h a lte r
(schnurlose K lappenschränke), ohne M ith ö re in rich tu ng :), in abge
dichtetem , w etterfestem  Gußeisengehäuse, m it D rehschaltern zum 
Herste llen de r Verb indungen, A nru ffa llk lappen  m it m echanischer 
R ückste llung, 3 K abe le inführungen fü r 2 adrige Kabel (fü r A b fra ge 
ste lle , O rtsw ecker und Batterien) und 1 Kabele in führung fü r das 
Anschlußkabe l, fü r

Teilnehmeranschlüsse GleichzeitigeFernsprechverbindungen

In d u k to ra n ru f und O rtsba tte rie

6
12
24

Z e n tra lb a tte rie b e trie b

12
24

S ch lüsse l fü r  L.-Nr. 75081 bis 75085 .

75081
75082
75083

75 084 
75085

92122

auf
Anfrage

48
84

170

84
170

0,15

Die Geräte L.-Nr. 75083 und 75 085 bestehen aus 2 Zentra lum scha ltern  
fü r  je  12 Teilnehm er, die ohne Zwischenraum  nebeneinander gebaut 
w erden, m it je  1 besonderen Kabele inf. fü r das Verb indungskabel. 
Zusa tze in rich tun g  fü r d ie Zentra len zum Anschluß an S elbstan
sch lußäm ter auf Anfrage.

B atte riekas ten
aus Gußeisen, zum Anbauen an wasserd ichte  Fernsprecher, m it 
1 E inführung fü r2 a d r ig e s  Kabel

fü r 2 Trockenelem ente T2 
fü r 2 Trockenelem ente T1

93061
93062

18,— 
36,—

6.5
7.6

1) Jede weitere sch lagw ette rgeschütz te  K abe le in führung M ehrpreis.
2) Soll die A bfrageste lle  m ithören können, so fä llt bei dem Ze n tra l

um schalter ein Te ilnehm eranschluß m it A nru ffa llk lapp e  weg. Der 
dadurch fre igew ordene D rehscha lte r w ird  dann als M ith ö rscha lte r 
geschaltet. M ehrpreis.
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Elektrische Signalgeräte
Die H ö rba rke it von akustischen S ignalen häng t in hohem  Maße von den in der U m 

gebung au ftre tenden  G eräuschen ab. Um  die beste Lautw irkung zu erzielen, muß das 
zu w äh lende S igna lge rä t den ö rtliche n  Verhältn issen und den E igenarten des Betriebes 
angepaß t se in ; h ie rbe i is t au f d ie  gew ünschte  Lautstärke, au f Ton- und K lang fa rbe zu 

ach ten.

Elektrische W ecker e ignen sich zum S igna lgeben besonders fü r  Betriebe, in denen 
surrende  G eräusche au ftre ten , a lso dort, wo vorw iegend um lau fende  M asch inen, z. B. 
E lektrom otoren, Turbinen, Gebläse, Fräsm asch inen usw., a rbe iten, und wo die  G eräusche 
n ich t k linge nd e r A rt sind. In G ruben- und Industriebe trieben , wo deu tlich  ge trenn te  
S igna le  gegeben werden m üssen und einze lne A nsch läge gehö rt w erden sollen, sind 
E inschlagw ecker zu verwenden. Die W ecker L.-Nr. 81 336 bis 81339 sind als besonders 
le ic h t ansprechende A ußenw ecker fü r  Fernsprech- und S igna lan lagen gebaut. A ls lau t
s tä rks te r W ecker fü r  Feuerwehr, Polizei, Industrie- und G rubenbetriebe, B e triebsw arn
an lagen und Flugplätze kom m t de r M oto rkuge lw ecke r in Betracht. Er is t spritzw asse rd ich t 
ausge führt und kann im Freien un te r e inem  S chutzdach au fges te llt w erden. Für scha rf 
begrenzte S ignale sind die  M oto rkuge lw ecker n ied e re r B e triebsspannung auch m it 
e lek trischer, d ie  übrigen m it m echan ische r B rem svorrich tung lie ferbar.

Die m it *  versehenen A usführungen halten w ir n ich t au f Lager.

Elektrische Hupen verw endet man haup tsäch lich  in B etrieben m it k lingenden Ge
räuschen, a lso in S chm ieden, Schlossere ien usw., wo K linge lze ichen le ich t zu überhören 
sind , fe rn e r im Freien fü r  S ignale, d ie  e ine au ffa llende  K lang fa rbe  haben sollen. Zu 
beachten is t d ie  besonders pre isw erte  F lachhupe, d ie  übera ll d o rt genügt, wo W asser
d ic h th e it n ich t un be d in g t e rfo rderlich , od e r wo e ine zweite H upe m it an de re r K lang

fa rb e  no tw end ig  ist.

Elektrische Sirenen dienen zum A bgeben von Pausensignalen in Fabriken, zum H er
be iru fen von H ilfe  bei U nfä llen, E inbrüchen usw., zum A la rm ie ren  de r Löschm annschaften 
bei B ränden, sow ie zur A bgabe von W arnsignalen bei F liegera larm .

Die in de r Liste angegebenen H örw eiten sind nu r gu te Näherungsw erte . Eine genaue 
Angabe, d ie  au f a lle  Verhältn isse zu trifft, is t unm ög lich , da d ie  H örw eite  in starkem  Maße 
vom A u fs te llun gso rt abhäng ig  ist. Zu be rücks ich tigen  sind W ind- und W etterverhältn isse, 
S cha llh indern isse , w ie hohe M auern, Däm m e usw.

A lle  S irenen, auch die  m it e ine r Le is tungsau fnahm e vo n 5 k W  zum A nsch luß  an ein 
G le ich-oderD rehstrom netz,können u n m itte lb a r e ingescha lte t w erden. D ie2m o to rig eS ire ne  
vere in ig t in s ich e ine 5-kW- und eine 3,2-kW-Sirene. Beide G eräte s ind übere inander an
geordne t und sind m it e inem  3 te ilig en  D achaufbau lie fe rbar. D ieser d ie n t als W itte rung s
schutz und S cha lle ite r. Zum  Ein- und A usscha lten  is t ein S cha ltge rä t vorgesehen, das in 
s ich alle e rfo rd e rliche n  S cha lte lem ente  vere in ig t. Durch 2 D ruckknopfscha lte r kann man 
die  S irenen von Hand betätigen.

Zum  Scha lten der5-kW -S irene kann eben fa lls  ein en tsprechendes S cha ltge rä t g e lie fe rt 
werden.

Listenm äßig sind die  S irenen im A bsch n itt „Lu ftsch u tz -A la rm a n la ge n“ , Seite 69, au f
ge führt.
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Listen-Nr. 180070.

Listen-Nr. 180075.

Listen-Nr. 180073.

Listen-Nr. 81380 F.

coco

coco 3
3

Sockel braun 
Sockel weiß

70
70

0,9
0,9

W e c h s e ls tro m s c h n a rre
m it tiefem  Sum m erton, rund funkstö rfre i

3 2,5 - -

B rum m e r
fü r G leich- und W echselstrom , in dunkelbraunem
Preßstoffgehäuse

3* • ■ 5 5 - - -

Uni ve rsa l-H a u sg  locke
in w iderstandsfähigem  Preßstoffgehäuse, m it S tahlg locke, ge ringer S trom 
verbrauch auch bei vo lle r Leistung, m it fe ins te r E inste llvorrich tung, fü r 
G leich- und W echselstrom

Betriebs
spannung

Gleichstrom-
widerstand Ausführung

Rundschale
Rundschale
Schalm eischale

0

70
70
70

Wand
stärke
mm

0,9
1,25
1.4

D o se n w e cke r m it F e in re g u lie ru n g
fü r  W echselstrom , rundfunkstö rfre i, auf du nke l
braunem oderw eißem  Preßstoffsockel aufgebaut, 
gewünschte Lautstärke durch Handhebel e in 
ste llba r

W e c k e r
in w ette rfestem , abgedichfetem  Gußgehäuse,
2 po lig Iso lie rt, m it abgedich te ten E inzel-D raht
e in führungen (m it Kabe le in führung n ich t lie fe r
bar)

Betriebs Gleichstrom Strom eiocKen-
spannung

V
widerstand

a

verbrauch 
etwa A

form 0
mm

fü r  G le ich s tro m 1)

4 • • • 8 2,5 0,5 105
8---14 22 0,15 Flach 105

16-••35 80 0,065 105
50-■•70 190 0,1 schale 105
90- -140 2X950 0,075 105

180---240 2 X 2000 0,075 105

fü r W echse ls trom 2) (rundfunkstö rfre i)

12- - -183) 6,6
13,4

0,28 105
20 • ■ ■ 30 0,30 Flach 105
50---50 45 0,15 105
90- ■•130 490 0,045 schale 105

180••*240 1500 0,03 105

fü r  A usführung m it Kelch 105

fü r  A usfüh rung m it F a l lk la p p e ....................................
fü r A usführung m it Fa llk lappe und Fortsche llkon takt

Listen
Nr.

180070
180071
180072

180075
180078

180073

180074

81380
81381
81382
81383
81384
81385

81 386 
81400
81387
81388 
81 389

Zusatz zur L.-Nr.

F *
FK«

1,58
1,64
2,14

1,32
1,60

2,20

1,50

18.90
18.90
18.90
18.90
18.90
18.90

14.40
14.40
14.40
14.40
14.40

MehrpreisRM
aufAnfrage

10.50
25.50

1) Auch zum Anschluß an T rockeng le ich rich te r geeignet.
2) Auch fü r  unm itte lba ren Indukto rbe trieb . M ehrpreis auf Anfrage.
3) A uch zum Anschluß an K linge lum spanner geeignet.

etwa
kg

0,19
0,2
0,25

0,135
0,135

0,19

0,12

1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8

1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
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Listen-Nr. 81 401 
bis 81406 und 

81411 bis 81 415.

L isten-Nr. 81 430 
bis 81 434.

L isten-Nr. 81233.

W e c k e r
in w ette rfestem , abgedichtetem  Gußgehäuse, 2 polig iso lie rt, m it abged ich
teten E inzel-D rahte in führungen (m it Käbele infUhrung n ich t lie ferbar)

Betriebs Glelchstrom- Strom Giocken-
spannung

V
wlderstand

ß
verbrauch 

etwa A Form 0mm
Nr.

RM
etwa
kg

fü r  G le ich s tro m 1)

4- • ■ 8 
8 ■ - ■14 

16---36 
50 -•■70 
90 - - -140 

180-•-240

2,5 
22 
80 

190 
2X950 
2 x 2000

0,5
0,15
0,065
0,1
0,075
0,075

H artguß
schale

200
200
200
200
200
200

81401 
81 402
81403
81404
81405 
81 406

30,— 
3 0 ,- 
3 0 ,-  
30,— 
30,— 
30,—

5.4
5.4
5.4
5.4
5.4
5.4

fü r W e ch se ls tro m 2) (rundfunkstö rfre i)

12 • - - 183) 
20---30 
50 ■ • • 60 
90-"130 

180■••240

6,6
13,4
45

490
1500

0,28
0,3
0,15
0,045
0,03

H artguß
schale

200
200
200
200
200

81 411 
81412 
81 413 
81 414 
81 415

25.50
25.50
25.50
25.50
25.50

5.4
5.4
5.4
5.4
5.4

w ie L.-Nr. 81401 bis 81406 
und 81 411 bis 81 415, jedoch m it

S tahlschale
Hartguß-
schalm ei

S tahlschale

250 
200 X 

165 
200

Z. z. L.-Nr.
S t 250* 

H S * 
St 200*

Mehrpreis
3,30

2,40

0,90

4,8

6.3
3.3

wie L.-Nr. 81401 bis 81406 
und 81411 bis 81415, jedoch  
m it Fa llk lappe

H artguß
schalm ei

S tahlschale

200
250

F*
St 250 F *

10,50
13,80

5,6
5

H artguß
schalm ei

S tahlschale

200 X 
165 
200

H S F*

St200F*

12,90

11,40
6.5
3.5

m it Fa llk lappe  und F o rts c h e llk o n ta k t.............................. FK* 25,50 0,1

G le ic h s tro m -R a s s e l w e cke r
fü r  trockene Räume, in Holzschutzkasten Listen- Preis

3 - - -8 ‘ ) 
12 • -•45 
30-■-60

20
200
600

0,15- • -0,4 
0,06 "-0 ,22  
0,05-"0,1

Schale

70
70
70

Nr.
81238
81239
81240

RM
8,10
8,10
8,10

0,31
0,31
0,31

3 - - 8 ‘ ) 
12■ • • 24 
24 • ■•45

20
100
200

0,12- "0 ,32 
0,12- -0,24 
0,12 "-0 ,23

100
100
100

81 241 ■') 
81 242“) 
81 243=)

11,10
11,10
11,10

0,53
0,53
0,53

3 - "8 * )  
12•• • 24 
2 4 --4 5

20
100
200

0,12--0,32 
0,12--0,24 
0,12 "-0 ,23

Schalmei
100X80
100X80
100x80

81244=) 
81 245=) 
81 246=)

12.30
12.30
12.30

0,67
0,67
0,67

G le ic h s tro m -D o s e n w e c k e r fü r trockene Räume, 
auf Holzsockel, auch zum A nbringen auf Geräten. 
W ecker L.-Nr. 81430 bis 81434 haben U m schalter

3 - - -8 ‘ ) 
8* "2 0  

1 6 --36  
24•■•45 
45 -•■60

20
100
200
600

1200

0,03 -"0 ,06  
0,018--0,03 
0,015 "0 ,0 2 4  
0,008- -0,012 
0,007 0,009

Schale

75
75
75
75
75

81 430
81431
81432
81433
81434

9.75
9.75
9.75
9.75
9.75

0,32
0,32
0,32
0,32
0,32

3 - - -8 1) 
8••■20 

16■••36 
24 ■•■45 
4 5 " -60

20
100
200
600

1200

0,03 ---o .oe
0,018---0,03 
0,015 ••-0,024 
0,008 -0,012 
0,007- -0,009

75
75
75
75
75

81435
81436
81437
81438 
81 439

7.05
7.05
7.05
7.05
7.05

0,28
0,28
0,28
0,28
0,28

1) Auch zum A nschluß an T rockeng le ich rich te r geeignet.
2) Auch fü r unm itte lba ren Indukto rbe trieb , M ehrpre is auf Anfrage.
3) Nur zum Anschluß an K linge lum spanner geeignet.
4) Auch zum Anschluß an K linge lum spanner und T rockeng le ichrich ter.
5) Auch als Langsam schläger lie ferbar, M ehrpreis auf Anfrage.
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Llsten-Nr. 81292.

lis te n -N r. 81297.

Listen-Nr. 81300.

Listen-N r. 81303.

Betriebs
spannung

V

Gleichstrom
widerstand

n

Strom
verbrauch 

etwa A
Ausführung Listen-

Nr. Preis
RM

etwa
kg

8 ro CD II 250 0,02») G rund
platte 

80 mm 0

braun'
e lfenbein

85175
85176

5.70
5.70

0,09
0,09

1 6 -* -3 0 ^ 250 0,05
braun

elfenbein
85388
85389

5.70
5.70

0,09
0,09

G le ic h - und W e c h s e ls tro m s c h n a rre  zum Befestigen an der W and oder 
auf Geräten. G rundp la tte  m it Summ ersystem, lack ie rte  E isenblechkappe.

R a sse lw ecke r fü r  Induk to rbe tr ieb  oder P o lw echs le r (25 Hz), po la ris ie rt, 
rund funkstö rfre i, fü r trockene Räume. L.-Nr. 406306 in P reßstoffgehäuse; 
L.-Nr 81 292 bis 81299 und 81 301 in E isenblechgehäuse; L.-Nr. 81297 bis 81 299 
m it D rehschauzeichen; L.-Nr. 81300 in Gußeisengehäuse, regensicher.

Glelchstrom-widcrstond
p

Wechsolstrom- wlderstand cot. bei 25 Hz
ß

Kondensator Stahlschale 

0  mm

Listen-
Nr. Preis

RM
etwa
hg

600 2200 1 70 406306 9,— 0,5
300 1300 -- 70 81 292 10,20 1,02
600 2200 - 70 81 293 10,20 1,02

1500 5300 — 70 81 294 10,20 1,02
300 1300 2 70 81 295 11,10 1,11
600 2200 1 70 81 296 11,10 1,11
600 2200 — 70 81 297 2) 19,50 1,3

1500 5300 — 70 81 298=) 19,50 1,3
2500 8800 — 70 81 299=) 19,50 1,3

S tahlschalm ei
600 2200 1 100x80 81 300=) 18,— 2,75

S tahlke lch
600 2200 2 70x55 81301 20,55 1

R a sse lw ecke r In abgedichtetem , wetterfestem  Gußeisengehäuse, m it se it
liche r KabeleinfUhrung. Die W ecker L.-Nr. 81303 bis 81306 und 81310 bis 
81313 sind als M em branw ecker gebaut und haben K löppelschutz.

Glocken-
Betriebs
spannung

V

Gleichstrom
widerstand

a

Strom
verbrauch

etwa A
Form 0

mm

Llsten-
Nr. Preis

RM
etwa
kg

fü r G le ichstrom *)

5---165) 
16---30 
90-- -130 

180---240

12
1C0

2x1000
2x3000

0,12
0,07
0,09
0,065

H artguß
schale

200
200
200
200

81303
81304
81305
81306

51,—
5 1 ,-
57,—
57,—

8
8
8
8

fü r  W echse lstrom *) (rundfunkstö rfre i)

12 • • • 16«) 
40---50 

100-■■130 
200•••240

7,5
33,5

175
570

0,45
0,16
0,092
0,05

H artguß
schale

200
200
200
200

81 310
81311
81312 
81 313

4 5 ,-
45,—
45,—
45,—

8,2
8,2
8,2
8,2

fü rL .-N r. 81 303 bis 81306
Hartguß-
schaTmei 200X165

Zusatz zur L.-Nr.
HS

MehrpreisRM
1,50 9

und 81310 bis 81313 mit H artguß
schale 250 H 250* 7,50 8,9

fü r  schlagw ettergeschützte  A usführung von
L.-Nr. 81310 bis 8 1 3 1 3 .......................................................... Sch 9,60 —

1) Angabe fü r  m ittle re  Spannung,
2) Auch m it Kondensator von 1 oder 2rzF lie fe rbar. M ehrpreis auf Anfrage.
3) A ls  A ußenw eckerfU r Postnebenstellen und Neha-Fernsprechanlagen geeignet.
4) W ecker f t l r  andere Spannungen oder m it anderen G locken auf Anfrage.
5) Auch zum A nschluß an T rockeng le ich rich te r geeignet.
6) Auch zum Anschluß an K linge lum spanner geeignet.
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E L E K T R I S C H E  S I G N A L G E R Ä T E
SI!

Listen-Nr. 81316.

Listen-N r. 81320.

Listen-N r. 81330.

D o sen w ecke r
in abgedichtetem , wetterfestem  Gußgehäuse. L.-Nr. 81314, 81315, 
81320, 81326 bis 81329 m it A nschlußklem m en! L.-Nr. 81316 bis 
81319, 81321 bis 81325, 81330 bis 81333 m it Kabele inführung.

Betriebs
spannung

V

Gleichstrom-
widerstand

Strom
verbrauch

Flach
schale

fü r  G le ichs trom  ’ )

4-
16-

•14
■30

4 - - -14 
16---30 
90---130

180-"240

12
108
12 

108 
2x850 

2 x 850-f-Vor- 
widerst.2000

0,12
0,1
0,12
0,1
0,034
0,038

130
130
130
130
130
130

fü r W e ch se ls tro m ’) (rundfunkstö rfre i)

16”)
20---25 
40* "6 0  
90— • 130 

180--240

13
13
38

130
740

2000

0,33
0,33
0,25
0,125
0,07
0,034

130
130
130
130
130
130

fü r In d uk to rbe tr ieb , po la ris ie rt, n icht 
fü r  W echselstrom -Netzanschluß 50 Hz 
geeignet

26
400

1000
2500

26
400

1000
2500

Wechselstrom
widerstand 

0 )1  bei 25 Hz
ß
300

4000
6300

16900
300

4000
6300

16900

fü r  Ausführung 
m it Kelch . . . 
m it Schalmei .

130
130
130
130
130
130
130
130

mn 
160x1301

fü r  sch lagw ette rgeschützte  Ausführung 
der L.-Nr. 81321 bis 81325 und 81330 
bis 81333 ....................................................

Usten-
Nr.

81 314 
81 315

81 316 2) 
81317=) 
81 318=) 
81319=)

81320

81 321 =) 
81322=) 
81 323=) 
81 324=) 
81 325=)

81326
81327 
81 328 
81 329 
81330=) 
81 331 =) 
81 332=) 
81333=)
Zusatz zur L.-Nr.

K *
S *

Preis

RM

30,— 
30,—
30,—
3 0 ,-
36,—
3 6 ,-

30,-
30,—
30,—
30,—
30,—
3 0 ,-

31.50
31.50
31.50
31.50
31.50
31.50
31.50
31.50

MehrpreisRM
4.50
4.50

Sch

etwa
kg

2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
2,4

J2A-
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4

2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6

3,2
3,4

R a sse lw ecke r
po la ris ie rt, rund funkstö rfre i, in abgedichtetem , w etterfestem  
Gußgehäuse, m it 2 G locken und m it Kabele inführung

Betriebs
spannung Gleichstrom

n

Wechselstrom 
O JL bei 25 Hz 

&

Hartguß-
schalen

fü r  Indukto rbe trieb , n icht fü r W echse l
s trom -N etzanschluß 50 Hz geeignet

29
550

130
3000

fü r  sch lagw ettergeschützte  
A u s fü h ru n g .........................

250
250

200

81334
81335
Zusatz 

zur L.-Nr.
Sch

Preis

RM

9 9 ,-
9 9 ,-

Mehrpreis
RM
4,50

etwa
kg

15.5
15.5

1) Für andere Spannungen M ehrpre is  RM 9,—.
2) D osenwecker ohne Sockel, zum A ufbauen auf Geräte, M inder

preis RM 6,— .
3) Auch zum Anschluß an K lingelum spanner geeignet.
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Listen-Nr. 81336 K.

Listen-N r. 81340.

Listen-Nr. 81343.

Listen-Nr. 81390.

Betriebs
spannung

V

Widerstand
Hartguß-
schalen
0  mm

Listen-
Nr.

Preis

RM
etwa
hg

Gleichstrom Wechselstrom 
col bei 25 Hz

Í )

fü r Induk to rbe tr ieb
oder fü r W echse lstrom -N etzansch luß  50 Hz

30 ■ • • 60l ) 74 160 150 81 336 10
80---130 130 370 150 81337 10

180-■-240 600 2) 1600 150 81 338 Anfrage 10
— 6400 25000 150 81 339 10

fü r Ausführung Zur L.-Nr. RM
m it K e lc h ..................... 150 K * auf 10
mit S c h a lm e i............ 160x130 S * 10,5

fürschlagw ettergeschU tzteAusfU hrung Sch —

R a sse lw e cke r (Fortsetzung)

E in sch lagw ecke r
L.-Nr. 81340 fü r  trockene Räume, in E isenblechgehäuse ; L.-Nr. 81343 in 
abgedichtetem , wetterfestem  6ußgehäuse m it se itliche r K abele inftlhrung

G lo c k e n -
B e tr ie b s 
spannung

s tro m 
w id e rs ta n d

S tro m 
ve rb ra u ch

Form 0
L is te n -

Nr.
P re is

e tw a
V Q e tw a  A m m RM kg

fü r  G le ichstrom

24 1 0 0 0 ,2 5 Stahlschale 2 0 0 81 340 3) 32,40 3,7
Z usatz  

z u r  L.-N r.
M e h rp re is

RM

fü r  A usführung m it S ta h lsch a le ............. 2 5 0 S t 250 * 3) 6,— 4

9 8 ,6 1,1
H artguß

schale 3 0 0

L is te n -
Nr.

81 343 3)

P re is
RM

90 — 21,9

M o to rk u g e lw e c k e r fü r  G le ich - und W echse ls trom betrieb , in sp r itz 
w asserdichtem  Elsenblechgehäuse m it Kabele inführung, äußerst la u t
s tark, eignet sich m it seinem durchdringenden Schall besonders fü r 
Feuerwehrfahrzeuge, Polizei, Industrie - und G rubenbetriebe, Flug
plätze und Luftschutzanlagen. N icht fü r D auerbeanspruchung (z. B. 
als W arn läutew erk auf Triebwagen) geeignet.

Betriebs-
S p a n n u n g * )

V

12 =  
24 =

Leistungs
aufnahme

100
100

fü r Ausführung L.-N r.81390 
und 81395 m it e le k tr i
scher B rem seinrich tung

110/125 =  >v 
220 =  's.

100
100

Stahl
schale

0m m

230
230

230

250 5) 
2505)

Listen-
Nr.

81390 
81 395

Br
Usten-Nr.
81 391 
81 392

Preis
RM

auf
Anfrage

MehrpreisRM
auf

Anfrage
PreisRM
auf

Anfrage

etwa
Kg

6.5
6.5

6 ,7

7.2
7.2

1) Auch zum Anschluß an K linge lum spanner L.-Nr. 180134und 180138, siehe 
Seite 345, geeignet.

2) M it Kondensator 1 *<F als zw e ite r W ecker fUr Postnebenstellen und 
Neha-Fernsprechanlagen zu verwenden. M ehrpreis RM 4,50.

3) FUr andere Spannungen M ehrpreis RM 9,—.
4) FUr andere Spannungen M ehrpreis auf Anfrage.
5) Auch m it m echanischer Brem svorrichtung lie ferbar. M ehrpreis.
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Listen-N r. 81 354 bis 81359.

L isten-N r. 81 366 bis 81 370.

Listen-Nr. 81371/72 
und 81376/77.

H upen fü r G le ich - und W echse ls trom betrieb

Betriebs
spannung

V

Strom
verbrauch

etwa A

Abmessungen

mm

Listen-
Nr.

Preis

RM
etwa
kg

K le inhupe fü r B a tte riebe trieb ,
rundes M etallgehäuse, verkadm ium t, doppe l- 
po lig iso lie rt, rund funkstö rfre i

4-■■6') 
8 ---1 4 1) 

16 ■ - • 24 »>

0,25 -0,35 
0,1 -"0 ,13  
0,045-•-0,075

125 0
81 351 
81 352 
81 353

7.50
7.50
7.50

0,3
0,3
0,3

Flachhupe fü r G le ich - oder W echse lstrom ,
schwarz lack iertes E isenblechgehäuse, sp r itz 
w asserdichte Ausführung, m it K lem m enan
schluß. Sehr lau ts ta rk, fü r geräuschvolle  
Betriebe zur U nterscheidung ähnlicher Signale

Gleichstrom 
10-•• 14 

100•••125 
200-•-240 

Wechselstrom 
10 ■ * -16-) 

100---125 
200--240

1
0,15
0,12

1
0,64
0,29

225x175 x  65 
ohne 

B efestigungs
w inkel

81354
81355
81356

81357
81358 
81 359

27.60
27.60
27.60

23.10
23.10
23.10

2.3
2.3
2.3

2.3
2.3
2.3

Hupe fü r B a tte riebe trieb ,
Eisenblechgehäuse, m it K lem m enanschluß

6 - - 1 8 1) 
20•■■36

0,9 - - • 1,5 
0 ,5 --0 ,9 _

81 367 
81368

3 0 ,-
30,—

1.9
1.9

Hupe zum A nsch luß  an K lin g e l- oder K le in 
transfo rm ato ren , rund funkstö rfre i, E isenblech
gehäuse, m it Klemmenanschluß

10--16=) 0,75 • 1 _ ( 81 369— 24.— . 1,5
20 • • • 30 
5 0 --60

0,8 ---1,3 
0,5 - - - 0,7 —

S T370  
81 366

24,— 
24,—

1.5
1.5

Hupe fü r G le ichs trom -N e tzansch luß ,
in Eisenblechgehäuse, m it Klemmenanschluß, 
regensicher

90 --130  
180-•-230

0,2 -"0 ,3  
0,18- • -0,2 _

81 371 
81372

36.90
36.90

2,1
2,1

wie vor, jedoch abgedich te tes, w etterfestes 
Gußgehäuse, m it Kabele inführung

24 •) 
90- • •130 

18D---230

0,6 
0,2 " -0 ,3  
0 ,18--0 ,2

-
81373
81374 
81 375

52.50
52.50
52.50

4.4
4.4
4.4

Hupe fü r W echse ls trom -N e tzan sch luß ,
rundfunkstö rfre i, 40---60 Hz, regensicher, in 
E isenblechgehäuse, m it K lem m enanschluß

95--125 
170-■-230

0,25
0,17

- 81376
81377

32.40
32.40

2
2

W eitere w asse rd ich te  und sch lag w e tte rgesch ü tz te  Hupen s iehe un ter 
„G ru b e n s ig n a la n la g e n “ , S eite 112ff.

S irenen siehe un te r „L u fts c h u tz -A la rm a n la g e n ", Seite 69.

1) Auch zum Anschluß an T rockeng le ichrich te r.
2) N ur zum A nsch luß  an K lingelum spanner.
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Die S ie m e n s-L ich tru fa n lage  in K rankenhäusern und H e ilansta lten , Hotels, B ü ro 
gebäuden und großen W ohnungen d ie n t zum raschen, s icheren  und geräusch losen H er
be iru fen  des Pflege- bzw. B ed ienungspersona ls , zur Verständ igung versch iedener D ienst
s te llen  un te re inan de r und ähn lichem . Durch zweckm äßige Ausw ahl der E inzelgeräte 
können A n lagen  zusam m engeste llt w erden, die au f die be
sonderen be trieb lichen  E rfordern isse zugeschn itten  sind 
und sich harm on isch de r A rch ite k tu r e ines jeden  Raumes 
anpassen. A u fbau  und Verw endungszw eck w erden im fo l
genden kurz besch rieben :

L ic h t ru ft la u tlo s  d ie  Bed ienung du rch  Lam pen versch ie 
dene r B edeutung stets au f dem  kürzesten W ege zu den

rich tigen  Z im m e rn ; je d e r Ruf 
is t nu r do rt abzuste llen , wo er 
gegeben w urde . Bei m ehreren 
g le ichze itig  gegebenen Rufen 
leuch ten die  en tsprechenden 
Lam pen so lange, bis je d e r e in 
zelne R uf abges te llt ist. Dadurch 
kann kein Ruf vergessen w e r
den. Selbst dann, wenn sich die 
Bed ienung gerade in e inem  de r 
Z im m er be finde t, w ird  sie von 
e inem  Ruf e rre ich t. Der L ich t
ru f s ieh t sogenannte  Q u ittungs
od e r Beruh igungs iam pen vor, 
durch deren A u fleuch ten  der 
Rufende die Gewißheit erhält, daß 

sein Ruf e lek trisch  w irksam  wurde. V ersch iedene B ed ienungs
bezirke können zusam m engescha lte tw erden , um ge gebenen
fa lls, z. B. bei N ach t od e r in Ze lten  geringen Bedarfs, m it w e n ige r Personal auszukom m en. 
Es besteht außerdem  noch die  M ög lichke it, das A rbe iten  des Personals zu überw achen. 
Durch S onde re in rich tungen,w ie  Verb indung de r L ich tru fan lage  m it der Haus-Fernsprechein- 
rich tung  o d e rd em  Fahrstuhl, e rw e is t sich de rS iem ens-L ich tru f noch besondersaüsbau fäh lg .

Die L ich tru fan lage  besteht in de r H auptsache aus fo lgenden  T e ile n :
Ruftaster, R uflam pen, A bste lltas te r, K on tro lltab los, Zentra len.

A lle  G eräte w urden fü r  Ein- od e r M eh rfa rbe n ru f en tw icke lt; d. h. es können z. B, m it 
dem  D re ifa rbe n ru f dre i versch iedene B ed ienungen gerufen w erden.

Um zu verm e iden, daß das Aussehen eines Z im m ers durch die  V ielzahl versch iedener 
S cha ltge rä te  fü r  L icht, L ich tru f, R und funk  usw. ungünstig  bee in fluß t w ird , be fes tig t man 
nach M ög lich ke it alle S cha lte r und S teckdosen un te r e ine r gem einsam en A bdeckp la tte . 
U n te rsch ied liche  A usführung  der S teckve rb indungen verhü te t V erw echslungen beim  A n 
schluß de r e inzelnen Geräte.

Bel de r Entw icklung d iese r G eräte w urden d ie  neuesten E rfahrungen be rücks ich tig t. 
G rößter W ert w urde  dabei au f e ine fo rm schöne  A usführung  gelegt.

Lichtrufanlagen

W a n d t a s t e r  
f U r  D r e i f a r b e n r u f .

G e m e i n s a m e  A b d e c k -  
p l a t t e f U r  L i c h t - ,  K r a f t - ,  
R u n d f u n k -  u n d  L i c h t 

r u f - S t e c k d o s e .

L ich tru f für Hotels
Größere H o te lbe triebe  b ie ten du rch  L ich tru f den Gästen die  M ög lichke it, w a h l

w e ise Kellner, Z im m erm ädchen od er H ausd iener e inzeln oder g le ichze itig  zu ru fe n ;
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sie benö tigen da fü r e ine D re ifa rbenru fan lage . Der k le ine re  B e trieb  m it nur 1 oder 
2 versch iedenen B ed ienungsarten  kom m t dagegen m it e ine r Ein- od e r Z w e ifa rb e n ru f
an lage aus.

Zum  A bgeben des Rufes d ie n t der R uftaster, de r beim  D re ifa rbe n ru f z. B. d ie  3 Ruf
tas ten  fü r  den Kellner, das M ädchen und den D iener en thält. Eine ve rs tänd liche  B ilde r
sc h rift läßt erkennen, w e lche r de r 3 Bed ienungsarten  die  e inze lne Taste zugeordne t ist. 
D ie A bs te ilta s te r b rin g t man in H o te ls  au f dem  F lur neben de r Z im m ertü r an. Der G erufene 
muß also zum A bste lle n  bis zum Z im m er des Gastes gehen, de r nun seine W ünsche auch 
du rch  die  gesch lossene Tür äußern kann. Für den Fall, daß von e ine r anderen S te lle  aus 
gerufen w ird, w ährend sich das Z im m erm ädchen  in e inem  Z im m er be finde t, e rtö n t in 
kurzen A bständen ein S um m erzeichen. Der S trom kre is  fü r  den Sum m er, der in den Ruf
tas te r m it e ingebau t ist, w ird  von dem  M ädchen beim  B etre ten des Z im m ers m it H ilfe  eines

S tecksch lüsse ls vorbere ite t.
Bei de rV erb indung des L ich t

ru fs  m it der H ausfe rnsprechan
lage wird d ie  L ich tru fan lage durch 
den Rufstrom  eines ankom m en- 
den G espräches in B e trieb  ge 
setzt. S igna llam pen in beson
de re r Farbe und Sum m erze ichen 
in bestim m tem  R hythm us zeigen 
an, daß es sich um einen Ruf 
zum F ernsp recher handelt.

Für G asts tä ttenbe triebe  w u r
den besondereG eräte entw icke lt.
D iese en tha lten  d ie R u f-o d e rd ie  
A bste lltas ten  und die  zugehö
rigen K on tro llam pen. Soll d ie  B e

d ienung den Ruf do rt abste llen , wo e r gegeben w urde , so s ind  G eräte zu verw enden, bei 
denen d ie  Ruf- und d ie  A bste lltas ten  in  e inem  Gehäuse ve re in ig t s ind (siehe Seite 139).

L ich tru f für Krankenhäuser und Heilanstalten
ln K rankenhäusern w ird  man gew öhnlich  m it e ine r E in fa rbenru fan lage auskom m en. 

Die R u ftas te r w erden als Tisch-, Bett- oder W and tas te r ausge führt. Für un ruh ig  liegende 
Kranke is t ein B e ttas te r m it e inem  Stecker, de r gegen unbeabs ich tig tes  H erausziehen 
ges iche rt ist, zu em pfeh len. Eine besondere  H a ltevo rrich tung  ges ta tte t es fe rne r, den 
B irnen taste r an je d e r gew ünschten S telle im  od e r am B ett zu befestigen, ohne  das B ett
zeug zu beschädigen. H ie rdu rch  kann de r Taster n ich t vom B ett he run te rfa llen  und ist 
fü r  Schw erkranke auch im  dunklen Z im m er ste ts g riffbe re it.

In Kranken räum en is t es besondersw ich tig , daß B eruhigungslam pen vorgesehen w erden, 
die durch A u fle u ch te n  dem  Kranken bestätigen, daß de r Ruf auch w irk lich  ausge lös t wurde.

Die A bs te lltas te r w erden neben der Tür inne rha lb  des K rankenzim m ers angebrach t, 
dam it d ie  Schw ester zum A bste lle n  des Rufes in je de m  Falle das Z im m er be tritt. In 
größeren An lagen kann die  S chw ester m it dem  A bste llen  des Rufes g le ichze itig  eine 
A nw esenhe its lam pe e inscha lten , d ie  au f dem  Flur oberha lb  de r Tür des Z im m ers a u f
leuchtet, in dem  sich d ie  Schw ester gerade au fhä lt. Im a llgem e inen  verw endet m an h ie r
fü r  ein Leuch tfe ld  der Z im m erlam pe , das m it e ine r fa rb ige n  Einlage versehen ist. A uch 
h ie r w ird  d ie  Schw ester au f e inen w e ite ren  Ruf durch einen S um m erton  au fm erksam  
gem acht, fü r  den sie den S trom kre is  du rch  S tecken eines S tecksch lüsse ls od e r B etä tigen 
eines H ebe lscha lte rs  vo rbe re ite t hat.

L i c h t r u f - A b s t e l l t a s t e r  
f ü r  F e r n s p r e c h e r . K e l l n e r - R u f t a b l o .
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Für K rankenzim m er, d ie  haup tsäch lich  m it Schw erkranken be leg t w erden, s ie h t de r 
S iem ens-L ich tru f e ine  besondere  R u fm ög lichke it vor. Ist d ie  S chw ester au f e inen Ruf hin 
in das Z im m er gekom m en, und be nö tig t sie w e ite re  H ilfe, so b rauch t sie nach A bste llen  
des ersten Rufes nur e rneu t d ie  R uftaste zu betätigen, um ein Sonder-R ufze ichen zu 
geben, das durch F lackerlich t schne ll H ilfe  he rbe iru ft. Durch e inen de ra rtigen  S onde rru f 
w erden die  e in fachen  Rufe aus anderen Z im m ern  n ic h t be e in träch tig t. Die K ranken 
erkennen aber an dem  Flackern Ih rer B eruh igungs lam pen, daß sie s ich wegen eines 
S onde rru fes  noch etwas gedu lden müssen.

Eine neuartige  W unsch 'ru fanlage e rm ö g lich t es dem  Kranken, bestim m te W ünsche, 
z. B. nach Lektüre, Speisen, G etränke usw., un m itte lb a r und unm ißverständ lich  nach der 
Teeküche zu m elden.

L I C H T R U F A N L A G E N
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G r u n d s ä t z l i c h e  A n o r d n u n g  e i n e r W u n s c h r u f a n l a g e .

Für das A u fsuchen de r Ä rz te  in größeren K rankenhäusern w urde  eine A rz tm e ld e 
anlage entw icke lt, d ie  s ich dadurch auszeichnet, daß an S te lle  des b isherigen p lan losen 
S uchens ein s icheres A u ffin d e n  des G esuchten tr itt, wobe i alle s tö renden akustischen 
od e r auch L ich ts igna le  verm ieden sind.

A us fü h rliche  Beschre ibung d iese r S onderan lagen au f W unsch.

L ich tru f in Bürogebäuden
Die L ich tru fan lage  in B ürogebäuden ist ein w ich tige s  O rgan isa tionsm itte l, sei es als 

B o te n ru fe in rich tung  od e r fü r ähn liche  Zwecke. Für S itzungssä le oder fü r  d ie  Z im m er 
le ite n d e r H erren w u rde  de r B esuchsanze iger gescha ffen , de r durch einen H ebe lscha lte r 
e ing escha lte t w ird  und dann anzeigt, ob das B etre ten des be tre ffenden  Raum es ges ta tte t 
is t od e r n icht. G le ichze itig  da m it kann über e ine  Le itung zur W äh lerzentra le  ein besondere r
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Prüfanschluß be leg t werden. W ill nun jem and  den be tre ffenden  Herrn aufsuchen, so braucht 
e r n ich t e rs t am S perrze ichen an d e rT ü r fes tzuste llen , ob sein Besuch e rw ünsch t is t oder 
n icht, sondern  er e rfä h rt an se inem  A rbe itsp la tz  nach W ählen des P rüfanschlusses durch 
Frei- o d e r B esetztze ichen sofo rt, ob das S perrze ichen e ingescha lte t Ist od e r n icht.

Die fü r den B o ten ru f und den B esuchsanze iger e rfo rd e rliche n  Tasten oder Scha lte r 
w erden in T ischtaste rn  vere in ig t, d ie  au f W unsch auch noch e ine K on tro llam pe entha lten. 
Diese T ischtaste r sind m it je d e r gew ünschten Bestückung lie ferbar.

D er e in fache  Besuchsanze iger w ird neuerd ings 
häufig  durch einen so lchen m it d re ite iligem  Leuch t
fe ld  ersetzt. Das e ine Leuch tfe ld  m it d e r B esch rif
tung „N ic h t  e in tre te n " w ird  dabei w ahlw eise durch 
einen K on takt des H akenum scha lte rs  bei abge
hobenem  Fernhöre r od e r dauernd durch einen von 
Hand be tä tig ten  S cha lte r e ingescha lte t. Ein zweites 
Leuch tfe ld  m it d e r B esch riftung  „B itte  w a rte n " 
kann durch eine Taste od e r e inen S cha lte r und das 
d ritte  Feld m it d e r B esch riftung  „H e re in “  kurzzeitig 
du rch  Tastendruck zum A u fle uch te n  gebrach t 
w erden. Diese A n lage  w ird  über e inen U m spanner 
u n m itte lb a r aus dem  Netz gespeist.

Eine bessere A usnutzung d e r F ernsp recham tsansch lüsse und da m it e ine V erringerung 
de r G esprächsgebühren im W eitve rkehr läßt s ich du rch  fo lg e n d e  E in rich tung e rre ichen : 
Der größte Teil des Fernsprechw eitve rkehrs w icke lt s ich m it e in e r bestim m ten k le ineren 
A nzahl von O rten ab, in denen Zw eign iederlassungen bestehen od e r größere K unden an 
sässig s ind. Die gegebenen fa lls  an e inem  Ferngespräch in te ress ie rten  H erren erha lten  
ein Lam pentab lo  m it den be tre ffe nd en  O rtsnam en. L ieg t e in  Ferngespräch vor, so w ird in 
de r F ernsprech-V erm ittlungszentra le  du rch  T astendruck de r O rtsnam e in säm tlichen  Lam- 
pentab los zum A u fle uch te n  gebracht, so daß d ie  V erm ittlung nach A u ffo rd e ru n g  de r Reihe 
nach e ine S prechverb indung m it a llen in te ress ie rten  S te llen im  Hause he rste llen  kann.

Eine L ich tru fan lage  fü r  B ürogebäude is t auch die  un te r „P e rso ne nru f- und -such- 
an lagen", Seite 141, beschriebene C hefrufan lage.

Lichtruf-S trom versorgung
S iem ens-L ich tru fan lagen  w erden fü r  W echse lstrom netz- od e r B a tte riebe trieb  m it 24 V 

B etriebsspannung gebaut. W echse ls trom an lagen  können so ausge füh rt w erden, daß sie 
s ich bei N etzausfa ll se lbs ttä tig  auf e ine H ilfsba tte rie  um schalten.

Zentralen für Lichtrufanlagen
Um  die Ü berw achung e ine r größeren An lage und den S tö rungsd iens t zu vere in fachen , 

is t man bestrebt, säm tliche  G ruppenre la is  und sonstige  gem einsam e G eräte an e ine r 
S telle zu vere in igen. Für d iesen Zweck w urden Z entra len en tw icke lt, d ie  d ie  e rfo rd e rliche n  
G ruppenre la is  und den R u fw iederho le r en tha lten . Der R u fw iederho le r besteht bei den 
k le inen Z entra len aus e inem  T herm okon takt m it H ilfsre la is . Bei den größeren Z en tra len  
w ird ein M o to r-R u fw ie de rho le r benutzt, m it dem  bis zu 8 versch iedene S igna le abgegeben 
w erden können. Die Z entra len  w erden m it oder ohne Funkentstörung ge lie fert. Dabei 
is t zu beachten, daß se lbs t bei den als n ich t e n ts tö rt bezeichneten Z entra len dennoch  fü r 
den M o to r und die  durch ihn be tä tig ten  K ontakte  S tö rschu tzm itte l vorhanden sind.

Eine Zusam m enste llung  säm tliche r L ich tru f-E inze lte ile  sow ie aus füh rliche  A ngaben 
über Zentra len  und Be isp ie le  fü r  d ie  A nw endung sind aus unserer Liste „L ic h tru f"  zu e r
sehen, d ie  au f W unsch gern zur Verfügung geste llt w ird.
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Dose R2
Listen-Nr. 84812 und 84813.

Dose L 1
Listen-Nr. 84821 und 84822.

Dose L2
Listen-Nr. 84887 und 84888.

Dose L2
Listen-N r. 84 931 und 84932.

D osenabm essungen: 

R 2 750x40  mm ;
L 1 100x65x30 m m ; 
L 2 120X70X40 mm.

Ausführung

R u fta s te r fü r  W a n d b e fe s tig u n g 1)

un te r Putz, in Hotels, Sanatorien, K ranken
häusern usw. Die T a s te r in ru nder U n te r

pu tzdose können gegen M ehrpre is  auch m it 
q u ad ra tische r A b d e ckp la tte  g e lie fe rtw e rde n .

m it 1 Ruftaste, 1 Beruhigungslam pe

b r a u n .............................................................
e lfe n b e in .......................................................

m it 1 Ruftaste, 1 Summer, 24 V W echselstrom , 

1 K linke zum Vorbereiten des Summers und 
Einschalten e iner Anwesenheits lam pe, 1 Be
ruhigungslam pe

b r a u n .............................................................
e lfe n b e in .......................................................

A b s te llta s te r  fü r  W a n d b e fe s tig u n g

m it 1 Relais, 1 Beruhigungslam pe, 1 Summer, 
1 H ebe lschalte r zum A bste llen des m echa
nisch gehaltenen Relais, zum g le ichze itigen 

Vorbereiten des Summers und E inschalten 

einer Anwesenheits lam pe

braun . . 

e lfenbein

R u f- und A b s te llta s te r  
fü r  W a n d b e fe s tig u n g
m it 1 Relais, 1 Lampe als Rufzeichen (Ersatz 

fü r den Summer), 1 Ruftaste, 1 H ebe lschalte r 
zum A bste llen des m echanisch gehaltenen 
Relais und g le ichze itigen  E inschalten e iner 

A nw esenheits lam pe und Vorbereiten der 
e ingebauten Ruflampe, beschrifte t „R u fe n “ , 

„A b s te lle n "

b r a u n  ..............................................
e lfe n b e in .......................................................

84812
84813

84821

84822

84887 

84 888

84931

84932

Preis
RM

5 — 
5,10

11,— 
11,20

22,80 

23,—

19,80

20,20

etwa
hg

0,085

0,09

0,155

0,165

0,265

0,285

0,25

0,27

U nte rputzdosen aus P reßstoff und G lüh lam pen 24 V 
s ind im  P reis en tha lten . A nde re  B eschriftung  auf W unsch.

1) Ohne Bezeichnung (B eschriftung). Für e ine  Bezeichnung (B eschrif
tung) M ehrpre is RM 0,40.
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Z u sa m m e n s te llu n g  d e r L ic h tru fta s te r fü r  W a n d b e fe s tig u n g
Säm tliche Taster zum A nbringen un ter Putz. A bdeckp la tten  fü r Dosen L1, L2 und L3 rechteckig, 
fü r Dosen R2 rund oder quadra tisch. L ichtru fgeräte  un ter Verwendung de r Dosen L2, L3 und R2 

werden auch zur Befestigung auf Putz ge lie fert.
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X X X X X X

X X X X — X X

X X X X X
X X X X X X

T
as

te
r

fü
r

S
o

n


d
e

rr
u

f

X X X X X X CO
X X X X X X X

1) Auch m it quadra tischer A bdeckp la tte  lie ferbar.
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Dose R 2
lis te n -N r. 84 986 u n d 84987. 

75 0 X 4 0  mm.

Dose R2
Listen-Nr. 84998. 

7 5 0 x 4 0  mm.

L is ten -N r.85031 und 85032. 
40 x 80 mm 0 .

Ausführung

S teckd osen
fü r W andbefestigung un ter P u tz1). L ie ferbar 
sind Dosen m it 2po ligem  S teckkon takt 14,16 
oder 19 mm Lochabstand. L ich tru fs te ckkon
tak te  (14 mm) sind geeignet fü r die Verwen
dung von Steckern m it S icherung gegen 
unabsich tliches Herausziehen,

m it einem 2poligen S teckkon takt, Lochab
stand 19 mm, m it b linder M itte lbuchse nach 
DIN VDE 1519, beschrifte t „L a u tsp re ch e r", 
einem 2poligen N ebensteckkontakt, Loch
abstand 14 mm, beschrifte t „R u fe n “ , A b 
deckp la tte  80 mm 0 - )

b r a u n .............................................................
e lfenbein ....................................................

Gegen M ehrpreis sind außerdem fo lgende 
Sonderausführungen lie fe rba r:
a) Steckdose fü r Lautsprecheransch luß, m it 

b lind e r M itte lbuchse, nach DIN VDE 1519.
b) W ie vor, jedoch m it eingebautem , aus

w echselbarem  Ersatzw iderstand, de r beim 
Einfuhren des Steckers durch den blinden 
M itte ls tift abgescha lte t w ird.

c) S teckdose, 16 mm Lochabstand, fü r K opf
höreranschluß.

d) W ie vor, Jedoch m it eingebautem , aus
wechselbarem  Ersatzw iderstand, de r beim 
E inführen des S teckers durch einen S tecker
s tift abgescha lte t w ird.

D ru ck - und Z u g s c h a lte r
als Bett-, Bettzug- und Badezugschalter, in 
Hotels, Sanatorien, K rankenhäusern usw. 

R uftaste in B irnenform , S tecker 14 mm Loch-
abstand, 2 m A n sch lu ß sch n u r.....................
w ievor, jedochS tecke r m itS Icherung gegen
unabsichtliches H erausz iehen ......................
Zugkontakt, 3m S chnu rund  Griff (a lsBade-
zugschalter zu verwenden) ........................

U nterputzdose aus P reßsto ff im Preis en tha l
ten. Schnur länger als lis tenm äßig M ehrpreis.

T is c h ta s te r
als R uftaster in Hotels, Sanatorien, K ranken
häusern und L ichtru fan lagen besonderer A rt 
(auf W unsch Taster m it fa rb igen  D rucktasten 
gegen M ehrp re is , G lühlampen 24 V im Preis 
en tha lten , Schnur länger als listenm äßig 
M ehrpreis), in rundem  Preßstoffgehäuse 

m it 2 Ruftasten, 1 Lampe, m it 2m 6adrige r 
A nsch lußschnur und A nsch luß rose tte3)

schwarz ......................................................
e lfe n b e in ......................................................

In A nlagen m it e lek trisch  gehaltenen Te il
nehm errela is auch als A bs te ilta s te r zu ver
wenden. W eitere  Ausführungen auf Anfrage.

84986
84987

84 995 

84996 

84998

85031
85032

Preis
RM

3,60
3,70

elwa
kg

0,09
0,095

3.20

4.20 

2,90

15,70
17,10

0,1
0,1

0,145

0,3
0,3

_L
1) U nterputzdose aus Preßstoff is t im Preis enthalten.
2) Andere Beschriftung auf W unsch.
3) Taster w erden m it s ilbe rg ra ue r A nsch luß schnur ge lie fert. Sämtliche 

T isch taster auch ohne A nsch luß schnur lie ferbar.
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Listen-Nr.85071 und 85072. 
113X85X39 mm.

Dose L 2
Listen-Nr.85089 und 85090. 

120x70x40 mm.

Listen-Nr. 85102. 
30 x  30 x 30 mm.

T is c h ta s te r (Fortsetzung)
in pu ltfö rm igem  Preßstoffgehäuse ■)
m it B eschriftungsfe ld.
Beschriftung durch den Käufer (auf Papier); 

m it 1 Flebelschalter, 2 Ruftasten, 1 Lampe, 
m it 2 m 6 ad rige r A nsch luß schnur und A n 
sch luß rose tte5)

s c h w a r z .......................................................
e lfenbein  ....................................................

W a n d k ip p s c h a lte r
als Ein-, Aus- oder U m scha lter in L ich tru f
anlagen usw., fü r  W andbefestigung un ter 
P u tz3). Norm al 1, 2 'und  3 H ebe lschalte r; 

m it 3 H ebelschaltern m it je  2 Federsätzen 
je  als 2p o lig e r E inschalter

b r a u n ............................................................
e lfenbein  ....................................................

Andere Federsätze zum Ein-, Aus- oder Um
schalten w e iterer S trom kreise auf Anfrage. 
Die S chalter sind m it einem B ezeichnungs
sch ildchen fü r  jeden Hebel versehen.

E in ze lte ile
A bdeckp la tten , U nterputzdosen, M ehrfach- 
Dosensetzlehren, Anschlußstecker, A nsch luß 
rosetten, A nschlußschnüre, Summer, W ecker 
und Hupen usw. auf Anfrage. 
T e iln e h m e rre la is 1) fü r L ichtru fan lagen, m it 
e lek trischer oder m echanischer A n ke rha l
tung. 3 A rbe itskon tak te  (D oppe lrundkontakte  
aus S ilber) durch gemeinsamen Pol be tä tig t. 
G le ichstrom w iderstand etwa 5 ü , B etriebs
strom etwa 200 mA, K lem m enspannung 1 V. 
Bel Reihenschaltung m it e iner S offitten lam pe 
24 V, 5W  ist die Betriebsspannung 24 V;

fü r  e lektrische A nkerha ltung  .....................
fü r mechanische A nkerha ltung  zum A bs te l
len durch D ru c k k n o p f....................................
w ie vor, zum A bste llen durch H ebe lschalte r

85071
85072

85089
85090

85101

85102
85103

Preis
RM

22.50
23.50

19,60
19,80

4,50
4,60

etwa
kg

0,4
0,425

0,225
0,245

0,05

0,055
0,06

1) W eitere  A usführungen:
Ruftasten lampen Hebelschalter Anschlußschnur 2 m

3 — _ 4 adrig
3 1 — 6 adrig
4 — — 6 adrig
6 — — 8 adrig
8 — 10 adrig

— 1 1 4 adrig
1 1 1 6 adrig
3 1 1 8 adrig
4 1 1 8 adrig

Die Hebelschalter erhalten einen K ontaktsa tz zum Einschalten von 
2 S trom kreisen. Andere Kontaktsätze auf Anfrage.

2) Taster werden m it s ilbe rg rauer A nschlußschnur ge lie fert. Säm tliche 
T isch taster auch ohne A nsch lußschnur lie ferbar.

3) Unterputzdose aus Preßstoff ist im Preis enthalten.
4) Auch m it anderen Kontaktbesetzungen lie ferbar.
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Dose R 3
Listen-Nr. 85186. 

82 0  x 44 mm.

Listen-Nr. 85211. 
362x120x104 mm.

Dose R 2
Listen-Nr. 85501. 

75 0  x 40 mm.

R uf- und Z im m e rla m p e n
fü r Hotels, Sanatorien, K rankenhäuser usw. 
zur Befestigung auf und un ter Putz lie ferbar. 
Für E in- bis Z w e ifa rbenru f, 82 mm 0 ,  mit1 oder 
2 Lampen (bei 2 Lampen fa rb ige  Einlage 
grün-ro t), m ito de ro hne  Relais, fOr e lektrische 
A nkerha ltung ,
fO rBefestigung u n te rP u tz : 2 G lühlampen 24 V,
1 fa rb ige  Einlage, 1 Relais m it e lek trischer 
A nkerha ltung , 1 U n te rp u tz d o s e .....................

Für E in- b is D re ifa rbenru f, 115 mm 0 ,  m it 1,
2 oder 3 Lampen (bei 3 Lampen dre ifa rb ige  
Einlage), m it oder ohne Relais fOr e lektrische 
A nkerha ltung ,
(Dose R 4; ähnlich L.-Nr. 85186,107 0  x 52 mm) 
fü r Befestigung auf P utz: 3 G lühlampen, 
1 fa rb ige  Einlage g rü n -w e iß - ro t.....................

Für E in - bis D re ifa rbenru f, in dreieckigem  
Preßstoffgehäuse, Scheiben aus R iffe lglas 
(auf W unsch g la tte  Scheiben und anders
farb ige Einlagen ohne Mehrpreis), Gehäuse 
e lfenbein farb ig . A u f Anfrage.

G ru p p e n - o d e r S to ckw e rk la m p e n
in dre ieckigem , e lfenbein farb ig  lackiertem  
Metallgehäuse, fü r W and- oder Deckenbe
fe s tig u n g o d e rfre ie  Aufhängung, m it Scheiben 
aus R iffe lg las; 4 G lühlam pen, 1 farb ige Ein
lage w eiß -ro t-w eiß -ro t .......................................

S ig n a lla m p e n
fü r Befestigung unter Putz. Norm alabdeckplatte 
rund, auch m it qu adra tischer P latte lie ferbar. 
M it gew ö lbten oder flachen Decklinsen 40 und 
50mm 0 ,  m it grüner, ro te ro d e rg e lb e rZ e llo n - 
einlage. G lühlampen 24 V Im Preis enthalten. 
S ignallam pe m it gew ö lb te r D ecklinse 50 mm 0

braun ................................................................
e lfe n b e in ..........................................................

Preis
RM

etwa
Kg

85186 10,50 0,2

85 201 8,70 0,21

85211 20,40 2,1

85501
85502

4,—
4,10

0,1
0,105

G eräte  fü r  G a s ts tä tte n ru f
G asts tä tten -R u ftas te r, -A bs te lltas te r und -Ruf- und A bste iltas te r, fü r 
W andbefestigung un te r Putz, m it e lfenbe in fa rb ige r Iso lie rs to ff-A b 
deckp la tte . A u f W unsch Beschriftung zur Q uerbefestigung der Geräte.

Ruftasten für Bedienungen Relais Abstell-tasten Kontrolllampen UnterpuU-kastan
Abdeckplatte

4 4 _ _ 4 1 240X140
6 6 — — 6 1 240X140
8 8 — — 8 1 360X140

10 10 — — 10 1 360x140
_ 4 4 4 4 1 240X140
— 6 6 6 6 1 240x140
— 8 8 8 8 1 360X140
— 10 10 10 10 1 360X140
4 4 4 4 4 1 240 x  200
6 6 6 6 6 1 240x200
8 8 8 8 8 1 360x200

10 10 10 10 10 1 360X200
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0 0

© O  ©  1

© O  ©  2

© O  ©  3

© O  ©  9

0 0

Listen-Nr. 85489. 
240x200x41 mm.

Ruf- und A bs te ilta s te r 
fü r Personenruf.

© © © © © ©

Ruftablo fü r Personenruf.

Besuchsanzeiger 
m it Anm eldetaste. 

161 X 70x40 mm.

G eräte fü r  G a s ts tä tte n ru f
(Fortsetzung)

R u f-und  A b s te ilta s te r fUr 4 Bedienungen: 
4 Relais, 4 Ruftasten, 4 A bste iltasten  fUr 
die mechanisch gehaltenen R ela is ,4Kon- 
tro llam pen, 1 U nterputzkasten, A bdeck
pla tte  240 x 200 mm, beschrifte t m it den 
Zahlen 1 bis 4 ................................................. 85 489 7 9 ,-

etwa
kg

2,75

B ü ro -R u fe in r ic h tu n g e n  
T isch ta s te r fü r P ersonenrufe in rich tungen u. ä. In BUros usw. 
Pultförm iges Gehäuse m it 10 oder 12 Ruftasten oder auch m it 10 
oder 12 Ruftasten und K ontro llam pen.

Ruf- und A b s te llta s te r entha ltend fUr jede  zu ru fende Person: 
1 Ruftaste, 1 Relais (mech.), 1 A bste lltaste , 1 K ontro llam pe, 1 Be
zeichnungssch ild ; fü r  4, 6,8,10 und 12 Personen. Erlenholzgehäuse 
m it Iso lle rs to ff-A bdeckp la tte .

T isch ta s te r zum E inscha lten  von Tab los (Ferngesprächsanzeiger, 
P ersonensuchtab los)fü r4  b is12Personen, In pu ltförm igem  Gehäuse.

R uftablos fü r P ersonenrufe in richtungen In Erlenholzgehäuse und 
Iso lle rs to ff-A bdeckp la tte . Enthaltend fü r  jede zu rufende Person: 
1 Relais, 1 A bste lltas te , 1 Ruflampe, 1 B ezeichnungsschild. FUr 
4 bls30 Personen. Ä hn liche  Ausführungen m it W echselstrom - oder 
G leichstrom sum m er. Tablos auch In w eiß lackiertem  Gehäuse mit 
e lfenbe in fa rb ige r A bde ckp la tte  (M ehrpreis).

Besuchsanze iger fü r W andbefestigung un te r Putz. M it 1, 2 oder 
3 Leuchtfe ldern, zur senkrechten oder waagerechten Befestigung. 
Gangbare B eschriftungen am Lager. N icht lagerm äßige Be
schriftungen M ehrpreis. Auch m it Anm eldetaste.

T isch ta s te r zum E inscha lten  de r B esuchsanze iger in rundem 
oder pu ltförm igem  Preßstoffgehäuse. P u ltförm ige Gehäuse (39x113 
x85 mm) m it 2 und 3 H ebelschaltern, m it oder ohne K ontro llam pe.

La m pe n tab los
als überw achungstab los in L ichtru fan lagen, In nußbaum poliertem  
Erlenholzgehäuse m it schw arzer Iso lie rs to ff-A bdeckp la tte , fü r 
W andbefestigung auf Putz, m it Bezeichnungssch ildern. Auch weiß 
lack ie rt m it e lfenbe in fa rb iger A bde ckp la tte  gegen M ehrpre is. Die 
Tablos werden von 6 E inzellam pen stufenweise bis zu 60 Lampen 
anste igend, m it oder ohne Summ er ge lie fert. A u f W unsch w ird 
gegen M ehrpre is ein K ippscha lte r zum A bscha lten des Summers 
e ingebaut.
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Personenruf- und -suchanlagen
ln a llen größeren oder w e itverzw eig ten Betrieben, w ie Banken, Industrieun te rnehm en, 

W arenhäusern usw., Ist es no tw end ig , m aßgebende Personen w egen e ine r e iligen 
und w ich tigen  Entscheidung je de rze it schne ll au fzufinden , auch wenn sie s ich n ic h t an 
ih rem  A rbe itsp la tz  be finden . Um dies zu erre ichen, ohne lange durch F ernsp recher 
suchen zu m üssen oder gar Boten auszuschicken, haben w ir A n lagen en tw icke lt, d ie  
en tw eder als se lbständ ige P ersonenru fe in rich tungen od e r auch In V erb indung m it vo r
handenen L ich tru f- od e r Fernsprechan lagen arbe iten . W ir lie fe rn :

Personenru fan lagen m it Rufanzeiger, Personenru fan lagen m it akustischen Zeichen , 
P ersonensuchan lagen In Verb indung m it L ich tru fan lagen , P ersonensuchan lagen In V er
b indung m it se lbsttä tigen Fernsprechanlagen.

Personenrufanlagen m it Rufanzeiger
Diese An lage besteh t In de r H auptsache aus dem  Geber, den über d ie  e inze lnen Räum e 

verte ilten  R ufanzeigern und de r Z en tra le in rich tung . Jeder der le itenden  od e r ve ran tw o rt
lichen H erren e rhä lt e ine bestim m te N um m er od e r auch e inen B uchstaben zugete ilt. Soll 
nun jem and gesuch t w erden, so w äh lt man am G eber d ie  ihm  zugete ilte  N um m er oder 
den en tsprechenden Buchstaben. W enige S ekunden da rau f e rtönen in a llen Räum en 
S igna lze ichen, und g le ichze itig  sp ringen  die  Z e ige r de r R u fanze igee in rich tung  au f die 
gew ählte  Z iffe r bzw. den en tsprechenden Buchstaben. Der G esuchte geh t nun zu e ine r 
bestim m ten S telle od e r ru ft d o rt an, um zu erfahren , was m an von ihm  wünscht.

Der G eber w ird  m eistens In de r Fernsprechzentra le  od e r Im P fö rtne rraum  au fgeste llt. Er 
hat einen N um m ernscha lte r, m it dem  durch e in faches  Drehen die  R ufanze iger In d ie  g e 
w ünsch ten  S te llungen geb rach t w erden können. Die R ufanze iger s ind ähn lich  w ie e lek
trisch e  N ebenuhren ausge führt. S ie w erden m it lis tenm äß igen N ebenuhrgehäusen, eln- 
od e r doppe lse itig , m it D urchm essern von 200 bis 1500 mm und Z iffe rb lä tte rn  fü r  1 bis 14 
und 1 bis 29 S te llungen ge lie fert. Für das A ufm erksam ke itsze ichen  sind lis tenm äßige 
W ecker, H upen o d e rS ire n e n  (siehe Seite 123ff. und 69) zu verw enden. Die Z en tra le ln - 
rlch tung  en thä lt in e inem  vie reckigen schwarzen Gehäuse die  e rfo rd e rliche n  Relais, 
W ähler und S icherungen. D ie E in rich tung w ird  in versch iedenen Größen ge lie fe rt.

W enn m ehr a ls 29 Personen gerufen w erden sollen, en thä lt de r R ufanze iger besondere  
G ruppen lam pen, so daß z. B. bei Verw endung von 3 fa rb lg en  Lam pen bis zu 116 Personen 
gerufen w erden  können. H ierbe i besteht d ie  R u fnum m er aus der H a up tz iffe r 1 bis 29 und 
e ine r V orz iffe r zur Ausw ahl de r G ruppe.

Die Personenru fan lage kann auch zum A bgeben von Pausensignalen sow ie nach 
A nb ringen  e ine r kle inen Zusa tze in rich tung  zur A bgabe von A la rm signa len  benu tzt w erden. 
Die S ignale beim  Personenruf, Pausenzeichen und A la rm  sind vone inande r gu t u n te r
sche idbar, so daß Verw echslungen ausgeschlossen sind.

Personenrufanlagen m it akustischen Zeichen
Für Betriebe m it unübers ich tlichen  Räum en, In denen das A b lesen de r A nze ige r e r

schw ert Ist, lie fern w ir R ufanlagen m it akustischen Zeichen . D iese A n lagen un te rsche iden  
sich n ich t w esen tlich  von denen m it Rufanzeigern. A n S te lle  der A nze iger w erden In den 
e inzelnen Räumen laut tönende  W ecker o d e r H upen angeordnet, d ie  beim  W ählen e ine r 
Z iffe r  ein bestim m tes M orseze ichen In regelm äßigen A bständen abgeben.

Personenruf- und -suchanlagen in Verbindung m it Lichtrufanlagen
Es besteh t d ie  M ög lichke it, e ine vorhandene L ich tru fan lage  m it e ine r Personen- 

suchan lage zu verb inden od e r m it den fü r  L ich tru fan lagen  gebräuch lichen  Tellen eine
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besondere  P ersonensuchan lage zu errich ten . D ie L ich tru fan lage  läßt s ich durch A n 
schließen von zusätzlichen G eräten zum Suchen von Personen ausbauen. An e ine r zen
tra len  S te lle  w ird  ein Taster au fgeste llt, d e r so viel Tasten en thä lt, w ie Personen gesuch t 
w erden sollen. Für je de  zu suchende Person w ird  ein bestim m tes Leuch tze ichen fe s t
gelegt. Durch T astendruck b rin g t man das Ze ichen des G esuchten an übera ll s ich tb a r 
au fgehängten  A m pe ln  zum A ufleuch ten . Der B e tre ffende  setzt s ich m it der h ie rfü r vo r
gesehenen S te lle  in Verb indung und e rfä h rt d o rt den Grund des Rufes.

W ird aus L ich tru fe inze lte ilen  eine P ersonensuchan lage aufgebaut, s teh t auch h ie r an 
e ine r s tänd ig  besetzten S te lle  ein T isch tas te r m it soviel Tasten w ie Personen zu suchen 
sind . Die W irkungsw e ise is t bei be iden A n lagen  d ie  g le iche.

Ein w esen tlich  e in fache res  und schne lle res H e rbe iru fen  m eh re re r o d e r auch e inze lne r 
A ng es te llte r ges ta tte t d ie  C hefru fan lage. Der R u ftaste r im  Z im m er des C hefs en thä lt fü r  
jeden  zu ru fenden A ngeste llten  eine Ruf- und eine A bste iltaste , ein Relais und eine 
Kon tro llam pe , außerdem  eine gem einsam e A bw esenhe its lam pe und e inen Sum m er. 
Jeder de r zu ru fenden A ngeste llten  ha t eben fa lls  e inen T isch taste r m it e in e r Ruftaste, 
Löschtaste, Ruflam pe, e inem  S um m er und K ippscha lte r. Bei Betä tigen de r Ruftaste im 
C h e ftisch tas te r e rtö n t kurzzeitig bei dem  G erufenen de r Sum m er, w ährend  g le ichze itig  
seine R uflam pe und die  K on tro llam pe  beim  C hef au fleuch ten . D er Ruf kann sow ohl vom 
G erufenen als auch vom  R ufenden w iede r ge lö sch t w erden. Verläßt e in e r d e r A ng e s te ll
ten se inen A rbe itsp la tz , so leg t e r an se inem  T isch tas te r den K ip psch a lte r um. Bei e inem  
je tz t e rfo lgenden  Ruf e rsch e in t d ie  R uflam pe nicht, wohl aber d ie  S igna llam pe m it der 
B esch riftung  „A b w e se n d “  im T isch taste r des Chefs.

Bei e ine r anderen Rufanlage besteh t d ie  M ög lichke it, den Ruf in d e r W eise zu un te r
sche iden, daß beim  B etä tigen d e r A bste lltas te  du rch  den G erufenen die R uflam pe e n t
w ede r e r lis c h t od e r aber w e ite rb re n n t und dann e rs t du rch  den R ufenden abgeste llt w ird. 
Im ersten Fall bedeu te t das S ignal „A n ru f e rw ün sch t“ , im  anderen Fall „K o m m e n “ .

Nähere A ngaben üb e r d ie  E inzelte ile  zu d iesen A n lagen  au f A n frage . E inze lte ile  fü r  
P ersonenru fan lagen in V erb indung m it L ich tru fan lagen  s iehe Seite 139 un te r B ü ro ru f
e in rich tungen .

Personensuchanlagen 
in Verbindung m it selbsttätigen Fernsprechanlagen

Diese Personensuchan lage besteh t aus e ine r e in fachen  Z usa tze in rich tung  zu e ine r 
se lbsttä tigen Fernsprechanlage. S ie kann g le ich  beim  Einbauen d e r Fernsprechan lage m it 
vorgesehen o d e r auch nach träg lich  ohne S chw ie rigke iten  e ingebau t w erden. Bei d iese r 
A n lage w ird  du rch  L ich tze ichen gerufen . M it ve rsch ieden fa rb igen  Leuchten, d ie  zu e ine r 
A m pel zusam m engefaß t s ind, können bis zu 27 versch iedene Suchzeichen gegeben 
werden. D ie An lage  a rb e ite t fo lg en de rm a ß e n : Von einem  be lieb igen F ernsp recher aus 
w ä h lt m an eine d e rS u ch a n la g e  zugete ilte  A nsch lu ß n um m er und ansch ließend d ie  K enn
num m er des G esuchten. In den e inze lnen Räum en leuch te t je tz t d ie  dem  G esuchten 
zugeordne te Lam penanordnung auf. D ieses L ich tze ichen kann je  nach den Raum ver
hä ltn issen du rch  W ecker- od e r H upens igna le  un te rs tü tz t w erden. Der G esuchte ge h t nun 
an den nächsten be lieb igen F ernsp recher und w ä h lt d ie  M e lde num m e r de r Suchan lage. 
H ie rdu rch  w ird  e r se lbsttä tig  m it dem  S uchenden verbunden. G le ichze itig  verschw inden 
die  Suchzeichen.

W ir lie fe rn  außer d iesen Personensuchan lagen auch solche, d ie  an S te lle  de r L ich t
zeichen nu r m it hörbaren Suchze ichen arbeiten. Außerdem  lassen s ich d iese A n lagen  
auch so ausführen, daß g le ichze itig  2 o d e r m ehrere  P ersonen gesuch t w erden  können. 
A us fü h rliche  A ngaben über die E inzelte ile  zu d iesen A n lagen au f A nfrage.

141



P E R S O N E N - R U F -  U N D  - S U C H A N L A G E N

Listen-N r. 100780. 

140x155x145 mm.

Rufanzeiger.

A u s fü h ru n g Listen-Nr. Preis etwa
RM kg

Personen rufanlagen
mit Rufanzeiger

G eber
fü r Anlagen m it Rufanzeigern und m it
akustischen Zeichen, in pu ltförm igem ,
schwarzem E isenblechgehäuse, m it N um 
m ernscha lter und R ü c k s te llta s te ............... 1 0 0 7 8 0 2,5

Z e n tra le in r ic h tu n g
fü r eine Personenrufanlage zum Anschluß
von höchstens 50 po la ris ierten R u fa nze i
gern ; zum Rufen von 1 bis 14 oder 1 bis 29
Personen, bestehend aus M etallgehäuse
m it Relais, D rehwählern, W iderständen,
Kondensatoren, S icherungen und A n 
schlußklem m en ................................................. 1 0 0 7 8 2 —

wie vorstehend, jedoch fü r höchstens

100 po la ris ie rte  R u fa n z e ig e r........................ 1 0 0 7 8 3 _

zur Abgabe von verschiedenen a k u s ti
schen M orsezeichen bei m ehrm aliger a u f

W iederho lung, bestehend aus M e ta llge  Anfrage

häuse m it Relais, D rehwählern, W id e r
ständen, Kondensatoren, S icherungen und
Anschlußklem m en, fe rtig  geschaltet

fü r 1 bis 12 M o rseze ich en ......................... 1 0 0 7 8 4 —

fü r 1 bis 24 M o rseze ich en ......................... 1 0 0 7 8 5 —

R u fanze ige r
fü r  W andbefestigung in Innenräum en oder
fü r das Freie, ein- und doppe lse itig , m it
Z iffe rb lä tte rn  von 200---1500 mm 0 ,  in
Gehäusen de r Nebenuhren (siehe Seite 83
und 84), jedoch m it einem Zeiger, schwarz
aufgem alten Z iffern 1 bis 14 oder 1 bis 29,
zum Preis der Nebenuhren m it einem Zu
schlag fü r  besondere Beschriftung der
Z iffe rb lä tte r

M ehrpreis bei Z iffe rb lä tte rn

bis zu 400 mm 0 .................................. - -
von 6 4 0 - 8 0 0  mm 0 .................................. — -
Uber 800- ■ • 1500 m m 0 .................................. — —

R ufanlagen fü r eine größere P ersonenzahl oder m it R ufanzeigern
g röß e re r D u rchm esse r au f A n frage.

W ecker und Hupen siehe Seite 123ff.; S irenen siehe Seite 69.
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L I C H T E L E K T R I S C H E  E I N R I C H T U N G E N
Die lich te le k tr ische  Zelle ha t s ich  als techn isches  S cha lte lem en t große A nw en dun gs

gebiete erobert. V ie lfach e rm ö g lich t sie e rs t das A uslösen von S teuervorgängen; lic h t
e lek trische  E in rich tungen sind den m echan ischen  häu fig  überlegen.

L i c h t e I e k t r i  s c h  e Zä h I e i n r i  c h t  u ng  an  e i n e m  F ö r d e r b a n d .

Ihre besonderen V orte ile  s ind :

Die Zelle  a rb e ite t p raktisch träghe its los , is t also auch bei größten G eschw in
d igke iten  als S teuerorgan verw endbar.

Zum  Auslösen des S teuervorganges is t ke ine K ra ft e r fo rd e r lic h ; durch nach- 
ge scha lte teV e rs tä rke r m it Relais o d e r S trom toren  lassen sich be lieb ige  S teuer
le is tungen erzielen.

In P rü fe in rich tungen  un te rliegen  die  P rü flinge  ke ine r A bnutzung, da sie nur 
du rch  einen L ich tstrah l abge taste t w erden. Bei lich te m p fin d lich e n  P rü flingen 
kann das s ich tba re  L ich t du rch  L ic h tfilte r unw irksam  ge m ach t w erden.

Die lich te le k tr ische  S teu e re in rich tu ng  läßt s ich de r B e trie bse ige na rt je d e r 
M asch ine  anpassen.

Von den zah lre ichen  A nw endungsm ög lichke iten  de r lich te le k tr isch e n  Ze lle  seien nur 
fo lgende e rw ähnt:

D ä m m e r u n g s s c h a l t e r  ( fü r Straßen, W erkplätze, L ich trek lam en , Feuer
m e lde r usw.) d ienen zum Ein- und A usscha lten  von B e leuch tungen und S igna l
an lagen a lle r A r t  in A bh ä n g ig ke it vom herrschenden H e lligke itsg rad .
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L i c h t s c h r a n k e n  werden als Schalt- od e r S lgna le in rich tungen  verw endet fü r  
m asch ine lle  A n triebe , z. B. zum se lbsttä tigen Ö ffnen  und Schließen von Türen, 
In W arnsigna lan lagen bei B ahnübergängen od e r U n te rfü h ru ng en  (E inhalten 
de r D urchfahrtshöhe), beim  B ünd igste ilen  von Fahrzeugen, K ränen od e r Fahr
stüh len, zur V erkehrsüberw achung und in S chu tze in rich tungen  an M asch inen.

L ich te lek trische Z ä h l e i n r i c h t u n g e n  w erden zur Zählung von Personen 
und Gütern, insbesondere  aber von M assen fe rtigungs te ilen  au f Förderbändern  
(Z igaretten, Tabletten, Packungen a lle r A rt), verw endet.

L ich te lek trische  A n z e i g e v o r r i c h t u n g e n  überw achen die Füllhöhe in 
Tanks und Behältern, S ilos und Bunkern  (z. B. Im Bergbau).

L ich te lektrische  Ü b e r w a c h u n g s e i n r i c h t u n g e n  bew irken die  A uslösung 
von S teuerungen bei bes tim m te r T rübung von F lüssigke iten, von H ilfs e in r ic h 
tungen beim  Entflam m en le ich t e n tzünd lich e r S to ffe  o d e r d ie  Anze ige  des 
rich tigen  G ew ichtes an W aagen.

L ich te lektrische  S t e u e r u n g e n  versch iedenste r A r t  d ienen d e r G eschw ind ig 
ke itsreg lung von M asch inen, de r S pannrahm ensteuerung  in de r T extilindustrie , 
de r Festste llung von B rüchen in P ap ierbahnen, dem  A bschne iden  von P ap ie r
od e r S to ffbahnen nach M arken od e r de r Reglung nach dem  F lüssigke itsstand, 
z. B. in S tandrohren .

Erhöhte A n fo rde rungen  h ins ich tlich  E m p fin d lichke it s te llen E in rich tungen zum Prüfen 
von D rahtstärken, Festste llen von kle inen Rissen und Löchern (M eta llbänder, A lu m in iu m 
tuben), A nze igen chem ische r R eaktionen (Farbum schlag), S teuern de r Scheren in W alz
werken durch g lühendes W alzgut.

Zu den ho che m p find lichen  E in rich tungen gehören M aß kon tro llen  hö chs te r G enau ig
ke it (Rohre, Kugeln, B ohrlöcher) und S teuerungen nach seh r schw achen A u fd rucken , 
Glanz- oder Farbänderungen.

Die A rt und A usführung  de r lich te le k trische n  S cha lte in rich tu ng  is t vom V erw endungs
zweck abhäng ig. E in fache S teuer- und Z äh le in rich tu ng en  sprechen  au f L ich ts tro m än de 
rungen von etwa 25 vH, m itte le m p fin d lich e  au f Ä nderungen  von etwa 10 vH, ho che m p
fin d lic h e  schon au f Ä nderungen  von 1 - - 5 v H  des G esam tlich ts trom es an. W ährend fü r 
d ie  erste G ruppe e ins tu fige  G le ichstrom vers tä rker und fü r  d ie  zweite G ruppe zw eistu fige 
G le ichstrom - od er W echse ls trom vers tä rker benu tzt w erden, m ach t m an bei h o ch e m p fin d 
lichen E in richtungen (k le ine L ichtm engen, kurze E inw irkzeiten, geringe L ichtschw ankungen) 
von dem  op tischen  G egentaktverfahren G ebrauch. H ie rbe i is t nu r de r U n te rsch ied  zw ischen 
dem  e igen tlichen  A us löse lich t und einem  V e rg le ichs lich t w irksam , d ie  in schne llem  W ech^ 
sei nache inander au f die Ze lle  fa llen .

A lle  E in rich tungen sind fü r  Netzanschluß an E inphasenw echse lstrom  vorgesehen. 
Bei G le ichstrom netzen is t das V orschalten von W echse lrich te rn  e rfo rd e rlich .

Zum Ausg le ich von Spannungsschw ankungen im Netz bei L ich ts trom änderungen 
u n t e r  50 vH des G esam tlich ts trom es sind S pannungsg le ichha lte r (s iehe Seite 362) zu 
verwenden.

ü b e r  w e ite re  V erw endungsm öglichke iten  von lich te lek trischen  E in rich tungen erte ilen 
w ir je d e rze it gern Auskunft.
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Listen-Nr. 99001. L isten-N r. 99024 (s. S. 146). L isten-Nr. 99007 (s .S .146).

Ausführung Listen-Nr. Preis
RM

etwa
kg

Däm m erungsschalter
zum Ein- und A usscha lten von Beleuchtungen und S lgnale inrlchtungen 
a lle r A rt, fü r  Ein- und A usscha ltw erte  zw ischen 3 und 100Lux, In wasser
dichtem  Gußgehäuse. Die S chaltw erte  können durch Auswechseln 
eines W iderstandes innerha lb  de r genannten Grenzen geändert 
werden. Leistung des eingebauten S chaltre la is  bei W echselstrom  
etwa 1,5 kW ; zum A nschluß an W echse lstrom  110, 125 und 220 V . . . 99001 260 ,- 14,5

Einstufiger G leichstrom verstärker
in Hell- oder D unke lschaltung (Ansprechen bei Belichtung oder A b 
dunkelung de r Lichtzelle) e insch l. V erstä rkerröhre  und S chaltre la is 
fü r max. 18 Betätigungen je  Sekunde und etw a 100 W S chaltle istung 
bei W echselstrom . Zum Anschluß an W echselstrom  110, 125, 220 und 
250 V. Eine L ichtsenderlam pe 6 V/7 W kann an den V ers tä rke rtrans
form ator angeschlossen werden. M indesterfo rderliche  S trom änderung 
Im Ze lle ng itte rk re is : 0 ,5/iA .

Ausführung In Biechgehäuse ......................................................................
A usführung in wasserdichtem  G u ß g e h ä u s e ...........................................
A usführung in schlagw ettergeschütztem  G ußgehäuse.........................

99019
99020
99021

116,—
180 ,-

auf Anfrage

3,5
15
23

Einstufiger H e ll-D u n kel-V erstärker
ähnlich dem vorstehenden, jedoch m it je  einem V e rs tä rke r und R ela is
kre is fü r  Hell- und Dunkelschaltung, e insch l. 2 V erstä rkerröhren, zum 
Anschluß an W echselstrom  110,125, 220 und 250 V, A nsch luß m ög lichke it 
fü r zwei 6 V, 7-W -Lampen, e inschl. M eßinstrum ent zum Einstellen de r 
Anodenströme.
Bel Bestellung angeben, ob zum Anschluß e iner gemeinsamen L ich t
zelle fü r beide Kreise oder von 2 getrennten L ichtze llen.

A usführung in B lechgehäuse.........................................................................
A usführung in wasserdichtem  G u ß g e h ä u s e ...........................................

99022
99023

272,—
320 ,-

7,5
26

Zweistufiger G leichstrom verstärker
mit e ingebautem  S challre la is fü r max. 18 Betätigungen je  Sekunde, . 
Schaltle istung bis 100 W, e insch l. 2 V erstä rkerröhren, fü r Anschluß an 
W echselstrom  110,125, 220 und 250 V einschl. S pannungsgle ichhalter In 
Sonderausführung, m it Sonderw icklung zum Anschluß e iner 6 V, 30-W- 
Lampe. M indesterfo rderl. S trom änderung im Z e lle ng itte rk re is : 0,02/tA. 

Ausführung in2B lechgehäusen oderin2w asserd ich tenG ußgehäusen auf Anfrage

Zweistufiger H e ll-D u n kel-V erstärker
zum A nschluß e ine r L ichtze lle  fü r  Hell- und Dunkelschaltung, m it 
gem einsam er e rs te r Verstä rkerstu fe  und ge tren n te r zw e ite r Stufe -  
je  e iner fü r Hell- und Dunkelschaltung — einschl. V erstä rkerröhren, 
m it 2 S chaltre la is  fü r Anschluß an W echselstrom  220 V einsch l. Span
nungsgle ichhalte r in Sonderausführung, m it S onderw icklung zum A n
schluß e iner 6 V, 30-W-Lampe. M indesterfo rderliche  Strom änderung 
Im Ze lle ng itte rk re is : 0,05 f iA .

Ausführung in 2 B lechgehäusen oder in 2 wasserdichten Gußgehäusen auf Anfrage
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Ausführung Usten-Nr. Preis
RM

etwa
kg

Im p u lsve rs tä rke r
fü r Kurzzeitige Impulse und fü r W echselstrom  m it e ingebautem  S cha lt
re la is. Schaltle istung bis 100 W, einschl. S trom tor und V erstä rkerröhre,
V erzögerungskontakt zum Zuschalten de r Anodenspannung nach dem
Anhelzen de r Röhre, zum Anschluß an W echselstrom  110,125, 220 und
250 V, m it Sonderw icklung zum Anschluß e iner 6 V, 30-W-Lampe.
Bei Bestellung angeben, ob fü r H e ll-o d e r Dunkelschaltung.

Ausführung in B lechgehäuse oder In wasserdichtem  Bußgehäuse auf Anfrage

Z w e is tu fig e r W e c h s e ls tro m v e rs tä rk e r
hoher Em pfind lichke it fü r Auslösung durch W echse llich t (Frequenz
800 Hz), zur Ausschaltung de r E inw irkung von Frem dlicht, fü r L icht-
Impulse ge ringe r In tensitä t oder in Verb indung m it O ptiken nach dem
Gegentaktverfahren, e insch ließ lich zwei V erstä rkerröhren und 1 S trom 
to r  als Steuerröhre, fUr 40 W Ausgangsle istung. W ahlw eise In Hell- oder

7,5D u n k e ls c h a ltu n g .................................................................................................... 99009 820,—
Besonderer Strom versorgungste ll, enthaltend a lle  e rforderlichen Span

23,5nungsgle ichhalter, G le ichrich te r usw............................................................... 99010 720,-

L ic h ts e n d e r
1,5mit 6 V,3-W -Lampe und Parabolspiegel, m it Umspanner, fUr12m max.1) 2) 99008 5 0 ,-

m it 6 V ,7-W -Lam pe In spritzw asserd ich te r A usführung (Bild s. S .145),
99024 85,— 0,6fü r 15 m max.2) ..........................................................................................................

m it 6 V,30-W-Lampe In w asserd ich te r A usführung, fü r 120 m max.2) . . 99025
Zusatz zur L.-Nr.

340,— 2,5

Vorstehende L ichtsender in sch lagw ette rgeschützte r A usfüh rung . . . Sch auf Anfrage —
Der L ichtsender L.-Nr. 99024 kann auch m it O ptiken fü r scharfe A b 
bildung des L ichtfleckes g e lie fe rt werden, z. B. k le ins te r L ich tfleck  etwa
1 x0,8 mm oder L ich tspa lt 24x1,2 mm. Bel Bestellung Größe und Form
der abzutastenden P rüflinge angeben. M ehrpreis je  nach A usführung.

Z e lle n h a lte r Llsten-
Nr.

ln spritzw asserd ich te r Ausführung einschl. Caeslum -L lchtzelle  (nach
W ahl Vakuum oder gasgefü llte  Zelle) fü r L ichtsender L.-Nr. 99008 und
99024 (Bild s.S. 145)................................................................................................. 99007 8 6 ,- 0,5
In spritzw asserd ich te r Ausführung m it Sonderop tik zum A usschalten
von Frem dlicht, e inschl. gasgefü llte r Caeslum-Zelle, fü r  L ichtsender
L.-Nr. 99008 und 99024 ........................................................................................... 99026 200,- 1,2
ln w asserd ich te r Ausführung m it S onderoptik zum Ausschalten von
Frem dlicht, e inschl. gasge fü llte r Caeslum-Zelle, fü r  L ichtsender L.-Nr.
99025 ............................................................................................................................ 99027

Zusau
320,— 2,2

Vorstehende Ze llenha lte r In sch lagw ette rgeschützte r A usführung . . 2USch f' auf Anfrage —
Andere L ich tze lle n ................................................................................................. auf Anfrage
Gegen M ehrpreis können alle  Ze llenha lte r und L ichtsender m it Farb
filte rn  ausgerüstet w erden.

E le k trische s  F ernzäh iw erk listen-
Nr.

6 ste lllg , Ziffernhöhe 7 mm, m it H ebe ld rucknu lls te llung , verw endbar 
bis zu 8 Impulsen je  Sekunde, fü r  G leich- und W echselstrom  bis 380 V
lie fe rbar. Bel Bestellung S trom art und Spannung a n g e b e n .................. 99028 5 2 ,- 1
Zählw erke fü r größere Z ä h lg e s c h w in d lg k e lte n .......................................... auf Anfrage

O p tik  fü r  G eg en tak tve rfa h ren
Für S teuereinrichtungen höchster Em pfindlichkeit, e insch l. 6 V, 30-W-
Lampe, Lichtzelle, M o tor m it Zerhackerscheibe, G raukeil zum Ein
ste llen des Kontro ll-L lch tw eges ..................................................................... auf Anfrage
S onderoptiken fü r  M aßkontro llen, D ickenkontro llen und A ufgaben
je d e r A r t ............................................................................................................. auf Anfrage

1) L ie fe rba r nur, solange V orra t re ich t.
2) Diese W erte gelten bei k la re r Luft und max. 25 Lux Frem dlich t.
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Allgemeines über die Fernsprechtechnik
9

Am  26. O ktobe r 1861 gab de r deutsche Lehrer P h ilipp  Reis den ersten ö ffen tliche n  
B e rich t über das „T e le ph on ". D ieser Vortrag kann als d ie  G eburtsstunde des Fern
spreche rs  überhaup t angesehen w erden, 1876 re ich t G raham  Bell sein erstes Patent 
„E lek trom agne tische r F ernhörer“  ein. Ein Jah r spä te r beschä ftig te  s ich  W erner S iem ens, 
de r du rch  d ie  Versuche des G enera lpostm e is te rs  H e in rich  S tephan hierzu angereg t 
w urde, m it de r Vervo llkom m nung des Bellschen Telefons. Durch Verw endung eines 
krä ftigen  H ufe isenm agneten an S te lle  des S tabm agneten z. B. konnte d ie  Lautstärke 
w esen tlich  e rhöh t und die  R e ichw eite  be trä ch tlich  he rau fgese tz t w erden. Von diesem  
Z e itpu nk t an blieben S iem ens & Halske eng m it de r Entw icklung de r F ernsp rech techn ik  
verbunden. 1896 ste llten  S iem ens & Halske au f d e r B e rline r G ewerbeausste llung ein
F ernsprecham t m it V ie lfachscha ltung und e lek tr isch e r R ückste llung der K lappen (A nru f-
und Schlußzeichen) aus, und au f der Pariser W e ltausste llung im  Jahre 1900 e rregten 
ih re fü r  d ie  A m ts te chn ik  rich tunggebenden E rfindungen, das S pringschauze ichen  und 
das se lbsttä tige  Schlußzeichen, erheb liches  Aufsehen.

Schon frühze itig  beschä ftig ten  sich versch iedene E rfinde r m it dem  G edanken, d ie  
vie len zur B ed ienung de r Fernsprechanlagen e rfo rd e rliche n  H a nd g riffe  durch e lek tro 

m echan ische E in rich tungen ausführen  zu lassen. So sah 
man bere its  1882 au f der e lek tro techn ischen  A usste llung 
in Paris m ehrere  S ystem e fü r  e ine se lbs ttä tige  Fern
sprechve rm ittlung , d ie  je do ch  nu r fü r  w en ige T e ilnehm er
anschlüsse ausre ich ten. Zwei Jahrzehnte spä te r w ar dann
die T echn ik re if genug, um Eingang in. d ie  ö ffen tliche n
Ä m te r zu find en . Bei S iem ens & Halske, d ie  in fo lge  ih re r Er
fah rungen au f dem  G ebiete de r F ernm e lde techn ik  und auf 
G rund ih re r vorzüglich e ing e rich te te n  W erkstä tten  dazu in 
de r Lage waren, begann d ie  Entw icklung M itte  de r 90er 
Jah re ; es en tstand in langer E ntw ick lungsa rbe it das S ie
m ens-Selbstansch lußsystem . A ls  erstes größeres A m t w urde 
im  Jahre 1909 ein S e lbstansch luß am t fü r  2500 T e ilnehm er 
in Schw abing bei M ünchen in B e trieb  genom m en. Dieses

H e b d r e h w ä h l e r ,  ä l t e r e  A u s f ü h r u n g .
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A L L G E M E I N E S  O B E R  D I E  F E R N S P R E C H T E C H N I K

die K ontakte de r be tre ffenden  Dekade gedreht. D iese D rehbew egung f in d e t bei den als 
G ruppenw äh le r gescha lte ten  H ebdrehw äh le rn  in fre ie r  W ahl s tatt, d. h. ohne e ine zwang
mäßige S teuerung durch e in tre ffe n d e  S trom stoß re ihen , w ährend bei den als Le itungs
w ähler gescha lte ten H ebdrehw äh le rn  auch d ie  D rehbew egung du rch  die  S trom stoßgabe 
gesteuert w ird .

Neben de r E ntw icklung de r fü r  d ie  V e rm ittlungs techn ik  e rfo rd e rliche n  E in rich tungen 
wurde auch s tänd ig  an d e r Vervo llkom m nung de r F ernsp recher gearbe ite t. Im Jahre 1915 
ersch ien zum erstenm al d ie  pu ltm äß ige A usführung. D ie B auart 1919 e rh ie lt a ls N euerung 
den verk le inerten , runden N um m ernscha lte r. 1926 w urde  e ine vö llig  neue Form gescha ffen : 
der Preßstoff, zuers t nu r fü r  den H andappara t, danach auch fü r  das Gehäuse, bestim m te  
die G estaltung des Fernsprechers. D ie K onstruk teure  w urden zu K ünstle rn  und schu fen  ein 
G e rä tvo nvo llen de te rS chö nh e itun dZ w e ckm äß igke it-A uch de rH an dap pa ra tw u rd e  im Laufe 
der Jahre bedeutend verbessert. M ehrere  tausend M essungen an den versch iedensten

A m t zeigte bere its  den auch heute noch üb lichen Aufbau un te r B enutzung von Vorwählern, 
G ruppen- und Le itungsw ählern. D ie V orw äh ler waren m it S chrittscha lt-D rehw äh le rn  —  
eine S iem ens-E rfindung aus dem  Jahre 1901 —  und die G ruppen- und Le itungsw ähler 
m it H ebdrehw äh lern  ausgerüstet. N a tu rgem äß haben s ich  se itdem  Form und A usführung  
der W ähler geändert. In ih re r heutigen B auart sind s ie  das Ergebnis la ng jäh rige r 
E rfahrung und E ntw icklungsarbe it.

Bei dem  heute  verw endeten H ebdrehw äh le r liegen die K on taktbank und das A n tr ie b s 
werk au f g le ich e r Höhe. Durch diese A no rdnung  w u rde  e ine n ied rige re  B auhöhe und 
ein ge ringeres G ew icht e rre ich t. G le ichze itig  w urden m it d iese r neuen B auart Vorte ile , w ie 
vergrößerte S ch rittg eschw ind ig ke it, e r le ich te rte r Einbau, vere in fach te  A m tsm ontage , e in 
fache  A usw echse lbarke it und P flege usw. erzie lt. D ie K on taktbank is t u n te rte ilt in 3 K on
taktsätze m it je  100 Lam ellen. 2 d iese r Kontaktsätze s ind fü r  d ie  be iden S prechadern  
bes tim m t; an den 3. Satz w erden d ie  P rü fle itungen angeschlossen. Entsprechend den

3 Kontaktsätzen ha t das E inste llg lied 3 K on
tak tarm e . Bei de r E inste llung füh re n  diese 
K on takta rm e 2 versch iedene Bew egungen 
aus, und zwar w erden sie zuerst, gesteuert 
du rch  d ie  e in tre ffend en  S trom stöße, in eine 
de r Dekaden gehoben und danach über

T i s c h f e r n s p r e c h e r ,  A u s f ü h r u n g  1 904, 
S e w i c h t  8,5 kg .

T i s c h f e r n s p r e c h e r ,  n e u e s t e A u s f ü h r u n g ,  
G e w i c h t  2,2 kg.
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A L L G E M E I N E S  Ü B E R  D I E  F E R N S P R E C H T E C H N I K

K op ffo rm en füh rte n  zu e ine r Bauart, du rch  die A bstand zw ischen M und und S prech 
kapsel sow ie Lage de r Sprechkapse l beim  S prechen fü r  d ie  m eisten Benutzer besonders 
günstig  w erden. Außerdem  is t d ie  E insprache d e rS pre chkap se l so ausgeb ilde t, daß Raum 
geräusche w e itgehend fe rngeha lten  w erden, und som it auch In geräuschvollen Räum en 
eine gute V erständigung gew ährle is te t ist. Bei de r Entw icklung von S prech- und H örkapsel 
s ind die  letzten Erkenntnisse der E lektroakustik verw ertet. Durch die  bewährte Scha ltung 
m it „R ü ckh ö rd ä m p fu n g “  w ird d ie  S prache vom  e igenen H ö re r nur seh r ge dä m p ft w ie d e r
gegeben, eine be trieb liche  Forderung, deren Erfü llung gerade bei neuze itlichen Sprech- 
und H örkapseln großer Le istung sehr w esen tlich  ist.

A uch die  A us füh rung  de r heutigen W and fe rnsp rech e r ha t s ich gegenüber frü h e r 
w esen tlich  verändert. In ih rem  äußeren A u fbau  w urden sie ih rem  Verw endungszw eck 
en tsprechend w e ite ren tw icke lt und in te ch n isch e r H in s ic h t eben fa lls  au f den neuesten 
E ntw icklungsstand gebracht.

Das Fernsprechwesen de r G egenw art s teh t vö llig  un te r dem  Ze ichen der S e lbs tan 
sch luß techn ik, deren Vorzüge und W irts c h a ftlic h k e it d ie  handbed ien ten  A n lagen im m er 
m eh r verd räng t haben. Von de r En tw ick lungsarbe it au f d iesem  G ebiet legen die  in a lle r 
W e lt e rs te llten  An lagen nach dem  S iem ens-System  Zeugn is ab. A ls  d ie  D eutsche R e ichs
post das in V erb indung m it S iem ens & Halske en tw icke lte  S ystem  als sogenanntes R e ichs
postsystem  übernahm  und s ich dazu entschloß, im  Laufe de r kom m enden Jahre a lle 
F ernsprechäm ter au f W ählbetrieb um zuste llen, waren fü r  S iem ens & Halske n ic h t nur rein 
fab rlka tlonsm äß lg , sondern  auch In scha ltun gs tech n isch e r H in s ich t große A u fgaben zu 
bew ältigen, da m it d ie  nach und nach sich vo llz iehende U m ste llung au f W ählbe trieb  in 
s tän d ig e r A npassung an den noch vorhandenen H andbetrieb  re ibungs los vorgenom m en 
w erden konnte.

Die re ichen E rfahrungen, d ie  w ir beim  Bau ö ffe n tlic h e r F ernsp rechäm ter gesam m elt 
haben, b ilde ten  d ie  G rund lage fü r  d ie  Entw icklung unse re r handbed ien ten  und se lbs t
tä tigen  F ernsprechsystem e fü r  private U n te rnehm en . W ir s ind  je d e rze it in d e r Lage, fü r 
a lle  A n fo rde rungen  die gee igne te  A n lage  zu lie fe rn . U nsere  se lbs ttä tigen  F ernsp reche in
rich tungen zeichnen sich besonders aus durch große B e triebss iche rhe it, s te te  D iens t
be re itscha ft bei Tag und Nacht, schne lle  V erb indungsm ög lichke it, G ehe im haltung der 
G espräche, le ich te  E rw e ite rungsm ög lichke it und vö llige  A npassungsfäh igke it an a lle B e
triebse igenarten . Für Privatanlagen, d ie  m it dem  ö ffe n tlich e n  Fernsprechnetz In V erb indung 
stehen, w ie auch fü r  re ine Hausanlagen ohne  A m tsverkehr, w urden von S iem ens & Halske 
S ystem e entw icke lt, d ie  se lbst d ie  anspruchsvo lls ten  Forderungen erfü llen . D ie Tatsache, 
daß bis An fang  des Jahres 1938 m ehr als 4,7 M illio ne n  F ernsprechansch lüsse nach dem 
S iem ens-W ählsystem  In Betrieb  od e r in A u ftrag  genom m en w orden s ind, ze ig t deutlich , 
w e lche r B e lie b the it s ich unsere W ähl-Fernsprechan lagen im  In- und Aus land  erfreuen .

Jede Fernsprechanlage ha t E in rich tungen, d ie  w ährend des B etriebs besonders stark 
beanspruch t werden, so z. B. S töpsel, W ähler, Relais, F e rnsp recher usw. Für d ie  Lebens-, 
dauer und auch fü r  das e inw and fre ie  A rbe iten  is t es seh r w ich tig , daß bei d e r H erste llung 
au f d iese Teile besondere r W ert ge leg t w ird . Bei a llen fü r  unsere Fernsprechanlagen 
e rfo rd e rliche n  Einzelte ilen w erden d ie  W erksto ffe  bere its  vor B eg inn de r Fabrikation 
genauestens un te rsuch t und geprü ft. H ie rdu rch  w ird erre ich t, daß a lle  fü r  den Bau d ieser 
E inzelte ile  benutzten W erksto ffe  d ie  g le ichen E igenschaften haben. Im Laufe des Fabrika
tionsganges s ind P rüfungen e ingescha lte t, du rch  die  d ie  H ers te llung  s tänd ig  überw acht 
w ird , so daß je de s  Einzelteil eine s ichere  G ewähr fü r  e inw and fre ies  A rbe iten  bietet.

Unsere Erfahrungen und unsere m it den neuzeitlichsten Einrichtungen versehenen
Werkstätten setzen uns in den Stand, alle in fabrikatorischer und schaltungstechnischer
H insicht gestellten Anforderungen weitestgehend zu erfüllen.
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Anrufsucher — Vorwähler

Im S e lbstw äh lbetrieb  baut s ich de r T e ilnehm er d ie  V erb indung se lbst auf. In e ine r 
Anlage m it 100 Te ilnehm eransch lüssen z. B. s te llt e r du rch  2 m aliges Betä tigen seines 
N um m ernscha lte rs  einen Le itungsw äh le r au f den gew ünschten A nsch luß  ein. Für je de  
V erb indung is t also 1 Le itungsw äh le r e rfo rde rlich .

Es wäre nun e ine z iem lich  kostsp ie lige  A nge legenhe it, fü r  je de n  T e ilnehm er e in e r se lbs t
tä tigen Fernsprechan lage e inen 10Oteiligen H ebdrehw äh le r e inzubauen. S e lbst dann, wenn 
alle Te ilnehm er g le ichze itig  sprechen, w ürde  nur d ie  halbe Zahl von W ählern e rfo rd e rlich  
sein, w e il d e r angeru fene T e ilnehm er ja  keinen W äh le r e lnzuste llen  ha t; aber auch eine 
derartig  hohe Zahl von W ählern wäre unw irtsch a ftlich , da V erkehrsbeobach tungen gezeigt 
haben, daß im D u rchsch n itt etw a 10 bis 15 vH de r Te ilnehm er im  H öchstfa ll g le ichze itig  
m ite inande r sprechen. Deshalb w ird  e ine V orw ah lstufe, d ie  m it bedeutend e in facheren  
und e rheb lich  b illige ren  W ählern arbe ite t, e inge füg t. H ie rdu rch  brauchen nu r so viel 
Le itungsw ähler vorgesehen zu w erden, w ie  g le ichze itig  G espräche zur Z e it de r größten 
Belastung zu füh re n  sind.

Die Le itungsw äh le r s tehen allen T e ilnehm ern zur V erfügung. Die W ähler de r V orw ahl
stufe, es können d ies V orw äh ler od e r A n ru fsu ch e r sein, haben nun die  Aufgabe, jeden  
T e ilnehm er im  B edarfs fä lle  m it e inem  fre ie n  Le itungsw äh le r(in  größeren A n lagen  m it e inem  
fre ien G ruppenw äh le r) zu verb inden . D ie Vorwahl e rfo lg t se lbsttä tig  beim  A bheben des 
H andappara tes von de r Gabel des Fernsprechers. Die B ere its te llung  e ines G ruppen- oder 
Le itungswählers w ird  dem  T e ilne hm er du rch  ein W ählze ichen angezeig t. Im a llgem einen 
vollz ieht s ich d ie  Vorwahl so schnell, daß de r T e ilnehm er g le ich  nach Abheben des Hörers 
m it der N um m ernw ah l zur E rre ichung des G esprächspartners beg innen kann.

Die A n ru fsuche r und V orw äh ler s ind ih rem  A ufbau  nach ähn lich  und am besten m it 
einem m ehrte iligen  se lbsttä tig  a rbe itenden S cha lte r ve rg le ichbar. D er g rundsä tz liche  
U ntersch ied besteht in dem  scha ltungs techn ischen  Einbau in d ie  A nlage. D ie Z w eck
m äßigkeit de r A nw endung von Vorw äh lern o d e r A n ru fsuche rn  r ic h te t s ich nach A r t  und 
Inanspruchnahm e de r Anlage.

Deshalb is t d ie  Frage, ob dem  V orw ähler- od e r dem  A nru fsucher-S ystem  de r Vorzug 
zu geben Ist, nu r un te r B e rücks ich tigung  de r T e ilnehm erzah l und des vo rauss ich tlich  zu

G r u n d s ä t z l i c h e  A n o r d n u n g  i m A n r u f  su ch  e r - S y s t e  m .
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A N R U F S U C H E R - V O R W Ä H L E R

erw artenden Verkehrs fü r  den Einzelfall zu beantw orten. Unsere Spezia listen s ind gern 
bereit, S ie in d iese r A nge legenhe it zweckm äßig zu beraten.

Beim  A n ru fsuche r (AS) liegen die  T e ilnehm erle itungen  an den Lam ellen des K on tak t
satzes. Am  D rehpunkt des S cha lta rm es is t de r Le itungsw ähler (LW) angeschlossen. Ein 
A n ru fsuche r b ilde t beim  100er System  zusam m en m it dem  fes tgekoppe lten  Le itungs
w ä h le r den Verb indungssatz. Schon aus de r A r t  de r E inordnung is t zu ersehen, daß der 
A n ru fsuche r den an ru fenden T e ilnehm er zu suchen hat.

P raktisch w irk t s ich das nun fo lgenderm aßen aus: Ein T e ilnehm er hebt den H a nd 
ap pa ra t ab, scha lte t dadurch e inen S trom kre is  ein und veran laß t den A nru fsuche r, sich 
au f den Kontakt zu ste llen , an den de r T e ilnehm er angeschlossen ist. Jetzt is t der 
T e ilnehm er bere its  m it e inem  fre ie n  Le itungsw äh le r verbunden. Durch d ie  N um m ern
wahl erhält- e r über den Le itungsw ähler d ie  gew ünsch te  V erb indung. D ie Anzahl der 
V erb indungssätze in e ine r A n lage  rich te t s ich nach de r Zahl de r T e ilnehm er und nach 
d e r G esprächs-H äufigke it und -Dauer.

G r u n d s ä t z l i c h e  A n o r d n u n g  i m V o r w ä h l e r - S y s t e m .

A nders  is t d ie  W irkungsw eise de r V orw äh ler (VW). Beim  V orw äh lersystem  is t d ie  T e il
nehm erle itung  an den D rehpunkt des W ählera rm s angeschlossen. A n den Lam ellen des 
K ontaktsatzes liegen die Zu füh rungen zu den Le itungsw ählern (LW). H eb t bei d ieser 
A nordnung  ein T e ilnehm er den H ö re r ab, so d re h t de r S cha lta rm  des Vorw ählers se lbs t
tä tig  au f den ersten fre ie n  K on takt und ve rb in de t so T e ilnehm er und Le itungswähler. 
O ber d iesen W ähler is t dann de r gew ünschte  T e ilnehm er durch  d ie  N um m ernw ah l zu 
e rre ichen.

A us de r A rbe itsw e ise  d iese r be iden V orw ah larten is t zu erkennen, daß be im  A n ru f
sucher-S ystem  de r an ru fende  T e ilnehm er vom A n ru fsuche r (Verb indungssatz) gesucht 
w ird, während beim  Vorw ähler-System  um gekehrt de rV o rw ä h le re in e n  fre ie n  V erb indungs
satz (Le itungsw ähler) au fsucht.

152



Klein-Wählerzentralen für selbsttätigeVerbindungsherstellung 
nach dem Anrufsucher-Sgstem

Diese K le in-W äh le rzentra len sind 
fü r H ausanlagen bestim m t, d ie  m it 
dem  ö ffen tliche n  Fernsprechnetz 
n ich t in Verb indung stehen. Sie 
e ignen sich fü r  k le ine re  Behörden, 
K rankenansta lten  und Sanatorien, 
G eschäftshäuser, größere H aus
ha ltungen, la nd w irtscha ftliche  Be
triebe  usw., w enn d ie  angesch los
senen T e ilnehm er keine A m tsge 
spräche zu füh ren  haben. (Vgl. auch 
„R e la is-K le inzen tra le “ ,Seite159.)Die 
K le in -W äh le rzentra len können fe r 
ne r auch an Re iaut-Anlagen (siehe 
Seite 170) angeschlossen werden, 
bei denen s ich der gesam te H aus
verkehr über e ine  W ähleran lage ab
w icke lt. W ir bauen K le in -W äh le rzen
tra len  fü r  10 Te ilnehm er m it 17tei- 

K l e i n - W ä h l e r z e n t r a l e  na c h  de m A n r u f s u c h e r - S y s t e m .  ligen D rehw ählern und so lche fü r
15 und 25Te ilnehm er m it 34te iligen  

D rehwählern. A lle  3 A us füh rungen  a rbe iten  nach dem  A nru fsucher-S ystem . D ie Zentra le  
fü r 10Te ilnehm er m it2  V erb indungssätzen is t n ich t e rw e ite rungsfäh ig , w ährend d ie  Zentra le  
fü r 15Te ilnehm er bere its  fü r  den vo llen Ausbau au f 25 T e ilnehm er ve rd rah te t ist, aber noch 
n ich t d ie  fü r  den Endausbau e rfo rd e rliche n  W ähle rscha ltw erke  und Relais enthä lt. D iese 
K le in-W ählerzentra len sind fü r  D urchw ahl na ch .an de ren  Z en tra len  e inge rich te t, je do ch  
müssen fü r  e inen V erb indungsve rkeh r m it anderen W äh le rzen tra len  en tsprechende Relais
übertragungen zusätzlich vorgesehen w erden. Die K le in -W äh le rzentra len e rfü llen  eine 
Vielzahl be trieb lich e r Forderungen. S ie haben versch iedene tech n isch e  E igenschaften 
der G roß-W ählerzentra len, obg le ich  s ie  nur e in fach  au fgebau t und fü r  e inen kle inen T e il
nehm erkreis be s tim m t s ind. Für bevorzugte T e ilnehm er kann A u fs ch a lte m ö g lich ke it au f 
bestehende G espräche vorgesehen w erden. D ieseT e ilnehm er können m ithö ren  und auch 
m itsprechen. D ie A u fscha ltung  w ird  den bere its  sp rechenden Te ilnehm ern  du rch  ein 
gedäm pftes Besetztze ichen angezeigt.

Zum B etrieb  de r A n lage  is t 24 V G le ichstrom  e rfo rde rlich .
Bei Benutzung eines V orscha lteschrankes lassen s ich d ie  K le in -W äh le rzentra len auch 

für A m tsverkehr verw enden. Näheres h ie rübe r au f A nfrage.
W ähler und Relais s ind in e inem  M eta llw andgehäuse  un te rgebrach t, das au f e inem  

ausschwenkbaren E isenrahm en die D rehw ähler und R e la ise in rich tung  le ic h t zugänglich 
enthält. F ernsp recher hierzu s iehe Se ite  204.

T e iln e h m e r-
an sch lü sse

G le ic h z e itig e
G e sp rä c h s m ö g lic h k e ite n

H öhe

m m

B re ite

mm

T ie fe

mm

U ste n -N r, P re is

RM
etw a

kg

10 2 6 4 0 6 0 0 3 1 0 4 0 2 0 0 1 5 0

15 2 6 4 0 6 0 0 3 1 0 4 0 2 0 0 2
a u f

A n fra g e 51

2 5 3 6 4 0 6 0 0 3 1 0 4 0 2 0 0 3 5 6

153



Wählerzentralen nach dem Anrufsucher-System (24 V)

Diese W ählerzentra len e ignen s ich fü r  H ausfe rn 
sprechan lagen  größerer Büros, Behörden, G eschäfts
häuser, Ind us trie lle r U n te rnehm en usw. Je nach der A n 
zahl der e rfo rd e rliche n  Te ilnehm eransch lüsse  lie fe rn  w ir 
die  A n lagen nach dem  100er od e r 1000er System . Die 
A n lagen nach dem  100er System  können je d e rze it au f 
größereS ystem e e rw e ite rt w erden. D ie unten au fge füh rten  
W ählerzentra len sind nach dem  100er System  aufgebaut. 
S ie w erden in 2 G este llausführungen fü r  10 und 14 vH 
g le ichze itige  G esprächsm öglichke iten  im Vollausbau ge 
lie fert. Die W ählerzentra len nach dem  A nru fsucher-S ystem  
en tsprechen  in de r B e triebsabw ick lung  etw a den auf 
S eite 153 behande lten  K le ln -W äh le rzentra len ; in kons truk
tive r H ins ich t un te rsche iden  sie  s ich von d iesen dadurch, 
daß d ie  W ählerzentra len nach dem  A nru fsucher-S ystem  
m it H ebdrehw äh lern  als Le itungsw ähler ausgerüste t sind, 
und d ieZ en tra lea uß e rd em  als G este llau fbau ge lie fe rtw ird . 
Ferner kann diese A n ru fsuche rzen tra le  durch Z w ischen
scha lten  von G ruppenw äh le rn  je d e rze it als 1000er System  
verw endet w erden (P re ise au f Anfrage).

Beim  100erSystem  m ltA n ru fsu ch e rkö n n e n  A ufscha lte - 
m ög llchke iten  au f bestehende G espräche gescha ffen  w er
den. Für d ie  au fscha ltebe rech tig ten  T e ilnehm er is t M it
sprechen und M ithö ren  m öglich . Bei de r A u fscha ltung  
erha lten  d ie  bere its  sp re che n d e n T e iln e h m e re in  ge dä m p f
tes  Besetztze ichen. Zum  Betrieb  der A n lage is t24V  G le ich
strom  e rfo rd e rlich . Das A nru fsucher-S ystem  kann In Ver
b indung m it ve rsch iedenartigen  fü r  d ie  Verm ittlung des 
ankom m enden Am tsverkehrs In B e trach t kom m enden Vor- 
scha ltesch ränken fü r  abgehenden A m tsverkeh r über die 
W äh le r und fü r  den se lbsttä tigen H ausverkehr benutzt 

w erden. Sie arbe iten  auch m it R e laut-Anlagen zusam m en. Näheres h ie rü be r au f Anfrage.

D ie W ählerzentra le  Ist in e inem  eisernen S tandgeste ll un te rgebrach t, das in der 
oberen H ä lfte  u. a. d ie  Le itungsw äh le r (S iem ens-V iereckwähler) m it angebauten Relais
sätzen und in de r un teren H ä lfte  die A nru fsucher, Te ilnehm er-, S ig n a l-u n d  Überwachungs- 
re la ls enthält. Fernsprecher hierzu s iehe Seite 204.

Teilnehmer-
artschlüsse

Gleichzeitige
Gesprächsmöglichkeit

vH
Höhe
mm

Breite
mm

Tiefe
mm

Listen-Nr. Preis
RM

etwa
Kg

30 402901 74
40 10 1600 500 460 402902 80
50 402903

auf
85

30 402904
Anfrage

92
40 14 2070 500 460 402905 98
50 402906 103

Die Wählerzentrale kann auch fü r jeden anderen gewünschten Ausbau gelie fert werden.
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Wählerzentralen nach dem Vorwähler-System (24 V)

W ä h l e r z e n t r a l e  n a c h  d e m  
V o r w ä h l e r - S y s t e m .

D ieW äh le rzen tra len  nach dem  Vorw äh ler-System  sind 
als H ausanlagen fü r  größere Büros, B ehörden, Ge
schäftshäuser, indus trie lle  U n te rnehm en usw. gee igne t 
und besonders fü r  so lche  B e triebe vorte ilha ft, in denen 
e ine denkbar w e itgehende  Anpassung de r Fernsprech
an lage an starke V erkehrsschw ankungen g e fo rd e rt w ird. 
W ir lie fe rn  d ie  A n lagen nach dem  100er und 1000er 
System . Das 100er System  läßt s ich je d e rze it au f ein 
g rößeresS ystem  erw eite rn . D ie W ählerzentra len w erden 
in 2 G este llausführungen, fü r  e ine g le ichze itige  Ge
sp rä chsm ö g lichke it von 10 od e r 14 vH, ge lie fert.

A uch beim  100 e r und 1000er Vorw äh ler-System  ist 
e ine  A u fscha ltung  au f bestehende G espräche zum M it
sp rechen  und M ithö ren  m ög lich . Für jeden  aufschalte - 
be rech tig ten  T e ilnehm er is t ein besondere rV erb indungs- 
satz e rfo rde rlich . Bei de r A u fscha ltung  erha lten  die  an 
dem  G espräch be te ilig ten  Te ilnehm er ein gedäm pftes 
Besetztze ichen.

Zum  B etrieb  der A n lage is t 24 V G le ichstrom  e rfo r
de rlich .

Das V orw äh ler-System  kann in Verb indung m it ver
sch ied ena rtige n  V orscha lteschränken fü r  abgehenden 
A m tsve rkeh r über d ie  W äh le r und fü r  den se lbsttä tigen 
H ausve rkehr benu tzt w erden. S ie arbe iten  auch m it Rei- 
au t-A n lagen  zusam m en. N äheres h ie rü be r a u f A nfrage.

Die W ählerzentra le  is t in e inem  e isernen S tandge
ste ll un te rgebrach t, das in d e r oberen H ä lfte  u .a . d ie  
Le itungsw äh le r (S iem ens-V iereckwähler) m it angebau
ten Relaissätzen, d ie  S igna l- und Ü berw achungsre la is  
und in d e r un teren H ä lfte  d ie  V orw äh ler und d ie  T e il
nehm erre la is  en thä lt.

F ernsp recher h ierzu s ie he  Se ite  204.

Te llnehm er-
a n s c h llis s e

G le ic h z e itig e
G e s p rä c h s m ö g lic h k e it

vH

H öhe

mm

B re ite

m m

T ie fe

m m

L is te n -N r. Pre is

RM
etw a

kg

3 0 402911 8 9

4 0 10 2 0 7 0 5 0 0 4 6 0 402912 101

5 0 402913
a u f 1 1 3

30 402914 1 0 0

4 0 14 2 2 8 0 5 0 0 4 6 0 402915 1 1 3

5 0 402916 1 15

D ieW ählerzentra lekannauchfürjeden anderen gewünschten Ausbau gelie fert werden.
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iS
Anlagen mit dreistelligen Anrufnummern (1000 er System)

Eine w esen tliche  Voraussetzung fü r  das s ichere  und e inw and fre ie  A rbe iten  e ine r se lbs t
tä tigen  Fernsprechanlage is t ein scha ltungs techn isch  k la re r und ü b e rs ich tlich e r A ufbau 
de r W ählerzentra le . Beim  100er S ystem  is t zum Erreichen e ines T e ilnehm ers d ie  W ahl 
e in e r zw e iste lligen A n ru fn u m m e r e rfo rd e rlich , da  de r als Le itungsw ähler verw endete  H eb
d rehw äh le r 1 0 x1 0  =  100 T e ilnehm eransch lüsse hat. Beim  1000 er System  muß noch eine 
w e ite re  W ahlstu fe vorgesehen w erden, um zu den in G ruppen von je  100 T e ilnehm ern 
zusam m engefaßten A nsch lüssen ge langen zu können. O ie zum Erreichen d iese r G ruppen 
e rfo rd e rliche n  W ähler beze ichne t m an m it „G rupp en w äh le r“ . D iese W äh le r verb inden 
nach se lbsttä tig  e rfo lg te r E inste llung des Vorw ählers in de r Vorw ah lstu fe  beim  W ählen 
de r ersten Z iffe r den an ru fenden T e ilnehm er m it e inem  fre ie n  Le itungsw äh le r de r von 
ihm  gew ählten 100er Gruppe.

Durch E inscha lten w e ite re r W ählerstu fen läßt s ich e in  Endausbau von be lie b ige r A n 
schlußzahl erre ichen. Die Zahl de r nach der Vorw ah lstu fe  e rfo rd e rliche n  G ruppenw äh le r 
und Le itungsw ähler r ic h te t s ich nach de rT e iln eh m erza h l und de r vo rauss ich tlichen  Inan
spruchnahm e der Anlage.

LW

l ) ~)  ■) ) ) ) ) ) ) ) ' l  100 er Gruppe 

*) ) ) ) ) ) ) ) )  )  2- 100er Gruppe 

* ) ) ) ) ) ) )  ) /" /  3  100 er GnjPPe

4. bis 9. 100 er Gruppe

0  )  ) ) ') ■) ■) ) ) '}  *0.100er Gruppe

G r u n d s ä t z l i c h e  A n o r d n u n g  d e s  1 0 0 0 e r  S y s t e m s .

D erAufbau eines G espräches in e ine r F ernsprechan lage m itd re is te llig e n  A n ru fnum m e rn  
sei nun an einem  Beisp ie l gezeigt. A ngenom m en w ird , daß d e r T e ilnehm er 653 angeru fen 
w erden soll. Der ru fende  T e ilnehm er heb t den H a nd app ara t se ines Fernsprechers ab. 
H ie rdu rch  lä u ft in de r Vorw ah lstu fe  ein W äh le r (Vorw äh ler o d e r A n ru fsuche r) an und ver
b inde t ihn m it e inem  fre ie n  G ruppenw äh le r (GW). Je tz t beg inn t de r Te ilnehm er m it de r 
N um m ernw ah l. Durch W ählen de r Z iffe r  6 w ird  d e r G ruppenw äh le r in d ie  6. Dekade 
gehoben und s te llt s ich inne rha lb  d iese r Dekade au f e inen fre ie n  Le itungsw äh le r (LW K 
de r sechsten 100 er G ruppe ein. Durch das W ählen de r nun fo lg en de n  Z iffe r  5 w ird 
d iese r Le itungsw ähler, de r eben fa lls  ein 100te ilige s  S chrittscha ltw e rk  en thä lt, in d ie  
5. Dekade gehoben. Das W ählen de r le tzten Z iffe r  3 veran laß t den Le itungsw ähler, sich 
3 S ch ritte  in w aagerech te r R ichtung zu bewegen und d ie  V erb indung m it dem  53. Teil
nehm er de r sechsten 100er G ruppe herzustellen.

Ist d ie  verlangte  S prechste lle  durch ein bestehendes G espräch besetzt, so e rh ä lt der 
an ru fende  T e ilnehm er das Besetztze ichen, und de r A n ru f muß spä te r w ie d e rh o lt w erden. 
Is t d ie  verlangte  S prechste lle  fre i, so w ird  de r T e ilnehm er du rch  das R ufze ichen a u f
ge fo rde rt, s ich zu m elden. Durch A u flegen  des H andappara tes w ird  d e r bestehende Ver
b indungsau fbau au fgelöst, und die  W äh le r gehen in ih re  A n fangsste llung  zurück.
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W ä h I ei  n r i e h t  u ng n a c h  d e m  V o  r w ä  h l e r - S y  s t  e m (60 V).

zentra len in fo lge  Ih re r höheren B e triebsspannung (60 V G le ichstrom ) eine erheb lich  
größere R e ichw eite  und gesta tten  e inen hochentw icke lten  V e rb in dun gsve rkeh rm ita nd e ren  
Anlagen. Die W äh le in rich tung  is t eben fa lls  in Gestellen, und zwar als k le ine r und als 
großer G este llau fbau, un te rgebrach t. Beim  kle inen G este llau fbau sind V orw äh ler und Le i
tungsw äh le rgem e insam  an e inem  Gestell vere in ig t, w ährend be im  großen G este llau fbau fü r

Wählerzentralen nach dem Vorwähler-System (60 V)

Diese W ählerzentra len sind fü r  Fernsprechan lagen in größeren G eschäftshäusern, 
Büros, Behörden , indus trie llen  U n te rnehm en usw. gee igne t. S ie sind insbesondere  d o rt 
sehr vo rte ilha ft, wo eine w e itgehende A npassung an starke Verkehrsschw ankungen ver
lang t w ird . G egenüber den au f Seite 155 beschriebenen An lagen haben diese W ähler-
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W Ä H L E R Z E N T R A L E N

beide W ählera rten ge trenn te  G estelle ve rw endet werden. Die g le ichze itige  G esprächs
m ög lich ke it be träg t beim  kle inen G este llau fbau 14 vH und beim  großen bis zu20vH . Die 
Z entra le  is t als 100er, 1000er System  usw. lie fe rbar. Das 100er S ystem  kann durch 
Zw ischenscha lten  von G ruppenw ählern je d e rze it au f das 1000 e r S ystem  und da rüber 
h inaus e rw e ite rt werden.

Beim 100er und 1000er Vorw ähler-System  is t e ine  A u fscha ltung  au f bestehende Ge
spräche  zum M itsp rechen  und M ithö ren  m ög lich . Für je de n  au fscha ltebe rech tig ten  T e il
nehm er is t ein besondere r Verb indungssa tz e rfo rde rlich . Bei d e r A u fscha ltung  erhalten 
die bere its sprechenden T e ilnehm er ein ge däm pftes  T ickerze ichen.

Diese W ählerzentra len können in V erb indung m it ve rsch iedenartigen  Vorschalte- 
schränken über W ähler fü r  abgehenden A m tsverkeh r und fü r  se lbsttä tigen  H aus
verkehr benu tzt werden. Näheres h ie rüber au f A nfrage.

Für bestim m te Verkehrsarten, z. B. im  Am tsverkehr, m üssen S prechste llen  m it und 
ohne D urchscha lteberech tigung  un tersch ieden  w erden. Beim  60-V-Vorwähler-System 
w ird d ie  D urchscha ltebe rech tigung  du rch  ein besonderes Relais im  G ruppen- oder Lei
tungsw ähle r geprü ft, so daß keine U n te rte ilung  de r 1. W ahlstu fe  no tw end ig  w ird , sondern  
alle W ähler stets bei den S prechste llenarten  zur Verfügung stehen.

Fernsprecher hierzu s iehe Seite 204.

Teilnehmor-
anschlüsse

Gleichzeitige
Gesprächsmöglichkeit Höhe Breite Tiefe Listen-Nr. Preis

etwa
vH mm mm mm RM kg

K le in e r 6e s te llau fb au

30 402921 99

40 14 2280 641 460 402922 auf
Anfrage 114

50 402923 128

Großer G este llaufbau

50 Vorwählergeste 1 402924 1®

80 20
2565 505 460

402925 auf
Anfrage 243

Leitungswählergestell

100 2555 610 460 402926 231

Die Wählerzentrale kann auch fü r jeden anderen gewünschten Ausbau geliefert werden.
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Relais-Unterzentrale für Hausverkehr — Zweieranschluß

Im Ansch luß  an die W ählerzentra len seien noch kurz zwei E in rich tungen beschrieben, 

die m it G enehm igung de r D eutschen R e ichspost z. B. auch an N ebenste llenan lagen 

(s. Seite 165) benu tzt w erden können.

Relais-Unterzentrale

An diese U n te rzen tra le  s ind  10 S prechste llen  sow ie e ine A nsch luß le itung  zu e ine r 

W ählerzentra le 24 od e r 60 V anschließbar. Die Teilnehm er, d ie  zum V erkehr m it d e r H aup t

zentrale zugelassen s ind, e rha lten  F ernsp recher m it Taste, m it deren H ilfe  sie d ie  Te il

nehm er d e r H auptzentra le  erre ichen können. A lle  anderen T e ilnehm er de r U n te rzen tra le  

können nur m ite ina nde r sprechen bzw. von den T e ilnehm ern der H auptzentra le  angerufen 

werden. Es besteht d ie  M ö g lich ke it zur Rückfrage, zum M ithö ren  und zur G esprächs

weitergabe. D ie R e la is-U nte rzentra le  w ird  aus e ine r 24-V-Batterie gespeist. Falls die 

H auptzentra le m it 60 V arbe ite t, kann diese B atterie  über d ie  V erb indungs le itung  von de r 

B etriebsbatte rie  de r H auptzentra le  au fge laden werden. A uch S trom en tnahm e über ein 

W echse lstrom -N etzansch lußgerät ist m ög lich .

Zweieranschluß

Diese R e la ise in rich tung  e rm ö g lich t den Ansch luß  von 2 S prechste llen  m it N um m ern

scha lter an e i n e  zu e ine r W ählerzentra le  füh re n d e n  D oppe lle itung. Jede S prechste lle  

hat eine e igene R ufnum m er. S p rich t e ine r d e r be iden Teilnehm er, so w ird  de r andere 

durch die  R e la ise in rich tung  gesperrt. D ie be iden T e ilnehm er des Zw eieranschlusses 

können m it den Te ilnehm ern de r H auptzentra le  sprechen und auch von diesen angeru fen 

werden, sie können aber n ic h t m ite ina nde r sprechen. Eine besondere S trom versorgung 

benö tig t de r Zw eieranschluß  nicht. D iese E in richtung w ird  a llgem ein  dann verw endet, 

wenn d ie  Kosten fü r  e ine  zweite D oppe lle itung  w esen tlich  höhe r s ind als d ie  m it der 

Errichtung des Z w eieransch lusses verbundenen.

Relais-Kleinzentrale
Die R e la is-K le inzentra le  w ird  fü r  10 S prechste llen  (ohne E rw e ite rungsm ög lichke it) 

gebaut; sie ha t nur e inen V erb indungssatz und kom m t da he r nu r fü r  e in fachste  Haus

fernsp rechan lagen in B etracht. Für Re ihenanlagen m it W ähl-H ausverkehr kann man diese 

Zentra le n ich t benutzen. D er B e triebsstrom  w ird en tw eder e inem  e ingebauten Netz

anschlußgerä t o d e r e ine r B atterie  von 24 V en tnom m en. Ein V erb indungsverkeh r m it 

anderen Z entra len is t m it de r R e la is-K le inzentra le  n ich t m öglich .
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R E L A I S - U N T E R Z E N T R A L E  F Ü R  H A U S V E R K E H R  

Z W E I E R A N S C H L U S S  • R E L A I S - K  LE I N Z E N T R A L E

Listen-Nr. 402091.

U sten-N r. 402092.

Ausführung

Rela is-U nterzentrale  
mit Hausverkehr
fü r  24 V Betriebsspannung, bestehend 
aus e iner M e ta llg rundp la tte  m it auf her
ausschwenkbarem  Eisenrahmen ange
bauter R e la ise in rich tung, m it abnehm 
barer, schw arzer M etallgehäusekappe, 
ausgerüste t und verdrah te t fü r  den max. 
Anschluß von

10 Te ilnehm ern und 1 V e rb indungs le itung  
zu e ine r W -Z e n tra le 1) ....................................

Zweieranschluß
(Sperre in richtung)
bestehend aus e ine r Kassette m it e ingebau
te r R ela ise inrichtung, fü r den Anschluß von

2 T e ilnehm ern
an eine gemeinsame Teilnehm erle itung 
e iner W ä h le rz e n tra le .....................................

Relais-K leinzentrale
fü r  H ausverkehr, bestehend aus e iner 
M e ta llrückw and m it auf herausschw enk
barem Eisenrahmen angeordne ter R elais
e inrichtung, m it abnehm barer, schw arzer 
M e ta llkappe und eingebautem  N etzan
sch luß gerä t fü r wahlweisen Anschluß an 
ein W echselstrom netz von 
110, 125 , 220 und 240 V bei 50 und 60 Hz,

ausgerüstet und verdrah te t fü r den max. 
A nschluß von
10 T e iln e h m e rn .................................................

w ie vorstehend,
jedoch ohne Netzanschlußgerät, sondern 
e ingerich te t fü r
B atte riespe isung 24 V ..................................

402091

402092

402093

402094

Preis

RM

auf
Anfrage

auf
Anfrage

396,-

345 ,-

etwa
kg

22

20

15

1) A u f de r H auptzentra lenseite is t außerdem ein Ü bertrager e r
fo rde rlich .
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Z U B E H Ö R  F Ü R  W Ä H L E R A N L A G E N

Listen-Nr. 407011.

Ausführung

R e la is -D o p p e lp o lw e c h s le r
bestehend aus auf e ine r M e ta llg rundp la tte  
angeordneten P olwechslerre la is, Konden
satoren, W iderständen, Feinsicherung und 
e ine r U m schaltetaste,

zur Abgabe eines Rufwechselstrom es 
25 Hz 40 V (36-"4 2  V) fü r eine G leich- 
strom -A nsch lußspannung von 12 V . . . 
zur A bgabe eines Summ ertones 25 Hz 
fü r Frei- und Besetztzeichen und eines 
Rufwechselstrom es 25 Hz, abnehm bar 
40 V (36- - - 42 V) oder 50 V (44 ■ • ■ 52 V), fü r 
eine G le ichstrom -Anschlußspannung von

24 V 
60 V

Die Rela is-Po lw echsler sind säm tlich m it 
Teilen zur M inderung von R und funkstörun
gen ausgerüstet und mit e iner schwarz 
lack ie rten  M eta llkappe abgedeckt. 
Polw echsler g rößerer Leistung oder an 
de re r Frequenz auf Anfrage. 
E rsa tz-S icherungspa tronen  
fü r Polw echsler 12 V n. L.-Nr. 407 056, s.S. 163 

24 und 60 V n. L.-Nr. 407053, s. S. 163

R uf- und S ig n a ls tro m m a s c h in e n
bestehend aus 1 E inankerum form er m it an
gebautem K ontaktw erk aut e iserner G rund-

Ela tte , m it Federklemmen zum Einhängen in 
igna lm aschinenrahm en, zur Abgabe eines 
tie fen und hohen Sum m ertones (150 und 

450 Hz)
m it 2 Nockenscheiben fü r W ähl- und 
Besetztzeichen und 1 Nockenscheibe ft ir  
5 - bis 10-s-Ruf ,  zur A bgabe eines Ruf
wechselstrom es von 25 Hz 42 V, Le istung 
der M asch ine  5 VA, fü r eine G le ich
strom -A nsch lußspannung von 24 V . . .

60 V . . .
m it 3 Nockenscheiben fü r W ähl- und 
Besetztzeichen und 5 Nockenscheiben 
fü r 5- bis 10-s-Ruf zur Abgabe eines Ruf
wechselstrom es von 25 Hz 75 V, Le is tung 
de r M aschine 15 VA, fü r  eine G leich
strom -A nsch lußspannung von 24 V . . .

60 V . . .
w ie L.-Nr. 407014, jedoch
Le istung der M asch ine  60 VA, fü r eine
G leichstrom -Anschlußspannung von 60 V

P rü fsch rä nke
bestehend aus einem lack ie rten  E ichen
holz-W andgehäuse m it Handapparat, Num 
m ernscha lter und W echse lstrom w ecker, 
e ingerich te t fü r den d irekten A nsch luß  an 
eine W äh lerzentra le  als H auste ilnehm er 
und fü r den A nsch luß  de r H auptverte ile r- 
P rüfs töpse lle itungen nach L .-N r.412081 und 
412082, ausgerüste t m it Schaltern fü r die 
A uftrennung und w ahlw eise Prüfung der 
Fernsprechanschlüsse zur Teilnehm erseite 
und zur Zentra le in rich tung hin,

m it e ingebautem  kleinem O hm m eterund 
Kontro fi-D rehscha uzeichen,
fü r B etriebsspannung 24 V ......................

60 V .....................
m it aufgebautem großem Ohmmeter (Meß
bereich 0 "  - 5000 ß  und 0 - - -2,5 Mß) und 
G le ichstrom -Kontro llw ecker, fe rn e r mit 
2 S ignallam pen, A nru ffa llk lapp e , Zähler, 
H euleranscnluß und K linke fü r den A n 
schluß eines im pu lsschre ibers, fü r Be
triebsspannung 60 V ..................................
w ie L.-Nr. 407023, jedoch  m it D äm pfungs
m esser .............................................................

407 001

407002
407003

407011
407012

407013 
407 014

407015

Preis

RM
etwa

kg

105,-

123,
126,

407021 
407 022

407023 

407 024

315,-
315,

603,-
503,

645,

4,1

7.5
7.5

19
19

19

277.50
277.50

606,-

672,-

6,2
6,2

13

13,3



Z U B E H Ö R  F Ü R W Ä H L E R A N  L A G E N

Listen-N r. 407027.

Listen-Nr. 407031.

Listen-Nr. 407041.

Ausführung

H e u le re in r ic h tu n g
zum Anschluß an PrUfschränke nach L.-Nr. 
407023 und 407024, bestehend aus auf e iner 
Relaisschiene m it Kappe angeordne le r 
E inrichtung zum stufenweisen Einschalten 
des hohen Tones e iner vorhandenen 
S ignalm aschine e ine r W äh lerzentra le  60 V 
Die R elaisschiene Ist Im fre ien Raum eines 
vorhandenen Gestellrahm ens einzubauen.

P rü fk o p fh ö re r (R adiom odell, B ild s .S .161) 
an federndem  Kopfbügel m it e iner B lind
hörm uschel, m it angebautem  Kondensator 
und S cha lte r auf de r Gegenseite, m it zwei
1 adrigen Schnüren m it angeschlossenen 
iso lie rten  Stöpseln m it Prüfspitzen . . .

L ich tsch a u ze ich e n ka s te n
zum Anzeigen von S törungsm eldungen, 
bestehend aus einem E ichenholz-W and
gehäuse, en thaltend 10 fa rb ig  abgedeckte 
S ignallam pen und 2 W ecker untersch ied- 
licner K langfarbe m it Ausscha ltern , fü r 
Anschluß an d ie S igna ls trom kre ise von 
W ählerzentra len , Betriebsspannung 24 V .

60 V .

T ra g b a re r Im p u ls s c h re ib e r
zur Prüfung der S trom stoßgabe In 24-V- 
und 60-V-Anlagen, bestehend aus einem 
verschließbaren Lederko ffe r mit e inge
bautem S gnchronm oto r, M agnet- und 
Schrelbsgstem  m it Im prägn ie rte r Papier
ro lle  (T rockenreg istrie rung),4 Ersatzpapler- 
ro llen und loser 1,30 m la n g e r Le itungs
schnur m it be iderse its angeschlossenen 
S teckvorrich tungen, zum A nschluß an
W echse lstrom netz 50 Hz 220 V ....................
Zusa tz-T ransfo  rm atoren
m it Le itungsschnur zum Anschluß des
tragbaren  Im pulsschre ibers
an ein W echse lstrom netz (50 Hz) 125 V . .

150 V . .
E rsa tzpap ie rro llen
fü r  den tragbaren  Im pulsschre iber . . .

P rü fh a n d a p p a ra t
zum Prüfen de r G ruppenw ähler und Lei
tungsw ähler, bestehend aus einem Num- 
m ernscha lte rln  rundem M eta llgehäuseund 
daran angebauter w e ite re r M etalldose m it
2 Tasten und 2 G lühlam pen, m it 4adrlge r 
Le itungsschnur und angeschlossenem 
Stöpsel zur Verb indung m it den P rüfk lln - 
ken eines W ähler-G este llrahm ens, einschl. 
eines an das N um m ernschaltergehäuse an- 
steckbaren Kopfhörers (R adiom odell) an 
federndem  Kopfbügel m it e iner B lindhö r
m uschel auf de r G eg ense ite ........................
E rsa tzko p fh ö re r.................................................

P rü fe in r ic h tu n g
fü r  die V erb indungsw ege e ine r W äh le r
zentrale, bestehend aus 
1 P rü fw ä h le r (ohne K ontaktbank und Re
la issatz) m it angebautem  4 te il ¡gern K linken
stre ifen und 1 Fernsprech-G lünlam pe, zum 
vorübergehenden Einsetzen in vorhandene 
K ontaktbänke eines Le itungsw ähler- oder 
Gruppenw ähler-G este llrahm ens und 
1 P rü fhandappara t In rundem M e ta llge 
häuse m it 3 Tasten und 3 Fernsprech-G lüh- 
lampen, 2 Le itungsschnüren m it ange
schlossenen Stöpseln zur Verb indung m it 
den K linkenstre ifen des Prüfwählers . .

407025

407026

407027
407028

Preis

RM
etwa
kg

93,- 1,5

21,30 0,3

126,— 
129,—

2.5
2.5

407 031

407032
407033

407 034

407041
407042

407043

150,—

27,—
27,—

1,05

0,8
0,8

115,50
11,40

1,1.
0,2

153,-
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Z U B E H Ö R  F Ü R  W Ä H L E  R A N L A 6 E N

Listen-Nr. 407045.

Listen-Nr. 407051,

Listen-Nr. 407059.

Listen-Nr. 407062.

Ausführung

Federw aagen
zum Prüfen des K ontaktfederdruckes von
R e la is .....................fü r  M eßbereich bis 40 g

100 g 
280 g

S ic h e ru n g s -A la rm e in r ic h tu n g e n
zur Anzeige des Ansprechens von S iche
rungen, zum A nschluß an die A la rm ko n
takte  von Fe insicherungsstre ifen, beste
hend aus einem dunkel gebeizten H olzbrett 
m it 1 G le ichstrom w ecker, 1 S ignallam pe 
(rot) und 1 U m schalter fü r  S chaltung:
Lampe oder W e c k e r ........................fü r  24 V

60 V

Lose  F e in s ich e ru n g sp a tro n e n
(rück lö tba re  H ltzdrahts icherungen) 0,5 A  

0,75 A 
1 A 
1,2 A
1.5 A 
3 A

F e in s ic h e ru n g s -P rü fe in r ic h tu n g
zur Feststellung de r B rauchbarke it vo r
s tehender F e insicherungspatronen, beste
hend aus einem schwarz lack ie rten  M e ta ll
gehäuse m it 3 Ansch luß -K orde lk lem m en, 
E inschalte taste , e ingebautem  D rehspu l
spannungsm esser, S teckkon takt fü r die zu 
prüfenden losen S icherungen und e iner 
P rüfschnur zum Prüfen von Felnslcherun- 
gen Im Gestell, fü r  24 V und 60 V B etriebs
spannung .............................................................

R ü c k lö te in r ic h tu n g e n  fü r  F e in s ic h e 
rungsp a tron en

bestehend aus e ine r schwarz lack ierten 
M e ta llg ru ndp la tte  m itS tea titk lem m enle is te  
fü r d ie S trom zuführung, W iderstand, S iche
rung spa tronenha lte r und federndem  E inlöt
tas te r m it se lbs ttä tige r S trom ausschaltung 

24 V 0,5 A  
1 A
1.5 A  
3 A

60 V 0,5 A  
0,75 A  
1 A
1.5 A 
3 A

F e rn s p re c h -G lü h la m p e n
lose, fü r V erm ittlungsschränke usw. 12 V

24 V 
60 V

H andappara te
aus schwarzem  Preßstoff (Mode[l 1928), 
m it auswechselbaren Sprech- und Hör- 
kapseln, angeschlossener ge floch tener 
norm aler 4 ad riger Le itungsschnur und 
Kapselbestückung fü r 
ZB -B etrieb (m it offenem S chnürende). . . 
O B -B etrieb (m it offenem S chnürende). . . 
ZB -B e trieb  (m it angeschlossenem  S tecker) 
O B -B etrieb  (m it angeschlossenem  S tecker)

407044
407045
407046

407051
407052

407053
407054
407055
407056
407057
407058

407059

407060
407061
407062
407063
407064
407065
407066 
407 067 
407068

407069
407070
407071

407072
407073
407074 
407 075

Preis
RM

3.60
3.60
3.60

23.55
23.55

0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36

75,-

8,10
8,10
8,10
8,10
8,10
8,10
8,10
8,10
8,10

0,75
0,75
0,96

etwa
i<a

0,05
0,05
0,05

0,9
0,9

a u f
Anfrage

1,3

0,75

0,4
0,4
0,5
0,5
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Z U B E H Ö R  F Ü R  W Ä H L E R A N L A G E N

Listen-N r. 407 091,

Ausführung

H and app a ra te  (Fortsetzung)

m it H a nd g riffsch a lte r (Einschalten des 
Sprechstrom kreises in gedrücktem  Zu
stande), m it K apse lbestückung fü r 
O B -B etrieb  (m it offenem Schnürende) . . 
O B -B etrieb (m it angeschlossenem S tecker) 
m it H a n d g riffsch a lte r (E inschalten des 
Sprechstrom kreises in gedrücktem  Zu
stande durch Aufheben des Sprechkapsel- 
Kurzschlusses), m it K apselbestückung fü r 
ZB -B etrieb (m it offenem S chnürende). . . 
OB-B etrieb (m it offenem S chnürende). . . 
ZB -B etrieb (m it angeschlossenem  S tecker) 
O B -B etrieb (m it angeschlossenem  S tecker)

H andappara te
aus schwarzem Preßstoff (M odell 1936), m it 
auswechselbaren Sprech- und Hörkapseln, 
angeschlossener ge floch tener norm aler 
4a d rige r Le itungsschnur und Kapsei- 
bestückung fü r
Z B -B e trieb  (m it offenem Schnürende) . . 
O B-B etrieb (m it offenem Schnürende) . . 
ZB -B e trieb  (m it angeschlossenem  Stecker) 
O B-Betrieb (m it angeschlossenem  Stecker)

B rus tg a rn itu re n
bestehend aus e ine r losen um hängbaren 
B rustp la tte  zum Einhaken de r Sprech
kapsel, ausscha ltba rer B rustsprechkapse l 
m it ve rs te llba re r Einsprache, federndem  
Kopfbügel m it 1 K opfhörer (Radiom odell) 
und e iner B lindhörm uschel auf derG egen- 
selte. Sprech- und H örkapseln sind fest 
angeschlossen an eine 1,5 m lange no r
male 4 adrige Le itungsschnur m it ange
schlossenem Stecker, m it Sprechkapse l- 
bestückung fü r  ZB-Betrieb .........................

w ie vor, jedoch m it 2. K opfhörer an S telle 
der B lindhörm uschel. Der D oppe lkop fhörer 
Ist fü r  sich auswechselbar durch eine 
S teckvorrich tung an de r B rustsprechkapse l 
m it de r 4 adrigen Le itungsschnur verbunden

D oppe lkop fhörer

m it angeschlossener Le itungsschnur und 
S tecker, passend als E rsatzhörer fü r die 
B rus tga rn itu r nach L.-Nr. 407 092 ................

S prechkapse l

fü r ZB-Betrieb als Ersatzkapsel fü r v o r
stehende B ru s tg a rn itu re n ............................

407076
407077

407078
407079 
407 080 
407081

407 082
407083
407084
407085

407091

407 092

407093

407094

Preis

RM

auf
Anfrage

auf
Anfrage

auf
Anfrage

1,95

etwa
kg

0,4
0,5

0,4
0,4
0,5
0,5

0,4
0,4
0,5
0,5

0,6

0,3
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U nte re inanderverkeh r de r Neben- und H ausste llen en tsp rechend  be rü cks ich tig t w erden. 
Für d iesen Zw eck lie fe rn  w ir P riva tnebenste llenan lagen fü r  den A nsch luß  von Neben- und 
Hausstellen in ve rsch iedenen A usfüh rungen , d ie  sow ohl in K le inbe trieben  als auch in 
großen anspruchsvo llen  U n te rnehm en alle an sie  ges te llten  A n fo rde ru ng en  erfü llen .

O bg le ich d ie  heutige  Entw icklung de r N ebenste llen techn ik  in w e ites tgehendem  Maße 
den se lbsttä tigen  V erkehr an s tre b t und sich d ie  F ortsch ritte  de r W äh ltechn ik  zunutze 
macht, kann au f d ie  H andverm ittlung  an kom m e nde r A m tsve rb indungen  aus be trieb lichen  
G ründen n ich t ve rz ich te t w erden. S olche A n ru fe  läßt man desha lb du rch  e ine m it dem  
Betrieb völlig  ve rtrau te  B ed ienungsperson  ab fragen und an d ie  rich tig e  N ebenste lle  
we iterle iten . D ieses W eite rle iten  an kom m ende r A m tsve rb indungen  kann sow ohl durch 
Schnurpaare, E inze lschnüre usw. als auch über W äh le r vo lls tänd ig  schnurlos  vorgenom 
men w erden. A uch  be im  H erste llen  abgehende r A m tsverb indungen e m p fie h lt es s ich  m it 
Rücksicht au f d ie  E igenart des B e triebes n ic h t im m er, re inen W äh lbe trieb  vorzusehen.

Die Nebenstellentechnik
N ebenste llenan lagen sind F ernsp reche in rich tungen  fü r  Am ts- und Hausverkehr. A lle  

G espräche von S prechste llen  so lche r An lagen m it Te ilnehm ern ö ffe n tlic h e r Fernsp rech
äm ter s ind  ge bü h ren p flich tig . Im a llgem einen  is t es aber n ic h t e rfo rd e rlich , fü r  alle 
S prechste llen  de r P riva tan lagen G esprächsm ög lichke iten  m it T e ilnehm ern des ö ffe n t
lichen A m tes  vorzusehen. Es is t dahe r d ie  A u fgabe  de r N ebenste llen techn ik , e inen Ver
kehr n ic h t am tsb e re ch tig te r S prechste llen  (H ausste llen) m it dem  ö ffe n tlich e n  A m t 
un m ög lich  zu m achen und fü r  d ie  am tsbe rech tig ten  S prechste llen  (N ebenste llen ) die 
beste und w irtsch a ftlich s te  V erkehrsform  des A m tsverkehrs den E rfordern issen des be
tre ffe nd en  U n te rnehm ens od e r B etriebes anzupassen. H ie rbe i muß na tü rlich  auch der
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N E B E N  ST. E L L E N T E C H N I K

Bei de r P lanung e ine r P riva tnebenste llenan lage Ist es fü r  d ie  W ahl de r gee igne ten 
E in rich tung von großer Bedeutung, w e lche Zahl von A m ts le itungen  und S prechste llen  
fü r  den A n fang  gew ünsch t w ird , und m it w e lche r A usdehnung de r An lage spä te r zu 
rechnen ist. N achstehende Z usam m enste llung ze ig t d ie  E in rich tungen, d ie  von uns fü r 
d ie  versch iedensten Verkehrsarten und A n lagengröß en he rges te llt w erden. Bei der 
P lanung e ine r N ebenste llenan lage em pfeh len  w ir Ihnen, du rch  eine B esprechung m it 
e inem  unsere r Spezia lingen ieure , de r Sie je d e rze it kosten los beraten w ird , d ie  fü r  Ihren 
B etrieb  gee igne te  A n lage und die  h ie rfü r au fzuw endenden M itte l festzuste llen . U nsere 
privaten N ebenste llenan lagen so llen in fo lg e n d e r U n te rte ilung  näher beschrieben w e rden :

I. Reihenschaltanlagen, bei denen bis zu 4 A m ts le itungen  d e r Reihe nach über A m ts 
hebel de r N ebenste llen (bis zu 16, e insch ließ lich  H aup ts te lle ) ge füh rt w erden.
Der Verkehr de r N ebenste llen und Hausste llen un te re inan de r w icke lt s ich bei 
d iesen A n lagen je  nach A u s fü h ru n g .ü b e r L in ienw äh le r od e r über e ine  W äh le r
an lage ab. A nkom m ende A m tsgespräche  w erden von d e r H aup ts te lle  en tgegen
genom m en, von der d ie  N ebenste lle  im  H ausverkehr angeru fen  und a u fg e fo rd e rt 
w ird , d ie  A m tsverb indung zu übernehm en. In abgehende r R ichtung scha lten  sich 
d ie  N ebenste llen du rch  U m legen des be tre ffenden  A m tshebe ls  u n m itte lb a r in 
e ine de r A m ts le itungen . (S iehe Seite 168.)

II. Nebenstellenanlagen mit Handverm ittlung fü r  den A nsch luß  von A m ts le itungen , 
Neben- und H ausste llen In be lie b ige r Anzahl.
Der ankom m ende und abgehende A m tsve rkeh r sow ie d e rV e rke h rd e rS p re ch s te lle n  
un te re inan de r (Hausverkehr) w ird  über S chnüre  handverm itte lt. (S iehe Seite 174.)

III. K leinst-Nebenstellenanlagen m itW ä h lv e rk e h r fü rd e n A n s c h lu ß v o n  1 A m ts le itung , 
1 H aupt- und 1 Nebenstelle.
Der abgehende A m tsverkeh r und de r V erkehr zw ischen den be iden S prechste llen  
w ird  se lbsttä tig  abgew icke lt, de r ankom m ende A m tsverkeh r ge la ng t im a llgem einen 
zur H aup ts te lle  und kann in e in fa ch e rW e ise  zur N ebenste lle  w e ite rg e le ite t werden. 
(S iehe Seite 176.)

IV. Kleine Nebenstellenanlagen mit W ählverkehr fü r  den A nsch luß  von 1 A m ts le itung  
und bis zu 10 Neben- od e r H ausste llen  e insch ließ lich  H auptste lle .
D er ankom m ende A m tsverkeh r w ird  an der H aup ts te lle  ab ge fra g t und m itte ls  
N um m ernscha lte r nach d e r gew ünschten N ebenste lle  w e ite rge le ite t. Im abgehen
den A m tsverkeh r ve rb inden  s ich d ie  N ebenste llen  durch D rücken de r Taste am 
F ernsp recher bzw. durch W ahl e ine r Kennzahl se lbsttä tig  m it de r A m ts le itung . Ver
b indungen m it anderen S prechste llen  de r A n lage (Hausverkehr) w erden ebenfa lls  
m it dem  N um m ernscha lte r se lbsttä tig  hergeste llt. (S iehe S e ite  178.)

V. M ittlere bis größte Nebenstellenanlagen mit W ählverkehr fü r  den A nsch luß  von 
Am ts le itungen , N ebenste llen  und H ausste llen In be lie b ige r Anzahl.

1. Der ankom m ende und abgehende A m tsverkeh r w ird  über S chnüre  hand
verm itte lt. Der Verkehr de r S prechste llen  un te re inan de r w icke lt s ich se lbsttä tig  
über e ine W ählerzentra le  ab. (Siehe Seite 181.)

2. Der ankom m ende A m tsverkeh r w ird  über S chnüre  handverm itte lt. D er ab
gehende A m tsverkeh r und de r Verkehr de r S prechste llen  un te re inan de r e rfo lg t 
se lbsttä tig  über e ine W ählerzentra le . (Siehe Seite 185.)

3. Der ankom m ende A m tsverkeh r w ird  du rch  N um m ernscha lte r od e r Z ah lengeber 
schnurlos  verm itte lt, de r abgehende A m tsverkeh r und d e r V erkehr der S prech
s te llen  un te re inan de r w icke lt s ich  se lbs ttä tig  ab. (S iehe Se ite  189.)
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Z usam m e n fassu ng  g e tre n n te r F e rnsp rech an lag en

Bei Industrie llen  U n te rnehm en und bei B ehörden besteht häufig de r W unsch, m ehrere  
W erke od e r ve rs treu t liegende B ürohäuse r m it e igenen Fernsprechan lagen du rch  Ver
bindungsleitungen in engeren Zusam m enhang zu bringen. O ft w ird esm ö g lich  sein, dadurch 
n ich t nu r e ine B esch leun igung  des G eschäftsverkehrs zu e rre ichen , sondern  auch w esen t
liche Ersparnisse zu erzie len. B estim m te  Büros und E in rich tungen, d ie  In je d e r d e r e in 
zelnen G eschäftss te llen  vorhanden sind , können du rch  einen gee igne ten Fernsprech- 
V erb indungsverkehr zusam m engefaß t und dadu rch  w irts c h a ftlic h e r ge s ta lte t w erden.

A u f G rund unsere r ja h re langen  E rfahrungen im Bau und B e trieb  von ö ffe n tlic h e n  Fern
sprechäm tern  und von P riva t-Fernsprechan lagen je d e r Größe s ind w ir im m er in der Lage, 
a u c h fü rje d e n  noch soe ig ena rtig  ge lagerten  B e triebsfa ll g ee lgne teV orsch lägezu  m achen. 
A uch w enn es s ich  um die  Z usam m enfassung von A n lagen  ve rsch iedener S ystem e oder 
E in rich tungen m it zum Teil se lbs ttä tigem  und zum  Teil handbed ien tem  B etrieb  handelt, 
Im m er w ird  es m ög lich  sein, e ine den au fköm m enden B edürfn issen  en tsp rechende  Ver
e in igung de r F e rnsp reche in rich tungen  zu scha ffen , d ie  a llen A n fo rde ru ng en  gewachsen 
ist und die  w irtsch a ftlich s te  Form gew ährle is te t.

N E B E N S T E L L E N T E C H N I K

R e i h a - F e r n s p r e c h e r .

167



N E B E N S T E L L E N T E C H N I K

I. R e ihe nsch a lta n la ge n

Bel R e ihenscha ltan lagen s ind die A m ts le itungen  de r Reihe nach über a lle Fernsprecher 
ge führt. An den e inze lnen S prechste llen  is t je d e r A m ts le itu ng  je  1 A m tshebe l und 1 S chau
zeichen bzw. Läm pchen zugeordnet, durch das gekennze ichne t w ird , ob d ie  Le itung fre i 
o d e r besetzt ist.

Ein ankom m ender A m tsan ru f w ird  an de r S prechste lle  abge fragt, d ie  als H auptste lle  
vorgesehen Ist. Nach dem  A bfragen  w ird  die gew ünschte  N ebenste lle  im H ausverkehr 
angeru fen  und au fge fo rdert, die A m tsverb indung du rch  e in faches  U m legen des A m ts 
hebels zu übernehm en. W ährend des G espräches zeigen an je d e r N ebenste lle  d ie  B esetzt
schauzeichen bzw. Lämpchen an, daß diese A m tsle itung besetzt ist. Nach G esprächsschluß 
genügt das A u flegen  des H andappara tes, um den A m tshebe l w iede r in d ie  Ruhelage 
zurückzustellen und d ie  V erb indung zu trennen.

Im abgehenden Am tsverkehr w ird  de r A m tshebe l um ge leg t und dadurch  die  V erb in 
dung m it dem  A m t he rges te llt; g le ichze itig  zeigen w iede r d ie  S chauze ichen an allen

168
R e i p o s - F e r n s p r e c h e r .



Fernsprechern an, daß die  be tre ffende  A m ts le itu ng  besetzt ist. W enn ':d ie  A n lage an 
ein ö ffen tliche s  W äh le ram t angeschlossen ist, kann m an du rch  N um m ernw ah l den 
gewünschten T e ilnehm er erre ichen . Eine V erm ittlung du rch  die  h a u p ts te lle  is t also bei 
abgehenden V erb indungen n ich t no tw endig .

W ährend e ines A m tsgespräches kann bei e ine r anderen S prechste lle  rückge frag t 
werden. Die A m tsve rb indung  w ird  w ährend d iese r Z e it se lbs ttä tig  geha lten . Der A m ts 
te ilnehm er hö rt das R ückfragegespräch n ic h t m it. Bei R e ihenscha ltan lagen m it m eh r als 
einer A m ts le itung  kann m an auch über eine andere  A m ts le itu ng  m it e inem  Te ilnehm er 
des ö ffen tliche n  A m tes R ückfrage halten.

Bei a llen R e ihenscha ltan lagen lassen s ich fü r  e inze lne S prechste llen  M ithö r- und 
M itsp rechm ög lichke iten  scha ffen. Durch e ine zu sä tz lich e V e rm ittlu n g se in rich tu n g  an de r 
Hauptste lle können A uß ennebenste llen  an die  A n lage  angeschlossen w erden, um z. B. 
W ohnungen le ite n d e r H erren m it Fernsprechern  auszurüsten. A ls  A uß ennebenste llen  
werden d ie  üb lichen  W äh lfe rnsp reche rve rw ende t. Z u rV e rb in dun g  d e r A uß ennebenste lle

N E B E N S T E L L E N T E C H N I K
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R e ih a -Fernsprecher in  V e rb in d u n g  m it e in e r  V e rm it t lu n g s e in r ic h tu n g  fü r  A u B e n n e b e n s te lle n .

N E B E N S T E L L E N T E C H N I K

m it de r V e rm ittlungse in rich tung  d ie n t e ine D oppe lle itung . Nach B etriebssch luß  können 
die  A m ts le itungen  du rch  U m legen von N ach tscha lte rn  auf bestim m te Außennebenste llen  
g e scha lte t w erden.

R e ihenscha ltan lagen kom m en besonders fü r  k le inere und m ittle re  Betriebe, Behörden 
usw. In B etracht, d ie  in ih re r o rgan isa to rischen  Entw icklung au f längere Z e it n ic h t die 
A usbaugrenzen übersch re iten . A ls  besonders angenehm  w ird es bei d iesen A nlagen 
em pfunden , daß d ie  T e ilnehm er de r Innennebenste llen  s ich je d e rze it davon überzeugen 
können, ob eine A m ts le itung  fre i ist. Außer N ebenste llen lassen s ich in R e ihenscha lt
an lagen auch n ich t am tsbe rech tig te  S prechste llen  (Hausste llen) e in rich ten .

Unsere  bew ährten R e ihenscha ltan lagen w erden ausge führt a ls:
R e lh a -A n la g e n  fü r  den A nsch luß  von 1 A m ts le itung  und bis 6 S prechste llen  e in

sch ließ lich  H auptste lle . Für den H ausverkehr s ind E inzelru fle itungen m itC le ich s tro m a n ru f 
und e ine gem einsam e S prech le itung  vorgesehen. Zur S trom versorgung d ie n t eine 
12-V-Batterie. E rfo rde rlichen fa lls  kann du rch  e ine Z usatzbatte rie  von 12 V die  Reichweite 
de r Le itung nach e ine r A uß ennebenste lle  verg rößert werden.

R e ip o s -A n la g e n  fü r  den Ansch luß  von 1 bis 4 A m ts le itungen  und b is 16 S prechste llen 
e insch ließ lich  H auptste lle . Der Hausverkehr w icke lt s ich über L in ienw äh le rle itungen  ab, 
über d ie  sow ohl ge ru fen (6 le ich s tro m ru f) als auch gesprochen w ird . Z u r S trom versorgung 
is t e ine 12-V-Batterie vorgesehen. E rfo rde rlichen fa lls  kann auch h ie r du rch  e ine Zusatz
ba tte rie  von 12 V die  R e ichw eite  de r Le itungen nach den A uß ennebenste llen  vergrößert 
w erden.

R e ia u t-A n la g e n  fü r  den A nsch luß  von 2 bis 4 A m ts le itungen  und bis 50 Sprechste llen , 
von denen bis 16 als N ebenste llen (e insch ließ lich  H auptste lle) e ingesetz t sein können. 
Für den H ausverkehr werden K le in-W ählerzentra len od e r W ählerzentra len (24V) nach dem 
A nru fsuche r- od e r V orw äh lersystem  vorgesehen. (Näheres s iehe Seite 153.)

170



N E B E N S T E L L E N T E C H N I K

Ausführung Listen-Nr. Preis
RM

etwa
kg

R e ih a -T is c h fe rn s p re c h e r
m it e ingebauter ZB-R ingspeisung (12 V), in 
schwarzem M etallgehäuse (m it P reßstoff- 
obe rte il)m it Nu m m ernschalter, e ingebauter 
G le ichstrom schnarre , Am tssprechschalter, 
B esetztanze iger (D rehschauzeichen) und 
5 L in ienru ftasten, fUr den Anschluß von 
1 A m ts le itung  in Reihenschaltung, 1 ge 
meinsamen H aussprech le itung , 5 Einfach- 
R ufle itungen ....................................................... 403015 4,4

w ie L.-Nr. 403015, jedoch de r A m tssprech
scha lte r m it M ith ö rs te llu n g ............................ 403016 4,6

R e ip o s -T is c h fe rn s p re c h e r
m it e ingebauter ZB-RIngspeisung (12 V), in 
schwarzem M etallgehäuse (m it P reßstoff- 
oberte ll) m it N um m ernschalter und e inge
bauter G le ichstrom schnarre. Ferner aus
gerüste t m it A m ts-R e lhenschalthebel und 
B esetztanzeiger (D rehschauzeichen), so
w ie m it kom bin ie rten  Ruf- und L in ienhebeln 
m it se lbs ttä tige r R ückste llung, fü r 1 A m ts
le itung und 5 L in ie n ........................................ 403019 4,5

w ie L.-Nr. 403019, jedoch m it A m ts-M ithör- 
hebel ................................................................... 403020 4,6

w ie L.-Nr. 403019, jedoch, fü r 1 A m ts le itung  
und 10 L in ie n .................................................... 403021

auf
Anfrage

5,1

wie L.-Nr. 403021, jedoch m it A m ts-M lthör- 
h e b e l...................................................................... 403022 5,2

w ie L.-Nr. 403019, jedoch fü r 2 A m ts le itun 
gen und 5 L in ie n .............................................. 403023 5,1

w ie L .-N r.403023, jedoch m it 2 A m ts-M lthör- 
h e b e ln ................................................................... 403024 5,2

w ie L.-Nr. 403019, jedoch fü r  2 A m ts le itu n 
gen und 10 L in ie n ........................................... 403025 5,2

■wie L.-Nr. 403019, jedoch fü r 4 A m ts le itu n 
gen und 15 L in ie n ........................................... 403044 7,7

M ithö rkasten  m it 2 n ichtsperrenden M it- 
hörtasten, m itS ch n u ru n d  A nschluß rose tte  
zum zusätzlichen Anbau an den Reipos- 
T isch fernsprecher L.-Nr. 403025 .................. 403026 0,4

R e la isbe lkasten  m it e inse itig  angeschlos
sener Verb indungsschnur, fü r e lek trische 
H altung de r M ithörgespräche In V erb in 
dung m it dem M ithörkasten L.-Nr. 403026 403027 1,6

A m tsan ru fkasten , bestehend aus einem 
W echse ls trom w ecker 600 ß, m it 2 S tah l
schalen 70 mm Durchm esser, Kondensator 
1 /iF, In schwarzem  M etallgehäuse, zum 
A nschluß an ZB- oder W -A m t ................... 403031 1,1

w ie vorstehend, jedoch m it W echse ls trom 
w ecker 300.0 und Kondensator 2 /<F, zum 
Anschluß an O B -A m t..................................... 403032 1,1

V e rm ittlu n g se in rich tu n g e n  fü r A ußennebenste llen  auf A nfrag e.

S il

Listen-Nr. 403015.

Listen-Nr. 403021.

Listen-Nr. 403031 und 403032.
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N E B E N S T E L L E N T E C H N I K

Ausführung Usten-Nr. Preis
RM

etwa
kg

n
Sch luß re la is-B e ikasten  zur Schlußzeichen
steuerung bei Verwendung eines A m tsan
ru fkastens L.-Nr. 403032 im Anschluß an 
OB-Amt, je  A m ts le itung  1 Stück e rfo rderlich 403033 auf 0,6

B 9 A m tsan ru fkasten  m it ro tie rendem  R ufan
ze iger, bestehend aus einem W echse l
strom weck er 600 ß  m it 2 Stahlschalen 
70mm 0 ,  Kondensator2/<Fund Schlußrela is, 
zum Anschluß an OB-, ZB- oder W -Am t

Anfrage

Listen-Nr. 403034.

403034 2,2

A n s c h lu ß  von B a tte r ie ru f-T is c h fe rn s p re c h e rn  an R e iha - und R e ip o s -A n la g e n
Der auf Seite 200 aufgefUhrte B atte rieru f-T isch fernsprecher, L isten-Nr. 403065, läß t sich auch 
an Reiha- und R eipos-Anlagen anschließen. In beiden Anlagen kann de r Anschluß so vo r
genommen w erden, daß der B atte rie ru f-T isch fernsprecher von allen Sprechste llen anzurufen 
is t, se lbst aber nu r eine von ihnen erreichen kann.

L isten-N r. 403010.

Ausführung Preis
RM

etwa
kg

R e ia u t-T is c h fe rn s p re c h e r
fü r  W ähl-Hausverkehr, in schwarzem Me- 
ta llgehäuse(m itP reßsto ffoberte il) m it Num
m ernscha lter und eingebautem  W echse l
s trom w ecker. Ferner ausgerüste t m it Amts- 
Reihenschalthebeln und Besetztanzeigern 
(Glühlampen), Rückfrage- und S ignalhebel 
und M aklerhebeln, fü r 2 Am tsle itungen . 
w ie L.-Nr. 403001, jedoch m it 2 A m ts-M ithör-
hebeln ................................................................
w ie L .-N r.403001, jedoch fü r4A m ts le itungen  
wie L.-Nr. 403003, jedoch m it 4 A m ts-M ithör- 
h e b e ln ...................................................................

A m tsan ru fkasten , bestehend aus einem 
W echse ls trom w ecker 600 ß , m it 2 S tah l
schalen 70 mm Durchmesser, K ondensato
ren, Relais und Drosselspule, in schw ar
zem M etallgehäuse zum A nschluß an OB-
und Z B -A m t.......................................................
w ie L.-Nr. 403005, jedoch zum Anschluß 
an W - A m t ..........................................................

B edienungs-T ischgehäuse fü r die H aupt
ste lle  in schw arzer M etallausführung, en t
haltend Am tsanruf- und öberw achungs- 
lam pen, Haltetasten, sow ie A nru fschnarre  
und Schalter, m it Schnur und A nsch luß
kasten
fü r den Anschluß von 2 A m ts le itungen . . 
fü r  den Anschluß von 4 A m ts le itungen . .

R e la is -B e ikasten , bestehend aus schw ar
zem M etallwandgehäuse, enthaltend die 
fü r  d ie Bedienungs-T ischgehäuse L.-Nr. 
403007 und 403008 e rfo rderlichen Relais 
und Kondensatoren
fü r  den Anschluß von 2 OB- oder ZB-Amts-
le itu n g e n .............................................................
fü r  den A nsch luß von 2 W -Am tsle itungen

403001

403002
403003

403004

403005

403006

auf
Anfrage

4.1

4.3
5.4

6.1

3,7

3,2

403007
403008

403009
403010

2 - . 

2,3

8,6
8,4

V e rm ittlungse in rich tunge n  fü r A ußennebenste llen  au f A nfrage. 
W äh le re in rich tungen  fü r H ausve rkeh r s iehe  S e ite  153ff.
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SIE

G r o ß e s  ö f f e n t l i c h e s  W ä h l e r a m t .
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II. N e b e n s te lle n a n la g e n  m it H a n d ve rm ittlu n g

H andbed ien te  N ebenste llenan lagen e ignen s ich besonders fü r  H ote ls, G aststä tten, 
K rankenhäuser und fü r  so lche  B etriebe , In denen alle ankom m enden und abgehenden 
V erb indungen e ine r gew issen Ü berw achung un terliegen sollen und die  B ed ienungsperson 
in de r Z entra le  auch Im V erkehr de r S prechste llen  un te re inan de r in erhöh tem  Maße zur 
A uskun ftse rte ilung  be nö tig t w ird.

D e rartige  V e rm ittlu ng se ln rich tu nge n  w erden von uns In je d e r e rfo rd e rliche n  Größe 
gebaut, z. B. a ls:

H andbed ien te  V erm ittlungen, ausbaufäh ig bis 5 A m ts le itungen  und 50 
Neben- od e r Hausstellen.

N E B E N S T E L L E N T E C H N I K
5

Diese V erm ittlungse in rich tung  ve re in ig t a lle Fortschritte  ne uze itliche r H andam tstech
n ik ; d ie  fü r  d ie  B ed ienung no tw end igen H a nd g riffe  s ind au f ein M indestm aß  beschränkt. 
D ie gesam te E in rich tung is t in e inem  kle inen T ischgehäuse un te rgebrach t, das überall 
le ic h t au fges te llt w erden kann. Für größere A n lagen is t d ie  V erm ittlung  als S tandschrank 
ausgeführt.

A m tsgespräche  w erden nach dem  E inschnursystem  verm itte lt, w ährend fü r  den Haus
verkehr S chnurpaare  vorgesehen sind.

Die A m ts le itungen  enden am V erm ittlungsschrank au f E inschnurs töpse ln . Bel einem 
ankom m enden A m tsa n ru f le uch te t e ine  G lüh lam pe auf, d ie  jedem  A m ts-A b fragescha lte r 
zugeordne t ist. Nach U m legen des A b fragescha lte rs  w ird  de r A m tsa n ru f ab ge fra g t und 
der zugehörige  A m tsstöpse l In d ie  K linke des verlangten N ebenste llen te ilnehm ers  ge
steckt. Durch Rücklegen des A b fragescha lte rs  In die Ruhelage w ird se lbsttä tig  In g le ich
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mäßigen Ze itabständen ge ru fen , bis s ich de r T e ilnehm er m eldet. S teck t d ie  B ed ienungs
person den A m tss töpse l in d ie  K linke eines n ich t am tsbe rech tig ten  T e ilnehm ers (H aus
stelle), so w ird  w e de r d u rch g e sch a lte t noch ge ru fen ; unerlaub te  V erb indungen w erden 
also e lek trisch  verh indert. Nach G esprächssch luß  fo rd e rn  Lam pen- und W eckerze ichen 
(letzteres abscha ltba r) dazu auf, den A m tss töpse l w iede r aus der N ebenste llenk linke  zu 
entfernen. Für e ine abgehende A m tsve rb ind ung  w ird  de r A m tsstöpse l in d ie  K linke  des 
Anru fenden gesteckt, w ährend  im H ausverkehr d ie  K linken des an ru fenden  und des ge
wünschten T e ilnehm ers du rch  ein S chnurpaa r zu verb inden  s ind.

Jeder A m ts le itungsansch luß  is t 
m it S im p lex-R ückfrage ausgerüstet.
Will ein N ebenste llen te ilnehm er 
während e ine r A m ts-V erb indung  
ein R ückfragegespräch füh ren , so 
drückt er d ie  Taste se ines Fern
sprechers. A ls Ze ichen fla c k e rt am 
V erm ittlungsschrank d ie  zugehö
rige Schluß lam pe. Die B ed ienungs
person scha lte t s ich m it dem  A b 
fragestöpsel in die R ückfrageklinke 
ein und s te llt d ie  gew ünsch te  Ver
bindung her.

A ls A n ru fze ichen  de r Neben- 
und H ausste llen w erden S chau
zeichen verw endet, d ie  se lbsttä tig  
erscheinen,soba ld an e ine rS p rech - 
stelle de r H a nd app ara t abgehoben 
wird. In größeren V e rm ittlu ng se in 
richtungen fü r  H andbed ienung sind 
statt dessen G lüh lam pen vorge
sehen, G lüh lam pensch lußze ichen 
zeigen den G esprächssch luß an und 
geben das Ze ichen zum Trennen 
der Hausverbindung.

Diese V erm ittlungen  sind fe rn e r
r -  i * . G lü h la m p e n s c h r a n k  f ü r  h a n d b e d ie n t e n  A m ts -

allen E in rich tungen versehen, uncj H a u s v e r K e h r ,  a u s b a u f ä h ig  b is  10 A m ts  • 
die fü r zeitgem äße Fernsprechan- l e i t u n g e n  u n d  110 S p r e c h s t e l le n ,

lagen unerläß lich  s ind. Durch N ach t
schalter können die  e inze lnen A m ts le itungen  fü r  d ie  N a ch tze it au f bestim m te  N ebenste llen 
geschaltet w erden. Ferner kann z. B. bei H o te lan lagen e ine besondere , in de r V erm ittlung 
vorbereitete S cha ltung  in Tätigke it tre ten . D iese sogenannte  H o te lscha ltung  ve rh inde rt, 
daß ein N e be ns te llen te iln eh m er nach G esprächsschluß, so lange d e r A m tss töpse l an de r 
Zentrale n ich t gezogen ist, du rch  erneu tes A bheben ohne M itw irken  der B ed ie nun gs
person e ine w e ite re  A m tsve rb indung  erhält.

Die V erm ittlung  besitz t vo rbere ite te  A nsch lüsse  fü r  vo rb e re ch tig te  T e ilnehm er und 
M ithörfe rnsprecher. A ls  B e triebsspannung is t 24 V vorgesehen. Für d ie  N ebenste llen  
sind ZB -Fernsprecher m it Taste, m it o d e r ohne N um m ernscha lte r, fü r  d ie  H ausste llen 
ZB-Fernsprecher ohne N u m m ernsch a lte r und ohne Taste zu verw enden.

N E B E N S T E L L E N T E C H N I K
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III. K le ln s t-N e b e n s te lle n a n la g e n  m it W ä h lv e rk e h r (N e h a -W ä h la n la g e n  1/1)

Diese B auart is t d ie  k le inste E inhe it de r N ebenste llenan lagen, da sie nur 1 H aup ts te lle  
und 1 N ebenste lle  fü r  den B e trieb  m it 1 A m ts le itung  um faßt. Sie is t die gee igne te  E inrichtung, 
e inen e in fachen  H auptansch luß  durch eine N ebenste lle  zu ergänzen, da m it d ie  im  Laden 
od e r Büro usw. e inm ündende  A m ts le itung  auch vom Lager, von der W erksta tt od e r W oh
nung bzw. um gekehrt ausgenutzt w erden kann. Die N ebenste lle  w ird  nur über eine D oppe l
le itung angeschlossen . Es bestehen deshalb fü r  den Ansch luß  de r N ebenste lle  keine 
S chw ie rigke iten , auch wenn diese n ich t au f dem  G rundstück des H auptansch lusses liegt.

N E B E N S T E L L E N T E C H N I K
IS

W a n d - W ä h l f e r n s p r e c h e r .



Die K le ins tan lage  besteh t aus e ine r e in fachen  R e la ise in rich tung , d ie  in e inem  M e ta ll
w andgehäuse un te rge b ra ch t ist. Für d ie  H aupt- und d ie  N ebenste lle  s ind e in fach e  W ähl- 
fe rnsp rech e r m it Taste e rfo rd e rlich . Von d e r N ebenste lle  aus e rre ich t man das A m t durch 
kurzen Tastendruck, ohne h ie rfü r d ie  V erm ittlung  de r H aup ts te lle  in A nsp ruch  nehm en 
zu m üssen. Die ankom m ende A m tsve rb indung  w ird  an de r H aup ts te lle  ab ge frag t und bei 
Bedarf in e in fa ch e r W eise an d ie  N ebenste lle  w e ite rge le ite t. Nach G esprächssch luß  ge 
nügt das A u flegen  des H andappara tes, um d ie  Verb indung zu trennen . Eine V erkehrs
m ög lichke it zw ischen H aupt- und N ebenste lle  is t vorgesehen.

N E B E N S T E L L E N T E C H N I K

Diese K le ins tan lage  w ird  m it und auch ohne  e ingebautem  N e tzansch lußgerä t fü r  
W echselstrom  ge lie fe rt. Für den B e trieb  de r A n lage  ohne W echse ls trom -N e tzansch luß  
ist eine S trom verso rgungse in rich tung  fü r  24 V G le ichstrom  no tw end ig . Die E in rich tung 
mit e ingebautem  N e tzansch luß te il is t m it A nsch lu ß sch nu r und S tecke r versehen, der 
wie jede  T isch lam pe in d ie  S teckdose eines vorhandenen W .echse lstrom -Lichtnetzes e in 
gesteckt w erden kann. D iese e in fache, ke inerle i W artung beanspruchende S trom ver
sorgung neben den anderen vorhandenen B etriebsannehm lichke iten , w ie  z. B. se lbs ttä tige  
W eiterschaltung eines ankom m enden A m tsan ru fes  bei unbese tz te r H aup ts te lle , Rück
la g e  w ährend de r A m tsgespräche , G esprächsum legung usw., m achen d ie  K le lns tan lage 
zu einer un en tb eh rlich en  F e rnsp rech e in rich tu ng  sow ohl fü r  den K le inbe trieb  als auch 
fü r W ohnungen und k le inere  Landhäuser.
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IV. K le in e  N e b e n s te lle n a n la g e n  m it W ä h lv e rk e h r

K le inere  N eha-W ählanlagen m it e in e r A m ts le itung  s ind  die denkbar günstigs ten  Ein
rich tungen  fü r  Fälle, in denen e ine A m ts le itung  und bis 10 Neben- od e r H ausste llen e in 
sch ließ lich  de r H aup ts te lle  zahlenm äßig ausre ichen . Sie e ignen sich desha lb besonders 
fü r  Ladengeschä fte , Ä rzte, Anw altskanzle ien, Pensionen usw. Diese N ebenste llenan lagen 
vere in igen in s ich a lle Vorzüge unseres N eha-H och le is tungssystem s. G egenüber R e ihen
scha ltan lagen  zeichnen sie s ich dadurch  aus, daß fü r  d ie  S prechste llen  e in fache  W ähl- 
fe rn sp re ch e r ve rw endet w erden können. N ur d ie  als N ebenste llen  angeschlossenen 
F ernsp recher sind zusätzlich m it e ine r Taste auszurüsten. Jede S p re chs te lle  is t ü b e re in e  
D oppe lle itung  m it d e rW ä h le in rich tu n g  ve rbunden ; N ebenste llen  erha lten  außerdem  eine 
gem einsam e E rdle itung.

Inn en -u nd  außenliegende S prechste llen  haben d ie  g le ichen V erkehrsm ög lichke iten . Je 
nach dem  A ufgabenkre is  de r T e ilnehm er können die  S prechste llen  als N ebenste llen  oder 
H ausste llen angeschlossen w erden. Die U n te rsch iede  s ind fo lgenderm aßen abgegrenzt:
1. H a u ss te ile n . Diese S prechste llen  s ind nur fü r  den Innenverkehr bestim m t.
2. N e b e n s te lle n . D iese S prechste llen  s ind außerdem  fü r  A m tsgespräche  zugelassen.

a) V o ll a m ts b e re c h tig te  N e b e n s te lle n . Von diesen S prechste llen  können abge
hende A m tsverb indungen ohne M itw irkung  der H aup ts te lle  he rgeste lltw e rden .

b) H a lb a m ts b e re c h tig te  N e b e n s te lle n . Diese S prechste llen  können abgehende 
A m tsverb indungen , z. B. aus G ründen de r Ü berw achung, nu r durch Ver
m ittlung  de r H aup ts te lle  erhalten.

N E B E N S T E L L E N T E C H N I K
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Durch e in fache  S cha ltungsänderung  läßt s ich d ie  B erech tigung  de r S prechste llen  
ändern, so daß N ebenste llen  In H ausste llen und um gekehrt um gew ande lt w erden können.

Eine V erb indung nach e ine r anderen S prechs te lle  der A n lag e  w ird  se lbs ttä tig  durch 
W ählen de r b e tre ffe nd en  R u fnum m er hergeste llt.

Eine ankom m ende A m tsve rb indung  w ird  an de r H aup ts te lle  abge frag t und m it dem  
N um m ernscha lte r an, den verlangten T e ilnehm er w e ite r ve rm itte lt. Im abgehenden A m ts 
verkehr ve rb inden  s ich voll am tsbe rech tig te  N ebenste llen  durch kurzen T astendruck bzw.

N e h a - R e Ia is z e n t r a Ie  f ü r  N e tz a n s c h lu ß  

1 A m t s le i t u n g  u n d  4 S p r e c h s te l  le  n e in s c h l .  H a u p t s t e l l e .

bei e ine r anderen A usführung  nach W ahl e ine r Kennzahl se lbs t m it dem  Am t. Halb 
am tsberech tig te  N ebenste llen  w erden nach B en ach rich tig un g  d e r H aup ts te lle  von d o rt 
m it dem  A m t verbunden. Nach G esprächssch luß  lös t s ich d ie  V erb indung in jedem  Fall 
selbsttätig nach A u flegen  des H örers auf.

Sind bei A m tsgesp rächen  R ückfragen Innerha lb  des Hauses e rfo rd e rlich , so kann 
durch Tastendruck das A m tsgesp räch  in W artescha ltung  geb ra ch t und die  e rfo rd e rliche  
Hausverbindung he rge s te llt w erden. D er ausw ärtige  T e ilnehm er hö rt d ieses R ückfrage
gespräch n ic h t m it. W ill e in  ausw ärtige r T e ilnehm er m ehrere  N ebenste llen  nache inander 
sprechen, so besteht d ie  M ög lichke it, w ie bei e ine r R ückfrageverb indung , durch den 
N ebenste llen te ilnehm er das G espräch an andere  N ebenste llen  ohne M itw irkung  de r 
Hauptstelle w e iterzugeben. D ie in R ückfrage angeru fene  N ebenste lle  üb e rn im m t das an
gebotene A m tsgesp räch  du rch  e in fachen  Tastendruck. H ie rdu rch  w ird  d ie  B ed ienungs
person w e itgehend en tlaste t. A m tsan ru fe , d ie  inne rha lb  von etwa 25 S ekunden von de r
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B ed ienungsperson  n ich t en tgegengenom m en w urden, scha lten  s ich se lbsttä tig  nach 
e ine r de r N ebenste llen  w eiter. Bel längeren Pausen od e r nach D ienstsch luß  de r Be
d ienungspe rson  können ankom m ende A m tsgespräche  du rch  U m legen des N ach tscha l
te rs  an de r N eha-Zentra le  nach e ine r der N ebenste llen  (N achtste lle ), z. B. auch an eine 
außen liegende N ebenstelle, W ohnung des Chefs usw., ge le ite t w erden.

N E B E N S T E L L E N T E C H N I K

Trotz de r v ie lse itigen V erkehrsm öglichke iten  is t bei N eha-A nlagen die  B ed ienungs
tä tig k e it an de r H aup ts te lle  au f ein M indestm aß  beschränkt, so daß die B ed ienung der 
H a up ts te lle  auch nebenam tlich  du rchzu führen  ist. A uch  bei d iesen A n lagen läßt s ich fü r  
eine bevorzugte S prechste lle  M itsp rech- und M ith ö rm ö g llch ke it bei A m tsgesprächen 
vorsehen.

Die N eha-W äh lan lagen  m it e in e r A m ts le itung , abgesehen von de r K le instan lage, 
w erden in fo lgenden A usbauten ge lie fe rt:

1 A m ts le itung , 1 H auptste lle  und 3 Neben- oder H ausstellen

1 A m ts le itung , 1 H auptste lle  und 5 Neben- od e r H ausstellen

1 A m ts le itung , 1 H auptste lle  und 9 Neben- od e r Hausstellen.

H ie rfü r is t e ine Betriebsspannung 
von 24 V e rfo rd e rlich , d ie  je  nach Größe 
und A usfüh rung  en tw eder e ine r B atterie 
o d e rü b e re in  en tsp rechendes A nsch luß 
gerä t dem  Netz en tnom m en werden 
kann.

Die N eha-A nlage fü r  3 Neben- oder 
H ausste llen  z. B. en thä lt bei N etzspei
sung bere its  e in  e ingebautes Netz
anschlußgerä t. D iese Z entra le  kann 
durch A nsch lu ß sch nu r und S tecke r wie 
je de  T isch lam pe an d ie  S teckdose eines 
vorhandenen W echse lstrom -L ich tne tzes 
angeschlossen w erden.

Die N eha-R ela iszentra len fü r  5 bis 9 
Neben- od e r H ausste llen können durch 
ein Zusatzgerät fü r  N e tzspeisung ein
ge rich te t w erden.

D iese A n lagen sind in e inem  durch 
eine K appe geschü tzten W andgehäuse 
un te rgebrach t. S ie nehm en wenig Platz 
ein und e rfo rde rn  kaum  irgendw elche 
besondere P flege und W artung.

N e h a - R e l a l s z e n t r a l e  f ü r  1 A m t s l e i t u n g  u n d  10 S p r e c h s t e l l e n  e i n s c h l .  K a u  p t s t  el le^ 
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V. M itt le re  bis g röß te  N e b e n s te lle n a n la g e n  m it W ä h lv e rk e h r

1: Der ankom m ende und abgehende A m tsve rke h r w ird  über 
Schnüre handve rm itte lt. Der V e rke h r de r S prechs ta llen  
un te re inander e rfo lg t se lbs ttä tig  über e ine W äh lerzentra le .

Diese A n lagen  e ignen s ich besonders fü r  so lche Betriebe, bei denen alle A m tsve r
b indungen e ine r gew issen Ü berw achung un te rliegen  sollen, im  V erkehr de r S prechste llen  
un te re inander aber größte S chn e llig ke it e rre ich t w erden soll.

Für de ra rtige  A n lagen g ib t es r 
versch iedene A usführungen. Es 
ist zu un te rsche iden , ob eine 
solche A n lage  nach dem

1-Schle lfen- 
oder 2-Sch le lfen-System

betrieben w erden soll.

Belm 1-S ch le ifen-S ystem  w e r
den die  N ebenste llen  über je  
1 D oppe lle itung angeschlossen 
und nur m it e in fachen  W ählfe rn- 
sprechern m it N um rqernscha lte r 
und Taste ausgerüstet.

Belm 2-S ch le lfen-S ystem  w er
den die  N ebenste llen  über je  
2 D oppe lle itungen angeschlossen 
und erha lten  2 -S ch le lfe n -F e rn - 
sprecher m it N um m ernscha lte r 
und Taste.

In be iden S ystem en Ist im 
Leitungsnetz fü r  den Ansch luß  
derTasten de r N ebenste llen  eine 
gem einsam e R ing- od e r Erd
leitung vorzusehen.

Hausstellen w erden bei be iden 
System en m it e in fachen  W ählfe rn- 
sprechern ohneTaste  ausgerüste t 
und über je  1 D oppe lle itung  an die 
W ählerzentra le angeschlossen.
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Eine N ebenste llenan lage  in de r A usführung  nach dem  1 -S c h le lfe n -S y s te m  besteht 
neben den sonst ste ts  e rfo rde rlichen  Z ubehörte ilen  aus dem

6 lüh lam p en sch ran k  fü r  H andverm ittlung  des ankom m enden 
und abgehenden Am tsverkehrs 
und e ine r
W ählerzentra le  nach dem  A nru fsuche rsys tem  
(siehe Beschre ibung Seite 154),

Durch e ine besondere  S cha ltungsanordnung In der W äh le rzen tra le  b ringen die  N eben
s te llen  bei d lesenA n lagen  du rchW ah l e ln e rK e n n za h ld le  Ih re rN eb ens te lle nk linke  zugeord
nete A n ru flam p e  zum A ufleuch ten . W esentlich  h ierbei Ist, daß d ie  be legten E in rich tungen 
de r W ählerzentra le  s o fo rt w iede r fre igegeben werden, wenn am V erm ittlungssch rank  de r 
S töpsel gesteckt w ird. Die Hausste llen haben am G lüh lam penschrank keine K linken und 
sind dadurch  vom A m tsverkeh r ausgeschlossen.

D ie A m ts le itungen  enden am G lüh lam penschrank au f 1 -S chn u r-S töp se l, denen je 
1 A b fragescha lte r, 1 A n ru flam p e  und G esprächsüberw achungs lam pen zugeo rdne t sind. 
Ein ankom m ende r A m tsan ru f b rin g t d ie  A m tsan ru flam pe  zum A u fle uch te n  und w ird nach 
U m legen des A b fragescha lte rs  abgefragt. Bevor d ie  Verb indung m it dem  verlangten 
N ebenste llen te ilnehm er he rges te llt w ird, überzeugt s ich d ie  B ed ienungsperson  durch 
B erühren de r Te ilnehm erk linke  m it der Spitze des A m tsstöpse ls, ob die  N ebenste lle  fre i 
o d e r besetzt ist. Ist d ie  N ebenste lle  fre i, so leuch te t dabe i d ie  gem einsam e Prüflam pe 
auf. Ist d ie  N ebenste lle  besetzt, so kann die  B ed ienungsperson sich du rch  einen beson
deren M e ldestöpse l in d ie  K linke des besetzten N ebenste llen te ilnehm ers  e inscha lten  
und d ie  über d ie  W ählerzentra le  sprechenden T e ilnehm er au ffo rde rn , ih r G espräch zu 
G unsten des w artenden A m ts te ilnehm ers  zu beenden. H ierbe i erha lten  se lbstverständ lich  
d ie  sprechenden T e ilnehm er während d e r A u fsch a ltun g  T ickerze ichen. Lehnen die 
sprechenden T e ilnehm er d ie  so fo rtige  G esprächsbeend igung ab, so kann d ie  B ed ienungs
person den Am tsstöpse l des w artenden A m ts te ilnehm ers  In eine d e r vorhandenen W arte
k linken stecken. Ein F lackerzeichen e rinn e rt d ie  B ed ienung an das Erledigen des w a rte n 
den Am tsgespräches.

D ie G lüh lam penschränke können au f W unsch auch m it Bese tztlam pen fü r  d ie  N eben
s te lle  ausgerüste t w erden. H ieran kann die  B ed ienungsperson s o fo rt den Zustand des 
N ebenste llenansch lusses erkennen.

H a t d ie  V erm ittlung  den A m ts te iln eh m er m it d e r gew ünsch ten  N ebenste lle  verbunden, 
w ird se lbs ttä tig  in g le ichm äß igen Z e itabständen ge ru fen , bis s ich  d e r N e benste llen te il
nehm er m elde t. D ie je d e r A m ts le itung  zugeordne ten O berw achungslam pen zeigen der 
B ed ienungsperson  den je w e ilig en  Stand de r V erb indung an und fo rd e rn  bei G esprächs
schluß  d ie  B ed ienungsperson zum Trennen d e r Verb indung auf.

W ährend e ines A m tsgespräches kann de r N e be nste llen te iln eh m er nach kurzem 
Tastendruck e ine andere  S prechste lle  de r A n lage zwecks R ückfrage anrufen . D ie A m ts 
verb indung w ird  w ährend d iese r Z e it se lbs ttä tig  geha lten , ohne daß de r ausw ärtige  Teil
nehm er das R ückfragegespräch m ithö ren  kann ; das R ückfragegespräch f in d e t über die 
g le ich e  Te ilnehm erle itung  s ta tt w ie  das A m tsgespräch (S im plex-R ückfrage). N ach Be
end igung  de r R ückfrage w ird  d ie  A m tsverb indung durch erneu ten  Tastendruck w ieder 
übernom m en. D urch längerenT astend ruck  w ird e in  F lackerze ichen am G lüh lam penschrank 
gegeben und d ie  Bed ienungsperson  au fge fo rde rt, in  d ie  be tre ffe nd e  Am tsverb indung 
e lnzu tre ten (z. B. fü r  6esprächsum legung),

Für eine abgehende A m tsverb indung w ä h lt de r N e be ns te llen te iln eh m er e ine  Kenn
zahl, w o du rch  se ine  A nru fiam pe  am  V erm ittlungssch rank  au fleuch te t. Je nach Anweisung 
kann d ie  Bed ienungsperson dann  z. ß. s o fo rt e inen fre ie n  A m tsstöpse l in d ie  K linke des

N E B E N S T E L L E N T E C H N I K
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anru fenden T e ilnehm ers stecken. D ieser e rke nn t am A m tsze ichen des ö ffen tliche n  Am tes, 
daß e r du rchve rbunden is t und m it de r W ahl des von ihm  gew ünschten Te ilnehm ers be
g innen kann. Die B ed ienungsperson  kann auch angew iesen w erden, alle od e r bestim m te 
Te ilnehm er e rs t du rch  den M e ldestöpse l nach ih ren W ünschen zu fragen.

W erden bei e ine ranko m m en den  A m tsve rb indung  m ehrere  N ebenste llen  nache inander 
verlangt, kann die  B ed ienungsperson  du rch  U m legen e ines H a ltescha lte rs  ve rh indern , 
daß die  V erb indung nach Schluß des 1. G espräches g e tre nn t w ird . In d iesem  Falle 
e rkenn t d ie  B ed ienungsperson  an den Ü berw achungs lam pen den G esprächssch luß  
und muß dann den A m tsstöpse l in d ie  K linke  de r nächsten gew ünschten N ebenste lle  
stecken.

Ein e ige ne r Hausanschluß  e rm ö g lich t es de r B ed ienungsperson, m it a llen Neben- und 
Hausstellen de r A n lage G espräche zu füh ren .

Der G lüh lam penschrank en thä lt alle zur e in fachen  B ed ienung und re ibungslosen 
Verkehrsabw icklung e rfo rd e rliche n  E in rich tungen, w ie  z. B. K on tro llam pen  fü r  Am ts- und 
N ebenste llenanru flam pen, W ecker, S pe rrscha lte r fü r  gestörte  A m ts le itu ng en  u. a. m. 
N ach tscha lte r e rm ög lichen  d ie  Z u te ilung  de r A m ts le itu ng en  an bestim m te  N ebenste llen  
während der Nachtzeit. Ebenso is t d e r A nsch luß  von M ithö rfe rnsp reche rn  und vo rbe rech 
tig ten Fernsprechern  m ög lich . A ußerdem  lassen s ich noch fü r  bevorzugte T e ilnehm er 
besondere G lüh lam penansch lüsse e in b a u e n ; in d iesem  Falle is t zum A n ru f des Schrankes 
kein W ählen e ine r Kennzahl sondern  nu r e in faches  H örerabheben od e r S cha lte rum legen  
notwendig . 1 -S chnur-G lüh lam penschränke w erden  ge lie fe rt fü r  e inen A nsch lußbere ich  

bis 5 A m ts le itungen  und 50 N ebenste llen  als W andschrankausführung , 

bis 15 A m ts le itungen  und 180 N ebenste llen  als S tandschrankausfüh rung .

Die beschriebenen G lüh lam penschränke sind fü r  d ie  A nsch lußspannungen von 24 V 
oder 60 V G le ichstrom  lie fe rbar.

Durch die  h ie ra n g e w e n d e te T e c h n ik d e s l-S c h le ife n -S y s te m s , bei de r d ie  N ebenste llen- 
A nru fze ichen über d ie  W ählerzentra le  b e tä tig t w erden, s ind d iese A n lagen besonders 
preiswerte E inrich tungen.

Eine andere  A usführung  de r vo rbesch riebenen A n lagen  s ind die

N e b e n s te lle n a n la g e n  m it W ä h lv e rk e h r nach dem  2 - S c h le ife n -S y s te m . Sie be 
stehen neben den sonst ste ts e rfo rd e rliche n  Z ubehö rte ilen  aus

1 G lüh lam pensch rank  fü r  H andverm ittlung  des ankom m enden und a b 
gehenden A m tsverkehrs und 

1 W ählerzentra le  nach dem  A nru fsuche r- od e r Vorw äh lersystem  fü r  den 
H ausverkehr (siehe B eschre ibung  Seite 154ff.).

Im G egensatz zum 1-S ch le ifen-S ystem  besteht h ie r kein un m itte lb a re r Zusam m enhang 
zwischen dem  G lüh lam penschrank und der W ählerzentra le  in bezug au f d ie  A bw ick lung  
des A m tsverkehrs. Led ig lich  an de r S prechste lle , an d e r ein 2 -S ch le ifen-Fernsprecher 
m it 2 A nru fw eckern , Taste und U m scha lthebe l ve rw ende t w ird , vere in igen s ich  d ie  von 
je de r E in rich tung kom m enden D oppe lle itungen . Die g e tre nn t a rbe itenden  E in rich tungen 
bedingen, daß de r G lüh lam penschrank m it e igenen A n ru fre la is  fü r  d ie  Ze ichengabe der 
N ebenste llenanru fe  ausgerüste t w erden muß. Durch den M ehrau fw and  im  Leitungsnetz, 
an den S prechste llen  und im  G lüh lam penschrank  w ird  s ich e ine  N ebenste llenan lage  nach 
dem 2-S ch le ifen-S ystem  pre is lich  höhe r s te llen als e ine so lche  nach dem  1-Schle ifen- 
System . Deshalb kom m t auch diese A n lagenart, d ie  in frühe ren  Jahren seh r häufig  ver-
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w e n d e tw u rd e , heute n u r fü r  e inen bestim m ten A bn eh m erkre is  in B etracht. Vom Betriebs- 
S tandpunkt aus gesehen is t d iese A n lag ena rt zu em p feh len , w enn man W ert da rau f legt, 

du rch un te rsch ied lich e  K lang fa rbe  de r W ecker A m ts- und H ausanru f zu 
un te rsche iden,
so fo rt beim  A n ru f festzuste llen , ob m an m it e inem  ausw ärtigen Te ilnehm er 
od e r m it e inem  B e triebsangehörigen  sprechen w ird, 
den jew e iligen  S tand der R ückfrage zu erkennen,
bei B edarf ge trenn te  F ernsp recher fü r  Am ts- und H ausbetrieb  au fste llen  
zu können.

Die zu letzt a u fge füh rte  M ö g lich ke it d ü rfte  d iese A no rdnung  fü r  Hote ls, S anatorien  usw. 
besonders zweckm äßig ersche inen  lassen, wenn bestim m te  N ebenste llen , w e il s ie von 
frem de n  Personen in A nsp ruch  genom m en w erden, nu r fü r  den A m tsverkeh r zu benutzen 
sind und vom H ausverkehr über d ie  W ählerzentra le  ausgeschlossen sein sollen.

Ferner kann d iese M ö g lich ke it auch noch bei neuen E in rich tungen in B e tra ch t kom m en, 
so z. B. wenn es s ich um größere W erksbe triebe hande lt, bei denen man g rundsä tz lich  
ge trenn te  Fernsprecher fü r Haus- und A m tsverkeh r au fste llt. D ie U rsache hierzu kann 
sein, daß w egen eines bestim m ten V erb indungsverkehrs nach anderen W erken d ie "  
T rennung der F ernsp recher au f G rund posta lischer V orsch riften  erfo lg t. A ußerdem  ist 
die  ge trenn te  A no rdnung  de r Fernsp recher o ftm a ls  auch aus be trieb lichen  G ründen 
zweckm äßig, da  in größeren W erken häufig  seh r lange W erksgespräche (H ausgespräche) 
ge füh rt w erden. H ie r wäre bei e inem  2 -S ch le ife n -F e rn sp re ch e r de r N ebenste llenan
schluß  längere Z e it n ich t e rre ichbar, od e r es liegen 2 G espräche au f e inem  Fernsprecher, 
w ährend bei ge trenn ten  Fernsprechern gegebenen fa lls  de r A m tsan ru f von e ine r zweiten 
Person en tgegengenom m en w erden kann. S onst w ird  d ie  A us füh rung  d iese r A n lag en 
anordnung noch bei bestehenden An lagen aus P re isrücks ich ten  zu em pfeh len  sein, in 
denen etwa de r G lüh lam penschrank od e r d ie  W ählerzentra le  bere its  vorhanden ist, um 
diese du rch  den feh lenden  anderen A n lagen te il zu ergänzen.
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Bei dem  1-Schnur-S ystem  enden die  A m ts le itungen  am Verm ittlung 'sp latz au f Ein
schnurstöpse ln . Ein a n kom m e nde r A m tsan ru f ze jg t s ich  du rchA u fleuch ten  e ine r G lüh lam pe 
an, d ie  jedem  A m tsab fra gesch a lte r zugeordne t ist. Nach U m legen des A b fragescha lte rs  
w ird das G espräch au f de r A m ts le itu ng  abge frag t .und de r dazugehörige  A m tsstöpse l in 
die K linke des verlangten N ebenste llen te ilnehm ers  gesteckt. Nach Rücklegen des A b 
fragescha lte rs  In d ie  R uhelage w ird  se lbsttä tig  in g le ichm äß igen Z e ltabständen gerufen, 
bis der T e ilnehm er s ich m eldet. Da es s ich h ie r um das 2-S ch le ifen-S ystem  handelt, 
b rauch t bei e inem  S chrank ohne V ie lfach fe ld  ke ine B ese tztp rü fung vorgenom m en zu 
werden. Der N ebenste llen te ilnehm er ha t es v ie lm eh r In de r Hand, ob er w ährend eines 
H ausgespräches über die W äh lerzentra le  das ankom m ende A m tsgespräch  s o fo rt e n t
gegennehm en w ill oder n icht. M an kann jedoch  den V erm ittlungsschrank auch so e in 
richten, daß e ine besondere  Besetztlam pe, d ie  fü r  je d e  K linke e ingebaut w ird, anzeigt, ob 
d e rT e lln eh m er du rch  ein H ausgespräch besetzt Ist. Ebenso kann d ie  Vorkehrung ge tro ffen  
werden, daß m it E in führen des S töpsels In d ie  Te ilnehm erk linke  zwangläufig  de r H aus
anschluß des N ebenste llen te ilnehm ers  in de r W ählerzentra le  als besetzt angezeig t w ird. 
Dies ha t zur Folge, daß bei hausbese tzter N ebenste lle  d ie  V erb indung au fge tren n t w ird, 
wenn m an w ährend eines H ausgespräches e inen S töpsel in d ie  N ebenste llenk linke  steckt.

W ill d e rT e lln e h m e r w ährend e ines A m tsgespräches eine Rückfrage halten, so leg t er 
den an se inem  F ernsp recher au f „A m t“  s tehenden Hebe l um. D adurch Ist e r m it der 
W ählerzentra le  verbunden und kann- eine de r Neben- o d e r H ausste llen anrufen . Das 
Am tsgespräch w ird  w ährend d iese r Z e lt se lbs ttä tig  geha lten . Der ausw ärtige Te ilnehm er 
hört das R ückfragegespräch n ic h t m it.

D ie A m ts le itungsansch lüsse  können auch m it S im p lex-R ückfrage ausgerüste t w erden, 
so daß die  N e be ns te llen te iln eh m er d ie  M ög lich ke it haben, durch kurzen T astendruck die 
V erm ittlungsste lle  anzuru fen, um d e r B ed ienungsperson  besondere  A nw eisungen zu 
geben o d e r e ine R ückfrageverb indung über e ine  zweite A m ts le itung  herste ilen zu lassen.

Neben den z u re in fa c h e n  B ed ienung und re ibungslosen V erkehrsabw icklung e rfo rd e r
lichen E in rich tungen is t am G lüh lam penschrank  e ine sogenannte  H o te lscha ltung  vorge
sehen, d ie  au f W unsch w irksam  gem ach t w erden kann. D iese H o te lscha ltung  verh indert, 
daß ein  N e be nste llen te ilnehm er nach G esprächsch luß , so lange de r A m tsstöpse l an der 
Zentra le n ic h t gezogen ist, du rch  e rneu tes A bheben ohne M itw irken  de r B ed ienungs
person e ine neue A m tsve rb indung  he rste llen  kann.

D e ra rtige l-S ch nu r-G lü h lam pe nsch ränke  w erden fü r  e inen A nsch lußbere ich  bis 10 A m ts 
le itungen und 110 N ebenste llen  als S tandschrankausfüh rung  ge lie fe rt; d ie  B e triebs
spannung be träg t 24 V.

Für k le inere A n lagen benu tzt man auch die au f Seite 174 beschriebene handbed ien te  
Zentra le fü r  den A nsch lußbere ich  bis 5 A m ts le itungen  und 50 N ebenste llen  in T isch
gehäuseausführung fü r e ine  B etriebsspannung von 24 V.

2: Der ankom m ende A m is v e rk e h r w ird  über S chnüre hand
ve rm itte lt. D e rabgehende  A m tsve rke h r und de r V e rke h r der 
S prechste llen  e rfo lg t se lbs ttä tig  über eine W ählerzentra le .

Diese A n lagen e ignen s ich fü r  Betriebe, bei denen die  B ed ienungsperson  le d ig lich  die 
V erm ittlung ankom m ende r A m tsgespräche  ausführt, son s t a b e rvo n je de rV e rm ittlun gs tä tig - 
keit be fre it sein soll. Da zur V erm ittlung der ankom m enden A m tsverb indungen S chnüre  
verw endet w erden, s ind d leV e rb lndungssä tze  der W äh lerzentra le  w e ites tgehend en tlas te t 
und stehen ganz fü r  den abgehenden A m tsverkeh r und den V erkehr de r S prechste llen  
un te re inander bere it. Der H ausverkehr und der abgehende A m tsverkeh r w erden se lbs t
tätig durch W ählen m it dem  N um m ernscha lte r abgew icke lt. Bei de r H erste llung e iner
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A m tsve rb indung  w ird  zuerst e ine 
Kennzahl gew ählt und som it e ine  
fre ie  A m ts le itu ng  belegt. Die N e
benste llen erha lten  W ählfe rnsp re - 
che r m it Taste, d ie  Hausste llen e in
fach e  W äh lfe rnsp reche rohneTaste .

D ie A n lagen w erden nach dem  
1-S ch le lfen-S ystem  be trieben. S ie 
bestehen neben den sons t ste ts 
e rfo rd e rliche n  Z ubehörte ilen  aus 
dem

V erm ittlungsschrank 
fü r  den ankom m en- 
den A m tsverkehr 
nach dem  1-Schnur- 
od e r 2-Schnur-P rin- 
zip
und e ine r W äh le r
zentra le nach dem 
A nru fsuche r- od e r 
V orw äh lersystem  
(siehe B eschre ibung 
Seite 154 ff.).

Ein ankom m ende r A m tsan ru f 
b rin g t d ie  A m tsan ru flam pe  am Ver
m ittlungssch rank  zum A u fleuch ten .

S c h n u r - V e rm  I t t l  u n g ss  c h r a n k f ü r  a n k o m m e n d e n  D er A m tsan ru f w ird  nun nach Um-
A m t s v e r k e h r  b e i a b g e h e n d e m  A m ts -  u n d  H a u s -  legen des A b fragescha lte rs  abge-

v e r k e h r  ü b e r  W ä h le r .  frag t. Bevor d ie  Verb indung m it
dem  verlangten N e be nste llen te il

nehm er he rges te llt w ird , überzeugt s ich d ie  B ed ienungsperson durch B erühren der 
T e ilnehm erk linke  m it de r Spitze des A m tsstöpse ls  bzw. V erb indungsstöpse ls, ob die  
N ebenste lle  fre i od e r besetzt ist. Ist d ie  N ebenste lle  fre i, so le uch te t d ie  gem einsam e 
P rü flam pe auf. Ist d ie  N ebenste lle  besetzt, so kann d ie  Bed ienungsperson  sich durch 
e inen besonderen M e ldestöpse l in d ie  K linke des besetzten N ebenste llen teünehm ers 
e inscha lten  und d ie  über d ie  W ählerzentra le  sp rechenden  T e ilnehm er au ffo rde rn , ih r 
G espräch zu G unsten des w artenden A m ts te iln eh m ers  zu beenden. W ährend de r A b 
scha ltung  erha lten  die  sprechenden Te ilnehm er se lbstvers tänd lich  ein deu tliches  T icker
zeichen. Soll das bestehende G espräch e rs t beende t w erden, so kann d ie  B ed ienungs
person den A m tsstöpse l des w artenden A m ts te iln eh m ers  in e ine de r vorhandenen 
W artek linken stecken, ein F lackerzeichen e rinn e rt d ie  B ed ienung an das w artende  A m ts 
gespräch.

Die V erm ittlungsschränke  können au f W unsch m it Besetztlam pen fü r  d ie  N ebenste lle  
ausgerüste t w erden, durch die  d ie  B ed ienungsperson  s o fo rt den Zustand des N eben
s te llenansch lusses erkennen kann. H ie rdu rch  w ird  je d o ch  das Fassungsverm ögen des 
K linken fe ldes en tsprechend e ingeschränkt.

Ist d ie  A m ts le itung  m it der gew ünschten fre ien  N ebenste lle  verbunden, w ird  se lbsttä tig  
in g le ichm äß igen Z e itabständen ge ru fen , bis s ich de r N e be nste llen te ilnehm er m eldet.
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Die je d e r A m ts le itu ng  zugeordneten Ü berw achungslam pen zeigen de r Bed ienungsperson 
den jew e iligen  Stand d e rV e rb ind un g  an und fo rd e rn  bei G esprächssch luß  d ie  B ed ienungs
person zum Trennen de r V erb indung auf.

W ährend eines A m tsgespräches kann de r N e be nste llen te ilnehm er nach kurzem Tasten
druck eine R ückfrageverb indung m it e ine r anderen S prechste lle  de r A n lage  herste llen. 
Das A m tsgespräch  w ird  w ährend d iese r Z e it se lbsttä tig  geha lten , ohne daß de r auswärtige 
Te ilnehm er das R ückfragegespräch m ithö rt. Nach Beend igung des R ückfragegespräches 
wird das A m tsgespräch  durch kurzen T astendruck w ie d e r au fgenom m en.

LängererT astendruck ru ft ein F lackerze ichen am V erm ittlungsschrank hervor u n d fo rd e rt 
d ie  B ed ienungsperson zum E in tr itt in d ie  A m tsverb indung au f (G esprächsum legung usw.).

Bei G esprächssch luß  w ird  am V erm ittlungssch rank  du rch  d ie  Ü berw achungslam pen 
angezeigt, daß die bestehende Verb indung g e tre nn t w erden kann. A m ts le itung  und N eben
ste llenansch luß  w erden je do ch  so fo rt m it A u flegen  des H örers se lbsttä tig  fü r  neue 
Verb indungen fre i. Ist also d ie  B ed ienungsperson bei G esprächsschluß zunächst noch 
anderw eitig  beschä ftig t, so s ind , obwohl d ie  S töpsel noch stecken, A m ts le itung  und 
Nebenste llenansch luß  dem  V erkehr n ich t entzogen.

Bei e ine r abgehenden A m tsverb indung w ä h lt de r N e be nste llen te iln eh m er e ine be
stim m te Kennzahl und w ird  da rau f se lbsttä tig , ohne  M itw irken  der B ed ienungsperson, 
m it e ine r fre ie n  A m ts le itung  in de r W äh le rzen tra le  verbunden. D ie W ählerzentra le , die 
auch dem  unm itte lba ren  V erkehr de r Neben- und H ausste llen  d ien t, is t so e ingerich te t, 
daß die H ausste llen  d ie  an d ie  W ähle rzen tra le  angesch lossenen A m ts le itu ng en  n ich t e r
re ichen können. W enn Hausste llen d ie  A m tskennzah l wählen, w ird  eine Verb indung 
zum ö ffe n tlich e n  Fernsp recham t se lbs ttä tig  ve rh indert.

W enn ein von ausw ärts an ru fen de r T e ilnehm er m ehrere  N ebenste llen  nache inander 
sprechen w ill, kann die  Bed ienungsperson  durch U m legen eines H a ltescha lte rs  erre ichen, 
daß d ie  V erb indung nach G esprächssch luß  m it dem  ersten N ebenste llen te ilnehm er n ich t 
ge trenn t w ird. D ie Bed ienungsperson  e rke nn t an den Ü berw achungs lam pen den Ge- 
sprächssch luß  und kann dann den S töpsel in d ie  K linke der nächsten N ebenste lle  stecken.

Ein e igener Hausanschluß  zur W äh lerzentra le  e rm ö g lich t es de r Bed ienungsperson, 
m it allen S prechste llen  de r A n lage  G espräche zu füh ren . Die S tandschränke  haben fe rn e r 
sogenannte M e lde le itungen , d ie  von allen Neben- und H ausste llen w iede rum  du rch  eine 
besondere Kennzahl zu e rre ichen  s ind. S p rich t d ie  B ed ienungsperson a u f de r ersten 
M e lde le itung und ein zw eiter und d ritte rT e iln e h m e r ru fen  an, so w erden d iese A n ru fe  
auf den vorhandenen M eldeansch lüssen gew isserm aßen gespe ichert. D ie A n ru fenden  
erhalten kein Besetztze ichen und d ie  B ed ienungsperson  ha t d ie  M ög lichke it, a lle  A n ru fe  
der Reihe nach abzufragen.

Der V erm ittlungssch rank  en thä lt a lle  zur e in fachen  B ed ienung und re ibungslosen 
Verkehrsabw icklung e rfo rd e rliche n  E inrich tungen, w ie  z. B. Ü berw achungslam pen, A n ru f
lam pen, W ecker, S pe rrscha lte r fü r  gestö rte  A m ts le itungen  u.a . m. N a ch tscha lte r e rm ög
lichen die  Z u te ilung  de r A m ts le itu ng en  an bes tim m te  N ebenste llen  w ährend de r N ach t
zeit oder längerer Betriebspausen. Ebenso is t de r A nsch luß  von M ithö rfe rnsp reche rn  
und vorberech tig ten  S prechste llen  vorbere ite t. S e lbstvers tänd lich  lassen sich auch fü r 
bevorzugte T e ilnehm er besondere  G lüh lam penansch lüsse e inbauen, zu deren Betä tigung 
keine K ennzahlenw ahl, sondern  nur e in faches H örerabheben od e r S cha lte rum legen 
notw endig ist.

D erartige  V erm ittlungsschränke  w erden g e lie fe rt fü r  e inen Ansch lußbere ich  
bis 5 A m ts le itu ng en  und 80 N ebenste llen

als W andschrankausführung  nach dem  1-Schnur-P rinzip , 
bis 15 A m ts le itungen  und 300 N ebenste llen

als S tandschrankausfüh rung  nach dem  1-Schnur-P rinzip .
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Bei größeren A n lagen s ind Im a llgem einen zur B ed ienung 2 oder m ehrere  Personen 
e rfo rd e rlich . Es m üssen also V erm ittlungsschränke  fü r  2 B ed ienungspersonen oder 
m ehrere  se lbständ ige  A rbe itsp lä tze  vorgesehen w erden. H ie rfü r erw e ist s ich aber das fü r 
k le inere An lagen sehr gee igne te  1-Schnur-P rinzip als w en iger vo rte ilha ft. Für den S p itzen
verkehr in den H auptverkehrsstunden is t es no tw endig , daß s ich d ie  B ed ienungspersonen 
gegense itig  unterstü tzen. W enn auch beim  1-Schnur-P rinzlp durch P la tzscha lte r d ie

B ed ienung bes tim m te r A m ts le itungen  vom  N achbarp la tz  übernom m en w erden könnte,-'-, 
so is t d iese A u fte ilun g  doch zu starr, da u. U. in den n ich t übernom m enen A m ts le itungen  
e in  seh r s ta rke r V erkehr au ftre ten  und vom N achbarp la tz  aus n ich t e rled ig t w erden kann.

V erm ittlungsschränke fü r  2 B ed ienungspersonen od e r An lagen m it m ehreren A rbe its 
plätzen werden desha lb zweckm äßig nach dem  2-Schnur-P rlnzip  ausgebaut. Das 2- 
Schnur-P rlnz lp  un te rsche ide t s ich vom 1-Schnur-P rinzip fü r den ankom m enden A m tsver
kehr dadurch, daß beim  2-Schnur-P rinzip d ie  A m ts le itung  n ic h t am Stöpsel, sondern  an 
e ine r K linke ende t und fü r  die V erm ittlung 2 S chnüre  (S töpselpaar) verw endet werden. 
Bei ankom m endem  A m tsan ru f w ird  de r A b frages töpse l In d ie  A m tsk linke  gesteckt und 
m it dem  zweiten S töpsel des Schnurpaares d ie  N ebenste llenk linke  au f Frei o d e r Be
setzt g e p rü ft und danach durchverbunden.

188



N E B E N S T E L L E N T E C H N I K

Da bei d ieser A us füh rung  durch den P la tzscha lte r n ich t m eh r die A m ts le itungen , 
sondern d ie  S chnurpaare  au fg e te ilt und so be lieb ig  benu tzt w erden können, besteh t fü r  
die B ed ienungspersonen eine e inw and fre ie  M ög lichke it, s ich gegense itig  auszuhelfen. 
Bel m ehreren A rbe itsp lä tzen  lassen sich die A m tsk linken  außerdem  ebenso w ie d ie  N eben
s te llenklinken du rch  V ie lfachk linken  bei den N achbarp lä tzen w iede rho len , w o m ltim  starken 
Verkehr eine g le ichm äß igere  V erte ilung und s ichere  B ew ältigung de r ankom m enden A m ts 
anrufe e rre ich t w ird.

Derartige 2 -S chnur-6 lüh läm pensch ränke  w erden in S tandschrankausfüh rung  fü r  e inen 
Ansch lußbere ich  bis

15 A m ts le itungen  und 800 Nebenste llen 
je  A rbe itsp la tz  ge lie fert.

S c h  n u r - V e  r m l t t l u  n g s s c h  ra n  k f ü r  a n k o m m e n d e n  A m t s v e r k e h r  
b e i a b g e h e n d e m  A m ts -  u n d  H a u s v e r k e h r  ü b e r  W ä h le r  ( f ü r  z w e i P lä tz e ) .

Die h ie r genann ten  V erm ittlungssch ränke  nach dem  1-Schnur- und 2-Schnur-P rinzip 
haben B etriebsspannungen von 24 und 60 V G le ichstrom .

3: Der ankom m ende A m tsve rkeh r w ird  durch N um m ernscha l
te r oder Zah lengebe r schn urlos  ve rm itte lt, de r abgehende 
A m tsve rkeh r und de r V e rke h r de r S prechs te llen  un te r
e inander w ird  se lbs ttä tig  abgew icke lt.

Da in d iesen A n lagen  je d e r T e ilnehm eransch luß  sow ohl als N ebenste lle  als auch als 
H ausstelle gescha lte t w erden kann und dieses System  als e ine  S p itzen le is tung neuze it
liche r N e be nste llen techn ik  se it Jahren e rfo lg re ich  verw endet w ird , fü h rt es m it R echt d ie  
B eze ichnung:

N e h a -H o c h le is tu n g s s y s te m
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nach A rt d e r V e rm ittlu ng se in rich tu ng  — durch W ählen m it dem  N um m ernscha lte r oder 
Zahlengeber. Lam penze ichen lassen die  B ed ienungsperson  erkennen, ob der T e ilnehm er 
fre i ist und se lbs ttä tig  ge ru fen  w ird  od e r ob e r bere its  sp rich t. Ist d e rT e iln e h m e r besetzt 
und die  B ed ienungsperson  zunächst anderw e itig  beschä ftig t, so kann sie  d ie  bere its 
hergeste llte  Verb indung bestehen lassen, da s ich  je d e  Ä m tsve rb indung  se lbsttä tig  auf 
„W arten " scha lte t. In d iesem  Fall se tzt de r Ruf s o fo rt ein, sobald de r besetzte N eben
s te llen te ilnehm er se inen H andappara t au fge leg t hat.

Die B ed ienungsperson kann s ich aber auch, nachdem  sie  an den Lam penzeichen 
beobach te t hat, daß d e r verlangte  N e be nste llen te ilnehm er anderw e itig  sp rich t, auf 
die bestehende Verb indung au fscha lten  und dem  T e ilnehm er von dem  w artenden

Neben dem  se lbstvers tänd lich  se lbsttä tigen  Verkehr der S prechste llen  un te re inande r 
(Hausverkehr) und dem  se lbsttä tigen  abgehenden A m tsve rkeh r b ie ten N eha-Anlagen 
zah lre iche V orte ile  fü r  schne lle  und zuverlässige V erkehrsabw icklung. Ein besonderes 
K ennzeichen d iese r A n lagen  is t die denkbar w e itgehende  Entlastung de r B ed ienungs
person in de r V erm ittlung ankom m ender A m tsverb indungen .

Ein A m tsa n ru f w ird  du rch  A u fle uch te n  de r A n ru flam p e  de r be tre ffenden  A m ts le itung  
angezeigt. Die B ed ienungsperson  fra g t nach kurzem  Tastendruck ab und ve rb in de t — je
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A m tsgespräch  K enntn is  geben. Die sprechenden T e ilnehm er w erden durch ein deu tliches  
T ickerze ichen au f d ie  A u fscha ltung  aufm erksam  gem acht.

D e rw a rten de  A m ts te iln eh m er kann die M itte ilun gen  n ich t hören. Je nach Entscheidung 
des N ebenste llen te ilnehm ers  w ird d ie  w artende A m tsverb indung angenom m en oder 
b le ib t in W arteste llung, bis das bestehende G espräch beende t ist.

D ie N e be nste llen te ilnehm er können s ich w ährend eines A m tsgespräches durch kurzen 
T astendruck in „R ü ck fra ge “  scha lten  und andere  N ebenste llen  od e r Hausste llen anwählen. 
S ie können sich aber auch au f d iese W else m it e ine r w e ite ren A m ts le itung  verb inden , um

N E B E N S T E L L E N T E C H N I K
NS

A b f  ra g  e s te  11 e e in e r  N eh  a -W  äh I a n la g  e f ü r  10 A m t s le i t u n g e n  u n d  90 S p r e c h s te l le n .

d ie  Rückfrage außerhalb des Hauses zu ha lten . Z u r R ückkehr zum ersten Am tsgespräch  
genügt jew e ils  nur ein e rneu te r kurzer Tastendruck.

Jede Am tsverb indung kann ohne  M itw irken  der B ed ienungsperson  au f e ine andere. 
N ebenste lle  um gelegt werden. Zu diesem  Zweck scha lte t s ich d ie  N ebenste lle  in Rück
frage , ru ft den verlangten N ebenste llen te ilnehm er an und fo rd e rt ihn auf, das A m tsgespräch 
durch kurzen Tastendruck se ine rse its  zu übernehm en.

W ill ein N ebenste llen te ilnehm er die B ed ienungsperson  zum E in tritt in e ine  bestehende 
A m tsverb indung veranlassen, um de r B ed ienungsperson  w e ite re  A nw eisungen zu geben 
oder um d ie  V erb indung von do rt um legen zu lassen, so d rü ck t er d ie  Taste so lange, bis 
s ich d ie  B ed ienungsperson m eldet. W ill de r N e be nste llen te ilnehm er das E in tre ten de r Be
d ienungsperson  in d ie  A m tsverb indung n ich t erst abw arten, so kann er auch kurzzeitig 
die  Taste drücken und danach e in fach  den H ö re r auflegen . D adurch e rsch e in t an der 
A b frageste lle  se lbsttä tig  das A m tsan ru fze ichen , und die  B ed ienungsperson erkennt
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Diese H a lte tasten können auch fü r  sogenannte  K e ttengespräche  benu tzt w erden. 
Wenn bei e ine r ankom m enden A m tsverb indung de rW unsch  geäußert w ird, nache inander 
m it m ehreren N ebenste llen  zu sprechen, be tä tig t d ie  Bed ienungsperson die  H a lte taste 
der en tsprechenden A m ts le itung . Beim  A u flegen  des N ebenste llen te ilnehm ers  w ird  d ie  
Verbindung dann ste ts nu r inne rha lb  de r N ebenste llenan lage ge trenn t, wobe i jedesm al 
erneut das A nru fze ichen  an de r V erm ittlung  ersche in t. Die B ed ienungsperson kann also 
schnell d ie  nächste Verb indung fü r  den be tre ffe nd en  A m ts te iln e h m e r herste llen . Erst 
nach Erledigung d iese r „K e tte “  von G esprächen w ird die. Ha lte taste, auch K etten taste  
genannt, in d ie  R uhelage zurückgebrach t.

Bei B etriebssch luß  können d ie  A m ts le itungen  au f bestim m te N ebenste llen  gescha lte t 
werden, so daß a lle  spä te ren  A m tsan ru fe  d o rt ankom m en (N achts te llen). Neben d iese r 
E inzelnachtschaltung besteh t auch die  M ög lichke it, du rch U m legen eines S cha lte rs  e ine r 
Nebenstelle alle A m ts le itungen  zuzuteilen (N achtverm ittlungsste lle ). Die N ach tverm ittlungs-

am A m tsan ru fze ichen  und Ü berw achungsze ichen , daß es s ich  um e ine zurückgegebene 
A m tsverb indung hande lt, d ie  s o fo rt e rn eu t ab ge fra g t w erden muß.

Es kann Vorkom m en, daß m ehrere  A m tsan ru fe  e ingehen, w ährend d ie  B ed ienungs
person an e ine r A b fe rtigun g  besonders lange be schä ftig t ist, w ie z. B. bei Fernverb indungen, 
beim H erste llen von A m tsve rb indungen  fü r  bevorzugte Te ilnehm er usw. In so lchen  Fällen 
kann d ie  B ed ienungsperson m it de r fü r  je de  A m ts le itung  vorgesehenen H a lte taste  d ie  
be tre ffende  A m tsverb indung vorübe rgehend „h a lte n ", um d ie  schne ll auszuführenden 
H andgriffe  bei den au fge lau fenen  A m tsan ru fen  zu e rled igen  und h ie rnach  w iede r in die 
zurückgeste llte  A m tsverb indung zurückkehren.
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ste lle  ha t A u fsch a ltem ö g lichke it au f besetzte S prechste llen , so daß auch von ih r  aus 
e inem  sp rechenden Te ilnehm er z. B. d ie  A n k u n ft e ines A m tsan ru fes  m itg e te ilt werden 
kann. T re ffen  m ehrere  A m tsan ru fe  g le ichze itig  ein, so w erden sie  ge spe iche rt und nach 
e ina nde r abge fragt. A uch  w ährend vo rü be rgehende r A bw esenhe it de r B ed ienungsperson 
is t du rch  A nw endung de r N ach tscha ltung  s ichergeste llt, daß ankom m ende A m tsan ru fe  
au f jeden  Fall ab ge fe rtig t werden.

Die W äh le in rich tung  läßt s ich auch de ra rt ausrüsten, daß ankom m ende A m tsve rb in 
dungen se lbsttä tig  nach e ine r bestim m ten  N ebenste lle  w e ite rg e le ite t w erden, wenn sie 
an de r A b frages te lle  n ic h t inne rha lb  von etwa 30 s ab ge fra g t w urden. Diese E in rich tung 
is t besonders dann zweckm äßig, wenn d ie  B ed ienung de r A b fra ges te lle  n ich t im m e r so fo rt 
zum A bfragen  e ingehender A m tsan ru fe  zur Verfügung steht. Ä h n lich e  E in rich tungen 
lassen s ich auch fü r  N ebenste llen  e inbauen.

D ie S prechste llen  lassen sich n ic h t nur als „N e b e n s te lle " od e r „H a u ss te lle " scha lten , 
sondern  d ie  N ebenste llen  können auch in voll am tsbe rech tig te  und halb am tsbe rech tig te  
N ebenste llen un te rte ilt w erden. Halb am tsbe rech tig te  N ebenste llen  erre ichen die  A m ts 
le itungen  n ic h t se lbsttä tig , sondern  m üssen, um e ine  Verb indung m it dem  ö ffen tliche n  
A m t zu erha lten, d ie  A b fra ges te lle  an ru fen  und sich von d o rt e ine  fre ie  A m ts le itung  
zute ilen lassen.

Um  je de  B e triebs fo rde rung  zu erfü llen , s ind die  N eha-A nlagen fü r  den A nsch luß  der 
versch iedenartigs ten  Z usa tze in rich tungen vorbere ite t. So können be isp ie lsw eise  Q uer
verb indungen  angeschlossen, M ithö re in rich tu n g e n , M itla u fw e rke  zum S perren bes tim m te r 
V erkehrsm öglichke iten , D irek to ren - und S ekre tä rfe rnsp recher, P ersonensuchan lagen usw. 
vorgesehen w erden.

An den N ebenste llen  benu tzt m an die üb lichen  W äh lfe rnsp reche r m itT as te , an Haus
ste llen so lche  ohne  Taste. Jede r Fernsp recher w ird  über e ine D oppe lle itung  m it der 
W äh le re in rich tung  verbunden ; an d ie  N ebenste llen  w ird  fe rn e r e ine gem einsam e R ing
od e r Erd le itung ge führt.

N eha-W ähle rnebenste llenan lagen dieser- G ruppe w erden von uns in den versch ie
densten Größen hergeste llt, um durch w irtsch a ftlich s te  A usbau ten  d ie  Vorzüge des Neha- 
H o ch le is tungssystem s auch k le ineren und m ittle ren  Betrieben zur Verfügung s te llen  zu 
können. Folgende Bauarten sind vorgesehen:

bis 5 A m ts le itungen  
25 N ebenste llen

in M eta llw andgehäuse , m it D rehw ählern; nach dem  Anruf- 
su ch e rsys te m ; A b fra ges te lle  m it N u m m ernsch a lte r; Be
triebsspannung  24V G le ichstrom

bis 5 A m ts le itungen  
45 N ebenste llen

e rw e ite rungsfäh ig  au f
10 A m ts le itungen  
90 N ebenste llen

in k le inem  G este llau fbau, m it Dreh- und H ebdrehw äh lern ; 
nach dem  A n ru fsu ch e rsys te m ; A b fra ges te lle  m it Z ah len
gebe r; B e triebsspannung 24 V G le ichstrom

e insch ließ lich
H auptste lle

da rüb e r h inaus fü r  jeden  
A nsch lußbere ich

in großem  G este llau fbau nach dem  A nru fsuche r- od e r Vor
w äh le rsys tem ; ein- und m ehrp lä tz ige  V erm ittlungstische 
m it und ohne V ie lfach fe ld , m it Z ugn um m e rnscha lte r oder 
Z ah lengeber; B e triebsspannung 60 V G le ichstrom .
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Zusatzeinrichtungen für Fernsprechanlagen
Die W irksam ke it e ine r neuze itlichen  Fernsprechan lage kann durch S onde re in rich tungen  

noch ge s te ig e rt w e rden. S o lche zusätzlichen E in rich tungen e rm ög lichen  eine w e ites t
gehende Ausnutzung de r Fernsp rechan lage; sie en tlasten viel beanspruch te  le itende 
Flerren und tragen dazu bei, den G eschäftsgang re ibungs lose r zu gestalten.

Personensuchanlagen
Durch e ine de ra rtige  E in rich tung sind w ich tige  P ersön lichke iten , wenn sie s ich n ic h t in 

ihrem Z im m er befinden , an je d e r Stelle des Betriebes schne lls tens zu erre ichen. Es w ird  
je de r Ze itve rlus t du rch  langw ie riges Suchen verm ieden, so daß d ring end e  A nru fe  so fo rt 
e rled ig t od e r w ich tige  E ntsche idungen so fo rt ge tro ffe n  w erden können. S iehe Seite 144ff.

Direktoren- und Sekretärfernsprecher
Für bevorzugte T e ilnehm er b ring t d iese E in rich tung e ine starke Entlastung. Durch e in 

maliges E inste llen e ine r D rehtaste w erden alle ankom m enden A nru fe  an den S ekre tär
fe rnsp recher w e ite rgegeben. Je nach A u ftrag  od e r W ich tig ke it kann das S ekre ta ria t die

S e k r e t ä r f e r n s p r e c h e r .
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A n ru fe  e rled igen od e r an den C hef w e ite rle iten . A uch besondere V erb indungen können 
durch das S ekre ta ria t fü r  den C hef he rges te llt w erden. Neben einem  besonderen N eben
s te llenansch luß  und einem  Hausanschluß  is t e ine unm itte lba re  Leitung zum S ekre ta ria t 
und e ine M ithö re ln rich tu n g  fü r  den S ekre tär vorgesehen. Jede d iese r Le itungen is t an 
be iden Fernsprechern  m it Tasten und Lam pen ausgerüstet, so daß an be iden S te llen de r 
je w e ilige  B etriebszustand de r A n lage ü b e rb lick t w erden kann. Ferner Ist es m ög lich , an 
d iesen Fernsprechern  besondere  Ein- und A ussch a lte r anzubringen, d ie  zum E lnschalten 
von Leuch tze ichen an d e r Außenw and des D irektionsz im m ers (Türsperrze ichen) od e r zum 
H erbe iru fen  von Boten usw. d ienen.

Konferenzanlagen
M it e ine r K on ferenzan lage kann m an se ine M ita rb e ite r du rch  w en ige  H a nd g riffe  zu 

e ine r Fernkonferenz zusam nenscha lten . Jeder T e ilnehm er w o hn t de r B esprechung von 
se inem  Platz aus bei und ha t also ste ts alle e rfo rd e rliche n  U n te rlagen  zur H and. D e rartige

K o n fe r e n z a n la g e .

Konferenzan lagen w erden von uns in zwei A us füh rungen  ge lie fert, und zwar als se lbstän
d ige  Konferenzan lage m it Lau tfe rnsp recher und als Kon fe renzan lage  in V erb indung m it 
de r B e triebsfe rnsprechan lage .

An d ie  se lbs tänd ige  K on fe renzan lage  m it La u tfe rnsp rech er können bis zu 10 Te ilnehm er 
angeschlossen und vom E ln b e ru fe rd e rK o n fe re n z  w ah lw e ise  zusam m engescha lte t werden. 
Bei de r E inberu ferste lle  s ind S cha lte r und U berw achungs lam pen sow ie Lau tsprecher und 
M ik ro fon  in e inem  geschm ackvollen H o lzgehäuse vere in ig t. W enn d ie  A nw esenden Im 
Raum des E inberufers d ie  A n tw o rten  de r K on fe renz te ilnehm er n ich t hören sollen, kann 
an S telle des Lautsprechers ein H ö re r benu tzt w erden, de r beim  Abheben se lbsttä tig  den 
Lau tsprecher abscha lte t. D leande ren  K on fe ren z te ilneh m ere rha lte n  e ln facheF ernsprecher 
m it R uftaste ohne N um m ernscha lte r, d ie  über besondere  Le itungen m it de r E inberufer
ste lle  verbunden s ind. D iese A n lage  Ist som it völlig  unabhäng ig  von de r vorhandenen 
Fernsprechanlage.

D ie T e ilnehm er e ine r so lchen K on ferenzan lage können ihre Fernsp recher auch zum 
A n ru fen  des Chefs benutzen. Am  A u fle uch te n  de r Lam pe und du rch  ein akustisches 
Ze ichen Ist erkennbar, w e lche r T e ilnehm er den C hef zu .sprechen w ü n s c h t D adurch wird 
d iese K onferenzan lage zu e ine r stets sp rechbere iten  Zw eitan lage.

D ie ande re  A usführung  de r K on ferenzan lage a rb e ite t m it den E in rich tungen d e r Be
tr ieb s fe rnsp recha n lag e  zusam m en. Es w ird  das bestehende Le itungsnetz verw endet, und
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Weiterschalteinrichtungen und zweite Fernsprecher
Durch de ra rtige  E in rich tungen Können G espräche, d ie  In A bw ese nhe it de r Inhaber 

e iner F ernsprechste lle  e in tre ffen , von se inem  V ertre te r e rled ig t w erden. Von d e rW e ite r- 
scha lte in rich tung  w ird  je d e r A nru f, de r n ic h t inne rha lb  e ine r bestim m ten  Z e it abge frag t 
wird, se lbsttä tig  an e ine  andere  S prechste lle  w e ite rge le ite t. Es können aber auch soge
nannte zweite F e rnsp recher au fges te llt w erden, d ie  para lle l zum ersten angeschlossen 
sind. Je nach A n sch a lta rt über U m scha lte r, Relais od e r un m itte lb a r ist d ie  zweite S p re ch 
stelle in Ih re rV e rkeh rsm ög lich ke it ge ge nü ber d e r ersten b e sch rä n k to d e rg le ic h b e re c h tig t.

die K on fe renz te ilnehm er benutzen ih re  vorhandenen Fernsprecher. Der Konferenze inbe- 
ru fer kann d ie  s tänd igen K on fe renz te ilnehm er durch T astendruck zusam m enschalten. 
Außerdem  ha t er noch die  M ög lichke it, du rch  W ählen einen be lieb igen anderen Te il
nehm er der B e triebs fe rnsp rechan lage  hinzuzuziehen. Diese A usführung  de r K on ferenz
anlage läßt s ich auch fü r  m ehr als 10 ständ ige  T e ilnehm er ausbauen. W enn de r Fern
spreche r e ines s tänd igen  K on fe renz te ilnehm ers  du rch  ein H ausgespräch besetzt ist, kann 
der K on fe renze inbe ru fe r d iese V erb indung zugunsten d e r K onferenz trennen. Es ist also 
gewährle istet, daß die  Fernkonferenz ste ts  schne ll und ohne Verzögerung zustande kom m t.

In be iden A usfüh rungen  ha t de r E inbe ru fer du rch  die Ü berw achungs lam pen stets 
einen Ü berb lick, w e r an de r Kon ferenz te iln im m t. Er kann fe rn e r e inze lne T e ilnehm er 
jede rze it hinzu- und abscha lten .

Ferndiktiereinrichtungen
Sind die  S teno typ is tinnen  in e inem  gem einsam en S chre ibz im m er un tergebracht, so 

kann du rch  eine F e rnd ik tie re in rich tu ng  e rre ic h t w erden, daß bei D ikta ten sow ohl d ie  
S teno typ is tinnen  als auch d ie  D ik tie renden  an ih ren A rbe itsp lä tzen  b le iben. Durch einen 
A nru f im  S ch re ib z im m erw ird  m an m it e in e rS te n o typ is tin  verbunden. D iese hö rt m ite in e m  
K op fhöre r das D ik ta t ab und kann gegebenen fa lls  über ein k le ines S tandm ikro fon  rück
fragen. Die E in rich tung is t besonders  w ertvo ll fü r  kurze D ikta te, E rgänzungen, R ückfragen 
usw., bei denen de r Weg zum S chre ibz im m er o d e r zum D ik tie renden im a llgem einen  die  
m eiste Z e it in A nsp ruch  n im m t. D ie E in rich tung b ring t e ine  e rheb liche  Z e ite rspa rn is  und 
träg t dazu bei, den G eschäftsgang re ibungs lose r abzuw ickeln.
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Türbesetztanlagen
Durch T astendruck w ird  an de r Außenw and von 

K on fe renzz im m ern  od er von Z im m ern  le iten de r 
H erren ein Leuch tsperrze ichen e ingescha lte t. 
G le ichze itig  d a m it kann über e ine  Le itung zur 
W ählerzentra le  ein besonde re r P rüfanschluß  be legt 
werden. W ill nun je m an d  den be tre ffenden  le iten 
den H errn au fsuchen, so b rauch t e r n ich t e rs t am 
Sperrze ichen an de r Tür festzuste llen , ob sein Be
such e rw ünsch t is t od e r n icht, sondern  e r e rfäh rt 
an se inem  A rbe itsp la tz  nach W ählen des Prüfan- 
sch lusses durch Frei- od e r Besetztze ichen sofo rt, 
ob das Sperrze ichen e ingescha lte t is t o d e r nicht. 
S iehe auch „L ic h tru fa n la g e n “ , Se ite  130ff.

Endverstärker für Fernsprechteilnehmer
D ieser E ndverstärker d ie n t dazu, ankom m ende S prechström e um etwa 1,5 Neper, also 

etwa 4 1/2 tach , zu erhöhen. Er w ird  übera ll d o rt verw endet, wo Ferngespräche In lä rm 
e rfü llten  Räum en od e r über längere A nsch luß le itungen  g e fü h rt w erden müssen. A uch von 
Teilnehm ern , d ie  an S chw erhö rigke it le iden, w ird  e r gern benutzt. D er Endverstärker ist 
von de r R e ichspost zugelassen, e r kann an alle neueren F ernsp recher angeschlossen 
werden. Die A bm essungen sind klein geha lten (245 x165  x100 mm), so daß ein nahezu 
unau ffä lliges A nb rin gen  in der Nähe des Fernsprechers m ög lich  ist.

Der Endverstärker is t als E in
röh ren ge rä t m it de r RE 084 als Ver
stä rke rröh re  aufgebaut. Er is t so g e 
scha lte t, daß e r nu r dann im  S trom 
kre is  des Fernhörers liegt, w enn ein 
A nodenstrom  fließt, d. h. w enn e r be
tr ie b sb e re it ist. D am it ist e rre ich t, 
daß kein W ort des ge füh rten  Ge
spräches durch die E inscha ltung des 
Endverstärkers verlo rengeht. Die Be
triebsspannungen  können dem  L ich t
netz od e ra uch  B a tte rien  en tnom m en 
w erden . Der Le is tungsverbrauch ist 
seh r gering. Die Bed ienung des End
verstärkers is t seh r e in fach . Er w ird 
du rch  Tastendruck ein- und ausge
scha lte t. A n de r B ed ienung des Fern
spreche rs  se lbst än de rt s ich n ichts.

Ausführung LIsten-Nr. Preis
RM

etwa
kg

E n d v e rs tä rke rfü r F e rnsp rech te ilnehm er, e insch ließ lich Röhre und D ruck
kno p fscha lte r
f t l r  W echse lstrom -N etzansch luß , 50 Hz, fü r  110, 125, 150, 220 und 240 V, 
u m s c h a ltb a r..................................................................................................................... 105 394 150,— 4
fUr G leichstrom -Netzanschluß , fUr 110 und 220 V, um scha ltba r . . . . 106627 1 2 0 ,- 3,5
fü r  B atte rieanschluß , Heizspannung 6 V, A nodenspannung 100 V . . . 106628 12 0 ,- 3,5

T U r b e s e t z ta n la g e .
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Drehlinienwähler und einfache Tischfernsprecher

Drehlinienwähleranlagen können n ich t an das ö ffe n tlich e  Fernsprechnetz angesch los
sen w e rd e n ; sie s ind nu r fü r  den H ausverkehr bestim m t. M an verw endet sie a lle in  oderz.B . 
zusätzlich zu vorhandenen N ebenste llenan lagen als Z w eitan lage (re ine  Hausanlage), um 
bei s tarkem  Fernsprechverkehr den G eschäftsgang re ibungs lose r zu gestalten. Je nach 
Bauart lassen s ich an de ra rtige  A n lagen  bis 11 od e r bis 20 S prechste llen  anschließen.

Die Nam en d e r e inze lnen T e ilnehm er s ind au f e ine r Sche ibe des Fernsprechers a u f
gezeichnet. Zum  H erste llen  e ine r Verb indung w ird  ein E inste ilarm  (bei de r A usführung  
bis 11 S prechste llen ) od e r d ie  Kennm arke e ine r E inste llsche ibe (bei de r A usführung  bis 
20 S prechste llen ) au f den Nam en des gew ünschten Te ilnehm ers e ing es te llt und danach 
die in de r M itte  de r E inste ilsche ibe b e fin d 
liche R uftaste gedrückt. Der gew ünschte  
T e ilnehm er is t nach A bheben des H a nd
apparates s o fo rt m it dem  A nru fend en  ver
bunden. Nach G esprächssch luß  genügt 
zum Trennen de r V erb indung das A u f
legen des H andappara tes ; ein Z u rück 
stellen des E inste llarm es od e r de r E in
ste ilsche ibe is t n ich t e rfo rde rlich .

Die S prechste llen  s ind durch L in ie n 
le itungen m ite ina nde r verbunden, d. h. 
jede S prechste lle  ha t zu den anderen e ine 
eigene Le itung, d ie  a lle anderen S prech 
stellen de r Reihe nach du rch läu ft.

In Verb indung m it D reh lin ienw äh le rn  
werden auch einfache Tischfern
sprecher verw endet. Der e in fache  T isch fe rn sp re ch e r läß t s ich  so einbauen, daß er von 
allen D reh lin ienw äh le r-F ernsprechern  angeru fen  w erden, aber se lbst n ich t anru fen kann, 
oder so, daß e r e inen D reh lin ienw äh le r-F e rnsp recher an ru fen , aber se lbst von keinem

anderen  F ernsp recher e rre ic h t w erden 
kann usw.

Ein D re h lin ienw äh le r-F e rn sp rech e r m it 
e ine r bestim m ten  Anzahl e in fach e r T isch
fe rn sp re ch e r e rm ö g lich t es, dem  C hef e ines 
Betriebes e ine ste ts  sp re chb e re ite  S onde r
an lage zur V erfügung zu ste llen . Der C hef 
kann dann alle se ine M ita rb e ite r so fo rt un 
m itte lb a r e rre ichen , se lbs t je d o ch  n ich t an 
ge ru fen  w erden. D adurch b le ib t d ie  An lage 
fü r  ihn stets sp re ch b e re it; denn  d ie  T e il
nehm er s ind , da sie se lbs t un te re inan de r 
n ich t sp rechen  können, n iem a ls besetzt.

M it sogenannten  „K o rre sp o n d e n za n 
lagen“ , in denen jew e ils  2 e in fache  T isch fe rn 
sp reche r m ite ina nde r verbunden w erden, 
können D ienstste llen  m it außergew öhn lich  
regem  V erkehr unm itte lbare  Sprechverb in - 

D re h l in  i en w ä  h I e r  - W a n d f  e r n s p  re c h e  r .  düngen erhalten.

D r e h l in ie n w ä h le r - T i s c h f e r n s p r e c h e r .
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Ausführung Usten-Nr. Preis etwa
RM Kg

D re h lin ie n w ä h le r und e in fa c h e r T is c h fe rn s p re c h e r 
fü r  B a tte r ie a n ru f und E in fa c h le itu n g s b e tr ie b  

m it d ire k te r S c h a ltu n g  (ohne Induktionsspule)

1) Die D reh lin ienw äh ler-Fernsprecher nach L.-Nr. 401 002, 401004 bis 
401006 und 401008 können nach ö r tlic h e r A bscha ltung  de r Speise
spule auch fü r  OB-Spelsung verw endet werden.

Llsten-N r. 401002.

D re h lin ie n w ä h le r-T is c h fe rn s p re c h e r
fü r ZB-R lngspelsung (8 V), In schwarzem 
Preßstoffgehäuse, m it H andappara t, e in 
gebauter S le lchstrom schnarre  und Speise
s p u le 1)

fü r 10 L in ie n ............ 401002 45,— 2
19 L in ie n ............ 401 005 54,— 2,4

D re h lin ie n w ä h le r-W a n d fe rn s p re c h e r
fü r ZB-R ingspeisung (8 V), In schwarzem 
Preßstoffgehäuse, m it H andappara t, e in 
gebautem G ie ichstrom w ecker und Speise
sp u le 1)

fü r 10 L in ie n ............ 401004 43,50 2
19 L in ie n ............ 401 006 4 8 ,- 2

E in fa che r T is c h fe rn s p re c h e r
fü r  OB-R lngspelsung (8 V), In schwarzem 
Preßstoffgehäuse, m it H andappara t und 
e ingebauter G le ic h s tro m s c h n a rre ............ 401007 29,10 1,5

wie vorstehend, jedoch m it e ingebauter 
S pe isespu le1) fü r  ZB -R Ingspe isung . . . . 401008 31,50 1,6
S peisespule
fü r ZB-R lngspelsung zum nachträg lichen
Einbau in den T isch fernsprecher
L.-Nr. 401007 ....................................................... 401009 2,40 0,1

Llsten-N r. 401006.

D re h lin ie n w ä h le r und B a tte r ie ru f-T is c h fe rn s p re c h e r 
fü r  B a tte r ie a n ru f und D o p p e lle itu n g s b e tr ie b  
m it in d ire k te r S c h a ltu n g  (m it Induktionsspule)

Llsten-Nr. 401008.

D re h lin ie n w ä h le r-T is c h fe rn s p re c h e r 
fü r  19 L in ie n
fü r  ZB-R lngspelsung (12 V), In schwarzem 
Preßstoffgehäuse, m it H andappara t und 
e ingebau te r G le ic h s tro m s c h n a rre ............ 403067

B a tfe r ie ru f-T is c h fe rn s p re c h e r
fß r OB-Speisung, in schwarzem  M e ta ll
gehäuse, m itH an dap pa ra tun d  e ingebauter

auf
Anfrage

G le ichstrom schnarre  ..................................... 403065 2,1

S pe isebrücke
bestehend aus einem Beikasten m it D ros
selspu le und K ondensator fü r  ZB-Ring- 
spelsung (12 V), zur Verwendung beim 
B a tte rle ru f-T isch fernsprecher L .-Nr. 403 055, 
e insch ließ lich  losem V orw ide rstand h ie rfü r 403066 0,5



Haus-Klappen- und -Glühlampenschränke 
für reinen Hausverkehr

Diese V e rm ittlungse in rich tungen  s ind fü r  e in fache, handbed ien te  H a us fe rn sp rech 
anlagen bestim m t. N ähere A ngaben über A us führungen und Te ilnehm erzahl s ind  in der 
lis tenm äßigen A u fs te llung  en tha lten .

Die V erb indungen w erden bei S chränken m it S chnurve rm ittlung  du rch  S töpselpaare, 
bei den schnurlosen  S chränken du rch  S tecker aus ros tfre iem  Stahl hergeste llt.

Die K lappenschränke  sind fü r  O B -B etrieb  und Ind uk to ran ru f bestim m t, d ie  V e rb in 
dungsle itungen zu den S prechste llen  können als D oppe lle itung  o d e r als E in fach le itung 
unter Benutzung de r Erde als R ückle itung ausge füh rt w erden.

Die G lüh lam penschränke  sind fü r  Z B -B e trieb  (24 V) und se lbsttä tigen  G lüh lam penanru f 
e ingerich te t. Für den Ansch luß  d e r S prechste llen  w erden D oppe lle itungen  verw endet.

W a n d  k l  a p p e n s c h r a n k  
f ü r  S c h n u r v e r m i t t l u n g  m i t  

A b f r a g e -  u n d  M l t h ö r -  
e l n r l c h t u n g .

Preis
RM

etwa
kg

Klappenschränke für OB--Betriei b

W and-K lappenschränke für Schnur
vermittlung
lackiertes E ichenholzgehäuse, ohne Schluß
klappen und ohne M lthörk linken, m it A b 
fragestöpsel, A usscha lter fü r A nru f-A la rm -
w ecker1), H akenum schalter, angeschlosse
nem H andapparat und R u flnd uk to r!)

Teilnehmer Stöpsel Höhe Breite Tiefepaare
mm mm mm

5 2 350 260 170 401 051 176, — 10
10 3 350 260 170 401 052 220, 11
20 4 420 400 170 401 053 372,— 16
30 6 420 400 170 401 054 456,— 17
40 6 560 400 170 401 055 588 ,- 22
50 8 560 400 170 401056 672,— 23

wie vorstehend, jedoch m it M lth ö rk lin ke n 1) 2)

5 2 350 260 170 401 061 186, 10,5
10 3 350 260 170 401 062 233, - 11,5
20 4 420 400 170 401 063 388, 16,5
30 6 420 400 170 401064 478,— 17.5
40 6 560 400 170 401065 610 ,- 22,5
50 8 560 400 170 401 066 700,— 23,5

w ie vorstehend, jedoch m it Schlußklappen
und S prechum schalter fü r A bfragen —
.Rufen — M ithören -  je  S töpselpaar, sow ie
angeschlossenen Stöpsel pa a ren1) 2)

20 4 630 400 170 401 071 500,— 17
30 6 630 400 170 401 072 628,- 18
40 6 630 400 170 401 073 704,- 23
50 8 630 400 170 401074 832,— 24

1) Für A nru fa la rm  muß ein G le ichs trom w ecker zusä tz lich  beste llt 
w erden.

2) E rw eiterungste lle  und Ersatzstöpsel m it Schnur s iehe Seite 203.

201



NS
H A U S - K L A P P E N -  U N D  - G L U H L A  M P E N S C H R A  N KF.

Listen-Nr. 401092.

Listen-Nr. 401095.

Ausführung

S ta n d -K la p p e n s c h rä n k e  
fü r  S c h n u rv e rm ittlu n g
lack iertes Eichenholzgehäuse, m it S chluß
klappe und S prechum scha ite rfO rA bfragen 
— Rufen — M ithören - Je S töpselpaar, A us
scha lte r fü r  A n ru f-A la rm w e cke r1), Haken
um schalter, abstöpselbarem  Handapparat, 
R ufinduktor sow ie angeschlossenen Uber 
S chnurgew ich te ge führten S töpselpaaren

50
60
70
80
90

100

Stöpsel-
paaro

8
8
8

10
10
12

Höhe
mm

1400
1400
1400
1400
1400
1400

Breite
mm

600
600
600
600
600
600

Tiefe
mm

790
790
790
790
790
790

401 081 
401 082 
401 083 
401 084 
401085 
401 086

Prols
RM

1632,
1712,
1792,-
1976,
2056,-
2240,-

etwa
*0

70
75
80
85
90
95

S tand -K lappenschränke  m it größerem  A usbau au f A nfrage.

K lappen und K lin kens tre ifen
zur E rweiterung der Haus-K lappenschränke 
nach L.-Nr. 401051 und 401061

fü r je  5 T e iln ehm er . . . . 401091 33,—=) 1,2
401 053,401 055,401 063 und 401065 

fü r je  10 T e iln ehm er . . . 401 092 63,-=) 2
401071 bis 401073. 401081 bis 
401085 fü r je  10 T e iln ehm er . 401 093 63,—=) 2

A bfragestöpse l
m it angeschlossener Schnur, passend fü r
W and klappenschränke
nach L .-N r.401051, 401 052, 401061 und 401 062 401094 5,70=) 0,04

401053 bis 401056, 401063 bis 
401066 ........................................... 401 095 5,70=) 0,05

S töp se lsch n ü re 3)
m it angeschlossenen Stöpseln fü r E rwei
terung oder Ausw echslung, passend fü r 
W andklappenschränke 
nach L.-Nr. 401051 und 401052 (10T/3 Stp) 

je  S töpse lpaa r . . . . 401 096 10,80=) 0,07
401053 und 401054 (30T/S Stp) 

je  S töpse lpaa r . . . . 401 097 10,80=) 0,08
401055 und 401 C56 (50T/8Stp) 

je  S töpse lpaa r . . . . 401 098 10,80=) 0,09
401061 und 401062 (10T/3 Stp) 

je  S töpse lpaa r . . . . 401 099 11,40=) 0,08
401063 bis 401066 (30 T/6 Stp) 

(50 T/8 Stp) 
je  S töpse lpaa r . . . . 401100 11,40=) 0,09

401 071 bis 401074 (50 T 8 Stp) 
je  S töpse lpaa r . . . . 401101 11,40=) 0,09

401 081 bis 401 086 (100 T/12 Stp) 
je  S töpse lpaa r . . . . 401102 14,10=) 0,15

1) Für A nru fa la rm  Ist ein ö le lch s trom w ecke r zusä tzlich  zu bestellen.
2) Die Preise verstehen sich fü r lose L ie ferung, ohne Einbau.
3) Bel Bestellung ist je  nach den Farben de r vorhandenen S töpsel

schnüre d ie Farbe de r nachbeste llten S töpse lschnüre anzugeben.
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H A U S - K L A P P E N -  U N D  - 6  L ü H LA M P E N SC H RAN K E

l i s t e n - N r .  4 0 1 0 3 9 .

Ausführung Preis

RM
etwa

kg

M l t h ö r k l l n k e n
l o s e ,  z u m  n a c h t r ä g l l c h e n E i n b a u e n  I n W a n d -  
K l a p p e n s c h r ä n k e  L . - N r .  4 0 1 0 6 1  b i s  4 0 1 0 6 5

S t ö p s e l p a a r - Z u b e h ö r
b e s t e h e n d  a u s :
S c h l u ß k l a p p e  u n d  S p r e c h u m s c h a l t e r  f U r  
W a n d - K l a p p e n s c h r ä n k e  ( 5 0  T / 8  S t p )  n a c h
L . - N r .  4 0 1  0 7 1  b i s  4 0 1  0 7 4  ....................................... j e  S a t z
S c h l u ß k l a p p e ,  S p r e c h u m s c h a l t e r  
u n d  S c h n u r g e w i c h t e  f ü r  S t a n d - K l a p p e n 
s c h r ä n k e  ( 1 0 0  T / 1 2  S t p )  n a c h  L . - N r .  4 0 1 0 8 1  
b i s  4 0 1  0 8 6  ......................................................................................j e  S a t z

K la p p e n s c h rä n k e  
fü r  sc h n u rlo s e  V e rm itt lu n g 2)
E i c h e n h o l z g e h ä u s e  t ü r  T i s c h a u f s t e l l u n g  
o d e r  W a n d b e f e s t i g u n g ,  m i t  b e s o n d e r e r  
S c h l u ß k l a p p e  j e  V e r b i n d u n g s l e i t u n g ,  m i t  
A b f r a g e a p p a r a t ,  H a k e n u m s c h a l t e r ,  R u f 
i n d u k t o r ,  M l t h ö r e i n r i c h t u n g  u n d  a b s c h a l t 
b a r e m  A n r u f - A l a r m w e c k e r

5
10
20
20
3 0
3 0

Ver
bindungs

reihen
Höhe
mm

2 7 0
3 4 0
4 5 0
5 4 0
6 7 7
6 7 7

Breite
mm

210
3 6 0
6 5 0
6 5 0
9 3 2
9 3 2

Tiefe
mm

1 5 6
1 5 6
1 5 6
1 5 6
1 5 6
1 5 6

4 0 1 1 0 3

4 0 1 1 0 4

4 0 1 1 0 5

2 , 7 0 ' )

1 2 . 6 0 1)

2 1 . 9 0 1)

4 0 1  0 2 4  
4 0 1  0 2 5  
4 0 1  0 2 6  
4 0 1  0 2 7  
4 0 1 0 2 8  
4 0 1  0 2 9

1 5 9 , -
2 1 3 ,
3 7 5 , -
4 2 0 , -
5 8 5 , -
6 6 0 , -

6,6
9 , 8

20
21
3 1
3 4

6lühlampenschränke für 24 -V -Z B -B e tr ie b

G lü h la m p e n s c h rä n k e
fü r  sc h n u rlo s e  V e rm itt lu n g 2)
E i c h e n h o l z g e h ä u s e  f ü r T i s c h a u f s t e l l u n g
o d e r  W a n d b e f e s t i g u n g ,  f ü r  s e l b s t t ä t i g e n
G l ü h l a m p e n a n r u f ,  m i t A b f r a g e a p p a r a t ,
H a k e n u m s c h a l t e r ,  R u f i n d u k t o r ,  M l t h ö r e i n 
r i c h t u n g  u n d  a b s c h a l t b a r e m  A n r u f - A l a r m 
w e c k e r

VerTeilnehmer bindungs Höhe Breite Tiefe
reihen mm mm mm

1 0 4 4 4 0 3 6 0 2 0 0 4 0 1 0 3 9 4 5 0 , — 2 9

2 0 6 5 3 0 6 6 0 2 0 0 4 0 1 0 4 0 7 5 6 , — 3 4

3 0 9 6 7 0 9 4 0 2 0 0 4 0 1  0 4 1 1 0 8 9 , — 5 0

G l ü h l a m p e n s c h r ä n k e  j e d e r  G r ö ß e  f ü r  S c h n u r v e r m i t t l u n g  
I n  S t a n d g e h ä u s e  a u f  A n f r a g e .

1 )  D i e  P r e i s e  v e r s t e h e n  s i c h  f ü r  l o s e  L i e f e r u n g ,  o h n e  E i n b a u .
2 )  D e r  A n s c h l u ß  a n  ö f f e n t l i c h e  F e r n s p r e c h ä m t e r  I s t  I m  G e b i e t  d e r  

D e u t s c h e n  R e i c h s p o s t  n i c h t  z u g e l a s s e n .

203



T I S C H -  U N D  W A N D F E R N S P R E C H E R

L i s t e n - N r .  4 0 6 0 0 1 .

I l s t e n - N r .  4 0 6 0 1 1 .

Ausführung Preis
RM

etwa
hg

Fernsprecher für ZB-Betr ieb

T is c h fe rn s p re c h e r in M e ta llg e h ä u se
O b e r t e i l  u n d  H a n d a p p a r a t 1)  a u s  P r e ß s t o f f ,  
m i t  e i n g e b a u t e m  W e c h s e l s t r o m w e c k e r ,  

m i t  N u m m e r n s c h a l t e r  u n d  S i g n a l t a s t e  
m i t  A n s c h l u ß r o s e t t e ............................................................................ 4 0 6 0 0 1 2 , 1
w i e  v o r  u n d  m i t  d e h n b .  H a n d a p p . - S c h n u r 4 0 6 0 0 2 2 , 1

m i t  a n g e s c h l o s s e n e m  4 t e i l i g e m  S t e c k e r 3) 4 0 6 0 0 3 2 , 1
m i t  N u m m e r n s c h a l t e r ,  o h n e  S i g n a l t a s t e

m i t  A n s c h l u ß r o s e t t e ............................................................................ 4 0 6  0 0 4 2 , 1
w i e  v o r  u n d  m i t  d e h n b .  H a n d a p p . - S c h n u r 4 0 6 0 0 5 2 , 1

m i t  a n g e s c h l o s s e n e m  4 t e l l i g e m  S t e c k e r 3) 4 0 6 0 0 6 2 , 1
o h n e  N u m m e r n s c h a l t e r ,  m i t  S i g n a l t a s t e

m i t  A n s c h l u ß r o s e t t e ............................................................................ 4 0 6 0 0 7 1 , 9
m i t  a n g e s c h l o s s e n e m  4 t e i l i g e m  S t e c k e r 3) 4 0 6 0 0 8 1 , 9

o h n e  N u m m e r n s c h a l t e r ,  o h n e  S i g n a l t a s t e  
m i t  A n s c h l u ß r o s e t t e ............................................................................ 4 0 6 0 0 9 1 , 8
m i t  a n g e s c h l o s s e n e m  4 t e i l i g e m  S t e c k e r 3) 4 0 6 0 1 0 1 , 8

T is c h fe rn s p re c h e r in M e ta llg e h ä u se
O b e r t e i l  u n d  H a n d a p p a r a t  a u s  P r e ß s t o f f ,  
m i t  e i n g e b a u t e m  W e c h s e l s t r o m w e c k e r u n d  
a m O a b e l u m s c h a l t e r a n g e b a u t e m  W e c h s e l 
s c h a l t e r  z u m  s e l b s t t ä t i g e n  A n -  u n d  A b 
s c h a l t e n  e i n e s  z w e i t e n  F e r n s p r e c h e r s  
( „ z w e i t e r  S p r e c h a p p a r a t " )

m i t  N u m m e r n s c h a l t e r ,  m i t  S i g n a l t a s t e  . 4 0 6 0 3 5

auf
Anfrage

2 , 1
m i t  N u m m e r n s c h a l t e r ,  o h n e  S i g n a l t a s t e 4 0 6 0 3 6 2 , 1
o h n e  N u m m e r n s c h a l t e r ,  m i t  S i g n a l t a s t e 4 0 6 0 3 7 1 , 9
o h n e N u m m e r n s c h a l t e r ,  o h n e S i g n  a l t a s t e 4 0 6 0 3 8 1 . 9

T is c h fe rn s p re c h e r in P reß s to ff- 
ge häuse
m i t  H a n d a p p a r a t 1)  u n d  e i n g e b a u t e m  W e c h 
s e l s t r o m w e c k e r ,  

m i t  N u m m e r n s c h a l t e r  u n d  S i g n a l t a s t e  
m i t  A n s c h l u ß r o s e t t e ............................................................................ 4 0 6 0 1 1 2 , 2
w i e  v o r  u n d  m i t  d e h n b .  H a n d a p p . - S c h n u r 4 0 6 0 1 2 2 , 2
m i t  a n g e s c h l o s s e n e m  4 t e l l i g e m  S t e c k e r 3) 4 0 6 0 1 3 2 , 2

m i t  N u m m e r n s c h a l t e r ,  o h n e  S i g n a l t a s t e
m i t  A n s c h l u ß r o s e t t e ............................................................................ 4 0 6 0 1 4 2 , 1
w i e  v o r  u n d  m i t  d e h n b .  H a n d a p p . - S c h n u r 4 0 6 0 1 5 2 , 1
m i t  a n g e s c h l o s s e n e m  4 t e i l i g e m  S t e c k e r 3) 4 0 6 0 1 6 2 , 1

o h n e  N u m m e r n s c h a l t e r ,  m i t  S i g n a l t a s t e
m i t  A n s c h l u ß r o s e t t e ........................................................................... 4 0 6 0 1 7 1 , 9
m i t  a n g e s c h l o s s e n e m  4 t e i l i g e m  S t e c k e r 3) 4 0 6 0 1 8 1 , 9

o h n e  N u m m e r n s c h a l t e r ,  o h n e  S i g n a l t a s t e
m i t  A n s c h l u ß r o s e t t e  .  ..................................................................... 4 0 6 0 1 9 1 , 9
m i t  a n g e s c h l o s s e n e m  4 t e i l i g e m  S t e c k e r 3) 4 0 6 0 2 0 1 , 9

1 )  T i s c h f e r n s p r e c h e r  m i t  d e h n b a r e r H a n d a p p a r a t s c h n u r  w e r d e n  a u ß e r  
L . - N r .  4 0 6 0 0 2 ,  4 0 6 0 0 5  , 4 0 6 0 1 2  u n d  4 0 6 0 1 5  n i c h t  l a g e r m ä ß i g  g e h a l t e n .  
S o l l e n  d i e  a n d e r e n  T i s c h f e r n s p r e c h e r  m i t  d e h n b a r e r  H a n d a p p a r a t 
s c h n u r  g e l i e f e r t  w e r d e n ,  s o  b e t r ä g t  d e r  M e h r p r e i s  J e  S t ü c k  R M 3 , — .

2 )  S t e c k d o s e n  f ü r  T i s c h f e r n s p r e c h e r  m i t  a n g e s c h l o s s e n e m  S t e c k e r
s i e h e  S e i t e  2 1 2 .
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T I S C H -  U N D  W A N D F E R N S P R E C H E R

Ausführung Listen-Nr. Preis etwa
RM kg

Fernsprecher für ZB-Betrieb

L i s t e n - N r .  4 0 6 0 4 1 .

L i s t e n - N r .  4 0 6 0 7 2 .

L i s t e n - N r .  4 0 6 0 7 5 .

2 -S c h le ife n -T is c h fe rn s p re c h e r
i n  M e t a l l g e h ä u s e ,  O O e r t e i l  u n d  H a n d a p p a r a t  
a u s  P r e ß s t o f f ,  m i t  2  W e c h s e l s t r o m w e c k e r n ,  
N u m m e r n s c h e i b e ,  S i g n a l t a s t e  u n d  H e b e l 
s c h a l t e r  f t l r  A m t -  u n d  R ü c k f r a g e s c h a l t u n g .  
D a s  E i n s c h a l t e n  a u f  d e n  H a u s a n s c h l u ß  e r 
f o l g t  d u r c h  d e n  G a b e l u m s c h a l t e r ........................

w i e  v o r ,  j e d o c h  o h n e  N u m m e r n s c h a l t e r  .

2 -S c h le ife n -T is c h fe rn s p re c h e r
w i e  L . - N r .  4 0 6 0 4 1 ,  j e d o c h  z u m  E i n s c h a l t e n  
a u f  d e n  H a u s a n s c h l u ß  d u r c h  d e n  H e b e l 
s c h a l t e r ,  f ü r  A n s c h l u ß

a n  2  u n t e r s c h i e d l i c h e  W - S y s t e m e
( E r d -  u n d  S c h l e i f e n s y s t e m ) .........................................

a n  2  W - S c h l e i f e n s y s t e m e ..............................................

M ith ö rtis c h fe rn s p re c h e r
i n  M e t a l l g e h ä u s e , O o e r t e i l  u n d  H a n d a p p a r a t  
a u s  P r e ß s t o f f ,  m i t  N u m m e r n s c h a l t e r ,  S i 
g n a l t a s t e  u n d  e i n g e b a u t e r  W e c h s e l s t r o m 
s c h n a r r e  f ü r  d e n  B e t r i e b  a l s  n o r m a l e r  T e i l 
n e h m e r f e r n s p r e c h e r  e i n e r  W - Z e n t r a l e .  D a s  
E i n s c h a l t e n  a u f  d e n  T e i l n e h m e r a n s c h l u ß  
e r f o l g t  d u r c h  d e n  G a b e l u m s c h a l t e r .  F e r n e r  
a u s g e r ü s t e t  m i t  M l t h ö r h e b e l n  m i t  s e l b s t 
t ä t i g e r  R ü c k s t e l l u n g  u n d  g e g e n s e i t i g e r  
A u s l ö s u n g ,  B e s e t z t l a m p e  j e  M l t h ö r l e l t u n g ,  
f ü r  2 4  V  B e t r i e b s s p a n n u n g

f ü r  5  M i t h ö r l e i t u n g e n ..........................................................
f ü r  1 0  M i t h ö r l e l t u n g e n  ..........................................................

w i e  v o r ,  j e d o c h  m i t  S p e r r s c h l o ß ,  d a s  a u f  
e i n e  z e n t r a l e  E l n s c h a l t e t a s t e  w i r k e n d  d i e  
M i t h ö r l e l t u n g  s p e r r t  o d e r  f r e i g i b t

f ü r  5  M i t h ö r l e l t u n g e n ..........................................................
f ü r  1 0  M i t h ö r l e i t u n g e n ..........................................................

M ith ö re in r ic h tu n g e n
'  l n  M e t a l l - T i s c h g e h ä u s e  m i t  V e r b i n d u n g s 

s c h n u r  u n d  A n s c h l u ß r o s e t t e  a l s  Z u s a t z  z u  
e i n e m  v o r h a n d e n e n  T i s c h f e r n s p r e c h e r ,  
a u s g e r ü s t e t  m i t  M l t h ö r h e b e l n  m i t  g e g e n 
s e i t i g e r  A u s l ö s u n g ,  B e s e t z t l a m p e  j e  M l t 
h ö r l e l t u n g ,  g e m e i n s a m e r  A u s l ö s e t a s t e  u n d  
K o n t r o l l a m p e ,  f ü r  2 4  V  B e t r i e b s s p a n n u n g

f ü r  5  M i t h ö r l e l t u n g e n ................................................................

w i e  v o r ,  j e d o c h  m i t  S p e r r s c h l o ß ,  d a s  a u f  
e i n e  z e n t r a l e  E l n s c h a l t e t a s t e  w i r k e n d  d i e  
M l t h ö r e l n r l c h t u n g  s p e r r t  o d e r  f r e i g i b t  

f ü r  5  M i t h ö r l e i t u n g e n ................................................................

4 0 6  041 

4 0 6 0 4 2

4 0 6 0 4 3

4 0 6 0 3 9

4 0 6 0 7 1

4 0 6 0 7 2

4 0 6 0 7 3

4 0 6 0 7 4

4 0 6 0 7 5

4 0 6 0 7 6

4

3 , 8

auf
Anfrage

4 , 7
5 , 1

4 , 9
5 , 2

2 , 5

2,6
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Ausführung Listen-Nr. Preis

RM
etwa

kg

W a n d fe rn s p re c h e r in  M e ta llg e h ä u se
H andappara t aus Preßstoff, m it e ingebau
tem W echse lstrom w ecker,

m it Num m ernschalter, m it S igna liaste  . 
m it Num m ernschalter, ohne S ignaltaste

406 044 
406045 auf

2 .3
2 .3

ohne Num m ernschalter, m it S ignaltaste 
ohne Num m ernschalter, ohne S ignaltaste

406046
406047

2
2

W a n d fe rn s p re c h e r 
in P reß s to ffg eh äu se
m it Handapparat aus Preßstoff und e in 
gebautem W echse ls trom w ecker,

m it Num m ernschalter, m it S igna ltaste  . 
m it Num m ernschalter, ohne S ignaltaste

406031
4 06032 auf

Anfrage

2 .3
2 .3

ohne Num m ernschalter, m it S ignaltaste 
ohne Num m ernschalter, ohne S ignaltaste

4 06033
4 06034

2
2

In d u k to r-T ls c h fe rn s p re c h e r
ln M etallgehäuse, H andappara t und A uf- 
legegabel aus Preßstoff, m it eingebautem  
W echse ls trom w ecker 1500 ß ................................. 406061 6 3 ,— 4,3

wie vor, jedoch m it e ingebautem  W echse l
s trom w ecker 375 und Kondensator 2 / l F 
im H ö rs tro m k re is .............................................. 406062 6 6 ,— 4,3

In d u k to r-W a n d fe rn s p re c h e r
Gehäuse und H andappara t aus Preßstoff, 
m it e ingebautem  W echse ls trom w ecker 
1500 4 7 .......................................................................................... 406065 6 0,— 4

wie vor, jedoch m it W echse ls trom w ecker 
375 Q  und K ondensator 2/<F im H örstrom 
kre is ....................................................................... 406066 6 3 ,— 4

In d u k to r-T is c h fe rn s p re c h e r R e ich s 
b a h n m o d e ll O B33
in pu ltförm igem  schwarzem  M etallgehäuse, 
m it H andappara t, R u findukto r und e in 
gebautem  W echse ls trom w ecker 6000 43 . . 406063 67,50 4

W ahlzusatz, bestehend aus einem schwarzen 
H olz-U ntersa tzsockel, entha ltend D rosse l
spule und Relais, zur A ufnahm e des T isch
fe rnsprechers L.-Nr. 406 06 3 , m it e ingebauter 
S ignaltaste , e inse itig  angeschlossener Ver
b indungsschnur, sow ie angeschlossenem 
losem Num m ernschalte r in M etallgehäuse 
zum Befestigen am Tisch fernsprecher . . 406 064 41,25 1,3

In d u k to r-T isch fe rn sp re ch e rw ie  L.-Nr. 406063, 
jedoch m it angebautem  W ahlzusatz nach 
L.-Nr. 406064, fe rtig  verbunden und geschal
te t, e insch ließ lich  Aufbau des Num m ern
scha lters auf den T isch fernsprecher . . . 406067 115,50 5,3

W asserd ich te  und sch lag w e tte rgesch ü tz te  W and fernsprecher 
auf S eite 121 und 220.

Listen-N r. 406044.

Listen-N r. 406033.

L isten-N r. 406065.

L isten-Nr. 406063.
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Listen-N r. 406068.

Listen-N r. 406301.

Listen-Nr. 406312.

Listen-Nr. 406314.

Ausrührung

S c h n u r lo s e r S tö p s e lu m s c h a lte r

m it B ezeichnungsstre ifen, bestehend aus 
einem schwarzen M etallgehäuse fUr dop- 
pe lpo liges wahlweises E inschalten eines 
Fernsprechers auf 5 Lin ien, e insch ließ lich 
Verb indungsschnur m it A nsch luß rose tte  
und W inke l zum Befestigen des S töpsel
um schalters an den T ischfernsprechern 
L.-Nr. 406063 und 406067 .................................

W e c h s e ls tro m w e c k e r fUr Innenräume

(po la ris ie rt) in schwarzem  Metallgehäuse, 
m it innen liegenden  S tah lscha len  70mm 0 ,  

600 f l ,  m it Uber besonderer Klemme an- 
scha ltbarem  K ondensa tor 1^F, fü r 25
und 50 H z .......................................................
6000 f l ,  ohne Kondensator, fü r 25 Hz, m it 
Z ittersche ibe

K langfarbe h o c h .....................................
gem ischt ............................
t i e f ........................................

(po la ris ie rt) in schwarzem Preßstoffge- 
häuse m it außen liegenden S tah lscha len  
70 mm 0 ,

600 f l ,  m it fes t angeschaltetem  Konden
sator 1/iF, fü r 25 und 50 H z ..................

(po la ris ie rt) in schwarzem  M etallgehäuse 
m it stehenden, außen angeordneten S lok 
kenschalen und Rahmen fü r auswechsel 
bares B ezeichnungsschild,

6000 f l ,  ohne K ondensator, fü r 25 Hz, mi 
2 S c h a lm e is c h a le n  K langfarbe
1 Schalm e i-u . 1 Flachschale K langfarbe 2
2 K e lc h s c h a le n .....................K langfarbe 3
1 Kelch- und 1 F lachschale K langfarbe 4 
2gesch litz ten  Kelchschalen K langfarbe 5
2 Flachschalen .....................K langfarbe 6

W echse ls trom schnarre

in schwarzem  M etallgehäuse, 750 f l,  m it 
über besonderer Klemme anschaltbarem  
Kondensa tor 1/aF, fü r  25 und 50 Hz . . . .

S p ritz w a s s e rd ic h te  W e c h s e ls tro m 
w e c k e r (Außenwecker)

(po la ris ie rt) auf schw arz lack iertem  guß 
e isernem Lagerbockm itun terem em S chutz  
te lle r angeordneten Schalm eischalen 
70 mm 0 .  Der W ecker ist durch eine ab 
nehmbare, schwarz lack ie rte  M eta llschutz 
kappe abgedeckt, 600 f l ,  m it fest angeschal 
tetem Kondensator 1/iF, fü r 25 und 50 Hz 
w ie vor, jedoch besonders lau ts ta rk , mi 
H artgußkelchscha len 120 mm 0 ,  W ecker 
spu len um scha ltba r fü r  25 und 50 Hz .

406068

406 301

406303 
406 304 
406305

406306

406307
406308
406309 
406 310
406311
406312

406313

406314

406315

Preis

RM
etwa

kg

2 4 ,- 0,7

aut
Anfrage

1,1

1.3
1.3
1.3

0,5

0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9

0,5

2,8

8,2

W eitere W ecker und W ecker fü r andere Zw ecke s iehe Seite  123ff.
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Llsten-Nr. 406323.

Q u e c k s ilb e rre la is
zum Einschalten von S tarkstrom w eckern, Hupen usw. zum Anschluß 
an G leich- und W echselstrom  bis 250 V. Die Relais L.-Nr. 406321 und 
406323 können In P ara lle lscha ltung zu W eckern von ZB-Fernsprechern 
(2.W eckerstrom kre is) m it und ohneN um m ernschaherbe l 25HzRufstrom  
verwendet werden. FUr Sprechste llen ne tzgespeister Relaiszentra len 
m it 50 Hz Rufstrom e ignet s ich das Relais L.-N r. 406324.

Ausführung Preis
RM

etwa
kQ

K le ines Q u e cks ilb e rre la is  auf M e ta llg rund
p la tte , 160x105 mm, fest angeordnet, m it 
abnehm barer schw arzer M eta llkappe, für 
1 po lige E inschaltung. Durch einfaches 
Umkehren des Q uecksilberröhrchens kann 
das Relais auf 1 po lige A usscha ltung um 
geste llt werden
Relaisw icklung 1080 P,  m it fes t e inge
schaltetem  K ondensator 2 /< F .....................
H öchstzulässige Belastung des Q ueck
s ilbe rkon taktes  :
Induktionsfre ie  Belastung (z. B. Lampen) 

dauernd 220 V 2,5 A 
110 V

stoßweise 220 V 
110 V

Induktive Belastung (z. B. W ecker,
schlnen) 220 V 

110 V

2.5 A
2.5 A 
4 A
Ma- 

0,5 A 
1 A

406321

bei W echselstrom
Ansprechspg. Strom verbr. 

25 Hz bei etwa 35 V 10 mA
50 Hz bei etwa 90 V 13 mA

bei G leichstrom  bei etwa 10 V 9,5 mA
(K ondensa tor UberbrUckt). 
w ie vor, jedoch m it abweichender Relals- 
w lck lung In S o n d e ra n fe r tig u n g ..................

Großes Q ue cks ilb e rre la is , bestehend aus 
e iner auf M e ta llg rundp la tte  180x150 mm 
schw enkbar angeordneten R e la ise in rich
tung m it abnehm barer schw arzer M etall- 
kaope, fü r 1 po lige Einschaltung Durch 
einfaches Umkehren des Q uecksilberröhr- 
chens kann das Relais auf 1 po lige A us
scha ltung um geste llt werden. R e la isw ick
lung 13C0 P,  m it fest e ingescha lte tem  Kon
densato r 1 J . F ....................................................
H öchstzulässige Belastung des Q uecks il
be rkontaktes :
Induktionsfre ie  Belastung (z. B. Lampen) 

dauernd 220 V 2,5 A 
110V 5 A 

stoßweise 220 V 4 A 
110V 8 A

Induktive Belastung (z. B. W ecker, M a
schinen) 220 V 1 ■) A

110V 2>)A
bei W echselstrom

Ansprechspg. S trom verbr.
2 5 " '5 0  Hz bei etwa 30 V 9,5 mA

bei G leichstrom  bei etwa 15 V 9,5 mA
(K ondensator OberbrOckt) 
w ie vor, jedoch m it R ela isw icklung 400 P  
w ie L.-Nr. 406323. jedoch m it abw e ichender 
R ela isw icklung in Sonderan fertigung . . .

406322 auf
Anfrage

406323 1.7

406324

406325

1.7

1.7

W eitere R e la is  und R ela is  fü r  andere Zwecke s iehe S eite 311.

1) Bel P ara lle lscha ltung eines Kondensators 2 ¿.F (Prüfspannung 2500 V 
G leichstrom) zum Kontakt kann d iese r bei 220 V bis etwa 2 A , bei 
110 V bis etwa 4 A be laste t w erden.
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Usten-Nr. 406354 und 406355.

A u s fü h ru n g Usten-Nr. Preis

RM etwa
kg

H andappara te
aus schwarzem Preßstoff (M odell 1928) m it 
auswechselbaren Sprech- und Hörhapseln, 
angeschlossener ge floch tener norm aler 
4 ad rige r Le itungsschnur und Kapsel- 
bestückung fü r

Z B -B e t r ie b .................................. 4 0 6 3 3 1 0,4
O B -B e tr le b .................................. 4 0 6 3 3 2 0,4

m it H a nd g riffsch a lte r (E inschalten der 
Sprechkapsel In gedrücktem  Zustande), 
m it K apse lbestückung fü r

O B -B e tr ie b .................................. 4 0 6 3 3 3 0,4

m it H a n d g riffsch a lte r (E inschalten der 
Sprechkaosel In gedrücktem  Zustande 
durch Aufheben des S prechstrom kreises), 
m it Kapse lbestückung fü r

Z B -B e tr ie b .................................. 4 0 6 3 3 4 0,4
O B -B e tr ie b .................................. 4 0 6 3 3 5 0,4

m it H a nd g riffsch a lte r (E inschalten de r 
Sprechkapsel und de r Hörkapsel in ge 
drücktem  Zustande) und durch Gum mi
schlauch geschützte r 4 ad rige r gum m i
iso lie rte r Le itungsschnur, m it Kapselbe- 
stückung fü r tragbare Fernsprecher (s. 
Seite 222)

L.-Nr. 406086 und 406087 . . . . 4 0 6 3 3 6 0,4
L.-Nr. 406088 ............................... 4 0 6 3 3 7 0,4
L.-Nr. 406089 .............................. 4 0 6 3 3 8 0,4

wie L.-Nr. 406331 und 406332, jedoch neue 
Form (M odell 1936), fü r

Z B -B e tr ie b .................................. 4 0 6 3 3 9

auf
Anfrage

0,4
O B -B e tr ie b .................................. 406340 0,4

m it besonders fü r  geräuschvolle  Räume 
ausgeb ilde te r E insprache und Kapsel
bestückung fü r

Z B -B e tr ie b .................................. 406341 0,4

H ö re r
ohne S tiel, bestehend aus e ine r schwarzen 
P reßstoffdose m it Aufhängeöse und e in 
gebauter E inschalte taste , ausw echselbarer 
Hörkapsel, angeschlossener ge floch tener 
norm aler 2 a d rige r Le itungsschnur und 
Kapse lbestückung fü r

Z B -B e t r ie b .................................. 406354 0,2
O B -B e tr ie b .................................. 4 0 6 3 5 5 0,2

1

ohne S tiel, bestehend aus e iner schwarz 
lack ie rten  Gußelsendose m it A uf hängeöse, 
auswechselbarer Hörkapsel und ange
sch lossener gum m iiso lie rte r und durch 
Gum m ischlauch geschützte r 2 a d rige r Le i
tungsschnur, fü r wasserd ichte  ZB-W and- 
fe rnsprecher m it und ohne N um m ern
scha lte r und sch lagw ettergeschützte  ZB- 
Fernsprecher m it N um m ernschalte r (s. 
Seite 2 2 0 ) ............................................................. 406356
E inse itig e r K opfhöre r (Radiom odell) m it 
fest eingebautem  Hörsustem 2 x 75 ß, 
angeschlossener ge 'lo ch ten er norm aler 
Le itungsschnur und D rah tkopfbügel, fü r 
ZB- und O B -B e tr ie b ........................................ 406357 0,2

H andappara te  m it und ohne angesch lossene S töpse l, B rus tg a rn itu ren
fü r V e rm ittlungssch rän ke  sow ie  P rü f-H andappara te  s iehe S eite 162ff.

Für Fernsprecher ä lte re r Bauart is t bei de r Nachbeste llung von Hand
apparaten Fernsprecherausführung und Kapse lbestückung anzugeben.

209



F E R N S P R E C H E R Z U B E H Ö R

Llsten-Nr. 406373.

Ausführung Preis

RM
etwa
kg

S prech- und H örkapse ln  fü r  H andapparate 
Modell 1928 und 1936 und Fernsprecher 
mit auswechselbaren K apse ln1)

Z B -S p re c h k a p s e l........................................
2 x 2 7 -ß -Z B -H ö rk a p s e l...............................
O B -S p re c h k a p s e l........................................
2x100-.O-OB-Hörkapsel ............................

A usnahm e-ZB -S prechkapse ln
fü r w asserd ichte  F e rn s p re c h e r ............

fü r H andappara t L.-Nr. 405341 fü r ge räusch
volle Räume .......................................................

N um m ern scha lte r 10 te ilig , m it angebautem 
vo llständ igem  K ontaktw erk, zum Einbauen 
In Tisch- oder W and fernsprecher oder in 
besondere Gehäuse, zum A nsch luß an 
Schleifen- oder E rd -W ä h ls y s te m e ............

Gehäuse zur Aufnahm e vorstehenden Num- 
m ernscha lters, zum A nbauen an Fern
sprecher ä lte re r Bauart

auf rundem  Fuß fü r eine stehende oder 
se itliche  A nordnung des Num m ern1 
schaltergehäuses an einen Fernsprecher 
m it S che llenstü tze  fü r zur B efestigungs
fläche para lle les Anbauen des Num 
m ernschaltergehäuses an einen Fern
sprecher ..........................................................

A u fhängehaken fü r zw eite H örer m it B e festi
gungste llen, passend fü r

ZB -T lschfernsprecherm it und ohne N um 
m ernscha lte r (M odell 1928) in M e ta ll
gehäuse und 2-S ch le lfen-(R U ckfrage-)
S ta t io n e n .......................................................
ZB-T ischfernsprecher in großem Preß-
stoffgehäuse (M odell 1936) ......................
ZB -W andfernsprecher m it und ohne 
N um m ernschalte r In M etall- und Preß- 
stoffgehäuse und Induktor- und D reh
lin ienw äh ler-W andfernsp recher in Preß- 
s to f fg e h ä u s e .................................................

D rah tbüge l zum Abhängen des H andappa
rates, m it Haken zum Aufhängen des zw e i
ten Hörers, e insch ließ lich B efestigungs
te ilen , passend fü r

ZB -W andfernsprecher m it und ohne 
N um m ernschalte r in M etallgehäuse . .

406361
406362
406363
406364

406365

406366

406371

406372

406373

406377

406378

406379

406380

1,—
3,15
1,—
3,45

1,95

a u fAnfrage

0,75

0,75

0,45

0,90

0,03
0,08
0,03
0,08

0,05

0,3

0,2

0,2

0,05

0,05

0,07

1) Die Kapselbestückung fü r ZB-Betrieb b e trifft a lle  ZB-Fernsprecher^ 
(Seite 204), Fernsprecher fü r ZB-R ingspeisung und Fernsprecher 
ohne Induktionsspu le  fü r OB-Spelsung Uber S peisespule; 
die Kapse lbestückung fü r OB-Betrieb b e trifft a lle  O B-Fernsprecher 
fü r Ind uk to ran ru f (Seite 206) und die tragbaren Fernsprecher L.-Nr. 
405086 und 406087 (Seite 222).
A usnahm e-K apse lbestückung weisen au f:
W asserd ichte  W and fernsprecher L.-Nr. 4C6048 bis 406053, Seite 220 
(Sprechkapsel L.-Nr. 406365, Hörkapsel L.-Nr. 406362), 
tra gba re r Fernsprecher L.-Nr. 406088, Seite 222 (Sprechkapsel L.-Nr. 
406361, Hörkapsel L.-Nr. 406362),
tra gba re r P rüffernsprecher L.-Nr. 406089, Seite 222 (Sprechkapsel 
L.-Nr. 406361, H örkapsel L.-Nr. 406364),
H andappara t fü r geräuschvolle  Räume L.-Nr. 406341, Seite 209 
(Sprechkapsel L.-Nr. 406366, Hörkapsel L.-Nr. 406362).
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A u s fü h ru n g L is te n *N r. P re is

RM
etwa
kg

W andkonsole  aus schw arz lack iertem  Eisen
blech m it besonderer Befestigungsscheibe 
und Schraube fUr die A nschluß rose tte  so
wie m it DrahtbUgel zum Einhängen des 
H andapparates, zur Aufnahm e und Be
festigung von

ZB-Tischfernsprechern m it und ohne N um 
m ernscha lte r in M etallgehäuse (M odell 
1928) und in kleinem Preßstoffgehäuse 4 0 6 3 8 1 3 ,6 0 0,6

Listen-Nr. 406381.

W andkonsole aus schwarz lackiertem  Eisen
blech m it angebautem  Batteriekasten 
(200x170x110 mm), m it abnehm barer Vor
satztür, zurA u fnahm e und Befestigung von 

Induktor-T isch fernsprecher L.-Nr. 406061
bis 406063 .......................................................
Die W andkonsole is t geeignet zum A n 
bauen der S chre ibp la tte  L.-Nr. 406385 

w ie vor, jedoch zur Aufnahm e und Befe
stigung von

2 - Schleifen - (Rückfrage-) Fernsprecher 
und W a h la n ru f-F e rn sp re ch e rn ...............

4 0 6 3 8 3

4 0 6 3 8 4

7 ,8 0

8 ,4 0

2

2
ffe 0 '

S ch re ib p la tte  aus schwarz lack ie rtem  Eisen
blech, m it S charn ie r und Gelenkstützen 
zum H erunterk lappen der S chre ibp la tte , 
passend zürn Anbauen an die W andkon
solen nach L.-Nr. 406383 und 406384 . . . .

B a tte riekasten  aus schwarz lack ie rtem  Eisen
blech, bestehend aus e iner G rundp la tte  
240 x  310 mm m it daran befestigtem  E insatz
boden 180x138 mm, zu rA u fnahm e von Bat
terien bis zu e iner lich ten  Höhe von 260mm, 
m it 2 fest angebauten D urch führungs-A n
schlußklem m en und abhakbarem  Schutz
kasten ...................................................................

L isten-Nr. 406 383 
m it 406385.

4 0 6  3 85  

4 0 6 3 9 8

4 ,2 0

2 1 ,—

1 .3

Listen-Nr. 406411.

B atte riekasten  aus schwarzem Preßstoff zur 
Aufnahm e einer Taschenlam penbatterie , 
m it innen angeordneten Anschlußklem m en 
fü r die B atte rie und Schraubanschluß der 
Le itungen, fü r W a n d b e fe s tig u n g ...............

T e iln ehm er-K lap pve rze ichn is  auf guße iser
nem Sockel schräg angeordnet, nach vorn 
m it Gegenfederung au fk lappbar, m it 12 
doppelse itigen S chre ibb lä tte rn  m it M eta ll
fahnen (D a u m e n re g is te r)...............................

4 0 6 3 9 9

4 0 6 4 1 1

0 ,7 5  

4 ,2 0  >) 0,9

Te iln ehm erve rze ichn is  auf gußeisernem 
Sockel schräg in Buchform  aüTgeklappt 
angeordnet, m itß a u f um klappbaren Blech- 
tafeln52 x 90mm auswechselbar befestigten 
S chre ibb lä tte rn  fü r  1 se itige Beschriftung 4 0 6 4 1 2 2 ,2 5  >) 0,9

1) Ohne Beschriftung .



Ausführung Listen-Nr. Preis
RM

etwa
Kg

406391 14,40 3
406392 14,40 3
406393 14,40 3

406394 14,40 3
406395 14,40 3
406396 14,40 3

63503 14,50 2,3

63504 14,50 2,4

63505 14,50 2,2

63506 14,50 2,3

406401
406402

2,40=)
2,70-)

0,09
0,09

406403 4,50 •) 0,2

406404 4,50=) 0,18

406405 
406 406

1,35
1,50

0,04
0,04

406407 4,05=) 0,1

406408 2,85 0,07

D reharm e fü r T isch fernsprecher, zum Anschrauben auf e iner T ischp la tte , 
m it S chnurschutzsp ira le  und Ablegegabel fü r den Handapparat, zur 
A ufnahm e von

ZB-T ischfernsprecher m it und ohne Num m ernschalter In M e ta ll
gehäuse (M odell 1924)........................................................................................
desgl. (M odell 1928)............................................................................................
desgl. in kleinem P reß s to ffg ehä use ..............................................................
ZB-T ischfernsprecher m it und ohne N um m ernschalte r In Preßstoff-
gehäuse (M odell 1936).........................................................................................
2 -S ch le lfen-(R U ckfrage)-Fernsprecher..........................................................
R elau t-Fernsprecher fd r 2 A m ts le itungen .................................................

S ch e re n a rm e 1) fü r Fernsprecher, dreh- und ausziehbar. Oberall do rt 
vo rte ilha ft zu verwenden, wo fü r m ehrere zusammen- oder h in te r
e inanderliegende A rbe itsp lä tze  nu r 1 Fernsprecher zur V erfügung steht. 

Für T ischbefestigung m it S tandp la tte :
Besam te Länge des Arm es zusammengeschoben 400 mm, ausge
zogen 730 mm, S tandpla tte  150x180 mm ....................................................
Besam te Länge des Arm es zusam m engeschoben 440 mm, ausge
zogen 770 mm, S tandpla tte  150 x  225 mm ....................................................
Für W andbefestigung m it W and p la tte :
Besam te Länge des Arm es zusam m engeschoben 400 mm, ausge
zogen 730 mm, W andp la tte  150x180 m m ....................................................
Besam te Länge des Arm es zusam m engeschoben 440 mm, ausge
zogen 770 mm, W andp la tte  150 x 225 m m ....................................................

L isten-N r. 406401.

Listen-N r. 406404.

rungsbuchse fü r 
S tecker, 1 Feder fü r W eckerle itung  m it 
U n te rbrechungskon takt 
auf Putz, m it rundem schwarzem Preß- 
s to ffobe rte ll von etwa 73 mm 0

für 3 te lligen  S te c k e r ..................................
fü r  4 te lligen  S te c k e r ..................................

un te r Putz, m it M e ta llroh rdose von etwa 
70 mm 0  und eingefUhrtem R eduzie rrohr
n ippe l 16 mm I. W., fü r 4 te lligen  S tecker 

m it runder B lasp la tte  80 mm 0 ,
m it F a c e t te ....................................................
m it v ie reck ige r dunke lb rauner Iso lie r
s to ffp la tte  82 x 82 mm, m it Facette . . . .

Lose S tecke r m it P reßstoffkappe fü r  vo r
stehende Steckdosen, ohne Le itungsschnur

3 te il i g .............................................................
4 t e i l i g ..............................................................

S teckdose auf Putz fü r  6 te iligen  unver
w echselbaren Stecker, ohne U nte r
brechungskon takt, m it rundem  schwarzem 
P reßstonoberte il von etw a 65 mm 0  . . . .

Loser S tecker, 6 te illg , unverw echselbar, m it 
schw arzer P reßstoffkappe, ohne Le itungs
schnur, fü r vorstehende Steckdose . . . .

1) Laut Verfügung des R eichspostm in is terium s is t de r Scherenarm 
allgem ein zugelassen.

2) Ohne Stecker.

F E R N S P R E C H E R Z U B E H Ö R

Listen-N r. 406392. Listen-N r. 63 505 und 63506.
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Listen-N r. 406421.

Listen-Nr. 406422.

Listen-Nr. 406437 (s. S. 214).

Ausführung Llstcn-Nr. Preis
RM

etwa
rg

Va (27)-Schalter fü r un terbrechendes doppel- 
po liges Umschalten e iner Fernsprechdop
pe lle itung , auf rundem M eta llsocke l, m it 
schw arzer Preßstoffkappe m it Bezeich
nungsschildchen .............................................. 406 421 auf

Anfrage 0,1

Z w isch e n s te lle n u m sch a lte r1) In schwarzem 
M etallw andgehäuse, m it K nebe ischa lte r 
fü r 3 S te llungen, m it Papiersch lldchen in 
M etallrahm en fü r  R ichtungsbezeichnungen 

ohne W ecker und K o n d e n s a to r............ 406422 18,— 0,5
m it stehend angeordnetem  W echse l
strom w ecker 1500 ß, m it D oppelstah l
schalen 70 mm 0  (vo rbere ite t fü r das 
Einbauen eines Kondensators 2 ^F ). . . 406423 22,50

W alzenscha lte r zum Um schalten von bis 
zu 50 D oppelle itungen (durch eine W alze 
m it se itlichem  Hebel be tä tig te  K on takt
federanordnung auf Elsenschiene fü r  B e
ste lle inbau oder W andbefestigung), m it 
schw arzer M e ta llabdeckkappe, ohne Kon
taktfedersä tze  .................................................... 406424 45,— 2

K ontaktfedersä tze  fü r vorstehenden W alzen
scha lter, fü r je  1 D o p p e lle itu n g ................... 406425 3 , - !)

R e la is -L e itu n g su m sch a lte r In schwarzem 
M etallwandgehäuse, fü r  eine G leichstrom - 
B etriebsspannung 24 V, aussch ließ lich  Ein- 
und A usscha lte taste r, fü r gemeinsames 
doppe lpo llges Umschalten von je  10 Dop
pe lle itungen ....................................................... 406426 60,—

W asserd ich tes W andgehäuse aus Gußeisen, 
m it 3 K abe le in füh rungsstu tzen, zur A u f
nahme von 2 der vorstehenden Relais- 
Le itungsum scha lte r........................................... 406427 52,— 3)

R u faussche ide r fü r den A nschluß an 1 Fern- 
sprech lln le  zum Empfang nu r eines be
stim m ten Rufes nach etwa 2 s Ind uk to r
ru fstrom , bestehend aus e ine rR e la lsanord- 
nung In schwarzem M etallwandgehäuse, 
Jedoch aussch ließ lich  A nru fze ichen usw., 
fü r G le ichstrom -Betriebsspannung

24 V ..................
6 0 V ..................

406431
406432

81,— 
75,—

w ie vor, jedoch Ist die E inrichtung auf 
e iner Relaisschiene fü r G estelle inbau an
geordnet, G este llraum bedarf 2 Teilungen, 
fü r G le ichstrom -Betriebsspannung

24 V ..................
6 0 V ...................

406433
406434

81,— 
75,—

1) Im Gebiet de r Deutschen R eichspost fü r  die Verm ittlung eines 
H auptansch lusses m it e ine r N ebenstelle als Nebenste llenanlage 
n ich t zugelassen.

2) Preis fü r fe rtigen  Einbau oder lose Lieferung de r Teile.
3) Preis fü r lose L ieferung des W andgehäuses ohne A pparate inbau. 

Die R e la is-Le itungsum schalte r sind an O rt und Stelle e inzubauen.
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Listen-Nr. 406441.

Listen-Nr. 406442.

R u faussche ide r fü r den A nschluß an Fern
sprech lin ien  zum Empfang nu r eines be
stim m ten Rufes je Fernsprechlin ie nach 
etwa 2 s Induktorru fs trom , bestehend aus 
e iner Rela isanordnung in schwarzem 
M etallwandgehäuse, jedoch e insch ließ lich 
A nru fschnarre , Lampen und Löschtaste

fü r 2 Fernsprechlin ien 
fü r  5 Fernsprechlin ien

R ufaussche ide r fUr den A nschluß an 1 Fem- 
sprech lin ie  f t lr  Ind uk to rru f zum Empfang 
von 3 bestim m ten Rufen (Einzel-, Sammel-, 
U nfa llruf), von denen der E inzelruf durch 
Einlegen von DrahtbrOcken wahlweise fü r 
1- bis 4 s te llige Morsezeichen e ingeste llt 
werden kann, bestehend aus auf einem 
Rahmen angeordneten Reiaisschienen m it 
schwarzer M etallgehäusekappe, f t lr  W and
befestigung oder G estelle inbau (Gestell
raum bedarf 4 Teilungen). Der Rahmen 
en thä lt a lle  e rfo rderlichen Relais und Zu
behörte ile , jedoch ausschließ lich A n ru f
zeichen, Löschtasten usw ..............................

L ich tsch a u ze ich e n ka s te n , bestehend aus 
einem schwarzen M eta llw andgehäuse, 
en tha ltend 3 Lam penhalte r m it farb igen 
A bdecklinsen und 1 Löschtaste, zur o p 
tischen Kennzeichnung des Einzel-, Sam
mel- oder U nfa llrufes auf 1 Fernsprech
lin ie  durch den Rufausscheider nach 
L.-Nr. 406437 .......................................................

w ie vor, jedoch fü r  optische Kennzeichnung 
de r Einzel-, Sammel- oder U nfa llru fe  von 
10 F e rn s p re c h lin ie n ........................................

G lüh lam pen fü r vorstehende L ich tschau
zeichenkasten, 1 Satz (3StUck) G lühlampen
je Fernsprechlin ie fü r 12 V ............ ...............

24 V ............................
60 V ............................

S chu tz transfo rm a to ren*) (P rüfspannung 
2000 V) auf M e ta llg ru ndp la tte  103x156 mm 
m it schw arzer Gehäusekappe m it p lom 
bierbaren Befestigungsschrauben, zur A b 
rieg lung indu k tiv  bee in fluß ter Leitungen

m it S chraubansch lüssen............................
m it Lötansch luß fü r  Gestelle inbau . . .

R ingü be rtrag e r (Prüfspannung 2000 V) 
große runde Form m it Lötansch lüssen . .

406435*)
406436*)

406 4372)

406441

406442

406443
406444
406445

406451
406453

406454

Preis
RM

144,-
336,-

232,50

20.403)

150,—3)

2.25
2.25 
2,88

33,— 
29,25

auf
Anfrage

etwa
Hg

0,5

2,5

1) Flierzu is t e rfo rde rlich  eine B etriebsbatte rie6  V 10 Ah m it D auerladung.
2) Durch Einlegen von D rehbrücken w ahlweise um schaltba r auf eine 

B etriebsspannung von 12, 24 oder 60 V G leichstrom .
3) Ohne Glühlampen und W ecker.
4) W eitere Schutztransform atoren un ter „T ragbare  Fernsprecher" 

Seite 222.
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Stromversorgungseinrichtungen für Fernsprechanlagen
Ein w ich tige r Teil de r Fernsprechanlagen s ind  die S trom versorgungen, d ie  von uns 

fü r  F e rnsp reche in rich tungen je d e r Ansch lußzahl ge lie fe rt w erden. Ihre Entw icklung hat 
bei k le inen und m ittle ren  A n lagen ganz a llgem ein  vom Z w eiba tterie - zum E inba tte rie 
betrieb ge führt. Led ig lich  bei großen A n lagen is t aus w e ite r unten angegebenen G ründen 
der Z w e iba tte riebe trieb  be ibeha lten  w orden. Der Z w e iba tte riebe trieb  e rfo rd e rt g rundsätz
lich 2 Batterien, 2 U m fo rm e r bzw. ähn liche  S trom erzeuger und 1 Scha ltta fe l, w ährend beim  
E inba tte riebetrieb  nur 1 B atterie  und 1 S trom erzeuger in Form eines T rockeng le ich rich te rs  
bzw. eines ähn lichen  Ladegerä tes no tw end ig  sind.

6  la s g  I e i ch  r ie h  t e r m it  S i t t e r s t e u e r u n g ,  
f U r S c h n e 11 a d u n g u n d  s e I b s 11 ä t i g e P u f f  e ru  n g v o n z w e i B a t t e r ie n .

Ganz a llgem ein w erden fo lg en de  Forderungen an S trom lie fe rungsan lagen  ge s te llt:
1. Die zur Verfügung s tehende Spannung muß sich ste ts inne rha lb  ganz bes tim m te r 

Spannungsgrenzen bewegen.
2. Um den Betrieb  auch bei längerem  Netzausfall au fre ch t erha lten zu können, muß 

eine B atterie  von genügend großer Kapazitä t vorhanden sein.

Bei großen A n lagen  m it Z w e ib a tte r ie b e tr ie b  w erden diese Forderungen in d e r W eise 
erfüllt, daß im  a llgem einen ste ts  e ine B atte rie  d ie  Versorgung übern im m t, w ährend die 
andere ge laden w ird . D ie spe isende B atte rie  w ird  dabe i nur zu Ze iten  großer Belastung 
gepuffert. Durch d ie  A u fs te llung  von zwei B atterien  is t e ine große B etriebsreserve bei 
Netzausfall vorhanden.

Bei E in b a tte rie b e trie b  muß die  S trom spannungskenn lin ie  des Ladegerä tes so aus
geb ilde t werden, daß s ich d ie  B a tteriespannung in den zulässigen Grenzen bewegt, wobe i 
die B atterie  je d o ch  stets ih re volle Ladung beha lten muß. Der vom Ladegerä t ge lie fe rte  
G leichstrom  paßt s ich dann se lbsttä tig  dem  Verbrauch an, so daß die B atte rie  nu r in 
seltensten Fällen zur S trom abgabe herangezogen w ird  und in fo lgedessen stets voll und 
ganz als Reserve zur Verfügung steht. Bei A usfa ll des Netzes übe rn im m t dann diese 
Batterie d ie  V ersorgung de r Anlage.
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S T R O M V E R S O R G U N G S E I N  R I C H T U N G E N

In großen A n lagen is t in le tz te r Z e it an S te lle  der M asch ine de r Q uecks ilb e rda m p fg le ich 
r ich te r ge tre ten und hat sich, im  besonderen m it G itte rsteuerung , ausgeze ichne t bewährt. 
M it H ilfe  de r G itte rsteuerung kann dem  Q ue cks ilb e rda m p fg le ich rich te r eine S trom span
nungskenn lin ie  gegeben w erden, d ie  es e rm öglich t, auch große E inhe iten zu pu ffe rn  und 
sogar e inen se lbs ttä tigen  Lade- und P u ffe rbe trieb  du rchzu führen. Das Bild au f de r vor
hergehenden Seite ze ig t e ine G lasg le ich rich te ran lage  m it 2 G le ich rich te rn  und G itte r
s teuerung, d ie  d iese B e triebsm ög lichke iten  bietet.

Q ue cks ilb e rda m p fg le ich rich te r w erden fü r Ladestrom stä rken von 10, 20 und 40 A  m it 
Reglung des Ladestrom es durch Rege ldrosseln hergeste llt. Bei Ladeström en von etwa 
100 bis 200 A  w ird  die G itte rsteuerung angew endet. Die Reglung des Ladestrom es durch 
R egeldrosseln e rfo lg t fe rn e r bei T rockeng le ich rich te rn  m it Ladestrom stä rken von etwa 
3 bis 8 A, bei k le ineren T rockeng le ich rich te rn  in de r Größe von etwa 0,2 bis 3 A  in ähn
lic h e r Form. G rundsätzlich e rm ög lichen  a lle  oben erw ähnten Ladee in rich tungen m it 
se lbs ttä tige r G itte rsteuerung , m it Rege ldrosseln o d e r m it den zu le tzt genannten E in rich 
tungen  die vo llse lbs ttä tige  S trom lie fe rung  fü r  Fernsprechanlagen, wobe i d ie  G le ich rich te r
e in rich tung  s tänd ig  paralle l zur B atte rie  gescha lte t ist. Das fo lgende  B ild ze ig t einen 
T rockeng le ich rich te r fü r  P uffe rbetrieb .

Die beschriebenen G le ich rich te re in rich tu ng en  e rfo rde rn  den Ansch luß  an ein  W echse l
o d e r D rehstrom netz. In G egenden, in denen G le ichstrom netze vorhanden sind, muß 
beim  Z w e iba tte riebe trieb  die S trom lie fe rung  über M asch inen  vorgenom m en werden,

w ährend beim  E inba tte riebe trieb  e ine unm itte lbare  
Ladung und P ufferung aus dem  Netz s ta ttfinde t. 
Unsere d a fü r en tw icke lten  G le ichstrom -Ladegerä te  
e rm ög lichen  eine S trom lie fe rung  bis zu 6 A. Durch 
besondere  V orsichtsm aßregeln und Ü berw achungs
m itte l w ird  das E indringen de r fü r  d ie  Fernsprech
an lagen schäd lichen  hohen Netzspannung ver
m ieden.

I n n e n a n s ic h t  e in e s  W e c h s e ls t ro m - 
L a d e g e r ä t s  f ü r  P u f fe r u n g  m it  R e 
g e l la d u n g .

In G egenden m it vö llig  s icheren  N etzverhält
nissen (W echsel- od e r D rehstrom netz) benu tzt man 
N etzansch lußgeräte, d ie  ohne Z w ischenscha ltung 
e ine r B atte rie  d ie  Fernsprechan lage unm itte lbar 
aus dem  Netz versorgen. Solche E in rich tungen sind 
zunächst fü r  Fernsprechan lagen bis etwa 50 Sprech
ste llen en tw icke lt w orden.

Um bei längeren N etzausfällen den o rdnungs
gem äßen B etrieb  de r Fernsprechan lage w e ite rzu
füh ren , w erden in v ie len Fällen netzunabhäng ige 
S trom lie fe ru ngse in rich tun ge n  eingesetzt. Diese 
übernehm en dann an S telle des ausgefa llenen 
Netzes die  S trom versorgung n ich t nur fü r  d ie  Wähl- 
e in rich tungen , sondern  auch fü r  andere  w ich tige  
S trom verbraucher, w ie z. B. N o tbe leuch tung . Diese 
E in rich tungen bestehen im a llgem einen  aus Ver
b rennungskra ftm asch inen , d ie  m it G le ich- oder 
D rehstrom genera to ren  gekuppe lt s ind. Sie können 
en tw eder von H and angelassen w erden od e r un
m itte lba r bei A usfa ll des Netzes se lbsttä tig  an laufen; 
d ieLastübernahm e e rfo lg t dann eben fa lls  selbsttätig.
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Die A usfüh rungs fo rm en  d iese r E in rich tungen fü r  große F ernsprechäm ter sind seh r m an n ig 
fa ltig , so daß h ie r nur G rundsätzliches gesag t w erden kann. Das Anlassen von Hand 
kann so vor s ich gehen, daß m itte ls  e ines D ruckknopfes und e ine r e lek trischen  od e r von 
D ruck lu ft be triebenen A nw erfe in rich tu ng  de r M asch inensa tz in U m drehung versetzt w ird. 
Die zum Anlassen no tw end igen B ed ienungsvorgänge an den M asch inen w erden dabei 
en tw eder se lbsttä tig  oder aber eben fa lls  von Hand vorgenom m en.

Diese großen o rts festen  E in rich tungen kom m en naturgem äß nur fü r  große und w ich tige  
Fernsprechanlagen in Betracht. Für m ittle re  und kle ine An lagen w ird m an s ich fü r  kle ine 
ortsfeste U m fo rm e r en tsche iden, d ie  von D iesel- od e r B enzinm otoren ange trleben  und 
von Hand in Betrieb  gesetzt w erden. Für k le inste A n lagen sind tragbare  M asch inensätze 
vorgesehen, d ie  auch als Netzreserve fü r  m ehrere  nahe zusam m enliegende Anlagen 
benutzt w erden können. Ihr G ew icht g e s ta tte te s , sie je d e rze it nach B edarf übera ll e in 
zusetzen. Diese M asch inensätze, fü r  L ie ferung von G leich- oder W echse lstrom , s tehen in 
fo lgenden Größen zur V erfügung: 400 VA; 1500 VA; 4000 VA.

M a s c h in e n s a tz  f ü r  1500 VA.

Das B enzinaggregat fü r  4000 VA ist nur fü r  o rts festen  B e trieb  geeignet. Für tragbare  
Aggregate is t e ine S cha lte in rich tung  in Form eines Scha ltkastens vorgesehen, au f dem  
die zum B etrieb  nötigen Instrum ente  und Regler angebrach t sind.
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' S I E M E N S - F E R N S P R E C H A N L A G E N  
« F ÜR S O N D E R Z W E C K E

Der H e im fe rn s p re c h e r und de r e le k tr is c h e  P fö rtne r
sind fü rd e n  K le inbe trieb  und die Priva tw ohnung gee igne t; 
s ie he lfen Z e it sparen und unnö tige  Laufere ien verm eiden.

Der H e im fe rnsp rech e r besteht aus 2 oder auch mehreren W and- 
sprechste llen m it Handapparaten von der gle ichen A usführung wie 
bei den R eichspostapparaten . Von jede r Sprechste lle  kann man die 
andere anrufen. Die V erständigung ist k la r und deutlich . Bei V er
wendung von m ehr als 2 E inzelsprechste llen muß ein Anschluß- 
be ikasten m it Drossel e ingebaut werden. A ls  S trom que lle  dient 
eine norm ale Taschenlam penbatterie . Nähere A uskun ft Uber zu
sätz liche A nschlußm ög lichke iten auf Anfrage.

INS

Ausführung Listen-Nr. Preis
RM

etwa
kg

H eim fe rnsp recher, vo lls tän d ig , bestehend aus 2 W andsprechste llen 
e insch ließ lich B atteriekasten ................................................................... 1 BO 040 29,75 1,4

H e im fe rnsp recher, E in z e ls p re c h s te lle ....................................................... 1 BO 041 14,50 0,6
A nsch luß be ikasten  m it Drossel (100 ß ) ....................................................... 180035 4,75 0,14

Der e le k trisch e  P förtner. M it H ilfe des e lektrischen P förtners kann 
man sich, ohne die W ohnung zu verlassen, bequem m it dem Ein

laßbegehrenden in Verb indung setzen und Ihn von de r W ohnung 
aus nach seinen W ünschen fragen. Der e lektrische P förtner eignet 
sich also vorzüg lich  fü r große P rivathäuser, a lle instehende Villen, 

fü r die A rztw ohnung sowie fUr Garagen und Tankstellen.

Die Anlage besteht aus e iner Torste lle , die in einem Iso lie rs to ff

gehäuse einen Lautsprecher und eine Sprechkapsel en thä lt, und aus 
e ine r oder mehreren Hausstellen. A ls S trom que lle  fü r die Anlage 
w erden 5 Trockenelem ente oder eine aus 3 Zellen bestehende 
A kkum u la to re nba tte rie  verwendet.

Ausführung Llsten-Nr. Preis
RM

etwa
kg

1 T o rs te lle , e insch ließ lich B e fe s tig u n g sm a te ria l..................................... 180060 40,50 1,23
1 H auss te lle , e insch ließ lich B e fe s tig u n g sm a te ria l................................. 180051 13,50 0,615
1 H ausste lle  m it T ü rkon tak t und S chna rre , dazu 2 B efestigungsholz

schrauben ....................................................................................................... 180052 17,— 0,655

Der e le k trisch e  T ü rö ffne r w ird zum Ö ffnen von Türen benutzt. A lle  Teile des 

TUröffners sind gegen W itte rungse in flüsse  geschü tz t; er is t so krä ftig  ausgeführt, 
daß auch bei s tä rks te r Beanspruchung stets ein zuverläss iger Betrieb gewähr
le is te t is t. DerTU röffner w ird  m it G le ichstrom  (durch Elemente oder A kkum u la to r 
von 4 - --8 V ) betrieben oder Uber einen K linge lum spanner an das W echsel

strom netz angeschlossen.

Ausführung tisten-Nr, Preis etwa
RM kg

E le k trisch e r T ü rö ffne r fü r G leich- und W echselstrom ,
Kastenmaße 66x68x26 m m ......................................................................... 180022 12,60 0,365
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Wasserdichte Fernsprechaniagen
W asserd ich te Fernsprechanlagen w erden in B etrieben m it feuch ten  Räumen, in Gruben 

und im Freien verw endet. W ir lie fe rn  so lche An lagen fü r  Ind uk to ran ru f m it O rtsm ik ro 

fonba tte rie - o d e r Z en tra lba tte rieb e trieb  und A n lagen fü r  re inen Z en tra lba tte riebe trieb . A u f 

W unsch w erden diese Fernsprechanlagen auch in sch lagw e tte rgeschü tz te r A usführung  

ge lie fert.

Die Fernsprecher s ind in abged ich te te , w e tte rfes te  G ußeisengehäuse eingebaut. Ein 

au fgebaute r W echse ls trom w ecker g ib t ein lau ttönendes A nru fze ichen . Die H ö re r sind als 

D osen fe rnhörer ausgeb ilde t und eben fa lls  gegen E indringen von F euch tigke it h in re ichend  

geschützt. U n te r dem  le ich t abschraubbaren M ikro fongehäuse  sitzt die Sprechkapse l, 

die ausgew echse lt w erden kann. Ein gesonde rte r K lem m enansch lußkasten fü r  d ie  Z u füh 

rung de r Le itung zum Fernsprecher trä g t w esen tlich  zum vere in fach ten  A u fbau  de r A n 
lage bei.’

In B etrieben m it starken G eräuschen und in Gruben, wo zur gu ten V erständ igung eine 

große Lautstärke e rfo rd e rlich  ist, w erden m it Erfolg ve rs tä rke rfre ie  La u tfe rnsp rech er be

nutzt. D iese Lau tfe rnsp recher sind fü r jn d u k to r -  und B a tte riean ru f lie ferbar. Sie haben 

entw eder se itlich  am Gehäuse 2 d re h b a r angeordne te  H örrohre  oder auch S cha lltr ich te r.

Für d iese An lagen lie fe rn  w ir w asserd ich te  Zw ischenste llen -U m scha lte r, L in ienw äh ler 

und Z e n tra lu m s c h a ite r fü r a lle B etriebsa rten in w e tte rfe s te r und sch lagw ette rgeschü tz te r 

Ausführung. Die Z en tra lum scha lte r s ind schnurlose K lappenschränke und werden im 

allgem einen ohne  M ith ö rm ö g lich ke it ausge führt. Im B edarfs fä lle  können je do ch  die 

Schränke m it e ine r M ithö re in rich tu n g  ausgerüste t w erden.

Die besonders  in G ruben geb räuch lichen  Fernsprecher und en tsprechendes Z ubehör 

sind im L is ten te il „G rubens igna lan lagen", Seite 121, en tha lten.

Tragbare Fernsprecher
Außer o rts festen A n lagen lie fe rn  w ir noch tragbare  Fernsprecher fü r  Indukto rbe trieb  

in abaed ich te ten, w e tte rfes ten  G ußeisengehäusen m itT rag riem en  und le is tungsfäh igem  

A nru finduktor. Der Ansch luß  d iese r tragbaren  F ernsp reche in rich tungen e rfo lg t an wasser

dichten A nsch lußste llen  aus Guß od er Iso lie rp reß sto ff Eshalit. D ie A nsch lußste llen  aus 

Guß erm öglichen sowohl d ie  Ein- und W iederausführung e ines 2 a d rigen  Kabels als auch 

die E inführung e in e r 4 a d rig e n  S tich le itung  aus e inem  höheradrigen Kabel, D ie A nsch luß 

stellen aus Iso lie rp reß sto ff dagegen s ind  fü r  die E in führung e ines 2 ad rigen G um m i-(B le i-) 

kabels bzw. von Le itungen bestim m t. Bei Inbe triebnahm e de r A nsch lußste llen  w ird  de r A n 

schlußstecker des tragbaren  Fernsprechgerä tes bzw. des Feldkabels in den S teckanschluß  

e ingeführt und eine Ü b e rw u rfm u tte r zum Schutz gegen e ind ring en de  Feuch tigke it und zur 

Sicherung gegen ein H erausfa llen  des Ansch lußsteckers au f das H a lsgew inde desS teck- 

anschlusses aufgeschraubt.

Diese tragbaren  Fernsprechgerä te  und die  A nsch lußste llen  s ind au f Seite 222ff. 

aufgeführi.
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W A S S E R D I C H T E  F E R N S PR E C H A N  L A 6  E N

Listen-N r. 406052.

L isten-Nr. 75093.

Listen-N r. 750S8.

Ausführung

W a n d fe rn s p re c h e r
in schwarzem w asserd ich te m  G ußeisenge
häuse, m it aufgebautem  Dosen-W echsel- 
strom w ecker, m it fes te r E insprache und 
1 H öre r

m it Num m ernschalter und m it S ignaltaste
m itN um m ernscha lte r und ohne S ignaitaste

ohne Num m ernschalte r und ohne S ignal
taste  (vo rbere ite t fü r den nachträg lichen 
Einbau eines N um m ernscha lte rs)...............

w ie L.-Nr. 406049, jedoch m it 2 H örern . .

in schwarzem sch lag w ette rgesch ü tz te m
Gußelsengehäuse m it aufgebautem  Dosen- 
W echse lstrom w ecker, m it fes te r Ein
sprache und Num m ernschalter

m it 1 H ö r e r .......................................................

m it 2 H ö re rn .......................................................

L a u tfe rn s p re c h e r
in abgedichtetem , w etterfestem  Gußeisen
gehäuse, mit lau ttönende r Fernsprechdose, 
2 se itlich  am Gehäuse drehbar angeord
neten Hörrohren, Federsatzscha lter, aus
wechsel barer Sprechkapsel, Klemmenleiste 
und 2 K abele inführungen, W ecker mit 
G lockenschale 130 mm Durchmesser, fü r

In d u k to ra n ru f und O rtsba tte rie
m it le istungsfäh igem  A nru findukto r, Induk
tionsspule , W echse ls trom w e cke r...............

R uf-und Sprechfedersatz w irddurchS e lten- 
hö rer be tä tig t

wie l.-N r. 75091, jedoch
m it besonderer Taste zum Betätigen des 
A n ru ffe d e rs a tz e s ..............................................
m it S cha lltrich te r, S prechtaste und Hebel
g r iff ......................................................................

B a tte riean ru f und Z e n tra lb a tte rie
m it G le ichstrom w ecker.....................................

w ie L.-Nr. 75094, jedoch
m it besonderem A nru ffede rsa tzscha lte r .
m it S cha lltrich te r, Sprechtaste und H ebe l
g riff, fü r  W a n d b e fe s tig u n g ............................
auf S ä u le .............................................................

L a u tsp re ch e rd o se
in regensicherem  E isenblechgehäuse, m it 
S cha lltrich te r, fUr W andaufhängung, zur 
Verwendung in Kom m andoanlagen . . . .

406048 
406 049

406050

406051

406052

406053

75091

75092

75093

75094

75095

75096

75097

75098

RM
Preis

159,
150,

138,

168,

165,-

183,

423,

432,-

354,-

342,-

351,-

282,
408,-

75,-

etwa
kg

12,9
12,8

12.5

13.6

21,4 
22,2

20

20

17

18 

18

15
57

1,9

W eitere w asse rd ich te  und sch lag w e tte rgesch ü tz te  Fernsprecher, so
w ie  Z w ische ns te lle num sch a lte r, L in ie nw äh le r, Zentra l U m schalter und 

B a tte riekasten  s iehe  Seite  121.
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W A S S E R D I C H T E  F E R N S P R E C H A N  L A 6  E N

Listen-Nr. 75111.

Listen-Nr. 75115.

Listen-Nr. 75116.

Listen-Nr. 75120.

Listen-Nr. 75121.

Listen-Nr. 75123.

Ausführung

D osen fernhörer In abgedichtetem , 

w etterfestem  6ußelsengehäuse, mit 
auswechselbarer H örkapse l,W ider
stand 200 ß ...........................................

H örkapse l 200 ß .....................................

S prechkapse l fü r O B -B e tr ie b ............

ZB -B e trleb ............
Lautfe rnsprecher

0,25- • -0,3 A ...........................

0,8-•-0,9 A ...........................

H aken um sch a lte r m it Lagerbüchse 
(m it 2 Filzringen und 1 Scheibe). .

Federsatz zum H aken um sch a lte r . .

Ind uk to r m it D oppe lkon tak t, m it 1
KlemmenstUck, K upp lungste il und 
2 Schrauben ........................................

In d u k to ra n tr ie b  m it Achse, Lager
büchse, F ilzringen und Scheibe .

Induk tion sspu le  fü r  O B-Betrieb . . .

ZB-Betrieb . . .

M o ntagep la tten , vo lls tänd ig  geschal

tet, m it Induktor, Induktionsspule , 
Federsatz, Lötk lem m enle isten mit 

V erb indungsdrähten

für
Listan-Nr.

75001 bis75006, 
75011 bis 75013

75001 bis 75 006, 
75011 bis 75 013

75001 bis75006 

75011 bis 75 013 
75091, 75092, 
75094, 75095 
75091, 75092, 
75094, 75095

75001,biS75006, 
75011 bis 75013

75001 bis 75005 
75011 bis 75013

75001 bis 75 006 
75011 

75012, 75013

75111

75115

75116
75110

75118

75119

75120

75121

75122

75123

75124
75125

75126
75127

75128

RM
Preis etwa

Kg

16,50

1,20

1 , -

1,80

9,—

5,10

auf
Anfrage

8,40

3.60
3.60

auf
Anfrage

0,08

0,02

0,02

0,045

0,045

0,35

0,04

1,5

0,45

0,2

0,2

2.35

2.35 
0,6

W ecker zum A ufbauen auf Fernsprecher siehe Seite 125.
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T R A G B A R E  F E R N S P R E C H E R

Listen-N r. 406088. 
293 x 200x103 mm.

Ausführung

T ragb are  F e rnsp rech e r
R eichsbahnm odell OB 33 fü r OB-Betrieb 
m itTaschenlam penbatterie , m it abnehm 
barem Tragriemen, H andappara t1) m it 
H andgriffe inscha ltung , R ufinduktor mit 
abnehm barer Kurbel, W echselsirom - 
vvecker 6000 f l ,  m it von außen zugäng
lichem , durch S chraubkapselverschluß 
geschütztem  S teckansch luß 1) und fü r 
Le itungsanschluß an innen angeordneten 
Kordelklem m en,

in E ichenhoizgehäuse...............................
in L e d e rta s c h e ...........................................

fü r  O B -B e tr ie b  m it Lagerelem enten, In 
Ledertasche m it fest angebrachtem  Trag
riem en, H andappara t1) m it H andgriffe in 
scha ltung, R u findukto r m it abnehm barer 
K urbel, W echse ls trom w ecker 1500 f l ,  fü r 
Leitungsanschluß an Innen angeordneten 
K o rd e lk le m m e n ..............................................

T ragb a re r P rü ffe rnsp recher fü r OB-Betrieb 
m itTaschenlam penbatterie  In E ichenholz
gehäuse m it abnehm barem Tragriemen, 
H andappara t1) m it Handgriffe inscha ltung, 
R ufinduktor m it abnehm barer Kurbel, 
W echselstrom wecker 1500 f l ,  Num m ern
scha lter, Ruf- und A bfragescha lte r und be
sonderem U m scha lte rfU rden  wahlweisen 
A nsch luß an OB-, ZB- bzw. W -A m t als 
Teilnehm er oder zum V erkehr m it dem 
Teilnehm er eines OB- oder ZB- bzw. 
W -A m te s ..........................................................

T ra g b a re r ZB -F ernsprecher In E ichenholz
gehäuse m it abnehm barem  Tragriem en, 
H andappara t m it H andgriffe inscha ltung , 
m it W echse lstrom w ecker 600 f l ,  fü r  Le i
tungsanschluß an Innen angeordneten 
K o rd e lk le m m e n ..............................................

A nscha ltgestänge  fü r die vorstehenden tra g 
baren F e rn s p re c h e r .....................................

H ochspannung Schutztransform ator
in B lechgehäuse zur A brieg lung Induktiv  
bee in fluß ter Te llnehm erle ltungen m it 
S teckansch luß5) ..............................................

Preis
RM

etwa
k{J

406086

406087

406088

150,
132,-

108,-

406089

406090

406091

406 092

25 2 ,-

114,

57,30

39,-

5.2
4.2

4,5

5,7

3,5

4,2

T ragb a re r Fe rnsp recher fü r hochspannungsgeschützte Fernsprech
anlagen auf Anfrage.

1) Auswechselbare Sprech- und Hörkapseln siehe Seite 209 und 210.
2) Passender S tecker fü r den S teckanschluß siehe L.-Nr. 1043011

und 1043012, Seite 224.
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A N S C H L U S S - S T E L L E N  F Ü R  F E R N M E L D E A N L A G E N

Ausführung Usten-Nr. Preis
RM

etwa
Kg

Listen-Nr. 1044001.

A n s c h lu ß s te lle  fü r  Innenräum e 
aus Guß
Die A nsch lußste lle  fü r Innenräume wird 
als A nsch lußeinrich tung fü r tragbare  Fern
sprecher verwendet. Sie Ist fü r die Einfüh
rung eines 2adrlgen 6um m lkabe ls bzw .fU r 
Leitungen bestim m t. Die Anschlußste lle  
besteht aus Ober- und U nterte il. Das 
O berte il, in dem die S teckvorrich tung m it 
rückseitigem  Schraubanschluß un terge
brach t ist, w ird nach Anschluß der Adern 
auf das U nterte il geschraubt. Der S teck
anschluß w ird im Ruhezustand gegen Ein
dringen von Feuchtigkeit m it einem Schraub
deckel verschlossen. Das U nterte il d ien t 
als G rundpla tte,
fü r 2 A d e rn .......................................................... 1044001 0,7

Listen-Nr. 104 4005.

W a sse rd ich te  A n s c h lu ß s te lle  
aus Is o lle rp re ß s to ff E sha lit
Die A nschlußste lle  w ird als A nsch luß e in
richtung fü r tragba re  Fernsprecher ver
w endet. Sie is t fü r das Einfuhren eines 
2 adrigen G um m i-(B le i-) Kabels bzw. von 
Leitungen e ingerich te t. Das O berte il d ieser 
Anschlußste lle  trä g t die S teckvorrich tung, 
die auf der Rückseite m it Schraubanschluß 
fü r die Leitungen bzw. Kabeladern aus
gerüste t ist. Der S teckanschluß w ird im 
unbenutzten Zustand gegen Eindringen 
von Feuchtigkeit m it einem Schraubdeckel 
verschlossen. An dem U nterte il befindet 
sich der E inführungsstutzen m it Innenge
w inde, in das je  nach Bedarf eine S top f
buchse aus Iso lie rp reßsto ff Eshalit oder 
ein S tah lpanzerrohr e ingeschraubt werden 
kann,
ohne S to p fb u c h s e ...............  .....................
m it S to p fb u c h s e ..............................................

1044005
1044006

auf
Anfrage

0,26
0,27

Listen-Nr. 104 4021.

W a s s e rd ic h te  A n s c h lu ß s te lle  
aus Guß
zum Abschließen eines 4 adrigen oder 
zw e ier2adrigerK abe l und zum Anschließen 
e iner beweglichen Leitung durch Stecker. 
In dem Gehäuse be finde t sich eine A b 
sch lußp la tte  aus Eshalit m it e ine r Steck
vorrich tung fü r den Ansch lußstecker eines 
tragbaren  Fernsprechers oder e ine r be
w eglichen Leitung sowie Anschlußbuchsen 
fü r  V erb indungsstecker zum Schalten der 
e ingeschle iften Kabeladern, 
bis zu 4 Adern (0,6 - - -1,5 mm 0 ) .................. 1044021 4,6

N äheres über A nsch luß s te llen  m it und ohne S ch a ltm ö g lich ke it 
in  der G arn itu ren lis te , Te il 4.
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IS A N S C H L U S S - S T E L L E N  F Ü R  F E R N M E L D E A N L A G E N

Llsten-Nr. 1043011.

Ausführung Preis
RM

etwa
Kg

A n s c h lu ß g e rä t 
fü r  tragb a re  F e rnsp rech e r
geeignet zum schnellen Auslegen einer 
beweglichen Leitung, die zum Verbinden 
e ine r A nsch luß ste lle  m it einem tragbaren 
Fernsprecher dient. Das A nsch luß gerä t 
besteht aus: 1 Le ltungstrage, 1 Le itungs
trom m el m it 300 m 2a d rige r V erb indungs
le itung, 1 H andkurbel und einer Schutz
hülle aus Segeltuch.

Zwei A nschlußstecke r und eine Verbln- 
dungshülse, d ie fü r die A usrüstung vor
gesehen sind, müssen besonders beste llt 
werden. Das Gew icht des Anschlußgerätes 
Ist so gehalten, daß es von einem Mann 
getragen werden kann.

Anschlußgerät, v o lls tä n d ig ...........................
L e itu n g s tra g e ....................................................
Le itungstrom m el, le e r .....................................
H a n d k u rb e l.......................................................
Schutzhülle  aus S e g e ltu c h ...........................

A n s c h lu ß s te c k e r 
fü r  tragb a re  F e rn sp re ch e r

geeignet zum A nschluß der tragbaren 
Fernsprecher an die A nsch lußste lle . Der 
A nsch lußstecke r besteht aus einem Kon- 
tak ts tück , an das die 2adrlge  A nsch luß 
leitung des tragbaren  Fernsprechers an
ge lö te t w ird , einem Iso lie rg riff, de r Uber 
das K on tak ts tuck geschraubt w ird , und 
e iner Ü berw urfm utte r zu r Befestigung des 
S teckers an de r A nsch luß s te lle ..................

wie vor, jedoch In w asserd ich te r A u s 
füh rung ................................................................

V e rb in d u n g s h ü ls e
zum Verb inden zw eier m it A nsch lußstecker 
ausgerüste te r bew eglicher Le itungen . . .

104 6001
1046002
1046003 
104 6004 
1046005

22
2,8
2,6
0,25
0,2

auf
Anfrage

104 3011

1043012

1043013

0,1.1

0,12

0,28
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Wahlruf-Femsprechanlagen
Bei W ahlru fan lagen w erden m ehrere S prechste llen  paralle l an e ine einzige D oppe l

le itung angeschlossen. M an verw endet so lche An lagen aus w irtsch a ftlich en  G ründen, 
wenn besondere  Te ilnehm erle itungen  nach je d e r S prechste lle  e inen zu großen Aufw and 
erfo rdern  w ürden, od e r aus be trieb lichen  G ründen, wenn e ine größere Anzahl von T e il
nehm ern über d ie  g le iche Leitung e rre ichba r sein soll. Die W ahlru f-Fernsprechanlagen 
werden dahe r bevorzugt längs E isenbahnstrecken, an K anälen und Flußläufen, H o ch 
spannungsle itungen usw. eingesetzt.

Die W ahlru fan lagen b ieten a lle  Vorzüge des Selbstwählverkehrs, so z. B. e in fache  
Bed ienung, s tänd ige  B e trlebsbere ltscha ft, G esp rächsgehe lm haltung usw. D ie S p rech 
stellen bestehen aus W äh lfem sprechern  m it Schauze ichen und A u fscha lte tas te  sow ie 
Relais- und Batteriebe ikasten, In denen sich d ie  e rfo rd e rliche n  S cha ltw erke und d ie  S trom 
versorgung befinden . Zur S trom versorgung 
d ien t e ine 6-V-Batterie, d ie  über e inen T rocken
g le ich rich te r se lbsttä tig  ge laden w ird. Dadurch 
Ist jede  S prechste lle  unabhängig von e ine r 
zentralen E inrichtung. D iese U nabhäng igke it 
ge s ta tte tse lbs tbe i e inem  Le itungsbruch, voraus
gesetzt, daß kein Kurzschluß vorlieg t, den U n te r
e inanderverkehr d e r e inze lnen S prechste llen  
auf den be iden Teilabschnitten .

H äufig s ind die  W ah lru fle itungen  den Be
einflussungen von Fahrdraht- oder H ochspan
nungsle itungen ausgesetzt. Um einen sicheren 
Schutz de r T e ilnehm er und Fernsprechgerä te 
zu gew ährle isten, muß e ine m eta llische V erb in
dung zw ischen den S prechste llen  und de r S prech le itung  verm ieden w erden. Darum  sind 
die S prechste llen  von de r Le itung durch S chu tz transfo rm ato ren  abgeriege lt. Bel d iese r 
Anschaltung is t je do ch  d ie  o ft  üb liche Ü bertragung von G le ichstrom ze ichen fü r  Belegen, 
Wahl usw. n ich t m ehr m ög lich . Zur Z e ichengabe w ird  desha lb bei de r neuesten A us
führung de r W ahlru fan lagen die  Induktivwahl benutzt, bei d e r d ie  e inze lnen Zeichen 
durch S trom stöße ve ränderliche r Form ge b ild e t werden.

Die V erb indungen s te llt man durch W ählen m it dem  N um m ernscha lte r her. Das Rufze i
chen ist nur an de r gew ünschten S prechste lle  hörbar. Der A n ru fend e  e rh ä lt g le ichze itig  ein 
Freizeichen. An allen anderen Fernsprechern  w ird  durch d ieS chauze lchen  gekennze ichnet, 
daß die  Le itung be legt ist. Nach G esprächssch luß  lös t s ich d ie  Verb indung s o fo rt auf, 
wenn e ine r der be iden Te ilnehm er seinen H andappara t a u fge leg t hat. Da auch bei d iesen 
Anlagen das G esprächsgehe im n is gew ahrt w ird, kann ein ande re r T e ilnehm er s ich dunph 
einfaches A bheben n ich t in ein bestehendes G espräch e inscha lten . Für besonders w ich 
tige Fälle, z. B. U n fa llm e ldungen und dgl., is t es je do ch  m öglich , m itte ls  der A u fsch a lte 
taste die Le itung s o fo rt fre izu m ach en ; im B edarfs fa ll kann die  bestehende V erb indung 
sogar zwangsweise ge tre nn t w erden. Die A u fscha lte taste  is t durch ein B le is iege l ge
sichert, so daß m ißbräuch liche A u fscha ltung  le ich t fes tg e s te llt w erden kann.

Ein B lindbe legen  de r W ah lru fle itung  ist durch gee igne te  M aßnahm en verh indert. H a t 
ein Te ilnehm er nach G esprächssch luß  se inen H andappara t n ich t au fge leg t od e r ihn a b 
gehoben, ohne zu wählen, dann w ird  se ine S prechste lle  nach kurzer Z e lt abgescha lte t 
und die Le itung fre igem ach t. Die S prechste lle  is t je d o ch  n ic h t b lockiert, sondern  sie w ird 
auch in d iesem  Zustand von einem  ankom m enden Ruf erre ich t.

Die Anzahl de r angesch lossenen S prechste llen  is t aus techn ischen  und be trieb lichen  
Gründen begrenzt und kann je  nach Le itungsart und -länge versch ieden sein. Um  über

W a h l r u f f e r n s p r e c h e r .
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N eben dem  A n ru f e inze lner Te ilnehm er kann man von je d e r S prechste lle  aus Sam m el
od e r G ruppenanru fe  durchgeben. Durch W ählen e ine r bestim m ten Kennzahl werden 
en tw eder a lle S prechste llen e ines A bschn ittes  g le ichze itig  od e r nur bestim m te T e ilnehm er
g ruppen angerufen.

Durch A nsch lußübertragungen können W ahlru fan lagen ohne S chw ie rigke iten  m it 
Selbstanschlußanlagen oder auch m it H andverm ittlungen , d ie  z. B. bei den Verwal
tungen  in Betrieb  s ind , verbunden w erden. W ill ein Te ilnehm er de r W ahlru fan lage m it 
e inem  T e ilnehm er e ine r angeschlossenen S e lbstanschlußanlage sprechen, dann e rre ich t 
er du rch  Kennzahlenw ahl die Zentra le  und w äh lt danach s o fo rt d ie  N um m er des ge
w ünsch ten Teilnehm ers. Ist d ie  angesch lossene A n lage noch handbed ient, so wird 
eben fa lls  du rch  Kennzahlenw ahl d ie  Verb indung zur Zentra le  hergeste llt. Die w e ite re  Ver
m ittlung  üb e rn im m t nun die Bed ienungsperson. Entsprechend geh t der V erb indungs
aufbau in um gekehrte r R ichtung vor sich.

B e ik a s te n .

d ie  höchs tm ög liche  Anschlußzahl 
h inausgehen zu können, w ird  die 
Le itung durch K upp lungsübertra 
gungen in 2 od e r m eh r A bschn itte  
un terte ilt. Jeder A b s c h n itt kann 
dann d ie  zulässige H öchstzah l von 
S prechste llen  au fnehm en. Beim 
A bheben des H andappara tes w ird 
im a llgem einen zunächst d ie  ge
sam te Le itung vorbere itend belegt. 
Da d ie  erste Z iffe r bei d e r N um 
m ernw ahl kennze ichnet, in we lchem  
Le itungsabschn itt d ie  gew ünschte  
S prechste lle  liegt, geben die  K upp
lungsübertragungen nach demWäh- 
len d e r ersten Z iffe r s o fo rt d ie  un
benutzten Te ilstrecken w iede r fre i. 
H ie rdu rch  e rg ib t s ich fü r  d ie  ge
sam te S trecke außerdem  de r Vor
te il, daß g le ichze itig  m ehrere  Ge
spräche g e fü h rt w erden können.

Ist dam it zu rechnen, daß häufig A n ru fe  von der 
S trecke aus m it H ilfe  von tragbaren Fernsprechern 
e ifo lg e n s o lle h .w ie  z.B. bei Bahnen, Ü berland le itungen  
usw., w ird  e ine sogenannte  N o tru fem pfangss te lle  e in 
gesetzt. D iese N o tru fem pfangsste lle  kann durch einen 
üb lichen  tragbaren  O B -Fernsprecher m it K u rbe linduk
to r  angeru fen  w erden und üb ern im m t im B edarfs fa ll 
d ie  W eitergabe de r M eldung. M it den e in fachsten 
M itte ln  (O B-Fernsprecher m it K urbe lindukto r) können 
also je de rze it von de r fre ien  S trecke aus S prechve r
b indungen he rges te llt w erden. Nach jedem  A n ru f bei 
de r N o tru fem pfangsste lle  w erden säm tliche  S pre ch 
ste llen de r Leitung w iede r se lbsttä tig  in d ie  A n ru f
s te llung zurückgebracht, um etwa ige B ee in flussungen 
du rch  den Induktors trom  auszuschalten.

F e r n s p r e c h e r  d e r  N o t r u f -  
E m p fa n g s s te l le .
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Einrichtungen für den Fernsprechweitverkehr

Niederfrequenz-Fernsprecheinrichtungen
Der Fernsp recher ha t sich in verhältn ism äß ig kurzer Ze it zu e inem  G egenstand des 

täg lichen B edarfs  en tw icke lt, e r d ie n t dem  Sprechve rkehr inne rha lb  e ines Hauses ebenso 
wie den Fernsp rechverb indungen über größere E ntfernungen. D ieser F o rtsch ritt w urde er
m ög lich t durch die  E in führung de r P up inspu le  und durch das E inscha lten von Verstärkern 
in die F ernsprechverb indungen. Noch im ersten Jah rzehn t d ieses Jah rhunde rts  w urden 
alle Fern le itungen als F re ile itungen ausge führt. Die Z unahm e des Verkehrs, besonders 
zwischen den Industrie - und H andelszentren, e rfo rd e rte  seh r bald im m er neue Leitungen, 
die n ich t m ehr au f den vorhandenen G estängen de r F re ile itungen un te rge b ra ch t werden 
konnten. A nd e re rse its  w ar die durch W ind und W ette r he rvorgeru fene  S tö ra n fä llig ke it de r 
F reile itungen so groß, daß d iese durch K abe lle itungen  abge löst w urden. Der seh r bald 
nach de r E in führung de r L ieben-R öhre en tw icke lte  R öhrenverstärker gab zusam m en m it 
den nach dem  Verfahren von Pupin bespü lten Kabeln d ie  M ö g lich ke it des Fernsprech
weitverkehrs. Die A u fgabe de r nächsten Z e it w ar es, d ie  Ü bertragungsgü te  dem  te ch 
nischen F o rtsch ritt en tsprechend zu vervo llkom m nen. D iese A u fgabe da rf durch die  neu

ze itlichen F ernsprech le itungsverstärker als ge löst be
tra c h te t w erden, denn durch diese V erstärker w ird 
n ich t nur d ie  durch  die  Le itungsverluste hervorge
rufene D äm pfung au fgehoben, sondern  es werden 
außerdem  noch d ie frequenzabhäng igen  Verzerrungen 
durch E ntzerrerm itte l so be rücks ich tig t, daß die  Güte 
de r F ernsprechübertragung eine e inw and fre ie  Ver
s tänd igung  zw ischen den Te ilnehm ern gew ährle is te t.

W ir haben uns se it den ersten A n fängen der Ver
stä rke rtechn ik  rich tungw e isend  m it der Entw icklung 
und H erste llung von Verstärkern fü r  die ve rsch ieden
sten Zwecke be schä ftig t und sind au f G rund unserer 
E rfahrungen au f d iesem  G ebiete der Fernsprech
te ch n ik  in der Lage, fü r  a lle A nw endungsgeb ie te  
gee igne te  A us führungen zu lie fern . Unsere Verstärker 
eignen s ich fü r den Betrieb in größten Verstärker
äm tern , d ie  im w esen tlichen  noch fü r  B a tte riebe trieb  
e ing e rich te t s ind , ebenso w ie in V erstärkeran lagen fü r 
V ollnetzansch lußbetrieb. Der V ollnetzansch lußbetrieb 
is t fü r  k le inere  An lagen besonders vorte ilha ft, da die 
e rfo rd e rliche  Energie u n m itte lb a r dem  L ich tne tz en t
nom m en w ird.

Die s ich aus m e is t w irtsch a ftlich en  Erwägungen 
fü r  den Einzelfa ll e rgebende V ersch iedenartigke it der 
F ernsp rech le itungen und die  zah lre ichen A nw en
dungsm ög lichke iten  .des Fernsprechverstärkers e r
fo rd e rn  versch iedene A usführungen. A m  e in fa c h 
sten und gebräuch lichsten  is t der re ine Fernsprech- 
Zw ischenverstärker. Seine A u fgabe  is t es, d ie  D äm p
fung eines Le itungsabschn ittes  aufzuheben bzw. so zu 

N e tza n sV h V u B ;te ir| ° f ü r  V V e r i  verm indern , daß am A nfang  des w e ite rfüh renden  Lei-
s t ä r k e r  u n d  l O L e i t u n g e n .  tungsabschn ittes  w iederum  annähernd die g le iche
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6 Z w e id r a h t v e r s t ä r k e r g e s t e l le  m it  1 S ic h e r u n g s -  u n d  R e g le r g e s t e l l  
In  e in e m  V e r s t ä r k e r a m t .
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Spannung (Pegel) lieg t w ie am A nfang  d e r vo rhergehenden Le itung. Für e ine  zu frie de n 
s te llende S prechverb indung is t es nach heu tige r A nschauung no tw endig , daß de r Fern
sprechverstärker 300 ■■■ 2400 Hz überträg t und entzerrt.

Die V erstärkerröhre kann nu r in e ine r R ichtung vers tärken; man muß also fü r  jede  
S prechrich tung  eine Röhre vorsehen und d ie  be iden R ich tungen e ine r F e rnsp rechdoppe l
le itung über A usg le ichscha ltungen verb inden . D erartig  au fgebau te  V erstärker bezeichne t 
man m it Z w e id ra h tv e rs tä rk e r. Im W eitverkehr, besonders aber In Fernkabelnetzen, w ird 
m eistens die  sogenannte  V ie rd rah tscha ltung  angew andt. Für de ra rtige  Zwecke lie fern 
wir V ie rd ra h t-Z w is c h e n v e rs tä rk e r. Die V ie rdraht-Zw ischenve rs tä rker können praktisch 
In be lieb ige r Anzahl e ingescha lte t w erden.

Außer den fe s t e inscha ltba ren Zw ischenverstärkern lie fe rn  w ir auch sogenannte  
S chn u rve rs tä rke r, d ie  bei Verb indung zweier Fern le itungen vorübergehend am V erb in 
dungsort e ingesetzt w e rden . In le tz te r Z e lt verw endet man auch v ie lfach F e rn le itu n g s - 
Endverstärker, d ie, am Ende e ine r Leitung fe s t e ingescha lte t, sow ohl einen guten End
verkehr als auch e inen e inw and fre ien  D urchgangsverkehr e rm öglichen. Diese ve rsch ie 
denen Verstärkerarten w erden in a llen um fangre ichen  Fern le itungsnetzen In größeren 
Stückzahlen benö tig t. M an faß t diese E inhe iten in den m eisten Fällen In V erstärker
äm tern zusam m en.

Bei de r P lanung des E inbaues von Verstärkern in vorhandene Le itungsnetze ist es 
w ichtig, s ich ein genaues B ild vom Aufbau de r gesam ten A n lage zu verschaffen . W ir s ind 
gern bereit, d ie  s ich h ieraus e rgebenden M ög lichke iten  zur Verbesserung des Le itungs
netzes zu prü fen und en tsprechende Vorschläge zu m achen. W ir übernehm en den Bau 
vo lls tänd iger V erstä rkeräm ter m it a llen Prüf- und Ü berw achungse in rich tungen sow ie den 
e rforderlichen S trom versorgungsanlagen. A us füh rliche  D ru cksch riften  au f W unsch.

Trägerfrequenz-Fernsprecheinrichtungen
Als Verkehrsw ege fü r  den Fernsprechw eitve rkehr benu tzt man heute F re ile itungen, 

Kabel und d rahtlose Verb indungen. W ährend die  d rah tlosen  V erb indungen (Kurzwellen) 
hauptsächlich fü r  den transozean ischen W eltverkehr ve rw endet w erden, d ienen d ie  Kabel 
in erster L in ie  dem  Verkehr Innerha lb de r S täd te und in den d ich te r besiede lten  Ländern. 
Die Freile itung Ist je do ch  auch heute noch in v ie len Ländern, besonders aber in wenig 
bewohnten G egenden m it verhältn ism äß ig schw achem  Fernsprechverkehr, a lle in ige r 
Träger de r W e itfe rnsp rechverb indungen .

Durch e inen re in n iederfrequen ten  Z w e id rah tbe trieb  kann man d ie  F re ile itung a lle r
dings n ich t w irtsch a ftlich  ausnutzen, denn bei e ine r D oppe lle itung is t nu r 1 G espräch 
möglich, bei 2 D oppe lle itungen  kann man se lbst m it H ilfe  de r Phantom - od e r V ie re r
bildung höchstens 3 G espräche g le ichze itig  füh ren . H inzu kom m t noch, daß bei langen 
Zw eidrah tverb indungen die  Ü bertragungsgü te  n ich t den A n fo rde rungen  des W eitverkehrs 
genügt und d iese nur von V ie rdrahtverb lndungen e rfü llt w e rden .

Eine viel bessere A usnutzung und eine e rheb liche  S te igerung d e r W irtscha ftlich ke it 
erre icht man durch den Trägerfrequenzbetrieb . Dieses Verfahren ha t fü r  den N a c h ric h 
tenverkehr auf D raht Im m er m ehr an B edeutung gew onnen, und zwar zuerst bei den 
Freileitungen und spä te r auch bei den Kabeln. In den le tzten Jahren nahm  die T räger
frequenztechn ik sogar en tsche idenden Einfluß au f d ie  Fernkabe ltechnik. Die Entw icklung 
führte  zu besonders au fgebauten B re itbandkabeln, deren Frequenzausnutzung bis zu 
4 MHz erfo lg t. Es w erden g le ichze itig  200 G espräche und ein Fernsehband übertragen.

Der G rundgedanke de r T rägerfrequenzsystem e besteht darin , daß jedes  zusätzlich zu 
übertragende N iede rfrequenzband durch M od u la tion  m it e ine r T rägerfrequenz in e inen

229



be lieb igen F requenzbere ich oberha lb  des norm alen G espräches od er an de re r n ied e r
frequ en te r Ü bertragungskanä le  verlagert w ird. A u f der Le itung werden N iede rfrequenz
band und T rägerfrequenzband ohne gegense itige  Störung übertragen. Am  A nfang und 
Ende d e r Leitung w ird  das Trägerfrequenzband vom N iede rfrequenzband durch e lek
tr ische  F ilter g e tre n n t; durch  D em odu la tion  w ird  das träge rfrequen te  G espräch am Ende 
w iede r in d ie  u rsp rüng liche , n ied e rfrequ en te  Lage zurückversetzt. Für die be iden U ber
tragungsrich tungen  eines T rägerfrequenzgespräches benutzt man 2 versch iedene T räger
frequenzbänder, die n iederfrequenzse itig  w ie V ie rd rah tverb indungen über G abelschal
tungen verbunden sind.

Im G egensatz zu Z w e id rah tverb indungen können bei träge rfrequen ten  Ü bertragungen 
belieb ig v ie le Z w isch en ve rs tä rke re in gesch a lte tw erde n , ohne die  S tab ilitä t der Verb indung 
zu bee in trächtigen . Die R e ichw eite  der T rägerfrequenzsystem e is t som it praktisch unbe
grenzt. Die E rrich tung von T rägerfrequenzan lagen is t in den weitaus m eisten Fällen w irt
s ch a ftlich e r als d e r Bau neuer Le itungen. Außerdem  ha t d ie  T rägerfrequenzverb indung

die e lektrische Güte e ine r V ie rd rahtverb indung. Die 
G ehe im haltung de r G espräche Ist größer als bei 
gew öhn lichen  G esprächen au f de r D rahtle itung, 
da es n ich t m ög lich ist, das träge rfrequen te  Ge
spräch ohne besondere V orkehrungen au f der 
S trecke abzuhören.

Die zum Betrieb und zur Ü berw achung e rfo rd e r
lichen E in rich tungen sind seh r übers ich tlich  au f
gebau t; die B ed ienung und W artung de r Anlagen 
is t desha lb äußerst e in fach . D ie S trom versorgung 
kann aus B a tte rien  od e r N e tzansch lußgeräten e r
fo lgen . D ie Netzansch lußgeräte s ind so aufgebaut, 
daß sie größte B e triebss iche rhe it bei geringstem  
B ed ienungsaufw and gew ährle isten,

A u fd ieT rägerfrequenz-Fe rnsp reche in rich tungen 
sei nun in nachs tehender R e ihenfo lge näher e in 
gegangen:
1. T rägerfrequenzan lagen fü r F re ile itungen

a) E-System
b) M -System
c) T-System
d) M K-System

2. T rägerfrequenzan lagen fü r  Kabel
a) L-System
b) S-System
c) U-System
d) B-System .

1. T rä g e rfre q u e n za n la g e n  fü r  F re ile itu n g e n

a) E - S y s t e m .  Bei nur geringem  V erkehr wird 
man m it e inem  zusätzlichen G espräch au f der 
Leitung auskom m en und desha lb d ieses Einfach- 
System  benutzen, das in 2 A usführungen, als E1- 
und E2-System  ge lie fe rt w ird , und zwar in Bau- 

E In fa c h '-V e rr is p re c h a n Ia g V  ErTmit kastenausführung. W elches de r be iden System e 
N e t z a n s c h lu ß t e i l .  ■ verw endet w ird, häng t von de r zu überbrückenden

E I N R I C H T U N G E N  F Ü R  D E N  F E R N S P R E C H W  EI TV E R K E H R
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Entfernung ab. Das E1-System  is t fü r  die Ü berbrückung großer E ntfernungen gedach t 
(E inschaltung von Z w ischenverstärkern ), w ährend das im Aufbau e in fach e r geha ltene 
E2-System  vor allem  fü r  den Z ubringerverkehr fü r  ge ringe  Entfe rnungen (250 --420 km) 
vorgesehen ist.

Nun g ib t es aber auch Fälle, bei denen nur e ine kurzze itige stärkere Belastung 
der Le itungen vorkom m t und fü r  d ie  sich die E rrich tung e ine r fe s t e ingebauten T räger
frequenzan lage n ich t lohnt. Das Ist besonders dann d e r Fall, w enn an e inem  O rt eine 
größere Veransta ltung s ia ttf in d e t od e r aus anderen G ründen de r V erkehr s tä rker ist, 
z. B. nach B adeorten w ährend de r H auptkurzeit. Für d iese Zwecke haben w ir eine tra g 
bare E in richtung herausgebracht.

Jede Endstelle is t in 3 K o ffe rn  un te rgebrach t, d ie  durch m ehrpo lige  unverw echse l
bare S tecker m ite ina nde r verbunden werden. Auch die S trom quellen  (B a tte rie  und 
A kkum ula toren) s ind in e inem  de r K o ffe r e ingebaut. Der zusätzliche Sprechw eg w ird genau

E n d s te l le  fU r  1 T r ä g e r f r e q u e n z - G e s p r ä c h  n a c h  d e m  t r a g b a r e n  E in fa c h - S y s te m
( E t - S y s te m ) .

wie bei den o rts festen S ta tionen gebilde t. D iese An lage kann man auch au f fre ie rS tre cke  
aufste llen (in d iesem  Falle d ie n t eine tragbare  O rtsbatte rie  Station als S prechapparat), 
so daß z. B. in N o tfä llen  schne ll e ine zusätzliche S prechve rb indung zum U ng lückso rt 
vorhanden ist.

b) M - S y s t e m .  Für s tä rke r be laste te Fernsprech le itungen , bei denen 1 zusätzliches 
Gespräch n ich t ausre icht, haben w ir das M -System  (M eh rfa ch te le fon iesys tem ) entw icke lt, 
das g rundsätz lich  ähn lich  w ie das E in fachsystem  arbe ite t. Bei dem  M -System  können 
innerhalb des Frequenzbere iches von 5■•■40 kHz 4 zusätzliche G espräche übertragen 
werden.

Das M -System  überb rückt eine Le itungsdäm pfung von 4,5 N. S ind größere Entfer
nungen zu überw inden, so können Zw ischenverstärker e ingescha lte t w erden.

c ) T - S y s t e m .  M it d iesem  Fre ile itungs-System  können auf e ine r D oppe lle itung  zu
sätzlich 3 G espräche ge füh rt w erden. D ieses System  be legt den F requenzbere ich von 
6,6-• ■ 28,2 kHz (T2-System ) bzw. von 8-•• 30,4 kHz (T3-System ). Der Betrieb d e r U n te r
lagerungste legrafie  und de r n iederfrequen ten  S prechverb indung w ird in ke ine r W eise 
beeinträchtig t. Die A usnutzung des da rüber liegenden F requenzbere iches is t eben fa lls
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(T rä g e r f r e q u e n z -F e rn s p re c h -K le in g e rä t . )
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m öglich, z. B. durch w e ite re  Ausnutzung der Leitung m it e inem  Trägerfrequenz-R und- 
tunkkanal. Zw ischen dem  N iederfrequenzband und dem vom  T3-System  benötig ten 
Frequenzband lassen sich noch 4 M itte lfrequenz-T e legra fieve rb indungen e in rich ten  (siehe 
Seite 23). Die M ehrfachausnu tzung  von 2 D oppe lle itungen au f dem  g le ichen Gestänge 
ist eben fa lls  m öglich . Ein Endam t verm ag e ine  Le itungsdäm pfung von 5 N zu überbrücken. 
Die Reichweite desT-System s is t jedoch  praktisch unbegrenzt, da be liebig viele Zw ischen
verstärker e ingescha lte t w erden können. Die T-System e sind in B aukastenausführung 
aufgebaut.

d) M K -S y s te m .  Das A nw achsen des Sprechverkehrs zwang dazu, über die b isher 
geschaffenen träge rfrequen ten  A usnutzungsm öglichke iten  hinaus, au f den g le ichen Le i
tungen w e ite re  Sprechve rb indungen zu scha ffen . Es lag nahe, den b ishe r kaum  verw en
deten F requenzbere ich oberha lb  40 kHz heranzuziehen. Versuche ergaben, daß sich 
auch das Frequenzband von 60---140 kHz m it w irtsch a ftlich en , e in fach  aufgebauten 
Geräten ausnutzen läßt.

Dies füh rte  zur Entw icklung des Trägerfrequenz-Fernsprech-K le ingerä tes, Form M K 
(M ehrfachausnutzung, kle ine Reichw eite etwa 100 km). M it d iesen G eräten lassen sich in 
dem ange führten  Frequenzbere ich 10 Frequenzkanäle un te rb ringen , so daß insgesam t 5 zu
sätzliche G espräche g e fü h rt w erden können. Dadurch, daß im G egensatz zu den anderen 
System en sow ohl d ie  T rägerfrequenz als auch be ide S e itenbänder unverändert übertragen 
werden, lassen sich die Sende- und E m pfangse in rich tungen w esen tlich  vere in fachen, 
so daß die W irtscha ftlich ke it auch bei Reichw eiten un te r 100 km ge w ährle is te t ist. Das 
Gerät w ird  in B aukastenform  ausge führt.

2. Trägerfrequenzanlagen für Kabel

Bei d e r Verw endung von Kabeln fü r  den Fernsprechw eltve rkehr s te llte  s ich heraus, 
daß in fo lge  von E choerscheinungen und E inschw ingvorgängen d ie  stark pup in is ie rten  
Leitungen n ic h t gee igne t waren, und man en tsch loß  sich, d ie  dem  W eitverkehr d ien en 
den K abelle itungen le ich te r zu pup in is ie ren . H ie rdu rch  e rhöh te  sich g le ichze itig  d ie  G rund
frequenz, so daß auch h ie r an eine träge rfrequen te  A usnutzung zu denken war.

a) L -S y s te m . Dieses System  w ird auf le ic h t be laste ten K abe lle itungen (L-Leitungen) 
benutzt. Es e rm ö g lich t 1 zusätzliches träge rfrequen tes  G espräch zu übertragen. Durch 
die Erhöhung de r G renzfrequenz au f etwa 7600 Hz, d ie  man durch e ine V erkle inerung der 
S pu len induktiv itä t erre ich te , s tehen je  1 Sprechband im n iede rfrequen ten  Bere ich von 
300’ "2700 Hz und im  träge rfrequen ten  Bere ich von 3300---5700 Hz zur Verfügung.

b ) S - S y s te m .  Das S-System  w urde fü r  d ie  sogenannten S -Leitungen geschaffen . 
Dies sind K abelle itungen , die durch e ine stark verringerte  Pup in is ie rung e ine seh r le ichte 
Belastung erhalten. Die G renzfrequenz de r S -Leitungen be trä g t 20000 Hz. Das Frequenz
band d ieser Le itungen is t so breit, daß neben dem  n iederfrequen ten  Kanal noch 3 träger- 
frequente Kanäle un te rge bra ch t w erden können. M it dem  S-System  e rh ä lt m an also auf 
2 D oppe lle itungen 4 hochw ertige  V ie rdrahtverb indungen. D ie Z w ischenverstärker s ind  
bei diesem  System  in dem  üb lichen A bstand von 70 km e ingescha lte t und verstärken alle 
4 G espräche gem einsam .

Durch besondere  M aßnahm en w ird  eine gegense itige  B ee in flussung de r 4 G espräche 
bei der gem einsam en Verstärkung verm ieden.

c) U -S y s te m .  Für eine noch stärkere A usnutzung de r Fernkabe lle itungen m it trä g e r
frequenten S prechbändern  kom m en nur noch un pu p in is ie rte  Le itungen In B etracht. Die 
Dämpfung so lche r U -Leitungen ist na tü rlich  verhältn ism äß ig groß, aber m an kann diese
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Schw ie rigke iten  dadurch überw inden, daß man die Zw ischenverstärker in k le ineren A b 
ständen vorsieht. Außerdem  muß man fü r  je de  G esprächsrich tung ein besonderes Kabel 
vorsehen od e r d ie  be iden G esprächsw ege inne rha lb  e ines Kabels durch e lektrische und 
m agnetische Schirm e trennen. Das U-System  is t fü r  so lche unbe laste ten Le itungen en t
w icke lt w orden. Die Zw ischenverstärker w erden In A bständen von 35 km eingescha lte t. 
M it dem  U-System  können 10 bis 15 zusätzliche G espräche g e fü h rt werden.

d) B -S y s te m .  Das Bestreben, Fernkabel m it e inem  seh r bre iten  Ü bertragungsbere ich  
zu scha ffen, fü h rte  zur Entw icklung des B re itbandkabels. M it H ilfe  e ines neuen Iso lie r
w erksto ffes, des S tyroflex, das seh r k le ine A b le itungsverluste  au fw e is t und außerdem  
völlig unhyg roskop isch  ist, ge lang es, B re itbandkabe l herzustellen, d ie  a llen A n fo rd e 
rungen In bezug au f Däm pfung, S tö rfre ih e it und m echan ische E igenschaften en tsprechen.

Außer dem  bre iten Fernsprechband können diese Kabel auch noch ein breites 
Fernsehband aufnehm en. So kann man z. B. den Bere ich un te r 1 M Hz m it 200 S prech
kanälen und den Bere ich von 1 M H z - -4  M Hz fü r  Fernsehzwecke ausnutzen.

Ein B re itbandkabe l e rh ä lt a lle  35 km V erstärker fü r  das Fernsprechband und außerdem  
alle 17,5 km V erstärker fü r  das Fernsehband. Für Fernsprechen und Fernsehen werden 
also ge trenn te  V erstärker verw endet, d ie  durch W eichen zusam m engescha lte t s ind. W ir 
haben de ra rtige  Spezia lverstärker en tw icke lt und lie fe rn  a lle B etriebsm itte l, d ie  fü r  träge r
frequen tes Fernsprechen über B re itbandkabe l benö tig t w erden. A us füh rliche  D ruck
sch riften  au f W unsch.
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Rundfunk-Empfangsgeräte und Zubehör
R undfunk-E m pfangsgerä te  w erden von uns in ve rsch iedenen A usführungen he rge

ste llt und über den zugeiassenen R und funkhande l ge lie fert. D ruckschriften  m it näheren 
Angaben der neuze itlichen E m pfänger s te llen w ir Ihnen au f W unsch gern zu.

Zum Ansch luß  von G le ichstrom -E m pfängern  an W echse lstrom  lie fe rn  w ir G le ichrich ter, 
zum Ansch luß  von W echse lstrom -E m pfängern  an G le ichstrom  W echse lrich te r m it e inge 
bautem Zerhacker. Bei B edarf b itten  w ir D ruckschriften  anzufordern .

A ußer den vo lls tänd igen R undfunk-Em pfangsgerä ten lie fe rn  w ir auch fa s t alle fü r  den 
Em pfängerbau e rfo rd e rliche n  E inzelte ile und fü r  die H erste llung von Antennenan lagen  
das e rfo rd e rliche  abgesch irm te  Zubehör. B esonders e rw ähnt seien neben den Schutz- 
und G em einschaftsantennen auch die fü r  den s tö rungsfre ien  Betrieb von Em pfangsan
lagen häufig  no tw end igen S törschutzm itte l. An G em einscha ftsan tennen können in der 
Ausführung m it Ü bertrager 2 bis 5 T e ilnehm er und m it Verstärker g le ichzeitig  bis zu 
35 Te ilnehm er angeschlossen w erden. Jeder an e ine G em einscha ftsan tenne  angesch los
sene T e ilnehm er kann je de n  be lieb igen S ender e inste llen ,

ü b e r d ie  R und funke inze lte ile  fü r den Em pfängerbau sow ie über abgesch irm te  Schutz- 
und G em einschafts -A n tennenan lagen b itten  w ir unsere S onderlis ten  anzufordern . Ebenso 
steht eine um fangre iche  S onderlis te  über alle S tö rschutzm itte l zur Verfügung.

Rundfunk-Übertragungseinrichtungen
Für den e inw and fre ien  P rogram m austausch zw ischen e inze lnen od e r a llen R und funk

sendern eines Landes s ind Ü bertragungsw ege e rfo rde rlich , d ie  sehr hohen A nsp rüchen  
genügen m üssen. So w ird z. B. ein Ü bertragungsbere ich  von etwa 30•••8000 Hz und 
ein A m p litud enb ere ich  von etwa 1 :100 verlangt. Dabei dürfen lineare  und n ich tlinea re  
Verzerrungen sow ie S törspannungen die  Ü bertragungsgü te  n ich t beeinflussen. Die Länder 
m it w e it verzw eig tem  Kabelnetz benutzen fü r  de ra rtige  Zwecke besondere  m uslkpup in i- 
sierte A dern  inne rha lb  d iese r Kabel. Bei de r Entw icklung d e r d a fü r e rfo rd e rliche n  R und
funkle itungsverstärker konnten w ir uns au f d ie  beim  Fernsprechverstärkerbau gew onnenen 
Erfahrungen stützen und G eräte herausbringen, die in bezug au f techn ische  D urchb ildung  
und w irtscha ftliches  A rbe iten  auch den höchsten A n fo rde ru ng en  gewachsen s ind.
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G e s a m ta n s ic h t  e in e s  E n d a m te s  

fU r  d ie  t r ä g e r f r e q u e n t e  Ü b e r t r a g u n g  v o n  Ru n d f  u n k p r o g  ra m  m en 
a u f  F r e i le i t u n g e n .
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Zur Erzielung e ine r e inw and fre ien  W iedergabe de r R und funkdarb ie tungen genügt 
eine aku s tisch e  Ü berw achung a lle in  n ic h t; v ie lm eh r m üssen d ie  P rogram m e auch lau
fend an allen w ich tigen  Ü bertragungspunkten m eßtechnisch überw ach t w erden. H ie rfü r 
haben wir, gestü tzt au f jah rzehn te lange  E rfahrungen in de r M eßtechnik, geeigne te M eß
geräte en tw icke lt, so z. B. den Tonm esser fü r  d ie  A m plitudenübe rw achung  de r D arbie tung, 
den H öchstw ert- und M indes tw ertze iger fü r  d ie  Ü berw achung de r N u tzspannungen und 
den A ussteuerungsm esser fü r  die Ü berw achung des A ussteuerungsgrades des Senders.

Länder, d ie  ü b e re in  ausgedehntes Kabelnetz n ich t verfügen, können au f ihrem  Frei
le itungsnetz m it dem  S iem ens-Trägerfrequenz-R undfunksystem  e inen techn isch  e inw and
fre ien P rog ram m austausch du rch füh ren . A usge füh rte  A n lagen (z. B. in N orwegen über 
2000 km, s iehe auch Bild au f Seite 236) e rb rach ten den Beweis, daß se lbs t un te r schw ie 
rigen B ed ingungen hochgeste llte  A n fo rde ru ng en  e rfü llt w erden konnten. Durch die  Wahl 
der T rägerfrequenz läßt s ich dabei e rre ichen, daß au f Fre ile itungen e inge rich te te  oder 
geplante T rägerfrequenz-Fernsprechverb indungen n ich t gestö rt w erden. W ir lie fern solche 
E inrichtungen e insch ließ lich  de r zugehörigen S trom versorgungsanlagen.

Eine auch nur kurze B eschre ibung de r R und funkübertragungssystem e und ih re r m eß
techn ischen E in rich tungen w ürde  w e it über den Rahm en d iese r Liste h inausgehen. W ir 
bitten Sie deshalb, unsere S onderd rucksch riften  anzufordern .

Drahtfunkanlagen
D rahtfunkan lagen übertragen die  D arb ie tungen des Rundfunks über das O rts fe rn 

sprechnetz od e r auch über ein Sondernetz. Die Vorte ile  des D rahtfunks liegen dabei in 
der s tö rungsfre ien  Ü bertragung de r P rogram m e bei stets g le ich e r Em pfangsspannung.

W ir haben A n lagen fü r  ton - und träge rfre qu en te  Ü bertragung en tw icke lt und lie fern 
hierzu alle e rfo rd e rliche n  E in rich tungen. Beim ton fre que n ten  D rah tfunk w erden die  Dar
bietungen m eistens über das vorhandene Fernsprechnetz zu den W ohnungen de r Te il
nehm er ge le ite t und einem  Tonfrequenzverstä rker m it Lautsprecher zugeführt. H ierbe i 
kann je do ch  im m er nur ein Program m  übertragen w e rden , so fe rn  keine besonderen 
W ähle in rich tungen vorgesehen sind. Bei Benutzung des Fernsprechers w ird  d ie  Ü ber
tragung se lbsttä tig  un te rb rochen . H äufig  besprochene Fernsprech le itungen e ignen sich 
deshalb n ich t besonders fü r  d iese A rt des D rahtfunks. In so lchen Fällen m üßte man sich 
dazu entschließen, S onderle itungen  zu verlegen.

Beim träge rfrequen ten  D rahtfunk w ird  eben fa lls  m eistens das Fernsprechnetz benutzt, 
jedoch w ird  h ierbe i de r Em pfang beim  Fernsprechen n ich t un te rb rochen . Außerdem  
können g le ichze itig  m ehrere, z. B. 3 versch iedene P rogram m e m it g le ich e r Em pfangs
spannung übertragen w erden, so daß die T e ilnehm er d ie  M ög lich ke it haben, d ie  ihnen 
am besten zusagende Sendung abzuhören. Zum  Em pfang des träge rfrequen ten  D rah t
funks w erden die  üb lichen R und funkem p fänger im  Langw ellenbere ich  verw endet. Das 
gewünschte Program m  w ird  genau w ie beim  R undfunkem pfang durch Ä ndern  d e r A b 
stim m ung e ingeste llt. Näheres über diese A n lagen au f A nfrage.

Gemeinschafts-Empfangsanlagen
Heute ist eine G roßkundgebung, ein A u fm arsch  oder ein S po rtfes t ohne  Lautsprecher

anlage n ich t denkbar, denn nur m it ih re r H ilfe  Ist es m öglich , jedem  Einzelnen das Erlebnis 
einer so lchen M assenversam m lung zu überm itte ln . Für de ra rtige  An lagen lie fe rn  w ir außer 
den Verstärkern auch alle e rfo rd e rliche n  Einzelgeräte, w ie  M ikro fone , Lautsprecher, A n 
schlußte ile usw.

Eine besonde re  B edeutung haben in den letzten Jahren unsere fü r  den G em einscha fts
em pfang In B e trieben  en tw icke lten  Ü bertragungsan lagen erlangt. Je nach de r Größe des 
Betriebes w erden hierzu die  no tw end igen E inzelgeräte fü r  A ufnahm e, Verstärkung und 
W iedergabe zusam m engeste llt.

R U N D F U N K - Ü B E R T R A G U N G S E I N R I C H T U N G E N
S
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Für d ie  A u fnahm e von R und funk-G em e inschaftssendungen d ie n t m eistens de r A rbe its 
fron t-E m p fänge r oder ein R und funk-E m pfangsgerä t und zur A u fnahm e be triebse igener 
Sendungen (A nsprache des Betriebsführers, M usik  u .dg l.) ein M ik ro fon  bzw. ein P la tten
sp ie le r. Für d ie  Verstärkung kann de r im  A rbe its fro n t-E m pfän ge r en tha ltene  Verstärkerte il 
ausgenutzt od e r ein besonde re r V erstärker vorgesehen w erden. Für d ie  W iedergabe ver
w endet man je  nach dem  Aufbau de r Anlage und en tsprechend den Raum verhältn issen 
den A rbe its fro n t-R u nd stra h le r o d e r einen bzw. m ehrere perm anent- oder e lek trod yna 
m ische Lau tsprecher oder auch Lau tspreche rkom bina tionen . A lle  E inzelgeräte sind so 
zweckm äßig aufgebaut, daß e ine v ie lse itige  V erw endbarke it de r An lage sow ie große 
W irtscha ftlich ke it gew ährle is te t s ind. D ruckschriften  m it näheren Angaben s te llen  w ir 
Ihnen au f W unsch gern zu.

Kommando-, Lautruf- und Besprechungsanlagen
Ein w e ite res großes A nw endungsgeb ie t de r Lautsprecheran lagen is t das fü r  reine 

S prachübertragungen. Diese An lagen w erden im a llgem einen d o rt verw endet, wo man 
schnell und s iche r N achrich ten  oder B efeh le  überm itte ln  w ill. M an benu tzt sie z. B. auf 
B ahnhöfen zum A u fru fen  de r Züge und auch im R ang ierd ienst, um dem  Personal die 
jew e ilige  W eichenste llung anzusagen, fe rn e r in S fraßenbahnen zum Ausru fen  de r H a lte
ste llen, sow ie in H ote ls und G aststätten zur Ü berm ittlung  von Beste llungen zwischen 
Speisenausgabe und Küche. A uch  sind schon ö fte r S prachübertragungsan lagen bei der 
E rrich tung größerer Bauten verw endet w orden, so z. B. beim  Einsetzen von Brückente ilen . 
M eistens is t d ie  fü r  de ra rtige  A rbe iten  zur Verfügung s tehende Z e it seh r knapp bem es
sen, so daß der Einsatz e ine r K om m andoan lage besonders vo rte ilh a ft ist, da h ie rm it auch 
bei über größere Entfernungen verte iltem  A rbe itse insa tz  ein genaues Zusam m enarbeiten 
e rre ich t und som it w esen tliche  E rle ichterung und erheb liche  Z e ite rsparn is  e rz ie lt werden.

W eite r können so lche An lagen au f S ch iffen  und in Ausflugsau tos und -bahnen dazu 
d ienen, d ie  Fahrgäste au f S ehensw ürd igke iten  aufm erksam  zu m achen, und auch in Ver
b indung m it e ine r S cha llp la tten -Ü b e rtragu ng se in rich tu ng  die  T e ilnehm er durch M usik 
oder sonstige  D arb ie tungen zu un terha lten .

Die beschriebenen Kom m ando- und Lautru fan lagen bestehen m eistens aus einem 
M ikro fon  zur A u fnahm e de r M itte ilung , dem  Verstä rker und einem  od er m ehreren Laut
sprechern  zur W iedergabe. A lle  d iese Teile w erden du rch  ein Le itungsnetz m ite inander 
verbunden. D ie Größe de r An lage r ic h te t s ich nach der Anzahl de r e rfo rd e rliche n  Laut
sprecher. E ntsprechend deren Le is tungsaufnahm e muß dann de r V erstärker gewählt 
w erden. Den Betriebsstrom  en tnehm en diese Verstä rker im  a llgem einen dem  Lichtnetz, 
je do ch  besteh t d ie  M ög lichke it, sie auch aus B atterien zu speisen. W ir s ind gern bereit, 
Ihnen au f W unsch nähere Angaben über d iese An lagen zu m achen.

In d iesem  Zusam m enhang seien auch unsere Konferenzanlagen und Rundspruchein
richtungen sow ie d ie  Übersetzeranlagen erwähnt. Die Konferenzan lagen erm öglichen 
es, Besprechungen zw ischen be lieb ig vie len in versch iedenen Räum en oder S täd ten 'än- 
w esenden Te ilnehm ern abzuhalten. D ie R undspruche in rich tungen  d ienen dazu, N ach
rich ten  g le ichze itig  a llen an eine so lche E in richtung angeschlossenen S tellen bekannt
zugeben. Die Ü bersetzeranlagen sind fü r  Tagungen m it Te ilnehm ern versch iedener 
N a tiona litä ten  b e s tim m t; s ie  bezwecken, Reden g le ichze itig  in m ehreren Sprachen zu 
übertragen. Der V ortragende s p rich t in se ine r M utte rsp rache . Für je de  andere  Sprache, 
in de r d ieser Vortrag w iederzugeben ist, w ird  je  ein M ik ro fon  von einem  D olm etscher 
besprochen. An den Teilnehm erp lä tzen sind K op fhö re r angebrach t, m it denen d e r Vor
trag  in e ine r d ieser Sprachen abzuhören ist. Das E inste llen au f d ie  gew ünschte  Sprache 
und au f die Lautstärke w ird  vom Te ilnehm er se lbst durch  Betä tigen e ines Scha lte rs vor
genom m en.

L A U T S P R E C H E R A N L A G E N
MS
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Allgemeines über Meßgeräte für die Fernmeldetechnik

Im Jahre  1876 schrieb  W erner S iem ens an seinen B ruder W ilhe lm : „D u rch  ge
naue e lektrische M essungen w ird e rs t die A usdehnung de r E lektro techn ik m ö g lich “ . 
D ieser Satz zeigt, daß schon de r G ründer unseres Hauses die  Bedeutung de r M es
sung fü r  d ie  Erforschung und praktische W eite ren tw ick lung  de r E lektro techn ik erkannt 
hat. Schon frühze itig  w idm ete  e r s ich se lbst de r H ers te llung ho chw ertige r M eß instru 
m ente, und versch iedene se ine r E rfindungen sind rich tunggebend fü r  d ie  Entw ick
lung der M eß techn ik  geworden. Im m er w urde  bei uns de r M eß instrum en tenbau be
sonders gepflegt, und heute d ienen große W erke m it ausgedehnten Labora torien  und 
W erkstätten a lle in  de r Entw icklung und Fertigung von M eßgeräten a lle r A rt. Außer 
e inzelnen M eßgeräten w erden h ie r auch die  fü r  d ie  versch iedensten Zwecke e rfo rd e r
lichen  E inrichtungen zum Prüfen, Eichen und übe rw achen  in Laboratorien, Betrieben 
und bei de r M ontage hergeste llt, sow ie auch vo lls tänd ige E xperim entieran lagen fü r 
Institu te , V ersuchsstätten und Schulen.

Die Entw icklung auf dem  G ebiete des Fernm elde
wesens hatte na türlich  viele N euerungen in de r M eß
te ch n ik  zur Folge, w ährend auch um gekehrt viele 
V ervo llkom m nungen im Fernm eldewesen e rs t durch 
neue M eßgeräte  m ög lich  waren. A us der V ielzahl der 
von uns fü r  d ie  Fernm e lde techn ik  ge lie fe rten  M eß
geräte en thä lt d iese Sam m ellis te  nur eine Auswahl. 
W ir b itten, bei B edarf an anderen M eßgeräten unsere 
S onderlis ten  od e r E inzelangebote anzufordern .

hergeste llt. Bei knappem  
Raum (z. B auch zum Ein
bauen in  M eßschränke usw.) 
s ind unsere raum sparenden 
M eß instrum en te  (quad ra ti
sche, K re ispro fil-, T ie f pro fll- 
und F lach p ro fil-Ins trum en - 
te )zue m p feh le n ,von  denen 
auch au f kle inem  Raum eine 
große Anzahl übers ich tlich  
un te rgebrach tw erden  kann. 
Ganz besonderen W ert le
gen w ir aber au f d ie  hohe 
B e triebss iche rhe it unsere r 
M eßgeräte. D ie W icklungen 
de r M eßwerke sind z. B. so 
bemessen, daß s ie s ich  auch 
bei den im  B etrieb  unver
m e id lichen  Ü berlastungen 
n ich t unzulässig erwärm en.

Zum  M essen von Betriebsstrom  und -Spannung, Lei
stung, Frequenz, Drehzahl, W iderstand und Isolation 
lie fe rn  w ir S cha ltta fe lins trum en te  und M eßgeräte in 
tragb a re r A usführung . S cha ltta fe lins trum en te  werden 
von uns in a llen gebräuch lichen  Größen und Formen

R u n d e s  S c h a l t ia f e l in s t r u m e n t .
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Für d ie  fo rtlau fend e  A u fze ichnung von M eßergebnissen sind unsere T in tenschre iber, 
die w ir in versch iedenen A usführungen bauen, seh r vo rte ilha ft. Nähere A ngaben über 
diese G eräte sow ie über S cha ltta fe lins trum en te  in a llen e rfo rd e rliche n  Bauarten sind in 
unseren S onderlis ten  entha lten.

Die Seiten 245 bis 257 bringen e ine Ausw ahl von tragbaren Instrum enten, d ie  fü r  alle 
im Betrieb und bei de r M ontage vorkom m enden M essungen gee igne t s ind. Ihrem  Ver
wendungszweck en tsprechend sind diese Ins trum ente  bei geringstem  G ew icht und 
hand licher Form so krä ftig  gebaut, daß s ie  auch 
den A n fo rde rungen  des rauhen Betriebes gew ach
sen sind.

M E S S G E R Ä T E  F Ü R  D I E  F E R N M E L D E T E C H N I K
Sl

A ußerdem  lie fe rn  w ir fü r  alle in Laboratorien und 
Prüfanstalten auszuführenden M essungen tragbare  
P räzis ions-M eß instrum ente fü r  G leich- und W echse l
strom, S töpsel- und D rehscha lte r-M eßbrücken, K om 
pensatoren zum N achprü fen  und Eichen von M eß 
instrum enten, P räzis ionsnorm ale usw., sow ie auch die 
fü r m anche Zwecke e rfo rde rlichen  M eßw andler.- 

Für d ie  M essung seh r k le iner S tröm e und S pan
nungen sow ie fü r  U n te rsuchungen w erden in de r 
Fernm eldetechn ik häufig  auch Zeiger- und S p iege l
galvanom eter und O szillographen verw endet. Von 
unseren Zeiger- und S p iege lga lvanom etern  seien be 
sonders d ie  S uperga lvanom eter (D oppelspul-S p iegei- 
ga lvanom eter fü r  höchste S trom - und S pannungs
em pfind lichke it) und die  neuartigen L ich tm arken 
galvanom eter erw ähnt. Die L ich tm arkenga lvanom eter 
sind ebenso e in fach  w ie Ze igerga lvanom eter .zu b e 

d ienen, je do ch  kom m t ihre 
E m pfin d lichke it fa s t de r no r
m aler S p iege lga lvanom eter 
g le ich. Die O szillographen 
s ind zum fo tog ra fische n  A u f
zeichnen schne ll ve ränder
lich e r V orgänge in Form von 
Kurven, also besonders  fü r 
U n te rsuchungen an Kabeln, 
Verstärker- und E rregerscha l
tungen  und zum Prüfen von 
M ik ro fo ne n , Fernsprechern 
und Lautsprechern  geeignet. 
Für d ie  Zw ecke d e r F ernm elde
tech n ik  is t de r Universa l- 
O szillograph m it sechs M eß
sch le ifen  besonders zu e m p 
feh len , da m it ihm  sechs 
zusam m engehörige  Vorgän
ge g le ichze itig  au fgeze ichne t 
w erden können.
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M E S S G E R Ä T E  F Ü R  D I E  F E R N M E L D E T E C H N I K

H ie r is t noch eine Reihe von S onderm eßgerä ten zu erw ähnen, so z. B. E lektronenstrah l- 
O szillographen, B o lom ete r-K on taktins trum en te , Fotozellen fü r  op tische  M essungen u. a. m.

W eitere M eß geräteausführungen s ind im besonderen fü r  die Entw icklung und Ü ber
w achung von Fernm eldean lagen bestim m t, denn e ine ordnungsgem äße Ü bertragung von 
Telegrafie, Sprache, M us ik  und Bild se tzt so vie le E igenschaften des Ü bertragungs
system s voraus, daß eine s tänd ige  Ü berp rü fung  e rfo rd e rlich  ist. W ir lie fe rn  d iese M eß
geräte als E inzelgeräte, als vo lls tänd ig  ausgerüste te  M eßplätze, Ü berw achungsgeste lle  
o d e r M eßschränke. Z u r Z e lt s ind  fü r  den gesam ten Frequenzbere ich von 5 Hz bis zu 
20 M illio ne n  Hz fü r  a lle in de r Fernm e lde techn ik  e rfo rd e rliche n  Zwecke gee igne te  M eß
geräte gescha ffen  w orden und fü r  Sonderzw ecke auch schon M eßgeräte, d ie  d iese Grenzen 
w esen tlich  überschre iten . In e rs te r L in ie  ha nd e lt es s ich  h ie r um D äm pfungs-, Pegel- und 
N ebensprechm essungen, um M essungen des S che inw iders tandes, de r S törspannungen, 
Verzerrungen usw.

T r a g b a r e r  P e g e lm e ß p la tz .

Die D äm pfung e ine r F ernm elde le itung od er e ines Ü bertragungssystem s muß fü r alle 
zu übertragenden Frequenzen bestim m te  W erte e inha lten , da m it z. B. d ie  Sprache am 
anderen Le itungsende noch vers tänd lich  ist. D ie D äm pfung e ine r Le itung je  km in A b 
häng igke it von d e r Frequenz is t ein w esen tliches M erkm al fü r  ih re Güte. Die D äm pfungs
w erte w erden m it D äm pfungs- o d e r auch Pegelm eßgeräten e rm itte lt. Für D äm pfungs
m essungen im B ere ich d e r T rägerfrequenz-Ü bertragungen haben w ir neuartige  Kom pen
sa tions-D äm pfungsm esser en tw icke lt, und auch fü r  M essungen im  Fernsehbere ich  sind 
E in rich tungen vorhanden. Im L is ten te il is t unser neues F ernsp recher-P rü fge rä t aufgeführt, 
m it dem  außer d e r Bezugsdäm pfung von M ik ro fonen  und Tele fonen auch k le inere  Lei
tungsdäm pfungen ob jektiv  e rm itte lt w erden können.

Der B e g riff „P e g e l" d ien t in de r F ernm e lde techn ik  zur Angabe des e lek trischen  Niveaus 
au f F ernm e lde le itungen . Die un tere  und obere  Pegelgrenze s ind durch die  unverm eid
lichen Le itungsgeräusche bzw. du rch  die  Ü bers teue rungsge fah r zw ischengescha lte ter 
V erstä rker gegeben. Durch gee igne te  Pegelm eß- und Ü berw achungsgerä te  w ird  erre icht, 
daß eine w irtsch a ftlich e  und e inw and fre ie  Ü bertragung inne rha lb  de r zur Verfügung 
s tehenden Pegelgrenzen gew ährle is te t ist. Für Pegelm essungen im Frequenzbere ich von 
20---20000 Hz haben w ir e inen Pegelm eßplatz (tragbar o d e r in G este llform ) entw ickelt,
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Auch das N ebensprechen, das durch Ü b e rtr itt von Energie zw ischen benachbarten 
Ü bertragungswegen entsteht, und das zur W ahrung des 6e sp rächsgehe im n isses  und 
zur Verm e idung von S törungen ve rh in de rt w erden muß, läßt s ich m eß techn isch erfassen. 
Hohe Ü bersp rechdäm p fungen werden m it gee igne ten D äm pfungsm essern  e rm itte lt. 
Zum Festste llen von N ebensprechen veru rsachenden Kopp lungen bauen w ir K op p
lungsm esser fü r  induktive, kapazitive und ree lle Kopp lungen.

Die S che inw iders tandsm essungen sind fü r  d ie  rich tige  A npassung a lle r in de r A n lage 
arbeitenden Teile von Be
deutung. Schw ankungen des 
S che inw iderstandes lassen 
auf U nrege lm äß igke iten  im 
Aufbau des Ü b ertrag ung s
system s schließen, und aus 
den M eßergebnissen läß ts ich  
der Fehlerort errechnen.
Hierzu w erden S che in w id e r
standsm esser od e r auch die 
entsprechenden E in rich 
tungen unseres M eßkoffers  
fü r Fernm eldean lagen ver
wendet.

S törspannungen werden 
im Fernsp rechbere ich  m it 
dem G eräuschspannungs
zeiger und im M usikbe re ich  
mit dem M indes tw ertze ige r

m it dem  man sich in kurzer Z e it du rch A u f
nahm e eines D iagram m s m it e inem  S chre i
ber ein B ild vom Zustand se lbst hochw ertige r 
Le itungen m achen kann. A lle  E inzelgeräte 
können über besondere  N etzansch luß
geräte aus dem  Netz be trieben werden. 
Für Pegel- und D äm pfungsm essungen an 
Trägerfrequenz - Fernsprechan lagen w ird 
unser neue r P egelze iger verw endet, der 
im F requenzbere ich 50 — 100000 Hz M es
sungen im B ere ich von — 4,5 • • • + 3 ,5  N 
bei un m itte lb a re r A nze ige erm ög lich t. Für 
d ie  lau fende  P ege lüberw achung in Ü ber
tragungsan lagen  lie fe rn  w irA ussteuerungs- 
meßgeräte, so z. B. fü r  Lautsprecheran
lagen und ton frequente  D rahtfunkanlagen 
einen kle inen hand lichen  A ussteuerungs
prü fe r und fü r  R u nd fu n k -Ü b e rtra g u n g s
le itungen  Höchst- und M indestw ertze iger. 
Zum  üb erw ache n  d e r D ynam ik bei R und

funkübertragungen, S cha llp la tten- und T on film au fnahm en e igne t sich besonders unser 
Tonmesser, an dem  d ie S p re ch - und M us ikam p lituden  w ährend de r Sendung beobach te t 
werden können.

M E S S G E R Ä T E  F Ü R  D I E  F E R N M E L D E T E C H N I K
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in V erb indung m it e inem  G eräusch filte r fes tgeste llt. Zum  M essen ho ch freq ue n te r S tör
spannungen, Insbesondere bei T räge rfrequenzsystem en, w ird de r S törpege lm eßplatz 
benutzt.

Die Verzerrungen tre ten  als lineare od er als n ich tlin ea re  auf. Lineare Verzerrungen 
w erden bei ton fre que n ten  System en m itte ls  P egelze iger od e r -Schre iber e rm itte lt. Für 
d ie  M essung n ich tlin e a re r Verzerrungen im  T on frequenzbere ich  lie fe rn  w ir M eßplätze 
als K lirrfak to r- und als Verzerrungsm eßgestelle. In Z usam m enarbe it m it e inem  Pegel

sch re ib e r können m it dem  V erzerrungs
m eßgeste ll qu ad ra tische  und kub ische Ver
zerrungen gem essen werden.

Im Zusam m enhang m it den b ishe r be
schriebenen M eßgeräten fü r die Fernm elde
tech n ik  sei noch au f unsere A n a lys ie r
e in rich tungen fü r  e lektrische, akustische 
und m echan ische Frequenzgem ische(s lehe 
auch Seite 270ff.) h ingew iesen. Es besteht 
zwar d ie  M ög lichke it, m it e inem  A na lys ie r
zusatz zum P e g e lz e ig e ro d e rm itd e m  Oktav
sieb in Verb indung m it e inem  S cha lld ruck
m esser Frequenzgem ische zu analysieren, 
jedoch  sind h ie rfü r verhä ltn ism äß ig  lange 
Zelten und be lm A rbe iten  m itd e m  A na lys ie r
zusatz auch g rößerer G eräteaufw and er
fo rde rlich . W esentlich  schne lle r und ein
fa ch e r lassen s ich Frequenzanalysen m it 
dem  neuen Tonfrequenz - S pektrom eter 
du rch füh ren . H ierbe i is t das zu un ter
suchende Frequenzspektrum  unm itte lbar 
au f dem  S ch irm  e ine r B raunschen Röhre 
s ich tbar. Noch Vorgänge von V io  Sekunde 

Dauer können durch A u fnahm e m it e ine r S chm a lfilm kam era  ausgew erte t werden.

Durch die  Verw endung der N e tzansch luß-S trom versorgung fü r  d ie  m eisten M eßgeräte 
is t die B ed ienung w esen tlich  e in fa ch e r geworden. S e lbstvers tänd lich  lie fe rn  w ir auch alle 
als n ieder- od e r ton fre que n te  W echse ls trom que llen  e rfo rd e rliche n  S um m er und auch 
M eß sender und N orm a lgenera to ren  als E ne rg lee rze ug e rfü r d ie  ve rsch iedensten  Zwecke.

W eitere A ngaben s ind in den fo lg en de n  L is ten te ilen  en tha lten . W ie bere its  erwähnt, 
können w ir in d ieser S am m ellis te  nur e ine  A usw ahl von M eßgeräten bringen. Bei Bedarf 
an h ie r n ich t au fge füh rten  Geräten b itten  w ir unsere S onderlis ten  „M s -H a n d lis te “  bzw. 
„M eß ge rä te  fü r  d ie  F ernm e lde techn ik " o d e r E inzelangebote anzufordern .

T o n f r e q u e n z - S p e k t r o m e te r .
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Tragbare Betriebsinstrumente

A lle  in d iesem  A b sch n itt au fge füh rten  Instrum ente  s ind In de r W erksta tt und im 
Betrieb, bei M on tagearbe iten  und auf de r Reise g le ich  gu t zu verw enden.

Instrumente Form T haben seh r kle ine A bm essungen und sind äußerst preiswert. 
Ihre A us füh rung  und ih re M eßeigenscha ften genügen w e itgehenden A nsprüchen . Sie 
haben Gehäuse aus schw arzem  Iso lle rp reß sto ff sow ie M esse rze iger und sp ieg e lu n te r
legte Skala (etwa 60 mm lang).

Instrumente Form Z w erden wegen ih re r hohen M eßgenau igke it seh r viel fü r  Versuche 
in Labora torien  und fü r  a lle genaueren M essungen in Fernm elde- und R undfunkan lagen

T r a g b a r e  M e ß in s t r u m e n te .

benutzt. S ie haben eben fa lls  Iso lie rp reß sto ffgehäuse  sow ie  M esserze iger und sp iege l
unterlegte Skala (etwa 80 mm lang). Für M essungen in de r Fernm e lde techn ik  s ind  fo l
gende Z -Instrum en te  besonders zu erw ähnen : Form Z m it G le ich rich te r und D rehspul- 
meßwerk fü r  k le ine  W echse ls tröm e und -Spannungen sow ie Form Z m it T he rm oum fo rm er 
und D rehspulm eßw erk fü r  H ochfrequenzm essungen.

Instrumente Form M ultizet sind v ie lfach um scha ltba r; s ie  haben so vie le M eß
bereiche, daß sie e inen vo lls tänd igen  Satz e n tsp rech en de r E inze lins trum ente  ersetzen. 
Ihre Gehäuse bestehen eben fa lls  aus Iso lie rp reßsto ff. D ie versch iedenen M eßbere iche 
werden m it e inem  D rehscha lte r e ingeste llt. Der A L -M es se r is t In e rs te r L in ie  zum Ein
stellen und P rüfen de r A usgangs le is tung  von R undfunkgerä ten und A n lagen  a lle r A r t
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bestim m t. Er is t ein W echse lspannungsm esser m it e inem  W ide rs tand von 4000 ü  fü r  alle 
M eßbereiche. Aus de r gem essenen S pannung e rhä lt man die Le istung zu E 2/400o- M it 
H ilfe  e ines du rch  D rucktaste  e inscha ltba ren  K ondensa to rs kann auch de r W echse l
spannungsan te il von W ellenspannungen gem essen w erden.

Tragbare Strom - und Spannungsm esser zeichnen s ich durch hohe e lektrische  und 
m echan ische  W ide rs ta nd s fä h ig ke it und durch ihre v ie lse itige  V erw endbarke it aus. Sie 
s ind dauernd um 20 vH überlastbar. Die Gehäuse s ind aus hochw ertigem  Isolierpreß- 
s to ff he rgeste llt. Bem erkensw ert ist d ie  Form des Skalenausschnittes, d ie  e ine scha tten 
fre ie  Be leuchtung der Skala begünstig t. Durch e indeu tige  B esch riftung  de r K lem m en 
is t d ie  Bed ienung seh r le ich t gem acht. Die M eß genau igke it be träg t ± 1  % od e r ±  1,5°/o 
vom S kalenendwert.

W iderstands- und Isolationsm esser sind in allen Teilen sehr so rg fä ltig  du rchgeb ilde t, 
so daß je d e  A usführung  fü r  den en tsprechenden Verw endungszw eck den höchsten A n 
fo rde run ge n  an G enauigke it und M e ß e m p find lich ke it genügt. Die kle inen, hand lichen 
W ide rs tandsm esser de r Form T sind auch zum Prüfen von Le itungen und zum M essen 
von B rückeng lühzündern  benutzbar.

D ie Le itungsp rü fe r d ienen zum Prüfen von Le itungen au f Schluß und W iderstand sowie 
zum M essen von W ide rs tänden und B rückeng lühzündern .

D er kle ine Iso la tionsm esser m it B a tte rie  is t zum schne llen  Prüfen d e r Isola tion beson
ders in S chw achstrom anlagen bestim m t, w ährend de r kle ine Iso la tionsm esser m it K urbe l
in du k to r fü r  genauere Iso la tionsm essungen und A bnahm eprü fungen  von Schw ach- und 
S ta rkstrom insta lla tionen  verw endbar ist. In de r A usführung  m it K reuzfe ldm eßw erk hat 
e r eine besonders hohe A n fa ngse m p fin d lichke it. Die A nze ige is t h ie rbe i fa s t unab
hängig von S chw ankungen d e r M eßspannung und dam it auch von e ine r unregelm äßigen 
K urbe lum drehung.

D er große Iso la tionsm esser m it K u rb e lind uk to r w ird fü r  genaue Iso la tionsm essungen 
und fü r  A bnahm eprü fungen  nach den V D E -V orschriften  benutzt. M esse rze iger und 
sp iege lun te rleg te  Skala e rm ög lichen  ein besonders genaues A blesen d e r M eßwerte.

D ie M eg oh m m ete r s ind fü r genaue M essungen besonders  von hohen Iso la tionsw ider
ständen bestim m t. Eine Fälschung de r M eßergebn isse du rch  K riechström e w ird  durch 
e ine K riechs trom ab le itung  verh indert. M it dem  kle inen M egohm m ete r w erden Iso la tions
m essungen an Ins ta lla tionen, Kabeln, M asch inen, T ransfo rm a toren usw. durchgeführt. 
A uch sind M essungen an kapaz itä tsbehafte ten  P rü flingen  m ög lich . M it zusä tz licher O hm 
skala sind d iese G eräte auch fü r  W iders tandsm essungen geeignet.

D ie P räz is ions-M egohm m eter haben ein ho chem pfind liches , 3spu liges  Kreuzspul- 
meßwerk. Sie s ind besonders zum üb erw ache n  des Iso la tionszustandes von Anlagen, 
M asch inen  usw. sow ie auch zum M essen seh r hohe r Iso la tionsw iders tände  an Kabeln, 
H ochspannungsgerä ten , Iso la toren usw. verw endbar. D ie fa s t vo llkom m ene G le ichstrom 
kurve des Induktors erm ög lich t, daß auch G eräte m it größeren Kapazitä ten einw andfre i 
gem essen w erden können. E rwähnt sei noch, daß d ieses M eg oh m m ete r auch m it M o to r
an trieb  zum M essen v ie lad rige r Kabel g e lie fe rt w ird.
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Ausführung Listen-Nr. Preis
RM

etwa
kg

Form T mit Drehspulmeßwerk
f ü r  G l e i c h s t r o m m e s s u n g e n .  Die Instrum ente haben proportiona le
S ka len te ilung : M eßgenauigkeit ± 1 %  vom Skalenendwert; m it M esser
zeiger, sp iege lun te rleg te r Skala und N u lle ins te llung ; m it U niversa l
klemmen ausgerüste t; P rüfspannung 2000 V.

S tro m m e sse r
Spannungsabfall etwa 100 mV

M eßberelch:0 ,03; 0,3; 3 A 155570 42,— 0,3
0,1 ; 1 ; 10 A 155571 42,— 0,3

S p a nn un gsm esse r
W iderstand etwa 500 ß  Je V

M eßbereich: 3; 30; 90V 155572 42,— 0,3
3; 15; 150V 155573 43, — 0,3
3; 30; 300 V 155574 46,— 0,3

S tro m - und S pa n n u n g sm e sse r
fü r  äußere Neben- und Vorw iderstände

M eßbereich 2 m A ; 100 mV 155 575 3 0 ,- 0,3
N e b e n w i d e r s t ä n d e  zum Aufstecken

M eßbere ich : 0,02 A 155576 5,75 0,06
0,05 A 155577 5,75 0,06
0,1 A 155578 5,75 0,06
0,2 A 155 579 5,75 0,06
0,5 A 155580 5,75 0,05
1 A 155581 5,75 0,06
2 A 155582 5,75 0,06
5 A 155583 7 , - 0,06

10 A 155584 7 , — 0,06
20 A 155585 7 , - 0,06

V o r w i d e r s t ä n d e  zum Aufstecken
M eßbere ich: 1,5 V 155590 5,75 0,08

3 V 155591 5,75 0,08
6 V 155592 5,75 0,08

10 V 155 593 5,75 0,03
20 V 155 594 5,75 0,08
40 V 155595 5,75 0,08
60 V 155 596 5,75 0,08
90 V 155597 6,— 0,08

150 V 155598 7 , — 0,08
300 V 155 599 9,— 0,08

Form T mit Dreheisenmeßwerk
fü r  G l e i c h -  u n d  W e c h s e l s t r o m m e s s u n g e n .  Die Instrum ente haben
eine sp iege lun terleg te  Skala von etwa 60 mm Länge. M eßgenaulg-
ke it ± 1 ,5 %  vom S kalenendw ert; verw endbar bis zu 100 Hz.

S tro m m e sse r m it einem M eßbereich
Eigenverbrauch etwa 0,5 • • ■ 1 VA

M eßbereich: 100 mA 155540 3 2 ,- 0,25
200 mA 155541 3 2 ,- 0,25
500 mA 155542 32,— 0,25

1 A 155543 32, — 0,25
2 A 155544 3 2 ,- 0,25
5 A 155545 32,— 0,25

10 A 155 546 32,— 0,25

37 x  86x101 mm.

Listen-Nr. 155584.
Höhe ohne S tecker 37mm.

Llsten-Nr. 155599.
Höhe ohne S tecker 68 mm.
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Ausführung llsten-Nr, Preis
RM

etwa
kg

Form  T m it D re he isen m eß w erk
(Fortsetzung)

S trom m esse r mit zw ei M eßbereichen
E igenverbrauch etwa 0 .5 --1 V A

M eßbere iche : 250 und 500 mA 155547 38,— 0,25
2,5 und 5 A 155548 38,— 0,25

S p a nn un gsm esse r m it einem  Meß
bereich Eigenverbrauch 2,3• •• 4 VA

Meßbereich bis 6 V 155550 31.— 0,25
10 V 155 551 31,— 0,25
20 V 155552 31,- 0,25

m 40 V 155553 31,— 0,25
60 V 155554 31,— 0,25
90 .V 155555 31,— 0,25

ĉ f  / \ 140 V 155556 3 3 ,- 0,25
260 V 155557 34,— 0,25
400 V 155558 37,— 0,25
500 V 155559 39,— 0,25

S p a nn un gsm esse r mit dre i Meß
Listen-Nr. 155550. bereichen Eigenverbrauch etwa 3 VA
36 x 86x100 mm. M eßbereich bis 3, 6, 12 V 155560 42,— 0,25

15, 30, 75 V 155561 42,— 0,25
75, 150, 300 V 155562 46,— 0,25

130, 260, 520 V 155563 4 8 ,- 0,25
Ledertasche  f l l r  1 Instrum ent Form T . . . 155620 6,— 0,1

fü r 2 Instrum ente Form T . . . 155622 8,— 0,2
Le derko ffe r fUr 2 Instrum ente Form T,

6 Neben- und 4 V orw iderstände 155623 21,— 0,2

Form Z mit Drehspulmeßwerk
fü r  61e ichstrom m essungen. Die Instrum ente haben proportiona le
Skalen te ilung : M eßgenauigkeit ±  1% vom S kalenendwert, Sonder
ausführung fü r 0,5% (jedoch nicht fü r L.-Nr. 155632 und 155648) auf
A n fra ge ; m it M esserzeiger, sp iege iun terleg te r Skala und N ulle in-
S te ilung; Universalklem m en, auch fü r Bananenstecker e ing erich te t;
P rüfspannung 2000 V; V ie lfach-Instrum ente siehe Seite 252.

S tro m m e sse r
Spannungsabfall etwa 100 mV, 
bei L.-Nr. 155632 0 ,1 6 0 ,5 8  V

\ y / M eßbere ich: 0,03; 0,3; 3 A 155630 55,— 0,6

Listen-Nr. 155645. 0,1 ; 1 ; 10 A 
0,3; 1; 3; 10 mA

S p a nn un gsm esse r
W iderstand etwa 100 ß  je  V, L.-Nr. 155 644 
etwa 500.0 je  V,L.-Nr,155 648 etwa 2000 .Oje V

155631
155632

55,—
57,—

0,6
0,6

50x110x118 mm.

M eßbere ich: 3 V 155635 44,— 0,6
6 V 155636 4 4 ,- 0,6

10 V 155637 44,— 0,6
20 V 155638 44,— 0,6
40 V 155639 44,— 0,6
60 V 155640 44,— 0,6
90 V 155641 45,— 0,6

150 V 155642 46,— 0,6
300 V 155643 48,— 0,6

250 ; 500 V 155644 5 8 ,- 0,6
3; 15; 150 V 155645 58,— 0,6
3; 30; 300 V 155646 60,— 0,6

30; 100; 300; 1000mV 155 648 62,— 0,6
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Sl

Listen-Nr. 155653. 
Höhe 37 mm.

L isten-Nr. 155672. 
Höhe 68 mm.

50x110x118 mm.

50x110x118 mm.

Ausführung Listen-Nr. Preis
RM

etwa
Ra

Form  Z m it D re hsp u lm e B w erk
(Fortsetzung)

S tro m - und S p a nn un gsm esse r
fü r äußere N eben- und V orw ide rs tände

M eßbere ich: 10 m A ;100 m V 155650 4 2 ,- 0,6

N ebenw iders tände m it Laschen
M eßbere ich : 0,02 A 155651 5,75 0,06

0,05 A 155652 5,75 0,06
0,1 A 155653 5,75 0,06
0,2 A 155654 5,75 0,06
0,5 A 155655 5,75 0,06
1 A 155656 5,75 0,06
2 A 155657 5,75 0,06
5 A 155658 7 , - 0,07

10 A 155659 7,— 0,08
20 A 155660 7.— 0,1

N ebenw iders tände m it K lem m en
M eßbere ich: 50 ;100A 155 666 5 0 ,- 0,7

m it D rehscha lte r: 0,03; 0,3; 1 ; 3; 10; 30 A 155665 7 5 ,- 0,6

Z u le itungen, 1 Paar zu L.-Nr. 155665/66 . 155667 2 , - 0,02

V orw ide rs tände  m it S tecker
M eßbere ich: 1,5V 155669 5,75 0,08

3 V 155 670 5,75 0,08
6 V 155 671 5,75 0,08

10 V 155 672 5,75 0,08
20 V 155673 5,75 0,08
40 V 155674 5,75 0,08
60 V 155675 5,75 0,08
90 V 155 676 6,— 0,08

150 V 155677 7,— 0,08
300 V 155678 9,— 0,08

V orw ide rs tän de  m it K lem m en
m it D reh scha lte r: 1; 3; 10; 30; 100; 300 V 155680 60,— 0,6

Form Z
mit Dreheisen- und elektrodyn. Meßwerk

fü r  W echse ls trom m essungen . Die Instrum ente werden als S trom  und
ais Spannungsm esser m it Dreheisenm eßwerk, als Leistungsm esser mit
eisenlosem elektrodynam ischem  M eßwerk ausgeführt. Die Meßge
nau igke it be träg t ± 1 %  vom Skalenend wert, Sonderausführung für0,5%
au fA n frage ;m it Messerzeig er, Spiegel un te rleg te r Skala und N u lle ins te l
lung; K lemmen fUr Bananenstecker e ingerich te t; Prüfspannung 2000V.

S tro m m e sse r
m it Dreheisenm eßwerk fü r  Frequenzen 
bis 250Hz; die Ska lente ilung beginnt etwa 
bei Vs des Meßbereiches, sie is t fast 
p roportiona l. L.-Nr.155692hateine Doppei- 
skala, beziffert 0 - '-5  und 0- - -15. 
M eßbere ich: E igenverbrauch;

0,1 A  etwa 1 VA 155 690 48,— 0,4
1 A  etwa 0,75VA 155 691 48,— 0,4
5 A fü r S trom w andle r etwa 1 VA 155 692 48,— 0,4
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Ausführung Liston-Nr. Preis
RM

etwa
kg

Form  Z m it D re h e is e n - und e le k tro 
dyn am ischem  M eßw erk (Fortsetzung)

S p a nn un gsm esse r
m it D reheisenm eBwerk fü r Frequenzen
bis 100 Hz; Skalenbezifferung 0- ■ • 130;
U nterte ilung beg innt bei 30; S trom ver
brauch bei Nennspannung 30 m A ;

M eßbere ich: 130 V 155693 53, — 0,4
V o rw id e rs ta n d : 260 ; 520 V 155706 31,— 0,6

L e is tu n g sm e sse r
m it eisenlosem e lektrodynam ischem  Meß
w erk ; fü r Frequenzen bis BO H z; Skala
lOOteilig, p roportiona l. E igenverbrauch

^*o|gp derS trom spu le  bei Nennstrom etwa1,6VA; 
S trom stärke Im Spannungskreis bei Nenn
spannung genau 25 m A ; Voll ausschlag bei 
N ennstrom ,Nennspannung und cosip=0,8.

Listen-Nr. 155708. N ennw erte : 5 A fü r  S trom wandler, 25 V
50x225x 118 mm. fUr V orw iderstände, 125 V fü r Spannungs

w and le r M eß be re ich : 100; 500 W 155695 95,— 0,5
V o rw ide rs tände
fü r E inphasenstrom : 125; 250; 500 V . . . 155707 40,— 0,7
fü r E inphasenstrom  und Drehstrom
gle iche r B elastung: 125; 250; 500 V .  . . . 155708 88,— 1,3
K le iner Z-S from w andler hierzu von
3 ---60 0A  auf Anfrage.

F;orm Z m itG leichrichter und Drehspulmeßwerk
fü r  k le ine  W echse lström e und -Spannungen. Die Instrum ente zeich-
nen sich durch hohen Frequenzbereich, geringen Eigenverbrauch und
mechanische U nem pfind lichke it aus. Skalente ilung fast p ro p o rtio n a l;
G enauigke it bei re iner S inusform  allgem ein ± 1 % vom Skalenendwert,
bei den m it e inem *  bezelchneten Instrum enten jedoch ±1 ,5 % . A lle  In

---- |> ^Q , strum en te m it M esserzeiger, sp iege lun te rleg te rS ka la  und N uile inste l-
lung ; Klemmen fü r B ananenstecker e ing e rich te t; Prüfspannung2000V.

S trom m esse r 
fü r  d irek ten  A nsch luß
Frequenzbereich 20---100HZ,

Listen-N r. 155723. Spannungsabfall 0,5- • -1,1 V

50x110xi18m m . Meßbereich 0,15 mA* 155715 100,— 0,6
0,3 mA+ 155716 100,— 0,6
1 mA 155717 90,— 0,6_
3 mA 155718 90,— 0,6

10 mA 155719 88,— 0,6
30 mA 155720 88,— 0,6

100 mA 155721 8 8 ,- 0,6
150 mA 155722 88.— 0,6

1; 3 mA* 155723 100,— 0,6
3; 10 mA* 155724 9 8 ,- 0,6

10; 30 mA 155725 95,— 0,6
30; 100 mA 155726 95,— 0,6

m it zugehörigem  M eßw and ler
F re q u e n z -10'■'60 H z ; Verbrauch etwa
15mVA; durch S töpsel um schaltbar

fü r  3; 10; 30; 100; 300mA* 155730 1 9 5 ,- 2
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Höhe 35 mm.

Listen-N r. 155762. 
50x118x110 mm.

Ausführung

(Fortsetzung von Seite 250) 
S p a n n u n g s m e s s e r fü r  d ire k t. A nsch luß

Frequenzbereich 20-■■ 100Hz; 
S trom verbrauch un te r 3,5mA

M eßbereich 1 ; 3 V
G enauigke it 2,5% 

3; 10 V+
10; 30 V 

50; 150; 300 V 
30; 75; 150; 300 V 

m it zugehörigem  M eßw and ler 
Frequenz 40---60H Z; Verbrauch 
etwa 0,1 mVA durch Stöpsel um schaltbar 

f t lr  M eßbereiche 0,03; 0,1; 0,3, 1; 3 V*

S on de rau s fü h run g  fü r  T o n fre que nz
(100---10000 Hz)
Strom m esser fü r  d irek ten  Anschluß . . . 
Spannungsm esser fü r d irekten Anschluß

1 5 5 7 3 5

1 5 5 7 3 6

1 5 5 7 3 7

1 5 5 7 3 8
1 5 5 7 3 9

1 5 5 7 5 0

Zusatz 
zur l.-Nr.

T
T

Preis

RM

9 8 ,

9 8 ,
1 1 3 ,-

120,

2 3 0 ,-

Mehrpreis
RM

1 5 , -

20, -

etwa
kg

0,6
0,6
0,6
0,6
0,6

Form Z mit Thermoumformer 
und Drehspulmeßwerk

fü r H ochfrequenzm essungen (auch ft lr  G leichstrom  und W echse l
strom  techn ischer Frequenz). Die Instrum ente zeichnen sich durch 
einen sehr großen Frequenzbereich und geringen E igenverbrauch 
aus. Die Therm oum form er sind dauernd um 100% Uberlastbar. Die 
M eßgenauigkeit be träg t ±  2% . Bei G le ichstrom  verschiedener 
R ichtung b le ib t de r Fehler un te r 0,5%, höhere Genauigke it durch 
Benutzen eines Strom wenders.
Für Strom messungen w erden ansteckbare Therm oum form er, fü r 
höhere Ström e Therm oum form er und S trom w andle r verwendet. Die 
Instrum ente sind m it M esserzeiger, sp iege lun terleg te r Skala und N u ll
e inste llung ausgerüste t; K lemmen fü r B ananenstecker e ingerich te t. 
P rüfspannung 2000 V.

S tro m m e s s e r fü r  äußere Th e rm oum 
form er, fU rFrequenzen bis3000kHz. Skala 
lOOteilig p ro p o rtio n a l; Meßbereich 10mV;
0 ,2 m A ................................................................
ans teckba re  T herm oum form er 
in Gehäuse aus Iso lie rp reßsto ff

Nennstrom  E igenverbrauch etwa 
0,0075 A  2 mW
0,01 A  4 mW
0,02 A 8 mW
0,05 A 9 mW
0,1 A 20 mW

S tro m m e sse r m it T h e rm o u m fo rm e r 
und S tro m w a n d le r
fü r Frequenzen bis 10000 kHz 
Übersetzung des W andlers L.-Nr. 155773 
1:10 oder 1:20 durch 1 oder 2 maliges 
D urchfädeln de r M eßleitung durch die 
W and lerö ffnung.
A n ze ige ins tru m en t m it Doppelskala . . . 
Therm oum form er dazu 0,25 A 

1 A
S trom w and le r dazu, in V erb indung m it 
Um form er M eßbereich

fü r 0,25 A 
1 A 
1 A 
1 A

2,5; 5 A 
10 ; 20 A 

30 A 
50 A

1 5 5 7 6 0

1 5 5 7 6 1

1 5 5 7 6 2

1 5 5 7 6 3
1 5 5 7 6 4

1 5 5 7 6 5

1 5 5 7 7 0

1 5 5 7 7 1

1 5 5 7 7 2

1 5 5 7 7 3

1 5 5 7 7 4

1 5 5 7 7 5

Preis
RM

5 4 , —

5 5 ,-

4 5 ,-

4 0 ,-
3 5 ,-

3 5 ,-

8 0 ,-

5 5 ,-

5 5 ,-

1 1 5 ,-

1 1 5 ,-
1 1 5 ,-

0,6

0,07
0,07
0,07
0,07
0,07

0,6
0,2
0,2

0,3
0,3
0,3

251



s T R A G B A R E  B ET R I E B S  I N S T  R U M E N T E

Listen-Nr. 155784. 
Höhe 69 mm.

L isten-Nr. 155805, 
70x110x118mm,

Ausführung Listen-Nr. Preis
RM

etwa
k0

Form  Z m it T h e rm o u m fo rm e r und 
D re hsp u Im eB w e rk  (Fortsetzung)

S p a nn un gsm esse r
fUr Frequenzen bis 1000 KHz 
fü r äußere V orw ide rstände 
m it e ingebautem  Therm oum form er 10mA; 
Skala 60te ilig  q u a d ra t is c h ........................ 155 780 85,— 0,5
au fs teckba re  V orw ide rs tände

Nennspannung 1,5V 155781 13, - 0,1
3 V 155782 1 3 ,- 0,1
6 V 155783 13.— 0,1

15 V 155784 22,— 0,1
30 V 155785 25,— 0,1
60 V 155786 31,— 0,1

150 V 155 787 31,— 0,1
300 V 155788 33,— 0,1

Lederko ffe r fü r Ins trum en te  de r Form Z
aus braunem Leder m it P o lsterung; 
fü r 2 Instrum ente, 85 x  250x140 mm . . . . 155791 2 0 ,- 0,7
fü r 4 Instrum ente, 85 X 250 X 250 mm . . . . 155792 28,— 1,5
fü r  2 Instrum ente und 12 ansteckbare 
Zusatzgeräte, 85 x  250 x 260 m m ................... 155793 3 0 ,- 1,5
fü r 6 Instrum ente, 85 x  260 x  350 mm . . . . 155794 3 0 ,- 2
fü r  4 Instrum ente und 1 W iderstand 
L isten-Nr. 155708 , 85 x  260 x 360 m m ............ 155795 30,- 2

Form Multizet Vielfach-Instrumente

M u ltiz e t 
fü r  G le ic h s tro m
m it DrehspuIm eBwerk 
Spannungsabfall als S trom m esser etwa 
100mV ¡W iderstand als Spannungsm esser 
333ß je V;
Genauigke it ±  1% vom Endw ert; 
m it 10 M eßbere ichen

0,003 ; 0,03; 0,3; 3; 12 A und 
0,3; 3, 30; 120; 300 V 155801 63,— 0,7

m it 18 M eßbereichen
0,003 ; 0,01; 0,03; 0,1; 0,3; 1; 3; 10; 20 A ; 
0,1; 0,3; 1 ; 3; 10; 30; 100; 300 ; 600 V 155802 8 5 ,- 0,6

M u ltiz e t 
fü r  G le ic h - und W e ch se ls tro m
m it DrehspuIm eBwerk und G le ichrich te r 
Spannungsabfall als S trom messer bei 
G le ichstrom  etwa 100 mV, bei W echse l
strom 0 ,6 ---0 ,9V . S trom verbrauch als 
Spannungsm esser 3 mA, bei 1,5 V W ech 
selspannung 15 m A ; G enauigke it bei 
G leichstrom  ±  1 %, bei W echselstrom  bis 
500Hz ± 1 ,5 % , bis 5000 Hz ±  2,5% (bei 6A 
und 600 V ±  4% );
m it 2x12 M eßbere ichen (in 2 Farben)

0,003 ; 0,015; 0,06; 0,3; 1,5; 6 A  
und 1,5; 6; 30; 150; 300; 600 V 155805 125,— 0,7

V orw iderstand dazu, 1500V ..................... 155803 66,— 0,6
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Listen-Nr. 155830. 
145x150 x 70 mm.

ffl

Listen-Nr. 155 840.

Ausführung Listen-Nr. Preis
RM

etwa
hg

Form M u ltiz e t Vielfachinstrum ente
(Fortsetzung)

A L -M e s s e r
mit D rehspulm eßwerk und G le ichrich te r
W iderstand 4000 Q \  Frequenzbereich
30- • -10000 Hz;
Genauigke it ±  3,5 % vom Endwert;
m it 7 M eßbereichen

1,5; 3; 6; 15; 30; 60; 150 V ............... 155815 110,— 0,7

Ledertasche fü r 1 M u ltize t-Instrum ent . . . 155816 7,— 0,2

Kleine tragbare Strom- und Spannungsmesser
Gehäuse aus Iso lie rp reßsto ff (Abm essungen 145x150x70 mm). Zum
Umschalten dienen Anschlußklem m en. Die Instrum ente haben meist
2Skalen, d ie Skalenlänge be träg t 110mm. Die Ze iger sind als Messer
lanzenzeiger ausgebildet. Eine N u lls te llvo rrich tung is t vorhanden.
Zulässige Überlastung dauernd 20% ; Prüfspannung 2000 V.

S trom m esse r
fü r G le ich - und W echse ls trom ;
mit D rehelsenm eßwerk; Frequenzbereich
15 -■■ 100Hz; E igenverbrauch 1 ■ ■ ■ 1,5 V A ;
G enauigke it ±  1,5 % ;

M eßbereiche : 6 und 20 A 155830 5 8 ,- 1,5
15 und 30 A 155831 64,— 1,5

100 A 155832 6 8 ,- 1.6

S p a nn un gsm esse r
fü r G le ich- und W echse ls trom ;
m it D reheisenm eßw erk; Frequenzbereich
15' • -100 H z ; S trom verbrauch etwa 14 m A ;
G enauigke it ±  1,5%;

M eßbereiche: 130 und 260 V 155835 60,— 1,5
250 und 500 V 155836 6 4 ,- 1,5
300 und 600 V 155837 66,— 1,5

S tro m - und S p a n n u n g sm e sse r
fü r  G le ich s tro m ; m it D rehspu lm eßw erk;
Spannungsabfall als S trom m esser etwa
150 mV, S trom verbrauch als S pannungs
messer 15 m A ; M eßgenauigkeit ±  1 % ;

M eßbere iche : 3 ;3 0 A ;
30; 150; 300 ; 600 V 155840 110 ,- 1,9

M eßbereiche w ie vorher, dazu noch 150 mV
fü r äußere N eb e n w id e rs tä n d e .................. 155841 125,— 1,9

P rä z is io n s -S tro m m e sse r
fü r G leichstrom  m it D rehspulm eßw erk;
Spannungsabfall 60 mV; M eßgenauigkeit
±  1 % bei stehender, ± 0 ,3 %  bei liegender
Verwendung.

M eßbereiche: 15; 75; 150;
1500 mA 155 844 148,— 1,9

P rä z is io n s -S p a n n u n g sm e sse r
fü r G leichstrom  m it Drehspulm eßwerk.
S trom verb rauch0,45m A ; M eßgenauigkeit
± 1  % bei stehender, ±  0,3% bei liegender
Verwendung.

M eßbereiche : 0,45; 3 ; 30;
90; 300 V 155 845 170,— 1,9
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T R A G B A R E  B E T R I  E B S  I N S T R U M E NTE

Durchm esser 57 mm.

Listen-Nr. 155605. 
36 x 86x100 mm.

Ausführung

W id e rs ta n d s m e s s e r
Die Gehäuseausführung en tsprich t der 
der kleinen tragbaren Strom- und Span
nungsmesser, jedoch sind h ier die Ze iger 
als M esserzeiger ausgebildet. Zum Be
nutzen m it Taschenlampen- und A noden
ba tterien, m it Drehspulm eßwerk und ver
ste llbarem  magnetischem Nebenschluß 
zum A usgle ich de r Meßspannung. Meß
genau igke it ±  1 mm am Skaienbogen. 

Meßbereiche Meßspannung
10 ; 100; 1000 ß  4 V
0,1; 1 ; 10 kß  4 V

100 ; 1000; 10000 kß  6 und 60 V
1; 10Mß 12 und 100 V

Lederko ffe r
für 1 tragbares B e trie b s in s tru m e n t............

E le m e n tp rü fe r
in Iso lie rpreßstoffgehäusem lt30cm  langer 
gum m llso lle rte r A nsch luß schnur m it K on
tak tsp itze , m itTaste  fü r B e lastungsw ide r
stand, Meßbereich 2 V ; 1 ß

2 V ; 5 ß
m it D rehscha lte r 2; 4; 6 V 5; 10; 15 ß
U n ive rsa lins tru m en t
fUr Strom - und Spannungsm essung und
ElementprUfung, m it D rehschalte r.

Meßbereich 0,03; 0 ,3 A ; 3 V 
m itT as te  fü r B elastungsw iderstand 10 ß

W id e rs ta n d s m e s s e r 
und L e itu n g s p rü fe r F o rm T
haben Isolierpreßstoffgehäuse m it U n iver
salklemmen und sind ausgerüste t mit Dreh
spu lm eßwerk und sp iege lun terleg te rS ka- 
la, magnetischem Nebenschluß zum A u s 
g le ich de r B atteriespannung, S icherhe its
schaltung aus S chutzw iderständen und 
S tabbatte rie  von 1,5 V. Bel den Meß
bereichen von 1,5 bis 100ß sind fe rne r 
Prüf- und Meßtasten e ingebaut; 
fü r a llgem e ine  M essungen.
M eßbere ich: W iderstandsm esser 1,5 ß

3 ß  
10 ß  
50 ß  

100 ß
Le ltungsprü fe r 10020 ß

zum Prüfen von B rückeng lühzündern
A usführung wie oben, jedoch m it S pezia l
versch lußschraube ;
M eßbereich: W iderstandsm esser 1,5 ß  

3 ß  
10 ß  
50 ß  

100 ß
L e itu n g s p rü fe r ............................. 10000 ß

Ledertasche
fü r 1 Le itungsprü fe r oder W iderstands
messer ................................................................

Preis

RM

155 850
155851
155852
155853

155 854

1 55625
1 55526
155527

1 55530

155605
155606
155607
155608
155609  
155916

155611
155612
155613
1 55614
1 55615  
155919

155621

30,-
30,-
42,-

44,-

68,-
68,
6 8 ,

68,
68,
42,

68,-
68,-
68,
68,-
68,
42,

etwa
kg

1 30 ,—  
1 3 0 ,—  
1 30 ,—  
120,—
11,—

1,8
1,8
1,8
1,8

0,5

0,17
0,17
0,18

0,18

0,45
0,45
0,45
0,45
0,45^
0,45

0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45

0,1
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T R A G B A R E  B E T R I E B S I N S T R U M E N T E
Sl

Listen-Nr. 155915. 
170x70x32 mm.

155x125x105 mm.

150x30 x 225 mm.

Ausführung

L e itu n g s p rü fe r
Das D rehspu l-A nze ige ins irum ent und die 
Taschenlam penbatterie von 4,5 V sind von
einander g e trennt in zwei Kammern eines 
Preßstoffgehäuses un tergebracht. Zum 
Ausgle ich der B atte riespannung d ien t ein 
ve rs te llba re r m agnetischer N ebenschluß. 
Das Gerät hat eine Skala m it Ohm teilung 
und m it p ropo rtiona le r Teilung. 'Preis mit 
B atte rie. Meßbereich 5000 fl

L e itu n g s p rü fe r
zum Prüfen von B rückeng lühzündern
m it Typenzeugnis der Berggew erkschaft
lichen Versuchsstrecke in Derne. A us
füh rung wie L.-Nr. 155915, jedoch m it 
Verschluß de r B atteriekam m er m it Spe
zia lschraube und -Schlüsse!. Gefahrlose 
Prüfung durch e ingebaute Schuizw ider- 
stände, die den Meßstrom auf 20 mA 
begrenzen. Skala w ie vorher,

Meßbereich 5000 fl
Ledertasche . Das Gerät kann beim Messen 

in der Tasche b le ib e n ..................................

K le in e r Is o la tio n s m e s s e r m it B a tte rie
in M etallgehäuse m it Tragriem en. Das 
Gerät hat ein A nzeige instrum ent mit 
Drehspulm eßwerk und v ie r e ingebaute 
Taschenlam penbatterien von je 4,5 V; 
Meßspannung also etwa 18 V. Zum A us
gle ich de r m it de r Zeit abnehm enden 
Batteriespannung dient ein verste llbarer 
m agnetischer Nebenschluß. Preis e in 
sch ließ lich Batterien.

Meßbereich 1000 k f l 
20 M fl

K le in e r Is o la tio n sm e sse r 
m it K u rb e lin d u k to r
Das A nze ige instrum en t und de r Ind uk to r 
sind vone inanderge trennt in einem oberen 
Isolierpreßstoffgehäuse und einem unteren 
M etallgehäuse un tergebracht. Die Induk
to rku rb e l is t e ink lappbar

m it D rehspulm eßw erk und P rüftaste
fü r  S ta rks tro m -u n d  Fernm eldeanlagen: 

Induk to r 110 V M eßbereich 10 M fl 
fü r S tarkstrom anlagen:

Induktor 220 V Meßbereich 20 M fl 
500 V 50 M fl

Preis
RM

etwa

155915 40, 0,44

155918 40,-

155920

0,44

0,1

155922
155923

82,-
110,-

1,6
1,6

155930 108,-

155931
155932

115,-
125,-
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T R A G B A R E  B ETR I E B S I N S T R U M E NTE
4S

220x125x110 mm.

K le in e r Is o la tio n sm e sse r 
m it K u rb e lin d u k to r (Fortsetzung)

m it D rehspulm eBwerk,
P rüftaste  und Klemmen fü r N etzspannung
Spannungsm eßbereich 240 V G le ich -und  
W echselstrom , bei L.-Nr. 155935 jedoch 
600 V;
fü r S tarkstrom - und Fernm eldeanlagen: 

Induktor 110 V M eßbereich 10 Mi? 
fü r S tarkstrom anlagen:

In d u k to r 220 V Meßbereich 20 Mi?
500 V 50 Mi?

m it K reuzfe ldm eßw erk 
die Anzeige Ist weitgehend unabhängig 
von de r Höhe der Meßspannung und 
dam it von e iner unregelm äßigen K urbe l
um drehung; die Geräte haben daher 
keine P rü ftas te ;
fü r S tarkstrom - und Fernm eldeanlagen: 

Induktor 110 V Meßbereich 25 Mi? 
fü r S tarkstrom anlagen:

Induk to r 220 V M eßbereich 50 Mi?
500 V 100 Mi?

S onderausfüh rung derL.-Nr.155935bis 155938 
m it zusä tz licher Ohmskala 
W iderstandsm eßbere ich 0 " '5 0 0 0 i? . . . .

G roß er Iso la tio n sm e sse r 
m it K u rb e lin d u k to r
Das gut gedäm pfte D rehspul-Anzelge- 
instrum ent hat zum genauen Ablesen 
M esserzelger und sp iege lun terleg te  Ska
la ; Skala m it Megohm- und V oltte ilung 
zum Messen der Netzspannung. Die In
du k to rku rbe l Ist e lnk lappbar; zum Messen 
der Induktorspannung d ien t eine P rüftaste 
fü r S pannungsm essung 
in G le ichstrom netzen 
Spannungsm eßbereich 240V, 
bei L.-Nr. 155942 jedoch 500V; 
fü r S tarkstrom - und Fernm eldeanlagen: 

Induk to r 110V M eßbereich 20 Mi? 

fü r S tarkstrom anlagen:
Ind uk to r 220V Meßbereich 50 Mi?

500V 100 Mi?

fü r S pannungsm essung 
in G le ich - und W echse ls trom netzen 
(m it G le ichrichter), Meßbereich 240V, 
bei L.-Nr. 155946 jedoch 600V; 
fUr S tarkstrom - und Fernm eldeanlagen: 

Induk to r 110V Meßbereich 20 Mi2 
fü r S tarkstrom anlagen:

Ind uk to r 220V Meßbereich 50 Mi?
500 V 100 Mi?

155933

155 934 
155935

155936

155937
155938
Zusatz 

zur L.-Nr.

w

155940

155941
155942

155944

155 945 
155946

Preis
RM

143,—

1 5 0 ,-
160,—

170, —

170,-
190,-

216,

216,-
242,-

etwa
Kg

140,—

145,—
155,—

Mehrpreis
RM

25,—

Preis
RM

etwa
Kg
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T R A G B A R E  B E T R I E B SI  N ST  R U M E N T E
Sl

Listen-Nr. 155 950. 
200x150 x 230 mm.

Listen-N r. 155955. 
155x175x365 mm.

M egohm m eter m it 
M otorantrieb .

Ausführung

K le in e s  M eg oh m m ete r
Die kleinen Megohm m eter haben M e ta ll
gehäuse, D eckpla tte  aus Isolierpreßstoff, 
m it K reuzspulm eßwerk, dessen A nzeige 
unabhängig von der Höhe der M eßspan
nung Ist. Oer K urb e lindu k to r is t m it Frei
lau f und D rehzahlregler ausgerüste t; er 
erzeugt eine pu ls fre ie  G leichstrom  - Meß
spannung. Eine e ingebaute K riechstrom 
ab le itung  verh inde rt M eßfeh ler durch 
K riechström e am M eßgerät und am Prüf- 
ob jekt.

Induk to r 500 V M eßbereich 100 Mi?
1000 V 200 MO

S onderausfüh rung
m it zusä tz licher Ohmskala, 
W iderstandsm eßbere ich 0---1000001?

P rä z is io n s -M e g o h m m e te r
ln Iso lierpreßstoffgehäuse, 
sie haben ein besonders hochem pfind
liches Kreuzspulm eßwerk m it M esser
zeiger und sp iege lun te rleg te r Skala. Die 
Anzeige is t unabhängig von Spannungs
schwankungen. Der Induk to r m it Freilauf 
und D rehzahlregler erzeugt eine pu ls
fre ie  G leichstrom -M eßspannung. Das In
strum ent L.-Nr. 155955 hat einen beson
deren Entladungsschalter zum Messen 
von Kabeln m it g roßer K apazität. Eine 
eingebaute K riechstrom ab le itung  ver
h indert Meßfehler durch K riechström e am 
Meßgerät und am PrUfobjekt.

Induktor Meßbereich
500 V (m. Entladungsschalt.)
500 V 

1000 V 
1000 V 
1000 V 
2500 V 
2500 V

10 : 100

20
100
200
250

1000 Mi? 
1000 MC 
1000 Mi? 
1000 Mi? 
2000 Mi? 
2500 Ml?

1000; 10000 Ml?

S onderausfüh rungen

m it anderen Meßbereichen oder m it zu
sätzlichem  W iderstandsm eßbere ich oder 
m it M o toran trieb  fü r Reihenmessungen 
z. B. an v ie ladrigen Kabeln.

Preis auf Anfrage.

Lederko ffe r
fü r  1 Präzis ions-M egohm m eter

155950
155951

Zusatz 
zur L.-Nr.

w

155955
155956
155957
155958
155959
155960 
155 961

155962

Preis
RM

415,-
450,-

Mehrpreis
RM

30,—

Preis
RM

912,-
950,-
874,-
912,-
997,-
950,-

1235,-

7 9 ,-

etwa
ha

5.8
5.8

etwa
hg

3,9
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Meßbrücken, Kompensationsapparate und Prüfgeräte

Für e ine große Zahl von M essungen bei der P rüfung von E in rich tungen fü r Fernm elde

an lagen und der Verlegung des e rfo rd e rliche n  Kabel- und Le itungsnetzes g ib t es bereits 

seh r e in fach  zu bed ienende M eßgeräte. A lle  unsere fü r  d iese Zwecke bestim m ten  M eß

ins trum en te  zeichnen sich besonders  durch gute m eßtechn ische Leistungen, hand liche 

Form und krä ftige  B auart aus; sie haben also a lle E igenschaften, d ie  jede r, der ö fter 

M essungen au f der S trecke auszuführen hat, zu schätzen weiß.

T r a g b a r e  K a b e lm e ß s c h a i tu n g .

ü b e r alle fü r  genaueste M essungen in Laboratorien, P rü ffe lde rn  und Versuchsstellen 

e rfo rd e rliche n  M eßgeräte  fü r  d ie  Fernm eldetechn ik, w ieT on frequenzgenera to ren ,B rücken

m eßschaltungen, D äm pfungs- und Pegelm eßgeräte, G eräte fü r  F requenzuntersuchungen, 

Le itungsprü fgerä te , akustische M eßgeräte, T he rm oum fo rm er usw. sow ie Präzisions-, 

S töpsel- und D rehscha lte rm eßbrücken, P räzis ions-W iderstände und -K ondensa to ren 

geben unsere S onderlis ten , d ie  au f W unsch gern übe rsand t w erden, nähere Auskunft.

A u f den fo lg en de n  Seiten s ind e in ige  fü r  die Telegra fen- und Fernsp rech techn ik  be

sonders w ich tige  M eßbrücken und P rü fgerä te  lis tenm äßig au fgeführt.

Die M on ta ge - M eßbrücke Form Z is t seh r e in fach  zu bedienen. Sie ha t e ine fü r Be

triebsm essungen m ehr als ausre ichende G enauigkeit. M it d iese r M eßbrücke und den 

g le ichw ertigen  M eß instrum en ten  de r Form Z kann m an s ich e inen fü r  Kontro llm essungen 

auf M on tage  und Reise besonders zweckm äßigen M eßsatz fü r  Strom -, Spannungs- und 

W iders tandsm essungen zusam m enste llen. Für e in fachere  Fehlerortsm essungen ist die 

Fehlerortsm eßbrücke L isten-N r. 14071 geeigne t, während fü r  genauere  W iderstands- und

258



Kapazitä tsm essungen sow ie fü r  F eh lero rtsbestim m ungen d ie  tragbaren  K abe lm eßscha l

tungen verw endet w erden. D iese E in rich tungen sind le ich t zu bedienen und übers ich tlich  

gescha lte t; sie gew ährle is ten genaueste M eßergebnisse. W ir lie fe rn  auch vo lls tänd ig  

m eßfertig au fgebaute  und gescha lte te  K abelm eßtische und -wagen.

Neben den w e ite rh in  au fge füh rten  Prüf- und M eßgeräten sei noch besonders au f den 

M eßkoffer fü r  Fernm eldean lagen, das F ernsp recher-P rü fge rä t und den K abe lsucher h in 

M E S S B R Ü C K E N ,  K O M P E N S A T I O N S A P P A R A T E  U N D  P R Ü F G E R Ä T E

gewiesen. D er M eß koffe r is t fü r  den F ernm e lde techn ike r inso fe rn  von B edeutung, als er 

die w ich tigs ten  M eßscha ltungen fü r  P rüfungen an Fernsprech le itungen en thä lt. M it dem 

Fernsprecher-P rüfgerät kann man Lautstärkeprü fungen an H andappara ten ausführen, aber 

auch als D äm pfungsze ige r zum M essen de r Le itungsdäm pfung  is t dieses G erät verw end

bar. Der K abe lsucher d ie n t zum Festste llen de r Lage eines Kabels, das m it W echse l

oder M asch ineng le ichs trom  be trieben  w ird . Bel Verw endung eines H ilfssum m ers können 

auch Schw achstrom kabe l und s trom 'ose  Le itungen sow ie m e ta llische  R ohrle itungen (Gas 

und W asser) h ie rm it e rm itte lt w erden.

Bei B edarf an h ie r n ich t genannten M eßgeräten b itten  w ir, unsere S onderlis ten  anzu

fordern. A us fü h rliche  B esch re ibungen de r h ie r genannten M eßgerä te  a u f A nfrage.
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M E S S B R Ü C K E N ,  K O M P E N S A T I O N S A P P A R A T E  U N D  P R Ü F G E R Ä T E

Listen-Nr. 14022. 
70 x 230x120 mm.

Listen-Nr. 14071. 
90 x 200x175 mm.

Listen-Nr, 14109. 
150 x 400 x  250 mm.

M eß brücke  Form  2
in P reßstoffgehäuse 70 x  230x120 mm mit 
Sch le ifdraht, Galvanometer und Taschen
lam penbatte rie  4,5 V, 
fü r G le ichs trom

m ittle re  Genauigke it ± 1 %
M eßbereich 0,05- ■ -50000 f l ...................

fü r W echselstrom
m ittle re  G enauigke it ±  2% 
M eßbereich 0,5 ■■•50000 f l  
hierzu is t zu L.-Nr. 14022 noch fo lg e n 
des Zubehör e rfo rd e rlich :
ansteckbarer S u m m e r ........................
ansteckbarer K o p fh ö re r .....................

Ledertasche fü r  L,-Nr. 14022 .....................
Lederko ffe r, braun, m it Polsterung,

fUr L.-Nr. 14022 ........................................
fUr L .-N r.14022 u. Zubehör L.-Nr. 14023 
und 14024 .................................................

K le in e  S tö p se lm e ß b rü cke
m it Verg le ichsw iderstand in R eihenschal
tung m it induktionsfre ien  W iderständen, 
m it 2 Tasten fü r  Batte rie und Galvano
m eter. Der V erg le ichsw iderstand in 
Reihenschaltung um faßt 9999,9 f l  In 
5 Reihen zu je 4 W iderständen. Die beiden 
V erhä ltn isw iderstände entha lten Je 
3 W iderstände von 10, 100 und 1000 f l.  
S töpse lbarer M eßbereich 0,001 bis 10“ Q 
Zur Messung benutzt man zweckmäßig 
eine B atte rie  von 4 V sowie ein Ze iger
ga lvanom eter L.-Nr. 13803 fü r Feh lerorts
messungen an S tarkstrom kabeln  oder 
L.-Nr. 13804 fü r a llgem eine Zwecke.

M on ta ge m eß brü cke  
m it S tö p s e ls c h a ltu n g
in w iderstandsfäh igem  handlichem  Leder
koffer m it den Abm essungen 150 x 400 x 250 
mm. Der K offe r e n th ä lt: eine kle ine Stöp- 
selm eßbrückefU rW iderstandsm essungen 
(siehe L.-Nr. 14071). M eßbereich von 0.C01 
bis etwa 10*f l ,  ein Ze igergalvanom eter der 
Form T, ein S chaltkästchen und v ie r Zu
le itungen m it B ananenstecker und S teck
hülse ...................................................................

T ragbare  K a b e lm e ß sch a ltu n g e n
ln einem B üge lko ffer 140 x 500 x  450 mm mit 
ansteckbaren Beinen zum A ufste llen  als 
M eßtisch sind m eßfertig  e ingebau t: als 
M eßbatterie 1 A nodenbatterie  150V, von 1,5 
zu 1,5 V e inste llbar, 1 S chaltkästchen für 
Isola tions- und Kapazilä tsm essungen,
1 Stöpse lm eßbrücke fü r W iderstands- und 
Fehlerortsmessungen.1 N ullga lvanom eter 
FormT, 1 Anschlußkasten mit Taschenlam 
penbatterie  fü r die Brückenmessungen 
und m it Schutzw iderstand fü r Messungen 
m it de r A nodenbatterie .

14022

14023
14024 
14 055

14057

14058

14071

14109

Preis
RM

145,—

61, 
14,- 
14,

21,-

25,-

325,-

auf
Anfrage

etwa
kg

1,4

0,1
0,2
0,3

0,65

0,8

2,4

5,5
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M E S S B R Ü C K E N ,  K O M P E N S AT I  0  N S A  P P A  R A T E  U N D  P R Ü F G E R Ä T E
SI

Listen-Nr. 14115.
140 x 600 x 450 m m.

Listen-Nr. 14116. 
140 x 600 x  450 mm.

(Fortsetzung von Seite 260)
Die Schaltung ist m it e ine r K riechstrom 
ab le itung ausgerüstet. Eine Sege ltuch
tasche fü r d ie FUße des M eßkoffers und 
das Stativ des Galvanometers werden m it- 
ge lie fert.

M it Ze ige rg a lvan om e te r
m it P roportiona lte ilung  0-■ -200 und Meg- 
ohm teilung, in einem Lederkoffer. 
M eßbere iche :
W iderstandsm essung 0.C01 100000043,
Isolationsm essung 0,005-■-1000 M.O, 
Kapazitätsm essung 0,005-• -4 /tF, 
Fehlerortsbestim m ung bei Kabeln bis 
240 mm3 bei 1000 m auf 3 m genau . . . .

M it Ze ige rga lvanom ete r 
ve re in fach te  A usfüh rung

im Koffer von 150 x  390 x  450mm, m it A no 
denbatte rie  150 V, e ins te llba r auf 130 V, 
fe rne r m it Schaltkästchen und Ze iger
galvanom eter, aber ohne S töpse lm eß
brücke nebst Zubehör.
M eßbereiche w ie bei L.-Nr. 14115, jedoch 
W iderstandsm essung 0,05-•-600042 
Fehlerortsbestim m ung In Le itungen von 
0,3---1000 42 W id e rs ta n d ..............................

w ie L.-Nr. 14115, jedoch 
m it L ich tm arkenga lvanom ete r

im Koffer von 140 x  600 x 450 mm. Das L ich t
m arkengalvanom eter, das auf einem be
sonderen Stativ au fgeste llt w ird , ist in 
einem eigenen Koffer un te rgebrach t; m it 
G lim m er-Kondensator 0,1 ¿iF 
Meßbereiche:
W iderstandsm essung 0,001 ■ 
Isola tionsm essung 0 
Kapazitätsm essung 0,001 ■

• 1000000 42 
■100000 M.O 
■ 50 f i F . . . .

wie L.-Nr. 14115, jedoch 
m it S tandard -S p iege lga lvanom e te r

m it A b lesevorrich tung und Transport- 
S tativkasten sowie m it einem Präzisions- 
G lim m erkondensator von 0.1 ¿¿F fü r Be
stim m ung der K apazitätskonstanten. 
M eßbereiche: W iderstandsm essung bis 
106 42, Isolationsm essung 0-■■ 150000 M.O, 
Kapazitätsm essung 0,001 ■■- 5 0 / iF ............

14115

14112

14119

14116

Preis
RM

1490,-

1060,-

auf
Anfrage

1690,—

etwa
kg

27

18,5

26

26

Kabelm eßtische und -autom obile , fahrbare und orts feste  Hochspan- 
nungs-Kabeiprüfe inrichtungen, sowie Hochspannungs-MeßbrUcken 
zur Fehterortsbestim m ung in V erb indung m it e iner K abe lp rü fe in 
rich tung auf Anfrage.
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220x180 x 330 mm.

Listen-Nr. 157525. 
210 x 420x 300 mm.

E rdungsm esser
Der Erdungsmesser d ien t zum Messen 
de r Erdungen, auch in S tarkstrom - und 
Hochspannungsaniagen. Er arbe ite t nach 
einem Kom pensationsveriahren und lie 
fert bei e in facher Bedienung genaueste 
Meßergebnisse. Es ist nur eine Messung 
erfo rderlich . Fremdströme und W ide r
stand de r H ilfserder sind ohne Einfluß 
auf das M eßergebnis. An den Geräten 
L.-Nr. 157541.42 kann das rich tige  A rb e i
ten an einem Prüfw iderstand nachgeprUft 
werden.

E rdungsm esser fü r S chw achstrom an
lagen in M etallgehäuse m itT rag g riff und 
K lappdeckel ;90x250x210 m m ; m it Batterie, 
Summer und Kopfhörer

M eßbere iche : 3; 30; 1 5 0 .0 ..................

Zubehör:
H ilfs e rd e r: E rd b o h re r .................................

E rd sp ie ß ....................................
A nsch luß zw inge ..........................................

Kabel fü r Erder und H ilfserder;
je  1 Kabel von 10 m L ä n g e ...............

30 m L ä n g e ...............
60 m L ä n g e ................

E rdungsm esser fü r S ta rks trom an lagen  in 
M etallgehäuse m it Iso lie rpreßstoffdeck- 
p la t te ; 200x150x230mm mit K urbe lindukto r 
und D rehspul-Anzeige instrum ent.

M eßbereiche: 10; 100 .0 ........................
10; 100; 1000 ü  m it P rüfw iderstand 

100; 1000; 10000 .0 m it P rüfw iderstand 
Zubehör w ie oben, fe rne r 
S ege ltuch tasche fü r 1 G e rä t .....................

P rä z is io n s -K a s k a d e n -K o m p e n s a to r
Der K om pensator e rm ög lich t besonders 
genaue S trom - und Spannungsmessungen 
bei höchsten u. n iedrigsten Meßbereichen. 
Für das Gerät is t eine Schaltung du rch 
gebildet, bei der der W iderstand des 
Kom pensatorkre ises n iedrig gehalten ist, 
ohne daß Ü bergangsw iderstände an den 
S chalte rkontakten das Meßergebnis be
einflussen können. Das Gerät vere in ig t 
also in sich die Vorzüge hoch- und n ieder
ohm iger Kom pensatoren.
A usführung in M ahagonigehäuse m it 
L icht- und S taubschutzp la tte  und m it be
sonderskon tak ts icheren  und dauerhaften 
D rehschalte rn  m it Zentra lgriff. 
M eß be re iche :0,000001 - - -0,11 VundO,00001 
-■-1,1V, durch S pannungste iler zu e r
w eitern  bis 11, 110 und 1100 V.....................
S pannungste iler dazu fü r 11, 110, 11C0 V

157 530

157531
157532
157533

157534 
157 535 
157536

157540
157541 
157 542

157543

157525 
157 526

Preis
RM

250,-

13,—
9 , -
2,—

4,50 
10,— 
17,—

425,
475,
490,-

18,-

1625,-
318,-

etwa
hg

4.8

2,5
2.9

0,1

0,8
2,4
4,8

6,1
6,2
6,2

0,7

10.5
3,2
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A u s fü h ru n g L is te n -N r. P re is

RM
etwa
*9

M e ß ko ffe r fü r  F e rn m e ld e a n la g e n  Rei mse 57a (300---3000 Hz)
vere in ig t die w ich tigsten  M eßschaltungen fü r Prüfungen an Fern
sprech le itungen (z. B. Senden des Norm alpegels, Pegel-, Dämpfungs-,
Verstärkungs-, Schleifen- und Scheinw iderstandsm essungen).

Er en thä lt fo lgende M eßgeräte:
1. RUckkopplungssum m er fUr 12 CCI-Frequenzen

Ausgangsspannung an 600 i? etwa 4 V; S trom verb rauch : Heizung
0,15 A bei 4 V, Anode etwa 8  mA bei 100 V, S trom versorgung aus dem
W echselstrom netz m it N etzanschlußgerät R e lna53a .

2. N orm algenera torte il
Sendepegel (11 Stufen von je  0,5 N) +  1,0- ■ • — 4 N ; w irksam er innerer
W iderstand 600.0 ±  1 %.

3. E ichleitung (Uberbrückte T-Schaltung, Z =  600/7)
Frequenzbereich 0 - • - 3000 Hz, Dämpfung (in Stufen von 0,5 N) 0 - ■ - 5 N.

4. Empfänger als Pegelzeiger
Frequenzbereich 300-•-3000 Hz, Meßbereich +  1,5-•• — 2,0 N, Ein
gangsw iderstand >20000/7.

5. Empfänger als Dämpfungs- und Verstä rkungsze iger
Frequenzbereich 300-■-3000 Hz, Meßbereich b ■= — 1,5-• • +  3,0 N

also Pegel an 600 Sl p ■= +  1,5--------3,0 N.
M eßbereich e rw e ite rba r durch Verändern des Sendepegels zw ischen
+  1 u n d — 4N  bei Verstärkungsm essungen bis s - 5 ,5  N, bei Däm p
fungsm essungen bis b =  4 N, E ingangsw iderstand 600/7 ± 5 % .

6. Scheinw iderstandsprU fer
Frequenzbereich 300-■-2800 Hz, Meßbereich 10-•-500000 /?.

In Verb indung m it dem Zusatzgerät fUr Phasenmessungen R elm se62a
läßt s ich auch de r W inke l von Scheinw iderständen zw ischen etwa
100 und 5000 /7 bestimmen. Der Em pfängerteil läßt sich aus dem Meß
koffer herausnehm en und am fernen Leitungsende anschließen. — '
Nähere Angaben en thä lt d ie D rucksch rift Rei beschr637.

M eßkoffer fü r  Fernm eldeanlagen (300-•-3000 Hz), 150x415x310 mm . . . 1 0 6 2 6 9 | 11

Zubehör: 1 0 0 0 ,—

1 Röhre RE 1 3 4 .......................................................................................................... 1 0 5 9 1 7 ) —
1 Zusatzgerät fü r Phasenm essungen1) 160x310x200 m m . ......................... 1 0 6 2 9 8 3 1 0 ,— 4,5

1 B a tte rieko ffe r1) m it 1 A nodenbatte rie  Rfb 18, 6 Tascheniam penbatte-
rien und 1 v ie rte iligen  A nsch lußschnur, 125 x 345 x 210 m m ..................... 1 0 5 7 5 7 6 5 ,- 6

1 N etzansch luß gerä t1) 160 x 320x190 m m .......................................................... 1 0 7 3 3 4 250 ,- 5

1) Nach Bedarf.

M E S S B R Ü C K E N ,  K O M P E N S A T I O N S A P P A R A T E  U N D  P R Ü F G E R Ä T E

Listen-Nr. 106269. 
150x415x310 mm.

L isten-Nr. 105854. 
190 x 440 x 300 mm.

L isten-Nr. 107438 m it 106741, 
106742 und 105716.
180 x 280x185 mm.
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A u s fü h ru n g L ls te n *N r. P re is

RM
etw a

Ks

F e rn sp re ch e r-P rü fg e rä t Rel mse 90a (300' • -3000 Hz) (Bild s. Seite 263)

Das Gerät d ien t zur ob jektiven Lautstärkeprüfung der Handapparate 
heute Üblicher Fernsprecher. Die Bezugsdäm pfung der zu prüfenden 
Sprech- und Hörkapseln kann an einem eingebauten Instrum ent un
m itte lba r abgelesen werden. Außerdem  läßt sich das Gerät als 
D äm pfungszeiger zum Messen de r Le itungsdäm pfung verwenden. 
A lle  Teile, wie künstliche  S challque lle  und E inspannvorrichtung fü r 
den zu prüfenden H andapparat usw., sind m it de r M eßschaltung in 
einem kleinen handlichen Koffer vere in ig t, so daß sich das Gerät auch 
sehr gu t fü r Messungen beim Teilnehm er eignet. M eßprinzip  und A u f
bau des Prüfgerätes sind so einfach, daß die Bedienung auch durch 
angelerntes Personal m öglich ist.

Frequenzbereich 300-• -3000 Hz. M eßbere ich: fü r  Le itungsdäm pfungen 
etwa - f  3 ---0  N, fü r  Bezugsdämpfung Sprechkapsel etwa +  3 ---0  N, 
fü r Bezugsdämpfung Hörkapsel e tw a + 2 - - - —1 N. M eßunsicherhe it bei 
600 Hz und 20 °  C : fü r Le itungsdäm pfungen etwa ±  0,03 N, fü r Bezugs
däm pfung Sprechkapsel etwa ± 0 ,3 N , fü r Bezugsdäm pfung Hörkapsel 
etwa ± 0 ,3  N. E ingangsscheinw iderstand bei Le itungsdäm pfungsm es
sungen etwa 600#. S trom verb rauch : Speisestrom  fü r Prüf- und Summ er
m ikro fon 60 mA, 9 V. Prüf- und Sum m erm ikrofon werden aus 2 e inge
bauten , le icht auswechselbaren Taschenlam penbatterien gespeist. 
Nähere Angaben en thä lt d ie D rucksch rift Rel beschr805.
Fernsprecher-P rüfgerät (300-■-3000 Hz), 190x440 x 300 mm ........................ 106864 7
Zubehör:
2 T aschen lam penba tte rien .....................................................................................
1 N orm a lgenera to r1), 245 x 205x165 m m .............................................................
1 N orm algenera tor1), fü r 12CCI-Frequenzen : 270 x 510x190 m m ............

86145
105030
105045

800,—

335 ,-
550,—

7 ,5

16

K a b e lsu ch e r R elverst163a (B ild siehe Seite 263)

Das Gerät d ien t zum Feststellen de r Lage eines Kabels in de r Erde, 
un te r Putz oder im Kabelschacht. Kabel m it W echsel- oder M aschinen
g le ichstrom  können ohne H ilfsm itte l au fgesucht werden. Zum A u f
suchen von Schw achstrom kabel, Kabel m it reinem G leichstrom , s trom 
losen Leitungen (auch Gas- und W asserle itungen) w ird  noch der S i
gnalsum m er benötigt, der zweckmäßig auch bei para lle l verlaufenden 
strom führenden Kabeln benutzt w ird . M it dem Summer is t das Gerät 
in vielen Fällen auch zur Fehlerortsbestim m ung bei A der- und Erd
schlüssen geeignet. Der Kabe lsucher besteht aus e ine r Suchspule 
L.-Nr. 106741 m it Haltestab L.-Nr. 103742, einem V erstä rker m it 2 Röhren 
L.-Nr. 105916 (Heizung und A nodenspannung aus 6 Taschenlam pen
batterien) sow ie 1 K opfhöre r L.-Nr. 105716. Die vom Kabelstrom  in der 
Spule induz ie rte  Spannung w ird  vom V ers tä rker ve rg röß ert; bei g röß te r 
Lautstärke im Hörer w ird  aus de r R ichtung de r Suchspule die Lage 
des Kabels b e s tim m t..............................................................................................

107438
m it

105916
106741
106742 
105716

256 ,- 6

S ig n a lsu m m e r1) m it M otorantrieb Rel sum 42a

M agnetsum m er; Frequenz 800 H z; Summ erzeichen ■■■— ; Ausgänge 
angepaßt an 600 und 1 0 # ; Le istung etwa 500 m W ; in M etallgehäuse 
130x190x165 m m ....................................................................................................... 105089 225,— 2,5

A bgestim m te  S u ch sp u le 1) 800 Hz
zum Verwenden m it dem Signalsum m er, m it S e g e ltu c h ta s c h e ............ 105 518 54,50 1

1) Nach Bedarf.
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Listen-Nr. 105204. 
185 x  245 x  205 mm.

Listen-Nr. 105136. 
270 x 380 x  255 mm.

Preis
RM

etwa
kg

S c h e in w id e rs ta n d s p rü fe r r Si mse 16

Das Gerät erm öglich t auf einfache A rt die Bestim m ung be lieb iger Schein
w iderstandsbeträge bei 800 Hz. Aus diesen Kann man die K apazitä ts
w erte von Kondensatoren sowie un te r V ernachlässigung des ohmschen 
W iderstandes die Induktiv itä t von Drosseln usw. berechnen. Die in 
einem e insteckbaren M agnetsum m er erzeugte Spannung w ird  in einer 
S pulen le itung von Oberw ellen be fre it. In e iner G le ichrich te rscha ltung  
aus T rockeng le ichrich ter, G leichstrom -RUckschlußdrossel und Ins tru 
ment w ird  de r Strom gemessen, den die m it einem E ichw iderstand 
kon tro llie rte  Spannung im zu messenden W iderstand hervorru ft. Der 
angezeig te Strom is t wegen des geringen Inneren W iderstandes des 
Gerätes unabhängig von de r Phase des M eßw iderstandes. Das In
strum ent ist in Ohm geeicht. M eßberelchum schaltung durch S tufen
sch a lte r; M eßfrequenz 800Hz; Genauigke it 5% fUr m ittle ren A ussch lag ;

M eßbereich 1 ß ---1  M ß ...............................................................................
S ege ltuch tasche dazu ........................................................................................

K o p p lu n g sm e sse r Rei msbr 13

Das Gerät d ien t zum Messen de r kapazitiven N ebensprechkopplungen 
zw ischen den einzelnen S prechkreisen in M ehrfachkabe ln und zum 
Bestimmen ih re r E rdkapazitätsdifferenzen (E rdkopplungen). Dadurch 
w ird die D urch führung und K ontro lle  des K ondensator- bzw. Kreuzungs
ausgleiches an fe rtigverleg ten  Kabeln zwecks Beseitigung des gegen
seitigen Nebensprechens sowie de r Geräuschstörungen durch be
nachbarte S tarkstrom anlagen erm öglich t. In g le icher W eise w ird der 
Kopplungsm esser zum Überwachen und Prüfen de r Fernsprechkabel- 
fab rika tlon  und zur Abnahm e der fabrikationsm äß igen Kabellängen 
verwendet. M it dem Gerät kann fe rne r de r D urchgriff zw ischen ge
sch irm ten Le itern und zw ischen U berbenachbarten Kreisen gemessen
werden. Frequenzbereich ......................................................  300 '■•3000 Hz
Norm ale M e ß fre q u e n z   800 Hz
Meßbereich ohne Zusatzkondensatoren .................................. ±  200 pF

erw e ite rb a r durch
3 Zusatzkondensatoren von 200, 400 und 800 pF auf . . . ±  1600 pF

M eßuns icherhe it: bis 200 p F ................... ....................... • ±  2 pF
bis 400 p F .......................................................... ±  3 pF
bis 1600 p F ............................................................±  5 pF

Zubehör:
1 Zusatzkondensator 200 p F ................................................................
1 Zusatzkondensator 400 p F ................................................................
1 Zusatzkondensator 800 p F ................................................................

105204
105720

290,—
11.60

105136

105137
105138
105139

795,- 18
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Listen-Nr. 105119. 
185 x  470 x 205 mm.

Listen-Nr. 105146. 
270 x 510 x  270 mm.

Preis
RM

etwa
kg

K ap az itä tsm e sse r Rel m sbr7

M eßbrücke zum Bestimmen von Kapazitäten in dem Bereich von 10 pF 
bis 10 riF.

Die Brücke ist fUr den allgem einen Gebrauch im Laboratorium  bestimmt, 
sie e ignet sich zum Messen von Kondensatoren |eder A rt.
Das Gerät a rbe ite t nach der Brückenm ethode. Zur Nullanzeige d ien t 
ein Meßhörer. Den einen BrUckenzweig b ilde t die zu messende Kapa
zität, den gegenüberliegenden ein fes te r W iderstand. Der Brücken- 
abgle ich e rfo lg t in den beiden anderen Zweigen durch Regeln von 
paralle len , d ire k t in K apazitätsw erten geeichten S tufenw iderständen 
und durch E instellen e iner V erg le ichskapazitä t m itte ls  eines Schalters 
in 4 Stufen zum Erweitern des M eßbereichs. Ein A bgle ich de r Phase 
e rfo lg t nicht, das Tonminim um läßt s ich genügend genau erm itte ln , 
da fü r  m ittle re  V erlustw inke l von Kondensatoren die Phase innerha lb  
de r angegebenen M eßgenauigke it genügend gu t ausgeglichen ist. Die 
zum Betrieb no tw endige W echse lstrom quelle  w ird  Uber einen e inge
bauten A npassungsübertrager an die Brücke gelegt.
Frequenzbereich 50-•• 10000 Hz (normal 800Hz);

M eßgenauigkeit ±  3%  ±  5 pF;

Meßbereich 10 pF ■ - ■ 10/iF;

Ausführung in M etallgehäuse m it Deckel, 185 x 470 x 205mm ..................

Zubehör auf Anfrage.

F e in m eß brü cke  fü r  K ap az itä te n  Rel m s b r ie

Die M eßbrücke d ien t zum Bestimmen ungeerdeter und e inpo lig  ge
e rdeter Kapazitäten von 0,01 pF bis 1/iF. Betriebskapazitä ten können 
durch 3 Teilm essungen e rm itte lt werden.
Die Messung erfo lg t in e iner B rückenschaltung. Zwei Brückenarm e
bestehen aus e iner sym m etrischen Drossel m it A nzap fungen; den
d ritten  Brückenarm  b ilde t die zu messende K apazität und den vierten 
d re i e ingebaute Kapazitäten.
M e ß b e re ich .......................................................................................0,01 pF • • • 1 /<F

M eßunsicherhe it: bis 1 p F .................................................................... ±0 ,01 pF

von 1 ■••100 p F ..............................................................¿L1°|0

von 100pF---1 r iF .........................................................±1°/oo
Frequenzbereich 200 bis 10000 Hz, Norm ale M e ß fre que nz  800 Flz

105119 360,-

105146 1400,- 18
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Meßgeräte für die Rundfunk-Werkstatt
A ußer den bere its  erw ähnten Meß- und Ü berw achungse in rich tungen fü r  Sende- und 

Em pfangsanlagen lie fe rn  w ir auch eine ganze Reihe von E inzelm eßgeräten, d ie  fü r  Prü
fungen bei der H erste llung von R und funkem pfängern  sow ie bei de r Instandsetzung so lcher 
Geräte verw endet w erden. Für Strom-, Spannungs- und W iderstandsm essungen sind 
unsere Instrum ente  de r Form T, Z und M u ltize t sow ie d ie  Le itungsp rü fe r und Iso la tions
m esser gee igne t (siehe auch Seite 247 und fo lgende). Zum genauen M essen von W ide r
ständen w ird  auch vie lfach d ie  kleine, hand liche  M eßbrücke Form Z benu tzt (siehe Seite 260). 
A u f den fo lg en de n  Seiten w erden nun ausführlich  e in ige  S onder-M eßgerä te  fü r  d ie  R und
funkw erksta tt behandelt.

E m p fä n g e r - P r ü f g e n e r a t o r .

D e r E m p fä nge r-P rü fge ne ra to r ist als M eßsender gebaut und in kHz und juV bzw. mV 
g e e ich t Er is t ein unen tbeh rliches H ilfsm itte l fü r  Prüfung und Instandsetzung von R und funk
em pfängern. Er w ird  verw endet z. B. zum M essen der E m pfind lichke it und T rennschärfe  
der Geräte, zum A bstim m en der Zw ischen frequenzkre ise, zum Eichen de r Skalen usw.

D er T o n fre q u e n z -S tro m - und -S p a n n u n g s p rü fe r w ird  zum M essen ton fre que n te r 
Ströme und Spannungen benutzt. Er d ien t in der R und funkw erksta tt in e rs te r L in ie  als 
A usgangs instrum en t bei A rbe iten  m it dem  E m pfänger-P rüfgenera tor.

S c h e in w id e rs ta n d s p rü fe r. Der R und funkhänd le r be nö tig t d ieses sehr e in fach  anzu
wendende M eßgerät zum M essen von A npassungsw iders tänden , z. B. beim  Bau von 
Sprach- und M usikübertragungsan lagen . A u f e in fache A r t  und W eise läßt s ich m it dem  
Gerät auch die  K apazitä t e ines Kondensators, d ie  Induktiv itä t e ine r Spule o d e ra u c h  der 
A npassungsw iderstand von Ü bertragern  bestim m en (lis tenm äß ige Angaben Seite 265).

D er N e tza n sch lu ß -S ch w e b u n g ssu m m e r e igne t s ich fü r  U n te rsuchungen an Ver
stärkern und Lautsprechern  und zur F rem dm odu la tion  des E m pfänge r-P rü fgenera to rs . 
Zur Erhöhung der A usgangs le is tung  d ie n t ein gee igne te r Verstärker, am besten unser 
N e tzansch luß  - L e is tu n g s v e rs tä rk e r; d ieser w ird auch v ie lfach ganz a llgem ein zur 
Verstärkung von Tonfrequenzen verw endet und s te llt z. B. m it dem  Tonfrequenz-S trom - 
und -Spannungsprü fe r ein hochem pfind liches  R öhrenvo ltm e te r dar.

Der A u s s te u e ru n g s p rü fe r d ien t zum M essen u n d ' üb e rw ache n  de r Ü bertragungs
spannungen in Lautsprecher- und D rahtfunkan lagen. Er a rbe ite t ohne Röhren und 
benötigt ke ine rle i H ilfsspannungen.

Für Labora torien , d ie  s ich m it de r Rundfunk- und K urzw e llen techn ik  befassen, lie fe rn  
v/ir alle e rfo rd e rliche n  M eßgerä te  fü r  Frequenzen bis 20 M Hz und darüber. W ir b itten 
unsere S onderlis te  anzufordern .
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E m p fä n g e r-P rü fg e n e ra to r fü r 100 k H z ---2 i MHz Rel send 7a
Der Em pfänger-Prüfgenerator erzeugt regelbare Hochfrequenzspannungen Im R undfunk- und 
Kurzw ellenbereich. Die H ochfrequenzspannungen können durch den eingebauten Tonfrequenz
genera tor m it e iner festen Frequenz von 400 Hz oder durch A nschluß des Netzanschluß- 
Schwebungssummers R elsum 28a und zugehörigen V erstärkers Relverst141a m it Tonfrequenzen 
von 5 0 - etwa 6000 Hz m odu lie rt w erden. Das Gerät d ien t zum Prüfen der Skaleneichung, der 
Abstlm m bere iche, S chw undreg lung, Trennschärfe und E m pfind lichke it sowie zum A bg le ich  von 
Hoch- und Zw ischenfrequenzkre isen. S trom versorgung aus dem W echselstrom netz? 
Frequenzbereich etw a 100kHz---21 MHz. E igenm odu lation: Frequenz 400 Hz ±  5%, M odu la
tionsgrad  etwa 30%. A bgebbare  Spannung rege lba r von 10/«V ■ • • 100 mV sowie etwa 1 V mit 
R e ls tp 3 6 a  auch zw ischen 3 und 10;*V Im R undfunkw ellenbere ich. Frem dm odu lation : Frequenz 
50 - ■ • etwa 6000 Hz, M odula tionsgrad bis 80% p roportiona l der Tonfrequenzspannung. M odulation 
bei 10 V Tonfrequenzspannung etwa 30%, E ingangsscheinw iderstand etwa 600 f l .  Netzanschluß : 
Netzfrequenz 50 Hz, N etzspannung um schaltba r 110; 125; 150; 220 ; 240 V, Leistungsaufnahm e 
etwa 35 VA, S icherung 700 mA. W ir lie fern dieäes Gerät auch fü r B a tte riebe trieb  sowie als A us
führung fü r den K u rzw e lle nbe re ich  15 b is 50 MHz. Nähere Angaben en thä lt die D ruckschrift SH 5336.

Ausführung Llslen-Nr. Preis
RM

etwa
kg

E m pfänger-P rüfgenerator Rel send 7a ................................................................
Zubehör: 1 A ntennenkabe l

6 Spulensätze Rel Bv 118/140 bis 145 .................................................
2 Röhren REN 904 ............................................................................
1 G le ichrich te rröh re  RGN 1064 .............................................................
1 Therm oum form er 10 mA Ht 3 ..........................................................

sow ie 3 Sicherungen und 1 E lchtabelle 
1 S pannungste ile r R e ls tp 3 6 a  nach B e d a r f ..................................

105053

105059/64 
105 931 
106926 
105968

106898

500 ,-

3 0 ,-

14

T o n fre q u e n z -S tro m - und S p a n n u n g sp rü fe r fü r io - ioooo Hz R e im se48a
Das Gerät d ien t zum Messen von Tonfrequenz-W echselström en und -Spannungen und kann 
ohne zusätzliche H ilfsspannungen wie ein gewöhnliches M eßinstrum ent benutzt werden. Es 
hat gegenüber einem hochem pfind lichen H itzd rah tins trum ent den V orte il e ine r etwa 10 fach 
höheren E m pfind lichke it und eines etwa 1C0fach kle ineren Le istungsverbrauches und verträg t 
Überlastungen besser als H itzdrah t- und Therm oinstrum ente.
Frequenzbereich 10-•• 10000 Hz. M eßbereiche: 4 Strom m eßbereiche ohne Nebenschluß bis 
50 mA, 3 weitere Strom m eßbereiche m it Nebenschluß (Rel mswd 3c) bis 1,5 A, 1 w e ite re r Strom
meßbereich m it Nebenschluß (Rel mswd 3 d) bis 5A ,8S pannungsm eßbere lche bis 300 V. K le inster 
m eßbarer S trom w ert 0,3 mA, k le ins te r m eßbarer S pannungswert 0,03 V. E ingangsw iderstand: 
je  nach S trom m eßbereich und Nebenschluß zw ischen 88 f l  und 0,03 f l,  je  nach Spannungs
m eßbereich zw ischen 830 ö  und 260000 f l .  Nähere Angaben en thä lt d ie D rucksch rift SH 6336.

Ausführung Usten-Nr, Preis
RM

etwa
kg

Tonfrequenz-S trom - und -S pannungsprüfer R e lm s e 4 8 a ..............................
Zubehör bei B edarf: Nebenschluß fü r 0,15/0,5/1,5 A Rel mswd 3 c ............

Nebenschluß fü r 5 A  Rel mswd 3 d ..............................

106264
105428
105438

165,— 
25.— 
25. —

2
0,25
0,25

Llsten-Nr. 105053. 
250 x 450x180 mm.
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Listen-Nr. 105042. 
200 X 460X195 mm.

Listen-Nr. 105376. 
200 x 460x195 mm.

Listen-Nr. 106736. 
85x 145 x  60 mm.

N e tz a n sch lu ß -S ch w e b u n g ssu m m e r fü r 20---10000 Hz R e is u m 28a 
Das Gerät is t eine Tonfrequenz-W echselstrom que lle m it stetig  veränderbarer Frequenz fü r 
Labora to rien , Fabrikation und K undendienst. Es ist besonders geeignet fü r Untersuchungen 
an Verstärkern, Rundfunkem pfängern und Lautsprechern sow ie zum Prllfen von Leitungen, 
Schaltelementen usw. Zum Erzeugen von Heultönen fUr akustische Messungen kann ein Heul- 
zusatz angeschaltet werden. Das Gerät w ird aus dem W echselstrom netz betrieben. 
Frequenzbereich 20 ••■10000 Hz. Ausgangsspannung zw ischen 50 und 10000 Hz etwa 0,2 V 
an 5000012, N etzanschluß : Netzfrequenz 42---50 Hz, Netzspannung um schaltbar 110: 125; 150; 
220 V, Leistungsaufnahm e etwa 20 VA, S icherung bei säm tlichen Spannungen 160 mA. Nähere 
Angaben en thä lt d ie D ruckschrift SH 6336.

A u s fü h ru n g Listen-Nr. P re is etw a
RM kg

Netzanschluß-Schw ebungssum m er R e lsum 28a ........................................... 105 042 | 1 0

Zubehör: 2 Röhren REN 9 0 4  ....................................................................................................................... 105931 42 0 ,- —

1 G le ichrich te rröh re  RGN 3 5 4  ........................................................................................ 105954 I —

Bei Bedarf: 1 Heulzusatz fü r akustische M e ss u n g e n .................................. 105731 160,- 4

N e tza n s c h lu ß -L e is tu n g s v e rs tä rk e r fü r 30- - - t oooo Hz R e iv e r s tu ia  
Das Gerät w ird  als Zusatzvers lä rker zum Netzanschluß-Schwebungssum m er R e lsum 28a ver
wendet, fe rne r ganz allgem ein zur Verstärkung von Tonfrequenzen im Bereich von 30-••  
10000 Hz. In V erb indung m it einem Trockeng le lchrich te r-Instrum en t, z. B. dem Tonfrequenz- 
Strom- und -SpannungsprUfer Rel mse48a, s te llt es einen em pfind lichen Tonfrequenz-Spannungs
zeiger m it hochohm igem  Eingang dar. Die Strom versorgung e rfo lg t aus dem W echselstrom netz. 
Frequenzbereich 30-■• 10000 Hz. Spannungsverstärkung: bei 600 12 Abschluß des übertrager- 
ausganges bis etwa 5,5 N, herabsetzbar in 11 Stufen von je etwa 0,25 N, E ingangsscheinw iderstand 
etwa 100000 12, Übertragerausgang angepaßt an 600 12, LC-Ausgang angepaßt an 5000 12. Abgeb- 
bare Leistung bei 100 mV Eingangsspannung, vo lle r V erstärkung und Abschluß m it 60012 etwa 1 W. 
N etzanschluß : Netzfrequenz 42- - -50 Hz, Netzspannung um schaltba r 110; 125; 150; 220 V, 
Leistungsaufnahm e etwa 40 VA, S icherung fUr 110-•■ 125 V, 1500 mA, fUr 150- •■220 V, 700 mA. 
Nähere Angaben en thä lt d ie D ruckschrift SH 6336.

A u s fü h ru n g Listen-Nr. Preis
RM

etwa
kg

N etzanschluß -Le is tungsverstä rker Rel verst 141a fü r 30 bis 10000 Hz . .
Zubehör: 2  Röhren REN904 ..................................................................................

1 Röhre RE 604 .................................................................................... ...
1 G le ichrich te rröh re  RGN 1064 ..........................................................

1 0 5  376 

1 0 5 9 3 1  
1 0 5 9 1 8  
1 0 6 9 2 6

J 3 3 9 , -

11,5

A u s s te u e ru n g s p rü fe r
Diese Geräte enthalten einen Ü bertrager m it verschiedenen Anzapfungen, einen Trockeng le ich
r ich te r und ein Anzeige instrum ent. FUr die Durchführung der Messung werden keinerle i H ilfs 
spannungen benötig t.
Frequenzbereich 50- ■ • 10000 H z ; Meßbereich u n te rte ilt in 4  Stufen (Endausschlag) 3; 10; 30; 100 V 
Nähere Angaben en thä lt die D ruckschrift SH6336.

A u s fü h ru n g LEsten-Nr. Preis
RM

etwa
kg

1 0 6 7 3 6
1 0 7 5 2 7
1 0 7 5 2 9

9 5 , -
9 5 ,—
7 5 ,—

0,5
0,6
0,5

A ussteuerungsprU fer (E inbaugerät) Rel mse 123a..........................................
A ussteuerungsprU fer (E inbaugerät) Rel mse 1 2 3 c ..........................................
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Akustische Meßgeräte

Für d ie  Lärm bekäm pfung, fü r  M essungen an en tsprechenden E inzelte ilen von elektro- 

akustischen Ü bertragungssystem en und fü r  vie le w issenscha ftliche  U n te rsuchungen 

b rauch t man akustische M eßgeräte. B esonders se itdem  sich d ie  Industrie  und die  Be

hörden m it d e r E rforschung und E indäm m ung de r G eräuschque llen befassen, s ind ob jek

tive M eßgeräte e rfo rd e rlich  ¡’denn m it H ilfe  des O hres a lle in  lassen s ich  Lautstärken n ich t 

e indeu tig  bestim m en. Für d iese U n te rsuchungen lie fe rn  w ir a lle gee igne ten M eßgeräte.

D e r G e räu schm e sse r nach B arkhausen  is t ein sub jektive r G eräuschm esser, de r fü r 

V erg le ichsm essungen be s tim m t ist. Das Ins trum ent is t kle in und le ich t; es läßt s ich über

all do rt verwenden, wo man Lautstärkem essungen au f e in fache  W eise du rch füh ren  will. 

Der M eßbere ich is t so gewählt, daß alle du rch  unser O hr w ahrnehm baren Lautstärken 

m it ausre ichende r G enau igke it gem essen w erden können. In der W irkungsw e ise beruht 

d e r sub jektive G eräuschm esser au f dem  Verg le ich des zu m essenden Scha lles m it 

e inem  im G eräuschm esser se lbst erzeugten N o rm alton du rch  das Ohr.

Ferner s ind bei G eräusch- und S cha llun te rsuchungen noch d e r S cha lld ruck und die 

Frequenz oder das Frequenzspektrum  des Schalles von W ichtigke it. Für M essungen des 

S cha lld ruckes lie fe rn  w ir den S c h a lld ru c k m e s s e r. D ieses G erät is t d irek t in /tb a r geeicht 

und ha t e inen M eßbere ich von 0,01 ■■•1000 »bar. Der S cha lld ruckm esser is t w ie das Zu

behö r und die  e rfo rd e rliche n  B a tte rien  eben fa lls  in e inem  Lede rko ffe r un tergebracht.

In Verb indung m it e inem  O kta vs ie b  und m it e inem  K ondensa to rm ik ro fon  w ird der 

S cha lld ruckm esserauch  fü r  F requenzana lysen(G robana!ysen)von G eräuschen verwendet.

Für schne lle  Frequenzanalysen von e lektrischen, akustischen od e r m echan ischen Fre

quenzgem ischen benu tzt man das T o n fre q u e n z -S p e k tro m e te r (siehe auch Seite 244). 

Das zu un te rsuchende Frequenzgem isch w ird , in e inze lne F requenzante ile (3 Lin ien je 

Oktave) zerlegt, un m itte lba r au f dem  S chirm  e ine r B raunschen Röhre s ich tbar. M it 

d iesem  G erät lassen sich G em ische im Frequenzbere ich von 36-■■ 18000 Hz untersuchen. 

A ußer d iese r N orm a lausfüh rung  lie fe rn  w ir auch S pektrom ete r fü r  d ie  Frequenzbereiche 

von 225---112000 Hz und 5---750 Hz. M it H ilfe  e ine r S chm a lfilm kam era  is t es möglich, 

se lbst Vorgänge von V 10 Sekunde Dauer au fzunehm en und auszuwerten.

E in rich tungen fü r Feinanalysen, w ie z. B. de r Ana lys ie rzusa tz  zum Pegelschreiber, 

a u f A nfrage.
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S

Listen-Nr. 105202. Listen-Nr. 107444.
250 X 245 X 205 mm. 400 x 500 x  230 mm.

G eräu schm e sse r nach B arkhausen  Rei mse 12
zum subjektiven Bestimmen der Lautstärke von Tönen und Geräuschen be lieb iger A rt. Das 
MeSprinzip beruht auf Vergle ich des zu messenden Schalls m it einem vom Geräuschmesser 
erzeugten Nurm alton. Die Lautstärke des Verg le ichtones w ird durch Regeln des Spannungs
te ile rs  g le ich der des zu messenden Geräusches gemacht. Die Lautstärke kann dann d irek t in 
Lautstärkeeinheiten ,,phon" abgelesen werden.

Ausführung Listen-Nr. Preis
RM

etwa
kg

Geräuschmesser nach Barkhausen Rei mse 12 b ...........................................
Zubehör:
1 S tecksum m er R e ls u m 2 3 a ...............................................................................

105202

105029 295,— 7
1 M eßhörer m it Spezia is tecker (S tlelhörer), ähn lich V tp h S a ............... —
1 Glimmlampe, ähnlich F s ic h 2 5 a ......................................................................
3 Trockenelem ente T5 .....................................................................................
1 Segeltuchtasche m it Tragriemen (nach Bedarf) fü r Rei geh 41a . . .

105972
86005

105713 11,60 -

S c h a lld ru c k m e s s e r R e im svS d  
Der S challdruck ist am Instrum ent d irek t in ;<bar ab lesbar. In Verb indung m it einem Oktavsieb 
sind auch Frequenzanalysen durchzufUhren.
Ein Kondensatorm ikro fon setzt die S challdrücke in p roportiona le  Spannungen um. ln einem 
W iderstandsverstä rker werden diese Spannungen verzerrungsfre i erhöht und einem G le ich
richterkre is , bestehend aus T rockeng le ich rich te rund  D rehspulinstrum ent, zugeführt. Spannungs
te ile r erm öglichen den Meßbereich so zu verändern, daß alle  p raktisch  vorkom m enden S cha ll
drücke der E lektroakustik  gemessen werden können.

Schalldruckm esser (3 0 -1 0 0 0 0  Hz) Koffe rgerät R e lm s v ö d .....................
Zubehör:

107 444 21

105929
1 Röhre RE084.......................................................................................................... 105930 auf ___

1 D oppe lkop fhörer R u f t p h lb ............................................................................ 105715 Anfrage 0,2
1 K ondensatorm ikrofon , TischausfOhrung Rei mph 9 a ........................... 106358 4

m it A nsch luß schnur R e lm p h 9 T z 2 1 ............................................................. 106385 —

1 Röhre SD 1 A .......................................................................................................
W eiteres Zubehör siehe Nachtrag 1938 zur D rucksch rift SH6335.

106962
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O kta vs ie b  Rei msi 19
Das O ktavsieb s te llt ein B and filte r dar, dessen Spulen in 8 Stufen so um geschaltet werden 
können, daß sich der D urch laßbere ich jew e ils  um 1 Oktave verschiebt. Durch einen K ippscha lte r 
werden die Kondensatoren im Längs- und Ouerzweig so verändert, daß 2 Bereiche entstehen, 
die jew eils um */< Oktave gegene inander verschoben sind. Man e rre ich t dadurch , daß starke 
Spitzen an den Randfrequenzen eines Bereiches beim Umschalten zum nächsten Bereich noch 
erfaßt werden. Der e ingebaute A bsch lußw iderstand erg ib t in allen Bereichen eine konstante 
Lochdäm pfung von etwaO,7N. Die am S cha lld ruckm esser abgelesenen W erfe  sind deshalb mit 
2 zu m u ltip liz ie ren , um jew e ils  den ta tsäch lichen S challdruck zu erhalten.

A u s fü h ru n g lls te n -N r . Pre is etwn
RM kg

O ktavsieb ( 3 7 , 5 - • -9600 und 50* •• 12800 Hz) R e lm s !1 9 b ............................... 1 0 7 5 3 0 7 0 0 , - 15

T o n fre q u e n z -S p e k tro m e te r Rei mse2030
Das aufzulösende Frequenzgem isch w ird Uber ein M ikro fon und einen V erstä rker gle ichzeitig  
27 F iltern zur Auflösung zugefUhrt. Die nacheinander abgetasteten Spannungen m odulieren 
eine Trägerfrequenz, die ve rs tä rk t und g le ichgerich te t auf eine Braunsche Röhre gegeben wird. 
Durch synchrone Zeitablenkung in der W aagrechten w ird  erre icht, daß die A usgangsspannungen 
de r einzelnen F ilte r als senkrechte L inien auf dem Schirm der Braunschen Röhre nebenein
ander s icht bar erscheinen. S trom versorgung aus dem W echselstrom netz 220V. S pektrom eter liefern 
w ir  neben de r Norm alausführung auch noch fü r die Frequenzbereiche 225 •• -112000Hz und 5 - ■ - 750Fiz.

Tonfrequenz-S pektrom eter (36 - ■ ■ 18000 Hz) Rei mse 2030 

Zubehör:
1 Braunsche Röhre A g / S l ..................... • • ...........................
1 Röhre RENS 1374d................................................................
2 Röhren A C 2 ............................................................................
1 Röhre AB 2 ............................................................................
2 G le ichrichterröh ren RGN564 ..............................................
1 G le ichrichterröh re NG3020 .................................................
1 E isenw iderstand EW0501 ....................................................
1 S trom tor Ste 350/0,2/0,3 .......................................................
1 G limmlampe 110/130 V ..........................................................
3 Feinsicherungen 1500A (2 Ersatz) R e ls ic h 8 T z 2  . . . 
W eiteres Zubehör siehe S onderdruckschrift S H 6336.

1 0 6 8 3 2

1 0 6 9 3 6  

1 0 6 9 1 3

1 0 6 9 2 7

1 0 6 9 2 8  

1 0 6 9 0 4

1 0 6 9 3 7  

1 0 5 9 8 4

1 0 6 9 3 8  

1 0 6  941

85

5 5 0 0 ,

0,02
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KABEL ,  L E I T U N G E N  U N D  G A R N I T U R E N  *'

Kabel und Leitungen Seite

A llg e m e in e s ................................................................................. 273

Kabel fUr Fernsprech- und S ig n a la n la g e n ....................... 275

Telegrafen- und S ig n a lka b e l.................................................... 280

Iso lie rte  Drähte, Leitungen und S chnU re ............................ 285

Kabelgarnituren

A llg e m e in e s ................................................................................. 289

K a b e lm u ffe n ................................................................................. 29t

Endverschlüsse und E n d ve rzw e ig e r......................................301

Trennendve rsch lüsse ...................................................................308

ü b e rfü h ru n g s e n d v e rs c h lü s s e ............................................... 309

Allgemeines über Kabel und Leitungen

M it der Entw icklung d e r Fernm e ldetechn ik  hat die Fertigung des Le itungsm ateria ls  
stets S ch ritt geha lten . Die frü h e r fü r  alle Zwecke verw endeten F re ile itungen wurden im 
Laufe de r Jahre aus w irtsch a ftlich en  und techn ischen  G ründen v ie lfach durch Kabel, 
d .h . so lche Ü bertragungsm itte l ersetzt, d ie  e ine  e rhöh te  B e triebss iche rhe it b ie ten und j 
g le ichzeitig  U nbe fug ten  n ich t so le ich t zugänglich sind.

Der Beg inn de r Kabe ltechn ik  fä llt in das Jahr 1847, als W erner S iem ens die  G utta
percha zum Iso lieren un te rird ische r Le itungen e in führte . Einige Jahre spä te r schützte 
man d iese Le itungen noch durch einen B le im ante l, de r d ie  iso lie rten  K up fe rle ite r fe s t 
umgab und ihnen e ine größere Festigke it verlieh, sow ie den Z u tr itt von F euch tigke it ve r
hinderte. A uch  diese Erfindung geh t au f W erner S iem ens zurück.

Heute is t d ie  H ers te llung von Kabeln und Le itungen ein bedeutender Zweig unseres 
Hauses. R eiche E rfahrungen au f d iesem  A rbe itsge b ie t e rm ög lichen  es uns, n ich t nur 
die üb lichen Kabel und Leitungen, sondern  auch die  fü r  alle S onderfä lle  geeigneten 
Ausführungen herzustellen.

W ir  lie fe rn  F e rnm e ld ekab e l a l le r  A rt, fü r  Innen- und Außenverlegung, w ie Fern
sprech-, Te legra fen- und S igna lkabel, Pupin- und Krarupkabel, B re itband-, Rundfunk- und 
B ildfunkkabel, Kabel m it Schutz gegen Induktion  und K orros ion  sow ie A ntennenkabe l.

Diese Kabel w erden au sge fü h rt als Erd-, Röhren-, Fluß- und Seekabel, S chacht- und 
Grubenkabel, Luftkabel am Tragseil od e r se lbsttragende Luftkabel.
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A ls Außenkabel fü r  Fernsprechzwecke d ienen m eistens Kabel m it tro cke n e r P ap ier
iso lie rung |und Kabel m it G um m iiso lie rung. A ls  Außenkabel fü r  Te legrafen- und ¡Signal
zwecke sind Kabel m it trocken e r und Im p rägn ie rte r Pap ie riso lie rung und Kabel m it 
G um m iiso lie rung vorgesehen. Kabel m it tro cke n e r Pap ie riso lie rung  sind stets an den 
Enden du rch  Endverschlüsse gegen E indringen von F euch tigke it zu schü tzen ; auch fü r 
im p rägn ie rte  Kabel em p fie h lt es sich, Endverschlüsse zu verw enden. U nbew ehrte  A ußen
kabel sind als Röhrenkabel, bewehrte als Erdkabel zum unm itte lba ren  Verlegen in Erde 
zu verwenden.

A ls Innenkabe l fü r  Fernsprechzwecke sind Kabel m it trocken e r und Im prägn ierte r 
P ap ie r-B aum w olllso lie rung sow ie Lackpapie rkabel zu verw enden. A ls  Innenkabe l für 
S igna lan lagen w erden Kabel m it tro cke n e r und im p rä g n ie rte r P ap ie riso lie rung , m it 
tro cke n e r und Im prägn ie rte r P ap ie r-B aum w olliso lie rung  und m it G um m iiso lie rung her
gestellt.

Die Verseilung de r e inze lnen A de rn  der Lackpapie rkabel is t en tsprechend den Er
fo rde rn issen , d ie  an F ernsp reche in rich tungen  ges te llt w erden, vorgenom m en. Die 
Fernsprech-Außenkabe l m it P ap ie riso lie rung  sind sow ohl In paariger Verse ilung als auch 
in V iererverse ilung lie ferbar.

Die au f den Seiten 275 ff. angegebenen e lektrischen  W erte d e r Kabel s ind  fü r  den 
Le itungsw iderstand und fü r  d ie  Kapazitä ten N orm alw erte , fü r  den Iso la tionsw iderstand 
M indestw erte .

Isolierte Schaltdrähte und Fernm eldeleitungen fü r  a lle Zw ecke de r Fernm elde
techn ik , fü r  Innen- und Außenverlegung sow ie fü r  Scha lt- und V erte ile rste llen . Einige 
unsere r S onderausführungen fü r  d iese Zwecke s in d : P arn itle itungen  m it und ohne 
G um m iiso la tion , w e tte rfe s te  und säu rebeständ ige  F re ile itungen ; R a p id -u n d  Parnitrohr- 
d räh te  m it ge rilltem  M eta llm ante l, P ro todurd räh te  (ö lfe s te r S cha ltd rah t), feuch tigke its 
s ichere  und schw eren tflam m bare  S e iden lackdräh te .

Fernsprech- und Rundfunkschnüre a ller Art, wie Stöpsel-, Appara te -, Anschluß-, 
Rundfunk-, K lingel- und sonstige  Schnüre  fü r  Fernm eldezwecke.

Blankm aterial für Fernm eldezw ecke, wie blanke Kupfer-, Bronze-, A lum in ium -, Eisen

drähte  und -seile.

Montage und Verlegung von Fernm eldekabeln e insch ließ lich  a lle r e rfo rde rlichen  Zu
behörte ile . G arn itu ren s iehe Seite 289.

Vollständige Fernm eldeanlagen, wie Planung und H ers te llung  vo lls tänd ige r Stadt
netze, Fernkabelan lagen e insch ließ lich  de r dazugehörigen Zw ischenverstärker, Netz
gruppen, F re ile itungsnetze fü r  je d e  B e triebsa rt de r Fernm eldetechn ik.

Eine vo lls tänd ige  A u fzäh lung  unse re r Kabel, Leitungen, D rähte und Schnüre  würde 
über den Rahm en d iese r S am m ellis te  w e it h inausgehen. Es kann da he r nu r ein Auszug 
w iede rgegeben w erden. Im B edarfs fä lle  b itten  w ir unsere S onderlis ten  und Druck
sch riften  anzufordern .
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F ernsp rech kabe l m it fe s te r P a p ie riso lie ru n g  In P a a rve rse ilu n g

V erw endungszw eck: FUr Fernsprechanlagen kle ineren Umfanges und vere in ig te  Fernsprech- und 
S ignalanlagen. M it unbewehrtem B leim antel zum Einziehen in Röhren und Kabelkanäle, mit 
Bewehrung zum unm itte lba ren Verlegen Im Erdreich, m it legiertem  B leim antel (unbewehrt) als 
Luftkabel am Tragseil.

A u fba u : Die K upfe rle ite r sind einzeln m it Papier um w icke lt und je  2 Adern zu einem Paar verseilt.
Die A derpaare sind In der verlangten Anzahl zur Seele verse ilt und fest m it Papierband be
w icke lt. Zur U nterscheidung von Hin- und RUckleltung Ist die P apierbew icklung der einen A der 
in Jedem Paar blau. Ein A derpaar Ist zu Zählzwecken noch besonders gekennzeichnet. Die 
Kabelseele Ist un te r Vakuum ge trocknet und m it einem nahtlosen, wasserdichten B lelmantel 
nach VDE-Vorschrift um preßt. Bewehrte B leikabel enthalten eine Schutzsch icht, die Beweh
rung besteht aus com poundlertem  Runddraht bzw. F lachdraht oder aus zwei E isenbändern. 
A ls  äußeren Schutz erhalten die Kabel noch eine aspha ltie rte  Jutesch icht.

Kabel, u n b e w e h r t ,  K up fe rle ite r 0,6 mm stark 
(dieses Kabel w ird auch m it 0,8 mm starkem  K up fe rle ite r ge lie fert)

E lektrische W erte fUr 1000 m Kabel bei 20° C:
L e itu n g s w id e rs ta n d    65 fl
Iso la tionsw iderstand .....................................................................m indestens 1000 M fi
Gegenseitige Kapazität der D oppelle itung ...................................................  55 nF

Aniahl 
der Doppel
leitungen I)

Äußerer
Durchmesser

etwa mm

Blelmantei-
starke
mm

Normale
Fabrikations

länge
m

Bezeichnung Usten-
Nr.

P re is

RM

Je 
1000 m 
etwa

sg

1 5 i . i 750 APM (UV) 2P X 0.6F2 031 0001 1 8 0

5 8 i . i 750 APM (UV) 10PX0.6 F2 031 0005 3 3 0

10 10,5 i , i 750 APM (UV) 20PX0.6F2 0310009 auf 4 4 0

2 0 1 3 i . i 750 APM (U V) 40PX0.6F2 031 0015 Anfrage 6 5 0

30 15,5 1,2 750 APM (U V) 60Px0 ,6F2 031 0018 8 5 0

50 19 1,3 700 APM (U V ) IOOPxO.6 F2 031 0024 1150

Kabel, b e w e h r t ,  K upfe rle ite r 0,6mm stark
(dieses Kabel w ird auch m it 0 ,8  mm starkem  K upfe rle ite r ge lie fert)

Bewehrung: FUr Kabel m it 1 - - 8  Paaren, Runddraht (R) 1,4 mm $
FUr Kabel m it 9 -  • 75 Paaren, F lachdraht (F) 1,2 mm oder Bandeisen (B) 2x0,5 mm
FUr Kabel m it 80-• 700Paaren, F lachdraht (F) 1,4 mm oder Bandeisen (B) 2x0,5 mm

1 14 1.1 750 A P M R A (U V ) 2 Px0,6 F 2 0330051 650
5 17 1,1 750 APM RA (UV) 10PX0.6 F2 0330055 950

10 18 1,1 750 APM RA (UV) 20PX0.6F2 0330059 auf 1150
20 21 1,1 750 A P M B A (U V ) 40 Px0.6 F 2 0330065 Anfrage 1450
3 0 23 1,2 750 A P M B A (U V ) 60Px0,6 F 2 0330068 1750
50 27 1,3 700 A PM BA  (U V) 100P x 0,6 F 2 0330074 2150

1) W ir lie fern diese Kabel auch m it anderen Aderzahlen.
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F ernsp rech kabe l m it P a p ie ris o lie ru n g  in S te rn v ie re rv e rs e ilu n g
V erw endungszw eck: Für Fernsprechanlagen größeren Umfanges z. B. O rtsnetze werden vor

w iegend die höherpaarlgen Kabel verwendet. M itunbew ehrtem  B leim antel zum Einziehen In Röhren 
und Kabelkanälen, m it Bewehrung zum unm itte lbaren Verlegen Im Erdreich, m it legiertem  
B leimantel (unbewehrt) als Lu ftkabe l am Tragseil.

A u fb a u : Die K up fe rle lie r sind einzeln, hohl m it Papier um w icke lt. Je 4 Adern sind m ite inander 
zu einem V ierer verseilt, In dem als Hin- und RUckleltung fü r einen S prechkreis die sich 
gegenüberliegenden Adern m ite inander zur Seele verse ilt und m it Papierband bew icke lt sind. 
Zur Unterscheidung de r beiden Doppelle itungen in den V ierern und de r Hin- und Rückleitungen 
Ist d ie P apierbew ick lung de r Adern versch iedenfarb ig . Ein S ternvierer in jede r Lage Ist zu Zähl- 
zwecken noch besonders gekennzeichnet. Die Kabelseele Ist un te r Vakuum ge trocknet und 
m it einem nahtlosen, w asserdichten B leim antel nach VD E-Vorschrift um preßt. Bewehrte B le i
kabel enthalten eine Schutzsch icht. Die Bewehrung besteht aus com poundlerten Runddrähten 
bzw. F lachdrähten oder aus zwei Eisenbändern. A ls äußeren Schutz erhalten die Kabel noch 
eine aspha ltie rte  Jutesch icht.

Kabel, u n b e w e h r t ,  K upfe rle ite r 0,6 mm stark 
(dieses Kabel w ird  auch m it 0,8 mm starkem  K upfe rle lte r ge lie fert)

E lektrische W erte  fü r 1000 m Kabel bei 20° C :
L e itu n g s w id e rs ta n d ................................................................................................ 65 ß
Iso la tionsw ide rs tan d ................................................................m indestens 1000 M ß
S egenseitige K apazität de r D oppelle itung  37 nF

Anzahl 
der Doppel
leitungen 1)

Äußerer
Durchmesser

etwa mm

Bleimantel
stärke

mm

Normale
Fabrikatlons-

tängo
m

Bezeichnung Listen-
Nr. Preis

RM

]Q 
1000 m 

etwa
kg

1 U
6 1,2 750 A P M  (U V ) 2 P X 0 .6 H 2 032 0201 210

5 /  > 9 1,3 750 A P M  (U V ) 10 PX0.6  H 2 032 0204 420
10 10,5 1,3 750 A P M  (U V ) 20 S x 0 ,6  H 2 0320209 auf 550
20 13,5 1,4 750 A P M  (U V ) 4 0 S X 0 .6 H 2 0320212 Anfrage 800
30 15,5 1,5 750 A P M  (U V ) 60 S x 0 ,6  H 2 0320215 1050
50 18,5 1,5 650 APM (U V ) 100 S x0,6 H 2 0320219 1500

Kabel, b e w e h r t ,  K up fe rle ite r 0,6 mm stark
(dieses Kabel w ird  auch m it 0,8 mm starkem  K up fe rle ite r ge lie fert)

Bewehrung: Für Kabel m it 1 ••■10 Doppelle itungen, R unddraht (R)
1,4 mm 0

Für Kabel m it 11 •••64 Doppelle itungen, F lachdraht (F)
1,2 mm oder Bandeisen (B) 2x0,5 mm

Für Kabel m it 66---500 D oppelle itungen, F lachdraht (F)
1,4 mm oder Bandeisen (B) 2x0,5 mm

1  U
14 1,1 750 A P M  R A (U V ) 2 P X 0 . 6 H 2 0340251 670

5 f 17 1,1 750 A P M R A (U V )  10 P x0 ,6  H2 0340254 1020
10 19 1,1 750 A P M R A (U V )  20 S x 0 ,6  H 2 0340259 auf 1200
20 20 1,1 750 APM BA  (U V) 40 S x0,6 H 2 0340262 Anfrage 1500
30 23 1,2 750 A P M B A (U V )  60 S x0,6 H2 0340265 1800
50 26 1,2 650 APM BA (U V ) 100 S x0,6 H 2 0340269 2350

1) W ir lie fern diese Kabel auch m it anderen Aderzahlen.
2) Diese Kabel haben Paarverseilung und sind zur Vervo llständ igung de r Reihe de r Sternvlerer-

kabel m it aufgenommen worden. Eine Sternviererverse ilung wäre bei diesen Doppelader-
zahlen unw irtschaftlich .
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F e rnsp rech kabe l m it G u m m iis o lie ru n g  in P aa rve rse ilung

V erw endungszw eck: FUr Fernsprech- und Signalanlagen kle ineren Umfanges. Geeignet fü r A n
schluß an Klem m enleisten. Unbewehrt zur Verlegung Im Hauslnnern oder zum Einziehen in 
Röhren und Kabelkanälen, bewehrt zum unm itte lbaren Verlegen im Erdreich, m it legiertem 
B leim antel (unbewehrt) als Luftkabel am Tragseil.

A u fb a u : Die verzinnten K upfe rle ite r sind einzeln m it Gummi auf 2 mm Durchmesser iso lie rt und 
m it gum m iertem  Band bew icke lt. Je 2 d iese r Adern sind zu einem A derpaar verseilt. Die A de r
paare sind In der verlangten Anzahl zur Seele verse ilt und m it im prägniertem  Band bew icke lt. 
Zur Unterscheidung von Hin- und RUckleitung is t die Bandbew icklung de r einen A der in 
jedem Paar blau ausgeftlh rt. Ein A derpaar in je d e r Lage ist zu Zählzwecken noch besonders 
gekennzeichnet. Eine A der dieses Paares e rhä lt an S telle des blauen ein rotes Band. Die 
Kabelseele is t m it einem nahtlosen, wasserdichten B leim antel nach VDE-Vorschrlft um preßt. 
Bewehrte B leikabel enthalten eine Schutzsch icht. Die Bewehrung besteht aus com poundlertem  
R unddraht bzw. F lachdraht oder aus zwei E lsenbändern. A ls äußeren Schutz erhalten die 
Kabel noch eine aspha ltie rte  Juteschicht.

Kabel, u n b e w e h r t ,  K upfe rle ite r 0,8 mm stark 
Normale Fabrikationslänge 250 m 

E lektrische W erte fü r 1000 m Kabel bei 20° C :
L e itu n g s w id e rs ta n d ..................................................................................36,5 ß
Iso la tionsw iderstand ...................................................  m indestens 100 Mß
Gegenseitige Kapazitä t de r D o p p e lle itu n g ....................................  220 nF

Anzahl 
der Doppel
leitungen 1)

Äußerer
Durchmesser

etwa mm

Bielmantel
stärke
mm

Bezeichnung Llsten-
Nr.

Preis

RM

Je
1000 m 
etwa 
kg

1 7,5 1.1 AGM (U V) 2 P x 0 ,8 (v )G 1 041 0401 310
5 13,5 1,1 AGM (U V) 10PX0.8 (v) G1 041 0405 750

10 19 1,3 AGM (U V ) 20PX0.8 (v) G1 041 0409 auf 1100
20 24,5 1,4 AGM (U V ) 40PX0.8 (v) G1 041 0415 Anfrage 1600
30 29 1,5 AGM (U V ) 6DPxO,8(v)G1 041 0418 2200
50 35 1,6 AGM (UV) 100Px0,8 (v) G1 041 0424 3400

Kabel, b e w e h r t ,  K up fe rle ite r 0,8 mm stark 

B ewehrung: FUr Kabel m it 1 Paar R unddraht (R) 1,4 mm 0
Für Kabel m it 2---17 Paar Flachdraht (F) 1,2 mm oder Bandeisen (B) 2x0,5 mm
FUr Kabel m it 17---5Q Paar Flachdraht (F) 1,4 mm oder Bandeisen (B) 2x0,5 mm

1 15 1,1 A G M R A (U V ) 2P xO ,8 (v )G 1 0420501 600
5 21 1,1 A G M B A (U V ) 10 P x0 ,8 (v )G 1 0420505 1550

10 27 1,3 A G M B A (U V ) 20PX0.8 (v ) G1 0420509 auf 2200
20 32 1,4 A G M B A (U V ) 40PxO ,B(v)G 1 0420515 Anfrage 3200
30 36 1.4 A G M B A (U V ) 6 0 P x0 ,8 (v )G 1 0420518 4000
50 43 1,5 AG M B A  (UV) 100PX0.8 (v ) G1 0420524 5800

1) W ir lie fern  diese Kabel auch m it anderen A derzahlen.
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IS K A B E L

Im prä g n ie rte  F e rnsp rech kabe l m it L a c k -P a p ie r-F a s e rs to ff is o lie ru n g  und e in 
g e le g te m  b lankem  Erddrah t, in P aa rve rse ilung

V erw en dun gszw eck : A ls Te ilnehm eranschlußkabel Innerhalb von Gebäuden. Oer Im prägnierung 
und de r Isola tion wegen auch In Räumen m it Ü berdurchschnittlichem  Feuchtigke itsgehalt ohne 
Verwendung von A bschlußgeräten, jedoch n ich t In ausgesprochen nassen Räumen zu verlegen.

A u tb a u : Die K upfe rle ite r sind lack ie rt, m it 2 Lagen Papierband bew icke lt und m it e ine r Lage 
fa rb ige r M isch- oder K unstfaser besponnen. Je zwei de rartig  Iso lierte  Adern sind zu einem 
Aderpaar, die A derpaare In de r verlangten Anzahl m ite inander zur Kabelseele verse ilt und m it 
Papierband bew icke lt. Kabel m it m ehr als 6 Adern sind konzentrisch verseilt. Die Adern sind 
un tersch ied lich gekennzeichnet.

Die un te r Vakuum getrocknete Kabelseele Ist m it Imprägnierm asse ge tränkt und nach Einlegen 
des blanken Erddrahtes m it einem nahtlosen, wasserdichten B leim antei nach VD E-Vorschrift 
umpreßt.

Kabel, un  b e w e h r t ,  K up fe rle ite r 0,6 mm stark 
Norm ale Fabrikationslänge 500 m 

E lektrische W erte fü r  1000 m Kabel bei 20° C:
Le itungsw iderstand ................................................................................................... 65 fl
Iso la tio n sw id e rs ta n d ......................................................................m indestens 300 M fl
Gegenseitige Kapazitä t de r D o p p e lle itu n g ...................................................... 140 nF

A nzah l 
d e r D o p p e l
le itu n g e n !)

Ä u ß e re r
D u rch m e sse r

e tw a  mm

B le im a n te l
s tä rk e

mm

B e ze ich n u n g U s te n -
Nr.

P re is

RM

Jo 
1000 m 

etwa 
Kg

1 5 0,8 JLPBM e (U V ) 2 Px0,6 J7  im pr. 0471201 135

5 8 0,8 JLPBM e (UV) 10Px0,6 J7  im pr. 0471205 265

10 10 0,8 JLP B M e (U V) 20Px0,6 J7  im pr. 0471209 au f 3 7 5

2 0 13 0,8 JLP B M e (UV) 40PX0.6 J7  im pr. 0471215 A n frage 575

3 0 1 5 ,5 0 ,9 JLP B M e (U V ) 60Px0,6 J7  im pr. 0471218 755

5 0 19 0 ,9 JLPBM e (UV) 100PxO,6 J7  im pr. 0471224 1105

Kabel, u n b e w e h r t ,  K upfe rle ite r 0,8 mm stark 
Norm ale Fabrikationslänge 500 m 

E lektrische W erte fü r  1000 m Kabel bei 2 0 ° C:

Le itungsw iderstand ................................................................................................. 36,5 fl
Is o la tio n sw id e rs ta n d ........................................................................ m indestens 300 M fi
G egenseitige K apazitä t de r D o p p e lle itu n g ...................................................... 140 nF

1 5,5 0,8 JLP B M e (U V ) 2PxO,8 J7  im pr. 0471251 155
5 8,5 0,8 JLP B M e (UV) 10PX0.8 J7  im pr. 0471255 325

10 11,5 0,8 JLP B M e (U V) 20P x 0,8 J 7 im pr. 0471259 auf 465
20 15 0,9 JLP B M e (UV) 40PX0.8 J7  im pr. 0471265 Anfrage 715
30 18 0,9 JLP B M e (UV) 60PX0.8 J7  im pr. 0471268 1005
50 21,5 1 JLP B M e (U V) 100PX0.8 J7  im pr. 0471274 1555

1) W ir lie fern diese Kabel auch m it anderen Aderzahlen.
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La ckp a p ie rka b e l

V erw endungszw eck: FUr Fernsprech- und S ignalanlagen als Te ilnehm eranschlußkabel Innerhalb 
von Gebäuden und zu Verbindungen Innerhalb de r Ä m te r und Gestelle.

A u fb a u : Die K upfe rle ite r der Kabel sind m it Em aille lack überzogen, längs m it e ine r und quer m it 
zwei Lagen Papier bew icke lt. Die Iso lierten Adern sind 1-, 2-, 3-, 4- oder 5fach verse ilt und m it 
fa rb ige r Baum wolle oder Kunstfaser In langen Schlägen besponnen. Die Adere inhe lten sind zur 
Kabelseele rund verse ilt oder in Gruppen flach nebeneinander gelegt. Bel den Kabeln m it Be
flech tung is t die Kabelseele m it zwei Lagen Papier, da rübe r m it M etallband und da rübe r w ieder 
m it Papier bew icke lt, m it Baum wolle oder Kunstfaser beflochten und im prägn iert. Kabel m it B le i
mantel, die nur In runder A usführung angefe rtig t werden, haben Uber den verseilten A dere in 
heiten zwei Lagen Papier und da rübe r den wasserdichten B leimantel, de r den VDE-Vorschrlften 
en tspricht.

Kabel m it Beflechtung, K upfe rle ite r 0,6 mm stark 
Norm ale Fabrikationslänge 500 ni 

E lektrische W erte fü r  1000 m Kabel bei 20° C :
L e itu n g sw id e rs ta n d ....................................................................................................65#
Is o la tio n s w id e rs ta n d  m indestens 100 M fl
Kapazitä t de r A d e rp a a re  130 nF

Anzahl 
dor Adern 1)

Art
der Verseilung

ÄuQerer 
Durchmesser 

etwa mm
Bezeichnung llsten-

Nr.
Preis

RM

Je
1000 m 
etwa 
hg

6 3 x 11 6,5 6 LPK (UV) 0,6 II rd. 0511301 70
10 10x1 7 10 LPK (UV) 0,6 I rd. 0511303 90
10 5 x ll 7 10 LPK (U V) 0,6 II rd. 051 1304 90
20 10X11 9 20 LPK (UV) 0,6 II rd. 0511308 auf 140
20 5 x lV 9,5 20 LPK (UV) 0,6 IV rd. 0511309 Anfrage 150
30 15x11 10,5 30 LPK (UV) 0,6 II rd. 0511311 190
30 10x111 10,5 30 LPK (UV) 0,6 III rd. 0511312 190
50 10x V 13,5 50 LPK (U V ) 0,6 V rd. 0511318 290

Kabel, u n b e w e h r t ,  m it 0,8mm starkem B leim antel, K upfe rle ite r 0,6 mm stark 
Normale Fabrikationslänge 500 m 

E lektrische W erte  fü r 1000 m Kabel bei 20° C:
L e itungsw id e rs ta nd ....................................................................................................65#
Is o la tio n s w id e rs ta n d ...............................................................  m indestens 500 M fl
Kapazitä t de r A d e rp a a re ..............................................................................  130 nF

5 5x I 5,5 5 LPM (37) 0,6 1 rd. 0611351 190
10 10x1 6,5 10 LPM (37) 0,6 I rd. 0611354 250
10 5 x || 6,5 10 LPM (37) 0,6 II rd. 0611355 250
20 10x 11 8,5 20 LPM (37) 0.6 II rd. 0611359 auf 350
20 5 x lV 9 20 LPM (37) 0,6 IV rd. 0611360 Anfrage 370
30 10x111 10 30 LPM (37) 0,6 III rd. 0611362 440
50 25x11 12,5 50 LPM (37) 0,6 II rd. 0611368 710
50 10x  V 12,5 50 LPM (37) 0,6 V rd. 0611369 710

1) W ir lie fern diese Kabel auch m it anderen Aderzahlen.
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T e le g ra fe n - und S ig n a lka b e l m it P a p ie riso lie ru n g

V erw endungszw eck: Für Telegrafen- und Signalanlagen jede r A rt zum Verlegen im Freien. M it 

unbewehrtem  B leimantel zum Einziehen in Röhren und Kabelkanäie, m it Bewehrung zum un

m itte lbaren Verlegen im Erdreich, m it legiertem  B leim antel als Luftkabel am Tragseil.

A u fb a u : Telegrafen- und S ignalkabel m it P apierisollerung werden in zwei A usführungen ge lie fert. 
Kabel m it le ich te r Isolierung (F2) sind fü r Betriebsspannungen bis zu etwa 65 V, Kabel m it 

s tä rkere r Isolierung (F4) fü r Betriebsspannungen bis zu etwa 220 V zu verwenden.
Die K upfe rle ite r sind einzeln m it Papier bew icke lt. Die Adern sind In de r verlangten Anzahl 

m ite inander zur Seele verse ilt und m it Papierband umgeben. Kabel m it m ehr als 6 Adern 
werden konzentrisch verseilt. Zu Zählzwecken is t eine A de r In je d e r Lage noch besonders 
gekennzeichnet. Die Kabelseele is t un te r Vakuum ge trocknet — bei den im prägn ierten Kabeln 
m it Im prägnierm asse ge tränkt — und m it einem nahtlosen, wasserdichten B leim antel nach 
VDE-Vorschrift um preßt. Bewehrte B leikabel enthalten eine Schutzsch icht. Die Bewehrung be
steh t aus com poundierten Rund- oder F lachdrähten oder aus zwei E isenbändern. A ls äußeren 

Schutz erhalten die Kabel noch eine asphaltie rte  Juteschicht.

Kabel m it u n b e w e h r te m  B leim antel, K up fe rle ite r 1 mm stark 

Leichte Ausführung fü r n iedere Betriebsspannungen bis etwa 65 V

E lektrische W erte fü r 1000 m Kabel bei 20° C :
L e itu n g s w id e rs ta n d .................................................................................................23,5 ß
Isota tionsw iderstand fü r trockene K a b e l.................................m indestens 1000 M ß
Iso la tlonsw iderstand fü r  im prägn ierte  K a b e l ....................... m indestens 100 M ß
Kapazitä t der E inzelader fü r  trockene K a b e l................................................ 100 nF
K apazitä t der E inzeladern fü r im prägn ierte  K a b e l.......................................  200 nF

je  1000  m

A n za h l 
d e r  A d e rn  1)

Ä u ß e re r
D u rc h 

m e s s e r

B le lm a n te l-
s tä rke

N orm ale
F a b r ik a tio n s 

länge
B e ze ich n u n g L ls te n -

Nr.
P re is

tro c k e n
Im 
p rä

gn ie rt

e tw a  mm mm m RM
etw a

*9
etwa

kg

1 4 ,5 1 ,1 7 5 0 APM (UV) 1 A x1  F2 im pr. 0351401 1 5 0 150

5 7 ,5 1,1 7 5 0 APM  (UV) 5A x1 F2 im pr. 0351405 2 9 0 3 10

1 0 1 0 1 .1 7 5 0 APM  (UV) 10AX1 F2 im pr. 0351409 a u f 4 2 0 4 50

21 12 1 ,1 7 5 0 APM (UV) 21 A x 1  F2 im pr. 035 1 414 A nfra g e
6 2 0 6 60

3 0 1 4 1,1 7 5 0 APM (U V ) 30AX1 F2 im pr. 035 1 417 7 7 0 820

5 2 18 1 ,2 7 0 0 APM  (U V ) 52 A x 1  F2 im pr. 035 1 421 1 1 5 0 1 200

1) W ir lie fern diese Kabel auch m it anderen Aderzahlen.
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T e le g ra fe n - und S ig n a lka b e l m it P a p ie riso lie ru n g

V erw en dun gszw eck : FUr Telegrafen- und Signalanlagen je d e r A rt zum Verlegen Im Freien. M it 

unbewehrtem  B leim antel zum Einziehen in Röhren und Kabelkanäle , m it Bewehrung zum u n 
m itte lbaren Verlegen im Erdreich, m it legiertem  B leim antel als Lu ftkabe l am Tragseil.

A u fb a u : Te legra fen-und S ignalkabel m it P apierisolierung werden in zwei Ausführungen ge lie fert. 
Kabel m it le ich te r Isolierung (F2) sind fü r Betriebsspannungen bis zu etwa 65 V, Kabel m it 
s tä rke re r Isolierung (F4) fü r Betriebsspannungen bis zu etwa 220 V zu verwenden.

Kabel m it Bewehrung, K upfe rle ite r 1 mm stark 

Leichte Ausführung fü r niedere Betriebsspannungen bis etwa 65 V 
B ewehrung: FUr Kabel m it 1 ■••12 Adern R unddraht (R) 1,4 mm 0

FUr Kabel m it 13 - • -70 Adern F lachdraht (F) 1,2 mm oder Bandeisen (B) 2x0,5 mm

Elektrische W erte fü r 1000 m Kabel bei 20° C:
L e itu n g s w id e rs ta n d .................................................................................................23,5 ß
Isola tionsw iderstand fü r  trockene K a b e l.................................m indestens 1000 M ß
Isola tionsw iderstand fü r im prägn ierte  K a b e l ........................m indestens 100 M ß
K apazitä t de r E inzelader fü r  trockene K a b e l.................................................100 nF
Kapazitä t de r E inzelader fü r  im prägn ierte  K a b e l ........................................ 200 nF

Anzahl 
der Adern i)

Äußerer
Durch
messer

etwa mm

Bleimantel
stärke

mm

Normale
Fabrikations

länge
Bezeichnung Llsten-

Nr.
Preis

RM

Je 10

trocken

etwa
kg

00 m

Im
prä

gniert
etwa
kg

1 13 i . i 750 APM RA 1 A x 1  F2 im pr. 0361451 590 590

5 16 1,1 750 A PM R A 5 A x 1 F 2 im p r . 0361455 780 790

10 19 1,1 750 APM RA10 A x 1  F 2 im pr. 0361459 auf 860 870

21 20 i , i 750 APM BA  21 A x 1  F 2 im p r. 0361464 Anfrage 1060 1100

30 22 i , i 750 A P M B A 30 A x 1  F2 im pr. 0361467 1270 1320

52 25 1,2 700 A P M B A 52 A x1  F2 im pr. 0361471 1780 1860

1) W ir lie fern diese Kabel auch m it anderen Aderzahlen.
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K A B E L

T e le g ra fe n - und S ig n a lka b e l m it G um m üso lie run g

V erw endungszw eck: Geeignet fü r  Telegrafen- und S ignalanlagen, zum unm itte lbaren Anschließen 
an K lemmenleisten. Zum Verlegen im Freien, m it unbewehrtem B leimantel zum Einziehen in 
Röhren und Kanäle, m it Bewehrung zum unm itte lbaren Verlegen im Erdreich, m it legiertem  
B leim antel (unbewehrt) als Lu ftkabe l am Tragseil.

A ufbau: Die verzinnten K up fe rle ite r sind einzeln m it Gummi auf 2,2 bzw. 3,1 mm Durchm esser 
iso lie rt und m it gummiertem Band bew icke lt. Die iso lierten Adern sind in der verlangten A n
zahl m ite inander zur Kabelseele verseilt und m it im prägniertem  Band umgeben. Kabel m it mehr 
als 6 Adern sind konzentrisch verseilt. Die Bandbew icklung der Adern is t na turfarben. Zu Zähl- 
zwecken is t eine A de r In je d e r Lage ro t bew icke lt. Die Kabelseele is t m it einem nahtlosen, 
wasserdichten B leim antel nach VDE-Vorschrlften um preßt. Bewehrte B leikabel enthalten eine 
Schutzschicht. Die Bewehrung besteht aus com poundierten Runddrähten bzw. F lachdrähten 
oder aus 2 E isenbändern. Außen erhalten diese Kabel noch eine asphaltie rte  Jutesch icht.

Kabel, u n b e w e h r t ,  K upfe rle ite r 1 mm stark 
Norm ale Fabrikationslänge 500 m 

E lektrische W erte  fü r 1000 m Kabel bei 20° C:
L e itu n g s w id e rs ta n d .................................................................................................23,5 ß

Isola tionsw iderstand ...................................................................... m indestens 100 M ß
Kapazität de r E inze lad e r........................................................................................ 350 nF

A nzah l 
d e r A de rn  1)

Ä utJerer
D u rc h m e s s é r

e tw a  m m

B le lm a n te l-
s th rk e

m m

B e ze ich n u n g L is te n -
Hr.

P re is

RM

Ja 
1000  m

etwa
kg

1 4 ,5 1,1 AGM (UV) 1 A x1  (v) G 1 0431801 180

5 10 1,1 AGM (U V) 5 A x 1  (v ) G1 0431805 4 60

10 1 3 1,1 AGM (U V) 10 A x 1  (v ) G1 0431809 a u f 680

21 1 7 ,5 1,2 AGM (U V) 21 A x 1  (v) G1 0431814 Anfrage 1 05 0

3 0 2 0 ,5 1 ,3 AGM (U V ) 30 A x 1  (v) G1 0431817 1 350

5 2 2 6 1 ,4 AGM (UV) 5 2  A x 1  (v) G1 0431821 215 0

Kabel, b e w e h r t ,  K up fe rle ite r 1 mm stark 
Norm ale Fabrikationslänge 500 m

Bewehrung: FUr Kabel m it 1 ---5  Adem  Runddrähte (R) 1,4 mm 0
Für Kabel m it 6-• -33 Adern F lachdrähte (F) 1,2 mm oder Bandeisen (B) 2x0,5 mm
Für Kabel m it 34••-70 A dern Flachdrähte (F) 1,4 mm oder Bandeisen (B) 2x0,5 mm

1 13 1,1 A G M R A (U V ) 1 A x 1  (v) G1 0441851 630
5 18 1,1 A G M R A (U V ) 5 A x 1  (v) G1 0441855 940

10 21 1,1 AG M BA (UV) 10 A x1  (v) 61 0441859 auf 1250
21 25 1,2 AG M B A  (U V ) 21 A x 1  (v) G1 0441864 Anfrage 1750
30 28 1,3 AG M BA (UV) 30 A x 1  (v) G1 0441867 2200
52 33 1,4 AG M BA (U V) 52 A x 1  (v) G1 0441871 3300

1) W ir lie fern  diese Kabel auch m it anderen Aderzahlen.
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K A B E L S

S ig n a lka b e l m it P a p ie r is o iie ru n g
V erw en dun gszw eck : Für Telegrafen- und Signalanlagen als Anschlußkabel innerha lb von Gebäuden, 

jedoch nu r In ausgesprochen trockenen Räumen, ohne besondere Abschlußgeräte .

A u fb a u : Die K up fe rle ite r sind m it 2 Lagen Papier fes t bew icke lt. Die Adern sind In de r verlangten 
Anzahl zur Kabelseele verse ilt und m it Papierband um w icke lt. Kabel m it m ehr als 6 Adern 
sind konzentrisch verseilt. Die P apierbew icklung Ist na turfarben. Die Kabelseele Ist un ter 
Vakuum ge trocknet und bei den im prägn ierten Kabeln m it Im prägnierm asse ge tränkt. Der 
nahtlose, w asserdichte B leim antel en tsprich t den VDE-Vorschrlften.

Kabel, u n b e w e h r t ,  K up fe rle ite r 0,8 mm stark, B le im antelstärke 0,8mm 
Norm ale Fabrikationslänge 500 m 

E lektrische W erte  fUr 1000m Kabel bei 2 0 °C:
L e itu n g s w id e rs ta n d ...................................................................................................36,5 ß
Iso la tionsw iderstand fü r trockene K a b e l...........................  m indestens 1000 M ß
Isola tionsw iderstand fü r  im prägn ierte  Kabel ..................  m indestens 100 M ß

Äuöerer
Durchmesser

etwa mm

Je 1000 m
Anzahl der 
Adern l) Bezeichnung Llsten-

Nr.
Preis

RM

trocken
etwakg

Imprägniert
etwa
ng

1 3,5 JPM (U V ) 1 A x0 ,8  F2 Impr. 0372001 90 90
5 6 JP M (U V ) 5AxO,8 F2 im pr. 0372005 auf

Anfrage
190 200

10 7,5 JPM (U V ) 10AxO,8 F 2 Impr. 0372009 270 280
21 10 JPM  (UV) 21 A x0 ,8  F2 im pr. 0372014 400 430
30 11,5 JPM (U V) 30Ax0,8 F2 im pr. 037 2017 500 540

S ig n a lk a b e l m it P a p ie r-F a s e rs to ffis o lie ru n g
V erw en dun gszw eck : FUr Te legra fen-und S ignalanlagen als A nschlußkabel Innerhalb von Gebäuden.
A u fb a u : Die K upfe rle ite r de r Kabel sind einzeln m it zwei Lagen Papierband bew icke lt und m it einer 

Lage fa rb ig e r Baum wolle oder K unstfaser besponnen. Die Adern sind in de r verlangten Anzahl 
m ite inander zur Kabelseele verse ilt und m it Papierband umgeben. Kabel m it mehr als 6 Adern 
sind konzentrisch verseilt. Die einzelnen Adern sind un tersch ied lich gekennzeichnet. Die 
Kabelseele Ist un te r Vakuum ge trocknet und bei den im prägn ierten Kabeln m it Imprägnierm asse 
ge tränkt. Der nahtlose, wasserdichte B leim antel en tsp rich t den VD E-Vorschriften.

Kabel, u n b e w e h r t ,  K upfe rle ite r 0,8mm stark, B leim antelstärke 0,8mm 
Norm ale Fabrikationslänge 500 m 

E lektrische W erte  fü r 1000m Kabel bei 20° C:
Le itungsw iderstand ...................................................................................................36,5 ß
Iso la tionsw iderstand fü r  trockene K a b e l.............................. m indestens 300 M ß
Iso la tionsw iderstand fUr Im prägnierte K a b e l ..................... m indestens 100 M ß

Ä u ß e re r
D u rc h m e s s e r

e tw a  m m

je  10 00  m

A n za h l de r 
A d e rn  l )

B e ze ic h n u n g L ls te n -
Nr.

Pre is

RM

tro c k e n

etw a
kg

Imprä
g n ie r t
e tw a

kg

1 3 ,5 JPBM  (U V) 1 A x0 ,8  J 7  im pr. 048 2051 9 0 1 0 0

5 6 JPBM (U V) 5AxO,8 J 7  im pr. 048 2055
a u f 1 9 0 2 1 0

10 8 JPBM (U V )10 A x0 ,8  J 7  im pr. 0482059 A nfra g e 2 7 0 2 8 0

21 10 JPBM (U V ) 21 A x0 ,8  J7  Impr. 0482064 410 4 3 0

3 0 12 JPBM (U V ) 30AX0.8 J 7 im pr. 0482067 5 5 0 6 0 0

1) W ir lie fern diese Kabel auch m it anderen Aderzahlen.

283



K A B E L

S ig n a lka b e l m it G um m iiso lie ru n g

V erw endungszw eck: Für Telegrafen- und S ignalanlagen als A nschlußkabe l Innerhalb von Ge
bäuden. Geeignet fü r Anschluß an K lemmenleisten.

A u fb a u : Die verzinnten K upfe rle ite r sind einzeln m it Gummi Iso lie rt und m it gum m iertem  Band 

bew icke lt. Die de ra rt iso lie rten Adern sind in de r verlangten Anzahl m ite inander zur K abe l

seele verseilt und m it einem gum m ierten Band um wicke lt. Kabel m it m ehr als 6 Adern sind 
konzentrisch verseilt. Die Gummiadern sind na turfa rben. Für Zählzwecke Ist In je d e r Lage 

eine A de r ro t bew icke lt. Die Kabelseele Ist m it einem nahtlosen, wasserdichten Bleimantel 
nach V D E-Vorschrift um preßt.

Kabel, u n b e w e h r t ,  K upfe rle ite r 0,8mm stark 

Normale Fabrikationslänge 500 m 
Elektrische W erte fü r 1000 m Kabel bei 20° C:

Le itungsw iderstand .............................................................................................36,5 fl
Is o la tio n sw id e rs ta n d ............................................................ m indestens 100 M fl

Anzahl der 
Adern l)

Äußerer 
Durchmesser 

etwa mm

Blelmantel-
stärke
mm

Bezeichnung Lfsten-
Nr.

Preis

RM

Je
1000 m 
etwa kg

1 4 0,8 JGM (UV) 1 A x0 ,8  (v) G 1 0492101 110

5 9 0,8 JGM (UV) 5 A x0 ,8  (v) G1 0492105 290

10 12 0,8 JGM (UV) 10 A x0 ,8  (v) G 1 0492109 Anfrage 480

21 16 0,9 JGM  (UV) 21 A x0 ,8  (v) 6  1 0492114 700

30 18 0,9 JGM (UV) 30 A x0,8  (v) G1 0492117 950

E in - und zw e iad rig e  B le ik a b e l m it G u m m iis o lie ru n g  le ic h te r  B auart

A u fb a u : Die verzinnten K up fe rle ite r sind m it Gummi au f 2, 2,2 bzw. 3,1 mm Durchm esser iso liert. 

Eine bzw. zwei nebeneinandergelegte Adern sind m it einem nahtlosen, w asserdichten 0,8 mm 
starken B leim antel rund bzw. flach um preßt.

Durchmesser
des

Kupferleiters
mm

Anzahl 
der Adern 1)

Äußerer 
Durchmesser 

etwa mm
Bezeichnung Listen*

Nr. Preis
RM

Je
100& m 
etwa kg

0,8 1 3,5 JGM  (U V) 1 A x0 ,8  (v) G 0422153 90

0,8 2 3,5x 5,5 JGM (U V) 2 A x0 ,8  (v) G 0422154 120

1 1 4 JGM  (U V ) 1 A x 1  (v) G 0422155 auf 100

1 2 4x6 JGM (UV) 2 A x 1  (v) G 0422156 Anfrage 150
1,5 1 4,5 JGM (U V) 1 A x1 ,5  (v) G 0422157 140

1,5 2 4,5x8 JGM (U V) 2 A x1 ,5  (v) G 042 2158 220

1) W ir lie fe rn  diese Kabel auch m it anderen Aderzahlen.
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I S O L I E R T E  D R Ä H T E ,  L E I T U N G E N  U N D  S C H N Ü R E Sl

Isolierte Drähte, Leitungen und Schnüre. Die h ie ra u fg e fü h rte n  Drähte, Le itungen und 
Schnüre ste llen nur e inen Teil unsere r Fertigungsfo lge dar und sind als d ie  gebräuch
lichsten A rten  zu be trachten . W ir lie fe rn  außerdem  Drähte, Le itungen und Schnüre  fü r  
alle anderen Zwecke de r Fernm e lde techn ik  und fe rtige n  so lche bei en tsprechendem  
B edarf auch nach e igenen Angaben d e r B este lle r an, doch e rfo rde rn  d iese im a llgem einen 
längere L ie fe rfris ten . Es lieg t dahe r im  Interesse unserer K undschaft, nach M ög lich ke it 
die norm alen Le itungen zu verw enden. (Bei B edarf an diesem  h ie r n ich t lis tenm äßig a u f
geführten M ate ria l b itten  w ir, S onderangebote  einzuholen.)

Das fü r  d ie  Le ite r verw endete K up fe r en tsp rich t den jew e ils  gü ltigen  K up ferno rm en 
desVDE. Die zur Isola tion d ienenden W erksto ffe  s ind von bester B escha ffenhe it und 
werden vor de r Verw endung dauernd in unseren Laboratorien au f ih re physika lischen 
und chem ischen  E igenschaften hin e ingehend geprü ft. Dabei w ird  besonders darau f 
geachtet, daß diese W erksto ffe  keine angre ifenden  Säuren en tha lten.

Die E inzeladern in M eh rfach le itungen  sind durch die  Farbe des G um m is, de r Bespin- 
nung bzw. de r B e flech tung  od e r durch e inge floch tene  fa rb ige  Fäden versch iedenartig  
gekennze ichnet.

Baumwoll wachsdraht
V erw en dun gszw eck : Zum festen Verlegen in dauernd trockenen Räumen Uber Putz, besonders 

fü r K lingelanlagen, zum Anschluß an D ruckkontakte , fü r Tablo-Anlagen u. ä.
Farbe: rot, weiß, grün, gelb, schwarz, braun, schiefer, rosa oder ro tg e lb : 1- oder 2adrig . 
Fabrika tions länge: 50 und 100 m In Ringen. 100-m-Ringe lie fern w ir auch so gekennzeichnet, 
daß ein le ichtes U nterte ilen In 10-m-Rlnge möglich ist. la d r ig e  Drähte werden auf W unsch 
In Längen bis zu 100 m auch auf Pappspulen ge lie fert.

B e z e ic h n u n g
L is te n - 

N r. 1)
P re is

RM
je  1000  m 

e tw a  kg

EBW (n .A .) 1x0,6 242001 E 3,1
E B W (n .A )  2x 0,6 242 002 E 6 ,4

EBW ( U V )  1x0,8 242 003 E a u f 5,1
EBW ( U V ) 2x0,8 242 004 E A n frage 10,3
EBW ( U V )  1x1 242 005 E 7,4
EBW ( U V )  2x1 242 006 E 15

Lackpapierdraht nach VD E-Vorschrift
V erw endungszw eck: Zum festen Verlegen In trockenen Räumen Uber Putz oder in Rohren un ter 

Putz sowie zu r Verlegung innerha lb  und außerhalb d e r Gestelle, V ie lfachum scha lter usw. von 
Fernmeldeanlagen.
Farbe: rot, weiß, grün, gelb, braun, blau, schwarz, schiefer, rosa oder ro tge lb ; l -  oder 2adrlg. 
F abrlkatlons länge: 100 m In R ingen.

B e ze ich n u n g
U s te n -

Nr.
Preis
RM

je  1000  m 

e tw a  kg

LP (UV) 1x0,6 242011 4 ,8

LP (UV) 2x0,6 242012 a u f 9 ,8

LP (U V ) 1x0,8 242014 Anfrage 7

LP (U V ) 2x0,8 242015 1 4 ,3

1) Bel Bestellungen is t zu de r Llsten-Nr. ,,E" h inzuzufugen. Für te legrafische Bestellungen ls i, ,E "  
als Zusatz zu te legrafie ren .
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NS I S O L I E R T E  D R Ä H T E ,  L E I T U N G E N  U N D  S C H N Ü R E

S e id e n b a u m w o lld ra h t nach V D E -V o rs c h rift
V erw en dun gszw eck : Zum Verlegen innerha lb  de r A ppa ra te  und Gestelle von Fernmeldeanlagen. 

Farbe: rot, weiß, grün, ge lb , braun, blau, rosa oder ro tg e lb ; 1- oder 2adrlg .

Bezeichnung Llsten- Preis Je 1000 m
RM etwa kg

SB (UV) 1 x0,5 242025 auf 3,7
SB (UV) 2x0,5 242026 Anfrage 7,6

S e id e n la c k d ra h t nach V D E -V o rs c h rift
V erw en dun gszw eck : Zum Verlegen und zum Beschälten Innerhalb von A pparaten und Gestellen 

de r Fernmeldeanlagen.
L ie fe rba r In den üb lichen Farben, auch in allen M ischfarben, 1- oder 2adrig .

E igensch a fte n : Geringer Durchmesser, schw er entflam m bar, feuch tigke itsbeständ ig  und besonders 
hoher Isola tionswert. Der G arantiewert be träg t nach 4 tä g ige r Lagerung in e iner re la tiven Lu ft
feu ch tigke it von SOvh fü r 1000 m m indestens 60 Mß.
Die Drähte sind so beschaffen, daß 5 m lange S tücke in trockenem  Zustande e iner W echsel
spannung von m indestens 800 V bei 50 Hz 10min lang w iderstehen. Bel Prüfung von Einfach
drähten werden zwei 5 m lange S tücke zusam m engedreht.

B e ze ich n u n g A n za h l 
d e r A d e rn

L e ite r 
d u rc h m e s s e r

m m

A u ö e n - 
d u rc h m e s s e r  

e tw a  m m

N o rm a le
F a b r ik a tio n s 

länge
m

L ls te n -
N r.

P re is

RM

Je 
1000  m 

etwa 
kg

LKKL 1X0,6 1 0,6 1 500 242362 3 ,2
LK K L 2X0,6 2 0,6 2 500 242363 6,5
LU L 1x0.8 1 0,8 1 ,4 250 242364 5 ,2
LUL 2x0,8 2 0,8 2,8 100 242365 a u f 1 0 ,7
LUL 1x1 1 1 1 ,6 200 242366 A n fra g e 8,1
LUL 2x1 2 1 3,2 100 242367 1 6 ,6
LUL 1x1,5 1 1 ,5 2,2 100 242368 17,1
LU L 2x1,5 2 1 ,5 4 ,4 100 242369 35

K lin g e ls c h n u r (U V ) nach V D E -V o rs c h r ift
V erw endungszw eck: Zum Anschluß ortsve ränderliche r Taster In K lingelanlagen und ähnlichen 

einfachen Meldeanlagen.
Farbe: grün und braun, 2-, 3- und 4 adrig.
Fabrlka tlons länge: 50 und 100m; w eniger als 50m werden norm alerw eise n ich t abgegeben. Die 
Schnüre sind m it oder ohne Tragschnur lie ferbar.

Bezeichnung Llsten-
Nr.

Preis
RM

Je 1000 m 
etwa kg

K lin ge lsch nu r (U V ) 2a d rig  ohne T ragsch nur 242191 6
K lin g e lsch n u r (UV) 3adrlg  ohne T ragsch nu r 242192 9
K lin ge lsch nu r (U V ) 4adrig  ohne T ragschnur 242193 auf 12
K lin ge lsch nu r (U V) 2a d rig  m it T ragsch nur 242194 Anfrage

7
K lin g e lsch n u r (UV) 3a d rig  m it T ragschnur 242195 10
K lin g e lsch n u r (UV) 4a d rig  m it T ragsch nu r 242196 13

H o c h fre q u e n z -E m a ille litz e
V erw endungszw eck: Für hochw ertige Spulen in Em pfangseinrichtungen, W ellenm essern, Sperr

kre isen und dgl.
Fa rbe : grün.
Fabrikations länge: 100m auf Doppelpappspulen, te ilb a r In 2 Längep zu je  50m.

Bezeichnung Llsten-
Nr.

Preis
RM

Je 1000 m 
etwa kg

H L 3x10x0,07 KK 242285 auf
Anfrage

ohne Spule 
0,12

mit Spule 
0,2

HL 3 x  20 x  0,07 KK 242286 0,24 0,3
HL 3 x 40 x 0,07 KK 242287 0,46 0,5
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I S O L I E R T E  D R Ä H T E ,  L E I T U N G E N  U N D  S C H N Ü R E
Sl

D ehnbare  F e rn sp re ch sch n u r
V ieradrig  ge flochten oder rund, abgepaßte Längen, unausgezogen 55-•'200 cm. Die gewünschte 
unausgezogene Länge is t Jedesmal in cm h in te r die Bestellangabe zu setzen.
Die Schnur läßt sich Uber das Doppelte ausziehen.
Bei postUberwachten (posteigenen oder te ilnehm ereigenen) Fernsprechanlagen da rf das Ein
bauen d e r Schnur nur durch die Reichspost oder durch P ostbeauftragte erfolgen. Ein ent
sprechender Antrag Ist beim zuständigen Fernsprecham t e inzureichen. Bei te ilnehm ereigenen 
o der selbstUberwachten Fernsprechanlagen kann die dehnbare Schnur ohne weiteres e in 
gebaut werden.

Ausführung
unausgezogene

Länge Bezeichnung Preis Je 1000 m

In cm RM etwa Kg

Passend fUr Fernsprecher, Post
modell SA24, dehnbar, m it Ösen

55, 80, 100, 150 
oder 200 Fg lig  50 a —

Passend fUr Fernsprecher, Post
modell SA 28, m it Kabelschuhen 
und e iner GummitUlle

55 , 80, 100, 150 
oder 200 Fg ltg 186 a

auf Anfrage
-

w ie vorstehend, 
jedoch m it 2 Gum m itüllen

55, 80, 100, 150 
oder 200 Fg ltg 186 b —

Passend fUr neues Modell 36 m it 
Kabelschuhen und2Gum m itU llen

60, 80, 100, 150 
oder 200 Fg ltg 380 a -

S ie m e n s -R a p id -R o h rd ra h t
V erw en dun gszw eck : Für Insta lla tion von Signal- und Fernsprechanlagen, an Stelle von Papier- 

B leikabeln und Gum m i-B leikabeln fü r  FernsprechanschlUsse und dg l., hauptsächlich zur Ver
legung Uber Putz, fe rne r fUr Rundfunkanlagen, insbesondere a isgesch irm te Lautsprecherle itung. 
Die GummiumhUllung de r Adern is t verschiedenfarbig, und zw ar: 1. A der weiß, 2. A der braun, 
3. A der grUn, 4. A der gelb, 5. A der (E rd le itung) schwarz. Die verseilten Adern sind m it einem 
gefalzten M etallm antel fest umgeben, wobei d ie Hohlräum e durch Bitumen (Erdwachsm ischung) 
oder g le ichw ertigen Stoff ausgefUllt s ind. Der M etallm antel ist zum Zwecke de r le ichten B ieg
ba rke it m it e ine r schraubenförm igen sogenannten R a p id rillung  versehen.
Elektrische E igenschaften (nach V orsch rift de r Deutschen Reichspost):
Die S iem ens-Rapidrohrdrähte sind so beschaffen, daß sie im trockenen Zustande e ine rW ech- 
selspannung von 1200 V bei 50 Hz 30 min lang w iderstehen.

Bezeichnung Anzahl 
der Adern

Lelter-
durcn-
messer

mm

Außen- 
durch- 
messer 

über Falz 
gemessen 

mm

Normale 
Fabri

kation s- 
länge 

etwa m

Oesamt-
kupfer-
quer-
schnitt

mm!

Listen-
Nr.

Preis

RM

Je 1 0 0 0  m 

etwa kg

ohne E rdungsader
2GGU AI 0,6 II 2 0,6 5,2 500 0,57 242381 40
4G G U A I 0,6 IV 4 0,6 6,2 250 1,1 242383 auf 60

m it E rdungsader
3 GGU A! 0,6/0,8 i l+ l 2+1 0,6+0,8 6,8 300 1,1 242391

Anfrage
70

5G G U A I 0,6/0,8 IV +  I 4+1 0,6+0,8 7,7 250 1,6 242393 80

S ie m e n s -P a rn it-R o h rd ra h t
V erw endungszw eck: Der Parn it-R ohrdraht w ird fUr d ie g le ichen Zwecke verwendet wie de r 

Rapid-R ohrdraht, jedoch vorzugsweise im Freien und in feuchten Räumen oder in solchen, 
in denen chem isch angreifende DUnste auftreten.
Die Pam itschutzhU lle is t gegen Nässe und W itte rung unem pfindlich und von größ te r W ide r
standsfäh igke it gegen alle in de r Praxis au ftre ienden chem ischen E inw irkungen, da die Parnit- 
masse w eder von Säuren noch von Am m oniak oder a lka liha ltigen  Dunsten angegriffen w ird. 
E lektrische E igenschaften : Der S iem ens-Parn it-R ohrdraht is t so beschaffen, daß er in trockenem  
Zustande e iner W echselspannung von 1200 V bei 50 Hz 30 min lang w idersteht.

ohne E rdungsader
2 GGU Fe U0,6 II 2 0,6 8,5 100 0,57 242401 105
4 GGU Fe U0,6 IV 4 0,6 10 100 1,1 242403 Anfrage 140

m it E rdungsader
3 GGU Fe U 0,6/0,8 ll +  l 2+1 0,6+0,8 10,5 100 1,1 242411 150
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I S O L I E R T E  D R Ä H T E ,  L E I T U N G E N  U N D  S C H N Ü R E

P a rn it-L e itu n g  (A ld re y -L e lte r)
V erw en dun gszw eck : Für Insta lla tion Im Freien sow ie fü r solche Fälle, in denen besonderer 

Schutz gegen chem ische und atm osphärische Einflüsse oder Feuchtigke it e rfo rderlich  Ist.
Die mit schwarzer, w ette rfes te r und säurebeständ iger Parnltmasse im prägn lerteTextilbespInnung 
und Beflechtung schützt die Leitung vor Verw itte rung, vor Säuren, A lka lien und ähnlichen schäd
lichen Einflüssen. Die Umhüllung b le ib t auch nach längerer Lagerung weich und geschmeidig. 
Norm ale Fabrikationslänge be träg t 200-•-250 m In R ingen.

Bezeichnung
Leiter

durchmesser
mm

Leiter
querschnitt

mm!

ÄuÖerer 
Durchmesser 

etwa mm
Listen-
Nr.l)

Preis
RM

jo 
1000 m 
etwa Kg

NWSS (n .A .) 1,77e A ld rey 1,5 1,77 4,1 242133 AI auf
Anfrage

19
NWSS (n .A .)  3,14e A ld rey 2 3,14 4,6 242135 AI 24
NWSS (n .A .) 4,91 e A ld rey 2,5 4.91 5,1 242137 AI 31

Kommt es auf erhöhten Isola tionsw iderstand an, w ird  diese Le itung auch m it Bezeichnung NJSS 
gum m iiso lie rt ge lie fert.

NJSS (n .A  ) 1,77e A ld rey 1,5 1,77 5,9 242153 AI 33
NJSS (n .A .) 3,14e A ld rey 2 3,14 6,8 242155 AI auf 47
NJSS ( n .A )  4,91 e A ld rey 2,5 4,91 7,2 242157 AI Anfrage 56
NJSS (n .A .) 7,07e A ld rey 3 7,07 8 242158 AI 65

G um m id ra h t nach V D E -V o rs c h rift
V erw endungszw eck: Verlegen Uber Putz oder in Rohr un te r Putz, besonders fü r Fernsprechanlagen. 

Farbe: grau, auf W unsch m it farb igen Kennfäden. 1- oder 2adrig .
Fabrikations länge: 100m in Ringen.

Bezeichnung Llsten-
Nr.

Preis
RM

Je
1000 m 
etwa kg

Bezeichnung Listen-
Nr.

Preis
RM

Je 
1000 m 
etwa kg

G (n .A .)  1x0,6=) 
G (n .A .)  2x0,6=) 
6  (U .V .) 1x0,8

242031
242032 
242034

auf
Anfrage

8,6
17,5
11,4

G (U .V .) 2X0,8 
G (U .V .) 1X1 
G (U .V .) 2x1

242035
242037
242038

auf
Anfrage

23,3
14,8
30,2

G um m iw achsd rah t
V erw endungszw eck: Zum Verlegen über Putz oder In Rohr un te r Putz, besonders fü r Privat- 

Fernsprech- und S ignalanlagen in feuchten Räumen an Stelle von B aum wollwachsdraht. 
Farbe: weiß, ge lb , g rün, blau, braun, ro t,g ra u ,o rang e , v io le tt: wenn 2 adrig, eine Farbe stets weiß. 
Fabrikations länge: Normal in 100-m-Rlngen. A u f W unsch auch gegen M ehrpreis In 100 m-Ringen, 

von 10 zu 10 m abgebunden, ungeschnitten. 1 ad riger Draht m it 0,6 oder 0,8 mm starkem Leiter 
kann auch auf Pappspulen zu je  100m ge lie fe rt werden.

Gummi W andstärke 
e tw a 0,4 mm 

GWD (n .A .) 1x0,6 1,4 
GWD (n .A .) 2x0,6/1,4 
GWD (n .A .) 1 x 0,8/1,6 
GWD (n .A .) 2 x 0,8/1,6 
GWD (n .A .) 1x1/1,8 
GWD (n .A .) 2x1/1,8

242031 a
242032 a
242034 a
242035 a
242037 a
242038 a

auf
Anfrage

6
12
8

16
10
20

G um m iw andstärke 
e tw a 0,6 mm 

GWD (n .A .)  1 x 0,6/1,8 
GWD (n .A .)  2x0,6/1,8 
GWD (n .A .) 1 x 0,8/2 
GWD (n .A .)  2x0,8/2 
GWD (n .A .) 1x1/2,2 
GWD (n .A  ) 2x1/2,2

242031 b 
242 032 b
242034 b
242035 b
242037 b
242038 b

auf
Anfrage

7,5
15
10
20
13
26

G e s c h irm te r G um m id ra h t m it E rdungsd rah t 
V erw endungszw eck: Zum festen Verlegen in Rundfunkanlagen u. ä.

NJSU (n .A .)  1x0,8/2,4 242289 aufAnfrage 31 NJSU (n .A .)  2x0,8,2 242290 aufAnfrage "72

G esch irm te  G u m m isch la u ch le itu n g
V erw endungszw eck: A ls bewegliche V erb indungsle itung in Rundfunkanlagen und Tonfilmanlagen, 

z. B. als Anschluß le itung fü r  nachgeschaltete Geräte w ie Lautsprecher und R undfunkm ikrofone.

Gesamter
Kupferquerschnitt

mm!
Listen-

Nr.
Preis
RM

iß 
1000 m 
etwa Kg

NLHCJ (n .A .) 2x0,75 K II b 5,1 242288 a auf
Anfrage 125

1) Bel Bestellungen ist zu de r L isten-Nr. „ A I “  hinzuzufügen. Für te legrafische Bestellungen 
Ist ,,A I" a ls Zusatz zu te legrafie ren .

2) Le iterstä rke 0,6 mm Ist vom VDE n ich t genorm t.
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Kabelgarnituren
s

Beim  V erb inden von 2 Kabeln g le ich e r A derzah l od e r beim  A u fte ilen  e ines höher- 
paarigen Kabels in m ehrere  Kabel m it k le ine r A derzah l od e r be im  Abzw eigen e inze lner 
Adern  aus einem  Kabel verw endet m an zum Schutz d e r Sple ißste lle  gegen F euch tigke it 
Verb indungs-, Verte ilungs- od e r A bzw eigm uffen . Diese M u ffen  w erden aus B lei her
geste llt und beim  Einbau m it den K abe lm änte ln  verlötet, um einen völlig  d ich ten  A b 
schluß zu erre ichen.

Bei V erb indungsste llen  an bew ehrten Kabeln, d ie  u n m itte lb a r im E rdre ich liegen, 
werden die  B le im uffen  zum Schutz gegen m echan ische  B eschäd igungen m it guß
eisernen S chu tzm uffen um geben. Der zw ischen B le i- und S chu tzm uffe  b e find lich e  H oh l
raum w ird m it Vergußm asse gefü llt. H ie rdu rch  w ird verh indert, daß s ich im H ohlraum  
W asser ansam m elt, das durch G efrieren und dadurch he rvorgeru fene Volum envergröße
rung m echan ische  B eschäd igungen verursachen könnte. Von dem  Verw enden g u ß 
e iserner Schu tzm uffen  ohne B le im uffen  im Erdre ich ist d ringend  abzuraten, da diese auf

I s o l i e r m u l f e  z u m  S c h u t z  d e r  K a b e l  g e g e n  K o r r o s i o n .

die D auer keinen vollen Schutz gegen das E indringen von Feuch tigke it in das Kabel 
bieten und som it die B e triebss iche rhe it d e r A n lage ge fährden .

Für Kabel, d ie  im  B ere iche  der Irrs tröm e von m it G le ichstrom  be triebenen Bahnen, 
e lektrischen K raftne tzen o d e r dgl. ve rleg t sind, lie fe rn  w ir Iso lie rm uffen , die das Kabel 
gegen Korros ion  schützen. D iese Iso lie rm uffen  bestehen aus 2 P reßstoffschalen, d ie  eine 
ausre ichende Iso la tion sow ie e ine hohe B iege- und W ärm efestigke it haben. Beim  Ein
bauen de r Iso lie rm uffen  w erden de r B le im ante l und die  B ew ehrung des Kabels un te r
brochen, w odurch ein W eiterfließen de r Irrs tröm e ve rh in de rt w ird.

A ußerdem  lie fe rn  w ir noch M u ffen , d ie  fü r  besondere  Zwecke bestim m t s ind, so z. B,

Schaltm uffen zum V erb inden von 2 Kabellängen m it g le ich ze itige r U m schalt- und 
U n te rsuchungsm ög lichke it,

Fluß-, S ee - oder Schachtkabelm uffen zum Verb inden von Fluß-, See- od e r S cha ch t
kabeln, bei denen die B ew ehrung Z ugkrä fte  au fnehm en muß,

Luftkabelm uffen zum V erb inden se lbs ttra ge nd e r Lu ftkabel im  S pannfe ld  und zum 
Abzweigen von Kabeln an den S tützpunkten.

So w ie  man die  V erb indungs- oder A bzw eigste llen de r Kabel besonders schützen muß, 
sind auch A n fa ng  und Ende pa p ie riso lie rte r Kabel m it Absch lußgerä ten zuve rsehen ,um den  
F euch tigke itse in tritt in das Kabel zu verh indern . H ie rfü r w erden je  nach dem  V erw endungs
zweck Kabelendverschlüsse, Kabelendverzw eiger, Überführungsendverschlüsse usw.
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benötig t. Der A bsch luß  de r Kabel e rfo lg t m eistens in guße isernen od e r B lechgehäusen, 
d ie  rückse itig  durch einen Deckel und vorderse itig  du rch  e ine K lem m enp la tte  abge
sch lossenw erden . Diese K lem m enp la tte  m it fes t e ingepreßten du rchgehenden  A nsch luß 
s tifte n  besteht aus dem  hochw ertigen  Iso lie rp reß sto ff „E sha lit" , d e r e ine s ichere  und 
dauernde  Iso lierung de r e inze lnen A nsch lußs tifte  un te re inan de r sow ie vom Gehäuse 
gew ährle is te t. Im Freien und in feu ch ten  Räum en m üssen die  K lem m en p latten in ein 
w asserd ich tes Gehäuse e ingebau t werden.

Sollen Endverschlüsse, d ie  starkem  T em peraturw echse l und som it Lu ftfeu ch tig ke its 
bee in flussungen ausgesetzt sind, eine ste ts g le ichb le ibende  Isola tion aufweisen, so 
w erden Endverschlüsse mit K lem m enplatten für Ö lisolierung verw endet.

Bel gum m iiso lie rten  Kabeln benö tig t man Endverschlüsse norm ale rw e ise  nicht. Die 
gum m iiso lie rten  K abeladern können, wenn des ö fte ren U m scha ltungen vorgenom m en 
w erden m üssen, über K lem m en le is ten, od e r wenn U m scha ltungen n ich t e rfo rd e rlich  sind, 
u n m itte lb a r m it den A nsch luß le itungen  verbunden werden.

Beim  Ü bergang von Kabel au f F re ile ltu n g ve rw e n d e tm a n Ü b e rfü h ru n g se n d  Versch lüsse 
m it e ingebauten S iche rungen ; s ie  d ienen zum Schutz de r Kabel und A ppara te  gegen 
Ü berspannungen und Ü berström e, d ie  durch e lektrische  E inw irkungen hervorgerufen 
werden. Vom Ü berfüh rungsendversch luß  fü h rt  m an die  A nsch luß le itungen  über Über
füh rungs iso la to ren  bzw. Ü berfüh rungsdosen  zur Freile itung.

A lle  Kabelabsch lußgerä te können m it E in führungen fü r  unbew ehrte  od e r bewehrte 
Kabel g e lie fe rt werden. Bei unbew ehrten Kabeln benu tzt m an nur Lötstutzen, d ie  das 
A n lö ten  des B le im an te ls  an den Stutzen erm ög lichen . W erden bew ehrte Kabel abge
schlossen, Ist zusätzlich eine A b fangsche lle  am K abe labsch lußgerä t e rfo rde rlich , an der 
nach A n lö ten  des B le im ante ls  an den S tutzen die  Bew ehrung be fes tig t w ird, od e r das 
K abe labsch lußgerä t e rhä lt e inen gußeisernen K abe le in führungsstu tzen , an dem  die Be
w ehrung de r Kabel m it F lansch pla tten fes tge k lem m t w ird.

In größeren Kabelnetzen w erden zum Verte ilen und Verzweigen hochpaa rige r Kabel 
in n iederpaarige  an bestim m ten S tellen K abel- oder Linienverzw eigergehäuse aufge
ste llt. D iese Verzw eiger können m ehrere  Kabe lendversch lüsse au fnehm en. D ie Gehäuse 
lie fe rn  w ir  m it e in fach e r und d o p p e lte r W andung. D ie W ahl, ob ein- od e r doppelw andig , 
r ic h te t s ich nach den A nsp rüchen , d ie  an die  G esam tanlage ges te llt w erden. Außerdem  
s ind die ö rtlichen  V erhältn isse zu be rücks ich tigen, da starke Tem peraturschw ankungen 
und hoher F euch tigke itsgeha lt de r Lu ft d ie  Güte de r Isola tion der K lem m enp la tte  sehr 
beeinflussen. Bei Beachtung d ieser U m stände ist den doppe lw and igen  Gehäusen der 
Vorzug zu geben.

Für se lbs ttragende Luftkabel s ind besondere  S pez ia lga rn itu ren e rfo rde rlich . W ir liefern 
fü r  d iese Zwecke Luftkabelverbindungs- und -abzw eigm uffen, Tragklem m en, Abspann- 
klem m en sow ie alle fü r  d ie  M on tage  benö tig ten  H ilfswerkzeuge.

Ferner lie fe rn  w ir Kabelbelastungs- und Ausgleichsm ittel, wie Pup inspulen, Pupin- 
spu lenkasten und -m uffen , K abe lausg le ich- und E rgänzungskondensatoren, Ergänzungs
w iderstände , Kondensa to renkasten und -m u ffen , H om ogen is ie rungsscha ltungen fü r  alle 
K abe la rten ; P up ln fre ile itungsappara te , H ochfrequenzw e ichen  und Ü bertragerkasten .

A lle  G arn itu ren w erden m it e inem  dauerha ften  A ns trich  bzw. Rostschutz versehen.

A nsch ließ end sind e in ige  unsere r V erb indungs- und A bzw e igm uffen  sow ie auch 
Endversch lüsse lis tenm äßig au fge füh rt. Bei B edarf an anderen V erb indungs- bzw. A b 
schlußgeräten sind w ir gern bereit, Ihnen unsere G arn itu ren lis te  zuzustellen.

K A B E L G A R N I T U R E N
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K A B E L G A R N I T U R E N
S

E*----------------  /  ----------------- -
Listen-Nr. 1011001. Abm essungen siehe M aßtabelle.

B le iv e rb in d u n g s m u ffe n  fü r u n b e w e h r te  B leikabel 

Z w e ck : Verb inden von 2 unbew ehrten B le ikabeln.

A u fb a u : 1 te llige , längsse itig  aufgeschnittene Muffe aus Blei.

M o n ta g e : Die Muffen werden nach de r Spleißung de r Kabeladern um die S ple ißste lle  ge legt und In 
der Längsnaht sowie m it den B le im änteln des Kabels verlö te t.

Z u sä tz lich e s : Zum Verbinden b e w e h r te r  Kabel erhalten diese B leim uffen gußeiserne Schutz
muffen (siehe Seite 294).

B e s te llun g : Bei Bestellungen bitten w ir neben der Nennung der A derstä rke  und A derzahl jedes 
Kabels um Angabe des Durchmessers Ober Blei und A rt der A deriso lie rung .

0 ,5 . -

A n za h l d e r A d e rn  fü r  Kabe l m it e in e m  L e lle rd u rc h m e s s e r von  

• 0,0 m m  | 0,8 m m  | r m m  j 1.5 m m

U s te n -N r. P re is

RM

oh n e
Zub

etw a
rg

m it
h ö r

e tw a
kg

Für Kabel m it fes te r P ap ie riso lie rung

1 ■■6 1 ■■ 4 1 ■ •2 1 ■ ■2 1 0 1 1 0 0 1 0 ,2 0 ,3
7 ■ •2 0 5  - - 10 3 ■ •5 3 - ■4 1 0 1 1 0 0 2 0 ,4 0 ,5

21 •■ 8 0 11 • - 50 6 ■■40 5 ' • 2 0 1 0 1 1 0 0 3 1 ,2 1 ,3
81 •■ 1 6 0 51 •■ 1 2 0 41 ■■100 21 • • 5 0 1 0 1 1 0 0 4 1 ,8 2

161 ■ •3 0 0 121 • • 2 0 0 101 •■ 1 6 0 51 ■ ■90 1 0 1 1 0 0 5 2 ,9 3
301 • • 6 0 0 201 ■ - 3 6 0 161 ■ ■ 300 91 ■ ■ 160 1 0 1 1 0 0 6 3 ,8 5

601 ■ •9 0 0 361 ■• 5 0 0 301 • • 4 2 0 161 • •2 4 0 1 0 1 1 0 0 7 5 ,7 7

901 ■ ■ 1200 501 - - 7 0 0 421 ■ ■ 650 241 • ■300 1 0 1 1 0 0 8 6 ,3 8
1201 ■■ 1500 701 ■■ 9 0 0 1 0 1 1 0 0 9 9 ,7 11
1501 ■ •2 0 0 0 901 ■• 1 2 0 0 1 0 1 1 0 1 0 a u f A n fra g e 11 13

Für K abel m it ho h le r P ap ie riso lie ru ng

1 ■ •6 1 ■■ 4 1 ■■2 1 • ■2 1 0 1 1 0 1 1 0 ,2 0 ,3
7 ■■20 5 - - 8 3 ■■6 3 - ■4 1 0 1 1 0 1 2 0 ,4 0 ,5

21 ■ •8 0 9 - - 3 0 7 •■ 2 0 5> ■8 1 0 1 1 0 1 3 1 ,2 1 ,3

81 •■ 1 6 0 31 • • 10 0 21 ■■ 50 9 . ■24 1 0 1 1 0 1 4 1 ,3 2
161 ■ ■ 300 101 • • 1 6 0 51 ■■112 2 5 . ■50 1 0 1 1 0 1 5 2 ,9 3
301 ■ ■ 600 161 ■• 3 0 0 1 1 3 ■■200 51 • ■80 1 0 1 1 0 1 6 3 ,8 5
601 ■ •9 0 0 301 •■ 4 0 0 201 •■ 3 0 0 81 ■ •1 1 2 1 0 1 1 0 1 7 5 ,7 7
901 •■ 1 2 0 0 401 • • 6 0 0 301 ■ '4 8 0 1 1 3 - ■ 150 1 0 1 1 0 1 8 6 ,3 8

1201 • • 1 5 0 0 601 ■• 8 0 0 431 ■■600 151 ■ ■ 200 1 0 1 1 0 1 9 9 ,7 11
1501 •■ 2 0 0 0 801 ■• 1 0 0 0 1 0 1 1 0 2 0 11 13

M aßtabelle (Maße in M illim etern)

Ab
m essungen

1011001
1011011

1011002
1011012

1011003
1011013

1011004 
1011014

Liste
1011005
1011015

t-N r.

1011006
1011016

1011007
1011017

1011008
1011018

1011009
1011019

1011010
1011020

d 1 0 10 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 70 8 0 9 0

d . 2 2 3 0 6 0 70 81 101 111 121 1 37 1 5 3

I 1 5 0 1 90 2 4 0 3 0 0 3 6 0 4 0 0 4 8 0 5 1 0 5 5 0 5 9 0
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K A B E L G A R N I T U R E N

Listen-Nr. 1011021. Abm essungen siehe M aßtabelle Seite 293.

B le iv e rte ilu n g s m u ffe n  fü r2 fa c h e  Verte ilung eines u n b e w e h r te n  Bleikabels

Z w eck: Verte ilen eines unbewehrten B le ikabe ls in 2 n iederpaarige.
A u fb a u : 2 Ine lnandersch lebbare BleihUlsen, von denen die eine zum Einfuhren eines unbewehrten 

B leikabels, die andere zum Ausfuhren von 2 unbewehrten B le ikabeln ausgeb ilde t Ist.
M on tage : Die M uffenhälften w erden vor de r Spleißung der einzelnen Kabeladern Uber die Kabel

enden geschoben. Nach der Spleißung werden die Hälften ine inandergeschoben und sowohl 
m ite inander als auch m it den B le im änteln de r Kabel verlö te t.

Z u sä tz lich e s : Zum Verte ilen von b e w e h r te n  Kabeln erhalten die B leim uffen gußeiserne Schutz
muffen (siehe Seite 295). Diese B le iverte ilungsm uffen lie fern  w ir auch fUr m ehrfache Verte ilung. 
Näheres In unserer G arn ituren lis te , Teil 1.

T a b e lle : Untenstehende Tabelle g ib t jew e ils  die größten Aderzahlen de r Kabel an, d ie in der Muffe 
au fgete ilt werden können. Die A ufte ilung  kann auch anders als angegeben vorgenommen werden.

B e s te llu n g : Bei Bestellungen b itten w ir neben de r Nennung der A ders tä rke  und A derzahl jedes 
Kabels um Angabe des Durchmessers über B iel und A rt der A deriso lie rung.

Anzahl der Adern f t lr  Kabel m it einem Lellerdurchm esser von 

0,5 * * * 0.6 mm j 0.8 mm | 1m m  | 1,5 mm

Usten-Nr. Preis

RM

ohne
Zub

etwa
Kg

mit
ahör

etwa
*0

FOr Kabel m it fe s te r P ap ie riso lie ru ng

20/10.10 10/6.4 4/2.2 4/2.2 1011021 0,55 0,7
80/40.40 50/30.20 30/20.10 16/8.8 1011022 1 .2 1,5

160/80.80 100/50.50 60/30.30 30/20.10 1011023 1,7 2
300/150.150 200/100.100 140/70.70 80/40.40 1011024 3,4 4
600/300.300 300/150.150 240/120.120 140/70.70 1011025 4,8 5,5
900/500.400 400/200,200 250/150.100 160/80.80 1011026 6,1 7,5

1200/600.600 500/250.250 300/150.150 180/90.90 1011027 6,4 8
1400/700.700 700/350.350 240/120.120 1011028 7,3 9
1600/800.800 900/500.400 300/150.150 1011029 8,5 10
1800/900.900 1200/600.600 1011030 auf Anfrage 13,7 16

Für Kabel m it h o h le r P ap ie riso lie ru ng

20/10.10 4/2.2 4/2.2 _ 1011031 0,55 0,7
80/40.40 30/20.10 20/10.10 10/6.4 1011032 1,2 1,5

160/80 80 60/30.30 50/30.20 20/10.10 1011033 1,7 2
300/150.150 160/80.80 100/50.50 50/30.20 1011034 3,4 4
600/300.300 250/150.100 180/100.80 80/40.40 1011035 4,8 5,5
900/450.450 300/150.150 200/100.100 100/50.50 1011036 6,1 7,5

1200/600.600 400/200.200 300/150.150 120/60.60 1011037 6,4 8
1400/700.700 600/300.300 150/100.50 1011038 7,3 9
1600/800.800 800/400.400 200/100.100 1011039 8,5 10
1800/900.900 1000/500.500 1011040 13,7 16
2000/1000.1000 1011041 15,3 18

292



K A B E L G A R N  I TU R E N S

M aßtabelle {Maße in M illim etern)

AD-
messungon

1011021 
1011031

1011022
1011032

1011023
1011033

1011024
1011034

1011025
1011035

Ils ten -N r.
1011026
1011036

1011027
1011037

1011028
1011038

1011029
1011039

1011030
1011040 1011041

b 40 60 65 91 111 116 121 146 162 198 208
h 30 55 60 71 86 96 101 111 112 143 148
I 190 240 310 390 440 520 520 550 550 630 650
d 10 20 30 40 50 60 60 70 80 90 100

d . 10 20 20 30 40 40 50 60 60 70 80
d j 10 20 20 30 40 40 40 50 60 70 60

Llsten-Nr. 101 1075.

Bleiabzweigm uffen tü r  u n b e w e h r te  B leikabel (T-Form)

Z w e ck : Abzweigen eines n iederpaarigen unbew ehrten B le ikabels aus einem durchgehenden un- 
bewehrten B le ikabel. Diese Muffen erm öglichen ein A ussch le ifen e in ige r Adern sowie ein 
para lle les Anschließen an einzelne Adern des Kabels.

A u fb a u : 2 te illg e , längsse itig  au fgeschnittene B leim uffe m it 2 Ö ffnungen zum H indurchfuhren eines 
durchgehenden B le ikabels sow ie e iner se itlichen Ö ffnung zum Herausfuhren eines nieder- 
paarigen Anschlußkabels.

M on tage : Nach Entfernen des B leim antels an der A nzap fste lle  des durchgehenden Kabels werden 
die m it dem abzuzweigenden Kabel zu versple ißenden Adern angeschn itten und m it den ab 
gehenden Adern versp le iß t. Die Muffe w ird  In de r Längsnaht und mit den B le im änteln verlö te t.

Z u sä tz lich e s : FUr b e w e h r te  Kabel erhalten d ie B le iabzweigm uffen gußeiserne Schutzm uffen 
(siehe Seite 297). Diese B le iabzweigm uffen sind auch fü r doppelte  Abzw eigungen In Kreuzform  
lie fe rbar.

B e s te llu n g : Bel Bestellungen bitten w ir neben de r Nennung de r A ders tä rke  und A derzahl Jedes 
Kabels um Angabe des Durchmessers Uber Blei und A rt de r A deriso lie rung.

des durchgehenden Kabels 
Leiterdurchm esser 

0,5 mm 0,8 • • • 1,5 r

Anzahl der Adern
des abzweigenden Kabels 

Leiterdurchm esser 
0,5 mm 0,8 • • • 1,5 mm

lis te n -
Nr.

Preis

RM

ohne | m it 
Zubehör 

etwa etwa
kg kg

1■■•60 
61■■•150 

151■•■300

1 •••50 
51•••100 

101••■200

1 •■•20 
1 •••30 
1 •••50

1 - ••10 
1 ■■•20 
1 ■••30

1011075
1011075
1011077

auf Anfrage
0,7
1,3
3,1

M aßtabelle (Maße In M illim etern)

LfSten-Nr.

b h

Abmessungen

1 d »I

1011075 80 44 190 15---22 ro CD

1011076 115 65 230 25■••35 15---23
1011077 145 91 330 40■■■55 15---23
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Listen-Nr. 1012001.

B le ive rb in d u n g sm u ffe n  m it gußeisernen Schutzm uffen fü r b e w e h r te  Kabel

Z w e ck : Verbinden von 2 bewehrten B leikabeln und Schutz fü r die B leimuffe.

A u fb a u : 1 te ilige , längsseitig  au fgeschnittene Muffe aus Blei und eine sie um gebende gußeiserne 
Schutzm uffe.

M o n tag e : Die B leim uffen werden nach de r Spleißung de r Kabeladern um die Spleißstelle ge legt und 
in der Längsnaht sowie m it den Bleim änteln der Kabel verlö te t. Für den se itlichen A bschluß und 
zum Befestigen de r gußeisernen Schutzm uffe werden Packungen um die Kabelm äntel gelegt 
und die Schutzm uffenhälften un ter g le ichze itigem  Einfuhren der Kabelbewehrung festgeschraubt. 
Der Zw ischenraum zwischen B leim uffe und gußeiserner Schutzm uffe w ird m it schw arzer V erguß
masse ge fü llt.

B e s te llu n g : Bei Bestellungen bitten w ir neben de r Nennung der A derstä rke  und Aderzahl jedes 
Kabels um Angabe des Durchmessers über Blei bzw. Bewehrung und A rt de r A deriso lie rung.

A bm essungen siehe Seite 295.

0.5 * -

Anzahl Oer Adern für Kobel mH einem leiterdurchmesser von 

0,8 mm f 0.8 mm j 1 mm | 1.5 mm

Llsten-
Nr.

Preis

RM

Gewicht 
der 

Bleimuffe 
ohne 

Zubehör 
etwa Kg

Gesamt
gewicht

etwa
Kg

Für Kabel m it fes te r P ap ie riso lie ru ng

1 ■■6 1 •■4 1 •■2 1 • •2 1012001 0 ,2 4,3
7 ■•20 5 • • 1 0 3 •■5 2 - • 4 1012002 0,4 9,5

21 ■■80 11 •■50 6 •■40 5 - •2 0 101 2003 1 ,2 10
81 ■ '1 6 0 51 ••1 2 0 41 ••1 0 0 21 • •50 1012004 1 ,8 19

161 ■•300 121 ••2 0 0 - 101 •■160 51 • •9 0 1012005 2 ,9 26,5
301 ■•600 201 ••3 6 0 161 •■300 91 • •160 1012006 3 ,8 32
601 ■•900 361 ••5 0 0 301 ••4 2 0 161 ■ •240 1012007 5,7 42
901 ■•1200 501 ■•700 421 ■■650 241 • •300 101 2008 6,3 42

1201 ■•1500 701 ■•900 1012009 auf Anfrage 9,7 60
1501 ■■2000 901 ■•1200 1012010 11 - 78

Für K abel m it h o h le r P a p ie riso lie ru ng

1 ■ •6 1 ••4 1 •■2 1 ■ •2 101 2021 0 ,2 4,3
7 ■•20 5 ■•8 3 •■6 3- •4 101 2022 0 ,4 9,5

21 ■•80 9 • • 3 0 7 ■■20 5- •8 1012023 1,2 10
81 ■■160 31 •■100 21 •■50 9 - ■24 101 20 2 4 1,8 19

161 ■■300 101 •■160 51 ■■112 25 ■ •50 1012025 2,9 26,5

301 ••600 161 •■300 113 ■■200 51 ■ ■80 1012026 3 ,8 32
601 ■•900 301 ■■400 201 ■■300 81 ■ ■112 1012027 5,7 42

901 •■1200 401 ••6 0 0 301 ■■480 113- •1 50 101 2028 6,3 42

1201 ••1 5 0 0 601 ■■800 481 ••6 0 0 151 • ■200 1012029 9,7 60
1501 ••2 0 0 0 801 ■1000 1012030 11 78
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Usten-Nr. 8 H l
Abmessunger

D d öj I

1012001 u. 1012021 80 60 245 22 10 22 150
1012002 u. 101 2022) 
101 2003 u. 101 2023) 105 105 395 35 110

|20
30
60

190
240

1012004 u. 101 2024 158 163 520 52 30 70 300
101 2005 u. 101 2025 208 180 575 60 40 81 360
101 2006 u. 101 2026 220 195 640 68 50 101 400
1012007 u. 101 20271
1012008 u. 101 20281 242 215 750 75 (60 

1 70
111
121

480
510

1012009 u. 1012029 258 230 830 85 80 137 560
1012010 u. 101 2030 276 243 925 90 90 153 590

Listen-Nr. 1012051.

B le i v e rte ilu n g s m u ffe n
m it gußeisernen Schutzm uffen fOr 2fache V erte ilung eines b e w e h r te n  Kabels

Z w e ck : Verte ilen eines bewehrten Kabels in 2 n iederpaarige b e w e h r te  Kabel und Schutz fü r 
die B leimutfe,

A u fb a u : 2 ine lnandersch iebbare 8leihUlsen, von denen die eine zum Einfuhren eines Kabels, die 
andere zum Ausfuhren von 2 Kabeln ausgebildet is t sow ie eine sie umgebende gußeiserne 
Schutzm uffe.

M on tage : Die B le im uffenhälften w erden vo rd e rS p le iß u n g  de r einzelnen Kabeladern U berd ie  Kabei- 
enden geschoben. Nach der Spleißung werden die H älften ine inandergeschoben und sowohl m it
e inander als auch m it den B le im änteln der Kabel verlö te t. Für den se itlichen A bsch luß und 
zum Befestigen de r gußeisernen Schutzm uffe w erden Packungen um die Kabelm äntel ge legt 
und die Schutzm uffenhälften un te r g le ichze itigem  Einfuhren de r K abelbewehrung festgeschraub t. 
Der Zw ischenraum  zwischen B ieim uffe und gußeiserner Schutzm uffe w ird m it schw arzer V erguß 
masse ge fü llt.

Z u sä tz liches : Diese B le iverte ilungsm uffen m it Schutzm uffen lie fern  w ir auch fü r m ehrfache Ver
te ilung . Näheres in unserer S arn itu ren lis te , Teil 1.

B es te llung : Bei Bestellungen b itten w ir neben de r Nennung de r A ders tä rke  und A derzahl jedes 
Kabels um Angabe des Durchm essers über Blei bzw. Bewehrung und A rt de r A deriso lie rung.

A bm essungen siehe Seite 296.
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Anzahl der Adern fü r Kabel m it einem Lelterdurchm cssor von 

0 ,5 - '* 0 .6  mm | 0,3 mm j 1m m  j 1,5 mm

Usten-Nr. Preis

RM

Gewicht 
der 

B leimuffe 
ohne 

Zubehör 
etwa Kg

Gesamt
gew icht

etwa
Kg

Für Kabel m it fes te r P ap ie riso lie rung

20/10.10 10/6.4 4/2.2 4/2.2 1012051 0,55 14
80/40.40 50/30.20 30/20.10 16/8.8 1012052 1,2 14

160/80.80 100/50.50 60/30.30 30)20.10 1012053 1,7 14,5
300/150.150 200/100.100 140/70.70 80140.40 1012054 3,4 24,5
600/300.300 300/150.150 240/120.120 140/70.70 101 2055 4,8 24
900/500.400 400/200.200 250/150.100 16080.80 101 2056 6,1 46

1200/600.600 500/250.250 300/150.150 180/90.90 1012057 6,4 46
1400/700.700 700/350.350 240/120.120 101 2058 7,3 46
1600/800.800 900/500.400 300/150.150 101 2059 8,5 46
1800/900.900 1200/600.600 1012060 13,7 72

Für Kabel m it h o h le r P a p ie riso lie ru ng auf Anfrage

20/10.10 4/2.2 4/2.2 _ 1012061 0,55 14
80/40.40 30/20.10 20/10.10 10/6.4 1012062 1,2 14

160/80.80 60/30.30 60/30.20 20/10.10 1012063 1,7 14,5
300/150.150 160/80.80 100/50 50 50/30.20 1012064 3,4 24,5
600/300.300 250/150.100 180/100.80 80/40.40 101 2065 4,8 25
900/450.450 300/150.150 200/100.100 100/50.50 1012066 6,1 46

1200/600.600 400/200.200 300/150.150 120/60.60 1012067 6,4 46
1400/700.700 600/300.300' 150/100.50 1012068 7,3 46
1600/800.800 800/400.400 200/100.100 1012069 8,5 46
1800/900.900 1000/500.500 1012070 13,7 72
2000/1000.1000 101 2071 15,3 74

M aßtabelle (Maße in M illim etern)

Llsten-Nr. Abmessungen

B H L D E F 1 d di d y ^

1012051 u. 101 2061
1012052 u. 1012062
1012053 u. 1012063

185 115 510 40 94
3 4 !

190
240
310

10
20
30

10
20
20

10
20
20

1012054 u. 1012064
1012055 u. 1012065
1012056 u. 1012066

205 150 650 60 104 49 j 390
440
520

40
50
60

30
40
40

30
40
40

101 2057 u. 1012067 
101 2058 u. 1012068 J 275 180 800 92 169 69 { 520

550
60
70

50
60

40
50

1012059 u. 1012069
1012060 u. 101 2070 

1012071
j 350 215 890 100 203

7 5 !
550
630
650

80
90

100

60
70
80

60
70
80
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Listen-Nr. 1012111.

B le ia bzw e igm u ffe n  m it gußeisernen Schutzm uffen in T-Form fü r b e w e h r te  Kabel

Z w e ck : Abzweigen eines n iederpaarigen bewehrten Kabels aus einem durchgehenden Kabel und 
Schutz fü r die B leimuffe. Diese Muffen erm öglichen ein A usschle ifen e in ige r Adern aus einem 
durchgehenden Kabel sow ie ein paralle les Anschließen an einze lne Adern des Kabels.

A u fb a u : 2 te lllg e , längsseitig  aufgeschnittene B leimuffe m it 2 Ö ffnungen zum H indurchfohren 
eines durchgehenden B le ikabels und m it e iner se itlichen Öffnung zum H erausfuhren eines 
n iederpaarigen Anschlußkabe ls sow ie eine sie um gebende gußeiserne Schutzm uffe.

M on tage : Die B leim uffe w ird  nach de r Spleißung de r Kabeladern um die Sple ißste lle  ge leg t und 
in der Längsnaht sowie m it den B le im änteln de r Kabel verlö te t. Für den se itlichen Abschluß 
und zum Befestigen de r gußeisernen Schutzm uffe werden Packungen um die Kabelm äntel ge 
leg t und die S chutzm uffenhälften un te r g le ichze itigem  Einfuhren der Kabelbewehrung fe s t
geschraubt. Der Zw ischenraum  zwischen B leim uffe und gußeiserner Schutzm uffe w ird  m it 
schw arzer Vergußmasse ge fü llt.

B e s te llu n g : Bel Beste llungen b itten w ir neben de r Nennung de r A derstä rke  und A derzahl jedes 
Kabels um Angabe des Durchmessers Uber Blei bzw. Bewehrung und A rt de r A deriso lie rung.

Z u sä tz lich e s : D iese B le iabzweigm uffen m it Schutzm uffen lie fern w ir  auch in Kreuzform . Näheres 
siehe in unserer G arn ituren lis te , Teil 1.

A bm essungen siehe Seite 298.

Anzahl der Adern
Gewicht

der

des durchgehenden Kabels 

Leiterdurchm esser

des abzweigenden Kabels 

Leiterdurchm esser
Listen-Nr. Preis

B le i
muffe
Ohne

Zubehör

Gesamt
gew icht

0,6* • -0,6 mm 0.8 • • 1,5 mm 0,5 • •  • 0.6 mm 0.8 • • • ,5 mm RM
etwa
kg

etwa
kg

1 - . 6 0 1 ■••50 1 • - • 2 0 1 ■• •10 1012111 0,7 11

61- --150 51 • ••100 1 • ..30 1 •• •20 1012112 auf Anfrage 1,3 16

151 * • • 300 101 • ••200 1 •■•50 1 •• •30 1012113 3,1 . 28
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M aßtabelle (Maße in M illim etern)

Listen-Nr.
B H L D

Abm

Di

cssungon

b h i d dl

1012111 205 102 335 35 35 80 44 190 15■•■22 12 -18

1012112 237 122 120 50 50 115 65 230 25■■■35 1 5 - • -23

1012113 272 152 560 70 50 145 91 330 40' " 5 5 15 • • -23

U s t e n - N r .  1 0 1  4 0 2 1 .

S c h a ltm u ffe n

Z w e ck : Schaffung von Verb indungs-, Schalt- und U ntersuchungsste llen in.Kabelnetzen m it geringer 
Aderzahl. Die Muffen geben die M öglichke it, ohne Öffnen der Spleißstellen, d. h. ohne Störung 
oder vorübergehendes Außerbetriebse tzen des ganzen Kabels, jede  be lieb ige Umschaltung 
und Untersuchung vorzunehm en. Sie eignen sich daher auch ganz besonders zum Einbauen 
in Fernm eldekabel der Polizei und Feuerwehr. Diese Muffen können wie a lle  anderen Ver
bindungsm uffen in de r Erde verleg t werden.

A u fb a u : Eine LÖtmuffe aus Messingguß und eine sie um gebende gußeiserne Schutzm uffe . Die
Lötm uffe is t 3 te ilig  und besteht aus U nterte il, einem offenen O berte il und dem h ierauf pas
senden Deckel, ln das O berte il is t eine K lem m enplatte aus Eshalitpreßsto ff e ingesetzt, deren 
K lem m enstifte nach de r U nterseite (Kabelseite) Lö ts tifte  fü r  den Anschluß de r Kabeladern 
haben, während sie auf de r O berseite (Schaltseite) m it K lem m enschrauben ausgerüstet sind.
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Das O berte il is t m it einem rillen förm igen Rand umgeben, in den de r Deckel e ing re ift. Die guß
eiserne Schutzm uffe besteht ebenfa lls aus U nterte il, Oberte il und Deckel.

Die Schaltm uffen bieten bei gu te r Zugäng lichke it die g röß tm ögliche B e triebss icherhe it sowohl 
in m echanischer als auch in e lek trischer Beziehung.

M o n tag e : Nach Anschluß de r Kabeladern an d ie Lö ts tifte  de r K lem m enpla tte werden Ober- und 
U nte rte il de r Lötm uffe m ite inander und m it dem B leim antel des Kabels verlö te t, so daß ein 
unbed ing t feu ch tigke itss ich e re r A bsch luß des Kabels e rz ie lt w ird . Zur völligen A bd ich tung des 
Schaltraum es w ird  der rillen fö rm ige  Rand des O berte ils  de r Lötm uffe nach Einsetzen des 
Deckels m it schw arzer Vergußmasse vollgegossen. Nach Montage de r Schutzm uffe w ird der 
Raum zwischen Lötm uffe und Schutzm uffe sow ie d ie R ille zw ischen Deckel und O berte il der 
Schutzm uffe m it Vergußmasse ge fü llt und som it je d e r F e uch tigke itszu tritt In den Innenraum 
verh indert.

B e s te llun g : Bel Bestellungen b itten  w ir neben der Nennung der A derstä rke  und A derzahl jedes 
Kabels um Angabe des Durchm essers Uber Blei bzw. Bewehrung und A rt der A deriso lie rung.

Anzahl der Adern des Kabels Usten-Nr. Preis

RM

Gesamtgewicht m it Zubehör 

etwa kg

1 •••5 1014021 9,5
auf Anfrage

6•••20 101 4022 15,6

M aßtabelle (Maße In M illim etern)

Abmessungen
Usten-Nr.

B H l 0 I d

101 4021 155 120 340 28 200 16

101 4022 180 135 460 35 280 22

299



K A B E L G A R N  I TU R E N

Llsten-N r. 1015001.

Is o lie rm u ffe n  fü r  E rdve rlegung (lange Form)
Z w e ck : Die Isolierm uffen w erden bei solchen Kabeln verwendet, d ie Im Bereich de r Beeinflussung 

e lek trischer Bahnen, e lek trischer Kraftnetze oder dg l. ve rleg t s ind. Die In der Beeinflussungszone 
liegenden Kabel werden von den Irrström en als Le ite r benutzt. An der A u s tritts te lle  de r Irrström e 
w ird  das Kabel durch Korrosion zerstört. Um dieses zu verm eiden, werden B leim antel und 
Bewehrung des Kabels un terbrochen, w odurch ein W e ite rflle flen  der Irrström e verh indert wird. 
Diese U nterbrechungsste ilen werden durch Isolierm uffen gegen E indringen von Feuchtigke it 
geschützt.

A u fb a u : Sie bestehen im wesentlichen aus 2 Iso lie rpreßstoffscha len, die eine ausreichende Iso
la tion sowie eine hohe Biege- und W ärm efestigke it haben.

M o n tag e : Aus dem B leim antel des Kabels w ird  ein etw a 10mm bre ite r Ring herausgeschnitten, 
um die le itende V erb indung aufzuheben. Der so en tstandene Zw ischenraum  w ird m it Kabel
w icke lpap ie r ausgefu llt. H ierüber w ird ein A nthyg ronbandw icke l ge legt, de r durch Preßspan
band ve rs te ift w ird . Damit d ie bew icke lte  Stelle durch Zug-, D ruck- oder Verdrehungskräfte  
des Kabels n ich t verändert werden kann, is t auf beiden Selten je  ein 2 te flig e r Kabelabfang- 
flansch vorgesehen, m it dem de r B leim antel und die Bewehrung des Kabels verlö te t werden. 
Diese 2 te iligen  Flansche werden vor dem Löten m it einem D rahtbund behelfsmäßig zusammen
gehalten. Jeder de r beiden Flansche hat S te llschrauben zum Festlegen de r Flansche In den 
Iso lierpreßstoffscha len. Nach de r Kabelm ontage werden die un tere und obere Preßstoffschale 
zusam m engeschraubt und de r Zw ischenraum  m it schw arzer Vergußm asse ge fü llt. Durch das 
Ausgießen m it he ißer Vergußm asse en tsteh t eine inn ige Verb indung des A nthygronbandw icke ls  
m it dem B leim antel, so daß je d e r F e uch tigke itszu tritt an de r U nterbrechungsste lle  ve rh inde rt w ird.

B e s te llu n g : Bei Muffen, d ie von den lis tenm äßigen Angaben abweichen sollen, bitten w ir  um 
Angabe des Durchm essers Uber Blei und Uber Bewehrung des Kabels.

Z u sä tz lich e s : Außerdem  lie fe rn  w ir noch Iso llerm uffen fü r gedeckte Räume (kurze Form) und fü r 
Innenräume. Näheres In unserer B arn ltu ren lis te , Teil 1.

Für Kabel m it einem Durchmesser Preis Gesamtgewicht
über B iel über Bewehrung Listen-Nr. m it Zubehör
bis mm bis mm RM etwa Kg

1 6 2 5 1 0 1 5 0 0 1 8
23 31 1 0 1 5 0 0 2 8
3 2 — 1 0 1 5 0 0 3 8

3 2 41 1 0 1 5 0 0 4 1 4 ,5
4 4 5 3 101 5 0 0 5 1 4 ,5
55 1 0 1 5 0 0 6 auf Anfrage 1 4 ,5

5 5 6 5 1 0 1 5 0 0 7 2 0
65 7 5 1 0 1 5 0 0 8 2 0
75 8 5 101 5 0 0 9 2 0
86 9 6 101 5 0 1 0 2 0
9 6 — 1 0 1 5 0 1 1 2 0

M aßtabelle (Maße in M illim etern)

t ls te n -N r .
b h

Abmes
I

s u n g e n

«1 “ s

101 5001 1 6 8 1 3 5 4 3 0 3 4 17 2 6
101 5 0 0 2 1 6 8 1 3 5 4 3 0 3 4 24 32
1 0 1 5 0 0 3 1 6 8 1 3 5 4 3 0 3 4 3 3 3 3

1 0 1 5 0 0 4 2 0 0 1 6 5 6 2 0 5 8 3 3 42
1 0 1 5 0 0 5 2 0 0 1 6 5 6 2 0 5 8 4 5 54
1 0 1 5 0 0 6 2 0 0 1 6 5 6 2 0 5 8 5 6 56

1 0 1 5 0 0 7 2 2 0 2 0 5 6 5 0 1 0 0 5 6 66
1 0 1 5 0 0 8 2 2 0 2 0 5 6 5 0 1 0 0 6 6 76
1 0 1 5 0 0 9 2 2 0 2 0 5 6 5 0 1 0 0 7 6 86
1 0 1 5 0 1 0 2 2 0 2 0 5 6 5 0 1 0 0 8 7 97
1 0 1 5 0 1 1 2 2 0 2 0 5 6 5 0 1 0 0 9 7 97
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§

l i f
- U i

Listen-Nr. 1021011.

Beklöpp lung außerha lb  des 
Endverschlusses absetzen

Abm essungen 
siehe M aßtabelle.

c

Z y lin d e re n d v e rs c h lü s s e  aus verble item  Stahlb lech

Z w e ck : Abschließen von pap ie riso lie rten  bewehrten und unbewehrten 
Kabeln und Verb inden de r Kabeladern m it abgehenden iso lierten 
Le itungen.

A u fba u : Ein zy linderfö rm iges, s ich nach unten verjüngendes Gehäuse 
aus verble item  S tahlb lech, das durch einen Iso llerpreßstoffdecke l 
abgeschlossen w ird . Die abgehenden Le itungen werden durch den 
Deckel herausgeführt.

M ontage: Das ankommende Kabel w ird  durch den gesch litzten Hals 
des Endverschlusses e lngeführt. Zum A usgle ichen des Unterschiedes 
zw ischen Kabel- und H alsdurchm esser und zum A bd ich ten  des End
verschlusses w ird das Kabel m it einem Iso lie rbandw icke l versehen, 
um den der gesch litz te  Hals durch einen D rahtbund festgepreßt 
w ird . Die Sple ißste llen zw ischen den ankommenden und abgehen
den Adern werden Im Hohlraum  un tergebracht, de r nach Fertig
s te llung der M ontage m it Isolierm asse ge fü llt und sodann m it dem 
Deckel verschlossen w ird .

B e festigung : Die Zylinderendversch lüsse w erden m it Schellen an 
W änden bzw. Gestellen befestigt.

Z u sä tz lich e s : W ir lie fern diese Zylinderendversch lüsse aus reinem 
Blei und aus Gußeisen. Näheres in unserer G arn ituren liste , Teil 2.

B es te llun g : Bei Beste llungen erb itten  w ir fo lgende A ngaben : A d e r
stärke und Aderzahl des Kabels, D urchm esser über B lei bzw. Be
w ehrung und A rt de r A deriso lie rung . Die Befestigungsschellen w er
den nu r bei besonderer Bestellung gegen Berechnung m itge lie fert.

0,5 . 
0,5.

Anzahl der Adern des Kabels 
m it le lte rdurchm esser

• 1,5 mm, fest 
■ 1 mm, hohl

etwa
kg

1 ■ •12 1 • ■4 1021011

13' ■24 5- •14 1021012

25- ■40 15- •32 1021013

41 ■ ■56 33- •56 1021014

57- ■72 57- •72 1021015

73- ■92 73- •92 1021016

93- •112 93- •112 1021017

auf Anfrage

0,5
0,85

1,2
1,8

2.7 
3,5
4.7

M aßtabelle (Maße In M illim etern)

Ab-
messungen

LIsten-Nr.

1021011 102 1 012 1 021013 1 021014 102 1 015 1 021018 1 021017

d

d i
h

16

48
120

22

65
150

32

180

44

00
216

53
102

250

66

116
280

73

125

320
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Listen-Nr. 1022005.

Für
Leitungs-

auslüh-
rung

Abm essungen siehe Maßtabelle.

E nd ve rzw e ig e r fü r  Innen räum e

Z w e ck : Abschließen von einem oder mehreren unbew ehrten pap ie riso lie rten  Kabeln und Ver
binden de r Kabeladern m it abgehenden Iso lierten Le itungen oder Kabeln In Innenräumen. A u f 
W unsch auch m it Iso lie rte r Kabele lnfUhrung lie ferbar.

A u fb a u : Ein B lechgehäuse m it e iner K lem m enplatte, die an der E lnfUhrungsselte m it Lötstiften 
und an der S chaltse ite m it Schraubklem m en versehen Ist. Durch die K lem m enplatte w ird das 
Blechgehäuse In einen ausgießbaren Kabelabschlußraum  und einen durch K lappdeckel s taub
d ich t verschlossenen Schaltraum  gete ilt. In dem Boden des Kabelabschlußraum es sind 1 oder 
mehrere Lötstutzen d ich t abschließend eingesetzt. Zum A usfuhren de r A nschluß le itungen be
finden sich an der oberen Gehäusewand vorgepreßte Ö ffnungen, d ie sich nach Bedarf heraus
schlagen lassen. Ferner befinden sich an den Selten Ö ffnungen, durch die die Leitungen 
ebenfa lls ausgeführt werden können, dam it man durch Aneinanderre ihen m ehrerer Endverzweiger 
V erte ile rs te llen herste llen kann.

M ontage: Das Kabel w ird durch den Lö tstutzen In den K abelabschlußraum  e lngefüh rt und die 
Kabeladern an die rückse itigen Lö ts tifte  de r K lem m enpla tte ge lö te t. Dann w ird  der B lei
mantel des Kabels m it dem Lötstu izen verlö te t und de r K abelabschlußraum  nach Aufsetzen 
der K lem m enplatten m it Masse ge fü llt. Das Befestigen des Gehäuses an de r W and erfo lg t 
durch Ö ffnungen, d ie In de r Rückwand des Schaltraum es vorgesehen sind.

A n za h l d e r  A d e rn  des K abe ls L is te n -N r. P re is

RM
etw a
kg

1 0  m it 1 E in fü h ru n g ............................ 1 0 2 2 0 0 1 1,1
1 0  m it 1 Isolierten E in füh rung . . . . 1 0 2 2 0 0 2 1 ,1 5

2 0  m it 1 E in fü h ru n g ........................... 1 0 2  20 0 3 1 ,7
2 0  m it 1 iso lie rten  E inführung . . . . 1 0 2 2 0 0 4 1 ,7 5

2 0  mit 2  E in füh rung en........................ 1 0 2 2 0 0 5 1 ,7 5
2 0  mit 2  iso lie rten E inführungen . . 1 0 2 2 0 0 6 1 ,8 5

2 0  mit 3  E in füh rung en ........................ 1022007 a u* A n fra g e 1 ,8
2 0  m it 3  Iso lierten E inführungen . . 102 2008 1 ,9 5

4 0  mit 1 Einführung ............................ 10 2 2009 3,1
4 0  mit 1 Iso lie rten E inführung . . . . 1 0 2 2 0 1 0 3 ,1 5  —

4 0  mit 2  E in füh rung en ........................ 1 0 2 2 0 1 1 3 ,1 5
4 0  m it 2  Iso lie rten E inführungen . . 1 0 2 2 0 1 2 3 ,3 5

4 0  mit 3  E in füh rung en ........................ 1022013 3 ,2
4 0  m it 3  Iso lie rten Einführungen . . 1022014 3 ,3 5

M aßtabelle (Maße In M illim etern)

L is te n -N r.
B 5 C d

A b m e s .
e

ungen

f 9 h K » i

1 0 2 2 0 0 1  und 1 0 2  2 0 0 2 1 05 5 6 2 1 0 6 45 70 9 0 16 2 95 16

1 0 2 2 0 0 3  bis 1 0 2 2 0 0 8 1 7 0 5 6 2 1 0 6 45 1 1 0 1 4 0 16 2 9 5 16

1 0 2 2 0 0 9  bis 1 0 2 2 0 1 4 3 3 5 5 6 2 1 0 6 4 5 2 5 5 285 16 2 95 22
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Listen-N r. 1022027.

I----------- K6-----------

Abm essungen siehe 
M aßtabelle Seite 304.

E ndve rsch lüsse  m it ge radem  Lö ts tu tze n
fü r u n b e w e h r te  B leikabel

Z w e ck : Abschließen eines pap lerlso lle rten  Kabels und Verbinden der 
Kabeladern m it abgehenden Iso lierten Le itungen. Die m it einem 
nach hinten gerichte ten geraden Lö tstutzen versehenen Gußgehäuse 
erm öglichen ein d ichtes übereinandersetzen der Endverschlüsse. 
Sie eignen sich daher zur senkrechten Ü bereinanderanordnung In 
V erte ile rgeste llen, Kabel- und Lin ienverzweigergehäusen.

A u fb a u : Sußgehäuse m it senkrech t übere inander angeordneten K lem
m enplatten aus Eshallt. Die K lem m enpla tten tragen durchgehende 
S tifte , die auf de r S chaltse ite m it Schraubanschluß und auf der 
Kabelse ite m it Lötansch luß versehen sind. Das Gehäuse hat unten 
einen Stutzen zum E infuhren des Kabels. Der Kabelabschlußraum  
w ird  durch einen Deckel verschlossen. Durch die besondere Form 
des Gehäuses werden die Sple ißarbe iten e rle ich te rt. Die Zählle isten 
(Lochleisten) dienen zum H indurchführen derabgehenden Leitungen.

M ontage: Das Kabel w ird  m it dem B leim antel durch den Stutzen in 
das Gehäuse e lngeführt und der M antel m it dem Stutzen verlö tet. 
Nach A nlö ten de r Kabeladern an die Lötenden der K lem m enstifte 
w ird der Endverschluß durch den Deckel verschlossen und m it 
Isolierm asse ge fü llt.

B e s te llu n g : A uf besondere Bestellung können die Zählle isten zusätz
lich Bezeichnungsstre ifen zur Kennzeichnung der einzelnen Adern 
erhalten. Die Endverschlüsse können auch m it gebogenem Lö t
stutzen oder 2 E inführungen ge lie fe rt werden (Kabeldurchm esser bei 
Bestellung angeben). Für bewehrte Kabel sind die Endverschlüsse 
m it Abfangsche llen oder F lanschstutzen lie ferbar. Näheres In unserer 
G arn ituren lis te , Teil 2.

B e fe s tig u n g : Die se itlichen Knaggen dienen zur senkrechten Befesti
gung der Endverschlüsse an H ohlschienen, Gestellen und in Ge
häusen sowie auf W andbügeln.

Z u sä tz lich e s : Sollen die K lem m enpla tten gegen Staub und unbefugte 
Eingriffe geschützt werden, so können sie m it Schutzhauben oder 
A bdeckkappen versehen werden.

A bm essungen siehe Seite 304.

Anzahl der Adern Anzahl der Adern
des Kabels des Kabels

(Leiterdurchmesser Listen-Nr. Preis (Leiterdurchmesser
0,5* • 2 mm) 0,5... 2 mm) Listen-Nr. Preis

Stift Stift Stlft- Stift
abstand abstand etwa abstand abstand etwa
12 mm 10 mm RM kg 1 2  mm 10 mm RM kg

10 _ 1022021 2,1 120 _ 1022037 9,7
— 14 1022022 2,1 — 130 1022038 9,7

20 1022023 2,6
_ 140 1022039 9,7

26 1022024 2,6 — 150 1022040 9,7

30 _ 1022025 3,8 140 — 1022041 11

- 36 1022026 3,8 — 160
170

1022042
1022043

11
11

40 — 102 2027 4
_ 50 1022028 auf 4 160 — 1022044 auf 13,4

Anfrage _ 180 1022045 Anfrage 13,4
60 — 1022029 6 _ 190 1022046 13,4
— 70 102 2030 6 — 200 1022047 13,4
80 1022031 7 1022048200 _ 16,490 1022032 7 1022049_ 210 16,4100 1022033 7 102 2050— 220 16,4

100 — 1022034 8,5 — 230 1022051 16,4
— 110 1022035 8,5 240 1022052 16,4
— 120 1022036 8,5 — 250 1022053 16,4
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M aßtabelle (Maße In M illim etern)

l is te n -N r .
a

Ab
b

m essung
c

en
d 0

L ls te n -N r.
a

A b
b

m essung
e

en
<J e

1 0 2 2 0 2 1  22 1 3 0 __ 1 20 15 42 1 0 2 2 0 3 7 /3 8 /3 9 /4 0 5 9 0 2 7 5 1 55 32 1 40

1 0 2 2 0 2 3 /2 4 16 0 — 1 2 0 1 9 5 3 1 0 2  2 0 4 1 /4 2 /4 3 6 8 0 4 2 0 1 55 3 2 55

1 0 2 2 0 2 5 /2 6 2 3 5 11 0 1 3 0 24 35 1 0 2 2 0 4 4 /4 5 /4 6 /4 7 7 35 4 2 0 1 65 41 1 20

1 0 2 2 0 2 7 /2 8 2 3 5 11 0 1 3 0 24 3 5 1 0 2 2 0 4 8 /4 9 /5 0 /5 1 /5 2 /5 3 8 9 0 4 5 6 1 7 0 41 185

1 0 2 2 0 2 9 /3 0 3 4 5 15 0 1 4 5 29 4 5

1 0 2 2 0 3 1  3 2 /3 3 4 2 5 2 6 0 145 2 9 4 5

1 0 2 2 0 3 4  3 5 /3 6 5 1 5 2 7 5 15 5 3 2 5 5

G ru n d p la t te  fü r  M a s tb e fe s tig u n g  
■ a -

L isten-N r. 1032021.
Abm essungen siehe M aßtabelle.

E nd ve rzw e ig e r m it Lötstutzen, fü r feuchte  Räume und fü r das Freie

Zw e ck : Abschließen von unbew ehrten pap le rlso lle rten  Kabeln und Verbinden der Kabeladern mit 
abgehenden Le itungen oder Kabeln.

A u fb a u : Ein m it Befestigungsknaggen versehenes gußeisernes 6ehäuse w ird  durch eine Klemmen
p la tte  aus Eshallt In einen Kabelabschluß- und einen Schaltraum  ge te ilt. Der Schaltraum  wird 
durch einen m it D ichtung versehenen Deckel, de r am Gehäuse durch ein K lappscharn ier befestigt 
Ist, w ette rs icher abgeschlossen. Zum Ausfuhren de r Leitungen sind Im Boden des Schaltraumes 
Löcher vorgesehen, die durch Holzstopfen verschlossen werden können. Am Boden des Kabel
abschlußraum es sind 1 oder 2 Lötstutzen zum Einfuhren de r Kabel befestigt.

M on tage : Das Kabel w ird  durch den Stutzen In das Gehäuse e ingefüh rt und der Bleimantel 
m it dem Stutzen verlö te t. Dann w erden die Adern an die Lö ts tifte  der K lem m enplatte gelötet 
und de r Kabelabschlußraum  m it Isolierm asse ge fü llt. Die abgehenden Le itungen werden durch 
Bodenöffnungen herausgefUhrt. Um den E in tritt von Feuchtigke it In den Schaltraum  zu verh in
dern, w ird de r Boden m it e iner M asseschicht bedeckt.

Z u sä tz lich e s : Zur Befestigung am M ast d ien t eine G rundp la tte , d ie w ir nu r auf besondere Bestel
lung gegen entsprechenden M ehrpreis lie fern . Diese Endverzweiger können auch m it A bfang
schelle fü r  bewehrte Kabel ge lie fe rt werden. Näheres In unserer G arn itu ren lis te , Teil 3.

A n za h l d e r  A d e rn  des K obels 
(L e ite rd u rc h m e s s e r o .e . . .1 .5  m m )

L is te n -N r. P re is

RM
etw a

Kg

1 0  m it 1 Stutzen 1 0 3  2021 2 ,9

2 0  m it 1 Stutzen 1 0 3  2 0 2 2 a u f A n fra g e 4 ,2

2 0  m it 2  Stutzen 1 0 3  2 0 2 3 4,3

M aßtabelle (Maße In M illim etern)

Listen-Nr. Abmessungen
0 b c d e f 1 h

1 0 3 2 0 2 1 136 1 1 5 18 0 13 11 0 19 9 107

1 0 3 2 0 2 2 2 0 6 1 1 5 2 0 0 17 1 8 0 19 9 103

1 0 3 2 0 2 3 2 0 6 1 1 5 1 8 5 17 1 8 0 19 9 103
—---—*
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Llsten-Nr. 1032053. Listen-Nr. 1032058.

E ndverzw e ige r fü r  fe u c h te  Räum e und fü r  das F reie

Z w e ck : Abschließen bew ehrte r pap ie riso lie rte r Kabel und A u fte ilen  sowie Verbinden de r Kabel
adern m it Iso lierten Leitungen oder Kabeln. Geeignet zum Herausfuhren de r abgehenden 
Le itungen oder Kabel durch S topfbuchsen oder Stahlpanzerrohre.

A u fb a u : Ein m it Befestigungsknaggen versehenes gußeisernes Gehäuse w ird durch eine K lemmen
p la tte  aus Eshallt In einen Kabelabschluß- und einen Schaltraum  ge te ilt. Der Schaltraum  w ird 
w ette rs icher durch einen m it D ichtung versehenen Deckel abgeschlossen. Die Dachflächen 
de r Gehäuse sind so verstärkt, daß S topfbuchsen und Rotve m it Gewinde zum Ausfuhren der 
Le itungen eingesetzt werden können. Die Gehäuse fü r m ehr als 20 Adern haben auch ver
s tä rk te  Seitenflächen, die auf W unsch m it Ö ffnungen versehen werden, um ein Aneinander
reihen m ehrerer Gehäuse zu erm öglichen.

M ontage: Die Kabel werden In das Gehäuse elngeführt und die Bewehrungen durch eine Klemm- 
schlene abgefangen. Die Kabeladern werden an d ie Lö ts tifte  de r K lem m enplatten angelöte t 
und de r Abschlußraum  m it Isolierm asse ge fü llt.

B es te llun g : Gehäuse m it Seltenanschluß nur auf besondere Bestellung und gegen Mehrpreis. 
K abeldurchm esser Uber B leim antel und Bewehrung sind in jedem Falle besonders anzugeben.

Z u sä tz lich e s : Außerdem  lie fern w ir Endverzweiger fü r 60 bis 100 Adern. Näheres In unserer Garni
tu ren lis te , Teil 3.

Anzahl der 
Kabolein- 
f0hrung<-:n

Gesamt-
Aderzahl llsten-Nr. Preis

RM
etwa

kg

Anzahl der 
Kabelein
führungen

Gesamt-
Aderzahl Listen-Nr, Preis

RM
etwa
kg

1 10 1032051 7,6 1 30 1032055 11
2 10 1032052 7,6 2 30 1032056 11auf Anfrage 3 30 1032057 11
1 20 103 2053 7,7 1 40 1032058 11,2
2 20 1032054 7,7 2 40 1032059 auf Anfrage 11,2

3 40 1032060 11,2
1 50 1032061 11,3
2 50 1032062 11,3
3 50 1032063 11,3

S topfbuchsen oder Gewindebohrung
zum Einschrauben von Rohren nur auf besondere Bestellung.

Rechts nebenstehender 
Endverzweiger kann auch 
m it 2 und 3 KabeleinfUh- 
rungen ge lie fe rt werden.

llsten-Nr. Anzahl der 
Kabel

einführungen
Gesamt-
Aderzahl

Kabeiboh
d

rung mm 

di
Llsten-Nr. Gesamt-Aderzahl

Max. Aderstärke 
je nach Kabelaufbau 

mm

1032051 1 10 18 29 1032055/56/57 30 2
103 2052 2 10 15 26 1032058,59 60 40 1,5
1032053 1 20 22 33 1032061/62,63 50 1,5
1032054 2 20 18 29
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List/en-Nr. 1028005. Abm essungen siehe Maßtabelle.

E n d v e r s c h lü s s e  m it  Ö l is o l ie r u n g  zum Einbauen ln B lechgehäuse
Z w e ck : Abschließen eines bewehrten pap ie riso lie rten  Kabels und Verb inden de r Kabeladern mit 

abgehenden Isolierten Leitungen. Besonders geeignet fü r Räume, In denen starke Tem peratur
schwankungen au ftre ten und die 6e rä te  dadurch Feuchtigke itsn iedersch lägen ausgesetzt sind.

A u fb a u : Der aus Gußeisen hergeste llte  Kabelabschlußraum  verläu ft nach unten trich te rfö rm ig  
und w ird oben durch eine K lem m enplatte fUr D liso lle rung abgeschlossen. Zum dichten A b 
schluß der KabelelnfUhrung is t eine B le ip la tte  und zur Befestigung der Bewehrung eine guß
eiserne Flanschpla tte vorgesehen.

M on tage : A u f dem B leimantel des Kabels w ird  ein B leiflansch angelöte t, de r vom gußeisernen Flansch 
festgeha lten w ird . Der Zw ischenraum  zw ischen Kabel und Flanschpla tte w ird m it Iso lierpappe und 
Isolierband ausgefü llt. Die Bewehrung w ird  durch die Flanschpla tte abgefangen. Die Adern 
werden m it den Lö ts tiften  ve rlö te t und de r Spleißraum  m it Isolierm asse ge fü llt.

Z u sä tz liches : Näheres in unserer G arn ituren liste , Teil 2.
B e s te llun g : Bei Bestellung erb itten  w ir fo lgende A nga ben : A ders tä rke  und A derzahl des Kabels, 

Durchm esser Uber Blei bzw. Bewehrung und A rt de r A deriso lie rung. W ir lie fern auch Endver- 
schlusse fü r unbew ehrte  Kabel.

F assungs
v e rm ö g e n Listen-Nr. Preis etw a

F assungs
ve rm ögen lis te n  Nr. P re is etwa

A d e rn RM Iff) A de rn RM kg

10 1 0 2 8 0 0 1 2 ,4 1 44 1 0 2 8 0 2 1 1 6 ,6
12 1 0 2 8 0 0 2 2 ,4 1 50 1 0 2 B 0 2 2 1 6 ,7
2 0 1 0 2 8 0 0 3 3 ,4 1 52 1 0 2 8 0 2 3 16 ,7
4 0 1 0 2  8 0 0 4 5,1 154 1 0 2 8 0 2 4 16 ,7
5 0 1 0 2 8 0 0 5 5 ,2 1 56 1 0 2 8 0 2 5 16 ,7
5 2 1 0 2 8 0 0 6 5 ,2 1 60 1 0 2 8 0 2 6 2 2 ,7
60 1 0 2 8 0 0 7 9 ,5 1 70 1 0 2 8 0 2 7 2 2 ,8
7 0 1 0 2 8 0 0 8 9 ,6 1 72 1 0 2 8 0 2 8 2 2 ,8

72 1 0 2 8 0 0 9 a u f A n fra g e 9 ,6 1 8 0 1 0 2 8 0 2 9 a u f A n fra g e
2 2 ,9

8 0 1 0 2 8 0 1 0 10,1 1 82 1 0 2 8 0 3 0 2 3

9 0 1 0 2 8 0 1 1 1 0 ,2 1 84 1 0 2 8 0 3 1 2 3

92 1 0 2 8 0 1 2 1 0 ,2 1 90 1 0 2 8 0 3 2 23
1 0 0 1 0 2 8 0 1 3 1 0 ,3 1 92 1 0 2 8 0 3 3 23 ,1
1 0 2 1 0 2 8 0 1 4 1 0 ,3 1 94 1 0 2 8 0 3 4 23,1
104 1 0 2 8 0 1 5 1 0 ,4 1 96 1 0 2 8 0 3 5 -2 3 ,1

2 3 , 2 -*1 2 0 1 0 2 8 0 1 6 1 6 ,3 2 0 0 1 0 2  80 3 6
1 3 0 1 0 2 8 0 1 7 1 6 ,4 2 0 2 1 0 2 8 0 3 7 2 3 ,2

1 3 2 1 0 2 8 0 1 8 1 6 ,4 2 0 4 1 0 2 8 0 3 8 2 3 ,2
140 1 0 2 8 0 1 9 1 6 ,5 2 0 6 1 0 2 8 0 3 9 2 3 ,2
142 1 0 2 8 0 2 0 1 6 ,6 2 0 8 1 0 2 8 0 4 0 2 3 ,3

M aßtabelle (Maße In M illim etern)

LIsten-Nr.
a

A
Ö

im essung
c

an
«1 d..

Listen-Nr.
a

A bmessung
c

en
° t d.

1 0 2 8 0 0 1 /0 2 2 2 5 81 1 2 3 18 3 0 1 0 2 8 0 2 1 /2 5 295 5 9 5 1 23 5 3 70

1 0 2 8 0 0 3 2 3 0 1 1 8 1 23 22 3 8 1 0 2 8 0 2 6 /3 0 3 2 5 79 0 1 2 3 6 0 80

1 0 2 8 0 0 4  0 6 2 5 0 2 0 0 1 2 3 3 5 45 1 0 2 8 0 3 1 /3 5 3 2 5 7 9 0 1 2 3 6 0 80

1 0 2 8 0 0 7 /0 9 2 6 5 3 1 5 12 3 3 5 45 1 0 2  8 0 3 6 /4 0 3 2 5 7 9 0 1 2 3 6 0 80

1 0 2 8 0 1 0 /1 5 2 7 5 4 0 0 12 3 4 8 6 2
1 0 2 8 0 1 6 /2 0 2 9 5 5 9 5 1 23 53 7 0
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Listen-Nr. 1036005. Abm essungen siehe M aßtabelle Seite 308.

W a s s e rd ic h t g e kap se lte  E ndve rsch lüsse  m it Ö lis o lie ru n g
Ausführungsm öglichKeit durch S topfbuchsen oder S tahlpanzerrohre

Zw eck: Abschließen und Verzweigen von Kabeln (im Freien oder in Räumen mit starken Tem
peraturschw ankungen) durch w asserd icht gekapselte Endverschlüsse m it K lem m enplatten fü r 
Ö liso lierung zur Erhaltung g le ichb le ibende r hoher Iso la tionsw erte .

A u fb a u : Pultförm iges Gehäuse aus Gußeisen m it Deckel und 2 se itlichen F lanschpla tten sowie 
einem Kabelabschlußraum  m it Flanschstutzen und aufgesetzten K lem m enplatten m it Ö liso lierung. 
Die obere W and des Gehäuses is t so verstärkt, daß S topfbuchsen und S tahlpanzerrohre mit 
6ew inde e ingesetzt werden können. Die se itlichen Flansche erm öglichen ein A neinanderre ihen 
mehrererGehäuse und eine Durchführung de rS cha ltle itungen innerha lb dergekapseltenG ehäuse.

M ontage: Nach Absetzen de r Bewehrung und Einfahren des Kabels in den Abschlußraum  
werden die Kabeladern an die Lö tstifte  der abgeschraubten K lem m enplatte ge lö te t und die 
K lem m enplatte w ieder aufgeschraubt. Dann w ird zur A bd ich tung des A bschlußraum es ein 
B leiflansch auf den B leim antel des Kabels ge lö te t und zusammen m it de r Bewehrung durch 
eine Flanschpla tte am Stutzen befestigt. Der Kabelabschlußraum  w ird  m it Isolierm asse ge fü llt 
und die E infü llöcher durch Schrauben geschlossen.

Z u sä tz liches : Besondere Eckverb indungsstücke erm öglichen das Zusammenbauen rechtw ink lig  
zue inanderstehender Endverschlüsse.

A bm essungen siehe Seite308.

Diese E ndversch lüsse können gegen M ehrp re is  auch In sch la g w e tte rs ich e re r A us füh run g  ge
lie fe rt w erden.

M it 1 K a b e le in fü h ru n g 1) (Gußeisernes Gehäuse)

Fassungs
vermögen

Adern
Gehäuse-

große
Listen-Nr. Preis

RM
etwa
kg

Fassungs
vermögen

Adern

Gehäuse
größe Listen-Nr. Preis

RM
etwa

kg

10 I 103 8001 12,4 144 V 1038021 43,3
12 I 1038002 12,4 150 V 1038022 43,5
20 I 1038003 12,6 152 V 1038023 43,5
40 II 1038004 16,5 154 V 1038024 43,5
50 II 1038005 16,6 156 V 1038025 43,5
52 II 1038006 16,6 160 VI 1038026 57
60 III 1038007 22,1 170 VI 1038027 57,1
70 III 103 8008 22,2 172 VI 1038028 57,1
72 III 1038009 22,2 180 VI 1038029 57,2
80 IV 1038010 auf Anfrage 29,4 182 VI 1038030 auf Anfrage 57,2
90 IV 1038011 29,5 184 VI 1038031 57,2
92 IV 1038012 29,5 190 VI 1038032 57,3

100 IV 1038013 29,6 192 VI 1038033 57,3
102 IV 1038014 29,6 194 -V I 1038034 57,3
104 IV 1038015 29,6 196 VI 1038035 57,3
120 V 1038016 43,1 200 VI 1038036 57,4
130 V 1038017 43,2 202 VI 1038037 57,4
132 V 1038018 43,2 204 VI 1038038 57,4
140 V 1038019 43,3 206 VI 1038039 57,5
142 V 1038020 43,3 208 VI 1038040 57,5

1) Endverschlüsse m it mehreren Kabele in fuhrungen siehe in unserer G arn itu ren lis te , Teil 3.
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M aßtabelle (Maße In M illim etern)

Anzahl der Adern des Kabels 
(Icitordurchmessor 

0,5 • • • 2 mm)
Gehäuse-

größo a b c d

Ab

e

nossung

(

en

g h 1 K I

1 •12 I 225 210 355 13 190 110 90 50 18 30 178
13 ■20 I 225 210 355 13 190 110 90 50 22 38 178
21 ■52 II 310 210 365 13 190 160 140 60 35 45 262
53 ■72 III 420 210 380 13 190 220 190 60 35 45 370
73 •■104 IV 525 210 390 13 190 320 240 60 48 62 476

105 ■156 V 745 215 420 15 190 460 415 65 53 70 694
157 ■■208 VI 920 215 450 15 190 600 555 65 60 80 872

Llsten-Nr. 1041006. Abm essungen siehe Maßtabelle.

T re n n e n d ve rsch lü sse  fü r  Innenräum e

Zw eck: Abschließen von pap ie riso lie rten  Kabeln und Verbinden de r Kabeladern m it abgehenden 
iso lie rten  Leitungen durch Verb indungsstecker, die ein le ichtes Trennen de r Kabeladern von 
den Leitungen oder ein D urchschalten de r Kabeladern erm öglichen.

A u fb a u : Gußeisernes Gehäuse m it Trennklem m enplatten aus Eshalit. Die A nsch luß stifte  de r Trenn- 
k lem m enplatten s ind vorderse itig  buchsenförm ig zur Aufnahme de r V erb indungsstecker und rück
se itig  fü r Lötansch luß de r Kabeladern ausgebildet. Die Buchsen der äußeren S tiftre ihen sind 
fü r die abgehenden Leitungen m it se itlichen Schraub- oder Lötansch lüssen versehen.

M on tage : Das Kabel w ird  durch den Stutzen in das Gehäuse e ingefüh rt und de r B leim antel mit 
dem Stutzen verlö te t. Nach A nlöten de r Kabeladern an die Lötenden de r K lem m enstifte  wird 
der Endverschluß durch den Deckel verschlossen und m it Isolierm asse ge fü llt.

B e s te llun g : Der Endverschluß w ird  m it einem geraden Lö tstutzen und m it Kam m zählleisten ge
lie fe rt, gegen M ehrpreis auch m it 2 geraden Lötstutzen oder fü r bewehrte Kabel mit. einem 
F la nsch-o der K lem m stutzen. Soll d ie Lieferung m it gebogenem Stutzen erfolgen, so is t das bei 
de r Bestellung zu verm erken.
Näheres über Trennendverschlüsse und Zubehör in unserer G arn itu ren lis te , Teil 6.

A nzah l d e r  A de rn  
d e s  K abe ls

L ls te n -N r.
(L ö ta n s c h lu ß )

L ls te n -N r.
(S ch ra u b a n sch lu O )

Pre is

RM
etwa

Kg

2 0 1041001 1041006 4 ,2

4 0 1041002 1041007 7 , 2 - -

6 0 1041003 1041008 a u f A n frage 10

8 0 1041004 1041009 1 3 ,8

1 0 0 1041005 1041010 1 6 ,9

M aßtabelle (Maße In M illim etern)

Anzahl der Adern Llsten-Nr. Llsten-Nr. Abmessungen
des Kabels (Lötanschluß) (SchraubanschluS) a b c d e

20 1041001 1041006 235 110 135 21 35
40 1041002 1041007 425 260 155 29 45
60 1041003 104 1 008 590 275 165 32 140
80 1041004 1041009 735 420 170 36 120

100 1041005 1041010 8-0 456 175 36 185
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Überführungsendverschlüsse
Diese G arn itu ren haben die  A ufgabe, pap ie riso lie rte  Kabel, d ie  in Fre ile itungen 

überge füh rt w erden sollen, abzuschließen und die K abeladern gegen Ü berspannung 
und Ü berstrom  aus d e r F re ile itung durch S icherungen zu schützen. In den m eisten 
Fällen besteht die S chu tze in rich tung  aus G robspannungsschutz, S trom sicherung  und 
Spannungsab le ite r nach un tens tehende r Scha ltung. Bei d ieser A nordnung  hat der 
G robspannungsschutz die A ufgabe, starke  S pannungsun te rsch iede  zw ischen Leitung 
und Erde auszug le ichen, während de r S pannungsab
le ite r d ie  n ied rigen  S pannungsun te rsch iede  unschäd lich  
m achen soll. Die S trom sicherung  bew ahrt d ie  K abe l
adern vor höheren S trom stärken und schü tz t den S pan
nungsab le ite r vor Energien, die dessen Z erstörung zur

Freileitung Stromskbervng Kabelader

Grobspanrwngs- \ k j  
schütz Y

^^^ z c m u n g s a b te lte r

^  Erde

Folge hätten. Bei Zerstörung de r S trom sicherung  w ird 
die F re ile itung von dem  S pannungsab le ite r und den 
K abeladern ge trenn t. N ur bei kurzen F re ile itungen oder 
bei k le ineren Kabelstrecken können auch Ü berfüh rungs
endverschlüsse verw endet w erden, d ie  en tw eder nur 
S trom sicherungen o d e r nur Spannungsab le ite r, in beiden 
Fällen je do ch  den G robspannungsschutz, en tha lten.

Die Verb indung der S icherungen m it den K a b e l
adern e rfo lg t durch Ansch luß  de r A dern  an die  in den 
Kabelabsch lußraum  h ine in ragenden A nsch lußstifte . Die 
zu den F re ile itungen füh re nd en  A dern  können durch den 
Boden, du rch  die  S eitenw ände und un te r Um ständen 
durch das Dach des B lechgehäuses ausge führt w erden, 
bei den Gußgehäusen nur du rch  den Boden. H ie rfü r 
werden zweckm äßig G um m iaderle itungen verwendet. Zum 
feuch tigke itss icheren  Absch luß  der 2a d rigen  Leitungen 
d ienen Ü berfüh rungsdosen  oder Ü berfüh rungs iso la toren.

Die übe rfüh rungsendve rsch iüsse  w erden als gu ß 
eiserne Gehäuse m it S icherungssockeln aus Eshalit oder 
als B lechgehäuse m it e ingebauten Endverschlüssen, d ie  
m it S icherungssocke ln  ausgerüste t sind, ge lie fe rt.

Die B lechgehäuse de r überfüh rungsendve rsch iüsse  
sind e inw and ig . ü b e rd ie S ic h e ru n g s s o c k e lw e rd e n d u rc h - 
s ich tigeS chutzkappen gestü lp t, w odurch  d iese lbeW irkung 
erzie lt w ird  w ie durch die  D oppe lw and igke it de r Gehäuse, 
näm lich d ieVerh inderung von Feuchtigke itsn iedersch lägen 
auf de r S icherungsp la tte  bei Tem peraturschw ankungen.

W ird au f e ine besonders hohe B e triebss iche rhe it W ert 
gelegt, so s ind übe rfüh rungsendversch iüsse  m it Ö liso lie 
rung zu em pfeh len. Bei d iesen Geräten sind die K lem m en
platten horizonta l angebrach t, dam it d ie  w annenfö rm ig  
ausgebilde ten K lem m enp la tten  m it ö l  g e fü llt werden

F e u c h t ig k e i t s s ic h e r e r  
A b s c h lu ß  e in e r  2 a d r ig e n  
L e i t u n g  d u r c h  e in e  O b e r 

f ü h r u n g s d o s e .

Ü b e r fü h r u n g s e n d v e r s c h lu ß  
im  Q u ß g e h ä u s e .
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Ü B E R F Ü H R U N G S E N D V E R S C H L Ü S S E

können. W ird bei starken Tem peraturschw ankungen F euch tigke it aus de r Luft auf den 
S icherungssocke l und die  K lem m enp la tte  n iedergesch lagen, dann w erden die  äusge- 
fä llte n  F euch tigke its tröp fchen  vom ö l e ingekapse lt und s inken au f den Grund de r Klem
m enplatte , ohne daß ein zusam m enhängender Feuchtigke itsw eg zw ischen den Klemmen 
od er zw ischen K lem m en und Erde en ts tehen  kann. Die Iso la tion de r K lem m enplatte 
b le ib t daher auch bei starken Feuchtigke itsn iederschlägen beständig.

Die U berfüh rungsendversch lüsse e ignen s ich  zur B e festigung an de r W and und 
am Mast. Für d ie  M astbe festigung  sind besondere Schellen vorgesehen. Die End
verschlüsse werden so ge lie fe rt, daß d ie  E rdanschlüsse im Gehäuse fe rtigg esch a lte t sind 
und zu e ine r gem einsam en K lem m e fü r  den E rdungsdrah t füh ren.

Näheres über d ie  versch iedenen K onstruk tionen  (Fassungsverm ögen usw.) in unserer 
G arn itu ren lis te , Teil 5.
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Z U B E H Ö R  F Ü R  F E R N M E L D E -  U N D  
F E R N S P R E C H A N L A G E N

ln diesem A bschn itt is t das allgem eine Zubehör aufgenommen. Das Zubehör sow ie die Zusatzgeräte, 
die fü r bestim m te Anlagen bzw. Serä te  verwendet werden, sind in den betreffenden Abschn itten 

enthalten. V erg le iche S tichw ortverze ichn is.

Relais Seite

Gleich- und W e c h s e ls tro m re la is ......................................................... 311

S iche rung en ,  E inze l te i le

Spannungsable iter und S tro m s ic h e ru n g e n ......................................320

Knallschutzgerät (G lim m schutzgerät)  ...........................................325

K o n d e n s a to re n ........................ 325

V o rw id e rs tä n d e ...........................................................................................326

Montage-  und In s ta l la t i o n s m a te r i a l

V e rte ile rK a s te n ...........................................................................................329

Löt- und K le m m e n le is te n ........................................................................331

V erte ile r und V e rte ile rd o se n .................................................................. 333

In s ta lla t io n s m a te r ia l.................................................................................336

W e rk z e u g e ....................................................................................................341

Relais
ln de r Fernm e lde techn ik  w erden Relais in den versch iedensten A usführungen zu 

S teu e r-od e r S cha ltau fgaben a lle r A r t  benutzt. Der nach fo lgende L is tente il en thä lt e in ige  

der fü r  Fernm eldean lagen gebräuch lichsten  R e la isausführungen. Bei je de m  Relais ist 

kurz angegeben, fü r  w e lche Zwecke es s ich e ignet. W erden fü r  S onderzwecke bestim m te  

Relais gebrauch t, b itten  w ir, bei uns anzufragen und uns Näheres über d ie  beabs ich tig te  

Verwendung m itzute ilen.

Relais fü r  Te legra fenan lagen s iehe Seite 26.
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G L E I C H  - U N D  W E C H S E L S T R O M R E L A I S

Llsten-Nr. 90071 bis 90 073 und 90108 bis 90110. L lsten-Nr. 90103 bis 90105 und 90113 bis 90115.

G le ic h - und W e c h s e ls tro m re la is  fü r  S ig na lzw e cke
bis 250 V Schaltspannung, zum Steuern von S ignalstrom kreisen. Sie werden un ter anderem 
In M eldeleuchtenanlagen sowie in Gruben- und HUttenbetrleben verwendet. W egen de r kleinen 
Abmessungen eignen sie sich gu t zum Einbauen in Geräte.
K o n ta k tsä tze 1): Normal 2 Kontaktsätze. K o n ta k ts to ff2): S ilber.

Ausführung
Gleich
strom

widerstand
etwa 4?

Betriebs
strom

Klemmen
spannung

Schalt
leistung 

je Kontakt Spannung

V

Llsten-
Nr.

Preis

RM
etwa
kg

90071
90072
90073

12.— 
12,— 
12.—

0,23
0,23
0,23

90100 
90102
90101

15,— 
15,— 
15,—

0,35
0,35
0,35

90103
90104
90105

15,— 
15,— 
15,—

0,25
0,25
0,25

90108
90109
90110

15,— 
15.— 
15,—

0,23
0,23
0,23

90113
90114
90115

18,— 
18,— 
1 8 ,-

0,25
0,25
0,25

Zusatz zur L.-Nr.
T 6 
T 12

MehrpreisRM
10.50
16.50

0,4
0,45

Llsten-Nr.
90094

PreisRM
3,60 0,225

Zusatz zur L.-Nr.
a
r

Mehrpreis
RM

1,80
1,80 __

w

i 4a4 r
2 a + 2 r

2,25
3.60
3.60
3.60

-

m it 2 W echse l
kon takten fü r  
LötanschluS 
oder mit 
2 A rbe lts- oder 
2 Ruhe
kontakten, ohne 
Schutzkappe, 
fü r
G le ich s tro m
A rbe its - oder 
R uhestrom 
betrieb s)

500
1600
4000

950
2500
5000

1000
3000
6000

24 
15
15

25 
24 
22

24
20
16

12
24
60

24
60

1102)*)

24 
60 

110-’ ) *)

30
30
30

60
60
60

60
60
60

60
60
60

250
250
250

250
250
250

w ie vor, jedoch 
fUr
W e c h s e l
s trom
50 H z 5)

2,4
10
90

90
400

2250

750
300
110

110
55
30

12*)
24*)
60*)

60*)
110*)
220*)

30
30
30

30
30
30

0,5
0,5
0,5

0,5
0,5
0,5

60
60
60

250
250
250

Traggestell und Kappe, vo lls tänd ig  geschaltet, fUr vorstehende Relais
6 Klemmen v e r d r a h te t ..............................................................................................

12 Klemmen v e r d r a h te t ..............................................................................................

Traggeste ll, 12 Klemmen mit Schutzkappe .............................................................

1 w e ite re r A rbe its - oder Ruhekontakt, S ilber, f t lr  L.-Nr. 90071 bis 90073 und 
90108 bis 90110 .................................................................................................................

1 w e ite re r W echse lkontakt, S ilber,fU r L.-Nr. 90 071 bis90073 und 90108bis90110

4 A rbe its - oder 4 Ruhe- oder 2 A rbe its - +  2 R uhekontakte an Stelle der 
2 W echse lkontakte  (nur fü r  L.-Nr. 90100 b is 90 105 und L.-Nr. 90113 bis 90115

1) Höchste Kontaktzahl bei L .-N r. 90 071 bis 90073, 6 A rbe its - (a) oder 6 Ruhe- (r) o d e r  3 W echsel
kon takte  (w)
Höchste Kontaktzahl bei L.-Nr. 90100 bis 90102, 4 a oder 4 r  oder 2 w +  1 r +  1 a
Höchste Kontaktzah l bei L.-Nr. 90108 bis 90110, 3 a oder 3 r oder 3 w
Höchste Kontaktzahl bei L.-Nr. 90103 bis 90105, 4 a oder 4 r oder 2 w  +  1 r  +  1 a
Höchste Knntaktzahl bei L.-Nr. 90113 bis 90115, 4 a oder 4 r oder 2 a +  2 r.

2) Für L.-Nr. 90071 bis 90 073 und L.-Nr. 90108 bis 90110 auch P latinkontakte . Näheres auf Anfrage.
3) Die g le iche W ick lung fü r  220 V m it losem Vorw iderstand gegen M ehrpreis.
4) Die Betriebsspannung da rf bei A rbe itss trom  10vH und bei Ruhestrom 5vH  n ich t übersteigen.
5) Für Tropen verwendbar.
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G L E I C H -  U N D  WE  C H S E L S T R O  M R E L AI  S
S!

Listen-Nr. 90116 bis 90122. L isten-Nr. 90182 bis 90184 und 90203.

G le ic h - und W e c h s e ls tro m -F la c h re la is
bis 250 V Schaltspannung zum Steuern von S tarkstrom kreisen durch Schwachstrom  sowie zur 
Erhöhung de r S chaltle istung anderer Relais. Das Relais in norm aler A usführung sprich t 
etwa 4mal in de r Sekunde sicher an. Bei größerer S cha ltgeschw ind igke it S onderw icklung.

K on ta k tsä tze : Lagerm äßig 2 W echselkontakte, S ilber, höchstens 4 W echse lkontakte  oder 
2 W echsel- und 4 A rbe itskon tak te  oder 6 A rbe itskon takte , oder 4 A rbe its- und 4 Ruhekontakte.

K o n ta k ts to ff: S ilber oder W olfram. W olfram kontakte  nur fü r solche Betriebe, in denen eine 
O xydation des S ilbers zu befürchten ist. Bei de r Auswahl des K ontaktm ateria ls ist der ü b e r
gangsw iderstand bei den verschiedenen Spannungen zu be rücksichtigen. W olfram  nu r ab 90 V 
Schaltspannung.

S cha ltle is tu ng  (induktionsfre i) bei S ilberkontakten :
etwa 150 W je  Kontakt, 2 KontaktehintereinanderSOOW  { Höchstsprannung 250 v

S cha ltle is tu ng  (induktionsfre i) be iW olfram kontakten: . H Hri . , . , t Q 8 A 
etwa200W je Kontakt, 2 Kontakte h in tere inander 500 W { H öchstspa™ ung '250 v

W olfram kontakte  dauernd m it höchstens 0,5 A be lastbar.
M ittle re  D u rch flu tu n g : L.-Nr. 90116 bis 90122 =  650 AW  j

90182 bis 90184 und 90203 =  200 AW .

mit 2 W echsel- oder 
2 Ruhe- oder 2 A rb e its 

W iderstands)

e tw a ß

BctrleBs- 
strom 

etwa A

Klemmen
spannung

V
Listen-Nr. Preis

RM
etwa
kg

kontakten, Schraub- 
anschluß,
zum Einbauen in S cha lt
kasten1) 5), fü r 
G le ichs trom

7,5
16
55

220
1300
3000
6000

0,53
0,37
0,22
0,11
0,046
0,037
0,037

4
6

12
24
60

110
220

90116
90117
90118
90119
90120
90121
90122

21,— 
21,— 
21,— 
21,— 
21,— 
21.— 
21,—

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

wie v o r5), Jedoch fü r
W e chse ls trom

12
45

240
900

0,23
0,09
0,045
0,026

50
110
220
380

90182
90183
90184 
90203

41,— 
41.— 
41,— 
41,—

0,7
0,7
0,7
0,7

wie L.-Nr. 90116 bis 90122, 90182 bis 90184 und 90203,
Jedoch m it L ö ta n s c h lu ß .......................................................................................

Zusatz 
z. L.-Nr.

L
WK

Mehrpreis
RM

3,60
-

1 w eiterer A rbe its - oder R uhekontakt: S ilb e r ........................
W o lfra m ..................

1 w e ite re r W echse lkon tak t: S ilb e r .............................................
W o lfra m .......................................

Grundplatte, schwarz lack ie rt, m it Schutzkappe aus 
L.-Nr. 90116 bis 90122 ..................................................................

Preßstoff, fü r

Listen-Nr.

90199
90200
90201
90202

90206

Preis
RM

2.40
3.60
3.60
5.40

5.40

-

90182 bis 90 1 84 und 90203 ............... 90207 5,40 —

1) Es können noch weitere  2 Kontaktsätze au fgeschraubt werden. Relais m it weniger als 2 K ontakt
sätzen w erden nu r bei Besteiiung von m indestens 10 gleichen Retais ge lie fert.

2) M it Tragw inke l m it 2 Schrauben 4 x8  DIN 84 m ; M ehrpreis auf Anfrage.
3) Für Sonderw icklungen M ehrpreis auf Anfrage.
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IS
G L E I C H -  U N D  W  E C H S E L S T  R 0  M - H I L FS R E L A  IS

H ilfs re la is  fü r  G le ich - und W e ch se ls tro m e rre g u n g
Die H ilfsre la is  werden als Zw ischenglieder zum Schalten von Schütz- 
und Auslöserspulen, kleinen m otorischen A ntrieben, fü rV errieg lungen, 
zum Betätigen von Meldegeräten usw. verwendet. Die Relais werden 
ohne oder m it Iso lie rsto ffabdeckung ge lie fe rt (nach DIN VDE50); sie 
sind zur A ufste llung  in trockenen, von Säuredäm pfen fre ien Räumen 
geeignet. Sie zeichnen sich aus durch zuverlässige Kontaktgabe, hohe 
S chaltle istung, hohe S chalthäufigke it, große Betriebssicherheit, le ichte 
Ausw echse lbarke it de r Kontakte, einfachen und betriebssicheren 
Le itungsanschluß und geringe E m pfind lichke it gegen Erschütterungen. 
Höchstzulässige Schaltspannung an den K ontakten : 550 V.
Zu lässiger D auerstrom : 8 A.
Zulässige S cha lthäu figke it: 600 Schaltungen je  Stunde.

H ilfs re la is  fü r  G le ich s tro m e rre g u n g  
E igenve rb rauch : 5 W.
S cha ltle is tu ng  bei G le ichstrom : siehe fo lgende Tabelle. (Diese Relais 
können auch zum Schalten von W echselstrom  verwendet w erden. S chalt
le is tung bei W echselstrom  siehe unten.)

Schalt
spannung 

an den 
Kontakten

G leich
strom

V

Ausschalten Einschalten

Nenn
spannung 2) 

(Magnetspule)

V

Usten-Nr. Preis

RM
etwa

kg

Elnfachunterb

Induktionsfre i
(ohmsche

Widerstände)
W

rechung

induktiv
(M agnet
spulen)

W

Doppeluntert 
(bei Hintereinan 

zweier Kor

induktionsfre i
W

rechung
derschalten
takte)

Induktiv
W

induktiv 
(Spulen usw.)

W

12 100 70 100 100 100 24 90135 30,50 0,8
24 200 70 200 200 200 60 90136 30,50 0 ,8

110 200 70 650 200 880 110 90137 30,50 0 ,8
220 120 70 400 200 1760 220 90138 32.50 0 ,8
550 120 70 250 200 20C0 440; 550 90139 42,50 0 ,8

Zusatz Mehrpreis
zur L.-Nr. RM

wie L.-Nr. 90135 bis 90139, jedoch m it A bdeckung B 3 , - 0,95

H ilfs re la is  fü r  W e ch se ls tro m e rre g u n g  50 H z :i) 
E igenve rb rauch : beim Einschalten kurzze itig  28VA,

bei angezogenem M agnetanker 11 V A ,4 W. 
S cha ltle is tu ng  bei W echse ls trom : siehe fo lgende Tabelle. (Diese Relais 
können auch zum Schalten von G leichstrom  verwendet w erden. Schalt
le istung bei G leichstrom  siehe oben.)

Schaltspannung
Ausschalten

an den 
Kontakten

W echselstrom
Einfach

unterbrechung

Doppelunterbrechung 
(bei H intereinander

schalten 
zweier Kontakte)

Einschalten
Nenn

spannung 2) 
(M agnetspule)

LIsten-Nr. Preis

V VA VA VA V RM kg

24 200 200 200 24 90145 2 9 ,- 0,73
125 1000 1000 1000 60 90146 33,50 0;73
220 1500 1500 1500 110 90147 2 9 ,- 0,73
380 1500 3000 3000 125 90148 2 9 ,- 0,73
500 1500 3000 3000 220

380
500

90149
90150
90151

2 9 ,-
3 0 ,-  
3 0 ,-

0.73
0,73
0,73

wie L.-Nr. 90145 bis 90151, jedoch m it A b d e c k u n g .............................................

Zusatz 
zur L.-Nr.

B

Mehrpreis
RM
3 , - 0,88

1) Auch m it 2 A rbe itskon tak ten  und 1 R uhekontakt oder m it 2 A rbe itskon takten  lie ferbar. Preise 
auf Anfrage.

2) Die Betriebsspannung da rf dauernd 10vH Uber de r Nennspannung liegen. Relais m it abweichender 
Nennspannung M ehrpreis auf Anfrage.

3) Für abweichende Frequenzen (zwischen 167;, und 60 Hz lie ferbar) M ehrpreis auf Anfrage.

Kontaktanordnung *) 
18 V t  10 9

161715 13
2 Um schaltekontakte

Listen-Nr. 90135 bis 90139 
und 90145 bis 90151.

Kontaktanordnung ■) 
18 1A 10 9

15171513
2 Um schaltekontakte
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G L E I C H -  U N D  W E C H S E L S T R O M R E L A I S
Sil

Lis len-N r. 
90191 bis 90194.

Listen-Nr. 
90211 bis 90214.

Listen-Nr. 90191 
bis 90194 und 

90211 bis 90214.

Listen-Nr. 90191 
bis 90194 und 90211 

bis 90214 mit F.

E in fa ch - und D o p p e l-F a llk la p p e n re la is  m it M esse rkon ta k te n

fü r G leich- und W echselstrom  bis 250 V Schaltspannung, fü r A rb e its - oder Ruhestrom, zur 
optischen A nzeige und akustischen Meldung von Schalt- und S lörungsvorgängen. Die Klappe, 
die beim Fallen den S ignalstrom kre is 1 pollg schließt, w ird von Hand zurückgeste llt. Bei dem 
D oppel-Fa llk lappenre la is zeigt die zw eite Fallklappe den geschlossenen oder geöffneten Zu
stand des S teuerkre ises an.
„  , •, , I H öchststrom  4 A,Scha t e istung (induktionsfre i): etwa 500 W ,,a '  H öchstspannung 250 V.
P rü fspannung : 2000 V.

auf Sockel, mit Widerstand 1) Klemmenspannung E infach- D oppel-
Schutzkasten aus 
Preßstoff, A n 
schlußklem m en 
und Klemmen- 
abdeckkappen

Gleich
strom

etwa i )

Wechsel
strom 

(50 Hz) 
etwa ¿ 7 0)1

Gleich
strom

V

Wechsel
stroms)

V
Listen-Nr.

ra llk lap

Preis
RM

penrela is

Listen-Nr. Preis
RM

etwa
k0

85 350 6 - - 12 16 - ■ - 30 90191 24,— 90211 30,— 0,8
430 3) 1450 11 ••■20 31 • •■ 60 90192 2 4 ,- 90212 30,— 0,8
760 3) 2400 26 • • ■ 38 61 ■■■110 90193 24,— 90213 3 0 ,- 0,8

1600 6000 40• • ■ 60 111 ■••140 90194 24,— 90214 3 0 ,- 0,8

wie L.-Nr. 90191 bis 90194, jedoch fü r R uhestrom betrieb
Zusatz 

zur L.-Nr.
Mehrpreis

RM
Zusatz 

zur L.-Nr.
Mehrprels

RM
bei W echse lstrom R<> 10,50 - - -
wie L.-Nr. 90211 bis S0214, jedoch fü r A rb e its - oder R uhe

A ‘ )
R 4)

10.50
10.50

strom be trieb  bei W echse lstrom  . . . . — — ■ „
wie L.-Nr. 90191 bis 90194 und 90211 b is 90214, jedoch in w a s 
serd ich tem  Gußeisengehäuse m it 3 K abele inführungen . . W 6) 4 5 ,- W=) 45,— 6,6

wie L.-Nr. 90191 bis 90194 und 90211 bis 90214 fü r S ch a ltta fe l
aufbau m it rückwärtigem  A nschluß , 4 Durchführungsklem -

D 3, - D 3,— 0,95

wie L.-Nr. 90191 b is 90194, 90211 bis 90214 , 90351 bis 90353 fü r Zu atz zur L.-Nr.
S cha ltta fe le inbau . M ehrpreis fü r 1 Frontrahm en F 7,50 0,9

1) Für Sonderw icklungen M ehrpreis RM 6,—.
2) N ur gü ltig  bei L.-Nr. 90191 bis 90194 fü r A rbe itsstrom . Für L.-Nr. 90211 bis 90214 und Ruhestrom 

S onderw icklung, M ehrpreis auf Anfrage.
3) Die g le iche W ick lung  fü r 110 V G leichstrom  m it 1 losen V orw iderstand L.-Nr. 91246, Seite 326.

Die g le iche W ick lung fü r 220 V G leichstrom  m it 2 losen V orw iderständen L.-Nr. 91253, Seite 326.
Die g le iche W ick lung  fü r 220 V W echselstrom  mit 1 losen Vorw iderstand L.-Nr. 91 246, Seite 326.

4) Für 110 V W echselspannung, 50 Hz, 1150 42 ohne M ehrpreis fü r die W ick lung, jedoch M ehrpreis 
RM 4,50 fü r die W echse lstrom ausführung. Bei 220 V, 50Hz, m it 1 losen V orw iderstand L.-Nr. 91247, 
Seite 326.

5) W ie un ter 3, jedoch m it eingebautem  Vorw iderstand, M ehrpreis RM 7,50.
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15 G L E I C H -  U N D  W E C  H S E L S T R 0  M R E L A I S

E in fa c h -F a llk la p p e n re la is  m it B la ttfe d e rk o n ta k te n
fUr G leich- und W echselstrom  bis 60 V Schaltspannung, d ien t zur Zeit- oder Dauer-Eln- und 
-Ausschaltung von ö rtlichen S ignalstrom kreisen durch Schwachstrom . Die Klappe, die beim 
Fallen den S trom kreis 1 pol lg ö ffnet oder schließ t, w ird  von Hand zurUckaeste llt. Das Relais 
ist fü r A rbe its- oder Runestrom verw endbar und hat ge trennte Zeit- und Dauerkontakte . 
S ch a ltle is tu ng  (induktionsfre i) etwa 30 W : Höchststrom  0,5 A , H öchstspannung 60 V.
A u f Sockel m it Schutzkasten aus Preßstoff, Anschlußklem m en, ohne Einbaurahmen.

L isten-Nr. 90351 bis 90 353.

L isten-Nr. 90¿50.

Widerstand l )

G le ich
strom

etwa Q

85
600

2300

W echsel
strom 

(50 Hz) 
etwa Q  co L

850
3570

14000

Klemmenspannung

Gleich
strom

2,6-•• 8 
9---22 

36*--40

W echsel
strom S) 

V

12---25 
26---50 

- s)

R ela is  w ie L.-Nr. 90351 bis 90353, jedoch fü r 
R uhestrom betrieb  bei W e ch se ls tro m ............

90351
90352
90353

Zusatz 
zur L.-Nr.

R

24.—
24,—
2 4 ,-

Mehrpreis
RM

10,50

etwa
hg

0,7
0,7
0,7

Frontrahm en fü r L.-Nr. 90351 bis 90353 siehe S eite315ZusatzzurL.-N r.F

R e la is  fü r  In d u k to rb e trie b
Es d ien t zum Einschalten von W eckern oder Hupen fü r  höch
stens 220V und w ird vorzugsweise fü r scharf begrenzte S ignal
gabe benutzt. Der Induktorstrom  w ird m itte ls T rockengle ich
rich te r in Vollwegscha tung g le ichgerich te t und be tä tig t ein 
G le ichstrom rela is, dessen A nker 2 A rbe itskon takte  steuert.

in Schutzkasten aus Eisenblech, enthaltend 
Relais, G le ichrichter, Anschlußklem m en . .

Llsten-Nr. 

90 350 60,-

etwa
hg
1,1

Q u e c k s ilb e r-K o n ta k tre la is  fü r  In d u k to r- und P o lw e c h s le rb e tr ie b  sow ie  fü r  G le ic h - 
und W e ch se ls tro m  bis 250 V Schaltspannung, w ird  zum E inschalten von S tarkstrom -S lgnai- 

geräten verwendet. Die A nsprechem pfind lichke it des Relais be träg t bei Gleich- und W echse l
strom 110 V ungefähr 0,02 A. W egen de r Trägheit des A nkers ist das Relais n ich t zu r Abgabe 
scharf begrenzter Signale geeignet. In der Sekunde können etwa 3 Schaltungen sicher vor
genommen werden. Das Relais w ird  fü r A rbe its trom  g e lie fe rt, kann aber durch einfaches 
Umkehren des Q uecksilberröhrchens fü r Ruhestrom e ingerich te t werden, fü r  1 polige E in -o d e r 
Ausscha ltung, in schwarzem M etallgehäuse.
S cha ltle is tu ng  | otwa f „  Ä ^ c h .m e ls tu n ^  j  etwa ( ¡ S Ä . ®  paralle l
(induktionsfre i) 
dauernd

etwa I H öchststrom  5 A,
550 W j Höchstspannung 250 V. (induktionsfre i) J, 

in te rm ittie rend  I ) W

M ittle re  D u rch flu tu n g ; 300AW .

zum K ontakt 10 A, 
H öchstspannung 250 V.

Listen-Nr. 90331 bis 90333.

m it K ondensator 1/zF!).

Glelchstrom-
widerstand

etwa O

1300

Betriebs
strom

325 37 12
1300 18 24

1100 +  1000 bif. 14,5 60
1100 +  2500 b if. 15 110 E)

4 350 —
17 130 —

1500 60 —

Klemmenspannung <)

G leich
strom

W echsel
strom 
50 Hz

8 ) 
166) 

1105)

fü r  Induk to r oder P olwechsler

R ela is  wie L.-Nr. 90331 bis 90338, jedoch in w asserd ich tem  G ehäuse m it 
3 K a b e le in fU h ru n g e n .......................................................................................................

Preis

RM

90 331 45,— 1,8
90 332 30,— 1,6
90334 45,— 1,6
90335 45,— 1,6
90336 45,— 1,6
90337 45,— 1,6
90338 45.— 1,6

406323 30,— 1,6
Zusatz Mehrpreis

zur L.-Nr. RM
w 49,50 12,7

etwa
Kg

1) FUr S onderw icklungen M ehrpreis RM 6,—.
2) Auch zum A nsch luß  an K linge lum spanner L.-Nr. 180132,180136; 180133, 180137; 180134, 180138 s.S .345.
3) FUr Indukto rbe trieb  bei einem höchsten Le itungsw iderstand von 30000 Ü.
4) Relais tü r  andere Spannungen zw ischen 2 und 110 V ohne M ehrpreis.
5) Die g le iche W ick lung fUr 220 V m it eingebautem  Vorw iderstand, M ehrpreis RM 7,50.
6) Zum Anschluß an K lingelum spanner L.-Nr. 180 1 34, 180138, S. 345, geeignet.
7) In w asserd ich tem  Gehäuse, Zusatz zu L.-Nr. W , M ehrpreis RM 39,—.
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G L E I C H -  U N D  W E C H S E L S T  R O M R E L A I S U N D  V A K  U U M S C H A  L T  E R
Sl

Listen-Nr. 406321 und 406322.

Llsten-N r. 90354.

Llsten-N r. 90355.

Listen-Nr. 90356.

Ausführung
Gleich-strom-wlder-
stand

etwaig

Betriebs
strom

etwa mA

Kien
span

Gleichstrom
V

men- lungl) 
Wechse*- strom SO Hz V

Listen-Nr. Preis

RM
etwa
kg

fü r  1 polige 
Ein- oder A us
schaltung, In 
schwarzem 
M etallgehäuse

1080 10
20

12=)
1202)

406321 21,— i , i

w ie vorstehend, jedoch m it Sonderw icklungen 406322 33,— 1,1

wie L. - Nr. 406321, jedoch in w asserd ich tem  
Gehäuse m it 3 K abe le in fU hrunge n ..................

Zusatz 
zur L.-Nr.

W

MehrpreisRM
39,— 7,5

Q u e c k s ilb e r-K o n ta k tre la is
mit Kondensator2/<F und ähnlichen Eigenschaften wie L.-Nr. 406323, 
jedoch nu r fü r 25 Hz. Für N eha-Autom at 50 Hz n ich t geeignet. 
S cha ltle is tu ng  i r H öchs ts trrm  1,5 A,
(induktionsfre i) dauernd j 300 W j H öchstspannung 250 V

V a k u u m s c h a lte r fü r  G le ic h - und W e ch se ls tro m
Oer in einem lu ftleeren  G lasrohr e ingeschm olzene Ruhekontakt 
w ird  von außen durch einen Glasstab be tä tig t. Der Vakuum 
scha lte r kann als S trom unterbrecher und auch als S trom schlieöer 
benutzt werden. M it ihm lassen sich Induktionsfre ie  Strom kreise 
bis zu 3000 V schalten. — Der den Kontakt durchfließende Dauer
strom  da rf 10 A n ich t überschre iten . Ober d ie Verwendung des 
Vakuum schalters bei induk tions fre ie r, indu k tive r oder kapazitiver 
Belastung geben w ir en tsprechende Vorschriften auf Anfrage 
bekannt.

Ausführung

Vakuum schalt er fü r Gleich- und W echselstrom 90354

Preis
RM

5,50

etwa
kg

0,01

Zum Fernsteuern des Vakuum schalters ist d ieser m it einem Relais 
vere in ig t. In strom losem  Zustand des Relais e rhä lt de r federnde 
Glasstab eine Vorspannung, die den Ruhekontakt abhebt. Beim 
Ansprechen hebt d ie A n ke rk ra ft den Federdruck auf den Glasstab 
au f; de r O rtsstrom kre is  is t geschlossen. Durch Drehen des Vakuum 
scha lters um 180° um die Längsachse und W egnahme der Vorspan
nung durch genaues Einstellen de r B la ttfeder läßt er sich als 
Ruhestrom schalter benutzen. Bei der L.-Nr. 90355 kann m it der 
A /ikerbew egung auch ein zusä tz licher Federsatz (b is zu 2A rb e its -, 
2 Ruhekontakten oder 1 W echse lkontakt) be tä tig t werden. Für A n 
schluß bis 60 V G leichstrom  lie fe rbar. Bei Beste llung Ist A nsch luß
spannung oder vorhandene S trom stärke anzugeben.

Schneidankerre la is m it V akuum schalte r

Listen-Nr.

90355

PreisRM
48,

etwa
Hg

0,025

Eine in ih re r W irkungsw eise de r L.-Nr. 90355 entsprechende Bau
art s te llt das Flachrelais dar. Die A usführung ist jedoch räum lich 
gedrängter, so daß h ie r kein zusä tz licher Federsatz angebracht 
werden kann. Für A nsch luß bis zu 110 V G leichstrom  lie fe rbar. 
Spannung oder S trom stärke sind anzugeben.

F lachrela is m it Vakuum schalte r

Listen-Nr.

90356 43,-

etwa
Hg

0,03

1) Relais fü r  andere Spannungen zw ischen 2 und 110 V ohne M ehr
preis.

2) Bei B le ich- und W echse lstrom betrieb fä llt  de r K ondensator weg.
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G L E I C H -  U N D  WE  C H S E L S T R 0  M R E L A I S

Einfach-Fallk lappenrelais mit Blattfederkontakten
fü r  6 le ich - und W echselstrom  bis 60 V Schaltspannung, d ien t zur Zelt- oder Dauer-Eln- und 
-Ausschaltung von örtlichen S ignalstrom kre isen durch Schwachstrom . Die Klappe, die beim 
Fallen den S trom kreis 1 polig ö ffnet oder schließ t, w ird von Hand zurU ckgeste llt. Das Relais 
is t fü r A rbe its- oder Ruhestrom verwendbar und hat ge trennte Zeit- und D auerkontakte . 
S ch a ltle is tu ng  (Induktionsfre i) etwa 30 W : H öchststrom  0,5 A, Höchstspannung 60 V.
A uf Sockel m it Schutzkasten aus Preßstoff, Anschlußklem m en, ohne Einbaurahmen.

L isten-Nr. B0351 bis 90353.

Llsten-Nr. 90¿50.

W iderstand l )

G leich
strom

etwa Q

85
600

2300

W echsel
strom 

(50 Hz) 
etwa Q  (O L

850
3570

14000

Klemmenspannung

G leich
strom

2,6-•• 8 
9 *••22 

36•••40

W echsel
strom 2) 

V

12--.25 
26 • -•50

R ela is  w ie L.-Nr. 90351 b is 90353, jedoch fü r 
R uhestrom betrieb  bei W e ch se ls tro m ............

90351
90352 
90 353

Zusatz 
zur l.-N r.

R

24,—
2 4 ,-
24,—

Mehrpreis
RM

10,50

etwa
kg

Frontrahm en fü r  L.-Nr. 90351 bls90353sleheSelte315ZusatzzurL.-N r.F

Relais für Induktorbetrieb
Es d ien t zum E inschalten von W eckern oder Hupen fü r  höch
stens 220V und w ird vorzugsweise fü r  scharf begrenzte S ignal
gabe benutzt. Der Induktorstrom  w ird m itte ls Trockengle ich
rich te r In Vollwegscha tung g le ichgerich te t und be tä tig t ein 
G le ichstrom rela is, dessen A nker 2 A rbe itskon ta k te  steuert.

in Schutzkasten aus Eisenblech, enthaltend 
Relais, G le ichrichter, Anschlußklem m en . .

Listen-Nr.

90350 60,-

etwa
Hg
1,1

Q uecksilber-Kontaktrelais für Induktor- und Polw echslerbetrieb sowie für G le ich- 
und W echselstrom  bis 250 V Schaltspannung, w ird  zum E inschalten von S tarkstrom -S ignal

geräten verwendet. Die A nsprechem pfind lichke it des Relais be träg t bei Gleich- und W echse l
strom f10V  ungefähr 0,02 A. W egen de r Trägheit des A nkers ist das Relais n ich t zu r Abgabe 
scharf begrenzter Signale gee igne t. In der Sekunde können etwa 3 Schaltungen sicher vor
genommen werden. Das Relais w ird  fü r  A rbe its trom  g e lie fe rt, kann aber durch einfaches 
Umkehren des Q uecksilberröhrchens fü r  Ruhestrom e ingerich te t werden, fü r  1 po lige Ein- oder 
Ausscha ltung, in schwarzem Metallgehäuse.

ünduktionstre f) etwa i  H öchststrom  5 A, M nduktionsfreh l  etwa ( Kondensator, paralle l
dauernd 650 w ( Höchstspannung 250 V, jsso  W j  ^  U A ,

M ittle re  D u rch flu tun g : 300AW.

Llstcn-Nr. Preis

RM
etwa
ha

90331 45,— 1,6
90 332 30,— 1,6
90334 45,— 1,6
90335 4 5 ,- 1,6
90 336 45,— 1,6
90337 4 5 ,- 1,6
90338 4 5 ,- 1,6

406323 30,— 1,6
Zusatz Mehrpreis

Zur L.-Nr. RM

w 49,50 12,7

Listen-Nr, 90331 bis 90 338.

m it K ondensator 1 ^ F :). . . .

Gleichstrom-
widerstand

etwa Q

1300

Betriebs
strom

325 37 12
1300 18 24

1100 +  1000 bif. 14,5 60
1100 +  2500 bif. 15 110«)

4 350 —
17 130 —

1600 60 —

Klemmenspannung 4)

G leich
strom

W echsel
strom 
50 Hz

8»)
16«)

1105)
fü r  Induk to r oder P olw echsler

R ela is  wie L.-Nr, 90331 bis 90338, jedoch in w asserd ich tem  G ehäuse m it 
3 K a b e le in fu h ru n g e n .......................................................................................................

1) Für S onderw icklungen M ehrpreis RM 6,—.
2) Auch zum Anschluß an K linge lum spanner L.-Nr. 180132,180136: 180133, 180137: 180134,180138 s.S.345.
3) Für Indukto rbe trieb  bei einem höchsten Le itungsw iderstand von 30000 Q.
4) Relais fü r  andere Spannungen zw ischen 2 und 110 V ohne M ehrpreis.
5) Die g le iche W ick lung fü r 220 V m it e ingebautem  V orw iderstand, M ehrpreis RM 7,50.
6) Zum Anschluß an K lingelum spanner L.-Nr. 180134, 180138, S. 345, geeignet.
7) In w asserd ich tem  Gehäuse, Zusatz zu L.-Nr. W, M ehrpreis RM 39,—.
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Sl

Listen-Nr. 90 356.

Ausführung

G leich
strom-
wider
stand

e tw a/2

BetrieDs-
strom

etwa mA

Kien
span

Gleich
strom

V

im en- 
nung 1) 
W echsa'- 

strom 
50 Hz 

V

Llsten-Nr. Preis

RM
etwa
kg

fü r 1 polige 
Ein- oder A us
scha ltung, in 
schwarzem 
M etallgehäuse

1080 10
20

12=)
120=)

406321 21.— 1,1

w ie vorstehend, jedoch m it Sonderw icklungen 406322 33,— 1,1

wie L .-N r. 406 321, jedoch in w asserd ich tem  
Gehäuse m it 3 K a b e le in fü h ru n g e n ..................

Zusatz 
zur L.-Nr.

W

Mehrpreis
RM

39,— 7,5

Q u e c k s ilb e r-K o n ta k tre la is
m it Kondensator2;<F und ähnlichen E igenschaften w ie L.-Nr. 406323, 
jedoch nur fü r 25 Hz. Für Neha-Autom at 50 Hz n ich t geeignet. 
S cha ltle is tu ng   ̂ [ H öchs ts trrm  1,5 A,
(induktionsfre i) dauernd / 300 W  ̂ Höchstspannung 250 V

V a k u u m s c h a lte r fü r  G le ic h - und W e ch se ls tro m
Der in einem lu ftleeren G lasrohr e ingeschm olzene Ruhekontakt 
w ird  von außen durch einen Glasstab be tä tig t. Der Vakuum 
scha lte r kann als S trom unterbrecher und auch als S trom schließer 
benutzt werden. M it ihm lassen sich Induktionsfre ie  Strom kreise 
bis zu 3000 V schalten. — Der den K ontakt durchfließende Dauer
strom darf 10 A n ich t überschre iten . Ober d ie Verwendung des 
Vakuum schalters bei induk tions fre ie r, indu k tive r oder kapazitiver 
Belastung geben w ir entsprechende V orschriften auf Anfrage 
bekannt.

Ausführung Preis
RM

etwa
kg

V akuum scha lte rfü rG le lch- und W echselstrom 90354 5,50 0,01

Zum Fernsteuern des Vakuum schalters Ist d ieser m it einem Relais 
vere in ig t. In strom losem  Zustand des Relais e rhä lt de r federnde 
Glasstab eine Vorspannung, die den Ruhekontakt abhebt. Beim 
Ansprechen hebt d ie A n ke rk ra fi den Federdruck auf den Glasstab 
au f; der O rtsstrom kre is  is t geschlossen. Durch Drehen des Vakuum 
scha lters um 180° um die Längsachse und W egnahme der V orspan
nung durch genaues E instellen de r B la ttfeder läßt er sich als 
Ruhestrom schalter benutzen. Bei de r L.-Nr. 90355 kann m it der 
A nkerbew egung auch ein zusä tz licher Federsatz (b is zu 2A rb e its -, 
2 Ruhekontakten oder 1 W echse lkontakt) b e tä tig t werden. Für A n
schluß bis 60 V G leichstrom  lie fe rbar. Bei Bestellung is t A nsch luß 
spannung oder vorhandene S trom stärke anzugeben.

Schneidankerre la is m it V akuum schalte r

Listen-Nr,

90355 48,

etwaKg
0,025

Eine in ih re r W irkungsw eise de r L.-Nr. 90355 entsprechende Bau
art s te llt das Flachrela is dar. Die A usführung ist jedoch räum lich 
gedrängter, so daß h ie r kein zusä tz licher Federsatz angebracht 
werden kann. Für A nschluß bis zu 110 V G leichstrom  lie ferbar. 
Spannung oder S trom stärke sind anzugeben.

Flachrela is m it Vakuum schalter

Listen-Nr.

90356 48,-

etwa
kg

0,03

1) Relais fü r  andere Spannungen zw ischen 2 und 110 V ohne M ehr
preis.

2) Bei G leich- und W echse ls trom betrieb fä llt  de r Kondensator weg.
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Z e itre la is  sind Relais fü r verzögerten Ankeranzug oder -abfa li. Die Relais fü r verzögerten 
Ankeranzug sprechen auf kurze Strom stöße n icht an und ste llen erst bei längerer Strom- 
sch lußdauer die gewünschte Schaltung her, während die Relais fü r verzögerten A nkerabfa ll 
erst geraum e Zelt nach A nkerab fa ll d ie verlangte Kontaktlage einnehm en. Die Verzögerung 
de r Schaltbewegung w ird durch ein Hemmwerk bew irkt. Die Zähnezahl des S teigrades (36 
bzw. 72) und die Länge des auf de r Hemm ankerachse befestigten Pendels bestimmen den 
ze itlichen A b lau f des Hemmwerks. Durch Verste llen de r auf das Pendel aufgeschraubten 
Gewichte lassen sich die Schaltze lten noch in engen Grenzen regeln. Eine beim Ankeranzug 
gespannte Feder füh rt bei S trom unterbrechung den A nker ruckartig  In die G rundste llung, 
wobei ein vor dem Hemmwerk liegendes und beim Anziehen als M itnehm er w irkendes Ritzel, 
In um gekehrter D rehrichtung leerlaufend, die W irkung des Hemmwerkes ausschaltet. Bel 
ab fa llverzögertem  Relais Ist de r Vorgang sinngemäß um gekehrt. Die Schaltle istung Ist der 
langsamen Kontaktbew egung v/egen nu r gering.

K on tak tbe le gun g : A rbe it- (a) oder Ruhe- (r) K o n ta k t.....................................................................2 Federn
U mschalte- (u) oder Fo lgearbeitruhe- (far) K o n ta k t ............................... 3 Federn
A rb e ita rb e it-(a a ) oder R uheruhe-(rr) oder R uhearbe it-(ra ) K ontakt 4 Federn
A rbe itfo lgea rbe itruhe  - (afar) K o n ta k t............................................................ 5 Federn

K on ta k ts to ff: P latin, i H öchststrom
0 5 A

„  _ , , . i , ,  S ch a ltle is tu n g : etwa 20 W t
B espu lung : 2 Spulen m it g le icher W ick lung, a Höchstspannung

Norm alw icklung 200ß bei 24 V1). ( 60V.

Llsten-N r. 40 047.

V e rzögerungsre la is  fü r 
G le ichstrom

Verzöge
rungszeit

15
15

Art der Verzögerung

Anzugsverzögerung

Abfa llverzögerung

Anzugsverzögerung 
A bfa ll Verzögerung

Anzugsverzögerung
A bfallverzögerung

Gehäuse fü r Einbau . . .

40047
40048

40049

40050

40051
40052

40 053

2 Federn
Je

Kontakt
satz

Preis
RM

9 6 -  
96, —

9 6 ,-

9 6 ,-

96,-.
9 6 ,-

3 Federn 
Je

Kontakt
satz

Preis
RM

105,—

105 ,-

105,—

105,—

105,-

105,-

4 Federn 
Je

Kontakt
satz

Preis
RM

114,-
114,-

114,-
114,-

114,-

114,-

5 Federn
Je

Kontakt
satz

Preis
RM

123,

123,-

123,

123,

123,
123,

30,-

etwa
kg

1,1

0,95

1) W icklungen auch fü r  Spannungen bis 220 V lie fe rbar. M ehrpreis auf Anfrage.

W e c h s e ls tro m re la is . Diese Relais dienen zum Ferneinschalten von Sirenen, Hupen, S tark
strom w eckern und dg l. durch W echselstrom  n iederer Frequenz (15---35 Hz) auch in sogą^ 
nannter „S ich e rh e itssch a ltu n g ". Bel d ieser S cha lta rt w ird  d ie Fernle itung Uber eine n ieder
ohm ige Rela isw icklung e ingesch le ift, w ährend zug le ich deren M itte  Uber eine auf demselben 
Kern liegende hochohm ige W ick lung und einen Kondensator an Erde liegt. Bel o rdnungs
gemäßem Le itungszustand flie ß t de r W echselstrom  bis auf einen unwesentlichen Teil Uber 
den niederohm igen Zweig und b rin g t das Relais zum Ansprechen. Bel D rahtbruch w ird der 
S trom kreis m it Erde als RUckleltung über den hochohm igen S pulen te ll geschlossen. Bel meh
reren Relais in e iner Schleife liegen fUr den zu le tz t genannten Fall d ie hochohm igen W ick
lungen In Para lle lscha ltung. Entsprechend diesen E rläuterungen besteht d ie Relaisbespulung 
aus zwei 5ohm lgen und zwei 1000ohmlgen W icklungen, wobei eine de r le tzteren über einen 
K ondensator kurzgeschlossen Ist. Diese S cha lta rt verh inde rt ein A bfa llen  des A nkers beim 
Durchgang des W echselstrom es durch Null, wobei das sichere Halten durch die große Träg
heit des Ankers noch un te rs tü tz t w ird . Eine Beeinflussung de r K ontaktfeder durch etwa
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noch verble ibendes Schwingen des Ankers is t durch eine besondere Kontaktanordnung aus
geschlossen. Der A nker zieht se lbst bei niederfrequentem  W echselstrom  so s iche r an, daß 
das Relais zum Tasten m it Morselm pulsen geeignet ist.
K o n ta k ts to ff: W olfram .

< 2  Spulen je  5ß . 
B espu lu ng : { 2 Spulen je  1000ß. S ch a ltle is tu n g : 40 W H öchststrom  1 A, 

H öchstspannung 200V.

Spannung
V

Widerstand
n

Listen-Nr. Preis
RM

etwa
kg

-
2x5  und 
2x1000

40036 6 3 ,- 2,45

G le ic h s tro m re la is  mit g leichem  mechanischem Aufbau wie 
L.-Nr. 40 036, jedoch Bespulung zur Verwendung als G le ichstrom 
re la is. Diese Relais können auch in Ruhestrom schaltung benutzt 
werden und sprechen dann bei S trom verstärkung an.

12
24

500
1000 40 046 6 3 ,- 2,45

Listen-Nr. 40036.

F requ en zre la is  (Resonanzrelais) sprechen nur auf eine bestim m te Periodenzahl eines durch 
die Frequenzmaschine erzeugten W echselstrom es an. Daher Ist es durch Einbauen von Relais 
verschiedener Ansprechfrequenzen m öglich, Uber eine Leitung m ehrere S chaltvorgänge ab
satzweise zu steuern. S teht dabei die Schleife un ter Ruhestrom , so werden diesem die 
W echselström e einfach überlagert. Die auf dem R esonanzprinzip beruhenden Relais sind 
fü r alle im Bereich von 150 •■•600Hz liegenden Frequenzen e inste llbar. Durch ein po la ris iertes 
System w ird eine Stahlzunge dann zum Schwingen gebrach t, wenn deren Eigenfrequenz, die 
durch Längenänderung der Zunge e ins te llbar is t, m it der au fgedruckten W echselfrequenz 
Ubereinstim mt. Die Schwingungen der Zunge unterbrechen einen Ruhekontakt, wodurch ein 
H ilfsre la is  zum A bfa llen gebracht w ird, das seinerseits einen Schaltvorgang auslöst. Die 
äußerst em pfind lichen Relais sind n icht m it A rbe itskon ta k t ausführbar, sie werden fü r die 
Verwendung ohne oder m it S icherhe itsscha ltung bespült. Beim Einbauen is t auf federnde 
A ufhängung zu achten.

A n sp re ch e m p fin d lich ke it: etwa 15mVA. K on ta k ts to ff: Platin.

F requenzen : 150-• -600Hz. S cha ltle is tu ng  beim O ffnen : 0,3W .

F requenzre la is  ' ) :).

L isten-Nr. 40054.

ohne
S icherheitsscha ltung

mit
S icherhe itsscha ltung3)

Widerstand

ß

2x420

2x0,73 und 2x3850

40054

40055

Preis
RM

5 1 ,-

51,—

etwa

0,4

0,4

1) Einige R ichtlin ien Uber die Verwendung siehe auch Seite 33.
2) Vollständ ige Relaiskasten auf Anfrage.
3) Bei Schle ifen le itungen.
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Spannungsableiter und Stromsicherungen

Leitung

Sroifelnsicti. 
— B H -----

Brab-

I Spannungs- 
dbleiter

Die in Fernm eldean lagen zw ischen Ü bertragungs le itungen und A m ts- oderT e llnehm er- 

e ln rich tungen  sow ie an de r Ü bergangsste lle  von F re ile itungen zu Kabeln IlegendenSIche- 

rungen haben die  Aufgabe , sow ohl Kabel als auch Fernm eldegeräte gegen Beschädigung 

oder Z erstörung durch Ü berspannungen und Ü berström e zu schützen.

S p a n n u n g s a b le ite r w erden en tw eder als Entladungsstrecken zw ischen zwei Elektroden, 
d ie  In Glas- oder K e ram ikroh r un te r n iederem  Edel

gasdruck stehen (A nsp rechspannungen 350, 600 und 

1400 V), od e r als Funkenstrecken zw ischen K oh le 

p la ttenpaaren m it Iso lie rzw lschen lage hergeste llt.

S tro m s ich e ru n g e n  von 0,3 ••• 8 A  N ennstrom  d ie 
nen zum Schutz d e r G eräte bei Ü berbe lastungen. Die 
neue G rob fe in -S trom s iche ru ng  en thä lt g le ichze itig

Grob- und Fe instrom sicherung  und ges ta tte t In V erb indung m it den neuen hochw ertigen 

Spannungsab le lte rn  e ine scha ltungsm äß ige V ere in fachung und Verbesserung derS chutz- 

anordnungen (siehe Bild).

Zum  Einbauen d e r S icherungen In An lagen d ienen Sockel m it S icherungse lem enten 
fü r  1 Le itung, 1 D oppe lle itung  und 6 D oppe lle itungen  o d e r S chienen zum w ahlw eisen Zu
sam m enbauen von Spannungsab le ite rn  und S trom sicherungen bis zu 10 Le itungen.

Berät 
(\Xj\H0ChlBiStUI)QS-

- \ziJablelter

Knallschutzgerät (Glimmschutzgerät)

Knallschutigerät

Strom-u Spannungs
sicherungen Fernsprecher

Handapparat

Eine Ergänzung de r S icherungsanordnung in Fernsprechan lagen Ist das Siemens- 

K na llschu tzge rä t (G lim m schutzgerä t), das d ie  durch unsym m etrisches  A nsprechen der 

S pannungsab le ite r Im Fernhörer au ftre tenden  

K na llgeräusche un te rd rückt, ohne daß die 

S prachübertragung da run te r le ide t. Das Gerät 

w ird, w ie nebenstehendes B ild zeigt, u n m itte l

bar vor den H andappara t des Fernsprechers 

gescha lte t. Die A bm essungen be tragen nur 

91 x151 x5 8 m m , so daß es übera ll le ich tu n te r-

zubringen Ist. Es en thä lt e inen Ü bertrager, e ine  G lim m lam pe, e inen K ondensa to r und 

e inen n iederohm igen  W iderstand . Die U n te rspannungsse ite  des W and le rs lieg t in Reihe 

m it dem  Fernhörer, d ie  O berspannungsse ite  an d e r G lim m röhre, d ie  bei 100V anspricht. 

Bei etwa 2 V im F ernhöre rkre is  beg inn t en tsprechend dem  Ü berse tzungsverhä ltn is  Im 

U m spanner d ie  Schu tzw irkung. S pannungen un te r 2 V e rfah ren  durch das Einschalten 

des Gerätes keine nennensw erte  Däm pfung. Das G erät Ist fre i von um lau fenden Teilen 

und e rfo rd e rt ke inerle i W artung.
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Listen-Nr.94 005/05.

m m
Listen-Nr.94 008/09

t u  L

Listen-Nr. 94242 bis a4 244.

¿  m l
v

Listen-N r. 94021.

Lfsten-Nr. 94022.

Listen-Nr. 94272.

Listen-Nr. 94024.

L is ten-N r.94247 bis 94252. 

Listen-Nr, 94 253 und 94254.

Ausführung

H och te is tungs-S pannungsab le ite r
m it R undkontakten1) (Keramik)

m it M esserkon takten1) (Keramik) 

m it M esserkontakten (Glas)

K le in-S pan nungsab le ite r 
m it Messerkontakten . . .
m it F lachkontakten (m it den A bm es
sungen der Kohlep la ttenpaare) . . .

K oh lep la ttenpaare
m it Iso lierzw ischenlage

fü r Sockel L.-Nr. 94207 und 94210.

m it Iso lierzw ischenlaoe
fü r Sockel L.-Nr. 94099 ..................

ve rk itte t, s taubsicher
fü r Sockel L.-Nr. 94099 ..................
fUr Sockel L.-Nr. 94207 und 94210.

G robfe in -S trom sicherung
(enthä lt g le ichze itig  Grob- und Fein
sicherung) m it M esserkontakien . 
Gegen kurzze itige starke Ströme 
u n e m p f in d lic h ........................................

S trom sicherungen
m it M esserkontakten, Länge über 
M esserkontakt gemessen 50 mm

m it Rundkontakten, Länge Uber 
Kappen gemessen 39 mm

A b sch m e lz rö llch e n 1) . 

ROcklöts icherung . . . 

D reh a rm s iche ru nge n .

Nenn
spannung

350
600
350
600
350
600

1400

350

350

0,7

0,3
0,5
1
2
3
5

0,3
0,5
1
2
3
5
6 
8

0,3*)

0,5*)

0,25
0,5

RM

Preis
etwa
ho

94005
94006

94008
94009
94242
94243 
94 244

94021 

94 022

94267

94268

94271
94272

94024

94245
94246
94247
94248
94249
94250
94251
94252

94253
94254
94255
94256
94257 
94 258
94259
94260

94261 

94025

94262
94263

2.70
2.70

3 , -  
3, -
2.25
2.25
2.25

1,60

1,35

für 
100 Paar

5,10

9 . -

je Paar
0,24
0,24

Je Stück
1,35

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30

0,45

0,36

0,45
0,45

0,005
0,005
0,01
0,01

0,045
0,045
0,045

0,007

0,005

0,005

0,005

0,005
0,005

0,015

0,015
0,015
0,015
0,015
0,015
0,015
0,015
0,015
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003

0,003

0,005

0,002
0,002

1) Andere Spannungen zw schen 200 und 1400 V auf Anfrage.
2) Andere S trom stärken auf Anfrage.
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Listen-Nr. 94063.

U sten-N r. 94074 m it 2x94063 
und 2 x 94090.

Listen-N r. 94083.

Listen-Nr. 94089.

Listen-Nr. 94 090.

Ausführung Abmessungen
mm

Ltsten-Nr. Preis
RM

etwa
hg

fü r 1 Leitung 32 x 55x19 94063 0,90 0,026
fü r 2 Leitungen 32 x 55 x 38 94 064 2,40 0,052
fü r 4 Leitungen 32x55x76 94065 4,50 0,104
fü r 6 Leitungen 32x55x114 94066 6,60 0,156
fü r 8 Leitungen 32 x  55x152 94067 8,70 0,208
fü r 10 Leitungen 32 x 55x190 94068 10,50 0,26

Schienen fü r Sockel L.-Nr. 94053 und L.-Nr. 94090

fü r 2 Sockel 18 brx87 lg 94073 0,45 0,035
fü r 4 Sockel 18brx125lg 94074 0,60 0,055
fü r 6 Sockel 1 8 b rx l6 3 lg 94075 0,75 0,07
fü r 8 Sockel 18 brx201 lg 94076 0,90 0,085
fü r 10 Sockel 18brx239lg 94077 0,90 0,1

S ocke l fü r  S p a n n u n g s a b le ite r m it R undkon tak ten  
fü r 1 b is 10 Le itun ge n
H ochw ertige r P reßstoffsockel, m it einste llbarem  Grobschutz, zur 
Aufnahm e von Spannungsable itern L.-Nr. 94005 und 94006, jedoch 
ohne A b le ite r. Diese sind besonders zu beste llen. Die Sockel 
lie fern  w ir bei S pannungsable itern fUr mehrere Leitungen neben
e inander auf eine M etallschiene geschraubt. A u f die gleichen 
Schienen passen auch die Sockel L.-Nr. 94090. Zum wahlweisen 
Zusamm enstellen de r obengenannten Sockel werden Schienen 
auch einzeln ge lie fert.

S o cke l fü r  S tro m s ich e ru n g e n  m it M e sse rko n ta k te n  
fü r  1 b is 10 Le itun ge n
H ochw ertige r Preßstoffsockel zur Aufnahm e von Strom sicherungen 
m it M esserkontakten L.-Nr. 94 024 und L.-Nr. 94245 bis 94252, jedoch 
ohne S icherungen. Diese sind besonders zu bestellen. A ls S iche
rung fü r m ehrere Le itungen lie fern w ir eine entsprechende Zahl 
von Sockeln auf e iner Schiene angeordnet. A uf diese Schiene 
passen d ie Sockel L.-Nr. 94063 und L.-Nr. 94090 n ich t.

fü r 1 Leitung 
fü r  2 Leitungen 
fü r 4 Leitungen 
fü r 6 Leitungen 
fü r 8 Leitungen 
fü r 10 Leitungen

26x77x16
26x77x32
26x77x64
26x77x96
26x77x128
26x77x160

94083
94084
94085
94086
94087
94088

0,75
2,10
3,90
5.40 
7,20
8.40

0,025
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25

S o cke l fü r  S tro m s ich e ru n g e n  m it R u ndkon tak ten  
fü r  1 Le itun g
Preßstoffsockel besonders n iedere r Bauart, zur Aufnahm e von 
S trom sicherungen m it R undkontakten L.-Nr. 94253 bis 94260 oder 
von S offittenlam pen, jedoch ohne Bestückung. S icherungen oder 
Lampen sind besonders zu bestellen. Sockel n ich t zur Befestigung 
auf Schiene geeignet.

fü r 1 Leitung 26X42,5x19 94 089 0,54 0,009

H ochw ertige r Preßstoffsockel zur Aufnahm e von Strom sicherungen 
m it R undkontakten L.-Nr. 94253 bis 94260 oder von Soffittenlam pen, 
jedoch ohne Bestückung. S icherungen oder Lampen sind beson
ders zu bestellen. Zum wahlweisen Zusam m enstellen mehrerer 
Sockel, gegebenenfalls zusammen m it Sockel L.-Nr. 94063 sind die 
Schienen L.-Nr. 94073 bis 94077 zu verwenden.

fü r 1 Leitung 35x41,5x18,5 94 090 0,60 0,01
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Listen-Nr. 94095.

Listen-Nr. 94096.

Listen-N r. 94097.

Listen-Nr. 94098.

Listen-N r. 94219.

S o cke l fü r  S p a n n u n g s a b le ite r m it R u ndkon tak ten  
und 1 o d e r 2 S tro m s ich e ru n g e n
Preßstoffsockel m it e inste llbarem  Grobschutz und Iso lie rschutz
kappe zur Aufnahm e von 1 Spannungsable iter L.-Nr. 94005 und 
94006 und 1 oder 2 Strom sicherungen L.-Nr. 94245 bis 94252 oder 
L.-Nr. 94024.

W ie vor, jedoch zur Aufnahm e zw eier S trom sicherungen L.-Nr. 
94245 bis 94252 oder L.-Nr. 94024.

Sockel jew e ils  ohne Bestückung. S icherungen und A b le ite r sind 
besonders zu bestellen.

1 Spannungs- 
ab ie lte r

1 S trom 
sicherung

2 S trom 
sicherungen

Abmessungen
(einschließlich
Schutzkappc)

mm

83x46x50 

83 x  64 x 50

Listen-
Nr.

94095

94096

Preis

RM

3 , -

3,90

etwa
kg

0,105

0,14

S o cke l fü r  S p a n n u n g s a b le ite r m it R u ndkon tak ten  
und S trom s ich e ru nge n  
fü r  1 D o p p e lle itu n g
H ochw ertige r Preßstoffsockel mit e inste llbarem  Grobschutz und 
Schutzkappe aus Preßstoff zur Aufnahm e von je  2 Spannungs- 
ab le itern  L.-Nr. 94005 und 94006 und je 2 S trom sicherungen L.-Nr. 
94024 oder L.-Nr. 94245 bis 94252, jedoch ohne A b le ite r und S trom 
sicherungen. D iese sind besonders zu bestellen.

je  2 
S pannungs

ab le ite r

je 2
S trom  83x81 x55 94097 5,70

sicherungen
0,18

S ocke l fü r  S p a n n u n g s a b le ite r m it R u nd kon ta k te n  
und S tro m s ich e ru n g e n  
fü r  6 D o p p e lle itu n g e n
H ochw ertiger P reßstoffsockel m it e inste llbarem  Grobschutz, jedoch 
ohne Schutzkappe, zur Aufnahm e von S pannungsable itern L.-Nr. 
94005 und 94006 und S trom sicherungen L.-Nr. 94024 oder L.-Nr. 94245 
bis 94 252, jedoch ohne A b le ite r und Strom sicherungen. Diese sind 
besonders zu bestellen.

je 12 
Spannungs

ab le ite r

je  12 
S trom 

sicherungen
140x150x93 94 098 3 3 ,- 0,86

Schutzkappe zu L.*Nr. 94C98........................... 1054051 5,30 0,2

S ocke l fü r  S p a n n u n g s a b le ite r m it M esse rkon ta k te n  
fü r  1 Le itun g
Porze llansocke l auf Erdplatte be festig t, m it einste llbarem  G rob
schutz, zur Aufnahm e von S pannungsable itern  L.-Nr. 94021, L.-Nr. 
94242 bis 94244 oder L.-Nr. 94008 und 94009, jedoch ohne A b le ite r. 
Diese sind besonders zu bestellen.

1 Leitung 44x96x21 94219 1,35 0,16
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S P A N  N U N 6 S A B  L E I T E R  U N D  S T R  0  M S I C H E R U N G E N

Listen-N r. 94225.

U sten-N r. 94227.

Listen-Nr. 94099.

L isten-Nr. 94207.

L isten-Nr. 94210.

Sockel für Spannungsableiter mit M esserkontakten  
und Strom sicherungen für 1 Leitung
P orze llansocke l m it e inste llbarem  Grobschutz und Iso lie rschutz
kappe zur Aufnahm e von Spann ungsable itern L.-Nr. 94021, L.-Nr.94242 
b is 94244 oder L.-Nr.94008 und 94009und S trom sicherungen L.-Nr.94245 
bis 94252 oder L.-Nr. 94024. Ohne S pannungsable iter und ohne 
S trom sicherungen. D iese sind besonders zu bestellen.

je  1 
S pannungs

a b le ite r

1 S trom 
sicherung

2 S trom 
sicherungen

Abmessungen
mm

90x45x71 

90 X  52 X 71

Listen-
Nr.

94225

94226

Prois
RM

3,— 

3,90

etwa
Kg

0,23

0,33

Sockel für Spannungsableiter mit M esserkontakten  
und Strom sicherungen  
für 1 Doppelleitung
Porze llansocke l m it e inste llbarem  G robschutz und Schutzkappen 
aus P reßstoff zur Aufnahm e von je2S pannungsab le ite rn  L.-Nr. 94 021, 
L.-Nr. 94242 bis 94244 oder L.-Nr. 94008 und 94009 und je  2 S trom 
sicherungen L.-Nr. 94245 b is94 252oder L.-Nr. 94024. Ohne Spannungs
ab le ite r und ohne Strom sicherungen. Diese sind besonders zu 
bestellen.

Spannungs- 
ab le lt r

2
S trom 

sicherungen
98 x 88 x 71 94227 6,60 0,43

Sockel für K leinspannungsableiter mit Flachkontakten  
und Strom sicherungen mit M esserkontakten  
für 1 Doppelleitung
H ochw ertige r Preßstoffsockel m it Schutzkappe aus P reßstoff zur 
Aufnahm e von 2 Kohlep la ttenpaaren L.-Nr. 94268 oder L.-Nr. 94271 
und 2 S trom sicherungen m it M esserkontakt L.-Nr. 94024 oder 
L.-Nr. 94245 bis 94252. M it K o h le p la tte n p a a re n 1), ohne Strom siche
rungen. Diese sind besonders zu bestellen.

K o h lep la tte n 
paare

2
S trom  93 x 55 x  61 94099 4,15

sicherungen
0,165

Sockel für K leinspannungsableiter mit Flachkontakten  
für 1 Doppelleitung
Porze llansocke l m it M e ta llschutzkappe zur Aufnahm e von2K oh le- 
p la ttenpaaren L.-Nr. 94267 oder 94272 (für Sockel L.-Nr. 94207) bzw. 
K ohlep la ttenpaare w ie vor, D reharm sicherungen L.-Nr. 94262 oder 
94263 und 2 Strom sicherungen L.-Nr. 94245 bis 94252 (fü r Sockel 
L.-Nr. 94 210). M it K o h le p la tte n p a a re n 1) (und Dreharm slcheruhgen 
fü r  L.-Nr. 94210), ohne Strom sicherungen.

2 K ohlep la ttenpaare

2 K ohlep la ttenpaare 
2 D reharm sicherungen 
2 S trom sicherungen

77x42x40

104 x 72 x  55

94 207

94210

1,95

5,40

0,15

0,43

1) A u f W unsch können an Stelle de r Kohlep la ttenpaare K leinspan
nungsab le ite r L.-Nr. 94022 g e lie fe rt w erden. M ehrpreis auf Anfrage.
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K N A L L S C H U T Z G E R Ä T ,  K O N D E N S A T O R E N

A u s fü h ru n g A bm e ssu n g e n Listen-
Nr

Pre is
RM

etw a
*9

K n a lls c h u tz g e rä t (Gümmschutzgerät) 

Das Gerät vern ichte t die in Fernm elde
anlagen durch atm osphärische Ent
ladungen auftre tendenK nallgeräusch e. 
Es w ird unm itte lba r vor den Fernhörer 
geschaltet (vgl. auch die V orbem er
kungen auf S. 320).

E inschließ lich 4adrige r A nsch luß 
schnur m it K a b e lsch u h e n ..................... 91x151x58 9 4  2 8 2 2 7 ,4 0 0,95

Sil

Listen-N r. 94 282.

Kondensatoren
Diese Liste en thä lt nu r e in ige in de r Fernm e lde techn ik  häufig  verw endete K onden

satoren. Neben den üb lichen A usführungen fü r  d ie  Fernm elde- und R und funkem pfangs
techn ik  s te llen  w ir  Kondensatoren her, d ie  s ich fü r  besonders hohe S pannungsbean
spruchungen (H o c h le is tu n g s k o n d e n s a to re n ) und besonders ge ringen  R aum bedarf, auch 
bei großen K apazitä tsw erten (E le k tro ly tko n d e n sa to re n ), e ignen. Unsere w asserd ich ten 
und tem pe ra tu rbes tänd igen  T ro p e n ko n d e n sa to re n  ze ichnen s ich du rch  hohe Iso la tions
beständ igke it se lbs t bei ungünstigsten ö rtlichen  bzw. k lim atischen  V erhältn issen aus. 
Ferner lie fe rn  w ir auch Anlaßkondensatoren fü r  E inphasen-Induktionsm otoren (M o to r
kondensa to ren) sow ie S tö rsch u tzkond en sa to re n . Für je de s  A nw endungsgeb ie t sind 
zw ecken tsprechende S pez ia lausführungen vorhanden. Im B edarfs fa ll b itten  w ir  fü r  d ie  
Auswahl unsere Listen „K o1 , K ondensa to ren fü r  d ie  N a ch rich ten tech n ik “ , „K o 2 , E lektro
ly tkondensa to ren “ , „K o3 , M o to rkondensa to ren “  od e r „S tö rsch u tz " anzufordern .

Bild 2.

K on de nsa to ren  fü r  d ie  F e rn m e ld e te ch n ik
(Postkondensatoren nach den V orschriften de r RPZ-Norm 42293)

K apaz itä t
max.

B e tr ie b s 
spannung

V

Prüf-
S pannung

V

B e c h e r
a b m e ssungen

m m

H öhe | B re ite  j T ie fe

A u s 
fü h ru n g

n a ch
B ild

L is te n -N r. P re is

RM
etw a

kg

m it au fgesetzten Lö tsp itzen

0,5+) 250= 650= 50 45 15 1 6 3 0 0 7 1,— 0,065
1 250= 650= 50 45 15 1 6 3 0 0 8 1 ,2 0 0,07
2 250= 650= 50 45 35 1 6 3 0 2 7 1 ,8 0 0,14
2 175= 500= 50 45 25 1++) 6 3 0 1 9 1 ,7 0 0,115
3 170= 360 = 50 45 35 1 6 3 0 1 0 2 ,3 0 0,145

0,5 250= 650= 50 33 30 2 6 3 3 1 5 1.— 0,085
1 250= 650= 50 33 30 2 6 3 0 1 4 1 ,2 0 0,C9
2 170= 360= 50 33 30 2 6 3 0 1 3 1 ,8 0 0,09

K ondensatoren m it anderen K apaz ifä tsw erten  
oder m it S chraubklem m en siehe S onderlis te .

A n m e rku n g : Kapazitä tsto le ranz ±  10vH ; bei den m it* )  bezeichneten 
Kondensatoren ±  5 vH. FUr Meßzwecke und dg l. lie fern 
w ir auch Kondensatoren m it einer K apazitä tsfo le ranz von 
±  2 vH i auf Anfrage.
++) D ieser K ondensator w ird m it durchgehenden, m it se it
liche r Ausbuchtung versehenen Lö tspitzen ge lie fert.
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NS
W I D E R S T Ä N D E

1 V orw iderstand 
L isten-Nr. 91 205 bis 91220 

eingebaut in Metallgehäuse 
Listen-Nr. 91038.

2 Vorw iderstände 
Listen-Nr. 91 206 bis 91 220 

e ingebaut in M etallgehäuse 
Listen-Nr. 91039.

Listen-Nr. 91259 
m it 2 Vorw iderständen, 

ohne Kappe.

V orw ide rs tänd e  P orze llanro lle  m it 2 Klemmen und 2 Betestigungs- 
w inkeln m it Stab (L.-Nr. 91201 m it Befestigungsschraube), R ollen
durchm esser <10 mm

H öchst
w iderstand

ü

Dauer
belastung

W

Anzahl 
der Rollen

Länge 
der Rollen 

mm
Usten-Nr. Preis

RM
etwa

kg

50 10 1 55 91 201 2,25 0,15
200 20 1 105 91 202 3,75 0,3
300 30 1 140 91 203 4,50 0,4
400 20 2 105 91 204 6,90 0,55
eoo 30 2 140 91 205 8,55 0,65

V orw id e rs tä n d e  Porze llanro lle  m it in Emaille e ingebettetem  W id e r
s tandsdraht m it Klemmen und Befestigungsstab, m it 3 Klemmen, 
ohne M etallgehäuse, R oliendurchm esser 39 mm

Wld

Gesamt

»rstand
Q

je  Stufe

Dauorstrom

A

Länge 
der Rollen 

mm
Usten-Nr, Preis

RM
etwa
H

110 55+55 0,96 135 91 206 3,40') 0,35
140 70+70 0,84 135 91207 3,40 >) 0,35
170 85+85 0,76 135 91 208 3,40') 0,35
200 100+100 0,7 135 91209 3,40 ') 0,35
250 125+125 0,62 135 91210 3,40 >) 0,35
320 160+160 0,55 135 91 211 3,40 >) 0,35
400 200 +200 0,5 135 91212 3,40 ■) 0,35
500 250+250 0.45 135 91213 3,40 ') 0,35
650 325 + 325 0,39 135 91214 3,40') 0,35
800 400+400 0,35 135 91215 3,40') 0,35

1000 500 +  500 0,31 135 91216 3,40') 0,35
1250 625 +  625 0,27 135 91217 3,40') 0,35
1500 750+750 0,24 135 91218 4,15') 0,35
2000 1000+1000 0,22 135 91219 4,15') 0,35
2500 1250+1250 0,19 135 91 220 4,15') 0,35

Gehäuse m it 1 V o rw id e rs ta n d . . . 91 038 16,50 1,13
G ehäuse m it 2 V orw iderständen . 91039 22,50 1,83

V orw ide rs tänd e  Porze llanro lle  m it in Emaille e ingebettetem  W ide r
standsdrah t m it 2 Klemmen und Befestigungsw inkel, ohne M e ta ll
gehäuse. Für säm tliche W iders tände : Rollenlänge 85 mm, R ollen
durchm esser 20 mm, Dauerbelastung 30 W

Gesamt
w ider
stand

a

Dauer
strom

A

Usten-
Nr.

Preis

RM
etwa
kg

Gesamt
w ider
stand

a

Dauer
strom

A

Usten-
Nr.

Preis

RM
etwa
kg

55 0,74 91 221 3 , - 0,1 1300 0,15 91240 3 , - 0,1
70 0,66 91222 3, - 0,1 1550 0,14 91 241 3 , - 0,1
90 0,53 91223 3, - 0,1 1800 0,13 91 242 3 , - 0,1

110 0,52 91224 3,— 0,1 2100 0,12 91 243 3 , - 0,1
130 0,48 91 225 3,— 0,1 2250 0,115 91 244 3,— 0.1
170 0,42 91 226 3,— 0 1 2500 0,11 91245 3 , - 0,1
200 0,39 91 227 3, - 0,1 2900 0,1 91246 3 , - 0,1
250 0,35 91 228 3, - 0,1 3300 0,095 91 247 3,— 0,1
320 0,31 91 229 3,— 0,1 3700 0,09 91 248 3,— 0,1
400 0,275 91 230 3 , - 0,1 4000 0,086 91 249 3 ,—. 0,1
440 0,26 91 231 3,— 0,1 4200 0,084 91250 3,— 0,1
500 0,25 91 232 3 , - 0,1 4800 0,079 91 251 3 , - 0,1
600 0,225 91 233 3,— 0.1 5300 0,075 91 252 3,— 0,1
650 0,215 91234 3,— 0,1 6200 0,069 91 253 3, 0,1
700 0,205 91235 3 , - 0,1 7000 0,065 91 254 3,50 0,1
800 0,13 91236 3 , - 0,1 8000 0,06 91255 3,50 0,1
900 0,18 91237 3, - 0,1 9000 0,055 91256 3,50 0,1

1000 0,17 91 238 3,— 0,1 10500 0,048 91257 3,80 0,1
1150 0,16 91239 3,— 0.1 12000 0,042 91 258 3,80 0,1

S ocke l m it Kappe fUr Listen-N r. 91221 bis 91258
fü r 1 und 2 Vorw iderstände 91 259 auf 0,4
fü r3  und 4 V orw iderstände 91260 Anfrage 1,75

1) Ohne Befestigungsstab, M inderp re is  RM 0,15.
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Listen-Nr. 91045 bis 91059 
(schwere Ausführung).

Listen-Nr. 91102 bis 91105 
(le ich te  Ausführung).

L isten-Nr. 91176.

W I D E R S T Ä N D E  
___________________________________________________________  S

V orw ide rs tänd e
fü r  Innenräume, m it Regelschelle, m it 2 Anschlußklem m en

G esam t
w id e rs ta n d

O

D auer-
S trom

A

H öhe

m m

B re ite

mm

T ie fe

m m

U ste n -N r. Pro ls

RM
etw a

*0

1 00 1 ,2 2 3 0 130 1 3 6 91045 9,75 2 ,3

5 8 1 ,6 2 3 0 1 30 1 3 6 91 048 9,75 2 ,3

37 2 2 3 0 130 136 91 051 9,75 2 ,3

25 2 ,5 2 3 0 1 30 1 3 6 91054 10,50 2 ,3

19 3 2 3 0 1 30 136 91057 10,50 2,3

2 10 1 ,2 330 130 136 91046 11,75 2 ,7

120 1 ,6 3 3 0 1 30 136 91049 12,25 2 ,8

77 2 3 3 0 1 30 136 91052 12,25 2 ,8

52 2 ,5 3 3 0 1 30 1 38 91055 12,75 2 ,8

4 0 3 3 3 0 1 3 0 1 36 91058 13,50 2 ,8

4 2 0 1 ,2 31 4 2 3 6 1 70 91047 20,50 5

2 4 0 1 ,6 31 4 2 3 6 1 70 91050 22,— 5

154 2 31 4 2 3 6 1 7 0 91053 22,— 5,1

104 2 ,5 3 1 4 2 3 6 1 70 91056 22,50 5,2
8 0 3 31 4 2 3 6 1 70 91059 24,— 5,2

97 0 ,2 5 17 0 1 1 5 7 0 91101 *) 18,50 1 ,4

2 4 ,6 3 2 1 8 117 1 1 6 91102 9,25 1 ,4
5 ,8 6 2 1 8 117 11 6 91103 10,50 1 ,4

10 6 294 117 11 6 91104 1 3 ,— 2

3 ,5 10 2 94 117 11 6 91105 17,75 2

V orw ide rs tände fü r andere S trom stä rken  und fü r das Freie 
auf A nfrage.

V orw ide rs tänd e
H olzro lle , doppelgäng ig gew icke lt, m it 2 Anschlußklem m en

bis

Wiöersta

ß

nd d ) 
steigend 

um ß  
etwa

Dauer
betastung

W

Länge 
der Rollen

mm

Rollen-

0
mm

Listen-Nr. Preis

RM
etwa

kg

1 ■ ■200 5 3 25 31 91167 1,80 0 ,0 5

2 1 0 - ■300 1 0 3 25 31 91168 1,80 0 ,0 5

3 2 0 - ■420 2 0 3 25 31 91169 1,80 0 ,0 5

4 5 0 - ■1000 50 3 2 5 31 91170 2,10 0 ,0 5

1 1 0 0 - •2 0 0 0 10 0 3 25 31 91171 2,10 0 ,0 5

2 2 0 0 - ■ 3000 2 0 0 3 25 31 91172 2,10 0 ,0 5

3 5 0 0 - ■ 6000 5 0 0 3 2 5 31 91173 2,10 0 ,0 5

V orw ide rs tänd e
Hartgum m iro iie , doppelgäng ig  gew icke lt, m it Lötanschluß

Wlder5ta 

b is  ß

nd 2) 
steigend 

um ß  
etwa

Dauer
belastung

W

Länge 
der Rollen

mm

Rollen-

0
mm

Listen-Nr. Preis

RM
etwa

kg

1 ■ • 2 0 0 5 3 3 0 27 91176 2,70 0 ,0 7 5

2 1 0 " 3 0 0 10 3 3 0 27 91177 2,70 0 ,0 7 5

3 2 0 - 4 2 0 2 0 3 3 0 27 91178 2,70 0 ,0 7 5

4 5 0 -  ■ 1 0 0 0 50 3 3 0 27 91179 2,70 0 ,0 7 5

1 1 0 0 - 2 0 0 0 1 0 0 3 3 0 2 7 91180 3,— 0 ,0 7 5

2 2 0 0 - 3 0 0 0 2 0 0 3 3 0 27 91181 3,— 0 ,0 7 5

3 5 0 0 - 6 0 0 0 5 0 0 3 3 0 27 91182 3,— 0 ,0 7 5

1) Ohne Regelschelle.
2) Zulässige Abw eichungen ±  5 vH.
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W I D E R S T Ä N D E

D oppel-
Schiebew iderstand.

V orw id e rs tä n d e  P orze llanro lle  m it 2 Lötösen

Widers

ß

tand i) 
steigend 

um  f j  
etwa

Dauer
belastung

W

Länge
derRollen

mm

Rollen-
0

m m

Llsten-Nr. Preis
RM

etwa
9

10 1 1 ,5 2 6 13 91 2 7 0 3
1 0 0 5 1 ,5 2 6 13 91 271 auf 3
2 0 0 10 1 ,5 2 6 13 9 1 2 7 2 Anfrage 3
5 0 0 5 0 0 ,5 2 6 1 3 9 1 2 7 3 3

1 0 0 5 6 45 11 9 1 2 7 4 0 ,7 5 6
5 0 0 2 5 6 45 11 9 1 2 7 5 0 ,7 5 6

1 0 0 0 50 2 ,5 45 11 91 2 7 6 0 ,9 0 6
5 0 0 0 100 2 ,5 45 11 9 1 2 7 7 auf Anfrage 6

1 0 1 8 3 0 21 9 1 2 7 8 0 ,7 5 16
100 10 8 3 0 21 91 2 7 9 0 ,7 5 16
6 0 0 50 8 3 0 21 9 1 2 8 0 a u f Anträge 16

10 1 12 45 21 91 281 0 ,7 5 2 2
1 0 0 5 12 45 21 9 1 2 8 2 0 ,7 5 2 2
2 0 0 1 0 12 45 21 9 1 2 8 3 0 ,7 5 2 2

10 0 0 50 12 4 5 21 9 1 2 8 4 0 ,9 0 2 2
2 0 0 0 1 0 0 6 4 5 21 9 1 2 8 5 1 ,0 5 2 2
6 0 0 0 5 0 0 6 45 21 91 2 8 6 auf Anfrage 22

1 0 1 15 78 21 9 1 2 8 7 0 ,7 5 50
1 00 5 15 78 21 9 1 2 8 8 0 ,7 5 5 0
5 0 0 25 1 5 78 21 9 1 2 8 9 0 ,7 5 5 0

1 0 0 0 50 15 7 8 21 9 1 2 9 0 0 ,9 0 50
3 0 0 0 1 0 0 15 78 21 91 291 1 ,3 5 50
4 5 0 0 2 5 0 15 78 21 9 1 2 9 2 auf 5 0

1 0 0 0 0 5 0 0 8 78 21 9 1 2 9 3 Anfrage 50

Die Zusätze a, b und c gelten fü r  alle L.-Nr. 
m it Ausnahm e von 9 1 2 7 0  bis 9 1 2 7 3 ,  die nur 
ohne Befestigung ge lie fe rt werden,

ohne Befestigung ........................................
vo lls tänd ig  zur Befestigung auf Schiene
m it G e w in d e lo c h ..........................................
vo lls tänd ig  zur Befestigung auf Schiene 
m it D u rch gan gs loch .....................................

Zusatz zur Llsten-Nr.

a

b

c

MehrpreisRM

0 ,1 2

0 ,1 2

-

S c h ie b e w id e rs tä n d e
zum Gebrauch auf Tischen, m it Schutzkappe und Klemmen

Ausführung 2) Belastung 3) 
A

Widerstand
ß

Llsten-Nr. Preis
RM

etwa
hg

E infach- 1,7 50 160010t 22,50 1,3
S ch lebew ide rs tände 3,7 10 160 013t 23,— 1.4
Rohrlänge 220 mm 7,5 2,4 160016t 23,50 1.5
Schieberweg etwa 15 0,6 160019t 24,50 1.6
160 mm 27 0,18 160022 t 24,50 1,6

E lnfach- 1,7 80 160040 t 2 6 ,- 1,7
S ch lebew lde rs tände 3,7 16 160043 t 2 7 ,- 1.8
R ohrlänge 320 mm 7,5 4 160046 t 28, - 1.9
Schieberweg etwa 15 1 160049 t 29,— 2
260 mm 27 0,3 160052 t 29,— 2

E infach- 1,7 130 160 070 t 31,— --2,2
S ch iebew lde rs tände 3,7 26 160073 t 32,— 2,3
Rohr änge 475 mm 7,5 6,5 160076 t 34,— 2,4
Schieberweg etwa 15 1,6 160079 t 3 6 ,- 3
415 mm 27 0,48 160082 t 36, 3,6

D oppel- 1,5 2X130 160 1 70t 49,— 4,3
S ch iebew lders tände 3,3 2x26 160173t 53, 4,5
Rohrlänge 470 mm 6,7 2x6,5 ß 160176t 55,— 4,9
Schlebetw eg etwa 13,5 2x1,6 ß 160179t 58, 5,2
415 mm 24 2x0,48ß 160182t 58, 5.2

K arbow idw iders tände  auf A nfrage

1) Zu lässige Abw eichungen ± 5  vH. Andere Abw eichungen auf Anfrage.
2) W eitere  Schiebew iderstände siehe M s-Handliste Teil VIII.
3) Bel senkrech ter A nordnung können die W iderstände dauernd um 

20 vH m ehr be laste t werden.
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Wasserdichte Verteilerkasten
Zum  E infuhren von Kabeln in w asserd ich te  Verte ile rkasten sind besondere K abe l

e in führungen oder Endverschlüsse, die auch das E indringen von F euch tigke it verh indern , 
e rfo rde rlich . Für G um m ikabel verw endet man K abe le in führungen m it s top fbuchsen
artige r A bd ich tu ng , fü r  Kabel m it Papier- oder F asersto ffiso lie rung Endverschlüsse.

Beim  Beste llen von Verte ile rkasten is t s tets genau anzug eb en :
1. Die Anzahl der e rfo rde rlichen  Kabe le in führungen oder Endverschlüsse.
2. Ihre Größe en tsprechend den nachstehend au fge füh rten  L lsten-N um m ern.
3. Die Anzahl der Adern  oder der A derpaare  und die Iso la tionsart de r e inzu führen

den Kabel.
4. Die gew ünschte A nordnung  der E in führungen oder Endverschlüsse an den Kasten. 

U n te r B erücks ich tigung  der Eckenabrundung bei den V erte ile rkasten m üssen die
K abe le ln führungen an den Seiten m indestens 25 mm von den Enden der Se iten flächen 
e n tfe rn t an ge ordn e t werden. Die A nbau fläche  is t also 50 mm ge rin ge r als die lichte 
Breite des be tre ffenden  Kastens.

Es is t zweckm äßig, der Beste llung eine schem atische D arste llung beizufügen.

Sil

Le e re  w a sse rd ich te  V e rte ile rka s te n  aus Gußeisen, m it V ersch lußschrauben, zum Ein
bauen von Klemmen, ohne K abele infuhrungen und ohne Endverschlüsse.

Zahl de r 
e in z u - 

hauonden  
K lem m en

a e

Außenm a

c

0c  in  m n 

d e r

L o c h - 
du rch m . 

in  m m

0

Li
m

lang

ehte  Inne 
a0e In  m

b re it

n-.
m

tie f

L is te n -N r. Pre is

RM
etw a

kg

8 2 14 19 0
-

1 88 144 _ g 1 78 1 00 93001 15,— 6

18 2 8 2 |
144

2 5 0 I ( 1 30 I I 2 4 0 I 122 93002 21,— 1 0 ,5

24 3 5 2 2 6 3 3 2 0 2 2 0 1 9 6 12 3 0 8 174 93003 25,50 1 2

3 6 4 9 2 1 4 6 0 I I 3 3 8 I I 4 4 8 1 93004 30,— 1 6 ,5

56 5 54 3 2 4 5 1 0 2 65 425 | | 5 1 3 93005 48,— 2 9 ,5

72 6 94 3 2 4 6 5 0 2 6 5 5 5 5 654 93006 57,— 3 4

100 7 6 0 3 5 6 163 715 3 0 0 6 3 0 I 1 7 1 8 2 3 5 1 4 8 93007 84,— 4 0

144 9 0 0 3 8 6 8 4 0 3 3 0 7 2 0 8 5 8 2 6 5 93008 96,— 4 6 ,5

2 08 1 0 2 5 4 6 2 9 0 0 4 0 0 8 0 0 1 9 9 2 5 3 2 4 93009 1 1 7 ,- 6 1 ,5

f f

rn

1 1

U M f

M aßbild 
fUr L isten-N r. 93001 bis 93004.

M aßbiid 
fü r  Listen-Nr. 93005 bis 93009.
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IS W A S S E R D I C H T E  VE RTEI  L E R K A S T E  N

( )
- ' J

M aßbild fü r 
Llsten-Nr. 93041 b is 93050.

Listen-Nr. 93051 bis 93054.

Ausführung

V e rte ile rk a s te n  (Fortsetzung) 
S ch lagw e tte rgeschü tz te  V e rte ile rkas te n  . . . .  

nu rzum  Einbau von Klemmenleisten geeignet

S tecksch lüsse l fü r V e rte ile rkas te n .....................
fü r sch lagw ettergeschützte  V erte ile rkas ten .

S ch lagw e tte rgeschü tz te  Gehäuse
zum Einbauen von Relais und Drucktasten, 
A bm essungen: 184x110x120m m ......................

K a b e le in fü h ru n g e n  für Kabel m it Gummi- 
iso la tlon  e insch l. Anbauen

Anzahl der Kabel
adern bei 1.5 mm 

Kupferdurchmesser

bis 2- 30
4 37
6 37

bis 8 37
10 46
14 46

bis 19 56
21 56
27 56
30 56
40 56

Sockeldurchmesser Zulässiger Blei- 
manteldurchmesser

10
11
14
15 
17 
19 
21 
23 
27 
30 
40

S ch lagw e tte rg eschü tz te  K abe le in füh rung

bis 4 1
')

S ch lüsse l fü r L.-Nr. 93033...................
93034 ..................

B le iw o lle  fü r L.-Nr. 93033 und 93034

A n b a u e n d v e rs c h lü s s e  fü r Kabel m it P ap ie r
oder Fasersto ffiso la tion e insch l. Anbauen

Für Kabel mit

15Aderpaaren 
15 Adern 
30Aderpaaren 
30 Adern 
50 Aderpaaren 
50 Adern 
80 Aderpaaren 
80 Adern 

lOOAderpaaren 
100Adern 

8 Adern 
8 Adern 

20 Adern 
20 Adern

Maße in mm 
b

203
203
213
213
225
225
267
267
280
280

163
174
189
207

100

53
53
70
70

122
122
167
167
158
158
190
190
220
220

48

60

Sch

Usten-Nr.
93011
92126

93017

93055
93056
93057
93058
93059
93060
93065
93066
93067
93068
93069

93033
93034

93035
93036
93037

93041 '
93042
93043
93044
93045
93046
93047
93048
93049
93050

93051
93052
93053
93054

3,—

PreisSM
1,95
1,20

27,—

3,15
4.50
4.50
4.50
4.80
4.80
4.80
6.45
6.45
6.45
6.45

19.50
19.50

3 , -
3,—
aufAnfrage

13.50
13.50 
15,— 
15,— 
18,— 
18,—
25.50
25.50 
30,— 
3 0 ,-  
11,40
13.50
13.50 
15,—

etwa
kg

0,25
0,25

9,5

0,11
0,2
0,21
0,21
0,3
0,3
0,42
0,43
0,4
0,4
0,4

0,45
0,45

0,19
0.19

3.2
3.2
3.7
3.7
4.5
4.5 

-~6,5
6.5
7.5
7.5 
0,7 
0,9
1.2
1.5

W asserd ichte  V erte ile rdo sen  fü r Eshallt-K lem m enplatten siehe Seite 335.

1) Nur fü r die Gehäuse L.-Nr. 93017, 92008 und 92010 (S .117), 75075, 75076, 
75067 und 75068 (S. 122) geeignet.
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Listen-Nr. 93131.

Listen-Nr. 93074.

Listen-Nr. 93090.

Listen-Nr. 93098.

Listen-Nr. 93112.

Listen-N r. 93119.

L isten-Nr. 93194.

Ausführung

T re n n k le m m e n le is te n  tu r S trom stärken bis 
15 A, auf Porze llansocke l m it 6 Klemmen, 
GrötJe 50 x 95 m m ....................................................

Lö tk lem m e n  mit 1 K lem m schraube

Gewindedurchmesser der 
Klemmschraube

2
2,6
3
3,5

Lochdurchmesser 
für die Befestigungsschraube

2,1
2,4
2,8
3,1

L ö tk le m m e n le is te n
braune B ake lit-H a rtpa p ie r- 
le is te  m it e ingenie teten, 
vern icke lten Lötklemmen, 
von denen jede oben 
1 Klem m schraube m it3,5 mm 
Gewinde und unten 1 Lö t
öse trä g t;
mit Iso lie run te rlegp la tte  
und Isolierscheiben

K le m m e n le is te n
braune B ake lit-H a rtpa p ie r- 
le is te  m it eingenieteten, 
vernickelten M essingklem 
men, jede  m it 2 Klemm
schrauben, m it 3,5 mm 
Gewinde,
m it Iso lierunte rlegp la tte  
und Isolierscheiben

K le m m e n le is te n
aus 2 H artgum m istre ifen 
m it aufgeschraubten M es
sing klemmen (50 x7 x3  mm), 
jede m it4 K lem m schrauben

Größe ohne Lötöse

10x4
12x5,5
14x6
16x7

Größe der Klemmenleiste

38x11
48x11
58x11
68X11
78x11
88X11

57x24
67x24
77x24

100x48

74X25
98x25

124x25
147x25

75x55
163x55

Anzahlder
Klemmen

8
10
12

28

4
6
8

10

4
10

Z usam m ense tzba re  K le m m e n le is te n
bestehend aus K lem m ensockel, Eisenschiene 
und Federeinsatz, E inzelteile siehe Seite 332.

für Stromstärke 
bis A

10

2
4
6
8

10
12
14
16
18
20 10

26x21
53X21
80X21

106x21 
133x21 
160x21 
186x21 
213x21 
240 x 21 
266 x  21

93131

93071
93072
93073 
93 074

93082
93084
93086
93088
93090
93092

93094
93096
93098

93099

93112
93114
93116
93118

93119
93120

93191
93192
93193
93194
93195
93196
93197
93198
93199
93200

RM
Preis

5,10

etwa
*3

0,3

8,10
8,40
9,60

10,50

0,09
0,2
0,25
0,4

Je 1 Stück
0,24
0,30
0,39
0,48
0,57
0,66
0,69
0,78
0,90

2,10

0,66
0,90
1,20
1,35

2,25
5,10

0,66
1,20
1.65
2.25
2.85 
3,45 
4,05
4.65
5.25
5.85

0,006
0,01
0,015
0,017
0,02
0,023

0,025
0,029
0.035

0,075

0,028
0,039
0,05
0,063

0,075
0,18

0,04
0,08
0,11
0,15
0,19
0,23
0,27
0,3
0,34
0,33

Sl

A nsch luß le is ten  fü r V e rte ile r s iehe auch Seite 333.
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L ÖT -  U N D  K L E M M E N L E I S T E N
IS    _

Z usam m e nse tzb a re  K le m m e n le is te n 1) (Fortsetzung)

fü r
S tro m s tä rke  

bis A
K le m m e n

So
Anzahl

:k e l
Große

mm

Llsten-Nr. P re is

RM
etw a

kg

15

2
4
6
8

1 0
12
14
16
18
2 0

1
2
3
4
5
6
7
8  
9

10

30X24 
61X24 
92X24 

123X24 
153x24 
184X24 
214X24 
245x24 
276X24 
306 x  24

9 3 2 2 1
9 3 2 2 2
9 3 2 2 3
9 3 2 2 4
9 3 2 2 5
9 3 2 2 6
9 3 2 2 7
9 3 2 2 8
9 3 2 2 9
9 3 2 3 0

0 ,7 5
1 ,5 0
2 ,1 0
2 .8 5
3 .6 0
4 .3 5  
5 ,1 0
5 .8 5
6 .6 0
7 .3 5

0,05
0,1
0,14
0,19
0,23
0,28
0,32
0,37
0,42
0,46

Listen-Nr. 93141.

25

2
4
6
8

10
12
14
16
18
2 0

1
2
3
4
5
6
7
8  
9

10

37x28 
74X28 

110x28 
147X28 
184X28 
221X28 
258 x  28 
294 x  28 
331X28 
358x28

9 3 2 5 1
9 3 2 5 2
9 3 2 5 3
9 3 2 5 4
9 3 2 5 5
9 3 2 5 6
9 3 2 5 7
9 3 2 5 8
9 3 2 5 9
9 3 2 6 0

0 ,8 4
1 .6 5
2 .4 0
3 .1 5
3 .9 0
4 .6 5
5 .4 0
6 .1 5
6 .9 0
7 .6 5

0,07
0,14
0,21
0,28
0,35
0,42
0,47
0,55
0,61
0,7

K le m m e n le is te  m it vern icke lten  M essing
klemmen, jede  m it 2 K lem m schrauben und 
Isol Ierunterleg p latte

Llsten-Nr. 93161 und 93162. tü r
Stromstärken

b is

A

A nzah l
d e r

K lem m en

G e w in d e -0
d e r

K le m m 
s c h ra u b e n

m m

lo c h - Q j
fü r

B e fe s tig u n g s 
s c h ra u b e n

m m

6 2 2 ,6 3,2 9 3 1 4 1 0 ,3 0 0 ,0 1

15

2
4
6
8

4 4,8

9 3 1 5 1
9 3 1 5 2
9 3 1 6 1
9 3 1 6 2

0 ,5 4
0 ,9 9
1 ,5 0
2 ,1 0

0,06
0,11
0,17
0,21

Ä 5

25

2
4'
6
8

5

5
5
6  
6

9 3 1 7 1
9 3 1 7 2
9 3 1 8 1
9 3 1 8 2

0 ,9 0
1 ,3 5
1 ,9 5
2 ,4 0

0,09
0 ,1 7
0,27
0,33

E in ze lte ile
Listen-Nr. 93211. fü r  zusam m ense tzba re  K le m m e n le is te n

P orze llan -K lem m ensocke l m it 2 vern icke lten 
M essingklem m en, jede m it 2 K lem m schrauben 
Größe 26x21 mm, fü r L.-N r. 93191 bis 93200 

30 x 24 mm, fü r L.-Nr. 93221 bis 93230 
36x28 mm, fü r  L.-Nr. 93251 bis 93260

9 3 2 1 1
9 3 2 4 1
9 3 2 7 1

0 ,4 5
0 ,5 4
0 ,6 0

0,028
0,035
0,06

E isensch ie ne2) m it Befestigungslöchern von 
4 mm 0 ,  lagerm äßige Länge 1,50 m, zur A u f
nahme von

56 Sockeln, fü r L.-Nr. 93191 bis 93200 
49 Sockeln, fü r L.-Nr. 93221 bis 93230 
40 Sockeln, fü r L.-Nr. 93251 bis 93260

9 3 2 1 2
9 3 2 4 2
9 3 2 7 2

2 .7 0
2 .7 0
2 .7 0

0 ,2 2
0 ,2 3
0,23

Listen-Nr. 93213. Federe insatz fU r einen K lem m ensockel, zum 
V erbinden des K lem m ensockels m it der 
E isenschiene, fü r  L.-Nr. 93191 bis 93200 

93221 bis 93230 
93251 bis 93260

9 3 2 1 3
9 3 2 4 3
9 3 2 7 3

0 ,0 9
0 ,0 9
0 ,0 9

0.002
0,004
0,005

1) K lem m enle is ten  fü r s ch lag w e tte rgesch ü tz te  V e rte ile rka s te n  gegen 
M ehrpreis auf Anfrage.

2) Zugeschnittene Schienen auf Anfrage.
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K le in v e r te i le r  fUr A nordnung auf Putz, bestehend aus einem Elsen
rahmen m it grau lack ie rte r Btechkappe, zur Aufnahme von Anschluß le i-

Usten-Nr. Preis etwa
RM hg

sten fü r Schraub- und Lötanschluß L.-Nr.412017für je  10 Doppelle itungen
aufnahm efähig bis zu 2 A nschluß le isten, Höhe 220, Breite 200, Tiefe 40 mm 412011 5,70 0,6 '
aufnahm efähig bis zu 4 A nschluß le isten, Höhe 220, Breite 350, Tiefe 40 mm 412012 7,20 0,9
aufnahm efähig bis zu 8 Anschluß le isten, Höhe 410, B re ite 350, T ie fe 40 mm 412013 9,90 1,9

K le in v e r te i le r  fü r  Anordnung un te r Putz, bestehend aus einem Elsen
rahmen e insch ließ lich Abschlußdeckel in grauer Lackierung, zur A u f
nahme von Ansch luß le isten fü r Schraub- und Lötanschluß L.-Nr. 412017
fü r je 10 Doppelle itungen
aufnahm efähig bis zu 2 Anschluß le isten, Höhe 260, Breite 300, Tiefe 80 mm 412014 6,30 1,8
aufnahm efähig bis zu 4 Anschluß lelsten, Höhe 260, B re ite 450, T ie fe 80 mm 412015 8,10 2,3
aufnahm efähig bis zu 8 Anschluß le isten, Höhe 450, Breite 450, Tiefe 80 mm 412016 12,60 3,8

A nsch luß le is te  fUr Schraub- und Lötanschluß, zum Einbau In die K lein-
Verte iler nach L.-Nr. 412011 bis 412016, mit Bezeichnungsstreifen
tü r 10 Doppelle itungen, Höhe 170, Breite 38, Tiefe 25 mm . . ................... 412017 1,50 0,15

R angierösen fü r  vorstehende A nschluß le isten ................................................ 412018 0,09 —
D rah tfüh rung sun te rlag en  aus Isolierstoff, passend zu den A nschluß

le isten , erfo rderlich  bei e inse itiger R ang ie rve rd ra h tun g ........................... 412019 0,45 —

W a n d -H a u p tv e r te i le r  fü r  Anschluß und Rangierung von Fernsprech
le itungen, bestehend aus einem grau lackierten E lsengeste ll,(600 x 330
x230 mm), m it Lötösen- und Trennle isten sowie e iner Hauptsicherung
und 4 Klemmen auf S teatlt fü r die B atterlespelse le ltungen,
ausgebaut fü r je  40 a/b-Sprechste llen- und A nschlußorgan-Leitungen 412901 62,70 7,4
ausgebaut fUr je  60 a/b-Sprechste llen- und Anschlußorgan-Leitungen 412 902 8 4 ,- 8,3
ausgebaut fUr je 80 a/b-Sprechste llen- und A nschlußorgan-Leitungen 412903 105,30 9,2

S chu tzve rk le idung  fü r vorstehende W and-H auptverte lle r . . . .  ............ 412022 9,— 3,6
Lö tösen le is ten  In re ichspostm äßiger A usführung m it Bezeichnungstre ifen, 

e lnsch ließ llchSchrauben und Zubehör,zum Befestigen In H auptverte ilern ,
ohne D rah tfüh rungsun te rlage

3 , -zur Anwendung ohne R a n g ie rv e rd ra h tu n g ............2x22 Leitungsadern 412061 0,24
3x 22 Leitungsadern 412062 3,30 0,27
4x22 Leitungsadern 412063 3,60 0,31
5x22 Leitungsadern 412064 3,90 0,35
6x22 Leitungsadern 412065 4,20 0,4

m it D rah tfüh rung sun te rlag e  auf e ine r Seite
3 , -zur A nw endung bei e in se itige r R angierverdrahtung 1 x22 Leitungsadern 412066 0.23

2x22 Leitungsadern 412067 3,30 0,27
3x22 Leitungsadern 412068 3,60 0,31
4x22 Leitungsadern 412069 3,90 0,35
5x22 Leitungsadern 412070 4,20 0,4
6x22 Leitungsadern 412071 4,50 0,46

m it D rah tfüh rungsun te rlagen  auf beiden Selten
zur Anwendung bei zw e ise itige r R angierverdrahtung 1 x22 Leitungsadern 412072 3 , - 0,27

2x22 Leitungsadern 412073 3,30 0,31
3x22 Le itungsadern 412074 3,60 0,35
4x22 Le itungsadern 412075 3,90 0,39
5x22 Le liungsadern 412076 4,20 0,44
6x22 Leitungsadern 412077 4,50 0,5

T renn le is ten  In re ichspostm äßiger Ausführung, e insch ließ lich Zubehör
18,— 0,63fü r 20 a /b -L e ltu n g e n ................................................................................................ 412078

fü r 20 a /b /c -L e ltu n g e n ............................................................................................. 412079 23,40 0,75
P rü fstöpse l fü r Herausführung einer a/b- bzw. a/b /c-Le ltung aus den

Trennle isten, m it angeschlossener 3 m langer 6adrige r A nschlußschnur
412081 15,— 0,26mit ß te llig e r S te a tlt-K le m m e n le ls te ..................................................................

m it 6 te iligem  unverwechselbarem  S te c k e r ................................................... 412082 18,— 0,2
Steckdose (auf Putz) fü r den S tecker de r P rüfstöpselschnur L.-Nr.412082 406407 4,05 0,1
U m scha lte -S töpse lpaar m it Gegen-Um schaltestöpsel fü r Trennle isten und

412084 21,— 0,172,5 m langer A n sch lu ß sch n u r..............................................................................
m it Seaenstöpsel fü r K linkenstre ifen L .-N r.412087 u. 3m A nschlußschnur 412085 2 1 ,- 0,17

y y 5m A nschlußschnur 412086 22,50 0,19
K lin ke n s tre ife n , 10teilig, ohne Zubehör, zum Anbau an H aup tverte ile r 412 087 18,— 0,27
Lose U m scha ltes töpse l fü r schnurlose Um schaltung von S prechste llen-

412088 0.90 —
Lose Trennstöpse l aus Preßstoff zur Isolierung e inze lner Sprechste llen

412091 0,15le itungen ................................................................................................................... —
R ang ie rd rah t, 2 a d r lg ............................................................... .................................

3 a d r ig .................................................................................................
412096
412097

auf Anfrage
—

S tand -H aup tve rte ile r und G e s te llre ih e n ve rte ile rfü r m ittle re  A n lagen und GroBanlagen au f A nfrage.
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Listen-Nr. 1091003. Listen-Nr. 1091018. Usten-N r. 1091025.

V e rte ile rd o se n  aus E sha lit (m it Schraub- oder LötanschluB) 
fü r niederpaarige V erte ilungspunkte  in Innenräum en, zum A nschluß von Le itungen, Baum woll-, 
Lackpap ie r-und Gummi kabeln. Die w affe la rtige  A usführung der G rundp la tte  läßt eine Unterte ilung 
in K lem m enpiatten fü r 24 und 12 oder fü r  16, 8 und 4 Adern durch A bbrechen zu. Für Reihen
anlagen m it L in ienw ählern sind 6 te ilige  K lem m enschienen m it S ch ra u b -o d e r Lö tansch luß vo r
gesehen, die je  nach Bedarf beste llt und au fgeschraubt werden können. Trotz k le ins te r A b 
messungen gesta tte t die Verte ile rdose eine übers ich tliche  Beschaltung.

Ausführung
M

Schraub

Listen-Nr.

it
nschluß

Preis
RM

etwa
kg

M
Lötan

Usten-Nr.

it
tchfuö

Preis
RM

etwa
kg

fü r4 8 A d e rn  m it S c h u tz k a p p e ..................... 1091001 0,85 1091031 0,81
ohne S c h u tz k a p p e .................. 1091003 0,54 1091033 0,49

fü r 32 Adern mit Schutzkappe ..................... 109 1 004 0,77 1091034 0,73
ohne S c h u tz k a p p e .................. 1091006 0,45 1091036 0,41

1Ur 24 Adern längs der waagerechten
M itte llin ie  gebrochen
mit S c h u tz k a p p e ...................... 1091007 0,44 1091037 0,41
ohne S c h u tz k a p p e .................. 1091009 0,27 1091039 0,25

fü r 24 Adern längs de r senkrechten
M itte llin ie  gebrochen
mit S c h u tz k a p p e ...................... 1091010 0,44 1091040 0,41
ohne S c h u tz k a p p e .................. 1091012 0,27 1091042 0,25

fü r 16 Adern längs der waagerechten a u f

M itte llin ie  gebrochen Anfrage
mit S c h u tz k a p p e ..................... 1091013 0,39 1091043 0,37
ohne S c h u tz k a p p e .................. 1091015 0,23 1091045 0,21

fü r 16 A dern längs der senkrechten
M itte llin ie  gebrochen
mit S c h u tz k a p p e ..................... 1091016 0,39 1091046 0,37
ohne S c h u tz k a p p e .................. 1091018 0,23 1091048 An age 0,21

fü r 12 Adern m it S c h u tz k a p p e ...................... 1091019 0,23 1091049 0,22
ohne S c h u tz k a p p e .................. 1091021 0,14 1091051 0,13

fü r 8 Adern m it S c h u tz k a p p e ..................... 1091022 0,2 1091052 0,20
ohne S c h u tz k a p p e .................. 1091024 0,11 1091054 0,11

fü r 4  Adern m it S c h u tz k a p p e ..................... 1091025 0,14 1091055 0,13
ohne S c h u tz k a p p e .................. 109 1 026 0,07 1091056 0 ,0 6

S ch u tzka p p e  aus E sha lit
fü r  Eshalit-Verte ilerdosen (m it Schraub- oder Lötanschluß)
fü r 48 und 32 Adern . ........................................ 1091061 0,32
fü r 24 und 1 6  A d e r n .......................................... 1091062 0,18
fü r 12 und 8  A d e r n ........................................... 1091063 0,09
fü r 4  A d e r n .......................................................... 1091064 0,07

A u fsch ra u b b a re  K le m m e n sch ie n e
m it Schraubanschluß für 6 A d e r n ............... 1091071 0,01
m it Lö tansch luß tUr 6 A d e rn ............................ 1091072 0,01

P lo m b e n w in ke l fü r alle Größen
zur S icherung der Eshalit-Verteilerdosen 1091074 0,01
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V E R T E I L E R  U N D  V E R T E I L E R D O S E N
SIE

U nterputzverte ile rkasten 
fü r 16 bis 24 Anschlüsse.

U nterputzverte ile rkasten 
fü r 4 bis 12 Anschlüsse.

lis te n -N r. 412001, ohne Deckel.

Listen-Nr. 1021001 bis 1021003.

L is ten-N r. 1092002.

L isten-N r. 1092004.

Ausführung listen-Nr. Preis
RM

etwa
kg

U n te rp u tzve rte ile rka s te n
zum Einbauen von K lem m enplatten 
aus Eshalit, fü r die V erte ilung un ter 
Putz verlegter Hausle iterkabel und 
Leitungen.

Für K lem m enplalten 
m it 8 oder 12 AderanschlUssen . . 
m it 16 oder 24 Aderanschlüssen . . 
m it 32 oder 48 AderanschlUssen . .

1091141
1091142
1091143

0,4
0,9
2,5

W a sse rd ich te  V e rte ile rd o se n
zur Aufnahm e von E sha lit-K lem 
m enplatten m it Schraub- oder Löt
anschlüssen. Gehäuse und Deckel 
bestehen aus gezogenem Eisen
blech. Die normale S topfbuchsen
anordnung kann auf W unsch ge
ändert werden. L ieferung ohne 
K lem m enplatten und S topfbuchsen.

aufAnfrage

Für Klem m enplatten 
m it 4 bis 12 AderanschlUssen . . .  
m it 16 bis 24 A deranschlüssen . . . 
m it 32 bis 48 AderanschlUssen . . . 
Vollständ ige Verte ilerdosen auf A n 
frage.

1091121
1091122
1091123

0,68
1,2
2

V e rte ile rd o se
mit Deckel, aus Preßstoff, 
e inschl. 6 AnschluBklem m en . . . .  
w ie vor, jedoch m it ^ A n s c h lu ß 
klemmen ..............................................

412001

412002

1,50

1,80

0,04

0,06

Lose A n sch lu B k le m m e n
fü r vorstehende Verte ile rdosen, 
je  6 S tü c k .............................................. 412003 0,30 0,01

E sha lit-E nd  Verschluß
zum feuchtigke itssicheren Abschluß 
Ip a a rlge r pa p ie riso lie rte r Kabel In 
Gehäusen und Verbindungsdosen
fü r Flachkabel 4x5,5 mm 0 ............
fü r Rundkabel 4 mm 0 .....................
fü r Rundkabel 6 m m { ! .....................

1021001
1021002
1021003

für
100

Stück
0,3
0,3
0,3

E sha lit-V e rb in du ngsd ose
aus Iso llerpreßstoff Eshalit, a lsVer- 
b lndungs- oder Trennstelle Ip a a 
rlge r Kabel In Innenräumen, runde
F o rm .......................................................
hierzu passender Ersatzdeckel . .

1092002
1092003

auf
Anfrage

für
f Stück 
0,04 
0,01

V erb in dun gsm u ffe
aus vernickeltem  M essingblech, 
zum Verbinden 1 paariger Kabel in 
Innenräumen, m it Zubehör (Knet
masse), ovale F o rm ............ .. 1092004 0,03
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IEN S
I N S T A L L A T I O N S M A T E R I A L

P orze llan-D oppelg locken- 
Isola toren Typ RM I bis III, 

Listen-Nr. 1073091 bis 1073093.

Porze llan-Iso latoren 
Typ RMKI bis III, 

U sten-N r. 1073101 bis 1073103.

U “
Listen-Nr. 

1073136 bis 1073138.

I
Listen-Nr. 1073121 bis 1073123.

Listen-N r. 1073153.

Listen-N r. 1073156.

P o rz e lla n -D o p p e lg lo c k e n - 
Iso la to ren  zum isolierten 
Befestigen von Leitungen

Durchmesser 
etwa mm

70

60

Höhe 
etwa mm

140

100

80

P o rz e lla n -Is o la to re n  zum iso lie r
ten Befestigen von Le itungen. M it 
und ohne Stutzen lie fe rba r

70

60

130

95

75

H aken förm ige  Stütze
m it Holz- oder S teinschraube

passend 
zum 

Isolator Typ

RM I 
RM II 
RM III

Schaftdurchmesser

20
16
13

Gesamtlänge

235
225
190

Gewindelänge

70
70
60

Gerade S tütze
m it M u tte r und U nterlegscheibe

RM I 
RM II 
RM III

20
16
13

234
224
196

64
64
46

Ü b e rfü h ru n g s is o la to r zur Über
führung eines 1 adrigen Gum m ible i
kabels auf Fre ile itung, bestehend 
aus e iner P orze llan-D oppelg locke 
m it einem Ausgußraum  Im oberen 
Teil, In den das Kabel von unten 
e ingefüh rt w ird  und de r durch eine 
au fschraubbare B lechkappe a b 
geschlossen w ird .
Höhe 130 mm, Durchm esser 85 mm 
Höhe 100 mm, D urchm esser 72 mm

T re n n is o la to r zur Überführung 
eines 1 adrigen Gum m ikabels auf 
Fre ile itung, bestehend aus e iner 
Porzellan - D oppelg locke m it auf 
gesetztem Trennschalter, andessen 
Klemmen die Drahtenden befestig 
s in d ; m it au fschraubbarer Blech 
kappe ................................................

Ü b e rfü h ru n g sd o se  zur überfüh  
rung von 2adrigen B le ikabeln au 
F re ile itu n g e n .....................................

Tgp
bzw.

Usten-Nr.

RM I
1073081 
RM II
1073092 
RM III
1073093

R M K I
1073101 
RMK II
1073102 
RMK III
1073103

1073136
1073137
1073138

1073121
1073122
1073123

1073151
1073152

1073153

1073156

Preis
RM

etwa
*9

auf
Anfrage

für
100Stück
89

44

26

87,8

45,5

26

85
62
42

54
41
23

0,65
0,42

0,7

0,26
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U sten-N r. 1072091 und 1072092.

Tragring Typ la  und lla . 
Listen-Nr. 1072011 und 1072012.

Tragring Typ Ills  
Listen-Nr. 1072013.

Tragring Typ EIV. 
L isten-Nr. 1072014.

I N S T A L L A T I O N S M A T E R I A L

Ausführung

T ra g s e ils c h e lle  mit Zubehör zum Be
festigen eines Tragseiles fUr Luftkabel 
an Holzmasten, Q uerträgern oder 
W andauslegern

Ausführung

1 verzinkte Tragseil
schelle m it Bolzen, 
Mutter, U nte rleg
scheiben und FUII- 
ring

1 verzinkte Tragse il
schelle m it Scnrau- 
benbolzen, jedoch 
ohne Unterlegschei
ben und FOIIring

wie Listen-Nr. 
1072091 und 1072092, 
jedoch s ta tt Bolzen 
Steinschrauben

D oppeltragse il
sche lle m it M uttern, 
Unterlegscheiben 
und Fülirlngen

Tragdrahtschelle

Hakenschraube m it 
M utter

Befestigung

am
Mast

am
Q uer
trä g e r

an der 
W and

am
Mast

am Mast 
und an 

de rW and

am Q uer
träger

Bolzenlänge 
mm

270

300

100

300

380

be
sonders
bestellen

T rag ring  zum Aufhängen des Lu ft
kabels am Tragseil

Draht- Dzw. Seildurchmesser mm

10,5

9

7,5

FUr Kabeldurchmesser

40

35

25

15

. . . 1 2

D ra h tse ilk le m m e n  zum Herstellen 
von Befestigungsösen an Luftkabel- 
tragseilen,
fü r Seildurchm esser bis 7 mm . . . .  
fü r Seildurchm esser 7,5 - - -10,5 mm . .

S e ilka u sch e n  w erden zusammen m it 
obenstehenden Drahtseilk lem m en 
zum Herstellen von Befestigungsösen 
verwendet.

Für Selldurchmesser 
bis mm

7,5
9

10,5

Länge
mm

40
45
50
60

Listen-Nr.
bzw.
T«P

1072091

1072092

1072093

1072094

1072095

1072096 

107 2097

Gr I a
1072011 
6 r  l la

1072012 
I l ls

1072013 
E IV '

1072014 
E II

1072015

1073031 
107 3032

1073021
1073022
1073023 
107 3024

Preis
RM

100
S tu ck
etwa
kg

215

215

auf
Anfrage

215

320

33

10

7,5

5.7

3.8

1.8 

0,9

16
54

1.32,6
3.3 
5

Fre ile itungsgestänge und -bauzeug auf A nfrage.
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I N S T A L L A T I O N S M A T E R I A L

E a œ s s s s E s s æ æ œ ®

Protoflex-R ohr Pfr.

Iso lie rs to ff-A bzw eigdose UD.

Iso lie rs to ff-A bzw e igdose  Pfd.

L lsten-N r. 1092461.

_TN

 W

Listen-Nr. 1092462.

Llsten-Nr. 1092611 bis 1092613.

P ro to fle x -R o h r fü r U nterputzver- 
legung, biegsames G um m irohr m it 
verz ink te r E lsendrahtsp ira le. Länge 
eines Rohres m it Muffe 3 m. L ie fe
rung in Ringen.

Lichte
Weite

11
13,5
16
23
29

Äußerer
Durch
messer

15.5 
18
21.5
28.5
35.5

1  Ring enthält

Insgesamt

102
102
102
51
30

Rohre je 3 m, mit Je 1 Muffe 
Stück

34
34
34
17
10

Is o lie rs to ff-A b z w e ig d o s e n  m it
Iso lie rs to ffdecke l tUr P roto flex- 
Rohre von 11 bis 16 mm lich te r 
W e lte 1) 3). Ohne Klemmen

Dosenöffnung 65 m m ..................
70 m m ..................

P o rze llan -K lem m enstücke  fü r
Iso lie rs to ff-A b zw e igdo se  65 m m . .

70 mm . .

P o rz e lla n -K le m m ro lle n  zur In
s ta lla tion  von Le itungen Uber Putz, 
bestehend aus einem P orze llan
u n te rte il, e iner P orze llandruck
platte und e iner M e ta llrose tte , fü r 
Befestigung m ltte lsS tah ldübe l oder 
durch Holzschraube. Farbe: e lfen
be ing las iert. Höhe 15 m m ; g röß te r 
Durchm esser 17 mm

ohne S ta h ld ü b e l............................
m it StahldUbel, 35 mm lang . . .

P o rz e lla n e in fü h ru n g  und End
hü lse  zum D urch 
fuhren von Leitungen 
durch Mauern.

P orze llane ln führung
P orze llanendhülse

G um m l-Iso lie rrohr

Lichte
Welte
mm

Ganze
Länge
mm

25 140
24 35

20 500

G u m m ia d e rve rsch lü sse
zum sauberen Abschließen be- 
k löpp e lte r Gum miadern; in schwarz 
oder ro t lie ferbar.

Innere Abmessungen 
etwa mm

1 x2,5 
1x3,2 

1,5x5

Äußere Abmessungen 
etwa mm

4,5X10
5,5x15

7x15

Pfr 11 
Pfr13,5 
Pfr 16 
Pfr 23 
Pfr 29

UD
Pfd

KKM
2x2,5
KKM
4x2,5

Listen-Nr.

Preis
RM

1092021
1092022

1092461
1092462

1092463

1092611
1092612
1092613

etwa
Kg

15,— 
17,— 21,— 
37,— 
55,—

37,— 
20,—

21,— 

27,50

auf
Anfrage

13
15
20
33
53

15.5
14.5

0,9
1,63

10
7

für 1 Stuck 
0,13

rar
100Stück
0,4
0,5
0,6

1) Für Rohre m it 23 und 29mm lich te r W elte  können die handels
üb lichen viereckigen Abzw eigkasten verwendet werden.

2) M it P u tzausgle ichdeckel (Blech) M ehrpr.fU r 100 Stuck RM13,—.
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I N S T A L L A T I O N S M A T E R I A L

I a
Listen-Nr. 109 2621 bis 1092624.

L isten-Nr. 1092671 bis 1092676.

Listen-N r. 1092681 und 109 2682.

Listen-Nr. 1092051.

Listen-N r. 1092034.

Listen-N r. Listen-Nr.
109 2251 1092261

bis 1092253. bis 1092263 
mit 1092271.

Listen-N r. 1092151.

Ausführung Llston-Nr. Preis
RM

100Stück
etwa
kg

V erz in n te  K up fe rh ü lse n
zum H erste llen von Zw ickverbindungen

Für Leiterdurchmesser 
mm

Länge
mm

0,6. • .0,8 
1
1.5
2

17
17
17
17

1092621 
109 2622 
109 2623 
1092624

0,04
0,04
0,05
0,1

V erz inn te , g e s c h litz te  K u p fe rh ü lse n
zum Herste llen von Lö tverb indungen bei 
Kupfe rle ite rn .

Für Leiterdurchmesser 
mm

Länge
mm

0,6 ■■•0,8 
1
1,5
2
3
4

22
28
28
35
35
35

1092671
1092672
1092673
1092674
1092675
1092676

0,015
0.02
0,05
0,065
0,01
0,14

R e du z ie rhü lsen  zum Verbinden eines 
stärkeren m it einem schwächeren Leiter, 
bestehend aus längsgesch litz ten , ver
z innten K upferröhrcnen.

Für Leiterdurchmesser 
mm

Länge
mm

2 auf 1,2
3 auf 1.2

35
35

1092681
1092682

0,05
0,06

S c h e lle n  zurVerlegung von dünnen fn ied - 
rigpaarigen) Gum m ibleikabeln und Haus- 
le ite rkabe ln ; die erford erlichenS tah l nägel 
oder Holzschrauben sind gesondert zu 
bestellen.

aufAnfrage

FürK abe ldu rchm esse rvone tw a) 6mm 
(Schraubenbefestigung) /16 mm

1092051 
109 2055

0,15
0,32

(Nagelbefestigung) 1 5 mm 
/16 mm

1092034 
109 2039

0,15
0,37

S t a h l d ü b e l
m i t  G e w i n d e b o l z e n  f ü r  K a b e l s c h e l l e n

Schaftlänge
mm

Gewlndebotzenlänge 
etwa mm

35
50
65

6
6
6

1092251
1092252
1092253

0,62
0.9
1,18

S t a h l d ü b e l
m i t  G e w i n d e b o l z e n  f ü r P o r z e l l a n r o l l e n

Schaftlänge
mm

Gewindebolzenläng© 
etwa mm

35
50
65

24
24
24

1092261
1092262
1092263

0,72
1
1,3

M u t t e r  f ü r  S t a h l b o l z e n  .  . 1092271 0,09

M eh rfa ch sch e lle n  zum Befestigen meh
rerer Kabel oder Leitungen auch m it ver
schiedenen Durchmessern (ein Anschellen 
nachträg lich verlegter Kabel is t ohne 
S chw ierigke it m ö g lich )................................. 1092151 2,5
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I N S T A L L A T I O N S M A T E R I A L

Ausführung Llsten-Nr. Preis
RM

etwa
kg

G etee rte  Iso lie rp a p p e  zum A bd ich ten  de r Kabelenden 
bei der E inführung in K abe lgarn ituren, in S treifen von 1 m 
Länge und 40, 50 bis 170 mm B r e i t e .................................... 1093041

Je qm 
1

G etee rte  Ju te fä d e n  zum A bd ich ten  der D ichtungsnuten 
In gußeisernen M u ffe n ............................................................. 109 3042

Je 1000 m
5

G um m iband K1 unvu lkan is ie rt in Rollen von 17m Länge. 
Die B andbreite Ist bei de r Bestellung anzugeben . . . . 1093049 —

G um m iband K22 vu lkan is ie rt in Rollen von 22m Länge. 
Die Bandbreite ist bei de r Bestellung anzugeben . . . . 1093050 _

G um m iband  K1/39 in Rollen von 11 m Länge.
Die B andbreite is t bei de r Bestellung anzugeben . . . . 1093051 _

A n th y g ro n b a n d  K11 unvulkan is iert in Rollen von 17 m 
Länge .............................................................................................. 1093052 —

C h a tte rto n -C o m p o u n d  fü r G uttapercha-Lötste llen 
Q ua litä t la  in S ta n g e n ............................................................. 1093053

Je Stück
0,125

L ö tfe tt E39 fü r K upfe rle ite r 1093075

in Buchsen 
von etwa 

0,025

L ö tfe tt E65 fü r A lu m in iu m -L e ite r..............................................

1093076
1093077
1093078
1093079
1093080

1093683

auf
Anfrage

0,05
0,1
0,25
0,5
1

in Büchsen 
von 0,05

L ö tm e ta ll L110 zum Löten von A lum in ium -Le itern  . . . . 109 3682
in Stangen 

von etwa 0,5

N e sse lband  zum Bew ickeln de r V erb indungsste llen bei 
Kabelabschluß- und V erb indungsgeräten, 60 mm breit, in Je qm
Rollen von 100 m ................ 1093044 0,08

K a b e iw ic k e lp a p ie r zum
dungsste llen, 40 mm bis 55C

Is o lie rb a n d  BJ (schwarz)

Umhullen von Kabelverbin- 
mm bre it, in Rollen zu 100 m

in Breiten von

109 3043 

109 3045

Is o lie rb a n d  BJ (weiß) 10,15, 20, 25, 30,40,50 u .80 mm 1093046 —
Is o lie rb a n d  A H  (schwarz) in Rollen von 1093047 —

Is o lie rb a n d  A H  (weiß) 5, 10 und 25 m Länge 1093048 —

H arte A s p h a ltm a s s e  E6 zum Anstre ichen von Kabeln

W eiß e A b b rü h m a sse  E33 (VDE396D) zum Abbrühen 
von K a b e ln .....................................................................................

B raune Iso lie rm a sse  E34 (VDE3S6C) zum Ausgießen 
von K abe lgarn ituren, d ie normalen Tem peraturen aus
gesetzt s i n d ..................................................................................

1903056

1093057

1093058

in BUchsen 
von 1; 1,5; 
2,5; 5; 10; 25

S chw arze  F ü llm asse  EB (VDE396A) zum A usfa llen des 
Zw ischenraum es zw ischen Blei- und gußeiserner Schutz
m uffe .............................................................................................. 1093059

(E 34 auch in 
BUchsen von 
0,25 und 0,5)

S chw arze  F ü llm asse  E48(VDE396B) zum Ausgießen 
von K abe lgarn ituren, die höheren Tem peraturen aus
gesetzt s i n d .................................................................................. 109 3060
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W E R K Z E U G E

Listen-Nr. 63781 und 63784. L isten-Nr. 180012 und 180013.

Listen-Nr. 63790.

•-■=== = = . ...... ( "  (S
Listen-N r. 63786. L isten-Nr. 63521. Listen-Nr.

63522 und 63523.

Ausführung Uston-
Nr.

Preis

RM
etwa
rg

In d u s tr ie -L ö tk o lb e n  (100 W ) fü r M assenlötungen an Blechen und 
Drähten und ft lr  A rbe iten in feinm echanischen Betrieben, Te legrafen
äm tern und Fernsprechzentralen.
Lötko lben m it auswechselbarem Heizkörper, K upferspitze und 2 m 
langer, 2ad rige r A nsch lußschnur m it Stecker,

zum Anschluß an 110 V ....................................
220 V ....................................

63781
63782

16,20
16,20

0,48
0,48

In d u s tr ie -L ö tk o lb e n  (100 W ) wie vorstehend, jedoch m it geerdetem 
M antel zum Schutz gegen Berührungsspannung.
Lötkolben m it auswechselbarem  Heizkörper, K upferspitze und 2 m 
langer, 3a d rige r A nsch luß schnur m it Stecker,

zum Anschluß an 110 V ....................................
220 V .....................................

63783
63784

17.10
17.10

0,55
0,55

N o rm a l-L ö tk o lb e n  (30 W ) fü r Serienarbeiten an kleineren Punkt
ste llen z. B. an Zählern, Schaltern usw., sowie fü r kle inere A rbe iten 
In R eparatu rw erkstä tten und auf Montage.
Lö tkolben m it H eizkörper, Kupferspitze und 2 m langer, 2adrlge r A n 
sch lußschnur m it Stecker, zum Anschluß an 110 V ....................................

220 V ....................................
63511
63512

13.50
13.50

0,33
0,33

S ie m en s  L ö tko lb e n  (65 W ), seines hohen therm ischen W irkungs
grades wegen fü r alle Lö tarbeiten verwendbar. M it Heizkörper, gerader 
K upfersp itze und 2 m langer, 2ad rlge r A nschlußschnur m it Stecker,

zum Anschluß an 110 V ....................................
2 2 0 V ....................................

180012
180013

14.50
14.50

0,52
0,52

E rsa tzh e izkö rp e r fü r Lötkolben L.-Nr. 63781 und 63783 fü r 110 V ...............
fü r Lötkolben L.-Nr. 63782 und 63784 fü r 220 V ...............

63785
63786

4.80
4.80

0,075
0,075

E rsa tzkupfersp itze  fü r Lötkolben L.-Nr. 63781 bis 63784 gerade Form . . . .
rech tw ink lige  Form

63 790 
63791

0,60
0,90

0,06
0,075

E rsa tzhe izkö rpe r fü r N orm allötko lben L.-Nr. 63511, fü r 110 V, 80 W ............
fü r Norm allötko lben L.-Nr. 63512, fü r 220 V, 80 W ............

63522
63523

1,80
1,80

0,015
0,015

H e izkö rpe run te rte il fü r  H eizkörper L.-Nr. 63522 u. 63523, ohne Glasperlen, 
A nschlußdrähte  18 cm la n g .................................................................................. 63521 0,70 0,15

E rsa tzkupfersp itze  fü r Norm allötko lben L.-N r.63511 u .63512, lange, ger. Form
kurze, gerade F o rm ................................................................
rechtw ink lig  gebogene F o r m ..............................................

63518
63519
63520

0,90
0.90
1,—

§ 
§ 

8
 

o 
d 

o
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5
W E R K Z E U G E

Llsten-Nr. 412131. L lsten-Nr. 412.136.

Ausführung Usten-
Nr.

Preis
RM

elwa
hg

E rsa tzhe izkö rpe r fü r Lötkolben L.-Nr. 180012 fü r 110 V, 65 W ..................... 183901 2,40 0,1
fü r Lötko lben L.-Nr. 180013 fü r 220 V, 65 W ..................... 183 902 2,40 0,1

E rsa tzkupfersp itze  fü r Lötko lben L.-Nr. 180012 und 180013, gerade Form 183 906 1,50 0,24
stum pfw ink lig  gebogene F o rm .............................................. 183907 1,50 0,24

A nsch luß schnu r, 2 m lang, 2adrig , ohne S te cke r.............................................. 63795 1,20 0,12
2 m lang, 3adrig , ohne S tecke r.............................................. 63796 1,35 0,15

S tecker, 2 p o l ig .............................................................................................................. 63797 0,17 0,03
3po llg , fü r E rd a n sch lu ß ............................................................................ 63798 1,28 0,055

Steckdose, 3 p o l i g ........................................................................................................ 63800 1,57 0,085
W eitere E rsatzteile fü r Lötko lben in unserer K V -S a m m e l-P re is lis te
Gruppe 8 (K le in fabrika te)

K abe l S chützer zum Auf schneiden des M antels von System- und Z im m er
le itungskabe ln , e insch ließ lich  je  eines FUhrungswinkels fü r Flach- und
R undkabel und e ine r Lehre zum Einstellen des M e sse rs ......................... 412131 0,27

E rsatzm esser fü r den K abe lsch lltzer L.-Nr. 412131........................................... 412132 —

A b z ieh zang en  zum Abziehen der Um spinnungen von Kabeladern,
fü r Le iterdu rchm esser 0,6 mm .......................................................... .................. 412133 0,1

0,8 mm ............................................................................ 412134 auf
Anfrage 0,1

1 mm ............................................................................. 412135 0,1

A b z ie h p in z e tte  zum A bkra tzen de r Lack iso la tion  von Lackdrähten,
m it K lem m backen zum Auswechseln der M esser; 2 Paar Messer
fü r  Le iterdurchm esser 0,6, 0,8 und 1 mm ....................................................... 412136 0,03

E rsa tzm esser fü r die A bziehp inzette  L.-Nr. 412136
fü r Le iterdu rchm esser 0,6 mm je  P a a r ............................................................. 412137 —

0,8 mm je  P a a r ............................................................. 412138 —
1 mm je  P a a r ............................................................. 412139 —

W e rkze u g ta sch e  aus Segeltuch m it Spezialwerkzeugen fü r  Revisoren — -
und U nterha ltungspersonal von W ählerzentra len, en tha lte nd :

1 S chrägschneider 1 Steckschlüssel
1 Spitzzange 2 Federspanner
2 Justierzangen 1 Sechskantm uttersch lüsse l
1 Lam penzieher 1 K reuzlochschlüssel
3 M eßbleche 25 Isolierstücke
3 W inke lschraubenzieher 3 verschiedene Iso lie rs to ffsch läuche
3 S ch ra uben z iehe r^  ■••5,5mm) 1 Dose m it 150 Stück
2 F ischpinsel verschiedenen K lebblechen
50 g Lötzinn 1 M uttersch lüsse l fü rH ebdrehw äh le r
1 N ietham m er 1 M u ttersch lüsse l fü r D rehw ähler
6 M uttersch lüsse l 10 Putzhö lzer m it Leinenbezug 412140 auf Anfrage 1.7
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Elemente und Batterien

U nsere E lem ente und B atterien zeichnen sich durch hohe Leistung und lange Lager

fe s tig ke it aus. Die au f de r nächsten Seite ange führten  Erzeugnisse ste llen nur einen 

k le inen Teil unsere r Fertigungsre ihe dar.

W ir lie fe rn : Trocken-, Füll- und N aßelem ente fü rF e rn m e ld e - und S igna lan lagen je d e r A rt;

M e id lnge r-E lem ente  fü r  dauernde S trom en tnahm e, also besonders fü r  

R uhestrom betrieb  gee igne t;

A noden- und 6 itte rvo rspa nn ung sba tte rlen  fü r  den R und funk; 

K le inbe leuch tungs- und S tabba tte rien ;

Batte rien  fü r  S törsuch- und Störm eßgeräte.

Bei B edarf b itten  w ir unsere aus füh rliche  Liste „B a tte r ie n “  anzufordern .
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E L E M E N T E  U N D  B A T T E R I E N

Listen-Nr. BS009.

Listen-Nr. 86061.

Listen-Nr. 86181.

Listen-Nr. 861-10.

Listen-Nr,
86145.

Ausführung Listen-
Nr.

Preis

RM
etwa
kg

T ro cke n e le m e n te
t t ir  Fernmelde- und Signalanlagen

VDE-
Klassen
zeichen

Bezeichnung
offene 

Spannung 
etwa V

Au Oe

Hohe mit 
Klemme

mm

imaße
Grund
fläche 

bzw. 0

Z K T 6 D  

Z K T  5

T 2
viereckig 

T  11 
rund

1.5

1.5

175

140

76X76

70

86002

86009

2,50

1,65

1,25

0,8

N a ß e le m e n t
fü r  normale Beanspruchung

Z K N 9 BR 2 1,5 190 115 86061 1,65 1,1

S ie m en s  H o c h le is tu n g s -A n o d e
außergew öhnliche Leistungshöhe

Bezeichnung Spannung
V

Außenmaße
mm

-

90
100
120
150

77x196x153
77x217x153
77x259x153
77x322x153

86180
86181
86182
86183

6,20
6,80
8,20

10,20

2,6
3
3,6
4,5

K lin g e lb a tte r ie

3 te ilig 4,5 75x100 x 35 86140 1,~ 0,4

T aschen lam pen ba tte rien

H ochle istung
Siemens
S nom batte rie

4.5
4.5
4.5

65 x  62 x 21 
65 x 62 x 21 
58 x 48x16

86145
86121
86123

0,45
0,40
0,40

0,12
0,12
0,07

K as te nba tte rien

6 te illg  
3 te ilig

4.5
4.5

75x100 x 68 
75x100x35

86131
86132

2,— 
1 ,~  ~

0,8

-5*1

B lin k b a tte r ie

- 2x4,5 69x181 X66 86141 3,80 1,1

S tab ba tte rie n

H ochle istung 
Elnzelzelle, groß 
Einzelzelle, klein

3
1.5
1.5

70x20
60x33
48x25

86146
86128
86133

0,25
0,25
0,20

0,04
0,09
0,04
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Klingelumspanner
Die K linge lum spanner sind kurzsch lußsicher ausge führt und haben m it Ausnahm e 

de r L.-Nr. 180131 und 180135 das Prüfze ichen des VDE. Sie sind gee igne t zum  Betrieb  
von W eckern, Hupen, Relais in Fernm eldeanlagen, T ürö ffne rn , S pie lzeugen usw.

A ndere  Le is tungsum spanner bis zu den höchsten Le istungen au f Anfrage.

jcwä Unterspannung

V

Höchst
stromstärke

A

Leerlauf
verbrauch

etwa
W

1 0 0  • • 
Listen- 

Nr.

bei Obers 
130 V 

Preis 
RM

pannung
200- • 

Listen- 
Nr.

250 V 
Preis 
RM

etwa
kg

‘i m 3* ■ • 5 ■ ■8 0,4 — 180131 2,30 180135 2,30 0,18
3- • •5* ■8 0,5 0,5 180132 2,90 180136 2,90 0,33

Listen-Nr. 3* ••5- •8 1 0,5 180133 5,— 180137 5,— 0,9

180131 und 180135. 6** •10* •16 1 0,9 180134 9,50 180138 9,50 1,35

Glühkathodengleichrichter
Die G lüh ka thodeng le ich rich te r werden fü r  a lle A rten  der B a tte rie ladung und fü r  un

m itte lbare  Spe isung von G le ichstrom verbrauchern  aus W echse l- od e r D rehstrom netzen 
gebaut. Es s ind G eräte re ihen fü r  S trom stärken von 1,5 - - -100 A  und fü r  Spannungen von 
24 • ■ • 110 V (12 • • • 40 Zellen) vorhanden. Je nach dem  Verw endungszw eck un te rsche ide t 
man G eräte fü r  S chnelladung und fü r D auerladung. M it den Schne lladern  werden die 
(ortsveränderlichen) S am m ler von Ze it zu Z e it m it m ög lich s t großem  Strom  in verhä ltn is 
mäßig kurzer Z e it au fgeladen. Die D auerlader dagegen ble iben dauernd m it der (zu 
pu ffe rnden) Batterie  in V erb indung und laden bei k le ins te r Entladung so fo rt w iede r nach.

Die S tärke des Ladestrom s ist in jedem  Falle von de r G egenspannung de r B atte rie  
abhäng ig, doch is t d ie  Form de r Ladekurve je  nach dem  Verw endungszw eck des Gerätes 
versch ieden.

D ie G eräte w erden m it den ede lgasgefü llten  S iem ens-G lühka thodenröhren bestückt. 
Sie s ind fü r  E inphasenw echse lstrom -Ansch luß  in Z w e iw egg le ich rich tung  und fü r D reh
s trom ansch luß  in Dreiweg- bzw. S echsw egg le ich rich tung  gescha lte t; je  m ehr W ege der 
G le ich rich tung  vorgesehen s ind, desto ge ringer is t d ie  na tü rliche  W elligke it des g le ich 
ge rich te ten  Strom es. Zum Teil haben die Geräte zur w e ite ren G lättung D rosselspulen.

Die G le ich rich te r sind be triebsfe rtig  gescha lte t in Gehäusen zur B e festigung an 
der W and, in tragbaren  Gehäusen od er in größeren S tandgehäusen lie ferbar. S ie en t
ha lten stets den G le ichrich ter-U m spanner, der die Netzspannung au f die fü r  d ie  Röhren 
e rfo rd e rliche  Höhe bring t, bei W echse lstrom anschluß  eine 2anodige, bei D rehs trom 
anschluß e ine oder zwei 3 a no d ig e  oder dre i 2a n o d ig e  G le ich rich te rröh ren , fe rn e r die 
R öhrensockel, Schalter, S icherungen und Ansch lußklem m en. A n S te lle  der S icherungen 
haben e in ige  G eräte Selbstschalter.

In fo lge  des geringen Spannungsabfa lls  zw ischen Kathode und A node de r G lüh
kathodenröhren  Ist der W irkungsgrad der Geräte auch bei verhältn ism äß ig n iedrigen 
S pannungen seh r gut. Er beträgt

bei 12 Zellen etwa 58 vH bei 30 Zellen etwa 76 vH
bei 20 Zellen etwa 62 vH bei 40 Zellen etwa 80 vH.

Die Verluste in etw a vorgeschalte ten ohm schen R ege lw iderständen hängen von der je 
w e iligen E inste llung ab und sind daher h ierbe i n ich t be rücks ich tig t. A ußer d iesem  hohen 
W irkungsgrad haben die S iem ens-G lühka thodeng le ich rich te r fo lgende  Vorzüge:

E infache Bed ienung, geräuschloses A rbe iten , w artungs lose r Betrieb, kle ine 
A bm essungen und große Lebensdauer der G lühkathodenröhren.



G L Ü H K A T  H O D E N G L E I C H R I C H T E R

Listen-N r. 88157. 
338 X 248 X 215 mm.

Listen-Nr. 88158. 
520x190x215 mm.

L isten-N r. 88179. 
600 x 400 x  320 mm.

G le ic h r ic h te r m it fe s te r S pannung
zum Speisen von G leichstrom verbrauchern und Laden2) von Batterien, m it 
e ingebauten Sicherungen und S chaltern. M eßinstrum ente gegen M ehrpreis.

Ladestrom
A

Zeilenzahl Spannung
V

Anheizzeit
s

z\, Netz- 
Spannung 3)

Llsten-
Nr.

Preis 
mH Röh.enl) 

RM

ohne
Röhren

etwa
kg

1,5 15 45 15 a 88151 82, - 6,5
1,5 30 80 15 a 86 872 119,50 10
3 15 45 15 a 88153 120,50 10
3 20 60 15 a . 88154 198, — 14
3 30 80 15 a 88155 1 9 8 ,- 14
3 40 110 15 a 88156 198 ,- 14
6 15 45 15 a 88157 190 ,- 14
6 20 60 15 b 88158 236,- 20
6 30 80 15 b 88159 236,- 20
6 40 110 15 b 88160 268, - 23

10 12 40 60 b 88161 230,— 20
10 20 60 60 b 88162 298,— 23
10 30 80 60 b 88163 298,— 23
10 40 110 60 b 88164 375,— 35

G le ic h r ic h te r  fü r  se lb s ttä tig e  S c h n e lla d u n g
in tra g b a re r A usführung m it S teckerschnur. A u f W unsch m it Strom- und
Spannungsm esser gegen M ehrpreis.

6 20 40 -■■55 15 b 88165 255 ,- 20
6 30 60•••82 15 b 88166 255,— 20
6 40 eo---iio 15 b 88167 280,- 23

10 20 40---55 60 b 88168 315,— 23
10 30 60■■•82 60 b 88169 320,— 23

K u rzsch lu ß s ich e re  G le ic h r ic h te r  (A u to la d e r)
fü r  W andbefestigung m it S cha lte r und S icherung im G leichstrom kreis als
tragbares Gerät m it S e lbs tscha lte r im G le ichstrom kreis. Gegen M ehrpreis m it
eingebautem  Spannungsmesser. Die Ladespannung paßt sich der Gegen
spannung der angeschlossenen Batterie so an, daß die Ladestrom stärke
unabhängig von de r angeschlossenen Zeilenzahl annähernd g le ichb le ib t.

1,5 1 2 15 a 88171 82,— 6,5
3 bis bis 15 c oder125 88172 119,50 10
6 12 33 15 \ h 88173 200,— 17

10 60 I b 88174 276,— 24

G le ic h r ic h te r m it W id e rs ta n d s re g lu n g  und G lä ttu n g sd ro sse l
zum B atterie laden nach S chne iladekenn lin ie  und zum unm itte lbaren
Speisen be lieb iger Strom Verbraucher. A u fgebau ter Sch iebew iderstand zum
Herabsetzen von Ladestrom - und Ze ilenzahl. A usge führt in Standgehäuse
mit Strom- und Spannungsm esser. A u f W unsch (M ehrpreis) m it Pöhler-
scha lte r zur Netzauslösung und m it Verzögerungsschalter.

6 12 24 • • • 33 15 b 88175 530,— —28
6 20 40■••55 15 b 88176 570.— 33
6 30 60 • ■ ■ 82 15 b 88177 650,— 41
6 40 80■■■110 15 b 88178 690 ,- 48

10 12 24•■■33 60 b 88179 595,— 39
10 20 40-.-55 60 b 88160 715,— 46
10 30 60 • ■ • 82 60 b 88181 790,— 52
10 40 80---110 60 b 88182 805,— 53

1) Die Verpackung de r Röhren w ird  besonders berechnet.
2) H ierbe i müssen Ladew iderstände (s. S. 348) verw endet werden.
3) a) 110/125/220/250 V am Um spanner um schaltbar.

b) Anschluß an E inphasenstrom  e ine r be liebigen Spannung zw ischen 110 
und 500 V nach W ahl.

c) 110/120 V am Um spanner um schaltbar.
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G L Ü H  K A T H O D E N  6  LEI  C H  R I C H T E R
S i

Listen-Nr. 88188. 
1000 x  500 x  500 mfri.

Listen-Nr. 88325. 
350 x  450 x 300 mm.

G le ic h r ic h te r m it W id e rs ta n d s re g lu n g
Diese Geräte entsprechen in Aussta ttung und W irkungsweise der W echse l
strom -Ausführung. Der Anschluß de r G le ichrich te r e rfo lg t an Dreiphasen
strom be lieb iger Spannung zw ischen 220 und 500 V nach W ahl, 50 Hz

Ladestrom

A

Zeilenzahl Spannung

V

Anhelzzelt

s

Lislen-
Nr.

Preis 
mit Röhrenl)

RM

ohneRöhren
etwa

kg
10 12 24 ■■33 15 88183 7 6 0 ,- ’ ) 42
10 20 40 ■■55 15 88184 785,-=) 48
10 30 60 -8 2 15 88185 845, —a) 53

. 10 40 80 -110 15 88186 880,-=) 57
20 12 24 -3 3 15 88187=) 840, - a) 55
20 20 40 -5 5 15 88188=) 1010,-=) 65
20 30 60 -8 2 600 88189=) 1190,— 3) 81
20 40 80 •■110 600 88190=) 1230,—a) 97

G le ic h r ic h te r fü r  S c h n e ll-  und D aue rladung m it Lade - und 
G lä ttun gsd ro sse l als Schnell- und D auerlader ausgeführt, m it Lade
drossel fü r verlustloses Regeln und Drossel fUr G lättung, In Standgehäusen, 
m it Strom- und Spannungsmessern, gegen M ehrpreis auch m it Verzöge
rungsschalter. Der Anschluß der G le ich rich te r e rfo lg t an Einphasenstrom 
be lieb iger Spannung zw ischen 110 und 500 V nach W ahl, 50 Hz

Ladestrom
A

Zeilenzahl Anhelzzelt

s

Spannung

V

zwischen 1  

Listen-Nr,
0 und 500 V 

Preis 
RM

zwischen 1 1  

Listen-Nr.
0 und 210 V 

Preis 
RM

ohneRöhren
etwa
kg

A usfüh rung fü r S chne lladung mit Röhren i) mit Röhren l)

6 12 15 24 •■33 88325 470,— _ _ 29
6 20 15 40 -5 5 88327 540,- — — 33
6 30 15 60 -8 2 88329 590,— — — 45
6 40 15 80 -110 88331 630 ,- — 49

10 12 60 24 -3 3 88 333 570 ,- _ — 43
10 20 60 40 -5 5 88 335 650,- — — 51
10 30 60 60 -8 2 88337 660, — — — 63
10 40 60 80 -110 88339 730,- — — 64

zwischen 220 und 500 V
20 12 600 24 -■33 88357 790,— 88341 790,—2)3) 78
20 20 600 40 •■55 88359 840 ,- 88343 840, - 2)3) 82
20 30 600 60 -8 2 88361 885, — =)=} 88345 920,- 2)3) 100
20 40 600 80 ■■110 88363 895, — =)a) 88347 930, - 2)3) 120

30 12 600 24 •■33 88365 910,— 88349 9 1 0 ,-2)3) 82
30 20 600 40 -5 5 88367 925,-= )a) 88351 960,- 2)3) 100
30 30 600 60 •■82 88369 1020,—=)a) 88353 1055,-2) 3) 120
30 40 600 80 -110 88371 1135, —=)a) 88355 1275,—'-)a) 122

A usfüh rung  fü r D auerladung zwischen 110 und 500 V
mit Rohren i)

6 12 15 24 ■■28 88326 460,— — — 29
6 20 15 40 •■46 88328 525 ,- — — 38
6 30 15 60 ■■70 88330 570,— — — 45
6 40 15 80 •■92 88332 570,— — — 49

10 12 60 24 ■28 88334 555 ,- — — 43
10 20 60 40 ■■46 88336 625,— — — 51
10 30 60 60 ■■70 88338 650,- — — 63
10 40 60 80 -9 2 88 340 675,- — — 64

20 12 600 24 ■■28 88342 745 ,- — 78
zwischen 220 und 500 V

20 20 600 40 ••46 88360 820 ,- 88344 820,--’) 82
20 30 600 60 -7 0 88362 855,- 88346 8 5 5 ,-2) 100
20 40 600 80 •■92 88364 880,-=) 88 348 915,- 2) 120

30 12 600 24 •■23 88366 855,- 88350 855,- 2) 82
30 20 600 40 • •46 88368 920, - 88352 920,—2) 100
30 30 600 60 ••70 88370 950,--') 88354 985, - 2) 120
30 40 600 80 ■■92 88372 1035,-=) 88356 1125,-2) 122

1) Die Verpackung de r Röhren w ird  besonders berechnet.
2) Die G le ichrich ter sind m it Z e itscha lte r fü r D ruckknopf-Ferne inschaltung

3) P öh le rscha lte r und N etzspannungsauslöser bzw. P öhlerschalte r zur Netz
auslösung gegen M ehrpreis.
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Listen-Nr. 83389. 
480 x  620 x  500 mm.

Listen-N r. 88571 
und 88572. 

200x162 x 80 mm.

Listen-Nr. 91102. 
218x117x116 mm.

6  L Ü H  K A T H O D E N  G L E I C H  RI  C H  T E R

G le ic h r ic h te r  fü r  S c h n e ll-  und D aue rladung  m it La de drosse l
Ausstattung und W irkungsw eise wie bei der W echse lstrom -Ausführung. 
Für die Schneiladegerate auf W unsch gegen M ehrpreis Pöhlerschalte r und 
Netzspannungsauslöser. Der A nschluß e rfo lg t an Dreiphasenstrom  einer 
be liebigen Spannung zw ischen 220 und 500 V nach W ahl, 50 Hz

Lad e 
s tro m

A

Z e ile n 
zahl

A n h e lz -
ze lt

s

A u s fü h ru n g  fü r  S c h n e lla d u n g A u s fü h ru n g  fü r  D aue rladung
o hne

S pannung

V

L is te n -
Nr.

P re is

RM

S pannung

V

L is te n -
Nr.

Pre is

RM

R öhren

etw a
hO

10 12 15 2 4 - 3 3 8 8 3 7 3 “ )

m ltR ö h re n i)

7 6 0 ,— 2 4 - 2 8 8 8 3 7 4

m ltR ö h re n i)

6 7 0 , - 44
10 20 15 4 0 - - 5 5 8 8  3 7 5  “ ) 7 7 5 ,— 4 0 - 4 6 8 8 3 7 6 6 8 5 ,— 50
1 0 3 0 15 6 0 - 8 2 8 8 3 7 7 “ ) 8 3 0 ,— 6 0 - 70 8 8 3 7 8 7 3 0 ,— 54

1 0 40 15 8 0 " 11 0 88  3 7 9  3) 8 7 5 ,— e o - 92 8 8 3 8 0 8 6 0 ,— 63

2 0 12 15 2 4 - 33 8 8 3 8 1  =)“ ) 8 2 0 , - 2 4 - 2 8 8 8 3 8 2 = ) 7 1 5 ,— 55
2 0 2 0 15 4 0 - 55 8 8  3 8 3 '= )“ ) 8 7 5 ,— 4 0 - 4 6 8 8 3 8 4 = ) 7 6 5 ,— 65
2 0 3 0 6 0 0 6 0 - 8 2 8 8  3 8 5  =)“ ) 1 0 4 0 ,— 6 0 - 70 8 8 3 8 6 = ) 9 9 0 ,— 8 3

20 4 0 6 0 0 8 0 - 11 0 8 8 3 8 7 = ) “ ) 1 1 0 0 ,— 8 0 - 9 2 8 8 3 8 8 = ) 1 0 4 0 ,— 1 08

3 0 12 6 0 2 4 - 3 3 8 8  3 8 9  =)“ ) 1 0 1 0 ,— 2 4 - 2 8 8 8 3 9 0 = ) 9 3 0 , - eo
30 2 0 6 0 40- 55 8 8 3 9 1  =)“ ) 1 0 5 0 ,— 4 0 - 46 8 8 3 9 2 = ) 9 6 0 , - 1 00

3 0 3 0 6 0 0 6 0 - 8 2 8 8  3 9 3  *)=) 1 1 8 0 ,— 6 0 - 70 8 8 3 9 4 = ) 1 1 2 0 ,— 1 10

. 3 0 40 6 0 0 8 0 - 110 8 8 3 9 5 = ) “ ) 1 2 7 0 , — 8 0 - 92 8 8 3 9 6 = ) 1 1 6 0 ,— 1 38

4 0 12 6 0 0 2 4 - 33 8 8 3 9 7 = ) “ ) 1 2 0 0 ,— 2 4 - 28 8 8 3 9 8 = ) 1 1 0 0 , - 92

4 0 2 0 6 0 0 4 0 - 55 8 8 3 9 9 = ) “ ) 1 2 6 0 ,— 4 0 - 46 8 8  4 0 0 = ) 1 1 4 5 ,— 110

4 0 3 0 6 0 0 6 0 - 8 2 8 8 5 5 1  =)“ ) 1 3 4 0 , — 6 0 - 70 8 8 5 5 2 = ) 1 1 6 0 ,— 1 32

4 0 4 0 6 0 0 8 0 - 1 10 8 8 5 5 3 = ) “ ) 1 3 8 0 , — SO- 9 2 - 8 8  55 4 = ) 1 3 1 0 ,— 138

6 0 12 6 0 0 2 4 - 33 8 8 5 5 5 = ) “ ) 1 4 8 0 , - 2 4 - 2 8 8 8 5 5 6 = ) 1 3 5 5 ,— 1 30

6 0 2 0 6 0 0 4 0 - 5 5 8 8 5 5 7 = ) “ ) 1 5 6 0 ,— 4 0 - 46 8 8 5 5 8 = ) 1 4 0 0 ,— 1 50

6 0 3 0 6 0 0 6 0  ■ 8 2 8 8 5 5 9 = )= ) 1 7 1 0 , — 6 0 - 70 8 8 5 6 0 = ) 1 4 6 0 ,— 1 90

6 0 4 0 6 0 0 8 0 ' 110 8 8 5 6 1 = ) “ ) 1 8 2 0 ,— 8 0 - 9 2 8 8 5 6 2 = ) 1 7 8 0 ,— 2 1 0

1 00 12 6 0 0 2 4 . 33 8 8 5 6 3 = ) “ ) 1 9 5 0 ,— 2 4 - 2 3 8 8 5 6 4 = ) 1 8 3 0 ,— 1 80

1 00 2 0 6 0 0 4 0 - 55 8 8 5 6 5 = ) “ ) 2 2 5 0 ,— 4 0 - 4 6 8 8 5 6 6 = ) 2 1 1 0 ,— 2 2 0

1C0 3 0 6 0 0 6 0 - 82 8 8 5 6 7 = ) “ ) 2 4 6 0 , - 6 0 -  ■ 70 8 8 5 6 8 = ) 2 2 2 0 ,— 2 7 6

1 0 0 4 0 6 0 0 8 0 - 110 8 8 5 6 9 = ) “ ) 2 7 0 0 , - 8 0 - 9 2 8 8 5 7 0 = ) 2 4 5 0 ,— 2 94

Z e itsch a lte r zum  se lbs ttä tige n  H inha lten de r A nhe izze it fü r G lühkathoden- 
g le ich rich te r oder Ladeein rich tungen m it G lühkathodenröhren

Zcitelnsteilung
Zuschaltbare
Stromstärke

A
Netzspannung

V
Listen-

Nr.
Preis
RM

etwa
Kg

2---20S 
2•-■20 s 
1 • • • 15 min

3
10
10

110 oder 220 
110 oder 220 
125 oder 220

88571
88572
88573

32.50
41.50 
51,—

0,85
0,85
1,15

L a dew ide rs tän de  fü r G le ich rich te r m it fe s te r Spannung (m it Abgre ifsche lle )

GröSter Widerstand Zulässige Stromstärke für Gleichrichter
O A Listen-Nr.

88151, 86872
24,5 3 88153 bis 88156 91102 9,25 1.4

5,8 6 88157 bis 88160 91103 10,50 1,4
3,5 10 88161 bis 88164 91105 17,75 2

1) Die Verpackung de r Röhren w ird besonders berechnet.
2) D iese G le ich rich te r sind m it V erzögerungsschalter fü r D ruckknopf-Fern

e inschaltung geeignet.
3) M it P öh le rscha lte r fü r  se lbsttä tige A bscha ltung  nach beendeter Ladung 

e insch ließ lich A u fba u ; M ehrpre is auf Anfrage.
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G L Ü H  K A T H O D E N  R Ö H R E N
SIE

N achstehende G lühkathodenröhren fü r  S trom stärken von 0 ,2 -"3 0 A  sind fü r  die 
U m w and lung von W echse lstrom  (D rehstrom ) in G le ichstrom  fü r  fo lgende A nw en
dungsgebie te besonders gee igne t:

Ladung von Batterien, z. B. fü r  E lektrokarren, E lektroautobusse, Fernsprech- und 
Telegra fenäm ter, E isenbahnbe leuchtung, S ch iffsbe leuch tung , N otbe leuch tung , Autos, 
R undfunk usw.

Unm ittelbare Speisung von Strom -von
Verbrauchern , z. B. fü r  Bogenlam pen, 
S chw eißappara te , H ebem agnete , m a
gne tische  A ufspann platten, S teuers trom 
kreise fü r  Schalter, Schütze, Relais, fü r 
d ie  E lektro lyse, G alvanoplastik usw.

Listen-Nr.
86801

Listen-Nr. Listen-Nr.
868«. 86811,86813

und 86820.

Listen-Nr. 
86822, 86826 
und 86827.

Glelchstrom-
mittelwert

A
Sperrspannung

V
Spitzenstrom

A
Heizleistung 

V 1 A
Listen-Nr.

Preis l) o. Sonder
verpackung RM

etwa
kg

Glühkathodenröhren mit 2 und 3 Anoden, GasfUllung A rgon, S tiftsocke l, d irek te  Heizung

1 135 3 1,75 5 86801 9,90 0,05
1.5 180 4,5 1,5 7 86 805 1 2 ,- 0,05
1,5 450 4,5 1,8 7,5 86 806 19,50 0,075
3 180 9 2,2 12 86 811 25,50 0,175
3 180 9 2,2 12 86 812 -) 25,50 0,175
3 450 9 2,2 12 86813 3 8 ,- 0,175
6 180 18 2,2 15 86820 3 0 ,- 0,175
6 180 18 2,2 15 86821 -) 30,— 0,175
6 450 18 2,6 18 86822 54,— 0,175

10 180 30 2,8 25 86826 6 0 ,- 0,495
10 450 30 2,8 25 86 827 9 0 ,- 0,555
20 450 100 4,5 35 3) 86828 170,— 1,33
20 350 100 4,5 35 3) 86829 190,— 1,395
30 450 150 4,5 40 3) 86 830 180,— 1,275
30 350 150 4,5 40 3) 86831 250,— 1,35

Glühkathodenröhren mit 1 Anode, Q uecksitberdam pffU llung, S tiftsocke l, d irek te  Heizung

0,2 2000 0,6 2,5 5 86 842 28,— 0,11
0,2 5000 0,6 2,5 5 86 843 31,— 0,11
0,2 10000 0.6 2,5 5 86844 34,— 0,11
1 2000 3 5 10 86851 7 0 ,- 0,25
1 5000 3 5 10 86852 74,— 0,25
1 10000 3 5 10 86853 80,— 0,25

1) Die Verpackung de r Röhren w ird besonders berechnet. 2) M it Laschensockel. 3) Ind irekte  Heizung.

Röhren-Regelwiders tände für  Ladezwecke auf  Anf rage.
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Stromtore
S trom tore  sind gasge fü llte  G lühkathodenröh ren m it S teuerg itte rn . Sie en tsprechen  In 

ih rem  g rundsä tz lichen  Au fbau  den ungesteuerten gasge fü llten  G le ich rich te rröh ren , haben 

je do ch  außer d e r G lühkathode und A node noch zusätzlich ein o d e r m ehrere  S teuerg itter.

W ie bei G lühka thodenröh ren  w ird  de r S trom  nu r in e in e r R ichtung zw ischen K athode 

und A no de  durchgelassen, wenn d ie  A node  gegenüber d e r Kathode ein positives Potentia l 

hat. Ein S trom fluß  e rfo lg t je do ch  nur dann, w enn das negative Potentia l des zw ischen 

Kathode und A node  be find lich en  S teuerg itte rs  gegenüber de r K a thode e inen bestim m ten 

W ert n ich t überschre ite t. D ie S trom tore  arbe iten  praktisch träghe its los . Die A ufgaben, 

die  m it S trom toren  ge lös t w erden können, s ind äußerst vie lseitig .

Bei de r V erw endung d e r S trom tore  als S cha lte r od e r Relais können zur Auslösung 

G eber k le ins te r Le istung benu tzt werden. E rwähnt sei z. B. d ie  S teuerung durch Span

nungsun te rsch iede  in B rückenscha ltungen od e r du rch  lich te le k tr ische  Zellen, sei es un

m itte lba r od e r üb e r V erstä rkerscha ltungen. W eitere A nw endungsgeb ie te  s in d : Span- 

nungs- und S trom reg lung, z. B. bei G eneratoren und G le ich rich te rge rä ten ; Batte rie ladung, 

D rehzah lreg lung von M asch in en ; U m form en von G le ich -in  W echse lspannung in W echse l

rich te rn  und F requenzum form ung von W echse lspannungen in U m rich te rn .

A ls unge fähre  A ngaben fü r  die Zündspannung de r S trom tore  d ienen die un ten

s tehenden K enn lin ien .
Anodenspannung (Spitzenwert) in V 

200 wo eco eoo 1000

■ s“ 5

g - 7 0

iS
1- 15

-2 0

A I I !^ Stromtor gezündet

m m i

M

m m m § iV /ay /v / / / y / / / / /

Anodenspannung (Spitzenw ert) in  kV  
1 2  3 5 5

•S-20

i
§.
S-

'S
-BO

Stromlorgeii

% i///.imtori/ /  / /  lesper,
yvS

Zum  G le ichha lten  de r H e izspannung d e r S trom tore  e ignen sich m agne tische  Span

nu ng sg le ich ha lte r fü r  N iede rspannung (Seite 361), bei denen die  Spannung au f den ge

w ünsch ten  W ert um gespann t w ird.

Der W irkungsgrad de r S trom tore  is t sehr gu t; e r be träg t z. B. bei vo lle r Aussteuerung 

und 220V etwa 85 vH. Zweckm äßig w ä h lt m an eine m ög lichs t hohe Betriebsspannung.

Die Lebensdauer de r S trom tore  be träg t im  a llgem einen  bei r ic h tig e r Betriebsw eise 

m ehrere  tausend B rennstunden. Sie is t je do ch  abhäng ig  von d e r A rt de r Belastung.

Die Röhren haben Edelgas- od e r Q uecks ilbe rdam pffü llung . D ie A nhe izze it is t unbe

d in g t e inzuha lten . G rößere A bw e ichungen de r H e izspannung als ±  3 vH bei d e r m itt

le ren B e triebsspannung des spe isenden Netzes sind unzulässig, ebenso größere Netz

spannungsschw ankungen als ±  7 vH.

G leichstrom m ittelw ert, Spitzenstrom  und Sperrspannung dürfen nicht über

schritten werden.
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S T R O M T O R E

In den G itte rkre is  is t ein Schu tzw iderstand von 10 k ß --2 0 0  kß  einzuschalten. Höhere 

S chu tzw iders tände bis zu e in igen M egohm  sind zulässig, je d o ch  w ird m it wachsenden 

G itte rw iders tänden d ie  Lage der Z ündkenn lin ie  im m er m ehr von den jew e iligen  B etriebs

bed ingungen abhängig. Die zulässigen G itte rspannungen sind aus den S teuerkenn lin ien  

au f de r vo rhergehenden Seite zu ersehen.

A lle 'A n g a b e n  beziehen sich auf eine T em peratur d e r um gebenden Lu ft zw ischen 

+  20° und +  40° C. Bei den kle inen Typen bis zu 1000 V S perrspannung sind un ter Ver

größerung de r A nhe izze it auch n ied rige re  T em peraturen bis e tw a 0 ° C  zulässig. Näheres 

au f A nfrage.

Sil

Sperr- Zulässiger Strom Helzleistung Preis
Glelch- Spitzen Art der

(Scheitel strom- strom Anheizzelt Heizung Nr.
wert) mittel- (Scneitel- *> Packungwert wert)

etwa
V A A V A RM *9

S t r o m t o r e  m i t  1  A n o d e  u n d  1  G i t t e r

350 0,2 0,3 3 1,1 5 S d 89251 21,— 0,055

1000 0,2 0,3 3 1,1 5 s d 89252 29,-=) 0,075

10CO 1 1,5 3 4 30 S d 89253

COCO 0,09

1000 2 6 3 12 1 min d 89254 68,— =) 0,11

3000 2 6 3 12 1 min d 89255 68,— =) 0,11

5000 5 15 5,2 10 2 min i 89256 1 2 0 , —  * ) 0,26

5000 10 30 5,2 14,5 3 min i 89257 160,-*) 0,35

1000 20 1205) 5,2 26 5 min i 89258 290, —B) 1.1
3000 20 120=) 5,2 26 5 min i 89 259 2 9 0 ,- ') 1,1

S t r o m t o r e  m i t  1  A n o d e  u n d  2  G i t t e r n

1000 1 1,5 3 4 30 s d 89261 38,-=) 0,09

1000 2 6 3 12 1 min d 89262 68,-=) 0,11

3000 2 6 3 12 1 min d 89263 63, -  =) 0,11

5000 5 15 5,2 10 2 min i 89 264 120,— *) 0,26

5000 10 30 5,2 14,5 3 min i 89265 160,-*) 0,35

1) d =  d irekt, i — ind irekt.
2) Sonderverpackung je  Stück RM 0,60.
3) Sonderverpackung je  Stück RM 1,—.
4) Sonderverpackung je  Stück RM 1,75.
5) Kurzze itige Scheite lstrom belastungen von 250 A zulässig. Näheres auf Anfrage.
6) Sonderverpackung je  Stück RM 6,50.
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Trockengleichrichtergeräte und Trockengleichrichtersäulen
Die K up fe roxydu l-T rockeng le ich rich te r zum A nsch luß  anW echse lstrom netze d ienen  zum 

A u fla de n  von S am m lern und zum un m itte lba ren  B e trieb  von G le ichstrom verbrauchern . 
Sie a rbe iten  ohne bew egte Telle, ohne  Röhren und ohne  Flüssigkeit, benö tigen ke inerle i 
W artung und un te rliegen  ke ine r Abnutzung. D er aus dem  Netz en tnom m ene W echse l
strom  w ird durch e inen U m sp an ner m it ge trenn ten  W ick lungen au f d ie  no tw end ige  S pan
nung he rabgese tz t und in den G le ich rich te rsäu len , d ie  aus K up fe rp la tte n  m it K up fe r
oxydu lau flagen  und K üh lb lechen bestehen, In G le ichstrom  u m g e fo rm t; h ie rbe i können 
be ide H a lbw ellen des g le ichzu rich tenden  W echse ls trom es ausgenu tz t w erden. Die Geräte 
haben E lsenb lechgehäuse fü r  W andbefestigung.

Die T rocken g le lch rlch te r ü b e rtre ffen  du rch  Ihren guten W irkungsgrad, ih re Lebens
da ue r und A nsp ruchs los igke it, besonders  bei kle inen Spannungen, a lle  anderen G le ich 
rich te ra rten . Bel kle inen S trom stärken Ist d iese A r t  de r G le ich rich tung  auch bei 
höheren Spannungen w irtsch a ftlich . Die Le istung Ist le d ig lich  du rch  die  Erwärm ung 
begrenzt. Bei aussetzendem  B etrieb  können d ie  G le ich rich te r bedeutend überlas te t 
w erden. Dabei Ist nur zu beachten, daß die  je w e ilig e  E inscha ltdauer e insch ließ lich  Pause 
n ich t m ehr als etwa 10 M inu ten  beträgt, da s o n s td ie  zu lässige E nd tem pe ra tu r üb e rsch rit
ten  w ird . U ber d ie  Höhe de r zulässigen Ü berlastung Ist R ückfrage e rfo rd e rlich . Bel vor
schriftsm äß igem  B etrieb  Ist d ie  Lebensdauer d e r S iem ens-T rockeng le ich rich te r unbe
grenzt.

A ußer den au fge füh rten  vo lls tänd igen Geräten lie fe rn  w ir zum E inbauen auch e in 
zelne T rockeng le ich rich te rsäu len  (Seite 358) fü r  die geb räuch lichs ten  S trom stärken und 
S pannungen. Für höhere  S pannungen s ind  en tsp rechende  A usfüh rungen  von E inw eg
säulen in Reihe zu scha lten ; höhere  S trom stärken können du rch  Para lle lschalten von 
Säulen g le ich e r B auart e rz ie lt w erden. Zu läss ige S trom - und S pannungsw erte  s ind im 
a llgem einen  fü r  3 Fälle — Schnell-, Dauer- und se lbstrege lnde  D auerladung — angegeben. 
Die S chne lladew erte  ge lten fü r  10-S tundenbetrleb am Tage, d ie  W erte fü r  D auerladung 
und se lbstrege lnde  D auerladung fü r  du rchgehenden  Betrieb. Zu den G le ich rich te r
säulen können gee igne te  U m spanner (Seite 359) ge lie fe rt werden.

Von den zah lre ichen A nw endungsgeb ie ten  de r T rocken g le ich rich te rge rä te  und 
-Säulen seien nu r fo lg en de  genann t;

A ls  Ventile  in G le ichstrom kre isen
fü r  ve rsch iedene S teuerungen de r Stark- und S chw achstrom techn ik .

Z u r Ladung von B atterien
fü r  e lek trische  U n te rs ta tionen , N o tbe leuch tungs-, M eß- und E xperim entie r
e in rich tungen , Fernsprech-, Te legra fie-, S ignal- und U hrenan lagen, Insta l
la tionsgeschä fte  und Ladeste llen, A u togaragen , das gesam te R und funk
ge b ie t usw.

Z u r Spe isung von M agne tspu len
fü r  Relais, Schütze, H ubm agne te  fü r  Ö lscha lte r, B rem slü fte r, m agnetische 
A u fsp ann p la tte n , M agne tkupp lungen,
E rregung von e lektrischen  M asch inen und e lek trodynam ischen  Lautsprechern.

Zur S pe isung von e lektrischen  B ogen lam pen
fü r  P ro jektoren, m ed iz in ische  und op tische  Geräte.

Z u r S pe isung von e lek trochem ischen  Bädern 
fü r  E lektro lyse und Galvanik.
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T R O C K E N  G L E I C H  R I C H T E R 6  ERATE
SI

K le in ge rä te  fü r versch iedene Zwecke
Das Gerät L.-Nr. 87040, das an Stelle des früheren „P ro tos-T rocken- 
g le ich rich te rs " ge lie fert w ird , e ignet sich besonders zur Schnell
ladung von R undfunk-H eizbatterien und anderen K le inba tterien sowie 
zum unm itte lbaren Anschluß k le ine r G le ichstrom verbraucher: e r ist 
kurzschlußsicher. Die anderen K le ingeräte sind fü r selbstrege lnde 
Dauerladung und daher zum wartungslosen Laden k le ine r Sam m lerbat
terien verwendbar. Die Geräte L.-Nr. 87092 und L.-Nr. 87094 haben 
eingebaute G lättungsdrosseln. Das Gerät L.-Nr. 87092 hat eine be
sonders flache Ladekennlin ie : daher w ird die Batteriespannung in 
sehr engen Grenzen gehalten.
Näheres Uber K le ingeräte auf Anfrage.

Listen-Nr. 87040. 
125x95x75 mm.

Listen-Nr. 88108. 
338 x 248 x 210 mm.

Zeilenzahl
(Blei-Akku)

3
3
3
3
612

Spannung

2- • *6

12
24

Schnelladung
0,5

selbstregelnde
Dauerladung

0,2
0,5
0,7
0,7
0,2
0,2

125x95x75

125 X 95 x  75 
132X142 X 62 
250X140X120 
228X178X185 
125X 95X 75 
250X140X135

L ls te n -
Nr.IJ

87040

87079
87161
87087
87092
87093
87094

Preis

RM

20,—=)

27,-=)
29,—
44,—
66 ,—3)
27,—=)
48,—

etwa
*0

0,75

0,751,6
3.8 
5,5 
0,75
3.8

B a tte rie la de ge rä te  fü r S chne ll- und Dauerladung
zum Anschluß an W echselspannungen zw ischen 110 und 250V (50 Hz). 
Für Schnelladung wurde bei de r Bemessung de r Geräte ein täg lich 
10stündiger Betrieb zu Grunde ge legt. Die Nennstrom stürke w ird bei 
2 V je Zelle Gegenspannung erre ich t, wenn die Batte rie ohne Vor
w iderstand angeschlossen w ird. Die Zellenspannung ste ig t im Ver
lauf de r Ladung a llm ählich bis 2,75 V/Zelle, während de r Ladestrom 
zurückgeht. Die Schaltung eignet sich fü r P uffe rbetrieb, v/obei der 
Ladestrom durch Anzapfungen am Um spanner den B etriebsverhä lt
nissen angepaßt werden kann. Wenn nötig, muß zur Reglung des 
Stromes ein äußerer V orw iderstand vorgesehen werden. Das Gerät 
L.-Nr. 88108 is t um schaltbar von 10 A/3 Zellen auf 6 A/6 Zellen. 
Näheres über Batte rie ladegeräte  fü r Schnell- und Dauerladung auf 
Anfrage.

Ladestrom bei
Zeilenzahl Spannung Schnell Dauer Maße Listen- Preis

(Blei-Akku) ladung ladung Nr. elwa
V A A mm RM Kg»)

3 6 1,4 1 250x140x145 88105») 49,— 3,3
3 6 2,8 2 250x140x145 88106») 54,— 3,4
3 6 5 4 228x178x185 88107») 71,— 4,7
3 6 10 7 338 x 248 x 210 87351») 140,—«) 12
3 6 16 11 700 x  340 x 220 87 352») 280,—«) 30

3/6 6/12 10/6 7/4 338 x  248 x  210 88108 5) 150,—«) 12,5

1) Die Geräte sind fü r 125 V und 220 V W echselstrom/50 Hz um klemmbar. 
Ausnahm e: L.-Nr. 87161 nur fü r Anschluß an 220 V und 240 V;

L.-Nr. 87094 zusätzlich noch fü r  110 V umklemmbar.
2) Preis e insch ließ lich 1,5 m A nschlußschnur und Stecker.
3) Bei diesem Gerät is t de r Einbau je  eines Drehspul-Strom - und 

-Spannungsmessers zum M ehrpreis von RM 23,50 je Instrum ent mög
lich. M ehrgew icht m it M eßinstrum ent etwa 0,2 kg.

4) Gewicht ohne M eßinstrum ente; m it Meßinstrum enten e tw a 0,2 kg mehr. 
5j Bei Bestellung sind Netzspannung und Verwendungszweck (Ladung

o d e r  Direktspeisung) anzugeben. Diese Geräte werden auf Bestellung 
fü r jede Netzspannung zw ischen 110 und 250 V ge lie fert.

6) Diese Geräte sind auch m it eingebautem  D reh spu l-S trom - und 
-Spannungsmesser lie ferbar. M ehrpreis je  Spannungsmesser oder je  
Strom m esser bis 5 A RM 23,50 und je  Strom messer Uber 5 A  RM 28,— .
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T R O C K E N G L E I C H R I C H T E R G E R Ä T E

B a tte r ie la d e g e rä te  für S ch n e ll- und D auerladung (Fortsetzung)

Zeilenzahl
(Blel-Akku) Spannung

V

Ladest
Schnelladung

A

D m  bei
Dauerladung

A
Abmessungen

mm

Llsten-
Nr. Preis

RM
etwa
Kgl)

1,4 1 250X140X145 88109=) 55,— 3,6
2,8 2 338 x  248 x  210 88110=) 9 8 ,-= ) 8,6

6 12 6 4 338x248X210 88111=) 125,— =) 12
10 7 446 x  338 x  210 88112=) 170,— =) 17
16 11 - 700 x  340 x  220 87357') 360,— =) 30

1,4 1 338 x  248 x  210 88113=) 9 7 ,-= ) 8,6
2,8 2 338 x  248 x  210 88114=) 107 ,-= ) 9,1

12 24 6 4 446 X 338 X 210 88115=) 166,—  ’ ) 16,8
11 7 700 x  340 x  220 87362*) 345 ,-= ) 30
16 11 890 X 420 X 315 87 363*) 510 ,-= ) 50

1,5 1 338 X 248 X 210 87368*) 140,—  =) 12
3 2 446 x  338 x  210 87369*) 190 ,-= ) 17

18 36 6 4 700 x  340 x  220 87370*) 325,— =) 30
8,5 5,5 890 x  420 x  315 87 371 *) 450 ,-= ) 50

12 8 890 X 420 X 315 87372*) 560 ,-= ) 50

1,5 1 338 x  248 x  210 87378*) 150 ,-= ) 12
3 2 446 x 338 x  210 87379*) 200,— =) 17

24 48 6 4 700 X 340 X 220 87380*) 355,— =) 30
8,5 5,5 890 x 420 x  315 87 381*) 485 ,-= ) 50

12 8 890 x  420 x  315 87382*) 6 6 0 , - ’ ) 50

0,8 0,7 338 x  248 x  210 87387*) 145 ,-= ) 12
1,5 1 446 x  338 x  210 87388*) 180 ,-= ) 17

30 60 3 2 700 x  340 x  220 87389*) 2 9 0 ,-  =) 30
4,5 3 790x415x205 87390*) 3 7 0 ,-  =) 30
6 4 890 x  420 x  315 87391*) 470 - = ) 50
8,5 5,5 890 x  420 x  315 87392*) 550,— =) 50

0,8 0,7 338 x  248 x  210 88125*) 155,—  =) 12
1,5 1 446 X 338 X 210 88126*) 190 ,-= ) 17

40 80 3 2 700 X 340 X 220 88127*) 235 ,-= ) 30
4.5 3 890 x  420 X 315 88128*) 450,— =) 50
6 4 890 x  420 x  315 88129*) 540,— =) 50

0,8 0,7 446 X 338 X 210 88135*) 180,— ') 17
55 110 1,5 1 446 x  338 x  210 88136*) 235, ') 17

3 2 700 X 340 X 220 88137*) 3 6 0 , - ') 30
4,5 3 890 x  420 x  315 88138*) 5 3 0 , - ') 50

0,8 0,7 446 x  338 x  210 88201*) 1 9 5 , - ') 17
60 120 1,5 1 700 x  340 x  220 88202*) 290,— ') 30

3 2 890 x  420 x 315 88203*) 4 7 0 , - ') 50
4,5 3 890 X 420 X 315 88204*) 5 5 0 , - ') 50

0,8 0,7 446 x  338 x  210 88210*) 215,—  =) 17
80 160 1,5 1 700 x 340 x  220 88211*) 335,— =) 30

2,4 2 890 x  420 x  315 88212*) 525 ,-= ) 50

0,8 0,7 446 x  338 x  210 88219*) 270 ,-= ) 17
110 220 1,5 1 700 x  340 x  220 88220*) 360,— =) 30

2,4 2,1 890 x  420 x  315 88221*) 630 ,-= ) 50

0,8 0,7 700 x  340 x  220 88226*) 3 4 0 ,-  =) 30
120 240 1,5 1 890 x  420 x  315 88227*) 440 ,-= ) 50

2,4 2 890 x  420 x 315 88228*) 6 5 0 , - ’ ) 50

1) Gew icht ohne M eßinstrum ente. M it M eßinstrum enten etwa 0,2 kg mehr.
2) Um jdemmbar fü r 125 V und 220 V.
3) Die Geräte sind auch m it eingebautem  Drehspul-Strom - und -Spannungsm esser lie fe rbar. M ehr

preis fü r Spannungsm esser und S trom m esser bis 5 A RM 47,— ; über 5 A  RM 51,50.
4) Bei Bestellung sind Netzspannung und Verwendungszweck (Ladung oder D irektspeisung) anzu

geben. Die Geräte werden auf Bestellung fü r jede  Netzspannung zw ischen 110 und 250 V ge lie fert.
5) Die Geräte sind auch m it eingebauten S trom - und Spannungsmessern lie fe rbar. Mehrpreis 

fü r Strom- und Spannungsm esser RM 65,—.
6) Die Geräte sind auch m it e ingebauten Strom- und Spannungsmessern lie ferbar. M ehrpreis 

fü r Strom- und Spannungsm esser RM 67,50.
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T R O C K E N G L E I C H R I C H T E R G E R Ä T E
Sil

B a tte rie la d e g e rä te  fü r se lbs trege lnde D aue rlad ung1)
zum Anschluß an W echselspannungen 125 und 220 V (50 Hz) um klem m bar.
Bei den Geräten fü r  „se lbs trege lnde  D auerladung“  sind Um spanner und G le ichrichtersäulen 
so aufe inander abgestim m t, daß die Ladestrom stärke sich se lbsttä tig  dem Ladezustand der 
Batte rie anpaßt. H ierdurch erg ib t sich ein dauernd bed ienungslose rB etrieb . Die Batteriespannung
w ird  in den Grenzen von 2 ---2 .5V  je  Zelle gehalten, während die Batte rie se lbst sich stets in 
angenähert vollgeladenem  Zustand befindet. M it H ilfe eines R egelw iderstandes oder Stufen
scha lters w ird  die m ittle re  Ladestrom stärke den B etriebsverhältn issen angepaßt.

Zellenanzahl
bei

Batterieladung
Gleich

spannung
V

Ladestrom
A

Abmessungen
mm

Llsten-
Nr.2)

Preis
ohne

Instrument
RM

etwa
Kgl)

0,1 •■•0,4 228x178x185 88116 49,— s) 3,5
3 6 0,6* **1,2 228x178x185 88117 68,— ®) 4,8

1,2/1,85/2,5 338 X 248 x  210 88118 88,— 3) 8,5

0,1 •••0 ,4 228X178X185 88119 58,— ') 4,3
6 12 0,6 0,9/1,2 338 x  248 x  210 88120 88,— ') 8,5

1,2/1,85/2,5 338 x 248 x  210 88121 117.— ') 9

0,1 •■•0,4 228x178x185 88122 64,— «) 4,7
12 24 0,6/0,9/1,2 338 x  248 x  210 88123 105,— 13) 9

1,2/1,85/2,5 446 x 338 x  210 88124 166,— 3) 16,5

0,4 338 x 248 x  210 88234 120,— 3) 12
0,8 338 X 248 X 210 88235 150,— ») 12

18 36 1,2 446 X 338 X 210 88236 185,— ') 17
2 446 x  338 x  210 88237 225,— 3) 17

0,4 338 x  248 x  210 88238 1 25 ,-3 ) 12
0,8 338 x  248 x 210 88239 155,— ’ ) 12

24 48 1,6 446 x 338 x  210 88240 220,— 3) 17
2,4 700 x  340 x  220 68241 325,— 3) 30

0,4 338 x  248 x  210 88242 130,— 3) 12
0,8 446 x  338 x  210 88243 180,— ') 17

30 60 1,6 700 x  340 x  220 88244 300— 3) 30
2,4 790 X 415 X 205 88245 400,- 3) 30

0,4 338 x  248 x  210 88246 150.— 3) 12
0,8 446x338x210 88247 205,— 3) 17

40 80 1,2 700 x  340 x  220 88248 295,— 3) 30
2,4 890 X 420 X 315 88249 490,— 3) 50

0,4 446 x  338 x  210 88250 175,— 3) 17
0,8 446 x  338 x  210 88251 230,— 7) 17

55 110 1,2 700 x  340 x  220 88252 330,— 3) 30
2,4 890 X 420 X 315 88253 580,—  ') 50

0,4 446 X 338 X 210 88254 o \ 17
0,8 700 x  340 x  220 88255 300,— 7) 30

60 120 1,2 790x415x205 88256 410,— 7) 30
2,4 890 x  420 x  315 B8257 610,— T) 50

0,4 446 x  338 x  210 88258 205,— 3) 17
80 160 0,8 700 x  340 x  220 88259 355,— 3) 35

1,2 890x420x315 88260 510,— 3) 30

0,4 446 x  338 x  210 88 261 230,— “) 17
110 220 0,8 890 x 420 x  315 88262 490,— “) 50

1,2 890 X 420 x  315 88263 590,— “) 50

0,4 700 X 340 X 220 88264 300,— ") 30
120 240 0,8 890 x  420 x 315 88265 500,—  “) 50

1,2 890 X 420 X 315 88266 610,— “) 50

1) Die Geräte können bei g le icher Le istung auch fü r W iderstandsbelastung verwendet w erden; 
es e rg ib t sich hierbei eine verhältnism äßig geringe B eiästungsabhängigkeit. Der V erwendungs
zweck is t jedoch bei Bestellung ausdrücklich  anzugeben. (S. a. Anm. 2.)

2) Diese Geräte werden auf Bestellung angefertig t. Bei Bestellung sind Netzspannung und Fre
quenz anzugeben. (Preise gelten fü r 110' • -250 V ; 40 - • .60 Hz.)

3) M ehrpreis fü r  S trom - und Spannungsmesser (D rehspulinstrum ent) RM 47,—.
4) G ew icht ohne M eßinstrum ente; m it M eßinstrum ent etwa 0,2 kg mehr.
5) M ehrpreis f t lr  Strom- und Spannungsmesser RM 44,—.
6) M ehrpre is fttr  Strom- und Spannungsmesser RM 43,—.
7) M ehrpreis fü r Strom- und Spannungsmesser RM 65,—.
8) M ehrpre is fü r  Strom- und Spannungsm esser RM 51,—.
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Spezialgleichrichter
Um größ tm ög liche  W irtsch a ftlich ke it zu erzielen, w urden fü r  besondere B e triebsve r

hä ltn isse S pe z ia lg le ich rich te r en tw icke lt, d ie  als S onderausführung  ge lie fe rt w erden. Sie 

un te rsche iden  sich von den N orm a lausfüh rungen unserer G le ich rich te r dadurch , daß 

G le ichstrom - und G le ichspannungsw erte  jew e ils  dem  besonderen Zweck angepaßt sind. 

Nach B edarf w erden M eß instrum en te , D rosseln usw. vorgesehen.

S ie m e n s -T e le g ra fe n g le ic h r ic h te r
zur Entnahme von Te legra fiere in fach- bzw. -D oppelstrom  ge ringe r W e lligke it. Die Geräte en t
halten außerdenT rockeng le ich rlch te rsäu len  noch G lättungse inrich tungen, d ieden abzugebenden 
pu lsierenden G leichstrom  sow eit g lä tten , daß bei L in ienspeisung keine nennenswerte Beeinflus
sung de r benachbarten Le itungen e in tr itt. Die W e lligke it des abgegebenen G leichstrom es 
bzw. de r A n te il de r Frem dspannung w ird dadurch auf einem W ert k le ine r als 3 vH gehalten. 
Je nach W ahl und Beschaltung de r Anschlußklem m en auf de r G le ichstrom seite können den 
Geräten verschiedene Spannungen und Ströme entnommen werden. Bei den Freile itungs- 
T e legra feng le ichrich te rn  e rfo lg t die E instellung de r Spannungen und Ströme m itte ls Dreh
schalter.

Näheres U berTelegra feng le ichrichter, N etzanschlußschienen, Gestelle, W andrahm en, G lättungs
schienen und G lättungsgerä te siehe Seite 29.

G eräte  fü r  R ege lla du ng  m it B ie ge d rosse l
außerdem m it G lättungsdrosse l, um schaltba r auf Schnelladung, besonders fü r Fe rnsp rechzw ecke 
geeignet, da sie die E inhaltung de r B atte riespannung in noch engeren Grenzen gewährle isten, 
als die Geräte fUr selbstrege lnde D auerladung. Auch fUr unm itte lba re  Speisung von S trom 
verbrauchern ohne U m änderung verwendbar. Zum A nschluß an 125/220 bzw. 220 V W echse l
spannung, 50 H z1)

Betriebs
spannung 

der Batterie
V

AnschluO-
wechsel-
spannung

V

Stromab?
Regel
ladung

A

abeS) bei
Schnell-
ladung

A

Für Anlagen 
mit tägl. 

Stromverbrauch
bisAh

Geeignet 
fUr eine 
Batterie

vonAh

Usten- 
Nr. 3)

Preis

RM
etwa

0,7 8 15 87 342 134,— 20
24 125/220*) |

1,5 — 18 32 87 343 168,— 25,3
3 4 36 72 87 329 444,— 27

24 125 bzw. 220) 8 12 90 144 87 330 80 4 ,- 55

60 125/220*) 0,7 1,5 8 15 87344 270,— 30
[ 1,5 2,5 18 32 87332 548,— 45

60 125 bzw. 2201 3 4 36 72 87333 690,— 59

.
8 12 90 144 87334 1665,- 120

S trom ve rso rgun gse in rich tun gen  fü r Fe rnsp rechan lagen s iehe auch S eite 215. Geeignete M o to r
genera toren  und Q uecks ilbe rdam p f-G le ich rich te r sow ie Ladescha ltta fe ln  und Z ubehör auf A nfrage.

1) G le ich rich te r fü r andere Spannungen und Frequenzen auf Anfrage, bei Bestellung is t die Netz
spannung anzugeben.

2) Die Strom abgabe g ilt fü r eine Gegenspannung von 24 bzw. 60 V.
3) Das Gerät L.-Nr. 87334 is t als S tandgerät ausgebaut. A lle  anderen Geräte haben ein B lech

gehäuse fü r W andbefestigung. Die S ignalis ierung e iner U nterbrechung des Ladestrom es ist 
n ich t vorgesehen.

4) Umklem mbar.
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S P E Z I A L G L E I C H R I C H T E R
Sl

B a tte rie la d e g e rä te  fü r konstante B atte rie - oder V erb raucherspannung 
unabhängig  von N etzspannungsschw ankungen

zum A nschluß an W echselspannung 220 V (50 Hz)

Die se lbsttä tigen R ege lg le ichrich ter sind zum Puffern von Batterien und f t lr  unm itte lbare Spei
sung spannungsem pfind licher Verbraucher besonders geeignet. Netzschwankungen von ±  15 vH 
beeinflussen die Ladekennlin ie des Gerätes nicht. Dementsprechend w ird de r Ladestrom bei 
27,5 und 65 V kontaktlos auf einen Bruchteil des Nennstromes (Reststrom, Erhaltungsstrom) 
geschaltet. Dadurch w ird ein weiteres Ansteigen de r Batteriespannung verh indert. Bei un 
m itte lba re r Speisung erg ib t sich, bei ±  15 vH Spannungsschwankung, zw ischen Nennlast und 
'/s Last nu r ±  3 vH Spannungsänderung. FUr diesen Fall sind G lättungskondensatoren einge
baut, wodurch die W elligke it k le ine r als 10 vH w ird . Bei konstanter Belastung b le ib t die G le ich
spannung auf ±  0,5 vH konstant.
Näheres Uber Geräte, die ausschließ lich fü r  W iderstandsbelastung verwendet werden, unab
hängig von Netzspannungs- und Belastungsschwankungen sind und besonders gut geg lä tte te  
G leichspannung abgeben, auf Anfrage.

Gleich-
Spannung

V

Gleich
strom

A

Abmessungen

mm

Liste 
für Aus

Batterle-
ladung

n-Nr.
ührung
Widerstands

betastung 
(elng. Kond.)

Pre 
für Aus

Batterie
ladung

Isi)
führung
Widerstands

belastung 
(elng. Kond.) et«a

*3

24 0,7 338 x 248 x 240 88961 88962 350,— 375,— 15

24 1,5 446 x  338 x 250 88963 88964 430,— 460,— 20

24 3 446 x  338 x 250 88965 88966 600,— 630,- 30

24 6 550 x  430 x  250 88967 88968 750,— 790,— 50

60 0 ,7 446 X  338 X  250 88971 88972 43 0 ,- 455,- 25

60 1,5 446 X  338 X 250 88973 88974 730 ,- 755,- 35

60 3 550 X  430 X  250 88975 88976 850,— 880,- 60

V o rs c h a ltg le ic h r ic h te r fü r  G le ich s tro m g e rä te
(L.-Nr. 183495 und 183496) m it Glättung (annähernd 1 vH W elligke it) zum Betre iben von G leich
strom verbrauchern aus dem W echselstrom netz. A u f de r W echselstrom seite A nsch lußschnur m it 
S tecker, Schmelzsicherung und K ippscha lte r sowie e ingebauter S törschutz.

Gleichspannung

V

Gleichstromleistung

W

Wechselspannung 
SO Hz

V

Abmessungen

mm

Listen-
Nr. Preis

RM
etwa

kg

220 60
220

110; 125; 150
285x165x165

183495

183496

6 9 ,-

7 4 ,-

7.7

7.7

1) M ehrpreis fü r e ingebauten Strom messer bis 5 A  RM 23,50; Uber 5 A RM 28,— ; fü r Spannungs
messer RM 23,50.
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IS T R O C K E N  G L E I C H  R I C H T E R S Ä U L E N

D ru c k p la tte n b a u a rte n : E in p h a s e n -G rä tz s c h a ltu n g x)

Gleich-'Spannung

V

Schn
(10-Stunden

Strom
A

rlladung 
betrieb je Tag)

Wechselspannung
VS)

Daue

Strom
A

rladung

Wechselspannung
VS)

Selbstrr
Dauer

Strom
A

gelnde
adung

Wechsel
spannung

VS)

Llsten-
Nr. Preis

RM
etwa
kg

1,5 5,8 1 5,6 0,5 5,3 87430 8,80 0,4
3 6 2 5,8 1 5,5 87431 13,— 0,63

6 4,5 6 3 5,8 1,5 5,5 87432 16,80 0,85
6 6 4 5,8 2 5,5 87433 21,— 1,1
7,2 6 4,8 5,8 2,5 5,5 87434 24,50 1,3
8,5 6 5,7 5,8 3 5,5 87435 2 8 ,- 1,5

0,25 15 0,2 14,6 0,1 13,7 87 448 9,— 0,15
0,5 15 0,4 14,5 0,4 14,5 87613 11,80 0,57
0,8 15,5 0,7 15,3 0,4 14,6 87 963 13,20 0,61

15 1,5 16,7 1 15,9 0,4 14,6 87 449 15,60 0,76
3 16,7 2 15,9 0,8 14,6 87451 26,50 1,3
4,5 16,7 3 15,9 1,2 14,6 87452 36,— 1,9
6 16,7 4 15,9 1,6 14,6 87453 47,— 2,5

0,25 24,5 0,2 24 0,1 23 87461 12,40 0,23
0,5 24,5 0,4 24 0,4 24 87 615 16,20 0,79

25 0,8 25,5 0,7 24,8 0,4 24 87 965 18,50 0,85
1,5 27,8 1 26,3 0,4 24 87464 22,50 1,1
3 27,8 2 26,3 0,8 24 87466 39,50 2

0,25 60 0,2 58 0,1 54 87491 2 2 ,- 0,5
0,5 58 0,4 57 0,4 57 87 619 32,— 1,6

60 0,8 60 0,7 59 0,4 57 87 969 35,50 1,7
1,5 66 1 63 0,4 57 87 494 45,50 2,4

D ru c k p la tte n b a u a rte n : vo rw ieg en d  fü r  A n o d e n s tro m ve rso rg u n g
E inw egscha ltung  m it M itte la b g r iff E inphasen-G rä tzscha ltung

Gleichspannung Gleichstrom Listen- Preis Gleichspannung Gleichstrom Llsten- Preis
Nr. etrva Nr. etwa

V3) mA3) RM kg VS) mA3) RM hg

25 87691 5,10 0,07
25 87631 3,60 0,05 50 87 692 7,80 0,11
50 87632 5,10 0,07 75 87 693 10,20 0,16
75 87633 6,40 0,09 100 87694 12,80 0,2

100 87634 7,80 0,11 125 50 87 695 15,20 0,24
150 87635 10,20 0,15 150 87 696 17,80 0,28
200 25 87638 12,80 0,19 175 87697 20,50 0,33
250 87637 15,20 0,24 200 87698 2 3 ,- 0,37
300 87638 17,80 0,28 225 87 699 25,50 0,41
360 87 639 21,50 0,35
400 87 640 25,50 0,42 Aus 2 Einwegsäulen zu 25 mA Kann eine Grätz-
440 87 641 27,— 0,43 scha ltung zu 50 mA entsprechender Spannung

he rges te llt werden.

30 87711 6,10 0,12
30 87651 4,40 0,08 65 87 712 9,— 0,17
65 87652 6,10 0,11 100 87 713 12, — 0,24

100 87653 7,70 0,14 130 on 87714 14,80 0,32
130 87 654 9,— 0,17 160 87715 17,50 0,39
160 87655 10,60 0,2 190 87 716 20,60 0,45
220 45 87 656 13,20 0,27 220 87717 23,— 0,53
280 87657 16,20 0,34 250 87 718 25,50 0,6
330 87658 19,— 0,41
360 87659 20,50 0,45 Aus 2 Einwegsäulen zu 45 mA Kann eine Grätz*400
460

87660
87661

23,— 
25,50

0,52
0,59 Schaltung zu 90 mA entsprechender Spannung 

he rgeste llt werden.

1) Auch hochkonstant (p raktisch  ohne A lte rung) lie fe rba r; M ehrpre is : 15 vH.
2) Die angegebenen W erte  beziehen sich auf B a tte rie la d u n g ; bei W iderstandsbelastung is t die 

W echselspannung etwa um 25 vH höher anzusetzen.
3) Die angegebenen Strom- und Spannungswerte dürfen nu r 10 Stunden am Tage entnom men 

werden.
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TR 0 C K E N 6 L E I C H R I C H T E R  S Ä U L E N

D ru ckp la tte n b a u a rte n  k le in e r Le is tung  m it ge ringem  R aum beda rf fü r S onde rzw ecke

A nw e n d u n g
G le ic h 

spannung
G le ic h 
s tro m

W e c h s e l
spannung S cha ltung

V A V

Für Kunst- und Rela isschaltungen; 
die angegebenen Strom- und Span
nungsw erte können dauernd en t
nommen werden.
Die nebenstehend bei der Einweg- 
bzw. G rä tzschaltung angegebenen

3

6

12

24

48

6 0

0 ,0 3 8

7 ,5

15

3 0

75

1 5 0

1 8 5

Einweg

W echselspannungen gelten fü r 
W iderstandsbelastung und ange
nähert auch fü r induktive  Last.

3

6

12

24

48

6 0

0 ,0 7 5

3

6

12

24

48

6 0

Grätz

Für Fahrrad- und M otorrad
be leuchtung.
Die angegebene Leistung g ilt nu rbe l 
gu te r Kühlung durch den Fahrwind. 
Oer M inuspol Ist m it dem Körper 
verbunden.

4

4

6

6

6

6

0 ,5

0 ,7 5

0 ,5

1

2 ,5

4 ,2

Von der 
Span- 

nungs- 
kurven- 

form  
der M a
schine 

abhängig

Grätz

Llsten-
Nr.

87751
87752 
87 753
87754
87755
87756

87 781
87782
87783
87784
87785
87786

87 821
87822
87823 
87 824
87825
87826

2,30
2,80
4.20 
6,60

11.40
13.40

2,80
4.20 
6,60

11.40 
20,— 
24,—

3 , -

5.10 
4,50
8.10 

12,80 
17,—

etwa
hg

0 ,0 3

0 ,0 4

0 ,0 5

0 ,0 8

0 ,1 4

0 ,1 6

0 ,0 4

0 ,0 5

0 ,0 8

0 ,1 4

0 ,2 4

0 ,2 9

0 ,0 5

0 ,0 8

0 ,0 6

0 ,3 4

0 ,4 9

0 ,6 4

A ufbaugeste lle  fü r T rocken g le ich rich te rsä u len  au f A nfrage.
Bei B eda rf an anderen T ro cke n g le ich rich te rsä u le n  b itten w ir, unsere  S ond erlis te  anzufordern .

E in ph asen -U m sp ann e r zum  E inbauen fü r  50 H z 1)

Le is tu n g

VA

U n te rspannung

V

100 . .

l ls te n -
Nr.

be i O ber

. 250 V

Pre is

RM

s p a n n u n g

251 . .

L ls te n -
Nr.

. 500 V

P re is

RM
e lw a

hg

2 5 24 • ■250 8 7 9 3 1 1 4 ,— 8 7 9 3 2 1 5 ,5 0 1

50 24 • • 2 5 0 8 7 9 3 3 1 6 ,5 0 8 7 9 3 4 1 8 ,5 0 1 ,5

9 0 24 ■■250 87935 19,50 87936 21,50 2

1 50 24 ■ •2 5 0 87957 29,50 87958 31,50 3,5

2 0 0 24 ■■250 87937 31,50 87 938 33,50 4
3 0 0 24 • 2 5 0 87939 3 6 ,- 87940 38,50 5
3 5 0 24 ■ •2 5 0 87943 41,— 87944 44,50 6,5

4 0 0 24 ■■250 87945 64,— 87946 6 8 ,- 7

7 0 0 4 0 ■■250 87947 79,— 87 948 83,— 1 0

1 0 0 0 5 0 •■ 2 5 0 87949 85,— 87950 89.— 14

1 5 0 0 7 5 ■■250 87951 120 ,- 87952 125,- 21

2 5 0 0 2 4 • • 2 5 0 87953 139,- 87954 141,— 31

3 5 0 0 24 • • 2 5 0 87955 167 ,- 87956 169 ,- 4 2

1) Die Um spanner sind fü r T rockeng le ichrich te rbe trieb  bemessen, d .h . sie haben auf der U nter
spannungsseite etwa 6  Anzapfungen. Die erfo rderliche  Le istung errechnet s ich z u : G leichstrom -
Ie is tu n g x2 ,3 -• -2,5 in VA. Bei Bestellung is t die Netzspannung, die Leistung (S trom stärke und 
Spannung) und de r Verwendungszweck des G le ichrichters anzugeben.
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Kontaktstromrichter

W e c h s e lr ic h te r  und G le ic h u m ric h te r. Die S ie m e n s -K o n ta k ts tro m rich te r zeichnen 

sich du rch  große Z uverläss igke it im A n lau f und im Betrieb, hohen W irkungsgrad und

lange Lebensdauer aus. Die verw endeten K on

tak t-S trom rich te rre la is  sind m it 4 A rbe itskon takt- 

~ ~  paaren und 1 H ilfskon ta k tp aa r fü r  d ie  Erregung 

~  ausgerüstet. Bei de r W echse lrich te rscha ltung  

e rfo lg t d ie  U n te rb rechung 2 polig. Eine Sonder- 

° ausführung der anzusch ließenden U m spanner
stnrnnMerrm* M itte lanzap fung  e rü b rig t s ich daher.

W e c h s e l r i c h t e r .

Bei de r Verw endung des S trom rich te rre la is  als G le ichum rich te r w erden je  2 'K o n - 

tak tpaare  fü r  d ie  Erzeugung des W echse lstrom es und fü rd ie  G le ich rich tung  nach dem  U m 

spannen benutzt. A lle  G eräte sind m it d e r e rfo r

de rlichen  Funkenlöschung und e ingangsse itig  m it 

R und funken ts tö rung  versehen, d ie  G le ichum rich te r 

ausgangsseitig  auch m it den S iebm itte ln  fü r  den 

G le ichstrom . A u f W unsch können die  G eräte auch 

ausgangsseitig  fü r  R undfunk- o d e r höhere F requen

zen en ts tö rt w erden. Die S trom rich te rre la is  a rbe iten 

m it annähernd  100 H z, e ine r F requenz, d ie  fü r  

d ie  M ehrzah l de r Anw endungszw ecke genügt. A u f 

W unsch können auch S onderausführungen fü r  50 

und 150 Hz ge lie fe rt werden.

Das E igengeräusch des S trom rich te rre la is  w ird  du rch  den Einbau in G ehäuse a u f ein fü r  

d ie  m eisten Zw ecke ausre ichendes M aß gedäm pft. Bei de r S onderausführung  des S trom 

rich te rre la is  fü r  R undfunkzw ecke is t das E igengeräusch völlig  un te rd rückt. Für techn ische  

Zwecke w urde  besonde re r W ert au f e ine e rschü tte rungss iche re  A usführung  a lle r 

Te ile , insbesondere  auch des e igen tlichen  S trom rich te rre la is  sow ie seines S teckers 

und de r Fassung gelegt, so daß die  Verw endung auch au f Fahrzeugen ohne  w eite res 

m ög lich  ist.

W ir lie fe rn  V orscha ltw echse lrich te r fü r  G le ichstrom netze 110 und 220 V m it e ine r H ö chs t

le is tung bis 100 VA. Diese G eräte geben durch ih re  besondere  S cha ltung e ine effektive 

W echse lspannung in annähernd  d e r g le ichen H öhe d e r E ingangsg le ichspannung. Der 

S pannungsabfa ll zw ischen Leerlau f und Vollast im G erät be träg t nu r w en ige  vH. Die 

G eräte können dahe r a ls V orscha ltw echse lrich te r fü r  W echse lstrom -N etzansch lußgerä te  

a lle r A rt zum Ansch luß  an G le ichspannungsnetze  verw endet w erden.

Für R undfunkgerä te  s te h t e ine S onderausführung  m it w e itgehende r H och frequenz

en ts tö rung  und vö llige r G eräuschdäm pfung zur Verfügung.
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Für den Ansch luß  an die gebräuch lichen  B a tte riespan

nungen werden W echse lrich te r m it A usgangsum spanner 

m it e ine r H öchstle is tung von 30VA bei 12 V, 50VA bei 24V 

und 80VA bei 60V hergeste llt. Ebenso können na tü rlich  die 

W echse lrich te r fü r  110 und 220 V m it A usgangsum spanner 

versehen werden. Die Um spanner können fü r alle gebräuch

lichen Spannungen zw ischen 4 und 250V gew icke lt werden.

Bei den le tztgenannten W echse lrich tern  kann auch auf 

de r A usgangsse ite  m it H ilfe  von T rocken g le ich rich te r

säulen w iede r G le ichspannung erzeugt werden.

B esondere G le ichum rich te r werden g e lie fe rt fü r 12, 24 

und 60 V E ingangsspannung fü r  25,40 und 60VA und A us

gangsspannung von 220 V.

Nähere A ngaben über Preise, M aße und G ew ichte auf 

Anfrage.

S t r o m r ic h t e r r e la is  u n d  F a s s u n g .

K O N T A K T - S T R O M  R I C H T E R
Sil

Spannungsgleichhalter
S pannungsg le ichha lte r s ind do rt e rfo rde rlich , wo an W echse lstrom netze m it größeren 

Spannungsschw ankungen, d ie  durch ungünstige Z u le itungen oder p lö tz liche B e lastungs

änderungen au ftre ten  können, spannungsem p find liche  G eräte angeschlossen werden 

sollen. Die von uns fü r  d iesen Zweck entw ickelten m agnetischen S pannungsgle ichha lter 

arbeiten völlig  se lbsttä tig  und praktisch träghe its los. Irgendw elche bewegten Teile sind 

n ich t vorhanden, dahe r un terliegen die Geräte ke iner Abnutzung und e rfo rdern  keine 

W artung.

Aus den zah lre ichen A nw endungsgeb ie ten seien nur e in ige he rausgegriffen :

G le ichhalten de r Spannung
fü rS teu e re in rich tu n g e n  m it spannungsem p find lichen  Relais, M agneten oder 
m it S trom rich te rn ,

fü r  Verstärkeran lagen je d e r A rt, G le ichrich ter,

zum Speisen von Lichtquellen , insbesondere in der Fotom etrie  und in K op ie r
anstalten,
fü r  lich te lek trische  Meß- und S teuere inrich tungen.

D ie W irkungsw eise de r S pannungsg le ichha lte r beruh t darauf, daß durch e ine A n o rd 

nung von D rosseln in Verb indung m it e inem  K ondensa to r de r s ich in A bhäng igke it von der 

N e tzspannung ändernde  B lindstrom  die  A usgangsspannung stets au f der g le ichen Höhe 

hält. D ie G enauigke it de r S pannungsreg lung is t von der A rt und Größe de r Belastung 

etwas abhäng ig. Sie is t bei ohm sche r Belastung am größten und w ird bei gem isch te r 

Last m it w achsendem  Phasenwinkel geringer.
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S P A N N  U N 6 S G L E I C H  H A L T E R

A ußer den angegebenen A usführungen fü r  d ie  techn isch  w ich tigs ten  E ingangsspan
nungen von 110, 125 und 220 V bauen w ir auf W unsch auch S pannungsg le ichha lte r m it 
anderen Eingangs- und A usgangsspannungen und g rößerer Leistung. Bei a llen A n fragen  
über S pa nnungsg le ichha lte r m it anderen e lek trischen  W erten is t fo lg en de s anzugeben:

1. E ingangsspannung und Größe de r au ftre tenden  S chw ankungen,
2. A usgangsspannung und gew ünschte  G enauigkeit,
3. A rt, Größe und S chw ankungen de r abzugebenden Leistung,
4. Frequenz und gegebenen fa lls  Größe der S chw ankungen.
5. Zu läss iger K lirrfak to r.

Eingangs
spannung

V

A usgangsleistung  
bei verän d erlich er  

Betastung  
VA

Ausgangs 

1 2 0 V ± 1  vH 

Listen-Nr.

Spannung

220 V ± 1  vH 

Listen-Nr.

Preis

RM
etwa

kg

110, 125 
bzw. 
220 

± 1 5 v H

10
30
60

100
150
250

89284
89285 
89 286
89287
89288
89289

89201
89202 
89 203
89204
89205
89206

110,— 
130,— 
150,— 
180, — 
210,— 
250,-

2
4
6
9

12
16

220
±1 5vH

Ausgangssp 
220 i :

• Ausgangs
leistung bei 

aleichblelben- 
d erB eiastung i) 

VA

annung
vH

Listen-
Nr.

Ausgangssp  
220 V ±  

Ausgangs
le istung bei 

veränderlicher 
Belastung  

VA

annung
vH

Listen-
Nr.

Preis

RM

etwa

kg

300
400
500
650
900

1300

89211
89212
89213
89214 
89 215 
89216

300
400
500
750

1100

89 222
89223
89224
89225
89226

270 — 
300,— 
325,— 
365,— 
440,— 
490,—

20
25
30
35
45
55

M it s in u s fö rm ig e r A usgangsspannung

Eingangs
spannung

V

Ausgangsleistung  
bei veränderlicher 

Belastung  
VA

Ausgangs 

120 V ±  1 vH 

Listen-N r.

Spannung

220 V ±  1 vH 

Listen-Nr.

Preis

RM
etw a

kg

110, 120 
bzw. 
220 

±1 5vH

10
30
60

100
150
250

89245
89246
89247
89248
89249
89250

89238
89239
89240
89241
89242
89243

175.— 
210,— 
2 4 0 ,- 
29 0 ,- 
340 ,- 
400 ,-

3
6
9

12
15
18

S p a n n u n g s g le ic h h a lte r fü r  N iede rspa nn ung
Zum G leichhalten de r Heizspannung von S trom toren werden zw eck
mäßig die magnetischen S pannungsgle ichhalter fü r N iederspannung 
verwendet. Sie werden nur fü r 220 V 'v  ge lie fert. Die A usgangsspan
nung is t etwas höher gewählt als d ie Sollspannung de r S trom tore, 
um den Spannungsabfall de r Zu le itung zu decken.

Eingangs
spannung

V

A usgang.
seku

V

leistung
ndar

A

Listen-
Nr.

Prels

RM
etw a

kg

220 
± 1 5  vH

3.3 
2x3,1

3,1
2X3,3

3.3 
2x5,4

6
5.4 

2X5,5
5.4
5.5

2,2
4
8

12
24
10
15
15
15
20
30

89271
89272
89273
89274
89275
89276
89277
89278
89279
89280
89281

110 ,-
12 5 ,-
12 5 ,-
140,—
140,—
160 ,-
140 ,-
140,—
1 7 5 ,-
160 ,-
1 7 5 ,-

2
4
4
6
6

10
8
8

12
10
12

1) Geräte fü r g le ich b leibende Last dürfen nu r um 20 vH en tlaste t werden.

L isten-N r. 89201. 
160 x  106 X 95 mm.
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Allgemeines über Kleinförderanlagen
Im m odernen W irtscha fts leben  gew innen d ie  K le in fö rderan lagen  im m e r größere 

B edeutung, sei es, daß sie als N achrich tenve rkeh rsm itte l zur B efö rderung von A kten und 

anderen M itte ilun gen  des B ürobe triebes verw endet w erden od e r d ie  A rbe iten  in den 

P roduktionsstä tten  e rle ich te rn  und verbessern. A bgesehen von de r Ersparnis an B o ten 

personal und de r s ich daraus ergebenden Senkung de r Verw altungskosten e rk lä rt sich 

ih r Vord ringen du rch  ih re A npassungsfäh igke it an gegebene Betriebsverhä ltn isse , die 

e in fache  Bed ienung, d ie  bei vie len A n lagen m ög liche  G eheim haltung de r Sendungen 

und die  schne lle  und s ichere  B ew ältigung starken Verkehrs.

Im fo lgenden  soll ohne A nspruch  au f V o lls tänd igke it ein kurzer Abriß  über d ie  Ver

w endungsm ög lichke iten  der versch iedenen Förderm itte l gegeben werden.

Rohrpostanlagen
Für den Verkehr be lieb ig  w e it vone inander e n tfe rn te r S tellen inne rha lb  e ines Hauses, 

m ehrere r zusam m engehörigerG ebäude oder e ine r S tad t verw endet man Rohrpostan lagen. 

Die M itte ilungen  w erden in Hülsen — sogenannte  R ohrpostbüchsen —  gesteckt und m it 

e ine r G eschw ind igke it von 8 - - - 15m/ s  in Fahrrohren aus M essing od e r S tahl m it kre is

rundem  (50, 55,65, 75 mm 0 )  od e r auch e llip tischem  Q ue rsch n itt (86x146 mm) be fördert. 

Z e tte l be s tim m te r Größe können ohne Büchse zum Versand kom m en, indem  sie m it an 

ge kn iffte r Fahne in flachen  Rohren von 7 0 x1 0  mm lich te r W eite be fö rde rt w erden. Die
B efö rderung de r Büchsen oder 

Zette l gesch ieh t du rch  Saug

od er D rucklu ft, d ie  von e lek tro 

m otorisch  ange triebenen Ge

bläsen erzeugt w ird.

Rohrpost-Kleinanlagen
M itR ohrpost-K le inanlagen be

ze ichne t m an d ie jen igen  R ohr

postanlagen, bei denen die  För

d e rlu ft du rch  sogenannte  K le in 

sch leudergeb läse , d ie  u n m itte l

bar aus dem  L ich tne tz gespe ist 

w erden können, erzeug t w ird.

Beim  A bsenden e ine r Büchse 

w ird  ein Z e itscha lte r be tä tig t, der 

das Gebläse e inscha lte t und es 

so lange in Betrieb  hält, bis die 

Büchse m it S ich e rh e it an der 

E m pfangsste lleangekom m enist.

R o h  r p o s t - K l  e i n a n i a g e  in  e in e m  
R e i se  b U ro .
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K L E I N F Ö R D E R A N L A G E N

Zwei w e ite re  M erkm ale sind die R ohrweite und die 

äußerste S ta tionsen tfe rnung. Die R ohrweite be trägt 

55 bzw. 50 mm. Die äußerste S ta tionsen tfe rnung darf 

40 -•■80m betragen.

D ie S ta tionen werden als T isch- od e r W and tisch 

sta tionen  ausgebilde t.

A n la g e n  fü r  R ich tun gsbe trieb . Für den Verkehr 

zw ischen 2 S tationen sind 2 Rohre e rfo rde rlich , ein 

Rohr fü r  d ie  H in- und ein Rohr fü r  d ie  R ückbeförderung 

de r Sendungen. Beide S tationen sind m it je  einem  

S ender und e inem  Em pfänger ausgerüstet. Bei e ine r 

S ta tionsen tfe rnung  bis40 m genügt ein Gebläse ¡da rüber 

h inaus erhalten be ide S tationen je  ein Gebläse.

W a n d tis c h s ta tio n  e iner Rohr
post-K le inan lage, Empfang von 
oben und Senden nach oben. 

G ebläsestation.

W a n d tis c h s ta tio n  e iner Rohr- 
post-K le inan iage , Empfang von 
oben und Senden nach oben. 

G egenstation.

A n la g e n  fü r  W end eb e trieb . Es is t auch m öglich , an 

Stelle zweier Rohrle itungen ein einziges Rohr fü r  den 

Verkehr in be iden R ichtungen zu verw enden; d ie  Em p

fä n g e r d ienen dann auch g le ichzeitig  als Sender. Bei 

d iesen R ohrpost-K le inan lagen  muß jedoch  s iche rge 

s te llt w erden, daß n ich t g le ichzeitig  an be iden S tationen 

Büchsen aufgegeben werden können. Zu diesem  

Zweck is t in je d e r S tation ein e lektrisches Sperre la is 

e ingebaut. Außerdem  en thä lt jede  Station ein Ge

bläse, da R ohrpost-K le inan lagen nur m it S aug lu ft be

trieben  w erden.

A n la g e n  m it W ende k lappen sendern . Es können auch 

3 S ta tionen  ih re  Sendungen m ite inande r austauschen, 

und zw a rdu rch  Verwendung von W endeklappensendern .

Bei größeren S ta tionsen tfe rnungen sow ie bei Rohr

w e iten über 55 mm werden an Steile de r K le insch leuder

gebläse m eistens D rehko lbengebläse fü r  die Erzeugung 

de r T re ib lu ft verwendet.

EmpfangsmMe 
i Empfänger 
\ O j  Sender

• luffansaug

Gebläse \ V ___________________
Fahrrohr -----------------------------

e i n e r  R o h r p o s t -

W a nd tischs ta tio n  e ine r Rohr
post-K le inan lage, Empfang von 
unten und Senden nach unten. 

Gebläsestation.

S c h e m a
K l e i n a n l a g e  m i t  R i c h t u  n g s b e t r i e  b.
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K L E I N F Ö R D E R A N L A G E N

Auch d iese R ohrpostan lagen arbe iten  Im R ichtungs- oder W endebetrieb  und ste llen 

neben den R ohrpost-K le inan lagen die  e in fachste  A usführung  von R ohrpostan lagen dar. 

Bel R ich tungsbe trieb  w ird  d ie  H in- und R ückle itung lu fttech n isch  h in te re ina nd er ge 

schaltet, bei W endebetrieb  e rfo lg t d ie  Förderung in R ich tung zur M asch inensta tion  m it 

S aug lu ft und zurück m it D rucklu ft. D ie U m scha ltung de r M asch ine  gesch ieh t durch einen 

W endeschütz.

Die Fahr- und Lu ftroh rle itungen  w erden du rch  M u ffen , in besonderen Fällen durch 

Flansche, s toß fre i und lu ftd ic h t m ite ina nde rve rb und en . Die B efestigung  und U nte rstü tzung 

der Le itungen e rfo lg t in bestim m ten  A bständen du rch  R ohrschellen. In d ie  F ahrrohr

le itungen  sind R e in igungsverschlüsse e ingebaut, d ie  e ine le ich te  D urchp rü fung  der
An lage erm öglichen.

Sollen zwei G ebäude durch 

eine R ohrpostan lage verbun 

den w erden, so w erden die  

Fahrrohre im  Freien oder 

auch in de r Erde verlegt. 

G egen K orrosion w erden sie 

m it e inem  S chutzanstrich  

versehen. Die B ildung von 

K ondensw asser w ird  durch 

gee igne te  Vorkehrungen bei 

de rV erlegung  de r Rohre ver
h indert.

S ind m ehrere S tationen 

vorhanden, dann em pfeh len 

w ir nach fo lgend  be sch rie 

bene A nlagen.

Rohrpostanlagen m it handbedienter Hauptstelle

Die Sendungen w erden von den S ta tionen zu e ine r H aup ts te lle  gesch ick t und von 

d o rt durch  U m laden den Em pfangsste llen überm itte lt. D erartige  A n lagen w erden in 

e rs te r L in ie  d o rt verw endet, wo von e ine r S telle aus Sendungen zu versch iedenen A rbe its 

plätzen hin ve rte ilt w erden sollen oder wo die  an versch iedenen S te llen eines Hauses 

bearbe ite ten  S ch rifts tücke  in e ine r H auptste lle  e ingesam m elt w erden müssen. S e lbst

ve rständ lich  können auch die  einze lnen S ta tionen über d ie  H auptste lle  m ite ina nde r ver

kehren. Da in je d e r R ichtung von und zu den e inze lnen S ta tionen g le ichze itig  gesendet 

w erden kann, haben R ohrpostan lagen m it ha nd be d ie n te r H aup ts te lle  eine große 

Verkehrsle istung.

Eine Ersparnis an Fahrrohr w ird  dadurch erzielt, daß d ie  S ender benachbarte r S tationen 

durch eine gem einsam e Leitung m it de r H aup ts te lle  verbunden w erden, und auch die
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K L E I N F Ö R D E R A N L A G E N

E m pfänger über W elchen an eine ge

m einsam e Leitung angeschlossen sind. 

Die W eichen w erden von der F lauptstelle 

aus e lek trisch  e ingestellt.

Die S enderle itungen können unun te r

brochen m it Büchsen besch ickt werden. In 

e ine r E m pfängerle itung kann jedoch 

im m er nur e ine von de r H auptste lle  au f

gegebene Büchse fahren. Die besetzten 

Em pfängerle itungen werden durch Lam 

pensigna le in de r Hauptstelle als gesperrt 

gekennze ichnet. A n Stelle de r Lam pen

signa le  können auch S ender m it e lektrisch 

gesteuerten H a ltevorrich tungen in der 

H auptste lle  angeordne t werden. Die e in 

ge führte  Büchse w ird solange fes tge 

halten, bis d ie  zur Z e it in d ieser Leitung 

lau fende  Büchse in ih re rE m pfangssta tion  

angekom m en ist und dann se lbsttä tig  f re i

gegeben. D ieser Vorgang w ird  „s e lb s t

tä tige  A b fa h rts reg lun g " genannt.

Im G egensatz zu den Rohrpostanlagen 

m it ha nd be d ie n te r H auptste lle  e rfo lg t bei 

R ohrpost-W eichenanlagen ein w ahlw eiser 

V erkehr de r e inze lnen S tationen un te r

e inande r ohne Um ladung.

Rohrpost-Weichenanlagen 
m it Lampensignalen

ln e ine r Rohrpost-W eichenanlage m it 

Lam pensigna len liegen Sender und Emp

fän ge r der S tationen h in te re inander in 

e ine r R ohrsch le ife . Die gew ünschteS ta tion 

w ird an der Sendeste lle  durch Betätigen 

e ine r Taste gewählt, d ie  die Em pfänger

w e iche ste llt, so daß die Büchse ausge

sch leust w ird. G le ichze itig  w ird beim 

D rücken derTaste durch Besetztlam pen an 

allen S tationen angezeigt, daß sich eine 

Büchse im Fahrrohr be find e t und keine 

w e ite reS endung aufgegeben werden darf.

Stellen der W elch e, Ein
schalten  des Gebläses 
und der Besetztlampen  
und Abfahrt der Büchse

Ausschleusen der 
Büchse, Rückstellen  
d er W elche und A b
schalten  des Gebläses 
und derB esetztlam pen

R o h r p o s t - W e i c h e n a n l a g e  
m i t  L a m p e n s i g n a l e n .

(2 ) Stellen derWelche und Abfahrt der Büchse
(5) Ausschleusen der Büchse und Rückstellen der Welche

R o h r p o s t - W e i c h e n a n l a g e  
m i t  s e l b s t t ä t i g e r  A b t a h r t s r e g l u n g .

367



A ußerdem  w ird  das Gebläse solange angescha lte t, bis d ie  Büchse an de r Em pfangs

ste lle  angekom m en ist. Nach A n ku n ft de r Büchse erlöschen die  Lam pen und geben 

die  An lage fü r  eine neue Sendung fre i. B esondere S icherhe itsm aßnahm en sorgen 

dafür, daß bei N ich tbeach tung  der Lam pensigna le  S törungen in de r R ohrpostan lage 

verm ieden werden.

K L E I N F Ö R D E R A N L A G E N
5

Rohrpost-W eichen
anlagen m it selbsttätiger 

Abfahrtsreglung

W enn die bei e ine r R ohrpost- 

W eichenan lage m it Lam pensi

gnalen m anchm al e rfo rde rlichen  

W artezeiten n ich t e rw ünscht 

sind, em pfeh len w ir An lagen m it 

se lbs ttä tige r A bfahrts reg lung.

Bei d iesen An lagen w ird  

eben fa lls  das Z ie l je d e r Büchse 

an de r Sendeste lle  durch Be

tä tigen  e ine r Taste e ingeste llt, 

wobei nur d e r jew e ils  von der 

Büchse zu du rch fah ren de  Rohr

ab schn itt ge spe rrt w ird . Es 

können dahe r g le ichze itig  in 

dem  S treckenabschn itt, den die 

erste fah re nd e  Büchse n ich t 

berührt, w e ite re  S endungen zum 

Versand kom m en. A be r auch 

die  Büchsen, d ie  e inen befah-
R o h r p o s t - W e i c h e n a n l a g e  i n  d e r  S c h a l t e r h a l l e  renen S treckenabschn itt durch- 

d e r  B a n c a  P o p o l a r e ,  M a i l a n d .
laufen m üssen, können in die 

S ender e ing e fü h rt w erden. D iese Büchsen w erden im  S ender so lange fes tgeha lten , bis 

d ie  S trecke zum gew ünschten E m pfänger fre i w ird . Im H inb lick  darauf, daß die  Fahrzeit 

de r Büchsen im  Rohr im m e r nur w en ige  Sekunden dauert, s ind d ie  en tstehenden 

H alteze iten seh r kurz. Für den Benutzer de r A n lage entstehen keine Zeitverluste, da er 

in de r Lage ist, d ie  Büchse zu je d e r Z e it in den S ender e inzu führen und d ie  B estim m ungs

sta tion  festzu legen, g le ichgü ltig , ob d ie  Büchse s o fo rt od e r e rs t nach e ine r kurzen H a lte 

zeit ab fahren kann.

Bei großen S ta tionsen tfe rnungen kann die  en ts tehende H a lteze it w e ite rh in  verkürzt 

w erden. In je d e r S ta tion  s ind Fahrrohrkontakte e ingebaut, durch die  d ie  fah re nd e  Büchse 

d ie  S trecke abschn ittsw eise  fre ischa lte t.
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Rohrpost-Weichenanlagen m it Steuerung durch die Büchse
Die neuere Entw icklung der R ohrposttechn ik hat eine w e ite re  S te igerung de r Verkehrs

le is tung erm ög lich t. Das Büchsenziel w ird  n ich t m ehr durch Betä tigen e ine r Taste

e inges te llt, sondern die  Z ie le inste llung

^  Einstellen und Absanden  
(£ ) der Büchse

Abtasten des Büchsenziels  
(? ) und Stellen der entsprecherv  
^  den Empfängerweiche

^  Ausschleusen der Büchse 
Ci) uid ZurUckstelten der W elche

Relaiseinrichtung

R o h  r po  s t - W e  i c h e  na  n i a g e m i t  S t e u e r u n g  
d u r c h  d i e  B ü c h s e .

erfo lg t an der Büchse se lbst durch gegen

se itiges Verdrehen von R ingen, die auf 

de r Büchse angebrach t sind. Es lassen 

sich je  nach de r Zahl der Ringe und der 

Zahl der versch iedenen E inste llungen 

unbeschränkte Ausw ah lm ög lichke iten  

schaffen.

Das auf de r Büchse e ingeste llte  Z iel 

w ird in e ine r se lbsttä tigen V erm ittlungs

ste lle während eines kurzzeitigen S till

standes de r Büchse abgegriffen  und über 

eine R e la ise inrich tung zur S teuerung 

de r W eichen ausgewertet.

Die B e fö rderung der Sendungen nach 

ih ren B estim m ungssta tionen gesch ieht 

völlig  se lbsttä tig . Je nach Lage de r Sta

tionen werden 8 bis 10 Sender in den zu 

de r V erm ittlungsste lle  füh renden Sen

de rle itungen vere in igt. Die von der Ver

m ittlungsste lle  abgehenden E m pfänger

le itungen erha lten  bis zu 8 Em pfangs

stellen.

Im a llgem einen w erden die Sendungen 

in den Senderle itungen m it S aug lu ft und 

in den E m pfängerle itungen m it D ruck lu ft 

be fördert.

Der Vorte il so lche r An lagen besteht 

darin , daß je g liche  Besetztze ichen und 

Sendersperrungen fo rtfa lle n . Die S ender

le itungen können unun te rb rochen  m it 

S endungen besch ickt w erden, so daß die 

A nlagen auch den stärksten V erkehrs

an fo rde rungen ge rech t werden.

Der A b g r iff des Z ie lkennzeichens in der Ruhelage der Büchse und d ie  zwangiäufige 

D urch füh rung  a lle r S teuerungsm aßnahm en sind zur Verm eidung von S törungen w eite re  

n ich t zu unterschätzende Vorzüge. Schließ lich s ind zur S icherung des ordnungsgem äßen 

Betriebes alle e rfo rde rlichen  öberw achungse in rich tungen in der V erm ittlungsste lle  

vorgesehen.



s K L E I N F Ö R D E R A N L A G E N

T i s c h s t a t i o n  e i n e r  R o h  r p o  s t - W  ei  c h e n - 
a n l a g e  f ü r  E m p f a n g  v o n  u n t e n .  A b s e n 

d e n  e i n e r  B ü c h s e .

R ü c k a n s i c h t  n e b e n s t e h e n d e r  S t a t i o n ,  
F a h r r o h r e  i n W a n d s c h ä c h t  e n v e r l e g t -

S t a t i o n  e i n e r  Ro h  r p o s t - W  e i c h e n a n  l a g e  
i n d i e W a n d  e i n g e b a u t .

In d i e  W a n d  e i n g e b a u t e  S t a t i o n  e i n e r  
R o h r p o s t - W e i c h e n a n l a g e .  A b s e n d e n  

e i n e r  B ü c h s e .



Rohrpostanlagen 
für W erkstoffproben

Es is t o ft notw endig , Proben aus einem

A rbe itsgang  herauszunehm en und e ine r
U n te rsuchungsste lle  zuzuleiten. V ie lfach . O v a i r o h r p o s t - S t a t i o n

e i n e r  R o h r p o s t - W e i c h e n a n l a g e .
muß die  U n te rsuchung m ög lichst schnell 

nach d e r Entnahm e erfo lgen. Eine Rohr

postan lage m it ih re r hohen Fördergeschw ind igke it m ach t das m öglich. Es g ib t S onder

ausführungen von R ohrpostbüchsen fü r  das versch iedenste  Sendegut. Beispie lsw eise 

s ind  d ie  Büchsen zum Versenden von warm en W erksto ffp roben doppe lw and ig  m it e ine r 

zw ischen liegenden W ärm eiso la tion ausgebilde t. D ie Büchsen zum Versenden von Flüssig

ke iten haben ein Innenfu tte r, das dem B ehä lte r zur A u fnahm e de r F lüssigke it angepaßt ist.

Ovalrohrpost- 
Anlagen

K L E I N F Ö R D E R A N  L A 6 E N

0  va I  r o  h r p  o st  - 
B U c h s e  m i t  E i n 

s t e l l r i n g e n .

Zur B efö rderung 

größerer Akten dienen 

O valrohrpost-Anlagen, 

die im Aufbau den 

vorbeschriebenen A n 

lagen gle ichen.

Die Büchsen haben 

einen ovalen Q uer

schn itt, so daß d e r zur 

Verfügung stehende 

Laderaum  fü r größere 

Akten, Sparkassen

bücher u. ä. ausreicht.

371



Die W ucht de r Büchsen w ird  in den E m pfängern du rch  Lu ftb rem sung verm inde rt, so daß 

der Inha lt und die Büchsen se lbst geschon t w erden.

Schiffsrohrpost-Anlagen
S ch iffs roh rpos t-A n lagen  sind m eist W endebetriebsan lagen  m it e ine r handbed ien ten  

H auptste lle . Die S ta tionen des S ch iffes  s ind  du rch  je  e ine  R ohrle itung  m it den kom 

b in ie rten  Sendern  und E m pfängern de r H aup ts te lle  verbunden. D ie S endungen werden 

zur H aup ts te lle  m it S aug lu ft und zu den S ta tionen m it D ru ck lu ft be fö rde rt.

D ie A ppara te  und Zubehö rte ile  s ind den B e triebsve rhä ltn issen  angepaßt und ste llen 

S onderausführungen dar.

Fernrohrpost-Anlagen
Dem Verkehr zw ischen be lieb ig  vie len S tationen, d ie  vone inander m ehr als etwa 500 m 

en tfe rn t sind, d ienen sogenannte  Fernrohrpost-A n lagen. Ihre A pp ara te  s ind w egen der 

höheren Be triebsd rucke  de r F örde rlu ft k rä ftige r gebaut als d ie  d e r H ausrohrpost-A n lagen .

Richtungs- oder W endebetrieb . M it A usnahm e de r besonders ausgeb ilde ten Sende- 

und Em pfangsappara te  und d e r fü r  Fern rohrpost-A n lagen  en tsprechend auagebildeten 

M asch inenaggrega te  g le ich t d ie  A rbe itsw e ise  d iese r A n lagen de rjen igen  bei H ausroh r

post-A nlagen m it R ichtungs- oder W endebetrieb .

Vollautom atische Fernrohrpost mit W eichen  und abstandsloser Büchsenfahrt. H ie r

bei is t vo r allem  das verw endete S teuerprinz ip  bem erkensw ert. Die ganze Förderstrecke
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S e n d e  - u n d  E m p f a n g s s t a t i o n  e i n e r  R o h r 
p o s t a n l a g e  f ü r  W e r k s t o f f p r o b e n .  

„ S t a t i o n  H ü t t e n w e r k " .

S e n d e  - u n d  E m p f a n g s s t a t i o n  e l n e r R o h r -  
p o s t a n l a g e  f ü r  W e r k s t o f f p r o b e n .  

„ S t a t i o n  L a b o r a t o r i u m " .



F e r n a m t  H a m b u r g  m i t  Z e t t e l r o h r p o s t  u n d  Z e t t e l f ö r d e r b ä n d e r n  a u s g e r ü s t e t .

Zettelförderanlagen
Die räum liche A usdehnung der Fernäm ter m ach t es se it Jahrzehnten e rfo rde rlich , die 

im  M e lde am t aufgenom m enen G esprächsb lätter durch m echan ische Förderm itte l an die

K L E I N F Ö R D E R A N L A G E N

ist in B lockabschn itte  un terte ilt, denen zur 

S pe icherung des Büchsenzieles e lektrische 

S cha ltm itte l zugeordnet sind. Beim  A bsen

den e ine r Büchse w ird durch Betä tigen der 

das B üchsenzie l kennze ichnenden Taste am 

S ender das Z ie l in den W ähler des S ender

abschn ittes  e ingespe ichert. M it de r fa h re n 

den Büchse w ird de r Scha ltau ftrag von 

A bsch n itt zu A bsch n itt weitergegeben. 

Beim  E intreten de r Büchse in e inen neuen 

S treckenabschn itt w ird das Z iel vom S pe i

che r des du rch fah renen  A bschn ittes  über

nom m en und d ieser fü r  die Speicherung 

neuer S cha ltau fträge fre igegeben. Fährt die 

Büchse in den A bsch n itt ein, in dem  die 

Z ie ls ta tion  liegt, so w ird die Em pfänger

w e iche au f „A u s fa h re n “  gestellt, so daß die 

Büchse ausschleusen kann.

F e r n r o h r p o s t - S e n d e -  u n d  E m p f a n g s - S t a t i o n e n  .



K L E I N F O R D E R A N L A G E N

' I I | 1— — rb l— — r H — — TT!— Fernschrank- 
□ □ □ □ J A  reihe I

1 2 3 4 5 6 7 / 8  9 10 11 12 13 14 15
\D ru d d u ft-  Saugluft-Sender Saugluft

Fahrrohre Fahrrohr (“ Sl
JRohrpost- 
Verteilerstelle

R ohrpos ty ' 
Sammelstelle

16 17 18 19 2 0 21 22 23 24 25 26 2 7 2 8 29 30

Femsdyrank
reihe II

Zette lförderband-Anlagen
Die in den M e ldeste llen  aus

ge fe rtig ten  G esprächsze tte l werden 

durch Z e tte lfö rd e rb ä n d e r e inge 

sam m elt und zu den Z e tte lrohrpost-

= A n l a „ „  V erte ile rs te llen  be fö rde rt.Z e t t e l f ö r d e r b a n a  - A n l a g  e. u i 6  B ä n d e r  b e f ö r *
d e m  d i e  6 e s p r ä c h s z e t t e i  v o n  d e n  M e l d e -  W enn d ie  Betriebsverhä ltn isse

p l ä t z e n  z u r V e r t e l l e r s t e l l e .
es erfo rdern , werden die  G esprächs

zettel von den M e ldeste llen  auch e rs t du rch  e ine Z e tte lro h rpo s t zu e ine r Sam m elste lle  

ge le ite t, wo s ie  nach dem  Aussch leusen aus dem  E m pfänger se lbsttä tig  vom Z e tte lfö rd e r

band zur Z e tte lroh rpos t-V e rte ile rs te lle  gesam m elt werden.

e inze lnen A rbe itsp lä tze  zu verte ilen. 

Im Laufe de r Jahre haben sich d ie  

Z e tte lfö rde ran iagen  als das gee ig 

netste M itte l erw iesen.

Die B e fö rderung de rG esprächs- 

zettel m it H ilfe  der Z e tte lfö rd e ra n 

lagen b ring t eine e rheb liche  Z e ite r

sparn is  m it sich . D auert doch der 

T ransport von den M eldep lä tzen 

zum Fernplatz nu rw enigeS ekunden , 

w ährend bei dem  b ishe rigen B o ten 

d ien s t durch die  E inhaltung eines 

bestim m ten Sam m el- und Verte i- 

iungsplanes viel Z e it verlorenging.

Druckluft-Empfänger

Zette lrohrpost-Anlagen
Die m it dem  Z e tte lfö rde rband  e ingesam m elten  Zette l w erden von de r Z e tte lro h r

post-V erte ilerste lle  den Fernplätzen zugeleitet. Bei den Z e tte lroh rpos t-A n lagen  werden

die Zette l n ich t in Behältern, 

sondern  un m itte lb a r In flachen 

Rohren durch d ie  T re ib lu ft (Druck- 

od e rS aug lu ft) an den Bestim m ungs

o rt be fördert. Zu diesem  Zweck e r

ha lten die Zette l e ine Fahne, die 

de r Luft den e rfo rd e rliche n  W ide r

stand entgegensetzt. Für d ie  e in

zelnen V erkehrsbeziehungen wer

den durch versch iedene Farben 

od e r S tre ifen  besonders gekenn- 

S r u n d s ä t z l l c h e  A n o r d n u n g  e i n e r  Z e t t e l r o h r p o s t - A n l a g e .  ze ichnete  Zette l verwendet.
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Bandförderanlagen
Bei den Förderbandanlagen w ird  das Fördergu t im a llgem einen ohne w e ite res au f die 

B ände r ge le g t und durch die F faftreibung m it dem  Band m itgenom m en. Durch e lektrisch 

od e r m echan isch gesteuerte W eichen kann das S endegut an bestim m ten S tellen ausge

sch leust w erden. Eine Förderung n ich t nur in w aagerech te r R ichtung, sondern auch 

schräg, senkrech t und um Ecken herum  is t m ög lich . Die An lagen w erden au f W unsch 

so ausge führt, daß alle angeschlossenen S tellen w ahlw eise m ite inande r verkehren können.

Die Förde rgeschw ind igke it be träg t je  nach A rt de r A n lage etwa 0,3■ -1 m/s.

Hochkant-Förderbandanlagen
Z ur Verte ilung von Karten oder Schrifts tücken  auf m ehrere  räum lich  näher be ie inan

de r liegende Plätze verw endet man Ftochkant-Förderbandanlagen.

K ennze ichnend fü r  eine H ochkant-Förderbandanlage is t die stehende (hochkant) 

Förderung de r Sendungen au f einem  schm alen w aagerech t über Rollen ge führten T rans

portband in e ine r aus zwei Führungswangen geb ilde ten R inne. Für die Förderung in 

be iden R ich tungen w ird das rück lau fende Bandtrum m  über en tsprechend vorgesehene 

U m le itro llen  neben oder un ter dem  hin lau fenden Förderband angeordnet. D ie Führung 

des Fördergutes um Ecken herum  w ird durch eine diesem  Zweck besonders angepaßteEck- 

um füh rung  m ög lich  gem acht.

Längenunte rsch iede  des 

T ransportbandes, die etwa 

durch feu ch te  oder trockene 

Lu ft en tstehen , w erden durch 

e ine se lbsttä tig  arbe itende 

S pannvorrich tung  ausge

g lichen. Die Anlagen, die in 

jeden  vorhandenen A rb e its 

od e r S cha lte rtisch  e ingebaut 

werden können,w erden durch 

S chlitze in de r T ischp la tte  

o d e r auch se itlich  unterha lb 

derse lben beschickt.

H o c h k a n t - F ö rd e rb a n d 
an lagen  ohne  W e ich en . Hochkant-Förderbandanlagen ohne W eichen werden überall 

da  angew endet, wo Sendungen, d ie  von m ehreren S tellen au fgegeben w erden, in e ine r 

H aup ts te lle  gesam m elt werden müssen.
D ie H aup ts te lle  w ird  durch ein A ussch leusblech, das über dem  Band angeordne t ist, 

geb ilde t. W erden m ehrere  so lche r S tellen an einem  H ochkantfö rde rband vorgesehen, 

dann sam m elt je de  die  zw ischen ih r und de r anderen S telle au fgegebenen Sendungen 

ein. Durch die  Ausnutzung des rück lau fenden B andtrum m s kann d ies auch in um ge

keh rte r R ich tung erfo lgen.

H oc  h k a n t  v e r t e l  I - Fö r d  e r b  a n d  e r  m i t  e l e k t r i s c h  
g e s t e u e r t e n W e i c h e n  I m V e r s i c h e r u n g s k o n z e r n T h u l e ,  

H a u s  C e n t r u m ,  S t o c k h o l m .



H o chka n t-F ö rd e rb a n d a n la g e n  m it H a nd w e i

chen. A n s te lle  d e r fe s t angeordne ten  A ussch leus

b leche w erden | häufig von Hand verste llbare 

W eichen —  sogenannte  H andw eichen — vorge

sehen. Diese sind im m e r dann von Vorte il, wenn 

die  da m it ausgerüste ten S ta tionen nu r zu be

stim m ten  Ze iten  S endungen em pfangen sollen. 

Sie w erden auch da verw endet, wo die  fü r  zeit-

E c k u m f ü h r u n g  ¡n e i n e r  H o c h k a n t -  weise n ich t besetzte S ta tionen bestim m ten Sen-
F ö r d e r b a n d a n i a g e .  düngen de r nächsten S te lle  zuzule iten sind.

H o c h k a n t-F ö rd e rb a n d a n la g e n  m it e le k tr i

s c h e r W e ic h e n s te llu n g . Durch e lektrisch  s teu e r

bare W eichen, d ie  an den Z w ischensta tionen  auf 

dem  hin- und rück lau fenden Trum m  angeordne t 

s ind, w ird  w ah lw e iser V erkehr zw ischen allen a n 

geschlossenen S te llen erre icht.

An den Sendeste llen  sind die den E m pfangs

s te llen zugeordne ten Tasten und e ine Besetzt

la m pe ang eb rach t. Die W eichen in den Zw ischen

s ta tionen  w erden von de r Sendeste lle  aus durch 

d iese Tasten e lek trisch  um gelegt. G le ichzeitig  

leuch ten  an den S ta tionen B ese tztlam pen auf, 

im be fahrenen S treckenabschn itt den Besetzt

zustand kennze ichnend. An den Z ie ls ta tionen
A n o r d n u n g  e l e k t r i s c h  g e s t e u e r -  g le iten  die S endungen in e ine  da fü r vorgesehene
t e r  W e i c h e n  i n e i n e r  H o c h k a n t -

F ö r d e r b a n d a n l a g e .  Em pfangsm ulde.
Empfangsmulde Deckband

K L E I N F Ö R D E R A N L A G E N

O oppeiw elcne Elektromagnet 
24 V Federndes Stahibiei

Eckumlijhrung 
Dos Deckbond drückt die  
Sendung an das ledernde  
Siahibiech und fördert sie 
auf d iese W eise  um d ie  Ecke

V e rte ilu n g  du rch  m eh re re  B ände r nebe ne ina nd e r. G egenüber 

den A n lagen  m it e lek trisch  gesteuerten  W eichen  sind die  A n lagen  m it 

m ehreren ne bene inander liegenden B ändern  fü r  e ine V erte ilung von 

S ch rifts tücken  inso fe rn  von Vorte il, als sie e ine s te tige  A u fgabe de r 

Sendungen e rm ög lichen , w ährend bei den W eichenan lagen de r be

fah re ne  A b sch n itt so lange gespe rrt w ird , bis d ie  au fgegebene Sendung
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angekom m en ist. Es sind soviel B änder nebene inander angeordnet, w ie S tationen zu 

beschicken sind. A u f jedem  Band be finde t s ich an e ine r S tation ein Haltesteg, der die 
Sendung anhält.

K L E I N F Ö R D E R A N L A G E N

Flach-Förderbandanlagen
Flach-Förderbandanlagen ohne W eichen. Bei d iesen An lagen kann das Fördergut 

u n m itte lb a r oder in Kasten an allen S tellen des Bandes au fgegeben w erden. W ird das 

rück lau fende Trumm des Bandes zur R ückforderung (zum Einsam m eln) benutzt, so ist m it 
e inem  Förderband ein Verkehr in be iden R ichtungen m öglich.

Flach - Förderbandanlagen  

mit Schräghochführung. Eine 

S chräghoch führung  von Kasten 

w ird  durch eine angetriebene 

Kette  erre ich t, die über dem 

schräg nach oben geführten 

Band angeordne t ist und den 

Kasten über einen M itne hm e r

s tift nach oben fö rde rt.

Flach - Förderbandanlagen  

mit m echanischer W eichen
stellung. Für de ra rtige  Anlagen 

is t ein besonde re r Förderkasten 

zur A u fnahm e des Fördergutes 

no tw endig . A u f dem  Kasten be 

fin d e t s ich eine E inste llvorrich- 

tung, du rch  die  je  nach der E in

s te llung das Aussch leusen des 

Kastens an der gewünschten 

E m pfangssta tion  bew irkt w ird.

Flach - Förderbandanlagen 

mit elektrischer W eichenste l
lung. Durch A no rdnung  e lek

trisch  gesteue rte r W eichen 

können an einem  Band beliebig 

viele Em pfangs- und S ende

s ta tionen  angebrach t werden. 

W ahlw eiser Verkehr zwischen 

allen angeschlossenen S tellen 

w ird e rm ö g lich t, wenn auch 

au f dem  rücklau fenden Trum m  

W eichen vorhanden sind.

F l a c h  - F ö r d  e r b  a n d a n I ag e i n  e i n e m  Ge s c h ä f t s b e t r i e b  
m i t  S c h a l t e r v e r k e h r .
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K L E I N F O R D E R A N L A G E N

Bandaufzüge

W o das S endegu t vom F lach fö rde rband In höher 

ge le gen eS tockw erke be fö rd e rtw e rden  so ll,s ind  Band- 

aufzüge e rfo rd e rlich . Zwei B änder w erden durch ve r

setzt angeordne te  D ruckro llen  zusam m engehalten 

und nehm en so das Förde rgu t m it. Die besondere 

A no rdnung  der D ruckro llen  läßt d ie  Förderung von 

S endungen versch iedener S tärke zu.

Schnurförderanlagen

Diese An lagen d ienen zur 

B e fö rderung  von S chrifts tücken  

von einem  V erte ilungsp la tz zu 

m ehreren B earbe itungsste llen . 

Eine R ückfo rde rung  is t ebenfa lls 

m ög lich . Das S chrifts tück  w ird 

zw ischen m ehrere  nebenein-
S c h n u r f ö r d e r a n l a g e .

an de r lau fende  S chnüre  e inge

k lem m t und au f d iese W eise m itgenom m en. In de r E m pfangsste lle  w erden durch eine 

V orrich tung  die  Schnüre  w ie d e r au fge te ilt, und das S ch rifts tück  w ird  fre igege tien .

Aufzüge
Zum  V erkehr m eh re re r in versch iedenen S tockwerken übe re inander angeordne te r 

S ta tionen w erden Aufzüge vorgesehen.

D ie Aufzüge können fre i im  Raum o d e r ve rk le ide t au fges te llt w erden.

Der wahlw eise V erkehr a lle r angeschlossenen S tellen un te re inan de r is t m ög lich . Das 

S endegu t w ird  an allen S ta tionen völlig  se lbsttä tig  ausgeladen.
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Ketten umlaufaufzü ge

Bei de r senkrechten A uf- und A bw ärtsbe fö rderung 

von K le ingütern  m it e ine r H öchstnu tz last von 1 kg 

werden zweckm äßig K ettenum laufau fzüge verwendet.

Senden Sie s ind raum sparend und b illig  in der A nschaffung 

und im Betrieb.

Aktenaufzüge

Die Aktenaufzüge sind m it e inem  Förderfach aus

gerüstet, das den w ahlw eisen Verkehr m it a llen an 

geschlossenen S tationen erm öglich t. Das Fördergut 

w ird  se lbsttä tig  durch K ippen des Förderfaches aus

geladen. Dadurch ist d ie  A n lage stets w iede r d ienst

bereit, so daß de r Aufzug in rascher Folge von ver

sch iedenen D ienstste llen ange fo rde rt w erden kann.

Das Z ie l w ird  in d e r Sendeste lle  e ingestellt. 

S teuerung und Überwachung der An lage sind e lek

trisch . In A bhäng igke it von Fußkontakten oder Kon

takten an den Türen, die den A ufzugsschacht ver

schließen, kann die ganze A n lage stillgese tzt oder in 

e i n e s  A k t e n a u f z u g e s .  Gang gebracht werden.

K L E I N F Ö R D E R A N L A G E N

A k t e n a u f z u g  i m H o c h p f o r t e n h a u s ,  K ö l n .
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Aktenumlaufaufzüge

Bei größerer S endehäu figke it zw ischen m ehreren übe re inander liegenden S tellen 

w erden vorzugsw eise A k tenum laufau fzüge verw endet. A lle  angesch lossenen S tellen 

können wahlw eise m ite ina nde r verkehren.

Die Anzahl de r Förde rfäche r w ird  d e r S endehäu figke it angepaßt. Diese Bauart der 

A ufzüge b ie te t den Vorte il, daß s ie  ebenso w ie U m laufaufzüge fü r  Personen stets zur 

A u fnahm e be re it sind.

S e n d e  - u n d  E m p f a n g s s t e l l e  e i n e s  
A k t e n  u m I a u f  a u f z u g es.  D i e  S e n 
d u n g  w i r d  i n d a s  v o r b e i k o m m e n d e  
F a c h  l i n k s  g e l e g t .  Im g e w ü n s c h 
t e n  S t o c k w e r k  w i r d  s i e  s e l b s t 

t ä t i g  a u s g e w o r f e n .

@ -Füräerfach

T s
S c h e m a  

e i n e s  A k t e n u m l a u f a u f z u g e s .

Es w erden zwei A us führungen hergeste llt. Le ich te res Fördergu t w ird  un m itte lb a r ins 

S ende fach  ge legt, schw ere res w ird  in fah rba ren  Kasten ins S ende fach  ge fahren.

D ie S teuerung is t m echan isch. Es sind nach dem  Beladen le d ig lich  d ie  in den S ende

fächern  e ingebauten S ta tionsknöpfe  zu drücken. D urch einen Fußkontakt kann de r Aufzug 

von je d e r S ta tion  aus s tillgese tz t w erden. Das Entladen an de r Z ie ls te lle  e rfo lg t ohne 

U n te rb rechung  des S endevorganges.

Seilförderanlagen
Zu den S e ilfö rderan lagen  gehören alle F örde re inrich tungen, bei denen der e igentliche 

F örderbehä lte r an ein bewegtes Zugse il od e r an e ine Kette  gekoppe lt ist. Je nach der 

A rt de r A n lage  schw ankt d ie  F örde rgeschw ind igke it zw ischen 0,2 -0,75 m /s. A ls  Förder

gu t kom m en e inze lne Zette l und K arten , Päckchen und Akten bis zu 15 kg Gewicht 

je  Förde rbehä lte r in Betracht. D er A k tionsrad ius  beschränkt s ich im  a llgem einen  auf 

Räum e inne rha lb  e ines Gebäudes.

Empfangs-
Sendestelle
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S eilpostan lagen können je  nach der Verkehrsfrequenz fü r Dauer- und Ze itbe trieb  
e in g e rich te t werden.

S e ilp o s ta n la g e n  m it G re ife rw agen. Sie d ienen vorzugsweise zum Verte ilen e inze lner 

Z e tte l und Karten von e ine r Z entra ls te lle  au f e ine M ehrzah l von A rbe itsp lä tzen .

In e inem  geschlossenen G le isring laufen an e inem  Zugseil be festig te  G reiferw agen, 

d ie  im  w esen tlichen  aus dem  e igen tlichen  W agente il m it 4 fede rnden  Laufro llen und 

2 ge gene inander fed e rnd en  G re i

fe rbacken  bestehen, zw ischen die 

das S endegu t gek lem m t w ird.

Jed e r S ta tion  sind ein od e r m eh

re re  W agen zugeordne t. Sie un

te rsche id en  s ich vone inander 

du rch  den A bstand  zw ischen den 

G re ife rbacken  und einem  Auslöse- 

hebel, de r eben fa lls  an dem  G re i

fe rw agen an ge ordn e t ist.

Zum  A ufgeben de r S endun

gen sind in den S ta tionen S ende

taschen  vorgesehen, deren A b 

s tände  von e ine r A u flau fsch iene  

m it den A bständen zw ischen den 

G re ife rbacken  und dem  Auslöse- 

hebe l an dem  W agen üb ere ins tim 

men. Es kann also im m er nur der 

d e r be tre ffe nd en  S tation zuge

o rd ne te  Seilpostw agen das För

d e rg u t aus d e r S endetasche en t

nehm en o d e r fü r  die S tation 

bestim m tes Förde rgu t abgeben.

A n de r H aup ts te lle  be finden sich d ie  S endetaschen fü r  jede  de r anderen S tationen.

Im a llgem einen  w erden n ich t m ehr als 6 S tationen durch einen G leisring m ite inande r 

verbunden. Es m üssen daher bei größeren An lagen m ehrere R inge vorgesehen werden.

S e ilp o s ta n la g e n  m it F ö rde rbe hä lte rn . Bei den An lagen m it Förderbehälte rn is t am 

Förderw agen s ta tt de r G re ife r ein Förderkasten angebracht. Akten und sonstiges Förder

gu t bis zu 5 kg N utz last können h ie rm it be fö rde rt w erden. Die F örderbehä lte r werden 

von H and o d e r se lbs ttä tig  durch besondere A u fgabep la ttfo rm en  beladen. Die Entladung 

e rfo lg t ste ts  se lbsttä tig .

Aktenseilpost-Anlagen m it Stationsaufzügen

Z ur B e fö rderung  größererA kten d ienen A ktense ilpost-A n lagen . D iee inze lnenS ta tionen , 

die u n te re inan de r wahlw eise verkehren können, s ind m it dem  m eist an de r Decke

Seilpostanlagen



verlau fenden G leisring durch Aufzüge verbunden. Ä hn lich  dem  bei den F ernrohrpost-A n

lagen beschriebenen S teuersystem  is t de r G le isring in B lockabschn itte  un terte ilt. Die Z ie l

sta tion w ird  auch h ie r e lektrisch  e ingeste llt.
A k te n s e ilp o s t-A n la g e n  m it fes tem  F ö rde rbe hä lte r. Die A ufzüge an den S ta tionen 

bestehen aus zwei übere inander angeordne ten  P la ttform en, e ine r oberen S endep la ttfo rm , 

von de r aus das Fördergu t au f den W agen überladen w ird, und einer unteren Empfangs

p la ttfo rm , d ie  das fü r  d ie  S tation bestim m te S endegut übernimmt.

K L E I N F Ö R D E R A N L A G E N
S

S e l b s t t ä t i g e  E n t l a d u n g  d e s  F ö r d e r g u t e s  
b e i  e i n e r  A k t e n s e i l p o s t - A n l a g e  m i t  

S t a t i o n s a u f z U g e n .

Die zu versendenden Akten w erden auf 

d ie  obere P la ttfo rm  des A ufzuges ge leg t und 

das Z ie l de r Sendung durch Betä tigen einer 

Taste gewählt. Fährt ein unbe ladenerW agen 

in den B lockabschn itt ein, in dem  die sen

dende S tation lieg t, so w ird  der Aufzug in 

d ie  Fahrbahn des W agens gebrach t und das 

S endegu t von der oberen P la ttfo rm  des A u f

zuges au f den zw ischen den beiden P la tt

form en des Aufzuges h indurchfahrenden 

W agen ab ge s tre ift und auf d iesen überladen. 

Der Aufzug fä h rt sodann w iede r in d ie  R uhe

lage. Beim  E infahren des W agens in den 

B lockabschn itt de r Z ie ls ta tion  w ird  deren 

Aufzug in d ie  Förderbahn bewegt, um das 

S endegut vom W agen au f d ie  untere P la tt

fo rm  des Aufzuges zu übernehm en. K ehrt 

de r Aufzug in se ine Ruhelage zurück, so w ird  

seine E m pfangsp la ttfo rm  gek ipp t und das 

F ördergu t se lbsttä tig  ausgeladen.

Besonders bem erkensw ert is t d ie  Tat

sache, daß die  S ta tionen g le ichze itig  senden 

.und em pfangen können. Ein be ladener A u f

zug w ird  also auch dann in d ie  Fahrbahn des 

S eilpostw agens gebracht, wenn de r W agen 

fü r  ihn bestim m tes S endegut m it s ich  füh rt. 

Es w ird  dann g le ichze itig  das ankom m ende 

F örde rgu taus dem  W agen au f d ie  E m pfangs

p la ttfo rm  des A ufzuges und das abgehende 

Fördergu t von de r S endep la ttfo rm  au f den 

W agen überladen.
A k te n s e ilp o s t-A n la g e n  m it besonderen

F örde rkasten . D ie Nutzlast bei A k tense il

post-A nlagen m it fes ten  Förderbehälte rn be- 

trä g tim  allgemeinen b iszu 5 kg. Fürschwerere
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K L E I N F Ö R D E R A N L A G E N

Lasten bis zu 15 kg sind besondere 

T ransportkasten erforderlich. Die 

W irkungsweise d ieser Anlagen ist 

d ie g le ich e  w ie vo rh e r beschrieben.

Elektropostanlagen
Bei langen S trecken in ausge

dehn ten G ebäuden werden an 

Stelle de r durch ein endloses Seil 

gezogenen W agen die schne lle r 

laufenden E lektropostwagen m it 

E inzelantrieb vorgesehen.

Elektropostanlagen 
mi t  Stat ionsaufzügen

W ie bei den Aktenseilpost-An- 

lagen w erden d ieSendungen durch 

Aufzüge se lbsttä tig  in die Fahrbahn 

de r E lektropostw agen gebrach t 

und von d iesen übernom m en. Der 

B e trieb  e rfo lg t wahlweise, so daß 

je de  S tation m it je d e r anderen 

u n m itte lb a r verkehren kann.

Verteilbandwerke und Zusatzanlagen
A us w irtsch a ftlich en  und be

trie b lich e n  G ründen z ieh t man 

heute in G roßstädten die  bestehen

den Einzelbriefabfertigungen zu 

einer oder, fa lls  e rfo rde rlich , zu 

m ehreren G roßbrie fabfertigungen 

zusam m en. Solche G roßbrie fab

fe rtigu ng en  weisen zum eist einen 

außerorden tlich  großen U m schlag 

anS endungen auf, d ie  in m ög lichst 

kurzer Z e it a b g e fe rtig t werden 

m üssen. Z u r E rle ich te rung und 

B esch leun igung der d a m it zu

sam m enhängenden A rbe iten  w ird 

in neuerer Z e it in im m er g rö 

ßerem U m fange die Techn ik nu tz

bar gem acht.
S c h e m a  e i n e r  B r i e f k a s t e n l e e r u n g s - A n l a g e  

m i t  B a n d a u f z u g .



Die ze itverkürzende A b fe rtigun g  d e r Poste ingänge e rs treck t s ich je do ch  n ich t nu r auf 

G roß brie fab fe rtigungsäm te r, sondern  is t auch von g le ich e r W ich tig ke it fü r  B rie fa b fe rti

gungen in m ittle ren  Postbetrieben, w o fü r eben fa lls  d ie  zweckm äßigen V erte ile in rich tungen  

gescha ffen  w orden sind. A lle  h ie rfü r vorgesehenen techn ischen  E in rich tungen sind de r

a rtig  konstru ie rt und angeordnet, daß d ie  versch iedenen V erte ilve rfahren ohne w eiteres 

dam it bew ä ltig t werden können.

Briefkastenleerungs-Anlagen
ln großen Postäm tern w erden zur Verm e idung de r B rie fkasten lee rung  von Hand 

und d e r da m it verbundenen A nh äu fu ng  des Postgutes zu den Leerungsze iten un terha lb  

de r B rie fkasten F örde rbänder angeordnet, d ie  in den H aup tve rkehrsstunden dauernd

laufen und das e ingew orfene  Post

g u t s o fo rt zur W e ite rbehand lung  in 

das P ostgebäude bringen.

In verkehrsschw achen Ze iten  ist 

es un w irtsch a ftlich , d ie  B änder in 

D auerbe trieb  laufen zu lassen. M an 

rüs te t d ie  F ö rde rbänder dahe r m it 

e ine r G ew ichtsauslösung aus, d ie  den 

A n trie b sm o to r erst anscha lte t, wenn 

die  e ingew orfenen  S endungen ein 

bestim m tes G ew ich t (be isp ie lsw eise  

300 g) e rre ic h t haben. Die Förder

bänder lau fen dann so lange, bis sie 

d ie  Postsachen bis zu der S telle ge 

b ra ch t haben, an d e r sie w e ite rb e 

a rb e ite t w erden. Dann w ird  d ie  A n 

lage w ie d e r se lbs ttä tig  stillgesetzt.

A ußerdem  is t es m ög lich , die 

A n lage von de r E m pfangsste lle  aus 

m itte ls  e ines D ruckknop fscha lte rs  in 

B e trieb  zu setzen, um d ie  au f dem 

Förderband liegenden Sendungen, 

d ie  noch n ich t das G ew icht von be i

sp ie lsw eise 300 g zum E inschalten 

de r A n lage  e rre ich t haben,, se lbst

tä tig  zur Em pfangsste lle  zu bringen.

W enn d ieS tem pe l- und Postverte il

räum e in höhe r ge legenen S tock

w erken liegen,w erden d ie  Postsachen 

du rch  B andaufzüge (Seite 378) nach 

oben ge fö rde rt.

K L E I N F Ö R D E R A N L A G E N
>
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K L E I N F O R D E R A N  L A G E N

Briefbeutelhebewerke
Die von den N ebenäm tern an- 

ge iie fe rten  Postsäcke werden in die 

höher ge legenen Briefverte ilräum e 

du rch  B rie fbeu te lhebew erke be fö r

dert. Sie s ind fü r  eine Nutzlast bis zu 

60kg je  F örderbehä lte r e ingerich te t.

Die Entladung der B rie fbeu te l 

an de r Em pfangsste lle  gesch ieht 

se lbsttä tig .

Briefordnerei  (Aufstel ldienst)

Die ungestem pe lte  Post, die von 

den N ebenäm tern  und von den zum 

e igenen Bezirk gehörenden B rie f

kasten sow ie von der B rie fkasten

leerungs-An lage des H aup tpostam 

tes  e ingeht, w ird in de rB rie fo rdne re i

an A u fs te iltische n  vorgeordnet. S c h e m a  e i n e s  B r i e f b e u t e l h e b e w e r k e s .

Die A u fs te lltische  bestehen aus 

4 übe re inander liegenden Bändern, 

wovon ein Band, das Leseband, die 

ausgeschü tte te  Post den am Tisch 

s tehenden B rie fo rdn ern  zubringt.

D ie au f dem  Leseband zugele itete 

Post w ird  von den B rie fo rdnern  

du rch  A u flegen  au f d ie  übrigen drei 

B änder in dre i G ruppen geordne t: 

in K urzbrie fpost, w ie B rie fe 

und Postkarten, sow eit s ie durch 

d ie  S tem pe lm asch ine  laufen 

können,

in K u rzb rie fpos t sow ie D ruck

sachen, d ie  handgestem pelt 

w e rden  müssen, 

in Langbrie fpos t sow ie G rob

sendungen, d ie  gesondert den O r d n e n  d e r  a n k o m m e n d e n  P o s t

S tem pe l- und Verte ils te llen fü r  a m A u f s t e i l t i s c h .

Langbrie fe  und G robsendungen zuge le ite t werden.

Die ankom m enden E ilpostsendungen werden vom A u fs te lld iens t so fo rt abge trenn t 

und de r E ilpostab fe rtigung  zugestellt.
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Kastenförderanlagen 
zur Postgutbeförderung

Die abgestem pelte  P ostw ird  in Kasten 

der G robverte ilung zugele ite t. H inzu

kom m en die in de r M assenabnahm e 

des Postam tes angenom m enen, be re its  

gestem pe lten  D rucksachen, d ie  eben

fa lls  in Kasten d e r G robverte ilung zuge

fü h rt  w erden.

Die Z u le itung d e rg e fü llte n T ra n sp o rt- 

kasten w ird  durch T ransportbänder und, 

sow eit a u f kurzen S trecken starke S te i

gungen zu überb rücken sind, durch K e t

te n fö rd e re r vorgenom m en. In de r G rob

verte ilung angekom m en, w erden d ie  

Kasten au f B ändern an den G robve rte il

plätzen des V erte ilw erkes en tlangge

füh rt. D ie R ückbe fö rderung de r leeren 

Kasten zur S tem pe ls te lle  e rfo lg t m it de r 

g le ichen Anlage.

Briefverteilwerke für Flach- und Hochkantförderung
Die V erte ilung de r P ostsendungen nach den versch iedenen B estim m ungsorten  

w urde  frü h e r so gehandhabt, daß eine Reihe von Beam ten die  Postsachen in S chränke 

m it fes ten  Fächern e in leg te  und vor A bgang de r Postzüge aus den g le ichnam igen  

Fächern d e r e inzelnen Schränke die  verte ilten  Sendungen e insam m elte : Der große 

N achte il d ieses V erfahrens lieg t in dem  durch das E insam m eln en ts tehenden  Z e it

ve rlus t und in de r Tatsache, daß nach dem  E insam m eln das ganze ve rte ilte  P ostgut m it 

e inem  M ale  zur W e ite rbea rbe itung  an fä llt. M an verw endet dahe r in ne ue re r Z e it so

genann te  Verte ilbandw erke, die e ine  g le ichm äß ige A n lie fe rung  und A b fe rtigun g  d e r zu 

bearbe itenden Post e rm ög lichen . Durch die  Verw endung so lche r A n lagen w ird  d ie  D u rch 

lau fze it de r Postsachen durch ein  Postam t um etw a 60 vH verkürzt.

M e h rze ilig e  B rie fv e rte ilw e rk e . Die Postsachen w erden, w ie bere its  beschrieben, von 

d e r S tem pe ls te ile  zu den V erte ilp lä tzen des ersten Verte ilganges au f F örderbändern  in 

Kasten be fördert.

Die Verte ilp lä tze  s ind in zwei e inande r gegenüberliegenden Reihen angeordne t. Die 

Fächer de r e inze lnen Plätze haben als B oden k le ine  Förderbänder, d ie  d ie  e inge legten 

B rie fe  au f para lle l zu den P la tzre ihen lau fende  S am m elbänder überladen. Es sind so viel 

S am m elbänder vorhanden, w ie  je d e r Platz Fächer hat. A lle  g le ichnam igen  Fächer der 

Plätze geben das in sie e inge leg te  G ut au f dasselbe Sam m elband ab. A u f d iese W eise

K L E I N F Ö R D E R A N L A G E N
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B r i e f v e r t e i i w e r k  i m H a u p t b a h n h o f  M a i l a n d .

B r i e f v e r t e i l w e r k  i m S r o ß  b r i  e f  p o s t  a m t B e r l i n  SW11.
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w ird e rre ich t, daß die  S endungen von allen Plätzen so fo rt e ingesam m e lt und de r w e ite ren 

B earbe itung zuge le ite t w erden. Die S am m elbänder b ringen das V erte ilgu t zu den S tape l

behä ltern, In denen die B rie fe  übe re inander au fges tape lt w erden. Aus dem  S tape lbehä lte r 

en tn im m t de r Beam te die  B rie fp os t zur Feinverte ilung.

M eh rze llige  B rie fve rte ilw erke  sind übera ll da e rfo rd e rlich , wo große P ostgutm engen In 

kürzeste r Z e it bew ä ltig t w erden müssen. Ferner e rm ög lichen  m ehrze ilige  B rie fve rte ilw erke 

e ine größere U n te rte ilung  d e r V orve rte ile in rich tungen.

E in ze ilig e  B r ie fv e rte ilw e rk e . E inzellige V erte ilw erke sind im G egensatz zu den vor

beschriebenen m ehrze iligen V erte ilw erken so ausge führt, daß die  S am m elbänder in e ine r 

Reihe üb e re inander an ge o rdn e t s ind. Sie w erden dahe r haup tsäch lich  fü r  m ittle re  Post

äm te r vorgesehen.

Die B rie fe  w erden durch E in legesch litze au f d ie  S am m elbänder ge legt. Die S tap e l

behä lte r sind in e ine r Reihe links und rech ts  von den V erte ilp lä tzen des W erkes ange

ordne t. D adurch Ist es m ög lich , säm tliche  B änder fü r  d ie  B e fö rderung  de r verte ilten  

B rie fe  zu den S tape lbehä lte rn  auszunutzen. In Verb indung m it d iese r A no rdnung  Ist der 

F ö rde rqu erschn itt d e r Bandstraße In R ichtung zu den S tape lbehä lte rn  In de r Höhe a ll

m äh lich kon isch erw eite rt, w odurch  d ie  V erkehrsfrequenz w esentlich  ge s te ig e rt w ird . Die 

V erte ilp lä tze  sind au f e in e r B ühne angeordnet, d ie  e ine e in fache  Führung d e r B änder 

ohne A u fw ärtss te igung  m ög lich  m acht. D ie B ühne Ist so bem essen, daß die  V erte il

beam ten bequem  an ih rem  A rbe itsp la tz  ve rte ilen  können.
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Für den Fall, daß das W erk n ich t In 

B etrieb  Ist, werden besondere H ilfsver

te ilfäche r, d ie  fü r  alle V erte ilrich tungen 

vorhanden sind, benutzt. Die ha rm on ika

a rtig  auseinander- und zusam m enklapp

baren H ilfsve rte ilfä che r sind in unbe

nutztem  Zustande über den zum Ver

te ilw e rk  gehörenden Fächern angeord

net. Bei Benutzung de r H ilfsverte ilfäche r 

muß das Leeren der Fächer und Ein

sam m eln d e r B rie fe  durch Beam te er

fo lgen .

Vorstehende W erke sind fü r die Ver

te ilung  von N orm alpost durchgeb ilde t. 

Für d ie  Langbrie fve rte ilung d ien t die 

g le iche  A usfüh rungsa rt m it en tsp re 

chend abgeänderten Abm essungen.

H i l f s v e r t e i l f ä c h e r  f ü r  e i n z e i l i g e  
B r i e f v e r t e i l w e r k e .

E i n z e i l i g e s  B r i e f v e r t e i l w e r k .  Im V o r d e r g r u n d  r e c h t s  d i e  S t a p e  I s t  e 11 e.
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H o c h k a n tv e rte ilw e rk e . W ährend vorgenann te  e inze ilige  B rie fve rte ilw erke  sow ohl fü r  

m ittle re  als auch als Zusatzanlagen fü r  G roß brie fab fe rtigungs-P ostäm te r gee igne t sind, 

w erden H ochkantverte ilw e rke in P ostäm tern m ittle ren  U m fanges verwendet.

ü b e r  e inem  bre iten w aagerech ten Band sind en tsp rechend  de r Anzahl de r V erte il

r ich tungen  senkrech te  Führungsrinnen ne bene inander angeordnet.

Die bere its  gestem pe lte  Post w ird  von 

den Beam ten in die da fü r vorgesehenen 

G robverte ilp iä tze verte ilt. D am it de r Ver

te ile r alle Fächer in g r iffb e re ite r Nähe hat, 

s ind zw ecken tsprechend ge fo rm te  Ver

te ilau fsä tze  vorgesehen.

Die au f das Band ge langende B rie f

post w ird  den sich an die V erte ilp lä tze 

ansch ließenden S tape lste llen  zwangläufig  

zugele ite t. H ie r e rfo lg t d ie  A b le itu ng  des 

V erte ilgu tes zu den do ppe lse itig  bzw. e in 

se itig  angeordne ten  S tape lbehä lte rn . Den 

au fge fü llten  S tape lbehä lte rn  w ird  d ie  B rie f

post durch den Fe inverte ile r zur w e ite ren  

V erte ilung de r B rie fe  an den Fe inverte il

plätzen en tnom m en. V o rte ilha ft is t die 

n ied rige  B auart d iese r Anlagen, d ie  e ine 

Ü bers ich t über das gesam te W erk ge- 

H o c h k a n t v e r t e i l w e r k  i n e i n e m  P o s t a m t .  Stattet.

Bunde-Verteil- und -Sam mel
anlagen

Für das V erte ilen  und E insam m eln 

von B rie fbunden  d ienen  haup tsäch lich  

Förderbandanlagen.

Die V erte ilung d e r e ingehenden , be 

re its  zu B rie fbunden  gebünde lten  Post 

e rfo lg t in äh n liche r W eise w ie  bei den 

F lachverte ilw erken. Ebenso kann eine 

V erte ilung d e r B unde über en tsprechend 

v e r t e i l s t e l l e  v o n  B r i e f b u n d e n  u n d  angeordne te  Rutschen au f d ie  e inze lnen
G r o b s e n d u n g e n .  B ände r vorgenom m en werden.

Die an den Feinverte ils te llen  nach bestim m ten  R ich tungen verte ilte  Post w ird  aus den 

Fächern de r Schränke herausgenom m en und zu B rie fb un de n  zusam m engefügt. Die 

B rie fbunde  w erden a lsdann über en tsprechend angebrach te  A b le itru tsch en  den Sam m el- 

bändern zugele ite t, d ie  in de r H auptversackste lle  enden. Von h ie r verläß t das Postgut in 

B eu te ln  nach B ahnhöfen geo rdne t das B rie fab fe rtigungsam t.

K L E I N F Ö R D E R A N L A G E N
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S I E M E N S - R E  P R O D U K T I O N S - A U T O  M A T

Der S ie m en s-R ep rod uk tion s -A u tom a t ve rv ie lfä ltig t se lbsttä tig , schnell und o rig in a l
getreu. Er w ird deshalb fü r d ie  W iedergabe von Schriftstücken, Dokum enten, Z e ich 
nungen, Schecks, Fotos, Karten und anderen G egenständen benutzt, die ein de r Vorlage 
in allen E inzelheiten getreues A bb ild  darste llen sollen. Er w ird  u .a . verw endet:

S i e m e n s - R e p r o d u k i i ' o n s - A u t o m a t .

in  B ib lio th e k e n  und M useen zum Vervie lfä ltigen von Auszügen aus Druckwerken und 
H andschriften  oder zum A bb ilden von M ünzen und B rie fm arken ;

be i B ehörden  zur W iedergabe von Dokum enten, Patentschriften , Bauplänen, S tatistiken, 
F ingerabdrücken, Fotos, gegenständlichen Beweisstücken usw.
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in d e r In d u s tr ie  zum Verv ie lfä ltigen von B rie fen, Ze ichnungen, Plänen, Kurven, B ildern , 
Verträgen, F rachtb rie fen , D rucksachen, sow ie zum A bb ilden  fla ch e r G egen
stände, d ie  als W arenm uster zu m ehreren G egenständen auf Pappe angeordne t 
w e rden , also be isp ie lsw eise von S chrauben tabe llen , K abe lm uste rtabe llen , 
S charn ie rp roben  usw.;

im  B ankgew erbe  zum A bb ilden  von W echseln, Schecks, A ktien , Kontenauszügen, U n te r
sch riften , Fälschungen;

be i de r P resse zur W iedergabe von M anuskrip ten und Z e itungsausschn itten ;

im  K un s th a n d e l zum Verv ie lfä ltigen von R ad ierungen und Z e ichnungen;

in d e r T e x tilin d u s tr ie  zum A bb ilden  von S p itzen, Tepp ich- und W ebm uste rn , 
G obelins usw.

D erS iem ens-R eproduk tions-A u tom at besteht in de r F lauptsache aus e ine r A u fn ahm e
kam era, dem  A ufnahm e tisch , de r e ingebauten, se lbsttä tigen  E ntw ick lungse in rich tung  und 
d e r T rocken trom m el. Der A u to m a t a rb e ite t nach dem  U m kehrverfahren und lie fe rt des
halb positive B ilder, d ie  in ih ren Tonw erten de r Vorlage g le ichen und u rkund lichen  W ert 
haben. Es w ird  un m itte lba r au f Papier, das in Rollen ge lie fe rt und bei Tageslich t in d ie  
Kassette e inge leg t w ird, be lich te t. Nach de r A u fnahm e w ird das be lich te te  P ap ier von de r 
Rolle ab ge trenn t und se lbs ttä tig  den Entw icklungs- und W ässerungsbädern , sow ie e ine r 
T rockene in rich tung  zugeführt. Die en ts tandenen A bb ildungen  sind lich tbes tänd ig  und 
praktisch unbegrenzt ha ltbar, da F ix iernatron n ich t benu tzt w ird . In e ine r S tunde können 
bis zu 120 Fotodrucke he rges te llt w erden. Eine B ed ienung du rch  Fachleute is t n ich t 
e rfo rde rlich .

Die Größen de r Fotodrucke en tsprechen den D IN-Form aten A 4  und A 5  sow ie m it 
Zusatzkassette  auch A3. Die A bm essungen de r Vorlagen so llen norm ale rw e ise  n ich t über 
DIN A 3  liegen. Vorlagen bis zu DIN AO können m it H ilfe  e ines se itlichen  A u fnahm e tisches  
rep roduz ie rt w erden. Vergrößerungen bis 2 fach  linea r s ind ohne Z usa tze in rich tungen 
m ög lich . D ie Zusa tze in rich tung  gestatte t, 2- bis 8 fa che  Vergrößerungen herzustellen.

Das Verv ie lfä ltigen gehe im zuha ltender D okum ente kann von e ine r V ertrauensperson 
de ra rt überw ach t werden, daß das B ed ienungspersona l ke inerle i E inb lick in das O rig ina l 
bzw. d ie  A bb ildung  nehm en kann. Da ein Negativ n ich t he rges te llt w ird , können w ede r 
im  Entw icklungsgang noch nach träg lich  Kop ien an ge fe rtig t w erden.

S ie m e n s -R e p ro d u k tio n s a u to m a t Modell 39 

ab W erk, ohne Verpackung und Montage . . .

Preis
RM

7800,—

etw a  
Kg -
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