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LAMPY
ELEKTRONOWE

N O R M A  B R A N Ż O W A BN-71
3371-39

Lampy elektronowe 
typu EL504 i  PL504

G rupa katalogowa X IX  22')

1. Przedm iot normy. Przedmiotem normy są lampy 
elektronowe typu EL504 i PL504 o wartościach charakte
rystycznych podanych w załączniku, o kategorii klima
tycznej 466 wg PN-60/T-04550, przeznaczone do pracy 
w układzie końcowego wzmacniacza odchylania poziomego 
w odbiornikach telewizji czarno-białej i kolorowej przy 
zachowaniu warunków eksploatacji podanych w PN-67/ 
T-06401 i PN-66/T-05300 oraz w załączniku p. 2.

2. Określenia — wg PN-62/T-01010.

3. O znaczenia literowe — wg PN-64/E-01101.

4. Normy związane
PN-64/E-01101 Lampy elektronowe. Oznaczenia literowe 
PN-62/T-01010 Lampy elektronowe. Nazwy i określenia 
PN-60/T-04550 Elementy urządzeń elektronicznych. Me-

•. tody badań odporności klimatycznej i mechanicznej 
PŃ-66/T-04800 Lampy elektronowe małej mocy. Metody 

ogólnych badań elektrycznych 
PN-66/T-05300 Urządzenia elektroniczne. Wymagania do

tyczące warunków pracy lamp elektronowych 
PN-67/T-06401 Lampy elektronowe malej mocy. Wyma

gania i badania 
PN-71/T-06412 Lampy elektronowe. Końcówki cylin

dryczne. Główne wymiary 
PN-70/T-06425 Lampy elektronowe. Cokół 9-nóżkowy 

typu Magnowal. Wymiary 
BN-67/3271-48 Lampy elektronowe małej mocy. Metoda 

badania wytrzymałości elektrycznej diod usprawniają
cych i lamp końcowych stopnia odchylania poziomego

5. Przykład oznaczenia lampy elektronowej typu 
EL504:

LAM PA ELEK TR O N O W A  EL504 BN-71/3371-39 
(SWW 1155-112)

6. W ym agania — wg tablicy kol. 2, ponadto:
a) trwałość średnia A it — co najmniej 720 h,
b) układ połączeń elektrod z nóżkami cokołu wg rys. 1,

Rys. 1

7. Pakowanie, przechowywanie i transport — wg 
PN-67/T-06401 odpowiednio p. 4.1 -r-4.3. Wymiary opa
kowania jednostkowego powinny wynosić 42 X42 X 120 mm,

8. Badania
a) rodzaje badań, warunki badań oraz sposób pobierania 

próbek — wg PN-67/T-06401 p. 5.1 -~5.5;
b) warunki podgrzewania wstępnego — wg tablicy kol. 

13 -f-15, układ wg rys. 2, czas podgrzewania 5 min;

')  Symbol wg SWW: 1155-112.

Ośrodek Badawczy Jak u c i i Normalizacji Przemyślu Elektronicznego i Teletechnicznego 
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemyślu Elektronicznego i Teletechnicznego UN1TRA dnia 14 września 197łr. 

jako norma obowiązująca w zakresie obrotu od dnia 1 kwietnia 1972 r.
(M on. Pol. n r 58/1971 poz. 379)

W Y D A W N IC T W A  N O R M A L I Z A C Y JN E Druk. Wyd. Norm. W-wo, Ark. wyd. 0,70 Nakł. 2000+50 Zom. 1592/72 Cena zl 3 ,60
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4 BN-71/3371-39

A
4>30,¿max

13371-39-31

Rys. 3

c) warunki badań elektrycznych
— ogólne — wg PN-66/T-04800,
— szczegółowe — wg tablicy kol. 4 -i-12;

d) metody badań wg tablicy kol. 16; ponadto:
— sprawdzenie układu połączeń elektrod z nóżkami 

cokołu należy przeprowadzić przy sprawdzaniu parametrów 
elektrycznych,

— sprawdzenie trwałości średniej należy wykonać 
w układzie podanym w BN-67/3271-48, zgodnie z PN-67/ 
T-06401 p. 5.Ó.2.9 w warunkach:

ut 6,3 V EL504 
27 V PL504

& II Jf
l

N> II 220 V
2,2 kO

Cs2 = 20 000 pF

4 180 mA

A* — 300 mA
-u, U = 150 V

1 MO

Un, = 220 V

/ 15,5 ±0,5  kHz
T  = max 15 ps

Napięcie wskazywane przez miernik M4 powinno wy
nosić 6 kV.

Czas próbnej pracy lamp powinien wynosić 800 h. 
Wartości parametrów elektrycznych stanowiących kry
terium trwałości powinny być następujące:

U, 1 <  0 mierzone zgodnie z tablicą lp. 4,
7,2« 70 mA mierzony zgodnie z tablicą lp. 5,
-7,j <1 4 pA mierzony zgodnie z tablicą lp. 6.

9. O cena wyników badań  — wg PN-67/T-06401 p. 5.7.

K O N I E C

Załącznik 
do BN-71/3371-39

WARTOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE LAMP ELEKTRONOWYCH TYPU EL504 i  PL504

1. W artości znam ionow e Napięcie anody (składowa stała)

Napięcie żarzenia lampy EL504 Ut =  6,3 V w stanie roboczym max =  250 V

Prąd żarzenia lampy EL504 It  =  1,38 A Napięcie anody w impulsie —

Napięcie żarzenia lampy PL504 Ut  =  27 V wartość dopuszczalna normalna Uat max =  7 kV 2)
Prąd żarzenia lampy PL504 I t =  300 mA Napięcie anody w impulsie —
Napięcie anody Ua — 50 V  7000 Vi ) . wartość dopuszczalna zaostrzona Ual max =  8 kV
Napięcie siatki 2 Us2 =  200 V 200 V 0 Napięcie anody w impulsie ^ai min — wg rys. Z -l
Napięcie siatki 1 
Prąd anody w impulsie

Usl =  -10 V -120 V 1) 
Ial =  420 mA 0,05 m A‘)

Moc wydzielana w anodzie Px a max — wg rys. Z-2

Prąd siatki 2 w impulsie I s2i — 37 mA Napięcie siatki 2 w stanie zimnym

Pojemność anoda — siatka 1 Cajl =  1,75 pF lampy 7̂,2 max =  550 V
Pojemność siatka 1 — grzejnik Cslfl< 0 ,2  pF Napięcie siatki 2 w stanie robo

2. W artości dopuszczalne czym ^s2 max =  250 V

Napięcie anody w stanie zimnym Moc wydzielana w siatce 2 px s2 max — wg rys. Z-2

lampy Ua aBi =  550 V Prąd katody (składowa stała) 4o max == 250 mA
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Ps2max
W

Napięcie katoda — grzejnik Uk/t mpx =  220 V
Opór między katodą a grzejnikiem Rk/t m, x =  20 kQ
Temperatura bańki (wartość ab

solutna) t — 250°C

Us2 min Opór siatkowy przy automatycz
nej polaryzacji 

Opór siatkowy przy pracy lampy 
w stopniu końcowym odchyla
nia poziomego w układzie sta
bilizowanym 

Opór w obwodzie siatki 2

R sl  max ~ 0 ,5  M O

R tl =  2,2 MO 
R a  mil . — wg rys. Z-3

13371-39-HI 
Rys. Z -l

Rys. Z-2

Pa ma. 
I337i - ś9-?-71

l) W impulsie.
*) Czas trwania impulsu max 22% okresu impulsowania, 

lecz nie dłuższy niż 18 us.

Uamin

Rys. Z-3

IN FO RM A CJE D O D A TK O W E do BN-71/3371-39 

R W P G — Zalecenia normalizjcyjne PC 2485-70 — norma zgodna.


