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N O R M A  B R A N Ż O W A BN-71

E L E M E N T Y
P Ó Ł P R Z E W O D N IK O W E

Elementy półprzewodnikowe

Diody typu AAYP37 i AACP37

3375-15
Arkusz  01

Grupa katalogowa X IX  23

1 . P rz e d m io t  a rk u s z a  no rm y. P rz ed m io te m  a rk u s z a  
norm y s ą  germanowe d io d y  im p u lso w e  ze z ło ty m  o- 
s t rz e m  t y p u  AAYP 37 p rz e z n a cz o n e  do p r a c y  w u rz ą ­
d ze n ia ch . e le k t r o n ic z n y c h  p r o f e s jo n a ln y c h  o ra z  t y ­
p u  AACP 37 p rz e z n a cz o n e  do p r a c y  w u rz ą d z e n ia c h  
e le k t r o n ic z n y c h  s p e c ja ln y c h ,  o d an ych  c h a r a k t e r y ­
s t y c z n y c h  wg z a łą c z n ik a  1 .

D io d y  p rz ez n a cz o n e  s ą  do p r a c y  w u k ła d a c h  p rz e ­
ł ą c z a j ą c y c h  ś r e d n ie j  p r ę d k o ś c i .

K a t e g o r ia  k l im a t y c z n a  wg PH-60/T-04550 :
a )  566  -  d l a  d io d  ty p u  AAYP37,

h )  46 5  -  d la  d io d  ty p u  AACP 3 7 .

2 . P r z y k ła d  o z n a c z e n ia
a )  d io d y  ty p u  AAYP 37, o k a t e g o r i i  k lim a ty c z n e j 

566:

DIODA AAYP 3? 566 BN-71/3375-15 a rk . 01

b )  d io d y  t y p u  AACP37. o k a t e g o r i i  k l im a t y c z n e j  

465 :
DIODA AACP 37 465 BM-71/3375-15 a rk . 01

3. W ym ia ry  d io d y  -  wg BN -65/3277-04 , obudowa t y ­
p u  0 S1 ,

4 . P a r a m e t r y  e le k t r y c z n e  -  wg z a łą c z n ik a  3»

5. K la s a  in t e n s y w n o ś c i  u szko d zeń  -  wg t a b l .  1 .

T a b lic a  1

Badan ie wg 
BN-69/3375-OÓ

Typ
diody

K lasa  intensyw ­
ności uszkodzeń

Odporność na d ługotrw ałe 
suche c ie p ło  (p . 5 .5 .15 )

AAYP 37 5

AACP 37 3

Odporność na d ługotrwało 
s ta łe  obciążenie e lek ­
tryczne (p . 5 .5 .16 )

AAYP 37 7

AACP 37 5

6 . W a ru n k i o b c ią ż e n ia  w b a d a n iu  wg BN-6P/3375-06 
p .  5 .5 .1 6 , ,  p r z y  p r a c y  w u k ła d z ie  p ro s to w n ik a  
jednopo łów kow ego  z o b c ią ż e n ie m  r z e c z y w is t y m , po ­
dano w t a b l .  2 .

T a b lic a  2

N ap ięc ie  wyjściowe na t r a n s fo r ­
matorze

u..

Prąd  wyprostowany 

'o
18 V 50 mA

7 . P a ra m e t ry  e l e k t r y c z n e  m ie rzo n e  w b a d a n ia c h  
p e łn y c h  - wg z a łą c z n ik a  4 .

8 . Sp o só b  m ocow an ia . V/ b a d a n iu  wg BN-69/3575-06 
p .  5 .5 .7  i  5 .5 .8  d io d y  p o w in n y  b y ć  mocowane do 
s t o ł u  w s t r z ą s a r k i  sz tyw n o  z a  w yp ro w a d z e n ia  w od­
l e g ł o ś c i  6 ±1 mm od obudowy.

K O N I E C

Załączników 4

N aukow o-Produkcyjne Centrum  Pó łp rzew odn ików  
Ustanow iona przez N acze lneg o  D yrek to ra  Z jednoczen ia  Przem ysłu Elektron icznego U N IT R A  dnia 30  listopada 1971 r. 

jako norma obow iązu jąca w  zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 październ ika 1972 r.
(Mon. Pol. nr 1 9 /1972  poz. 117)
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Załącznik 1
do BN-71/3375-15 ark.01

Lp. Nazwa parametru Oznacze­
n ie Jednostka W artości

parametrów Warunki pomiaru

1 Prąd wsteczny

2 v R = 10 v; tamb = 25°c

8 v,< = 10 v ;  tamh = 6o°c

5 c R = 25 V ; i 0,„b = 25°C

15 C,t = 25 v ; = 60°C

2 N ap ięcie  przewodzenia UF V
0,42 V  = 10 «**. U .  = 25°C

0,37 I F = 10 mA; tamh = 60°C

3 Pojemność C r pF 0,85 VK = 0,75 V; 
l p = 10,7 HHz

4 Ładunek p rze łączan ia Qs pC 350 l F = 10 mA; UK = 10 V

5 Czas u s ta la n ia  ch a ra k te ry s tyk i 
wstecznej < r r

ns 140 I f. = 10 mA; l R = 1 mA

Typowe w artości parametrów n ie mogą stanowić podstawy do rek lam ac ji.

Z a łączn ik  2 
do BN-71/3375-15 a r k .01

DOHJSZCZA1KB WARTOŚCI PARAUETBOT DIOD TYPU AATP 37 1 AACP 37

L p . Nazwa parametru Oznaczenie Jednostka W artości dopuszczalne

25°C t = 6o°CŁomt> ^ ^

1 Prąd przewodzenia
V  max mA 110 50

2 Szczytowy prąd przewodzenia V m  max mA 150 150

3 Niepowtarzalny szczytowy prąd prze­
wodzenia V sm  max mA 200 200

4 N ap ięcie  wsteczne Or  max V 25 25

5 Szczytowe n ap ięc ie  wsteczne 0'rw  max V 25 25

6 Niepowtarzalne szczytowe n ap ięc ie  
wsteczne URSiw:max V 30 30

7 Temperatura z łącza max °C 5

B Temperatura przechowywania *5 1 9 ° c -55 do 70 d la  AACP 37 
-40 do 70 d la  AAYP37

DANE CHARAKTERYSTYCZNE DIOD TYPU AAY? 37 i  AACP 37

1 . U k ła d  yyyprowadzeń d io d y

  C E >  --
I3375-15qHc.01 -Z 1  I

Z a la k ie r o w a a ie  w yprow adzeń  n ie  pow inno  p r z e k r a c z a ć  o d le g ło ś c i  6 mm od obudowy. 

2 .  Typowe w a r t o ś c i  p a ram etró w  e le k t r y c z n y c h  d io d  t y p u  AAYP37 i  A A C P37



PARAMETRY ELEKTRYCZNE DIOD TYPU AAYP V  I  AACP 37

Załącznik 3
do ES-?1/33?5-15 ark.01

Lp . Nazwa parametru Oznacze­
nie

Symbol
bada­
n ia

Jedno­
stka

W artości graniczne 
maksymalne Warunki pomiaru Metoda

pomiaru
wg

U  = 25°c I = 6o°C

1 Prąd wsteczny
<R

I

M

8 -
UR = 10 V

BN-70/3375-12 
a rk . 01

I I - AO

I 50 - UR = 25 V
I I - 160

2 N ap ięc ie  przewodzenia Ur
I

V
0,5 -

l f  = 10 raA BN-70/3375-12 
a rk . 02I I - 0,A5

3
Prąd u s ta la n ia  cha-
rakte ry s ty k i 
wstecznej

' rr I flA
250 -

!n = 0,5 /is; If. = 5mA; 
ur M = 5 v : Ro„ = 2 * n BN-70/3375-12 

a rk . OA
25

!j = 3,5 jis ; /F = 5 mA; 
Uf!M = 5 Rob = 2lĈ

A
N ap ięc ie  u s ta la ­
n ia  cha rak te ry ­
s ty k i przewodze­
n ia

U,r I I V 1,2 -
= 0,5 fLs;

I  = 100 mA r ni
BN-70/3375-12 
a rk . 05

5 Pojemność I I pF 3,5 - = 0,75 V; 
/„ = 1 0 ,7  HHz

BN-70/3375-12 
a rk . 03

Z a łączn ik  4 
do BN-71/3375-15 a r k .01 

PARAMETRY ELEKTRYCZNE DIOD TYPU AAYP 37 I  AACP 77 K IER Z O K E  W BADANIACH PEŁNYCH

Badanie wg 
BN-69/3375-06

Param etry e lek tryczne  mierzone

w czas ie  badania po badaniu

Badany
param etr

W artości graniczne
Warunki
pomiaru

Metoda pomiaru
wg

Badany
para ­
metr

W artośc i g ran icz ­
ne, warunki i  me­
toda pomiaru 

wg
Jednos­
tka min max

Odporność na zimno 
(5 .5 .A .) Ur

V - 0,65 l f  =  10 mA BN-70/3375-12 
a rk , 02

1*

UF

załączn ika  3
i  - wg lp . 1 
p rzy VR =  25 V

i  ■0m6 = 25°c

Uf  - wg lp ,  2 

P ^ y  ‘oma = 25 °C

Odporność na gorąco 
(5 .5 .5 ) JlA - 320 Un = 25 V BN-70/3375-12 

a rk . 01

Wytrzymałość na nagłe 
zmiany temperatury 
(5 .5 .6 )
Wytrzym ałość na udary 
(5 .5 .7 )
Wytrzym ałość na w ibra­
c ję  (5 .5 .8 )
Wytrzymałość na długo­
t rw a łą  w ilgoć
(5 .5 .9 )
Lutowność (5 .5 .1 2 )

-

Odporność na n is k ie  
c iś n ie n ie  (5 .5 .1 0 ) - 50 UR = 25 V BN-70/3375-12 

a rk . 01

---

Odporność na d ługotrwałe 
suche c ie p ło  ( 5 . 5 . 15 )
Odporność na d ługotrw ałe 
s t a łe  obciążenie 
e lek tryczn e  
(5 .5 .1 6 )

lR - 60 UR = 25 V BN-70/3375-12 
a rk . 01

Ur
V - 0,65 I  = 10 mA BN-70/3375-12 

a rk . 02

| A U r |
V u 0,15 l  = 10 mA BN-70/3375-12 

a rk . 02


