
OPORNIKI METALOWE TYPU ML

Oporniki warstwowo metalowe miniaturowe wysoko- 
stabilno typu ML

Typ
Wymiary

BUD
Zakres
oporności

Maks.
napięcie

VD+o.i ¿ + Í 5 d t od 0 do kii

ML 0,25 W 2,5 8 0,6 40 10 100 150

ML 0,5 W 3 12 0,6 40 10 350 350

ML i,0 W 4 ■ 13 0,7 40 10 500 500

ML 2,0 W 7 20 0 , 8 40 10 500 500

Parametry opornika AR max 
R %

Cykle temperaturowe ( - 5 5  -  + 1 5 0 ° c )  
Niska temperatura (-65°C 24 h) 
Trwałość (1000 h)
Wibracje
Udary
Wilgotność
Magazynowanie 12 miesięcy 
Szumy

0 ,5  
0 ,5  
2,0 
0 ,5  
0 ,5  
2,0 
0 ,5  

< 0 , 2  J1V/V

Ü U NITRO

Dopuszczalne obciążenie w zależności od teuperatury oto­
czenia

Zakres temperatury pracy: -55 -r +135°C
Tolerancja oporności: Va!o
Szereg oporności: E-96
Temperaturowy współczynnik oporności: s;iOO-iO“G/ °C

40
Temperatura otoczenia



Przykład 

OPORNIK !

ozna:

(L o,;

jzenia w zamówieniu

25 W 15 kp
-----Oporność znamionowa

------------ Moc znamionowa

9

Producent:

ZAKŁAD PODZESPOŁÓW RADIOWYCH 
Warszawa, ul,Stępińska 26

D m kl "U n lU eh * , r , , . n r  202 ,  5000 « j s . ,  l-)0

Dystrybutor:

BIURO ZBYTU SPRZĘTU TELERADIOTECHNICZNEGO 
Warszawa, ul.Nowogrodzka 50


