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Die neuesfeii Fortschritte auf dem Gcbiete der Metallurgie. (Jalir 1902.)
Yon Oberbergrat a. D. Dr. Karl Schngbel.

Gold. Die Gewinnung des Goldes durch deu C3auid-
prozeB (tiberfulirung des Goldes in eine Kaliura-Gold-
ClInurlésimg durcli Behandeln der Erze mit einer
Yerdunnteii Losnng von Cyankalium bei Luftzutritt
und Ausfellen des Goldes aus der Losung durcli Zink
oder durcli den elektrischen Strom) hat sich in den
letzten Jahren besonders in den Yereinigten Staaten
von Nordamerika und in Canada ausgebreitet. Es sind
daselbst Werke eingericlitet worden. welche. von 20. bis
1200 t Golderze taglich vejrarbeiten. So betriigt
beispielsweise die taglich verarbeitete Erzmenge der
neuen Werke zu Keystone, Calayeras - Couuty, Cali-
fornien, 20 t, der Werke der Mount Shasta Co., Sliasta
County, Californien, 50 t, der Werke der Hite Mine,
Mariposa Courity, Californien, 100 t, der Werke der
Yandalia Mine, Eldorado County, Californien, 400 t,
der Werke der Smuggler Union Co. in Colorado 600 t,
der Werke der Homestake Co. zu Lead in Dakota
1200 t.

Die Erze werden trocken oder naB zerkleinert. Die
trocken zerkleinerten Erze werden entweder direkt oder
nach Yorgiingiger Kostung in Flammofen in Bottichen
mit Cyankaliumlauge behandelt. Die naB zerkleinerten
Erze werden in Sande und Schlamme geschieden. Die
Sande werden in Bottichen mit Cyankaliumlosung be-
handelt, wahrend die Sclilfimme in Fassern oder Kasten

mit der Lauge umgeriihrt oder durch Pnmjien mit der
Lauge durch eine Reilie von Fiissern liindurclibewegt
werden. Nach der ErschOpfung des Goldgehaltes der
Schlamme trennt man die Fliissigkeit von denselben
durch Dekantieren.

Auf einigen Werken laugt man schon wahrend des
Pochens einen Teil des Goldes aus den Erzen aus,
indem man anstatt Wasser verdiinnte Cyankaliumlauge
in den Pochtrog fuhrt. So wird auf den Werken der
Dakota Mining & Milling Co. zu Deadwood in Dakota,
welche 60 t Erz taglich yerarbeiten, das Erz mit
Cyankaliumlosung von 0,1 pCt. Cyankaliiimgehalt
gepocht. Das gepochte Erz wird in Sand und Schlamm
geschieden. Der Sand wird in gewohnlicher Weise
mit Cyankaliumlauge Yon 0,2 pCt. Cyankaliumgehalt,
dann mit einer 0,1 prozentigen Lauge und schlieBlich
mit Waschwasser behandelt, wahrend der Schlamm in
Absatzfdssern von der Fliissigkeit getrennt und noch
wiederholt mit frischer schwacher Lauge umgeriihrt
mnird, bis man ihn schlieBlich mit Waschwasser auf-
riihrt und nach dem letzten Absetzen entfernt. Aus
dem Sand solten 84 pCt., aus dem Schlamm 88 pCt.
des Goldgehaltes ausgelaugt werden.

Der fiir den Laugereibetrieb erforderliche Sauerstoff
wird auf dem Dorcas-Werke zu Florence in Colorado,
welches taglich 120 t Erz rerarbeitet, in Gestalt von
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Druckluft durch das Erz gcleitct. Yor dera Laugen
wird das trocken auf Walzen zerkleinerte und in einem
umlaufenden Trockencylinder getrocknete Erz gerostet.])

Tn Deloro in Kanada wird das Gold aus Mispickel
in groCerer Menge enthaltenden Concentrates durch
eine Mischung von Bromcyan und Cyankaliuralosung
ausgelaugt. Dio Menge des gelosten Goldes schwankt
zwischen 87 und 94 pCt. des Goldgehaltes der Con-
centrates.2)

Die Ausfallung des Goldes geschieht auf einer Reihe
yon Werken anstatt durch Zinkdrehspano mit gutom
Erfolg durch Zinkstaub.

Tn Transvaal hat das Cyanid-Yerfahren Yer-
anderungen nicht erfahren’ Zu erwahnen ist nur der
Yors¢hlag von Schilz, den fiir die Losung des Goldes
durch Cyankaliumlauge erforderlichen Sauerstoff aus
Hariumsuperosyd zu entwickeln, welches den auszu-
laugenden Erzen beigemengt wird. Bei dem in ver-
schlossenen Bottichen yorzunehmenden Laugen soli das
Bariumsuperosyd durch das fein yerteilte Gold in
Sauerstoff und Bariumoxyd zerlegt werden. Da
diese Zerlegung nur allmahlich vor sich geht, so
sind die Laugebottiche mindestens 4 Tage lang ver-
yerschlossen zu halten. Der aus dem Bariumsuperosyd
entwickelte Sauerstoff soli auch das in Pyrit cingehiillte
Gold der Einwirkung der Cyankaliumlosung zuganglich
machen, indem er denPyrit in Eisensulfat umwandelt. Auf
der City and Suhurban Gold Mine bei Johannesburg, wo
dies Yerfahren in Anwendung steht, sollen aus feinen
Sanden 84,29 pCt. des Goldgehaltes, aus pyritreichen
Concentrates 92 pCt. des Goldgehaltes ausgelaugt
worden sein, wahrend ohne Zusatz von Bariumsuper-
oxyd aus den feinen Sanden nur 71,55 pCt. des Gold-
gehaltes in Losung gebracht wurden. 3

Tn West-Australien werden die zerkleinerten Erze
in Sande und Schlamme geschieden. Enthalten sie
amalgamierbares Gold, so wird dasselbe entweder
wahrend der Zerkleinerung durch Pochwerks-Amalga-
mation oder nach der Zerkleinerung durch Quecksilber
ausgeschieden. Dio Sande werden in gewohnlicher
Weise in Bottichen mit Cyankaliumlauge behandelt.
Die Schlamme werden in Filterpressen gelaugt. Dieses
Yerfahren rechtfertigt sich durch den hohen Goldgehalt
der Schlamme und durch den Wasserinangel in West-
Australien.  Die Schlammtrube wird entweder direkt
in die Filterpressen gedruekt, und die nach der Ent-
fernung des Wassers yerbleibenden Kuchen werden in
den Pressen mit Cyankaliumlauge ausgelaugt, oder man
liifit die Schlamme sich absetzen, vyerriihrt sie in
Bottichen mit Cyankaliumlauge und druckt nun die
Masse in die Pressen. (Yerfahren von Goepner und Diehl.)

> The Min. Ind. 1902. S. 338.
2 Min. Ind. 1902. S. 353.

*) The Schilz Process. London 1902. Mining Journal Offlces.
4(5 Queen Yictoria Street.
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Die Tellurgold enthaltenden Erze werden trocken
zerkleinert und vor der Behandlung mit der Cyanid-
lauge in FlammOfen gerostet. Auf einigen Werken
(Lake Yiew, Hannans Star, Brown Hill) werden sie
ungerostet nach dem Yerfahren von Diehl und Giinther
mit einer Mischung von Bromcyan und Cyankalium-
losung gelaugt, wodurch das freie sowohl wie das an
Tellur und Schwefel gebundene Gold yerhiiltnismiifiig
schnell gelost wird. Yon dem Goldgehalt der Erze
sollen 95,7 (Brown Hill) bis 97,3 pCt. in Losung ge-
bracht worden sein.4)

Die Firma Pape, Henneberg & Co. in Hamburg
schlagt das Auslaugen der westaustralischen Golderze
mit Cyankaliumlauge wahrend der Zerkleinerung der-
selben in NaGkugelmuhlen ohne Siebbespannung mit
geschlossenem Mahlraumb und zentralen Eintrage-
und Austrageoffnungen vor. Die beim Malilen erhaltenen
Schlamme sollen nahezu vyollstandig entgoldet werden,
wahrend die Sande noch goldhaltig sind und einer
Nachlaugung in Bottichen bediirfen. Die Entgoldung
ist um so vollstandiger, je mehr Schlamm beim Mahlen
fallt. Bei Yersuchen mit osydischen Erzen, welche
85,5 pCt. Schlamm wund 12,5 pCt. Sand lieferten,
wurden 82 pCt. des Goldgehaltes derselben wahrend
des Mahlens ausgelaugt. Da die Menge der Mahl-
fliissigkeit hochstens das 1f/2fache des Erzgewichtes
betragen soli, und da die westaustralischen Erze im
Gegensatz zu den Transyaalerzen eine groGe Menge
goldreicher Schlamme bei der Zerkleinerung liefern,
so erscheint das Yerfahren fur Westaustralien be-
sonders geeignet.

Die Ausfallung des Goldes aus den Laugen ge-
schieht in Westaustralien meistens durch Zink.

Zu Kalgoorlie ist 1901 ein Verfahren von Rieken in
Anwendung gekommen, nach wElchem wie beim Pelatan-
Clerici-Verfahren Losung und Fallung des Goldes in
dem namlichen GefaGe ausgefuhrt werden. Die Losung
des feinyei-teilten Goldes geschieht durch Cyankalium-
lauge, die des groberen Goldes durch Quecksilber. Das
Ausfallon des Goldes aus der Kaliumgoldcyanurlosung
geschieht durch den elektrischen Strom. Das ausge-
gefiillte Gold wird ebenfalls in Amalgam yerwandelt.
Das vereinigte Lange- und FallgefiiG ist ein mit einem
Ruhrwerk versehener Bottich, dessen Seitenwiinde aus
amalgamierten Platten bestehen und die Kathode des
Stromkreises bilden. Die Platten werden wkhrend des
Betiiebes mit Quecksilber berieselt, welches sich auf dem
Boden des Bottichs ansainmelt und von dort abgezogen
wird, um von neuem zur Berieselung venvendet zu
werden. Die Anode des Stromkreises wird durch senk-
rechte, mit dem Ruhrwerk nicht in Yerbindung stehende
Eisenstabe gebildet.

The Min.-Ind. 1902 S. 353.
5 Zeitschr. des Yereins deutscher Ingenieure 1902, 1473.
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Von der Firma Papo, Hemieberg & Co. in Ham-
burg ist dic direkte Ausfiillung des Goldes aus den
nocli die Schlamme enthaltenden Laugen (obne vor-
gilugige Trennung von Schlamm und Laugen) vor-
geschlagen worden.6) Aucb hier erfolgt wie bei dem
Yerfahren yon Rieken die Ausfiillung des Goldes aus
der KaliumgoldcyauurlO$ung mit Hulfe des elektrischen
Stromes und die Biiulung des ausgefallten Goldes an
Quecksilber. Das FiillgefiiB ist ein oben offener, liegender
Zylinder, dessen Seitenwande die Anode des Stromkreises
bilden und auf dessen Boden sieli eine Quecksilberschicht
befindet. lii diesem Zylinder bewegt sich ein zweiter,
mit amalgamierten Platten bedeckter und in das Queck-
silber eintaucliender Zylinder, welcher die Kathode des
Stromkreises bildet. Die Trube wird der Liinge nach
durch den Zylinder gefiihrt. Sie tritt am oberen Ende
der einen Stirnwand desselben ein und durcli einen iiber
der Quecksilberschicht angebrachten Schlitz im unteren
Teile der entgegengesetzten Stirnwand aus. Das durch
den Strom ausgeschiedene Gold bleibt teils auf den
amalgamierten Platten ais festes Amalgam zurfick, teils
wird es bei der Drehung des inneren Zylinders yon dem
Quecksiiberbade aufgenommen. Der Gesamtelfekt der
Fallung wird unter Beriicksichtigung des ungelost in
den Schliimmen zuriickgebliebenen Goldes auf 99,2 pCt.
angegeben.

Bei der Chloration des Goldes (Uberfiihrung des
Goldes der gerosteten Erze in Goldchlorid durch Be-
handeln derselben mit Chlor und Ausfiillen des Goldes
aus der Goldchloridlosung durch Schwefelwasserstoffgas
oder Holzkohle) in den Vereinigten Staaten ist man von
der Anwendung rotierender Zylinder fiir die Rostung der
Erze (Ofen von Oxland, Howell, Bruckner) wegen der
starken Flugstaubbildimg in denselben Delfach ab-
gekommen und rostet jetzt auf den meisten Werken in
feststehenden Ofen (Ofen yon Ropp, Pearce, Brown,
Holthoff-Wethey, Jackling). Den Fassuugsraum der
rotierenden Fiisser, in welchen die Chloration aus-
gefiihrt wird, hat man bis auf einen Einsatz von 18 t
Erz yergroBert.7)

Die Unschadliclimachung des in der Goldchlorid-
losiuig enthaltenen freien Clilors durch Einleiten yon
Seliwefliger Saure in dieselbe vor der Ausfiillung des
Goldes durcli Schwcfelwasserstoff ist auf den meisten
Werken auBer Anwendung gekommen.

Grollet wendet Chlor und Brom zum Ausziehen des
Goldes aus Golderzen an und will hiermit aus Erzen
mit 26 g Gold per t 93,11 pCt. des Goldgehaltes ge-
lost haben. Durch die yereinigte "Wirkung von Chlor
und Brom soli auch das grobere Gold, welches der
Wirkung yon Chlor allein widersteht, in Losung ge-
bracht werden. Die Ausfiillung des Goldes soli durch

6) Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure 1902 S. 1478.
7 The Min. Ind. 1901 S. 359.
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SchwefelwasserstoH' geschehen. Das Verfahren soli zu
Haraeur in Anwendung stelien.8)

Bei der Gcwinnung des Goldes durch Amalgamation
sind besondere Fortschritte nicht zu ver/eichnen. Nach
H. Wood soli bei der Amalgamation ein hoheros Aus-
bringen an Gold durch Durchleiten von ammoniak-
haltiger Luft, welche mit Chlor und Brom gemischt
ist, durch den Amalgamierbrei erhalten worden sein.y)

Silber. Die Yerarbeitung yon blei- und silber-
haltigem Kupferstein mit Hilfe der Schwefelsaurelaugerei
auf einen blei- und silberhaltigen Riickstand und auf
Kupfervitriol ist von Ottokar Hofmann in groBartigem
MaBstabe auf den Werken der American Smelting &
Refining Co. zu Argentine in Kansas, welche taglich
60 t Kupferyitriol erzeugen, eingefiihrt worden.10) Der
Kupferstein, welcher gegen 40 pCt. Kupfer und 12 bis
14 pCt. Blei entlialt, wird nach yorgangiger Zerkleinerung
in Pearce-Ofen so gerostet, daB das Kupfer in Oiyd und
zum Teil aucli in Sulfat iibergefiihrt wird (75 pCt. in
Oxvd, 25 pCt. in Sulfat). Das Rostgut wird fein
gemahlen und in holzernen, mit.einem Ruhrwerke ver-
sehenen Bottichen unter Zufuhrung yon Wasserdampf
mit yerdunnter Schwefelsaure behandelt. Durch dieselbe
wird das Kupfer in Losung gebracht, wahrend das
Eisen bei dem hohen Grade der Yerdiiiinung der Saure
groBtenteils im Riickstande yerbleibt. Lange und Riick-
stand werden durch Filterpressen getrennt. Der Riick-
stand, welcher die Edelmetalle und das Blei des Kupfer-
steins enthalt, wird auf Silberblei yerarbeitet. Die
Lauge, deren Dichte 24 bis 26 0 Be betdgt, wird in
Turnie aus kalifornischem Rotholz gedriickt, in welchen
sie durch direkten Wasserdampf auf 75 bis 80° erhitzt
und durch zugesetzten tot gerosteten Kupferstein sowie
durcli am Boden der Turme eingefuhrte Druckluft vom
Eisen, welches ais basisches Salz niedergeschlagen wird,
sowie von den sonstigen Yerunreinigungen befreit wird.
Nachdem die Lauge durch Filterpressen von den nieder-
geschlagenen Yerunreinigungen getrennt ist, wird sie
bis zur Kristallisationsdichte eingedampft und dann zur
Ausscheidung des Kupfervitriols in Kristallisierkasten
iibergefiihrt.

Kupfer. Zum Yerschmelzen von Kupfererzen auf
Kupferstein sind in Nord - Amerika eine Reilie yon
Wassermantel-Schachtofen mit rechteckigem Horizontal-
guerschnitt gebaut und in Betrieb gesetzt worden. Die
Formebene derselben betragt auf den Werken zu
Greenwood in Britisch Columbien 3,81 x 1,066 m, auf
den Werken zu Great Forks in Britisch Columbia
4,064x1,117 m, auf den Werken zu Copperfield in
Yermont 4,064x1,066 m, auf Werken in Arizona
gleichfalls 4,06x 1.066 m.

8 Revue teclinigue 1901 Nr. 1, 2, 3.
9 Engin. and Min.-Journal Yol. LXXU, 1901, j). 108.
W) The Min. Ind. 1902. S. 231.
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Audi auf den Werken der Rio Tinto-Gesellschaft in
Spanieli sind zum Yerschmelzen der reichen Knpferer/e
und des unreinen Zemcntkupfers derartige Ofen mit
einer Formebene von 4,0G4 x 1,066 m errichtet worden.
Tn denselben wird ein Stein mit 55 pCt. Kupfer her-
gestellt, welcher in zylindrischen Konvertern auf
gold- und silberhaltiges Rohkupfer verblasen wird. Das
letztere wird zu Cwmavon in Wales der elektrolytischen

Kaffination nnterworfen. Hier wird aucli das in
Rio tinto gewonnene reiche Zementkupfer (mit 85 bis
93 pCt. Kupfergehalt) weiter yerarbeitet. Yon kupfer-

iirmeren Pyriten hat dio Rio tinto-Gesellschaft im Jahre
1891 641 935 t nach England, Deutschlarid und den
Yereinigten Staaten yon Nord-Amerika ausgefiihrt.n)

Ein Wassermantelofen mit elliptischem Horizontal-
guerschnitt mit 3,048 m groCter Lange und 1,066 m
groBter Ureito der Formebene zum Yerschmelzen von
Kupfererzen steht zu JSlacosari in Mexiko im Betriebe.u)

Zu erwiihnen ist noch, daB
runden Schachtofens zum Kupfererzschmelzen in Val
Yerde in Arizona anstatt Wasser die yorzuwilrmende
Geblaseluft zirkuliert, und daB auf den Werken der
Mountain Copper Co. zu Keswick, Shasta County,
Kalifornien, die Wassermantel der Scliachtofen zum Yer-
schmelzen der Kupfererze zur Erzielung einer groBeren
Haltbarkeit aus Kupfer hergestellt sind.

in dem Mantel des

Der Selecteur von David, ein kiigelformiger Konyerter
zum Verblasen von goldhaltigem unreinem Kupferstein
auf Bodenkupfer (arsenhaltiges Kupfer, welches den
Goldgehalt des Steins aufnimmt) und auf reiiien Kupfer-
stein bezw. Rohkupfer, steht zu Eguilles in Frankreich
in Anwendung. Man yerarbeitet in demselben Einsatze
von 1200 kg Kupferstein mit 39—44 pCt. Kupfer in
60—80 Minuten auf Bodenkupfer mit 94 pCt. Kupfer
und 6 pCt. Verunreinigungen sowie auf reinen Kupfer-
stein mit 72— 76 pCt. Kupfer und diesen letzteren nach
dem AusgieBen des Bodenkupfers auf Rohkupfer.,3)

Zu Tokio in Japan werden Kupfererze in einer
Anlage nach amerikanischem Muster yerarbeitet. 11) Nach
yorgangiger Rostung der Stuckerze und der in die Form
yon Stockeln gebrachten Schlamme in Stadeln, der
Graupen und Sande in Fortschaufelungsofen werden die
Erze in amerikanischen Scliachtofen auf Kupferstein mit
50—58 pCt. Kupfer verschmolzen, welcher in Kupol-
ofen umgeschmolzen und dann in Korifertern auf silber-
haltiges Rohkupfer mit 99 pCt. Kupfer und 0,1 pCt.
Silber yerblasen wird.  DassilberlialtigeRohkupfer
wird an Raffinierwerke yerkauft.

Fiir die Gewinnung des Kupfers auf nassem Wege

“) The Min. Ind. 1002.S. 200.
12) The Min. Ind. 1901.S. 214.

13 Les Convertiseuvs pour Cuivre.
Polytechuique Ch. Beranger.

) |Sahlscn, Berg- u. lluttenm. Ztg. 1901, S. 273.

Paris 1902. Librairie
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sind von Neill und Sebillot neue Yerfahren vorgeschlagen
worden.

Neill will aus Erzen, welche das Kupfer ais Oxyd
oder Karbonat enthalten, das Metali mit Hilfe von
Schwefliger Saure gewinnen. ,s) Das zerkleinerte Erz
soli in Bottichen mit Wasser und tiberschussiger
Schwefliger Saure (welche durch Kompressoren eingefiihrt
wird) behandolt werden, wodurcli man eine Losung von
Cuprosulfit in Schwefliger Saure erbalt. Die Losung
wird nach der Tremiung von dem entkupferten Erz mit
Hilfe von Filterpressen so lange erhitzt, bis die iiber-
scluissige Schweliige Saure yerfluchtigt und das Kupfer
in der Gestalt eines dunkelroten kristallinischen Nieder-
schlages yon Cuprosulfit aus derselben ausgeschieden
.st.  Der yon der Fliissigkeit getrenute Niederschlag
wird getrocknet und dann im Schmolzfiammofen in
Kupfer und Schweflige Siiure zersetzt, wbbei die Hitze
bis zum Schmelzen des Kupfers gesteigert wird. Da
sieli bei der Behandlung der Erze mit Schwefliger Siiure
dio Bildung von Kupfersulfat nicht yermeiden lilBt, so
muB aus der vom Cuprosulfitniedersehlag getrennten
Fliissigkeit das Kupfer durch Eisen ausgefallt werden.

Das Yerfahren scheint, geeignete von Kalk, Magnesia,
Eisen etc. freie Erze yorausgesetzt, vor der Behandlung
der Erze mit Schwefelsiiure insofern den Yorzug zu
yerdienen, ais weniger Sclnvefel und Eisen bei demselben
erforderlich ist ais bei der Kupfergewinnung durch
Schwefelsiiurelaugerei. Dagegen ist zu bedenken, daB
die Schweflige Siiure weniger energisch wirkt ais
Schwefelsiiure, daB ein yerlialtniSmaBig groBer Teil des
Kupfers in Kupfersulfat iibergefulirt wird, und daB die
Anwendung yon Filterpressen kostspielig ist. Ergeb-
nisse eines liingeren Betriebes liegen nicht vor, sodaB
der Wert desYerfahrens$ yorliiufig zweifelhaft bleiben muB.

Sebillotlc) will schwefel-, arsen- und antimonhaltige
Kupfer- und Silbererze in Muffelofen mit Schwefelsiiure
yon 40—50° Be erhitzen, um Kupfer und Silber in
Sulfate zu yerWandeln, die erhitzte fest gew'ordene Masse
mit Wasser beliandeln, um die Sulfate in Losung zu
bringen und aus der Losung das Silber durch Kupfer,
das Kupfer durch Eisen ausfallen. Beim Erhitzen der
Erze mit Schwefelsiiure entweicht sowohl dampfformige
Schwefelsiiure ais auch Schweflige Siiure. Die Schwefel-
siiure-Diimpfe sollen kondensiert werden, wahrend die
Schweflige Siiure mit Hilfe der Katalyse auf Schwefel-
siiure-Anliydrid yerarbeitet werden soli. tibcr die
definitiye Ausfuhrung dieses Yerfahrens, dessen wirt-
schaftlicher Wert zweifelhaft erscheint, liegen keinerlei
mNachrichten vor.

In den Yereinigten Staaten von Nordamerika werden
jiihrlich gegen 210 240 t Elektrolytkupfer neben gold-

15 The hydrometallurgy of copper by M. Eisjsjer: The Min.

Ind. 1902, S. 21G.

,0) Portefeuille 6conomiciuo des Machines.
p. 164.

Noveinber 1901,
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und silberhaltigem Anodenschlamm hergestellt. Audi
ein groBer Teil des silberlialtigen Kupfers vom Lake
Superior wird gegenwiirtig der elekirolytischenRaffination
lintwworfen.  Im April 1902 standen 10 Raffinier-
anstalten im Betriebe. Von deneelben erzeugten tiiglich
an Elektrolytkupfer: 1. die Raritan Copper Works,
Perth Amboy N. J., 150—200t, 2. dio Guggenheim
Refmery, Portli Amboy N. J., 100 t, 3. die Anaconda
Works, Anaconda, Montana, 40 t. 4. die Baltimore
Copper Works, Baltimore; Maryland, 80 t, 5. die Boston
and Montana Works, Great Falls, Montana, 60 t, 6. die
Nicholson Chemical Works, taurel Hill, New-York, 60 t,
7. die Balbach Works, Newark, New Jersey, 451, 8. die
De Lamar Copper Refining Works, Sawyers,'New-York,
27 t, 9. die Buffalo Smelting Works. Black Rock,
New-York, 26 t und 10. die Chicago Copper Refining
Works, Blue Island, Illinois, 5 t.

Der Anodenschlamm wird mit Schwefelsiiure erhitzt,
um die Yerunreinigungen des Silbers zu entfernen,
worauf das letztere in einem kleinefi Flammofen raffiniert

wird. Ist es goldhaltig, so, wird es der Goldscheidung
unterworfen.
Blei. In der Umgebung von Salt Lake City, Utah,

sind 4 neue Bleihiitten errichtet worden, welche 400
bezw 500, 850, 1000 t Erzbeschickung tiiglich yerar-
beiten. Die groBto Hutte ist die der American Smelting
and Refining Co. zu Murray mit 8 Schmelzschachtofen
yon rechteckigem Horizontalquerschnitt und einer
Fonnebene von 4,064 x 1,2192 m. Die Rostung der
Erze geschieht teils in Brucknerofen, teils in Fort-
schaufelungsofen. 17)

Schmelzschachtofen yon 1,676 m Breite der Form-
ebene bei 4 m Lange derselben haben den an sie ge-
stellten Erwartungen nicht entsprochen. Die meisten
Bleischmelzofen in den Yereinigten Staaten besitzen
eine Formebene von 1,06 x 3,048 m und setzen in
24 Stunden 85—100 t Beschickung durch.

In Europa ging man fruher bei runden Schaclitofen
nicht uber 1,5 m Durclimesser der Formebene hinaus,
weil man bei Ofen mit groBerem Durclimesser der
Formebene bei der zuliissigen Windpressung die Bildung
eines toten Kernes in der Mitte des Ofens befurchtete.
Diese Befurchtung hat sich aber ais unbegrundet er-
wiesen, da man in der neuesten Zeit mit Ofen yon
2 m (Freiberg) und 2,5 m Durchmesser der Formebene
(Tarnowitz, Pertusola, Mazarron) sehr gut arbeitet. 18)

Das in seiner Ausfiilirung geheim gehaltene Yer-
fahren der Bleigewinnung yon Huntington u. Heberlein
(Rostung von Bleiglanz mit gebranntem Kalk bis zu
einem gewissen Grade und bei einer bestimmten Tem-
peratur in Flammofen, Verblasen des noch heiBen
Rostgutes in Konyertern und Verschmelzen des das Blei

,7) The Min. Industry 1902.
19 Kocliinke.  Juhrhuch fiir das Borg- und Huttenweseu im
onigreich Sachsen. 1901 S. 116.

197 - Nr. 9.

ais Oxvd enthaltenden Yorblasegutes in Schaclitofen in
gewohnlicher Weise) ist auf yielen Hiittenwerken mit
Erfolg zur Einfnhrung gelangt.

Eine auf das Yerblasen yon ungerostetem. ge-
schmolzenen Bleiglanz gegrundete Art der Bleigewinnung
ist yon Laur Yorgeschlagen worden.19

An den Niagarafallen stellt die Electrical Lead
Reduction Co. aus Bleiglanz mit Hiilfe der Elektrolyse
Bleischwamm lier. Ais Elektrolyt dient Schwefelsiiure.
Der Schwefel des Bleiglanzes wird ais Schwefelwasser-
stolf ausgeschieden, welcher zu Schwefliger Siiure ver-
brannt wird. Die letztere dient zur Hei-stellung yon
Schwefelsiiure. Der Bleischwamm wird auf Bleiglatte
verarheitet.2l))

Zink. ZuJola und Cherryyale in den Yereinigten
Staaten yon Nord-Amerika werden die Zinkdestillier-Ofen
mit Naturgas gefeuert. Dieselbcin enthalten je 600 bis
660 Retorten, welche in je 5 Reiheu yon 60 bis 66 an
jeder Liingsseite des Ofens angeordnet sind. Ein Ofen
yerarbeitet in 24 Stunden 24 000 bis 26 000 Ib Erz,
welches mit 40 bis 50 pCt. Koks oder magerer Kohle
gemischt wird.2")

Die neueste ZinklInitte der Yereinigten Staaten ist
vor kurzem in Palmerton, Pa. yon der New Jersey
Zinc Co. errichtet worden. Dieselbe ist fur die
Erzeugung von 60 000 t* Zinkoxyd, 30000 t Zink und
gleichzeitig 72 000 t Spiegeleisen (aus Franklinit)
eingerichtet.22)

Die Herstellung yon Zink in einem elektrischen
Ofenist yon Casaretti und Bertani yorgeschlagen worden.23)

Die Gewinnung yon Zink aus Zinkblende durch
Schmelzen derselben mit Calciumkarbid ist von
L. M. Bullier yorgeschlagen worden. 21)

Dorsemagen2) will aus gerosteter Zinkblende durch
Zusatz einer entsprechenden Menge von Kohle zu der-
selben  und durch Innehaltung einer geeigneten
Temperatur bei der Erhitzung des Gemenges Zink und

Karborundum (Siliciumcarbid) gewinnen. Auch will
er aus tot gerostetem zinkhaltigem Pyrit, welchen er
mit guarzigen Zuschlagen und Kohle beschickt, in

einem elektrischen Ofen Zink und Ferrosilicium gewinnen.

Zu Ponte di Nossa bei Bergamo in Italieu ist fur die
Rostung von Zinkblende ein Schiittofen von fihnlicher Ein-
richtung wie der Spirek-Ofen mit iibereinanderliegenden
Diichern fiir die Quecksilbergewinnung aus Zinnobererzen
in Betrieb gesetzt worden. Derselbe rostet tiiglich
10 bis 12 t Zinkblende ab28)

19 03terr. Zeitschr. fur Berg- und Hiittenwesen. 1902. S. 525.

20) Transactions Electrochemical Sociaty. 1902. Bd. 1. 8. 87.
The Min. Ind. 1902. S. 257.

21) The Min. Ind. 1902, S. 0G7.
2) Eijgin. and Min. Journal, April 5, 1902.
Science Abstracte 1901, 1Y. 1. 74.
24 British Patent Nr. 9016 von 1900.
“) Zeitschr. d. Yereins deutscher Ingenienre 1902, S. 1035.
29 The Min. Ind. 1902 S. 681.
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Schwerspathaltige Zinkblendo will Dorsemagen57) auf
Legierungen des Zinks verarbeiten. Zu dicsem Zwecke
soli die Zinkblende durcli Behandeln mit Chlor bei
30 big 40° in rotierenden Trommeln unter Abscheidung
von Schwefel in Zinkchlorid ver\vandelt werden, welches
aus der Masse durcli Wasser ausgelaugt und durcli
Eindampfen der Lauge in den' festen Zustand iibergefuhrt
wird.  Nach vorgiingiger Eiitwilsserung soli es mit
Metallosyden (z. B. Kupferoxyd) und Calciumkarbid auf
Legierungen des Zinks yerschmolzen werden.

Die Gewinnung des Zinks aus zinkhaltigen Kies-
abbrilnden mit Hulfe der Elektrolyse ist in Deutschland
(Duisburg, Fuhrfurt) wieder aufgegeben worden.

Die elektrolytische Gewinnung des Zinks
eigentlichen Zinkerzen ist in Deutschland bisher
Yersuche beschriinkt geblieben.

Zu erwiihnen ist ein von Strzoda Yorgeschlagenes
Verfaliren,28 nach welcliem Zinkosyd oder Zinkcarbonat
enthaltende Erze bei Benut/.ung einer Alkalilauge ais
Elektrolyt an die Kathode des Bades gebracht werden.
An derselben wird durch sekundiir entwickelten Wasser-
stodf das Zinkoxyd zu Zink reduziert, welches sieli sofort
in der Alkalilauge [Hfisfc und dann aus der Losung durch
den Strom an der Kathode niedergeschlagen wird.

aus
auf

Fur die Verarbeitung inniger Gemenge von Zink-
blende und silberhaltigem Bleiglanz, der sogen.
gemischten Erze, ist ein allgemein befriedigendes Yer-
fahren trotz zahlloser.Yorschliige nocli nicht zur Ein-
filhrung gelangt. Yon den in der letzten Zeit vor-
gescblagenen Verfahren sind die von Swinburne-Ashcroft
und von. Dorsemagen zu erwiihnen.

Swinburne und Ashcroft
gesclmiolzenes Chlorzink oder
Gemenge yon Chlorzink und Ghlornatrium ein-
getragenen Erze Chlorgas, wodurch die Metalle
unter Absclieidung von Schwefel in Chloride ver-
wandelt werden. Aus den von dem Ruckstande ge-
trennten geschmolzenen Chloriden sollen zuerst Silber
und Gold durch Blei ausgefiillt werden, worauf durcli
Zink das Blei ausgtocbieden wird. Dann soli durch
Druckluft das Eisen ais Oxyd entfernt werden. Das
schlieClich *yerbliebene geschmolzene Zinkchlorid soli
der Elektrolyse unterworfen werden. Das hierbei aus-
geschiedene Chlor soli wieder in den Kreislauf des
Prozesses eingefuhrt werden. Das Zinkchlorid, welches
bei der Trennung der Scbmelze vom Ruckstande in dem
letzteren yerbleibt, soli durch Verflucbtigung oder durch
Auslaugen gewonnen werden. Fur die Ausfuhrung des
Yerfalirens, iiber welches sich noch kein Urteil abgeben
liifit, soli eine Anlage zu.Weston Point in England
gebaut werden.39)

leiten durch die in

in ein geschmolzenes

27) Zeitsclir. d. Yereins deutscher Ingenieure 1902 S. 1G34.
28 D. R. P. 118291.
29 The Min. Ind. 1902 S. 677.
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Dorsemagen30) will durcli Behandlung der zer-
, kleinerten gemischten Erze mit Chlor bei 30 bis 40°

in rotierenden Trommeln das gesamte Blei und einen
Teil des Zinks derselben in Chloride uberfuhren und
die Chloride- aus dem Ruckstande auslaugen, sodafi in
demselben neben dem bei der Behandlung mit Chlor
ausgescliiedenen Schwefel und der Gangart nur Schwefel-
zink Yerbleil)t, welches nach der Entfernung des Scliwefels
in gewohnlicher Weise auf Zink rerarbeitet werden soli.
Ein etwaiger Silbergehalt kann erst nach dem Ab-
destillieren des Zinks aus den Destillationsruckstanden
gewonnen werden. Aus der Chloridlosung sollen nach'
vorgangigem Ausfiillen eines etwaigen Silbergeiialtes
derselben die Chloride des Bleis und Zinks durch Ein-
dampfen ausgesehieden, entwiissert und im geschmolzenen
Zustande der Elektrolyse unterworfen werden. Hierbei er-
liiiltman neben Chlor, welchesin den Kreislauf des Prozesses
zuriickkchrt, ein Gemisch der geschmolzenen Metalle.
welches sich beim Absetzen derselben in zinkhaltiges Blei
und in bleihaltiges Zink trennt. Aus den legierten
Metallen sollen die reineni MeqQle gewonnen werden.

Nickel. Fiir die Gewinnung des Nickels nacli dem
Yerfahren yon Mond, welches bekanntlich auf der Uber-
.fnhrung von Nickel durch Kohlenoxydgas in gasforiniges$
Nickelcarbonyl und auf der Ausscheidung des Nickels
aus dem Gase durch Hitze beruht, soli eine grofie An-
lage zu Clydach in Wales errichtet werden. Die jiihr-
liclie Hervorbringung derselben an Nickel soli 1000 his
1500 t (‘/u der gegenwiirtigen Nickelerzeugung der
Welt) betragen.3) Das Materiat fiir die Nickelgewiimung
ist verblasener Niekelkupferstein aus Canada. Derselbe
wird durch Rosten und Yerschmelzen der Erze (nickel-
und kupferhaltige Magnetkiese) in Schachtofen auf
Niekelkupferstein und Yerblasen des letzteren in
Konyertern hergestellt.  Die j\lénd - Gesellsehaft hat
Nickelerzbergwerke in der Niilie von Sudbury in Canada
erworben und Schmelzwerke zu Victoria fiir die Her-
stellung des Steins errichtet.

Die Gewinnung des Nickels aus Legierungen vén
Kupfer und Nickel, welche durch Rosten und Reduzieren
Yon Yerblasenem Niekelkupferstein hergestellt werden,
wird in der neuesten Zeit mit Hilfe der Elektrolyse
bewirkt. Aus den Legierungen, welche die Anoden des
Stromkreises bilden und nicht iiber 20 pCt. Nickel und
unter 80 pCt. Kupfer enthalten sollen,3i) fuhrt man beide
Metalle in Sulfat- oder Chloridlosungen uber und scheidet
aus denselben das Kupfer an den Kathoden aus. Sobald
das Nickel in den Losungen bis zueinem bestimmten
Grade angereicliert ist, werden dieselben aus den Biideni
entfernt, yoii Kupfer und Eisen gereinigt und dann
elektrolysiert, um das Nickel an den Kathoden der
Biider niederzuschlagen.

M) Zeitschrift des Yereins deutscher Ingenieure 1902 S. 1634.
3l) The Min. Ind. 1902 S. 559.
) The Min: Ind. 1902 S. 497.



28. Februar 1903.

199 - Nr. 9.

Elektrische Wasserhaltuflgsanlage auf Zeclie Gneisenan.
Yon Karl Nowak, Koln.

Tm Yorigen Jahre beschlof6 die Yerwaltung der
Zeche Gneisenan bei Dortmund (im Besitz der Harpener
Bergbau-Aktien-Gesellschaft) mit der Erweiterung des
ganzen AYerkes die Yprhandene Kkleine Beleuchtungs-
anlage durch eine grSfiere elektrische Kraftzentrale zu
ersetzen, deren Strom zur Beleuchtung und zum An-
triebe einer groCeren Zahl von Motoren in den ver-
schiedenen neu errichteten Werkstiitten dienen sollte.
Gleichzeitig sollte eine neu aufzustellende Wasserhaltung
in 380 m Teufe von einem ca. G65 PS. Elektromotor
angetrieben werden. Da dieser Motor ungefithr ein

Die ganze Anlage ist sehr einfach und ubersichtlich
angeordnet und umfafit bis jetzt:

2 Dampfdynamos zur Erzeugung von Drehstrom, jede
fiir eine Leistung von 625 Kilowatt;

2 Umformersatze fur Erregung und Beleuchtung mit
Gleichstrom von je 50 und 38 Kilowatt;

1 Gleichstrom-Dampfdynamo von 38 Kilowatt (Danipf-
maschine und Dynamo waren vorhanden und dienen

Drittel, bei weiterem Ausbau der Zentrale immerhin
noch ungefshr ein Yiertel des gesamten Strome? ver-
braucht, so wurde mit Bucksicht darauf ais Stromart
Drehstrom von '2500 Yolt bei 3000 Polwechseln pro
Minute .gewahlt. Somit konnten die Yorteile asyn-
clironer Drehstrommotoren, sowohl des Pumpenmotors
unter Tage, ais auch der Antriebsmotoren iiber Tage,
gegenuber Gleichstrommotoren voll ausgenutzt werden.

Fur Beleuchtung und Kraftubertragung uber Tage
wird die Spannung auf 500 Yolt transfonniert, wahrend
der Pumpenmotor direkt mit 2500 Yolt betrieben wird.

jetzt zur Anfangserregung der Primard)'namos nach
Ruhepausen des Betriebes);

mehrere Motoren von verschieder GroCe fur Antriebe
der einzelnen W erkstatten, wie Schreinerei, Schmiede,
auch der Spills etc., Transformatoren, Lampen etc.;

1 komplette Schaltanlage,

1 asynchroner Pumpenmotor yon GG5 PS. zum Be-
triebe der unterirdischen Wasserhaltung.
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Die gesamte Anlage ist yon der Helios-Elektrizitiits-
Aktiengesellschaft Koln-Ehrenfeld ausgefuhrt worden
und seit ca. 1—2 Jahre in yollem Betriebe.

Die Dyn am os.

Die Antriebsdampfmaschinen sind von der Sachsischen
Maschinenfabrik in Chemnitz getiefert. Es sind liegende
Compoundmaschinen mit Yentilsteuerung, die bei 83 Um-
drehungen in der Minute je 080 PS. leisten. Die
Dynamos sind in moderner Ausfulirung nach der Innen-
poltype gebaut, d. h. die Magnetpole sitzen auf dem
ais Schwungrad ausgebildeten Rotor (Fig. 1).

Die paten der Maschine sind folgende:

Magnetrad-Durchmesser = 4760 mm,
achsiale Breite . . . =" 330
Polzalil........ [ S 36
Spannung . — 2500 Yolt,
Nutenzahl .. . . — 423

pro Nut: 3 Kabel.
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Das Gehiiuse ist in GuGeisen ausgefuhrt; es ist
leicht und doch fest gebaut und so konstruiert, dafi
alfe Teile auch wilhrend des Betriebes nachgesehen
und Reparaturen leicht yorgenommen werden konnen.
An alle Teile kann die Luft gut heran, daher
wird eine zufriedenstellende Kithlung erreicht. —
Die Erregung der beiden Dynamos geschieht durch
2 Umformergruppen, bestehend aus je einem Dreh-
strommotor gekuppelt mit .je einer Gleichstrom-
dynamo yon 50 respektiy 38 Kilowatt. Die Ma-
schinen sind mit Lederbandkupplungen (Zodel-Voith)
miteinander yerbunden. Zur Anfangserregung der
Dynamos nach den Ruhepausen des Betriebes dient eino
Dampfmaschine, die yermittels Riemen eine Gleiclistrom-
dynamo yon 38 Kilowatt antreibt. Durch das schon
erwiilmte Vorhandensein der beiden Maschinen ist die
Yerwendung yon Akkumulatoren uberflussig geworden.

Fig. 2.

Die Punipe.

Die unterirdischa Wasserhaltungsmaschine wurdo
von der Firma Erhardt & Sehmer in Schleifmiihle bei
Saarbrucken getiefert. Sie besteht aus zwei mit Um-
fuhrungsgestauge yersehenen, doppeltwirkenden Plunger-

pumpen mit gemeinsehaftlicher Kurbelachse, deren
Kurbeln um 90° yersetzt sind und welche von dem
direkt gekuppelten Drehstrommotor angetrieben wird.
Die Pumpen haben zusammen 2 Saugwindkcssel, 4 Druck-
windkessel und einen gemeinschaftlichen Druckwind-
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kessel fur die Steigleitung, 2 Ruckschlagyentile, 4 Um-
fithrungsyentile, 4 Sclmarchventile, Siclierheitsventile
etc. Der Durchmesser der Plunger betragt 216 mm,
der Hub 600 mm. Die Plunger laufen in Stopfbiichsen
yon besonders sorgfaltiger Konstruktion mit Schmierung
in den beiden Grundbiiclisen und'sind leicht auswechsel-
bar. Die Yentile sind mehrfache Ringyentile und
bestehen aus Bronze mit Bronzesitzen und Dichtungs-
ringen in Hartgummi. Die Yentilkiisten und Druckwind-
kessel bestelien aus Stahlgufi uud sind fiir einen Betriebs-
druck yon 45 Atm. konstruiert. Die Pumpe steht,
wie schon erw&Imt, in einer Toufe yon 380 m. Die Saug-
hoho ist 3 bis 4,5 m. Die Leistung der Punipo be-
tragt bei 61 Umdrehungen in der Minute 5,3 cbm.
Der Pumpenmadtor.

IJber den direkt mit der Pumpe gekuppelten
asyiiclironen Drehstrommotor sind folgende Angaben zu
machen:

Rotor-Durchmesser autien =
achsiale Breite = 610 mm
61 Umdrelmngen pro Minute
Rotor: Nutenzahl 576
pro Nut 2 Stabe
Stator: Nutenzahl --- 432
pro Nut 16 Driilite.

Dor Motor kann entweder mit einer Dynamo allein
angelassen werden oder aber yon den Sammelschienen
aus. Fiir die letztgenannte Moglichkeit sind Schleif-
ringe, ein SchleifringkurzschlieRer sowie eine Biirsten-
abhobe-Yorrichtung und <ferner ein Anlasser mit 01-
kuhlung yorgeselien.

Besondere Schwierigkeiten fiir die Konstruktion und
Montage braclite. der enge Schachtguerschnitt von
1800 x 800 mm mit sieli. Es war notig, den Stator
yierteilig zu machen, die Fufie des Geliiiuses besonders
anzuschrauben und den ganzen Stator in der Grube zu
wickeln. Der zweiteilige Rotor mufite ebenfalls an Ort
und Stelle gewickelt werden. Der Transport des Materials
durch den nassen Schacht und die nassen Strecken
sowie das Wickeln in der feucliten Pumpenkanuner
erforderten besondere Yorsiehtsmafircgeln. (Figur 2.)

Der Ankerkorper und die Profiplatteu (letztere
dienen zugleich ais Wicklungstriiger) sind mit zalil-
reichen Lochern und Aussparungen yersehen, sodafi
auch hier uberall die Luft hinzutreien kann und
Bleche und Wicklung kiihlt. Der Stator besteht
aus einem vyierteiligen, gufieisernen  Gehause, in
welchem die Bleche durch Bolzen befestigt sind.
Dio an dem Gehiiuse angeschraubten Fiifie rulien auf
kraftigen Fufiplatten. Dio horizontale Einstellung
sowie Feststellung geschieht durcli kriiftige Druck-
schrauben, die yertikale durch mehrere Bronzeteile auf
denen die Gehiiusefufie ruhen.

Auf der einen Seite des Ankers sitzen die drei
Schleifringe aus Phosphorbronze mit der Kurzschlufi-

3600 mm
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yorrichtung yon folgender Konstruktion: Aufierlialb der
Schleifringe befindet sieli eine flache Sclieibe mit Kon-
takten, die abwechselnd mit den Sclileifringen yerbunden
sind.  Yermittels Hebel und MufFe kann ein Ring in
diese Koutakte eingeschoben und so der Kurzschlufi der
Schleifringe bewirkt werden. Ein zweiter Hebel liebt
siimtliclie Bursten ab. Die Hebel yerriegeln sieli gegen-

seitig. Beide Bewegungen konnen nur naclieinander
und zwar nur in der richtigen Reilienfolge ausgefiihrt
werden.

Das Anlassen des Pumpenmotors kann auf zweierlei
AVeisc geschehon. Erstens so, dafi der kurzgeschlossene
Motor auf eine der beiden Dynamos geschaltet wird,
welche stillsteht. Fiingt die Dynamo an, sich zu drehen,
so beginnt der Motor gleiclifalls sich zu drehen und
erlangt mit der Dynamo seine yolle Tourenzahl. Dieso
Methode ist die einfachere und beguemere. Sie yerkngt
keine Schleifringe am Motor, jedoch ist zum Anlassen
des Motors ,erst eine Dynamo stillzusetzen. Aus diesem
Grunde mussen aucli an der Schalttafel zwei Drelistrom-
netze yorhanden sein; das eine fiir den normalen Licht-
und Kraftbetneb, das andere zum Anlassen des Pumpen-
motors. Da man aber auch die Moglichkeit haben
wollte, den Motor yom Netz aus anzulassen, wurde fiir
diese zweite Methode ein Anlasser mit Olkuhlung ge-
wahlt, durch den in den Rotorshomkreis beim Anlassen
WiderstaHd eingesclialtet wird.

Der Anlasser
feste Bursten fiir

(Fig. 3) besitzt
wahrend die

des Pumpenmotors
die Stroinzufuhrung,

Kontakte fur die Stromzufulirung an einer senkrechten
Welle drehbar angeordnet sind. Die Kontakte sind
nach Art eines Kollektors mit Luftisolation gebaut.

Ais Widerstiinde dienen Nickelinbander, die sich im
Olbade befinden. Da die Bursten feststehen und die



Nr." 9.

Widerstande im Ol sich drehen, wird eine gute Zirku-
lation dog Oles bewirkt. Zur weiteren AbMhlung des
Oles dient eine Rohrschlange, die von Grubenwasser
durchllossen wird.

Da der Motor stets leer angelassen wird, sind die
Dimensionen des Anlassers nicht sehr groG geworden.
AuGerdem wird der Anlasser nicht haufig gebraucht,
denn der Motor lauft, wenn angelassen, nach Bedarf
ununterbrochen 1 bis 2 Tage oder noch liinger.

Die am 4. Dezember 1902 angestellten Abnahme-
versuche haben folgende Werte ergeben:

Inclizierte teistung der Dampfmaschine 643,45 PS.,
effektiye Leistung der Pumpe 442 PS,,

Gesamtwirkungsgrad der Anlage ~ 68,6 pCt.

Zu bemerken ist hierbei noch, daB die Wasserhaltung
fur 450 m Teufe vorgesehen war, wobei der Leistungs-
faktor des Motors fur die marimale Leistung gunstiger
geworden wiire. Die Dampfmaschinen wurden dann bei
vergr5fierter Fullung ihre maximale Leistung von
800 PSi. ergeben haben. Immerhin ist der erreichte
Wirkungsgrad der Anlage ais ein recht gunstiger zu
bezeichnen.

Technik.
Transportable Fordorhaspol.
Maschinenfabrik in Essen-Ruhr, hat

Die Firma Emil Wolff,
leicht transportable,
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Die Maschine
gestellt,

ist hior auf einem kleinen Wagon dar-
auf dem dieselbe fertig vor Ort gefahren und

kriiftige, kleine Forderhaspel mit ihrer bewiihrten Steuerung .

D. R. P. 68 154 konstruiert und auf vielen Gruben bereits
in iiher 100 Exemplaren oingeffihrt.

Die Haspel sind mit Ausruckung verselien, um leere
Wagen, Gezahestiicke, Holz etc. selbst auch Berge fiir Berge-
yersatz bei stillstehender Maschine abbromseii zu kénnen.  Sie
werden in mehreren GroGen gebaut und zwar ais kleinste
und billigste  Nummer GréGe A nach beistehender Ab-
bildung 1 ais Einzylindermaschine mit und ohne Umsteuerung,
stets mit Ausruckung und Trittbremse.

Groce Zylinder stromuug Tiommel  7ioht bei 10«
Drm. 1 mm Drm. Drm. Lange und 3 Atm.
1200 kg
2000

Dio Maschine besitzt eino eigenartige Steuerung ohne
Eszonter uud hat minfolgedessen sehr kurzen Bau und
geringere Leerlaufarbeit ais normale Eszentermaschinen mit
oder ohne Kulissen. Das kleine Zahnrad ist aus StahlguG
und ausruckbar, wobei' die Bremse den bergpolizeilichen
Vor~chriften entsprechend geschlossen ist. Dio Rader sind
mit Schutzhauben yersohen.

m Diese Haspel eignen sich mit GruGe A fur eingleisige

I Ein*

Zylinder : Trommel  zieht bei ;!0,’
Groile jstromung |
Drm. | Hub minDrm.; Drm und 3 Atm. |.
1200 kg
1500

Fig. 1

dann auf einem Holzrahmen aufgestellt wird oder selbst
auf dem Wagen steh md sofort betriebsfahig ist.

Dio Dimensionen liesor kloinon- Maschinen in 2 GroGen
sind in nachstehender Tabelle enthalten.

Maschine
Gewiclit ;
. . . ohno mit
Lange i Breite Holie Umsteuerung Umsteuerung
JI.
ca. 720kg 750
1100 ., 1050

Forderung bis zu 20° etwa, dariiber hiuaus ist GroGo B
zu wahlen.

AuGer der einzylindrigen Anordnung mit oder ohne
Umsteuerung wird noch eino weitore Konstruktion gebaut
in  Zwillingsanordnung nach Figur 2, von der dio go-

brauchlichsten GrOGen in der nachstehonden Tabollo ont-
haltcn sind.

Jlaschine

. Preise
. , Gewicht .
Lange | Breite. Hohe stets mit Umsteuerung
1200 ca. 920kg J1 1250
1600 » 1250 ,, JI. 1450
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Auch diese Zwillingshaspol sind wio man sielit atiOor-
ordentlich handlicli und gedrangt gebaiit, dabeijedoch sehr
solide und botriobssicher. Dio Kkleinore GrOUe dieser
Maschinen in Zwillingsanorduung hat nur 800 ram Breite

Fig. 2.

und 1200 mm Lange," also nicht mehr wio ein Forderwagen;
der Haspel laOt sieli somit bequem v5Ilig zusammengebaut
auf einen FOrdorkorb setzen und in der Grube leicht vor
Ort fahren, wo er sofort dienstfiihig ist.

Dieser Haspel
Forderung.

eignet sieli fur ein- und zweigleisige

Die Trommeln dieser Maschinen nehihen bis zu 300 m
Drahtseil von 8 mm oder bis zu 200 m von 10 mm auf.

Die kleine Gréfie zieht bequcm einen Bergewagen ohne
Gegengewicht bei 300 Einfallen mit 0,8 m Geschwindigkcit
pro Sekunde bei 3 Atm. Luftdruck. Aucli diese Maschine
ist mit Ausruckung des Stalilritzels, geschlossener Bremse,
sowie mit Riidorschutz Yersehen.

Yolkswirtscliaft und Statistik.

Dio Roheisenerzeugung der Vereinigten Staaten
im Jahre 1902. Nach einer vom Stahltrnst yerOffent-
lichten Statistik betrug die Roheisenproduktion der Union
im abgelaufenen Jahr 17 821 307 groB tons gegen
15 878 354 groB tons in 1901.*
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Dio naclisteliende Tabelle macht dio Yerteilung der
Hochofen' und der Erzeugungsmengen auf dio einzeluon
Bundesstaaten ersichtlich:

Hochofen am 31. Dez. 1902 Roheisenerzeugung

Staaten im aufler Ins- in grofi tons
Betrieb Betrieb gesamt 1901 1902

PeiinSylyaMen 116 33 149 7343 257 8 117 800
Ohio . 47 11 158 3326425 3631 388
Hlinois . . 15 5 20 1596850 1730220
Alabama . . 39 . 7 46 1225212 1472211
Virginia . . 19 7 26 448 662 537 216
New York 10 10 20 283 662 401 369
Tennessee. . 16 G 22 337 139 392778
Maryland . 4 2 6 303 186 303 229
Wiskonsin 6 0 6

Minnesota 1 O _ 1 J 207 551 273987
Missouri 2 - 2 j

Kolorado 3 1 4

0regon _ 1 1 | 203409 269 930
Washington,' . 1 — 1)

New Jersey 6 5 u 155746 191 380
Westvirginien 3 - . 3 166 597 183 005
Michigan . 7 B 10 170762 155213
Kentucky . 5 3 8 68462 110725
N. Karolina 2 2

Georgia _ 3 5 5 | 27333 32315
Konnektikut . 2 2 4 8 442 12 086
Massachusetts 1 - 2 3 .3 386 3360
Texas 1 3 4 2273 3095

Den ersten Platz unter den Rolieisen erzeugonden Staaten
der Union nimmt danach unbestritten Pennsylvanien mit
rd. 4-512 pCt. der Gesamtproduktion ein, es kommen ihin
zunachst Ohio, Illinois und das maclitig' aufstrobende
Alabama.

Dio Yerteilung der Roheisenerzeugung auf die, einzelnen
Sorten zeigt dio folgende Tabelle an:

1901 1902

groft tons pCt. gro@tons pCt

Bessemer Roheisen 959 793 .60,3 10393168 58,3
GieBerei- und Puddelroh-

€SN i, 4541 250 28,6 5176568 29,1

Basisches Roheisen 1448 850 9,1 2038590 114
Spiegeleisen und Ferro-

mangan ... 291 461 2,0 212981 1,2

Nach dem verwendeten Feuerungsmaterial gliederte sich
die Produktion wie folgt:

Hochofen

am 31, Dez. 'Produl'<t|on
1902 in grofi tons
Feuerungsmaterial § *3 %
3 T % 1901 1902
m o 9
E R £
Weichkohle und Koks . . . 222 50272 13782386 16315891
Hartkohle und Koks . . . . 52 29 81 1668808 1115247
Holzkohle 33 26 59 360 146 378504
Holzkohle und Koks . . . . 1 23294 11 665

Insgesamt [307|105 412|15 878 854J17 821 307

Danach entfiel die gewaltige Produktionszunalime fast
ausschlieClich auf das mittels Weichkolile und Koks orzeugto
Roheisen, Hartkohlenroheisen dagegen erfuhr, jedenfalls im
Zusammenhang mit dem groBen Streik im Anthracitgebiet,
eine Produktionsverminderung um nicht viel weniger ais
ein Drittel.
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Aug- und Einfuhr von Steinkohle, Braunkohle lind Koks im deutschen Zollgebiet.
(Nach den monatlichen Nachweisen iiber den auswartigen Handel des deutschen Zollgebietes vom Kaiserlichen Statistischen Amt.)

Yon:

Freihafen Hamburg .
Belgieu i,
Frankreich......coviiinnens
GroBbritannien .
Niederlande......c.ccoceevveriennn.
Oesterreich-Ungam
Britisch Australien .
Yer. Staaten von Amerika

Aus allen Landem insges.

Nach:

Freihafen Hamburg .

Frh. Bremerhaven, Geestem.
Belgien ...
Danemark .
Frankreich....
Griechenland.............
GroGbritannien
Italien
Niederlande........cccooeivnennne
Oesterreich-Ungarn
llumanien L
Bufiland.....c.cccoeeviveennene.
Finland...... .
Schweden. .
SChWeiz.iiiicieicies

Kiautschou.....cccocevivivennne
Chile.....
Norwegen
Britisch Australien
Spariien
Mosiko
Ver. Staaten von Amerika

Nach allen Landem insges. | 1186 077

Januar 1902.

Braun-
kohlen
t

Stein-
kohlen
t

35 818
541
254 G85
15 192
41 975 492 330
0,5

348 680- 192330

Januar 1902.

Stein- Braun-
kohlen kolilen
t t

57 961
19 048
185 736
5680
54 474

2 656
2815
264 934
151 526
4 531
46 133
551
1313
88 068

43
1200

416

1243

Einfuhr.
Stein-
Koks kohlen
t t
5571
16 815 40 924
4982 278
2717 250 275
16 410
1940 49 417
393
32 224 358 709
A gfuhr.
Stein-
Koks kohlen
t t
331 48 275
27 470
8018 212 795
1158 11347
51 244 133 598
2137
287% 2725
15 252 426 098
48 592 617 070
210 27
10 439 65374
589
518 1281
12 469 93 307
478 205
1365
698
151
154 740 1643875

Januar 1903.

Ganzes Jahr 1902.

Braun- Stein- Braun-
kohleu Koks kohlen kohlen Koks
t t t t t
6 421 82 058
18 232 496 083 176 385
5 856 6343 55 179
2651 5192 147 21 253
— 171755
548 802 1695 542 312 7881 986 26 387
5404
548 802 35103 6425658 17882010 362 488
Januar 1903. Ganzes Jahr 1902.
Braun- Stein- Braun-
kohlen Koks kohlen kohlen Koks
t t t t t
217 662 561 4260
238 661
23414 2217 419 176 042
1864 81 953 21 425
68 880 980 867 703 528
30 838
' 3860 37 479 28 521
40 22 489 4540 955 1162 185 100
1760 50079 5604 497 20 144 539 908
138 18 950 4167
10 970 579 238 187 602
7327
! 1335 38 564 27 198
14219 1019704 125 802
17 561
1328 7 696 14 047
- 202 2715
1258 17 461
5970 113 192
1700 2 807 15733
1822 208 278 16 101141 21 766 2182383

Ein- und Ausfuhr von Erzeugnissen der Bergwerks- und lluttenindustrio aufser Steinkohle, Braunkohle
und Koks im deutschen Zollgebiet.

(Nach don monatl. Nachwoisen iiber den auswartigen Handel des deutschen Zollgebiotes vom Kaiserl. Statistischen Anit.)

Gcgenstand:

Bohes Blei, Bruchblei und Bleiabfallc m .

IHHoheisen ..o

Eisen und Eisenwaren (ohne lloheisen)

Bleierze i,

Kupfererze. ...
Manganerze.........ccoevccnne

Schlacken von Erzen, Schlackenwolle

Silbererze. ...
ZinKerze..vcvviiicnis
Gold (abgesehen vom gemiinzteu)...
Silber (abgesehen vom gemunzten)...
Kupfer, (unbearbeitetes).........

Nickelmetall................
Quecksilber..
Toer....
Zink (unbearbeitetes)
Zinn (unbearbeitetes)

1902

Januar
t

2035
13 209
9156
7528
215 308
258
11838
60 952
1095
3310
1,740
14,647
4 182
146

41
2591
1841
942

Einfuhr
1903 Ganzes Jahr
Januar 1902
t i t
1743 39 006
11 114 143 040
9 609 125 878
7734 69 817
294 843 i 3957 403
481 14 630
1107! 204017
69 532 831 282
336 6129
4678 61 407
0,999 26,034
24,0)8 282,774
6575 ! 76 050
327 1458
52 i 648
2 090 40 574
1251 24 633
1010 13760

Ausfuhr
1902 | 1903 1Ganzes Jahr
Januar Januar , 1902
t 1 t | t

2261 2 029 23100
34659 i 39 458 347 256
248148 263 620 2 961 764
85 113 i 2024
167 538 278507 ' 2868 068
1017 850 17 031
176 ! 758 4528
1623 1367 22 726
— — i 0,5
6178 ! 2814 i 46 965
1.188 5,856 21,325
18.598 27,144 372,390
346 411 4 678
52 1 40 689
3 = 11 109
2079 1995 29 818
5313 | 5916 67 680
T 161 | 151 2271
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Ubersicht der wesentliehsten Produktion der Berg-
werke und der fiskalischen Hiittenworke im Ober-
bergamtsbezirk Clausthal fiir das Jahr 1902.

Produktio i im Jahre Mithin
Bezeichnung der Produkte. gegenl901
1901 1902
t t t
A< Staats- und Privat-
bergwerke.
Steinkohlen * ) w..cooovcvervieenrenn. 839975 841610 + 1635
Bnlunkohlen 650 045 604 013 46 032
Eisenerze 553446 528921 - 24525
Zinkerze (Oberharzer Gruben) 17 101 18746 + 1645
Arsenikerae ( desgl. ) . 6,5 11,5 + 5,0
B leierze.
Oberharzer Gruben 12 795 13750 + 955

Unterharzer Gruben (/?)+ + « 31684 35013 +: 3329
Grube im Bergreyier Goslar . 354 — 351

Summe Bleierze 44 833 48763 +' 3930

Kupfererze.
Oberharzer Gruben . . . . 171 191 + 20

Unterharzer Gruben 27 962 24 243 3719
Grube im Bergreyier Schmal-
kalden .., 473 17 — 456
Snmine Kupfererze 28 606 24 451 4 155
Silbererze.
Oberharzer Gruben . . . . 01 13,2: + 7,5
Mineralsalze.
Gruben im Bergreyier Goslar . +111189 111684 - 2 505
” , » Hammer 183151 292061 !+ 108 910
Grube ” ” Cassel . 58116 109558 j+ 51442
Summe Mineralsalze 655456 813303 + 157 847
B. Fiskalischc Hiitten-
werke.
Roheisen. (Rothehutte) 1514 727 787
Eisengu fiwaren Il. Schmelz
Rothehutte, Lerbach, Sollinger-
hutte e 3055 3088 + 33
Kaufblei.
Oberharzer Hutten . 8 621 9434 813
Unterharzer Hutten {/-). 5124 5239 115
Summe Kaufblei 13745 14 673 H- 928
Kupfer.
Oberharzer Hutten . . 178 196 -f 18
Unterharzer Hutten (Wr) 1580 1637 57
Summe Kupfer 1753 1833 |+ 75
Kupfer vitriol.
Oberharzer Hutten o 629 552 — 77
Unterharzer llutten iv.). . . 921 1074 + 150
Summe Kupfervitriol 1553 1626 1+ 73
Zinkvitriol
Oberharzer Hutten . . 25 13 — 12
Unterharzer Hutten (7’)) 5211 5295 i} 84
Summe Zinkyitnol ~5236 | 5308 >
Sch wefelsaure.
Oberharzer Hutten........cc...... 1593 I 1736 .+ 143
Unterharzer Hiitten (77) . 22247 i 24810 i+ 2563
Summe Schwefelsiiure 23840 j 26546 H- ‘2706

Feingold. kg kg kg

Oberliarzer Hutten . 60,12 78,85,+ 13,73
Unterliarzer Hiitten (»/]) 85,48 96,5ij+ 11,03
Summe Feingold 145,60 170,361+ 24,76

Feinsilber.

Oberharzer Hutten . . .
Unterharzer Hutten (77) m .

Summe Feinsilber

27 474,25 37 223,95 + 9749,70
11288,70! 11 522,054- 233,35

38 762,95 48 746,00 + 9983,05

*) POr das Kommunionwerk Obernkirclien ist die ganze

Produktion in Ansatz gebracht.
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Produktion der deutschen Hochofenwerke im
Januar 1903. (Nach den Mitteilungen des Yereins
Deutscher Eison- und Stahlindustrieller.)

® %\ Produktion
: X< im Jan.
5 E
Bezirke %EI 1903
= *
Rheinland-Westfalen, ohne Saar-
bezirk und ohne Siegerland . . 16 66 046
. . Siegerland, Lahnbezirk u. Hessen-
GiefJerei- 7 11 156
Roheisen 7 7411
1’0MmM ern .. 1 7532
u. GuGwaren Konigreich Sachse
I. Sclimclzung Hannoyer uud Braunsehweig 2 3910
Bayern, Wiirttembergu. Thuringen 2 2 600
Saarbez., Lothringen u. Luxemburg 10 45 750
Puddel-Roheisen Se. 45 144 405
Rheinland-Westfalen, ohne Saar-
Bessemer- bezirk und ohne Siegerland . . 2 15013
Rolieisen Siegerland, Lahnbezirk und Hessen- ) 10
(saures Yer-  Schlesien ..oecceceecciisssssennnee LY 5284
fahren.) Hannoyer und Braunsehweig . . 1 5 850
Besseiner-Roheisen Se. 8 26 857
Rheinland-Westfalen, ohne Saar-
bezirk und ohne Siegerland . 181 550
Thomas-  sjegerland, Lahnbezirk und Hessen- 11
Roheisen N ASSAU e 2 964
. 2 17 824
(basisches  Hannoyer und Braunsehweig 1 19271
Yerfaliren) ~Bayern, Wurttemberg u. Thuringen 1 5026
Saarbez., Lothringen u. Luxemburg 16 237 204
Thomas-Roheisen Se. 33 461 839
. Rheinland-Westfalen ohne Saar-
Stahleisen bezirk und ohne Siegerland. . 11 42569
. und. Siegerland, Lahnbezirk und Hessen-
Spiegeleisen 15 22 162
einsehl. Ferro- gchlesien...ooeerevvececccisssssn 4 5414
mangan, 1 3720
Ferrostlllcmn Bayern, Wurttemberg u. Thuringen 1 390
ete. Stahl- und Spiegeleisen etc. Se. 32 77 255
Rheinland-Westfalen, ohne Saar-
bezirk und ohne Siegerland . . 17 9 146
puddel-  Siegrerland, Lahnbezirk und Hessen-
. N aSSAU .ccviiiiric 22 18 436
Roheisen 8 26 724
ohne .
i i Hannoyer und Braunsehweig
Spiegeleisen  Bayern, Wurttemberg u. Thiiringen 1 960

Saarbez., Lothringen u. Luxemburg 8 16 862
GicRerei-Roheisen Se. 56 72128
Zusammenstellung.

GieOerei-Roheisen.......ccococvvevvevrienee 144 405
Besseiner-Roheisen.......ccococvveievievicvevnens 26 857
Thomas-Roheisen.....ccovevevciciiiiiens 461 83D
Stahleisen und Spiegeleisen etc. 77 255
Puddel-Roheisen.....ccoevceveiiicincnnnns 72128
Produktion im Januar 1903 . 782 484
Produktion im Dezember 1902 753 995
Produktion im Januar 1902 656 688
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Ergebnisse des Stein- und Braunkohlenbergbaus im Oberbcrgamtsbozirk Breslau im 1. bis IV." Viortel-
jahre 1902, yerglichen mit dem gleichen Zeitraum des Yorjahros.

1901 | 1902 Mithin gegen 1901 H
i i I I 1*1 j, «
J £ 3 0 1 -
=0 g j -3 ] © 1 I
#E o~ R 0 -~ 3
{6} j=
t t m
Steinkohlo I 75 77 M371 569 142 7003 185 102921 72 6836 513 570 010 0095 508 107 779 — 897 858 — 907 077 + 4858
11 73 0917 842 548247 6309917 102575 71 6898 799 540 105 0 171 715 104 589 — 49 043 — 138 232 + 2014
I11. 70 7729000 570823 7131730 103030 71 7551526 573309 7070055 104 540 — 177 480 — 01 675 + 916
IY. 76 7549904 595 168 6933824 108053 71 7708216 040038 7206 943 108'502 + 218 312 4- 333 119 + 449
Summe 75 29961 123,2 283 85027 378 080 104 295 71 29 055 054 2 330 782 20 604 221 100 351 - 900 009 — 774 465 _f 2059
Braunkohle . 32 250 212: 41896 198081 1990 31 231 197 05984 106 101 1970 — 19015 _ 32580 _— 20
1. 32 213935 70417 142493 1890 31 217 157 05920 152300 1930 + 3222 .y 9813 + 40
1. 31 231 837" 74981 152868 1'882 33 228 987 07 941 159005 1917 2850 + 6197 +e 35
V. 31 249 375 77302 168 737 1975 32 251 622 87 337 176 982 2080 + 2247 + 8245 4+ 105
Summe o> 31 945 359] 264 596 662 779 1936 32 928 963 287 182[ 654454 1970 — 1039G|— 8325+ 40
Yon der Férderung entfallen rd. 84 pCt. auf Oberschicsien und rd. 16 pCt. auf Nioderschlesien.
*) EinschlicfSlicli der Halden- und Anfbsreitungsyerluste, ausschliefilich der Doputate.
*) EinschlieBlich der Deputate.
Verkclirswcsen.
Betriebsergobnisse der deutschon Eisenbahnon.
a) Yercinigtc PreuOische und Hessische Staatseisenbahnen:
Einnahmen.
Betriebs- Aus Personen- Aus dem e
Lange und Gepackyerkehr Guterrerkehr Aus sonstigen .
auf auf uellen
uberhaupt 1 km Uberhaupt 1 Kkm Q uberhaupt auf 1 km
km 4L JL. JL. JL. JL. JL. ' JL
Jan. 1903 ... 32086,96 23 812 000 762 71 667 000 2243 6802 000 102 281 000 3188
gegen Jan. 1902. w Co 594,53 387 000 1 5 304 000 126 42 000 5 733 000 118
Vom 1. April bis Ende Jan. 1903 338401000 10939 708 307 000 24 299 69 260 000 1176 028 000 37 039
Gegen die entspr. Zeit 1902 {ronigér ! 5270 000 . 21 797 000 302 686 000 27 753 000 235
b) Samtliche deutsoho Staats- und Privatbahnen, einschl. der preuCischen, mit Ausnahme dor bayerischen Bahnen:
Einnahmen.
Bctriebs- Aus Personen- Aus dem .
Liinge und Gepackverkehr Guterverkehr  Ays sonstigen Gesamt-Einnahme
uberhaupt 1a|21rfn uberhaupt fﬁrn Quellen uberhaupt auf 1 km
km JL. Ji. JL. JL. JL. JL. JL.
Jan. 1903 .. 46 050,75 31 349 579 696 89 970 564 ' 1960 10349 253 131 669 396 2 860
o 962,55 580 823 7 030 261 108 193 399 7801483 101
ffegen Jan. 1902 . . . ergﬁ‘rber o 3 R -~ s =
Yom 1. April bis Ende Jan. 1903 (bei den -

Bahnen mit Betriebsjahr vom 1. April) — 382207 340 10019 854 007 490 21973 78 470 497 1314 751 333 33714
Gegen die entspr. Zeit 1902 j ™Ager® 5898 057 o 20813408 156 782405 33493870 5
Vom 1 Jan. bis Ende Jan. 1903 (bei

Bahnen mit Betriebsjahr vom 1. Januar)*) m — 4403 749 688 10710 590 1623 '2 261990 17 442 329 2 640

120 580 u 931218 113 95 199 1146 997 127

Gegen die entspr. Zeit 1902 j J'[gcr

*} Zu diesen gehoren u. a. die sachsischen und badischen Staatseisenbahnen, die Main-Neckarbahn und die Dortmund-Gronau-

Enscheder Bahn.
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W agengestellung fiir die Zechen, Kokoreion und Brikettwerke der wichtigoren deutschen Borgbau-
bezirko. (Wagen auf 10 t Ladegewicht zuruckgoftihrt.)

1.—15. Januar 8.8 Januar Im ganzen
gestellt  gefehlt  gestellt  gefehlt  gestellt gefehlt  gestellt  gefehlt Monat Januar
; pro Fordertag . pro Fordertag
Insgesamt durchschnittlich Insgesamt durchschnittlich gestellt  gefehit
Kuhrbezirk:
a) Staatsbahnen . 1903 193 192 -— 10 799 245 213 17 515 438 405
o 1902 175283 - 15212 — 199 016 — 14215 — 374 299 -
b) Dortimind-Gron.-
E&h.Eitenb.-Ges. 1903 6387 — 532 — 7 851 501 14 238
1902 5554 -163 — 5 755 — 443 — 11309 ., —
zus. 1903 199 579 17 355 — 253 004 - 18 076 B 452 043 —
1902 ISO£37 15725 01771 = 14 627 - 385 608 _
Oberschl. Kohloubcz. 1903 73 311 - 0599 LI 85 494 - 6 188 T = 158 805 —
) 1902 61931 _ 5507 ' -— 67 562 — 4817 — 129493
Niederschles. Kohlen-
bezirk . . . . 1903 u 29 -1 1191 - 15 830 / 131 30 125
1902 13059 - 1089- — 13 375 — 957 — 26 434 —
Eisenb.-Dir.-Bez. St. Joh.-
Saarbr. u. Coln:
a) SaArkohlcnbezirk . 1903 27 715 2 410 y; 218 2 678 63 933
b) Kohleubez. b Aachen 1903 6518 —_— 6'ja - 8 366 - 603 - 1+ 873 -
¢) Kohlcnz i. llomberg 1907 2 083 — i — 2 HIS — 187 1 4699 -
d) Rh. Braunk.-Bcz. . 1903 6 166 — 656 — 8911 - 637 - . 16 366 —
zus. 1903 42 771 3 781 -— 511 100 - 4005 - 98 871 -
1902 40718 3612 — 49 998 — 3581 — 90 716 -
Eisenb. - Direkt. . Bezirko
Magdeburg, llalle und
Erfurt 1903 acioqs 0 3837 54 440 11 3 889 i 100 504 i
) ) ~ 1902 43913 - 3659 — U 905 _ 3207 88 818 —
Eisenb. . Dir. -Bezirk
Cassel . . . . 1903 1122 — 93 1137 — 102 2559
) ] 1902 1222 - 101 —_ 1280 — 91 — 2 502
Eisenb. - Direkt. - Bezirk
Hannover . . . 1903 1512 _ 120 — / 815 — 130 3 327
1902 1413 — 120 — 1825 — 130 _ 3268 _
Sachs. Staatseisenbahnen:
a) Zwickau ... . 1903 e 63/1 — 509 8217 687 14 813
b) tugau-Oelsnitz . . 1903 6 07i — 4B1 - 1626 466 - 11 699 — .
c) Meuselwitz . . . . 1903 6 608 _— 601 - 6 699 479 - 12 207 -
d) Dresden s 1903 1409 —_— 128 —_— 1686 - 120 3 095 -
zus. 1903 18 587 _ 1089 - 23 127 - 1 65)2 — 41 714 -
1902 16584 — 1173 _ 20 082 _ 1435 - 36666 .. -
Bayer. Staatseisenb. 1903 2 460 - 223 - 2 779 — 198 — 5239 —
1902 2335 — 212 — 2442 - 173 _ 4777 _
Elsaf] - Lothring. Eisen-
bahneu zum  Saar-
bezirk . . ... 1903 5880 490 7126 509 13 006
1902 4 889 — 408 — 5678 | 405 — 10 567 —

Fiir die Abfuhr yoii Kohlen, Koks und Briketts aus den Eheinhafen
wurden gostelit:
Grofsh. Badische Staats-

eisenbahnen . . 1903 7858 655 8 424 601 16 282
ElsajJ - Lothring. Eisen-
bahn. . . . . 1903 2414 - 202 2 123 159 4537
1902 1221 — 102 — 1219 — 89 — 2470 m_ '

Von den Zechen, Kokereien und Brikettwerken der deutschen Kohlenbezirke sind im Monat Januar 1903 in
25'/2 Arbeitstagen®) insgesamt 906 793 und auf den Arbeitstag durchschnittlich 35,561 D.-W. zu 10 t mit Kohlen,
Koks und Briketts beladen und auf der Eisenbahn versandt worden gegen insgesamt 778 849 und auf den Arbeitstag
40543 D.-W. in demselben Zeitraum des Vorjahres bei gleicher Anzahl Arbeitstage. Es wurden demnach im Januar 1903
127 944 D.-W. oder 16,4 pCt. mehr gestellt ais im gleichen Monat des Yorjahres.

*) Zahl der Arbeitstage des Ruhrbezirks.
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W agongestellung fiir dio im Ruhr-Kohlenreviere
belegenen Zechen, Kokeroion und Brikettworke. (Wagon
auf 10 t Ladegewicht zurilckgefuhrt.)

Buhrkohlen- Davon
revier
(Staatsbahn
1003 u. Dortmund- _ Staatsbahn Zufuhr aus den
Gronau- (Dir.-Bez. Essen Dir.-Bez. Essen u.
Enscheder u. Elberfeld) Elberfeld nach don
Eisenb.-Ges.) allein Rheinhiifen
(16.-22.Eebr. 1903.)
Monat Tag gestellt] gefehlt gestellt gefehlt
1
Februar 16, 17422° — 16758 a (Ruhrort 9 592
| (Duisburg 7 848
n 17. 17893 — 17338 W (Hochfeld 2 184
w 18 1791 — 17390 (Hochfe
19. 18055 — 17491
n 20. 17939 - 17 340 g (Ruhrort 128
M 21. 18168 - 17 573 S (Duisburg 32
[ 22. 19011 - 1901 — %V,Hochfeld 28
Zusammen 109 362! - 105791 — 19 812
Durch- I
schnittlich fur
den Arljeitstag 18 227; - 17 632

Zum Dortmuuder Hafen wurden aus dem Dir.-Bez. Essen
ira gleichen Zeitraum 40 Wagon gestellt, die in der
Ubersicht mit enthalten sind.

Es wurdon demnach im Ruhrkohlenrevier arbeits-
taglich in der Zeit vom 16.—22. Februar 1903 bei
6 Arbeitstagen 2276 D.-W. und im ganzen 13 656D.-W.
oder 14,27 pCt. mehr zum Yersand gebraclit, ais in
demselben Zeitraum des Yorjahres bei gleiclier Anzahl
Arbeitstage.

Amtliche Tarifveranderungen.

Oberschles. sachsischer Kohlenverkehr. Vom
10. 2. 03 ab wird dio Station Groitzsch der kgl. sachs.
Staatseisenbahnen in den vorbezeichneten Kolilentarif ein-
bezogen.  Kattowitz, 3. 2. 03. Kgl. Eisenb.-Dir.

Bohmisch-bayerischer Kohlenverkehr. Tarif
yom 1. Noyember 1900. Mit Giiltigkeit vom 1.3.03
werden die Stationen Eschenbacli i. Mfr. und Markt
Erlbach der Lokalbahn Langenzenn-Wilhermsdorf Markt
ErlbacU in den Tarif aufgenommen. Miinchen, 1.'2. 03.
General.-Dir. der k. b. Staatseisenbahnen.

Angnahmetarif fur Brennstoffe. Mit
Gultigkeit vom 10. 2. 03 wird die Station ,,Nienhagen
bei Halberstadtl- in den obeugenannten Ausnahmetarif dor
Staatsbahngutertarife fur den Yersand von Braunkohlen
usw. einbezogen. Ober die Iléhe der Frachtsatze geben
die Gnterabfertigungsstellen Auskunft. Magdeburg, 2. 2. 03,
Kgl. Eisenb.-Dir., nainens der beteil. Yerw.

Oberschles.-6storr. Kohlenverkehr uberMittel-
walde bezw. Mittelsteine usw. Zu dem vor-
bezeichneten Kohlenausnalimotarife tritt am 1. 3. 03 der
Nachtrag VIl in Kraft, durch den auGer mehreren Yersand-
gruben aucli einige Stationen der k. k. éstorr. Staatsbahnen,
insbesondere der Lokalbahn Kolin-Cercan, neu in den Tarif
aufgenommen worden. Ferner enthalt derselbe neben
Berichtigungen auch die inzwischen im Verfdgungswego
teils neu eiugefuhrten, teils geanderten Frachtsiitze, so
nacb der Lokalbahn Keichenberg-Gablonz-Tannwald-Grun-
thal, Starkenbacli-Kochlitz und nach einzelnen Stationen
der Osterr.-ungar. Staatseiseubahngesellschaft. Der Nach-
trag ist zum Preise von 30 Pfg. durch dio beteil
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Dienststellen zu beziohen. Kattowitz, 30. 1. 03. Kgl.
Eisenb.-Dir.

Siiddoutsch-6storr.-ungar. Eisenbalinvorband.
(Kohlenausnahmotarif Teil Y, Heft 3 vom 1. 5. 01)
Ab 1. 3. 03 wird dio Station Biberach-Zell der groGh.
badischen Staatseisenbahnen mit nachstehendon Teilfracht-

satzen und Entfornungen in den Tarif einbezogen:

Sclinittariftabclle 1, Abt. B
Teilfrachtsiitze

Kilometerzeiger, Schrtittafel B
ab Schnittpunkt

fur 10000 kg
vom in Mark Nr.
Schnittpunkte bis zum nach
i Schnittpunkte 1 2 3
bis Nr.
1 2 Kilometer
I1. Stationen 2. Stationen
*der grofih. der grofih.

badisch. Staats-
eisenbahnen

badisch. Staats-
eisenbahnen

Bibernch-Zell . . 113 115  Biberach-Zell. . 486 495

Miinchen, 31. 1. 03. Genoraldir. dor k. h. Staats-
eisenbalmen.

Ausnahmetarif fur dio Beforderung von Koks
zum Hochofonbetriob nach dem Lahn-, Dill- und
Sioggebiot wusw. vom 10. 8. 02. Am 15. 2. 03.
tritt der Nachtrag | in Kraft, enthaltend Frachtsatze

fur  Koks USW. zum  Hochofenbetricb  von den
Stationen Alsdorf, Eschweiler, Kohlsclieid, Mariagrube und
Morsbach b. Aachen des Dir.-Bez. COin. Abdrucke
dos Nachtrages zum Preiso yon 0,10 JL bei den beteil.
Giiterabfertigungsstellen. Essen, 6. 2. 03. Kgl. Eisenb.-
Dir., namens der beteil. Verw.

Rhein. - nioderdoutsch. Gilterverkehr. Der
durch Tarifnachtrag XIIl am 1. 1. 03 oingefiihrte Aus-
nahmetarif 1 a fur zu Grubenzwecken des BeigbaueS bo-
stimmto KuudhOlzer findet vom 1. 4. 03 ab im Versande von
den Stationen der Kremmen-Neuruppin- Wittstocker Eison-

balin nicht mehr Anwmondung. Essen, 6. 2. 03. Kgl.
Eisenb.-Dir.
Niederdeutsch. Eisenbahnverband. Der am

1, 2. 03 im vorbezeichneten Verbando eingefrihrte Aus-
nahmetarif 1a fiir zu Grubenzwecken des Bergbaues
bestimmto Rundholzer von mehr ais 20 ¢cm bis zu 30 cm
Zopfstarke kommt wvoin 1. 4. d. J. ab im Yerkehr mit
Stationen der Kremmen-Netiruppin-Wittstocker Eisenbahn
wieder zur Aufhebung. Hannover, 12. 2.03. Kgl, Eisenb.-
Dir., namens der beteil. Verw.

Am 20. 2. 03. wird die Station Wehrau-Klitscfulorf
des Eisenb.-Dir.-Bez. Breslau in den bohm.-norddeutsch.
Kohlenvorkehr einbezogen. Es werden die Frachtsatze der
Station Siegersdorf unter AnstoG von 3 JL fiir 10 t an-
gewendet. Dresden, 11. 2. 03. Kgl. Gen.-Dir. d. sachs.
Staatseisenbahnen, ais geschaftsfiihr. Yerw.

Nioderschlos. Steinkohl enverk.® nach den
Sachs. Staatseisenbahnen. Mit dem 15 2, 03. jrird
die Station Groitzsch der Sachs. Staatseisenbahnen in den oben-
genannten Yerkehr einbezogen. Uber diellohe der Frachtsatze
geben die beteil. Dienststellen Auskunft. Breslau, 5. 2. 03.
Kgl. Eisenb.-Dir., im Namen der beteil. Verbandsverw.

Oberschles.-os terr.-ungar, Kolilonvork. Tarif-
beft Il. Am 1. 4, 03. werden die direkten Frachtsatze
mit Station Yillany der Kkgl. nngarischen Staatseisen-
bahnen aufgehoben. Kattowitz, 24. 1. 03." Kgl. Eisenb.-
Dir., namens der beteil. Yerw.
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Nordwestdoutsch-mitteldeutsch.er York. und
mitteldeutsch. Priyatbaluiyerkehr. Am 1. 2. 03.
treten fuj- Rohbraunkohle, Braunkohlonbriketts (Darrstoine,
NaCpreCsteinp) in Sendungen von mindestons 20 000 kg
oder bei Frachtzahhing fiir dieses Gewicht, yon den Yer-
sandstationen dor Dir.-Boz. Erfurt, Halle und Magdeburg
sowie dor Zschipkau-Finsterwalder Eisenbahn nach Station
Limeburg des Dir.-Boz. Hannoyer, Ausnahraefrachtsatzo in
Kraft, deren Hijhe bei den beteil. Dionststellen zu crfahren
ist.  Ugnpoyer, 27. 1. 03. Kgl. Eisenb.-Dir., zugl.
namens Agr boteil. Yerw.

Ani 1. 2. 03. tritt ein Ausnahmetarif la fiir zu
Grubenzwecken des Bergbaues bestimmte Rnndholzer yon
mejir ais 20 cm bis zu 30 cm Zopfstarke (am dfinnen Endo
ohne Binde gemessen) und bis zu 5 m Lange im Yersando
yon den Stationen der Altona-Kaltenkirchener, der Kiel-
Eckornforde-Flensburger, der Liibeck-Buchener, dor Eutin-
Liibecker, der Mocklenburgiseheii Staats-, der Neu-
braudenburg-Friedlander, der Mecklenburgischen Friedrich
Wilhelm-, der Prignilzer, dor Wittenberge-Perleberger, der
Kremmen-Neuruppin-Wittstocker und dor Paulinenaue-
Neuruppiper Eisenbahn nach den Sammellagerstationen
Dolmen (Staatsbhf.), Ermelinghoff, Groven, Haltern in Westf.,
llervest-Dorsten, Munster in Westf., Peddenberg und
Schermbeck des Dir-rBez. Munster sowie Giitersloli und
Neubecknm des Dir.-Bez. Hannover in Hdlie der Fracht-
satze des RohstofTtarifs in Kraft. Naliore Auskunft erteilen

die beteil. Abfertigungsstellen.  Hannoyer, 29. 1. 03.
Kgl. Eisenb.-Dir., namens dor beteil. Yerw.
Ausnahmetarif la fiir Grubenliolz. Am 1. 3.

03. wird die Station Ahlen des Eisenb.-Dir.-Bez. Hannoyer
ais Empfangsstation (Sammellagerstation) in den Aus-
nahmotarif 1 a fur zu Grubenzwecken des- Bergbaues be-
stinnnte Rundholzer im Yersande von Stationen der preuCisch-
hessischen und oldenburgischen Staatsbahnen, sowie der
Reichseisenbahnen einbezogen. Hannoyer, 14. 2. 03.
Kgl. Eisenb.-Dir.

Giitertarif der Gruppe V, Giitertarife fur
die Wechselverk. der Gnippen III/V, 1Y/V, VIIIY
undVm/V, sowie Rheinisch-wostfalisch.-mittel-
deutscher Staatsbahn-Kohlentarif. Mit Giiltigkeit
vom 20. 2. 03 treten widerruflich in den obengenannten
Tarifen fur den Ubergangsverkehr mit den Stationen der
Kleinbahn Ziesar-GroO-Wusterwitz ermaGigte Frachtsatze
fiir die Staatsbahn-Ubergangsstation GroCwusterwitz (Staats-
bahnhof), fur Brennstoffe (Steinkohlen usw., Braunkohlen
usw., Gaskoks) bei Aufgabe in Wagenladungen  von
mindestens 10 000 kg in Kraft. Auskunft erteilen die
beteil. Abfertigungsstellen. Magdeburg, 16. 2. 03. Kgl.
Eisenb.-Dir., namens der beteil. Yerw.

Rliein. - westf.-nordwestdeutsch. Kohlenverk.
Mit Giiltigkeit yom 20. 2. 03 kommen nach der Station
Hammersbeck der Farge-Yegesaker Eisenbahn ermaCigte
Fraclitsiitzo fiir Steinkohlen usw. in Mengen von mindestens
45 000 kg, welche zur Yerschiffung seewarts oder zu
l10i7,z\yecken des See- oder FluCschiffahrtsbetriebes bestimmt

sind, zur Einfiilirung. Naheres bei den beteil. Dienst-
stellen. Essen, 16. 2. 03. Kgl. Eisenb.-Dir.
Rliein.-niedordeutsch. Giiterverk. Der durch

Tarifnachtrag XIIl eingefiihrte Ausnahmetar. 1a fiir zu
Grubenzwecken des Bergbaues bestimmte Rundholzer gilt
fortan auch im Yerk. nach den Sammellagerstationen
Diilmen D. G. E., Lfulinghausen und Lunen der Dortmund-
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Gronau-Enscheder Eisenbahn.
Eisenb.-Dir.

Deutsch - danischer Kohle nverkolir. Allit
sofortiger Giiltigkeit wird ,,Sorii By.station®“ mit den fiir
Sor6 bestohonden Frachtsatzen in den Ausnahmetarif vom
1. 8. 1899 ais Empfangsstation aufgenommen. Essen,
16. 2. 03. Kgl. Eisenb.-Dir.

Essen, 14. 2. 03. Kgl.

Yercfne mul Yorsaiiiinlimgen.

Versammlung des Internationaien Verbandes
der Dampfkessel-Uberwachungs-Yereine zu Ziirich.
am 7.und 8. Juli 1902. Nachdem vor Kurzom das Protokoll
der 31. Delegierten- und Ingenieur-Versammlung desinter-
nationalen Yerbandes der Dampfkessel-Uborwacliungs-YeroiiK;
erschienen ist, sei aus den dort gelialtenen Vortragon
folgendes berichtet:

»Wio haben sich die gowdlbten Stirnbodon bei
Flammrohrkesseln fur ho hen Druck im
allgemeinen bewiihr11*

Seitdem man neuerdings bei Flammrohrkesseln fast
ausnalnnslos gewiilbte Boden benutzt, haben sich die Fiille,
daC derartige Kessel an den Verbindungsstellen dor Flamm-
rohre mit den Stirnbodon leck werden oder Krempenbrucho
bekommen, bedeutend gemelirt, woil bei ihnen nicht aus-
reichende Elastizitat vorhanden ist, um die durch ungleiche
Erwiirmuug auftretenden Langsverschiobungen unschadlich
zu machen. Bei den sclion seit 30 -35 Jahren besonders
in  Norddeutschland eingefiihrton Flammrohrkesseln, die
allerdings mcistons kleinere Dimensionen und macCigere
Dampfspannung liatten, konnten entweder dio Boden oder
die Flammrohro wegen ihres geringen Durchmessers leichter
nachgeben. Bei weiterem Verfolg der historischen Ent-
wicklung trifft man Flaminrolirkessel mit umgezogenen ge-
raden Boden und mit umgeflanschten und durch Fairbairn-
ringe yersteiften Flammrohren, bei denen sich gleichfalls
die oben erwahnten Mangel zeigten, sodaC man zumal bei
den hohen Anforderungen bezflglich der Dampfspannung
und der groCen Kessoldurchmesser zu gewolbten Boden
uberging. Hieraus ergab sich eben bald die Notwendigkeit
geniigend elastischer Flammrohre; so haben sich Flamm-
rohro mit Adamsonschen Versteifungen bei geniigend auf-
gebogenen Krempen oder aus Wellrohren boi gewolbten
BOden in zahlreicheu Fallen yorzuglich bewahrt, sodaC
nach den lieutigen Erfahrungon, — wenn auch nicht dem
elastischen Flammrohre dio Alleinberechtigung zugesprochen
werden soli, — falls sich geniigend elastische Bdden her-
stellen lassen, jedenfalls die Yerbindung starrer Flamm-
rohre mit starren Bdden zu yermeiden ist.

»Sind sclion Kessel fur hohen Druck gebaut
worden, deren Langsnahte geschweiCt sind, und
welche Erfahrungen liegen eventuell damit vor?"

Erfahrungon iiber Kessel mit geschweiCten Langs-
nahton liegen bislang noch selir wenig vor, aber auch be-
ziiglich der ScliweiCnahte uberhaupt sind sowolil bei den
Kesselprufern  ais auch bei den Fabrikanten die
Ansichten selir verscliiedon. Jedoch ist man im allgemeinen
darin eiuig, daC seit Einfiilirung der Wassergas-SchweiCung
gegen geschwreiCte Nahte die auf Druck von auCen ber
beansprucht werden (Flaminrolirschiisse, Feuerbuchsen,
Rauchkammern) nichts einzuwenden ist. Bei Beanspruchung
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der Nalit von iimen schwaukon die Meinuilgen zwisclien
solchen, die gegen jede SchweiCnaht sind nnd solchen, die eine
SchweiBiirig der Nahto kleinerer Stucke, wie Stutzon, Sieder,
Noine und dergl. zulassen, ebenso boi Manteln Kkleiner
Feuerbtichskessel und Langkesseln von Lokoinotivon und
Lokmnobilen.  Wesentlich fiir jede. SchweiCnaht bei Yer-
weiidung von FluGeisen sei die Moglichkeit, das Stiick aus-
zuglilhen, uin die Spannungen dariii zu beseitigen, hientuf
seieu iudes vielo Werke noch nicht genugend eingerichtet.
Wenn auch die Einfuhrung gescliweiBtor Nahte seit Ein-
flihrung der WassergasschweiBung entsbhieden Fortschritte
gemacht liabe, werde angesichts der holien Kosten und der
wenigen Erfahrungen eine allgemoinore Werwendung nocli
auf sich warten lassen miissen.

Dampfiiberliitzung.

Die Ausbreitung und Verwendung der Daihpfuber-
hitzung ist im wesentlichen bedingt durch die vorliegenden
Kesselsysteme und die einschlagigen Betriebsverhaltnisse.
Wenn sich prozentual am Flaminrohrkesael und seinen
Kombinationen wesentlich mehr Oberhitzeranlagon findeii
ais am Wasserrohrkessel, bei dem doch vermflge seiner

Bauart-. viel eher ein Bediirfnis. vorliegt, den an sich
ungleich nasseren Dampf vollends zu trocknen, so liegt
das an der groBeren Yerbreitung jenes Systems, wahrend

die derzeitige Bauart von Lokomobilo und Lokomotive don
Einbau von Uberhitzern flberhaupt kanni gestattet.

Yon den vorhandenen Systemen sind ans Schmiedecisen
das Heringsclie, ans GuBeisen das Schwiirersche am ver-
breitetesten, was wohl darin seinen Grund hat, daB diese
Systemo die alteren sind.

Teilt man nun bezuglich der Yerwendung uberhitzten
Dampfes samtliclie Anlagen ein in solclie fiir Kraftbetrieb,
gemischten Betrieb und Kochbetrieb, so entfallen auf den
Kraftbetrieb 81 pCt., auf den gemischten Betrieb 12 pCt,,
auf den Kochbetrieb 7 pCt. Was den wirtschaftlichen
Erfolg auf Grund einer Anzalil angestellter Beobachtungen

botrifft, so ergab sich im ersten Falle die Kohlen-
ersparnis schwankend zwischen 3 und 36 pCt. — im
Mittol 17 pCt. —, im zweiten im Mittel von 10 pCt.;

fiir Kochbetrieb war von 11 untersucliten Falleii nur aus
zweien ein Gewinn feststellbar, in 9 audern wurde an-
geblich gar ein Mehrverbrauch ermittolt.

An der Hand zweier anderer mit peiulicher Beriick-
sichtigung aller Madglichkeiten durchgefuhrter Yersuche
lieB sich ein wosentlicher Gewinn bei Yerwendung uber-
hitzten Dampfes zu Kochzwecken auch nicht ermitteln,
was ais ein weiierer Beweis dafiir gelten mag, daB nach
den bisherigen Erfahrungen diese Yerwendung von HeiB-
dampf noch keine erheblichen Yorteilo bietet, falls nicht
bestimmto Eohmaterialien aus chemischen Grunden die
Verwendung hoher Temperaturen bedingen. Tm Dampf-
maschinenbetriebe aber, wo die physikalischen Eigen-
schaften iu Frage kommen, ist er. ungleich wertvoller,
jedoch kommt es hierbei nicht zum geringsten Teil auf
eine Verbesserung der Warmeausnutzung durch die Maschine
an. Um hierbei aber einen sachlichen Yergleich ziehen
zu kénnen, miiCto man in der Lage sein, den Wassergehalt
des Dampfes bei Eintritt in die Maschine zu bestimmen,
was bislang noch nicht moglich war; bis dahin wird der
Dampfverbrauch der NaBdampfmaschine im allgemeinen zu
ungunstig, der der HeiBdampfmaschine zu ¢finstig be-
urteilt werden.
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An niaunigfachen Versuchon zur Losung dieser™Frage
hat es zwar nicht gefehlt, doch haben sio sich meistens
nur das Ziel gesetzt, die Warmeausnutzung des uberhitzten
Dampfes in der Maschine festzustellen, wahrend Yersuche
zur Klarstellnng der zweckinaBigen Erzeugung und Fort-
leitung des uberhitzten Dampfes eigentlieh noch ganz felilon,
ebenso bezuglich des Zusammenlianges zwischen Dampf-
geschwindigkeit und Warmevorlust in den Rolnleitungen.

Angesichts dieser Ausfuhrungeii ist os im Interesse
der Klarung dor vorliegenden Frage von groBer Bedeutung,
daB der Vorstand dos Vereins deutschor Ingenieuro fiir
Yersuche mit iiberhitztem Dampf dio Summe von 10 000 JL
zur Yerfiigung gestellt hat. Jo.

Generalversammlungen. Bergbau u. Schiffahrts-
Aktiengesellschaft KannengieBor. 14. Marz d. J.,
morgens 11¥2 Uhr, im Geschaftslokalo dor Gesellschaft zu
Mulheim-Ruhr.

Essener Bergwerks - Verein
14. Marz d. J,, nachm. 5 Uhr, im Berlinor
Hartmann zu Essen.

Bergwerks - Aktiengesellschaft Bliesenbach.
17. Marz d. J., nachm. 5'2 Uhr, im Hotel Royal zu
Dusseldorf.

Gelsenkirchener Bergwerks-Aktiongesellschaft.
18. Marz d. J., vorm. 11 Uhr, Berlin, Behrenstr. 43/44,
ErdgeschoB.

Consolidiertes Brauukohhn -Bergwerk
Caroline bei Offleben, A.-G. 18. Marz d. J,,
mitt. 11 Y~ Uhr, im Hotel Magdeburger Hof zu Magdeburg.

Berg bau-Gesellschaft N eu-Esseni. 20. Marzd. J.,
nachm. 5 Uhr, im Berliner Hof, Hotel Hartmann, zu Essen.

Konig Wilhelm.
Hof Hotel

Marktbericlite.
Essener Borse. Amtlicher Bericht vom 24. Februar
1903, aufgestellt vou der BOrsen-Kommission.
Kohlen, Koks und Briketts.
Preisnotierungen der Syndikate im Oberbergamtsbezirk
Dortmund.
Sorte. pro Tonne loco Werk.
I. Gas- und Flammkohle:
a) Gasforderkohlo......cccocoeneneee
b) Gasflammférderkohle
) Flammforderkohle
d) Stiickkolile..iiirnienn,
e) Halbgesiebto .
f) NuBkohle gew. Korn 1/

11,00—12,50 JL
9,75—11,00 ,,
9,25—10,00

13,25—14,50 ,,

12,50—13,25 ,,

12,50-13,50 ,/

” ” 1U ¢« 11,25-12,00 ,,
» I AV
g) NnBgruskolile.0—20/30 mm 6,50— 8,00 ,,
» 0—50/60 mm 8,00— 9,00 ,,
h) Gruskohle.....iiiennne. 450— 6,75 ,,
Il. Fettkolile:,
a) Fordorkohle......ccocoveivniicnnnene, 9,00— 9,75 ,,
b) Bestmelierte Kohle . 10,75—11,75 ,,
¢) Stuckkohle o 42,75—13,75
d) NuBkohle gew; Korn 1l 12.75—13.75
» » » Ul
" 11 11,00—12,00
” v 9,75—10,75
e) Kokskohte 9,50—10,00

.9,75— 10,75
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I1l. Magore Kohlon:
a) Forderkohlo . . . . 8,00-- 9,00 JlI
b) Forderkohle, melierte . 10,00--10,50
¢) Forderkohle, aufgebessorte je
nach dem Stiickgehalt . 11,00--12,50 .

d) Stuckkohle....innnn 13,00--14,50
e) Anthrazit NuC Korn | . 17,50--19,00

» S » H 19,50--23,00
f) Férdergrus . . . . . . 7,00-- 8,00
g) Gruskohle unter 10 mm . . 5,00-- 6,25
Koks:
a) Hochofenkoks . . . . . 15,00
b) GieOereikoks.......cccocovivivivriernnnns 16,00--17,00
¢) Breclikoks I und Il . . . 17,00--18,00
Briketts:
Briketts je nach Qualitat. .. 11,00--14,00 v
Kohlonmarkt ohne Anderung. Nacliste BOrsenyer-

sammlung findet am Montag den 2. Marz 1903, nach-
mittags 4 Uhr im ,,Berliner Hof* llotol liartmann skitt.

Motallmarkt. Bei ziemlich fester Marktlage stiogen
samtliche Notiorungeu mit Ausnahme von Silberbarren,
dessen Preis unerheblich fiel.

Kupfer schwankend. G. H. 59.5.0. bisL.59.10.0.,
3 Mt. L.59. 7. 6. bisi, 59. 12. G

Zinn stramm. Straits ].. 134. 10. 0. bis L. 135. 0. 0.,
3 Mt. /.. 135. 10. 0. bis L. 136. 0. 0.

Bloi stetig. Span. L. 12. 2. 6. bis L. 12. 5. 0., Eugl.
L. 12. 6. 3.

Zink fest. Gew. Marken L. 21. 10. 0. bisX. 21. 12. 6.,
bes. Marken L. 21. 12. 6. bis Jj. .21.. 15. 0.

Silberbarren 2 2

Notierungen auf dom englischen Kohlen- und
Frachtenmarkt. (Bérse zu Newcastle-on-Tyne.) Bas
ruhige Goschiift der Yorhergeheuden Woche hatte sieh aucli
auf die Berichtswoclie ubertragen, gleichwohl liatten die
Gruben volle Beschiiftigung. Die erzielten Preise ,gingen
zum Teil abwarts; sie bewegten sieli wie folgt: Beste
northumbrische steam Kohlen 10s. 6 d. bis 10s. 9 d.,
geringere Sorten 9s. 3 d. bis 9 ,sv9 d., steam smalls,
welche wieder knapper wurden, andauernd 5s. 9 d. Gas-
kohlen g;ngen im Preise und Absatz zuruck. Man zabite
9s. 3d bis 9s 6 d., je nach Qualitiit. Ungesiebte
Bunkerkohlen gingen in iliren Notierungen auf 8 s. 6 <
bis 8 s. 9 d. zuruck. Koks war stetig. Fiir llochofen-
sorten war die Nachfrage groG, fiir Ausfuhrsorten ma(3ig.
Fur crstere wurden 16 s. f.o.b. gezahlt.

Auf dem Frachtenmarkt war der Yerkehr ziemlich
regelmaCig, aber eine Besserung konnte noch nicht Platz
greifen. Man notierte: Tyne bis London 3 1*/12 <.,
Tyne bis Hamburg 3 s. 6 d. bis 3 s, Vj-t d., Tyne bis
Swinemunde 3 s. 9 d.,, Tyne bis Genua 6 -3 d. bis
6s 6d

Marktnotizen iiber Nebenprodukte. (Auszug aus dem Daily Commercial Report, London.)

18. Februar 25. Februar
yon bis von bis
L. s d. L | d [ — d. u » d.
Teer p. galion .., — — 17 — 2v8  — — él_?R — — 2
Amnioniumsulfat (Loudou Beekton terms)p. t. 12 8 9 12 10 1 — 12 1 8 12 10 —
Benzol 90 pCt. p. galion ..o — — 97?7 — 10 - — — ' gy — 10
. 50 ., , — — 8 — - | 8y, — — 8 .- - — 8%?
Toluol P. galioN ..o — O <R — i — s = — 1P
Solveut-Naphtha 90 pCt. p. galion — — sVIr. — 5 9 — i — 8Vv?  — — 9
Karbolsiiure 00 pCt........cooevvevieviriiciriinicnnes — 1 0 — 162" - 1 1 G 1 «Vr
Kroosot p. galion.. . = = 17i - — 1 — 1 T= =
Anthracen A 40 pCt. unit.. . — — 134 — 17s — — 174 — . — 17»
Anthracen B 30—35 pCt. unit.....ccoeuene. — 1 — — 1 — —
Pecli p. t. f.O.Dci — 59 0 — 01 - i 59 0 — @

Pafeiit-Befielite.
Patent-Erteilungen.

KI. 4 a. Nr. 180 752. B. 19 805. Yom 12. Juli
1902. Verschlufsyorrichtung fur Grubensicherheits-
lampen, bestehend aus im unteren Teil der Lampe
angeordnetem Hebolwerk wund Zapfen. Heinrich
BriiggestraB, Langendreer.

KI. 4.d. Nr. 134 772. B. 30 268. Yom 27. Okt.
1901 Ziindvorrichtung fiir Grubenlampen. Bochum-
Lindener Zundwarenfabrik C. Koch, Linden a. d. Kulir.

KIl. 5b. Nr. 135 721. F. 15 247. Yom 23. Juli 1901.
Fahrbares Gesteinbohr- oder Schrammaschinenge-
8tell mit umlegbarer Spannsaule fiir Ploze mit
starkem Einfallen. Frolich & Klupfel, Unter-Barmen.

KI. 5¢c. Nr. 135689. M. 20193. Vom 20. Aug 1901.
Vorrichtung zum Abteufen von Schaehten. George

Josef Maas, Negaunee V. St. A.; Vertr.: C. Gronert und
W. Zimmermann, Pat.-Anwalte, Berlin NW. 6.

KI. 5d. Nr. 134967. G. 16088. Vom 18. Sept. 1901.
W etterschacht mit Pordereinrichtung. Zus. z. Pat.
133 454. Gutehoffnungshutte, Aktien-Yerein fur Bergbau
und Huttenbetrieb, Oberhausen, Rhid.

KI. 35a. Nr. 134 802. W. 18 018. Vom 18. Aug.
1901. Fangyorrichtung fiir Forderschalen mit in die
Fiihrungsbaume eingreifenden Fangkorpern. Gustay
Wfistehube, Konigshutte, O.-Sclil., Kaiserstr. 28.

KI. 35a. Nr. 134803. E. 8021. Yom 3. Bez.
1901. Streckenversehlufs fiir Grubenschachte. Carl
Ehrt, Altenessen.

KI. 35a. Nr. 134805. P. 13 149. Yom 5. Bez.
1901. Schachtforderung mit unter einander durch
hydraulische Druckleitungen yerbundenen, mehr-
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etagigen Hilfsfordergestellen.
lingon, Kr. Saarbrucken.

Johann Pistorius, Piitt-

Gebrauohsmuster-Eintragungen.

KIl. 4a. Nr. 182439. 6. Juni 1902. P. 8764.
Lufthahn zum Priifen von Grubcnsichorheitslampon
auf Dichtigkeit, welchor durch eino Schlauchloitung

mit der Profsluftleitung verbunden ist. Friemanu &
Wolf, Zwickau i. S.
KI. 21f. Nr. 181 566. 8. Juli 1902. B. 19 778.

Elektriseho Grubenlampo mit Gliihlampo iiber dem
Akkumulator in oinem nach obon und den Soiten
freiliogenden, unten luftdicht abzuschliofsenden,
starken Glasgefafs, sowio mit Schutzbiigel, Trag-
und Aufhangehaken. Adolf Bohres, Hannover-Jlerren-
liauson; Bottcherstr. 9.

Deutsche Reichspatente.

KI. 4a  Nr. 132 773. Magnetvorschlufs fur
Grubenlampen. Rheinisch - Westfiilische Mascliinenbau-
Anstalt nnd EisengieBerei G. m. b. H., Abteilung Metall-
warenfabrik Bochum in Bochum. Yom 7. Sept. 1901.

Eino llalse d ist iu oin toils im Gestellriiig a, teils im
Lampentopf t ausgespartes Gebauso ¢ dicht schlieBend oin-
geschoben und durch an der Hiilse angeordnete federnde,
magnetisch zu losende Spenuasen g im Gelifiuse gehalten.
l)ie Sporrnasen sind an einem in der Hiilse d angeordneten,
nur mittels einos Magneten gegen dio Wirkung einer Peder f

Durch diese Anordnung werden lange Kanalwege ver-
mieden und die TJmsteuerung wird einerseits am liinteren
Zylinderende boschlennigt, andererseits am vorderen Zylinder-
ende Yerlangsamt, da dio Geschwindigkeit des Steuerkolbens
beim Yor- und Riickgang dessolben durch dio Reibung des
ihn durchstromenden Betriobsmittels beoinfluRt wird.

KI. 5b. Nr. 133 371. Prefsluft-Gosteinbohr-
maschine. Yon Friedrich Meffert in Berlin. Vom 17. Marz
1901.

Die Auspuffluft der Antriebsmaschine wird dazu be-
nutzt, den Bobrstaub aus dem Zylinder und dem Steuer-
geliause zu blasen. Hierdurcli wird eiue Yorzeitige Ab-
nutzung der Stopfbiichsen, der Diclitungsflachen der Kaniilo
der Steuerungsorgaue usw. vermieden.

Snbmissionen.

3. Marz d. J.,vorm. 11 TJir. Kgl. Badevor-
waltung, Langensoliwalbach. Lieferung yon 18 Waggons
Steinkohlen.

4, Marz d. J.,vorm. 11 Ulir. Verwaltung der

Belgischen Staatsmarine in Briissel. Lieferung von
13 800 bis 21 600 t Steinkohlen oder Steinkohlen-Briketts.

4, Marz d. J.,vorm. 10 Uhr. Grofili. Biirger-
meisterei, Butzbach. Lieferung von ca. 50 Waggons
Stflckkohlen, 400 Ztr. Anthrazitkohlen, 300 Ztr. Nnfikohlen
und 200 Ztr. Braunkohlen.
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ausziehbaren Stift o angolonkt, so daG sie, durch Selilitzo

in der Hiilse liindnrcligroifend, die letztere verriegeln.
Eine Eiiischnurung der Biicliso ¢ bildet einesteils dio

Sperrflachcfiir dieNasen g, und verliindert andernteils dioEin-

fuhrung Haclier Fedorn o. dgl. zwischen Biichse ¢ und Hiilso d
zwecks nnbefugtorOllhung der Lampe durch Zunickdrucken dor
Nasen. Die Figur zeigt den Stift in ausgozogenor Stellung,
wobei die Nasen in das Innere von d zuriickgotreten sind.

KI.5b. Nr. 131738. Steuorung fiir durch Druck-
luft, Dampf o. dgl. betriebono Gesteinstofsbohr-
maschin¢n. Maschinonfabrik yon Paul Hoffmann & Co. in

Eiserfeld, Wostf. Yom 3. September 1901.

Das Druekmittnl wird zum Vpfsto6 des Arbeitskolbens X
unmittelbar voh der Druckleitung aus durch eine am liinteren
Ende des Arbeitszjdinders angeordnoto Offnung h biuter den
Arbeitskolbon goleitet. Zum RiickstoB des Arbeitskolbens
tritt das Druckmittel von der Drackleitung aus durcli den
durchbobrten Stouorkolben und durch den Zufubrungskanal
k in den Arbeitszylinder.

9. Marz d. J., mitt. 12 Uhr. Stfidt. Maschinen-
Betriebs-Amt, 5[agdeburg. Lieferung von Laudbraun-
kohlen, boéhmischen Kohlen und Steinkohlen fur 1903.

16. Marz d. J., yorm. 11 Uhr. Kgl. Eisonbahn-
direktion, St. Johann-Saarbrucken. Lieferung von etwa
1100 t Hiittenkoks.

16. Marz d. J., vorm. 11 Uhr.
Lieferung von ca. 1485 000 kg oberschlesischen Stein-
kohlen. 1565 000 kg Braunkohlen und 31 000 kg Anthrazit
fiir 1903.

Biiclierschau.
Ein neues Lehrbuch der Borgbaukunde. Cours
d’exploitatiou des mines par Alfred Habets, Prof.

ordinaire a la Facultd techuigue de I'Universitdo de
Liege. Tome I. 1902. Prix 22,50 Frcs.

Yon dem ruhmlichst bokannten Professor an der Uni-
versitat Lnltich, Ho6rrn Alfred Habets, wird ein neues
Lehrbuch der Bergbanlninde herausgegeben, dessen erster
Teil uns seit kurzem yorliegt und dessen zweiter, das Werk ab-
schlieCendor Teil Yoraussicbtlich im Juli d. J. erscheiiien wird.

Obwohl der Yerfasser von der Absiclit ausgegangen
ist, in erster Linie ein Lehrbuch fiir seine Scliiilor zu
schaffen und deshalb hin und wieder dem Lelirsystem der
Lfittichor Universititt Reclinung tragt, ist das Buch doch

Magistrat, Potsdam.
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so aUgemein gehaltoii und uberdies so heiworragend ab-
gefaBt, daB es auch weiteren, besonders deutschen Borg-
maimskroisen, bokannt gegeben und auf das wannsto an-
empfohlon zu werden verdient.

Nicht nur daG das Buch sich streng im Ralimen eines Lelir-
buclies halt, welches dem Universitdtsschfdor das praktische
Yerstandnis fiir sein Fach eroffion und ihn zum praktischen
Bergmann heraubilden soli, ist dio Anordnung, die Bohand-
lung der einzelnen Abschnitte, die Walii dor dem Text
beigefiigten Zeichmmgon so geschickt und frei von jeder
Anlolinung an andere, iiltero Lehrbucher, daB das Werk
weit uber sein Yaterland hinaus Verbreitung finden sollte.

Es finden sieli keine abgerissen aneinandergereiliten
kurzen Abschnitte, keine Oberfiillung mit Zalilen und Angaben
aus den vorschiedenston Bergbaugebieten, sodaB man nur
mit Miiho sich das Treffeiido herauszuschalon vormag, keino
belanglosen, das Biicli fiillenden Zeichnungen, kein schwer-
fiilliger, dieso crlauternder Text, sondern eine lleihe trefflicher
Monographien, welche in systematischer Ordnung dio einzelnen
Abschnitte dor Bergbaukundo mit der ilniert gebiihrendeu
Ausfuhrlichkeit zur Darstellung und, kritischen Besprechung
briugon.

Der orsto Band umfaBt zwei Abschnitte. Der erste
Abschnitt behandelt die Grubenbaue und die zu ihror Hor-
stellnng nétigen Arbeiten, der zweite — die Forderung.

Der Aufeinanderfolgo der einzelnen Abschnitte liegt die
naturlicho, sich jedein aufdrangende Einteilung zu Grando; es
ist nur insofern eine Abwoichung vorgoiiommcn, ais das
Lehrbuch iu einer Anpassung an den zweijahrigen Yor-
lesungskursus der Liitticher Uniyersitat nach einer Be-
schroibung der Grubenbaue und ihror Herstellung nicht
vom Abbau dor Lagerstatten, sondern zunachst von dor
Forderung spricht.

Ein die Lagerstatten allgomein beliandelnder Abschnitt
wie in anderon Lehrbuchorn dor Bergbaukundo ist nicht

yorhanden.  Obwohl eine bergmannischo Betrachtung dor
Lagerstatten u. E. nur orwiinscht gewesen ware, wollen
wir dom Yorfasser weitor nicht widersprechen, wenn er

diesen Teil der Materie don geologischon Werken zur Bo-
handlung iiberlaBt.

Durch eino knappo Wiedorgabe dos Inhalts soli dem
Leser im folgendon eine selbstandigo Kritik iiber das Dar-
gobotono ermoglicht werden.

1. Abschnitt. Grubenbaue und ihre Herstellung.

Allgemeines. Gozahe. Sprengstotfo (u. a. Sicherheits-
sprengstotfo unter Borucksichtigiing der Ergobnisso auf der
Yersuchsstrfcko in Schalke-Westfalen, Aufbewahruug der
Sprongstoffo unter Tage.) Herstellung der Bolirlocher
(Handbohnnaschiuen. Mechanisches Bohreu und Arten dos
Antriebs der Maschinen. StoBende Bohrmaschinen: Systom
Dubois & Franeois, Daw, Frolich, elektrische Bohr-
maschinen.  Allgemeino Betrachtungen. Drohoude Bohr-
maschinen: System Siemens & Halske, System Brandt.)
Gestolle fur Bohrmaschinen (Wagen, Spannsaulen, Gestell
von Dubois & Frangois beim Abteufen).

Laden, Besetzon und Ziinden (eloktrischo Gluh- und
Funkenziinder).

Organisation der Arbeit bei maschinellen Bohrbetrieben
und Vergleichsergebnisse. Hereintreibeniaschinen. Schram-
maschinen (amerikanische und englische Systome, u. a.
dio Garforthsche Sehrammaschiuo).

Streckonzimmerung.  Yerhalten der verschiodenen Holz-
arten. Eiserner Streckenausbau. DerYerzug des llangenden
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iii Courriorcs und Leus. Die Koston des Eisenausbaus und
seine wirtschaftlichon Vorteilo gegenuber dem Holzausbau.
Herstellung von Strecken in losen Gebirgsmassen (Ge-
triebezimmerung), Herstellung von Tunnoln (bolgische und
englische Art), desgl. in losen Gebirgsmassen (mit Hilfe
dos Eisenschildes, unter Anwendung von PreBluft).

Schachto. Schachtausbau in Holz und Eisen. Ausmauern
und Ausbetonieren.  Kosten derselben. Herstellung von
Fiillortern, z. B. des Gerhardtschachtes im Saarrovier.

Wasserdichtor Schachtausbau.  Holz- und Eisencuvolage.
Englischer und deutscher Tiibbingausbau.  Auswechseln
der Holzcuyelago gegen Eisoncm-olago. AVasserdichtes Aus-
mauern und Ausbetonieren. Schachtabtoufen mit Wasser-
haltuug: in wasSerreichem wund schwimmendem Gebirgo
(Haases Yerfaliren, Pfandung, Senkscliachte. Die letzten
Brfolgo in don Schachten von Wenie a.d. Lippe und
Gladbeck), Schachtabtoufen in totem Wasser (Taucherarbeit,
unter PreBluft). Gefrierverfahren von Poetsch. Abbohren
der Schachte. Yerfaliren von Kind-Chaudron (Beschreibung
der einzelnen Apparato und Vorrichtungen, Gobaude und
Maschinen, Zalil der Mannschaften, definitiver Ausbau).
Abbohren mittels Sackbohrer. Verfahren von Honigmann.
Yei'dammen von Strecken und Schachten. Darnino aus
Holz, Mauerang, Beton und Eisen. Dammtiiren.

2. Abschnitt.

Streckenfordorung (festes, rollendes Materiat und Motoren).
Festos Materiat oder Forderbahnen: Eisenschienon,

Holz- und Eisenschwellen. Woiclien und Wechsel.
Eollendes Materiat: Forderwagen, liiider und Achsen.
Motoren: Menscheii- und Pferdeforderung. Leistungen.

Forderung.

Feuerlose, Dampf-, Druckluft-, Benzin- und elektrische
Lokomotiven. Vor- und Nachteile.  Kotto und Seil ohne
Ende. Verschiedene Arten von Mitnehmern und Fuhrangs-

Abhangigkeit der Breite der Forderwego von den
Drahtseilbahnen.  Arten
Grenzwerte fur dio

rollen.
yerschiedeneu Fdi-dersystemen.
der Seilfilhrung. Bremsbergforderung.
Noigung der Bremsberge. Einzelne Abarten. Differential-
bremstrommel.  SicherheitsmaBnahmen und -apparate zur
Yerliiitung von Unglucksfallen.  Bremsbergverschlusso.
SchachtfSrderung. Forderkorbe. Spurlatten. Briartsche
Schachtfiihrung.  Capsvorriclitung yon Haniel und Lueg.
Anlage der Fiillortsetagen. Automatische Beschickung der

Forderkorbe, Systeme Tomson, Fowler-Tomson ifw.
Signalyorrichtungen. SchachtverschluB  von Eeumeaux.
Hanf- und Drahtsoile. Eund-, Flach-, yerjiingte Seile.

Fostigkeit und Gewicht.
Seil- und FOrderkorb.
auf die Haltbarkeit des Seils einwirken.
Untorseil.  Koepeférdorung; ihre Yorteile.
durch  Gegengewicht. Bébinen.  Konische
Tomsons Fordermaschine auf Schacht PreuBen 11.
scheiben und ScheibengerOste.

Fordermotoren: Pferdegopel.  Wassetrader (Schacht
Kaiser Wilhelm Il. in Claustlial). Yerschiedene Arten von
Dampffordermaschinen.  lhre wichtigsten Teile (Art der
D;impfeinstr5inung, Bremsen). Dampfyerbrauch der FOrder-
maschinen. Eeduktion desselben durch Kondensationsan-
lagen, durch Anderung der DampfzustrOmung. Die Tandem-
Yerbundniiischine mit 4 Zylindorn auf der Zeche Scharnhorst
in Westfalen.  Berechnung der Starke einer Fordermaschine
und ihrer Zylinder. Dio elektrischen FOrdermaschinen auf
dem Salzbergwerk Thiederliall iu Braunsehweig und den

Berechnung. Yerbindnng zwischen
Die verschiedenen Faktoren, welche
Seilausgleich durch
Seilausgleich

Trommeln.
Seil-
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Zechen Zollom 11 und PreuBeh in Westfalon. Pneumatischo
Scliaclitfordorung von Blancliet.

Wenn auch die Aufziihlung nur
Inhalt des Buches wiodergibt, goi&igt sie docli, um sich
yon dor Wahl und Behandlung des Stoffos einen Begrill
zu machen. Es ber&hrt angonelnn, daB die neuesten
Fortschritto der Bergbautechnik bis zum Jahre 1902 eino
genauo Durcharbeitung und oino demontsprechende Wilrdigung
iu den einzelnen Kapiteln erfahren haben. Was aus dor
Inhaltsangabe niclit horvorgeht, ist dio wertyollo, das
Verstandnis dos Lornonden scharfendo kritische Besproclmng
des Behandelten in jedem Abschnitt. Wio weit die einzelnen
Gebiete des Bergbanes mit dor ihnen zukommonden AusfOhr-
lichkeit behandelt worden, mogon wir hier nicht entschoiden.
Uns deuclit, daB einzelne Gobioto z. 1!. Streckenzinunorung,
Schramraaschincn, eino zu kurze, andoro Gebiete, wio der
gesamte Abschnitt uber das Niedorbringen dor Schachte oino
zu broito Behandlung gefunden haben. Ein Nachteil der sonst
gunstig gewahlten Abbildungen ist, daB sie zuwoilon so
klein ausgofallen sind, daB man die ihnen beigofiigten
Bezeichnungen vielfaCn nur schwor zu ontziffern vormag.

Quellenangaben sind im Toxt nicht vorhanden. Docli
befindot sich oino Zusammenstellung dor gosamten bonutzton
Literatur zu Beginn des Buches.

MOgo diosos Werk auch in deutschen Kreisen die ihm
gobuhrende Verbreitung finden!

Der zweite, im Juli erscheinondo Band wird dio Ab-
schnitto behandeln: Die Auffinduug und Ausbeutung der
Lagerstiitten, Abbaubetriob, Wasserhaltung, Pahrung in
Schiichten, Behandlung des FOrderguts uber Tage, Wetter-
lehre, Beleuchtungs- und Eettungswesen.

Wir zweifeln koinen Augenblick daran, daB der zweite
Band oino gleicli grundliche Behandlung erfahren wird wio dor
erste, uud selien seinem Erscheinen mitFreuden ontgegen.

Ww. 1).

Grundlagen der Theorie und des Baues der Warme-
kraftmaschinen. Yon Alfred Musil, Professor der

k. k. Deutschen Technischen Hochschulo in Brflnn.

Zugleich autorisierte, erweiterte deutsche Ausgabe des

Werkos: The steam-engine and other heat-engines von

J. A. Ewing, Professor an der Universitiit in Cambridge.

Mit 302 Figuren im Text. Leipzig, Druck uud Yerlag

Ton B. G. Teubner. 1902. Geb. 20 JL

Das 794 Seiten starko Work baut sich
schnitten auf. Der erste Abschnitt: Die geschiclitliche
Entwicklung der Dampfmaschine, gibt in Anlehnung an
alte und neue Literatur eino gedrangte Ubersicht der
wichtigsten Momente des Werdeganges der Dampfmaschine.
Theorie der Warmekraftmaschinen ist der Titol des zweiten
Abschnittes, welcher die Hauptsatze der Thermodynamik,
Carnots KreisprozeB, die umkehrbare Maschine und schlieB-
lich Stirlings Regeuerativluftmaschino in wissenschaftlicher
Weiso mit mathematischen Ableitungen behandelt.

' Der Abschnitt 111 erortert: Eigenschaften des Dampfes
und Theorie der Dampfmaschine; der 1V. Abschnitt: Weitere
Gesichtspunkte der Theorie der Warmemaschinen, crgsinzt
den I1. Abschnitt hinsichtlich der Dainpfmaschiuou, Kom-
pressoren und Kiiltemaschinen.

Dio folgenden Abschnitte V bis XII nehmen iiber die
Hiilfte dos Buches ein und behandeln: Wirkliches Ver-
halten dos Dampfes im Zylinder, Untersuchung der Dampf-
maschine, Componndoxpansion, Steuerungen, Eegulierung,
Arbeit an dor Kurbel, Dampferzeugung, Dampfmaschinen-

in aller Kurze don

in 15 Ab-

214 -

28. Februar 1903.

typon. Die droi letzten Kleineren Abschnitto orortern die
Luft-, Gas- und Olinaschinen.

Wic schon diese Ubersicht zeigt, versucht das Work
auf kloinem Eaum eino Piille von geistiger Arbeit violer
Dezennien zusammenzutragen, eiu Kkiihnes Untornehmen,
welches im groBen und ganzen ais gegluekt zu betrachton
ist, wenn man von nianchor bedenklichen Kiirze, andererseits
aber auch uunotigen Breite an verschiedonen Stollon absielit.

Neue Gesichtspunkte und Entwicklungen gibt das Buch
nicht und dom auf der Hého der Zeit stehenden Ingenieur
kann os wenig Neues bringen. Es soli ein ,Lehr- und
Leitbuch™ sein, wie der Ubersotzer am SchluB des Yorworts
sagt, und in diesem Sinno durfto os in ongereni Rahmon
seine ,,Sondung'l wohl erfullon; nicht nur den Studiorondon
dos Maschiiienbaues, welche erst vordringon wollen auf don
weitvorzweigten Wegen ihres zukunftigen Faches, sondom
auch dem mit dem Studium AbschlieBendon kann es zu
kurzem Eepotitorium dienen.

Dio Ausstattung dos Buches ist ansgezeichnet, besonders
Yordienon dio Figuren honorgehoben zu worden.

.es.
Meyers Grofses Konversations-Lexikon. Ein Nach-
schlagewerk des allgemeinen Wissens. Sochste giinzlich
nouboarbeitete und Yermehrte Auflage.  Melir ais

148 000 Artikol und Verweisungon auf iiber 18 240 Seiten

Text mit mehr ais 11 000 Abbildungen, Karten und

Pliinon im Text und auf iiber 1400 Illustrationstafelu

(darunter etwa 190 Farbendrucktafeln und 300 selbst-

standige Kartenbeilagen) sowie 130 Textbeilagen.

20 Bande in Halbleder gebunden zu je 10 JL  (Yerlag

des Bibliographischen Instituts in Leipzig und Wien.)

Das Erscheinen der neuen Auflage eines Riesenworkes,
wie Meyers GroBes Konversations-Loxikon, zwingt stets
zur Anerkennung des hohen Standes der heutigen Loxiko-
graphie und der wachsenden Aufnahmefahigkoit des deutschen
Yolkes. Der Schlussel dazu bietet sich in unsrer so reich
bewcgten Zeit, in den unaufhaltsamen Fortschritten der
Wissenschaften und der Technik und in der dadurch heiwor-
gerafenen Spezialisierung aller Gebiete. Sie verhindert odor
erschwert doch wenigstens den Oberblick, schaiTt also go-
radozu das Bediirfnis nach einem Nachschlagewerk, wie
es uns in mustergiiltiger Weise im ,,GroBen Meyer" ge-
boten ist. Schon an den im Titel angegobenen Zahlen
laBt sich die Bedeutung dieses Unternehmens ermessen,
welches das gesamte Wissen unserer Zeit in mehr ais
148 000 Artikeln und Verweisungen zusammenfaBt, also
in einer Ziffer, von der sich fast annehmen laBt, daB sie
vollstandig ist. Diese Art der Schiitzung ist ja iiuBer-
licher Natur, sio halt aber auch stand, wenn wir uns mit
dem Inhalto des Werkes selbst befassen. Klar, ruhig,
sachlich unparteilich, aber. doch angenehm und anrogond
wird jede Frage beantwortet, wobei fur solche, die tiefer in
ein Sondergebiete eindringen wollen, ais mit don Zielen einer
Enzyklopiidie Yereinbar ist, sorgfaltige Literaturnachweise
geboten werden: In der Regel wird man sich jedoch mit don
Auskunften des Lexikons selbst begniigon konnen, die um
so belehrender und eingohender sind, ais ein musterhafter
Ulustrationsapparat dio zum Yerstandnis notwendige An-
schaulichkeit Yermittolt. Mit einer groBen Reichhaltigkeit
ist das Werk auch in dieser Beziehung ausgostattot,
sind es doch mehr ais 11 000 Abbildungen, Karten und
Piane, welche teils im Text, teils auf iiber 1400 Ilhistrations-
tafeln erscheinen, unter welchen etwa 190 kunstleriseh
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yollendote Farbendrucktafeln und 300 Kartenbeilagen be-
sondors hemrzuheben sind.  AnBerdom sind auf etwa
130 Textbeilagen noch besondere Erlauterungen zu den
Abbildungen, Namensregister zu den Karteli und Pliinen,
statistische Ubersichten usw. gegeben.

Zcitseliriftenscliau.
(Wegen der Titel-Abkiirzungen yergl. Nr. 2.)
Mineralogio, Geologie.

De l'origine do t’or dans la region d’Aloso.
cOte d’lvoire (Afrique occidontale). Yon Armas,
Ann. Pr. Bd. Il. 11. Lfrg. S. 468/74.

The genetic classification of ore-bodies. —
A propose and a discussion. Eng. Min. J. 14. Febr.
S. 256/8. In einer am 14. Januar abgehaltenen Ver-
sammlung der geologischen Gesellschaft wurde eine neue
Eiutftilung der Erzlagorstiitten nach ihrer Genesis von Weed
in Vorschlag gebracht.

Superheated steam as the acting force of
Tolcanic actiyity. Eng. Min. J. 14. Febr. S. 259/60.
Bei Beobachtung der letzten Eruptionen des Mont Pelce will
Professor Heilprin uberhitzten Dampf ais treibende Kraft
erkannt habon.

Bergbautechnik (einschl. Aufbereitung pp.)

The sampling and estimation of ore in a mine.
Yon Rickard. Eng. Min. J. 7. Febr. S. 213/4. 14. Febr.
S. 254/5. Praktische Winko fiir die Begutachtung einer
Erzgrube: Schatzung der Erzmenge; Bestimmung des Durcli-
schnittsgehaltes des Erzes. (Forts. folgt.)

The North of England institute of mining and
mechanical engineers. Coli. G. 20. Febr. S. 405/6.
Vortrag uber die Abbaumethode (Pfeilerbau) eines 21 FuB
maclitigen Flozes in der Komaljoregmbe der East Indian

Railway Co.
Application of electricity to mining. Yon
Burns. Coli. G. 20. Febr. S. 409. Rundschau auf dem

Gebiete der Elektrotechnik, soweit sie fiir Bergbauzwecke in
Betraclit kommt: Beleuclitung der Anlagen unter und uber
Tage. (Forts. folgt.)

Notes on coal-cutting by machinery. Coli. G
20.Febr. S. 410. In einem Yortrage von Mittoh, der in
einer Yersammlung der geologischen Gesellschaft von
Manchester gehalten wurde, wurden folgende Fragen be-
handelt: 1. Welche Schrammaschine nnd welche Betriebs-
kraft ist die beste; 2. Unter welchen Bedingungen konnen
Schriimmaschinen verwendet werden; 3. Welcher Vorteil
ergibt sich fur die Werksbesitzer.

Neuerungen in der Koksindustrie. Yon Riirup.
Cliem. Ztg. 18. Febr. S. 146/7. Koksofen yon Melhardt
(zwcikammeriger Ofen mit Schornsteinen fur jeden Heizzug).
Einrichtungen von Schniewind znr Verhinderung der Yer-
stopfung der Gassammelleitung, von Kmipe zum Einstellen
der Mundungsstucke der Windkanale nach der Wind-
richtung, von Coppee zur Regelung des Drucks in den Gas-
leitungen und von Bardenheuer und Altena zur Ausnutzung
der strahlenden Warme der Verbindungsrohre zwischen
Abgaskanalen und Dampfkesseln. Steinform und Ofenkon-
struktion yon Koppers. Yorrichtung der Firma Solvay zum
gleichzeitigen Heben und Senken beider Tiiren eines Koksofens.

Der Bergbaubetrieb in den Steinkohlenberg-
werken des Donetzbeckens im Jahre 1900. Yon
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Skotschinskij. Gérny Journal. Jan. S. 1/46. Auszug aus
dem Bericlit der Konunission, die im Auftrage des Land-
wtrtschaftlichen Miuisteriums das Donetzbeeken bereist hat.

Das Naphthavorkommen in Grosnij. Yon Strigoff.
Gornij Journal. Jan. S. 76/84. Die Unbestandigkeit der
Quellen gegeniiber denen von Baku. Mittel und Vor-
schlage zur Erlialtung und Steigerung ihrer Ergiebigkeit.

Ny anteckningar rorande anrikning af jam
malmer. Tecknisk Tidskrift. 14. Febr. Neuerungen auf
dem Gebiete der magnetischen Erzanreicherung. Erzscheider
von Erikson, Forsgren, Grondal und Froding.

Maschinen-, Dampfkesselwesen, Elektrotechnik.

Dio Hebezeugo auf der Dusseldorfer Aus-
stellung. Yon Hanffstongel. (Forts.) Ding. P. J.
21.Febr. S. 115/8. 6 Abb." (Forts. folgt.)

Dio Dampfturbinen und die Aussichten der
Warmekraftmaschinon. Yon Stodota. Forts. von S.
206. Z D. Ing. 21. Febr. S. 268/75. 23 Textfig. Dio
Dampfturbinensysteme, Turbine yon de Laval, Turbine von
Stumpf, Turbino yon Parsons. Ergobnisse yon Yersuchen
an Parsons-Turbinen, Yersuche in Nowcaste an einer
1000 KW.-Turbine, bezogen auf die objektiya Leistung und
auf den Dainpfzustand in der Dampfkammer. (SchluB folgt.)

Uber Gaskraftmaschinen. Yon Hussmann. Bergb.
12. Febr. S. 1/3. 19. Febr. S. 1/2. Historische Ent-
wickelung des Gasmaschinenbaus. Die Venvendnng der
Hochofengase. Dio Gasmaschine im Yergleich mit der
Dampfmaschine. Betriebskoston  fiir die verscliiedeuen
Maschinen. Verbund-Dampfmaschine mit Koksofenfeuerung.
Gaskraftmaschinen mit Koksofengas.

Moyens dc support pour perforatricos-ha-
yeuses, systeme Bomet. Rev. noire. 15. Febr.
S. 50/1. 4 Abb. Verstellvorrichtung fiir die elektrisch
betriebene stoBende Schrammaschine, welche dem Eisen-
beiBschen Sektor sehr ahnelt.

Wallach’s gaugeglass protector. Engg. 20.Febr.
S. 257. 1 Abb. Beschreibung einer yerbesserten Draht-
glasschutzlnilse. Dio Abanderung besteht darin, daB in
der Mitte eiu langer schmaler Streifen vou Dralit freigelassen
ist, sodaB auf diese Weise dor Wasserstand bessor zu
erkennon ist.

Die Zorstorung eines Dampfkessels bei der
Wasserdruckprobe. Yon Gorlitzer. Wiener Dampfk. Z
Febr. S. 15/16. 4 Abb. Dor zerstérte Kessel war ein
Tischbeinkossel. Der RiB geht durch die dreifach fiber-
lappto genietete Lilngsnaht des zweiten Mantelschusses am
Unterkessel und entstand knapp vor dem erreichten Probe-
druck von 16 Atm. Der RiB geht durch die dritte Niet-
reihe; fast fiberall ist die engste Stelle des Steges
gerissen, genau jener Querschnitt, der ais der schwachsto
der Berechnung der Blechstiirke des Kesselmantels zugrunde
gelegt wird. MutmaBliche Ursache: Geringe Blechstarke
und insbesondere unsachlich ausgefiihrte Nietung.

Die Yerschwiichung zylindrischer GefaBe
durch den Mannlochausschnitt. Wiener Dampfk. Z
Febr. S. 22/23. 2 Abb. Yersuche ausgefiihrt yon Prof.
C. Bach. Das Yerhaltnis der Widerstandsfatogkeit der
beiden Yersuchskérper ohne und mit Mannlochausschnitt
ergab sich wie 327 : 1.

Elektromotoren fur yeranderliche Geschwindig-
koit der Maschinenfabrik Oerlikon (Schweiz). Ding.
P. J. 21. Febr. S. 125/7. 8 Abb. A. Drehstrommotore.
B. Gleichstrommotore.
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Dor Betrieb der Valtellina-Bahn mit hoch-
gespanutem Drolistrom. Yon Csershati und von

Kand6. Forts. von S. 195. Z D. Ing. 21. Febr. S. 276/81.
Leitungen, Transformatorstationon, Motorwagen und Loko-
motiven; Stromabnehmer, Leitungen und Primiirschalter.
22 Textfig. (SchluC folgt.)

Hiittenwesen, Chemische Technologie, Chemio,
Physik.

Tho purification of blast furnace gas.
(Forts.) Ir. Coal Tr. R. 20. Febr. S. 491/3. 11 Abb.
Beschreibung einer Gasreiniguiigsanlago System Lencauchez,
welche im Jahre 1900 auf den Mieheville Stahlwerkon er-
riclitet wurde.

Wert und Bestimmung des Kohlensiiure-
gehaltes der Heizgase. Von Dosch. (SchluC.) Dingl.
P. T 21. Febr. S. 118, 25. 8 Abb. 5. Apparat nacli Arndt.
6. Selbsttatig aufzeichnender Absorptionsapparat von Arndt,
d. Raucligas-Sammelapparate. 7. ScliluGbemerkuugon.

Betriebsergebnissc des Cyanwaschers
Dr. Bueb im Gaswerk Mariendorf. Yon Drory.
J. Gas-Bel. 21. Febr. S. 143/4. Die Grunde fiir dio Ein-
fillirung des Buebsclien Yerfahrens. Anordnung der Apparate.
Betriebsergebnisse technischer und wirtschaftlicher Art.

Uber die Schwefelverbindungen im Leucht-
gas. Yon Witzeck. (Forts.) J. Gas-Bel. 21. Febr. S. 144/9.
YI. Yersuche mit Kolilenoxysulfid. (Forts. folgt.)

The fuel value of tlie Nortli Dakota
lignites. YonWilder. Eng. Min. J. 7. Febr. S. 222/3.
Bericht uber iiuGerst erfolgreiclie Verwendung yon Bratui-
kohlen zur Lokomotivfeuerung auf dor Nord-Pacific-Balin.

Elektrochemio und verwandto Gebiote auf der

nach

Industrie- und Gowerbe-Ausstellung in Dussel-
dorf im Jahre 1902. Yon Danneol. Z f. Elektrocli.
12. Febr. S. 139/45. 4 Abb. (Il ScliluG.) Aluminium-

SchweiGverfahren von Heraeus.
Isabellenhiitte in  Dillenburg.
Schwefelkiesverarbeitung usw.

Volkswirtschaft und Statistik.

Lindustrie du for on Russie en 1902. Mon.
Int. mat. 26. Febr. S. 581 ff. Die Yerscharfnng der
Krisis in der rassischen Eisenindustrie im letzton Jahre wird
in ilbereinstimmung mit einer Auslassung des Westnik
Finanzoff, dos Organes des russischen Finanzministors, u. a.
ais Folgo der tlberspekulation der Jahre 1894 -1900
hingostellt. Das Grundubel, an dem die metallurgische
Industrie RuGlands kranke, sei Jas MiGverhaltnis
zwischen dcm Produktionsvermégen und dem Yerbranch; so
steht beispielsweise dor Kapazitat dor 56 Hochofen Sud-
ruClands von 160 Mili. Pud-ein Yerbrauch von nur 90 Mili.
Pud im letzton Jahr gegeniiber. Des weiteren leiden dio
Werko vielfach unter dem Mangel an Betriobskapital und
unter der gegenseitigen Koukurrenz; die Yermiuderung in
den Bestellungen der Regierung, die 40 pCt. der Gesaint-
produktion der metallurgischen Industrie abnimmt, hat
dann die Lage noch vorsclilechtert. Die ersten in 1902
unternommenen groCeren Yersuche, im Ausland fur die
Oberproduktion Absatz zu findon, sind direkt verlustbringend
gewesen. Die Preise waren in 1902 einem andauorndon
Riickgang unterworfen.

The coal mining scale convention.
7. Febr. S. 218. Dio Fordorungen der

Manganlegierungen der
Platinmetalle, Farben,

Eng. Min. J.
Bergleute von
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28. Februar 1903.

Pennsylvanien, Ohio, Indiana und Illinois, dio gelegentlich
einer Zusaminenkunft der Grubenbositzer und Arbeiter in
Indianopolis aufgestellt wurden, werden voraussichtlich am
1. April zu einem Ausstaud fiiliren.

G-esetzgebung und Ver\valtung.

Noto sur la legislation des mines au Japon.
Von Taffanel. Ann. Fr. Bd. Il. 11. Lieferung, S. 443/58.
Besprochung des japanisclien Berggosetzos yon 1890 und
dor Novelle von 1900. ,

Verkohrswesen.

Sclinellentladung und Massenbeférdorung.
Von Hoffmann. Z 1). Eis. V. 7. Febr. S. 149/50.
Betnachtungen iiber die Einfiihmng der Sclinellentladung
und die Besserung der JfassenbefOrdeniug.

Die YorgroGerung der Ladofahigkoit dor
englischen Guterwagon. Yon Frahm. Z D. Eis. Y.
1S. Febr. S. 197/201. 21. Febr. S. 213/7. 10 Textfig.
Dio Yorbedingungen fiir die Venvendung groGer Giitor-
wagen. Dio Hauptarten der Kohleveiiadevorrichtungen
fiir das Umladen aus Eisenbalinwagen in Schiffe.  Yer-
scliledene Wagen von groGer Ladefahigkeit. Yersuche mit
solchen Wagon auf den englischen Bahnen.

Eisonbahnplano in China undihre Bedeutung.
Z D. Eis. V. 7. Febr. S. 155/6.

Verschiedenes.

Einiges iiber den Bau und die obertilgigen
Anlagen des Simplon-Tunnels auf der Nordseite
bei Brieg im Canton Wallis (Schweiz). Yon lwan.
Oest. Z 21. Fobr. S. 101/4. 2 Textfig. (Forts. folgt.)

Gasversorgung des Rheintales mittels Fern-
druckleitung. Yon Sclujling. J. Gas-Bel. 21. Fobr.
S. 141/3. Von St. Margarethen i. d. Schweiz aus werden
ca. 14 Gemeinden mit rund 40 000 Einwohnern mittels
Ferndruckleitnng mit Gas versorgt.

Personallen.
Die Erlaubnis zur Anlegung der ihnon vorliehenon
liichtpreuGischen Ordon ist orteilt worden und zwar
dos Ehroiikreuzes 1. Klasso des Fuistjich Schaumburg-

Lippischen Hausordens: dem Oberbergliauptnuinn  und
Jifinisterialdirektor von Velsen;
des Ehrenkreuzes Il. Klasso dossolbon Ordens: dem

Gelieimen Bergrat Baur;

der ersten Stufo der IIl. Klasso dos Kaiscrlicli
Chinesisclien Ordens vom doppelten Draclien: dem Vor-
sitzonden der Bcrgwerksdirektion Saarbrucken, Gelieimen

Bergrat Hilger;
der zweiten Stufe dor Ill. Klasso desselben Ordens:
dcm Bergwerksdirektor, Borgrat Althans.

Der Berginspektor Schulz-Brieseu vom Steinkohlen-

bergwerke ,,Konig" (Reg.-Boz. Trier) ist zum 1. April
d. J. in gleicher Eigenschaft an die Verwaltung der
Koniglichen Steinkohlenbergwerke in Dortmund versetzt
worden.

Der Bergassessor Gebhardt, bislior technischer Ililfs-
arbeiter bei dem Koniglichen Bergrevierbeamten fur das
Revier Ost-Kottbus ist vom 23. Februar 1903 ab dem
Koniglichen Bergrevierbeamten zu Frankfurt a./O. iiber-
wiesen worden.
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15.

u
3
Monat :]]64
X
.a
1885
Januar. 4,—
April . . 4,-
Juli. . . 4,10
Oktober 4,36
1880
Januar. 4,35
April .. 435
Juli. . . 4,86
Oktober 3,40
1.887
Januar. 3,60
April . ., 4,~
Juli. . . 4,45
Oktober 4,46
1888
Januar. . 4,60
April . .. 610
Juli 5,80
Oktober . 530
1889
Januar. . 580
April
Juli. ... _
Oktober . 10—
1800
Januar. . 12,60
April . .. 13.60
Juli. . ..
Oktober . 6,60
1801
Januar. , 7.75
April . . .
Juli.... 875
Oktober . 8,—
1802
Januar. . 7,50
April . .. 725
Juli. . .. 0,75
Oktober . 6.75
180**
Januar. . 6.60
April ... 575
Juli. . .. 6.76
Oktober . C,~
1804
Januar. . 6.76
April . . . 6,60
Juli. ... 075
Oktober .
1805
Januar. . 0,60
April . .. 0,50
Juli. .. OpO
Oktober , 0,60
1800
Januar. . 0,76
April ... 7
Juli. ... 7,-
Oktober . 7,—
1807
Januar. . 825
April . .. 8.25
Juli.... 826
Oktober . 8,26
1808
Januar. . 8.25
April . .. 8.26
Juli. ... 8,26
Oktober . 8,26
1800
Januar. . H5
April . . . +8,60
Juli. ... 850
Oktober . 8,76
looo
Januar. . 8,75
April . .. 10.76
Juli.... 10.76
Oktober . 10.76
JLOOI
Januar. . 10.76
April . . . 10.76
Juli. ... 10.76
Oktober . 10.76
100fc
Januar. . 10,75
April ... 0,75
Juli.... 975

Oktober . 9.76

8,25

8,40
9,20
9,25
9,76

9,76
10,25'

19—

24,25
26,60

12,—

18,60
18,50

11—
11—
11,-

11—

11—
1,—

11y

11.50
11,76
12,75
18,-

14,60
14.50
14.50
14.50

18,60
21,-

22,—
22,—

16,—
16,—

Ju?/)'

11,90
11,70
11,16
11,76

11,76
11—
10,50
10,20

11,90
12,26
11,-
13,-

12,25
13,25
18,-
12,60

18,26
18,75
10,75
16,15

19,26
18,60
13,76
12,26

11,60
12,25
11,25
10,75

11.25
11.25
11,25
11,06

10,80
s

9,60
10,76
11,06

9,60

10.40
10.40
10.40
11,10

1220
18.70
14,26
16,-

1.

10.70
10.70

10,20
15,96
15,95
16,50

15,25
10,90
1G,90
10,76

10,90
20,40
20,40
20,40

20,40

16,—
16—
15,-
14,40

8.10

3.10
3.10

3.40
3.40
3.40
3.40

8.30
3.30
3.30
3.80

8.80
3.30
3.30
3.80

3.20
3.20
8.20
8,20

8.20
3.20
8.20
3.20

3,16
8.15
3.15
3.15

8,80

3.30

3.65

3.56

3.66
3.65
3.65
3.56

3.90
3.90
3.90
3.90

4.40
4.40
4.40
4.40

2.85
2.86
2.85
2.86

13—
13,15
12,90
12,90

12,90
12,76
11,60
11,90

12,27
12,06
12,90
13,10

14,76
12,76
18,60
14,60

14,76
14,88
14,50
16,-

10,88
17,25
16,60
14,50

14,88
13,90
14,26
14,25

13,95
18,80

12,66

11,64
12,87
12,13
12,60

12,26
12,30
12,24

12—
12,26
12,42
12,18

12,18
12,05
12,6
14,03

13,92
13,92
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Monnt

1885
Januar.
April . .
Juli. ..
Oktober

1880

1887
Januar.
April . .

Oktober
1888

Januar. ,

48
46—

April . .
Juli. ..
Oktober

1880
Januar.
April . .
Juli. ..
Oktober

1800

1801

Januar. ,

April . .
Juli . ..

Oktober .

180®
Januar.
April . .
Juli. ..
Oktober

i8o:»
Januar.
April . .
Juli. t .
Oktober

1804
Januar.
April . .

Juli. ...
. 47,60

Oktober

1805
Januar.
April . .
Juli. ..
Oktober

1800
Januar.
April . .
Juli. ..
Oktober

1807
Januar.
April . .
Juli
Oktober

1808
Januar.
April . .
Tuli. ...
Oktober

1800
Januar.
April . .
Juli. ...

b3

42,50
41,76

. 41,76
. 41—

. 88,60
. 80,50

89,—

. 87,60

i
42'-

Juli. . .,

i

.45 -

46,-

A4 —

g

. 61,—
. 50,—

60,—
6L—

. 47,

47.60
47.60
44.60

. 44,60
. 40,60

47,60

47,60
47,—
47,-
46 ,-

86 -
%,_

68,
60.50
60,60
60,60

. HO50
. 60.50

69.50

. 80,—

61,—

.72,

Oktober .

1000
Januar.
April . .
Juli. ..
Oktober

1001
Januar.
April . .
Juli. , .
Oktober

1002
Januar.
Aprd! ..
Juli. ...
Oktober

72,-

86,-
90,20
90,20

. 90,20

90,20

. 67,60
. 68,—

67,60

. 67160

68,
72,—

76,—
81,-

81,—
84,—
84,—
83 -

83,—
83,—
83,-
85,—

87,—
87,-
105,-
117, —

117,—
125, —

1o:-

97,—
85,-
78,—
78,-

76,-
82,50
82,60
77,60

3& L
Go, 8 E‘
°E §2
c
M M M
90— - _
80,- - —
"78,-
%
B =
88— -
79- - 108,-
79,- - 110,-
T, — 110
— —  110—
B = Wy
%gg,- - 118,-
163,-
163,—
163,—
90,- - 126,—
126,—
87,-
85,- 106,—
80,- 86"
80,- 86,—
83,- 90,
78 - 86—
78— @ — 86,-
77— — 90,-
7376 - 86,-
78— 100— —
74— 90— —
78,- 101,- —
76,— 100, -  —
71,60  94,- —
74,- 95, —
73— 96— —
72— 96— —
77,- 101- 84 .-
81,—  105— 90—
84, - 112,60 95—
84—  120— 98—
90,— 126,- 102,

90,- 130,— 103,—
93,- 180,— 106,—
98,- 130,- 106,—
93,- 180,- 105,-

93,- 117.60 108,-
93,- 116,— 108,—
93,- 120,- 108—
95,- 125,- 108,-

97,- —  108,—
97,- 140— -
116,- 172,50 120,
127,- 185— 127,-

127,- 185,- 180%—
135,- 190,— 140,
135 — 190,— 140,—
110— 170,— 140,

107,- 120,- 120—
97,- 115— 110,-
96.-- 105 — 112,60

100— 100,

90,- 105,— 100,—
95,- 110,- 105,-
95,- 11260 106,-
90,- 100,- 105,-
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en

Monat

1885
Januar.
April
Juli.
Oktober

1880
Januar
April
Juli
Oktober

1887
Januar.
April
Juli
Oktober

1888
Januar
April
Juli
Oktober

1880
Januar
April
Juli
O ktober

181)0
Januar
April
Juli
Oktober

1801
Januar
April
Juli
Oktober

18085
Januar
April
Juli
Oktoker

1803
Januar.
April
Juli
Oktober

1804
Januar.
April
Juli
Oktober

1805
Januar.
April
Juli
Oktober

1800
Januar
April .
Juli.
Oktober

1807
Januar
April
Juli. ...
Oktober

1808
Januar
April
Juli.
Oktober

1800
Januar
April .
Juli
Oktober

1000
Januar
April .
Juli
Oktober

1001
Januar.
April
Juli
Oktober

ioo»
Januar
April
Juli
Oktober

47,25
44.50
43.50
41,—

42,—
42.50
41.50

41%~

63,50

53,60
62,-

61,-
62,60
64,

67, ~

58,--

68,—

O o

147,50
147.60
144.60
135,—

132.50

126.50

185,—
135,-
185 ,-
185 ,-

140,—
145 ,-
150,-
160,—

165,—
166,—
170,-
190,-

1GO,—

152,60
152,50

150,

145,—
145,—
145,—

140,—
140,—
137,60
187,50

127,50
127,60
126,

126,-

112,60
112,60
112.50
112.50

115,—
122.50
182.50
136,—

185,—
140,
140,-
140,—

140,
140,
140,-
140,-

140,-

147,60
180,--
185,—

197,60
200,-
200,-
196 ,-

120,-

130,-
135,—
133,50

-l

x>

157,60
157.50
162.50
142.50

142.60

133.60

146,—
146,—
145.50
146.50

160,—
165,-
170,-
170,—

176,—
180,—
196,—
215,—

260,—
200,—
240,—
220,—

200,-

176,—
175,—

170,—
162,50
160,-
162,60

157.50
157.50
167,60
157.50

167.60
167.60
157.60
157.60

122,60
122,60
122,60
122,60

126,—
140,-
160,-
162,60

162,—
167,50
167.60
167.60

157.60
157,50
157.60
160,—

160,—
170,—
200,-
210,-

212.50
217.50
217,60

160,-
160,—
160,—
160,—

cli
g
ng
.
% P

110,—
109,—
108,

101,60

100,-
97.50
92,60
92.50

107.60
110,-
113.60
119,50

122,50
128,75
126,—
126,--

120,26
180,50
140,-

162,60

200,—
180,-
166,-
130,-

140,—

140,—
106,-

118,60
118,76
117.60
117.60

122,60
122,50
110,—
105,-

96 .-
106 ,-
104 ,-
100,—

210,

216 ,-
210,—
180,—

115,—
125—
126,—
116,—
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Englisches Hamatiteri

tetée

Rnbio

Cleveland-Era

Tafel 18

Monat

1885

Januar. .
Aprll . ..

Juli .o

Oktober .

1880

Januar. .

1887

Januar. .
Aprll ...
Juli. ...
Oktober .

1888

JanuAr. .
Aprll . ..

Juli. ...

Oktober .

1880

Januar. ,
Aprll . ..

Juli.

Oktober .

1800

Januar. .
Aprll . ..

Juli. ...

Oktober .

1801

Januar. .
Aprll . ..

Juli. .

Oktober

180*

Januar. .
Aprll . ..

Juli. .

Oktober .

1808

Januar. .
Aprll . ..
Juli. ...
Oktober .

1801

Januar. .
Aprll . ..

Juli.

Oktober .

1805

Januar. .
Aprll . ..
Juli. ...
Oktober .

1800

Januar. .

Aprll ...

Juli. ...
Oktober .

1807

Januar. .
Aprll . ..

Juli.

Oktober .

1808

Januar.

1800

Januar, .
Aprll . ..

Juli. ...

Oktober .

1000

Januar. .
Aprll ., .

Juli. ...

Oktober .

1001

Januar. .
Aprii , . .
Juli. ...
Oktober .

100*3

Januar. .

Aprll . .

Juli. ...
Oktober .

4/3

4/3
413 *
413
4/3

4/—
4

41-

4/—
3/6
8/6
81/6

8/6
36
8/0
3/6

3/0,

3/0
81/6

816
3/6
3/6
8/0

86

8/6
3/6
3/0

5/-

6/ —

6/-

12/3

12/8
12/8
12/6
12/4ir3

12/3
i%

12/3

18/11/,
12/11/,
12/41/,
18/0

12/3
12110

18/10
13/9

15/8
163

14/411,
16/11,,r

15/8
14/9
14/1%/,
14/101/,

16/11*
15,7«ls
17/H/,
18/H3

21/—
21/ -
81/8

18/—
14/0
15/8
16/9

15/6
16/-
15/6
160

mh,

0/3
0/6
9/C
0/3

0/6
9/6
9/8
9/3

9/-
9/-
8/9

1/ -
T

11/ -
11/-
11/ -
1/0

11/ -
11/—

11/ -
11/-

B

12/-
18/—
120

12/9

138
13/8
13/8
13/8

18/?
16 9
16/9

16 9
16/0
10/9
1713

17/0
17/0
17/6
19,6

10/6
17/-
10/6
16/6

cg!

eh.

13/3

10/6

11176

13/6
16/0
17/6

80/—
28/6

16/ —
13/0
13/-
13/

18/6

13/—
13/8

13/-
12/ -
12/ -
1276

13/0
13/3
12/6
12/6

12/3
12/3
12/3
18/8

13/--
13/0
13/6
18/8

14/0
13/0
13/0
13/3

18/6

14/-
14/9

*16/0
10/3
21/0
211/-

25/ —
28,0
29/-
871/-

17/6
14/-
16/3
16/0

-Ssl

i,

35/8
83/6

32/lila

82/7t/a

31/3

30/3

20/6
80/6

36/—
84/0
34/—
33/6

83/3
31/9
38/3
34/6

33/9
88/6
80/—
46/0

66/—
40/6
41/6
48/—

421/
38/6
48/0
40/6

40/6
40/0
46/—
48/—

30/0
34/6
34/9
86/3

35/6
36/6
85/0
80/3

85/3
84,6
85,9
88/9

36/9
88/0
38/6
38/-

41/—
40,6
41/ —
4813

40/6
40/0
40/3
43/8

44/0
48/71/,
69/—
67/0

67/ —
7710
69/~
68/9

49/6
46/3
44/8
45/6
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Durcliscl mitts -Handelspreise in den Yereiaigten Staaten
Yon Nordamerika.

(Dollars.)
S_uLkar(ijor Oonncls- Besac.ni_er- ' SFgIIi; » SuLpackifor Bessel_ner- Stahl>
E;g:}::;rz viller Koks IIohaet;.leu ; knl;;;pl-i ?}:ETS;Z Tiler Koks Rol;eblacn knua;:)pel
sebnitt) '+ ab ofen Pittsburg | Pittsburg s(il,ljrrflr:t_) ab Ofen Pittsburg  Pittuburg
175 23 60 Januar ................. 1,90 12,— 16,80
. : | — APl 2 - 13,10 19,53
April ... 675 215 1785  — P 3,82 1,00 1188 1885
é)llitlc;béF --------- ‘ gig i?gé - Oktober . . . . 190 1162 1975
o ’ ’ . 1897
1891 Januar ............... 1,65 10,56 15,42
April... 1.65 9,82 14,60
NI T 1,9 1595 _ 3 up| o 2,79 165 925 14—
APTilos, 190 16,10 - Oktober . . . . 160 1045 16,44
Juli . . . 1,90 16,25 —
Oktober . . . . 1,85 1550 _ 1598
Januar ............... 1,55 9,87 14,93
1892 APl s - T Lo
Januar . . .. 180 1565  _ | Oktober . ... 160 1036 1556
April .. 550 1,90 14,50 _
Juli . .. , 1,90 14,— _ i 1599
Oktober . . 1,90 13,90 Januar ... 1,60 10,87 16,62
i April. 270 9 __ 15,03 25,37
159:3 . JU e, 225 20,65 33,12
’ Oktober . . . . 2,75 2418 3875
Januar . 1,90 1359 21,56
April .. 405 1,70 1386 2244 1900
Juli .. ' 1,46 1321 21,06 Januar.............. 2,83 2490 34,50
Oktober . 1,20 11,60 18,06 ApPril.... 514 4— 2470  32,-
’ 250 16,75 21—
1594 . i Oktober . . . . 1,95 13,06 16,20
Januar . 0,97 10,90 16,12 1901
April . » 6 092 1039 1569  Januar .......... 1,75 1315 19,75
Jduli . OLAs g 1170 18- Aprii. - 3635 2- 16,75  24,-
Oktober . . . 1089 16— RETH [ ' 2.— 16— 24, -
Oktober . . . . 0 __ 15,89 26,70
1S95 1902
i\amaiir- : 1, - 993 14,90 Januar............. ggg ig;g 51175
pril . . 1,30 10.68 1544 April. . , , —
Juli . 3124, 173 1438 2075  Juli 380 950 2150 3250
Oktober . . . . 1.73 15,45 - 21,90 Oktober . . . . 4 - 21,75 29,50
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