
B e r g -  und H d t t e n m a n n i s c h e  Z e i t s c h r i f t .

A b o n n e ra e n t s  p r e  i s  v le r te l j ih r l ic h  : I n s e r a t e :
k«i A bh e lu n r in  d . r  D ruckerei ,  . . . . .  . . S J t .  (j;■ T lfrm al ge.p& lten. Nonp.-Zeil. oder dereń Raum  25 P f g ,

b . i  P o .tb .x u r  und durch den B u ch h .n d .l .................................................8 „ N I h . r . .  lib .r  d i .  In ..r» tb .d in g n n r .n  b . i  w i .d . r h o l t . r  A ufnchm , s r t t t l
im t«r S tr .ifb a n d  fiir D .u t.cd U n d , O .t .r r .lc h -D n ra rn  und L u iem b u rr  I  „  a t f  >uf W un, ch Iuc  y .r f i i ru n *  . t . h . n d .  Tnrif.
u t t r  S treifband im W tltp » łtv ar» in  . . . . .  . . . . . .  9 „

Kinx»lnam tt»na w»rd«n nur in A uan th m tfŁ lU n  abfc*£tb*n.

N r. 46. 42. Jalirgang. C 3 "lti.C lt9 ^U f Esscn (Ruin), 17. Wovembor 1906.

I  n h a 1 t :

D io  e l e k t r i s c h  b e t r i e b e n e  L ok om otiv -  
streck en fo rd o ru n g  a u f dor Z e ch e M in is te r  
A ch onb acli b ei D ortm und. Yon Ingenieur
Hildebrand, C harlottenburg.....................................

D ie  g r o C b r ita n n is c h e  G r u b e n s ic h e r h e its -  
K om m ission  (R oyal C om m ission on S afoty
in M ines). (SchluB) . ...........................................

D io E lo k tr o m o ta l lu r g ie  im Jahre 1 9 0 5  und 
im ersten  H a lb ja h r  1 9 0  6. Von Dr. Franz 
Peters, Grofi-Lichterfelde. (Forts.)........................

D ie  K n a p p sch a ftsv e  re in e des P reuG isch en  
S ta a te s  im Jah re 1 9 0 5  .....................................

V o lk sw ir tsc h a ft  und S ta t is t ik :  Stein- und
Braunkohlen-Borgbau PreuGens in den ersten 
3 Yierteljahren 1906. Saarbriicker Kohlenpreise. 
Kohleneinfulir in Hamburg. Forderung der 
Saargruben. Kohlen- und Koksproduktion der

Seite

1505

1511

1519

1525

Seite
Vereinigten Staaten im Jahre 1905. Aus- 
pragung von Reichsmiinzen in den deutschen 
Munzstatten im 3. Yierteljahr 1906 . . . .  1527

Y orkolirsw esen: Amtlicho Tarifveranderungen.
Wagengestellung fur die im Ruhr-, , Ober- 
schlesischen und Saar-Kohlonbezirk belegenen 
Zechen, Kokereien und Brikettwerke. Wagen
gestellung fur die Zechen, Kokereien und Brikett
werke der wichtigeren deutschen Bergbaubezirke. 1530  

M ark tb eric lite : Essener B5rse. Yom englischen 
Kolilenmarkt. Metallmarkt (London). Notiorungen 
auf dem englischen Kohlen- und Frachtenmarkt.
Marktnotizen tiber Nebenprodukte.........................1532

P a te n tb e r ic h t  .............................................................  1533
B t ic h e r s c h a u ................................................................... 1538
Z e i t s c l i r i f t e n s c h a u .................................................1538
P e r s o n a l i e n ...................................................................1539
Z u schriften  an die R ed ak tion  . . . . .  1540

Dio elckirisch lietrlcljcnc Łokom otirstrcckeiifordcriuig auf der Zeche Minister Achcnbaeh
l)ei Dortmund.

Yon Ingenieur Hi l d ę  
Fiir die Streckenfórderung der Zeche Minister 

Achenbach im sudlichen Hauptąuerschlage der 520 m- 
Sohle war ursprunglich eine elektrisch angetriebene 
Seilbahn iu Aussicht genommen und die Antriebs- 
maschine in ihren einzelnen Teilen in der zu diesem 
Zweck ausgeschossenen Maschinenkammer bereits auf- 
gestellt worden. Um jedoch auch aus den einzelnen

b r a n d ,  Charlottenburg.

FlSzen maschinell fordem zu konnen, beschloG man, 
s ta tt der Seilbahn eine elektrisch betriebene Lokomotiv- 
fijrderung einzurichten. Diese erstreckt sich zuniichst 
(Oktober 1906) auf den sudlichen Ilauptąuerschlag 
bis zu der 1300 m siidlich vom Schacht aus nach 
Osten im Gestein getriebenen Richtstrecke (Fig. 1). 
In den Fórderstrecken der Fidze 9 und 17 Ost und

Fig. 1. Plan der Streckenfórderung.
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W est liegt die Leitung fiir den Lokomotivbetrieb 
einstweilen nur so weit, ais es fur die Aufstellung 
der Leerzuge und fur das Umsetzen der Lokomotiven 
erforderlich ist.

Die Anlage in ihrer jetzigen Ausdelinung ent- 
spricht dem augenblickliclien Stande des Abbaues 
im Sudfelde. Dieser bewegt sieli zunachst-im Floz 6 
in der II. und III. Ostlichen Abteilung (90 t  in 2 
achtstundigen Schichten) und in der II. west
lichen Abteilung (132 t). Die in diesen Betrieben 
m it Strebbau gewonnenen Kohlen gelangen durch 
die in dem unbauwurdigen Floz 9 angelegte ostliche 
und westliclie Richtstrecke zur Lokomotivfórderung 
des Hauptąuerschlages. Sp&terhin sollen die ost- 
licheren und westlicheren Abteilungen von Floz 6, 
sowie auch Floz 5 bis 3 km ostlich und 2 km westlich 
vom Hauptąuerschlage in Abbau genommenen und 
dann Lokomotivfi5rderungen in der Sstlichen und west
lichen Richtstrecke in Floz 9 eingerichtet werden.

W eiterhin goht zur Zeit Abbau um in der II. un“
III. ostlichen Abteilung in dem 2,10 m miichtigen 
Floz 17. Die hier m it StoBbau in Doppelschicht ge
wonnenen 162 t  Kohlen gehen durch die Grundstrecke 
in Floz 17, wo sie in der Nahe des Querschlages von 
der Lokomotive ubernommen werden. Eine Aus- 
dehnung dieses Betriebes nach Osten ist nicht vorgesehen. 
Durch die Grundstrecke in Floz 17 Westen gelangen 
zur Zeit etwa 150 t, die in der II. westlichen Ab
teilung in den Flózen 18, 18a und 19 in Strebbau- 
betrieben gewonnen werden, zum Hauptquerschlag und 
zum AnschluB an die LokomotivfOrderung. Spater soli 
letztere auch auf die Grundstrecke in Floz 17 Osten 
ausgedehnt werden, da m it dieser und ihrer Fortsetzung 
nach Durchorterung der etwa 400 m westlich des 
Hauptąuerschlages durchsetzenden Bickefelder Storung 
die Losung des Feldesteiles westlich davon in Aussicht 
genommen ist.

Die in den Flozen 18, 18a und 19 in der I. ost
lichen (132 t) und in der I. westlichen Abteilung 
(120 t) im Strebbau zwischen der I. und II. Sohle 
fallenden Kohlen werden von Hand zu dem im Haupt- 
quersehlage unm ittelbar hinter Floz 17 angelegten 
Aufstellungsgleis geschaiTt.

Die in dem 2,10 m miichtigen Fl8z 17 uber der 
zwischen der I. und II. Bausohle angelegten Teilsohle 
m it StoBbau gewonnenen Kohlen (150 t) gelangen durch 
den blinden Schacht vor Floz 20 auf die Fordersohle 
und werden hier in einem Aufstellungsgleis fur die 
Lokomotifforderung bereit gehalten.

Floz 20 ist in der I. Abteilung in der Nahe des 
Querschlages unbauwurdig, Floz 21 (Prasident) wird 
dagegen fur StoBbau vorgerichtet, wobei augenblicklich 
etwa 1 3 2 1 fallen. Fur die Grundstrecken dieses Flozes 
ist kunftig ebenfalls Lokomotivf3rderung yorgesehen.

Die wesentlichste Erweiterung aber werden Abbau 
und Lokomotivbetrieb in Verbindung m it der bereits 
erwahnten, 1300 m sudlich vom Schachte nach Osten 
getriebenen Richtstrecke erfahren. Yon ihr aus, die 
bereits 500 m Lange im Gestein bis zum II. ostlichen 
Abteilungsąuerschlage erreicht hat, sollen niimlich die 
Floze 17, 18, 18a, 19, 20 und 21 des Ostfeldes gel5st 
und abgebaut werden. In dieser Richtstrecke m it einem 
Toraussichtlichen Betriebsdauer von mindestens 10 
Jahren wird man m it einer durch Lokomotiven zu bewal- 
tigenden’ Leistung von taglich etwa 1000 1 in der 
Doppelschicht zu rechnen haben.

Mit Ausnahme der dreigleisig angelegten letzten 
100 m vor dem Fullort ist dio Strecke uberall m it 
Doppelgleisen versehen. Etwa 180 m vom Schacht 
zweigt vom Leergleis ein Gleis zu der in Floz 6 an
gelegten Lokomotivkammer ab. Die Querschnitte von 
Querschlag und Fordcrstrecken sind in Fig. 1 wieder- 
gegeben.

Ais Betriebskraft stand s. Z. unter Tage nur 
Drehstrom yon 2200 V zur Verfugung, sodaB eine 
Umformeranlage eingerichtet werden muBte. Sie wurde 
in der bereits erwahnten, in niichster Nahe des Schachtes 
liegenden Maschinenkammer untergebracht, in dereń 
liinterem Teile sich nur noch eine Schleuderpumpe in 
Betrieb befindet.

Die Umformeranlage (s. Fig. 2) besteht aus der 
Hochspannungschalttafel, den Uniformem und der 
Niederspannungschalttafel. Fur die Unterbringung der 
Eochspannungsapparate konnte die ursprunglich fur 
den Seilbahnmotor aufgestellte Schaltanlage benutzt' 
werden, wobei nur die Tafel nebst Apparaten aus- 
zuwechseln war.

Die beiden zwischen der Hoch- und der Nieder- 
spannungschalttafel aufgestellten Umformer sind voll- 
kommen gleich und so groB gewahlt, daB jeder fiir 
den gleichzeitigen Betrieb von mindestens vier Loko- 
motiven ausreicht. Der Motor des Umformers ist ein 
Hochspannungsdrehstrommotor m it Anlafischleifring- 
anker von normal 75 PS Leistung bei 730 Umdrehungen 
in der Minutę. Das Einschalten des Motors erfolgt 
durch einen Flussigkeitsanlasser fur Anlauf m it geringer 
Last.

Die Dynamomaschine ist m it dem Motor durch eine 
Lederbandkupplung unm ittelbar verbunden und leistet 
normal 50 KW  bei einer Spannung Yon 230 V.

Die Niederspannungschalttafel besitzt zwei Marmor- 
felder, von denen das eine die Apparate fur die 
Dynamos, das andere diejenigen fiir die beiden Speise- 
leitungen enthalt. Jede Speiseleitung besitzt einen 
selbsttatigen Starkstromausschalter.

Yon den Speiseleitungen versorgt die eine den 
westlichen Fahrdraht im Querschlage und die m 
die Floze nach W esten gehenden Abzweige, die andere 
den Ostlichen Fahrdraht und die ostlichen Abzweige
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mit Strom. Diese Unterteilung der gesamten Fahr- I auf der einen Seite die andere Seite nicht in M it- 
leitung ha t deu Yorteil, daB bei einem Kurzschlufi J  leidenschaft gezogen wird.

Fig. 2. Umformeranlage.

Die Auśrustung der Fahrstrecken muBte vollst&ndig 
neu erfolgen, da die vorhandenen Schienen von nur 
12 kg Gewicht fur den Lokomotivbetiieb zu schwach 
waren. F ur die neuen Schienen wurde Profil Nr. 18 
der Stummschen Werke gewahlt, das mit einem Ge
wicht von 20,6 kg fur 1 m das schwerste sein durfte, 
das bei ahnlichen Bahnen bisher zur Verwendung ge
langt ist. Die Lange der einzelnen Schienen betragt
9 m. Die Weichen wurden im gleiclien Profile vom 
Bochumer Yerein geliefert und zwar in schwerster 
Ausfuhrung m it Weichenstellblocken.

M it Rucksicht auf den Achsabstand der Lokomotiven 
wurde der Kurvenhalbmesser bei allen Weichen und 
bei den nach Osten abzweigenden Gleisen 12 in gro fi 
gewahlt. Die nach Westen abzweigenden Kurven er- 
hielten einen Halbmesser von 15 m.

Die Lagerung der Schienen erfolgte in der iiblichen 
Weise auf Holzschwellen, die in einem Abstande von 
700 mm gelegt wurden. Unter den fertig montiert 
angelieferten Weichen und Kreuzungen befinden sich 
Stahlschwallen.

Der Fahrdraht aus hartgezogenem Kupfer hat bis 
Floz 17 100 qmiu, in der ubrigen ausgebauten Strecke 
63 qmm Querschnitt. Zu seiner Befostigung dienen 
Porzellandoppelglockenisolatoren mit eisernem Schutz- 
mantel, die m it Hilfe von schmiedeeisernen Stutzen an 
der Firste befestigt sind. Die unmittelbare Verbindung 
von Fahrdraht und Tsolator yermitteln Bronzeklemmen, 
die auf den unteren Bolzen des Isolators geschraubt 
werden. Die Entfernung der einzelnen Isolatoren Y o n 
einander betragt auf der geraden Strecke 5 bis 6 m, 
die Hohe des Drahtes 1800 mm uber Schienenober- 
kante. Fur die Abspannung des Fahrdrahtes an den 
Enden bezw. Weichen kamen besondcro Endklemmen 
in Yerbindnng mit zwoi hintereinander gesehalteten 
Eisengunimiisolatoren zur Verwendung.

Die leitende Verbindung der Schienen an den 
Stófien erfolgt durch einen aus weichem Kupfer von 
53 qmm Qucrschnitt bestehenden Kontaktbugel, der 
mit cingetriebenen Stahlbolzen in den Stegen der 
Schienen befestigt wird. In Abstanden von 50 m wird 
in ahnlicher Weise eine Querverbindung der Schienen 
untereineinander hergestellt.
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Schalfęran We/aftę 2

Wussęhołter 
' Sicherung Grane Lompę-hifbrune,

ftofe Lqmpe
ł.a mpp

Scha/fcr an We/che 9 Ócha/fer on Weteóe 3

Zur Beleuchtung der Weiehen, Warnungstafeln und 
des Querśchlages dienen wasserdichte Armaturen, die 
zwischen den beiden Gleisen in Abstiinden von 50 m 
angebracht., mit je einer Gluhlampo von 16 NK ver- 
seheu sind und dem Lokomotivfuhrer einen guten 
IJbcrblick filier die Eahrstrecke gewiihren.

Um auch bei fahrlassiger Bedienung der Weiehen 
bei den Fl5zen 9 und 17 den ZusammenstoR eines 
durchfahrenden Zuges m it einem aus dem Fló/ 
kommenden zu vermeiden, wurde vom Verfasser eine 
selbsttatige elektrische Blockieranlage entworfen, die 
schematisch in Fig. 3 dargestellt ist. Die in wasser- 
dichten eisernen Kiisten untergebrachpn Lampenschalter

Fig. 3. Blockieranlage.

sind durch Zugstangen unmittelbar mit den Woichen- 
stellliebeln verbunden, sodaR sie gleiclizeitig m it diesem 
betatigt werden. Die Kiisten selbst vermitteln nur die 
Stellnng der roten Lampen, wahrend die gninen Lampen 
fiir freie Falirt mittels eines besonderen IM  ais durch

den Strom der roten Lampen aus- und beim Aus- 
schalten der roten Lampen durch eine Spiralfeder einge- 
scbaltet werden. Es konnen also gleiclizeitig nur Lampen 
von einer Farbę brennen. Die Beleuchtungskorper sind 
siimtlich unmittelbar an die Fahrdrfnte angeschlossen,

Fig. 4. Lokomotive alterer Konstrnktion.
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lassen also stets erkennen, ob Strom in der Falir- 
leituug ist.

Die auf der Falirstrecke eingerichtete Signalanlage 
dient zum Signalgeben von der Umformerstation und 
ferner von dor Strecke aus. Vom Umformerraum aus

werden lauttónende Alarmglooken am Fullort und im 
Querschlage bei Floz 17 betutigt, welche das Ein- und 
Ausschalten der Fahrleitung anzeigen. Auf der 
Falirstrecke befinden sich in Abstanden von 100 m 
Zugkontakte mit je  100 m langem Zugseil, welche

Fig. 5. Schaltnngschomri.
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die tiberm ittlung von Befehlen an den Maschinisten 
von jedem beliebigen Punkte der Strecke aus ermog- 
lichen.

Eine Fernsprechanlage verbindet das Fiillort mit 
samtlichenHauptbetriebspunkten. Die einzelnen Stationen 
haben wasserdichte Apparate mit Linienwahlern, sodaB

Fig. 6. Lokomotiyen am Abzwcig nach Floz 9 Osten.

jede Station von jeder Stelle aus angerufen werden 
kann. Die Signal- und Fernsprechleitungen sind zu 
einem 16-adrigen Bleikabel vereinigt.

Die Konstruktion der drei ersten Lokomotiyen ist 
aus Fig. 4 zu ersehen. Sie entspricht der auch auf 
anderen Zechen ublichen, ist jedoch m it Rucksiclit auf

Spurweite und Gleis bedeutend schwerer ausgefuhrt. 
Das Gewicht der Lokomotive betragt 6500 kg bei 
einer Gesamtmotorleistung von normal 32 PS. Die 
Seitenwande sind aus Gran-, die Stirnwande aus Stahl- 
gufi. Die Bremse ist eine Spindelbremse m it doppel- 
gangiger Spindel und vier liremsklotzen, von denen

Fig . 7. Lokomotive neuerer Konstruktion.
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je zwei auf einen Radsatz wirken. Zur Erhohung der 
Adhasion dient eine Sandstreutorrichtung fiir eine 
Schiene. Die Schaltung der Maschine wird durch 
Fig. 5, die Ansicht der Lokomotiyen durch Fig. 6 
yerańschauliclit.

Die Normalbeanspruchung der Lokomotiven erstreckt 
sich auf Zuge von 25 Wagen, die leer 375, m it Kohle 
beladen 1000 kg wiegen, jedoch werden auch h&ufig 
Zuge von 40 und 50 Wagen gefórdert.

Eine neue Konstruktion von Łokomotiven fur die 
Zeche wurde vom Verfasser entworfen, die dem Fuhrer 
einen geschutzten Platz und einen guten tJberblick nach 
beiden Seiten gewahrt, sowie eine symmetrischere und 
kurzere Bauart ais die altere Konstruktion aufweist. 
Zur Bremsung dient eine Differentialhebelbremse, die

sich auf 9 Lokomotiyen des Gruhlscheu Braunkohlen- 
und Brikettwerkes iu Kierberg schon seit langerer 
Zeit durchaus bewahrt hat. Die Sandstreuer besanden 
in jeder Fahrtrichtung beide Schienen gleichzeitig. Yon 
dieser Lokomotiye (s. Fig. 7) werden am 1. Noyember 
zwei Stucfc in Betrieb genommen.

Die ganze Lokomotiyforderanlage ist von der Aktien- 
gesellschaft fiir Einrichtung und Betrieb von Gruben- 
bahnen in Dortmund, die auch den Betrieb auf eine 
Reihe von Jahren fur die Zeche fuhrt, eingerichtet 
worden.

tJber umfassende Versuche, die demnSchst angestellt 
werden sollen, und dereń Ergebnisse ist eine sp&tere 
Ver5ffentlichung in dieser Zeitschrift in Aussicht 
genommen.

Die grofslultanlsclie Grubcnslclierheits-Koininission (Royal Commission on Safety in Mines).*)
(SchluB.)

S c h i e B a  r  b e i t.
Der Gebrauch von SprengstofTen in Kohlengruben 

ist durch die Allgemeine Vorschrift 12 des Gesetzes 
von 1887 und die vom Staatssekretar auf Grund des 
Abschnittes 6 des Gesetzes von 1896 erlassene Spreng- 
stoffanweisung fiir Kohlengruben vom 26. Dezember 
1902, welche spater noch in einigen Punkten abge- 
iindert worden ist, geregelt. Der Zweck der Yorschrift 
und der Anweisung ist im allgemeinen der, daB in 
trockenen, staubigen und sclilagwetterfiihrenden Gruben 
nur solche Sprengstoffe benutzt werden diirfen, welche 
das Ministerium auf Grund einer Prufung zugelassen 
hat. Uber die Untersuchung auf Schlagwetter, die 
Kohlenstaubbefeuchtung bei der SchieBarbeit, die Ent- 
ziindung der Schusse usw. sind besondere MaBregeln vor- 
gesehen. Die Statistik der durch die SchieBarbeit ver- 
ursachten Explosionen zeigt seit Inkrafttreten der ersten 
Sprengstoffanweisung eine bedeutende Abnahme der
selben. Dem Staatssekretar liegt augenblicklich die 
Frage vo r, ob eine Erganzungsanweisung erlassen 
werden soli, insbesondere um den Gebrauch von solchen 
Sicherheitszundern, welche die yorgeschriebene Prufung 
nicht bestanden haben, zu yerbieten. Er beabsichtigt 
auch, Bestimmungen uber das elektrische SchieBen und 
iiber die Untersuchung auf Schlagwetter vor Abgabe 
eines Schusses festzusetzen. Diese Anweisung wird 
wahrscheinlich binnen kurzem herausgegeben werden. Es 
ware wolil erwiinscht, wenn samtlicheBestimmungen uber 
das SchieBen in einem einzigen Gesetz vereinigt wurden.

*) Aus The Iron and Coal Trades Keview und Colliery 
Guardian iibersetzt von Geh. Oberbergrat M e if in e r ,  Berlin, 
und m it Erlaubnis des Herrn Verfassers und der Yerlags- 
handlung W ilhelm  Ernst und Sohn, Berlin, entnommen aus 

Heft 4, Band 54 der Zeitschrift fur das Berg-, Hutten- und 

Salinenwesen.

Die wichtigste Frage, welche der Staatssekretar 
hinsichtlich der SchieBarbeit zu erwSgen yorschlagt, 
ist die, inwieweit es mOglich sei, das SchieBen in 
staubigen oder schlagwetterfuhrenden Gruben m it Aus
nahme der Zeit zwischen den Schichten zu yerbieten. 
In Yerbindung damit mochte ich die Aufnierksamkeit 
auf die Frage der Befolgung der in der Allgemeinen 
Vorschrift 12 festgesetzten Bestimmung uber die Be
rieselung in der Nahe eines Schusses lenken. Bei einigen 
der letzten Esplosionen iu Siidwales wurde fest- 
gestellt, daB diese Vorschrift nicht ganz beachtet 
worden ist.

Hinsichtlich der ersteren Frage, welche der Konig- 
lichen Kommission von 1894 zur Erwagung yorlag, 
regto diese zwar nicht die Festsetzung einer Vorschrift 
an, aber sie empfahl den Bergwerksbesitzern, die 
Schusse zwischen den Schichten, wenn die Arbeiter aus 
der Grubo seien, abtun zu lassen. Die Frage wurde 
besonders bei der Untersuchung iiber die Explosion auf 
der Nationalgrube in Sudwales wieder lebhaft. Es 
wurde ein Strafyerfahren eingeleitet, und das Gericht 
fugte seinem Urteil die Bemerkung bei, daB nach 
seiner Meinung das SchieBen, ausgenommen zwischen 
den Schichten, durchaus yerboten sein sollte, und daB 
nur die SchieBleute zu dieser Zeit in der Grube sein 
sollten. Die beiden Inspektoren yon Siidwales stimmten 
dieser Ansicht zu und machten in ihrem Bericht an 
das Ministerium den Vorschlag, fur die Gruben in Sud
wales das SchieBen fur die Zeit, wahrend welcher alle 
Arbeiter in der Grube waren, gesetzlich zu yerbieten. 
Die Sache kam in der Yersammlung der Inspektoren 
in diesem Jahre zur Sprache, und es wurde folgender 
BeschluB gefaBt: „Wenn auch die Inspektoren der 
Meinung sind, daB die yorgeschlagene Einschrankung
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fiir Gruben, die grofie Mengen Schlagwetter entwickeln, 
oder andere, die stanbig sind, wiinschensnert sein mag, 
so kdnnen sie doch zur Zeit nicht so weit gehen, wie 
der genannte Vorschlag bezweckt." Dem Ministerium 
wurde es erwiinscht sein, die Ansicht der Kommission 
hieriiber zu horen.

Es sei dann noch ein Punkt erwahnt, der dio 
Schwierigkeit kennzeichnet, die m it Spezialyorschriften 
yerbunden ist, das ist die Pragę der Yersager, die 
eine standige Gefahrenquelle bilden Die Spezialyor- 
schriften zeigen hieruber einen groBen Mangel an 
Gleichformigkeit, und in einigen Bezirken sind sie offen- 
bar ganz ungeniigend.

Das Ministerium wunscht auch die besondere Auf- 
merksamkeit. auf die Gewohnheit der Arbeiter, Spreng- 
stoife m it nach Hause zu nehmen, zu lenken. Zalil- 
reiche, hierdurch yeranlaBte Unfalle sind zu seiner 
Kenntnis gelangt. Ein weiterer Punkt, der vollo Be- 
achtung verdient, ist der, daB, wenn den Arbeitern 
erlaubt ist, ihre Sprengstoffe selbst zu kaufen, die 
Gefahr yorliegt, daB minderwertige Sprengstoffe in die 
Gruben eingefiihrt werden. Das ist dort besonders 
bedenklich, wo yerlangt wird, daB nur yom Ministerium 
geprufte Sprengstoffe gebraucht werden. Die Spreng- 
stoffanweisung gibt die genaue Zusammensetzung der 
erlaubten Sprengstoffe an. E s-w ird  der Kommission 
empfohlen, zu erwagen, ob es nicht erwunscht ist, zu 
yerlangen, daB die Sprengstoffe in allen Fallen durch 
dio Bergwerksbesitzer beschafft werden, um moglichst 
sicher zu sein, daB die erlaubten Sprengstoffe stets die 
yorgeschriebcne Zusammensetzung haben. Im Jahre
1903 wurde den Inspektoren diese Frage yorgelegt mit 
der weiteren Frage, ob man nicht fordern solle, daB 
die Arbeiter am Ende der Schicht unverbrauchte Spreng
stoffe zur Ausgabestelle zuruckzubringen hatten, sta tt 
sie m it nach Hause zu nehmen. Die Inspektoren 
empfahlen, dahin zu wirken, daB nicht nur alle unter 
Abschnitt 1 ł der Sprengstoffanweisung fallenden 
Sprengstoffe, sondern uberhaupt alle in Gruben ge- 
brauchten Sprengstoffe vom Besitzer beschafft werden 
sollten, und daB dieser nahe der Grube eine Ausgabe
stelle zu erriehten habe. Auch meinten sie, den 
Arbeiterklubs konne die Beschaffung der Sprengstoffe 
unter den gleiehen Bedingungen erlaubt werden wie 
den Bęsitzern. Darauf hin hat sich das Ministerium mit 
dem Bergbauyerein (Mining Association) in Verbindung 
gesetzt und ihn ersucht, die Lokalvereine dariiber zu 
horen, ob sie m it dem Vorschlag der Inspektoren ein- 
yerstanden seien und ob die angeregten Anderungen die 
Billigung der Arbeiter finden wurden. In Northumberland 
und Durham waren die Bergwerksbesitzer zwar nicht 
gegen den Vorschlag des Ministeriums, aber sie sahen 
die Notwendigkeit der Aufbewahrung ungebrauchter 
Sprengstoffe auf der Grube nicht ein, solange die Ar
beiter keine Zunder m it nach Hause nahmen. In

Lanarkshire sahen die Besitzer keinen Grund fiir irgeud 
eine Anderung. In Lancashire und Cheshire erboben 
sie keinen ernsten Widerstand. In Midland sagten sie, 
sie hatten keinen VorschIag zu machen. In Nordwales 
wTar der Yorschlag des Ministeriums schon durchgefiihrt, 
die Besitzer meinten jedoch, es solle keine Ausnahme 
zugunsten dor Arbeitcrvereine gemacht werden, von 
der sie glaubten, daB sie eine Gefahrenąuelle sein 
wiirde. Aus den anderen Bezirken gingen keine Ant- 
worten ein. Mit Riicksicht auf diese Verschiedenheit 
der Meinungen hielt das Ministerium damals kein 
allgemeines Yorgehen fiir moglich, sondern beauftragte 
die Inspektoren, die Sache in ihren Bezirken mit den 
Besitzern zu yerhandeln und zu yersuchen, zu einer 
Ubereinkunft zu gelangen. Nach den Berichten der 
Inspektoren von 1904 erhalten nun tatsachlich jetzt 
auf der Mehrheit der Borgwerke die Arbeiter die 
Sprengstoffe auf der Grube. Auf eine Anfrage im ver- 
gangenen Jahre ergingen Mitteilungen, aus denen 
heryorgeht, daB m it Ausnahme der schottiscben Gruben 
dieser Gebrauch jetzt fast allgemein eingefiihrt zu sein 
scheint. Yon Schottland wurde mitgeteilt, daB 
weniger die Bergwerksbesitzer ais die Arbeiter diesem 
Gebrauch widersprachen. Ais einer der Griinde fiir 
den W iderstand der Arbeiter wurde angeben, daB die 
Arbeiter je tz t aus Konsumvereinen kauften, bei denen 
sie selbst beteiligt seien. Die obigen Angaben beziehen 
sich auf andere Sprengstoffe ais Sprengpulver. Wo 
Sprengpulver gebraucht wird, wird dieses fur ge- 
wohnlich nicht vom Bergwerksbesitzer beschafft.

Die Angelegenheit ist vor wenigen Wochen wieder 
in Verbindung m it einem Unfall in Sudwales, bei dem
4 Leute iu einem Bergmannshause getotet wurden, 
zur Sprache gekommen. Ein Arbeiter hatte Gelignit, 
das er m it nach Hause genommen hatte, in den Ofen 
zum Auftauen gelegt und dadurch zur Explosion 
gebracht. Die gegenwartigen Befugnisse des Ministeriums 
geniigen nicht, diese Angelegenheit yollstandig zu 
regeln. Vielleicht interessiert es die Kommission, 
Kenntnis von einem Zirkular zu erhalten, welches das 
Ministerium ganz kurzlich an die Polizeibohórden im 
ganzen Reich uber die Frage der Erteilung von Er- 
laubnisscheinen an die Bergleute zur Aufbewahrung 
von Sprengstoffen in ihren Hausern gesandt hat. 
Das Ministerium empfahl, daB ein Erlaubnisschein 
nur dann einem Bergarbeiter gegeben werden solle, wenn 
er nachweise, daB er einen Platz zur Aufbewahrung 
habe, der ganz unter seiner Aufsicht und stets ver- 
schlossen sei, sodaB die Sprengstoffe fiir Kinder und 
andere unbefugte Personen nicht zuganglich seien, 
und wenn er auch sonst eine zuverlassige Person sei. 
Auch musse er, wenn die Sprengstoffe Nitroglyzerin 
enthielten, einen W armeapparat zum Gebrauch wahrend 
der Monate Dezember bis Marz und zu anderen Zeiten 
bei kalter W itterung besitzen.
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Hiusichtlich des Vorsehlages der Beschaffung der 
Sprengstoffe durcli dio Grubenbesitzer hat sieli vielfach 
eine Sclmierigkeit insoferh herausgestellt, ais die 
Ausgabestel'e in zieinlicher Entfernung von der 
Schachfmundung liegt und es fur die Arbeiter un- 
beąuem ist, morgens zur Ausgabestelle hin- und 
abends dahin zuriickgehen zu mussen. Das Ministerium 
hat den Inspektoren empfohlen, dahin zu wirken, daB 
Ausgabestellen in der M lie  des Schachtes errichtet 
werden. Das ist in einigen Fiillen auch geschehen.

A u s b a u .
In den Jahren 1901 bis 1904 wurden ais Ergebnis 

der Verhandlungen zwischen dor Begiernng und der 
Industrie neue, den Ausbau betreffende Spezialror- 
schriften vorgeschlagen und in Kraft gesetzt.. Diese 
Yorschriften sahen folgendes vor: 1. einen plan-
maBigen Ausbau des Hangenden am ArbeitstoB unter 
Festsetzung der Abstiinde zwischen den Stempeln 
durch die Betriebsleitung; 2. ein planmiifliges Yer- 
spreizon des KohlenstoBes in Abstiinden von nicht 
iiber 6' oder erforderliehenfalls weniger; 3. das Halten 
eines genugenden Vorratos an Holz nahe den Arbeits- 
punkten; 4. dio Benutzung besonderer Vorrichtungen zum 
Ilauben des Holzes aus dem alten Mann. Man liolfte, 
daB der Einfflhrung dieser Vorsehriften sehr bald eine 
wesentliche Yerminderung dor Zahl der U iffllc  folgen 
wflrde Aber gerade das Gegenteil tra t ein. Die 
Statistik iiber die todlichen Yerimgliickiingen durch 
Stein- und Kohlenfall zeigt eine starkę Yermehrung 
dieser Unfalle im Jahre 1903. In diesem Jahre 
wurden 567 Personen durch Stein- und Kohlenfall 
getotet gegen 452 im Jahre vorher, 482 in 1901, 
493 in 1900 und 437 in 1898. Eine Besserung war 
im Jahre 1904 erkennbar, die Zahl der Toten betrug 
511, aber sie war noch erheblich hoher ais in den 
Vorjahren, und die Besserung sotzto sich im Jahre 
1905 nicht fort, wo die Zahl 515 betrug. Bis jetzt 
konnto keine befriedigende Erkliirung fiir diese auf- 
fallende Erscheinung gegeben werden. Es scheint 
nicht, daB dio neuen Spezialvorschriften damit in Zu- 
sammenhang stehen. Ungefahr die Hiilfte der Melir- 
fillle im Jahre 1903 ereignete sich an den Arbeit- 
stijBen, wo der planmaBige Ausbau angewendet wird, 
die andere Hiilfte entfiillt auf die Strecken. fur die dio 
Yorschriften nicht gelten. Auch war die Steigerung 
nicht allgemein. In der Hiilfte der Bezirke tra t sogar 
eine deutlichc Abnahme der Unfalle oder nur eine sehr 
geringe Zunahme im Jahre 1903 ein, wahrend ein 
Bezirk, in dem die Yorschriften noch nicht in Kraft 
waren, ebenfalls eine Yermehrung aufwies.

Die Sache wurde bei der nachsten Jahresversamm- 
lung den Inspektoren zur AuCerung vorgelegt, die 
etwas zur Klarung beitrug. In vielen Fallen liatten 
die Betriebsleitungen einen viel zu groflen Abstand 
fiir die Stempel festgesetzt. Seitdem haben die In

spektoren stark darauf hingewirkt, daB die Abstiinde 
vem ngert wurden. In den kiirzlich fiir Monmouthshire 
erlassenen Vorschriften ist, wie ich glaube, eine Be
stimmung enthalten, wonach der Abstand ein rernunft- 
gemiiBer sein soli. Die Inspektoren haben eine 
weitere Moglichkeit fur die Unfallvermehrung darin 
gesehen, daB die Arbeiter yielleicht zu sehr geneigt 
seien, sich auf die von der Betriebsleitung festgesetzten 
Abstiinde zu verlassen, und daB sie deshalb, auch wenn 
die Beschaffenheit des Hangenden es notwendig maclie, 
die Stempel nicht in kurzeren Entfernungen stellten. 
Die Inspektoren empfahlen eine scharfere Uberwachung 
des Ausbaues durch die Grubenbeamten und eine 
wenigstens zweimalige Befahrung jedes Arbeitspunktes 
in der Schicht.

Im Jahre 1901 haben vier Inspektoren einen Bericht 
uber das Ausbausystem auf der Grube Courrieres in 
Frankreich erstattet, welches von dem englischen 
System verschieden ist und dort seit einigen Jahren 
angewendet wird. Es hat eine sehr bemerkenswerte 
Abnahme der Unfalle durch Stein- und Kohlenfall 
zur Folgę gehabt. Die Zahl der todlichen Verun- 
gliiekungen durch Stein- und Kohlenfall auf 1000 be- 
schaftigte Personen unter Tag betrug in Courrieres in 
den Jahren 1890 bis 1899 0,15, in England in den letzten 
5 Jahren 0,74, 0,68, 0,S3, 0,75, 0,75, sie war also 
5 bis 6 mai so hoch wie die in Courrieres. Das 
Hangende in Courrieres ist sehr schlecht, und gerade 
wegen der sehlechten Beschaffenheit des Hangenden 
hat die Verwaltung die jetzige A rt des planmafiigen 
Ausbaues eingefuhrt. Was durch diesen Ausbau getan 
werden kann. zeigen die nachstehenden Zahlen. In 
Courrieres betrug dio Todesziffer 1870 bis 1879 dtirch- 
sehnittlich 0,76, das ist ungefahr dieselbe wie in 
England, 1880 bis 1889 0,24, 1S90 bis 1899 0,15. *) 

Wenn auch die wirkliche Zahl der Toten in England 
in den letzten drei Jahren selir groB geweseu ist, so 
ist sie doch im Yerhaltnis zu der Zahl der be- 
schaftigten Arbeiter und der Hohe der Forderung 
nicht gewachsen. Es hat in den 3 letzten Jahren 
eine Yermehrung sowohl der Arbeiterzahl ais auch 
der Forderung stattgefunden. Tatsachlich ist die 
Todesziffer in 1905 dieselbe wie 10 Jahre vorlier. 
Ahnlich ist es m it der Todesziffer im Yerhaltnis zur

]) Tin Saarbriicker Bezirk, wo i u deu Jahren 1901 bis 100:'. 
das bis dahin Yorherrscheude System dea Ausbaues mit. Einzel- 
stempeln allmiihlich durch Binfuhrung des plannia(3igen Aus
baues, wie er in Courrieres und in NiederschleF en besteht, 

yerdrangt wurde, ist die Unfallzitfer seit Ende 1903, wo 4ioser 
letztere Ausbau Yon der Mehrzahl der Gruben auf^enommen 
war, erheblich gesuuken. Die Zahl der todlichen uudschwereu 
Yerungliickungen durch Stein- und Kohlenfall — letztere, so

weit sie eine amtliche Untersuchung notweudig inachten — 
betrug auf 1000 Mann unter Tage

im Durchsehnitt 1892 bis 1896:4,122 

,  1897 bis 1908 :8,260
1904:2,039
1905:1,782 (Anin. des ubers).
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Hohe der Forderung, auf die sie vielleicht am 
besten bezogen wird. Auf 1 Mili. Tonnen kamen 
durch Stein- und Kohlenfall zu Tode: 1896 2,03, 
1897 2,23, 1S98 2,0, 1899 1,87, 1900 2,07,
1901 2,08, 1902 1,89, 1903 2,33, 1904 2,08
und 1905 2,06. M it Ausnahme des Jahres 1903 ist 
die Ziffer also ziemlich die gleiche geblieben. Aber 
es hat sich auch noch keine Besserung infolge der 
Einfuhrung der Ausbauyorschriften gezeigt.

U n fa l le  be i d e r  S tre c k e n fO rd e ru n g .
Nachst den Unfiillen durch Stein- und Kohlenfall 

yerursachen die durch die Streckenforderung die meisten 
Yerungluckungen unter Tage. Auch sie haben sich 
absolut in den letzten 5 Jahren yermohrt. Bezogen auf 
die Zahl der Arbeiter und die Hohe der F&rderung, 
ergibt sich jedoch, daB ihre Zahl mehr oder weniger 
sich gleich geblieben ist. Dio Todesziffer betrug, be
zogen auf 1000 Arbeiter unter Tage, 1896: 0,28, und 
in den nachsten 9 Jahren: 0,33, 0,28, 0,29, 0,29,
0,30, 0,31, 0,26, 0,32, 0,28. Die ungunstigsten Be
zirke sind Cardiff und Swansea.

Tn dem Allgemeinen Jahresbericht fur 1903 
wurden von Mr. Pickering ais Ursachen dieser Unfalle 
insbesondere angegeben: Bruche von Kupplungen und 
K etten, Fluchtigworden von losgekuppelten oder 
schlecht gesicherten Wagen, zu geringer Querschnitt 
der Strecken, Fallen der Pferdetreiber iiber Hindernisse, 
das Reit&n der Arbeiter auf den Wagen. Von Mr. 
W. N. Atkinson wurden im Bericht fur 1904 folgende 
weitere Unfallursachen m itgeteilt: die Gewohnheit der 
Pferdetreiber, zwischen Wagen und Pferd zu gehen 
oder auf der Schwanzkette zu reiten, schlecht gebaute 
oder schlecht ausgebesserte Wagon, schlecht gelegte 
Schienen, ungeschickte Handhabung der Einrichtungen 
fur die mechanische Forderung. Mr. Pickering machte 
folgende Yorschlage: Die Kupplungen und Ketten 
sollen von genugender Starkę und so konstruiert sein, 
daB sich die Wagen nicht unrorhergesehon ablosen 
kflnnen. In geneigten Strecken sollen besondere Sperr- 
vorrichtungen benutzt werden, die Strecken sollen ge- 
nugende Holie und Breite haben und frei von Hinder- 
nissen sein. Die Pferdetreiber mussen unter strenger 
Aufsicht sein. Er bemerkte weiter: „Es gehen jetzt
seiten Menschenleben verloren infolge ungeniigender 
Zufluehtstellen, aber wenn Personen vor Wagen zu 
flielien suchen, so ubersehen sie oft in ihrer Auf- 
regung und Eile die Zufluehtstellen. Das bloBe 
WeiBen dieser Stellen, wie es schon auf manchen 
Gruben geschieht, macht sie deutlich sichtbar.” Einige 
dieser Forderungen sind schon in einzelnen Bezirken 
durch Spezialvorschriften in K raft gesetzt. Aber all
gemein konnen sie nur auf gesetzlichem Wege oder 
durch ErlaB von Spezialvorschriften fur das ganze 
Reich durchgefuhrt werden.

Mr. W. N. Atkinson sagt in seiuem Jahresbericht 
fur 1904 bezuglich des Staifordshire-Bezirks: „A uf 
manchen Gruben konnen die Einrichtungen derStrecken- 
fórderung nur ais barbarisch bezeichnet werden. Strecken 
von unnotiger UnregelmiiBigkeit in der Richtung, 
Neigung und im Querschnitt, schlecht gelegte Schienen, 
schlecht gebaute oder schlecht ausgebesserte W agen 
sind kennzeichnend fur mąnche Gruben. Diese Yer- 
haltnisse fuhren nicht nur zu Unfiillen, sondern erhóhen 
auch stark die Kosten. Auf keinem Gebiet konnten 
die Betriebśfuhrer groBere Verbesserungen einfuhreh ais 
auf dem der untęrirdischen Forderung." Ahnliche 
Bemerkungen sind von den Inspektoren des Liyerpool- 
und des Sudbezirks gemacht worden. Von den Arbeitern 
wird das Verbot des Reitens auf den Forderwagen sehr 
haufig uberschritten, und jedes Jah r werden zahlreiche 
Strafverfolgungen durch die Bergwerksbesitzer deswegen 
beantragt. Das Ministerium moclite annehmen, daB 
die Streckenfórderung ein Gebiet ist, auf dem eine 
Vorbesserung am dringendsten ist.

D a m p fk e s s e l .
Ich moclite dann hier noch einen Punkt erw&hnen, 

der auch iiber Tage von Bedeutung ist. Er bezieht 
sich auf die Dampfkesselfrage. Die einzige Bestimmung 
im Gesetz iiber Kessel ist die in der Allgemeinen Vor- 
schrift 32, welclie lautet: „Jeder Dampfkessel, ob allein 
oder in einer Gruppe, soli m it einem eigenen Sicherheits- 
ventil und mit Vorrichtungen zum Anzeigen des Dampf- 
drucks und des Wasserstandes yersehen sein. “ Im Fabrik- 
gesetz von 1901 ist eine Bestimmung enthalten, welche 
alle 14 Monate eine Prufung jedes in einer Fabrik oder 
einem Arbeitsraum gebrauchten Kessels durch eine 
sacliverstandige Person yerlangt, dereń Ergebnis in 
einem auf der Fabrik aufzubewahrenden Bucho einzu- 
tragen ist. Es scheint erwunscht, daB eine ahnliche 
Yorschrift auch fur Iiergwerke getroffen wird.

U n fa lle  in S c h a c h te n .
Diese Unfalle zeigen eine stetige Abnahme. Die 

durchschnittliche Todesziffer auf 1000 Mann unter Tage 
beschaftigter Personen in den 5 Jahren 1886 bis 1890 
war 0,196, 1891 bis 1895: 0,193, 1896 bis 1900: 0,125. 
In den letzten 4 Jahren stellte sie sich auf 0,118,
0,154, 0,102 und 0,126. Die Hauptfragen, welche in 
den letzten Jahren im Ministerium zur Sprache gekommen 
sind, betreffen das Ubertreiben der Fórderk5rbe, die 
Anwendung von Fangyorrichtungen, sowie die Unter- 
suchung und das Abhauen der FSrderseile. Was das 
Ubertreiben anlangt, so ist mehrfach von den Arbeiter- 
yertretern eine groBere Sorgfalt bei Anstellung der 
Maschinenwarter und uberhaupt eine groBere Sicherheit 
gegen das Ubertreiben gefordert worden. Die Allgemeine 
Vorschrift 24 bestimmt, daB eine befahigte mannliche 
Person von wenigstens 22 Jahren zur Bedienung der 
Maschine bestellt werden soli, welche, solange noch 
eine Person sich unter Tage befindet, ihren Dienst zu
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verselien hat. Yon Zeit zu Zeit sind auch durch die 
Arbeitcrvertreter im Unterliause Gesetzesyorlagen ein- 
gebracht worden, dahingehend, daB keine Person an 
einer Fordermaschine angestellt werden darf, welche 
nicht vom Ministerium gepriift ist und ein Befahigungs- 
zeugnis erhalten hat. Ein Gesetzentwurf dieser Art 
liegt auch jetzt wieder dem Unterliause vor. In den 
letzten 10 Jahren sind im ganzen 16 Falle vor- 
gekommen, bei denen Menschen durch Ubertreiben 
zu Tode gekommen sind." Weitere Yorschliige sind 
nacli dieser Richtung hin im Jahre 1905 yom KongreB 
der Gewerkvereine gemacht worden, welche den Inspek
toren iibergeben wurden. Dieso berichten, der KongreB 
beantrage: 1. „Es sollen wahrend der Seilfahrt Fanger 
angebracht und es solle wahrend dieser Zeit stets ein 
Anschilger anwesend sein." Die Mehrheit der Inspek- 
toren spracli sieli zugunsten einer zwingenden Forderung 
der Anwendung von Fiingern an der Hiingebank aus. 
Was die andere Forderung anbetriilt, so sagten sie, 
daB schon in jedem Bezirk eine Spezialvorsclirift bestande, 
welche die Anwesenheit des Anschlagers wiihrend der 
gewohnlichen Arbeitstunden verlange. 2. „Zwischen 
zwei Fordermaschinen sollen Scheidewande angebracht 
sein." Die Inspektoren lialten dies fiir wunschenswert, 
damit die Aufmerksamkeit der Maschinenwiirter nicht 
durch Gerausche oder andere Ursachen abgelenkt wird. 
3. „Jede Fordermaschine, die zur Seilfahrt dient, soli 
m it einer zuverlassigen Dampf- und FuBbremse ver- 
sehen ssin. Auch soli auf allen Gruben ein Sprach
rohr vorhanden sein, mittels dessen sich die Anschlager 
und Maschinenwiirter yerstiindigen konnen." Die Inspek
toren meinen, daB nicht an allen Fordermaschinen, 
sondern nur an solchen mit Zylindern von 2 4 ' oder 
mehr im Durchmesser Dampfbremsen zu verlangen 
seien. Sie hielten auch Sprachrohre nicht bei allen 
Gruben fiir notwendig.

Die Inspektoren wurden angewiesen, daliin zu wirken, 
daB diese MaBregel freiwillig von den Besitzern ein- 
gefiihrt wurden. Das Ministerium wird yeranlassen, 
daB bei Aufstellung neuer Spezialvorschriften auch 
diese Vorschl!ige, wenn notig, darin Aufnahme finden.

Das schon erwahnte, dem Oberhause vorliegende 
Unfallgesetz wird das Ministerium in den Stand setzen, 
zukunftig Berichte yon allen solchen durch Ubertreiben 
veranlaBten Unfallen zu erhalten, bei denen Personen 
verletzt worden sind, also nicht, wie jetzt, nur von 
solchen Unfallen, die eine schwere Beschadigung von 
Personen verursacht haben. Dadurch wird das 
Ministerium uber diese Unfalle besser unterrichtet, ais 
es jetzt der Fali ist.

Die Frage der Fangyorrichtungen wurde schon von 
der Konigl. Unfall-Kommission von 1886 'erwogen. 
Sie berichtete nach genauer Untersuchung und Prufung 
der yerschiedenen Arten der Fangvorrichtungen, daB 
sie keine von ihnen ais zuyerlassig ansehen konne. Die

Sache wurde 1887 m it den GesetzesyorschlSgen yon 
damals den Inspektoren vorgelegt. Dio Mehrheit 
aufierte sich dahin . daB sie zu keiner der 
Erfindungen ein geniigendes Vertrauen hatte, um eine 
gesetzliche Regelung empfehleu zu konnen. lin Jahre
1902 ereignete sich ein schwerer Unfall durch Seil- 
brucli auf der Tirpentwys-Grube in Monmouthshire, 
bei dem 11 Personen zu Tode kamen. Aus Anlafl 
dieses Unfalls ersuehte das Ministerium das Auswiirtige 
Amt, in Frankreich, Deutschland und Belgien Erkundi- 
gungen iiber die Vorschriften bezuglich der Fangyor- 
richtungen, uber die Anwendung der letzteren bei 
h5lzernen und Drahtseilleitungen, sowie iiber die Unfall- 
statistik einzuziehen. Das Ministerium erhielt auch 
fur das ganzc Vereinigte Konigreich durch die Inspek
toren Mittoilungen yon den Bergwerksbesitzern iiber 
die im Jahre 1902 yorgekommenen Seilbruche, gleich- 
gultig, ob durch diese eine Yerletzung herbeigefiihrt 
war oder nicht. Dio samtlichen Ermittlungen wurden 
im Jahresbericht fur 1902 zusammengestellt. Es ergibt 
sich daraus im allgemeinen, daB in Frankreich und 
Deutschland der Gegenstand scharfer geregelt ist ais 
in England. In Frankreich ist die Anwendung von 
Fangyorrichtungen nicht yorgeschrieben, aber es werden 
da, wo sie nicht benutzt werden, besondere Vorsichts- 
maBregeln yerlangt. In Deutschland fordem 4 Ober- 
bergamter ihre Anwendung und gewahren nur Aus- 
nalimen in besonderen Fallen und unter besonderen 
Bedingungen. Es scheint, daB in Deutschland holzerne 
Leitungen fast allgemein in Gebrauch sind und Seil- 
leitungen, die in England allgemein sind, nur wenig 
benutzt werden, obwolil eine Fangyorriclitung bei Seil- 
leitungen in Gebrauch ist, welche befriedigende Ergeb
nisse zu liefern scheint.

Im groBen und ganzen ist die englische Todesziffer 
inbezug auf Unfalle durch Seilbruche, wenn uberhaupt, 
so nur wenig ungunstiger ais die in Frankreich und 
Deutschland. Die Inspektoren erklarten bei ihrer Zu- 
sammenkunft im Jahre 1903: „W ir sind der Meinung, 
daB die Fangyorrichtungen noch nicht zu einem solchen 
Grade der Vollkommenheit gelangt sind, daB es gerecht- 
fertigt ware, ihre Anwendung zu erzwingen." Herr 
Martin, der Inspektor des Siidbezirks, welcher der Sache 
besondere Aufmerksamkeit gewidmet hat, bemerkte, 
daB, wenn auch Fangyorrichtungen bei starken Seil- 
leitungen und schwacher Forderlast wirksam sein 
mochten, es nach seiner Ansicht doch ungewiB schiene, 
ob sio es auch bei schwerer Forderlast sein wurden. 
Das Ministerium empfiehlt der Kommission zu erwageu, 
ob eine Allgemeine Yorschrift, welche die Anwendung 
von Fangyorrichtungen yorsieht, festgesetzt werden soli.

Ich mochte dann noch eine geringfiigigere Saciie 
erwalinen, welche m it der Frage der Seilbruche zu- 
sammenhangt, namlich die des zeitweisen Abhauens 
der Seile. In mehreren Bezirken wird letzteres jetzt durch
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Spezialyorschriften gefordert, und die Inspektoren 
empfehlen, daB es allgemein geschehe. Yersuche, 
welche kurzlich von Herrn Gerrard, dem Inspektor 
fiir Manchester, angestellt worden sind, zeigen, da fi 
vielfach die abgehauenen Enden sclion bei etwa 50 vH. 
der angenommenen Bruchbelastung der betreffenden 
Seile brechen wurden. Herr W. N. Atkitison sagt in 
seinem Jahresbericht fur 1904: „Durch das Abhauen 
wird nicht nur das Ende erneuert, das den schwiichsten 
Teil eines gesunden Seils bildet, sondern es gestattet 
auch den inneren Zustand des Seilendes zu prflfen und 
veriindert den Seilpunkt auf der Seilscheibe."

Die Anbringung von Turen oder Schranken an den 
offenen Korbseiten ist bis jetzt nicht yorgeschrieben, 
aber es finden doch m anchinll Unfalle durch das 
Herausfallen von Leuten aus dom FOrderkorbe statt. 
So kamen 1904 11 Mann auf diese Weiso' zu Tode. 
Das Ministerium empfiehlt, zu erwiigen, ob eine 
zwingende Yorschrift in dieser Beziehung erlassen 
werden soli. In Deutschland ist, wie ich glaube, die 
Anbringung von Turen yorgeschrieben 2).

U n fa lle  u b e r  T a g e .
Die Durchachnittszahl der todliclien Unfalle tiber 

Tage botrug in don Jahren 1896 bis 1905 jahrlich 68,7 
Diese Unfalle sind im Allgemeinen Jahresbericht fur 
1890 behandelt worden. Dort sind ais yerhutbare 
Hauptursachen der Gefahr angegeben: Raum- oder 
Lichtmangel, das Laufen der Arbeiter zwischen den 
Eisenbahnwagen, Mangel an Kuppelstangen und an 
Bremsen an den Eisenbahnwagen. Die Angelegenheit 
wurde vom Ministerium auch in bezug auf die Fabriken 
erwogen, und es sind sowohl fur Bergwerke ais auch 
fiir Fabriken Yorschriften entworfen worden. Die 
Vorschriften fur die Bergwerke wnrden bis zur been- 
digten Beratung der Yorschriften fur die Fabriken 
zuriickgehalten. Diese Beratung ist jetzt beondigt 
und der Bericht daruber ver6ffentlicht. Boi -dieser 
Beratung waren auch die Bergwerksbesitzer yertreten 
(Fabrik- und Bergwerksgleise sind yielfach auf groGe 
Liingen miteinander yerbunden), und es sind mehrere 
Abanderungen zu ihren Gunsten getroffen worden. 
Das Ministerium ist der Ansicht, daG die fur die 
Fabriken festgesetzten Vorschriften auch fur die Berg
werke eingefiihrt werden konnten.

S p e z ia ly o r s c h r i f te n .
Die Aufstellung voń Spezialyorschriften ist fiir die 

dem Kohlenbergwerksgesetz unterworfenen Gruben 
obligatorisch, dagegen nicht fiir diejenigen Gruben, 
auf welche das Erzbergwerksgesetz Anwendung findet. 
Folgende Schwierigkeiten haben sich bezuglich der 
Aufstellung yon Spezialyorschriften ergeben :

1. Nach dem Gesetz sollen fur jede einzehe Grube 
Spezialyorschriften aufgestellt und dabei die besonderen

2) Die Annahme ist zutreffand. (Anm. d. Uebers.)

Verhaltnisse der Grube beriicksichtigt werden. Dadurch 
wird die Arbeit der Aufstellung auGerst schwierig. 
Wenn der Staatssekretar die Einfuhrung neuer 
Spezialyorschriften iiber irgend einen Gegenstand 
wiinścht, kann jeder einzelne Bergwerksbesitzer dem 
widersprechen und die Sache zur schiedsgerichtlichen 
Entscheidung bringen, und wenn dann nicht nach- 
gewiesen werden kann, daG die yorgeschlagencn 
Yorschriften durch die auf der betreffenden Grube 
YOrliegenden Umstiinde geboten sind, so ist der Vor- 
schlag gefallen. Ich mochte dies an einem Faije, der 
sieli kurzach ereignete, zeigen. Yom Staatssekretar wurde 
eine Reihe von Vorschriften uber die Einrichtung und 
den Betrieb elektrischer Anlagen entworfen, denen dic 
Vertreter der Industrie znstimmten. Sie sollten fflr 
jede Grube im Reich gelten, auf der Elektrizitat bereits 
benutzt wird odor }n Zukunft benutzt werden wiirde. 
Alle Bergwerksbesitzer waren damit einverstanden, mit 
Ausnahme von zwei Yerwaltungen. Die oine yerwarf 
die Vorschriften , weil sie zur Zeit keine elektrische 
Anlage habe und sie mit der Mining Association 
nichts zu tun hatte — sie stand auGerhalb dieser 
Vereinigung —. Die andere widersprach einer Be
stimmung iiber die elektrische Wiederanztindung yon 
Sicherheitslampen. Nichts wiirde die beiden Yer- 
waltungen bestimmt haben, von ihrem Standpunkt 
abzugehen, sodaG die Sache nur durcli ein Schieds- 
gericht hatte goregelt werden konnen. Sie wurde 
deshalb yorlaufig aufgegeben. Nach den bisherigen 
Erfahrungen m it dem Schiedsgericht hat es das Mi
nisterium yorgozogen, zu \ersuchen, m it denlndustriellen 
zu einer Ubereinkunft zu gelangen. Dies ist z. B. 
bei Aufstellung der Ausbauvorschriften geschelien, die 
zunachst zwischen dem Ministerium und dem Bergbau- 
yerein und, nachdem man sich uber ihre Fassung 
geeinigt hatte, zwischen den einzelnen Inspektoren und 
den Lokalyereinen er5rtert wurden. Das ganze Yer
fahren nahm 3 bis 4 Jahre oder noch mehr in An- 
spruch. Das Ministerium wiinścht sehr die Einfuhrung 
eines Yerfahrens, welches schneller zum Ziele fiihrt 
und weniger kostspielig ist ais das jetzige. Dieselben 
Schwierigkeiten sind frfiher bei Aufstellung von 
Spezialyorschriften fur die Fabriken lieryorgetreten. 
Sie sind durch das Gesetz von 1901, welches den 
Staatssekretar ermachtigte, fflr eine Industrie im 
ganzen den ErlaG von Vorschriften herbeizufuhren, 
beseitigt worden. Nach diesem Gesetz hat der Staats
sekretar irgendwelche Vorschriften, deren ErlaG ihm 
wiinschenswert scheint, im Entwurf zu yeroffentlichen. 
Jede irgend wie beteilicte Person, sei es Besitzer oder 
Arbeiter usw., ist berechtigt, Kinwendungen zu er- 
heben. Wenn diese nicht ganz unrichtig sind und 
nicht zuruckgezogen werden, so hat der Staatssekretar 
eine sachyerstanuige Person zu bestimmen, die eine 
Untersuchung, bei der alle Beteiligten sich yertreten
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lassen konnen, abzulialten hat. Diese Person hat dem 
Ministerium einen Bericht zu orstatten, und der 
Staatssekretar entscheidet unter Beriieksichtiguug dieses 
Berichts, ob die Yorschriften zu erlassen sind und, 
wenn ja, in welcher Fassung. Die Yorschriften werden 
dom Parlam ent vorgolegt und sind dem Yeto eines 
jeden der beiden Hauser unterworfen. Mehrere Unter- 
suchungen sind bereits unter dem neuen Gesetz ange
stellt worden, wie ich glaube, mit befriedigendem 
Rrfolge. Das Ministerium scliliigt vor, ein solches 
Yerfahren auch fiir die Gruben einzufubren.

2. Bei Aufstellung der bestehenden Spezialyorschriften 
hat yielfach die Absicht vorgelegen, die in den All- 
gemeinen Yorschriften enthaltenon Anforderungen im 
einzelnen dadurch zu regeln, daO den yerschiedenen 
Beamten- und Arbeiterklassen die ihnen obliegenden 
Verpilichtungen nalier bezeiclinet und daB die Allge
meinen Yorschriften durch zusatzliche Bestimmungen 
erganzt wurden. Die Polge ist gewesen, daB diese 
Yorschriftensammlungen jetzt zum Teil sehr lang sind. 
Die Zusammenstellung der Spezialyorschriften fiir Sud
wales umfaBt, wie ich glaube, 270 Bestimmungen; 
dązu kommen noch die neuen Vorscliriften iiber 
elektrische Anlagen, dereń Zahl sich auf 56 beliiuft, 
Audi in den anderen Bezirken enthalt die Sammlung 
der Spezialyorscliriften wenigstens 200 Bestimmungen, 
und wenn nun noch weitere Yorschriften tiber ver- 
schiedene Gegenstiinde, welche wahrscheinlich binnen 
kurzem aufgestellt werden, hiuzukommen, so ist zu 
fiirchten, daB die Sammlungen zu umfangreich werden. 
Je  zahlreicher die Yprschrift™ sind, umsoweniger 
wahrscheinlich ist es, daB sie von denen, welche sie 
durchzufiihren und zu befolgen liaben, beherrscht 
werden. Es fragt sieli daher, ob der bisherige Grund- 
satz, wonach in den Spezialyorschriften die Anfor
derungen der Allgemeinen Yorschriften weiter ausge- 
arbeitet sein sollen, noc-h langer aufrecht erhalten 
werden kann und ob die Spezial rorschri ften im 
Charakter nicht besser den Allgemeinen Vorschriften 
angepaBt und auf erganzende MaBregeln beselirankt 
werden. Dies ist in gewissem Umfange bei den 
EloktrizitatSYorschriften gescliehen, welche in W irk- 
lichkeit eine Sammlung yon Allgemeinen Yorschriften 
sind, und ebenso bei Aufstellung der Yorschriften fur 
die Cornwall-Gruben, welche in Form von Allgemeinen 
Yorschriften fiir alle Gruben entworfen wurden m it 
einer SchluBbestimmung iiber die Yerantwortlichkeit 
der einzelnen Personen fiir dereń Durclifiilining und 
Befolgung. Das ist das System, nach welchem alle 
Spezialyorschriften auf Grund des Fabrikgesetzes 
yerfaBt worden sind. Man hat hierbei nicht versuch(, 
zwischen der Verantwortlichkeit der einzelnen Personen 
eine genaue Unterscheidung zu treffen; die Yorschriften 
enthalten lediglich allgemeine Anforderungen und legen 
in mehr oder weniger allgemeinen Satzen die Yerant-

wortung dem Arbeitgeber, den Beamten oder Ar- 
beitern auf.

3. Die Spezialyorschriften der einzelnen Bezirke 
weichen sehr stark yoneinatider ab. Einige wichtige 
Vorschriften, die in einigen Bezirken yorhanden sind, 
felilen in anderen. Da die Allgemeinen Yorschriften 
fiir alle Kohlengruben des Beiches gelten, scheint kein 
Grund vorzuliegen, weshalb die Mehrzalil der Spezial- 
yorschriften, welche Verhaltnisse betrefTen, die auf allen 
Gruben gleich sind, nicht auch gleichformig und all- 
gemein sein sollen.

U n te r s u c h u n g  d e r  U n fa l 1 e.
Das Kohlenbergwerksgesetz enthalt zwei Bestim

mungen iiber die Untersuchung von Unfallen, die eine 
in Abschnitt 48, welche von der Untersuchung durch 
den Coroner, und die andere in Abschnitt 45, welche 
von der Untersuchung auf Anordnung des Staatssekretars 
handelt. Seit 1895 hat keine Untersuchung auf Grund 
des Abschnitts 45 mehr stattgefunden. Abschnitt 48 
trifft besondere Yorschriften, um eine yolle Prufung der 
fiir den Unfall in Betracht kommenden Verha]tnisse 
zu sichern Der Coroner hat dem Inspektor von der 
Untersuchung Kenntnis zu geben, der Inspektor ist 
ermachtigt, Zeugen zu yernehmen, und jede Person, 
die yon der Mehrheit der auf der Grube beschaftigten 
Arbeiter durch schriftliche Anweisung dazu bestimmt 
ist, kann anwesend sein und an jeden Zeugen Fragen 
richten. In allen wichtigeh Fallen entsondet der Staats
sekretar einen Kat ais seinen Vertreter, der dem Yer
fahren beizuwolmen, den Inspektor zu unterstutzen und 
dem Staatssekretar zu berichten hat, ob jemanden eine 
Scliuld trifft und ob ein Strafyerfahren ein geleitet 
werden soli.

In 2 Fallen ist der Staatssekretar kurzlich von 
Arbeiteryertretern angegangen worden, eine Unter
suchung auf Grund des Abschnitts 45 anzuordnen, 
nachdem die des Coroners bereits beendigt war. In 
dem einen Falle handelte es sich um die Esplosion auf 
der Mac Laren-Grube, in dem anderen um die Erplosion 
auf der National-Grube. Aber in beiden Fallen war die 
Untersuchung durch den Coroner so grundlich gefiihrt 
worden, daB eine weitere Untersuchung auf Grund des 
Abschnitts 45 zwecklos erschien. Den Antragen wurde 
deshalb nicht entsprochen.

R e t tu n g s d ie n s t  und  F u r s o rg e  fu r  d ie  Y er le tz te n .
Das Ministerium kann hieriiber wenig Vorschlage 

machen. Die Frage, welche MaBregeln getroffen werden 
sollen, mu bei E intritt eines Unfalls die Rettungsarbeit 
zu erleichtern, ist durch die neueren Unfalle in England 
und Frankreich besonders lebhaft geworden. Die All
gemeine Yorschrift 34 yerlangt, dafi, wo Personen unter 
Tage beschaftigt sind, Krankenwagen oder Tragbahren 
nebst Schienen und Yerbandzeug zum unmittelbaren
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Gebrauch im Palle eines Unfalles bereit zu halten sind. 
Die Inspektoren haben auf Anweisung des Staats- 
sekretars yiel getan, um die Fiirsorge fiir die Verletzten 
zu fOrdern, und es sind in einzelnen Bezirken bemerkens- 
werte Fortschritte gemacht worden. Aber sicher bleibt 
noch yiel zu tun ubrig.

Es ist der Yorschlag gemacht worden, daB jeder, 
der sich einer Priifung zur Erlangung eines Befahigungs- 
zeugnisses, wenigstens eines solchen zweiter Klasse, 
unterwirft, auch ein Ambulanzzeugnis haben miisse. 
Die Inspektoren, denen die Frage im Jahre 1904 vor- 
gelegt wurde, hielten es fiir wunschenswert, daB sowolil 
der Betriebsfuhrer ais auch der Steiger ein solches 
Zeugnis besaBe und der Besitz desselben auf einen 
besonderen Yermerk Anspruch mache, daB dagegen 
sein Fehlen fur das Ergebnis der Priifung niclit aus- 
schlaggebend sei. Ahnliche Vorschlage wurden von 
mehreren Prufungs-Kommissionen gemacht. Das Mini
sterium konnte ihnen jedoch nicht zustimmen, da 
es furchtete, daB ein solcher Extravermerk in einzelnen 
Fallen dazu fiihren konnie, einen Kandidaten ais be- 
standen zu erklaren, der olrne den Yermerk wegen 
sonstiger ungenugender Kenntnis die Priifung nicht 
bestanden haben wurde, und da es der Ansicht war, 
daB ein Ambulanzzeugnis nicht Mangel in den sonstigen 
wichtigen Gegenstanden aufwiegen konnte.

Die Frage einer planmaGigeren Ausgestaltung des 
Rettungwesens ist verhaltnismaBig neu. Bis vor kurzem 
sind die einzigen Schritte nach dieser Richtung in dem 
Yorkshirebezirk geschehen, wo vor 2 oder 3 Jaliren 
der damalige Inspektor Herr Pickering dio Sache mit 
den Bergwerksbesitzern in die Hand genommen hat. 
Eine Mitteilung hieruber findet sich im Jahresbericht 
des jetzigen Inspektors fur Yorkshire fur 1904.

Den Gebrauch von Sauerstoffapparaten hatte Dr. 
Haldane schon im Jahre 1896 empfolilen. Aber m it 
Riicksicht darauf, daB diese damals im Entstehen 
begriffenen Apparate, wie das Ministerium erfuhr, leicht 
versagten, trug es Bedenken, entscheidende Schritte 
zu tun, und die Inspektoren, die im Jahre 1902 
hieruber befragt wurden, erklarten, dafi sie einen Zwang 
zur Beschaffung solcher Apparate zur Zeit fur yerfriiht 
hielten. Ein Gebrauch ist von den Pneumatophors bei 
der Esplosion auf der Talk-of-the-Hill-Grube im Jahre 
1901 zur Beobachtung von Nachschwaden und Schlag- 
wettern bei Wiederherstellung der W etterfiihrung ge
macht worden. In letzter Zeit, besonders nach der 
Courriereseiplosion, sind dem Ministerium Verzeichnisse 
einer Anzahl Apparate zugegangen, die der Kommission 
ubergeben worden sind- In den letzten Wochen hat das 
Ministerium dem Bergbauverein vorgeschlagen, es 
mOchten in jedem Bezirk an Zentralpunkten ein oder 
mehrere ausgebildete Rettungskorps, die m it den notigen 
Einrichtungen yersehen seien, errichtet werden.

W u r  m k  r a n k h e i t.
Die W urmkrankheit wurde in britischen Gruben 

zuerst im Jahre 1902 entdeckt, ais Dr. Haldane im 
Auftrage des Ministeriums die Gesundheitsverlialtnisse 
dor Bergarbeiter in Cornwall untersuchte. Es ergab 
sich, daB diese Krankheit in den dortigen Gruben schon 
einige Jahre herrschte. Die notigen MaBregeln wurden 
zu ihrer Unterdriickung getroffen. Sodami wurden 
samtliche Inspektoren des Reiches angewiesen, sorg- 
faltig auf irgendwelches Auftreten der Krankheit zu 
achten. Die Ausbreitung der K rankheit in Westfalen 
gab dem Ministerium AnlaB, zu erwagen, welche Schritte 
zur Vorbeugung einer Ubertragung nach den britischen 
Bezirken zu tun seien. Dr. Haldane empfahl, dieYer- 
unreinigung dor Gruben durch menschliche Exkremente 
zu yerhindern und yerunreinigto Stollen daselbst zu 
reinigeń. Dagegen spracli er sieli gegen die in 
Deutschland sonst noch eingefiihrten MaBregeln, nam
lich zwangsweise arztliche Untersuchung und Be- 
handlung der Arbeiter, Ausschliefiung von der Arbeit 
und Desinfektion aus. Tn Anbetracht der immer ernster 
werdenden Mitteilungen aus Westfalen wurde Dr. Haldane 
dorthin entsandt, um sich iiber den Stand der Sache 
zu unterrichten. Nach seiner Ruckkehr und nach Er- 
scheinon seines Berichts fand im November 1903 im 
Ministerium eine Konferenz zwischen der IMinisterial- 
abtoilung, der Mining Association und der Miners 
Federation statt, auf der man zu folgenden Beschliissen 
kam : 1. daB die Zeit zum Erlafi von Spezialvorschriften 
noch nicht gekommen sei (die Arbeitervertreter wider- 
sprachen dem Yorschlag, die Benutzung von Kiibeln 
obligatorisch zu machen); 2, daB lin jedem Bezirk 
ortliche Besprechungen zwischen den Besitzern und 
Arbeitern iiber die zu ergreifenden MaBnahmen er- 
wunscht seien; 3. dafi, falls irgend eine Grube in Ver- 
dacht gerate, infiziert zu sein, diese untersucht werden 
solle (bisher ist die Notwendigkeit einer solchen Unter
suchung noch nicht lieryorgetreten); 4. daB der Staats- 
sekretar ersucht werden solle, eine Belehrungsschrift 
iiber die Krankheit, ihre Erkennung, Behandlung usw. 
an die Arzte und eine solche in popularer Form auch 
an die Arbeiter in den Bergwerksbezirken zu yerbreiten.

Den Yorschlagen zu 2 und 4 wurde entsprochen. 
In der Zwischenzeit stellten Dr. Haldane und Dr. 
Boycott wcitere Untersuchungen iiber die N atur der 
Krankheit an, Letzterer erstattete im Jahre 1904 
einen Bericht iiber die Diagnose der Wurmkrankheit, 
der vom Ministerium yeroffentlicht wurde. Er beschreibt 
darin ein Verfahren, die Arbeiter durch Untersuchung 
einer Blutprobe auf Wurmkrankheit zu untersuch n. 
Die Bericlite uber die Lokal konferenzon zwischen den 
Bergwerksbesitzern und Arbeitern gingen im Oktober
1904 ein. Sie ergaben, daB die Sache durch diese 
Konferenzen nur eine geringe Fórderung erfahren hatto. 
Ohne Zweifel wurden sie durch die Tatsache beeinfluBt,
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daB bisher kein sicherer Pall von Ankylostomiasis in 
einer britischen Kohlengrube entdeckt worden ist.

B e fa h ig u n g s z e u g n is s e  fu r  B e tr ie b s f i ih re r .
Das gegenwartige System der Priifung zur Erteilung 

von Befahigungszeugnissen an Betriebsfiihrer und Steiger 
von Kohlengruben grundet sieli anf die Yorschriften 
in den Abschnitten 23 und 25 des Gesetzes von 1887 
und der Novelle von 1903. fis gibt 11 PrflfungS- 
bezirke, entsprechend den Inspektionsbezirken, mit 
Ausnahme von Oardiff und Swansea, die zu einem 
einzigen Prufungsbezirk vereinigt sind. Die An- 
forderungen der Priifungskommissionen sind sehr un- 
gleichmiiBig. Eino Bessemng in dieser Bezielmng 
erscheint wunschenfwert. Durch das Gesetz ist dem 
Staatssekretar keine Befugnis gegeben, zwei Arten yon 
Priifungszeugnissen zu gewahren, dio eino fur Schlag- 
wettergruben, die andere fur Nichtschlagwettergruben. 
fis muB. dies ais ein Mangel bezeichnet werden.

Bisher ist darauf gohalten worden, daB die vor- 
geschriebene 5jahrige praktische Ausbildung in einer 
Kohlengrube des Vereinigten Konigreichs erlangt wurde. 
Es ist jedoch zu erwagen, ob es nicht von Vorteil ist, 
auch unter besonderen Bedingungen zu gestatten, daB 
sie auch im Ausland erworben werden kann. Dadurch 
konnten die Bergbaustudierenden ermutigt werden, 
sich uber die Einrichtungen in anderen Łandern, wie 
Prankreich und Deutschland, zu unterrichten. Mr. 
Cuninghame und Sir Clement Poster haben im Jahre 
1903 z. B. auf die Einrichtungen auf einigen west-

falischen Kohlengruben hingowiesen, die so gu t seien, 
daB es fur jeden jungen Mann ratsam sei, dort zu 
studieren.

B e tr ie b s f i ih re r  yon E rż g ru b e n . Fur die Erz- 
gruben ist seit dem Jahre 1872 kein auf die Sicherheit 
bezugliches Gesetz erlassen worden. Gegenwartig 
besteht keine Vorschrift, welche fur die Erżgruben die 
Bestellung eines Betriebsfuhrers verlangt. Yon den 
im Jahre 1905 yorhandenen 688 unter das Erzberg- 
werksgesetz yon 1872 fallenden Gruben waren nur 124, 
die mehr ais 30 Arbeiter unter Tage beschaftigten. 
30 Arbeiter bilden die Grenze, die das Kohlen- 
bergwerksgesetz fur die Forderung der Anstellung 
eines m it Zeugnis yersehenen Betriebsfuhrers festgesetzt 
hat. Nur 29 000 Personen wurden in den Erżgruben 
beschaftigt gegen 858000 in den Kohlengruben. Hin- 
sichtlich der TodeszifTer besteht nur ein geringer 
Unterschied zwischen beiden Bergbauarten. Das 
Ministerium stelit zur Erwiigung, ob nicht auch fiir 
die Erżgruben die Anstellung yon Betriebsfuhrern, 
welche mit Befahigungszeugnissen yersehen sind, ver- 
langt wrerden soli. Es haben sich fruher fur den In
spektor Schwierigkeiton ergeben, jemanden zu findon, 
der fiir den Grubenbetrieb yerantwortlich war. Ins
besondere ist es in Cornwall von der grOBten Wichtigkeit, 
da!3 jemand mit der Durchfiihrung der Vorschriften, 
die zur Bekiimpfung der dort herrschenden Bergmanns- 
krankheiten, Phthisis und Ankylostomiasis, erlassen 
sind, beauftragt ist und hierfiir die Yerantwortung tragt.

D ie  E le litro m e ta llu rg ie  im  J a h re  1905 u n d  im  e rs te n  I la lb ja h r  1906.

Yon Dr. Franz P e t e r s ,  GroB-Lichterfelde.

(Fortsctzung.)

2. Mangan.
Fur das Mangan sowie fiir Chrom, Nickel und 

dio Legierungen dieser drei Metalle, namentlich mit 
Eisen, besteht das Bedurfnis nach moglichst kohlen- 
stoffreien Produkten, damit bei ihrer spateren Ein- 
fuhrung iu Eisen und Stahlsorten dereń Kohlenstoff- 
gehalt nicht wesentlicli yerandert wird. Diesem Be- 
durfnisse kann man einigennafieu gerecht werden durch 
die Umliullung der Elektroden mit der Schlackendecke, 
in yollkommenerer Weise, wenn man 1) das Metali in 
Dampffonn durch eine Schicht des Oxyds streichen 
laBt. Einen anderen Weg ha t neuerdings G u s t a v e  
G i n  2) gezeigt. Er erzeugt aus dem Mętallosyd durch 
Kohle und Kieselsaure erst ein Silizid im elektrischen 
Ofen und setzt dieses dann mit weiterem Osyd um.

*) Vgl. Jahrg. 1905, S. 720 dsr. Ztschr.

2) D . R. P. 175 886 vom 30. 3. 05 ; Brit. Pat. 8221 vom 
18. 4. 05.

Die Silikatschlacke wird unter Beimengung von Metall- 
oxyd und Kolilonstoff wieder in Silizid umgewandelt, 
sodaB man m it einer beschrankten Menge Kieselsaure 
auskommt. S tatt des Oxyds konnen yon yornherein 
basische Silikate benutzt werden Fiir Mangan lassen 
sich die erwahnten Reaktionen durch folgende Gleichungen 
darstellen : 4 Mn 02 + 2 Si 0 2 +  12 C =  2 Si Mn 2 +  
12CO ; 2 Si Mn 2 +  3 Mn 0 2 =  5 Mn +  2 Si 0 3 Mn ;
2 Si 0 3 Mn +  2 Mn 0 2 +  10 C =  2 Si Mn2 4- 10 GO.

Die erste Reaktion kann iu jedem beliebigen elek
trischen Ofen durchgefuhrt werden. Die zweite muB 
in einem Kanalofen3) yorgenommen werden. Steht 
nur ein gewohnlicher elektrischer Ofen zur Yerfiigung, 
so bringt man das Metallsilizid in die zwei hinterein- 
ander geschalteten Schmelzstellen des Ofens ais Elektroden

3) Vergl, Jalirg. 1905, S. 720, uud Jahrg. 1906, S. 1422. 
dsr. Zeitschr.
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nnd nimmt ais Elektrolyt das geschmolzene Oxyd oder 
basische Silikat des Metalls, das hergestelft oder legiert 
werden soli. Der Siliziumgehalt. der Elektroden mufi 
unter dem einer Yerbindung M2 Si bleiben, da hohere 
Silizide selir sprode sind. Unter der W irkung der 
Stromwarme schmelzen dio Elektroden nach und nach 
in Beruhrung m it dem Elektrolyten, der das Silizium 
oiydiert. Der Schmelzpunkt des Bades wird unter 
Umstanden durch Zusatz von Flufimitteln dem der 
Elektroden angenahert.

Yerarbeitet man nach einem alteren Yorsclilag von 
C l a u d e  M a r i e  J o s e p h  L i m b 4) die aisPsilomelane be- 
kannten BariummanganitemitKohlenstoff im elektrischen 
Ofen, um neben Mangan Bariumkarbid zu gewinnen, 
so wird das Metali kohlenstoffmch. Man kann es zwar 
durch erneutes Schmelzen mit dem Oxyde oder dem 
Erz entkohlen. Da aber die hohe zur Erzeugung des 
ais Nebenprodukt wertvollen Bariumkarbids nittige 
Temperatur betrachtliche Yerluste an Metali zur Polge 
hat, zerlegt man besser5) das ganze Yerfahren in 
zwei Stufen, in die Reduktion des Manganoxyds und 
die Erzeugung des Bariumkarbids. Die erste Reaktion 
lafit sich durch die gerade nótige Menge Kohle unter 
Zusatz eines Flufimittels bei niedriger Temperatur aus- 
fuhren und ergibt unter diesen Umstanden naturlich 
ein praktisch kohlenstoffreies Metali. Dann wird die 
Schlacke in einem anderen Ofen durch uberschussige 
Kohle und in Gegenwart eines Hilfsmetalls, z. B. Eisen. 
in Bariumkarbid umgewandelt.

Ebenfalls wenig Kohlenstoff (0,15 — 0,16 pCt) soli 
die M angan-Silizium -Alum inium -Legierung enthalten, 
welche die Akt. - Ges. l a  N e o - M ć t  a 11 u r g i e6) aus 
den naturlichen Oxyden oder Silikaten durch Reduktion 
im elektrischen Ofen erzeugt.

3. Chrom. ' )

a. E l e k t r o t h e r m i s c h e s  V e r f a h r e n .
Wenn es auch nach der schon langer bekaunten 

Methode von A s c h e r m a n n ,  der durch Erhitzen von 
Chromoxyd m it Antimonpentasulfid erst die Antimon- 
legierung darstellt und aus dieser dann das Antimon 
verjagt, gelingt, vollig kohlenstoffreies Chrom zu er- 
zenęen, so ist es technisch doch einfacher und billiger, 
im Heroult-Ofen zu arbeiten, d. h. die Kohlenelektroden 
in die schiitzende Schlackendecke tauchen zu lassen. 
Man erhalt so ein fast vollig kohlenstoffreies Chrom, 
wenn man den Tiegel m it Chromerz oder Kalziumchromit 
auskleidet. Nach diesem Verfahren werden jetzt meist, 
namentlich in Frankreich, hocli chromhaltige Eisen- 
legierungen hergestellt. Teclmische Bedeutung hat

D. R. P. 13066-1 vom 24. 10. 00.
5) D. R. P. 176615 Yom 27. 8. 05; Zusatz zum vorigen.
6) Brit. Pat. 3179 y o i i  1905; The Engineering Times 1906, 

S. 217.
7J Vgl. meiue Ubersicht in Elektrochem. Techn. 1906, Bd.

4, S. 249.

auch Chrommangan m it wechseludem Chromgehalt (z. 
B. 30 pCt), das zur Herstellung des kupferhaltigen 
Chrommanganins dient.

Wie oben erwahnt, lafit sich ein kohlenstoffreies 
Chrom nach dem Yerfahren von G u s t a v e  G i n ”) aus 
dem Silizid erlialten. Die bei der Einwirkung des 
Oxyds gebildete Kieselsaure kann durch Kalkzuschlag 
verschlackt werden. Ebenso wie mit dem Oxyde reagiert 
das Silizid auch m it Chromaten und Bichromaten. Sind 
die Ausgangsmaterialien rein, so liifit sich das gewonneno 
Chrom leicht feilen. Technisch besonders wichtig ist 
die Erzeugung von Ferrochrom aus dem Chromeisen- 
stein. Dieser liefert bei der Reaktion m it Kohle 
und KieselsaUre zunachst ein Gemenge von Chrom- 
silizid (Crs Si) und Eisensilizid (Fe2 Si). Aus ihnen 
erhalt man dann bei Pehandlung m it Chromoxyd unter 
Zusatz y o u  Kalk ein hochprozentiges Chromeisen, das 
nur einen sehr geringen Kohlenstoffgehalt (0,2 pCt) 
aufweist. Ais Elektroden bei seiner Erzeugung ver- 
wendet man in Formen gegossenes Chromsilizid.

Naturlich kann man auch so arbeiten, daB man 
erst auf gewóhnliche Weise ein hochkohlenstoffhaltiges 
Metali ais solclies oder in Legierung herstellt und es 
dann raffiniert. Zu dem Zwecke bringen F. v o n  
K u e g e 1 e n und G. 0 . S e w a r  d 9) das Materiał in 
Elektrodenform und erhitzen es elektrisch in Gegenwart 
einer Substanz, die hohe Affinitat zum Kohlenstoffe 
besitzt. Diese Arbeitsweise, die etwas an die altere von 
K r u p p  erinnert, ist ganz allgemein anwendbar. Bei 
Chrom insbesondere erfolgt das elektrische Erhitzen 
in Gegenwart eines Gemenges- von Chromerz uud Kalk 
mit einem Flufimittel.

Uber das Yerfahren von E. V i e l  zur Darstellung 
von kohlenstoffreiem Chrom und Ferrochrom wird unter 
„Aluminium" berichtet werden.

b. E l e k t r o l y s e  w a s  s e r  i g e r  L o s u n g e n .
Die Zersetzung wasseriger Chromlosungen durch den 

elektrischen Strom wird zur technischen Darstellung 
des Metalls im groGen nie Bedeutung gewinnen. Ab
gesehen vom Laboratoriuminteresse kann sie aber fur 
die Galvanostegie wichtig werden, zumal das Elektrolyt- 
Chrom durch Absorption seines 250fachen Volnmens 
an Wasserstoff grofie Hartę annimmt.

H. Ii. C a r y e t l i  und B. E. C u r r y 10) haben die 
alteren Angaben von G e u t h e r  und P l a c e t  bestatigen 
konnen, dafi man aus Chromsaurelosungen mit hohen 
Stromdichten, namentlich in Gegenwart oxydierender 
Stoffe, Chrom elektrolytisch abscheiden und zu einer

8) Naheie Augahen iiber die Chromerzeugung machte Gin 
auf dem 6. internationalen KongreB fflr angewandte Chemie; 
Ygl. L'Eclairage źlectriąue 1906, Bd. 47,, S. 325.

9) Amer. Pat. 807034 vom 16. 1. 01; iibertragen auf 
W illson  A lu m in iu m  Co.

10J Trans. Amer. Electrochemical Soc. 1905, Bd. 7, S. 115; 
Journ. Physical Chein. 1905, Bd. 9, S. 231 u. 353.
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kontinuierlichen Losung der aus Chrom bestehenden 
Anodę gelangen konne. Es war ihnen moglich, unter 
Zusatz von Schwefelsaure zum Elektrolyten mehr ais 
die Halfte des in der Losung yorhandenen Chroms ais 
Metali zu gewinnen. Damit die Ausbeute gut werde, 
imifi man das sich bildende Chromchromat oiydieren.

Weniger giinstig spricht sich 0 . D o n y - H e n a u l t  " )  
aus. Er beobachtete groBe Unregelmafiigkeiten. Eine 
durch Erwiirmung gewonnene konzentrierte Chromalaun- 
losung (yon 1,1 spez. Gew.) lieferte schone metallische 
Niederschlagenur, nachdem eineyorbereitendeElektrolyse 
und ein kurzes Atisrnhen der Losung yoraufgegangen 
waren. Die yorbereitende Stromarbeit besteht in der 
Umwandlung der grtinen Modifikation des Chromi- 
salzes in die yiolette.

Aus den Arbeiten von M. L e Bl a n c  n) folgt, 
daB man auf Kupfer, Messing und Kohle festhaftende 
giatte und ‘polierfahige Uberzuge erhalten kann, wenn 
ihre Dic!<e 0,1-3 mm nicht iibersteigt. Werden sie 
starker. so entstehen Eissc und dann Abblattrungen, 
sodaB die technische Darstellung groBerer Mengen des 
Metalls auf diesem W ege unmoglich ist.

4. W olfram .

Wolfram wird jetzt technisch auf elektrischem Wege 
in sehr groBer Reinheit (99 pCt) erzeugt. Der Yer- 
kaufspreis dieses Produktes betriigt n) in New York 
11,7 Jt fur 1 kg, wiihrend ebenfalls elektrothermisch 
erzeugtes 37prozentiges Ferrowolfram 4 Jt kostet.

AuBer in der Metallverąrbeitung hat Wolfram ganz 
neuerdings Bedeutung erlangt zur Herstellung y.on 
Gluhfiiden fur elektrische Lampen14). Fur diesen 
Zweck werden nachdem Vorsehlage von Dr. A l e s a n d e r  
J u s t  und F r a n z  H a n e m a n n ,r') die Chloriddampfe 
in Gegenwartvon Wasserstoff oder anderen reduzierenden 
Gasen der W irkung des elektrischen Stromes ausgesetzt. 
Das Metali wird auf Kohlonfllden niedergeschlagen. 
Diese werden dann in Wasserstoff unter 20 mm Druck 
elektrisch zum Gluhen gebracht, wodurch Wolfram- 
lcarbid eritsteht. Aus letzterem wird schliefilich der 
Kohlenstoff entfernt durch elektriscbes Gluhen der 
FŚden in einer Mischung von Wasserdampf mit redu
zierenden Gasen oder durch Erhitzen auf 16000 in 
einem yerkitteten Tiegel in Gegenwart sehr fein 
pulyerisierten niedrigen Oxyds. F e 1 i x K u schon  i tz  "') 
erhitzt Pasten aus Wolframsiiure oder anderen ver- 
hiiltnismaBig leicht reduzierbaren Oxyden ahnlicher 
schwer schmelzbarer Metalle und aus Osmiumver-

“) Ztschr. Elektroehem. 1906, Bd. 12, S. 329.
12) Trans. Amer. Electrochemical Soc. 1906, Bd. 9. S. 315. 
«) The Eng .Alin. J. 1904, Bd. 78, iś. 750.
4) Ygl. u. a. E. B a łlo is , L’Eclairage ćlectr. 1906, Bd. 47, 

S. ‘209; ferner El. World 1906, Bd. 48, S. 353, 389, 394; La 
Rev. ćlectr. 1906, Bd. 6, S. 168.

>s) Brit. Pat. U  919/1905.
~R) Oeste:!’. Patentanmeldnng.

bindungen. J o h a n n  L u x 17) formt die elektrisch zu 
gluhenden Fiiden aus Wolframsiiure mit iiberschussiger 
Ammoniaklosung. Dr. H. K u t z e l 1S) bildet sie iu 
Ziehlochern aus kolloidalem Wolfram, das durch Zer- 
stauben rauher Elektroden unter Wasser durch den 
elektrischen Lichtbogen erhalten wird. Spiiter wird 
nach geeigneter Vorwiirmung das Metali durch 
elektriscbes WeiBgltihen in einen kristallinischen Zu- 
stand ubergefuhrt.

5. Molybdan.
Faden fiir elektrische Gluhlampen aus Molybdan 

konnen nach denselben Methoden, wie sie eben unter 
Węlfram beschrieben worden sind, hergestellt werden, 

Zur Erzeugung des Metalls im groBen fur die 
Zwecke der Stahlfabrikation kann man das technisch 
wiclitigste Minerał, den Molybdanglanz, vollstandig 
abrosten und das so gewonnene Oxyd, wenn notig nach 
yorheriger Reinigung, durch Kohle reduzieren, wie es 
Mo i s s a n  im elektrischen Ofen ge tanha t. Abgesehen 
davon, daB dieser Weg umstandlicli ist, erhalt man 
aber nicht unbedeutende Metallverluste, da das Oxyd 
bei der zur ganzlichen Austreibung alles Schwefels 
notigen Temperatur fluchtig ist,

Man hat sich daher bemulit, den Molybdanglanz 
direkt elektrisch zu verarbeiten. Die Yersuche sind von 
solchem Rrfolg begleitet gewesen, dafi man ,9) z. B. jetzt 
in den Yereinigten Staaten von Amerika auf elektro- 
thermiscliem Wege zu dem dritten Teile des Preises 
wie vor 10 Jahren nach den alten Methoden ein 98—- 
99prozentiges Metali und fast kohlenstoffreie Le- 
gienmgen (50 — 55prozentiges Ferromolybdan und 75- 
prozentiges Nickelmolybdan) herstellt.

Das seinerzeit von G u i c h a r d 20) vorgeschlagene 
Yerfahren, den Molybdanglanz im Kohlenrohre durch 
den elektrischen Lichtbogen zu dissoziieren, fuhrt 
allerdiugs niclit zum Ziele. Yersuche yon Ol i ye r  
W . B ro w n 21) lieferteu im gunstigstenFalle ein Metali, 
das innig mit Schlacke gemischt war und selbst nach 
wiederholtem Auskochen m it SalzsSure noch 1,37 pCt 
Schwefel enthielt. Auch Dr. G. Lehm ei*22) erklart, 
daB die Guichardsche Methode bei liohem Kraftauf- 
wande qualitativ und quantitativ sehr ungeniigende 
Ausbeuten gabe und die praktische Ausfiihrimg sich 
nicht lohne, da naturgemaB ein kohlenstoifarmes Metali 
nicht erschmolzen werden konne. LaBt man das 
Kohlenrohr fort und zersetzt durch den Lichtbogen 
allein, so geht, wie auch M u t h m a n n 23) bestatigt, 
nur so viel Schwefel weg, daB die Verbindung Mo2 Sa, 
und nicht das Metali, ais Endprodukt erhalten wird.

17) Oeslerr. Pat. KI. 21 i.
«) Brit. Pat, 28 151/1905.
») Eng. Min. Jonrn. 1904, Bd. 78, S. 583.
M) Compt. rond, Bd, 122, S. 1270.

Trana. Amer. Electroehem. Soc. 1906, Bd. 9, S .  109.
«) Metallurgie 1906, Bd. 3, S. 549 u. 596.
M)_Ber. d. jubilamnsstift. der daatsch. Industrie.
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Yersuche, die L e h m e r  unternahm, Legierungen durch 
Erhitzen des Molybdanglanzes mit den Oxyden des 
Eisens, Nickels, Chroms, Mangans und Kupfers zu er
zeugen, yerliefen ebenfalls ergebnislos. Die sonst viel- 
fach anwendbare Reduktion m it Aluminium ergab 
selbst bei groGem Uberschusse des letzteren (75 g 
auf je 100 g Eisenoiyd und Molybd&nglanz) noch
0,97 pCt Scliwefelgehalt in dem erschmolzenen Ferro- 
molybdan. AuBerdem wurde die Methode fur die 
Darstellung des Metalls und seiner Legierungen im 
groBen zu teuer werden.

Nach alledem bleibt ais technisch brauchbares 
Verfahren nur das ubrig, den Schwefel des Molybdau- 
glanzes an ein Erdalkalimetall zu binden nach der 
Gleichung: Mo S2 +  2 CaO +  2C=M o +  2 CaS +  2 CO oder 
unter Yerwendung eines groBen Kohlenuberschusses auf 
die Bildung von Kaliumkarbid und Schwefelkohlenstoff 
ais Nebenprodukten hinzuarbeiten gemaB der Gleichung: 
Mo S2 +  2 CaO +  7 C =  Mo +  2 Ca C2 +  2 CO +  CS2, 
ahnlich wie es B r o wn  und O e s t e r l e 24) fur die 
elektrothermische Zinkgewinnung yorgeschlagen haben.

Den ersten Weg hat Dr. C. L e h m e r  sehr ein- 
gehend studiert. Er fand, daG man bei theoretischer 
Kalkmenge den Molybdanglanz yollstandig entschwefeln 
konne, daG man aber dann einen starken UberschuG 
an Kohle nehmen miisse, dor das Metali zu stark 
kohlenstoffhaltig macht. Vorteilhafter steigert man 
deshalb den Kalkzuschlag auf die 1,3- bis l,5fache 
theoretische Menge. Man arbeitet am besten so, daG 
dio Kohlenelektroden in die Schlackendecke tauchen, 
darf sie aber nicht zu lange darin lassen, wenn man 
nicht neben Schwefelkalzium groGere Mengen von 
Kalziumkarbid in die Schlacke und dementsprechend 
auch unerwflnscht viel Kohlenstoff25) in das Metali 
erhalten will. Die basische Schlacke bedingt die 
Forderung moglichster Kieselsaurefreiheit von Ofen- 
material und Beschickung. Sonst wird die Ofen- 
wandung, namentlich in der Nahe der Anodę, bald 
durchbrochen. Je  feiner das Korn des Erzes ist, umso 
besser ist die Entschweflung, die auf 0,04, ja  0,005 pCt 
gebracht werden kann. Bei groGer Feinheit muGman 
allęrdings brikettieren, um Verstaubung und Ent- 
mischung der Beschickung zu vermeiden. Die Korn- 
groBe kann uber 3 —5 mm gesteigert werden, ohne 
daG die Entschweflung darunter leidet, wenn intensive 
Krafttfuellen zur Verfiigung stehen. Die Ausbeute 
betrug beim Molybd&n und seinen Legierungen mit 
Eisen, Chrom und Nickel, die unter Zuschlag der be- 
treffenden Oxyde erhalten wurden, etwa 85 pCt, 
wahrend sie beim Manganmolybdan auf 68 pCt sank. 
Dieses wird auch haufig von anderer wie der er- 
warteten Zusammensetzung erhalten. Im Kupfei-

«) Jałirg. 1905, S. 1566 dsr. Ztschr.
2S) Der gewóhnliche Gehalt betrug hei den crhalteuen Reguli 

1—2 pCt.

molybdiiu waren immer Abscheidungen von metallischem 
Kupfer vorhanden. Sehr fein in Magneteisenerz 
eingesprengter Molybdanglanz laGt sich daron durch 
Aufbereitung nicht geniigend trennen. Man ver- 
schmilzt deshalb das Materiał besser auf Molybdan- 
eisenstein und stellt aus diesem Ferromolybdan 
dar. Ahnlich lassen sich Nickel- und Kupferstein zur 
Erzeugung der entsprechenden Molybdilnlegierungen 
nutzbar machen. Brikettiert man, so muG man die 
Beschickung vor der eigentlichen Verarbeitung mehr- 
mals gluhcn. Kommt trotzdem oder infolge zu langen 
Erhitzens zu viel Kohlenstoff in das Metali, so kann 
man in einem geeignet ausgekleideten Ofen raffinieren. 
So wurde z. B. ein Kohlenstoffgehalt von 7,4 pCt im 
Chrommolybdan in einem m it Kalziumchromit ge- 
futterten Ofen in 15 Min. bei 180 V und 60 A auf
4,1 pCt gebracht.

Audi 0 1 iv e r  W . Br own,  dessen Versuche schon
1903 ausgefiihrt wurden, wahrend die Ergebnisse erst 
kurzlich ver0ffentlicht sind, vermeidet einen UberschuG 
von Kohlenstoff in der Beschickung und meint, 
daG ein UberschuG an Kalk von Vorteil sei. 
Er arbeitete m it den theoretischen Mengen der 
Ausgangstoffe in einem Graphittiegel, yon dessen 
Boden ein 6 mm starker und 100 mm langer 
Kohlenstab zu einer oberen 30 mm starken Graphit- 
elektrode ging. Um den Kohlenstab wurde die durcli 
ein 20maschiges Sieb gehende Mischung aus 160 g 
Molybdanglanz (mit 36,3 pCt Mo, 28,96 pCt Si 0 2 und
5 pCt Fe), 112 g Kalk und 24 g  Graphit goschichtet 
und m it gepulyertem Kalk bedeckt. Mit 275 A und 
25 Y wurden in 52 Min. 40 g Molybdiin erhalten. 
Ahnliche Yersuche m it anderen Ofenformen, den ver- 
schiedensten Energiemengen und wechselnderErhitzungs- 
zeit lieferten ebenfalls gute Ergebnisse. W ar die Hitze 
zu klein, so blieb das Molybdan in kleinen Partikeln 
durch die Schwefelkalziumschlacke zerstreut. Diese 
enthielt kein Kalziumkarbid und kein Molybdan. Wurde 
obige Beschickung in einem m it Magnesia ausgekleideten 
Achesongraphittiegel im Moissanschen Bogenofen er- 
hitzt, so konnten mit 200 A und 55 Y in 43 Min. 
50 g Molybdan erschmolzen werden, wahrend sich fast 
alles Schwefelkalzium yerfliichtigte. Der Regulus ent
hielt 93,80 Mo, 5,51 Fe, 0,87 C, 0,032- S, wahrend 
eine aus mehreren Proben zusammengesclimolzene 
Masse 97,41 Mo, 1,50 Fe, 1,51 C und 0,05 S ergab.

Audi Mischungen gemaG der zweiten der oben ge- 
nannten Gleichungen hat Br own  im elektrischen 
Widerstandsofen behandelt. Auf ein Gemenge aus 160 g 
Molybdanglanz, 120 g Kalk und 84 g Graphit, auf 
dem oben einige Koksstiicke lagen, wirkte 1 Std. lang 
ein Strom von 207 A und 21 V. Dann brannte der 
ais Erhitzungswiderstand dienende Kohlenstab weg. 
Es wurde darauf mit Lichtbogen bei 300 A und 40 Y 
noch %  Stunden weiter gearbeitet, und schlieGlich
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wurden 40 g Molybdan erhalten. Uber diesem lag 
am unteren Ende des Kohlenwiderstandes eine karbid- 
haltige Masse. Uber die Ausbeute an den Neben- 
produkten Kalziumkarbid und Sch wefol kohlenstoil' 
gibt B r o w n  niclits an.

Im Lichtbogen allein h a t M u t h m a n n  aus Molybdan- 
glanz und Kalk bei 1200 A und 25 Y fast reines 
Molybdan und durch Zumischung von Eisenfeile eisen- 
arme 5prozentige Legierungen erhalten. N ur wissen- 
schaftliches Interesse hat die Darstellung von reinem 
Molybdan nach B i n e t  du J a s s o n n e i x 2';) durch Er- 
hitzeu von Pastillen aus Molybdiindioxyd und der 
theoretischen Menge Bor in Magnesiaschiflchen.

Umstandlicher ais der oben beschriebene Weg 
ist der von Gn s t a y e  Gi n 27) zur Erzeugung reinen 
Metalls. Er geht von dem bestiindigen, wenig 
hygroskopischen und bei Dunkelrotglut nicht merklich 
yerdampfenden Molybdannatriumchlorid aus, das aus 
Molybdiinkarbid und Kochsalz im Chlorstromo hergc- 
stellt wird, und erzeugt erst eine bis 18 pCt Molybdan 
enthaltende Bleilegierung. Zu dem Zwecke wird in 
einem Gefiifio, das aus Schwefelmolybdiin und Stein- 
kohlenteer hergestellt ist, zwischen Molybdiinkarbid ais 
Anodę und geschmolzenem Blei ais Kathode mit einer 
anodischen Stromdichte von 0,8 A auf 1 qcm bei 
7—8 V elektrolysiert. Aus der Legierung wird dann 
im elektrischen Ofen unter einer Schicht geschmolzenen 
Aluminiums das Blei abdostilliert. Fflr 1 kg Molybdan 
braucht man etwa 11 KW /Std.

Man kann auch nach der oben unter „Mangan" 
beschriebenen Methode aus Molybdansilure, Kieselsaure 
und Kohle ein Molybdiinsilizid darstellen und dieses 
auf neue Mengen Molybdansaure unter Zugabe von 
Kalk reagieren lassen. Ahnlich erh&lt man in dem 
Induktionsofen des Erfinders28) ein 7 5 —80 prozentiges 
Molybdaneisen, wenn man auf geschmolzenes 
50 prozentiges Siliziumeisen ein Gemenge von Molybdiin- 
dioxyd und Kalk gibt. Arbeitet man mit Kalzium- 
molybdat, so entsteht eine Legierung mit 65—70 pCt 
Molybdan. Auf dieselbe Weise lassen sich Chrom- 
molybdan uud Chrommolybdanwolfram erzeugen, die 
bei der Fabrikation von Schnelldrehstiihlen eine Kolie 
spielen.

6 . S i l i z iu m .

Durch Erhitzen eines Gemisches von Kieselsaure 
und Kohle im elektrischen Ofen konnen je nach dem 
Verhaltnisse der Bestandteile, derlnnigkeit des Gemenges 
und besonders jo nach der Reaktionstemperatur und 
der Hitzeverteilung die verschiedensten Produkte erhalten 
werden. Is t die Reduktionstemperatur der Kieselsaure ge- 
rade erreicht,'so entstehen aus allen Gemengen mit freiem

») Compt. rend. 1900, Bd. 143, S. 169.
27) Mitteilung an den 6, internat. KongreS f. angew. Cliem.; 

L’Eclairage ćlectr. 1906, Bd. 47. S. 327.
Vergl. Jahrg. 1906, S, 1390 dar. Zeit sehr.

Kolilenstoffund freier Kieselsaure inni" vergesellsehaftete 
Silizium - Sauerstoff- Kolilenstoff - Verbindungen, unter 
denen das Siloxikon und der amorphe Karborund typisch 
sind. Bei voller Reduktionstemperatur und dem Yer
haltnisse 1 S i0 2 : 2 C wird Silizium gebildet, voraus- 
gesetzt, dafi die Erhitzung ganz bestimmter A rt ist. 
Steigt die Temperatur noch hOher und kommen auf 
1 Molekuł Kieselsaure 3 Molekule Kolilenstoff, so sind die 
giinstigsten Yerhaltnisse zur Bildung des kristallinischen 
Karborunds gegeben. Bei noch hoherer Hitze zerlegt 
sich dieser in Kolilenstoff. der ais besonders reinor 
weicher Graphit auftritt, und in Silizium, das dauipf- 
fonnig entweicht und ais braunes glasartiges Produkt 
mit einer erheblichen Beimischung von stmorphem 
Silizium kondensiert werden kann. S9)

Fiir dio Erzeugung des Siliziums, das aufier seiner 
Yerwendung in der Eisenindustrie Bedeutung ais Ersatz 
des Aluminiums zu thermischen Reduktionen und ais 
elektrisches Widerstandsmaterial h a t, bedingon dem- 
nach die enge Nachbarschaft seiner Reduktions- und 
Verfluchtigungstemperatur eino genaue Kontrolle und 
eine richtige Verteilung der Hitze. Diese darf nicht 
auf: einen kleinen Raum beschraukt. bleiben, wie es 
bei Yerwendung des elektrischen Lichtbogens gewohnlich 
der Fali ist. F r a n k  J e r o m e  T o n e ®  arbeitet des
halb im Widerstandsofen. Damit die Ofentemperatur 
uberall moglichst gleich ist, mufi der Erhitzungswider- 
stand eine grofie Oberfliiche haben, und damit das 
erschmolzene Metali gleich von der Erzeugungstelle 
selbsttiitig abfliefit, mussen alle Teile des Ofens voll- 
kommen senkrecht angeordnet sein. Die erste Forderung 
wird dadurch erfullt, dafi Kohlenstiibe, z. B. von 13 mm 
Dicke, 77 mm Breite und 307 mm Lange, abwechselnd 
in zwei zueinander senkrechten Richtungen zu einer Siiule 
m it Zwischenraumen zusammengebaut werden; die zweite 
Forderung erfullen Ótfnungen im Boden des Ofens, durch 
die das Metali in Sammeli;aunie in der Untermauerung 
durchfallt. Die oben aufgegebene Beschickung besteht 
aus genau 60 Teilen Kieselsaure und 24 Teilen Kohle. 
Ein Ofen m it einer Widerstandsaule von 1850 mm 
Hohe und etwa 220 qdm ausstrahlender Flachę ver- 
braucht 200—250 K W  und ergibt 4 —5 Std. nach dem 
Anlassen Reduktion in 150 mm Entfernung von der 
Widerstandsaule. Das Yerfahren ist allgemein brauch- 
bar zur Gewinnung von Elementen, dereń Reduktions
temperatur der Yerfluchtigungstomperatur nahekommt, 
also z. B. auch zur Erzeugung von Aluminium.

Das so erhaltene Produkt, fur das die Analyse 
95,30 Si, 1,06 Fe, 1,61 Al, 2.00 C und 0,33 CaO 
eine typische Znsammensetzung gibt, ist kristallinisch, 
schwach silbergliinzend, sprOde, hat das spez. Gew, 2,34

2S) Die Mischung ist hauflg derart, daB ein Siliziummonoxyd 
vorznliegen scheint, das aber nicht eiistiert.

30; Trans. Amor. Electrochem. Soc. 1905, Bd. 7, S. 243; 
Amer. Pat. 745 122 yom 22. 1. 02; D. R. P. 174 476 yom 8.11. 03.
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und sehmilzt bei 1430°. Da es bis 1300° an der 
Luft nicht osydiert wird, einon sehr groBen spezifischen 
Widerstand (etwa den dreifachen der Kohle) und einen 
hohen Temperaturkoeffizienten hat, ist es ein yorzug- 
liches Widerstandsmaterial. Yer wendet man es ais 
solches in einer durch Wasser gelcuhlten Rohre, so 
kann man nach Dr. E l i hu  T h o m s o n 31) den Wider
stand durch bl o Be Yermehrung des Drucks auf diese 
Metallsaule von 500 bis 1 .'indem. Ein Gemenge von 
Silizium m it Sauerstoff abgebendem Korper schlagt 
A. B. Al b r o ,  der sich auch viel mit dem Studium 
der M ikrostruktur des Siliziums und seiner Legierungen 
beschaftigt h a t32), ais „Calorit" zum Ersatze der Gold- 
schmidtsclien Aluminiumzun dsatze vor. Die durch 
die Masseeinheit entwickelte Warmemenge ist zwar boi 
dem Siliziumgemenge etwas geringer ais beim Alu- 
miniumgemische. Dafur kann Silizium aber auch 
yiel leichter gepulvert werden. Wegen der heftigen 
Reaktion m it Sauerstoff abgebenden Korpern liefert ein 
Gemenge von Siliziumpulyer mitKaliumchlorat, Ammon- 
nitrat oder ahnlichen Yerbindungen ein kriiftiges und 
schiitzenswertes Explosionsmittel.

Aus Kaolin soli man nach dem Vcrfahren von 
E. V i e 1, das spater unter „Aluminium" besprochen 
werden wird, neben diesem Metalle reines Silizium 
gewinnen konnen.

7. Bor.
Elektrolysiert man nach J . A. L y o n s  und E. C. 

B r o a d w e l l 33) Borate bei 1100" in einem schrag 
zulaufenden EisengefaBe, das zugleich Kathode ist, 
mit einer Anodę aus Kohle, die in einem Graphit- 
diaphragma steht, so reduziert dio durch den Stroni 
gluhend gehaltene Anodenkohle das Anion B 2 0 ,  oder 
B j O r. W ill man Boride darstellen, so umgibt man 
die Anodę mit den betrelfenden 'Metal len. Einfacher 
erhalt man diese durch Erhitzen von Metallosyd mit 
Bor im elektrischen Ofen. So hat neuerdings B i n e t  du- 
J a s s o n n e i x 34) Legierungen von Mangan m it 3 — 28pC t 
Bor dargestellt. Die Sattigungsgrenze entspricht der 
Yerbindung Mn B 2. Die Thorlegierungen35), die z B. 
bei 100 V und 700 A entstehen, sind bei niedrigem 
Borgehalt (10 pCt) bronzegelb, bei hoherem (17 pCt) 
rot. Wolil charakterisierte Verbiiulungen sind Th B , 
und Th 1!,..

8. Titan, Thorium und Tantal.
Titanhaltige Eisenerze kann man im elektrischen 

Ofen entweder so yerarbeiteń, daB prakiisch alles Titan 
in die Schlacke geht, oder daB sich titanreiche Eisen- 
legierungen bilden. A l e x a n d e r  L o d y g u i n e 3fi) hat

sl) Tran8, Amer. Electrochem. Soc. 1905, Bd. 7, S. 2-t8.
S2J Ebenda S. 251.
M) Amer. Pat. 780 962 vom 16. 9. 03.
M) Mitteilung in der Sitzung der Soc. chimiąue de Paris

vom 26. 1- 06; Chem.-Ztg. 1906, Bd. 30, S. 191.
M) Compt, rend. 1905, Bd. 140, S. 191.
36J Trans. Amer. Electrochem. Soc. 1905, Bd. 7, S. 157.

auf eine A rt und in Apparaten, uber die er nichts 
mitteilt, beide Wege eingeschlagen. So gelang es ihm, 
aus einem kanadischen Erze mit 50,30 pCt Fe und 
16,42 pCt Ti 0 2 einerseits ein Eisen m it 97,57 pCt Fe 
und nur Spuren von Titan, anderseits eine Legierung 
m it 80,34 pCt Fe und 17,22 pCt Titan herzustellen. 
Im ersteren Falle kann das Titaneisen aus der 
Schlacke gewonnen werden. Bei 16,5 pCt Yerlust an 
Eisen uud 30 pCt Gesamtverlust an Metali werden 
fiir 1 t  Stahl oder Ferrotitan etwa 1760 KW /Std. 
gebraucht. Bei der Stahlerzeugung ist beinahe die 
Hiilfte der Kosten durch den Verkauf der Neben- 
produkte zu decken. Unter diesen ist wegen seinor 
Hartę Titaneisen m it kleinem Titangehalt wertvoll fur 
Eisenbahnrader, mit groBem Titangehalt brauchbar 
zum Glasschneiden usw. Titankarbid findet in groBer 
Menge in der Eisen- und Stahlindustrie Yerwendung 
und ist barter ais Karborund. Titanbeizen und -farbeń 
sind sehr wertyoll. Die Silizide, Boride und Nitride 
sind technisch gleiclifalls beachtenswert, da ihre Hartę 
der des Diamanten nahekommt.

Anlichen Energieverbrauch, namlich fur 1 1 taglich 
200 PS, liat A. -T. R o s s i 37) feststellen konnen, der 
sich yiel m it der elektrischen Yerarbeitung titan- 
haltiger Erze beschaftigt hat. Er erzeugt aus ihnen 
m it maBigen Stromstarken ein fast kohlenstoffreies 
(0,02—0,03 pCt) Roheisen und m it starkeren Stromen 
10— SOprozentiges Titaneisen. W ird in letzterem 
Falle sta tt der Kohle ein durch die Stromwarme 
gesehmolzen gehaltenes Aluminiumbad zur Reduktion 
yerwendet :is), so erhalt man die Legierung kolilen- 
stoffrei. Auf ahnliche Weise konnen auch Titannickel, 
Titankupfer, Cliromtitaneisen, Chromnickeleisen und 
Wolframtitaneisen gewonnen werden. Ob bei dem 
letzterwahnten Yerfahren nicht auch ein Aluminium- 
titanid, Al, Ti, das sich nach E. W e d e k i n d 39) leicht 
bilden soli, entstelit, erwahnt weder L o d y g u i n e  noch 
Rossi .

In der Frage der Destillation desTitans im elektrischen 
Ofen hat H. M ó i s s a n 40) gearbeitet. Ais Heiz- 
korper, z. B. ais Vonvarmer fur Gliililampen m it 
festen Elektrolyten, haben, das K o n s o r t i u m  f u r  
e l e k t r o c h e m i s c h e  I n d u s t r i e ,  G. m. b. H. und 
Dr.  W a l t h e r  N e r n s t 11) Legierungen yonTitan mit 
Silizium ais besonders gceignet erprobt.

T h o r i u m  konnten U e n r i  M o i s s a n  und O t t o  
H O n i g s c h m i e d 12) durch Elektrolyse von Thorkalium-

Trans. Americ. Electrochem. Soc. 1905, Bd. 7, S. 164.
3Sj Amer. Pat. 802 941 vom 3. 11. 02.
39) Mitteiluag in der Sitzung der Tubinger chem. Gos. um 

28. 2. 06; Chem. Ztg. 1906, Bd, 30, S. 223.
40) Mitteilung in der Sitzung der Academic des sciences, 

vom 19. 3. 06; I/Industrie electr. 1906, Bd. 15, S. 160.
41 D. Ii. P. 164 802 vom 23. 12 03.
121 Mitteilungen in der Wiener Akademia der Wissenschaftcn 

am 26. 4. 06; Chem.-Ztg. 1906, Bd. 30, S. 461.
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chlorki kristaliinisch darstellen. Es enthielt aber im 
gunstigsten Palle noch 5 pCt Oxyd.

Das na c h d e mBo l t o n s c h e n  Verfahren43) orhaltene 
Tantal, das noch etwas oxydhaltig ist, yereinigt’4), 
wenn es bei Rotglut geschmiedet wird, die Hartę des 
besten Stahls m it unubertroffener Duktilitiit.

9. Vanadium.
Dr, J .  O h l y 45) will das feingepulverte Vanadin- 

pentoiyd mit dor gerade hinreichendeu Menge feiner 
Gaskohle mischen mul dann im elektrischen Ofon 
erhitzen Almlich verfahrt P. A u c l i i n a c h i d 16). Das 
dazu notige Oxyd erhalt er durch Elektrolyse einer 
Losimg, die aus dem Erze durch Digerieren mit Schwcfol- 
saure, wenn notig, unter Zusatz von N atrium nitrat 
erhalten, dann verdurint und gereinigt ist.

Mohr technische Bedeutung hat das Yerfahren von 
G u s t a v e  G i n 47), nach dem wohl hauptsachlich Legie-

43) S. Jalu-g. 1905, S. 752 dsr. Ztschr.; vgl a. Amer. Pat. 
817 733 vom 5 1. 04.

**') Ztschr. Elektrochem. 1905, Bil 11, S. 503.
«) Mines and Minerals 1906, Bd. 26, S. 251.
lG) Brit. Pat. 22 422 vom 18. 10. 04.
47) S. G oorgcs Dary, I/Ślectricieu 1905, 2. Ser., Bd. 30, 

S. 309.

Die IfnappscliaftsY creiue des P re

Wahrend des Jahres 1905 waren in PreuBen 72 (72) 
Knappschaftsvereine in Wirksamkeit. Sio umfaBten 1 800 
(1 768) Berg-, Hiitton- und Salzwerke. 4 Steinkohlenberg- 
werke, 12 Braunkohlenbergwerke, 7 Eisenorzbergwerkc, 5 
sonstige Erzbergwerke, 6 Stoinsalzbergwerke, 2 Stoinbriiche 
und 3 Eisen- und Stahlhiitten waren melir, 1 Blei-, Kupfer- 
uud Silberhiitte und 6 Teer- und Earaffmworko waren 
weniger beteiligt ais in 1904.

Dio Anzahl dor auf den Vereinsworken durchschnittlich 
beschaftigt gewesenen K n a p p s c h a f  t s m i t g  1 i o d e r 
bolief sich auf 413 139 (402 358) standige und 245 803 
(247 798) nnstandige, zusammen 658 942 (650 156) Mann. 
Dio Standigen nalimen mithin um 10781 oder 2,68 vH. 
zu, wahrend dio Zahl der Unstandigen um 1 995 Mitglieder 
oder 0,81 vH. zuriickging. Die Gesaintzahl war um 8 786 
oder 1,35 vH. hoher ais im Jalire 1904.

Der B o s ta n d  an Voroinsmitgliedern zu Anfang des 
Jahres belief sich unter EinschluB der Beurlaubten auf 
423 473 standige und 251 742 unstandige, zusammen 
675 215 Mitglieder. Am Jahresschlusse waren vorhanden 
439 650 standige und 254 065 nnstandige, zusammen 693 715 
Mitglieder. Hiernich stieg dio Zahl dor standigen Mitglieder 
um 16 177 oder 3,82 vH., dio der unstandigen um 2 323 
oder 0,92 vll. und dio Gesamtzalil um 18 500 oder 2,74 vH.

Der G e s a m t - Z u g a n g  belief sich bei den standigen 
Mitgliedern (einschliefilich der aus dein Vorhaltnis der 
Unstandigen in das der Standigen ubergetretenen Knapp- 
schaftsmitglieder) auf 57 325 (54-808) Mann.

Der G e s a m t -  A b g a n g  an Standigen belief sich 
auf 41 148 (43 498) Mann, und zwar wurdon invalide 7 412  
Mann, schicden aus 31151 Mann, starben 2 585 Mann.

*) Nach der amtlichen Statistik in der Zeitschrift fur das 
Berg-, Hiitteu- und Salinenweson, Jahrgang 1906 (Band 54).

rungon erzeugt werden sollen. Es beruhfc auf der 
anodischen Losung des Vanadiums in einem Fluorid- 
schmelzbade und auf der elektrolytischen Absclieidung 
des Yanadiums aus seinem Trifluorid. Das Bad besteht 
aus einem Gemenge von Kalziumfluorid und Ferri- 
fluorid. Letzteres muB ab und zu erneuert werden, 
da ais Nebenprodukt Kohlenstofftetrailuorid auftritt. 
Kathode ist Stahl oder das Legierungsmetall. Zur 
Herstellung der Anodę knetet mau Yanadiumtrioxyd 
m it Retorteukohle und Pech zusammen, brennt, zerstofit 
und formt dann, ahnlich wie man Lichtkohlen herstellt, 
zylindrische Stiibe, die man wieder brennt. Mehrere 
solcher Stabe werden zu einem Bundel yereinigt. Will 
man Legierungen m it mehr ais 25 pCt Vanadium 
erzeugen, so mul3 der Querśchnitt der Katliodo viel 
kleiner ais die wirksame Anodenfiache sein, sodaB z. B. 
auf 2 A/qcm Anodenstromdichte G A Kathoden- 
stromdichte kommen. Die Spannung betragt unter 
diesen Yerhaltnissen 11 — 12 V.

(Fortsetzung folgt.)

‘sischen  S taa les im  J a h re  190').*)

Vonden unstandigen wurden 797 Mann invalide und starbon
1 687 Mann.

I n v a l id e n  waren am Anfange des Jahres 69 171, 
und zwar 66 779 Ganzinyaliden und 2 392 Halbiuvaliden, 
yorhanden. Zu den Ganzinyaliden kamen 8 229 Mann nnd 
zwar 7 988 neue lnvalid.m und 241 Mann, dio bereits 
Halbinvalidon waren; zu don Halbinvaliden kamon 366  
Mann, und zwar 301 neue Inyalidon und 65 Mann, die 
bisher Ganzinyaliden waren. Unter don neuen Jnvah"den 
befinden sich 5 Mann, die yonibergehend Iiiyal/dengeld 
bezogen, 67 Halbinvaliden. dio auf der Zeche weiter 32'beiteu 
uud aktivo Mitglieder geblieben sind, und 8 Mitglieder 
des Knappschafts-Vereins Nassau, die bisher einer Krankeu- 
kasso nicht augehOrt haben. Dagegen schieden aus durch 
Tod 4 086 Ganz- und 19 Halbinyaliden, durch Reaktivie- 
rung und Wochsol der Invaliditat 1 961 Ganz- uud 296  
Halbinyaliden. Am Jahresschlusso verblieben demnach 
68 961 Ganz-und 2 443 Halbinyaliden, zusamman 71.404.

Das durchschnittliche Lebensalter beim Einiritt der 
Ganzinyaliditat stellte sieli im Jahro 1905 auf 46,2 Jahre, 
gegenuber 46,7 Jahron in 1904 und 48,4 Jahren im 
Durschnitt dor letzten 10 Vorjahre. Es wurde namlich 
erreicht ein Durchschuittsalter:

im Jahre 1895 von 49,1 Jahren,
V 1896 » 49,2 V

?> » 1897 n 49,3
?> *! 1898 49,4 »
}> V 1899 » 48,5 ,V • !
» 1900 » 48,9
V 1901 -V 48,1 J?

V 1902 » 48,2 ) )

V » 1903 » 46,6 ?}

» 1904 » 46,7 V
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Von den ausschliefilich odor hauptsachlicli Stoiukohlen- 
bergwerko umfasśenden Knappschaftsvereinen weist der 
Ibbimbflronor Knappschaftsverein das hochste Lebensaltor 
ffir den Eintritt der Ganzinvalidit&t mit 54,5 Lobensjahron 
nach, wahrend dor AUgomeinc Knappscliaftsvoroin diese 
sclion boi einem durchschnittiichen Lebensaltor yon -43 
Jahren ausspreclien nniGte, Beim Braunkohlenbergbau 
wurde, wio im Yorjahre, das liOchste Lebensaltor von don 
Mitgliedorn des Saalfelder Knappschaftsyoreins, mlmlich
56,3 Jahro, das niedrigsto yon denjenigen des Briihlor 
Knappschaftsyoreins, 47,7 Jahre, erreicht. Beim Erzberg- 
bau war es dor Ilsedor Knappschaftsveroin, in welchem dio

Ganzinyaliditat am spatosten, und zwar bei 63 Jahron, 
eintrat, wogegen im Holzappolor Knappsdiaftsvoroin die 
volle Erworbsfiihigkeit nur bis zu einem Lobonsaltor von 
43 Jahron anhielt. — Veroine, welche weniger ais 
10 Mitglioder invalidisiorten, sind hierboi nicht beriick- 
sichtigt.

Das Durchschnittsalter boim Eintritt dor Halbinvaliditat 
botrug 47,0 (47,2) Jahro.

U n t o r s t ift z u n g s b e r o c h t i g t o , oinschlieljlich 
dor Personen, welche roichsgesotzliche TJnfall- oder IuyaMon- 
renten beziehen, waren yorhanden:

am Jahresanfange: 69 171 Inyaliden, 56 159 Witwen, 47 936 Waison, zusammon
am Jahresschlusse: 71 404 „ , 58 085 „ , 49 287 „ , „

mithin Zunahmo: 2 233 Inyaliden, 1 926 Witwen, 1 3 5 1  Waison,
== 3,23 vH. =  3,43 vll. =  2,82 vH.

zusammen

173 266 Personen, 
178 776 ,,

5 510 Personen, 
=  3,18 vH.

Auf 1000 im Jalirosdurchsohnitto vorhandono standigo 
Mitglioder kamen Unterstutzungsborochtigto :

am
Jahresanfange 
I65 ,97 |

5,941
139,57

111,19)

171,91

am
Jahrcsschlusso 
166,92  

5,91 172,83'

140,59

7,95)
>119,14

111,471

7,83(
!> 119,30

Ganzinvalidon . . .
Halbinyalidon , .
Witwen . . . . .
Yaterlose Waison . .
Vater- und ■ rantterlose 

Waison . . . .
Yon den Untersttltzungsberechtigten bozogen Unfallrenten 

aus der Kasse dor botreffonden Borufsgenossenschaft 10 455 
Inyaliden oder 14,64 vH., 6 674 Witwen oder 11,49 yH. 
und 12 464 Waisen oder 25,29 vH., zusammen 29 593 
Personen odor 16,55 vll.

Das durchsclinittlicho Dionstalter der Ehomannor der in 
Zugang gokommenen Witwen stollto sich auf 22,0 (21,3) 
Jahre, die durchschnittliche Dauer dos Bezugs der Witwen- 
uuterstfltzung der in Abgang gokommenen Witwen auf 
12,1 (12,2) Jahro.

S c li u Ig  0 ld  und K in d o r g e ld  wurdo soitens der 
Knappschaftsyoreino im Jahro 1905 fiir 1050 (1010) 
yatorloso uud 58 588 (56 061) nicht yaterlose Kinder 
gezahlt.

I111 Laufe des Jahros kamen 352 387 (367 157) mit 
Arbeitsunfahigkeit yerbundene Kraukhoitsfallo von boi- 
tragenden Mitgliedern vor, fiir die Kraukengeld oder Krankon- 
hausbehandlung gewalirt wurde. Auf je 1000 der im 
Jahresmittel yorliandeneu standigeu und unstandigon Mit-

glieder orgibt dies 535 (565) Erkrankto. Zu diesen Er- 
krankten sind noch 
hinzuzurochnen, die

19 542 (16 444) kran ko Mitglieder 
ais solcho aus dem Jahro 1904 in 

das Jahr 1905 iibergingen; die Gesamtzahl der Kranklioits- 
fallo erhOht sich liiernach auf 371 929 (383 601). Die 
Zahl dor Krankheitstagó betrug 6 566 624 (6 060 794); 
auf einon Kranklioitsfall ontRolen somit 17,7 (15,8) Krank- 
heitstage.

Das s cli u Ido n f roi o Yermogon der Knappschafts- 
yoreine belief' sieli am Schlusso des Jahres 1905 auf
142 931 166 JL , gegen 132 858 334 J i  am Jahres
anfange, es ist mithin um 10 072 832 J l  oder 7,58 vH. 
gestiegen. Dio Aktiva betrugen am Jahresschlusse
143 104 637 JL , die Passiva 173 471 . / i ; am Jahres
anfange hatten sio 132 977 154 J i  und 118 820 .JL
betragen.

In deu Yorjahren war oine Yennelirung dos YermSgons 
oingotreton, wio folgt:

vll. 1901 . . . 12,10 vH.
„ | 1902 . . . 10,43 „
„ 1903 . . . 7,15 „
„ 1904 . . . 7,98 „

1896
1897
1898
1899
1900

7,84
6,97
8,36
9,38

12,49
Dio e t  a t s m a fi i  g o u Einnahmon beliefon sieli auf 

63 649 774 (60 592 4 9 1 ) ^ ,  das sind 3 057 283 aL 
odor 5,05 vH. mehr ais im Jahro 1904, in welchem sie 
gegen dasYorjahr 1903 um 2 305 4 J l  oder 3,96 yH. 
gestiegen waren.

Dio Einnahmon bestanden in :

Laufendon Beitriigeu der Arbeiter m i t ............................................  31 831 264 , /L =  50,01 vH.
„ „ Workseigontumpr m i t .............................  26 377 108 „ =  41,44 „

Eintrittsgeldern, Beitragsnachzahlungen, Strafgoldorn usw. mit 297 447 „ =  0,47 „
Kapitalzinsou m i t ............................................................................... 4 035 755 =  6,34 „
Nutzungen des Immobiliaryermogens m i t ..................................................................  42 679 „ =  0,07 „
Sonstigen Einualimen m i t ................................................................... 1 065 521 „ =  1,67 „

Zusammen 63 649 774 J i  ==100,00 vll.

Dio A u s g a b e n  samtlicher Knappscliaftsvereine be- 
liofon sich auf 54 479 449 (52 989 681) JC , das sind
1 489 768 J l  oder 2,81 vH. mehr ais im Jahro 1904 
Lafit man die Ausgaben fur den Ankauf von Immobilion 
und IiiTentarieu mit 1 165 371 JL  auBer Botracht, so 
ubersteigt die verbleibende Ausgabo you 53 314 078 J i  
die ontsprechende Ausgabo des Yorjahres um 2 851 311 . /i.

Dio Abgleichung zwischen dor etaS&mafiigen Einnahme 
uud dor Ausgabe ergibt einen baren tlberschuC vou
9 170 325 JL  Zieht man aber auch hier dio auGer- 
ordentlicheu Ausgabon fur [mmobiliar-Erwerbungen usw. 
ab, so betragt der llberschuG 10335 696 (10129  724) JL  

Das s c li u 1 d o 11 f r e i o Y e r m o g e 11 betrug auf jo 
eins der standigen Mitglieder (ohne die beurlaubteu) am
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Schlusso des Jahres 337,86 (325,69) JC  ; os ist mithin 
um 12,17 J l  oder 3,74 (3,89) vH. gestiogen.

Aufier den vorstehcnd boriicksiclitigten Yereinen besteht 
im O b erb ergam tsb ezirk e  C lau sth a l noch oine Kran- 
ken- und Unterstfltzungskąsse, der jedoch aktivo, Beitrage 
zahl ende Mitglieder nicht mehr angehoren. Das Vermogen 
der Kasse betrug am Jahrcsschlnsse 979 JL. Die Ein- 
naiimon im Laufe des Jahres heliefen sich auf 163 J l ,  
die Ausgaben auf 531 J l .  Dio letzteren set,zen sieli zu

sammen ans 476 J l  an fortlaufenden Unterstiifetingen, 
35 . -li fflr Gcsnndlieitspflege oinschlieBlich KrańkonlShne 
und 20 J l  an sonstigen Ausgaben. An unterstutzungs- 
berechtigton Personen waren vorhanden: 2 Tnvaliden, 7
Witwen und 2 Wuison.

Der A llgem oin o  K n a p p sch a ftsY ere in  W aldeck  
umfaCte im Bcriehtsjahro 3 Erzbergwerke, die im Jahres- 
mittol 150 standige und 60 unstandige vollhoitragendo 
Mitglieder, zusammen 210 Mann, beschaftigten.

Yolksw irtschnt'1 u n d  S ta tis tik .
Stein- nnd. Braunkohlen-Bcrgbau Preufsons in den orsten 3 Vierteljahren 1906.

Oberberg-
amtahezirt

In den ersten 3 Yiortoljahroii 1906 In den ersten 3 Vie.teljah.en 1905 Mithin in 'l™ ?T; \ on 3 VierWjahren 1906 J |< mehr (+). weniger ( —)

Breslau . .,

Halle . . .,

Clausthal. <

Dortmund

Bonn . . .

Zusammen 
i. Preufien

O **a

Forderung Absatz
«u
l i Forderung

t t
S;bo :5ko ̂a! t

Absatz
o  ci V 
hO

Fordernng

v .  H .

Absatz

v. H.

A. S t  e i n k o h 1 e n.
fi I- 73 9 295 083 8 543 524 119 963; 75 8 374 334 7 934 071 114 921+ 920 749 + 10,99:+ 609 453 + 7,68
1 II 73 7 862 708 7 209 977 115412 75 7 379 165 6 549 431 113 583:+ 483 598 + 6,55!+ 660 546 + 10,09
1 m . 73 8 910 935 8 439 484 115 681' 74 8 203 701 7 482 952 118882 + 707 234 + 8,62|+ 956 532 «- 12,78
5 Se. 73 26 068 781 24 192 985 117019 75 23 957 200 21966 454 114 129 4- 2111 58! + 8,811+2226 531+ 10,14
I I. 1 3 076 2 750 34 1 2 022 1 678 31;+ 1 054 + 52,13+ 1 0721 + 63.89

n - 1 2 398 1675 30 1 1054 815 2 9 + 1 344 +127,51+ 860 +105.52
1 2 299 1 892 32 1 1290 1 139 29:+ 1 009,+ 78,22 + 758;+ 66,11

>: Se 1 7 773' 6 817 32 1 4 366 3 632 30 + 3 407 + 78,03+ 2 685 + 73,93
(' I- 6 199 653 179 983 3 969: 6 196 548 185 076 3 787+ 8105 + 1.58;- 5 093 - 2,75
l n . 6 170 762 156 535 3 937: 6! 175 325 162 972 3 805:— 4 563!— 2,60;- 6 437 - 3,95
i  m - 6 186 220 170 575 3 905 6! 17-! 615 163 063 3 881||+ 116051 + 6,65;+ 7 512 + 4,61

Se. 6 556 635 507 093 3 937 6 546 488 ‘ 511 111 3824:!+ 10 1471 + 1.86 - •1 018 - 0,79
L 170 19 555 606 18 586 712 276 091 17c 12 102993 11416218 263 259^+ 7 452 613 + 61,581+7 170 494!+ 62,8!

n . 172 18 350 271 17 568 191 276 055! 173! 17 291 374 16 489 539 269 913 + 1 058 897 + 6,121 +  1 078 652 + 6,54
in . 187 19 716 438 18 890 250 275 623 172! 18854 493 17 414 389 265 798 + 1 361945 + 7,42i +  l 475 861 + 8,47

fil Se. 176 57 622 315 55 045 153 275 924' 17-2 47 748 860 45 §20146 266 323 + 9 873 455'+ 20,681+9 725 0 07+ 21,46
i I- 26 3 963 291 3 847 132 65 573 251 3 629 748 3 536 161 62 399 + 333 543 + 9,19:+ 3109711 + 8,79

jl II. 25 3 725 779 3 638 265 66 359! 25 3 493 824 3 358559 62 6 0 4 + 231 955! + 6,61: + 279 7061 + 8,33
m . 25 4 00S 536 3 897 474 67408 29 3 788 766 3 679 771 68 357j|+ 219 770] + 5,80 + 217 703!+ 5,92

1; Se. 25 11 697 606 11 382 871 66 4471 26 10912 338 10 574 491 ■ b2787 j+ 785 2 6 8 + 7,20 + 808 380 ;• '7,64
( I- 276 33 016 709 31160 101 465 633||277 24 305 645 23 073 204 '444 397:-|- 8711 064 + 35,84 +6 0868571+ 35,05
i' II. 277 30 111973 28 574 643 461 793:280 28 340 742 26 561 316 •(49 934 !+ 1 771231 + 6,25:+2 013 327 + 7,58
' IH. 292 32 824428 31 399 675 462 649 282 30 522 S65 28 741314 446 947 + 2 301 56.3 + 7.54 -1-2 658 361 + 9,25
; Se. [281 95 953 110 91 134 419 463 359 280[ 83 169 252 78 375 834 447 093 !+ 12 783 8581 + 15,37;+ 12758585 + 16,28

B . B r  a u n k o h 1 e u .

Breslau

Halle .

Clausthal

Bonn .

Zusammen 
i. PreuBen

fi I- 
U-

j III.

31
36
36

367 159
326 652
327 840

317 047 
279 789 
281 407

2 459 ! 32 309 611 
2 322 31 275 904 
2 244]! 29 291.843

194 706 
179 358 
201 658

2 257:+ 57 5481+ 18.591+ 122 3411+ 62,83 
2067!+ 50748:+ 18,39 i- 100 4311+ 55,99 
2049J+ 35 997:+ 12,331+ 79 7491+ 39,55

( Se.
1 I- 

n . 
j i i i .

34
251
257
257

1 021651 
9 235 982 
8 003 875 
8 911027

878 243 
7 219149
6 388 290
7 105 730

2 342 31 877 35S
36 252:260 8 500 379
34 873.255 7 788 734
35 847 254 8 394 309

575 722 
6 621 845 
6 261 852 
6 713 501

2 124! 
343771 
35 179 
.34 268

+  144 293;+ 16,45 +  302 521 +  52,55 
+  735 6031 f- 8,65 +  597 304 +  9,02 
+  215 1411+ 2,76 +  126 438 +  "2.02 
+  516 718 +  6,16 +  392229 +  5,84

( Se.

i  
) Ul.

255 26 150 884 
24 218 389 
261 180 960 
26. 187 487

20 713169 
192 422 
166 422 
175 468

85 657(1256; 24 6S3 422 
1607 25 212 895" 
1 541! 24 169 455 
1 489 24 174 648

19 597 198 
193 641 
152 626 
174 364

34 608 
1 597 
1491 
1 503

+  1 467 4621+ 5,95 +1 115 971 +  5,69 
+  54941+ 2,58— 1 219 -  0,63 
+  115051+ 6,791+ 13 796 +  9,04 
+  12839'+ 7,35}+ 11041+ 0,63

! Se.
( I-
1 II. 
<jj III.

25j 586 836 
39! 2 482 411 
42 2 232 828 
42 2 196 642

534312 
1668 861 
1 513 5-37 
1 616919

1 5463! 24
6 485;! 40
7 022] 39 
7 345 : 40

556 998 
2106 417 
1 690 362 
1 797 037

520 631 
1 445 305 
1 119313 
1 214 183

1 530 
5 941( 
5 699! 
5 553

+  29 838:+ 5,36 +  13 681!+ 2.68 
+  375 994!+ 17,85 -1- 223 5561+ 15.47 
+  542 466:+ 32,09,+ 394 224 +  35,22 
+  399 60 5 +  22,24+ 402 786 +  33,17

i  Se.
I. 

i l i 
ft III.

41
345
361
361

6 911881 
12 303 941 
10 744 315 
11622 996

4799 317) 
9 397 479
8 348 038
9 179 524

6 951 
46 803
45 758
46 925

401 5 593 816 
357 11 129 302 
349: 9 924 455 
347: 10 657 837

3 778 751 
8 455 497
7 713149
8 303 656

5 731';+ 1318 0651+ 23,561 +  1020 5661+ 27,01 
44 172 +  1 174639 +  10,55 +  941 982'!+ 11,14 
44436;+ 819 860 +  8,26 +  634 889!+  8,23 
43 3731+ 965 159+ 9,06 +  875 8681+ 10,55

(. Se. 355 34 671 252 26 925 041 46 4961351 31 711 594 24 472 302 43 9931!'+ 2 959 658 +  9,33 +  2 452 739!+ 10,02
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Saarbriicker K ohlenpreise. Nachstehend sind 
dir: to u  der Kgl. Bergwerksdirektion in Saarbrucken 
fostgesetzten R i c li t - u n d  T a g o  s p r e i s e fiir don 
dfiutscben E isen b a ln ta b sa tz  im 1. H a lb jah r 1 9 0  7 
wiedergcgeben.

Gruben und Kohlensorten

Preis fiir 
l t  frei Grube

O

. , 3OT rt 
" —i

J i

p la m m k o h le  n.
I. S orte (Stiickkohlen):

Piittlingen, Reilen, Kohlwald ...................
Grie3born, Lonisenthal, Itzenplitz . . . .
Gottelborn...........................................................
Von der Heydt, Priedrichsthal.........................

II. S orte (Forderkohlen): 
abgesiebte*):

K o h lw a ld ...........................................................
G riesborn...........................................................
Lonisenthal, halb g e s ie b t e ..............................

ungesiebte:
Reden .....................................................................
yon der Heydt, Priedrichsthal.........................
Gottelborn '...........................................................

IH. S orte (G rieskoh len):
Reden .....................................................................
G riesborn ...........................................................
K o h lw a ld ...........................................................

W asehprodukte.
Wiirfel 50/80 mm:

Griesborn, Reden-Itzeńplitz, Kohlwald, Gottelborn
Louisenthal, Priedrichsthal..............................
V. d. Heydt...........................................................

Nuli I. S. 35/50 mm:
Griesborn, Reden-Itzenplitz, Kohlwald . . .
Gottelborn...........................................................
Louisenthal, V. d. Heydt, Friedriehsthal. . . 

Nufl II S. 15/35 mm:
Reden-Itzeuplitz, K oh lw a ld .............................
Louisenthal, Friedriehsthal..............................
Gottelborn, Griesborn ........................................

Nufi III. S. 8/15 mm:
GSttelborn...........................................................

Nu fi IV. S. 4/8 mm :
G Sttelbom ...........................................................

Nufigries 2/35 mm:
V. d. Heydt...........................................................

Nufigries 2/15 mm:
Reden Itzen p litz ....................................... ....  .
Louisenthal, Kohlwald.......................................
Friedriehsthal......................................................

Staubkohlen:
Reden-Itzenplitz.................................................

F e t t k o h le n .
1. Sorte (Stiickkohlen):

Heinitz-Dechen, Konig, B ild stock ....................
C larenthal...........................................................
Dudweiler, Sulzbach, Alteuwald, Camphausen, 
Maybach, Brefeld............................................ ....

II. Sorte (F orderk ohlen ): 
ungesiebte:

Heinitz-Dechen, Kiinig, B ild stock ....................
Clarenthal ...........................................................
A lten w ald ...........................................................
Dudweiler, C am phausen..................................
Maybach................................................................
B r e f e ld ................................................................
Sulzbach, Jagersfreude........................  . . .

15,80
15,60
15,40
15,00

14.00 
13,10
11.00

11,60
11,00
10,00

10,10 
8,GO 
8,10

i 16,60 
16,00 
15,80

IG,GO

s 2
•O
CZ

JT

16,40 
16,20 
16,00 
15,GO

14.60 
13, GO 
12,20

12,20 
11,GO
10.60

10,60 
9,20 
8,GO

17.20 
16,60 
16,40

17.20 
16,20: IG,80 
15,60 i 16,20

14,90
14,10
14.60

12,60

10,60

12 ,0 0

1 11,GO 
11,10

3,60

16,60

16,00

15.40 
} 15,20

13.20

11.20 

12,80

12,60
12.40 
U,60

17.20
17.20
16,60

12,10

11,30:
11,10
10,80
10,60

13.10
13.10

12,10

*) Bei den abgesiebten Forderkolilen ist der feine Gries aus- 
gesiebt.

Preis fiir
1 t froi Grube

1
Gruben und Kohlensorten -13 S * 2

K J Hri
r-t d

.... - ............. __.....'........ J t M
W asehprodukte.

Wiirfel 50/80 mm:
Heinitz-Dechen, K on ig ....................................... IG,60 17,20
Dudweiler, Sulzbach, Maybach, Brefeld . . . IG,00 16,60

Nufi I. S. 35/50 mm:
Heinitz-Dechen, K o n ig ....................................... IG,60 17,20
Dudweiler, Sulzbach, Altenwald, Maybach, 116,00 16,GO

Nu fi II. S. 15/35 mm:
Sulzbach, Brefeld................................................. 14,60 15,20

Niifi III. S. 8/15 mm:
12,60 13,20

Nu fi IV. S. 0/8 mm:
9,60 10,20

Nufigries 2/15 mm:
11,60 12;20

B r i k e 11 s (ca. 6 kg schwer)
ab Hafen M a lsta tt............................................. 17,60

K oks ab Kokcrei.
Grofikoks iiber 80 m m ....................................... 19,60 20,80
Mittelkoks 50/80 m m ........................................ 19,60 21,60
Brechkoks I. S. 35/50 m m .............................. 19,60 21,60

II. S. 15/35 m m ............................. 14,60 1<\60
Frbskoks 8 15 mm ........................................ 10,60 11,80

18,50
Zu Richtproisen werden Bestellungon, welche auf alle 

G Monate gloichmaBig verteilt sind, zu Tagespreiscn 
Einzolbostollnngen ausgefiihrt. Ais Tagespreiso geltcu in 
den Monaten April bis Juni die Riclitproise, in don 
Monaten Januar bis Marz die Richtproise zuztiglich einos 
Aufschlagos vou 0,40 J t  fur die t ungewascliener, von 
0,80 J t  fiir die t gewascliener Kohlen.

Die Preise weisen durchweg fiir die Tonne Kohlen 
gegen die des laufenden Halhjahres eine Erhohung von 
60 Pfg auf, welche mit der schon eingetretenen und noch zu 
erwartouden Steigerung der Gewinnungskosten begrundot 
wird. Eine weitere maCige Erhohung ist bei einigen be
sonders stark begebrten Marken vorgonominen worden, 
um die gesteigerte Nachfrage mit der Produktion in Ein- 
klang zu bringen und dio 'Oberleituug der Abnelimer auf 
andere Erzeuguisse zu erleichtern.

Dio Erhohung der Kokspreiso betragt 1,20 -  2,00 J t .

K ohlcneinfuhr in Ham burg. Nach Mitteilung 
der Konigl. Eisenbahndirektion in Altona kanion mit der 
Eisenbahn von rheinisch-westfalischen Stationen in Ham
burg foigende Mengen Kohlen an: Oktober

1905 1906
t t

fiir Hamburg O r t ....................... 82 316 78172,5
zu r Weiterbefórderun g 

nach uberseeischen Platzen . . 4 492,5
auf der Elbo (Berlin usw.) . . 20 569
nach Stat. d. fr. Altona-Kioler

Bahu .........................................  60 391
nach Stat. d. fr. Liibeck-Ham-

burger B a l i n ......................  11 904,5
nacli Stat. d. fr. Berlin-Ham- 

burger Bahn . . . .. , . 8 197,5
zusammen 187 870,5

6 065 
46 150

68 994,5

16077

12 L67’!
228 226,5
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H. W. Heidmann in Al tona sclireibt: Im Monat
Oktober kamen heran:

1905 1906
t t

von NorthumboHand und Durham 146 591 170 857
„ Yorkshire und Derbyshiro . 44 828 57 575
„ S ch ottla iu l..................  89 524 L03 424
, Walos . ....................  7 692 12 865

an K oks...........................................  270 277
zusammen 28s 905 314 998

von D eu tsch la n d ......................... 189 370 229 979
fiborhaupt 478 275 ' 574 977

Mithin baben die Zufuhron wieder um 96 702 t. gegen 
dio voijrthrigo Yergleicbszeit zugonoinmen.

Dio Gesamtzufuhron von GroBbritannien und Deutschland 
liach dem Hamburger Vorbrauchsgebiet. betrugen von Januar 
bis Oktober ds. J. 5 080 233 t gegen 4 643 117 t in der 
glcichcn Zeit 1905, mithin 1906 437 1 1 6 .t mehr.

Die S ee fr a c h te n  haben sich trotz des ungewohnlicli 
schónen Wetters, das der Oktober dem Nordwesten Earopas 
gebracht *liat, woiter befestigen konnen. Es ist dies seit 
latigen Jahren das erste Zeichen der Besserung und es ist 
zu hoffen, daB trotz der vielen Neubauten das kommendo 
.Tahr, wenn auch nicht gut, so doch fiir die Tramp-Eeederei 
nicht ganz so schlecht ausfallen wird wie die letzten
6 Jahre. Die F luB f ra cliten  erfuhren in der Mitto des 
Monats einen starken Aufschlag infolge des Streiks der 
Schiffer und Heizer. Mittlerweile sind 1 dio Folgen dieses 
Streiks so woit iiberwunden, daB die Frachten auf an- 
nahernd dasselbo Niveau wio in der ersten Hiilfto des Monats 
zuriickgogangen sind.

Ford erun g dor Saargrubon. Dio staatlichen Stein" 
koblengruben liaben im Monat Oktober in 27 Arbeits- 
tagen 1 013 945 t gefordert und einschliefilich des Selbst- 
verbrauchs 1 015 063 t abgesetzt. Mit der Eisenbahn 
kamen 648 057 t und auf dem Wasserwege 64 066 t zum 
Versand, 58 166 t wurden durch Landfuhren entnommen, 
198 682 t den im Bezirko gelegenen Kokereien zugefuhrt.

K ohlen- u n d  K oksproduktion der V oreiuigten  
Staaten  im  Jahre 1905. Nach dem Berichte von 
Edward W. Parker, dem Statistiker der United States 
Geological Sum y, stellto sich die Kolilenproduktion der 
Yereinigten Staaten im letzten Jahro auf 392 919 341 
net tons oder 350 820 840 gross tons im Werte (an der 
Schachtmtindung) von 476 756 963 Doli. Im Jahre vor- 
her waron 351 816 398 net tons im Werte yon 
444 371 021 Doli. gefiirdert worden. Die Steigerung be
trug mithin 41,1 Mili, net tons oder 11,7 pCt und dom 
Werte nach 32,4 Mili. Doli. oder 7,3 pCt. Dio nachst- 
hoho Produktion wurde in 1903 erzielt und betrug 
357,4 Mili. net tons im Werte von 503,7 Mili. Doli. 
Diese hohe Wortziffer erklart sieli am dem abnorm hohen 
Preisstand in dem gedachten Jalire, der den Streik im ponn- 
sylvanisclien Hartkohlengebiet zur Ursacho hatte. In 1904 
verzeichneten die Preiso eine mittlere Durehschnittshdhe, 
wahrend sie im letzten Jahro yerhaltnism.lBig tief standen, 
da die Forderung noch uber den stark gosteigerten Bedarf 
liiiiausging Yon der letztjahrigen Gesamtproduktion waren
69,3 Mili. gross tons im Werte von 141,9 Mili. Doli. 
pennsylvanisch<? Hartkohle. An Weich- und Braunkohle

wurden im ganzen Lando 281,5 Mili. gross tons im Werte 
von 334,9 Mili. Doli: gewonuen. Die Produktionssteigorung 
betrug fflr pennsylvanischen Anthrazit 4 Mili., fiir Weicli- 
und Braunkohlen 32,7 Mili. gross tons.

Die Yerwendung yon S ch ram m asch inen  hat im 
letzten Jahre im ainerikanischen Steinkohlenbergbau weitere 
Fortschritte gemacht. Es wurden an bituminOser Kohle in
1905 103,4 Mili. net tons mittels sol chor Maschinen ge- 
wońnen gegen 78,0 Mili. t im Vorjahre. Die Zahl der 
in Betrieb bofmdlichen Maschinen stieg yon 7663 in 1901 
auf 9184 in 1905.

Die gesamte B e le g s c h a ft  der Kohlengrubon der Union 
betrug in 1905 626 174 Personen gegen 593 693 in 1904. 
I)avon entfielen 165 406 auf den Hartkohlenbergbau von 
Pennsybanion, wahrend 460 768 iu der Gewinnung von 
Weiclikohle tatig waren. Die Zahl der jahrlichen Arbeits
tage stellto sich fiir die Hartkohlengraber in 1905 auf 
215, fiir die Weichkohlenarbeiter auf 211.

Die Yerteilung der amerikanischen Kohlenproduktion 
auf dio einzelnen Bundesstaaten ist fflr die beiden letzten 
Jahre in dor folgenden Tabelle ersichtlich gemacht.

1901 1905
S taaten  nnd T err itor ien

net tons
11 262 0-16 11 866 069
2 009 451 1 934 673

Colorado....................................... 6 658 355 8 826 429
Georgien und Sford-Carolina . . 390 191 353 548
Id a lio ............................... .... 3 480*) 5 882

38 434 363
10842189**) 11 895 252

Indianer-Territoriu m .................... 3 0-16 539 2 924 427
6 519 933 6 798 609

Kalifornien und Alaska . . . . 79 582 80 824
6 333 307 0 423 97.9

Kentucky ................................... 7 576482**) 8 432 523
Maryland ................................... 4 813 622 5 108 539
Michigan ................................... 1 342 840 1 473 211

4 168 308 3 983 378
1 358 919 1 643832

Neu-M exiko............................... 1 452 325 1 649 933
Nord-Dakota............................... 271928**) 317 542

24400220**) 25 552 950
Oregon ....................................... 111 540 109 641

I Hartkohle . . . 73 156 709 77 659 850Pennsyhamcn |  Wcichkohle . 97 938287**) 118 413 637
Tennessee................................... 4 782 211 5 963 396
T o x a s........................................... 1 195 944 1 200 684

1 493 027 1 332 372
Virginien ................................... 3410914**) 4 275 271
W ashington............................... 3 137 681 2 > 64 926
West-Virginien........................... 32406752**) 37 791 580
W yom in g ................................... 5 178 556 5 602 021

zusammou 1|351 816 398**) 392 919 341

Die K ok sprodu k tion  der Union war in 1905 mit 
32,23 Mili. net tons um 8,57 Mili. t oder 36,22 pCt 
gr5Ber ais im Vorjahre, wo sio 23,66 Mili. t betrug. 
In Ofen mit Nobenproduktengewinnung wurden im ganzen 
3,46 Mili. t Koks. oder mehr ais 10 pCt der gesatnten 
Gewinnung erzeugt. Auf die einzelnen Bundesstaaten ver- 
teilte sich die Koksproduktion in den beiden letzten Jahren 
in der folgenden Weise.

*) einschl. der Produktion yon Nevada. 
**) berichtigte Zahlen.
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S taaten  und T err ito r ien  ^ 1904 1905

.. . ...  ...... net tons
Alabama....................................... 2 340 219 2 57o' 986
Colorado'....................................... 789 060*) 

75 812
1 378 824*)

Georgien-....................................... 70 593
Illinois ....................................... 4 439 10 307
Indianer-Territorium ................ 44 808 54 781
KanBas ....................................... 9 460 4 425
Kentucky ................................... 64 112 79 487
Missouri....................................... 2 446 1 580
Montana....................................... 41 497 31 482
Neu-M exiko............................... 58 259 89 638
Ohio............................................... 109 284 277 130
Pennsylyamen........................... 14 861 064 20 573 736
Tennessee................................... 379-240 468 092
Virginien ................................... 1 101 716 1 499 481
W ashington............................... 45 432 53 137
Weśt-Virginien............................
Maryland, Massachusetts, Michi

2 283 086
)

3 400 593 ’

gan, Minnesota, New Jersey, 
New York, Wiscousin, Wyoming

| 1 451 172 1 660 857

znsannnen . . . . 23 661 106 32 231 129
*) einschl. Utah.
Der Wort der gesamten Produktion stellto sich am 

Ofen in 1905 auf 72,476 Mili. Doli. oder 26,S Mili. 
Doli. gleicli 57 pCt hoher ais im Yorjahre. Fur die 
Tonne berechnet sich oin Durchschnittspreis von 2,25 Doli. 
gegen 1,95 Doli. in 1904. Zur Koksprocuklion wurden 
49,53 Mili. net tons Kohlen im Werte vo» 50,6 Mili. Doli. 
verwandt. l)ie Gesamtzahl dor Koksofen unter EinschluG 
von 3159 Ofen mit Nebenproduktengowinnung, von donen 
wahrend des Jahres 2988 in Betrieb waren, betrug 87 564.

A uspragung von R cichsm iinzen  in  den deutschen  
M iinzstatten im  3. Y ierteljahr 1906.

Juli August Sept. Sumrae 
3. V.-J.

Gesamt-
aus-

praguug*)
1 0 0 0 Jl

I. GoldmUnzen:
Doppelkroueu . 10 395,5 8888,9 7884,5 27 168,9 3 602 739,0
Kronen............ — 1582,5 2575,5 4 158,0 680 564,4

Se. I. 10 395,5 10471,4 10460,0 31 320,9 4 283 303,4
II. Silbermunzcn: 

Fiiufmarkstiicke 263,6 36,4 300,o: 203 344,4
Zweimarkstiicko 4828,0 2403,6 944,4 8 176,0 260 492,0
Einmarkstiicke . 1060,9 1521,0 2351,2 4 933,1 250 908,2
Ftinfzigpfennig- 

stucke............ 1689,9 1833,3 1990,7 5 513,9 100 837,4
Se. II. 7842,4 5794,3 5286,3 18 923,0 815 582,0

III. NickolmUnzen:
Zehnpfeimigst. . 414,4 512,7 129,4 1 056,5 52 298,9
Fiinfpfenmgst. . 318.8 172,7 80,7 572,2 ' 26 300,6

Se. III. 738,2 635,4 210,1 1 628,7 78 599,5
IV. Kupferiuiinzen: 

Zweipfennigst. . 13,1 14,2 19,4 46,7 6 851,1
Einpfennigst. . . 42,9 40,2 52,8 135,9. 11 239,1

Se. IV. 56,0‘ 54,4 72,2 182,6. 18 093,5

*) Nach Abzug der wiedor eingezogeueu Stiicko.

V erkehrsw csen .
A m tliche Tarifveranderungen. Mit Giiltigkeit vom

1. Februar 1907 bis auf Widerruf bezw bis zur Durch- 
fiihrung im Tarifwoge, langstens jedoch bis 1. Februar 
1908, gelangen fiir Kaumazit und Koksbriketts yon Holt- 
schitz-Seestadtl bei Frachtberechnung fiir das wirkliche 
Gewicht dor Seudung, mindestens aber fiir das Ladege- 
wicht dos verwendoten Wagens, die fiir <r 5 vorgenannte 
Yersandstation im Tarif fiir den iiilandischen Kohlonyerkehr

iiber AuBig/Schima bezw. Bodenbacli vom 1. Januar 1902 
edthaltenen direkten Frachtsatze unter Einhaltung der Be- 
śtimmungen diesos Tarifes im Kartierungswege znr An
wendung.

W agen gestellu n g  fiir d ie im R uhr-, Ober- 
schlesischen- u n d  Saar-K ohlonbezirk b elegen en  
Zeehon, K okereien und  B rikettw erke. (Wagen auf
10 t Ladegewicht zuruckgefiihrt.)

Bezirk
16. bis 31. Oktbr.

1 auf den 
insgesamt j

Arbeitstag

■
1. bis 31. Oktober 

'i
! auf den

insgesamt
: Arbeitstag

1. Januar bis 

insgesamt

31. Oktober

auf den 
Arbeitstag

Zu- bezw. 
Gestellung

16. bis 31. 
Oktober

Abuahme der gesamten 
1906 gegen 1905 v, H .

1. bi3 31. I 1. Jan. bis 
Oktober | 31. Oktober

Ruhr . . 1905 
1906

Oberschlesieii 1905 
1906

Saar1) . . 1905 
1906

258 342 
282 672 
103 229 
95 221 
44 773 
48 503

18453 
20 191 

7 355 
6 787 
3 198 
3 465

i 484 960 
547 178 
181 407 
189 882 
82 279 
92 465

18 652 
20 266

6 977
7 033 
3 165 
3 425

4 580 034
5 419 217 
i 620 122 
1 827 006

826 845 
• 876 187

18 067 
21 336
6 455
7 250 
3 294 
3 491

+  9,4 

-  7,8 

+  8,3

+  12,8 

+  4,7 

+  12,4

4- 18,3 

+  12,8 

+  0,0
Zusammen . 1905 

1906
406 344 
426 396

29 006
30 443

748 646 
829 525

28 794 ; 7 027 001 
30 724 i 8 122 410

27 816 
32 077 +  4,9 | +  10,8 +  15,6

') Einschl. Gestellung dor Reichseisenbahnen in Elsafi-Lothringen zum Saarbezirk. Bei der Berechnung der arbeitstiigliclieti 
Gestellung ist die Zahl der Arbeitstage im Saarbezirk zugrunde gelegt.
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1906 Ruhrkohlen-
bezirk

Davon

Zufuhr aus den Dir.-Bez. 
Essen und Elbeifeld nacli 

den Rheinhafen

(1 —7. November 1906)Monat Tag ge
stellt

nicht
ge

stellt

beladen
zuruck-
gelief.

NoYember 1. 9 498 204 9 144 ( Ruhrort 5 508
2. 19 470 455 18 928 Essen < Duisburg 1806

„ 3. 21 024 731 21 152 ( Hochfeld 507
W 4. 4 309 106 4  232 P i l ,R u h r o r t 234
łt 5. 20 038 579 20 125 Duisburg 14
»l 0 19102 2585 19 439 feld ( Hochfeld —

n 7. 19 362 2693 19 533

Zusammen 112803 7353 112 553 Zusammen 8069
Durchschnittl.
f. d. Arbeitstag

1900 20 510 1337 20 464
1905 428 20 105

Hafen wurden aus dem Dir.-Bez. 
Essen im gleichen Zeitraum 17 Wagen gestellt, dio 
in der Obersickt mit enthalten sind.

Vom 23 .— 81. Oktobor betrug dio Zufuhr nach don 
Rhoinhafen aus dem

Dir.-Bez. Essen Dir.-Bez. Elberfeld Zusammen 
Ruhrort. . . 11 150 868 11 518
Duisburg. . 6 153 57 6 210
Hochfeld. . 569 12 581
Zusammen . 17 872 437 18 309

W agen geste llu n g  fur die Zechen, K okereien und  
B rik ettw erk e der w ich tigeren  deu tschen  Bergbau- 
bezirke. Fur die Abfuhr von Kohlen, Koks und Briketts 
vou den Zechen, Kokereien und Brikettwerken der deutschen 
Kohlenbezirke sind an Eisenbahnwagen (auf 10 t Lade- 
gewicht zuriickgefuhrt) g e s t e l l t  worden:

i s .s a
im Oktober

Ruhrbezirk . . . . 1905 484 960 18 652
1906 547 178 20 266

Oborschl. Kohlenbezirk 1905 181 407 6 977
1906 189 8S2 7 033

Nioderschl. „ 1905 36 046 1 386
1906 34 900 1 293

Eisenb. - Dir. - Bezirko 
St.Joh.-Saarbr. u.Coln 1905 110 583 4 253

1906 119 916 4 441
Davon: Saarkoliloii bezirk 1905 67 730 2 605

1906 748 1 2 2 771
Kohlenbezilkb. Aachen 1905 15 183 584

1906 15 511 574
Rhein. Braunk.-Bezirk 1905 27 670 1 064

1906 29 593 1 096
Eisenb.-Dir.-Boz. Magde

burg, Hallo u. Erfurt 1905 156 512 6 020
1906 160 022 5 927

Eisenb.-Dir.-Bez. Cassel 1905 3 335 128
1906 3 611 134

Eisonb.-Dir.-B. Hammer 1905 3 240 125
1906 3 890 144

SSchs. Staatseisenbahiien 1905 52 751 2 110
1906 52 631 2 024

auf don 
insgesamt Fordertag 

durcli schnittlich 
im Oktober

Davou: Zwickau . . 1905 17 340 694
1906 18 654 718

Lugau-Ólsnitz. 1905 13 151 526
1906 12 907 496

Mouselwitz. 1905 15 763 630
1906 14 699 565

Drcsdon . . 1905 3 627 145
1906 3 542 186

Borna . 1905 2 870 115
1906 2 829 109

Bayer. Staatseisenbahiien 1905 6 834 .263

ElsaC-Lotlir. Eisenbalitieu
1906 5 914 219

zum Saarbezirk . . 1905 14 549 606
1906 17 653 654

Summę 1905 1 050 217 40 520
1906 1 135 597 42 135

Es wurden dcnmach im Oktober 1906 bei durch- 
schnittlich 27 Arbeitstagen insgesamt 85 380 Doppolwagen 
oder 8,1 pCt und auf den FCrdertag 1 615 Doppelwagon 
mehr gestellt ais im gleichen Monat des Yorjahros.

Yon den verlangten Wagen sind n ic lit  g e s t e l l t  wordon:

insgesamt auf d. FOrdert 
durchschuittli

im Oktober
Ruhrbezirk . . . . 1905 81 931 3 151

1906 64 783 2 399
Oberschlos. Kohlenbozirk 1905 20 273 780

1906 29 211 1 082
Niederschl. „ 1905 2 261 87

1906 4 570 169
Eisenb. - Dir. - Bezirke

St.Joh.-Saarbr. u. C01n 1905 12 385 476
1906 11 683 433

Davon: Saarkohlenbozirk 1905 5 700 219
1906 6 639 246

Kohlonbezirk b. Aachen 1905 1 433 55
1906 1 350 50

Rhein. Braunk.-Bez. 1905 5 252 202
1906 3 694 137

Eisonb.-Dir.-Bez. Magde
burg, Halle u. Erfurt . 1905 14 472 557

1906 11 231 416
Eisonb.-Dir.-Bez. Cassel 1905 133 5
Eisenb.-Dir.-Bez.Hannov. 1905 337 13

1900 429 16
Sachs. Staatseisenbahnen 1905 7 363 295

1906 5 621 216
Davon: Zwickau . . 1905 2 612 105

1906 1 878 72
Lugau-Ólsnitz . 1905 1 773 71

1906 968 37
Mouselwitz . 1905 2 607 104

1906 2 294 88
Dresden. . . 1905 150 6

1906 246 10
Borna . . , 1905 221 9

1906 235 9
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auf den
insgesamt Fórdertag

durchschnittlich
im Oktober

Baj’er. Staatfeisenbahnen 1906 190 7
ElsaG-Łothr, Eisenbahnen

zum Saarbezirk . . 1905 1 462 61
1906 2 061 76

Summo 1905 140 617 5 425
1906 129 779 4 814

Fur die Abfuhr von Kolilen, Koks und Briketts jiu s

den Rheinhafen wurden an Doppelwagen zu 10 t
g e s te l l t : auf den

insgesamt Fórdertag
durchschnittlich

GroGh. Badische Staats- im Oktober
eisonbahnen . 1905 25 527 982

1906 27 364 1 013
ElsaB-Lothr.Eisenbahnen 1905 , 5 282 203

1906 4 079 151
Es f e h 11 o n :

G roGh. Badische Staats-
eisenbahnen . 1905 3 985 153

1906 16 474 610
ElsaG-Lothr. Eisenbahnen 1905 320 13

1906 72 3

MłU-ktberiehte.

Essener Bórse. Amtlicher Bericht vom 12. No- 
vember 1906. Preisnotierungen des Rbeinisch - West
falischen Kohlen-Syndikats.
Sorte. 1 Tonne loco Werk,

I. G a s- und F lam m k ohle:
a) Gasforderkohlo . . . . 11,50— 13,50 J i
b) GasflammfOrderkohlc . . . 11,00 — 11,50 „
c) FlammfSrdorkolilo . . . . 10,50— 11,00 „
d) S tu ck k oh le ............................... 12,50— 1S,50 „
e) H a lb g e s ie b te ........................ 12,00— 13,00 „
f) NuGkohle gew. Kom I)

" » ■: Uf
13,50— 14,00 „

,v v  ̂II 13,00 — 13,50 „
IV!) •) >! 1 ’ 11,50— 12,00 „

g) NuGgruskohll 0 — 20/30 mm 7,75— 8,50 „
„ 0 — 50/60 mm 9,0 0 — 9,75 „

h) G r u sk o h le ............................... 6 ,00— 8,75 „
11. F o ttk o h le :

a) Ffirderkoblc ............................... 10,50— 1 1,00 „
b) Bestmelierte Kolile 12,10 — 12,60
c) S tu ck k oh le ............................... 1 2 ,5 0 -1 3 ,2 5
<1) NuGkohle gew. Korn 1 13,20— 13,50 „

» '? n  II 1 3 ,5 0 -1 3 ,7 5  „
» »  IU ■ 1 3 ,0 0 -1 3 ,5 0  „
,  ,  IV . 

o) K o k sk o h le ...............................
11,50— 12,00 „
11,50— 12,00 ,.

III. M agere K olile:
a) Fdrderkohle.............................. 9 ,50— 10,50 „
b) Fdrderkohle, melierto . . . 11,25— 12,00 „
c) Fdrderkohle, aufgebcsserte je

nach dem StOckgehalt . 1 2 ,2 5 -  1-3,25
d) S tu ck k oh le ............................... 1 2 ,5 0 -1 5 ,0 0  .,
e) NuGkohle gew. Korn I| 14,50 —  16,50 „

J* w "  II)
„  III . • 16,00— 18,00 „

,  •, IV - • 10,50— 12,00

f) Antlirazit NuG Koni I . . 17,50— 19,50 JL
„ „ II . . 2 0 ,0 0 -2 3 ,5 0  „

g) FOrdergrus............................. 8 ,5 0 — 9,00 „
li) Gruskohlo unter 10 mm . . 5 ,50— 8,00 „

IV. K ok s:
a) H ochofen kok s....................... 15 ,50— 17,50 „
b) GieGereikoks . . . . .  18,00— 19,00 „
c) Brechkolts I und II . . . 18,00—-19,50 „

V. B r ik e t ts :
Briketts je nacli Qualitat. . . 1 1,25 — 13,25 „

Dio Marktlage ist uiwerandert. Die nlcliste BOrsen- 
vorsammlung findet M on tag, don 19. Noyember 1906, 
naclimittags yon 3 '/a bis 4 y 2 Uhr, im „Stadtgartensaale" 
(Eingang Am Stadtgarten) slatt.

/  Yom  englischen  Kohlenm arkt. Die Entwicklung 
war in den letzten Wochen dnrchaus giinstig und die 
Aussichten bleiben weiterhin gut; oine gewisse Stille, wie 
s ic  hier und da bemerkbar wird, ist immer nur vor(lber- 
gehonder oder iirtlicher Natur. In Hnusbrand wie in 
InduStriesorten hat sich die Nachfrage durchweg yerschiirft 
und die Preise zeigton steigendo Tendenz. Der starken 
Iiilandnachfrago ging nobenlier eine bedeutende Steigerung 
im Ausfuhrgescliiifte, das im Oktober ungewOhnlich hohe 
Ziffern erreichte, wesentlich im Zusammonhang mit der 
Kohlcnknapplieit auf dem Kontinente. Dabei liatte man 
gerado fiir diesen Monat eine stillero Zeit erwartet, weil 
der Ausfuhrzoll noch bis zum 31. Oktober in Kraft blieb. 
Dio Yerbraucher haben aber rechtzeitg eingesehen, daG 
durch Zuriickhaltung nichts zu gowinnen war. da dic Preise 
ausgesprocliene Tendenz behielten und auch fur Noyember 
mit Entschiedenheit liiiher gohalten wurden, sodaG ihnen 
auch in diesem Monat aus der Aufhebung des Zolles kein 
Nutzen erwiichst. Tatsachlich ist seine Beseitigung ohne 
merkliclien EinfluO auf Preis und Nachfnig.) yoruber- 
gegangon, nur yereinzelt yerhalt man sieli augenblicklich 
etwas zurdckhaltend. Die Gesamtansfuhr im Oktober konnte 
die der yorjahrigen Vorgleichszeit um etwa oine Mili. t 
und die des Septembcrs um beinalie eine halbe Mili. t 
iiberstoigen ; gleichzeitig zeigte sich auch im Durchsclinitts- 
preise fflr Oktober pro t eino Steigerung um 7 d gogen 
Oktober 1905. Im Hausbrandgcschaft ist die lokale Nach- 
frago noch nicht ganz auf ihrer wiuterlichen H5he, doch 
sind die Gruben jetzt fiir die volle Arbeitswoche be
schaftigt und dio Produktion ist wesentlich starker ais im 
yorigen Wintor, da die Werksanlagen, namentlich iii Lanca- 
sliiro uud Yorkshiro inzwischen yerbossert und ausgcdohnt 
worden siud. In Lancashirc stohen dio Hausbrandpreise 
jetzt einheitlich um 1 s  uber denen des Sommers. 
Maschiiienbrand, Gaskohle, Kleinkohlon, Koks waren iiber- 
all lebliaft begehrt. Auf don nordlichen Markten und in 
Wales war der Geschaftsyerkehr zuletst Stiller, zum Teil 
infolge der dem Ausfuhrgeschiift ungiinstigen Witterung. 
In N orth u m h eiia n d  und Durham war Maschinen- 
brand aus diesem Grunde zuletzt schwacher und wurde 
statt zu 1 ls  6 (i yereinzelt zu 11 s 3 <1 f. o. 1). Ty no 
abgegeben. Auf letztorem Satze werden sich dio Preise 
wolil behaupten kSnneu, da reiehlich Auftrage vorliogen; 
allerdings ware es moglicli, daG grSGere spekulative Kaufe, 
dio lotzthin von Cardiffer uud Londouer Firmen gemacht 
wurden, das Goschaft beeintrachtigten. Kleinkóhle war iu 
den letzten Wochen audauernd knapp und ist auch gegen- 
wiirtig kaum erhiiltlich; die Preiso hielten sich zuletzt auf
7 s 6 d  bis 8 $. In Durham Gaskohle war zuletzt
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besser anzukommen ais vordem und die Preise haben zum 
Toil bis 11 s 3 d  uachgegeben. Sehr gut beliaupteten 
sich die yerschiedenen Sorten Schmiedekohle nnd Koks- 
kohle, letztere auf 11 s 6 d  bis 11 s  9 d. Beste Dur- 
ham Bunkerkohlo gelit flott zu 10 s bis 10 s 3 d. Gas- 
koks ist sehr gesucht zu 14 s 6 d, GieOereikoks erzielt 
19 bis 20 s. In L a n ca sh ire  uotiert boste Hausbrand- 
stiickkolile jetzt 14 s bis 15 s, mittlere 13 sb is 13 s 6 d, 
gewOlnilicho 9 s  6 d  bis 10 ,s 6 d; Lokomotivbrand 8 s; 
Kleinkolilo, jo nach Sorto 5 s 6 d  bis 7 s 6 d. In Y ork sh ire  
iiberstoigt in llausbrand die Erzeugung noch bei weitem 
den Bedarf. Boste Silkstonekohle ist unyerandert zu 12 s
3 d bis 12 5 G d, zweito zu 10 s  bis 10 s 6 d, bester 
Barnsloyhausbnuid 10 ś ?> d bis 10 s 6 d, geringoro 
Sorten 8 s G d. In C ard iff blieb der Markt in letzter 
Zeit ruliiger, dio Yorbraucher scheinen sieli eiustwoilen ab- 
wąrtend zu yerhalten; zuletzt wirkte allerdings auch das 
noblige uud stiirmischc Wetter stśrend. Man glaubt, daO 
Maschinenbrand auf die Dauer im Preise nicht loiden wird, 
da meist sehr gute Auftrago Yorliegon; allordings sind
neuerdings kleino Konzessionon yon Zwischoiihaudleru oder 
weniger gunstig gostellten Gruben gemacht worden. Beste
Sorten uotioren 16 5 bis 10 s 3 d f. o. b. Cardiff,
zweito 15 s 3 d bis 15 s 9 d, geringere 14 s 0 d bis 
14 s 9 d. Kleinkohlo ist sehr stotig und bewegt sich 
zwischen 7 s 3 d  und 10 s G d  je nach Sortc. Halb-
bituminóse Monmouthshirekolile liegt ahnlich wie
Maschinenbrand; beste notiert 14 s 3 d bis 14 s 9 d,
zweite 13 .sp bis 13 s G d, Kleinkohle 7 s bis 8 s 6 d.
Hausbraud geht flott zu 16 s bis 16 s 6 d in besten
und 11 5 6  d  bis 15 s in den iibrigen Sorten. Bitumi- 
nose Rhoudda ist stetig, Nr. 3 zu 15 s 6 d  bis 15 s 
9 d, Nr. 2 zu 11 s 9 d  bis 12 s  3 d  in besten Sorten. 
Koks bałt sich gut auf 17 bis 18 s fiir Hochofenkoks 
und 20 s  bis 20 s 6 d  fiir GieOereikoks.

Motallmarkt (London).
Notierungen vom 14. November 1906.

Kupfer, G.H. . . 99 L 7 s 6  d bis 99 L 12 S G d
3 Monate . 100 15 V 101 »» «> — »

Zinn, Straits . 194 U 15 *> V V 195 ,  5 —
i )

3 Monate . 196 W 5 yj V 196 »  15 if — V

Blei, weiclies fremdes 19 V 12 V 6  „ V
—

n
—

y)

englisches . 20 » — f i w — — »

Zink, G. 0 .  B. . .  27 V 15 »» V ,« — —
i )

Sondormarken . 28 »> — w — —
Quecksilber . . . 7 n

_
n n r> — n » — •V

Notierungen auf dom englischen Kohlen- und 
Fraohtenmarkt (BSrse zu Nowcastle-upon-Tyne) 

vom 13. November 1906.

K oh len m ark t.

Beste northumbrisebe 1 ton
Dampfkohle . - 11 s — d bis 11 v d f.o.b.

Zweite Sorte . . . 10 „ — 10 „ 3 „ »
Kleine Dampfkohle . 7 „ — „ 8 „ ~~ )•) V
Bunkerkohle(ungftsiebt) 10 „ — v „ 10 „ 6 „ „
Exportkoks (f.o.b.) . 19 „ „ 22 B !! V
Durham-Hochofenkoks 19 „ — ,, „ — „f.a.Tees

Frachten markt.
Tyne—London . . . 3 s 4 '/2 d  bis 3 s 6 d

— Hamburg . . . 4 -  „ —  „
— SwinemOnde . .  . 4  „ 6 „ ,, -  „ — „

Genua . . . . 6 3 „ 6 » 6
Marktnotizen iibor Nebenprodukte. Auszug 

ans dom Daily Commercial Report, London, vom 14. Nov. 
(7. Nov.) 1906. R oli-T eer l ' / 2— l 9/ lfi d  (desgl.) 1 Gallone; 
A m m onium sulfat 1 2 Z 5  s (12 7Ż 5 s  — 12 L  1 s G d )  
1 1. ton, Beckton terms; B en zo l 90 pCt 1 s — 1 s lfc'd 
(111/2 d — 1 s), 50 pCt 1 s (desgl.) 1 Gallone; T o 1 u o 1 1 s
2 */2 d  (desgl.) 1 Gallono; S o lv e n t-N a p h th a  90 pCt 
l s 3 d (desgl.) 1 Gallono; Roh - N ap h th a  30 pCt 
5 1/, — 5 */2 (5 — 5V4) d 1 Gallono; R a ff in ie r te s
N a p h th a lin  5 — 8 L  (desgl.) 1 1. ton; K arb o lsau re  
60 pCt 1 s 9 t f - 1  s 9 1/., d  (1 s  9 */4 rf —  1 s 9 '/2 d)
1 Gallone; K reoso t 2 !/s d  (desgl.) 1 Gallone; A u th razen  
40 pCt A 1% — 13A (1 '/2— I7 s)  d  Unit; Pecli 28— 29 s 
(desgl.) 1 1. ton f. 0. b.

(Benzol, Toluol, Kreosot, Solvent-Naphtha, Karbolsaure 
frei Eiscnbahnwagen auf Herstellers Werk oder in den 
ublichen Hafen im Ver. K5nigreich, notto. — Ammoirum- 
sulfat frei an Bord in Siicken, abziiglich 2 '/2 %  Diskont 
boi einom Gebalt von 24 °/,, Ammonium in guter, giauer 
Qualitat; Yergutung fiir Mindergehalt, uichts fur Mehr- 
gehalt. — „Beckton terms" sind 24 '/j %  Ammonium 
netto, frei Eisenb,'ilinwagen oder frei LeichterschifT nur 
am Werk.)

P u te n tb e r ic h t.
(Die fettgedruckte Ziffer bezeichnet die Pateutklasao.)

Anmeldungen,
die wahrend zwcier Monate in der Auslegehalle des Kaiserlichen 

Patentamtes ausliegen.
Vom 5. 11. 05 an.

40 a. G. 21489. Mecbanischer Rostofeu mit laiigifestreektoni, 
von einem Krahlerwagen bestrichenem. aus einer porośen 
Schicht von Erzstiicken u. dgl. gebildetem Hord. John 
Eckert Greeuawalt, Denver, V. St. A.; Vortr.: II. Noubart, 
Pat.-Anw., Berlin SW. 01 20. 6. 05.

40c. T. 11091. Verfahren zur Reduktion sulfidiachor Erze, 
namentlich von Bleiganz, mittels Elektrohse unter Anwendung 
eines schmelzfliissigen Halogensalzes ais Elektroly;en, iu welchen 
die Erze eingetrageu werdeu. Clinton Paul Townsend. Wash
ington; Yertr.: F. Hafilacher u. E. Dippel, Pafc.-AuwSIte,
Frankfurt a. M. 1. 15. 3. 00.

81 e. F. 21319. Unterhalb der Auslalloffuungeii eines 
Silos angeordnete, das gleichmaRigo AusMiefien des Schuttguts 
bewirkende EntleerungBvorrichtuug zur Ueberfiihrung des Guts 
in eine unter dem Boden des HlospeicherB liegende Haupt- 
fOrdervorrichtuug, J. S. Fasting, Frederiksberg b. Kopenhagen; 
Vertr.: C. v. Ossowski, Pat.-Anw., Berlin W. 9. 16. 2. 06.

Vom 8. 11. 06 an.
Ib. Jl. 28 781. Yorrichtung zur elektrischen Aufbereitung 

auf Gruud der yerschiedenen AbsU>f3ung der Gutteilchen yon 
einem geladenen Leiter; Zus. z Pat 157 038. Metallurgische 
Gesellschaft, Akt.-Ges., Frankfurt a. M., u. Maachincnbau- 
Aust-alt, Humboldt, Kalk b. Coln. 21. 12. 05.

21 li. G. 22 279. Elektrischer Ofen zom Sehmelzeu vou 
Metalleu, dessen Sohte gemafi Patent- 148 253 eine mehrlach 
hin- und hergewundene Riune zur Aufnahme des Schmelzgutcs 
euthalt; Zus. z. Pat. 118 253. Gustave Gin. Paris; Vertr.: 
H. Licht und E. Liebing, Pat.-Anwalte, Berlin SW. 61. 
18. 12. 05.

40 a. G. 21 966. Verfahren zurReinigung von gebrauchten 
WeiOblocbgegenstapdeu bebufs Entzinnung. Fa. Th. Gold- 
schmidt, Essen-Ruhr. 1J. 10. 05
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f,Oc. M 29141. Nach dor Schlagrichtung zu gewolbter 
Schlager fiir Schlagmiihlen. Johanna Malsburg geb. Chelius, 
Schonebeck a. E. 12. 2. 06.

Gebrauchsmuster-Eintriig-uugen.
Bekannt gemacht im Reichsanzeiger vom 5, 11. 06.

4tl. 290 893. Zundstreifeu, insbesondere fur die Ziind- 
rorrichtnng an Gruben-Sicherheitslampen, mit einer Schutz- 
schicht aus Paraffiu. Albert Lange, WeiCensce b. Berlin. 
21. 7. 0o.

5 b. 291 129. Pendelaufhangung fur PreBluft-Gestein- 
Bohrhamiiner. Heinrich Flottmann, Herne i. W. 6. 10. 06.

5b. 291 130. Regelbare Aufhiingung fur PreBluft-Gestein- 
Bohrmaschinen. Heinrich Flottmann, Herne i. W. 6. 10. 06.

5d. 290 633. 'Wetterluttenbaml mit Kniehebe!verschlu(3 
und Zahnstange. Bochum-Lindeuer Zftndwaren- und Wetter- 
lampenfabrik, C. Koch, Liuden a. d. Ruhr. 27. 9. 06.

:}5a. 290 9 l(l. Scherengitter mit zwangliiufigem Scheren' 
system zum YcrschluB von zur Personenforderung bestimmten 
FSrderschalen sowie zur Sicherung yon Fenstern und Tjłren 
gegen Einbruchsgefahr. Franz Schmulling, Cóln, Hochstaden- 
straBo 27. 27. 9. 06.

42 1. 290 649. Absorptionsgefafl fiir Grubenwetter-Unter- 
suchungs-Apparato (System Androwsky, System Schreiber), bei 
welchem das Gas von unten her in die Absorptionsflussigkeit 
cintritt. C. Briihl-Schreiuer, Waldonburg i. Schl. 12. 7. 06.

59 a. 291084. Pumpe mit Regulieryorrichtung. Fa. Theo 
Seitz, Kreuznach, Rhld. 4. 10. 06.

61a. 290 967. Tornister fiir Vorrichtungen zum Atmen
iu giftigen Gasen, mit eingebautem Kohlensiiureaufnchmer. 
Sauerstoff-Fabrik Berlin, G. m. b. H., Berlin. 7. 4. 06.

S ic. 290 717. Beschickungsapparat mit drehbarer Kammern- 
trommel fur pneumatische Forderungsanlagen. Georg Harbolla, 
Pi nthen, O.-S., Miechowitzer Chaussee 17. 17. 9. 06.

Deutsche Patente.
l a .  177165, vom C. September 1904. Edward  

Joh n  Sw yny in B alm ain  bei S yd n ey  und Sam uel 
G i.orge P la c k n e tt  in N ew ton  boi S yd n ey  (N eu -  
S iM w ales, A u stra lion ). Spitzluttm artiger Erzscheider 
m l DrucJcwąssercinfiiKrung.

Bei dem Scheider durchflieBt die Triibe in bekannter Weise 
pacheinander zwei durch eine senkrechte Wand getrennte Ab- 
i.wilt?, und zwar znuachst das erste Abteil nach abwartt und 
darauf das zweitę Abteil nach aufwarts. Hierbei wird die 
'Triibe yon einem aufsteigenden Wassorstrom getroffen, wodurch 
iu der abwarts gerichteten Abteilung eine Yerzógerung in 
der aufwarts gerichteten dagegen eine Beschleunigung, der 
Strorageschwindigkeit herbeigefiihrt und die Abschcidung nach 
der Sorte und die Au-tragung der erhaltenen Produkte be- 
gunstigt wird. Gemiifi der Erfindung ist unterhalb der 
Trennnngswaud 7 fur die beiden Abteilungen und oberhalb des

Druckwa;sereintritts 16 ein Sieb 13 angeordnet, uber dessen in 
der aufwarts fiihrenden Abteilung gelegencm Rand in der 
Luttenwaud sehriige AuslaGkanale l ‘J mit einstellbaren End- 
Olfnuugen ausgesparc siud. Durch diese Anordnung laBt sich 
dio Stromwirkung an den Stellen der Scheidung gonau regelu. 
Ferner laBt sich durch die Kanale 17, wenn z. B. nur eine 
Druckwasserzuleituug yorhanden und der Erzscheider yerbiiltnis- 
maijig lang ist, die Abstrómung doch gleichmiiflig gestalten, 
indem die Endoffnungen der AuslaBkanale an den Stellen 
schwacheren Drucks gegenuber den Stellen atarkeren Drucks 
mehr yerengt werden.

4(1. 177 018, vom 18. August 1904. Carl
S ch u lte  in L iidenschoid  und J o so f B oschm ann in 
Dortm und. Yorrichtung zum Lóschen und zur Ver- 
hinderung des Anziindcns von Grubeiisichcrhcitslampen 
bei eingcschlagenem Zugglase.

Innerhalb des diekwandigen Lampenzugglases f ist ein 
diimiwandiger Glaszylinder i angeordnet, welcher eiue Sperr- 
nase t o. dgl. fiir einen unter Federdruck stehenden Sperr- 
hebel s tragt, der seinorseits eine Loschyorrichtung j beeinfluBt, 
welche in der Ziinddose c untergebraeht ist. Sobald beim 
Zertrummern des Lamponzugglases der dunnwandige Glas- 
zylinder zerbrochen wird, wird durch den frei werdeuden 
Sperrhebel s die Loschyorrichtung j ausgelost und die Lampe

gelóseht. Sobald dic Loschyorrichtung dio hierzu erforderliche 
Stellung eiiigenommen hat, tritt eine Sperrvorrichtung o, p, q, 
welche ebenfalls in der Ziinddose c untergebracht ist, in Tatig- 
keit, sodaB ein Entfernen der Loschyorrichtung vom Doeht 
ausgeschlossen ist. Die Ziinddose c, welcho die Antriebsfedor, 
sowie die Spenworrichtung fiir dio Loschyorrichtung umschliofit, 
wird durch den Gestellrin" h festgehalten, wodurch ein Ent
fernen der Ziinddose aus der Lampe ausgeschlossen ist.

5 a. 177398, vom 10. Oktober 1905. Ja n
Kos t e r  in l l oer lon,  Hol land.  Elastischer JBohr- 
schwengel.

Der Bohrschwengel besteht seiner l.iinge nach ans mehrereu 
gelenkig miteinander yerbundenen Teilen, zwischen weichen 
unterhalb aller Gelenke ais Schlag- und Riickschlagfedern 
wirkende Federn uud iiber einem oder mehrereu der Gelenke 
Riickschlagfedern angeordnet sind. Durch diese Ausbildung 
des Schwengels wird eine der Fallgeschwindigkeit entsprechende, 
bis zum Aufschlagen des MeiBels andauerndc sichere und 
gleiehmiiCige Steigerung der Federbeanspruchung erzielt und 
dank der groBen Elastizitat, dio der Schwengel auf seiner 
ganzen Liinge besitzt, ein yollstandiger Ausgleicli der Riick- 
schliige erreicht, die ein steifes Bohrgestange nach dem 
Atifschlag des MeiBels bis zum Antriebspunkt bezw, bis zur 
Antriebswelle fortpilauzt.

5a.  177399, yom-19. Januar 1906. H e r m a n n
T h u r a n d t  in Be r n  a u i. M. Schlammbiichse mit 
Deckel.

Der die obere łliinduug der Schlammbiichse a yerschlieCende 
um Scharnierc b drehbaro Deckel c wird durch einen in eine 
OefFnung der Wandung der Schlammbiichse eingroifeuden Riegel
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d in der Schliefilage gehalteu. Eine Feder e, 
welche gegen einen Knopf (Handgriff) f des 
Riegels driickt, bewirkt die Sicherung des letzte- 
ren in der Schliefilage. Zwecks Entleerung dor 
Schlammbuchse wird der Riegel yermittels des 
Knopfes g unter ZurQckdruckuug der Feder e 
aus der Oeffnung der Wandung der Schlamm- 
buchse lierausgezogen uud der Deckel hochge- 
klappt. Der Knopf f legt sieli dabei binter den 
einen Schenkel des Biigels g 1 und der den Knopf 
mit dem Riegel d yerbindende Steg wird von 
der Feder e so gegen den Bttgel g> gedruckt, da(3 
der Deckel in der Offenlago festgehalten wird. 
Der Riegel d ist in an dem Deckel c befestigten 
Fuhrungshuken h gelagert und von einer Schrau- 
benfeder umgeben, welche eiu Festklemmen des 

Riegels in den Fuhrungen yerhindert.

5c. 176934, vom 1. August 1905.
T i l l m a n n  J o l l i s s o n  in M 5 r s und  
Jo ha n n W o f e r s  in As  borg- b. Mors.  
Mehrteiliger cinstellbarer Grubcnstcmpel.

TJei dem Stempel, der aus zwei durch 
eine Muffe b mit Rechts- und Linksgewinde 
miteinander yerbundenen Rohren a besteht, ist 
zwischen dem oberen Rohr a und der Scheibe g, 
auf welche sich die Querh6lzer auflegen, eine 
Schraubenfeder f eingeschaltet. Die Scheibe g 
ist durch einen Bolzen c achsial yersebiebbar 
mit dem oberen Rohr Yerbunden und der Bolzen 
c wird durch Stifte d ani Herausfallen aus 
dem Rohr gehindert. Boi Yerwendung des 
Grubenstempels driickt das Hangende die Feder f 
zusammen. Soli der Grubenstempol entfernt 
werden. so wird er durch Drehen der Huffc b 
yermittels eines Stiftes i vcriurzt uud es wird 
untersucht, ob das Hangende sich senkt oder 
nicht. Dieses ist daran zu erkennen, ob die 
Feder f bo m Verkurzen des Stempels zusammen- 
geprefit bleibt oder nicht. Ist letzteres der 
Fali, d. h. senkt sich das Hangende nicht 
weiter, so kann eiu gefahrloses Fortnelimen dos 

— *“• Stempels erfolgen.

10a. 176364, vom 15. Januar 1905. T o r f k o k s
G e s e l l s c l i a f t  m. b. H. in Be r l i n .  Yerfahren w id  
Ofen zur Yerkokung von wasserrcichcn Brennstoffen, wie 
Braunkohle, T o r f o. dgl. Zusatz sum Patente 158032 .

Das Yerfahren besteht darin, dafi die in der kalteren Ofen- 
zone entwickelten Wasserdampfe nur zum Teil entweder unmittel- 
bar oder nach Uoberhitzung durch dio Kokungszone desselbcn 
oder eines Nachbarofens geleitet und aus dieser zusammen mit 
den Destillationsgasen abgesaugt werden Zur Ausfuhrung des 

Verfahrens kann z. B. der darg03tellte Ofen 
benutzt worden, Bei diesem sind an don 
Seiten des Ofenraumes Kanale f angebracht, 
welcho oben durch Oeffnungen r mit der 
kalteren Zone und unten mit der Kokungs
zone des Ofens in Yerbindung stehen. Hin- 
ter den Oeffnungen r konnen Yentile ft 
angeorduet werden Au die Kanale f schliefit 
sich oben oin Abzugsrohr s an, durch wel
ches die Absaugung der Gase und Dampfe 
aus dem oberen Teil dea Ofens unmittelbar 
nach aufien ermoglicht ist. In der Milte 
des Ofens ist ein yerstellbares Gasabzugs- 
rohr g angeorduet. Um bei der Yerschiebung 
bezw. Einstellung des Rohres g eiu Ent- 
weichen yon Gasen durch dio Durchgangs- 
offnung fur das Rohr im Deckel des Ofens zu 
yerhindern, ist das Rohr durch einen be- 
kannten gasdichten Verschlufi p hindurch- 
gefOhrt. Dieser besteht zweckmafiig aus 

einem Wasserbehiilter, in welchen eine an dem Rohr g ange- 
brachte Haube o eintaucht. Die Leitungen g und a sind mit 
Yorrichtungen zur Absaugung der Gase yerbunden.

10a . 176365, vom 15. Januar 1905. T o r f k o k s 
G e s e l l s c l i a f t  m.  b. II. in B e r l i n .  Yerfahren und  
Ofen sur Yerkokung von wasserrcichcn Brennstoffen, wie 
Braunkohle, T o rf o. dgl. Zusatz zum Patente 158032.

Die Erfindung besteht darin, dafi die in der kalteren Ofen- 
zone entwickelten Wasserdampfe ganz oder zum Teil der Kokungs
zone desselben oder eines Nachbarofens in ihrer Mitte zugcleitet 
und aus dieser Zone zusammen mit den Destillationsgasen am 
Umfang des Ofens abgesaugt werden. Bei dom dargestellteu 
Ofen zur Ausiibung yorstebenden Verfahrens s‘cht der 0 ‘enrauni 
A am oberen Ende mit einer Leitung e in Verbinduug, durch 
^elcho die Gaae und Wasserdampfe, w lcho sich namentlich

in der kalteren Ofenzone ont- 
wickeln, abgesaugt werden konnen. 
Dor Ofenraum ist von einem ITeiz- 
raum h umgeben. In der Mitte 
des Ofenraumes A befindet sich 
eine Ueberleituug f, die unten 
offon und oben mit seitlichen Oeff
nungen f, Yersehen ist, die mittels 
eines Absperrorganes a mehr odor 
weniger verdeckt werden konnen. 
An der Wand des. Ofenraumes A 
befindet sieb in Hohe der Kokungs
zone unter einem dachartigen, 
ringformigen Vorsprung x, unter 
dem ein y o u i Brennstoff frei blei- 
bendor Ringraum entstebt, die 
Oeffnung einor zweiten Saugleitung
g, durch welche die Gase aus der 

Kokungszone abgesaugt werden konnen, Dieso Leitung steht 
mit einer Umleitung i in Verbindung, die durch ein Vontil, 
einen Schieber o. dgl., k absperrbar ist uud in den Heiz- 
raum h fiihrt.

2G(1. 175 849, yom 31. Dozember 1905. Ber l i n-
Anhal t i s c ho  Maschi nenbau - Akt i en - Gesol l s c l i a f t  
in Berl in.  Doppelgaswaschcr sur N aphthulin- w id  
A mmon iaka bsch eidung.

Zwischen den beiden Raumen, welche zur Naphthalin- und 
Ammoniakabscheidung dieneu, ist eine ais Kiihler ausgebildete 
Kammer angeorduet, injwelcher das den Naphthalinwascher yer- 
laasende Gas einerseits gekiiblt, anderseits in fo lg e  der Zer- 
teilung des Gasstromes von m itg e riB se n e u  Oelteilchen befreit wird.

26(1. 175 850, vom 8. Febraar 1906. Carl Asbock
in Cóln. Verfahren. sur Wciterbeforderung und gleich- 
seitigen Wiedeibelebung auszuwechsclndcr Keinigungsmasse 
von Gasrcinigcrn.

Die Reinigungsmasse wird mittels eines feuchten Luftstromes 
durch eine Rohrleitung oder eiuen Kanał zum Lagerplatz oder 
zu der Yerwcndungsstelle befordert, so dafi eine innige Mischung 
der Masse mit feuchter Luft erfolgt.

26(1. 175 851, vom 16. Februar 1906. Fri tz
Ilu n d esh agcn  in Mi i lhoim a. Rhoin.  Gasreitiigungs- 
vorrichtung m it mehreren das Gasreinigungsmiltel ent- 
haltenden Kammern.

Um ein leichtes Reiuigou der einzelnen Kammern ohne eino Be- 
triebsunterbreehung zu " ormogliehen, sind die Kammern so in 
einem Gehiiuse angeorduet, welches um seine Achse drehbar iat, 
dafi die Kammern durcb Drehen des Geliauses nacheinauder in 
den Gasstrom eingeschaltet werden konnen. Die nicht in den 
Gasstrom eingeschalteten Kammern liegen dabei frei, sodafi sio 
leicht gereinigt werden konnen. Die Rohransclilufistucke, welche 
die Yerbindung der Gaaleitung mit den Kammern herstelleu, 
werden zweckmafiig achsial beweglich angeorduet, um das Lo?en 
und Abdichten der Anschlusse zu ermoglichen.

26(1. 176746, vom 1. November 1902. Wa l t h e r  
Fel d iu H ó n u i n g e n  a. Rh. Yerfahren zum  Waschen 
und I i  einigen von Gasen und Dampfcn, besonders von 
Destillations- und Ycrbrennungsgasen, welche Kohlensćiure, 
Cyanicasserstoff und Sclncefehcasserstoff usw. ais Gem enge 
oder einseln neben Ammoniak enthalten.
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Die Gase oder Diimpfe werden in Gegen wart einer zur 
Bindung der flilchtigen schwachen Sauren hinreiclienden Ammo- 
niakmenge mit den Losungen der Salze solclier Basen behandelt, 
welche das Kennzeichen haben, dafi ihre Osyde, Hydrate, 
Karbonate, Cyanide oder Sulfide beim Erhitzen Ammoniak aus 
den salzartigen Verbindungen auszutreiben vermogen. Unter 
dem gleiebzeitigen EinflnB des Ammoniaks und der genannten 
schwachen Siiuren auf die Salzlosung bildet sieli das entsprechende 
nicht fliichtige Ammoniaksalz der Saure und das Karbonat, 
Cyanid oder Sulfid der Basc des angewendeten Salzes. Durch 
Erwannen der erhaltenen Lauge wird die urspriinglicho Salz- 
liisung wieder zuriickgebildet, indem Ammoniak und die ab- 
sorbierten schwachen Jliichtigen Siinren, Kohlensiiure, Cyan- 
wasserstoff und SchwofelwasserstnIT, abdestillieren.

85 a. 176 054. vom 17. August 1905. E d w i n  
Goorge  Wol i l on in Wi t w a t e r s r a n d  Gold Fi Ol ds ,  
Tr a n s v a a l . FangrorrichUing m it Fliissigkdtsbrcmse.

Die Erfindung besteht darin, dafi die Fliissigkeit-szylinder F
i u einem im Fiirdergestell A senkrecht gefiihrten und unter 
Kederwirkung stehenden Qne:ralimen D, au dem gleiclizeitig 
das Fijrderseil angreift, schwingbar gelagert und die Kolben- 
stangen f s derselben schriig nacli unten nacli den mit Yor- 
sprilngen ausges1.atteteu Fuhrungsbiiumen zu gerichtel. sind. 
Beim Seilbruch wird der Querranmeu D durcli die auf ilm 
wirkenden Federn d* nach abwśirts bewegt und die Kolben- 
stangen f5 setzen sich auf die Vorspriiuge der Fiihruugsschienen 
auf, so daB die in den Zylindern F befindlicho Flussigkeit iu- 
folge der Wirkung der lebendigen Kraft und des Gewichtesdes 
FOrdergestolles von den oberen Kolbenseiten auf die unteren 
Kolbonseiten libertritt, und durch die hierdurcli hervorgernfene 
Bremsung das Fiirdergestell zur Ruhe gebracht. wird.

Seilbruch, d. h. beim Bremsen des Fordergestelles durch den 
aufwartsgeheuden Kolben zusamineugeprcBt wird und nach Frei- 
gabe der Kolbenstangen den Kolben selbsttiitig in seine tiefste 
Lage bewegt.

85 a. 177227, vom 22. Februar 1906. Karl  
Te i we s  in Tar nowi t z  O. -S.  Aufsetzvorrichtung fiir 
Fćrdcrkdrbe. Zusatz zum Patente 169134. Liingste 
Bauer: 22 . Ju li 1920.

Um zu vermeiden, daB bei der Vorriehtuug gemiiB dem 
Hauptpateut bei stoBendem Aufsetzen des Korbes f auf den 
Aufsetzriegel a dieser Riegel etwas zur&ckgeschoben wird, wird 
die Steuerwelle d durch einen Hebel H gestutzt, gegen weiehen 
sich entweder der Hebel c oder ein besonderer auf der Steuer
welle d angebrachter Hebel ct legt. Durch Bewegung dieses 
Hebels H in der Pfeilrichtung wird zunachst diese feste 
Sttttzung des Hebels c! aufgehoben und alsdann durch Yer-

mittlung eines Ansatzes m des Hebels H die Bremse geluftet, 
so daB sich der Korb sonken kann. Unterhalb des Hebels c, 
ist ein fester oder einstellbarer Anschlag s, angebracht, an 
welchem der Hebel c, und damit der yorgeschobene Riegel a eine

H

Hubbegrenzung lindet, Die Lage dos Anschlages s, istso, daB sieli, 
wenn der Hebel c, sich gegen ihn legt, der Aufsotzriegol a um 
ein geringes weiter yorgeschoben beftndet, ais der eigentlichen 
Bedienungshohe des Pórderkorbos entspricht, wahrend der 
Stiitzpunkt s des Hebels II eine solche Lage hat, daB dor Korb 
sich in der richtigen Bedienungshohe befinaet, wenn der Hebel c, 
an den Stiitzpunkt s anliegt.

4 0 « . 176 966, vom 17. Pebruar 1905. Pe t e r
N. N i s s a n  in Pr o s c o t t  (V. St .  A .). Stampfmiililc 
mit im  Miirser angebrachter Amalgamierplatte.

Fiir diese Anmeldung ist bei der Priifung gemiiB dem Unions- 
20. Marz 1883 „ . ..... ,

yertrage vom DażHfeÓS Pnontat auf Grund der An
meldung in den Yereinigten Staaten von Amerika vom 29. 
Februar 1904 anerkannt.

Bei den gebriiuchlichen Stnmpfmiihlen mit im Morser vor 
den Sieben angebrachter Amalgamierplatte besteht die grofle 
Unzutraglichkeit, daB die Platte in sehr kurzer Zeit durch das

zugefiibrte oder vom Sieb zurtickfallende Erz abgescheuert wird. 
Zur Yermeidung dieses Uebelstandes wird nacli der Erfindnng
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iiber der Amalgamierplatte 2 ein abnehmbares Schutzblech 3 
angeordnet, auf welches die in den Morser eingefiilirten Erze 
sowie die vom Siebe zuriićkgehaltehen griSfieren Erzteilchen 
fallen. Das Schutzblech 3 besitzt einerseits auf der schriigen 
Obcrflacbe Durcbbohrnngen G, die zweckmaCig im oberen Teil 
der Platte kleiner sind ais im unteren Teil, anderseits auf den 
nach unten uingebogenen Kanten bogenfOrmige Aussparungen 7. 
Durch die Durchbohrungeu 6 und die Aussparungen 7 treten 
die Erzteilchen zur Amalgamierplatte, auBerdem dienen die 
unteren Aussparungen 7 dazu, die vou der Amalgamierplatte 
nicht festgehaltenen Teilchen dem Pochtrog wieder zuzufiihren.

4 0 c . 177358, vom 30 Oktober 1904. N i c o l a s
Henr i Mario Dek ker in P aris. Yerfahren zur 
JleduTilión der schwefel-, arsen- oder antimonhaltigcn 
Melalleree a u f clektrolytischem Wege dureli naszicrcnden 
Wasserstof!' a u f  der durch E rz  bedecJcten Kathode.

Nach dem Verfahren wird ein fortgesetzt inniger Kontakt der 
zu behandelnden Erze mit den den Wasserstofl' erzeugenden 
Teilen dadurch aufrećht erhalten, daB dns fein gemahlene Era in 
diinner Schicht iiber die Kathodenfiache geleitet wird. Das Erz 
kommt infolgedessen in allen seinen Teilen mit dem Wasserstofl', 
der auf der Oberfliiche der Kathode entsteht, in Beruhrung 
und wird der Rednktiou dieses Gases ausgesetzt.

Das Yerfahren kann z. B. iu einem zwanglaufig in Drehung 
versetzten Behalter von quadratischem oder rechfceckigem Quer- 
schnitt- ausgefiihrt werden, in welchem Elektroden parallel zn- 
einandet' und zu einer Seite des Behiilters so angeordnet sind, 
dafi stets zwei benachbarte Elektroden yerschiedene Polaritait 
hositzen und zwischen den Langskanten der Elektroden und 
den beuachbarten Behiilterwandungen einZwischenraum Yorbleibt, 
Den Elektroden wird der elektrische Strom yermittels an dem 
umlaufenden Behalter angeordneter Biirsten zugefuhrt.

Infolge der Drehbewegung des Behiilters werden die in fein 
zerkleinertem Zustande in den Behalter eingebrachten Stoffe von 
den Elektroden angehoben und gleiten alsdann, ihrer Schwere 
folgend, in einer dfinnen Schicht auf den Elektroden abwiirts, 
wobei der elektrische Strom durch diese Schicht hindurchfliefit 
und zwar auf der ganzen Fliiche ziemlich gleichmaBig, da die 
Elektroden in gleicher Richtung parallel zu der Schicht liegen.

50 c. 177 010 , vom 4. Januar 1906. B r a u n -  
s c li w e i g i s c h e M fi h 1 o n b a u -  A n s t a 11 Anrnn,  
G i o s o c k o & K o n c g o n  i n B r a u n s c h w o i g .  
KugelmiJhle m it teagcrechtcr Beircgungscbene der Kugeln 
und im iccsentlichcn senlcrechter Mahlbalm.

Die die Mahlbalm bildende Wand ist so ausgefiihrt, daB sie, 
im Querscbnitt betrachtet, eine ausgcsprochen schwiicliste Stelle 
zeigt, an der der Brucli am ehesten zu erwarten ist, und zwar 
an der Stelle, an der die Kugeln dio Mahlbalm beriihren, in der 
also die stiirkste Beanspruchung erfolgt. An dieser Stelle ist der 
Mahlring durch eine wagerechte Fugo in zwei Teile geteilt, 
wodurch erreicht wird, daB einerseits ein Bruch in der Mahl- 
linie selbst vermieden wird, anderseits die Ubrigen stiirkeren 
Teile des Mahlringes gegon Zerstorung gesichort sind, weil die 
durch die Fugę an der schwiicbsten Stelle geschafiene Nach- 
giebigkeit und durch die Aufhebung der von hier aus ver- 
laufenden GuBspannungen die Beanspruchung der iibrigen 
Schichten eine ganz geringe wird.

5 9 b. 177 2 6 7 , yom 20. Marz 1904. R i c h a r d  
W a g n o r i n B e r i  i n. Mehrstufigc Z§itrifugalpumpc 
oder Geblilsc.

Bei den bekannten Zentrifugalpumpen oder Zentrifugal- 
gebliisen, bei denen das zu komprimierende Medium zwecks 
Verniindei'ung des Achsialscbubes zuerst eine Gruppe der Ruder 
in einer Richtung und darauf die andere Gruppe der Rader, 
welcho in demselben Gehause symetriach zur ersten Gruppe ein- 
gebaut ist, in umgckehrter Richtung durchstromt, wird das 
Medium von dor Mitte nach den beiden AuBenseiten gefiihrt 
Hierdurch entstehen die Nachteile. da 15 einerseits die hoheren 
Drucke an den Enden der Welle liegen und diese infolgedessen 
ebenfalls unter betrachtlichem Druck stehen und somit schwcr 
abzudichten sind und gro Re Reibungsverluste Yerursachen, ander- 
seits das Gehause fiir die Zufiihrung der Flussigkeit oder des 
Gases zu den beiden Gruppen iu der Mitte uuterteilt sein mufl, 
wodurch die Baulange der Zentrifugalpumpe unnotig yergrofiert 
wird und somit die Pumpe einen yerhaltnismaOig groBen Raum 
beansprncht.

Um die genannten Nachteile zu beseitigeu, erfolgt die 
Fiihrung des Mediums gemaB der Erfindung yon den Enden des 
Gehauses nacli der Mitte zu, indem das Medium, nachdem es 
von dem einen Ende des Gehauses aus die ersto Ridergruppe 
durchstromt hat, nach dem anderen Ende des Gehauses gefiihrt 
wird, und nach dem Durchstromen der zweiten Radergruppe 
aus der Mitte des Gehauses austritt.

78p. 177 03 3 , vom 9 ., September 1905. K a r l
K r a u s e  i n H e r m s d o r f b. B r  e s  l a  u. Vorrichlung 
zum gefahrlosen Entziindcn von Ziiudschnurcn.

Die Vorricbtuug besteht im wesentlichen ans einem die 
eigentliclie Ziindvorrichtung enthaltenden Gehause, welches dorcli 
einen scluag nach unten gericliteten Zundkanal g mit einer 
mittels eines Deckels yerschliefibaren, zur Aufnahme der Ztind- 
schnur dienenden Hiilse a verbunden ist. Bei der Benntzung 
der Vorrichtung wird die anzuziindende Schnur so geschnitten 
und in den gedffneten Ziindschnnrkanal a gelegt, daB aieSchnitt- 
fliiche b ziemlich parallel zur Ebene des Zundstreifeus bei c. 
steht. Nun schlieBt man die Hiilse mittels des Deckels, wo
durch die Schnur fest in die Hiilse gepreBt wird. Wird jetzt 
der Ziindstrcifen o yermittels eines Sclillissels in dor Pfeil- 
richtung bewegt, so wird durch die AnreiBfederfeine Zlindpille

zur Esplosion gebraclit und durch diese die Ziindschnur ent- 
ziindet. Infolge der seitlichen Anordnung des ZOndkanals g 
wirft die Schnur ihre Asche nicht auf das Zlindband, sondern 
in den nach oben yerliingerten Teil der Hiilse a, sodaB eine 
Beschadigung des Ziindbandes ausgeschlossen ist. Das Spriihen 
dauert nur wenige Sekunden. denn infolge der Ausdehnung der 
in der Hiilse festgepreBten Schnur durch die entwickelte Warnie 
wird ein Verschliefien des Yorderen Teils der Ziindschnur be- 
wirkt, sodafl die Ziindschnur ohne Gefahr aus der Yorrichtung 
herausgenommen werden kann.

SOa. 176148, vom 21. Dezember 1905. A d o l f  
S c h m i t z i n W i e n .  Absatzweise sich drehendc 
Formtrommelpresse m it sich kreuzenden, tor- und nach- 
pressenden Gcgcnstempelpaaren fiir Kohle, Torf, Ton u. dgl.

Das absatzweise Drehen der Formtrommel bezw. des Fonn- 
ringes 13 erfolgt wie iiblich durch einen Kurbelzapfcn 28 des 
Zahnrades 20, welcher iu Nuten 29—32 des Formringes ein- 
greift uud diesen bei jeder Umdrchuug des Zalinrades um 90° 
dreht. Durch eine zweite Kurbel 24 des Zahnrades 26, welches 
durch einen Ricmontrieb zwanglaufig angetrieben wird, sowie 
durch eine Kurbel 2.1 eines mit dem Zahnrade 26 auf einer 
Achse aufgekeilten Zahnrades 27 wird vermittels Zugstaugen 22 
ein Querstiick 12 angetrieben, durch welches der unter dem 
Fiillschacht 20 angeordnete YorpreBstempel 6 hin- uud herbewegt 
wird. Dnrch letzteren wird das aus dem Fiillschacht tretende 
Gut in die Formcndes Formringes gedrOckt, wobei der GegenpreB- 
stcmpol 18 bezw. 19 soweit zuriickbewegt wird, daB er das 
ferliga Formstiick aus der gegeniiberliegenden Form ausstóBt. 
Die Hubbewcgung jedes Gegenstempels erfolgt dabei durch den 
anderen Gegenstempel, indem der eine von diesen Gegen- 
stempeln 18 einerseits mit Bunden Yersehen, anderseits in einen 
Schlitz des anderen Gegenstempels 19 gefiihrt ist. Das Pressen
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des durch den YorprelJatempel iu dic Formen gedriickteu Gutea 
erfolgt gemiiiJ der Erfindung durch unter Federdruck stohende, 
hydraulische Kolben 4, 5, yon denen der eine 4 unmittelbar in 
die Formen eintritt und auf das Gut wirkt. wiihrend der andere 5 
durch einen der Gegenstempel 18. 19 mittelbar auf das Gut ein- 
wirkt. Das zum Bewegen der Kolhon 1, 5 erforderliche Druck-

wasscr wird in Zylindern 8. 9 erzeugt, dereń Arbeitskolben 10, 11 
fest mit dem Querstiick 12 yerbunden sind und daher yon diesem 
hin- und herbewegt werden. Das Druckwasser wird durch 
Rohrleitungen21 aus den Zylindern 8 bezw. 9 nach den Zylindern 2 
bezw. 3 geleitet. Die Zuriickbewegung der Kolben 4, 5 erfolgt 
durch Federn 36, 37.

S i o .  177 289, vom 8. Noyeraber 1903. A d o l f  
B 1 e i c li e r t & Co. i n  Le i p z i g - Goh l i s .  Elel;łrischc 
HCingebahn.

Bei der Hiingebahn, die besonders dazu dienen soli, Lasten, 
die auf wagerechten Strecken angefahren werden, aus einem 
tieferen in ein hoheres Stockwerk, beispielsweise von der Hiitten- 
sohle bis zur Gicht eines Hochofens zu lieben, werden die einzelnen 
Wagen auf den wagerechten Strecken durch elektrischen Einzel- 
antrieb bewegt, wahrend die Befórderung der Wagen iiber die 
Steigungen nach Ausschaltung der Antriebsmotorc, z. B. durch 
Unterbrechung der Stromzufuhrungsschiene, durch ein an der 
Steigung entlang laufendes, besomlers angetriebenes Zugorgan 
fSeil oder Kette) erfolgt mit dem sich die Wagen heini Ein- 
fahren in die Steigung mit Hilfe einer geeigneten Greifer- 
yorrichtung selbsttatig kuppeln und yon dem sie sich beim 
Yerlassen der Steigung selbsttatig abkuppeln.

Bttcłierscliau.
Zur Bosprechung oingogangono Bticher:

(Die Kedaktion behalteich eine eingehende Besprechunggeeigneter 
Werke Tor.)

B r a t h u h n ,  O:  Handbuch der Markscheidekunst. Zweite, 
umgearbeitete Auflage mit 190 in den Text gedruckten 
Abbildungen. Leipzig, 1906. J. J. Weber. 3 J l .

Buhl e ,  M. : Technisclie Hilfsmittel zur BofOrdorung und 
Lagerung von Sammelkorpern (Massengiitern). III. Teil. 
Mit 7 Tafeln, 721 Figuren, 2 Text blattern und einem 
Stichw5rter-Verzeiclmis. Berlin, 1906. Julius Springer. 
Geb. 24 J l

Edwardson,  Harald:  Woher kam das Leben? Eino 
Abhandlung uber die Hcrkunft, Entsteliung und das 
Yergehon des Lebens, auf Grund streng wissenschaftlicher 
Basis und teilweise oigenor Forschungen gemeinverstand- 
licli dargeitellt. Mahr.-Ostran, 1906. E. Papauscliek. 
Robert Hoffmann, Leipzig.

Girndt ,  M.: Technik uiul Schule. Beitrage zum gesamten 
Unterrichte an technischen Lehranstalten. Herausgegeben 
in zwanglosen Heften. I. Pand. 1: Heft. Leipzig und 
Berlin, 1906. B. G. Teubner. 1,60 J l .

Zcltschriftcnschau.
(Eine Erklarung der hierunter vorkommenden Abkiii zungen 
von Zoitschiiften-Titeln ist, nach Angabo des Erscheinungs- 
ortes, Namcns des Herau.sgebers usw., in Nr. 1 des lfd. .Tg. 

dieser Ztschr. auf S 30 abgedruckt.)

Mineralogie, Geologio.
D ie G o l d g r u b e n  von Kar ac s - Gz e be  in Ungarn.  

Yon v. Papp. Z. f. pr. Geol. Okt. S. 305/18. 5 Textfig. 
Geologische Verhfiltnisse. Die Arbeit der Yorfahren. Facli- 
gutachten iiber den Bergbau dort. Beschreibung der Gruben 
nnd Schatzung ihres Goldgehaltes. Kflnftiger Betrieb.

t lbor die D i a m a n t l a g e r  im Wost en des S t a a t e s  
Mi nas  Geraes  uud der an g r e n z e n d e n  St aat on Sao  
Paul o  und Goyaz,  Bras i l i en .  Yon Hussak. Z. f. pr. 
Geol. Okt. S. .318/33. 6 Textfig. Topograpliische Ober- 
sicht. Allgemeine geologische Beschaflfenheit. Die einzelnen 
Diamantlager: Die Rogion von Franca, das perowskitreiche 
tuflahnliche Gestein von Uberaba, die Diamantmine Agua 
Suja, das Vorkommcn von Titan-Magneteisen bei Catalao, 
iiber den genetischen Zusammenhang der sedimentaren, 
tufTahnlichon und der eruptiven Gosteine der Diamantregion 
des Triangulo Mineiro.

Al t e  und neue g e o l o g i s c h e  B e o b a c h t u n g e n  an 
den K i e s l a g e r s t a t t e n  S u l i t e l m a - R S r o s - K l i n g e n -  
t hal .  Yon Stutzer. Ost. Z. 3. Nov. S. 567/72. Er6rter- 
ungen uber das „Fiir und Wider“ der einzelnen Hypotliesen 
der Entsteliung.

La g e o l o g i e  du h a s s i n  rouge de la prov i nce  du 
S e - Tc h o u a n  (Chine) .  Yon Abandanon. (Forts.) Rev. 
univ. S. 237/87. Abb. u. 1 Taf. Weiterer Bericht uber 
dio Expedition in jenes Gebiet. (Forts. f.)

Bergbautechnik (einschl. Aufbereitung pp.).

The Cal umet  & Hecla Company’s propert i es
— II. You Camahan. (Forts.) Mining World. 27. Okt. 
S. 514/7. 11 Abb. Aufbereitung und weitere Yerarbei-
tung der Kupfererze.

D ie  kuns t l i che  Ye r l a ug u n g  des Ha s e l g e b i r g e s .  
Yon Schraml. (SchluG.) Ost. Z. 3. Nov. S. 572/6.
2 Abb. Streckenforderung, Schachtfórdenmg, Zerkleinerung 
des Materials, Verschlammen, Amortisation der Anlage.

The mec l i ani ca l  e n g i n e e r i n g  of  col l i er i es .  
Yon Futers. (Forts.) Coli. G. 9. Nov. S. 888. 3 Textfig. 
Sclifitteisieb von Humboldt fiir Kohlenseparation, (Forts. f.)



17. November 1906. 1539 - Nr. 46.

Oro b r e ak i n g  at Lake  Superior.  Von Crauo. 
Eng. Min. J. 27. Okt. S. 767/70. 2 Fig. Beschreibung 
•der Methoden der Erzgewinnung auf den Copper Mines.

M aschinon, D am pf kesselw osen , E loktrotechnik.
B l a s t  furnace b l o wi ng  enginos .  Yon Roberts. 

Ir. Age. 25. Okt. S. 1082/5. 6 Testfig. Kurzo Dar- 
stellung Ober die Entwicklung dor Geblasemaschinon fur 
Hodiofenbi-trieb.

D ie  E l e k t r i z i t a t s w e r k e  dor S t a d t  Bremon.  
Von Suchling. J. Gas-Bel. 27. Okt. S. 929/36. 1 Taf. 
9 Textfig. Entwicklungsgeschichte des Werkes. Beschreibung 
der Anlagen.

The compound- react i on s t eam- t urbi ne .  (Forts). 
Engg. 9. Nov. S. 618/9. 1 Fig. Dampfzustand uud
Dampfarbeit, Einfliisse auf den Wirkungsgrad. (Forts. f.).

5 0 0 K W - D a m p f t u r b i n o ,  B a u a r t  M o 1 m s 
ifc Pfenni nger .  Yon Schroter. Z. D. Ing. 10. Nov. 
S. 1811/21. 17 Fig. u. Diagr. 6 Zahlentaf.. Beschrei
bung der Dampfturbine. Versuchsergebnisse. (SchluG f.)

The burning of  cl ieap fuel. El. world. 3. Nov. 
S. 855/6. 4 Abb. Beschreibung des Systems Parson,
billigen Bronnstoff unter Kesseln zu yerheizon nebst Angabe 
der Anwendungsart bei yerschiedenen Kesselsystemon.
V órśuchsergebnisse.

D ic A u s n u t z u n g  von Hochwassor  boi Wassor-  
k r a f t a n l a g e n .  Von Giuner. Z. D. Ing. 10. Nov. 
S. 1821/6. 13 Fig. 2 Zahlentaf. Wiedergabe von Yer-
suchen, die an der Wasserkraftanlage in Chevres bei Genf 
und an der Yersuchsanlage der Sociote Ilydromotrice in 
Yessy gemacht wurden, um die Wasserspiogelsenkung fiir 
das Nutzgefalle der Turbinę zu ermitteln.

Wassorre i ni ger .  Von Griininer. Dingl. P. J.
11. Nov. S. 707/11. 7 Abb. Filterapparate der
Maschinenfabrik Breuer & Co. in Hóchst a. M., G5hring 
in Offenbach, Kyll in K81n. (Forts. f.)

Yo l l s t a n d i g o  Abs c h e i d u n g  des  Óles  aus  dem 
Konde ns was s e r .  VonBohm-Rallay. El. Anz. 8. Nov. 
S. 1134/5. Das neue elektrische Verfahren nach Dayis- 
Perret liefert, ohne Anwendung von Chemikalien und ohne 
Riicksicht auf die Zusammensetzung des Wassers, eino 
Yollkommene Olabscheidung. Skizze einer derartigen Anlage.

D ie D r e h s t r o m - P u f f e r a n l a g e  der Gewerk-
s c h a f t  Car l s f und  in GroC-Rhuden.  Von Honke. 
E. T. Z. 8. Nov. S. 1045/9. Der Yerfassor zeigt, 
•dafi sieli auch in Drehstromanlagen Pnfferbatterien mit 
Erfolg yerwendon lassen. Abbildung und Schaltungs- 
schema der Anlage.

H iitten w esen , Chem ische Technologie, Chemie, 
P hysik .

Dor Dessauer  Vort ikalofen.  Von Bueb. J. Gas- 
Bel. 3. Nov. S. 955/8. Yortrag, entlialtend eine kurze 
Erlauterung des Ofens und seiner Betriebsergebnisse nach 
9 1/2mouatigein Betriebe. Diskussion, die sich daran schloG-

I / i n f l u e n c o  de 1’azote  sur l es  propri e tes  du 
fer et  de 1’a ci er. Yon Pourcel. Rov. uuiv. Sept. 
S. 229/36. Einigo Bemerkungen zu den Ausfiihvungen 
yon Braune und Tholaiider uber obigos Therna.

tiber ch e m i s c l i e  Y o r g a n g e  in der Br aun -  
ko hl e na s c he .  Von Graefe. Brkl. 6. Noy. S. 503/7. 
Verf. stelit durch Untersuchung der Kesselasche fest, daB 
die Aschenbestimmung in der Bombę und im Tiegel ver- 
schiedene Resultate ergibt., da i u der Bombo infolge der

hfiheren Temperatur eine toilweise Austreibung der Kolilon- 
saure und Reduktion der Sulfate einsotzt.

V olk sw irtsch aft u n d  Statistisches.
S t a t i s t i k  d e r  K n a p p s c h a f t s y e r o i n o  d o s  

Pre uGi schen  S t a a t e s  im Jahro  1 9 0 5 .  Z. f. B. 
H, S. Bd. 54. 2. stat. Lfg. S. 1/49. Obersichten
iiber die allgemeinen und órtlichen Yerhaltnisse derVereine, 
sowio uber Anzahl, Art und Belegschaft der zugehOrigen 
Werko, iiber die Porsonalyerhaltnisse dor Vereinsmitglieder 
und Unterstiitzmigsberechtigten, die Krauken der Yereiuo 
und dio Geldrechnuiig.

D ie  Kn a p p s c h a f t s y o r e i n e  des  PreuGi schen  
S t aa t e s  im Jahro 1 9 0  5. Z. f. B. H. S. Bd. 54.
2 stat. Lfg. S. 50, 6. Yergl. S. 1524 dieses Gliickanfheftes.

V  orkehrsw esen  
H i g h - c a p a c i t y  wagons  in Cumberl and.  Coli.G.

9. Nov. S. 901. 1 Textfig. Abmessungen eines 20 t-
Wagens zum Transport von Eisenerz im West Cumborland- 
Distrikt.

Die Er s c h l i e Gung  dor n o r d a r g e n t i n i s c h e n  
Kor di l l er en  mi t t e l s  oiner Bl o i cher t s c l i e n  D r a h t 
se i l bahn fur Giiter und Personen.  Von Dietericli. 
(Forts.) Z. D. ług. 11. Nov. 1826/31. 15 Fig.
Weitere Beschreibung der Bahnstrecke und der Bahnaus- 
fiihrung. . (SchlnC f.)

N a r r o w - g a u g o  l o c o mo t i y e  at  tho Mi lan e x h i -  
bition.  Engg. 9. Nov. S. 632. 2 Fig. Schmalspur- 
lokomotivo mit Schmidtiiberhitzer. Kurzo Beschreibung 
und HauptmaGe.

P erso n a lien .
AnlaGlich der Grundsteinlegung fur das deutscho 

Jluśeum in Miinchen ist dem Goh. Kommerzienrat 
Kirdorf  zu Gelsenkirchen, dem Direktionsmitgliede der 
Firma Krupp, E h r e n s b e r g e r  in Essen, sowie dem 
Generaldirektor des Hórder Bergwerks- und Hiitten-Vereins, 
Baurat B e u k e n b e r g  zu Dortmund der Kgl. Bayerische 
Yerdionstorden 3. Klasse vom lieiligen Michael verliehen 
worden.

Der Professor Dr. W a c h s m u t h  von der Berliner 
Kriegsakademie ist zum auGerordentlichen Lehrer an der 
Bergakademie zu Borlin berufen und mit dor Abhaltung 
einer Yorlesung tiber Esperimentalphysik beauftragt worden.

tlberwifsen worden sind dor bisher mit der Verwaltung 
des Bergreviors Posen betraute Bergassessor Th a n  dom 
Huttonamt in Priedrichshfitte zur Wahrnehmung der 
HOtteuinspektorstelle, der bisher boi dem Vorstando des 
Saarbriicker Knappschaftsyereins beschaftigto Bergassessor 
H a t z f e l d  der Bergschule zu Saarbrucken ais Hilfslehrer 
und der bisher mit dor Verwaltung des Bergreviers Ost- 
Saarbriicken betrauto Bergassessor N o i d h a r t dem 
Steinkohlenbergwerke Reden ais technischer Ililfsarbeiter.

Der bisher bei der Berginspektion zu Clausthal ais 
Hilfsarbeiter tatige Bergassessor Burchardt  ist auftrags- 
weise mit der Verwaltung des Bergreviers Cassel betraut 
worden.

Beurlaubt worden sind der Berginspektor Hiiser von 
dem Steinkohlenbergwerk Dudweiler bei Saarbrucken zur 
Untersuchung eines Kupfererzfeldes in Deutsch-Sudwestafrika 
im Auftrage der Doutsch-SQdwestafrikanischen Kupfer- 
Gesellschaft, Goropminen, zu Berlin auf ein Jahr, der
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Bergassessor Fri t z  J u n g s t  I (Bez. Breslau), bisher 
beurlaubt zur Beschiiftigung bei dem Yerein fiir die berg- 
baulichen Interessen im Oberbergamtsbezirk Dortmund, 
zur Ubernalime der Stelle eines Bergwerksdirektors bei der 
Bergwerksgesellschaft Georg von Giesches Erben in 
Zalenze o. S. bis Ende April 1908 und der Bergassessor 
Eicl i ler (Bez. Dortmund) zur Beschiiftigung bei dem Verein 
fflr die bergbaulichen Interessen im Oberbergamtsbezirk 
Dortmund auf zwei Jahre.

Z u sc lirif tcn  an  d ie  R ed ak tio n .* )
Es ist Yielleicht niclit Oblicli, die Kritik**) eines Buclies 

offentlich zu bemiingeln; wonn sie aber in einem hervor- 
ragenden Blatte erscheint und ganz Yereinzelt dasteht, 
so mag es wohl dem Yerfasser gestattet sein, sieli ein 
wenig zu wehren.

Herr Dr. Denker findet, daB dor Stoff auBerordentlich 
zerrissen sei, woil an zwei Yerschiedenen Stellen Abbildungen 
und Beschreibungeń elektrischer Ziindor vorkommon, und woil 
die Gefriertemperatur von Nitroglyzerin an einer anderen 
Stello angogeben ist ais seine Erzougung und Zusammen- 
setzung. Die Leser des Buclies worden anderer Meimmg 
sein. Auf S. 34 sind Zundschnure und Zuwlhiitchen und 
dabei auch; elektrische Zunder allgemein beschrieben, auf
S. 79 muBten in dem Kapitel iiber elektrische. Ziindung 
dio Ziinder, teilweiso sogar unter Wiederholung der Ab- 
bildung, nochmals onvahnt werden. Die Gefriertemperatur 
des Nitroglyzerins befindet sich iu einem anderen Kapitel, 
woil es sicherlich Yorzuziehen ist, daB dio Eigenschaften 
und die Yorschriften fur dio Handhabung aller Explosiv- 
stoffe zusammen behandelt werden, wo man alle nótigo 
Anskunft an einer Stelle findet. DaB ich auch der ame- 
rikanischen Urwaldfabriken in vier Zeilen gedachte, sollte 
keine ironische Bemerkung Yerdionen, wenn man weiB, daB 
es mehrere solcher Fabriken gibt, dio ganz ansehnliche 
Mengen Dynamit orzeugen und wohl auch deutschen Berg- 
leuten in Amerika Yerkaufen.

Der von Herrn Dr. Denker angefuhrte Satz uber welt- 
bewegende Erfindungen bezieht sich auf dio angefiihrten 
Ohloratpulver und nicht auf schwarzpulverartigo Gomische. 
Dio Nichterwfihuung einzelner Sprengstoffo war mit guter 
Absicht geschehen. Das Handbuch der Sprengarbeit ist 
kein Buch iiber EsplosiYstoffe, deshalb liabe ich auch nur 
einige typische ExplosiYstoffo angefilhrt, unter welche dio 
yoii Dr. Denker YermiBten sich zwanglos einreihon lassen. 
Ob der alto Sprengstoff Azotin jetzt auch Sprengsalpotor 
heiflt, und ob Herr Cahne seiu schon Yor 25 Jahren 
orzeugtes, mir so gut wio ihm bekanntes Carboazotine 
jetzt Cahiicit nennt, ist dem Bergmann ziomlich gleich- 
gultig, solango die Sprengstoffo seinen Zwecken passen. 
Wenn es also iibcrflussig erscheinen muB, Ilunderte von 
Stoffen solcher Art anzufuhren, so ist es dagegen wichtig, 
daB die Zusammensetzung der Sicherheitsprengstoffe bekannt

•) Fur die Mitteilungen unter dieser Uberschrift ubernimmt die 
Redaktion keine Yerantwortung.

**) Vergl. die Besprechung des Werkes von O. Guttmann: 
„Handbuch- der  Spr engarbe i t "  auf S. 1365 lfd. Jahrg. 
der. Zeitschr.

werde, und dafur, daB ich mit vieler Miihe und zum- 
ersten Małe eine Tabelle von 108 solchen Stoffen ver- 
faBte, hat Herr Dr. Denker kein Wort. Auf eino Be
sprechung der zum Teil noch widersprochonen Theorien 
iiber Sicherheitsprengstoffe habe ich mich freilich nicht 
eingelassen, donn dafur ist in einem prakfischen Handbuch 
kein Platz, und gerade der Kohlonbergmann weiB. es. zir 
schatzen, daB ein solches Buch nicht nur fur die Minoritiit 
akademisch gebildeter Spezialisten geschrieben ist.

Es tut mir leid, daB ich die Siemenssclie Bohrmaschine- 
nicht anders charakterisieren kann, ais was sio ist, und 
obensowenig wunscht mein Publikum, dessen Bedurfnisse- 
ich stets studiere, iiber Stromspannungen, Betriebskosten 
und dorgl. gerade nur bei elektrischen Bohrmaschinen in- 
formiert zu werden. Herr Dr. Denker uborsieht eben, 
daB die groBe Mohrzahl der Praktiker wenig Zeit zum 
Lesen und noch Yiel weniger zum Studieron hat, nach 
Literaturangabon abor gar keinen Wunsch hegt. Aus 
Biichern anderer und aus Zeitungen dicko Bandę zusammen- 
stellen, habe ich eben nie getan, wohl aber hat man moine 
Bflcher oft genug gepliindert.

Herr Dr. Denker rflgt, dafi ich des SchnurschieBens 
mit losem PulYer nicht gedachte. Die von ihm orwahnto- 
Stelle auf S. 58 sagt Y«n der Verwendung losen Pulvers: 
„In einzelnen Staaten ist dies mit Recht verboten". Seit 
Jahren bemuhen sich die Berginspoktoren, das SchieBen 
mit losem Pulver abzuschaffen, woil es alljahrlich zahl- 
reiclio Ungluckfsiillo dabei gibt, ich durfte also wohl mit 
Recht dieses SchniirschieBen Obergehen, im Sinne moiner 
Absicht, „dem Jlanno der Prasis in gedrUngter Form alles 
das an die Hand zu geben, was sich ais gut und richtig 
erwiesen hat". Das berechtigte SackschioBen ist ja oline- 
dies erwahnt.

Ich muB sonach Ihre Leser bitten, fur sich selbst zu. 
prufen. Ein Kapitel hat ja auch Herr Dr. Denker, „nicht 
i\bel‘f gofunden, und die Tatsache, daB sowolil die doutscho 
wio dio englischo Ausgabo meines Biichleins ganz regel- 
mSBig. jahraus, jahrein Yerlangt wurde, laBt mich ver- 
muteu, daB es seinen Lesern geniigt.

Os c a r  Guttmann-London.

Zu den obigen Ausfuhrungen des Horrn Oscar Gutt
mann habe ich lediglich zu bemerken, daB Herr Guttmann 
„sein Publikum, dessen Bediirfnisse ihm bekannt sind",. 
zweckmaBiger Woiso in der Yorredo seines Buches naher 
gekennzeichnet hatte. Das deutsclie Publikum, dessen 
Intoresse ich in meiner Besprechung des Werkes walirzu- 
nehmen hatte, durfte doch wesentlich anspruchsYoller sein, 
ais Herr Guttmann annimmt, und in einem „Handbuch 
der Sprengarbeit" mit Recht eino erschopfende Auskunft 
iiber alle einschlagigen Fragen, darunter auch uber dio in 
Deutsehland Yiel besproclienen neueren Sprengstoffo erwar
ten. Wenn Herr Guttmann im ubrigen erklart, sich auf 
das, „was sich ais gut und richtig erwiesen hat", 
beschrankt zu haben, so ist eine solche Behauptung doch 
nicht geeignet, offensichtliche Mangel und Liicken des Buches, 
dio ich ais gewissenhafter Kritiker hervorheben muBte, ził' 
entschuldigen. D r. I n g .  De n k e r .

Das Yerzeiclinis der in dieser Nummer enthaltenen groBeren Anzeigen befindet sich, gruppenweise geordnet,- 
au f den Seiten 44 und 45 des Anzeigenteiles.


