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Kokskohlenzusatz.
Von Dr.-Ing. eh. A. Thau,

Berlin-Grunewald.

Hierzu die Tafel 4.

Die Zumiscliung von magern Kohlensorten zur
Kokskohle fand urspringlich nur in Ausnahmeféallen
Anwendung auf Kokereien, bei denen es sich darum
handelte, die zu knappen Kokskohlenvorrate dauernd
oder auch als vorubergehende MalBRnahme zu strecken.
Die dabei gemachten Beobachtungen fuhrten zu der
Erkenntnis, daB je nach der Art der durchgesetzten
Kokskohle und dem angewandten Mischungsverhalt-
nis gleichzeitig eine oft betrdchtliche Verbesserung der
Koksbeschaffenheit in physikalischer Beziehung ein-
trat. Entwicklungsverlauf des Kokerei-
wesens machte man sich diesen Umstand zunutze, um

aus entsprechenden Mischungen von Mager- und

Im weitern

Kokskohle dort einen brauchbaren Koks zu erzeugen,
Kokskohle
Unter diesen Verhalt-

wo es mit dem Durchsatz unvermischter
nicht moéglich gewesen ware.
nissen werden Kokereien in Oberschlesien
und im Saargebiet betrieben, die dabei
die durch Frachtbelastungen oft

Magerkohle angewiesen waren.

mehrere
zunachst auf

stark verteuerte

Die Magerungswirkung.

Bei den meisten Kokskohlen mit hohem Gehalt an
flichtigen Bestandteilen 1aRt sich die Koksbeschaffen-
heit in physikalischer Beziehung durch Zumiscliung
eines Magerungsmittels weitgehend verbessern. Diese
Mdglichkeit ist jedoch nicht allein von der Hohe des
Gehaltes an flichtigen Bestandteilen abhéangig, und
irgendeine darauf begriundete Gesetzméaligkeit laRt
sich dabei nicht erkennen. Von viel wesentlicherer
ist die Beschaffen-
Kohle
verdampften Bitumens, obwohl auch noch andere, nicht
vollstandig geklarte Begleitumstdnde in Betracht zu
ziehen- sind. Von den Siedepunkten des Kohlen-
bitumens .hangt gleichzeitig die Backfahigkeit der
Kohle unmittelbar ab, wobei allerdings Voraussetzung
ist, daB die in der Kohle vorhandenen Bitumenanteile,

Bedeutung fur diese Bedingungen
heit des in Gestalt flichtiger Bestandteile der

deren Menge kurz als fluchtige Bestandteile bezeichnet
wird, ausreicht, um die festen Kohlenteilchen zu Koks
zu binden.

Fischerlund seine Mitarbeiter haben das Kohlen-
bitumen extrahiert, um es auf Verkokungs-
wirkungen zu untersuchen. Das Bitumen konnte dabei

seine

in zwei Teile mit verschiedenen Eigenschaften, und

zwar in 61- und Festbitumen getrennt werden, von

denen der erstgenannte Anteil die Verkokung herbei-

fuhrt, wahrend das Festbitumen keine bindenden
Eigenschaften hat. Weil die den nachstehend an-
gefuhrten Versuchen zugrunde liegende Kohle in
dieser Hinsicht nicht untersucht worden und die

1 Brennst. Chem. 1924, S. 299.

in Ol-
Erkenntnis spaterer Jahre gewesen ist, sollen hier die
Siedepunkte der Bitumenanteile als maRgebliche An-

Trennung und Festbitumen ja auch erst eine

nahme fur die Koksbildung beibehalten werden, zumal
da diese Voraussetzung mit den eben erwdhnten
neuern Erkenntnissen nicht in Widerspruch zu stehen
scheint.

Bei der Warmewanderung durch die Beschickung
wird das Bitumen vor seiner Verfluchtigung zum Er-
gebracht, Steigerung der
Temperatur bilden sich gréoRBere oder kleinere mit Gas

weichen und bei weiterer

gefullte Blasen, deren Rauminhalt und Wandstarke
fiur das Koksgefige grundlegende Bedeutung haben.
Wenn man die stark bitumenhaltige Kohle mit einer
magern, also bitumendarmern mischt, so verringern
sich damit die auf die Oberflache der Kohlenteilchen
bezogenen Blasen; sie kdnnen nur eine geringere Aus-
dehnung annehmen, und daher bildet sich ein dichteres
Koksgefige. Man kann sich den Vorgang noch besser
vorstellen, wenn man voraussetzt, daR das Bitumen
wéhrend des plastischen Zustandes in den Ver-
kokungsnéahten die einzelnen Kohlenteilchen uUberzieht
und vorubergehend eine homogene Masse bildet. Bei
der Einmischung eines Magerungsmittels wird dann
der auf die Kohlenmenge bezogene

anteil verringert und die Bildung eines dichten Koks-

feste Bitumen-
gefiges begilnstigt.

Aus dieser Beobachtung kann man ableiten, daR
dem Zusatz an Magerungsmitteln je nach der Menge
Beschaffenheit des in der Kokskohle vor-
handenen Bitumens enge Grenzen gezogen sind, die
mau in der Regel mit der Backfahigkeit der Kohle in
Zusammenhang bringt. Da aber die Backféahigkeit der
Kohle von der Menge und den Eigenschaften des in
ihr enthaltenen Bitumens abhé&ngig ist, so kann man

und der

beide Griunde als dasselbe besagend auffassen.

Auf die Auswirkungen der Bitumenbeschaffenheit
hinsichtlich der
naher

Bildung des Kokses soll hier nicht
eingegangen werden, umfangreiches
Fachschrifttum daruber vorliegt. Als wichtig fur den
vorliegenden Zusammenhang modgen nur einige An-

EinfluR der

da ein

deutungen Uber den Siedepunkte des
Bitumens folgen.

Bei Kohlen mit niedrigen Siedepunkten des
Bitumens liegt die Moglichkeit nahe, daB die
Bitumenanteile bereits verdampft werden, ehe die zur
Zementierung der einzelnen Kohlenteilchen erforder-
liche Temperatur erreicht ist. Je groRer die niedrig
siedenden im Verhéltnis vorhandenen
Back-
fahigkeit der Kohle, so daRR sie trotz hohen Gehaltes

an fluchtigen Bestandteilen unter Umstanden als nicht

Anteile zum

Gesamtbhitumen sind, desto schlechter ist die
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backend bezeichnet werden mufR. Als Beispiel dafur
kann man die Kennelkohle anfihren und in gewissem
Sinne auch die Braunkohle. Ein Zusatz von Mage-
rungsmitteln zu solchen Kohlen hatte keinen Zweck,
weil sie trotz des hohen Bitumengehaltes keine Back-
fahigkeit besitzen oder,

das Bitumen

wie oben ausgedrickt, weil
infolge seiner niedrigen Siedepunkte
bereits vollstandig verfluchtigt ist, ehe die Kohle die
zur Zementierung erforderliche Temperatur erreicht
hat. Es wirde hier zu weit fuhren, auf den EinflulR
des Saucrstoffgehaltes der Kohlen einzugehen, und
da dieser die Siedepunkte des Bitumens beeinfluf3t,
soll seine mithin nur mittelbare Wirkung aufler Be-

tracht bleiben.

Bei normaler Kokskohle mit ginstiger Bitumen-
menge und -beschaffenheit sind die Bedingungen zur
dichten Koksgefiiges ohne
weiteres gegeben, und es sind nur noch die gegensétz-
lichen Bedingungen anzufihren, bei denen die Siede-
punkte des Bitumens Uber denen Koks-
kohle liegen, In diesem Falle tritt vor der Ver-
dampfung des Bitumens infolge der erforderlichen
hohen Temperatur bereits eine lebhafte Gasentwick-
lung ein mit der Wirkung, daRR das
Bitumen Blasen bildet,
von normaler
blase,

Erzeugung eines festen,

in normaler

zahflussige
die nicht wie beim Bitumen
Beschaffenheit,
platzen und nur den
zurtucklassen. Die aus

adhnlich einer Seifen-
Blasenrand als
zahflissigem

Pore
Bitumen ge-
dickwandigen Blasen,
im einzelnen nur ganz gering zu sein
braucht, platzen nicht; das Gas ist gezwungen, durch
die allmé&ahlich erhartende Wand zu diffundieren oder
durch kleine gewonnene Offnungen zu entweichen.
Die einzelnen Blaschen verharten sich in diesem Zu-
stande und bewirken, daR der Koks in der Kammer
einen groBem Raum einnimmt als die ursprungliche
Kohlenbeschickung.
als treibend. Ihr

bildeten, mit
deren GroéBe

Gas gefullten,

Derartige Kohle bezeichnet man
Bitumengehalt ist selten so hoch,
dalR man die Treibwirkungen durch ausgesprochene
Zuséatze von Magerkohle beheben
darauf an, Kohlen mit
genugender Schwundwirkung, also mit niedrig sieden-
den Bitumenbestandteilen zuzusetzen, damit die Treib-
wirkungen aufgehoben werden.

kénnte. Hier

kommt es vielmehr nur

« Fur Zumischungen zur Kokskohle, die eine Ab-
magerung bewirken, scheiden mithin normale und in
beschranktem MaRe auch treibende Kokskohlen aus.
Dafiar kommen nur Kohlen in Frage, die wegen des
Siedepunktes der Bitumenanteile eine
geringe Backfahigkeit haben und aus denen daher ein
teilweise groBporiger

erzeugt wird.

niedrigen

Koks mit geringer Festigkeit

Im allgemeinen hat man von der gunstigen
Wirkung eines Zusatzes von Magerungsmitteln nur
sehr zogernd Gebrauch gemacht. Obgleich man diese
Wirkung schon seit Jahren kannte, wollte man die
Kokerei nicht von dem Bezug fremder Kohle ab-
hadngig machen; aulRerdem scheute man die zuséatz-
lichen Anlagekosten fir die Entladung, Forderung,
Vermahlung und Mischung der Magerkohle. Um die
Kokerei ganz auf die Verarbeitung der ihr zu-
gewiesenen Kohle einzustellen, griff man zu einem
andern, auch heute noch vielfach angewandten Mittel,
darin bestehend, daR man die
gestampft in die Ofen einsetzte.

rung der Kohlenteilchen,

Kohlenbeschickung
Die dichtere Lage-
wahrscheinlich auch der
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dabei erforderliche héhere Wassergehalt, beginstigen
hier eine langsamere

Beschickung,

Warmewanderung durch die
so dalR die Koksnahte gleichméaRiger
verlaufen und die Bildung groRerer Blasen, die eine
Lockerung des Koksgefiiges herbeifuhren, vermieden
wird. Eine besonders gute Wirkung auf die Bildung
des Koksgeflges erzielt man daher, wenn man beides

gleichzeitig anwendet, Abmagern und Stampfen.

Der Stampfbetrieb wird nur ungern angewandt,
weil er den Kokereibetrieb an sich erschwert und die
Instandhaltungskosten erhoht. Ferner verbietet die
geringe Haltbarkeit der frei in die Ofen eingefahrenen
Kohlenkuchen die Anwendung der neuzeitlichen hohen
Ofenkammern, abgesehen davon, dal die Leistung der
Ofen durch den hohen Wassergehalt der gestampften
Beschickungen empfindlich herabgesetzt wird.
ging deshalb dazu

Man
uber, durch Verringerung der
Kammerbreite und Anwendung hoher Temperaturen,
wie sie die Silikawande der neuen Ofen zulassen, die
Warmewanderung durch die Beschickung so zu
daB der Temperaturabfall von der
Wand zur Mitte der Beschickung, als Kurve gedacht,
nicht mehr

beschleunigen,

diagonal, sondern parabolisch verlauft.

Man ist so unter guUnstigen

Mischungsbedingungen

in der Lage, einen Koks zu erzeugen, der dem

aus gestampften Beschickungen mindestens gleich-

wertig ist.

Schwelkokszumischung.

Wie bereits erwéahnt, eignen sich zur Abmagerung
der Kokskohle
Bitumengehalt,

besonders Kohlen mit niedrigem
also Magerkohle bis zum Anthrazit-
staub, wobei naturlich Bedingung ist, dal der Aschen-
gehalt der Kokskohle dadurch nicht erhéht wird.
Diese Bedingung schréankt bereits die Wahl der vor-
handenen Kohlensorten ein, weil Magerfeinkohle und
feiner Anthrazit in Zustande nicht
demselben Grunde
scheiden auch Kohlenschlamme fur diese Zwecke aus,
wobei noch ihr hoher Wassergehalt hinzutritt, der,
auch nach entsprechender Herabsetzung des Aschen-
gehaltes der Schlamme durch Schwimmaufbereitung,
eine innige Mischung mit der Kokskohle
erschwert oder unmdglich macht. Wie aber

aus der obigen Betrachtung der Verkokungsvorgénge

gewaschenem

Uberall zu haben sind. Aus

sehr
sogar

ohne weiteres hervorgeht, kommt es gerade auf eine

sehr innige wund gleichméaRige Mischung beider
Kohlensorten an, wenn die gewidnschte Wirkung in

vollem MaRe erreicht werden soll.

Als in der Nachkriegszeit die Entwicklung der
Steinkohlenschwelerei einsetzte und man nach Absatz-
gebieten fur die feinkdrnigen Schwelkoksanteile
suchte, wurde der Vorschlag gemacht,
fluchtige Bestandteile enthaltenden

Kokskohle einzumischen und

diesen noch
Feinkoks in die
ihn so lohnend zu ver-
Der Gedanke lag dann nahe, den Schwelkoks
Uberhaupt als Magerungsmittel der

verwenden, und angestellte Versuche
erkennen, daB der Schwelkoks

geeignetes

werten.
Kokskohle zu

lieRen bald
unter richtigen
Ersatzmittel fur die
bisher von auswérts bezogene Magerkohle darstellt,
um so mehr, als er aus derselben Kohle, fur die er
als Zusatz dienen soll, erzeugt werden kann.

Bedingungen ein

Die ersten Versuche wurden in Verbindung mit
der auf der Abteilung Hochdfen der Gelsenkirchener
Bergwerks-A. G.

erbauten Drehofen'schwelerei im
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Jahre 1922 durchgefuhrtl, wobei sich jedoch zeigte,
daB sich die im Laboratorium sowohl im Tiegel als
auch mit Hilfe einer wenige Kilogramm Kohle fassen-

den Versuchsretorte gewonnenen Ergebnisse auf den

GroRbetrieb maBstablich nicht Ubertragen lieRen.
Versuchskoksofen.
Zur Ermittlung wirklich einwandfreier, auf den
normalen Kokereibetrieb anwendbarer Betriebs-

wurde Stein-

bestdnden aus einer niedergerissenen Koksofengruppe

bedingungen daher mit Hilfe von

Abb. 1. Versuchskoksofen.

ein Versuchskoksofen erbaut. Den Ofen gibt Abb. 1
in zwei senkrechten und einem waagrechten Schnitt
wieder. Die Kammer @ war 1 m hoch und 1 m lang,
ihre Breite wurde durch Umbau mehrmals geandert,
EinfluR auf

wollte. Bei der

weil man den dadurch hervorgerufenen
die Koksbeschaffenheit
Vornahme der im folgenden besprochenen Versuche
hatte die Kammer eine Breite von 450 mm.
durch die vier Zuge b an jeder Seite beheizt® wahrend
die beiden oben mit Steinschiebern abgedeckten Zige C

feststellen

Sie wurde

zur Abfihrung der
handenen

Verbrennungsgase in den
d dienten. Der Oberteil des
Ofens entsprach einem Koppers-Ofen

vor-
Schornstein
alter Bauart,
wéahrend unter dem Ofen das begehbare Gewdlbe €
angeordnet war, das durch Einbriche und die senk-
recht eingemauerten Kanalsteine / eine Verbindung
mit den Heizzigen b herstelite. Auf den in die
Kanalwénde eingelassenen Winkeleisen ( lag je eine
mit Stadtgas beschickte Verteilungsleitung mit auf-
gesetzten Dusen, wédhrend die Mischrohre der Bunsen-
brenner durch die Kanalsteine / lose hindurchgesteckt
wurden, so daB der Unterteil des Ofens einem Otto-
Unterbrennerofen entsprach. Die Verkokungskammer
hatte oben das normale Fiillloch h und endete an der
Schornsteinseite gegen die dicke AulRenmauer, besal
somit nur eine Offnung, durch die der Koks mit Haken
herausgekratzt werden mufte oder auch auf einer die
Kammersohle bedeckenden Blechplatte mit Hilfe eines
Seilkabels herausgezogen werden konnte, was jedoch
bei voller Beschickung nur in Ausnahmeféllen gelang.

' Diese und die nachstehend behandelten Versuche zur Verbesserung

ef kokshbeschaffenheit und zur Erweiterung des Kokskohlenbereiches sind
au Anregung und unter weitgehender personlicher Anteilnahme des da-
a'gen Leiters des genannten Werkes, des vor kurzem verstorbenen
«rgassessors Dr.-Ing. eh. Franz Burgers, durchgefihrt worden, dem die
ti Wicklung von Technik und Wissenschaft auf verschiedenen Gebieten

,le mc,'r verdankt, als bei seiner Zuriickhaltung allgemein bekannt ge-
worden ist.
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So.behelfsméaRig die ganze Einrichtung auch er-
scheinen mag, es gelang doch, einwandfreie und ohne
weiteres Ubertragbare Ergebnisse zu erzielen, mit der
Einschrankung, dall die Versuchsreihen nur bei Heiz-
zugtemperaturen durchgefihrt werden konnten, die
im Schaukanal i gemessene Temperaturen von 1200°
nicht uberstiegen. daB der Fi'ill-

deckel durchbohrt war und ein Steigrohr trug, durch

Erwahnt sei noch,

das die in der Beschickung entwickelten Gase ins
Freie entweichen konnten. Diese wurden angezindet,
leicht

beobachten. Die vordere

und so lieB sich das Ende der Garungszeit

Kammeroffnung schloR3
man vor der Beschickung
durch aufeinander ge-
legte Steine und
schmierte diese, so dalR
mit der Beschickung ge-
multe,
bis die Kammer wieder

ver-

wartet werden

ihre normale Tempe-
ratur erreicht hatte. Ge-
stampfte Beschickungen
wurden eingefuhrt, in-

dem man die untere
Halfte der entsprechend
aufgebauten Tur fortriR

und den auf einer Platte

ruhenden und oben mit
Steinen oder ebenfalls
mit einer Platte abge-

deckten halbhohen Kohlenkuchen einschob. Wéahrend
des Abdichtens der Tur wurde die Kammer von oben
mit irgendeiner verfugbaren Feinkohle gefullt, damit
die normalen bestanden.

daB es sich

Verkokungsbedingungen
Unter Berucksichtigung des Umstandes,
beim Bau des Ofens um eine aus vorhandenen Mitteln
errichtete Versuchseinheit handelte, wird man die ge-
ringe Kammerhdhe und -lange nicht bemé&ngeln und
dabeiin Erwagung ziehen,dalR mitden verhaltnisméaRig

geringen in Sacken oder Fassern angelieferten
Mengen fremder Kohlensorten gerechnet werden
muBlte. Ferner sollte der Verbrauch an Stadtgas

Kosten
wahrend far die

wegen der moglichst eingeschréankt werden,

Verwendung des reichlich vor-

handenen Gichtgases der Bau von Wéarmespeichern
Gas und Verbrennungsluft

Dafur fehlten aber, ab-

zur Vorwarmung von
erforderlich gewesen waéare.
gesehen von der unter den vorliegenden Verhéaltnissen
Bau-

verwickelten und Betriebsweise die Steine fur

den Unterbau des Ofens. A

Versuchsergebnisse.

Von den zahlreichen mit diesem Ofen durch-
gefuhrten Verkokungsversuchen, die sich in Ermang-
lung einer Kihl- und Waschanlage fur die Gase ledig-
lich auf die Koksbeschaffenheit erstreckten, sollen im
folgenden nur diejenigen bericksichtigt werden, die
sich auf den Durchsatz der mit Schwelkoks gemischten
Kokskohlen bezogen, und darunter auch nur solche,
die die Einwirkung dieser Abmagerung so deutlich
zeigten, dafl sich die Ergebnisse an Hand von Geflge-
bildern in naturlicher

Einige dieser Versuchsergebnisse,

GroRBe noch erkennen lieBen.
im besondern die-
jenigen, die sich mit sonstigen Verkokungsbedingun-

gen und der Zumischung anderer Stoffe zur Koks-



kohle beschéaftigten, sind hier bereits friher behandelt
wordenl.

Nachdem man die Wirkung des Versuchsofens
durch die Verkokung normaler Kokskohle der Zeche
Pluto in der Hand hatte,
Durchsatz verkokbarer Kohle mit geringer
Backfahigkeit geschritten. Bekanntlich wird die Back-
fahigkeit einer Kohle dadurch bestimmt, dalR man ihr
einen inerten Stoff, wie beispielsweise Sand, in allméah-
lich gesteigertem Verhéltnis zusetzt und feststellt, wie

hinreichend wurde zum

schwer

gro3 der Anteil des noch zu einem festen Koks ge-
bundenen Fremdstoffes ist.
geht man von einem feststehenden Mischungsverhalt-
nis aus und ermittelt den Grad der eingetretenen
Verkokung durch eine
erzeugten Kokses, wodurch man eine die Backfahig-
keit der erhéalt. Dieses
Bestimmungsverfahren hat in neuerer

Auf einem &andern Wege

Festigkeitsbestimmung des

Kohle angebende Wertzahl
Kattwinkel’'-
Zeit verbessert.

Die im Tiegel verkokte Pluto-Kokskohle ver-
mochte 26 do ihres Gewichtes
festem Koks zu binden, wahrend ein Zusatz von 20 do
im Versuchsofen schon keinen grobstiuckigen Koks
mehr ergab. kann daraus schlieBen, daR der-
artige auf die Backfahigkeit einer Kohle beziugliche
im Vergleich mit dem GrofR3-
betrieb immer zu gunstig ausfallen. Das ist nur natir-
lich, Betracht zieht, daR die Tiegeh-
wand im Verhéltnis zur Koksofenwand nur eine dinne
Haut darstellt, daR die auf die beheizte
bezogene Warmemenge viel grdoRer, die zu durch-
dringende im Tiegel 'dagegen unver-
haltnismaRig dunner ist und daRR dieser verkirzte
Warmeweg eine wesentlich schnellere Warmewande-
rung durch die Kohle im Gefolge hat. Die Ergebnisse
der Tiegelversuche lassen sich daher bei bekannten
Kohlen nur vergleichsweise einschéatzen, wahrend man
bei Kohlen, deren Verhalten ganz unbekannt ist, auf
Versuche in gréoBerm MaRstabe angewiesen ist, um
*sbestimmte Schlisse daraus ziehen
Wirkung der Tiegelverkokung laRt sich mit den Vor-
gadngen in der unmittelbar an den Seitenwdnden der
Koksofenkammer liegenden Kohlenschicht bis zu einer
Dicke von 5-10 mm vergleichen, da die Kohle hier
etwa ebenso schnell und innig von der Warme durch-

an feinem Sand zu

Man

Verkokungsversuche

wenn man in

Flache

Kohlenmasse

zu kdnnen. Die

drungen wird wie im Tiegel. Diese dinnen Schichten
sind aber fur die Verkokung der ganzen Beschickung
durchschnitt-

Kohle im

nicht
lichen
Platintiegel ein
stdndig zusammenhangendes, der innern Tiegelform
entsprechendes, nach oben stark aufgebldhtes Koks-
stick. Dieselbe Kohle lieR bei der Verkokung im
Versuchsofen nur in den die Seitenwadnde der Kammer
berihrenden, bis zu 50 mm Zonen eine
Koksbildung erkennen,, wie es Abb. 2 andeutet. Die
liegende Mittelzone war

mafRgebend.
Saarkohle

So ergab eine der
entsprechende fremde
nicht druckfestes, voll-

zwar aber

starken

zwischen diesen Koksplatten
bestand aber fast nur
wéhrend sich zwischen der mittlern Staub- und der
auflern je eine Lage Kkleinstickigen
Kokses gebildet hatte. Beob-

achtung schlieBen, daR bei einer hinreichend schnellen

zwar entgast, aus Feinkorn,

Kokszone noch
Man kann aus dieser

sich in
hocherhitzten

Wéarmewanderung, wie sie schmalen, aus
Silikasteinen erbauten und Ofen-
kammern erreichen laRt, die Moglichkeit besteht, eine

1 Glickauf 1923, S. S29.
3 Olickauf 1926, S. 973.

Koksbindung durch die ganze Beschickungsbreite zu
erzielen. >

Eine Flache der der Wand gegeniUberliegenden
Seite von diesem Koks zeigt Abb. 1 der die weitern
Abbildungen bis auf vereinigenden Tafel 4.
Dieses Schliffbild 1aRt alle Anzeichen einer ungleich-

eine

Abb. 2. Koksstiicke der Wandzonen aus schlecht
backender, geschuttet verkokter Sandkohle.

mafRig verlaufenden Verkokungsnaht erkennen. Vor-
herrschend sind erhartete Blasen, wahrend'an andern
die entgasten Kohlenkdrner
den Verkokungsnédhten eine sehr
Plastizitdat geherrscht
Kohlenkdrner erforderlichen

Stellen freiliegen und
anzeigen, daB in
ungleichmagige haben muR.
Die zur Bindung dieser
Bitumenanteile waren schon verdampft, als die Warme
genigend vorgedrungen war, um die zur Zementie-
rung der Kohlenteilchen erforderliche Temperatur zu

schaffen.

Es wurde versucht, von dem hartesten Teil eines

der in der vorstehenden Abb. 2 wiedergegebenen
Koksstiicke einen Flachenschliff herzustellen, was
jedoch bei der geringen Festigkeit und der hohen

Zerreiblichkeit des Koksgefiges nur unvollkommen
gelang. Dieses angeschliffene Koksstick, und
im Gegensatz zu Abb. f von der Wandseite, zeigt auf
der Tafel Abb. 2, die dadurch auffallt, dalR unter dem
EinfluR des Schleifens die in Abb. 1 erkennbaren
Blasen aufgebrochen, dagegen die lose in die Ober-
flache eingebetteten entgasten Kohlenteilchen, die die
Zerreiblichkeit des Kokses verursachen, ebenfalls ver-

zwar

schwunden sind. Ein ebener Flachenschliff lie sich
wegen der geringen Festigkeit des Kokses nicht her-
stellen, weil das Stick zerbréckelt ware. Abb. 2 zeigt
aber schon sehr deutlich, daB der Koks ganz unbrauch-
bar ist.

Bei einem weitern Versuch wurde dieselbe Kohle
gestampft in den Ofen eingebracht, mit dem Ergebnis,
dalR Abb. 2 entsprechend die Blasenbildung verhutet
und eine vollstdndige .Verkokung bei allerdings
wesentlich langerer Verkokungsdauer erreicht werden
konnte. Der Koks wies jetzt ein fast ebenmafRiges,
engporiges Gefuge auf, aber seine Festigkeit war noch
zu gering, als dalR man ihn als normalen Hittenkoks
hatte bezeichnen kdnnen. Die einzelnen Stlcke waren,
wie es die nachstehende Abb. 3 erkennen laRt, so stark
von Schwundrissen durchzogen, daR der Koks bei der
Entleerung der Kammer und beim Ldschen in kleine
Stucke zerfiel und daher von einer Stuckkoksausbeute

kaum die Rede sein konnte.
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Sodann wurden Versuche angestellt, die Koks-
bildung durch 1Zusatze von feinkdérnigem Schwelkoks'
glnstig zu beeinflussen. Zu diesem Zweck stand ein
aus Kohle der Zeche

schwelofen von

Furst Hardenberg im Dreh-

Fellner und Zieglerl gewonnener

Abb. 3. Koks aus derselben Kohle wie bei Abb. 2,
gestampft verkokt.

*r - -

Schwelkoks zur Verfugung. Von diesem Schwelkoks
wurde ein Teil kinstlich getrocknet und durch ein
Sieb mit 3 mm Maschenweite gegeben.
feinen Siebdurchfall setzte man der Kokskohle in ent-
sprechend gewogenen Mengen zu
innige Mischung durch wiederholtes Umschaufeln und
mehrfaches Werfen durch ein Standsicb herbei.

etwa Den

und fdhrte eine

Bei einem Schwelkokszusatz von 10 do wurde eine
gleichmé&aRige Koksbildung erzielt, jedoch war der
Anfall an Kleinkoks immernoch verhaltnismafRig hoch.
Die Geflgebildung laRt erkennen (Abb. 3 der Tafel),
dal die Beschickung gleichmé&BRig geflossen und ge-
sintert war. Die Zerreiblichkeit ist gering, denn die
Porenrander sind hart, graphitisch, und nicht einge-
bettete entgaste Kohlenteilchen sind aullen im Gefluge
Abb. 4 zeigt den Flachenschliff
eines gleichlaufend zu den Kammerwéanden etwa in der
Mitte durchgesagten Koksstluckes dieser Beschickung,

aus dem

nirgends zu erkennen.

sowohl eine GroRporigkeit als auch eine
UngleichméaRigkeit des Gefligebaus zu erkennen ist,
welche die Festigkeit des Koks empfindlich herab-
setzt und seine Verwendung als Huttenkoks beein-

trachtigt.

AnschlieRende Versuche, bei denen man den
steigerte,
Ofentemperaturen vornahm,
die dadurch
Veranderungen in
Wiedergabe kaum erkennbar sind.

daR die Wirkungen

Schwelkokszusatz auch Anderungen der

sollen hier uUbergangen
Koksbeschaffenheit
bildlichen
Dazu, sei bemerkt,

Versuche

werden, weil in der

eingetretenen einer
dieser in chemischen
Bestimmungsergebnissen nicht zum Ausdruck kamen,
wahrend far die viel wichtigem physikalischen Praf-
verfahren die Einrichtungen fehlten, so daR sich die
Ergebnisse

mannische,

in allen Fallen lediglich auf eine fach-
allerdings durch vielseitige Erfahrungen

gescharfte empirische Einschatzung stitzten.

Nachdem in weitern Versuchen die giUnstigsten
Verhéaltnisse hinsichtlich der zuldssigen Schwelkoks-
anteile festgestellt worden waren, die bei einem Zusatz
von mehr als 30 do Schwelkoks eine schlechte Bindung
der Zuséatze und eine hohe Zerreiblichkeit des Kokses

1 Qtiickauf 1923, S. 29.
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erkennen lieBen, hatte man mit einem Schwelkoks-
anteil von rd. 22«/0 das ginstigste Mischungsverhalt-
nis gefunden, wobei man jedoch die Kohle vorher
stampfen mufB3te, um einen Koks von zufriedenstellen-

der Beschaffenheit und StuckgréBe herzustellen.

Abb. 5
dingungen gewonnenen Kokses, dessen Zellenbau eine
innige Sinterung, ein gleichmafRiges Gefuge und eine
geringe lagt. In Abb. 6
Flachenbild von Koks aus derselben Beschickung
Darin findet sich, eingebettet in das
enge Porengefuge, eine '‘Anzahl fester, nicht pordser,
grober
kdénnte.

zeigt das AulRere des unter diesen Be-

Porositat erkennen ist ein

wiedergegeben.
Korner, die man als Schieferstiicke ansehen
Eine Bestimmung des Aschengehaltes dieser
Einsprenglinge ergab aber,
Schwelkoksteilchen handelt, die ja nicht in gleichem

daBR es sich um grobe

MaRe an den Verkokungsvorgédngen teilnehmen wie
die Kohle und bei ihrer ziemlich langsam verlaufenden
Entgasung durch die

Erwdrmung im Koksofen ihr

Gefuge nicht wesentlich verédndern.

Man siebte deshalb den Schwelkoks so fein ab,
wie es sich praktisch durchfiahren lie, und setzte ihm
noch einen Anteil des in den Staubabscheidern der
Schweianlage niedergeschlagenen Staubes zu. Die
gestampft eingesetzte, 9,5 do Feuchtigkeit enthaltende
Mischung ergab einen durchaus einwandfreien, grof3-
stickigen und harten Huttenkoks, von dem Abb. 7 eine
AuBBenflache zeigt, die ohne weiteres ein vollstandig
gleichmaRgig
laRt. Der Flachenschliff von diesem Koks ist in Abb. 8
wiedergegeben, aus der die GleichmaRigkeit und
Dichte des Gefiges deutlich hervorgehem Bemerkens-
wert sind die im Schliff zutage
Flecken, die auf Zonen schlecht eingemischten Sclnvel-

koksstaubes sind. Der

zusammengesintertes Geflige erkennen

tretenden hellen

zurickzufuhren trocken ge-

dem Ofenrufl in seinem Verhalten sehr
adhnliche Schwelkoksstaub 148t sich bekanntlich nur
Bei der

Einmischung des

wonnene,

schwer benetzen und gleichmafig anfeuchten.

immerhin stark behelfsméaRligen
feinen Schwelkoksstaubes in die Kokskohle entstanden
Staubschlammzonen, die allerdings nur sehr dinn
waren, bei weiterm Abschleifen verschwunden waren

und die Koksbeschaffenheit nicht beeintrachtigten.

AnschlieBend wurden dann Versuche zum Zweck
der Feststellung vorgenommen, ob .und in welchem
MaRe sich die Beschaffenheit des Schwelkokses auf
die Koksbildung auswirkt. Im allgemeinen enthélt der
im Drehofen erzeugte Schwelkoks 10—1200 flichtige
Bestandteile. Setzt Kohle durch
oder verringert man die Schweiofentemperatur, so la3t
sich zwar der Gehalt an fluchtigen Bestandteilen im
Schwelkoks auf 14-15 do erhdhen, jedoch ist ein
solcher Betrieb, wenigstens mit dem Drehschweiofen,

man die schneller

nicht leicht durchzufuhren, denn die grobern Teilchen
enthalten dann noch bitumindse Anteile. Anderseits
haben die Versuche gezeigt,

gehalt des

dal ein geringer Teer-

als Magerungsmittel dienenden Schwel-
kokses nur dann schadlich ist, wenn die teerreichen
und teerarmen Koksteilchen nicht gut gemischt sind.
Hinzu kommt noch, daR ein unzulanglich entgaster
Schwelkoks sehr schlecht zu verarbeiten ist, weil er
sich an der Luft

sich nur mangelhaft ablédschen laRt.

leicht entzindet, noch qualmt und
Im ganzen haben
die Versuche ergeben, dalR es entgegen der allgemein

verbreiteten Vorstellung keineswegs so einfach ist,
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einen als Magerungsmittel verwendbaren Schwelkoks
Beschaffenheit herzustellen.
teerfreien Schwelkoks mit

flichtigen

von gunstigster

Um einen einem
Hochstgehalt an Bestandteilen zu er-
zeugen, richtete man aus einem Stick Kesselflamm-
rohr in der Weise einen behelfsmaRigen Schweiofen
ein, daB man den Zylinder unten dicht verschlo3 und
200 mm

der mit

Uber dem Boden einen Stabrost einbaute,
NufR IV der
Der Zylinder erhielt oben ein mit Ventil
Austrittsrohr von 25 mm lichter Weite.
man Uberhitzten Wasserdampf ein,
schonend zu schwelen.

Zeche Alma beschickt wurde.
versehenes
Unten blies
um so die Kohle
Der unter diesen Bedingungen

erzeugte Schwelkoks war vollstandig teerfrei und
hatte einen Qehalt an fluchtigen Bestandteilen von
13-140/o0. Da es an einer Muhle zur gleichméaRigen

Zerkleinerung des fast nur stuckigen Schwelkokses
daher in Mo6rsern fein gestampft
werden muflite, konnte es, obwohl der Koks abgesiebt

fehlte und dieser
wurde, nicht vermieden werden, daB kleinere Schwel-
koksstickchen mit eingemischt wurden. Nach einigen
Vorversuchen gelang es, mit einem Schwelkokszusatz
von 32 do einen guten Koks aus einer gestampften
Beschickung herzustellen, von dem Abb. 9 eine Ansicht
des Geflges
Auffallig ist dabei, daR trotz des wesentlich hdhern
Schwelkokszusatzes die deutlich zuge-
nommen hat, jedoch laRt sich der Koks ohne weiteres
als guter Huttenkoks verwenden.
in das Gefuge

nach absichtlicher Aufbrechung zeigt.

Porositat

Abgesehen von den
grobern Schwelkoks-
teilchen deutet die Verwendung eines durch Spiilgase
erzeugten Schwelkokses darauf hin, daB er trotz der
Abwesenheit von Teerbildnern
Koksbildung beteiligt ist und einen weniger
inerten Zusatz darstellt als der Retortenschwelkoks.
Abb. 10 gibt Flachenschliff
wieder, an dem die einwandfreie GleichmaRigkeit des

eingebetteten

in viel héherm MafRe

an der
einen dieses Kokses
Gefuges sowie die fast géanzliche Abwesenheit von
Rissen auffallen. Die ebenmaRig
lassen eine gute Verbrennlichkeit erwarten.

verteilten Poren

Die hierbei gemachten Beobachtungen fuhrten zu
der Folgerung, dafl, wenn die Porositat des Schwel-
kokses, worunter hier die mikroskopisch feinen Ober-
flachenzellen zu Koksbildung
gunstig beeinfluRt, der Braunkohlenschwelkoks,
ja ein Kapillargefuge eigen ist,
Magerungsmittel fir die Kokskohle sein misse als
der aus Steinkohle erzeugte Schwelkoks.

verstehen sind, die
dem

ein noch besseres

Vorversuche lieRen zunachst erkennen, daR der
Zusatz an Schwelkoks aus Braunkohle geringer sein
muB als der aus Steinkohle. Das Stampfen der Be-
auch hierbei unerlaBlich. Mit 21 o0

Braunkohlenschwelkoks wurde das

schickung war
Zusatz von
gunstigste Mischungsverhéltnis gefunden; die groben
Teilchen uUber 2 mm wurden vorher entfernt. Von
dem erzeugten Koks ist in Abb.l 1 eine kennzeichnende
AuBenansicht wiedergegeben, aus der ohne weiteres
hervorgeht, daR vollstandige Sinterung der
Mischung stattgefunden hat, und daB die Annahme,
die aktiven Oberflacheneigenschaften des Grudekoks
absorbierten das Bitumen

und verzégerten
stutzt wird.

eine

in den Verkokungsnéahten
seine Verdampfung, dadurch ge-

Der so gewonnene Koks war aulerordentlich hart,
aber so sprdode, daR er infolge der zahlreichen sein

Geflge kreuzenden Risse in kleine Sticke zerfiel. Dies

Gluckauf
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lalt deutlich der in Abb. 12 wiedergegebene Flachen-

‘schliff erkennen, der auBBer den Rissen, in denen der
Koks bei der Behandlung bricht, ein auBergewdhnlich
dichtes, gleichmaRiges und reines Geflge zeigt.

Aus diesem Versuch und andern Beobachtungen,
die hier Ubergangen werden sollen, kann
schlieBen, dall sich der Braunkohlenkoks, entgegen der
verbreiteten Ansicht, als Magcrungsmittelzusatz

fur Steinkohle nicht eignet. kommt noch sein

man

viel
Dazu
hoher, meist zwischen 17 und 18cdo liegender Aschen-
gehalt, neben dem auch sein Schwefelgchalt
einen bedeutsamen Nachteil

Weitere,

hoher
darstellt.
Versuche
erstreckten sich auf die Magerung Koks-
kohlen durch Ver-
minderung des Treibdruckes unverkennbar festgestellt
werden konnte.

anschlieBend vorgenommene
treibender
eine

Schwelkokszusatze, wobei

Diese Arbeiten muften kurz nach der

Inangriffnrahme endgultig abgebrochen werden; An-
deutungen dariber wurden hier friher gemachtl
Nach den neuern Erkenntnissen im Kokereiwesen

diurfte es sich sehr wohl lohnen, diese Versuche wieder
aufzunehmen,
hat,
Schittgcwicht der
fluR auf die Treibwirkungen ausiibt.
so weit gehen, zu behaupten, dal
die Verringerung des Schittgewichtes der

zumal da man inzwischen festgestellt
dalR das teilweise vom Wassergehalt abhéangige
Ein-

Man kann dabei

Kokskohle einen erheblichen

in manchen Féllen
Kohle im
Koksofen ausreicht, um die Treibwirkungen ganz auf-
zuheben. Soweit das Schuttgewicht vom Wassergehalt
Kokskohle abhangt, haben sich die glnstigsten
Bedingungen fur den Koks bei einem zwischen 7 und
9 do ergeben,
normale Mahlfeinheit vorausgesetzt ist.
setzung des Wassergehaltes 1aRt sich nun sehr einfach,
durch die Zu-
mischung entsprechender Mengen von heilem Schwel-
koks erreichen,

der

liegenden Wassergehalt wobei eine

Diese Herab-
wie weiter unten noch gezeigt wird,
und da das Schuttgewicht des fein-
kérnigen Schwelkokses an sich geringer ist als das
der Kokskohle, diurfte dieses Verfahren wahrscheinlich
eine billige und Moéglichkeit bieten,
Umstanden die geflirchteten TreibWirkungen der
Kohle auszuschaltcn, hier hingewiesen
werden soll.

einfache unter

worauf nur

Folgerungen.

Wenn auch die besprochenen Versuche auf be-
triebsmaRiger Grundlage durchgefihrt worden sind
und Anspruch auf maRstadbliche Ubertragung erheben
kénnen, 1aBt sich daran doch beméangeln, daR der Un-
gemischte Schwelkoks von einer andern als der ver-
kokten Kohle stammte. Wie bereits erwahnt, reichte
die zur Verfigung stehende Menge an Sandkohle fur
die Herstellung GroRRbetriebe

ist aber dieser Abweichung von

von Schwelkoks im

nicht aus. Im Grunde
den wirklichen Betriebsverhéaltnissen keine allzu groRe
Bedeutung beizumessen. Zwar weichen die Kohlen in
chemischen stark vonein-
ander ab, aber diese Unterschiede beziehen sich fast
ausschlieRlich auf die
Kohle. Da
werden, gleichen sich die Unterschiede in der chemi-
schen Beschaffenheit der Schwelkokse verschiedenen
Ursprungs in erheblichem MaRe
und Schwefelgehalt,
sich dadurch nicht erhdéht wird, jedoch

wissen Verhaltnis zur

ihrer Zusammensetzung

bitumin6sen Bestandteile der

diese beim Schwelen restlos entfernt

aus, abgesehen

naturlich vom Aschen- der an
in einem ge-
Verminderung der flichtigen

1 Gliuckauf 1923, S. 852, Abb. 28 und 29.
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Bestandteile ansteigt. So durfte es fur die Koksbildung
ziemlich belanglos sein, aus welcher Steinkohle man
den Schwelkoks gewinnt, jedoch wird man im GrofR-
betriebe schon aus Grinden der Frachtersparnis immer

von den am Ort erhéltlichen Kohlen ausgehen.

Bei den Versuchen konnte die

Ofentemperatur nicht gentgend

Einwirkung der
in Betracht gezogen

werden. Es ist sehr wahrscheinlich, daRR sich bei An-
wendung wesentlich hdéherer Temperaturen, wie sie
aus Silikasteinen erbaute Ofen ermdoglichen, bessere

Ergebnisse erzielen lassen, namentlich wenn man, um
die'Geschwindigkeit der
héhen,

Warmewanderung zu er-

die Kammer verschmalert, wobei man dann

allerdings miit Koks

muf3.

einem kleinstickigern rechnen

Die Versuche haben ergeben, dalR bei einer Ofen-
breite von 450 mm und einer Heizzugtemperatur von
1200-1250° nur das in gestampftem Zustande Ver-
kokte Kohlengemisch einen brauchbaren Koks liefert.
Nicht geklart worden ist dabei der EinfluR des Wasser-
gehaltes auf die Koksbildung. Damit eine hinreichende
Festigkeit fur die EinfiUhrung der gestampften Kohlen-
kuchen in die Ofen erreicht wird, ist ein Wassergehalt
der Kohle von 10—12 00 Bedingung,
Wassergehalt wird hdchstwahrscheinlich,
auch die Durchsatzleistung der Ofen

und dieser
so sehr er
infolge langerer
Garungszeiten beeintrachtigt, einen gunstigen Einflul
auf den regelmafigen Verlauf der Verkokungsnéhte
austuben, von dem ja die Stuckbildung des Kokses in
hohem MaRBe abhéangt.

Bei den Versuchen hat sich vor
gestellt, dalR der in die Kokskohle eingemischte
Schwelkoks so feinkdrnig wie irgend mdéglich sein soll,
wovon weiter unten noch die Rede sein wird. Dabei ist
zu bericksichtigen, daR der Schwelkoks als fast inertes
Magerungsmittel wahrend der Verkokung zwar noch
weiter entgast, jedoch an den Verkokungsvorgadngen
nur geringen Anteil hat und von dem Uuberschissigen
Bitumen in den N&édhten aufgenommen
ist dem Gasgehalt des'Schwelkoks-
zusatzes eine grofle

allem heraus-

plastischen
wird. Immerhin
Bedeutung beizumessen, wahr-
sich durch den Gasaustritt wahrend
der Verkokung die Oberflache der Schwelkoksteilchen

gunstig verandert wund

scheinlich, weil

infolge der zunehmenden
Porositat die Bindung mit dem plastischen Bitumen
erleichtert. Das konnte einwandfrei

such bewiesen werden,

durch einen Ver-
Kohle
herbeizufihren.

die Abmagerung der
gemahlenen Graphit
Graphit ist die technisch reinste zur Verfigung
stehende Form von festem Kohlenstoff und daher der
Kohle nahe verwandt. Trotzdem gelingt es nicht oder

durch fein

doch nur sehr unvollkommen, unter diesen Be-
dingungen einen festen Koks zu erzeugen, und man
kann sogar behaupten, dalR der Graphit, der, ab-

gesehen von seinem geringen Wasserstoffgehalt, als
ein inerter Stoff anzusehen ist, die Koksbildung ver-
hindert. Diese Beobachtung beweist deutlich, daB ein
Gasgehalt oder,

Anteilnahme des

anders ausgedrickt, eine gewisse
Zusatzschwelkokses an den
kokungsvorgédngen notwendig ist,

bildung begunstigt wird.

Ver-

damit die Koks-

Die geschilderten Vorgédnge machen es ohne
weiteres erklarlich, daR die Aufnahme der Schwelkoks-
teilchen in den plastischen Verkokungsné&ahten
leichter vor sich geht und desto

kleiner diese Teilchen sind und je

desto
erfolgt, je
regelméaBiger sie

inniger
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sich zwischen die einzelnen Kohlenkdrner
Hier soll

einlagern.
gleich hinzugefigt werden, dalR sich aber
auch eine gleichméaRige und innige Mischung zwischen
Kokskohle und Schwelkoks desto schwieriger herbei-
fuhren 1aBt, je feinkdrniger der Schwelkoks ist. Man
hat dabei zu bertcksichtigen,-daR beispielsweise staub-
fein gemahlener Schwelkoks eine erheblich groRRere
Oberflache hat .als die grébere Kokskohle und daR
die Teilchen Zusammentreffen mit der
feuchten Kohle sofort verkleben,

so gleichmaRige Mischung,

sich beim
wodurch sich eine
wie sie fiar die Bildung
eines gleichmafRigen Koksgefuges erwinscht ist, kaum
erzielen 1aBt. Am gunstigsten Kohle und
Schwelkoksstaub in trocknem Zustande zu
und dann das Gemisch anzufeuchten,

weitern Betriebsbedingungen

ware es,
mischen
soweit es die
erfordern. So wirde
eine hinreichende Mischung zu erreichen sein,
jedoch stehen

zwar

einem solchen Verfahren

wiegende wirtschaftliche Bedenken entgegen.

schwer-

Die Schwelkoksherstellung.

Zwischen der Schwelung im allgemeinen und der

erdrterten eines als Kokskohlen-
zusatz geeigneten Schwelkokses besteht nur insofern
ein Unterschied, als

hier Herstellung

man bei der wunabhé&ngigen
moglichst hoch-
wertigen, stickigen Schwelkoks neben einer mdéglichst
hohen Ausbeute an Urteer, Leichtdl und einem
hochheizwertigen Schwelgas zu gewinnen, sofern far
dieses eine Verwendungsmoglichkeit vorhanden ist.
Der Schwelung fur Verkokungszwecke sind
schaftlicher

Schwelerei danach trachtet, einen

in wirt-

Beziehung weniger enge Grenzen ge-
zogen, weil es sich in erster Linie darum handelt,
einen zur Einmischung in die Kokskohle geeigneten

Schwelkoks zu erzeugen, wobei natdrlich auch die
Ausbeute und Beschaffenheit der sonstigen Wertstoffe
aus wirtschaftlichen Grunden Kkeineswegs vernach-
lassigt werden darf. Allerdings ist in diesen Fallen die
Schwelerei wirtschaftlich und betrieblich so eng mit
der Kokerei verbunden, daB man sie als eine Einheit
betrachten wird. Stellt man daher die Kosten fir eine
von auswarts bezogene Magerkohle den Betriebs- und
Kapitaldienstkostcn einer Schwelerei unter Berick-
sichtigung des gewonnenen Urteers und des Leichtdls
gegenuber und berucksichtigt man beim
verbrauch des Schwclofens das Schwelgas, so wird
sich in der Mehrzahl der Falle ohne weiteres eine hin-
reichende Wirtschaftlichkeit errechnen lassen. Uber die
Wirtschaftlichkeit der

sondern

Warme-

Steinkohlenschwelung,
auch der zur

im be-
Ergdnzung von Kokereien
dienenden Schwelanlagen,
oberschlesische

W. Meyn

haben, vornehmlich auf
zugeschnitten, Dolch,
und v. Arnannl so ausfuhrlich berichtet,

Verhéltnisse

daB hier nur auf diese Arbeiten hingewiesen zu
werden braucht.
Auf den deutschen Kokereien kommt eine Er-

gédnzung des
allem far den

Betriebes
Durchsatz

durch eine Schwelerei vor
von oberschlcsischen und

Saarkohlen in Betracht. In

Oberschlesien haben
Bdnnemann3 erfolgreiche Versuche

auf betriebsméaRiger

Meyn2 sowie
Grundlage
durch Vermischung von

durchgefihrt, um
Kokskohle und Schwelkoks
die Koksbeschaffenheit zu verbessern. Verbreitet sind

derartige Verfahren im Saargebiet, wo Salernil

' Z. Oberschi. V. 1925, S. 409 und 474; 1926, S. 608.
» Z. Oberschi. V. 1925, S. 474.

a Glickauf 1926, S. 1551.

* Gluckauf 1926, S. 9.
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seinen besonders fir diese Zwecke entwickelten Ofen
eingefulirt hat, von dem heute bereits 6 Einheiten
als Erganzung der Kokerei auf der Grube Heinitz
stehen.

Im Gegensatz zur unabhé&ngigen Schwelerei, bei
der man einen moéglichst stickigen Schwelkoks her-
strebt, muR bei der fir den Kokskohlen-
geeigneten Schwelkokserzeugung die Stuck-
bildung nach Md&glichkeit vermieden werden,
nicht nachtragliche Mahlkosten den Betrieb belasten.
Diesem Grundsatz entspricht der
er die Schweikohle wéahrend des Durchgangs keinen

Augenblick zur Ruhe kommen laRt und durch die an-

zustellen
zusatz
damit

Salcrni-Ofen, weil

haltende mechanische Férderung und Durchmischung
mit Hilfe der angetriebenen Ruhrflugel eine Stuck-
koksbildung unmdéglich macht, so daB der Schwelkoks
den Ofen in der gleichen physikalischen Beschaffen-
heit, abgesehen von der eingetretenen
verlalRt, wie sie die Sclnvelkohle hatte. Im allgemeinen
verwendet man fur diese Zwecke die Kokskohle in
der Ublichen Beschaffenheit, wie sie sonst in die Koks-
6fen gelangt. Fur die Koksbeschaffenheit wére es, wie
die Tafelbilder der Koksflachen deutlich zeigen, von
groBem Vorteil, Schweikohle noch
feiner durch Aus-
Dadurch erhdhen sich aller-
dings die Schwierigkeiten beim Schwelen insofern, als
dabei eine noch starkere Staubbildung auftreten wird,
die ohnehin

Entteerung,

wenn man die

mahlt oder doch das Grobkorn

siebeii daraus entfernt.

bessern
Lésung harrt. Zwar fallt bei diesen Anlagen der Urteer
vollstdndig als Nebenerzeugnis an, jedoch mufz man
sich

beim Salerni-Ofen noch einer

bemuihen, ihn lohnend abzusetzen oder auf-

zuarbeiten, was aber nur bei

moglich ist.

geringem Staubgehalt

Die im Bilde gezeigten Ergebnisse lassen er-
kennen, dalR sich der durch Spiilgasschwelung er-
zeugte Schwelkoks zum Einmischen
Kokskohle eignet Retortenkoks,
Oberflache fiur die Bindung mit den Kohlenteilchen
glnstiger ausgebildet ist. Die Spiilgasschwelung fein-
kdérniger oder gar pulveriger Kohle stellt eine noch
nicht vollkommen geldste Aufgabe dar, wenn auch
einige ausschlieBlich far Zweck entworfene
Schweitéfen im Betriebe erprobt worden sind,
deren Ergebnisse jedoch keine Angaben vorliegen. Als
Beispiele sind anzufihren die in Amerika entwickelte
Bauart McEwen-Rungel Ober-
schlesien entworfene Schweiofen von Hanl2 Beide
scheinen ebenfalls an der Staubfrage zu kranken, da

besser in die

als der weil seine

diesen
uber

sowie der far

ihre Anwendung auf je eine Anlage beschrankt ge-
blieben ist. Als diese Zwecke
geeignete Schweiofenbauart mit sehr hoher Leistung
ware noch der Schittelherdschwelofen von Bartling
anzufihren, in dem die Kohle in dinner Schicht ge-
schwelt, dauernd umgewé&lzt und eine Stuckbildung
vermieden wird, wahrend der Urteer fast- staubfrei
Da der Ofen von mir
beschrieben worden ist3, soll hier
gewiesen werden.

eine far besonders

anfallt. bereits ausfuhrlich

nur darauf hin-

Bei der Herstellung von Schwelkoks als Mage-
rungszusatz zur Kokskohle ist es vorteilhaft, die im
Schwelkoks enthaltene fihlbare Warme auszunutzen,

1 Oluckauf 1926, S. 89S.
1 Gluckauf 1929, S. 1482, Abb. 14.
5 Braunkohle 1930, S. 155.
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heiBen Schwelkoks unmittelbar am
Koksaustrag des Kokskohle
mischt. Dadurch erldbrigt sich einerseits das Abléschen
des Schwelkokses, das bei seiner Kornfeinheit an sich

indem man den
Schweiofens mit der

nicht leicht durchfuhrbar ist, und anderseits wird dabei
das in der Kokskohle enthaltene Wasser zum Teil
verdampft, so dalR das Gemisch erheblich trockner aus-
fallt als die urspringliche Kokskohle. Je nach dem
Wassergehalt der Kokskohle bietet diese Trocknung
dann keine Vorteile, wenn der Feuchtigkeitsgehalt des
Gemisches dabei unter 11 % sinkt und die Beschickung
gestampft werden muRB. In diesem Fall bedarf es
wieder eines Wasserzusatzes, damit eine hinreichende

Festigkeit des Kohlenkuchens gewé&hrleistet ist.

Schlielich mag noch erwé&hnt werden, daBR es
keine mechanische Vorrichtung gibt, die bei
einmaligem Durchgang eine innige und gleichméaRige
Mischung mehrerer herbeifuhrt. Meist
diesem Zweck mehrere hinter-
lakt das
Gemisch durch Schleudermihle mit mehreren
Schlagkérben Verschleil Ein-
richtungen, die auch keine hinreichend gleichmaRige
Mischung gewahrleisten, ist verhéaltnismagRig hoch,

und bei tritt hoher

bisher

Kohlensorten
verwendet man zu

einander verlegte Schraubenfdorderer oder
eine

laufen. Der dieser

den Schleudermihlen noch ein

Kraftverbrauch hinzu.

Zusammenfassung.

Die Verwendung von Schwelkoks als Zusatz zur
Kokskohle an Stelle von Magerkohle oder Anthrazit-
staub ist in den Bezirken, deren Kohle solche Zusatze
zur Verbesserung der Koksbeschaffenheit erfordert,
namentlich an der Saar, langerer Zeit
ublich. Schon im Jahre 1922 hat der Verfasser Ver-

suche mit Schwelkokszusatzen zu schlecht backender

bereits seit

Kokskohle durchgefuhrt und dafur einen kleinen Koks-
ofen auf betriebsmaRiger Grundlage erbaut, weil sich
bei der Tiegelverkokung keine uUbertragbaren Ergeb-
nisse erzielen lassen. Da die Versuchsergebnisse auch
mafRgebliche Gultigkeit
Grunde, die ihrer Verdffentlichung entgegenstanden,
fortgefallen sind, EinfluB des
Schwelkokszusatzes zur Kokskohle unter wechselnden

heute noch haben .und

inzwischen wird der
Verhéaltnissen und Verkokungsbedingungen an Hand
von Flachenbildern und Schliffen gezeigt, soweit die
hinsichtlich der
Koksbeschaffenheit ergeben haben. Aus den dabei ge-
machten Beobachtungen kann man schlieBen, daB die
Feinko6rnigkeit des eingemischten
besonderer Bedeutung fur die Bildung eines dichten
und gleichméaRigen Gefiigeaufbaus ist. Mit
Zusatzmitteln zur Kokskohle durchgefiuhrte Versuche
werden

Versuche kennzeichnende Merkmale

Schwelkokses von
andern
nebst den diesem Sonderzweck dienenden
Schweidéfen unter Hinweis auf eine friher erschienene
Arbeit nur erwahnt. Auf die Trockenwirkung durch
Einmischung des heilRen Schwelkokses in die feuchte
Kokskohle wird aufmerksam gemacht.

Die in der Arbeit niedergelegten Ergebnisse be-
rechtigen zu der Folgerung, dalR sich auch bei Koks-
kohlen mit gutem Backvermdégen, die jedoch einen
groRBporigen Koks erzeugen, eine Verbesserung der
Koksbeschaffenheit durch Einmischung von Schwel-
koks erreichen laRt. Besonders bei Kokskohle, die zur
Beforderung der Gefugebildung, Stiuckigkeit und
Festigkeit des Kokses gestampft verkokt wird, kann

man in vielen Féallen ohne Stampfen auskommen und
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dieselbe Wirkung durch die Einmischung von Schwel-
koks bei
erzielen.

gleichzeitig hdherer Verkokungstemperatur
Dabei ergibt sich auBerdem der Vorteil, daR
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in der Wahl
die Festigkeit der Stampfkuchen beengt
den Durchsatz betrachtlich steigern kann.

man der Kammerhdéhe nicht mehr durch

ist und so

Die Erschutterung der Tagesoberflache
durch unterirdische bergbauliche Sprengungen.

Von Privatdozent Ingenieur Dr. K. Preclik, Prag.
(Mitteilung aus dem Geologischen Institut der Deutschen Technischen Hochschule in Prag.)

Beschadigungen von Bauten uUbertage durch den
Bergbaubetrieb sind im allgemeinen auf Boden-

senkungen zurickzufihren, die durch das Niedergehen

unterirdischer Abbaurdume hervorgerufen werden.
Viel seltener werden Gebaudeschaden durch Er-
schitterungen der Erdoberflache verursacht, die mit

der Sprengarbeit in der Grube Zusammenhé&angen. In
solchen Féallen ist es naturgem&R sowohl fur den be-
langten ersatzpflichtigen Bergbautreibenden als auch
fur die entscheidende Behdrde von groRRter Wichtig-
keit, den Grad der Erschiutterungen kennenzulernen,
denen das betreffende Gebiet bzw. der angeblich be-
schadigte Gegenstand beim Sprengbetrieb ausgesetzt
gewesen ist, damit man dariber Klarheit erlangt, ob
eine Beschadigung durch Sprengerschitterungen unter
den gegebenen Umstédnden Uberhaupt denkbar oder die
Ursache der Schaden in andern, allenfalls auBBerhalb
des Wirkungsbereiches des Bergbautreibenden liegen-
den Umstanden zu suchen ist.

Entscheidungen der

nicht auf

erwahnten Art sollen

gefiuhlsméaRiges

sich
natirlich Dafurhalten,

sondern auf eine zahlenmé&RRige Erfassung der Er-
Solche

bisher

schitterungsstarke grinden.
messungen

Erschitterungs-
schwierig durch-
zufihren, solange man nicht Uber tragbare Erschitte-
rungsmesser verfigte; die in der Erdbebenkunde an-
gewendeten Gerate kommen wegen

waren aber

ihrer schwierigen
Beforderung und umstéandlichen Aufstellung praktisch
nicht in Betracht. Erst in neuerer Zeit ist es gelungen,
bauen, Vorzige der
leichten Befdorderungsmadglichkeit und bequemen Auf-

stellung mit einer fur technische Zwecke hinreichen-

Seismometer zu welche die

den Genauigkeit vereinigen.

Eine derartige Vorrichtung, wie sie von der Firma
Spindler & Hoyer in Goéttingen hergestellt wird, hat
auf gemeinsamer Grundplatte zwei Seismometer, von
denen das eine fur senkrechte, das andere fur waag-
rechte StoRe — diese nur in einer bestimmten Rich-
tung _ empfindlich ist. Mit Hilfe von Flcbeluber-
setzungen werden die Schwingungen der beiden je
12 kg schweren Pendel auf zwei Schreibfedern uber-
ragen, die sie auf einer sich drehenden, mit beruBtem

Papier bespannten Schreibtrommel aufzeichnen. Man
erhalt auf diese Weise je ein Diagramm der senk-
rechten und der waagrechten Komponente, deren

Abszissenachsen die Zeit, deren Ordinatenachsen die
Bewegung des Bodens in der Richtung der betreffen-
den Komponente, und zwar in bestimmter VergroRe-
bedeuten. Ein Eingehen auf die Einzelheiten
der Bauart und den Vorgang der
Geratkonstanten, die

rung,
Bestimmung der
letzten Endes zur Berechnung
der erwédhnten VergrdoRerung dienen, wiurde hier zu

weit fiuhren. Eine eingehende Anleitung zur Kon-

stantenberechnung wird jedem Gerat beigegebenl

ilw. aucll Kedlich, Terzaglii und Kampe, Ingenieurgeologie,
S. 243 und X.

Hier sei nur kurz die Auswertung der Aufzeich-
nungen des Seismographen, der sogenannten Seismo-
gramme, erdrtert. Diese stellen, wie gesagt, Zeit-
Weg-Schaubilder dar und kénnen in anndhernd sinus-
formige Kurvenstiucke zerlegt werden, die einer vollen,
hin und her gehenden Bewegung des Bodens

Richtung der betreffenden

in der
Komponente entsprechen.
Die groRBte Abweichung des Bodens von seiner Ruhe-
lage, Amplitude A,
leicht zu iferechnen,
Hoéchst- oder

wahrend einer
wenn

Schwingung ist
man die Ordinate im
Mindestwert des betreffenden Sinus-
kurvenstickes im Seismogramm mit dem Zirkel ab-
greift und ihre GroRBe durch die GeratvergréBerung
teilt. FdOr die Schadlichkeit einer
Boderischwingutig kommt aber im allgemeinen nicht

die Amplitude, d. h. die gr6RBte Bodenbewegung A in

Beurteilung der

Frage, sondern die Beschleunigung, die dem Boden
und den auf ihm ruhenden Gegenstdnden wéahrend
der Schwingung erteilt wird. Ihr H6échstwert ? in

4ir2A

mm/s2errechnet sich aus der Formel y = , wobei

A den groBten Ausschlag des Bodens in min und T
die Storungsperiode bedeutet, das ist die Zeit, die der
Boden wéahrend der betreffenden Schwingung zu einer
vollen, also hin und her gehenden Bewegung bendtigt.
Diese laRt sich auf der Abszissenachse des Seisrno-
gramms abgreifen, sofern die Umfangsgeschwindig-
keit der Schreibtrominel wahrend der Aufzeichnung
bekannt ist. Aus der genannten Formel geht hervor,
daB bei gleich grofRer
gungen halber vierm al
so groBe Beschleunigungen ergeben, also viermal
so gefahrlich sind wie solche mit ganzer Schwingungs-
dauer.

Bodenbewegung Schwin-

mit Schwingungszeit

Die Untersuchungen, Uber die im
richtet wird, nordwestbohmischen Braun-
kohlenbezirk im Felde der Falkenauer Kohlenbergbau-
A. G. (Georgzeche) angestellt worden.

Gebaudeschaden auf, die von den

folgenden be-
sind im
Hier traten
Besitzern auf
Erschitterungen
der Néahe
wurden.

wahrend des
befindlichen Forderstrecke zurickgefihrt
Zunachst war die Aufgabe gestellt, die GroRe
der Erschitterungen bei

Vortriebes einer in

unterirdischen Sprengungen
festzustellen und
nehmender

ihre Veradnderung bei zu- und ab-

Entfernung der Explosionsstelle
Weiterhin
durch Sprengungen verursachten Erschitterungen mit

den durch Kraftwagenverkehr und durch die voruber-

vom

Seismometer zu untersuchen. sollten die

fahrende Eisenbahn hervorgerufenen Erschitterungen
verglichen werden.
verkehr

Schadigungen durch Kraftwagen-
zwar nicht in Betracht, weil
N&édhe der beschadigten Gebé&ude keine
durch Kraftwagen mit einiger Geschwindigkeit benutz-
bare StraBe vorhanden war. Der Vergleich der Spreng-
erschiutterungen mit denen durch fahrende Kraftwagen

kamen in un-

mittelbarer
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war aber insofern wertvoll,
Geb&dude durch den Sprengbetrieb als ausgeschlossen
gelten konnte, solange die betreffenden Erschitte-
rungen geringer waren als die durch den normalen

als eine Schéadigung der

Kraftwagenverkehr hervorgerufenen.
Wegen der Unméglichkeit, Versuche mit Kraft-
wagen im Schadengebiete selbst durchzufihren, muBte

man zwei Aufstellungen des Erschitterungsmessers

FF -7vm FFF
| U SRR
. A<&2r-— e +JC
Kj Abb. 1
-35mM FF
Om"FSF
iiflyz--"
20371 - —
277m
-JT
-76m
"JT
Abb. 2.

Abb. 1 und 2. Lage der Aufstellungspunkte A und B,
der Eisenbahnlinie, der VersuchsstraRe
sowie der Explosionsorte I—VIIL.

vornehmen. Im Schadengebiete
und Erschitterungen
Eisenbahnverkehr (Abb. 1), andern Stelle
(Abb. 2) Sprengerschitterungen und Erschitterungen
durch Kraftwagen gepruft. Beide Punkte zeigen den
gleichen geologischen Bau des Untergrundes — flach

daruber bis zutage Letten —,

wurden Spreng-
erschitterungen durch den

an einer

liegendes Kohlenfloz,
so dalBB die Ergebnisse untereinander vergleichbar sind.

Erschitterungen durch unterirdische Spreng-
schisse.

Bei den Versuchssprengungen wurden 1 m lange

Bohrlécher in der Kohle mit drei

mon |l geladen und die Schisse zu einem vorher ver-

Patronen Dyna-

Das Seismometer war
Boden

einbarten Zeitpunkte abgetan.
Ubertage unmittelbar auf dem gewachsenen
aufgestellt, seine waagrechte Komponente wurde an-
nahernd in der StoRrichtung angeordnet (AX und BX
in den Abb. 1 und 2). Die Sprengungen fanden an

folgenden Punkten statt:

Hbdhen- Waagrechte Schréage Ent-

Nr. unterschied Entfernung fernung vom Geréat
m m m
| 45 28 53
n 46 96 106
1l 74 162 178
v 35 190 193
Vv 42 277 280
VI 74 316 325
VII 66 500 504

Es zeigte sich, dal gleich stark geladene Spreng-
schiisse; auch wenn sie in gleicher Entfernung vom
Gerat abgetan wurden, oft

schitternngen ergaben,

sehr verschiedene Er-
offenbar mit der
wechselnden Gite der Verdammung, der Kliuftigkeit
des Gebirges und &ndern schwer feststellbaren Um-
stdnden zusammenhing. nachstehenden Zu-
sammenstellungwerden von den Punkten, wo mehrere
Schiusse abgegeben wurden, die Mittelwerte angefuhrt;
schwach wirkende Schisse sind aus-

was

In der

besonders

Gliuckauf
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der erwahnten
Zahlen-

geschieden. Man erkennt, daB trotz
Schwankungen GesetzméafRigkeiten auftreten.
mafRig ergaben sich fur die Héchstbeschleunigungen y

Boden-
folgende

sowie fur die dazu
bewegungen A und

Werte:

gehdrigen grofRten
Stérungsperioden T

y senk- v waag- Asenk- Awaag- T senk- T waag-

Nr. recht recht recht recht recht recht
mm/s2 mm/s2 mm mm S S

| 106 143 0,0446 0,0271 0,1290 0,0865

1 58 179 0,0248 0,0200 0,1295 0,0664

11 30 19 0,0014 0,0010 0,0428 0,0453

v 16 22 0,0018 0,0051 0,0675 0,0959

\Y% 15 23 0,0009 0,0015 0,0491 0,0505

Vi 23 14 0,0010 0,0015 0,0415 0,0650
VIl —_ — — — —

Der bessern Ubersichtlichkeit wegen sind die

Ergebnisse auch schaubildlich dargestellt. Abb. 3 zeigt

-v2amV auf der Abszissenachse die schragen Entfer-

¢« nungen der Explosionsstellen vom Gerat,'auf
der Ordinatenachse die dazu gehdrigen gréRRten Be-
schleunigungen als MaRR der aufgetretenen Erschiutte-
rungen, und zwar getrennt fur die senkrechte und die
waagrechte Komponente der Bodenschwingung. Es
fallt sofort auf, daB die Beschleunigungen nicht linear
mitder Anndherungder Explosionsstellen an das Gerat
zunehmen, sondern dal sie zunédchst ganz allméahlich,

Schrage Entfernung
Abb. 3. Hdéchstbeschleunigungen bei unterirdischen
Sprengungen in Abhéangigkeit von der schragen Ent-
fernung des Explosionsortes vom Seismometer.

von etwa 150 m Entfernung an aber steil
Diese Beziehung ist bei Betrachtung der
gungen der senkrechten Komponente klar erkennbar;

ansteigen.
Beschleuni-

bei den Beschleunigungswerten der waagrechten Kom-
ponente ergeben sich in geringer Entfernung vom
Gerat groRe UnregelmaRigkeiten, die offenbar damit
Zusammenhangen, dalR die Richtung der StoRstrahlen
Schwingungsrichtung des
Horizontalpendels abweicht (Abb. 2).
auch hier im Verlaufe der Beschleunigungskurve eine

hier schon stark von der
Immerhin st

knickartige Stelle deutlich erkennbar.

Eine Nachprtufung fiar die Richtigkeit des all-
gemeinen Verlaufes der Hochstbeschleunigungskurve
bei unterirdischen Sprengungen ermdglichte ein in ver-
kleinertem MafRstabe ausgefuhrter Versuch. In ver-
schiedenen Entfernungen vom Gerat wurden mit Hilfe
1,25 kg schweren Holzpfahle von

in den Boden gerammt und die hierbei

einer Holzhacke

SO mm Dmr.
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auftretenden Erschitterungen seismographisch auf- ist, festgelegt. Die den Explosionsorten beigefliigten
genonunen (Abb. 4). Auch hier zeigte sich ein zu- Ziffern geben die Hbchstbeschleunigungen, und zwar
nadchst ganz unmerkliches Ansteigen der gréRten die nicht eingeklammerten fur die senkrechte, die
Beschleunigungswerte bis etwa zu einer Entfernung eingeklammerten fdr die waagrechte Komponente

an. In diese Projektion konnten auch Versuchs-
sprengungen (Punkt VIII) eingefigt werden, die

Abb. 4. Hoéchstbeschleunigungen
beim Einrammen von Pféahlen.

von 3 m. Von da an begann die Beschleunigungs-
kurve plotzlich steil bei
waagrechten Komponente fruher und unvermittelter

als bei der senkrechten.

anzusteigen, und zwar der

In Abb. 3 ist die groRRte Beschleunigung in Ab-
héangigkeit schragen Entfernung
Explosionspunkte vom Seismometer wiedergegeben.
Da sich die schrage Entfernung selbst wieder
zwei GroRRen, dem Hdhenunterschied (Machtigkeit der
Uberlagerung) und der waagrechten Entfernung, zu-
auch den Einflu
Leider_ reichen die
angestellten Versuche zur Beantwortung dieser Frage

von der der

aus

sammensetzt, wéare

dieser Faktoren

es wertvoll,
kennenzulernen.
nicht aus, jedoch zeigen sich immerhin
Zusammenhange. Da es um die
beziehung dreier Veranderlicher handelt,
schaubildlichen Darstellung eine Projektion gewéhlt,
die die waagrechten Ent-
fernungen Explosionsstellen vom Gerat, die
Ordinatenachse die Méachtigkeit der Uberlagerung an-
gibt (Abb. 5). Durch diese beiden Koordinaten ist der
Ort der Explosionen in bezug auf den Seismographen,

der als im Koordinatenursprung stehend angenommen

gewisse
sich Funktions-
wurde zur
bei der Abszissenachse

der

[Yaagrech/e Entfernung

m T
9)
1>« - o Z% V(:Zg
by ®% @GP
m
. n 23
i0 M ’3m6 «(7V) ©)

Abb. 5.| Hochstbeschleunigungen in mm/s2
e>unterirdischen Explosionen in Abhéngigkeit von der
waagrechten Entfernung und der Uberlagerungshéhe.

Ubertage
wurden
Bohrloch

in 203 m Entfernung vom Gerat ausgefihrt
(Bohrlochlange und
im Letten). Diese Sprengungen ergaben im
Mittel eine groRte Beschleunigung von Y senkrecht
- If mm/s2, y waagrecht — 9 mm/s2, eine grofite
Bodenbewegung 0,0073 mm,
A waagrecht = 0,0072 mm bei einer Stérungsperiode
0,1607 s und T waagrecht = 0,1739 s.

-ladung wie untertage,

von A senkrecht 1=

T senkrecht =

Aus Abb. 5 ersieht inan zunachst, daR die H6chst-

beschleunigungen naturgemafRf mit wachsender

Entfernung des Explosionsortes vom Geréat sinken;

weiterhin zeigt sich, daBB in der Ndhe der Erdober-

flache abgefeuerte Sprengschiisse geringere Er-
schiutterungen zur Folge haben als tiefer erfolgte
Explosionen. Die Zunahme der Beschleunigungen

mit der Tiefe des Explosionsortes mufl natirlich ihre

Grenze haben, jedoch ist diese, wenigstens hinsicht-
lich der senkrechten Komponente, in Abb. 5 noch nicht
erkennbar. die Durchfuhrung von Ver-

Leider war

suchssprengungen Tiefe als etwa 70 m
unmdglich. Wie bereits erwédhnt, gestattet die geringe
Zahl der vermessenen Punkte nicht, Kurven gleicher
Beschleunigung zu zeichnen, die Uber die Wechsel-
beziehungen von Entfernung und Uberlagerung klare

Auskunft geben wiuirden.

in gréBerer

Anders als die Hoéchstbeschleunigungen scheinen
sich die groRten Bodenbewegungen zu verhalten
(Abb. 6). Auch Ent-
fernung der Explosionsstelle ab, dagegen geben ober-

sie nehmen mit wachsender

flachennahe Explosionen gréRere Schwin-
IVaagrec/e Entfernung
\ITT*73
72
JF .(5%
203 vV 9
(2 (200) @s5;
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Abb. 6. Grolite Bodenbewegungen

mm bei unterirdischen Explosionen

in Abhéngigkeit von der waagrechten Entfernung
und der Uberlagerungshdéhe.

in “ioooo

gungsamplituden (Bodenbewegungen) als tief-
gelegene. Diese groBen Bodenbewegungen sind aber
verhaltnismagig da, wie Abb. 7 zeigt,
die von oberflachennahen Explosionen ausgehenden

Schwingungen erheblich langsamer erfolgen, als wenn

unschadlich,

stattfindet,
gungen,

und da die allein schadlichen Beschleuni-
bei
gungsweite mit dem Quadrat der Schwingungszeiten
sinken. Den verhé&ltnisméafRig grolRen Bewegungen, die
der Boden auch bei nahegelegenen unterirdischen EXx-

wie eingangs erwahnt, gleicher Schwin-

plosionen ausfuhrt, steht eine relativ lange Stdérungs-
periode gegeniber, wodurch die Hochstbeschleuni-
gungen ganz wesentlich verringert werden. Entfernte
Explosionen dagegen &aufBlern sich

gungen mit geringer Amplitude.

in raschen Schwin-
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Vergleich der hervor-

Erschitterungen

durch Explosionen
gerufenen mit Verkehrs-

erschitterungen.

Wie eingangs ausgefuhrt, handelte es sich bei den
vorliegenden Untersuchungen nicht nur um die Frage,
welche Werte Explosionserschitterungen unter den im
Falkenauer Bergbaugebiet mdglichen Bedingungen
héchstens annehmen kénnen (in Wirklichkeit wurden
Bedingungen des Schusses IIl er-
reicht), sondern es sollten zum Vergleich auch Ver-
kehrserschitterungen werden. Dabei

unter-

nicht einmal die

herangezogen

war zwischen Verkehrserschiutterungen zu

scheiden, die im Schadengebiete tatsachlich Vor-
kommen, und solchen, die unter den ortlichen Verhalt-
nissen mangels geeigneter Verkehrswege zwar nicht
moéglich sind, ein. normal ausgefihrtes

Gebéaude erfahrungsgemafR ohne Schaden widerstehen

denen aber
muflR. Im Schadengebiete kommt, da vom langsamen
und leichten Pferdefuhrwerksverkehr abgesehen wer-
den kann, nur die in der Nahe befindliche Eisenbahn

als Erschitterungsursache in Betracht, deren Ent-
Waagrechte Entfernung
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Abb. 7. Stérungsperioden in Vioo s
bei unterirdischen Explosionen in Abhédngigkeit von der
waagrechten Entfernung und Uberlagerungshdhe.

fernung vom Mittelpunkt des Schadengebietes etwa
150 m betragt.
Seismograph aufgestellt und seine waagrechte Kom-
ponente senkrecht zur Bahnlinie gerichtet. Die Er-
schiutterungen durch den Eisenbahnverkehr
auBerten aulRerordentlich

In dieser Entfernung wurde auch der

sich in langsamen und

geringfugigen Bodenbewegungen. Die betreffenden
Werte kdnnen bei dem MaRstabe der schaubildlichen
Darstellung in Abb. S gar nicht eingetragen werden.
Die Berechnung ergab folgendes. Bei Lastzigen im
Mittel: Bodenbewegung A senkrecht 0,0009 mm,
waagrecht 0,0011 nun; Stérungsperiode T etwa 0,18 s;
Hoéchstbeschleunigung y senkrecht 1 mm/s2, waagrecht
1 mm/s2. Bei zwei sich kreuzenden Lastzigen: A senk-
recht 0,0028 mm, waagrecht 0,0028 mm;

T senkrecht 0,15 s,
y senkrecht 5 mm/s2, waagrecht 6 mm/s2

waagrecht 0,14 s;

Voo
Bei Schnellziigen im Mittel: A senkrecht 350
0,0013 mm, waagrecht 0,0011 mm; T
senkrecht 0,16 s,
senkrecht 2 mm/s2 waagrecht 2 mm/s2 .|j|"

waagrecht 0,15 s; vy -300

Diese Beschleunigungswerte liegen so |
tief unter den bei Sprengungen ermittel- % 200
ten, dall die Eisenbahn, wenigstens fir g
die etwas weiter von der Bahnlinie ent- ~
fernten Gebaude, als
ausgeschaltet werden

Schadenursache | WO
konnte.

Zum Vergleich der Explosionser-
schitterungen mit den durch den Kraft-
wagen verkeh r hervorgerufenen wurde
der Seismograph etwa 10 m neben einer
erhaltener,

Landstralle mit mittelgut

wassergebundener Basaltmakadamdecke
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aufgestellt und die Schwingungsrichtung seines Hori-
zontalpendels senkrecht zum Stralenzuge angeordnet.
Man nahm einerseits zufallig vorbeifahrende leichte
Kraftfahrzeuge seismometrisch auf und stellte ander-
seits planmaRige Versuche mit einem schweren Last-

wagen an.

Beim leichten Kraftwagenverkehr -ergaben

sich folgende Werte. Leichte Lastautomobile mit Luft-
reifen im Mittel: groRte Bodenbewegung A senkrecht
0,0047 mm, waagrecht 0,0063 mm; Stdérungsperiode
0,080 s, waagrecht 0,076 s; Ho6chst-
beschleunigung vy 29 mm/s2, waagrecht
42 mm/s2. Personenautobus: A senkrecht 0,0044 mm,

waagrecht 0,0070 mm; T senkrecht 0,093 s, waagrecht

T senkrecht
senkrecht

0,080 s; y senkrecht 20 mm/s2, waagrecht 43 mm/s2.
Schnellfahrender Personenkraftwagen: A senkrecht
0,0044 mm, waagrecht 0,0055 mm,; T senkrecht
0,074 s, waagrecht 0,055 s; y senkrecht 32 mm/s2
waagrecht 71 mm/s2. Die Héchstbeschleunigungen
sind in Abb. 8 wiedergegeben. Ein Vergleich mit den
gleichfalls in das Diagramm eingetragenen Erschiutte-
daR sich die
Kraftwagenverkehr

rungswerten bei
Beschleunigungen
innerhalb der Grenzen halten, in denen die Beschleuni-
in 350-150 m schrager
Daraus folgt, daR die
im untersuchten Gebiete unmadglich

Sprengungen
beim

zeigt,
leichten

gungen durch Sprengungen
Entfernung
Gebéudeschéaden

schwanken.

mit den in mehr als 1SO m Entfernung vorgenomme-
nen Sprengungen beim Vortrieb der

wahnten

eingangs er-

Forderstrecke Zusammenhé&ngen kdnnen,
weil gut gebaute Hauser den Erschitterungen stand-
halten mussen, die von Kraftwagen mit Luftreifen auf
mittelguter StraBe erzeugt werden.

Schwere Lastkraftwagen mit
rufen natarlich ganz wesentlich starkere Er-

Versuche

Vollgummi-
reifen
schitterungen hervor. Die betreffenden
wurden mit einem Tatra-Lastkraftwagen von 10500 kg
Bruttogewicht durchgefihrt, dessen Vollgummireifen
an den Vorderrddern bei 100 mm Breite auf 50 mm
Hohe, 270 mm Breite auf
70 mm HOhe abgenutzt waren. Bei den Versuchen

wurde das dem Gerat nachstgelegene Hinterrad im

an den Hinterradern bei

Abstande von 11,10 m vorbeigefuhrt. Die Fahrt-
geschwindigkeit ermittelte man aus der zur Zurluck-
legung einer abgesteckten 100 m langen Strecke

erforderlichen Fahrzeit mit der Stechuhr.

|
¥
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1 54
1ISC ©
33hmh

100 150 200 250 300 350 VOO V50 500/7?

6ctrjge Entfernung

Abb. S. Vergleich der Hdchstbeschleunigungen
bei Sprengungen und bei Kraftwagenverkehr.
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Die Fahrtgeschwindigkeiten und die berechneten
Hoéchstbeschleunigungen sind in der
Ubersicht zusammengestellt und in Abb. 8 eingetragen.
Die Abnahme der Beschleunigungen bei den gréRten
Geschwindigkeiten durfte nur scheinbar sein, weil das

nachstehenden

weit Uber seinen Messungsbereich erregte Geréat die

Erschiutterungskurven nur noch luckenhaft auf-
zeichnete.
Fahrt- BodeGnLijer\lesgung Stérungsperiode Beschleunigung
Ge§chw_|n-
digkeit  senkrecht v;/eacahgl- senkrecht vrveacahg{- senkrecht vrveacahg{-
km/h mm mm mm mm m/s2 m/s2
19.3 0,0162 0,0187 0,0466 0,0477 294 324
21,2 0,0175 0,0302 0,0547 0,0606 231 324
26,1 0,0364 0,0460 0,0589 0,0656 414 422
28.3 0,0393 0,0489 0,0602 0,0762 428 332
32,7 0,0619 0,0654 0,0898 0,0874 303 338

Die Zunahme der Hoéchstbeschleunigung mit
wachsender Fahrtgeschwindigkeit geht aus Abb. 8
hervor. Die durch den schweren Lastwagen hervor-
gerufenen Erschitterungen Ubertreffen bei weitem die
im Gefolge unterirdischer Sprengscluisse, selbst unter
den ungiunstigsten untersuchten Bedingungen auf-
tretenden. Wenn auch nicht behauptet werden kann,
dalR derartig starke Erschitterungen durch Lastkraft-
wagen auf die Dauer unschéadlich seien, so pflegen
sich Schadigungen doch langerer Zeit
eine voribergehende bergbauliche

erst nach
einzustellen;

Sprengarbeit bei den gegebenen geologischen Verhalt-

nissen (Letten uUber Kohle) kann daher selbst unter
den unginstigsten untersuchten Bedingungen — waag-
rechte Entfernung 28 m, Uberlagerung 45 m — noch

als gefahrlos bezeichnet werden.

Zusammenfassung.
Die von unterirdischen Sprengschissen ausgehen-
den Schwingungen der Erdoberflache kénnen mit
Hilfe von technischen Erschitterungsmessern bequem

Der Ruhrbergbau

Das Jahr 1929 hat der europédischen Kohlenwirt-
schaft eine Uberraschende Entwicklung gebracht. Die
Forderung der hauptsachlichsten Kohlenlander hat in
diesem Jahre eine HoOohe erreicht, die im Hinblick auf
den Stillstand in den letzten Jahren nicht zu erwarten
war. Eigenartigerweise fallt diese Fdrderungssteige-
rung teilweise mit einer rucklaufigen konjunkturellen
Entwicklung der beteiligten Volkswirtschaften zu-
sammen.. Vor allem gilt dies fur Deutschland, dessen
Wirtschaft sich schon seit vielen Monaten im Wellen-
tal der Konjunkturkurve befindet. Selbst die GroB~-
eisenindustrie, im allgemeinen symptomatisch fur die
Kolilenwirtschaft, lieR in den letzten Monaten des Be-
richtsjahres schon einen Abstieg erkennen, nicht allein
in den Erzeugungsziffern, als vielmehr im Auftrags-
bestand. Die Steinkohlenféorderung zeigte also eine

Entwicklung, die der nicht

gesamtwirtschaftlichen
immer gleichgerichtet war. Die Ursachen dieser ab-
weichenden Entwicklung lassen sich heute,

in dem die Einzelheiten hinsichtlich des

in einem
Zeitpunkt,
Kohlenverbrauchs noch nicht vorliegen, nicht mit
Sicherheit bestimmen. Doch wird der
strenge Winter 1928/29 zu starkern Vorrats-

Die Mengen,

ungewoéhnlich
einer

bildung angeregt haben. die auf diese

Olickauf 969

als sinusféormige Kurven aufgenommen werden, deren
Abszissen die Zeit und deren Ordinaten die jeweilige

Abweichung des Bodens von seiner Ruhelage
bedeuten. Das verwendete Gerat gestattet gleich-
zeitig die Verfolgung der senkrechten sowie einer

waagrechten Komponente der Bodenbewegung. Aus
der Amplitude der Bodenbewegung A und der fur eine
Zeit T (Stbérungs-

bedeutungsvolle

volle Schwingung erforderlichen
periode) laRt sich die
Hoéchstbeschleunigung y, die dem Boden samt den auf
nach der

praktisch

ihm ruhenden Gegenstdanden erteilt wird,

4 A
Formel Y= y2 berechnen.

In verschiedenen Tiefen und Entfernungen vom

MeRBgerdt wurden im Kohlenfldz angesetzte, 1 m
lange und mit drei Patronen Dynamon |l geladene
Bohrlécher abgetan. Das Hangende des Fldzes

Die Hocbstbeschleuni-
Entfernung des

bestand bis zutage aus Letten.
gungen nehmen mit wachsender
Explosionsortes zunachst rasch, dann von etwa 150 m
Oberflachennahe Explosionen
innerhalb Grenzen geringere Erschitte-
rungen als tiefer Nahe und nicht
tiefe Schisse bewirken Schwingungen mit groRerer
Amplitude und langerer Schwingungszeit als tiefe und
entfernte. Sprengscluisse in mehr als 150 m schréger
Entfernung geben Beschleunigungen von der GroRRen-
durch Kraftwagen mit Luftreifen auf
StralBe Naher gelegene
28 m waagrechter Entfernung bei
haben geringere
10,5-Tonnen-Kraftwagen mit
etwa 19 km Stunden-

an langsam ab. rufen
gewisser

gelegene hervor.

ordnung der
mittelguter

Schisse bis zu
45 m Uberlagerung
Erschitterungen als
Vollgummibereifung bei

verursachten.

noch immer

gesebwindigkeit auf mittelguter Makadamstralle zur
Folge. In einem bestimmten Falle gezeigt
daBR aufgetretene Gebdudeschadden mit der

konnte
werden,
keinesfalls zusammen-

bergbaulichen Sprengarbeit

hingen.

im Jahre 1929.

Weise,
die feinsten
worden sind,
Witterung des
nicht
Kohlenkonjunktur

vornehmlich im vergangenen Herbst, bis in

Verastelungen des Handels abgesetzt
der aufBerordentlich milden

dem Verbrauch

infolge
letzten Winters aber
kénnen,

jedoch
jetzt den

zugefuhrt werden haben zwar die

insofern nur
Absatz stark
Monaten noch
In zweiter Hin-
daBR die Kohlen-
allgemeine kon-
Ein Nach-

Gesamt-

gefdrdert,
scheinbar, als sie bereits
dricken wund auch in den

weitgehend beeintrachtigen werden.

néachsten

sicht wird man annehmen missen,
fordcYung in gewisser Weise die
junkturelle Entwicklung uberschnitten hat.
Kohlenwirtschaft im Zuge der
konjunktur ist schon in Anbetracht ihrer verhaltnis-
manigen Schwerféalligkeit gegentuber &andern Wirt-
schaftszweigen verstandlich; diese Schwerféalligkeit ist
in der Hauptsache gegeben durch die natidarliche
Bedingtheit der Produktionsverhé&ltnisse, unter denen

lunken der

Gewerbe zu
Gunst

Bergbau als okkupatorisches

Zurzeit ist von der

jeder
arbeiten gezwungen ist.
des Jahres 1929 nichts mehr zu bemerken, vielmehr
hat sich die Lage der Kohlenwirtschaft in der 1. Halfte
des Jahres 1930 auBBerordentlich verschlechtert.
Ganz besonders gilt dies fir den Ruhrbergbau.
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Die Ruhrkohlenforderung belief sich im Berichts-
jahr auf 123,6 Mill. t. Sie war damit um 9 Mill. t
oder 8°/o hoéher als im Vorjahr. Wie sich
nen die Entwicklung des Ruhrbergbaus in der Nach-

im einzel-

Glickauf
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Die Kokserzeugung stellte sich im Berichtsjahr
34,21 Mill. t und setzte damit ihre Aufwarts-
entwicklung fort. Gegen das Vorjahr verzeic'hnete sie
eine Steigerung uip 4,26 Mill. t oder 14,23«/0; das
Ergebnis von 1913 uberschritt sie sogar um 7,50 Mill t

auf

kriegszeit vollzogen hat, ist aus Zahlentafel 1 zu
entnehmen, wahrend Abb. 1 auch die Entwicklung seit oder 28,1000. In den fruhem Jahren war die Ge-
dem letzten Friedensjahr zeigt. winnung einiger auf Huttenwerken befindlichen
Zahlentafel 1. Gewinnung und Belegschaft im Ruhrbezirk 1913, 1919, 1922- 1929.
Gesamtforderung bzw. -erzeugung Arbeitstdgliche Forderung bzw. Erzeugung
Koks Kloks Gesamt-
. Prel3- -
Jahr Steinkohle davon Kkohle Steinkohle _davon ir?ﬁ belegschaftl
1Huttenkoks Hittenkoks ohle
1000 t t t t t
1913 114 530 26 703 1609 4954 379 710 73 159 4407 16 425 426 033
1919 71 156 17918 559 2804 236 397 49 090 1531 9315 432 0832
1922 97 472 26 281 956 4218 323 289 72 001 2620 13 991 552 384
19233 42 588 10 115 343 1189 141 253 27 712 941 3945 538 660
19243 94 128 21 781 803 2792 309 886 59 510 2194 9 190 462 693
1925 104 339 23 981 1410 3610 345 067 65 702 3862 11 939 433 900
1926 112 192 23 450 1012 3747 370 730 64 245 2772 12 381 384 500
' 1927 117 994 28 695 1277 3580 389 901 78 617 3498 11 829 406 593
1928 114 567 29 946 1363 3362 378 264 81 819 3723 11 101 381 870
19294 123 603 34 208 1512 3758 407 179 93 720 4144 12 379 375 970
Angelegte Arbeiter. — 2 Einschl. Kriegsgefangene, deren Zahl in 1919: 88 betrug. — 8 Einschl. Regiebetriebe. Vorlaufige Zahlen.
'Bei egschaff
INRIRIRY
S1i st
AT 77 m . 7O
s i YTITTIITT
tScfiicfiforder- anfei/
Unferfagebe/eg
ffoltsgervinnung
PreaaMoljfen/7ersfe/fiing
1913 1919 7915 1915 1917 1913 1919 1990 1921 1922 1923 1929 1925 1926 1927 1923 1929

Abb. 1. Entwicklung von Gewinnung, Arbeiterzahl, Schichtleistung und Arbeitsdauer im Ruhrbergbau seit 1913.

Kokereien bei Ermittlung der Kokserzeugung im
Ruhrbezirk nicht beriucksichtigt worden. Im
der Vollstandigkeit sind seit Anfang des Berichts-
jahres die. fraglichen Mengen eingeschlossen und zu

ruckliegenden

Interesse

Vergleichzwecken die Erzeugung der
Jahre berichtigt.

Auch die PreRkohlenherstellung hat sich im
Berichtsjahr im Gegensatz zu den Vorjahren etwas
besser gestaltet; sie stieg von 3,36 Mill. t 1928 auf
3,76 Mill.t oder um 11,7600 1929, war damit aller-

dings immer noch um 1,2 Mill. t oder 24,15«/,
niedriger als 1913.
Wie aus Zahlentafel 2 ersichtlich ist, stieg die

arbeitstagliche Forderung von Februar bis November
(Mai und Juli ausgenommen) von Monat zu Monat, so
daR sie im November mit 436000 t um 58000 t oder

15,45 do hodher lag, als im Februar desselben Jahres.
Im Dezember ging sie gegentuber dem Hoéchstergebnis
vom November nur um ein geringes (0,71 d0) zurtck.
Im Durchschnitt des Berichtsjahres betrug die auf
einen Arbeitstdg errechnete Fdrderung 407000 t, sie
stellte sich damit um 29000 t oder 7,640, hoéher als
1928 und um 27500 t oder 7,23 do Uber die arbeits-,
tagliche Ziffer des Jahres 1913. Auch die téagliche
97000 t im Oktober des
Berichtsjahres ihren Hochststand aufwies,
Jahresdurchschnitt gegen 1913 eine Steigerung um

21 000t oder 28,10 o/o. Die arbeitstagliche PreRBkohlen-

Kokserzeugung, die mit
erfuhr im

herstellung war mit 12000 t um 24,63 o, niedriger
als 1913.
Die Zahl der im Ruhrbergbau beschaftigten

Arbeiter, die in den ersten Jahren der Nachkriegszeit
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unter der Einwirkung der Schichtverkirzungen sich
hatte und im Februar 1923
spaterhin infolge der

Rationalisierung und

standig gesteigert
564061 Mann betrug,
Arbeitszeitverlangerung, der

nahm

Glickauf 971

Mechanisierung wieder erheblich ab und stellte sich
1926 bei 365234 Mann um rd. 61000 Mann
oder 14,27 do niedriger als im Jahresdurchschnitt 1913.
Die im Gefolge des englischen Bergarbeiterausstandes

im Mai

Zahlentafel 2. Monatliche Kohlen-, Koks- und PreRkohlengewinnung im Ruhrbezirk
in den Jahren 1913, 1928 und 1929.
Kohle Koks PreRkohle
Monat 1913 1928 1929 1913 1928 1929 1913 1928 1929
t t t t t t t t t

Januar 9 786 005 10 295 342 10 129 032 2 137 053 2 585 883 2 659 305 422 940 302 069 315616
Februar 9 194 112 10 031 212 9 066 981 1973 264 2 500 567 2 508 940 396 503 266 461 332 006
9 181 430 10 857 844 10 055 253 2 153517 2 547 928 2932 435 392 719 305 389 346 770

9 969 569 9 053 128 10 128416 2 098 495 2277 147 2766 775 436 585 263 309 280 464

9 261 448 9 087 122 9772 940 2 089 123 2292 759 2778911 401 497 258 012 271 682

9 586 385 8 893 277 10 078 971 2 017 247 2 304 760 2 814 967 423 171 268 196 286 035

. 10 150 347 9418 920 10913 248 2 110412 2 485 485 2 951 341 448 659 273 318 328 162

August . . . . 9 795 236 9817 489 11 014 639 2 016 331 2 493 931 2998 984 427 082 287 989 321 169
September 9 696 397 9 141 278 10212216 2 068 750 2426 082 2 902 866 418 781 299 067 282 327
Oktober 9 895 090 10 185 513 11 181 539 2 039 491 2 498 746 3019 154 426 832 325 613 334 086
November 8 932 276 8920 016 10 656 071 2 055 401 1903 533 2919 025 391 258 269 824 342 380
Dezember. 9101 858 8 865 909 10 393 854 2098 872 2 265 849 2 955 050 368 285 243 446 317 056

114 529 9281 114 566 680°

ganzes Jahr

123 603 1602 26 703 080" 29 945 7721 34 207 7532 4 954 312

336222513 757 753 2

Ar seitstaglich bzw. téaglich:

Januar 389 493 405 728 389 578
Februar 383 088 401 248 377 791
a 382 560 402142 402 210
383 445 393 614 405137
381 915 363 485 400 941
JUNT . 383 455 359 324 407 231
Julicce 375 939 362 266 404 194
August............ 376 740 363 611 407 950
September 372 938 365 651 408 489
Oktober 366 484 377 241 414 131
November 386 261 365 949 436 158
Dezember . . 377 279 379 290 433 077
ganzes Jahr 379 710 378 264 4071792
11In der Summe berichtigt. — 2 Vorlaufige Zahl.
einsetzende Geschéaftsbelebung brachte erneut eine

Vermehrung der Belegschaft mit sich, die bei 418506
1927 ihren HOhepunkt erreichte,
mit der rucklaufigen Bewegung der Fdorderung jedoch
365104 im 1929 zuriuckging. Im
Berichtsjahr hat die Belegschaftsziffer wieder wesent-
lich zugenommen und sich bis Ende Oktober um
19267 oder 5,28do auf 3S4371 erhdéht. Die
letzten beiden Monate zeigten einen geringen Abfall,
so dall sich die Belegschaft Ende des Jahres auf
383000 Mann stellte. Mit 376000
schnitt war die Arbeiterzahl um

Mann im Februar

bis auf Januar

Mann

im Jahresdurch-
5900 Mann
1,55 do geringer als im Vorjahr und um 50000 Mann
oder 13,32 do niedriger als 1913. 3 gibt

oder

Zahlentafel

Zahlentafel 3.
niederrheinisch-westfalischen Steinkohlenbergbau
in den Jahren 1928 und 1929.

Arbeiterzahl im

Monatsende 1928 1929
Januar............ 398 140 365 104
Februar 397 275 365 778
Marz.. 396 306 367 656
April 395 711 369 658
M ai.... 386 943 372 349
Juni 384 321 375 831
J.uli....... 377 260 378 834
August . 373 660 382 221
September . . . . 371 194 383 987
Oktober......... 370 308 384 371
November 367 335 383 044
Dezember 365 247 382 811

ganzes Jahr 381 8701 3759702
ganzes Jahr 1913 426 033

In der Summe berichtigt. — - Vorlaufige Zahl.

68 937
70 499
69 468
69 950
67 39i
67 242
68 077
65 043
68 958
65 790
68 513
69 962

73 1591

83 416 85 784 16 833 11 904 12 139
86 226 89 605 16 521 10 658 13 834
82 191 94 595 16 363 11 311 13871
75 905 92 226 16 792 11 448 11 219
73 960 89 642 16 557 10 320 11 146
76 825 93 832 16 927 10 836 11 557
80 177 95 205 16617 10512 12 154
80 449 96 741 16 426 10 666 11 895
80 869 96 762 16107 11 963 11 293
80 605 97 392 15 809 12 060 12 374
63 451 97 301 16919 11 070 14 015
73 092 95 324 15 266 10415 13 211
81 819' 93 7202 16 425 11 101 12 3792
Uber die Entwicklung der Arbeiterzahl in den letzten

beiden Jahren AufschluB3.

Die Zahl der
Beamten hat im Jahresdurchschnitt eine Abnahme
von 23481 auf 22778, demnach um 703 oder 2,99 o0
erfahren.

technischen und kaufmé&annischen

Entsprechend dieser Verminderung ist auch
die Zahl der Beamten auf 100 Arbeiter der Gesamt-
belegschaft von 6,15 auf 6,06 gesunken.
Zahlentafel 4 zu entnehmen ist, ergibt sich gegentber

Wie aus

der Vorkriegszeit eine aufBerordentlich Ver-
mehrung der Beamtenzahl, und
Zunahme hauptsachlich auf die

Zahl 1929 mit

grofRe
zwar entfallt diese
kaufméannischen
7044 Mann um

Beamten, deren

Zahlentafel 4. Zahl der Beamten im Ruhrbergbau.

Technische und

Technische Kaufméannische kaufmannische
Jahr Beamte Beamte Beamte insges.
Uber- auf 100 Uber- auf 100 Uber- auf 100
haupt Arbeiter haupt Arbeiter haupt Arbeiter
1913 12205 2,98 3311 0,81 15516 3,79
19131 15358 3,60 4285 1,01 19643 4,61
1919 15235 3,53 4434 1,03 19 669 4,55
1923 20623 3,83 9740 1,81 30 363 5,64
1924 19491 4,21 8668 1,87 28 159 6,09
1925 18192 4,19 7784 1,79 25 976 5,99
1926 16165 4,20 7193 1,87 23 358 6,07
1927 16295 4,01 7232 1,78 23 527 5,79
1928 16211 4,25 7270 1,90 23 481 6,15
1929 15734 4,18 7044 1,87 22 778 6,06

1 Diese Zahlen beruhen auf einer nachtréaglichen Erhebung, bei der

die Gruppen von Beamten, welche erst nach dem Kriege diese Eigenschaft
erhalten haben, mit ihren entsprechenden Ziffern der tatsachlichen Beamten-
zahl des Jahres 1913 zugeschlagen sind.
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112,750/0 hdéher lag als 1913, wahrend bei den tech-
nischen Beamten die Steigerung bei 15734 Mann 1929
nur 28,91 o/0 ausmachte; insgesamt belduft sich die
Zunahme der Beamtenzahl auf 46,80%. Die Grinde
starke Vermehrung sind an dieser Stelle
bereits mehrfach ausfuhrlich dargelegt wordenl

far diese

1913
1919
« 1
« l

1923 1
1929 « § i

0 1 2 3 9 5 6 7
. TechnischeBeamte Technische u.kaufmannische Beamte

Abb. 2. Zahl der technischen und kaufmé&nnischen
Angestellten 1913, 1919 und 1923 —1929.
Einer Hoéchstzahl von 23,50 monatlicl] auf einen
angelegten Arbeiter verfahrenen Schichten in den
letzten beiden Monaten des Berichtsjahres stand eine
geringste Zahl von 22,21 Schichten im Februar gegen-
uber. Im Durchschnitt des Jahres wurden 22,8S gegen
22,30 Schichten in 1928 verfahren, was einem Mehr
von 2,60 0/0 entspricht.
die Uber- und Nebenschichten enthalten, die sich in

In diesen Zahlen sind auch
den einzelnen Monaten zwischen 0,51 im Oktober und
0,84 im. Dezember bewegten und sich im Jahresdurch-
schnitt auf 0,66 stellten gegen 0,57 im Vorjahr. Die
entgangenen Schichten erfuhren entsprechend der Zu-
nahme an verfahrenen Schichten eine Verminderung,
und zwar von 3.27 auf 2,7S, was zum wesentlichen
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zufihren ist. Mit 0,61 im Februar verzeichneten
letztere die Hoéchstziffer des Jahres.
bis Juli weisen keine oder nur geringe Fehlschichten

auf, doch mit dem Nachlassen der Abrufe in einzelnen

Die Monate Méarz

wenig gefragten Sorten muBten alsdann einige Zechen
wieder zu Feierschichten Ubergehen, ohne daR diese
aber in der Gesamtheit an die hohen Ziffern des Vor-
jahrs heranreichten.

Auch die Zahl der Krankheitsschichten hat sich im
Berichtsjahr vermindert. Allerdings'verzeichneten die
Monate des 1. Vierteljahres einen hohen Ausfall. Die
folgenden Monate dagegen zeigen, mit Ausnahme von
September mit 1,51, einen stetigen Ruckgang der
Krankheitsschichten bis auf 1,25
im wesentlichen in einer Besserung der Gesundheits-
verhéaltnisse der Ruhrbergarbeiter begrindet liegt.
nachstehenden Zahlentafel

im November, was

Naheres ist der 5 sowie

der zugehoérigen Abb. 3 zu entnehmen.

Im Berichtsjahr gingen infolge Absatzmangels
insgesamt 836000 Schichten (2,86 Mill. Schichten im
Vorjahr) verloren, die einen Férderausfall von 1,11
(3,58) Mill. t mit sich brachten. Die Ho6chstzahl der
wegen Absatzmangels entgangenen Schichten weisen

die Monate Oktober und Februar mit 220000 bzw.

/ NdEechiic/A#MAD,
6 HA N JJAG6.QNDIJ 2MALLIJIJ A 3 QND
1923 1926

Teil auf den Ruckgang der Feierschichten infolge ADbb. 3. Zahl der Feierschichten sowie Uber-
Absatzmangels (0,18 gegen 0,62 in 1928) zuruck- und Nebenschichten auf einen angelegten Arbeiter
1 Gluckauf|1925, S. 516. wéahrend der einzelnen Monate 1928 und 1929.
Zahlentafel 5. Uber-, Neben- und Feierschichten auf den Zechen des Ruhrbezirks
auf einen angelegten Arbeiterl
Uberhaupt Davon Feierschichten Uber-
verfahrene waren Ab betriebs- Aus Krai it ; wiegen
: N - - - railkheit Feiern ent- ge
Monat (j:srlLCthESr_ Uber-und satz- wagen- tech- stinde davon _ (ent:  scha o &N Feier-
und Neben- mgbﬁtn_ man- mangel nische der Ar- NS g, 0y schuldigt = gigrer - schich-
schichten) ~ SCNICNTEN — gg| Grunde beiter 985 jneaile senuldigny Urlaub ten
1929: Januar. 23,07 0,55 0,48 0,01 0,02 - 1,46 0,36 0,29 0,22 2,48 1,93
Fe_bruar . 22,21 0,59 0,61 0,15 0,07 - 1,94 0,39 0,40 0,21 3,38 2,79
Marz 23,35 0,82 0,01 - 0,05 - 1,75 0,39 0,37 0,29 2,47 1,65
April 23,24 0,65 - 0,02 — 143 0,36 0,30 0,66 241 176
Mai 22,70 0,81 . - 0,06 001 147 0,38 0,60 0,97 311 2,30
Juni.. 22,88 0,76 - 0,03 - 1,42 0,37 0,38 I'05 2,88 2,12
Juli 22,59 0,57 - 0,05 - 1,44 0,37 0,37 1,12 2,98 241
August 22,45 0,56 0,bs - 0,03 - 1,44 0,36 0,41 1,15 311 2,55
September . 22,55 0,64 0,19 - 0,03 - 151 0,39 04i 0,95 309 245
Oktober . 22,57 0,51 0,53 0,02 0,04 - 1,38 0,37 0,32 0,65 2,94 2,43
November . 23,50 0,67 0,16 0,01 0,02 - 1,25 0,36 0,31 0,42 2,17 150
Dezember 23,50 0,84 0,14 . 0,05 — 1,27 0,39 0,49 0,39 2,34 1.50
1929: ganzes Jahr 274,51 7,93 220 0,18 0,47 001 17,71 4,50 4,65 8,19 33,41 2548
Monatsdurchschnitt 22,88 0,66 0,18 0,01 0,04 . 1,48 0,38 0,39 0,68 2,78 2,12
1928: ganzes Jahr 267,58 6,78 7,41 0,12 0,62 0,02 18,79 4,52 4,43 7,81 39,20 32,42
Monatsdurchschnitt 22,30 0,57 0,62 0,01 0,05 1,57 0,38 0,37 0,65 3,27 2,70

1 Zum Zwecke der yorgieichbarkeit sind die Angaben jedesmal aut einen Monat von 25 Arbeitstagen berechnet worden.
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214000 auf, dagegen waren im Juni keine, im Juli

nur 25 und im April nur 140 Feierschichten zu ver-
zeichnen. Uber die Zahl der wegen Absatzmangels
entgangenen Schichten insgesamt und den dadurch

bedingten Forderausfall in den einzelnen Monaten des
Berichtsjahres und im Vergleich zu den betreffenden
Monaten des Vorjahrs unterrichtet Zahlentafel 6.

Zahlentafel 6. Schichten- und Forderausfall infolge

Absatzmangels in den Jahren 1928 und 1929.

Entgangene Forderausfalll
Monat Schichten 1928 11929
1928 | 1929 t t
Januar 27719 179 762 33 304 232 223
Februar. 25364 213814 31 008 282 928
Marz’ ......ccccoeeee 21 065 3 855 25 202 4 883
April.. 8 270 140 8 953 183
320 508 976 396 179 1227
542 417 - 675 593 —
309 512 25 385 034 29
August . . . . 277 414 32479 348 007 43 292
September 253 164 72 308 318 378 97 160
Oktober 198 624 219 554 251 561 296 557
November 580 649 60 696 725 637 82 465
Dezember. 297 898 51 910 381 592 71 396
zus. 2862604 835519 3580448 1112343
1 Der Forderausfal! ergibt- sich als Produkt aus den entgangenen

Schichten der Untertagebelcgschaft und deren Schichtleistung.

Der Anteil
an der

der verschiedenen Arbeitergruppen
hat sich
Jahren

Gesamtbelegschaft des Bezirks im

Vergleich mit den vorangegangenen sowie
dem letzten Friedensjahr in der in Zahlentafel 7 und

Abb. 4 dargestellten Weise entwickelt.

Der Anteil der Hauer (Gruppe 1) hat im Berichts-
jahr weiter zugenommen und Ubertraf mit 51,57 do den
des Vorjahrs um 0,53 und den von 1913 (50,74 f/o)
um 0,83 Punkte. Dagegen weist der Anteil der nicht

Verteilung der Belegschaft nach Arbeitergruppen.

Glickauf
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im Gedinge arbeitenden Leute untertage (Gruppe 2)
einen Ruckgang auf, liegt aber mit 26,4900 noch um
ein geringes uber dem Stand von 1913. Mit 20,39 do

erfuhr auch der Anteil der erwachsenen mannlichen

Zahlentafel 7.
nach Arbeitergruppeni.

Verteilung der Belegschaft

Gruppe 1913 1922 1925 1926 1927 1928 1929

Hauer und Gedinge-
schlepper (Gr. 1) . 50,74 42,26 47,67 48,79 50,51 51,04 51,57
Sonstige Arbeiter
untertage (Gr. 2)
Erwachsene mannl.
Arbeiter Ubertage
(Gr.3)
Jugendliche méannl.
Arbeiter (Gr. 4).
Weibliche Arbeiter
(Gr.5)

. 26,25 31,30 28,34 27,71 27,70 26,81 26,49

19,31 22,62 22,56 22,21 20,42 20,70 20,39

3,70 3,73 137 123 131 1,39 1,49

—1 0,09 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

* Berechnet auf Grund der Angaben der Lohnstatistik.

Arbeiter Ubertage im Berichtsjahr eine Verminderung,
wahrend der der jugendlichen Arbeiter sich auf 1,49 o0
erhdhte.
0,06 do unverandert.

Der Anteil der weiblichen Arbeiter blieb mit

Der Jahresfdrderanteil eines Arbeiters der
Gesamtbelegschaft (Zahlentafel 8) war seit dem
Jahre 1916 rucklaufig und erreichte 1919 im Zu-

sammenhang mit der Verklirzung der Arbeitszeit und
den Arbeitskampfen, 1923 abgesehen,
164,6S t. Im Jahre 1924 war
trotz des starken Absatzmangels wieder -ein beacht-
licher Aufstieg der sich mit einer
Unterbrechung im Jahre 1927 bis in das Berichtsjahr
fortsetzte. Mit 328,76 t stellte sich der Forderanteil
1929 um 22,29 o0 hdher letzten Vorkriegs-
jahr.

vielen von

seinen Tiefstand mit

zu verzeichnen,

als im

Zahlentafel 8.
der Gesamtbelegschaft'.

Jahresférderanteil

Jahr Uberthaupt %
1913 268,83 100,00
1915 272,98 101,54
1916 254,57 94,70
1917 234,00 87,04
1918 220.36 81,97
1919 164,68 61,26
1920 . 178,04 66,23
1921 172,58 64,20
1922 . 176,46 65,64
1923 . 79,06 29,41
1924 . 203,43 75,67
1925 . 240,47 89,45
1926 . 291,78 108,54
1927 . 290,28 107,98
1928 . 300,01 111,60
19292 328,76 122,29

1 Angelegte Arbeiter (einschl. Kriegsgefangene).
2 Vorlaufige Zahlen.

Uber die
forderanteils der
samtbelegschaft

Schicht-
sowie der Ge-

Entwicklung des
Untertage-
im Ruhrbezirk den
Bergbaubezirken gibt

Danach ergibt sieb
im Berichtsjahr ein weiteres Anwachsen
der Schichtleistung, die bei der bergmé&annischen
Belegschaft Ruhrbezirk 1296 kg

November den hoéchsten Stand des Jahres auf-

und in
wichtigsten deutschen
Zahlcntafel 9 Aufschlul3.
auch
im

im mit
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weist und damit die Vorkriegsleistung um 37,43 do
Ubertrifft. Im Durchschnitt 1929 belief sich der
Forderanteil auf 1271 kg oder auf 134,78 do von
1913. Auch die Leistung der Untertagearbeiter blieb
in stetigem Steigen begriffen und erreichte im
Dezember die Ho6éhe von 1585 kg gegen 1161 kg
1913. Ein Vergleich mit den uUbrigen Bergbaubezirken
zeigt, daR der der durchweg in der
Schichtleistung die verhaltnismaRig gr6fRte Steigerung
aufzuweisen hatte, im Jahre 1928 von Niederschlesien
darin Uberholt wurde,
erste Stelle wieder
sind aus der

Ruhrbergbau,

dagegen im Berichtsjahr die
konnte.

9 sowie der

einnehmen Einzelheiten
Zahlentafcl

Abb. 5 zu ersehen.

zugehdrigen

Zahlentafel 9. Schichtféorderanteil eines Arbeiters
in den Jahren 1913, 1922-1929.

R Untertage-
Bergménnische Belegschaftl arbeiter
Jahr  ginrbezirk  Oberschiesien Nieder-  Ruhr- Ober- Nledcr-
schlesien be- schle- sclile-
1013 1913 1013  zirk sien  sien
kg = 100 kg = 100 kg = 100 kg ker kg
1913 943 100,00 1139 100,00 669 100,00 1161 1636 928

1922 633 67,13 624 54,78 448 66,97 814 930 630
1923 349 37,01 625 54,87 430 64,28 471 923 603
1924 857 90,88 933 81,91 557 83,26 1079 1309 783

1925 946 100,32 1154 101,32 660
1926 1114 118,13 1270 111,50 735 109,87 1374 1671 986
1927 1132 120,04 1341 117,73 784 117,19 1386 1725
1928 1191 126,30 1344 118,00 847 126,61 1463 1735
1929:
Jan. 1240 131;50 1350 118,53 887
Febr. 1248 132,34 1364 119,75 856
Marz 1261 133,72 1404 123,27 886
April 1269 134,57 1388 121,86 867
Mai 1269 134,57 1354 118,88 848
Juni 1277 135,42 1369 120,19 846
Juli 1270 134,68 1389 121,95 841
Aug. 1278 135,52 1393 122,30 827

98,65 1179 1580 906

132,59 1521 1731
127,95 1536 1760
132,44 1551 1816

Sept. 1268 134,46 1389 121,95 820 122,57 1552 1788 1061
Okt. 1278 135,52 1391 122,12 828 123,77 1562 1783 1066
Nov. 1296 137,43 1381 121,25 '843 126,01 1584 1771 1079
Dez. 1294 137,22 1347 118,26 837 125,11 1585 1735 1079
Jahr 1271 134,78 1377 120,90 849 121,91 1558|1775 | 1093

1 Das ist 'Gesamtbelegschaft ohne Nebenbetriebe.

Zahlentafel 10. Zahl der Vollfehlenden infolge
Krankheit im Ruhrbergbau.
Monatsdurchschnitt VoIIfehIefnlti)% legt
bzw. Monat ; au angelegte
Insges. Arbeiter

17017 4,45

18915 3,47

17 538 3,18

25 353 5,66

29 478 6,81

26 646 6,94

30 041 7,40

23 886 6,26

1929: Januar ... 21 245 5,84

Februar 28 301 7,77

25 546 6,98

21 03s 5,72

21 882 5,90

21 253 5,68

21 722 5,76

21 863 5,75

September . . . . 23 045 6,03

Oktober.......... 21 162 5,53

November . . .. 19 138 5,00

Dezember 19 373 5,08

Monatsdurchschnitt 22 114 5,91
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Nach der Zahl der Krankheitsschichten zu
urteilen, haben sich die Gesundheitsverhaltnisse
der Ruhrbergarbeiterschaft weiterhin gebessert. Die
Zahl der infolge Krankheit Vollfehlenden ermagRigte

sich von 23886 auf 22114 und machte im Durch-

1923
Abb. 5. Entwicklung des Schichtférderanteils eines Arbeiters
der bergménnischen Belegschaft in den wichtigsten
deutschen Steinkohlenbezirken 1913 und 1920—1929.

Zahlentafel 11. Zahl der entschadigungspflichtigen

Unfalle in der Sektion 2 der Knappschafts-Berufs-

genossenschaft in den Jahren 1890 — 1929.
Davor tédlich

Jahr Insges. V'tlrj;ctoeorqce . auf 1000

INSges.  versicherte

1890 1405 10,80 381 2,93
1895 2258 14,44 429 2,74
1900 3176 14,11 545 2,42
1905 4691 18,27 574 2,34
1910 5394 15,65 777 2,25
1911 5358 15,22 819 2,33
1912 5895 16,08 1083 2,95
1913 5928 14,78 1038 2,59
1914 5561 14,76 993 2,63
1915 4659 16,16 964 3,34
1916 5189 16,76 1125 3,63
1917 6488 19,12 1474 4,34
1918 6470 18,96 1335 391
1919 6314 16,17 1220 3,12
1920 4884 10,43 1098 2,35
1921 4991 8,96 1141 2,05
1922 4504 8,00 1039 1,85
1923 3544 8,29 795 1,86
1924 3943 8,31 873 1,84
1925 5541 12,42 1074 2,41
1926 4783 12,14 824 2,09
1927 5564 13,37 853 2,05
1928 5187 13,25 734 1,88
1929° 4897 12,75 701 1,83

Vorlaufige Angaben.
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schnitt des Jahres 5,91%
gelegten Arbeiter aus.

Uber die Entwicklung der Unfalle im Ruhr-
bergbau gibt die nachstehende Zahlentafel AufschluR.
Sie zeigt, dalR auch im Berichtsjahr keine Vermehrung,

(1928: 6,260/0) der an-

sondern eine, wenn auch nur kleine Verminderung der
Die Zahl der bei der Sektion 2
der Knappschafts-Berufsgenossenschaft gemeldeten
entschadigungspflichtigen Unféalle ging von 5187
1928 auf 4897 1929 zurick. Auf 1000 Versicherte be-
rechnetbetrug sie 12,75 gegen 13,25 im Vorjahr. Auch
die Zahl
richtsjahr eine weitere Abnahme;

Unfalle eingetreten ist.

der tédlichen Unféalle verzeichnete im Be-
gegen 734 in 1928
in 1929 auf 701 und auf 1000 Ver-

sicherte berechnet auf 1,83 gegen 1,88.

Wie entschadigungspflichtigen Unféalle
— berechnet auf 1000 Versicherte — auf die einzelnen
Monate des Berichtsjahres verteilen,
tafel

stellte sie sich
sich die

ist aus Zahlen-

12 zu ersehen. Danach ergibt sich far das

letzte Viertel des Jahres ein weniger gunstiges Bild.

Eine neue Klaranlage fur das Schlammwasser
der Gewerkschaft Gottes Segen.

Von Bergdirektor Dipl.-Bergingenieur Lerche,
Neudlsnitz i. E.

Zur Klarung des Schlammwassers dient auf dem
Kaiserin-Augusta-Schacht neuerdings ein »Erfurter Trich-
ter«. Da es sich um die erste derartige Klareinrichtung im
Bergbau handelt, dirfte eine Kkurze Beschreibung der
Anlage Beachtung finden.

Bc/rni/f /t-B

ShnHf-r

Schnitt Q -H

Erfurter Trichter, Grundri und Schnitte.

Gliuckauf
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Wahrend sich die Unfallziffer in den Monaten Januar
bis September zwischen 0,94 (Juni) und 1,14 (April)
bewegte, stieg sie im Dezember auf 1,25.

Zahlentafel 12. Zahl der entschadigungspflichtigen
Unféalle auf 1000 Versicherte in der Sektion 2 der
Knappschafts-Berufsgenossenschaft nach Monaten.

Monat 1913 1923 1924 1925 1926 1927 1928 19291
Januar . 0,74 0,87 0,37 0,75 104 1,01 1,06 10,98
Februar .. 095 0,64 0,44 0,93 0,60 0,95 1,01 1,01
Méarz . .. 1,10 0,86 0,51 1,06 0,93 1,20 1,01 0,96
April . .. 124 0,71 056 100 0094 1,03 0,99 114
Mai ... . 140063 062 1,02 1,00 1,35 1,10 1,08
Juni. . .. 147 0,62 059 094 1,09 1,26 1,13 0,94
Juli . . .. 121 0,70 0,82 1,13 1,32 121 1,23 1,08
August .. 121 0,63 081 097 121 1,05 1,29 1,08
September . 145 0,49 0,72 0,99 1,07 1,01 1,26 0,98

Oktober. . 1,15 0,62 0,83 1,13 1,11 1,01 1,17 1,10

November . 1,37 0,40 0,90 0,97 1,02 1,03 1,03 1,15

Dezember . 161 1,02 111 153 0,84 1,27 1,16 1,25
<Vorlaufige Angaben.

(SchluR f.)

Das Wasser der Hauptwéasche wird innerhalb der
Waésche in den Spitzen bis auf etwa 7 g Ruckstande je 1
geklart, der Schlamm abgezogen, gefiltert und verfeuert.
Das Wasser — etwa 22 m3min — gelangt wieder in den
Waschvorgang. Die Nachwéasche hat einen besondern
Wasserumlauf; der sich hier in den betreffenden Spitzen
absetzende Schlamm wird in Betonbehdlter auflerhalb der
Wasche gepumpt, wo er sich absetzt, und durch die im
Boden der Behélter befindlichen Ventile im Verhéltnis von
etwa 1: 1 nach Aufwirbelung mit Hilfe von PreRluft als

— . Versatz in die Grube geschlammt
r 7" (jahrlichetwal OOOOOmM3).DerSchlamm

n I ist nicht gutartig, enthalt viel Ton
und setzt sich schlecht ab, so daR
g beim Eindicken in den genannten

Betonbehéltern ein starker Uberlauf

i mit noch etwa 10% Schlamm vor-

/ handen ist. Diese Trube lauft in Klar-

| teiche, aus denen man das Abbrause-

wasser fur die Wasche entnimmt.

Der Klarvorgang geht hier langsam

vor sich und die AuBerbetriebsetzung

dieser Klarteiche ist stérend; der

* Schlamm muRl wiederum mit PreRluft

aufgewirbelt und den hoher stehen-

den Betonbehaltern zugepumpt wer-

den- Oft muR man auch d* Klarteiche
mit der Schaufel ausrdaumen.

Als Ersatz fur diese Klarteiche
dient der Erfurter Trichterl Es kam

7 darauf an, eine mdglichst leistungs-

fahige, billige, rédumlich beschréankte

und moglichst selbsttatige Ablage zu

zu beschaffen. Von allen uUbrigen Angeboten

kam nur noch das Neustadter Becken in Betracht,

das bereits je einmal fur Steinkohle und Braun-

kohle ausgefihrt worden ist und sehr gut ar-

_ beitet. Es verlangt aber einen grofem Raum,

J ist etwas-teurer und arbeitet weniger selbsttétig
als der Erfurter Trichter.

Da die Klé&rteiche aufler dem erwéhnten
Uberlaufwasser noch das Wasser der Bader und
der Platzschleusen aufnehmen, ist die Leistung
des Trichters mit 700 I/min zugrunde gelegt

* Gebaut von der Erfurter Trichter Abwasscrverwertungs-
Gesellschaft m. b. H. in Erfurt.
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worden (die Wasche wéascht 230 t/h und arbeitet zurzeit
einschichtig).

Die Gewahrleistung forderte, dalR bei 100 g Trocken-
substanz je 1 ZufluR nur 4 g Trockensubstanz je 1 im
AbfluR  sein durften. Der ausgeschiedene Schlamm
sollte mit einem Wassergehalt von nicht mehr als
60% ausgeschieden und zur Verwendung als Versatz-
schlamm fortgepumpt werden. Diese Zusagen sind voll-
stdndig erfullt worden. Der Wasserzulauf stieg bis zu
760 1/min; bei einer Trockensubstanz von 80-60 g/1
des Zuflusses wurden im AbfluB nur Mengen von 2 g/1,
1 g/1 und weniger festgcestellt. Die Eindickung des
Schlammes geht gut vonstatten.

Die Bauart und Arbeitsweise des Erfurter Trichters
sind aus den nachstehenden Abbildungen ersichtlich. In
einem Eisenbetontrichter von 8 in Tiefe, 44 m2 Oberflache
und 129 in3 Inhalt befindet sich das unten offene und oben
mit einem Kugelventil verschlossene Rohr a. Das zu-
flieRende Wasser geht durch den Rechen b, tritt in den
Trichter ein und stromt unter drei radial angeordneten
Tauchwédnden mit einer UinfluRgeschwindigkeit von
wenigen Millimetern je s hindurch, bis es nach einem Kreis-
lauf von 60-120 min (je nach der Menge des Zuflusses)
den Trichter Uber die Ablaufrinne ¢ vor einer Trennwand,
die ZufluR und AbfluR scheidet, geklart verlat. Der
Schlamm setzt sich inzwischen im Trichter ab. Das Stand-
rohr hat 2 tn unter der Oberflache ein durch die Trichter-
wand in den auBenliegenden Schlammsammelraum fihren-
des Rohr, das auflerhalb des Trichters durch ein Schieber-
ventil abgeschlossen ist. Wird dieses Ventil gedffnet, was
alle 2-3 h nétig ist, so driickt der Uberdruck der Wasser-
saule von 2 m den unten sitzenden Schlamin im Standrohr
hoch und durch das AbfluBrohr in den Schlannnsammel-
raim d, von wo er mit Hilfe einer im Raume e aufgestellten
Pumpe zu weiterer Verwendung fortgepumpt wird. Der
Vorgang erfordert also einen sehr geringen Aufwand an
Arbeit und hat keinen mechanischen Verschleil? zur
Folge. Vorkommende Verstopfungen, die ubrigens bis-
her nicht eingetreten sind, lassen sich durch Offnen des
Kugelventils im Standrohr beseitigen. Wichtig ist, dafl
die Waénde des Trichters 60—65° Neigung haben und
mit Teer o. dgl. glatt gestrichen sind. Die vollstandige
Anlage kostet einschlieRlich Pumpenhaus, Pumpe (von
Naeher in Chemnitz) und Schlammsammelraum etwa
22000 JL Die Arbeiten sind von der Eisenbetonbau-A.G.
vormals Vetterlein & Co. in Chemnitz ausgefiihrt worden.
Erwahnt sei noch, dal man vor der Vergebung des Auf-
trages ein 2 m hohes Modell aus Blech gebaut und in
langem Dauerbetrieb genommen hat, um das Verhalten
des Schlammes zu prifen.

Ein Ubelstand hat sich geltend gemacht, der aber mit
dem Arbeiten der Anlage an sich nichts zu tun hat. Wenn
zum Schichtwechsel das Badewasser mit zuflie3t, wirkt der
Seifenschaum auf die feinsten Kohlenschlamme wie eine
Flotation ein. Man kann jedoch diesen Schaum vor dem
Rechen leicht abschdépfen oder ihn dort stehen lassen, bis
er nach der Badezeit von dem seifenfreien Wasser allméh-
lich wieder zerstort wird.

Neben den genannten zahlreichen Vorteilen des Erfurter
Trichters ist noch einer hervorzuheben, den auch das ihm
am néchsten kommende Neustadter Becken nicht aufweist.
Beim Offnen des Schieberventils wird der Schlamm durch
rein statischen Druck véllig ruhig herausgedriickt, so daR
sich auch die leichtesten flockigen Schlammteilchen
nicht wieder erheben, wéahrend bei jeder mechanischen
Ausrdumung, mag sie noch so langsam vor sich gehen
oder, wie beim Neustadter Becken, hydrostatisch-mecha-
nisch erfolgen, in gewissem. MaRe eine Aufwirbelung des
Schlammes stattfindet.

Die 41. Hauptversammlung des Vereins
deutscher Chemiker.

Die gunstige geographische Lage und die hohe wirt-
schaftliche und kulturelle Bedeutung der Stadt Frankfurt

Glickauf
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am Main geben wohl die einfachste Erklarung dafir, daR
hier die gewaltige Anzahl von etwa 2500 Chemikern zur
Tagung vom 10. bis zum 15. Juni versammelt war.

Es lag nahe, daB in Goethes Vaterstadt auch des
Dichters Stellung zur Chemie behandelt wurde. In fesseln-
der Darstellung sprach Professor Dr. Waiden, Rostock, in
der allgemeinen Sitzung Uber Goethe und die Chemie.
Es sei eine schéne Tat geschichtlicher Gerechtigkeit, dal}
Chemiker und Pharmazeuten Goethes chemische Interessen
der Mitwelt wieder in Erinnerung gebracht hatten. In der
Jugend lernte er als Autodidakt chemische Handgriffe,
Arbeitsweisen, Vorgénge und Stoffe kennen und in Weimar
ging er zur angewandten Chemie Uuber. Hier waren
Ménner wie der Chemieprofessor Ddébereiner seine Be-
rater, wahrend er selbst zu den fur die Fdorderung der
Experimentalforschung nétigen Mitteln nach Kréaften bei-
trug. Die Frage, wie wirkte Goethe auf die Chemie, be-
antwortete Waiden mit den Worten: »Goethe als Chemiker
und sein Hauptmitarbeiter Doébereiner waren ihrer Zeit
voraus«.

In seinem Vortrage »Probleme der internationalen
Weltwirtschaft« schilderte Cl. Lammers, ausgehend von
den Genfer internationalen Verhandlungen, die weltwirt-
schaftliche Entwicklung seit dem Kriegsausgang. Er wies
darauf hin, daB durch die Inflation in Deutschland wie auch
in der ganzen Welt die Produktionsmittel und damit die
Warenerzeugung weit Uber den Bedarf gesteigert wurden.
Weitere Schwierigkeiten ergaben sich aus den politischen
Verhdltnissen, zumal durch die Reparationsleistungen.
Immerhin ist der Wille der Vdlker zu einer vernunftigen
internationalen Betatigung erheblich erstarkt, den freilich
noch zahlreiche Schwierigkeiten hemmen. Wissenschaft und
Forschung haben nach dem Kriege uberall groBe Fort-
schritte gemacht, was wohl am starksten auf dem Gebiete
der Chemie hervortritt. Deutschlands Forscher und Wissen-
schaftler haben stets ihre Organisationsfédhigkeit erwiesen,
die Aufgabe der Politiker aber ist, die &uBern Vor-
bedingungen fiur ihre Auswirkung zu schaffen.

Die Chemiker der 16 Fachgruppen fullten alle ver-
fugbaren Horsédlc der Universitdt und betéatigten sich auf
den Sondergebieten der analytischen, anorganischen,
organischen und medizinisch-pharmazeutischen Chemie, der
Geschichte der Chemie, der Brennstoff- und Mineraldl-
chemie, der Fettchemie, der Chemie der Kdérperfarben und
Anstrichstoffe, der Chemie der Farben- und Textilindustrie,
der Photochemie und Photographie, der Landwirtschafts-
chemie sowie der gerichtlich sozialen und Lebensmittel-
chemie in etwa 160 Vortrdgen und den angeschlosscnen
Erorterungen. Aus dieser Fulle 14Bt sich hier nur ein ganz
kleiner Teil bericksichtigen.

In der Fachgruppe fur analytische Chemie nahmen
zahlreiche Vortrage Bezug auf die Adsorption in der
analytischen Chemie. Erw&hnt sei noch der Vortrag von
Dr. Wulff, Minchen, der die selbstaufzeichnende Messung
von Wasserstoff- und &ndern lonen-Konzentrationen mit
einem neuen allgemein verwendbaren RoOhrengerdt be-
handelte.

Die technische Gewinnung von wasserfreiem Alu-
miniumchlorid besprach Dr. Wurster, Ludwigshafen, in
der Fachgruppe fiur anorganische Chemie. Das Verfahren
beruht in der Hauptsache darauf, die exotherme Wirkung
der Bildungsreaktion von A1C13 aus toncrdehaltigem Roli-
gut, besonders Ton oder Bauxit, Chlor und Kohlenoxyd
bzw. Kohle, so auszunutzen, dal dabei Uberhaupt keine
duBere Zusatzbeheizung notwendig ist. Nach der Einleitung
der Reaktion liefert die Chlorierungsreaktion infolge ihres
exothermen Charakters die ndétige Reaktionswérme, hi
10—20 m hohen Schachtéfen werden das tonhaltige Gut
und die Reaktionsgase nach dem Gegenstromprinzip ein-
ander entgegengefuhrt. Dfe Systeme mit mehreren Tonnen
Tagesdurchsatz kénnen jahrelang ohne Unterbrechung oder
Nachheizung in Betrieb gehalten werden und ergeben als
Enderzeugnis ein etwa 970/0iges Aluminiumchlorid, das
aullerdem noch 2,5% Eisenchlorid und etwa 0,5% Titan-
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chlorid enthalt. Das so dargestcllite Aluminiumchlorid
kommt in dicht schliefenden eisernen Trommeln zum Ver-
sand und kann das erheblich teuere reine AIC13 fur die
meisten Zwecke, besonders auch fiur Aluminiumchlorid-
synthescn der organisch-chemischen Industrie, ersetzen.

Neben den altern Verfahren, mit Hilfe von Eisen,
Kupfer usw. den Sauerstoff der Luft zur Darstellung
von elementaren Stickstoff zu entfernen, 4Rt sich auch
das neuerdings vorgeschlagene Verfahren mit schvveflig-
sauerm Ammonium nicht vorteilhaft anwenden, weil dieses
Salz allein viel zu trédge auf den Sauerstoff einwirkt. In
seinem Vortrage »Ein anderer Weg zur Darstellung von
Ammoniumsulfat und Stickstoff« berichtete Professor
Dr. Vorlander, Halle (Saale), dal er in dem Sulfito-
kobaltammoniak-Komplex ein technisch brauchbares Mittel
gefunden und néher untersucht habe. Der Kobaltkatalysator
beschleunigt die Geschwindigkeit der Oxydation des
Ammoniumsulfits mit Luft so stark, daB die Reaktion ohne
weitere Warmezufuhr in kirzester Zeit vor sich geht. Der
Kobalt kann nach beendeter Oxydation des Sulfits im Kreis-
prozeR dem Reaktionsraum mit Wasser, Ammoniak,
Schwefeldioxyd und Luft wieder zugefihrt werden,
wéhrend der elementare Stickstoff entweicht.

Methodische Fortschritte der letzten Jahre in
der organischen Chemie stellten den in dieser Fach-
gruppe behandelten Hauptgegenstand dar. Professor Dr.
Staudinger, Freiburg, sprach Uber »Methoden zur Kon-
stitutionsaufklarung der hochpolymeren Verbindungeng,
wozu bemerkt sei, dal die grundlegenden Arbeiten Stau-
dingers sowie des Professors Dr. Kurt Meyer in Ludwigs-
liafen auf dem Gebiete hochmolekularer organischer Ver-
bindungen Veranlassung gegeben haben, beiden Forschern
die Emil-Fischer-Gedenkmiinze zu verleihen.

In der Fachgruppe fir Brennstoff- und Mineralélchemie
sprachen Dr. Peters und Dr. Fuchs, beide vom Kohlen-
forschungsinstitut in Mulheim, Uber »Bildung von Azetylen
aus Methan« sowie uber »Analytische Charakteristik der
Kohlen«. Dr. WeilRenberger, Berlin, schilderte »Das
Tetralinverfahren zur Reinigung und Erhaltung des Rohr-
netzes«. Die stets vom Gase mitgefuhrten Gasbestandteile
Wasserdampf, Sauerstoff und Kohlensdure veranlassen in
eisernen Rohrleitungen die Bildung von basischem Eisen-
oxyd, d. h. Rost. Ist das Leucht-, Kokerei- oder Schwel-
gas durch grindliches Auswaschen arm an Leichtdl ge-
worden, so kommt es h&ufig zur Abwanderung der in der
Rohrleitung befindlichen Niederschlége; das leichte, lockere
und volumindse Naphthalin scheidet sich kristallinisch aus,
verstopft schnell den Querschnitt enger Rohrleitungen und
bewirkt dadurch Druckabfall im Gas. Mit der Abwanderung
von Leichtdl und Teer trocknet der pulverférmige Rost-
staub, so daR er vom Gase fortgefihrt und an Reglern,
Drosselscheiben, Gasmessern, Brennerdusen usw. ab-
gelagert wird, wodurch Stérungen hervorgerufen werden.
Das Tetralinverfahren, das diese Ubelstandc beseitigen soll,
besteht darin, daB man dem Gase an einer passenden Stelle
eine kleine Menge Tetralin in Dampf- oder Nebelform
zusetzt. Es verflussigt die im Rohrnetz enthaltenen Ver-
unreinigungen und bewirkt ihr Ablaufen nach den Wasser-
topfen, wodurch das Rohrnetz véllig freigelegt wird. Das
basische Eisenoxyd nimmt gleichzeitig eine kleine Menge
des Tetralindampfes auf, die den Staub bindet und
die Flugstaubbildung verhindert. Ferner wird durch das
Tetralin das Fortschreiten der Rostbildung vermieden, so
daB das Verfahren auch einen zuverléssigen Schutz gegen
Angriffe auf die Innenwandungen des Rohrnetzes gewéhrt.
Die Maschinen- und Apparatebaugesellschaft Martini und
Hiineke in Berlin hat dieses Verfahren ausgebildet, das bei
mehr als 100 Gaswerken und Kokereien eingefuhrt ist.

Dr. Baum, Essen, schilderte den »Stand der Schmiér-
inittelprifung« und Professor Dr. Frank, Berlin, das
»Edeleanu-Raffinationsverfahren in seiner technischen und
wirtschaftlichen Bedeutung fir die Versorgung mit lIsolier-
end Turbinendlen«. Mit Flilfe der Ublichen Prufungen Uber
die Veranderungen, denen die Ole zeitlich, durch Wé&rme
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und durch Katalysatoren ausgesetzt sind, konnte Frank
naclnveisen, daR z. B. Ole amerikanischer wie auch anderer
Herkunft, die sich bisher nach einem der allgemein an-
gewendeten Raffinationsverfahren bei den hohen Be-
anspruchungen nicht verwenden lieBen, Inhaltsstoffe in
geniigend grolRer Menge haben, die als besonders geeignet
erscheinen, den hohen Anforderungen zu genligen. Zur
Abschcidung dieser Inhaltsstoffe erweist sich das genannte
Verfahren als vorteilhaft, bei dem man die Ldseféhigkeit
der flissigen schwefligen S&ure zur Trennung der labilen
von den stabilen Inhaltsstoffen benutzt. Nach den Ergeb-
nissen darf Frank mit Recht annehmen, daR heute die
Herkunft der Ole nicht mehr fur ihre Verwendungsmaoglich-
keit ausschlaggebend ist, sondern die Art der Verarbeitung
zumal nach dem Edeleauuverfahren.

SchlieBlich sei noch auf den Vortrag von Dr. Stampe,
Libeck, »Eine thermische Methode zur schnellen Kohlen-
oxydmessung« hingewiesen. Ein zuerst in Amerika aus-
gearbeitetes thermisches Verfahren hat Stampe zum Bau
eines handlichen CO-Messers benutzt, mit dem auch der
nicht vorgebildete Mann genaue Messungen vornehmen
kann. Die Analyse beruht auf der Feststellung der Warme-
tonung bei der Oxydation des zu untersuchenden Ge-
misches. Mit Hilfe eines geeigneten Katalysators wird die
Verbrennung so geleitet, daR sie auf eng begrenztem Raum
stattfindet. Dabei bewirkt die entstehende Wa&arme eine
starke Temperaturerhéhung des Reaktionsraumes, die
leicht an einem Thermometer unmittelbar abgelesen oder
mit Hilfe eines Thermoelementes und eines Galvanometers
Ubertragen und sogar aufgezeichnet werden kann. Das
Verfahren vereinfacht sich dadurch, daB die Analyse
ununterbrochen erfolgt; dann ist nicht mehr eine kalori-
metrische, sondern nur noch eine Temperaturmessung er-
forderlich. Von dem zu untersuchenden Gasgemisch wird
ein Teil in gleichbleibendem Strom durch die Reaktions-
kammer gesaugt oder gedrickt und die sich in der Kammer
einstellende Temperatur gemessen. Sie ist nach etwa
10—12 min endglltig erreicht. Die Kammer wird durch
ein Wasserdampfbad auf bestimmter Temperatur gehalten.
Da die Verbrennungswdrme des CO zu CO, rd. 68000 cal
fur 1 Mol betréagt und bei einem Gemisch mit 1 Vol.-o/lo CO
in 1kg dieses Gemisches etwa 7,7 1 10 g = 0,37 Mol CO

vorhanden sind, werden bei der Oxydation dieser
Menge 25200 cal gebildet, welche deren Temperatur
um rd. 105° zu erhdéhen vermdgen. Die MeReinrichtung

verzeichnet bei den mannigfachen Warmeverlusten bei
1 Vol.-o/lo CO in Luft etwa 50° Temperaturerhéhung. Da
die Dampftemperatur leicht auf 0,1° einzuhalten ist, kann
man also bei einem entsprechend gebauten Thermometer
noch Vjoo Vol.-o/o - 2 Teile CO auf 100000 Teile Luft
bequem ablesen. Bei einer ganz einfachen Vorreinigung
der der Vorrichtung zugefiuhrten Luft sind H2, CO,, FL
und CH4 ohne EinfluR auf das Ergebnis. Die Messung
kann fortlaufend stattfinden und daher ein in einem Raum
vorhandenes oder etwa eine Rohrleitung durchstrémendes
Gemisch dauernd Uberwacht werden.

In der Fachgruppe fur Wasserchemie sprach Professor
Dr. Tillmanns, Frankfurt (Main), »Uber den gegen-
wartigen Stand der Trinkwasserentsauerung«. Er erlauterte
zundchst die analytischen Grundlagen der Wasserentsdue-
rung, zumal die Bestimmung der freien und aggressiven
Kohlensaure. Von den Ents(iuerungsverfahren spielen heute
in der Technik nur noch das Marmorverfahren, das Kalk-
dosierungs- und das Luftungsverfahren eine Rolle. Das
Marmorverfahren ist nur fur weiches Wasser geeignet;
auch bei diesem bleiben kleine Mengen von aggressiver
Kohlensaure zuruck, die aber die Entstehung der Kalk-
schutzschicht nicht verhindern. Das Kalkdosierungs-
verfahren beruht auf denselben Grundlagen. Wie bei allen
Dosierungsvorrichtungen muf3 auch hier die Entsduerung
dauernd Uberwacht werden, was bei kleinen Anlagen ohne
einen Chemiker Schwierigkeiten bereitet. Das Luftungs-
verfahren ist da, wo Gefalle zur Verfliigung steht, in der
Handhabung billig und einfach; es zerreilft das Wasser in
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feine Tropfen, wobei die Kohlensdure entgast. Freilich
gelingt es nicht, weniger als 5— mg Restkohlensdure zu
erreichen. Demnach ist das Verfahren fur weiches Wasser
nicht geeignet, weil dieses noch kréaftig aggressiv bleibt,
dagegen kann es bei hartem Wasser mit 7 mg oder mehr
zugehoriger Kohlensdure benutzt werden. Steht Kkein
Gefalle zur Verfugung, so besteht bei dem Rieselverfahren
der Nachteil, daR doppelt gepumpt werden muB, fur die

Wasserforderung und fir die Zerstaubung.

Dr. H. Winter, Bochum.

Die Ausstellung fur chemisches Apparatewesen

(Achema V1) Frankfurt (Main) 1930.

Wie 1927 in Essenl war auch in Frankfurt mit der
Hauptversammlung des Vereins deutscher Chemiker eine
Ausstellung fur chemisches Apparatewesen verbunden, die
in vier gewaltigen Hallen neuzeitlicher Bauart mit
20000 m2 Ausstellungsflache einen guten Uberblick tber die
Leistungsfahigkeit Deutschlands auf diesem Gebiete ge-
wahrte. Schien es beim ersten flichtigen Besuche, als ob
die Achema VI im wesentlichen eine Wiederholung der
Essener Ausstellung sei, so lehrte die wiederholte griind-
liche Besichtigung, daB sich dieses wichtige Sondergebiet
der Technik in dem kurzen Zeitraum von drei Jahren
kraftig weiter entwickelt hat.

Beim Eintritt in den mé&chtigen Kuppelbau der Halle 1
fiel die Darbietung des Fachnormenausschusses der
Deutschen Gesellschaft fir chemisches Apparatewesen
auf, die eine Reihe lehrreicher Zahlentafeln und ver-
gleichender Aufbauten zusammengestellt hatte. Da auf
Sinn und Zweck der Normung hier nicht eingegangen zu
werden braucht, sei nur erwahnt, daR sich die Normung im
besondern auf chemische Glasgerate, sdurefestes Steinzeug
sowie Metall- und Holzgerate fir das Laboratorium er-
streckt. Man sah z. B. einen genormten Stopfen, der 36
verschieden genormte Gerdte verschlo. Ferner waren in
dieser Halle in reicher Fille wissenschaftliche Vorrich-
tungen und Gerate sowie Laboratoriumsbedarf jeder Art,
weiter Mel3- und Prifvorrichtungen zumal fur die Wéarme-
wirtschaft vertreten. Genannt seien die verschiedenen
Atemschutzgerdte des Dragerwerkes in Lubeck und der-
Deutschen Gasgluhlicht-Auergesellschaft in Berlin. Schutz
gegen Staub und geringhaltige Giftgase geben die leichten
Filtergerate der Auergesellschaft, gegen Giftgase in hoher
Konzentration auBer Kohlenoxyd die Einsatzgerdte. Gegen
Kohlenoxyd sowie gegen giftigen Rauch wund Nebel
schitzen Buchsengerate, wéahrend man sich gegen alle
Atemgifte auch bei Sauerstoffmangel durch Frischluftgeréate
sichert. Die &uBerlich durch verschiedene Farben gut ge-
kennzeichneten Drageratemfilter schitzen gegen organische
Dampfe, LoOsungsmittel, saure Gase, Halogene, Halogen-
wasserstoffe, nitrose Gase, Staub, schweflige S&ure, Reiz-
stoffe in Brandgasen (nicht gegen Kohlenoxyd), Blausaure
usw. Zur Abwehr von Kohlenoxyd empfiehlt das Dréger-
werk Kohienoxydfilter, die wie auch die gebrauchsméaRig
vorgefuhrten neuen Kohlenoxydmesser dieser Firma durch
katalytische Oxydation (CO -» C02) wirken. Mit dem Bau
von Vorrichtungen zur Bestimmung der Wasserstoffionen-
konzentration bzw. der elektrischen Leitfahigkeit befassen
sich z. B. die Firmen Lautenschladger in Minchen, Henri
Powis de Teubossche in Disseldorf, Gebr. Raacke in
Aachen, F. Schoeller in Kéln-Lindenthal, Stréhlein & Co in
Disseldorf. Die A.G. fur Kohlensaureindustrie und die Allge-

1 Glickauf 1927, S. 986.
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Absatz der im Rheinisch-Westféalischen Kohlen-
Syndikat vereinigten Zechen im Mai 1930.
Der Ruhrkohlenabsatz hat in den vergangenen Monaten
einen Tiefstand erreicht, wie er seit dem Krisenjahr 1925/26
nicht wieder zu verzeichnen war. Mit 207000 t arbeits-
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meine Elektrizitatsgesellschaft in Berlin, die Amag-Hilpert-
Pegnitzhitte in Nurnberg, die Berndprfer Metallfabrik
Arthur Krupp A.G., die Firmen A. Borsig in Berlin-Tegel,
Gustav Guide in Ludwigshafen, Friedrich Heckmann in
Berlin u. a. m. zeigten Armaturen sowie Sonderventile und
-hdhne fur die chemische Industrie, MeRgeréate aller Art, wie
Manometer, Vakuummeter, Zugmesser und Thermometer in
allen Ausfihrungen als Anzeige- und Schreibgeréate. Dabei
sei z. B. auf die Panta-Regler von Schaffer & Budenberg in
Magdeburg-Buckau und das geschmiedete Ventil dieser
Firma hingewiesen, das Betriebsdricke bis 250 atii und
Temperaturen bis 500° erlaubt.

Mit Apparaten, Maschinen und Hilfseinrichtungen aus
keramischen Werkstoffen, die alkali-, sdure- und feuerfest
sind, war die Halle 11 beschickt. Besondere Beachtung fan-
den z. B. die Ventilatoren aus saurefestem Steinzeug, die
GroRapparate und Laboratoriumsgeradte aus geschmolzenem
Quarz sowie aus Bergkristall (Vitreosil) der Deutschen
Ton- und Steinzeugwerke in Berlin-Charlottenburg, welche
die frihere Annahme widerlegten, daR sich Quarzglasgeréte
nur in begrenzten Ausmafen herstellen lieBen. Auch die
Hangedecken fur Kohlenstaubfeuerung sowie die S&ure-
turine, Fiallringe usw. der Stettiner Chamotte-Fabrik A.G.
vorm. Didier in Berlin-Wilmersdorf und der Firma Steuler
& Co. in Koblenz sind hier zu nennen, In dieser Halle
hatten ferner Dr. C. Otto & Co. in Bochum, Heinrich
Koppers in Essen u. a. Modelle vollstandiger Kokerei- und
Gaswerksanlagen, feuerfestes Material usw. ausgestellt.

In der Halle 111 wurden fast ausschlieBlich Maschinen
und Einrichtungen fir die Kunstseidenindustrie gezeigt.

Technische Anlagen und Verfahren, GrofRgerdte und
Maschinen bot die Halle 1V, in der die Fried. Krupp A.G.
in Essen mit ihren Erzeugnissen aus VA-Stahlen, dem Eisen-
siliziumguR Thermisilid, den. hochhitzebestdndigen Legie-
rungen Ferrotherm und Nichrotherm und dem wie Diamant
harten Werkzeugstahl Widia, ferner mit Zentrifugen zum
Klaren oder zum Trennen von Flissigkeiten jeder Art ver-
treten war. Ferner hatte die Schitze A.G. in Oggersheim
saurebestandige emaillierte Apparate aus GuB- und
Schmiedeeisen fur alle Industriezweige, Eisengul3 bis
20000 kg Stuckgewicht, hochsdurebestandigen SiliziumgufR
Elektrosil, der fur Ruhrwerke, Autoklaven, stopfbichsen-
lose Sdurepumpen und Stopfblichsenhdhne verwendet wird,
zur Schau gestellt. Die Lurgi Apparatebaugesellschaft
m. b. H. in Frankfurt (Main) fihrte eine Reihe von
Modellen vor, die das Prinzip der elektrischen Gasreinigung
nach Cotrell-Moéller erlauterten.

Die auf der Ausstellung gezeigten Maschinen und Vor-
richtungen lieRen vielfach erkennen, daB sie dem gemein-
samen Streben der Chemiker und Ingenieure nach moglichst
vollkommenem Ausbau den hohen Grad ihres wirtschaft-
lichen Erfolges verdanken. DaR auch das Ausland auf die
Bedeutung dieser Ausstellungen aufmerksam geworden ist,
geht u. a. aus dem Besuch einer groRem Anzahl fihrender
Ménner der japanischen chemischen Wissenschaft und
Industrie sowie von auslandischen Studierenden unter
Fuhrung ihrer Dozenten, ferner aus der Beteiligung
von Firmen aus Nordamerika, England, Frankreich,
Holland, Norwegen, Osterreich und Ungarn hervor. Er-
wahnt sei noch, dal das »Achema-Jahrbuch 1928/30« von
Dr. M. Bichner, dem Begrinder dieser chemischen Aus-
stellungen, einen ausfuhrlichen Bericht Uber Stand und Ent-
wicklung des chemischen Apparatewesens bietet.

Dr. H. Winter, Bochum.

F T LI C H E S.

taglich im Marz wies der Absatz fur Rechnung des
Syndikats den niedrigsten Stand auf. Die geringe Steige-
rung im April (209000 t) liegt darin begrundet, daR das
Syndikat seit diesem Monat besonders notleidende Sorten
auf Lager genommen hat, die aber als Absatz in das unbe-
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strittene Gebiet erscheinen. Der Absatz in das unbestrittene
Gebiet zeigt demnach eine Steigerung von 99000 t arbeits-
taglicii im Marz auf 100000 t im April, wdhrend der Absatz
in das bestrittene Gebiet von 108000 t auf 103000 t in der
gleichen Zeit zurickging. Der Gesamtabsatz des Syndikats
im April war im ganzen noch etwas geringer als im Mérz.
Nachdem der Absatz in den beiden ersten Dekaden des
Mai gegeniber der entsprechenden Zeit des April unver-
andert geblieben war, gestalteten sich die Abrufe im letzten
Drittel des Monats infolge der Auswirkungen der Sonjmcr-
rabatte fur Hausbrandsorten etwas lebhafter, wodurch auch
der durchschnittliche arbeitstdgliche Absatz besser wurde;-
er betrug im Mai 216000 t. Die Steigerung entfiel auf das
unbestrittene Gebiet und war im besondern auf den
Mehrabsatz in Brechkoks zurickzufuhren. Der Absatz in
das unbestrittene Gebiet stellte sich im Berichtsmonat auf
115000 t arbeitstaglich, war also um 9000 t oder 8,6S"/0
héher als im Vormonat, wéhrend der Absatz in das be-
strittene Gebiet sich von 103000 t im April auf 102000 t ver-
ringerte.

Im laufenden Monat ist der arbeitstagliche Absatz fir
Rechnung des Syndikats bisher gegenliiber dem Vormonat
unverandert geblieben.

Die Bestdnde auf den Zechen haben in den letzten
Monaten weiter stark zugenommen. Wahrend sie zu Anfang
April 555 Mill. t betrugen, stellten sie sich zu Ende des
Monats auf 6,46 Mill. t und Ende Mai auf 7,04 Mill. t; sie
entfielen mit 3,30 Mill. t auf Kohle, mit 2,77 Mill. t auf
Koks und mit 62000 t auf PrefRkohle.

Gesamtabsatz der im Rheinisch-
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Die Absatzschwierigkeiten auf dem Ruhrkohlenmarkt
bestehen fur alle Sorten unverandert fort. In Fettkohle
macht sich noch kein Anzeichen einer Besserung bemerk-
bar. In Nussen, im besondern in Nufl 4, sind die Abrufe
besonders schlecht. Dagegen ist in Kokskohle der Ver-
sand in das Ausland etwas gestiegen.

In Gas- und Gasflammkohle ist der Absatz in
allen Sorten sehr gedruckt, jji ERB- und Anthrazitkohle
ist das Geschéft fur Hausbrandsorten ein wenig lebhafter
geworden. Der Mehrabsatz, der in der Hauptsache die NuR-
sorten umfaldt, erstreckt sich zwar zum gréRten Teil auf
das Ausland, doch ist infolge der Sommerrabatte auch das
Inlandgeschéaft belebt geworden. Der Absatz in Feinkohle
ist jedoch sehr schlecht.

In Brechkoks haben die Sommerrabatte eine merk-
liche Absatzsteigerung hervorgerufen. Allerdings sind die
Abrufe in GroRBkoks und GieBereikoks infolge der
schlechten Lage der Eisenindustrie niedrig und werden vor-
aussichtlich im laufenden Monat noch weiter zuriickgehen.
Dieser Absatzriickgang wird durch die starkere Brechkoks-
lieferung aber mehr als wettgemacht.

In Briketts sind infolge der Sommerrabatte fir Ei-
formbriketts auch im neuen Monat teilweise Mehrabrufe
vorhanden, dagegen sind die Abrufe in Vollbriketts weiter
unverandert.

Die Aussichten fur den Ruhrbergbau fur die néchsten
Monate sind trube. Eine fuhlbare Besserung des Ruhr-
kohlenabsatzes dirfte wohl nur von einem starkern
Anziehen der Beschéftigung der Industrie zu erwarten sein,
jedoch sind dafur vorléufig keine Anzeichen vorhanden.

Westfélischen Kohlen-Syndikat

n *73
Auf die Verkaufsbeteiligung in Anrechnung kommend ( 5 D Gesamtabsatz3
Monats- fur Rech 3 nach dem
] ur Rechnung N baj2 zusammen u—p B2
durch-, der Zechen,  s5g§3 Verbrauch BUa £« « 2 .8 Inland4 Ausland
schnitt - - v ©c EJ> o o ©
K- . : 2= co? Jos davon > <A EH- 52
bzw. 52 o, B®E g3, X5 53% V0 N8 0] E pm S2E
g3 2R Nx 22 =223 ) ) io 2 9 238 zs2
Monat x < 0 1) L L vm 02 bestritt.) bestritt. 2 5 1| = 20
5% -8 g sg¥ 585 23 rs | Y On ° °R%
B 5.S-0 e °r 55 s 3 Oebiet <--a % % =
1913 . 80 57 4 787 1496 335 18 88 6 861 1200 431 8 492 5893 69,39 2599 30,61 -
1925 . 216 110 4 142 1187 232 10 131 6 028 1729 721 8 478 6054 71,41 2424 28,59 1130
1926 . 62 115 5228 1460 246 6 115 7 232 3 118 4 114 1732 663 9 627 5711 59,32 3916 40,68 1025
1927 . 56 111 4 939 1451 224 9 124 6914 2 841 4073 2118 702 9 734 6812 69,98 2922 30,02 366
1928. 54 108 4 498 1492 214 9 118 6 493 2 825 3 668 2003 763 9 259 6610 71,39 2649 28,61 107
1929 . 54 117 4 778 1815 239 14 130 7 146 3349 3 797 2218 744 10 108 7063 69,88 3045 30,12 102
1930: Jan. 56 118 4 924 1553 210 17 141 7019 3 491 3528 2160 777 9 956 6691 67,21 3265 32,79 395
Febr. 40 115 3 830 1315 187 14 140 5 641 2 785 2 856 1898 708 8 247 5591 67,79 2656 32,21 -
Marz 37 102 4 053 1197 190 14 131 5 725 2813 2912 1989 724 8 438 5898 69,90 2540 30,10 -
April 38 88 3911 972 167 13 103 5292 2500 2 791 1724 677 7 693 5259 68,37 2434 31,63 —
M ai 49 76 4 081 1410 194 11 104 5927 2 661 3266 1672 684 8 282 —
Jan.-Mai 220 500 20 800 6447 949 69 619 29 604 14 250 15 354 9441 3570 42 615
Monatsdurch-
schnitt 44 100 4 160 1289 190 14 124 5921 2 850 3 071 1888 714 8 523 .
1 Nach den Angaben des Syndikats. — 3 Nur Steinkohle. — 3 Koks und PreRkohle in Kohle umgerechnet. — * Einschl. ZechCnselbstverbrauch. —

s Nur bis zum 10. Januar,

da die Verpflichtung Deutschlands zur Kohlenzwangslieferung nach dem Versailler Diktat mit diesem Tage abgelaufen ist.

GroRRhandelsindex des Statistischen Reichsamts (1913 = 100).

Monats- Agrarstoffe

) -
_ a =
dur(-:h 155 m 5 -E S oo -
schnitt = o5 i) - o= 2
bzw 1%_13 2 «& 1 zus. o B S g e =
- a " ~ = )
Monat o > >3 3 < . 512 (i)
ol 4 4
1924 . 115,03 102,06 155,23 104,26 119,62 130,99 151,47 122,92 110,85 208,29
1925. 127,13 120,18 162,20 122,44 132,99 135,79 132,90 128,70 122,58 186,50
1926. 130;54 120,88 145,73 114,60 129,32 131,48 132,49 124,16 116,98 150,37
1927. 153,75 111,53 142,85 146,13 137,80 129,17 131,38 125,03 107,48 153,05
1928. . . . 142,18 111,28 143,98 147,35 134,29 132,79 132,35 127,47 105,53 159,35
1929: Jan. 129,80 118,00 147,20 138,30 131,70 123,90 137,80 127,90 113,30 153,00
April 130,00 122,20 126,60 140,20 128,20 126,50 135,70 127,80 126,90 147,80
Juli 130,90 133,70 135,90 126,50 132,40 128,20 136,50 131,10 117,80 138,60
Okt. 121,50 133,80 153,10 113,10 131,70 126,20 138,20 130,80 115,60 132,50
Dez. 120,40 125,70 146,30 105,00 126,20 115,00 138,40 129,90 112,20 128,20
Durchschn. 126,23 126,61 142,06 125,87 130,16 125,20 137,25 129,52 118,40 140,63
1930: Jan. 117,20 127,90 133,70 93,30 121,80 114,90 138,40 129,60 112,00 125,10
Febr. 111,70 122,90 128,50 88,40 116,00 114,80 138,20 125,50 111,40 117,70
Marz 109,00 115,80 117,70 85,80 110,00 117,60 137,70 128,50 109,20 114,10
April 117,60 113,30 110,20 99,20 112,10 118,40 135,60 128,40 102,50 115,70
Mai 118,60 110,20 108,70 95,60 110,70 117,20 135,50 127,90 89,90 115,90
Juni 117,18 109,10 109,80 90,20 109,70 115,00 135,40 125,70 87,10 111,20

Industrielle Rohstoffe und Halbwaren

Industrielle
rerugwaren
HQa

« S

— a
S'E
o «
cjC.
'‘La
C.3

140,09
158,60
151,50
150,13
150,44

151,20
150,40
151,70
151,30
151,00

151,18

151,20
150,40
149,80
148,60
146,50
144,50

und

Leder

«

index

EU
zus. |y «a
O’ in

N c2 §§,

128,54
135,93
132,51
130,24
137,02

137,70
137,60
138,70
139,60
139,60

138,61

139,50
139,40
139,10
138,80
138,60
138,30

~N
=
@
Gesamt

a = e
Kinstl.
QO ingemittel
U gode
austoffe

Maute

1 =
H 3

131,74
138,03
131,09
125,79
120,63

126,90
125,90
127,20
132,10
129,70

127,98

127,90
126,80
126,10
126,80
134,50
134,10

©

5

130,33
127,32
122,96
124,20
126,31

127,10
126,40
126,40
127,30
126,90
126,82

127,10
127,10
127,10
126,70 86,10
126,30 83,30
126,20 84,30

143,72
153,03
144,59
158,02
159,10

156,80
156,90
158,80
161,70
160,90

158,93

158,00
157,60
157,10
157,00
156,20
153,20

142,00
140,33
129,71
131,86
134,13

134,00
133,10
131,30
130,90
129,30

131,86

128,30
126,70
125,50
124,80
123,80
122,00

177,08
172,40
162,23
160,19
174,90

174,70
173,00
171,40
169,50
168,70

171,63

168,40
166,10
163,30
161,80
161,30
160,90

156,20
156,73
149,46
147,31
158,61

158,80
157,80
157,30
156,60
156,20

157,43

156,00
154,60
152,90
151,90
151,50
151,20

137,26
141,57
134,38
137,58
140,03

138,90
137,10
137,80
137,20
134,30

137,21

132,30
129,30
126,40
126,70
125,70
124,50

124,90
124,70
114,83
133,63
152,84

138,50
128,90
123,60
120,80
116,00

124,47

115,70
114,00
110,50
110,30
110,80
111,70

90,88
88,30
86,28
83,34
81,78
86,50
87,50
80,70
82,30
83,70

84,63

85,20
86,00
86,10

34,50
93,88
62,66
47,07
29,64

28,20
29,40
30,60
26,00
21,70
28,43
21,10
22,30
21,60
20,90
19,60
17,80



080

Der Oesamtindex ist mit 124,5 gegenuber 1257 im
Vormonat um weitere 0,95% gesunken. An dem Ruckgang
sind die Indexziffern fur alle Hauptgruppen beteiligt.

Von den Indexziffern der Agrarstoffe sind diejenigen
fur Schlachtvieh sowie fir pflanzliche Nahrungsmittel und
Futtermittel zurickgegangen. Dagegen hat sich die Index-
ziffer fir Vieherzeugnisse hauptséachlich infolge gestiegener
Butterpreise erhoht.

Ver- Davon Feier-
fahrene

Glickauf

Nr. 20

In der Indexziffer fur Eisenrohstoffe und Eisen wirkte
sich die Herabsetzung der Preise fur Roheisen, Halbzeug,
Walzwerkserzeugnisse und Schrott aus. Der Rickgang der
Indexziffer fur Nichteisenmetalle ist hauptsachlich durch
den Preissturz fur Kupfer und Zinn bedingt.

Von den Baustoffen lagen vor allem Mauersteine,
Holz, Baueisen und Fensterglas im Preis niedriger als im
Vormonat.

Davon infolge

Monatsdurchschnitt Ober- und € . ) Krai kheit Feierns (ent- .
bzw. Monatl  Schicfiten  Neben-  *SHENEN  Absatz-  Wagen- cennischer  streitig | S schadigten
insges. schichten mangels mangels Oriinde Keiten insges. Ontel sehuldigh Urlaubs
22,46 0,85 3,39 0,78 0,05 1,70 0,33 0,53
23,06 1,31 3,25 0,56 0,05 — 1,73 0,32 0,59
22,62 0,78 3,16 0,24 0,03 — 1,85 0,37 0,67
22,30 0,57 3,27 0,62 0,01 0,05 1,57 0,38 0,37 0,65
1929 i, 22,88 0,66 2,78 0,18 0,01 0,04 1,48 0,38 0,39 0,68
1929: Januar . . 23,07 0,55 2,48 0,48 0,01 0,02 — 1,46 0,36 0,29 0,22
April. . .. 23,24 0,65 2,41 0,02 — 1,43 0,36 0,30 0,66
Juli- . . .. 22,59 0,57 2,98 0,05 — 1,44 0,37 0,37 1,12
Oktober 22,57 0,51 2,94 0,53 0,02 0,04 — 1,38 0,37 0,32 0,65
November 23,50 0,67 2,17 0,16 0,01 0,02 — 1,25 0,36 0,31 0,42
Dezember 23,50 0,84 2,34 0,14 0,05 — 1,27 0,39 0,49 0,39
1930: Januar . 22,90 0,62 2,72 0,81 0,03 — 1,30 0,37 0,29 0,29
Februar 21,07 0,47 4,40 2,55 0,03 — 1,31 0,37 0,24 0,27
Marz . . . 20,53 0,49 4,96 3,08 0,03 — 1,16 0,36 0,22 0,47
April . . . . 20,85 0,57 4,72 2,35 0,02 — 1,01 0,33 0,20 1,14
1 Berechnet auf 25 Arbeitstage. . . .
Frankreichs Kohlengewinnung, Kokserzeugung, Gewinnung und Belegschaft im belgischen
PreRkohlenherstellung und Belegschaft im April 1930. Steinkohlenbergbau im April 1930.

Stein- Braun- Koks-  pregkohlen-
kohlen- kolilen- erzeugung herstellung

Jahr . der
gewim ung Zechen der Zechen

t t t

40050888 793330 2940000 3673 3381203 208 146 544
24293223 967835 782334 2058 497 207 107 132401
44019039 962517 2638425 3222 250 2S6 562 203 444
47097297 993352 3069610 3656 010 298 118 214 831
51391 523 1061122 3775600 4074 500 306 878 222 954
51778530 1067290 4045870 3904 160 325490 232 838
51365777 1063691 4399932 4061 838 301 900 213 041
53734444 1187406 4781 169 4634 866 295 423 207 186

Bergm: nnischc
Beleg Schaft.

) davon
t INSges.  yntertage

Jan. 4883509
4480734
4695157
4455952

114629

97726
104726
101206

414797
392950
443909
419348

422 581 302 363 213 301

361 190 302 887 213 667

349 897 301 835 212 458

385 527 299 324 209 950

Jan.-

April 18518352 418287 1671004

1PreRkohlenherstellung insgesamt.

Wagenstellung in den wichtigem deutschen

Bergbaubezirken im Mai 1930.
(Wagen auf 10 t Ladegewicht zurtuckgefuhrt.)

1519 195 301 602 212 344

Insgesamt Arbeitstaglichl
Bezirk gestellte Wagen +1930
geg. 1929
1929 1930 1929 1930 %
A. Steinkohle
Insgesamt . . . . 10428S8 922014 43760 35494 - 18,89
davon
RUNT e 697753 582850 29073 22417 - 22,89
Oberschlesien 143365 133139 6233 5121 - 17,84
Niederschlesien. 36914 33674 1477 1295 - 12,32
90493 95958 3934 3691 - 6,18
40929 45992 1705 1769 + 3,75
23625 20577 945 823 - 12,91
B. Braunkohle
Insgesamt 442135 391292 18002 15152 - 15,83
davon
Halle. . 188563 159005 7543 6116 - 18,92
Magdeburg - 37287 30242 1491 1163 - 22,00
Erfurt... 21901 22141 876 852 - 2,74
Rhein.Braunk.-Bez. 99595 96775 4150 3722 - 10,31
Sachsen 71555 62745 2981 2510 - 15,80
Bayern 11043 8614 460 331 - 28,04

durch Teilung der insgesamt gestellten Wagen durch die Zahl der Arbeitstage.

© Kohle:n- = =4
58 férderung $3 & 82 Bergm
Jahr bzw. © £ - <3 9ocs gm.
Monat =5 | Fofferr X8 aSD Beleg-
£ 7T  insges. Otagef N ~ % schaft
N 0 ) o
L t t <
1913 . 289,00 22841590 79 037 3523000 2608640 146 084
1925 . 295,13 23097040 78261 4111770 2237171 160 383
1926 . 298,52 25229600 84 516 4916683 2142660 160 197
1927 . 298,92 27550960 92 168 5696980 1688970 174 133
1928 . 295,72 27578300 93 25S 6 111 640 1959130 163 281
1929 . . 295,50 26931460 91 139 5991100 2018280 151 306
1930:
Jan. 25,9 2489400 96116 505990 164670 159 662
Febr. . 23,9 2274040 95148 451680 143150 157 151
Mérz . 251 2333410 92965 498060 144350 154 316
April . 24,9 2257730 90672 474950 159130 153546
Jan.-April 99,8 9354580 93 733 1930680 611300 156169
Reichsindex fir die Lebenshaltungskosten
(1913/14=100).
Monats- | Lo bi bi §: & bi =
durch- £62 Dof 5 . ¢ O R T
. c 2%
schnitt S o2 gﬂog -c ¢ EoO s Gex
bzw. 287 ; 6 0 NGO iq SES
U — .= : S S i
Monat Py Ul R ® &
1924 . 127,63 146,39 136,28 53,59 147,39 173,76 176,13
1925 . 139,75 154,53 147,78 81,52 139,75 173,23 183,07
1926 . 141,16 151,61 144,36 99,89 142,28 163,63 187,06
1927 . 147,61 155,84 151,85 115,13 143,78 158,62 183,70
1928 . 151,68 158,28 152,28 125,71 146,43 170,13 187,91
1929:
Januar. 153,10 160,00 153,30 125,90 151,00 172,50 191,10
April 153,60 160,60 154,00 126,00 151,20 .172,70 191,60
Juli . . . 154,40 161,60 155,70 126,10 149,40 172,10 191,90
Oktober . 153,50 160,40 153,80 126,50 152,60 170,80 192,20
Dezember 152,60 159,20 152,20 126,70 152,90 170,30 192,50
Durchschnitt 153,80 160,83 154,53 126,18 151,07 171,83 191,85
1930:
Januar. 151,60 157,90 150,20 126,70 153,30 169,80 193,00
Februar . 150,30 156,30 147,90 126,80 153,70 169,40 192,90
Marz 148,70 154,30 145,10 126,80 153,90 168,50 193,00
April 147,40 152,50 142,80 127,50 152,20 167,60 193,40

Mai_ - . . 146,70 151,50 141,70 127,70 149,90 167,20 193,50
Juni . 147,60 142,70 129,80 149,40 166,80 193,60



19. Juli

Der Reichsindex fur die Lebenshaltungskosten bel&uft
sich nach den Feststellungen des Statistischen Reichsamts
fir den Durchschnitt des Monats Juni auf 147,6 gegenliber
146,7 im Vormonat. Die Steigerung (0,6%) wird im wesent-

Hartkohle

Wert insges.
Wert je 1.

1930

Gliuckauf

Gemuse,

981

liehen hervorgerufen durch die Erhdhung der Preise fur
Eier und Kartoffeln.

Bei den Wohnungsausgaben

Brennstoff-AuBenhandel der Ver. Staaten im 1. Vierteljahr 1930.

L s -

Weichkohle, Braunkohle usw.

Wert insges
Wert je 1.

GrofRbritannien
Kanada ......ccccooeeveviiiieceeeceee e
andern Landern

KOhIE ZUS..coioiiiece e
€S ittt

Wert insg

Wert je 1.

KOKS..coooeenee
Wert insg

Wert je 1.

Hartkohle
Wert insg
Wert je 1

Weichkohle

Wert insges
Wert je 1.

Frankreich
Italien.......
Kanada ...
Panama...

1o

davon aus:

1.

€s.
t.

1

BS i
Lo

davon nach:

Neufundland und Labrador
Britisch-Westindien u. Bermudas .

CUba" .«
Franzosisch-Westindien

den Virgin. Inseln der Ver. Staaten

dem uUbrigen Westindien...

Argentinien
Brasilien...
Uruguay

dem dbrigen Studamerika .
AQYPLEN

sonstigen Landern

Hart- und Weichkohle zus.

Wert insges
Wert je 1.

KOoKS..oovvvenee

Wert insges
1o
Bunkerkohle fur fremde Schiffe
Wert insges
1o

Wert je 1.

Wert je 1

1.

Berichtigte Zahlen.

Tag férderung

.Juli 6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

zus.
arbeitstagl.

Kohlen-

t

Sonntag
359 417
316 936
297 850
302 630
339 331
339 433

1955 597
325933

Vorlaufige Zahlen.

Koks-
er-
zeugung

t

1 14fS 82Q

72 620
70 649
71 939
73 444
74 538

509 519
72788

© wn

- 1.1

8
S

Januar

50 311
370 096
7,36
30 886
147 660
4,78

25 996
4890

81 197
517 756
6,38
17 003
146 308
8,60

270 897

1887
90 521
675 795
3227
4818
29 281
59 081
9019
13 351
1039
9972

1223 814

7 148 868
5,84

101 384

770 993
7,60

283 317

1467 196
5,18

Februar
1930

150 473

1013 495
6,74

17 321

93 259
5,38

17317
4

167 794

1 106 754
6,60

6 084

50 510
8,30

262 013
2 852 218
10,89
834 572
3 695 319
4,43

46 758
589 280
79 783
11 654
1535
48 474
13213

3984
6 082
20 037

1334
10 321
2117

1096 585

6 547 537
5,97

74 551

570 709
7,66
263 259
1316865

5,00

Forderung und Verkehrslage im Ruhrbezirkl

PreR-

Wagenstellung

kohlen- Zechen, Kokereien und PreR-
kohlenwerken d:s Ruhrbezirks

her-
stellung

rechtzeitig

t gestellt

- 3331
9228 20 636
10 371 20 071
9797 18 872
9 163 18 934
9233 20 426
6 227 19 609
54 019 121 879
9 003 20313

(Wagen auf 10 Ladegewicht
zurickg efihrt)

gefehlt

Maérz Januar-Marz 1
1928 1929
Einfuhr
54 644 59 034 132 146
396 261 417 072 991 251
7,25 7,06 7,50
17 901 141 579 143 236
104 832 702 314 680 633
5,86 4,96 4,75
— 11 886 8 338
17 901 120 091 130 507
— 9 602 4 391
72 545 200 613 275 382
501 093 1119 386 1671 884
6,91 5,58 6,07
8 563 35 498 21 857
63 578 301 427 230 039
7,42 8,49 10,52
Ausfuhr
148 540 643 128 727 159
1607 318 7216 344 8 070 763
10,82 11,22 11,10
726 284 2 401 956 2 596 257
3370 141 10 643 015 11 413 828
4,64 4,43 4,40
8312 7 088 2 628
37 619 45 028 64 376
579 358 1864 021 2 033 641
6 003 60 223 107 490
5372 20 640 20 548
1615 6 948 3308 -
11 846 49 906 62 068
25 710 .184 315 154 097
7 655 e 33 561 43 881
- 25014 38 815
39 18 250 9578
5953 9711 4702
14 548 27 195 36 484
4 171 10 087 —
2 828 18 983 5 160
3393 15 650 6 397
11 862 8 336 3084
874 824 3048 084 3323 416
4 977 459 17 859 359 19 484 591
5,69 5,86 5,86
57 629 214 767 267 064
424 650 1575 931 1944 731
7,37 7,34 7,28
277 947 891 335 833 712
1364 774 4750 830 4 372 572
4,91 5,33 5,24 1
BrennstoffVersand
Duisburg- Kanal- private
Ruhrorter Zechen- Rhein-
Hafen insges.
(Kipper-
leistung)
t t t
25 824 41 890 10 308 78 022
24 563 37917 8609 . 71 089
28 172 1 49015 11 823 89 010
28 207 30 856 7313 66 376
23 389 28 790 10 264 62 443
23 003 41 004 11 202 75 209
153 158 229 472 59519 442 149
25 526 38 245 9920 73 692

wirkte-sich die Heraufsetzung der staatlichen Grundver-
mdogensteuer in den preuBischen Gemeinden aus.’

1930

255 428

1779 852
6,97

66 108

345 751
5,23

61 214
4 894

321 536

2 125603
6,61

31 650

260 396
8,23

681 450

7 349 254
10,78

2513773

11 324 610
4,51

10 199
174 898
1844 433
85 786
20 253
6 433
42 662
133 265
29 887
13 351
5062
22 007
63 243
9248
7922
16041 .
29 083

3195 223

18 673 864
5,84

233 564

1766 352
7,56

824 523

4 148 835
5,03

Wasser-
stand
des Rheines
bei Caub
(normal
2,30 m)

m

2,42
2,36

2,30



982 Gliuckauf Nr. 29
Der Saarbergbau im April 1930.
o Kohlenférderung i M Lagerbestandl %g B‘__fa_legschaftlgm
Jahr he 1$2 Gesamt- |4 v ” s ArbtiSY 562 oG
bzw. 2 S= S gt absatz  f 2 % < zus ge Lc €3 ES
— = G . @ . . S 2]
Monat &8 o 83 . X X s go 4y 28 §=§$ 52
N = 58 g(ﬁ]% o5 &g 22 zus. ZES 3 Z
= S N > S5 37 25 §"§§ O3
] - @ o
t U kg t t t . t < s =
1913 300,00 13216309 44054 801 250410 56589
1924 298,81 14032118 46960 708 14138509 216099 126273 1156 127429 — 107015 56372 15491 3045 74908 3157 78065
1925 286,16 12989849 45393 680 11994749 272352 121373 688 122061 — 5368 54130 15544 3009 72583 3163 75746
1926 299,43 13680874 45690 692 13737729 255270 65405 2673 68078 — 53983 55762 15180 2865 73807 3665 77472
1927 280,48 13595524 48472 740 13064715 262388 596799 3988 600787 + 532709 50456 14133 2756 67345 3649 70994
1928 « 291,20 13106718 45009 811 13536218 267399 167300 4009 171309 — 429478 44016 13113 2783 59912 3420 63332
1929 300,16 13579348 45240 836 13688667 235738 57980 1722 59702 — 111607 44139 12946 2824 59909 3399 63308
1930:
Jan. 25,36 1256182 49534 882 1230023 26919 84139 4216 88355 + 28653 45161 12777 2871 60809 3383 64192
Febr. 24,00 1189627 49568 S98 1097586 23378 176180 5185 181365 + 93010 45134 12640 2994 60768 3380 64148
Marz 24,08 1150213 47766 881 1108797 26901 217596 8384 225980 + 44615 44726 12732 2871 60329 3378 63707
April 23,03 1132789 49188 884 1076823 20628 273562 10056 283648 + 57668 44262 12649 2904 59815 3376 63191
Jan.-
April 96,47 4728811 49018 886 4513229 97826 + 223946 44821 12699 2910 60430 3379 63809
1 Ende des Jahres bzw. Monats.

Englischer Kohlen- und Frachtenmarkt
in der am 11. Juli 1930 endigenden Wochel

kohle Durham sowie beste Gaskohle von 15/6 auf 15/3 s,
zweite Sorte Gaskohle von 13/3 auf 12/9—13/3 s und

besondere Gaskohle von 15/9 auf 15/6 s im Preise zuriick.

1 Kohlemtiarkt (Borse zu Newcastle-on-Tyne). Digyeiter gaben nach besondere Bunkerkohle von 14 auf

Lage auf dem englischen Kohlenmarkt ist als durchaus
lustlos zu bezeichnen. Nirgendwo bietet sich ein Anhalts-
punkt flir eine nahende Besserung des Kohlengeschafts;
indessen scheint das Koksgeschaft sich in letzter Zeit
etwas zu beleben, wenigstens zeigt das Sichtgeschaft fur
Koks eine festere Haltung. Trotz der starken Foérder-
einschrankung, die wieder eine wachsende Beschéaftigungs-
losigkeit unter der Bergarbeiterschaft zur Folge hatte,
blieben alle Sorten Kohle reichlich angeboten, und zwar
zu &uBerst niedrigen Preisen, von denen bei Abschlissen
sogar noch wesentliche Abstriche von den Zwischen-
héndlern gemacht wurden. Abschlisse und Nachfragen
lagen in der Berichtswoche nur in géanzlich unbefriedigen-
dem MaRe vor. So fiel ein Auftrag aus Athen, der uUber
25000 t Gaskohle lautete, mit 10000 t an Rufland zum
Preise von 17 s 9 d und mit den Ubrigen 15000 t zu 15 s
9 d cif Pirdus an die Turkei. Ein Auftrag der Eisenbahn
in Bergenslagen uber Lieferung von 25000 t Kesselkohle
konnte Yorkshire zum Preise von 14 s 4+2 d fob Gothen-
burg fur sich buchen. Eine starke Beunruhigung des
Marktes bringt noch immer das Kohlenbergbaugesetz mit
sich, dessen Nichtzustandekommen mit Eifer besprochen
wird. Der UberfluR an Brennstoffen aller Art fiihrte erneut
zu wesentlichen Preisrickgdngen. So ging beste Kessel-

13/6 —14 s, gewdhnliche Bunkerkohle von 13/3—13/6 auf
13 s, Kokskohle von 13/3 auf 129—13/3 s und Gielerei-
sowie Hochofenkoks von 17—17/9 auf 17 s. Eine gering-
flgige Preissteigerung verzeichnete lediglich kleine Kessel-
kohle, und zwar Blyth von 9—10 s auf 9/6—10 s und Dur-
ham von 12 auf 12—12/3 s, wahrend beste Kesselkohle
Blyth mit 13/4\2—13/6 s und Gaskoks mit 21/6 s ihren
vorwdéchigen Preisstand behaupten konnten.

2. Frachtenmarkt. Wahrend die Frachtraten
Cardiff zu weitern Abschwéachungen neigten, haben sich
die Satze am Tyne nicht etwa infolge einer Bessergestal-
tung der allgemeinen Lage als vielmehr lediglich auf Grund
der starken Zuruckhaltung der Schiffseigner gegenuber
der Vorwoche gehalten. Im Uubrigen blieb Frachtraum
nach allen Richtungen bei sehr geringen Auftragen
reichlich angeboten. AulRerordentlich schlecht war das
Geschaft vor allem in Cardiff, wo fur Mittelmeerfrachten
teilweise nur 6 s je t gezahlt wurden. Auch die Fracht-
satze nach Suddamerika waren &hnlich unbefriedigend.

Uber die in den einzelnen Monaten erzielten Fracht-
satze unterrichtet die folgende Zahlentafel.

Cardiff- Ty nc-

Aus der nachstehenden Zahlentafel ist die Bewegung Monat Le Alexan- lLa Rotter- Ham+ Stock-
der Kohlenpreise in den Monaten Mai und Juni 1930 zu Genia  Hayre “drien  Plata  dam  burg  hdm
ersehen. S S S S S S S

1914: Juli 712\2 3/11+4 7/4 14/6 3/2 3/5+4 AlT+2
o Mai o Jduni 1927: Jan.  9/912 4/4+4 11/5+4 1310+ 4/2 4/6
-1 - - -
Art der Kohle Met 97!y "oy niedrig- ] noch April 10/31A 3/8+4 13/0+2 13/2+4 3/10  3/7  4/10
Preis Preis Juli 7/11  3/11+4 10/0+4 13/3 3/6 3/10 4/10
s fir 11.t (fob) Okt. 8/5 3/8+4 10/6+4 13/9 3/10
Beste Kesselkohle: Blyth . 13/3 14/6 13/4\2 13/6 1928: Jan. 8/2 41 10/5+2 11/— 3/6 3/9+4
_ Durham 153 16 1566  15/9 April  7/5 3/4+4 9234 10/2+4 3/8
kleine Kesselkohle: IIglythh- ig no96 106 Juli 7/8  3/9 9934 101043 3934 311
urham 13 1 12/6
beste Gaskohle . ... .. 15/6 16 156 159 Okt.  8/594 3/9+4 10/9+2 4/2+4  4/1 +2
Jweite Sorte 133 139 13 138 1929: Jan.  9/113/4 41- 13/1+4 13/— . 41-
besondere Gaskohle....oooovviiiinn, 16 16/6 15/9 16 Aprll 8/1Iv2 41 12/— 12/1+2 4/4+2  4/03/4
gewohnliche Bunkerkohle 13/3 13/9 13 13/6 Juli 9142 11/ 13/9+2 4/8+4 4/11+2
besondere Bunkerkohle . . . . 14 15 14 14/9 Okt. 8/7 6/0+4  10/— 416 47+2
Kokskohle 13 14 13 13/6 1930: Jan. 6/9  4/23/4  8/7  14/4+2 3/63/4 3/9+4
GieRereikoks. ..o, 17/9 18 17 17/6 Febr. 6/8+4  3/9  7/93/4 17/6 3/4+2 3/5+4
HochofenkoKs......cccoeeeccccnnn. 17/9 18 17 17/6 Méarz  6/9+2 3/43/4. 7/9+4 16/5+4 3/5
G asSKOKS . e 21 22 21/6  21/6 April  6/3+4 : 719 16/6 . 3/4
Mai 6/9Vj 3/612 8/0+2 - 343/4 3/43/4 4/5
1 Nach Colliery Guardian vom 11.Juli 1930, S. 137 und 166. Juni 6 8+4 3/7 8/1+4 16/3  3/4+4 3/3+2
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Durchschnittlich wurden angelegt fur Cardiff-Genua 6 s
23/4 d, -Alexandrien 7 s 6V2 d und -La Plata 15 s. Die
Frachtsatze fur T-yne-Rotterdam stellten sich im Durch-
schnitt auf 3s 2'/4 d und fur Tyne-Stockholm auf 4 s.

Londoner Preisnotierungen fir Nebenerzeugnissel

Obwohl der Geschaftsumfang ziemlich begrenzt war,
konnten sich die Preise im allgemeinen behaupten. Die
Aussichten fur Teer und Benzole waren recht gut. Auch
die Nachfrage nach Naphtha hat sich gebessert. Kreosot
war vor allem im Westen etwas reger gefragt, dagegen
zeigte sich das Geschaft in Karbolsdure und Toluol lustlos.
Pech blieb, von einigen gelegentlichen Nachfragen auf
lange Sicht abgesehen, ziemlich vernachléssigt.

, Das Inlandgeschéft in schwefelsauerm Ammoniak
hat sich bei gleichbleibenden Preisen verschlechtert. Das
Auslandgeschaft gestaltete sich auf Grund der starken
Preissenkungen bis auf 7 £ 17 s 6 d etwas reger. Von

1 Nach Colliery Guardian vom 11. Juli 1930, S. 140.

PA TENTB

Gebrauchsmuster-Eintragungen,
bekannlgcinaclit im Patentblatt vom 3. Juli 1930.
5d. 1127972. Peter JoriRen, Dusseldorf-Gerresheim.
Klemmbackenscheibe mit Bremskranz. 3.6.30.
10b. 1127435. Fritz Richter und Johannes
Insterburg. Brikett mit luftdichter Hulle. 8.5.30.

Maller,

Patent-Anmeldungen,

die vom 3. Juli 1930 an zwei Monate lang in der Auslegehallc
des Reiclispatentamtes ausliegen.

la, 22. D. 56613. Paul Durst und Peter Collas, Dort-
mund. Klassiersieb zum Trennen von Stick- und Grus-
kohle. 20. 9. 28.

la, 23. P. 57752. Préparation Industrielle des Com-

bustibles, Société Anonyme, Nogent-sur-Marne (Frankreich).
StoRdampfungsvorrichtung fur hin und her bewegte Siebe.

12.5.28. Frankreich 14.5.27.
la, 28. R. 64516. Roberts and Schaefer Company,
Chicago, Illinois (V. St. A.). Luftsetzherd mit sich gleich-

mafRig nach unten verengender Luftkammer. 5.6.25.

la, 31. M. 97243. »Hauhinco« Maschinenfabrik G. Haus-
herr, E. Hinselmann & Co. G. m. b. H., Essen. Verfahren
zur Feststellung der Bergenienge, die in den an der Hénge-
bank ankommenden Kohlenwagen enthalten ist. 26.11.26.

5a, 14. S. 92632. Siemens-Schuckertwerke A.G., Berlin-
Siemensstadt. Stromzuleitung fur in Bohrldcher eingesenkte
Motoren. Zus. z. Pat. 440990. 20.5.27.

5a, 32. H. 119736. Haniel & Lueg G. m. b. H., Dussel-
dorf-Grafenberg.  AnschluBstiick fur Spulschlauche mit
konischer Hulse. 5.1. 29.

5a,33. W. 82666. Wilhelm Werner, Grunberg (Schles.).
An Seilen befestigte Einsenkungsvorrichtung fur Kunst-
steinrohre. 10. 5. 29.

5b, 3. B. 127833. Francgois Jacques Barthélémy Berry
und Paul Guerre, Lille (Frankreich). Gesteinbohrmaschine.

18. 10. 26.

5b, 16. R 76740. Otto von Radziewski, Gleiwitz
(0.-S.). Vorrichtung zum Unschadlichmachen von Bohr-
staub. 28.12.28.

5b, 29. K 108113. Heinr. Korfmann jr. Maschinen-
fabrik, Witten (Ruhr). Schramwerkzeug fur Kettenschram-
maschinen. 23.2.28.

5b, 41. A.55614. ATG Allgemeine Transportanlagen-
G.m.b.H., Leipzig. Den Tagebau von Braunkohlen o. dgl.
uberspannende Abraumférderbricke. 12.10.28.

5b, 42. G.70019. Paul Guerre und Francois Jacques
Barthélémy Berry, Lille (Frankreich). Kohlengewinnung
mit Abbauhdmmern. 7.1.26. Frankreich 22.1.25.

5C9- H. 120204. Albert Hamei, Meuselwitz (Thdr.).
Abbaukammer mit in der Hohe einstellbarem Dach. 4.2.29.
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EinfluB war auch, dall die Ver. Staaten von Amerika den
Zoll auf Sulphate nach dem neuen Zolltarif aufgehoben
haben.

Nebenerzeugnis In der Woche endigend am

4. Juli | 11 Juli
S
Benzol (Standardpreis) . 1 Gail. 17
Reinbenzol ... 1 L1
Reintoluol...nnee. 1 211
Karbolsdure, roh 60% 1 2/2-213 2/2
" krist. .1 1b. n

Solventnaphtha I, ger.,

OSten i 1 Gail ViR 12
Solventnaphtha I, ger.,

Westen ... 1y 11
Rohnaphtha.. w1y -
Kreosot . 1., 15
Pech, fob Ostkuste . 1t 4716

,» fas Westkuste . .1 44/6--46/6
Teer s 1y 27/6--29/6
schwefelsaures Ammo-

niak, 20,6% Stickstoff 1 W 10£ 2s
ERICHT.

5¢, 9. T.34213. Alfred Thiemann, Dortmund. Kapp-

schuh fur den Streckenausbau. Zus. z. Pat. 488096. 8.11.27.

5c¢, 9. T.35118. Dipl.-Berging. Kurt Tdniges, Essen-
Stadtwald. Betonformstein fiur ringférmigen Grubenaus-
bau. 10.5.28.

5c, 10. Sch. 83517.
Eiserner Stempel von geknickter Form.

Hermann Schwarz, Wattenscheid.
1.8.27.

5c, 10. T.36492. Alfred Thiemann, Dortmund. Ful3-
stitze fur Holz- und Eisenausbauteile im Grubenbetrieb.
1.3. 29.

5c, 10. T, 38074. Alfred Thiemann, Dortmund. FuB-
stutze fur Grubenstempel. Zus. z. Anm. T. 36491. 27.12.29.

5d, 1. E. 37779 und 38067. Elektromotorenwerk Gebr.
Brand, Hamborn (Rhein). Luttenverbindung, bei der das
Rohrende in einen ringférmigen Ansatz des &ndern Rohr-
endes eingreift. 2.8.und 3.10.28.

5d, 14. F.66588. Dipl.-lng. Otto Fleischer, Beuthen
(0.-S.). Verfahren zum Versetzen von Hohlrdumen mit in

gleiche Form und Stuckgrdoe gebrachtem Versatzgut.
3. 8.28.
5d, 15. N. 31277. Otto Nootbaar, Gleiwitz (O.-S.).

Rohrleitung mit Ausflatterung zum Transport von Schitt-
gut. 7.12.29.

5d, 17. S. 84017. Siemens-Schuckertwerke A.G., Berlin-
Siemensstadt. Elektrische Kraftverteilung im Streb. 3.2.28.

10a, 12. L. 77089. Hermann Limberg, Essen. Doppel-
verschlufR fur Gas- und Kokserzeugungsdfen. 23.12.29.
10a, 12. 0. 18276. Dr. C. Otto & Comp. G.m.b.H.,

Bochum. Selbstdichtende Koksofentur. Zus. z. Anm. 0 . 16967.
13. 6.29.

10a, 17. B. 138394. Bamag-Meguin A.G., Berlin. Ver-
fahren und Einrichtung zur Erzeugung von Dampf und

Wassergas aus gliuhendem Koks u.dgl. 2.7.28.
10a, 17. L. 62357 und 62917. Artur Katz, Reckling-
hausen. Trockenkihlung von Koks. 9.2. und 6. 4. 25.

10a, 17. O. 17957. Dr. C. Otto & Comp. G. m. b. H.,
Bochum. Vorrichtung zur Wassergaserzeugung aus glihen-
dem Koks. 14.2.29.

10a, 20. K. 113127. Heinrich Koppers A.G., Essen.
Anordnung der horizontalen, in der Ofensohle verlaufenden
Starkgasverteilleitungen bei Kammerdéfen. 25.1.29.

10a, 20. K 113129. Heinrich Koppers A.G., Essen.
Regenerativkoksofen mit senkrechten tieizziigen und in
der Ofensohle angeordneten nichtmetallischen Starkgas-
verteilleitungen. 25.1.29.

10a, 36. N. 25406. Dr. Konrad Nowak, Prag-Vinoh-
rady. Verfahren zur Erzeugung von grobstickigem Koks
aus Braunkohle. Zus. z. Pat. 488500. 11.1.26. Tschecho-
slowakei 22. 1. 25.
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Deutsche Patente.

(Von dem Tage, an dem die Erteilung eines Patentes bekanntgemacht worden
ist, lauft die funfjahrige Frist, innerhalb deren eine Nichtigkeitsklage gegen
das Patent erhoben werden kann.)

la (18). 500705, vom 22.9.25. Erteilung bekannt-
gemacht am 5.6.30. Woodall-Duckham (1920) Ltd.
und Reginald Krall in London. Enlwéasserungsvor-
richtung, besonders fur Kohlen wu. dgl. Prioritdt vom
28.8.25 ist in Anspruch genommen.
Unter dem Ein-
fulltrichter a fur das
Entwéasserungsgut
ist das mit der Spitze
nach oben gerichtete,
stufenformig ausge-
bildete Sieb b an-
geordnet, das von
einem Geh&use um-
geben und auf einer
senkrechten, zwang-
laufig angetriebenen
Welle befestigt ist.
Im Innern des Siebes ist unterhalb der Austrittéffnung
des Trichters der auf der Siebwelle befestigte Schleuder-
teller ¢ angeordnet, der das Gut von innen gegen das
Sieb schleudert. Das entwé&sserte Gut wird in einem fest-
stehenden Sammeltrichter &ufgefangen. Am untern Sieb-
rand d ist der nach unten ragende Ring e von geringer
Hohe angebracht, der bis zum obern Rand / des Sammel-
trichters oder bis zu einem auf diesem Rand vorgesehenen
Ring reicht.
5b (16). 500706, vom 5. 4. 28.
gemacht am 5.6.30. Flottmann A.G
blasevorrichtung fir Bohrhammer.

Die Vorrichtung besteht aus einem Absperrmittel fir
die Auspufféffnungen des Bohrhammers, das als zylin-
drische Kappe ausgebildet, auf einen die schlitzférmige
Auspuffoffnung enthaltenden Stutzen des Hammers ge-
schraubt und mit Handgriff sowie Durchtrittsschlitz ver-
sehen ist. Der Handgriff der Kappe, die um eine senk-
recht zur Hammerachse gerichtete Achse drehbar ist, liegt
bei gedffneten Auspufféffnungen am Griff.des Hammers
an, wodurch die Kappe gegen Ldsung gesichert ist. Die
Kappe kann an der Stelle, die den Auspuffschlitz abdeckt,
mit einer elastischen Dichtungseinlage versehen sein.

Erteilung bekannt-
in Herne. Aus-

5b (17). 501193,
vom 5.12.24. Ertei- flll

lung bekanntgemacht
am 12.6.30. Alfred |

Hofmann in Dort-

mund-Brackel. le J(_ 11

Hohldorn fiir Bohr- ~ .
hammerhalter. )- y! \y/

Der zum Fihren 6

des Bohrerschaftes a vIiHHrrrrrr
von Bohrhammern XA
dienende, an dem  j-----------

Bohrhammerhalter b i — -f--

befestigte Hohldorn b NONY A

¢ hat den oder, meh- NLLLEEETTT T

rere Langsschlitze d,
durch welche die Schneide e des Bohrers in das Bohrloch
eingefuhrt wird.

5b (40). 501194, vom 2.5.25. Erteilung bekannt-
gemacht am 12.6.30. Heinrich Stoltefull in Essen-
Borbeck. Vorrichtung zur maschinenmafigen Gewinnung

von Kohle und ahnlichen Mineralien mit Hilfe eines Keil-
kopfes.

Der Keilkopf wird durch einen Schlagkdérper in das
Gestein getrieben, der mit einem durch PreRluft bewegten
Arbeitszylinder verbunden ist.

10a (17). 501062, vom 6.3.27. Erteilung bekannt-
gemacht am 12.6.30. Gewerkschaft Sachsen in
HeeBen bei Hamm. Kokskuchenfiihrung.

Die in der. L&ngsrichtung der Ofenbatterie verfahr-
bare Fihrung hat zwei parallele, senkrechte Seitenwéande
von der Hohe des Kokskuchens. Am obern Teil einer
dieser oder beider Wéande sind auf der von dem Koksofen
abgekehrten Seite eine Schneid- und eine Umlenkvor-
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Nr. 29 .

die durch ein
Rad gebildet werden

richtung fur den Kokskuchen angebracht,
sternférmiges, drehbar gelagertes

kdnnen.

5b (22). 499709, vom 18.8.27. Erteilung bekannt-
gemacht am 22.5.30. William Christie Black in
Dudley (England). Kohlenschrammaschine. Prioritat vom
9.6.27 ist in Anspruch genommen.

GchmffA

Auf dem auf der senkrechten Antriebswelle a fir das
Schramwerkzeug b drehbaren Teil ¢ des zum seitlichen
Verschwenken des Werkzeuges dienenden Schwenkkopfes d
der Schrdémmaschine ist der Zahnsektor e drehbar gelagert,
in den die in dem Schwenkkopfgehduse / gelagerte, von
Hand drehbare Schnecke g eingreift. An dem Zahnsektor e
und an dem Schwenkkopf d sind an zwei zueinander ver-
setzten Stellen Mittel (z. B. radiale Nuten) angebracht, die
es ermdglichen, den Zahnsektor in zwei verschiedenen,
um 90° zueinander versetzten Stellungen mit dem Schwenk-
kopf zu kuppeln.

10b (8). 500911, vom 9.3.28. Erteilung bekannt-
gemacht am 5.6.30. Ernst Uellenberg in Wuppertal-
Elberfeld. Verfahren-zur Herstellung und Verhetzung

von Anthrazitersatz.

Der Anthrazitersatz soll durch Vermischen von etwa
60% staubfreier Nuflkohle oder anderer staubfreier,
stickiger Brennstoffe und etwa 40% staubfreiem Gestein-
schotter hergestellt werden. Die Mischung soll mit Hilfe
eines auf einem Rost oder auf dem Fundament eines Ofens
stehenden Warme- oder Glihkernes, der aus einer schwer
schmelz- und verbrennbaren Masse besteht, mit warme-
speichernder Wirkung verbrannt werden.

10a (28). 500432, vom 15.3.28. Erteilung bekannt-
gemacht am 28.5.30. Low Temperature Carboni-
sation, Ltd. in London. Vorrichtung zum Destillieren

von Kohle oder &hnlichen kohlehaltigen Stoffen.

In dem gemauerten Ofen a ist die rohrférmige, von
den Heizkanalen b umgebene Retorte ¢ zickzackférmig
angeordnet, deren aus einzelnen Schussen gebildete Teile
durch die Kriummer d miteinander verbunden sind. Diese
sind fest in den Ofen eingemauert. Jeder Retortenteil ist
mit dem einen Krummer fest, mit dem &ndern hingegen
achsrecht verschiebbar verbunden, so daR sich die Teile
in dem Ofen etwas verschieben kénnen. Das Destillier-
gut wird in die beiderseits offenen zylindrischen, mit Roll-
kranzen versehenen verschlieRbaren Behélter e eingefullt,
die mit Hilfe der Schleuse f am obern Ende in die Retorte
eingebracht werden und auf in der Retorte angebrachten
Schienen in ihr hinabrollen. Am untern Ende der Retorte
werden die Behdlter durch die Schleuse g ausgetragen,



,19. Juli 1930

alsdann gedffnet, durch eine AusstoBvorrichtung entleert
und durch die endlose Hubvorrichtung h und die Roll-
bahn i nach dem Eintragende der Retorte zurickbefordert.

Zwecks Fullens der Behdlter mit Destilliergut werden sie
durch die Vorrichtung k durch Kippen um 90° aufgerichtet
und am obern Ende gedffnet. Die gefullten Behalter
werden geschlossen, um 90° gekippt und rollen der
Schleuse f zu, die sie wieder in die Retorte eintragt.

10a (30). 500716, vom 17.2.28. Erteilung bekannt-
gemacht am 5.6.30. Metallgesellschaft A.O. in
Frankfurt (Main) und Piero Mariano Salerni in
London. Ofen zur Trockendestillation von Brennstoffen
mit Rdhreinrichtung. Prioritaten vom 25. 2., 12. 4., 29. 9,
6.10. und 23.12.27 sind in Anspruch genommen.

Der Ofen hat eine oder mehrere Ubereinanderliegende
ringfdrmige Tragmulden fur die zu destillierenden Brenn-
stoffe. Jede Mulde hat mehrere nachgiebige, infolge der
Wirkung ihres Gewichtes auf dem Gut aufliegende Rtihr-
arme, die durch entsprechende Verbindung eine Einheit
bilden. Diese Einheit ist durch Gelenksticke mit einem
die Mulde umgebenden, zwanglaufig angetriebenen Ring
verbunden. Bei Ofen mit mehreren tbereinanderliegenden
Mulden sind diese am Umfang mit Durchtrittséffnungen
versehen, durch welche die Riihrarme die Brennstoffe auf
die tiefer liegende Mulde befdrdern.

10b (9). 500812, vom 29.11.28. Erteilung bekannt-
gemacht am 5.6.30. Dr.-Ing. Herbert Schuster in
NUrnberg. Kihlvorrichtung fur Braunkohlenbrikette.

Die Kuhlvorrichtung hat aus Profileisen gebildete, im
Kreise um ein umlaufendes Schaufelrad angeordnete Leit-
rinnen fur die Brikettstrange. Die Schaufeln des Schaufel-
rades, die einen zur Beluftung der Brikettstrdnge dienen-
den Luftstrom erzeugen, sind in einem Winkel zur Rad-
achse angeordnet. Die Leitrinnen kdnnen von einer innen
mit schraubenférmigen Leitblechen versehenen feststehen-
den Trommel umgeben sein, in der durch Gebléase ein
Luftstrom erzeugt wird.

8le (59). 501374, vom 23.1.29. Erteilung bekannt-
gemacht am 12.6.30. Dipl.-Ing. Wilhelm Schumacher
in Aachen. Schubrutsclie.

Die Rutsche hat einen treppenfdérmigen Boden und in
Ausschnitten der senkrechten Flachen dieses Bodens ge-
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fuhrte, auf ihm gleitende Schubbleche, die in einer der
Rutsche entgegengesetzten Richtung bewegt werden.

8le (112). 500788, vom 12.11.27. Erteilung bekannt-
gemacht am 5.6.30. Fried. Krupp A.G. in Essen.
Forderanlage mit einem verfahrbaren Fordergerat.

An dem verfahrbaren Fordergerat a (Bagger o.dgl.)
ist seitlich der in waagrechter Ebene schwenkbare Aus-

leger b angebracht, der einen endlosen Foérderer fir das
von dem Fordergerat abgeworfene Gut tragt. Auf der
senkrechten Schwenkachse ¢ ist der Hebel d einstellbar
befestigt, der um den waagrechten Bolzerf e schwenkbar
ist und am Ende die Laufrolle / sowie die beiden Fihrungs-
rollen g tragt. Mit Hilfe der Laufrolle ruht der Hebel d
auf der Laufbahn h auf, an der die Fuhrungsrollen g seit-
lich anliegen. Infolgedessen werden bei einer Verschiebung
des Fordergerates quer zu seiner Lé&ngsachse, d. h. bei
einer Anderung des Abstandes zwischen Fordergerat und
Laufbahn h der Hebel d und der Ausleger b so ge-
schwenkt, daB der Abstand des Abwurfendes des auf dem
Ausleger angeordneten Foérderers von dem Geréat selbst-

tatig entsprechend der Verschiebung des Geréates geédndert
wird.

8le (126). 500980, vom 4.11.25. Erteilung bekannt-
gemacht am 5.6.30. Maschinenfabrik Buckau R Wolf
A.G. in Magdeburg. Verfahren zum Herstellen von
Halden und Rippen mit oberin Planum mit Hilfe eines
Tiefbaggers.

Der auf dem obern Planum fahrende Bagger, dessen
Eimer das Schuttgut aus einem Graben entnehmen, dem
es durch Kippwagenzige zugefuhrt wird, soll wéahrend
des Betriebes allméahlich nach der Bdschung des Planums
zu verlegt werden. Dadurch wird die Haldenkrone in dem
Mafe nach der Béschung zu verbreitert, in dem der Bagger
und damit das Abwurfende von dessen Férdervorrichtung
nach der Béschung zu verlegt wird. Durch den Bagger
kann zunachst mit flach liegender Eimerleiter das Planum
angeschuttet werden, auf dem er zwecks Anschittung der
Halde arbeiten soll.

BUCHERSCHAU.

Odsterreichisches Montan-Handbuch 1929. Hrsg. vom Ver-
ein der Bergwerksbesitzer Osterreichs. 10.Jg. 1 T.:
Statistik des Bergbaus fur das Jahr 1928. Die Entwick-
lung des Bergbaus fiir Osterreich 1918-1928. 2. Tj:
Die Kohlenwirtschaft Osterreichs im Jahre 1928. 250 S.
mit Abb. Wien 1929, Verlag fur Fachliteratur G.m.b.H.
Preis geb. 12 Jh.

Die vorliegenden Mitteilungen Uber den dsterreichischen
Bergbau vereinigen eine Fulle von Angaben, die sich fir den
deutschen Bergbau getrennt in dem Statistischen Heft des
Bergbau-Vereins in Essen, der amtlichen Unfall- und Ma-
schinenstatistik sowie zum Teil in privaten Jahrblchern, wie
Baedekers Jahrbuch fir den Oberbergamtsbezirk Dortmund,
finden.
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Der erste Teil ist der Statistik der bergbaulichen
Betriebe gewidmet und enthdlt Angaben uber die ver-
liehenen Grubenfelder und Freischirfe, Uber die Férderung
der einzelnen Bergbauzweige nach Menge und Wert, Uber
die Zahl der beschéaftigten Arbeiter und Beamten unter
Angabe der verfahrenen Schichten und des Reinverdienstes
sowie Uber die wichtigsten Werkseinrichtungen. Ergénzt
werden diese Daten durch eingehende Verzeichnisse der
in Betrieb und auler Betrieb befindlichen Gruben, der
Personalien der staatlichen Bergverwaltung, der Montanisti-
schen Hochschule, der Geologischen Landesanstalt, der
Kammern fir Arbeiter und Angestellte, der Bergarbeiter-
verbande usw.

Der zweite Teil ist im besondern der Kohlenwirtschaft
gewidmet und zeigt die grofRe Rolle, die Wien im Wirt-
schaftsleben Osterreichs spielt, wéahrend der dritte Teil
statistische Angaben uber die Steinkohlenférderung, die
Roheisenerzeugung usw. der wichtigsten L&nder der Welt
bringt.

Besondere Beachtung verdient ein Abschnitt Uber die
Entwicklung des 0sterreichischen Bergbaus von 1918 bis
1928. Aus ihm erhellt, dal die Forderung fast aller ge-
wonnenen Bodenschdtze aus dem Gebiet des heutigen
Osterreich im Vergleich zu 1913 eine beachtliche Zunahme
erfahren hat. C. H. Fritzsche.

ZEITSCHR

Glickauf

Nr. 29.

Arbeitsgerichtsgesetz.. Von Dr. H. Dersch, Senatsprési-
denten im Reichsversicherungsamt, und Dr. E. Volk-
mar, Geh. Regierungsrat und Ministerialrat im Reichs-
justizministerium.  (Sammlung deutscher Gesetze,
Bd. 128.) 3., erw. Aufl. 940 S. Mannheim 1928, J. Bens-
heimer. Preis geb. 21 Jt.

In kurzer Zeit sind drei Auflagen dieses vortrefflichen
Fuhrers durch die verschlungenen Pfade des Arbeits-
gerichtsgesetzes erschienen, ein Zeichen dafir, daB sich
das Buch viele Freunde erworben hat. Die vierte Auflage
steht dicht bevor. Mit der gewohnten Meisterschaft er-
lautern die beiden dem Arbeitsrechtler ruhmlichst be-
kannten Verfasser die nicht immer dem Laien ohne
weiteres verstandlichen Vorschriften des fir den Arbeits-
gerichtsproze? wichtigsten Gesetzes. Alle Streitfragen
werden ausgiebig, klar und erschdpfend behandelt, die
Rechtsprechung wird eingehend bericksichtigt und das
ganze schwierige ProzefRrecht fur die Praxis in verstand-
liche Formen gegossen. Dankenswert ist die zusammeii-
fassende Schilderung des ProzeRverfahrens sowie des
ganzen betrieblichen Einspruchsrechtes, das ja durch das
Arbeitsgerichtsgesetz stark berthrt wird. Das Werk bedarf
keiner besondern Empfehlung; es ist fur jeden Arbeits-
rechtler und auch den viel beschaftigten Praktiker unent-
behrlich und steht an der Spitze der zahlreichen Erldute-
rungsbiicher zum Arbeitsgerichtsgesetz. Mansfeld.

IFTENSCHA W

(Eine Erklarung der Abkurzungen istin Nr. 1 aufden Seiten 34—38 verdffentlicht. * bedeutet Text- oder Tafelabbildungen.)

Mineralogie und Geologie.

Die Gliederung des Karbonprofils und die
einheitliche Fldzbenennung im Ruhrkohlen-
becken. Von Oberste-Brink und Bartling. Gluckauf. Bd. 66.
5.7.30. S:889/93*. Entwicklungsgeschichtliche Ubersicht
Uber die Gliederungen des Karbonprofils im Ruhrkohlen-
becken. Gliederung des produktiven Karbons durch die
Verfasser unter Bericksichtigung der Vorschldge von
Kukuk. (Schluf f.)

Die Frihjahrstagung der Deutschen Geo-
logischen Gesellschaft. Von Breddin. Gluckauf.
Bd. 66. 5.7.30. S. 903/7. Bericht Uber den Verlauf der
Tagung und Uber die auf ihr gehaltenen Vortrége.

Geology and coal resources of the Meeker
guadrangle, Moffat and Rio Blanco Counties,
Colorado. Von Hancock und Eby. Bull. Geol. Surv. 1929.
Teil2. H.812C. S.191/242*. Geographische Lage und Topo-
graphie. Stratigraphie der Kreideablagerungen. Tertiar und
Quartéar. Lagerungsverhdltnisse. Die Kohlenvorkommen.
Die Fl6ze in den einzelnen Bezirken.

Geology and oil resources along the Southern
border of San Joaquin Valley, California. Von
Hoots. Bull. Geol. Surv. 1929. Teil 2. H. 812 D. S. 243/338*.
Beschreibung des stratigraphischen Aufbaus der tertidren
Schichtenfolge. Lagerungsverhiltnisse. Olvorkommen und
Herkunft des Petroleums. Erdélhoffige Gebiete.

Commercial possibilities of the Texas-New
Mexico potash deposits. Von Wroth. Bur. Min. Bull.
1930. H. 316. S. 1/144*. Eingehende Untersuchung der
wirtschaftlichen Bedeutung der genannten Kalisalzvor-
kommen. Untersuchung der Lagerstatten. Marktlage in
den Vereinigten Staaten fur Kalisalze. Verbrauchsmenge
und Preise. Gewinnungskosten in Deutschland und Frank-
reich. Bergbauliche Gewinnung von Polyhalit. Aufbereitung.
Gewinnungskosten und allgemeine Folgerungen.

Die goldfuhrenden Blei- und Silbererzgéange

bei Velhartice in Siudbéhmen. Von Zelizko. Z. pr.
Geol. Bd. 38. 1930. H.6. S.87/94. Geologische Verhélt-
nisse. Geschichte des Bergbaus bei Velhartice. Neue
Ergebnisse.

1 Einseitig bedruckte Abziige der Zeitschriftenschau fiur Karteizwecke
sind vom Verlag Olickauf bei monatlichem Versand zum Preise von 2,50 M
fir das Vierteljahr zu beziehen.

Fortymile district, Alaska.
Von Mertie. Miner. Resources. 1928. H. 813 C. S. 125/42*.
Geographische und geologische Verhéltnisse. Besprechung
der Goldvorkommen wund der bisherigen Gewinnungs-

Mining in the

arbeiten.
The New World or Cooke City mining
district, Park County, Montana. Von Lowering.

Bull. Geol. Surv. 1929. Teil 1. H. 811 A. S. 1/87*. Beschrei-
bung der am Gebirgsaufbau beteiligten Schichten. Ge-
schichte des Erzbergbaus. Die Erzvorkommen. Die Berg-
werksanlagen. Besprechung der einzelnen Gangvorkommen.

Die Erzlagerstatten Britisch-1ndiens. Von
Krenkel. Z. pr. Geol. Bd. 38. 1930. H. 6. S. 81/6*. Be-
schreibung und Bedeutung der Vorkommen von Gold-,

Kupfer-, Eisen-, Mangan-, Blei-, Silber-, Zink-, Zinn- und
Chromerzen.

Pressure zones and métal déposition. Von
Wright. Engg. Min. World. Bd. 1. 1930. H. 6. S. 317/9*.

Mitteilung von Beobachtungen uber das Auftreten von
Erzkoérpern und Géangen vorwiegend an den Stellen des
groRten Druckwiderstandes und an den hdchsten Druck-
zonen im Gebirge.

Le fluor francais. Von Pawlowski. Mines Carriéres.

Bd.9. 1930. H.92. S.C61/5*. Besprechung der Vorkommen
von fluorhaltigen Mineralien in Frankreich.

Les bauxites en Russie. Von Charrin. Mines
Carriéres. Bd. 9. 1930. S. C 65/8*. Ubersicht lber die wich-
tigsten Bauxitvorkommen in Rufland. Besprechung des
geologischen Baus einiger Bauxitlagerstatten.

Choice of geophysical methods. Von Rieber.
Min. Metallurgy. Bd. 11. 1930. H. 282. S.301/5*. An Hand
von Beispielen wird die Frage der Wahl des jeweils ge-
eignetsten geophysikalischen Verfahrens erdrtert.

Bergwesen.
Allgemeine Betriebseindricke vom eng-
lischen Bergbau. Von Vogel. (Forts.) Bergbau. Bd. 43.
26. 6.30. S.387/90*. Abbauverfahren und Mechanisierung

im Abbau. Die Anwendung der Elektrizitat untertage.
(Forts, f.) 6
The surveying of boreholes. Von Whetton.

Iron Coal Tr. Rev.
Richtungs-

Coll. Guard. Bd. 140. 27.6.30. S. 2404/6*.
Bd. 120. 27. 6. 30. S. 1028/9*. Verfahren zur
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bestimmung von Tiefbohrléchern. Der Bohrlochneigungs-
messer der Gesellschaft fur Nautische Instrumente. (Forts, f.)

Compressed air versus electricity in

collieries. Von Hay und Webster. Coll. Guard. Bd. 140.
27.6.30. S. 2409/11. |Iron Coal Tr. Rev. Bd. 120. 27.6.30.
S. 1024/5*. Erzeugung und Verteilung von elektrischer

Energie und von Druckluft. Verluste bei der Verteilung.
Relativer Wirkungsgrad von elektrischer Kraft und PreR-
luft. Sicherheit und Annehmlichkeit.

Der RuckstoRR der Abbauh&dmmer. Von Maercks.
Glickauf. Bd. 66. 5.7.30. S.893/8*. Untersuchung des Ruck-
stoRes eines mittelschweren Abbauhammers. Hammer aus
Leichtmetall. RuckstoBniinderung. Die Wirkung des Ruck-
schlages auf den Arbeiter.

The Cardox carbon dioxide cartridge. Coll.
Ouard. Bd. 140. 27.6.30. S.2415/6*. Iron Coal Tr. Rev.
Bd. 120. 27. 6. 30. S. 1031. Beschreibung der vom britischen
Board of Trade fir den Kohlenbergbau zugelassenen
Kohlensdurepatrone.

Timber treatment opens way to substantial
savings in mine operating costs. Von Thomas. Coal
Age. Bd. 35. 1930. H. 6. S.343/6* und 361. Beschreibung
einer Anlage zum Impréagnieren von Grubenholz. Tech-
nische Vorteile'der Imprégnierung und Ersparnisse.

The use of iron and steel for underground
supports. Von Carson. Coll. Guard. Bd. 140. 27.6.30.
S.2412/3. Iron Coal Tr. Rev. Bd. 120. 27.6.30. S. 1030. Er-
drterung verschiedener Fragen des Ausbaus in Stahl und

Eisen. Starre Stahlstempel. Streckenausbau. Aussprache.
Flexible roof supports in coal mines. Von
Weichei. Min. Metallirgy. Bd. 11. 1930. H. 282. S. 292/4*.

Erfahrungen mit dem Streckenausbau in Betonformsteinen
der Bauart Schafer in amerikanischen Kohlenbergwerken.

Sand-filling in South Africa. Von Letcher. Engg.
Min. World. Bd. 1. 1930. H. 6. S.307/8*. Die Notwendigkeit
der vermehrten Einfihrung von Versatz im siidafrikanischen
Goldbergbau. Beschreibung einer Sandspulversatzanlage
fur groRBe Leistung.

Note sur la construction et |'utilisation dans
les mines des couloirs de transport. Von Vie.
Mines Carriéres. Bd. 9. 1930. H. 92. S. M 81/91*. Die Ver-
bindung der Schuttelrutsche mit dem Antriebsmotor. Einige
Profile von Schittelrutschen. Rutschenverbindungen. Lager-
bécke und Aufhéngevorrichtungen. Der Entenschnabel.
Anordnungsmoglichkeiten des Schittelrutschenmotors.

Pneumatische Kohlenférderung beim Abbau
in niederen Fldzen. Techn.BL Bd.20. 29.6.30.
S. 552/4*. Beschreibung und Betriebsweise der auf der
Bowburn Colliery in Betrieb stehenden Druckluft-Kohlen-
fordereinrichtung der Bauart Kirby.

Diesel-Grubenlokomotiven.
Bergbau. Bd. 43. 26.6.30. S. 383/7*.
Motorenfabrik Deutz.

Miners’ nystagmus and mine environment.
Von Lane. (Forts.) Coll. Guard. Bd.140. 27.6.30. S. 2445/6.
Iron Coal Tr. Rev. Bd. 120. 27.6.30. S.1023. Fortsetzung der
Aussprache zu dem Vortrag von Lane. Erdrterung ver-
schiedener Einflisse auf das Entstehen des Augenzitterns.
(Forts, f.)

Coal-mine fatalities in the United States
during 1928. Von Adams. Bur. Min. Bull. 1930. H. 319.
S. 1/125. Statistische. Darstellung der Unféalle im Kohlen-
bergbau der Vereinigten Staaten fur 1928.

Untersuchungen Uber den PrelRvorgang in
der Strangpresse bei der Herstellung von Braun-
kohlenbriketten und uUber den EinfluR des opti-
malen Wassergehaltes auf die Forrnzeug-
gestaltung. Von Mayer. Braunkohlenarch. 1930. H.28.
S. 1/72*. Messung und graphische Aufzeichnung der Stempel-
dricke. Theorie Uber den Druckverlauf in der Strangpresse.
PreBversuche mit Formzeug mit und ohne Buckel. Unter-
suchung des Forminhaltes beim Pressen mit und ohne
Buckel. Messung der Drucke und Verlauf der Druckkurven
beim PreRvorgang in der Strangpresse. Ausblick. Zahlen-
tafeln.

The manufacture of coal briquettes. Coll.
Guard. Bd. 140. 27.6.30. S. 2399/402*. Die Herstellung von
Steinkohlenbriketten unter Verwendung von Sulfitlauge als
Bindemittel. Grundlagen und Schwierigkeiten. Beschrei-
bung einer nach dem Verfahren arbeitenden Brikettfabrik.
Betriebsergebnisse und Kosten.

Il. Von Hentschel.
Die Lokomotiven der
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Richtungshalte fir den GrubenkompaR.
Von Wohlrab. Gluckauf. Bd.66. 5.7.30. S.902. Angabe

eines einfachen Mittels zum Abnehmen und H&angen der
Stunde.

Dampfkessel- und Maschinenwesen.

The Second World Power
Bd. 129. 20.6.30. S. 804/5. 27.6.30. S. 833/6. Eroéffnung
der Weltkraftkonferenz in Berlin. Bericht Uber die in den
verschiedenen Sektionen gehaltenen Vortrége. (Forts, f)

Air-separation coal-pulverising plant. Engg.
Bd. 129. 27. 6. 30. S. 825/8*. Beschreibung einer neuen
zur Verbindung mit Kohlenstaubfeuerungen bestimmten
Kohlenstaubmuhle.

Kohlenstaubfeuerungen fur Flammrohrkessel.
Von Jacoby. Techn. Bl. Bd. 20. 29.6.30. S. 548*. Beschrei-
bung und Bewahrung einer auf einer Zeche im Ruhr-
gebiet ausgefuhrten Anlage.

Conference. Engg.

Dampfkesselfeuerung fir Braunkohle. Von
Berner. (Schlu3.) Warme. Bd. 53. 28. 6. 30. S. 510/3*.
Neuere Verfahren mit Gas- und Koksruckfihrung. Staub-

zusatzfeuerungen. Elastizitat.
Heizgasen. Staubfeuerung.

Les chaudiéres & haute pression. (SchluBR statt
Forts.) Génie Civil. Bd. 96. 21.6.30. S. 593/7*. Beschreibung
einer von der Berliner Maschinenfabrik Schwartzkopff er-*
bauten neuen Hochdrucklokomotive mit Loffler-Kessel.

Ersparnisse durch lIsolierung der Dampf-
leitungen. Von Zietemann. Warme. Bd. 53. 28.6.30.
S. 514/5*. Hinweisung auf mangelhaften oder fehlenden
Waéarmeschutz bei Dampfleitungen, auf die Wéarmeverluste
und die erreichbaren Kohlenersparnisse durch zweck-
maRige lIsolierung.

Neue MeRBgerédte zur Dampfkesseluber-
wachung. Von Mdller. Dingler. Bd.345. 1930. H.6. S.106/8*.
Druckstrebungszeiger. Temperaturwéchter. Wasserstand-
fernzeiger.

30-ati-Kesselanlage eines Industrieheizkraft-
werkes; Betriebserfahrungen und Lehren, Von
Schallhart. Warme. Bd. 53. 28.6.30. S. 505/9*" Die Ursachen
verschiedener Rohrschéaden und Betriebsstérungen. Un-
gunstige Wirkung des Brennstoffgemisches auf die Forder-
anlage. MaRnahmen zur Erhéhung von Leistung und
Wirkungsgrad.

Entaschung von Kessel- und

New Anheuser-Busch plant designed for-
efficient and reliable opération. Von Lipton.
Power. Bd. 71. 17. 6. 30. S. 934/9*. Beschreibung einer
neuzeitlichen Kesselanlage mit Kohlenstaubmihlen usw.
Die Dampfturbinen.

\Y
Elektrotechnik.
A.C. motors for pumps and compressors. Von

Smith. Power. Bd. 71. 17.6.30. S. 940/3*. Ero6rterung der
Eignung und Betriebsweise der genannten Motoren zum
Antrieb von Pumpen und Kompressoren.

Huttenwesen.

Conditions in the continental

iron and steel

industry. Iron Coal Tr. Rev. Bd. 120. 27.6.30. S. 1032/3
und 1035. Die Lo6hne und die Arbeitszeit in der Eisen-
und Stahlindustrie in Frankreich und in Belgien. (Forts, f.)

Some alloys for use at high températures.
Von Rosenhain und Jenkins. (SchluB statt Forts.) Engg.
Bd. 129. 20.6.30. S.811/3*. Nickel-Chrom-Eisenlegierungen

mit Zusédtzen verschiedener Elemente. Allgemeine Be-
trachtungen.

The Murray lead smelter. Von Huttl. Engg.Min.
World. Bd. 1. 1930. H. 6. S. 313/6*. Beschreibung der

Bleihttte und des Ganges der Verhittung an Hand eines
Stammbaumes.

The problem of roasting blende. Von Balz.
Engg. Min. World. Bd. 1. 1930. H. 6. S.300/2. Erdérterung
der Schwierigkeiten bei der ROstung von Blende. Die

chemischen Umsetzungen beim Rdsten.

Das Metallhittenwesen im Jahre 1929. Von
Tafel. Metall Erz. Bd.27. 1930. H. 12. S.309/16. Uberblick
Uber die technischen Fortschritte im MetallhtUttenwesen.

Metallurgical opérations at Mount Lyell,
Tasmania. Engg.Min.World. Bd.l. 1930. H.6. S.296/9*.

Geographische Lage des Kupferbergwerks. Tagebaue.
Schwimmaufbereitung. Kupferhutte.
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Die durchschnittliche Zusammensetzung des
Mansfelder Kupferschiefers. VonCissarz. Metall Erz.
Bd. 27. 1930. H. 12. S. 316/9*. Bestimmung der Gehalte
zahlreicher Elemente aus einer Durchschnittsprobe der
Vierteljahrsforderung samtlicher Schachte. Auswertung der
Ergebnisse.

Accidents at metallurgical works in the
United States during 1928. Von Adams. Bur. Min.
Techn. Paper. 1930. H. 474. S. 1/34. Statistik der Unfalle
in den Metailhltten.

Chemische Technologie.
The economics and commercial development

of low temperature carbonisation in Great
Britain Von Lander. Coll. Guard. Bd. 140. 27.6.30.
S. 2402/3. Erorterung der Wirtschaftlichkeit der Schwei-

verfahren.

Beehive ovens take up the slack in Gauley
Mountain coal business. Coal Age. Bd.35. 1930. H. 6.
S. 354/6*. Neubauten auf einer alten Kokerei aus Bienen-
korbofen. Verkokung der anfallenden Feinkohle.

Coke-oven accidents in the United States
during 1928. Von Adams und Chenoweth. Bur. Min.
Techn. Paper. 1930. H. 468. S. 1/37. Unfallstatistik der
nordamerikanischen Kokereien fur das Jahr 1928.

Herstellung von Braunkohlenstaub mit der
pneumatischen Umlauftrocknung. Von Rosin und
Rammler. Braunkohle. Bd. 29. 28.6.30. S.557/63*. Nach-
teile des bisherigen Verfahrens. Der Umlauftrockner. Ver-
suchsergebnisse. (SchluB f.)

Die Untersuchung des Braunkohlenstaubes
der elektrischen Kuhlhaus- und Schlotentstau-
bung einer Brikettfabrik als Beitrag zur Kohlen-
staubexplosionsfrage. Von Riel. Braunkohlenarch.
1930. H.29. S.1/38* Elektrische Aufen- und Innenent-
staubung. Einrichtung der MeRstellen. Durchfuhrung der
Staubentnahme. Ergebnisse der Probeentnahme.

Chemie und Physik.

Die Berechnung der Abgasa nalyse aus den
gemessenen Werten von Kohlensédure und Sauer-
stoff. Von Kolbe. Brennstoffwirtsch. Bd. 12. 1930. H. 11/12.
S. 140/9*. Die grundlegende Bedeutung des Herdverlustes
fur die Verbrennungsrechnungen. Die Kennzahl des Brenn-
stoffes. Vollkommene und unvollkommene Verbrennung.

Zur Bestimmung des Kreosotgehaltes von
Braunkohlen teere n. Von Franke. Braunkohlenarch.
1930. H. 29. S. 39/58*. Untersuchungsergebnisse Uber den
EinfluB der sduern Bestandteile des Braunkohlenteers auf
die elektrolytische Leitféahigkeit zehnprozentiger Natron-
lauge.

Ein neuer Apparat zur Bestimmung der
Neigung zur Selbstentzundlichkeit von Stein-
kohlen und &ndern Stoffen. Von Kreulen. Brennst.
Chem. Bd. 11. 1.7.30. S. 261/2*. Beschreibung und Ge-
brauchsweise der Einrichtung. Verwendungsbereich.

Heat transmission with particular reference
to modern methods of expressing convection
data. Von Fishenden. GasJ. Bd. 190. 11.6.30. S. 729/37*.
Wé&rmeverluste durch Strahlung. Natirliche und kunstliche
Warmefortleitung. Kurvendarstellung der Warmeleitungs-
beziehungen. Aussprache.

Forme nkiunde des Industriestaubes mit
besonderer Bericksichtigung des Kohlenstaubes.
Von Gonell. Z.V.d.J. Bd. 74. 1930. H. 26. S. 916/20*.
Bedingungen der Formbildung bei mechanischer Zerklei-
nerung. Bedeutung der Kornform. Unterscheidung der
Kohlenbestandteile Glanzkohle, Mattkohle und Faserkohle
durch die Kornform des Kohlenstaubes. Koérnform des
Braunkohlenstaubes.

Wirtschaft und Statistik.

Bestand der deutschen Aktiengesellschaften
im Jahre 1929. Gluckauf. Bd. 66. 5.7.30. S. 898/902.
Neugrindungen. Kapitalerhdhungen und Kapitalherabset-
zungen. Entwicklung der tétigen Gesellschaften. Nominal-
kapital der groBem Gesellschaften. Aufldsungen.

Production of explosives in the United States
during 1928. Von Adams und Gerry. Bur. Min. Techn.
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Statistische Ubersicht der
Sprengstoffverbrauches im
der Leistungsfahigkeit der

Paper. 1930. H. 467. S. 1/51.
Sprengmiftelherstellung, des
Kohlen- und im Erzbergbau,
Sprengstoffabriken usw.

Natural gas in 1928. Von Hopkins und Backus. Miner.

Resources. 1928. Teil 2. H. 25. S. 373/89. Gewinnung und
Verbrauch von Erdgas in den Vereinigten Staaten. Neue
Erdgasbohrungen.

Platinum and allied metals in 1928. Von Heikes.
Miner. Resources. 1928. Teil 1. H. 2. S. 7/20. Platingewin-
nung, Aulenhandel der Vereinigten Staaten, Inlandver-
brauch, Bestdnde, Marktlage und Preise.

Zink in 1928. Von Pehrson. Miner. Resources. 1928.
Teil 1. H. 15. S. 363/421. Zinkerzeugung der amerikanischen
Zinkindustrie. Wirtschaftliche Entwicklung und Marktlage
in den einzelnen Lé&ndern und Erdteilen. AuBenhandel,
Verbrauch und Preise.

Verschiedenes.

Kurze Studie Uber die Ursachen der erfolg-
reichen Wirkung von Braunkohle auf die Ent-
wicklung von Nutzpflanzen. Von Kissel. Brennst.
Chem. Bd. 11. 1.7.30. S. 257/60*. Die gunstigen Wirkungen
der Dungung des Ackerbodens mit Kohlenstaub. Ursachen.
Schwierigkeiten. Erhdhung der Wirkung durch chemische
Bearbeitung des C-haltigen Materials.

Reproduktion von Koksschliffen. Von Zipperer
und Lorenz. GasWasserfach. Bd. 73. 28.6.30. S. 606/7*.
Der galvanisch mit einer Metallhaut Gberzogene Koksschliff
wird als Bildstock benutzt.

PERSONLICHES

Der zurzeit zur Beschaftigung bei dem Reichswirt-
schaftsministerium beurlaubte Bergrat Friedrich Lohmann
ist zum Oberbergrat ernannt worden.

Zu Bergraten sind ernannt worden:

die Hilfsarbeiter in der Bergabteilung des Handels-
ministeriums (Grubensicherheitsamt) Bergassessor Dr.-Ing.
Beyschlag und Beirat Sichtermann sowie die Berg-
assessoren Fiedler bei dem Bergrevier Beuthen-Nord,
Adolf Hoffmann bei der Geologischen Landesanstalt

in Berlin, Dr. Santelmann bei dem Bergrevier Gorlitz,
Stapenhorst bei dem Bergrevier Sud-Bochum, Gustav
Geck bei dem Bergrevier Hamm, Ost bei dem Berg-

revier Goslar; die Gerichtsassessoren Dr. Bresges bei
der Bergwerksdirektion (Abwicklungsstelle) in Bonn und
Dr. Kast bei dem Oberbergamt in Clausthal-Zellerfeld;
die Bergassessoren Sehmer bei dem Bergrevier Duren
und Keys er, zurzeit beurlaubt zur Beschéaftigung im
Reichswirtschaftsministerium.

Beurlaubt worden sind:

der Bergassessor Walter Tengelmann vom 1 Juli
ab auf ein weiteres Jahr zur Fortsetzung seiner Tatigkeit
bei der Gelsenkirchener Bergwerks-A.G. in Essen,

der Bergassessor Bechert vom 1 Juli ab auf. weitere
sechs Monate zur Fortsetzung seiner Tatigkeit bei der
Borsigwerk-A.G. in Borsigwerk (O.-S.),

der Bergassessor Hild vom 1 Juli ab auf vier Jahre
zur Ubernahme einer Stellung bei der Firma Procédés de
Cimentation Francois in Paris.

Bei der Geologischen Landesanstalt in Berlin sind die
auBerplanméRigen Geologen Dr.von Bilow, Dr. Michels
und Dr.,Ahrens zu Bezirksgeologen ernannt worden.

Der Geh. Bergrat Professor Dr. phil. Brunck ist fir
die Zeit vom 1. Oktober 1930 bis 30. September 1931 zum
Rektor der Bergakademie Freiberg gewdahlt worden.

Gestorben:
am 9. Juli in Berlin der Geh. Bergrat Dr.J. F.Pom peckj,
0. Professor der Geologie und Paldontologie an der Uni-
versitat Berlin, im Alter von 63 Jahren.
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Abb. 1. Flachenansicht. Abb. 2. Flachenschliff.
Koks aus Sandkohle, geschuttet verkokt (Abb. 2 des Textes).

Abb. 3. Flachenansicht. Abb. 4. Flachenschliff.
Koks aus Sandkohle mit 10 %0 Schwelkokszusatz, geschittet verkokt.

Abb. 5. Flachenansicht. Abb. 6. Flachenschliff.
Koks aus Sandkohle mit 22% Schwelkokszusatz, gestampft verkokt.

Thau: Schwelkoks als Kokskohlenzusatz.



Abb. 7. Flachenansicht. Abb. 8. Flachenschliff.

Koks aus Sandkohle mit Zusatz von 22% feinstem Schwelkoksstaub, gestampft verkokt.

Abb. 9. Flachenansicht. Abb. 10. Fléchenschliff.
Koks aus Sandkohle mit Zusatz von 22% Spulgasschwelkoks, gestampft verkokt.

Abb. 11. Flachenansicht. Abb. 12. Flachenschliff.

Koks aus Sandkohle mit Zusatz von 21 % Braunkohlenschwelkoks, gestampft verkokt.



