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Ubersicht.

Die groBe Linie, nach der sich die Weiterbildung
der Steinkohlenaufbereitung irn Jahre 1937 vollzogen
hat, weicht von der Richtung nicht ab, in der wéhrend
der voraufgegangenen Jahre die Entwicklung vor sich
gegangen ist. MaRgebend blieb nach wie vor das
Streben nach glite- und mengenméRig leistungs-
fahigem Betriebenl, das man aber in den ver-
schiedenen Bergbaugegenden, entsprechend den von-
einander abweichenden Voraussetzungen, Ansichten
und besondern Anforderungen, naturgeméaf auch durch
unterschiedliche technische MaRfnahmen zu verwirk-
lichen sucht. Die Verschiedenartigkeit in der Natur
der Kohle-Rohhaufwerke wie in den Ansprichen der

Abnehmer und in der bisherigen Entwicklung und Er-

fahrung auf dem Gebiet der Aufbereitung beeinflussen
die eigenartige Fortbildung in jedem Bergbauland und
-bezirk, und als allgemein wertvolles Ergebnis dessen
kann oft eine nutzbringende gegenseitige Anregung
aller verzeichnet werden. Es gehdrt aber zu den
zwingenden Verpflichtungen der Verantwortlichen,
die auf diese Weise ermdglichten Vergleiche auch in
jeder
schritt an dem der &ndern zu messen. Dabei darf
man nicht nur das erreichte Ergebnis betrachten, das

sich in der technischen und wirtschaftlichen Leistungs-
fahigkeit der Betriebe zeigt, sondern es ist auch not-

wendig, sich dartber Klarheit zu verschaffen, woher
die Neuerungen und Fortschritte stammen, ob man
ndmlich mit eigenem Geschirr pfligt oder mit
fremdem, von andern Ubernommenem. Die Antwort
auf die letzte Frage zeigt an, ob die eigene geistige
Regsamkeit lebendig genug geblieben ist, um schop-
ferisch zu wirken, oder ob man insgesamt oder auf
einzelnen Gebieten zum ({berwiegend Nehmenden,

Nachahmenden geworden ist. Man kann sich bei auf-

merksamer Prifung dieser Verhéltnisse des Eindrucks
nicht erwehren, dall in dieser Beziehung die Rollen
der Gebenden und Nehmenden gegenwértig auf
manchen Gebieten anders verteilt sind als in frihem
Jahren.

Kohle und Berge madglichst rein zu erzeugen und
gleichzeitig ein echtes, d. h. nur aus Verwachsenem
bestehendes Mittelgut abzustofRen, ist weiterhin eines
der wichtigsten Ziele der Aufbereitung geblieben.
Schon in den voraufgegangenen Jahren hat man dafir
mit gutem Erfolg die Setzmaschinen mit selbsttatigen
Austragreglern ausgerustet. Neuen Datums ist die
weitere Verbreitung der Sink-Scheide-Verfahren, deren
Zahl sich inzwischen um einige neue Arten vermehrt
hat; bemerkenswert ist aber immer noch die Beschrén-
kung der Schwerflussigkeitswéschen auf die hértesten
Kohlen. Auffallig ist schlieRflich die Beachtung, die

1 Min. Congr. J. 23 (1937) S. 28.

Hinsicht auszuwerten und den eigenen Fort-

Frankfurt (Main).

man neuerdings den Rinnenwé&schen zuwendet, unter
denen erheblich verdnderte und vervollkommnete Ver-
fahren entwickelt worden sind.

In den Bemithungen zur Uberwindung der Schwie-
rigkeiten der Schlammaufbereitung ist man kaum
nennenswert vorangekommen. Fur die reine Sor-
tierung steht hier zwar ein technisch ausgezeichnetes
Verfahren in der Flotation zur Verfligung, aber diese
bleibt immer noch durch die verhdltnismafig un-
genugende Trocknungsmdglichkeit fir reine Kohle,
Kesselkohle und Berge belastet. Die dafiir vor-
geschlagenen Einrichtungen und Arbeitsweisen haben
bisher keine wirkliche Lésung des Problems gebracht.

In bezug auf die Schaffung von allerreinster
Kohle fur Sonderzwecke ist die Nachricht hervor-
zuhebenl, daB die Firma F. Schichau GmbH, in Elbing,
die sich seit Jahren in Zusammenarbeit mit &ndern
Stellen um die Entwicklung betriebstiichtiger Staub-
motore bemiht, nunmehr den ersten Auftrag auf
einen Mehrzylinder-Kohlenstaubmotor erhalten hat.
Es soll sich dabei um den ersten Auftrag in der Welt
handeln, der die Lieferung eines Kohlenstaubmotors
fur tatsdchliche Betriebszwecke und nicht fur Labo-
ratoriumsarbeit betrifft2.  Allgemein3 rihmt man
Motoren dieser Art nach, dal sie gerduscharmer ar-
beiten als Olmotoren; sie sollen die geringsten Brenn-
stoffkosten verursachen, die aber wohl teilweise durch
die erforderlichen Aufbereitungs- und Unterhaltungs-
kosten wieder aufgewogen werden koénnen. Hinsicht-
lich der Auswahl der benutzten Kohlen ist es u. a. auch
notwendig, zu beachten, daR einige Arten die Schmier-
0le der Maschinen leichter klebrig und z&h machen
und deshalb mdglichst nicht herangezogen werden
sollten. Fir die Herstellung von Elektroden aus Stein-
kohlenmischungen hat Mdnnig4 die zu beachtenden
Gesichtspunkte zusammengestellt, die wichtig flr den
Aufbereiter sind.

Um die FlieRkohle, die zeitweise viel von sich
reden machte, ist es im Schrifttum stiller geworden.
Wieweit der Steinkohlen-Schwelkoks als Brennstoff
und als chemischer Rohstoff nach dem heutigen Stand
der technischen Entwicklung in Frage kommen kann,
hat man auf einer vom Reichskohlenrat veranstalteten
Tagung erdrtert. Aus den dort gehaltenen Vortrdgen5
geht hervor, daR durch entsprechende Auswahl der
Kohlenart und des Aufbereitungsverfahrens sowie der
sonstigen Vorbehandlung die Beschaffenheit und die
Brauchbarkeit des Schwelkokses betréchtlich beein-
fluBt werden kdénnen.

1Rdsch. dtsch. Techn. 18 (1938) Nr. 8, S. 1

2 Rdsch. dtsch. Techn. 18 (1938) Nr. 39, S. 1

3 Colliery Engng. 14 (1937) S. 146.

¢ Gliickauf 73 (1937) S. 359 und 475.

3 Gluckauf 73 (1937) S. 47, 1053, 1077 und 1101; Feuerungstechn. 25
(1937) S 347
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hat sich die Auf-
verbreitet. Die

In den Vereinigten Staaten
Weichkohlen
insgesamt auf diese Weise gewonnenen
reinen Kohle hier auf 75 Mill.t gegenilber
61 Mill. t im Jahre 1936 geschéatztl. Eine Ubersicht
Uber die anteilm&Rigen Mengen der durch NaB- und

Trockenverfahren

bereitung der weiter
Menge der

wird

gewonnenen Reinkohle fiur die

Jahre 1935 bis 1937, in der fur 1937 geschatzte
Zahlen eingesetzt sind, zeigt folgende Zahlentafel.
1935 1936 1937
t t t
Durch NaBaufbereitung
gewonnen
a) auf den Oruben }
selbSt. i, 31 U5 643 42 796 092
b) in Anlagen der Ab-
nehmer ......ccccceeevnen 5849845 7708 499 8 200 000
zus. 36 856 488 50 504 591
Durch Trockenauf-
bereitung gewonnen 8504 533 10535948
insges. 45361 021 61 040 539 65 000 000
Das hier ausgewiesene Mehr an aufbereiteter
Reinkohle in Héhe von 4 Mill. t soll hauptsachlich neu
gebauten Waschen entstammen. Insgesamt sind 1937
rd. 75 neue Anlagen in Betrieb genommen oder
wesentlich vergroRert oder erneuert worden, deren

jahrliche Leistungsfahigkeit auf 6,4 Mill.t Reinkohle
Zahl gegebene
den vorher er-

veranschlagt wird. Der durch diese

Unterschied von 2 Mill.t gegeniber
wéahnten 4 Mill. t wird dadurch erklart, daB nicht alle
Betriebe schon wahrend des ganzen

Die neuen Aufbereitungen verteilen

neuen Jahres
arbeiten konnten.
sich Uber die verschiedensten Bergbaugebiete. 1,5 Mill. t
entfallen auf West-Virginien, Hauptteil
Suden des Staates zukommt, wadhrend der Norden im
Jahre 1937 drei Aufbereitungsbetriebe
erhalten hat. 1,25 Mill. t
1 Mill.t Pennsylvanien und je 0,5 Mill.t
Kentucky. Kansas und Missouri hatten einen Zugang

wo der dem
seine ersten

Weitere erhielt Illinois,

Indiana und

von zusammen 0,5 Mill. t, und die restlichen 1,15 Mill. t
sich hauptsachlich auf Virginien,
Neu-Mexiko, Colorado und Washington.

verteilen Alabama,

Eine Reihe von wertvollen Hinweisen auf die Aus-
gestaltung der
1937 ist einer Veroffentlichung des Colliery Guardian

Weichkohlenaufbereitung im Jahre
zu entnehmen2. Es wird dort zunadchst hervorgehoben,

dalR die NaBRwéasche allein oder in Verbindung mit
trockenen Verfahren eine betrachtliche
fahren hat. Um die verhé&ltnismaRig hohen Kosten
der Lesearbeit zu sparen wenigstens herab-

zusetzen, hat man die NaBwé&sche stellenweise bis zu

Zunahme er-

oder

150 und 175 mm KorngroBe ausgedehnt und dadurch
gleichzeitig ein gleichmaRigeres Erzeugnis bekommen.
ist man gelegentlich dazu

Anderseits ubergegangen,

auf nassem Wege bereits hinreichend aufbereitete
Kohle noch dadurch fur den ansprechender

zu machen, daf man sie nachklaubte, um alle Bestand-

Kaufer

teile zu entfernen, die ihr Aussehen beeintrachtigten,

In Tennessee und Alabama hat man neuerdings fur

Kohle unter 9 mm wiederholt noch Herde aufgestellt3.
Fur die weitere nicht Ubermé&aRig groRe Ausbreitung

der trockenen Aufbereitung werden als hauptséchliche

Grinde Wasserschwierigkeiten
1 Min. Congr. J. 24 (1938) S. 29.

* Colliery Ouard. 156 (1938) S. 64.
3 Coal Age 42 (1937) S. 69.

genannt, also wohl
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Wassermangel und Frostgefahr. Als
verbundene NaR-Trocken-Anlagen

Beispiel fur
sind zu nennen die
Berwind White Coal Mining Company zu St. Michael,
Chance-Wé&schern fur 100-18 mm und
Stump-Luftsetzniaschinen fir die Kohle unter 18 mm,

Pa. mit

die Island Creek Coal
Virginien,

West-
mit Menzies-Hydroseparatoren und Stump-

Company zu Holden,
Maschinen sowie die Champion VI-Anlage der Pitts-
Ohio,
9 bis 0 mm und

burg Coal
Maschinen far

Company zu Negley,

die Feinkohle unter

mit Stump-

Rheo-Rinnen fur die grobere Kohle.
Fur die Entwicklung der Aufbereitung war auch
Orten der

daB an mehreren

Gesetzgebung in

féorderlich, Vereinigten

Staaten die ahnlicher Weise ein-

gegriffen hat wie friher, als sie Vorschriften zur
Reinhaltung der Gewasser erlieB. So hat z. B. St. Louis
zum Zwecke der Rauchbekdmpfung angeordnet, daR
50 mm, als 12 o0 Asche
2 do Schwefel dem Gebrauch ge-

waschen sein mufB und daRR die Kohle tUber 50 mm aus-

alle Kohle unter die mehr

oder enthalt, vor
zulesen oder auf andere Weise so weit aufzubereiten
ist, daB die Verunreinigungen 0,75 Ge-
wichts-o/o nicht Ubersteigen. Diese Verfugung ist auch

sichtbaren

auf eine Anfechtung hin vom Bundesgerichtshof der
U. S. A. gutgeheilen worden. Aus diesem Grunde sind
in Illinois mehrere neue Wéaschen auf solchen Gruben
errichtet und in Betrieb genommen worden, die ihre
Abnehmer in der Stadt St. Louis haben.

Als wichtiges Merkmal der neu erstellten ameri-
kanischen Anlage wird die Einfachheit in der Planung
und die Vorsorge fur umfassende Umschaltmdglich-

keiten und Leistungsverdanderungen hervorgehoben.

Die neuzeitlichsten Betriebe haben &aufRerlich die uns
schon lange gewohnte Blockform mit groBen, fast nur
aus Glas bestehenden

geschlossenen Fronten an-

genommen. Diese bessere Ordnung und Gefalligkeit
im Aussehen soll nebenher dem Kaufer den Gedanken
einfl6BRen, daR eine prachtige Anlage auch ausgezeich-
nete Kohle liefern misse, und gleichzeitig sollen dabei
die Arbeitsfreude

schaft

und die Arbeitsmoral der
Schonheit der

Beleg-

gehoben werden: Arbeit in

Amerikal
Der groRem
wird weiterhin

Geraumigkeit der neuen
Sicherheit,
Zuganglichkeit
sowie

Anlagen

eine vermehrte leichtere

Uberwachung und bessere aller

Maschinen wund Einrichtungen eine groRere

Sauberkeit zugeschrieben. Die kunstliche wund die
natirliche Beleuchtung sind dort gunstiger, die Be-
liftung ist angenehmer und der Schutz gegen die

Einflisse unginstiger Witterung und gegen Feuer-

gefahren vollkommen. Alle diese Vorteile sollen eine
hohere Betriebssicherheit und Leistungsfahigkeit zur
Folge haben.

Im amerikanischen Anthrazit-Bergbau hat man vor
allem versucht, fur die Feinkohle bessere Absatzmog-
lichkeiten zu schaffen2. Zu den 26 Anlagen mit einer
Leistungsfahigkeit von zusammen 3500 t/h, die 1936
durch Erweiterung bestehender oder Errichtung neuer

Betriebe geschaffen wurden8, sind im Jahre 1937
16 Anlagen mit insgesamt 2024 t stundlichem Lei-
stungsvermdgen hinzugekommen4. Linter den dabei

eingebauten Sortierungsverfahren fur NufR- Und Fein-

kohlen haben die Hydrotatoren mit 370 t/h und die

1 Coal Age 42 (1937) S. 50.

Min. & Metallurgy 18 (1937) S. 38; Coal Age 42 (1937) S. 51
3 Coal Age 42 (1937) S. 51
1 Coal Age 43 (1938) S. 4L
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Beliebtheit
eingebuRt und weiter erhebliche Verbreitung gefunden.
(300 t/h), Rheo-

einigen Herden

Hydroseparatoren mit 960 t/h nichts an

AuBerdem sind Chance-Wéaschen

Rinnen und Setzmaschinen neben

(61 t/h) aufgestellt worden.
Man ist neuerdings mehr dazu ubergegangen, die
gemeinsame Aufbereitung der Roh-

kohle zu verlassen und statt dessen nach deutschem

unklassierten

Vorbild erst zu klassieren und dann zu sortieren.
Dabei hat man die bekannte Erfahrung bestéatigt
gefunden, daB es ratsam ist, die Abtrennung der
einzelnen Sorten voneinander in den verschiedenen

KohlengroRen bei unterschiedlichen spezifischen Ge-
wichten vorzunehmen; im allgemeinen hat fuar grdobere
Kohle eine hdéhere Dichte als Trennlinie zu gelten als
fur feinere, damit man gleich reine Erzeugnisse erhalt.
Da in der Anthrazit-Aufbereitung die Zerkleinerung
hat man auch viel Aufmerk-

eine groBe Rolle spielt,

samkeit darauf verwendet, Walzwerke und &hnliche
Maschinen zu schaffen,

Staub bilden.

die moglichst wenig feinsten

Anthrazit-Feinkohle hat
auch durch Herstellung von gewissen PreBkohlen zu

Den Absatz von man
fordern gesuchtL So wird feine Kohle zusammen mit
Glukose, die als Bindemittel dient, verpret und dann
dall die
Brennstoffes besonders sauber und bequem ist. Zur

Herstellung dieser PreRlinge verwendet man vielfach

in Papier verpackt, so Handhabung. des

die Eberling-Packaged-Fuel-Maschine, die seit 1932
vielfach, besonders im Osten und Mittelwesten, Ein-
gang gefunden hat. In |Illinois ist man dazu uber-

gegangen, rauchlosen Brennstoff in Ziegelpressen zu

verpressen, dann in Wachspapier einzuschlagen und

in Pappkasten verpackt zum Versand und Verkauf zu

bringen.

In einer aufschluBreichen Veroffentlichung hat
W. H. Lesser2 die Hauptlinien dargestellt, nach
denen sich bisher die amerikanische Anthrazit-Auf-

bereitung entwickelt hat, um daran

aufzuzeigen,

anknupfend die

Gesichtspunkte die fur zukunftige Ar-

beiten auf diesem Gebiet beachtet wrerden mussen. Da
nur gut aussehende, reine und w'lirfelige Kohle leicht

abzusetzen ist, spielt hier die Zerkleinerung eine

wichtige Rolle, denn sie muRR dazu dienen, unreine

Stiicke aufzuschlieBen und flache sowie schlecht aus-
Kohle in

Im Zusammenhang damit

sehende zweckméafigere Form zu bringen.

ist die Anwendung bester
Erfordernis

Siebvorrichtungen ebenso

wie die

unbedingtes

Benutzung leistungsfahiger und scharf

trennender Sortierverfahren.

Eine Reihe von amerikanischen Forschungsstatten
hat sich wiederum mit Untersuchungen der ver-
schiedensten Art beschéaftigt, die, wie die im Jahre 1936

in Bearbeitung gewesenen insgesamt 226 Themen ,

zumeist allgemeine Aufmerksamkeit verdienen. Als
Trager dieser Forschungen kommen in erster Linie
die Universitaten, die Experiment Stations des

Bureau of Mines, das Coal Research Laboratorv des

Carnegie Institute of Technology und das Bituminous

Coal Research Institute Incorporated4 in Betracht. Das

letztgenannte Laboratorium hat sich vor allem mit

Fragen der Kohlenaufbereitung in Abhangigkeit vom

jeweiligen und bei-
1Coal Age 42 (1937) S. 51.

- Min. Congr. J. 23 (1937) S. 3L

3 Coal Age 42 (1937) S. 81.

* Min. Congr. J. 23 (1937) S. 35; 24 (1938) S. 29,

Verwendungszweck beschéaftigt
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spielsweise festgestellt, daRi Hausbrandkohle in
keinem Fall gréber als 18-25 mm sein soll; aulBer-

dem hat es sich mit der Staubbindung beschéaftigt,

uber die in dem folgenden Abschnitt Sieberei noch

einiges zu sagen sein wird.

Die Aufgaben, die fur weitere Forschungsarbeiten
im Jahre 19371 und 19382 genannt werden, umfassen
uber die

u. a. Untersuchungen

kokung

Brikettierung, Ver-
Steinkohle, Ver-
brennungs- und Schmelzeigenschaften von Kohlen und
deren Aschen Eigenarten
Rinnenwaschen, der

und Hydrierung von uber
einzelner
Setz-
Entwédsserung und der Wasserklarung.

sowie uber die
Verfahren, wie der
wéaschen, der
Daneben werden wieder eine Reihe von bestimmten
Kohlen auf ihre

gepruft.

Aufbereitungseigenschaften hin

Wertvolle Zusammenstellungen und Hinweise

Uber vorwiegend amerikanische Aufbereitungsarbeiten

finden sich in dem »Annual Report of Research and
Technologie Work on Coal, Fiscal Year 1937«3, in
dem Abschnitt »Recent developments in coal prepa-

des Minerals Yearbook 1937
sowie in der

ration and utilisation«
(S.935-954) Zusammenstellung des
»Bibliography of the United States,
Investigations of Coal and its Products 1910-1935«4
in der Veroffentlichung des Bureau of Mines
»Statistical analysis of the
cleaning of bituminous coal

Bureau of Mines

sowie
progress in mechanical
1927-1934«
L.N. Plein, woraus ein Auszug im Colliery Guardian
154. (1937) S. 525 und 553 erschienen ist.

from von

Auf die Notwendigkeit eines genausten Studiums
Kohle und
moglichkeiten hat M. Heiner5 hingewiesen:
Zusammenwirken von sorgféaltigster Aufbereitung und

der Eigenarten der ihrer Verwendungs-

nur das

bestunterrichteter Verkaufstelle kann den Absatz von
Kohle féordern. Mehrere Stellen haben sich damit be-
schéaftigt, den EinfluB einer chemischen Behandlung
von Kohle und Koks auf verschiedene Eigenschaften
P.Nicholls6 schildert in

kurzen Ziugen die Entwicklung des schon um die Mitte

dieser Stoffe festzustellen.

des vorigen Jahrhunderts aufgetauchten Gedankens

einer solchen Beeinflussung der Kohle, fur die bereits

damals in mehreren Landern Schutzrechte erteilt
wurden und die in erster Linie der Brennstoff-
ersparnis (»bis zu 40% !«) dienen sowie der Rauch-

und RuBentstehung und einer ungunstigen Schlacken-
bildung entgegenwirken Seit 1927 st
Verfahren auf

sollte. man
ubergegangen, Grof3-

verbraucher von Brennstoffen, wie z. B. Kesselhauser,

dazu solche

auszudehnen, und wenn auch keine zahlenmaBigen

Unterlagen fur die Menge so behandelter Kohle zur

Verfigung so mufBR deren Betrag doch sehr
hoch veranschlagt werden. groBen Zahl
von Untersuchungen, die in einer besondern Abhand-
teilt Nicholls die

deren

stehen,
Aus einer

lung7 naher beschrieben sind,

hauptsachlichen mit, far Aus-
wertung er Zurtckhaltung emp-
fiehlt. Einflu

auf die Verkokbarkeit ausiben und in dieser Wirkung

Ergebnisse

aber selbst groRte

Soda soll einen merklich hemmenden

» Coal Age 42 (1937) S. 84; Min. Congr. J 23 (1937) S. 15.

3 Coal Age 43 (1938) S. 76.

3 Information Circular Bur. Min. Nr. 6992; Fuel 16 (1937) S. 160.
4 Bur. Min. Techn. Pap. Nr. 576.

3 Min. Congr. ]. 23 (1937) S. 3.

6 A I. M M E., Techn. Publ. 848.

7 Burning of coal and coke treated with small quantities of Chemicals,
Bull. Bur. Min. Nr. 404.



Borsaure,
treffen.
karbonat, Kupferebromat, Kaliumchromat und Molyb-
dédnoxvd einen gleich grofen férdernden EinfluRR aus,

Molybdanoxyde und Kalziumchlorid ibei-

wahrend Kalziumchlorid und Kochsalz kaum eine Ein-

wirkung verrieten. Die Entzindbarkeit konnte in
keinem Falle soweit gefordert werden, daf fir die
Verbrennung von Kohle und Koks im GroBbetrieb ein
Nutzen daraus entstand, und es erscheint nur moglich,
einen Erfolg fir die Verbrennung von Koks zu
erzielen, wenn ein aktivierendes Salz wie Soda vor
der Verkokung mit der Kokskohle gemischt wird.
Die RuB- und die Rauchbildung lieRen sich durch
einen Chemikalienzusatz nicht verhindern.
einflussung der Schlacken hé&ngt von der Zusammen-
setzung der Kohlenaschen ab und ist im allgemeinen
nur geringfiigig; die Zugabe von mehr als
2 (,o kalziumhaltiger Chemikalien bewirkt hdchstens
eine Erhdéhung des Schwefelgehaltes der Asche und
eine entsprechende Verminderung des Betrages an
verbranntem Schwefel um rd. 3do des Gesamt-
schwefels. Allgemein erwies sich Soda als ver-
haltnisméaRig wirksamstes Mittel zur Beeinflussung
der Verbrennung von Kohle und Koks, aber es ist sehr
fraglich, ob man einen praktischen Nutzen auf diese
Weise Uberhaupt erzielen kann, weil aufler den an-
gestrebten Erfolgen gleichzeitig immer andere Wir-
kungen hervorgerufen werden, die den Vorteil der
ersteren oftmals wieder beeintrédchtigen.

Eine ganz 4&hnliche Frage hat das Battelle
Memorial Institute untersuchtl, namlich die Mdoglich-
keiten, durch chemische Behandlung hochschmel-
zende bitumindse Kohlenasche, die bei gewdhnlicher
Feuerungstemperatur nicht schmilzt, in solche zu ver-
wandeln, die eine backende Schlacke liefert. Erprobt
wurden Zuséatze von Natrium-Metasilikat, Portland-
zement, Glaubersalz, Soda, Wasserglas und Borax.
Die beiden letztgenannten verminderten aber noch die
Klinkerbildung, und Glaubersalz hatte nur geringen
Einflu; am wirksamsten zeigte sich Borax in einer
Menge von mindestens 50 Ct/t.

GroRBe Beachtung wird der Gewinnung von Pyrit
aus Kohle zugewendet2, die man besonders in den
mittlern und sidwestlichen Teilen der Vereinigten
Staaten erwégt, obwohl bisher mehrfach die Verkaufs-
moglichkeiten fir die anfallenden Kohlenkiese noch
sehr unsicher gewesen sind.

In England beschéaftigt sich in der Reihe seiner
mehr volkstumlich und allgemeinverstédndlich ge-
haltenen Aufsétze C. W. Holmes3 mit den Grund-
sdtzen einer gerechten und verninftigen Beurteilung
und Beschreibung von Verfahren und Anlagen. Er
weist auf die Unhaltbarkeit von Betriebsvergleichen
hin, die sich auf unwahrhaftige Zahlen stitzen, wo-
bei er als Fehlerquelle z. B. die unrichtige Angabe
der untern KohlengréBRe der Feinkohle mit 0 mm

nennt, die in Wirklichkeit meist 0,3 oder 0,5 mm
lauten  mufRte. Der Verfasser hdtte alsweiteres Bei-
spiel sicher ebensogut auf Wirkungsgradangaben
als oft- sehr fragwirdigeVergleichs- oder Be-

urteilungsgrundlagen hinweisen und dabei etwa die
oft und erfolglos umstrittenen Windsichter-Wirkungs-
grade nennen kénnen. Im einzelnen gibt Holmes

1C0a| Age 42 (1937) S. 81.
J 23 (1937) S. 16; Colliery Guard. 154 (1937) S. 1223-
Coal A 043 (1988) (%80 v (1587

3 Oolllery Engng 14 (1937) S. 222.

Auf die Reaktionsfahigkeit tbten Natrium-

Die Be-

einige praktische Ratschldge, die beim Vergleich
mehrerer Verfahren beachtet werden sollen. Beson-
ders hebt er hervor, daB man auf &ulerste Schonung
der Kohle und Kornerhaltung gerade in den ersten
Stufen der Aufbereitung groBen Wert legen muR,
denn wenn fur die mechanische Feinkohlenwésche im
allgemeinen mit 6 d/t fir Kraft, Ldhne, Material,
Unterhaltung, allgemeine Unkosten gerechnet werden
kann, so ist es auch gut moglich, den gleichen Betrag
durch unndétig rauhe Behandlung und Zertrimmerung
der Kohle zu verlieren. Im ubrigen hat der Verfasser
sicherlich mit seiner Bemerkung recht, daB jede Auf-
bereitungsaufgabe ein Einzelproblem darstellt und
dal es unmdglich ist, die mit einem Haufwerk ge-
sammelten Erfahrungen ohne weiteres fir das Ver-
halten eines &ndern vorauszusetzen.

Der Gedanke, besendern Aufbereitungsingenieuren
die Leitung der Kohlenwéschen zu (bertragen, hat
sich inzwischen auch in England eingefihrt und
bewéhrtl

Der Rauchbek&mpfung in Wohngegenden wird

auch in England groRe Aufmerksamkeit geschenkt.
J.S.Owens hat sich mit dieser Frage schon lange
Jahre beschéaftigt und berichtet Uber seine Er-

fahrungen mit Verfahren zur Bestimmung der schad-
lichen Rauchbestandteile in der Luft, im besondern
der groRem Festteile und der gasféormigen Schad-
stoffe, wie schweflige Sdure, Ammoniak usw.2 Als tech-
nische Mdglichkeiten zur Beseitigung der Staubteile
aus dem Rauch erwdhnt er Zyklone, NaRentstauber
und die elektrostatische Reinigung, die an den Er-
zeugungsstellen des Rauchs angewendet werden
sollten. J. D. Dunn3 weist darauf hin, da auch in
England Gesetze bestehen, die die Verbreitung schad-
lichen Rauches unter Strafe stellen. Er empfiehlt die
vermehrte Verwendung von Koks und restlos ver-
brennbarem Kohlenstaub und schlieRlich eine um-
fassendere Errichtung einzelner groRer Kraftzentralen
zur Erzeugung elektrischen Stromes als wirksamstes
Mittel zur Rauchbekdmpfung.

Die Menge der im Jahre 1937 mechanisch auf-

bereiteten Kohlel belief sich auf 105,25 Mill. t und
entspricht damit 43,8 <x der gesamten englischen
absatzfadhigen Forderung. Diese Zahl ist zwar um

6.75 Mill. t hoher als diejenige fir 1936; da aber im
vergangenen Jahr gleichzeitig die verkaufsfdhige
Forderung an sich gestiegen ist, macht das Mehr von
6.75 Mill.t anteilmafig nur wenig aus. Wahrend in
Northumberland und einigen kleinern Kohlengebieten
keine Zunahme der Menge aufbereiteter Kohle zu ver-
zeichnen war, stellte sich dieser Betrag in Durham und
Sid-Yorkshire um je 1,25 Mill.t und in Sid-Wales
um 1,5 Mill.t hoher als 1936. Es ist bemerkenswert,
dal nach wie vor die NaRwd&sche die weitaus groBte
Menge von Kohle verarbeitet; 82,800 der gesamten
mechanisch aufbereiteten Kohle sind durch NaR-
verfahren behandelt worden, und nur 15,3°'0 erfuhren
auf trockenem Wege ihre Aufbereitung.

Ein paar kurze Nachrichten liegen uber die
Kohlenaufbereitung in Sidafrika vor. Die Anlage
dei Coi nelia & Springfield Collieries im Vereenigung-
Distrikt * umfaBt in der Hauptsache eine ausgedehnte

1Colliery Engng. 14 (1937) S. 38.

- Colliery Guard. 154 (1937) S. 66.

3 Colliery Guard. 154 (1937) S. 444.

4 Colliery Guard. 157 (1938) S. 712.
" Colliery Engng. 14 (1937) S. 261
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Walzwerke und Siebeinrich-
Kohle

die Victoria Falls Power

Leseanlage, mehrere

tungen. Abnehmer der ist hier in erster Linie

Company, aber auch einige

andere beziehen hier
Die neue Grube der Durban
Ltd. zu Natall

eine Setzeinrichtung, die mit

Industrieunternehmungen von
ihren Kesselhausbedarf.
Collieries

Navigation Dannhauser in

besitzt dagegen auch
Baumschen Maschinen fir einen Durchsatz von stiund-
lich 100 t Kohle <30 mm ausgeristet ist. Inzwischen
soll der Bau der ersten Chance-Wéasche fur Siudafrika,
und zwar fur Kohle von 175-0 mm, vergeben worden
sein2.

Die neuzeitliche Entwicklung der Steinkohlen-
Holland
Ch. Berthelot3 am

den Betrieben der

aufbereitung in und Belgien sieht

treffendsten veranschaulicht in
belgischen Charbonnage de Liin-
bourg-Meuse, die im unmittelbar

benachbarten hollandischen Limburger Gebiet liegen.

in der Campine und

Er héalt dieses Beispiel fur besonders kennzeichnend,

weil man dort nebeneinander antrifft: 1. Siebe fiur
die Klassierung der Kohle, 2. NaB-Setzmaschinen mit
selbsttatigen Austragsreglern, 3. Verbindung von

NaBwésche fir 90-5 mm mit Trockenaufbereitung far
das Korn 5 mm, 4. Zerkleinerung und Auf-
schlieBung des Mittelgutes mit nachfolgendem aber-
und 5.
thermischer Trocknung und voraufgehender teilweiser

unter

maligem Waschen Schlammgewinnung mit
Flotation.

Uber den Stand der Kohlenaufbereitung in RufR-
land berichtet G. J. Preigersonl, daB im Jahre 1937
tuber 24 Mill. t Kohle oder 31 oo der Gesamtforderung
und daB damit der
der insgesamt angefallenen

aufbereitet wurden, groBte Teil
0,5 bis
1936 dagegen wurden nur 16°/o der
Forderung aufbereitet und dabei lediglich das Korn
Uber 3-10 mm erfalBt. Die meisten heutigen Betriebe
sollen mit neuzeitlichen Luftherden und Setzmaschinen

ausgerustet und fur die

KorngroBRe uUber

I1mm erfaBt war.

sein Schlammaufbereitung

sowohl Herde als auch vielfach Flotationsanlagen
besitzen.

Bemerkenswert sind folgende Angaben zu den
jungsten Schatzungen der Steinkohlenvorrate RufB3-
lands, die J.M. Gubkin5 gemacht hat: wahrend die

Bezirk Schéatzung 1913 Sch*citzyng 1934
Mill. t Mill. t
Donetz-Becken............... 55 000 71 000
Kusnetzk-Becken . . . . 13 000 400 000
Moskauer Becken . 1080 5930
Ural.eceecee e 109 4990
Cheremkhov-Becken 150 000 75 000
Minusinsk-Becken . . . 160 20 000
Tkvarcheli-Becken 94,5 100
Mittelasien......cccooeueeene... 157 3 000
Karaganda... 32 000
Pechora — 60 000
Bureinsk-Becken (Ferner
OSteN) e 60 000
Tkvibuli (Trans-
kaukasien).......cccee. 54
Kansk-Becken (Ost- 40 000
sibirien) .o
Tungusen-Kohlengebiet. — 300 000
Lena-Becken (Jakutia) 60 000
Andere kleinere Gebiete 13245 69 125
220 925 rd. 1200 000

1Colliery Engng. 14 (1937) S. 155.
- Colliery Ouard. 156 (1938) S. 197.
: Génie Civ. Il (1937) s. 18L
' Gorno-Obogatitel Zhur. 11 (1937) S. 6.
Economic Survey; Colliery Guard. 154 (1937) S. 184.
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gesamten Vorrate einschlieBlich derjenigen des Dom -

brovski-Beckens in Polen 1913 auf 220-230 Milli-
arden t geschatzt worden sind, haben die neusten
Untersuchungen zu si/2- bis 6mal so hohen Werten,

iber 1200 Milliarden t
Mill. t in folgender
Gebiete verteilen

namlich zu Kohle,

Weise auf die ein-

gefuhrt,
die sich in

zelnen sollen.

Von den gesamten Vorraten sollen 1934 15 Milli-
t far Abbau
wesen sein.

arden den im GroRen vorbereitet ge-

1937
Einrichtungen in Betrieb genommen oder ihrer Fertig-
stellung zugefuhrt worden: 1. Zeche Brassert: Grob-

Flo-
& Kremer-Baum.

In Deutschland sind im Jahre folgende

kornsetzwéasche, Schleuderentwasserung und

tation, erbaut von Schichtermann
2. Zeche Werne 1/2: Flotation und thermische Trock-

nung, erbaut von Humboldt. 3. Zeche Langenbrahm 2:

Sophia-Jacoba-Verfahren, erbaut von Westfalia-
Dinnendahl-Groppel. 4. Zeche Auguste Victoria 3:
Sieberei und trockene Aufbereitung, grbaut von

Schichtermann & Kremer-Baum. 5. Zeche Auguste

Victoria 3: Setzwasche, erbaut von Westfalia-Dinnen-

dahl-Groppel (fertiggestellt im September 1938).
Mit
endung der neuen Steinkohlenaufbereitungen

Voll-
im Saar-

besonderer Teilnahme sieht man der
gebiet entgegen, bei deren Planung die neuzeitlichsten

Auffassungen im groRen Rahmen berucksichtigt

werden konnten.

Die wichtigsten Gesichtspunkte, die heute beim

Entwerfen und im Betrieb von Kohlenaufbereitungen
hervortreten, hat Kuhlweinlnoch einmal zusammen-
gestellt. Er betont die wiederholt unterstrichene Not-
in mehrere
in der Kohle merkliche Verschieden-
heiten auftreten, und weist auf das als sehrzweckméfig
hin,
vorzunehmen.

wendigkeit der Unterteilung der Waschen
Systeme, sofern

erkannte Bestreben eine moglichst scharfe Sor-
Ahnlich hat auch W ister2

die Entwicklung der Steinkohlenaufbereitung gekenn-

tierung

zeichnet.

Von Meyer3ist in einer ausfuhrlichen Arbeit auf
die »haufigsten Fehler in Steinkohlenaufbereitungen,
ihre wirtschaftliche Bedeutung und ihre Bekdmpfung«
hingewiesen worden,
hat.

eine

die er im Ruhrgebiet beobachtet
solche Fehler, die durch
Schaltung oder der

Er unterscheidet dabei
Wahl

Maschinen und Verfahren verursacht sind, und solche,

unzweckmagige der
die man auf eine unrichtige Handhabung der an sich
geeigneten Einrichtungen zuriuckfihren muB. In einer
Abhandlung hat
Forderungen erortert, die von der Kokerei an die Auf-
bereitung Koks-

Uber verschiedene Probleme in

eingehenden Schoénmiuller4 die
in bezug auf die Eigenschaften der
kohle gestellt werden.
den einzelnen deutschen Kohlengebieten sind schliel3-
lich von

Grunder5 einige beachtenswerte Angaben

gemacht worden.

Utersudhungsverfahren.

Da die Genauigkeit, mit der Verwachsungskurven

und Waschkurven aufgenommen und ausgewertet

werden koénnen, von grofer
sicherheit der

Bedeutung fur die Treff-

Betriebsplanung und -Uberwachung ist,

>Techn. Bl (Dusseldorf) 27 (1937) S. 318.
2Z VDI 8L (1937) S. 1105.

» Bergbau 50 (1937) S. 183

<Bergbau 50 (1937) S. 397.

5 Kohle u. Erz 34 (1937) S. 123,
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hat Blimell sich der Aufgabe unterzogen, einige in
der letzten Zeit laut gewordene kritische AuBerungen
und Verbesserungsvorschlage2 hierzu zu uberpriufen.
Nach einem sorgfaltigen und ausfuhrlichen Abwagen
Reihe gelangt er zu
SchluR, daB es zweckmaRig ist, Fraktionen mit kleinen
SS-Trennungen

einer von Méoglichkeiten dem

Gewichtsausbringen bei den herzu-

stellen, und er belegt durch Beispiele die Richtigkeit
besonders enge Unterteilungen dort

in den

des Vorschlages,

vorzunehmen, wo Kurvenbildern die Sorten-

grenzen auftreten.

<Spez. Qelu/cM
Abb. 1. Verlauf des Durchschnittsaschengehalts
der einzelnen Dichtestufen in der Oesamtforderkohle
einer Magerkohlengrube.

tSpez. Gervicht
Abb. 2. Streuung des Aschengehalts
in Kohlenstiicken gleichen spezifischen Gewichtes
derselben Kohlenprobe wie in Abb. 1.

Mit Fragen aus dem gleichen Gebiet, im be-

sondern abgestellt auf die Beurteilung der Setz-
maschinen-Aufbereitung von Steinkohlen, hat sich
Trom p3 beschéaftigt, den seine Uberlegungen zum

Beschreiten neuer Wege fuhren. Er weist zunachst

— im Grunde sehr berechtigt — darauf hin, daRR es

richtiger ist, die Ublichen Kurven auf Dichtewerte statt
auf Aschengehalte aufzubauen und auch entsprechend
Sehr bemerkens-

Beispiel

die Kohlenbewertung vorzunehmen.

wert ist das von ihm vorgefuhrte des Zu-

sammenhanges
Gewicht

von Aschengehalt und
Kohle (Abb. 1 und 2),
ist sein Beispiel
Anthrazitkohle
zuschatzen hat als eine aschenarmere, wenn die erste,

spezifischem

in einer und ebenso

beachtenswert dafur, daR man eine

etwas aschenreichere héher ein-

wie in der nachstehenden Zahlentafel, gleichmaRiger
ist und sich durch das Fehlen der

Schichten

zusammengesetzt

besonders aschenreichen auszeichnet.

FlUr seine Berechnungen zerlegt Tromp die Fehl-
austrage, d.h. die bei der Wascharbeit nicht
ihnen ihrer Dichte nach zustehenden Sorte gelangten

> Glickauf 73 (1937) S. 77 und HO.

2Tarjan, Mitt. Hochschule Sopron 7 (1935) S. 378; 9 (1937) S. 226-
Gotte, Gliickauf 72 (1936) S. 7

3 Gluckauf 73 (1937) S. 125 und 151

in die
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Nr. 50

Nisse A | Niusse B

Aschengehalt
Gewichts-%

Dichtestufe

bis 1,35 15 20 60
1,35-1,40 3,8 67 30
1,40-1,45 8,5 10 5
1,45-1,50 14,5 2
1,50-1,60 22,5 1 1
1,60-1,75 32,0 0 1
1,75-1,90 44,0 0 1

Aschengehalt (berechnet) 4,21 3,74

Haufwerksbestandteile, in verschiedene Stufen des
und dadurch werden ihm die

daR

spezifischen Gewichts,
Feststellungen moglich,

1. die Fehlaustragmenge aus einem eng begrenzten

Bereich des spezifischen Gewichtes der in der
Aufgabe vorhandenen Menge dieser Dichtestufe
verhaltnisgleich ist. Darum muRR man fiur die

Fehl-
sondern das Verhalt-
Dichtestufe

Beurteilung eines Setzvorganges nicht die

austragmenge unmittelbar,

Fehlaustragmenge einer

Gesamtmenge dieser Dichtestufe

heranziehen, das als »relative Fehlaustraghaufig-

keit« bezeichnet wird;

2. die relative Fehlaustraghaufigkeit einer Dichte-
stufe in mathematisch verfolgbarer Weise ab-
nimmt, wenn der Unterschied zwischen dem spe-

zifischen Gewicht dieser Stufe und dem derTrenn-

dichte zunimmt.

Mit der
ferner

Einfuhrung der »Verteilungszahl« wird
Dichte-

in die abgesunkene bzw.

angegeben, wieviel Hundertteile einer
stufe der Aufgabe praktisch
aufgeschwommene Fraktion gelangt sind; gestitzt auf
diese Angaben lassen sich sodann weitere Aus-
sagen Uber den Verlauf der Wascharbeit unter Bertck-
sichtigung verschiedener im Betrieb moglicher Ande-

rungen und Einwirkungen machen.

Um die wahre Dichte von Kohle und Koks genau

zu bestimmen, hat das amerikanische Coal Research

Laboratoryl Untersuchungen durchgefuhrt, bei denen
das Volumen selbst der feinsten Haarrisse unter Ver-
wendung Helium werden konnte.

von festgestellt

Helium wurde deshalb benutzt, weil es zwar in alle

Poren usw. eindringen kann, aber nicht von der Kohle
adsorbiert und auf ihren Oberflachen verdichtet oder

festgehalten wird.

Fir den Betrieb der Wéaschen der Prosper-Zechen
Hilfe Wasch-
Siebanalysen und Aschebestimmungen schon
vor zwei Jahren nach den Richtlinien des Ausschusses
fur Steinkohlenaufbereitung eingefihrt. Uber die in-
gesammelten Erfahrungen
Erfolge berichtet Plessow 2, der auch eine Darstel-

hat man die Uberwachung mit von

kurven,

zwischen wertvollen und

lung der Probenahme und der ganzen Organisation
Bei-

Wésche-

der Betriebsiberwachung gibt. Eine Reihe von
laBt Wert und Nutzlichkeit

untersuchungen

spielen dieser

erkennen. Die angewendete Probe-

nahme hat Plessow in einem &andern Aufsatz3 ge-
sondert ausfiuhrlich beschrieben, wobei er auch die
fuar die Verjungung der gezogenen Proben ver-

wendeten Teilgerate beschreibt.

Der Eschweiler Bergwerksvereiu hat fur die Uber-
in den Wéasche-
SS-Tren-

wachung seiner Kohlenaufbereitungen
laboratorien gleichartige Vorrichtungen zur
1 Coal Age 42 (1937) S. 81.

2 Gliickauf 73 (1937) S. 945.
3 Bergbau 50 (1937) S. 411
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nung eingefuhrtl: als Trennflussigkeiten werden dabei
Lésungen von Zinkchlorid in Wasser verwendet.
Neuerdings hat sich C. W. H.
mit Fragen der
und anschaulicher

Holmes wiederum
Probenahme beschaftigt2. In klarer
hebt er

Probenahme-Ergebnisses her-

Weise zunachst den nur

bedingten Wert jedes
vor, indem er ausfihrt, dal z. B. der durch Analyse
gefundene Aschengehalt nicht etwa einen eindeutigen,
fur die gesamte betrachtete Menge uUberall und genau
sondern nur eine GroRen-

geltenden Wert darstellt,

ordnung kennzeichnet, deren Streuung erst unter

Bericksichtigung einer ganzen Reihe von Punkten zu

erkennen ist. Man muB solche Angaben statistisch
betrachten und nicht individuell. AnschlieBend be-
spricht Holmes sodann die verschiedenen Gesichts-

die bei der

der Probenahme

punkte, Durchfihrung und Auswertung

zu betrachten sind.
und C. P.

Untersuchung

Proctor3 haben uber

berichtet, die den

J. B. Morrow
eine ausfuhrliche
Zweck hatte, den EinfluR einer Reihe von Verédnder-
lichen auf die Ergebnisse der Kohlenprobenahme

sowie einige Annahmen nachzupriufen, die bislang
ohne weiteres als richtig vorausgesetzt worden waren.

Die Packungsdichte von Feinkohle ist von
Koeppel dabei
»dal die Steinkohle im allgemeinen die Gesetze der
Raumanordnung gunstigsten d. h. kugeligen Schutt-

Auf rechnerischem und zeichnerischem

untersucht wordenl der feststellte,

gutes befolgt«.
Wege lagt
zusammensetzung

vorteilhafteste
Feinkohle
Unterteilung

sich die KorngréRen-

einer ermitteln, deren

zweckmaBigste nach
vom Verwendungszweck und von der
der Kohle

College hat ein Verfahren zur Bestimmung des Fusit-

TeilchengroBBen
Beschaffenheit
bestimmt wird. Das Pennsylvania State
dalR man die
Dabei
soll alles, mit Ausnahme der Faserkohle und der an-

anteiles empfohlen, das darin besteht,
Kohle unter geeigneten Bedingungen hydriert.

organischen Bestandteile, in einen flussigen oder gas-
formigen Zustand Ubergehen. H&It man aber die bei

dieser Untersuchung notwendige Temperatur, den

Wasserstoffdruck und die Konzentration des an-
gewandten Dispersionsmittels nicht genau ein, so
bleibt Teil der Glanzkohle

zuruck, und der gefundene Wert wird falschb.

auch ein unverandert

Um die Mahlbarkeit einer Kohle zu kennzeichnen,
hat man den Vorschlag gemacht6, sie in ein Verhaltnis
zu bringen zu derjenigen einer angenommenen
Standardkohle, die 500 Umdrehungen der
suchungsmuhle erfordert, damit ein gewisser Hundert-
teil ihrer Menge durch ein 200 Maschen
(0,08 mm Offnung) geht. Der Mahlbarkeitsindex der
Normkohle wird mit 100 eingesetzt.

Den EinfluR des Aschengehaltes auf die Gite von

Unter-

Sieb von

Hochofenkoks hat Bongargon untersucht’'. Er

kommt dabei zu dem SchluB, daB erstens im Gegen-

satz zu der Ublichen Auffassung kein Zusammenhang

zwischen dem Aschengehalt des Kokses und seiner

mechanischen Widerstandsfahigkeit besteht, zweitens
unter der einzigen Voraussetzung einer zweckmafRigen

Aufbereitung der Koksfeinkohle ohne Riucksicht auf

' Z Berg-, Hutt.- u. Sal.-Wes. 85 (1937) S. 57.

- Colliery Guard. 154 (1937) S. 1049 und 1097.

2 Fuel 16 (1937) S. 128.

' Mitt. Forsch.-Anst. Gutehoffnungshiitte-Konzern 5 (1936 37) S. 53;
Gliickauf 73 (1937) S. 369.

* Coal Age 42 (1937) S. 81

""Coal Age 42 (1937) S. &3.

7 Rev. Ind. Miner. 1937, Nr. 402, |, S. 477.
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den Aschengehalt der Kokskohle ein Koks von hdchster
Widerstandsfahigkeit erhalten werden kann und daR
drittens Kokskohlenaufbereitung die Verwen-
dung erheblich fetterer
stellung von hochwertigem Huttenkoks erlaubt. Die

diese
Kohle als ublich fuar die Her-

letzte Ansicht Bongarcons ist aus der auch sonst schon

bekannt gewordenen Feststellung, dafB sich z. B.
Faserkohle als Magerungsmittel eignet, einleuchtend.
Bongarcon ist weiter Uberzeugt davon, daBR die
Huttenleute bei richtiger Uberlegung die Aschentrager
des Kokses genau so betrachten kénnen wie die sonst
verwendeten Zuschlagsstoffe und daR sie diese bei der

Moller-Berechnung bertcksichtigen sollten.

Der Gehalt der Kohle an seltenen Elementen ist
von G. Morgan und G. R.

Laboratory zu Teddington

im Chemical
gepruft

Davies
Research weiter
wordenl Sie haben sich dabei im besondern mit dem
beschaftigt, das gegeniuber

Vorteil aufweist,

Auftreten des Galliums

dem Germanium den nicht nur

wissenschaftlich, sondern (vielleicht?) auch technisch

wertvoll zu sein. Die beiden Forscher haben fest-

gestellt, daB gerade die Flugstdube der Gaswerke
und Kokereien ebenso wie die teerhaltigen und wahr-
scheinlich auch die ammoniakfiuhrenden Flussigkeiten
fast stets merkliche Mengen von Gallium

manium

und Ger-

enthalten und daBR es mdglich sein mufR,

durch besondere MaBRnahmen hier noch hdéhere An-

reicherungen als bisher zu erzielen. Flugstaube von
Koksfeuerungen Ele-
menten, da deren Oxyde schon wahrend der vorauf-

gegangenen Verkokung verjagt worden sind. In 72

sind dagegen frei von diesen

untersuchten Proben englischer Flugstaube wurden

bis zu 1,40 0o Ge und bis zu 1,58 do Ga gefunden.

Grunder2 hat die Mahlbarkeit von Kohlen und
andern Stoffen naher untersucht und dazu gemeinsam
mit Brabender einen Strukturpriufer eingefihrt, der
es ermdglicht, durch das wahrend einer Probemahlung
mit nur kleinen auf-

Einsatzmengen selbsttatig

genommene Kraft-Zeit-Diagramm einen Einblick in
die Struktur der Stoffe zu gewinnen, die fur den
Mahlwiderstand, dessen GroRBe aus der Kraftanzeige

entnommen werden kann, maRgebend ist.

Das Gerat, das hier vor
ist3,
Kegelmihle als
aus einem

kurzem wiedergegeben

worden besteht im wesentlichen aus einer

Probezerkleinerungsmaschine und

Elektrodynamometer als Anzeigevor-

richtung, deren Wirkungsweise Brabender wie
folgt erklart: »Ein Elektromotor ist an seinen
Wellenstumpfen pendelnd in zwei auf einer Grund-
platte befestigten Lagern aufgehangt. Bei leer
laufendem Motor steht das Motorgehause still. Der
Motor treibt nur die leer laufende Kegelmihle an,

der Anzeigewert ist 0. Wenn nun die Kegelmuhle

das Aufgabegut zu vermahlen beginnt, wird sie Kraft
verbrauchen und den Motor belasten; sobald der um-
laufende Teil Kraft an die Muhle abgeben mufB, wird
das Motorgehéduse das Bestreben haben, sich in ent-

gegengesetzter zu drehen. Man kann mit

dem Motor

Richtung

noch ein Zahnradgetriebe kuppeln und

dieses System aufhangen. Durch diese gemeinschaft-
daB bei

MeRBsystem die

liche Aufh&dngung wird erreicht, Benutzung

dieser Anordnung als Ruckwirkung

1 Chemistry and Industry 56 (1937) S.32; The Fuel Economist 12
(1937) S. 503.

2 Z VDI, Beih. Verfahrenstechnik 1938, Nr. 1, S. 17; Gluckauf 74 (1938)
S. 641.

s Gluckauf 74 (1938) S. 642, Abb. 1—3.



1072

des Gehéauses genau so grofB
der drehende Teil
ausibt.

ist wie die Kraft, die
des Motors auf die

weiterhin, daf

Kegelmuhle

Man erreicht irgendwelche

Reibungsverluste im Motor- oder Zahnradgetriebe,
seien sie durch schlechte Schmierung, Verschlei oder
andere Grunde hervorgerufen, keinen EinfluR auf das

MeRergebnis haben.«
Kraft-

Zeit-Diagramm, wobei die Kraftanzeige einen MafR-
stab fur die GroRBe des Mahlwiderstandes bildet. Die

Das erhaltene Anzeige-Diagramm ist ein

Diagrammhohe kennzeichnet also diesen Mahlwider-
stand, und die Diagrammléadqgge zeigt die Zeit an, die
notwendig ist, damit bei gleichbleibender Drehzahl
der Kegelmihle die Probemenge von einer bestimm-
ten Ausgangskdrnung auf eine gewisse Endfeinheit

vermahlen wird. Die Benutzung des Strukturprifers

gestattet, durch Auswertung der Kraft-Zeit-Dia-
gramme Vergleichsmahlungen durchzufihren wund
damit die Mahlbarkeit verschiedener Stoffe, Korn-

groRen oder Gemische gegeneinander abzuwéagen. Es
ist aber bis jetzt noch nicht gelungen, die Ergebnisse
Mahlversuche GroBmahl-

dieser auf diejenigen von

anlagen zu uUbertragen.

Sieberei.

Auf die bekannten Nachteile einer ausgedehnten
Stapelung der Rohkohle zwischen Schachtund Wé&sche
hat Berthelotl nochmals Neben der
moglichen Folge einer schadlichen Zerkleinerung und
Entmischung der auch die hohen
Kosten, die durch Bedienung der Speicher, Wert-
minderung der Kohle und Kapitaldienst fur die
Anlage entstehen. Er rechnet mit
Schicht fur die Uberwachung, Einstellung usw. und
mit 3 Gewichts-o/o Ubermé&Rig zerkleinerter Kohle, fur
die er je Tonne einen Verlust von 30 Fr. einsetzt,
100 t/h einen Betrag von
ausmacht. Fur die Erstellung
Vorratstasche mit 1200 t
vermégen berechnet er 450000 Fr. und einen ent-
sprechenden und Tilgungsdienst. Berthelot
halt es fur ratsamer, wie es auch bei uns schon ge-
schieht, nach Moéglichkeit jede Stapelung zu vermeiden

hingewiesen.

Kohle erwahnt er

einem Mann je

was bei einer Anlage fur
200000 Fr.

einer

im Jahr
solchen Fassungs-

Zinsen-

und die Aufbereitung unmittelbar zu beschicken oder
aber, wie auf der Grube
Limburg, nur kleine Bunker als Puffer zu benutzen,
Abb. 3 aus

bestehen und fur ein bis zwei

Maurits in Hollandisch

die nach mehreren
Abteilungen
Kohle aufnehmen kdnnen. Diese Bauart mit geneigten
bietet die dalR die Kohle
unter ihrem natirlichen B6schungswinkel rutscht und
daher Zerkleinerung durch gegen-
seitiges schnelles Abreiben erfahrt und da der Druck
Schichten

ganz getrennten

Stunden

Scheidewanden Vorteile,

keine zu starke

der Kohlensaule auf ihre eigenen untern

Abb. 3. Kohlenbunker der Grube Maurits.
1 Cenie Civ. 111 (1937) S. 18L
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nur gering ist. Auf der genannten Schachtanlage soll
sich diese0 Bunkerart sehr gut bewéahrt haben.

Zwei Vorrichtungen, die den Zweck haben, aus
einer nicht immer gleichmafig zulaufenden Férderung
die Wasche gleichféormig zu beschicken, werden von
der Gesellschaft fur Forderanlagen
mbH. Es handelt sich dabei

in einem Fall Einrichtung,

Ernst Heckei
in Saarbricken gebaut.
um eine die es erlaubt,

die obere Grenze der aufzugebenden Kohlenmenge
Schichthdéhe auf

in einer gewollten veréander-

dadurch einzustellen, daR sie deren
der Aufgabevorrichtung
lichen HOohe begrenzt,
des Haufwerks

durch

ohne dabei eine Entmischung
Erfolg kann
Abstreifern

hervorzurufen. Dieser

verschiedene Arten von erreicht

werden. Als Beispiel zeigt Abb. 4 ein waagrechtes
Wehr mit schwenkbarer Auflaufklappe, das innerhalb
einer Schittelvorrichtung angeordnet ist, wé&hrend
Abb. 5 ein Kratzband als Abnehmer UUber einem

in Abb. 6 fur den
gleichen Zweck ein pflugartiger Abstreifer eingesetzt
Ende 1939 auf der
The Henckel von Donnersmarck-Beuthen Estates Ltd.

Forderband veranschaulicht und

ist. In der Beuthen-Grube der
in Betrieb kommenden Cascadynwéasche wird man die
selbsttatige Einstellung der Rohkohlenaufgabe fur die
die dem hier ge-

Wasche in einer Art durchfuhren,

schilderten Prinzip entspricht.

Abb. 6.

Abb. 4-6. Einstellvorrichtung von Heckei
fir Rohkohlenaufgabe.

Abb. 7 zeigt eine und Vervollstandi-

gung der genannten Vorrichtungen, wodurch sich mii

Ergédnzung

sinkender Kohlenzufuhr selbsttdtig eine
lart: die
Abstreicher a abgenommene Kohle gelangt in dh

asc le b und sodann iber das Becherwerk C zuriicl

Auffallung

des Gutstromes bewirken durch der
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in die Ausgleichstasche d, von deren Austrag aus das
Aufgabeband aufgefullt werden kann.

Abb. 7. Einstellvorrichtung von Heckei
mit Kohlenrickgabe.
Das zweite Verfahren von Heckei besteht darin,
daR die Rohkohle von der Sieberei zur Aufbereitung
mit Hilfe
das mit je

eines Pendelbecherwerks geférdert wird,
gleicher Achse
schwingenden Bechern ausgertstet ist, von denen die

Inhalt

drei nebeneinander auf

mittlern und groBem ihren unmittelbar zur

Wasche bringen, wahrend die seitlichen kleinern
Becher in eine Vorratstasche ausgeleert werden, deren
Kohlen-
Eine Einrichtung fur diesen
Ende
Ubergebenden
Hohenzollerngrube in

soll, zeigt Abb. 8.

nach Wunsch wieder mit der
aufgabe vereinigen laRt.
Zweck, wie sie in der
Betrieb zu

Inhalt sich

dieses Jahres dem
Cascadynwasche der

Beuthen angewendet werden

Abb. 8. Rohkohlenaufgabevorrichtung von Heckei,
vorgesehen fir die Hohenzollerngrube.

Die Rohkohle Fall-
trommel @ zugefuhrt, die, wie Abb. 9 veranschaulicht,

wird hier zunachst der
in ithrer Langsrichtung derartig gedreiteilt ist, daB die
aufgegebene Kohle erst von der Mitte aus den dar-

unter durchlaufenden Becher fullt und daB die dabei
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Uberschissige Menge in die beiden Seitentaschen ab-
geleitet wird; die mittlern Becher fassen genau soviel
Kohle wie dem Durchsatz-Soll der Wasche entspricht.
Mit dem Becherwerk wird die Kohle sodann gehoben,
und die mittlern sich an der Ab-
Wéasche

Becher entleeren
wurfstelle b, von wo aus die unmittelbar
beschickt wird, die beiden seitlichen dagegen an dem
Abwurfwagen C, der sich oberhalb der Vorratstasche d
befindet. Der Inhalt dieser Tasche kann nach Belieben
wieder zur Fulltrommel

Aufgabe der zugesetzt

werden.

iSe/Yerrsns/c/jfm /f
Tellcles Pencle/becberrver/fs

Sc/in/ffmrf
dt/fgaber/nne

Abb. 9. Fulltrommel der Aufgabevorrichtung in Abb. 8.

Auf diese Weise will man ebenfalls eine gleich-
maRige Beschickung der Wasche bei

Behandlung der Kohle erreichen. Die Fulltrommel ist

schonendster

Uberdies mit verstellbaren Leitblechen ausgertstet, die

es ermoglichen, den zulaufenden Kohlestrom auch

ganz in die Seitenbecher zu leiten, wenn Betriebs-
stérungen in der Wé&sche oder die zeitweilige Zufuhr
besonders gearteter Kohle eine Ablenkung des Roh-

kohlenstromes in eine Vorratstasche erfordern.

Vorkehrungen zum Auffangen und Ausgleichen von
StoBen in der Forderung sind nicht zuletzt dort not-
wendig, wo GefaRforderung angewendet wird. Auf
die hiermit zusammenhé&ngenden

besondern Fragen,

die sich wiederum auch auf die weitestgehende
Schonung des Gutes erstrecken, hat Feiger in einer

ausfihrlichen Arbeit hingewiesenl.

Fiur die neuen amerikanischen Siebereien wird ahn-
lich wie fuir die Waschen eine groRtmogliche Beweg-
lichkeit gefordert2,
Mischung,
in der

die es gestattet, die Absiebung,
Verladung,

verschiedensten

Zerkleinerung und Stapelung
Weise zusammenzuschalten.
Ein Beispiel fur einen derartigen Betrieb soll die neu
gebaute Sieberei der Jones Colliery Inc., Rachel, West-
Virginien, Regel funf Hauptkorn-

groBen liefert,

bieten, die in der

aber daneben unter Benutzung von
vielen Forderb&dndern 38 verschiedene Kombinationen
zulaBt. Als besonders groBe neuzeitliche ameri-
kanische Sieberei wird die Wayland-Anlage der Elk
Horn Coal Company genannt3, die stindlich 600 t
Forderung durchsetzen kann und Lesebé&nder, Walz-

werke und Vibratorsiebe umfaBt.

Da die GleichmaRigkeit der Wéascheaufgabe be-
durch
beeintrachtigt
Seite

kanntlich Entmischungen in den Bunkern

stark werden kann, hat man von

amerikanischer ausl untersucht, wie sich in

dieser Beziehung eine verschiedene Beschickung der

Taschen auswirkt. Die Entmischung des Haufwerks

1 Gluckauf 73 (1937) S. 1

2 Coal Age 42 (1937) S. 69.

» Coal Age 42 (1937) S. 61

* Coal Age 42 (1937) S. 13L
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wird grundséatzlich auf die gleichen Ursachen zuriuck-
gefuhrt, Fest-
teilen vorausgesetzt,
daR
und

namlich das geordnete Absetzen von
in einer bewegten Flussigkeit,
sich die verschiedenen Bestandteile in der Dichte
im Durchmesser oder in einem von beiden unter-

scheiden. Es wird aus den Beobachtungen ab-

geleitet, dafd bei seitlicher Aufgabe eine Ent-
mischung nach der Dichte und nach der KorngroRe
stattfindet, wahrend die mittige Aufgabe unter

gleichen Umstanden
fuhrt,
Mittelachse

in bekannter Weise zum Aufbau

von »Wéanden« die sich symmetrisch um eine

senkrechte unterhalb der Aufgabestelle
anordnen. Die Lagerung bei seitlicher Aufgabe kann
im Prinzip als ein Fligel des Bildes aufgefalRt werden,
das bei Zu diesen Fest-
stellungen die Art der
daR

Bunkerentleerung eine sehr

mittiger Aufgabe entsteht.
daR
Beschickung die Entmischung stark beeinflufRt,

aber ebenso die Art der

ist hinzuzufugen, zwar

groRe Rolle dabei spielt.

n Schwenkbarer Boden, b Schwingmetallstiutzen, ¢ Ausgleich-Gewichtsplatte,
d Motor, e Scheiben fir die exzentrischen Massen.

Abb. 10. Vibro-Aufgaberegler von Humboldt.

In der Abb. 10 ist der neue Vibro-Aufgabe-
regler von Humboldt wiedergegeben, der sich fur
Guter aller KorngréRBen eignen soll. Es handelt sich
hierbei um einen Aufgabeschuh, der durch einen

Antrieb, dem exzentrisch verlagerte Ungleichgewichts-

massen angebaut sind, in kleine, sehr schnelle
Schwingungen versetzt wird. Schwingt die Speise-
vorrichtung, so erfolgt die Aufgabe auf die nach-
geschaltete Maschine; befindet sich der Schuh in
Ruhe, so bleibt das Gut auf dem schwenkbaren

Boden a unbewegt liegen. Die Schwingungen sind so
klein, dal man &auBerlich kaum festzustellen vermag,
ob die Vorrichtung lauft. Erschitterungen des Trag-
werks der Gebaude sollen dadurch vermieden werden,
daR das Schwingmetall der b die

gesamten Fort-

Unterstitzung bei

Schwingungen aufnimmt. Erst die

schritte in der Erzeugung dieses Schwingmetalls

haben den Bau der Aufgabevorrichtung gestattet, die

sich bereits sehr gut bewéahrt haben soll.
Um die Aufgabestelle

Forderkohle wahlweise auf mehrere Sieb-,

von einer kommende
Lese- und
hat die Gesell-
ihre Stahlplatten-
in solchen Fallen mit
Ablenkern ausgeristet. Es
um horizontal verschiebbare und
Schotten,

ihrer Ein-

Verladesysteme verteilen zu kdénnen,
schaft fur Foérderanlagen E. Heckei
badnder als Verteilungsbéander
elektrisch gesteuerten
handelt sich dabei
schrag zur Hauptférderrichtung laufende
die, durch Zahnstangengetriebe bewegt, an
satzstelle den Hauptstrom ablenken oder weiterlaufen

lassen kdnnen, je nachdem ob das betreffende System

Nr. 50
beschickt werden soll oder nicht. Abb. 11 zeigt das
Verteilerband mit den Ablenkern in der Sieberei des

Steinkohlenbergwerks Fleinitz der Saargruben-AG.

Abb. 11. Verteilerband mit Ablenkern der Heinitz-Grube.

stellt man
Ablenker fur
Zeit so ein, daB das betreffende
System

Zum Wagenwechsel
einen der kurze
keine Kohlenzufuhr

mehr erhalt und stillgesetzt

werden kann.
Verteilerbdnder und Ablenker

Art

in der Sieberei von Heinitz, die

dieser sind bis jetzt auBer

300 t/h durchsetzt, auch in den
Anlagen der Gruben Dechen
(250 t/h) und Maybach (500 t

je h) eingebaut worden, von wo
man Uber gute Erfahrungen be-
richtet; far die Grube
bach ist ferner eine Einrichtung
fur die Behandlung von 400 t/h
auch hier

Hirsch-

vorgesehen, da es darauf ankommt, die
Kohle
Verteilerband und Ablenkern den einzelnen Systemen

zuzufuhren.

durch GefalRférderung zutagegehobene mittels
Die genannte Gesellschaft ist auch dazu
Ubergegangen, ihre Lese- und Verladebéander als Drei-
gelenke aufzubauen,

die einen besonders langsamen

Ubergang von der Waagrechten in die Neigung er-

moglichen. Eine derartige Einrichtung ist in Abb. 12
zu sehen, die einen Ausschnitt aus der Sieberei Heinitz
wiedergibt.

Ein verbesserter Verladesenker fur
Humboldt herausgebracht worden und

Das Ziel

Kohle
in Abb. 13 ge-
einer besondern Schonung des Gutes

ist von

zeigt.

Abb. 12. Dreigelenk-Lesehand der Sieberei Heinitz.
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hat man hier dadurch zu verwirklichen gesucht, daf

die Kohle dem Senker nicht ununterbrochen gleich-

maRig zuflieRt, sondern der Strom in Abhé&angigkeit
von der Stellung der Senkerklappen wunterbrochen
wird, wenn die Fallhndhe einen gewissen Wert

Uberschreitet. Von dem Auslauf des Lesebandes a ge-
langt die Kohle zunachst auf den Rollenrost b, der

den vorhandenen Abrieb ausscheiden soll.

hier
gleitet das Gut sodann uUber die kurze schrage Ebene C

in die einzelnen Taschen d des Senkers, die in Gblicher

Von

Weise aus den beiden ausklappbaren Flugeln € und /
gebildet werden, die ihrerseits von der Laschenkette §
zwangsweise gefuhrt sind. Das Neue dieser Vorrich-
tung besteht darin, dafR am untern Ende des Rostes b
der Staurechen h als

werden kann,

Sperre von unten eingesetzt

die sich selbsttatig einfigt, sobald der

Forderboden / von oben kommend die Stellung i
erreicht, und der sich ebenso wieder ausschiebt und
damit der Kohle den Weg frei gibt, sobald der

Taschenboden / in die Stellung K gelangt ist. Die Fall-
hohe der Kohle st Die
Steuerung des Staurechens erfolgt die Steuer-
schiene | und die Steuervorrichtung M\ n stellt den
Antrieb der Laschenkette dar,

auf diese Weise begrenzt.

uber

und ein Windwerk be-
sorgt das Heben und Senken des Verladesenkers.

Die
Leicester,

neue Sieberei der New Bagworth-Grube in

Englandl, ist far die
75 mm mit

Kohle bis herab zu

Lesebandern und fur die beiden Korn-

1 Colliery Engng. 14 (1937) S. 87.
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gréBRen 75—36 mm 36-10
Trockenscheidern ausgeristet, die
Berrisford-Scheiderl die
bungskoeffizienten

eine glatte

und mm mit Barker-
ahnlich wie die
Rei-
gegen

Sortierung

Unterschiede in den
Kohle
und geneigte Gleitflache
Die beiden Barker-Scheider
Abb. 14 ersichtlich. In ihrem

Klimaanlage

von und Schiefer
zur
ausnutzen. sind aus
Innern wird durch eine
Luftfeuchtigkeit

immer die gleiche

erhalten.

Abb. 14. Barker-Trockenscheider.

Auf der Suche
Lesearbeit, d. h. nach einem maschinenmafligem Ver-
fahren zur trocknen Sortierung grobster Stiuckkohle,
hat die englische Birtley

nach einer Mechanisierung der

Iron ihren elek-

Arbeits-

Company
entwickelt,
Ausnutzung der Unterschiede in der
Leitfahigkeit Kohle Schiefer
fuRt2. Jedes Stick des Haufwerks wird fur sich unter
einem Tastorgan

trischen Kohlenklauber

weise auf der

dessen

elektrischen von und
hindurchgefihrt, das elektrisch so
geschaltet ist, daR ein Stuck, dessen Leitfahigkeit der-

jenigen von Steinkohle entspricht, ungehindert in eine

Austragschurre gelangen kann, wéahrend sich beim
Vorhandensein einer gewissen hohern Leitfahigkeit,
die das Vorliegen von Schiefer kennzeichnet, eine

Klappe offnet,
fallt.

durch die das Stick
Es wird also jedes Stuck gesondert untersucht,

in die Bergerinne

und um dies zu ermdglichen, regelt man die Aufgabe
durch eine Schiuttelvorrichtung so, daB zwischen auf-
einanderfolgenden
etwa 45 cm bleibt.

Sticken immer ein Abstand von
Jede einzelne Maschine enthéalt eine
Reihe von parallellaufenden,
Zahl

stungsfahigkeit abhéangt.

selbstandig arbeitenden
der erforderlichen Lei-
in Abb. 15 hat

»Gleisen«, deren von

Die Maschine

Abb. 15. Elektrischer Kohlenklauber.

1 Glickauf 71 (1935) S. 604.

2 Colliery Engng. 14 (1937) S. 19, Fuel 16 (1937) S. 61; Engineering 14
(1937) S. 1; Colliery Guard. 154 (1937) S. 16.
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5 Gleise und ist darauf abgestellt, Schiefer und Mittel-
produkte in getrennte Schurren abzuleiten und die
Reinkohle vor Kopf auszutragen.

Die Aufgabe erfolgt (ber eine Schittelrinne,
deren Boden, wie aus Abb. 15 hervorgeht, in finf
langslaufende Rinnen unterteilt ist; dieser Aufgabe-
vorrichtung wird eine Wurfbewegung erteilt, die es
bewirkt, daR sich die Bestandteile des Haufwerks in
den Rinnen ordnen und so funf Reihen bilden. Um
die auf diese Weise in der Langsrichtung anein-
andergereihten Stucke auseinanderzuziehen, hat man
hinter den Austrag der Aufgabevorrichtung ein
Fordermittel geschaltet, das schnell genug lauft, um
jedem Stick einen Abstand von rd. 45 cm vor dem
nachfolgenden zu verschaffen, sobald es von der Auf-
gabevorrichtung herabfallt. Diese Einteilung ist aus
Abb. 16 zu ersehen, welche zeigt, wie die Aufgabe-
vorrichtung einer dreigleisigen Maschine ihr Hauf-
werk auf das Forderband weiterleitet, das im Bilde
von vorn nach hinten lauft.

Abb. 16. Dreigleisiger elektrischer Kohlenklauber
mit Verteilvorrichtung.

Alle Sticke einer Reihe gelangen dann in Ab-
stdnden von etwa 13 s unter Kontaktbricken hindurch,
die aus durch Federn niedergedrickten Platten
bestehen und einen das Stahlgewebe-Fdrderband um-
fassenden Stromkreis schlieBen. Diese Platten sind
in Abb. 16 zu erkennen, in der die ganz links befind-
liche gerade Uber einem Stick Kohle nachgibt. Die
Anwendbarkeit der Maschine, die nur schwache Strome
von etwa 5-50 Milliampere benutzt, beruht auf der
Wirkung von Elektronenrdhren. Mit einer solchen
Rohre steht die Kontaktbriicke in Verbindung, und

Abb. 17. Funfgleisiger Kohlenklauber
mit Spulen und Schranken.
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wenn die Leitfahigkeit eines Stiickes einen bestimmten
Wert Uberschreitet, so reicht die zu dem Gitterstrom-
kreis dieser Rohre geflihrte Spannung aus, um ein
Relais zu betdtigen. Auf diese Weise wird eine Spule
betdtigt und damit eine Schranke vor dem betreffenden

Haufwerkstick aufgezogen, so daB dieses in eine
Schurre féallt.  Wird der betreffende Haufwerks-
bestandteil dagegen nach seiner Leitfahigkeit als

Kohle ermittelt, so hebt sich die Schranke nicht, und
das Stiick springt dartiber hinweg. Abb. 17 zeigt die
Spulen und Schranken einer fiinfgleisigen Maschine.

Nach dem Durchlaufen des Schieferausscheiders
gelangt das verbliebene Gut in den Bereich des Mittel-
produktklaubers, der etwas anders gebaut sein muR,
weil sich die flache Kontaktbricke des erstgenannten
nur dazu eignet, solche Stoffe, wie Schiefer, abzutasten,
bei deren gleichmé&Riger Zusammensetzung es zur
Gewdéhrleistung einer s&dubern Sortierung genigt, an
irgendeiner Stelle einen Kontakt herzustellen. Die
Mittelprodukte bilden dagegen ein schwierigeres
Haufwerk, denn hier ist es erforderlich, auch schichtig
angeordnete Bergebédnder und eingewachsene Berge-
stucke zu ermitteln. Die Einrichtung einer solchen
Vorrichtung hé&ngt in ihren Feinheiten ganz von der
Art der jeweiligen Kohle ab; im allgemeinen besteht
sie aus einer Reihe von Drahtkdmmen, wie sie in
Abb. 18 wiedergegeben sind.

Abb. 18. Elektrischer Kohlenklauber;
Tastvorrichtung fur Mittelprodukt-Klaubung.

In der dargestellten Anordnung wandern die Stiicke
zundchst unter einem héngenden Drahtkamm hin-
durch, wobei sie einen elektrischen Stromkreis zwischen
dem Kamm und dem Fo6rderband schlieRen. Sodann
laufen sie zwischen zwei K&mmen mit waagrecht
angeordneten Drahten, welche die Pole eines dndern
Stromkreises bilden. Damit auch Bergeeinschliisse
abgetastet werden konnen, die sich an der Unter-
flache eines Stickes befinden, muB man die waag-
rechten Dréhte bis dicht auf das Band hinunterfiihren.
Bei dieser MaBnahme besteht aber die Gefahr, daB
einzelne Kohlenstliicke durch mechanisches Herunter-
dricken der untersten Drdhte zwischen sich und dem
Band einen unbeabsichtigten Kontakt auslésen und die
Betdtigung der Schranken zur Unrechten Zeit ver-
anlassen. LJm diese Schwierigkeit zu vermeiden,
benutzt man fir das Forderband des Mittelprodukt-
klaubers nicht Stahlgewebe, sondern Gummi, durch das
von unten zahlreiche Stifte aus nichtrostendem Stahl
lagen, die im Bereich der waagrecht angeordneten
Dréhte stromlos sind. Es wird dann beim Vorliegen
von Schiefer zundchst ein Stromkreis (ber dieses
Stiick, die h&ngenden Kontaktdrahte, die Stahlstifte
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und eine darunter angebrachte feste Schiene ge-

schlossen. Im Wirkungsgebiet der waagrechten Tast-
drahte fehlt jedoch die Schiene, die Stahlstifte sind
hier daher stromlos, und der Stromkreis schlieRt sich
Kamm zu Kamm Uuber den

von beiden Seiten von

Schiefer.

in staubdichten eisernen
Empfindlichkeit der
Gerate kann namentlich durch geeignete Auswahl der
Stromspannung auf die Eigenschaften jeder beliebigen

Roéhren und Relais sind

Kéasten eingeschlossen. Die

Kohle eingestellt werden, und sie sind auch in der

Lage, in feuchter Luft zu arbeiten. Zur genauen Fest-

stellung des Einflusses der Feuchtigkeit sind noch

Versuche im Gange. Man hat bereits gefunden, daf

nasses Haufwerk bei entsprechender Einstellung der
Rohren besonders dann sortiert werden kann, wenn
der Schiefer 16sliche Salze

enthéalt, die als gute

Elektrolyte wirken. Die StiuckgroBe soll die Gute der
sich der Unter-
Kohle und
Ver-

hervorrufen

Sortierung nicht beeinflussen, weil

Leitfahigkeit
auswirkt als

schied in der zwischen

Schiefer starker derjenige, den

schiedenheiten in den KorngréRBen

kédnnen.

Der Raumbedarf eines elektrischen Klaubers der

Birtlev Iron Company wird als gering bezeichnet,

und die Genauigkeit der Sortierung sowie die Er-
sparnis an Raum und Arbeitskraften sollen beim Ver-
gleich mit Lesebandern die wichtigsten Empfehlungen
bilden.

Betrieb genommen,

Eine Maschine ist bereits auf einer Grube in

und es wird berichtet, daB ver-
gleichende Versuche mit einer Klaubearbeit von Hand
die Uberlegenheit der Einrichtung nachgewiesen
haben. Der elektrische Klauber soll fir Kohle von
50 bis 400 mm geeignet sein und bei drei- bis funf-
gleisiger Ausfihrung stundlich 15-20 t durchsetzen
kénnen.

Ein anderes Verfahren zum maschinenmafigen
Ersatz der Klaubearbeit ist von Bierbrauerl fur eine
Die Wirk-

»Pickverfahrens« liegt in

Reihe von Haufwerken entwickelt worden.
samkeit dieses sogenannten
der Tatsache begriundet, daB die Oberflachenhaftfahig-
keit der verschiedensten Stoffe in zahlreichen Fallen

sehr unterschiedlich ist und daB man daher einen
Korper zum Anhaften an einen andern bringen kann,
wéhrend ein stofflich oder besser oberflachlich ab-
weichender zweiter Korper unter den gleichen auBlern
Da diese verschieden-
groBe Haftfahigkeit

durch ahnliche MaRnahmen beeinfluRt, verstarkt und

Bedingungen nicht anhaftet.

artige und verschieden noch

verandert werden kann, wie es fur die Oberflachen-

eigenschaften im Bereich der Flotation bekannt ist,

bestehen fur diese Art der Sortierung grundsatzlich

recht umfassende Anwendungsbereiche. Mit einer

Reihe verschiedener Haufwerke sind bereits erfolg-

reiche Versuche in gréoRBerm MaRstabe durchgefiuhrt
worden, und es liegt sehr nahe, dall sich auch Stein-
lant.

aussetzung fur eine gunstige Arbeit ist nur, daR das

kohle nach diesem Verfahren aufbereiten Vor-

Haufwerk aufgeschlossen vorliegt, also frei von

nennenswerten Verwachsungen ist.

Als Haftmasse konnen fur die Durchfihrung

dieser Arbeitsweise Stoffe verschiedener Art benutzt

werden, jedoch ist es im allgemeinen ratsam, solche

mit entweder ausgesprochen hydrophilen oder deut-

lich hydrophoben Eigenschaften zu wahlen, wie sie

1 Berg- u. hittenm. Jb. 85 (1937) S. 204; Met. u. Erz 34 (1937) S. 599.
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einerseits im Eis und anderseits z. B. in den Strallen-

baustoffen vorliegen, die aus der Erdoldestillation
Eine der Vorrichtungen, die sich
Anwendung des Pick-

verfahrens eignen, ist in Abb. 19 dargestellt. Sie be-

gewonnen werden.
far die maschinenméRige

steht im wesentlichen aus zwei mit Schwammgummi
iiberzogenen Walzen a und b.
das haftfahige Korn ausheben, und zu diesem Zweck

Die obere Walze soll

ist ihre Oberflache mit der entsprechenden Haftmasse
Zur Reglung des AnpreRRdruckes, der sich
Reihe von

Uberzogen.

in einer Vorversuchen als sehr wichtig

gezeigt hat, sind die Lager der Haftwalze auf dem

schwenkbaren Hebel C befestigt, an dessen anderm

Arm das Laufgewicht d sitzt. Im

Arbeitsweise aus der Abbildung ohne weiteres ersicht-

ubrigen ist die

lich. Bei einem Walzendurchmesser von 460 mm,
einer Breite der Haftflaiche von 120 mm und bei
10 U min sind im Laboratorium fiar ein Haufwerk

von 15-30 mm Durchmesser Leistungen von rd. 1 t/h
erzielt worden. Demnach wirde eine Betriebseinrich-

tung mit einer Walzenbreite von 1 m wund sonst
gleichen Abmessungen bei gleicher Drehzahl rd. 9 t/h

durchsetzen.

In seinen Vero6ffentlichungen hat Bierbrauer ein-
gehend die Grundlagen seines Verfahrens und eben-
so die Versuchseinrichtungen zur
Haftfahigkeit beschrieben.

Bestimmung der

Besondere Beachtung hat namentlich in den Ver-
Gedanke Kohle
machen. Die solcher

einigten Staaten der gefunden, die

staubfest zu Nachfrage nach

staublosen Kohle geht druben einmal von den Haus-
von allen

haltungen und auflerdem in starkem MaRe

andern Stellen aus, denen die Staubbildung wun-

erwinscht ist, wie z. B. Béackereien, Waéaschereien,
Lebensmittelladen, Krankenh&usern, Hotels usw. Die
zur Staubbekampfung benutzten Verfahren umfassen
die Anwendung staubdichter Behalter, Vorrichtungen
zur schonenden Befdrderung der Kohle,

staubbindenden Chemikalien und schliellich die Liefe-

Zusatz von

rung von Kohle in kleinen Paketen, die ungeétffnet

in die Feuerung geworfen werden.

Unter diesen Mitteln sind in erster Linie die staub-

bindenden Chemikalien wichtig gewordenl. Sie ge-
hdéren zwei verschiedenen Klassen an: die einen bilden
auf der Kohle eine Schicht, die flussig bleibt, und die
mit einem

andern umhtullen die Stucke und Teilchen

festen oder halbfesten Film, der beim Verdunsten oder
Trocknen der aufgespritzten Flussigkeit zurtckbleibt.
Hillen

Den festen spricht man vielfach den Vorteil

einer groBem Haltbarkeit zu, wahrend der flussige

Film oft deshalb mehr geschéatzt wird, weil sich seine

> Information Circular Bur. Min. Nr. 6932; Colliery Engng. 14 (1937)
S. 182; Colliery Ouard. 154 (1937) S. 545; Min. Congr. J. 23 (1937) S. 46.



auch Uber alle Oberflachen luckenlos
die
Beschéadigung bilden. ,

Unter Fliussigkeiten
die Ole am gunstigsten Die
hygroskopischen Salzen sind zwar bei

aber in

Bestandteile

ausbreiten, sich etwa bei einer nachfolgenden

den angevvendeten scheinen

zu sein. Lésungen von
normaler Luft-
besonders

wirksam, trocknen

Umgebung

feuchtigkeit

trockner aus und neigen ferner dazu,

in Berthrung kommen, an-
andere wafRrige Lo6ésungen, die

enthalten dunkle Melassen oder

Metallteile, mit denen sie
zufressen. Einige
benutzt worden sind,
saure Sulfonierungserzeugnisse des Petroleums sowie
auch Salze und Soda aufweisende Unterlaugen der
Das zuletzt genannte Mittel soll
sein und einen Geruch

sobald der damit behandelte Brennstoff

Glyzerinherstellung.
teuer
verursachen,

jedoch unangenehmen
ins Feuer geworfen wird.

Die Behandlung mit Olen hat sich sehr weitgehend
durchgesetzt. Sie laBt sich ohne Schwierigkeiten in
der Weise vornehmen, daR man das Ol durch Diisen
auf die Kohle spriuht, wahrend sie auf einem Fo&rder-
band weitergefihrt wird oder noch wirksamer an der
Kohle. Empfohlen
gemeinen ein Ol mit folgenden Eigenschaften:
kositat nach Seybold bei 25° C 100-122 s,
punkt 150-185° C, Brennpunkt 210° C.
das Ol wahrend der Stapelung der Kohle keinen
angenehmen Geruch verbreiten, rein und so gut
triert sein, daR die Spruhdiusen nicht verstopfen.
nach der GroBe der Kohlensticke bendétigt man bis
zu 3 1/t Ol, und zwar 25 mm rd. 2,9 1 unter
40 mm 2,4 1 40-25 mm 1,9 1und 75-40 mm 1,4 1/t
Die Ole sind sowohl kalt als auch heiR sowie in Form
von wéallrigen Emulsionen angewendet worden. Kalte
Ole erfordern hohe Driicke, damit sie trotz ihrer ver-
héaltnismaBRig hohen Zé&ahigkeit durch die ge-
ntugend fein verteilt werden. Ole mit einer Vis-
kositat von 100-200 s bei 25° C ist ein Pumpendruck
von 20-40 kg/cm2 erforderlich; bei
Warme kann dieser Druck infolge der dann betréacht-
lich geringem Zahigkeit kleiner sein.
erfolgt entweder elektrisch oder durch Zufuhrung von
Dampf, und zwar vorzugsweise unmittelbar bevor das
Ol

all-
Vis-
Flamm -

Abwurfstelle der wird im

Ferner soll
un-
fil-

Je

unter

Disen
Far

Anwendung von

Die Beheizung

die Dusen erreicht.

Die Anwendung von Ol-Wasser-Emulsionen hat

sich in verschiedenen Fé&llen als vorteilhaft erwiesen
und zeichnet sich dadurch aus, das selbst fur sehr
zahe Ole nur geringe Dricke bendétigt werden. Diese

Emulsionen enthalten etwa 6-7<y0 6l und notigenfalls
einen kleinen Zusatz eines Emulgators.

Erhebliche Verbreitung hat in neuerer Zeit die An-
wendung von amorphem Paraffinwachs gefunden, das
mit Ol Flissigkeiten ge-
mischt zugesetzt wird. Diese Modglichkeiten sind aus-
fuhrlich von H. R. Fife und P.W. Edeburnelunter-
suchtworden. Der Schutz gegen Staubbildung soll hier
sehr bestédndig und die Durchfuhrung des Verfahrens
verhaltnismaRig Die
liegen zwischen 30-40 kg/cm2, und oftmals
Zu-

entweder oder mit andern

einfach sein. anzuwendenden
Drucke
ist es ratsam, auch diese Mittel im erwarmten

stand anzuwenden.

geeignete Ole oder sonstige Chemikalien
so halt die Schutzwirkung mehrere

Wenn
benutzt werden,
Brennstoff dem Wetter
die

selbst wenn der
Behandlung

Monate an,

ausgesetzt ist. Diese soll ferner

1A I. MIWE Techn. Publ. Nr. 866.

Kohle in
Beruhrung kommt, Schutzfilm
imstande sein, die Sauerstoffadsorption der Kohle und

Metalloberflachen schitzen, mit denen die

und vielfach soll der
damit die Gefahr der Selbstentzindung stark zu ver-
ringern. Es
Kohlen die geeigneten Schutzmittel
dabei
z. B.

ist aber notwendig, fur die verschiedenen
auszusuchen und

die besondern Eigenschaften des Haufwerks,

wie seine Porigkeit, zu berucksichtigen.

des englischen Utili-
Institution of Mining

Memorandum Nr. 22
Committee der

Im
zation of Coal
diese Frage ebenfalls erdrtertl.
daf® in Amerika schon 10—15 a0
die Staubbindung durchfiuhren.
Kalziumchlorid in 15-18<y0iger
KorngréBe der Kohle
Der Olbedarf fir eng-

Engineers hat man
Es wird angegeben,
aller Kohlenlieferer
Verwendet man

L6ésung, so sollen je nach der
0,7-4 kg/t erforderlich sein.
ist in der Fuel Research Station
Warwick-Kohle aber zu 9 kg/t

Zu

lische Anthrazitkohlen
zu 2,3-3,2 kgl/t, far
ermittelt worden. Im Gegensatz
hat Wilkinson
dalR die
Zeit zuruckgeht,

amerikanischen

von der Fuel Research

Staubfestigkeit einiger

Bearbeitern
Station festgestellt,
jungerer Kohlen mit der

Woche schon um 50 do und nach 14 Tagen sogar ganz

nach einer

verschwunden sein kann. Fur &ltere Kohlen rechnet
man mit Gesamtkosten der Staubbindung von rd.
4,5 d/t fur ungesiebtes Gut und von 3 -3 12 d/t fur

EinzelkorngréRen.

Fur die Anwendung erhitzter Ole hat sich offen-
bar besonders das »Viking-HeiB6l-Dampf-Verfahren
eingefihrt2.

Im Rahmen von Untersuchungen, die das Battelle
Memorial zu Columbus, Ohio, im Auftrag
von Kohlen- und Olinteressenten ausgefuhrt hat, um

die Abhéangigkeit der Staubigkeit einer Kohle von der

Institute

Menge und Art des benutzten Oles festzustellen3, ist
das in Abb. 20 wiedergegebene Gerat benutzt worden.

Abb. 20. Gerat zur Untersuchung der Staubbindung
durch Ol

Aus dem oben Behalter gelangt die Kohle
durch eine einstellbare Offnung auf ein Forderband,
45° geneigte Platte
Die Olspruhduse l4Rt sich

liegenden

von dem sie gegen eine unter

wieder abgeworfen wird.
in verschiedener Weise
Kohlen-

Das 0ol

im Bereich der Abwurfstelle

gegeniber der Platte anordnen, damit der

strom moglichst vollstandig bespruht wird.

wird in einer seitlich angebrachten geeichten Flasche

aufbewahrt und der einen
1 Fuel 16 (1937) S. 318; Colliery Guard. 155 (1937) S. 431.
2 Coal A&% 42 (1931%) S. 69, 109, 249 und 321; 43 (1938) S. 64; Mn.
Congr. J. 23 (1937) Nr. 12 S. 42.

3 Coal Age 42 (1937) S. 228.

vor Anwendung durch
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Thermostaten geleitet; die Oltemperatur miRt man un-
Das Ol laRt sich kalt
oder heiR verwenden und unter verschieden starkem

mittelbar vor der Spruhduse.
Druck versprihen. Die mit dieser Versuchseinrichtung
erhaltenen Werte sollen auf Betriebsverhéaltnisse un-
mittelbar Ubertragen werden kdnnen.

Die Staubigkeit der Kohle wird im Rahmen dieser
Untersuchungen nach dem Verfahren von A. R. Powell
und C. C. Russel der Coppers Research Company be-
stimmtl. Die dazu benutzte Vorrichtung (Abb. 21) be-
1,50 m hohen
von 0,45x0,45 m Grundflache, dessen oberes Funftel
durch Schieber abgeteilt ist.
Eine Probe von 25 kg Kohle wird auf diesen Schieber

steht aus einem rd. Eisenblechkasten

einen herausziehbaren

gelegt, den man sodann schnell so daf
die Kohle etwa 1,20 m tief in
gesetzten fallt. Funf
Hinabstirzen der Kohle werden zwei polierte Metall-

platten 0,60 m oberhalb des Geratebodens eingesetzt,

herauszieht,
den am Boden ein-
nach dem

Kasten Sekunden

auf denen sich nun der schwebende Staub absetzen

kann. Die obere Platte, die den Grobstaub tragt, wird
nach 2 min wieder herausgenommen und die untere
nach weitern 8 min mitsamt dem inzwischen abgelager-
ten Feinstaub entfernt. Die beiden Staube werden ge-

trennt ausgewogen und das Vierzigfache ihres Ge-

wichtes (1 t= 40x25 kg!) als Wert der Staubigkeit

Abb. 21. Vorrichtung zur Prifung
der Staubigkeit einer Kohle.

1Ind. & Eng. Chem., Analytic. Edit., 5 (1933) S. 340.

Der Nationalsozialistische Bund

In seiner letzten Vorstandssitzung hat der Verein
im NSBDT.
Satzungen

eine Anderung und
beschlossen, die in-

Deutscher Bergleute

Auslegung seiner
zwischen die
Dr. Todt,

den Weg fur alle

Zustimmung des Leiters des NSBDT.,

gefunden haben. Dieser BeschluB o6ffnet

Grubenbeamten, Mitglieder des

Vereins Deutscher Bergleute und damit auch Mit-

glieder des NSBDT. zu werden. In diesen Tagen wird

allen Grubenbeamten der Antrag auf Aufnahme in

denVerein Deutscher Bergleute im NSBDT. vorgelegt.

Ich kenne die Grubenbeamten zu gut, um nicht zu
Teil

wirklich dringend

wissen, daB ein grofler zunachst fragen wird,

ob es nun notwendig sei, einem
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Zahl
keine absolute Bedeutung, aber sie kann gut als Ver-

in g/t festgelegt. Die so ermittelte hat zwar

gleichsmaflstab dienen.

In Abb. 221 ist die Staubigkeit einer Kohle von
Abhangigkeit von der Olmenge
ein Ol von 200 s Seybold Vis-

unter einem Druck von 8,5 kg/cm2 und

0—37 mm in dar-

gestellt. Benutzt war
kositat, das
bei 90° C verspriht wurde; die Messung erfolgte eine
Woche nach der Behandlung. Die Kurven zeigen die
Wirksamkeit des Oles. Mit nur 1,13 1 Ol./t wurde bei
dieser staubigen Kohle, von der 36 Gewichts-0/0 durch
ein 9-mm-Rundsieb gingen, die Menge des Grob-
staubes um 65 oo und die des Feinstaubes um 82 d0
vermindert. Mit der vierfachen Olmenge stellten sich
diese Werte auf 80 do bzw. 980/0.

o ath
Abb. 22. Staubigkeit einer Kohle
in Abhangigkeit von der Olmenge.

Ol-Paraffin-Mischungen werden nach dem Waxo-
das der
gehdrt2 und auf ver-

lizing-Verfahren Coal Process

Company,

angewendet,
City, Mo.,
schiedenen Gruben Eingang gefunden hat.

(Forts, f.)

Kansas

1 Coal Age 42 (1937) S. 228, Abb. 2.
2 Coal Age 42 (1937) S. 267.

Deutscher Technik und die Grubenbeamten.

Von Bergschuldirektor Oberbergrat a.D. Th. Keyser,

Bochum.

neuen Verein und dazu dem VDB. beizutreten. Eine
gewisse erste Einstellung gegen neue Wege und neue
MaBnahmen gehdéren nun einmal zu den »Vorrechten«
eines jeden Bergmannes und auch eines jeden tech-
Ich bin aber ebenso sicher,

kénnen,

nischen Grubenbeamten.
daB alle

aus eigener

Zweifel, die geauBert werden

Erkenntnis hinfallig werden, wenn die
Vorgeschichte und die Grunde, die zur Eingliederung
in den Verein Deut-

Offenheit

der technischen Grubenbeamten

scher Bergleute gefuhrt haben, in voller

und in allen Einzelheiten bekannt werden.
in den

das An-

Durch die Aufnahme der Grubenbeamten

NSBDT. ist ein entscheidender Erfolg fur
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sehen und die Geltung der Grubenbeamten erzielt
worden. Aus meinen frihem Verdffentlichungen im
Bergbaul ist bekannt geworden, daB gewisse Kréafte
tédtig gewesen sind, die der Grubenbeamtenschaft den
Eintritt in den NSBDT. erschweren wollten mit der
Begriindung, daB die Bergschulen nicht die Vor-
und Ausbildung vermitteln kdénnten wie die Fach-
schulen auf &ndern Gebieten der Technik.

Den vereinten Kraften aller bergbaulichen Kreise
— wobei nicht zuletzt die tatkraftige Unterstiitzung
des Fachamtes Bergbau der DAF. dankbar erwahnt
werden mulR — ist es gelungen, solche Bedenken in
vollem Umfange auszurdumen. Wie aus der Veroffent-
lichung im Bergbau2 hervorgeht, hat der Reichswirt-
schaftsminister durch seinen ErlaB vom 8. Februar
1938 zum Ausdruck gebracht, dal die Ausbildung an
den Bergschulen mindestens derjenigen an é&ndern
Fachschulen gleichzusetzen sei. Dieser Auffassung

des Reichswirtschaftsministers hat der Reichs-
erziehungsminister in seinem ErlaB vom 13. Sep-
tember 1937 zugestimmt und angeordnet, daf die

Bergschulen auf die Liste derjenigen Fachschulen
zu setzen sind, die im Sinne der Ordnung fir die
Sonderprifungen vom 8. August 1938 anerkannt
werden. Durch diesen Erlall sind die Bergschulen
den Hohern technischen Lehranstalten gleichgestellt
worden.

Fir die im Hinblick auf die Aufnahme in den
NSBDT. erfolgte Stellungnahme gebihrt den beiden
Reichsministern der Dank der Grubenbeamten. Durch
die genannten Entscheidungen war der Weg frei fir
die Aufnahme in den NSBDT.

Von den Grubenbeamten wird nun mit Recht
gefragt werden, warum die Aufnahme in den
NSBDT. uber den Verein Deutscher Bergleute er-
folgen muB und aus welchem Grunde ein anderer
moglicher Weg, namlich die Aufnahme der Gruben-
beamtenvereine oder eines Verbandes der technischen
Grubenbeamten in den NSBDT., nicht gegangen
worden ist. Diese Frage ist durchaus berechtigt, denn
es kann nicht geleugnet werden, dall in den Vereinen
der technischen Grubenbeamten auch bisher bereits
Gutes im Sinne der Bestrebungen des NSBDT. ge-
leistet worden ist und deshalb eine Eingliederung
der Grubenbeamtenvereine in den NSBDT. mit guten
Grinden hétte beansprucht werden kénnen. Dieser
Lésung stand aber die Forderung des NSBDT. gegen-
tber, daB nur ein bergmdannischer Hauptverein in
den NSBDT. eingegliedert werden konne. Die Be-
rechtigung dieser Forderung ist im vollen Umfange
anzuerkennen. Die Aufnahme der technischen Gruben-
beamtenvereine neben dem Verein Deutscher Berg-
leute in den NSBDT. wirde nicht nur ein Abgehen
von einer grundsatzlichen organisatorischen Linie fir
den NSBDT. bedeuten, sondern auch eine Zersplitte-
rung der bergménnischen Krafte im NSBDT. zur
Folge haben.

Die malRgebenden Vertreter des Vereins Deutscher
Bergleute wie des Verbandes der technischen Gruben-
beamten waren sich deshalb von Anfang an daruber

* Bergbau 51 (1938) S. 51.
2a. a 0. S. 74
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klar, daf hier die einheitliche bergmdannische Linie
durch Verbindung des Vereins Deutscher Bergleute
mit den technischen Grubenbeamtenvereinen gefunden
werden musse. Gewisse Schwierigkeiten wdaren bei
der Durchfihrung vielleicht nicht zu vermeiden ge-
wesen, wenn auch das Ziel feststand. Diesen
Schwierigkeiten ist der Reichsminister des Innern in-
sofern entgegengekommen, als er in Auswirkung
des Gesetzes vom 9. September 1937 durch Bekannt-
machung vom 30. August 1938 die Auflésung der im
Ruhrbezirk, in Aachen und an der Saar bestehen-
den technischen Grubenbeamtenvereine verfiugt hat.
Somit sind irgendwelche Erdrterungen nach dieser
Richtung hin zwecklos. Der Verein Deutscher Berg-
leute im NSBDT. bleibt somit als einziger berg-
ménnischer Hauptverein, der die Bergleute zur Arbeit
in der einheitlichen Organisation der deutschen
Technik zusammenfassen kann.

Der Verein Deutscher Bergleute hat in seiner
letzten Vorstandssitzung in Auswirkung aller dieser
Entscheidungen und Beschliisse den Grubeninspektor
vom Bruck zum stellvertretenden Vorsitzenden be-
stimmt, um durch diese Wahl nach auflen zu zeigen,
dal die Grubenbeamtenschaft im neuen Verein die
gebuhrende Vertretung finden wird. In allen Bergbau-
bezirken sollen Bezirksvereine des Vereins Deutscher
Bergleute gebildet werden, um so eine Frontorgani-
sation fir die Aufgaben, die im Rahmen des NSBDT.
gestellt werden, zu schaffen. Ir. allen Gauen werden
jetzt die Bergleute antreten und sich geschlossen
fir die ihnen zufallenden Aufgaben im Rahmen des
NSBDT. einsetzen.

Nach diesen aufkldrenden Worten und nach den
mitgeteilten Entscheidungen der hdchsten Staats- und
Parteistellen werden die technischen Grubenbeamten
freudig den neuen Weg beschreiten. Alles Nahere ist
aus dem Aufruf des Vereins Deutscher Bergleute
zum Beitritt in den Verein zu ersehen. Die Beitritts-
aufforderung richtet sich an alle technischen Gruben-
beamten, die eine Fachschule, z. B. die Bergschule,
oder die Hochschule besucht haben. Die Beitrage sind
entsprechend den fir alle NSBDT.-Vereine geltenden
Bestimmungen festgesetzt worden. Wie aus der im
Aufruf verdffentlichten Beitragsaufstellung zu ersehen
ist, tritt in den niedrigem Einkommensstufen, bei
allen Steigern, Reviersteigern usw., die der DAF. an-
gehdren, eine Mehrbelastung gegeniber dem bis-
herigen Zustande nicht ein. Es ist auch zu erwarten,
daB die Werke im bisherigen Umfange den Zu-
sammenschlufl unterstitzen werden. Somit ist sicher
damit zu rechnen, daB in allen Bezirken ein sehr
kraftiges bergmdannisches Vereinsleben nach den
Richtlinien aufgebaut werden kann, die dem NSBDT.
als Aufgabe gestellt sind.

Uber diese Aufgaben und den Aufbau des NSBDT.
unterrichtet der nachstehend wiedergegebene Aufsatz
vom Kreisamtsleiter des NSBDT. br. Mo6nnig. lIch
bin gewifl, daRl der Verein Deutscher Bergleute und
die in ihm zusammengeschlossene Grubenbeamten-
schaft aller deutschen Gaue ein starkes Glied in dem
nationalsozialistischen ~ZusammenschlufR der deut-
schen Technik bilden wird.
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Die Aufgaben des Nationalsozialistischen Bundes Deutscher Technik (NSBDT.).

Von Dr. H. Ménnig,

Der NS.-Bund Technik ist ein der
NSDAP,

solcher die

Deutscher
Verband und
Reichswaltung,

angeschlossener fahrt als

Bezeichnungen: Gau-
waltung und Mitgliedschaft im
NSBDT. grundet sich auf der Mitgliedschaft zu einem
NSBDT.
wissenschaftlichen Vereine.
mitglied technisch-wissenschaftlichen

ist zugleich Mitglied des NSBDT.

Kreiswaltung. Die

der im zusammengeschlossenen technisch-
Jedes ordentliche Einzel-

eines Vereines

Die Mitglieder des NSBDT. erwerben die Einzel-
mitgliedschaft in der DAF. Ausgenommen sind solche
Mitglieder, die einer d&ndern Organisation angehdren,
fur die andere Bestimmungen ihres Verhéaltnisses zur
DAF. bestehen. Die Beitrdge zu den technisch-wissen-
schaftlichen Vereinen des NSBDT. werden auf die Bei-
trage zur DAF.

Belastung der Mitglieder nicht eintritt.

angerechnet, so daR eine zusatzliche

Die Aufgaben des NSBDT. sind bekanntlich ein-

mal die technisch-wissenschaftlichen
Arbeit, weiterhin die Erziehung seiner Mitglieder zur

Gewéahrleistung des Einsatzes der deutschen Technik

Forderung der

gemaR den Anforderungen von Volk und Staat sowie

Forderung hoéchster Berufsleistung, Herausstellung

und Wahrung der und der Berufs-
NSBDT.
liche Ausrichtung

Organisationen unter

Berufspflichten

ehre. Der bezweckt also die sachlich-fach-

innerhalb der Technik bzw. ihrer

Zugrundelegung nationalsozia-

listischer Gedankengénge.

Folgende Fachgruppengebiete werden vom NSBDT.
bearbeitet: 1. Mechanische Technik wund allgemeine
Ingenieurwissenschaften, 2. Elektrotechnik,
Wasser, 3. Chemie, 4. Hittenwesen,

Gas und
Bergbau, 5. Bau-
ingenieurwesen.

Die Reichs-, Gau- und Kreiswaltungen des NSBDT.
sind den entsprechenden Amtern fir Technik ange-
schlossen, und ebenso besteht beziglich der
Personalunion; so ist z. B. der

Technik zugleich Gauwalter des

Leitung
dieser Amter Leiter
des Gauamtes far
NSBDT.

Vielfach wird die Meinung vertreten, der NSBDT.
habe eine »nur politische« Aufgabe zu erfillen, wahrend
dem technisch-wissenschaftlichen Verein eine »nur fach-
liche« eng begrenzte Arbeit zufalle. Es sei von vorn-
herein gesagt, daB es unmoglich ist, auf dem Gebiete
der Technik den nationalsozialistischen Politiker vom
technischen Fachmann zu trennen. Es geht heute dar-
um, den deutschen Techniker aus jener Enge heraus-
zuholen, in die er durch die liberalistische Gedanken-
welt hineingedrangt wurde, sein Blickfeld zu weiten,
wozu ihm die weltanschauliche Ausrichtung im natio-
Linie dienlich sein

nalsozialistischen Sinne in erster

soll. Die nationalsozialistische Weltanschauung ver-
langt von den deutschen Volksgenossen ein politisches
Bekenntnis und lehnt die liberale Auffassung ab, daf
der Mensch ausschlieBlich nach seiner fachlichen Lei-
stung gewertet und jedem die Ellenbogenfreiheit zu-
gestanden werden misse, mit der er Uber alle volks-
gemeinschaftlichen Rucksichten hinweg seinen eignen
Nutzen erstreben kénne. Der Nationalsozialismus er-

kennt die Leistung als einen obersten WertmeRstab

an, jedoch sind durch das Gesetz der volkischen Bluts-
gemeinschaft dieser Bewertung Grenzen gesetzt. Wer

dagegen verstdoBt, wird auch trotz seiner groflen

«

Bochum, komm. Kreisamtsleiter im Amt fir Technik und Kreiswalter des NSBDT.

fachlichen Leistungen von der Gemeinschaft verstoBen

werden. Jeder Deutsche muB die politischen, wirt-

schaftlichen wund kulturellen Gegebenheiten seines
Volkes kennen, und deshalb muB das gesamte Volk zu
einer einheitlichen politischen Haltung und Willens-
bildung erzogen werden, wozu der Techniker in be-
sonders starkem MafRe erfaBt werden wird.

Unter dem EinfluB des Liberalismus konnte man
die immer starker werdende Tendenz einer einseitigen
Spezialisierung des Technikers feststellen, so daR sich
dem Druck dieser Entwicklung immer
Aufgaben befaBlte.
Sollte nun der deutsche Techniker von dieser libera-
listischen Gedankenwelt befreit w'erden, so konnte dies
zunédchst nur durch die Erziehung zum politischen
Menschen im nationalsozialistischen Sinne geschehen.
Von heute an mufl der nationalsozialistische Techniker
und Ingenieur sein Aufgabengebiet im Zusammenhang
von Staat, Wirtschaft und Kultur
den Notwendigkeiten der
Rechnung tragen. Der NSBDT.
seine erste Aufgabe an, den deutschen Techniker und

zum politischen

dieser unter

mehr nur mit seinen fachlichen

betrachten und so
volkischen Gemeinschaft
sieht es daher als
Ingenieur Menschen im Sinne des
Nationalsozialismus zu erziehen. Zu diesem besondern
Zweck errichtete das Amt fir Technik in Zusammen-
Deutschen Arbeitsfront die

arbeit mit der Reichs-

schule der deutschen Technik in der
Kulmbach.

zu kurzern Lehrgadngen zusammengezogen und tragen

Plassenburg zu
Hier werden die Techniker und Ingenieure

nun einen neuen Geist in die Arbeitsstatten.

Der ZusammenschluR der technisch-w'issenschaft-
lichen Vereine im NSBDT. bezweckt weiterhin die For-
derung der technisch-wissenschaftlichen Arbeit, denn
Volk und Staat sind untrennbar mit dem erfolgreichen
Schaffen der Wissenschaft verbunden.
Volk hat von
beste W affe
habt. Auf deutschem Boden wrnrden im Verlaufe der
Geschichte die scharfsten Kampfe um die Freiheit des

Das deutsche

jeher in seinen geistigen Kraften die

im Kampfe um seine Selbsterhaltung ge-

Forschens trotz
MiBhandlung setzten sich die deutschen Forscher gegen,
die mittelalterliche Dogmatik durch.

Streben

ausgefochten, und Verfolgung und
Das faustische

nach neuen Erkenntnissen, das unruhige
Suchen nach wirklichen Gesetzen in der Natur ist far
uns Deutsche Ausdruck der nordischen Rassenseele,

die sich nur in Freiheit und Ehre entfalten kann.

Gerade der Nationalsozialismus vermittelte der Welt
neue Erkenntnisse von Mannern, die der Liberalismus
Alles
Schaffen richtet sich nach der voélkischen Notwendig-
keit, und der geistig
Mensch ist verankert im Leben seines Volkes.
keine Wirtschaft,

diese Werte beziehen sich ja auf das Volk.

totschwieg und unterdrickte. Streben und

forschende
Es gibt
keine Wissenschaft an sich,

arbeitende wund

daher
denn all
Die Voraussetzung fur jede Wissenschaft ist der im
Volkstum verwurzelte Mensch, und daR gerade die
Menschen
voraussetzt, Arbeiten

nordischer Forscher zu Reginn des 19. Jahrhunderts.

technische Forschung jenen volkischen

zeigen jene bahnbrechenden
Den technisch-wissenschaftlichen Fachvereinen wer-

den nur dann Erfolge in ihrer Arbeit gesichert sein,
w”enn ihr Streben und Schaffen auf die groRe Gemein-
schaft ausgerichtet ist, wenn Leistung und Gesinnung

sich erganzen. Damit durfte alsbald die liberalistische
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Tendenz »Wissen schafft Macht« ihre Erledigung ge-

funden haben, denn Wissen allein macht es nicht.

NSBDT. Zukunft fachlich
Ingenieure und Techniker angehoren,

Dem sollen in alle
geschulten
der deutschen
Mithin

wenn alsbald der Techniker

einheitliche
gewahrleistet

damit eine Ausrichtung

Technikerschaft ist. wéare es

auch winschenswert, im

UM S C

Bericht des Vereins zur Uberwachung
der Kraftwirtschaft der Ruhrzechen zu Essen
Uber das Geschéaftsjahr 1937/38.

(Auszug aus dem Bericht des Geschaftsfuhrers,
Direktor Dr.-Ing. eh. F. Schulte VDI.)

Dampfabteilung.

Die Zahl der Mitglieder ist mit 46 gegeniber dem
Vorjahre unveradndert geblieben. Die Abnahme an Kessel-
einheiten ist infolge der guten Wirtschaftslage praktisch
zum Stillstand gelangt, die Kesselheizflache sogar erst-
malig seit vielen Jahren wieder im Ansteigen begriffen.
Wegen der starkem Inanspruchnahme der Kraftwerks-
anlagen und Wiederinbetriebnahme stillgelegter Schacht-
anlagen und Kokereien wurden zahlreiche auller Betrieb
gemeldete Kessel wieder eingesetzt. Auf ein Mitglied ent-
fallen 71 Kessel und 11500 m2 Heizflache. Die durchschnitt-
liche Kesselheizfliche betragt 162 m2 In der Uberalterung
der Kessel hat sich auch in diesem Jahre nichts Wesentliches
geandert, da zu den feststehenden Kesseln nur 10 neue,
zu den beweglichen Kesseln nur 8 neue hinzugekommen
sind. Der Wille zur Erneuerung der Kesselanlagen ist bei
den Mitgliedern sehr rege. Die Verwirklichung st6Rt jedoch
aus den bekannten Grinden auf Schwierigkeiten; sie muRR
daher in vielen Fallen einstweilen zuriickgestellt werden.

Die Zahl der regelmé&Rigen innern und &uflern Unter-
suchungen sowie der Wasserdruckproben betrug 8442
(8763)L EinschlieBlich der Baupriufungen, Druckproben
und SchluBabnahmen belief sich die Gesamtzahl der amt-
lichen Untersuchungen auf 9266 (9372). Durch den Lehr-
heizer wurden 52 Anlagen untersucht. Bis auf einen Fall,
in dem die Sicherheitsventile belastet waren, wurde der
Zustand der Sicherheitsvorrichtungen in Ordnung befunden
und eine sachmaBige Bedienung der Kessel festgestellt.
Der Zustand der Schutzvorrichtungen und der Feuerungen
war in Ordnung. Die Bedienung der Feuerung war in der
Regel dem Brennstoff entsprechend. Vereinzelte Mangel
wurden durch sofortige Unterweisung beseitigt.

Die zZahl der Olmotorlokomotiven untertage hat sich
gegeniber dem Vorjahr um 10do erhéht. Wahrend jedoch

die Zahl der Benzollokomotivenzurickging, konnte sich
die Zahl der Diesellokomotivenvon 200 auf 262 = 31do
steigern.

Bei der Untersuchung der Druckluftbehélter wurden
bei 179 Stick Méngel festgestellt, von denen 30 zur Ver-
werfung der Behalter fihrten. Davon haben die wegen
Mindergewicht und bleibender Dehnung von der Weiter-
verwendung ausgeschlossenen Behélter mit 9 bzw. 8 Stiick
den groBten Anteil. Die Uubrigen verteilen sich ziemlich
gleichmaRig auf folgende Méangel: AuRere.und innere An-
fressungen, Aulenschalen, zu geringe Wandstarke, Risse,
Einbeulungen, Abflachungen und Vertiefungen.

Auf Veranlassung des Oberbergamtes Dortmund
werden zur wirksamen Verhltung der Gefahren, Nach-
teile undBeléastigungen durch Rauch,Ruf3 oder Flugasche
bei Einreichung von Antragen auf Genehmigung von
Dampfkesselanlagen oder von Nachtrégen zu bestehenden
Genehmigungen den Kesselbesitzern die MalRnahmen an-
gegeben, die zur Verhiitung der genannten Ubelstande zu

1In Klammern Zahlen des Vorjahres.

Gluckauf
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Bergbau, der UGrubenbeamte und Bergbauingenieur,
zu positiver Arbeit im NSBDT. herangezogen werden
kdnnten. Gerade die bergbauliche Wissenschaft, die
dem deutschen Boden immer mehr an Kohle, Erz, Salz
und Erdol entringt, macht sich als Helferin am Auf-
Technik fur das Wohl Gesamtheit UN-

entbehrlich.

bau der der

H AU

treffen sind. Die von den Antragstellern genannten Mafl-
nahmen werden Uberpriuft und auf ihre Wirksamkeit vor
der Weitergabe des Antrages beurteilt. AuRerdem wird bei
den regelmaBigen Untersuchungen der Kessel festgestellt,
ob eine das ortsiibliche MaR Ubersteigende Belastigung
durch Rauch, Rufl und Flugasche vorliegt. ,

Wegen der Neuordnung des Dampfkessel-Uber-
wachungswesens erschien es zweckmé&Big, die Vor-
bereitungen fiir die Einrichtung der Kesselwarterlehrgange
aufzuschieben, um nach dem ZusammenschluR der alten
Vereine in den neuen Uberwachungsbezirk 4 die Aus-
bildung der Kesselwérter einheitlich zu regeln. Die Vor-
bereitungen wurden aber so weit getroffen, daB die fur
die Durchfihrung der Lehrgange notwendigen Unter-
richtskrafte zur Verfigung stehen. Ein staatlicher Wander-
lehrgang konnte in der Zeit vom 9. bis 23. Juni d. J. statt-
finden. An diesem Wanderlehrgang nahmen auch die
Lehrkrafte zu ihrer Unterrichtung teil.

Speisewasser- und Kuhlwasserpflege.

Die Zahl der der laufenden Uberwachung angeschlos-
senen Speisewasser- und Kihlwasseranlagen hat erheblich
zugenommen. Sie umfallite 78 (67) Anlagen. Es wurden
9 Gewahrleistungs- und Abnahmeversuche vorgenommen.

Neben Untersuchungen und Begutachtungen von ein-
gesandten Wasser-, Stein- und Schlammproben im Auftrage
von Mitgliedszechen, Dampfkessel-Uberwachungs-Vereinen
und andern Unternehmen auBerhalb des Bezirks waren
zum Teil umfangreiche 0&rtliche Untersuchungen zur
Klarung und Behebung von Schaden durchzufiihren bzw.
Vorschlage zweckentsprechender Aufbereitung von Kessel-
speisewasser oder sonstigem Brauchwasser fur 13 groRere
Industriebetriebe auszuarbeiten. Beratungen Uber Umbau
und Neubau von Anlagen fir Mitgliedszechen auch fur
solche, die der laufenden Uberwachung nicht angeschlossen
sind, erfolgten in 38 Fallen.

Auf einem Schweiwerk wurden nach verhaltnismaRig
kurzer Betriebszeit in einem Warmeaustauscher eingebaute
Rohre durch ortliche gréRtenteils auf der Rohraufen- und
teilweise auf der Rohrinnenflache entstandene An-
fressungen undicht. Das vom Waschol mitgefiihrte Schwel-
wasser war alkalisch und enthielt Schwefelverbindungen
in Form von Polysulfiden. Durch Versuche wurde nach-
gewiesen, daR polysulfidhaltige Loésungen die fir Mantel
und Rohre des Warmeaustauschers verwendeten un-
legierten Werkstoffe stark angreifen.

Unféalle und Schaden.

Erfreulicherweise haben sich schwerere Unfalle und.
Explosionen an Kesselanlagen der Mitgliedszechen im
Berichtsjahre nicht ereignet. Einbeulungen der Flammrohre
oder sonstige Schaden (RohrreiBer), die auf Wassermangel
oder auf schlecht aufbereitetes Speisewasser zurlickzu-
fuhren sind, kommen immer wieder vor. Diese Schaden
beweisen die Notwendigkeit sorgfaltiger Schulung der
Heizer und dauernder Uberwachung der Wasserreinigungs-
anlagen.

Eine 7,5-t-Einschienen-Greiferkatze sturzte infolge
Bruchs eines Tragbolzens in die Tiefe. Ein Kranfuhrer
wurde schwer verletzt. Bei der Untersuchung wurden im
Kordelgewinde des Bolzens mehrere Dauerbriiche und
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Anséatze dazu festgestellt. Gleiche Erscheinungen fanden
sich im zweiten Tragbolzen. Die chemische Zusammen-
setzung des Werkstoffes war nicht zu beanstanden. Die
Ursache des Unfalls ist in der rein statisch bemessenen
Katzenaufhdngung zu suchen, die der betrieblichen Dauer-
beanspruchung nicht geniligte, so daR sich im Gewinde-
grund der Bolzen Ansatze zum Dauerbruch bildeten, die
im ersten Bolzen infolge mangelhafter Bearbeitung und
schlechten Gefligezustandes schneller wuchsen. Als dieser
Bolzen brach, konnte der linke Hangebock das entstehende
Biegungsmoment nicht tGbernehmen.

Durch Verfugung des Oberbergamtes Dortmund wurde
auf Vorschlag des Vereins vorgeschrieben: 1. Ausbau und
einmalige zerstdrungsfreie Untersuchung aller ahnlichen
Bolzen. 2. Periodische Untersuchungen gleicher Art in Ab-
standen von 2000 Betriebsstunden. 3. Gegebenenfalls Ande-
rung der Bauart nach Vorschlagen des Erbauers. Berick-
sichtigung der dynamischen Beanspruchungen unter Ein-
satz einer Wechselfestigkeit bei Anwesenheit von Wasser
und Feuchtigkeit. 4. SachmaRige Verbindung des Hange-
geschirrs mit dem Hubwerkrahmen.

W erkstoffprifung und Bauuberwachung.

An 100 Neubaukesseln wurden Werkstoffabnahme und
Bauliberwachung durchgefiihrt. Bei 30% der Kessel nor-
maler Bauart betrug der Druck etwa 140 ati. Hier handelt
es sich um Sonderbauarten. Der Heizflachenhdchstwert
(29% der Kessel) lag zwischen 400—600 m2. Etwa 25%
der Kessel hatten eine Heizflache von rd. 1000 m2.

Von den im Geschaftsjahr 1937/38 von Mitglieds-
zechen eingegangenen 35 Auftragen wurden 32 Kessel in
Bau bzw. Bau- und Montageiuberwachung bearbeitet. In
die Werkstoffabnahme-, Bau- und Montagelberwachungs-
arbeiten fallen die nach den »Werkstoff- und Bau-
Vorschriften fir Landdampfkessel« amtlich vorgeschrie-
benen Werkstoffprifungsarbeiten. Da diese jedoch in den
meisten Féllen nicht fir ausreichend angesehen werden,
ergeben sich uUber den Rahmen der amtlichen Arbeiten
hinaus Prifungen, die je nach den Eigenschaften der
Neubaukesselanlage verschieden sind. Wenn der Verein
mit den Uberwachenden Arbeiten betraut werden soll, ist
es angebracht, diesen sobald wie maoglich in einer ersten
Besprechung mit dem ganzen Neubauvorhaben bekannt zu
machen. ZweckmafRig werden dem Verein die zur Be-
urteilung der Neubauanlage erforderlichen Zeichnungen
rechtzeitig zur Verfigung gestellt, damit diese firsorglich
durchgearbeitet werden kénnen. Zur Sicherung der Uber-
wachungsarbeiten sollten aus dem Bestellschreiben des
Auftraggebers nach Méglichkeit Einzelheiten fur die Werk-
stoffabnahme, Bau- und Montageliberwachung heraus-
gelassen und lediglich folgender Hinweis eingefiigt werden:
»Mit der Werkstoffabnahme, Bau- und Montageuber-
wachung ist der Technische Uberwachungsverein in Essen
beauftragt. Neben den im Bestellschreiben angefiihrten
Bedingungen gelten die von der genannten Stelle aus-
gearbeiteten Plane, die zwischen dem Besteller, dem Her-
steller und dem genannten Verein beraten und anerkannt
werden. Nachtragliche Anderungen bedirfen des Ein-
verstandnisses der genannten Stellen.«

Die Abnahme von Kesselblechen im Rahmen der
Gesamtarbeiten an schweren Kesselteilen nimmt immer
noch einen verhaltnismafRig grofen Raum ein. Es wurden
603 Bleche teils nach den Werkstoff- und Bauvorschriften
fur Landdampfkessel, teils nach den Richtlinien fur die
Anforderungen an den Werkstoff und Bau von Hoch-
leistungsdampfkesseln gepruft. 89 Trommeln wurden ab-
genommen.

Auch die Abnahmetéatigkeit an Rohren war sehr um-
fangreich. An den Lieferungen beteiligten sich samtliche
Herstellerwerke und damit auch samtliche Herstellungs-
verfahren. Auf die sich hieraus ergebenden Erfahrungen
sei besonders hingewiesen. Insgesamt wurden 55144 Rohre
ider Abnahme unterzogen. An Vierkant-Profilrohren,
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Sammlern, Flaschen usw. prifte man 3734 Stick und an
Nieten, Flanschen, Schmiedeblécken und -Stangen, Werk-
stoffen fur Schrauben und Verschraubungen, Stahlgul3-
teilen und Vorwéarmerteilen insgesamt 45464 Stick.

In der letzten Zeit wurden von Mitgliedszechen héaufig
Antrdge auf Durchfihrung von Wasserdruckproben an
Behaltern, die der Bergpolizeiverordnung unterliegen, ge-

stellt. Bemerkt sei, dal in jedem Falle vor der Durch-
fuhrung der Druckproben durch den Verein geprift
werden mulR, ob der Behalter den Regeln der Technik

oder den vorgeschriebenen Bedingungen entspricht; eben-
falls ist eine MaRprufung erforderlich. Es wurden 122 Pref3-
luftbehéalter der Abnahme und Druckprobe unterworfen.

Die verschiedenen Bauvorschriften werden nach den
Gepflogenheiten der verschiedenen Herstellerwerke und
nach der jeweiligen Bauart des Kessels zu besondern Bau-
und Montagelberwachungsplanen umgearbeitet. Diese
Plane enthalten zwar grundsétzlich die in Frage kommen-
den Richtlinien, sie geben in ihrem individuellen Aufbau
jedoch dem Besteller, dem Hersteller sowie dem Bau-
Uberwacher einen Plan anhand, der nach Besichtigungs-
zeiten und Bauteilen wiederum unterteilt ist. Auf diese
Weise ist es dem Besteller moéglich, die vorzunehmenden
Arbeiten folgerichtig zu Uberblicken und die Berichte des
Uberwachers durch Vergleich schneller zu fassen. Das
Herstellerwerk hat den Vorteil, die einzelnen Plane an
die verschiedenen Bearbeitungswerkstatten abzugeben und
die Uberwachungsarbeiten im gewiinschten Sinne vor-
zubereiten. Damit wird fir den Uberwacher die Arbeit
planmaRig abgekirzt und die Auffassungsibereinstimmung
sichergestellt. Ferner ist es mdoglich, Unterauftragnehmer
auf die von ihnen lUbernommenen Einzelarbeiten aufmerk-
sam zu machen. Die Einzelberichte werden vom Verein
zusammengefalt und dem Auftraggeber gesammelt, ab-
schlieBend mit einem SchluRbericht zur Verfiigung gestelit.

GroBe Sorgfalt muB den Verbindungsschweilungen
zugewandt werden. Die zahlreichen SchweilRversuche
weisen immer wieder auf die Tatsache hin, daR der Ein-
fluB der SchweiRform und des Werkstoffes sehr bedeut-
sam ist. Hier lassen sich aber allgemeine Richtlinien
schwer festlegen. Der Verein fordert grundséatzlich die
Priafung aller beteiligten Schweier an Sticken, die an
dem Kessel zur Verwendung kommen.

Die Rontgeneinrichtung war stark in Anspruch
genommen. So wurden Durchstrahlungen von Kessel-
trommeln, von geschweiRten Hochdruckrohrleitungen so-
wie Schweillungen an Kesselteilen, Behéltern und Vier-
kantsammlern vorgenommen. Auflerdem untersuchte man
ProbeschweiBungen verschiedener Firmen. Schweillungen,
die auf der Baustelle unter unginstigen Arbeitsverhalt-
nissen ausgefihrt werden, sind besonders kritisch zu
prifen, da sie mannigfaltige Fehlstellen enthalten. Man hat
umfangreiche Erfahrungen gesammelt, das réntgeno-
graphische Verfahren zweckentsprechend anzusetzen und
auszuwerten.

Die sich mehrenden Arbeiten an dickwandigen
Stucken, z. B. Kesseltrommeln, veranlaRten die Beschaffung
einer neuen Rontgenanlage von 300 kV, die es ermdglicht,
die Belichtungen bei den groen Wandstarken wesentlich
herabzusetzen und die Wirtschaftlichkeit zu steigern. Die
neue Anlage hat auch eine Einpolrohre fur 150 kV, die
es gestattet, die Aufnahmetechnik bei Hohlkdrpern, Rohr-
leitungen usw. zu vereinfachen.

Bei der Ausbesserung von SchweiBnédhten ist es in
manchen Féllen schwierig, ohne besondere Hilfsmittel die
Abgrenzung der Fehlstellen zu erkennen. Zu diesem
Zwecke wurde zur Ergédnzung der zerstorungsfreien Prif-
verfahren ein Feilspane-Prifgerat nach Dr. Berthold be-
schafft, das nach dem magnetischen Verfahren arbeitet. Es
dient fur Nietlochuntersuchungen, zur Feststellung von
Rissen und Fehlstellen an SchweiBungen oder Stahlgu3-
teilen und &hnlichen Untersuchungen. (SchluB f.)
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Lettdars und Estlads Kohlemarkt.

Lettlands Kohleneinfuhr hat 1937 einen Ruckgang
um 7,6 do gegeniber dem Vorjahr erfahren, wahrend Est-
lands Kohlenbeziige um 29,1 d0 Zunahmen. Gegeniiber 1935
ergab sich fur Lettland eine Erhéhung um 1,400, fir Est-
land dagegen eine solche um 49,7 d0. Auf beiden Markten

Zahlentafel 1. Kohleneinfuhr (in metr. t).

1935 1936 1937
Lettland:
Deutschland.............. 72 241 137131 114 746
England .., 469 744 454 738 357 367
Polen..ooceeeeeeeee e 44 685 52 256 122 763
Tschechoslowakei . . . . 15 46 32
zus. 586685 644 171 594 908
Estland:
Deutschland.. 1050 6126 13 056
England.... 49 930 54 855 56 328
Polen............. 2932 1494 11 175
Sowjetunion ... 33 165
zus. 53912 62 508 80 724
hat sich eine Verschiebung auf Kosten der britischen

Lieferungen zugunsten von Polen und Deutschland ergeben.
Im Zeitraum 1935/1937 ging Englands Anteil an der lett-
landischen Einfuhr von 80,1 d0 auf 60,1 o0 zurtick, wahrend
der polnische bzw. deutsche Anteil von 7,6 d0 auf 20,6 do
bzw. von 12,3do auf 19,300 anwuchs. Ahnlich verlief die
Entwicklung auf dem estlandischen Markt; wahrend hier

1935 noch mehr als 900/0 der Einfuhr von England
bestritten wurden, entfielen 1937 16,2 bzw. 13,80d0 auf
deutsche bzw. polnische Lieferungen.

Lettlands Kokseinfuhr erhéhte sich im letzten

Berichtsjahr um 6,6 d0, blieb aber noch unter der fur 1935
ausgewiesenen Menge, wahrend Estlands Koksbeziige seit
1935 um 20,6 do gestiegen sind. Auf dem lettlandischen
Markt vollzog sich dabei, umgekehrt wie bei der Kohlen-

Zahlentafel 2. Kokseinfuhr (in metr.t).

1935 1936 1937
Lettland:
Deutschland......coe... 52 409 45 640 31 590
England ... 28 948 18 378 39811
Polen. .. 2980
zus. 81 357 66 998 71 400
Estland:
Deutschland........co.... 1150 2 347 2574
England ... 1830 624 500
Belgien-Luxemburg . . . 520
zus. 2980 2971 3594
einfuhr, eine Verlagerung von den deutschen zu den

englischen Lieferungen; dagegen wurde die allerdings nur
kleine Kokseinfuhr Estlands 1937 zu 71,6 d0 von Deutsch-
land bestritten.

Der verhéltnismé&fRig kleine Anteil Estlands am Kohlen-
verbrauch der baltischen Staaten erklart sich aus der Tat-
sache, dall Estland in seiner Schieferdlindustrie Uuber
eine eigene Energiequelle von wachsender Bedeutung ver-
fugt. Die estlandische Schieferdlproduktion, die teils auf
Staatsbetriebe, teils auf Unternehmungen entfallt, die
englischen und schwedischen Finanzgruppen nahestehen,
zeigt eine starke Produktionssteigerung, die ihre Ursache in
erster Linie in dem Anreiz hat, der von der Aufnahmefahig-
keit ausléandischer Abnehmer fir estlandisches Schieferol
ausgeht; die Roholausfuhr wurde 1937 gegeniber dem
Vorjahr anndhernd verfinffacht. Hauptabnehmer war 1937
Deutschland mit 83,5 d0 der Ausfuhr; der Rest verteilte sich
auf die Ubrigen baltischen und skandinavischen Markte.
Neben Rohél wurden 1937 noch 5299 1 Olschieferbenzin
ausgefihrt gegeniber 3092 bzw. 1753t in den beiden Vor-
jahren; 3640 t wurden in Finnland, 1480 t in Lettland und
179t in der Tschechoslowakei abgesetzt.
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Zahlentafel 3. Die estlandische Schieferdlausfuhr

(in metr.t).

Empfangslander 1935 1936 1937
Deutschland ... 8 122 2 852 44 983
Litauen........... 1459 1129 1148
Lettland.. 2 867 2792 2724
Finnland... 1182 576 2738
Schweden.....ccoovvcivevieecenen, 726 885 1550
Norwegen ... 471 772 735
Sonstige Lander......ccoeeen. 1 2514 7

zZus. 14 828 11 520 53 885
Reich eit.

Die bergoauliden Brzeugnisse in Kanadas Au%erhandel .

An Kanadas Gesamtausfuhr waren die bergbaulichen
Erzeugnisse in dem am 31. Marz 1938 abgelaufenen Auf3en-
handelsjahr mit 27,3o/0 beteiligt gegenuber 25,30/0 1933/34;
ohne die Goldausfuhr ist der Anteil der bergbaulichen
Erzeugnisse im vergangenen Jahrfinft von 11,9 auf 18,5%
gestiegen. Im gleichen Zeitraum hat sich der Wert der
bergbaulichen Ausfuhr im ganzen um 61 do, ohne die Gold-
ausfuhr um 132,9°% erhoht, wahrend die gesamte Ausfuhr
eine Zunahme um 60,700 aufwies.

VerhéaltnisméaRig unbedeutend ist
Energiestoffen. Der stark gestiegene Eigenverbrauch an
Kohle, der eine betrachtliche Zunahme der Einfuhr
(vgl. Zahlentafel 3) zur Folge hatte, trug dazu bei, daR die
Kohlenausfuhr seit 1935/36 um 20,60/0 zuriickgegangen ist.
Als Empfangslander der Ausfuhr erschienen im letzten Be-
richtsjahr nur noch die Ver. Staaten von Amerika, Neu-
fundland und einige andere benachbarte Gebiete, wéahrend
die Ausfuhr nach den Ubrigen Erdteilen, auf die im Vorjahr
21,7do der Verschiffungen entfielen, ganz in Fortfall kam.
Eine Zunahme wies dagegen die Koksausfuhr auf, die vor-
wiegend nach den Ver. Staaten von Amerika gerichtet ist.
Die Rohdlausfuhr ist seit 1934/35 eingestellt worden; die
Benzinausfuhr, die sich in den letzten Jahren gleich-
bleibend auf 4 Mill. Gallonen belief, ging in erster Linie
nach Neufundland.

die Ausfuhr VON

Zahlentafel 1. Kohlen- und Koksausfuhr Kanadas.

1935/36 1936/37 1937/38
Empfangslander 1000 1000 1000

shT % sht % sht <o

Kohle insges. . . . 435 1U0 418 100 345 100
davon

Ver. Staaten . . 173 39,8 210 50,3 223 64,5

Neufundland . 126 29,1 104 250 109 31,6

Europa . . .. 58 134 54 128 — —

Koks insges. . . . 33 100 34 100 55 100
davon

Ver. Staaten . . 30 895 29 85,0 51 915

Eine beherrschende Stellung nehmen in der berg-
baulichen Ausfuhr Kanadas die M etallerze und M etalle
ein. Unter den groBen Gewinnungslandern von Nichteisen-
metallen belegte Kanada 1937 fir Blei (11 do der Welt-
erzeugung) und fur Zink (9%) den vierten Platz, far
Kupfer den dritten Platz (11 d0); von der Weltgewinnung
an Nickel entfielen neun Zehntel auf Kanada. Wie Zahlen-
tafel 2 zeigt, ist GroRbritannien der Hauptabnehmer der
kanadischen Schwermetallausfuhr. Kanada war 1937 an der
britischen Zinkeinfuhr mit 43,300 beteiligt — vor Belgien

und Australien —, an der Bleieinfuhr mit 25,500 — nach
Australien, aber vor Britisch-Indien und Mexiko —, an der
Kupfereinfuhr mit 25,4 d0 — nach Chile und Nordrhodesien,

aber vor den Ver. Staaten von Amerika —. Neben GroR3-
britannien erlangt Japan in den letzten Jahren wachsende
Bedeutung als Abnehmer der kanadischen Metallausfuhr;
das gilt vor allem fir die Nickelausfuhr, von der Japan im
letzten Berichtsjahr 9,500 bezog. An der japanischen Zink-
einfuhr zeigten die kanadischen Lieferungen einen Anteil
von rd. 20°0o, wahrend ihr Anteil an der Bleieinfuhr etwas
niedriger lag. Neuerdings ist auch die Verschiffung von
Kupfererzen nach Japan aufgenommen worden. Von den
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kontinentaleuropéaischen Landern deckte 1937 Deutschland
14,2do seines Einfuhrbedarfs an Feinzink in Kanada; fur
Blei und Kupfer lagen die Einfuhranteile wesentlich
niedriger. Nach Norwegen erfolgt eine betrachtliche Aus-
fuhr von Nickelerzen durch die Falconbridge Nickel Mines
Ltd., die in Kristiansand eine Raffinerie unterhalt.

Zahlentafel 2.
Ausfuhrl Kanadas von Metallerzen und Metallen.

Empfangslander 1935/36 1936/37 1937/38
IOnot % 1000t j 0 1000tl %
Roheisen insges. . . 120 100 165 100 201 100
davon
Grof3britannien 63 52,5 91 553 148 738
Aluminium insges. . 28 100 34 100 55 100
davon
GroBbritannien 17 59,2 21 61,4 29 52,6
Ver. Staaten . . 21 75 43 125 97 176
Kupfererze insges. . 19 100 26 100 45 100
davon
Ver. Staaten . . 13 67,3 18 70,7 28 61,7
Japan ... - - 7,8 17,6
Norwegen . . . 25 134 2,7 102 3,5 7,8
Kupfer insges. . . . 177 100 179 100 188 100
davon
GroBbritannien 102 57,6 128 71,7 134 715
Blei insges......cco.... 143 100 172 100 160 100
davon
GroRbritannien 94 656 103 60,2 113 705
Japan ... 38 26,4 52 30,1 31 19,2
Zink insges 132 100 133 100 150 100
davon
GroRbritannien 109 83,0 103 775 101 66,6
Japan ... 1 8,6 16 124 15 9,9
Nickelerze insges. . 33 100 30 100 42 100
davon
GroRbritannien 20 60,6 75 50,1 23 55,2
Norwegen . . . 56 168 56 185 7,3 173
Ver. Staaten . . 48 146 56 185 6,9 16,2
Niederlande . . 2,7 80 3,7 122 48 113
Nickel insges. . . . 47 100 59 100 71 100
davon
Ver. Staaten . . 31 66,0 44 73,3 33 46,8
Grofbritannien 10 21,9 9 154 27 37,3

1 Bei Roheisen short tons, sonst long tons.

Nimmt Kanada als Lieferland von Metallen einen her-
vorragenden Platz in der Weltwirtschaft ein, so ist auf der
andern Seite sein Eigenverbrauch und, soweit notwendig,
sein Einfuhrbedarf an bergbaulichen Erzeugnissen noch
nicht sehr gro3. Ein erheblicher ZuschuBbedarf besteht vor
allem an Energiestoffen sowie an Eisenerzen, an Erden
fur die Gewinnung von Leichtmetallen und an Zinn
(vgl. Zahlentafel 3). Der Kohlenbedarf der kanadischen
Wirtschaft wurde im vergangenen Jahrfunft durchschnitt-
lich zu 50db durch Auslandsbeziige von Steinkohle gedeckt;
im letzten Berichtsjahr waren an der Einfuhr die Ver.
Staaten von Amerika mit 88,4«/o, England mit 8,200,
Deutschland mit 20/0, die Sowjetunion mit 1% und Indo-
china mit 0,3do beteiligt: Wenn auch die Eigengewinnung
von Rohdl, die zu 800/0 aus dem Bohrgebiet Turner
Valley in Alberta stammt, von 59,3 Mill. Gallonen 1934 auf
116,5 Mill. Gallonen 1937 gestiegen ist, so muf3ten doch im
letzten Berichtsjahr noch 9200 des Rohdlbedarfs aus dem
Ausland bezogen werden. Kanadas eigene Eisenerz-
vorkommen liegen vorwiegend in den verkehrsméaRig
wenig oder gar nicht erschlossenen Landesteilen, so daR die
Eisenwerke es vorziehen, ihren Erzbedarf aus den Lager-
statten in Minnesota und Neufundland zu beziehen. 1937/38
kamen 65,200 der Erzeinfuhr aus den Ver. Staaten von
Amerika und 320/0 aus Neufundland. Eine sehr starke Zu-
nahme hat schlieBlich die Einfuhr von Erden fur die Alu-
miniumindustrie erfahren. Kanadas Aluminiumerzeugung,
auf die 1937 etwa 8 d0 der Weltgewinnung entfielen, wird im
wesentlichen ausgefiihrt, vorwiegend nach GroBbritannien
und Japan. Der Bedarf an Rohmaterialien wird ganz durch
Einfuhr gedeckt, an der im letzten Berichtsjahr Britisch-
Guyana mit 58,4 d0 beteiligt war. Kryolith wurde aus Grén-
land bezogen.
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Zahlentafel 3.
Wichtige bergbauliche Erzeugnisse in der Einfuhr.

Herkunftslander 1935/36 1936/37 1937/38
Menge j o Menge % Menge | °/o
Kohle
insges. 1000sh. t 12410 100 13354 100 14630 100
davon
Ver. Staaten . 10263 82,7 11429 85,6 12934 884
GroBbritannien 1835 14,8 1469 11,0 1194 8,2
Koks
insges. IOOOsh.t 497 100 399 100 281 100
davon
Ver. Staaten . 476 95,9 377 94,7 265 94,5
Rohal
insges. 1000 Gail. 1198116 100 124681 100 1352819 100
davon
Ver. Staaten . 898670 75,0 924396 74,1 998851 73,8
Kolumbien 124818 10,4 137348 11,0 124806 9,2
Venezuela . 67566 5,6 60316 4,8 138603 10,3
Eisenerz
insges.1000s.ht 1431 100 1325 100 2175 100
davon
Ver. Staaten . 764 53,4 75/ 56,7 1418 65,2
Neufundland 612 42,8 502 37,9 697 32,0
Tonerde, Bauxit,
Kryolith
insges. 1000 1.1 129 100 183 100 302 100
davon
Ver. Staaten . . 87 67,7 94,0 51,4 119 39,3
Brit. Guyana . 25 19,1 76,4 41,9 176 58,5
GroRbritannien 17 131 95 52
Rohzinn
insges. 1000 1.1 2,3 100 2,6 100 2,9 100
davon
Malaienstaaten 1,0 42,0 1,3 48,6 1,8 62,8
Ver. Staaten . 0,4 184 0,2 6,6 01 3,7
Grolbritannien 0,9 39,3 1,2 44,8 1,0 33,6
Schwefel
insges. 1000 1.1 136 100 173 100 223 100
davon
Ver. Staaten . 136 99,9 171 98,7 223 100
Reich eit.

Bergwerks- und Roheisengewinnung Jugoslawiens
im Jahre 1937

1936 1937
t t
Steinkohle .., 441 355 428 318
Braunkohle .., 3066 370 3535 548
Lignite ........ 968 207 1038 685
PreBkohle... 13 350 61 323
Eisenerz....... 450 859 629 172
Manganerz.. 2739 4 420
Chromerz........ . 54916 59 932
Chromkonzentrate.......cce..... 10 144 11 558
BauXitoorerieeieens 292 174 354 233
Pyrita.... 79 754 133 985
Molybdanerz.. — 84
ROhEiISeN....cccoceeiieieeeece e 44 453 41 006

1 Iron Coal Trad. Rev.

Griechenlands Einfuhr an Eisen und Stahl im Jahre 1937*.

1936 1937
t t
Roheisen und Halbzeug 6 325 7729
Walzeisen 74 787 85 709
BleChe . 27 905 27 672
Draht und Drahterzeugnisse 10 260 10 232
RONIren e, 8 753 7 060
Sonstige Eisenwaren.. 11 404 24 499
insges. 139 434 162 901

1lron Coal Trad. Rev.
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Deutschlands AulRenhandell in Kohlle im Oktober 19382

Monats- Steinkohle Koks PreRsteinkohle Braunkohle PreRbraunkohle
durchschnitt Einfuhr  Ausfuhr Einfuhr Ausfuhr Einfuhr Ausfuhr Einfuhr Ausfuhr Einfuhr Ausfuhr
bzw. Monat t t t t t t t t t t

878 335 2881 126 49 388 534 285 2204 191 884 582 223 5029 10 080 71 761

577 787 2031 943 35 402 664 241 2 708 74 772 184 711 1661 7 624 142 120

355864 2231 131 62 592 550 952 7 794 68 272 138 369 174 6 136 100 624

357 419 2387 480 55 282 598 635 7 634 70 249 137 008 27 6 600 93 822

381 952 3219077 45 818 732 739 9433 85 814 153 064 43 9 762 95 450

1938: Januar . . . 392577 2759 138 40 162 583 632 12 804 58 751 157 766 62 9934 69 057

Februar . . 391 003 2622592 51 666 509 141 8 381 67 069 167 262 32 11 056 52 970

Marz . . . 413325 2986632 49 496 456 043 9 493 77 381 150 941 46 8224 36 952

April .. . 412326 2651 254 38 979 325 689 3723 131 192 119 299 20 3536 102 046

Mai . ... 412 646 2 558 289 34 290 374 594 5680 117 938 157 684 3 6 250 126314

Juni . . .. 424 587 2 793 294 55 770 407 973 5 846 125 838 132 189 5 2 691 91 773

Juli- . . .. 379083 2778 472 50 280 498 159 6 967 90 753 131 039 — 4 502 100 948

August . . . 401 547 2502 813 64 867 442 647 8 148 125 572 138 570 17 5141 93 079

September . 415180 2 110442 43 911 427 653 8 786 93 459 106 077 1 4793 115 582

Oktober . . 410479 2 152601 45 342 436 948 13 488 91 479 11 304 3 1836 69 961
Januar-Oktober 405 275 2579 555 47 476 437 949 8 332 97 836 127 213 5 5796 85 710

1 Solange das Saarland der deutschen Zollhoheit entzogen war (bis zum 17. Februar 1935), %alt es fir die deutsche Handelsstatistik als auRerhalb
des deutschen Wirtschaftsgebiets liegend. — D'e Zahlen stefllen bis auf weiteres den Aufenhandel des Altreichs (also ohne Land Osterreich) dar. Der
Warenverkehr zwischen dem Altreich und dem Land Osterreich wird seit dem 1 April 1938 jedoch nicht mehr als AuRenhandel nachgewiesen. —
2Mon. Nachw. f. d. ausw. Handel Deutschlands.

_ Gewinnung und Belegsdaft
Oktober Januar-Oktober  des franzisischen Kohlenbergbaus Im Septerber 1938

1937 1938 1937 1938

Monats- Stein- Braun-
- ! t ! ! durch- @I kohlen-  kohlen-  Koks-  PreBkohlen- Gbeslamt-
) Emf_uhr scg1zr\1l\|ltt Forder- gewinrlung erzeugung herstellung sghgigt-
Steinkohle IngES. . 418768 410479 3763954 4052753  Monat  [Age ; ; ¢ ¢
davon aus:

GroRbritannien . 330324 317954 2744 124 2968185 1934 2525 30967303 85884 341 732 482431 236 744

Niederlande. . . 57551 49867 617745 613944 1935 2525 3850612 74957 324466 468559 226 047
Koks IEgs. - . . 45342 467 775 474 763 1936 2517 3768887 76664 327232 494384 225717

davon aus: 53238 1937 21,50 3693 182 84630 354949 482834 238 505

G_roBbritannien . 13812 7170 119251 74579  1938:

Niederlande. . . 29810 32563 285876 320954  Jan. 20,50 3613305 9L 751 365067 435629 245 489
Pefsteinaohle inges 13484 13488 91698 83316  Febr. 20,80 3685491 85321 331708 413108 246 305
Braukohle i Marz 24,10 4294214 84778 379365 483847 246 984

da\,gﬁ ;usg_ - 156807 11304 1492730 1272 131 April 22,50 4042543 82884 357593 483412 248 136
e Mai 20,80 3733901 84 172 370869 487529 248 467
P&mr akei 156807 11304 1425752,2 1272181 500 2170 3830346 62 100 351 250 516444 248 794
davon auf.'mf‘s 9433 1836 57963 jui 20,90 3729921 71224 336156 471 960 249 084
. Aug. 1590 2776098 90741 319037 333047 248773
Tschechoslowakei 8583 400 89923 45545 G\ 2080 3043765 99821 343797 516931 248 671
_ Ausfuhr Jan.-

Stei ldd le i Bgash - - 3315608 2152611 32636148 25795554 Sept. 21,11 3738843 83644 350538 460212 247 856

avon nac

Frankreich . 621 189 274955 6907 042 4 779860 journ. Industr.

Niederlande. 590678 535761 5667421 4950265

Italien . . . 716882 516407 6872 133 6550 602 _ _ _

Belgien . . . 517289 315283 4435418 3086 574 Vegenstellug i den Wlmtlg deutschen

skandinav. Lander ~ 113902 93455 1280039 1 159057 Bergbaubezirken im r 193.

Tschechoslowakei 100223 908890 684 207 en auf 10t Ladegewidit zaurickgefihrt.

Schweiz . . .. 59864 68814 704942 703806 (Wag o )_

Spanien........ 99164 576034 85597 Insgesant Arteitstaglich

Bras_ilien s 78462 75178 645471 601521 Bezirk gslellte Wagen dl%%
Kde ;(%:ﬁ.]ach - - 689538 436948 7500970 4379 488 1037 | 1938 | 1937 1938 %

Luxemburg . . . 200480 127846 2211627 1159232 Steinkohle

Frankreich . . . 192654 62486 1959321 857927 Insgesamt . ... 1228538 973068 47252 37457 -20,73

skandinav. Lander 117497 93455 1227 174 867851 davon

Schweiz..cooene... 54214 40389 609234 510932 Ruhr... RS 745903 566 161 28689 21 775 -24,10

Italien . . . .. 12438 2884 131215 84397 O_berschIeS|e_n . . 236886 166682 9111 6411 -29,63

Tschechoslowakei 17027 137541 102815 Niederschlesien 43942 37885 1690 1457 -13,79

Niederlande . . 23227 31392 302828 252845 Saar.....eeee. 99725 117417 3836 4516 + 17,73

A h 60086 51215
i i 85352 9L 479 849 425 978 362 achen 2310 1970 -14,72
Pra’i'sdtggﬂ?c;fﬁggs Sachseq . 26430 21461 1017 857 -15,73

Niederlande. . 16410 25025 254382 255092 Ibbenbiren,Deister

Eronitemh o &5 1285 31580 1o 140  undObernkirchen 15566 12247 509 471 -21,37

Belgien . . . . 9308 2943 66811 40886 Brau nkoh e

Schweiz. . . . 6587 11968 55217 148735 Insgesamt . ... 434868 404 195 16725 15552 - 7,01

fe i 10 3 ot %2 Mitteldeutschland 219057 192101 8425 7389 12,30
Prefforaunkohle i Iite deutscnian - 12,

rant n;grlrsgﬁ 78961 69961 1008271 857 103 Weztdeutshclhladndl. 9204 6108 % am1 . 113

A : Ostdeutschland . . 83508 86033 3211 3315 + 3,24

'S:gﬁ\r)kaFZICh R %%2216 21g12£)$ 3%71?{;; 5}3322 Siddeutschland . 11894 12812 457 492 + 7,66

Nioderiangar 9318 8584 116 150 11ssai Rheinland ... . 111205 104141 4277 4005 — 6,36

skandinav. Lander . 6070 6290 137768 108430 1 Ohne Rheinland
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Durchschnittslohne je verfahrene Schicht in den wichtigsten deutschen Steinkohlenbezirkenl
Wegen der Erklarung der einzelnen Begriffe siehe die ausfuhrlichen Erlauterungen in Nr. 2/1938, S. 47 ff.

Kohlen- und Gesteinhauer.

Gesamtbelegschaft2

Ruhr- Saar- Ober- Nieder- - - - i -
beﬁ/ilrk Aachen Sac;fsen schljtsien schﬁien l?el%r\;;lk Aai;,:n ?;E:(; Sachsen scﬁl:%/gliren s,c\‘r:lee'\js?én
A. Leistungslohn
1933 7,69 6,92 6,35 6,74 5,74 1933 6,75 6,09 5,80 5,20 5,15
1034 7,76 7,02 6,45 6,96 5,94 1934 6,78 6,19 5,85 5,30 5,29
1935 7,80 7,04 6,893 6,48 7,09 5,94 1935 6,81 6,22 6,333 591 5,37 5,30
1936 7,83 7,07 7,02 6,51 7,16 6,02 1936 6,81 6,23 6,45 5,96 5,44 5,34
1937 7,89 7,17 6,60 7,26 6,10 1937 6,81 6,25 6,03 5,49 5,33
1938: Jan. 7,96 7,31 7,65 6,64 7,26 6,10 1938: 6,84 6,30 6,86 6,08 5,51 5,32
Febr. 7,97 7,27 7,68 6,71 7,31 6,13 6,84 6,30 6,89 6,12 5,53 5,33
Marz 7,96 7,26 7,68 6,74 7,34 6,16 6,83 6,28 6,86 6,13 5,54 5,34
April 7,97 7,30 7,76 6,77 7,36 6,15 6,78 6,30 6,90 6,12 5,52 531
Mai 7,97 7,30 7,75 6,75 7,37 6,12 6,79 6,28 6,89 6,12 5,53 5,32
Juni 7,98 7,29 7,75 6,70 7,39 6,13 6,80 6,26 6,88 6,10 5,56 5,35
Juli . 7,99 7,36 7,78 6,74 7,43 6,13 6.83 6,30 6,89 6,12 5,58 5,35
Aug. . 8,01 7,36 7,77 6,78 7,39 6,16 6,84 6,34 6,87 6,15 5,57 5,37
Sept. . 8,02 7,37 7,72 6,71 7,42 6,12 6,85 6,33 6,87 6,12 5,58 5,35
3. Barverdienst
1933 8,01 7,17 6,52 7,07 5,95 1933 7,07 6,32 5,99 5,44 5,39
1934 8,09 7,28 6,63 7,29 6,15 1934 ... 7,11 6,43 6,04 5,55 5,53
1935 8,14 7,30 7,523 6,65 7,42 6,15 1935 ... 7,15 6,47 6,943 6,09 5,63 5,56
1936 8,20 7,33 7,66 6,68 7,49 6,25 1936 .... 7,17 6,49 7,05 6,15 571 5,60
1937 8,35 7,49 7,76 6,79 7,64 6,33 1937 7,23 6,55 7,13 6,24 5,80 5,60
1938: Jan. . 8,42 7,64 8,31 6,85 7,66 6,35 1938: Jan. 7,26 6,60 7,50 6,31 5,84 5,60
Febr. 8,41 7,58 8,33 6,91 7,72 6,37 Febr 7,22 6,57 7,50 6,31 5,87 5,59
Méarz 8,37 7,59 8,32 6,91 7,69 6,40 Méarz 7.19 6,57 7,47 6,31 5,83 5,59
April 8,40 7,65 8,40 6,94 7,72 6,40 April 7.19 6,62 7,51 6,32 5,82 5,60
Mai 8,40 7.64 8,38 6,92 7,74 6,36 Mai 7,19 6,60 7,51 6,32 5,84 5,61
Juni . . 8,42 7.65 841 6,87 7,75 6,38 Juni . . 721 6,59 7,53 6,30 5,87 5,63
Juli . . 8,44 7.70 8,43 6,91 7,79 6,37 Juli . . 7,23 6,61 7,50 6,31 5,88 5,63
Aug. . 8,44 7.70 8,42 6,96 7,74 6,40 Aug. 7,23 6,65 7,48 6,33 5,86 5,63
Sept. . 8,45 7,71 8,37 6,87 7,76 6,35 Sept 7,24 6,63 7,48 6,29 5,87 5,62

1 Nach Angaben der Bezirksgruppen. — 2 Einschl. der Arbeiter in Nebenbetrieben. — 8 Durchschnitt Méarz-Dezember.

Reichsindexziffernl fur die Lebenshaltungskosten
(1913/14 = 100).

Jahres- bzw. Oesamt- Er- Woh- Heizung Beklei- Ver-
durchechitt rl1eatl)teunnsg nahrung  nung Igﬂghtﬁﬁg dung SN
1933 118,0 113,3 1213 126,8 106,7 141,0
1934 121,1 118,3 121,3 125,8 111,2  140,0
1935 123,0 1204 1212 126,2 117,8  140,6
1936 1245 122,4 1213 126,0 120,3 1414
1937 125,13 122,27 121,3 125,32 125,73 142,31
1938: Jan. 1249 121,2 1213 125,9 128,3 142,6
Febr. 125,2 121,5 121,3 125,9 128,6 1427
Marz 125,5 122,2 1213 125,8 128,9 1427
April 1256 122,3 121,2 125,5 129,4 1425
Mai 125,9 122,8 1212 124,1 129,9 1425
Juni 126,0 123,0 1212 123,1 130,9 1426
Juli 126,8 1243 1212 123,2 1314 1420
Aug. 126,5 1239 121,2 123,6 1314 1420
Sept. 1252 121,3 121,2 124,5 1314 1420
Okt. 124,9 120,7 121,2 125,1 131,6 142,0
Nov. 125,0 120,8 121,2 125,5 131,7 1422

1 Reichsanz. Nr. 280.

Englischer Kohlen- und Frachtenmarkt
in der am 9. Dezember 1938 endigenden Wochel.

1 Kohlenmarkt (Borse zu Newcastle-on-Tyne). Der
britische Kohlenmarkt zeigte in der vergangenen Woche im
groRen und ganzen einen befriedigenden Verlauf, ohne dafl
sich jedoch die in frithern Jahren kurz vor den Weihnachts-
tagen Ublichen Mehranforderungen bemerkbar machten.
Die Mehrzahl der Zechen ist noch hinreichend mit Auf-
tragen versehen. Eine Stockung der Fo&rderung infolge
Absatzmangels ist daher in der nachsten Zeit nicht zu
befirchten. Die Preise blieben der Vorwoche gegenuber fur
alle Kohlen- und Kokssorten durchweg unverandert.
Kesselkohle ging gut ab, und auch die fernem Aus-
sichten sind, selbst wenn man alle sich auf dem Kohlenmarkt
ergebenden nachteiligen Einwirkungen mit in Betracht zieht,
dennoch nicht unginstig. Dazu kommt, daB der Wetter-

1 Nach Colliery Quard. und Iron Coal Trad. Rev.

Umschlag in der Berichtswoche eine erhéhte Nachfrage der
offentlichen gemeinnutzigen Werke besonders nach kleiner
Kesselkohle zur Folge hatte, so dall die Zechen weiterhin
ausreichend beschaftigt sind. Auch fir Gaskohle hat sich
der Absatz etwas gehoben, obwohl die italienische Nach-
frage bei weitem nicht die erwarteten Ausmale erreichte.
Die Besserung beruht zur Hauptsache auf den gesteigerten
Abrufen des Inlandmarkts. Auf dem Kokskohlenmarkt
konnten verschiedene Auftrage unter zufriedenstellenden
Bedingungen in der vergangenen Woche zum Abschlul
gebracht werden. Die Gaswerke von Oxelésund in
Schweden nahmen 50000 t Durham-Kokskohle ab, die im
Laufe der ersten Héalfte des kommenden Jahres verschifft
werden sollen. Als AbschluRpreis werden 21 s 11 d cif an-
gegeben, was im Verhaltnis zu den notierten fob-Preisen
recht gunstig erscheint. Trotzdem haben sich die Absatz-
verhéltnisse noch nicht derart gebessert, daB fur die
Durham-Zechen eine regelméaRige Beschaftigung gesichert

Die Entwicklung der Kohlennotierungen in den
Monaten September, Oktober und November 1938 ist aus
der nachstehenden Zahlentafel zu ersehen.

September Oktober November
niedrig- héch- niedrig-j héch- niedrig-! hoch-
Art der Kohle ster | ster  ster | ster ster | ster
Preis Preis Preis
s fur 11.t (fob)
beste Kesselkohle:
Blyth oo 184\s 18/6 18/6 18/6 186 18/9
Durham .. 1&10V2 19/6 19/3 19/6 19/3 19/6
kleine Kesselkohle:
Blyth i 16/9 17/— 16/9 18/— 16'9 18/-
Durham 17/— 18/— 17/— 18/3 179 18/3
beste Gaskohle 18/I0V2 19/4v2 1810V2 19/3 18/I0V2 19/3
zweite Sorte Gaskohle 186 189 18/6 18/9 18/9 18/9

besondere Gaskohle . 19/4v2 19/6 19/4'/2 19/6 19/3 19/6
gewdhnliche Bunker-

kohle ..ccovvevveiiiiiens 18/6 19/— 19/— 19/— 19/- 19/—
beste Bunkerkohle . 19/— 19/6 19/6 196 19/6 19/6
Kokskohle.......ccenenn. 18/6 19/6 19/— 19/6 19/- 19/6
GieRereikoks 27— 29/— 27/— 28/— 27/- 28/ —
Gaskoks .ccoeeveeenn. 27/— 31/6 27/— 31/6 27/- 31/6



1088

erscheint. Die Streitigkeiten auf dem Bunkerkohlen-
markt hielten auch in der Berichtswoche an. Die Reeder
beklagten sich dariber, daR die fir das nachste Jahr vor-
gesehenen Preisermafigungen nicht geniigend Ricksicht
ndhmen auf die durch den scharfen auslandischen Wett-
bewerb geschaffene schwierige Lage. Man gelange mit
dieser Preisherabsetzung nicht einmal auf den Wett-
bewerbspreis im eigenen Lande, um so weniger im Ausland.
Demgegenuber waren die Zechenbesitzer nicht zu weitern
Zugestandnissen geneigt, und es bleibt abzuwarten, ob
der eingesetzte UntersuchungsausschuB einen Weg aus
diesen Schwierigkeiten findet, der auch den Schiffseigen-
timern gegenilber gerecht wird. Koks fand weiterhin gute
Aufnahme. Der Nachfrage entsprechend koénnte die Koks-
erzeugung in Durham noch gesteigert werden, sofern eine
hohere Quote bewilligt wirde. Gaskoks wurde derart rege
gefragt, dal nicht nur fir den laufenden Monat, sondern
sogar weit dartuber hinaus die Erzeugung restlos aus-
verkauft ist.

2. Frachtenmarkt. Mit
Geschafts, fur das noch eine gute Nachfrage vorlag, verlief
der britische Kohlenchartermarkt im allgemeinen sehr flau
und lustlos, ohne daR jedoch die Reeder sich veranlafRt
sahen, den Forderungen aus Handelskreisen nach einer
ErmaRigung der Frachtsatze nachzukommen. Im Mittel-
meerhandel gingen die Auftrage nur schleppend ein. Eine
starke Enttduschung den vielfachen Erwartungen gegen-
Uber brachte das Geschaft mit Westitalien mit sich, das
nahezu vollig brach lag. Im Kiustenhandel wie auch im
Geschaft mit dem nahen Festland ergaben sich bei aller-
dings behaupteten Preisen nur geringe Umséatze. Der
Handel mit den britischen Kohlenstationen lag gleichfalls
fast vollig still. Angelegt wurden fur Cardiff-Alexandrien
6 s und -Westitalien 5 s 6 d.

Gluckauf
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Uber die in den einzelnen Monaten erzielten Fracht-
séatze unterrichtet die folgende Zahlentafel.

Cardi ff- Ty ne-
Monat Genua H!c_“?re A{ﬁfgﬁ p||£a Rggﬁ}r bHS}%} %gl(r:'rh<
s s s * S s s
1914: Juli  7/292 3/113/4 7/4 14/6  3/2 3/5vt 4792
1933: |uli 5/11 3334 63 9/- 31V2 3/534 310V?
1935: Juli 79 4034 8/3 9/- — — —
1937: Juli  12/592 5734  13/9 13/892 — 6394 —
1938: Jan.  6/194 4/3 6/6 9292 —  4/492 —
April  — 3934 6'4/2 14'334 — 4/- —
Mai 6192 4/- 7/234 15434 — 3/10 —
Juni  6/13/4  3/9 7/5 13234 — 41 —
Juli 6/1 3/792 6/594 1109z — — —
Aug. 3992 6/1 14494 — — —
Sept. — 36 6/- 124 — 31034 4/3
Okt. 5,692 42 6/- 11117 — 4392 —
Nov. — 3/9 6/- 11719 — 4/2 3/9

Londoner Markt fir Nebenerzeugnissel

Auf dem Markt fiir Teererzeugnisse ergab sich keine
bemerkenswerte Anderung. Auch die Preise blieben durch-
weg die gleichen wie in der Woche zuvor. Die Pech-
verschiffungen wurden durch die Arbeitswirren in Frank-
reich ungunstig beeinfluBt. Kreosot war fest, doch kann
sich ohne die sonst Ubliche amerikanische Nachfrage keine
wesentliche Besserung durchsetzen. Solventnaphtha und
Motorenbenzol blieben unverédndert, Rohnaphtha war recht
gut gefragt. Die Notierungen fur rohe Karbolsaure trugen
in Ermangelung von Auftrdgen nur nominellen Charakter.

1 Nach Colliery Guard, und Iron Coal Trad. Rev.

Forderung und Verkehrslage im Ruhrbezirkl

Koks PreR- WagiSstellung Brennstoffversand auf dem Wasserwege Vgtaasrfgr
Kohlen- o kohlen-  zachen, Kokereien und PreR-  pui - N i des Rheins
Tag forderung zeuaun her- kohlenwerken des Ruhrbezirks Rﬂiﬁ%‘#{grg zlécanhgln %ﬂ’gﬁe_ ) bei Kaub
9UNY  tellung (Wagen auf 10t Ladegewicht Hafen insges. (znormaj
zuruickgefuhrt) ,30m)
t t t rechtzeit'e gestellt t t t t m

Dez. 4. Sonntag 92 491 — 8010 18 662 _ _ 18 662 1,33

5. 440 446 92 491 16 204 24 759 24 808 45 538 18 488 88 834 1,37

6. 424 590 93 203 15 308 24 904 22 674 69 133 18 107 109914 141

7 427 872 93 214 17 264 25 242 21 127 60 339 18 075 99 541 1,52

8, 4188864 93 610 15 988 25028 21 716 57 639 18 530 97 885 1,62

9. 429 267 93 574 15978 24 756 23 524 55 268 17 859 96 651 1,84

10. 434 4U8 94 303 14 634 24 254 22 982 91 672 14 818 129 472 1,83

zus. 2575 469 652 886 95 376 156 953 155 493 379 589 105 877 640 959
arbeitstagl. 430 680 932691 15949 26 246 26 002 63 476 17 705 107184
Vorlaufige Zahlen. — - Kipper- und Kranverladungen. — * Kalendertaglich. — 4 Mariae Empfangnis.
P A T E N T B E R I C H T
Gebraudsmnuster—Eintragungen, 8le. 1450822. Firma Wilhelm Lanvermeyer, Melle
bekanntgemacht im Patentblatt vom 1 Dezember 1938, (Hannover). Zyklon zum Abscheiden von pulverférmigem
19 1450995. R&telmann & Asbeck, Gevelsberg Fordergut bei pneumgnschen _F(‘jrderanlagen. 2.9. 38

(Westf.), Hammerwerk Rochholz. Schienenunterlagplatte, 8le. 1450912. Firma Wilhelm Lanvermeyer, Melle

besonders fiur Grubenbahnen. 7. 10. 38.

21f. 1450616. Dominitwerke AG. Grubenlampenwerk,
Hoppecke (Westf.). LampentopfverschluB fir tragbare
Handlampen mit viereckigem Unter- und rundem Oberteil.
7.10.38.

35b. 1450862. Siemens-Planiawerke AG. fur Kohle-
fabrikate, Berlin-Lichtenberg. Kohleschleifkontakt fir elek-
trische Hebezeuge und Foérderanlagen. 20.10.37. Osterreichl

8B, 1450645. Dr. Hesse & Cie., Heidenau (Elbe).
Hartverchromte Pre3form zum Pressen von Briketts.
14.9.38.

8le. 1450743. Hauhinco Maschinenfabrik G. Hausherr,
Jochums & Co., Essen. Lagerung flur Tragrollen an Forder-
bandern fur den Untertagebetrieb. 3. 5. 34.

8le. 1450784. Humboldt-Deutzmotoren AG.,
Deutz. Austragvorrichtung fur Bunker. 29.11.37.
reich.

8le. 1450808. Julius Dumpelmann, Essen. Transport-
bandrolle. 23. 7. 38.

1 Der Zusatz »Osterreich« am Schlul eines Gebrauchsmusters und.giner

Patentanmeldung bedeutet, daR der Schutz sich auch auf das Land Oster-
reich erstreckt.

Kaéln-
Oster-

(Hannover). Mit Zellenrad arbeitende pneumatische Forder-
anlage fir Schittgut jeder Art. 16. 10.37.

84 L 1450961. Maschinenfabrik Buckau R. Wolf AG.,
Magdeburg. Abbaugerat. 17. 10. 33.

Patent-Ameldungen,

die vom 1 Dezember 1938 an drei Monate lang in der Auslegehalle
des Reichspatentamtes ausliegen.

5c, 9/10. T. 47538. Heinrich Toussaint, Berlin-Lankwitz,
und Bochumer Eisenhitte Heintzmann & Co., Bochum.
Kreisférmiger oder bogenformiger eiserner Grubenausbau.
30. 9. 36.

10n, 18/01. S. 123895.
Wernigerode. Verfahren
zerkleinertem Holz. 19. S. 36.

120, 1/05. N. 34452.
Bataafsche Petroleum Maatschappij,
Druckhydrierung von Kohle, Teeren,
12. 11. 32. Niederlande 14. 11. 31.

26d, 10/10. G. 92319. Friedrich Goldschmidt, Essen-
Altenessen. Verfahren zum Gewinnen von hochprozentigem
Benzol und unmittelbar wiederverwendungsfahigem Wasch-
6l. 28.2.36.

Dipl.-Ing. Fritz Seidenschnur,
zum Schwelen von fein-

Naamlooze Vennootschap De
Haag. Verfahren zur
Mineralélen u.dgl.
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26d, 10/20. B. 169575. Joseph Becker, Pittsburgh
(V. St. A.). Verfahren zur Gewinnung von Nebenprodukten
aus Kohlendestillationsgasen. 26.4.35.

35a, 22/02. A. 78209. Aktiengesellschaft Brown, Boveri
& Cie., Baden (Schweiz). Hydraulischer Fahrtregler fur
Fordermaschinen. Zus. z. Anm. A. 76253. 14.1. 36.

8le, 11. L. 89908. G. F. Lieder GmbH., Wurzen (Sa.).
Gutzulauf fur Trogkettenférderer. 5.3.36.

Deutsche Patente.

(Von_dem Tage, an dem die_Ert(_eiIun(};1 eines Patentes bekanntgemacht worden
ist, lauft die Tinfjahrige Frist, innerhalb deren eine Nichtigkeitsklage gegen
das Patent erhoben werden kann.)

la (4). 668185, vom 31.7.36. Erteilung bekannt-
gemacht am 3. 11. 38. Carlshitte Maschinen- und
Stahlbau-Gesellschaft mbH. in Waldenburg-Alt-
wasser. Selbsttatige Austragvorrichtung fir Setzmaschinen.
Erfinder: Bruno Vogel in Hermsdorf, Kr. Waldenburg
(Schlesien).

Die Austragvorrichtung hat einen auf dem Bergebett
ruhenden Schwimmer, durch den der Austragschieber fur
die Berge verstellt wird. Der Schwimmer ist durch einen
Hebel mit einer Welle verbunden, die mit Hilfe eines
Hebelgestanges einen doppelten Nocken dreht. Der Nocken
ist am Ende eines auf den Bergeschieber wirkenden zwei-
armigen Hebels befestigt und so zwischen Anschléagen eines
von der Kolbenstange der Setzmaschine aus bewegten,
gabelférmigen Hebels mit Zwischenrdumen angeordnet,
daR der letztere bei der Stellung des Schwimmers, die der
jeweiligen Offnung des Bergeschiebers ordnungsmaéRig zu
geordnet ist, frei auf und ab schwingen kann, ohne die
beiden Teile des Nockens zu berihren. Die Nockenteile
sind exzentrisch ausgebildet, so dal der Nocken beim
Steigen und Fallen des Schwimmers infolge Anderung der
Hoéhe der Bergeschicht auf den obern bzw. untern Anschlag
des gabelféormigen Hebels trifft, wodurch der den Nocken
tragende zweiarmige Hebel gedreht und der Bergeschieber
verstellt wird. Das Hebelgestdnge, mit dem der Nocken
gedreht wird, kann aus einem auf der Welle befestigten,
am freien Ende gegabelten Hebel und einer am Ende
als Biligel ausgebildeten Zugstange bestehen, deren Bigel-
steg zwischen den Schenkeln der Gabel des Hebels liegt.
In jedem Schenkel der Gabel ist eine feststellbare Anschlag-
schraube fur den Steg des Biigels vorgesehen, so dal der
Schwimmer in geringem MaRe steigen und fallen kann,
ohne dalR der Nocken gedreht, d. h. der Bergeschieber
verstellt wird.

la (8). 668186, vom 9.10.35. Erteilung bekannt-
gemacht am 3. 11.38. Patent-Treuhand-Gesellschaft
fur elektrische Gluhlampen mbH. in Berlin. Ver-
fahren zum Zerlegen eines aus Teilchen verschiedener
GroRe bestehenden, chemisch einheitlichen Pulvers nach
der TeilchengréBe durch Schleudern. Erfinder: Dr. Walther
Dawihl in Berlin-Charlottenburg und Karl Schroter in
Berlin-Lichtenberg.

Das Zerlegen des chemisch einheitlichen Pulvers wird
sehr schnell, sicher und ohne groBen Raumbedarf dadurch
bewirkt, daR das Pulver ein- oder mehrmalig in einer das
Absetzen im Ruhestand erschwerenden Flussigkeit der
Schleuderwirkung ausgesetzt wird. Bei mehrmaligem
Schleudern erfolgt nach jedem Schleudervorgang eine
Trennung der Flissigkeit und der in ihr verbliebenen
feinem Teilchen von dem abgeschleuderten, an den
Wénden oder am Boden des Schleudergefales haftenden
Satz.

5b (1510. 668137, vom 21.8.35. Erteilung bekannt-
gemacht am 3. 11. 38. Chicago Pneumatic Tool
Company in Neuyork (V. St. A.). Selbsttatige Vorschub-
einrichtung fir Schlagwerkzeuge, besonders Gesteinsbohr-
hammer. Prioritat vom 1. 9. 34 ist in Anspruch genommen.

Die Einrichtung hat eine Vorschubspindel, die so an-
geordnet ist, daB der Vorschub beim Ruckhub des Schlag-
werkzeugkolbens (Bohrhammers) erfolgt und daher die
volle Kraft des Kolbens auf den Bohrer Ubertragen wird.
Die Spindel ist durch eine Wandermutter mit dem Bohr-
hammer verbunden, zwischen zwei Anschlagen frei ver-
schiebbar und spannt bei ihrer Rickbewegung eine Feder.
Dieser Speicher bewegt die Spindel in der entgegen-
gesetzten Richtung, wenn die Ruckbewegung der Spindel
aufhért. Dabei bewirkt eine Drehvorrichtung ein Drehen
der Spindel in der Fuhrung des Werkzeuges. Mit Hilfe
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einer an der Fuhrung vorgesehenen, von Hand zu be-
wegenden Steuervorrichtung kann dem Werkzeug (Bohr-
hammer) ein Vorschub oder ein Rickschub erteilt und
das MaR des Vorschubes so geregelt werden, daR der
Bohrer sich den besondern Bohrbedingungen anpaft.
Infolgedessen kann das Werkzeug sehr schnell bis in seine
Arbeitsstellung an das Gestein gebracht oder mit einer
kleinern, vorher bestimmten Geschwindigkeit vorwarts be-
wegt werden, wenn die Schlage (VorstoRe) weniger wirk-
sam sind. Die Drehvorrichtung fur die Spindel besteht
aus einem Kopf und einer Muffe, die durch Feder und Nut
so auf die Spindel einwirken, dafl diese sich nur in einer
Richtung drehen kann.

5b (19). 667592, vom 16.12.36.
gemacht am 20. 10. 38. Rip-Bits Ltd. und Leonard
Padley in Sheffield (England). Gesteinsbohrer. Er-
finder: Leonard Padley in Sheffield (England).

Der Bohrer hat eine abnehmbare Krone, die durch
einen Gewindebolzen mit dem Schaft verbunden ist. Um
zu verhindern, daB beim Abnehmen der Krone zum Schéarfen
der Gewindebolzen im Schaft verbleibt, ist der Bolzen mit
der Krone fest verbunden, so dalR er stets mit der Krone
in und aus dem Schaft geschraubt wird. Die feste Ver-
bindung des Bolzens mit der Krone kann dadurch erfolgen,
daR sie nach Aufschrauben des Bolzens auf sie an der
Mundung der Gewindebohrung verstemmt wird oder an
dieser Stelle einige Génge des Gewindes des Bolzens ent-
fernt werden. Um das Verstemmen leicht vorzunehmen,
kann der Werkstoff der Krone um die Mindung der
Gewindebohrung herum verhéaltnismafRig weich gelassen

Erteilung bekannt-

werden. Durch das Verstemmen rings um den Bolzen
herum erreicht man, daR die Ringkante der Gewinde-
bohrung etwas versenkt in der Anlageflache der Krone

liegt und nach dem Befestigen der Krone auf dem Schaft
etwas Abstand von der Ringkante der Gewindebohrung
des Schaftes hat. Dadurch erfolgt eine glnstige Scher-
beanspruchung des Bolzens.

5¢ (5). 667538, vom 23.5.35.
gemacht am 20.10.38. Ulrich Feit
Bleicherode und Ernst Hoffmann
Streckenvortriebsmaschine.

Die Maschine hat auf einer umlaufenden Scheibe o. dgl.
angeordnete Werkzeuge, durch die die ganze Streckenbrust
bearbeitet wird. AufRerdem weist die Maschine Einrich-
tungen auf, die eine Fahr- oder Gleitbahn fir die die
Maschine tragenden Rollen oder Kufen in der Strecke her-
stellen. Weiter ist an der Maschine eine Spannvorrichtung
vorgesehen, die es zur Erzeugung des erforderlichen Bohr-
drucks ermdoglicht, die Maschine in der Strecke zu ver-
spannen. Die Erfindung besteht darin, da zur Herstellung
einer guten Gehbahn auf der Streckensohle die zum Aus-
arbeiten der Fahrbahn dienende Einrichtung nach oben
und unten sowie nach beiden Seiten verstellbar ist. Da-
durch ist es méglich, die Fahrbahn so auszuarbeiten, daR
die Streckenseitenwande sich tangential an den kreis-
formigen obern Teil der Strecke anschlieRen, d. h. daB
die Breite der Fahrbahn gleich dem Durchmesser der
Strecke ist. Ferner ist nach der Erfindung die zum Ver-
spannen der Maschine dienende Vorrichtung und die
Scheibe mit den Werkzeugen o. dgl. durch zwei Universal-
gelenke und ein Zwischenglied verbunden.

10a (1901). 667125, vom 5.2.36. Erteilung bekannt-
gemacht am 13.10.38. Dr. Hermann Niggemann in
Bottrop. Vorrichtung zum getrennten Absaugen der
AuRen- und Innengase aus waagrechten Kammerdfen. Zus.
z. Zusatzpat. 662 645. Das Hauptpatent 658299 hat an-
gefangen am 23. 10. 35.

Bei der Vorrichtung gemaR dem Zusatzpatent werden
die waagrechten, in den Tiren der Ofenkammern vor-
gesehenen, von der senkrechten Mittellinie der Innenflache
der TiUren ausgehenden, nach au3en fuhrenden Kanale oder
Schlitze zum Ahsaugen der Destillationsgase aus deii Ofen-
kammern zum schnellen Abfuhren des Kondensats so an-
geordnet, daB sie nach auBen Gefélle haben. AuBerdem
werden die herausnehmbaren Einséatze der Turkanale oder
Schlitze, die dazu dienen, Verstopfungen der Kanéale oder
Schlitze zu beseitigen, durch eine mit konischen Offnungen
versehene, aus einem feuerbestandigen Werkstoff be-
stehende Platte gebildet. Diese ist durch eine Stange gegen
die die Zugangsoffnungen der Tir verschlieBenden Ver-
schlisse abgestitzt und kann nach dein Entfernen der Ver-

Erteilung bekannt-
in Sollstedt bei
in Nordhausen.
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Schlisse mit Hilfe von Stangen aus den Kanalen oder
Schlitzen gezogen werden. Nach der Erfindung sind die
Kanale oder Schlitze allseitig nach aulRen zum bessern Ein-
setzen und Entfernen der Einsatzplatte erweitert. Die Er-
weiterung kann in der senkrechten Ebene starker sein als
in der waagrechten, damit das zum AbflieBen der Konden-
sate nach aulRen erwinschte Qefalle groRer wird.

10b (904. 667695, vom 26.9.34. Erteilung bekannt-
gemacht am 27. 10. 38. Kurt J. Menning in Berlin-
Dahlem. Verfahren und Vorrichtung zum Kihlen und
Entwrasen von getrockneter Braunkohle.

Die getrocknete Kohle wird durch eine mit Riesel-
blechen versehene umlaufende, am Umfang geschlossene
Trommel hindurchgefihrt, in die an beiden Enden Kiuhl-
luft eintritt. Hierzu saugt man etwa in der Mitte des
Trommelmantels Luft aus der Trommel ab. Die Kuhlluft
stromt daher durch die in der Trommel wandernde Kohle
zuerst im Gleichstrom und dann im Gegenstrom vorbei.
Infolgedessen werden am Ende der Trommel die grébern
Kohleteilchen durch frische Kihlluft sehr wirksam gekuhlt.
Die geschutzte Vorrichtung hat zwei gleichachsig oder an-
nahernd gleichachsig liegende vollwandige Trommeln, von
denen die eine an der StoR3stelle der Trommeln einen
siebférmigen Mantelteil besitzt.

8le (51). 667826, vom 14.9.37. Erteilung bekannt-
gemacht am 27. 10. 38. Hauhinco Maschinenfabrik
G. Hausherr, Jochums & Co. in Essen. Kurzforder-
mittel, besonders fir den Steinkohlenbergbau, unter Ver-
wendung eines in eine Rinne o.dgl. Unterlage eingelegten
Gurtes. Erfinder: Bruno Zahler in Essen. Der Schutz er-
streckt sich auf das Land Osterreich.

Der in der Unterlage (Rinne o. dgl.) des Foérdermittels
liegende Gurt, der aus einem Blech o. dgl. bestehen kann,
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hat etwa die Lange der ortsfesten Unterlage und wird in
dieser im Schuttelrutschenrhythmus oder in einer ahnlich
wirkenden Weise hin und her bewegt. Der Fdrderer, der
zum Zufiihren des gewonnenen Gutes zu dem Abbauférder-
mittel, d. h. zu einer Schiuttelrutsche, einem Foérderband
o. dgl., dient und den Hauern die Schaufelarbeit ersparen
soll, ist sehr einfach ausgebildet und kann leicht verlegt
werden.

8le (57). 667209, vom 2.8.35. Erteilung bekannt-
gemacht am 13. 10. 38. Gebr. Eickhoff, Maschinen-
fabrik und EisengieRerei in Bochum. Schiittel-
rutschenverbindung. Zus. z. Pat. 665741. Das Hauptpatent
hat angefangen am 6. 7. 35.

Bei der Verbindung nach dem Hauptpatent sind auf
den Seitenwénden der Rutschenschisse Vorspriinge mit
einem senkrechten Schlitz vorgesehen, deren Drehachse
waagrecht und quer zur Rutsche liegt. Die Vorspringe
benachbarter Rutschenschiisse werden durch ein in senk-
rechter Richtung um die Drehachse schwenkbares Spann-
mittel miteinander verspannt. Die Erfindung besteht darin,
daR das Spannmittel auch in waagrechter Ebene schwenk-
bar ist. Dadurch wird es ermdglicht, da die Rinnenschisse
eine Schwenkbewegung um die waagrechte Drehachse aus-
fuhren koénnen. Das Spannmittel kann aus zwei Teilen
bestehen, die durch einen senkrechten Drehbolzen gelenkig
miteinander verbunden sind, und von denen das eine auf
der waagrechten Drehachse des Vorsprunges der Rutschen-
seitenwand gelagert ist. Die beiden Drehachsen kénnen sich
schneiden; in diesem Fall bildet der eine Teil des Spann-
mittels mit dem waagrechten Gelenkbolzen ein Kugel-
oder Kreuzgelenk. Die waagrechte Drehachse des Spann-
mittels kann nach auBlen verlangert und an der Verlange-
rung mit einem Lagerzapfen fir eine Laufrolle versehen
werden.

BUCHERSCHAUWU

IDie hier genannten Biicher kénnen durch die Vertag Gluckauf G.m.b.H.. Abt. Sortiment, Essen, bezogen werden.)

Das Rihrgebiet im Wedwselgpiel von Land und Leuten,

Wi Technik und Follilk. von Dr. Hans Speth-
mann, Essen. 3. Bd.: Das Ruhrrevier der Gegen-
wart. 374 S. mit 189 Abb. Berlin 1938, Verlag fur
Sozialpolitik, Wirtschaft und Statistik, Paul Schmidt.
Preis geb. 12 H>

Im Jahrgang 19341 sind die ersten beiden Bande des
umfassenden Spethmannschen Werkes Uber den Ruhr-
bezirk, welche »Die Vergangenheit« behandelten, eingehend
besprochen worden. Am Schlisse dieser Wirdigung ist
dem Wunsche Ausdruck gegeben, dall es dem verdienst-
vollen Verfasser vergénnt sein mdge, bald durch den dritten
Band sein Werk bis auf die Gegenwart durchfuhren und
kronen zu kdnnen. Jetzt liegt dieser Band vor. Damit hat
Dr. Spethmann, den man wohl den klassischen Geschichts-
schreiber des Ruhrgebiets nennen darf, sein gewaltiges
Werk zu einem vorlaufigen AbschluR gebracht. Seine Plane
gehen allerdings weiter. In einem 4. Bande will er an-
schlieRend die Industrie von Eisen und Stahl, das Gewerbe,
die Wasserwirtschaft und die Landwirtschaft sowie den
Verkehr zu Wasser, zu Lande und in der Luft darstellen.
Ein 5. Band soll den Konzernen, der Bevdlkerung und ihrem
Volkstum, dem Klima und der Entstehung der Landschaft
gewidmet sein.

Der jetzt vorliegende dritte Band tragt insofern einen
selbstandigen Charakter, als ihm als einleitender Abschnitt
»Ein Ruckblick auf zwei Jahrtausende« vorangestellt ist.
Dieser Ruckblick wird in knappen, klaren, gleichsam in Erz
gemeilRelten Sé&tzen gegeben. Den Hauptinhalt des Bandes
bildet dann die Schilderung der Nachkriegszeit. Die beiden
behandelten Jahrzehnte sind eine Zeit so schicksalhaft und
wechselvoll, wie sie wohl noch kein groRBer Industriebezirk
auf Erden je erlebt hat. Es ist gut, dal in unserer
schnellebigen Zeit die Geschichte schon jetzt geschrieben
worden ist. Zu schnell wird ja vergessen, was hinter uns
liegt. Manches, z.B. die Inflation, die Besetzungszeit, die
marxistische Nebenregierung der Gewerkschaften, er-
scheint jetzt schon demjenigen, der es miterlebt hat, wie
ein wuster Traum. Das Spethmannsche Buch wird in seiner

1 Gluckauf 70 (1934) S. 1134.

lebendigen, packenden Darstellung noch unsern spéaten
Nachfahren ein anschauliches Bild von dem Geschehen
dieser Jahre geben.

Im Ubrigen wird das Buch in allen gebildeten Kreisen,
die den Ruhrbezirk und seine vielféltige Bedeutung von
Grund aus kennen lernen wollen, dankbare Leser finden.
Der Bergbau und die mit ihm zusammenhangenden Fragen,
im besondern die Kohleveredlung, die Gas- und Elektro-
wirtschaft und die Verflissigung der Kohle, werden
technisch einwandfrei, dabei anregend und auch fir den
Laien klar und verstandlich erdrtert. Es gibt im Schrifttum
keine umfassende Darstellung dieser Art, in der alle Grof3-
fragen des Bezirks von hoher Warte aus so gemeinver-
standlich behandelt sind. Mit besonderer Liebe geht der
Verfasser auf die geologische Deutung des Ruhrkarbons
ein; hier fuhlt man, daB der Fachmann spricht. Reizvoll wird
fur manchen Leser der den Zechennamen gewidmete Ab-
schnitt sein. Auch Namen reden; sie kiinden von einer viel-
seitigen und bewegten Entwicklung.

Eine Fille kunstlerisch ausgewahlter Bilder belebt den
Text. Das bauliche und architektonische Bild der Zechen
und industriellen Anlagen laRt sich mit Worten schwer
beschreiben. Die eindrucksvollen Bilder der Bauwerke aus
Stein, Beton und Eisen reden eine klarere Sprache; sie
werden dem Leser willkommen sein und auch in spatem

Jahren noch den Bergbaufachleuten, Ingenieuren und
Architekten Anregung bieten. Heise.
Osterreichisdes  Montan-Handbuch 1938. 19. Jg. 1 T.

Statistik des Bergbaus fir das Jahr 1937. 2. T.: Die
Kohlenwirtschaft Osterreichs im Jahre 1937. 3. T.:
Gesetze und Verordnungen betreffend mineralische
Brennstoffe sowie fir den Osterreichischen Bergbau.
Verfallt im Ministerium fur Wirtschaft und Arbeit
(Oberste Bergbehorde). 199 S. mit Abb. Wien 1938,
Verlag fur Fachliteratur GmbH. Preis geb. 15 M.
Das Handbuch erscheint im 19. Jahrgang wieder in
der alten Form. Im ersten Teil, der die Statistik des
gesamten Bergbaus bringt, werden u. a. geboten die Zahlen
Uber den Felderbesitz und die Forderung, Uber die Beleg-
schaft, die Werkseinrichtungen, den Verbrauch an den
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hauptsachlichen Betriebsmitteln und Uuber die tddlichen
Unfalle. Besonders wichtig ist das Verzeichnis der bergbau-
lichen Betriebe, das auch die stilliegenden Werke umfafRt.
Der staatlichen Bergbauverwaltung ist ein eigener Abschnitt
gewidmet. Das Firmen- und Personenverzeichnis, das den
ersten Teil abschliet, wird in der Tagespraxis wohl
besonders erwiinscht sein. Der zweite Teil beschéaftigt sich
nur mit der Kohlenwirtschaft Osterreichs im Jahre 1Q37.
Hier sind alle winschenswerten Tabellen und Angaben
zusammengestellt. Im dritten Teil macht sich schon die
Eingliederung Osterreichs in das Reich geltend, da neben
dem alten 6sterreichischen Brennstoffgesetz und den Brenn-
stoffverordnungen auch die Kundmachung des Reichs-
statthalters in Osterreich vom 20. Mai 1938 abgedruckt ist,
in der die reichsgesetzlichen Vorschriften genannt werden,
die in Zukunft sinngemaR auch im Lande Osterreich anzu-
wenden sind. Diese Vorschriften sind ebenfalls dem Buche
beigegeben. Winkel.

Handbuch fir_die Motan-Indstrie, Berg- und Hitten-
wesen sowvie der Steinirolstrie. von Dipl.-Ing. Alfred
Merckle, beratender Geologe. Ausgabe 1938. 902 S.
mit Abb. Ludwigshafen (Rhein) 1938, Verlag der Sud-
westdeutschen Wirtschaftszeitung. Preis geb. 30 M.

Das erstmalig herausgegebene Nachschlagewerk gibt
in Form eines Lexikons nach Sachworten geordnet eine
zusammenfassende Ubersicht tGber die gesamte Montan-
industrie. Die vielfaltigen Zweige des Steinkohlen-, Braun-
kohlen- und Erzbergbaues stellen den Praktiker sehr oft
vor Fragen, die manchmal nur unter Zuhilfenahme weit
verstreuter in Lehrblchern sowie Zeitschriften enthaltener
Angaben bearbeitet werden kénnen. Die Praxis des Berg-
mannes macht es erforderlich, dall er auch Uber das Rust-
zeug auf den zugehdrigen Gebieten verfugt, sei es Minera-

logie, Geologie, Lagerstattenkunde, Markscheidekunde,
Maschinenkunde, Veredlung der Rohstoffe und Hdutten-
kunde.

Dieses Vademecum unterrichtet in ausgezeichneter
Weise uber alle technischen und einschlagigen wirtschaft-
lichen Fragen der Montanindustrie, wobei die kurzen und
doch erschopfenden Ausfuhrungen vielfach durch aus-
gezeichnete Bilder und Diagramme eine wertvolle Er-
ganzung erfahren. Gerade in der heutigen Zeit, die dem
Bergbau einen wesentlichen Anteil an der Lésung der im
Vierjahresplan verankerten Aufgaben zuweist, ist die
Herausgabe des 902 Seiten umfassenden Werkes besonders
zu begrufRen.

Eine weitere dankenswerte Aufgabe hat der Verfasser
dadurch gelost, dalR er eine Reihe technisch-wissenschaft-
licher Fragen in den Kreis der Betrachtungen zieht. Dar-
Uber hinaus unterrichtet am SchluB des Werkes ein
Bezugsquellen-Nachweis den Leser Uber einschlagige Er-
zeugnisse und Einrichtungen von Lieferfirmen fur die
Montanindustrie.

Es ist zu winschen, daR dieses fir den Berg- und
Hattenmann in gleicher Weise wichtige Nachschlagewerk
weiteste Verbreitung findet und durch jahrliche Neu-
bearbeitung und Ergadnzungen dem jeweiligen Stand der
Technik angepallt wird. Lameck.

Die Vollendung des Mittelladaals. von Diplom-Volks-
wirt Wilhelm Raabe, Coswig-Anhalt. (Schriftenreihe
des Zentral-Vereins fir deutsche Binnenschiffahrt e.V.,

Berlin, H. 38.) 155S. mit Abb. Berlin 1938, Mier &
Glasemann, Abt. Binnenschiffahrtsverlag. Preis geh.
6 M.

Mit der Vollendung und
landkanals ist das Netz

Inbetriebnahme des Mittel-
der Binnenschiffahrtsstralen

Z E 1 T S C H R [/ [/
(Eine Erklérung der Abkirzungen ist in Nr.l auf den Seiten

Mineralogie und Geologie.

Die Zink-Bleierzvorkom men am Rauschen-
Berg bei Traunstein. Von Stier. Met. u. Erz 35 (1938)
S. 592/94*. Geschichtlicher und geologischer Uberblick iber
die Vorkommen. Erzanreicherungen und analoge Erzfunde

1 Einseitig bedruckte Abzige der Zeitschriftenschau fur Karteizwecke

sind vom Verlag Glickauf bei monatlichem Versand zum Preise von 2,50*»
fur das Vierteljahr zu beziehen.

Gluckauf

1091

Deutschlands um ein wichtiges Bindeglied bereichert
worden. Seine grolRe volkswirtschaftliche Bedeutung steht
aulBer Frage; sie wird sich indessen in ihrem vollen
Umfange erst in den kommenden Jahren zeigen.

Der Zentralverein fir Deutsche Binnenschiffahrt will
mit der vorliegenden Schrift — einer vor etwa zwei Jahren
abgeschlossenen Dissertationsarbeit — die breite Offent-
lichkeit auf die Vielseitigkeit und die Schwierigkeiten der
mit dem Mittellandkanal verknipften Probleme hinweisen
und dariber hinaus zur weitern Beschaftigung mit diesen
Fragen anregen. Ausgehend von den Vorprojekten des
Kanals (1568-1850) werden Streit und Entscheidung uber
die Linienfuhrung in ihrer geschichtlichen Entwicklung ein-
gehend gewirdigt. Dann folgt eine gedréangte Beschreibung
der Kanalbauten selbst. Das Schwergewicht liegt in der
Herausarbeitung der volkswirtschaftlichen Bedeutung des
Kanals, wobei besonders seine voraussichtlichen Aus-
wirkungen auf die benachbarten Strom- und Wirtschafts-
gebiete einer eingehenden Untersuchung unterzogen
werden. Diese wirtschaftlichen Betrachtungen sind durch
die jungste Entwicklung zum Teil Uberholt, weil u.a. die
im Aufbau begriffenen Reichswerke Hermann Gd&ring und
die Volkswagenfabrik in Fallersleben die wirtschaftliche
Bedeutung des Mittellandkanals in einem &andern Lichte

erscheinen lassen. Dadurch wird aber der Wert dieser
mit reichen statistischen Angaben und Karten aus-
gestatteten Schrift nicht gemindert. Vors ter.

Die Bmtwicklung und Bedeutung der Mineralgewvinnungs-

Beitrdge zum Vierjahresplan und zur Berg-

rechtserneuerung. Von Dr. Hans Pietsch. 49S. Wirz-
burg 1938, Konrad Triltsch. Preis geh. 2 M~

Die Breslauer Dissertation behandelt in der Einleitung
die Aufgaben des Bergbaus im Rahmen des Vierjahresplans
und im Hauptteil die Entwicklung und Bedeutung des
Mineralgewinnungsrechts, seine grundsétzliche Bedeutung,
die Entwicklung und Bedeutung im einzelnen und fir die
Zukunft, darunter die Neugestaltung des Bodenrechts,
den Grundeigentimerbergbau, die Bergbaufreiheit und den
Staatsvorbehalt. AbschlieBend bemerkt der Verfasser, vor-
dem Inkrafttreten eines Reichsberggesetzes seien noch
Reichs- und Landesgesetze notig, die es vorbereiten und
wirtschaftliche SofortmalBnahmen ermdglichen sollten. Sie
muBten im Zuge der Fortfihrung der bisherigen Gesetz-
gebung vor allem in drei Richtungen liegen, namlich 1. An-
gleichung der Bergrechtsverhdaltnisse der Lander und unter
diesen, 2. Erweiterung des Geltungsbereiches des Staats-
vorbehaltes, 3. Betriebswirtschaftliche Gesetze, besonders
Erweiterung der ZusammenschlieBungsmaoglichkeit kleiner
Bergbaubetriebe zu einem einheitlichen GroRbetriebe,
namentlich von Grundeigentimerbergwerken.

Schluter.

Zur Besprechung eingegangene Bldher.

Ahrendt, Hans: Eisenbahnfrachtzeiger fir alle Wagen-
ladungen der regelrechten Tarifklassen und der Aus-
nahmetarife, enthaltend ausgerechnete Frachten in 3tM
fur volle und zehntel Tonnen nach den Frachtsatzen
von 1—510 Sud fir 100 kg. Anhang: Ubersicht des
Gewichtszuschlages von 5do bei Beférderung von
Wagenladungsgutern in bedeckten Wagen. Rabhlstedt,
Georg Lubsen. Preis geh. 3 X=

Borner, Rudolf: Was ist das fiir ein Stein? Tabelle zum
Bestimmen von 200 wichtigen Mineralien und Ge-
steinen. 120 S. mit Abb. und 12 Farbtafeln nach Origi-
nalen von Walter Wild. Stuttgart, Franckh'sche Ver-
lagshandlung. Preis in Pappbcl. 3,20 geb. 4,20 M.

T E N S C fi A UZY
—26 verdffentlicht. * bedeutet Text- oder Taleiabbildungen.)

in den Wettersteinkalken.
Entwicklung.

Le spath-fluor francais en 1938. Von Chermette.
Mines Carriéres 17 (1938) Nr. 193, S. 1/13*. Ubersicht Gber
die FluBspat-Vorkommen in Frankreich. Beschreibung der
im Jahre 1938 in Betrieb stehenden Vorkommen. Angaben
Uber die Forderung in den Jahren 1930—1937 und die
Einfuhr aus Amerika.

Die Aussichten fur die weitere
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D ifferential grinding as an aid in ore coneen-
tration. Von De Vany. Engng. Min. J. 139 (1938) Nr. 11,
S. 43/45*. Versuche zur Feinzerkleinerung oolithischer
Eisenerze von Alabama in Kugel- und Stdbmihlen bei ver-
schiedener Dauer der Mahlzeit.

Bergnesen.

Reisebericht tber den Kohlen- und Erzbergbau
der Vereinigten Staaten von Nordamerika mit be-
sonderer Berlcksichtigung der Rohstoffaufberei-
tung. Von Schmitz. (Forts.) Gluckauf 74 (1938) S. 1027/32.
Absatz und wirtschaftspolitische Lage. Die Steinkohlen-
verkokung, -Schwelung und -brikettierung. (Schluf3 f.)

Tantalum from the Black Hills. Von Johnson.
Engng. Min. J. 139 (1938) Nr. 11, S. 39/42*. Beschreibung
der Tantal-Vorkommen in Sid-Dakota. Geologische Ver-
haltnisse und Abbauverfahren; statistische Ubersicht tber
die Gewinnung der letzten zehn Jahre.

Entwicklung und Stand der Mechanisierung
im Braunkohlentiefbaubetrieb der Zeche Hirsch-
berg bei GroRalmerode. Von Schitte. (Schlu.) Braun-
kohle 37 (1938) S.857/62*. Einfuhrung von elektrischen
Bohrmaschinen; elektrischer Antiieb von Pumpen und Venti-
latoren. Ladebander im Untertagebetrieb. Einfihrung der
Schuttelrutschenférderung im Abbau.

Neuerungen im Bohrgerdtebau. Von Besigk.
Bohrtechn.-Ztg. 56 (1938) S. 167/74*. Die Berechnung der
StoRkraft und Geschwindigkeit bei Tiefbohrungen. Die
Entwicklung des hydraulischen Antriebes beim Bohren.
Beschreibung eines Stromungsgetriebes. Vergleich des
Wirkungsgrades von Flussigkeitsgetrieben und von Rotary-
Anlagen ohne Flussigkeitsgetriebe.

Warum Bohrturbine? Von Renard. Bohrtechn.-Ztg.
56 (1938) S. 175/77. Wirtschaftliche und technische Vor-
teile des Bohrens mit Turbinen im Gegensatz zu Kolben-
maschinen.

Higher unitoutpout follows complete mechani-
zation. Von Given. Coal Age 43 (1938) Nr. 11, S. 29/35*,
MaRBnahmen zur Leistungssteigerung durch Einfihrung
neuzeitlicher Abbau-, Schram- und Lademaschinen auf der
Columbia-Grube (Utah).

Betonform steine beim Ausbau von Strecken
und Schéchten im Steinkohlen- und Erzbergbau.
Von Stephan. Techn. Bl. (Dlsseid.) 28 (1938) S. 726/28*.
Allgemeingilltige Fingerzeige fir die Anwendung von
Betonformsteinen, Betonschwellen und Betonstempeln im
Untertagebetrieb an Hand von Beispielen aus der Praxis.

Electric power for the Butte mines. Von Wood-
ward. Engng. Min. J. 139 (1938) Nr. 11, S. 32/35*. Die
Elektrifizierung einer amerikanischen Kupfergrube. Bei-
spiel fir die vorschriftsméaBRige Verlegung der Kabel im
Schacht, fir den Aufbau der Transformatoren und der
Verteilerstation.

Untersuchungen an Unterleg platten fir
Baggergleise. Von Katz. Braunkohle37 (1938) S.853/57*.
Herabsetzung der Schienendriicke an Abraumbaggern durch
Anbau von Zusatzdrehgestellen und Verstarkungen an den
Unterlegplatten.

Ein neues Sauerstoffatmungsgerat. Von Her-
man. Berg- u. hiittenm. Mh. 86 (1938) S. 257/63*. Beschrei-
bung von zwei neuen Rettungsgeraten, bei denen sich die
Sauerstoffzufuhr dem Verbrauch anpaft. Untersuchungen
und Gegenilberstellung der Gerateeigenschaften im Ver-
gleich zu den im Augenblick gebrauchlichsten Typen.

Das Objektivprisma als Hilfsmittel far
Steilzielungen. Von Aubell. Berg- u. hiittenm. Mh. 86
(1938) S. 264/67*. Hinweise fur die Anwendung des
Objektivprismas. Kippachsenfehler und Kippachsenneigung.
der Ziellinien- und Ablenkungsfehler.

IU"@M@I_
Osterreichs Hittenwesen. Von Machu. Met.u. Erz
35 (1938) S. 594/600. Der gegenwartige Stand und die Ent-
wicklungsmadglichkeiten des Berg- und Hittenwesens der
Ostmark. Aussichten fiur die Osterreichische Metallwirt-
schaft. (Schluf3 f.)

Chemische Tedrologie.

The production of free-burning coke in conti-
nuous vertical retorts. Von Jamieson und King. Gas
Wid. 109 (1938) S. 476/81. Die Herstellung eines leicht
brennbaren Kokses fur hausliche Feuerstatten mit Hilfe
der Tieftemperaturverkokung.

Gliuckauf

Nr. a0

Neuere Verfahren zur Herstellung von Wasser-
stoff aus Kohlenwasserstoffen. Von Schiller- Chem.
Fabrik 11 (1938) S. 505/08*. Die thermische Spaltung
von Methan in Rul3 und Wasse'rstoff. Die Umsetzung von
Kohlenwasserstoffen mit Wasserdampf. Die Verbrennung
von Kohlenwasserstoffen mit Sauerstoff.

Die Spulgasschwelung der Steinkohle. Von
Thau. Glickauf 74 (1938) S. 1021/27*. Beschreibung der
in neuerer Zeit im In- und Ausland entwickelten und gegen-
wartig in Betrieb befindlichen Verfahren. Das Lurgi-,
Kollergas-, Delkeskamp-, Rexco- und Twaite-Verfahren.
Der Spiilgasschwelofen der Société de la Grande Paroisse
und der von S. Morgan.

Eine neue Methode zur Bestimmung des Zund-
punktes staubfdéormiger Brennstoffe. Von Jostes und
Siebert. Ol u. Kohle 14 (1938) S. 919/31*. Beschreibung
eines neuen Gerates zur Zundpunktbestimmung. Theo-
retische Vorbetrachtungen zur Zundpunktmessung. MefR-
instrumente und MeRfehler. Berechnung der Sauerstoff-
bzw. Luftfillung und der Brennstoffeinwaage. Praktische
Durchfihrung der Zindpunktbestimmung und Auswertung
der Versuchsergebnisse.

Wirtsdaft und Statistikc

Die Kohle in der Wehrwirtschaft der L&ander.
Von Bauer. Deutsche Kohlenztg. 56 (1938) S. 652-53. Uber-
blick Gber die Kohlenwirtschaft der Vereinigten Staaten im
Weltkriege.

Polens neues Industriegebiet. Von Reinhart.
Oberschles. Wirtsch. 13 (1938) S. 543 45*. Uberblick Uber
die von der Tschecho-Slowakei an Polen abgetretenen
Kohlen- und Schwereisenindustrie-Bezirke.

Statistische NachWeisungen Uber die Arbeits-
verhaltnisse und Lo6éhne in den Hauptbergbau-
bezirken des Deutschen Reiches im 2 Vierteljahr
1938. Reichsarb.-Bl. 18 (1938) S. Il 359/62. Durchschnitts-
I6hne samtlicher angelegten Arbeiter und einzelner Arbeiter-
gruppen. Arbeitstage und Schichten auf einen angelegten

Arbeiter.
Verkehrs- und Verladenesen.

Giterverkehr und Tarifpolitik im rheinisch-
westfadlischen Wirtschaftsraum. Von Ahrens. Ztg.
Ver. mitteleurop. Eisenb.-Verw. 78 (1938) S. 743 50. Sta-
tistische Ubersicht Uber den Eisenbahngiter- und Binnen-
wasserstraBenverkehr in Rheinland und Westfalen von 1929
bis 1936. Fragen zur Verkehrsbewaltigung der Reichsbahn
durch den gesteigerten Bedarf an Wagen. Uberblick tber
das Tarifwesen fur den Giterverkehr. (Schluf3 f.)

Die Verstopfungsgefahr bei pneumatischen
Forderanlagen und deren Verhitung. Von Miller.
Fordertechn. 31 (1938) S. 468/72*. Die Bewegung des
Fordergut-Luft-Gemisches durch eine Rohrleitung und die
Abhangigkeit der Fordermenge von dem Zustand der
stromenden Luft. Grenzen der rechnerischen Erfassung des
Fordervorganges. Die Ursachen einer Verstopfung in einer
Forderleitung. Die Bewegungsverhéltnisse in den Krimmern.

MaRRnahmen zur Verminderung des VerschleiBes in den
Krimmern.
Verschiederes.
Die Auswirkung der international verein-

barten Angleichung der in den einzelnen L&ndern
geltenden Prifnormen fiar Steinkohle auf die
deutschen PriufVorschriften. Von Richter. Ol u. Kohle
14 (1938) S. 897 908*. Uberblick iiber die in einigen
Landern gebrauchlichen Prifnormen fir die Brennstoff-
untersuchung und die giltigen Normvorschriften fur die
Probenahme der Steinkohle. Die Bestimmung des Wasser-
gehaltes, Aschengehaltes, der flichtigen Bestandteile, der
Verbrennungswarme und des Heizwertes.

P ERSONLICHES
Der Regierungsrat Dr. Mlller vom Oberbergamt Frei-
berg ist in das Ministerium fir Wirtschaft und Arbeit in
Dresden versetzt worden.

Gestorben:
am 7. November der Dipl.-Ing. Rudolf Ehemann,
Betiiebsleiter der Wolfram-Zinngrube in Gottesberg (Vogt-
land), im Alter von 34 Jahren,
am 9. Dezember in Essen der Direktor Walter Plehn,
ehemaliges Vorstandsmitglied des Rheinisch-Westfalischen
Kohlen-Syndikats in Essen, im Alter von 75 Jahren.



