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Siebklassierung. Die Bauart und die Anbringung dieser Abstreicher

Das Krupp-Grusonwerk hat seinen urspringlich sind so gewahlt, daR selbst bei recht feuchter Kohle
fur die Braunkohlen-Absiebung vorgesehenen Rollen- keine Verstopfung der Austragéffnungen eintritt. Die
rost weiter entwickelt und auch der Steinkohlen- Form der Rostscheiben gewdhrleistet auRerdem, daR

klassierung nutzbar gemacht.
denen Abb. 23
des Ruhrgebiets
besonders fur

in eine
eingebaute

eine

und sonst ungunstigem Haufwerk gedacht und haben

sich schon wiederholt in

auch als Entschieferungsroste bewahrt.
sich auBerdem durch eine hohe Durchsatzleistung je

Flacheneinheit
langen daher

aus und ver-
nur verhaltnis-
méanig wenig Raum.

Die
kohle wird,
in Abb. 24
auf parallel

Roh-
Schnitt
veranschaulicht,

aufgegebene
wie der
hintereinander

angeordneten, sich im

gleichen Sinne drehenden
Scheibenw'alzen a abgesiebt
und gleichzeitig weiterbe-
fordert. Das Feinkorn fallt
dabei durch die zwischen
den einzelnen Scheiben offen-
stehenden Spalten, die in
Abb. 25 gut erkennbar sind,
hindurch und wdrd durch

die Abstreicher b abgehoben.

Abb. 23.

schwierige Siebarbeiten

der

Krupp-Rost

Diese Krupp-Roste, von der
Steinkohlenaufbereitung
Ausfiuhrung zeigt,

mit feuchtem

sind

Vorklassierung wie
Sie zeichnen

Querspalt

schieferungsstrallen
Rostoffnungsquerschnitten
Scheibenwalzen
Rostbett der

zwischen zwei aufeinanderfolgenden

W alzen stets gleich grof3 bleibt.
Soll
gehalten

auf einer Maschine auch Brandschiefer

so wendet

aus-
Ent-
gewéahlten

werden, man besondere
mit zweckmaRig
einzelnen

zwischen den

Dabei
Entschieferung dienen als auch nur ein

an. kann sowohl das ganze

Abb. 24. Schnitt durch den Krapp-Rost.

fir schwierige Siebarbeit.

Teil, der dann durch Entschieferungs-
gebildet die
SiebstralRen einzuschalten

stralBen
den

wird, zwischen
sind.
Auch Schichtermann & Kremer-
Baum haben mit ihrem Flachschiefer-
rost eine Vorrichtung herausgebracht,
die eine mechanische Entfernung der
in der Grobkohle vorhandenen oder
nach dem Setzen verbliebenen flachen
Brandschiefersticke ermdglicht. Die
Bauart ist aus Abb. 26 ersichtlich; sie

soll ganz besonders sicher ein Fest-

klemmen von Sticken zwischen den
Roststaben
liche

steht

verhindern. Das eigent-
be-

von

Entschieferungswerkzeug
Schichten

sich in

hier aus zwei
die

gesetzter Richtung konisch verjungen.

Roststaben, entgegen-
Die sogebildeten Roste werden in dem
Klassiersieb zwischen die Lochungen
far die einzelnen NuBkdérnungen ein-
gebaut. Die Abstande

zwischen den
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konischen Staben missen den jeweiligen NuRkorn- spricht. Diese Lappen mussen von Zeit zu Zeit nach-
groBen angepaflt sein, damit eine vollstandige Aus- gebogen und neu gerichtet werden. Die in der ge-
scheidung der flachen Stiicke ohne Kohlenverluste nannten Anlage anfallenden flachen Sticke werden
gebrochen und dann der Sortierung wieder zugefuhrt.

erfolgt.

Abb. 25. Ansicht der Scheibenwalzen im Krupp-Rost.
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Abb. 26. Flachschieferrost
von Schichtermann & Kremer-Baum.

Einen amerikanischen Schieferausscheider zeigt
Abb. 27 1.
Anlage fur die Nachreinigung gewaschener
kohlennisse gebraucht wird, hat die
besitzt aber eine Siebtafel mit
Schlitzen.

Siebbleche sind diese

Diese Vorrichtung, die in der Gien Lyon-
Kessel-
Form eines
Schiuttelsiebes, uber-
dachten In die aus nicht-
rostendem Stahl

Schlitze reihenweise eingeschnitten, und dabei hat man

deltaformigen
hergestellten

die jeweilig abgetrennten Lappen auf eine bestimmte
Hohe herausgetrieben, die der hdchstzuldssigen Starke
eines auszutragenden Stickes des Siebruckhaltes ent-

Abb. 27. Amerikanischer Schieferausscheider.
1 Coal Age 42 (1937) S. 206.

Siebe
aller Art als auch fur Gerenne sehr gute Erfolge mit
der Anwendung von nichtrostendem Stahl gehabt. Man
hebt hervor, daR die Arbeitsflachen glatt bleiben und
daR daher
flache gering ist.
der Siebe und Gerenne
groBere

wegungen
vollstandiger Aussiebung und zu starkerm Zerschlagen

Die genannte Aufbereitung hat sowohl fur

die Reibung der Kohle gegen die Unter-

Deshalb muf man die Neigungen

flacher als sonst wé&hlen;

Neigungswinkel fuhren zu raschem Be-

des Haufwerks, unter Umstédnden zu un-

der Kohle. Siebe aus nichtrostendem Stahl finden
auch sonst in Amerika, besonders fur die Klassierung
feuchter Kohle, erhebliche Beachtungl.

Ein Doppelschwingsieb, das bisher schon im Aus-

land besonders fiur die Koksabsiebung verwendet

worden ist, hat die Ernst Heckei GmbH, nun auch far

Abb. 28. Isodynsieb von Hecke!, Schnitt und Aufsicht.

Zwei Einheiten
Ende 1939 in
Beuthen-Grube
330 t und
Rohkohlensiebung zu

die Kohlenklassierung vorgesehen.

dieses Isodyn-Siebes sollen in die

Betrieb kommende neue Wéasche der
eingebaut werden, um dort anfanglich
spater 435 t stundlich in der

bewdaltigen. Als Eigenart dieser Siebe wird hervor-

gehoben, daR die Auswuchtung sowohl der Siebkésten

als auch des Siebgutes, wenn dieses ungleichmaRig
auf die beiden Siebkéasten verteilt ist, selbsttétig
durch eine schwingende Verlagerung des Antriebes
erfolgt.

In Schnitt und Aufsicht ist das Isodvnsieb in

Abb. 28 dargestellt. Es besteht aus zwei Siebkasten a
und b, die an den Stangen C unter einem bestimmten
aufgehangt sind. Die

Ricksicht auf

Neigungswinkel
GroRe des Neigungswinkels wird mit
die Eigenart jedes Haufwerks gewéahlt und beeinflufRt
Das bei d
gegebene Haufwerk von z. B. 90—0 mm wird zunachst

waagrecht

die ausgefuhrte Wurfbewegung. auf-

auf dem ersten Sieb bei beispielsweise 40 und hernach

60 mm sowie anschlieBend auf dem zweiten Sieb-

boden bei 20 und 10 mm getrennt.

1 Min. Congr. J. 23 (1937) S. 63.
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Der Antrieb der Siebkasten erfolgt von der
Kurbelwelle e aus uber die Pleuelstangen / auf die frei
schwingenden Rahmen g, von denen der in Abb. 28
rechts befindliche mit dem obern Sieb und das links
angeordnete mit dem untern verbunden ist. Die Stege li
halten die Schwingrahmen g in dem erforderlichen
Abstand. Diese Art des Antriebs bedeutet eine dyna-
mische Auswuchtung des Siebes neben der statischen,
die schon durch die Bauweise an sich erreicht ist;
wenn sich namlich im Betrieb das Gewicht eines
Siebkastens durch gréRere Belastung veréandert, so
verlegen sich die Schwingrahmen g, die oben fest-
gefligt und unten unveranderlich auf Abstand gehalten
sind, derartig gegeneinander, dal sich die Massen-
kréafte ausgleichen. Infolgedessen sollen Erschitte-
rungen des Siebgeristes und der Gebaudefundamente
weder im Betrieb noch beim Anlaufen oder Stillsetzen
auftreten.

Um die kinetische Energie der schwingenden
Massen bei jedem Richtungswechsel der Siebe auf-
zufangen, sind alle Gelenke auf3er den vier
Pleuelstangen-Kopflagern mit Gummi-
puffern von besonderer Bauart ausge-
stattet; diese speichern gewissermal3en die
Massenkrafte bei jeder Bewegungsumkehr
auf und Ubertragen sie dann wieder auf
das Sieb. Abb. 29 zeigt ein Isodynsieb in
Ansicht.

Entstaubung.

Um den unvermeidlichen Verschlei3 in
den Staubleitungen und Sichtern zu ver-
ringern, hat Humboldt hier Auskleidungen
von Schmelzbasalt angewendet, die gleich-
zeitig einen Schutz gegen von aullen

einwirkende Temperaturschwankungen
bieten und daher das Auftreten von
Kondensationserscheinungen hemmen. Die
Ernst Heckei GmbH, hat einen Kaskaden-
sichter entwickelt, dessen Einrichtung bei
Ausfithrung als Doppelsichter Abb. 30 ver-

Abb. 29. Isodynsieb, Ansicht.
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anschaulicht. Die durch das Férderband a zugefihrte
Feinkohle wird in dem Ausgleichbehélter b gesammelt
und von hier durch das Zellenrad c, das gleichzeitig
als Luftschleuse dient, in der gewiinschten Schicht-
héhe und Ausbreitung sehr gleichmaRig in die eigent-
liche Sichtvorrichtung gestreut. Der Sichter selbst ist
in eine Reihe von einzelnen Sichtzonen aufgeteilt,
denen von dem Geblase d Druckluft zugefihrt und
deren Aufgabe jeweils durch vorgeschaltete Wende-
trommeln e aufgelockert und neu ausgebreitet wird.
Das von diesen Trommeln kommende Gut fallt im
freien Fall in den zugehdrigen Sichtraum, in dem das
geniigend leichte Korn von dem Luftstrom mit nach
oben gerissen wird, wahrend das schwerere in der
nachsten Zone eine Nachbehandlung erfahrt. Die
Luftmengen und Druckstarken verringern sich mit den
fortschreitenden Arbeitsstufen.

Das entstaubte koérnige Gut verlaRt bei / den
Sichter. Die am starksten angereicherte Staub-Luft-
Mischung aus den beiden obern Sichtzonen befreit

Abb. 30. Kaskadensichter von Heckei.

der nach Art eines Zyklons wirkende Uberkorn-
Abscheider g von den mitgerissenen zu groben
Teilchen. Der Rest des mitgefuhrten Staubes wird
in den Zyklonen h abgeschieden und die gereinigte
Luft durch den Abzugsschlot in das Geblase d zuriick-
gegeben. Die Luftleitungen der einzelnen Sichtzonen
sind fur die Reglung der Luftgeschwindigkeiten mit*
leicht einstellbaren Klappen versehen, durch deren
Umstellung sich eine sofortige Anderung der Trenn-
grenzen herbeifiihren laBRt. Als besondere Vorzige
dieses Sichters hebt man hervor, da auch bei feuchter
Kohle keine Verstopfungen auftreten, dal sich das
zu sichtende Gut in den Arbeitszonen sehr gleich-
maRig verteilt und dall das gleiche Gut mehrfach
gewendet und wiederholt gesichtet wird, woraus sich
eine besonders sorgfaltige Klassierung ergeben soll.

Nach Pelzerl soll der Pulsator-Windsichter von
Steinmetzer einen wesentlichen Fortschritt in der
Steinkohlensichtung bedeuten (Abb. 31). Ein festes
und verhéltnismaRig flach verlagertes Sieb dient als
Trager des Haufwerks, das erst durch die Einwirkung
eines pulsenden Luftstromes weiterbewegt wird. Diese
Einrichtung bewirkt ein nur langsames Fortschreiten
des Gutes und daher eine lange Sichtzeit, die sich

1 Glickauf 73 (1937) s. 629.
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durch Anderung des Pulsstromes einstellen 14Rt. Das
Aufgabengut tritt bei € unter dem Schieber/ hindurch
in den Sichter ein und wandert allmahlich in der an-
das Sieb b. Die Arbeitsluft

C zugefuhrt und gelangt

gegebenen Weise Uuber
wird bei den Drehklappen
durch d, mit Staub beladen, in die Staubkammer. Bei
g wird die entstaubte Auf einer
Grube bei

Ergebnisse erzielt worden

Kohle abgezogen.

Charleroi sollen mit diesem Geréat recht

gute sein.

a Eisenblechkasten, b Sieb, ¢ Drehklappe,
d Staubkammer, e Rohkohlenbehalter, f Schieber,
g Ausfallschurre, h Geblase, i Luftaustritt.

Abb. 31. Pulsator-Windsichter von Steinmetzer.

Uber die Verwendung von Zittersieben zur meist
groben Entstaubung von Kohle wird wiederum aus
Amerika berichtetl. gute Erfolge
dabei auf der Grube Chief Tain Nr. 20 der Maumee
Collieries Company, Keller, Ind.,
ankommt, aus
Staub <1,6 mm abzuscheiden.

Besonders sollen
worden
Kohle
Dazu

erzielt

sein2, wo es darauf einer

< 37 mm den
schaltet mehrere Vibratorsiebe hintereinander.
Bei Aufgabe sehr feuchter Kohle mufR das Siebgewebe

gereinigt

man

von Zeit zu Zeit mit einer Drahtburste (1)
werden.

G. E. K. Blyth3 hat die
die man von seiten des
stellt. Es handelt
Forderungen, die besonders die
Bestandteile der Kohle
z. B. dem Auftreten von

Anspriuche
Kesselhauses an Stein-

kohlenstaub sich dabei um eine

Reihe von nicht-
brennbaren betreffen. Be-

achtung soll man Pyrit,
Ankerit und Kalkspat schenken, weil diese Mineralien
EinfluR auf die

Staubmuhlen, der Brennstoffgeblédse und der Krimmer

einen schadlichen Lebensdauer der

in den zu den Brennern fuhrenden Staubrohren aus-

uben. Durch Anwendung von Sondermetallen und
durch besondere Ausfuhrungsformen hat man zwar
die Lebensdauer der Anlage verlangert, dafur aber

erhéhte Kosten in Kauf nehmen mussen. Ferner ist
zu beachten, daR sich der Kohlenstoffverlust im Flug-
Kohle erhdht,

Kohle geringer ist als bei

staub mit dem geologischen Alter der
so daB er bei bituminéser
Anthrazitkohle. Es erscheint nicht richtig, eine Kohle

allein wegen ihres einen allgemeinen Sollwert Uber-
steigenden Schwefelgehaltes

rung unbrauchbar

als fur die Staubfeue-

abzulehnen. Man muB dabei viel-

mehr im Einzelfalle das Schmelzverhalten der Kohlen-

1 Coal Age 42 (1937) S. 69; 43 (1938) S. 64.
8 Coal Age 42 (1937) S. 117.
* Colliery Engng. 14 (1937) S. 26.
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aschen und die Schlackenbildung bericksichtigen; in

dieser Beziehung wirkt ein hoherer Gehalt an

anorganischem Schwefel zweifellos nachteilig, weil

die betreffenden Stoffe die Schmelztemperatur herab-

zusetzen pflegen; aber auch die UuUbrigen Bestand-
teile der Kohle, wie Kieselsaure, Kalk, Magnesia
und Tonerde, uUben auf diese Verhéaltnisse einen
beachtenswerten Einflufl aus.

Im AnschlufR an diese Betrachtungen beschreibt

Blyth ausfihrlich die Versuche zur Verteuerung un-

Sichterstaubes, denen er im Ruhrgebiet

hat und die er

gemahlenen
beigewohnt als sehr erfolgreich be-
urteilt.

NafRsetzarbeit.

A. Hirst hat wiederum uber
theoretischen

der naBmechanischen Sortierung und besonders die-

Ergebnisse seiner

Untersuchungen uUber die Grundlagen

jenigen mit Hilfe von NaBsetzmaschinen berichtetl

Ebenso hat sich G. A. Vissac mit diesen Fragen

beschéaftigt2, deren Studium ihn dazu veranlalRte, eine
neue Setzmaschine3 zu entwerfen.

Vom Bureau of Mines zwei Berichte

vor, die sich auf
mit Pulsator-Setzmaschinen

liegen
Baumschen und
Setzversuche

Versuche mit
beziehen.
auf normalen Baumschen
H. F. Yancey wund M. R.
< 75 mm durchfihrten, ergaben,
zwischen 37 und 4,5 mm
erfuhr, daf grobste
weniger zufriedenstellend und das allerfeinste
am schlechtesten sortiert wurde. Es findet sich hier
in dem folgenden Bericht die friher schon
bestatigt, daR die Setz-
KorngrofRen-

Betriebsmaschinen, die
Feinkohle
KorngréRe

Geerd4d mit
daB die
eine sehr gute Sortierung
Aufgabe

aber das Korn der

Korn

wie auch
erwahnte Erscheinung5b
bedingungen nur auf eng begrenzte
bereiche genau abgestimmt werden kdénnen und daR

jenseits dieses Bereiches ein allméhliches Abklingen

erfolgen mufd. H. F. Yancey, M. R. Geer und
R. E. Shinkoskey fihrten Untersuchungen zweier
Pulsator-Setzmaschinen fur 75—30 bzw. 30-6 mm

ausfi. Die Trennungen wurden hier bei s= 1,45 fuar die
grobere und s= 1,69 fur die feinere KorngrofRe vor-

erortergenommen. Die Untersuchung der Setzergebnisse mit

dem Haufwerk von 75-30 mm zeigte, daRR sich die
Sorte zwischen s= 1,4 und s= 1,6 nahezu gleichmé&Rig
Kohle und
Sticke unter 1,3 nur
einer Dichte uber 1,8 allein

uber reine Berge wéahrend

in der erstem

verstreute,
und solche mit
in den Bergen auftraten.
Fraktion des Gewichtes

Die mittlere spezifischen

bildet auch in der Verteilung auf die beiden Setz-
erzeugnisse den Ubergang zwischen diesen. Die
Untersuchung der mit der Kohle 30-6 mm aus-
gefihrten Setzarbeit beweist ebenfalls, daB keine

besteht, leichtesten und

Haufwerksbestandteile

Schwierigkeit die spezifisch

schwersten sor-
tieren,
dichte

umfangreiche und

richtig zu
dalR aber mit der Anné&herung an die Trenn-
Fehlkorn
anschauliche Beschreibung der
hauptséachlichen Grobkorn-Setzmaschi-
Kohle hat dabei
auch auf die wichtigsten Moglichkeiten der Austrags-

1 Colliery Guard. (1937) S. 195 und 239.

8 Trans. Canad. Inst. Mining & Met. 1937, S. 504.
3 Gluckauf 73 (1937) S. 15.

1 Bur. Mines, Rep. Inv. Nr. 3371

5 Met. u. Erz 31 (1934) S. 264.

6 Bur. Mines, Rep. Inv. Nr. 3372

7 Bergbau 50 (1937) S. 23.

immer mehr anzutreffen ist. Eine

Bauarten von

nen fur Kratz7 veroffentlicht, der
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reglung und Maschine

weist.

sonstigen Fuhrung der hin-
Eine bemerkenswerte Neuerung unter den Kohle-

setzmaschinen bringen Schichtermann & Kremer-
Baum heraus. Es handelt sich dabei um eine Maschine,
die es gestatten soll, in besonders vorteilhafter Weise
unechtes, also mit Reinprodukten vermischtes Mittel-
gut abzuziehen und auf diese Weise Verluste durch
Fehlkorn hat zu dem Zweck die
bekannte und altbewé&hrte Arbeitsweise aus der mehr-

metallischen Erzaufbereitung

zu vermeiden. Man

Ubernommen und zieht
jetzt, wie Abb. 32 schematisch zeigt, zwischen reinen
Bergen und echtem, als Kesselkohle zu verwendendem
Mittelgut ein armes — unechtes — Mittelprodukt und
ebenso zwischen dieser Kesselkohle und der Rein-
kohle ein reiches, ebenfalls unechtes Mittelprodukt ab;
Reinkohle

diesem Verfahren weitgehend frei von

nach
Fehlkorn ge-

Berge, Kesselkohle und kdénnen

halten werden, und dementsprechend ist mit hohen

Ausbringewerten und reinern sowie gleichmaRRigem
Die abgezogenen unechten
Auf-
durchgesetzt; dabei
ihre Einzelbestandteile allmé&hlich eine ein-

Zuordnung zu den

Erzeugnissen zu rechnen.
Mittelprodukte werden mit der nachfolgenden
gabe wieder vereinigt und neu
erfahren
wandfreie

Sorten, zu denen sie

nach ihrer stofflichen Beschaffenheit gehodren.
Aufgabe
Abb. 32. Mittelprodukt-Setzmaschine
von Schichtermann & Kremer-Baum.
An der Bauweise der Maschine von Schichter-

inann & Kremer-Baum ist besonders eigentimlich,
daBR man die reine Kohle und die Kesselkohle durch
Schieber austragt, die mit Austragreglern in bekannter
Weise selbsttatig gesteuert werden kdnnen, die beiden
unechten Mittelprodukte aber durch ein Feldspatbett
FaBgut abzieht.

Den von ihr mit gutem Erfolg eingefihrten Aus-

hindurchsetzt und als

tragregler hat die Schichtermann & Kremer-Baum

AG. nunmehr auch mit einer Zuteilvorrichtung zu-

die Setz-
Abhangigkeit von der

sammengeschaltet, die es ermoglichen soll,
maschinen-Aufgabemenge in
Hohe der

Ausschlag des Reglers zu steuern. In &dhnlicher Weise

Bergeschicht und dem dadurch bedingten

will man den Luftzutritt und die Hubzahl der Baum-
schen Maschinen beeinflussen, so daB mit steigender
Hohe der Bergeschicht Luftmenge, Hub und Hubzahl
damit eine der

zunehmen, Maschinenbelastung ent-

sprechende Arbeit erreicht werden kann. Ein solches

Glickauf
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Reglerschema zeigt Abb. 33, lakt, daf
die von den abgetastete Bergeschicht-
hohe sowohl den Austrag als auch die Drehzahl und
den Lufteintritt beeinflufRt.

die erkennen
Schwimmern

a Baumsche Setzmaschine, b Austragregler, ¢ Reglung,
d Drehzahl- bzw. Hubreglung, e Lufteintrittsreglung.

Abb. 33. Reglerschema fur Setzmaschinen
von Schichtermann & Kremer-Baum.

Humboldt hat an seinen Setzmaschinen einige
bauliche Verbesserungen vorgenommen; so hat er die
zugehorigen GuRkorper derart umgestaltet, dal man
aus den Einzelteilen Setzmaschinen von verschiedener
Modelle her-
ist durch An-

wendung konischer Lochungen dafiur gesorgt, daB ein

Breite und Ladnge ohne Anderung der

stellen kann. An den Setzguttradgern

Verstopfen der Roste weitgehend vermieden wird.

Die neue Setzwasche der Little John Coal Company
I11.1, die stundlich 400 t Kohle durch-
zusetzen vermag, die zuvor auf <150 mm gebrochen

zu Victoria,

wird, ist mit dreibettigen Baumschen Maschinen aus-
gerlustet, deren Bandaufgabe mit Hilfe eines Schleif-

ringmotorantriebs vom Bedienungshahn
wirksame Setzflache betragt je

Maschine 11,34 m2, also 5,67 m2100 t/h. Die Trennung

gesteuert

werden kann. Die

erfolgt hier bei s= 142, und die nach dem SS-Ver-
fahren laufend UuUberwachten Berge sollen noch rd.
3 do unter 1,42 enthalten.

Viel Beachtung haben zunéachst in der Erzauf-

bereitung in letzter Zeit kleine, aber sehr leistungs-

fahige Setzmaschinen Amerika
unter dem Namen

geworden sind.

gefunden, die aus
»Pulsator-Setzmaschinen« bekannt
Im Rahmen der Steinkohlenaufberei-
tung liegt ihre Anwendung z. B. fir die Schwefelkies-
gewinnung aus Feinbergen ebenso nahe wie die schon
durchgefihrte Verwendung fur die Ausscheidung
letzter Metallmineralreste aus den Bergen der Erzauf-
bereitung und -flotation. Von diesen Geraten gibt es
sowohl mechanisch als auch hydraulisch angetriebene
Ausfihrungen, von denen die zweiten als die wich-
tigem erscheinen.

Die mechanisch angetriebene Pan-American-Setz-
maschine ist in Abb. 34 als Doppelausfuhrung dar-
Abb. 35 als Skizze und im Schnitt
lhre wirksamen Teile sind der senk-

recht bewegliche Trichter a und der feste Trichter b,

gestellt und in
veranschaulicht.

die beide durch die nachgiebige Verbindung C wasser-
dicht verbunden sind. Innerhalb von b befindet sich
der umgestilpte Trichter d, der mit b fest verbunden
ist und ein WassereinlaBrohr verdeckt. Oberhalb von

b ist das Setzsieb angeordnet. Der Trichter a wird

1Coal Age 42 (1937) Nr. 5, S. 199.
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durch
macht im

eine Schubstange von unten angetrieben und

allgemeinen bei einer Hublange von 12

bis 45 mm 125-150 Spiele je min.

Abb. 34. Mechanische Pan-American-Setzmaschine.

Qurc/?sater/cftfe// 7ff

Abb. 35. Mechanische Pan-American-Setzmaschine,
Schnitt und Ansicht.

Im Betrieb bewegt sich der Trichter a in der ge-
kennzeichneten Weise und UuUbertragt damit Wasser-
stoBe auf das auf dem Setzsieb lagernde Bett und
Setzgut. Geht & nach unten, so wird unterhalb von d
etwas Wasser eingefihrt. Bei der Gegenbewegung
wird ein Teil des Wassers aus a durch den zwischen
cund d offen gelassenen ringformigen Spalt gedriickt
und zu einem gleichmaBigen StoR an die Setzflache
herangefuhrt. Infolge dieser auf- und abgehenden
Wasserbewegung findet in Ublicher Weise ein Setzen
statt.

des aufgegebenen Haufwerks

Die hydraulisch angetriebene Pan-American-Setz-
Abb. 36 im Schnitt dargestellt. An
ihr sind nur die Bestandteile des Pulsators beweg-
lich, den Abb. 37 zeigt und der die Aufgabe hat, die
Weiterleitung des zugefuhrten Setzwassers zu steuern.
befindet sich das
Feder
Gummidiaphragma b; der Abstand
wird durch einen Steg aus Leichtmetall eingehalten.

maschine ist in

Im untern Teil Gummiventil a

und dartuber das durch eine niedergehaltene

zwischen beiden
Der Querschnitt des Diaphragmas ist gréBer als der-
jenige des Ventils. Wenn Wasser pnter Druck in den
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Pulsator eintritt, so wolbt sich das Gummidiaphragma

zunédchst nur nach oben aus, und erst, wenn der

Wasserdruck groB genug geworden ist, wird diese
Wodlbung soweit nach oben ausgedehnt, daB sich da-
durch auch das Ventil a hebt. Das Wasser kann nun-
mehr durch die Ventil6ffnung in den Setzraum treten,
und unter dem EinfluR dieser Druckentlastung im
Pulsator schnellt das Diaphragma in seine urspring-
Ventil

ist sehr straff eingebaut,

liche Lage zurick, wobei sich das wieder

schlieBt. Das Diaphragma
und dadurch wird erreicht, daB sich die Bewegungen
des Ventiléffnens und ruckartig

harten StoRe

-schlieBens scharf
vollziehen. Die Zahl der so erzeugten
zwischen 300 und 600 je

daB das Setzgut dauernd

liegt min. lhre rasche

Folge bewirkt, locker und
lebendig gehalten wird, so daB selbst innerhalb eines
sehr dick aufgegebenen Sortierung

nach dem

Haufwerks die

spezifischen Gewicht unverhaltnismaRig

rasch eintritt. Praktische Beobachtungen beim Durch-
satz von Erz sollen gezeigt haben, dalR die Leistungs-
fahigkeit Pan-American-Setzmaschine

einer solchen

Abb. 36. Hydraulische Pan-American-Setzmaschine.

diejenige eines Herdes von gleicher GroBe der

Arbeitsflache um das Funfzigfache Uubertrifft. Man
darf aber wohl annehmen,
daB im allgemeinen der
raschem Setzwirkung nur
eine verhaltnismafRig nicht
sehr weitgehende An-
reicherung im Konzentrat
entsprechen wird. Die hy-
draulische Maschine hat
sich mehr eingefuhrt als
die mechanische.

Der Pulsator ist so-
weit oberhalb des Setz-
siebes eingebaut, daB beim
SchlieBen des Ventils ein
geringer Sog von oben
nach unten auftritt. Diese
Wirkung wird dadurch
hervorgerufen, dalR sich
auch nach dem SchlieRen

Abb. 37. des Ventils das Wasser
Pulsator der hydraulischen infolge seiner Tragheit

Pan-American-Setzmaschine. noch einen Augenblick in
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Richtung auf das Setzsieb zu bewegt und somit fur
eine Spanne Zeit unterhalb des
Bildung eines Vakuums verursacht.

kurze Ventils die
Dadurch wieder-
um wird auf das Setzgut eine Saugwirkung ausgelbt,
die es rasch sehr dicht zusammenschlielt, so daB nur
ein sehr RuckflieRen Setzsieb

geringes durch das

moglich bleibt.

Schwerflissigkeitsaufbereitung.

Wéhrend die Entwicklung der in der européaischen
Steinkohlenaufbereitung verwendeten
keitssortierung

Schwerflissig-
zunadchst von dem Gedanken geleitet
echte

war, Flussigkeiten

stabile Gemische von

oder wenigstens moglichst
Flussigkeiten und Feststoffen
zu verwenden, deren physikalische Bestandigkeit der-
jenigen von echten LOsungen denkbar nahekam, hat
Zeit

dischen Grube entwickelten Tromp-Verfahren einen

man in der letzten mit dem auf einer hollan-
ganz neuen Weg beschriften und auf die Stabilitat der
Trennbader bewuRt weitgehend verzichtet. Man ver-
wendet deshalb im besondern keine Stabilisatoren, wie
beispielsweise Tone, und erzielt damit den Vorteil,
eine erheblich weniger zédhe Flussigkeit zu behalten,
die es gestatten mufR, auch erheblich feinere
klassen mit Hilfe dieser Arbeitsweise zu sortieren, als
es bei d&ndern Verfahren mdglich gewesen ist.

Die Trennbader des Tromp-Verfahrens sind Auf-

Korn-

schlammungen von feinen, spezifisch schweren M-

neralen, wie Magnetit, in Wasser; an Stelle dieses
Eisenerzes verwendet Humboldt auch gesinterte Kies-
abbrande, die in Deutschland in gréBerer Menge an-
fallen. Die Beschwerstoffe werden so fein gemahlen,
daB ihre Absinkgeschwindigkeit in Wasser einen be-
stimmten angestrebten Wert erreicht.

Die Tatsache nun, daB ein gemahlenes Gut ohne
Vornahme einer Klassierung in der KorngroRRe niemals
gleichférmig zusammengesetzt ist, sondern

Gemisch

immer ein

verschiedener Kornungen darstellt, deren
Unterteilung die eingehaltenen# Zerkleinerungsbedin-
gungen

Verfahren

sehr stark beeinflussen, wird beim Tromp-
in geschickter Weise dazu ausgenutzt, um
in einer Tribe mit einem einzigen Scheidebehalter ein
in mehrere Sorten nach dem

Gewicht zu zerlegen.

Haufwerk spezifischen
Da néamlich Schwerstoffteilchen
Durchmessers

heiTscht in den

verschiedenen verschieden schnell ab-

sinken, einzelnen HOohenlagen der

Trennflissigkeit auch eine unterschiedliche Konzen-
tration an diesen Stoffen und damit eine verschieden
groRBe Dichte

bares« spezifisches Gewicht. Die

oder ein verschieden groRes »schein-

Folge ist, daB sich
die durch abweichendes spezifisches Gewicht unter-

schiedenen Einzelbestandteile eines eingetragenen

Haufwerks ohne Anwendung senkrecht verlaufender

Flussigkeitsstrome rasch in die Trennflussigkeits-

zonen einordnen, deren Dichte mit ihrer eigenen

Ubereinstimmt. Es gehdren dann nur noch technische
MaBnahmen dazu, um die Dichteverteilung im Trenn-
gerat moglichst immer in gleichen Ho6henlagen zu
und die

sammelnden

erhalten sich dort in einigen bevorzugten

Zonen Haufwerksbestandteile regel-

mafRig auszutragen. Auf diese Weise macht es also

grundséatzlich keine Schwierigkeit, ein Steinkohlen-
haufwerk nach dem spezifischen Gewicht in Rein-
kohle, Mittelgut und Berge zu trennen.

Einen schematischen Stammbaum des Tromp-Ver-
fahrens, wie es die Firma Schichtermann & Kremer-
Baum Humboldt-Deutz-

anwendet, die neben der
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Motoren AG. die Berechtigung zum Bau solcher An-
lagen in Deutschland erworben hat, zeigt Abb. 38. Die
Kohle gelangt von dem Becherwerk
Eorderband a auf das Vorsieb b, O ff-
nungen der zu wraschenden Korngr6Re angepalt sind.
Der Ruckhalt des Siebes b wird in die Schwerflissig-

zu waschende

oder dessen

keit eingetragen, die das Waschgerat C fullt. Hier
kommt die Kohle als spezifisch leichtester Bestandteil
der Aufgabe sofort an die Oberflache, das Mittelgut
bleibt etwa in der mittlern Zone, weil es dort einen
Trennflussigkeitsbereich gleicher Dichte antrifft, und
die reinen Berge fallen nach unten.

bzw.

Diese Trennung
Schichtenbildung ergibt sich aus der schon er-
wahnten Eigenart der nicht stabilen Schwerflussigkeit,
daB das grobere und daher

schwerere Erz rascher

nach unten so daBl zwischen
Dichteunterschiede auftreten. |Ist das spezi-
fische Gewicht im obern Teil 1,5, so wird es im untern
Teil des 1,75-1,8

Zur Bewegung der Wascherzeugnisse

absinkt, den einzelnen

Zonen
Waschkastens etwa erreichen.
innerhalb des
Kastens werden waagrechte Stromungen dadurch her-
vorgerufen, daR auf der Austragseite (im Bild rechts)
laufend Flissigkeit abgenommen wird, die man auf
der Eingangseite wieder zufuhrt. Zur Uberwindung
der Hoéhenunterschiede wird dabei in die aufsteigen-

den Flussigkeitsleitungen PreRBluft eingefuhrt.

fr/scZmiasser
QelrfarfesIVasser(£rzfreld
frzZrafflges hfesser
iSc/rajerr/iJs-siglie/Y
FU/Zung-u. Felaf-ScZiverZZass2g7ie7Z
Abb. 38. Stammbaum des Tromp-Verfahrens
von Schichtermann & Kremer-Baum.

Die in der Trennflussigkeit oben schwimmende
Kohle wird von dem Kratzband d, das Mittelgut von
dem Kratzband € und der Berg von dem Becherwerk /
Alle

auf die entsprechenden

ausgetragen. diese Erzeugnisse gelangen zu-

Siebe gt bis g3 und
werden dort zur Befreiung von anhaftendem Erz, das

nachst

zurickgewonnen und wieder nutzbar gemacht werden
Um die
erhalten, braust man auf dem vordem Teil des Rein-

muB, abgebraust. Kohle vollstandig klar zu
kohlensiebes g, mit Frischwasser ab, wahrend fur die
ubrigen

findet, das

Brausestellen Betriebswasser Verwendung
im Eindicker vorgeklart worden ist. Die
durch die Siebe hindurch-
werden auf dem Sieb h ab-
dort, etwa als Grob-

zum Mittelprodukt. Das

mit dem Brausewasser

gegangenen Festteile
geschieden und gelangen von

schlamme, Uberlaufwasser



des Waschkastens geht teilweise in die Umwalz-
leitungen und teilweise mit dem Brausewasser in

den Eindicker i, in dem sich das Erz sehr rasch ab-
scheidet, so daR aus dem obern Teil fast klares
Wasser fir die Brausen entnommen werden kann.
Eine geringe Uberlaufmenge fiithrt man hier laufend
ab, um den angesammelten Feinschlamm und die vor-
handenen tonigen Bestandteile abzustofRen.

Der Bodenaustrag des Eindickers i wird in den
Turbomischer k abgelassen und dort nach Bedarf mit
frischem Erz aus der Kugelmihle | und mit Frisch-
wasser wieder angerihrt. Der auf diese Weise erneut
gebrauchsfdhig gemachte Ansatz gelangt zundchst in
den Behélter m, der mit dem Wasserfangkasten n des
erzhaltigen Wassers vom Sieb g2 durch einen Uber-
lauf und eine Umlaufleitung verbunden ist. Der Zu-
satz neuer Schwerflissigkeit vor m und der Umlauf
dieser Aufschlammung zwischen m und dem genannten
Wasserfangkasten n werden so eingeregelt, dall stets
ein geringer Uberlauf von m nach n vorhanden ist.
Nach jeder Schicht 148t man die ganze Betriebsfliissig-
keit aus dem Waschkasten und den Rohrleitungen in
den Sammelbehdalter o ab und bringt sie vor Beginn
der neuen Schicht durch die Fullpumpe p nach ent-
sprechender Durchmischung wieder in die Vorrichtung.
Wahrend der Arbeitszeit wird die Umwalzung der
Flissigkeit dann durch Zusatz von Druckluft erreicht,
so daB verschleiRempfindliche Pumpen hierzu nicht
erforderlich sind. Die Uberwachung der Dichte der
Trennflissigkeit geschieht sehr einfach derart, daB
von Zeit zu Zeit an den Einlaufstellen eine Probe ent-
nommen und durch Auswégen untersucht wird. Durch
Umleitung der Umwalzstrome 14kt sich erforderlichen-
falls die Dichteverteilung in der Flussigkeit sofort
&ndern.

Als wesentlichster Vorteil des Tromp-Verfahrens
unter Verwendung von Magnetit oder Kiesabbréanden
wird die schon erwéahnte Tatsache angefihrt, dal es
gestattet, eine erheblich weniger zdhe Flissigkeit als
andere Verfahren zu benutzen und daR daher die
untere Grenze der Anwendbarkeit entsprechend tiefer
liegt. Als glinstig ist weiter zu betrachten, daB sich
die hier verwendeten Schwerstoffe leicht und rasch
absetzen, daR dementsprechend nur kleine Eindicker
erforderlich sind und der zugehdrige Kraftbedarf
gering bleibt. Da der Magnetit selbst eine dunkle
Farbe besitzt, wird durch etwa an der Kohle haftende
Erzteilchen ihr Aussehen nicht beeintrdchtigt. Das
hohe spezifische Gewicht der verwendeten Schwer-
stoffe ermdglicht aber ein verhéltnismaRig leichtes
Abbrausen von den Kohlen, Mittelprodukten und
Bergen, so dalR der tatsdchliche Verlust nur sehr
gering ist. Er wird mit 0,4-0,8 kg je t Kohledurch-
satz angegeben, und die dadurch bedingte Belastung
soll 1-2 Pf. je t Kohle betragen. Schlieflich ist noch
zu erwahnen, daf die Trennung im Waschkasten des
Tromp-Verfahrens auch bei hohern Dichten nach dem
spezifischen Gewicht erfolgt und daB hierfir die An-
wendung von aufsteigenden Flussigkeitsstromen nicht
bendtigt wird.

Die Humboldt-Deutz-Motoren AG. hat fiir diese
Schwerflussigkeitsaufbereitung nach Tromp noch

einen besondern Holz- und Magnetit-Abscheider ent-
wickelt, der in Abb. 39 dargestellt ist. Die vom Wasch-

kasten kommende Reinkohle gleitet in den Wasser-
behélter a, an dessen Oberflache das mitgegangene
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Holz fortschwimmt und von Zeit zu Zeit abgekratzt
wird, wdahrend die Kohlenstiicke an der geneigten
Seitenwandung des Kastens nach unten gleiten. Die
Kohle gelangt dann weiter in den Krimmer b, an
dessen entgegengesetztem Ende Luftdisen eingebaut
sind, die es nach dem Grundgedanken der Mammut-
pumpe ermdglichen, die Kohle ein senkrechtes Steig-
rohr hinauf zu befdérdern. Der Ausgufl dieses Steig-
rohrs ist nach oben abgedeckt durch den obern
Rost ¢ und nach unten durch den Unterrost d ab-
geschlossen, so daB das mit der Kohle gefdrderte
Wasser an diesen beiden Stellen auszutreten vermag.
Die Kohle gleitet dann weiter auf ein anschlieBendes
NuR-Klassiersieb oder auf ein Fordermittel. Kurz vor
dem Verlassen des Unterrostes erfahrt die Kohle
noch eine scharfe Abbrausung, welche die letzten
Reste von Magnetit entfernt; das hier zugefihrte
Wasser dient gleichzeitig einer Auffrischung der
Trennfliissigkeit, und etwaige UberschuBmengen
werden durch den Uberlauf e abgefihrt. Das von
den Rosten kommende Wasser wird durch das Full-
rohr / wieder in den Behdlter a zurickgefihrt. Die
Anlage soll sich durch eine beachtliche Leistungs-
fahigkeit auszeichnen. Die Abriebbildung wird als
sehr gering angegeben, weil der Aufenthalt der Kohle
in dem ganzen Umlauf nur rd. 15 s betrdgt.

In den Vereinigten Staaten hat die Firma E. I
du Pont de Nemours & Company, Inc., Wilmington,
Del., ein neues Schwerflissigkeitsverfahren ent-
wickelt, bei dem, &hnlich wie bei dem englischen Ver-
fahren von Lessing eine homogene Flissigkeit als
Trennmittel dient. In erster Linie werden hier Halo-
gen-Verbindungen als Scheidebdder verwendet. Die
bisherigen Versuche zur Aufbereitung von Steinkohle
nach dieser Arbeitsweise haben technisch recht gute
Ergebnisse gezeitigt, und man ist Uberzeugt davon,
daR der hohe Preis der benutzten Chemikalien durch
die Geringfugigkeit der Verluste wettgemacht wird.
Das Besondere an dem du Pont-Verfahren besteht
neben den neuartigen Trennfllssigkeiten in der An-
wendung von Netzmitteln, die den Zweck haben, die
Trennflussigkeitsverluste auf ein MindestmalR herab-
zusetzen. Als solches Netzmittel wird im allgemeinen
Wasser angewendet. Wenn man Kohle zun&chst mit
Wasser benetzt und sie dann in eine flissige Halogen-
verbindung, wie z.B. Trichlordthylen o.a., eintaucht,
so soll der zuerst angelagerte Wasseriiberzug be-
wirken, dall die organische Flissigkeit in die bereits
gefullten feinen Haarklufte und Poren nicht einzu-
dringen vermag und daR sie auch von der &auflern
Oberflache des Stickchens durch Abtropfenlassen
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oder Abspritzen wieder fast restlos entfernt werden
kann. Die Verluste an Trennfllissigkeit sollen daher
im Betrieb sehr gering bleiben.

Abb. 40. Arbeitsschema des du Pont-Verfahrens.

Der Arbeitsgang nach dem du Pont-Verfahren ist
aus der schematischen Abb. 40 zu erkennen. Die auf-
gegebene Kohle wird zundchst bei a mit dem Netz-
mittel behandelt und dann bei b sowohl von etwaigen

Fiur den Bergbau wichtige

aus dem

Von Berghauptmann a.D. Dr. W. Schliter,

Bergrechtliche Entscheidungen.
Bergwerkseigentum und Abbaurechte.

Genehmigungspflicht
bei Bestellung einer Kohlenabbaugerechtigkeit.

Durch notarischen Vertrag vom 25. September 1923
hatte A dem B an seinem etwa 13 ha grofen Bauerngut

im Mandatsbezirk ein Kohlenabbaurecht bestellt und im
Grundbuch auf dem Bauerngut eintragen lassen. A be-
hauptet, das Kohlenabbaurecht sei nichtig, weil zur Be-

stellung keine behérdliche Genehmigung nach der Bekannt-
machung Gber den Verkehr mit landwirtschaftlichen Grund-
sticken vom 15. Mérz 1918 erteilt worden sei. Das
Reichsgerichtl fihrt folgendes aus:

Eine Genehmigung sei nach der Verordnung vom
15. Maérz 19182 unndtig gewesen, denn es liege keiner der
Félle des 8§ 1 der VO vor. Das Kohlenabbaurecht sei kein
Grundstick. Nach der VO vom 15. Mérz 1918 gelte als
Grundstiick ein rdumlich abgegrenzter Teil der Erdober-
flache. Die Kohlenabbaugerechtigkeit sei ein vom Eigen-
tum am Grundstiick losgeldstes Recht auf Gewinnung der
im Erdraum anstehenden Kohle. Eine Einbeziehung des
Abbaurechts unter die genannte Verordnung wirde aber
auch nicht ihrem Zweck entsprechen, landwirtschaftlich zu

1 RG v. 27. Méarz 1936, Z. Berfrr. 77 (1936) S. 171.

3 Die Bekanntmachung v. 15. Méarz 1918, RGBI (1918) S. 123, ist in-
zwischen in mehreren fir diese Entscheidung unmaBgeblichen Punkten
gedndert worden; es gilt jetzt die VO v. 26. Januar 1937, RGBI. (1937) | S. 35.
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noch vorhandenen Schlammteilchen als auch von dem
UberschuR an Netzflussigkeit befreit, d. h. im all-
gemeinen auf einem Sieb entwéssert. Anschliefend
gleitet die Kohle in die eigentliche
Sortiervorrichtung ¢, in der sie inner-
halb des Trennfliissigkeitsbades in
Abgesunkenes und Schwimmendes ge-
schieden wird. Die beiden erhaltenen
Sorten werden sodann in dem Wéscher d
von anhaftender Trennflissigkeit be-
freit und schlieflich durch die mit Hilfe
eines Wasserabschlusses nach auBen
abgedichteten Becherwerke e in ihre
Vorratsbehalter befdrdert, von wo aus
man sie klassiert oder unklassiert ab-
setzen kann. Das im Wascher ange-
fallene Waschwasser flieRt, dem Gefalle
folgend, in den Absetzbehélter/, in dem
eine Ausscheidung des Wassers erfolgt,
das zum Wascher zuriicklauft. Den ab-
gesetzten Schlamm mitsamt der Trenn-
flussigkeit bringt man in der Spitze g
noch einmal zum Absitzen, um den
letzten Rest Wasser auszuscheiden, und
unterwirft den Riuckstand in dem Be-
halter h einer Destillation. Hier bleibt
der Schlamm zurick; die verdampfte

organische Flussigkeit wird in dem
Kondensator i niedergeschlagen und
sodann dem Vorratshehalter k fur

frische Trennfllissigkeit wieder zugefihrt. Auf diese
Weise wird die organische Fliussigkeit immer wieder

vollstandig regeneriert, und ein Arbeiten mit ver-
dinnten Trennfllissigkeiten féllt ganz weg.
(SchluB f.)

der Gerichte und Verwaltungsbehodrden

Jahre 1937.

Bonn, und Amtsgerichtsrat H. Hovel, Oelde.

nutzende Grundsticke zur Forderung der Volksern&hrung
in sachverstandiger Bewirtschaftung zu erhalten. Die Ge-
winnung unterirdischer Bodenschédtze liege aufRerhalb der
landwirtschaftlichen Fruchtziehung. Dabei k6nne man auch
den Umstand nicht heranziehen, daR im Einzelfall der
Abbau voraussichtlich die landwirtschaftliche Benutzung
des Grundsticks beeintrdchtige. Selbst wenn dies mdglich
sei, so werde damit doch nicht das Abbaurecht zu einem
Grundstick.

Der Abbauberechtigte habe zwar ein dingliches Recht
zur Gewinnung von Bodenbestandteilen; diese seien aber
keine Erzeugnisse des Grundsticks. Im Bergbau gefor-
derte Bodenbestandteile seien Ausbeute aus dem Grund-
stick, jedoch keine Erzeugnisse des Grundsticks, d. h.
keine Gegenstande, die immer wieder durch die Krafte
des Bodens und der Natur erwichsen und dann aufs neue
geerntet werden kénnten.

A weise sodann noch darauf hin, daB nach dem Ver-
trage B oder ein Rechtsnachfolger jederzeit die Ubereig-
nung der zum Bergbau ndétigen Grundflachen iber der zu
gewinnenden Kohle zu ortsiblichen Preisen verlangen
kénne. Dadurch werde A zum Verkauf und zu der daraus
folgenden Eigentumsibertragung verpflichtet. Ein solcher
Vorvertrag habe jedoch noch keine Verpflichtung zur
Ubereignung eines Grundstiicks von bestimmter GréRe
zum Gegenstand, sondern nur die Bindung zum spétem
AbschluB eines Vertrages, der eine Verpflichtung zur
Grundstlcksibertragung enthalten solle, dessen Gestaltung
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aber sowohl
unbestimmt sei.

im Kaufgegenstand als auch im Preise noch
Es wirde der VO vom 15. Méarz 1918
widersprechen, wenn man einen solchen Vorvertrag dem
Genehmigungszwang unterwerfen wolle. Denn der Ver-
trag fir sich kénne die landwirtschaftliche Erzeugung nicht
beeintréchtigen.

Léschung einer Salzabbaugerechtigkeit.

Fiur die Gewerkschaft A steht seit 1897 auf einem
Grundstick des B in der Provinz Hannover im Grundbuch
das ausschlieRliche Recht eingetragen, nach den in der Ein-
tragung angegebenen Vertrdgen Stein-, Kali- und bei-
brechende Salze und Solquellen zu erbohren, sie zu ge-
winnen, sich anzueignen und beliebig auszunutzen und
zu verwerten. In einer notarisch beglaubigten Urkunde
vom 27.Januar 1932 bewilligte der Bergwerksdirektor C
nach einer vom Grubenvorstand der Gewerkschaft A er-
teilten Vollmacht die Lo6schung dieses Rechts. B bean-
tragte unter Uberreichung dieser Urkunde beim Grund-
buchamt die Léschung der fir A eingetragenen Rechte im
Grundbuch. Das Grundbuchamt wies den Antrag ab. Das
Landgericht bestdtigte den BeschluB, weil ein Gewerken-
beschluf fehle, der den Grubenvorstand zur Erteilung der
Loschungsbewilligung erméchtige. Das Kammergericht3
wies die weitere Beschwerde mit folgender Begrindung ab.

Das Landgericht habe sich zu den im BeschluR des
Kammergerichts vom 18. Marz 19262 aufgestellten Rechts-
grundsdtzen nicht in Widerspruch gesetzt. Es bezweifele
nicht die rechtsgeschaftliche Aufhebbarkeit der streitigen
Abbaugerechtigkeit, sondern bemé&ngele nur, dal es an
der formlichen Voraussetzung der Loschung fehle, weil die
Vertretungsbefugnis des Grubenvorstaudes zur Ldschungs-
bewilligung nicht in der gesetzlichen Form dargetan sei.
Diese Auffassung sei rechtlich nicht zu beanstanden. Man
musse nach den Feststellungen davon ausgehen, dal A zu
den hannoverschen Kalibergwerken gehore, denen das
Oberbergamt die Gewerkschaftsfahigkeit verliehen habe.
In diesem Falle fande nach § 1 des preuBischen Gesetzes
vom 30. Mai 1917 {ber die Gewerkschaftsfahigkeit von
Kalibergwerken in Hannover3 auf die Rechtsverhéltnisse
der Mitbeteiligten an dem Bergwerke der 4. Titel des ABG
auBer 88 97, 98, 134 Anwendung. Zu den hiernach an-
wendbaren Vorschriften gehdrten auch ABG 8§ 114, 119,
120. Fir die Erteilung der Loschungsbewilligung bedirfe
es hiernach der Zustimmung der qualifizierten Mehrheit
der Kuxe, weil dabei Rechtsverhéltnisse der Mitbeteiligten
am Bergwerk, namlich der Gewerken, in Frage standen.
Allerdings beruhe die Salzabbaugerechtigkeit der A nicht
auf staatlicher Verleihung, sondern auf der Bestellung als
selbstdandiger Gerechtigkeit durch den Eigentimer des
Grundsticks und der Eintragung im Grundbuche. Aber
dadurch werde die entsprechende Anwendbarkeit des ABG
§ 114 Abs. 2 nicht ausgeschlossen, da dort dem »Gegen-
stdnde der Verleihung« ausdricklich die »Substanz des
Bergwerks«, also das gesamte Bergwerkseigentum, gleich-
gesetzt werde und ein solches auch bei A vorhanden sei.
Zu jeder auch nur teilweisen Verfiigung tUber das Berg-
werkseigentum bedirfe der Grubenvorstand hiernach der
Zustimmung der Gewerkenversammlung, deren Nachweis
im Grundbuchverkehr durch eine Ausfertigung der Ver-
handlungsniederschrift Uber die Gewerkenversammlung
und der gerichtlichen Bescheinigung Uber die Nichterhe-
bung der Klage aus ABG § 115 erbracht werde.

Uber Begriff und Wesen der Sondervollmacht des ABG
§ 119 Abs. 2 habe sich das Reichsgericht4 bereits dahin
ausgesprochen, daR es sich dabei um keine eigentliche
Vollmachterteilung, sondern um eine Einschrdankung des
gesetzlichen Vertretungsrechts des Grubenvorstandes

1 BeschluB des Kammergerichts v. 27. Juli 1933, Z. Bergr. 77 (1936)
S. 266.

3 Rechtsprechung des Oberlandesgerichts 45 (1926) S. 219, Z. Bergr. 68
(1927) S. 234, mitgeteilt im Oluckauf 64 (1928) S. 1084.

30S S. 71

1 RO v. 24. Januar 1928, Z. Bergr. 69 (1928) S. 382, mitgeteilt im Oliick-
auf 65 (1929) S. 1376.
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handele, die wegfalle, sobald die Gewerkenversammlung
den fraglichen Rechtshandlungen zugestimmt habe.

Gewerkschaften.
Rechtsstellung des Alleingewerken.

Fir eine Gewerkschaft A staifd auf einem Grund-
besitz eine Briefgrundschuld von 75000M im Grundbuch
eingetragen. Diese Grundschuld trat die Gewerkschaft, fir
die als Reprdsentant B auftrat, an C ab. Die Abtretungs-
erklarung trug als notarische Beglaubigung den Vermerk:
»Die vorstehende eigenhdndige Namensunterschrift des B
in seiner Eigenschaft als Reprdsentant der Gewerkschaft A
wird beglaubigt.« Die Abtretung wurde nicht in das
Grundbuch eingetragen, der Brief aber bei der Abtretung
an C Ubergeben. C trat die Grundschuld durch notarisch
beglaubigte Abtretungserkldrung und Ubergabe des Briefes
an D ab. Auch diese Abtretung wurde nicht im Grund-
buch eingetragen. In Wirklichkeit war B damals aber nicht
Reprédsentant, jedoch befanden sich zur Zeit der Abtretung
alle Kuxe in seiner Hand bzw. der seiner minderjahrigen
Kinder. Auferdem war B geisteskrank. In einem Rechts-
streit ber das Glaubigerrecht des D hat das Reichsgerichtl
u. a. folgendes ausgefihrt.

Das BGB § 1155 bestimme, dafl, wenn sich das Glau-
bigerrecht des Besitzers eines Hypothekenbriefes oder
eines Grundschuldbriefes aus einer zusammenhédngenden,
auf einen eingetragenen Glaubiger zurickfiihrenden Reihe
von Offentlich beglaubigten Abtretungserkldrungen ergebe,
der Besitzer des Briefes so geschitzt werde, wie wenn er
als Glaubiger im Grundbuch eingetragen sei. Soweit aller-
dings einer der Vorméanner zur Eintragung seines Er-
werbes im Grundbuch des Nachweises einer besondern
Legitimation bedurft hétte, sei auch diese zum Ausweis
des Glaubigerrechts nach BGB § 1155 erforderlich2; das

gelte von der Vollmacht, wenn er sie von einem rechts-
geschaftlichen Vertreter des Glaubigers erworben habe,
und auch vom Nachweis der gesetzlichen Vertretung,
wenn ein gesetzlicher Vertreter eines Gléaubigers die
Abtretung bewirkt habe. Nun sei B bei der Ab-
tretungserklarung kein bestellter Reprdsentant der A

gewesen; er sei auch nicht als solcher urkundlich aus-
gewiesen; denn der Beglaubigungsvermerk des Notars sei
in dieser Beziehung belanglos; er besage nur, daB B die
beglaubigte Unterschrift als Reprdsentant abgegeben habe,
bringe aber nicht zum Ausdruck, daB der Notar die
Legitimation des B als Reprdasentant geprift habe. Aber es
sei in der Rechtsprechung des Reichsgerichts anerkannt,
dall die in der Gewerkenversammlung vereinigten Ge-
werken fir sich berechtigt seien, ohne Vermittlung des Re-
prasentanten rechtsgeschaftliche Verfligungen zu treffen3.
Befanden sich die Kuxe in einer Hand, so kdnne keine
besondere Gewerkenversammlung stattfinden; der Ge-
werke handele dann aus eigener EntschlieBung. Wenn er
von der Bestellung eines besondern Reprédsentanten ab-
sehe, so dirfe ohne weiteres angenommen werden, daf er
sich als den natirlichen Repradsentanten angesehen wissen
wolle. Seine Willenserklérung stelle dann die der Gewerk-
schaft dar4. Dasselbe misse gelten, wenn alle Kuxe sich
teils in der Hand des Vaters, teils in der Hand der von
ihm vertretenen minderjahrigen Kinder befédnden; denn
auch dann kdnne der Vater nur aus eigener EntschlieBung

handeln; eine besondere Gewerkenversammlung eribrige
sich auch hier. Wenn also B, nachdem der frihere Re-
prasentant abgerufen worden sei, zundchst von der Be-

stellung eines neuen Reprédsentanten abgesehen und die
Abtretung als Reprédsentant erklar! habe, so sei er hierbei,

1RQ v. 1. April 1936, Z. Bergr. 77 (1936) S. 175.

3 Kommentar der Reichsgerichtsrdle § 1155 BOB Anm. 2, Reichsgericht
in Gruchots Beitragen, Bd. 60, S. 321.
X, RG'nDaubenspeck: Bergrechtliche Entscheidungen, Bd. 1, S. 155,
Nr. 60; Z. Bergr. 23 (1882) S. 250.

v d 1RQ, V' 26 ° ktober 189L Entsch. des RG in Zivilsachen, Bd. 32, S. 333,
?ergrk35 (18941 S.378 und RG v. 20. Méarz 1915, Entsch. des RG in Zivil-

”%/ZZj o. 17/ 8& S'34°; Z' BerSr-56 (>915) S. 534, mitgeteilt im Gluckauf 58
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da sich alle Kuxe in seiner und der Hand seiner minder-
jahrigen Kinder befunden hétten, als der naturliche Re-
prasentant der Gewerkschaft in dem vorerdrterten Sinne
aufgetreten und habe an sich rechtswirksam die Grund-
schuld an C abtreten kénnen.

Grundeigentum, Einrdumung von Gerechtigkeiten
und Enteignung.

Kohlenabbaugerechtigkeit am Erbhof.

Zu der Frage, ob ein Bauer zur Bestellung einer selb-
standigen Kohlenabbaugerechtigkeit der Genehmigung des
Anerbengerichts bedirfe, liegt eine weitere Entscheidung
vor. Das Landgerichtl &uBert sich dazu wie folgt:

Ob die Bestellung einer selbstdndigen Kohlenabbau-
gerechtigkeit nach dem preuBischen Gesetz vom 22. Fe-
bruar 1839 an einem Erbhofgrundstiick der anerbengericht-
lichen Genehmigung bedirfe, sei streitig. Die Genehmi-
gungsbedirftigkeit werde vom Kammergericht und auch

mehrfach im Schrifttum verneint2. Sie werde im Schrift-
tum aber auch scheinbar schlechthin bejaht3. Dagegen
werde sie vom Landeserbhofgericht in Celle und bei

mehreren Kommentatoren4 nur fiur den Fall der Bestellung
der Gerechtigkeit zugunsten eines &ndern als des
Grundstiickseigentimers bejaht. Die Entscheidung der
Frage hdnge von der Beurteilung des Wesens der
selbstdndigen Kohlenabbaugerechtigkeit ab. Hier kdnne
man nicht der Auffassung des Kammergerichts folgen,
die selbstdndige Kohlenabbaugerechtigkeit sei ein Recht
an einer Sache, namlich an dem »belasteten« Grund-
stick. Vielmehr sei davon auszugehen6, daB die selb-
stdndige Kohlenabbaugerechtigkeit eine Absplitterung aus
dem Recht des Grundeigentimers, eine Verselbstdndigung
eines Teiles des Eigentumsrechts darstelle. Solange sie
noch nicht bestellt sei, erstrecke sich das Eigentum des
Grundeigentimers nach dem Gesetz vom 22. Februar 1869
§ 1 auch auf die unter seinem Grund und Boden an-
stehende Braunkohle. Im Mandatsgebiet kénne aber das
Recht zum Stein- oder Braunkohlenbergbau vom Eigentum
am Grundstick, in dem die Stein- oder Braunkohlen an-
stdnden, abgetrennt und als selbstdndige Gerechtigkeit fur
den Grundeigentimer oder fir einen 4&ndern bestellt
werden. Fir eine solche selbstdndige Gerechtigkeit seien
die Vorschriften des BGB lber Grundsticke mafgebend.
Sonach stelle die Abtrennung eine Teilung, nicht der Sache,
des Grundstliicks, sondern des Eigentumsrechts dar. Die
Abtrennung mit der Bestellung der selbstdndigen Gerech-
tigkeit schaffe kein Recht an einer Sache, dem Grundstick,
sondern eine Zerlegung des Eigentums, dessen Teile bei
Bestellung der Gerechtigkeit zugunsten des Eigentimers
in einer Hand, nadmlich der des Grundstickseigentiimers,
verblieben, wahrend sie nach Bestellung der Gerechtigkeit
zugunsten eines anderen in der Hand verschiedener Per-
sonen légen.

Danach sei die Annahme abzulehnen, daR die Be-
stellung einer Kohlenabbaugerechtigkeit als »Belastung des
Erbhofes« nach REG § 37 der anerbengerichtlichen Ge-
nehmigung bedirfe. Wohl misse aber die Notwendigkeit
geprift werden, ob etwa in der Bestellung einer selb-
stdandigen Kohlenabbaugerechtigkeit eine der anerben-
gerichtlichen Genehmigung nach REG § 37 Abs. 2 bedurf-

1 Landgericht Halle vom 30. Oktober 1935, Z Bergr. 77 (1936) S. 276.

2 KO v. 5. Juli 1934, Z. Bergr. 75 (1934) S. 564, milgeteilt im Glick-
auf 71 (1935) S. 1177; Reitmair-Kruis, Reichserbhofgesetz 1934, S 88;
Weigelt, Deutsche Justiz 1934, S. 326; Heinemann, Jur. Wschr. 1934,
S. 1213. — Das KO hat inzwischen seine Stellungnahme dahin geédndert;
vgl. KO v. 12. September 1935, Z. Bergr. 76 (1935) S. 528, mitgeteilt im
Gluckauf 72 (1936) S. 1251.

8Hennig: Reichserbhofrecht 1935, S. 538.

< Landeserbhofgericht in Celle in Recht des Reichsnéhrstandes 1934,
S. 544, Z. Bergr. 75 (1934) S. 571, mitgeteilt im Glickauf 71 (1935) S 1178;
Vogels, Reichserbhofgesetz Bonn 12 zu S.64 Erste Durchfiihrungsverordn.
S. 395, Jur. Wschr. 1934 S. 224; und in D.J. 1934 S 326; von WOohrmann:
Reichserbhofgeselz Anm. 8 zu § 32 REO S. 235; Délle: Lehrbuch S 48;
Gilland: Reichserbhofrecht 1935, S. 209; Baumecher; Reicbserbhof-
geselz, S. 525, 526.

6Sithe-Triebel: Orundbuchordnung, Anm. 36 zu Art. 22 Pr. A. O.
OBO, S. 1559 und Rahm bei Gruchot, Bd. 66, S. 178.
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tige VerduBerung liegt. Der Begriff der »VerdauBerung« im
Sinne dieser Vorschrift kdnne weder rechtlich anders als
im allgemeinen Sinne des lUbrigen Rechts, noch wirtschaft-
lich anders als entsprechend der sonst (Ublichen Auf-
fassung dieses Begriffs aufgefalt werden. Danach sei aber
das Kennzeichen der VerduRerung das Aufgeben von
Rechten, die Weggabe von Gegenstianden durch den Ver-
duBerer zugunsten eines Erwerbers, mit &ndern Worten
durch den bisherigen Inhaber und Berechtigten zugunsten
einer &ndern Person. Dieser Wechsel der Person des
Berechtigten sei das Entscheidende.

Daraus folge, daB die Bestellung einer Kohlenabbau-
gerechtigkeit fir den Grundeigentimer keine VerdufRerung,
daher genehmigungsfrei, die Bestellung der Gerechtigkeit
fir einen andern als den Grundeigentimer aber eine Ver-
&duBerung, also genehmigungspflichtig sei. Ebenso wirde
als VerauBerung die Ubertragung der zunachst fir den
Grundeigentimer bestellten Kohlenabbaugerechtigkeit
durch den Grundeigentimer auf einen &ndern der an-
erbengerichtlichen Genehmigung nach REG § 37 bedirfen.

Man misse sich dann noch mit der Frage auseinander-
setzen, ob die Genehmigungspflicht vielleicht deshalb zu
bejahen wire, weil etwa eine der Uberwachung des An-
erbengerichts entzogene Bestellung einer selbstandigen
Kohlenabbaugerechtigkeit eine Umgehung der erbhofrecht-
lichen Bindung des Grundeigentums durch die Gesetzes-
vorschriften des REG § 37, § 64 Abs. 2 und EDVO Abs. 3
S. 2 ermdglichen wirde. Indessen misse man davon aus-
gehen, dalR die selbstdndige Kohlenabbaugerechtigkeit
diesen verkehrsrechtlichen Beschrdnkungen der erbhof-
rechtlichen Gesetzgebung unterliege. Im besondern wiirde
eine wirtschaftliche Verwertung der Kohlenabbaugerechtig-
keit durch den Grundeigentimer als Berechtigten durch
einen Pachtvertrag oder pachtdhnlichen Vertrag fur einen
Zeitraum von mehr als drei Jahren der anerbengerichtlichen
Genehmigung bedirfen. Es mdge dahingestellt bleiben, ob
die fir den Grundeigentimer bestellte Gerechtigkeit etwa
als subjektiv-dingliches Rechtl, damit aber nach BGB § 96
als Bestandteil des Grundsticks und somit als »Teil eines
Erbhofes« anzusehen sei. Es mdge auch dahingestellt
bleiben, ob etwa dieselbe rechtliche Folge daraus gezogen
werden kénne, dall die Kohlenabbaugerechtigkeit nach dem
Gesetz vom 22. Februar 1869 § 5 als Grundstick und
damit als Teil des Erbhofes zu behandeln sei. Jedenfalls sei
der Erbhof nach der Gesetzeseiiileitung und dem ganzen
Aufbau und Inhalt des REG nicht lediglich als ein
Grundstick oder als ein juristischer Sachinbegriff wie
andere aufzufassen, sondern dartber hinaus auch als ein
Wirtschaftsbetrieb, ein wirtschaftliches Llintcrnehmen, also
ein lebendiger Organismus, wie ihn die Unternehmungen
industrieller und kaufménnischer Art darstellen. Aus einer
solchen Auffassung, die den Bedurfnissen der Wirtschaft
und des praktischen Lebens allein gerecht werde, ergebe
sich fur den Begriff »Teil eines Erbhofes« von selbst eine
weite Auslegung. DemgemdR werde man auch eine fur
den Erbhofbauern als Grundeigentimer bestellte selb-
standige Gerechtigkeit als Teil eines Erbhofes anzusehen
haben, dessen wirtschaftliche Verwertung den verkehrs-
rechtlichen Bindungen des REG § 37, Abs. 2, EDVO § 64
Abs. 2 und Abs. 3 Satz 3 unterliege.

Bergschéaden.
Bergschadenhaftung aus verschiedenen Ursachen.

Ein Klager verlangt Ersatz fir Schéden an seinem
Haus. Er fihrt sie sowohl auf den Abbau untertage zu-
rick, den die Beklagte in bestimmten Kohlenflézen in der
Néahe seines Grundsticks vorgenommen hat, als auch auf
den Betrieb eines Fallhammers und einer GroRgasmaschine
der benachbarten, ebenfalls der Beklagten gehdrigen M.-
Hutte. Die Gerichtsentscheidung2 dartiber lautet:

1Vogels Reichserbliofgesetz, Bem. 111 3 zu § 64 EDVO, S. 398, und
D. J. 1934, S. 326.

2 Oberlandesgericht Dusseldorf vom 18. Juli 1935, Z. Bergr. 77 (1936)
S. 273.
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Die Anspriche des Klagers seien verschieden zu be-
urteilen, je nachdem der Schaden auf die eine oder auf
die andere Ursache zurickzufuhren sei. Bei Schéaden
allein durch den Abbau untertage sei die rechtliche Grund-
lage ABG § 148 und die Beklagte fir den entstandenen
Schaden voll haftbar; wenn jedoch der Schaden ausschlieB-
lich durch den Betrieb der Maschinen verursacht worden
sei, wirde es keine Rolle spielen, ob diese Maschinen als
zum Betrieb des Bergwerks gehorig betrachtet werden
konnten, die Rechtsgrundlage fiir den Ersatz des von ihnen
verursachten Schadens also gleichfalls in ABG § 148 zu
finden ware, oder ob es sich um Einwirkungen allgemeiner
Natur handele, fiir die Schadenersatz nach RGO § 26 ge-
fordert werden konne. In beiden Fé&llen wirde der An-
spruch auf Ersatz solcher Sché&den beschrédnkt sein, die
durch eine der Ortstblichkeit widersprechende Art der
Anlage und das MaR ihrer Benutzung verursacht wurdenl.
Eine dritte Mdglichkeit wdare, daB die Schaden sowohl
durch den Kohlenabbau untertage als auch durch den
Betrieb der Maschinen lbertage verursacht worden seien.
Hier sei wieder zu unterscheiden, ob die Ursachenreihen
so nebeneinander herliefen, daB eine Trennung der
Schaden maoglich sei, die auf die eine oder andere
Ursachenreihe zurtickzufiithren seien, oder ob dies nicht
geschehen konne. Sei eine Trennung maoglich, so sei auch
die Haftung fur die Schéden getrennt, die aus der einen
oder aus der &ndern Ursache entstanden seien. Fur die
Einwirkungen durch die Anlage Ubertage sei sie den an-
gegebenen Grundsdtzen entsprechend beschrankt, fur die
aus dem Kohlenabbau unbeschréankt. Sei eine Trennung
dagegen nicht mdoglich, so hafte der Bergwerksbesitzer
zusammen als Gesamtschuldner mit dem, dessen Hand-
lungen und Einwirkungen mitverursachend seien. Er hafte,
da die bergbauliche Einwirkung entscheidend mitwirke, fir
den Schaden in vollem Umfang und kdnne sich nicht auf
die Haftungsbeschrankung berufen, die der Urheber des
mitwirkenden Ereignisses geltend machen kdnne, wenn es
allein die Schadenursache bilden wiirde2 Dasselbe gelte
naturgeméaB, wenn der Bergwerksbesitzer und der Eigen-
timer der &ndern einwirkenden Betriebe ein und dieselbe
Person sei.

Zu den in diesem Rechtsstreit erstatteten Gutachten
bemerkt die Entscheidung, sie hatten die Schadenursachen
nicht genugend aufgekldart. Die Ansicht der Sach-
verstdndigen gehe zwar dahin, daR die Beschadigungen
vom Bergbau der Beklagten herriihrten. Aber ihre Haupt-
stlitze dafiir bleibe die Tatsache, daR das Haus des Klagers
sowohl an den Fronten als auch in den Innenrdumen Risse
aufweise oder aufgewiesen habe, ehe sie der Kléager
wihrend des Rechtsstreits beseitigte. Ahnliche Risse habe
man zudem am Nachbarhaus des Klagers, bei einigen be-
nachbarten Bauten und bei Hittenbauten festgestellt. Man
habe den Eindruck, daB die Auffassung der Sachverstéan-
digen, die Beschadigungen rithrten vom Bergbau der Be-
klagten her, wesentlich durch diese Tatsache beeinfluflt
worden sei. Der Verdacht liege nahe, dal Schaden an
Gebduden im Bergbaugebiet bergbaulichen Ursprungs
seien. Es gabe jedoch auRer dem Bergbau noch viele
andere Ursachen, die ein Haus so schadigen kdnnten, wie
sich am Hause des Klagers gezeigt habe. Auch Senkungen
brauchten keineswegs immer auf bergbauliche Einflisse
zurlickzugehen; sie konnten auf tektonischen Stérungen
und auf Anderungen im Grundwasserstande beruhen, die
nicht bergbaulicher Herkunft seien. Daneben kdnnten
allerlei Erschutterungen wirksam sein. Man kdnne deshalb
nicht davon sprechen, daB, wenn ein Haus im Bergbau-
bezirk Schaden aufweise, zum mindesten prima facie die
Annahme begrindet sei, alle Schaden seien bergbaulicher
Natur. Wer einen Bergbautreibenden auf Schadenersatz in
Anspruch nehme, misse nachweisen, daB die Schaden auf
bergbauliche Einwirkungen zurickzufihren seien, misse

1 RO v. 26. November 1932, Z. Bergr. 74 (1933) S. 167, mitgeteilt im
Gliuckauf 70 (1934) S. 1048.

2 RG v. 29. Oktober 1930, Z. Bergr. 72 (1931) S. 251, mitgeteilt im
Gluckauf ss (1932) S. 900.
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also die Madglichkeit ausschlieRen, daB der Schaden auf
andern Ursachen beruhe. Das sei dem Kldger nicht
gelungen. Bei seinem Grundstick sei kein Bergbau in so
groBer Nahe umgegangen, daR die Beschadigungen nach
sicherer wissenschaftlicher Erkenntnis dem Bergbau zu-
geschrieben werden miufRten. Es bleibe ferner zweifelhaft,
ob am Hause uberhaupt Senkungen eingetreten seien.
Jedenfalls konnten bergbaufremde Ursachen im Spiel sein,
und zwar um so mehr, als die Sachverstandigen selbst an
eine Mitwirkung von Erschitterungen durch ortsfeste
Maschinen und fahrende Ziige glaubten. Auch die Art
der Schaden selbst lasse nicht darauf schlieBen, daB sie
bergbaulicher Art seien. Die Schdden seien gering, frihere
unbekannt. Wirde sich die Einwirkung des Bergbaus auf
eine so lange Zeit erstrecken, wie die Sachverstdndigen
anndhmen, so sprdche die Vermutung dafir, daR sich
bereits friher Schéden gezeigt und durch alle die Jahre
hindurch ein gréBeres Ausmal erreicht hatten. Die Sach-
verstandigen héatten aber nicht einmal in den Kellermauern
auBer einigen feinen Rissen die sonst ublichen Anzeichen
einer langem Einwirkung feststellen kdnnen. Das Gericht
vermdge hiernach nicht die Auffassung der Sachverstan-
digen zu teilen, wonach die Schdden auf den Bergbau der
Beklagten zurickzufuhren seien.

Begriff des einheitlichen Bergschadens.

Beim Abbau von Braunkohle wurde ein Grundbesitzer
A dadurch geschéadigt, dal der Bergbau seinen Grund-
sticken das Wasser entzog. Er klagte auf Schadenersatz
gegen den Besitzer der Grube B, wo die Braunkohle teils
auf preuBischem Gebiet teils auf sdchsischem Gebiet ab-
gebaut wird. B wendete ein, der Anspruch auf Schaden-
ersatz sei verjahrt. Das Reichsgerichtl fihrte aus:

Nach dem Sachsischen Allgemeinen Berggesetz vom
31. August 1910 § 371 betrage die Verjahrungsfrist bei
Bergschaden 10 Jahre, nach dem preuBischen Allgemeinen
Berggesetz § 157 nur 3 Jahre. Unstreitig sei der Abbau,
obwohl er tatsachlich und wirtschaftlich einheitlich gefiihrt
werde, teils unter sdchsischem, teils unter preuBischem
Recht fortgeschritten. Die Abbauhandlungen, die fir den
Schaden des A ursachlich in Betracht kamen, hatten aber
ausschlieBlich auf preuBischem Boden stattgefunden. Dem-
nach koénne man nur vom preuRischen Recht ausgehen,
denn bei Verschiedenheit des Rechts, das fir den Ort des
Bergbaus und des Schadens gelte, musse ein Schaden-
ersatzanspruch nach dem Gesetz des Ortes beurteil!
werden, wo der schéddigende Bergbau stattgefunden habe,
man misse hier der darin einheitlichen, freilich preu-
Bisch-rechtlichen Rechtsprechung folgen, die aber auch fir
die sdchsischen Verhé&ltnisse als zutreffend anzusehen sei.
In der Rechtsprechung2 fanden sich zwar abweichende
Meinungen, aber sie seien nicht Uberzeugend, man kénne
ihnen nicht folgen. Der Bergbau sei keine unerlaubte
oder ihr gleichzustellende Handlung; es lasse sich nicht
sagen, dall er auch dberall da betrieben werde, wo er
Wirkungen &ufere. Die rein gesetzliche Verbindlichkeit
zum Ersatz von Bergschaden kdnne sich vielmehr nur nach
dem Gesetz bestimmen, das den Bergbau ordne, aus dem
sie hergeleitet werde. Entsprechend dem preuBischen wolle
offensichtlich auch das sédchsische Berggesetz nur den
Bergbau regeln, der in seinem 0rtlichen Geltungsbereiche
betrieben werde. Fir die Verjahrung von Ersatzanspriichen
aus preullischem Bergbau kdnne daher nur das preuBische
Bergrecht maBgebend sein. Zu der »Wissenschaft« von dem
Schaden, die nach ABG § 151 die Voraussetzung fir die
dreijdhrige Verjdhrung bildet, fihrt das RG aus, sie setze
begriffsnotwendig voraus, daB der Schaden entstanden
sei, ehe sie vorliegen konne. In diesem Zusammenhénge
gewinne daher die Frage nach der Einheitlichkeit eines
Schadens und seiner Ursache fir das Durchgreifen der
Verjahrungseinrede Bedeutung. In der Rechtsprechung sei

1 RG v. 10. Februar 1938.

2 Daubenspeck: Bergschaden, S. 133. W es tho ff: Bergbau und
Grundbesitz, Bd. 1, S. 271.
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anerkannt, daB sich bei der Verjdhrung die Einheitlich-
keit eines Schadens nicht nach dem jeweiligen Erkennbar-
werden der einzelnen Schadensfolge bestimme, daf sie
sich vielmehr auf erst spdtere Wirkungen der einzelnen
Schadensverursachung erstrecken konne, und daR, sofern
erst einmal Wissenschaft vom Dasein des Schadens und
seines Urhebers nach ABG § 151 vorliege, der Beschadigte
als ihm bekannt auch diejenigen spatem Schadensfolgen

derselben wurséchlichen Handlung gelten lassen musse,
deren Eintritt nach dem gewdhnlichen Laufe der Dinge
und in diesem Sinne mit »Sicherheit« erwartet werden

kénne und misse. In diesen Grenzen sei der Geschadigte
daher gehalten, zur Vermeidung der Verjdhrung Fest-
stellungsklage  wegen moglicher spédterer Schadens-
wirkungen derselben Ursache zu erhebenl Immer bleibe
aber hierbei die Gleichheit des schadigenden Ereignisses,
beim Bergschaden die der schddigenden einzelnen Be-
triebshandlung des Bergbaus vorausgesetzt. So sei be-
sonders ausgesprochen worden, daB bei einer fortdauern-
den, sich stdndig erneuernden Schadenszufiigung, wie sie
etwa die fortgesetzte Zufihrung schadlicher Grubenwasser
darstelle, fur jeden Tag der schadigenden Zuleitung eine
selbstandige Schadensverursachung und demgemaf auch
ein besonderer Verjahrungsablauf angenommen werden
misse3. Danach handele es sich hier auch um keine ein-
heitliche Schadensursache, denn die wasserentziehende
Einwirkung des Braunkohlenabbaus der Grube B auf das
Gut des A vollziehe sich allmahlich und schreite mit dem
Vorriicken des Tagebaus zur Grenze des Gutes hin fort.
Nach dem Gutachten sei im vorliegenden Falle anzu-
nehmen, daf der vorriickende Abbau an der Grenze
des Gutes des A fortgesetzt im Erdreich neue Wasseradern
angeschlagen und sie damit aus ihrem bisherigen Ablauf
unter den Grundsticken des A nach dem Tagebau ab-
gezogen, dabei aber auch die Wasserentziehung vermehrt
und den Schaden vergroBert habe. Unter diesen Um-
stdnden handele es sich rechtlich um wiederholte Ver-
letzungshandlungen, wovon jede fir die Entstehung des aus
ihr flieBenden Entschéddigungsanspruchs und damit mittel-
bar auch fur die Verjdhrung gesondert maBgebend sei.

Das Reichsgericht bemerkt weiter, A erblicke einen
besondern Schaden noch darin, daB B es versaumt habe,
den schadigenden Zustand ausreichend wieder zu be-
seitigen, indem er nicht den ganzen Tagebau nach seiner
Stillegung bis zur ehemaligen Geldndehéhe mit Abraum
wieder aufgefillt habe. Nach der Sachlage kénne von einer
besondern Schadigung durch schuldhafte Unterlassung
eines pflichtmaRigen Handelns des B aber keine Rede
sein. Gegeniber dem A habe eine besondere Pflicht des B
zur Wiederanfiullung des Tagebaus nicht bestanden. Den
Belangen des A sei durch die gesetzliche Schadenshaftung
des B nach ABG § 148 genigt. Gegenmaflnahmen des B
kdmen nur als Beseitigung oder Minderung eingetretenen
Schadens und Verhitung seiner Erstreckung in die Zu-
kunft in Betracht. lhre Unterlassung oder mangelhafte
Ausfihrung kénne keine besondere Schadensverpflichtung
mit selbstadndiger Verjdhrung begrinden.

Bergschéaden durch Flugsand.

A ist Eigentimer eines Hausgrundstiicks, auf dem er
eine Béackerei mit Ladengeschdft betreibt. In dessen Néhe
baut B Braunkohle im Tagebau ab. Bei den Abbauarbeiten
hat man zunédchst den sandigen Boden, dann die Kohle
abgebaggert; die entstandenen Bodenvertiefungen sind nach
und nach mit Abraum zugeschittet worden. A behauptet,
sein Umsatz in der Baéckerei sei durch den von der Grube
des B heribergetragenen Sand sehr beeintrdchtigt worden,
da die Backwaren dauernd beschadigt wurden. Er klagt
gegen B auf Feststellung, daR er den Schaden ersetzen
misse, der ihm durch den Rickgang des Umsatzes durch

1 So zuletzt noch RG v. 16. Dezember 1936, Jur. Wschr. 1937, S. 9977,
mitgeteilt im Glickauf 73 (1937) S. 1153.

3 Vgl. Z. Bergr. 24 (1883) S 500, 38 (1897) S. 233, 56 (1915) S. 269;
Westhoff: Bergbau und Grundbesitz, Bd. 1, S. 99.
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heriibergetragenen Sand entstanden sei und noch entstehen
werde. Das Kammergerichtl fuhrt aus:

Nach ABG § 148 habe der Bergwerkseigentimer allen
Schaden zu ersetzen, der dem Grundeigentimer oder seinem
Zubehdr durch den Betrieb des Bergwerks zugefiigt werde.
In diesem Sinne sei bei dem als Béckereigrundstick ein-
gerichteten und seit langen Jahren benutzten Grundstick
der durch den Riickgang des Umsatzes verursachte Schaden
als ersatzpflichtig anzusehen. Es bestdnden auch keine
Bedenken, davon auszugehen, daf, da Sand vom Rruben-
felde des B das Grundstiick des A beeintréachtige, ein durch
den Betrieb des Bergwerks verursachter Schaden vorliege,
ganz gleich, ob es sich um eine Beeintrachtigung beim
eigentlichen Fdérdern der Kohle im Tagebau oder beim
Wegschaffen des Abraums oder beim Wiederzufillen des
Grubenfeldes oder um eine Einwirkung von den Abraum-
feldern her handele. Aber bei den auf solche Vorgédnge
zurickzufihrenden Einwirkungen des feinen, vom Wind
bewegten Sandes handele es sich um solche im Sinne des
BGB § 906. Er falle daher mit seinen Einwirkungen unter
die im BGB § 906 aufgefiithrten. Der durch ABG § 148
gegebene Schadenersatzanspruch trete an die Stelle eines
dem Eigentimer an sich zustehenden Abwehranspruchs.
Daraus ergebe sich hier fir die Beeintrdchtigung durch
Sand, daR sie nur dann und nur insoweit einen Schaden-
ersatzanspruch aus ABG § 148 begrinden konne, als A
ohne Ricksicht auf ihre Duldungspflicht gegeniber dem
Bergbau einen Abwehranspruch hat. Denn es bestehe kein
Grund, einen Schadenersatzanspruch aus ABG § 148 fir
das zu geben, was der Grundstiickseigentimer sich aus all-
gemeinen Gesichtspunkten gefallen lassen miusse2 Von
Immissionen misse sich aber der Eigentimer das gefallen
lassen, was sich im Rahmen des BGB § 906 halte, und bei
Uberschreitung dieser Grenzen kénne er auch nur far die
Folge Ersatz dessen verlangen, was Uber das zuldssige MaR
hinausgehe. Demnach komme es bei den Einwirkungen
durch Sand darauf an, ob sie sich als nur unwesentliche
Beeintrachtigung darstellten oder durch eine Benutzung des
&ndern Grundstiicks herbeigefuhrt wurden, die nach den

ortlichen Verhdéltnissen bei Grundsticken dieser Lage
Ublich sei.

Einheitlichkeit des Bergschadens und Verjahrung.

A ist Eigentimer eines Hafengeldndes. Er betreibt

darauf seit dem Jahre 1914 eine Kleinbahn und unterhélt
dazu Héauser, Bahnhofe, Stellwerke, Kranen, Bricken, Gleis-
anlagen usw., zu deren Bedienung zahlreiche Angestellte
beschéftigt werden. Unter dem ganzen Gelédnde geht schon
seit einer Zeit, die lange vor der Errichtung des Kleinbahn-
unternehmens liegt, ein von B unterirdisch betriebener
Bergbau um. A behauptet, die Bauwerke und Anlagen auf
dem Bahngeldnde litten »seit Jahrzehnten« unter den ganz
erheblichen Auswirkungen des Bergbaus, und zwar so, daB
die Betriebssicherheit des Kleinbahnunternehmens standig
gefahrdet erscheine. Um dieser Gefahrdung zu begegnen,
misse er seit Jahren — mindestens seit 1924 — fortgesetzt
umfangreiche Messungen auf dem ganzen Bahngeldnde vor-
nehmen. Die Einwirkungen des Bergbaus auf sein Bahn-
gelande hatten also den Gebrauchswert der Bahngrund-
sticke herabgesetzt in einem Umfang, der sich in dem Geld-
betrdge ausdriicke, um den die Ertragsfahigkeit dauernd
gemindert erscheine. Diese Minderung sei gleich der
Summe, die er zur Unterhaltung eines eigenen Vermessungs-
biros alljahrlich aufwenden misse. A hat deshalb im Jahre
1934 Klage gegen B auf Schadenersatz wegen Bergschdden
erhoben.

Das Reichsgericht3 hat diese Klage abgewiesen und
folgendes ausgefiihrt. Der Begriff des Bergschadens sei im
Berggesetz nicht festgelegt und miisse nach dem birger-
lichen Recht bestimmt werden. Danach umfasse er jede auf

1 KG v. 1. Februar 1938, Jur. Wschr. 1938, S. 1042.

2 RG v. 26. November 1932 in Entscheidungen des RG in Zivilsachen,
Bd. 139, S. 33; Z. Bergr. 74 (1933) S. 167; mitgeteilt im Gliuckauf 75 (1934)

S. 1048.
8 RG v. 22. Dezember 1937, Jur. Wschr. 1938, S. 1406.
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den Bergbau zuruckzufithrende Minderung des Gebrauchs-
oder Tauschwertes eines Grundstiicks, wenn sie sich zahlen-
méRig bestimmen lasse. Nicht notwendig sei hierbei, daf
der Bestand des Grundsticks als solchen durch den Berg-
bau beeintréchtigt seil. So kdnne auch die bloRe durch die
Erfahrung erhartete Besorgnis vor nachteiligen Ein-
wirkungen des Bergbaus auf das Grundeigentum, wenn sie
eine zahlenméaBig meRbare, nicht ganz geringfiigige Minde-
rung des Gebrauchs- oder Tauschwertes nach der Verkehrs-
auffassung zur Folge habe, zur Zuerkennung eines Schaden-
ersatzanspruchs aus ABG § 148 fihren. Hierbei konne
der Fall eintreten, daB nicht eine einzelne, sondern eine
Reihe korperlicher Beschadigungen eines Grundstiicks oder
seines Zubehors, die zeitlich und ortlich nicht allzuweit
auseinanderliegen und auf den Bergwerksbhetrieb zuriick-
zufuhren sind, erst in ihrem Zusammenwirken die
sachlich gerechtfertigte Besorgnis hervorrufen, daB das
Grundstick ohne besondere, die Gefahr weiterer korper-
licher Einwirkungen des Bergbaus ausgleichende MaR-
nahmen zu einem bestimmten Zweck nicht mehr benutzt
werden kdénne. Auch dann kdnne der Zwang zur Vornahme
der Handlungen des Grundeigentimers, die dem Ausgleich
der weitern Einwirkungsgefahr dienen, die Gebrauchs-
tauglichkeit des Grundsticks nachteilig beeinflussen und die
Unterlage fir einen Schadenersatzanspruch aus ABG § 148
bilden.

So liege die Sache hier. In dem vorliegenden Falle
werde durch den Bergbau des B bei A die durch
Erfahrungen bestédtigte, sachlich wohlbegriindete Be-

flrchtung ausgeldst, dal der Bergbau fort und fort kdrper-
lich auf die Bahngrundstiicke und die damit verbundenen
Anlagen einwirke und ihre Unversehrtheit und damit ihre
Gebrauchstauglichkeit fir den Betrieb einer Eisenbahn
nachteilig beeinflusse. Wegen dieser Befurchtung sei A zur
Sicherheit seines Eisenbahnbetriebes und zum Schutz von
Leib, Leben und Gut Dritter schon seit Jahren gendtigt,
durch einen Stab von Hilfskraften in kurzen Zwischen-
radumen immer wieder Messungen auf seinem Gelande vor-
nehmen zu lassen, um die an dem Grundstick und seinen
Zubehorungen fortgesetzt auftretenden Auswirkungen des
Bergbaus schon bei ihrer Entstehung erkennen und
bekdmpfen zu kdénnen. Es liege auf der Hand, daB unter
diesen Umstanden der Gebrauchswert der Bahngrundstiicke
eine nicht unerhebliche fortdauernde EinbufRe erleide, deren
Grad sich in dem Betrage der Mehrkosten ausdriicke, die A
durch die aufBerordentlichen Vermessungsarbeiten alljahr-
lich erwichsen. ;

Es handele sich hier nicht darum, daB A als Inhaber
eines Kleinbahnunternehmens schon kraft Gesetzes (Klein-
bahngesetz § 11 Abs. 3) zu einer besonders sorgféaltigen
Uberwachung seines Gewerbebetriebes verpflichtet sei. Viel-
mehr komme hier in Betracht, daR die Uberwachungspflicht
des A infolge der haufigen Einwirkungen des Bergbaus auf
die korperliche Unversehrtheit seiner Betriebsanlagen eine
weitere Steigerung erfahre, die sich auswirke in dem Zwang
zu vermehrter Beschaffung von Hilfsmitteln fur die Ver-
messungen und zur Einstellung vermehrter Hilfskrafte zur
ordnungsmaBigen Erfillung der Uberwachungspflicht. Der
Grund fir diese SondermaRnahmen liege nicht in der Natur
des Gewerbebetriebes des A als eines offentlichen Eisen-
bahnunternehmens, sondern in der Bedrohung, die die
Sicherheit dieses Betriebes fort und fort durch den Bergbau
des B ausgesetzt sei. Deshalb miusse die VermdgensbuRe,
die A durch die Unterhaltung eines eigenen Vermessungs-
biros aus dem erdrterten AnlaB alljahrlich erleide, als ein
Bergschaden behandelt werden, dessen Ersatz A rechts-
grundsdtzlich aus ABG § 148 verlangen konne.

Weiter sei zu priufen, ob ABG § 150 nicht auch gegen-
Uber offentlichen Verkehrsanstalten anzuwenden sei. Nach
ABG § 150 sei der Bergwerksbesitzer nicht zum Ersatz des
Schadens verpflichtet. An den Anlagen, die zu einer Zeit
errichtet worden seien, wo die ihnen durch den Bergbau
drohende Gefahr bei gewodhnlicher Sorgfalt nicht un-

1 RG v.29. Dezember 1892; Entscheidungen in Zivilsachen, Bd. 30, S. 253.
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bekannt héatte bleiben konnen. Diese Vorschrift finde auf
offentliche Verkehrsanstalten, deren Grundbesitz und Zu-
behdr durch den Bergbau Schaden leide, keine Anwendung.
Nach der Rechtsprechung des Reichsgerichts zum ABG
§ 153, der von der Einschrdnkung des Bergbaus zum
Schutze der offentlichen Verkehrsanstalten handele, dirfe
die offentliche Verkehrsanstalt, die ihre Bauten und An-
lagen auf einem Grund und Boden errichte, der durch
umgehenden Bergbau gefédhrdet sei, davon ausgehen, daB
vom Zeitpunkte ihrer Errichtung oder sogar der Offen-
legung ihres Planes an der Bergbau ihr Bestehen berick-
sichtige und Beschadigungen ihrer Anlagen durch fort-
gesetzten Abbau vermeiden werde. Daher werde der Berg-
werksbesitzer im Schadensfdlle nicht mit dem Einwande
gehdrt, die Verkehrsanstalt habe die Beschdadigung bei der
Errichtung ihrer Bauten und Anlagen voraussehen kdnnenl
Den Schutz dieser Rechtsprechung, von der abzugehen kein
Anla gegeben sei, kdnne auch der im Jahre 1913 ins
Dasein getretene und als &ffentliche Verkehrsanstalt an-
erkannte Hafen des A fur sich beanspruchen.

Anders ldge die Sache, wenn der hier fragliche Schaden
auf den bis zur Offenlegung des Planes des A gefiihrten
Bergbau zurickzufiihren wére. Nach der erw&hnten Recht-
sprechung zum ABG § 153 trage die offentliche Ver-
kehrsanstalt die Gefahr der Beschéadigungen, die ihren
Bauten und Anlagen durch den Abbau zugefiigt werden,
der zeitlich vor ihrer Errichtung liegt.

Endlich sei die Frage des von B erhobenen Einwandes
der Verjahrung zu erortern. Hier sei es nicht zu bean-
standen, wenn man den Lauf der Anspruchsverjahrung erst
von dem Zeitpunkte an rechne, in dem A die Minderung
des Gebrauchswertes seiner Grundsticke so zur Kenntnis

gekommen sei, daB er ihren Umfang habe erkennen
kénnen, auch mit ihrer Fortdauer habe rechnen missen
und demgemé&BR Leistungs- oder Feststellungsklage habe

erheben kdénnen2 Danach misse man diesen Zeitpunkt
in das Jahr 1926 verlegen, in dem A durch seine ver-
mehrten Messungen ein starkeres Auftreten von Berg-
schaden an seinem Grundeigentum festgestellt und er-
kannt habe, daB der Zwang zu hdufigem Messungen fir
die Betriebssicherheit seines Unternehmens eine stadndige
Behinderung im Gebrauche der Bahngrundstiicke bilden
werde. Man koénne daher den Verjadhrungsbeginn nicht
vom Auftreten der ersten kérperlichen Beschédigung der
Bahngrundstiicke, sondern erst vom Zeitpunkt der H&u-
fung der Schdaden an rechnen. In diesem Zeitpunkte habe
aber auch die Gebrauchswertminderung abgeschlossen Vor-
gelegen. Diese Tatsache habe durch den Eintritt der
spadtem korperlichen Beschédigungen der Bahngrundstiicke
keine jeweilige Erneuerung, sondern nur eine Bestédtigung
erfahren, die den Lauf der bereits vorher begonnenen Ver-
jadhrungsfrist nicht beruhre.

Hieraus ergebe sich, daR der Ersatzanspruch des A
zur Zeit der Klageerhebung nach ABG § 151 verjdhrt ge-
wesen sei, es sei denn, da der Lauf der dreijahrigen Ver-
jahrungsfrist unterbrochen worden sei. Fir eine Unter-
brechung der Verjahrung wurden zwei Gesichtspunkte
herangezogen: Die Einheitlichkeit des Minderwertschadens
mit der voraufgegangenen kdrperlichen Beschédigung des
Grundeigentums, die B jeweils anstandslos auf seine Kosten
beseitigt habe, und dann die grundsétzliche Unbeschrankt-
heit der Wirkung eines Anerkenntnisses nach BGB § 208.
Aber beide Gesichtspunkte konnten hier keine Unter-
brechung rechtfertigen, so daB der Klage des A gegeniber
die Verjdhrungseinrede durchgreifen musse.

Das Reichsgericht habe zwar den Gedanken der Einheit-
lichkeit des in einer Anderung des korperlichen Bestandes

1 RO v. 15. Februar 1902 V 2/02; vom s. Mérz 1911, V 278/10; vom
30. November 1921, Entscli. des RG in Zivilsachen, Bd 103, S.221, Z.Bergr 63
(1922) S. 104, mitereteilt im Gluckauf 59 (1923) S 793; RG v. 13. November
1926, Entscli. des RG in Zivilsachen, Bd. 115, S. 224, Z. Bergr. 68 (1927) S. 195,
mitgeteilt im Gluckauf 64 (1928) S. 1087.

2 RG v. 5. November 1932, Entsch. des RG in Zivilsachen, Bd. 138,
S. 144, Jur. Wsclir. 1933, S. 1196, Z. Bergr. 74 (1933) S. 163. milgeteilt im
Gluckauf 70 (1934) S. 1049, und RG v. 5 Februar 1936, Jur. Wschr. 1936,
S. 2218, Z. Bergr. 77 (1936) S. 162, mitgeteilt im Glickauf 73 (1937) S. 1153.
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des Grundsticks hervorgetretenen Bergschadens mit der
Wertminderung des Grundeigentums sehr betont, die auf
der Besorgnis vor weitern kdorperlichen Beschadigungen
des Grundstiicks beruhen, weil er fir die Verjahrung des
Bergschadenersatzanspruchs groBe Bedeutung habe. Je-
doch sei es schon zweifelhaft, ob von einer Einheitlichkeit
des Minderwertsschadens mit dem vorher entstandenen
korperlichen Bergschaden auch hier die Rede sein kdnne,
wo die den Gebrauchsminderwert der Bahngrundstiicke
verursachende Besorgnis sich nicht als die Folge einer ein-
zelnen, bestimmten korperlichen Beschadigung des Grund-
eigentums darstelle, sondern aus einer Gesamtheit vieler,
zeitlich wie &rtlich mehr oder minder auseinanderliegender
Auswirkungen des Bergbaus auf die korperliche Un-
versehrtheit der Bahngrundsticke und ihres Zubehdérs ent-
standen sei. Die Frage brauche indes nicht entschieden
zu werden, denn, auch wenn sie zu bejahen ware, wiirden
zwei, wenngleich aus einer Wurzel stammende, so doch in
sich verschiedene, auf einer verschiedenen Grundlage be-
ruhende Anspriche vorliegen, von denen sich der eine auf
frihere korperliche Beschddigung des Grundstiicks, der
andere darauf stltze, daB der Grundeigentimer objektiv
berechtigten AnlaB dazu habe, fur die Zukunft mit weitern
bergbaulichen Einwirkungen zu rechnen, die eine be-
sonders geartete Abwehr erfordertenl. Beide Anspriiche
seien einer verschiedenen Behandlung fahig. So kdénnten
z. B. fiir beide abweichende Verjahrungen laufen. Die Ver-

1 RG vom 27. Juni 1917, V 99/17.
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schiedenheit sei aber auch fiur die Verjdhrungsunter-
brechung durch Anerkenntnis nach BGB § 208 von Be-

deutung.

Nun sei durch die Ausbesserungsarbeiten unzweifelhaft
die Schadenersatzpflicht wegen der korperlichen Grund-
sticksbeschadigungen anerkannt. Dagegen konne die
Minderwertsschadenersatzpflicht den Umstanden nach nicht
als anerkannt gelten. Zundchst komme hier in Betracht,
daB es sich um keinen Sachschaden, sondern um einen
»Gefahrdungsschaden« handele, der tatsédchlich und recht-
lich nach Entstehungsgrund und -zeit nicht mit dem
ersteren Schaden zusammenfallen misse und gerade hier
zu einem ganz &ndern Zeitpunkt entstanden sei. Un-
bestreitbar sei, daR die Frage, ob uUberhaupt ein Schaden,
wie ihn A mit der Klage ersetzt verlange, zu den erstat-
tungsfahigen Bergschaden zu rechnen ist, im Zeitpunkte
der Anerkennungshandlungen des B nicht offen zutage
gelegen habe. A selbst habe ihn viele Jahre lang, auch im
Jahre 1926 noch nicht geltend gemacht, mit seiner gericht-
lichen Geltendmachung sogar bis 1934 gewartet. Mit
Recht sei hieraus zu schlieBen, daR beide Parteien ihre
Erkldrungen nicht auf diese erhdhten »Geschaftsunkosten«
bezogen hatten, weder A die Schadensforderung, noch B
das Anerkenntnis.

Hiernach sei die Verjadhrung des jetzigen Schaden-
ersatzanspruchs des A nicht unterbrochen worden, viel-
mehr im Zeitpunkte der Klageerhebung, im Jahre 1934,
unzweifelhaft vollendet gewesen (ABG § 151).

(Schlu f.)

UMSCHAWU

Bericht des Vereins zur Uberwachung
der Kraftwirtschaft der Ruhrzechen zu Essen
Uber das Geschaftsjahr 1937/38.
(SchluR.)

Forschungsabteilung.

Die Forschungsabteilung fuhrte an Kesseln und Feue-
rungen 90 (79), an Maschinenanlagen 11 (93) und an ver-
schiedenen Anlagen und Vorrichtungen 30 (10) Versuche
bzw. Versuchsreihen durch. Dabei handelte es sich zum
Teil um umfangreiche Arbeiten, die sich Uber das ganze
Jahr erstreckten.

Versuche an Kesseln und Feuerungen.

Durch einen Verdampfungsversuch wurden die Eigen-
schaften der bei der Hydrierung verbleibenden Abfallkohle
bei der Verfeuerung rin einer Krdmer-Muhlenfeuerung
untersucht. Der Katalysator war bis auf einen Gehalt an
Zinn von 382</o sowie das Anreibedl bis auf einen Rest
von 2,20/0 entzogen. Die flichtigen Bestandteile betrugen
demgemalR nur 7,29°/o. Der Aschengehalt belief sich auf
21,70/0, der Wassergehalt auf 26,80/0, der untere Heizwert
auf 4140 kcal/kg. Der Brennstoff war mit 600/0 Durchgang
auf dem 900-Maschensieb sehr feinkdrnig. Feuerungs-
leistung, Zindung und Ausbrand waren gut. Die niedrige
Aschenschmelztemperatur, die bei 1045° lag, fiuhrte jedoch
zu betrieblichen Schwierigkeiten, die durch Anwendung
einer flissigen Entaschung wohl behoben werden kdnnen.
Die Untersuchung zeigte aber, daB die urspringlich fiur
einen Brennstoff mit 20do fllichtigen Bestandteilen gebaute
Mihlenfeuerung sich ohne bauliche Verdnderungen weit-
gehend an Brennstoffe verschiedener Eigenart anzupassen
vermag.

Im Auftrdge einer Anthrazitzeche wurde die Zweck-

maRigkeit der Verwendung von Anthrazitnissen in einer
groBem Heizungsanlage naher untersucht. In den guB-
eisernen Gliederkesseln fir Niederdruckdampf gelangte

seither Brechkoks Il zur Verwendung. In umfangreichen
Vergleichsversuchen wurden diesem Brechkoks Anthrazit-
nisse der Kornung I|—IV gegenlbergestellt. Im Mittel
konnte der Anthrazit mit einem um 3do héhern Wirkungs-
grad ausgenutzt werden. Da auferdem der Heizwert der

Anthrazitniusse erheblich Uber dem des Kokses lag, stellte
sich bei ihnen die Verdampfungsziffer wesentlich gunstiger.
Die Untersuchungen haben erneut den Beweis erbracht,
dal man Anthrazit in den heutigen Heizungskesseln in
einwandfreier Weise mit wirtschaftlichen Vorteilen ver-
feuern kann.

Die im Jahre 1935 begonnenen Versuche Uber die
feuerungstechnische Eignung von ten-Bosch-Briketts, die
ohne Zusatz von Bindemitteln mit hohem Druck gepreft
sind, wurden ergédnzt. Die verwendeten aus ERkohlenstaub
hergestellten Briketts hatten die Form eines Kegelstumpfes
und wogen 35 g. lhr Heizwert betrug etwa 7400 kcal/kg.
Die Briketts wurden in einem Dauerbrandherd und in
einem irischen Ofen verfeuert. Sie zindeten auch unter
ungiinstigen Bedingungen (schwacher Zug, kalter Ofen,
nur geringes Zindfeuer aus Holz) sehr rasch. Nach der
Entgasung, bei der kaum Rauch auftrat, zerfielen die
PreBlinge in Sticke von etwa 10 mm KorngrdéBe. Ihr
Ausbrand erfolgte praktisch vollkommen. Im Rostdurchfall
konnte Unverbranntes auch nach heftigem Ritteln nur in
Spuren festgestellt werden.

Laboratoriums- und Betriebsversuche an Vorwéarmern
aus elliptischen Stahlrohren, auf die in sehr enger Teilung
Eisenblechrippen aufgeschweiflt sind, hatten glinstige Er-
gebnisse. Die groBe Heizflache, die Auflésung der Grenz-
schicht sowie die glinstige Fihrung der Rauchgase zwischen
den Rohren hatten sehr gute Warmeibergangsverhéltnisse
zur Folge. So wurden fir Wasseraufwdrmung Waérme-
durchgangszahlen von 31 kcal/m2h° C ermittelt. Die Aus-
bildung der Rohre in strémungstechnisch ginstiger Form
brachte auch den Vorteil, daB eine Ablagerung von Flug-
asche vermieden wird. Bei einer Anlage, in der Mittelgut
mit 31 do Asche verfeuert wurde, bewegte sich der Zug-
verlust innerhalb der Reinigungsfristen zwischen 3,6 und
56 mm. Auch im laufenden Betrieb hielt man die gleichen
Werte ein. Die auBerordentliche Beheizung der Rippen-
rohroberflache verhindert bei Speisung kalten Wassers
eine Uberschreitung des Taupunktes an der Rohrober-
flache, so daR Korrosionen nicht zu beflirchten sind. Seit
einiger Zeit sind auf Mitgliedszechen mehrere Anlagen mit
gutem Erfolg in Betrieb.



Bei Versuchen zur Bestimmung des Flugstaub-
auswurfes von Kesselanlagen und bei Gewahrleistungs-
nachweisen an Entstaubungsvorrichtungen erwies sich der
Auswurf, bezogen auf 1 m3 Rauchgas im Betriebszustand
(rd. 200° C) als sehr unterschiedlich; er schwankte zwischen
0,5 und 5,0 g/m3. Ein Garantieversuch an einem Elektro-
filter zur Entstaubung der Abgase einer Kohlentrock-
nungsanlage zeigte dessen Uberragenden Abscheidegrad,
der zu rd. 99% ermittelt wurde. Bekanntlich ist die Feinheit
des abzuscheidenden Staubes bei Elektrofiltern ohne
wesentlichen EinfluR auf den Entstaubungsgrad, der nur
von der Durchstromlange des elektrischen Feldes abhéngt.
Im erwédhnten Falle betrug der Stromverbrauch etwa
0,12 kWh je 1000 m3 Rauchgas. Der Widerstand des Filters
ergab sich zu 3 mm WS.

Ein Versuch an einer Beruhigungskammer ohne Ein-
bauten, die eine Lé&nge von 18 in hatte und 2 Wander-
rosten und einem Kohlenstaubkessel nachgeschaltet war,
ergab, daB ihr Gesamtabscheide-Wirkungsgrad nur 32%
betrug. Der Teilabscheidegrad fir alle Staubteilchen uber
60 p (Ruckstand auf dem DIN-Sieb Nr. 0,060 mit 10000
Maschen/cm?2) belief sich auf 770/0. Demgegeniuber er-
reichten Zyklon-Entstauber einen Teilentstaubungsgrad fir
das Korn lber 60 p von etwa 95%. Wesentliche Vorteile
gegeniber Beruhigungskammern ohne Einbauten bringen
solche mit dachformigen Blecheinbauten. Durch die Absetz-
bleche gelangen die Staubteilchen bereits nach kurzem
Flugweg in die seitlichen Abzugtrichter. Der Teil-
abscheidegrad solcher Anlagen fir Kdérner Gber 60 p wird
zu etwa 95% angegeben. Im Essener Uberwachungsbezirk
sind kirzlich zwei solcher Anlagen fir jeweils 500000 m3/h
Rauchgas von 200° C in Betrieb genommen worden. Eine
weitere Anlage von 600000 m3/h befindet sich in Bau.

In einem Treibstoffwerk wurden qualitative und
quantitative Untersuchungen der im Synthesegas enthalte-
nen festen Bestandteile durchgefiihrt, die in den Gebldsen
und Gasleitungen starkere Verschmutzungen hervorriefen.
Auf Grund der Untersuchungen konnte der Betriebsleitung
ein Vorschlag zur laufenden Uberwachung des Synthese-
gases gemacht werden.

Versuche
an Maschinen und Betriebsmessungen.

Durch eine Untersuchung der Dampferzeugung und
-Verteilung sollte die Wirtschaftlichkeit eines altern Zechen-
kraftwerkes gepriuft werden. Die Brennstoffausnutzung
war mit 70% recht ginstig, zumal die Belastung zeit-
weise die Grenze der Leistungsfdhigkeit erreichte. Die
Feuerungsfihrung pafte sich geschickt dem wechselnden
Dampfbedarf an. Die Dampfausnutzung in den Turbo-
generatoren lieB auf einen guten Zustand der seit 20 Jahren

in Betrieb befindlichen Maschinen schlieBen. Bei neuen
und groBen Maschinen werden die erreichten Dampf-
verbrauchswerte, die zwischen 5,9 und 6,5 kg/kWh lagen,

wohl unterboten, in Anbetracht der langen Laufzeit missen
diese Werte jedoch als sehr gut bezeichnet werden. Die
Gesamtverluste durch RuRblasen, Abblasen der Sicherheits-
ventile und Undichtigkeiten von nur 2,300 sind ein Zeug-
nis fur die gute Wartung des Werkes.

Auf dem Prifstand wurden verschiedene Abnahme-
versuche an Rotationskompressoren durchgefihrt. Es
handelte sich um zweistufige Zweigehéduse-Zellenverdichter
fur Forderleistungen von 3500 m3/h bei einer Drehzahl von
485 U/min und Enddriicken von 7 ati. Der Kraftverbrauch
von 0,088 kWh/m3 entspricht dem Stromverbrauch, der
fur einen Kolbenverdichter gleicher Leistung zu erwarten
ist. Ein Kreiselverdichter wiirde dabei etwa 0,12 kWh/m3
verbrauchen. Der isothermische Wirkungsgrad mit rd.
65% kommt demjenigen von Kolbenverdichtern sehr nahe.
Er liegt damit wesentlich Uber dem des Kreiselverdichters,
der bei dieser kleinen Leistung von 3500 m3/h mit héchstens
52do eingesetzt werden darf. Gegeniuber dem Kolben-
verdichter hat der Zellenverdichter den Vorteil, daR ein
Getriebe nicht bendtigt wird.

Auf
schnellaufenden

einem Kaliwerk fand die Untersuchung einer
Drillingsgetriebe-Dampffordermaschine
statt. Die Vorziuge des Schnellaufes sind allgemein:
Kleineres Leistungsgewicht, kleinere Fundamente, gerin-
gerer Raumbedarf, also insgesamt geringere Anlagekosten.
AuBerdem ist eine erhebliche Verbesserung des ther-
mischen Wirkungsgrades zu erwarten, denn er gestattet

.die Anwendung hoher Driicke bei vergleichsweise geringen

Kraften
peraturen
auch der
Dampf und Zylinderwand

im Kurbeltrieb und die Anwendung hoher Tem-
infolge hoher Kolbengeschwindigkcit, wodurch
Arbeitsverlust durch Warmeaustausch zwischen
verringert wird. Abgesehen
davon, dalR die Zwillingsbauart wegen der Krafte im
Kurbeltrieb nahe an der Grenze ihrer Leistung an-
gekommen sein dirfte, sprechen fir die Anwendung einer
raschlaufenden Mehrzylindermaschine als Férdermaschine
noch folgende Grinde: Geringere Schwankungen der
Umfangsgeschwindigkeiten an der Teilscheibe und daher
ruhiger, schonender Lauf; geringere Wé&rmeverluste, da
die warmeabfithrenden Flachen kleiner werden; fein-
fihligere Steuerbarkeit, daher klar gegliedertes Ge-
schwindigkeitsdiagramm mit langem Gleichlaufabschnitt.
Die Anwendung des Gleichstromverfahrens bringt folgende
Vorteile mit sich: 1 Durchfihrung der gesamten Expansion
in einem Zylinder, dadurch Einfachheit des Aufbaues;
2. Kompression des Restdamofes auf Frischdampfdruck,
also keine Verluste durch schadlichen Raum; 3. infolge
groBer Austrittsouerschnitte kleinere Drosselverluste beim
Austritt. Auch ist die mittlere Wandtemperatur infolge der
hohen Dehnung niedrig genug, um die Ausbildung eines
geniigend schmierfihigen Olfilmes zu gewéhrleisten. Da
der Dampf keine Richtungsumkehr erfahrt, ergeben sich
weiterhin giinstige Wandwirkungsverhéltnisse.

Das Fahrdiagramm gleicht demjenigen einer elek-
trischen  Fdrdermaschine. Die Maschine arbeitet seit
2 Jahren ohne Betriebsunterbrechung auf taglich zwei, teil-
weise sogar drei Fdorderschichten und hat sich in dieser
Zeit bestens bewdhrt.

Versuche an chemischen Anlagen.

Im Berichtsjahr wurden 2 Kokerei-Abnahmeversuche,
und zwar je einer mit Starkgas- und Schwachgasbeheizung
durchgefihrt. Hierbei handelte es sich um Verbund-Hori-
zontalkammerofen mit 18,3 m3 Ofenraum und 16,1m3 Fill-
raum. Verwendung fand eine sebr feine Kokskohle, der
teilweise Schlammkohle zugesetzt war; sie besall einen
Wassergehalt von 120d0. Auf wasserfreie Kohle bezogen
enthielt sie 6,700 Asche und 25,1% flichtige Bestandteile.
Der Unterfeuerungsbedarf betrug.bei Starkgasbeheizung
567 kcal/kg, bei Schwachgasbeheizung 586 kcal kg. Der
Abgas- und Oberflachenverlust belief sich bei Starkgas-
beheizung auf 16,7 bzw. 5,9%. Die entsprechenden Werte
fir Schwachgasbeheizung lauteten 21,4 bzw. 5,50d0. Die
Oberflachenverluste, die im Mittel 540 keaUm2h aus-
machten, sind als niedrig zu bezeichnen. Die Betriebszeit
belief sich auf rd. 19h. In 24 h wurden in den 35 Ofen rd.
562t Trockenkohle durchgesetzt. In derselben Zeit fielen
435 t Koks an. Das Gasaushringen betrug, umgerechnet
auf einen obern Gasheizwert von 4300 kcal Nm3 trocken, im
Mittel 386 Nm3 trocken je t trockener Kohle. Das Benzol-
ausbringen errechnete sich zu 10,3 kg/t Trockenkohle.

An einer neuerbaiien Ammoniakfabrik fir einen tég-
lichen Gasdu-chgang von rd. 0,9 Mill. Nm3, d;e nach dem
halbdirekten Verfahren arbeitet, fand ein Gewdahrleistungs-
versuch statt, wobei man einen Ammomakgeha’t des Gases
vor dem ersten Benzolwascher von 0,34 g IflO Nm3 sowie
ein Ammoniakgeha't des Abwasse-s von 34,2 g nt3 er-
mittelte bei 4,4 g gebundenem und 29,8 g freiem NH-. Bei
Verwendung von Frisch- und Abdampf wurde ein auf
Frischdampf umgerechneter Dampfverbrauch von rd.
190 kg m° Ammoniak-Rohwasser festgestellt. Der Frisch-
dampfzustand betrug 9,5 atli, 302° C. Der Durchsatz an
Ammoniak-Rohwasser stellte sich auf 255 m3/h oder
612,0 m1Tag, sein Ammoniakgehalt auf 6865 g/m3 bei
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4432 g gebundenem und 2433 g freiem NH,.
Ammonsulfat entsprach auf Grund seiner
dem Typ I

Das erzeugte
Beschaffenheit

Besondere Beachtung verdient die Feststellung, daR
der Koksgruszusatz zwar nicht den Flugstaubgehalt des

Reingases vermehrt, daf aber durch das Vorhandensein
unausgegarten, aus den Kopfen der Ofenbatterien stam-
menden Feinkokses geringe Teermengen in das Reingas
gelangen. Diese bilden mit dem Flugstaub zusammen

klebrige Massen, die besonders bei ihrer Ausschleuderung
in den Gebldsen zu unangenehmen Abscheidungen fihren
kénnen. Die den Betrieb stérenden Verkrustungen lassen
sich durch Einspritzen von Wasser in die Gasgeblédse er-
heblich mildern oder gar verhindern.

Forschungsarbeiten.

Zur Prufung der Eignung des Linde-Verfahrens zur
Herstellung von Synthesegas fur die Gewinnung von
Benzin nach Fischer und Tropsch wurde eine Versuchs-
anlage gebaut und betrieben. Die viele Wochen lang
durchgefiihrten Versuche haben eine véllige Brauchbarkeit
des Verfahrens ergeben.

Die im vergangenen Jahre zum Abschluf gebrachten
Versuche Uber die Verwendbarkeit verschiedener fossiler
Brennstoffe im Fahrzeuggaserzeuger mit aufsteigender
Vergasung wurden ergdnzt durch Versuche mit einem
Schwelkoks, der aus stiickiger bayerischer Pechkohle her-
gestellt war. Bei der Verwendung von fossilen Brenn-
stoffen in Fahrzeuggaserzeugern haben sich noch Méngel
in der Gasreinigung gezeigt, die zu Korrosionen und er-
héhtem VerschleiR im Motor fiuhren. Zur Zeit werden
Reinigungsanlagen verschiedener Bauart einer planmaRigen
Untersuchung unterzogen. Mehrere Firmen haben neue
Reinigungsanlagen entwickelt, die einen bedeutenden Fort-
schritt erkennen lassen. Waéahrend man vor einigen Jahren
noch fast ausschlieflich die Trockenreinigung angewandt
hat, dient diese heute nur noch zur Vorreinigung. Die
letzten Verunreinigungen werden durch NafBreiniger ent-
fernt.

Bei den Druck- und Temperaturmessungen in Koks-
ofen zeigte der statische Gasdruck in Abh&ngigkeit von
der Temperatur an der MeRstelle einen Verlauf, der den
Kurven fir das Erweichungsverhalten nach Foxwell &hnelt.
Da die Werte von der Kohlenart, der GréRe der Ofen-
kammer, dem Temperaturanstieg und &andern Faktoren
beeinfluBt werden, ist fir die Ermittlung grundsatzlicher
Zusammenhénge eine groBere Anzahl von Untersuchungen
notwendig, mit deren AbschluR erst in einiger Zeit ge-
rechnet werden kann.

Zur Durchfihrung von Kérnungsanalysen staubartiger
Guter, wie z. B. Kohlenstaub, Flugstaub, wendet man heute
die Sedimentanalyse nach Andreasen sowie das Wind-
sichterverfahren nach Gonell an. Bei dem ersten Unter-
suchungsverfahren wird die Probe in einer Flussigkeit auf-
geschlammt, bei dem zweiten dagegen in einem Luftstrom
gesichtet. Da einzelne Staubarten wegen ihrer Neigung
zum Zusammenballen sich fiur das Aufschlammverfahren
nicht eignen, ist es zeitweilig notwendig, die eine oder die
andere Methode anzuwenden. Der Schwebezustand, die
Form der Staubteilchen sowie die rechnerische Aus-
wertung koénnen auf die Ergebnisse von verschiedenem
EinfluR sein. Diesbezigliche Versuche stehen kurz vor
ihrem AbschluB.

Die Bedeutung der Fdérderung mit Diesellokomotiven
hat Veranlassung gegeben, die Wirtschaftlichkeit und den
zweckméafRigen Aufbau dieser Maschinen eingehend zu
untersuchen. Es ist daran gedacht, auf einem Priufstand
die Leistung der Motoren allein und diejenige an den
Lokomotivradsdtzen zu prifen. Im Rahmen dieser Arbeit
sollen auch die Abgasverhéltnisse, die zweckméaBige Gas-
probeentnahme, der EinfluR verschiedener Verbrennungs-
verfahren und Dieseléle sowie der Wéarme- und Giute-
zustand der Motoren beriicksichtigt werden.

Gliuckauf
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Nach fast achtjdhriger Dauer sind die Fahrversuche auf
dem Prifstand fur Férderwagenlagerungen abgeschlossen
worden. Im Laufe der Versuche wurden die verschiedensten
Lagerarten unter mdoglichst gleichen Bedingungen mitein-
ander verglichen. Hierbei erwiesen sich die Kegelrollen-
lager gegeniiber der Rollenkorb- und Federrollenlagerung
in der Laufféhigkeit und Lebensdauer als wesentlich Uber-
legen. Uber die Einzelheiten der Versuchsergebnisse ist
hier ausfihrlich berichtet wordenl.

Laboratorium.

Im Laboratorium stieg die Zahl der Proben und Einzel-
bestimmungen gegentber dem Vorjahre derart, daB die
Neueinstellung von Arbeitskrédften notwendig wurde.

Zur Ergdnzung der im Vorjahr abgeschlossenen For-
schungsarbeit Uber Fehlerquellen der Heizwertbestim-
mung?2 fanden in der brennstoffchemischen Abteilung noch
weitere vergleichende Heizwertbestimmungen mit Koksen
und Kohlen in Schalen aus Werkstoffen mit geringerm
Wiérmeleitvermdgen statt. Eine wesentliche Erleichterung
fir die Heizwertbestimmung von Brennstoffen bieten die
Kalorimeterbomben mit selbsttatigem Verschluf3, die sich
im Dauerbetrieb bewadahrt haben.

Bei einer Mitgliedszeche traten mehrfach Verpuffungs-
erscheinungen leichterer und schwerer Art in der Trocken-
mahlanlage des Hochdruckkesselhauses auf. Die Ursache
hierfir konnte in den UmbaumaRnahmen fir die Anlage
oder in der Natur der Kohle begriindet sein. Zur Auf-
klarung wurden mehrere Kohlenstaubproben aus der Mahl-
anlage im Vereinslaboratorium eingehend untersucht. Bei
den meisten Kohlen war Selbstentzindung eingetreten, die
von der Mitte der Probe ausging und offenbar von der
Schichthéhe abhangig war. In dinnen Schichten war die
Ableitung der Oxydationsw&rme noch grof genug, um
eine Selbstentzindung zu verhiten. Bei der Planung von
Trockenmahlanlagen muf man demnach auch auf die Natur
der eingeflllten Kohle Ricksicht nehmen, indem bei emp-
findlichen Kohlen mit mdéglichst niedriger Temperatur und
Schichthéhe gefahren wird.

Zur Forderung der Aufgaben des Laboratoriums-
Unterausschusses beim Bergbau-Verein wurden im Labora-
torium verschiedene kohlenanalytische Arbeiten durch-
gefuhrt. Diese befalten sich im besondern mit der Be-
stimmung der flichtigen Bestandteile, der Ermittlung des
Kohlenstoff-, Wasserstoff- und Stickstoffgehaltes sowie der
Feststellung des Wassergehaltes nach verschiedenen Vor-
schriften. Auch an den Arbeiten des Laboratoriums-Unter-
ausschusses Uber die Waschdluntersuchung hat sich das
Laboratorium rege beteiligt. In der gasanalytischen Ab-
teilung konnte die im Vorjahr begonnene Arbeit Gber die
Bestimmung von Kohlenoxyd und Sauerstoff in technischen
Gasen beendet werden3.

Um ein Bild tber die Verteilung der Motorabgase aus
Grubendiesellokomotiven, namentlich des Kohlenoxyds, im
Wetterstrom zu gewinnen, fiihrte man gemeinsam mit dem

Oberbergamt in Dortmund eine Reihe von Versuchen
durch. Eine ideale Vermischung der Abgase mit dem
Wetterstrom konnte nicht festgestellt werden, aber es

findet eine sehr gute Verdinnung statt, so daB sich die
vom Oberbergamt geforderte Mindestwettermenge von
6 m3PS min als durchaus ausreichend erwiesen hat. Die
Versuche sind noch nicht abgeschlossen.

Wahrend im Berichtsjahr 1936/37 feuerfeste Baustoffe
fur 13 Dampfkessel und 3 Koksofengruppen abgenommen
wurden, erfolgte 1937/38 die Lieferungsiberwachung fir
feuerfeste Baustoffe bei 26 Dampfkesseln, 4 Koksofen-
gruppen und 8 Gaserzeugern. Am 1. April 1938 um-
falte der Auftragsbestand 16 Dampfkesselausmauerungen,
16 Koksofengruppen und 10 Gaserzeuger. In verschiedenen
Féllen mufte gegen die Verschleierung von Hersteilungs-
fehlern Stellung genommen werden. Im allgemeinen kann

» Gliickauf 74 (1938) S. 914.
2 Gliickauf 73 (1937) S. 345.
* Wiarme 61 (1938) S. 280.
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man jedoch eine Besserung der Steinbeschaffenheit fest-
stellen.

Bei einer Kohlenstaubfeuerung hatte sich die un-
gentgend verankerte Brennerwand herausgedrickt. Da die
Formsteine schwierig zu beschaffen waren, wurde die

Wand mit einer hochbasischen Stampfmasse aufgestampft
und dabei auf gute Verankerung geachtet. Wenn auch die
Wand in ihren tieferliegenden Zonen Kkeine Festigkeit
zeigte, so war doch die dem Feuer zugewendete Ebene
so durchgebrannt, dafl sie sich fast ebenso gut wie der
Stein bewdéhrte. Die zahlreich eingebrachten Haltesteine
gaben einen geniligenden Halt.

Gute Kihlung des Kesselmauerwerks ist dringende
Voraussetzung fir die Erhdhung der Lebensdauer. Bei
schwer schmelzender Ruhrkohlenschlacke darf jedoch die
Kihlung nicht so groR sein, daB Schlackenansdtze nicht
mehr zum Ablaufen kommen und die Feuerungen dadurch
Zuwachsen. Die Versuche mit TemperaturmefRsteinen, tber
die im Jahresbericht 1935/36 berichtet wurde, ergaben
lehrreiche Hinweise fir die Kihlung des Mauerwerks. In
der Zwischenzeit sind die Versuche abgeschlossen, und sie
werden nach Auswertung der Ergebnisse veroffentlicht.

Elektrotechnische Abteilung.

Der GesamtanschluBwert der Uberwachten Anlagen
betrug 3351411 (3108275) kW. Hiervon entfallen auf
die Stromerzeugung mit 255 (246) Generatoren 809902
(757371) kW (cos cp= 0,8), auf die Stromumformung
1408232 (1301452) kW und den Stromverbrauch 1133277
(1049452) kW. Der Uberwachung unterstanden auRerdem
443 Schachtsignalanlagen und 2014 Grubenfernsprech-
anlagen. Die Gesamtldnge der mit Fahrdrahtstrecken-
forderung Uberwachten Strecken betrug rd. 692 km, wobei
die Streckenldngen um 25 km = 3,7% zugenommen haben.
Die gemessenen Schienenstofe beliefen sich auf rd. 119000.
Die Zunahme des GesamtanschluBwertes gegen das Vor-
jahr betragt 7,8%. Hierbei sind die AnschluBwerte der
Stromerzeugung um 6,9%, die der Stromumformung um
8,2% wund die der Stromverbraucher um 8% gestiegen.
Die Neuanlagen und Erweiterungen elektrischer Anlagen
erforderten die Vorprifung von 768 Genehmigungs-
antragen, d.s. 26% mehr als im Vorjahre.

Im ganzen sind 14 elektrische Personenunfédlle unter-
und Ubertage untersucht worden, von denen 6 tdédlich ver-
liefen. 8 Unfédlle waren auf die unmittelbare Einwirkung
des elektrischen Stromes auf die Verunglickten zurick-
zufuhren. In den dbrigen 6 Fé&llen hatte die Elektrizitét
die Unfalle nur ausgeldst. Von den 6 todlichen Unfallen
waren 4 auf eigenes Verschulden, 1 auf schadhafte Anlage
und 1 auf unaufgekldarte Ursache zuriickzufihren. Von den
Verunglickten kannten 8 die mit der Elektrizitat ver-
bundenen Gefahren. Von ihnen sind 3 tédlich verunglickt.
An nicht unterwiesenen Personen sind im ganzen 12 ver-
unglickt und von diesen 9 tddlich. Die Zahl der Unfélle
mit tddlichem Ausgang ist gegenuber dem letzten Jahr
von 5 auf 6 gestiegen, die der mit nichttédlichem Ausgang
von 12 auf 8 zuriickgegangen. Dagegen ist die Zahl der
Toten um 7 gestiegen, die der Verletzten um 4 zurick-
gegangen. Allerdings ist hierbei zu beriicksichtigen, daR
in der Gesamtzahl 6 Unfélle enthalten sind, die nicht durch
unmittelbare Einwirkung der Elektrizitdt entstanden sind.
Auch in diesem Jahr kommt wie im vorigen als Ursache
eigenes Verschulden in der groRen Mehrzahl der Félle in
Frage.

Belehrungsvortrdge wurden auch in diesem Jahr durch
die Bezirksingenieure des Vereins meist im Anschlu an
die Hauptrevision gehalten. Wahrend im vorigen Jahr alle
diejenigen Personen,
richtungen zu tun haben, z. B. Lokomotivfihrer,
warter, Batteriewarter usw., Uber die Gefahr des elek-
trischen Stromes belehrt werden konnten, wurden in diesem
Jahr 1853 Elektriker und Elektro-Aufsichtspersonen in den
neuen Vorschriften fir die Errichtung und fir den Betrieb
elektrischer Anlagen in Bergwerken untertage unterwiesen.

die beruflich mit elektrischen Ein-
Pumpen-

Glickauf

Nr. 51

Die starke Ausdehnung der Verwendung elektrischer
Betriebsmittel untertage bedingen, dal den anzuwendenden
SchutzmaBRnahmen gegen zu hohe Berihrungsspannung
erhohte Beachtung geschenkt wird. Die Art der anzu-
wendenden SchutzmaBnahmen und deren Ausfihrung ist
in den Errichtungsvorschriften fiir Anlagen in Bergwerken
untertage dargelegt. Im wesentlichen kommen die Schutz-
erdung und die Nullung in Betracht. Bei den elektrischen
Anlagen untertage wird im Ruhrbezirk als SchutzmalRnahme
ausschlieflich die Erdung angewendet. Die Nullung hat
man fast allgemein abgelehnt, weil der einwandfreie Zu-
stand des Nulleiters bei den untertage vorkommenden
Stérungen nicht immer gewdhrleistet ist.

Auf einer Zeche trat ein schwerer Generatordurch-
schlag auf, der zur voélligen Zerstdrung des mit etwa
80% seiner Nennleistung belasteten Turbogenerators von
16 000 kVA, 5250V, 3000 U/min fihrte. Eine einwandfreie
Feststellung der Ursache des Durchschlages war nicht
moglich; anzunehmen ist, daR sie im Turbogenerator lag.

Auf einer é&ndern
Transformatorenbrand,

Schachtanlage ereignete sich ein
der sowohl hinsichtlich seiner
Entstehungsursache als auch der Folgeerscheinungen
lehrreiche Aufschliisse gibt. Der 350-kVA-Transformator
mit einer primédren Nennspannung von 5200 V hatte in
einer Wicklung eine schwache Isolationsstelle, die durch
die EinschaltstromstdéfRe der verschiedenen angeschlossenen
KurzschluRlaufer-Motoren mehr und mehr geschwacht
wurde. Da die Be- und Entliftungs6ffnungen der Zelle,
in der der Transformator aufgestellt war, zu geringe
Querschnitte besalen, auRerdem an dem Tage eine Aufen-
temperatur von tber 32° herrschte, wurde infolge zu hoher
Warmebelastung die Isolation an dieser Stelle zerstort.
Es erfolgte ein Windungsschluf, der zu einem Erdkurz-
schluR wurde, wobei der entstehende Lichtbogen ein Loch
in das Transformatorengehéduse brannte und das 6l auslief.
Die durch den KurzschluB entstehende Uberspannungs-
welle zerstérte die Einrichtung der zugehdrigen Schalt-
zelle vollstandig, wobei auch erhebliche dynamische Wir-
kungen auftraten. Um derartige Vorfédlle kinftighin zu
vermeiden, empfiehlt es sich, vor allem der einwandfreien
Beliftung der Transformatorenzellen eine erhdhte Auf-
merksamkeit zuzuwenden, einwandfreie Transformatoren-
o6le zu gebrauchen und diese in gewissen Zeitabstdnden
auf ihre vorschriftsmaRigen Eigenschaften zu untersuchen
sowie eine genaue Berechnung Uber die auftretenden
KurzschluBstréme aufzustellen und die Leistungen der
Schalter besonders im Hinblick auf ihre Ausldseorgane
nachzuprifen. Die Relais missen nach gewissen Zeit-
abstdnden neu geeicht und den dann vorliegenden Verhalt-
nissen angepalt werden. Ferner ist der Ausristung der
Transformatoren mit Buchholzschutz, Warmewdachter und
der Schaltanlage mit kurzschluBfesten Sekundé&rwandlem
mehr Beachtung als bisher zu schenken.

Auf einer Schachtanlage trat
explosion ein, bei der 4 Schlosser, 1 Elektriker und
2 Schachthauer zu Tode kamen. Der Unfall hat sich in
einer kurzen Verbindungsstrecke zwischen zwei Stapeln
zugetragen. Ein Elektriker, der in der Nachtschicht als
Schlosser aushelfen sollte, hatte vor Beginn der Arbeiten
in der Reparaturwerkstatt einer &ndern Sohle aus einer
vorschriftsmaBigen schlagwettergeschiitzten Leuchte den
Sockel herausgeschraubt, an diesen eine 15 m lange
Gummiader angeschlossen und dann versucht, an der vor-

eine Schlagwetter-

handenen unter Spannung stehenden Beleuchtungsanlage
in der fraglichen Verbindungsstrecke diese Verbots- und
vorschriftswidrige Behelfsbeleuchtung anzuschliefen. Da-

bei entstand ein Funken, der zur Zindung von Schlag-
wettern fuhrte. Dieser Unglicksfall muB allen Elektrikern
und Elektro-Aufsichtspersonen ein warnendes Beispiel sein,
Arbeiten an elektrischen Anlagen stets mit dufRerster Vor-
sicht auszufiithren und die Vorschriften auf das Gewissen-
hafteste zu beachten. Jede AuRerachtlassung kann zu den
schwersten Unfédllen fuhren.
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An Zahlern, Relais und registrierenden Instrumenten mehreren Veroffentlichungen ist die Verhiitung gefahrlicher
wurden in der Prifstelle des Vereins und am Betriebsort

im ganzen 448 Prifungen und Einstellungen vorgenommen.
An Lichtmessern fanden 27 Priufungen und Einstellungen
statt. An Maschinen und Anlagen fihrte man 93 Versuche
und Messungen durch, davon 27 gemeinsam mit der
Forschungsabteilung.

Im Laufe des letzten Jahres ist der Wunsch nach guter
Beleuchtung untertage starker denn je hervorgetreten.
Nachdem Ubertage schon zwei Jahre lang die Aktion
»Gutes Licht, gute Arbeit« mit Erfolg durchgefihrt
worden war, lag es nahe, daR die zustdndigen Stellen sich
besonders fir gutes Licht untertage einsetzten. Die Fach-
schaft der Grubenlampenfirmen hat in Aussicht gestellt,
daB mit einer neuen schweren, tragbaren Mannschafts-
grubenlampe besserer Bauart und grdBerer Leistung
demnéachst Betriebsversuche vorgenommen werden. Die
PreBluft-Akku-Verbundlampe ist weiterhin verbessert
worden.

Die Anwendung der netzbetriebenen Abbaubeleuchtung
hat in den letzten Jahren erheblich zugenommen. In

Berihrungsspannungen bei derartigen Vorortanlagen be-
handelt worden. Da die bei Schutzerdungen auftretenden
Ubergangswiderstande fur die Beurteilung der Giite solcher
zusatzlicher Schutzleiter von maRgeblichem Einfluf sind,
wurden auf mehreren Schachtanlagen die Ubergangswider-
stdande an den Flanschen von PreRluftleitungen, an den
Befestigungen der Muldenbleche der Bandgestelle und an
Schittelrutschen gemessen. Aus den MeRergebnissen geht
hervor, dal man im allgemeinen gut tut, wenn eine zu-
sdatzliche Schutzerdleitung fiur erforderlich gehalten wird,
ein getrenntes Erdseil zu verlegen und sich nicht auf die
mit unsteten Ubergangswiderstinden behafteten Hilfserd-
leitungen, wie PreBluftleitungen, Rutschen, Bandantriebe
usw., zu verlassen.

Um die Frage zu klaren, ob eine drahtlose Verbindung
untertage maoglich ist, hat man auf einer Schachtanlage
Versuche mit elektrischen Wellensendern angestellt. Sie
zeigten, daR Dezimeterwellen fur die Nachrichtenuber-
tragung untertage ungeeignet sind. Die Versuche sollen
mit Ultrakurzwellen von einigen Metern L&nge oder mit
Kurzwellen wiederholt werden.

WIRTSCHAFTLICHES

Uber-, Neben- und Feierschichten im Steinkohlenbergbau
Polenslauf einen angelegten Arbeiter.

Gesamt- Davon entfielen auf
l\(/jlsp?ﬁs gx Ver- I?Jat;leorrT zahl der
schnitt I fahrene und entgan- ent-
bzw. % Schich- Neben- genen Absatz- scha-  Aus- Krank- Fei-
Monat ten schich- Schich- mangel digten stande heit ern*
ten ten Urlaub

1934 2483 19,76 0,44 551 3,78 0,78 0,02 0,63 0,20
1935 25 1956 0,45 589 372 103 0,19 0,63 0,22
1936 2517 20,01 0,48 5,64 356 1,06 0,07 0,66 0,25
1937 2491 22,30 0,67 3,28 1,23 0,93 0,09 0,70 0,29
1938:
Jan. 24 23,28 1,20 1,92 041 0,56 — 0,67 0,24
Febr. 23 20,99 0,69 2,70 100 0,72 0,01 0,67 0,26
Marz 27 21,40 0,47 6,07 4,02 108 001 0,72 0,20
April 25 20,80 050 470 271 111 0,65 0,22
Mai 24 20,49 0,68 4,19 2,06 124 001 0,63 0,24
Juni 23 2068 0,75 3,07 111 1,06 0,03 061 0,23
Juli 26 22,62 068 4,06 193 113 001 0,69 0,26
Aug. 26 22,42 0,69 427 160 1,22 0.26 0,70 0,36
Sept. 26 23,40 064 324 0,76 094 034 072 0,39

1 Nach Angaben des Bergbau-Vereins in Kattowitz. — 5 Entschuldigtes

sowie unentschuldigtes Feiern.

Durchschnittslohne je Schichtlim polnisch-
oberschlesischen Steinkohlenbergbau2 (in Goldmark)3

Monats- Kohlen- und Gesamt-

durchschnitt Gesteinhauer belegschaft
bzw. Lei- Bar-  Gesamt-  Lei- Bar-  Gesamt-
Monat SIIL(JJ%?\S d\gsgst kote‘r:rr]nen St:JonhgnS d\gs:lst korenlrr:len
1933 4,96 5,30 5,66 3,30 4,08 4,37
1934 4,71 5,03 5,33 3,66 3,94 4,18
1935« 4,60 4,90 5,15 3,61 3,88 4,09
19364 4,55 4,86 5,06 3,60 3,87 4,05
19374 4,75 5,06 5,27 3,76 4,03 4,21
1938: Jan.. 4,91 5.26 5,48 3.91 4.22 4.39
Febr. 4.93 5.24 5.46 3.91 4,19 4.39
Mérz 4.95 5.25 5.47 3.91 4.18 4,36
April 4.95 5.25 5.46 3.92 4.19 4.39
Mai . 4,98 5,28 5.47 3.93 4.22 4.39
Juni 4.96 5.27 5,45 3.93 4.22 4.39
Juli . 4.96 5.26 5.47 3,92 4.19 4,35
Aug. 4.93 5,23 5,41 3,90 4,17 4,33
Sept. 5,03 5,34 555 4,00 4,28 4,45

1 Der Leistungslohn und der Barverdienst sind auf eine verfahrene
Schicht bezogen, das Gesamteinkommen jedoch auf eine vergitete Schicht. —
8 Nach Angaben des Bergbau-Vereins in Kattowitz. — 3 Umgerechnet nach
den Devisennotierungen in Berlin. — * Errechnete Zahlen.

Durchschnittslohne (Leistungsléhne) je verfahrene Schicht
im mitteldeutschen Braunkohlenbergbaul

Bei der Kohlengewinnung

Monats- et . Gesamt-
durchschnitt beschaftigte AI’-DEItEI‘ belegschaft
bzw. Monat Tagebau Tiefbau

Jt Ji Ji

6,41 7,18 5,80

6,28 7,35 5,88

6,40 7,51 5,95

6,42 7,62 6,03

6,50 7,88 6,16

1938: Januar 6,48 7,94 6,24
Februar 6,43 7,70 6,03
Marz 6,45 7,74 6,06
April . . . 6,77 8,19 6,36
Mai . . .. 6,79 8,10 6,31

Juni . . .. 6,84 8,51 6,60

Juli . . .. 6,82 8,38 6,55

August 6,79 8,30 6,50

September . 6,95 8,26 6,41

1 Angaben der Bezirksgruppe Mitteldeutschland der Fachgruppe Braun-
kohlenbergbau, Halle.

Durchschnittslohne je verfahrene Schicht
im hollandischen Steinkohlenbergbaul

Durchschnittslohn2einschl. Kindergeld

Monats- .

durchschnitt  Wawer  Ujlertage  fersge | Gesamt
fl. Jt3 u. i jt3 .1 A* fl. 1 M3

1933 559 9,48 514 8,72 393 6,67 4,73 8,02
1934 557 9,42 513 868 391 6,62 4,69 7,93
1935 554 9,33 5,07 853 387 651 462 7,78
1936 554 8,88 503 8,06 384 6,15 458 7,34
1937 583 7,99 525 7,20 3,99 547 4,79 6,57
1938: Jan. 6,14 8,50 548 7,59 4,17 577 501 6,94
Febr. 6,17 855 551 7,63 4,18 579 502 6,95

Méarz 6,09 842 547 756 4,12 569 4,98 6,88

April 6,13 8,48 549 7,59 4,16 575 500 6,92

Mai 6,11 8,43 550 7,59 4,14 571 499 6,88

Juni 6,14 844 552 7,559 4,16 572 501 6,89

Juli 6,12 8,39 551 755 4,13 5,66 5,00 6,85

Aug. 611 832 549 7,48 4,12 561 4,99 6,80

Sept. 611 8,24 549 741 4,14 559 4,99 6,73

1 Nach Angaben des holldandischen Bergbau-Vereins in Heerlen. —
2 Der Durchschnittslohn entspricht dem Barverdienst im Ruhrbergbau,
jedoch ohne Uberschichtenzuschldge, dber die keine Unterlagen vor-
liegen. — 8 Umgerechnet nach den Devisennotierungen in Berlin.



Feiernde Arbeiter im Ruhrbergbau.

Monats- Von 100 feiernden Arbei em haben gefehlt uegen

durchschnitt entschi- .
Krank- : Absatz- Wagen- betriebl.
N?é\gé; hr:irl Udrllgaluegs Felernsl angels mangels  Grinde
1933 . 18,31 13,53 2,66 64,93 0,07 0,50
1934 . 24,48 18,96 4,34 51,42 . 0,78
1935 . 29,17 21,30 5,35 43,14 0,02 1,02
1936 . 38,29 27.31 8,83 24,41 0,04 1,12
1937 . . . 49,22 33,30 16,15 0,04 1,29
1938:Jan. 62,26 17,88 18,90 — — 0,96
Febr. 62,72 16,93 19,66 0,34 — 0,35
Marz 61,39 in,69 16,81 0,15 — 1,96
April 51,83 33,31 11,95 2,91
Mai 45.37 42,09 10.69 115 — 0,80
Juni 43,40 45,12 10,84 - — 0,64
Juli 43,22 44,93 11,05 - 0,05 0,75
Aug. 43,39 42,86 12,55 0,08 1,12
Sept. 44,74 37,11 15,39 1,39 1,37

tntschuldigt und unentschuldigt.

Uber-, Neben- und Feierschichten im Ruhrbezirk
auf einen angelegten Arbeiter.

Feierschichten

Verfahrene
Schichten2 infolge
Zeitl davon i . i
insges. L'#\Ibeebrénu. insges. Absati- ) Kran ((;1:\;t(m egit;:::r? (Eﬁltztr:rlf
schichten MANOEs Insees Gle Uriaubs Lt

1933 1990 059 569 3,70 104 0,34 0,77 0,15
1934 21,55 0,71 4,16 2,14 1,02 035 0,79 0,18
1935 22,09 083 374 161 1,09 035 080 0,20
1936 23,17 111 294 072 113 034 080 0,26
1937 24,16 1,62 2,46 1,21 0,36 0,82 0,40
1938

Jan. 24,57 171 2,14 - 1,33 0,38 0,38 041

Febr. 24,01 1,38 2,37 001 1,48 041 040 0,47

Marz 23,53 1,17 2,64 1,62 0,42 052 0,45

April 23,48 1,36 2,88 — 1,49 0,39 096 0,35

Mai 23,46 1,42 296 003 134 0,38 125 0,32

Juni 23,11 1,37 3,26 - 1,42 0,40 1,47 0,35

Juli 23,02 1,47 3,45 - 1,49 0,42 155 0,38

Aug. 2244 1,30 3,86 — 168 0,47 165 0,49

Sept. 22,76 1,33 3,57 — 1,60 0,44 1,32 0,55

1 Monatsdurchschnitt bzw. Monat, berechnet auf 25 Arbeitstage. —
2 Unter Berlicksichtigung von Sonntagsschichten einschl. Ausgleichsschicbten.

Forderanteil (in kg) je verfahrene Schicht
in den wichtigsten deutschen Steinkohlenbezirkenl

Bergmannische

Untertagearbeiter Belegschaft?

Ruhr
bezirk
Aachen
Ober
schlesien
Nieder-
schlesien
Sachsen
Ruhr
bezirk
Aachen
Ober
schlesien
Nieder-
schlesien
Sachsen

. 2166 1535 2348 1265 1020 1677 1232 1754 993 770
. 2163 1517 2367 1241 1019 1678 1210 1764 968 769
. 2183 1486 2435 1295 1007 1692 1179 1811 1015 758
. 2199 1497 2523 1297 1079 1711 1178 1897 1023 808
. 2054 1452 2501 1255 1123 1627 1143 1924 990 843

1978 1417 2416 1268 1060 1572 1116 1879 982 802
1984 1446 2430 1282 1123 1573 1138 1892 995 845
1970 1413 2407 1283 1151 1560 1111 1873 998 862
1960 1433 2404 1267 1129 1531 1117 1858 97(1 836
1963 1426 2403 1283 1116 1535 1101 1860 988 832
1974 1423 2403 1275 1123 1546 1090 1868 990 835
1984 1445 2402 1232 1136 1555 |11l 1871 957 845
1979 1426 2372 1251 1133 155t 1100 1852 969 846
1968 1372 2324 1195 1101 1540 1053 1799 918 821

1 Nach Angaben der Bezirksgruppen. —2 Das ist_die Gesamtbeleg-
schaft ohne die in Kokereien und Brikettfabriken sowie in Nebenbetrieben
Beschéftigten.

: Jan.
Febr.
Mérz
April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.

Bergarbeiterléhne im Ruhrbezirk. Wegen der Er-
klarung der einzelnen Begriffe siehe die ausfihrlichen Er-
lauterungen in Nr. 2/1938, S. 47.

Gluckauf

Nr. 5!

Zahlentafel 1. Leistungslohn und Barverdienst
je verfahrene Schicht.

Gesamtbelegschaft
ohne | einschl.
Nebenbetriebe

Kohlen- und
Gesteinhauerl

Leistungs- Barver- Leistungs Barver- Leistungs- Barver-
lohn dienst lohn™  dienst lohn dienst

J6 Jt Jt at, a, H#

1933 7,69 8,01 6,80 7,10 6,75 7,07
1934 7,76 8,09 6,84 7,15 6,78 711
1935 7,80 8,14 6,87 7,19 6,81 7,15
1936 7,83 8,20 6,88 7,22 6,81 7,17
1937 7,89 8,35 6,89 7,28 6,81 7,23
1938: Jan. 7,96 8,42 6,91 7,32 6,84 7,26
Febr. 7,97 8,41 6,92 7,29 6,84 7,22

Mérz 7,96 8,37 6,91 7,26 6,83 7,19

April 7,97 8,40 6,86 7,24 6,78 7,19

Mai 7,97 8,40 6,86 7,23 6,79 7,19

Juni 7,98 8,42 6,87 7,26 6,80 721

Juli 7,99 8,44 6,90 7,28 6,83 7,23

Aug. 8,01 8,44 6,91 7,28 6,84 7,23

Sept. 8,02 8,45 6,93 7,29 6,85 7,24

. 1Einschl. Lehrhduer, die tariflich einen um 5% niedrigem Lohn ver-
dienen (gesamte Gruppe la der Lohnstatistik).

Zahlentafel 2. Wert des Gesamteinkommens je Schicht.

Gesamtbelegschaft
ohne | einschl.
Nebenbetriebe

Kohlen- und
Gesteinhauerl

auf 1ver- auf lver- auf lver- auf lver- auf lver- auf lver-

gutete | fahrene  gltete fahrene  gltete  fahrene
Schicht Schicht Sch cht
| Jt Jt Jt

1933 8,06 8,46 7,15 7,46 7,12 7,42
1934 8,18 8,52 7,23 7,50 7,19 7,45
1935 8,27 8,63 7,30 7,60 7,26 7,54
1936 8,32 8,66 7,32 7,60 7,26 7,54
1937 8,44 8,81 7,37 7,67 7,31 7,60
1938: Jan. 8,54 9,01 7,41 7,81 7,35 7,73
Febr. 8,53 8,69 7,39 7,52 7,32 7,44

Mérz 8,48 8,67 7,35 7.51 7,28 7,44

April 8,47 9,27 7,30 7,91 7,25 7,82

Mai 8,48 9,00 7,29 7,69 7,24 7,63

Juni 8,47 9,35 7,27 8,02 7,22 7,95

Juli 8,50 9,03 7,30 7,79 7,25 7,73

Aug. 8,50 9,04 7,29 7,83 7,23 7,77

Sept. 8,59 9,03 7,37 7,80 7,31 7,74

. 1Einschl. Lehrhéuer, die tariflich einen um 5% niedrigem Lohn ver-
dienen (gesamte Gruppe la der Lohnstatistik).

Zahlentafel 3. Durchschnittlich verfahrene
Arbeitsschichten.

Durch- Arbeitsmogliche Schichtenl
schnitts- je Betriebs-Vollarbeiter2
zahl untertage iibertage
der ohne | 7 mit ohne |~ mit
Kalender-

Beriicksichtigung von Uber-, Neben- und

arbeitstage  gonntagsschichten einschl. Ausgleichsschichten

1933 25,22 20,78 21,15 22,25 23,68
1934 25,24 22,68 23,18 23,48 25,02
1935 25 27 23,29 23,92 24,02 25,70
1936 25,36 24.46 25,42 24,82 26,78
1937 25,40 25,40 27,04 25,40 27,72
1938:
Jan. 25,00 25,00 26,64 25,00 27,53
Febr. 24,00 23,99 25,29 24,00 25,91
Marz 27,00 26,99 28,20 27,00 28,97
April 24,00 24,00 25,14 24,00 26,35
Mai 25,00 24,96 26,24 24,97 27,48
Juni 24,79 24,79 26,08 24,79 27,07
Juli 26,00 26,00 27,50 26,00 28,48
Aug. 27,00 27,00 28,45 27,00 29,24
Sept. 26,00 26,00 27,36 26,00 23,28
. smd die_ Kalenderarbeitstage nach Abzug der betrieblichen

Peierschichten. —Das sind die angelegten Arbeiter 0hne die Kranken,
eurlaubten und die sonstigen aus personlichen Griinden fehlenden Arbeiter.
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Gluckauf 1113
Zahlentafel 4. Durchschnittliches monatliches Gaserzeugung und Gasverwendung im Deutschen Reichl
Gesamteinkommen. im 3. Vierteljahr 19382
Monatseinkommen )
auf 1 angelegten Arbeiter Kokereien Gaswerke Zus.
. . +gegen +gegen +gegen
Gesamt- ohr&e éi_le welge?‘ IKdr_alr:khe_lt " dash . d?sh il \/da'sh
un ie entschuldigt wie Mdl.  Vorj Mill. orjahr ill. orjahr
belegschaft unentschuldigt Fehl%nden m3 OE/JOa ' nl'13 o;o m* »la
Ji It GaSerZeugUNG 4806 - 69 840 48 5646 6.6
1932 148.08 155.10 + agsgﬁgli/%ﬁnHochofengas 487  r193 - o PRl
1933 148:92 156:35 zus. 5293 + A9 840 + 48 6133 + 75
1934 162,06 170,21 —Ofenunterfeuerung 2500 + 6,9 53 09 2553 + 58
1935 168,38 177,54 Verfugbares Oas 2793 + 98 787 + 53 3580 + 87
1936 177,13 187,52 Abgabe von Kokereien an
1937 186,50 199,32 GasWerke . 226 + 10,7 226+ 10.7 — —
1938: Januar . 189,96 204,15 Gasabsatz 2567 + 9,7 1013 + 6,4 3580 + 87
Februar 171,63 186,12 S ?gvton brauch2 619 8 164 64 635 7.8
2 elbstverbrauch?2 ........... - + 6, -7
Mar_z 189,06 206,10 Abgabe an Konzernwerke 1432 + 17% 1432+ 173
April 176,31 190,29 Verkauf an Dritte . . . . 450 + 153 9;34 + 6,4 1% + 9,2
Mai . . . . 178,96 191,70 Verluste U. dgl..ns 66
Juni . . .. 182,13 195,98
Juli .. 185,09 200,07 1ﬂ£\|ur lAItreich. —2 /;us Wirtsch.du. Sltlat. 18 (1938& s. ad97. —3 im
Dampfkessel, Fnergiemaschinen, Teerdestillationen und andere Werks-
SAeupgtlélrsT:ber 12?*%19 ggg'gf anlagen. — 4 Aus Erfahrungswerten ermittelt.
Forderung und Verkehrslage im Ruhrbezirkl
Koks PreR- Wagenstellung Brennstoffversand auf dem Wasserwege — ‘visser-
- d .
,,KOhIen' r- kohlen- Zechen, Kof(léreieenn und PreR- Duisburg- Kanal- private 1 dg:iRé\::le)s
Tag férderung zeugung her- kohlenwerken des Ruhrbezirks  Ruhrorter2 Zechen- Rhein- insges (normal
stelung  Ofagn 21 01 Lo iren o
t t t rechtzeit'e gestellt t t t | t m
Dez. 11. Sonntag 92 893 — 8 195 20 102 - _ 20 102 1,72
12. 473 592 92 893 16 324 24 395 11 558 78 504 20 954 Ul 016 1,60
13. 426 486 94 101 14 476 24 137 22 502 67 754 17 488 107 744 1,54
14. 426 270 94 490 14 624 24 992 21 345 52 488 16 547 90 380 1,46
15. 428 809 93 708 15 409 24 242 24 032 72 322 17 592 113 946 1,42
16. 429 484 94 656 15944 24 307 22 053 63 424 14 390 99 867 1,40
17. 435 627 93 051 14 642 22770 17 944 79 645 16 285 113 874 1,31
zus. 2620268 655792 91 419 153 033 139 536 414 137 103 256 656 929
arbeitstagl. 436 711 93 6853 15237 25 506 23 256 69 023 17 209 109 488 .
Vorlaufige Zahlen. — 2 Kipper- und Kranverladungen. — 8 Kalendertaglich.

Englischer Kohlen- und Frachtenmarkt
in der am 16. Dezember 1938 endigenden Wochel

Kokskohle ab, die in der Zeit von April bis September
verschifft werden sollen. Auf dem Bunker kohlen markt
blieben die Schwierigkeiten bestehen. Die zwecks Unter-

1 Kohlenmarkt (Borse zu Newcastle-on-Tyne). Obsuchung der Preis- und Absatzfrage gebildete Kommission

wohl die Novemberverschiffungen in den britischen Nord-
osthafen einen hohern Durchschnitt erreichten als in den
voraufgegangenen Monaten, ist die Absatzlage noch weit
davon entfernt, eine allgemeine Zufriedenheit auszuldsen.
Das Jahresergebnis bleibt gegen das des Vorjahrs betracht-

lich zuriick. Wohl hat sich die Auslandnachfrage in den
letzten Wochen gehoben, doch ist neuerdings dadurch
wieder ein Hindernis eingetreten, daB sich sowohl Kaufer

als auch Verké&ufer in Erwartung der versprochenen Aus-
fuhrbeihilfe von langfristigen Abschlissen weitgehend zu-
rickhielten. Auch die internationalen Schwierigkeiten haben
sich besonders im Mittelmeerhandel wieder sehr unginstig

ausgewirkt. Die Nachfrage Italiens war infolgedessen
weiter rucklaufig. Der Kesselkohlenmarkt erwies sich
recht fest und bestdndig. Zweifellos haben die letzten

Abschlisse mit Skandinavien ein Wesentliches dazu bei-
getragen, die Nachfrage nach allen Richtungen zu steigern
und die allgemeine Absatzlage zu beleben, In Northumber-
land sind die Zechen bis nach den Feiertagen noch hin-
reichend mit Auftrdgen versehen, wahrend in Durham die
Beschaftigungslage nicht einheitlich war und fir einige
Sorten sogar zu Klagen AnlaB gab. Der Gaskohlen -
markt lag unter dem EinfluB der in der Berichtswoche
herrschenden warmen Witterung verhaltnisméagRig still. Das
Geschéaft beschréankte sich fast ausschlieRlich auf den
Inlandmarkt; Auslandauftrdge gingen dagegen nur spérlich
ein. Kokskohle fand sowohl im Inland als auch im
AuRenhandel gute Aufnahme. Eine weitere Absatzsteige-
rung wird von den neuen Stahlpreisen erhofft, die zu
starken Mehranforderungen an Koks und dadurch zu einer
erhohten Tatigkeit der Kokereien filhren werden. Die Gas-
werke von Orebro in Schweden nahmen 15000 t Durham-

1 Nach Colliery Guard. und Iron Coal Trad. Rev.

hat bereits zweimal getagt. Man will versuchen, einen
Durchschnittspreis aufzustellen, der den auslédndischen
Wettbewerbspreisen entspricht, und rechnet dabei mit dem
Einverstiandnis der Zechenbesitzer, sofern hinsichtlich der
Lotsengelder, Frachtlasten und sonstiger Abgaben eben-
falls Zugestandnisse gemacht werden. Inzwischen liegt das
Bunkerkohlengeschéaft fast vollig brach und kann auch
durch die fiar das ndchste Jahr zugebilligten Preis-
ermdafigungen keinen Anreiz finden. Koks blieb in allen
Sorten weiterhin gut gefragt, auch die Aussichten fir die
nachste Zukunft sind die besten denn je. Die Preise blieben
fur alle Kohlen- und Kokssorten unveréndert.

2. Frachtenmarkt. Abgesehen von dem Handel
den baltischen Héfen, fur die eine befriedigende Nachfrage
vorlag, herrschte auf dem britischen Kohlenchartermarkt
in der vergangenen Woche nur eine geringe Geschéfts-
tatigkeit. Neue Abschlisse gingen nur schleppend ein,
zumal die Reeder nicht zu Preiszugestdndnissen geneigt
waren. Tatsachlich konnten auch die Frachtsétze nach allen
Richtungen mit mehr oder weniger Erfolg behauptet
werden. Das Mittelmeergeschéft stand unverkennbar unter
dem EinfluR der dort herrschenden unsichern politischen
Lage. Der Kistenhandel verlief bei behaupteten Fracht-
satzen ruhig und ohne erwdhnenswerte gréRere Abschlisse.
Ahnlich war auch die Lage nach allen Gbrigen Richtungen.
Die Abschlisse hielten sich durchweg in engen Grenzen.
Angelegt wurden fir Cardiff-Le Havre 3 s 3 d und -Buenos
Aires 10 s.

Londoner Markt fur Nebenerzeugnissel

Auf dem Markt fur Teererzeugnisse trat in der Be-
richtswoche keine wesentliche Anderung ein. Pech blieb

1 Nach Colliery Guard. und Iron Coal Trad. Rev.

nach



1114 Gluckauf Nr. 51

naphtha sowie Motoren benzol hielten sich die Umsétze auf
gleicher Hohe wie bisher, Rohnaphtha ging ebenfalls
gunstig ab. Fir rohe Karbolsdure hat sich die etwas ge-
steigerte Nachfrage preislich noch nicht ausgewirkt.

weiterhin nur ungenigend gefragt. Die Verschiffungen
sind wesentlich geringer als in der gleichen Zeit des Vor-
jahrs. Kreosot konnte sich behaupten, begegnete jedoch
bei Festlandauftrdgen scharfstem Wettbewerb. Fir Solvent-

Zusammensetzung der Belegschaft* im Ruhrbezirk nach Arbeitergruppen (Gesamtbhelegschaft = 100).

Untertage Obertage ADrgZiot:r
Monats- Kohlen- . Jugendliche s in
i inge- - i Fach- sonstige weibliche .
WIS lein ceniepper | Raver  Atbeiter S ambeiter  Areiter I Ameier S HECE
hauer
1933 . . . 46,98 3,12 8,80 15,05 73,95 8,78 15,44 1,78 0,05 26,05 6,56
1934 . . . 47,24 3,14 8,55 14,55 73,48 8,69 15,62 2,16 0,05 26,52 6,82
1935 . . . 47,95 278 8,56 14.01 73,30 8,60 15,61 2,44 0,05 26,70 6,95
1936 . . . 47,71 2,70 8,65 13.80 72,86 8,54 15,86 2,69 0,05 27,14 7,47
1937 . . . 47,74 3,66 8,59 14,04 74,03 7,65 14,96 3,32 0,04 25,97 7,14
1938: Jan. 47,00 4,15 8,85 14,27 74,27 7,41 15,02 3,26 0,04 25,73 7,06
Febr. 46,80 4,16 8,92 14,28 74,16 7,45 15,19 3,16 0,04 25,84 7,10
Marz 46,73 4,18 8,92 14,33 74,16 7,44 15,34 3,02 0,04 25,84 7,11
April 46,64 4,02 8,93 14,25 73,84 7,42 15,06 3,64 0,04 26,16 7,12
Mai 46,50 4,01 8,84 14,24 73,59 7,41 14,95 4,00 0,05 26,41 7,00
Juni 46,39 3,98 8,81 14,23 73,41 7,48 15,14 3,92 0,05 26,59 7,04
Juli 46,54 3,88 8,78 14,16 73,36 7,52 15,31 3,76 0.05 26,64 7,03
Aug. 46,54 3,85 8,87 14,03 73,29 7,56 15,47 3,62 0,06 26,71 7,12
Sept. 46,36 3,82 9,14 13,80 73,12 7,57 15,78 3,47 0,06 26,88 7,20

1 Angelegte (im Arbeitsverhaltnis stehende) Arbeiter.

Beitrage der Betriebe und Gefolgschaftsmitglieder zur Sozialversicherung im Ruhrbezirklje t Forderung.

. Invaliden- und its- Zus. -
Kranken- Pensionskasse Angestellten-  Hinier- Arbeits Unfall
Arbeiter- Angestellten- - ; ) losenver- Knapp- ver- Insges.
kasse gestellten- yersicherung bliebenen ; .
abteilung  abteilung2 versicherung ~ Sicherung  schaft sicherung
Ji Ji Ji Ji Ji Ji Ji Ji
0,29 0,46 0,11 — 0,25 0,17 1,28 0,42 1,70
0,26 0,47 0,10 0,27 0,35 1,44 0,36 1,80
0,23 0,48 0,09 0,27 0,35 1,42 0,33 1,75
0,23 0,47 0,09 — 0,26 0,35 1,40 0,32 1,72
1937: 1. Vierteljah 0,23 0,48 0,08 0,25 0,35 1,39 0,28 1,67
2- 0,25 0,50 0,08 - 0,26 0,37 1,46 0,27 1,73
3 0,25 0,51 0,08 0,27 0,37 1,49 0,28 1,77
4 0,25 0,551 0,09 — 0,27 0,37 1,49 0,28 1,77
Ganzes Jahr 0,25 0,50 0,08 — 0,26 0,37 1,46 0,29 1,75
1938: 1 Vierteljahr 0,25 0,47 0.05 0,02 0,27 0,22 1,28 0,29 1,57
2- 0,26 0,51 0,05 0,02 0,29 0,24 1,37 0,31 1,68
3. 0,26 0,50 0,05 0,02 0,30 0,23 1,36 0,29 1,65

1 Nach Angaben der Ruhrknappschaft und der Sektion 2. Zahlen Gber die Entwicklung in frihem Jahren s. Glickauf 66 (1930) S. 1779. — * Einschl.
Zusatzbeitrage.
Beitrage der Betriebe und Gefolgschaftsmitglieder zur Sozialversicherung
im polnischen Steinkohlenbergbau* je t Fdrderung.

. . . Arbeits-
Kranken- Pensions- Invaliden- Arbeitslosen- Unfall-
kasse kasse versicherung versicherung beschaf__fungs- versicherung Insges.
beitrage2

Zt Ji Zf Ji Zt Ji Zt Ji Zt 1 Ji Zt Ji Zt Ji
1933 0,41 0,19 0,53 0,25 0,20 0,10 0,11 0,05 0,28 0,13 1,53 0,72
1934 0,33 0,15 0,53 0,25 0,30 0,14 0,09 0,05 0,24 0,11 149 0,70
1935 0,31 0,15 0,52 0,24 0,30 0,14 0,09 0,04 0,22 0,11 1.44 0,68
1936 0,30 0,14 0,50 0,24 0,28 0,13 0,09 0,04 0,08 0,04 0,20 0,09 1.45 0,68
1937: 1. Vierteljahr 0,28 0,13 0,46 0,22 0,27 0,13 0,09 0,04 0,09 0,04 0,19 0,09 1,38 0,65
2- 0,30 0,14 0,50 0,23 0,f0 0,14 0,09 0,05 0,10 0,05 0,21 0,10 1.50 0,71
3 0,28 0,13 0,45 0,21 0,29 0,14 0,10 0,04 0,10 0,05 0,20 0,10 142 0,67
4, 0,28 0,13 0,45 0.21 0,29 0,14 0,10 0,04 0,10 0,05 0.21 0,10 143 0,67
Ganzes Jahr 0,29 0,13 0,46 j 0,22 0,29 0,14 0,09 0,04 0,10 0,04 0,20 j 0,10 1,43 0,67
1938: 1. Vierteljahr 0,30 0,14 0,49 ! 0,23 0,31 0,15 0,10 0,05 0,10 0,05 0,23 0,10 1,53 0,72
2 0,32 - 0,15 0,52 0,24 0,31 0,15 0,10 0,05 0,11 0,05 0,24 0,11 1,60 0,75
. 0,30 j 0,14 0,48 0,22 0,30 0,14 0,10 0,05 0,10 0,05 0,28 0,13 156 0,73

1 Nach Angaben des Bergbau-Vereins in Kattowitz. Bestimmt fir Beschaftigung Arbeitsloser mit Stragen und Wegebauten

PATENTBERICHT

Gebrauchsmuster-Eintragungen, 21c. 1451382. Kabelwerk Duisburg, Duisburg (Rhein).
bekanntgemacht im Patentblatt vom 8. Dezember 1938. Kabelschelle, besonders fir die Befestigung von Gruben-

5c. 1451 180. Gustav Strunk, Essen-Stadtwald. Raub- kabeln. 1.10. 38.
vorrichtung fir Wanderpfeiler. 26. 9. 38. 21f. 1451462, Friemann & Wolf GmbH., Zwickau

_ 20e. 1451072. Heinrich Rombach, Aachen. Kupplung (Sa.). Schutzgitter fur schlagwettergeschiitzte Scheinwerfer,
fur Schienenfahrzeuge, besonders fiir Férderwagen. 6.10.38. besonders an Grubenlokomotiven. 18.6.38.
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38a. 1431 154. Friedrich Flenning, Recklinghausen. Sage
fur Grubenholzbearbeitung. 19.9.38.
8le. 1451284. Firma Louis Herrmann, Dresden. Forder-
band. 9. 9. 38.
Patent-Anmeldungen,

die vom 8. Dezember 1938 an drei Monate lang in der Auslegehallc
des Reichspatentamtes ausliegen.

la, 22 01. K. 143915. Erfinder: Karl Mack, Essen.
Anmelder: Heinrich Kdéppers GmbH., Essen. Durch Ver-
brennungsgase beheiztes, hin- und herbewegtes Sieb.
3.10. 36.

5b, 7/30. A. 81805. Erfinder, zugleich Anmelder:
Wilhelm Ackermann, Essen. Halter zum Aufsetzen von
Gesteinstaubsperren. 29. 1.37.

10b, 6 02. D. 72082. Deutsche Erddol-AG., Berlin-
Schoneberg. Vorrichtung zum Imprégnieren von Braun-
kohlenbriketts; Zus. z. Anm. D. 70886. 11.2.36.

20d, 22. O. 21872. Orenstein & Koppel AG., Berlin.

Achsbuchslagerung fir Schienenfahrzeuge, besonders For-
derwagen. 15. 6. 35.

20e, 19. M. 137766. Erfinder, zugleich Anmelder:
Eugen Mithing, Duisburg. Forderwagenkupplung. 10.4.37.
Osterreichl.

2Ch, 4. H. 14967. Erfinder: Karl Ruhl, Unna-Kénigs-
born. Anmelder: Humboldt-Deutzmotoren AG., Kéln. Vor-
richtung zum selbsttatigen Abbremsen von Fodrderwagen.
19. 11.36.

26d, 10/10. St. 54061. Carl Still GmbH. Reckling-
hausen. Verfahren zur fraktionierten Gewinnung von
Leichtélen und niedrig siedenden Kohlenwasserstoffen

(Gasolen) aus Destillationsgasen. 28.10.35.

8le, 9. W. 98110. Emil Wolff, Maschinenfabrik und
EisengieRerei GmbH., Essen. Fdrderbandantriebvorrich-
tung. 12. 2. 36.

8le, 22. K. 140680. Koln-Ehrenfelder Maschinenbau-

Anstalt GmbH., Koln-Ehrenfeld,
Essen-Rellinghausen.

und Theodor
Fordervorrichtung. 11.1.36.

Deutsche Patente.

(Von dem Tage, an dem die Erteilung eines Patentes bekanntgemacht worden
ist, lauft die funfjahrige Frist, innerhalb deren eine Nichtigkeitsklage gegen
das Patent erhoben werden kann.)

5b (19). 659079, vom 19.12.35. Erteilung bekannt-
gemacht am 31. 3. 38. Hermann Prager in Halle

1 Der Zusatz »Osterreich« am SchluR eines Gebrauchsmusters und
einer Patentanmeldung bedeutet, daB der Schutz sich auch auf das Land
Osterreich erstreckt.

Hackert,
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(Saale). Schraubverbindung zwischen Bohrerstange und
Bohrkrone fur Gesteinsschlagbohrer.

Die Bohrerstange hat am untern Ende einen kegel-
stumpfformigen Ansatz, dessen Durchmesser groBer ist als
der der Bohrerstange. Er besitzt ein Gewinde, bei dem
die kirzere Flanke, die die Schlagwirkung ubertragt,
schwach nach aufen geneigt ist. Zwischen dem Ende des
Ansatzes und dem Boden der kegelstumpfférmigen Ge-
windebohrung wird ein Zwischenraum vorgesehen.

10a (13). 667842, vom 3.10.36. Erteilung bekannt-
gemacht am 27.10.38. Dr.C. Otto & Comp. GmbH, in
Bochum. Verankerung eines batterieweise angeordneten

Pechverkokungsofens.
Bochum-Dahlhausen.

Der Ofen hat mittelbar durch Gas beheizte Kammern,
die den bei der Kohledestillation dblichen Kammern &hn-
lich, d. h. viel hoher als breit sind. Damit das Pech den
Ofen nicht auseinandersprengen kann, da es bei der Er-
warmung flissig geworden und in die Fugen des Ofen-
mauerwerks eingedrungen und zu Koks erhértet ist, wird
das Mauerwerk nach der Erfindung in waagrechter und in
senkrechter Richtung durch Ankerstdnder gesichert. Die
senkrechten kdnnen gleichzeitig als Zuganker fir die senk-
rechte und die waagrechten fur die waagrechte Veranke-
rung dienen.

Erfinder: Hermann Kleinholz in

120 (105). 667743, vom 28.9.29.
gemacht am 27. 10. 38. I G.
AG. in Frankfurt (Main). Verfahren zur Umwand-
lung von Kohlen, Teeren, Mineralélen u. dgl. Erfinder:
Dr. Matthias Pier in Heidelberg, Dr. Wilhelm Urban,
Dipl.-Ing. Hanns Schappert in Ludwigshafen und Dipl.-
Ing. Wilhelm Wenzel in Leuna.

Der umzuwandelnde Stoff wird in mit Rippen ver-
sehenen Heizrohren erhitzt. Hierbei hat das Heizmittel
eine wesentlich hohere Temperatur als die Reaktionstempe-

Erteilung bekannt-
Farbenindustrie

ratur des Stoffes. Die Oberflaiche der Rippen an den
Heizrohren, durch die sich der Stoff bewegt, nimmt all-
méhlich so ab, daB die Wéarmezufuhrung und -aufnahme

des Stoffes allméhlich vermindert
Temperaturunterschied von héchstens 20° zwischen der
Rohrwandung und dem Stoff bestehen, wenn seine
Temperatur sich der Reaktionstemperatur néhert.

wird. Es soll ein

ZE/TSCHRIFTENSCHAU?”

(Eine Erklarung der Abkirzungen ist In Nr.l auf den Seiten 23—26 verdl/entlieht, « bedeutet Text- oder Taielabbildungen.)

Mineralogie und Geologie.

Helium Vorkommen und ihre geologischen und
physikalischen Begleitumstdnde. Von Mayer-Girr.
Ol u. Kohle 14 (1938) S. 977/83*. Die Heliumvorkommen
der ganzen Welt. Der Ursprung des Heliums. Voraus-
setzungen der Entstehung abbauwirdiger Heliumlager-
statten.

Bemerkungen Gber die Bildung stidhannover-
scher Erdollagerstatten. Von Riedel. Ol u. Kohle 14
(1938) S.963/67*. Das Alter der Erddllagerstatten von
Nord-Nienhagen. OI-Zubringerspalten von fernen Salz-
stécken. Praktische Folgerungen fur das Aufsuchen von
Erdol.

Gestalt und tektonische Bewegungen des
Niedersdchsischen Beckens. Von Richter. Ol u. Kohle
14 (1938) S. 968/76*. Regionalgeologische Ergebnisse
neuerer Bohrungen. Epirogene Gliederung des Becken-
raumes. Die heutigen Strukturen als derzeitiges End-
stadium der tektonischen Vorgeschichte.

Les Vosges minieres. Von Charrin. Chim. et Ind.
40 (1938) S. 1021/24*. Die geologische Bedeutung und
geschichtliche Entwicklung des Abbaus der verschiedensten
Mineralvorkommen in den Vogesen.

Gleitfaltung im Lausitzer Braunkohlengebiet.
Von Foerster. Braunkohle 37 (1938) S.869/77. Allgemeine
geologische Verhdltnisse. Beschreibung der Lagerungs-

1 Einseitig bedruckte Abziige der Zeitschriftenschau fiur Karteizwecke
sind vom Verlag Glickauf bei monatlichem Versand zum Preise von 2,30 JA
fir das Vierteljahr zu beziehen.

Verhaltnisse und Gleitvorgdnge der Bemsdorfer Scholle.
(SchluR f.)

Rezente Steinsalzzw illingskristalle und
Sylvinkristalle vom Kaliwerke Niedersachsen.
Von Werner. Kali 32 (1938) S. 242/44*. Aufbau und
Kristallstruktur der in Laugenléchern gefundenen Stein-
salzwirfel. (SchluB f.)

Seismische Arbeiten im Gebiet
Allermindung und Weserbergland. Von Régssle. Ol
u. Kohle 14 (1938) S.954/56*. Refraktionsseismische Unter-
suchung des Gebietes mit Streuern und Linien; Zusammen-
stellung der Ergebnisse in einem Laufzeitenplan.

Schwerestdrungen zwischen Aller und Stein-
huder-Meer-Linie. Von v. Zwerger. Ol u. Kohle 14
(1938) S. 943/53*. Mitteilungen (dber gravimetrische
Messungen in Sudhannover seit 1935. Geologische Deutung
der Schwerehochs von Neustadt, Kirchrode, GroB-Burg-
wedel und Haimar. Die Schwerestufe Nienburg —Eddesse.
Tektonische und erddlgeologische SchluRfolgerungen.
Schrifttum.

Der EinfluR der Genauigkeit des Skalen-
wertes auf die Brauchbarkeit von Gravimeter-
messungen. Von Schleusener. Ol u. Kohle 14 (1938)
S. 957 59*. Untersuchungen des Einflusses eines falschen
Skalenwertes auf die Deutung von Schwerestdrungen,
wobei zwischen Sonderaufgaben und regionaler Ver-
messung unterschieden wird.

Ein neues Gerdt zur Schnellbestimmung von
Laufzeiten elastischer Wellen in Bohrkernen.
Von v.Thyssen-Bornemisza. Olu.Kohlel4 (1938) S.960 62*

zwischen
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Voraussetzungen fur die Entwicklung des Gerétes. Seine
Arbeitsweise und Anwendung. Zusammenstellung einiger
MeRergebnisse von Bohrkernen.

Neues aus der angewandten M ikropaldonto-
logie. Von Riedel. Petroleum 34 (1938) Nr. 48, S. 1/3.
Grundsétzliche Auseinandersetzung mit der von Wedekind
und seinen Schilern eingeschlagenen mikrobiostratigraphi-
schen Arbeitsrichtung.

Bergwesen.
Nutzbare Mineralien im Sudetengau. Von
Plasche. Bergbau 51 (1938) S.393/401*. Uberblick Uber

die Vorkommen von Torf, Ton, Braun-, Steinkohle, Graphit,
Lehm und feuerfesten Tonen. Die Bedeutung der Halbedel-
steine und der Sauerlinge. Der Stand des Erzbergbaus und
seine Entwicklungsmaéglichkeiten.

Reisebericht Gber den Kohlen- und Erzberg-
bau der Vereinigten Staaten von Nordamerika mit
besonderer Bericksichtigung der Rohstoff-
aufbereitung. Von Schmitz. (SchluB.) Gluckauf 74
(1938) S. 1045/56*. Uberblick Gber den Eisen- und Kupfer-
erzbergbau. Die naturgegebenen Voraussetzungen und be-
trieblichen Verhaltnisse. Die Aufbereitung der Eisenerze.
Absatz- und wirtschaftspolitische Betrachtungen.

Beitrag zur Frage der Verwendung leistungs-
fahiger elektrischer Sdulen-Drehbohrmaschinen
und Bohrwerkzeuge. Von Zirkler (Forts.) Kali 32
(1938) S.239/42*. Erfassung aller beim Drehbohrbetriebe
auftretenden Belastungen durch Versuche auf dem Prif-
stand und in der Grube. Auswertung der Versuche. Harte-
bestimmung der Zechsteinsalze. (Forts, f.)

Brunnen-und Tiefbohrsprengungen in der
neuzeitlichen Sprengtechnik. Von Feuchtinger.
Montan. Rdsch. 30 (1938) Nr. 23, S. 20/24*. Beschreibung
und Anwendung einer Patent-Laderdhre beim Ausschiefen

geringer Brunnenschdachte. Der Gebrauch der »Brunnen-
patrone« in wasserfihrenden Schachten und bei Tiefbohr-
sprengungen.

Zur Frage des SauerstoffZuschusses bei den

bergmaéannischen Regenerationsgerdten mit
Sauerstoffprefgas. Von Ryba. Montan Rdsch.30 (1938)
Nr. 23, S. 17/20. Uberblick uber die Entwicklung der
Atmungsgerdate. Anweisungen fir die vorschriftsméaRige
Benutzung der gebrduchlichsten, lungenautomatisch wir-
kenden Atmungsgeréte.

Gefahren im nordwestbdmischen Braun-
kohlenbergbau. Von Plasche. Montan. Rdsch. 30 (1938)
Nr. 23, S. 12/16. Briuhungen und Brénde verschiedener
Ursache; Wasser- und Schwimmsandeinbriiche; Stickwetter
und Kohlenséure; sonstige Gase; Kohlenstaub und Schlag-
wetter.

Bedeutung und Anwendung der
Parallelprojektion im bergbaulichen RiBwesen
unter besonderer Beritcksichtigung der Militar-
perspektive. Von Miller. Gluckauf 74 (1938) S. 1041/45*.
Aufgaben und Wesen der perspektivischen Darstellung. Die
Grundzige der Zentral-, Orthogonal- und der schrdgen
Parallelprojektion. Verwendung der isometrischen Dar-
stellung im bergbaulichen RiBwesen. Vorzuge der Militar-
perspektive fir Sonderrisse des Grubenbetriebes.

schragen

Dampfkessel- und Maschinenwesen.

Uber den Aufbau von W asserrohrkesseln mit
natidrlichem Wasserumlauf. Von Blimel. (Forts.)
Z. bayer. Rev.-Ver. 42 (1938) S.206/111*. Die Bemessung
der Feuerraumkiihlflache und des Uberhitzers. (SchluR f)

Die Temperatur der Rauchgase hinter W asser-
rohrkesseln. Von Cleve. Arch. Warmewirtsch. 19 (1938)
S. 313/16*. Entwicklung eines Verfahrens zur Ermittlung
der Rauchgas-Temperatur in Abhédngigkeit von der mittlern
Rauchgasgeschwindigkeit und der Heizflachenleistung.

Test results on Thompson-La Mont boiler.
Engineering 146 (1938) S. 654 Zusammenstellung von Ver-
dampfungsversuchen und Kesselwirkungsgraden des friuher
beschriebenen Kessels.

Chemische Technologie.

Mischdieselkraftstoffe aus Steinkohlenteerdl.
Von Kolbel. Ol u. Kohle 14 (1938) S. 1042/49*. Verbrauch
und Eigenerzeugung von Dieselkraftstoffen in Deutschland.
Analystische Daten eines technisch hergestellten Misch-
dieselkraftstoffes aus Teerdl und Kogasin 11. Motorische
Eigenschaften. Praktische Erfahrungen aus dem Féhr-
betrieb.

Gliuckauf

Uber hochwertige Schmieréle aus Erdél- und
Kohleprodukten. Von Zorn. Angew. Chem. 51 (1938)
S. 847/53*. Uberblick Gber die Gewinnung von Schmier-
6len aus Erddl und die Entwicklung der Kkatalytischen
Hydrierverfahren fir die Gewinnung von Schmierdlen aus
Kohle. .

Uber die Feinfraktionierung von Kohlen-
wasserstoffgemischen. Von Macura und Grofe-
Oetringhaus. Brennstoff-Chem. 19 (1938) S. 437/39*. Be-
schreibung der bisher gebrduchlichsten Destillationsver-
fahren. Gerdt und Ausfihrung eines von den Verfassern
neu entwickelten Verfahrens.

Ein neues Verfahren zur Bestimmung von
organisch gebundenem Schwefel in Gasen. Von
Grimme und Koch. Chem.-Ztg. 62 (1938) S. 870/71. Kurze
Beschreibung der bisherigen Verfahren und eingehende
Erldauterungen des neuen Verfahrens. Vergleiche der
gefundenen Schwefelwerte mit einem alten Verfahren.

Methods for the improvement of by-product
sulphate of ammonia. Von Bell. Gas WId. The Coking
Section 109 (1938) S. 135/39*. Untersuchungen {Uber die
KorngréBe und Farbe von synthetischem Ammoniak. Be-
schreibung eines Gerétes zur Bestimmung der Reinheit von
Ammoniakkristallen.

Gesetzgebung und Verwaltung.

Steuerfreiheit von Awuslésungen. Von Ropke.
Braunkohle 37 (1938) S.877/78. Auslosungen bei fester und
wechselnder Arbeitsstatte. Hohe und Dauer der steuerfreien
Ausldsungen.

Wirtschaft und Statistik.

GroRdeutschlands Elektrizitatswirtschaft. Von
Krause. Dtsch. Techn. 6 (1938) S.600/03. Die Elektrizitats-
wirtschaft im Jahre 1937. Rohstoffgrundlagen. Die Strom-
erzeugung 1938. Elektrizitatsversorgung der Ostmark und
des Sudetenlandes. Kohle oder Wasserkraft.

Die Versandkosten des Ferngases. Von Biel
Gas- u. Wasserfach 81 (193S) S. 838/44*. Untersuchungen
der mathematischen Zusammenhdnge zwischen ginstiger
Rohrweite und niedrigsten Versandkosten mit einer fur den
Voranschlag ausreichenden Genauigkeit.

Verkehrs- und Verladewesen.

Lagerung von Gas- und Gasflammkohlen. Von
Fuchs. Arch. Warmewirtsch. 19 (1938) S. 309/11. Ursachen
und AusmaBe der Wertminderung von lagernden Stein-
kohlen. Allgemeine Gesichtspunkte fur das vorschrifts-
maRige Lagern.

Ausstellungs- und Unterrichtswesen.
Kultureller und ideeller Wert der Bergschul-
erziehung. Von Schantz. Kohle u. Erz 35 (1938) S. 484.
MaBnahmen und Anregungen fir die Erziehung des Berg-

schilers zu einem charakterfesten, kameradschaftlichen
Fihrer.

P ERSONTLICHES

Der Dipl.-Ing. Schiittler ist als Betriebsassistent bei
der Gewerkschaft Gottes Segen in Oelsnitz (Erzgeb.) an-
gestellt worden.

Ernannt worden sind:

der Betriebsleiter Dr.-Ing. Meyer der Erzgruben Zinn-
bergbau Oelsnitz und Tannenberg (Vogtland) zugleich
zum Betriebsleiter der Kupfergrube Sadisdorf in Nieder-
pébel bei Schmiedeberg (Bez. Dresden),

der Dipl.-Ing. Krueger in Freiberg zum Gruben-
vorstand bei der Gewerkschaft Zinnwalder Bergbau.

ist von der Kupfergrube Sadis-
Vereinigt Feld Fundgrube

Der Dipl.-Ing. Sailer

dorf zur Ehrenfriedersdorfer
versetzt worden.

ist bei der
Zinnwalder

Der Betriebsoberleiter Dr.-Ing. Pdpperle
Zwitterstocks AG. und der Gewerkschaft

Bergbau in Altenberg ausgeschieden.

Gestorben:
wz u? 5" Dezember in Leipzig der Bergdirektor Robert
Wahls von der Gewerkschaft Leipzig-Ddlitzer Kohlen-

werke im Alter von 58 Jahren



