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Die Villa Wohlgemuth bei Freiburg-Guntersthal.

Architekt: Baurat Fritz Seitz
m AnschlufR an die Behandlung
der Malereien der Innenrdume

mit Wachs - Tempera teilt der

Architekt der Villa Wohlgemuth

auch fruhere Erfahrungen mit,

die er mit der Wachs - Tempera

als Farb- und Bindemittel ge-

macht hat. Die Versuche mit die-

sem Material gehen bis in den

Anfang der neunziger Jahre zu-
rick. Die Versuche wurden mit dem alten Bohnerwachs,
einer Verseifung des gelblichen Bienenwachses in Pott-
asche, angestellt. Nach vielen Versuchen erwies sich
dieses Wachs als ein leicht zu handhabendes Material.
Spater hat der Maler Berger in seinem trefflichen
Buch: ,,Die Maltechnik des Altertumes®, das 1904 in
Minchen erschien, das Verfahren ausfuhrlich behan-
delt. Bei den Versuchen machte zuné&chst die Versei-
fung einige Schwierigkeiten; dann wollten die Zufii-
gung, das Reiben der Farben mit dem Mittel und ihre
Auftragung nicht gelingen. SchlieRlich kam dem Archi-
tekten der Gedanke, die Farben in Milch zu l6sen und
dann erst die Wachsseife zuzusetzen. In den Jahren
1894 und 1897 konnten in zwei H&ausern in Heidelberg
Versuche dieser Art gemacht werden; es wurden An-
striche auf Holz, auf Papier anstelle von Tapeten, auf
trockenem Kalkputz, ja sogar auf Gipsglattung ausge-
fihrt. Die Anstriche gelangen gut und auch kleinere
Dekorationsmalereien gerieten nach Wunsch. Man
konnte mit dem Farbmittel pastés malen und auch la-
sieren. Gipsglattung muB jedoch vor dem Anstrich so
lange mit Magermilch getrdnkt wrnrden, bis der Gips
keine Milch mehr aufnimmt. Nach der Auftrocknung
des Anstriches kann man ihn matt lassen, oder bis zum
héchsten Wachsglanz birsten. Mit der Zeit wird der
Anstrich immer héarter; will man ihn abwaschen, so

in Heidelberg. (SchluR.)

kann das nur mit der grofRten Muhe und nur unvoll-
kommen geschehen. Dagegen kann man so oft man
will erneut dariber streichen, ohne den vorherigen An-
strich zu beseitigen. Alle kalkechten Farben wie Zink-
weill, die gelben und die roten Eisen-Oxyde, Ultramarin-
blau und -Grin, ja sogar Zinnober und verwandte Far-
ben geben leuchtende und zurickhaltende Téne. Seitz
glaubt, daB die Malereien des Giovanni da Udine in den
Loggien des Vatikan sicher keine Fresken, sondern
hochstwahrscheinlich Wachs - Tempera auf gutem wei-
Rem Kalkmarmorputz sind. Nichts Anderes sind nach
seiner Ansicht die mehr handwerksmafigen Anstriche
und Dekorationen der Wande in Pompeji. Feuchte
Wande vertragt der Anstrich nicht, auch gerat er nicht
auf frostkalten Unterlagen. Zur Ausfihrung des An-
striches gehdren Geduld und Erfahrung, besonders in
Bezug auf den Zusatz der Wachsseife. Wo er aber mit
Sorgfalt und mit Interesse auch fir das Handwerkliche
in der Kunst ausgefihrt wird, da lohnt er reichlich
durch Wirkung und Haltbarkeit.

Die unerlaBliche Vorbedingung fir die Dauerhaf-
tigkeit der Wandmalereien ist ein mit aller Sorgfalt her-
gestellter Untergrund. In der Villa Wohlgemuth wurde
der Verputz fur die Aufnahme der Wandmalereien im
W esentlichen nach den Vorschriften des Vitruv herge-
stellt. Zuné&chst sind in der Halle die Decke und ihre
Stiche verputzt und geweilRt worden; dann wurden die
unteren Flachen der Halle mit Schwarzkalkmdrtel rauh
beworfen und ungefdhr ein Jahr bis zur vollstdndigen
Austrocknung stehen gelassen. Eine zweite Schicht
Mortel zur ungefdhren Ausgleichung der Unebenheiten
besteht aus trocken geldschtem WeiRkalk und scharfem
Quarzsand; auch sie wurde bis zum vollkommenen Aus-
trocknen stehen gelassen. Auf sie folgte eine dritte
Schicht, die bestand aus Jahre lang eingesumpftem
WeiRkalk mit Quarz und Ulmer Marmorsand (Muschel-
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kalk). Sie wurde etwa 1,5cm dick aufgetragen und,
nachdem sie angezogen hatte, bis auf 3/4om dicht ge-
schlagen. Eine vierte Schicht aus feinerem Ulmer Sand
und altem Kalk hatte die noch vorhandenen Uneben-
heiten der Flachen auszugleichen. Diese vierte Schicht
wurde, mit der Malerarbeit voran schreitend, langsam
gefordert, sodall sie nie vor Aufbringung des Mal-
grundes ganz austrocknen konnte. Der Malgrund, die
letzte Schicht, besteht aus karrarischem Marmorsand
mit altem Kalk. Der Malgrund wurde nur jeweils in
dem Umfang fertig gestellt, wie er durch die Arbeit
eines Tages bewaltigt werden konnte. Als ersten gelun-
genen Versuch malte der Kinstler den Tierfries Uber
dem Hauptgesims der Halle; die Wandbilder wurden
darauf in den Jahren 1910— 1913 geschaffen.

Treppe tur groben Terrasse.
Die Umgange der Halle sollten, zurickhaltend in
Form und Farbe, im Wesentlichen ornamental bemalt
werden. Die Leitung dieser Arbeiten konnte der Archi-
tekt jedoch nicht mehr Ubernehmen, da er im Jahr 1910
schwer erkrankte. Ein Versuch, die Dekoration der
Sédulengédnge fertig zu stellen, den der Bauherr mit
einem Dekorationsmaler unternahm, war nicht von Er-
folg begleitet, da der Maler nicht in der Lage war, auf
die architektonischen Bildungen die notwendige Ruck-
sicht zu nehmen. Der Hauptfehler lag nach der Ansicht
des Architekten in der mangelnden Unterordnung unter
den architektonischen Gedanken. Der Maler arbeitete
zu selbstdndig und ohne die ndtige Anpassung, sodaf}

an die Stelle der Ueberleitung dieser Teile des Inneren
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zu den Hauptteilen, also der Malerei der Halle selbst,
Gegensatze und Disharmonien entstanden. So glaubte
der Dekorationsmaler die Kreuzgewdlbe in Kugelge-
wolbe ummalen zu mussen, vielleicht im Hinblick auf
die Malereien Rafaels in der Camera della Segnatura
des Vatikans in Rom. Aber was der kinstlerischen
Kraft eines Rafael gelingt, gelingt nicht auch ohne Wei-
teres einem Nachahmer. Auch diese Arbeiten wurden
durch den Weltkrieg unterbrochen. Vielleicht gestatten
es bessere kunftige Zeiten, die dekorative Ausstattung
dieser Teile im Sinn des Architekten zum Abschluf3 zu
bringen. Aus diesem Anlal weist der Architekt mit
Recht auf die unheilvolle Wirkung hin, welche die Klein-
teilung der bildenden Kunste unter und gegen einander
gehabt hat. Baukunst, Bildnerei, Malerei und gar erst
Kunstgewerbe wollen jeder Teil fur
sich zur Geltung kommen ohne ge-
genseitige Ein- oder Unterordnung.
Und doch sollte die Baukunst immer
die Herrscherin in einem harmonisch
gestalteten architektonischen Kunst-
werk bleiben.

Ein Wort noch uber die Wahl
der Materialien fur das architekto-
nische Gerist des Bauwerkes. In
der Nahe von Freiburg gibt es keine
Hausteine, die fur das Bauwerk ge-
eignet gewesen waren. Es wurden
daher Zementsteine mit Eiseneinla-
gen verwendet, namentlich fiur die
tragenden Sé&ulen. Bei den Werk-
stiucken fur die Saulen, die Tirge-
stelle und die Gesimse im Inneren
setzte man der auBeren Schicht an-
statt Quarzsand Sand von Muschel-
kalk zu, um die Flachen schleifbar
zu machen. Dem Architekten er-
schien es wichtig, daB, wenn man
Steinwirkung erzielen wollte, die
Modelle fur Kapitale, Ornamente,
Gliederungen usw. nicht in Ton ge-
bildet werden durften. Der Vorgang
war vielmehr so, daB die Formen
zundchst in groBen Zugen nach
Zeichnungen in Stuck hergestellt
wurden, z. B. bei Kapitalen lediglich
so, wie sie sich aus dem Uebergang
vom Achteck oder Rund in die qua-
dratische Deckplatte ergaben. Die
Einzelheiten, wie die Voluten, Blat-
ter, auch die Schweifung der Deck-
platte wurden dann ruckwarts aus-
geschnitten oder ausgemeiRelt und
zwar so, dal sie sich mdéglichst weit-
gehend an die Formen des Gesamt-
volumens anzuschmiegen hatten.
Diese Werksteine in Zement wurden
nach vorausgegangenen Versuchen
von der Firma Brenzinger in
Freiburg zur vollen Zufriedenheit
hergestellt. Die gleiche Firma hatte
auch die Herstellung der Eisenbe-
ton-Gewdlbe Ubernommen.

Mit der Villa Wolilgemuth bei
Freiburg-Gintersthal ist ein Wohn-

bauwerk entstanden, das sich in dem Gedanken, der
in ihm verkdrpert ist, und in der kinstlerischen Durch-
fuhrung weit Gber den durchschnittlichen Wohnhaus-
bau zu einem Musterbeispiel fur ein Haus fir eine héhere
Lebenshaltung erhebt. Dabei stellten der Bauherr wie
der Architekt jeder von seinem Standpunkt aus die
gleichen hohen Anspriche, die in der harmonischen
I orm, wie sie uns hier vorliegt, nur durch das ver-
stdndnisvolle Zusammenwirken zwischen dem Bauherrn
und dem Architekten erreicht werden konnten. Und dafR}
daneben der Architekt in dem Bauwerk auch die Ein-
heit der Form mit Nachdruck zu wahren gesucht und
gewul’3t hat, wollen wir ihm als einem Kinstler von
grofler Gesinnung hoch anrechnen. Jedenfalls ist es ein
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Kunstweik ohne spekulativen Geist, das wir hier vor der Fille der inneren Gesichte geschaffenes Kunstwerk,
uns naoen, ein Kunstwerk, das in uneigennitziger Kiinst- gieich den ewigen Werken unserer groflen Meister der

Ansicht der Nord-Fassade.

ler-Gesinnung um seiner selbst willen geschaffen wurde, Musik, die ein dauerndes Leben haben und stets das
das aus idealem Geist entstanden ist, kurzum ein aus Entzicken héher gebildeter Geister fine en.

28. Dezember 1921.| 1,1



Vermischtes.

Erhohung des Bezugs- und des Anzeigenpreises der
»Deutschen Bauzeitung“. Die fortgesetzte starke Erhdhung
aller Unkosten bei der Herstellung und der Versendung
von Zeitschriften, sowie die hohe steuerliche Belastung
zwingen uns zu unserem Bedauern, den Bezugs- und den
Anzeigenpreis der ,,Deutschen Bauzeitung“ ab 1. Januar
1922 anderweitig festzusetzen. Es wird von diesem Zeit-
punkt ab der Bezugspreis unserer Zeitung betragen: bei
der Post bestellt 30 M. im Vierteljahr, unter
Kreuzband unmittelbar vom Verlag bezogen 40 M,
fir das Ausland 60 M Der Bezug kann nurviertel-
jahrlich, nicht monatlich und nicht fiir das Jahr erfol-
gen. Der Preis fir die Anzeigen erhoht sich um 50 % der
bestehenden Sétze.

Wir sind mit diesen Festsetzungen bis an die auBerste
Grenze herunter gegangen; wir haben sie bis zum letzten
Termin verschoben und die in der letzten Zeit eingetretenen
Erhéhungen der Unkosten selbst getragen. Dazu sind wir
weiterhin nicht mehr in der Lage, zumal es in unserer Ab-
sicht liegt, durch Verbesserungen und Vermehrung der Dar-
bietungen die ,,Deutsche Bauzeitung“ bald wieder auf den
Friedensstand zu bringen. Wir hoffen daher, dal die be-
wahrte Treue der Bezieher der ,,Deutschen Bauzeitung“ uns
auch fernerhin erhalten bleibt. —

Den Ehrenpreis des dsterreichischen Unterrichts-
Ministeriums fir die Jubildums-Ausstellung im Kinstler-
haus in Wien erhielten fur das Gebiet der Architektur die
Arch. Karl Hoffmann und Dr. Emil Tranquillini in
Wien fur ihren ,,Bauentwurf fir das Wiener Stadt-Museum®.

Wettbewerbe.

In einem engeren Wettbewerb des Stumm-Konzernes in
Dusseldorf zur Gewinnung von Plénen fur ein Burohaus in
Dusseldorf, zu dem eingeladen waren die Architekten Prof.
Wilh. Kreis, Prof. Friedrich Becker, Prof. Karl Wach,
Paul Lenz in Dusseldorf, Prof. Peter Behrens in Neu-
babelsberg, Prof. Hans Poelzig in Potsdam - Wildpark,
Prof. Otto Orlando Kurz in Minchen und Prof. Paul B o -
natz in Stuttgart, erhielt den I. Preis der Entwurf des Prof.
Paul Bonatz in Stuttgart; den Il. Preis der des Prof.
Wilh. Kreis in Disseldorf, den Ill. Preis der des Prof.
Peter Behrens in Neubabelsberg. Im Preisgericht befan-
den sich u. a. die Architekten Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. G.
Bestelmeyer in Charlottenburg, Baudirektor Prof. Dr.
F. Schumacher in Kdln, Prof. Muesmann in Dres-
den und Reg.-Bmstr. Meyer in Dusseldorf. —

Zum Wettbewerb Ausnutzung der Wasserkréfte im
Schluchseegebiet (Baden), Uber den wir kirzlich berichteten,
hat das Badenwerk als ausschreibende Stelle nunmehr dem
Antrag des ,Verbandes Deutscher Architekten- und Inge-
nieur-Vereine“ stattgegeben (der Ubrigens auch von den
Preisrichtern unterstitzt wurde) und hat sowohl die Preis-
summe wie den fir den Ankauf von Entwirfen ausgesetzten
Betrag auf das Doppelte erhéht. Eine Fristverlangerung
ist jedoch nur bis zum 1. Marz 1922 zugestanden, weil der
groRte Wert darauf gelegt wird, mit den Bauarbeiten noch
im Lauf des Jahres zu beginnen. —

Im Preisausschreiben der Vereinigten Mosaik- und
Wandplattenwerke A.-G. in Sinzig ist die Frist zur Einsen-
dung der Entwirfe bis zum 1. Febr. 1922 mit der MaRgabe
verlangert worden, daR alle Sendungen, die den Poststem-
pel des 1. Febr. 1922 tragen, als wettbewerbsféhig gelten. —

Im engeren Wettbewerb fir die Fassadengestaltung des
Hauses der Technik auf dem MeRgeldnde in Frankfurt a. M,
das vom Werk Gustavsburg ausgefihrt wird, erhielt
die Arbeit des Architekten B.D.A. Bernoully den I

Preis. Der Bernoully’sche Entwurf wurde zur Ausfuhrung
bestimmt. —
Chronik.

Kaffeehduser auf dem Rob - Markt und dem Goethe - Platz in
Frankfurt a. M. Nachdem eine Reihe von Kaffeehéusern \m Moittel-
punktvon Frankfurta. M. verschwunden sind und auch die Haupt-
wache nach Vermietung an eine D sseldorfer Bank dem Kaffee-
haus-Betrieh entzogen werden durfe ist der Plan aufgpetaucht,

auf dem Rof-Markt und auf dem Goe
0 oerrichten, Der Plan findet in Fran ku
tigten W iderstand. Wenn aber die wirt sch

der Stadt zu einer Verm\etunq der Haugtwache und zur Errich-
tun? von Kaffee-Pavillons an anderer Stelle fihren sollten, so
darf erwartet werden, dab das Urteil der kinstlerischen Kreise
gehdrt wird und die Fragen des kuns lerischen Stidtebaues nicht
unbeachtet bleiben, -
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einer ihrer glédnzendsten Vertreter

Am 22. Dezember 1921 ist in Minchen der Architekt Geheimer Hofrat
Professor Dr. h. c. Friedrich von Thiersch im Alter von beinahe 70 Jahren gestorben.
der deutschen Baukunst haben wir mit ihm verloren;

Einen GroRherrn
die Liucke, die er in der Kunst der Gegenwart

Wir betrauern tief den Verlust dieser Persdnlichkeit
Sein Andenken bleibt dauernd lebendig in uns!__
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28. Dezember 1921.

* TECHNIK UND *
** WIRTSCHAFT **

Untersuchungen an Steinholz.
Von Privatdozent Studienrat Dr-lng. H.Nitzsche in Frankfurta. M.
(Schiuf aus No. 101)

ie Versuche mit Bauschinger -Pris-
men waren urspringlich als systematisch geord-
nete und mit gleichzeitig gefertigten Prufkérpern
vorzunehmende geplant; es ergaben sich jedoch
Aenderungs- und Erganzungs - Notwendigkeiten,
denen zufolge Stdérungen sowohl der Systematik
als vor Allem der Gleichartigkeit der Lagerungs-Verhaltnisse
der Prufkorper eingetragen werden mufiten. Diese Stdrungen
ergaben sich daraus, dafll die Prufkdrper fur die Feinmessungen
(Bauschinger-Prismen) zu verschiedenen Zeiten hergestellt wur-
den und daher in ungleichen Verhéltnissen von Luft-Temperatur
und Luft-Feuchtigkeit lagerten, was bei Steinholz von Bedeu-
tung ist, besonders wenn Uberschiussige Lauge vorhanden ist.

Nichts destoweniger zeigt der Verlauf der Kurven, welche
Uber die Léangendnderungen aufgenommen wurden (Abbild. 1
und 2, S. 450), dal die Schwankungen und UnregelmaRigkeiten
der Luftverhéltnisse zwar deutlich zum Ausdruck kommen, aber
das Charakteristische des Kurvenverlaufes nicht verwischen, so-
dalR die gewollten Folgerungen durch Vergleiche gezogen wer-
den kénnen. Es wirde auch auf nicht unerhebliche Schwierig-
keiten in Apparatur und Beobachtungs - Arbeit stoRen, wollte
man diese stérenden Einflisse vollkommen ausschalten.

Die Hauptgesichtspunkte fur die Beurteilung der Raumbe-
standigkeit von Steinholz-Mischungen (und Sorelzement-Sandmaor-
teln) mittels Messungen an Bauschinger-Prismen mussen sein:

. EinfluB der Laugenart

a) reine Chlormagnesiumlauge,

b) sulfathaltige Chlormagnesiumlauge, wie sie in der Praxis
verwendet wird. Diese enthélt bis zu 20s SO3 im Liter bei
30 0 Be.

I1. EinfluR der Laugenmenge

a) zu geringe Menge,

b) richtige Menge,

c) zu groRBe Menge gegentber der auf aktives MgO des Mag-
nesits berechneten.

I11. EinfluR der Magnesitart.

1V. EinfluR der Fullstoffe auf die Auswirkung von Schwind-
oder Treibneigung.

Insgesamt sind 27 Prismen hergestellt und beobachtet wor-
den (vergl. Tabelle). Die Messungs-Ergebnisse sind auf den Abb.
1 und 2, S. 450 dargestellt; die Prismen-Nummem sind dort in
romischen Ziffern angeschrieben; die beigesetzten arabischen
Ziffern bedeuten die Luftfeuchtigkeiten (relative) und + sowie
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1 8 9 n 1
PrisTa Trockenmschung (Raum:eﬂe) Marke des Lauge
kg O, Fein- %gg b oRO Menge 1
N HO sand r £ ehem reln <t
| 1 2 Rt o —
1 1 2 Rt - —
m 1 2 Rt 4 —
v 1 2 Rt ++ —
\Y 1 1% 2 Rt + -
vl 1 2 MgO +
VI 1 2,5 Rt 0 —
VI 1 2,5 Rt - -
IX 1 2,5 Rt + —
X 1 2,5 Rt ++ —
Xl 1 1% 25 Rt + -
X1 2,5 MgO +
X1 1 1,33 Rt + +
X1V 1 1,33 Od + o+
Xv 1 2 Rt 0+
60%0d
XVl 1 2 40% MgO — o+
XVIL 1 2 MgO 0 +
Xvm 1 3% 2 MgO + +
XVlilla 1 2 MgO + +
XIX i 05 15 od 0o —
XX 1 05 15 od + =
XX 1 05 15 Ood 0 +
XX 1 05 15 Ood + o+
XX 1 1 1 Ood 0 —
XXV 1 1 1 Od +
XXV 1 1 1 Od 0
XXVI 1 1 1 Od + -
Laugenmenge “ “derBerechnungents rechen }Spa\lel
(Spalte 10) y 25 fozu viel, (= (-50% zuviel; 1+ Schwellung
5°/ozuwen| | —Schwindung

— bedeuten Zu- oder Abnahme des Prismen-Gewichtes. Die
Prismen blieben 2 Tage in der Messingform, abgedeckt, und
lagerten dann an Zimmerluit. Der verwendete Feinsand
(reiner Quarzsand) wurde auf folgende Kdrnung gemahlen:
Mehl, durch 900 Maschen/icmgehend 32 %
Korn groRer 900 Maschen bis0,44 mm .

Korn 0,44—10mnl..

An Stelle des Felnsandes wurde be| elmgen Prismen
(XIX.—XXVI.) Steinmehl verwendet und zwar Quarzmehl
mit 1,1 % Siebrickstand auf 5000 Maschen/qQil

Die Aussiebung des Holzmehies ergab:

0 —0,24 mm DUrchM......ccooooveveiinneiiiene 2%

0,24—0 , 4 4 23 ,,

0,44—1,0 mm " 75,,
Die verwendete s03-haltige Magnesiumchloridlauge

wurde dem Lager einer Steinholzfirma entnommen, die reine
aus chemisch reinem Salz hergestellt. Erstere enthielt bei
30 0Be nahezu 20s so3 im Liter. Die Mischungen wurden
nach Raumteilen bestimmt, aber durch Waeung hergestelJt.
Fur die Auftragung der Messungs-Ergebnisse wurden die
Prismenlangen ohne Berlcksichtigung der vernachlassigba-
ren Temperatur-Ladngendnderungen auf die Anfangslange
von 100,000 nm reduziert.

Der Versuch, aus den Messungskurven nach den Ge-
sichtspunkten I.—IV. Schlisse zu ziehen, fuhrt zu folgendem:

Punkt I: Sieht man zunéchst vom Grad der Lé&n-
gungen und Kirzungen ab, und beachtet nur die Lage der
Kurven im Hauptverlauf, ob Uber oder unter der 100mm
Linie, so sind schwellende und schwindende Prifkdrper zu
unterscheiden.

Spalte 11 der Tabelle zeigt, daR ohne Ricksicht auf
Laugenmenge, auf Art des Magnesits und der Zuschlag-
stoffe und auf das Mischungsverhaltnis alle Prufkdrper, die
mit technischer (S03-haltiger) Lauge gefertigt waren, Schwel-
lungs-Neigung haben, wahrend alle mit reiner Lauge her-
gestellten Prismen schwinden. Daher der Satz: Gehalt
der ChlOrmagnesiumlauge an Sulfat for-
dert die Schwellung von Steinholz.

Punkt Il.: Um den Einflu® der Laugenmenge zu er-
kennen, sind die Kurven folgender Prismen zu vergleichen:

I.—IV. (reine Lauge): Alle 4 Prismen schwinden, im
Hauptverlauf folgen die Kurven sich so, dal? zu wenig Lauge
das starkste Schwinden, stark zu viel Lauge das geringste
Schwinden erzeugt.

VII.—X. (reine Lauge): Diese mit Feinsand hergestell-
ten Prufkdrper zeigen naturgemal? denen mit Holz gegen-
Uber eine merklich verminderte Schwindung und die Kur-
ven zeichnen sich durch sehr stetigen Verlauf aus. Sie fol-
gen in der Lage dem gleichen Gesetz wie I.—IV.

XVIL., XVllla. (sulfathaltige Lauge). Beide Mischungen
schwellen; die mit normalem Lauge-Zusatz schwillt starker,
als die mit 25% Lauge-UeberschuB3.
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X1X., XX. (reine Lauge): Die mit Lauge-Ueberschul3 an-
gemachte Masse schwindet weniger, als die mit normaler
Laugenmenge versetzte.

XXL, XXII. (sulfathaltige Lauge): Die mit Lauge-Uebei-
schull angemachte Mischung schwillt weniger, als die nor-
mal genalite.

XX, XXIV. (reine Lauge) wie bei XIX., XX.

XXV., XXVI. (sulfathaltige Lauge): Hier ist das aus
vorstehenden Ergebnissen herzuleitende Gesetz nicht er-
fullt; da dieses jedoch aus 16 Prifkorpern gegeniiber zweien
folgt, so kann es aufgestellt werden:

"Mit wachsender Laugen menge nehmen
sowohl Schwind-Neigung wie Schwell-Nei-
gung ab.

Eine Erklérung fiur dieses anscheinend widerspruchs-
volle Verhalten der Prifkdrper ist fir die mit sulfathaltiger
Lauge gefertigten (also grundsatzlich schwellenden Pris-
men) darin zu finden, dall der Laugen-Ueberschul} die Salze,
welche durch Kristallisation die Schwellung des Korpers
bewirken, lange in Lésung héalt. Bei den infolge reiner Lauge
grundsatzlich schwindenden Prismen ist der durch den auf-
gestellten Satz gegebene Vorgang ohne Weiteres erklérlich.

Punkt Ill: Ueber den EinfluR der Magnesitart auf
die Raumbestandigkeit geben die Versuche deshalb keinen
sicheren Aufschluf3, weil sie besonders auch wegen Fehlens
des hochwertigen Eubda-Magnesits (die Versuche wurden
im Mai 1920 begonnen) von vornherein nicht in erwiinschter
Weise durch Verwendung einer grofReren Anzahl verschie-
dener Magnesite auf die Prifung dieses Einflusses einge-
stellt werden konnten. Auffallig ist die sehr starke Schwin-
dung des Prismas VI aus chemisch reinem MgO; der Pruf-
kérper ist mit Schwindrissen Ubersat (Abbildung 3).

Abbildunyg 3.

Aus XIII. und XIV. scheint zu folgen, daR die Marken
Rt und Od sich etwas in Schwind- und Schwell-Neigung
unterscheiden und zwar dahin, daR Rt die starkere Schwell-
Neigung hat. Das bestatigt auch der Vergleich zwischen
XV. und XXL; letztere Kurve (Od) liegt so viel niedriger
als XV., dalR die Beigabe von 0,5 Rt Steinmehl nicht als
ausreichende, schwellmindernde Ursache fiir den betracht-
lichen Unterschied angesehen werden kann. Aus dem Ver-
gleich der annéhernd gleich hoch liegenden Kurven I, XIX
und 111, XX folgt ebenfalls (unter Berlcksichtigung der
Steinmehl-Beimischung) die etwas grofRere Schwell-Neigung
von Rt

Punkt IV: Der EinfluR der Fullstoffart auf die Raum-
bestandigkeit geht deutlich aus den Kurven I—IV und VII
bis X hervor. Es ist ohne Weiteres Klar,

daBR Holz als Fullstoff gegeniiber Sand die
Schwindung an sich und vor Allem die Emp-
findlichkeit des Steinholzes gegen Schwan-
kungen der Luftfeuchtigkeit hinsichtlich

Schwindrisse im Steinholz.
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der Volumenanderung merklich verstarken
\rT/1|u|f3.XIII_etzteres verdeutlicht die Stetigkeit der Kurven

Bemerkenswert ist, dal gerade bei Verwendung von
chemisch reinem MgO. das laut VI mit Holz sehr starke
Schwindung hervorruft, das Prisma XIlI mit Feinsand die
allergeringste Schwindung aufweist.

Die Wirkung von Kalkhydrat-Zusatz wurde deshalb
einbezogen, weil die Steinholz-Industrie der Meinung ist,
dal kalkreicher Unterbeton unglnstig auf das Steinholz
einwirke; dabei wird angenommen, dal} die Haftung zwi-
schen Steinholz und Beton beeintrachtigt werde. Es sollte
nun aber auch gepruft werden, ob eine Beeinflussung der
Raumbestandigkeit erfolge, wenn aus dem Unterbeton ge-
lostes Kalkhydrat in den frischen Steinholz-Belag eintritt.

AufschluR geben hier die Prismen IX und XI mit
Feinsand dahin, dafB 1% CaO. HsO-Zusatz eine
etwas geringere Schwindung erbringt; bei

Holz als Fiallstoff (V und Ill) ist dagegen die
Schwindung des gekalkten Prismas um ein
Geringes starker. (Die Prismen VI und XVIII sind

nicht vergleichbar wegen verschiedener Laugen: XVIII.
wurde gefertigt, um etwaige Gipsbildung spaterhin zu stu-
dieren). Bei den Prismen XIX.—XXVI. wurde durch Ver-
dnderung des Steinmehl-Zusatzes zum Holzmehl die Wir-
kung des ersteren festzustellen versucht.

I Bei reiner Lauge ist ein aus-

VT, ,, 1T . T > .
XIX, XXIIl reine Lauge O : (gepréagter Unterschied in der

XX, XXIv ,» _(;JSchwindstarke nicht vor-
handen.
Dagegen ist bei sulfat-

haltiger Lauge deutlich
zu erkennen, dal} erhoh-
ter Zusatz von Steinmehl
die Schwell-Neigung ein-
schrankt.

Die vorstehenden Versuchsergebnisse machen bei Wei-
tem keinen Anspruch auf Abgeschlossenheit; sie sind Bruch-
stiicke aus Einzel-Untersuchungen, bieten aber immerhin,
insbesondere zu Punkt | und Il, Belege von Interesse. Viel-
leicht regen sie zu weiterem Verfolg der Steinholz-Priufung
auf dem hier besehrittenen Weg an. —

XXI, XXV technische Lauge O:
XX, XXV +:

Betriebs- Erfindungen.

aufig erhielten wir Anfragen dber die Rechts-

verhaltnisse der Angestellten, die in ihrem

Angestellten-Verhaltnis Erfindungen von oft

weit tragender geschaftlicher und wirtschaft-

licher Bedeutung machen. Die hieraus ent-

springenden Rechtsverhdltnisse fur die Ange-
stellten selbst wie fir das Verhéltnis der Angestellten zu
ihrer Firma erwiesen sich in nicht seltenen Fallen als der
Klarung -bedirftig und langwierige Rechtsstreite waren
h&éufig genug die Folgen dieser mangelnden Klarung. Da ist
nun eine Schrift willkommen, die es unternimmt, die Lage
von Grund auf aufzurollen, um die verwickelten Zusam-
menhénge zu klaren und eine Grundlage zu schaffen fir
eine Verstandigung zwischen den oft weit auseinander ge-
henden Ansichten. Die Schrift fuhrt den Titel: ,Betriebs-
erfindungen® und ist verfalt von Ludwig Fische r*).
Sie betrachtet das Wesen und Werden dieser Erfindungen,
die wirtschaftliche und rechtliche Bedeutung ihres Schutzes,
dessen Gestaltung und Handhabung im Betrieb und das
Rechtsverhéltnis des Betriebserfinders.

Bei der heutigen Entwicklung der Industrie haben Er-
findungen und Erfindungsschutz eine Bedeutung gewonnen,
die noch vor wenigen Jahrzehnten nicht geahnt werden
konnte. Hunderttausende von Schutzrechten fiir technische
Neuerungen werden alljahrlich angemeldet und in die groR-
ten wie in die kleinsten Betriebe greift heute das Erfindungs-
wesen entscheidend ein. Der Erfindungsschutz hat viel dazu
beigetragen, die Industrie auf ihre heutige Hohe zu fuhren.
Mit der raschen Entwicklung der Technik aber hat die
Klarstellung der oft recht verwickelten Verhéltnisse, auf
denen das Erfindungs- und Schutzwesen beruht, nicht Schritt
gehalten; namentlich die Betriebserfindung war in ihren
Wirkungen fir den Angestellten wie fir den Betrieb immer
unklarer geworden, sodal? die Notwendigkeit entstand, den
Begriff der ,Betriebserfindung* scharfer abzugrenzen. Das
unternimmt die Schrift; sie erdrtert alle einschldgigen Ver-
héltnisse, um dann das Rechtsverhaltnis des Betriebserfin-
ders klar zu stellen. Drei Grundfragen sind es hauptséich-
lich, in denen viel Unklarheit herrscht: 1. Welche Bedeu-
tung hat die Erfindung als Leistung des Angestellten? 2.
Welchen rechtlichen Sinn hat der Erfindungsschutz?
und 3. Welche wirtschaftliche Bedeutung hat der Erfindungs-
schutz und wie wird er gehandhabt?

)OIV ound 59 Seiten Quart. Verlag von Carl Heymann in
Berlin W .8, Preis 8 M. -

Vermischtes.

Vorschlage zur Bekdmpfung der Wohnungsnot. Die Orts-
gruppe Leipzig des ,Freiwirtschafts-Bundes" hat
an den Rat der Stadt Leipzig eine Zuschrift gerichtet, die
den Zweck verfolgt, den Weg zu zeigen, auf dem eine L6§-
sung der Wohnungsfrage erreicht werden kdnnte. Die Zu-
schrift weist darauf hin, daR infolge der Verluste an Ge-
fallenen, an vermehrten Todesféallen infolge Untererndhrung,
sowie von Mindergeburten der letzten Jahre die Bevdlke-
rung Deutschlands stark zurickgegangen sei, weit mehr,
als die Ruckwanderung aus dem Ausland und aus den ab-
getretenen Gebieten betrage. Anderseits habe die Zahl der
Wohnungen zugenommen. Es sei daher Tatsache, daR heute
auf den Kopf der Bevdlkerung mehr Wohnraum entfalle,
als vor dem Krieg. Von einer Wohnungsnot, gemessen an
den Verhdltnissen vor dem Krieg, kénne somit nicht die
Rede sein; auch das voruber gehende Heiratsfieber erklare
die Wohnungsnot nicht hinreichend.

28. Dezember 1921.

Der Verfasser betrachtet nun zunéchst die ,,Erfindung“
in begrifflicher und rechtlicher Klarstellung, insbesondere
als Leistung des Angestellten. Als Erfindung wird bezeich-
net eine ,Bindung von Naturkraften nach einem
Zweckgedallken“. Das Ausschlaggebende fir das
Zustandekommen von Erfindungen ist Erfahrung. Es
ist die berufsmallige Aufgabe des Technikers, neue Bindun-
gen zu finden; nur soweit er das vermag, kommt er als
selbstdndig schaffender Techniker, als ,,Erfinder“ in Be-
tracht. Der Verfasser gibt der Anschauung Ausdruck, Er-
findungen und Uberhaupt technische Neuerungen seien
durchgehend rationale, der Individualitit entbehrende
Schopfungen. Dadurch unterscheiden sie sich vom Kunst-
werk, bei dem es gerade auf das Individuelle ankommt und
das in seiner Individualitat nur einmal und nur von einem
Einzigen geschaffen wird. Das erscheint dem Verfasser von
erheblicher Bedeutung. Er kommt nach langeren Erdrterun-
gen zu dem SchluB, die Angestellten-Erfindung
sei in der Regel Betriebs-Erfindung; die Lei-
stung des Betriebs-Erfinders berschreite in der Regel nicht
das MaR dessen, was von einem technischen Voll-Techniker
des Faches erwartet werden kénne.

Der zweite Abchnitt der Schrift ist dem ,Erfin-
dungsschutz*“ gewidmet. Es werden erortert das
»Sehlagwort”® vom ,,geistigen Eigentum®, der Begriff des
Eigentumes, das Urheberrecht, die naturlichen Grundlagen
des Erfindungsschutzes und die Folgerungen fir Betriebs-
Erfindungen. Der dritte Abschnitt dient den Erdrterungen
der Patent-Politik, der vierte Abschnitt behandelt
den Betriebserfinder und seine Anspriche.
Bei den letzteren ist zu bericksichtigen: ,,Erfindungen sind
— so wichtig sie auch fir den Fortschritt der Industrie
als Ganzes sind — dennoch fir die einzelnen Betriebe im
Allgemeinen nicht die gute Milchkuh, als die sie demjenigen
leicht erscheinen, der der Sache nicht bis auf den Grund
nachgeht*“. Es gibt zudem keine Madglichkeit zu einer all -
gemein gultigen Regelung der Frage. Eine allgemeine
gesetzliche Regelung dieser Frage wird vom Verfasser als
eine Utopie bezeichnet. Tatséchlich sind die Verhéaltnisse,
die allen diesen Fragen zugrunde liegen, so verwickelt und
so schwer zu Ubersehen, weil noch nicht der Versuch ge-
macht ist, sie in allen ihren wirtschaftlichen und rechtlichen,
in ihren technischen und psychologischen Zusammenhéangen
darzustellen. Die Schrift selbst aber ist als ein sehr wert-
voller Schritt hierzu zu betrachten. —

»Schuldan der Wohnungsnot ist vielmehr
die Zwangswirtschaft. Fallt diese, so verschwin-
det auch in kurzer Zeit die Wohnungsnot. Die beim freien
Markt unausbleibliche Mietsteigerung macht die Menschen
bescheidener in ihren Ansprichen an die Menge Wohnraum.
Ganz automatisch werden die Menschen enger zusammen
ricken und freiwillig den Obdachlosen Platz machen, ein
dahingehender Zwang eines Wohnungsamtes wird tberflissig.

Wie hoch nach Freigabe der Wohnungen dife Mietpreise
steigen werden, 14kt sich nicht vorher sagen. In jeder Ge-
meinde werden die Steigerungen, ja sogar innerhalb der
Gemeinden je nach GroRBe und Lage der Wohnungen, ver-
schieden sein. Soviel ist aber sicher, dal die Mietsteige-
rungen in dem Augenblick aufhdren, in dem die Menschen
so eng zusammen gerickt sind, dalR wieder Wohnraum leer
steht.” FUr Leipzig ist das schatzungsweise dann der Fall,
wenn 25 Menschen so weit zusammen geruckt sind, dafl 26
Menschen Platz haben. Die Mieten dirften dann vielleicht
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auf den achtfachen Betrag der Friedensmieten geklettert
sein, natirlich im gesamten Durchschnitt. Wer bisher sehr
billig gewohnt hat, wird vermutlich stark Ubersetzt werden,
wéhrend die heute teuer Wohnenden nicht viel mehr bezah-
len mussen; zu diesen Letzteren gehdéren vor allem die Be-
wohner neuer Hauser.

Wahrend durch die Zwangswirtschaft der naturliche
Ausgleich auf dem Wohnungsmarkt verhindert wurde, wird
die freie Wirtschaft nach,dem Gesetz von Angebot und
Nachfrage gar bald ohne obrigkeitliche Hilfe, ohne jeden
kostspieligen Apparat diesen Ausgleich herstellen. Ander-
seits ist aber auch jedem niichtern Denkenden klar, daR die
Mieter unmdoglich die achtfache Friedensmiete bezahlen kon-
nen, weil die schwersten Lohnk&mpfe unausbleiblich waren.

Es muRR deshalb die Mietsteigerung zum groften Teil
in eine Wohnungskasse weggesteuert werden, sodal dem
Vermieter nur ein kleiner Teil der Mietsteigerung ver-
bleibt. Steigen im Durchschnitt die Mieten auf das achtfache,
dann 1at man dem Vermieter nur hdchstens den vierten
Teil der Wohnungsmiete, wahrend % in die Wohnungs-
kasse abgefihrt werden mussen. Jeder Vermieter hat dann
das Bestreben, die Miete mdglichst hoch zu treiben und doch
geben alle Mieter zusammen nicht mehr ein als die dop-
pelte Friedensmiete. Der Inhalt der Wohnungskasse wird
nun gleichméaBig nach MaRgabe der Kopfzahl wiederum zu-
ruck bezahlt; der Einzelmieter erhélt einen Anteil, der Fa-
milienvater so viele Anteile, als seine Familie Kopfe zahit.

Die Beisteuerung in die Wohnungskasse ist also ab-
héngig von der jeweiligen eigenen Miethdhe, die Ruckver-
gutung jedoch von der GroRe der Familie. Alle Mieter zu-
sammen bezahlen dann nur die doppelte Friedensmiete.

Die Durchfuhrung dieses Vorschlages 18st somit noch
ein zweites Problem, ndmlich das der Begunstigung kinder-
reicher Familien; denn wer trotz kleiner Familie eine groRe
Wohnung inne hat, bezahlt verh&ltnismaRig viel mehr in die
Wohnungskasse und erhélt aus dieser nur wenig zurick,
gegenliber den groBen Familien, die eine kleine Wohnung
inne haben.*

So gut der Vorschlag gemeint ist, so bezweifeln wir
doch seine Durchfiihrbarkeit und vor allem die erhoffte
Wirkung.

Einen weiteren Vorschlag zur Hebung der Wohnungs-
not hat A. Askenasy im ,Frankf. Gen.-Anz.* vom 3.
Dez. 1921 erdrtert. Er sieht die Hauptaufgabe in der Be-
schaffung der erforderlichen Geldmittel fir
den Bau neuer Wohnstatten ohne Belastung des
Reiches oder der Gemeinden. Hierzu fuhrt er aus:

,Die fabelhafte Steigerung der Kurse aller Industrie-
und Bankpapiere in Deutschland im Vergleich zur Vor-
kriegszeit stellt heute einen unglaublich hohen Betrag dar.
So mancher, der es fruher nie zu einem Sparpfennig ge-
bracht hatte, ist heute durch Spekulation im Besitz eines
ansehnlichen Vermdégens; viele haben ihr Kapital im letzten
Jahr verzehnfacht. Was machen nun die Leute mit all die-
sem Geld? Ein kleiner Teil gibt es wohl aus, ein Teil spe-
kuliert so lange weiter, bis er es wieder los ist, die meisten
aber zerbrechen sich den Kopf, wie sie das Geld anlegen
sollen, ohne den grofRten Teil als Steuer herzugeben. Sehr
vieles wandert auf verbotenen Wegen ins Ausland, vieles
wird in ausléandischen Valuten angelegt und groRBe Betrédge
maogen in Tausendmarkscheinen in geschlossenen Safes oder
im stillen Kammerlein liegen und damit die Inflation star-
ken — aber, wie gesagt, allen gemeinsam ist das Bestre-
ben, um die Steuer herum zu kommen.

Da soll nun die neue Anleihe eingreifen. Vorgeschlagen
wird eine 2K % Reichsanleihe zu Pari, welche 25 Jahre
lang frei von allen Steuern bleibt: von der Kapitalertrags-
steuer, Einkommensteuer und Erbschaftssteuer und nicht
bei Banken hinterlegt werden muR, sich also jeder Kon-
trolle des Besitzes entzieht. Da heute eine Reichsanleihe
kaum unter 5 % auszugeben ware, so erhélt das Reich etwa
50 % des Gesamtbetrages sofort als Steuer vergitet, welche
ihm ja sonst zum grof3ten Teil verloren ginge, zum Teil
zu Valuta-Spekulationen und zu anderen, das Reich schéadi-
genden Zwecken verwendet wurde.

Es muB diese, eine Art Generalpardon darstellende An-
leihe ein Reizmittel bilden, um sie als dauernde Kapital-
anlage zu benutzen. Dem Reich bleibt es Uberlassen, Be-
stimmungen daruber zu treffen, welche Zuschisse jedem
Bauenden gewahrt werden, damit er in der Lage ist, dem
Bedurfnis entsprechende rentable Wohnhauser herzustellen.

Die Begebung der Anleihe mifite nach Maéglichkeit be-
schleunigt werden, einerseits, um den jetzigen gunstigen
Zeitpunkt auszunutzen, bevor sich die Verhéaltnisse andern,
anderseits, um schon im kommenden Fruhjahr in grofl ange-
legter Weise mit dem Bau einiger hunderttausend Wohn-
statten beginnen und vorher die dazu notwendigen Bau-
materialien beschaffen zu kénnen.” —
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Einen dritten Vorschlag macht Reg.-Bmstr. Eugen F a -
bricius in Kdln a. Rh. in einer Eingabe an den Reichs-
finanzminister. Er fuhrt aus:

»Viele Baulustige wiirden gern altere Hauser, die sich
in ihrem Besitz befinden, und die ihren heutigen einge-
schréankten Wohnbedurfnissen nicht mehr entsprechen, ver-
auBern und den Erl6s in Wohnungs-Neubauten anlegen. Selbst
Stockwerkbauten (Miethauser), an die sich die Privatbau-
tatigkeit bis jetzt wegen der hohen Kosten kaum herange-
wagt hat, die aber heute dringend bendtigt werden (nament-
lich Mietwohnungen von etwa 5—7 Zimmern), werden von
Baulustigen in Betracht gezogen. Nun wird aber der Ge-
winn aus der Veréulerung eines Hauses oder Grundstiickes
nicht nur der Wertzuwachssteuer, sondern auch gegebenen-
falls der Einkommensteuer unterworfen, sodal durch den
Verkauf ein kaum nennenswerter Gewinn entsteht. Wirde
die Geldbeschaffung fur Neubauten durch Steuerbefrei-
ung solcher Gewinne aus Hausern, Grund-
stiicken und sogar aus anderen steuerpflichtigen Ver -
duBerungsgeschéaften erleichtert werden, so wirde
meines Erachtens eine sehr erhebliche Bautatigkeit ein-
setzen und zur Beseitigung unseres Wohnungs-Elendes bei-
tragen. Was Einkommen- und Wertzuwachssteuer hier-
durch weniger einbréchten, wirde dann in neuen Vermo-
genswerten angelegt, die eine Vermehrung des immobilen
Nationalvermdégens darstellten, das in anderer Form flr
die Einnahmen des Reiches wieder nutzbar gemacht wer-
den kénnte. Statt der jetzigen Stockung im Wohnungsbau,
namentlich im Miethausbau fir den Mittelstand, kdme FluR
und Bewegung in die deutsche Bautatigkeit.

Ich darf von weiterer Begrindung absehen und ge-
statte mir etwa folgende Gesetzesbestimmung vorzuschlagen:

»Wer den auf Grund des Einkommsteuergesetzes oder
des Wertzuwachssteuergesetzes steuerpflichtigen Gewinn
aus dem Verkauf von Immobilien (vergl. Wertzuwachs-
steuergesetz und Einkommensteuergesetz § 12, Ziffer 13) oder
aus einzelnen VerduBerungsgeschaften (vergl. Einkommen-
steuergesetz § 11, Ziffer 5) zur Errichtung von Wohnungen
und Arbeitsstatten verwendet, bleibt hinsichtlich dieser Ge-
winne bis zur vollen Hohe der nachweislich fur die Bauten
und die baupolizeilich notwendigen Grundflachen aufgewen-
deten Betrdge von der Einkommensteuer und der Wert-
zuwachssteuer befreit, wenn die Nachsuchung der behord-
lichen Baugenehmigung spétestens 3 Monate, die Fertigstel-
lung der Bauten spétestens 15 Monate nach Erzielung der
Gewinne erfolgt. Auch die Einklnfte aus Wohnungsneu-
bauten (Einkommensteuergesetz § 6, Ziffer 1 und 2) bleiben
5 Jahre von der Einkommensteuer befreit.”

Einen bemerkenswerten Vorgang zur Bekdmpfung der
Wohnungsnot beobachtet die Stadt Frankfurt a M
durch Gewdhrung von Pré&mien flir die Frei-
machung von Wohnungen. Auf Vorschlag des
stadtischen Wohnungsamtes hat der Magistrat von Frank-
furt a. M. beschlossen, aus Mitteln der Stadtkasse dem eine
Pramie zu verleihen, der in Frankfurt eine selbstandige
Wohnung mit Kiche inne hat und sie dadurch ganz frei
macht, daR er seine Haushaltung mit einer anderen ver-
einigt. Fur eine frei werdende Wohnung von 8 und mehr
Zimmern und Kiche nebst Mansarde und Keller wird eine
Pramie gewahrt von 8000 M, fiir eine Wohnung von 6 und
7 Zimmern 7000 M., fur eine Wohnung von 5 Zimmern bis
zu 6000 M, bei 4 Zimmern bis zu 5000 M., bei 3 Zimmern
bis zu 4000 M., bei 2 Zimmern bis zu 3000 M. und bei 1
Zimmer mit Kiuche, Mansarde und Keller bis zu 2000 M
Voraussetzung fiir die Bewilligung der Pramie ist, dal der
die Wohnung Aufgebende durch schriftliche Erklarung auf
die Dauer von 5 Jahren auf die Zuteilung einer neuen Woh-
nung in Frankfurt verzichtet. —

Brief- und Fragekasten.

(Honorar fir d|e Bearbeitung von Friedhof-An
lagen). Hro 5. E. i DasHonora[turd\eBeab|Ingder
[nnen Gbertragenen Fr\edhqunIaqe st 1u ermitteln au s der ,Ge-
bihren Ordnung der Gartenarchitekten®, die mit Wirkung ab
1Oktober 1920 neu aufgestellt und im Ve rlag von Julivs Springer
mn Berlm erschienen st -

(Der a,rchuektom the Auftra g als Werkvertrag).,
Ao E.H.in D, D|e ab Oklober 1921 gl ltige Gehuhren 0rd-
nung der Arch tekte gt i dem § L der ,Allgemeinen Bestim -
mungen fdas eohtsverhdltnis zwischen dem Auftr gg eher
3 i\rmAr wktenwerdndeest\mmungen des B.G.B. Uber
enWerkvrragag ndet”,

Anfragen an den Leserkreis.

LoMathematische Zeitschriften) Welche Zeit-
schriften fir niedere und ho‘hereMalhemaHk sind v em pfehlen?

9 ., T . S. &K inM
Waiahi ~ung Ton Maschinen-Fundamenten.)
here Th Lemijni, o Isollerungen fur Maschinen-Fundamente
« vl ,.ndelt'Sich um die Isolierung einer Massiv-Decke auf

Foie T ehb R [ReLFUE dapedtll Malehe Firmen drinSen nachyragligh
No. 103.



