
DEUTSCHE BAUZEITUNG H R 7
MIT DEN BEILAGEN STADT UND SIEDLUNG

KONSTRUKTION UND AUSFtiHRUNG «= 1 Q 3 1
WETTBEWERBE UND ENTWURFE 65-JAHR 1 0 0 1  

BAUWIRTSCH AFT UND BAURECHT 4. MARZ
NACHRICHTENDIENST „ „ 1 0 * 9 0

H ERA U SG EB ER  •  PRO FESSO R ER ICH  BLUNCK N K . l V
S CHR IFTLEITER  •  R E G .- B A U M S T R . F R IT Z  E ISELEN
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B lic k  von d e r S c h ille rs tra B e  au f d ie  K a ffe e h a u s fro n t

HOTEL CHEMNITZER HOF IN CHEMNITZ
A R C H ITE K T PRO FESSO R D R .-IN G . E. H . H E IN R IC H  S T R A U M E R , BERLIN  •  13 A B B ILD U N G E N

Der Architekt, der auf Grund seines Wett- 

bewerbsentwurfes (s. DBZ 1925, Wettbewerbsbei- 
lage S. 97) von der Industrie- und Handelskammer 

die Ausfiihrung erhalten hatte, hielt an der Auf- 
fassung seines Wettbewerbsentwurfes fest, daB die 

Kiiche mit Riicksicht auf die Entwicklung der dazu 
gehórigen Neben- und Kellerraume am vorteilhaf- 

testen im UntergeschoB liegt. Hierfiir hatte sich 
auch der fiir die Betriebsfiihrung des Hotels be- 

rufene Fachmann, Direktor Doerrer, ausge- 
sprochen. Hinzu kam, daB nur die Hauptfront an 

der SchillerstraBe hóher liegt, bei den drei anderen 
Seiten aber das SockelgeschoB nicht unter der 

Erde zu liegen kommt, so daB, abgesehen von der 
Kiiche und den Nebenwirtschaftsraumen, noch ein 

groBes Bierrestaurant und eine groBe Tanzdiele 

im UntergeschoB untergebracht werden konnten. 

Das Haus beherbergt in 3 Etagen und 164 Zim- 
mern 200 Betten, davon 60 Zimmer m it Bad und 

40 Zimmer m it kleiner Toilette. Die Idee der

symmetrischen Anlage des ErdgeschoBgrundrisses 
sieht ahnlich wie das Hotel Bristol in London und 

Esplanade und Kaiserhof in Berlin eine groBe 
Mittelachse vor. Durch diese Anordnung ist ein 
groBer Durchblick entstanden, der zugleich eine 
klare Orientierung herbeifiihrt. In  der Empfangs- 
halle nach links gewendet liegen die Aufziige, eine 

Grillbar, ferner das Reisebiiro, Friseur, Telefon- 

zentrale und Portier iu einer Gruppe zusammen- 
gelegt, wahrend nach rechts gewendet die Haupt- 
treppe liegt, der Zugang zu den am Scliillerpark 
angeordneten Festsalen, das Empfangsbiiro, die 

Kasse und das Direktionsbiiro. Nach dem Theater- 

platz ermóglicht die Gelandeverschiedenheit die 
Anlage groBer Terrassen. Das Cafe in Verbindung 

m it diesen Terrassen nimmt hier die ganze Front 
ein. Wahrend in der Mittelachse der Haupt- 

eingang den Zutritt zu dem eigentlichen Hotel- 

betriebe bedeutet, sind symmetrisch in der Fasadę 

seitlich angeordnet zwei weitere Eingange vor-
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GrundriB vom ErdgeschoB 1 :5 0 0

GrundriB vom  K ellergeschoB 1 : 500

HOTEL CHEMNITZER HOF IN CHEMNITZ
ARCHITEKT PROF. DR.-ING. E.H. HEINRICH STRAUMER, BERUN
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HOTEL CHEMNITZER HOF 
IN CHEMNITZ

A R C H IT E K T  PRO FESSO R  
D R .-IN G . E. H . 

H E IN R IC H  S T R A U M E R , BERLIN

G run driB  vo m  2 . u . 3 . O b erg esc h o B  
1 :5 0 0

F e n s te rp a rtie  im  R e s ta u ra n t

H
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Em pfangshalle . B lick gegen d ie  H aupttreppe

HOTEL CHEMNITZER HOF IN CHEMNITZ
ARCHITEKT PROFESSOR D R .-IN G . E .H . H EINRICH S TR A U M E R , BERLIN

Tanzd ie le
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F estsaa l

HOTEL CHEMNITZER HOF IN CHEMNITZ
A R C H IT E K T  PROFESSOR D R .-IN G . E. H. H E IN R IC H  S T R A U M E R , BERLIN

G roB e H a lle . B lic k  nach  R e s ta u ra n t und W in te rg a rte n
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TreppengelSnder in der E m pfangshalle

geseben und zwar rechts zur Tanzdiele im 
UntergeschoB und links fiir das Cafe und das 
Bierrestaurant. Abgesehen von allen fiir einen 

modernen Hotelbau nótigen Einriehtungen be- 

findet sich im riickwartigen Gebaudefliigel 
noch ein Ausstellungssaal, im SoekelgeschoB 
eine Bierschwemme fiir die Chauffeure usw. 

An der Vorderfront liegen links und rechts 
vom Hauptportal je 2 Laden.

Fiir die konstruktive Losung war der Stahl- 

skelettbau gewahlt worden, in den das System 
„Pohlmann-Decke“ eingefiigt wurde. Nur die 

Frontwande, die m it Rottwernsdorfer Sand- 
steinplatten yerkleidet sind, wurden in  Mauer- 

werk ausgefiihrt. DieBaukosten fiir diegesamte 
Anlage betrugen etwa 6 M ili. RM. Die Ausfuh

rung von Mai 1929 bis 7. Oktober 1930 be- 
anspruchte also rund 17 Monate. Die Form- 

gebung des Baues ist konseąuent neuzeitlich, 
jedoch auf eine stimmungsmaBige Auslosung 
des Eindrucks von Behaglichkeit und Kom
fort berechnet, was durch Anwendung ent- 
sprechender Materialien und Farben erreicht 
wurde.

Die Wabi des Platzes und die Einfiigung des 
Neubaues in die Umgebung erfolgte auf Grund 
der Piane zur Neugestaltung des Theater- 
platzes nacb den Ideen des Stadtbaurats Fred 
Otto, Chemnitz. Laden- und Nebengebaude, 
die zu dieser Gesamtplatzanlage nach dem 
Vorscblage des Stadtbaurates gehoren, sollen 
spaterhin zur Errichtung kommen. B.

««O0m̂ ekCtH» ^ « TZER HOF IN CWEMNITZ
DR- ,> 0 - '  STRAUMER, BERL1„
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FrUhstiickszim mer

H a u p to ffic e  im  E rd gescho B

H O TEL C H E M N ITZER  H O F IN  C H E M N IT Z
A R C H IT E K T  PRO FESSO R  D R .-IN G . E . H. H E IN R IC H  S T R A U M E R , BERLIN
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Fotos
W. Moeck
Dresden

A n s ic h t 
d e r  G ruppe  
von d e r  
B irk e n a lle e

Den Architekten war es durch zweckmaBige 
Anderung des stadtischen Bebauungsplanes mog- 
lich geworden, eine vorhandene, prachtvolle Bir
kenallee nicht nur zu erhalten, sondern organisch 
mit den Bauten zu verschmelzen. Das Bild hier- 
iiber stellt einen vorziiglichen Beweis hierfiir dar. 
Hierzu muli man sich die Farben des AuBeren ver- 
gegenwartigen. Der weiB gefugteSockel aus grau- 
griin und rostbraun getupftem Theumaer Frucht- 
schiefer, der in der Nahe von Auerbach gebrochen 
wird, der grauviolette Putz der Umfassungeninden 
oheren Geschossen, die aus gelblichgrauem Kunst- 
stein gebildeten Simse und .Sohlbanke, der weiBe

Anstrich des Holzwerkes der Fenster, der grau- 
griine Anstrich der Einfriedigungstore, AuBen- 
tiiren und auBeren Fensterladen, die silbergrau 
beschieferten Dachflachen, der griine Rasen- 
streifen vor dem Gebaude und — nicht zuletzt — 
die weiBen, schlanken Stamme und der flimmernde 

Blatterschleier der Birken schaffen ein farben- 
frohes, freundliches Bild.

Auch im  Innern der Gebaude wurde fast nur 
auf handwerklich gute Durchbildung aller Teile 
und sorgsame W ahl der Farben W ert gelegt.

Die Langsseiten beider Gebaude sind nach Ost 
und West gerichtet, alle Innenraume also gut be-

L a g e p la n  1 :1 2 0 0
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O u rc h fa h rt

A M TS G ER IC H T  
A UERB AC H  I. V O G TL .

A R C H IT E K T :  
M IN IS T E R IA L R A T  

DR. H .C . K R A M E R , 
M IT A R B . R E G .-B A U R A T  
D U T Z M A N N , DR ESD EN

Gefangenenhaus, StraRenseite
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A M TS G E R IC H T  
A U ER B A C H  IM  V O G TL A N D
a r c h i t e k t : M IN IS T E R IA L R A T
D R . H .C . K R A M E R , M IT A R B . R E G .-B A U R A T
D U T Z M A N N , D R ESD EN

A m ts g e ric h t 2. O b erg esc h o B  1 :3 5 0

sonnt. Der stadtwarts gerichtete Hauptzugang 
fiihrt in eine geraumige Anmeldehalle, die von dem 
gesamten Zu- und Abgangsverkehr zwangslaufig 
durchquert werden muB. Die in den beiden Ober- 
geschossen an dasTreppenhaus sicb anschlieBenden 
Anmeldehallen riegeln den Yerkehr in ihren Stock- 
werken in der gleichen Weise ab. Die Halle des 
2. Obergeschosses ist zugleicb der Yerkehrsregler 
fur die Yerhandlungssaalgruppe. Die Amtsraume 
reihen sich zu beiden Seiten der GeschoBgange auf.

Die Mehrzahl der Haftzellen im dreigeschossigen 
Gefangenenhaus ist an die von der StraBe abge- 
wandte Ostseite gelegt. Der Spazierhof und der 
Arbeitshof der Gefangenen umgeben einen Teil 
der Ostseite des Gefangenenhauses und den siid- 
lichen Kopfbau. Ihre hohen Mauern sollen un- 
zulassigen \ erkehr mit der AuBenwelt vereiteln. 
Zur Erleichterung der Vorfiihrung der Gefangenen 
im Gericht wurde ein beide Gebaude verbindender 
Ubergang geschaffen.

Das Gerichtsgebaude hat durchgangig Stein- 
eisendecken, das Gefangenenhaus Eisenbeton- 
decken. Die Treppen sind aus Kunststein mit

Muschelkalkvorsatz, das Dachwerk ist aus Holz 
hergestellt. Eine im  SockelgeschoB des Ge

fangenenhauses angeordnete Strebel-Kesselanlage 
versorgt beide Gebaude m it Heizdampf. Fiir die 

Gefangenenzellen ist eine Liiftanlage vorgesehen. 
Alle Amtsraume haben Handwaschbecken, alle 
Aborte — auch die in  den Gefangenenzellen — 

Wasserspiilung. Samtliche Raume beider Ge
baude haben elektr. Licht, eine groBe Zahl von 
ihnen ist m it der elektrischen Ruf- und Fern- 
sprechanlage verbunden.

Der Bau wurde im  Oktober 1925 begonnen und 
im  Oktober 1927 der Benutzung ubergeben. Er 

umfaBt etwa 8800 cbm umbauten Raum  fiir das 

Gerichtsgebaude und 4480 cbm umbauten Raum  
fiir das Gefangenenhaus. Die Baukosten betrugen 

etwa 358 000 RM  fiir das Gerichtsgebaude und 
etwa 249 500 RM  fiir das Gefangenenhaus. Hierzu 

fiir AuBenanlagen etwa 100 000 RM  und fur Ein- 

richtungsgegenstande etwa 56 000 R H . Der Preis 
fiir 1 cbm umbauten Raum  betrug sonach etwa 

40,60 RM  fiir das Gerichtsgebaude und etwa 
55,50 RM  fiir das Gefangenenhaus.
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E rd g es ch o B h a lle  im  G erich tsg eb & u d e

A M TS G E R IC H T  A U E R B A C H  IM  Y O G T L A N D  V e rh a n d lu n g s s a a i
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G rU n fe ld -H a u s , B e rlin , K u rfiirs te n d a m m . A rc h ite k t D ip l.- In g . O tto  F i r l e ,  B erlin  Foto M. Krajewsky, Berlin
(E rg& nzu ng sb ild  zu u n serem  A u fs a tz  „ D ie  m o d e rn o  kU n stlich e  B e le u ch tu n g *1 vo m  4 . F e b . d . J ., w o s e lb s t au f 
S. 78 irrtU m lic h  b e i d ie s e m  Bau e in  a n d e re r  A rc h ite k t a is  U rh e b e r a n g e g e b e n  w a r)

BILDBERICHT

S yn a g o g ę  P lau en  im  V o g tla n d . A re n . D ip l.- In g . F ritz  L a n d a u e r, M iin c h e n Foto Sieber, Plauen
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