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Wpływ korozji na zmianę właściwości technicznych stalowej obudowy odrzwiowej 
wyrobisk korytarzowych o długim okresie użytkowania 
 
Najczęściej stosowaną obudową wyrobisk korytarzowych w kopalniach podziemnych 
wydobywających węgiel kamienny jest stalowa obudowa odrzwiowa podatna. Bezpośrednio 
po wykonaniu obudowę cechują określone w projekcie właściwości techniczne, które z 
biegiem czasu ulegają stopniowej zmianie (pogorszeniu), a proces ten określa się mianem 
zużycia technicznego. Jedną z głównych przyczyn zużycia technicznego stalowej obudowy 
odrzwiowej jest korozja jej elementów konstrukcyjnych. Głównym celem pracy było 
stworzenie klasyfikacji pozwalającej na ocenę stanu technicznego obudowy w oparciu o 
wielkość jej zużycia technicznego spowodowanego korozją. W pracy przeprowadzono 
analizy numeryczne oraz badania laboratoryjne i polowe. Łącznie przebadano 37 wyrobisk 
korytarzowych zlokalizowanych w 6. rejonach GZW, w obrębie których wydzielono odcinki 
pomiarowe o łącznej długości przekraczającej 8 km. Na tej podstawie opracowano metodykę 
oceny oraz klasyfikację stanu technicznego stalowej obudowy odrzwiowej, w oparciu o którą 
można prognozować dalszy przebieg zużycia technicznego obudowy i całkowity okres jej 
użytkowania w istniejących warunkach oraz programować diagnostykę okresową.  
 
 
 
The impact of corrosion on the change of technical properties of steel arch supports used 
in dog headings for a long lifetime 
 
The most commonly used lining of dog headings in coal mines is the steel arch pliable 
support. Immediately after assembling the lining is characterized by the technical properties 
specified in the draft, which are gradually changing over the time (worsen) and this process is 
known as technical wear. One of the main causes of technical wear of the lining is corrosion 
of its structural components. The main objective of this study was to establish a classification 
allowing the assessment of technical conditions of the support based on the scale of its 
technical wear caused by corrosion. The study was carried out on numerical analysis, 
laboratory studies and in situ studies. A total of 37 dog headings in 6 areas of SCB were tested, 
within which over 8 km of measuring sections were assigned. On this basis, an assessment 
and classification methodology of technical wear of steel arch support was developed, on 
which we can forecast the further process of the technical wear of the support and the total 
duration of its use in the existing conditions and schedule the periodic diagnostics.


