Aus dem Schaffen der Architekten

Mebes und Emmerich

Wenn wir das Ableben von Professor Dr.-Ing. h. c. Paul Mebes zum
AnlaB nehmen, um einen kleinen Ausschnitt aus dem Schaffen des
bekannten Berliner Architektur-Ateliers Mebes wund Emmerich zu
geben, so geschieht dies wegen der grundsatzlichen Bedeutung, die
dessen Bauten fir die Entwicklung der neuzeitlichen deutschen Archi-
tektur haben.

Wer nach Berlin kommt und die Bauten von Mebes und Emmerich
aus den letzten drei Jahrzehnten"” mit vielen andern Bauwerken der
gleichen Entstehungszeit vergleicht, wird zugeben missen, dal3 diese
auch heute noch nicht veraltet sind. Und das will bei der allgemeinen
Unsicherheit dieser Epoche in kinsterischen Fragen viel bedeuten!
Denn Bauten aus diesen Jahren werden wir nur dann nicht als bereits

Bild: Pumpwerk in Wannsee (1927). Lage in der Landschaft. Aufn. Reinke, Berlin



Professor Dr.-Ing. h.c. Paul Mebes, ge-
boren 1872, geslorben 1938. Aufnahme : Hans
Reinke, Berlin

veraltet empfinden, wenn nicht Mode oder die Sucht, interessant zu
wirken, ihre Formen bestimmten, sondern ein hoherer Gemeinscha ts-

gedanke.

Mebes und Emmerich haben sich nie an die Gruppe der sogenannten
internationalen Architektur angeschlossen. Zwar finden wir auch bei
ihnen das Streben nach Sachlichkeit — aber mit der fir jedes Kunst-
werk unerlalichen Beigabe eines gesunden Schonheitsgefiuhls. In
engster Bindung an die Gegenwart sind sie stets Trédger eines wohl-
verstandenen Fortschrittes gewesen, deren Bauten vorldufig kaum
Ubertroffen werden kdnnen. Die kommende Zeit wird aber vor allem
deshalb auf den vorliegenden Leistungen aufbauen mussen, weil sie
alle — gleichgiltig, ob sie mit traditionellen oder modernen Mitteln
gestaltet sind — ein starkes soziales Gefuhl fir die Einordnung des
einzelnen Bauwerkes in die Gesamheit erkennen lassen, wie es dem
dringendsten Erfordernis unserer Zeit entspricht. Auch aus diesem
Grunde stehen uns diese Bauten heute besonders nahe.

Da die einzelne gute Leistung im baulichen Durcheinander unserer
modernen Grof3stddte und vor allem in Berlin so leicht Ubersehen
wird, seien einige der wichtigsten Werke genannt, die neben einer
groBen Anzahl von Wettbewerbserfolgen den Ruf von Mebes und
Emmerich begrindeten und bis heute sichern:

1. o6ffentliche Bauten

1911—1912 oberrealschule in Zehlendorf. Eines der ersten Beispiele
bodenstdndigen Bauens in Deutschland nach dem Jugendstil, das den
markischen Backsteinbau wieder zu Ehren brachte.

1913— 1914 Verwaltungsgebdude der Nordstern-Lebensversicherungs
AG neben dem Schéneberger Rathaus, das die traditionelle deutsche
Architektur auf neuen Wegen fortfihrt. Der Bau wurde wéahrend des
Krieges 1914 vollendet.

1922— 1923 Landerbank am Pariser Platz gegentber dem Adlon.
In den Jahren der Inflation entstanden, wahrt dieser Bau inmitten der
damaligen Stillosigkeit die klassische Haltung des alten Berlin, so
dalR er als wichtiges Monument am Anfang der Linden steht. Durch
geschickte Angleichung des Baukdérpers an den UmriR des Hotel Adlon
wurde das verlorengegangene Gleichgewicht des Pariser Platzes
wiederhergestellt.

Wohnblock omFehrbellinerPlati (1937). Aufnahme: Schmélz, Kéln Wohnblock in der ChristianiastraBe (1927)
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Laubenganghaus in Steglitz (1931). Miiarb. Brenner

1923— 1924 Berliner Verwaltungsgebéaude
der Mannesmann-Rohrenwerke AG in der
TiergartenstraBe, das sich in die bauliche
Tradition des Tiergartenviertels zuriuckhaltend
einfugt.

1929— 1933 Stadtisches Altersheim in der
Schénholzer Heide (Pankow). Eine vorbild-
liche Wohnanlage, bei der die Ubliche
Kasernierung mit gemeinsamer Speisung ver-
mieden wurde. In kleinen Einzelwohnungen,
bestehend aus je einem Zimmer von 25 m2
mit Kliche und Waschnische, sollen sich die
Alternden selbst versorgen und so in ihrem
eigenen Hauswesen auch weiterhin Beschéafti-
gung und Lebensinhalt finden. Die Wohnun-
gen sind auf zehn im hochstammigen Kiefern-
walde liegende Gebaude verteilt. Auferdem
sind ein Saalbau fir Gottesdienste oder
gemeinsame Veranstaltungen und einige
Nebengeb&ude errichtet worden.

1934— 1936 Verwaltungsgebaude der Feuer-
sozietat der Provinz Brandenburg am Karls-
bad. In den ersten Jahren nach der natio-
nalen Erhebung erbaut, zeichnet sich dieser
Bau bei der gleichen Zuruckhaltung vor allem
durch seinen Reichtum in der kiinstlerischen
und handwerklichen Durchbildung aus.

1937— 1938 Krupphaus. Das soeben fertig-
gestellte Berliner Verwaltungsgebaude der
Friedrich Krupp AG setzt die traditionelle
Gestaltung der Tiergartenstrale fort, ohne
jedoch in Nachahmung zu verfallen. Die
strenge Sandsteinfassade ist ein gutes Bei-
spiel heutiger repréasentativer Ausdrucks-
moglichkeiten.

2. Wohnbauten

In ihren umfangreichen Wohnbauten haben
Mebes und Emmerich gleichfalls stets in An-
knupfung an gesunde Tradition den Schatz
uberlieferter Bauerfahrungen fiur die ver-
anderten Anforderungen der Gegenwart aus-
zuwerten und zu erweitern gesucht, ohne
dabei in eklektizistische Nachahmung zu ver-
fallen. Zahlreiche Villen und Landh&user in
den Berliner Vororten, in Magdeburg und am
Harz bestéatigen dies gleicherweise, wie auch
die groBen landlichen und vorstadtischen
Siedlungen, von denen vor allem an die
1933— 1934 geschaffene NS.-Kriegsopfer-
siedlung in Potsdam erinnert sei (Bilder).

Von den hauptsachlich in den Jahren 1926
bis 1931 in den verschiedensten Teilen Ber-
lins errichteten grof3stadtischen Mietshaus-
blocks dirfte das Laubenganghaus in der
Neuchateller StraBe (Bild) auch heute noch
besonderes Interesse beanspruchen, da es
den ersten Versuch darstellt, diese alte
Wohnform dem modernen Wohnungsbau
wieder nutzbar zu machen. Die vor der
Front stehenden Treppenh&user bilden die
Verbindung mit den Géangen, die zu den
Wohnungstiuren  fuhren. Windfange im
Innern dienen als Wetterschutz. Sonst liegen

Mitte: Spandau -Haselhorst (1928 29). Auf-
nahme: Schmolz, Koln
Rechts: Kranoldplatz (1931). Aufn. (auch oben,
Paul Schulz, Neukdlin



NS-Kriegsbeschéadigten-Siedlung in Potsdam (1933). Die Ausweitung und leichte Kruimmung der StraRe (siehe auch Lageplan) verleiht der
Gesamtanlage ihren besonderen Reiz. Aufnahmen: Schmélz, Koln.

Lageplan dieser Siedlung. MaRstab 1:2000
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Doppelhaus der Kriegsbeschéadigtensiedlung.
Sitzplatz im Garten. Alle Raume liegen ebenerdig.

Landhaus in Zehlen-
dorf (1928)

Jede Wohnung enthalt zweieinhalb Zimmer mit Kiiche, Bad, Abort und einen uberdeckten
Im DachgeschoR wurden zusétzlich ein Giebelzimmer und eine kleine Kammer ausgebaut
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Mebes’ eigenes Haus (1924). Die Gestaltung der Schau-
seiten wurde (1924!) von dem Wunsche mitbestimmf, ohne Eisen
auszukommen. Aufnahmen: Carl Rogge, Berlin

Rechts: Wohnzimmer in Mebes’ eigenem Hause

Unten: Modell des Neubaues der IG Farben AG in der
Neuen WilhelmstraBe. Aufnahme: Arthur Koster, Berlin
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zum Gang mit wenigen Ausnahmen nur Kiche, Bad und
Abort. Wohn- und Schlafraume sind nach der Garten- und
Sonnenseite gerichtet. Die ErdgeschoBwohnungen sind von
der StraBe direkt zuganglich.

Die letzten zwei Jahre des Schaffens waren neben dem
Krupphaus vor allem dem groRen Neubauprojekt der I G.
Farben AG, Unter den Linden, Ecke Neue WilhelmstraBe und
DorotheenstraBe, gewidmet (Modellaufnahme). Der Entwurf
ist vom Fuhrer selbst gutgeheiBen und vom Generalbau-
inspektor der Reichshauptstadt, Professor Speer, geférdert
worden, so dal mit seiner Ausfuhrung in Zusammenarbeit mit
dem Leiter des Baublros der I G., Architekt Walter Bohme,
bereits begonnen wurde.

Ein gewaltiges Lebenswerk, das Professor Mebes 1908 mit
seinem bekannten Buch ,,Um 1800" begann und seit 1910 mit
seinem Schwager, Regierungsbaumeister a. D. Paul Emmerich,
teilte, liegt in diesen drei Jahrzehnten rastlosen Schaffens
beschlossen. Paul Emmerich wird dieses Werk mit einem
Kreise vertrauter Mitarbeiter unverandert fortfuhren. In ihnen
allen wie in ihren Bauten wird der Geist des Verstorbenen
weiterleben.



Eigenhaus

des Architekten Karl Bensel bei Blankenese

Rechts: Lageplan mit Héhenzahlen in Metern. MaRstab 1:1500

Unten. Ansicht von Nordwesten. Aufnahme : Hans Brack, Hamburg



Ansicht von Norden
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ErdgeschoRBgrundri und Lageplan mit Hohen-
zahlen in Metern. MaBstab 1:200

Obergeschof. MaBstab 1:200

Wenn der sechzigjahrige Karl Bensel
(vgl. DBZ 1938, Heft 16, Seite B462) sich
dieses strohgedeckte Landhaus an der Elbe
baute, dann ist es nicht ein Ausdruck einer
Mode (zu dem leider das strohgedeckte
Landhaus auch bereits geworden ist), son-
dern ein unmittelbarer kinstlerischer Aus-
druck fur das eigene Haus als Statte
ruhigeren Wirkens nach jener mit so viel
Reisen In fernere L&nder verknupften Tatig-
keit eines erfolgreichen Lebens durch zwei
Menschenalter. Wenn man will, knupft sich
ein Band zur englischen Landhauskultur,
mit der Hamburg stets enge Beziehungen
verbunden haben, und aus der Lichtwark
sowie Muthesius wesentlich ihre Anregun-
gen zogen und Weitergaben.

So zeugt auch das Innere des Hauses In
seinen Einrichtungssticken (zum Teil aus
Lichtwarks Besitz) von diesen Beziehungen
und von einer Kultur, die Im neueren Schaf-
fen der Innenraumgestaltung noch nicht
jene Formbeherrschung, jenes Graziose
wiedergefunden hat, als daR es mit solch
Uberkommenen Sticken ganz Zusammen-
gehen kdnnte.



Blick von der Elbe (Sidwestenl. Aufnahme: Maier-Steinberg,

Im Ubrigen paft sich das Haus dem Ge-
lande an, zur Halfte — an der tiefsten
Stelle — unterkellert fur Heizung und
Waschkiche, im Hauptgeschofl dann von
der BoOschung umfangen noch Weinkeller
und Vorratsraume; Kiche und das haken-
formige Wohn-ERzimmer, das die Terrasse
mit dem prachtigen Blick zwischen den

Hamburg

Kiefern hindurch auf die Elbe umgreift. Es
ist sehr eindrucksvoll, wie z. B. von der
Wohnzimmerecke aus der Blick direkt zur
Elbe geht und weiterhin schrag uber das
ERzimmer — von den Ecken uberschnitten
— in den Wald. Es ist raumliche Fassung
und Weite zugleich gewonnen, reizvoller,
als wenn der Blick nur durch die Turoffnung

in einen Nebenraum gleiten konnte,, wé&h-
rend hier Raumkombination wech-
selnde Bilder schafft.

Die zur Elbe gerichtete Seite des Ober-
geschosses ist in Fachwerk hergestellt, bei
dem sich zwanglos Balkons ergeben durch
Zurucknehmen der Wand um ein Gefach
Hinter die einen halben

eine

an den Ecken.

—

-
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Schlafzimmer im Obergeschof3 Aufnahme
Ernst Scheel, Hamburg

Stein starke Ausmauerung ist innen Herak-
lith angebracht. Durch das Fachwerk er-
halt das GeschoR unter der Strohdach-
haube jenes Leichte, wie es die englischen
Landh&user dieser Art zeigen. Mit Vorsatz
waéahlte Bensel Sprossenfenster, um das Ge-
schlossene des Raumes nicht durch die
Fensterdffnungen aufzureiBen, sondern
auch hier trotz des Durchblicks den Ein-
druck der Wand zu bewahren. Im Haupt-
geschoBR ist die Form durch die Fenster-
laden mitbestimmt.

Der Lageplan mit den Hohenziffern zeigt
die Bewegtheit des abschussigen Gelandes,
dessen Waldcharakter unberthrt erhalten
ist, wie es die GroRe des Grundstiicks auch
gestattet, ja fordert. Sporhase

Links: Blick durch EB- und Wohnzimmer nach
Westen. — Unten: Blick vom Wohnzimmer auf
die ERzimmerecke nach Siudosten. Aufnahmen
Hans Brack, Hamburg



Friedhofsgebaude in Ingolstadt

Architekt: Dr.-Ing. Schwébl

Das rasche Anwachsen der Bevdlkerung im 19. Jahrhundert hat eine
Erweiterung und Neugestaltung der bestehenden Friedhofsanlagen in den
meisten deutschen Stadten erforderlich gemacht. Kurz nach der Jahr-
hundertwende entstanden in Hamburg und Minchen die ersten neuzeit-
lichen GroRstadtfriedhoéfe, die noch heute in ihrer Harmonie zwischen
landschaftlichem Rahmen und baulicher Gestaltung und infolge der takt-
vollen Einfigung der einzelnen Grabmale in die Gesamtanlage richtung-
gebend sind.

Der gleiche Geist hat bei der Neugestaltung des Ingolstadter Fried-
hofs gewaltet, die in den Jahren 1933 bis 1935 durch den stadtischen
Oberbaurat Dr.-Ing. Franz Schwdabl vorgenommen wurde. Es handelte
sich zunéachst darum, dem alten im Jahre 1803 vor den Toren der Stadt
angelegten Friedhof weitere Grundstiucke fur die notwendige VergroRe-
rung einzufigen und der Gesamtanlage ein einheitliches kunstlerisches
Gesicht zu geben. Dann muBte ein Leichenhaus fiur 12 Sargplatze in Ver-
bindung mit einer Aussegnungshalle von 200 gm und den erforderlichen
Nebenrdumen geschaffen werden.

Rechts: Ostansicht der Aussegnungshalle mit Friedhofseingang

Unten Blick gegen den Aufbahrungstrakt mit rundbogigem Laubengang
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Aus der Erkenntnis heraus, daB die Friedhofsgestaltung
nicht erst hinter, sondern bereits mit der Einfriedigung
(welcher der Friedhof ubrigens seinen Namen verdankt)
beginnt, wurde auf die Durchbildung der Umhegung die
allergrofte Sorgfalt verwendet. Nur so konnte die 2 m
hohe Bruchsteinmauer, welche diese Stéatte letzter Ruhe
und ernster Erinnerung von der Auflenwelt abschlieRt, zu
einem Symbol der stillen Geborgenheit werden, die fiur
einen Friedhof stimmungsmé&Rige Grundbedingung ist.

Die architektonische Dominante der
jedoch bildet das Friedhofsgebaude, das am Endpunkt
der Neuanlage, an der Gerolfinger StraBe, errichtet
wurde. Es war eine besonders schwierige Aufgabe, die
nach Zweck und Abmessungen so verschiedenartigen
Raume, wie Aufbahrungshalle mit Schau- und Bedienungs-
gang, Aussegnungshalle, Raume fur die Friedhofsver-
waltung und Geistlichkeit, Sezierraum, Warte- und Ab-
stellrdume, Garage wu.a. in einer geschlossenen Bau-
gruppe unterzubringen und dabei die reprasentative
Wirde zu wahren, die der feierliche Charakter besonders
der Aussegnungshalle erfordert.

Es ist Dr. Schwabl gelungen, eine sinnvolle Grundrif3-
I16sung zu finden, die der Zweckbestimmung der R&aume
gerecht wird. Besonders hervorzuheben ist, dal der Zu-
gang zu allen R&umen, die der Bestattung dienen, von
den Wohn- und Dienstzimmern klar getrennt ist. Uuber
wenige Stufen gelangt man vom Friedhofseingang an der

Gesamtanlage
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Ostseite durch ein einfaches Rundbogentor in die Aus-
segnungshalle, die eine bewullte sakrale Steigerung er-
fuhr, der sich die Ubrige Baugruppe taktvoll unterordnet.
Auch der als rundbogiger Laubengang ausgebildete
Raum vor der anschlieBenden Leichenhalle, der dem
Besichtigung der Aufgebahrten dient, ist
direkt von auBBen zugénglich, ohne daB die Aussegnungs-
halle durchschritten werden muR.
Einrichtung

Publikum zur

Noch manche andere
ist getroffen, die beerdigungstechnisch und
hygienisch als vorbildlich bezeichnet werden kann und
von einer grundlichen Erfahrung des Projektverfassers

zeugt.

Aber nicht nur in der Gesamtanlage konnen wir das
Friedhofsgebdude von Ingolstadt als beachtenswert be-
zeichnen, auch die EinzelFieiten zeigen einwandfreie
Lésungen, die alte handwerkliche Uberlieferungen weiter-
fuhren. Innere und &auBere GesetzmaRigkeit haben die
MaRverhaltnisse bestimmt und die Anordnung des Grund-
risses in der auBeren Gestaltung sichtbar werden lassen,
wodurch ein Bauwerk entstand, das sinnfalligster Aus-
druck eines neuen Bauwillens wurde.

Zwei Plastiken, ,, Trauer" und ,,Hoffnung", die von dem
Regensburger Bildhauer Jakob Helmer aus Muschelkalk
geschaffen wurden, schmicken die Ostfassade, wahrend
die dem Graberfeld zugewandte Siudansicht, aus welcher
der Leichenzug durch eine dreibogige Vorhalle auf die
Hauptachse des Friedhofs hinaustritt, einzig durch ein

Totentanz an den Langswanden der Aussegnungshalle



Aussegnungshalle.

machtiges Kreuz und die Buchstaben A und Q geziert
wird, die aus dunklen Biberschwéanzen in den hellen Putz
eingelegt sind. So wird die ernste Feierlichkeit der Fried-
hofsanlage durch keinen aufdringlichen Prunk gestort,
und die gut abgewogenen Proportionen der hohen
Wandflachen koénnen um so eindringlicher auf den Be-
sucher wirken.

entspricht das
reicher aus-

Der schlichten &uBeren Gestaltung
Innere. Nur die Aussegnungshalle wurde
gestattet, wenn sich auch die eigentliche architektonische
Gestaltung auf das Allernotwendigste beschrankte, um
die Wirkung der groBen Wandmalereien nicht zu be-
eintrachtigen. Die Aufbahrungsstelle wurde — ihrer Be-
deutung entsprechend — um drei Stufen gehoben und
durch Schranken aus geschliffenem Muschelkalk von dem
Ubrigen Raum abgetrennt. Die dunkle Wandvertafelung,
in die sich Predigtkanzel, Sitzbanke und zwei Tlren
zurickhaltend eingliedern, korrespondiert mit der Holz-
balkendecke, die die 14 m hohe Halle uUberspannt und
das einfallende Tageslicht mildert. Die Emporen fur

Fresken von Oskar Martin-Amorbach

Blick gegen die Aufbahrungsstelle und das Auferstehungsbild von Oskar Martin-Amorbach

Séanger und Musik sind auf der gegenuberliegenden

Seite angeordnet.

Es ist zu begruBen, dalR man die alte Sitte, Friedhofs-
kapellen mit Totentanzdarstellungen zu schmucken, um
die Unerbittlichkeit des Todes zu veranschaulichen, hier
in zeitgemaflker Form wieder hat aufleben lassen. In der
Art, wie Holbein seine berihmten Totentdnze mit voller
Konsequenz durchgefuhrt hat, ist auch hier der Tod als
Knochenmann symbolisiert, der seine Opfer mitten aus
ihrer Tatigkeit heraus zum Tanz in die Ewigkeit auffordert.
Die einzelnen Gruppen sind aus der heutigen Schichtung
der Ingolstadter Bevdlkerung entnommen bis auf die Pro-
fessoren der ehemaligen Universitat Ingolstadt.

Ohne jede Sentimentalitdt und voll innerer Kraft hat
Oskar Martin-Amorbach diesen buntfarbigen Reigen ge-
schaffen, der sich zu beiden Seiten der Aussegnungshalle
in strenger Schicksalsgebundenheit auf den auferstan-
denen Heiland zu bewegt, der in seiner sakralen Haltung
Trost und Mut in der Stunde des Abschieds von einem

geliebten Toten gewahren soll. Hans Henniger



Friedhofsmauer mit Eingangspforte. Das Bild zeigt die rhythmische
Gliederung und rechts eins der stelenartigen Turmchen

Aufnahmen: Hermann Eberl, Ingolstadi

Seiteneingang im Osten mit den Muschelkalkplastiken ,Trauer"

und ,Hoffnung" von Jakob Helmer, Regensburg

Links: Haupteingang im Siuden. Aus der dreibogigen Halle
tritt der Leichenzug auf den Hauptweg des Graberfeldes hinaus

142



S chmiedeeiserne

H oheitszeichen

Arbeiten aus der Kdlner Kunstschmiedewerkstatt August Kotthoff

die muhsame
des Eisen-

Noch vor wenigen Jahren hatten wir
Aufgabe, um Verstdndnis fir die Kunst
schmiedens und um jeden einzelnen Auftrag zu werben.
Heute sind wir in der glicklichen Lage, von freudig und
dankbar Leistungen vollbeschéftigter
Werkstatten zu berichten. Das Wunder war — betrachten
wir es zunachst einmal von der wirtschaftlichen Seite —
nicht gréRer als alle anderen seit dem Umbruch. Plotz-
im Zusammenhang mit den groRen
die Partei, Staat und Wehr-
der Bedarf an Gittertoren,
an Beleuchtungs-

aufgenommenen

lich meldete sich
offentlichen Bauaufgaben,
macht in Angriff nahmen,
Fenster-, Balkon- und Brustungsgittern,
koérpern und mancherlei schmiedeeisernem Kleingeréat, und

stromte als Auftrag in die Werkstatten. Zu rechter Zeit

Hoheitszeichen als Fullungsgitter am Eingangstor eines

Schmélz, Kaéin

Bild:
Aufnahmen :

kam auch der bekannte ErlaB Dr. Goebbels’ an die staat-
lichen und kommunalen Baubehodrden, der den voraus-
sehbaren Nutzungsbedarf grundsatzlich einer kulturellen
Forderung unterstellte, die Architekten und Bauherrn
zur Heranziehung von Kiunstlern und Kunsthandwerkern
verpflichtete. DaR aber dann — was die Schmiedekunst
betrifft — das Handwerk sofort mit hohen Leistungen
dem Ruf antworten konnte, ist eben doch kein Wunder,
sondern hart und zah erkampftes Verdienst, freilich zu-
nachst nur einiger weniger Meister und Werkstatten.
Wir wissen, wie spéat die um die Jahrhundertwende
einsetzenden Erneuerungsbestrebungen im deutschen
Kunsthandwerk auch die Schmiedekunst erreichten. Erst

in der Ausstellung Berliner Kunstschmiedearbeiten, die

Ichsbahngebédudes. Flacheisen gedreht, teils gespalten und gekerbt

143



Eingang zum Kdélner Gauhaus. Rechts: Adler
in der Empfangshalle des Kdélner Flughafens

Peter Jessen 1912 im Kunstgewerbe-
museum zu Berlin veranstaltete, konnte
man wenigstens wieder gute Techniker
entdecken, die auch das Bestreben zeig-
ten, anstandige Handwerker zu sein.
Aber in der Mehrzahl waren sie ohne
eigene Ideen, operierten immer noch mit
.Stilformen" vergangener Jahrhunderte.
Hier und da hoffnungsvolle Ansatze; alle
uberragend durch Gesinnung und Kdnnen
die Arbeiten des Berliner Kunstschmieds
Julius Schramm, die in der engen
Gemeinschaft mit dem Architekten Prof.
Ernst Petersen entstanden waren. So
sicher war ein neues und charaktervolles
Ornament aus den Méoglichkeiten Uuber-
lieferter Handwerkspraktiken, den Be-
dingungen des Werkstoffs Eisen, den For-
derungen des Zwecks heraus entwickelt,
daBR mit einem Male der Anschlufl an die
Leistungen des Uubrigen zeitgendssischen
Kunsthandwerks erreicht schien. Das Vor-
bild des Altmeisters neuer deutscher
Schmiedekunst, der heute noch un-
ermiUdet am Werk ist, hat damals weit-
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hin die Werkstatten und Kunsthandwerkerschulen be-
uchtet. Aber erst nach dem Kriege ging die Saat sicht-
bar auf, als in Breslau die schoépferische Kraft Pro .
Von kos mit hervorragenden eigenen Arbeiten und als
Lehrer an der Kunsthandwerkerschule, durch Einflu3-
nahme auf seine Schiler sich auszuwirken begann als
in Koln Carl W yland die ihm vom Vater uber-
kommene Werkstatt, unterstiitzt von verstandnisvollen
Architekten, immer ausschlielicher auf rem kunsthand-
werkliche Erzeugung umstellte.

Es war damals keine gute Zeit fir einen ehrgeizigen
Kunstschmied, und je mehr der Formalismus der neuen
Sachlichkeit" in der Nachkriegsarchitektur uberhandnahm.,
um so schwieriger wurde die Lage des nach Selbstandig-
keit strebenden Kunstschmiedhandwerks. Ebenso ahnungs-
los wie anspruchsvoll versuchte der moderne und aller-
modernste Architekt, dem Kunstschmied seine rem linear
gedachten, primitiven Vorlagen aufzuzwingen, die weder
das Wesen des Werkstoffs noch die arbeitstechnischen
Vorgédnge und Mdglichkeiten berilicksichtigten und daher
auch ihren Gebrauchszweck nicht erfiillen konnten. Be-
greiflich, daB die meisten Werkstatten, die hohere kunst-
handwerkliche Aufgaben hatten erfiullen kénnen, sich vor-
erst in den damals besonders regen Bedarf an reinen
Konstruktionsarbeiten in Eisen, Bronze und Le.chtmetall
einschalteten und auf bessere Zeiten warteten.

Zu ihnen gehort auch die Kdélner Schmiedewerkstatt,
die im Jahre 1882 als Bauschlosserei gegrindet, heute
noch den Namen des Vaters der beiden jetzigen Inhaber
Carl und Friedrich August Kotthoff tragt. lhre kunst-
lerische Vorbildung erhielten sie auf der Kdlner Kunst-
gewerbeschule, die zeichnerische bei Prof. Bachmann,
die handwerkliche bei Prof. Sommer, dem Leiter der
Klasse fiir Juweliere und Graveure, wahrend Friedrich
August daneben auch die Bildhauerklasse von Prof.
Grasegger besuchte. Sie begannen mit Kunstschmiede-
arbeiten in Eisen und Bronze bereits vor 1914, waren in
diesem Jahre auf der Werkbundausstellung in Kéln ver-
treten und zeigten hier einen mit plastischen Figuren
ausgestatteten, kupfergetriebenen und vergoldeten Altar,



der fur die Deutsche Kirche auf dem Sion in Jerusalem
bestimmt war und dort Aufstellung fand. Aus dieser Zeit
stammt auch das schmiedeeiserne Haupttreppengelander
im Koélner Stadthaus. Dann aber kamen der Krieg und
die lange, durch die Verhaltnisse erzwungene Pause, die
sie  mit technisch hervorragenden, ihre Werkstatt voll
beschaftigenden Feinkonstruktionsarbeiten ausfullten, bis
die zur Macht gelangte nationalsozialistische Bewegung
ihnen den Weg zu kunsthandwerklicher Betatigung wieder
offnete. Es entstanden seitdem im Wettbewerb mit
anderen bekannten Kolner Werkstatten und mit einer
durch ihn befruchteten standigen Leistungssteigerung zahl-
reiche Kunstschmiedearbeiten in Bronze und Eisen, aul3er
fur private Bauherren u.a. fur die neue Kolner Univer-
sitat, das Gauhaus Koln-Aachen, den Kolner Verkehrs-
flughafen und schlieBlich in besonders grolem Umfang
fur die Kasernen der Wehrmacht und der Flugwaffe.

Die Handwerksgesinnung der Brider Kotthoff ist ebenso
vertrauenswirdig wie ihr sicheres schmiedetechnisches
und zeichnerisches Koénnen. Daruber hinaus haben sie in
gegenseitigem Nehmen und Geben eine durchaus selb-
standige Formensprache entwickelt, vollig unabhéangig,
trotz der raumlichen N&he, etwa von der Wylands und
eher an die méannlich-kraftvolle Art Vonkas und dessen
Neigung zu figlrlicher Gestaltung erinnernd. Eine ur-
spriungliche Handwerkerfreude an bewegtem, reichem,
selbsterfundenem Ornament Uberschreitet doch niemals
die Schranken, die den Brudern durch ihre Stammesart
gesetzt sind; sie ist von Vaters und der Mutter Seite nicht
rheinisch, sondern westfélisch. Aus ihr stammen die Ein-
fachheit und kraftvolle Mannlichkeit der Formensprache,
aber auch ihre Erdenschwere und Verhaltenheit; Eigen-
schaften, die in Zierform oder Figur sich zu charakter-
voller Schdnheit zusammenfinden. Und wiederum ge-
lingen so zarte Filigrangebilde, wie das Hoheitszeichen
vor dem Fenster in der Empfangshalle des Kolner Flug-
hafens oder eine so anmutige und fast elegante Kompo-
sition wie das Balkongitter mit dem alten Kdélner Wappen,
deren Beschwingtheit die geglickte Anpassung an
rheinische Art verrat. Dr. Ewald Bender

Balkongitter mit dem al'
Kdlner Stadtwappen

Eingangstir zum Stabs-
gebaude einer Flakkaser
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Sitznische aus Fohrenholz in
Verkaufsraum des Museums
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Steirisches Volkskunde-

Das schlichte, in seine Umgebung trefflich eingefugte und wohl-
eingerichtete ,,Stockl" ist vorerst ein bescheidener Anfang, von dem
aus sich alles weitere gestalten wird, was sich als Steirisches Volks-
kundemuseum im umfassendsten Sinne — als ein Hort steirischer
Aufbau- und Kulturarbeit — auf dem Grazer SchloRBberg aufbauen
soll. Den groRen nordischen Freilichtmuseen entsprechend, soll hier
eine Anlage geschaffen werden, die nicht nur fur Fachleute benutz-
bar, sondern allen offensteht. Ein Volkspark mit Gaststatten, Freilicht-
theater und Festwiese ist hier im Entstehen begriffen, in den sich
neben dem eigentlichen Volkskundemuseum die musealen Bauten wie:
Antoni-Kirche, eine Wassermuhle, Holzknechthiutte, Kohlerei, Loden-
walke, Badstube, ein steirischer Speicher u.a. ungezwungen ein
ordnen werden.

Den Stitz- und Ausgangspunkt dieses grofRzugigen Planes bildet
das hier abgebildete Stockl, zu dem am 24. Oktober 1933 der Grund-
stein gelegt wurde. Bereits acht Monate spater am 7. Juli 1934 konnte
die Er6ffnung erfolgen. Diese Leistung ist um so héher zu bewerten,
als sie in einer Zeit erfolgte, in der die allgemeine Finanzlage Oster-
reichs auBer der Bereitstellung des Grund und Bodens keinerlei
finanzielle Unterstitzung aus o6ffentlichen Mitteln gestattete, so dai}
das Stockl samt Einrichtung aus privaten Spenden geschaffen werden
mufite. Heute kann es sich nicht nur selbst erhalten, sondern wirft

Links: StraBenseite des Museums. Architekt: Wilhelm Jonser, Graz.

Aufnahmen :

Steffen, Graz



M useum in G raz

bereits einen wenn auch nur bescheidenen Reinertrag ab, der dazu
dienen soll, die Weiterfihrung des Werkes zu fordern.

Einen besonders zeitnahen Sinn erhalt das steirische Heimatmuseum
dadurch, daB es sich nicht nur die wissenschaftliche Bergung und
Erforschung heimischer Volkskunst und Volkstracht, bodenstéandigen
Hauswerks und uberlieferter Schmuckformen zur Aufgabe gestellt hat,
sondern auch fur die Belebung und Verwertung durch kaufmé&nnischen
Umsatz sorgen will, zu welchem Zwecke das Stéckl geschaffen wurde
Jeder, der einmal den Verkaufsraum des Heimatwerks besucht, kann
sich von den bereits erzielten schonen Erfolgen Uberzeugen. Die
ausliegenden Bauernwebereien, Stickereien, Spanschachteln, Butter-
modeln, Lebzelten, Hinterglasmalereien, Schnitzarbeiten und Tonwaren
bekunden, welch wertvolle Kulturarbeit hier bereits im Stillen geleistet
wurde, deren héchstes Ziel es ist, bodenstidndiges Schaffen zu férdern
jnd Entartungen und MittelmaRiges durch Besseres zu ersetzen.

Der Grinder dieses Werkes ist der Univ.-Prof. Dr. Viktor Geramb
Die bauliche Gestaltung der Gesamtanlage stammt von dem jungen
Grazer Architekten Wilhelm Jonser, der in dem Stockl eine Probe
seines gesunden und starken Konnens abgelegt hat. Es ist zu
winschen, daB die Mittel zur restlosen Durchfuhrung dieser groR3-
zugigen Planung in Kirze bereitgestellt werden, wenn Partei und Stoa-
erst ihr Augenmerk auf diese wertvollen Bestrebungen richten.

Rechts: Schmiedeeisernes Eingangstor des Volkskundemuseums
Oer Panther ist das steirische Wappen

Verkaufsraum in Fohrenhc
Ofen grin, Wande weill
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7wei Wohnh auser des Architekten Albert Hauschildt

Haus K
n Poppenbiftel
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Poppenbiftel ist eins der ehemaligen Dorfer an der Ober-
alster, heute ein Stiuck des ausgedehnten Landhausgebietes, das
die Alster in ihrem dortigen Lauf begleitet. Die Landereien des
einstmals Poppenbiiftel die Note gebenden Gutes sind zum guten
Teil parzelliert, in dem gleichfalls der Bebauung freigegebenen
Park am Herrenhaus steht das Haus K. oberhalb des Alsterlaufes
und gegeniiber den natirlichen Parks groRerer Landsitze. Von
der Terrasse im sidostlichen Winkel am Hause geht der Blick
tber diese Landschaft.

Dem Wunsch des Bauherrn entsprechend ist eine Halle, die
durch beide Geschosse reicht, vorgesehen. Die hohen Fenster
dieser Halle bestimmen mit den Ausdruck des Hauses. Zu dieser
Halle 6ffnet sich ein nischenartiger Raum, der wie die Halle das
Holzbalkenwerk zeigt und einen Kamin birgt. An die Halle figx
sich im rechten Winkel der Wohnraum an der Sudseite, mit tief
herabgehenden Fenstern und Tiren zur Terrasse gedffnet, daran
anschlieBend die offene, aber iberdachte Sitzecke. Im Ober-
geschoBR die Schlafraume, deren einer durch die nach der Halle
offene Galerie zuganglich ist.

Die AuRenwénde zeigen weiBen Edelputz, niedrigen Klinker-
sockel; die Gartenterrasse ist mit Klinkern belegt, das Dach mit
grauen Pfannen gedeckt. Die Fenster und Tiuren sind natur
Kiefer, leicht gebraunt und lasiert, desgleichen die Fenster-
laden. Diesen Holzton gibt, wie auch im Innern, dem Ganzen
etwas Warmes, zu dem auch die unter dem Dach hervorsehenden
Balkenenden beitragen.

Die Gartengestaltung lag in den Hénden des Gartenarchitekten
Karl Plomin, Poppenbiftel.

Oben: Blick auf Haus K. von Nordwesten. Aufnahmen: Bmst
Scheel, Hamburg

Links: Der eingeschossige Flugel, von der Terrasse (Siden)
aus gesehen



Ober: Blick in die Halle, die durdi beide Geschosse reicht

Rechts: Die Terrasse in der Sudostedce der Anlage Ganz
rechts der Gberdachte Sitzplatz

149



Arzthaus in

Altona-Bahrenfeld

Erdgeschof3 1:200

Blick von Westen. Aufn.: Scheel, Hamburg

150



Blick von Suden. Links die Praxis, rechts der Wohnfligei

Dieses Haus eines Arztes mit Praxis liegt in unmittelbarer Nahe
des ,Bahrenfelder Marktplatzes", eines Vorortzentrums, an der Ecke
einer mit Ausnahme des Randes unbebauten tiefliegenden Weide,
die einen weiten Oberblick gestattet. Aus dieser Situation ist der
GrundriB gestaltet, der sich hakenférmig der Ecklage anpaBt. Der
Eingang liegt ungefahr in der Achse des Zuweges vom Marktplatz,
rechts Zugang zum Wartezimmer, Sprech- und Behandlungsraum,
geradeaus zur Wohnung. Vor Wohn- und ERraum liegt in dem durch
die Praxis gebildeten Winkel die mit Klinkern gepflasterte Terrasse,
die sich auch um die offene Ecknische herumzieht und den Blick
tuber den Garten zur Weide freigibt. Ober der Praxis ist das Ober-
geschoB voll ausgebaut, das die Schlafzimmer enthalt. Wohnraume,
Kiiche und Garage sind nur mit einem flachen unausgabauten Dach

gedeckt. Die AuBenwande sind in weilem Edelputz Uber niedrigem
Klinkersockel ausgefihrt, das Dach ist mit grauen Pfannen ein-
gedeckt.

Der Garten ist dem natiurlichen Gefélle entsprechend durch teil-
weise Terrassenbildung gestaltet, wodurch sich die Hausterrasse
Uber dem Niveau des tiefer liegenden Gartenteils erhebt. Hier ist
die Bodschung durch Rundhélzer abgefangen, die in ihrer waage-
rechten Lagerung und dem braunen Holzton dem Garten Charakter
geben, wie ihn die norddeutsche Ebene — die waldreich, aber steni-
arm ist — gut vertragt. Wie das Holz in dieser Weise als Gestal-
tungsmittel im Garten verwendet wurde, sollte anregend wirken.
Gartenarchitekt: Karl Plomin, Poppenbittel.

Einfahrtseite (Osten). Aufnahmen : Ernst Scheel, Hamburg
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Bayrische Holzhauser

Architekt:

Blockhaus in Baldham bei Minchen. Blick von Nordweslen
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LUFT

LUFT

Einzelheiten des finfteiligen Sudfensters.

Regierungsbaumeister Max Schoen, Miinchen

MaRslob 1:100 und 1:5

Das Héauschen dient einem
naturfrohen und anspruchslosen
Ehepaar zu dauerndem Aufent-
halt. Die RaumgréBe bestimmten
die vorhandenen Einrichtungs-
stiicke. Wohnseite ist Siden,
Aussichtsseite Westen.

Der sparsame, quadratische
Grundri@ erhalt seine Langs-
betonung durch den in Fachwerk
errichteten Schuppen, der gleich-
zeitig Windfang, Werkstatt,
Treppenhaus und Holzlege ist.

Vom Schuppen betritt man so-
fort die Kiche. Die Waschkiiche
liegt unter ihr. An die Herd-
wand schlieBt sich das WC. an,
das trotz seiner noch nicht 3 gm
groBen Grundflache Raum bietet
fur eine Brausenische, ein groRRes
Waschbecken und einen ein-
gebauten Schrank. Es wird mit-
geheizt von dem Kachelofen im
Wohnzimmer, der von hier ge-
schiirt wird.

Die gefederten Balken der
Blockwand sind 12 cm  stark.
Innen tragen sie Pappe und
einen Lattenrost. Dieser ist nur
oben befestigt und halt erst
wieder die senkrechte Schalung.
3—4 cm Luft unter der Sockel-
leiste erlaubt ihr, sich ohne zu
klemmen mit der Blockwand zu
setzen. Eine Schwierigkeit bei
allen derartigen  Blockbauten,
die sich 3—4 cm je Stockwerk
setzen, bereiten die Ziegel- und
Fachwerkwande, die nicht mit-
gehen. Bei ihnen wurden des-
halb unter der Balkenlage je-
weils drei Keile eingelegt, die
sich nach Wegnehmen der Deck-
leiste bei Setzungen leicht her-
ausklopfen lassen.

Im Wohnzimmer sind immer
drei Bretter zu einem 60 cm brei-
ten senkrechten Friese zusammen-
geleimt. So wirkt die Tafelung
wesentlich ruhiger als die heute
handelsiblichen, schmalen Bret-
ter. Die Decke des Wohnraumes
ist offen. Die langslaufenden
Balken liegen auf profilierten
Unterziigen. Uberluckt liegende
Bretter decken sie ab.

Die Fenster liegen einer alten
Technik entsprechend in einem
Falz der ausgeschnittenen und
abgefafRten Blockwand. Dadurch
spart man sich die wenig schéne
auBere Brettverkleidung. Stock
und Falz sind so kréaftig, daR die
an diesem Ende nur durch die
Feder festgehaltenen Balken-
kopfe am Fensterstock festge-
schraubt werden kénnen. Das
Schraubenloch  muB  Schlitzform
haben, damit sich die Wand un-
gehindert setzen kann.

Der Betonsockel liegt 2 3cm
hinter der Wandflucht, deren
unterste Lage zum UberfluR noch
eine Wassernase erhielt.

Der Dachraum ist durch eine
Luke im Giebel zugéanglich.

Die Baukosten betragen rund
6000 RM.



GrundriR des Blockhauses in Bald-
ham. MaRstab 1:200. Rechts: Blick
von Sitdosten. Unten: Blick von
Siudwesten. Unten rechts Wohn-
zimmer

Wochenendhaus am Simssee.
Blick von Sodosten

Der bewaldete Sédhang mit wei-
tem Blick Uber den Sae und die
Berge gegen Siden ist ein idealer
Bauplatz fur ein Wochenendhaus.
Die waagerechte Flache muBte, da-
mit das Haus darauf gestellt werden
konnte, erst geschaffen werden. Bei
einer Wohnflache von weniger als
50 gm konnte es sich, vom See ge-
sehen, nur behaupten, wenn es im
groBen symmetrisch sich aufbaule.
So ergab sich die strenge Form.
Verlangt waren neben dem Wohn-
raum ein windgeschutzter Sitzplatz,
Kiuche, WC. und drei Schlafraume
mit je zwei Betten.

Das Haus ist in Fachwerk gebaut,
senkrecht tberluckt geschalt und mit
Pappe gedichtet. Das Blechdach ist
rot gestrichen. Das Holz blieb un-
behandelt innen und auBen stehen,
was sich in den 10 Jahren seines
Bestehens bewéhrte.
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Wochenendhaus am Simssee. Blick Uber den See (von Stidenl

154



B AU K UN S T D ES A US L A NDE S

H A U P T P @) S T I N N E A P E L

Architekten: Dr. arch. Giuseppe Vaccaro und G. Franzi

1J3I» | 6 1101 |||
VilllKP* *xxxx X niin,

Hauptansicht vom Platz aus

Oie gleiche Ansicht bei Nacht
iakoiiii Gliia 1\h

/\3/\

* 0]
«

1iS @ i iS {Bi* [ | |
S M J » CFeffif * ‘I‘I!l |l< l(l»-»i»; |Bi4?—’: ,(:A)-



156

Man geht bekanntlich nach Neapel und Umgegend,
um in Natur, Kunst und Geschichte zu schlemmen, aber
nicht um ein neues Postgebadude zu bewundern. Und
ahnlich ist es mit ganz lItalien, aber es ist heute nicht mehr
ganz gerechtfertigt. Man wird sich allméahlich daran
gewdhnen missen, auch fur die neuen und neuesten
Bauten des Landes ein offenes Auge zu haben; denn
unsere italienischen Fachgenossen lernen besser und
besser zu bauen. Eine grobe Sortierung ergibt drei Arten
von neuen Bauten: einmal die mit mehr oder weniger
imposanten herkémmlichen Formen, nur etwas modern
aufgemacht mit ein paar Horizontalismen und Eckig-
keiten —, zweitens eine etwas pathetische, aber sachlich
und geschmacklich gut ansprechende Mittelklasse, die
von traditionellen Formen ganz absieht wund dafur
moderne Konstruktionen und die einheimischen Baustoffe
Glas und Marmor ausgiebig benutzt —, und drittens eine
kleine Gruppe allermodernster Bauten.

Das hier gezeigte Postgebaude in Neapel gehort zur
mittleren Klasse, ohne daB dieser Ausdruck eine vor-
eilige allgemeine Wertung bedeuten soll. Die sachliche
Leistung ist zum mindesten bewundernswert, denn jeder,
der einmal durch die Altstadt von Neapel spaziert ist,
weifl, was es bedeuten will, in dieser hugeligen Enge
ein groRBes Verkehrsgebaude zu planen. Und wenn es
auch nicht der eigentliche Zweck des Hauses ist, so
bedeutet es doch fiur den nordischen Wanderer eine
rechte Erholung, sich eine Weile in den beinahe festlich
heiteren, sauberen, glas- und marmorblanken Schalter-
hallen dieses Postamts umherzutreiben.

Links: Das groBe Vordach an der Via Armando Diaz. Unter-
seite mit blaugriinem Glasmosaik

Unten: Der Anschluf an den Kreuzgang des ehemaligen St. Anna-
Klosters






Fenster der Schalterhalle
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Der abgebildete GrundriB gibt die Hauptzuge der
Gesamtanordnung an. Das Geladnde steigt von der Stralle
Armando Diaz ziemlich steil an; da an der verkehrs-
reichen StraBe ein geniugend geraumiger Haupteingang
nicht zu gewinnen war - es sollte zu allem UberfluR
auch der schdone Renaissancekreuzgang des ehemaligen
Klosters S. Anna dei Lombardi unbedingt erhalten blei-
ben __ ' so ist seitlich ein etwa 5 m ho6her liegender ver-
kehrsfreier Platz gebildet worden, von dem aus man den
Haupteingang erreicht. Von hier aus entwickeln sich die
Hauptraume und die Haupttreppe einfach und Kklar.

Raumverteilung: Untergescho? an der Via A-Dlaz:
Militarpostamt, technische R&ume, Raumgruppen fir die
einschlagigen Verbande (Milizia postelegrafonica, Asso-
ciazione postelegrafica, Dopolavoro), unter dem Hof eine
Garage fur Postfahrzeuge mit schneckenférmiger Zu-
fahrtsrampe. Zwei Obergeschosse: Kontokorrent-Abteilung
des Scheckamts, Buros und Verwaltungsrdume der Post-
direktion Neapel. Oberstes Gescho: an der Stralle die
Raume der Telegraphendirektion, am Platz ein einziger
Riesenraum flr die Telegraphen- und Telephonapparate.

AuBen und innen wird, wie schon gesagt, von Glas
und Marmor, am unteren Teil der AuBenwande auch von
dunklem Granit, ausgiebigster Gebrauch gemacht, manch-
mal in virtuosenhafter Weise. So bilden die Pfeiler der
Eingangshalle zugleich auch die ,Beleuchtungskorper”,
denn sie bestehen aus Glas-Eisenbeton. Der Raum ist
also bei Tag wie bei Nacht immer in gleicher Art (und
reichlichst) belichtet, ein geistreiches und reizvolles Kunst-
stiick. Ahnlich verhéalt es sich auch mit der Uhr, deren
Werk frei auf die groBe runde Scheibe eines Fensters der
Nebentreppe montiert ist.

Schalterhalle der Briefpost



Eingangshalle in Nachtbeleuchtung

Die Hauptschalterhallen kommen von dem eine Zeit-
lang sehr beliebten ,rein bankmaRigen” Charakter etwas
zurick auf eine wenigstens optisch deutliche Trennung
von Publikum- und Beomtenteil, was hier durch eine
eigenartige Herabziehung der Decke Uber den Schaltern
bewirkt ist. Die Kippfligel der groRen Fenster werden
gruppenweise elektrisch bewegt.

Die Gestaltung des Postscheckamts geht Uber eine rein
sachliche Gestaltung am weitesten hinaus, jedenfalls
weicht der Raum von allem ab, was man bisher in Italien
und anderswo unter einem ,Amtsraum” verstanden hat.
Frei im Raum steht auf einigen Saulen aus Mannesmann-
rohr eine Wolbung aus Eisenbeton, die sich gegen den
Hintergrund senkt; sie bildet dort zugleich den tirenlosen



Schalterraum des Postscheckamts

Durchgong zu den nicht fir dos Publikum bestimmten

Birordaumen des Amts. S&aulen und Gewdlbe sind mit

spiegelblankem lichtgrauem Glasmosaik bekleidet. Alle
Formen in diesem Raum sind rund und blank; von der
Eingangshalle her schiebt sich die Rundung des Haupt-
treppenhauses aus Glas-Eisenbeton in ihn hinein.

Technisches: Eisenbetongerippe mit  Hohlsteinaus-

Apparatesaal im obersten GeschoB

fachung. Decken aus Eisenbeton oder Steineisendecken,

als Putztrager StauRgewebe. AuBenwandverkleidung:

unten Baveno-Diorit, 5 cm, oben Vallestrona-Marmor,

3 cm. Innen verschiedenfarbige Marmore, FuRbdden

Glasmosaik oder Linoleum; ferner Sicherheitsglas und

Glas-Eisenbeton. Metallteile durchweg rostfreier Stahl.
Die technischen R&aume sind mit allen neuzeitlichen Vor-

richtungen wie Forderbandern, Selbstverteilern usw. aus-
Gehause des Hauptireppenhauses gestattet. Volckers
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