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Hous F. in Lokstedt, sitzplatz im Griinen
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Haus F., Gartenseile

Links : Eingang

Grundrisse 1:200



Hier war die Aufgabe gestellt, fir einen Arzt mit
einer funfképfigen Familie, auBer zwei Haus-
angestellten ein Haus zu bauen, und zwar auf
einem schmalen Grundstick von nur 18 m Breite.
Die angrenzenden beiden Grundsticke sollen spater
vom Bauherrn mit tbernommen werden, sind jedoch
zur Zeit noch nicht in seinem Besitz. Das Haus ist
darum auf dem vorhandenen Platz so angelegt, dal
es den baupolizeilichen Vorschriften genigt, aber
bei einem Zukauf der anderen Grundstiucke auf dem
Gesamtplatz die richtige Lage hat. Die StraRe
liegt an der Nordseite; samtliche Raume 6ffnen sich
nach Suden und Westen mit dem Blick auf das
Gesamtgrundstick, welches ringsum eingewachsen
ist und in flachem Gelande liegt.

Fir das Haus ist eine T-Form gewahlt, um das
groRe Raumprogramm bei eingeschossiger Bau-
weise zu erfillen und um Dachausbauten mdglichst
zu vermeiden. Fur die Fenster des Obergeschosses
sind dadurch Giebelflichen gewonnen, der Land-
hauscharakter wird durch die bauliche Verzweigung
unterstrichen.

Im ErdgeschoB enthélt das Haus eine Halle, einen
Wohnraum mit einer groBen Kaminnische, Arbeits-,
ERraum sowie Kiche, Garderobe, W. C., und eine
Garage zu ebener Erde. Der EBRraum liegt nach
Westen mit Ausblick auf einen groBen Nachbar-
park. Arbeits- und Wohnraum liegen nach Siden
und Westen. Vor dem Wohnraum befindet sich eine
tiberdachte Sitzterrasse, die in den Hauskorpsr ein-
bezogen ist.

Im ObergeschoR samtliche Schlafraume: Eltern-
schlafzimmer, zwei Kinderschlafraume, ein Kinder-
spielzimmer, ein Badezimmer und ein Waschraum
mit W. C. fur die Kinder. Auf dem groBen Vor-
platz sind reichlich eingebaute Schranke unter-
gebracht. Auch in den Schlafraumen sind sédmtliche
Schranke eingebaut. — Zum Dach fihrt eine ein-
schiebbare Monarch-Treppe.

Die AuRenflaichen des handwerklich sehr sorg-
faltig ausgefihrten Hauses sind in hellem, bayeri-
schem Rauputz hergestellt, das Dach ist mit roten
hollandischen Pfannen gedeckt. Alle Holzteile in
dunklem Beizton.

Herstellungskosten ohne Honorar aber einschl.
Einbauten 26 000 RM.

Haus F., Gartenplan 1.750 des

Haus F. in Lokstedt bei Hamburg.

Blumenfenster

227



Haus D. in Aumiuhle.

Nordansicht mit Eingang.

Mitte:

Der Wintergarten, von Oslen gesehen. Unten: Blick von Siden. Aufnahmen: Ernst Scheel, Hamburg

Haus D. liegt am Rande des Sachsenwaldes und dient als Ferienhaus eines
Auslandsdeutschen fir zwei bis drei Monate im Jahr.

Die 15 und 20 m von den StraBenlinien entfernt liegenden Baufluchtlinien
drangten das Haus in die sudwestliche Ecke des Grundstiickes.

Alle Raume des Hauses liegen im ErdgeschoR und sind um eine Mittelhalle
gruppiert: EBraum, Wohnraum mit Wintergarten, Ankleidezimmer und Schlaf-
raum. An diesen angrenzend liegen Duschraum, Badezimmer und W. C. sowie
die Kiche. An der Ost- und Sudseite sind Sitzterrassen angelegt, die nach
Suden liegende Terrasse ist Uberdacht.

Die AuBenflaichen des Hauses sind in bayerischem Rauhputz ausgefihrt. Das
Dach ist mit braunen holldndischen Pfannen gedeckt. Alle Holzteile sind dunkel
gehalten (gebeizt).

Im KellergeschoB ist eine Hausmeisterwohnung untergebracht, deren R&aume
alle nach Westen liegen, aber so angeordnet sind, daB sie vom (brigen Haus-
organismus getrennt sind und im AuBeren nicht in Erscheinung treten.

Der Garten ist als reine Wiese gehalten und nicht gartnerisch durchgestaltet,
da es sich um einen Bau handelt, der wahrend einer nur kurzen Zeit als Ferien-
haus benutzt wird.

Die Baukosten betrugen ohne Architektenhonorar rd. 27 000 RM.

Grundri 1:200 &
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Haus R. in Aumihle.

230

Sudansicht.

Grundrisse 1:200

Das Haus liegt am
Rande des Sachsen-
waldes. Der Bauplatz ist
ein Eckgrundstick  von
etwa 5000 gm. Die ge-
stellte Aufgabe war, mit
einem Betrag von 20 000
Reichsmark ein Haus zu
schaffen, das eine Witwe
mit  drei erwachsenen
Kindern bewohnen konnte.
Das groRe Raumprogramm
zwang zu einer spar-
samen Behandlung des
AuReren. Das Haus ist
aus Kalksandstein ge-
mauert, diese sind ge-
rappt und gekalkt. Das
Dach besteht aus roten
Ideal-Pfalzziegeln.

Das Haus ist ganz
unterkellert und enthélt
im ErdgeschoR 2 Wohn-
raume und einen EBraum,
Diele, Kiche wund W.C.
Zwischen dem ERraum
und der Kiche ist eine
Geruchschleuse angeord-
net, die die Dunstver-
breitung verhindert. Nach
Siden und Westen st
dem Haus eine Terrasse
vorgelagert. Der westlich
gelegene Teil ist durch
eine Pergola Uberbaut.

Raume im Oberge-
schoB: Schlafzimmer der
Dame, drei Kinderschlaf-
zimmer, Madchenzimmer,
Badezimmer, Kinder-
waschraum, getrennt lie-
gendes W.C. Vom Bade-
zimmer aus ist der Putz-
balkon betretbar.



Wohnblock ,Vier Jahreszeiten". StraBenansicht. Links und unten: Einzelheiten.

Das Bauvorhaben hat den Zweck, kleine Wohnungen fir Militairbeamte und O ffiziere
zu erstellen, die bei nur etwa 65gm Grundfliche einen hohen Wohnwert haben.

Bei der Anlage des Grundrisses ist groRer Wert darauf gelegt worden, daR in allen
Raumen, sei es die Diele oder auch das Bad in ihrer grundriflichen Form, oder in der
Lage der Mobel der Eindruck der Enge, der sich bei Kleinwohnungen nie vermeiden laRt,
wenig in Erscheinung tritt. Die Wanne im Bad ist daher nicht in der Ublichen Form léngs,
sondern quer gestellt worden, und fiir die Diele ist keine schmale, sondern eine quadra-
tische Form gewé&hlt worden.

Die Anlage des Badezimmers machte es mdoglich, daB bei einer Hausbreite von 15 m
die Wohnraume eine Breite von 3,75 m erhalten konnten. Die Kammern der Wohnungen
haben eine Léange von 4 m und bieten die Moglichkeit, zwei Kinderbetten hintereinander
aufzustellen. AuBerdem gehért zu den Wohnungen noch eine groBe Besenkammer von
1 gm Grundflache. Vor den Schlafzimmern nach der Ostseite liegen im ErdgeschoR
Terrassen, in den Obergeschossen Balkons. Die Terrassentiiren im ErdgeschoB sind, um
die Furcht der Einwohner vor Einbrechern zu vermindern, mit Klappldden versehen. Die
Fenster in den Wohnrdumen nach Westen haben eine Brustung von nur 50 cm.

Das Haus ist in rotem Backstein im hollandischen Format gemauert. Als Pfannen sind
braune hollandische Pfannen gewahlt.
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Der Hauptbaukorper, die offene Veranda und der runde Tanzpavillon umfangen gleichsam den griinschillernden Heidesee

WV\Adgeststatte e U

Die Liuneburger Heide ist zu jeder Zeit voll der
landschaftlichen Reize: im Frihjahr, wenn der gold-
gelbe Ginster weithin daruber flammt und die
silberstammigen Birken ihr helles Grun unter dem
weiten, blauen Himmel tragen, im Sommer, wenn
die Fichten der eingestreuten Waldstiicke in der
Sonne duften. Die Heide UUberspinnt sich dem
Herbst zu mit der rotlich blihenden Erika, im
Winter aber gleicht sie oft groBen Schneefeldern,
in denen die hohen Wacholder seltsame Schatten
bilden. Da, wo die Heide ein munteres FliRchen
oder ein grin schillernder See auszeichnet, ist sie
besonders gern aufgesucht.

Die Stadt Ulzen an der Strecke Bremen— Berlin
bzw. Hannover— Celle— Liuneburg— Hamburg ge-
legen., ist Stutzpunkt fir viele nédhere oder weitere
Wanderungen in die Heide. In der llzener Stadt-
forst liegt inmitten eines uralten Eichen- und
Buchenbestandes, eine halbe Wegstunde von der
Stadt entfernt, ein kleiner von Baumen gerahmter
Teich, der ein letztes Uberbleibsel einer mittel-
alterlichen Fischereianlage ist. An diesem Teich
befand sich seit Mitte des 18. Jahrhuntlerts eine
Gastwirtschaft, deren Fachwerkbau 1937 ab-

ErdgeschoBgrundri der Gesamtanlage. MafRstab 1:80g
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gerissen wuiu”. L— A
neuentstandenen Waldgaststatte liegt hin-
ter einem Tannenrundplatz in der Achse
des Zugangsweges von der Stadt ulzen.
Der BaukoOrper ist in roten Oldenburger
Klinkern mit steilem, nach den Seiten zu
abgewalmtem, mit dunklen Handstrich-
pfannen gedecktem Dach aufgefuhrt. Er
legt sich, sorgfaltiy abgewogen und an
die Formen der Heideh&user anklingend,
unaufdringlich in die Waldlandschaft.

Betreten wir, uUber wenige Stufen an-
steigend, vom Rundplatz aus das Haupt-
haus, so gehen wir an einem kleinen Biro
und der Treppe vorbei in den groBen Saal.
Zwischen den Fenstern, die als breite
Schiebefenster ausgefihrt sind, stehen
eiserne Saulen, die die Lasten der Decken-
trager aufnehmen. Sie sind in schlichten
Stuckprofilen ummantelt und es ergibt sich
eine Stuckbalkendecke, die =zu beiden
Seiten abgerundete Vouten hat. Ein
niedriger Sockel in anpolierter, ins Rétliche
spielende Birke schitzt den unteren Teil
der Saalwand vor Beschadigungen. Ober
dem Sockel ist der Raum in Keimschen Far-
ben hellgelb gestrichen.

Die Wande erhielten pastellfarbene
Wandgemalde (Kunstmaler Riege, Hameln
an der Weser), die Szenen aus der Ge-
schichte der Stadt ulzen darstellen. Vom
Saal abgezweigt liegt das vierfenstrige ge-
mitliche Klubzimmer, in dem an kihlen
Tagen ein Kamin brennt; es ist in Ruster,
naturfarben anpoliert, halbhoch getéfelt.

Alle Profile an Wandbekleidungen und
Fensterumrahmungen sind einfach und
kraftig gehalten. Die Raumwirkung ist auf
die umgebende Natur abgestimmt, die
durch die groBen, weit zu 0offnenden
Fenster fast in die Raume einbezogen zu
sein scheint. Die geschlossene, mit grin-
gebeiztem Kiefernholzpaneel ausgestattete
Veranda ist dem See zu dem groBen Saal
vorgelagert, sie geht in einem Halbrund
in die offene Veranda Ulber. An der Rick-
seite dieser rundausschwingenden ge-
schlossenen Veranda liegen, Ulber einen
Flur erreichbar, die Garderoben. SchluRR-
punkt der offenen Veranda und Gegen-
gewicht zu dem Hauptbaukorper ist am
Verandenende der runde Tanzpavillon.
Vor den Veranden ergeben sich, durch be-
pflanzte Méauerchen abgestuft, Sitz-
terrassen, die alle dem Teich zugewandt
sind.

Da die W aldgaststatte Fischerhof
Wochenendaufenthalt und vor allem Aus-
gangspunkt far viele Heidewanderungen
ist, ergab sich die Notwendigkeit, eine
Reihe von Fremdenzimmern im Ober-
gescho (11 mit 19 Betten), teilweise mit
Balkons und Bader) einzurichten, im Dach-
geschoBl ist die Wohnung des Wirts, des-
gleichen sind hier die Personalzimmer und
weitere vier Gastbetten untergebracht.

Oben: Hauptbau der Gaststatte. ZzZugangsseite
(Suden). Das DachgeschoB enthalt Fremdenzimmer,
dartiber liegt die Wohnung des Wirtes

Mitte: Geschlossener Teil der Veranda
Unten: Klubzimmer mit Kamin. Die Leuchten
stammen von Ulzener Kunsthandwerkern



Terrassen und offene Veranda
am Ufer des Heidesees

Rechts: Eine der Fresken des Malers Riege
in Hameln

Rechts unten: GrofRer Saal mit Wandbildern von
Riege, Hameln

Lampen, Kamin, Balkongitter, Beschriftung
der neuen schénen und liebevoll gestalte-
ten Gaststatte sind durch ulzener Kunst-
handwerker ausgefuhrt. Fur den Eingang
sind besondere Formsteine entworfen, Bild-
hauer Werminghausen, Hannover, model-
lierte fir den Eingang einige Keramiken,
die vom Klinkerwerk dann gebrannt wor-
den sind.

In den geschlossenen R&umen kdnnen
350 Menschen sitzen, auf der offenen Ve-
randa und den Terrassen finden 850 Men-
schen Platz, so daR insgesamt 1200 Men-
schen gleichzeitig die Gaststatte besuchen
kénnen. Im Keller der Wirtschaft ist eine
Sammelgarage gebaut, unter der offenen
Veranda liegen Einzelboxen. In der Um-
gebung der Gaststatte konnen mehrere
hundert Wagen bequem parken. Es ist
far einen guten Zuweg von der Reichs-
straBe 4 (Hamburg) gesorgt, von ihr zweigt
eine BetonstraBe ab, die nach 500 m die
Gaststatte erreicht. Trost

BLQLt3NIt$en
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Das Marine-Ehrenmal Kiel-Laboe in seiner endglltigen Gestalt. Architekt: Prof. G. Munzer, Dusseldorf. Aufnahme: Urbahns

Norddeutsche Backsteinplastik

~Uberall ist man nur da wahrhaft lebendig, wo man Neues schafft,
uberall, wo man sich ganz sicher fuhlt, hat der Zustand schon etwas
Verdachtiges; denn da weil man etwas gewifl, also etwas, was schon
da ist, wird nur gehandhabt, wird wiederholt angewendet. Dies ist
schon eine halbtote Lebendigkeit, uberall da, wo man ungewiB ist,
aber den Drang fuhlt und die Ahnung hat zu und von etwas Schdnem,
welches dargestellt werden muf, da, wo man also sucht, da ist man
wahrhaft lebendig."” Karl Friedrich Schinkel

Im Norden Deutschlands herrscht der Backsteinbau vor. Der
Ziegelstein ist hier echtes Heimatmaterial, dessen Leuchtkraft die
Landschaft freudig belebt. Einmalige kinstlerische Wirkungen
zeigen die Backsteinbauten unserer Hansestadte, die die Vororte
deutscher Backsteinarchitektur waren.

Charakteristisch sind auch die niederdeutschen Bauernh&user, aus
denen das Antlitz von Jahrhunderten zu uns spricht. Ernst und
wuchtig entringen sie sich der Ebene, als wéaren sie eins mit dem

Boden, auf dem sie stehen.
Staunenswertes handwerkliches Konnen, gepaart mit naiver
Freude am kinstlerischen Schaffen, zeigen die Hauser der Marschen.

Beim Altlander Bauernhaus treibt das Backsteinornament sein
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mystisch-deutungsvolles Spiel Uber die ganze Giebelwand und
verleiht dieser originellen Ausdruck. An jedem Haus und in fast
allen Fachwerksfeldern finden wir andere Muster, die von be-
sonders feinem Empfinden und instinktsicherem Gefuhl zeugen und
einen Gesamteindruck von ungewohnlicher Eigenart geben. Eine
alte Dorfbaukunst ist hier zu hochster Reife gesteigert, die nur
verstandlich ist aus Jahrhunderte alter handwerklicher Familien-
tradition und aus der tiefen Verwurzelung des norddeutschen
Bauern mit seiner Landschaft.

Aus den gleichen Quellen haben auch die Baumeister ge-
schopft, die in den Nachkriegsjahren die Vorkdmpfer einer neuen
bodenstandigen Backsteinbaukunst wurden. Hier sei neben Fritz
Schumacher vor allem Fritz Héger genannt, dessen Hamburger
Chilehaus und Rustringer Rathaus bahnbrechend wirkten.

Wie Baukunst und Plastik von je aufs engste miteinander ver-
bunden sind, da sie den gleichen Wurzeln entspringen und den
gleichen Gesetzen unterliegen, finden wir auch nicht selten Archi-
tekt und Bildhauer in einer Person vereinigt. Oft Uberschneiden
sich auch Architektur und Plastik, wie die groBen Gedenk- und
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Feuerwehrmann. Backsteinrelief an einer Feuerwehrwache bei Stade

Feierstatten: das Tannenbergdenkmal und das Marine-Ehrenmal
in Kiel-Laboe erkennen lassen. W ir spuren den Urgeist der Plastik
in diesen Denkmalen; denn die gemauerte Plastik ist das Urbild
aller Plastik. Erst aus dieser ist im Laufe von Jahrtausenden das
figurliche Bildwerk entstanden.

Auch die Backsteinplastik hat sich Uber die abstrakte Form hinaus
zur figurlichen entwickelt, wie die beiden Lowen vor dem Rustringer
Rathaus und das Kolomal-Ehrenmal in Bremen verdeutlichen, die
eine kunstlerische GrofRRtat ersten Ranges darstellen und in der
Kunst keines anderen Volkes ihresgleichen haben. Als Zeichen
nationaler Besinnung und gesunden organischen Fortschrittes
weisen sie Uber die Gegenwart hinaus in die Zukunft.

Fritz Hoger, der Erbauer des Rustringer Rathauses, ist auch der
Schopfer der beiden zwei Meter hohen und viereinhalb Meter
langen gemauerten Lowen, die das Tor des Rathauses bewachen.
Im Material und Gefluge sind sie aufs engste mit dem Bau ver-
bunden. Neben dem auBerordentlichen handwerklichen Koénnen
bewundern wir die wohltuend einfache Auffassung des Kunstlers,
der keine Wiedergabe der optischen Erscheinung geben wollte,
sondern die plastische Grundform nach strenger GesetzmaRigkeit
gestaltete, wie die Baumeister der romanischen Kunst es taten,
die ganz in Stein dachten und ihr Empfinden in wuchtig und klar
hingestellten Plastiken betonten.

Der méachtige Elefant, der sich gleich einem Symbol inmitten der
herrlichen Anlagen am Eingang des Bremer Birgerparks erhebt,
geht in seiner Idee ebenfalls auf Hdger zuriick. Doch wurde die
Ausfuhrung in die Hande des bekannten Bildhauers Professor Behn

gelegt. Dieses eigenartige und imposante Denkmal kindet von

Zwei babylonische Backsteinfriese aus dem vorderasiatischen Museum in Berlin.
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Fische. Entwurf zu einem Fries an einer Schwimmhalle
Entwirfe: Architekt Schréoder, Hamburg

der Verbundenheit Deutschlands mit seinen Kolonien und von den
Mé&nnern, die in selbstloser und unerschrockener Arbeit dem deut-
schen Uberseehandel Stiutzpunkte in den entlegensten Zonen er-
ringen halfen. Die vorgekragten Steine, die den Sockel wie eine
Gliederkette umschlieBen, halten die Namen der ehemaligen
deutschen Kolonien wach. Einige Stufen fuhren in einen schlichten
Gedenkraum hinab.

Mit magischer Gewalt ist hier einer ldee Ausdruck verliehen.
Es mul der gleiche schopferische Wille vorgeherrscht haben, der
in sagenhaften Vorzeiten Bildwerke von fast unwahrscheinlichen
AusmaBen entstehen lieB und in fernen Landen riesige, aus Felsen
gehauene Fabeltiere schuf. Zur hochsten Einheit sind Architektur
und Plastik in diesem Denkmal verschmolzen, das eine Gipfel-
leistung nordischer Backsteinbaukunst darstellt. Nicht effekt-
haschend, sondern schlicht und verinnerlicht aus dem persdnlichen
Erleben des Kiinstlers geboren, gendhrt vom Quell niederdeutschen
Heimatbodens, von dem geheimnisvollen Fluidum, das schon so
oft Nahrboden deutscher Kunst wurde und doch nie restlos aus-
gedeutet werden kann.

Es wirde zu weit fihren., hier alle Beispiele aufzuzéhlen, die
in das groBe Gebiet der Backsteinplastik fallen. Solange der
Mensch Ton formt und brennt, hat er ihn nicht nur zum Bauen
selbst, sondern auch zum Schmicken seiner Bauten verwendet.
Schon die gewaltigen Backsteinfriese von der Prozessionsstralle
in Babylon, die im Vorderasiatischen Museum in Berlin Aufstellung
fanden, lassen uns staunen (ber die Ausdrucksstarke und die
Lebendigkeit, die dem Material innewohnt und die durch das
rhythmische Spiel des Fugennetzes noch erhdht wird.

Den AbschlulR mogen einige Arbeiten des Hamburger Architekten

Schreitender Stier und schreitender Lowe



Backsteinldwen vor dem Rustringer Rathaus.

H. C. Schrbéder bilden: Das im Jahre 1936
geschaffene Feuerwehr-Ehrenmal bei Stade,
das als Relief einen UberlebensgroBen
Feuerwehrmann bei der LoOscharbeit zeigt
jnd die fensterlose Giebelwand eines Feuer-
/vachgebéaudes schmuckt. Ferner das Modell
iines Adlers fir einen Kasernenneubau und
Jie Zeichnung zu einem Fischfries fiur eine
jchwimmanstalt. Wir zeigen diese Ent-
virfe, da sie deutlicher als die ausgefuhr-
en Arbeiten erkennen lassen, wie wichtig
lie Fugenteilung fur die Wirkung ist. Sie
larf nicht nebenséachlich behandelt oder
jar verschleiert werden, sondern muB3 als
onstruktives Element stark im Vordergrund
tehen. Wenn diese Arbeiten den Grof3-
>lastiken Behns und Fdogers auch in den
Abmessungen nachstehen, so zeigen sie
loch die gleiche klare und selbstverstand-
iche kinstlerische Haltung, die das Wesen
iller wahren schopferischen Leistung aus-

nacht.
Hennlger

Entwurf:

urTi*

Prof. Fritz Hoger. Aufnahme: Gebr. Dansfeld, Hamburg

Reichsehrenmal Tannenberg. Architekten: Prof. W. und J. Kriiger, Berlin-Charlottenburg
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Anda Wrtatbagsde Indoemdoauten

Werkzeugmaschinenfabrik der Gebrider Bdhringer in GOppingen. Gesamtansicht von der Stuttgarter StraRe. Unten: Montagehalle. Aufnahmen: Markmann
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Architekt:
Richard Bareiss, Stuttgart

Das im Jahre 1935 erstellte Buro-
gebaude st als Betonskelettbau
konstruiert. Die AuRRenwé&nde sind
mit Siegersdorfer Spaltklinkern, die
Fensterpfeiler mit groBformatigen
Keramikplatten verkleidet. Die Ke-
ramikplatten nehmen die Farbe der
Spaltklinker, d. h. die rostrote
Farbe der nicht ganz durchgesin-
terten Klinker auf. Der Hauptein-
gang zur Fabrik erhielt kera-
mischen plastischen Schmuck; Bild-
hauer Natter, Géppingen, zeigt in
ihm die verschiedenen Handwerke
in figurlicher Darstellung.

Der vorhandene Gelandehdhen-
unterschied wurde ausgenutzt
durch einen Verbindungsgang im
UntergescholR des Burogebaudes,
der die Verbindung mit dem Erd-
geschoB der Fabrikationsrdume
herstellt. Das Burogebaude st
55,35 m lang und 15 m tief. Die
Decken sind Hohlstegdecken mit
sorgfaltiger Korkplattenisolierung
der Dachdecke. Die Raume erhiel-
ten Schiebefenster und Parkett-
boden.

Die Eingangshalle ist mit Jura-
Marmorplatten deutschgrau ver-
kleidet, den Bodenbelag bilden
Solnhofer Platten in Abwechslung
mit  Fruchtschiefer.

Der cbm umbaute Raum stellt
sich auf rd. 27,60 RM.

Untergeschofl? des Verwaitungs-
gebéaudes 1:400

1 Lichtpausraum,2 Luftschutzraume, 3Befehls-
stand, 4 Melder, 5 Gasschleusen, 6 Registra-
tur, 7 Kohlenraum, 8 Heizraum, 9 Wasch- und
Ankleideraume, 10 Telefonbatterien, 11 Ab-
orte, 12 Brause- und Baderdume

Erdgeschof3 des Verwaltungsgebaudes
1:400

1 Direktionszimmer, 2Sekretariat, 3Sitzungs-
zimmer, 4 Sprechzimmer, 5 Eingangshalle,
6 Telefon und Empfang, 7 Garderobe- und
Waschraume,8Abteilungsvorstande,9Kasse,
IOEinkauf, 11 Verkauf, 12 Schreibmaschinen-
zimmer

Treppenhaus im Verwaltungsgebdude der Werkzeugmaschinenfabrik
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Eingangshalle im Verwaltungsgeb&ude der Werkzeugmaschinenfabrik

Bei der Planung wurde der
groRte Wert auf die klare Fuh-
rung der Verkehrswege gelegt.
Das Bilrogebaude ist als Kopf-
bau vor zwei bereits bestehende
Fabrikationsgebdude und einer
Werkzeugausgabe gestellt und
von diesem durch einen durch-
gehenden Werksgang getrennt,
der im ErdgeschoR unter dem
Ubergang die Verbindung mit
der zweigeschossigen Montage-
halle herstellt.

Im I. Obergeschof3 bildet die-
ser Ubergang selbst die Ver-
bindung. Das Bilrogeb&aude st
als Stahlskelettbau errichtet, bei
einer Gesamtlange von 51,5 m
und einer Tiefe von 15,8 m. Die
AuBenfront ist mit Siegersdorfer
Spaltklinkern, die Stahlstitzen
der Fensterpfeiler mit Kupfer-
blech verkleidet. Die Decken
sind Hohlstegdecken.

Der cbm umbaute Raum
kommt auf etwa 28 RM zu
stehen.
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Eingangshalle der Index-Werke.

Opakglas verkleidet

ErdgeschofRgrundrif} der Index-Werke 1 :600

1 Halle, 2 Sprechzimmer, 3Garderobe, 4 Telefon, 5 Di-
rektion, 6 Besen, 7 Abteilungsleiter, 8 Einkauf, 9 Kasse*
10 Anmeldung, 11 Registratur, 12 Lichthof, 13 Werksgang,
14 Lichtpausraum, 15 Werkzeugausgabe, 16 Fabrikraum

ol l»11 » « »

»

Die Wande sind halbhoch mit graugrinem
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Ostarreichische Ladausaer

Zu den reizvollsten Aufgaben fir den
Architekten gehort ohne Zweifel das
Bauen im bewegten Gelande, weil dieses
willkommene Gelegenheit bietet, wirkliches
Kénnen unter Beweis zu stellen. Das
Bauen in den Bergen erfordert besondere
Einfihlung in die Bauaufgabe wund ver-
pflichtet starker als das Bauen auf ebenem
Gelande. Ein einziges Haus an weithin
sichtbarer Stelle, auf einsamer Bergeshdhe
oder am Waldrand, kann zu einem Schmuck
der Landschaft werden — aber auch zum
Gegenteil, wenn es schlecht eingefliigt ist.
Daraus ergibt sich ganz von selbst die
Notwendigkeit, der Bewegung des Ge-
landes zu folgen, sich ihr unterzuordnen,
damit die Harmonie nicht zerstért wird.
Die allereinfachste Losung im Anschluf? an
Landschaft und Baugeldnde zu suchen,
muR deshalb das Bestreben jedes Bauen-
den sein.

Daneben gilt es, der Wahl des Werk-
stoffes und der Bauweise besondere Auf-
merksamkeit zu widmen,, denn das Haus
in den Bergen verlangt auch eine wesent-
lich andere Formgebung als das Haus im
Flachland. Wie in der Ebene die Massiv-
bauweise vornehmlich den Charakter des
Hauses zu bestimmen pflegt und selbst
Fachwerkbauten vielfach das Gesicht von
Steinbauten tragen, so wird umgekehrt im

Doppelwohnhaus in Thorl. Architekt: Wilhelm Jonser, Graz. StraBenseite. Rechts.- ErdgeschoRgrund riR 1:300
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Gebirge auch bei weitgehender Verwen-
dung von Mauerwerk der Gesamteindruck
durch das Holz bestimmt.

Die  hier wiedergegebenen
stehen alle im Osterreichischen Alpen-
gebiet. Ihre duRere Gestaltung und Grund-
rianordnung wurde durch den Standort
und die Art der Benutzung maRgebend
beeinfluBt. Wé&hrend die Massivbauten im
Stadtgeldande errichtet wurden und zum
dauernden Aufenthalt bestimmt sind, lassen
die Bauten in gemischter Bauweise sofort
erkennen: dies sind echte Land- bzw.
Ferienh&duser. |hre Umgebung sind keine
Garten, sondern sie sind selbst ein Teil
der ungezwungenen Berglandschaft.

Bauten

Darum sperren sich diese Bauten auch
nicht gegen die Umgebung ab, sondern
suchen durch Loggien und Balkone den
Ubergang herzustellen. lhre Formen sind
eigenwillig und derb, Anklange an das
oberdeutsche Bauernhaus sind unverkenn-
bar. Wir spuren eine starke Gestaltungs-
kraft, die wunerlaRlich ist, um Holz und
Stein richtig miteinander in Einklang zu
bringen.

Es sind solide Bauten, die in ihrer archi-
tektonischen Haltung dem Charakter der
Bergwelt angepafBt sind und den W itte-
rungseinflissen zu trotzen vermdégen. Sie
sind beachtenswert durch ihre schlichten

Umrilinien und die klare Sichtbarmachung
statischer Gesetze. Mit grindlicher Kennt-
nis und grolRer Liebe zur Sache sind die
Materialien verwendet und die Teilformen
durchgebildet.

Und wenn der Blick von den Bauten auf
die Umgebung abschweift, erkennen wir,
wie sicher das lebendige Wesen der Natur
hier erfallt ist, wie unmittelbar Menschen-
werk und Natur sich vereinigen. Die dem
Norddeutschen zunéchst ungewdhnlich er-
scheinenden Pultddcher bringen den ur-
springlichen Rhythmus des Gelandes ver-
starkt zur Geltung. Darum erscheinen uns
diese Bauten nicht als eine Schwachung,
sondern als eine Steigerung der Natur.



Einfamilienhaus in Graz.
Architekt: Prof. Laurenz Schweighofer, Graz

Gartenseite

Zweifamilienhaus in Eggenberg bei Graz.
Architekt: Prof. Laurenz Schweighofer, Graz
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Landsitz am Attersee. Architekt: Professor Clemens Holzmeister, Wien.
Oben: Hauptansicht (Sudenl. Mitte: Erd- und ObergeschoRfgrundrif 1:400.
Hier rechtfertigen die sanft ansteigende Voralpenlandschaft und der Wunsch,
auch die Schmalseiten des Hauses dem See zuzuwenden, den gebogenen Grundrif

Wohnhaus am Bisamberg bei Wien.
Architekt: Professor Clemens Holzmeister, Wien

Das Haus tragt zum Hang eine gewisse reprasen-
tative Wirde zur Schau. An die Sonnenseite
schlieBen sich beiderseits Erker an. Gegen die
Schattenseite am Berg fallt das Dach ab
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ObergeschoR 1:1£0

HauptgeschoR 1.150

Berghaus am Hahnenkamm bei Kitzbuhel.
Eigenhaus des Architekten Prof. Clemens Holz-
meister, Wien. Links: Gesamtansicht. Unten:

Veranda

Das Berghaus am Hahnenkamm be-
findet sich in einer Hohenlage von
1800 m. Aufbau und Werkstoff sind
durch Sonne, Schnee und Sturm, die
in dieser Hdohe ganz andere Gewalt
haben als in niedrigeren Lagen,
wesentlich bestimmt worden. An
Mauerwerk wurde infolge der erheb-
lichen Transportkosten, soweit an-
gangig, gespart. Da die Gefahr von
Schneeverwehungen hier besonders
grol war, wurde das UntergeschoB3
stark eingezogen und das Ober-
gescholR Uberkragt. Hierbei zeigte es
sich, daB durch den Luftzug, der rings
um das Haus herrscht, der Schnee
nicht direkt an die Mauern heran-
kommt, sondern selbst bei hohem
Schneefall eine fast kreisférmige
Wachte bildet.

Uber die Vorzige des Holzbaues
sagt Holzmeister: ,Seit Adam und Eva
ist Holz der Baustoff, der dem Men-
schen am néchsten steht. Auch neu-
zeitliche Erfindungen von Eisenbeton-
decken und dergleichen vermdgen
das Holz nicht zu verdrangen. Im
Sommer kihl und im Winter warm, ist
es die schénste Dekoration der Wand.
Es hat die schonste, angenehmste
Farbe und kommt nie aus der Mode."
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Alpenpension auf der Rams.
Architekten: Josef Becvar und Viktor Ruczka, Wien

Auf der Kuppe des 900 m hohen Ramsberges — 80 km von Wien entfernt —
liegt die Alpenpension Rams. Die Pension besitzt insgesamt 12 Zimmer mit
zusammen 20 Betten. Im TiefgeschoR liegt die Wohnung des Wirtschafters, die
Pensionskiche mit den erforderlichen Nebenrdumen, Anrichte, Abwésche usw.
Das Mauerwerk des Erdgeschosses wurde mit Dolomit verputzt und nach Art
des Kellenanstrichs behandelt. MaRstab der Grundrisse 1:250
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Landhaus auf der Ries bei Graz (unten).
Architekt: Bruno Fiedler, Graz
An das Wohnhaus ist eine kleine Wohnung fiur den Hausbesorger und eine
Garage angebaut. Um den Zugang von der Garage zum Haus vor Regen und
Schnee zu schitzen, wurde der Verbindungsgang geschaffen. Besonderer Wert
wurde darauf gelegt, daB der Zugang vom Fenster des Hausbesorgers gut Uber-
wacht werden kann. Dachdeckung: Roter Eternit. MaRstab des ErdgeschoR-
grundrisses 1 :250.



Denkzeichen an der GroRglocknerstrale. Architekt:

Unter den groRen Leistungen, die Oster-
reich in den letzten Jahren auf dem Gebiet
des StraBenbaues vollbracht hat, muR die
GroRglockner-HochalpenstralRe an erster
Stelle genannt werden. Besondere Be-
achtung verdienen die beiden gewaltigen
Tunnelbauten im Zuge dieser StraBe: der
Mittertérntunnel mit 117 m L&ange (2323 m
i.M.) und der Hochtortunnel mit 311 m
Lange (2506m 1.M.); ferner der Parkplatz
auf dem Gipfel in 2571 m Hdhe.

Hier oben, wo sich dem Reisenden ein
umfassender Rundblick auf die zahllosen
Gletscher der GroRglocknergruppe und
die weitere Umgebung erdffnet, war der
gegebene Ort, um einen Gedenkraum zu
schaffen, der die Erinnerung an die Manner,
die den Bau veranlaBten und zur Durch-
fihrung brachten, und die Namen der
Opfer, die dabei ihr Leben einbif3ten, fur
alle Zeiten wachhalten soll.

Die Ausfuhrung der Gedenkstatte er-
folgte unter der Oberleitung von Ober-
baurat Dr. Wallack, dem Erbauer der
GroRglocknerstraBe. Der Entwurf ist das
Ergebnis eines Wettbewerbs, aus dem Pro-
fessor Holzmeister als Sieger hervor-
gegangen war.

Rechts Einzelaufnahme des Bauwerks

Professor Clemens Holzmeister,

Wien
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Oben: Glockenturm auf dem Reichs-
sportfeld bei Berlin

Rechts oben: Rheinisch-Westfalische
Kalkwerke

Rechts: Deutschlandhalle im Westen
Berlins Aufnahmen: ZeiR-lkon
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Licht als Gestaltungsmittel

Die Erkenntnis, daB man Bauwerke nicht nur nach der Tages-
lichtwirkung gestalten darf, setzt sich immer mehr durch. Man
weill, daB kein Mensch mit den Huhnern zu Bett geht, dal viel-
mehr die meisten ein architektonisch schdnes Bauwerk erst nach
Biro- und BetriebsschluB, also in den Abendstunden, sehen kdnnen.

Bei Dunkelheit oder im Ublichen Licht der StraBenbeleuchtungs-
anlagen geht aber ein groRer Teil der architektonischen Wirkung
verloren, Kontraste werden verwischt usw. Aus diesem Grunde geht
man in letzter Zeit immer mehr dazu uber, das Licht geradezu als
Bauelement zu benutzen.

Bei dem heutigen Stand der deutschen Lichttechnik ist die Be-
zeichnung ,Bauelement" fir das Licht auch gar nicht Ubertrieben.
Denn in den sogenannten Silberspiegelleuchten stehen Hilfsmittel
zur Verfiugung, die es gestatten, den Lichtstrom nach ganz bestimm-



ten architektonischen Gesichtspunkten zu verteilen. Silber reflek-
tiert exakt; es hat aulRerdem die héchste Reflexionskraft aller da-
fir bekannten Materialien. Wird der silberhinterlegte Glasspiegel
nach genauen optischen Berechnungen geformt, so kann man jede
gewilinschte Lichtverteilung erreichen.

Wir wollen an einigen praktischen Beispielen die Fortschritte

der Beleuchtungstechnik und die uns mit neuzeitlichen Spiegel-
leuchten gegebenen Mdglichkeiten demonstrieren.

Das unter Denkmalschutz stehende Dusseldorfer Rathaus wird
mit breitstrahlenden Glockenspiegelleuchten angestrahlt. Obwohl
es sich hier um eine verhaltnismafRig einfache Beleuchtungsaufgabe
handelt, ist es doch erstaunlich, eine wie starke Wirkung — be-
sonders durch den scharfen Kontrast zwischen dem Reiterdenkmal
im Vordergrund und der angestrahlten Fassade — erreicht wird.

Noch bessere Ergebnisse wurden bei der Beleuchtung neuerer
Bauten erzielt, denn hier konnten Architekt und Lichttechniker

gemeinsam Hdchstleistungen schaffen. Wir sehen z. B. den Glocken-
turm auf dem Reichssportfeld. Durch insgesamt 8 Parabolspiegel-
leuchten wurden hier ein Leuchtfeld Uber das andere gelegt, um
eine vollkommen gleichmafRige Ausleuchtung zu erreichen. Be-
wuBt lieB man die Lichtstarke an der Turmspitze schwacher werden,
um dem Beschauer die Hohe des Turmes voll zum Bewultsein zu

bringen.

Auch den Monumentalbau der ,Deutschlandhalle® kdénnen wir
in seinem ganzen Umfang erst richtig beurteilen, wenn er in den
Abendstunden aus der Umgebung durch das helle Licht der Zonen-
spiegel und Parabolspiegelleuchten hervorgehoben wird.

Ein weiteres Beispiel fur die wirkungsvolle und sinngemé&aBe An-
wendung des Bauelementes ,Licht" ist das Reichsluftfahrtministe-
rium. Auch hierbei fanden vorwiegend Parabolspiegelleuchten

Verwendung. Qr p

Oben: Hauptansicht des Reichsluft-
fahrtministeriums in Berlin

Links: Reiterstandbild vor dem Rat-
haus in Dusseldorf. Aufnahmen: ZeiR-lkon
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BAUKUNS: DES AUSLANDES

Bahnhof in Rom-Ostiense

Das Empfangsgebédude, von den Gleisen aus gesehen. Architekt: Roberto Narducci

Blick von der Adolf-Hitler-StraRBe.
Die Aufnahme zeigt die Ausschmickung zum
Empfang des Fuhrers
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NACHLESE ZUM TALI EN HEFT

Nachtaufnahme von den Gleisen aus

Nachtaufnahme vom Bahnhofsplatz aus
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Die Bahnhtfe haben seit der zweiten
Halfte des vorigen Jahrhunderts eine all-
mahliche Entwicklung erfahren, bei der die
Architektur im allgemeinen nicht Schritt
gehalten hat mit der technischen Aus-
gestaltung der Verkehrsanlagen. Und doch
stellt jeder Bahnhof den Architekten, den
Ingenieur, wie den Stadtebauer vor gleich
groBe Aufgaben. Der Zu- und Abgang
der Reisenden, die An- und Abfahrt der
Beforderungsmittel erfordern eine zweck-
entsprechende Anlage der Gebé&ude und
des Bahnhofsplatzes. Der Ortsfremde muR
sogleich beim Verlassen des Bahnhofs in
der Lage sein, sich von hier aus nach allen
Richtungen hin zurechtzufinden. Das gleiche
gilt fur die Empfangshalle, die dem Reisen-
den die Orientierung so selbstverstandlich
wie nur irgend moglich gestatten muR.
Auch hier ist Grundbedingung, daB der
Verkehr reibungslos vonstatten geht, aber
es darf nicht vergessen werden, dalR auch
die Architektur sachlich angemessen und
mit der technischen Anlage harmonisch
verbunden sein muf.

Bei dem neuen Bahnhof Rom-Ostiense,
der nach den Entwirfen des Architekten
Dr. Roberto Narducci geschaffen wurde,
waren neben diesen allgemeingiltigen Er-
fordernissen noch einige Sonderbedingun-
gen zu erfallen. Vor allem galt es, einer
erhdhten Repréasentationspflicht zu ge-
nigen. Wurde doch das Bahnhofsgebaude
eigens geschaffen, um dem deutschen
Fihrer und Reichskanzler bei seiner An-
kunft in Rom einen wirdigen Empfang zu
bereiten. Hieraus erklart sich die Anlage
der 110 m langen Ehrenhalle an der Stadt-
seite und des 125 m langen glasbedeckten
Séaulenganges, die den beiden Staats-
mannern mit ihrem Gefolge die Mdglich-
keit gaben, die Fronten der Ehrenformatio-
nen abzuschreiten bzw. die Aufmaéarsche
abzunehmen.

Die von den bekannten neuen faschisti-
schen Verkehrsbauten in Florenz, Trient
u. a. abweichende architektonische Formen-
sprache, die reiche Verwendung von
Saulen und kinstlerischem Schmuck, die
prachtigen Beleuchtungsanlagen und Blu-
mendekorationen, die dem Ganzen eine
betont festliche Note geben, sind eben-
falls durch die hohe Bedeutung dieses
Besuchs gerechtfertigt. An der Stirnseite
im Innern der Ehrenhalle befindet sich ein
groRes farbiges Glasmosaik, die Gottin
Roma darstellend, flankiert von zwei Ho-
heitszeichen des nationalsozialistischen
Deutschlands. Zu beiden Seiten schlieBen
sich Friese an mit Zeichnungen in Altgold,
die bei Beleuchtung ein warmes Licht ver-
breiten. Das groRe Hakenkreuz aus Neon-
rohren verdient ebenfalls, als Zeichen
freundschaftlicher Verbundenheit erwéhnt
zu werden.

oben: Eingang des Empfangsgebaudes.
Mitte: Der Uberdeckte Bahnsteig.

uUnten: Brunnen und faschistische Symbole an
der Stirnwand



Da de' Einfang cfes Fiihrers zur Nacht-
zeit stattfand, muBte der Be euchtung
grolRte Bedeutung zugemessen werden. In
aulRerordentlichem Umfang gelangter
Neonréhren zur Anwendung. In der Ehren-
halle wurden diese abwechselnd in Rot
und Weil in drei langen Streifen neben-
einander angeordnet. Insgesamt wurden
500 m dieser Rdhren mit eine' B'ennstéarke
von zusammen 75000 Kerzen verwendet.
Die Lichtstarke, auf 1gm Bodenflache um-
gerechnet, betrug 115 Lux. Die Lichtver-
teilung war so vollkommen und in ihrer
Wirkung fast dem Sonnenlicht vergleich-
bar, daR Blumen und Fesfdekorationen
sehr gut zur Geltung kamen.

Neben Neonrohren wurden auch Schein-
werfer zur Erzielung einer wirkungsvollen
Erleuchtung herangezogen. So wurden in
dem Sau engang neben den Gleisen c ein
48 Scheinwerfer von je 300 W att insta iert,
die zu [e dreien zusammengekuppelt, dort,
wo Oberlicht und Pfeiler aneinander
stoBen, angeordnet waren. Auch hier
Ubertraf die Lichtstarke 100 Lux pro gm
Bodenflache. Als zusatzliche Be euchtung
waren an der Gleisseite noch besondere
Wand- und Deckenleuchten angebracht.

Die Lage des Bahnhofs im Siudwesten
Roms im Zuge der breiten V:a Ostiense, die
bei der Porta San Pao'o in die Via Aven-
tino mindet, ist nicht nur deshalb be-
merkenswert, weil dem Fuhrer auf seiner
Fahrt zum Quirinal g eich nach se'ner An-
kunft die Sehenswirdigkeiten Roms gezeigt
werden konnten, sondern erhalt ihre be-
sondere Bedeutung dadurch, daR sie dem
Gastglerchze':g einen E'nb 'ck in die stadte-
bauliche Entwicklung Roms vermitte.te.

Wahrend das natirliche Ausdehnungs-
vermdégen Roms noch vor wenigen Jahren
auf den Higeln im Osten der Stadt zahl-
reiche neue Wohnvierte entstehen iel,

Glasgedeckte Halle am Sehnsteig

- -*s: Querschnitt durch aas
E-ca-c-gsgeba”ce. Mcosfnb Tm3CC

Unter GrundriB
gebendes 1:1000
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Links: Blick durcn oen voruuu uni uie cnrennaue

parunter: Inneres der Ehrenhalle

wird die Neubautatigkeit heute planméafRig nach
dem Westen geleitet. Das Rom Mussolinis, das
erst im Werden begriffen ist, soll wieder eine
Stadt am Meer sein, sichtbarer Ausdruck des
neugegrindeten Imperiums.

Ostia, der Hafen und Lido von Rom, 20 km
von der Stadt entfernt, ist jetzt schon durch eine
breite AutostraBe und durch zahlreiche Eisen-
bahnschnellverbindungen mit der Metropole
verbunden. In absehbarer Zeit wird Ostia aber
nicht nur ein Vorort, sondern ein nicht un-
wesentlicher Bestandteil der Hauptstadt selbst
sein. Das neue Stadtviertel wird aus dem Bau-
komplex entstehen, den Italien fiur die Welt-
ausstellung 1941 errichtet. Vorlaufig sind erst
die drei Pinien vorhanden, die der Duce am
28. April vorigen Jahres an der Stelle, wo der
groBe Museumsbau errichtet werden soll, und
der Grundstein zum Hauptgebadude der Aus-
stellung, der am 20. Oktober gelegt wurde.
Doch der Gesamtbebauungsplan st langst
fertiggestellt, und die Erdarbeiten sind bereits
in vollem Gange.

StraBen, Platze, Parkanlagen und alle tech-
nischen Verkehrsnotwendigkeiten sind unter
dem doppelten Gesichtspunkt der Weltaus-
stellung und des neuen Stadtzentrums pro-
jektiert. Um einen Begriff von der GréBe der
Planung zu bekommen, die hier ihrer Verwirk-
lichung entgegensieht, mu3 man sich vergegen-
wartigen, dal ein StraBennetz von 30 km Lé&nge,
Platze und Garten mit einer Flache von je
250 000 gm und 100 ha Parkanlagen im Ent-
stehen begriffen sind. Auch die Ausstellungs-
gebdude werden gleich als Dauerbauten aus-
gefihrt. Wenn sich nach Jahresfrist die Pforten
der Ausstellung geschlossen haben, werden sie
das Gerippe des neuen Stadtteils am Meer
bilden und Partei und Verwaltung als Sitz
dienen. Neubauviertel werden darum empor-
wachsen, und es ist schon jetzt nicht zu bezwei-
feln, daR es sich inmitten dieser reizvollen
Landschaft, deren Horizont auf der einen Seite
vom Albanergebirge und auf der anderen Seite
vom Mittelmeer begrenzt wird, gut wohnen
lassen wird.

Schwache Nationen mdgen zufrieden sein,
wenn ihre Stadtanlagen und Bauten den Be-
durfnissen des Heute und vielleicht noch des
Morgen genugen. Lebensstarken Nationen
aber ist es unabweisbare Pflicht, auf weite Sicht
und fur viele Generationen im voraus zu bauen
und zu planen. Auch in diesem Punkt zeigt sich
die geistige Verwandtschaft der beiden groRen
Kulturnationen Deutschland und Italien, die so

viele Gemeinsamkeiten besitzen. H.
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