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MACIEJ BOLDYS 

Ocena właściwości użytkowych ram pojazdów ciężarowych na podstawie 

wybranych własności materiałów konstrukcyjnych. 

 

Znaczny udział w ilości realizowanych przewozów towarów oraz znaczenie utylitarne 

pojazdów ciężarowych wymuszają poszukiwanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych 

i materiałowych Opracowane w ostatnich latach stale wysokowytrzymałe, stosowane 

w pojazdach osobowych, nie znajdują jeszcze szerszego zastosowania w pojazdach 

ciężarowych, co jest spowodowane m.in. brakiem obszernych programów badawczych.  

Celem pracy było opracowanie zależności pozwalających określić nośność lub 

zmianę masy ram pojazdów przy zastosowaniu stali wysokowytrzymałych, w miejsce 

dotychczas stosowanych stali niestopowych. Przeprowadzone badania miały na celu 

wyodrębnienie istotnych wskaźników wytrzymałościowych stali i określenie ich wpływu na 

własności użytkowe jak masa własna czy też nośność. 

Badania prowadzone były w dwóch grupach: wstępnej i zasadniczej. W ramach 

badań wstępnych wykonano próby rozciągania, próby technologiczne (gięcia 

i perforowania) oraz badania stateczności. Wyniki badań wstępnych miały na celu 

określenie rzeczywistych własności badanych stali oraz wytycznych technologicznych, 

wykorzystanych w etapie i wykonawczym modeli fizycznych do badań zasadniczych. 

Przeprowadzone próby gięcia i badania wykrawania potwierdziły przydatność stali 

wysokowytrzymałych do wykorzystania w procesach kształtowania na zimno, jak również 

pozwoliły określić podstawowe parametry technologiczne niezbędne przy wytwarzaniu 

elementów konstrukcyjnych. Przeprowadzone badania stateczności pozwoliły określić 

różnice maksymalnej siły niszczącej badane próbki.  

Głównym celem badań zasadniczych było określenie podstawowych właściwości 

użytkowych (nośności oraz masy własnej) konstrukcji nośnych pojazdów w zależności od 

zastosowanego materiału konstrukcyjnego. Badania zasadnicze przeprowadzono na 

modelach ram przyczep. Badania przeprowadzono dla dwóch warunków obciążenia: 

zginania oraz zginania ze skręcaniem ramy. Przyjęto zastosowanie dwóch materiałów 

konstrukcyjnych: stali S355 oraz stali wysokowytrzymałej 600DP.  

Na podstawie przeprowadzonych badań eksperymenta lnych oraz symulacyjnych 

stwierdzono istotny wpływ granicy plastyczności oraz współczynnika Poissona na 

uzyskane wyniki. Relacje te wykorzystane zostały do opracowania metod pozwalających 

prognozować zmianę masy lub nośności wywołanej zastosowaniem stali 

wysokowytrzymałych.  

 


