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fAlle Rechte Vorbehalten)

Zum

"plas gute alte Wort ,ein Haus wird mit dem Herzen gebaut

und mit Verstand erhalten“, mit dem der Baumeister nach
fertiggesteller Arbeit sein Werk den Bewohnern {lbergibt, gilt
wie kaum ein anderes fur den Neubau des Dritten Reiches, wie er
unter den Handen seines Baumeisters Adolf Hitler dem deutschen
Volke uUbergeben wurde. Die ersten Kampfparolen hatten ihre
Schuldigkeit getan. Dem Erwachen des Volkes folgte der Tag
von Potsdam. Die versprochene Bekadmpfung der Arbeits-
losigkeit geschah mit StralBenbauten und dann im W ohnungs-
bau in Form und Ausmaf, wie sie mit tausend Jahren die Welt
nicht gesehen hatte. Die Schaffung von Haus und Heim hat
hunderttausende Hande in Bewegung gesetzt, die vorher tatenlos
ruhten. Die groBe finanzielle Denk-Operation fur die
Durchfihrung der Konstruktion der Arbeit hatte schon 1935
das groRBe, in der Welt bestaunte Ergebnis gebracht; es wurden
im ganzen fur die Arbeit fast 2 Milliarden R.M. in Bewegung
gesetzt. Funf Millionen Menschen erhielten Arbeit.

Einst vollzog sich der Kampf unter der Idee des Libera-
lismus, von der der Marxismus eine doktrindre Abspaltung war.
Der Konservative ging vom Staate aus, der Libe-
rale vom Einzelwesen; der Stand verteidigte den Staat, die sich
Klassen gegen den Staat
formen. Dieser Kampf ist nur in
héheren Organisation ausgefochten,

entwickelnden und
wollten zu ihrem Vorteil
Deutschland zugunsten der

in allen anderen Landern tobt er verlustbringend fort.

kéampften

Nun stehen wir vor der ReichstagswTahl, die ein fir alle anderen
Volker unvergleichliches Ergebnis bringen wird. W ir sehen
vom Standpunkte der Bauleute und der mit uns verbundenen
viele Hnunderttausende schaffender Hande weit hinaus Giber unsere
eigentlichen zeitlichen Berufsaufgaben. W ir blicken in diesem
neuen Deutschland in die Zukunft, wir sehen in der Verbindung
der Wehrhaftmachung mit dem groRBen Antrieb der
W irtschaft Uberhaupt die Befreiung far
die Volksgesundung durch Schaffung von Haus und Heim.
Es gibt Formen, dem Volke einen Zustand des
Glickes einzureden, aber es gibt nur eine wahre Form, ihm das
Gluck in seiner Gesamtheit zu bereiten. Friher
Wirtschaftszustand darin, mehr kaufen zu koénnen,
bezahlt werden mufRte.

dauernde

manche

bestand der
als gleich
Das war das schlau erdachte System der
das GroRkapital.
drauBen nicht

viele Zwischenstufen an
Planes,
Es werden viele hundert-
dem

Verschuldung dber
Jetzt ist der Grundgedanke des neuen
mehr zu kaufen, als man bezahlen kann.
tausende H&auser gebaut, die frei gehalten
Schwande! jenes trigerischen Scheines der Vergangenheit,
aulerster Sparsamkeit entstehen. Es

eine neue organisierte Sparsamkeit

werden von
weil
murrt

sie heute wunter

niemand. Dafur haben wir
in der Verwendung auslandischer Giter und noch mehr in den
kleinen Aufbausteinen des erubrigten Mehreinkommens. Aus
der Zunahme der Beschaftigung ist die allgemeine Konjunktur-
unbestreitbare Verdienst der
Seit Machtibernahme
ist das stetigen Aufstieg. Der
Absturz nach 1929 wird wieder aufgeholt. Die Ziffern, die uns
Bauleute interessieren, sind enthalten in der Gesamterhdhung
Einkommens aus Gehalt und Lohn in den Jahren von

Jahre 26,3, dann 29,8 und im

entstanden, die das
Regierung ist.

bewegung
nationalsozialistischen
deutsche Volkseinkommen im

des

1933— 1935: im ersten letzten

29. Marz.

Jahre 31,8 Milliarden R M .!
ist die Wucht moralischen Kraft,
schaftsmaRBstabe steht. Fruher wurde das ganze Bauwesen er-
schuttert durch die maRlose Verhetzung zum KlassenhalR und
zu immer wiederholten Streiks, die das Bauen verteuerten. Es
war keine sichere Berechnung fur den Wohnhausbau mdglich.
Es blieb nur das eine bestehen, dalR von Streik zu Streik mit
der Verteuerung der Hauser die
Die marxistisch aufgezogenen Klassenkampfe hat der Mann, der
einst selbst als Mann vom Bau praktisch gearbeitet hatte, be-
seitigt. Er hat dem Bauen den echten Sinn wiedergegeben.
Das Bauen selbst ist einfach eine Versorgung m it
irgendwie eine villendhnliche Pappmaske
die einst in den GroRstadten sich aus-
Es ist vielmehr so, daR heute W ohnungs-

Unendlich groRBer als diese Ziffern

der die hinter diesem W irt-

Mieten verteuert wrnrden.

nicht
Heimstatten, die
trugen. Es ist nicht
breitende Mietkaseme.
eine
m it

und
politik
riesenhaften

Siedlungspolitik
darstellt. Es ist
gegen die bolschewistische

Ergdnzung der Sozial-
dem kleinen Haus eines der

Bollwerke Sucht zur

Revolte errichtet worden; &aufBerlich unscheinbar in der Ver-
hunderttausendfachung der kleinen H&user ist ein ungeheurer
Wehrbau fur die geistige und korperliche Gesund-
erhaltung des ganzen Volkes errichtet worden. Es kommt

noch nicht allen Leuten zum Bewulltsein, daB diese kleinen
Wohnungen mit dem Grun vor der Tur und den jungen Obst-
volklichen

garten zu einer

worden sind.

Lebensbereicherung ge-

Auch dieser nationalsozialistische Wehrgedanke ist tief in
den Volkskdérper hineingeschlagen. Die Millionen, die vorher
kummervoll und verzweifelt, ja verelendet in die Zukunft sahen,
erhalten im Baumeister einen Arzt, durch den groRen Baumeister
far uns alle, die wir seine Gehilfen sind.

Der allgemeine Pflichtbegriff steht auch in dieser Bau-
Mitarbeit. Es wird einmal in spéaterer Zeit ein sichtbares Zeichen
unserer Tage sein, was in der Epoche nach der Machtiber-

nahme baulich an StraBen und H&usern geschaffen w'orden
ist. In diesem groRen Zeitbilde steckt gleichzeitig, dem katego-
rischen Imperativ entsprechend, das gewaltige Kommando zur
W eiterarbeit fur die Zukunft. Denn das, was das deutsche Bau-
unter dieser groBen Leitung schaffen konnte, ist
Zu tief waren alle Glieder des Bauwesens durch

wesen bisher
nur ein Anfang.

die Verderbenskette von Lugdemokratie, Marxismus, Betrug,
Ausbeutung in einzelne Teile zersprengt worden. In jener Zeit
der Unordnung gelang es einer kleinen Zahl von Raubtier-

naturen, groBe Vermdgen an sich zu reiRen, die in einer ordnungs-
'‘dazu dienen auch unsere eigenen Berufs-
bezirke) nach Gesundung riefen. Den Kurzsichtigen muf3 Geduld
dem ganzen Aufbau der Arbeit
den Organisationen und Ehren-

geméaRen Verteilung

empfohlen werden. In und
besonders des Handwerks m it
gerichtsbarkeit in der
steckt eine Wurzelkraft, die spéater
viel verzweigten Baum unseres Schaffens zur Blute fuhren wird.

ist im Bau. Es ist wieder stark gemacht,

Handwerkskarte und der Werkbelebung
einmal den ganzen stolzen
Das neue Deutschland
und so wird auch dieser bevorstehende Wahltag zum Weg- und
M alstein fur das ganze deutsche Volk werden, getreu dem alten
Baumeisterworte ,m it dem Herzen gebaut, mit dem Verstande

erhalten® .
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Der Hamburger
D ie Fachgruppe Architekten in der Reichskammer der bildenden

Kinste hatte ihre Mitglieder, Vertreter der Behdrden, des
Handwerks und des Grundeigentums zu einer Versammlung
in den groBen Saal des Gewerbehauses geladen. Es handelte
sich um die Verkindung eines Zusammenschlusses aller ,M&nner

vom Bau“ in Hamburg, wie er schon lange die Sehnsucht aller
ehrlich Schaffenden im Baugewerbe gewesen war. In jahre-
langer, muhevoller Arbeit ist es jetzt gelungen, die Dreiheit

am Bau: Architekt, Maurermeister und Zimmermeister in Gestalt
eines Ausschusses, in dem alle drei Berufe in gleicher Zahl ver-
treten sind, zu verantwortungsvoller Zusammenarbeit unter ein
Dach zu bringen und mit verstarkter Kraft darauf hinzuwirken,
alle moralisch und technisch Unwirdigen ricksichtslos aus dem

Baugewerbe zu entfernen.

Architekt Meves erlauterte das neue Aufnahmeverfahren
fur Architekten in die Reichskammer der bildenden Kinste.
dem Planen von Bau-
ohne Beféahi-

Alle Volksgenossen, die sich mit
werken befassen, sind ohne Ausnahme und
gungsnachweis in die Kammer einzugliedern.

Pflichten, Rechte und Berufsabgrenzungen der Mitglieder
werden durch Ausfuhrungsgesetze im einzelnen noch fest-
gesetzt. Um diese nicht leichte Arbeit der Zentralen und die
Bauwirtschaft selbst in der Uebergangszeit von Stérungen durch
Pfuscher und durch etwaige Ueberschneidungen mit den Auf-
bauarbeiten der benachbarten Stidnde mdglichst frei zu halten®
haben die Hamburger Vertretungen der Architekten und der

Baugewerks- und Zimmerer-innung beschlossen, in eine dauernde

und enge Fuhlungnahme untereinander zu treten. An Stelle
der friheren Kampfe gegeneinander tritt die Gemeinschafts-
arbeit, die alle noch bestehenden oder auftretenden lokalen

Fragen im kameradschaftlichen Geist zu |I6sen bestrebt sein wird.
Nicht die Verfolgung von Standesinteressen soll das
Ziel sondern die Erreichung Baukultur —
Baugesinnung aller am Werk Beteiligten —,
Reiches wirdig ist.

einer
die des Dritten

sein, einer

Der Ausschuf3, in dem alle vertreten sind, wird dartber
hinaus der Erziehung zur Qualitdt und der S&uberung in
den genannten Berufsgruppen durch gegenseitige Unter-
stitzung dienen. Diese Zusammenarbeit ist fir Hamburg
erstmalig und kann fir das Reich beispielbildend sein. Sie
mochte das Aufbauwerk erleichtern und beschleunigen.

Der Bezirksinnungsmeister der Bezirksstelle Nordmark des

Baugewerkes, Protz, gab einen kurzen Ueberblick Uber die
Vorarbeit, die zu dem gegrindeten AusschuB fuhrten. Man
werde in groBer Linie und Treue ehrbar Zusammenarbeiten.

Durch den Zusammenschlul ist es Uber die Aus-
merzung untauglicher Handwerker aus dem Berufsstande
auch maoglich, Architekten, die sich als Treuh&nder des
Handwerks und des Bauherrn als technisch und moralisch
unféahig erwiesen haben, aus dem Berufsstande zu entfernen.
Der AusschuBB wird besonders darauf sehen, dalR die Eigen-
schaft des Architekten als Treuhdnder niemals mit wirt-
schaftlichen Belangen vermischt wird. Von nun an herrsche

im Bauhandwerk Zucht und Ordnung.

Der Bezirksinnungsmeister Schmidt der Bezirksstelle Nord-
mark des Zimmererhandwerks fiuhrte den Versammelten vor
Augen, wie im Nationalsozialismus der schopferische Geist weder
durch Gesetze noch Sozialisierungen abgetdotet werde, sondern
sich voll auswirken kénne. Die Arbeit von Architekt und Hand-
werk werde ihren Niederschlag finden in einem sauberen Bau-
vorhaben. Der Redner wandte sich gegen die Form des ,General-
unternehmertums“ im Baugewerbe.

M it dem verkindeten ZusammenschluR ist allen am Bau
Schaffenden der Anfang einer neuen Baukultur geschaffen, in der
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Fach*ZusammenschluB.

alle, Architekten wund Bauhandwerker,
Achtung zusammenfinden.
Arbeit. Er hore ihn singen und klingen und sei berufen, ihn gegen
Vergewaltigungen, die in der Vergangenheit

sich in gegenseitiger
Jedem sei sein Teil gegeben bei der

Ublich waren, zu

schiitzen. So werde ein neues Bauen im Sinne des Fihrers

angehen. ,Heran an die Arbeit!”

Direktor Baack kennzeichnete kurz die Aufgaben der Bau-
bank, wies auf die Forderung der Arbeitsbeschaffung und einer
neuzeitlichen Wohnungs- und Siedlungspolitik hin.

Es werden von der Baubank vorzugsweise Siedlungs-
Zuge der GroRRstadtsanierung Ge-
Die Baubank gibt keine M ittel fur
gewerbliche und industrielle Bauten sowie fir Umbauten,
Wohnungsteilung und

GeschoRbauten fur

bauten sowie im

schoBbauten gefdrdert.

-Instandsetzung. Ebenso erhalten
Wohnungen mit héheren Mieten als

40 RM. zur Zeit keinen ZuschuB aus o6ffentlichen Mitteln.
In den 2% Jahren ihres Bestehens sind von der Baubank
11,5 Millionen RM. Darlehen zugesagt worden, und es sind

damit Bauvorhaben in
gefordert worden.

Hoéhe von insgesamt 41 Millionen RM.
Dieses bedeutet, daB in der genannten Zeit
standig im 30-km-Umkreis um Hamburg 1700 Bauarbeiter
beschaftigt werden konnten. Die liefernde Bauindustrie wurde
durch diese Auftrage gleichfalls so in Anspruch genommen, daf
in ihr standig wéahrend dieser Zeit 1050 Mann Arbeit fanden.

Es wurden 2200 Eigenheime m it Baukosten Uber 5000 RM.

errichtet. Die Baukosten hierfur betrugen 26 000000 RM. und
brachten fir die Bauarbeiter 1355000 Tagewerke. Diese Uber
5000 RM. liegenden Bauprojekte machten bisher 64 Proz. der

Gesamtfinanzierung aus.

Sodann wurde die Heimstatte Schleswig-Holstein erwé&hnt,
die gemaR einem — inzwischen allerdings gekiindigten — Staats-
vertrage zwischen PreufBen und Hamburg die technische Betreuung
und Ueberwachung der von der Baubank finanzierten Bauten
durchfuhrt. Eine Tochtergesellschaft der Baubank, die
gesellschaft ,Hamburg“, hat im vergangenen Jahre den
markt durch Errichtung von
beeinfluft.

Bau-
Bau-
470 Kleinwohnungen vorbildlich

Den freien Architekten schaltet die Hamburgische
Baubank grundséatzlich als Mitarbeiter und Treuhé&dnder ein und
vermeidet bewulRt jede Regiearbeit auf dem Gebiete der Archi-

tektur und Bauleitung. Nur zuverlassige und technisch
erprobte Architekten konnen fir die Betreuung in Frage
kommen. Versager mussen im Interesse der Siedler und der

O effentlichkeit ausgeschaltet werden.

Dem Schutze des Baugewerbes dienen viele von der
Baubank getroffene SicherheitsmalRnahmen, welche im Anfang
als unbequem oder umstandlich empfunden wurden, aber dennoch
zum Schutze des Handwerks ihren Segen
haben. Die Baubank sorgt sehr eingehend dafir, dal die Hand-
werker ihre Zahlungen sicher und rechtzeitig erhalten.

inzwischen erwiesen

Die Bauhandwerksmeister wurden
Unzuldnglichkeiten oder gar UnrechtmaBigkeiten rechtzeitig
hinzuweisen, ihrerseits alle aufgegebenen Méangel grindlichst zu

beseitigen.

aufgefordert, auf alle

Direktor Schmitz von der Hamburgischen Baubank machte
Ausfuhrungen dber Eigen-
heim-, Siedlungs- wies hin auf
die bisherige Arbeitsweise der Hamburgischen Baubank und gab

Finanzierungsmoéglichkeiten beim

und Kleinwohnungsbau. Er

Kenntnis von einer Verordnung des Reichsarbeitsministers Uber
die zukinftige Verwendung von Hauszinssteuer-Rickflissen
gemaR den Reichsgrundsatzen fir den Kleinwohnungsbau.
kinfte sind von der Baubank, Hamburg, einzuziehen.

Aus-



Haus Ludendorflfin Tutzing.

Arch.: Jos.

tagen angenehmen Aufenthalt bietet.
gebautes DachgescholR ausgebildet wurde, waren auch
notwendig.

greifende

Umgestaltungen
Dachstuhles war in statischer Hinsicht bedenklich.

Erhart, Minchen.
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Photos: Witzig, Minchen.

Tn der Tutzinger Bucht am See, dort, wo sich das Ufer leicht gegen Siden

hin schwingt und ein Blick zur Alpenkette sich bietet, wie es wenige seiner
Art gibt, liegt Haus Ludendorff. Ein erhaltener alter Baumbestand umgab
schon das alte Sommerhaus, das nunmehr einem Umbau und Anbau
unterworfen wurde. Der Gegebenheit und den neuen Winschen mufte die
GrundriBgestaltung angepaflt werden.

Die Bibliothek ist Arbeitsraum des Bauherrn, wéhrend das Musikzimmer
zugleich als Empfangsraum dient. Aus diesem Grunde wurde auf eine platz-
t%ubende VergroRerung der Diele verzichtet. Im Neubau liegen Wohn- und
Speisezimmer mitden daranschlieRepden Wirtschaftsraumen, die ihrerseits einen
eigenen Eingang wie auch ein gesondertes Treppenhaus besitzen. Von der Diele
des Altbaues fuhrt unter der Treppe ein Austritt nach dem Brunnenhof, der von
beiden Geb&audeteilen flankiert gegen Norden offen ist und in heiBen Sommer-

Im ObergeschoB, das als aus-

im Altbau durch-

bauliche Zustand des

Es wurden neue

Binder erforderlich und deren Placierung wurde so gewahlt, dal3 einer-

seits sich schone R&aume ergaben und andererseits
des Neubaues gewédhrleistet wurde.
durch die Lage des

schluB an den Dachstuhl

Bei dem hohen Grundwasserstand,

ein gunstiger An-

Grundstickes am See, war eine sorgfaltige Ausbildung der KellerrAume
notwendig. Im Altbau ergaben sich umfangreiche Dranage-Arbeiten.

Das im Altbau bereits vorhandene Steildach hat durch den Anbau
eine wohltuende Verlangerung erfahren, die dem Bau in Verbindung
mit der stark horizontal betonten Terrasse erst das Lagerhafte gibt,
was ihm vorher vdllig gemangelt hat. Der Brunnenhof und die ihn
umgrenzenden Fassaden sind vollkommen neu geschaffen. Der AuBBen-
putz in feinkdrnigem Kalkmortelputz ist in leichtem Elfenbeinton
gehalten. Die Fenster- und Tirrahmen sind in zart steingrinem Tone
gestrichen. Das Dach ist eingedeckt mit engobierten Biberschwanzen,
in silbergrauen bis hellbraunen Tdénen, als Doppeldach. Das Holz-
gelanderderTerrasse, mit Karbolineum gestrichen, hat zinnoberrot gefal3te
Fasen und Kanten. Der Boden des Brunnenhofes sowie die ihn abschlie-
Rende kleine Mauer ist aus Solnhofener Bruchsteinmaterial hergestellt.
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D ie andere

Einiges Uber die Entwicklungslinien.

1.
D a ist dieses konigliche JagdschloR Moritzburg an der
(1722— 1730). Das
und das

Elbe
galt damals als etwas unerhért Feines,
Zeit

Raume

Neue des Baues war zu jener formlich durch-

blutet von burgstarkem Herrentum; m it entzickender

S eite des
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B arock
Von Curt R. Vincentz.

der Wirde. Die schone symmetrische Grundform und der zweck-

dienliche Ausbau muRte aber ber das Sachliche hinaus gewaltig

erscheinen. Dabei erschienen als Besucher bei den Festen nicht

wenige Minuskavaliere, Meister in der Kunst der Zotenwitze,

adelige Schitzen mit unbezahlten Jagdgewehren wu. dgl.

. . . . . . . . Es war ja nicht so einfach, dies koénigliche Jagdvergnigen
Aussicht, in die kein La&rm drang. Diese Moritzburg war ein

. N . . . und ganz anderes, als wir es kennen. Die zum Schaden des
Kabinettstick der Umbaukunst, einst mit einer aufgemalten
. . . . Bauern aufgesparten Tiere des Waldes wurden in Kolonnen
Lisenengliederung versehen. Poppelmann machte aus einem ) i )
alten wackeligen Jagdhause eine solch entzickend situierte vor die SchieBprigel gehetzt. Jagden waren Feste in Ver-
Wasserburg. Die vier runden Ecktirme wurden beibehalten, bindung mit kleinen Ziergaleeren, ihren Erschreckungsfreuden,

M Feuerwerk und Posaunengeschmetter, mit erlesenen Banketten
aber schoner geformt, der Kern des Schlosses allen neuen
Zeitbild von Schlo3 Moritzburg (1733).
Festlichkeit auf dem See des Jagdschlosses. Kupferstich von J. A. Corvinus.

Gelusten der Baureizwirkung angepafBt, mit Tanz- und Schlaf- und anderen

raumen fur gedrillte Beinschwingerinnen, Stiegen mit wenig

sichtbaren Gangen wund Treppchen.

DrauBen vor Dresden lag ein Waldsee. August der Starke,

als Prasser von Lebensfreuden in groBen Formaten, wollte dort

ein Haus bauen zur Aufnahme der Gaste seiner Hetzjagden,

als Mittelpunkt fur spektakulose Schiffsjokelei mit Musik, Bdller-

schieBen wund spaBhaftem Inswasserwerfen. Gleichzeitig sollte

er in den Abendstunden dazu dienen, jungen Beinschwingerinnen

als Najaden entkleidet Gelegenheit zu geben, mit ihren ver-

schiedenen Kiunsten zur Erbauung der Kavaliere beizutragen.

Der Umbau wurde nun auf kinstlich erhéhter Fldche fran-
z6sisch behandelt. Jene alten franzdsischen Schlésser, die
schon zu jener Zeit den welschen Herzégen viel zu teuer

wurden, gaben das Vorbild. So kam denn der Wehrgedanke

als Zwingburg mit Querriegeln und dicken Ecktirmen mit einem
monumentalen Vorbau mit zustande.

Weg- und Torhausern

Dazu kamen dann die niedrigen Bruchsteinmauern hinzu. Diese
markierten die

heit der

erste Verteidigungslinie. Die ganze Verlogen-

Fursten feierte also architektonischen Triumph, mit

Figuren zur Bekrénung, mit unorganischem Zwiebelturm und

Doppellaterne. Die Auffahrten an den Langsachsen wund die

Treppenaufgange an den Querachsen waren damals Sinnbild

Vergnigungen, die bis in die seidenbehéangten

Schlafgemache hinein nachtliches Lachen bringen sollten. Wie

feudal ist dies Jagdhaus erdacht. Das Rauschen der Phantasie in
Entwurf und Ausfihrung des Zwingers war Stadtkunst in Zierat,
Schmuck, Bild

und Treppenpodeste mit den

und Behang, in der Fullung der Bogenzwickel

wohlleibigen Figuren. Keiner

der groBen Baumeister ist denkbar, ohne ein weit Uber den
Durchschnitt stehendes geometrisches Gefiihl, was sich uberall
in dem Verhéltnis von Plastik und Bau zeigt. Das JagdschloR

ist Zeugnis der hohlkopfigen Aufschneiderei der Fursten bei

ihren Jagden, die Massenmetzeleien waren. Eine ungeheure

Umstandlichkeit war hierfur wie fiur das GenieBen der dis-

kretesten Freuden ausgedacht. Ueber dem allen ruhte das ganze

Gebaude, ein trotziger Behé&lter mit seinen maéachtigen Kuppeln
und seinen ruhigen Flachengliederungen wumschloB dieses auf-
geblahte Leben.

Es war viel groRartige Technik verwendet worden, die den

auswarts gebogenen Eichensparren bzw. Lamellen durch Ketten-

kranz in halber Ho6he und durch Metallkranz im Scheitel
banden. Prachtvolle Handwerksarbeit, bei der auf Sparsamkeit
nicht im mindesten gesehen zu werden brauchte, weder fur

den Schwellenkranz der Laterne mit Metallbekleidung als voll-

endete Bekrénung noch fur die Treppenanlagen. Merkwirdig,



ein Haus der Lust stand im Wehrgedanken, der noch an deii
oberen SchieRdffnrungen des rechten Eckturmes sichtbar ist.
Die rechnende Kunst der Optik jener Zeit zeigt sich in den
die nicht allein Zierde und Abschluf3,
als Tauschung im Gesichtspunkte der Verteidigung
dienen. Auch die mittelalterlichen Schlepperker im Ausbau
sind gut gearbeitet. Dann aber sehe man sich doch einmal in
dem alten Bilde den Grundgedanken an, die Um -

gebung, die gedachte kostspielige Gartengestaltung.

Figuren der Balustraden,
sondern

die Lage,

Der erste nationale Zug zur Erkenntnis der Herrscherpflicht
noch nicht aufgewacht; die Feste und Feiern entsprachen
einem ganz anderen Bedirfnis. Das Aufgedonnerte genlgte
nicht, es wurden Formen der Heiterkeit bei den Festen gesucht,
burlesk und zu gleicher Zeit musisch verklart. Beborstete Fauns-

war
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m it Albernheit und Sinnlosigkeit. Eines Tages muBte diese
Zeit ablaufen, und das eingedrillte Geschrei der nadchtlich gejagten
Bdllern der be-
Bauche. Alles

muflte ebenso verstummen wie das
Galeonen mit ihren Musikanten im
mufllte vergehen wie ein wister Traum.

dabei die Zeit des
Katholizismus. Er wiihlte damals gegen die germanischen
Entwicklungskeime, die mihsam zur Oberflache drangten.
Es war auch die Zeit der dynastischen kleinen Eroberungssuchte,
gefuhrt durch kleine und groRe Weiberintriguen. Das Grau-
samste der Zeit war, dall fremde Rechtsanschauungen, romischer
Rechtspflege zur Kabinettjustiz machte. Das
war der tyrannische Absolutismus.

Najaden
stuckten

Der Barock war jesuitisch regierten

Staatswille die
Ideen
ruhte und

Romanische dieser

Dieser Romanismus rastete nicht, denn nur mit ihm

Photo: Hahn, Dresden. Freigegeben vom RLM.

SchloR Moritzburg mit ihren 4 Donjons heute,
erhalten und gepflegt als Architektur-Kleinod eines verrauschten Lebensiiberschwanges.

kerle durch stirmten in Salen die Reihen
bekleideter
Wenn schon
hatte sie hier
Ueberschwanges.
Gelder far

In diesen

vergoldeten wenig
Tanzerinnen
Heiterkeit

den

und wurden mit Prugeln vertrieben.
eine Sehnsucht des Lebens ist, so
Grundzug der Albernheit, des gefraRigen
Diese Prasser ahnten nur dumpf, daB die
alles aufzubringen immer schwerer wurde
Architekturformen
Kitsch ist schwer zu erklaren, er
Kunstform halt. Otto Herrmann
keinem Stoffgebiet haltmache,
noch etwa lediglich unzulangliche

Ausdruck und Gehalt der

festen war das Innere vom
Ungeist des Kitsches erfullt.
macht bekanntlich vor keiner
sagt von ihm, ,daB
keine bestimmte Materie ist,

Gestaltung; er ist

er vor

vielmehr form -

gewordenen Ersatzwerte eines sinkenden Lebensgefihls, ein
Hang zur inneren Unechtheit, die alles nach diesem Bild formt
und selbst in die Vorstellung echter Werte schlipfen kann.® So

ist denn auch das Heitere jener Zeit und ihr tolles Leben Kitsch
gewesen, wie die zum Teil uberschwangliche Dekoration dieses
Jagdschlosses, in dem ungeheure Gelder verpraBt und vertobt
nachdem Hunderte von Tieren des Waldes zu gleicher

an grofRRen

wurden,
Zeit zusammengetrieben
Massenfeuer zu enden.
Die Architektur des deutschen stand in
lebendigen Kraft weit Uber dieser Verwechslung der Lustigkeit

waren, um Pavillons im

Meisters ihrer

war es den Feudalwdélfen moglich, ihren Raub zu sichern und
die Volksrechte zu zertreten.

Der
drickt unten in
Dorfern, sich besser stitzend weil
und Handel anfingen, sich zu organisieren. Niemals hat der
verderbte Adel in jener Zeit an dieser Erhebung

und Nachahmer der Fursten

Formtendenz lebte unter-
in kleinen Resten in den

Industrien

Germanismus als
dem geringen Volke,
in den Stadten,

teilgenommen;
hier alles Diener und des
falschen Glanzes.

An manchen Héfen konnten sich die Kinste der deutschen

war

Baumeister gegen den Wettbewerb der Italiener allmahlich
behaupten. Auf der einen Seite der Bauernkittel und der
Handwerkerrock, auf der anderen Seite die fremden Atlas-

Brokatrocken und den Allongepericken, ein

Kitsch gegeniber der schlichten und sparsamen

kleider mit den
aufgedonnerter
Naturechtheit.
Niemand wufRlte zu jener Zeit um die Herkunft des Namens
Barock. Leben und Architektur, sie waren beide gleich schwilstig
Im Bewulltsein der Menschen aber erstand

Natur®.

und fett gemastet.
bald Ablehnung und der Schrei
Tode der
im Trauerzug vom Volke mit Steinen beworfen.

JZuruck zur Beim

Maria Theresia in Wien wurde der Sarg

So endete die

Kaiserin

Verschwendungssucht der Barockfursten.
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E in H e im atbh au in B

Uad Dirkheim her

seiner berihmten Arsen-Solquellen
tigen aufgesuchtes Stadtchen der Rheinpfalz.
in Garten bewahrte es seinen besonderen Reiz aus alten Bau-
Ueberlieferungen. Ist die Aufgabe, ein Arzt-Doppelhaus zu er-
richten, an sich nicht alltaglich, so war die Einfigung das
Stadtinnere in der N&dhe des Bahnhofes, der Post und des Kur-
hauses auch bezgl. der GrundriBformung nicht ganz leicht.
Nachbarhduser mufBten bericksichtigt werden und auf nicht
grolRem Geldnde der geforderte Raumbedarf mit kleinem Garten
Aus stadtebaulichen Grinden sollte die
in der Gliederung der

ist ein schon aus dem Mittelalter wegen
von vielen Heilbedurf-

in Eingebettet

in

untergebracht werden.
Achse der hier mindenden Querstralle
StraBenseite besonders betont werden.

Geplant ist noch nicht ausgefihrt, wie die Unterschiede
zwischen Entwurf und Wirklichkeit zeigen. Die Partie des trau-

a
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Luftaufnahme. Freigegeben vom RLM.
d D G4 rkheim (P falz).
lichen Erkers in vorgenannter axialer Anordnung, die eine
kinstlerische Bemalung erhalten sollte, ist leider nicht aus-
gefuhrt. Unerwinschte Einmischung von anderer Seite hat
noch wahrend der Ausfihrung diese Absicht verhindert, was

daR die Erker-
ent-

wenn beachtet wird,

Zweckbestimmung

um so bedauerlicher
partie als AbschluBl
wickelten unsymmetrischen Fenstergruppierung eine kinstlerisch
einwandfreie Lédsung im StraBenbild ergeben hatte. So zeigt
sich trotz aller Miuhen des Entwerfers das Geb&ude weniger
vorteilhaft. Gebaude und Dachprofil sind formgerecht
ander im richtigen Verhéaltnis ausgefiuhrt. Die Dacherker
ausgebauten Dachgeschof3," organisch eingefligt, stéren nicht.
Der im Entwurf horizontal scharf abgegrenzte Quadersockel
m it wechselnder Fugenteilung istin der Ausfihrung dem Maurer
nicht recht gelungen und nimmt dadurch dem Sockel den Aus-
druck solider Grindung.

ist,

der aus innerer

zuein-
im

Die Raumteilung ist bei dem gegebenen beschrankten Bau-
platz und dem geforderten Bedarfm it Sorgfaltund Klarheitdurch-
gefihrtundvollstandigeTrennung vonPraxisund Haushalterreicht.



Arzt=Doppelhaus
in Bad Durkheim.

Arch.: Reg.-Baumeister
W. Schulte, Furth.

Im StraBenbild ist der Anschluf3 an die
Nachbargebaude in Formung und Gliederung
in charakteristisch pfalzischer Bauart ge-
lungen. Die altfarbene Pfannendeckung
verwischt den fremden Eindruck, den ein
Neubau immer hinterla3t. Ré&tselhaft ist
die helle PutzanschluBflache am Torbogen
links, die dem schweren Natursteinbogen die
Hifte entzieht. Der Entwurf zeigt im
Gegensatz dazu richtige, schwere Quader-
ausfihrung.
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Photos: W. Schulte.

Technik und wirtschaftlicher Aufbau ist in den Figungen und
Konstruktionen sichtbar. Besondere Beachtung findet die Her-
stellung des Gesamtmauerwerkes beider Geschosse in rheinischen
Schwemmsteinen. Warme- und Kalteschutz und starkes
Dammvermdogen sichern Haushalt und Téatigkeit der Aerzte.
Die Baukosten fiir das Doppelhaus betragen 65 000 RM.
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K ritik auf der E ssener
\/on grundlegender Bedeutung waren die Ausfihrungen, die
" der Leiter der Facl*abteilung Hochbau, Dr. Knuttel, Uber
Tatigkeit und Programm der Wirtschaftsgruppe im
Hochbau machte. Er trug u. a. vor:

Bei Betrachtung der heutigen Beschaftigungsstruktur muf3
man den Schlufl ziehen, dal die anormale Steigerung der 6ffent-
lichen Bauten, welche in engem Zusammenhang steht mit der
auf kurze Zeit zusammengedrangten Wieder-Wehrhaftmachung,
keine Grundlage fir die Erhaltung der Arbeitsplédtze sein kann.
Die starke Zunahme des offentlichen Hochbaues wird wieder
abebben. In der Bauwirtschaft sind 1,5 Millionen Arbeiter be-
schéaftigt, von deren Beschéftigung sind in der Hauptsache in den
Lieferindustrien etwa 900 000 weitere Arbeiter abhédngig. Nehmen
wir nun an, dal die Beschaftigung der Bauwirtschaft um etwa
ein Drittel zurickgeht, so heilt das, daB allein das Baugewerbe
800000 Arbeiter freisetzen muRBte. Ich will damit nicht sagen,
daR diese Entwicklung kommt, ich hoffe, dal sie nicht kommt;
und mein Bestreben geht nur dahin, diese Lage in aller Deut-
lichkeit aufzuzeigen, weil

beizeiten fur einen Ersatz der sicher abnehmenden
6ffentlichen Auftrdge durch andere Auftrdge gesorgt

werden mui.

W ir sind im vierten Jahre der deutschen Aufbauarbeit. Man
hat in klarer Erkenntnis der Notwendigkeiten des Arbeitsmarktes
sich auch schon an zustédndigen Stellen Ulberlegt, ob nicht die
Gemeinden verstarkt als Auftraggeber, wenn die Reichsauftrage
abgeldst sind, eingesetzt werden kdnnen. Hierzu ist zu bemerken,
dalR die Lage der Gemeinden sich wohl im allgemeinen ge-
bessert hat, daR die Gesundung aber nicht so fortgeschritten
ist, dal die Gemeinden an den Kreditmarkt herantreten, um sich
Gelder fur die Durchfiuhrung groRBer ins Gewicht fallender
Aufgaben zu beschaffen.

Der Fihrer und der Reichswirtschaftsminister haben deshalb
auf die private Wirtschaft eingewirkt, um durch
Verstdrkung der Privatinitiative Arbeit zu beschaffen. Es ist
auch unzweifelhaft, daR sehr viele Arbeiter dadurch zu Arbeit
und Brot kamen, daR die Wirtschaft wieder Mut falRte und das
W irtschaftsrad wieder in schnelleren Umlauf brachte.

wiederholt

Leider ist die Privatwirtschaft nicht so elastisch, daR grofRRe

soziale Notwendigkeiten sie allein veranlassen, sich in Gang

zu bringen.

Momenten
seiner Ein-

Wirtschaftler sieht sich
sich mehr oder weniger
fluRbarkeit entziehen,

Der einzelne
gegeniber, die
und deshalb kann durch den einzelnen in der Wirtschaft nicht
so viel geleistet werden, sondern nur von der Gesamtheit,
besondere wenn alle maRRgebenden Stellen eine Aufgabe als
und Wege fur die Durchfihrung ebnen.

ins-

richtig durchsetzen

Privatwirtschaftliche Betatigung bzw. Auswertung der Um -
satze und damit Vermehrung der Arbeitsplatze setzt voraus,
daBR eine kaufkraftige Nachfrage vorhanden ist und daRR der
Unternehmer gentgend Uber das notige Kapital bzw. den ndtigen
Kredit verfiugt und die geeignete Persdnlichkeit ist, eventuell
auch neue Mittel und Wege zu entdecken.

Im Baugewerbe hat sich die Entwicklung so gestaltet, daR
die Bauunternehmerschaft den Umfang der Arbeiten von sich
aus nicht bestimmen kann, weil die Auftrage von den 6ffentlichen
oder privaten Bauherren vergeben werden. Allerdings trifft
insbesondere fur den Wohnungsbau zu, daB gerade die groReren
Bauunternehmungen hier sehr wohl EinfluBméglichkeiten auf
die Entwicklung von Bauobjekten haben.
sich im
dal? die

Eine Konjunktur-Reserve groBten Umfanges hat
Wohnungsbau gebildet. Es ist oft dargelegt worden,

T agung der
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B auindustrie

zur Zeit mit einem
Wohnungen

Wohnungsnot so angewachsen ist, daR wir
niedrig geschatzten dringenden
1,2 Millionen rechnen kdnnen.
W ir
werden,
stellen.
marktes bzw.

Bedarf an von

muBten, um dem Bedarf einigermaBen gerecht zu
jahrlich mindestens 370000— 380000 Wohnungen er-
Ich bin auf Grund der Entwicklung des Wohnungs-
des Wohnungsfehlbedarfs der Ansicht, daR die
Bauwirtschaft in der Lage sein wird, den jetzigen Beschaftigungs-
grad zu halten, wenn man die Vorbereitungen fir eine umfang-
reichere private Wohnungsbautatigkeit schafft.

Meine Ausfihrungen sind bewuBt darauf abgestellt, die
zukinftige Beschaftigungslage des Hochbaues ins Auge zu

fassen. Vorerst will ich den Wohnungsbau unter dem Gesichts-

punkte der volkswirtschaftlichen Konjunkturreserve und Zu-
kunftsaufgabe des Hochbaues naher behandeln.

W ir missen etwa 370000— 380000 Wohnungen jahrlich
erstellen. Das bedeutet — unter Berlicksichtigung der Tatsache,

daR heute der grofRte Bedarf an billigen Zwei- und Dreizimmer-
wohnungen, sogenannte Kleinwohnungen, besteht — eine Ge-
samtbausumme von etwa 2,3 Milliarden RM ., wenn wir die Kosten
pro Wohnungseinheit im Durchschnitt mit 6000 RM. annehmen.

Davon sind 75 Proz. durch Hypotheken aufzubringen, d. h.
also, dall der Hypothekenmarkt 1,7— 2 Milliarden RM. als erste
und zweite Hypotheken zur Verfugung stellen muB. Ich will
nicht weiter dartiber diskutieren, ob diese Summe aufgebracht
Nach den vorliegenden Zahlen uber die Hypo-
im Jahre 1935
offentlich-recht-

werden kann.
thekengewahrung der organisierten Kreditgeber
wurden von Sparkassen, Versicherungstragern,
lichen Kreditanstalten, privaten Hypothekenbanken, Bauspar-
kassen etwa 450— 500 Millionen RM. aufgebracht. Weitere
200— 250 Millionen RM. sind aufgebracht worden durch &ffent-
liche Mittel. Hinzu kommen noch Privathypotheken, Verwandt-
schafts- und Gefélligkeitsdarlehen, Eigenkapital und vor allem
W erkdarlehen der Industrie. Diese Gelder erstrecken sich aber
zu einem groRen Teile auf die Spitzenfinanzierung, so daR wir
vielleicht annehmen kénnen, daR etwas weniger als 1 Milliarde
an ersten und zweiten Hypotheken auf realkreditmafRiger Grund-
lage begeben wurden.

Der bestehende groRBe und leistungsfahige
Hypothekenbanken wird heute nicht nach der Richtung der
Kapitalbeschaffung fur den Wohnungsbau eingesetzt. Ueber

kurz oder lang mufl3 das aber sicherlich geschehen.

Apparat der

Dariber hinaus stellen sich dem Wohnungsbau aber zwei
Schwierigkeiten noch entgegen, die grundséatzlicher Art sind.

Das ist die Frage der zweiten Hypothek und die Frage der
Spitzenfinanzierung.
Alle Anzeichen deuten darauf hin, daB das breite Pu-

blikum erhdohtes Vertrauen in die daB
heute dem Publikum aber nicht diejenigen Wertpapiere zur Ver-
figung stehen, welche es gerne kauft. Die Regierung ist der
Ansicht, daR die verfiigbaren Kapitalien fir die Reichsanleihen
eingesetzt werden sollen. Diese Anleihen sind auch vom Pu-
blikum gekauft worden; das, was aber fehlt, ist die richtige
Mischung der Anlagemdoglichkeiten. Der Pfandbrief ist dem
Sparer ein vertrautes Wertpapier, in dessen Sicherheit er keine
Zweifel hegt. Als im Jahre 1935 den Hypothekenbanken gewisse
geringe Emissionsmoglichkeiten geboten wurden, hat sich ge-
zeigt, daB einzelnen Anstalten die Pfandbriefe beinahe aus den
Handen
wieder,

langfristige Anlage hat,

gerissen wurden. Einzelne Beispiele zeigen immer

daR

das Publikum den Pfandbrief vermif3t.

In diesem Bediirfnis des Sparers nach Pfandbriefen steckt
Finanzierungsmoglichkeiten des

miRte mindestens fir

eine starke Reserve fir die

Wohnungsbaues. Die Emissionssperre



Raumteilung und -groBe, konstruktive Durchbildung und
AuBenbehandlung ist wirtschaftlich und zweckmé&Rig, auch in
der Unterhaltung. L&ngs- und Querdurchliftung ausreichend.
Dach mit 4s ONeigung fuir Hartdeckung geeignet. Die schlichte,
aber ansprechende Form wurde durch betonten Steinputzsockel
gefalliger. Freie Lage bedingt dichte AuRenwénde in warme-
haltender Konstruktion und wasserabweisende Aufenhaut.

Einfamilienhaus mit Garage im Keller.
Kann leichtfiir zwei Familien eingerichtet werden. 104 gm Wohn-
flache, 520 cbm umbauten Raum. Herstellungspreis 11 000 RM.

Gerdumiges Landhaus. Herstellungspreis ca. 24 000 RM.

Architekten: Gerhard Frick,

A

Herm .
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us dem Wettbewerb fiur Kleinhauser.

Beispiele aus der Modell-Ausstellung in Potsdam.
Photos: Bildarchiv der Bauhitte.

Wenn das flache Iluftschutzwidrige Dachhiitchen des
Hauses vorm Walde, das nur in Metall oder Pappe zu
decken ist, nicht ware, kdénnte man von Formgefihl
sprechen. Die technisch bestreitbare Ersparnis an Holz
bringt groRere Aufwendung in der Unterhaltung. Die
Schornsteinlage ist ein grober technischer Fehler.

Einfamilienhaus.
5 Zimmer mit Zubehor.
preis ij ooo RM.

Herstellungs-

Die Form des nebenstehenden Hauses steht mit Ausnahme des Daches

im richtigen Verhaltnis. Das herabgezogene Dach fir Wetter-
und Windschutz beschréankt die ist kost-
spielig. Erkerzwiebeldach ist ein ein
Satteldach, parallel zum Hauptdach eubau

als organische Gliederung richtiger.

W eber, Jurgen W ierf3.
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kleinere Emissionen aufgehoben werden, die speziellen Zwecken
dienen, wie dies z. T. schon geschehen ist. Die Pfandbrief-
anstalten dirfen nicht die Fihlung mit dem Markt verlieren,
und die Sparer durfen des Pfandbriefes nicht entwéhnt werden,
wenn diese Reserve, die im Bedurfnis nach Pfandbriefen liegt,
fir den Wohnungsbau erhalten werden soll. Inwieweit die
anderen Realkreditgeber, wie Sparkassen, Versicherungsgesell-
schaften, sich dem Neuhypothekengeschaft zuwenden koénnen,
hangt entscheidend davon ab, welche Anspriche das Reich an
diese Institute bzw. in welcher Weise das Reich seinen Kapital-
bedarf zur Konsolidierung der kurzfristigen Verpflichtungen
decken wird durch langfristige Anleihen oder durch Erhebung
einer neuen Steuer.

Die Reichsbirgschaft bedeutet — wie wohl auch allerseits
anerkannt wird — keine endgultige Losung des Problems der
zweiten Hypothek; sie ist ein Hilfsmittel, das allerdings nicht
aufgegeben werden kann, ohne dal etwas Besseres an ihre Stelle
gesetzt wird.

Ein Problem, das uns sehr intensiv beschaftigt hat, ist beim
Wohnungsbau die

kinftige Spitzenfinanzierung.

Bei den meisten zur Durchfihrung kommenden Projekten
wird eine la- und Ib-Hypothek gewéhrt, letztere unter Reichs-
birgschaft, welche etwa bei 75 Proz. des Beleihungswertes aus-
lauft.

Es ist nun des wirtschaftlich und arbeitsmarktpolitisch
so aulerordentlich wichtigen Wohnungsbaues absolut unwirdig,
daB heute in so unsystematischer Weise die restlichen 25 Proz. —
die Spitzenfinanzierung — zusammengestoppelt werden miussen.

Nach der Machtubernahme ging man daran, das dem
deutschen Arbeiter immer wieder gemachte Versprechen, dal
man fir ihn bauen werde, bald einzulésen. Die Deutsche Ar-
beitsfront und die Partei haben sich der Siedlung fir Arbeiter
angenommen. Hierbei mufRte festgestellt werden, dalR wegen
verschiedener Umstédnde die Schwierigkeiten der Arbeiter-
siedlung einfach noch oft unuberwindlich waren.

Wir haben die Devise aufgestellt, dal, wenn der Arbeiter
das Eigenkapital zum Bauen nicht hat - und ausreichendes
Eigenkapital bzw. eine gesicherte Spitzenfinanzierung ist nun
einmal Vorbedingung fur die Aufnahme von Hypotheken — , so
mufl es ihm eben von denjenigen gegeben werden, die seinem
Lebenskreise am nachsten stehen; das sind die Betriebsfihrer
und die Gemeinden. Herr Dr. Vogler hat es dann unternommen,
in ersten Veranstaltungen fur den Gedanken des Arbeiterwohn-
stattenbaues und der Mithilfe bei Betriebsfihrern Propaganda
zu machen. Es ist erfreulicherweise gelungen, die Zusammen-
arbeit zwischen den im Wohnungswesen fuhrenden Aemtern
und Verbanden sicherzustellen durch Griundung der Arbeits-
gemeinschaft zur Forderung des Arbeiterwohnstattenbaues!

Im Jahre 1935 sind — mit veranlalt durch die Propaganda
der Arbeitsgemeinschaft — etwa 40 Millionen an Werkdarlehen
gegeben worden. Daruber hinaus wurden grofe Zugesténdnisse
einzelner Stadte und Gemeinden erzielt.

Die Anzeichen fur das Jahr 1936 sind ginstig, denn wir
héren beinahe tiglich von neuen Zusagen der Industrie und
neuem Entgegenkommen der Gemeinden.

Vor Monaten haben wir uns einer anderen ebenso drangenden
Frage zugewandt — der Spitzenfinanzierung von

Mietwohnungsbauten.

Die vor einem Jahre noch des 6fteren auch 6ffentlich aus-
gesprochenen Utopien, daR keine GeschoRBwohnungen mehr er-
richtet werden sollen, sind ad acta gelegt, und die Erkenntnis
ist durchgedrungen, daR sogar in sehr erheblichem Umfange,
besonders in den Stadten billige Kleinwohnungen in GeschoRR-
bauten, die in ihrer Mietgestaltung den Einkommen der Ar-
beiter und Angestellten angepallt sind, errichtet werden missen.
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Nicht jeder Wohnungsuchende winscht sich ein Eigenheim

oder eine Kleinsiedlung.

Beim Mietwohnungsbau tritt ebenfalls das Problem auf,
wie die Spitzenfinanzierung zusammengebracht werden oll.
Nachdem leider der Privatbauherr, der uUber erspartes Eigen-
kapital verfugt, seit der Inflation ganz in den Hintergrund ge-
treten ist, wird der Mietwohnungsbau heute vorwiegend von
Baugenossenschaften und Baugesellschaften betrieben. Wegen
der auRerordentlich hohen Kapitalien, die zu investieren sind,
haben die Wohnungsunternehmen nur beschrénkte Wirkungs-
moglichkeiten. Mietwohnungen kénnen heute nur in den Fallen
errichtet werden, wo der Grundstuckspreis hinter 75 Proz. des
Beleihungswertes gestundet wird. Die Falle, wo das Wohnungs-
unternehmen sich mit mehr als 10 Proz. Eigenkapital beteiligen
kann, sind sehr selten.

Wir sind nun zu dem Vorschlag gekommen, dafR

gesunden wund Jleistungsfahigen Wohnungsunterneh-
men von Kreditinstituten mittelfristige Betriebs-
kredite zur Verfigung gestellt werden.

Es handelt sich dabei darum, diesen Wohnungsunternehmen
10— 15 Proz. des Beleihungswertes als Kredite zu gewéhren,
damit die Spitzenfinanzierung in systematischerer Weise als
bisher zusammengebracht werden kann.

Es handelt sich nicht um dritte Hypotheken in dem Ublichen
Sinne, sondern um Personalkredite, die allerdings dinglich ge-
sichert werden sollen durch Aussetzung der Tilgung der ersten
und zweiten Hypotheken, wodurch eine Vorabtilgung in sechs
bis zehn Jahren méglich ist. Man ist sich dariber Kklar, dal den
Kreditinstituten Sicherheiten fir diese Betriebskredite geboten
werden, wie sie von Industrieunternehmen, welche Kontokorrent-
kredite aufnehmen, meistens nicht geboten werden koénnen.
Die verantwortungsvolle Entscheidung Lliegt bei der Kredit-
wirtschaft. Bei unserer wirtschaftlichen Lage missen diejenigen
Gewerbezweige gepflogen werden, welche wegen ihrer Renta-
bilitit der Privatinitiative Uberlassen bleiben kénnen und welche
die Devisenbilanz nicht belasten.

Bei allen Sorgen steht meist

im Vordergrund die Preisfrage.

Nach den Erlassen Goerdelers haben wir erlebt, daR trotz
grolRen Arbeitstempos, was mit zusatzlichen Kosten verbunden
ist, die Preise gedrickt wurden, und wir erleben jetzt noch, dafR
viele Bauherrschaften den Wettbewerb in verwerflicher Weise
gegen den einzelnen Bauunternehmer ausnutzen.

Das kann nicht der Sinn des Wirtschaftens sein, dal man
bei groRer Arbeitsiberlastung eine angemessene Rente Tfur
das arbeitende Kapital nicht erzielen kann. Die Beschaftigung
des Baugewerbes ist keine stabile, und wir missen in Zeiten
guter Beschaftigung darauf bedacht sein, Reserven fir die Zeiten
schlechter Beschaftigung zu legen, damit wir dann nicht ge-
zwungen sind, langjéhrige Arbeiter und Angestellte zu entlassen.
Es liegt im Interesse der Gesamtwirtschaft, wenn eine Eigen-
kapitalbildung der einzelnen Unternehmungen moéglich ist, weil
nur der Unternehmer, der einige Fettpolster hat, auch einmal
etwas wagen kann, was als Auswirkung nur eine Erhéhung der
Beschaftigung hat.

Initiative kann nicht von einem Unternehmer erwartet
werden, dem vor Zahlungsterminen bangt und der von seinen
Glaubigern bedrangt wird. Wir haben in den letzten zwei Jahren
unser Teil zur Wiederwehrhaftmachung des deutschen Volkes
beigetragen, haben oft in nachtelanger Arbeit gehetzt, um nachher
festzustellen, dafl die Arbeiten nicht nutzbringend waren. Aber
damit haben wir bei vielen Bauherrschaften noch nicht einmal
diejenige Achtung erlangt, die unsere Arbeit verdient.

(Fortsetzung folgt.



Brunnen und Wasserversorgung

in Siedlungen.

es von Vorteil ist, fur neue Siedlungsgemeinwesen von
einigen tausend Seelen eine Zentral-Wasserwerksanlage nach
dem GroBstadtvorbild zu errichten, oder ob es zweckvoller ist,
eine Reihe Kkleinerer Selbstversorgungsanlagen fir Teilabschnitte
dem Baufortschritt folgend, zu schaffen, ist eine Frage, die vorher
geklart werden muf3. Fir kleinere Teilanlagen sprechen die
geringeren Baukosten. Vorteilhaft ist die Zusammenlegungs-
moglichkeit von Teilanlagen. Die Kosten einer Reihe von Klein-
anlagen sind durchaus nicht hoher als eine Zentralanlage. Die
Autovermehrung fordert Bericksichtigung der Garagenfrage.
Sammelgaragen und Wasserversorgungsanlagen lassen sich bei
Bauabsicht gut ver-
binden und sind wirt-

- - <IRi ;UDRig&-(V"RE
schaftllch_ im Aufbau it NESERITTR/
und Betrieb.

Das Zentrum
einer kombinierten

Anlage auf ausgespar-

tem Platz ware in der

Mitte der Wasserver-

sorgungsanlage zu

denken. Die Gestal-

tung wassertechni-

scher Details in Ver-

bindung mit der star-

ken Wasserversor-

gung fur Brandfalle

ist eine Sonderfrage,

auch die Art der zu

wahlenden Brunnen-

anlage und Wasser-

forderung. Um den Wasserturm mit Sammelbassin wirde sich
die Sammelgarage legen. Fur Zu- und Abfahrt sind zwei Stral’en
zu bestimmen. Die Autoaufstellung in der Garage istaus wirt-
schaftlichen Grinden offen anzuordnen. Einige geschlossene
Boxen sind vorzusehen. Hebebihne, Waschplatz, Reparatur-
werkstatte und Lager sind leicht unterzubringen. Kalt- und
Warmwasser auch fir Heizung koénnte durch billigen Nacht-
strom bereitgestellt werden.

Die Garage kénnte
in Holz- bzw. Eisen-
fachwerk oder Eisen-
beton errichtet wer-
den. Eine Warme-
dichtung auf die In-
nenflache der Um -
fassung wirde
reichen. Platzver-
schwendung ist zu
vermeiden. Klein-
auto-Abmessungen
Lange 3- 3,65 m,

Breite 1,4~ 1,5 m,
Hoéhe 1,9m. Bei Ein-
zelaufstellung 1,6x4 m Flachen des Platzes. Fiur einen Vier-
sitzer 3,1x4,8 m Standflache. Bei gegenseitiger Ricksicht-
nahme reichen diese MaRe aus. Der Wendehalbmesser des
Kleinautos betragt 3,4- 4,8 m. Kosten und wirtschaftliche
Nutzung nachstehend:

Schnika §

aus-

Jeberbauter Raum: "20,0X20,0%3,2 |

_ 6,0X 6,0X 3,2 M
Minus: _- [ p— X 21

zusammen 1165 cbm

& dem groRen leeren Raum genilgt ein Kubik-
meterpreis von 20 RM.
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Ergibt: 1165X20 ... .. 23300 RM.
Zuschlag fur Einrichtung, Wasser, Licht, Heizung 2700 ,,
Fur Garagenwart, der zugleich Wasserwart sein

kann, Jahresanteil mit ........... 1000 s
Fur Steuern, Reparaturen............ 1000 -

zusammen 28000 RM.
Trifft pro Auto im Jahr: = 112 RM.
Pro Monat und Auto: ~ 9,50 RM.

MdFPMw

Pro Tag etwa 32 Rpf., dafir wird das Auto betreut und gepflegt.
Reparaturen, Oel, Betriebsstoff, Schmiermittel sind Sonder-
ausgaben.

T hurn.

Wirtschaftlicher

wWarme?, Kalte? wund Schallschutz.

Auf dem Gebiete des Isolierwesens sind grofle Fortschritte
hervorgebracht. In den letzten Jahren hat sich die Glaswatte
als ausgezeichnetes Isoliemittel durchgesetzt. Das Gewicht
dieses neuartigen Baustoffes betragt lose etwa 20 kg/cbm, je nach
Verwendungszweck wird es bis zu 100 kg/cbm zusammen-
gepreRt. 1 cbm Glaswatte enthalt 40 1 Glas und 960 1Luft. Die
Luft ist, in der Bewegung gehemmt, ein schlechter Warmeleiter.
Hieraus erklart sich die Isolierfahigkeit der Glaswatte, Warme -

leitzahl = 0,028, als Folge der vielen in feinste Faden einge-
schlossenen Luftteilchen. warmeleitzahl von Ziegelmauer-
werk 0,75.

Dieser Stoff hat die gleiche Wirkung wie eine "20mal so starke
Ziegelsteinmauer, eine 3%mal so starke Isolierschicht von
Asbest oder eine doppelt so starke Auflage von anderem Material.
Das Gewicht einer Asbestisolierung ist 20mal, wie Glaswatte-
isolierung.

Fir alle Isolierungen wird die Glaswatte in der zweckmafRig-
sten Form cgeliefert, sei es nun lose fur Stopfisolierungen,
Zwischenwédnde- wund Deckenisolierungen oder in Form von
Matten, Matratzen, Streifen, Schniren, abgepalten Formsticken
nach Zeichnung oder Schablone.

Das Material wirkt feuerhemmend und schallschluckend.

Ein Zerbrockeln tritt auch nicht ein, da die Watte infolge
der feinen gewellten Struktur in sich selbst federt. Hautver-
letzungen sind bei Glaswatte ausgeschlossen, dank der fein-
fadigen und elastischen Beschaffenheit.

Der steigende Absatz zeigt deutlich ihre Bedeutung als
Isoliermittel. Glaswatte ist kein fremder Baustoff mehr, ist rein
heimatliches Fabrikat und als ideelle Fullung von Hohlwanden
und Zwischendecken unvergleichlich. W. Mg-
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Schutzraum aus Stahllamellen.

Stahllamellen haben sich beim Stollen-
bau im Bergbau bewdhrt und werden
neuerdings auch zum Bau von Schutz-
raumen herangezogen. Lamellen aus 3mm
starkem, gekupfertem Stahlblech sind mit
einer Innen- und AuRenfalzung versehen.
Die Falzverbindung ist gasdicht und
wasserdicht.

In einem breiten Baugraben wird eine
Sohle aus Beton und Ziegelsteinen her-
gestellt. Betonrandsteine, welche die
LamellenfuBe aufnehmen, werden im Erd-
boden festgemacht. Hierauf erfolgt das
Einlegen von U-Eisen in die Betonrand-
steine. Die in die U-Eisen eingeschobe-
nen Lamellen schlielen durch die Falz-
verbindung ohne Schrauben oder Nieten
dicht aneinander. A m First verbindet ein
eingelegter 1-Trager die Lamellen unter-
einander. Nach dem Zusammenbau der
Lamellen wird der Baugraben zugeschiuttet
und der Schutzraum ist nach erfolgter
Einrichtung fertig.

Der Schutzraum kann auch oberirdisch

angelegt und reichlich mit Erdreich,
Steinen, Betonbrocken wu. dgl. bedeckt
werden. Besonders gilinst’ ist es, den

Stollen in eine Halde einzu™auen, oder
der Schutzraum wird am Rande einer
Halde oberirdisch fertiggestellt und dann
allmdhlich mit dem Wachsen der Halde
zugeschittet. Von einem Hauptstollen
kdnnen Querstollen mit gesondertem Ein-
gang abzweigen. Die Verbindungsstiicke
zwischen Haupt- und Querstollen werden
betoniert oder gemauert. Die Scheide-
wande zwischen Schutzraum und Gas-
schleuse bestehen aus Mauerwerk. Eine
ausreichende Sperrung gegen Feuchtigkeit
und eine Entwéasserung des Schutzraumes
missen bei jedem Bau sorgfaltig beriuck-
sichtigt werden.

Die Schutzraumbauweise aus Stahl-
lamellen ist besonders wegen der niedrigen
Herstellungskosten erwdhnenswert. Haufig
wird sich der Fall ergeben, daR die Neu-
anlage eines derartigen Schutzraumes
billiger ist als der Ausbau eines vorhan-
denen Kellers zu einem Schutzraum, der
den gleichen Anforderungen entspricht.

Balkon-Anbau an Altwohnhauser
ohne Stdrung der Mieter !

Besondere Aufmerksamkeit findet zur
Zeit eine neuartige Bauweise imAnbau von
Wirtschaftsbaikonen (Kichenaustritten) an
ein Etagenwohnhaus in Diusseldorf. Eine
leerstehende 6-Zimmer-Wohnung konnte
nicht vermietet werden, weil an der Hinter-
front des Hauses keine Balkone angebracht
waren. Der Ausfall an Miete belief sich
bereits auf 1800 RM., bis sich der Be-
sitzer entschlieRen mulRte, die Balkone
anbringen zu lassen. Da die im Hause
wohnenden Mieter aber nicht belastigt
werden wollten und nur freistehende Bal-
kone von 5m Lange bei 1,50 m Breite
moglichwaren, war einAnbringen nach den
baupolizeilichen Vorschriften wegen zu
hoher Kosten ausgeschlossen.

Der Anbau erfolgt nunmehr nach
einem neuen, patentierten System, welches
den Vorteil hat, daR alle Arbeiten von
auBen vorgenommen werden. Die Balkon-
trager kommen nur 40 cm tief in die
Umfassungsmauer und werden durch
kleine StahlguBkonsolen mit Gelenk ab-
gestiitzt. Dadurch wird die Lange des
Lasthebelarmes verkirzt und der Gegen-
lasthebel verlangert. Das Mauerwerk wird
nur auf Druck beansprucht, was bei alte-
ren Hausern mit minderwertigem Mauer-
werk wichtig ist. Der Auflagerdruck wird

U N D

auf ein Winkeleisen Ubertragen, das am
unteren Ende der Konsole angeschraubt
isj am hinteren Ende des Balkontréagers
ist ein Winkelstick zur Aufnahme des
Gegendruckes befestigt. Die Konstruk-
tion beruht auf statisch einwandfreien
Grundséatzen. Die Tragfahigkeit kann
von jeder Baupolizeibehdrde nachgepriuft
werden.

Wenn man die Kosten fur einen der-
artigen Balkon mit 360 RM. veranschlagt,
die Verzinsung und Tilgung mit 10 %,
wilrde dies eine monatliche Mehrmiete
von nur 3 RM. ergeben, die jeder Mieter
gern tragen wirde.

Ing. R. Frey, Disseldorf.

Badezimmerliuftung. Der ministe-
rielle ErlaR vom 24. 2. 34 fordert bei
Gasbadedfen Be- und Entliftung raum-
inhaltlich kleiner Badezimmer bei Schlitzen
von 100 gcm Querschnitt oben und unten
in der Tur oder in der Wand.

Diese Bestimmungen sind deshalb ein-
fach auszufihren, weil sie grundsatzlich
nur Oeffnungen fordern, die schlielllich
der Schreiner oder ein anderer Bauhand-
werker durch Herstellen von Schlitzen in
Turen und Wande sinngemall anbringt.
In den meisten Stadten erklaren sich die
Behdrden mit je einem Schlitz oben und
unten in der Tur einverstanden. Sind
diese Schlitze aber gemacht - ganz
gleich, ob sie gerade oder schrdg sind- ,
dann treten sofort die unliebsamen Neben-
erscheinungen auf, wie z. B. man kdnnte
durch die Schlitze direkt oder indirekt im
Taschenspiegel den Badenden beobachten,
oder es zieht im Badezimmer. Es wurde
versucht, solche unerwinschten Zustande
durch Schutzleisten vor den Schlitzen
zu berichtigen. Hierdurch wird aber das
Aussehen der Tur verschandelt und ferner
in den meisten Fallen die bedingten
100 gcm freier Querschnitt verringert.

Die Industrie ging nun dazu uUber und
brachte fertige Apparate aus Metall zum
Einbau in die Tdren wund zum Auf-
schrauben gegen die Tiren heraus, die

solche Mangel beseitigen. Eine
derartige Einrichtung ist die
Tete-Be- und Entliftung; sie
beseitigt obige Mangel, hat
gefallige Form, ist leicht anzu-
bringen, stort das Aussehen
der Tldren nicht und macht
J-den Raum als Bad kenntlich.
Ing. C. K.

,,Reizender* Anschluf3.

Als die Deutsche Reichspost sich dazu
entschloB, in Neubausiedlungen Fern-
sprech-Steigeleitungen legen zu lassen,
selbst zu solchen Wohnungen, die, nach
der Zahl der Zimmer zu urteilen, nicht
gerade die BegUtertsten unseres Volkes be-
herbergen dirften, ging man von der
Voraussetzung aus, daB von vornherein
bei Neubauten die Verlegung von Fern-
sprechanschluBleitungen auch dann zweck-
mafig ist, wenn sich voraussichtlich nicht,
oder zumindest nicht in allernachster Zeit"
ein groBerer Teil der IMieter Fernsprech-
anschluf3 zulegen wird. Weil3 der Mieter

Schaffung eines Fernsprech-
anschlusses wegen der bereits vorhandenen
Steigeleitung besonders einfach und nicht
kostspielig ist, so wird er sich leichter dazu
entschlieRen, einen Anschluf3 zu bestellen.
,» Aehnlich liegen die Verhaltnisse bei den
Telefunken-Radioleitungsanlagen, die von
einer einzigen Hochantenne aus eine Viel-
zahl von Empfangern zu betreiben ge-
statten. Die standig steigende Horerzahl
in Deutschland muf3 zwangslaufig zu
einer zunehmenden Verbreitung der Ge-
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meinschaftsantennenanlagen fihren. In
Siedlungsblocks liegen die Verhaltnisse
grundsatzlich umgekehrt. Hier bildet

oftmals der ganze Block die Gebaude-
einheit, und der neue Mieter muf3 sich den
Gegebenheiten anpassen. Der Anschlul
einer Rundfunkempfangsanlage mufR also
hier wunter ganz besonderen Voraus-
setzungen erfolgen. Sofern im Siedlungs-
block eine Radioleitungsanlage (Gemein-
schaftsantennenanlage) vorgesehen ist, liegt
die Sache genau so wie bei dem Fern-
sprechanschluf3. Der AnschluBR fir den
Rundfunkempfanger ist bereits vorhanden,
d. h. also, es brauchen weder Erdleitungen
noch Antenne und Zufuhrung verlegt zu
werden, und auBerdem ist sichergestellt,
daR jeder Teilnehmer ungestérten und
einwandfreien Empfang erzielen kann.
Jeder kann horen, was er will, und die
Zahl der gut aufnehmbaren Sender wird
auch in diesem Fall durch die Leistung
des GCerates bestimmt. Ein Verstarker,
der unmittelbar hinter die gemeinsame
Antenne geschaltet wird, erhoht die An-
tennenspannung in dem MaBe, wie es
das Verteilungsnetz erfordert. Durch
zweckmafRige Hilfsmittel wird dafir ge-
sorgt, daR sich die einzelnen an die Ge-
meinschaftsantenne angeschlossenenRund -
funkgerdte nicht gegenseitig beeinflussen
kénnen. Selbst bei einer verhaltnismallig
groBen Zahl von Empfangsapparaten, die
von einer Antenne bzw. einem Verstarker
aus betrieben werden, erhalt auch der
letzte AnschluBR noch eine Antennen-
spannung, die der Eingangsspannung am
Verstéarker entspricht. Der Empfang wird
also in jedem Fall mindestens ebensogut
wie beil einer eigenen guten und abge-
schirmten Hochantenne sein.

Wo es darauf ankommt, daR die Vor-
teile, die eine Radioleitungsanlage bietet,
den in Betracht kommenden Stellen be-
kannt sind, weil ihr Einbau besonders dann
gut durchzufihren ist, wenn die not-
wendigen Verteilerleitungen bereits im
Bauplan vorgesehen und unter Putz ver-
legt werden koénnen.

Parkettboden wirft sich.

Parkettbdéden, ob in Asphalt, Kalt-
klebemasse oder auf Blindboden verlegt,
fordert werkmaRiges Konnen. Einwand-
freie Beschaffenheit des Materials ist Be-
dingung und wird vorausgesetzt. Auf
eine Betondecke ist zum Ausgleich bis tUber
dif Tragerflansche ein magerer Fullbeton
mit dichtem, aber rauhem, fur Asphalt
haftfahigem Estrich aufzubringen, damit
die Asphaltmasse nicht in den Mager-
beton eindringen kann. Unterboden und
Betondecke missen ausgetrocknet sein.
Durch das Aufbringen der Kaltklebe-
masse erfolgt ein hermetischer Abschluf

des Aufnahmebodens. Nicht ausge-
trocknete aufsteigende Deckenfeuchte
sammelt sich unter der Klebemasse,

durchdringt und durchkaltet diese teil-
weise und wird von dem trocknen Parkett
aufgenommen und fihrt zu Ausdehnungen
und Verwerfungen, was seine Ursachen
in der Kélte von der Unterseite und Warme
von der Oberseite hat. Wird Parkett in
Asphalt als Warmklebemasse verlegt, so
wird eine Verwerfung nur in geringerem
MaRBe oder nicht eintreten.

Die Asphaltmasse muR eine gewisse
Starke haben, die bei Warmasphalt nach
Erfahrungssatzen 2 cm betragen muf3.
Infolge der groReren Flissigkeit von Kalt-
klebemasse kann die Starke etwas ge-
ringer sein. Die Schichtstarke hat auf die
Haltbarkeit des Parketts groBen EinfluR
und ist von der Verlegerfirma verbindlich
Zu garantieren. Th.



Erfahrungsaustausch

und Auskunftei.

Alle aus dem Leserkreise gestellten
fachlichen Fragen werden, soweit sie
fur die Gesamtheit von Wichtigkeit
sind, an dieser Stelle beantwortet.
Beantwortungen der Leser konnen
auch iIn kurzer Postkartenform er-
folgen. —  Bez uellen iFirmen-
adresseni konnen, den \orschriften
des Werberaies entsprechend, den
Lesern nur schriftlich genannt werden.

A nfragen erscheinen

im Anzeigenteil der Zertsdrift

Auf viele Fragen.

Aufnahme in die Reichskammer der

bildenden Kinste.

In die Reichskammer der bildenden
Kinste ist jeder mit Planung und Ent-
wurfsbearbeitung Beauftragte zugelassen.
Eine kinstlerische Nachprifung oder eine
kinstlerische Bewertung der Arbeit findet
Uberhaupt nicht statt. Dem Architekten;
der in die Reichskammer aufgenommen;
ist jede Art Unternehmertétigkeit, also
auch Ablieferung von schlisselfertigen
Bauten, verboten.

Die Zahl der in der Reichskammer fur
bildende Kinste aufgenommenen Fach-
genossen wird mit 30000 wohl etwas
Uberschatzt sein. Der Jahresbeitrag jedes
Mitgliedes der RKb K betragt pro Kopf
*0 R.M.; ausgenommen derjenigen, die
bereits einer Fachgruppe angehdren.

Der BDA st mit einer Sonderverfiu-
gung aufgelost. Die Weiterfihrung der
Buchstaben BDA oder der Mitglieds-
angehorigkeit RK b K auf Firmenschildern;
Briefbogen oder beruflichen Drucksachen

ist bei Strafe untersagt.
Nr. 2750. SchweiBwasser unter
Stalldecken. Abhilfe kann dadurch

geschaffen werden, daB an der Decken-
untersicht 31-oder, noch besser 5cm dicke
ff. Leichtbauplatten angebracht werden,
wodurch eine zusatzliche Isolierwirkung
erzielt wird. Das Verarbeiten der Platten
geschieht dabei im Fugenwechsel knirsch
aneinandergestoflen, in verl. Zementmortel
unter Zusatz eines Schnellbindemittels
angeblendet und die Fugen mit Loch-
blechstreifen bandagiert. Die Decken-
untersicht wird mit wverl. Zementmdrtel
1:3 geputzt. Ing. View eg.

Nr. 2750. SchweiBwasser unter
Stalldecken. Wenn das Dach durch den
3 cm starken Zementestrich regendicht ist,
dann hilft eine Bitumitektiage gegen das
Schwitzen im Inneren sehr wenig. Die ein-
fachste Hilfe ist eine Isolierdecke aus

besten Platten zwischen T-Eisen oder
an karbolisierten Holzstollen, die an die
Decke angehdngt werden, mit einem

Lnterputz aus Bimssand mit Kalkzement-
mortel . B. M. Sch.

Nr. 2752. Warmetechnische Wand -
isolierung in einer Backerei. FiUr die
Trennwand empfehle ich eine zusétzliche
Isolierung aus 3li oder 5 cm starken
bewahrten Leichtbauplatten. Ausfihrung:
Entfernen des alten Putzes und Ansetzen
der Heraklithplatten mit wverl. Zement-
mértel oder Anbringung eines Latten-
rostes auf dem alten Putz zur Aufnahme
der Heraklithplatten, die mit breitkdpfigen
Ndgeln anzunageln sind. Ing. Vieweg.

Nr. 2753. TurnhallenfulRboden.
Hierfir hat sich Gummibelag auf Stein-
holzestrich gut bewdhrt; Korklinoleum
wird sehr leicht durch GeratesttBe be-
schadigt und ist dann sehr schwer aus-
zubessem. Lb.

Nr. 2754 . Zweite Decke fur unwirt-
schaftlich hohe Radume. Diese empfehle
ich als angehédngte Rabitzdecke, die sich
auf ca. 4,50- 5 RM. pro Quadratmeter
stellt. Etwas billiger und ebensogut ist
eine Decke aus Heraklithplatten, die an
aufgehangte Stollenhdlzer befestigt und
mit Gipskalkmortsl verputzt wird. Kosten-
punkt ca. 4~ 4,50 RAI. pro Quadratmeter.
Wandflachen von Wohnraumen werden
am schdnsten und besten mit Sperrholz-

plattentafeln in breiten Leistenteilungen
und Leistenabschlissen bekleidet. Der
Kostenpunkt ohne Anstrich bzw. Lasur
betrégt 4,50- 5 R.M. Dro Quadratmeter.
Lb.

Nr. 2-56. FuRbodenbelag fur Mol -
kereien. Hierfur eignet sich am besten

ein AsphaltguSbe’ag auf rauhem Unter-
beton. Dieser Belag entspricht allen lhren
Anforderungen und ist verhaltnismaRig
billig herzustellen. M. Sch.

Nr. 2757. Bierkeller-lIsolierung.
Verkleidung des Aullenmauerwerkes bei
feuchtem Keller.® mit Zementbimsdiel-
platten im Abstand von 3 cm der Wand,
der Zwischenraum wird mit Glaswolle
ausgefullt. Die Scheidewande sind eben-
falls von Zementbimsdielplatten in doppel-
ter Ausfihrung mit 3 cm Luftschicht und
Glaswollenausfullung herzustellen bei
trocknem Keller sind Heraklithplatten noch
wirksamer,. Die Decke wird von Hera-
klithplatten, zwischen angehangten I-Tra-
gem, keinstes Profil, oder bei trocknem
Raum an aufgehangten Holzstollen be-
festigt, hergestellt. Ein Hohlraum Uber der
Decke ist mit Glaswolle auszustopfen.
Gegen Warmeausstrahlungen vom FulB3-
boden ist evtl. eine isolierende 6—8 cm
starke Bimsbetonschicht mit Bimssand-
estrich herzustellen. samtliche inneren
Wandflachen sind mit Bimssandverputz
zu verputzen. Die Tur mufl aus Doppel-
sperrplatten auf 4 cm Rahmen hergestellt
werden, wobei der Zwischenraum auch
noch mit Glaswolle ausgestopft wird.

B. M. Sch.

Dammstoffe fur Hohl-
steindecke. L m eine Hohlsteindecke
abzudammen; werden 21. oder 3h cm
gute Leichtbau-Platten im Fugenwechsel
in verl. Zementmortel verlegt. Auf diese
kann ein FuBboden., sei es Estrich mit
Linoleum oder Riegel oder Parkettboden,
aufgebracht werden. Ing. Vieweg.

Nr. 2758.

Nr. 2762. Decken- und Wandkon-
struktionen in einer Backerei. Die
Konstruktionen eines Béackereigebaudes

sollen nicht allein gegen Eindringen des
Kondenswassers, sondern auch wérme-
und kaltetechnisch schitzen. Billigste Her -
stellung: Bekleidung der inneren Wand-
flachen mit 2,5 cm starken Heraklith- oder
gleichwertigen Platten und porcsem Putz,
Hohlsteindecke  — Wenko-, Leicht-
kassetten-, Remy-, Forster-, Komet-,
Kleinesche Decke — mit Druckbeton
und 5 cm starkem Heraklithplattenbelag
mit Zementestrich und pordésem Putz
der L"ntersicht. Der pordse Innenputz
nimmt die Kondensfeuchte auf und gibt
sie in gleichem Verhaltnis wieder ab,
wenn die Luft trocken geworden ist und
nicht gebacken wird. Die Heraklithplatten
haben die gleiche Warmehaltung und den
gleichen Kalteschutz wie 10fach starke
Ziegelmauern und sind wasserabweisend.

Nr. 2764. Holzwurm, Salzaus-
blihungen. Fine der gréBten Holzwurm-
bekampfungen wurde nach sachgemaBer
Vorbereitungsarbeit unter Anwendung des
Xylamon-Spritzverfahrens im April 1934
in der alten Trainkaserne in Kassel durch-
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gefihrt. L’nter Beteiligung interessierter
Kreise wurden die vorgenommenen Holz-
wurmbekampfungen einer nochmaligen
kritischen Besichtigung unterzogen, um
die Wirkungen des Xylamons au: Dauer-
schutz zu prifen. Es galt, bei dieser
Besichtigung festzustellen:

1. daB Xylamon den Holzwurm restlos
vernichtet.

2. dalR Xylamon Holz selbst auf lange
Dauer vor weiterem Neubefall schitzt,

dal Xylamon bei sachgemaBer An-
wendung keine Geruchsbelé&stigung
hervorruft und weder auf Heu oder
auf Stroh irgendwelche schadigenden
Einflusse ausubt.

In allen drei Punkten zeitigte der Rund -
gang einen vollen Erfolg. An keiner
Steile der umfangreichen Holzkonstruk-
tionen konnte Neubefall des Nagekafers
oder irgendwelche neuen Bohrmehlspuren
festgestellt werden. Die Holzer befanden
sich in einer vorziglichen Verfassung.

H.A. N.

Nr. 2"64-Holzwurm, Salzausblihun-
gen. a Zur Vertreibung der Holzwirmer
wirkt ein mehrmaliger Anstrich mit
kochend heifer, mit Salz versetzter Seifen-
lauge. Ein starker wirkendes Alittel ist
das Einspritzen von Benzin. Petroleum
oder sofort totender verdinnter Karbol-
saure oder Xy lamon mittels Zerstaubungs-
apparat in die Bohrlocher.

b Sind die Kellerwdnde handwerks-
gerecht horizontal und vertikal gegen
Gnmdfeuchte isoliert, so kann nur die
Verwendung von salpeterhaltigen, nassen
Ziegelsteinen die LTsache sein. Die Feuchte
I6st die Salze auf. trocknet an der Ober-
flache aus und l1a3t das Salz als weiles
Pulver zurick. Der Vorgang wird sich
solange wiederholen, bis die Wande woll-
kommen ausgetrocknet sind. Ein Anstrich
mit Neocosal wird den Austritt der Salze

verhindern.

Nr. 2-65. Brunnenanlage. Es war
von vornherein 2zweifelhaft, ob brauch-
bares Wasser angetroffen wurde, das be-

weist schon die Forderung groRerer Tiefe
durch den Bauherrn. Das Risiko hat der
Bauherr allein Ubernommen, da der
Kostenanschlag, der als Vertrag anzusehen
ist. keine Bedingung uber die Wasser-
haltung enthalt. Im gewdhnlichen Sinne
mufl einer kostspieligen Brunnenanlage
eine Vorbohrung zur Feststellung der
wasserfihrenden Bodenschichten oder die
Zuziehung eines Geologen bzw. eines
Rutengangers voraufgehen. Aber auch in
diesenFallen iUbernimmt der Bauherr selbst
das Risiko. Ein Brunnenuntemehmer wird
niemals die Verantwortung Ubernehmen
kénnen.

Die Vergutung der Leistlingen hat durch
den Bauherrn nach $ 2 und die Aus-
fihrung nach j 4 der Allgemeinen Ver-
tragsbedingungen — DIN 1961 — der
vom Reichsausschul} aufgestellten Ver-
dingungsordnung fir Bauleistungen -
VOB - zu erfolgen, dabei sind die

— Technischen Vorschriften DI N IH":; —
der VOB malRgebend. Nach dem Inhalt
dieser Bedingungen und Vorschriften,

die rechtlich fir eine Entscheidung An-
wendung finden, istder Bauherr zur vollen
Vergutung nach dem Kostenanschlag ver-
pflichtet, weil dieser keine Bedingung der

Wasserhaltung enthalt. ~ ~Rfr.
Nr. 276”. Fundamente mit Bau-
siinden. Wenn kein Sondervertrag ab-

geschlossen ist. gilt der Tnhalt der VOB
als rechtliche Grundlage. Nach ' 13 Ziff. 1
der _ allgemeinen Vertragsbedingungen
DIN 1961 der VOB ubernimmt der Auf-



tragnehmer die Gewahr, dalRR seine Lei-
stung zur Zeit der Abnahme die ver-
traglich zugesicherten Eigenschaften be-
sitzt sowie den anerkannten Regeln der
Technik entspricht. Wird keine Abnahme
ler Leistungen verlangt, so gelten sie
mit Ablauf von 10 Werktagen nach schrift-
licher Mitteilung Uber die Beendigung
der Leistungen als abgenommen oder
6 Werktage nach Beginn der Benutzung,
siehe § 12 zZiff. 5 der VOB. War dem
Auftraggeber der Mangel nicht bekannt,
so liegt bei Fullung des Zwischenraumes
mit Sand statt Beton — Pfuscharbeit zum

Zwecke der Bereicherung -  arglistige
Tauschung wvor. Der Auftraggeber kann
Beseitigung der Mangel, Schadenersatz

oder Minderung der Vergutung nach den
88 631- 638 BGB beanspruchen, ganz
gleich, ob eine Unterkellerung beabsich-
tigtwar oder nicht. Eine Verjahrung kommt
nach § 638 BGB nicht in Frage, weil der
Auftragnehmer den Mangel arglistig ver-
schwiegen hat.

Halbsteinige Wangen mit Betonfillung
des Zwischenraumes fir Fundamente ist
schon als minderwertige Ausfiuhrung zu
bezeichnen, weil Beton sich mit Kalk-
steinen, die schlechte Putzhaftung haben,
nicht verbindet. Die handwerkswidrige
Ausfihrung mit gepuderter Sandfullung
ist als Pfuscharbeit zu bezeichnen und er-
innert an Baurittertum der 90er Jahre,
wo Giebelwande an Nachbargiebeln, vorn
halbsteinig oder hochkant aufgemauert,
hinten mit Bauschutt gefullt wurden. Bei
der Betonfiullung hatte mindestens in
kurzen Zwischenraumen eine durchgehende
Binderschicht eingeschalte twerden missen.

Bei den wieder eingefihrten Grund-
satzen von Treu und Glauben im Dritten
Reich und hinsichtlich der Ausfihrungs-
zeit im Jahre 1933 unter neuer Regierungs-
form sollte sich der Auftragnehmer schon
moralisch verpflichtet fihlen, die Mangel
arglistiger Tauschung ohne Aufsehen zu
beseitigen, um seinen Ruf notdurftig zu
erhalten. Wir missen und wollen, wie der
Reichshandwerksmeister gelegentlich eines
Vortrages erwdhnt hat, zur soliden hand-
werksgerechten Ausfuhrung zurickkeh-
ren, um das Ansehen des Handwerks zu
heben.

Nach der preuRlischen Einheitsbau-
ordnung fur Stédte vom 25. April 1919
entspricht die Fundamentausfuhrung eben-
falls nicht den baupolizeilichen Vorschrif-
ten. Anzeige bei der Baupolizei ist schon
bei der Entdeckung der Mangel und nicht
erst nach Beseitigung zu erstatten. Zu
empfehlen ist ein Tatsachenbericht an
die Bauaufsichtsbehorde, wenn der Auf-
tragnehmer weiter die Zahlung verweigert,
und Klageerhebung Uuber den gesamten
Schadenersatz. Prelle.

Nr. 2768. SchwindriB-Entstehung.
Beim Bau einer BetonstraBe in den Ver-
einigten Staaten waren starke Schwind-
risse aufgetreten, so dall Versuche not-
wendig wurden, um ihren Ursprung zu
emitteln. Zu den Versuchen waren zwei
Zemente verwendet worden, die analytisch
weitgehende Uebereinstimmung aufwie-
sen. Trotzdem zeigte der eine Zement
sehr starke Schwindrisse wahrend der an-
dere diese nicht aufwies. Es stellte sich
heraus, daf der unbefriedigende Zement
sehr rasch abzubinden begann und ver-
haltnismalBig schnell das Abbindeende
erreichte, wohingegen der andere normal
abband. Eine nahere Untersuchung er-
gab dann, dal der erste Zement eine sehr
ungleichmaRige Kornverteilung besall — er
bestand etwa zu gleichen Teilen aus sehr
feinen, mittleren und groben Kdrnern — ,
wahrend der zweite eine gleichmalige

Kérnung hatte und weder ausgesprochen
feine noch grobgemahlene Anteile auf-
wies. Das Schwinden des ersten Zementes
konnte dann dadurch behoben werden,
daB man ihm etwa 450 g Kalziumchlorid
Je Sack zusetzte. Der Zusatz sorgt dafir,
dalR auch die groben Anteile rascher hy-
dratisiert werden. Eine weitere Ursache
von Schwindrissen ist der Wasseriber-
schul3; je groBer er anfanglich ist, um so
starker wird auch das anfangliche und blei-
bende Schwinden sein. Auch die Kohlen-
saure spielt eine Rolle, denn bei ihrer
Einwirkung erfolgt ein mehr oder minder
starker Temperaturanstieg, bei dem sich
Wasser ausscheidet. Dieser Vorgang lie-
fert auch die Erklarung dafir, daR die
AuBRenschicht des zunachst entstandenen
Zementgels zersetzt wird und dabei das
in Gel gebundene Wasser frei wird. Man
wird guttun, in Zukunft, wenn Schwind-
risse sich zeigen, auch diese Ursachen in
Erwadgung zu ziehen, insbesondere dann,
wenn der Mortel nicht zu fett war und
wenn er durch reichliches Annassen und
Schutz vor Zug sowie einseitiger Austrock-
nung nachbehandelt worden war. Hssn.

Nr. 2769.Tragfahigkeit von Mauer-
werkskdrpern. Die zuléssige Bean-
spruchung der Mortelfestigkeit wird zur
Zeit nach den Festigkeitswerten bemessen,
die an den Mauerwerkskdrpern nach
28 Tagen emmittelt werden. Bekanntlich
steigert sich aber die Tragféhigkeit von
Mauerwerk mit zunehmendem Alter. Ver-
suche, diesen EinfluR festzustellen und
gleichzeitig durch einen geringen Zement-
zusatz (Kalk durch Zement ersetzt) die
Mortelfestigkeit zu steigem, ergaben, dafl
der Einflul des Alters sich namentlich
bei zunehmender Prufzeit stark bemerk-
bar macht und daR der Ersatz des Kalkes
durch Zement schon bei geringen Mengen
die Festigkeit erhoht. Der EinfluR ist bei
verschiedenen Kalksorten unterschiedlich.
Wahrend z. B. der Zementzusatz bei
WeilRkalk erst bei 33 und 50 Proz. Ersatz
eine Erhéhung der Festigkeit um 9 bzw.
20 Proz. hervorrufty macht sich bei stark
hydraulischem Kalk die Festigkeitszu-
nahme auch bei geringen Zementzusatzen
(7,5 und 15 Proz.) bemerkbar und steigert
sich bei 50 Proz. Zementzusatz um
69 Proz.; es wird hier beinahe die Festig-
keit der Mischung ! Zement: 2 Kalk: 8
Sand erreicht, obwohl die Mischung mit
50 Proz. Zement insgesamt nur ein Ver-
haltnis von 1 Zement:2 Kalk:24 Sand
ergibt. Bei der Mischung 1:6 tritt durch
einen Zementzusatz. von 7,5 Proz. sogar
eine Festigkeitssteigerung von 14 Proz.
beim WeiRkalk auf, wahrend beim stark
hydraulischen Kalk hier eine wesentliche
Festigkeitserhthung nicht festzustellen ist
Bei der Mischung 1=4 RT tritt bei WeilR-
kalk erst in 360 Tagen Prufalter eine Er-
hdhung der Festigkeit um 18 Proz. ein,
bei schwach hydraulischem Kalk nur um

10 Proz., bei stark hydraulischem Kalk
hingegen um 65 Proz. A. Ns.
Nr. 2770. Verputz auf Sandstein.

Die schadliche Wirkung des Mauersal-
peters kann nur durch Trockenlegung und
ausgiebige Durchliftung des .Mauerwerks
stark herabgemindert werden. Im vor-
liegenden Falle empfiehlt es sich, den
Putz von dem Sandsteinsockel ganzlich zu
entfernen, die Flache zu saubern, zu
fugen und ganz unverputzt zu lassen.
Auch der beste und mit Dichtungsmitteln
versehene Putz wird zerstdrt werden, da
die Bodenfeuchtigkeit durch den
Schlackenbeton in den Sandstein dringt
und mit Hilfe der Iéslichen Salze (Sal-
peter usw.) die Mbrtelzersetzﬂng be-
wirkt

DEUTSCHE BAUHUTTE 1936

Nr. 2771. Siedlungswesenverord-
nung. Ueber die Bestimmung der Sied-
lungswesenverordnung Uber die Regelung
der Bebauung heilt es im § 3: Far
bauliche Anlagen, die auBerhalb von Bauge-
bieten oder, soweit solche nicht ausgewiesen
sind, auBerhalb eines im Zusammenhang ge-
bauten Ortsteiles ausgefihrt werden sollen,
soll die baupolizeiliche Genehmigung ver-
sagt werden, wenn ihre Ausfihrung der
geordneten Entwicklung des Gemeinde-
gebietes oder einer ordnungsgemaflen Be-
bauung zuwiderlaufen wirde. Dies gilt
namentlich fur bauliche Anlagen, deren
Ausfiuhrung unwirtschaftliche Aufwen-
dungen fir StralRen und andere Verkehrs-
einrichtungen, Versorgungsleitungen, Ent-
wasserungsanlagen, Schulversorgung, Po-
lizei- und Feuerschutz oder sonstige
offentliche Aufgaben erfordern oder deren
Benutzung besondere wirtschaftliche
Schwierigkeiten fir die Bewohner ergeben
wirde. F. Na-.

Nr. 2772. Reinigung von Natur-
steinfassaden. Die vollstandige Er-
neuerung der Flachen wird nur durch
Sandstrahlgebldse erreicht. Die Bear-
beitung ist kostspielig, weil wegen der
Staubentwicklung und Sandablagerung
auch dichte Geruste notwendig werden.
Die chemischen Bestandteile der Luft,
vermischt mit RuB, haben sich je nach
Festigkeit im Gefige bis zu 10 mm tief
eingefressen. Ein Abschleifen verschmiert
und bringt daher wenig Erfolg. Bewahrt
hat sich folgende Methode: Oberflachen-
reinigung von Staub und Schmutz durch
scharfe BlUrsten, Abwaschen mit einer
Salzsaureldsung und sofortiges Nachspilen
mit reinem Wasser (Schlauch) und La-
sieren in der Farbe des neuen Sandsteines,
dall die Struktur und Fugung erhalten
bleibt. Mit der Lasierung mufl ein er-
fahrener, gewissenhafter Malermeister be-
traut werden, der an unwichtiger Stelle
nach vorstehender Reinigung durch Proben
die Lasur ausprobiert. Diese Art der
Wiederherstellung hat sich an historischen
Gebauden in vielen Stadten bewdhrt. Die
Lasur hat sich innig mit dem Sandstein
verbunden. Freiburger Kitt ist uns nicht
bekannt. Bei der vorstehenden Reinigung
wurden abgebrochene Sticke und Schaden
mit einer Mischung von zerstoRenem
Sandstein derselben Gattung, hochwertigen
Zement und zum Ausgleich (der Zement
bringt helle Farbung) mit Okerzusatz nach
vorherigerProbe ausgefullt. Geringe Farb-

unterschiede beseitigt die Lasur. Kn.
Nr. 2773. Tropfdecke. Als Dach fur
die Farberei eignet sich am besten

das Eisenbetondach mit entsprechenden
Schutzblenden zur Abweisung der Dampfe
in Verbindung mit einer Klimaanlage
(WieBner, Gorlitz). Das Dach mufR eine
5 cm starke Warmeschutzschicht von guten
Platten erhalten, die aullen angebracht
werden sollte. Bei Holzd&achern und
Decken, wo selbstverstandlich eine ganz
besonders sorgfaltige Auswahl der nur
guten Konstruktionsholzer Bedingung
ist, bringt man beste Leichtbauplatten
innen an und verputzt siemit verl. Zement-
mortel; ohne Klimaanlage fir die Ent-
nebelung wird sich eine Tropffreiheit
niemals erzielen lassen. Dabei sind noch
geeignete Entlufter an der Decke oder im
Dach einzubauen. Oberlichte mussen
Doppelverglasung erhalten. Bedingung
beim Farbereibetrieb ist die Verhinderung
eines raschen Temperaturausgleiches mit
der AuBenluft, durch den die Nebel-
bildung unertraglich werden kann.
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