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FUR NICHT VERLANGTE BEITRAGE KEINE GEWAHR

IM SCHUTZE DES WARMEPANZERS

Von Reg.-Baumstr. a. D. Wentscher, Berlin-Karlshorst

I, Der ,Pawnzer®.
Der Wdédrmeschutz, den irgendein Bauteil
Bietet, d.h. der Widerstand, den er unerwiinschtem

Waéarmedurchgédnge entgegensetzt, hdngt von seiner Bau-
art ebensosehr ab wie von der Natur seiner Baustoffe.
Dieser einfache Sachverhalt ist in den beiden ersten
Aufsatzen in Nr. 31 und 32 mit einigen Worten er-
ldutert; es ist dabei versucht worden, ein paar Grund-
begriffe maoglichst klar zu definieren und abzuleiten,
mit denen die Heizungstechnik und die hier in Frage
kommenden Instanzen der Wéarmewissenschaft bei ihren
Untersuchungen und Berechnungen stdndig arbeiten.
Derartige Begriffe sind Wé&rmebedarf bzw. -ver-
lost, als in den Gegenstand einfihrende, Wadrme -
durchgang bzw. -durch l&d&ssigkeit, nebst den
dabei auftretenden Widerstdnden, als fur die Be-
trachtung grundlegende Vorstellungen.

Offenbar ist ,Wé&rmebedarf* diejenige Wé&rme-
menge, deren die Raumluft bedarf, um einen be-
stimmten Temperaturgrad anzunehmen und wa&hrend
einer gegebenen Zeitspanne beizubehalten, ,Wérme-
verlust* die gleich groRe, die infolge der Warmedurch-
lassigkeit der Raumhille wéahrend des beobachteten
Zeitabschnittes stdndig verlorengeht und daher durch
Warmenachschub vom Heizkessel her zu ersetzen ist.
Den Vorgang der Warmeabwanderung erfaBt
man, insoweit wie lediglich das Material des Bauteils
in Frage kommt, als ,Warmedurchldssigkeit“ -(-1) und
erkennt in der ,Warmeleitzahl“ (/), wie er sich beim
jdaterialvolumen von 1 cbm und beim Temperatur-
gefalle von 1° Celsius abspielt. Wird dagegen das
Material in seiner Verarbeitung als Bauteil an Ort
und Stelle im Gebdude betrachtet, so erscheint der
»~Warmedurchgang“ als Resultierende aus Warmedurch-
lassigkeit und ,Warmeibergang“. Die auf die Flachen-
einheit der Raumhille und auf die Temperatureinheit
bezogene ,Warmedurchgangszahl* (k) bericksichtigt
gleichzeitig den Sachverhalt, dal die Warme zunéchst
auf die Oberflache des Bauteils Gbergehen muR, ehe sie
ihn durchdringen kann. Die ,Widerstinde , die der
Waéarmestrom in beiden Féllen zu iberwinden hat, lassen
sich als das Verhéltnis auffassen, das zwischen der zu
Beginn der Beobachtung vorhandenen Warmemenge be-
steht und dem bei AbschluB der Beobachtung ermittelten
W aéarmeverlust. Zahlenmé@Rig treten die Widerstdnde da-
her als Quotienten auf (LjA bzw. l/Aj.

Der Kugelpanzer schiitzt den Mann vor der Wirkung
auftreffender Kugeln, der Wdrmepanzer den Ball
teil vor der Wirkung auftreffender Warme. Denn
andernfalls wirde die Wéarme durch den Bauteil hin-
durch ins Freie dringen und der Raumluft verloren-
gehen. Nun heiBt Heizen aber die Raum 1lull er-
wérmen und nicht die Raum h i Ile. Der Panzer lost
seine Aufgabe dadurch, daB er dem Bauteil den Durch-
gangswiderstand 1/& vergroRert. Nach cleii ,Verbands-

regeln”, die in diesem Berichte mehrfach erwéhnt
worden sind, ist z. B. bei der einseitig verputzten
Ziegelvollwand in | Stein Starke ohne Panzer . '—
1:180= 0,55 Héangt jedoch der Panzer etwa in form

einer 2cm dicken Torfisolierplatte vor dieser Wand, so
steigt der Wert von 1:A auf 1:093= 108 an. Die
Intensitdt des Durchgangswiderstandes hat sich also fast
verdoppelt, die Menge der abflieBenden Wéarme ist dem-
entsprechend auf die Halfte zurickgegangen.

Der Panzer sitzt auf der Innenseite der Wand unter
dem Verputz. Damit verhindert er Wéarmeansammlung

(Fortsetzung aus Nr. 32) Mit 4 Abb. u. 1 Tafel

in dem Wandkdrper selbst. Obwohl als ,Wéarme-
speicherung® angesehen, ist sie in den meisten Féllen
dennoch wertlos, denn die Speicherwdrme flieRt im all-
gemeinen nicht mehr in den Raum zuriick, von dem sie
ausging, sondern in die kaltere Umgebung abl). Jede
W éarmespeicherung aber in der Masse der Raumhille
geht zu Lasten der ,Anheizzeit*. Der Warmepanzer
verkirzt also dem Raume die Dauer der Anheizzeit.

Der Panzer gestattet Warmeansammlung nur auf
der Oberflache der Wand bzw. der Decke innerhalb
der Verputzschicht, also in rationellem Umfange. Da-
mit erschwert er die Schwitzwasserbildung
unmittelbar; mittelbar audi noch dadurch, daR er die
ausbrechende Wéarme wieder in die Raumluft zurick-
dréngt, also, nach abgestellter Heizung, das Sinken der
Temperatur der Wand auf den Taupunkt verzdgert
und so der Neigung des Wasserdampfes zur Kondensat--
Bildung entgegenarbeitet. Gerade diese Eigenschaft
des Panzers ist &uferst wertvoll; denn an den Bau-
meister tritt oft die Frage heran, was ist zu tun, um
die ewig tropfende Decke einer Maschinenhalle oder
eines anderen saalartigen Raumes endlich einmal zur
Ré&son zu bringen. Abhilfe ist nunmehr sehr leicht.

Der Panzer erzielt somit wertvolle heiztechnische
Wirkungen, dariuber hinaus auch wirtschaftliche. Er
erleichtert der Heizungsanlage die Arbeit und ver-
ringert dergestalt die Kosten, die sonst zu ihrer Be-
schaffung und zu ihrem Betriebe aufzubringen waéren
(Abb. 1, unten).

Nicht zuletzt 1aBt der Panzer rationell bauen. Er
ermoglicht es, die Hille des Hauses (Wand, Dachhaut)
mit vollem BewuBtsein des Sachverhaltes gemédR den
drei Aufgaben auszubilden, die sie stets zu lésen hat:
ndmlich Wetterschutz, Lastenaufnahme uncl Waérme-
schutz. Der Panzer Ubernimmt den Waérnieschutz, der
Wandkern tragt die Last, die &ullere Verputzschicht ge-
wéhrt Wetterschutz). Wand und Dachhaut lassen sich
nunmehr wirklich normen, gleichviel, aus welchem
M aterial sie bestehen. Die Ziegelvollwand in
25cm Stdrke oder die statisch uncl wetterfest gleich-
wertige aus sonstigem Material mit dem Wadrme-
panzer wird die normale AuBenwand des
Wohnhausbaues der Gegenwart. Verschwommene bau-
polizeiliche Angaben, z. B. nach § 13 der Berliner BPO.
vom 3. November 1925 wo es von ,aufgehenden® (I)

1) Nur falls der ,.Speicher* im Raume selbst steht, z. B. massige
Pfeiler in einem Saale, hat er Veranlassung dazu, die abgezapfte
Warme der Raumluft wieder zuriickzugeben, wenn etwa bei einer
Betriebsunterbrechung der Heizung die Lufttemperatur sinkt.

2) Der Versuch, der neuerdings unternommen wird, die AuRen-
wand des Hauses unverputzt zu lassen und nur leicht zu uUber-
tinchen, muR als heiztechnisch durchaus verfehlt gelten. Die Wand

miBte denn gerade mit Klinkern verblendet sein; aber dann wird

man sie nicht Gbertiinchen
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Wanden heift: ,Bei Wohn- und Arbeitsrdumen soll ihr
W iderstand gegen W itterungseinflisse etwa gleich dem
einer iVi Stein starken Ziegelwand sein“, nehmen nun-
mehr endlich feste und klare Formen an; kostspielige
Experimente, die man heute vielfach anstellt, obwohl
die Antwort auf die darin enthaltenen Fragen besten-
falls nach Jahren zu erwarten steht, erlibrigen sich:
die Untersuchung nach dem Waérmeschutz der Bau-
konstruktionen vereinfacht sich, denn man braucht ihn
nunmehr nur noch an der Stelle zu suchen, wo man ihn
sicher findet. Im Luftrdume der Hohlwand darf man
ihn freilich nicht suchen. Zwar ist gewdhnliche .atmo-
sphérische Luft der, Ubrigens wohlfeile, Bau stoff des
Panzers; die rechte Bauweise bestellt indessen nicht

darin, den Baustoff in der kompakten Masse an-
zwecklose* VEFL—
BREITERUNG DES
HOHLRAUMES
<D X6
o k=777

ABB. 2. Ubertrieben breite Hohlrdume steigern den Warmeschutz nicht

i/VARMEPANZER

ABB. 4. Vollwand mit Wé&rmepanzer leistet mehr
als Hohlwand ohne solchen

zuhaufen, zu der er sich im Hohlraume zusammenballt.
Einige Worte Uber den Wéa&rmesch utzderHo Irl-
wand sind hier am Platze.

Allgemein sei bemerkt, dal es zwecklos wére, den
Hohlraum breiter zu nehmen als héchstens 6—7 cm. Bis
zu dieser Grenze nimmt die Wéa&rmedurchldssigkeit der
Luftschicht merklich ab, dariiber hinaus nur noch un-
wesentlich. Die Ubertriebene Verbreiterung des Hohl-
raumes bei manchen Wandbauarten verbessert daher
den Wadrmeschutz nicht im mindesten (Abb. 2, oben).

Auf die dreifache Art der Wéarmeubertragung im
Hohlraume war im vorigen Abschnitte bereits hin-
gewiesen worden. Die Leitung spielt eine Neben-
rolle. bie erfolgt unabhéngig von der Breite der Luft-

o 1i Sle Wird weder von clem Temperaturgefalle be-
einﬂuf?t noch au% von dem Materiapl und 9 er Ober-
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flachenbeschaffenlieit der Wandschalen. Bei dei Kon -
vektion sinken relativ abgekihlte Luftmassen l&ngs
der kalten AuRenschale der Hohlwand herab und en-
teilen dabei den warmen Luftmassen ldangs der Innen-
sdiale einen der Arbeitsleistung entsprechenden Auf-
trieb. Die dinne AuBenschale begiinstigt demnach den
Vorgang. Wird die Fallhohe verringert, dann mufR bei
vermindertem Auftrieb die Konvektionsenergie ab-
flauen. Zu diesem Zwrecke kénnte man den Holilraum
horizontal unterteilen. Der Konvektionsverlust
wirde dadurch allerdings eingedammt; eine Rick-
wirkung auf den gesamten Warmeschutz der Hohl-
wand aber nur in den besonderen Féllen eintreten, wo
der Konvektionsanteil einen erheblichen reilbetrag
an der gesamten Wéarmemenge darstellt, die Ubertragen

Warmebricken. ABB. 3

wird. Diese Voraussetzung hat aber nur bei glatter
Oberfliche der Wandschalen statt und bei geringer
Breite des Hohlraumes; andernfalls bleibt der pro-
zentuale Anteil des Konvektionswdrmeverlustes an
dem gesamten ziemlich gering. Demnach wdre die
wageredite Unterteilung bei der Ziegelhohlwand eigent-
lich wertlos, ganz abgesehen von der Schwierigkeit, sfe
technisch durchzufiihren, ohne dabei in den nun liin-
durchgreifenden Materialstegen der Wéarme einen be-
sonders gangbaren Weg zu bahnen. Denn die Schale
ist um so rauher, als der Kalk aus den Fugen hervor-
quillt, und der Hohlraum mit 6 cm fast schon zu breit,
als daB sidi der Konvektionsvorgang darin merklich
unterbinden lieBe. Lediglich der schddigende EinfluR
unvermeidlicher Hohlfugen wirde auf einen ver-
engerten Bezirk ,lokalisiert“. Bei der hdlzernen Tafel-
wand dagegen, deren glattgehobelte Schalungen ein-
ander auf 20—25 mm gegeniberstehen, wiirde die wage-
redite Unterteilung den Waéarmeschutz verbessern.

Waéarmeverlust aus der Strahlung wéachst vor
allem mit dem Temperaturgefdlle zwischen den beiden
strahlenden Flachen; die zu dinne und darum aus-
gekihlte AuBenschale ist das sicherste Mittel, dieses
gefahrliche Gefélle zu erhéhen. (Uberhaupt: die AnBen-
sdiale strahlt ,Kd&lte* ebensogut aus wie die Innen-
sdiale ,Warme“, und zwar ebenfalls um so lebhafter,
je groRBer das Gefdlle; aber nicht ohne weiteres:
je niedriger draufen die Temperatur.)

Rauhe Oberflachen strahlen kraftiger
im breiten Hohlraume ist der Strahlungsvorgang leb-
hafter als im engen. So betrdgt nach Hencky z. B. bei
6 cm Hohlraum und bei rauhen Schalen der Strahlungs-
verlust etwa 80 v. 11. des gesamten Warmeverlustes, bei
2cm dagegen und bei glatten Schalen nur nodi 32 v. H.

Die Nutzanwendung? Denkt man sich mitten
zwischen beiden Wandschalen eine ebene Flache, gleich-
viel welchen Materials, in lotrechter Lage, dann wird,
da der Temperaturabfall Gber den Holilraum hin gleich-
formig verlauft, das Temperaturgefdlle zwischen Innen-
schale und ideeller Ebene nur noch halb so grofl sein
wie zwischen Innenschale und Aufenschale. DemgeméR
ist der von der ideellen Ebene ausgehende Strahlungs-
anreiz nur halb so heftig wie derjenige, der sonst von
der AwuBenschale unmittelbar ausginge. Bei ver-
mindertem Anreiz vermindert sich auch der Strahlumts-

als glatte;



Verlust entsprechend: statt einer lieBen sich beliebig
viele ideelle Ebenen in den Hohlraum einschalten; in
direktem Verhdltnis zu ihrer Anzahl wirde der

Strahlungsvorgang an Intensitdt verlieren.

Der unterteilenden Ebene eine merkliche Masse
zu geben, wdre an sich nicht einmal erforderlich. Im

Gegenteil, dann wirde sie namlich Leitungsverluste
herbeifihren, und das soll sie keineswegs. Eine 21
starke, gegen Feuchtigkeit unempfindliche Papptafel

wdére mit ihrer glatten Oberflache nicht nur die ideelle,
sondern auch die ideale Trennwand der Praxis (lsolier-
pappe). Ob sie sich in jedem Falle hersteilen laRt, ist
allerdings eine andere Frage?d.

Unter diesen Umstadnden l4Rt sich erwarten, dal die
Wand aus Hohlsteinen im Warmeschutz eben-
falls nicht viel mehr leistet als die Hohlwand selbst.
Zwar zerlegt sich jene Wand bei geschickter Lagerung
und gunstiger Formgebung der Steine in zahlreiche
Zellen und schrankt damit den Warmeibergang durch
Konvektion und Strahlung ein; doch bieten, wie bereits
angedeutet, die zahllosen Materialstege der Warme den
bequemsten Weg ins Freie dar. Der Fachmann be-
zeichnet denn auch derartige Stege kurzerhand als
»W é&rmebricken®“. Mehr braucht kaum gesagt zu
werden. (Abb. 5 und 4, S. 182)*) —

Nach Hencky betrdgt in einem 6cm breiten Hohl-
ratime zwischen glatten Schalen der Anteil aus Leitung
rd. 16 v.IL, der aus Konvektion rd. 39 v.H., der aus
Strahlung rd. 45 v.IL des gesamten Wé&rmedurchganges.
Wird der Hohlraum auf 2cm verengert, so ergibt sich
das Verhdaltnis 33 :54 :32. Sind die Schalen dagegen
rauh — der Ubliche Fall, auRer bei der hélzernen Hohl-
wand, wenn man davon absieht, das Wohnhaus in der
Art des Eisenbahnwaggons zu bauen —, so gilt bei 6.cm
Breite das Verhéltnis 6:14:80 (Strahlung), bei 2cm
immer noch 16 :16 : 68 (Strahlung). Luft ist eben ledig-'
mlich ein schlechter W&rmeleiter, gegen strahlende
Wiéarme dagegen ohnméchtig. Hiermit erklart sich die
Bedingtheit des Waéarmeschutzes, den die Hohl-
wand gewéhrt. Darum kann sie nicht als Wéarme-
panzer gelten, denn er muB unbedingten Wé&rme-
schutz bieten.

Man konnte einwenden, dal es fir die Baupraxis
eigentlich unwichtig wadére, die Art des Warmelber-
ganges bei der Hohlwand in allen Einzelheiten kennen-
zulernen, wenn nun einmal feststeht, dal der Hohl-
raum keinen Panzerschutz bietet, sondern allenfalls
Ziegelersparnis, tUberhaupt Materialersparnis (mit da-
zugehodrigem Mehraufwand an Arbeitslohnen, so daf
summa summarum nichts bei dem Geschafte lieraus-
kommt). Auf dem Papier leistet die Hohlwand im
Wéarmeschutz dasselbe wie die sog. Normalwand in
38 tnb), denn die fr-Zahl bewegt sich bei beiden um 1,40
herum. Der Wérmeschutz des 6-cm-Luftraumes ent-
spricht also dem jenigen von 13cm Mauerwerk (genau
16cln). Dabei ist die Wéarmeleitzahl (/) bei Luft 0,02
gegen 0,75 bei Ziegel! (Die Erklarung jenes dber-
raschenden Sachverhaltes findet sich eben im Kon-
vektionsvorgange, vor allem aber in der Strahlungs-

erscheinung.) Die &dquivalente Leitzahl ().)
der bestimmten Luftschicht wvon 6 cm
Breite, die beide Vorgdnge erfafllt, hat jedoch den

Zahlenwert 0,27. Er ist knapp dreimal so groR als z
beim Ziegel, und ganz logisch ist die (ideelle) Ziegel-
wand knapp dreimal so dick als die dquivalente, d. h.

3| Die beigegebene Tafel | soll den Gedanken nodi etwas ver-
deutlidien. Sie vergleicht den reellen Pappsteg in 2 mm Dicke mit
ideellen aus anderem Material und zeigt, dali der Gesamtwiderstand
vom Stegmaterial tatsachlich unabhdngig ist. Selbst wenn ein
praktisch ausfiihrbarer Steg in 12 cm Dicke eingebaut wird, so wirde
gleichwohl der Wert 1 k nur auf 0,98 (Eisenbeton) bzw. 1,08 (Ziegel)
ansteigen. Diese minimale Verbesserung des Warmeschutzes recht-
fertigt indessen kaum den Mehraufwand an Material und Arbeit.
Nur die Isoliertorfplatte macht auch hier eine rihmliche Ausnahme.
Bereits in 2 cm Stdrke wiirde sie den Wert 1k auf 1,47 herauf-
schnellen. Sie ist nadmlich der ,Wdé&rmepanzer",

*) So betrigt z. B. nach den ,Verbandsregeln" der Wert der
/-Zahl bei einer 28 cm starken Wand aus einzelligen Schlackenbeton-
hohlsteinen 1,52; bei der 'Vollwand aus demselben Material, jedoch
nur in 25cm Starke, ebenfalls 152. Die Interpolation ergibt bei
der 28-cm-Vollwand k = 1,42. Der Warmeschutz der Vollwand ist
diesmal sogar gréBer als derjenige der Hohlwand. Der Grund dieser
auffalligen Erscheinung wird im weiteren Verlaufe des Beridites er-
sichtlich werden.’

5) Wer diese Wand als ,Normalwand"” ausgeben will, sollte vor
allem daftur garantieren, daB jeder Ziegel ohne Ausnahme das
papierne Normalformat innehélt. Es féallt ihm gar nicht ein. Audi
miuRte jeder Maurer sich dazu verpflichten, unter allen Umstinden
genau lein breite Fugen zu mauern. Er denkt gar nicht daran.

den gleichen Waérmeschutz bietende Luftschicht. Um
dieses Ergebnis dem Leser ndherzubringen, mufite der
Bericht sich etwas genauer im Hohlraume umsehen.

Die Strahlung ist das, was den Warmeschutz des
Hohlraumes illusorisch macht, denn sie durchdringt den
m|uftgeflilliten Raum ebenso unwiderstehlich wie den
luftleeren; das Unvermdgen der Luft, Wéarme zu leiten,
beféhigt sie in hervorragendem MalRe dazu, den Wéarme-
schutz aufRerhalb des Hohlraumes zu lbernehmen.
Der Wérmepanzer besteht daher in der Hauptsache aus
Luft, die er in kleinsten Hohlréumen — Poren — uber
seine Masse hin maglidist gleichmdRig verteilt. Es ist
also ein poroser Korper. Das kleine ,Kaliber* der
Poren — um einen anschaulichen, wenn auch wissen-
schaftlich nicht gangbaren Ausdruck zu gebrauchen —
verhindert es, dal der Strahlungsvorgang einsetzt (aus
welchen Grinden, scheint noch nicht erforscht zu sein);
der Widerstand der Porenluft gegen Wéarmeleitung be-
sorgt das uUbrige.

Demnadi bildet der prozentuale Anteil des Poren-
volumens an dem im Raumgewicht erfafRten Volumen
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ZIEGEL 0,19 0,34 0,38 0,91 Qoo3 0,913
EISENBETON 0,19 0,34 0,38 0/Q1 Qool 0,911

Tafel | zu FuBnote 3. ABB. 5

das erste Kriterium der Brauchbarkeit des als Panzer
in Aussicht genommenen Rohmaterials. An den Zu-
sammenhang zwischen Raumgewicht, spezifischem Ge-
wicht und Porenvolumen sei daher mit einigen Worten
erinnert.

1 cbm gebrauchsfertigen Panzermaterials, z. B. Isolier-
torf, enthélt einen bestimmten Teil Torfmasse, im
Gbrigen Luft. Im Raumgewicht ist der Luftanteil
also mit erkennbar. Wird dagegen das Volumen von
I cbom der irgendwie vdllig luftleer gemachten Torf-
masse gewogen, so ersdieint das spezifische Ge-
wicht als Resultat. Beiden Gewichtszahlen kommt je
eine ganz bestimmte Materialmasse zu; beim spe-
zifischen Gewichte ist sie ,Eins“.

Es sei nun Mn die Masse, die das Raumgewicht be-
stimmt, Ms = 1 die (gr6Bere), von der das spezifische
abhangt, ferner R das Raumgewicht und s das spe-
zifische. Dann ist Mn —Ms= R :s; oder da Ms = 1(<bm)t
MR = R :5

»Porenvolumen®“ (p) ist offenbar die Differenz
zwischen der luftleeren Masse ,Eins“, gemdR dem spe-
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zifischen Gewichte, und derjeuigen Mr nach dem
Raumgewichte. Als Formel geschrieben:
B s —B
P=t- m*=1i- s = r- 6

Wie steht es nun mit dem Luftinlialt tles Panzer-
materials gegen denjenigen anderer pordsen Baustotte.
Isoliertorf bester Qualitdt zeigt ein mittleres Raum-
gewicht von etwa 150 kg/cbom. Das spezifische Gewicht
kann mit 1400 kg/cbm angesetzt werden. Das Kaum-
gewicht verhdlt sich daher zum spezifischen wie
150:1400= 1:9,3.

Die Bedeutung dieses Zaliienverlidltnisses erhellt
aus der Vergleichung mit irgendeinem anderen eben-
falls pordosen und daher wéarmedichten Bauston, z.n.
dem hochpordsen Vollziegel. Das Raumgewicht st

WOHNUNGSBAU

Stahlhausbauten zu Wohnbauten der Ruhrwohnbau
A.G. Wir wir rhein. Zeitungen entnehmen, beabsichtigt
die Gesellschaft, bei ihren Siedlungen in gréRerem Um-
fange den Stahlbau zu verwenden, um so Wohnungen
fir Arbeiter und Angestellte schnellstens hersteilen zu
kénnen. Zunéchst sollen die 150 H&auser einer Siedlung
in der Gemarkung Vestrich, dann 30 in Castrop, 42 in
Rauxel, 60 in Bergkamen errichtet werden. Auch eine
Dortmunder Siedlungsgesellschaft will Versuche mit
Stahlh&dusern machen. —

Ein vierjahriges Wohnungsbauprogramm der Stadt
Berlin. Nach dem Vorschldge des Magistrats sollen von
J929—1932 jahrlich etwa 32000 Wohnungen in Berlin
einschlieBlich der Hauszinssteuerbauten erstellt werden.
Dazu sollen Miet-, Pacht- und sonstige Nutzungsvertrége
abgeschlossen, Birgschaften fir Hypotheken Dritter,
Zusatzdarlehen, Zins- und Mietsenkungszuschisse ge-
geben werden. Die Stadtverordnetenversammlung soll
dem Magistrat hierzu weitgehende Vollmacht geben.

Der Magistrat geht dabei von der Voraussetzung
aus, dal nach den Erfahrungen der letzten Jahre eine
Erweiterung des Hauszinssteuerprogramms UGber rund

24000 Wohnungen hinaus nicht mdoglich sei, solange
von der in Berlin aufkommenden Hauszinssteuer
50 Mill. M. dem Ausgleichsfonds zuflieBen. Ein Zusatz-

programm von 7000 bis 8000 Wohnungen wird aber nach
der Lage des Baustoffmarktes und der verfigbaren
Bauarbeiter fur moglich gehalten, ohne hier und auf
dem Geldmarkt neue Schwierigkeiten zu erzeugen. Die
Finanzierungsfrage soll, neben einer durch die Stadt
unmittelbar aufzunelimenden Anleihe — wobei erhofft
wird, daR die Stellung der Beratungsstelle fir aus-
landische Anleihen gegeniiber Gemeinden sich andern
wird —, mit den oben schon erwé&hnten Malnahmen
gelést werden. Fir die Auswahl der Grundstiicke, der
Wohnungstypen, der Verteilung der Bauten auf Berlin
soll die Deputation fir das Siedlungs- und Wohnungs-
wesen bzw. deren Ausschuf mitwirken. Finanzierung
und Bauausfihrung sollen mdglichst getrennt werden,
um bei der Vergebung der Arbeiten durch Aus-
schreibung nicht beengt zu sein und um einen mdglichst
groBen Kreis von Berliner Unternehmern heranziehen
zu koénnen. Die weitere Begrindung der Vorlage ist
abzuwarten, wenn sie sich als finanziell durchfiihrbar
erweist, aber auch zu verlangen, daf auch die Privat-
wiraschaft in starkerem MaRe als bisher herangezogen
wird. —

AUSKUNFTE IN GEBUHRENFRAGEN
DER ARCHITEKTEN

Arch. E. K. in H. (Baukoitensumme bei Liefe-
rungen und Arbeiten durch den Bauherrn.)
Anfrage. Ein Architekt hat fur seine Projektbearbeitung einen

gewissen Prozentsatz der Baukosten laut Vertrag zu fordern. Der

«) Unter diesen Umstinden wird es ohne weiteres verstandlich,
dal! das spezifische Gewicht aller mineralischen Bau- und Isolierstoffe

ungefahr das gleiche ist. Es bewegt sidi um 2500 kglebm herum.
Torf macht als pflanzliches Produkt eine Ausnahme; sein spezifisches
Gewicht ist rd. 1400. (Vgl. auch Heft 4 der ..Mitteilungen” des
Forschungsheims far Wéarmeschutz, Aufsatz
Cammerer.)
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spezifische mit -600
12,4, ferner 93 :
I cbom hochwertiger Jsolier-
in 1 1,m hoch-

hier mit 1100 einzufihren, das
(Cammerer). Nun ist 1100:2600=1
24= 39. Es enthdlt also
torf rd. viermal soviel an Luftinhalt als
porésem Ziegelmauerwerk enthalten ist.
W édhrend sich der Durchgangswiderstand derLutt-
schicht in 6 cm Breite durch den &quivalenten der Ziegel-
schicht in 16 rm ersetzen lieR, reicht eine Isoliertoll-
platte in nur 9 mm dazu aus, genau den gleichen Wérino-
schutzeffekt zu erzielen. Der Wéarmepanzer! Auf IM1
Ansichtsflaiche wiegt jene Ziegelwand ungefdhr 256 kg,
die Panzerplatte nur noch etwa 15. Irgendwie muf} sich
das Haus mit diesem Gewichtsunterschiede auseinander-
setzen; der eigentliche Wert des ,Leichtbaustolfes"
rickt jedoch erst liier, in der heiztechnischen Be-
leuchtung, ins rechte Licht. — (Schluf folgt.)

Bauherr hat nun eigene, gebrauchte Materialien zu billigem Preise
verwendet und will diese nur mit ihrem Anschaffungspreis der
Kostensumme zufigen. Ist das berechtigt?

Antwort. Nein! Es ist allgemein ublich, hinsichtlich der Be-
stimmung des Architektenhonorars die Bausumme nach den ,orts-
tblichen" Preisen zu ermitteln, ganz einerlei, ob der Bauherr selbst
Materialien aus eigenem Betrieb oder alte vorhandene Materialien
dazu liefert oder Arbeiten im eigenen Betrieb billiger ausfiihrt. Die
Gebuhrenordnung der Architekten die als ,dbliche Vergutung" fir
Leistlingen der Architekten anzusehen ist, enthalt von jeher eine
solche Bestimmung, in der heute giltigen GO. der Arch. vom
1 Juli 1926 in Ziffer 18.

Ist mit dem Bauherrn allerdings ein anderslautendes Abkommen
getroffen, so geht dieses als Vertragsbestimmung vor.

Fr. E.

Verschiedenen Haft-

barkeit der

Es
liche
s. Zt.

Fragestellern. (Zivilrechtliche

Architekten wund Ingenieure.)
wird haufig noch nach der Schrift ,Die zivilrecht-
Haftbarkeit der Arch. und |In g.* gefragt, die
von dem verst. Prdsidenten des hanseat. Ob.-Landgerichtes in
Hamburg. Dr. Sieveking, bearbeitet, vom ,Verband Deutscher
Arch. u. Ing.-Vereine" herausgegeben worden und friher im Verlag
der Deutschen Bauzeitung, spéater im Verlag Julius Springer, Berlin,
erschienen ist. Diese Schrift ist aus dem Buchhandel zuriickgezogen
und* génzlich vergriffen. Sie wurde 1924 ersetzt durch die Schrift
..Bestimmungen fur das Rechtsverhédaltnis
zwischen Auftraggeber und Architekt"”, gemein-
sam herausgegeben vom Verband und dem B. D. A. und vertrieben
durch die Geschéaftsstelle der letzteren. Audi diese Schrift ist durch
die Gebihrenordnung der Architekten vom 1. Juli 1926 dberholt.
Dieser sind entspr. Vertragshestimmungen gleidi angedruckt, die
unter Zuziehung anerkannter Juristen aufgestellt sind. Bis auf
kleine Abweichungen gleidilautende Vertragshestimmungen sind dann
auch der GO. der Ingenieure vom 1. Juli 1927 angedruckt.

Es wird besonders darauf aufmerksam gemadit, daR die Be-
stimmungen. die die Haftbarkeit der Arch. u. Ing. genauer, als das
im Gesetz der Fall ist, umschreiben und z. T. etwas einsdirdnken.
fir einen Ardiitekten- bzw. Ingenieurauftrag nur dann ohne weiteres
Gultigkeit haben, wenn vertraglich festgelegt ist. daR sowohl die
GO. wie die Reditsbestimmungen lir den Auftrag Giltigkeit haben
sollen. — Fr. E___

RECHTSAUSKUNFTE

Arch. B. in E.
Grundstickes

Uber die Haftung des Verkiufers wegen Schwamm gibt unser
..Deutscher Baukalender* Teil Il in Kap. XV. Rechtsgrundlagen des
Bauens, in Abschnitt D ausfiihrliche Auskunft.

Danach haftet der

(Haftung des Verkaufers eines

wegen Schwam m)

wesentliches Schwamm-
vorkommen in dem Sinne, daR der Kaufer Wandlung (Ruck-
gangigmachung des Kaufes) oder Minderung des Kaufpreises ver-
langen kann. Bei arglistigem Verschweigen wesentlichen Schwamm-
vorkommens durch den Verkaufer oder ausdricklicher Zusicherung
der Schwammfreiheit steht auBerdem Schadenersatzanspruch wegen
Nichterfiallung dem Ké&ufer zu.

Verkéaufer fir

Das erhebliche Schwammvorkommen muBR aber im Zeitpunkt
desGefah riiberganges, d. h. bei Ubergabe oder grund-
buchlicher Eintragung des Verk&ufers nachzuweisen sein. Die An-
spriiche des Kdufers verjahren in einem Jahr nach Ubergabe des
Grundstickes, bei arglistigem Verschweigen erst in 50 Jahren.

Die Haftung wegen Schwamm kann durch Vertrag ausgeschlossen

werden, diese Vereinbarung gilt jedoch nicht bei arglistigem Ver-
schweigen verbundenen Schwammes. Eine Klausel im Vertrage
etwa im Wortlaut ,wie es steht und liegt® schlieft die Haftung des

Verkéaufers nicht ohne weiteres aus. Eine Klausel, daB ..Gewahr-
leistung fir GroBe, Gite und Beschaffenheit des Grundstickes weder

gewéahrt noch verlangt wird“ durfte die Haftung fir Schwamm-
vorkommen aber ausschlieBen, soweit nidit arglistiges Verschweigen
vornegt. - Fr_

“ Nr-» - Wohnungsbau - Ausklnfte in Gebuhren-
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