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IV. Der Panzer. (SchluB.)

DaB 1cblm Panzermaterial, selbst bei einem erhdh-
ten Raumgewicht von ISO ke/clm, zu etwa 87 Volumen-
prozenten aus Luft besteht, ist nodi nicht einmal so
wesentlich wie die Art und Weise, in der sich der Luft-
inhalt Uber das Material hin verteilt. Das Poren-
kaliber bedingt die Widerstandskraft des Panzers:
kleinkalibrige Poren, didit bei dicht, in mdglichst gleich-
formiger Anordnung bilden die Grundlage des Panzer-
schutzes. Denn kleinstkalibrige Poren bieten die grofRte
Sicherheit gegen das Auftreten der Strahlungser-
scheinungen; dichte und gleichférmige Lagerung der
Poren macht das Vorhandensein gréfRerer Hohlraume
(Lufteinschliisse) unmdoglich. Es ist zwar richtig, dal
mit einem abnehmenden Raumgewicht des (pordsen)
Korpers sein  Widerstand gegen Warmedurchgang
wéchst, jedoch nur unter der Voraussetzung Kklein-
kalibriger Poren. Mit zunehmendem Porenkaliber
nimmt der Durchgangswiderstand sogar wieder abl).
Der EinfluR groBerer Hohlrdume (Lufteinschliisse) wird
sich bei groBem Porenkaliber ohnehin weniger bemerk-
bar machen als bei kleinem; allerdings beglnstigen
solche Hohlrdume — namentlich im Verein mit groBem
Kaliber — Feuchtigkeitsansammlung in den Poren.

Ebenso wie den Schall (rcl. 1500 gegen 530) leitet
Wasser ndmlich auch die Wéarme besser als Luft
(* = 05 gegen 0,02). Zudem zeigt gerade Torf, nebst
dem Kork das gebrduchlichste Panzermaterial, vor
anderen pordsen Stoffen in besonders hohem Male die
Neigung, Feuchtigkeit anzusaugen. Daher kann aus
dem Rohtorf nur dann ein brauchbarer Panzer werden,
wenn ihm in geeigneter Behandlungsweise die hygro-
skopischen Eigenschaften genommen sind. Dieses Ver-
edelungsverfahren muf bis zum innersten Kern des
M aterials durchgreifen, wenn anders es wirksam
werden soll; man bezeichnet es daher als Kern-
imprédgnierung?2. DaR diese Kernimpragnierung
unter gewissen Voraussetzungen dem Material auch
Feuerschutz gewdhrt, ist sogar der Baupolizei bekannt:
sie hat die kernimprégnierte Panzerplatte dieser be-
sonderen Art ausdricklich als ,feuerhnemmenden“ Bau-
teil in ihrem Sinne anerkannt.

Wir haben bereits gesehen, daB der Panzer auf der
Innenseite der Wand sitzt, sein gegebener Ort, denn
nur an dieser Stelle angebracht, halt er die Warme in
der Raum 1u ft zusammen. Der Versuch, ihn gewisser-
mafen auBenbords unterzubringen, verbietet sich
meistens von selbst; zuriickzufiithren ist er lediglich auf
unklare Vorstellungen des Begriffes der Waérme-
speicherung. Im Luftraum der Hohlwand wére der

1) An diesen Sachverhalt ist zu erinnern, wenn es sich darum
handelt, den Warmeschutz der Hohlwand durch Verfillen zu ver-
bessern; bei zu dichter ebenso wie bei zu lockerer Stopfung des
Fullmaterials wird die erwartete Wirkung nicht eintreten, gleidi-
viel, ob man das Fullsel stampft oder schuttet. —

2) Die Kernimpréagnierung hat offenbar den Zweck, der Feuchtig-
keit den Eintritt in die Material poren zu verwehren, denn in
die amorphe Material m a s se dringt sie ohnehin nicht ein. Andern-
falls wirde das Wasser die Porenluft verdrangen und den sehr
bereitwilligen Warmeleiter an Stelle des widerstrebenden setzen.
Dringt Wasser in merklicher Menge in den ,Versuchskdrper“ ein,
so ware daraus weniger auf ein groRes, also die Isolierwirkung ver-
besserndes, Porenvolumen zu schlieRen, als vielmehr auf Mangel in
der Impréagnierung. Ob die eindringende Wassermenge nach Ge-
wichtsprozenten oder nach Volumenprozenten gemessen wird, bleibt
sich schlieRlich gleich. Das Porenvolumen 1aBt sich an dem Raum-
gewicht erkennen, wenn das spezifische bekannt ist, das Poren-
kaliber aus dem mikroskopischen Befunde.

(Schlul aus Nr. 46)

Panzer ebenso deplaziert, denn er soll —ausdriicklich —
den Hohlraum e r setzen, aber nicht zusetzen. Im
Gbrigen kann der durchlécherte Panzer keinen Wéarme-
schutz mehr bieten, er wird aber unfehlbar durch-
léchert, wenn er mit der Wand gleichzeitig hochgefihrt
werden mufR. Den tanzer anbringen gehort eben nicht
zu den Rohbauarbeiten sondern zu den Ausbau-
arbeiten. —

Tur- und Fensterdffnungen durchbrechen
den Panzer; die wéarmedichte Bauweise des Hauses
muf ihnen daher ganz besondere Aufmerksamkeit zu-
wenden. Aus wiederholten Beobachtungen geht her-
vor, daB beim einfachen Fenster der Wéarmedurchgang
mehr als doppelt so grofR ist als beim Doppelfenster
(200 ktal gegen 80), und zwar ziemlich wunabhédngig
davon, ob die Scheiben 10cm auseinander stehen oder
nur 2cm. Die Schutzwirkung der Luftschicht ist darin
zwar zu erkennen, in ihrem eigentlichen Grunde aber
darauf zurickzufihren, dal die Scheiben so gut wle
gar keinen Durchgangswiderstand bieten (fiencky).
Nach Raisch liegt der eigentliche Wéarmedurchgangsweg
in den Fugend; der hier stdndig auftretende Luft-
wechsel begunstigt den Vorgang. Bei Windanfall be-
tragt der Warmedurchgang etwa 250kcal (einf. F.)
gegen rd 120 (Doppelf. mit 10em Sdieibenabstand) bzw.
sogar nui 50 (5am Scheibenabstand).

Rein mechanisch ist die Schutzwirkung des Doppel-
fensters damit zu erkldaren, dal die Windgeschwindig-
keit beim Ubergang aus dem engen Fugenquerschnitt
im &uferen Rahmen in den weiten des Hohlraumes
abgebremst wird. Die so verringerte Geschwindigkeit
wird dann an der inneren Ubergangsstelle nochmals
gebremst. Das Doppelfenster mit 2cm Scheibenweite
ist seiner Bauart nach eigentlich ein einfaches, vor
allem leichter an Gewicht als das Kastendoppelfenster.
Es schmiegt sich also besser dem Anschlage an als
jenes und vermeidet so klaffende Fugen an dieser
Stelle. So wird die gute Schutzwirkung gerade hier
verstéandlich.

Die Hohlfuge zwischen Maueranschlag und Fenster-
rahmen ware schon damit zu verengern, dal man die
Ziegel innen bindig legte, statt, wie Ublich, aufen.
Doch ist bei der gewodhnlichen Schnurmaurerei dieses
Verlangen nicht zu erfillen; es mufR also beim Teer-
strick sein Bewenden haben. Dagegen ist dem
Ubelstande leicht vorzubeugen, daR der Wind das
Fenster vom Anschlag weg nach innen drickt: man
braucht den Anschlag nur nach innen zu verlegen, d. h.
das nach aufen auf schtagende Fenster wieder
einzufiihren. Diese Fensterbauart ist heiztechnisch die
beste, in Jahrhunderte langer Ubung hat sie sich vor-
zuglich bewahrt. Es ist kein plausibler Grund ein-
zusehen, sie wenigstens beim freistehenden Einfamilien-
hause und im gesamten Siedlungsban nicht wieder
allgemein einzufihren; umso weniger als die Her-
stellung des Fensters sich verbilligt, weil mehr oder
weniger komplizierte Beschldge fortfallen. Mit simplen
,Kettelhaken® kommt man aus, denn der Wind
schlieBt das Fenster dicht, nicht das Baskil, das ohnehin
versagt, wenn die Flugel verquollen sind. — Ein nach
aulen aufgehendes Fenster, mit verdoppelter Ver-
glasung, sonst in Bauart des einfadien, ist bei sorg-

3) Vgl. Dr.-lng. Raisch, Leiter des ,Forschungsheims
VVaéarmesdiutz*“ in Minchen, mit seinen Ausfuhrungen zur Frage, ob
~Qualitatsarbeit die Warmekosten erhéhte”. (Abgedrudct in Heft 15
bis 17, 1926, der ,Mitteilungen™, die der Bayer. Warme-
wirtschaftsverband in Minchen herausgibt.)
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faltiger Ausfihrung zweifellos sehr warmedicht, man
hétte nur nodi die Fugen doppelt zu falzen anstatt m
der ublichen Weise einfach. Das Schiebefenster ver-
spricht als Warmeschutz nichts besonderes.

Fensterléden sind &uBerst wertvoll als Wind-
schutz; da sie sich bei dem nach auflen aufgehendim
Fenster jedodi nicht gut handhaben lassen — es sei
denn als von auBen zu betdtigende Schiebeldden, du.
natlrlich nicht klemmen dirfen — wird man sie in
den meisten Fdllen durch Rolldden ersetzen mussen.
Tiefe Leibungen bieten nicht immer den erwarteten
Windschutz dar.

Auch zur GroéRenbemessung der renster-
flachen im gegebenen Falle gewéhrt gerade die hcU-
technische Uberlegung durchaus ,sachliche Anhalts-
punkte. Setzt man namlich, nach den Verbandsregeln,
die fc-Zalil beim Doppelfenster mit 4 an, beim einfachen
mit 8. so besteht, falls k der Wand z. B. = 1,40, zwischen
der Fensterfladie F und der Wandflaiche W die Be-
ziehung:

F:W = 140 : 4 bzw. = 1,40 : 8
Also F (Doppelt.) = id. 040 R; F (einf. F.) = id. 0.20 TV.

F — 050 W wadre das mittlere MaB. Der Raum ist
dann in jedem Falle ausreichend erhellt, wenigstens
solange es sidi um das Wohnhaus handelt; Sensations-
wirkungen lassen sich freilich bei diesem Verhéaltnis
zwischen Wand und Fenster nicht erzielen, dazu ist
es zu rationell. Doch ist das ja auch nicht der Zweck
der Ubung.

Ganz allgemein rét auch die Berechnung ebenso
wie die reine Uberlegung zum Doppelfenster. Wie
jeder Raum heizbar sein sollte, so wéare er auch mit
Doppelfenster auszuristen, soll die Schutzwirkung des
Panzers an zahlreichen Stellen nicht unndtig durch-
lochert werden. — Die Haustir ist dementsprechend
als Doppeltur zu gestalten; sie schitzt dann wirksamer
als der bloBe Windfang. Der Gedanke liegt so nahe,
daB man nun wirklich daran gehen mifGte, ihn in die
Praxis umzusetzen. —

Die Warme -steigt zundchst aufwdérts, dann erst
breitet sie sidi seitlich aus. Das Verstdndnis des Kon-
vektionsvorganges in einem Raume, der geheizt wird,
grindet sidi auf diese Erkenntnis. Aus diesem Vor-
gang folgt, daB der vertikale Warmepanzer, von
dem bisher allein die Rede war, nicht dazu ausreicht,
den Wadrmeschutz zu sidiern; vielmehr mufl auch der
horizontale bereitstehen. Er sitzt einmal in der
Kellerdecke, dann in der obersten GeschoRdecke (wo
er allenfalls fehlen kénnte, wofern die Dachhaut
gepanzert ist), vor allem aber in der Dachhaut selbst.
Der Panzer in der Kellerdecke scheint nicht ganz
wertlos zu sein, denn wé&hrend der Zahlenwert 1/ 1
(Durchléassigkeitswiderstand) beim Warmeibergénge in
Hohlw dnd en gemdaR den Verbandsregeln je nach
der Breite des Hohlraumes von 0,14 auf 0,22 ansteigt,

wéchst er in Zwischendecken, bei den gleichen Luft-
schichtbreiten, von 0,17 auf 0,24. Nicht viel, aber
immerhin  beachtenswert. Die Norweger Bugge-

Kolflaath berechnen den Wéarmeverlust auf Decken und
FuBbdden zu 16,5v. H. des gesamten. Die Miuhe macht
sich also belohnt, die kritische Zwischendecke zu
panzern, denn hier sammeln sich jene 16 v.H. schlieB-
lich an, und zwar in Marschordnung.

Anlage- und Betriebskosten
o Stiindl.
Inhalt sttyndl. Wérme-
des be- arme- bedarf
Lfd i f bedarf edar
NI'.' Gebaudeart Helétrjtngs- I;aelzten des fur je Im3
aumes o paiudes Deheizten
Raumes
m3 kcal, h kcal/m3h
4 5 0
Landhaus... 410 29 131 70.0
GroBere Vi . 2405 90000 375
Kleines Wohnhaus . Warm-  7g33 77 100 40,0
GroReres r‘]’Va}SS"?r' '
Berl. Wohnhaus . . elzung 9 144
Staatl. Gebaude . . . 3585 13040 200
Geschaftshaus. . . . 14000 300 000 :
Kleines Saalgebaude Nied a1
[GQLLL) F—— leder- 4200 105 000
GroRes Saalgebaude Dd"“Ckf %0
(Theater) ... ampt-— 51 9o 24
8b  GroRes Saalgebiude heizung 524 000 5.0
(Theatery ... 21 000 700 000 33,3

(einschl. Luftung)
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Was den ungeheizten Bodenraum anlangt, so
gibt es Baufachleute, die ihn auch in ungepanzertem
Zustande als einen natirlichen Warmeschutz des
Hauses betrachten. Sie verfahren ganz logisdi, denn
sie halten sogar den Erkerausbau, der sich in
ganzer Breite dem Zimmer offnet, fir eine Art
,Warmeisolierzelle“ (vgl. »Gesundheits-Ingenieur*
1927, Nr. 21, S. 411, Abb. 7). — Wir méchten
jedoch den Bodenraum eher als eine Art Vakuum-
sauger ansehen; nicht nur, weil Bodenfenster auch
im  Winter 0ofter offenstehen, als es zweckméRig
wére, sondern vornehmlich deshalb, weil, selbst wenn
diesem Ubelstande abgeholfen ist. bei strenger Kilte
hier oben Celsiusgrade zu messen sind, die man am
besten nur im Pelze abliest. In einem B au fachblatt
braucht aber auf diesen Punkt des nédheren wirklich
nicht eingegangen zu werden; die Notwendigkeit des
Warmepanzers in der Dachhaut erkennt der Leser auch
ohne die Bemihungen des Schreibers, gewissermalen
a priori.

Auf die Maoglichkeit, die der Panzer gewé&hrt, der
Schwitzwasserbildung, namentlich bei R&umen vorzu-
beugen, in denen Decke und Dach sozusagen aus einem
Stick gearbeitet sind, war schon eingangs hingedeutet
worden. Auch dieser Fall liegt nunmehr so einfach,
daB es Uberflissig ware, ihn eingehend zu behandeln.
Das moderne Betondach ganz besonders wird diesen
Sachverhalt nicht Ubersehen durfen.

Einige Zahlenangaben mdgen den Bericht nicht nur
statistisch abrunden, sondern auch seine Haltung
stltzen:

ErsterFall. Die Tabelle unten zeigt eine Reihe
beachtenswerter Zahlen, die auf Grund sorgfaltiger
Ermittlungen aus zahlreichen Féllen von der ,Wérme-
technischen Abteilung“ beim Heizverbande berechnet
worden sind. Sie lassen das Anwendungsgebiet der
Warmwasserheizung und das der Niederdruckdampf-
heizung klar erkennen, sie geben Auskunft Uber
Anlage- und Betriebskosten der Heizung und greifen
insofern Uber den Rahmen des Berichtes ein wenig
hinaus, wenngleich anzunehmen ist, daR diese Angaben
so manchen Leser interessieren werden.

Im vorliegenden Zusammenhdnge wesentlich st
jedoch Sp. 6 der Tabelle. Man erkennt hier namlich
zahlenméBig den EinfluR der Bauart auf die Heiz-

barkeit des Geb&udes, und zwar so auffédllig, daR drei
Bauten der Wohnhausgattung, also eines und desselben
Typus, Warmebedarfszahlen aufweisen, die zum Teil
erheblich von einander abweichen. — Das , Landhaus*
zeigt, auf die Raumeinheit bezogen, die Wéarmebedarfs-
zahl 70, das ,kleine Wohnhaus“ dagegen nur 40. Lind
doch miuRten die Voraussetzungen bei beiden dieselben
sein, also eigentlich auch die Folgen hinsichtlich der
Bedarfszahl. — Bei den Ubrigen Bauwerken dagegen
hat die Bedarfszahl eine ziemliche Stetigkeit an-
genommen.

Der Architekt des Wohnhauses hat nun nach dieser
gewissermaBen authentischen Tabelle vier verschiedene
Zahlenwerte zur Auswahl, wenn er die Heizungskosten
Uberschlagig angeben will. Damit kann er praktisch
nichts anfangen, denn welchen Wert sollte er wé&hlen.
Er kann beim freistehenden Wohnhause etwa auf 40
tippen, sieht aber, daB er unter Umstdnden auch 70

von Zentral-Heizungsan lagen

Jahrliche Betriebskosten,

Anlagekosten
bez. auf Anlagekosten

der bezogen auf fur
; 1m* den stindl. Abfuhr Bedi
samten A S - edienung Insges.
Anlage beheizten Wiéarme- Bsrtgpfn von Asdie u. Instand- ¢
Raumes bedarf u. Schlacke haltung
RM RM/m3 RM kcal h v, H. v. H. N. 1L v. 11
7 8 9 10 n 12 13
1895 4,53 0,005 19,1 0,3 19.4
10 820 450 0,120 10,3 02 105
7220 375 0,094 15,8 02 2,7 187
33575 3,07 0,110 13,4 0,2
12 545 3,50 0,090 143 02 o2 70
20 000 1,43 0,050 18,0 0,3 1‘,6 20‘5
7300 1,74 0,009 99 02 13 114
35 000 1,07 0,007 20,6 03 31 24.0
50 000 2,07 0,080 139 0,2 19 10,0



nehmen kdnnte. Er miRte also erst diese ,Umstédnde*
eruieren, d.h. die Bauweisen, die zu jenen Zahlen
gefuhrt haben, eingehend studieren. Das wird nicht
immer moglich sein.

Die Tabelle scheint also, wenn es auch urspriinglich
wohl kaum ihre Absicht gewesen ist, die Notwendigkeit
zu beweisen, den Wohnhausbau nach heiz-
technischen Gesichtspunkten einheit-
lich zu normieren. Dann werden einheitliche
Waéarmebedarfszahlen auftreten, und jeder Baumeister
weil genau, woran er st Die wirtschaftlichen
Folgerungen liegen auf der Hand. — Aus diesem
Grunde ist die Tabelle dem Leser vorgefihrt worden.

Zweiter Fall. Der EinfluB des Panzers
auf die soeben genannte Waéarmebedarfszahl
soll nunmehr an Hand von Unterlagen, die von
derselben Dienststelle stammen, mit ein paar
Zahlen dargetan werden.

Tafel IlI, hierneben, zeigt ein kleines frei-
stehendes Einfamilienhaus, noch dazu bei
langer Nordfront, mit und ohne den Panzer.
Alle Zwischenglieder sind der Tafel leicht zu
entnehmen; das Ergebnis ist: der Panzer
verbessert dem vorliegenden
Hause den Wadrmeschutz um 48 v.H.

Das Haus werde auf die hier zweckméRigste
Art und Weise geheizt, d. h. ununterbrochen,
natiurlich ohne Bedienung des Kessels bei
Nacht. Uber eine durchschnittliche Heizperiode
von 220 Tagen hin, berechnet sich der Koks-
verbrauch ohne Panzer auf rd. 109 Ztr.,
mit Panzer nur noch auf 56, oder, auf den
Zeitraum von 24 Stunden bezogen, 45 bzw.
2,5 Ztr./St. — Dei- neunmalkluge Hausbesitzer
aber, der es irgendwo hat lduten horen und
sich  darum von der Heizungsfirma den
,Kohlenverbrauch“ garantieren lassen méchte,
er kann es leicht gewértigen, daB die Firma
den Spie uindreht und die nicht unberechtigte
Gegenforderung stellt, ihr erst einmal den
W éarmepanzer des Hauses zu ,garantieren®.

Dritter Fall. Ein Holzzementdach ib-
licher Bauart mit einer Kiessandschittung in
rd. 7cm Stadrke wurde mit einem anderen
Holzdache verglichen, bei dem eine 3 cm starke
Panzerplatte den Waé&rmeschutz Ubernommen
hatte.

unbeachtlich. — Allerdings sind die Heizungsverhdlt-
nisse des Geb&udes im ganzen bei dieser Untersudiung
unberlcksichtigt geblieben, denn es kam nur auf die
Vergleichung der beiden Dacharten an. Der gesamte
Kohlenverbrauch des fraglichen Fabrikgebdudes war
auf rd. 130* zu veranschlagen; der Panzer hat immer
noch eine Ersparnis von 16v.H. der sonst ndtigen
Koksmenge erméglicht. Die Klagen lUber Schwitzwasser
verstummten. —

Der Bericht ist damit zum Abschluf gebracht. Es
war nicht seine Absicht, in kompilatorischer Form Tat-
sachen, Zahlen oder Forschungsergebnisse zu haufen.

EINFLUSS DES PANZERS AUF DEN

>WARME BE DARF< DES HAUSES
GRUNDRISS

A OHNE PANZER.

B, MIT PANZER
v
WOHNRAUM

OHNEPANZ- 174Cbm
MirPANZER T&dchm

SCHEMA DER
PANZER-
ANORDNUNG

Das Dach hatte eine Flache von v

2100 gm. — Die Einzelheiten der Berechnung BAUTEIL \?VTAURNM[)Ek/Ié:yLEUZT
interessieren hier nicht: der Wert der fc-Zahl AUSSEN WANDE 4174 944 2.475 213
\k/)vu_rdepbeim giodlgzemte%tggch mit 1,87 ermittelt, FENSTER 2 17« 93 ioip 47 IOHNE PANZER.1
em anzeraadl mi ,oU. 1. WARME-EINHEITEN

Der stindliche Warmeverlust belief sich  CESCMOSSPECKE  wsen 29 939 7 OHNE ZUSCHLAGE
unter der Voraussetzung einer Temperatur-  KELLERDECKE 877 11 s711 11 2 zuscuiAce
differenz von 380 C beim Holzzementdach auf I‘I'NUNREENNW(I\;;.I\IZE.)UESCLI\JAL‘) 880 637 IMIT PANZER |
149 000 kcal, beim Panzerdadi nur noch auf ZUSCHLAUE CP.2,4) 108 3 28! 3 WARME-EINHEITEN
64 000 kcak  Der Unterschied betragt 85 000: JUSAMMEN: 107 33 999 OHNE ZUSCHLAGE
der Panzer hat also den Wiéarme- ’ 4. ZUSCHLAGE
verlust um 57 v.H. herabgemindert. OHNE PANZER ERFORDERN 174 cbm WOHNRAUM

Mehr kann man nicht gut verlangen.
Dementsprechend vermindert sich auch die

Kesselheizfldche. Wird die Waérme-

abgabe der Kesselheizflaiche mit 8000 keal/gm h

M IT

angesetzt, so sind im ersten Falle 186gm
Heizflache zu beschaffen, im zweiten da-
gegen nur 86. Der Panzer erspart also 10,6 q™
Kesselheizfliche. — Bei einer Waéarmeabgabe der

Radiatoren lieizflache von 400 kcal/gm h>braucht
man unter dem Holzzementdach 3725 cn, unter dem
Panzerdach dagegen kommt man mit 160,0 aus. Auch
diese Zahlen sprechen fir sich.

Der Brennstoffbedarf berechnet sich unter
dem ungepanzerten Dache aus der Tatsache, daR hier
wdhrend der gesamten Heizperiode 127 200 000 kcal zu
liefern sind. Dazu werden 726 Ztr. Koks verbrannt.
Unter dem Panzerdach sind nur noch 54400 000 kcal
vorhanden. Sie lassen sich aus 310 Ztr. Koks heraus-
holen. Die Brennstoffersparnis belduft sich somit auf
rd. 211wdhrend der Heizperiode; sie ist also nicht ganz

DIE BAUTATIGKEIT IM SEPTEMBER

10733 W-E (3)

« 183 . » 6000 " (b)

STUNDLICHER WARMEBEDARF : |a)~62 kcal/mah
(JE

cbm wohnraum) [bl) 1]

Tafel 1l

Wer sie ernsthaft sucht, wird sich zur Quelle begeben;
er wird sie mit eignen Augen betraditen, nicht durch
die Brille eines anderen. Der Bericht wollte nur einige
Grundgedanken vermitteln und so den Leser anregen,
ein ,Grenzgehiet* seines eigentlichen Arbeitsfeldes zu
betreten, auf dem sorgféltig graben sich wohl der Muhe
verlohnte. Weiter wollte der Bericht nicht gehen, es
wére auch vom Ubel gewesen. Jenes Grenzgebiet gilt
indessen bei den Bau fachleuten fir gewdhnlich als
dirres Land, nodi dazu sehr weit vom Bauplatz ab-
gelegen. Man verspricht sich daher nicht viel davon,
es zu beat/beiten. — Um so mehr ist die Bereitwillig-
keit anzuerkennen, mit der die ,Deutsche Bau zeitung“
den Versuch unterstitzt hat. —

UND IN DEN ERSTEN DREI VIERTELJAHREN 1928=)

Die Entwicklung der Wohnungsbautédtigkeit wurde
im September durch die vorgeschrittene Jahreszeit

*) Wir entnehmen diese Ausfihrungen dem Nov.-Heft von ,Wirt-
sdiaft und Statistik®“, Verlag von Reimar Hobbing, Berlin.

bereits erheblich beeinfluBt.

Die Zahl der genehmigten
und auch der

begonnenen Wohngebdude und Wok-

gegenlbel cleill Allglist einen anselin-
lichcil Klickgang, der jedoch mellt SO grolj War wie ill



der entsprechenden Zeit des \orjahres (bei den Bnu-
erlaubnissen fir Wohnungen z.B verhdhmsmafiig mii
etwa halb so groR). Auch bet den Bauvollendungei
war die Entwicklung glinstiger als 1927; dumals wurden
im September etwas weniger Wohnungen ferti£Sestell
als im August, in diesem Jahre ist dagegen eine weitere
erhebliche Steigerung eingetreten.

In den berichtenden GroB- und Mittelstddten sind
im September 2783 Wohngebdude gegeniiber ??7<?mim
Vormonat, d. h. 18 v. H. weniger, und 12 >18 Wohnungen
gegeniuber 14015, also 12 v.H. weniger, z}im,B au g®:
nehmigt worden. Das Ergebnis des Septembei -
wurde jedoch in den bereits im Vorjahr berichtenden
89 bzw. 84 Stéddten um 11 bzw. 13 v.H. (1069? Woh-
nungen gegenliber 9465) Ubertroffen.

In 88 bzw. 87 Stddten wurde mit dem Bau von
2759 Wohnhéausern und 10373 Wohnungen begonnen;
damit ist die Zahl der begonnenen Neubauten gegen-
Uber dem August bei den Wohngebduden um 5 v. H.
und bei den Wohnungen um 7 v.H. zuriickgegangen.
Trotz dieser Abnahme wurden jedoch im Septembei
immer nodi mehr Wohnungen begonnen als fertig-
gestellt. Das in Arbeit begriffene Bauvolumen hat sich
also weiter erhdéht und war in den Berichtsstddten
groBer als in irgendeinem anderen Monat des Jahres.

Fertiggestellt wurden in 95 GrofR- und Mittelstadten
3272 Wohnhduser gegeniber 2322 im August (41 v.H.
mehr) und 10653 Wohnungen gegeniber 9224 (15 v. H.
mehr). Dem Rickgang im Vormonat ist also im
September infolge der Fertigstellung einer grofReren
Anzahl von Kleinhdusern, die z. T. wohl bereits aus der
zweiten Bauperiode stammen dirften, eine neue Zu-
nahme gefolgt. Das Ergebnis des September 1927 wurde
in den bereits damals berichtenden Stddten bei den
Wohngebduden um 34 v.H., bei den Wohnungen um
28 v.H. ubertroffen. Von den fertiggestellten Woh-
nungen sind 86,5 v. H. (im Juli und August 90 v. H.) mit
Unterstitzung aus 6ffentlichen Mitteln errichtet worden.

Fir Geb&dude zu offentlichen, gewerblichen und
sonstigen wirtschaftlichen Zwecken wurden im Sep-
tember 800 Bauerlaubnisse erteilt gegen 792 im Vor-
monat. Im Vergleich zum September 1927 ist in den
bereits damals berichtenden Stddten ein Rickgang um
18 v. H. eingetreten. Begonnen wurden im September
531 solcher Gebdude gegen 466 im August, d. h. 14 v. II.
mehr. Auch in der Fertigstellung von Gebéauden fir
offentliche, gewerbliche und sonstige wirtschaftliche
Zwecke war eine weitere Zunahme festzustellen, und
zwar von 549 im August auf 633 im September (15 v. H.
mehr). Das Ergebnis des September 1927 wurde um
28 v. Fl. Ubertroffen.

In den 82 GroB- und Mittelstddten, die von den
Gebduden fir gewerbliche und sonstige wirtschaftliche
Zwecke auch die GrofRe des umbauten Raumes angeben,
war bei den Baugenehmigungen eine Zunahme von
574 Geb&uden mit 0,95 Mill. com umbauten Raumes im
August auf 631 Gebdude mit 141 Mill. com zu ver-

zeichnen. Begonnen wurde mit dem Bau von 397 Ge-
b&duden mit 1,10 Mill. cbm gegen 382 Gebaude mit
1,08 Mill. cbom im Vormonat. Die Zahl der Fertig-

stellungen hat sich nur um 2 auf 513 Gebd&ude erhdéht,
der umbaute Raum ist dagegen von 0,78 Mill. auf
1,25 Mill. cbm gestiegen.

WOHNBAU

WohnungsbauWirtschaft und W irtschaftlichkeit im
Bauen. Die Reichsforschungsgesellschaft fir W irtschaft-
lichkeit im Bau- und Wohnungswesen wird ihre zweite'
Jahresversammlung im Marz 1929 in Berlin abhalten
und bei dieser Gelegenheit der Offentlichkeit Rcdien-
sachft Ober ihre bisherige Téatigkeit ablegen. Im Zu-
sammenhang damit soll eine groe Tagung stattfinden,
an der sidi. wie die bisher vorliegenden Zusagen bereits
erkennen lassen, alle fuhrenden Verbédnde usw. be-
teiligen werden, die technisch oder wirtschaftlich mit
dem Bauwesen zu tun haben. Neben allgemeineren
Vortragen soll in mehrtdgigen Sitzungen verschiedener
Sektionen eine griundliche KIlarung wund Aussprache
Uber che bisherigen Arbeitsergebnisse und die kunftigen
Aufgaben der einzelnen Fachgebiete erfolgen. Auf
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Fir d. Redaktion reranlw,

Die Wohnungsbautatigkeit war im 3. Vierteljahr
erheblich reger als im vorhergegangenen Vierteljahr
bzw. als in den Monaten Juli bis September 1927. Es
wurden 28 v.H. mehr Bauerlaubnisse fiur Wohnungen
als im 2. Vierteljahr erteilt, 15 v. H. mehr Wohnungen
begonnen und 14 v.H. mehr Wohnungen fertiggestellt.
Die entsprechende Zeit des MVUljaXE® Blhde bei den
Bauerlaubnissen um 8 v.Fl, bei den Fertigstellungen
um 15 v. H. Ubertroffen.

Fir Gebédude zu offentlichen, gewerblichen und
sonstigen wirtschaftlichen Zwecken sind 7 v.H. Bau-
genehmigungen weniger als im 2. Vierteljahr erteilt
worden, begonnen wurden 1 v.H. Gebdude weniger.
Dagegen sind 6 v. H. solcher Geb&ude mehr als im Vor-
vierteljahr fertiggestellt worden. Gegeniber den
Monaten Juli bis September 1927 blieb die Zahl der Bau-
erlaubnisse um ein Viertel zuriick, die Zahl der Fertig-
stellungen war jedoch lim 27 v.H. groRer.

In den ersten drei Vierteljahren zusammen wurden
in 90 GrofR- und Mittelstddten Baugenehmigungen fir
81920 Wohnungen erteilt gegeniuber 87876 fir Januar
bis September 1927. Die Zahl der Bauerlaubnisse fir
Wohnungen war also um 7 v.H. kleiner als im \or-
jahr. 82350 Wohnungen sind fertiggestellt worden,
davon etwa 87 v.H. mit Unterstiitzung aus o6ffentlichen
Mitteln. Auf die Bautatigkeit der offentlichen Korper-
schaften und Behorden entfielen etwa 10 v. H. der von
der Baupolizei abgenftmmenen Wohnungen (im Vor-
jahr 11 v.H.), auf gemeinnitzige Baugesellschaften 438
(48) v.IL, auf sonstige (private) Bauherren 42 (41) v.H.
Der Anteil der letzteren ist also geringfligig gestiegen,
der der offentlichen Korperschaften etwas zurlck-
gegangen. In den ersten drei Vierteljahren 1927 sind in
denselben Stddten nur 67 186 Wohnungen fertiggestellt
worden; das bisherige Ergebnis dieses Jahres war dem-
nach um rund 23 v.H. hdéher als das in der entspredien-
den Zeit des Vorjahres. Fir Nichtwohngebdude wurden
in 90 Stédten von Januar bis September 1927 8678 Bau-
genehmigungen erteilt, in diesem Jahr 6998, d.li. 19 v. H.
weniger. Fertiggestellt wurden in 92 Staddten in den
ersten drei Vierteljahren 1927 5758 solcher Gebé&ude,
1928 4530. also 15 v. H. mehr. —

diese Weise wird zugleich eine Rationalisierung des
Tagungswesens insofern erreicht, als auf einer zentralen
Arbeitstagung gemeinsam von den zustdndigen Ver-
bdnden usw. die vielerlei Fragen behandelt werden
sollen, die bisher hé&ufig AnlaB zu zersplitternden
Einzelveranstaltungen gaben. Die Maéarztagung wird
vor allem dem Thema ,Wohnungsbauwirtschaft und
Wirtschaftlichkeit im Bauen“ gewidmet sein. —

AN UNSERE LESER!

Mit dieser Nummer schliefen wir den Jahrgang 1928
fur die Beilage ,Bauwirtschaft und Baurecht*. Die
vier Seiten der am 26. Dezember nodi félligen Nummer
werden der Weihnachtsnummer des Hauptblattes zu-
geschlagen! —

Die Bautatigkeit im September und in den

Fritz Eiselen, Berlin _ Dru<k: W. Bixenstein Berlin SW 48






