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Streszczenie

Przenoszenie skali w przypadku krystalizacji jest zadaniem niezwykle trudnym. Na wynik 

koncowy tego procesu ma bowiem wplvw zarowno kinetyka tego procesu jak і warunki 

hydrodynamiczne. Dlatego tez w niniejszej rozprawie podj?to prob? wyznaczenia takiego 

sposobu postypowania. ktory pozwoli na wykorzystanie badan laboratory)nych do 

projektowania aparatow przemyslowych. Parametrem, wybranym do przedstawienia zmian 

kinetyki і hydrauliki ze wzrostem skali aparatu, jest czas cyrkulacji pierwotnej (PCT). 

Rozwazania teoretyczne pozwolily ustalic, ze w dotychczas przyj?tej metodzie postypovvania 

nie m ozna pogodzic wymogow kinetyki procesu z mozliwosciami, ktore daje hydraulika. Aby 

to osi^gn^c PCT nie powinien si? zmieniac. Prob? rozwi^zania tego problemu podj?to przy 

pomocy numerycznej mechaniki plynow, modeluj^c sekwencj? aparatow о roznych 

obj?tosciach і zachowuj^c peine podobienstwo geometryczne, jak rowniez odst?puj^c od 

niego poprzez zmian? szerokosci szczeliny nadlopatkowej. Otrzymane wyniki sugerujty ze 

peine podobienstwo geometryczne nie powinno bye zachowane ze wzrostem rozmiarow 

aparatu, a maksymalny liniowy wspolczynnik przenoszenia skali nie powinien przekraczac 5. 

Co wi?cej ustalono, iz w celu zachowania wybranego parametru (PCT) aparat laboratoryjny 

powinien bye jak  najprostszy і charakteryzowac si? jak najgorszymi warunkami 

hydrodynamicznymi, podczas gdy aparat docelowy powinien posiadac zoptymalizowan^ 

konstrukcj?.


