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1» ZASTOSOWANIE

Miernik dobrooi typu MQL-6 jeat przeznaozony do pomiaru 

dobroci, indukoyjności, pojemnośoi własnej oewek i dławików 

oraz współczynnika strat kondensatorów.

Przy zastosowaniu dodatkowego wyposażenia nożna wykonać 

po Bi ary współczynnika strat oras współczynnika przenikalnośoi 

dielektrycznej materiałów stałych i oiekłyoh.

Miernik dobrooi MQL-6 znajduje zastosowanie w laboratoriach 

naukowo-badawozyoh 1 zakładowyoh przy technicznej kontroli 

jakości uateriałów i podzespołów.

2 o OPIS TECHNICZNI

Działanie miernika dobroci typu M(̂ L-6 oparte jeat na wyko

rzystaniu zjawiska przepięcia występująoego w szeregowym 

obwodzie rezonansowym.

Obwód rezonansowy tworzony jest przez regulowaną pojemność 

kondensatora pomiarowego miernika oraz dołączaną z zewnątrz 

indukoyjność /cewkę/. Obwód zasilany jest naplęoiem z genera

tora o stabilizowanej amplitudzie poprzez szerokopasmowy 

transformator opornośoi i skokowo regulowany dzielnik napię- 

oia określający ustawiany zakres pomiaru dobrooi*

Napięcie występujące na kondensatorze pomiarowym jeat 

mierzone szerokopasmowym woltomierzem o wielkiej opornośoi 

wejśoiowej, którego wskaźnik jest wyoeohowany w wartoścrlaoh 

Q.

Do pomiaru małyoh zmian wartośol Q służy układ kompensaoji
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40 DANE TECHNICZNE

Zakres ozęstotliwośoi

Dokładność skalowania 

częstotliwości

Zakres pomiaru dobroci 

Podzakresy pomiaru dobrooif

30 kHs . . .  75 MHs

* 1 %

5 . o.1000

5 «•*30 
2 0 .,.1 0 0  

5 0 ...3 0 0  

200 ...1000

7 • * . .  15%

10... 2%
0 . . . .1 0 0

0 . . .  ^ 3  

0 . . .  ± 10 

0 . . o ± 30 
0 . . .  i  100

Zakres pomiaru indukoy;)nośoii 0,06^uH . . .  56 ®H 

Dokładność pomiaru indukoy¿no-

Dokładność pomiaru dobrooi 

w zakr«si« Q « 5 . . .  300 

« zakresie Q « 300...1000

Zakres pomiaru A Q 

Podzakresy pomiaru dQt

śoit

Zakres regulao^i kondensatora

pomiarowego 30 500 pF
Dokładność skalowania 

kondensatora pomiarowego

Zakres regulacji preoyaera

Dokładność skalowania 

preoyzera

1% *  1 pF 

± 5 pF

t 0 ,2  pF
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Zasilani«

Wymiary

Masa

220 V /110 T / # 5 VI 

lub 3 x 3R12 /1 3 t5 V/ 

330 x  260 x 140 mm 

6 kg

5 . WYPOSAŻENIE DOMTKOTB /n a ' sp*o jalne zamówienie/ 

komplet oewek pomiarowych typu CP^L-60

6. INFORMACJA HAMDLCWA

m iQ SSA l

Zjednoozone Zespoły Gospodaroze

Zakład Produkcji Aparatury Elektroniosnaj

5 0 -9 5 0  Wroolaw, ul* Tarnogajaka 11/13

DOSTAWCA KRAJOWYt

Biuro Zbytu Sprzętu Pomiarowo-Kontrolnego "Merazet" 

60-967  Poznań, Al.Arnii Czerwonej 66/72*

EKSPORTER1

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego "Metronex" 

0 0 -0 50  Warszawat Al.Jerozolimskie 44»

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian konstrukcyjnych i

1976 r*
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