DER BAUMEISTER

NEUNUNDZWANZIGSTER JAHRGANG MARZ 1931 s HEFT 3

T EMmPERAMENT UND BAUAUFGATBE

Wie schon friher einmal (1928, lieft 11) haben wir auch fur dieses lieft als inneres Thema gewéhlt:
~Temperament und Bauaufgabe“. Richtig entwickelt, gestattet es wohl die aufschluBreichsten Gedanken-
génge zur LoOsung des modernen Stilproblems, das durch Adolf Webers Zauberformel des ,Absolut
Neuen“, ,von allem Bisherigen abgrundtief Unterschiedenen*, durchaus nicht geklart erscheint, ebenso-
wenig wie durch andere Schlagworte, hinter denen etwa politische Hintergrinde sichtbar werden. —
Sowohl in der Aufgabe wie im Schaffenden als auch im Milieu ist ein Stick Temperament
latent enthalten. Eine Fabrik bedingt ohne Zweifel eine andere formale Haltung als ein Wohnhaus oder
ein Gotteshaus — ohne daR damit ein Architektursymbolismus, wie er sich u. a. gerade in einem uberkon-
sequent und fanatisch durchgefuhrten Streit um die ,,Neue Sachlichkeit* ausspricht, gebilligt werden
SOH. _  Gerade diesem gcwollten und UberbewuBten Symbolismus des Partei- und Klassenarchitekten
verschiedener Richtungen sagen wir den Kampf an, weil er der schlimmste Feind ist einer wirklich modernen
sittlichen Haltung des Architekten: Die lautere, von verstecktem ungesundem Ehrgeiz
freie, griundliche Mitarbeit am Gcsamtkullurgutder Nation. — Mir glauben un-
sere Einstellung nicht besser bekrédftigen zu konnen, als durch die latsache, daB Architekturwerke
die Geltung als echte Symbole oder Zeugen ihres Zeit- und Kulturgeistes in dem Male verlieren,
wie als AnlaB ihrer Entstehung (bertriebener Macht- und Représentationswille oder Gewinnsucht
erkennbar werden. — Merrills Arbeiten zeigen wohl in besonderem MaRe, wie ein Architekt sein fachliches
Kdnnen, sein Einfuhlungsvermdgen und seine eigene Menschlichkeit, sein lemperament, ganz in den
Dienst der jeweiligen Aufgabe stellt. Wir rechnen ihm besonders hoch an, daR er es vermeidet, die
Wohlhabenheit des Bauherrn in Materialaufwand und einer gewissen schwiilen Uppigkeit der Einrich-
tung UbermdRig zu betonen, sondern daBR er sich damit begnigt, diese lediglich in einer gréReren Dif-
ferenzierung des Bauprogramms und der Raumfolge nutzbringend zu verwerten, ohne aber auch in das
Gegenteil einer in Wirklichkeit genau so protzigen, kiihlen ,Sachlichkeit zu verfallen, kicks Mohnhaus
am Ammersec gibt aufs glicklichste ein suddeutsches, Hinsch und Deimlings Schule das norddeutsche
Temperament wieder. Harbers.
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ZECHE KONIGSGRUBE. BOCHUM Arch. Theodor Mcrrill-Iv6in
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GYMNASIUM UND INTERNAT ST. KANIS1US IN REMAGEN Arch. Th. Merrill, Kéln

Der Bauplatz kann insofern als unginstig gellen, als der Bau nicht an hdéchster Stelle mit freiem
Blick auf das Rheinpanorama liegt, sondern zwischen Hugeln eingekapsell ist. Die Erhdhung zwi-
schen Schule und Rhein gehort leider nicht zum Grundstiick. Hieraus ergab sich der Vorschlag einer
groRen Dachterrasse, um von dort aus den Blick Uber die schéne Rheinlandschaft zu sichern. Die
Genehmigung zur Ausflihrung des Flachdaches wurde trotz anfénglich heftiger Opposition der Regie-
rung in Koblenz doch endlich durchgesetzt. Die Genehmigung erfolgte schlieflich mit der Bemer-

kung, ,,dal unter dem freitragend konstruierten Schutzdach der Terrasse aus asthetischen Griinden
wenigstens drei Eckpfeiler vorzusehen wéren®.
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HOHERE KNABENSCHULE UND
PENSIONAT ST. KANTSIUS IN REMAGEN
(Gymnasium und Internat)

Gcsamlanlage mit Blick ins
Rlieintal (Siebengebirge)

Das Seminar mit Kapelle

Modellbild, Rheinseitc, mit der
grofRen, gedeckten Aussichtsterrasse auf die
ganze Léange des flachen Daches.



Gvninasi im uitd 1littecmat Sl Kanisius in ltcita"en Arch. Tli. Merrill, Kdéln
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Evangelische Kirche Kéln-Zollstock, Modellbild Arch. Th. .Merrill, Kéln
Das Modell zeigt die endgultige Wirkung nach Fertigstellung des Pfarrhauses.

EVANGELISCHERIRCIIE IN KOLN-ZOLLSTOCK Arch. Th. Merrill, Kéln
Aus der Aufgabe erwdchst dem Architekten eine reizvolle Ldsung mit der Raumfolge: Feierkirche — Altar,
Taufbecken, Kanzel, Orgel- und S&ngereinpore — Predigtkirche, bzw. Iheater- und Festsaal — Bihne. Die

Baugruppe steht am Rande eines Parks. Das Kirchenschiff konnte deshalb eine gewisse HOhe nicht unterschrei-
ten. Durch die llochlegung der eigentlichen Kirche Uber ein fir Vereinszwecke und fur den Konfirmanden-
saal ausgcnulzles SockelgeschoR ist eine gute Ausnutzung der Baumasse erreicht.

il \viFH

Im Erdgeschofl sind Vereinsrdumc und Konfirmandensaal. Im Unter-
geschof lieR sich, da das Grundstick ca. 1,50 m unter Stralenniveau liegt,
eine Turnhalle einbauen.
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Turmansichl
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Das ObergeschofR enthdlt eine kleine runde Feier-
kirche und den groBen Prcdiglraum. der gleicherweise als
Versammlungssaal dient. Zu diesem Zweck ist in der dem
Altar gegenuberliegenden Wand eine Biihne eingebaut.
Bei Benutzung des Baumes zu \ ersannnlungszwecken sind
Altar und Kanzel durch Vorhang zu verdecken. Ebenso
1aRt sich die Feierkirche durch \ orhang von der Predigt-
kirche trennen. Diese Anordnung ist aus den einzelnen
Bildern ersichtlich. — Zwischen Feierkirche und Predigt-
raum liegt die Singcrcmpore mit Orgeleinbau. Die
Orgel spielt nach beiden Seiten.

Personenzahl Predigtraum:

300, ohne Empore und ohne
Biihne; Personenzahl Feier-
kirche: 150. Das Gestuhl
wurde leicht angeordnet, um
keine Schwierigkeiten bei lier-
umdrehen in Richtung der
Biihne zu verursachen. (Siehe
Abb. des Stuhles aui' S. 10-1)
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Evangelische Kirche in
lioln-Zollstock

Turmansicht

Der innere Rau m der Kirche ist
mit der &uBeren |Ilillc identisch,
d. h., die Decken der Kirchenraume
stellen zu gleicher Zeit das Dach
dar. Die tragende Binderkonslruk-
lion aus Eisenbeton ist in beiden
R&umen ersichtlich. Zur Isolierung
gegen Kalte und Wérme erhielt das
Betondach eine Auflage aus 4 cm
starken Schaumbetonplalten, dariiber
Feinschicht und dann dicDachhaut aus
2 Ragen Dachpappe mit Perlbekiesung



Evangelische
Kirche in
lvdIn-Zoll-
slock

Oben
Predigtraum

Lilien
Altarnische
gegen Feier

kirchc ge-
schlossen
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Die Fenster im Prediglraum haben Mattglas, In der
Feierkirche sind groRe buntglasierte Scheiben, ittt Gegen-
satz zu der sonst Ublichen Bleiverglasung. Diese Fenster
kosteten nur ein Drittel der Bleiverglasung. Es konnte
mit dem so ersparten Geldc die Hcizkdrperverkleidung
gemacht werden, welche sonst unterblieben wére. — Die
FuBbodden sind in der Predigtkirche 1 m lange Par-
kettdielen, in Verband versetzt in der Richtung der L&ngs-
achse des Raumes; in der Feierkirche Solnhofencr Platten,
in der Mitte ein kreuz aus dunkelrol-violeltein Sollinger
Sandstein. Aus demselben Material ein Band ringsherum
aus zwei Platten zusammengesetzt.

k ircUcttstulil in der Feierkirche
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Grundri3 Erdgeschof

EIGEN WOHNHAUS DES ARCHITEKTEN IN KOLN-RONDOUE

Zwei Bedingungen waren bei der Gestaltung des Grund-
risses malRgebend. Erstens sollten die Iladptrdume nach
Slden liegen; zweitens sollte aber auch das Blickfeld
Uber den Garten mdglichst grofl sein. Der Garten
stimmt aber nicht mit der Sudrichlung uberein, sondern
lauft in seiner Hauptausdehnung von Osten nach We-
sten. Es ist also die llauptfront des Hauses nach Siden
orientiert, zugleich Zeit aber durch das groRBe Eck-
fenster im Wohnraum und durch die Ausbuchtung im
Bibliothekgang Rucksicht auf die Lage des Gartens
genommen.

1= Garage

2 = Garlnerzimmecr
3 = Garderobe

4 = Haupteingang
5= " ohnzimmer
¢ = Lcutezimm'Cr

7= Kiiche
8 = Anrichte
9 = Bibliothek

10 = ERzimmer
11 = Gedeckte Terrasse
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Grundrif3 Obergeschol3

Eigen wohn haus Merrill in Kdéln-Rondorf

Der Erker in der Bibliothek dient auch als Arbeitsplatz.
Die Fenster sind so orientiert, dafl die Wandflachen nicht
zerrissen werden und die Bdume nicht wie Opera-
tionssdle wirken. Mit anderen Worten: Es bleibt genug
Wand flache stehen, daR wirklich noch Raumwirkung
vorhanden ist. Aus demselben Grunde gehen die Fen-
ster nicht bis zur Decke. Vom FufRboden aus sind die
Fensterbédnke 40 cm hoch, so daB man sie auch zum
Sitzen gebrauchen kann. Der Autor schreibt uns:

»Im ubrigen werden Sie beim Betrachten des Grund-
risses sehen, dall derselbe fiir den Verkehr und die Be-
wirtschaftung praktisch und zweckmadRig ist, dal er



haben. Gerade eine zwischen zwei
Wande eingebaute Treppe darf nicht
zu schmal sein. Die Treppe selbst
hat einfache Zemcntstufen mit wei-
Bem Olanstrich. Da der Garten ca
2 in fallt, wurde der Wohnteil des
Hauptraumes zwei Stufen tiefer ge-
legt. Hiermit ist erreicht, daB selbst
vom entferntesten Teile der Bibliothek
der Garten in ganzer Ausdehnung zu
Ubersehen ist. Bei gleicher Hohe dieses
Raumteiles mit den anderen R&umen
hétte die dann erhdhte Fensterbank
den Garten fur das Blickfeld voll-
kommen abgeschnitten. Im ubrigen ist
durch diese Anordnung auch der Ver-
kehrsweg vom Vestibil zum Garten
klar herausgebracht und stort die Sitz-
gruppen im tieferliegenden Teil nicht.

Haus Merrill - KéIn-Rondorf, Diele

aber in der Form und Aneinanderreihung der
R&ume untereinander im bewuliten Gegen-
satz zu dem nur konstruktivistisch sachlichen
Aneinanderfugen verschiedener Rechtecke steht.
Gerade im Gegensatz zu dieser nichternen
Richtung mdchte ich Grundrisse machen,
welche in ihrer lebendigen Gestaltung wieder
Freude ausdriicken und nicht nur mehr oder
weniger groBe Zellen zum Aufenthalt. Essen,
Schlafen, Arbeiten usw. sind.*

Der GrundriB ist sehr schmal, da, um die
Wirkung im Innern zu steigern, die Baumasse
mdoglichst in die L&nge gezogen wurde. Um
auBen die ungiinstige schmale Wirkung zu
verbergen, wurde der GrundriBR an den Enden
umgebogen. (Garagenflugel und ERzimmer.)
Hierdurch erhdlt die Baumasse auch wieder
Beziehung zur llauptriehtung des Gartens. —
Die Raumwirkung durch optische Mittel
zu steigern, ist Uberall versucht (Blick vom
Haupteingang zur Garderobe und deren Fen-
ster in der Achse der llatpttiure; dann Blick
vom Fenster des Vestibils bis zur Tire des
Wohnzimmers ins Freie).

Eingang und Treppe sind &konomisch ge-
lost, jedoch gerdumig genug, um das richtige
Verhdltnis zur GesamtgriBr des Hauses zu
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Ilaus Merrill. Kdln-Ron-
dorf. Wohnzi miner im
ersten Stock

Die ganzen AufRenwdnde
bestehen aus 25 cm dicken ge-
gossenen  Betonwadnden. Der
Kies war in der Baugrube vor-
handen. Dahinter 5 cm Luft-
schicht und dann *2 Stein
dickes Schwemmstcinmauer-
werk.

Im Obergescholl tragen
bei der geringen Tiefe des Bau-
kérpers (8 m) die AuRen-
mauern das Dach. Dasselbe hat
leichte Neigung nach beiden
Seiten. Um die schrdge Nei-
gung in den Zimmern ver-
schwinden zu lassen, ist Rabitz
darunter gespannt. Als weitere
Isolierung sind zwischen Dach-
haut und Betondeckung Ther-
mosdiclen aufgcklebt.

Ober das Au R cre des Hauses
ist wenig zu sagen. Der Archi-
tekt hat sich bemiht, wirklich
sachlich zu bleiben, ohne jede
modische Strémung. Vor allen
Dingen soll Ordnung herrschen
und kein willkirliches Durch-
einander. Daher immer diesel-
ben FenslermaBe. Dieser Bau
soll nicht auffallen, sondern
sauber und selbstverstandlich
sein.



Haus Mcrrill, Kiln-ZIondor C Blick vom Zwisclicnpodest auf die Treppe

Ebenso wie in einem Treppenhaus Guevrckians (Heft 2, 1930) erweist sich auch hier
das Konnen des Architekten in hoher kinstlerischer Wirkung mit einfachsten .Mitteln.

ITAUS K6 CII LIN, MAROGG1 A

liaus Kodchlin, Maroggia Lageplan und GrundriB Erdgeschol}
Norden ist oben. Im ObergeschoB sind die Schlafrdume.
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Ilaus Kéchlin,
Maroggiaam Luganer See

Arcli. Th. Merrill, Koln

Das Grundstick grenzt an den Sec. — Der llauplwolinraum ist in zwei Teile gegliedert. Oberer Teil
als Bilcherzimmer. jNiedrige Regale ringsherum sondern diesen Teil gegen den zwei Stufen tiefer liegenden,
ah. — In Blickrichtung der Wandelhalle befindet sich eine groe zusammenklappbare Glastiire. Durch Tiefer-
legen dieses Raumes wird der Blick in den Slaudcngarten noch von der entferntesten Ecke des Mandelganges
moglich. — Im Wohnzimmer ist eine grofe dominierende Kaminwand angeordnet. Das ERzimmer
wurde fir sich abgesondert. Am Ende des Mandelganges befindet sich ein Kainiil. — Das llauchzimiicr
liegt nach Norden, um im heifen Klima ein kihles Zimmer zu haben. — Die Treppe fuhrt von auflen
zum ersten Stock auf einen an den Schlafzimmern entlangfiihrenden Balkon, damit man aus diesen sofort it
Badeanzug herunter zum Sen kommen kann und umgekehrt von auflen sofort nach oben in die Zimmer, ohne

durch das llaus laufen zu missen.

Haus INd6échlin, Maroggia, Sudseite
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IT\US SEWALD, KOLN AM RHEIN
Arch. Th. .Merrill. Kdéln



ITAUS DOMIZLAFF und wieiien,
KOLN-MUINGERSDORF
Arch. Tli. Merrill, Kéln

Kleines Haus mil je einem Atelier fir
eine Bildhaucrin und eine Malerin. —
Ein Versuch, das gegebene Raumpro-
gramm in einen moéglichst klei-
nen umbauten Raum hineinzu-
komponieren. Die beiden Ateliers mus-
sen hohere Raumhdhe haben als wie
die Wolm- und Schlafraume; daher das
einseitig geneigte Pultdach.

6.00

ATELI ER

12,90

Raus Domizlaff und Wiehcn, Iv6ln-Mingcrsdorf
Erd-und ObergeschoR 1:200
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HAUS il. L\ KOLN-KONDOUF Arch. Th. Merrill-KéIn

GARAGE HOF
GERATE h- NEBENEINGANG
SPEIS
K UCHE ANR GARD,
LEUTE ZIM

KINDER ZIM

Die Ansicht vom Garten

EINGANGSHALLE

WOHN-ZIMMER

PERGOLA



esc bosses
GARTNER
BODEN R
MADCH.
NAH ZIM
MADCH
FRAULEIN KINDER KINDER
BALKON

FREMD.ZIM

KINDER

ANKI

ELTERN
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Arch. Th. Merrill, Koéln

LANDHAUS LAZAIIUS, BERLIN, Arch. Th. Merrill-Kdéln

Das Ilaus ist in die Ecke des Grundsticks geriickt, um den Garten nicht zu zerschneiden. Frontlage nach
Siden. — Der Grundrif wurde auf zwei Blickachsen aufgebaut, einmal Herrenzimmer, Wohnzimmer, Speise-
zimmer, Loggia, Pergola; dann: Halle, Wohnzimmer. — Durch diese Anordnung erfolgt eine optische Erweite-
rung der R&ume und eine Verbindung von Garten und Haus.
Der Wolinteil des Wohnzimmers liegt zwei Stufen tiefer.
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GrundriB Obergescliof 1:200
Unten L
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ElIIS NEUES LANDHAUS VON RODERIGII FICK Arch. B.D.A., Herrsching

An einem Wohnhaus des gleichen Architekten (Haus De Fiori am Ammersce, Heft 2, 1928) zeigten wir vor
drei Jahren bereits Grundsétzliches fir den heutigen Wohnhaushau gebildeter Kreise, das sich in der llnus-
lage (Isolierung, Orientierung zu Sonne, Wind und Aussicht) in der Kaumanordnung (llaumgruppcn,
Vermeidung von Gerduschbeldsligung usw.) und in der &uBeren Haltung ausdriickt. Die Schwierigkeit fir den
Architekten dirfte in der Hauptsache darin liegen, mit seiner Schopfung ohne den gewohnten Lebensstil zu be-
engen, doch die heute naturgemdB auch bei wohlhabenden Kreisen enger umgrenzte Bausumme einzuhalten.
Dies scheint im vorliegenden Beispiel gelungen zu sein.



Land liaus P loctz am Ammersee
Arth. R. Fick. Herrsching

Grun driR Obergcsclio # 1:200

Lage. Der Bauplatz ist auBerordentlich sorgféltig ausgewdhlt. Er liegt nicht weit vom Gutshof bzw. alten
SchloRbau und hat gleichzeitig einen herrlichen Ausblick Uber sanft fallendes Rasen- und Wicsengdlande und
verstreute Waldgruppen zum Ammersee, nach Andechs und, Dicsscn und zum Karwendelgebirge bis zur Zug-
spitze. Der Bau ist vollkommen windgcschilzt durch den weiter ansteigenden lléhenzug nach Norden und
Osten, weiterhin durch Baumgruppen. Der Garten ist im besonderen durch eine hohe Pergolamauer, welche
an das llaus anschlieBt, vor Wind behitet.
Grundrifl. Die Vor-, Wirtschafls und Nebenrdume liegen nach Norden, die Wohnrdumc nach Siden
(genauer Sudweslsiid) mit Fenstern nach Osten und Westen. AuBenmaBe 9,5X18,0 m. also ca. im Verhéltnis
1:2. Die Hausbreite ist durch eine l&ngslaufende initiiere Tragwand im WVerhdltnis 3:2 (Wohn- zu Neben-
rdumen) aufgctcilt. Die sich ergebenden Balkenldngen sind trotz behaglicher Breite der Wohnrdumc noch wirt-
schaftlich. Der llerrscHaflscingang liegt
am Wocslende, gleichzeitig vom Garten
zuganglich, der N irtschaftscingang am
Ostende des Hauses. Dementsprechend
die Lage von Wohn-, ERzimmer. Das
Wohnzimmer mit Sid- u. einem West-
fenster hat eigenen Ausgang zur grof3en
Garlenterrasse.
Besser wie aus jedem Lichtbild ist aus
dem Grundri® der lebendige, ausge-
wogene Rhythmus der Fenster-, Tiircn-
und Einrichlungsanordnung zu erfiihlen.
Nlan errat aus diesem Grundriff, daB
die Bewohner und der Architekt .Musik
und Geselligkeit lieben.
Der Grundriff des Obergeschosses ist
nach den gleichen praktischen und kulti-
vierten Grundsétzen entworfen.
Die Kosten des Hausbaues Ploctz setzen
sich folgendermalRen zusammen:
Das Haus selbst schliisselfertig mit aller
festgebauten Installation ohne Mdbel und
Beleuchtungskdérper hat gekostet
' <U-188,88 RM.
Nachtraglich sind an Einrichtungsdingen
noch etwa 9000 RM. dazugekommen.
Der Preis fur einen Kubikmeter um-
bauten Raumes ergibt sich dann zu:
0-1-188: 1593 40.48 RM., wobei der
umbaute Raum 1593 cbm betragt. Bau-
jahr 1928/29. Die Wohnfldche betragt
322,9 gm. Somit kostet der gm M ohn-
flache 64 488 : 322.9 199,70 RM.
Das entspricht bei IOprozentigcr Verzin-
sung einem Mietwert pro gm von etwa
1,80 RM. im Monat (WohnungsA.G.
0,90 RM.).

Landhaus Ploctz am Ammersee
Arch. R. Fick, Herrsching

Siudseite
mit Blick auf See und Gebirge

121



Landhaus Ploctz am Ammcrscc. Die Halle, Obergeschof

Landhaus Ploetz am Ammersee. Blcherregal beim Kamin in der Wohnstube
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Siidansiclil des Wohnhauses Il iller, Siedlung Isarhohe (1:200)

HAUS ZEIIBOM, PASING

Arch. Dipl.-Ing.
Pabst-Munchen,
gemeinsam mit
Dipl.-Ing. A Herbst

Links
Siidansichl (1:200) l I l
Rechts
Nordansicht

Wohnliaus Zcrbon 1.
Pasing

Arch. Dipl.-Ing. Pabst-
Miinchcn, gemeinsam mit
Dipl.-Ing. A. Herbst
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Hammer
Zimmar
fcod
ScbLzimmezr scblLzimrrar

Kab'nat

Haus Zerboni,
Pasing b. Minchen

Arch. Dipl.-Ing. Pabst
gemeinsam mit
Dipl.-lng. A. Herbst

Wohnflache: 203 m!

UmbautcrRaum- 12X
10,31X(2,50+3+2.80)
= 1030 cbhm, Dach-
kammer: 3x3x2,4=
22cbm,i.Sa.l052cbhm.

Baukosten: 1052X38
= rund 40000 UM.
einschliel. Terrasse,
Pergola und Zentral-
heizung. Ein Kubik-
meterumbauter Raum
kostet ca. 38 RM.. ein
Quadratmeter Nutz-
flaiche ca. 197 RM.

M aterial: Eichenlrep-
pe. Eichenriemen- und
Origon-Riftbdden,
Wandfliesen, Massiv-
Backsteinbau,

Fast quadratischer GrundriB8, infolgedessen nicht reine
Trennung zwischen Sonnen- und Schattenlage, dagegen
sorgféltiger Windschutz an der Sonnenseite, hier durch
eine eigene Glaswand (Tafel 22). Gerdumiger Vorplatz,
Dreiteilung des Grundrisses durch Treppendiele.



DIE KLEINWOHNUNG IM MITTELMEERGEBIET

Ein Beitrag von Arch. Coste, Lixouri (siehe auch Taf. 23— 26).
Wenn auch nicht als Vorlage fiur die Formgebung, so sind die vor-
handenen Wohnfornicn doch unerlédBlich zum kennenlernen der
Wohnweisc und -bedirfnissc der Bevolkerung. Diese Kenntnis be-
wahrt den Baumeister einerseits davor, etwas Art- oder Land- oder
Klimafremdes zu entwerfen und so Uberhaupt abgelehnt zu werden,
auch wenn er sonst neue, gute Anregungen zu geben gehabt hétte,
und ermdglicht ihm andererseits in sdchlicher und taktischer Be-
ziehung an der richtigen Stelle ,einzuhaken®. Von hier geht aus diesem

Klei nhaus am Hang, mit Stitzmauer

(Lichtbild Coste)

MASSAUFNAHMEN GRIECI11ISCHEU KLEINIIAUSER
Von Arch. R. Coste, B.D.A., Lixouri. Griechenland

Haus mit ein oder
zwei Zimmern. Bei
Anlage von zwei
Zimmern dient das
‘ordere als Wohn-
kiiche. — Vor dem
Hause eiserne Per-
gola fur den Wein-
slock.

Haus mit zwei Zimmern und Kiche,
die gleichzeitig als Flur benutzt
wird. — Vor dem Eingang Laube
mit Weinstock Uber die ganze Haus-
breite. — Mit der Laube zusammen
oft auch sehr ansprechende Terrassen
bei abfallendem Gelénde. Die zu die-
sen Terrassen fuhrenden Treppen alle
ohne Geldnder. Eine Reihe Blumen-
topfe besorgt in ebenso einfacher als
ansprechender \\ eise ausreichenden
Schulz.

Klein(reiheit>hdus (4 Wohnungen ebenerdig) in Palras

(Lichtbild Harbers)

Haus mit Flur und Kuche, beiderseitig Wolin-
rduriie. Statt zweier kleiner Radume auf jeder
Seite hdufig einseitig ein groRes Wohnzimmer.
Laube auf der Sudseite. «— Selbst bei diesem
Typ kein Klosett im oder am Haus. Der Abort
liegt meist mit einem Schuppen zusammen
auBerhalb des Hauses. Mitunter noch An-
bau eines Fligels, in dem dann Kiche und
Nebengelal untergebracht sind. In diesem Fall
hat der Flur nur die Funktion des Eingangs.
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OBERCANG zua TRAUFE|<EIN
AuF/CHIEBLING.DIE JUNTERTTEN
REIHEN DACHZIEGEL LIEGEN
AUF MAUERWEOK /TUCMI/ICHEQ
GANZ IN MORTELGEBETTET

MONCHu NONNE

Balken

(Fortsetzung von Seite 127)
Grunde mein Buch ,Das Kleinhaus* aus.

GRIECHISCHES KLEINHAUS MIT ANBAU

Lichtbild und MaRaufnahmen
von Arck. 11. Cosle, Lixouri, Griechenland

MAUER

Links Einzelheiten des Dachgesimscs.
mitgeteilt von Arch. It. Coste

(Dem sonst hochverehrten Kollegen Ydlckers, der in seiner Kritik

diesen Punkt wohl nicht verstehen wollte, sei dies vor allem gesagt.) Aon hier wird auch jeder andere pflicht-
bewulite, d. h. die Sache liebende Baumeister auszugehen haben. Coste, der auch im vorgenannten Buche mit

einer ausgezeichneten Arbeit vertreten
ist. hat es nun unternommen, auf
Grund solcher grundlicher und grund-
satzlicher Studien einige wenige, aber
fur die Bedurfnisse der Mittelmeerbevdl-
kerung (Klima, Wohnsittc, Einkommen,
Baumaterial)  sorgfaltig abgeslimmle
Typen zu entwickeln, die den dortigen
Siedlungsbehdérden zur Beachtung emp-
fohlen werden konnen, insbesondere
den griechischen, welche wohl auch
heute noch infolge der Ruckwanderung
aus Kleinasien vor einer schweren Auf-
gabe stehen.
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DOPPELHAUS FUR KLEINBAUERN Entwurf R. Coste, Lixouri, Griechenland

Wohnkiuche mit entluflbarer Nische fir das Elternbett, 2 getrennte Schlafzimmer fiur Knaben und Maédchen,
Schuppen fur Unterstellung von Gerdt, Wagen und Zugtieren. Die Ernte von Korinthen, Oliven und Korn wird sofort
verkauft, daher Scheune und Lagerrdume unnétig. Kleinvieh, Schweine und Hihner werden im Siden im
Freien, Pferde sehr selten gehalten, die Gespanne zum Pfligen werden geliehen. Weinberge und Gemusegarten

werden von lland bearbeitet.

OOPPEIHAUI FUQ
KLEINBAUERN

VIED -FAMIUE.NHAUI

Unten und Mitte
Vierfamilien haus,

gleicher Typ wie oben.
Abort auBen, ohne
W asserspulung

50
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HAUSER FUR GROSZSTADTE, MIT GAS- UND WASSERANSCHLUSS Entw. Arch. R. Goslc

Blick von oben in eine Typ A. Haus im Flachbau fir
Wohnung SFamilien

Wohnraum mit besonderer Kochnische.
Schornstein unnétig, da mit Gas oder
Petroleum gekocht wird. Geheizt wird im
\\ inter selbst vom Mittelstand nicht.
Fir die Eltern Klappbett im Wohn-
raum, der durchliftbar ist. Klosett
neben dem Eingang als llockkloselt in
\ erbindung mit Brause. Waschgelegen-
heit. A\asserinstallation von Kiche und
Klosett durch einen gemeinsamen
Strang. Fir Knaben und Mé&dchen ge-
trennte  Schlafrdume. — Grund -
flache (uUberbaute Flache) 8,30X4,90 m
— 40,67 gm. Bauelement Leicht-
beton-Hohlsteine 25x50x20 cm.

Rechts Grundrif fir zwei Héuser
(Hé&lfte der ganzen Gruppe)

(Siehe auch Tafel 23—26)
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Gleicher Typ, jedoch mit Eisenbetonskelclt. Erdbebensicher. Kreuzweis armierte Decken. Wandstarke
mit Ricksicht auf die Eisenbetonslilzen 25 cm. — Fir unsere Begriffe mag die Bauliefe von nur 4,90 bzw.
5,00 m als zu gering erscheinen. Im Siden sind H&auser mit nur einer Raumliefe sehr haufig und er-
geben sehr ansprechende Baukodrper (siehe auch lieft 11, 1930). Um an StralRenbau-Kostenbeitrdgen zu sparen,
kann man die llauszeilen quer zur Ycrkehrsstrale setzen.— Fir alle Typen ist reine Sidlage der Wohnseite
anzustreben, damit die Rdume sieb im Winter genigend erwédrmen kdénnen. Ein nicht zu knapp uUberstellendes
Dachgesims schiitzt die Rd&ume im Sommer vor zu starker Sonnenstrahlung. (Die Sonne steht auf dem 38.
Breitengrad, auf dem Athen liegt, so steil, dal sie wahrend der .Mittagsstunden im Hochsommer den FuRboden

nicht erreicht.

MAS]] F<38d ISFAMtUEN

Haus fur 8 Familien (Typ A)
(Siehe auch Tafel 23—26)

MAU» FUJJ 8 FAMLUEN

71

4 noo Hh>
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BERUFSSCHULE IN EIMSBUTTEL BEI HAMBURG

Architekten Hinsch und Deimling, B.D.A., Hamburg

Im Hamburger Sonderheft (1930, Heft 9j brachten wir von den Architekten lediglich eine Siedlung, aus welcher
allerdings ihre besondere kraftvolle Art sehr wohl zu erkennen war. \\ir lassen, nun als Erstverdffentlichung,
einen groBen Schulbau folgen, der — im Sinne der einleitenden Worte auf S. 93 — typisch norddeutschen
Baugeist zeigt.

Im Nolprogramm der Berufsschulbehérde nimmt der abgebildete Neubau einer Hoheren Handelsschule fur .Mad-
chen an der Schlankreye, Hamburg, eine besondere Stellung ein. Der bisherige Unterricht in den génzlich ver-
alteten B&umen SpitalerstraBe konnte nicht ldnger weitergefihrt werden, ohne den Unterricht selbst und die
Gesundheit der Schiler zu geféhrden.

Aus dieser Not heraus entstand der EntschluB zu einem Neubau. Im August 1927 erlieR die Baubehdrde zur
Erlangung von Vorentwirfen unter den Hamburger Architekten einen o&ffentlichen Wettbewerb, aus dem die
Architekten Ilinsch und Deimling als Sieger mit dem 1. Preis und der Ausfihrung des Baues hervorgingen. Bei
der geringen PlatzgroRe war es nur mdglich, die in groBer Zahl geforderten R&ume in einem Hochhaus
unterzubringen, weil ein Teil des Grund und Bodens fur den Schulhof unbebaut bleiben muRte. Ein mit Ruck-
sicht auf die groBe Stockwerkzahl des Hauses vorgesehener Falirstuhl muRte aus Ersparnisgrinden fortfallen.
Die Zahl der geforderten Raume geht aus der Anlage 1 hervor. 1on diesen R&umen sind besonders hervorzu-
heben: die 250 gm groBe Turnhalle mit ihren neuzeitlichen Einrichtungen und Nebenrdumen, ferner das Ju-
gendheim mit Bibliothek und Teekiche fiur Zusammenkinfte und 1ortrdge im kleinen Kreis und endlich der
groBe Versammlungsraum fir die Zusammenfassung aller Schiler bei Abhaltung von Entlassungsfeiern, Theater-
oder Lichtbildvorfuhrungen.

Der Ausbau der Lehrkiichen, der Waschkiiche und Plaltstube wurde aus Ersparnisgriinden zuriickgestellt. Uber
die vorgesehene Awusstattung der Lehrkichen siehe Grundrifskizze auf Seite 133. Die im Kostenanschlag vorge-
sehenen Baukosten von 1200 000.— RM. wurden nicht uUberschritten. Der Bau wurde begonnen 1929 und im
September 1930 vollendet.
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Ansicht LiliencronstralRe

Deimling, B.D.A., Hamburg

mg, Schlankreve



Lageplan der
Berufsschule in
Eimsbittel

SlraBcnansichl
Schlankreyc mit
Haupteingang

Grun drilB des
Sockelgeschoss es

1:500 30CKEUGCSCHOSS
4d=UHi(=dfa=
‘nn! .
tari i
BBS tnd
idbb
-JJ
0155 .
USTITTIilfl

Querschnitt

Berufsschule in
Eimsbiuttel bei
Hamburg

Haupteingang
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Treppenhaus, ErdgeschoR ObergeschofB. Mille Turnsaal

Berufsschule in Eimsbiuttel bei Hamburg Arcli. Hinscli u. Deimling, B.D.A., Hamburg

Unten ein Klassenzimmer mit Melallmébeln
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Berufsschule in Eimsbiillel
hei Hamburg
Arcli. llinscli und Deimling, B.D.A., Hamburg

Blick von der HaupUreppenhalle durch den
Mittelflur nach der Nebentreppe an der
Schlankreye

Nebewutreppe
an der Schlankreve



Berufsschule in Eimsbittel bei Hamburg Arch, llinscb u. Deimlin: B.D.A., Hamburg
Blick in den Vorraum zur Aula



139



Berufssc liulein Eiins®i 111-1bei Hamburg Aich, llinsch u. Deimling, B.D.A., Hamburg

GroBer Ynrtragsraum (Aula) und Vorfiihrung$(thealer)saal— die Fenster sind verhdangt —

Sonnenterrassc fir Freiturnen und Sonnenbéder
Gedeckte Halle

Dir Abbildungen auf Seite 132, 133, 138 und
139 scheinen uns die ,norddeutsche Haltung*
besonders gut auszudriicken. Die Schriftlcilung.

Unten links Schulsaal

Verlag: Georg D.W.Callwey* Minchen / Verantwortlich: Reg.-Bmstr. G. Harbers, stddt. Baurat, Minchen / Bei unverlangten Zusen-
dungen lehnt derVerlag jede Verantwortung ab. Ricksendung erfolgt nur, wenn Porto beiliegt / Druck: Késtner & Callwey-Miinchen



DER BAUMEISTER TAFEL 21
29.JAHRGANG, HKFT 3

EINZELHEITEN zu einem
SCHREIBTISCH. HausPloetz

Arch. Roderich Fick,
Herrsching a. Ammersee

VORDERANSICHT SEITENANSICHT

AUSFUHRUNG:

KAUKASISCH-NUSSBAUM MASER, MASED IN fiiNED RICHTUNG
DURCHGEHEND-SGHLU SSELEINLAGEN AUS EBENHOLZ. .NACH -
S5CHABLONE. - DUNKELBRAUNE-ODER SGHVARZE LEDEREINLAGE
MIT ZWEI GOLDLINIEN (¢ INNEN: ENGLISCH-ROT, 5CHLEIFLACK-

KNOPFE SCHRAG GERANDELT UND FEUERVERGOLDET

VERLAG GEORG D.W.CALLWEY - MONCHEN



DER BAUMEISTER
29.JAHRGANG, HEFT 3

Hstrpl! y AT EINZELHEITEN einer als Wind- und Blickschutz angeordneten
GLASWAND. Arch. Dipl.-Ing. Pabst-Minchen

‘m-
f/str/sv 5/37/45 5/37/A5

S~ r&ITTAj-CICIKfi

5/5V/SCX s/scr S/SCT/SVr

& iUViA4- O L-J2r

ErSijS&

S/scr/sar

—\ISIS& ISV SISKT/SO-1- i
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TAFEL 22



DER RAUMEI STER

TAFEL 22
29.JAHRGANG, HEFT 3
EINZELHEITEN einer als Wind- und Blickschutz angeordneten
GLASWAND. Arch. Dipl.-Ing. Pabst-Minchen
LA fuv s/sv/éxr
: ! l s/3er
S'B5&J5& fafif++*
, - slScr/sa- 5/30- S/striso-
t/CCpIiX&iT*"
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DER BAUMEISTER TAFEL23
29.JAHRGANG, HEFT 3

DOPPELWOHNHAUS mit Vorratsraum fiur Kleinbauern im MiltciImeergebiet.

Arch. R.Coste, B.D.A., Lixouri, Griechenland

ACHTFAMILTENHAUS fiur das Mittelmeergebiet. Arch. R.Coste, B.D.A., Lixouri, Griechenland

VERLAG GEORG D.W.CALLWEY - MONCHEN



DER RAUMEISTER
29. JAHRGANG, HEFT 3

KATOIKIAI
Al-. EPrATAE.

DOPPELHAUS fir 4 Familien, Mittelmeergebiet
Arch. R.Coste, B.D. A, Lixouri, Griechenland

VEHLAG GEORG D.W. CALLWEY - MONCHES

TAFEL 24



DER BAUMEISTER TAFEL
29.JAHRGANG, HEFT 3

ETAGENHAUS fir 16 Familien, im Mittelmeergebiet. Arch. R.Coste, B.D.A., Lixouri, Griechenland

VERLAG GEORG D.W.CALLWEY sMUNCHEN



DER BAUMEISTER
29.JAHRGANG. HEFT 3

DREITEILIGES
HOLZERNES
SCHIEBEFENSTER
sHorizontalsys tein
Menge s“

Arch. August Mcnges,
Frankfurl-M.

(Mitgeteilt tlurcli Baurat
Kaufmann-Frankfurt-M.)

Schnitte durch ein
dreifligeliges
Illolzfenster.

Obere Fuhrung ..Perkco*-
Beschlag, untere Fih-
rungsleisten aus Hartholz.
Das System laRt auch ein
bloResUbcreinanderschic-
ben der Fligel ohne Ilin-
einschieben in einen
Wandschlitz zu. Diese Lo-
sungen werden entspre-
chend billiger. Es lassen
sich auch eine, groBere
oder geringere Zahl von
verschiebbaren Fligeln
anordnen.

Herstellerin der Melall-

fenster:
Fa. Gebr. Armbrister,
Frankfurt a. M.

llerstellerin der Holz-
fenster:
Ph. llolzinann A.-G.,
Frankfurt a. M.

VERLAG GEORG D. W.CALLWeY- MONCHEN

TAFEL 27



DER BAUMEISTER TAFEL 28

DREIFLUGELIGES
METALLFENSTER
Jlori/lontalsystem
Menge s

Arch. August Menges,
Frankfurt/M.

(.Mitgeteilt durch Baurat
Kaufmann-Frankfurt-M.)

\ erlikalschnitt durch ein
dreillugeliges Metallfen-
ster

Obere Fihrung ,,Perkeo*-
Spczialbeschlag der Fa.
\ creinigte Baubeschlag-
fabriken Grctsch & Co.
G. m. b. H., Feuerbach
(Wartt.).

I ntere Fuhrungsschienene
Bronze.

Die unteren Fihrungs-
schienen sind so angeord-
net. dal &uBeres Spritz-
wasser  frei  abflieRen
kann. Samtliche Fligel
lassen sich teleskopartig
auf einer Seite in die
Wand schieben.

Vertikalschnitt, aufen ist links

VERLAG GEORG D.W.CALLWEY - MONCHEN



