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Haus der Technischen Werke, Stuttgart.

Die Ansicht von der LautenschlagerstraBe in Festbeleuchtung.

(Moegle-Folo)

HAUS DER TECHNISCHEN WERKE STUTTGART

Architekt Baudirektor Dr.-Ing. Schmidt

Wie Minchen schon vor mehreren Jahren durch die

Initiative seines kirzlich in den Ruhestand getrete-
Oberhaudirektors Beblo das zw 6 If-

nen verdienten
stockige Technische Rathaus am Unteranger erhielt,
ist nun durch die Tatkraft des Oberbirgermeisters
Stréldin

loch an der verkehrsreichen LautenschlagerstraBe
nahe dem neuen Haupthahnhof in Stuttgart ein
Haus der Technischen Werke mit 8 Stockwerken

(2 unter, 6 lUber dem Erdboden) entstanden. Der
leitende Architekt des Baues, Baudirektor Dr.-Ing.
Schmidt,hatesverstanden,derBedeutung desBaues
im Vcrwaltungs- und Wirtschaftsleben Stuttgarts,
und nicht zuletzt auch in stddtebaulicher Hinsicht,
Gestaltzu geben. Sowohlim Tag- als auch im Nacht-

bild, das von den umliegenden Hadngen vielféltig ge-

wonnen und genossen werden kann, bildet das Haus
der Technischen Werke in seiner La&ngsrichtung nun

und des technischen Bilrgermeisters Sieg-

ein neues Blickziel neben der Baumasse der Ober-
postdirektion und den Turmbauten des Haupthahn-
hofes und des Stuttgarter Tagblattes.

In den Bereich der LautenschlagerstraBe und der
angrenzenden Verbindungen figtsich derBau unter
Bericksichtigung nachbarlicher Umgebung in den
jeweiligen StraRenraum gut ein. Die Baufldchen
wurden in der ThouretstraBe um 4 m wund in der
LautenschlagerstraBe sogar um 5,60 m gegeniber
den Nachbargebduden zurickgenommen, so daf
eine bessere Verkehrsibersicht an den Ecken und
Parkgelegenheit fir 34 Wa&gen entstehen. In dem
tiefer gelegten Werkhof sind Abstellplatze fiur 34
W édgen des Betriebes vorhanden.

An derLautenschlagerstraBe liegtim ErdgeschofB der
Haupteingang und, nahe dem Ufa-Kino, ein weiterer
Zugang. Dazwischen entwickeln sich die Ausstel-
lungsrdume des Kundendienstes der drei im Hause
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Haus der Technischen Werke, Stuttgart. Ansicht Lautenschlagerstrale mit Haupteingang. (Foto Markmann, Stuttgart)
Uber dem Haupteingang Figuren in Maulbronner Sandstein von Bildhauer Frick

untergebrachten Werksverwaltungen. Aus reprédsen-
tativen und werbetechnisclien Grinden gewdhrt das
Haus auch nachts einen festlichen und nachhalti-
gen Eindruck durch eineumlaufende Gesimsheleuch-
tung und die durch Neonréhren verstdrkten Schau-
fensterlichtquellen.

Die AuBenflachen des Hauses an den dreiVerkehrs-

StraBen sind in Naturstein m it horizontaler Schich-

tung in handwerklich ausgezeichneter Ausfihrung

und materialgerechter Formdurchbildung ausgestal-

tet. Im ErdgeschoB Gberwiegt in den Pfeilern zwi-
schen den Ausstellungsrdumen das statische bzw.
tragende Moment, dariber l&uft das Fensterband

Das Haus im Stadtbild (Foto Gauss)
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des ersten Obergeschosses einheitlich durch. Die zwei
weiteren Geschosse weisen eine Betonung der Ein-
zelfenster durch Steinumrahmung auf, wdhrend die
restlichen zwei Geschosse ohne besondere Betonung
gelassen wurden. Dem plastisch betonten Hauptein-
gang aufruhiger fensterfreier Wandfldche antwortet
aufder Ufaseite eine vertikale Fensterbetonung tiber
dem Nebeneingang. Im Inneren des Hauses ist die
Gelegenheit kinstlerischerAusschmickung ewahrge-
nommen, seiesim Haupteingangsraum, der Kassen-
lialle, im grofen Speisesaal des Sockelgeschosses,
der200 Personen Platz zum Essen bietet,imVortrags-
saal fir 200 Personen und im Sitzungssaal. G.H.

Wirkung im néachtlichen Bild der Stadt (Moegle-Foto)



Die Kassenhalle (Foto Eisenschink, Stuttgart)

Links: Das Untergeschofl i.M . 1:1000
Rechts: Lageplan im MaRslab 1:5000

SCHNITT

Schnitt u. Grundrifl Sockelgeschof3, M. 1:1000
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Haus der Technischen Werke, Stuttgart; Ansicht mit Hauptbahnhof

Rechts: Grundri ErdgeschoR i. M. 1:1000
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(Foto Markmann)

* u

Grundrifl zweiter Stock im MaRslab 1:1000

Die Baukosten des Hauses der Technischen
Werke stellen sich ohne Mobiliar auf
2495000 RM. Es ergibt sich demnach bei
einem Rauminhalt von 59400 cbhm ein
Durchschnittsbetrag von 42 RM . fir 1 chnrr



401



Hofansieht des Hauses der Technischen Werke mit versenkten Garagen (Oben und Mitte: Fotos Markmann)

. E

Abbildungen Mitte: Ansichten Thouret- u. Stefanstrale. Unten: Ein Buroraum u. die Lelirkiiche (Fotos Eiscnschink)

402



Zweigstelle der Stadtischen Sparkasse Minchen an der Leopoldstrale. Architekt Dipl.-Ing. Hans Déllgast

Einbau in ein bestehendes Mietwohnhaus. Grundrif dazu siehe Seite406 (Siimtl. Fotos: Miller-Grah)

NEUE SPARKASSEN-ZWEIGSTELLEN
DER STADTISCHEN SPARKASSE MUNCHEN

Die Gesundung unseres gesamten Wirtschaftslebens
seit der Machtibernahme durch den Nationalsozia-
lismus hat auch auf dem Gebiete des Sparkassen-
wesens zu erfreulicher Belebung und Aufwdéartsent-
wicklung gefahrt. Um den neuen Bedirfnissen ge-
recht zu werden, sah sich die Stédtische Sparkasse
Minchen veranlaBt, zum Teil Sparkassen-
Zweigstellcn in der Stadt zu errichten, zum Teil
bestehende Zweigstellen umzulegen und den heuti-

neue

gen Anforderungen anzupassen.Die Gesichtspunkte,
die fir diese Bauvornahmen mafgebend waren, seien
in folgendem wiedergegeben.

Die Sparkasse istim Gegensatz zur groReren Bank-
anstaltnaturgem &R auf die Erfassung nicht nur des
grofen Guthabens, sondern vielmehr auch der klei-
nen und kleinsten Sparguthaben angewiesen. Es ist
ihre gesetzliche Pflicht, ,erforderliche und geeignete
Einrichtungen zu treffen, um den Sparsinn der Be-
volkerung zu fordern®. Sie muB also bei der Wahl
des Platzes aufwerbende W irkung Bedachtnehmen
und sich méglichstin alle Stadtgebiete leichterreich-
bar verteilen. Auf ginstige Verkehrslage und Néahe
der StraBenbahn isthesondersRicksichtzu nehmen.

Sehr geeignet sind Eckgrundsticke ihrer
meist auffadlligen Lage und der guten Belichtungs-

mdglichkeitder Innenrdume; auch gestatten sie den

wegen

Eingang zum Kassenraum
in den Verkehr zu riicken.
Fir die GréRe, in der eine Zweigstelle zweckm &R ig
anzulegen ist, kann als Anhalt dienen, daB 8— 10000
Konten von einer Zweigstelle gut zu verarbeiten
sind. Sie wird dann etwa 6— 7 BeamtenRaum bieten
missen und m it den ndtigen Nebenrdumen
Nutzraum von ungefdhr 130 gqm einnehmen.
Der Schalterraum nach Kundenraum
und Arbeitsraum. Beide sind so zu bemessen und
einzurichten, daB sie auch bei StoBbetrieb ihre Auf-
gabe voll erfillen kdnnen. Der Kundenraum soll
daher Ubersichtlich und nicht zu schmal angelegt
werden. Um Uberschneidungen der Wege bei groBe-
rem Andrang zu vermeiden, ist die Reihenfolge, in
der die Abwicklung des Kundengeschéftes vor sich
geht, zu bericksichtigen (Betreten des Raumes —
Ausfiillen des Schecks usw. an der Schreibgelegen-
heit —
Erledigung des Geldgeschdftes an der Kasse —

in wirkungsvoller Weise

einen

trennt sich

W arten und
Ver-
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Abgabe am Annahmeschalter —



Zweigstelle Rosenlteimer Platz  Arch. Stadt. Hochbauamt

Kassenschalter vom Arbeitsraum aus gesehen, links die
verschlieBbare Zahlbank. Die gebogenen Milchglasschei-
ben verbindern den Einblick

lassen des Raumes). Im Arbeitsraum soll jeder Be-
amte seinen Arbeitsplatz in der Ndhe des von ihm
zu bedienenden Schalters erhalten, ebenso der zu-
sdtzliche Arbeiter, der bei StoBbetrieb ebenfalls zur
Bedienung des Schalters herangezogen wird. Eine
Anlage des Arbeitsraumes nach der Tiefe, die in
ibersichtlicher Weise das Stellen mehrerer Arbeits-
tische hintereinander gestattet, ist daher vorteilhaft.
Bei kleineren Zweigstellen in der oben umrissenen
GréBRe werden zweckmdRig 4— 5 Schalter angelegt,
und zwar in folgender Reihenfolge:

2 (3) Annahmeschalter,

1 Buchhalter (fur Rickfragen bei Kunden usw.),

1 Kasse.

Der Arbeitsvorgang hinter den Schaltern gestaltet
sich wie folgt: Annahme — Entnahme des Konten-
blattes aus der Kontenkartei — Maschinenbuchung
— Buchhalter (Kontrolle) — Kasse. Im Kunden-
raum und im Arbeitsraum ist fir beste Belichtung
und Beliftung zu sorgen. Als Grundsatz fir die Auf-
teilung des Raumes sollte gelten, die Arbeitsplatze
im bestbelichteten Teil unterzubringen. Bei Einbau-
ten in vorhandene Wohngebdude, Ldden usw. stellt
sich diesem Streben die Schwierigkeit entgegen, dafl
die besserbelichtete Seite in der Regel als Zugangs-
seite ausgchildet werden muf, an der dann zwangs-
ldufig der Kundenraum zu liegen kommt. Die ver-
schiedenen Ldsungen zeigen, wie versucht wurde,
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Zweigstelle AdelheidstraBe Architekt Hanns Atzenbeck

Kassenschalter vom Kundenraum aus gesehen. Ausfiih-
rungEiche fourniert;zPlatte mit schwarzem Linoleum
belegt, Kanten in Weilmetall

0 4 1 2 t SMB
BT i-H

Zweigstelle Rosenheimer Platz

Grundrifl im MaRBstab 1:200. Einbau in einen Wohnblock
Architekt Stadt. Hochbauamt, Baurat Volbehr



Zweigstelle Rosenheimer Platz Architekt Stadt. Hochbauamt

Schaltertisch vom Arbeitsraum aus gesehen. Ausfiihrung
Eiche fourniert, Tischplatte mit schwarzem Linoleum belegt

Ziveigstelle Rosenheimer Platz Architekt Stiidt. Hochbauaml

Klappe im Schaltertisch verbindet Arbeits- und Kundenraum

Zweigstelle Adelheidstrale Architekt Hanns Alzenbeck

Kontentrogpult (Pohlschroder). GroRe 170:81 cm, 106 cm hoch

Zweigstelle Rosenheimer Platz Architekt Stadt. Hochbauamt

Blick in den Arbeitsraum m it einem Kontentrogpult (rechts)
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Zweigstelle SiedlungNeuhausen. Arch. Dipl.-Ing. Déllgast ~ Zweigstelle Max- Weber-Platz. Architekt Stadt.Hochbauamt

Einbau in den bestehenden Laden eines Mietwohn-
gebdudes
Siehe auch Abbildungen und GrundriB auf$S. 408 u. 409

EigenerniedrigerBaukdrperzwischen denWohnblécken,
am Hauptzugang zur Siedlung gelegen
Siehe auch untenstehenden Aufrif und die nédchste Seite

Zweigstelle Siedlung Neuhausen. Aufrif3.
Architekt Dipl.-Ing. Hans Ddllgast

Unten:
Zweigstelle Leopoldstrale. Grundrifl 1:200
Architekt Dipl.-Ing. llans Déllgast
Siehe auch die Abbildung Seite 403
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Zweigstelle Siedlung Neuhausen. Innenansicht

Architekt Dipl.-Ing. llans Ddllgast

Gilnstig belichteter Kundenraum und Arbeitsraum durch zweiseitige Beleuchtung

3™ *

1630

Grundrifl zu obiger Zwei'j 'stelle im MaRstab 1:200

Belichtung des weniger ginstig
gelegenen Raumes einen Ausgleich zu finden. Die
Zweigstellen Harras und Neuhausen sind ein Bei-
spiel dafiir, wie bei einem Neubau durch zweiseitige

durch zuséatzliche

Beleuchtung eine einwandfreie Lésung erreichtwer-
den kann.

Die Anlage eines kleinen Besprechungszimmers ist
erwinscht. Es muB vom Kunden-und vom Arbeits-
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Zweigstelle Max-Weber-Platz

Architekt Stadt. Hochbauamt, Baurat Volbehr

Eingang zum Kundenraum. Mattglasscheibe, die m it den Geschéftszweigen
der Sparkasse beschriftet wird, schiitzt gegen Einblick.

rauniaus unmittelbar zu betreten sein und bietet die
Mdglichkeit, vertrauliche Verhandlungen und Fern-
gespréache zu fihren. Es kaun auch als willkommenes
Ausweichzimmer fir Revisionen und Jahresab-
schluBfBarbeiten verwendet werden und ist sehrgeeig-
net, die fir den Betrieb notwendigen, gerduschvoll
arbeitenden Hilfsmaschinen aufzunehmen.

Ein eigener kleiner Raum fir Kleiderablage der An-
gestellten ist zweckm &Rig. Er bietet die Mdglichkeit,
Wadrme-und Kochgelegenheitfirmitgebrachte Spei-
sen fiir die Mittagspause vorzusehen.

Die Anlage einer zweiten Eingangstire, die unauf-
fallig vom Hof oder Hausflur in einen Nebenraum
fiohrt, ist erwinscht. Sie kann von den Beamten
benitzt werden und bietet eine gewisse Sicherheit
gegen einen Versuch, zum Zwecke eines Uberfalls
den Hauptzugang zu besetzen und so die Beamten
abzuschlieBen.

Bei der Durchbildung der Einzelheiten ist der For-
derung des Kunden Rechnung zu tragen, seine Geld-
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geschédfte moéglichstunbeobachtet erledigen zu kon-
nen. Die Fenster sind durch Mattglasblenden oder
niedrige Vorhdnge gegen Einblick von der StraBe her
zu schitzen.DieBeleuchtung desRaumesdarfjedoch
nicht zu sehr beeintrdchtigt werden.

Der bei Schaufenstern entstehende Zwischenraum
zwischen Scheibe und Blende istzurAusstellung von
Werbematerial willkommen und darf daher eine ge-
wisse Tiefe erhalten. Die Schalteraufbauten sind
ebenfalls in undurchsichtigem Glas herzustellen.
Frihere Versuche, die Schalter &hnlich wie in Post-
anstalten durchsichtig zu verglasen und vom Kun-
denraum aus offenen Einblick in den Arbeitsraum
zu geben, hatten Beschwerden derKunden zurFolge.
Einem Wunsche der Sparkassenverwaltung folgend,
wurden in die Schalterplatte vor den Schalterdffnun-
gen kreisformige Bdgen eingeschnitten, die es ge-
statten, dicht an die Offnung heranzutreten und so
Einblick in die Angelegenheit des Kunden so weit
wie méglich zu vermeiden. Aus den gleichen Erwé-



Sparkassen-Zweigstelle Max-Weber-Platz. Innenraum Architekt Stadt. lloclibauamt, Baurat Volbehr

Grundrifl der Zweigstelle Max-Weber-Platz

Eckgrundstick an StraBenbahn -Kreuzungspunkt mit dem Eingang an einer ver-
kehrsreichen StraBenecke
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Sparkassen-Zweigstelle an der AugustenstraBe im Hause des Stadtischen Leihamtes.

Ursprunglich als Laden gebaut.

Architekt Stadt. Hochbauamt, Oberbaurat Leitenstorfer

gungen wird auch die Schreibgelegenhcit durch Auf-
setzen von Zwischenscheiben in Abteilungen ge-
trennt. Schaltertisch selbst gibt Gelegenheit,
zum Arheitsraum hin in verschlieBbaren und offenen
Fédchern bendtigtes Handm atcrial und Akten unter-
zubringen. Auch eine Kundenkartei (mit Zentral-
verschluB) findet hierihr Unterkommen unmittelbar
am Verwendungsort. Die fir den Kassier laufend
bendtigte Geldmenge wird am besten in einer ver-
schlieRbaren Zahlhaube neben der Kasse unterge-
bracht. Im Schaltertisch verscnkteGeldkassettcn m it
Rollverschluf haben sich ausverschiedenen Griinden
nicht bewdhrt. Es muR Vorsorge getroffen werden,
daB der Kundenraum vom Arbeitsraum aus unm it-
telbar betreten werden kann. Wird bei durchgehen-
dem Schaltertisch zu diesem Zweck eine Klappe
gingebaut, so kann die entstehende Offnung gleich-
zeitig als Reserveschalter verwendet werden.

Im Arbeitsraum sind an Einrichtungsgegenstidnden
unterzubringen:

Freisteliendes,feuersicheres Kontentrogpult.Es kann
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Der

in unmittelbarer Ndhe der Schalter stehen und spart
den Weg zu entfernteren Wandschrdnken.
Buchungsmaschine,
Additionsmaschine, beide mitBodensteckkontakten,
Schreibmaschinen,

Kassenschrank in Kassennéhe,

Tischfernsprecher mit Umsteckmdglichkeit in das
Besprechungszimmer oderin eine Fernsprechzelle,
Arbcits-und Ablagetischc in dernotwendigen Zahl.
Die amTage eingegangenen Gelderwerden am Abend
in die Hauptstelle verbracht, im Kassenschrank ver-
bleibt nur der fir den nédchsten Morgen notwendige
Betrag, der gegen Diebstahl versichert ist. Es eriib-
rigt sich daher, besondere Vorkehrungen gegen Ein-
bruch zu treffen. Selbstverstdndlichwerdenversteckt
liegende Fenster nach Hdofen, Durchfahrten usw.
vergittert. Im dbrigen genlgt es, im Schalterraum
gine Nachtbeleuchtung zu brennen und durch Offnen
der Fensterblenden an einigen Stellen von der Strafe
aus Einblick in den Raum zu ermdglichen. In einigen
Fallen wurden Polizeirufanlagen eingebaut, die m it



Sparkasscn-Zivcigslelle an der Augustenstrale. Innenraum Architekt Stiidt. Hochhauamt, Oberbaurat Leitenstorfer

Mit Rucksicht auf die Belichtung der Arbeitspldtze und die geringe Tiefe des Raumes wurde der Arbeitsraum auf
zwei Seiten verteilt und an der Rickwand durch einen schmalen Gang verbunden. Ein Forderband bringt die
Kontenblatter usw.von der Annahme zur Kasse.

Tel,  Sehr.

KASSCNCAUM
m 0

Grundrifl zur Zweigstelle Augustenstrale im Maflstab 1:200
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Zweigstelle Furstenrieder StraBe (Munchen-Laim). Kundenraum Architekt Paul Tafel
Einbau in einen vorhandenen Laden. Sclialtcrtisch und Vertdfelung Eiche

GrundriB zur Sparkassen-Zujcigstelle Firstenrieder StraBe im MafRstab 1:200
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Zweigstelle am Harras

Sie ist zusammen m it einem Postamt in eigenem Baukdrper untergebracht. Fir Post und Sparkasse gemeinsamer
Windfang. Beste Belichtung von Kunden- und Arbeitsraum. Neubau der Oberpostdirektion Minchen. Einrichtung
der Sparkasse: Staddt. Hochhauamt.

Grundrifl zur Zweigstelle am Harras im MaRstab 1:200
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Zweigstelle AdelheidstraBe. Unten Grundriff i. M. 1:200 und Ansicht Uber Eck. Architekt Dipl.-Ing. llanns Alzenbeck
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Schreibgelegenheit in der Zweigstelle AdelheidstraBe Architekt Dipl.-Ing. llanns Atzenbeck
Mattglasscheiben verhindern weitgehend den gegenseitigen Einblick

Unten rechts: Zweigstelle MiillersiraBc. Architekt Stiidt. Liegenschaftsamt. Grundrif im MafRstab 1:200. Einbau in
ein Wohnhaus des Klassizismus. Die Fensterausbriche nehmen Ricksicht aufdie Architektur des Hauses und ge-
statten trotzdem einwandfreie Belichtung der Betriebsrdume. Siehe auch die beiden folgenden Abbildungen.

mehreren versteckt liegenden Kontakten (auch Bo-

denkontakten) betdtigt werden und m it der ndchst-

liegenden Polizeiwache in Verbindung stehen.

Zum SchluR noch einige Worte Uber kinstlerische

Haltung und handwerkliche Durchbildung eines

Sparkassenraumes. Die Sparkasse soll sich in der

ganzen Art und Weise, wie sie sich gibt, das volle

Vertrauen und Ansehen der Bevdlkerung erwerben.

Der Sparer willin dem BewufBtsein seine Sparkasse

betreten, sich einem groBzlugigen, in der Zeit stehen-

den Unternehmen anvertraut zu haben. Er will

nicht altmodischen, rickstdndigen und kleinlichen

Geistum sich verspiren. Er darfaber auch nicht zu

dem Eindruck kommen, daR die Sparkasse erheb-

liche Mittel verschwenderisch in aufwendiger Aus-

stattung ihrer Rd&ume anlegt. Dies ist bestimmend

fur die Gestaltung im Gesamten und in jeder Einzel- BrigfiQuvf
heit. In gediegener und gesunder Weise soll hand- T —
werkliches Kénnen zu schlichter Schonheitgesteigert

werden. E. Volbehr
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Zweigstelle Mullerslrale. Entwurf Stadt. Liegenschaftsamt. Oben: StraBenansicht. Unten: Das Innere (Kundenraum)



NEUBAU EINER
DER STADTSPARKASSE

ZWEIGSTELLE
PASING 1936 IN SOLLN

Entwurf und Bauleitung: Friedrich L&mmle, Architeht in Pullach, Dipl.-Ing. Heinrich Rettig, Architekt in Pasing

Im ErdgeschoR liegen die Betriebsrdume; im Oberge-
schoB ist eine Wohnung untergebracht, von der spéter
ein Teil als Erweiterung der Arbeitsrdume abgezweigt
werden soll.

Beiden Betriebsrdumen im ErdgeschofB bildet die Schal-
terhalle den Mittelpunkt. Um sic herum gruppieren sich
die Arbeitsrdume, wobei die Kasse einen geschlossenen,
die Ubrigen Arbeitspldtze drei oflene Schalter erhalten
m it Durchreiche vom Schaltertisch zur Kasse. Das Be-
sprechungszimmer liegt der Kasse gegeniber. Vom Ma-
schinenraum fihrtjetzt eine Treppe zu den Registratur-
rdumen im Keller; spéterwird dariiber noch eine Treppe

zu den beiden Reservc-Arbeitsrdumen im Obergeschof
eingebaut. — Der Eingang fir das Publikum liegt seit-
lich,um der Schalterhalle volles Licht zu geben. Er wird
an der StraBenseite flankiert von einem Garagenvorbau,
an dem ein Schaukasten fiir Werbem aterial vorgesehen
ist.

Die Gestaltung des Vorplatzes an der Strale ergab
sich aus stadtebaulichen Uberlegungen, da das Gebédude
im Blickpunkt einer kleinen Seitenstraffe liegt, die vom
Mittelpunkt des Ortes herfiihrt. Die Seitenwand der Ga-
rage liegt dabei in dstlicher Flucht dieser StraBe. Die
Baukosten betragen etwa 45000 RM. G.H.
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GROSSER SPARKASSENNEUBAU IN DER MUNCHENER ALTSTADT

WURDIGUNG EINES WETTBEWERBSERGEBNISSES

Entwurf eines neuen Sparkassengebédudes inm itten
der Altstadt Minchens, gegebenenfalls unter M it-
verwendung des Altbestandes. — So lautete, kurz,
pesagt, die Wettbewerbsaufgabe, an deren Ldsung,
145 Architekten sich versucht haben. Den Hauptteil
der Neuanlage stellt eine Kassenhalle mit 460 bis
500 gm Kundenraum. 1400— 1500 gm Arbeitsraum
hinter den Schaltern, also mit 1860— 2000 gm Ge-
samtfliche sowie 110 Ifd. m Gesamtschaltertisch-
l&nge dar (die tibrigen Raumbedirfnisse sind in der
Beilage zusammengestellt). Die Bauflucht an der
Siudfront sollte nach Méglichkeitaufdie Linie A— B

Oben:Blick vom ..Alten
Peter" aufaltesRathaus
(Giebel links unten),
Heiliggeistkirche (Ba-
rockgiebelreclits) u.den
StraBenzug des .,Talu.
Die zahlreichen (im
Schatten liegenden)
Giebel links von dem
Turm des alten Rat-
hauses gehdren zum
jetzigen Grédsselschen
Sparkassen- bzw.Ver-
waltungsbau derSpar-
kassenstraBe entlang.
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- C-0D dieser
Stelle engen ,,Tal“strecke zuriickverlegtwerden. Die
vordere Linie (a, b, c, d) bildet die duBerste sidliche
Bebauungsgrenze.

Indessen:,,...Kommtder Verfasser zu dem Ergeb-
nis, daf die Erhaltung des Altbestandes ganz oder

teilweise unvereinbar ist mit der im Wetthewerbs-

unter Verbreiterung der bisher an

entwurf vorzuschlagenden S0 ver-
pflichtet dies den Verfasserin ganz besonderem Mafe
dazu, einen kinstlerischen Gegenwert an Stelle des
Alten zu setzen, der an Gehalt und Einklang m it

dem Wesen der Altstadt mindestens dem architck-

Neugestaltung,

Unten: Lageplan i.M.

1:5000. Das ,Tal"
zieht sichvom Marien-
platz etwa in Ost-

Westrichtung bis zum
Jsartor® Eshateinen
starken Verkehr. Zwi-
schen alter Sparkasse
(dunkler schraffierter
Teil des Baublockes
A-D)und Altem Rat-
haus liegt die haupt-
sdchlich als Parkgele-
genheitbenutzte ruhi-
ge Sparkassenstrafe.



Blick von Osten nach Westen. Links Heiliggeistkirche, dahinter der ,,Ahe Peter”

Der Blick nach Westen auf die Verengerung der im

ostlichen Teil noch platzartigen

LTal“straBe zu normaler

Verkchrsstrafenbrcite zeigt deutlich, daR durch die hohe im Schatten liegende Nordwand der lleiliggeistkirche
ein schluchtdhnlicher Eindruck entsteht, der wohl heim Neubau nicht wieder auftreten sollte. Weiter leuchtet ein,
daR eine symmetrische Entwicklung der Stdfassade zur Heiliggeistkirche hin unmotiviert wére. In maBstédblicher
Beziehung dirfte der hohe und in grofen Formen gehaltene Turm der lleiliggeistkirche zusammen m it den dbrigen
vorhandenen hohen StraBenwé&nden nur eine ruhige Fldchengestaltung ohne grofere Aufbauten zulassen.

Der Gréasselsche Altbau
stoBt bis zum Talvor und

erhielt hier eine ober-
flichenplastisch fein mo-

dellierte Eckbetonung

durch den aus nebenste-
hender Abbildung er-

sichtlichen Erker. — Die

Fenster der Stdseite zei-

gen den sehrweiten Ach-
senabstand an, welcher
sich fir Birozwecke in-
bezug auf die Belich-
tungs- und Besonnungs-
verhdltnisse als sehr un-
geeignet erwies.

Der Verbindungsbogen
vom Sparkassenbau Uber
die SparkassenstraRe hin-
weg zum alten Rathaus
kann entfallen.

Blick vorn Markt zur Spar-

Das hatfirjene Projekte
Bedeutung, welche am
Zusammenschnitt von
Sparkassen - StraRe und
Tal eine Zuricknahme
oder Ausklinkung der
Bauflucht vorsehen im
Hinblick auf den sehr
starken Verkehr im Tal
undauchvom Viktualien-
markt her (letzterer ist
im Siden, hinter dem
Beschauer gelegen).

Rechts ist ein Teil der
Westfassade der Heilig-
geistkirchc zu sehen. Sic
hat einen groBRen MaR-
stab,derin dieseriTaupt-
blickrichtung den Spar-
kassenbau schonjetztwe-
sentlich beeintrachtigt.

kassenstrale inS-N-Richturig
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tonischen Althestand gleichzustcllen ist.“ Und weiter
unten: , Entscheidendfir die Léosung der Aufgabe ist,
bei Erfillung der sachlichen Forderungen des Pro-
gramms der Einklang des neugestalteten Bereichs mit
den umgebenden architektonischen und stadtebaulichen
Werten Minchens.”

Keine leichte Aufgabe also war zu I6sen hei dieser
engenVerbindung von dreierleiBetriebsfragen (Spar-
kasse, stddtische Verwaltung, Ladenbauten), Ver-
kelrrsfragen (Erweiterung des Tales), Gestaltungs-
und MaRstabfragen sowie endlich des allgemeinen
Zieles der Grundrifgestaltung:. .mdglichstgrofe
Nutzflaiche, einwandfreie Belichtung, Ubersichtlich-
keit und allgemeine Verwendbarkeit der Rdume,
Ubersichtlichkeit und ausreichende Helligkeit der
Gédnge, Flure und Treppen.”

Im folgenden sei der Versuch einer knappen Zu-
sammenstellung der in diesem Wettbewerb auf-
tauchenden Probleme gemacht.

1. Grundrif: Die Sparkasse steht im Vordergrinde
des staddtischen Wirtschaftslebens. Sie ist ein im
offentlichen Interesse werbender Betrieh. Es ver-
dienen daher wohl jene Ldsungen den Vorzug, bei
denen Haupteingang und Nebenzugdnge zurKassen-
halle an verkehrsreichen und gleichzeitig von weither
gut sichtbaren Stellen liegen, hier also etwa Ecke
Sparkassenstrafe— Talund Tal— Maderbrdustralie.

Die Einschaltung eines schdnen Hofes zwischen
StraBenbereich und Halle ist an sich mdglich und
erwidnscht. Nur wird dann die Halle in dem ndrd-

lichen verhdltnism &fig schmalen Bauteil eine recht

Alter Baubestand i. M.
1:2000 (erbaut1898-1908
von Hans Grassel)
Derjetzt noch in Betrieb
befindliche Altbau glie-
dert sich in den Bi'tro-
fliigclderstadtischenVer-
waltung entlang derSpar-
kassenstrafe und in die
Sparkasse selbstam nérd-

lichen Ende des Bau-
blockes mit der Sparkas-
senhalle zwischen Spar-
kassen-, Lederer- und
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Links AufriB des
Altbaues an der

SparkassenstrafBe
imM aRst.l :1000
poioi ot
atELH [ 1
Rechts Ansicht des sve vs e j a ll

Altbaues zum Tal
imM aRstabl:500

sowie Arbeitsraum
missen, bei

langgezogene und fir Kunden-
gleich unzweckmdRBige Form erhalten
der auch die Belichtung zweifelhaft erscheint und
der Stockwerksaufbau nicht ohne statische Kunst-
sticke mdglich sein wird — praktisch durchfiuhrbar
ohne Beseitigung des Althaues.

Preis zeigt die naheliegende organische
Lédsung mit ost-westlich guthelich-
teter Halle, deren Hauptzugang vom Marienplatz
und Viktualienmarkt her sofort in die Augen fallen
mufB (siehe Text Seite 421 oben). Sehr groBzigig
und dberzeugend vom sparkassentechnischen Ge-
sichtspunkt ist der auf Seite 424 unten wieder-
gegebene GrundriB. Leider muBte diese Arbeit im
ersten Rundgang ausscheiden wegen vélliger Nicht-
achtung einerwesentlichen Programmforderung: die
stddtebauliche Einfigung in die Altstadt.

2. Gestaltung: Die jetzige schluchtartige Verengung
des,Tal“-Nordendes zusammen mitderhohenschat-
tenden Seitenwand der Heiliggeistkirche wirde eine
wiederum nach Siden vordringende Siudfrontbeein-
tréchtigen. Weder der Haupteingang zur Sparkasse
noch etwa gar eine symmetrische Fassadenanord-
nung hatte deshalb an der Sidseite einen Sinn. Die
Arbeiten von Engelhardt, Straumer und Gsdnger-
HolzbauerzeigenVersuche in dieserRichtung, Strau-
mer unter Schaffung einer platzdhnlichen Auswei-
tung unmittelbar dstlich des alten Rathausgiebels
(mitgewissen Abwandlungen,insbesondeream Uber-
gang zum Tal eine entwicklungsfdhige Anregung),
EngelhardtunterZuricknahme derganzen Sidfront

aber kaum
Der erste
ausgerichteter

Maderbrdustrale. W ird
die neue groRere Halle
wiederum in denNordteil
verlegt, ist die W eiter-
fuhrung des Sparkassen-
betriebcs wéhrend der
Bauzeit nicht gut mdg-
lich. Eine Vorverlegung
des Sparkassen -Saales
nach Sidden hingegen er-
laubtdieBeibehaltungdes
Betriehes in der alten
Halle bis zur Inbclrieb-
ndhme der Neuanlage.



Erster Preis (3000 M)

Architekten Dipl.-Ing. Hans Gickler und Dipl.-Ing.
Fr. Hasskamp, beide Furstenfeldbruck

Aus dem Urteil des Preisgerichts: ,Der Verfasser
bemiht sich, den Altbau weitgehend zu erhalten
und die neue Anlage im GrundrilR und in der
duBeren Formgebung (-jedoch mitengen Fenster-
abstdnden -) organisch mit diesem zu verbinden.
So werden die alte Kassenhalle an der Lederer-
strafe und die anschlieBenden Biurordume an der
Sparkassenstrafc im Neubau fir Blrozwecke
wieder verwendet.

Es entstehtim Grundrif® eine klareDreiteilung: Die
groRe Kassenhalle gehtvon der Sparkassenstrafie
bis zur MaderbrdustraBc durch. Hier sind nach
dem verkehrsreichen Talhochwertige Ladenrdume
m it zugehdrigen Nebenrdumen im ObergeschoR
vorgelegt. Sehr verkehrsginstig liegt der in der
Variante vorgesehene Hauptzugang zur groBen
Kassenhalle an der Ecke SparkassenstraRe-Tal.
...Das Projekt stellt eine wirtschaftlich ginstige
Lésung dar. ... Es istzu befiirchten, daf die vor-
gesehenen zahlreichen Giebelaufbauten den Blick
vom Tal auf das alte Rathaus in maRstdblicher
Hinsicht beeintrdchtigen werden. Die AuBenge-
staltung Ecke Tal-Maderbradustralc bedarf daher
auch in dieserHinsichtnoch einerUberarbeitung.”
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Das ErdgeschoR
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Die Sudansicht gegen das , Tal* zu im MafRstab 1:1000

im Malstab 1:2000 (Norden ist links!)

Ein zweiter Preis (2000 M .)
Dipl.-Ing. Eugen Lulterklas,
Herrsching am Ammersee.
Ansicht von Osten zur Mader-
briustrafe i.M . 1:1000, dar-
unter Grundrif i.M. 1:1000
(Norden ist rechts!)

DerVerfassermachtvon der
in der Ausschreibung ge-
nannten Mdglichkeit Ge-
brauch, eine vollkommen
neue Bauanlage zu schaffen.
Er rechtfertigt diesen Ein-
griff durch eine vorzigliche
und reife Architektenarbeit.
Die Anlage der grofen Ar-
kaden am Tal mit dem an-
schlieBenden Brunnenhofist
sicher keine wirtschaftliche
Lésung der gestellten Auf-
gabe, aber umsomehr ein
groBer und schéner Archi-
tekturgedanke. Die Grund-
riBbilder sind klar und schén
inderRaumfolge.Die duBere
Haltung trifftin besonderem
MaBe das Gesicht des klassi-
schen Minchen und IaRt ei-
nen Architekten von hohem
baulichen Kdnnen erkennen.
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Ein 2. Preis (2000 M)
Architekt HansSchadel,
Randersacker - Wiirzbg.

Aus dem Preisgerichts-
Urteil: ,DerVerfasser
erhdlt nur die Erdge-
schoBhalle an der Le-
dererstraBe, alles Ubri-
ge ist Neuanlage m it
stadtbaulich guterEin-
fugung. Die Gesamt-
anlage istklarund sehr
grofziugig, mit guter
Lage derEingdngc. Die
Vorhallen sind reich-
lich grof, die Kassen-
halle sehriibersichtlich
und in guter Verbin-
dung mitderbestchcn-
denHalle.Die anschlie-
fenden Arbeitsrdume
sind bei«lerverhéltnis-
méaRig geringen Stock-
werkshdhevielleichtzu
wenig belichtet. Das
AuBere ist schlicht
und ansprechend.”
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Ein Ankauf (1000 M.). Ar-
chitekt Prof. Dr.h.c. Straumer

Modellansicht von Sidosten.

Aus dem Urteil des Preisge-
richts: ,Der Altbestand an
derSparkassen-und Lederer-
straRe ist erhalten. Die zwei
Eingdnge zur Kassenhalle
sind in einen vorgezogenen
Giebelbau gelegt und da-
durch betont. Die Lédden
sind in einen hinter die Bau-
linie zurUckgezogcnenLdngs-
bau verlegt, der direkt an
das alte Rathaus in voller
Héhe anschlieft ... Stadte-
baulich ist die Lésung aus-
gezeichnet. Der Neubau bil-
detm it der gegeniiberliegen-
den Kirche und dem alten
Rathaus fir den durch die
Rathaushdgen,vom Tal oder
vom Viktualienmarkt her
Kommenden eine geschlos-
sene gute Platzwirkung.”



Ein Ankauf (1000 M.) Dipl.-Ing. Th. Pabst, stddt. Baurat, Minchen. MafRst. 1:500

Aus dem Urteil des Preisgerichts: ,Der Altbau an der Lederer- und SparkassenstraBe wird im AuBeren weitgehend
erhalten. An Stelle der friheren unginstig gelegenen Birordume sind nunmehr Nebenanlagen wie Aborte u. dgl.
angeordnet, letztere wohl etwas zu verschwenderisch. — Die neue grofe Kassenhalle wird unter Einbeziehung der
friheren Kassenhalle vollig in den Nordteil verlegt. Der Hauptzugang, welcher durch einen gréReren, gut ausge-
stalteten Hof zur Kassenhalle fuhrt, ist etwa in der Mitte der Front zum Tal angeordnet. Dies wird sich weder
betriebstechnisch noch auch in bezug aufdie AuBengcstaltung im Talginstig auswirken. Eine Verlegung des llaupt-
zuganges, etwa an die Verkehrs- und werbetechnisch ginstige Ecke SparkassenstraBe— Tal I&Rt sich wohlunschwer
erreichen. Dadurch kann auch derunschone Segmentbogen an der Tall'rontvermieden werden. — Betriebstechnisch
und im Raumeindruck wenig ginstig durfte sich die langgestreckte Kundenhalle auswirken. — Die duBere Gestal-
tung und die Durchbildung der Fassaden im groflen Lichthof passen sich dem weitgehend erhaltenen Altbau in
glicklicher Weise an. Lediglich die Giebelgcstaltung Ecke Tal— MaderbraustraBe bedarfnoch einer Uberarbeitung.
In stddtebaulicher Hinsicht ist die vorgeschlagene teilweise Zuriicknahme der Baufluchten im Tal und im sidli-
chen Teil der MaderbrdustraRe als hesonders glickliche Anregung zu werten.”

GrundriB des Erdgeschosses im MafRstab 1:1000 zur obenstehenden Arbeit
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Engere Wahl.
Architekt W.Engelhardt,Jena

Das vorliegende Projekt
zeigttrotz einer sehr starken
Anlehnung an Formen der

Renaissance sehr reizvolle
stadtebauliche Gedanken.
Der Haupthau ist zuriiek-

genonunen. Aufdiese Weise
istderschluchtdhnliche Ein-
druck des westlichen Teiles
des ,Tals“, wie erjetzt noch
besteht, in sehr glicklicher
Weise vermieden. Der Bo-
gengang ist nicht direkt
berbaut, vielmehr tritt die
hohe Hauswand hinter eine
lange Terrasse zurlick. Auch
maBstabliclicKollisionenm it
der Heiliggeistkirche sind
vermieden. Das breite Tal
reicht nun bis zum Giebel
des alten Rathauses in guter
maRstablicher Uberleitung

Entwurf: Rcg.-Bmstr.
Gust.Gsangcr u. Arch.
H.Holzbauer, M iindien

in Verbindung mit. niedrigeren Vorbauten als Tré-
gern des stddtebaulichen MaRstabes, Gsdnger-llolz-
bauer durch Einfigung eines straffen Baukdrpers in
Ost-Westrichtung und Zuricknahme sowie Auflok-
kerung der Bebauung nach Osten. In maBstdblicher
Hinsicht ist zu beachten, daR jeder Versuch, Ecke
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Praktische Grundrifentivicklung desErdge-
schosses bei starker Verbreiterung des Tals
bis auf halbe Lange der Heiliggeistkirche

Tal— Maderbrdu Strafe Nebenbetonungen im
oberenTeilderBaumasse zu schaffen, sehrerschwert
ist, einerseits durch die groBen MaRstdbe der Tal-
umbauung und der Kirche, andererseits durch den
zarten MafRstab im Giebel des alten Rathauses.
Guido Harbers



SPEISERAUM EINER SCHULUNGSBURG DER DEUTSCHEN ARBEITSFRONT
Entwurf der Bauabteilung der D.A.F., Baurat Schulte-Frohlinde, Berlin — (Foto Moegle, Stuttgart)

(Aus der Ausstellung ,,Kunst und Handwerk am Bau“ in Leipzig)

Als Beispiel einer zeitgem dBen Gestaltung, welche auch ohne Verwendung irgendwelcher Stilrequisiten einerseits
oder modernistischer Maschinenromantik andererseits auskommt.
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DAS HAUS DES N. S. DEUTSCHEN STUDENTENBUNDES

IN DRESDEN

Entwurf Professor Jost, Technische Hochschule Dresden

Der GrundriB bei Bauten der kulturellen (Kirchen,
Schulen, Schulungsheiine)und sozialen Gemeinschaft
entwickelt sich vorwiegend aus den kleineren und
bescheideneren Bauten, welche als ndhere Umwelt
dem Einzelnen und seiner Familie errichtet werden
und dienen.

Im Rahmen allgemeinen organischen Ent-
wicklung,welche unter anderm Baustoff, Bauweise,
Siedlungsweise, Schmuck und Zweckgestaltung m it
um faBt, stellen wir an dieser Stelle die GrundriBent-
wicklung besonders heraus. Der GrundriR (Seite428)
zeigt deutlich die Ableitung aus dem heute meist
angewandten Typus des birgerlichen Wohnhauses:
gestreckte, rechteckige Grundrifform mit durch-
laufender Tragwand, welche die Eingangs-, Neben-
und Wirtschaftsrdume (1, 6, 7, 8) und die Aufent-
halts-, Wohn- und Arbeitsrdume (2, 3, 4, 5, 9, 10)
scheidet.

Die Lage der

einer

Stockwerkstreppe verrdt die Stutt-

garter Ausgangsstellung des entwerfenden Architek-
ten. Wie im Birgerhaus istauch beidiesem Gemein-
schaftshaus fur Birgersdhne die Zusammenfassung
von ER- und Wohnrdumen jeweils zu einer engeren
Raumgruppe (2, 3, 4, 5; 9, 10) durchgefihrt. Im
Keller sind Fahrradraum, Brause m it Ankleide und
Bad

untergebracht. Das Dachgeschof birgt vier
Raumgruppen fir je 4 Bewohner mit je einem
Schlafraum und einem Arbeitsraum. Der Schlaf-

raum hat 4 Betten (je 2 Ubereinander, siehe Bild auf
Seite 431 unten rechts), 4 Waschbecken, der Arbeits-
raum 4 Arbeitspldtze und eine Plauderecke (Bild
Seite 429 unten links). Der Flur hat den Charakter
einer Wohndiele.

Der groBe Wohnraum
unmittelbar m it

ist durch groRe Doppeltiren
Freien verbunden. In der
AuBengestaltung ist Reprdsentation vermieden. Die
Dachfenster fligen sich m it langen Schleppgauben,
dem ruhigen Walmdach vdllig unter. G. Il

dem



Haus des NSD .-Studentenbundes in Dresden
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Das KellergeschoB im Mafslab 1:200

Die Gartenseite



1. Flur 30,00 gm; 2. NSD StB. 23,50 qm;
3.Wohnraum 48,00qm ;4.ERraum49,50qm ;
5 Musikzimmer 17,75 qgm; 6. Anrichte
12,60 gm; 7. Ablage 12,30 gm; 8. Wache
6,50 qm; 9. NS.Dozentcn-Bund 17,75 qm;
10. Saaldes NS.Dozenten-Bundes 24,50 gm



Das Haus des NSD.-Studentenbuudes in Dresden. Blick aus dem Wohnraum auf die Gartenterrasse
Unten: Wohnnische und Vierer-Schlafraum im Dachgeschof3
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Das Haus des IXSD.-Studentenbundes in Dresden. ERraum mit Tur zum Musikzimmer
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ARBffar#. PU71ZIZM*?
~4?.acr2 r-}ﬁ%m Ir
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GrundriB des Obergeschosses im Maflstab 1:200



Das Haus des NSD.-Studentenbuudes in Dresden. Flur

23,76 m.

Grundrif des Dachgeschosses im MaRstab 1:200
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Wagrische Kleinbauernliate in Gronwohldhorst, Holstein

ALTE LANDARBEITER- UND KLEINBAUERNSTELLEN DER NORDMARK

Aufgenommen in Lichtbild und Zeichnung von Architekt W. Il. Preberger, Halberstadt

Wenn auch das allzu bequeme Abkupfern wohl-
gestalteter Baueinzelheiten und Motive alter Zeit
abzulehnen ist, so will damitnoch nicht gesagtwer-
den. daB nun Unkenntnis guter alter Bauten, welche
oft Bestlésungen langer baulicher Entwicklungs-
reihen in wirtschaftlicher, sozialer und baulicher
Hinsicht und damit wesentlicher Teil und Inhalt
echter Heimat sind, entschuldigt oder gar gutge-
heiRen werden kénne.

Die hier wiedergegebenen Abbildungen stellen einen
Typ derLandarbeiterstelle dar, wie erim deutschen
Norden die Regel war und noch ist. Sie entspricht
der ,,Gut-Randsiedlung”, wie sie vom Unterzeich-
neten im ,Baumeister* (Jahrgang 1932 Heft2und 3)
erstmalig als Endziel einer groRangelegten Umsied-
lung aufgestellt worden ist.

Das persdnliche Begleitschreiben des Architekten ist
so treffend, daR wir einen Auszug hier wiodergeben:
4Beiliegend sende ich lhnen eine Anzahl Bilder aus der
nérdlichsten Spitze unserer Nordmark. Es war fir mich
als junger siuddeutscher Architekt geradezu ein Erlebnis,
alsichdiesewundervollen alten architektonischen Kunst-
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werke zum ersten Male sah. Es tat mir in der Seele leid
zu sehen wie in diesem dinn besiedelten Land, das als
Neuland fir unsere innere Kolonisierung gilt, viele neu-
geschaffenen Bauernstellen entstehen, die, gemessen an
diesen hiubschen Anlagen, direkt scheuflich sind. Auch
die neugeschaffcnen Kdége reichen bei weitem nicht an
die kinstlerische Qualitdt dieser alten Arbeiten heran.
W irden diese alten Gebdude beispielsweise in Franken
oder anderswo in Siuddeutschland stehen, so waren sie
weitesten Kreisen geldufig, weilbeiuns alle guten Sachen
-zigfach im Bilde festgehalten und irgendwie zu erwerben
sind. Das ist hier oben nicht der Fall. Man hat diesen
Landstrich in dieser Beziehung stark vernachldssigt, ob-
wohl er, wie ich sah, so wundervolle unbekannte Ar-
beiten birgt.”

W as sind nun die Elemente der AuBlengestaltung?
Stilformen irgendwelcher Art? Nein! Sondern gegen
W etterunbill geschiitzte Giebel oder Walme, sei es
durch Strohdach oder Schalung; Aufenwandflachen,
verputzt oder in Holzfachwerk mit Backsteinaus-
fachung: Dachiberstand zur Abhaltung von Schnee
und Feuchtigkeit; Fenster, zahlreich — als Licht-
spender— aberbeschrdnktin der GroRe u.a.m.G.II.



Wagrische Kate in Cismar, Holstein. Gartenseite

Ansicht von Sudosten der obenstellendenKate
Links ErdgeschofRgrundri im MaRstab 1:200

(Konstruktive Einzelheiten siehe Tafel 146)

1 Herd- und Backstdtte, 2 Kiche, 3 Elternschlafraum, 4 Speisekammer, 5 Vorrdte, 6 Stall, 7 Kinderschlafraum,
8 Kinderschlafraum, 9 Flur, 10 Wohnstube, 11 Kamin, 12 Abort, 13 Stalleingang, 14 Kichenausgang, 15 W irt-
schaftshof, 16 Quick gegen Ost- und Westwinde, 17 Traufpflaster, 18 Haupteingang, 19 Stutzgarten, 20 Blumen.
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Damann, Holstein, Rauclikntc Unten: Grube, Holstein. Friedhofkate um Gruber See bei Dammerung



St. Jurgen auf Fehmarn, Holstein. Stifthaie

Die Bewohner dieser Ka-
ten sind in der Kegel
Landarbeiter bei einem
der umliegenden grofien
Guter von etwa 4-6000
Morgen (1000 1500 ha)
oder hei einem Bauern-
hof von etwa 200-400
Tagwerk (100-200 ha).
Sie verfligen Uber etwa
15 Morgen eigenes Land.
Ihre Abmachung mitdem
Brotherrn istmeistsoab-
gefaRt, daB das Gut bzw.
der Hof die Einsaat und
die Ernte Ubernimmt im
ZugemitderBearbeitung
der gutseigenen Felder.
Die Tagelohner bekom-
men sodann vom Hofihr
Brotgetreide, Kartoffeln
usw. Die laufende Bear-
beitung der 15 Morgen
Ubernehmen Frau wund
Kinder, sowie der Mann

Ahnersdorf a. d. Schl.

(Foto PreRberger)

an Sonntagen. In den
Stéllen haben sie meist
zwei Kihe und auch ein
bis zwei Stick Jungvieh
sowie mehrere Schweine
und sonstiges Kleinvieh.
Die auf den Bildern als
SKlcinbauern-Kate" be-
zeichncten Stellen haben
etwa 20-40 tons (10 bis
20 ha) Grund und Boden.
Das entspricht einem
Viehstand von etwa zwei
kleinen oder zwei grofen
hzw. drei mittleren Pfer-
den, ungefdhr sieben K i -
hen und im Sommer viel,
im Winter wenig Jung-
vieh. Ebenso ist immer
eine groBe Anzahl von
Schweinen und Schafen
vorhanden, die auf der
Weide mitlaufen, sowie
anderes Kleinvieh.

W. H. PreRberger

Angeier Rauchkate
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KASERNENTOR. ENTWURF MAX WIEDERANDERS, MUNCHEN
Ausfihrung Schlossermeister Noah — (Foto Moegle, Stuttgart)

(Aus der Ausstellung ,,Kunst und Handwerk am Bau“ in Leipzig)

Ein Beispiel fur -werkgerechte, gute Gestaltung unserer Zeit in reprdsentativer Haltung

Verlag: Georg D.W. Callwey - Minchen / Verantwortlich: Reg.-Baumstr. G. Harbers - Miinchen / Bei unverlangten Zusendungen
lehnt der Verlag jede Verantwortung ab. Rucksendung erfolgt nur, wenn Porto beiliegt / Druck: Késtner & Callwey - Miinchen



DER BAUMEISTER TAFEL 139
34. JAHRGANG, HEFT 12 (zu S.403-17)

SPA RKASSENZWEIGSTELLE LEOPOLDSTRASSE

Architekt Dipl.-Ing. H. Ddllgast, Munchen

Schaltertisch

GrundriB des Schalterraumes i. M. 1:100 VERLAG GEORG D.W. CAILWEY - MUNCHEN



DER BAUMEISTER
34. JAHRGANG, HEFT 12

SPARKASSENZWEIGSTELLE LEOPOLDSTRASSE

Architekt Dipl.-Ilng. H. Dd6llgast, Minchen

\AfiNDFANGSs zvr,Strasse

Oben und links: Abwicklung i. M. 1:100

ZVMFLVR"

SchalterabschluBgilter i. M. 1: 5 in Bronze
blank vernickelt, mit Spiegelglasscheiben

Unten: Windfang-Grundrifl i. M. 1:50

SPARKASSENZWEIGSTELLE ADELHEIDSTRASSE

Architekt Atzenbeck, Miinchen

VERLAG GEORG D.W. CALLWEY - MUNCHEN

TAFEL 140
(zu S. 403-17)

iMmTTTInlinm



DER BAUMEISTER TAFEL 141
34.JAHRGANG. HEFT 12 (zu S.403-17)

SPARKASSENZWEIGSTELLE ADELHEIDSTRASSE

Architekt Atzenheck, Minchen

Pendeltire

Eingangstire

AuBenansicht des Fensterbandes im MaRstab 1:50

VERLAG GEORG D.W.CALLWEY - MUNCHEN



DER BAUMEISTER TAFEL 142
34.JAHRGANG, HEFT 12 (zu S. 403-17)

SPA RKASSENZWEIGSTELLE ADELHEIDSTRASSE

Architekt Atzenbeck, Minchen

Einzelheiten zur Tire i. M. 1:5

Einzelheiten von Fenster
u. Turen i. MaBstab 1:5

“EjiVMMVgBOC\MW

VERLAG GEORG D.W. CALLWEY - MUNCHEN
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DER BAUMEISTER TAFEL 144
34.JAHRGANG, HEFT 12 (zu $.403-17)

SPARKASSENZWEIGSTELLE M ULLERSTRASSE

Federhalter Opalglaj

uCiche i Linoleum | Pahme Mejfing vernickelt* . Ldfchjiaruer .Linoleum. Heffing vermcbslr

Schreibtischplatte fur das Publikum,
Ansicht und Schnitt im MaRstab 1:5

SPARKASSENZTVEIGSTELLE MAX-WEBER-PLATZ

Wandleuchten

Kigzllagei-
Opalglas
linoleum |
Duranaubcrjug
Drehhocker
i. M. 1:5
der Ziveigstelle
A uguslenstrale
Solnhofer Platten
Schreibpult
i. M. 1:50

VERLAG GEORG D.W.CALLWEY - MUNCHEN



DER BAUMEISTER
34.JAHRGANG, HEFT 12

TAFEL 145

SPARKASSENZWEIGSTELLE MULLERSTRASSE

Forderband

SPARKASSENZWEIGSTELLE AUGUSTENSTRASSE

Cilty

Wandschrank mit Telefonkabine

Telefon

Sicherungen, fahler

Linoleum |
Durana
3 mim Linoleum
Aus3»ehbrelt r’ . ZZ .
Schien« Ns 54£3
INNCN5 EITC
herausziehbar
Sfierrhol3 T2 MTTITITTNRTTTTysSIA Schiebetdrrolle,Palbs
smyyyyyy/yyyymy}/?, Schiene Ns5170
Einzelheiten
Schreibtisch
korbhngleum

SPARKASSENZWEIGSTELLE MAX-WEBER-PLATZ Senkrechter

e Bveiiiiiiinne

Schnitt Schaltertisch

(zu S. 403-17)

Scliahertisch auf der Kassenseite

PUBUWUMSSCITC

Ciche furniert
Sperrhol3

Linoleum

Solnhofer Platten



DER BAUMEISTER TAFEL 146
34. JAHRGANG, HEFT 12 (zu S. 432-35)

WAGRISCHES BAUERNHAUS IN DALMESHOVED, HOLSTEIN

Aufnahmen Architekt W. Il. PreBherger, Halberstadt

H A\

Hauptgesims und Ansicht eines Fensters, i. M. 1:20

WA GRISCHE KATE IN CISMAR, HOLSTEIN

Querschnitt im MafRstab 1:500

Fenster im Malstab

Hauptgesims im MaRstab 1:50

Aufnahmen von Architekt W. H. PrelRherger, Halberstadt
VERLAG GEORG D.W.CALLWEY - MUNCHEN



