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WARSZAWA, UL. STEPINSKA Nr. 42. TEL. 20-5.

WITRAZE ARTYSTYCZNE

DLA KOSCIOLOW, PALACOW, NA KLATKI SCHODOWE

MOZAIKI WENECKIE

WITRAZE, WYSTAWIANE NA WYSTAWACH,

NAGRODZONE ZOSTALY: W BRUKSELI

1906 R., W PARYZU 1907 R. GRAND PRIX,

W CZESTOCHOWIE 1909 R. WIELKIM ZtO-
TYM MEDALEM

WYTWORNIA WYROBOW BETONOWYCH | KSYLOLITOWYCH

EDMUND SZMIDT

WARSZAWA, UL. GROJECKA 56. TELEFONY: 32839 i 311-C8
P O L E C A :
POSADZKI ASBESTOWO-DRZEWNE W Y R O B Y B ETONUOWE
KSYLOMENT?” LASTRIC Q0"
Jednolite, bez szpar, ciepte, elastyczne, Stopnie, parapety, ptyty, posadzki i t. p.
ogniotrwate Wyroby zelbetowe i szlako-betonowe, jak plyty
dla Szpitali. Sanatorjow, Hoteli. Teatrow, Fa- do dcian przedziatowych, stupy, rury, phyty

bryk, Lokali biurowych i mieszkalnych chodnikowe i t. p.



S PROSTOW AN IE

Niniejszem prostujemy ogtoszenie, podane w n-rze 4/5 ,Architektury i Budownictwa®“. Rozbudowe
Centrali Banku Polskiego w Warszawie, budowe gmachu domu mieszkalnego dla urzednikdw wino-
wroctawiu, roboty wewnetrzne przy wykonczeniu domu mieszkalnego przy ul. Flory w Warszawie

WYKONALA FIRMA

PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWLANE
T.ZAMOJSKI, W. WOJNAROWSKI I S"ka

BIURO TECHNICZNE

INZYNIEROWIE

OGRZEWANIA CENTRALNE,
WODOCIAGI | KANALIZACJA,
PRALNIE, LAZNIE,
KUCHNIE PAROWE, SUSZARNIE,
ODKURZANIA, DEZYNFEKCIE

WARSZAWA
SLISKA 9, TEL. 165-12,89-12

PROJEKTY  KOSZTORYSY



M. Lichtenberg

Przedsiebiorstwo Robot

Budowlanych i Kolejowych
Brzes¢ n B. ul. Dagbrowskiego 12, tel. 333

Typowe domy mieszkalne, wybudowane na stacjach
Baranowicze 1 Stotpce

Budowa typowych dworcéw na st. Iwanowicze-Po*
letkie, Janéw koto Pinska i Horodrtej.

Elektrownia. Brzes¢ I.

Przedsiebiorstwo Kamieniarsko-Rzezbiarskie
W. Pawtowilcz

WYKONYWA
WSZELKIE ROBOTY
W ZAKRESIE
BUDOWNICTWA
KOLEJOWEGO

ISTNIEJE OD ROKU 1900

WYKONUJE: wszelkie prace, w zakres
kamieniarsko-rzeibiarski wchodzace.

POLECA: pomniki, oftarze, ptyty
pamigtkowe w kamieniu naturalnym
I sztucznym.

POZNAN, ulica MARSZALKA FOCHA 122 W ZAKRESIE BUDOWLANYM:

(przystanek tramwajowy Wozownia Qdrczyn)

stopnie, posadzki i t. p.



Przedsiebiorstwo Budowlane

JERZY SASKI

KIELCE, ul* Sienkiewicza 87, telL 490
WYKONYWA WSZELKIE ROBOTY, w ZAKRES BUDOWNICTWA WCHODZACE

Rekonstrukcja siedziby bytych starostow Checifskich, bud. w r. 1604 na Szkote Rolnicza meska
w Podzamczu Checifiskim, woj. Kieleckie. Strona potudniowa. Proj. arch. K. Sicinski. Wyko-
nuje Jerzy Saski (Kielce).

Rekonstrukcja siedziby b. starostow Che- Dom wiasny przy ul. Zytniej Budynek mieszkalny personelu nauczy-
cinskich. Strona wschodnia. Buduje Je- w Kielcach. Proj. Jerzy Saski cielskiego Szkoty Rolniczej w Podzamczu
rzy Saski (Kielce). (Kielce). Checiriskim. Proj. L. Kuszewskiego. Wy-

konat Jerzy Saski (Kielce).
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tania, lekka, ogniotrwata, wysoce izolacyjna

PLYTA BUDOWLANA

PRZEWODNIK CIEPLA: 8 — 10 razy korzystniejszy, anizeli przy murze z cegiet, 3 razy
korzystniejszy, anizeli przy ptytach gipsowych.
Wspotczynnik przewodnictwa ciepta muru z heraklithu wynosi 0,066.

OGNIOTRWALOSC: Na phytach heraklithowych mozna topié¢ zelazo ptomieniem ostrym
bez ich uszkodzenia.

STOSUNEK CIEZAROW: lleraklithu do cegly wynosi: 1:2.
Heraklithu do ptyt gipsowych wynosi: 1:2.

POROWNANIE CZASU 1 m3muru cegty o grub. 38 cm. wymaga: 4 godzinv robocze mura-
PRACY: rzy i pomocnikow murarskich,
1 in2 sciany z heraklithu 10 cm. o czterokrotnie wyzszej ekonomji
cieplnej, potrzebuje dla wybudowania i ustawienia konstrukcji nosnej
tylko 2 godziny.

WIELKOSC PLYT: 200 X 50 cm.
GRUBOSC PLYT: 2/,'0 7%, 10, 1212, 15 cm.

HERAKLITH jost doskonaleni podtozom na tynk, jest elastyczny i staly w objetosci, zawsze suchy,
odporny na robactwo, tatwy do przybijania gwozdziami i do pitowania i posiada bardzo wysoka wytrzymatos¢

Zastosowanie heraklithu jest nieograniczone: do budowy
catych doméw, mansard, nadbudéwek pieter, $cian dziatowych,
sufitdéw, izolacji doméw fabrycznych, stajen, chtodni, lodowni etc.

Dotychczas zuzyto 5.000.000 m2 heraklithu dla rozmaitych budowli na catym Swiecie.
Dalsza dzienna produkcja wynosi 15.000 m2

Prosimy zagda¢ u ponizej wymienionych reprezentantow bezptatnie wyjas-
nien, prospektéw, szkicow konstrukcyjnych, ewentualnych kosztorysoéw.

AUTORYZOWANE PRZEDSTAWICIELSTW A:
Fa T-wo Handlowo Przemystowe M. Zagajski S. A. Warszawa, Zérawia 3.
Rojon zastepczy: wojewddztwa: Warszawskie, Poznanskie; Pomorskie, Lubelskie i Kieleckie.
Fa Mieczystaw ;agajski S. A. Katowice, ul. Mickiewicza 12.
Rejon zastepczy: Gorny Slask, Zagtebie Dabrowskie i okreg Czestochowski.
Fa Edwarq Rzechaczek, Biata koto Bielska, ul. Graniczna 1/3
Rejon zastepczy: Slask Cieszynski, okreg Krakowski.
Fa Bracia Mund, Lwow', ul. Sykstuska 23.
Rejon zastepczy: wojewoddztwa: Lwowskie, Stanistawowskie i Tarnopolskie
G. Piotrowski. Wilno, ul. Trocka 11 m. 9.
Rejon zastepczy: wojewddztwa: Wileriskie, Nowogrddzkie i Poleskio.



Witraz wKosciele Ewangelickim
w Zorach na Slasku z cyklu
Jana Piaseckiego z Poznania.

Witraz z cyklu Heleny Bardzifiskiej w kosciele
paratjalnym w Wierzchucinie ad Bydgoszcz.

WIELKI Z+OTY MEDAL
P W. K W POZNANIU

Witrazow, Oszklen i1 Mozaik

S, G.ZELENSK |

Witraz w katedrze w Plocku . L
proj. Wk. Drapiewski. KRA|KOW, AL Krasinskiego, telefon 106-10

\



PRZEDSIEBIORSTWO  ROBOT PLYTKI terrakotowe do podtog
BETONOWYCH | MOZAIKOAYCH

PLYTKI glazurowane i licowka do scian

”SZTUCZNY MAR M U R” PLYTKI cementowe nieprzenikliwe dla wody

/. RAKIETEK i D. GAWALKIEWICZ ez ooy eeneriove, e
Sdedre (gaazoe) ,LONZA

SO OW EDIIALNGSGIA i ime spegjalne buconlare aterjaly

polecaze swych bogpto zagperzonych

WSZELKIE sktadow i na zaméwienie

R O B O T Y

LASTRIKDO BIURO TECHNICZNE

| BETONOWE o
ALBERT KARP Inzynier
WARSZAWA
CORCZEWSKA 23 WARSZAWA, WILCZA 54
TELEFON 146-48 TELEFONY: Nr. 172-47 i 92-71

BIURO TECHNICZNO-INST ALAC YJNE

J. BUCZKOWSKI | Ska

WARSZAWA, ul HOZA 59, Tel 84-39

FIRMA EGZYSTUJE OD 1908 ROKU.
INSTALACIJE
URZADZEN

ZDROWOTNYCH
WODOCIAGI-KANALIZACIJA

OGRZEWANIE CENTRALNE

KAPIEL_E—LAZNIE—RZEZNIE—
ORANZERJE —SUSZARNIE —
OCZYSZCZANIE SCIEKOW—DRENAZ

SPORZADZANIE PROJEKTOW | KOSZTORYSOW

VI



J BENCQ/EH | SNONE-FOINN
Zaktad Artystyczno-Rzezbiarski

ul. Kazim. Jarochowskiego 8a. Sktad i Biuro: ul. Sktadowa 5|7

RZEZBA KOSCIELNA

Prace figuralne, budowa oftarzy, ambon, chyzcielnice, stacje drogi
krzyzowej i inne sprzety dla’ dekoracji Swiatyn Panskich, wy-
pukio- i ptasko-rzezby w kazdym matarjale.

RZEZBA MONUMENTALNA

w spotczesnej architekturze. Pomniki, filary przydrozne, GRO-
BOWCE, NAGROBKI, fontanny, urny i t. 'p. z rozmaitych
gatunkow kamienia naturalnego 1 sztucznego.

RZEZBA DEKORACYINA

Prace_fasadowe i wewnetrzne, plaskorzezby ornamentacyjne, po-
sadzki, mozajki, stiuk, narzut w gipsie i cemencie-

MARMURY: kararyjskie, belgijskie, greckie i krajowe dla wszelkich
celé6w budowlanych.

Oftarz wykonany _ze sztucznego

Projekty, modele i kosztorysy wysyla sie na zyczenie.  mamur dla kosciole PP, Ker

FRANCISZEK BOHN

Zaktady Rzezby, Sztukatorstwa, Kamieniarstwa
I Mechanicznej Obrobki Marmurdéw
POZNAN, ulica MARSZALKA FOCHA 115/117, TELEFON 69-10

ZAKLADY MECHANICZNEJ OBROBKI MARMUROW, ZAOPATRZO-

NE W MASZYNY NAJNOWSZEJ KONSTRUKCJI (model 1928), WY KO-

NUJA W PRAWDZIWYM MARMURZE KRAJOWYM | ZAGRANICZ-

J A KO NYM WSZELKIE PRACE ARTYSTYCZNO-RZEZBIARSKIE, JAK ROW-
SPECJALNOSC Njgz: SCHODY, BALUSTRADY, PARAPETY, KOLUMNY, KOMINKI,
OLTARZE, AMBONY, CHRZCIELNICE, KROPIELNICE, PLYTY KRE-

PLYTY bENSOWE, TABLICE ROZDZIELCZE DLA ELEKTROWNI, UM.YWAL-I

t UPKOWE NIE WSZELKIEGO RODZAJU i t. d. Ct

Firma nagrodzona Ziotym Medalem na Wielkopolskiej Wystawie Ogrodniczej,
w roku 1922 oraz Srebrnym Medalem na Powsz. Wyst. Krajowej w.roku 1929

vu



FABRYKA ORGANOW KOSCIELNYCH
I SALONOWYCH

WACLAW BIERNACKI

WARSZAWA, DOBRA  65. TEL. 214-SS
WILNO, ZAULEK ORANZERYJINY M3

Budowa organow wszelkich systeméw

PRZERABIANIE, STROJENIE, KONSERWACIJA

W;’V\Z’V KOSZTORYSY | KATALOGI NA ZADANIE
0 o <

< o £

Rj o o

c 0 ~*

w

Organy 40 gtosowe w kosciele Po-
karmelickim w W arszawie. Rysunek
zewn. struktury arch. E. Kosifskiego

Organy na P. W. K. nagrodzone panfnstwowym dyplomem honorowym 1 wielkim ztotym
medalem. Proj. struktury arch. Edw. Kosifnskiego

SZKLARNIA WARSZAWSKA

Spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscia
Warszawa, Al. Jerozolimska Nr. 53. Telefen 250-45

ROLECA szdo Iwstrzare, pdllustrzare, lagrone, desenione/\rgjove | zagranicze. ... ROBOTY SZKLARSKIE

1. Dom Akade-
micki przy ulicy
Groéjeckiej w
W arszawie.

2. Dom admlinl-
stracyjny Elek-
trowni Miejskiej

3. Panstwowa
Szkota Hlgjeny
przy ul. Chocim-
sklej w Warsza-
wie.

4. Oranzerja
Ogrodu Bota-
nicznego.



Witraze wykonane wg. projektu art. mai. Henryka Jackowskiego

POLICHROMIA?” Poznan, ul. Dabrowskiego 79, tel. 78-64

ROBOTY Z ZAKRESU ARCHITEKTURY KOSCIELNEJ

OLTARZE - RZEZBY
POSADZKI - SCIANY
PORTALE-FASADY

MARMURY STOPNIE-SCHODY
GRANITY BALUSTRADY
ALABASTRY TABLICE-EPITAFJE

KOLUMNADY-SLUPY
PIASKOWCE

KRAJ. | ZAGRAN.

ZAKLADY MARMUROWE | KAMIENIARSKIE

LUDWIK TYROWICZ

LWOW, UL PIEKARSKA 95 TELEFON 25-03
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State wspotpracownictwo najwybitniejszych
pisarzy polskich

Co tydzien 36—44 stron druku, 60 do 100
artystycznych ilustracyj

Specjalne dziaty, poswiecone beletrystyce,
literaturze, teatrowi, muzyce, wynalazkom,
kinematografji, sprawom radjowym, spor-
towi, samochodom, lotnictwu

Szarady, rebusy, konkursy bridzowe,
humor i1 t. d.

Wtasni korespondenci we wszystkich
wielkich stolicach $wiata

Stale wspétpracuja w ,SWIECIE”

J. KADEN-BANDROWSKI, L. CHRZANOWSKI,
ZOFJA NORBLIN-CHRZANOWSKA, E. CZEKAL-
SKI, W. GIELZYNSKI, Z. GRABSKI, W. GRUBIN-
SKI, M. KASTERSKA, ST. KIEDRZYIsfSKI, T. KON-
CzZYC, J. LORENTOWICZ, J. MAKAREWICZ,
KORNEL MAKUSZYNSKI, WkE. PERZYNSKI, J.
PODOWSKI, M. PAWLIKOWSKA, JAN ROGALA,
W. RZYMOWSKI, MAGD. SAMOZWANIEC, ST.
SIEROSEAWSKI, A. STRUG, E. SKIWSKI, S. SZPO-
TANSKI, K. WROCZYNSKI, E. WORONIECKI,
J. ZYCKI i wuelu innych.

Adres Redakcji i Administracji:
WARSZAWA, SZPITALNA 12, konto czekowe 3755

CENA PRENUMERATY:

W Warszawie odbiér na miejscu miesiecznie zt. 500
z odnoszeniem do domu

Na prdWincji %%%
Zagranicg J

X

najpoczytniejszy
tygodnik ilustrowany

W Polsce

XXV LAT ISTNIENIA
pod naczelnem

nieprzerwanem kierownictwem
STEFANA KRZYWOSZEWSKIEGO

W ostatniem poOtroczu na tamach
~SWIATA” zabierali gtos:

Z Nalkowska, T. Goetel, St. Mitaszewski, K IHa-
kowiczOwna, Dr. Leon Janta-Polczynski, Minister
Rolnictwa, A Nowaczyrski, Dr. A.’ Poptawski,
L Staff, K H. Rostworowski, P. Choynowski,
Prof. E. Wittig, H. Gliwic, b. minister przem. i han-
dlu, A Kedzierski, prof. W. Grabski, b. prezes
Rady Ministréw, A Wieniawski, prof. E Lipinski,
Inz. E. Kwiatkowski, Minister Przemystu i Handlu,
J. Stecki, A Janowski, prezes Tow. Krajoznawczego,
A Szyfman, P. Popiel, Dr. H. Gruber, prezes P. K
0., inz. P. Drzewiecki, T. Toeplitz, Z Ks. Lubo-
mirski, St. Thugutt, Prof. W. Makowski, J. Dgbski,
S. Kozicki, A Lednicki, prof. S. Stroriski, prof. Z
Cybichowski, W. +typaccwicz, B Koskowski, K
Erenberg, inz. Cz. Klarner, b. minister Przemystu
i Handlu, M Niedziatkowski, prof. M. Handelsman,
J. Kucharski, F. Hoesick, Dr. R. Gorecki, Prezes
Banku Gospodarstwa Krajowego, Dr. A Rose.

W dziale beletrystycznym ,SWIAT* drukuje naj-
nowsza powies¢ znakomitego pisarza Andrzeja Stru-
ga p. t. ,ZOLTY KRZYZ“ osnutg na tle wypadku
wielkiej wojny oraz sensacyjng powies¢ gtosnego pisa-
rza francuskiego Claude Arcta p. t. MAYERLING;
powies¢ ta, oparta na nieznanych dotychczas doku-
mentach, wySwietlajacych w sposob ostateczny trage-
dje Rudolfa Habsburga i Marji Vetsery, wywotuje
olbrzymie zainteresowanie.

kwartalnie zt. 15.00
16.50

., . 1800
" ,, 24.00



Biuro Techniczn

»INSTALATOR

E. BOBER' M I LEWSKI | S'ka (ZJEDNOCZENI TECHNICY)

OGRZEWANIE CENTRAL-
NE WSZELKICH SYSTEMOW,
PRZEWIETRZANIA, KUCHNIE
PAROWE, SUSZARNIE, CIEP-
LARNIE, PRALNIE MECHA-
NICZNE, DEZYNFEKCIJE

NOWE URZADZENIA, GRUN-
TOWNE REPERACJE, KONSER-

WACJE, PROIJEKTY, KOSZTO-
RYSY, PLANY, EKSPERTYZY
KANALIZACIJA, WODOCIAGI,

KAPIELE, NATRYSKI, LAZNIE,
STACJE BIOLOGICZNE, POMPY,
FILTRY, ZAKLADY LECZNICZE
itp. URZADZENIA SANITARNE

JAN CHRIZ

W szeregu nowopowstatych firm budowlanych, zastugu-
jacych na specjalne wyrdznienie, nalezy wymieni¢ firme:
Przedsiebiorstwo Budowlane, Jan Chrzanowski, Warsza-
wa, Marymoncka 6-a, tel. 437-18, zatozong w 1928 roku.
P. Jan Chrzanowski, majster cechu mularskiego, posiada-
jacy dtugoletnig praktyke, nabytg w wielu powaznych
przedsiebiorstwach budowlanych, szczegdlnie upodobat
sobie prace przy budowach kosciotéw, co pozwolito mu
wyspecjalizowac¢ sie w tej dziedzinie.

Jak wysoko jest ceniona fachowos$¢ p. Jana Chrzanowskie-
go, mowi faikt powierzenia firmie budowy kosciota w Fat-
kowie, w/g. projektu prof. Oskara Sosnowskiego. Poza wy-
konaniem tej odpowiedzialnej budowy, firma pracuje dla
Warsz. Dyr. Robo6t Publicznych, oraz Magistratu m. st.
Warszawy, prowadzac roboty inwestycyjne i remontowe.
Niezaleznie od powyzszych robét przedsiebiorstwo wy-
konywa budowe willi w Milanéwku oraz caty szereg réz-
nych robdét dla oséb prywatnych.

WAR SZAWA
ZARZAD: Nowy-Swiat 36. Telefon 74-06

MONTAZ i MAGAZYN:
Nowy-Swiat 34. Telefon 264-9S
SKLADY: Grojecka 60 (posesja wiasna)

PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWLANE
S.No w s k i

WARSZAWA, MARYMONCKA 6-a, TEL. 437-18

Kosciot w Falkowie Widok perspektywiczny

Xl



A. SIWINSKI

SZKLARNIA ARTYSTYCZNA1BUDOWLANA

POZNAN,

PATRONA JACKOWSKIEGO 29 TELEFON 7688

WYKONYWA WSZELKIE PRACE
W ZAKRES SZKLARSTWA WCHODZACE

PRZEDSIEBIORSTMWO
ROBOT KAMIENIARSKICH 1
EKSPLOATACJA KAMIENIOLOMOW

ALEKSANDER KROL

LWOW, JANOWSKA 85 TELEF. 67-86
FILJA— PRZEMYSL, SELOWACKIEGO 97

WYKONUIJE:
WSZELKIE ROBOTY, W ZAKRES KAMIE-
NIARSTWA | RZEZBIARSTWA WCHO-
DZACE, ZE WSZYSTKICH KAMIENI KRA-
JOWYCH | ZAGRANICZNYCH.

DOSTARCZA: _
CIOSOWE KAMIENIE POLANSKIE, UZY-
WANE DO NAJWIEKSZYCH BUDOWLI
KOSCIOLOW | RZEZB.

POSIADA NA

SKLADZIE:
BOGATY WYBOR POMNIKOW PIASKO-
WYCH, MARMUROWYCH, GRANITO-
WYCH I T. P.

WYKONANIE SOLIDNE. CENY NAJNIZSZE.

X

T riCO Saluszczelnia zaprawe i beton
Tricosal SIU

cement. Uszczelnianie miejsc wdarcia sie wody.

szybko wi;jze

Zalewanie maszyn i t. p. Zwieksza twardo$¢ i od-
pornos$¢ na oleje.

Fluat Griinau dla utrzymania

wysoce twardego betonu.

N e 0 C 0 S a. I bezbarwna nieprzemakalna

izolacja.

A C O S a 1 czarna, bezdnegciowa izolacja.

) Chemiczna Fabryka Griinau
fcin

S& Lanashoff&MeyerA.G.,Berlin-Grunau

Przedstawicielstwa i Sktady w Polsce:

J. Bidi, Waszang, ul. Chioda 24, lei. 256-36.
J. Wk, Architekt, £&d, nl. Kilirskiego 136
Jiier Holandkr, Krakow; ul. Dietlonska 95, lei. 32-65.

Odlewnia Dzwonow

Braci Felczynskich
w KALUSZU, ul. Krola Jana Sobieskiego 30

Jedyna polska firma w Polsce, odznaczona za swoje
wyroby na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poz-
naniu w roku 1929

WIELKIM ZtOTYM MEDALEM

dostarcza najlepsze dzwony koscielne oraz dzwon-
nice zelazne najtaniej i na dogodnych warunkach.



DO OGRZEWANIA WILLI, GA-
STOSUJCIE RAZU, BIR, MIESZKAN etc.

NAJOSZCZEDNIEJSZE
OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE

»ESWUU

NIE WYMAGAJACE PIWNIC-DO KTOREGO KOTLY 1GRZEINIKI
DOSTARCZA

ODLEWNIA ZELAZA | FABRYKA MASZYN

ST. WEIGT i S-ka
W £ODZI, ul. SENATORSKA 22, TEL. 10287, 18360.

LOLLUX

Dodatek do zaprawy cemgntong i betonu,

powoduje nieprzepuszczalno$¢ wody, chroni od

wilgoci 1 powieksza wytrzymatos$¢ tynku, oszczedza
h materjalu i pracy.

POLLLX” jest bezbarwny i bezwonny, nie zawiera ani
wapna, ani zasad, ani magnezji.

jiPOLLUX  nie psuje sie i nie wymaga specjalnej konserwacji
na budowie.

,,POLLIUX  dodaje sie zaréwno do wody tynkowej, jakotez
do gotowego tynku.
ZUZYCIE WYNOSI:
Przc?/ izolacji piwnic dodaje sie do 50 kg cementu,
2 do 3 workow piasku i pottora kg POLLUXU.
Przy zaprawie zev_vnef;[rznej, doda&e sig do 50 kg
cementu, 3 worki piasku i pottora kg POLLUXU.
Do zaprawy szlachetnej dodaje si¢ na 150
materj%&u V\iykg POLLdXU. e S 0
Do betonu doda]!)e sie na 50 kg domieszki
cementowej | kg POLLUXU.

POSIADA HA SKELADZIE

WYLACZNE PRZEDSTAWICIELSTWO
TOWARZYSTWO DLA HANDLU | PRZEMYStU

»TECHNO STANDART”

BRACIA MENN, SPOLKA AKCYJNA
WARSZAWA, UL. MARSZALKOWSKA 68

TEL. 19478 —31848.

FABRYKA BRONZOWI ODLEWNIA

BRACIA LOPIENSCY

WARSZAWA, UL. HOZA 55, TELEFON 617-89

ODZNACZONA NA P. W. K
W POZNANIU

NA]WYZSZEM1 NAGRODAMI

WYKONYWA 1POLECA

SPRZETY KOSCIELNE

ZYRANDOLE - SWIECZNIKI
ELEKTRYCZNE | ZWYKLE

BRONZY BUDOWLANE |
POMNIKOWE

MAGAZYN FABRYCZNY
UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIESCIE Nr. 15

TEL. 621-90.

POLSKA FABRYKA
FARB | LAKIEROW

Edward Lutz

S-ka z ogr. por.

KRAKOW XXII, Kai«aryjska 66

Znak fahryciny

Poleca nastepujace artykuty specjalne:

SIKURIT

czyni beton, cement | zaprawe hydrauliczng w"'od oszczclncml.

NIGRIT

wyprébowana powtoka ochronna na beton i zelazo. Zastosowanie

specjalne: na przetamowanla, baseny zbiornikowe, budowle rzeczne,

urzadzenia kanalizacyjne | filtrowe, fundamenty, budowle wodne cemen-

towc, tunele, kanaly dymowe 1t. p. Na wszelkie czesci, konstrukcje

zelazne, dla wyzej wymienionych | podobnych urzadzeA, znajdujace sie
w ziemi, lub tez wystawione na state dziatanie wilgoci.

MIKROSOL H.

nie dopuszcza do wytwarzania sie grzybéw domowych, drzewnych, plesni,
wilgoci muréw 1t p.

JAPONSKA EMALJA PEF

najlepszy lakier emaljowy na mur, okna | drzwi. Daje sie zmywac,
wytrzymuje wptywy atmosferyczne.

FARBA BESSEMEROWSKA

marki ,KOWADEO" =znana na catym S$wieci¢ najlepsza farba do po-
wleczenia wszelkich konstrukéyj zelaznych celem zabezpieczenia Ich przed
rdzewieniem.

POZATEM WSZELKIE FARBY | LAKIERY
DO SPECJALNYCH CELOW.
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weroson reeeworcacss P OLSKIE ZAKLADY

PRZEMYStEU CYNKOWEGO

W P OLSTCE PRZEMYSLU CYNKOWEGO

SPOLKA AKCYJNA w BEDZINIE

Polecamy:

BLACHE CYNKOWANA DO KRYCIA DACHOW

Marki ,,C.K.H. Krélewska Huta“

znang ze swej niedoscignionej dobroci gatunkowej
zarowno na caltym terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
jak i w wielu krajach europejskich i zamorskich.

Blachg ocynkowang marki ,C. K. H. Krdl. Huta“

pokryto olbrzymia iloé¢ doméw mieszkalnych, K *H

kosciotow, patacow i t p. w kraju i zagranica. CYNKOWNIE
. : KROLEWKAHIU

Nasza blache ocynkowang nabywa¢ mozna BKIZIN

w sktadach Zelaza i Materjatdbw Budowlanych, Spot- PIILZJUPRZEMCM:

dzielniach Rolniczo-Handlowych, Kooperatywach i t.p. PRIMA QUALIT

Zamowienia moga tez by¢ przesytane wprost do fabryki.

INNE WYROBY:

Blacha cynkowa, we wszystkich zgdanych wymiarach.
Wiadra i garnki ocynkowane ze znakiem ,,C.K.H.“
Bednarka ocynkowana na haki do rynien i obrecze*
Blachy dziurkowane z wszelkich metali dla przemy-
stu goérniczego, miyndéw, browarow, gorzelni i cukro-
wni, dla centryfug, filtréw iinnych celow technicznych.
Bebny blaszane do karbidu, azotniaku, asfaltu it. p.

Produkcja

r o ¢ z n a

30.000 tonn Wzory, oferty i kosztorysy wysylamy na zadanie bezptatnie

BLACHE OCYNKOWANA DO KRYCIA DACHOW Marki ,C.K.H. Krol.
Huta* eksportujemy do: Austrji, Argentyny, Butgarji, Danji, Estonji, Finlandji,
Grecji, Jugostawji, Litwy, £otwy, Rumunji, Szwecji, Szwajcarji, Wegier i innych.
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SZYNY KOTWOWE

WPUSZCZANE W BELKI STROPOWE ZELBETOWE CELEM

DOWOLNEGO ZAWIESZANIA PEDNI, MASZYN i t

LISTWY WEGLOWE svst. ,weaLa«

Z OCYNKOWANEJ, DZIUROWANEJ BLACHY
OCHRANIAJACE NAROZNIKI OD OBIJANIA

DOSTARCZA:

,,WEMA” SP.Z 0. 0. RUDA SL.

Odznaczona medalem na P. W. K.

PRZEDSTAWICIELSTWA: GEOAMNE W WARSZAWIE, INZ. SZALKOWSKI (_ SWIETOKRZYSKA 28, m 16, TEL 3463 POZNAK, TARNOW, KROLEWSKA —HUTA

*tODZ PIOTR FABRYKA MEBLI
STYLOWYCH
WARSZAWA, ul. Sienkiewicza 5
r ao
fteklam
.OW. Prospektow.

i nki,projekty reklamowe
daWIliCZe wyhonywa.;*
M A G A Z Y N

OGLASZAIJCIE SIE FABRYCZNY

W MIESIECZNIKU
’ WARSZAWA, u1. Krélewska 9

ARCHITEKTURA | BUDOWNICTWO! WARS? a9

ZAKLADY WYROBOW MECHANICZNYCH i KONSTRUKCYi ZELAZNYCH

4 J. KRYGIEL 1 Sp.

Sp. z 0. o.

WARSZAWA i
M.ZALEWSKI i S-ka

ul. Redutowa 10
(dom wtasny)
tel. 53-18.

WYROBY OZDOBNE KUTE. dawniej Sp Akc. ,DYMMEK”

KONSTRUKCJE ZELAZNE
BUDOWLANE.

Odrnaczona medalem na P. W. K.

w
E. IVI # SP. z O. P. RUDA $L
TRWALOSE DACHY SZKLANE wodoszczelroSC
BEZ KITU

Opadanie skroplili do wnetrza budynku wykluczone.

ZASTEPSTWA: Gtéwne w WARSZAWIE inz. WI. Szalkowski, Swietokrzysko 28/16, tet. 34-63
POZNAN, TARNOW, KROLEWSKA HUTA.

ZAKEAD DLA INSTALACIJI WODOCIAGOW
FRANCISZEK |RZYK CENTRALNEGO OGRZEWANIA
URZADZEN GAZOWYCH | T. D.
WARSZTAT : BIURO
10/12, EL. 7-34. U UL. KOPERNIKA 30, TEL. 8-84.

JLWUW UL. TKACKA

P BUf A 99 POLSKA FABRYKA DACHOW SZKLANYCH
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PRZEDSIEBIORSTWO ROBOT BUDOWLANYCH -
| KANALIZACYJNO-WODOCIAGOWYCH

BED"
AKBER WEA/d
ORDYNACKA 8 == W WARSZAWIE = TEL. 98-11, 542-70

WYDZIAL ROBOT BUDOWLANYCH

WYKONYWA WSZELKIE ROBOTY.WZA-
KRES BUDOWNICTWA WCHODZACE.

VWKONYWA RCBOTY KANALIZACYINE WODOOA
GONECRBNNACENTRANE INSTALACE GA
ONE S EZARNE PRANE MEHANGANE | Ip

PROJEKTY | KOSZTORYSY

B 1 UR O

ARCHITEKTONICZNO
BUDOWLANE

W ALFCAN

SOSNOWIEC
UL. WIEJSKA 8, TEL. 21

Willa im. A. WozZniaka w Sosnowcu.

Gmach Stowarzyszenia Technikéw w Sosnowcu.
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Przedsiebiorstwo Budowlane

ALLERT 1 BUHLE

i fiala kOfthna

CZESTOCHOWA

PODEJMUJE SIE:

Budowy doméw mieszkalnych, szkdt, szpi-
tali, fabryk, kominéw fabrycznych, zakiaddéw
hutniczych | obmurowania kottow wszyst-
kich systemow etc.

SPECJALNY DZIAL DLA ROBOT
BETONOWYCH | ZELBETOWYCH
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ROBOTY blacharsko-bu-
dowlane

WYROBY z BLACHY: tlo-
czone, spawane iciggnione

FILTRY do oczyszczania
olejéw roéznych typéw

ROBOTY KOTLARSKIE

LAKELADY

AL - J U R

DZIAL SAMOCHODOWY:
chtodnice, maski, zbiorniki,
btotniki i t. p.

APARATY oszczednoscio-
we do olejow samochodo-
wych

BECZKI ZELAZNE

BLACHARSKIE

w | C Z

WARSZAWA, u. PIEKNA 30
Telefon 235-56.

R-k P. K 0O. 13657

Kosciot Nazaretanek w Warszawie; Krycie
dachéw miedziag wyk. firma ,GRYF™ Al

Jurewicz

LAKtAD BLACHARSKI

Bracia KIERZKOWSCY

Warszawa, Panska 3, tel. 249-64

WYKONYWA WSZELKIE
ROBOTY, W ZAKRES
BLACHARSTWA
WCHODZACE:

ORNAMENTACJE BUDOWLANE
KRYCIE DACHOW, WIEZ, KOSCIOLOW

MIEDZIA,
CYNKOWA,
ORAZ PAPA

BLACHA
ZELAZNA

KONSERWACJE DOMOW NA DOGODNYCH WARUNKACH

XVIII



B I URPO B UDOWTLANE
F.SKAPSKI 15-ka, Inzynierowie

GDYNIA, ul. Portowa, dom Wojewskiej, tel. 17-46, 17-44

PRZEDSTAWICIELSTWDO

W WARSZAWIE
u. TOPOLOWA 4
telefon 416-54, 412-78

WYKONUJE
WSZELKIE
ROBOTY
W ZAKRES

Budowa zelbetowego Magazynu Etapowego w Gdyni dla Dyrekcji Polskiego BUDOWNICTWA
Monopolu Tytoniowego WCHODZACE

WARSZAWA

ULICA MARSZALEKOWSKA 79
TELEFON 232-88

O G RZEWANTIA

c EN TR A L N E
KANALIZACIJE

WODOCIAGI '
etc.

<]

BIURO

INSTALACYIJNO

*1 TECHNICZNE

CZ ZARZECKIEGO
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ROK ZALOZENIA 1883
FABRYKA WYROBOW METALOWYCH

A. MORANTOWIC/Z

WARSZAWA, DLUGA 46
TELETFON 189-59
WYROBY ARTYSTYCZNE Z MIEDZI | BRONZU, ZYRANDOLE,
LATARNIE, KANDELABRY, KOMINKI, OGRODZENIA, OKUCIA
DRZWI, KLAMKI OZDOBNE, PORECZE DO SCHODOW, URZA-
DZENIA KAS BANKOWYCH.

Szatnia teatralna gmachu Z. Z. K. w Warszawie. W estibul teatralny gmachu Z.JZ, K. w Warszawie.

FABRYKA HYDRAULICZNA

SW IS EA”

M. STRASBURGEHR I K. SASKI

ROK ZALOZENIA 1882

OGRZEWANIA CENTRALNE, KANALIZACJA, WO-
DOCIAGI, INSTALACJE GAZOWE, PRALNIE ME-
CHANICZNE, SUSZARNIE, KUCHNIE PAROWE.

PROSPEKTY 1 KOSZTORYSY.

WARSZAWA, KOPERNIKA 26
TELEFONY: 621 70-48
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Dom"_dla administracji Szpitala Przemienienia Panskiego na Pradze

BIURO BUDOWLANE

T. CZOSNOWSKI i S-ka

(DAWNIEJ W. CZOSNOWSKI)
ISTNIEJE OD 1865 ROKU

Domy dla bezdomnych w Warszawie

UL. CEGLANA NR. 5

TELEFON:
ZARZADU 5-82
BIURA 5-80

Dom mieszkalny przy ul'*Filtrowej Nr. 15, 17, 19

XXl



K A R O

Budowa szkoty
Miejskiej dla
M agistratu m
Czestoch owy
przy ul. Naru-
towicza

W iezienie Po-
wiatowe w Cze-
stochowie

XXI11

L

PRZEDSIEBIORSTWDO

BUDOWLANE

P L UCIK

CZESTOCHOWA
ul. WASZYNGTONA Nr. 14

WYKONYWA:

BUDYNKI Z WELASNYCH |
POWIERZONYCH MATER-
JALOW ORAZ POSIADA
WELASNA WYTWORNIE
WYROBOW Z CEMENTU:
JAK SCHODY, RURY,
PLYTY CHODNIKOWE,
PLYTKI W KOLORACH,
SELUPY PARKANOWE,
BALKONY I T P

2 Domy czynszowe Miejskie dla Magistratu m. Piotrkowa

Szkota Powszechna 7-klasowa dla Magistratu m. Piotrkowa



PRZEDSIEBIORSTWO ROBOT
Inzyniersko-Architektonicznych

Inz. Witadystaw SZCZEK

RZADOWO UPOWAZNIONY DO PROWADZENIA R030OT BUDOWLANYCH

WARSZAWA, ul. S"Iiska 4, telefon 297-64
CENTRALA: LWOW, ul. Nowy Swiat 20, telefon 10-94
LUBLIN, ul. Szpitalna 10, telefon 15-14
Rachunek biezgcy: P. K 0. 152.136; Lublin: Bank Gosp. Kraj.; Lwow
M. K. O. Rachunek otwarty w Miejskiej Kasie Oszczednosci we Lwowie.

Wykonuje wszelkie roboty, wchodzgce w zakres budownictwa

Budynek mieszkalny prywatny w tucku

Gmach 5-pietrowy w budowie dla Spétdzielni Miesz- Gmach 4-pietrowy dla Spotdzielni Mieszkaniowej Urzed-
kaniowej Urzednikéw Panstw, w Lublinie nikow Panstw, w Lublinie
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Przedsiebiorstwo
Budowlane

TVI | 'GID
} ODZ

wW Y K O N Y W U J E

W SZELKIE ROBOTY
W L A K R E S

B UDOWNTICTW A

w C H 0 D Z A C E

B I U R @)

TREBACKA 18

TEL. 171-38 | 162-09

XXV



SLUBOWANIE
OPATRZNOSCI

WZNIESIENIA
BOZE]

SWIATYN |
W WARSZAWIE

UusTAWA
z dnia 17 marca 1921 roku o wykonaniu $lubu uczynionego
przez Sejm Czteroletni, wzniesienia w Warszawie S$wigtyni
pod wezwaniem ,,Opatrznosci Bozej”.

Art. i.

Dla wykonania $lubu, uczynionego przez Sejm Czte-
roletni, wzniesienia $wigtyni pod wezwaniem ,O-
patrznosci Bozej“, bedzie wybudowany kosztem Pan-
stwa kosciot pod wezwaniem ,,Opatrznosci Bozej“

w Warszawie, na warunkach, niniejsza ustawg okre-
Slonych.

Art. 2.

Miejsce pod ten zostanie obrane przez osobng ko-
misje, ztozong z Jego Eminencji Kardynata Arcybi-
skupa Warszawskiego, Ks. Biskupa Krakowskiego,
Marszatka i Vicemarszatkdw Sejmu Rzeczypospoli-
tej, Prezydjum Rady Miejskiej i Prezydenta stotecz-
nego miasta Warszawy pod przewodnictwem Mar-
szatka.

Art. 3.

Komisja, powotana w art. 2, zatwierdzi tez warunki
konkursu i skiad sgdu konkursowego dla wypraco-
wania projektu rzeczonego kosSciota oraz bedzie pet-
nita zwierzchni nadzér nad wykonaniem projektu.

Art. 4.

Na cel budowy tego kosSciota przystugiwaé bedzie
Rzadowi prawo wywilaszczenia gruntu i budynkéow
na miejscu obranem na tych samych zasadach, ktore
obowigzujg dla wywtaszczenia pod panstwowe bu-
dynki uzyteczno$ci publicznej.

Art. 5.

Na koszty, zwigzane z wykonaniem ustawy niniej-

szej, Ministerstwo Robdt Publicznych wnosié¢ bedzie
potrzebne sumy do budzetu Rzeczypospolitej, na rok
za$ 1921 ma by¢ na ten cel wniesiona suma 10 miljo-
néw Marek.

Art. 6.

Dopuszczalne jest uzupeinienie sum w budzecie, na
cele tej budowy przewidzianych, ze skiladek publi-
cznych.

Art. 7.

Przy kosciele ,,Opatrznosci Bozej*“, na mocy niniej-
szej ustawy wzniesionym, ufunduje Rzad Rzeczy-
pospolitej wieczyste stypendjum mszalne na odpra-
wianie codziennej mszy $w.; w dni powszednie 0 go-
dzinie 7 rano, w dni $wigteczne o godzinie 12 w po-
tudnie, na intencje pomysinosci Rzeczypospolitej iza
dusze wszystkich Polakow, ktorzy zgineli w walkach
za odzyskanie niepodlegtosci Ojczyzny, albo w cza-
sie niewoli za mito$¢ i wiernos¢ ku OjczyZnie przez
zaborcdw zamordowani zostali.

Art. 8.

Przy kosciele beda przewidziane grobowce zastuzo-
nych, z ktérych korzystanie bedzie zastrzezone dla
zmartych katolikéw, uznanych za zastuzonych przez
Sejm Rzeczypospolitej.

Art. 9.

Po ukonczeniu budowy kosSciot wraz z placem, za-
budowaniami koscielnemi i funduszem fundacyjnym,
przekazany bedzie hipotecznie na witasno$¢ Archi-
djecezji Warszawskiej.

Art. 10.

Wykonanie niniejszej ustawy poleca sie w zakresie
wybudowania kosciota Ministrowi Robo6t Publicz-
nych, — w zakresie wykonania artykutéw 7, 8i 9 —
Ministrowi Wyznah Religijnych i Os$wiecenia Pu-
blicznego.
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1 Arch. Bohdan Pniewski (Warszawa). Projekt konkursowy Nr. 14 Swigtyni Opatrznosci Bozej w Warszawie.
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SAD KONKURSU
OPATRZNOSCI

Sad konkursowy stanowili:

przedstawiciel sejmu: Seweryn ksigze Czetwertynski,
Wicemarszatek i jako zastepca: Wicemarszatek
Jem Dahbski;

przedstawiciel Episkopatu: J. Em. Kardynal, Ks.
Dr. August Hloml, Prymas Polski, i jako zastep-
ca: Ksigze Arcybiskup Krakowski Ks. Adam
Sapieha;

J. Em. Kardynat Ks. Aleksander Kokowski, Arcy-
biskup Metropolita Warszawski;

delegat Rzadu: przedstawiciel M-stwa Robot
Publicznych, inz. Jan Tomasz Kudelski, Naczel-
nik Wydziatu, i jako zastepca inz. arch. Al
Raniecki, radca min.;

NA PROJEKT

Nagroda réwnorzedna.

SWIATYNI
BOZE)

przedstawiciel M-stwa Wyzn. Rei. i O$w. Publ.
Wojciech Jastrzebowski, Dyrektor Dep. Sztuki,
i jako zastepca: inz. arch. Jarostaw Wojciechowski,
Naczelnik Wydziatu;

prezydent m. st. Warszawy Inz. Zygmunt Sio-
mifski, i jako zastepca Inz. Kazimierz Tyszka;

przedstawiciel Prezydjum Rady Miejskiej m. st
Warszawy Inz. Jozef Zadora-Szwajcer;

przedstawiciele Zwigzku Stowarzyszen Architek-
tow Polskich: arch. Franciszek Lilpop, architekt
Edgar ‘Norverth, Prof. Rudolf Swierczyriski, i jako
zastepcy: arch. Lech Niemoiewski i Prof. Tadeusz
Totwinski.



PROTOKOL

posiedzenia Sadu Konkursowego, z dn. 11.1V.1930, powotanego
przez Komisje Sejmowa do ogloszenia konkursu na projekt
kosciota ,,Opatrznosci Bozej* w Warszawie.

Posiedzenie zagaja P. Wicemarszatek Sejmu, Ksiaze Czctwer-
tynski, oznajmiajac, ze nadestane w ilosci 58 prace byly roz-
dane poszczegélnym pp. architektom, cztonkom Sadu, dla roz-
patrzenia ich i zreferowania plenum komisji fachowej. Prace
byty rozpatrywane na kilku posiedzeniach. Po zapoznaniu sie
ze wszystkicmi pracami uproszono p. Nicmojewskiego do opra-
cowania referatu, dajgcego ogoélny przeglad i charakterystyke
catoksztattu plonu konkursu, dla wyciagniecia dalszych
wnioskow.

P. Niemojewski przedktada swdj referat, ktéry uwzglednia
nastepujace zasadnicze punkty, dajace obraz poréwnawczy
prac nadestanych:

p. | dotyczyt kubatury $wiatyni, ktérej rozpieto$¢ rozpoczyna
sie ponizej 50.000 m1 (2 projekty) i sigga ponad 1.500.000 ma1
(3 projekty); $rednia kubatura miesci si¢ pomiedzy 100 a 150.000
m:l, majac w tej granicy najwiecej, bo iS projektow;

p. Il — urbanistyczne rozwigzania planu sg reprezentowane
przez 6 sposob6éw uksztattowania placu — z odmianami;
p. Il — pod wzgledem rodzaju planéw (rzutu poziomego]

zauwazy¢ sie daje 7 typoéw z odmianami.

W wyniku przegladu prac nadestanych architekci wyclimino
wali 21 prac: NN. 1, 2, 5 7, 16, 28, 31, 32, 35, 36, 39, 40,
41, 44, 45, 46, 52, 53, 55, 58, 59. Prace te nie odpowiadaja
programowi i warunkom konkursu, badz tez poziomem swym
nie moga ubiega¢ sie o wyro6znienie. Pozostatle 37 prac podle-
galoby dalszemu rozpatrzeniu. Obecnemu plenum sadu kon-
kursowego przedstawiono wszystkie prace i uzyskano aprobate
plenum sadu na wyeliminowanie powyzszych 21 prac jako tez
dalszych 10 prac: NN. 6, u, 15, 17, 21, 37, 38, 42, 43, 47,
tak, ze do blizszego rozpatrzenia pozostato 27 prac, a mia-
nowicie: NN. 3, 4, 8 9, 10, 12, 14, 1S, 19, 20, 23, 24, 25,
v, 27. 29> 3°. 33. 34. 48 49. 5°. 5i. 54- 56. 57-

Prace te maja by¢ rozwazane pod trzema zasadniczemi pun-
ktami: 1) urbanistycznym (sytuacja i komunikacje), 2) wy-
petnienia programu w rzutach poziomych (wzglad liturgiczny
i uzytkowy) oraz 3) form architektonicznych — zewnetrznych
i wnetrz. Zaproponowany 4-ty punkt rozpatrywania projek-
tow pod katem realizacji zostat na wniosek p. Prezydenta
miasta, inz. Stonimskiego, odiozony jako przedwczesny.

Na powyzszem obrady zakonczono, wyznaczajagc termin dla
nastepnego plenarnego posiedzenia Sadu Konkursowego dn.
2S.V. r. b.

W terminie tym pp. architekci przedtoza swe ostateczne wnio-
ski o 27 projektach z ew. podaniem NN. prac do nagréd i za-
kupoéw, wreszcie stosownie do warunkéw konkursu wniosek
co do wskazania projektu, nadajagcego sie do realizacji.

Na tern posiedzenie zakornczono.

PROTOKOL
posiedzenia Sadu Konkursowego z dn. 28.1V.1930 r.

Po odczytaniu i przyjeciu protokétu posiedzenia Sadu Kon-
kursowego z dnia 11.1IV.1930 r. arch. Raniecki zglasza wy-
jasnienie, ze po przyjeciu przez plenum Sadu w dn. 11.IV.1930
r. podziatu prac konkursowych na katcgorjc, sedziowie archi-
tekci w miedzyczasie przy rewizji wszystkich projektéow za-
kwalifikowali projekt N. 38 do kategorji lepszych projektéw,
z uwagi na dobry plan sytuacyjny, wobec czego w kategorji
tej znalazto sie 28 projektow.

Po zagajeniu posiedzenia przez P. Przewodniczacego, O. Lilpop
referuje ostateczny podziat lepszych prac, dckc:iany p-’c' Se-
dziéw architektéow z tem, zeby podziat ten uzyskal aprobate
plenum Sadu.

Proponuje nadto p. Lilpop, azeby od chwili zreferowania przez
plenum Sadu do chwili glosowania mogto uptynaé¢ kilka dni,
by Sedziowie nicarchitekci nrcii czas zapozna¢ sie bMzej z pra-
cami i niezaleznie od propozycji architektéw rnogi wysunaé
wilasne wnioski co do kwalifikacji prac do nagréd i zakupow.
Wreszcie odnos$nie sprawy realizacji zakomun-kowal p. Lilpop
w imieniu architektéw Sedziéw o gotowosci stuzenia nadal
Konrsji Sejmowej swemi wskazaniami.

J. Em. Ks. Kardynat Kakowski w dluzszem przemoéwieniu
poruszyt Kkilka spraw zasadniczych, a mianowicie: czy musza
by¢ wyptacone wszystkie nagrody wobec tego, ze zdaniem
Episkopatu zadna z zakwalifikowanych przez p. p. architektéw
28 prac nic nadaje sie do realizacji, nie posiadajac ducha
koscielnego, ktéryby wzbudzat ducha modlitwy; nic posiadajg
nadto te projekty ducha tradycji koscielnej w duchu katolic-
kim, przeto nic odpowiadajg celowi, a wiec i warunkom kon-
kursu; wobec jednolitej opinji 3-ch Ksiezy Biskupéw w tym
wzgledzie, ktéry p. p. architekci pomineli jako punkt progra-
mu, czy nalezy wyptaci¢ nagrody?...

Przyznajac pracom wybranym niezaprzeczone zalety techniczne,
zwraca sie¢ J. Eminencja do plenum, czy nagrody wyptacone
by¢é maja.

Jednoczes$nie zostajg odczytane listy ]. Em. Ks. Prymasa Kar-
dynata Hlonda oraz J. Eksc. Ksiecia Arcybiskupa Sapiehy.
Listy te wigcza sie do akt Sadu Konkursowego, jako opinje
Episkopatu o pracach konkursowych pod katem niemoznosci
realizacji zadnego z projektow.

W odpowiedzi na opinje Ks. Biskupéw architekci wyjasniaja,
ze projektom wybranym nie mozna stawia¢ zarzutéw nic-
koscielnosci, ze warunki konkursu zostaly dotrzymane, ze
zatem nagrody musza by¢ stosownie do § 15 warunkéw kon-
kursu wyptacone. Réznica zdan powstata jedynie wskutek
wysokiej miary wymagan dla majgcego sie realizowa¢ Kosciota
Opatrznosci Bozej, ktéry ma wznies¢ caly Nardéd przez
wdzieczno$¢ za odzyskana Niepodlegtosé: i w tym wzgledzie
zdania sg jednozgodne, to tez proponuje sie sprawe realizacji
budowy Kosciota odtozy¢é na czas poézniejszy, a tymczasem
rozpatrywac¢ sprawe rozstrzygniecia konkursu, a wiec przy-
znania nagréd i dokonania zakupéw, zapowiedzianych w wa-
runkach konkursu.

Wyijasénierr udzielaja p. p. Lilpop, Kudelski, Wojciechowski,
Norwerth i inni, podkreslajagc, ze prace pod wzgledem for-
malnym odpowiadajg warunkom konkursu, a nagrody dawane
sg ogolnie za wzglednie najlepsze prace, wiec tez nagrody te
wyptacone by¢ musza.

Wyjaénia miedzy innemi p. Lilpop, ze nowatorstwo form
Swiatyni w projektach konkursowych wynikto z zastosowania
nowoczesnych konstrukcyj budowlanych.

W wielu wypadkach zaniechano wysokich dachdéw koscielnych;
nie pominieto tez reminiscencji styléw tradycyjnych, nie po-
minigto tez tradycyjnosci w ksztaltowaniu wnetrz, w zarysie
rzutu poziomego, w Kktéorym dominuje krzyz; nowe poszu-
kiwania nie posunety sie tak dalece, izby architekci zerwali
lub choéby nawet poczynili odchylenia od tradycji koscielnej.
P. Wojciechowski zauwaza, ze tak surowy wyrok Ksiezy Bi-
skupéw jest wywotany zapewne trudnoscia w odczytywaniu
rysunku technicznego, ktéry oddaje zupeinie treSciwie tra-
dycjonalny wyraz kosciotdw, pomimo, ze w technice rysunku
przebija nieraz istotnie nowatorstwo. Jednakowoz, stwierdza
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p. Wojciechowski, projekty wybrane sg niezaprzeczcnie kos-
ciotami.

Proponuje nadto p. Wojciechowski, azeby p. p. Sedziowie
niearchitekci przedtozyli swoje wiasne wnioski wyboru prac
do | katcgorji 21 projektéw lepszych.

J. Em. Ks. Kardynat Rakowski w odpowiedzi na przytoczone
opinje stwierdza, ze zmuszony budowa¢ duzo kosSciotéw, godzi
sie na te uproszczone i tansze projekty i utatwione sposoby
budowy, przez co niejako aprobuje i te nowe formy Koscio-
téw, lecz Kosciot Opatrznosci Bozej, ktéory ma by¢ wzniesiony
przez Sejm, Rzad, Nardéd, jest czcm$ wyjatkowem i w tym
wzgledzie Ksieza Biskupi sg odmiennego zdania, azeby reali-
zacja Kosciota Opatrznoéci miata sie dokona¢ w formach, ob-
cych Swiagtyniom katolickim.

Co do sprawy przyznania nagréd J. Em. nie czyni sprzeciwu.
P. Przewodniczacy Ksigze Czctwcrtynski stwierdza, ze pro-
jekty, czy to z konkursu, czy na zamoéwienie wykonane, mu-
sza by¢ zaptacone, choéby nawet zamawiajacemu sie nie po-
dobaty: jest taki warunek kontraktu, ktéry dotrzymany by¢
musi, zwilaszcza, ze plon konkursu jest obfity i dobry; warunki
konkursu dotrzymane (p. p. architekci komentujg, zc caly
plon konkursu przedstawia jako praca warto$¢ okoto 300.000
zt., a na nagrody i zakupy przeznacza sie zaledwie czwartg
cze$€). Na temat krytyki, czy koscioty z konkursu nastrajajg
do modlitwy i nabozenstwa, moznaby diugo dyskutowac.
Mozna sie tez zgodzi¢, ze konkurs na pozér nie -dat tego,
czego sie spodziewano; p. p. architekci, zagtebiwszy sie w tres¢
projektow — wiedza wiecej, niz inni Sedziowie; nalezaloby
wystuchaé¢ szczeg6towej oceny projektow.

Jest obawa, ze wogéle zadng droga nie da sie osiagna¢ pro-
jektu, ktéryby catemu spoteczenstwu sie podobat: grozitoby
to, ze Swiatynia Opatrznosci nic powstataby wecale.

Z drugiej strony opinja Ksiezy Biskupéw bedzie wigzaca dla
pozostatych Sedziéw, czego azeby uniknaé, nalezy dazy¢ do
porozumienia na gruncie samych projektéw i wyjasni¢, zc
projekty, zakwalifikowane do nagréd, sa jednak materjalem,
z ktérego mozna bedzie wyprowadzi¢ dalsze drogi do osia-
gniecia projektu, ktory nadawalby sie do realizacji; i w tym
kierunku moznaby mie¢ nadzeje, bioragc pod uwage, ze na
poprzedniem posiedzeniu plenum Sadu byto jednomys$ine przy
odrzucaniu 10 dalszych gorszych projektéw i kwalifikowaniu
27 projektéow jako lepszych.

Opinja Episkopatu, w tak kategorycznej formie, wypadta prze-
to nieoczekiwanie.

J. E. Ks. Kardynat Kakowski ma nadzieje, zc po ustyszeniu
referatbw p. p. architektéw usunigete zostang przeszkody do
podpisania wspélnie protokétu: co do przyznania nagréd i do-
konania zapowiedzianych zakup6éw. Episkopat, wydajac swa
opinje o projektach pod katem realizacji, kieruje sie ostroz-
noscia z uwagi na tak doniostg rzecz, jak budowa Kosciota
Opatrznosci Bozej.

Tu przystgpiono do rozpatrzenia 7-miu projektéw wybranych,
nastepnie dalszych 21 i wystuchano referatéw i objasnien
p. p. architektow.

Préba przeniesienia ktoéregokolwiek z grupy 21 projektow
do katcgorji najlepszych na razie n:e data pozytywnego wy-
niku.

W nastepstwie rozwineta sie dyskusja nad dalszemi drogami
postepowania Sadu w sprawie przyznania nagréd. Wniosek
réwnego podziatu 60.000 zt. na 3 nagrody nic uzyskat po-
parcia z uwagi, ze trudno byloby uzyska¢ réwng ilo$¢ gto-
séw za 3-a projektami; w tych warunkach ustosunkowanie
nagréd zaleze¢ bedzie od wyniku glosowania. R6znica w wy-
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sokoséci nagréd réwniez nic powinna by¢ znaczna, jak niema
znacznej roéznicy w wartosci projektéw. Podano 2 propo-
zycje podziatu nagroéd:

30, 20 i io tysiecy ziotych

zj, 20i 15 » »
lecz decyzji co do tych liczb nie powzieto.
Gdyby wylonita sie propozycja przeciagniecia ktérego pro-
jektu do zakupéw lub nagréd, automatycznie projekt ten prze-
chodzi do | katcgorji.
Wyrazono zyczenie, azeby powziete opinje byty wigzace i ze-
by na nastepnem posiedzeniu nie zaczynano tych spraw ab ovo.
Uchwalono na wniosek prof. Swierczyriskicgo uprawnié p. p.
zastepcow do réwnorzednego glosowania z Sedziami z uwagi
na wykonang przez nich prace.
Termin nastepnego posiedzenia, jako ostatniego — wyznaczo-
no na dzien 30 kwietnia, godz. 4 po poi.
Na tem konferencje zakonczono.

PROTOKOL OSTATNIEGO POSIEDZENIA

Sadu Konkursowego, powotanego do rozstrzygniecia konkursu
na projekt szkicowy Swiatyni Opatrznoéci Bozej w Warszawie
dn. 30 kwietnia 1930 r.

Odczytano protokét z posiedzenia z dnia 28 b. m., ktory
z drobnemi poprawkami zostat przyjety.

Pan Przewodniczacy, Wicemarszatek Sejmu R. P. Seweryn
Ksigze Czctwcrtynski, zagaja posiedzenie, stwierdzajac, zc
w warunkach konkursu przewidziane sg trzy nagrody i cztery
zakupy.

Na podstawie dokonanej juz selekcji Sadu Konkursowego
wybrano do I-ej katcgorji najlepszych prac siedem.

Na zapytanie Pana Przewodniczgcego, czy Sedziowie Konkur-
sowi nic zgtaszajg co do innych prac jakich propozycyj, roz-
patrzono jeszcze prace Nr. 10 i kilka innych, ktére jednak
wiekszos$cig gloséw pozostawiono w katcgorji Il-giej. Nadto
Pan Norwerth zgtosit oswiadczenie, zc z opinjag Sadu, dotycza-
cg pracy Nr. 25, nie solidaryzuje sie. Wobec tego, ze zglosze-
nia dalszych wnioskéw nie byto, P. Przewodniczacy przysta-
pit do czynnosSci ostatecznej — glosowania nad projektami.
Pierwsze prébne gtosowanie na nagrody dato nastepujace wy-
niki:

Praca Nr. 14 — otrzymata 6 gloséw, Nr. 19 — 9 glosow,
Nr. 20 — j gloséw, Nr. 25 — 9gtoséw, Nr. 34 — 2 glosy,
Nr. jo — 6 gloséw i Nr. 54 — 2 glosy (39 gloséw — 13
os6b a 3 glosy).

Postanowiono prace Nr. 34 i 54 — z dalszego glosowania na
nagrody wyeliminowac.

Do ll-go gtosowania na nagrody weszly pracc — Nr. 14, 19,
20, 25 i 50 — razem 5 prac.

W ll-gicm gtosowaniu otrzymaty: — Nr. 14 — S glosow,
Nr. 19 — 9 gtoséw, Nr. 20 — jgtoséw, Nr. 25 — 9 glosow,

Nr. 50 — 8 gtoséw —(39 gtosow).
Po tem gtosowaniu odpadta praca Nr. 20.

Do Ill-go gtosowania na nagrody weszly prace: — Nr. 14,
19, 25 i 50.
W Ill-ciem glosowaniu otrzymaty:

Nr. 14 — 8 gtoséw, Nr. 19— 10gtoséw, Nr. 25 — 10 gtoséw,
Nr. jo— 8 gloséw (39 gloséw), w tem trzy gtosyobojetne.
W IV-tcm glosowaniu otrzymaty:

Nr. 14 — 10 gtoséw, Nr. 19 — 9 gloséw, Nr. 2j — 10 gto-
séw, Nr. jo — j gtoséw i j gtoséw obojetnych.

Wobec tego, zc w dwoéch kolejnych gtosowaniach pracc Nr.
14, 19 i 2j otrzymaly prawic réwng ilos¢ gtoséw — posta-



2. Arch. Bohdan Pniewski (Warszawa). Projekt konkursowy Nr. 14 Swigtyni Opatrznosci

Bozej w Warszawie.

nowiono przyzna¢ pracom tym réwnorzedne nagrody (po
ZO,CID ztotych); z siedmiu pozostatych prac postanowiono za-
kupi¢ 4 prace (po 5.000 ztotych) — a mianowicie: prace Nr.
20, 34, 50, 54.

Wobec obfitego plonu konkursu postanowiono na wniosek p.
L. Niemojewskiiego przyzna¢ pracom ll-iej kategorji, w ilosci
21 sztuk zaszczytne wzmianki, z ujawnieniem nazwisk auto-
réw, po uzyskaniu na to ich zgody.

Po otwarciu odnos$nych kopert okazato sie, ze autorami
trzech réwnorzednych nagréd sa pp. architekci:

Nr. 14— p.Bohdan Pniewski, inz. arch. z Warszawy,

Nr. 19— p. Zdzistaw Maczenski inz. arch. z Warszawy,

Nr. 2j— p.Jan Witkiewicz, arch. z Warszawy,

4-ch za$ zakupionych prac pp. architekci:

Nr. 20 — p. Bohdan Pniewski — inz. arch. z Warszawy,
Nr. 34 — p. Kazimierz Toloczko — inz. arch. Z Warszawy,
Nr. 50 — pp. inz. arch. J6zef towinski i Leonard Toma-
szewski z Warszawy,

Nr. 54 — pp. inz. arch. Jan Kukulski i Leon Marek Suzin

z Warszawy.

Na powyzszem wiasciwe czynnosci zakoriczono.

Omawiano jeszcze dalsze czynnosci, zwigzane z konkursem,
a wiec sprawe realizacji budowy i publikacji prac konkurso-
wych; pierwszg z nich na wniosek P. Przewodniczacego od-
tozono do wspdlnej narady Komisji Sejmowej z Sadem Kon-
kursowym, ktéra sie odbedzie po powrocie J. E. K. Prymasa
Hlonda do kraju; odnosnie publikacji moze ona by¢ przed-
miotem rozwazan w miedzyczasie. P. Niemojewski stawia
wniosek, azeby opublikowaé¢ plany sytuacyjne wszystkich od-
mian z uwagi na doniosto$¢ tego zagadnienia.

Po wyczerpaniu wnioskéw P. Przewodniczacy zamknat po-
siedzenie.

Nagroda réwnorzedna.

KRYTYKA, NA PODSTAWIE KTOREJ ZAPROPONOWA-
NO ELIMINACJE TRZECIEJ GRUPY PROJEKTOW KON-
KURSOWYCH.

Nr. 14.

Projekt taczy szczesliwie pomnikowy charakter budowli z cha-
rakterem koscielnym i zaleca sie szlachetng sylweta ogdlna,
ktérej proporcje — pomimo zbytniego rozdrobnienia mas (co
uderza zwlaszcza w rysunku perspektywicznym) — sg usto-
sunkowane b. dobrze.

Sytuacja dobra. Komunikacja z Al. Sejmowej i krzyzujacych
sie artetyj odpowiada ruchowi zaréwno codziennemu, jak
i na czas uroczystosci. Widok z placu na kosciét przemyslany,
a ksztatt i wielko$¢ placu zharmonizowane z kompozycja
kosciota, przyczem szczegét kolumnady, ktéra zastosowat dla
wydobycia waloréw architektonicznych placu, moze by¢ po-
miniety jako niekonieczny.

Plan o proporcjach niezbyt zdecydowanych, posiada szereg
nieprzyjemnie rozstawianych stupéw (rysunek perspektywiczny
wnetrza przedstawia je nieprawidtowo), ktére wraz z obiega-
jacym wokoto niskim balkonem galcrji zacie$niaja wnetrze.
Pojemno$¢ gmachu nie jest nalezycie wyzyskana w stosunku
do jego bryly. Ponadto zbyt skromna skala zalozenia odbija
sie niekorzystnie na stronic reprezentacyjnej kosciota, ktérej
potrzeby uwzglednione sa w projekcie w sposéb zaledwie
wystarczajacy.

Projekt byitby mozliwy do zrealizowania po przeprowadzeniu
korekty i odpowiedniem powiekszeniu skali.

Nr. 19

Projekt o charakterze pomnikowym. Uktad kosciota bazyli-
kowy, lecz przez wyciagniecie w goére czesci srodkowej, bryta
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zbliza sie do monumentalnych zatozen centralnych, przyczcm
centralna cze$¢ jest wyzyskana dla wnetrza.

Ogolne proporcje sylwety grzesza brakiem nalezytego usto-
sunkowania mes, gorna czes¢ partji Srodkowej jest zbyt ciezka
w stosunku do spodu bryty.

Sytuacja pomyslana niezupetnie szczesliwie, kolumnada nic
posiada architektonicznego uzasadnienia i nie wigze sie lo-
gicznie z kosciotem; dzwonnice zbyt nikle wobec ogromu
samego kosciola — ustawione wadliwie; to ostatnie tyczy
sie rowniez i oftarza polowcgo.

Nr. 25.
Projekt odznacza sie niezaprzeczalng oryginalnoscig pomystu;
w dazeniu do indywidualnej koncepcji — usprawiedliwionej

wyjatkowym tematem konkursu — nic tylko odbija od ist-
niejacych typéw Swiatyni, lecz dzieki zawartym w nim pier-
wiastkom idealnym, wybiega daleko poza ramy poje¢, cha-
rakteryzujacych architekture wspdlczesna,

Jest to projekt nawskro$ pomnikowy, wykonany z polotem.
Whetrze koscielne monumentalne, jasne i wspaniale, znako-
micie dostosowane do potrzeb reprezentacji. Szlachetnie opra-
cowane Sciany zewnetrzne, wygiete wklesto, flankowane posta-
wionemi  ukodnie, poteznemi masywami wiez-pilonéw, a wy-
petnione badz ptaskorzezba, badz potkolistemi arkadami kruz-
gankow, badZ tez (od strony zachodniej) rozjasnione luksfe-
rami konchy apsydalnej — czynig wrazenie podnioste; patrza-
cym zbliska datyby pelie efektu plastycznego. Natomiast
potezna, nieziozona w prostocie wielkich mes sylweta sprawia
efekt raczej swym ogromem, ktérego monumentalnos¢ jest
jednak uszczuplona przez kopute niezwyklego ksztattu, po-
myslang gtownie dla wnetrza i dla wnetrza dobrg, lec< zbyt
nikla w efekcie zewnetrznym.

Sytuacja kosciola w otoczeniu parkowem b. dobra. Centralne
potozenie wielkiej bryly, zamykajacej wszystk:e dosredkowo
zhiegajace sie ulice i aleje ogrodowe, pomyslane konsekwentnie
i przeprowadzone w kompozycji dobrze. Komunikacje rozwig-
zane z rozmachem i logicznie. Zgrupowanie publicznosci
w trzech osrodkach na wielkim placu oryginalne i architekto-
nicznie dobre. Zaglebienie arterji objazdowej powoduje zby-
teczne komplikacje w rozwigzaniu zadania.

Wada projektu, jesli rozpatrywaé go krytycznie pod katem
logiki architektonicznej, jest nieskoordynowanie wnetrza z wy-
gladem zewnetrznym, gd>z wnetrze jest jakby sztucznie wpi-
sane w ksztalt zewnetrzny. Pocigga to za sobg zbytnig roz-
rzutno$¢ catego planu i powoduje przerost ubikacyj pobocz-
nych, oryginalnie pomyslanych, lecz czesto niedopowiedzianych.
Projekt daje pierwszorzedny materjat do dalszego opracowania.

Nr. 20.

Kompozycja, oparta na prostych formach planu i nalezytych
proporcjach poszczegoinych bryt, czyni naogdt wrazenie do-
datnie. Projekt zbliza sie wybitnie do typowych rozwigzan
Swigtyni nawowej, uwiericzonej w czesci Srodkowej koputa.
Pomimo to autorowi nic mozna zarzuci¢ rozbieznosci z zasada
wspdtczesnej  konstrukcji, w ktdrej catos¢ budowli jest pomy-
Slana, a ktdra przewija sie rowniez jako motyw plastyczny
w zewnetrznym wygladzie Scian.

Koputa wydaje sie zbyt niskg i w perspektywie traci na efek-
cie. Whnetrze posiada prawidtowe proporcje, zaznaczone stop-
niowym rozwojem bryh, skierowanych ku kopule, natomiast
jego opracowanie architektoniczne nic jest zgodne z ogdlng
koncepcja, a szczegdt podcietych i nadwieszonych $cian bocz-
nych prezbiterjum — uzna¢ nalezy za ujemny.
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Wysoka wieza — kampanila, usytuowana niesymetrycznie
z boku w narozniku ramienia kruzganku, jest dobrze zwigzana
z centralng czescig kompozycji i dodaje budowli charakteru
koscielnego, lecz jednoczesnie umniejsza skale — i tak zbyt
drobng — samego kosciota.

Sytuacja w zasadzie dobrze rozwigzana, w szczegdtach czesci
wschodniej — skomplikowana; kolumnada kolista nic dos¢
uzasadniona. Komunikacje tak dla ruchu w dni powszednie,
jak i w czasie uroczystosci, dobrze i jasno rozwigzane. Pod-
jazdy dla poszczegolnych grup publicznosci — przemyslane.
Projekt naogdt mato oryginalny.

Nr. 33

Ukiad planu i wnetrza zasadniczo dobry, natomiast widok
zewnetrzny, utrzymany w formach zbyt ciezkich, grzeszy wad-
limemi - proporcjami. Prawic rownej wielkosci dwie bryty, t. j.
czes¢ frontowa oraz prezbiterjum z absyda, przedzielone was-
kim transeptem, wyprowadzonym wysoko w ksztatcie jakby
ekranu, tworza sylwete niezbyt szczedliwg. Poza tem budowla
nic ma charakteru pomnikowego, gdyz kosciot wyglada raczej
na klasztorny.

Sytuacja ogdlna dobrze skomponowana w stosunku do bryly
kosciota. Zaglebienie amfiteatralne placu organicznie zwigzane
z budowla. Komunikacje i objazdy niedoS¢ przejrzyste; mosty
nad ulicami zbyteczne; duza ilos¢ schodéw przed giownem
wejsciem niedogodna: migjsce dla wojska na najwyzszym ta-
rasie tuz przy wejsciu do kosciota — niewtascive.

Zaznaczy¢ nalezy dosé lekcewazace — pomimo duzego naktad'l
pracy i b. dobrego wykonania graficznego — potraktowanie
tej pracy przez autora czy autoréw, ktore ujawnia sie
w niezgodnosci poszczegdlnych rysunkow pomiedzy sobg; ka-
zdy prawic rysunek wprowadza odstepstwa i licencie i inaczej
interpretuje rozne szczegoly. Skutkicm tego nie mozni nale-
zycie zda¢ sobie sprawy z wiasciwego oblicza catosci.

Nr. jo.

Prosta w planie i brylach kompozycja z wybitnem dazeniem
do pomnikowej monumentalnosci. Proporcje dobre; surowa
bryla kosciota zbliza go raczej do typu Swigtyn warownych.
Whetrze o dobrych proporcjach wyr6znia sie wyzyskaniem
w calosci przestrzeni  kosciota.  Pomyst skosnego ustawienia
okien bocznych w nawic i prezbiterjum — dobry. Potrzeby
kultu i reprezentacji nalezycie uwzglednione.

Usytuowanie kosciota poza skrzyzowaniem giownych arteryj
dojazdowych — racjonalne. Komunikacja dla ruchu codzien-
nego i w dni uroczystosci zaprojektowana dobrze. Uksztatto-
wanie placu i najblizszego otoczenia $wigtyni dobre, aczkol-
wiek bardzo ztozone: 3 place przy apsydzic niedostatecznie
uzasadnione.

Catos¢ kompozycji stoi na wysokim poziomie artystycznym,
ogolne wrazenie jednak, jakie czyni, jest zbyt biedne, jak na
pomnikowy kosciét wotywowy catego narodu.

Nr. X,

Uktad planu dobry, z wyjatkiem zatozonego kolisto wejscia
do kosciota dolnego, ktdre autor umiescit wadliwie na skrzy-
Zowaniu ramion nawy, psujgc tem wazng pod wzgledem sy-
tuacyjnym czes¢ wnetrza.

Bryta kosciota systemu halowego o stropie paskim na stupach,
rozcztonkowana po bokach poteznemi wyskokami skarp, po-
mimo urozmaicenia osiggnietego wystepem transeptu, z kto-
rego wyrasta rodzaj kopuly, nic posiada silniejszego wyrazu,



Szczyt gtéwny — ubogi, kopula w ksztatcie o$miograniastcgo
bebna z daszkiem i glorjetka — zbyt niska i nikia.
Architektura wnetrza o szczegétach, opartych na wyolbrzy-
mionych motywach zdobnictwa drewnianego, — staba. Chy-
bionem jest réwniez opracowanie galerji zewnetrznej (Sciany
kruzganku), ktérej motyw ornamentacyjny odskakuje od og6l-
nego tta architektonicznego.

Sytuacja kos$ciota, umieszczonego poza skrzyzowaniem gt6-
wnych arteryj dojazdowych, — dobra. Dojazdy dla poszcze-
goélnych grup publiczno$ci zaprojektowane odpowiednio. Ko-
munikacja, rozwigzana dobrze, uwzglednia potrzeby ruchu
w dni powszednie i w dni uroczystosci.

Projekt Nr. 3.

Sytuacja btedna, wymienione w opisie technicznym przejazdy
tunelowe dla alei N-S bez zastosowania, objazdy komunika-
cyjne zbyt duze, wydzielenie placu zewnetrznego zapomoca
parawanowych kruzgankéw niepotrzebne. Btedem elewacji jest
upodobnienie jej do budowli przemystowej, $wietliki, okna
przypadkowe nadaja wiezy charakter wielopietrowca.

Projekt Nr. 4.

Sytuacja rozwigzana stabo, za duze objazdy, niedostateczne
wyodrebnienie kosciota od normalnego ruchu komunikacyj-
nego. Wieze maja charakter obeliskéw, kolumna placu ze-
wnetrznego zastania perspektywe kosciota. Rzut poziomy bez
wyraznego charakteru. Architekturze kosciota nadano chara-
kter grobowca.

Projekt Nr. 8.
Rzut poziomy nie posiada waloréw monumentalnych. Uze-
wnetrznienie pod koputg konstrukcyj zelaznych niczem nie uza-
sadnione. Architektura zewnetrzna utrzymana w charakterze
grobowcowym.

Projekt Nr. 9.

Sytuacja niedogodna dla normalnego ruchu kotowego. Wadli-
we zaprojektowanie kolumnady placu mniejszego stwarza na
przedpolu przestrzenie, z ktérych ottarz potowy nie bedzie
widoczny. W rzucie poziomym dano zbytnig przewage po-
wierzchniom drugorzednym i konstrukcyjnym, kosztem prze-
strzeni uzytkowej (kruzganki, nieprzemys$lane stupy i t. d.).
W architekturze zewnetrznej wystepuje motyw piramidy sto-
pniowej, ktéry pozbawia budowle charakteru koscielnego.

Projekt Nr. 10.

Kompozycja sytuacji kosciota oparta jest o pomyst zagtebie-
nia terenu wok6t budowli; ma to na celu utatwienie dojazdéw do
kosciota dolnego i utworzenie amfiteatru dla nabozenstw po-
lowych, ktérego umieszczenie na tytach nie jest pozadane.
Obnizenie terenu sprawia, ze punkt ciezkosci zainteresowania
przesuwa sie ku problemowi komunikacyjnemu, kosciét zas,
wskutek zagtebienia go o kilka metréw, tembardziej usuwa sie
na plan drugi. Sylweta architektoniczna niejednolita. Mocne
akcenty dolnej czeSci nic wigzg sie kompozycyjnie z czescig
gorng lekka i watla. Wnetrze przetadowane kolumnami, pod-
trzymujagcemu szklang kopute; motyw niewfasciwie uzyty, gdyz
ostabia walory monumentalne.

Projekt Nr. 12.

Sytuacja niezdecydowana, stwarza zbyt duze objazdy. Ksztaht
placu niewyrazny i bez charakteru. Rzut poziomy w typie
wydtuzonego tréjkata nie daje waloréw architektonicznych.
Nalezy przewidywaé¢, ze w takich warunkach kosciét bedzie

sie wydawat wezszym, niz jest w rzeczywistosci. Wskutek do-
dania indywidualnej przybudéwki dla pomieszczeni poczekal-
ni, budowla nabiera cech specyficznych, nie odpowiadajgcych
przeznaczeniu kosciota, pomys$lanego jako votum narodowe.

Projekt Nr. 18.

Bezposrednie otoczenie kosSciota zawite, objazdy dalekie i or-
jentacja utrudniona. Sytuowanie nawy w sposéb centralny w sto-
sunku do arterji dosrodkowej niewfasciwe. Proste bryty Swig-
tyni wadliwie podzielone pionowym akcentem bocznych ka-
plic, ktére niekorzystnie rozbijaja og6lny spokojny rytm
gmachu. Wnetrze znacznie traci wskutek wspomnianego wy-
zej rozbicia niepotrzebnie rozwinietemi bocznemi akcentami
kaplic.

Projekt Nr. 22.

Sytuacja staba, zupelnie pominieto potrzeby ruchu kotowego
(komunikacyjnego). Obramienie placu zewnetrznego schodami
do$¢ wysokicmi i zatamanemi utrudnia¢ bedzie ceremonjat na-
bozenstw przy ottarzu zewnetrznym. Rozplanowanie wewne-
trzne umniejsza przestrzen wihasciwej Swiagtyni na rzecz ubi-
kacyj drugorzednych. Architektura nie przedstawia gtebszych
waloréw.

Projekt Nr. 23.

Sytuacja btedna. Grobowce zastuzonych na przedzie, przez co
ostaniajg widok placu zewnetrznego. Rzut poziomy sztuczny,
powoduje btedy elewacji gtéwnej, ktéra pozbawiono waloréw
architektury koscielnej, nadajac jej charakter budowli wido-
wiskowej.

Projekt Nr. 24.

Sytuacyjnie przerzucono caly ruch komunikacyjny na tylty
kosciota, co mimo pewnych zalet, ma te wade, ze kosciét be-
dzie czesciej obserwowany od tytu, niz z przodu. Pociaggnie
to réwniez za sobg pewien zamet w komunikacji dojazdowej
od strony bocznych arteryj. Charakter wiezy, przypomina-
jacej dom wielopietrowy, nie sprzyja wywotaniu nastroju reli-
gijnego, natomiast pocigga za sobag zbyteczny a nadmierny
wzrost kubatury nieuzytkowej. Strona wejscia gtéwnego ma
przytem charakter budowli widowiskowej.

Projekt Nr. 26.

Sytuacja staba. Rozbicia kompozycji na szereg oddzielnych
komplekséw nic nalezy uwazaé za szcze$liwe. Dzwonnca ma
charakter, nieodpowiadajacy typom, przyjetym w koSciele ka-
tolickim. Architektura nic odznacza sie¢ ciekawemi momentami.

Projekt Nr. 27.

Sytuacja btedna. Malownicze skrzywienie osi koséciota w sto-
sunku do Alei Sejmowej nie znajduje uzasadnienia w promie-
nistym uktadzie ulic. Niepozadane jest ustawienie oiltarza
polowego w bocznym narozniku $wiatyni. Rzut poziomy
wykazuje stabe walory architektoniczne. Sposéb rysowania ele-
wacji, bez oznaczenia okien, utrudnia orjentowanic sie w istot-
nych proporcjach.

Projekt Nr. 29.

Sytuacja bez specjalnych zalet. Wada projektu jest sytuowanie
go na skrzyzowaniu trzech gtéwnych osi komunikacyjnych,
co nasuwa mys$l o kompozycji centralnej, gdy tymczasem rzut
poziomy jest wybitnie wydtuzony. Kompozycja architektoniczna
nasuwa zastrzezenia szczeg6lniej w stosunku do pdtokragtych
okien bocznej elewacji.
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Projekt Nr. 30.

Sytuacja nie rozwigzana. Pominieto wymagania komunikacyj-
ne! Bez istotnej potrzeby otoczono plac kolumnada, stracono
znaczng cze$¢ przestrzeni uzytkowej przez bezcelowe umiesz-
czenie posrodku zagtebienia (basen).

Projekt Nr. 33.

Centralne ustawienie wiezy w stosunku do arteryj dobre. Plan
nie rozwigzany, komunikacje nie dos$¢ przejrzyste. W sylwecie
architektonicznej przykre potaczenie form, wynikte z niezde-
cydowanego ksztattu wnetrza i planu.

Projekt Nr. 38.

Komunikacje rozwigzane poprawnie, odrzucenie wezta komu-
nikacyjnego na tylty Swiatyni urbanistycznie stabe i nie zwiga-
zane z akcentem gtownym sylwetg kosciota, ktory jest po
stronic przeciwnej. Sylweta niezbyt szczesliwie zharmonizo-
wana z projektowanem otoczeniem i pomys$lana w charakterze
skromnego kosciota.

Projekt Nr. 4S.

Sytuacja zta. Akcent wiezy, umieszczonej na skrzyzowaniu
wszystkich trzech arteryj komunikacyjnych, nic wyzyskany.
Ujecie placu wadliwe, zbyteczne okolenie murem.

Projekt Nr. 49.

Boczna sytuacja kosciota niedo$¢ uzasadniona terenem i pla-
nem miasta. Normalne komunikacje i dojazd na uroczystosci
utrudnione. Charakter architektoniczny zbliza sylwete raczej
do typu mauzoleum, niz $wigtyni, mimo to architektura po-
siada walory architektoniczne, acz nie odpowiednie dla Koscio-
ta Opatrznosci.

Projekt Nr. ji.

Sytuacja skomponowana Zle i bez charakteru. Umieszczenie
wojska na bocznym placu budzi zastrzezenia. Architektu-
ra staba.

Projekt Nr. 56.

Sytuacja niezadowalajgca. Objazdy wadliwe. Otoczenie kosciota
wysokim murem kolumnady wadliwe i szkodliwe dla celéw
reprezentatywnych nabozeristw przed ottarzem zewnetrznym.

Projekt Nr. J7.

Sytuacja zta. Komunikacja nieprzemyslana. Architektura zby:
rozcztonkowana.

3. Arch. Bohdan Pniewski (Warszawa). Projektkonkursowy Nr. 14 Swiatyni

Opatrznosci Bozej w Warszawie.
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Widok z lotu ptaka

fOMISIONA at.rc- «atv
OIOCZONA 1y»

HUIJS'OAMI VU,

4 — 5. Arch. Bohdan Pniewski (Warszawa).
Projekt konkursowy Nr. 14 $wigtyni Opatrznosci
Bozej w Warszawie. Nagroda réwnorzedna.
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Rzut parteru 1:800.

Krypta 1I=800»

6—7 Arch. Bohdan Pniewski (Warszawa)* Projekt konkursowy Nr. 14
Swigtyni Opatrznosci Bozej w Warszawie, Nagroda rdwnorzedna.
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W idok perspektywiczny.

8. Arch. Bohdan Pniewski (Warszawa). Projekt konkursowy Nr. 14 Swigtyni Opatrznosci Bozej w Warszawie.
Nagroda réwnorzedna.

331



Elewecja przednia 1: SID

9 —0. Arch. Bohdan Pniewski (Warszawa. Projekt konkursowy Nr. 14 Swigtyni Opatrznosci
Bozej w Warszawie. Nagroda réwnorzedna.



Whnetrze.

11. Arch. Bohdan Pniewski (Warszawa). Projekt konkursowy Nr. 14 Swigtyni
Opatrznosci Bozej w Warszawie. Nagroda réwnorzedna>



OPIS PROJEKTU Nr. 19

Kos$ci6t Opatrznos$ci — to kos$ciét pomnik, to kosécié6t mauzoleum, to
kosciot reprezentacyjny, dlatego winien zdecydowanie zawazy¢, zaréwno
na sylwecie miasta, jak i perspektywach ulicznych tegoz.

Temi wzgledami kierujac sie, ustawitem ko$ciét na wskazanem przez pro-
gram miejscu skrzyzowania sie ulic, akcentujgc ten punkt, w kompozycji
architektonicznej, koputa.

Pociggata mnie wprawdzie idea pchniecia kos$ciota na grunta uniwer-
syteckie i zuzytkowania placu owalnego dla wiernych, nie znajdujacych
pomieszczenia w kosSciele, ale ustawienie takie, obliczone wylacznie na
perspektywe alei Sejmowej, bytoby niezgodne z warunkami konkursu
(budowa na cudzym terellic), nadto wtloczyloby kosciot
miedzy dwa bloki klinik i t. p. zaktadéw Wydziatu Lekarskiego Uniwer-
sytetu Warszawskiego, ktéorych tak bliskie sasiedztwo dla kosciota Opatrz-
nosci nie bytoby odpowiednie.

Ustawienie kosciota na miejscu, wskazanem przez warunki konkursu,
daje mozno$¢ rozwigzania zadania (t. j. wybudowania ko$ciota, stworzenia
placow dla publiczno$ci, wojska, aut i t. p.), wytacznie na grull-
tact parkowych, nie naruszajac gruntow u lli-
wersyteckic h. Niezaleznie od tej waznej sprawy daje perspekty-
wiczne zamkniecie dla k it k u ulic, pozwala na odpowiednie izolowanie
kosciota od sasiednich budynkéw, o ktére plac opiera sie tylko plecami,
wreszcie pozwala na swobodne usytuowanie placéw dla wiernych, wojska,
aut i t. p.

Aleje Sejmowa rozumiem, jako aleje parkowo-spacerowa z 3 drogami
dla pieszych (po bokach i w érodku) idwiemajezdniamijednokierunkowemi.
Przed placem dla wiernych, zaznaczonym dwiema wiezami-pitonami
i otaczajacemi go kolumnadami — ruch rozdziela si¢ przez objazd placu.
Ptac dla wojska, znacznie wigkszy od zadanego w programie (zadane 600
m* pozwala na ustawienie skromnego oddziatu, bez mozno$ci manewro-
wania), znajduje sie od strony przymarszu, t.j. pola marsowego (cyta-
dela — Powazki).

Plac, dla postoju aut, znajduje sie z drugiej strony ko$ciota, dta aut rza-
dowych — w blisko$ci podjazdu prezydenta.

Kierujac sie wzgledami praktycznemi, zaprojektowatem grobowce, jako
dolny ko$ciét, otoczony podcieniami, stanowigcemi pewng izolacje miejsc
wiecznego spoczynku od ruchu uticzno-parkowego, ktéry z natury rzeczy
nie bedzie podobny do ruchu, panujacego normalnie na cmentarzach.

Pod nawami bocznemi powstajg krypty oddzielne, dostepne z nawy

gtéwnej — dla zastuzonych. Na skrzyzowaniu naw, w rotundzie znalaztoby
sig miejsce dla kogo$§ —niezwykle w historji Polski-zastuzonego. Groby
najwyzszych dostojnikéw Panstwa znalaztyby sie pod prezbiterjum.
Wejscie na osi ko$ciota.

Inne umieszczenie grobéw ,na zewnagtrz w kruzgankach zewnetrznych”,
przedstawia dla mnie, ze wzgledu na sasiedztwo parku i ulicy, zbyt duze
niebezpieczenstwo profanacji, ktérej droga zamknigcia grobéw najzu-
petniej sie unika.

Kos$ciot gérny zaprojektowatem na planie krzyza tacinskiego z koputa,
na skrzyzowaniu.

Chcac kosciét zrobi¢ jak najprzejrzystszym, pozwalajacym
jak najwiekszej ilosci wiernych bra¢ udziat w nabozeristwach i jak naj-
wigecej widzie¢, zaprojektowatem miejsca dla Rzadu, Sejmu, Senatu,
Uczelni, Reprezentacyj i t.p. pod koputg w obrebie, zamknigtym odpowied-
nicm ogrodzeniem, na poziomic nawy gtéwnej. Dzieki temu, zc ci uprzy-
wilejowani majg miejsca do siedzenia, otwiera si¢ ponad ich gtowami widok
do prezbiterjum, ktére Srodkiem jest réwniez wolne, boki za$ zajmuja
trony Prezydenta i Prymasa, oraz stalle biskupéw, celebry i asysty.
Takie usytuowanie uprzywilejowanych daje im zadany bezpos$redni
kontakt z prezbiterjum, réwnoczes$nie szeroka publiczno$¢ z kazdego
punktu koéciota widzi tych przedstawicieli wysokich wtadz i urzedoéw.
Poniewaz wierni w nawach bocznych znajdujg sie w sytuacji gorszej
od tych, ktérzy stoja w nawie gtdwnej, przeto dla poprawienia ich sytu-
acji — nawy boczne podnosze o pare stopni wyzej, co tworzy znéw troche
widoku ponad gtowy stojacych w nawie gléwnej.

W szystkie czeéci kos$ciota majg zapewnione dogodne oddzielne wejscia,
wiec: do nawy gtéwnej prowadzi 3-je drzwi gtéwnych, do naw bocznych
i krzyzowych 4-ro drzwi, na empory 4-ry klatki schodowe, na choér 2-e
klatki schodowe, do zakrystji ksiezy — 1 drzwi. Prezydent, Pry-
mas i Dyplomacja majag oddzielne wejécia (z zajazdem) na po-
ziomie placu, skad przez hall, w ktérym miejsce dia warty honorowej,
przez specjalne schody, lub dZzwigi do oddzielnych poczekalni z przed-
pokojami, toaletami i WC.

Poczekalnia Prezydenta, Prymasa i Ksiezy (te
ostatnie komunikujgce sie z sobg przez przedpokdj), na poziomie prez-
biterjum, w bezpo$redniej z niem stycznoS$ci, tak, ze osoby w nich zgro-
madzone, majg tatwy dostep do swych miejsc. To samo dotyczy cztonkéw
Rzadu it. p., ktérzy z poczekalni Prezydenta maja otwarta droge przez

prezbiterjum do swych miejsc.

Widok x lotu ptaka.

12. Arch. Zdzistaw Maczenski (Warszawa). Projekt kon-
kursowy Nr. 19 Swiatyni Opatrznosci Bozej w Warszawie.
Nagroda réwnorzedna.



Widok pcripektywlcrny.

13. Arch. Zdzistaw Maczenski (Warszawa). Projekt kon-
kursowy Nr. 19 $wigtyni Opatrzno$ci Bozej w Warszawie.
Nagroda réwnorzedna.

Poczekalnia Dyplomaciji nad zakrystja Prymasa, skad
wejsScia na 2 etnpory, w ktéorych jest 18 16z dla ambasad i miejsca do sie-
dzenia dla 168 oséb (niezaleznie od miejsc w lozach innych poselstw)
Muzycy i $piewacy majag oddzielne wejScia na poziomie placu
od poczekalni z umywalniami i WC., skad bezposredniemi schodami
dostaja si¢ na chér muzyczny.

W szystkie urzadzenia wodociggowo-kanalizacyjne zaprojektowane sa
poza obrebem wtasciwego kosSciota i grobowcoéw.

Konstrukcja kos$ciota zelazobetonowa, obtozona z zewnatrz kamieniem,
wewnatrz marmurem.

Dekoracja wewnatrz poza marmurami polega na pomalowaniu stropéw,
koputy i t. p., oraz oszkleniu okien.

Dzwony na wiezach.

Stacja: policji, pogotowia ratunkowego i t. p. w wiezach.

Na balkony kolumnady placu prowadzi 10 klatek schodowych w pawilo-
nach, w ktérych znajdujg sie réwniez WC. dla publiczno$ci.

Dom parafjalny, pomys$lany jako dwupigetrowy, odpowiadajacy wyso-
koscia — kolumnadzie, zaprojektowano na lewym odcinku. Prawy od-
cinek projektuje sie rowniez zabudowaé¢ budynkiem uzytecznoéci publicz-

nej, dla stworzenia zréwnowazonego zamkniecia placu.

Kubatura:

Grobowce — 18.237,50 m3.

Kos$ciét - 114.070,94 mJ.

Kruzganki ko$ciota — 141.448,44 m*.
Wieze - 3.180 m*.

Kolumnada placu — 33.124 m*.
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i4—15. Arch. Zdzistaw “igczenski
(Warszawa). Projekt konkursowy
Nr. 19 $wiagtyni Opatrznosci Bozej
w Warszawie. Nagroda réwnorzedna.

dz.
Elewacja tylna.
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Rzut koSciota
1:800.

16 — 17. Arch. Zdzistaw Maczenski (Warszawa). Projekt konkursowy Nr. 19 Swigtyni Opatrznosci Bozej
w Warszawie. Nagroda réwnorzedna.
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W netrze.

18. Arch. Zdzistaw Maczenski (Warszawa). Projekt konkursowy Nr. 19 Swigtyni Opatrznosci
Bozej w Warszawie. Nagroda réwnorzedna.
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19. Arch. Jan Witkiewicz (Warszawa). Projekt konkursowy Nr. 25 $wigtyni Opatrznosci
Bozej w Warszawie. Nagroda réwnorzedna.



OPIS PROJEKTU Nr. 25
A. —Potozenie Swigtyni.
1. Swiatynia zaprojektowana w centrum placu ze wzgledu na
ustalone osie krzyzujacych sig ulic.

2. Lice gtéwne skierowane na wschéd.

3. Dla podkreslenia

miasta prowadza aleje promieniste przez

centralnego i dominujacego punktu

parki, otaczajgce plac
,Opatrznosci”.

4. Aby zupetnie uniezalezni¢ plac od normalnego ruchu uliczne-
go, a aby prowadze ulice
obwodowg ,,000", zagtebiong. — Dla pieszych lacze plac z zatoze-
niami parkowemi za pomocag 10 mostéw na osiach gwiazdy ulic
parkowych. Aleja i jej przediuzenie poprzez tereny
uniwersyteckie pozostajg na poziomie placu i O.
przecinajace sie w
spadkiem 5%

ziomu

zarazem, tego ruchu me tamowac,

,Sejmowa”
Cztery ulice,
centrum placu i Swiatyni, zagtebiajg sie ze
przy przecigciu z ulica obwodowg OOO do jej po-
zasadniczego na — 4,50 m.,
O. Kierunek

a po6zniej podnoszg na po-
ziom placu i
W ulicach

ruchu wskazany strzatkami.

obwodowych ,000", na dole moga si¢ miescic:
1-dojscia do kolei podziemnych; 2 — klozety; 3 — stacje samo-
chodéw. Schody zaznaczone na planach.

5. Powyzsze zatozenie ma jeszcze t¢ dodatnig strone, ze bardziej
jeszcze dzwiga Swiatynie ku gérze i podnosi'efekt jej ogromu.
6. Witaczenie czes$ci zatozern parkowych do planu ma na celu: a)
dogodny wjazd z ulic na plac,ze spadkiem 5% ; b) powiekszenie tym
sposobem placu;
oczekiwania

c) umozliwienie gromadzacej
na majace nastgpic

sie publicznoséci

uroczysto$ci w cieniu drzew.

Drzewa te bylyby sadzone w rzedy koncentryczne, a przestrzen
miedzy niemi — Zzwirowana. Caly za$ pierscien zadrzewienia
miatby mata pochytos¢ amfiteatralng ku $rodkowi placu.

B. Swiagtynia.

1. Zalozenie w planie centralne; cata publiczno$¢ gromadzi sie
w kwadracie 40 x 40 m.

2 Dwie kaplice po bokach.

3. Absyda
czes$nie otwartem

$rodku
zejéciem do

nizsza ma w zagtebienie, ktére jest jedno-

grobéw dostojnikéw Parstwa,
Po obu stronach znajdujg sig¢ amfi-
teatralne stalle dla postéw, senatoréw i dygnitarzy—miejsc 504.
4. Absyda oltarza miesci

po obu stronach oitarza

z sarkofagiem w $rodku.

sie gtebiej, wznosi
trony dla Pana

sie wzwyz i ma
Prezydenta Rzeczy-

pospolitej i Arcybiskupa z asystg.
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Poziom

+e 12 m,

20—21. Arch. Jan Witkiewicz (Warszawa). Projekt
konkursowy Nr. 25 S$wigtyni Opatrznosci Bozej
w Warszawie. Nagroda réwnorzedna.

Akionomctrja.

Rzut 151200, Poziom -f 19 m.



5. Groby dostojnikéw Panstwa mieszcza sie pod cze$cia $Srodkowa
Swiatyni i pod obu absydami.

6. Groby zastuzonych wumiescitem w kruzgankach otwartych, — pie-
trowych.

Wejscia dla publiczno$ci umieszczone z lica gtéwnego, od alei ,Sej-
mowej”. — Wszystkie 5-ro drzwi umozliwiaja opréznienie Swigtyni
w przeciggu 1,9 minut, liczac po 70 os6b na metr prze$witu drzwi na
minute.

8. Schody A. A. i B. B., oraz dzwigi DDD., prowadzace do grobéw
zastuzonych, mieszcza si¢ w wiezach bocznych.

9. Dla udogodnienia zaprojektowano 6 dzwigéw.

10. Dwa z tych dzZwigéw (4,0 m. x 4,0 m.) potaczone sg z kaplicami
bocznemi w celu podnoszenia bezpos$rednio z kos$ciota trumien do grobéw
zastuzonych, mieszczacych si¢ w gérnych kruzgankach.

11. Dwa okragte place o $rednicy 80 m. zagtebione na — 2.00 m. po
obu stronach Swiatyni, sa jakby amfiteatrami, gdzie gromadzi sie tlum
dla wystuchania mszy, odprawianej jednocze$nie przy 2-ch oftarzach
zewnetrznych. Place te stanowig jakby rozszerzenie Swiatyni, a zebrany
tlum wiernych staje sie jakby wiecej zespolony ze $wiatynig i ofiarg,
ktéra sie tam odprawia.

12. Ottarze te, umieszczone wysoko, sa widoczne nawet z dalszych
czeéci placu.

13. Jednocze$nie mieszcza si¢ tutaj wejscia z zewnatrz do grobéw do-
stojnikéw w podziemiach.

14. Podczas korowodu pogrzebowego zastuzonych mezéw, odbywaja-
cego si¢ na pietrach kruzgankéw,—publiczno$¢, zebrana na tycti placach,
moze widzie¢ wspaniale przewijajaca sig uroczysto$¢ i dozna¢ niezapo-
mnianych wrazen.

O~ ....l.»

Rzut 1:1200.

22. Architekt Jan Witkiewicz (Warszawa).

Opatrznosci Bozej w Warszawie.

Projekt konkursowy Nr. 25 Swiatyni
Nagroda réwnorzedna.
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23. Architekt Jan Witkiewicz (Warszawa). Projekt

w Warszawie.

°T
=
ot
3

konkursowy Nr. 25 Swigtyni OpatrznosSci Bozej
Nagroda réwnorzedna.

W ejscie do grobowcéw zastuzonych. 1:1000.

15. Dojazdy i dojécia dla dygnitarzy prowadza do westybuléw i szatni,
z ktérych wioda schody do odpowiednich miejsc w absydzie i na gérze
do 16z poselstw panstw obcych.

16. Z uroczystych poczekalni prowadzg do Swiatyni wejscia po obu
stronach: dla Pana Prezydenta Rrzeczypospolitej i dla Wyzszego ducho-
wienstwa.

17. Dla Pana Prezydenta jest pokdéj dla odpoczynku, wraz z garderoba
i pokojem strazy.

18. Zakrystja wtasciwa ma ,stuzbowe” potagczenie poza oltarzem z prez-

biterjum.

C. Poniewaz podtoga Swigtyni wznosi sig nad poziomem
placu na + 5.00 m., a zakrystja na 6.65 m., wiec: 1) pod zakrystjg i przy-
legtemi ubikacjami od strony potudniowo-zachodniej i péIn.-zach. moga

by¢ bardzo dogodne mieszkania dla duchowiefdstwa i stuzby koscielnej, —
zamiast oddzielnych doméw mieszkalnych.
2) Dodatkowe mieszkania stuzby i pomieszczenia czysto gospodarcze,

ewentualnie ogrzewanie, transformator i t. p., mozna umie$ci¢ przy
schodach wiezowych w przedniej czeéci Swiatyni.
3. Kancelarja parafjalna i kustosza zaprojektowane przy gtdwnym

westybulu.

4. Skarbczyk moze by¢ nad pokojem Pana Prezydenta z dostgpem po
schodach z zakrystji.

D. BudoweSwlagtyni projektuje:

1. Jako konstrukcje zelbetowa, obtozong nazewnatrz cegta klinkrowa,
ciemna, ze szkliwem.
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2. Gtéwne lice Swiatyni, wykonane z bazaltu wolyfiskiego, prawic czarnego,
naturalnego lub cze$ciowo sztucznego, bytoby jednocze$nie wyrzezbiong
w kamieniu walkg o zdobycie Niepodlegto$ci, a zarazem pomnikiem
zbiorowym bojownikéw tych walk.

3. Drzwi z bronzu.

4. Boczne muszle z kruzgankami mogtyby by¢ z granitu tatrzanskiego,
wzglednie andezytu.

5. Stopnie z bazaltu.

6. Koputa, zewnatrz pokryta miedzia, stanowitaby szereg ferm zelaznych
ostrotukowych (w miejscach, gdzie sa okna), potaczonych ze sobag kon-
strukcjg zelazna.

Caly szkielet zelazny bytby pokryty betonem zapomoca rozpryskiwania
pod ci$nieniem ,Torkret”. — Koputa dawataby $wiatlo gtéwnej czesci
Swigtyni.

7. Muszla absydy ottarzowej bytaby wykonana catkowicie z konstrukcji
zelazobeton-szkio (luxfery specjalne, o odpowiednlem zabarwieniu).
Taka absyda, cata przeswiecajaca, dajaca zatamania Swietlne, mogtaby
gra¢ niezwyktym efektem.

8. Okna w duzej absydzie i kaplicach witrazowe.

9. Ottarze wszystkie wykonane z drzewa modrzewiowego.

10. Boczne $ciany w kaplicach z czarnego marmuru, polewanego; nad
wneka oftarzowa az pod samo okno — mozaika na tle zlotem.

11. Sciany w duzej absydzie wraz z lozami z czerwonego marmuru.
Same stalle — fotele z czarnego debu. Sciany nad lozami az pod same
okna przeznaczone na wielkie obrazy historyczne.



12. Dolna cze$¢ muszli ottarzowej absydy, az do rozpoczecia szklanej Wnetrze,
koputy (krysztatowej) — pokryta mozaikg na tle srebrnem, aby wyraz-
niej wida¢ byto dostojnika Parnstwa i Kos$ciota.

13. Sciany nad teczg w nawie gtéwnej, a takze muszla chéru pokryte

freskami, lub sgrafitem.

14. Okna w kopule ze szkta katedralnego,

odpowiednio zabarwionego.

E. Dzwony umieszczone w wiezach przy absydzie; za§ w wiezacti przed-

nich mogtaby byé¢ muzyka dzwondéw. Wszystkie dzwony poruszane ele-

ktrycznos$cia.

F. Przy
Zaznaczam

tak duzej
ja we wtasciwem miejscu,
powiednio umieszczone megafony.

G. Obliczenie kubatury.

nadmieniajac,

Swigtyni trudno$¢ sprawia umieszczenie ambony.

ze musza by¢ od-

1.
2. Ottarze boczne 49.500
3 Prezbiterjum wigksze 85.800
4. " oftarzowe 9.300
5 Przedsionek, chér, sale przyj. 17.800
6 Kruzganki i groby =zastuz., oraz
przedsionki reprezentacyjne 161.700
7. Sale reprez. i zakrystje. 2.500
8. Mieszkania ... 4.200
9 W i@ Z € i 142.900
10. Koputa gtéwna 78.000
11. Cze$¢ dolna nie rozplanowana ale
mozliwa do wyzyskania . 23.500
Razem 725.200 rns

Przekréj 1:1000.

24 —25. Arch. Jan Witkiewicz (Warszawa).

Projekt konkursowy Nr. 25 Swigtyni

Opatrzno$ci Bozej w Warszawie.
Nagroda réwnorzedna.
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26—27. Arch. Bohdan Pniewski (Warszawa). Projekt konkursowy Nr. 20 $wigtyni Opatrznosci Bozej
w Warszawie. Projekt zakupiony.
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28 — 29. Arch. Bohdan Pniewski (Warszawa). Projekt konkursowy Nr. 20 $wigtyni OpatrznoSci
Bozej w Warszawie. Projekt zakupiony.
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W netri¢,

Prrekréi 1:800.

30 — 31. Arch. Bohdan Pniewski (Warszawa). Projekt konkursowy Nr. 20 $wiagtyni Opatrznosci
Bozej w Warszawie. Projekt zakupiony.
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32—33. Arch. Kazimierz ToHoczko (Warszawa). Projekt konkursowy Nr. 34 $wigtyni Opatrznosci Bozej w Warszawie.
Projekt zakupiony.



Rzut poziomy $wiatyni 1:1000.

34. Arch. Kazimierz ToHoczko (Warszawa). Projekt konkursowy Nr. 34

Swiagtyni Opatrznosci Bozej w Warszawie.

OPIS PROJEKTU Nr. 34.
Zatozenie ogdlne. Swigtynia pod wezw. Opatrznoéci Bozej
obejmuje kosciét wtasciwy oraz plac przed nim, pojety jako wigkszy
kos$ciét pod golem niebem.
Sytuacja. Swigtynia zamyka o$ arterji gtdéwnej, prowadzacej od
at. Ujazdowskiej i przysztego gmachu Sejmu. Miejsce Swiatyni, projekto-
wane przez biuro Regulacji m.st. Warszawy, zachowano. Plac, na kté6rym
wznosi sie Swiatynie, podzielono. Plac przed kosciotem stuzy celom na-
bozenstwa i uroczystosci koscielnych i narodowych; cze$¢ za kosSciotem
stanowi miejsce rozdziatu ruchu i postoju pojazdéw.
Komunikacja.
a) Tramwaje autobusy arterja gtéwng — prawag strong. Przystanki
obok wej$¢ bocznych na plac przez wiadukt i tunel. Petlica za ko$ciotem.
Powrét lewg strong.
b) Ruch kotowy - prawa strong arterji gtéwnej. Naprzeciw wejsc¢
bocznych do kos$ciota miejsca postoju samochodéw prywatnych. Postéj
dorozek za kos$ciotem. Powrét lewg strong.
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Projekt zakupiony.

Pan Prezydent, Rzad, Dyplomacja i Duchowiefistwo maja zarezerwo-
wane wtasne podjazdy. Ze strony prczydjalnej odwach dla strazy honoro-
wej i kryty postéj samochodéw.

c) Ruch pieszy. Piesi przychodza przewaznie arterja gtéwna, gdzie od
bramy parku na diugos$ci 800 m. rezerwuje si¢ dla nich $rodek arterji
18 m. szerokos$ci. Plac. przeznaczony dla wiernych zagtebia sie spadkiem
trzy i p6t procentowym do 3 m. ponizej jezdni, poczem dwoma tarasami
wznosi si¢ na poziom kos$ciota. Z dolnego poziomu tunelami pod jezdnig,
z pierwszego tarasu wiaduktami nad jezdniag — kieruje sig¢ ruch na dwa
placyki, przeznaczone dla pieszych, skad alejami parkowemi komunikacja
z miastem. Z drugiego tarasu, przeznaczonego dla wojska — zej$cie scho-
dami na plac za ko$ciotem i boczne arterje. Dostep do kos$ciota dolnego
i grobowcéw pod kos$ciolem wejsciami bocznemi. Z krucht koéciota dol-
nego schody boczne wiodga do prezbiterjum rozszerzonego. Ta droga
stuzy za dostep bezposredni dla os6b, majagcych rezerwowane tam
miejsca.

Dostep do kos$ciota przez kruchte gtéwng i dwie boczne. Na empory i ga-
Icrje oddzielne schody z zewnatrz. Do pomieszczeri chéru i na chér z krucht
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bocznych. Do podwércéw, mieszczacych groby zastuzonych, schodami
z tarasu przed koéciotem. Podwdrca, mieszczace groby zastuzonych, zapro-
jektowano w dwéch poziomach. Poziom dolny mieéci wtasciwe groby,
w poziomie gérnej galerji mieszcza sig tablice pamigtkowe. Dzwony
umieszczono na potozeniu nawy gldwnej z prezbiterjum.
centralne przewidziano dla zakrystji, poczekalni i kaplic.
WC. dla mezczyzn i kobiet dostgpne z tarasu opodal wej$cia gtéwnego.
Précz tego WC. przy szatniach, zakrystji i poczekalni oraz przy pomie-

szczeniach chéru.

Ogrzewanie

RtuC poziomy krypty 1:1000.

35 — 36. Arch. Kazimierz ToHoczko ("Warszawa).

Konstrukcija
rabiany diutem.

— zelbetonowa, licowana ciosem, cze$ciowo beton, ob-

Wyposazenie wewnetrzne: $ciany

licowane gruboziar-

nistym piaskowcem, czeéciowo marmurem, posadzki z ptyt granitowych.

Kubatura

dachu

Kos$ciét dolny i grobowce
Zakrystje, poczekalnie i t. p..

Projekt

Swigtyni Opatrzno$ci Bozej w Warszawie*

kosciota od powierzchni posadzki do powierzchni:
105.700 m3

19.000
6.100

6.370

137.170

konkursowy Nr. 34
Projekt zakupiony.
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37. Arch. Kazimierz Tottoczko (Warszawa). Projekt konkursowy Nr. 34 S$wiatyni
Opatrznosci Bozej w Warszawie. Projekt zakupiony.
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38_39. Arch.: Jézef Lowinski i Leonard Tomaszewski (Warszawa). Projekt konkursowy Nr. 50 $wigtyni
Opatrznosci Bozej w Warszawie. Projekt zakupiony.
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Poziom | 1:S00.

40. Arch.: Jozef towinski i Leonard Tomaszewski (Warszawa). Projekt konkursowy Nr. 50
Swiagtyni Opatrznosci Bozej w Warszawie. Projekt zakupiony.
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Poziom

41. Arch. Jézef Lowinski
konkursowy Nr. 50.

OPIS PROJEKTU Nr. 50.

ZALOZENIE KOMPOZYCYJNE PROJEKTU.

1. Kompletne wyodrebnienie wezta komunikacyjnego od placu ko$ciel-
nego tak, aby przy uroczystosciach wezet komunikacyjny mégt pracowac
normalnie. Przy duzych uroczysto$ciach ruch pojazdéw pomiedzy placem
eliptycznym i placem kos$cielnym (linja czerwona kropkowana) moze
by¢ przerwany i ruch okrezny zostaje w tym wypadku skierowany wokoto
kosSciota. W ten sposdéb przestrzen dta ludzi, biorgcych udziat w uroczy-
stosciach, zwigkszona moze by¢ dwukrotnie.

2. Mozliwe zmniejszenie wymiaréw placu o charakterze wezta komunika-
cyjnego (zmniejszenie nieprodukcyjnych objazdéw) oraz kompletne uni-
knigcie skrzyzowan w ruchu pojazdéw.

3. Stworzenie, izolowanego od ruchu, zacisznego placu przed kos$ciotem,
obejécia wokoto kosciota dla procesji oraz kruzgankéw z grobowcami.
4. Zatozenie przy kosSciele 2-ch oficyn bocznych, z ktérych potudniowa

mieéci kancclarje i mieszkania duchowieristwa, sale préb chéru i t. p.

i Leonard Tomaszewski

1:1000

(Warszawa), Projekt
Projekt zakupiony.

i taczy sie wiszgacemi przejSciami bezposrednio z zakrystjami i chérem

koécielnym. Oficyna péinocna miesci poczekalnie Prezydenta i Rzadu,

warte honorowa, réwniez moze mieéci¢ salony reprezentacyjne, muzeum
it. p. Oficyna powyzsza taczy sig¢ galerjg wiszaca z prezbiterjum kosciota,

oraz oltarzem zewnetrznym.

5. Uzyskanie mozliwie zwartej spokojnej bryly, nawigzanej do skali

przylegtego otoczenia.

6. Uproszczenie planu i konstrukcji, przyczem 80% obecnych w kosciele
widzi catkowicie ottarz gtéwny (zwezenie wskutek tego naw bocznych).

7. Uzyskanie mozliwie jednolitego orjentowanego na oftarz gtéwny

wnetrza.

8. Ozdobienie wnetrza witrazami, przyczem ustawienie witrazy pod

katem umozliwia ujrzenie, przy wejsciu do nawy gtéwnej, wszystkich

witrazy naw bocznych. Witraze prezbiterjum sa skierowane na otltarz

gtéwny i w ten sposéb nie razg w oczy, a zarazem o$wietlajg ottarz i $ciany

absydy.
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Elewacja boczna 1:800.

Przekréj 1:1000.

42 — 43. Arch.: Jézef towinski i Leonard Tomaszewski (Warszawa). Projekt konkursowy
Nr. 50 Swiatyni OpatrznosSci Bozej w Warszawie. Projekt zakupiony.
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W netrre.

44. Arch.: Jozef Lowinski i Leonard Tomaszewski (Warszawa). Projekt konkursowy
Nr. 50 Swiatyni Opatrznosci Bozej w Warszawie. Projekt zakupiony.
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45. Arch.: Jan Kukulski i Leon Marek Suzin (Warszawa),

w Warszawie.

OPIS PROJEKTU Nr. 54.

I. POLOZENIE SYTUACYJNE ,PLACU OPATRZNOSCI".
Projekt rozwigzuje usytuowanie ,,Placu Opatrznos$ci” w $cistym
zwigzku z nastepujacemi arterjami:

1. Wielkg arteria komunikacyjno-spacerowa (Sejmowga), idaca od placu
.Na Rozdrozu” w kierunku zachodnim,

2. arterjag ,NS",

3. ulica Wawelska,

4. ulicami: Uniwersytecka i projektowang, przecinajaca ,Plac Opatrz-
nos$ci” w kierunku pélnoc-poludnie.

Swigtynia p. w. ,Opatrznos$ci Bozej" stanowi architektoniczne za-
konczenie Alei Sejmowej, za$ architektonicznem zakoriczeniem ulic, prze-
cinajagcych ,Plac Opatrzno$ci”, jest obelisk, stojagcy na $rodku tegoz placu.
Zatozenie ,Placu Opatrznosci” w$réd terenéw parkowych daje
mozno$¢ skoncentrowania efektu architektonicznego na samej bryle
kos$ciota; zaprojektowane wieze sa motywem architektonicznym, wigza-
cym jedynie kruzganki zewnetrzne z bryta ko$ciota, oraz stuza jako dzwon
nice.

Ustawione dwa rzedy drzew w Alei Sejmowej stanowig szpaler dla
pochodéw, zmierzajgcych ku $wiatyni i podkreslaja osiowo$¢ koncepciji
(przekréj Alei, plansza Nr. 2, przekréj 1—2).

Il. SPRAWA RUCHU PIESZEGO | KOLOWEGO.
Projekt uwzglednia konieczno$¢ rozdziatu ruchu pieszego pochodéw
i publicznos$ci, ruchu pojazdéw reprezentacyjnych i publicznosci.
Dojazd pojazdéw reprezentacyjnych do ,Placu Opatrznos$ci” odbywa
sie¢ od pi. ,Na Rozdrozu” Aleja Sejmowa.

Pochody zdazaja réwniez Aleja Sejmowa migdzy szpalerami drzew. Do-
rozki i samochody prywatne, dowozgce publiczno$¢, maja dostep do sa-
mego placu ulicami: Uniwersytecka i projektowana. Masowy dowéz
publicznos$ci odbywa sie autobusami, zdazajacetni od placu Zbawiciela
(ew. przedtuzona linja A, czy A-bis) wzdtuz Alei Sejmowej, oraz tramwa-
jami, ktérych linje projekt przeprowadza ulicami: ,NS” i Wawelskg(ewent.
zmiana Hnjl ,Z",0d Towarowej-Gréjecka-Wawelskag-NS-Nowowiejska).
Ruch pieszych odbywa si¢ wszystkiemidoprowadzajgcemi do placu ulicami.
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Projekt konkursowy Nr, 50 Swigtyni Opatrznos$ci Bozej
Projekt zakupiony,

IIl. PLAC OPATRZNOSCI.

Projekt stawia Swigtynie p. w. ,Opatrznoéci Bozej’ przy placu
.Opatrznos$ci” (powstatym wskutek przeciecia sie trzech arteryj), a nie
na placu, przez co daje rozdziat ruchu ulicznego od $wiatyni, z ktéra
integralnie zwigzany jest dziedziniec nabozernstw zewnetrznych.

Masowy doptyw wiernych z potudnia i pétnocy wysuwa konieczno$¢
zwigzania wejs¢ do $wiatyni z ulicami, doprowadzajagcemi ten ruch.
Wejécia dla wiernych do $wigtyni (dziedziniec nabozenstw zewnetrznych)
sg z frontu, od strony Alei Sejmowej i z bokéw u wylotéw ulic.

Wyjs¢ ze Swiatyni jest wigcej, niz wejs¢, co koniecznem jest dla szybkiego
wyptywu wiernych ze $wigtyni.

Dojazd pojazdéw dostojnikéw koscielnych i $wieckich odbywa sie
z Alei Sejmowej przez plac az do odpowiednich wej$s¢: Wejscia ,A" i ,D " :
dla Marszatkéw Sejmu i Senatu, Postéw i Senatoréw, jeneralicji i wojsko-
woéci, dla Zarzadu i Rady m. st. Warszawy, dla delegatéw wyzszych
uczelni, dla delegacyj instytucyj spotecznych, oraz dla dyplomacji na ga-
lerje: Wejscie ,B" — dla Prezydenta Rzeczypospolitej i Rzadu; Wejscie
,C" — dla dostojnikéw kos$ciota (do obu zakrystyj). Przy wejsciach, A"

i ,D" znajduja si¢ place postojowe dla aut i pojazdéw os6éb, wchodza-
cych temi wejéciami; place te oddzielone s od jezdni objazdowej nisko
tawg kamienng.

Od strony absydy kosciota rozwiniety jest ptac po6tokragty dla postoju
pojazdéw dostojnikéw kosciota, Prezydenta Rzeczypospolitej i Rzadu
oraz szwadronu przybocznego (przestrzefi dla wojska okoto 600 mt).
Przy terenach parkowych z obu bokéw i tytu $wiatyni biegnie chodnik
ze sznurem kultywowanych drzew, ujmujacych bryte Swigtyni w zde-
finjowana zielona rame (przekroje placu 3-4, i 5—6)

IV. SWIATYNIA.
iatynia jako cato$¢ skiada si¢ z trzech czesci:

Sw
A. Dziedziniec nabozeristw zewnetrznych.
B Dziedzince grobéw zastuzonych.

(o}

Kos$ciot.



A. DZIEDZINIEC NABOZENSTW ZEWNETRZNYCH.

Dziedziniec nabozeinstw zewnetrznych, — to przestrzern dla tych
wiernych, ktérzy nie moga si¢ pomiesci¢ we wtasciwym budynku ko$ciota
i stuchajg nabozenstwa, odbywajgcego si¢ przy zewnetrznym ottarzu,od-
powiednio nad wejSciem umieszczonym. Linja kruzgankéw, oddzielajg-
cych swa $ciang rzesze wiernych od wtasciwej ulicy, daje mozno$¢ wystu-
chania nabozennstwa w skupieniu i podniostym nastroju $wigtyni.
Architekture dziedzifca stanowig z trzech stron kruzganki pod-
cieniowe, z czwartej za$ $ciana, wigzaca dzwonnice ze $ciang frontowa
kosciota. Kazdy z kruzgankéw podiuznego boku dziedzinca jest podzie-
lony na liturgicznag liczbe 33 po6l (liczac od wejscia do wyjscia).
Kazda ze $cian, tagczacych dzwonnice z korpusem ko$ciota, jest podzielona
na 12 po6l i ozdobiona rzezbami, ilustrujacemi fragmenty z zycia Chry-
stusa. Nad wejsciem do kosciota, na 4-ch stupach konstrukcyjnych usta-
wiono postacie Ewangelistow Panskich.
Posadzke stanowig ptyty kamienne, tworzace po bokacti dwa wielkie
neutralnie podzielone pola, $rodkiem za§ - 3 zdobniejsze pasy, podkre-
Slajace wejscie do kosSciota — osiowo$¢ koncepciji.
B. GROBY ZASLUZONYCH.

Groby zastuzonych tworzag dwa dziedzifice, dostepne z ,Dziedzifca
Nabozeristw” . Krata, umieszczona w czterech polach wejSciowych, pozwala
na zamykanie dziedzincéw, a otwieranie jedynie dla zwiedzajgcych.
Posadzki obu dziedzinicéw daja rysunkowem podkres$leniem swych osi
poprzeczne ramig krzyza tacifiskiego, ktérego ramieniem podiuznem jest
pas posadzki kosciota, przechodzacy w $rodkowy pas dziedzifica nabo-
zefistw zewnetrznych.
Z obu dziedzincé6w dostepne sa zejScia do podziemi, przeznaczonych
na grobowce dostojnikéw panstwa. W ten sposéb wycieczki, po zwiedzeniu
jednego dziedzinca grobéw zastuzonych, moga przej$¢ do podziemi, skad
znowu do drugiego dziedzifca, bez potrzeby wychodzenia poza zamy-
kajace kraty.

C. KoS$clOt,
p. 1. Kos$ci6t jako pomnik.
Koécidt p.w. ,Opatrznos$ci Bozej” ma by¢ ,pomnikiem dziekczynnym
narodu za odzyskanie niepodlegto$ci” — ma byé pomnikowa $wiatynia
narodowa, w ktérej podziemiach miesci¢ si¢ bedg groby zastuzonych.
Istota przeznaczenia $wiatyni stwarza koncepcje kos$ciota o skon-
centrowanym wyrazie architektonicznym, o ksztalttach zewnetrznych,
podkreslajacych dobitnie ideg planu i wnetrza kos$ciota. Stad tez projekt
stwarza ko$ciét jako prosta bryte, ktérej gtéwnym akcentem jest punkt
skrzyzowania nawy gtéwnej z transeptem — punktem tym jest skomu-
nikowanie wnetrza z podziemiami, gdzie mieszcza si¢ grobowce najwyz-
szych dostojnikéw paristwa — czego zewnetrzny wyraz daje koputa,
p. 2. Zasada Planu.
W uktadzie swym koSciét jest trzynawowym kosSciotem halowym,
bowiem system halowy daje wnetrze jako cato$¢ — filary migdzynawowe
nie rozbijajag kos$ciota na trzy oddzielne wnetrza kazdej z naw, a poza rola
konstrukcyjng sa jedynie czynnikiem dekoracyjnym. Nawa krzyzowa
(transept) stanowi pomieszczenie dla dwéch bocznych oftarzy. Poza
transeptem mies$ci sie rozszerzone prezbiterjum dla zaproszonych, oraz

Perspektywa.

prezbiterjum wtadciwe, zawierajagce: Wielki ottarz, tron dla Prezydenta
Rzeczypospolitej, tron dla Arcybiskupa, z miejscami peinej asysty, stalle
dla Episkopatu oraz miejsca dla Celebransa zwyktej celebry.

Dla wiernych przeznaczona jest cze$¢ Swiatyni w ramach trzech naw -
az do granicy rozszerzonego prezbiterjum. Dwa rzedy kaplic, przylega-
jacych do naw bocznych, ewentualnie zamknigtych krata, daja odrebnos$¢
wnetrzowag kazdej z kaplic przy jednoczesnem zwigzaniu ich z wnetrzem
kos$ciota.

Na skrzyzowaniu transeptu z nawa gtdéwng znajduje sie wycigty w po-
dtodze otwdér z dwoma ramionami schodéw, prowadzacych do podziemi
Tedy kondukt zatobny podaza ze zmartym dostojnikiem parstwa, celem
ztozenia zwtok w podziemiach kosciota.

Do rozszerzonego prezbiterjum przylegaja z obu stron poczekalnie dla
os6b zaproszonych i delegacyj, oraz osobne poczekalnie dyplomaciji ze
schodami na galerje.

Widok i lotu ptaka.

46—47. Arch.: Jan Kukulski i Leon Marek Suzin (Warszawa).
Projekt konkursowy Nr. 54 S$wigtyni Opatrznosci Bozej
w Warszawie.

Projekt zakupiony.
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Riut porlomy 1:1000.

48—49. Arch.: Jan Kukulski i Leon Marek Suzin (Warszawa). Projekt konkursowy Nr. 54 $wigtyni Opatrznosci
Bozej w Warszawie. Projekt zakupiony.
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Do wtasdciwego prezbiterjum przylegaja: ze strony wejécia ,B " — pocze-
kalnia Prezydenta i Rzadu z pomieszczeniem dla W arty Honorowej, ze
strony wejscia ,C" — obie zakrystje.

Dokota prezbiterjum obiega sklepiony korytarz, dajacy mozno$¢ tatwego
komunikowania sie dostojnikéw kos$ciota z przedstawicielami wtadz Swiec-
kich. Przy korytarzu tym znajduja si¢ dwie mate klatki schodowe, pro-
wadzace do podziemi, przeznaczone dla kleru, oraz stuzby koscielnej.
W prezbiterjum rozszerzonem znajdujg si¢ galerje (empory) dla dyplo-
macji.

p. 3. Sprawa galerji dla publiczno$ci.

Zasada galerji dla publicznosci sprzeciwia si¢ tradycji kosciota kato-
lickiego. Zasada koS$ciota katolickiego jest mistycyzm wnetrza, jest po-
waga Swiatyni Panskiej, ktorej przeczy wygodne rozsiadanie sie na te-
atralnych galerjach. Sprawa zaktadania galerji, jako miejsc stojacych
mija si¢ z samg zasada tworzenia galerji — idea pomieszczenia w ten spo-
s6b wiekszej ilosci os6b w koéciele doprowadzitaby do absurdu budowe
kosciota o jednym ottarzu, a niskich paru kondygnacjach, zapetnionych
wiernymi. Historja architektury kosciotéw katolickich notuje galerje
jako empory i to jedynie dla dostojnikéw, ew. — chéréw (chorus).
Pozatem galerje dla publiczno$ci spotykamy w kosciotach bizantyjskich
i kos$ciotach protestanckich (kalwinskich). Dla wzgledéw powyzszych,
projekt nie uwzglednia galerji dla publiczno$ci.

4. KONSTRUKCIJA.

Zasada jest szkielet zelazobetonowy.
Konstrukcja wsparta w czeéci dla wiernych na liturgicznej liczbie 12

stupéw wewnetrznych i zewnetrznych.
Sciane frontowa dzwigajag 4 stupy o symbolice liturgicznej. O tej samej
symbolice cyfrowej jest liczba stup6éw, dZzwigajacych kopute i liczba stu-

péw rozszerzonego prezbiterjum.

Zasadg pokrycia kos$ciota jest przeciggnigcie stropowej belki zelazobeto-
nowej migedzy zewnetrznemi stupami.

Stupy miedzynawowe situzg dla podtrzymania tej belki i zmniejszenia
rozpigtos$ci.

50 — 51

Arch.: Jan Kukulski i Leon Marek Suzin (Warszawa).

Projekt konkursowy Nr. 54.

Projekt zakupiony.
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52. Arch. Jan Karzewski (Warszawa). Projekt konkur-
sowy Nr. 3. Zaszczytna wzmianka.

OPIS PROJEKTU Nr. 3

A. SYTUACJA.

Swiagtynia stangé ma na skrzyzowaniu ulic gwiazdzistych.

Aleja Niepodlegtosci, taczaca nowa dzielnice z placem ,,Na Rozdrozu”,
(M. S. Z. i t. p.) gra role spacerowo-komunikacyjno-reprezentacyjnej.
Przedtuzenie Alei, biegnace na zachéd (potudniowo-zachéd): — ulica
,,Z" — pozostanie ulica spacerowg a ewentualnie spacerowo-komunika-
cyjng — (wypadowga). UIl. ,S" bedzie odgatezieniem komunikacyjnem
Alei oraz ulicy ,N/zZ". Ulice ,N/Z" i ,S/W" — beda linja komunika-
cyjna miedzy dzielnicami mieszkaniowemu

W ektory wagi i charakteru ulic sg réznorodne i kaza potozy¢ gtéwny
nacisk na monumentalno-reprezentacyjne zamkniecie alei Niepodlegtosci,
nastepnie wymagaja uwzglednienia ptynnosci komunikacji ,N/Z" —
WSIW ",

Park zajmuje symetryczne tereny, przylegajace do alei. Tereny, potozone
przy ulicy ,Z" — takze symetrycznie — nalezg do Uniwersytetu.
Ogoélne warunki sytuacyjne i terenowe, oraz komunikacyjne zewnatrz
i wewnatrz Swiatyni — przemawiajg przeciw rozwigzaniu centralnemu,
a na korzy$¢ wprowadzenia zdecydowanej osi kompozycyjnej
projektu.

Sytuacje projektowanej $wigtyni rozwinigto na wschéd od skrzyzowania
ulic, wkomponowujac ja w ramy parku Niepodlegtosci.

Na skrzyzowaniu osi umieszczono Ottarz Wielki, nad nim— wieza-
absyda, zamykajgca perspektywy ulic gwiezdzistych silnym akcentem
architektonicznym, dominujgcym zarazem w ogdélnej sylwecie miasta.
Obiegowe wygiecie komunikacji ,N/Z" — ,W/S" jest wzglednie naj-
ptynniejszem rozwigzaniem tego skomplikowanego szesciokrotnego
skrzyzowania ruchu. Objazd ten wprowadza rozmy$inieprzymus zwol-
nienia tempa komunikacji przy zblizeniu do S$wiatyni.

Sciany uniwersytetu zamykajag plac od zachodu.
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Profil Alei Niepodlegto$ci przystosowano do ruchu pieszych, spaceruja-

cych, zdazajacych do parku, — do ttumu wiernych, spieszacych do $wig-
tyni, — do ruchu pochodéw, wyruszajacych z Atrium ($rodkiem alei) —
do zwyktej komunikacji jezdnej (jezdnie boczne) — do sporadycznych

uroczystych objazdéw aut dostojnikéw, udajacych sie do $wigtyni —
tez $rodkiem alei. Arterje¢ komunikacyjna NS nalezy bezwarunkowo
przeprowadzi¢ w wykopie pod Aleja;jestto jedyne mozliwe
skrzyzowanie tych dwéch arteryj. Rozwigzanie to scala zarazem teren
Parku, ktéry arterja NS zasadniczo rozcztonkowuje (obnizeniu ulecby
musiata tylko jezdnia NS, — chodniki moga biec na poziomie Parku).

B. SWIATYNIA.
Zwarty zesp6t architektoniczny projektowanej $wiagtyni stanowig: —

I — Atrium, czyli kosciét pod niebem otwartem, Il — Swiagtynia gtéwna,
czyli kosciét wtasciwy, 11l — krypta.
I. - Atrium, — place na 60.000 wiernych, — potraktowano, jako zamknig-

te wnetrze kodcielne. Place, ujete w ramy kolumnad i kruzgankéw —
(sarkofagi) — stanowi¢ beda monumentalng cato$¢, wyodrebniong archi-
tektonicznie z otaczajgcej zieleni parkowej.

Na osi — u wejécia do placu B, — Mogita Nieznanego Zotnierza.
Ottarz potowy na tarasie—ponad wejSciem gtdwnem do kosSciota
zamknigtego — na poziomie kruzgankéw. Elewacja gtdwna kos$ciota
zamknigtego gra role tla dla krzyza ottarza polowego. Jako ,gtéwna
elewacje” w zwyktem tego okres$lenia znaczeniu, pojmowac tu naleza-
toby cate wnetrze kosciota otwartego.

Gtéwnym akcentem architektonicznym w widoku zbliska ma by¢ otftarz
potowy. Wieza — absyda z piazzetty jest niewidoczna, nie zakidca
kompozycji; z placu l-ego widoczna, zaznacza, ze poza ko$ciotem otwar-
tym rozwija sie jeszcze drugi, zamkniety; w widoku od alei Ujazdowskiej
natomiast idzie o pokazanie calo$ci Swiatyni, tam tez oba koscioly wigza
sie we wspé6lng kompozycyjna sylwete catosci.

Kolumnada z kruzgankami stanowi $ciany kos$ciota otwartego, kruzganki
sq jakby nawami bocznemi tego kos$ciota. Na poziomie tarasu otftarza
polowego popod $cianami zewnetrznemi kruzgankéw umieszczono sar-

kofagi z grobami =zastuzonych. W przyziemiu podcienia,
obiegajgce plac 1 (dalej od oftarza) — otwarte, pozwalajag na swobodny
doptyw i rozptywanie sig ttumoéw, — daja tez malowniczy wglad do

wnetrza; (w pewnych razach mogag by¢ zamykane taricuchami). Pod-
cienia placu blizej ottarza o peinych $cianach zewnetrznych daja wta-
$ciwg tej czesci placu zaciszno$¢; podcieri ten mozna wyzyska¢ na Droge
Krzyzowa ze Stacjami Meki Panskiej. Podcienia i kruzganki stanowiag
droge procesji, wyruszajagcej od oitarza polowego. Kolumnada i $ciana
wschodnia kos$ciota zamknietego stanowig cato$¢ kompozycyjng. Pod-
kresli¢ musimy, ze niema tu zadnej analogji z kolumnada Sw. Piotra
w Rzymie. Tam szio o kontrast, — contraposto — majgcy da¢ jedynie
skale elewacji gtéwnej kosSciota, majacy uwydatni¢ wysoko$¢ kosciota
(46 m.) i koputy — (sto kilkadziesigt m.) w stosunku do kolumnady —
(20 m.), grajacej role podrzedna, podporzadkowang samemu koS$ciotowi.
Nie szto tam tez o nabozeristwa potowe. W kosciele Opatrznos$ci pro-
jektowany ottarz potowy ma decydujacy wptyw na plan i uksztattowanie
Swigtyni.

Profil atrium zaprojektowano w ten sposéb, ze plac I-y obnizono
0 50 cm. w stosunku do poziomu chodnika ulicy, — plac Il-i, blizej o}
tarza, podniesiony w stosunku do l-ego o 1 stopier, — podjazd do ko-
$ciota wtasciwego i prostokat dta wojska w poziomie chodnika ulicy, —
wejécie gtbwne wzniesione o 5 stopni. Perystyl — podcien = + 15 cm.,
pronaos — + 75 cm. Kruzganki =- *f 5,75 m.

Odwodnienie atrium — z krat metalowych, wkomponowanych w motyw

deseniowy, utozony z ptyt posadzki placow.

Na wejsciowych $cianach pilonodéw, tworzgcych brame placu —
miedziane tablice honorowe; —nad niemi maszty na sztandary. W pilo-
nach schody na kruzganki; — na wysokos$ci *f 20 mtr. — kabiny na
reflektory, o$wietlajace w nocy atrium i bryte Swiatyni. (Flush-light).
KOSCIOt WEASCIWY.

Kos$ciét projektowany jest przyktadem typu posredniego miedzy halowa
Swiagtynia jednonawowa a tréojnawowa bazylikalng. Zasadnicza forme
bazyliki przystosowano w projektowanym kosciele do jego wymagan
praktycznych przez silne zrézniczkowanie wymiaréw nawy gtéwnej
1 bocznych. Nabozerstwa uroczyste przed gtdwnym oltarzem majg spe-
cjalny reprezentacyjny charakter — nawy boczne grajag wéwczas jedynie
role dyskretnie komunikacyjng — ottarz i prezbiterjum widoczne sg bez
przeszkéd przez wiernych, zapetniajacych koéci6t — nawe gtéwnag. Nawy
boczne posiadaja natomiast nastrojowa zaciszno$¢ niereprezentacyjnego
kosciota, — tacza sie tez one z kaplicami i konfesjonatami. Sg one otwarte
dla wiernych w dni powszednie.

Nawa gtéwna i kaplice oéwietlone z géry. Swiatto stonowane i barwne.
(Autor podkres$la, ze w ten spos6b zastosowane o$wietlenie nie moze by¢
biate ani jaskrawe; — nawet w razie ,tymczasowo$ci” szyby musiatyby
by¢ barwne. Moznaby natomiast w tym wypadku zamiast kompozycyj-
nych witrazy zastosowac¢ witraze jednobarwne). Kolor dominujgcy karmi-



tiowy, jadniejszy w pierwszycii pasach okiennych, zclemnla si¢ powoli
w miare zblizania sie do prezbiterjum wtadciwego. Kaplice i absyda os$wie-
tlone zasadniczo $wiattem koloru z6tto-ztotego, dyskretnie barwionego.
Proponowana forma o$wietlenia wnetrza przez $wiatto, plynace ze skle-
pienia, jest naturalng ewolucjg tradycyjnego o$wietlenia czy to przez
koputy, czy przez lunety, wcinajace sig¢ w sklepienia,-jest ona pozatem
naturalnern rozwinigciem motywu sufitéw i sklepiern, barwnie traktowa-
nych. Forma ta poteguje pod kazdym wzgledem zamkniecie, skupienie
wnetrza i pozwala na bogate efekty malarskie. Zastosowanie szkta druto-
wego na $wietliki zewnetrzne, (niklowe) — ujecie za$ samych witrazy
w galwanoplastyczny szkielet miedziany nadaje witrazom cechy zupet-
nej trwato$ci. Pasy poprzeczne okien — witrazy potegowatyby odczucie
skali wnetrza. Swietliki na dachach nie sa widoczne z poziomu ulic.
Absyda, zawierajagca prezbiterium wtasciwe, ma CO metré6w wyso-
koéci; w $écianie od wschodu, wznoszacej si¢ o blisko 30 mtr. ponad skle-
pieniem nawy, umieszczono witraz pionowy, rzucajgcy skupione $wiatto
na Ottarz Wielki.

Absyda proponowana jest odmiang, - ewolucja motywu koput W ko-
$ciotach typu halowego czy wleionawowego rozwigzania takiego w historji
sztuki nie znamy, jednakze wyptywa ono jesli ule zformy, to z tredci tra-
dycji i wydaje sie. by¢ rozwigzaniem potaczenia bryty dzwonnicy i ko$ciota.
(Witraz, poza tern, ze daje o$Swietlenie Ottarza Wielkiego $wiattem, wta-
$ciwie skierowanem, — pozwala tez w widoku z zewnatrz — od Alei
Ujazdowskiej — na silny efekt $wietlno-archltektoniczny w nocy, gdy
wnetrze kos$ciota jest oswietlone).

Absyda-wieza jest najsilniejszym akcentem w sylwecie Swigtyni —
(miejsce Ottarza W., — skrzyzowanie perspektyw ulic gwiezdzistych), --
ksztatt jej bryty jest zarazem podkresleniem osi samej kompozycji.
Ottarz Wielki jest bez nastawy —w rodzaju rzymskich. Ksztatt
prezbiterjum witasciwego pozwala na zaprojektowanie stalli dla epi-
skopatu pétkolem, co utatwia kwestje starszerstwa miejsca migedzy bi-
skupami. Przy stallach tego rodzaju tron arcybiskupa mogtby sie
znajdowaé¢ w gtebi absydy, dla zachowania jednak proporcji lepiej go
umie$ci¢ w miejscu projektowanem. Miejsce to (po stronic Ewangelji) —
jest spotykane powszechnie tam, gdzie stalle stojg przed ottarzem. Tron
prezydenta symetrycznie do tronu arcybiskupa. (Przepisy litur-

53 — 54. Arch. Jan Karzewski (Warszawa). Projekt konkursow'y Nr.

3 Swigtyni

Opatrznosci

Bozej w Warszawie.
Zaszczytna wzmianka.

361



55. Arch. Jan Karzewski (Warszawa). Projekt konkur-
sowy Nr. 3. Sytuacja. Zaszczytna wzmianka.

giczne kaza go umiesci¢ poza prezbiterjum wtasdciweni, jednakze tradycja
jest temu przeciwna i nakazuje odstepstwo od przepisu). Migdzy tronem
prezydenta a stallami episkopatu miejsca dla celebransa zwyktej
celebry, miejsca te muszg by¢ po stronie przeciwnej od tronu arcybiskupa.
Krypta. Krypta, nabozenstwa zatobne na 1.000 oséb. Poza wejSciami
z zewnatrz — zej$cie uroczyste wprost z nawy gtéwnej. OSwietlenie
i wentylacje krypty wzajemnie uniezalezniono. Sposéb wentylacji
przez okna w cokole zarzucono catkowicie; krypta przewietrzana kanatami
wyciggowemi, wyprowadzonemi ponad dach. Dwa kanaly zaopatrzone
w wentylatory elektryczne typu ,,silentvent”, dziatajagce w lecie. O$wie-
tlenie naturalne odbywa si¢ przez luxfery pryzmatyczne, wpuszczone w po-
sadzke kos$ciota gérnego i wkomponowane we wtasciwy desen.

Krypta i kruzganki pozwalajg na umieszczenie dostatecznej ilosci sarko-
fagéw Dostojnikéw i Zastuzonych, katakumb przeto nie projektuje sie.
Mozno$¢ umieszczenia katakumb istniataby w formie ,korytarzy” pod
nawami bocznemi i pod podcieniami, obiegajacemi place, — o$wietlenie
i wentylacja, jak w krypcie. Wzgledy urbanistyczno-higjeniczne prze-
mawiaja jednak przeciw ich urzadzeniu.

Zakrystje i ubikacje pomocnicze — zgodnie z programem.

Choér nad kruchtg i poczekalniami recepcyjnemi na poziomie + 6,75.
Taras z ottarzem polowym na wysokoéci + 5,75. Nad tarasem a pod
chérem okna, oS$wietlajace poczekalnie. Pod podjum chéru korytarz
komunikacyjny i szafy na instrumenty. Zaprojektowano dwie sale przy
klatkach schodowych chéru: sale zebran i sale proéb.

C. DOM MIESZKALNY.

Dom dla duchowiefistwa i stuzby — dozoru zaprojektowano od zachodu,
w poblizu wejécia dla duchowieristwa ,do zakrystji i t. d. Korytarz pod
poziomem wulicy taczy klatke schodowa domu ze schodami kos$cielnemi
wiezy. Okna skarbca widoczne z donni mieszkalnego — dozér utatwiony.
Mieszkania duchowieristwa od strony ksiezego ogrodu, oddzie-
lajacego dom od ulicy komunikacyjnej. Przyziemie domu zaprojektowano
jako schron dla pojazdéw Dostojnikéw, — garaz otwarty od
podjazdu, odgrodzony od ogrodu. (Stupy szkieletowe konstrukcji stalo-
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wej domu ujete w przyziemiu w powtoke zelbetowg). Umieszczenie mie-
szkali na pigetrze pozwala na wyzyskanie ogrodu pod krzewy i drzewa
az po slupy domu. Dom mieszkalny usytuowano w miejscu centralnem,
najlepiej komunikacyjnie zwigzanem ze $wigtynia; bryta i podziat domu
beda uwypuklaty miare wielkosci ko$ciota i wprowadza w widoku Swia-
tyni od zachodu wtasciwe poczucie kontrastowej skali. (Contraposto).
Poziomy podziat elewacji domu podkre$la¢ bedzie pionowos¢ kompozycji
absydy i wiezy.

W IEZA.
Dzwonnica zwigzana z absyda. Uskok stabilizuje optyczna réwnowage
bryt. Dzieki uskokowi —szyb windy, prowadzacej na wieze, wypro-

wadzono poza $ciang dzwonnicy. Szklany ten stup szybu wyzyskano
jako motyw dekoracyjny, ukoronowany krzyzem. Wymagania nocnej
komunikacji lotniczej nakazg o$wietlenie krzyza $wiattem neonowem, —
szyb windy bedzie w nocy stupem $wietlnym. (W projekcie przewidziano
ukrycie dzwondéw za zastong zaluzji, — autor jednakze chetnieby widziat
motyw dzwondéw widocznych; poniewaz wymagatoby to odstepstwa od
zasady, ze zrédlo dzwieku powinno by¢ niewidoczne dla profanéw — po-
daje sie te propozycje w formie odmiany).

D. KOMUNIKACJA z ZEWNATRZ.

1. Pan Prezydent, suwereni, dyplomaci — wchodza do $wiatyni wejSciem
gtdbwnem od strony placu, poczem szpalerem przechodza do swych miejsc
w prezbiterjum. Plac ko$ciota pod niebem otwartem wypetniony ttumem
wiernych, prostokat przed podjazdem zajety przez wojsko, dostojnicy
i dygnitarze podjezdzajg pod schody przed gtéwnem wejSciem przez prze-
jazdy pod galerjami. Dwa boczne wejécia od placu, — nawprost naw
bocznych dla publiczno$ci, ktéra pozatem moze wchodzi¢ wejsciem, kolo
klatek schodowych, prowadzacycti na chér. 2. Prezydent, Arcybiskup
i dygnitarze podjezdzajag do $wiatyni od strony prezbiterjum. Od strony
placu wszystkie wejScia do kos$ciota — dla publiczno$ci. Podjazd prezy-
denta od péinoco-zachodu, podjazd arcybiskupa od potudnio-zactiodu.
Obok tych podjazdéw symetrycznie rozplanowano po jednem wejsciu z kaz-
dej strony $Swigtyni dla dyplomatéw, — i po dwa wejécia dla dygnitarzy
i os6b, majacych miejsca w prezbiterjum rozszerzonem.

Podjazd i wejécie dla duchowieristwa pod wiezg. Jest to wejScie centralne,
z ktérego wtajemniczeni moga sie dosta¢ do wszystkich miejsc $wiagtyni
przejSciami na réznycti poziomach. Jest to zarazem wejscie dla dozoru
i dla stuzby, ktéra pozatem moze sie dostawaé¢ do kosSciota tunelem, tacza-
cym podziemia koscielne z klatka schodowa domu mieszkalnego.

Wyjécia dla publiczno$ci w ilosci oSmiu pozwalajg na szybkie, jedno-
czesne wylanie sig ttumu. Prowadza one symetrycznie na boki wprost
z cze$ci, przeznaczonej dla wiernych; ruch wychodzacych jest uniezalez-
niony od ruchu ttuméw, zebranych na Placu. Czeg$¢ wiernych korzystac
bedzie z aut, dlatego tez wyjscia majg dogodna komunikacje z placami
dla pojazdéw. Obok tych wyjs¢ znajdujg sie tez wyjscia z krypty.

Ttumy wiernych zdazaja do $wiatyni Aleja Niepodlegto$ci, jest to za-
razem droga podjazdu dla dostojnikéw. Aleja ta rozwijac¢ sie bedzie nastep-
nie pochéd, uformowany na Placu przed ko$ciotem. W tym wypadku
odjazd dostojnikéw kierowac sie bedzie ulicami, rozchodzacemi si¢ gwiaz-
dziscie od absydy. W pewnych wypadkach ulice te stuzy¢ moga, jako
droga przyjazdu. Wojsko podchodzi i odchodzi ulicami bocznemi, prawdo-
podobnie ulicg ,,N/W". Poza temi drogami projektuje sie dwie drogi
specjalnie dla pieszych, prowadzace poprzez teren Parku. Wierni,wychodza-
cy z kos$ciota, odprowadzeni sg szerokim chodnikiem do miejsc bezpiecz-

nego skrzyzowania z ruchem jezdnym; — chodnik ten odcigga tez wycho-
dzacych z chéru i z Placu przejsciem z pod galerji. Auta parkujg na
specjalnie wydzielonych placach, — auta prezydenta, arcybiskupa i ich

Swit w garazu otwartym, pod domem mieszkalnym.
E. KOMUNIKACJA WEWNATRZ.

1. W razie gdy prezydent wchodzi do ko$ciota od strony placu — dyplo-
maci i dygnitarze oczekuja jego przyjazdu w poczekalniach recepcyjnych,
zaprojektowanych przy kruchcie. (Poczekalnie te mozna wyzyskaé¢ w dni
zwykte, jako spowiednice). Z kruchty dostojnicy udaja sie szpalerem
(D-1) do prezbiterjum, — dyplomaci wchodza po stopniach, prowadza-
cych na boki, bezpos$rednio przed wej$ciem do prezbiterjum wtasciwego,—
stopnie te prowadza nawprost klatek schodowych, biegngacych z szatni
na galerje.

2. Ceremonjat zwykty przewiduje wejScie dygnitarzy wprost do prez-
biterjum nie przez kruchte. (D-2). Wejécia rozdzielono i wzajemnie unie-
zalezniono. Szatnie suwerenéw, rzadu i in. dajg si¢ dowolnie taczy¢ z szat-
niami dyplomatéw. Na pietrze przy sali prezydenta i zakrystji biskupiej
przewidziano tatwe wejscie do tych sal dla cztonkéw rzadu, dygnitarzy
tub dyplomatéw. Przy jasnym rozdziale ruchu, klatek schodowych i po-
czekalni, — przewidziano pewng elastyczno$¢ w dowolnerti separowaniu
lub tgczeniu sig r6znych grup. Tyczy sie to tez komunikacji miedzy prezy-
dentem i arcybiskupem. (Confessio). Rozmys$inie jednak poczekalnie za-
réwno suwerenéw, jak dyplomatéw, rozbito symetrycznie, by nic tworzy¢
,foyer'ow”, do rozméw. Na poziomie galerji dyplomatéw przewidziano
komunikacje miedzy poczekalniami — galerja ,des pas perdus” —, dzieki



czemu dyplomaci moga korzysta¢ z obu klatek schodowych niezaleznie

od miejsc, ktére zajmuja, — i moga z tatwo$cig przedostawacé sig¢ do
zakrystji lub sali prezydenta.
Zejécie do krypty prezydenta i biskupéw — przez ich reprezentacyjne

klatki schodowe, o$wietlone z géry (Swietlik). Schody dyplomatéw
tacza szatnie z krypta, obstugujac w tym celu szatnie potaczone. Poza
tern oddzielne wejscie - schody do krypty dla duchowieristwa i wyj$cia
dla publicznosci. Krypte obiega dokota korytarz, ktérym ksiagdz moze
dyskretnie przej$¢ do zakrystji z naw bocznych. (Ottarze boczne, kaplice,
konfesjonaty). Korytarz ten pozwala tez na dostep stuzby do szatni,
gdy koscidt jest jeszcze zamknigty.

Dla duchowieristwa schody od zachodu (wieza). Schody te obstuguja
sale posiedzen, kancelarje, archiwum i t. d. (w przyziemiu), zakrystje
og6lng, garderoby i poczekalnie duchowieristwa (na pietrze) i t. p.

Z zakrystji i garderéb do krypty —winda dla ksiezy.

Zakrystja biskupia-skarbiec. (Szatnie majg potowe wysokos$ci zakrystji: —
nad niemi skarbiec).

Nawy boczne i kaplice moga by¢ otwierane niezaleznie od nawy gtdwnej,
zamknietej w dni zwykte, — odgradzane od niej wéwczas beda kratami,
wysuwanemi mechanicznie z pod posadzki, lub rozwieszonemi recznie
od stupa do stupa.

Sale kolo chéru i pomieszczenia zapasowe nad niemi — (np. muzeum ko-
$cielne) — moga by¢ dostepne niezaleznie od zamkniecia ko$ciota.

Rzut poziomy 1:1000.

56—57. Arch. Jan Karzewski (Warszawa). Projekt kon-
kursowy Nr. 3 $wiagtyni Opatrzno$ci Bozej w Warszawie.
Zaszczytna wzmianka.

Rzut poziomy 1:1000

F. INSTALACIJE.

Ogrzewanie $wiatyni elektryczne systemu ,elektroterma” (zapomoca
rur oporowych, wpuszczonych w posadzke koécielng). Pod witrazem
pionowym w prezbiterjum wtadciwem grzejniki elektryczne ,mecano”, —
takiez grzejniki we wszystkich innych pomieszczeniach $wigtyni pod
oknami. (Zakrystje, poczekalnie, sale i t. p.).

Ogrzewanie — pradem roboczym, nie odwietleniowym. Transformatory
miejskie, lub miejscowe.

W domu mieszkalnym centralne ogrzewanie wodne, z podgrzewaczami
dla grup pomieszczen, — lub elektryczne ,mecano”.

Oswietlenie elektryczne reflektorami, umieszczonemi nad witrazami
poziomem! nawy gtdwnej. Lampy dostepne z zewnatrz. Dla patrzacego
z dotu Zrédto Swiatta niewidoczne.

Dla wewnetrznej komunikacji telefonicznej miedzy salami i pomieszcze-
niami pomocniczem| rozmieszczone beda dictaphony.

Przy ambonach mikrofonowe odbiorniki, przekazujgce gtos do kabiny
am plifikatora, nadajacego dzwiek do gtoénikéw, umieszczonych w na-
wach bocznych.

Organy i dzwony poruszane elektrycznoécia.
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Elewacja przednia i przekréj 1:1000.

Windy: — |I. Prezydenta, — 2. Arcybiskupa, 3. na dzwonnice, — 4. we-
wnetrzna komunikacyjna miedzy krypta a zakrystjami i garderobami
l-ego pietra — dla ksiedza. Ta ostatnia dziatajgca bezglo$nie, w szybie
izolujacym — z ptyt trychopiece'y; maszyna zmontowana na niezaleznym

fundamencie.

Poza wymienionemi, — zwykle instalacje wielkomiejskie.

(Bezpieczniki elektryczne syst. ,matych automatéw”. WC zmywane
bezgtosnie syst. flushometer.).

G. KONSTRUKCJA i MATERJALY BUDOWLANE.

Konstrukcja szkieletowa zelbetowa. Stupy wolnostojace, zbrojone dodat-
kowo przeciw wyboczeniu. Kaplice - $ciany nosne. Absyda-cze$ciowo
szkielet stalowy. Krypta: - ferroprodorite 1

Szalowania metalowe Kimmerle-Keller, samoczynnie nieprzerwanie sig
podnoszace. Sciany zewnetrzne - beton contexowany, gruboziarnisty
zwir felsitporfirowy, szczotkowany.

Sciany, strop i slupy nawy gtéwnej i bocznych —stucco-lustro: kolor ultra-
marina, ku goérze ciemniejacy. (W karminowem o$wietl, witrazy efekt
fioletowy). Kaplice-stucco-lustro, kolor ochry. Prezbiterjum wtasciwe:

$ciany dolnej czeéci — czarny blyszczykowany granit finlandzki polero-
wany, cze$¢ gérna — sgraffito o dominujgcym tonie ochry. Sciany
zakrystji: granit finlandzki jw., oftarze i chrzcielnice z matopolskiego
alabastru. Sciany sal i poczekalni, - kruchty, - krypty, — z szarego

polerowanego granitu wotynskiego.

Oftarz Wielki i ottarze boczne z biatego marmuru karraryjskiego. Sciany
pomieszczen pomocniczych—surowy, szarawy beton contexowany.
Schody prezbiterjum z zéttawych marmuréw kieleckich; trzy schodki,
obiegajgce nawe gtéwnag —z czarnego polerowanego granitu finlandzkiego
btyszczykowanego. Inne klatki schodowe wyktadane szarym polerowa-

nym granitem krajowym. Schody pomocnicze i wiezy — terazzo jedno-
barwne. Nawy: gtéwna — posadzka z marmuréw kieleckich (ochra) —
wkomponowane pasy z luxferéw; boczne — piyty [z gumy. Posadzki
prezbiterj6w, zakrystji, sali prezydenta, chéru — marmury jw., obejscia

absydu, poczekalnie przy prezbiterjum, sale chéru — guma. Krypta —
posadzka z polerowanych ptyt prodoritu I. (100x100).

Katafalk w krypcie i Otftarze w kaplicach z czarnego granitu finlandz-

kiego jw.

Kraty z miedzi; — kraty ruchome — z aldrey'u polerowanego.

Miedziane tablice na pilonach, zwigzane konstrukcyjnie ze zbrojeniem
$cian.

Posadzka atrium: — ptyty z dolomitéw krajowych, ujete w ramy z felsit-
porfir6w; — posadzka matowa. Krzyz i oftarz potowy z czarnego polero-

wanego granitu finlandzkiego jw. Sarkofagi w krypcie z tegoz materjatu,
sarkofagi w kruzgankach z biatych marmuréw karraryjskich.

Sklepienia i dachy kryte miedzig. Taras nad absyda: prodorit, izolacja,
ptyty z betonu gazowanego.

Kubatura koéciota = 158200 m*.
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58 59. Arch. Jan Karzewski (Warszawa). Projekt
konkursowy Nr. 3 $wigtyni Opatrznosci Bozej wWarszawie.
Zaszczytna wzmianka.



60. Arch. Stanistaw GinwiH-Piotrowski (Warszawa). Projekt konkursowy Nr. 12
Swiatyni Opatrznosci JBozej w Warszawie. Zaszczytna wzmianka.
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{.nnaiinUL Elewacja tylna 1:1000.

Przekr6j 1:1000.

Aksonomctrja.

61. Arch. Stanistaw GinwiH-Piotrowski (Warszawa).Projekt konkursowy Nr. 12. Zaszczytna wzmianka.
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OPIS PROJEKTU Nr. 11

Kos$ciét usytuowany jest w ten sposéb, ze wieza jego znajduje sie na
skrzyzowaniu osi wszystkich ulic, plac ten przecinajacych, stanowigc ich
perspektywiczne zamknigcie. Ksztalt placu jest $cis$le dostosowany do
rzutu kos$ciota, ktéry od hatasu i ruchu ulicznego oddzielony jest pasem
szeroko$ci 22 m. Ma to na celu zapewnienie ko$ciotlowi w miare moznoS$ci
ciszy, potrzebnej dla skupionego nastroju, jaki tu powinien panowac.
Od strony potudniowo-zachodniej ko$ci6t opasany jest zewnetrznym
kruzgankiem, przeznaczonym na groby zastuzonych. Pas, ciggnacy sie
wzdtuz tych kruzgankéw, potozony jest o parge stopni nizej od sasiedniej
ulicy, wytozony wzorzystym brukiem w ciemnych barwach i stanowi
rodzaj stylizowanego cmentarza koscielnego. Stad od strony péinocno-
wschodniej znajduje sie gtéwne zejScie do kosciota dolnego, ktéry miesci
grobowce dla najwyzszych dygnitarzy panstwa. Od strony p6inoc, wschodn.
pas ten zakonczony jest skrzydiem, zawierajacem lokale (poczekalnie,
szatnie it.p.), przeznaczone dla rzadu ireprezentacyj. Skrzydto to dochodzi
do ulicy, azeby umozliwi¢ bezposérednie podjezdzanie pojazdéw.

Od strony potud. wschodn. plac przeznaczony jest dla publicznosci, wy-
stuchujacej nabozenstwa pod gotem niebem. Pod wzgledem ksztattu
swojego, stanowi on rodzaj trapezu i jest niejako przediuzeniem koSciota.
Taki ksztatt placu daje «asystujgcej pod gotem niebem publicznoéci najlep-
sze stosunkowo warunki widzenia i stuchania nabozeristwa, odbywajacego
sieg przy zewnetrznym oftarzu, umieszczonym we frontowej elewacji ko$cio-
ta. Roéwnoczeénie, zwezajac sie¢ w kierunku koéciota, koncentruje uwage
na tymze kosciele.

Ten wtasdciwy plac ko$cielny opasany jest jezdnia, przeznaczong najedno-
stronny ruch kotowy. Od strony potud. wschodn. potozony jest pas, prze-

znaczony dla oczekujacych pojazdéw w ten sposéb, by wjezdzanie i wy-

Rzut poziomy 1:1000.

W netrze.

jezdzanie pojazdéw odbywato sie¢ mozliwie tatwo i bez naruszania zasady
jednostronnego ruchu. Pas ten od placu gtéwnego oddzielony jest szere-
giem drzew tak,ze oczekujgce pojazdy od strony placu nie sa widoczne.
Na dwoéch przeciwlegtych naroznikach ulicy, bedacej przediuzeniem alei
sejmowej, znajduja sie budynki, przeznaczone na mieszkania dla ducho-
wieristwa i stuzby kos$cielnej.

Sam kosci6t jest trzynawowy o wydiuzonem prezbiterjum, przeznaczonem
w pierwszej swojej czeéci (wyzej potozonej) dla episkopatu, w drugiej
czeéci dla przedstawicieli rzadu i wtadz. Druga ta cze$¢ jest nieco mniejsza,
niz wymaga tego program. Brak ten zostaje wyréwnany obszerniejszemi
lozami, otaczajacemi to prezbiterjum na | pietrze.

Ottarz gtéwny pomyélany jest w ciemno zielonym marmurze. Krzyz
umieszczony w wydtuzonej pionowej niszy z biatego metalu (ewen. nikiel).
Tylna $ciana niszy ze szlifowanego jasnego granitu. W bocznych $cianach
niszy ukryte podiuzne $wiatta naswietlaja rdwnomiernie jej tylng $ciane,
na tle ktérej ciemniej rysuje sie krzyz. O$wietlenie zakrystji, kaplic i naw
bocznych gérno-boczne, jak to wskazuje przekrdj poprzeczny (A-B).
Zebrowania nad stalami w prezbiterjum z réznokolorowych marmuréw.

KUBATURA

Koséciot 24.500 m*
Poczekalnie 1.600 "
Kruzganki 2.900 "
Wieza 5.900 "
Kos$ciét dolny 5.600 "

Razem 40.500 m*

62 — 63. Arch. Stanistaw Ginwit - Piotrowski (Warszawa)# Projekt konkursowy Nr. 12 Swiagtyni Opatrzno$ci Bozej

w Warszawie.

Zaszczytna wzmianka.

367



N

Elewacja przednia.
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Rzut poziomy.

64 —65. Projekt konkursowy Nr. 4 Swigtyni Opatrznosci Bozej w Warszawie. Zaszczytna wzmianka.
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66 — 67* Projekt konkursowy Nr. 4 Swigtyni Opatrznosci Bozej. Zaszczytna wzmianka*
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Elewacja boctna 1:1000.

Elewacja przednia 1:1000.

Rzut 1:1000.

Si*?!

OPIS PROJEKTU Nr. 18.

Swiatynia zostata usytuowana na osi gtéwnej arterji komunikacyjnej,
idacej z Al. Ujazdowskicti. Otwiera to szerokga perspektywe na kosciét
i czyni go widocznym ze znacznej odlegto$ci. Usytuowanie kos$ciota wzgle-
dem ulic, idacych w kierunkach pétnoc.-potudnie, jest w ten sposéb po-
mys$lane, ze wyloty ich trafiaja na otwartag przestrzen przed koS$ciotem.
W ten sposéb ze wszystkich ulic, wiodgcych na plac, kos$ciét jest dobrze
widziany. Rozplanowanie placu spowodowane zostalo jego specjalnem
przeznaczeniem. Przestrzen dla wiernych, stuchajgcych nabozenstwa
w czasie uroczystoéci narodowych, zostata oddzielona kolumnada od
ruchu ulicznego.

Ze wzgledu na charakter religijno-reprezentacyjny placu, budynek miesz-
kalny dla duchowieristwa i stuzby koécielnej zostat usytuowany nie
na placu, lecz w jednym z najblizszych naroznikéw. Jedynie ewentualny
dozorca nocny ma dla siebie w koéciele pomieszczenie w przyziemiu przy
wejéciu dla duchowienstwa.

Ruch uliczny na placu projektuje sie jednokierunkowy.

Plan koéciota rozwigzany zostat stosownie do warunkéw programu. Za-
chowujac tradycje kos$ciota katolickiego, $wiatynia jest tréjnawowa.
Kazda nawa posiada bezpos$redni dostep z zewnatrz.

Réwniez na empory prowadza klatki schodowe z osobnemi wej$ciami,
niezaleznemi od innych.

Muzycy i $piewacy wchodza przez waskie drzwi w wiezy. Chér posiada
tez potaczenie z ko$ciotem przez drzwi w nawie bocznej.

Rozbicie w ten sposéb zewnetrznych wej$¢ dla wiernych daje moznos$¢
nalezytego ich rozdzielenia do poszczegdlnych czesci Swiagtyni.

68 — 70. Arch.: Eugenjusz Piotrowsli i Zygmunt Piotrowski (Warszawa). Projekt konkursowy Nr. 18 S$wiatyni

Opatrznosci Bozej w Warszawie.
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Zaszczytna wzmianka.



Przy prezbiterjum lewa strona przeznaczona jest dla duchowienstwa,
prawa dla os6b $wieckich. Do prawej strony prowadzg trzy wejscia.
Pierwsze, przeznaczone dla przedstawicieli ni. st. Warszawy, instytucyj
spotecznych, wyzszych uczelni i t. p., drugie dla Sejmu, Senatu, jeneralicji.
Z tego wejécia jest tez dostep na galerje. Trzecie wej$cie, przeznaczone
dla Prezydenta Rzeczypospolitej i Rzadu, prowadzi do dwéch oddziel-
nych poczekalni.

Po przeciwnej stronie prezbiterjum znajduje si¢ wejécie dla dyplomacji
na galerje i gtéwne wejscie dla duchowieristwa. Zakrystje sa 2: biskupia
i duchowieistwa nizszego. Pierwsza ma potagczenie z poczekalnia Prezy-
denta, druga przez korytarz z nawami.

Poniewaz ottarz gtéwny uzywany bedzie przewaznie dla uroczystych
nabozenstw, pomys$lany jest szereg bocznych ottarzy, 2 kaplice w czesci
frontowej kos$ciota i kaplica NajSw. Sakramentu w poblizu zakrystji.
Sale dla $piewakéw i muzykéw znajduja sie przy chérze w blokach nad
schodami, wiodacemi na empory.

Groby dla dostojnikéw Panstwa znajdujg si¢ pod prezbiterjum. Dla
publicznos$ci dostepne sa zasadniczo z zewnatrz, z koéciota za$ potaczenie
jest z hallu z lewej strony prezbiterjum.

Groby dla zastuzonych pomys$lane sa jako architektoniczna cato$¢, zwig-
zana jednak organicznie z ko$ciotem kruzgankami. Znalazly one miejsce
w zacisznym, zamknietym z tytu za prezbiterjum dziedzifcu. Od ruchu
ulicznego oddzielone sa kolumnada.

W ielkie dzwony projektowane sa w wysokich frontowych wiezach, mate
dzwony w nizszych blokach, wspierajagcych wieze.

Architektura zewnetrzna koéciota wyrazona jest w prostycti formach.
Dwie wieze, potraktowane w innym materjale od reszty kos$ciota, oraz
zasadnicze bryty czesci frontowej, odpowiednio wzgledem siebie skompo-
nowane, podkres$laja monumentalno$¢ i powage budowy.

Ze wzgledu na symetryczno$¢ widokéw bocznych, jeden z nich podaje
sig na planszy Nr. V, drugi za$ jest widoczny na rysunku aksonometrycz-
nym i perspektywicznym.

Kubatura ko$ciota, liczac od poziomu posadzki do wierzchu gzymsu,
wynosi 80.356 m\

71 — 72. Arch.: Eugenjusz Piotrowski i Zygmunt Piotrowski

Opatrzno$ci Boiej w Warszawie.

(Warszawa).

lzomctrja.

Sytuacja 1s5000.

Projekt konkursowy Nr. 18 S$wigtyni
Zaszczytna wzmianka.
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OPIS PROJEKTU Nr. 22.

Budynek zatozony na osi gtéwnej alei na skrzyzowaniu ulic; plac od po-
tudnio-zachodu zamkniety potkolisto, od péinoco-wschodu przechodzi
alejami dla pieszych w park.
Budynek ramionami kruzgankéw obejmuje cze$ciowo plac, prze-
znaczony dla wiernych, przejScie z czeSci wewnetrznych kruzganku
do bocznych wejs¢ kosciota zaprojektowano przy wiezach. Na wystepie
tarasu zaprojektowano pomnik-ottarz, poza tem drugi otftarz wewnetrzny
miesci sie na chdérze wewnetrznym.
Pod wystepem tarasu prowadzi wejScie uroczyste do grobowcéw w pod-
ziemiu, drugie wejScie zewnetrzne zaprojektowano pod apsyda. Z wnetrza
kosciota prowadza schody do ko$ciota koto kruchty, pozatem zaprojekto-
wano zejécie dla zarzadu kos$ciota klatka schodowa koto zakrystji.
Poza wejsciem gtéwnem dla wiernych prowadza wej$cia boczne w szczy-
tach nawy krzyzowej.
Wejscie dla kleru po lewej stronie cze$ci prezbiterjalnej prowadzi do
sieni, ktéra jest zarazem zakrystjg dla stuzby; sien ta taczy sie¢ z zakrystja
biskupa,zakrystja kleru,umywalniag, prezbiterjum wtasciwem iprezbiterjum
rozszerzonem. Przy zakrystji kleru—skarbiec i przejécie do nawy bocznej,
ktére przez klatke schodowa taczy sie ze sktadem na péipietrze i z ambong.
Wejscie dla Prezydenta R. P. i Rzadu z podjazdu prowadzi do sieni, ta-
czacej sie z poczekalnig prezydenta i rzadu i z umywalnig. Przy tej czesci
zaprojektowano wartownie¢ z podcieniem oraz W. C.
Wejscie dla dyplomacji prowadzi do poczekalni, taczy sie klatka schodowa
z galerja prawa i z prezbiterjum rozszerzonem. Na empory dla wiernych
prowadza osobne klatki schodowe zzewnatrz. po kazdej stronie.
Na chér prowadza osobne schody z prawej strony. Chor taczy sie z salg
prob w lewej wiezy i z garderoba z toaletami w prawej wiezy, pozatem
z chérem zewnetrznym.
Ambone zaprojektowano na lewej $cianie prezbiterjum nad drzwiami,
komunikacja z klatka schodowa z korytarza przy zakrystji kleru.
OBLICZENIE KUBATURY

Cze$¢ gtéwna kosSciota 74.100 m*.
Galerje (empory) 13.280 "
Zakrystje, poczekalnie, klatki schodowe, wieze ...19.420 "
Kruzganki zewnetrzne 21.300__,,

Razem 128.200 m3.

73—75. Arch. Witold Klebkowski (Warszawa). Projekt konkursowy Nr. 22 Swigtyni Opatrznosci Bozej w Warszawie.
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76 — 77. Arch. Witold Kiebkowski (Warszawa). Projekt konkursowy Nr. 22 Swigtyni Opatrz-
nos$ci Bozej w Warszawie.
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Sytuacja 1:5000.

78 — 79. Arch. Jan tukasik
w Warszawie.

374

(Warszawa).

OPIS PROJEKTU Nr. 23.

1. Swiagtynia, mieszczaca obok sanktuarjum prochy zastuzonych i naj-
wyzszych dostojnikéw Panstwa, jest oftarzem dta zgromadzonych rzesz
przed $wiatynig.

Witadciwa kruchta na tle nawy-rotundy stanowi dla widoku zewnetrznego
jakgdyby mense, ujeta w dwie wiezyce, umieszczone na tle chéru mu-
zycznego; W poprzecznej osi nawy-rotundy zaprojektowano kaplice-gro-
bowce o dwéch kondygnacjach, z ktérych przez azurowe kraty i kolumnade
siega wzrok do grobowcéw naroznych; stad kruzganki z grobami zastu-
zonych otaczajg cate ,atrium”, stanowigce przestrzei wydzielong od
ruchu kotowego.

2. W uktadzie poziomym obok silnie rozwinigtego (w my$l programu)
prezbiterjum prostokatnego, dominuje oparta na kole nawa gtéwru;
rozwinigcie nawy od strony przeciwlegtej do prezbiterjum daje widok
na gtéwny oitarz z kazdego miejsca w $wiatyni (patrz promienie widze-
nia na rys. galerji).

3. Choér muzyczny w ramach dzwonnic zaprojektowano ze wzgledu na
wysoko$¢ Swiagtyni (44 mtr.) powyzej poziomu galerji. Sala dla chérzy-
stow z aneksami miesci sie pod chérem. Wobec umieszczenia galerji dla
dyplomacji z obydwu stron prezbiterjum, poczekalnia od strony po6t
nocnej znajduje sig na poziomie galerji ze schodami, prowadzgcem| bez-
posérednio od zewnatrz.

4. Do podziemi prowadza dwie klatki schodowe pod dzwonnicami.
Kaplice-grobowce posiadaja schody wewnetrzne, komunikujgce podzie-
mia z nawa gtéwna.

5. DojScie do oftarza zewnetrznego z kruchty z wyjSciem pod mensa
oiftarza (patrz przekr6j C—D).

SYTUACJA

6. Gtoéwna arterja komunikacyjna, prowadzaca z centrum miasta, po-
siada w dzielnicy ogrodowej dwie jezdnie z wydzielong pasami czeScig
zieleni dla pieszych. Aby nalezycie przygotowaé¢ widza, zblizajacego sie
do $wiatyni, obok triumfalnego akcentu, gtéwna arterja posiada lekkie
rozszerzenie, niezbedne dla powiekszenia pola widzenia oraz tagodnego
przej$cia z arterji do placu, jako od prostopadtej do cieciwy.

Automobile i pojazdy, zdazajace ze wszystkie!» stron promieni$cie a gtéwnie
od strony wschodniej, odprowadzone zostaja po najkrétszej drodze poza
kruzgankami do czeéci prezbiterjalnej $wiatyni; tu zaprojektowane sa
postoje dla pojazdéw.

Projekt konkursowy Nr. 23 $wiatyni Opatrznosci Bozej

Zaszczytna v.zmianka.



Aby unikng¢ sasiedztwa pawilonowej architektury zabudowan uniwersy-
teckich od strony zachodniej placu, projektuje sie w ramach dwéch od-
ptywowych dla placu arteryj przestrzeri z zieleficami strzyzonemi, przez
ktéra ze znacznej odlegto$éci mozna widzie¢ zesp6t Swiatyni z kolumnada
i kruzgankami.

Przestrzenie dla wojska z jednej strony, oraz dla organizacyj spotecznych,
przysp. wojsk., sportowych i t.p. z drugiej strony, wydzielone na wznie-
sieniu (0,75 mtr.) na tle kolumnady.

Ze wzgledu na duze walory perspektywiczne wzniesienie kruzgankoéw
i $wigtyni z kolumnada o 5 stopni od poziomu wnetrza placu zamknig-
tego, powoduje pochyto$ci arterji obwodowej i odprowadzajacej w kie-
runku zachodnim z duza korzy$cig dla tych ostatnich.

Kubatura $wiatyni bez kolumnady i kruzgankéw 89.461 m*.

80 — 81. Arch. Jan tukasik (Warszawa). Projekt konkursowy Nr. 23 $wigtyni Opatrznosci Bozej w Warszawie.
Zaszczytna wzmianka.
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Elewacja przednia 1t 1200.

Rzut poziomy 1:1200.

82 — 83. Arch.: J. Gelbard, U. i G. Sigalin i W. Woyniewicz (Warszawa). Projekt konkursowy Nr. 24 Swiatyni
Opatrznosci Bozej w Warszawie. Zaszczytna wzmianka.
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Widok perspektywiczny.

OPIS PROJEKTU Nr. 24.

SYTUACJA: Idea kompozycji sytuacyjnej byto zakonczenie wielkiej,
trzykilometrowej arterjl reprezentacyjnej sylwetag Swiatyni oraz stworze-
nie godnego jej otoczenia. Dla uzyskania izolacji od normalnego ruchu
wielkomiejskiego, przy jednoczesnem zabezpieczeniu dogodnych do-
ptywoéw dla rzesz publicznos$ci przez aleje pochodowa i dosrodkowo zbie-
gajace sie ulice (Uniwersytecka i nowoprojektowana) Swiagtynie wraz
z placem dla wiernych i kruzgankami zaprojektowano ws$réd terenéw
parkowych z witaczeniem do kompozycji szerokiej alei pochodowej.
Normalny ruch wielkomiejski odbywa sie poza obrebem wtasciwej kompo-
zycji sytuacyjnej.

SWIATYNIA: Dostep publicznoséci z zewnatrz z trzech stron, z czwartej
zaprojektowano specjalny dojazd dla Najwyzszych Dostojnikéw Pan-
stwa i Kos$ciota, Sejmu, dyplomacji i t. d. Olarze boczne silnie podkre-
Slone z mozliwos$cia oddzielnego dostepu z zewnatrz. W punkcie central-
nym Swiatyni znajduje sie Znicz. Umieszczony na poziomie grobowcoéw,
bedacy architektonicznym wyrazem potagczenia Ko$ciota dolnego (Gro-
bowce) z — gérnym, oraz widomym symbolem kultu dla zastuzonych
Zmartych.

Ctiér i orkiestra znajduja sie nad westibulem. Poza tem na galerji dolnej
czeéci wiezy przewidziano miejsce na chér $piewaczy o specjalnem prze-
znaczeniu. Gdérna cze$¢ wiezy, zaprojektowana w postaci krzyza prze-
strzennego, ponad przezroczysta witrazowa koputg miesci dzwony. Pre-
zbiterjum i absyda, przykryte réwniez przezroczystem witrazowem
sklepieniem. Konstrukcja Swiatyni zelbetowa ramowa. Sklepienia zelbe-
towe tukowe z gérnym krytym $ciggiem. Wieza wzniesiona na czterecti

zespotacti stupéw zelbetowych.

84. Arch.: J. Gclbard, R. i G. Sigalin i W. Woyniewicz (Warszawa). Projekt konkursowy
Nr. 24 $wiagtyni Opatrznosci Bozej w Warszawie. Zaszczytna wzmianka.
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Przekréj 1:1200.

W netrze.

85—86. Arch.: J. Gelbard, R. i G. Sigalin i W. Woyniewicz (Warszawa). Projekt konkursowy
Nr. 24 Swigtyni Opatrzno$ci Bozej w Warszawie. Zaszczytna wzmianka.
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Widok perfpektywlctny.

87. Arch.: Tadeusz Henryk Majewski i Tadeusz Kasprzycki (Warszawa). Projekt konkursowy Nr. 26 $Swiagtyni Opatrz-
nosci Bozej w Warszawie. Zaszczytna wzmianka.
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Rzut poziomy 1 : 1000.

88 — 89. Arch.: Tadeusz Henryk Majewski i Tadeusz Kasprzycki (Warszawa). Projekt konkursowy Nr. 26 Swigtyni
Opatrznos$ci Bozej w Warszawie. Zaszczytna wzmianka.
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Whnetrze,

90. Arch.: Tadeusz Henryk Majewski i Tadeusz
Kasprzycki (Warszawa). Projekt konkursowy Nr. 26.
Zaszczytna wzmianka.
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lzometrja.

Rzut poziomy 1: 1000.

91 — 92.
Projekt konkursowy Nr. 30 $wigtyni Opatrzno$ci Bozej w Warszawie. Zaszczytna wzmianka.
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Widok perspektywiczny.

Elewacja przednia 1:1000.

93 — 9%4.
Projekt konkursowy Nr. 30 Swiatyni Opatrznosci Bozej w Warszawie. Zaszczytna wzmianka
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OPIS PROJEKTU Nr. 33.

W punkcie zbiegu kierunku ulic wznosi sie wyniosta dominanta w po-
staci gtéwnej czesci Swiatyni reprezentacyjnej — jej prezbiterjum, gdzie
stoi tron dla przedstawiciela Majestatu Rzplitej, a w podziemiach leza
grobowce najwyzszych dostojnik6w Panstwa. Wielkie dzwony ze znacznej
wysokos$ci nad prezbiterjum gtosi¢ maja triumf i zatobe.

Na te cze$¢ gtéwng Swiatyni reprezentacyjnej otwierajag sie potezne tuki
nawy gtéwnej z gaierjami, skad wszedzie dobrze wida¢ prezbiterjum,
dzieki odpowiedniemu uko$nemu ustawieniu $cian bocznych. Nad gtéwnem
wejsciem do Swiatyni wznosi sie ottarz zewnetrzny, widoczny zdaleka,
a tarasowo umieszczony plac zamkniety w szeroko rozwartym wycinku
kota z ogniskiem w miejscu ottarza pozwala zgromadzonym w jednako-
wych warunkach stucha¢ nabozeristwa. Zaciszne kruzganki z grobowcami
zastuzonych flankuja $wigtynie.

Plac stanowi ptynny owal o dwu ogniskach 1) w centrum pionowej do-
minanty i 2) w oitarzu zewnetrznym jako punkcie zbiegu wiernych na
tarasie zewnetrznym. Wielko$¢ placu przy czesci prezbiterjalnej, gdzie
mieszczg sie dojscia dla dygnitarzy, pozwala na urzadzenie dogodnych
miejsc postoju samochodéw. Okrezny ruch pojazdéw w danych warun-
kach nie wymaga zadnych specjalnych wskazéwek. llo$¢ wyjs¢ ze Swig-
tyni jest tak znaczna —(do ich oznaczenia uzyto”calego alfabetu),ze dadza
sie zastosowac¢ wszelkie mozliwo$ci kierowania ruchem wiernych i po-
jazdéw zaleznie od okolicznoéci danego programu uroczysto$ci.

Bryta Swiatyni zwiera sig¢ jednolicie przy dominancie pionowej, a na placu
Swiadomie pominieto wszelkie samodzielne akcenty w postaci oddziel-
nych pawilonéw, trybun, bram'i t. p.

Miejsce na dom dla duchowieristwa zarezerwowano w parceli, wycietej
w otaczajgcym ptac parku w tym celu, zeby nie maci¢ otoczenia $wiatyni,
Wewnetrzny rozktad pomieszczen* jest uzewnetrzniony na rysunkach.
(13 ark.), nadmieni¢ tylko nalezy, ze usytuowanie wszystkich poczekalni
przy wewnetrznem obej$ciu, (nb. o$wietlonem okienkami przy stupach
prezbiterjum) pozwata na wzajemng komunikacje dostojnikéw i ewentualne
przesuniecia $cian dziatlowych. Komunikacje niigdzypietrowe sa w takiej
iloéci, ze*moga by¢ nawet zmniejszone, (nb. zarezerwowano przedtuzenie
klatki schodowej, prowadzacej do poczekalni Rzadu, ina galerje dla tagcznos$ci
z poczekalnia dyplomacji, ewentualnie dla matzonek wysokich dygnitarzy).
Na placu przy tarasie mieszcza sig podziemne W. C.

Kubatura ko$ciota 166.845,25 m*.

Kubatura kruzgankéw 21.876,10 m3.

Widok od absydy.

Widok frontowy.

97—98. Arch. Konstanty Jakimowicz (Warszawa). Projekt
konkursowy Nr. 33 $wigtyni Opatrznosci Bozej w Warszawie.
Zaszczytna wzmianka.
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Sytuacja 1: 5000.

Irometrja.

Rzut poiloray 1:1000.

99 — 101. Arch. Konstanty Jakimowicz (Warszawa). Projekt konkursowy Nr. 33 $wigtyni Opatrznosci Bozej
w Warszawie. Zaszczytna wzmianka.
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102 — 103. Arch. Franciszek Morawski (Warszawa). Projekt konkursowy Nr. 49 $wigtyni Opatrznos$ci Bozej
w Warszawie. Zaszczytna wzmianka.
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Sytuacja 1 : 12500.

Krut poziomy 1:1000.
W netrze.

104 — 106. Arch. Franciszek Morawski (Warszawa Projekt konkursowy Nr. 49 S$wiatyni Opatrznos$ci Bozej
w Warszawie. Zaszczytna wzmianka.
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Rzut poziomy 1: 1000.

107—108. Arch. Romuald Gurtler przy wspotpracy p. Ignacego Btonskiego (Warszawa).
Projekt konkursowy Nr. 56 Swigtyni Opatrzno$ci Bozej wWarszawie. Zaszczytna wzmianka.
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Elewacja przednia 1:1000.

Przekr6j 1:1000.

OPIS PROJEKTU Nr. 56.

Wychodzac z zatozenia, ze §wigtynia Opatrzno$ci Bozej ma by¢ pomnikiem
dziekczynnym narodu, autor uwaza za wskazane zalozenie centralne
na osiach ulic.

Od strony miasta prowadzi aleja 60 m. szer. z jezdniami i alejg dla po-
chodéw. Dane zalozenie pozwala na swobodny ruch komunikacyjny bez
przeszkadzania wiernym, biorgcym udziat w uroczystos$ciach.

Przed gtéwnem wejsciem jest plac o powierzchni 20.000 m* dla wiernych,
nie mieszczacych sie w kosciele, lub stuchajgcych nabozenstwa przed
zewnetrznym ottarzem, ktéry jest umieszczony przed gt wejSciem, na
dolnych stopniach.

Od tytu jest dojazd do $Swigtyni dla duchowienstwa, Prezydenta, Rzadu,
Dyplomaciji, z wolng przestrzenig dla swobodnego ruchu, jak réwniez
moze by¢ uzyty teren dla wiernych przy wprowadzaniu zwtok do gro-
bowcéw.

Przed Swigtyniag mieszczg sie 2 place,dla postoju aut (3.000 m*).

Od strony dojazdu prowadza schody do poczekalni Prezydenta Rzeczy-
pospolitej i Rzadu, do zakrystji arcybiskupa wraz z asysta.

Z lewej strony z pod kolumnady prowadzi wejscie dla Dyplomacji do
szatni na parterze, skad schodami przechodza do poczekalni obok 16z.
Z prawej strony z pod kolumnady wchodzi sie¢ do pomieszczenia warty
honorowej Prezydenta Rzeczypospolitej, Z tejze strony dalej prowadzi
wejécie do szatni duchowieristwa, skad schody prowadza do zakrystji
duchowiefnstwa, umieszczonej na poziomie wtasciwego prezbiterjum.
Na galerje i chér prowadza schody wprost z poziomu placu.

W prezbiterjum wtasciwem po prawej stronie przy ottarzu jest tron
dla arcybiskupa wraz z asysta, obok tron dla Prezydenta Rzeczypospo-
litej w poblizu wejscia do poczekalni. Naprzeciw tronu arcybiskupa
miejsce dla celebransa wraz z asysta.

Po tejze stronie blizej wej$cia z zakrystji mieszczg si¢ stalle dla biskupéw.
Prezbiterjum rozszerzone (504 ms) przeznaczone jest dla Marszalkéw Sejmu
i Senatu, dla Rzadu Rzeczypospolitej, Postdéw i Senatoréw, generalicji
i wojskowosci, dla Zarzadu i Rady m. st. Warszawy, dla delegatéw wyz-
szych uczelni, wreszcie dla delegacyj instytucyj spotecznych.
Pozostata cze$¢ Swiatyni (800 m*) wraz z bocznemi dwoma ottarzami
przeznaczona jest dla wiernych, jak réwniez galerja (400 m*).

Loze dla przedstawicieli poszczegé6lnych parstw mieszczg sie na pozio-
mie gaterji.

Dzwony mieszczg sie w naroznych wiezyczkach ko$ciota.

Nad kruchta mieéci sig sala zebran dla $piewakéw i orkiestry wraz
z szatnig, nad salg chér, ktéry tacza schody.

Konstrukcja zelbetowa, fasady kamienne, wnetrza marmurowe.

109 — 110. Arch. Romuald Gurtler przy wspotpracy p. Ignacego Bilonskiego (Warszawa). Projekt konkursowy Nr. 56

Swiatyni Opatrznosci Bozej w Warszawie.
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Zaszczytna wzmianka.



AksOnometrja.

Grobowce.

1Xt — 112. Arch. Romuald Gurtler przy wspét-
pracy p. lgnacego Btonskiego (Warszawa). Pro-
jekt konkursowy Nr. 56 $wiatyni Opatrznosci
Bozej w Warszawie. Zaszczytna wzmianka.
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Piany sytuacyjne projektéw konkur-
sowych budowy S$wiatyni Opatrznosci
Bozej w Warszawie.

KOSCIOf OPATRZNOSCI _
BOZE] Projekt Nr. 14

Projekt
Nr. 19
1:12500.
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Plany sytuacyjne projektéw konkur-
sowych budowy S$wiatyni Opatrznosci
Bozej w Warszawie.

Projekt Nr. 20.

Projekt Nr. 34.

M wmm
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Proiekt Nr. j8.

1112500,

Prejed<t Nr. 22. , .

>5000. P'?ny ~ ‘uacyjne

SWi,tynl wr«doWy

1 Prol'kt Nr. 33. .
12500.



Proiekt Nr. 23. 1:15000.

Plany sytuacyjne projektéw konkursowych
budowy Swigtyni Opatrzno$ci Bozej wWarszawie.
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1:12500.

Plan sytuacyjny projektu konkurso-
wego Nr. 12 budowy S$wiatyni Opa-
trznosci Bozej w Warszawie.

Fresk, jak brzmi jego definicja, jest specjalnym rodzajem ma-
lowania, w ktérem farby, wodnie rozrobione, sg natozone na
,mokre" (al fresco) wapienne wyprawy, ktére wchianiajac je,
tworzg wraz z niemi barwng powiloke.

Jest to najstarszy, ze wszystkich znanych, sposéb zdobienia
Scian.

Spotyka sie freskowe zdobnictwo muréw w gmachach staro-
zytnych Indyj, w S$wiatyniach i podziemnych budowlach Egi-
ptu. Dostrzegalne sa $lady freskéw w ruinach Niniwy i Ba-
bilonu, w Etruskich grobowcach Vulci, Cocrc, Targuinii. Nic
jest pewnem, czy Grecy uzywali tego rodzaju zdobnictwa,
Rzymianie za$ wyraznie uzywali innych sposobéw malowania.
Podciaggnieto bowiem, najzupetniej niewtasciwie, pod stowo
fresk — malowania na pokos$cie, wosku lub olejne, naktadane
na wyprawy muréw, lub nietrwate nasladowanie al fresko,
przez wapienne malowanie na wyschnietej wyprawie.
Pomijamy historje freskéw z $wietnych czaséw $redniowiecza
z mistrzami Giotto, Taddeo i Agnolo Gaddi, Massacio, Bc-
nozzo Gozzoli.

W czasach renesansu prawic tylko we Wioszech uzywano
freskbw az do Michata Aniota; w innych krajach bo-
gactwo innej ornamentacji wyrugowato prawic catkowicie
freskarstwo, tak 2zc w tej sztuce biegtymi byli wytgcznic
Wiosi.

Fresk prawdziwy, od najdawniejszych czaséw az po dzieA
dzisiejszy, zachowuje sie znakomicie, w petni zywosci barw,
nawet pod przykrywa pdzniejszych wypraw czy bielen.
Btednem jest mniemanie, ze fresk nic nadaje sie do naszego
klimatu, lub tylko do wnetrz. Ujemne préby pochodzily za-
wsze badz z nieprawidtowego wykonania, badz nieodpowied-
nich materjaléw, z barwnikéw innych, niz mineralne, wresz-
cie jezeli malowano innenii sposobami, fatszywie podciggnie-
temi pod stowo fresk.
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Fresk jest najbardziej architekturalnem malowaniem, gdyz sta-
nowi integralng cze$¢ $cian, ktére zdobi, bedac ich wiasnym
materjatem, tak, jak rzezba w ciosie kamiennym stanowi nie-
raz istote muru samego.

Dzi$, gdy architektura wraca do prostoty, szuka nowych Kkie-
runkéw w wielkich nagich ptaszczyznach $cian, fresk jest na-
wskro$ wskazany, jako klejnot, podkre$lajacy znakomitsze
miejsca architektury muru.

Dlatego w ostatnich czasach fresk jak najstuszniej wraca do
honoréw. Jeden z najstawniejszych mistrzéw, Paul Baudouin,
wydobyt go z zapomnienia, stwarzajac przy Akadcmiji Parys-
kiej pracownie freskéw, cieszaca sie wiclkicm wszechswiato-
wem uznaniem. W ostatnich latach swego zycia, Puvis de
Chavannes, zachwycony manierg freskéw, bogactwem mozli-
wych efektéw, chciat wraz z Paul Baudouin'cm, stosowaé ten
rodzaj malarstwa, jakby dla niego stworzonego. Niestety,
kres zycia nic pozwolit mu na urzeczywistnienie marzen.

Uznajac catkowicie zasady tego $wietnego malarstwa, moze-
my zywo podkres$li¢, ze Baudouin, stwarzajgc szkole, znalazt
wérdd swoich wiernych uczniéw panig Blanke Mercere, ktora
w Warszawie zatozyta réwniez Szkote, na wzo6r uczelni Mi-
strza i daje mozno$¢ wypowiedzenia sie artyzmowi swoich
wychowancéw we wszelakich dowolnych indywidualnych kie-
runkach, wskazujagc im miedzy linnemi . wasciwosci zresztg
bardzo trudnej techniki. Pani Blanka Mercere wypowiada sie
réwniez jako malarka, w osobistem doskonaleni traktowaniu
fresku.

Ku uwadze gtéwnie architektow przytaczamy w niniejszym
numerze fotografje z prac szkoty pani Blanki Mercére, zatu-
jac tylko, ze fotograf nic jest w stanic odda¢ efektu zywych
barw i $wietnosci, ktére otrzyma¢ mozna.

A. Gravier.



Blanka Mercére (War-
szawa). ,Ave Maria”.

(al fresco w potaczeniu z pta-
skorzezba, wykonang w iwie’
zym tynku, przepojonym na-
wskro$ barwa).

Henryk Gaczynski (W ar-
szawa). ,Ptasznik”.

Fragment mal. al fresco.

Henryk Dzierzanowski
(Warszawa). ,Sw. Franci-
szek”.

Fragmentdekoracyjny malow.
al. fresco.

Irena Minska (Warsza-
wa). ,Narcyz”.

Fragment mal. al fresco.

Blanka Mercére (W ar-

szawa). ,Sw. Cecylja”.

Fragment al fresco Nina Berezowska (W ar-
szawa). ,Grajek”.

Fragment al fresco

Wiadystaw Szyndler
(W-wa). ,Sw.W ojciech”.

Fragment dekoracyjny mai.
al fresco.

Helena Dowkontt (War-
szawa). ,Charitas”.

Fragment al fre»co.
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EDGAR NORWERTH

W SPRAWIE KONKURSOW ARCHITEKTONICZNYCH

W numerze 4—; ,Architektury i Budownictwa“ p. p. F. Lil-
pop i J. Wojciechowski zwracaja uwage na konieczno$¢ unor-
mowania sprawy nalezytego doboru skladu kom syj sedziow-
skich naszych konkurséw.

Zc ta sprawa jest u nas nic tylko wyjatkowo aktualna, ale po-
prostu juz oddawna palgca, o tern najbardziej wiedzg rzesze
konkurentéw, na ktérych skérze najwiecej sie odbija nie-
zwykta przypadkowos$é, i zdumiewajgca czesto ,oryginalnos$¢*
w skfadzie komisyj.

Znamiennem wszakze jest, ze mamy przed sobg juz nie pro-
testy poszkodowanych moralnie i matcrjalriic konkurentéw,
ktérzy wogdle nigdy z zadnej komisji nie sg zadowoleni, lecz
glos o0séb ,statecznych®, czestych sedziéw najwiekszych kon-
kursow u nas ogtaszanych, traktujgcych sprawe nic z punktu
widzenia krzywdy jednostki, lecz krzywdy, czynionej samej
Architekturze przez brak nalezytego rozumienia sity i wpty-
wu komisji sedziéw na jej rozwdj.

Najwidoczniej sprawa juz ,nabrzmiata". Pozwolimy wiec so-
bie z swojej strony skresli¢ kilka uwag, tyczacych sie ogdlnej
organizacji konkursow.

To, co sie u nas obecnie dzieje, dalekie jest od tego, coby
mozna byto nazwaé organizacja. Kilka przepiséw, opraco-
wanych przez Koto Architektéw, ktdére, nota bene, muszg by¢,
prawic w kazdym konkursie energicznie bronione przeciwko
samym nawet architektom, czesto uwazajgcym je za zbyteczng
i niepozadang formalistyke, — nic moze ogarng¢ cato-
ksztattu tak skomplikowanego zagadnienia, jakiem jest kon-
kurs. Ani przepisani, ani tradycja dotychczas nic sg unor-
mowane poszczeg6lne momenty przebiegu konkursu, majace
ogromne znaczenie dla nalezytego jego rozstrzygniecia.
Dlatego kazdy konkurs niechybnie rozpoczyna sie od ucigzli-
wych i jatowych dyskusyj na temat sposobu sadzenia projek-
tow, ich oceny, podziatu pomiedzy cztonkami sadu, i t. d.
W kazdym konkursie te sprawy rozwigzuje sie nanowo i de-
cyduje sie inaczej, zaleznie od ilosci i pewnos$ci siebie Swie-
zych adeptéw sztuki sadzenia, obranych podtug Kklucza na-
tchnienia zwierzchniej wiadzy, lub z racji piastowanych przez
nich urzedéw.

Nic mamy dotad wyrobionej techniki ogtoszenia kon-
kursu, techniki wyboréw sedzidow, regulaminu
sedziowania, i wreszcie, techniki rozstrzyglie-
cia konkursu.

Kwecstja, podjeta przez p. p. Wojciechowskiego i F. Lilpopa,
dotyczy wprawdzie tylko jednego z wielu ogniw, z ktérych
sie sktada organizacja konkursu, ale ogniwa najwazniejszego
i najbardziej odpowiedzialnego. Nic nalezy bowiem zapomi-
na¢, ze decyzja jury nie jest zamknietym w sobie faktem,
dotyczagcym tylko konkretnego wypadku. Ona wplywa, a ra-
czej wptywaé powinna, na ksztattowanie sie kierunku myslo-
wego miodziezy, ktdra na opinjach sagdéw konkursowych roz-
wija sie i ustala swéj Swiatopoglad architektoniczny.

Czyz mozna takg gieboka i odpowiedzialng funkcje powie-
rza¢ pierwszemu lepszemu architektowi ,;praktykujagcemu®, lub
.referujgcemu kawaty" w urzedach, grcnijum ludzi przypad-
kowo zebranych, wzajemnie si¢ nic rozumiejgcych, i obcych
w duchu i dazeniach? Mimowoli przychodzi na mys$l stuszna
uwaga jednego z kolegéw, ze ,jezeli juz pitka football‘owa
uwaza za konieczne mie¢ specjalnie dobrane kolegjum sedziéw,
to Architekturze mozeby to tez nic zaszkodzito“.
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Zasadniczym i kardynalnym bledem naszego systemu, a raczej
braku takowego, jest przedewszystkiem absolutny brak od-
powiedzialnej jednostki, rozumianej jako osoba, Iub
jako ciato zbiorowe.

Osoba, czy urzad, zamawiajgcy konkurs, w ten lub inny spo-
s6b wyznacza komisje sedzidw, i jakby przenosi caly ciezar
odpowiedzialno$ci za prawidtowo$¢ przeprowadzenia konkursu
na barki kilkunastu przygodnie zebranych o0sdb,
luznie na przeciag kilku posiedzen zigczonych, i ktérzy po do-
konaniu najpowazniejszej akcji otwarcia kopert, rozsypujg sie,
przestajgc raz na zawsze istnie¢ jako ,ciato”“. Za konkurs
nikt absolutnie zadnej odpowiedzialnosci, ani moralnej, ani
materjalnej, nic ponosi.

W konkursie sg bezposrednio zainteresowani — konkurenci,
klient, no i przeciez Architektura. Zalezy wiec na tem, ze-
by, ogtaszajgc konkurs, i biorgc pod uwage ogromng szkode,
ktérg sie wyrzadza prawidtowemu rozwigzaniu projektu,
przez brak bezposredniej tacznosci pomiedzy projektujagcym
a klientem, mozliwie zmniejszy¢é te zasadniczg wade systemu
konkursowego, dazac do jak najszerszego wys$wietlenia progra-
mu i usuniecia niedomoéwien lub niescistosci, w nim zawartych.
Utozenie programu, nawet najprostszego, tak, zeby przy rozpo-
czeciu pracy mysl klienta i jego zgdania przedstawiaty sie dosta-
tecznie jasno i nic wzbudzaly zadnych watpliwosci, jest po-
prostu moéwiac, niemozliwe, i winien by¢ znaleziony sposéb
zakomunikowania  konkurentom dodatkowych wy -
jasnien, przez nich zadanych, i niezawodnie powstajgcych
przy pierwszym graficznym zarysie programu.

Na wszystkie powstajgce watpliwosci konkurent odpowiedzi nic
ma, i nie ma ich od kogo oczekiwac.

Sposéb, ktdry sie u nas praktykuje, jest stanowczo nic do
przyjecia. W czasie konkursu na Kosciét Opatrznosci, mia-
tem kilka telefonéw od o0séb mi nieznanych, ktére sie do
mnie zwracaly jako do cztonka jury z najrozmaitszemi zapy-
taniami, czy to w kwcstji sposobu rozumienia pewnych pun-
ktéw programu, czy to w sprawie dopuszczalno$ci takiego
a takiego usytuowania kaplic, czy to wreszcie — mozliwosci
zmiany niefortunnie narzuconego planu sytuacyjnego.
Oczywiscie, na zadne z tych pytan nic odpowiedziatem, bo
odpowiedzie¢ nie mogtem, i odpowiedzie¢ nic miatem prawa.
Dajac wskazéwke prawidtowg, pozbawitbym tej pomocy in-
nych konkurentéw, ktérzy 7. ro6znych powodéw do sedziego
sie nic zwrdcili. Zreszta, zdanie oderwanego sedziego nie ma
zadnego znaczenia i moze fatwo wprowadzi¢ w biad 'zapytu-
jacego, co tez nic moze by¢ pozadane. Takie zatatwienie
sprawy trzeba uzna¢ za absolutnie niedopuszczalne, a innego
sposobu wyjasnienia tajemnic programu dotychczas nic po-
siadamy, i konkurenci z reguly tracg czas i cncrgje nic tyle
na rozstrzygniecie pewnego i jasno po-
stawionego zagadnienia, ile na zgadywanie szara-
dy, ktéra sie kryje pod tajcmniczemi znakami i niedomoéwie-
niami programu. Czesto taka szarada raptem i przypadkowo
wys$wietla sie juz zapézno, kiedy odbyto dtuzszg droge w kie-
runku btednym i trzeba nerwowo i szybko zawraca¢ na inng
droge, wszystko rozpoczynajagc nanowo od poczatku. Niedo-
moéwienia za$, wywotane brakiem graficznego przedstawienia
programu, niepewno$cig uktadajagcego program, istniejg prawic
bez wyjatku w kazdym konkursie, ze szkodg dla projektu ob-
cigzajac nieprodukcyjnie konkurenta.



Dalej nastepuje ztozenie projektu. Odbiera go i notuje urzad
zainteresowany, czasem referent, czasem wozny, — osoba
przygodna, nic nie majgca wspélnego z konkursem. Prace
przyjeto, wyznacza sie pierwsze posiedzenie komisji. Zbiera
iie gremjum, z 12-u czy 15-u solidnych, fachowych, $wiattych
aurotytetéw w sprawach wyzszej sztuki (wszystko w ideale,
oczywiscie) i musi sie przez pare godzin przygladaé, jak
dwéch, czy trzech kolegébw, w pooie czota pracujac, zrywa
pieczecie, rozcina sznurki i rozktada w porzadku jakich$ jo
zgérg prac o 500, czy 700 arkuszach, numerujac i notujac
kazdg z tych 700 plansz, sprawdzajac zawartos¢ kopert, te-
czek, i t. d. Nedzna, wcale dla tych czcigodnych autoryte-
téw niewtasciwa praca, pochfaniajgca mase czasu, energji,
i czesto miesniowego wysitku.

Nastepnie ustala sie regulamin sadzenia, za kazdym razem
nanowo, z goragca zazwyczaj dyskusjg pro i contra propono-
wanych sposobéw. Na przewodniczacego obiera sie zazwy-
czaj najstarszg wiekiem persone, lub przedstawiciela wysokie-
go urzedu, po raz pierwszy w zyciu stykajgcego sie z taka
niepowszednig zabawa. Powstaje kwestja prowadzenia proto-
kotu, czasem z posréd sedzibw wybierze sie ochotnika, znaj-
dujacego przyjemno$¢ w wykonaniu czynno$ci sekretarza, lub
uwazajacego swoje poswiecenie za sprawe ,spoteczng“. Miara
odpowiedzialno$ci takiego ochotnika jest, oczywiscie, czysto
osobista, i zadnych pretensyj do niego z tego tytutu zywié
nie mozna. Taki sekretarz moze sprawe prowadzi¢ dobrze,
lub Zle, sprawnie, lub ospale, moze czasem zapomnieé¢ dota-
czy¢ do publicznie wywieszonego protokétu jury odmienne-
go zdania mniejszosci sedzidw, normalnie zaprotokétowanego,
i w wigilje zamkniecia wystawy projektéw uprzejmie przepro-
si¢ ,poszkodowanych®, przyznajac sie grzecznie do winy,—mo-
ze co$ zrohié, lub czego$ nic zrobi¢, — jak w kazdej grzecz-
nosciowej pracy.

Najczesciej za$ prowadzi sekretarstwo referent, asystujacy
wysokiemu urzednikowi, ktéry z tytutu swego urzedu jest
»gospodarzem* konkursu.

»,Panowie pozwolicie, zc pan X zajmie si¢ protokétem?* —
Oczywiscie ,,panowie pozwolg“, radzi pozby¢ sie nieciekawej
i wigzacej pracy. W ten uproszczony spos6b wprowadza sie
do konkursu osobnika zupetnie obcego, ,w programie nie-

przewidzianego®, i nic obcigzonego zadng zawodowg ,przy-
$>608" -
Dalej nastepuje ustalenie samej techniki sadzenia, ktéra u nas

polega na absolutnie wadliwym i nic dajgcym
jednolitego o$wietlenia prac konkursowych, systemie podziatu
referowania prac pomiedzy kilka grup sedziowskich, skfada-
jacych sie z dwoch, czy trzech czlonkéw.

Wadliwo$¢ takiego sposobu sadzenia jest razaca. Jego zwolen-
nicy zapominaja, ze, aczkolwiek prace tych grup referuje sie
na gremjum sedzidéw, kazdy z tych referatow oswietla swoja
paczke projektow indywidualnie, z odrebnego punk-
tu widzenia, czesto zupeinie niezgodnego z sasiadem. Jedna
grupa, pracowita, rzetelna i pilna, — druga ma pelne prawo
pozwoli¢ sobie na lekkomys$Ilno$¢ i nieuwage. Jedna skrzetnie
notuje ,brak klozetu przy gabinecie dyrektora”, lub jakie$
»Za ciasne dojscie do fryzjerni“, i taka drobna sprawa kloze-
téw i korytarzy staje sie kardynalnem zagadnieniem projektu.
Inna znéw grupa wogoéle o klozetach zapomniata i wcale nie
zwrdcita uwagi na istnienie takowych, lub sktada doskonaty
referat o zaletach projektu, nieSwiadoma jakich$ specyficz-
nych wymagan programu, do ktédrego nic miata sposobnosci
zajrzeé.  OS$wietlenie projektéw jest wysoce nieréwnomierne
i czesto przepuszczane sg przez nieuwage donos$ne zastrzezenia

progralnu. ¢éremjum, z 15-u oséb ziozone, moze tylko po-
wierzchownie sprawdzi¢ referaty, dotyczace kilkudziesieciu,
czasem, projektdow, mimowoli skupiajac uwage na stronach
rzesiScie oSwietlonych przez referentdw.

Nastepuje wreszcie akt ostatni. Posiedzenie decydujace,
gdzie, po diugich zazwyczaj dyskusjach, w ktédrych prym
wodzi najbardziej ,wygadany“, lecz niekoniecznie autoryta-
tywny cztonek, — ustala sie ostatecznie sposéb podziatu na-
grod i, nie zwlekajac, przystepuje sie do rozstrzygajacego aktu
otwarcia kopert. Ten moment jest najciekawszy z catego
konkursu, bowiem tkwig w nim czesto niespodziewane sen-
sacje i, w kazdym wypadku, rozwigzanie tajemnicy, tak dtu-
go ukrytej. Do tego aktu wszyscy sie $piesza, $piesza o tyle,
zc czesto wolg odlozyé ostateczne sprecyzowanie i redagowa-
nie protok6tu, tylko zasadniczo naszkicowanego, powierzajac
jego ,reprezentacyjne"  skonstruowanie komu$ z cztonkdéw
najwymowniejszych, tub wogdle do tej literatury chetnemu.
Pospiech z zatatwieniem, tak zwanych ,formalnos$ci", zwiasz-
cza jest wskazany wtedy, kiedy w komisji biorg udziat czton-
kowie zamiejscowi, Kktérym spieszno do swoich intereséw
i ktérych zatrzymanie dla sporzadzenia dokumentu kraso-
moéwstwa, nie majacego po otwarciu kopert najmniejszego zna-
czenia, bytoby, rzeczywiscie... niedelikatne.

Na tem wiec posiedzeniu pozegnalnem, przewodniczacy uzbra-
ja sie w nozyce, ktére bezpowrotnie decydujg o za-
padnieciu klamki.

I klamka zapadfa, konkurs skonczony, ,ciato“ sie rozeszto,
lub rozjechato, spieszac do normalnych zaje¢ i, jako ,jury“
nic istnieje.

W podobnem zatatwieniu decydujgcego aktu konkursu tkwi
najwieksza niesprawiedliwo$¢ i absolutnie niedopuszczalne
lekcewazenie interesow konkurentow.

W gre wchodzi ogromna ilo$¢ pracy i energji najlepszych
w kraju sit, no i, bagdZz co badz, wcale pokazna suma Kkilku-
dziesieciu, czasem, tysiecy ztotych. W jakim innym wypad-
ku bytoby do pomys$lenia dopuszczenie bezkontrolne-
go rozporzadzenia takim wielkim zapasem pracy i pienie-
dzy, i do tego przez catkiem przygodne, nieodpowiedzialne
przed nikim i niczem, rozptywajgce sie i nieuchwytne ciato?!
Naprawde, trudno sobie podobny wypadek wyobrazi¢. Dla-
czego wiec to ma by¢ dopuszczone i przyjete bez zastrzezen
w konkursie architektonicznym?

Nie ulega najmniejszej watpliwosci, zc w sprawie meryto-
rycznej, w wyborze projektéw do nagro-
dy, w ich ocenie artystycznej postanowienie ju-
ry, dobrowolnie przyjetego przez konkurentéw, nic moze by¢
dyskutowane, lub protestowane, i jest zawsze i wszedzie bcz-
wzglednic nieodwotalne. Do tych spraw nie ist-
nieje i istnie¢ nic bedzie zadne inne kryterjum, précz wolnego
sumienia sedziéw.

Ale poza strong sadzenia artystycznego, istnie-
je przecie caly szereg spraw czysto formalnych, tatwo nama-
calnych, lecz jeszcze fatwiejszych do przeoczenia, spraw czy-
sto poziomych, ktére obowiagzujg nictylko konkurentéw, ale
i sedzidw, i ktérych nieuwzglednienie, a ewentualne
przeoczenie, — pozbawia najlepiej pomys$lany projekt jakiej-
kolwiek wartosci praktycznej.

Pozwole sobie dla uplastycznienia tej sytuacji siegna¢ pamie-
cig do charakterystycznego wypadku, ktéry, aczkolwiek wy-
darzyt sie dawno i daleko, bo w Petersburgu, i w roku 1909,
czy 10, ale dotyczy jednego z naszych kolegéw, przed paru
laty przedwczes$nie zmartego w Warszawie.

Byt w owym czasie, przez Towarzystwo Inzynieréw Cywil-
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nych w Petersburgu ogtoszony konkurs na projekt domu do-
chodowego na wyjatkowo wazkim naroznikowym  placu,
0 gtebokosci 7-iu sazni, czyli okoto 14-u metréw. Przy ciez-
kich rygorach przepiséw miejskich zabudowanie placu byto
nader trudne.

S. p. Eugenjusz Szretcr, wtedy miody, wyjatkowo zdolny,
1z ogromnym temperamentem architekt, ktérego kazdy pro-
jekt byt do pewnego stopnia sensacja — dat nadzwyczaj do-
wcipne rozwigzanie, zabudowujac plac ,pitg“, co na owe cza-
sy przedstawiatlo sie jako posuniecie wyjatkowo S$miate, —
i zostal jednogtosnie wysuniety na pierwsza nagrode.

Ale kiedy, w czasie pomiedzy decyzjg komisji a publiczncni
otwarciem kopert, zaczeto sie blizej interesowaé¢ projektem,
konkurenci nieoczekiwanie wykryli, przeoczony i przez auto-
ra i przez komisje, malenki btad w wykresleniu placu, ktéry
w projekcie zostat omytkowo zwiekszony o jeden sazen. Oka-
zato sie, jak tatwo bylo przewidzie¢, ze cata koncepcja pro-
jektu i dobrego roztozenia mieszkan, zbudowana na takim
poszerzonym o dwa metry placu, zupetnie sie nie daje przy-
stosowa¢ do rzeczywistej jego szeroko$ci. Projekt z nagrody
spadt, ale zostat wyrézniony i polecony do zakupu za mysl
zasadniczo prawidtowa i mogaca by¢ wykorzystang na przy-
sztosé. . v
Wyobrazmy sobie teraz podobny, a wcale mozliwy wypadek,
przy naszym systemie sadzenia i otwarcia kopert. Nic przy-
pominam sobie, zeby kto$ z sedziow kiedy sprawdzat miarka
wymiary placu, lub poka/ang w projekcie powierzchn e i ku-
bature. Niema komu wykry¢é przeoczonego i czesto bardzo
dotkliwego btedu, — koperta zostaje otwarta i, jako skulek,—
obowigzkowe wyptacenie nagrody. Co da-
lej? Komu jest potrzebny nienadajacy sie do budowy, gcnjal-
nie pomyslany projekt? Kto zwréci nieprawn'e wyptacone
pierugdze, a kto ma wyréwnaé szkode, poczyniong autorowi
najlepszego  prawidtowego projektu, za ktéry tylko
moze by¢ wyptacona nagroda?

Przytoczytem tu jeden, najbardziej charakterystyczny wypa-
dek z calego szeregu innych, pozostatych w pamieci. Ale
i tego jednego chyba wystarczy, zeby przekonaé, ze >troni
formalna wypetnienia programu powinna byé bez-
wzglednie kontrolowana, ze musi byé dana
mozno$¢ odwotania formalnie nieprawidto-
wego postanowienia jury, i skorygowania, wcale mozli-
wych, zwilaszcza w naszych warunkach sadzenia, przeoczen
i btedow.

W koficu tej procedury konkursowej pozostaje jeszcze jeden
punkt o charakterze nieco melancholijnej humorystyki. Mé-
wimy o ,honorowaniu“ sedziow. Odbywa sie to réznie.'
Czasem, po zaszczytnie odbytem ostatecznem posiedzeniu,
sedziom rozdaje sie zgéry przygotowane imienne koperty,
z ktérych zawartoScig sedziowie zaznajamiajg sie przez ,de-
likatno$¢ i dobre wychowanie* nie blizej, jak w westibulu

gmachu. Czasem znéw odwotuje sie dyskretnie na strone
jednego lub dwéch sedziéw i grzecznie sie ich zapytuje: ,Jak
zdanie Panéw..., ilcby sie nalezato cztonkom sadu?“ — chwi-
la wahania, porozumiewawcze spojrzenie... ,Nnnno, .. tyle
posiedzen, — nie mniej jak tysigc ztotych. . — ,Dobrze,
dziekuje Panom“, — krotki uscisk reki i pozegnanie. — Po
poru miesigcach (sic!) zjawia sie postaniec z uprzejma proshg
o pokwitowanie 600 ziotych. — A czasem... poprostu gora-

cy uscisk dioni i serdeczne podziekowanie ,za pomoc“.*)

Stowem, taki wysoki, autorytatywny, obdarzony najszerszem
zaufaniem sad pracuje za najzwyczajniejszy i or-dynarny ,na-
piwek“. System optaty, ktoérego juz dawno sie zrzekli tra-
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garze i kelnerzy, przechodzac na okreslong taryfe, ale ktory
dotychczas w petni zachowat sie w stosunku do sedziéw-archi-
Cektow. ,Napiwek” przecie okre$la sie nic wysokoscig su-
my wyptaconej, tylko sposobem jej wyptacenia. Za ,potrzy-
manie konia“, lub ,dopilnowanie rzeczy“ daje sie zlotowke
lub pél, zaleznie od okolicznosci. Za wyciagniecie z biota

samochodu iuz trzeba da¢ 10—15 z. — no, a za konkurs —
wiecej, bo¢ wszakze wymagane jest pewne wyzsze wyksztat-
cenie, — ale w kazdym z tych wypadkéw mozna daé wiecej

lub mniej, albo poprostu poczestowaé papierosem i grzecznie
podzigkowaé. Przymusu niema.

Wszystko wyzej opisane oczywiscie w zadnym razie nie pod-
pada pod miano ,organizacji". Caty syscem przeprowadzenia
konkursu musi byé od poczatku do konhca na
jakiej$ zdrowej podstawie zmieniony i organizacyjnie skon-
struowany.

Jako jeden z mozliwych punktéw wyjécia do takiej reorga-
nizacji, pozwole sobie przytoczyé dla informacji system,
uswiecony dtugoletnig tradycja i w swoim czasie dobrze funk-
cjonujacy.

W swojej 20-Ictnicj praktyce konkursowej przeszedtem ,wia-
snemi bo._ami“ przez cztery systemy organizacyjne, i proi. i
tego, dla zbierania materjatu, studjowatem regulaminy euro-
pejskie, w ktérych zreszta, z wyjatkiem paru szczeg6toéw, nic
specjalnie ciekawego nie 7,naiaztem **). Z tych czterech syste-
moéw, praktycznie wystudjowanych, — Towarzystwa Inzynie-
rébw Cywilnych, Towarzystwa Architektow-Artystow w Pe-
tersburgu, Moskiewskiego Towarzystwa Architektow, i wresz-
oie systemu Warszawskiego, — bezwzglednie palma pierw-
szeAstwa pod Wzgledem sprawnos$ci organizacji, mocnych
i wyrobionych tradycyj, ktére przez kilkadziesigt lat istnienia
zdazyty nabra¢ powagi i nienaruszalnosci — nalezy sie To-
warzystwu Inzynieréw Cywilnych w Petersburgu.

Nic wdajac sie w rozbiér krytyczny tych wszystkich syste-
mow, zatrzymamy sie blizej nad tym najsprawniejszym i naj-
bardziej przemys$lanym.

Raz do roku, na dorocznem walnem zebran’u Towarzystwa
odbywajg sie wybory kolcgjum sedziow na rok nastepny.
Stwarzato sie w ten sposéb kadre wysoce wykwalifikowanych,
najbardziej autorytatywnych i obdarzonych og6lnem zaufa-
niem sedziéw, z ktérych do kazdego nowozgtoszonego kon-
kursu wyznacza si¢ balotowaniem taka ilos¢, ktéra zabezpie-
czytaby ustalong iloSciowg przewage nad przedstawcielami,
zgtoszonymi przez klienta. W tem przeswiadczeniu, ze nie-
dostatecznie jest nosi¢ tytut Architekta lub Inzyniera, po-
twierdzonego odpowiednim dyplomem, azeby méc sadzi¢, wa-
zy¢ i nalezycie oceni¢ prace architektoniczne, przedstawione
przez elite najzdolniejszych artystow, do kolegjum sedziow
trafiatly osobistosci, za mojej przynajmniej pamieci, ktére juz
dawno miaty poza sobg okresy walk, poszukiwan nowych
form, namietnych dazen i eksperymentéw... Ludzie, ktorzy
nietylko oddawna wycofali sie z walk konkursowych, ale
czesto juz mieli poza soba i aktualng praktyke architekto-
niczng. |, rzecz charakterystyczna, taki, zdawatoby sie, wy-
bitnie ,konserwatywny* skiad sedzibw bynajmniej nie tamo-
watl drogi najnowszym  prgdom  6éwczesnej  Architektury,

i) Ppriytoczone wyzej wypadki nie sg wymystem publicystycznym. Kazdy
2 nich, nic wytaczajac ostatniego, jest faktem ,z prawdziwego zdarzenia“.

**) Jedyny szczeg6t pouczajacy, ktéry ml utkwit w pamieci, nalezy do regu-
laminu angielskiego. Gtosi on, ze ,sedzia, ktéryby sie domyélat, lub miat
wrazenie, ze odgadt autora projektu, i swoim domystem podzielit si¢ z Innym
sedzig, zostaje bezwzglednie zdyskwalifikowany“. — A bon entendeur—salut!



a z orzeczei ich wychodzity projekty o wielkiej $miatosci
mysli, Swiezosci koncepcji i dalekie od banalnosci powszedniej.
Wybierato sie ludzi, ktdrzy sami moze nic potrafiliby sie
utrzymaé na poziomie skrajnej nowoczesnosci, ale dobrze
umieli oceni¢ prace wartosciowa, ludzi, ktérzy umieli sadzic.
W kazdym razie osiggato sie w ten sposéb tak pozadang je-
dnolito$¢ skiadu, przynajmniej architektonicznej czesci
komisji, iloSciowo zawsze przewazajacej przedstawicieli klien-
ta. Stwarzat si¢ staty poziom sadzenia, okreSlony

punkt wyjscia, do ktérego sie konkurenci  dostosowywali.
Element loterji, — ,trafit — nic trafit*, sprowadzat sie¢ do
mozliwego minimum, pozwalajac skoncentrowa¢ sity na
punkcie ciezkosci — dobrego rozwigzania w danych wa-

runkach.

U nas kazde jury jest zagadka. Nikt, nic wylgczajac samych
cztonkéw, nie jest w stanie przewidzie¢, w jaki sposéb uksztat-
tuje sie w tonie zbiorowej komisji ,platforma“ sadzenia,
jakie zostanie ustalone kryterjum oceny. Powstaja, oczywiscie
nieujete w programie, zagadnienia — ,czy pomnik winien
by¢ pionem?“ — ,czy niecentralne zalozenie moze by¢ trak-
towane jako pomnik?“ — ,czy mozna dopusci¢ srodkowy ko-
rytarz w urzedzie ministerjalnym, czy nalezy tylko przyjmo-
waé jednostronne, bocznic oswietlone?". .. etc. etc. Kwestje,
ktére postawionc sobie przez konkurenta, wymagajg wroze-
nia na palcach, lub przedstawienia kilku warjantéw, ,na
wszelki  wypadek®“. Ale czy mozna wogble tworzyé Archi-
tekture dla absolutnie nieznanego Klienta, jakim jest ,w za-
stepstwie” nieznane z oblicza i usposobienia jury?

Rownoleglc do wyboréw kolegjum sedziowskiego, na tem sa-
mem doroczncm zebraniu odbywajg sie wybory na rok bie-
zacy sekretarzy jury konkursowych w ilosci 5-u—7-u.
Jest to, mojem zdaniem, instytucja doskonale pomys$lana, kt6-
ra jest osig catego systemu organizacji i daje najwieksza re-
kojmie nalezytego przeprowadzenia pracy komisji.

Do kazdego zgtoszonego i przez Towarzystwo przyjetego kon-
kursu, jednocze$nie z wyborem sedziéw, wyznacza sie kolej-
no jednego z sekretarzy, uprzednio wybranych na doroczncm
zgromadzeniu. Od chwili jego wyznaczenia sekretarz staje
sie jedynym ,opiekunem* konkursu, jego odpowiedzialnym
organizatorem, i przeprowadza go na swoich barkach od sa-
mego pocz-gtku az do chwili wyptaty nagréd konkurentom
i ewentualnego opublikowania projektéw. Sekretarz prowadzi
calg prace przygotowawcza, referujagc komisji sedziéw poszcze-
gblne jej momenty, wymagajace zatwierdzenia. Wspodlnie
z klientem opracowuje program, uzyskujac zatwierdzenie ju-
ry, daje ogtoszenia do pism, nastepnie odbiera i segreguje za-
pytania, na ktére w ogtoszonym zgéry terminie redaguje od-
powiedzi i wyjasnienia, po uprzedniem uzgodnieniu ich z se-
dziami, odbiera we wilasciwym czasie sktadane projekty, pro-
wadzac Scisty protokét odbioru, notujgc op6znienia i uchy-
bienia.

W kazdym programie, ogtaszanym za podpisem wiasciwego
sekretarza jury, zgéry wyznacza sie termin, przypadajacy
mniej wiecej na 1; og6lnego czasu, danego na konkurs, do
ktérego moga by¢ nadsytane do sekrctarjatu wszelkie zapyta-
nia, dotyczace tekstu programu, oraz termin, w ktérym majg
by¢ ogtoszone do publicznej wiadomoséci od-
powiedzi na nadestane zapytania, ewentualne wyjasnienia pro-
gramu, lub dostrzezone w programie bledy i pozadane zmia-
ny. Po tym ostatecznym terminie, zadne zmiany
w programie, lub tez odroczenie terminu konkursu, nastapic¢
nic moga. Nic nalezy lekcewazy¢ ceny takiego zastrzezenia,
zwhaszcza gdy sie zwazy, ze zdarzajg sie wypadki odroczenia

konkursu, przez ogtoszenie w pismach w sam dziehn, wyzna-
czony na skiadanie projektu *).

Po odbiorze projektéw nastepuje najciezsza i najbardziej od-
powiedzialna praca sekretarza, polegajaca na segregowaniu
nadestanych prac, podziale ich na katcgorje, i zwotaniu ko-
misji na pierwsze posiedzenie.

Komisja sedziéw ma wszystko przygotowane przez sekretarza,
ma nalezycie przedstawiony i roztozony materjal, i jej praca
sprowadza si¢ wylacznic do sadzenia, czyli wiasnie do
tego, do czego ona w rzeczywisto$ci jest powotana. Po pierw-
szem przejrzeniu podziatu prac na katcgorje, przedstawionego
przez sekretarza, i jego cwentualncm skorygowaniu, po osta-
tecznem ustaleniu i zatwierdzeniu Kkategorji, sekretarz zabiera
sie do szczeg6towego sprawdzania kubatury, powierzchni
1 wszystkich wogéle danych cyfrowych, wymaganych przez
program i mogacych wptynaé na ocene projektu. Wiem dobrze,
jaka to niewdzieczna i nudna praca, bo przesiedziatem ongi$
bitych dziesie¢ dni nad sprawdzaniem najfantastyczniejszych
liczb projektéow jakiego$ banku, z poreczenia takiego sekre-
tarza, u ktérego pracowatem za czaséw studenckich.
Instytucja ,,Sekretarzy jury konkursowych® daje odpowiedz
na wszystkie zagadnienia, jakie mogg powsta¢ w czasie prze-
biegu konkursu.

Taki sekretarz, obierany z najlepszych zawodnikéw konkur-
sowych, doskonale obznajmionych z technika pracy, orjentu-
jacy sie w radosciach i smutkach konkursu, staje sie z natury
rzeczy przedstawicielem konkurentéw w komisji i obronca
ich praw i intereséw. Jego wpityw pod wzgledem nalezytego
przestrzegania przepiséw jest w komisji sedziéw absolutny
i bezsporny. Referujgc konkurs na plenum stowarzyszenia,
moze on by¢ pewien pelnego poparcia cztonkéw, gdyby mu
kiedy$ wypadto broni¢ przepiséw przeciw komisji. Ale przy
stosownym doborze kolegjum sedziowskiego takie wypadki
miejsca nie majg. Jego rola wobec tego skupia sie na reda-
gowaniu protokétu, ktory, przyjety i podpisany przez jury,
zostaje  przez sekretarza odczytany publicznie przed
otwarciem kopert.

Zb.6r takich protokéitdw, redagowanych przez osoby odpowie-
dzialne i przez nie pro publico bono ogtaszanych za wia-
snym podpisem, stanowit kiedy$ dla mioctszej generacji nie-
zastapiony skarbiec rcwclacyj, ktéry czesto odkrywat nam
nowe horyzonty i sposoby ujecia zawitych rozwigzan.

Z tych protokétdw uczyliSmy sie rozpoznawaé, co jest dobre,
a co zte, co jest wazne, co nic, co jest gtéwne, a co podrzedne.
Taka szczeg6towa krytyka, przewentylowana przez calg facho-
wg komisje, gruntownie przemyslana, dawala duzo wiecej,
niz czasem po$pieszna, a czesto jednostronna i zbyt indywi-
dualna uwaga profesora przy korekcie. Dotychczas pozosta-
ja mi w pamieci rzeczowe i giebokie analizy prof. St. Gale-
zowskiego, ktére rozbiorem typéw, uzasadnieniem i logika
konstrukcji, cieszyty sie $r6d miodziezy ogromnem uznaniem.
Przechodzac takg pierwszorzedng szkote, w statej stycznosci
z rutynowanymi sedziami, ktérych fachowo$¢ i znajomos$c¢
rzeczy nie wz.budzaly watpliwosci, sekretarz po dwoch,
trzech latach, nabierat nie pustej i bezpodstawnej pewnosci
siebie i nieomylnosci swego sadu, lecz gruntownego zgiebie-
nia przedmiotu, doskonatej orjentacji w ,prawie konkurso-
wem*“, no i wprawry bezstronnego sedziowania. W ten spo-
s6b z Kkilkuletniej ,aplikacji“, pomatu, ale pewnie stwarzaty
sie $wieze zasoby sedziéw, — fachowych, bezstronnych i umie-
jacych podda¢ krytycznej i rzeczowej analizie przedstawione

') Dom Ludjwy w Lodil.
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im projekty. Ta droga ,naturalnego doboru“ i wyrobienia
sedzibw moze stuzy¢ odpowiedzig na postawione przez wspo-
mnianych wyzej kolegébw kwestje.

Po sprawdzeniu wszystkich danych formalnych, mogacych
wptyngé na stopien kwalifikowania projektu, jury pobiera
ostateczng decyzje.

Postanowienie jury, przed otwarciem kopert, ogfa-
sza sie publicznie przez stosowne wywieszki na wyznaczonych
do nagrody projektach, na wystawie, otwartej nie tylko po
rozstrzygnieciu konkursu, ale na dni kilka przed posiedzeniem,
przeznaczonem na otwarcie kopert.

W ten spos6b zabezpiecza sie dla oséb zainteresowanych pet-
ng mozliwo$¢ upewnienia sie w formalnej prawidtowosci po-
stanowienia komisji, lub tez wykrycia przekroczen, lub nie-
Scistosci natury formalnej, ktére przez kazdego zain-
teresowanego mogg by¢ oprotestowane na publicznem
posiedzeniu komisji. Bytoby nie do pomyslenia, — S$wiatby
sie chyba zawalit, a wyprostowataby sie wieza Pizanska, —
zeby sedziowie, zebrawszy sie do kupy w zacisznej sali, tak
~prywatnie” zatatwili najpowazniejszy moment otwarcia ko-
pert, tem samem przecinajagc bezpowrotnie wszelkie mozliwe
objekcje i zastrzezenia.

Postanowienie jury, wyrazone w uzasadnionym protokoéle,
publicznie odczytane i podpisane przez sekretarza, musi by¢
przyjete i zatwierdzone przez walne zebranie,
bez czego nie ma zadnej sity prawnej. W razie braku pro-
testow, protok6t zatwierdza sie i nastepuje otwarcie kopert.
W przeciwnym razie, zgtoszone =zastrzezenie rozwaza sieg,
i w razie przyznania im stusznosci, postanowienie komisji se-
dziéw zostaje anulowane i zwrécone do ponownego
rozpatrzenia.

Nic ulega watpliwosci, zc przy podobnem postawieniu kon-
troli mogliby$my unikngé¢ takich ,gorszacych* i doprawdy
budzacych podziw rozstrzygnieé, jak przed paru miesigcami
przeprowadzony konkurs na Dom Zwigzku Nauczycieli na Wy-
brzegu Kosciuszkowskiem. Jezeli wierzyé wzmiankom, ktére
dwukrotnie ukazaty sie w ,Arch. i Bud.” i nie zostaty dotad
sprostowane, ze nagrody przypadly projektom, ktére z za-
dnemi przepisami co do postawienia budynku i jego wyso-
kosci sie nic liczyly, to mozna tylko podziwiaé te bezgranicz-
ng szeroko$¢ uprawnien, jaka sobie przywilaszczyt sad, no
i... cichg pokore naszych konkurentéw, bez protestu po-
dobne orzeczenia przyjmujgcych.

Taki fakt moze stuzy¢ za razacy przyktad absolutnie niedo-
puszczalnego stosunku sedzidw do podpisanego przez nich
samych programu. Zadajac w warunkach konkursu, zupet-
nie zresztg stusznie, utrzymania sie w ramkach przepiséw bu-
dowlanych, komisja nic ma najmniejszego prawa od tych wa-
runkéw odstapi¢, chociazby dla najgenialniejszego projektu.
Nikt nic jest wiadny tych przepiséw zmienié, lub anulowac,
i nawet udziat P. Ministra Robd6t Publicznych, ktéry $rod
innych wysokich dostojnikéw byt ,na afiszu” wymieniony,
nic uprawnia komisji do lekcewazenia tak zasadniczego
warunku.

W naszych konkursach, przy tak oryginalncm czesto zapa-
trywaniu sie sedziéw na znaczenie i wigzaca sile ogtoszonego
drukiem programu, mimowoli przypomina sie istniejacy nie-
gdy$ w rosyjskiem prawie karnem paragraf, ktéry nosit na-
zwe ,wowleczenja w niewygodnuju sdielku“, a w polskiem
podobno swego odpowiednika nie posiada. Oznacza to wcig-
gniecie naiwnego obywatela w taka kombinacje, ktérej szko-
dliwo$¢ jest zgéry przesadzona i niewidoczna tylko dla nazbyt
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prostodusznej i niedosSwiadczonej jednostki, — czyli, krotko—
»,nabijanie w butelke“, albo ,wystrychniecie na dudka“.
Wszystkie te fakty nalezy ttumaczyé bynajmniej nie zlg wolg
komisji sedziéw, lecz z gruntu falszywem rozumowaniem,
stawiajacem ,dobrg architekture® ponad ,martwag formaki-
styke* programu. Owszem, bardzo czesto sie zdarza, ze pro-
gram jest za ciasny dla wybitnego talentu, ze oderwanie sie
od bzdurnych czesto punktéw programu daje efekt nieskon-
czenie lepszy, ze nieraz ciezko jest czu¢ si¢ zmuszonym do
wykonywania  najrozmaitszych  $miesznostek, przepisanych
programem, ale nic nalezy zapominaé, ze kazda zmiana
w programie, dowolnie przez konkurenta poczyniona, jest je-
go wolng propozycja, stawiajacg go poza Sciste ramki konkursu.
Z takich zmian wychodzg nieraz projekty znacznie wyzsze
i bardziej wartosciowe od zwyczajnych szablon6éw programo-
wych, projekty, ktérych komisja nic moze nic wyréznié
i pusci¢ w niepamie¢. Ale do takich wiasnie wypadkéw sa
przeznaczone tak zwane ,zakupy“, ktére u nas traktuje sie-
wrecz odmiennie i demoralizujaco.

Tendencjg naszych sadéw jest w zasadzie ,filantropijne“ trak-
towanie przeznaczonych na zakupy sum. Uwaza sie zazwyczaj,
zc te sumy muszg byé w kazdym razie rozdane jako rekom-
pensata dla jeszcze kilku, précz nagrodzonych,, konkurentéw.
Takie ustosunkowanie sie, moze i bardzo szlachetne z punktu
widzenia konkurentéw, jest, wiasciwie, czystcm naduzyciem
zaufania klienta, ktéry dodajac pewna kwote na zakupy
dobrych projektéw, nie ma najmniejszego, obowigzku
tfba¢ o pocieszenie niedosztych do nagrody konkurentéw.
Wylgcznecm przeznaczeniem tych sum jest mozno$¢ zakupie-
nia wybitnych projektow, ktére sie nie mogly
zmiesci¢ w malej ilosci przewidzianych nagréd, lub tez nie mo-
gty by¢ przy wybitnych kwalifikacjach, z formalnych
powoddw, nagrodzone. Do tej kategorji musza wiasnie
trafia¢ projekty, ktére przekroczyty wazniejsze formalnosci
i przepisy w imie ,dobrej Architektury“, a sumy, przezna-
czone na zakupy, dajg w rece komisji sedzibw mozno$¢ od-
znaczenia rzeczywiscie wartosciowego projektu. O ile wiado-
mo wszystkim, ze nagrody muszg byé w kazdym raz:e
wyptacone, moga wiec trafi¢ i na byle jaki, formalnie wykon-
czony projekt, — o tyle zlecenie do zakupu, czyli
wolne dla sedziéw wyréznienie, moze sie tyczy¢ tylko nie-
watpliwie warto$ciowej pracy. W przeciwnym bowiem razie,
co niestety zbyt czesto sie zdarza, artystyczny au-
torytet komisyj fachowych sedziéw zaleca.klientowi na-
bycie bezwartosciowej makulatury, w imie falszywej zasady
wynagrodzenia straconej, cho¢ i marnej pracy. Wartos$¢
przecie ma tylko praca dobra. Warto$¢ pracy nieudolnej
jest nijaka, i wynagradza¢ z kieszeni klienta autoréw ,stra-
conego czasu“, ktérzy ten swoj ,czas* mogli byli uzyé pro-
dukcyjniej, jest o tyle szkodliwe, ze naprézno podnieca nie-
stuszne ambicje, i daje btedne pojecie o wartoéci projektu.
Praca sekretarza jest ogromnie ucigzliwa, zabierajgca mase cza-
su i w wielu momentach nieciekawa i nudna. Przekonatem sig
osobiscie, zc duzo tatwiej zrobi¢ samemu nowy projekt, niz
sprawdzi¢ i przekontrolowaé¢ szczeg6towo kilka cudzych. Ale
to jest obowiazkiem sekretarza, ktéry nie moze wystagpi¢ na
plenum, nic posiadajagc gruntownej znajomosci ukrytych wad,
btedéw, a czasem chytrze pomys$lanych wykretéw, gtéwnych
przynajmniej projektéw, — inaczej grozi mu sromotne zgne-
bienie przez czyhajagcych na kazde uchybienie, lub nieuwa-
ge, konkurentéw. Wszystko skupia sie na nim, i pomocy,,
w razie nierozwagi lub niedotestwa, w nikim on nie znajdzie.
Takiej ciezkiej i odpowiedzialnej pracy, oczywiscie, gratiso-



wo zadaé nie mozna. 2 uwagi na to, ze obowigzki
sekretarza odrywaja go od pracy na dany konkurs,
wynagrodzenie za prace sekretarska siegal-o do$¢ znacznej
sumy i zasadniczo nie spadto nizej ostatniej nagrody. 'Wspo-
mniane  wynagrodzenie = obejmowano  ogdlnym  kosztem
przeprowadzenia konkursu, ktéry dodawato sie jako pewien
procent od zgtoszonej sumy nagréd.

Natomiast prace sedzidw, znacznie utatwiong, i sprowadzong
przez tak logiczny podziat do wtasciwego zada-
nia sedziéw — oceny i wyboru do nagro-
dy projektu z pomiedzy fachowo odsegregowanych prac, —
uwaza sie za prace honorowga. Mozna sie z tem zgo-
dzi¢, lub skrzywi¢ sie sceptycznie, ale trzeba przyznaé, ze jest
to duzo lepsze i szlachetniejsze od przyjetego u nas systemu.
Nie trzeba chyba dowodzi¢, ze ujecie sprawy konkurséw
w ramki jakiegokolwiek badZz systemu mozliwe jest jedynie
przez organizacje architektoniczng. Wydaje sie jednakze, ze
w naszych warunkach, gdzie w samej stolicy sity architekto-
niczne rozbito, dla, niezrozumiatych dobrze powodéw, az na
trzy samodzielne grupy (a istnieje, podobno projekt i czwar-
tej), ostabiajac i bez tego nikty front ,Architektury spotecz-
nej“, — najtrudniej bedzie o taka organizacje sie oprzec.
Tylko organizacja silna i jednolita bylaby w stanie
podja¢ sie monopolu ogtaszania konkurséw, i skutecznie, przez
swoich zrzeszonych cztonkéw, przeprowadzi¢ bezwzgledny

1—2. Arch. Tommaso Buzzi (Medjolan). Projekt kon-
kursowy katedry della Specia. Nagroda II.

Arch. Carlo Daneri (Genua).Projekt konkursowy. Nagr. I1.

5 — 6.
Arch.Brenno delGiudice (Wenecja).Projektkonk.Nagr.lII.

403



7—8. Arch.: Domenico Sandri i Vincenzo Pilotti (Piza).
Projekt konkursowy katedry della Spezia. Nagroda II.

bojkot prywatnie ogtaszanych, poza Stowarzyszeniem, kon-
kursow.

Sprawa takiego, lub innego systemu, jako sprawa czysto tech-
niczna, bylaby tatwg do przeprowadzenia. Ale dopdki nam
brak takiej skupionej cnergji woli, wszelkie wysitki narzuce-
nia najrozmaitszym ministerstwom, bankom, sejmikom, etc.,
z ich referentami, powotanymi do sedziowania, — zdrowych
zasad postawienia konkurséw, pozostang niestety bezowocne.

P. S. Juz po oddaniu do druku powyzszej ,monografji", za-
znajomitem sie z ciekawa propozycja p. inz.-arch. Jana K.
Wawelberga w Nr. 7 ,Arch. i Bud.”“, polegajagcej na wprowa-
dzeniu ,hurtowej produkcji", (nie mniej 20-u za kazdym
razem), fachowo-artystycznych prac konkursowych. Propo-
nowany sposéb jest o tyle oryginalny, ze dazy do podniesienia
poziomu prac przez obnizenie kwoty nagréd. Nie jest wszak-
ze dostatecznie zrozumiale, dlaczego wiasciwie, w tak zde-
mokratyzowanym konkursie, ma sie podnie$¢ og6lny poziom
prac. Czy szanowny autor naprawde uwaza, ze poziom
jest w stosunku prostym do iloici? Ze mozno$¢ i zaszczyt
zdobycia jednej nagrody w sumie 40.000 zt., miatyby mniej pro-
wokacyjnej sity dla wybitnego artysty, niz fatwiejsza ewentual-
no$¢ wyrwania 1000-a ztotych ,na papierosy"? | czy sza-
nowny autor dostatecznie sobie uplastycznit wyraz twarzy
klienta, otrzymujgcego od ,bezstronnego“ jury, wraz z jednym
zawrotem gtowy, 20 sztuk projektéw ,,0 wysokim poziomie
fachowo - artystycznym?"
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KONKURS NA KATEDRE W SPEZI'1

Niedawno odbyt sie we Witoszech wielki konkurs na katedre
w Spezi‘i, najwiekszym porcie wojennym Wtoch, potozonym
w poblizu Genui. Konkurs to byt ogromny, bowiem wzieto
w nim udziat 117 archtektéw, nadsytajac 92 projekty. Nr. 9
czasopisma ,Architettura e Arti Decorative”, organu narodo-
wego Syndykatu Architektéw, podaje wyniki konkursu i spra-
wozdanie sadu konkursowego, ktéry, opierajac sie na odpo-
wiednim paragrafie warunkéw sadu, uznat go za konkurs li-go
stopnia. Sprawozdanie to podkresla ilos¢ zgtoszonych na kon-
kurs prac d zaznacza, ze wzieli w nim udzial przewazne ar-
chitekci mtodzi, pragnacy zwigza¢é swe nazwisko z budowg
monumentalnej $wiatyni, poswieconej ,,Chrystusowi Krélowi
Wiekéw*, majacej powsta¢ nad jedng z najpiekniejszych zatok
wioskich, a przeznaczonej na przyjmowanie glowy djccczji,
wprawdzie nowo-utworzonej, lecz powstajgcej w prowincji o
starej kulturze i peinej dziet dawnej sztuki. Zapatrzenie sie
we wspaniate dzieta architektury wiekéw minionych, podziwiane
czczone przez wiernych catego $wiata, spowodowato, iz ten
pierwszy konkurs dat stosunkowo niewielkie wyniki. Jed-
nak projektéw szkolnego odtwarzania starych stylow byto
mato, — natomiast na najlepszych pracach wida¢ wptyw an-
tyku, od ktérego drogg i pomostem byty prace architektéw
od Bruneleschi'ego i Bramante'a do Palladi'a i Bernini‘ego.
Sad Konkursowy orzekt jednogtosnie iz ,wobec braku proje-
ktu, ktoryby swemi szczeg6lnemi zaletami zastugiwat na defi-
nitywny wybo6r", uznaje 5 prac jako konkurs drugi.
Sa niemi prace architektow: Tomasza Buzzi 7. Medjolanu, Luigi
Daneri z Genui, Brenno dcl Giudice i Guida Cadorin z We-
necji, Domenica Sandri z Rzymu i Vincenza Pillotti z Pizy,
Giuseppa Vaccaro i Emanuela Clto Filomarino z Rzymu.

9 — 10.
Arch.: Giuseppe Vaccaro i Emanuele Cito Filomarino
(Rzym).Projekt konkurs, katedry della Spezia. Nagroda IlI.



O UTWORZENIE ,INSTYTUTU
BUDOWNICTWA"

Juz kilkakrotnie pojawiaty si¢ na lamach polskiej prasy tech-
nicznej i gospodarczej artykuty, domagajace sie utworzenia,
celem skoordynowania wysitkéw, czynionych w dziedzinie
racjanolizacji budownictwa, jednego centralnego organu o cha-
rakterze panstwowo-spotecznym, ktéry zajatby sie badaniem
probleméw budowlanych.

Whniosek w tym duchu zostat uchwalony na ostatnim zjezdzi¢
Przemystowcéw Budowlanych, odbytym w marcu b. r. Ostat-
nio poruszyt ta sprawe prezes Stowarzyszenia Technikéw
w Warszawie, p. inz. St. Rodowicz w czasie dyskusji, jaka
sie wywigzata po odczycie p. prof. inz. St. Kunickiego o za-
stosowaniu zelaza w nowoczesnem budownictwie dnia 16
maja b. r.

Zagadnieniem tem zainteresowal sie réwniez Syndykat Pol-
skich Hut Zelaznych, ktéry zdajac sobie sprawe z doniostosci
tego rodzaju instytutu w rozwoju ruchu budowlanego, a zwia-
szcza zastosowania nowoczesnych materjaléw i konstrukcyj,
zwrocit sie do Stowarzyszenia Technikéw w Warszawie o pod-
jecie staran okoto realizacji tego pomystu.

Poniewaz dnia 30 wrzesnia b. r. odbedzie sie w Warszawie
organizowany przez Zwigzek Polskich ZrzeszeA Technicznych
Zjazd Fachowcéw w sprawie mieszkaniowej, zwotany celem
ustalenia wspé6lnego programu budownictwa mieszkaniowego
na najblizsze lata oraz omdwienia sposobdéw ozywienia ruchu
budowlanego, bedzie to wiec doskonata sposobno$¢ do posu-
niecia naprzod sprawy utworzenia Instytutu Budownictwa.
Utworzenie Instytutu Budownictwa jest potrzebg nictylko
przemystu budowlanego, lecz wkracza szeroko w catoksztatt
gospodarki narodowej. Zrozumiaty to wszystkie panstwa za-
chodnie, a nawet Rosja i potrafity zjednoczy¢ wysitki okoto
badania i racjonalizowania metod budownictwa.

U nas pracuje sie w tej dziedzinie bezplanowo: caly szereg
instytucyj, urzeddw i o0s6b podejmuje na wiasng reke badania
nad réznemi zagadnieniami z dziedziny budownictwa bez
kontaktu z innemi jednostkami, pracujgcemi nad tem samem.
Osiagniete dzieki zmudnej pracy wyniki, bardzo nieraz inte-
resujgce, nie dochodzg do wiadomosci szerszego og6tu. Wsku-
tek braku uzgodnienia metod pracy zdarzajg s'e¢ np. takie wy-
padki, jak to, ze badania wiasnosci materjalow budowlanych
przez obie politechniki polskie odbywajg sie réznemi drogami
i prowadza czesto do odmiennych wynikow.

Wszystkie opracowane dotychczas w welkiej liczbie memor-
jaly, dotyczace problemu mieszkaniowego, podkreslajg zgodnie,
ze koszty budowy bez wprowadzenia jakich$ specjalnych ma-
terjalow budowlanych, a tylko przez naukowa organizacje
pracy na budowie, przy wykonywaniu planéw, dostawie ma-
terjaléw, finansowanu oraz zmianach w ustawodawstwie, da-
dzg sie bardzo znacznie zmniejszy¢. Oszczednosci te moga
dojs¢ do 30~ kosztéw budowy. Poniewaz nawet przy zamartym
prawie dzisiaj ruchu budowlanym Kkapitat przebudowywany
wynosi okoto 1 miljarda ztotych rocznie, widzimy jak wielkg
sumg wyrazataby sie oszczedno$é, uzyskana przez racjonali-
zacje budownictwa.

Racjonalizacji tej nie moze jednak przeprowadzi¢ pojedynicza
jednostka, czy firma, ani tez wiladza budowlana, lecz zgodny
wysitek wszystkich stron zainteresowanych w postaci naczel-
nej organizacji pod nazwg Instytutu Budownictwa.

Zadaniem jego byloby skoordynowanie wszystkich prac i wy-
sitkéw, studjowanie istniejgcego juz materjatu oraz opracowy-

wanie mozliwie konkretnych wskazéwek i droég, prowadza-
cych do racjonalizacji budownictwa i rozwigzania kwestji
mieszkaniowej.

Nie watpimy, ze Zjazd Fachowcéw kwestji mieszkaniowej, od-
bywajacy sie staraniem Zwigzku wszystkich polskich zrzeszen
technicznych pod przewodnictwem zastuzonego swego prezesa
inz. St. Rybickiego, uzyje wszelkich mozliwych sposobéw, aby
doprowadzi¢ do utworzenia tak koniecznej w naszych warun-
kach instytucji.

Inz. Jerzy Nechay.

ZMNIEJSZENIE WYSOKOSCI USTROJOWE]J
STROPOW ZELAZOBETONOWYCH

Zwykle stropy zebrowe zelbetowe najczesciej sa stosowane
w magazynach, fabrykach i t. p.

W budynkach podobnych przyjmowane sg znaczne obcigzenia
uzytkowe i, czestokro¢, projektowane sg do$¢ znaczne rozpie-
tosci zeber i podciagow.

W przestach belek (zeber) i podciggéw, gdzie panujg momen-
ty dodatnie, przekroje teowe zazwyczaj pozwalajg na stoso-
wanie wysokosci ustrojowych zupetnie racjonalnych, nawet
przy naprezeniach w betonie do 35 kg/cm.

Natomiast przy podporach, gdzie panuja momenty ujemne,
rozporzagdzamy wazkim przekrojem prostokatnym (szeroko$é
zebra, lub podciggu), skutkiem czego zmuszeni jesteSmy zwie-
kaza¢ wysoko$¢ zebra lub podciggu, stosujac skosy, wynoszace
do 307, a nawet wiecej od wysokos$ci zasadniczej oraz stoso-
waé musimy znaczne ilosci zelaza. Pomijajac juz trudnosci wy-
konania (szalowanie, zbrojenie) skoséw przy zebrach ciagtych,
liczy¢ sie nalezy roéwniez z pewng strata kubatury uzytecznej
budynku, gdyz skosy takie zmniejszajg mozliwg wysoko$¢ tado-
wania i utrudniajg manipulacje.

Stosowane nieraz ,jaskétcze ogony“, t. j. poszerzenia zeber
przy podporach (zamiast podwyzszenia), trudne sg do wy-,
konania, jak ze wzgledu na szalowanie, tak, szeczegdlnie, ze
wzgledu na odgiecia poziome w zelazie; wymagajg zastosowa-
nia znacznej ilosci zelaza w strefie $ciskania, gdyz poszerzenie
nie moze by¢ nadmierne, a pozatem sa nie estetyczne. Mozna
unikng¢ stosowania skoséw i t. p., idac w kierunku poszerzenia
podciggu, tak, azeby moment zmocowania zebra z podciggiem
byt dopuszczalny dla wytrzymato$ci przekroju prostokgtnego
zebra, oraz, — by przekroj podciggu wystarczat ze wzgledu na
momenty ujemne, lecz spowodowacby to mogto nadmierne,



wprost karykaturalne a nic ekonomiczne poszerzenie podciaggu.
mOt6z, stosujac sposéb, pokazany na rys. i a i b, rozwigzujemy
to zagadnienie racjonalnie i ekonomicznie.

Piyta ,p“, wykonana w postaci pasa, réwnolegtego do podciggu
i taczaca dolne krawedzie zeber, powoduje, Zze i przy podciagu,
t. j. na podporze, zebro posiada odwrécony przekréj teowy,
ktéory nie wymaga ani nadmiernego zbrojenia, ani tez
nadmiernego zuzycia betonu. Odpadajg skosy pionowe
zeber i wysoko$¢ w Swietle kondygnacji jest jednakowa.
Przy pewnem, odpowiedniem dobraniu rozpietosSci zeber i pod-

li
2. (a i b). Zastosowanie ptytki dolnej w ksztalcie
pasa przy podciggu.

eciggbw oraz przy zastosowaniu podwdéjnego zbrojenia pod-
ciggu, mozliwem jest ujednostajnienie wysokosci podciggéw
i zeber. Wowczas opisany pas ptytki dolnej takze stwarza
przekrdj teowy przy podporach podciggu (slupach) i unika
sie stosowania skoséw przy stupach.

Jesli, ze wzgledu na $cinanie d zginanie w podciagu wysoko$¢
jego musi by¢ wiekszg od wysokoSci zeber (najczestszy wy-
padek), woéwczas opisana powyzej ptytka dolna zeber posiada
znaczenie wylgcznie dla momentéw ujemnych zeber.

Azeby unikngé skoséw przy podciggu i w tym wypadku, mozna
zastosowa¢ gtowice kostkowe (rys. 3), ktdre posiadajg dotem wy-
miary dostateczne ze wzgledu na momenty ujemne przy-podpo-
rowe, dlugo$¢ za$ okreSlong przez miejsca, w ktérych zwykty
przekrdj prostokatny podciggu mwystarcza. Glowica taka pochta-
nia stosunkowo nic wiele betonu, wzamian za co zyskujemy
nizsza wysokos$¢ ustrojowa podciggu przy podporze oraz stosu-
jemy mniejsza ilo$¢ zelaza.

Stosujac te glowice, pare zaledwie centymetrow wyzsza od
podciggu, otrzymamy do$¢ poprawne rozwigzanie kolumny ze
zdecydowang glowica szescienng. Mozno$¢ wykonania podcia-
goéw bez skoséw przy stupach stanowi duze udogodnienie ze
wzgledéw eksploatacji pomieszczen, a nawet w pewnych wy-
padkach zdecydowa¢é moze o mozno$ci zaprojektowania pie-
ter o mniejszej wysokosci.

Uzbrojenie takiej gtowicy — kostki nie nastrecza trudnosci
i powinno sie sktada¢ z potrzebnej teoretycznie ilosci pretéw
gérnych oraz zaleznej raczej od wzgledéw konstrukc) jnych ilo-
Sci pretéw dolnych.

Wykonanie szalowania i uzbrojenia takiej gtowicy szeSciennej
nie nastrecza zadnych trudno$ci, gdyz mamy wszystkie katy
proste i nic mamy poziomo-odcietego Zzelaza.

Rozktad naprezehA w takiej glowicy zmienia sie prawic linjo-
wo od miejsca zmocowania podciggu z gtowicg do osi stupa
(wynika to z wykresu momentéw; przecinajace sie bowiem od-
cinki parabol nad podporami zblizone sg do prostych, a nawet
wplywajg mniej, anizeliby wptywaty, gdyby byty proste).

3. Poszerzenie podciggu w formie gtowicy kostkowej
nad stupami.

Wykonanie opisanej ptytki dolnej w postaci pasa przy pod-
ciggu nic nastrecza zadnych trudnosci i da sie tatwo uskutecz-
ni¢ przy zastosowaniu odpowiednich skrzynek. Gdyby cho-
dzito o unikniecie zbierania sie kurzu na wytworzonej
potce betonowej, mozna zastosowal cienkg plytke pionowa,
pozostawiajgc skrzyneczki wewnatrz.

Omoéwilismy zwykte stropy zebrowe.

Przy stropach gfadkich od dotu konieczno$¢ unikniecia wszel-
kch skokéw przy cw. podciggach jest warunkiem ,sine qua
non". Ot6z w tym wypadku rozwiazanie, jak na rys. 2-a, po-
zwala na unikniecie skoséw przy podciggu oraz skoséw tego
podciggu (przy stupach).

Wykonanie tu jest takze b. proste, gdyz potrzebne pogrubie-
nie ptytki dolnej uzyskujemy przez zastosowanie odpowiednich
wycie¢ w skrzynkach.

W celu zmniejszenia wysokosci podciggu stosowaé réwniez
mozna pogrubienie przy podciggu ptytki gérnej, a to w wy-
padkach, gdy ptyta stropowa jest zbyt cienka w stosonku do
wysokos$ci podciggu, co spowodowaé moze nadmierne napre-
zenia w plycie. (Rys. 2z).

Drozszym i bardziej skomplikowanym sposobem jest zwoj'iiie
catej potaci belki (zebra lub podciggu) ponad linja obojetng
przekroju, co pozwala stosowa¢ dla betonu znacznie wieksze
naprezenia dopuszczalne.

Opisane powyzej pasy piyty dolnej przy podciaggach moga
by¢ réwniez skutecznie stosowane przy stropach ,Polonja“,
»Westfahla“ lub ,lzobecie”. W stropach tych, w miejscach,
gdzie powinna by¢ ptytka dolna, nalezy tylko odpowiednio
utozy¢ cegte lub pustaki i t. p., by sformowaé te ptytke. Od-
powiednie utozenie cegiet, pustakéw tub innego materjalu ba-
lastowego nie nastrecza zadnych trudnosci.

W wypadku, gdy strop ma 4 opory, (mury konstrukcyjne), oraz
plan zblizony do kwadratu, wskaz.anem jest oblicza¢ go jako
kasetonowy, gdyz zyskamy znacznie na wysokos$ci ustrojowej
i zbrojeniu.

Stropy grzybkowe, nie ekonomiczne ze wzgledu na znaczng
ilo§¢ uzbrojenia, sg jednak do$¢ ekonomiczne i celowe ze
wzgledu na stosunkowo bardzo nieznaczng grubo$¢ i gladka
powierzchnie dolng.

Pewien niepozgdany moment stanowig gtowice grzybkowe,
ktére zajmujg do$¢ duzo miejsca i zmniejszajg przy murach
zewnetrznych (potgrzybki) oraz przy stupach do$¢ znacznie
Swiatto wysoko$ci uzytecznej. Pozatcm stropy grzybkowe
sg b. ciezkie.

Stropy inz. Ignatowicza-Zawilcjskiego (rys. 1) do$¢ skutecznie
ruguja szereg wad stropéw grzybkowych. Pod wzgledem sta-
tycznym stropy te zblizone sg do grzybkowych i obliczane
sg w identyczny sposéb, jak grzybkowe. Na skutek zastosowa-



DZIALALNOSC BUDOWLANA FIRMY
I. TYLLERW tODZI

Firma 1. Tyller w stosunkowo krétkim czasie potrafita zwro-
ci¢ na siebie uwage produktywng dziatalnoscia, ktérej przeja-
wem jest duza ilo$¢ wzniesionych gmachéw i domoéw miesz-
kalnych. Firma Tyller w ciagu ostatnich kilku lat oddata
dyspozycji ludnosci najwiekszg ilos¢ pomieszczen mieszkal-
nych, przyczyniajgc sie tem samem do znacznego zatagodzenia
ostrego kryzysu mieszkaniowego, tak dotkliwie odczuwanego
przez caty kraj.
Tego rodzaju

sprzecznie z sumiennej
kow.

Akcje budowlang firma rozpoczeta bezposrednio po ukazaniu
sie ustawy o rozbudowie miast. W dobie gtodu mieszkanio-
wego, szczegblnie w os$rodku robotniczym, w todzi sze$éset-
tysiecznej, pod kazdym wzgledem zaniedbanej i chaotycznie
rozbudowanej — zdawato sig, zc budownictwo korzysta¢ be-
dzie z maksymalnego poparcia ze strony czynnikéw miarodaj-
nych i inicjatywa w dziedzinie budownictwa mieszkaniowego
znajdzie zwolennikéw, ktérzy utoruja jej droge do racjonal-
nego rozwoju. Zycie jednak przekreslito wszystkie pod tym
*wzgledem oczekiwania i nadzieje, czynigc — rzecz, charakte-
rystyczna — najbardziej w tej mierze upo$ledzong t6dz,
w dalszym ciggu zaniedbang i domagajaca sie sanacji stosun-
kéw budowlano-mieszkaniowych. Dla najbardziej potrzebuja-
cego kredytow budowlanych $rodowiska nie znalazty sie nie-
zbedne zasoby pieniezne, ktéreby pozwolity miastu dzwignaé
sie z kryzysu budowlanego. Minimalne kredyty udzielane byly
na niedogodnych warunkach, paralizujgc w powaznym stopniu
wszelkie usitowania rozbudowy miasta.

Stawki kalkulacyjne, brane za podstawe przy udzielaniu kre-
dytéw, nie odpowiadaly istotnemu potozeniu na rynku. Po-
zyczki, udzielane todzi, przyznawane byly sporadycznie i to
w kwotach minimalnych w stosunku do potrzeb. Z drugiej
strony magistrat poprzedni i O6wczesny komitet rozbudowy
miasta nie posiadaly zrozumienia dla zagadniern budowlano-
finansowych todzi, utrudniajac raczej, anizeli utatwiajgc mo-
zolng prace i wysitki oséb, dziatajgcych na polu budownictwa.
Trzeba wiec byto pracowaé w trudnych do pokonania wa-
runkach, w dobie duzych niedomagan finansowych.

W tym ze wszech miar ciezkim okresie firma Tyller potra-
fita dostarczy¢ ludnosci naszego miasta pokazng ilo$¢ domoéw
i mieszkan.

W ciggu 1928 roku przedsieborstwo oddato do uzytku spo-
teczenstwa 506 mieszkan, przyczem wybudowane przez nich
domy pod kazdym wzgledem staty na wysokosci zadania,
przedstawiajgc sie pierwszorzednie pod wzgledem -wykonania,
trwatosci i architektury. Wystarczy wymieni¢ jeden z domow,
np. dom przy ul. Geldnera, aby wyrobi¢ sobie pojecie o roz-
miarach budynku i pracy, wiozonej w jego budowe. Jest to
dom czteropietrowy z suterenami, zawierajgcy ogétem okoto
250 izb mieszkalnych i 21.500 metréw sze$¢, zabudowanej prze-
strzeni.

Kierownictwo stworzyto mozliwosci oszczednoSciowe, osiagniete
przez racjonalng organizacje pracy i stosowanie najnowszych
mmetod pracy zbiorowej. Najwigekszym plusem systemu p. Tyllera
jest samowystarczalno$¢ przedsiebiorstwa p6d wzgledem mater-
jatbw pomocniczych. Wszystko, co jest potrzebne na budowle,
wykonane jest we wiasnym zakresie. Roboty stolarskie, brukar-
skie, ciesielskie, zdunskie, kamieniarskie i instalacyjne wykony-
wane sg we wiasnych warsztatach, ktére wyrabiajg takze drzwi,
okna, balustrady, schody, i t. p. Warsztaty te wykonywaja
tez wszelkiego rodzaju instalacje, zaktadajg rury kanalizacyjne,
instalacje Swietlng i wodociggowa.

Gmachy, wybudowane przez firme, porozsiewane po calej Lo-
dzi, zarbwno w $rédmiesciu, jak i na krancach.

Na wyréznienie zastugujg 4-pietrowy dom przy ul. Naruto-
wicza 71, wynajety przez zenska szkote przemystowsa, oraz
gmach przy ul. Ziotej o 5-p'etrach i 2 frontach, przy budo-
wie ktorego précz cegly zastosowano roéwniez zelazo-beton.
Z posréd innych budowli wymieni¢ warto nastepujace przy
ulicach: Bazarnej, Magistrackiej, Alei 1 Maja, Zielonej, Peters-
burskiej, Tramwajowej, Narutowicza, Anny, Pomorskiej, Pla-

dziatalno$¢ przedsiebiorstwa wyptywata bez-
i obywatelskiej intencji jej Kkierowni-

cu Dabrowskiego, Wysokiej, Goldnera, Trebackiej, Kraszew-
skiego, Ccgiclniancj, Woédlczanskiej, Gdanskiej, Zamenhoffa,
Kopernika, Cmentarnej, Potudniowej, Radwanskiej i Ptockiej.

v

do

Ostatnio firma Tyller wybudowata poza blokami doméw ko-
lonji miejskiej na Polesiu Konstantynowskiem, o ktérych war-
to specjalnie moéwi¢, domy przy ulicach Trebackiej 18, Po-
morskiej 41, Senatorskiej i Kilinskiego, Wysokiej i Ztotej, oraz
przy ulicy Narutowicza 54.

Wkrotce firma przystapi do budowy wielkiego, j-pietrowego
gmachu na wz6r amerykanskich drapaczy chmur.
Dom t. zw. ,stalowy* o konstrukcji zcl.-betonowej
wany bedzie przy ul. Gdanskiej.

Oddano do uzytku, jak to tatwo wywnioskowaé, kilka tysie-
cy izb mieszkalnych. Gdyby kredyty budowlane byty dosta-
teczne, moznaby byto wykonczyé jeszcze caly szereg rozpo-
czetych budowli, a tem samem odda¢ do uzytku caty szereg
nowych jeszcze domoéw i mieszkan.

Wiele z tych doméw jest prawdziwg ozdobg miasta.

Wedlug obliczen, opartych na statystyce, przedsiebiorstwo bu-
dowlane I. Tyller dostarcza miastu przeszto 30" mieszkan.
Ale te wszystkie domy, wykonywane nader starannie i fachowo
pod kierownictwem p. Tyllera, sg dopiero fragmentem boga-
tej dziatalnosci firmy.

Korong dziatalnosci przedsiebiorstwa, a zarazem jego wielkim
sukcesem i triumfem, sg wzniesione i wznoszone w dalszym
ciggu z inicjatywy magistratu m. todzi domy robotnicze na
Polesiu Konstantynowskiem. Swietna technika budownictwa i
doskonata organizacja metod pracy znalazty tam swe wiasciwe
zastosowanie.

zbudo-

FABRYKA ORGANOW WACLAWA
BIERNACKIEGO W WARSZAWIE

Fabryka, zatozona w r. 1900 w Wilnie, dzieki praktyce, zdobytej
przez wiascicieli zagranica, oraz, ciggle stosowanym ulepszeniom,
solidnemu wykonaniu powierzonych sobie zleceri i wysokiej war-
tos$ci produkcji, wykazata w pierwszych latach swego istnienia
duzg zywotno$¢ i zdobyta wkroétce petne zaufanie P. T. Klien-
teli. Wybuch wojny europejskiej zahamowat nalezyty rozwdj
przemystu, dopiero odbudowana z gruzéw nasza Ojczyzna, wply-
neta dodatnio na nalezyty rozw6j fabryki. Zrujnowane
koscioty wymagaty odbudowy, — i dawno juz nie czynionych
inwestycyj, na polu organmistrzowskicm, skutkiem czego napty-
waty liczne zamoéwienia, tak zc chcac podota¢ zadaniu, zmu-
szony bylem przenies¢ fabryke do Warszawy i odpowiednio
urzadzi¢ w wiasnym domu przy ul. Dobrej Nr. 65, pozosta-
wiajgc jednak filje w Wilnie. Fabryka warszawska, specjalnie
do tego celu urzadzona, rozwineta zywo swg dziatalno$¢, wpro-
wadzajac ulepszenia wedtug najnowszych wymagan techniki or-
ganmistrzowskiej, skutecznie zwalczajagc konkurencje zagranicz-
na, i pracujac ku zupetnemu zadowoleniu P. T. Odbiorcow,
o czem $wiadczy¢ moga 200 zbudowanych organdw, oraz listy
z podziekowaniem, orzeczenia ekspertéow i kom syj odhiorczych,
znajdujagce sie w mojem posiadaniu. Od czasu przeniesienia
fabryki do Warszawy wykonano przeszto 80 organéw o wyso-
kiej warto$ci artystycznej, od najmniejszych do najwiekszych,
ktére stanowig chlube firmy, zyskujac petne uznanie w kraju
oraz zagranica.

DACHY SZKLANE

(SWIETLIKI)

BEZ KITU. POLSKI SYSTEM
T.W.A.T. TRWALOSC. LEK-
KOSC. SZCZELNOSC. TA-
NI0SC. DOKEADNE WY-
KONANIE. WSZYSTKO Z
KRAJOWEGO MATERJALU
POWAZNE REFER. WYKO-
NANIA ROBOT. ODZNA-
CZENIANAWYSTAWACH

T. W. A T.
TRANSMISIA WYTWOR., ART. TECHN.

WARSZAWA, UL. ZEOTA 48 TEL. 51-96
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Widok na prezbiterjum. Stan z roku 1929.

Widok z pod chéru na prezbiterjum. Stan z roku 1929.

Kosciot w Kunicach, pow. Opoczynski. Projektowat i kieruje robotami inzynier arch.
Borowiecki Wactaw, Kielce, ul. Sniadeckich 30, tel. 27
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FIRMY BIORACE UDZIAL W AKCJI BUDOWLANEJ W POLSCE

F. BIALKOWSKI, Pracownia art. witrazy i mozajki w War-
szawie. — Wykaz wykonanych witrazy: Domek Krdlewski na
Bielanach. KoScioty: Pobernardynski, Zbawiciela, w Mokoto-
wie, Anglikanski, Katedra w Czestochowie, Katedra Ormianh-
ska we Lwowie, Kolegjum O. O. Oblatéw, w Lublince G/SI.,
kosciot Sw. Krzyza w todzi, Stoczek tukowski, Dabrowa Gor-
nicza, Brochéw, Cmieléw, Ciechanéw, Goworowo, Niezna-
microwice, Klasztor O. O. Kapucynéw w Nowem Miescie,
Klasztor $w. Katarzyny u stop tysicy, Mogielnica, Michato-
wice, Zyrardow.

T BIENKOWSKI i Synowie, Poznan-Warszawa. — Firma wy-
konata dla SS. Kanoniczek w Poznaniu: ottarz giéwny, am-
bone, ottarz boczny, ottarzyk $w. Jézefa, balustrade ze sztucz-
nego marmuru (stiukolustro), posadzke w prezbiterjum z pra-
wdziwego marmuru (blanc-claire). W Komornikach: oharz
boczny ze sztucznego kamienia w kolorze c7_crwonym (pole-
rowany). Prace sztukatorskie w auli Szkoty Handlowej w Po-
znaniu, w gmachu Izby Skarbowej i t. d.

BOHN FRANCISZEK — Poznan. Firma wykonata kos-
cioty:  Parafjalny na Wildzie w Poznaniu, Podominikansk:
w Poznaniu, Ewangelicki $w. Krzyza w Poznaniu (Kreuzkir-
che), Tum w »Gnieznie, Parafjalny w Paledziu Koscielnem,
Farny w Wejherowie, Parafjalny w Czarnkowie, Parafjalny
w Jarzabkowic, Garnizonowy w Inowroctawiu. Kaplice: w Ga-
sawie, Zydowic, tabiszynie, SS. Urszulanek w Poznaniu itd.
Pomniki: Powstancow w Rawiczu, Polegtych w Mogilnie, Trze-
mesznie i t. d. Grobowce: PP. Suwalskich w Poznaniu, Dr.
Brodnickich w Kotudzie, Czarlinskich w Rogowie, Kowalskich
w Ostrzeszowie, Dr. Kratochwilla w Poznaniu, Dyrektora We-
gnera w Poznaniu.

~JOZEF BUCZKOWSKI i S-ka“, Warszawa. — Firma egzy-
stuje od 1908 r. — W ciggu przeszto 20-tu lat istnienia prze-
prowadziliSmy caly szereg robdét instalacyjnych: centralnego
ogrzewania, przewietrzania, wodociggowych, kanalizacyjnych
i t. p., wchodzacych w zakres sanitarnej techniki. Wykaz waz-
niejszych rob6t instalacyjnych, wykonanych przez naszg firme
w ostatnich latach: Gmach Sztabu Generalnego — Plac J6zefa
Pitsudskiego w Warszawie, Szkota Miejska w Warszawie ul.
Okopowa Nr. 57, Sad Okregowy w Biatymstoku, Dom Zdro-
jowy Kapieli.Morskich w Gdyni, Dom wypoczynkowy na He-
lu wt. Tow. Nauczyc. Szkét Wyzsz. i Srcdn., Szpital Powia-
towy w Plonsku, Fort Legjondwlw Warszawie, Szkota Miejska
w Biatymstoku ul. Patacowa, Monopol Spirytusowy w Bia-
tymstoku, Kasa Chorych w Biatymstoku i Grodnie, Elektro-
wnia Miejska w Ptocku, Wille w Konstancinie, w Miocinach,
Spétdzielnia Mieszkaniowa (4 domy) ,Nasze Ognisko“ w War-
szawie, Spotdzielnia Mieszkaniowa (2 domy) ,Wiasna Siedzi-
ba“ w Warszawie, Spétdzielnia Mieszkaniowa Urzednikéw Mi-
nis. W. R. i O.P. w Warszawie, Spotdzielnia Mieszkaniowa Pra-
cown. Zakt. Ubezp. Dlugoterm. w Warszawie, Fabr. Akc. Tow.
,Orthwein, Karasinski i S-ka“ Wtochy, oraz caly szerg robét
panstwowych, komunalnych i prywatnych. Na zadanie Firma
wykonywuje projekty i kosztorysy.

L. CIESIELSKI — Warszawa. Wykaz powazniejszych prac
malarskich: 1) Min. W. R. i O. P. al. Szucha Nr. 25, 2) War-
szawska Szkota Pielegniarstwa Koszykowa rég Chatubinskiego,
2) Osiedle Dziennikarzy Zoliborz, 4) P. K. O. na Brzozowej
i Bugaju i Filtrowa rég Grojeckiej, 5) Panstwowy Instytut
Geologiczny ul. Rakowiecka, 6) Wyzsza Szkota Gospodarstwa
Wiejskiego ul. Rakowiecka, 7) Ujazdowska Spétdzielnia Miesz-
kaniowa, 8) Kolonja Akademikéw ul. Gréjecka, 9) Spétdzielnia
Mieszkaniowa ,,Ognisko“ ul. Topolowa 2-4-6, 10) Spétdzielnia
Mieszkaniowa ,Wtasna Siedziba“ Uniwersytecka 4. i wiele in.
T. CZOSNOWSKI i S-ka—Biuro Budowlane w Warszawie.—
Roboty wykonane przez firme w ostatnich czasach: Dom ad-
ministr. Szpitala Przemienienia Panskiego na Pradze, Domy
dla bezdomnych na Grochowie przy ul. Podskarbifnskiej (460
izb mieszk.), Budowa Kkino-teatru ,Atlantic* przy ul. Chmiel-
nej Nr. 33, Budowa Zaktadéw Browaru Okocim ul. Brylow-
ska Nr. 16/18, Budowa fabryki chemicz. ,Dobrolin“ F. A.
i G. Pal oraz komin wys. 40 m. ul. Wolska Nr. 1°7, Budowa
domu mieszkalnego Kolonji im. Staszica przy ul. Filtrowej
Nr. 15, 17, 19, Budowa gmachu Instytucji Chrze$¢. Tow.
Ochrony Kobiet przy ul. Mokotowskiej Nr. 55, Budowa wiel-
kiej mleczarni przy ul. Zelaznej Nr. 54 (,Agril*) i Krochmal-
nej Nr. 71, Domy mieszkalne dla- dowddztwa i obstugi Portu

Vi

Lotniczego na Lotnisku w Deblinie dla Min. Spr. Wojsk. Han-
gar na Lotnisku w Mokotowie dla Min. Spr. Wojsk., Dworce,,
pompownie, parowozownie, wieze ci$nien i t. p. budynki ko-
lejowe dla P. K. P. na stacjach Nasielsk—Ptonsk—Baboszewo—
Racigz—Sierpc. Budynki oddziatu amunicyjnego, walcowni dru- ;
tu, walcowni blachy mos., magazynu, sztancowni, stolarni, bla-
chami, kuzni, laboratorjum, przebudowa kantoru, komin wys. 24.
m. dla Sp. Akc. Norblina ul. Zelazna 49, 51. Dom Spétdzieln
Mieszkaniowej Urz. Poczty, Telegrafu iTelefonéw ul. Do-
bra S/10. Dom mieszkalny przy ul. Obroficéw na Saskiej Ke-
pic i urzy ul. Kieleckiej w Mokotowie. Magazyny i warsztaty
Tow. Akc. Konrad, Jarnuszkiewicz ul. Grzybowska 25. Kan-
tor i sktady f. C. Ulrich ul. Ceglana Nr. u. KoScioty: Sw.
Florjana, Sw. Piotra i Pawla, Wszystkich Swigtych wWarsza-
wie, Kosciét Panny Marji w Radomiu. Pomnik A. Mickie-
wicza w Warszawie.

~GRYF“—Zaktady Blacharskie WI. Al. Jurewicz, w Warsza-
wie. — Zaktad egzystuje od roku 1921; prowadzi wszelkie ro-
boty blacharsko-budowlane pod kierunkiem specjalistow i wy-
konywa: krycie dachéw, wiez koscielnych oraz wszelkich wys-
kokéw elewacji réznego rodzaju materjatami, ornamentacje .
wogole roboty, w zakres blacharstwa budowlanego wchodzace.
Wykaz powazniejszych prac: Gimnazjum i klasztor SS. Naza-
retanek przy ul. Czerniakowskiej, Szpital $w. Stanistawa na.
Woli, Szpital Przemienienia Panskiego na Pradze, Szpital Dzie-
cigtka Jezus, oddziat farmacji przy ul. Dr. Oczki, Gmach Ka-
sy Chorych przy ul. Panskiej r6g Marjanskiej, Pawilon ,Kro-
pla Micka“ w Saskim Ogrodzie, Gimnazjum imienia Batorego
przy ul. Mysliwieckiej, Szkota Giéwna Gosp. Wiejskiego przy
ulicy Rakowieckiej, Szkota Zawodowa zenska przy ulicy
Gornoslaskiej, Szkota Kolejowa Techniczna przy ul. Chmiel-
nej 81, Szkota Graficzna OO. Salezjanéw przy ul. Ks. Sicmca,.
Szkota Tramwajowa i budynki administracyjne Dyr. Tramw.
Miejskich przy ul. Mitynarskiej, Spétdzielnia lokatoréw i sub-
lokatoréw przy ul. Wilenskiej, Spoétdzielnia ,,Bozy Dar“ na
Kolonji Staszica, Spoétdzielnia Instytutu Geograficznego przy
ul. Filtrowej, Spoétdzielnia Profesoréw przy ui. Gréjeckiej 41,
Spétdzielnia Inzynieréw Architektéw przy ul. Korzeniowskie-
go 6, Dom Oficeréw przy ul. Nalewki 4, Spétdzielnia Profe-
sorow Architektow przy ul. Nowy Zjazd 5 Fabryka War-
szawskiej Spotki Mysliwskiej przy ul. Piotra Skargi, Budowa
stacji benzyowej na lotnisku Okecie, Fabryka Samochodéw
Lursus“ Sp. Akc. w Czechowicach i w Warszawie, Fabryka
Plateréw B-cia Hempel przy ul. Leszno 100, Malamia w fa-
bryce ,Parow6z“, Garbarnia firmy Pfeifer i S-ka przy ul
Smoczej, Fabryka B-ci Borkowskich przy ul. Grochowskiej
43/45, Fabryka Philips przy ul. Karolkowej, Dom inz. arch.
Dygata przy ul. Belgijskiej, Dom inz. Patzcra przy ul. Chocim-
skiej, Remiza Tramwajowa przy ul. Opaczewskiej, Dom firmy
Gebethner i Wolff, Dom putk. Hickiewicza na Grochowie,
Dom p. L. Moscickiej przy ul. Targowej 67, Domki i szkota
w Dabréwce Wilanowskiej, Dom Towarzystwa ,,Hossyb* przy
ul. Wspélnej 25, Gmach Telefonéw ,Erickson“ w Al Uja-
zdowskich, Centralna Skifadnica Sanitarna na Powazkach i in.

LINSTALATOR* Biuro Techniczne w Warszawie. Wy-
kaz wazniejszych robét wykonanych przez firme: Bank Pol-
ski. Dom dla urzednikéw. Kanalizacja-wodociagi. Flory Nr. 7.
— Bank Polski. Nowowybudowanc skrzydito. Kanalizacja, wo-
dociagi, hydranty i ogrzewanie centralne. Bielinska Nr. 10. —
Starostwo towickie. Szkota Rolnicza na Bhchu. Drenaz terenu,
kanalizacja i wodociagi catego kompleksu budynkéw, ogrze-
wanie centralne w Gmachu szkolnym. towicz. — Gmach Od-
dzialu Banku Polskiego. Kanalizacja, wodociagi, hydranty,
biologiczna stacja oczyszczania S$ciek6w, ogrzewanie centralne.
Siedlce. — Gmach Oddziatu Banku Polskiego. Instalacje, jak
w Siedlcach. Tomaszéw. — Gmach Oddziatu Banku Polskiego.
Kanalizacja, wodociaggi, hydranty, pneumatyk dla zasilania wo-
da ze studni, stacja oczyszczania $ciekéw, ogrzewanie central-
ne. Sosnowiec. — Gmach Oddzialu Banku Polskiego. Kanali-
zacja, wodociggi, hydranty, stacja biologiczna oczyszczania
Sciekow. Katowice. — Gmach Oddzialu Banku Polskiego.
Ogrzewanie centralne. Wejherowo. — Gmach Oddziatu Banku
Polskiego. Instalacje, jak Siedlce. Inowroctaw. — Dom dla
kuracjuszow Banku Polskiego. Kanalizacja, wodociagi, urzg-
dzenie  tazienek, ogrzewanie centralne. . Inowroctaw. —
Magistrat m. st. Warszawy. Szkota powszechna. Ogrze-



wanie centralne. Warszawa, Rybaki Nr. 32. — Warszaw-
skie Tow. Gazowe. Ogrzewanie i wentylacje nowourzg-
edzonej sali Odczytowo-Pokazowcj. Warszawa, Kredytowa

Nr. 3 — Zaklady Wychowawcze Siéstr Nazaretanek. Ogrze-
wanie centralne szkoty, internatu, klauzuli, kosciota. War-
szawa, Czerniakowska. — Szkota Rolnicza na Blichu, dom
pralni i fazni. Kanalizacja, wodociggi, ogrzewanie centralne.
towicz. — Instytut Aerodynamiczny L. O. P. P. Ogrzewanie
centralne, kanalizacja i wodociaggi. Warszawa, Nowowiejska Nr.
50. — Dom Misji Anglikanskiej. Ogrzewanie centralne, kana-
lizacja i wodociagi. Warszawa, Sewerynéw. — Gmach Oddzia-
tu Banku Polskiego. Ogrzewanie centralne, kanalizacja, wodo-
ciggi, stacja biologiczna do oczyszczania $ciekéw. Pinsk. —
Gmach Oddzialu Banku Polskiego. Ogrzewanie centralne, ka-
nalizacja, wodociagi, stacja do oczyszczania $ciekéw. tuck. —
Gmach Oddzialu Banku Polskiego. Ogrzewanie centralne, ka-
nalizacja, wodociagi, stacja biologiczna oczyszczania S$ciekéw.
Brze$¢. — Dom Zdrowia Zrzeszenia Pracown. Banku Polskiego.
Ogrzewanie centralne, kanalizacja, wodociagi i przygotowanie
wody goracej. Zakopane, Chatubifiskiego. — Szkota Rolnicza.
Kanalizacja, wodociaggi terenu i kompleksu budynkéw, oraz
urzadzenie suszarni. Trzepowo, pod Ptockiem. — Oddziat Ban-
ku Polskiego. Kanalizacja i wodociggi. Lublin. — Gimnazjum
Sejmikowe. Kanalizacja i biologiczne oczyszczanie Sciekéw.
Ostrow Mazowiecki. — Dom Urzednikéw Ministerstwa Kolei.
Ogrzewanie wodne pompkowe w 3-ch domach mieszkalnych.
Warszawa, Targowa Nr. 70. — Dom Mieszkalny Urzednikow"
Banku Polskiego. Kanalizacja, wodociggi i ogrzewanie centr.
Warszawa, Lwowska Nr. 10. — Szkota Powszechna Magistratu
m. st. Warszawy. Urzadzenie ogrzewania centralnego. Warsza-
wa, Czerniakowska Nr. 159. — i-sza Fabryka Tubek Meta-
lowych ,Staniola“ S. A. Kanalizacja, wodociggi i ogrzewanie
centralne. Warszawa, Chetmska Nr. 13. — Piekarnia Miejska
m. st. Warszawy. Kanalizacja, wodociggi i centralne ogrzewa-
nie. Warszawa, Pradzynskiego Nr. 5-7. — Polska Wytwdrnia
Papierow Warto$ciowych. Kanalizacja i wodociggi. Warszawa,
Zakroczymska. — Seminarjum Nauczycielskie. Ogrzewanie
centralne. Augustow. — Panstwowy Zaktad Doswiadczalny
Uprawy Tytoniu. Ogrzewanie centralne. Piadyki, pod Kotomy-
ja. — Szkota Powsz. Magistratu m. st. Warszawy. Ogrzewanie
mcentralne. Warszawa, Leszno 103/1l1l. — Spéidzielnia Miesz-
kaniowa ,Nasz Kat“. Ogrzewanie centralne. Warszawa, Glo-
gera. — Cegielnia Miejska. Kanalizacja i wodociggi. Warszawa,
Burakowska 5. — Papiernia Polskiej Wytwdrni Papieréw War-
tosciowych. Kanalizacja, wodooiggi i ogrzewanie centralne.
Warszawa, Wtodarzewska. — Wioskie Tow. Ube/.p. ,,Riumonc
Adriatica di Sicurta“. Kanalizacja, wodociagi i ogrzewanie cen-
tralne. Warszawa, Moniuszki 10. — Polsko-Holenderska Fa-
bryka Zaréwek ,Philips‘a". Kanalizacja, wodociagi i ogrzewanie
centralne. Warszawa, Karolkowa. — Papiernia Polskiej Wy-
twérni  Papier. Warto$¢. Wodociggi i kanalizacja. Warszawa,
Witodarzewska. — Polska Wytwdrnia Papierow Wartosciowych.
Drenazowe roboty. Warszawa, Zakroczymska. — Panstwowa.
Wytwoérnia Wyrobéw Tytoniowych. Ogrzewanie centr., prze-
wietrzanie, kanalizacja, wodociagi i drenaz. Grodno, tosos$na.
— Dom dla Urzednikéw Banku Polskiego. Kanalizacja, wodo-
ciggi i gaz. Warszawa, Czerniakowska 200.— Dom Mieszkalny
Dyr. Kolei Panstwowych. Ogrzewanie centr., kanalizacja, wo-

dociggi i gaz. Warszawa, Chmielna, r6g Zelaznej. — Panstwo-
we Stado Ogierdw. Ogrzewanie centr., kanalizacja, wodociagi.
Biatka. — Polsko-Holenderska Fabryka Zaréwek ,Philips",

kompleks nowowybudowanych budynkéw fabr. Ogrzewanie
centralne, kanalizacja, wodociagi, gaz, przewody dla ropy i oli-
wy. Warszawa, Karolkowa.—Spétdzielnia Mieszkaniowa Urzed-
nikéw Banku Polskiego ,,Nasze Domostwo". Kanalizacja, wodo-
ciggi i gazowe urzadzenie. Warszawa, Czerwonego Krzyza 21.

ALBERT KARP inz. Biuro Techniczne w Warszawie. — Spis
edostaw lub wykonanych robét rzgdowych, komunalnych i spo-
tecznych instytucyj: 1 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, 2. Ban-
ki: a) Panstwowy Bank Rolny przy ul. Nowogrodzkiej, b) Po-
wszechny Bank Zwigzkowy przy ul. Zgoda Nr. 11. 3. Szpitale:
«a) Szpital Starozakonnych, b) Szpital Dziecigtka Jezus, c) Szpi-
tal Przemienienia Panskiego, d) Szpital Sw. Stanistawa. 4. Kasy
Chorych: a) Kasa Chorych przy ul. Marjanskiej, b) Kasa Cho-
rych przy ul. Wolskiej 52. 5. Zwigzek Zawodowy Pracownikéw
Kolejowych w Warszawie przy ul. Czerw. Krzyza, 6) Zwigzek
Zawodowy Pracownikéw' Kolejowych w tazach, 7. Dom Aka-
demicki na Pradze, 8. P. K. O. przy ul. Brzozowej, 9) Pow-
szechny Zaktad Ubezpieczen Wzajemnych (Helwecja), 10. Dy-

rekcja Wodociggéw i Kanalizacji przy ul. Starynkiewicza,
11. Tow. Akc. Riunione Adriatica di Sicurta przy ul. Moniusz-
ki 10. W wykonaniu: 12. Elektrownia £6dzka Sp. Akc. w to-
dzi, 13. PaiAstw’owa Wytwoérnia Aparatéw Telefonicznych i Te-
legraficznych w Warszawie przy ul. Grochowskiej Nr. 30,
14. Budowa Gimnazjum im. Wawrzynca Kalinki na Zoliborzu.

~SZTUCZNA MARMUR", Z. Kakictek i D. Gawatkiewicz,
Spotka z Ogr. Odp. Warszawa. — Wykonywalismy i wykony-
wujemy roboty lastrico, jak schody, parapety, posadzki i t. p.
w nastepujacych wiekszych gmachach w Warszawie i okolicy:
w Spéidzielni Mieszkaniowej przy Al. Szustra — Spoétdzielni
Mieszkaniowej w Henrykowie —1Centralnym Pawilonie Aka-
demickim — Gmachu Ministerstwa W. R. i O. P. — Domu
Parku przy ul. Wiejskiej — Os$rodku Zdrowia przy ul. Gro-
chowskiej — Domach Oficerskich na Pradze, Okeciu i w Rem-
bertowie —s Wojskowym Instytucie tgcznosci i Wojskowym In-
stytucie Wcterynarji na Pradze — Gmachu Dyrekcji Wodocia-
géw i Kanalizacji — Gmachu nowego kina Atlantic — Domu
dla funkcjonarjuszy Sejmu—Domu Ludowym na Mokotowie—
Panstwowym Instytucie Geologicznym — Osiedlu Dziennikar-
skiem na Zoliborzu oraz szeregu budynkéw prywatnych.

TYROWICZ Ludwik we Lwowie. — Firma wykonata w kos-
ciele $w. Marji Magdaleny we Lwowie posadzke marmurowa,
cokol marmurowy i stopnie granitowe. W gmatihu Sprcchcra
we Lwowie przy ul. Akademickiej 7, fasade z trawertynu, scho-
dy marmurowe, oktadzine $cian z marmuru. W Galerji Mar-
jackicj we Lwowie, oktadzine filaréw, portal i cokdt marmuro-
wy wszystkich sklepéw. W gmachu urzedu Poczt.-Telegraficz.
w Lublinie oktadzine filaréw. W cukierni Zalewskiego we Lwo-
wie dekoracja wnetrza i wystawy, kominki marmurowe. W ele-
ktrowni na Persenkéwce kompletne urzadzenie marmurowe
gtéwnej rozdzielni i wiele in. podobnych rob. marmurowych.
LWISEA", Fabryka Hydrauliczna, M. Strasburger i K. Saski,
Warszawa — Spis rob6t, wykonanych w ostatnich latach przez
firme: Muzeum Narodowe — kanalizacje, wodociagi i roboty
gazowe, Bank Gospodarstwa Krajowego — kanalizacje, wodo-
ciggi i reboty gazowe, Patac Belwederski — kanalizacje, wodo-
ciggi, roboty gazowe i ogrzew-alnie centr., Spala — kanalizacje
i wodociagi, Zamek Krélewski — kanalizacje i wodociagi, ta-
zienki—kanalizacje i wodociggi, Gmach Min. Przemystu i Han-
dlu, Elektoralna 2—kanalizacje i wodociggi, Gmach Min. Skar-
bu—Rymarska 3/5, Leszno 5—kanalizacje, wodociggi i ogrze-
wanie centralne, Min. Spraw Zagranicznych (Patac Brihlowski)
kanalizacje i wodociaggi, Sejm Gmach Gitéwny i Hotel Poselski,
Wiejska 4i6 — kanalizacje, wodociagi, przygotowanie wody go-
racej, gaz i urzadzenie pralni mechanicznej, Gmach P. K. O.
przy ut. Filtrowej — kanalizacje, wodociagi i roboty gazowe,
Ochrona Kobiet przy ul. Mokotowskiej — kanalizacje, wodo-
ciggi i ogrew. centr., Gmach Centr. Akademickiej Bratniej Po-
mocy przy ul. Gréjeckiej — kanalizacje, wodociagi, ogrzewanie
centralne, roboty gazowe, pralnic mechaniczne, urzadzenie ba-
senu ptywackiego z oczyszczeniem wody, Kooperatywa Fénix
na Zoliborzu — kanalizacje, wodociggi, roboty gazowe i ogrze-
wanie centralne i budowa kanatu ulicznego miejskiego na tere-
nie kooperatywy, Osiedle Oficeréow na Zoliborzu — w 28-miu
domach kanalizacje, wodociagi, roboty gazowe i ogrzewanie cen-
tralne, Osiedle Urzednikéw Magistrackich na Zoliborzu — ka-
nalizacje, wodociggi, roboty gazowe, ogrzewanie centralne, Fa-
bryka Czekolady E. Wedel, Praga Zamojskiego 32 i Szpitalna
8 — kanalizacje, wodociggi, roboty gazowe i ogrzewanie cen-
tralne, Dcm Kasy Chorych przy ul. Wolskiej — kanalizacje,
wodociagi, roboty gazowe, ogrzewanie centralne i urzadzenie
basenu ptywackiego i hydropatji, Dom Kasy Chorych przy ul.

Solec — kanalizacje, wodociggi i ogrzewanie centralne, Zawo-
dowy Zwigzek Kolejowy przy ul. Czerwonego Krzyza — kana-
lizacje, wodociagi, roboty ga?.owe i ogrzewanie centralne,

Gmach Gitoéwny Dyrekcji Kolei Panstwowych na Pradze —
ogrzewanie centralne, Panstwowa Szkota Budownictwa przy
ul. Wspdlnej — ogrzewanie centralne, ,Nateczéw“, wojew.
lubelskie — kanalizacje, wodociggi, ogrzewanie centralne,
urzadzenia hydropatyczne. Nadto wiele panstwowych, komu-
nalnych i prywatnych démow w Warszawie i na prowincji.

,BIURO TECHNICZNE" Zajaczkowski, Szewczykowski i S-ka
nz. w Warszawie. — Wykaz wazniejszych instalacyj, mwykona-
nych przez firme: Nowe Wytwérnie Wdédek Panstwowego Mo-
nopolu Spirytusowego we Wioctawku, Brzesciu, Lwowie, Wy-
twoérnie Tytoniowe w Radomiu, Zabtotowie, Borszczowie, Ja-
gielnicy, Warszawie (Pawia 53), Brzesciu n/Bugiem; gmachy ad-
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ministracyjne i warsztatowe stacji postojowej na Szcze$liwicach;
pie¢ hangaréw i koszary Lotniska Wojskowego na Okeciu; trzy
gmachy mieszkalne Pocztowej Kasy Oszczednosci na Bugaju
i na Brzozowej; Panstwowe Gimnazjum Zenskie im. Krélowej
Jadwigi; Gmach Panstwowej Szkoty Higjeny; Gmach Medycy-
ny Sadowej; Dom Zarzadu Panstwowego Monopolu Spirytuso-
wego, Dom Akademiczek; Kompleks budynkéw fundacji
,Opatrzno$c”; dwa domy mieszkalne Warszawskiej Dyrekcji
Kolei Panstwowych; Gmach Izby Skarbowej w Brzesciu; Pan-
stwowy Instytut Geologiczny; Gmach Ambulatorjum Kasy
Chorych na Pradze; Kompleks budynkéw na st. Koto P. K. P.;
Kompleks gmachéw Warszawskiej Dyrekcji Kolejowej przy
ulicy Wilenskiej; Panstwowa Szkota Pielegniarstwa; Zamek
Krélewski i wiele, wiele innych.

CZ. ZARZECKI Inz., Biuro Instal. Techn., Warszawa.—Firma
wykonywa instalacje ogrzewan centralnych wszystkich ustroi,
kanalizacji, wodociggéw i t p., opracowuje projekty i koszto-
rysy w swoim zakresie, egzystuje od i marca 1920 roku i od
tego czasu wykonata wazniejsze roboty: 1) Transatlantycka
Centrala Radiotelegraficzna. 2) Zajezdnia dla autobuséw Tram-
wajow Miejskich. 3) Centralny Zaktad Balonowy w Jabtonnie.
4) Budynek Gospodarczy Sejmu i Senatu. 5) Pawilon X Cy-
tadeli Warszawskiej. 6) z oranzerje, kancelarja i dom miesz-
kalny w Ogrodzie Saskim. 7) Szkota Miejska przy ul. Bema.
8) Szkota Miejska przy ul. Elblaskiej. 9) Gimnazjum Miejskie
w Koninie. 10) Dom Powiatowy w Grojcu. 11) Wspotdzieln.ia
Architektoniczna. 12) 13 doméw ,Kolonji Szustra w Moko-
towie". 13) Hangar w Pinsku. 14) Osrodek Zdrowia, Gro-
chowska 36. 15) Domy I, Il, Il i IV serji Warszaw-. Spétdz.
Mieszkaniowej. 16) 28 domdéw Spoétdzielni ,,Domy Spoétdzielcze* .
17 Bud. 3, 50, 57, 69 i 122 Koszar Huzarskich. 18) Oficyna
Zarzadu Telefonéw Warszawskich. 19) Centr. Warsztaty Samo-
chodowe. 20) Rzeznia Miejska przy ul. Namiestnikowskiej 1.
21) Remiza Tramwajowa przy ul. Kawenczynsldej. 22) Lakier-
nia Tramwajow Miejskich. 23) Warsztaty Gtéwne Tramwajow
Miejskich. 24) Stacja pomp Transatl. Ccntr. Radjotelegraficznej.
2j) Pralnie mechaniczne w Szpitalu Sw. tazarza.
~,ORELOROG" dawn. Ortowski, Rogowicz i S-ka w Warsza-
wie. — Firma egzystuje od r. 1909 i w zakresie izolacji budo-
wlanej, termicznej i chtodniczej wykonata caty szereg najpowaz-
niejszych rob6t. Fabryka ,,Ortorog“ jest wytgcznym wytwaérca
,Bituminy“ i $rodkéw przeciw wilgoci ,,Aquisol” ,,Si C”. Spe-
cjalnoscig firmy jest izolacja i krycie dachdéw, taraséw, wiaduk-
téw i t. p. oraz zabezpieczenie Dudowli od wilgoci i grzybéw
wilasnemi systemami. W -ciggu ostatnich kilku lat firma wykonata
kilka tysiecy najpowazniejszych robot izolacyjno - budowlanych
Bituming i Aguisolem, m. innemi: Tarasy Zamku Krdl. w War-
szawie, Taras Sejmu Rzplitej, Dachy-Tarasy Domu Pcstow, Wia-
dukt Wezta Warsz., Budynki Tramwajéw Miejskich, Cegielnia
Miejska w Warszawie. Piekarnia Miejska w Warszawie, Polska
Wytw. Papier. Wart. S. A, S. A. Lilpop, Rau i Loewenstein,
Bracia Naef — Fabryka Jedwabiu, Gmachy Prasy Polskiej S. A.
(Kurjer Czerwony), Fabr. Czekolady E. Wedel, Osiedle Artyst.
Plastykéw Zoliborz, Muzeum Pedagogiczne, | Miejska Szkota Re-
kodzielnicza, .C. W. S. M. S. Wojsk., Przystan wio$l. urzedn.
paAstw. ,Zjednoczenie“, Polski Nabiat S. A., Dom Opieki, Szko-
ta Miejska Powszechna przy ul. Zakroczymskiej, Szkota Pow-
szechna przy ul. Otwockiej, Gimnazjum Miejske przy ul. Roz-
brat, Gmach Tow. ,Ruch“, gmach Wyzszej Szkoty Handlowej,
gmach Dyrekcji Lasow Panstw'., gmach Polskiej Akc. Spotki
Telefonicznej, domy Funduszu Kwaterunk. na Pradze, dom WP.
Bogdanowicza Al. Ujazd., Szkota Podchorgzych .inzynierji,
gmach Riunione Adriatica di Sicurta w Warszawie, Pawilon
Przemystu Budowt. na P. W. K., magazyny Portowe w Oksywji
(Gdynia), Panstw. Wytw. Uzbrojenia w Skarzysku, fabryka ul-
tramaryny Setzcr i Werner, gmach Poczty w towiczu, Dom
Zotnierza w Lublinie, Sanatorjum Uniw. Jag. w Zakopanem,
Domy Oficerskie w Kowlu, Sejmik w Réwnem, <rmach Urzedu
Ziem. w Réwnem, Patac Reprezentacyjny w Wilnie, Trybuny
L6dz. Tow. Wysc. Kon. w Rudzic Pabjanickiej, Magistrat m.
Sarny, Pawilony Kolonji Letn. w Otwocku, Elektrownia £6dzka,
Pawilony Kolonji Dzieciecej w Busku, Tarasy Patacu JWPana
Hr. Raczyrskiego w Ztotym Potoku, Tow. Ulen et Co., Wodo-
ciggi -w Zgierzu, Zaktady S. A. Fosforyty Rachowskie w Anno-
polu, domy Fund. Kwaterunk. w Warszawie i +todzi,
Magistrat m. Konskie, Zarzad drogowy pow. Bielskiego, Bank
Polski w Bielsku, Gmach lIzby Skarbowej w Rogoznie, S. A.
Gnaszynskiej Manufaktury, Cukrownie Chodoréw, Gostyn, Wi-
taszyce, Wierzchostawice, Znin, Sroda, Kruszwica, Wrzes$nia, Kos-
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cian, Rejowiec, Lublin, Nakto, Horodenka, Polska Sp. Telefon,
w Warszawie, Garaze F. Chrysler, kilkadziesigt Spotdzielni
Mieszkaniowych i wiele innych.

EDMUND SZMIDT. Wytwoérnia Wyrobéw Betonowych i Ksy-
lolitowych, Warszawa. — Wykaz wykonanych wiekszych robét
ksylolitowych. Rok 1924: Wytwdrnia Amunicji w Skarzysku,
Wytwoérnia Prochu w Zagozdzonie i wiele rob6t drobniejszych.
Rok 1925: Zaktady Amunicyjne ,,Pocisk“ w Rembertowie, Skfa-
dy Amunicyjne w Regnach, Wytwornia Broni w Radomiu i wie-
le innych drobniejszych. Rok 1926: Spétdzielnia Mieszkaniowa
ul. Mokotowska, Fabryka Broni w Radomiu, Wytwo6rnia Amu-
nicji w Skarzysku, Zwiazek Zawodowy Pracownikéw Kolejo-
wych ul. Czerw. Krzyza, Spoétdzielnia Mieszkaniowa Oficerow
na Zoliborzu, Architekt Bursche Warszawa, Zaktady Amunicyj-
ne ,Pocisk* Rembertéw, Spétdzielnia Mieszkaniowa ,,Chata" uL
Grochowska, Ministerstwo Rolnictwa. Rok 1927: Zwigzek Za-
wodowy Pracownikéw Kolejowych Warszawa, Fabryka Broni
w Radem u, Fabryka Tytoniowa Warszawa-Ochota, Spétdziel-
nia Mieszkaniowa ,Nasze Ognisko", Archiwum Ministerstwa
Spraw Zagranicznych, Spoétdz. Mieszk. ,,Osiedle Wojskowe*, Sc-
minarjum Nauczycielskie w towiczu, Zaktady Przem. Bud. Horn
i Rupiewicz, Zaktady Mleczarskie ,Gordowa“ Warszawa, Spot-
dzielnia Mieszkaniowa Oficeréw na Zoliborzu F-ma Tekton,
Spotdz. Mieszk. Oficeréw na Zoliborzu F-ma Zelazo-Beton, Bu-
dowa Fabryki ,Skoda“ Okecie, Kolonja na Burakowic ,Zelazo-
Beton“, Dom Ministerstwa Komunikacji ul. WileAska, Minister-
stwo Rolnictwa i Débr Panstwowych, Chemiczny Instytut Ba-
dawczy, Dr. Wréblewska Gabinet Lekarski. Rok 1928: Spot-
dzielnia Mieszkaniowa ,,Osiedle Wojskowe", Tow. Gniazd Sie-
rocych Niemojki, Grodzieckie Tow. Kopalt Wegla Grodziec,
Magistrat m. Sosnowca, Spoétd. Mieszk. Oficeréw na Zoliborzu,
F-ma Czosnowski i S-ka, Spétdz. Mieszk. ,,Architektoniczna“
Warszawa, Fabryka ,Skoda“ Martens i Daab Okecie, Fabryka
Broni w Radomiu, Spétd. Mieszk. ,,Nasze Ognisko“, Sp. Prac.
Ministerstwa Komunikacji, Spétdz. Mieszkaniowa Policji Pan-
stwowej, Bibljotcki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Fr. Roth),
Zaktady Amunicyjne ,Pocisk“ Rembertéw, Fabryka Wyrobdw
Bawetnianych ,Wola“, Skapski i Szopa Budowa Al. Ujazdow-
skie Nr. 39, Fabryka ,,Skoda“ (H. Serkowski), Baron Kroncn-
berg Pl. Matachowskiego, Odlewnia Czcionek I. IdZzkowski, Fa-
bryka Karabinéw na Woli. Rok 1929: Fabryka Karabinéw na
Woli, Sp. Mieszk. Technikéw Miejskich, Kasa Chorych War-
szawa ul. Wolska, Sp. Mieszk. Prac. Policji Pahnstwowej, Fabry-
ka Przetworéw Chemicznych F. A. i G. Pal, Wytwdrnia Pro-
chu i Matcrjatbw Kruszacych Zagozdzon, Sp. Mieszk. Ofice-
réw na Zol berzu, Wiezienie Sledcze ul. Dzielna, Monopol Ty-
toniowy ul. Pawia, Alfa Lawal, Panstwowe Zaktady Inzynierji,
Papiernia Polskiej Wytw. Papier. Wartosciowych, Odlewnia
Czcionek Idzkowski, Poselstwo Czecho-Stowackie, Gazownia
Miejska na Woli, Willa p. O. Sacngera w Milanéwku, Spdétdz.
Mieszkan. Cukrownikéw, Elekrownia Miejska w Inowroctawiu,
Bank Polski w Baranowiczach, Szkota Zawodowa Mag. m. st.
Warszawy, Komitet Budowry Doméw Akademickich ul. Gréjec-
ka, Fr. Roth Biura, Dom Sedziny Glassowej ul. Saska, Monopol
Tytoniowy ul. Kaliska, Magistrat miasta Torunia, Fabryka
Amunicji w Skarzysku, Polska Wytw. Papierow Wartosciowych
podbij, maszyn. Rok 1930: Panstwowa Wytwdrnia Aparatéw
Telegraficznych Warszawa, Szpital Powiatowy w +tasinie (Po-
morze), Fabryka Karabinéw na Woli, Spétdz. Mieszk. Cukro-
wnikéw, Monopol Tytoniowy ul. Kaliska, lzba Skarbowa
w Brzedciu nad Bugiem, Spo6tdz. Mieszk. Oficeréw Lotnikéw,
Magistrat m. Torun a, Dyrekcja Laséow Panstwowych w Toru-
niu, Komitet Budowy Domoéw Akademickich ul. Groéjecka,
Miejska Bibljotcka Publiczna Warszawa, Lilpop, Rau i Loewen-
stein, Warszawska Spétdzielnia Mieszk. Zoliborz, Kasa Chorych,
miasta Torunia, Muzeum Narodowe Warszawa, Zjednoczone
Browary Warszaw. Haberbusch i Schiele.

SZKLARNIA WARSZAWSKA Sp. z 0. o. w Warszawie. —
Wykaz powazniejszych wykonanych prac szklarskich: Min. Spr.
Zagr., Min. Skarbu, Min. Przem. i Handlu, Zaki Anatom.
Uniw. Warsz., Domy akademickie: ul. Gréjecka, Tamka i Goér-
nos$laska, Panstwowa Szkota Higjeny, Panstw. Zakt Geologicz-
ny, Domy P. K. O. ul. Bugaj, Oranzerja Ogrodu Botanicznego,
Gmach Prasy Polskiej ul. Marszatkowska, Ognisko I. Wilanow-
ska 18, Kolonje Oficerskie Zoliborz, Spétdzielnia Sedziéw i pro-
kuratorow na Kolonji Staszica, Fabr. Chem. Dobrolin, Elektro-
wnia Warszawska, Szkota Nauk Politycznych ul. Wawelska,
Spotdz. Mieszk. Siedziba ul. Uniwersytecka, domy: min. Kuhna
kol. Staszica, ks. Lubomirskiej ul. Narbuta, arch. Jakimowicza,
arch. Paprockiego, prez. Mikulskiego na kol. Staszica i wiele in.



PRZEMYSt BUDOWLANY |

Aluminjowe wyroby

Warszawa

PIERWSZA W KRAJU FABRYKA WYROBOW ALUMINJOWYCH

JANA KOTL1NSKIEGDO
Warszawa, Falgcka 11/13 tel..409—30
Nagrodzona medalami w kraju | zagranica.

[0 — -0
Armatury elektryczne Warszawa
0= .0
BRACIA BORKO SCY
ZAKELADY ELEKTROTECHNICZNE - OLKA AKCYJINA
Warszawa. Jerozolimska Nr. 0, tel. 42-79, 84-00, 2-98.
0= =a
0= -0

TOWARZYSTWO ELEKTRYCZNE

K ANDE M” Sp. z ogr. odp.
Warszawa, ul. Miodowa Nr. 7, telefon 288-29.

AL MARCINIAK“

6tka Akc
WARSZAWA, ul. Ziota 49. Telefon 200-70 i 200-00.

Armatura dla Techniki Sanitarnej

Warszawa

0= BIURO TECHNICZNO-HANDLOWE
JANC ZEWSKIiIi FREYMARK
Warszawa, Mokotowska 49. Telefon 510-54.
A Sfalty Katowice
0
~TER MAK*

Towarzystwo Budowy Drég Smotowcowyeli Sp. z 0. o. |
Katowice Ks. Damrota 10 tel. 12-53 i 30-53
0= =0

Lwow
0= wW
Przedsiebiorstwo Robét Asfaltowych i Krycia Dachéw
FRANCISZEK SWIEZY
LWOW, ul. Na Btlonie 50.

=B
todz
Przedsiebiorstwo Robét Asfaltowych i Dekarsko-Blacharskich -
T. WAGNER i M JAGIELLO
to6dz, Krucza 35. Telefon 142-22.
0= =0

W. WO0JGIECHO WSKII
to6dz, Kilinskiego 172, tel. 120—50
Brukowanie, asfaltowanie i betonowanie nawierzchni—W yroby cementowe

0: Jedyna w Polsce ¢(Mechaniczna W ytw. Ptyt Chodnikowych 0

Warszawa

0= =

Bezparafinowe Asfalty Krajowe i Zagraniczne ﬂ

HFEELZYTYN i TROCAL” Sp. Przom.-Handl. z o. o.
Warszawa, Marszatkowska 80, tel. 318-48.

=0

0= =0
POLSKIE TOWARZYSTWO ASFALTOWE

SPOLKA AKCYJINA
Warszawa, Wilcza 23, tel. 438-47.

=0
POLSKA FABRYKA EKSTRAKTOW GARBARSKICH

WARSZAWA Spoétka Akcyjna Tetef. 319-51
Smocza 43 ASFALTOW 123-57,224-28

WYLACZBi SPRZEDAZ ASFALTOW
MEKSFALT i SPRAMEX 0
FABRYKA ASFALTU i TEKTURY SMOLOWCOWEJ
J. SIECZKO i L. BALINGER
” Warszawa, ul. Zwrotnicza 4-0, tel. 41-51
=0

TECHNICZNY

Asfalty Warszawa

0= ASFAILTY =====0
JAN ANDRZEJ WRABLIK
WARSZAWA, KAROLKOWA 86, TEL. 534-57
0- 0

STANISELAW COIIN

Warszawa, Senatorska 36, tel. 41-61, 41-62, adr. telegr. ,Stakon”
Wylgczna sprzedaz na Polskg asfaltu rodzimego

TRINIDAD EPURE

=0
Atelje Fotograficzne Warszawa
0 2n0
FOT. TECHNICZNO BUDOWLANY
A. SITKOW SK I

Warszawa, ul. Szpitalna 12, Telefon 202—60
Wykonywa wszelkie zdjecia fotogr. w zakresie budownictwa
0 =0

Betoniarki

0=

Warszawa

RZEWUSKI i mS-ka
potka Akcyj
7}\/Varszawa ul. Ordynacka . TeI 28- 95 i 28 17.

0=

Betonowe wyroby
0=

Jarostaw

MIECZYStLAW OKON— Zaktady Przemystowe

,Okon Jarostaw”
Sktady Mater. Bud.

Jarostaw, ul. Kraszewskiego 157, tel. 6. Telegramy
Fabryka Dachéwek Cementowych, Wyrobéw Beton.,
0=
Lodz
0= ==0
W. WOJCIECHOWSKII
£06dz, Kilinskiego 172. Tel. 120-50.

Podtogi ksylolitowe i ,Lastrico"”, stopnie mozajk. Zelbet, rury cement.

Warszawa

FABRYKA WYROBOW BETONOWYCH
.B 1 O S~

Poznanska 13

WARSZAWA Tel. 426-45

= =0
Wytwornia Wyrobow Betonowych ,L,GOELKOW”
HENRYK GOLOGOWSKI

WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKA 21 TELEFON 219-74
0- r.

) 0
FABRYKA WYROBOW MOZAJKOWO-BETONOWYCII
B. K ORE WA i S-ka

Warszawa. Syreny 7 (dom wtasny), Tel. 31-75 (Zat. 1870 r.)
=0

o =0
EDMUND SZMIDT
WYTWORNIA WYROBOW

BETONOWYCH i KSYLOLITOWYCH
Warszawa, ul. Grojecka 50. Tel. 328-39.

Przedsiebiorstwo Robét Betonowych i Mozajkowycli
LSZTUCZNY MARMUR” Z. Kakietek i D. Gawaikiewicz
Spétka z ogr. odp.

0 Warszawa, Goérczewska 23. Telefon 140-48.
. =0

IX



Bitumina Warszawa

,O R £t O RO O
dawniej ORLOWSKI, ROGOWICZ i S-ka, Sp.
Warszawa, Krélewska 8, Tel. 101-23 i 147-78.
Wytaczni wytwoércy pat. Bituminy do krycia dachéw i izolacji.

0= =0
Biura Architektoniczne Bydgoszcz
0= =0
EDMUND PITAK — Architekt-budowniczy
Bydgoszcz, ul. Zduny 18, Tel. 353.

Biuro Architektoniczne i Przedsigbiorstwo Budowlane

Z 0O .

0
Czestochowa
BIURO ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE
Inz. Arch. B. STROKOLOWSKII
Czestochowa, Putawskiego 4. Tel. 4-29 —
O =
Lwow
=0
Inz. KAZIMIERZ TEODOROWICZ
) ARCHI fMEKT
LWOW Goluchowskich 1. Tel. 1-44
0-
todz
0= =0
BIURO ARCHITEKTONICZNE
Inz. ADOLF GOLDBERG
t6dz, ul. Andrzeja 11, tel. 1.15-98.
13= =0
Sosnowiec
13= = =0
BIURO ARCHITEKTONICZNE
W. FILIP CZYN SKI
SOSNOWIEC WIEJSKA 8 Tel. 21 -0
Tarn;w
= 0
Biuro Archi!ektoniczno i Budowlane
Inz. Arch. EDWARDA OKONIA
TARNOW, Przecznica Chyszowskiej 1:6, |p Telefon Nr. 236
0= =0
Biura Inzynierskie Warszawa
0= = =0
WLELADYSLELEAW GALL
_ Inzynier dyplomowany
Warszawa, ulica Krucza Nr. 40. Tol. 164-16.
0= =0
0= i o A =0
Biuro Inzynieryjno - Budowlano
KAROLA SZTOLCMANA
WARSZAWA Pl Napoleona 1 m. 17. Tel. 431-26, 338-38
0 m....1l o=
Biura Techniczne Krakow
= 0
N BI'URO TECHNICZNE
' Inz. JOZEF WEINGRUN
Krakéw, pl. Groblo 19. Telefon 21-45.
Poznan
.0 - = 0
Biuro Techniczno - Budowlano
ROMAN MATUSZEWSKI Arch. Bud.
POZNAN, ALEJE MARCINKOWSKIEGO 14, TEL. 12-32

0=
Warszawa
0 - ==13
BIURO TECHN10OZNo0-BUD OWLANE
HENRYK +LASZCZEWSKI

WARSZAWA WILCZA 5 Tel. 230-15

=0

Blachy Cynkowe

Warszawa
- Przedstaw. Zjednocz. Polskich Walcowni Blachy Cynk. )
HERMAN MEYER

WARSZAWA, TRAUGUTTA 2, TELEFON 1-84 | 3-84

0= =0

Blacha zelazna cynkowana

oA =0
POLSKIE ZAKLADY PRZEMYStU CYNKOWEGO
Spotka Akcyjna w Bedzinie
0= - = @
W arszawa

0=

CYNKOWNIA WARSZAWSKA

(Wkasé. Inz. T. Rapacki i Z Swiecicki)

WARSZAWA, BODUENA 3 TEL. 52-07, 442-62, 52-77 153-07

Blacharskie Zaktady

todz
ZAKJr;AD DEKARSKO-BLACHARSKI
JOZEF KERNER
t6dz, Radwarnska 56. Telefon 153-27.

0----- : 0
0 - =0
Zaktady Blacharskie W, P11 EH LER
t6dz, Radwanska 24, tet. 157-39

_ URZADZENIA WNETRZ i GALANTERJE
B_ Warszawa
0= =0

Zakany Mechaniczne Wyrobéw Blacharskich
LUDWIK BALINSKI i LEON FIUTOWSKI Sp. zo.o.
Warszawa, Poznanska 11, Tel. 7-86.

Zaktad Blacliarsk'
M. CHREMPINSKI

Warszawa Marszatkowska 71 Tel.

0=
0= =========0

DACHY

Kryjemy i reperujemy dachy blach?, dachéwka, papa, eterni-
tem, gontem. Dajemy dogodne warunki. Wykonywamy roboty

i na prowincji. Polskie Zaklady Blacharskie ,D A C H*.
Al. Jerozolimskie 65, tel. 232-77.
0= =0
0= . =0
Zaktad Blacharski
ROMUALD DABROWSKI
Warszawa Bednarska 23 Tel. 328-82
0= 0
0= 0
ZAKEADY BLACHARSKIE ,GRYFF”
Wiasc. Aleksander Jurewicz
Warszawa Piekna 30 Tel. 235-56
0= =
0= =

B-cia KIERZKOWSOY
Warszawa, Panska 3. Tol. 249-64.
Wykonywa wszelkie roboty, w zakres blacharstwa wchodzace
=0
=0
Zaktad Blacliarsko-Architektoniczny
WLADYSLAWA MICHALSKIEGO

WARSZAWA. Solec 68, Biuro: Solec 77, Tel. 209-84.Y

o; -0
Fabryka Wyrobéw Blacharskich
J. SEROCZYNSKI

Warszawa. Marszatkowska 11/13. tel. 257-95

=0
Zaktad Blacliarsko-Ornamentacyjny
JULJANA TRZECIECKIE GO

| Warszawa (mieszkanie) Chtodna 18 — (zaktad) Leszno 61, tel. 168-61
=

Blacharskie Zaktady i Wyroby Metalowe

0= =0
Zaktad Blacharski i Wyrob6éw Metalowych
KAZIMIERZ SOBOCINSKI

Warszawa, Marjensztadt 6 rég Dobrej, telef. 174-24

Warszawa



Blaszane wyroby Warszawa
'S
& ’ " B. LEHMAN
WvtworniaWyrobéw Blaszanycli
WARSZAWA, MLYNARSKA 23, TEL. 268-21. P. K. O- 12a78 0
0=
Brukarstwo

Poznan
=0
0=

JOZEF JOZWI AK, mistrz brukarski

Przedsiebiorstwo Rob6t Inzynierskich

Poznan, ul. Gérna Wilda 47. Telefon 56-04.
Wykonywa wszelkie prace brukarskie, ziemne i kanalizacyjne
Dostawa wszelkiego rodzaju materjatéw brukowych | zwiru z wtasnej

0= W arszawa
0= - w=0
ZRZESZENIE BRUKARZY Z 0. O
Warszawa., ul. Solec 20B, telefon 45-99.
Wytwarnia ptyt betonowych i rur do kanat, tolefoniczn.
Wszelkie roboty brukarskie." Uktadanie kabli elektryczn. B
0"

Budowlane Konstrukcje

Warszawa

-0
0= POLSKA FABRYKA SIATKI JEDNOLITEJ
Hr. ST. LEDOCHOWSKI, Sp. Akc.
Warszawa, ul. Przemystowa 24 Telefon 72-35
0=
Budowlane Maszyny Krakow
° BETONIARKI, WANIARKI WCIAGI I WINDY B
Biuro Techniczne Inz JOZEt WEIN.GRUN
Krakow PI* Groble 19 . Telefon 21'45_0
la= B
Budowlane Materjaty Gdynia
% FABRYKA PAPY DACHOWEJ—STAROGARD
Tow. z ogr. por. ODDZIAL w GDYNI
SKLADNICA ZELAZA i MATERJALOW BUDOWLANYCH =0
0= -
Katowice
0= B
ROBERT STREIT
Hurtownia Materjatdw Budowlanych
Katowice Mickiewicza 19 Tel. 21-92 122-92._
Krakow
_ =0
0= Parowa Fabryka Papy Dachowej 1_Plyt Izolacyjnych
JAN GODZICKI i S-ka
Krakow Dietlowska 28 Tel. 11-69.
0= =
0= =0
EMIL SILBERBACH
KRAKOW, ul."Wielopole 15, tel. 141.
Wyroby betonowe, Dyle gipsowe, Roboty asfaltowe. Posadzka, Papa.

Warszaw a

0= ....0

Inz. ST. MARUSZE WS KI i S-ka
WARSZAWA, HOZA 38. TEL. 159-22 i 277-22

0= =0

- =0
Biuro Techniczno-Handlowe ,STAMA T

Spoétka z ograniczong odpowiedzialnos$ciag
Warszawa, Nowy-Swiat 3. Telefon 245-89 i 96-30. _
0

Wolska Centrala Artykutéw Budowlanych Sp. z ogr. odp._
Warszawa, Wolska 68. Telefon 132-41, 311-03.

OWAPNO, CEMENT, GIPS, TRZCINA,CEGLA i t. d.0

Budowlane Okucia Warszawa

0= Fabryka Oku¢ Budowlanych i Odlewnia Motali
Inz. K. DOBROWOLSKI i S-ka Sp. z o. o.
W arszawa-Praga Krowia 6/8 Telefon 4-79
0= =0
0= . =0
FABRYKA OKUC BUDOWLANYCH
BRACIA LUBERT Sp. Akc.
Warszawa, Ztota 34, Tel. -17-35 190-10.
0= =0
Budowlane Przedsiebiorstwa i Materjaty Bedzin
0 = =
PRZED SIEB10 RSTWO BUDOWLANE
GUSTAW WEINZIEHER
0= BEDZIN Matachowskiego 31 Telefon 4-41 _
Brze$¢ n/B
o= . . . - 0
Inzynierowie St. Nowosielski i Fr. Pacze$niak
Przedsigbiorstwo Budowy — Sp. z o. 0.
Brze$¢ n/Bugiem ul. Piotrowska 30 Tet 211
B— LI —_— —0
Bydgoszcz
0= 0
Przedsiebiorstwo Budowlane
ANTONI JAWORSKI Budowniczy
Promenada 8 Tet. 650.
Czestochowa
0= o ===151
I Przedsiebiorstwo Budowlano
J,. MOCZYGEBA
Czestochowa, Kosciuszki 7, tet. 6-88
0= =0
0= -
Przedsiebiorstwo Budowlane w°
STANISLAW WIDUCHOWSKI
Czestochowa, Koéciuszki 26, tel. 709
0= = 0
Gdynia

N. KALINOWSKI i SYN

Przedsiebiorstwo Budowlano Sp. z O. 0.
Gdynia, Skwer Kosciuszki, Tel. 1829. Gdansk, Langgarten 79, Tel. 25787.

Inz. K. KRZYZANOWSKI i S-ka
Przedsiebiorstwo Budowlano
0;GDYNIA ul. SWIETOJANSKA Tel. 11-25;
0= A ) =0
Przedsiebiorstwo Budowlano
NOWOSIELSKI BAZYLI
GDYNIA - ul. PORTOWA.
0= =0
0= =0
PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWLANE
F. SKAPSKI i S-ka Inzynierowie — Sp. Akc.
GDYNIA, ul. PORTOWA.
0= :0
Inowroctaw
0=
Franciszek DZWIKOWSKI arch.
Przedsiebiorstwo Budowlane
Inowroctaw Dworcowa 29 Telefon 398.
o= 0
Katowice
0= e
I GNACY G RUNFELD

BIURO ARCHITEKTONICZNE | BUDOWLANE
Cegielnia i Fabryka wyr. Ceramicznych. — Stolarnia Budowl. | Meblowa
KATOWICE, Karbowa. Telefon 28 i 29

0= =0
0= =0
T. WAWRZIK budowniczy
Katowice Jagiellonska 36 Tel. 24-11.
0=

Xl



Budowlane Przedsiebiorstwa i Materjaty

Budowlane Przedsiebiorstwa i Materjaty

Kielce Lwow
=—ra Q- _ ==Spl
PRZEDE:EESFI’%FESDT\VOGRB|L|\J/|?\§|JWLANE Inz. Arch. KALIKST KRZYZANOWSKI
Kielce ol. Lipowa 165, Telefon 413, Lwoéw, Kochanowskiego 38. Tel. 7-01.
0= -0 0
0= -0 0=
PRZED SIEBI ORSTWO BUD OWLANE Przedsiebiorstwo Budowy i Biuro Architektoniczne
JERZY SASKI OLSZE WSKI STANISEAW Arch. Bud. 1
KIELCE ul. Sienkiewicza 57. Telefon 490. LWOW Kosynierska 6, tel. 106
= 0 - M e L e fr-S1
Krakow 0= 0
0 = STEFAN PISARSKI i KAZIMIERZ SLABICKI
IIB. BIRKENFELD iJ. SILBERSTEIN Arch. U. B.; grwow ul. Chorqzc‘zyzna Ha
KRAKOW MIKOLAJSKA C. Tel. 2967. mi e — e ZRILI—EL m-r-Tg)|
=0 O_PRZ SIEBIORSTWO ROBOT INZYNIERSKO-ARCHITEKTON.
IPrzed. Budowlane STANISLAWA .DUDZIAKA Inl- Wi AT) ~7c7F\c rz9dowo upowaz. do pro-
w Krakowie, Maly Rynek 7. Tel. 157-30 LWOW, NOWY-SW1AT 20
li Wykonuje roboty murarskie i odnawianie fasad frontowych A =0
0o— =0 WELEADYsSLAW SZPETMAN - f
DYPLOMOWANI ARCHITEKCI Architekt — Budowniczy
Inz. Stanistaw Filipkiewicz i inz. Juljusz Kolarzowski. LWOwW Klonowicza 12 Tel. 48-22 |
[ KRAKOW RYNEK OL. 6 Tel. 46-86. l
el e et seee bt - m==i2]
S , m T -—h ARCHITEKT
PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWY i ROBOT ZELBETOWYCH PIOTR TARNAWI KCK I
JOZEF IVACZMARCZYK Budowniczy j Lwéw, Hetmana Tarnowsklego 26. Tel. 42-03
Krakéw, Rynek Gl 34. Telefon 42-32. I0 00— - W - — =0
0== ~ todz
U— S13 0 P e [ - [} - lgi

INZ. STEFAN POLANSKI
Autoryzowany inz. cywilny, konc. budowniczy
Zaprzysiezony biegty sadowy
Krakéw, ul. Wielopole 15. Telefon 0085.
0=== =0
0

Przed5|¢b|0rstwo Robot  Zelbetowych
Inz. HEN RYK RITTERMAN rzad. upow. inz. cyw. i bud.
Krakow, Aleja Krasmsklego 10, tel 42-08.

r e o ==f=P
Przed3|eb|orstwo Budowlane
Inz. EUGENJUSZ RONKA i S-lca
KRAKOW, Starowislna 32. Tel. 112-58
0 — =0
0= .
Przedsiebiorstwo ‘'Hn Budowli Zelbetowych
E. UDERSKI i S-ka
Krakow, Al. Stowackiego 60, tel. 12-68.
P ===0
Lublin

j Bluro Budowlane, Kanalizueyjno, Contr Ogrzew. i llandl, j
JARCIITEKT”
Sp. z ogr. odp w Lublinie, Zamojska 4, tel.

2—4:7.

Rok zalozenia 1900
PRZEDSTAWICIELSTWO TECHNICZNO-BUDOWLANE

W. SZCZEPANSKI iSC ORLOWSKI
Lublin, Krakowskie Przedmies$cie 36, tel. 219
[ -, o ——— — T e e 0
Lwow
...................... = q
Inz. WAWRZYNIEC DAJCZAK
) Autoryz. Inz. Aroilitoktury i Bud.
LWOW DLtUGOSZA 7 Tel. 36-10
0- -0
0= =0
BIURO TECHNICZNE
Przedsiebiorstwo Builowy
IN Z. B RUNDO G REK
upow. budowniczy
LWOW Konopnickiej 10 Tel. 25-15
0= e -H

X1l

JPrzedsigbiorstwo Budowlane Biuro Konstrukcyjne | Roboty Zelbetowe

FLOR JANSKI i BAROZ

LODZ, Biuro: Wodlczariska 89 tel. 1.46-80. Sktad: Nowogrodzka 27
[51= i -

===l====|g
Przed5|eb|orstw0 Robot liizynioryj- o-BrdowLuiycli
~ KONSTRUKTOR?”

Spoétka z ograniczong 0dp0WIedZIa|nOSCI

t.6dz. AI Kosciuszki 1 TJcfon 00-2S.

GUSTA W SIMM
Biuro Architektoniczne i Przedsigbiorstwo Budowlane

t6dz, Radwanska 51. TiJoton 128-24.

PRZEDSIEBIORSTWO ROBOT BUDOWLANYCH

CH. I. TYLLER Spadkobiercy
£ 06dz, Tramwajowa 11. Tel. 1.14-79.

Przedsigbiorstwo Robét Budowlanych i Kanalizacyjnych

I. TYLLER
£6dz, Trebacka 18. Tel. 1.62-09 i 1.71-38.

INZYNIER

KAZI MI
tuck. ul

ARCHITEKT

ERZ JANICKI
Matejki 16. Tel. 296

Mitosna p/Warszawg
= =0
Przedsiebiorstwo Robét Budowlanych
E DABROWSKII
St. Kolejowa M ILO SNA
o~ = =0
Pabjanice

EDWARD HANS

Przedsiebiorca Budowlany
Pabjanice, ul. $w. Jana Nr. 17.

Przedsiebiorca Budowlany
JOZEF STANO

Pabjanice, ul. Moniuszki 29, Tet 2-21.
E ==



Budowlane Przedsigbiorstwa i Materjaty Poznan
. =0
10 Przedsiebiorstwo Budowlane i Fabryka Obrébki Drzewa
BAKOWSKII i SMOLIB 0 W SKII
Poznan, ul. Niska 32. Tel. 6074' 0
.0=
0= 0
FRANCISZEK BRZEZINSKI
ARCHITEKT-BUDOWNICZY
Poznan, ul. Orzeszkowej 7. Tel. 6252.
0=
.0=
BOLESEAW DANECK1 Arcli. Bud.
Przedsigbiorstwo Robot Budowlano-Inzyniersldeh
_ Poznan, Brama Debiriska, tel. 58fB i 70-27. 0
.0= o , L. . -0
Przedsiebiorstwo Robot Inzynierskich
DOM ERACK1 JAN Budowniczy
Poznan, Waly Jagielty 4/6, tet. 16-67.
0= =0
O=r= =0
o . HOFFMANN i Ska o
Przedsiebiorstwo_ robot naziemnych, podziemnych i zelbetowych
Fabryka wyrobow cementowych
Poznan, ‘Gérna Wilda 134a.
0=
J. KLATKIEWICZ
i BUDOWNICZY
POZNAN ul. SIEROCA 34 TELEFON 3281 _
- Przedsieb. robét budowl.-inz. i Fabryka wyrobéw drzewnych -
CZESLtAW LEITGEBER architekt
POZNAN NARAMOWICKA 25 TELEFON 50-81 _
0= "0
| P. EABUZI N SKI
} architekt-budownicz
Poznan, Wierzbiecico 10. Il Tel. 51-62.
0= 0
0
1 Przedsiebiorstwo Robét Budowlanych
LUDWIK MICHALSKI Budowniczy
Poznanj, " Waly Kazimierza Wielkiego 11, tel. 2«97.
=0
0= =0
] EDMUND RYCHLICKI
B UD O W N 1 CZY
POZNAN UL. SKRYTA 7 TELEFON 64-84 _
PRZEDSIEBIORSTWO ROBOT BUDOWL. i INZYNIERSKICH
ZYGMUNT SCHNOTALE areh. dypl. i budowl.
Poznan, Strzelecka 33, tel. 1868 — Torun, Piastowska 7, tel. 552.
0= ) =0
K. SOWINSKI BubowNiczy
POZNAN, ul. PR. RATAJCZAKA 37, TELEFON 38-41
0= =0
0/\
WEADYSEAW SZAYT mypgwkesy
Przedsigbiorstwo robot budowlano-inzynierskich
Poznan, ul. Prusa 19. Telefon 6897. 0
0= _0’
STANISLEAW SZULCZEW SKII
BUDOWNICZY
Poznan, ul. Béznicza 14, Telefon 10-68.

0 =0
" CZESLAW SZYPERSKI Budowniczy
Przedsigbiorstwo Robdt Inzynierskich
Poznan, Stowackiego 10. Telefon 61-64.

0- =
0= -0

. STANISLAW TRAWCZYNSKI Budowmcz;&

Zelbetony, wiasne kafary 1000—1650—2000 Kg.

SpeCJaInosc:,sIupr o$wietleniowe zelbetowe.
Sw. Jerzego 7/13,

Poznan, tel. 10-08.

Budowlane
0

Przedsiebiorstwa i Materjaty pOznan

= =0

WELELADY SEAW URBANIAK budown. !

Przedsigb. Robot Inzynierskich. Tartak parowy. Fabr. wyrob, z drzewa
Poznan, Droga Debinska 10, tel. 33 54.

Soshowiec

~~kTJEDRZEJEW SKI
Przedsiebiorstwo Robot Budowl. i Komunikac.TSp. z 0. 0.

Sosnowiec ul. Pitsudskiego 28 et. 8-70.
0= =0
0= =0
PRZEDSIEBIORSTV_VO BUDOWLANE
LUFT i S-ka
SOSNOWIEC, .ecvcieciecririrenns ul. Jasna 8. 0
0= =0
~,ROBOTS UNIVERSAL".
Biuro Inz. Budowlane i Techniczno-Handlowe
Sosnowiec ul. Pitsudskiego 8 Tet. 6-37 0
0= =
Tarnopol
0 : 0

Przedsiebiorstwo Budowlane
IIWILHELM SCHACHTER i MAKS SCIIAFKOPF Archit)

Tarnopol, Pitsudskiego 18, Telefon 178 i 158. n
Torun
0= ) ) ) = =0
| Przedsigbiorstwo Robot Budowlanych
. Inz J. DRECK
TORUN Stary Rynek 20 Telefon SO
0= =
Warszawa
0=+-= -0
B. AJDENBERG, Przedsiebiorcg Budowlany
Wykonywa wszelkiego rodzaju robot¥_ budowlane
WarSzawa, Chmielna” 124 (dom wiasny) Tel. 737-89 -0
o - R R =-==0
Pierwsza w Kraju_ Fabryka Gipsu p. f. ,,ALABASTER"
atozona w roku 1873.
- whasciciel Inz. BRONISEAW PLEBINSKI
I Warszawa, ul. Czerniakowska 156 (dom wiasny) tel. 13-40 n

=0
0 Przedsiebiorstwo Budowlane i Przemystowo-Handlowe

JALWA” wth inz. A. Wachriicwski
Biuro: Hoza 30, tel. 332-41. Skfad i wytwornia: Grochowska 42, tel.207-27

BIURO TECHN1CZNO-BUDOWLA NE
J. BANASIAK i T. KASPERSKI

Warszawa, Emilji Plater 35 Tel. 448-27 _6/

0=== . ) i ) ) -0
Inz. Franciszek Wicenik i S-ka
Sp6tka Budowlana ,BETON ARME”
iWarszawa Niecata 4 Tel. 191-63
0 —Feee :O
0=_. L . =
Biuro Inzynieryjno - Budowlane BOBROWSKI i S-ka Inz. 1.
Sp. z ogr. odp.

Warszawa, Rakowiecka 9, Telefon 94-18.
0 =, L . B R —-"==:0

M. BIALOBRZESKI i J. HILDT
Warszawa, Miedziana 8. Telefon 183-71.

0= =
0= . -
Przedsigbiorstwo Budowlane
ADAM 1IG. BROMKE i SYN
Warszawa, ul. Gréjecka 45 tu. 23, telefon 56-23 i 112-28
0 =0
0= =0

~-BUDOWNICTWO i PRZEMYSL” .

Polska Spétka Udziatowa
WARSZAWA SNIADECKICH 6 _

X1l



Budowlane Przedsiebiorstwa i Materjaty Warszawa
===0
~,BUDE X”
Budowlano-Eksportowa Sp. Ake.
Warszawa, Krak, Przedm. 9 Tel. 123-47
=0
- 0
0= TOWARZYSTWO PRZEMYStLtOWO-BUDOWLANE
~,BUDOPO L” Sp. z ogr. odp.
dyrekcja—Warszawa, Kredytowa 6, tel. 331-71
0- =
0= =
Przedsiebiorstwo Budowlane
WEADYSEAW CZARNECKI
WARSZAWA, Sliska 50. Tel. 513-70
0= -0
0= Przedsiebiorstwo 'Rob6t Inzynieryj. i Budowlanych -
WELADYSEAW CZARNOCKI i S-ka
WARSZAWA, Wilanowska 1 rég Solca. Telefon 64-15
W arszawa, Bracka 6,m. 14 1

Budowa miejskiej Szkoty Rekodzielniczej, r6g Narbuta i Kazimierzowskiej
Tet 65-19.

Biuro Budowlane
T. CZOSNO W SK1 i S-ka
Warszawa, ul. Ceglana Nr. 5. Telefon 5-S2 i 5-80

O_ -
0= ) =0
PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO-BUDOWLANE
Inz. 1. Domanski, J. Wiszczor i S-ka, Sp. z o. o.
Warszawa, Wspolna 32. Telefon 331-00.
0=
0_ . =
WLADYSEAW DUDZINSKI
BUDOWNICZY
WARSZAWA, MARSZALKOWSKA 40, TEL. 253-22.
OQ=======-vy- =0
PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWLANE
ADOLF DYBICZ Inzynier Budowniczy
WARSZAWA, TARGOWA 84. Telefon 4-51 i 220-72
Projekty, Plany, Ekspertyzy
0=
0= = 0
Przedsigbiorstwo Robd6t Budowlanych
Inz. K. FELINSKI
Warszawa, Marszatkowska 3(5. Telefon 131-47. 0
0= =
0= Lo =0
Przedsiebiorstwo Budowlano
K. FELTNER i W. RYCZYWOLSKI
0= WARSZAWA, MOKOTOWSKA 7, Tel. 49-90 i 222-77. -0
= =j5>
MAKSYMILJAN GARSTECKI Budowniczy
POZNAN, Droga Debinska 3.
Biuro w Warszawie, Wierzbowa 6, Telefon 295-61.
0= =0
on =0

GORNOSLASKIE TOWARZYSTWO AKCYJNE
DLA BUDOWLI PRZEMYSLOWYCH

EKSPOZYTURA W WARSZAWIE, UL. ZLOTA 21, TEL. 155-75_
0= L =0
Przedsiebiorstwo Budowlane
JA N GRAJEWSKII
WARSZAWA Leszczyriska 7 Tel. 187-24
0= =0
0= ) ) , =0
Przedsiebiorstwo Robo6t Budowlanych
STANISLAW GREGORCZYK
WARSZAWA Kopernika 31 Tel. 118-63
fa= . =0
Przedsiebiorstwo Budowlane
E. GRUCA i A. K. SLAPCZYNSKI
0 Warszawa, Daleka 21-a Tel. 433-47. 0

XV

Budowlane Przedsiebiorstwa i Materjaty Warszawa'
0 =0
PM S r Aleksander GUTT

Warszawa, Aleja Szustra 36, tel. 271-88

0=
Towarzystwo Inz.-Budowlane , TRAAVERS”

HACIEWICZ i SERWINSKI— Inz Sp. Film.
Warszawa, Piekna 22. Tel. 271-G0, 108-09, 43G-00.
0=
0= Przemys$l Techniczno-Budowlany ,,HA—GE”
Wilascicel HERMAN GERKOWICZ
0 Warszawa, Sienna 4, (dom winsny) Tel. 524-07 i 238-54 _
0= =0.

Il. HALBER Architekt i J. IIALBER
Przedsiebiorstwo Budowiane
Warszawa, ul. Koszykowa 51, telefon 157-07.
0- =0

0 _ =
PAWEL HOLC i S-ka
SP. Z OGR. ODP.
Prredsleblorstwo Robot Inzynieryjno-budowlanych
Centrala Warszawa, Karolkowa 9, tel. 279-30
Oddziat £6dz, 6 sierpnia 88, tel. 102-36 0
0 =
0= =0
BRACIA
HORN i RUPIE WIC Z
Spoétka Akcyjna
WARSZAWA
Zarzad: u). Mazowiecka 7. Fabryka: Ludna 0. 0
O =
0= L L i =
Przedsiebiorstwo inzynieryjno-budowlane
N HHRYCKIEWICZ
WARSZAWA Kujawska 3 Tel. 533-00
0=
0= =0

PRZEDSIEBIORSTWO PRZEMYStOWO-BUDOWLANE

JOZEF JAWORSKI i S-ka
Warszawa, ul. Fabryczna Nr. 28, tel. 195-03.

KRAJOWE TOWARZYSTWO BUDOWLANE
JKATEB E” Sp. z ogr. odp.

WARSZAWA, SIENKIEWICZA 3, TELEFON 420-01, 420-02 | 256-10

0=
0= PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWLANE
JAN KEDZIERSKII
Warszawa, Nowy Swiat 41. Tel. 43-78.
0= =0
0= _ =0
BIUR O INZYNIERSKIE
Dr. CZESLAW KLOS
Warszawa-Wiochy, Inzynierska 10. Tet. 271-01. 0
0— -
0= =0
Przedsiebiorstwo rob6t budowlanych i kanaliza-
cyjno-wodociggowyc
A. KLEIBER i W. JEZEWSKI
Warszawa, Ordynacka 8 Telefon 98-11 i 542-70.
0= =
- Przedsiebiorstwo Rob6t Inzynieryjno - Budowlanych B
Inz. F. KOPKOWICZ
Warszawa, Jasna 22, m. 10. Telefon 281-95
0= =0
0= =
PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWLANE
JAN KRECKI
0: WARSZAWA, UL. EM. PLATER 19, TEL. 102-33 :O



Warszawa

Budowlane Przedsiebiorstwa i

Materjaty
Brte .

......................... ] e B H
PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO-BUDOWLANE

Inz. CEZARY LUBINSKI i S-ka Sp. z o. odp.
Warszawa, Wilcza 5m. 12. tol. 97-88,116-51, 116-50

Dawniej C. Lubinski i K. Jaskolski
0= =0

B Towarzystwo Akcyjne Zaktadoéw Przemyslowo-Budowlan.
ER. MARTENS i AD. DAAB

WARSZAWA, UL. WIEJSKA Nr. 9, TELEFON Nr. 55-84

Eh
0/\
PRZEDSIEBIORSTWO TECHNICZNO-BUDOWLANE
E. MAZURKIEWICZ
0 Warszawa, ul. Ztota 70. Telefon 32-98. "
a= =0

BIURO BUDOWLANE
STEFAN NIEDBALSKI

W arszawa, Marszatkowska 15-a, tet. 405-77.

0= =0
NOWOCZESNE PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWLANE
Sp. z ogr. odp.

'O.YVARSZAWA LESZNO 77
0 . =0
Przedsiebiorstwo Budowlane

STEFAN PACHOWSKI

WARSZAWA Mokotowska 57

Tet 513-68

Tcl. 205-74

Towarzystwo Przemystowo-Budowlane Sp. Akc.
PLACHECKI i PIEKUTKOWSKI

Zarzad: Warszawa, Warecka 9, tel. 158-55.

BIURO PRZEMYSLOWO-BUDOWLANE
S. PRONASZKO i RR SOBIESZEK
Waiszawa/ S-to Krzyska 25, tel. 420-72, 426-74

Zaktadr Przemyslowo-Budowla™ o
Inz. STANISLAW RADZIMINSKI

Warszawa, Wilanowska 22 Tel. 530-34 i 208-64

Przedsiebiorstwo Rob6t Inzvnoryjno - Budowlanych
A. REINBERG i J. SPIEGEL Inzynierowie

. WARSZAWA, WSPOLNA 54, TEL. 528-54 129-97
Zelazo, beton, stropy pustakowe, fundamentowania, roboty budowlane
W najszerszym zakresie.

=0
PRZED SIEBIORSTWO BUD OWLANE
Wt. REJMAN

Warszawa, Elektoralna 7, Tel. 503-56

Biuro Techniczno-Budowlane
B. ROGACZEWSKI i S. T. SZULAKIEWICZ
Warszawa, Biuro: Nowy Swiat 34, tel. 168-84
Fabryka: Szcze$llwice Stadjon tet 168-94

PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWLANE

A. i RR. RZECZKOWSCY

Biuro Zarzadu: Warszawa, Zajecza 8. Telefon 74-85

HENRYK SERKOWSKI

Przedsieb. Robdét Budowl. i Obmurowania Kottéw
Warszawa, Nowy-Swlat 27, Tel. 70-40

Przedsigbiorstwo Budowlane
Majster Murarski JOZEF SOBKO

Warszawa, Rybna 4. Tel. 315-76

Budow lane Przedsigbiorstw a i Materjaty Warszawa

Przedsiebiorstwo Robo6t Inzynieryjno-Budowlanych
li. SOSONKO i W. WOJCIECHOWSKI Inzynierowio
Warszawa, Krucza 8, tol. 401-84.

0=
TOWARZYSTWO BUDOWLANE Sp. Akc
Inz.K.STRONCZY3STSKI, R.CZARNOTA-BOJARSKI i S-ka

0 Warszawa, Marszatkowska 17, Tel. 249-73
= =0

0= =
Inz. STANISLAW SZCZEPANSKI
Przedsiebiorstwo Robo6t Budowlanych
W arszawa, Poznanska 16, tel. 252-16.
0= =
0- =

BIURO BUDOWLANE
Inzyniera MICHALA SZYLAIJNERA
Warszawa, ul. Hoza 9/3. tel. 322-89 i 303-22.

PRZEDSIEBIORSTWO TECHNICZNO-BUDOWLANE
T EKTO N” Sp. z ogr. odp.

WARSZAWA, KREDYTOWA 16. TEL. 83-41 | 90-41

0- . 0
T-WO ROBOT KOLEJOWYCH | BUDOWLANYCH
-~ TOR” Spotka Akcyjna

WARSZAWA, ELEKTORALNA 6, TELEFON 54-401509-61.

WARSZAWSKIE PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWLANE

Spétka Akcyjna, egz. od 1910 r.

Warszawa, ul. Hoza Nr. 9, telefony: 322-89 i 303-22

=0

WARSZAWSKA SPOLKA BUDOWLANA Sp. z 0.0.
Warszawa, ul. Karowa 5. Tel. 230-22 (8-90-22)

0= =0

Warszawskie Towarzystwo Techniczno - Budowlane

Spétka z ograniczong odpowiedzialnos$ciag

Warszawa, Plac 3-ch Krzyzy 9, Telefon: 302-56, 302-57.

Inzynier JAN WEBER

Przedsiebiorstwo Budowlane

W arszawa, Nowy Swiat 38. Tel. 303-12

WACLAW WEDROWSKI
Przedsiebiorstwo Rob6t Inzynieryjno-Budowlanych
Warszawa, ul. Polna Nr. 46 (dom wiasny), tel. Nr. 140-90.

0=
PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWLANE
BOLESEAW WEGROWICZ

W arszawa, Leszno 125, tel. 325-70

BIURO TECHNICZNE
Inz. BRONISLEAW WIERZYNSKI
Rzadowo upowazniony Inzynier budowy

WARSZAWA LEKARSKA 125 TEL 304-53

Biuro Budowlane
W. WOJIJNAROWSKI i B. SWIECKI
Warszawa, ul. Mai-szalkowska 79, tol. 58-01

Przedsiebiorstwo Robét Budowlanych
L. ZDUNCZY K

Warszawa, Panska 88, Tel. 528-82.



Budowlane Przedsiebiorstwa i Materjaty
1 = = B 0
JULJAN ZIELINSKI

Przedsigbiorca Rob6t Budowlanych
Chmielna 89, m. 17 Tel.

warszawa

Warszawa 167-68

0=
Przedsigbiorstwo Inzynieryjno-Budowlaite 0
+ZJEDNOCZENI INZYNIEROWIE” Sp. z o. o.

Warszawa, ul. Uniwersytecka 4, tel. 529-26 404-71

+.ZEL AZ O-BET ON” Sp. z ogr. odp.
W. Krynski, W. Malinowski i W. Polkowski, inzynierowie

Warszawd, Zérawia 11. Tel. 60-24, 40-24 i 7-07. I

0= =0
W toctawek
0- =0

Przedsigbiorstwo Rob6t Budowlanych oraz Biuro Techniczne,
Stolarnia Mechaniczna z Suszarnig drzewa
POPLAWSKI i FORSTENWALD
W toctawek, tegska 16

E= ———————————— S =%---13
Zakopane
0= = =0
Biuro Architektoniczno-Budowlane
Inz. FRANCISZEK KOPKOWICZ
Zakopane, ,Boryna” Dolina Biatego, tel. 157.
0== =====0
Zawiercie
0== = =0
Biuro Budowlane ANTONI BLANA
Zawiercie, ul. Stowackiego 12
==0
Budowa Skarbcéw i Tresoréw Poznan

FABRYKA KAS STALOWYCH i URZADZEN BANKOWYCH
BERNARD POLSKI

Poznan, Komandorja, Tol. 53-23. 0
0= =

Castor, $rodek przeciw wilgoci Warszawa
= =0
N HYDROFUGE ,,CASTOR” — KARSTENS MAURYCY

Warszawa, ul. Koszykowa Nr. 7. Tol. 27-95.
0===== = =0

Cegielnie

Poznan
0=_. A L - . =0
1 Cdgly. Dachowki, Sulitéwki —Parowa Cegielnia Fabjanowo 1
W. NOWAKOWSKI i SYNOWIE
Biura centralne: Poznan, Gorna Wilda 134, tel. 1291, 2972,4017.
0=
Tarnéw
0= =0
i Zaktady Przemystowe ,TARNOWI1ANKA®“ w Tarnowie, tel. 108 |
Polecaj.-): |j
| dachéwke ciggniona, karpidwke, cegte maszynowa i pusta oraz dreny
u . |

e o e e - = =

Warszawa

0 =0
MECHANICZNA CEGIELNIA

DABROWKA W ILLANOW SKA

W ARSZAWA, NOWY SWIAT 18. TELEFON 29-40

JOZEF CIESZEWSKI
Cegla stropowa

Inz.-Cer.

WARSZAWA. Kopernika. 30. Tol. 749 -0
C e 10 1|t Warszawa
=0

i Biuro Techniczno-Handlowe ,ST AM AT”

Spétka z ogr,anlczonq odpowiedzialnoécia

0 A Warszawa Nowy-Swiat 3. Telefon 245- 89 i 9C-36.

XVI

C emen t Warszawa”
0=
ZJEDNOCZONE FABRYKI PORTLAND-CEMENTU 0
FIRLEY Sp. Akc.
0= WARSZAWA WARECKA 11 TELEFON 211-04
0= 0

Towarzystwo Fabryk Portland-Cementu
JWY SOK A” Spotka Akcyjna

Warszawa, Mazowiecka 7

Cementowe Wyrobv

Kalisz.
, $550
ZAKEAD WYROBOW KAMIENIARSKICH
CEMENTOWYCH i MOZAIKOWYCH
JANA KRAKOWSKIEGO
Kalisz, Goérnoslaska os, Tel. 395
. Spec. KARPIOWKA DUBELTOWA i STOPNIE
0 - ] —_- e =0
Cemunit Mow

Przedsiebiorstwo Budowy Doméw
z CEMUNITU”

Warszawa, Bracka 9 m. 1, tel. 66-98 —Lwow, Szumlanskich 17, tel. 40-02.

Ceramika Grudzigdz
= B
POMORSKIE ZAKLADY CERAMICZNE
Towarzystwo Akcyjne w Grudzigdzu
Najwieksza w Polsce fabryka dachowek
poleca znano ze swej dobroci:
karpiowke ztobiong, holenderke i rzymska na
kryc.e kosciotéow i gmachéw monumentalnych
Prospokty i kosztorysy gratis
Wytgczni przedstawiciele: CERAMIKA POLSKA Sp. Zo. o.
Warszawa, Al. Ujazdowskie 30, Tel. 88-07.
0 Kraké
Plaszowska Fabryka Dachdéwek i Cegiet S. A

Krakoéw, Radziwitlow sk a 19.

OEO

i Poleca: Dachéwke tloczong (Marsylska), Karpiéwke, cegte maszynowa

0 o _J pusta. _ =0
Lodz

0-

Zaktady Przemystowe JAN KRAUSE
Fabryka kafli, farb ziemnych Sp. z 0. 0. w Andrespolu

Biuro i sktady w todzi: ul. Andrzeja Nr. 24, telefon 141-24

Poznan

,0STRZESZO W~
Zaktady Ceramiczne i Tartaki Sp. Akc.
Poznan (firma ,STOPA)”", ul. 3 Maja 3-a, Telefon 31-93.
Poleca znane ze swej wyborowej jakosci DACHOWKI (karpi6wke,
|l rzymska, holenderska, felcowke, i t. d.). DRENY (saczki), KLINKIERY,
CEGLE, SUFITOWKE i t. d.

=0
Rzeszow
0: =0.
Fabryka Piecow Kaflowych - Kafle Szamotowe, Ogniotrwate |
ALOJZEGO MOLA (synowie)
Rzeszow (Matopolska) ul. Kilinskiego 5, tel. 276
o= --=0
Warszawa
0= =====0
L DZIEWULSKI i LANGE”
Tow. Akcyjne Zaktadéw Ceramicznych
Warszawa ul. Rysia Nr. 1 Tol. Nr. 18-84 i 18-05.
u



Ceramika

Warszawa

0= =0

Biuro Techniczne ALBERT KARP Inz.
CERAMIKA BUDOWLANA

Warszawa Wilcza 54 Tel. 172-47
0= =
0= -0

ZAKEADY CERAMICZNE ,,PUSTELNIK?”

SPOLKA AKCYJINA
Zarzad: Warszawa, Kroélewska Nr. 8.

=0
Witoctawek
=0

-Miejska Cegielnia Mechaniczna we Wioctawku, tel. 157.

Bocznica wtasna, Produkcja roczna 10.000.000.

Dachoéwki.

0

Il Cegta, Saczki réznych wymiaréw, Cegta fasonowa,

Ceramika Sanitarna

Warszawa

0- ©

Sosnowiecka Fabryka Wyrob6éw Ccraniiczno-Sanitarnych

LJOZEFOW?” Sp. z ogr. odp.

Warszawa, Krolewska 35 Tel. 187-21

— 0
Drabiny rusztowaniowe Lodz
= 0

~,DRABINA” Sp. z o o
Fabryka drabin wszelkiego rodzaju. Specjalno$¢: drabiny rusztowaniowe

£ 6dz, Kilinskiego 136. Tri. 177-00.
Drzewo Poznan
0= =0

~ZAGRODA?"”
POZNA@SKA SPOLKA BUDOWLANA TOW. AKC.
Poznan, ul. Fr. Rafajczaka 21, toi. 35-82.
0= —0
Krzyi-Tarnéw
0~ -
Tartaki Parowe i Fatryka Obrobki Drzewa
LOW, HOLLANDER i S-ka
0 Krzyz-Tarn6w, ul. Dr. Tertila 19, tel. 172
= B

W arszawa

0=
PRZEMYSt LESNY | HANDEL DRZEWEM
FELIKS WIERCINSKI
Zarzad i biuro:
Warszawa, ul. Zérawia Nr. 24, tol. 1-45, 18-25.
Skiady:
Warszawa, ul. Wolska 78, 80 i 95, tol. 19-56, 19-80.
o=":

Drzwiczki Hermetyczne, piecowe i kuchenne warszawa

Drzwiczki Hermetyczne Piecowe i Kuchenne
PIOTR LAWAOZ i Synowie w Konskich

Oddziaty: Warszawa, Danitowiczowska 2, tel. 202-54, t6dz, Sienkiewicza 3

Elektrotechniczne Aparaty

Warszawa

=====0
ELEKTR O-KONTAKT
Spétka z ogr. odp.
Warszawa, Terpesponkg 24.pTeI. 339-59. u
=0
0

Transformatela dzwonk. ,HYPERION” C.G.S. N
110—240 V. Yy,—3 arap. sa najtansze i najlepsze.

Adres Fabryki: Warszawa, 11 Listopada 4

Elektrotechniczne Zaktady Lwow

Ing F PODSONSKI

Przedsiebiorstwo Elektrotechniczne

LWOW, ul. Bourlarda 3/1 p, Telefon Nr. 15-80.

o o

ZAKELAD ELEKTROINSTALACY INO-MECHANICZNY
MARCINA STEPKOWSKIEGDO
LWOW, ul. Zrédlana I, tel. 21-09
Spec.: Naprawa Dynamomaszyn i Motoréw

Warszawa

Tow. Elektr. ,BEZET” Sp. Akc. w Warszawie

Fabryka Maszyn Elektr., tel. 9-98. Oddziat Instalacyjny tel. 543-02.
0 Dyrekcja: Marszatkowska 119, tel. 274-84.

0= =0
Biuro Instalacyjno-Eloktryezne
B. PIERZCHALA

Marszatkowska 117. Telefon 116-43

0 =

Warszawa,

Wioctawek
0i - = =0
Biuro Elektrotechniczne
STANISEAW OZM.INKOWSKI
Wioctawek, Plac Wolnoséci 6. Telefon 114 i mieszkania telefon 414.

0

Elektryczne Instalacje

L6dz
s = = . — 0
BIURO URZADZEN ELEKTRYCZNYCH

Inz. E. JASINSKI
todz, Sienkiewicza 34. Tel. 155-70.
=0
ELEKTRYCZNE INSTALACJE -0
STANISEAW KOZTOROWSKI
to6dz, Piotrkowska 112 Tel. 106-26.
0~ .0
Warszawa
0 - =—=0
Inz.-Doradca-Elektryk B. JANUSZKIEWICZ
Projekty inst. elektr., kontrola rob6t i rachunkow
Warszawa, Flory Tel. 228-31.
0 [ 1] — e e - e e 0
o' o rerSTir-rieeee— - . ¢ ||
E. KUHN i S-ka
BIURO INSTALACYJNO-ELEKTROTECHNICZNE
WARSZAWA, MARSZALKOWSKA 71, TEL. 67-52 i 97-93
Koncesjonowane Biuro Urzadzen Elektrycznych
Tadeusz Tyrajski p. f. Spotka Elektrotechnikéw
WARSZAWA ” Foksal 16 Tel. 146-76
0 [
==%+=0
BIURO ELEKTROTECHNICZNE
S. ZYGADLO i W. IIEGOTKE inzynierowie
Warszawa, Marszatkowska 72. Telefon 76-73
0 "'-;— L. — e a—T=r- -
Eternit Warszawa
DACHOWKA CEMENTOWO - AZBESTOWA 0
i'. Zaktady Przemystowe ,ETER NI T” Sp. Akc.
WARSZAW A, KOSZYKOWA 43. TELEFON 403-83
lair_ wm;10- H X T r E—— o
Farby cementowe, malarskie i lakiery Krakéw
==ras~ -=====—=—=—= J—
Polska Fabryka Farb Chemiczrycti i Mineralnych
HERMAN WILHELM Sp. z o o
KRAKOW Mikotajska 32. Telefon 11-20.
o =0

X Vil



Farby i lakiery Warszawa
0
F A F 3 B V
WROSCE ZAtwn 1830 FAERYKA FARB IAERONV
W KARPINSKI &W. LEPPERT.,
WARSZAWA —ERVCLIMKA 30, 'GERTY NAZZDANE
|A K | E R Y
0
Fasadowa Wyprawa Warszawa

- — 0
0 FELZYTYN” — Szlachetna Wyprawa Fasadowa
LSKALEN 1T" — KamiehA Sztuczny.
LFELZYTYN I TROCAL" Sp. Przem. Handl. z ogr. odp.
Warszawa, Marszatkowska 86, telefon 3i8-18 m=-:0

— 0

WYPRAWA TED B A 7Y T"” KAMI N
FASADOWA ,1 CK .tt.Ai | 1 SZTUCZNY

Zaktady Przemystowe ,TEwgRAZYT” w Warszawie
Chmielna 72 Telefon 72-14

Nm

Warszawa

Fundamenty
0 L 3 =0
Przedsiebiorstwo Rob6t Fundamentowych
wRAY MO ND?” Inz. Edward Romanski

W arszawa, Zgoda 9. Tel. 192-G8

\sb
Gazobeton

Warszawa

—

? Lekki Beton Porowaty dla Celéw Budowla», i lzolacyjn.
Zaktady Przemystowe ,ETERNIT" Sp. Akc.

WARSZAWA, KOSZYKOWA 43. TELEFON 403-83 |
E

fel
Gazowe aparaty, Lampy elektryczne

Warszawa

Fabryka ,,JAN SERKOWSKI” Sp. Akc.
Gazowe Piece Kgpielowe—Kuchnie, Kuchenki Ga-

zowe, Lampy i Zyrandole Elektryczne.
Warszawa, ul. Nowolipie 7.8, tel. 6-12 i 163-87.
kj SN — = S 0
Handlowo-Budowlane Przedsiebiorstwo
O J— e e __I\:/\"_I\_O
Tow. llandlowo-Budowlane ,,H " ) RAUL I KA’
£06dz, Aleja Kosciuszki 39 Telefon 1.53-08.
I Kafle, ptytki, posadzka terra., posadZz.debowa, cement portl. i in.art. bud”?

Hydraulika
0 o

Warszawa

Fabrvka Hydrauliczna ,, WISEA”
M. STRASBURGER i K. SASKI
Warszawa, ul. Kopernika 20, tel. 02 i 70-4S
0- -fel
Hydorgeologiczne Badania Warszawa
0==

Inz. RYCHLOWSKI, WEHR i S-ka
Warszawa, Krucza 24. Tel. 10-24
Specjalnosé: 11 ydrotéclinika-llydrologja i
Instalacyjno - Techniczne Biura
i Wodociagi

Centralne Ogrzewanie Bedzin

0- . , i . . =0
Koncesjon. Zaktad Roboét Instalac,-wodociag, i Kaualizae.

D. RUDZYN i S-ka
BEDZIN' Matachowskiego 10 Tel. 7-23. "
Czestochowa
inzZT Br. HLASKO i SK RZYNECK 1

FABRYKA WYROBOW ZELAZNYCH i MIEDZIANYCH ,MLOT’
w Czestochowie, Sp. z ogr. odp.

Rgrzewania centralne, Kanalizacje, Konstrukcje zelazne

=S~ == — w.....- B

XVIII

Instalacyjno-Techniczne Biura

Centralne Ogrzewanie i Wodociagi Czestochowa

Przedsigbiorstwo Teéhn.-inst- Inz. M. E,. PO ZNANSK/I ji
Piotrowska 3,5. Tel. 4-62
Urzadzenia

Czestochowa,

iCentralne Wodocigagi, Kanalizacja, Sanitarne

ogrzewanie,

Dabrowa Gérnicza
- - L]

-JAN"CZERNEIDA

i liudowa drég bitych, brukar., wszelk. robét kanalizac.it.p.
jl Dabrowa Gérnicza, ul. Tad. Kos$ciuszki. 48, tet. 237'. ...

Inowroctaw

K AROL DIERTFN
Kottownia | Budowa Aparatéw, Centralne
Ogrzewania i Zaktad Instalacyjny
li Inowroctaw, « Droga Kruéllwlecka 2, tel. 327.
Kalisz
0=="="2  BIURO TECHNICZNO-INSTALACYJNE o
GALKOWSKI i PODCIECHOWSKI
KALISZ, NARUTOWICZA 4. Telefon 215. Oddziat +6dz, Sienkiewicza 22 j
. Katowice'
—l.—
CENTRALNE OGRZEWAN_IE - SANITARNE URZADZENIA
KONIECZNY i WOLNY Sp.zo o
Katowwe Jagiellonska 30. Tel. 23-92.

amil-r-=r"=0
HE B <meeeeeeeen - 0

~LRADJATOR”

WYTWORNIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA Sp. z ogr. odp.
Katowice, Szopena 1 Tel. 4S5.

0-= -

.. Krak 6w

l.iz.sWACLAW GASIOR i S-ka
Projektuja |wyk0nu]q ogrzewania centralne, wodociagi, taznie |t p. .

Krakéw, Karmelicka 14. Tel. 40-70..' i

liiz;, M. HOCHWALP.6
jiPrzedsigbiorstwo Budowy Wodociagow i Ogrzewan Contr
Krakéow

Starowisina 60. Telefon 25-86
0 ] o 'fel
Lwow
0 . 0O

FRANC1 SZEK 11ZYK

i Zaktad dla instalacji wodociggéw, centralnego ogrzewania, urzadzen
gazowych i t. d.

0I,__Lwé_w\, til. Kopernika 30 Tel. 884 0|
0O m i'= =A==NA==(
M1 CHALSK.!I | HUPERT
Przedsigbiorstwo Techniczne Urzadzen Zdrowotnych
LWOW, tyczakowska 62. Tel. 63-89
Projektuja i wykonuja ogrzewania centralne, wodociagi i t. p.
0-=-= =
0
ZYGMUNT RODAKOWSKI
Przedsiebiorstwo Budowy Wodociggow
Lwéw, ' Golgba 15 Telefon 7-02
-0
0=-= =0

. Konc. zZaktad Instalacyjny — Wykonuje wodociagi centr. ogrzewania, |

urzadzenia sanitarne i gazowe
SCIILACIITER i PREIS

ul. Sykstusjca 19,_ tet. 883

to6dz

Lwow,
feji——- =

Ogrzewania.  Wodociagow Kanalizacja

AN KDNZL
Wytwornla armatur. £6dz, Zeromskiego 55. Tol. 1.74- 03.

0
I| Instalacje Centralnego

0
=0

Q
():
1 BIURO TECHNICZNE

LP 1 O N“

Sp. z ogr. odp.
£6dz, ul. Il Listopada 76, Tel. 181-90

Wodociggi, Kanalizacja, Ogrzewanie Centralne.
Urzadzenia Sanitarno-Kapielowe.



Instalacyjne»-Techniczne Biura

Centralne

Ogrzewanie i Wodociagi Lédz
=0
FRANCISZEK WAGNER i S-ka
i| Lodz, Zeromskiego 94. Tel. 198-29
mFabryka ogrzewan centralnych, wentylacji, wodociggéw i kanalizacjij
il Fabryka tlenu i rur ogrzewnych. A
Ptock
..m B
IP”1BRO TECIINICZNE
Inz. ANTONI MICHALSKI
Ptock Sienkiewicza 12. Telefon 145.
ON==— A e — I SR
Poznan
0=== . . . i .
SZAFRANEK i ROSZCZYK Inzynierowie
| Poznan, ul, Fredry 6, Telefon 59-29 i 59-22

iFABRYKA BUDOWY OORZEWAN CENTRALNYCH iWENT.YLACJ 17

Sosnowiec

:Urzadzenia klozetowe, zlewowe, kanalizacje,
ogrzew. centralne

Zaktady Przemystowo-Handlowe J.

kapielowe, wodociagi, -

KRUSZYNSKI

Sosnowiec, ul. Swobodna 6, Tel. 2-57 m. 11-84.
0- 0
Tarnéw
0---=
ZYGMUN T F.UNARSKI
I Artykuty techniczne, elektrotechniczne, budowlane'i instalacyjne
li Wykonuje robotyinstalacyjno-wodociggowe i ogrzewania centralne
Tarnéw, Katedraina 7 n
0= -0

S. WARENHAUPT
| Biuro techniczne i koncesjonowany zaktad instalacyjny dla wodociggéw,
centralnych ogrzewan, gazu i kanalizacji
JLTarnow; . Pr. Narutowicza 25, f -: m tet. 281)

Warszawa

i S-ka. Egz. od 180J

K. ARKUSZEWSKI

la=

Warszawa, Waski Dunaj 12. Tel. 198-B8
Centralne ogrzewania, wodociagi, kanalizacje, gaz i t. p.
0= 0
0 0
,® BIURO TECHNlCZNO-lNSTALACYJN!E t
JOZEF BUOZKOWSKI i S-ka
pO - Warszawa, lloza '59. Telefon 84-39.
.0- ]
~OEBEQO"“ Spo6tka z ogr. odp

Cfiiitralno Biuro Sprzedazy Odlowow Ogrzéwalnych

Ik
IN
0-

Warszawa, Czackiego 12 Tel. 422-28 1 515-88
-0
0=t==== ======0
DMOWSKI i JAWORSKI
; Kanalizacja. Wodociagi. .Ogrzowaniit. Instalacjo gazowo
Warszawa, ul. Ptocka 20 (dom wtasny), Tet 282-48
0
0- . . =0
Tow. Akc. DRZEWIECKI i JEZIORANSKI
WA.II'SZA WA Al. Jerozolimskie 71
i ODDZIALY
KRAKOW, POZNAN, LWOW WILNO
0 -
0= -0

.,E R G OS '’ Biuro Techniczne

Warszawa, Elektoralna 26. Tel. 408-69
InstaIaCJo Wod00|qgow kanallzaCJl i centralnego ogrzewanla |

I XSTALATOR™"

Biuro Techniczne Edward BOBER-MILEWSKI Zjedn. Techn.
b Warszawa, Nowy Swiat 34/36. Tel. 74-06 1 264-98. i
=
0
Zaktady Instalacyjne Urzadzen Zdrowotnych .
OZEF KAMLER i S-ka, Inzynierowi
W tasciciele: J. KAMLER i W. MARCINKOWSKI
0 Warszawa, W iktorska 17, tel. 56-88, 56-49. =0

Instalacyjno j Techniczne Biura

Centralne Ogrzewanie i Wodociagi Warszawa

0— I - -
AKLADY HYDRAULICZNE 0

-

OZEF KOSSOWSK.I
Warszawa, Foksal 15, Tel. 403-49. 0
0 - .
0 -
FRANCISZEK KOTOWICZ i S-ka
WARSZAWA, NOWY SWIAT 16. TEL. 135-85.
(wejscie frontowe od ul. Smolnej)
0 Dostawa materj. do kanalizacji, wodoc. i contr, ogrzew.
= -0

-Wodociggowych t Ogrzewalnych
S-ka*
101-55.

Przedsigbiorstwo Robdét Kanalizacyjno
~TEOFIL OSINSKI i

n W arszawa, Marszatkowska 48. Tel.

przedsiebiorstwo Instalacyjne
Inz. S TEFAN S KW A REC K I
Ogrzewania centralne, kanaiiz., wodociagi i gaz. Projekty i kosztorysy.'
W arszawa, Marszatkowska 62, tet. 260-70.

0
[El::::b:::::’\ m
JAN STAFF
Ogrzewania Centralne, Kanalizacje, Wodocigg! i t.
I Warszawa, Marszatkowska 72. Tel. 190- 95
0 10
ma=|= . i . . 0
i Biuro Instalaevjno-Towliniczne
i -
W. SZYMANSKI
WARSZAWA, Wronia 82. Tel. 751-85
0 0
0 . . , . 0
Inz. B. SWTEZYNSKI i S-ka
Warszawa, Narbuta 3. Telefon 422-14,
Gdynia, Lipowa, willa Natecz. Telef. 17-35.
0-
0-
j)TOW. BUDOWY 1 EKSPLOATACJI URZADZEN SANITARNYCH;.

T E B E U S" Sp. z o. o.

W arszawa, ul. Marszatkowska 35. Tel. 417-25

[Stacje biologiczne, kanalizacja, wodociggi. Spec.: osadniki i urzadzenia i
biélog. syst. inz. E. KATKOWSKIEGO

0 =zr—- v . -— — = — i — - 0

0
| Biuro Inzynierskie ,TERMOTECHNJKA” Sp. 0.0
Warszawa, Twarda 50. "Tel. 32-05

n Ogrzewania centralne, kanalizacja, wodociagi i t. p.

Biuro Urzadzen Zdrowotnych i Ogrzewan Centralnych
WACLAW TOMASZEWSKI inz.

Warszawa, ul. I'ni. Plater 10. Telefon 102-08.
Zajaczkowski Szewczyk()wski i S-ka
NZYN IF.ROWI
i AVarazawa ullca Sllska Nr. 9. Tel 16.5-12 i 89-12.
o"” " . AQ
0===8f -0

BIURO INSTALACYJNO-TECHNICZNE
Inz. CZESLAWA ,ZARZECKIEGO
top

Ogrzewanie Centralne, Kanalizacje, Wodociggi i

']('}_ j_______ _Warszawa, Marszatkowska 79, tel. 232-88. - - 9
W toctawek
0 N L. N 0
Biuro Tecliniczno-IDStalacyjné ..+t ACZNIK”
F. SKIERKOWSK1i A WASl EWSKI
W toctawek Legskn 32 Tel. 140.
0= ==0
lzolacje Lods
0==== =0
~,BETON?"”
wlasc. W. MATZ
£tODZ, ul. Srebrzyriska 6, Tel. 25-50
0
0=
Fabryka Wyrobow Korkowych— Mateijaldw izol. i chem.
ROSICKI, KAWECKI i S-ka
0 - to6dz, Orla 17/19. Tel. 218-47
=====0



lzolacje
0=

Warszawa

Zaktad Izolacyj ciepto i zimnochronnych
FRANCISZEK OZAROWSKI

WARSZAWA, CHLODNA 45. TELEFON 295-72

0= =0
WARSZAWSKA FABRYKA IZOLACJI KORKOWEJ
Wiadystaw Wierusz Kowalski i S-ka

Warszawa, Dworska 14-16, tel. 101-12, 101-46 i 62-5J.
0=

Izolacie i Asfal y

Warszawa

Wyréb Krajowy — Wysokowarto$ciowy materjal izolacyjny ,TROCAL"
gesty, poétgesty i rzadki
JFELZYTYN I TROCAL" Sp. Przem. Handl. z ogr. odp.
0 Warszawa, Marszatkowska 86. Tel. 318-48
= =0

Fabryka materjatéw izolacyjnych, gudronitu i asfaltu h

~GUDRONIT” W. CISZEWSKI bud.
Warszawa, Krakowskie-Przedniiescie 17
tel biuro 11-45, fabryka 150-45.

CON C O jedyna izolacja przeciw wilgoci i konsorwacja
murdéw, dachoéw, tarasow, kanalizacji, oraz wszelkich ma-
tcijatow: betonu, zelaza, drzewa, ceglty i t. d.
Biuro Techn. H. STANKIEWICZ i B. NOWAK inz. arch.

WARSZAWA — Zelazna 38, tel. 304-88
0= ==

0= i0
Fybryka lzolacyj Korkowych, Bituminy, Aquisolu iAsfaIt()\I/v
,OR&LEt OR O G”

daw.Ortowski, Rogowicz 1S-ka,
— = = e .

Kamieniarskie Roboty i Przedsiebiorstwa Mow

BERNARD KOBER konc. mistrz kamieniarski

Wykonuje wszelkie roboty, w zakres kamieniarstwa wchodzace, z granitu
i labradoré6w — Obrébka maszynowa
Lwow; ul. Pilichowska

Wytwornia Rzezbiaisko - Kamieniarska
LUDWIK MAKOLONDRA

Lwéw, ul. $w. Pawta 10 (np. bramy cment. tyczakowskiego) tel. 63-95

Przedsiebiorstwo Rob6t Kamieniarskich i Eksploatacja Kamieniotomoéw

ALEKSANDER KROL

Lwoéw, ul. Janowska 85, tel. 67-80- Filjaw Przemys$lu, ul. Stowackiego 97

- ro
0= i o . =0
Zaktady RzeZbiarsko - Kamieniarskie
HENRYK PERIER
Lwoéw, ul. Piekarska 97, - Wszelkie roboty cmentarne i budowlane

0=
to6dz
0 . =====&
ZAKLAD RZEZBIARSKO-KAMIEN1ARSKI
FR. SZYMANSK.I
Wykonywa prace pomnikowe, budowlane, koécielne i meblowe
LODZ, U Listopada 61 ré6g Cmentarnej 2, telef. 187-65.
0= -0
0= ) . .. . T 0
Mectianiczne Zaktady Przemystu Kamieniarskiego
AL URBAN OW SKI
+tODZ CMENTARNA 12 TEL. 214-07 ij
0= Poznan
== e - --0
Zaklad Artystyczno-Rzezblarski J. BIENKO W SK I i Synowie
Poznan- Pracownia ul. Kazimierza Jarochowskiego 8a,
R Sktad i Biuro ul. Sktadowa 5,7
Dziat I rzezba koscielna. Dziat Il:.rzezba monumentalna
Dziat lii: rzezba dekoracyjna.
Marmury: Kararyjskie, belgijskie, greckie i krajowe dla wszelkich ce-
l6w budowy. Projekty, modele i kosztorysy wysyta sie na zadanie.
0=

XX

Kamieniarskie Roboty i Przedsiebiorstwa Poznan

W t. P AWELOWICZ
Przedsigb. Kamieniarsko-RzeZbiarskie i Wyroby ze sztucznego kamienia
POZNAN, UL. MARSZALKA FOCHA Nr. 122.

.0

Sosnowiec

ZAKLAD ARTYSTYCZNO-RZEZBIARSKO-KAMIENIARSKI
JAN ZAGORSK.!I
SOSNOWIEC, Aleja Montwitta-Mireckiego 8.

Pomniki z marmuru, granitu i piaskowca — roboty budowlane.

20

Warszawa
0= = = 0
FABRYKA KAMIENIARSKA
JAN FEDOROWICZ
Warszawa, Dzika Cl-a. Telefon 77-9(5.
"0

Pracownia Artystyczno-Rzezbiarsko-Kamieniarska

K. R. KOZINSKIEGO
Warszawa, Powgzkowska 26 (18 i 70) domy wit. Tol. 90-52

Pomniki z marmuru, granitu i piaskowca.
Budowa grobéw i roboty budowlane.
0= ;0
0= =0
Przemy$l Kamieniarski. Roboty Z granitu, marmuru 1 piaskowca
STANISEAW TANIEWICZ
0 Warszawa Dzika 61 Tel. 296-16
= =0

W toctawek

oA [
Pracownia Artystyczna Rzezbtarsko-Kamieniarska
BOLESEAW DOBRZYNSKI
W LOCLAWEK Ul. Szopena 57._Te|e@§on 318
0=

Kasy Ogniotrwate Warszawa
Fabryka Kas Stalobotonowych—HENRYK JARDEL

Warszawa, ul. Miodowa 14, tol. 137-99—Biuro i Skitad
Fabryka—ul. Madalinskiego 29 posesja wtasna—tol. 291-97

0
Konstrukcje Dachowe Warszawa

. ,0
’ Biuro Inzynieryjno-Budowlane ,,£UK®*

L. PARADISTAL i Syn Inzynierowie
WARSZAWA HOZA 49 Telefon 433-84
0= 0"
0= =0
P OLSTEPHAN”
Przedsiebiorstwo Budowlano Sp. z o. o.
Warszawa, Marszatkowska 62. Tel. 155-94 i 317-47
0 — -0

Konstrukcje Zelazne i Roboty Budowlane

Poznan
0—-" L
Fabryka Wyrobow Zelaznych
Pr. RADOMSKI
POZNAN Dabrowskiego 30/32. Telefon 60-87 -0

Warszawa

Fabrvka Wyroblw Metalowych
Inz ), KUZINSK/I

WARSZAWA Sliska 30

Tel. 229-79_

O=== -0

Fabryka wyrobéw zelaznych, konstrukcji i ornamentacjil
H. ZIELEZrNSKI, wh. Kornel Kubacki inz.

W arszaw;], 11/13, tej. 5-74 i 281-43

0
Krycie Dachow

Marszatkowska

Warszawa

ALFRED PESZKE

Fabryka Tektury Smotow. i Asfaltu, oraz krycie | konserw, dachéw ||

Warszawa, Zawi\s/zy 8, tel. 108-90.



Liuotol

W arszawa

ital
LINOTOL posadzki Jednolito skalédrzewiio
Inzynier ZYGMUNT LADA i S-ka
TRAUGUTTA 2. TELEFON 1-84 i 3-84

W ARSZAWA, ul.
= -0
Luster Fabryki Warszawa

0= s 13
Fabryka Lustor i Szlifiernia Szkta

B-cia BABICZ

Warszawa, ul. Solcc 77. Tcl. 150-02
0= i
Malarskie Zakiady Lods
® = =0
Przedsiebiorstwo Robét Malarsko-Budowlanych
JERZY JASINSKI
to6dz, Gazowa 12
0- -0
0= =m
ZAKELAD ART.-DEKORACYJNO-MALARSKI
M OPOCZYNSKI
t6dz, Piotrkowska 88. Tol. 140-95 i 139-95
===§=13
Warszawa
= :0
Przedsiebiorstwo Robét Malarskicli—Remonty Ogdlno
MARJAN BIELASZEWSKII
0= Warszawa, Narbutta 19 (dom wtasny) Tet 138-28
0=
Przedsiebiorstwo Robo6t Malarskich
KAROL BROSZKIEWICZ i S-wie
Warszawa, Lwowska 13. Tel. 69-76
on =0
ZAKLAD DEKORACYJNO-MALARSKI
JOZEF BUZE
0= Warszawa, ul. Krucza Nr. 24. Tel. 504-59
0=

Przedsigbiorstwo Robo6t Malarskich
WLADYSLEAW BUZE

Warszawa, Szopena 8. Tel. 428-22

ZAKEAD MALARSKI 0
L. CIESIELSKIEGO
ZORAWIA 45 TEL. 78-35.

O_\NARSZAWA
0= _ £
Zaktad Artystyczno-Malarski
F. DOBEZELECIil

Warszawa, Marszatkowska 149. Tet. 47-43

0= =0
0= L , i =0
Przedsigbiorstwo Robot Malarskich |
JAN DOMANSKI
Warszawa, ul. Polna 78. Tet 188-65
- -0
= -0
Przedsiebiorstwo Malarsko - Dekoracyjne
T. JAMIOLKOWSKI i S. JARZECKI
Warszawa, Sosnowa 1. Tel. 310-48
=i0
0: B =0
STANISLEAW JASINSKI
Zaktad Dekoracyjno-Malarski. Przedsieb. Rob6t Remont.
Warszawa, Emiiji Plater 23. Tel. 79-13
- P UZEDSIE.BIORSTWO ROBOT MALARSK ICII i
JOZEF JURZYNSKI
Warszawa, ul. Wilcza 59
= =0
=0

A. KALUGIN Malarz-dekorator

pneumatycznym i zwyktym.
Telefon 343-29

Lakierowanie i malowanie sposobem
WARSZAWA POLNA 48

Malarskie Zaktady Warszawa
0-
3 ZAKEAD MALARS KI
JOZEFA KENCBOKA mistrza cechowego

Warszawa, Krucza 10/34 Tet. 29-26

Przedsigbiorstwo Robdét Jlalarsko-B.iidowlanycli
WIKTOR KORZENIEWSKII
WARSZAWA W ronia 82 Tcl. 231-70

0=
® =33T
Zaktad Malarsko - Dekoracyjny
STEFAN LEWANDO WSKII

Warszawa. Smolna 12. Telefon 104-80

o o

ZAKLAD DEKORACYJNO-MALARSICI
EDWARD ORZAZEWSKI

W arszawa, Bracka 23. Tel. 201-29

Zaktad Dekoracyjno-Malarski
R. ORZAZEWSKI

Warszawa, Emiiji Plater 15, telefon 256-19

-0

ZAKEAD DEKORACYJNO-MALARSKI
I[P AL E T A”
0_WAFESZAWA ZIELNA 28 Tel. 334-63 i 418-41_
0=
Zaktad Dekoracyjno-Malarski "
A. PSTRUSINSKI i SYN

Warszawa, ul. Nowy Swiat 8/10, telefon 204-41

Przedsigbiorstwo Rob6t. Malarskich

FRANCISZEK SIKORSKI
Warszawa, ul. Hoia 52, tel. 137-67

ZAKEAD MALARSKI
BRONISLAWA SREDNICKIEGO

Warszawa, Krzywe Kolo 10, tel. 156-01
0 -—%--m®== )

Marmury Katowice-W arszawa

0--= -
POLSKI ZAKLAD OBRABIANIA MARMURU I SZKLATi
Katowice, MI Marjacka 35. telefon 1658 i CIO.

Biuro Roprozentacyjno-Warszawa, Koszykowa c tel. 507-04 |
. =0

0= ===#
.M A RM U R” Sp. z o. o.
Kielce, ul. 3-go Maja 28, tel. |I. Wtasne Kopalnie Marmuréw
Najwieksza w Polsce Mechaniczna Fabryka Ptyt Surowvch Polerowanych
z Marmuréw Krajowych i Zagranicznych

0 - @

Lwow

0

Pierwsza Krajowa Fabryka Wyrobéw z Marmuru
B. KROI IK
LwWOow ut. Bema 8 TEL. 32-59.
0 -
Rok zal. 1890 — Mechaniczne Zaklady Marmurowe

LUDWIKTYROWICZ

Lwow, ul. Piekarska 95, tel. 25-03
Wszelkie roboty marmurowe z materjatéw krajowych i zagranicznych

Warszawa

0=

Firma egzystuje od r. 1896. Zaktad Kamieniarsko-Rzezbiarski

SYLWESTER WLODEK

Warszawa Nowy-Swiat 38,Tel.145-92.
h 25
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Gdansk

Maszyny

0 =~==j0;

STOCZNIA GDANSKA -- Cnlansk
Biuro F lialnc—Pezpan, ul. Stowackiego 18, tet. 7785.

Konstrukcje zelazne - Wagony waskotorowe — W ywrotki — Sitownie
parowe - Silniki Diesel'a — Silniki elektryczne

0 ===0
Meble Kalisz

[ _ _ ==

Mechaniczna Fabryka Mebli
R. MO Il
KALISZ, Gornoslaska 50/52.
===0
Lodz
a ) S 0
URZADZENIA WNETRZ i ARCHITEKTURA
M. BESSER
Lodz,.ul. Prezydenta Narutowicza 10. Tet. 205-70
~ 0
URZADZENIA WNETRZ
LANDSBERGER, SITTENFELD i REDEL
t6dz, ul. Prezydenta Narutowicza 6. tel. 1.27-11.
Fabryka, ul. Sktadowa 15, tel. 69-33
Poznan
SO
W. NOWAK OW SK I SY NOW IE

FABRYKA MEBLI | PARKIETOW

0 Pozuaii Gorna Wilda 134, tel, 1291, 2972, -1(117. »
0 - =0
J6ZEF SROCZYSSKI
Ve FABRYKA MEBLI ARTYSTYCZNYCH

0 Poznan, pl. Wolnosci 2. Tel. 22-30

Warszawa
0- =0

Meble nowoczesne, kolorowo lakierowane. Wielki wybér oryginalnych

urzadzen kuchennych. Najwieksza Krajowa Wytwérnia
B-cla KOERPEL

Warszawa, Wronia 23-a, tel. 431-64 1205-64.
0 b 0
0 - "o
‘ ME K O Sp. z 0. o.
ot Nowoczesne meble kolorowe, mechanicznie lakierowane,

for_nierowane, bejcowane

W arszawa, Z6rawia 24-a, nr. 3, tel. 149-71.

0- 0
0= Si8ig
NAIJNOWSZY MAGAZYN WYKWINTNYCH MEBLI

A Olechowski, L. Lewandowski i!S. tojek
Warszawa, Grzybowska 30, tel. 55-45
IM - S
- .. - "0~
Meble styl. i skromne — kredyt do 20 iij. przy wiekaz..zam
Tow. Popierania Wytworczosci: Polskiej
W arszawa, Al. jerozolimskie 43 vis avis dworca przy Poznafskiej tel.30-88
. e o
FABRYKA MEBLI
1Jt, ZALEWSKI i S-ka (dawniej Sp. Akc. ,,Dymniek™)
Warszawa, ul. Krélewska 9. Telefon 33-30
Metalowe Wyroby Warszawa
FABRYKA WYROBOW METALOWYCH i
A. m OrANTOW GZ
Warszawa, Diuga 4G Tel. 189-69.
0-
0~ 0
i J.,. PUCH AL SKII
Fabryka Wyrobéw Metalowych
.l Warszawa, Marszatkowska 78. Telef. 66-59.
0 =0

XXI11

Obicia Papierowe

Warszaw a

0 -0

H eliko — b alubra

DAJA SIE -MYC | NIE PLOWIEJA

Gen. Przedst. HENRYK MENDELSSOHN
Warszawa, Jerozolimska; 17 m. 7.

0~
0" Tow. Akc. FEANA3ZEK”
Magazyn detaliczny obi¢ papierowych
Warszawa, ul. Krakowskie Przedmiescie 15
0—

Papa Dachowa

" Jan Sobecld—w#asc.: Z. Dykiert i J. Marciniak
FABRYKA PAPY DACHOWEJ

Poznan, Plac Wolnos$ci 17, tel. 3250 i 1094
0
03 ==r=0
SEWERYN WRZESINSKI
FABRYKA PAPY DACHOWEJ
P OZNAN PL. WOLNOSCI 18 TELEFON 32-98
0= -0
Piece i kafle Indwroclavv
0- )
+Kaf lopiec” wt. K. KORNASZEWSK
Fabryka Piecow Kaflowych i Przenosnych, Wyrob6w Ceramicznych,
W yktadanie Scian, tazieiiek i .Fasad Ptytkami Glazurowanemu
Inowroctaw, Torunska 22, tel. 30. g
o
Warszawa
= - g 0
..PRZEDSIEBIORSTWO ROBOT ZDUNSKICH
APOLINARY WOJDALKO
W arszawa, Wspélna 79, tel. 109-80. Sktady: Al. Jerozolimskie 27
0=
Piecow Budowa i Fabryki Kafli Zawiercie

° “Fabryka Kafli i Ceramiki, Budowa Piecéw wszystkich rodi.S
STANISLAW DYMEOKI

Zawiercie, ul. Blanowska 43. - Fllja: Wielkie Piekary; ul. Marjacka 67,

Piece ,American-Harding” Poznar
e — = VY
AMERICAN- 1 ARD 1N-G
Najsprawniejszy piec doby dzisiejszej,- najlepszy system opalania
gen. zastepca na Polske —JOZEF TYLCZYISISKJ

'Poznan, ul. 3 Maja 5, tel. 2380, 6477.

0
Piece ,Szrajbera*

5 ===50"
KAROL SZRAJBER sp. z 0. o.
BUDOWA PIECOW OPANCERZONYCH

Warszawa Grojecka 33. Telefon 320-33

Warszawa

am e
Polichromia — Malarstwo Art. — Witraze Poznaf
=0
,P O L I C H R O M J A *
Poznan, ul. Dabrowskiego 79, tel. 78-04 B
Posadzki Lwow
=0

GLOWNY ZARZAD DOBR LICEUM KRZEMIENIECKIEGO
1 * w KRZEMIENCU
i Dostarcza materiaty tarte i deszczulkt posadzkowe z utozeniem i bez
FABRYKI: Lwoéw, ul. Gro’deLcka 115, tet. 10-65 i Smyga-Wolyn.



Posadzki

a
1 KO ItA KZEWSKI i MAIIWEGQ l
Wyroby Drzewne, Posadzki Debowe, Ksylo6litowo i Linoleum

Poznan, Plac Wolnosci 14a, tel. 28-84.
0
0 -=0
W. NOWAKOWSKI i SYNOWIE
FABRYKA MEBLI 1PARKIETOW
Poznan, Gérna Wilda 134,

tcl. 1291, 2972, 4017."

= 0

Warszawa

0 =----—-- 0
WYTWORNIA POSADZEK DRZEWNYCH

B-cia BEI)NA RCZYK

Warszawa, Kaluszynska 7, tol. 311-54
0 =0

PAWEL BEI)NAR CZYK
Fabryka Posadzek Drzownycli i Ozdobnych

Warszawa, ul. Szustra 4 tet: 99-47. Rok zal. 1898.

0= -.0

Fabryka Posadzek Drzewnych

TOMASZ DAMIECKI i S-ka.

Nowogrodzka 28, tel. 25-65. Fabryka:
tel. 225-63.

Warszawa, Biuro: Grazyny 15

0 . 0
TADEUSZ. KROLIKIEWICZ Przemyst Drzewny
Warszawa. Nowogrodzka 7, Te. 287-44.

i-Drzwi, Okna, Posadzka deszczulkowa debowa wyrobu Liceum Krzemien.

B-cia RUDOLF

Fabryka Posadzek luksusowych, debowych i fornieréw
0= Warszawa, Nowolipie 52/54. Tel. 15-79

Posadzki Ksylolitowe

Krakow

KAMIENIE SZTUCZNE
Spoétka z ograniczong odpowiedzialnos$cig

0 Krak<hv, Studencka 8. Telefon 46-00:
- 0

Przemyst Budowlany

Warszawa

Centrala Gospodarcza Przemyslu Budowlanego

Spoétka z ograniczong odpowiedzialnos$ciag

Warszawa, Al. Ujazdowska 30, tel. 72-65

Reprodukcje Swiattolitograficzne z Rysunkoéw,
Poznan

0=
KONRAD ROZ YNE K 0

Planow, Map

Zaklady Graiiczne
Poznan, Alejo Marcinkowskiego 28. Tel, 37-47.
-0
mSosnowiec
0 ANP--A=ATT-jAr- — — [ ]

Llektr. Kopiarnia Rysunkéw. Powielarnia i Fotolitografia
C. CELESTYN PRZYTULSKI

0 SOSNOWIEC 3-go Maja 15. Tel. 622. 0

Rury Zeliwne

Warszawa

BIURO TECIINICZNE

lg E R R o R u R

Spotka z ograniczomi odpowiedzialnoscig
WARSZAWA, BRACKA 5 TEL. 7-34 i 7-41.

Rysunkowe Artykuty

Warszawa

Wytwérnia papierow $wiatlocWulych

'"'W. SKIBA i A WYPOREK
WARSZAWA, MARSZALEKOWSKA 71 lTELEFON 35-66’
ELEKTR. ZAKLAD KOPIOWANIA PLANOW i RYSUNKOW
FOTOGRAFJA - WSZELKIE ARTYKULY RYSUNKOWE

0~
0= ) ) )
Zaktad wy$wietlania rysunkéw i Sktad przyboréw rysunkowych
ALBIN ZABORSKI'
Warszawa. Widok 22. Telefon 405-09.
0
RzezZbiarstwo i Sztukatorstwo Lwow
Zaktad Rrzezbiarsko-Sztukatorski i Wytwérnia Figur Kos$cielnych
MARJA N SPIN» LER
LWOW, UL. HOFFMANA 3.
0 H -0
todz
0 —==4a0
Przedsiebiorstwo Budowlano-Sztukatorskie
JEGER i MILNIKEL
L6dz Gdanska 140. Tel. 213-00
.| -0
Poznan
0" 0
FRANC1SZEK BOIIN
Kamieniarstwo i Mechaniczna Obrébka Marmuréw
Poznan Marszalka Focha 115/117.  Tol. 09-10.
0= -0
0= =0
ST. )UZEWSKII
Mistrz Rzezbiarsko - Sztukatorski
Poznan, Marszalka Focha 95. Telefon 66-26
0= =0
Warszawa
0: B 0
HENRYK SOJKA
Warszawa, Aleja 3 Maja 7/9/11, tel. 241-80
Roboty Rzezbiarsko- sztukat Wyroby betonowe ,,Lastrico“
0 -
Siatki i Ploty Druciane Poznaf

0* =
.DRUTOWNIA POZNA N~ 0
Fabryka siatek i ptotéw drucianych
Poznan, ul. $w. Marcina 45a. Tel. 24-01.
Siatki 4-ro i 6-ciokatne, karbowane, oraz
siatki rabicowe i arfy do przesiewania piasku.
Specjalno$¢: kompletne ogrodzenia z ustawieniem na miejscu.

0= =-@
Sikurit—S$rodek do uszczelniania cementu Krakow
0= ) -0
FABRYKA FARB | LAKIEROW
) EDWARD LUTZ
Krakéw Kalwaryjska 66. Tel. 31-21.
-0
Stolarskie Zaktady Lwow
0= 0
201 K OS”
Spotka Akcyjna dla Przemystu »rzewnego
0 L w 6 w, ul. Trzeciego Maja 16. Tel. 1-44, 14-24, 3-12, 2-78
- =0
0 ==0
£t AD TOLARS
WLADYSL AW TARNAW Sivli
mLwoéw, ul. Listopada 97, tcl. 65-76.
0= Urzadzenia wnetrz nowoczesnych oraz stolarka budowlana. —0
Poznan
Przedsigebiorstwo Stolarsko - Budowlane, architektura wnetrz, 0
fabryka drzwi i okien
JAN SWIERCZYNSKI mistrz stolarski
ll Poznan, Emilji Szczanieckiej 2, tel. 6406.
or

Zjednoczone Zakfady Stolarskie
J WITAJEWSKI i T WOJCIECHOWSKI

Poznan, ul. Wybickiego 13/14, tel. 23-40.
0=

XX1I1



Stolarskie Zaktady

Rzeszow
0-
W ei -p CU  Wytwoérnia Kuchen PoIOW\é
j)vV1ir\ rv O j Sprzetu Wojskowego - 11zeSzow
Spélka z ograniczong odpowiedzialno$cia.
0- 0
Warszawa
a- ——]
STOLARZE
B-cia BALISZEWSCY
Warszawa Grochowska Nr. 70. Tel. 433-42
0= 121
0= -0
Mechaniczna Fabryka Wyrob6éw Drzewnych
Stolarka budowlana i urzadzenia wnetrz
F. BIERNATOW 1CZ | E. HAS PERT
Warszawa, Ptocka 22, Wolska 54, tel. 427-90
0= =0
Zaktad Stolarski—STANISEAW BONK
Warszawa, Leszno 110. Tel. 113-79
Urzadzenia wnetrz nowoczesnych oraz stolarka budowlana
=@
ZAKEAD Y STOLARSKIE
M. HERODEK
WARSZAWA, SOLEC 77, TEL. 1GO0-48
0= -0
Pracownia Mobli
W. NIEMCZUK i W. WOJCIECHOWSKI
Warszawa, Elektoralna 14. Tel. 182-77
o=
ROMAN PUTOWSKI
Pracownia mebli i reperacja antykow
WARSZAWA CHLODNA 5 TEL. 42-58
0= TO
- -0
Mechaniczna Fabryka Wyrobéw Drzewnych
Stolarka Budowlana i Urzadzenia Wnetrz
B O L E S t A W S 0O S N O w s K 1
Warszawa, Sielecka 10, Tel. 296-90
0= o
0 ~0

Zaktad Stolarski
J. SZLUBOWSK I

Warszawa, Leszno 50. Tel. 221-23

FABRYKA STOLARSKA
KAROL SZWACHULA
Warszawa, Solec 103. Telefon 124-65.
0 - =ta
0=
Meble gotowe i na zaméwienia wykonywa stylowe i skromne
Kredyt do 20 miesiecy przy wigkszych zamowieniach
*TOW. POPIERANIA WYTWORCZOSCI POLSKIEJ
Warszawa, Al.Jerozolimskie 43 vis a vis dworca przy Poznariskiej, tel.30-88
0-

Studnie Artezyjskie

Sosnowiec

Studnie artezyjskie -- wiercenia pod pale fundamentowe, wiercenia
poszukiwawcze, podsadzkowe, dla badania gruntu i t. p.

Przedsiebiorstwo W iertnicze i Robét Gérniczych

»-M. LEMPICKI” Spétka Akcyjna

Sosnowiec, Malachow. 26, t. 109. —W arszawa, Jerozolimska 18, tel.298-11

Warszawa

-0

Inz. RYCHLOWSKI, WEHR i S-ka

WARSZAWA, Krucza 24. Tel. 10-24

Specjalnos¢ HYDROTECHN1KA - HYDROLOG JA
=0
Zawiercie

Priedsieblorstwo Budowlanych Studzien Artezyjskich i Wytwérnia
Wyrobéw Cementowych
SZCZEPAN GRZYBCZY K

Zawiercie ul. Pomorska 12.

01- =J3
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Sygnalizacje kolejow¢ Wafszawa
A . ) ) =====
Fabryka Sygnalizacji Kolejowej
W. PYTLASINSKI i Syn
Warszawa, Leszno 26, Tel[ 15-18
o" = 0
Szkto Warszawa
0 = = = =r-=r-"~F
Sklad Szyb T. DEGENSZA.IN
Warszawa, Graniczna |, Tel, 139-59, 109-65
W ytaczna sprzedaz produkcji i huty szklag ciggnionego na Rzplita Polska
Woropajewskich Zakl. Przem. Sp. Akc.
Q i
0-
J. DUDALO
Warszawa. Widok 26, tel. 34-07.
Szyby, Lustra, Szkio stotowe. Djamenty rézne. Szlifiernia szklg
Podlewnia luster.
0 - -0
0= =0

KACZOREK i CHECINSKI, Sp. z ogr. odp.
PRZEDSIEBIORSTWO ROBOT SZKLARSKICH

OE_bi/k_a luster i Szllflernla szkla - Warszawa, Hoza 41, telefon 111- 52 ]
0— ;

Zwigzek Hut Szklanych w Polsce
) Warszawa, ul. Hortensji 5, tcl. 309-29
gk re
Szklarskie Roboty

Katowice-Warszawa

0n

POLSKI ZAKELAD OBRABIANIA MARMURU I SZKLA©
Katowice, ul. Marjacka 35, telefon 1658 i 61Q

Biuro Reprezentacyjne-Warszawa, Koszykowa 6, tet. 507-041

Warszawa

0=
SZKLARNIA WARSZAWSKA
Sp. z ogr. odp.
WARSZAWA Al. Jerozolimskie 53 Tel. 250-45.
0= =
0=

Przedsiebiorstwo Robo6t Szklarskich
ZRZESZENIE SZKLARZY Sp. z o. o

iWARSZAWA, NOWOWIEJSKA 26, TEL. 424-44, P. K- 0.20973
=0
Slusarsko-Mechaniczne Zaktady Warszawa

_ B 0
° Zaktad Mechaniczno-Slusarski i Tokarski
IZYDOR SZLEZAK

W arszawa, Leszczyriska 7a

Zaktad Silusars8ki
EDMUNDA SKAPSKIEGO

Warszawa, Ogrodowa 62, tel. 97-56

Swiattoczuty Papier

Poznah
0= =— =0
N Wytwérnia Papieru Swiattoczutego

St, JURA CKI & St. CHEELMICKI Sp. z o. o.
jPoznan, Aleje Marcinkowskiego 13. Tel. 31-00 i 73-20

Przedstawicielstwo Generalne — K. ZAWADZKI i S-ka.
Warszawa, ul. Zielna 15, Tel. 33-29.

=0
Wentylatory Warszawa -
s Smm——- : =0

ZAKLELAD URZADZEN WENTYLACYJNYCH | SUSZARNIANYCH

Inz. FR. KWIATKOWSKI
Warszawa, Krochmalna 83. Telefon 94-74

Wilgociochrony

0~ 0

i Wilgo¢ usuwaja, Wode tamuja natychmiast.

POL. Fabr. MAT. CHEM. INZ. L. ORLOWSKI
Warszawa, Krucza 14, tel. 317-55.

Warszawa



Wltl’aze Krakow
0- B =0
KRAKOWSKI ZAKLAD WITRAZOW
S G. ZELENSKI
Krakéw, ul. Alejo Krasinskiego 23. Tel. 106-16

Poznan
a== =+=0
~POLICHROMIJA”

Poznan, ul. Dabrowskiego 70, tel. 78-64
0=
Warszawa
on ==0
Zaklad Witrazéw Artystycznych
F. BIALK OW SKII
Warszawa, ul. Stepifska 42, tel. 29-55
0= "0
0= =0
Artystyczna Pracownia Witrazy
MIECZYSEAW KOSINSKI
W arszawa, Danitowiczowska 4, tet. 121-G9 "
0=
Zaktady Wyswietlania Rysunkéw Lwow
=0
~DE-HA-TE”—A. KOWALSKI
Lwoéw, Sokola 1, Tel. 10-15.
Planodruki, fotodruki i druki reklamowe. Kaszarnia.
0= = 5®
F = TTTTTTTTTT T

DLA REPRODUKCII
TECHNICZNYCH

ZAKLAD
PLANOW

S . D U R i3 T

LWOwW ul. 3-go Maja 21 Tel

—. .. -

Warszawa

ZAKEAD WYSWIETLANIA RYSUNKOW
s,ELEKTROKOPIJA”

WARSZAWA, HOZA 49 m. 6. Telefon 254-81 1 433-84
—

-0
Znacznie rozszerzony Zakilad Wyswietlania Rysunkow
ALBIN ZABORSKI

Warszawa, Widok 22, tel. 405-09
0 =]

Zdunskie Przedsiebiorstwa

Warszawa

tABEDZKI IGNACY

Przedsigbiorstwo Rob6t Zdunskich
Warszawa, Piwna 19. Tel. 36-70

Przedsiebiorstwo Robdét Zdunskich
Konstanty SZWEDZINSKIi

Syn
Warszawa, ul. Ptocka 31. m. 12. Tel. 85-36
0= =0

Ziota Lecznicze

Warszawa

0= =0
~HERBARIUM?”, Sp.z ogr. odp.
Warszawa, Krochmalna 62, tel. 305-25

-T=r— - ..

Zaluzje

Lwow

0 W ytwérnia Zaiuzyj Sklepowych z blachy stalowej oraz roboty
konstrukcyjne
M. FISZER
LWOW, SZPITALNA 38, TEL. 57-10.
0- ——— E——— 0
Olszéwka Dolna
) .
PIERWSZA SLASKA
FABRYKA ZALUZYJ, ROLET DRZEWNYCH i STOR
ANDRZEJ PERSZKE
Olszé6wka Dolna kolo Bielska (Slask)
0- 0
Poznan
0= = 0
. FRANCIS ZEK K EMPA
Zaluzje i tablice parkietowe wszelkiego rodzaju
POZNAN, ul. Béznicza 16. Telef. 51-16
0 Wyroby uzyskaty odznaczenie na P. W. K-
= :0

Zelazne Wyroby Warszawa
O====l=z=== = = = 0
Wytwérnia Slusarska
ANTONI SZMALENBERDO
W yroby ozdobne z zelaza kutego i konstrukcje.

Warszawa, Skierniewicka 12, tel. 409-54.

Zaktad Slusarsko-Eloktro-Meclianiozny
B. Il. L. Bcia SZWABE

Warszawa, Jasna 13/15. Tel. 97-40

Przedsigbiorstwo Robét Zelazno Azurowych
i Oku¢ Budowlanych

J. Tomaszewski i J. Tarasiewicz
Warszawa, Marszatkowska 14, tel. 134-98 i 284-14
0= 0
ZelaZO Warszawa
0= = ©

S. GR AFF, Warszawa, Grzybowska “10.
ZELAZO — BLACHA — BELKI

Tel. 13-62, 37-67, 137-55 P. K. O. 3499
0 —
................. -0
Zyrand0|e Warszawa
0- —i— 0
BRACIA BORKOWSCY
ZAKEADY ELEKTROTECHNICZNE S. A.
Warszawa, Jerozolimska Nr. 6. tel. 42-78, 84-66, 2-08.
0-~ =0
on . i ; =0
JABLONSKI i Spoétka
_ Warszawa, Kroélewska 10. Tel. 118-14
Swieczniki nowoczesno. Najwiekszy wybor 0
0= =
0= =0
AL MARCINIAK
SPOLKA AKCYJINA
Warszawa, ul. Ztota Nr. 40. Tel. 260-76 i 260-06.
0= =0
Z wWir Warszawa
0= WARSZAWSKIE TOW. EKSPLOATACJI ZWIRU
Dostarcszpé Zz(\;vgir-r 0I?F()).palniany
0- WARSZAWA, SOLEC 20-b. TEL. 438-00 -0
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O STR ZJEZENIE

Ostrzega sie przed wptacaniem naszych naleznosci na rece BOHDANA JURKIEWICZA, ktoéry
nie jest naszym wspoétpracownikiem i nie ma upowaznienia do inkasa.

ADRESY NADEStANEW CZASIE DRUKU

Arm atury Warszawa
Fabryka Armatur i Odlewnia Metali
GWIZDZINSKI i S-ka

Warszawa, Chocimska 9. Tel. 604-57.

Stanistawow

Budowlane przedsiebiorstwa i materjaty

Przedsiebiorstwo Budowlane

M. HRYCAK
stanistawow, Ul. GotuchowskieRO 77,

= R ;P~rzedsiebiorstwo Budowlane o
Inz. FERDYNAND PETELENZ
Stanistawoéw, ul. Stowackiego 30.

tol —— —H-Ir - Rr— TP . mg

A Warszawa
Gmmze---~ r -

- rr
Biuro Techniczno Budowlano
STANISEAW FELIX CRETTI

W arszawa, Obozowa 35. Tel. 87-26.

a-—/ ... Lo_hEmEEE—r e . mg
Towarzystwo Pizemystowo-Budowlano Sp. z o™r. odp. I
LUDOMTR Z. KOBUSZ i S-ka

W arszawa, Bracka 17.

Przedsiebiorstwo Budowlane
] WLADYSEAW SKORACZEWSKI i S-ka

I Warszawa, Aleje Jerozolimskie 21. Tel. 118-13. I

Instalacyjno -techniczne biura
Centralne ogrzewania i wodociagi

Warszawa

Biuro Instalacyjijo-Techniczne
W. SZYMANSKI

| Warszawa, Wronia 82. Tel. 751-85. o
u a
Malarskie zakiady

Warszawa

JOZEF GOSTKOWSKI
Zaktad Dekoracyjno-Malarski

Warszawa. Solec 67. Tel. 434-76.

BUCHALTER-BIUNSISTA, :

wszechstronna znajomo$¢ ustaw podatkowych—zmieni

posade, ewentualnie przyjmie prace dorywczg, na go-

dziny. Moze sie rbwniez podjg¢ uporzagdkowania spraw

podatkowych, wyrobienia szybko zalegto$ci, zaprowa-

dzenia ksigg buchalteryjnych $cisle wg. wymagan wtadz

skarbowych. W razie potrzeby ztoze kilka tysiecy zto-
tych kaucji.

Powazne referencje, chlubne Swiadectwa i listy

dziekczynne.

taskawe oferty pod ,RUTYNA*“ do red. ,Architek-

tury i Budownictwa“, Wspdlna 40.
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JARCHITEKTURA iBUDOWNICTWO?™”

W arszawa, ul. Wspdlna 40
Administracja.

WYROB KRAJOWY

.1 RO CAL”

Jedyna skuteczna metoda krycia dachéw ptaskich i tara-

sow. Kto pragnie tanio i skutecznie na dziesiagtki lat

konserwowaé i utrwala¢ dachy, izolowaé mury i t. p,

zwraca sie¢ o informacje w sprawie wysoko warto$ciowych
i niezrébwnanych materjalow

~,1 R O C A L*“

DO FIRMY
ZJEDNOCZONE ZAKLADY PRZEMYStLOWE

LFELZYTYN i TROCAL®™

W WARSZAWIE, MARSZALKOW SKA 88. TEL. 318-48 | 194-78.

HAJLEPIZE POKRYCI

A -"Sa

PRZEMYSLOWE
DAWHE ORfcOWIKI.ROCOWICZ THKA
WAR1ZAWA KROLEWIKA 8 . TEL.101-43

| 11 K O i

@|=z1e]

TAMNOOHRONN\E
aparatéw,nun,
SCIANTIUFITOW

FABRYKA IZOIACII KORKOWE)

.;ontonocrr
DAWHIEI
oniowjKi.nocowici:j-ka
-WAnilAWA _
KROLEWSKA6 t 101'93/

oitioito G
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Inz. MHOCHWALGd |
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BIURO INZYNIERSKIE |
FRASEHCSVWINAAT  GRAYN GNRANGH VAl | GYUjj
KRAKOW STAROWISLNA 60 TEL. 107-59 IS

S
WYDAWNICTWA
7 7 ’
SPOLDZIHN VWDANNICZE] AACHTEKTON POLSKICH' ¢
WARSZAWA, UL. WSPOLNA 40 TELEFON 752-87.
KALENDARZ TECHNICZNO-BUDOWLANY
NA ROK 1930-31. (O[D 1 VII. 1930 — 30. VI. 1931)
ROK WYDAWNICTWA [3-ClI. .'". CENA Z PRZESYLKA Zt. 15—
WACLAW CHYROSZ
~STATYCZNIE OBLICZONE DZWIGARY STROPO-
WE | STROPY CEGLANO -BETONOWE (KLEINA)
DLA ROZNYCH ROZPIETOSCI | OBCIAZEN®.
Z UWZGL. PRZEP. MIN. ROB. PUBL. CENA Z PRZESYLKA Zt. 11,50.
ZESZYT ALBUMOWY ,ARCHITEK-
TURY | BUDOWNICTWA® PO-
SWIECONY POWSZECHNEJ WYSTA-
WIE KRAJOWEJ W POZNANIU.
CENA Z PRZESYLKA Zt 14—
RUCHLIWY KONKURENT—TO NAJWIEKSZE NIEBEZPIECZENSTWO. NIE
DAJ SIEWYPRZEDZIC | OGLASZAJ SIE W NASZYCH WYDAWNICTWACH.
D:ELECCCLLCCLLO-CO-0-0-Q-CX,CCt-LO_ilLO j(m in rrrm rrrrrnrrrrm -rrrrrm
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ARCHITEKTURA | BUDOWNICTWO

MIESIECZNIK ILUSTROWANY
Wydawnictwo ,,Spo6tdzielni Wydawniczej Architektow Polskich®* w Warszawie.
Zarzad S. W. A. P.. arch. Romuald Gutt, arch. J6zef Krupa, arch. Wiadystaw Michalski.
Zastepcy: arch. Teodor Bursze, arch. Witold Matuszewski, arch. Adam Paprocki.

Rada Nadzorcza S. W. A P.: arch. Marjan Lalewicz, arch. Franciszek Lilpop, arch. Zygmunt Wodycicki.
Zastepcy: arch. Tadeusz Nowakowski i arch. Witadystaw Walonski.

Redakcje stanowig:

w Warszawie: arch. Zygmunt Woycicki, arch. Joézef- Krupa, arch. Jerzy Beill i Stanislaiv Woznicki,
we Lwowie: prof. Witold Minkiewicz.

Kierownik administracji: Tadeusz Maguuski.

Adres Redakcji i Administracji: Wsp6lna 40, tel. 752-87 Konto czekowe P. K. O. 11020
WARUNKI PRENUMERATY
Prenumerata miejscowa: Na prowincji (z przesytka): Egzemplarz pojedynczy w War-
Kwartalnie zt 17— Kwartalnie zt. 18 — szawie e zh 6.—
Pétrocznie . 34— Po6trocznie . 36— Na prowincji (z przesy+kq) ., 6.50
Rocznic . 68.— Rocznie . n 12.- Zagranicg . . . 8.-

Pod nadestanym zgéry adresem Administracja wysyta kazdorazowo nowy numer pisma za zalicz, pocztowem.

CENY OGLOSZEN

Przed tekstem: Za tekstem: 2-a, 3-a 1 4-a strona okiadki.
Cata Strona...... zt. 400.— Cata Strona...ienens zt. 350.— Cata Strona ...
Potowa Strony ... 210.— Potowa strony ... 180.— Potowa strony
Cwiartka strony . . . . » 120.— Cwiartka strony S 100.— Cwiartka strony..
Strona artykutu oplsowego , 500.—

OGLOSZENIA DROBNE
Adres w branzy rozmiar 10X 90 mm. #gcznie z prenum. na caty rok zk. 100.— Za kazde nastepne 5 mm. wys. doptata zk 50 rocznic.

Koszt rzeczywisty rysunkéw i klisz ponosi ogfaszajgca sie firma. Dziat reklam przewiduje takze, poza ogtoszeniami przed i za
tekstem, specjalne wkiadki artystyczne jedno i wielobarwne.

Kierownik akwizycji Albert Leon Kraus.

TRESC Nr. 9/10.

) Str. Arch.: KLEBKOW SKI WITOLD (Warszawa). Projekt kon-
Slubowanie wzniesienia Swiatyni Opatrzno$ci Bozej w Warsza- kursowy Nr. 22 §wiatyni Opatrzno$ci Bozejw W -wie. .. 372 —373
wie (ustawa z dn. 17 marca r. 1921) . 321 Arch.: tUKASIK JAN (Warszawa). Projekt konkursowy
Sad konkursu na projekt Swigtyni Opatrznosci Bozej . 322 Nr. 23 $wigtyni Opatrznoéci Bozejw W arszawie.. . 374 —375
Fresk - A. GRAVIER 396 Arch.: GELBARD J., SIGALIN R.iG. IWOYNIEWICZ W
W sprawie konkurséw architektonicznych — EDGAR NOR- (Warszawa). Projekt konkursowy Nr. 23 $wiatyni
W ERTH s 398 Opatrznos$ci Bozej w WarsSzawie ... 376 —378
O utworzenie ,Instytutu Budowlanego” —JERZY NECHAY 1 Arch.: MAJEWSKI TADEUSZ HENRYK i KASPROWICZ
Zmniejszenie wysoko$ci ustrojéw stropéw zelazobetonowych— TADEUSZ (Warszawa). Projekt konkursowy Nr. 26
W. LUB AR S K i | Swiatyni Opatrznoéci Bozej w Warszawie.. s . 379—381
Przeglad prasy—K. Z . 11 Projekt konkursowy Nr. 30 $wigtyni Opatrznos$ci BozelwW ie 382—384

Arch.: JAKIMOWICZ KONSTANTY (Warszawa). Projekt
konkursowy Nr. 33 $wigtyni Opatrzno$ci Bozej w W-wie 385—386

ILUSTRACJE. Arch.. MORAW SKI FRANCISZEK (Warszawa). Projekt
konkursowy Nr. 49 Swigtyni Opatrzno$ci Bozej w W -wie 387 —388

Arcli.: PNIEW SKI BOHDAN (Warszawa). Projekt konkur- Arch.:. GURTLER ROMUALD przy wsplipracy p. BLON-
sowy Nr. 14 Swiagtyni Opatrzno$ci Bozejw Warszawie .. 322333 SKIEGO IGNACEGO (Warszawa). Projekt konkursowy

Arch.: MACZEr$ISKI ZDZIStAW (Warszawa). Projekt kon- Nr.56 Swiatyni Opatrzno$ci Bozejw W arszawie .......... 389 —391
kursowy Nr. 19 §wigtyni Opatrzno$ci Bozejw W-wie ... 334 —338 Plany sytuacyjne projektéw konkursowych budowy $wiatyni

Arch.: WITKIEW ICZ JAN (Warszawa). Projekt konkursowy Opatrznosci Bozejw Warszawie.. 392 —396
Nr. 25 §wigtyni Opatrznoéci Bozejw W arszawie............ 339 —343 « MERCfcRE BLANCA (Warszawa) Ave .. 397

Arch.: PNIEWSKI BOHDAN (Warszawa). Projekt konkur- Sw Cecylja” (alfresco) 397
sowyNr. 20 Swiatyni Opatrznosci Bozejw Warszawie ... 344 —346 DZIERZANOWSKI HENR YK (Warszawa) ,Sw. Franciszek”

Arch.: TOLLtOCZKO KAZIMIERZ (Warszawa). Projekt kon- (al fresco) 397
kursowy Nr. 34swigtyni Opatrznos$ci Bozejw W -wie... 347-350 SZYNDLER WLADYSELAW (Warszawa). ,Sw. Wojciech”

Arch.: LOW ItfSKI JOZEF i TOMASZEWSKI LEONARD (al fresco”) - 397
(Warszawa). Projekt konkursowy Nr. 50 $wiagtyni GACZYtiSKI HEN R (Warszawa). 397
Opatrzno$ci Bozej W WarsZawie .. 351—355 MINSKA IRENA (Warszawa). ,Narcyz” (al fresco) 397

Arch.: KUKULSKI JAN i SUZIN LEON MAREK (W-wa) BEREZOWSKA NINA (Warszawa). ,Grajek” (al fresco) .. 397
Projekt konkursowy Nr. 54 Swigtyni Opatrzno$ci DOWKONTT HELENA (Warszawa). ,Charitas” (al fresco") 397
Bozej w Warszawie . 356 —359 Arch.: BUZZI TOMMASO (Medjolan). Projekt konkursowy

Arch.: KARZEW SKI JAN (Warszawa). Projekt konkursowy katedry della Spezia . 403
Nr. 3 $wigtyni Opatrznosci Bozejw W arszawie.. . 360 —364 Arch.: DANERI| CARLO (Genua).

Arch.: GINWILL-PIOTROW SK1 STANISLAW -wa). tedry della Spezia . 403
Projekt konkursowy Nr. 12 §wigtyni Opatrznos$ci Bozej Arch..BRENNO del GIUDICE (Wenecja).

W WAISZAWIE s 365 —367 sowy katedry della Spezia ... 403

Projekt konkursowy Nr. 4 $wigtyni Opatrznos$ci Bozej Arch.:SANDRI DOMENICO i PILOTTIVINCENZO (Piza).

w Warszawie 368 —369 Projekt konkursowy katedry della Spezia . . 404

Arch.: PIOTROW SKI EUGENJUSZ i PIOTROW SKI Arch.:VACCARO GIUSEPPE i CITO FILOMARINO MA-
ZYGMUNT (Warszawa). Projekt konkursowy Nr. 18 NUELE (Rzym). Projekt konkursowy katedry della
S\ugtyni Opatrznos$ci Bozej w W arszawie ......c.eeeennn 370-371 Spezia 404

Klisze wykonane w Zaktadach Fotochemigraficznych R. Borkenhagena w +todzi i w Zakltadach Graficznych E. 1 Dr. K. Koziahnskich w Warszawie

Drukowano na papierze kredowym Tow. Akc. J. Franaszek, Warszawa.

ZAKLADY GRAFICZNE E. | D-RA K. KOZIANSKICH W WARSZAWIE, KRAK.-PRZEDM. 66.
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WYLACZNA SPRZEDAZ GENERALNE PRZEDSTAWICIELSTWO
papierow Swiattoczutych, utrwalanych na sucho, jedynej maszyn do wys$wietlania i utrwalania rysunkéw oraz
krajowej wytworni papierow’ Swiattoczutych ,OZALIDT planéw wszechSwiatowej fabryki
wiasc. OTTON SODERSTROM, Lo6dz R. REISS W LIEBENWERDA

. KATALOGI, CENNIKI, PROBKI ORAZ DEMONSTRACJE MASZYN W RUCHU NA KAZDE ZADMNIE
~FELZYTYN?" BIURO BUDOWLANE
EFEKTOWNY TYNK
SZLACHETNY“ ZJEDNOCZONE ZAKLADY arch. ST. JOZEFCZY K
SSKALENIT PRZEMYSLOWE
H 1" .

camien szruczany L FEHZYTYNT TROGAL | IN. AL. STEINBERG
BARWNA SUCHA WYPRA- WARSZAWA MARSZAL KOWSKAB86
WA DLA ZEWNETRZN EJ TEL. 318-48.
| WEWNETRZNEJ AR- PRZEDSTAWICIELSTWO ) WYKONYWA WSZELKIE

CHITEKTURY TOW. DLA HANDLU | PRZEMYSLU

Sdahica praborowkreslarskich | zaded wswietlania yaLnkowaraz qrany planow

ALBIN ZABORSKI mszavs oy -
TELEFON 405-09

ROBOTY, WCHODZACE

»TECHNOSTANDART" T eoweco,

WARSZAWA, MARSZALKOWSKA 8G, TEL. 318-48 i 194-78.
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BRACIA MENN SPOLKA AKCYJINA
BRZESC N/B. DABROWSKIEGO 46

NAGRODZONY ZLOTYM MEDALEM na Wystawie Budowlanej

VI Targéw Wschodnich we Lwowie 1926 r.

HYDROFUGE CASTOR

zabezpiecza od przeciekania, wstrzymuje cisnienie WO DY we wszystkich przypadkach,
W I LG O C I jako to: izolacji rezerwoaréw, muréw, kanatéw, basendéw, tuneli, tarasow,
fasad, szczytéw i fundamentéw

HYDROFUGE CASTOR

dodaje sie do zaprawy cementowe]j

Posiada najsktadzie:

PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWLANE
MAURYCY KARSTENS

SPRZEDAZ: w Warszawie: Koszykowa 7, tel. 27-95. W Krakowie:
Biuro CASTOR, Kleparz 5, tel. 218. W Katowicach: inz. Kazimierz Wre-

W Londynie przy placu Piccadilly Circus, naj-  towski, Gen. Zajaczka 19, tel. 14-15. W Poznaniu: Tow. Akc. Materjat
wieksza z istniejagcych kolej podziemna zostata o, .
uszczelniona HYDROFUGE CASTOREM Budowlany, Sew. Mielzy6skiego 33, tel. 29-76 i 38-74
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jest najwazniejszg cechq ciezaréwek Chevrolet i powodem ich powo-
dzenia w Polsce. Doskonale w kazdym calu - niedoscigle w dziataniu
na kazdym kilometrze. SzeS¢ dzielnie pracujacych cylindrow przewozi
ciezary szybko i tanio. Maly zada'.ck-i 134 tonowe podwozie zosta-
nie twym najlepszym wspélnikiem.

CHEVROLET 6 CIEZAROWKA WYROB GENERAL MOTORS

ZAKEADY GRAFICZNE E | DRA K KOZIASSKICH W WARSZAWIE.



