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Streszczenie

Temat: Ocena wlasnosci mechanicznych laminatow kompozytowo szklanych

na podstawie przewodnosci cieplnej.

W pracy podjeto probe korelacji wlasnosci mechanicznych i termicznych laminatu.
Wykorzystano do tego celu badanie przewodnosci cieplnej. Przeprowadzono badania wptywu
samego napelniacza na wilasno$ci kompozytu oraz laminatu. Laminaty zostaty wykonane

metoda laminowania recznego ze wzgledu na wplyw ilosci napelniacza na cechy przetworcze
Zywic.

Przeprowadzono proces destrukcji termicznej wysokotemperaturowej symulujacy
jednostronne nagrzewanie kompozytu. Celem nagrzewania laminatu, byto wywotanie utraty
adhezji pomi¢dzy widknem a osnowg — tzw. delaminacja. Po procesie nagrzewania wykonano
fotografie obszaréw w celu wizualizacji postepujacego zniszczenia objawiajace si¢ wigkszym

rozwarstwieniem.

Wplyw napetniacza oraz rodzaju wzmocnienia na wtasnosci mechaniczne kompozytow
oceniono na podstawie badan temperatury HDT oraz wytrzymalosci na zginanie. Badania te
oraz badania przewodno$ci cieplnej byly podstawa do ocena stopnia korelacji migdzy

wytrzymato$cia a przewodnoscig cieplng badanych probek.

Wykazano, ze istnieje korelacja migdzy wtasnosciami mechanicznymi i termicznymi, ktora
oraz moze by¢ jednoczesnie podstawa do prognozowania stopnia destrukcji laminatu

za pomocg narzedzia jakim, jest badanie przewodnosci cieplne;.



