


MERA 7952N

D a n e  i p a r a m e t r y  t e c h n i c z n e

Wyświetlanie 
Ekran
Barwa świecenia ekranu 
Nachylenie płaszczyzny ekranu 
Użytkowa powierzchnia ekranu 
Format wyświetlania 
Matryca znaku 
Repertuar znaków 
Pamięć ekranu

Interfejsy komunikacyjne
Modemowy, napięciowy wg CCITT V.24 (styk S2)
Szeregowy, prądowy typu IRPS, 20/60 mA -  opcjonalnie

Interfejs drukarki
Równoległy TTL typu IRPR

Parametry transmisyjne
Szybkość transmisji 
Rodzaj transmisji 
Ilość bitów stopowych 
Parzystość
Sygnalizacja błędów transmisji 
Długość linii transyjnej 
Tabela kodów

Tryby pracy 
LOCAL 
LINE

Instrukcje sterujące
LF/NEW LINE, FF, VT, HT, CR, BS, BELL

Klawiatura alfanumeryczna
Układ klawiatury 
Siła nacisku klawisza 
Ilość klawiszy funkcyjnych 
Interfejs

Zasilanie
Napięcie sieci 220 V —}Q% sieć jednofazowa
Częstotliwość sieci 50 Hz ± 1 Hz
Pobór mocy < 70 VA

QWERTY 
około 0,8 N
6 -  CTRL, ESC, LF, CR, ROB-OUT, SHIFT
równoległy TTL

praca lokalna (off-line) 
praca w linii (on-line)

75, 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 bit/s 
asynchroniczny, start-stopowy, dupleks / półdupleks 
1 lub 2
kontrolowana / niekontrolowana, parzysty / nieparzysty 
akustyczna, optyczna 
do 600 m (1500 m dla IRPS)
ASC II (ISO-7)

15/16" z antyrefleksyjnym pokryciem 
bursztynowa, zielono-żółta 
zmienne, regulowane w zakresie 0 — 17° 
260 x 180 mm 
24 x 80 
5 x 7  kropek
64 w wersji podstawowej, 95 opcjonalnie 
RAM 2 kB

Warunki pracy i transportu
Kategoria klimatyczna 
Temperatura pracy
Temperatura składowania i transportu 
Wilgotność względna

Wymiary

Ciężar

K2
+5 -  +40°C
-40 -  +55°C
40 — 80% — w warunkach pracy 
do 95 % — w warunkach transportu

408 x 365 x 367 mm

17 kg
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