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W STĘP.

Nic nic może zająć więcej miłośnika p rzy ro 
dy, jak Gadanie i obserw ow anie zw ierząt i ro
ślin z bliska. Studiowanie takie jest milą i poży
teczną rozryw ką; milą bo daje dużo ciekaw ych 
i przyjem nych chwil, a zw ierzątka dobrze u- 
trzym ane i hodowane wesołośęią sw oją i figla
mi uprzyjemniają nam dużo czasu i uczą kochać 
przyrodę, zaś pożyteczną bo nauczym y się w ie
le przez odpowiednie badanie zw yczaji i zacho
wania się tych stw orzeń. Oczywiście pow in
niśmy dać zw ierzętom  tym  w szystko co maja 
na wolności, by  niogły żyć tak jak są p rzyzw y
czajone.

Do trzym ania zw ierząt potrzebujem y zwie
rzyńca zwanego z łacińska T errarjum  (terra  —  
ziemia). Poniew aż kupienie gotowego terrarjum  
przedstaw ia znaczne koszta i trudności, podam 
w książeczce niniejszej sposób i plany do ła 
twego i taniego sporządzenia sobie takowego. 
T errarjum  zbudow ane wedle naszego planu nie 
będzie w niczem ustępow ało kupnemu, a  może 
naw et i przew yższało  je celowością i trw a ło 
ścią urządzenia.

T errarjum  składać się musi z odpowiednio 
dużej klatki szklannej w  której um ieszczany 
ziemię piasek i rośliny, konieczne naszym  \vy-



diow ankom  do w ytw orzenia odpowiednich w a
runków  życia. Zw ierzęta bowiem oddychając, 
zużyw ają z pow ietrza tlen a wydechują bez
wodnik węglow y, u roślin zaś jest przeciw nie: 
oddychając, wchłaniają bezwodnik, a w ydechu
ją tlen. W  ten sposób uzupełniają sobie naw za
jem, pow ietrze rośliny i zw ierzęta.

W  terrarjum  naszem w ażn y m :jest nietylko 
dobór roślin, —: rośliny potrzebują 'odpowiedniej 
ziemi. Innej ziemi potrzebują rośliny błotne, a 
innej takie, które rosną na suchym gruncie. P o 
średnich warunków  w ym agają rośliny w zięte z 
m okrych łąk i lasów. Zbierając .rośliny do na
szego terrarjum , musimy .więc im także dać w a 
runki takie w  jakich się dotychczas znajdowały. 
Nie możemy posadzić np., rosnącej w  cieniu 
drzew , paproci na sam ym  przodzie naszego 
terrarjum , stojącego w słonecznem  oknie, — po
sadzim y ją natom iast tak samo w  cieniu, za 
skałą. '

Rozróżniam y suche i mokre te rrarja  zależ
nie od tego czy hodować będziemy rośliny i 
zw ierzęta błotne czy też rośliny i zw ierzęta 
żyjące w suchych miejscach. W  obu gatunkach 
terrariów ; musimy jednak umieścić basem z w o
dą, tylko basen w  terrarjum  mokrem musi być 
większy.

Do hodowania w t e r r a r j a c h s u c h y c h 
nadają się wszelkie rośliny rosnące na naszych 
polach i łąkach, które nie śą zbyt duże i nie w y 
dają za  silnej woni.

Jeżeli chcemy mieć rośliny trw ałe (byliny), 
io jest takie, k tóre żyją po kilka lat, to musimy 
już postarać'.się o w ysadki lub nasiona u ogro-



dnika informując się odrazu, jakiej ziemi one 
potrzebują, to jest gliniastej czy też czarnozie- 
mu lub torfowej i t. p.

W  basenie możemy umieścić kilka roślin 
wodnych w ięc np.: m oczarkę (Clodea cąnaden- 
sis), rzęsę wodną (Lcmna) i t. p. B ardzo ładnie 
Wygląda na szczycie skały  roślinka m ająca w y 
gląd palmy, tak zw aną ciborę (cyperus), k tóry  
dostać możemy u każdego lepszego Ogrodnika. 
Potrzebuje ona jednak dużo wilgoci tak, że 
wazonik powinien być do połow y zanurzony w  
wodzie.

C iekaw ą do obserw acji jest rosiczka (Drose- 
ra  rotundifolia) roślina, która chwyta* i zjada 
ow ady i. w. i.'

Co do zw ierząt to nadają się do hodowli:
P a d  a l e ć  (Anguis fragilis), k tó ry  jada, śli

maki, koniki polne, dżdżownice i mączniki. Ja 
da oti także chrząszcze,i muchy.

.1 a s z c z u rTc a (cornella laevis) jada mu
chy, pająki, poćzw arki m rów cze (tak zw ane 
m rów cze jaja), surow e mięso i mączniki.

Ż ó ł w  g r e c k i  (Testudo graeca) w ym aga 
dużo ciepła i słońca, jada sałatę, kapustę, mle
ko, dojrzałe owoce i chleb. Co drugi dzień powi
nien on otrzym ać kąpiel w  ciepłej wodzie 
o 220 R.

J a s z c z u r k a  k a m i e n n a  (Lacerta mu-; 
ralis) potrzebuje też dużo ciepła. Jada surow e 
mięso, koniki polne, mączniki i chrząszcze.

Oczywiście, hodow ać m ożem y też i inne 
zw ierzątka jakie znajdziemy na naszych w y 
cieczkach a po pew nej . obserwacji dojdziemy 
do tego c(fini daw ać-jeść i ‘jak je,hodow ać.
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W t e r r a r j u m  m o k r e m  umieścimy ro 
śliny bagienne i leśne, umieszczając je Sw m iarę 
w arunków  w  jakich ży ły  w  naturze, bliżej lub 
dalej ód basenu z wodą.

Jako zw ierzątka ciekaw e są do hodowli:
Z a s k r o n i e c  (Tropidonotus natrix). Jada 

on żabki, mafe rybki i jaszczurki.
S a l a m a n d r a  p l a m i s t a  (salam andra 

maculosa). Jada poczw arki mrówcze, surowe, 
drobno siekane mięso i małe robaki. P ożyw ie
nie należy jej daw ać w  wodzie.

Ż a b a  z i e l o n a  (Rana esculenta). Jada 
'w szelkie muszki, surow e mięso, krajane w  p a 
ski. robaki i chrząszcze.

R o p u c h  a  jada to samo co ż a b a . '
T r a s z k a  (triton cristatits). Jad a  siekane 

mięso, robaki i rybki.
Ż 61 w b a g i e n n y  (Emys lustaria). Jada 

m ałe rybki, ślimaki, robaki i ow ady wodne. P o 
żywienie trzeba mu w rzucać do-w ody.

P rz y  doborze zw ierząt należy dobierać ta 
kie, które dobrze ze sobą się znoszą o ile nie, 
postanaw iam y oddaw ać jednych na żer ■ drugim 
jak u. p.: ślimaków żółwiowi, much i chrząszczy 
padalcowi i t. p. W  basenie w którym  są rośli
ny  wodne, powinny być także zw ierzęta, zja
dające gnijące części roślin, by utrzym ać czy
stość. W  razie zjedzenia ich przez większych 
mieszkańców terrarjum  należy się po s ta rać  o 
inne. Można w  basenie zrobić kącik z małem 
wejściem w którym  małe zw ierzątka mogą się, 
chow ać przed większymi, w  ten sposób będzie
m y nieraz świadkami ciekaw ych pościgów 
i ucieczek.



Szczupłe ram y tej książeczki nie pozw alają 
mi na szczegółowe om awianie kwesjtji czysto  
przyrodniczych, dalsze wskazów ki znajdzie 
czytelnik w  książkach botanicznych i zoologi
cznych.

BUDOWA TERRARJUM.

Narzędzia.

Do wykonania części potrzebnych do bu
dow y terrarjum , potrzebujem y następujących 
narzędzi:

Młotka, dłutka o szerokości o strza 4 ram, 
Świderka 2 mm, piłki do drzew a, strugu (hobla) 
m ałego śrubociągu, lutownicy (kolby do luto
wania) i silnych nożyczek.

Materjały.

Rusztowanie w ykonyw am y z tw ardego 
drzew a w ięc potrzebujem y kaw ałek  deski ca
lowej, i kaw ałek 2 cm, dalej deski rysunkow ej 
Nr. IV. o długości 60 cm a szerokości 45 cm lub 
odpowiedniej zw ykłej deski tego rozmiaru, ka
wałek blachy w ym iaru  71 cm X  56 cm (za- 

' m iast biachy cynokw ej m ożem y użyć blachy 
cynkowanej), kaw ałek siatki metalowej o 
oczkach tak małych, b y  mucha p rzez  nią nie 
przeleciała, długości 57 cm a.szerokości 50 cm 
i dw a trójkątne kaw ałki takiej samej siatki 
o bokach 25 cm X  25 cm X  42 Cm, dalej dwie 
szyby szklarnie grubości 2—4 mm długości 
54 cm. a szerokości 27^ cm. Szyby najlepiej 
dać w staw ić dopiero po wykończeniu szkieletu 
terrarjum , gdyż inaczej'm ogą potem być za du~
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że lub za m ałe wskutek jakiejś malej niedokła
d n o śc i'w  budowie.

Następnie potrzebujem y 12 śrubek do d rze
w a 3 cm długich średnio cienkich do p rzyśru 
bow ania filarów i listewek podstawki, 16 śru 
bek 3 cm długich cienkich ’do p rzyśrubow ania 
boków  dó podstaw y, 4 śrubki 2 cm długie cien
kie, do przyśrubow ania ram y górnej i kilka
dziesiąt gwoździków tak zw anych drucianych 
długości od 2— 3 etn. Do polakierow ania terra-

Rys. 1. Plan podstawy terrarjum .
F  filar, B  bok, S  szyba, P  podstaw a.

rjutn potrzebujemy- kś funta lakieru najlepiej 
ciemno-zielonego. Do w ykonania basenu w e 
w łasnym  zakresie potrzebujem y jeszcze 1 kg 
cementu portlandzkiego.

Oprócz, tego musimy mieć klej stolarski, 
oraz cynę i kw as do lutowania.
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Zaopatrzeni \v  wyliczone powyżej narzę
dzia i m ateria ły  m ożem y zabrać [się do kolej
nego sporządzania części terrarium  wedle po 
danego plami.

Podstawa.

P odstaw a składa się z deski rysunkowej 
wym iaru 60 cm dług. i 45 cm szer. W  razie 
b raku  takiej rysow nicy, którą jednak dostać 
można w  każdym  handlu przyborów  rysunko
wych, musimy sporządzić sobie sami taką pod
staw ę. Do tego celu dobieram y sobie parę de
sek 2 cm grubych uciętych odpowiednio heblu
jem y je z bokó w  i sklejam y karukiem (klej 
sktóiarski). Karuk używ any do klejenia powi
nien być rzadki ale gorący. N atychm iast po 
sklejeniu ściskam y deski ze sobą by dobrze 
przylegały  i zostaw iam y przez noc by  klej 
w yschnął. Następnego dnia w ygładzam y deskę - 
z obu stron i przyśrubow ujem y po obu s tro 
nach w  odległości 10 cm od brzegu z obu stron 
listewki szerokie na 5 cm, grubości 3 cm a dłu
gości równej szerokości podstawki. Jedna 
z listew ek powinna być o -5 mm cieńsza od 
drugiej, by stw orzyć w  ten sposób m ałą pochy
łość podstaw y. Pochyłość ta  potrzebną jest 
dla ścieku w ody  w  terrarium .

Do tak sporządzonej podstaw y będziemy 
mogli następnie um ocować dalsze części szkie
letu.

Filary.

Na czterech w ęgłach terrarium  umieścić 
musimy filary drewniane. Są to słupki długości
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35 centym etrów  a bokach po 2 cm więc o  prze
kroju kw adratow ym . W  filarach tycli jak 
wskazuje ry s 2. musimy jeszcze zrobić rowki, 
a mianowicie na długości 8 cm od dołu robimy 
w każdym  z nich rowek 5 milimetrów szeroki 
i 5 milimetrÓAV głęboki w odstępie 5 mm od 
Jednego brzegu a ,10 mm od brzegu drugiego 
(jak wskazuje rys. 5.) a następnie dokładnie

Rys. 2. Filar.
Rowki szersze na długości 8 cm.

w środku dwu ścianek robimy 5 mm głęboki 
row ek na szyby. Row ek ten najlepiej sporzą
dzić specjalnym strugiem  (heblem) w  braku 
tegoż możemy go w ykonać p rzy  pomocy

-F
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ostrego noża i llnji metalowej. W  dolnym koń
cu filaru w iercim y o tw ór 1 ćm głęboki dla 
późniejszego w kręcenia weń śrubki p rzy trzy 
mującej go do podstaw y. Do bocznego w zm o
cnienia konstrukcji szkieletu służą boki i ram y 
górne.

Boki szkieletu.

T w orzą cz tery  deseczki w ykonane z deski 
grubości 15 mm, dokładnie i równo oheblowa- 
ne. D wa boki to jest przedni i tylny będą miały 
długość całkow itą po 54 cm zaś dw a boki siu -

Rys. 3 Bok szkieletu.
Czopy l/„cm  długie I '/s cm  grube.

żące do połączenia ścian bocznych terrarjum  
długość po 39 cm. W szystkie cz tery  boki mu
szą mieć dokładnie S cm szerokści. Na koń
cach boków nacinamy z obu stron czopy jak 
w skazuje rysunek 3. Czopy te są tylko ze stro 
ny zew nętrznej (patrz rys. 5) i mają 5 mm gru
bości i 5 mm szerokości. Musim w ięc naciąć 
deskę na 10 mm czyli na 1 cm w  odległości 
5 mm od brzegu. Na boki terrarjum  w ybiera
my suche i gładkie-drzew o bez sęków. Zresztą 
w szystkie części drew niane powinny być w y 
konane z suchego, dobrego, tw ardego drzew a
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więc z bukowego, dębowego lub jesionowego. 
Na górnym  brzegu boków robim y row ek taki 
sam jak na filarach. Służy on do w praw ienia 
szyb. P rzy  w ykonyw aniu row ka musimy uw a

żać by  row ki na filarach i na bokach schodziły 
się ze sobą w  miejscach połączenia filarów 
i bokami. Rowki muszą być oprócz tego w y 
konane bardzo dokładnie i równo gdyż od tego 
zależy dokładne w praw ienie szyb.
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Następnie mając już gotowe filary i boki 
przystępujem y do w ykonania

Rarny górnej.

Składa się ona z dw u listew ek długich na 
57 ciii grubości l cm, a szerokości 2 cm i dwu 
listewek długich lia 42 cm i tak samo jak po- 

- przednie, szerokich na 2 cm, a  grubych tui 
1 cm. Końce tych listewek nacinamy w  odle
głości 2 cm od brzegu w  sposób w skazany  na 
rysunku 4. W idzim y na tym  rysunku, że w ią
zania są wykonane na przemian, to jest o ile 
jeden koniec listewki nacinam y od dołu to d ru 
gi musimy naciąć od góry. Po dokładnem  do
pasowaniu w iązań ram ka jest na razie gotowa.

Wykonanie szkieletu terrarium.
W gotow ej już, sklejonej karukiem i po łą

czonej od spodu listewkami podstawie, w  któ
rej przykręciliśm y listewki za pomocą śrubek 
3 cm długich i rozmieszczonych co 10 cm 
w każdej listewce, w iercim y na każdym  rogu 
otworki na śruby  trzym ające filary. O tw ory tc 
muszą być w  rów nej odległości od obu brze
gów rogu. Odległość ta wynosi 2*- crn.

Następnie sm arujem y karukiem  czopy bo
ków w kładam y je do row ków  w e filarach ścią
gam y mocno sznurem  do okoła i przyśrubo- 
wujem y filary do podstaw y. Ramę górną skle
joną już i w yschniętą przyśrubow ujem y do 
górnych końców filarów. Po  skończeniu tej 
czynności, k tóra powinna się odbyw ać szybko, 
obracam y szkielet do góry podstaw ą, rysuje-
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m y na podstaw ie ołówkiem liiije od śruby do 
śruby  i w iercim y cienkim świderkiem  na tej 
Iinji, w odstępach co 10 cm, małe otw ory. 
O tw ory  te powinny przechodzić przez podsta
wę i część boku. W otw ór w kładam y śrubki 
3 cm, cienkie i przykręcam y niemi boki do 
podstaw . Dla umocnienia konstrukcji dokręca
my śrubki jak najsilniej.

Rys. 5. Sposób um ocow ania boków w filarze.

Po sklejeniu boków i filarów, w zm acniam y 
połączenie wbijając przez każdy bok filaru po 
trzy  cieniutkie gwoździe dla lepszego spojenia 
czopów boków z filarami. P a trz  rys. 5. Po paru 
godzinach karuk wyschnie, m am y szkielet go
tów. Możemy się zadowolić takiem • terrarjum  
bez 'osobnego dachu, w ystarczy  nakryć ram ę 
górną kaw ałkiem  siatki drucianej. Jeżeli jednak



chcemy by terrarjum  nasze przedstaw iało ła
dny widok i by można w  niem trzym ać w ięk
sze rośliny musimy zrobić do niego odpowiedni

Dach.

Dacii sk łada się z ramki czyli podstaw y da
chu i z bćłek. Jako podstaw ka dachu służyć 
nam będzie ram ka w ykonana z czterech liste
wek z których dwie są długie po 57 cm a dwie 
boczne po 42 cm. Szerokość i grubość w szy
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stkich czterech w ynosi 1 cm, czyli 'mają one 
przekrój kw adratow y. Końce listew ek’ nacina
m y podobnie jak końce listew ek ram y górnej, 
tylko w ystarczy  tutaj nacięcie po 1 cm od 
brzegu. W iązania robimy podobnie jak w  ramie 
górnej, to jest<. naprzemian. Jakq belki w ycina
m y sobie cztery  listewki o długości 25 cm, sze
rokości 1 cm a grubości % ćm. Listewki te na
cinamy u doiu skośnie zaś u góry  robimy w ią
zanie podobnie do w iązania na rogu ramki 
podstawow ej. Tak dól i gore belek smarujemy, 
po dokfadnem dopasowaniu, na końcach karu
kiem i zbijamy cieniutkiemi gwoździkami. Jako 
połączenie boków dachu służy listew ka długo
ści 55 cm a grubości 2 cm ścięta trójkątnie 
odpowiednie do pochylenia dachu. Listewkę tą 
przybijam y długiemi cienkiemi gwoździam i do 
boków dachu.]

Dalsze szczegóły buowy dachu przedstaw ia 
nam rj^sunek b.

Skończyw szy szkielet dachu potrzebujemy 
dobrego lakieru emaliowego. P rzed  lakierow a
niem czyścim y szkielet z kaw ałków  karuku, 
k tóry  został na zew nątrz po klejeniu, następnie 
w ygładzim y gó ostatecznie i dokładnie zapo- 
mocą papieru szklanego (glaspapier) tak by  był 
w szędzie gładki i czysty.

Do dokładnego i dobrego polakierówania 
potrzebnem  jest kilkakrotne powleczenie farbą 
przyczcin powinniśm y w pierw  pogruntować 
sm arując jak najcieniej, następnie po .w yschnię
ciu farby jeszcze raz w ygładzić papierem 
szm erglow ym  a następnie znowu posm arow ać 
raz cieniutko, dobrym  pędzlem.



Po kilku dniach, gdy lakier dobrze wysechł 
i terrarium  jest już wykończone to jest szyby 
w staw ione i zakitowane, lakierujemy jeszcze
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raz pow lekając jak najcieniej i równomiernie 
dobrą jednostajną farbą. Postępując w  myśl 
rycli w skazów ek będziemy mieli dokładnie i ła
dnie polakierowane w szystk ie części.
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O dstaw iam y teraz szkielet terrarjum  do 
wyschnięcia po drugiej farbie i bierzem y, się 
do w ykonyw ania dalszych części naszego 
zw ierzyńca. Poniew aż będziem w nim trzym ali 
ziemię, piasek i kw iaty, k tóre w ym agają w il
goci więc musimy w yłożyć dno i boki blacha.

Dno terrarium.

Jak widzimy na rysunku 7. u tw orzyły  boki 
i podstaw a szkieletu pudło o długości 53 cm, 
szerokości 38 cm i głębokości 8 cm. Takie w y 
m iary musi też posiadać pudło blaszane, które 
w łożym y do szkieletu. Pudło takie przedstaw ia 
nam rysunek 8. W idzimy na nim blachę długo
ści 71 cm, szerokości 56 cm, w  której w ycięto 
rogi. Róg taki jest w ycięty z jednej s trony  na 
9 cm, z drugiej zaś na 8 cm. Po tej stronie gdzie 
wycięliśmy 8 cm robimy 1 centym etrow a za 
kładkę służąca do połączenia ścianek bocznych 
zapomocą cyny. Po wycięciu boków zaginam y 
je do .góry a następnie jeden centym etr od góry 
musimy odgiąć pod katem  prostym  na zew 
nątrz. Zagięcie to jest potrzebne do tego^by  po 

'napełnieniu pudła ziemia, nie przesypyw ała się 
ona pomiędzy ściany pudła i szkieletu. Boczne 
zakładki zaginam y w sposób w skazany na ry 
sunku i przylutowujem y szczelnie do ścianek 
cyną. W miejscu oznaczónem przez literę W  
robim y otw ór służący nam jako ściek wody. 
Do otw oru tego dobrze jest przylfltow ac od 
spodu kaw ałeczek rurki. Tuż pod otw orem  
w  pudle robimy odpowiedni o tw ór w podsta
wie terrarjum , tak by  w oda ściekała do pod-
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staw ianego pod niego naczynia. Inaczej będzie
my mieli zaw sze wilgoć na stole gdzie stoi ter- 
rarjiim.
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: Jak już wspomniałem najlepszym m aterja-
lem na pudlo jest blacha cynkow a, w ystarczy  
od biedy blacha dobrze pocynkow ana, nie 
można jednak używ ać blachy żelaznej, gdyż 

; w krótce zardzewieje. W  razie niemożności do
stania dużego kaw ałka blachy można zlutować 
pudło z kilku kaw ałków .

Nic ■ mogę tu opisywać procederu wyginania 
i lutow ania blachy, w  razie braku odpowied
nich umiejętności najlepiej --.dać zrobić pudło 
ti blacharza.

Do zupełnego w ykończenia części techni
cznej terrarjum  potrzebujem y jeszcze basenu 
to jest naczynia ,w którem  stw orzym y jeziorko 
dla naszych w ychow anków  oraz skały dla 
ułatw ienia im kąpieli i picia wody.

Basen.

W ielkość basenu zależy od tego czy chce
m y  mieć terrarjum  suche czy też mokre. W  b a 
senie suchym w ystarczy  jako basen wanienka 
szklarnia, jakiej używ a się do celów fotogra
ficznych formatii 13 X  18 cifi to jest 13 cm sze
roka, 1S cm długa i ii cm głęboka.

W  terrarjum  mokrem musimy już rozporzą- 
; dzać w iększym  basenem  gdyż zw ierzęta ho

dowane w  terrarjum  takiem spędzają część 
swego 'życia w  wodzie. I tu byłoby wygodnie 
mieć do dyspozycji naczynie szklarnie, gdyż 
jest ono przejrzyste, łatw e do czyszczenia 

' i wygodne. W  razie braku takowego możemy 
jednak zrobić sobie sami bardzo wygodny, ła 
d ny  i tani basen z mieszaniny cementu z pia



skiem. Rys. 9 przedstaw ia nam. w łaśnie taki 
basen. Robimy do tego celu formę z deseczki 
lub kartonu powleczonego farba olejną by go 
uczynić nieprzemakalnym. P ie rw sze_ naczynie 
będzie miało dfugość 20 cm, a szerokość 15 cm.

— 21 —

zaś głębokość 8 cm i będzie służyło jako forma . 
zew nętrzna, drugie zaś będzie miało w ym iary 
o jeden cm mniejsze. Napełniamy pierw sze na
czynie papką zrobioną z 1 części drobnego 
czystego piasku i 2 części cementu, w arstew ką
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na J cm grubą, następnie w ciskam y do tego 
naczynia ostrożnie naczynie drugie, tak by 
przestrzeń pomiędzy niemi by ła dokładnie w y 
pełniona cęmentctn. U góry w tykam y naokoło 
drobne kamyczki służące do ozdoby. Po 24 go
dzinach w kładam y cały ten p rzyrząd  do wody, 
a po stw ardnięciu cementu m am y gotow y ba
sen, k tó ry  należy tylko oczyścić z resztek  k a r
tonu. W  razie gdyby okazało się po próbie, żc 
basen nasz przecieka w  jakiemś miejscu w y 
starczy  zalepić to miejsce czystym  cementem 
portlandzkim, rozrobionym  w  wodzie.

Poniew aż nic w szystkie zw ierzęta  terra- 
rjtim pływ ają dobrze wiec musimy im tak b a 
sen urządzić by mogły wygodnie djO niego 
schodzić i łatw o z niego wyłazić. Do tego celu 
urządzim y po obu bokach basenu skały. Jeżeli 
robim y w iększy basen m ożem y na jego środki: 
urządzić m ałą wysepkę. R ysunek 10 wskazuje 
nam  przekrój dna terrarjum . W idzim y ńa, nim 
basen i ułożone obok niesio skały. Oczywiście 
że ułożenie skał zależy od gustu, chodzi tylko 
o to by  ułatw ić wchodzenie i wychodzenie 
z wody. Do urządzenia skał najlepszy jest w a 
pień gabczaty  tak zw any z niemiecka „tuff- 
/steln“. W braku tegoż* w ystarczą  jakiekolwiek 

. n iezbyt ostre i niezbyt śliskie kamyczki, które 
zlepiamy czystym  cementem rozrobionym 
z wodą. Naturalnie skały  takie tw ardnieją 
przez kilka godzin nim sic cement zetnie.

Rozkład w terrarjuin.
Rysunek 11 w skazuje nam rozmieszczenie b a

senu, roślin i skał w  terrarjum . Rozkład ten je-
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dtiak nic Jest obowiązujący, chodzi o to głównie, 
by  zw ierzątkom  naszym  rozmieścić jak najw y
godniej ich otoczenie, dalej by  iniaiy w  pcw -

nych miejscach terrarium  cień oraz placyk po
k ry ty  czystym  piaseczkiem do grzania się na 
słońcu.

Rysunek 12 wskazuje nam jak powinniśmy 
urządzić ono terrarium . Otóż prżedew szy-



Rys. 11. Rozkład roślin , trawy, piasku, basenu 
i skał terrarjiim .
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stkiera plucżym y dokładnie pudło blaszane by 
nie zaw ierało w sobie kw asów  pozostałych po 
lutowaniu. * następnie układam y ha dnie tegoż 
po w łożeniu go do szkieletu, w arstew kę gruzu 
najlepiej z potłuczonych kaw ałków  w azoników 
kwiatow ych lub z cegły. Nie zapomnijmy przy

4 5 cm

Drobny piasek 
l cm

G ruby p iasek  
1 cm

G ruz. 2—3 cm

Rys. 12. Przekrój dna terrarjum .

tejn położyć na o tw orze ścickowyfn (W na 
-rys. 7) dużej płytpi by  zapobiedz w y sy p y w a
niu się piasku i ziemi. W arstw a  gruzu może 
mieć od dwn do 3 cm grubości. Jeżeli chcemy 
trzym ać nasze kw iaty  i rośliny w  wazonikach 
to musimy je ju ż .te raz  w łożyć, przed urządze
niem dna terrarjum . Na"gruz dajem y 1 cm gru
bego, dobrze opłukanego piasku rzecznego,
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a na nią takąż w arstew kę drobnego też opłu
kanego piasku. Następnie dajem y 4—5 cm ziemi 
kwiatowej (lub torfowej jeżeli urządzam y mo
kre terrarjum ) i w reszcie na niej siejem y tra 
wkę. Miejsce na rysunku 11 jako piasek napeł
niamy tylko -2 cm w arstw ą ziemi nająć na nią 
3 cm piasku. Bardzo w ażną rzeczą jest dobrfc 
opłukanie piasku przed dawaniem  go do te rra 
rjum.

Wykończenie.

Po włożeniu pudła, ziemi i piasku’ odkręca
m y ramkę szkieletu i w staw iam y szyby. Kito
wanie szyb nie jest konieczne, gdyż powinny 

r one doskonale pasow ać w rowki, które sporzą
dziliśmy przedtem  w  filarach i bokach. Po do
pasowaniu szyb wyjm ujem y je, czyścim y do
kładnie wodą i szm ateeżką, następnie zakręca
m y zpow rotem  górną ramę.

P rzed  dokręceniem górnej ramki możemy 
um ocować na niej zaw iasy jeżeli chcem y by 
terrarjum  nasze można było w ygodnie otw ie
rać, zamiast podnosić dach.

W  ten sposób wykończyliśm y dół terrarium . 
Pozstaje do' w ykończenia

Dach.

Gdy farba ną szkielecie dachu w yschnie, bie
rzem y siatkę m etalową przykrojoną wedle 
poprzedniego przepisu i przybijam y ją o d  s p o -  
d u szkieletu drobnym i gwoździkami do ramki 
i belek. Po przybiciu dużego kaw ałka siatki, 
(przyczem  trzeba uw ażać by ją naciągnąć więc 
przybijać najpierw  dół, potem górą a potem



dopiero boki), przybijam y w ten sam sposó’> 
trójkątne boki dachu. S iatka m etalow a jest 
zw ykle malowana, jeżeli nie to musimy ją  sami 
pomalować, uw ażając by w skutek za grubego 
sm arow ania nie pozaklejać oczek-

W ykończyw szy cale terrarium  wsadzamy 
roślinki, nalew am y w ody i staw iam y terrarjum  
na prze-znaezonem na ten cel miejscu, by  rośli- 

; ny  się p rzy ję ły  i by  farba straciła w s z e l k i  
z a p a c h.

Rośliny.

Rośliny jak już powiedziałem' m ożem y sadzić 
albo w  wazonikach albo też w prost w ziemię,
W  tym  drugim wypadku należy daw ać odpo
wiednim roślinom w łaściw ą im ziemię. W ięc ’ 
naprzykfad jeżeli sadzimy koło basenu nieza
pominajki to musimy im dać torfiastą ziemię 
trzym ającą długo wilgoć, zaś sadzonym  tu>; 
p rzy  ścianie roślinom doniczkowym  damy 
ziemię palmową i t. p.

Korytko.

Jako korytka do podaw ania pokarmu m oże
my użyć miseczki na farby  lub podobnego m a
łego naczyńka. Miejsce jego w skazuje rys. U.

Pielęgnowanie i karmienie zwierząt.

Jeżeli chcem y by nasi w ychowankowie 
terrarjum  czuli się u nas wygodnie i bezpie
cznie to musimy obrać dla terrarjum  wygodne 
i pew ne pomieszczenie. Powinno stać na mo
cnym stoliku niedaleko od okna. Najlepiej na-
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dają się do umieszczenia terrarium  okna w y
chodzące na stronę południową lub południo
wo-w schodnią. Jeżeli okno ma szeroką deskę 
to możemy je postaw ie w prost na tej desce. 
Zw ierzęta, które lubią cień, mogą się schować 
podczas słońca za roślinami, lub za skałą. R o
śliny lubiące cień n. p. paprocie należy sadzić 
za, skalą, by je ociemniała. Pokój w  którym  
stoi terrarjum  musi być w zimie opalany by

i wytw arzania sztuczuej mgły.

tem peratura dzienna w ynosiła ćonajmniej 
10—10'-' R. w nocy zaś nie spadała poniżej T  R. 
W terrarjum  mokrem należy przynajmniej 
3—4 razy  dziennic w ytw arzać  sztuczną mgłę. 
Mgłę ta k ą ,w y tw arza  ś ię  zapomocą rozpylacza 
jak  rys. 3. Składa on się jak widzimy z dwu 
rurek połączonych ze sobą zawiasami.

Podczas użycia rozpylacza nastaw iam y 
rurki tak by  sta ły  względem  siebie pod kątem 
prostym  jak w skazujerys. 13. b. Następnie za
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nurzam y rukę 11 w naczyniu z przestała woda., 
najlepiej deszczowa,' i dmuchamy w  rurkę 1. 
W oda podnosi się w rurce li, w skutek pow sta
łego u jej wylotu, rozrzedzenia pow ietrza i zo
staje rozpyloną przez prad pow ietrza idący; 
przez rurkę I.

Rozpylona w odę kierujemy do- naszego 
terrarium . Mgłę wolno w y tw arzać tylko w te
dy, kiedy słońce nie świeci na terrarjum .

Pod otw orem  w podstaw ce ustaw iam y ma
łe naczyńko by sp ływ ająca w oda nie niszczyła 
stołu czy, też deski okiennej.

Ponad korytkiem  do karmienia można zro
bić w  dachu m ałe okienko zakryw alne kaw ał
kiem siatki. P rzez  okienko to m ożem y w rzucać 
pokarm nie potrzebując odkryw ać całego da
chu. Karmienie powinno się odbyw ać zaw sze 
w pewnej ściśle określonej porze. Ilość poży
wienia i częstość karmienia zależy od tego ja
kie zw ierzęta trzym am y. Jedne sit bardziej 
żarłoczne inne mniej.

Ilość w ydaw anego pokarmu zależy »też od 
pory roku. Zbytek pożywienia powoduje pozo
staw anie resztek, które rozkładając się psuja 
powietrze.

W łaściw a m iarę znajdziemy po kilku dniach 
doświadczenia z naszym  zw ierzyńcem .

Terrarjum w zimie.

Co do przezim ow ania zw ierząt to mamy 
dw a sposoby, albo pozw aja im się zapadać 
w  sen zim owy albo też urządza ..się terrarjum  
ta k . by mogło być ogrzew ane. W  pie rw szym



w ypadku wkłada się w jesieni zw ierzątka n a 
sze, gdy sąjuż senne, do skrzyni napełnionej 
mchem, traw ą m orską itp. Skrzynie napełnia
my d© % i dajem y do, niej zw ierzęta: Po
krótkim  czasie zagrzebią się one w  niej, w tedy
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napełniam y ją do reszty  słomą i sianem, n ak ry 
w am y siatką lub muślinem i w kładam y do 
drugiej większej skrzyni. Dno tej drugiej 
skrzyni napełniam y na p arę  centym etrów  tro 
cinami, słomą i końskim nawozem . Tak samo



wypełniam y boki pomiędzy skrzyniami. Miej
sce gdzie skrzynkę staw iam y na zimę powinno 
mięć dosyć jednostajną tem peraturę nie spa
dającą poniżej dwu stopni Ream ura. Skrzynka 
powinna stać, by nie padało na nią św iatło sło
neczne.

Podgrzew anie terrarjum '''w  drugim w ypad
ku powinno się odbyw ać albo zapomocą gorą
cej wody, albo zapomocą gorącego piasku. 
W  tym celu staw iam y terrarjum  na puszce 
z blachy,' do której przynajmniej trzy  razy  dzien
nie dolew am y gorącej w ody lub na skrzynce 
do której dosypujem y gorącego piasku. W  ter- 
rarju powinna panow ać tem peratura 18—20'ł R. 
spraw dzając to term om etrem.

W ogóle term om etr powinien się znajdow ać 
w  każdem  terrarjum  byśm y mogli każdorazo
wo badać tem peraturę. T em peratura itakże 
w lecie nie powinna spadać poniżej 17̂  R. ale 
też nie powinna być za  w ysoka.

Rys. 14 przedstaw ia nam  gotow e terrarjum  
z roślinami i zw ierzętam i. Jak  w idzim y z r y 
sunku terrarjum  oprócz korzyści naukowych 

tw orzą także miłą i ładną ozdobę pokoju je
żeli je odpowiednio polakierujemy i ozdobimy.

Życzę wszystkim  Czytelnikom by Im p rzy 
niosło jak najwięcej przyjemności i korzyści.
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Nr. 10. 
Telegraf, bez drutu, 

Z 21 rycinami.

Nr. II. 
Akumulatory* 
1 7 --'rycinami.

Nr. 12. 
Pompy wodne, 
Z ll  rycinami*

.'■/He. 13. 
£l«kirofor oraz przy

rządy pomocnicze,
Z 10 rycinami.

Nr. 19. Dynamo o prądzie 
stałym. Z 13 rycinamL

S  A U f 0  tJ  e Z E K  T E C H N I  C Z N Y .
WYDAWNICTWOPOPULARNO-NAUKOWA —-

N>. »7. Koła wodne i,mr 
blny. I  29 rycinami.

Sr. 18. Ciemnia fotogra
ficzna. Z 25 rycinami.

Nr. 9. 
Telegraf Morse’a.

Z 7 rycinami.

S'r. i 5. 
ieUńopiatowce, 
1 dwupłatowe».
Z *6 rycinami.

' Nr. 18. 
Camera obscura. 

7, 6 rycinami.

Nr. 14.
Przyrząd; dó Elektrolizy. 

Z 8 rycinami.

. Nr. 8. '
Budowa latawca. 

L 40 rycinami.

Nakłidcm księgarni B. K O TU LI, Cieszyn polski.



S AM O U C Z E K  T E C H N 1C Z N Y
— r  "WYDAWNICTWO POPULARNO-NAUKOWE;";

Nr. 20. Ztócrunle 1 i u ; _■ Nr -31, Tor 
iytliówonUrjeuiyfkńw.

Nr..22.' T<iriaki Wodny. 
Z r.’ ryonumi.

S? 2^Vycinamiki ' NV «• J a n i k a  roból 2 5 . 'Tokarko.
t d r M ^ j r r h .  Z  2 8  ry c in a m i. .. /.¡27  ry c in a m i.

- r " ■ ■

N’r - 28. Apcraiy <ło Gai- 
Nr, 26. Roboły kartonowe. Nlr. 27. Silnik prqd wanoploslyki i do Gul- 

Z 23 rycinami, \*.laly<.Z &r rycinami. w an asteg ji. Z 10 rycinami

N>. 29. E lektryczna kolej Nr. 30. B udow a lerrtarjam.
illnow a. Z -58 rycinam i. - • Z 14 rycinam i. • -

Miskładcm kś7ę$r3rrif B. K 0  TU L/ w7 Cieszynie - po fik im .


