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IN LEIPZIG.

Yon Dipl.-Ing. Westphal, Oberingenieur in Firma Max Pommer, Eisenbetonbau, Leipzig.

Ubersicht: Nach einer kurzen Betrachtung iiber Form und
Konstruktion der Briicke wird auf die Ausfuhrung, insbesondere der
Griindungsarbeiten, naher eingegangen und die dabei gemachte
Erfahrung hinsichtlich der Rammarbeit, Baugrubenabsteifung und
Wasserhaltung dargelegt.

Die neue Sachsenbriicke tritt an Stelle einer seit 1897 be-
stehenden, inzwischen baufallig gewordenen Holzbriicke. Schon
im Jahre 1914 hatte der Rat der Stadt diesen Neubau in Er-
wagung gezogen, muBte ihn jedoch infolge des Krieges zuriick-
stellen. Erst 1928 konnte an die Ausfuhrung gedacht werden,
die dann auf Grund 6ffentlicher Ausschreibung in ihrer Gesamt-
heit der Firma Max Pommer, Eisenbeton- und Tiefbau, Leipzig,
ubertragen wurde. Natiirlich hatte das Projekt in der Zwischen-
zeit mancherlei Wandlungen durchgemachti Von der Bogen-
brucke war man infolge des geringen Stiches iiber den Gerber-
balken zum durchlaufenden
Trager uber 3 6ffnungen von
16,5— 20— 16,5 m gekommen.

Fiir die auBere Formgebung
waren die anliegenden Griin-
anlagen ausschlaggebend.
Dies veranlaBte die entwer-
fenden Architekten Schmidt
und Johlige, der Brucke den
Charakter einer leicliten ele-
ganten Parkbriicke zu geben,
besonders betont durch die
niedrige Konstruktionshohe,
das aufgeloste leichte Gelan-
der, sowie die vier Ruhebanke

der Verwendung der Zahlentafeln der Vorzug zu geben sein.
Die Forderung moglichst gleichmaBiger Durchbiegung der
Haupttrager zur Vermeidung von Zusatzspannungen besteht
hier natiirlich ebenso, ais wenn die Vouten nicht beriicksichtigt
worden waren, und ist durch die kraftigen Nebentrager erfiillt
worden. Bei den Haupttragern eriibrigt sich die Beriicksichti-
gung der verhaltnismaBig kleinen Vouten infolge des geringen
Einflusses auf den Momentenverlauf. Die Spannungen betragen
in den einzelnen Teilen bei Verwendung gewohnlichen Zementes:
bei der Platte 35/1000 kg/cm2,
Fahrbahntrager 40/1000 .
Gangbahntrager 50/1200 Y
Das Rundeisen St. 37 handelsiiblich wurde mittels Spann-
schlésser, die zweckmaBigerweise in die Aufbiegungen gelegt
wurden, zu den erforderlichen Langen zusammengesetzt. Vorher
wurden die Gewindeenden
soweit gestaucht, daB das
Eisen voll ausgenutzt werden
konnte.
Die Grundung der Pfeiler
war zunachst auf Grund der
Erfahrungen, diemanbeieiner
ca. 300— 400 m entfernten
Brucke gemacht hatte, ais
Flachgriindung zwischen hol-
zernen Spundwanden gedacht.
Fiir die Herstellung der Pfeiler
kam nur offene Baugrube in
Frage, und zwar am zweck-
maBigsten durch Einrammen

in der Rundung der Fliigel- von LarBen-Spundwanden,
mauern. Aus demselben wobei zunachst eine fiir den
Grunde sind auch die weniger Baufortschritt grundlegende
beanspruchten Randtrager Ansicht. Frage zu klaren war, ob man
etwas niedriger gehalten, so jeden Pfeiler fiir sich durch
daB deren Unterkante 20 cm hoher liegt ais die der Mittel- eine Spundwand einschlieBen sollte oder gleichzeitig einen
trager. Die Linienfiihrung der auBeren Randtrager, die zunachst End- und Mittelpfeiler in gemeinsamer Baugrube. Die Tat-
ebenso wie die der Mitteltrager, scharfe Vouten zeigte, wurde sache', daB die Baggerarbeiten erst seit kurzem beendet waren,

spater auf Verlangen der Bauherrschaft (Tiefbauamt der Stadt
Leipzig) dahin abgeandert, daB der scharfe Voutenubergang durch
einen flachen Ubergangsbogen ersetzt wurde. Samtliche An-
sichtsflachen sind in Vorsatzbeton hergestellt und steinmetz-
maBig bearbeitet, und zwar wurde der Vorsatzbeton teilweise
angeputzt, teilweise mit in die Schalung eingestam pft.

Die Brucke, im System also ein durchlaufender Trager iiber
3 Felder mit einem festen und 3 beweglichen Auflagern, besteht
aus je 6 m Gangbahn mit darunter in Kies eingebetteten Rohr-
und Kabelleitungen sowie 12 m Fahrbahn, die allerdings.spateren
Anforderungen entsprechend, auf 12 + 2 = = 16 m verbreitert
werden kann. (Abb. 1.) Die Auflagerbedingungen werden in ein-
fachsterWeisedurch StahlguBlager erfiillt. Die Berechnung erfolgte
fiir schw'erstenVerkehr mittels Einflufilinien, und z%var bei der Platte
unter Beriicksichtigung der Vouten, die zusammen mit der halben
Balkenbreite 1/6 der Spannweite betragen und dementsprechend
auch einen erheblichen EinfluB auf den Momentenverlauf haben.
Eine Vergleichsrechnung, den Teil der Platte, der mit dem Balken
zusammenfallt, mit J = oc einzusetzen, oder die Voute unter
1 :3 bis Balkenmitte zu verlangem, entsprechend den Tabellen
von StraBner, ergab trotz der groBen Balkenbreite vén 50 cm
nur geringe Unterschiede. Es diirfte deshalb fiir gewohnlich

daB die Sohle noch nicht eine geniigénde
besaB, also mit groBem Wasseran-
drang zu rechnen war. Von diesem Gesichtspunkte aus ware
es deshalb zweckmaBig gewesen, eine moglichst kleine Bau-
grube herzustellen, um mit einem geringen Pumpenaggregat
auszukommen. Hierzu kam noch eine kleine Ersparnis an Spund-
wanden. Trotzdem entschloB man sich, die doppelte Baugrube
fur 2 Pfeiler zu w'ahlen, weil hierdurch ein schnellerer Baufort-
schritt und somit bessere Ausniitzung der Arbeitskrafte ge-
wahrleistet wurde. Spater zeigte sich allerdings, daB der Wasser-
andrang geringer war ais man angenommen hatte. Wohl w'aren
zum Absenken des Wasserspiegels zunachst 2 Pumpen 150 und
250 mm O notwendig, nach dem Absenken jedoch wurden durch
den auBeren Uberdruck die feinen Verbindungskanale zwischen
AuBenwasser und Baugrube sehr schnell verstopft, so daB man
im allgemeinen mit der kleinen Pumpe auskam. Die Spund-
wand selbst wies nur voriibergehend Undichtigkeiten infolge der
Rammerschiittungen auf und ergab somit nur einen geringen
zufluB. Der durchschnittliche Stromverbrauch betrug einschlieB-
lich Absenken ungefahr 9 kW/h. Dies entspricht einem ZufluB

N mVe75_ 9,0+1,36+0,8 0,45 75

y mh 1000 - 6,0

lieB dahin schlieBen,
W asserundurchlassigkeit

0,55 ms/s= 200 m3/h
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das sind ungefahr 0,25 F m%h,
d. h., daB die Pumpen in einer
Stunde eine 0,25 m hohe Wasser-
schicht von der GroBe der Bau-
grube bewaltigt haben.

Schon beim Rammen der
Spundwande und Lehrgerust-
pfahle sah man, daB der Bau-
grund den an ihn gestellten An-
forderungen nicht genugte. Die
offene Baugrube bestatigte dies.
Der Boden bestand zwar aus
Sand in verschiedener Korn-
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groBe, unterbrochen durch durine Kiesschichtcn, wie es dieProbe-
bohrungen ergeben liatten, doch war das Gecfiige so locker, daB
es sich um gewachsenen Boden nicht handeln konnte. Yorhan-
dene Baumstiimpfe lieBen darauf schlieBen, daB man es hier mit
einem alten zugeschwemmtenW asserlauf zu tun hatte, so daB also
von einer Flachgriindung keine Rede mehr sein konnte, sondern
nur ein Pfahlrost in Frage kam. Das Frgebnis der Proberammung,
ausgefiihrt mit einem y2-t-Ba.r, zeigt das nebenstehende Bild.
(Abb. 2). Die Pfahle wurden zunachstin 6 bis 7m T Tiefe festund er-
gaben hier unter der Verwendung der Brix'schen Rammformeln
bei 2,5 facher Sicherheit eine Tragfahigkeit von 20 t, dic der Be-
reclinung der Pfahle zugrunde gelegt wurde. Beim weiteren
Rammen zogen dann die Pfahle wieder etwas mehr, um bei
10 bis 10,5 m ganz fest zu werden. Dementsprechend wurde die
Lange im allgemeinen zu 8 m angenommen, bei den Schrag-
pfithlen der Widerlager teilweise zu 10 m.

Zum Vergleich der Brix'schen Rammformel wurde die

Méller'sche herangezogen. Beide ergaben, allerdings bei ver-
schiedenen Sicherheitsgraden, in unserem Falle ein ziemlich
iibereinstimmendes Bild, gekennzeichnet durch die parallel-

laufenden Tragfaliigkeitskurven. Diese Ubereinstimmung be-

steht allerdings nur bei einem bestimmten Verhaltnis , wie es

W
hier gerade vorliegt; bei einem anderen Verhaltnis, z. B. bei

Eisenbetonpfahlen, laufen die Kurven stark auseinander.

Bei diesen so unvorhergesehen erforderlich gewordenen
umfangreichen Rarnmarbeiten zeigte es sich nun, daB sich die
Aussteifung der Baugrube, die durch Rundhdlzer in Hohe des
W asserspiegels quer durch die ganze Baugrube durchgefiihrt
worden war, in héchstem MaBe hinderlich erwies und andererseits
auch einen erheblichen Gefahrenpunkt durch das wiederholte
Umsteifen bedeutete. Man ging deshalb an der anderen Seite
dazu iiber, dic Spundwande oben gegen Bockgeriiste, bestehend
aus einem 3 : 1 geneigten Druck- und einem senkrechten Zug-
pfahl abzustiitzen. Neben diesen Bocken sollte zunachst eine
Absteifung durch Schragstreben nebenher laufen. Nach dem
Leerpumpen der Baugrube zeigte sich jedoch, daB die oberen
Bodenschicliten noch schlechter waren ais an der anderen Seite,
so daB ein Absteifen gegen die Erde nicht in Frage kam. Ja,
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der FuB der Spundwand selbst erwies sich ais zu flach gegriindet
und wich langsam dem Wasscrdruck aus. Ein Tieferrammen der
Spundwande war wegen des zu erwartenden Friihjahrhochwassers
nicht moglich; also blieb nur die Méglichkeit, den Boden durch
neue Bocke zu befestigen, die dazu noch den gesamten Wasser-
druck aufnehmen konnten, ohne zusatzliche Schragstreben.
Diese MaBnahme erwies sich in der Folge ais richtig. Die Boécke,
die nunmehr in 1,25 m Entfernung standen, und einen oberen
Schub von ca. 4,5 t aufzunehmen hatten, geniigten vollkommen
zur Aufnahme des gesamten Wasserdrucks. Gleichzeitig war
der Boden soweit befestigt, daB von einem Nachgeben des Spund-
wandfuBes nichts mehr zu merken war.

Die anschlieBenden Rarnmarbeiten, ausgefiihrt mit einer
i-t-Ramme, ergaben ein ahnliches Bild wie die Proberammungen.
Allerdings war beim M ittelpfeiler infolge der engen Pfahlstellung
die Bodcnverdichtung so stark, daB die Pfahle zunachst in der
Reihenfolge 1, 3, 5, 7 ... . und spater, nachdem sich die Spannung
im Boden etwas ausgeglichen hatte, 2, 4, 6 gerammt werden
mufiten. m

Die Betonarbeiten, umfassend 1600 m3 fiir die Pfeiler und
700 m3 fiir die Briickentafel, wurden in Horizontalférderung
mittels Benzollokomotive durchgefiihrt. Die tagliche Leistung
betrug bei 8 stiindiger Arbeitszeit durchschnittlicli 100 Mi-
schungen mit der vorhandenen 1000-I-Mischmaschine.

Das Lehrgeriist ruhte auf Holzpfahlen, die in 2,5 m Abstand
unter den Langstragern standen. Da die Rammtiefe derselben
infolge des schlechten Baugrundes bei einer Belastung von
6 bis 7 t ebenfalls ca. 3 m betragen muBte, war es spater nicht

moglich, die Pfahle zu ziehen, sondern man muBte sie mit
einer Grundsage dicht iiber dem Boden abschneiden. Die
Uberhéhung der Langsbalken wurde mit 3— 3,5 cm reichlich

angenommen,
zu vermeiden.

Die Arbeiten an der Briicke begannen Ende Juli 1928 und
endeten nach einer mehrwdéchentlichen Verzégerung durch die
Umstellung von der Flach- zur Pfahlgriindung, sowie einer
viermonatigen Unterbrechung durch den strengen Winter 1928/29
im Spatherbst 1929, so daB die Briicke am 4. Dezember 1929 dem
Yerkehr iibergeben werden konnte.

um auf jeden Fali ein Durchliangen nach unten

SCHLUSSWORT ZUR FRAGE:
+~MATHIAS KOENEN, DER ALTMEISTER DES NEUZEITLICHEN EISENBETONBAUES".

Yon Geheimrat Professor Dr.-Ing. E. h. M. Foerster in Dresden.

In meinen Ausfiihrungen iiber die Anfange des wissenschaft-
lichen Eisenbetonbaus ,und im besonderen die grundlegende
filhrende Anteilnahme von M athias Koenen hierbei (in
Heft 48 dieser Zeitschrift 1929) habe ich in Aussiclit genommen,
falls neuere Forschungen oder mir zuteil werdende Mitteilungen
die Frage wciter klaren sollten, auf diese nochmals zuriickzu-
kommen. Leider haben — obwohl dies bei der an und fiir sich
vollkommen klaren Tatsaclie nicht notwendig ist — die Akten-
forschungen, im besonderen in dem Streitfalle Monierpatent und
Rabitzbauweise nichts Neues erbracht. Hingegen sind mir zwei

M itteilungen zugegangen, die m. E. fiir die Fachwelt in der
vorliegenden geschichtlichen Frage reclit bedeutungsvoll sind
und namentlich auf das Verhalten von G. A. Wayfi in der

ersten Zeit der Zusammenarbeit mit Koenen und auch spater
wertvolle Schlaglichter werfen und zu klaren versuchen, wie
bei G. A. Wayfi und seiner naheren Umgebung der Gedanke,

den wissenschaftlichen Eisenbetonbau begrundet zu haben,
Platz greifen konnte.

Herr Karl Roessle, Berlin-Steglitz, Reg.-Bmstr., be-
ratender Ingenieur und Priifingenieur, der in den Jahren 1900

bis 1904 bei der Firma Wayfi & Freytag in Neustadt a. d. II.
und Berlin, alsdann weitere zwei Jahre bei G. A. Wayfi in Wien
selbst tatig war, schreibt mir unter dem ri. 12. 1929 in diesem
Sinne u. a. das Folgende:

W ahrend meiner Tatigkeit habe ich viel mit WRyB zusammen
gcarbeitet und besonders auch personlich verkehrt, so dafi ich
mir ein genaues Bild iiber ihn machen konnte. Die fruheren
Vorgange bei der Ubernahme des Patentes von Monier und der
ersten Einfiihrung habe ich allerdings nur aus den Schildcrungen
einerseits von Wayfi selbst, andererseits von Spitzer in Wien
gehort.

In Neustadt a./H. genoB damals (um 1900) WayB ais Or-
ganisator der Einfithrung des Eisenbetonbaues einen groBen
Nimbus, trotzdem oder vielleicht weil er verhaltnismafiig seiten
nach Neustadt kam.

Was Morsch in seiner 6. Auflage, S. 476 von WayB 1901
und 1904 mitteilt, klingt ganz plausibel, denn WayB hat auch
mir gegeniiber, besonders wenn er gut aufgelegt war, sein Ver-
haltnis zu Koenen in einer Weise dargestellt, dafi man annehmen
mufite, er sei tatsachlich ais erster auf den Gedanken ge-
kommen, das Eisen miisse die Zugspannungen im Betonaguer-
schnitt aufnehmen und Koenen hatte die rechnerische Begriin-
dung dazu geliefert. Aber er betonte doch stets die Mitarbeit
Koenens und gab zu, daB ihm hierzu die theoretische
Vorbildung gefehlt habe.

Ich bin fest davon uberzeugt, daB sich WayB selbst all-
mahlich in diese Auffasung hineingelebt hat und es vollstandig
vergafi, daB ihn eigentlich Koenen erst auf den richtigen Ge-
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danken gebracht hatte, das Eisen dorthin zu verlegen,
spannungen auftreten; zumal
ais selbstverstandlich erschien.

Bei der Wiener Firma G. A. WayB & Co. war die Schwache
von WayB hinsichtlich jeglicher statischer Berechnung allerdings
wohlbekannt, da ja WayB jahrelang in Wien lebte, Nun ist aber
zu beachten, daB der dortige Direktor Spitzer von WayB wirt-
schaftlich abhangig war und naturlich dauernd die WrayB’sche
Auffassung hinsichtlich der Zusammenarbeit WayB-Koenen
horte. Da damals iiberhaupt der Name ,WayB" ais sehr gutes
Mittel fiir die Propaganda erschien, so tat schlieBlich Spitzer
— iibrigens ein durchaus anstandiger Charakter — WayB den
Gefallen und stellte ihn in seinen Vortragen und Veroffent-
lichungen gewissermaBen ais den geistigen Vater des Eisenbeton-
baues vor, ohne daran zu denken, daB seine von ihm selbst mehr
ais Reklame gedachten Ausfiihrungen dereinst ais Dokumente
fiir die Entwicklungsgeschichte des Eisenbetonbaues dienen
konnten.

Die auf Seite 859 angefiihrte AuBerung Koenens vom
,sogenannten Ingenieur WayB" finde ich zu scharf, denn ein
Ingenieur war WayB, alles in allem gerechnet, doch. Wenn er
auch dic Theorie ganz und gar nicht beherrschte und stets mehr
nach dem Gefiihl arbeitete, so war er doch ein ganz guter Prak-
tiker, der ZweckmaBiges vom UnzweckmaBigen wohl unter-
scheiden konnte. Dies geht ja auch schon daraus hervor, daB er
die Wichtigkeit der Monierbauweise sofort erfaBte, ais er mit
ihr in Beriihrung kam.

Ein zweites, ebenso wertvolles und fiir den vorliegenden
Streitfall besonders bedeutungsvolles Schreiben (vom 5. XII.
1929) ging mir von Herrn Professor Dr.-Ing. e. h. M6rsch zu.

Herr Dr.-Ing. e. li. Morsch schreibt u. a.:

sWenn ich nach Ilhrer Auffassung Koenen nicht gerecht
geworden bin, so bitte ich zu beachten, daB ich in der ersten Zeit
meiner Tatigkeit im Eisenbetonbau unter dem EinfluB von 'WayB
gestanden bin; daher erklart sich auch die Stellungnahme von
Spitzer. W ir beide hatten keinen Grund, an den Aussagen von
WayB zu zweifeln. In der technischen Bildung war ihm ja
Koenen weit iiber. Nur wundert mich, warum Koenen seine
Prioritat nicht friiher geltend machte.

wo Zug-
ihm spater dieser Gedankengang
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Nach Ihren sehr griindlichen Darlegungen und den Zeug-
nissen der altesten Mitarbeiter Koenens ist ja an der Koenen-
schen Prioritat der richtigen statischen Erkenntnis des auf Bie-
gung beanspruchten Eisenbetons nicht mehr zu zweifeln, und
ich werde bei einer spateren Auflage die Sache richtig darstellen.

Bei der ganzen Frage muB iibrigens noch bedacht werden,
daB die Moniervertreter, also WayB und Freytag, anfanglich
nach dem Monier’'schen Muster nur Behalter und GefaBe bauen
wollten oder GewDlbe. Sie arbeiteten hauptsachlich in Papier-
fabriken, Zellstoffabriken, Farbereien, Gerbereien usw. Die ersten
Decken wurden ais Kappen ausgefiihrt. Kellerdichtungen und
Treppengewolbe gehoren ebenfalls zu den friihesten Ausfiih-
rungen.

Vielleicht hatte Koenen auch den ersten Gedanken, die
Monierkonstruktion auf Biegung zu beanspruchen."

M it diesen beiden Mitteilungen glaube ich die Aussprache
iiber die an und fiir sich sehr bedeutungsvolle Streitfrage end-
giiltig abschlieBen zu diirfen. Hoffentlich wird nun das End-
ergebnis, daB Mathias Koenen der Begrtinder des wissenschaft-
lichen Eisenbetonbaues ist, Allgemeingut aller Ingenieure, nicht
nur im Deutschen Reiclie, sondern auch iiber dessen Grenzen
hinaus. Leider gibt es noch heute so manches kleinere oder
groBere Werk iiber den Verbundbau, in dem bei einer Neu-
auflage sich die Gelegenheit bieten wird, den bisherigen Irrtum
klarzustellen, und zwar unter Hinweis auf die neuere Literatur
iiber die viel behandelte Streitfrage. Im besonderen gilt das aber
auch fiir Doktorarbeiten aus dem Gebiete des Verbundbaues,
die oft eine kurze geschichtliche Entwicklung an die Spitze der
weiterfolgenden wissenschaftlichen Betrachtungen stellen und,
wenn auch vereinzelt, noch in diesen Tagen ohne Kenntnis und
Benutzung der einschlagigen Literatur, sich nicht auf den Boden
der bewiesenen Tatsachen zu stellen vermogen, sondern den alten
Irrtum aus irgendeiner alteren Buchauflage immer und immer
wieder iibemehmen. Gerade aber von diesen deutschen Doktor-
arbeiten sollte man in dieser Hinsicht eine vollkommene Be-
herrschung der neuesten Literatur und ein Eingehen auf sie ver-
langen, wie es deutsche wissenschaftliche Griindlichkeit und das
Verantwortungsgefiihl vor der AUgemeinheit der Fachgenossen
erfordern!

UBER DIE WIRTSCHAFTLICHE AUSBILDUNG
UND DIE BERECHNUNG POLYGONALER, RINGFORMIGER TURMFUNDAMENTE.

Von Dr.-Ing. Robert Schiuarz, Oberingenieur der Nasi Bau-Akt.-Ges., Gleiwitz.

(Fortsetzung von Seite 349.)

3. Der achteckige Fundamentring.

Fiir die Belastung des freien Systems mit Mby = 1 sind die

Biegungs- und Drillungsmomente nach Abb. 16 gegeben mit:
im Stab AE
m, = 1.
m, = O;
im Stab EEX
(61) mb= sin <P,
mt= cos e\
im Stab EtC
inb= o,
m. = 1.

Die vorliegende auBere Belastung verursacht die nachstehenden
Momentenwerte (Abb. 17);

im Stab AE

{ Po~
im Stab EE!

= 1 s Pu(§simprix) + *;—pg)x'z

(62)
p— " “ i ' p— '+ i
g (Po Pi) 2 X 73 P, x POa sin g
R . X
Sin W-j------
s

L+ -y

SN ) - tsA ) 1 -pa(x-asin ),

| (63
9t = g pOs2cos p— P, aOcos -- ;
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im Stab EjJjC ergibt sich das Biegungsmoment in ein- Infolge der gegebenen Belastung mit p und P entsteht nach
facherer Weise, wenn man x" vom Punkte C an den GI. (45) und (62) in A die Verdrehung:
zahlt und zunachst die in C wirkende Querkraft Qc

berechnet.
S 1 | , .
m = PO+ pi—POV*—POS‘F—-S(PO—pj ______ spL A(P>O"'f~P X2 +f{~ Pos x'[r + | . sin P
z 4 ‘= o -6
M it Beriicksichtigung yon ds
sme?
Pj= P tg und pt= pOtgy EbJ
x/=s
findet man , rii , w\ ds
/ — Pos2cose? — P acos— _coOs 97— — ~-
J \o 21 Gb Ji
=p(i+tgJ ) - Pos(i+ lgJd),
(62)
wt, PIL.X"S tg-"-+ acX".
3 s 2 . i 4 cos tg --—-- 3
+ Po S ( O |2+ Qtg 5
Nach Einsatz von Dc und Umformung ergibt sich: ds
P (scos@+ 2asin—jj
g7 7
=x '"{-Pos[i+ tg'7( | - *X:.i-)J + p(l+ tgJd)}
Nach Auswertung und entsprechender Umformung folgt
mit a = as:
S / S\ S | s
9B. = — Po -4 7 s Po~ é:OS(P ————————— 5(Po— P1)s 3COS(P )
A 0~ pOo—~]) (i + 2sin @ (tg~“4"3singj gj
— P scos@— Pa sin--—--—- P, a cos -
+ 2y 3COS2qp4*3ctg----- (—2c05pj5+tgf)]}
= “ Pos-[<tg— + 4cos@(tg ~ + 2) — 31 (65)
. .9 .
+ — 2] f2 a sin 7?sini---—--—- sin @
2 EbJ

— P (scos mp-f- 2 asin ~j.
— hj2a (cos9cos + sin — j -f- cos cpjj.

Mit Einsatz der Winkelfunktionen von <p— 450 fiir das Achteck
vercinfacht sich A<pyo nach GIl. (65) zu

A cpyo : 3607 + 0,50653 j«
r
(66) cr(s

+ P [a (0,2706 — 1,036 U) — 0,3536 (1 + «)]|.

Aus GIl. (44) folgt mit den FormanderungsgroBen Aqyy und
A qyo nach GI. (64) und (66) das Biegungsmoment My in A mit

My = — | p [a (0.2706 — 1,036 Xx) — 0,3536 (1 + x)]
(67) <
+ s p0 (0,3607 + 0,5065 k) I.
Die Winkelanderung Acpyy ist bestimmt mit GIl. (45) und (61):

Setzt man die fiir das Achteck mit GI. (38) und (43) be-
stimmten Werte fiir pOund P in obige GI. (67) ein und beriick-

sin oo* Eb 3 *COS- P ds sichtigt die Beziehung zwischen a und /2 nach GIl. (28) sowie
- @

oo x-0 s= 2rtg , so folgt My ais Funktion des Windmomentes Mw
ds und Yy, unabhangig von der Achteckseite s in der Form der

- Gl. (19).

Gbijr (19)

X" «0
(G13))

Nach Auswertung und mit x nach GIl. (20) folgt:
My=— t ~]0,0082 + £0,0992— 0,0625 ~-(1+2,92960) J*j- Mw.

(63) AN Py = 2 EbJ [1+ 2 sin2gp+ n (1 2 cos2e¢?)] .

i . i B . Die Festwerte A und B der GI. (19) lauten somit:
Werden die Winkelfunktionen des Achteckes fiir @ — 450 ein-

gesetzt, so ergibt sich Acpyy mit: ( A =0,0082;
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Lage der Saulenstiitzpunkte in den Polygonecken.

Greifen die Saulenlasten in den Polygonecken an, dann ist
und es ergeben sieli die Festwerte’\j und B, der

aro, B—i
GIl. (19) fiir das Vier-,
(60) und (69) mit den
gestellten Werten.

Seehs- und Achteck nach den GI.
in nachstehender Tabelle 11

(53),
zusaramen-

Tabelle II.
Festwert Viereck Sechseck Achteck
Ai 0,03125 0,01448 0,00820
Bi 0,0938 0,0433 0,0367
Giinstigste Lage der Saulenstiitzpunkte mit

der Ausm ittigkeit aO.
Die GroBen aOsind in der Tabelle I angegeben.
folgen nach GI. (28)

mit Z = 450 fiir das Yiereck 1,41422 aO0;

30° fiir das Sechseck Po

(70) mit ’ =

mit - - 22° 30' fiir das Achteck flO— 1 — 0,7f>54a0.
2

Die nachfolgende Tabelle 11l gibt eine Zusammenstellung

der fiir versehiedene Yerhaltnissc— =0,1 — 1,0 geltenden
//,-Werte.
Tabelle 11I.

b Po

r Viereck Sechseck Achteck

0,1 0.8339 0,9174 0,9520

0,2 0.8357 0,9196 0,9543

0.3 0,8387 0,9232 0,9581

0,4 0,8428 0,9282 0,9635

0,5 0,8481 0,9347 0,9704

0,6 0,8546 0,9426 0,9789

0,7 0,8622 0,9520 0,9889

0,8 0,8711 0,9629 1,0005

0,9 0,881X 0,975i 1,0x35

1,0 0,8923 0,9888 1,0282
Mit den aOGroBen der Tabelle I und den Werten aus
Tabelle 11l sind die Festwerte AO, BO der GI. (tg) nach den

GIl. (53), (60) und (69) ermittelt und in der Tabelle IV uber-
sichtlich angeschrieben. Um die Berechnung von .Zwischen-
werten schneller zu ermoglichen, wurden auch die ersten
Diflerenzen A BO der B0OGr6Ben bestimmt.

Mit GIl. (19) und den Festwerten A,. BO der Tabelle IV
sowie mitden GroBen x nach GI. {20) ist das statisch unbestimm tc
Bankettmoment My rasch zu berechncn. Alle anderen Biegungs-,
Drillungs- und Schubbeanspruchungen des Fundamentringes
folgen aus GI. (46) mit den entsprechenden Werten 3lib,-933tund O
nach den GI. (48), (55) und (62).

I11. Zahlenbeispiel.

Beim Neubau der Trinkwasserleitung der Stadt Tost in
Oberschlesien kam ein 40 m hoher Wasserturm mit einem Aus-
gleichsbehalter von 250 m* Fassungsraum zur Ausfiihrung.
Der Turm erhielt die Form eines regelmaBigen Achtecks und
wurde in Eisenbeton-Skelettkonstruktion mit einer 25 cm starken
Ausmauerung aus Hartbrandsteinen hergestellt. Da der Boden,
wie aus einer Versuchsbelastung hervorging, nur eine groBte
Pressung von etwa 2,5 kg/cm2 zulieB, ergab sich bei der ver-

Dic GroBen fi0
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Tabelle 1V.

Viereck Sechseck Achteck
A, 0,03125 0,01448 0,00820
b
BO ABO Bo A BO B, ABO

r
0,1 0,04397 0,01730 0,02144

0,00064 0,00075 0,00076
0,2 0,04461 0,01805 0,02220

0,00x05 0,00X22 0,00128
° 3 0,04566 0,01927 0,02348

0,00146 0,00163 0,00176
0,4 0,04712 0,02090 0,02524

0,00185 0,00221 0,00224
0,5 0,04897 0,02311 0,02748

0,00223 0,00262 0,00270
0,6 0,05120 0,02573 0,03018

0,00260 0,00302 0,00313
0,7 0,05380 0,02875 0,03331

0,00295 0,00340 0,00351
0,8 0,05675 0,03215 0,03682

0,00326 0,00379 0,00392
0,9 0,06001 0,03594 0,04074

0,00356 0,00409 0,00425
1,0 0,06357 0,04003 0,04499

haltnismaBig engen Saulenstellung ein geschlossener agehteckiger
Fundamentring. Um die Abmessungen des Fundamentes den
auftretenden Eigengewichts-, Nutz- und Windbelastungen ent-
sprecliend festzulegen und unniitzen Materialverbrauch moglichst
zu vermeiden, wurde das hier vorgebrachte Rechnungsverfahren
angewendet. DieTurmsaulen sind demnach nicht in den Polygon-
ecken angeordnet, sondern mit der Ausmittigkeit aO nach innen
geriickt worden, so daB sich das Bankett fiir lotrechte allseits
symmetrische Belastung wie ein beiderseits vollkommen ein-
gespannter Trager verhalt. Die Nachrechnung des Fundamentes
fiir Wind erfolgte gleichfalls nach der hier abgelciteten Naherungs-
berechnung.

1. Berechnung der giinstigsten Saulenausm ittigkeit a0
und der Bankettmomente fiir die lotrechte Eigen-
gewichts- und Nutzlast.

Fiir den achteckigen Fundamentring liefert Tabelle 1 bei

einer Fundamentbreite b = 2,90 m, einem Halbmesser des ein-
. . 2,90
geschriebenen Kreises r = 5,15 m und - ;0,563:
r 5.15
a0— 0,038 63 — 0,011 07 =D,63 0,031 66

Dam it folgt die giinstigste Ausm ittigkeit aO fiir eine SeitenlEnge
des Achtecks von
2 r tgrB =

25,15 20,4142 = 4,26 m

mit .rraas = 0,031 664,26 = 0,135 1L

Die Bankettbelastung p t/m ergibt sich fiir eine Gesamtlast
ausschlieBlich des Fundamentgewichtes von

N P = 8ml60 = 1280 t
und den Yielecksumfang
U= 8s= 84,26 = 34,08 11
. 1280
mit = 37-5 t/m .
u 34-08
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Die Bankettmomente sind nach GI. (18) bestimmt, und zwar  forderlichen Werte P und pO folgen aus den GI. {38) und (43).
wird (untere Faser gezogen positiv) Der Wert fi0 in GIl. (38) berechnet sich nach Tabelle 11l oder
nach GIl. (70) mit

1
das Feldmoment My
24 Pt — °.97°4 + 0,0085 «0,63 = 0,9758;
o Pa= 1 — 0,7654 « 0,031 66 = 0,9758.
das Stiitzinoment Mg _ «  :37.5 «4>262= 56,6 tm .
Damit folgt dic gréBte Saulenlast P nach GI. (38)
Qmax = - f mB7.5 «4.26 = 80 t 9i6 5

P 0,2134 L e e = 38,9 t.
0,9758-5.i5 = -

Drillungsmomente treten nicht auf.
Die gréflte Fundamentbelastung pO wird nach GI. (43)

2. Ermittlung der Bankettmomente und Quer- 16.5

krafte fiir Windbelastung. Po = 0,2855 -5 152 9,86 t/m.

Das Windumsturzmoment, bezogen auf die x-Achse der
2,5 m unter Gelande gelegenen Fundamentflache, berechnet sich
fiir eine Turmhoéhe von 40 m uber Terrain und eine Turmbreite
von 10,60 m bei der vorgeschriebenen Windbelastung mit (untere Faser gezogen positiv).
100 kg/m2 in dem untersten 15-m-Abschnitt, 125 kg/m2 in dem

a) Biegungsmomente

In A ist Ma =5 My = — 19,10 tm .
zwischen 15 und 25 m Ho6he liegenden Teil und 150 kg/m?2 iiber
25 m Ho6he mit i S .
Im EckpunktE des Stabes AE (y —0°) wird mitx —
Mw = 916,5 tm. und cosy — 1 nach GI. (46) u. (62): 2
Das statisch unbestimmte Bankettmoment My folgt aus den .
Festwerten AO und BO nach Tabelle IV und den GI. (24), (23) Mijr = PO (-M}cosy — - 9,86——19,10 = + 3,300 tm.
und (19). Ftir ;0.563 wird ftir das Achteck
Im Eckpunkt E des Stabes EEt (y= 450) ergibtsich fiir
y
sin y -mcosy — cosy = 0,7071, sin—- = 0,38268 wund x' = o.

B0O= 0,027 48
+ 0,002 70 «0,63 nach derselben Gleichung

0,029 18.
Der Drillungs- Me =— pOs2sin p+ POausine <+ Mycos
widerstand des vom
Rechteck abweichen- 9,86 «4,262+0,7071 -f 38,9 +0,135 =D ,38268
den Bankettguer-
schnittes (Abb. 18) 19,10 mD,7071 = 4,29 tm.

wird in Ermangelung
genauerer Formeln
ftir den aus Recht- ® S
ecken groOerer  Winkelfunktionen, tg =0,41421 und x' ==---
Breite zusam -
mengesetzten

Im Punkt 111 des Stabes E E X(y — 45°) wird mit den gleichen

Sauhn-Acf/se

Fundament-Achse 1 . L1 1 1/, "<P\1
Querschnitt My e s S, T 2siny A--------- . i — tg
. 4 2 4 3" 2]
schatzungsweise
i S P\ .
koo™ + d_em Widerstand (—-—---a0sin 2 j 4“ My cos ip
1 'a m eines Quadrates
& o f von der Seiten-
’ lange 9,86 m 26" 1-j-~ +0,7071 + --m — (1— 0,414 21)
*+-230— > b=dr=i8 m i 2 2 12
Abb. 18. gleichgesetzt. 14.26 \
— 38.9 «1—0.J35 mD,38268j — 19,10 -« o, 70711
Nach GI. (24) wird
= “ 1356 tm.
1.80
\V\=13.645 — 0,06 180 — 3-585
: Im Eckpunkt Ej des Stabes EEt (p— 45°) ergibt sich
und nach GI. (23) ist fiir x' = s
1,82+ x,82
i.82 1.495- MS = 1 Pos2l1 -f | siny+i—1* (1 — tg ]

Mit A,, BO Mw und x liefert GI. (19) das Bankettmoment i .
— PO|s — acsin —j + Mycosy
MySE— x_| '(0,00820+0,02918 «1,495) m®16,5= — 19,10 tm.
9,86 « 4,26 7071 f*1— — fl —°.41421
4 3 %

Die Biegungs- und Dtjlllungsmorr_lente sowie Querkrafte =88,9 (4,26 — 0,135 » 0,382 68) — 19,10 -0,707 11
folgen aus den GI. (45), wobei 9tbund 50it aus den entsprechenden

Gl. (62) einzusetzen sind. Die ftir die weitere Berechnung er- — 0,09 tm.
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Im Eckpunkt Ej des Stabes EXC (>~ 90°) wird fiir x" = -

Pos [+ tg]."(A _ "~ .yjl+ ], (i+ tgv)}
+ M cos y
= 2,13j—9,86 4,26 | V+0,414 21 ~-] + 38,9(1+ 0,41421)1+0
—+ 300 tm .

Im PunktC wird, wie eingangs erwahnt, Mc — o.

ViVo

— -—-—— Eigengewicht und Nutzlast.
—————— Windbelastung.
-———-—  Gesamtwirkungen.

Abb. 19. Biegungsmomente.

b) Drillungsmomente
(auf den linken Querschnitt im Sinne des Uhrzeigers wirkend
positiv gezahlt).

Y

ty

Abb. 20. Drillungsmomente.

Mit den unter a) angegebenen Werten Ypund o liefern die
Gl. (46) und (62) folgende Drillungsmomente:

RINGFORMIGER TURMFUNDAMENTE.
Im Stab AE M,a — MIE — o.
Im Stab EE]
M .e; = 8 9,86 «4,262+0,7071
— 38,9 «0,135 0,923 : 19,10 «0,7071 -2,61 tm.
Im Stab EjC
M,r — 24 9,86 «4,262

e[62,4x4 21 + 4 +0,7071 (0,414 21 + 2) — 3]
— 38,9 (4,26 +0,7071 + 2 +0,135 «0,382 68) — 19,10
=:— 4,49 tm .

¢) Querkrafte
(auf den linken Querschnitt nach abwarts wirkendpositiv gezahlt).

Ais Lastensumme rechts vom Schnitt berechnet sich:

Im Stab AE
Oa ™ o;
Qe m0S : 9,86 « 4,26 — — 21 t.
+ -/oft
Abb. 21. Querkrafte,
Im Stab EE,
Qe= Qe+ pu= — 21 + 38,9 = +17.9 t;

Qm= QE- y Pos (3 + tgy )

-+ 17,9 — -g 9,86 4,26 (3+ 0,414 21) =0 ;

QEl= Qe~ y Pos(l+ tgJ2")

Im Stab EtC

Qe, —iQei "t- tg —-
— — 11,80 + 38,9 «0,414 21 = + 4,30 t.
1 w
Qc — Qei ~ Posv

— 4,30 - 4,26 9,56 «0,414 12 = — 0,05 t.
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In den Abb. ig, 20, 21 wurden die Momente und Quer-
krafte des Ringes fiir die lotrechte Eigengewichts- und Nutzlast
sowie fiir Wind aufgetragen. Dic Windbiegungsmomente zeigen,
wie Yorauszusehen war, Symmctrie beziiglich der y-Achse,
die Wind-Drillungsmomente Symmetrie beziiglich der x-Achse.
Wie in Abb. 19 ersichtlich ist, steigt das Bankettmoment in A
infolge Sturmbclastung von — 28,3 tm auf — 28,3 — 19,10
= — 47,40 tm. Das Windbiegungsmoment betragt so-
mit 67% des Momentes aus Eigengewicht und Nutz-
last. Der WindeinfluO ist demnach nicht so gering, ais meist
angenommen wird. Es ist daher angezeigt, wenn Material-
verschwendung vermieden werden und eine mehr gefiihlsmaBige
Einschatzung der Ringabmessungen aus diesem Grunde unter-
bleiben soli, den WindeinfluO wenigstens naherungsweise zu
erfassen und die Bemessung des Fundamentes den auftretenden
Wirkungen entsprechend vorzunehmen.

Die fiir den Fali a = a0 durchgefiihrte Wind-
berechnung =zeigt, daB sich die Vieleckseiten fiir
Sturm belastung angenahert wie Trager mit sehr ge-

ringer filastischer Einspannung inden Eck en verlialten.

Es kann daher das groCte Windbiegungsmoment in A auch
iiberschlaglich, jedoch genau genug berechnet werden mit:
(71)

My =: " pOs2.
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Fiir pO= 9,86 tm nach GIl. (43) und s = 4,26 m wird:
M —— 1 9,86 m,26“= —
y 9
gegen den genaueren Wert von — 19,10 tm.
Zusammenfassend kann gesagt werden:
Die Vieleckseiten des Fundamentringes sind bei

einer Saulenausm ittigkeit a= aOund fiir allseits sym -
m etrische lotrechte Lasten ais in den Eckcn vollkom -
men eingespannte, fiir Windbeanspruchung jedoch ais
Trager mit sehr schwacher Einspannung zu berechnen.

Da die Sturmbelastung die Bankettfeldmomente sehr er-
lieblich vergrél3ert, wahrend die Stutzmomente nur ganz geringe
Anderungen erfahren, kann man, um einen besseren Ausgleich
der Gesamtmomente zu erzielen, die Ausmittigkeit a etwas
groBer aisaOannehmen. Ista > aO(siehe Abb. 6) dann verkleinem
sich gegeniiber den Momenten des eingespannten Balkens die
Feldmomente, wahrend sich die Stutzmomente um den glcichen
Betrag erhohen. Es ist somit versuchsweise moglich, auch ftir
die Gesamtwirkung Flachengleichheit der positiven und negativen
Momente zu erreichen3.

s) Muller, Breslau, Die neueren Methoden der Festigkeits-
lehre 1913, Alfred Kroner, Verlag in Leipzig, S. 253—268, Il1l. Ab-
schnitt, 1Jrehungsfestigkeit.

Dr.-Ing. Diisterbehn, Ringférmige Trager, Der Eisenbau 1920,
S. 73; EinfluBlinien ringférmiger Trager, Der Eisenbau 1921, S. 78;
Biegungslinien ringférmiger Trager, Der Eisenbau 1921, S. 249.
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Neuheiten bei einem Flugplatz-Wettbewerb
in Nordamerika.

Der Wettbewerb fur eine Flugplatzplanung, der von der Lehigh-
Portland-Cement-Company ausgcsclirieben und mit 10 200 Dollar

1 rciiuucuauiurtuiutjttuauui; / UMUIIg
2 Oberwachungsturm 8 Fullstelle
3 Ladestelle io Hotel

4 Schuppen und Werkstatten
5 Ausbesserungswerke
6 LOschgeratehalle

ix Leuchtturm
13 Eiscnbatfn
15 Kraftwagen-Parkplatz

die Gestalt eines Viertelkreises gegeben (Abb. 1) und die An- und
Ablaufwege darauf so verteilt, daB bei keiner Windrichtung ein Seiten-
wind von mehr ais 22 auftreten kann, die verschiedenen Bewegungen
auf dem Flugplatz sich gegenseitig nicht storen und die Laufwege
die groBtmogliche Lange erhalten. Das Aufnahmegebaude und der

Zaun*
Verkp.hrs -
Leuchtturm
o KraAwagen- ‘tfraftwaaen-
flektrischi A Parkp%afz Parky/. Oektrische
Frahn SF’ark unet Spiefphlz fizn
Sfrage StroGe
Mausfab 1-

1 Ver\valtungsgebaude 7 Privat-Kraftwagenhalte mit

2 Schuppen Schaufenstern
3 Kraftwagenhalle mit 3 Erfrischungsraum
Schaufenstern 9 Hotel und Omnibus-

5 Kessel, Puinpen und
LéschgeriUe
6 Instandbaltungs-Ausriistung

halteplatz
10 Beamten- und Flugzeug-
fuhrer-wohnungen

Abb. 1. Abb. 3
-4, Flugp/atz-
flundfun/t.. Frachtfl fdem
Frachftadesfe//e racntriugzeug au
— Frachtenftadeslel/e  Weg zur Lodestel/e Terrosse
Uterwachunijjsiurm ooooao

und Ladestelle

Preisen ausgestattet war, hat 257 Teilnehmer gefunden und ist Ende
1929 mit der Zuteilung von vier Preisen zu 5000, 2500, 1000 und
500 Doli. und zwolf Auszeichnungen zu je 100 Doli. entschieden worden.
Der mit dem ersten Preis gekronte Entwurf hat dem Flugplatz

Abb. 2.

Aufna/tm e-und
I/erwa/tumijs-Gebaude

Oberwachungsturm liegen in der Symmetrielinie des Platzes und
sind durch einen Gang unter den Laufwegen verbunden (Abb. 2).
Beiderseits vom Zugang sind in einem Halbkreis die Kraftwagenpark-
platze, im Flugplatz dayor die Lagerschuppen, Werkstatten und Lésch-
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geratehallen angeordnet. Der Rest, des guadratischen Gelandes
auBerhalb des Flugplatzes kann fiir Fremdenhéfe, Laden, Spielplatze
und andere spatere Bediirfnisse ausgenutzt werden.

KURZE TECHNISCHE BERICHTE.
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Fahrbare GieBtiirme beim Bau der Strafienbriicke
iiber den RaritanfluB.
Die 580 m lange RaritanfluB-StraBenbruckc liegt 3 km 6stlich

Preis Eues;ezn;ilélmd:t? Ezr\]/vt(\en:tuerr} - Ys>e A “J] von der Mitte der Stadt Neubraunschweig (New Jersey); sie besteht
hat durch strahlenférmige ji Kabelbahn zum Versetzen GieBturm
Verteilung (Abb. 3) der Lauf- M~ j-t§ Sehqljjngenm Baubahrjfu r die
wege ihre. kurzeste Yerbin- Landoffnungen
dung mit dem Aufnahme-
gcb&udu zu erreichen gesuclit Uberwactwngs-
und fiir ihre stérungsfreie turm———
Verbindung einen Ringweg I irer-VETmm
gewahlt. Die Gebaudo und raume—
Ankunft od. Vonden Abb. 1.
flbfafrfrut/e Hugzeugen i
aus 6 Korbbogen
Heller von je 61,6 m und
Abb. 4 4 _
— bégen von je 12,2 m
OeSrinne Spannweite, hat
Kraftwagenparkplatze sind symmetrisch zur Mittellinie des Platzes 15 M  Fahrbahn-
angeordnet und nach ihrer Bedeutung fiir den Flugplatzverkehr so und 2 X 1,8 m FuB-
gelegt, daB die Erfrischungsr&ume und Fremdenhéfe am weitesten w'egbreite und 30,5
von dem Flugplatz liegen. Das Aufnahmegebaude ist mit dem 15MVg Meter lichte Hdlie
Oberwachungsturm zu einem Bauwerk (Abb. 4) vereinigt. Schmnkboum iiber mittlerem
Der Entwurf mit dem dritten Preis hat die GeMudeh6hen durch Hochwasser. An
volle Ausnutzung des Kellergeschosses abgemindert, der Entwurf mit einem Zellhorn-
dem vierten Preis dic leichtcste Anpassung an die wechselnden Ver- modell der ganzen
kehrsbedurfnissc durch kreisformige Gestaltung des Flugplatzes zu Brucke wurden dic berechneten Span-
erreichen gcsucht. (Nach den ersten vier Preistragern, A. C. Zimmer- nungen nachgepriift, an anderen Mo-
man, Architekt und Ingenieur in Los Angeles, C. G. Rich, Architekt dellen die Zahl und Yerteilung der
in Chicago, O, Nansen, Architekt in East-Orangc (New-Jersey) und Dehnungsfugen ausgeprobt. Die Korb-
W. R. Amon, Architekt in New York. Engineering-News-Record bégen bestchen aus je 3 eingespannten
1930/L S. 77— 80 mit 4 Zeichnungen und 3 Lichtbildern.) N. Rippen von je 3,65 m Breite und
sind auf stahlernen Dreigelenklehr-
Fangdamme aus Spundeisenzylindern fiir einen bogen errichtet worden, die, in zwei
. . Halften zusammengebaut und von
Wehrbau im OhiofluB. den Pfeilern aus aufgerichtet worden
Fur einen Wehrbau im OhiofluB bei Shields (Pennsylvania) sind (Abb. 1). Zum Versetzcn des
sind die SpundwSnde (s. Abb.) in 5 Abschnitten von 64 bis 150 m Betons dienten fiir die Pfeiler Krane
Lange aus Zylindern von 12 m Durchmesser zusammengesetzt worden, mit Bodenklappenkubcin, fur alle
die aus je 100 Spundeisen von 12 m Lange bestanden. Der 0,6 m ubrigen Stellen zwei fahrbare GieB-
weite Zwischenraum zwischen je zwei Zylindern hat gcwélbte SchlieB- tiirme von 49 m Héhe und 23 m Lange
spundeisen (s. Abb.) mit T-Schliefieisen erhalten, der AnschluB an mit Gegengewieht-GieBrinnen (Abb. 2).
den fertigen Wehrteil Kasten aus hdlzernen Spundbohlen mit Riegel- Der Gesamtverbrauch an Beton er-
und Spannschrauben-Verbindung (s. Abb.). Zur Vollfiillung der reichte 55500 m3, an Bewehrungs-
Zylinder und zur HinterfUltung auf der AuBenseite der Baugrube stahl 2x60 t, an Pfeilerverkleidungs-
diente das Baggergut aus dem FluB. Der Schwenkkran zum Rammen granit itoo m3 Alle Pfeiler sind auf
und Auszichen der Spundeisen war auf einem Pralim aufgebaut, festem Scliiefer gegriindet. Die Ge-
das genaue Einschlagen durch eine Lehre aus Balkemverk gesichert. samtverdingungssummec betragt 1,51
Von den 8000 geschlagencn Spundeisen sind nur drei bis vier infolge Millionen Dollar, die Bauzei118 Monate.
von Gerdll fehlgegangen. Die Dichtigkeit der Spundwande war so gut, (Nach M. Goodkind, staatl. Briicken-
daB 111 dem 150 ni langen Abschnitt eine 38-cm-Kreiselpumpe mit ingenieur in Trenton. Engineering-
einem 100-pferdigen Motor fur die Wasserlialtung bei 9 m Hubhohe News-Record 1930/1. S. 317—-321 mit
ausreichte. Die groBen Zylinder der Spundwande gaben iiberdies Abb. 2. 5 Zeichnungen u. 3 Lichtbild.)". N.
................................... —  WehritieheifBemmy3sm;-—--- Krane fiirden
FhngdammA- Eisenbahn-
FangdammE- bau und fiir
den Eisen-
bahnbetrieb.
Von Ober-
ingenieur
H. Nauhardt,
dol Dusseldorf.
Grundplan Ein Insti-
Jetz/ae Stauhdhe S08 7Y Wehrkrone 2105 ;L)th],dgvrzlchea’ ibri—
www schaftlich arbei-
Herdmauersohie Lanasschnift FiuBso/i/e /dngs d. Wehrruckens ten und dabei
Zn 12m Km. den gréBten
Durdhm Durchm Durchm* verkehrstechni-
1Zmionge schen Aufgaben
Spuntiv gewachsen sein
Arbe/rs-. elsen .muB, ist die
raum 1 . deutscheReichs-
Ww fp piegiTWW r H/anddichtung bahn.Die groBcn

flege/dichtung SchnitfA -A
einen guten Unterbau fiir die weitspurigen Gleise der Baukrane.
Der Baufortschritt war trotz mehrfacher tjberflutungen der Bau-
stelle durch FluBhochwasser sehr gut. (Nach W. 11. Fowler, Sekretar
der Bauunternehmung in Pittsburgh. Engineering-News-Record
1930/1, S. 66— 68 mit 1 Zeichnung und 3 Lichtbildern.) N.

Reparations-
lasten zwingen
diese, sich alles das nutzbar zu machen, was zeit- und geldsparend ist.
Bei Bruckenbauarbeiten, Gleisbauarbeiten, Untertunnelungen, Eisen-
hahnunfallcn usw. sind gute, zweckmaBige und immer betriebsbereite
Hebe- und Transportmittel die besten Hilfsmaschinen. Von der
Maschinen- und Kranbau A.-G. Dusseldorf-Berlin W 30 sind fur diese

und
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Zwecke Krantypen geschaffen worden, die ein Eigenfahrwerk
haben, einstellbar in die Ziige der Reichsbahnen sind und
ais Schwerlastkran, Bagger und Ramme dienen.

Die Krane werden sowohl mit Dampfantrieb ais auch angetrieben

durch Diesel-
motor gelie-
fert, und
zwar fiir
Tragkrafte
bis zu ioo t.
Die leichte
und schnelle
T —
mdglichkeit
macht die
Krane zum
Bau- und
Hilfskran
der Eisen-
balinen.

Bei Ar-
beiten, die
wahrend der
Nacht in der

betriebs-
schwachen
Zeit ausge-
fuhrt werden
miissen, st
der Kran mit
der Lokomo-
tive in Kiir-
zester Zeit
zur Arbeits-
stelle zu
bringen und
wieder abzufahren. Fiir Ubersee sind die Krane mit Rucksicht
auf die dort ilblichen Glcisanlagen auch fur Schmalspur und ab-
normale Spurweiten geliefert worden.

Zuschrift zum Aufsatz Ehlers,
Ein neues Konstruktionsprinzip, in Heft 8.

Zu dem in der FuBnote ausgesproclienen Prioritatsanspruch seien
mir einige kurze Bemerkungen erlaubt. Falls Herr Kollege Ehlers den
Termin der ersten Veroffentlichung ais maBgebend fiir die
Prioritat ansieht, so sei darauf liingewiesen, daB das von ihm ent-
wickelte Konstruktionsprinzip von mir in meinem Vortrage auf dem
Wiener BriickenbaukongreB 1928 (s. a. die KongreBschrift) kurz
genannt und in einem grundlegenden Aufsatz ,Scheiben und Falt-
werke ais neue Konstruktionselemente des Eisenbetonbaus” in B & E
1929 Heft 13/14 qualitativ ausfiihrlich beschrieben wurde. « Die
rechnerische Fassung der damaligen Angaben, die dic jetzigen Ent-
wicklungen von E. ais Sonderfall enthalt, soli demnichst ebenfalls
in B & E erscheinen.

Sollte dagegen Herr E. ais maBgebend den Zeitpunkt ansehen,
zu dem man sich erstmals mit dem Problem befaBt hat, so weiB ja
jeder Kundige, daB derartige Arbeiten sich durch viele Jahre hinziehen
und ihr Beginn wohl kaum mehr festgestellt werden kann.

Es bleibt also ais wesentliche Feststellung die Unabhangigkeit
der E’'schen und meiner Arbeiten. Prioritatsanspriichc dagegen sind
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letzten Endes gegenstandslos und sollten im Interesse des er-
strebten technischen Fortscliritts zuriickgestellt werden.

Zur Abhandlung selbst moéchte ich bemerken, daB die Be-
schreibung des Kraftespiels nicht fiir solclic Knoten ausreicht,
in denen drei statt zwei Tragflachen zusammenlaufen, wie dies am
Zusammenlauf der mittleren D&ngswand mit den beiden Schragen
der Fali ist, denn die Kraftezerlegung der Abb. 10 wird dann statisch
unbestimmt; naheres hieruber in B & E 29, H. 13, und der ange-
kiindigten theoretischen Arbeit.

Auch die Angabe, daB man noch bei einem Schlankheitsverhaltnis
der einzelnenTragflache von h: 1~ 1:1,5 das Geradliniengesetz zugrunde
legen konne, scheint mir etwas weitgehend. Die Ergebnisse meiner
Habilitationsschrift zeigen, daB bei feldweise wechselnder Last vielleicht
bis h: r = 1: 2 geradlinig gerechnet werden kann; bei Yollast in samt-
lichen Feldern dagegen ist es selbst bei dieser Schlankheit nicht mehr
moglich. Dr.-Ing. Il. Craemer, Frankfurt a. M.

Erwiderung auf die Zuschrift von Dr.-Ing. H. Craemer.

Die Herleitungen meines Aufsatzes beziehen sich ausschlieBlich
auf Systeme, bei denen langs einer Kante nur zwei Flachen zusammen-
stoBen. Nur in diesem Falle ist der durch die Mdéglichkeit seitlicher
Ausweichungen gegebene Freiheitsgrad vorhanden, der diese besonderen
Bctrachtungen erforderlich macht. Weil ein solches Gebilde aus
zusammenhangenden TragwSnden im ganzen eine mehrfach gcbrochene
FISche darstellt (vergl. die Abb. 9 und 29— 35 meines Aufsatzes),
habe ich die Bezeichnung ,Flachentragwerk" dafiir gewahlt.

StoBen mehr ais zwei Flachen langs einer Kante zusammen
(ais Beispiel kann etwa die Mittclwand mitden beiden anschlieBenden
Bodenschragen in Abb. 1 meines Aufsatzes dienen), so liegt kein
Flachentragwerk in diesem Sinne vor, weil der erwahnte Freiheitsgrad
der seitliclien Ausweichung fehlt. Das Ganze stellt dann vielmehr
einen einheitlichen raumlichen Trager dar und kann ais solcher in
bekannter Weise durch Ermittlung der Haupttragheitsachsen und
-momente berechnet werden. Da diese Berechnung nichts grund-
satzlich Neues bietet, bin ich in meinem Aufsatz nicht weiter darauf
eingegangen.

Wenn Herr Dr.-Ing. Craemer weiterhin abweichender Meinung
ist beziiglich der Grenzhohen, bis zu denen noch das Navicrsche
Geradliniengesetz fiir anwendbar gehalten werden kann, so ist dies
sicherlich nur auf verschiedene Forderungen beziiglich der zulassigen
Abweichung zuriickzufiihren. Da die tibliche Spannungsermittiung
im Eisenbeton doch kaum mehr gibt ais eine Naherung, bin ich der
Meinung, daB auch hier eine iibertriebene Genauigkcit nicht verlangt
zu werden braucht.

Ich bin tiberzeugt, daB diese Frage noch Gegenstand umfang-
reicher Untersuchungen sein wird, sie kann aber meines Erachtens
keineswegs losgelost von den besonderen Spannungsverhaltnissen im
Eisenbeton betrachtet werden. Eine Entscheidung wird daher auch
nicht mit Hilfe von theoretischen Untersuchungen, die ein homogenes
Materiat voraussetzen, erfolgen konnen, sondern nur auf Grund ein-
gehender praktischer Versuche.

Was schlieBlich die in der FuBnote meines Aufsatzes bertthrtc
Frage der Prioritat anbetrifft, so wird mir die Erstveréffentlichung
des rechnerischen Vcrfahrens selbstverstandlich nicht bestritten
werden konnen. Ich lege jedoch auch Wert darauf, nicht den Anschein
zu erwecken, ais hatte ich damit die Ausfiihrung eines von anderer
Seite vorher ausgesprochenen Grundgedankens dem eigentlich Be-
rechtigtcn vorweggenommen. Hier liegt der Fali so, daB Herr Dr.-Ing.
Craemer, trotzdem ich ihm in einer Unterredung tiber unsere gegen-
seitigen Arbeiten im Oktober 1928 den Grundgedanken meiner Unter-
suchungen auseinandersetzte und durch Figuren erlauterte, ihm
weiterhin auch der in der FuBnote meines Aufsatzes erwahnte Sonder-
druck vorlag, mir nicht die geringstc Andeutung dariiber machte,
daB auch er den gleichen Stoff — das Zusammenwirken mehrerer
Tragwande — behandle, sondern mich durchaus in dom Glauben lieB,
daB seine Arbeiten lediglich die Spannungsverteilung in hohen
Wanden betrafen. Ich lialte mich daher nach wie vor fiir berechtigt,
von einer Prioritat meiner Arbeit im ganzen zu sprechen, trotzdem
Herr Dr.-Ing. Craemer den Grundgedanken bereits vorhcr im SchluB-
teil seines Aufsatzes ,Beton und Eisen" 1929, Heft 14, der Fachwelt
prasentiert hat. G. Ehlers.

Zur Erwiderung des Herrn Dipl.-Ing. Ehlers

sei mir die Bemerkung gestattet, daB nach meiner Habilitations-
arbcit bei Scheiben mit h:12zz 1,5 eine gegeniiber dem Geradlinien-
gesetz um 20 % erho6hte Spannung entsteht; durch dic Randschub-
krafte wird der Fehler moaglicherweise noch vergréBert, Ich habe
haufig in der Offentlichkeit betont, fur wie unangebracht ich eine
iibertriebene Genauigkcit halte; im vorliegenden Falle aber scheint
mir die Fehlerguelle doch einer eingehenden Untersuchung wert.
Dr.-Ing. Craemer.

Berichtigung zum Aufsatz Franke in Heft 11/12, 1930.

Die auf Seite 195 unterhalb der Abb. 9 angegebenen Tages-
Spitzenleistungen von 2600— 3000 m3sind nicht in doppelschichtigem
Betriebe, sondern im Einschichtenbetriebe in einer Betonierzeit von
11 Stunden erreicht worden. Schriftleitung.
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Zur Wirtschaftslage. Der Bericht der Reichsanstalt fiir Arbeits-
losenversicherung fur die zweite Aprilhalfte besagt, daB in dieser Zeit
die Friihjahrsentlastung des Arbeitsmarktes noch langsamer ge-
worden ist. Die Abnahme der Arbeitslosigkeit erreiclite bei weitem
nicht mehr das AusmaB der ersten Aprilhalfte; zwar ging die Zahl
der Hauptunterstiitzungsempfiinger noch um etwa ioo 000 zuriick,
doch entspricht diese Bewegung keinesfalls der zu erwartenden jahres-
zeitlichen Entwicklung. In der zweiten Aprilhalfte des Vorjahres
hatte die Versicherung eine Entlastung um rund 354 000 Haupt-
unterstutzungsempfanger erfahren. Die Zahl der Empfanger von
Krisenunterstiitzung hat erneut und zwar starker ais in der ersten
Aprilhalfte zugenommen. Ebenso ungeniigend wie die Entlastung der
Unterstiitzungseinrichtungen ist die des Arbeitsmarktes im ganzen.
Die Zahl der verfiigbaren Arbeitssuchenden, die Mitte April mit rund
2 S90 000 festgestellt wurde, ist nur um knapp 100 000 auf rund 2791000
zurlickgcgangen und liegt damit um etwa 1 080 000 hoher ais I”™nde
April des Vorjahres.

Die Aufnahmefahigkeit der AuBenberufe, die einen entscheidenden
Faktor im jahreszeitliclien Gesamtbild darstellt, war im allgemeinen
sehr gering. Der Baumarkt forderte nur vereinzelt (OstpreuBen,
Bayern) in groBerem Umfange Arbeitsmarkte an. Im allgemeinen
blieben die Schwierigkeiten infolge der 6ffentlichen SparmaBnahmen
und der unsicheren Finanzierungsverhaltnisse, teilweise auch wegen
der Vcrzogerung in der Herausgabe der Hauszinssteuermittel be-
stehen. Auch in der Industrie der Steine und Erden konnte daher
nur vereinzelt eine etwas bessere Beschaftigung verzeichnet werden

Der deutsche AusschuB fiir wirtschaftliches Bauen hielt am
11. und 12. April in Kassel seine erste ArbeitsausschuB-Sitzung im
Jahre 1930 ab. Aus dem Gescliaftsbericht iiber das Jahr 1929 ist
besonders die Tatsache hervorzuheben, daB die deutschen Linoleum-
Werke in groBziigiger Weise eine Anregung des Deutschen Ausschusses
fiir wirtschaftliches Bauen aufnahmen und im Rahmen einer Ange-
stellten- und Arbeiter-Siedlung in Bietigheim eingehende Unter-
suchungen iiber M assivdecken auf einheitlicher Grundlage vor-
nehmen lieBen.

An die Gecschaftssitzung schloB sich eine Reihe wissenschaft-
licher Vortrage an. Es sprachen iiber ..Betonskelettbau im WOII-

nungsbau" Professor Léser-Dresden, iiber ,Holzskelettbau im
Wohnungsbau" Zimmerobermeister Eckardt-Kassel, uber ,Stahl-
skelettbauten in Kassel” Architekt B. D. A. Haesler-Celle, iiber

,,Die Durchfiihrung von Wohnungsbauten im Winter" Ministerialrat
Dr. Schmidt-Berlin, uber ,,Massivdecken im  Wohnungsbau"
Direktor Regierungsbaumeister Gerlach-Berlin, uber ,Die Feststel-
lung von Feuchtigkeit in Massivdecken” Architekt Seewald-Berlin,
Ober ,,Die Versuchssiedlung der Deutschen Linoleumwerke A.-G.in
Bietigheim" die Herren Baurat Professor Keuerleber-Stuttgart
und Dr. Reiher-Stuttgart.

Einem Gesetzentwurf zum Zwecke der Erleichterung und Ver-
billigung der Kreditversorgung der deutschen Wirtschaft hat der Reichs-
wirtschaftsrat zugestimmt, durch den die Reichsregierung ermiichtigt
werdén soli, Erleichterungen auf dem Gebiet des Steuerabzugs vom
Kapitalertrag, der Kapitatverkehrssteuer und fiir Kapitalverwertungs-
gesellschaften zu gewahren. In der Begriindung wird darauf hinge-
wiesen, daB der Steuerabzug vom Kapitalertrag die AbsatzmOglich-
keiten von Pfandbriefen und Obligationen im Inland und nach
dem Ausland beeintrachtigt. Ein verringerter Pfandbriefabsatz mache
sich insbesondere storend auf dem Baumarkt bemerkbar.

Die ,,Betriebsvorschriften fiir PrivatanschluBbahnen* sollen, wie
der PreuBische Minister fiir Handel und Gewerbe den Spitzenverbanden
mitteilt, neu bearbeitet werden. Sie enthalten Anordnungen iiber die
Beschaffenheit des Bahnkorpers, iiber die Unterhaltung und Unter-
suchung der Betriebsmittel, iiber die Handhabung des Betriebs, das
Signalwesen und die Betriebsfulirung.

Abandcrungen, welche die Interessen der AnschluBinhaber erheb-
lich berUhren, sollen nicht in Frage kommen. Gleichwohl ist das Han-
delsministerium bereit, vor der Einfiilirung der neuen Vorschriften
den beteiligten Industrien Gelegenhcit zu einer Stellungnalime zu
geben.

Erhohung der Reichsbahngiitertarife ? Die Deutsche Reichsbahn-
Gesellschaft hat am 8. Februar 1930 beim Reichsverkehrsministerium
erneut die Zustimmung zu einer Tariferhéliung erbeten, die eine Mehr-
einnahme yon insgesamt 134 Millionen Reichsmark jahrlich bringen
soli. Dabei ist vorgeschlagen, die Gutertarife nicht prozentual gleich-
maBig heraufzusetzen, sondern die Erhohung nach den Klassen ab-
zustufen. Die Wagenladungsklassen A und B, deren Gliter dem Wett-
bewerb des Kraftwagens ganz besonders ausgesetzt sind, sollen tiber-
haupt geschont werden. Die Frachten der von diesem Wettbewerb
ebenfalls noch starker bedrohten Klasse C sollen 2%, der Klasse, D
(neue Eisenbahnoberbaugegenstande, gebogene Stabeisen usw.) um 5%,
der Klasse E (Stab- und Formeisen) um 7% und der Klasse F (ge-
brauchte Baugeratschaften) und G um 9% erhoht werden. Obgleich
der Reichsverkehrsminister seine Einwilligung bisher versagt hat, muB
wahrscheinlich dennoch mit einer Tariferhohung gerechnet wrerden.

Die ,Gagfah“ Gemeinniitzige Aktiengesellschaft fiir Ange-
stellten-Heimstatten Berlin zur V. O. B. Der Reichsarbeitsminister
hat der Fachgruppc Bauindustrie beim Reichsverband der Deutschen
Industrie auf ihre Eingabe vom 20. Dezember 1929, in welcher Be-
schwerde dagegen erhoben worden war, daB von der ,,Gagfah“ bei der
Vergebung von Bauten die ,,Verdingungsordnung fiir Bauleistungen”
nicht angewendet wird, mit Schreiben vom 8. April 1930 — Nr. IVb 4
2859/30 — geantwortet, die ,Gagfah" habe auf Anfrage erwidert,
daB sie und ihre Zweigniederlassungen die V. O. B. praktisch schon
anwenden. Hinsichtlich der beanstandeten Vergebung der Wohnungs-
bauten an Generalunternehmer wird erwidert, daB die Arbeiten
»teils gewerksweise, teil schltisselfertig und zum Teil auf beide Arten”
vergeben werden.

Ais Grlinde, die zur Vergebung in Gesamtunternehmung gefiihrt
haben, fiihrt die ,Gagfah" folgendes an:

1. Die Erfahrung beweise, daB in einzelnen Fallen die Vergabe
in Gesamtunternehmung billiger sei; zum Teil wurde die
Durchfiihrung von Bauvorliaben liberhaupt erst moglich
dadurch, daB die Arbeiten in Gesamtunternehmung vergeben
wurden.

2. Die Vergabe in Gesamtunternehmung an einen leistUngs-
fahigen Unternehmer gebe ihr erliohte Sicherheit zur Durch-
fithrung ihres groBen Bauprogramms.

3. Die Zwischenkreditfrage kijnne durch Einschalten kapital-
kraftiger GroBfirmen leichter gelost werden. Derartige
Firmen konnen und sind bereit, fiir die Durchfiihrung des
Wohnungsbaues auch ihrerseits ihren eigenen Kredit zur
Verfiigung zu stellen. Im GroBen gesehen bedeute dies eine
erhebliche Erleichterung fur die Durchfiihrung des Wohnungs-
baues iiberhaupt. Das von der Deutschen Bau- und Boden-
bank aufgebaute Zwischenkreditsystem durch Wechsel-
deckung sei im groBen und ganzen praktisch nur durchzu-
filhren, wenn dic Bauausfuhrung bei einer wechselfahigen
GroBfirma liege. Die Bau- und Bodenbank konnte mit einer
Unzalil kleiner Handwerkerwechsel nur wenig anfangen.

4. Die Haftpflicht des Gesamtunternehmers fiir die Giite der
Arbeiten sei erheblich mehr wert, ais die Haftpflicht kleiner
Handwerker, die unter Umstanden gar nicht in der Lage
seien, mangelhaft ausgefiihrte Arbeiten oder mangelhafte
Materialien auf ihre Kosten zu entfernen und durch neue zu
ersetzen. Dieser Gesichtspunkt sei besonders bcachtlich
bei der Heimstattenherstellung. Die Heimstattenerwerber
miiBten sicher sein, daB ungeniigende Leistungen und Liefe-
rungen der Unternehmer kostenlos fiir sie ersetzt werden.
Die Gagfah sei verpflichtet, in dieser Beziehung so vorsichtig
wie moglich zu verfahren und das Interesse dieser wirtschaft-
lich leistungsschwachen Kreise weitestgehend zu wahren.

5. Wiirde sie die Bauarbeiten durchweg nach Gewerken ver-
geben, so ware eine aufierordentliche Mehrarbeit bei ihr zu
leisten; der technische und technisch-kaufmannische Apparat
miifite erheblich vcrgroBert werden, dadurch wurden die
Unkosten der Wohnungsherstellung erheblich erhoht und dio
Wohnungen selbst unnotig verteuert werden.

Nach § 4 Ziffer 5 der ,Allgemeinen Bestimmungen fiir die Ver-
gebung von Bauleistungen™" (Teil A der V. O. B:). ,durfen die samt-
lichen zu einem Bau gehorigen Leistungen an einen Generalunternehmer
nur vergeben werden, wenn o6rtliche oder andere wichtige Griinde die
Vergebung nach Fachlosen untunlich erscheinen lassen. Der General-
unternehmer ist zu verpflichten, bei der Weitervergebung von Leistun-
gen die V. O. B. zugrunde zu legen".

Die baugewerblichen Spitzenverbande sind vom Reichsarbeits-
minister ersucht worden, zu den Griinden der ,,Gagfah" Stellung zu
nehmen.

Neue Verordnung zum Schutz der Bauarbeiter in Sachsen. Da
die Neuregelung des Bauarbeiterschutzes vom Reichsarbeitsminister
bis zur Neufassung und Vereinheitlichung der Unfallverhiitungsvor-
schriften der baugewerblichen Berufsgenossenschaften zuriickgestellt
war, hat, ebenso wie im Vorjahre Thiiringen nunmehr auch das

Sachsische Ministerium des Innern am 5. April d. J. eine
,Neue Verordnung zum Schutze der Bauarbeiter” herausgegeben.
Die Bestimmungen lialten sich in dem ublichen Rahmen. Es er-

scheint allerdings zu weitgehend, wenn die Errichtung von Unterkunfts-
raumen (Baubuden) schon bei Beschaftigung von funf Personen, eines
besonderen Waschraumes bei einer Belegschaft von mehr ais zehn
Arbeitern und die Bereithaltung von Heizeinrichtungen ohne Riick-
sicht auf die AuBentemperaturen schematisch fUr die Zeit yom 1. Ok-
tober bis zum 1. Mai gefordert wird.

Entwurf neuer Unfallverhutungsvorschriften der Tiefbau-Berufs-
genossenschaft. Nachdem schon die Baugewerks-Berufsgenos-
senschaften mit Giiltigkeit vom 1. Januar 1930 neue einheitliche
Unfallverhutungsvorschriften herausgegeben hatten, liegt jetzt auch
der Entwurf ftir neue Unfallverhutungsvorschriften der Tiefbau-
Berufsgenossenschaft vor.

Die Yorschriften fiir die Betriebsuntemehmer und fiir die Ver-
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sicherten, die in den zur Zeit noch giiltigen Bestimmungen in zwei ge-
sonderten Abschnitten enthalten sind, werden in dem neuen Entwurf
zusammengefaBt, da aus dem Wortlaut jedes Paragraphen ohne wei-
teres zu entnehmen ist, fiir wen die einzelnen Vorschriften gelten sollen.

Wenn trotz dieser zu begriiBcnden redaktionellen Anderung der
neue Entwurf mit 109 Seiten (ohne S Anlagen) sehr viel umfangreicher
ist ais die nur 73 Seiten starken bisherigen Unfallverhiitungsvor-
schriften, so ist dies vor allem auf die Anforderungen zuriickzufiihren,
die durch die in den letzten Jahren stark fortgeschrittene Maschini-
sierung im Tiefbaugewerbe an die Unfallverhutung gestellt werden.

Eine Musterverordnung iiber einheitliche Polizeivorschriften iiber
JArbeiterschutz* und ,Arbeiterfursorge” auf Bauten wird nach einem
ErlaB des PreuBisclien Wohlfahrtsministers vom 9. Januar im Ein-
vernehmen mit dem Reichsarbeitsministerium ausgearbeitet werden,
nachdem nunmehr die neuen einlieitlichen Unfallverhiitungsvor-
schriften der Baugewerksberufsgenossenschaften am 1. Januar 1930
in Kraft getreten sind und der AbschluB der entsprechenden Arbeiten
der Tiefbauberufsgenossenschaft bevorsteht.

In der Verordnung (iber Arbeiterschutz auf Bauten sollen
Anweisungen iiber die Angleichung der jetzt vielfach voneinander
abweiclienden berufsgenossenschaftlichen und baupolizeilichen Ver-
ordnungen gegeben werden. In der Musterverordnung iiber die Ar-
beiterfursorge auf Bauten sollen die sanitaren MaBnahmen im
Interesse der Bauarbeiter Aufnahme finden.

Rechtsprechung.

Kiindigungsschutz fiir altere Angestellte. Die Voraussctzung fiir
den erhdéhten Kiindigungsschutz bildet eine mindestens fiinfjahrige
Beschaftigung beim gleichen Arbeitgeber. Das Gesetz enthalt keine
nahere Bestimmung dariiber, ob es sich um eine ununterbrochene Be-
schaftigung handeln muB, oder ob auch melirere zeitlich yoneinander
getrennte Beschaftigungen, wenn sie insgesamt mindestens funf Jahre
ergeben, den Anspruch auf erhéhten Kiindigungsschutz begriinden.
Das Reichsarbeitsgericht naliert sich der letzteren Auffassung, wenn
es in den Urteilen vom 17. November und 21. Dezember 1927 ausfilhrt,
daB die Zusammenreclinung der einzelnen Arbeitsperioden dann ge-
rechtfertigt erscheine, wenn zwischen den einzelnen Beschaftigungs-
zeiten ein so enger innerer Zusammenhang besteht, daB die Zusammen-
fassung der Abschnitte zu einem Ganzen keine unbillige Begiinstigung
der Angestellten darstellt.

Ais Beschaftigung beim gleichen Arbeitgeber gilt es auch, wenn
der Arbeitgeber zwar wechselt, aber eine Rechtsnachfolge vor-
liegt. Im Baugewerbe wird diese Frage besonders dann akut, wenn
sich mchrere Firmen zu einer Arbeitsgemeinschaft zusammenschlieBcn,
um eine bestimmte Bauaufgabe gemeinsam durchzufilhren, und wenn
von dieser Arbeitsgemeinschaft Angestellte beschaftigt werden, die
vorher bereits bei einer der beteiligten Firmen tatig waren.

Zu dieser Frage hat das Reichsarbeitsgericht im Urteil vom
30. Novcmber 1929 (RAG. 266/29) Stellung genommen:

,,Wird zur Erfiillung der Aufgaben einzelner Betriebsteile vom
Unternehmer aus wirtschaftlichen oder sonstigen Griinden ein be-
sonderes, von dem bisherigen Betrieb losgeléstes Unternehmen ins
Leben gerufen, und ein dort beschaftigter Angestellter in das letztere
ubernommen, so genieBt dieser schon wegen der Identitat des Unter-
nehmens den Schutz des § 2. Eine andere rechtliche Beurteilung
kann aber, wenn der Gedanke des Gesetzes verwirklicht werden
soli, auch dann nicht Platz greifen, falls mehrere Unternehmer sich
zur gemeinschaftlichen Bewirtschaftung solcher Betriebsteile ihrer
Unternehmungen von derselben Art zusammenschlieBen, in welcher
Rechtsform dies auch immer geschehen mége, und in diesem neuen
Unternehmen die in den nunmehr vereinigten Betriebsteilen tatig
gewesenen Angestellten fortbeschaftigen.”

Die weitere Frage, ob in die Beschaftigungsdauer nur die Dienst-
zeit ais Angestellter oder auch die friiher ais Arbeiter im Betriebe
rerbrachte Zeit einzurechnen ist, ist im letzteren Sinne entschieden.
Der Polier hat z. B. Anspruch auf den erhéhten Kiindigungsschutz,
wenn er insgesamt (ais Arbeiter und Polier) mindestens funf Jahre
im gleichen Unternehmen tatlg war. (Urteil des Reichsarbeitsgerichtes
vom 7. Dezember 1927; RAG. 10/27))

Heranziehung des Kaufers von Industriegrundstiicken zur Tragung
der Schuldverschreibungssteuer (8§ 17 ff. Ill. Steuernotverordnung).
(Urteil des Reichsgerichts, V1. Civil-Senat, vom 13. Juni 1929 — VI
696/28.)

Die Industriefirma R. verkaufte am 5. April 1922 einen Teil
ihres Grundbesitzes an M. fur 3 Mili. RM. Im Kaufvertrag iibernahm
die Firma R. die Verpflichtung, alle Sicherungshypotheken der Grund-
stiicke zur Léschung zu bringen. Darunter befanden sich auch Hypo-
theken, die zur Sicherung von in den Jahren 1906 und 1909 durch die
Firma R. aufgenommenen Schuldverschreibungsanleihen in Hoéhe
von 2 Mili. RM auf den Namen einer Treuhandgesellschaft eingetragen
waren.

Nach vollzogener Loschung verblieben der Firma R. noch etwa
1 Mili. RM Abgesehen davon, daB in der Zeit zwischen KaufabschluB
und Kaufpreiszahlung der Goldmarkwert des Preises sich um ein
Drittel vermindert hatte, muBte die Firma R. infolge der nicht vor-
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auszusehenden und nicht voraussehbaren Einfuhrung eines Geld-
wertungsausgleichs bei Schuldverschreibungen zugunsten des Reiches
in Form einer Steuer gemaB 8§ 17 ff. Ill. Steuernotverordnung vom
14. Februar 1924 rund RM 136 000 zalilen. Sie hatte danach nicht nur
nichts fiir die an M. verkauften Grundstiicke bekommen, muBte
vielmehr aus eigenem Vermdgen noch rund RM S6 500 zulegen. Sie
hat daher M. im Wege der Klage auf Heranziehung zur Tragung der
Scliuldverschreibungssteuer in Anspruch genommen.

Das Reichsgericht hat die Klage der Firma R. grundsatzlich
fiir bcrechtigt erklart. Dic Klagerin ist zwar durch Zahlung von
19 130 Goldmark an ihre Glaubiger und rund RM 177000 Steuer an
das Reich ihrer gesamten Anleiheschuld von RM 1523 000 ledig ge-
worden und hat so, auf Kosten ihrer Anleiheglaubigcr aus dem
Wahrungsverfall einen nicht unerheblichen Vorteil gezogen. Anderer-
seits ist M. in einer Zeit, in der die groBe Mehrzahl der Volksgenossen
verarmt ist, mit eihem Aufwand von nur 50 000 Goldmark in den
Besitz eines Grundstiicks gelangt, dessen Gegcnwartswert eine Million
Mark betragt. Dieses Ergebnis entspricht nach Auffassung des Reichs-
gerichts dem allgemeinen Rechtsempfinden zweifellos ebensowenig,
wie dem geltenden Recht. Daher ist es angebracht, in Anwendung
der dem §242 BGB. innewohnenden Grundsatze von Treu und Glauben
den Kaufer des Grundstiicks angemessen zur Tragung der Schuld-
verschreibungsstcuer mit heranzuziehen und dem Verkaufer damit
einen Ausgleichsanspruch zu gewahren. Die Hoéhe wird das Be-
rufungsgericht, welches, wie die erste Instanz die Klage abgewiesen
hatte, an Hand der noch zu treffenden tatsachlichen Feststellungen
festzusetzen haben.

Zur Verwirkung der Aufwertung von Grundstiickskaufpreis-
anspriichen bei Terraingesellschafaten. (Urteil des Reichsgerichts,
V1. Civilsenat, vom 25. Marz 1929 — VI 524/28.)

In dem zur Entscheidung stehenden Fali war die Firma der
Terraingesellschaft M. A.-G. Anfang des Jahres 1925 im Handels-
register geléscht worden, nachdem sie ihre Grundstiicke, die sie nicht
halten konnte, samtlich verkauft hatte und die Liquidation beendet
war. Zwecks Aufwertung einer wahrend der Liquidation erfolgten
Grundstlickskaufpreiszahlung aus dem Jahre 1923 werden gemaB
§ 302, Abs. 4, Il. G. B., nach Wiedereintragung der Firma im Sep-
tember 1927 die bisherigen Liquidatoren neu bestellt, die sofort namens
der M. A.-G. den Aufwertungsanspruch gegen den Schuldner geltend
machten. Dieser wendete ein, der Aufwertungsanspruch konne infolge
Verwirkung nicht mehr erhoben werden.

Das Reichsgericht halt den Verwirkungseinwand hier nicht fiir
begriindet. Grundsatzlich durfen auch nach vollstandiger Abwick-
lung von Rechtsgeschaften Aufwertungsanspruche noch geltend ge-
macht werden. Von Terraingesellscliaften, die den Erwerb und die
WeiterverauBerung von Grundstiicken geschaftsmaBig betreiben, ist
nach Treu und Glauben und guter kaufmSnnischer Sitte gemaB
§ 242 B. G. B. gefordert worden, daB sie nach der Ende 1924 oder
Anfang 1925 bei vorauszusetzender Kenntnis von der ihnen giinstigen
Entwicklung derRechtsprechung ohne langeres Zégern an ihre Schuldner
mit etwaigen Aufwcrtungsanjpruchen herantraten. Eine Terrain-
gesellschaft, die sich bis Anfang Juli 1926 untatig verhalten hat,
ohne ihr schuldhaftes Schweigen irgendwie ausreichend zu recht-
fertigen, hat in dem Schuldner den berechtigten Glauben erweckt,
daB auch sie das langst abgewickelte Geschaft ais endgiiltig erledigt
ansehe. Hier liegt der Fali aber anders. Denn hier kommt kein Ge-
schaft des gewohnlichen Giiteiumsatzes in Frage. Die M. A.-G.
hat zu der in Betracht kommenden Zeit alle ihre Grundstiicke ver-
kauft, ist dann in Liquidation getreten und hat neue Grundstiicke
nicht mehr angekauft. Hier fehlt der sonst das charakteristische
Merkmal fiir Abschliisse von Terraingesellschaften bildende speku-
lative Einschlag. Wegen der ungiinstigen wirtschaftlichen Lage der
M. A.-G. erfolgte der Verkauf ihrer Grundstiicke bereits zur Vorbe-
reitung der Liquidation, durch welche ihr Vermégen zur Berichtigung
der Schulden und zur Verteilung des vcrbleibenden Restes an die
Aktionare zu veraufiern war. Ist an derarlige Geschafte hinsichtlich
ihrer Beurteilung in Aufwertungsfragen nicht der strenge MaBstab,
wie bei Terraingeschaften im eigentlichen Sinne und unter sonstigen
Umstanden anzulegen, so konnen auch an die Liquidatoren, deren
Tatigkeit im wesentlichen nur auf die Abwicklung der noch laufenden
Geschafte gerichtet ist, hinsichtlich der Verpflichtung die Entwicklung
der Rechtsprechung in Aufwertungsfragen zu verfolgen, nicht gleich
hohe Anforderungen gestellt werden, wie an die regelmaBigen Vertreter
eines solchen Unternehmens.

Ruhen der Baupflicht wegen wirtschaftlicher Verhaltnisse. (Urteil
des Reichsgerichts, V1. Civilsenat, Vom 28. Februar 1929 — V1 474/28.)

Durch einen im Jahre 19x2 abgeschlossenen Kaufvertrag war
dem Kaufer auferlegt worden, auf dem Kaufgrundstiick bis spatestens
1. Januar 1917 ein Wohnhaus zu errichten, bei Vermeidung einer an
den Verkaufer zu zahlenden Vertragsstrafe fiir jedes Jahr der spateren
Bebauung. In dem wegen Zahlung der Vertragsstrafe entstandenen
Rechtstreit hat das Reichsgericht die Auffassung gebilligt, daB wegen
der Umgestaltung der wirtschaftlichen Verhaltnisse dem Kaufer die
Bebauung nicht zuzumuten gewesen sei vom Kriegsbeginn an bis
zum Ablauf des Jahres 1924, und daB wahrend dieser Jahre die Frist
ais gehemmt gelten miisse.
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PATENTBERICHT.

Wegen der Yorbemerkung (Erliiuterung der nachstehenden Angaben) s. Heft I vom 6.Januar 1928, S. 18,

Bekanntgemachte Anmeldungen. KI. 20i, Gr. 35. S 83230. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin-
. Siemensstadt. Einrichtung zur Ubertragung von Signaleri

Bekanntgemacht im Patentblatt Nr. 10 vom 6. Marz 1930. auf Fahrzeuge unter Verwendung von Schallwellen. 6. XII.

5b, Gr. 42. J 30895. Danes Jensen, Dunedin, Otago, Neu- 1927.
Seeland; Vertr.: Dipl.-Ing. L. van der Laan, Pat.-Anw., KI. 35 b, Gr. 3. M 105093. Maschinenfabrik Augsburg-Ntirnberg
Hannover. Von einem Zylindermantel umgebener Saugarm A. G., Nurnberg 24, Katzwanger Str. 100. Einrichtung
eines Saugbaggers zur Ausbeutung von gold- oder erz- zur Ausgleiciiung des l.astweges an eine waagerechte oder
haltigen Seifeu. 9. 1V. 27. sonst vorgeschriebene Bahn bei einem Wippkran. 5. Il. 29.

5c¢, Gr. 7. P 53 442. Friedrich Pehl, Buer-Scholven, Gliickauf- KI. 35b, Gr. 3. M 108 673. Maschinenfabrik Augsburg-Niirnberg
straBe. Pfeilerruckbau in steiler Lagerung mit Bergcversatz. A. G., Ntirnberg 24, Katzwanger Str. 100. Wippkran.
21. VII1I. 26. 6. VI. 28.

5¢, Gr.9. Sch 79450. N.V.Montania, Haag, Holland; Vcrtr.: Ki. 37 a, Gr. 4 K 96697. Alois Kurz, Kufstein, Tirol, Vertr.:
Dipl.-Ing. W. Stern, Pat.-Anw., Essen, Ruhr. Aus Form- Dipl.-ing. G. Fuchs, Pat.-Anw., Berlin W 8. Ziegelhohl-
steinen bestehender Stollen-, Scliacht- oder Tunnelausbau. mauerwerk. 11. X1. 25.

8. VII. 26. KIl. 80a, Gr. 46. P 56494. Jean Palm, Rhcinhausen-Friemersheim,
8c, Gr.9. T 33456. Alfred Thiemann, Dortmund, Branden- Niederrhein. Verfaliren zur Herstellung winklig stellbarer
burger Str. 13. Kappschuh. 5.V. 27. Plattenpaare zum Auslegen verschieden weiter Balken-

Sc, Gr.9. T 35041. Alfred Thiemann, Dortmund, Branden- lagen bei Decken. 14. X1. 27.
burger Str. 13. Kappschuh. 27.1V. 28. Kl. 80bl, Gr, 1. P 54222. Porzellanfabrik Ph. Rosenthal & Co.

8c, Gr.9. T 36265 Alfred Thiemann, Dortmund, Branden- Akt.-Ges., Berlin W 9, Bellevuestr. 10. Mortel und Baustoff
burger Str. 13. Knieschuh. 12. 1. 29. geringster Warmedchnung und hoher mechanischer Festig-

19 a, Gr. 3. O 16219. Georg Friedrich Adalbert Ochs, Newark, keit. 17. NIL 26.

New Jersey, V. St. A.; Vertr.: Dipl.-Ing. B. Kugelmann, KIl. 80 b, Gr.i. T 34 634. George Miller Thomson, Caledonia, Canada;
Pat.-Anw., Berlin SW ii. Eisenbahnschwelle, bestehend Vertr.; Pat.-Anwalte Dipl.-Ing. H. Mortcnsen, Dipl.-Ing,
aus melireren ubereinander gelegten, durch metallische Ver- W. von Sauer, Berlin SW 11, und Dr. G. Lotterlioos,
bindungsmittel zusammengehaltenen Platten. 10. 1. 27. Frankfurt a. M. Verfahren zum Vermischen von Scliaum
V. St. Amerika 27. 1. 26. mit Aufschlemmungen hydraulischer Bindemittel. 7. I1. 28.

19 a, Gr. 11. B 132668. Siemens-Schuckertwerke Akt.-Ges., KI.,80b, Gr. 9. A 54670. Allgemeine Elektricitats-Gesellschaft,
Berlin-Siemensstadt. Schienenbefestigung auf eisernen Trog- Berlin NW 40, Friedrich-Karl-Ufer 3— 4. Verfahren zur
schwellen mittels aufgeschweiBter Rippenplatten von an- Herstellung einer warmeisolierenden Kieselsauremasse.
nahernd der Breite der Schwellendecke. 30. VII. 27. 28. VI. 28. V. St. Amerika 15. VIII. 27.

193, Gr. 19. R 71 709. Franz Rudert, Halle, Saale, Blumenstr. 13. KIl. 80¢c, Gr. 7. A 52 85S. Arno Andrcas, Munster i. W., Engelstr. 3.
SchienenstoBverbindung fur durch Gleisruckmaschinen zu Verfahren zum Herstellen von Schmelzzement. 23. X1I. 27.
verschiebende Gleise. 7. VII. 27. Ki. 80d, Gr. 1. B 143861. Franz Bcran, Reinerz, Sclilesien. Stein-

19 a, Gr.24 .H 101 952. Emil HSbener, Bottrop i. W., Siidring io. bohrer mit mondsichelformigem Querschnitt (Loffelbolirer).
Schienenbefestigung auf ieisernen Schwcllen, insbes. fur 29. V. 29.

Grubengleise, ohne Yerwendung von Unterlegplatten und KIl. 8l e, Gr. 127. K iii 560. Fricd. Krupp Akt.-Ges., Essen. Auf
Schrauben. 20.V. 25. einem Brtickentrager drehbar angeordnete Pendelstiitze.

19 a, Gr. 28. D 57738. Deutsche Erddl-Akt.-Ges., Berlin- 10. X. 28.

Schoneberg, Martin-Luther-Str. 61/6. Zwangrollenrahmen KIl. 81 e, Gr.133. K 105 288. Kohlenscheidungs-Gesellschaft m. b. H.,
fiir Gleisruckmaschinen mit zwei aus zwei Rollenpaaren Berlin NW 7, Friedrichstr. 100. Bunkerstandsanzeigevor-
bestehenden Rollensatzen. 20. 11. 29. richtung fiir von oben gefiillte Bunker, bei der der Bunker-

19 a, Gr. 28. H 119 552. Henschel & Sohn, Akt.-Gesellsch., stand durch in der Bunkerfiillung liegende Kontaktdosen
Kassel. Gleisbettungskraftwalze mit Ililfsradern zum Fahren angezeigt wird. 27. VII. 27.
auf Gleisen oder auf StraBen. 17. XII. 28. KIl. 8le, Gr. 136. M 108570. Maschinenfabrik Buckau R. Wolf

19 a, Gr. 28. J 33247. O. F. Jordan Company, East Chicago, A.-G., Magdeburg. Fahrbare Entleerungsvorrichtung fiir
Indiana,V.St.A.;Vertr.: Dipl.-Ing. B. Kugelmann, Pat.-Anw., Bunker mit mehreren nebeneinander liegenden Entleerungs-
Berlin SW 11. Aus zwei ineinander verschiebbaren Rohr- schlitzen. 2. 1. 28.
teilen bestehender Ausleger fiir Maschinen zum seitlichen KI. 84c¢, Gr.2. R 74514, Ferdinand Rauwald, Essen, Ruhr, Semper-
Ausbreiten von Bettungsstoff. 19. 1. 28. strafie 1. T-formiger SchloBriegel fiir eine Kastenspundwand

19 a, Gr. 28. Sch 85477. Auguste Scheuchzer, Renens, Schweiz; nach Patent 449668; Zus. z. Pat. 449668. 8. V. 28.
Vertreter: Dipl.-Ing. A. Kuhn, Pat.-Anw., Berlin SW 61. KI. 84d, Gr.5. Il 102 459. Johannes Lambertus Petrus van Hasselt,
Grabvorrichtung fur eine auf dem Gleise fahrbare Maschine Lent b. Nimwegen, Niederlande; Vertr.: M. Wagner und Dr.
zur Erneuerung der Gleisbettung. 20.11. 28. Schweiz G. Breitung, Pat.-Anwalte, Berlin SW 11. Einrichtung
28. VI. 27. zum Waschen und Trennen des Baggergutes bei Kiesbaggern

19 a, Gr.31. U 10 554. Alfred Ufer Ingenieurgesellschaft m. b. H., mittels beiderseitig des Eimerbaggerschiffs abzwcigenden
Essen-Bredeney, Brachtstr. 6. Scliienenfeilmaschine fiir ein- geneigten Rinnen. 26.VI. 25. Holland 6. VI. 25.
gebaute Schiencn mit einer in dem an den Schienen be- KI. 85 b, Gr. 1. B 135439. Hermann Breyer, Paris; Vertr.: Dipl.-Ing.
festigten Gestell hin- und hergehenden, beim Rtickgang Dr. D. Landenberger, Pat.-Anw., Berlin SW 61. Verfahren
von der Schiene abgehobenen Feile. 12. 1. 29. zur Herstellung eines Reinigungsmittels fiir Kesselspeise-

19 ¢, Gr. 11. I< 108341. Knorr-Bremse Akt.-Ges., Berlin- wasser. 21. I. 28. Frankreich 1. Il. 27.

Lichtenberg. Vorrichtung zum Auftragen einer an der Luft KI. 85¢, Gr, 2. St 44 401. Fa. Carl Still, Recklinghausen i. W.
rascli erhartenden Masse, z. B. Teer oder Kaltasphalt, Vorrichtung zur Reinigung von Rohfliissigkeiten oder Ab-
auf StraBenoberflachen. 5. I11. 28. wassern. 29. 1V. 26.

201i, Gr.8. K 115 119. Fricd. Krupp Akt.-Ges., Essen. Siclierung KI. 85c, Gr. 6. D 56587. Deutsche Abwasser-Reinigungs-Ges.
der Gegenschiene und der Einsteckschiene bei Rillen- m. b. H., Stadtereinigung, Wiesbaden, Adolfsallee 27.
schienenweichen gegen Langsverschiebungen. 8.VI. 29. Vorrichtung zur beschleunigten Schlammzehrung. 19.1X.28.

20i, Gr. 27. Sch 91 767. Arthur Schmidtke, Berlin-Neukolln, KI. 85¢c, Gr. 6. M 102 248. Otto Mohr, Wiesbaden, Adolfsallee 27.
Hermannstr. 233. Signah-orrichtung in Form eines Koordi- Vorrichtung zur Durchstrémung des Schlammfaulraumes
naten-Rahmensystems. 5. X. 29. bei einer Kleinklaranlage fur hausliclie Abwasser. 23. X1. 27.

2010, Gr. 33. G 75979. J. Gast Komm.-Ges. Berlin-Lichtenberg, Kl. 850, Gr. ii. Sch 86973. W. Schenck & Co., Hamburg i,
Siegfriedstr. 202. Drahtzugantrieb fiir gleichzeitig me- Admiralitatsstr. 1. Einlaufrost mit Halterahmen fiir
chanisch betatigtc Signale und Streckenanschlage. 25. 111.29. StraBensinkkasten. 5. V11.28.

BUCHERBESPRECHUNGEN.

Von Prof. Dr.-Ing. A. Kleinlogel, Privatdozent

an der T. H. Darmstadt. Sechste vollkommen neubearbeitete
und wesentlich erweiterte Auflage. Yerlag Wilhelm Ernst & Sohn.
Berlin 1929. Geh. RM 25—, geb. RM 27,—.

Die Rahmenformeln von Kleinlogel sind lieute bereits

Allgemeingut des Bauingenieurs,
und des Eisenbetonfachmanns.

namentlich des Stahlkonstrukteurs
Der 1'nistand, daB seit 1914 nunmehr

diese Formelsammlung in 6ter Auflage vorliegt, beweist die allgemeine
Anerkennung und Wiirdigung, die sich die vortreffiiche, der Praxis

bestens angepaBte Zusammenfassung mit Recht erworben hat.
Vorziige werden
und dem Werke
da
erweiterter

die

Dicsa
in Zukunft sich weiter besonders geltend machen
immer mehr Freunde und Verbreitung gewinnen,
neue Auflage in grundsatzlich neuer, verbcsserter und
Form vorliegt, namentlich durch Einfiihrung ,all-
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gemeincr Stabbelastungen” austatt der fruher behandelten ein-
zelnen Belastungsfalle, Die Formeln sind so aufgebaut, daB in sic die
sogen. ,Belastungsglieder” eingefugt werden miissen, die fiir alle
in der Praxis maéglichen Belastungsfalle in einem besonderen Abschnitt
zusammengestellt und vielfach auch zahlenmaBig ausgewertet sind.
Zur Erleichtcrung der Benutzung des Werkes sind trotzdcm zunachst
einige Sonderfalle beibehalten, die naturgemaB aus den weiterhin
gegebenen allgemeinen Formeln auch abgeleitet werden Kkonnen.
Durch die neue Art der allgemeinen Stabbelastungcn ist es moéglich
geworden, bei Innehaitung des frOheren Umfangs des Werkes jetzt ganz
erheblich mehr zu bieten; so sind beispielsweise auch verschieden
grofle Triigheitsinomente bei geometrisch symmctrischen Rahmen-
stielen in die Formeln hineingearbeitet worden. Gegeben sind
Formeln und z. T. EinfluBlinien fiir 36 verschiedene Rahmenformen in
Dreiecks-, Vierecks- und Trapezgestaltung, sowie fiir Vielecksaus-
bildung, und zwar fiir Bauten ohne und mit Aufnahme des Hcrizon-
talscliubes, fiir vollkommen geschlossene Bauart usw. — so daB alle
nur denkbaren und in der Praxis mehr oder weniger iiblichen Rahmen
eine eingehende Beriicksichtigung gefunden haben. Zum Schlusse zeigen
eine Anzalil von bestens durchgerechneten, lehrreichen Zahlenbei-
spiclen die Klarheit und Einfachheit der Benutzung der Kleinlogelschen
Formeln und der mit ihnen verbundenen EinfluBlinien. Noch mehr ais
in der friiheren Fassung werden die ,Rahmenformeln” in der jetzt
vorliegenden Gestalt sich in der Praxis Freunde erwerben und hier
weiterhin zu einem wunentbehrlichen Rustzeug des rechnenden und
konstruierenden Bauingenieurs werden, letzteres um so mehr, ais sie
mit gleichen Vorteilen in wirtschaftlicher und technischer Hinsicht im

Stahl-, Holz- und Eisenbetonbau Anwendung finden konnen.
Dr. M. Foerster.
Aus der Geschichte der Leuchtfeuer und Seezeichen.

Eine Einfuhrung in die Literatur. Von Regierungsbaurat G. Jacoby.
Verlag A. F. Jensen, Kiel 1929. Geh. 8° 48 Seiten mit 1 Skizzen-
blatt. Preis RM 2.— .

Auf dem groBen Gebiete des Seebaues gibt es erfahrungsgem&B
kaum einen Abschnitt, den der Scebauer mit solcher Liebe behandelt
wie die Leuchtfeuer und die sonstigen Seezeichen. Dic Kenntnis auf
diesem Gebiete noch zu vertiefen, dazu soli die vorliegende kleinfc
Schrift dienen. Es ist zunachst ein durch muhsame langjahrige Arbeit
mit BienenfleiB zusammengestelltes Nachschlagewerk, aber es ist
viel mehr ais das. Die Arbeit laBt die Leuchtfeuer von den Uranfangen
bis zur Jetztzeit an unseren Augen voriiberziehen: Homer erwahnt,
daB Fcuer fiir dic heimkehrenden Scliiffe angeztindet werden. Von den
Ptolemaern wurde der beruhmte Pharos von Alexandria erbaut, von
dem man allerdings nicht genau weiB, wie er beschaffen war; im Mittel-
altcr haben Einsiedler es mit Recht ais ein gottgefalliges Werk be-
trachtet, Leuchtfeuer anzuziinden, und so geht es weiter bis zu dem
gewaltigen Turm auf Helgoland, der jede Nacht mit seinen drei weiB-
leuclitenden Armcn den Horizont abfegt. Dic weiteren Abschnitte
behandeln Héhe, Eintcilung, Kennung der Feuer; Sichtweite, Feuer-
schiffe, Tagesmarken, Tonnen, Nebelsignale, Lchre vom Licht, Lampen,
Leuchtapparate, Laternen und Betriebsstoffe. Uber alle diese Einzel-
heiten kann sich der Leser unterrichten, immer sind die Quellen an-
gegeben, in denen das Nahere zu finden ist. Zum SchluB ein Schrifttum-
nachweis in sechs Abschnitten mit 166 Nummern, beginnend mit
Johannes Kepler 1611, Dioptrik, bis zur Jetztzeit durchgefiihrt.
Jeder Seebauer, der sich eingehender mit dem Leuclitfeuerwesen be-
schaftigen mochte, sollte sich dieses kleine, ausgczeichnetc Werk
beschaffen. Lorenz-Meyer.

Handbuch fur Eisenbeton. [11l., neubearb. Auflage.
Balkenbriicken. Von Dr.-Ing. W. Gehler, o. Prof. a. d. Techn.
Hochschule Dresden. Lieferung 2 (B. 7— 12). Preis geh. RM 6,80.
Yerlag Wilhelm Ernst & Sohn, Berlin 1930.

Die vorliegende zweite Lieferung schlieBt sich in innerem wissen-
schaftlicheni Werte, Vollstandigkeit, praktischer Anordnung und Aus-
stattung der bereits inHeft 1, S.18 besprochencn erstenLieferung bestens
an. Behandelt werden hier: die Entwasserung und Diclitung der Brtik-
kenoberflache, Trennungsfugen, Gesamtausbildung des Tragwerkes
(Wahl der Grundform, Querschnitt, GrundgréBen mit statistisch-
wirtschaftlicli-technischen Zusammenstellungen), Widerlager, Zwi-
schenstiitzen und Lagerformen und Auslegergelenke. Es folgt die
Beschreibung ausgefiihrter StraBenbriicken und Gangstege, zunachst
die der einfachen Trager. Dr. M. Foerster.

Bd. VI-

Himmehvarts. Mein Flug zum Nordpol und uber den Atlantik.
Von Richard E. Byrd. Mit vielen Abbildungen und Karten. In
Halbleinen RM 2,80, in Ganzleinen RM 3,50. Yerlag F. A. Brockhaus,
Leipzig 1929.

Ganz abgesehen von dem hohen Interesse, das heute jeder
Kulturmensch an dem Wagen, Wagen und Vollbringen der Flieger
nimmt, istes fur den Ingenieur, namentlich den werdenden undjungeren,
stets von Bedeutung, sich mit Persdnlichkeiten und ihrem Denken
und Wollen zu befassen, die gewaltigen Schwierigkeiten, oft scheinbar
uniiberwindlichen, gegeniiber durch dic Kraft ihres Wollens doch zum
Erfolge gelangt sind, dabei aber kuhl und ruhig alles abschatzen,
ehe sie zur Tat ubergingen. Ein solches Vorbild ist der Verfasser
und seine Leistungen! Den weitesten Kreisen kann das handliche,
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klar und anregend geschriebene, oft durch ernste, fast philosophische
Betrachtungen vcrschonte und durch Karten und Abbildungen
bestens erlauterte Werk Byrds, des ersten Atlantikbezwingers, bestens

empfohlen werden. Dr. M. Foerster.

Strenge Untersuchungen am Rhombenfach werk. Von
Privatdozcnt Dr.-Ing. Paul Christiani. Mit 17 Textabbildungen
und 18 Zahlentafeln. Yerlag von Julius Springer, Berlin 1929.
RM 4,— .

Die Abliandlung ist im wesentlichen das Ergebnis einer aus-
fiilirlichen Untersuchung iiber die Nebenspannungen des Rhombcn-
fachwerkes, das neuerdings mehrfacli fiir gréBere Briickcntrager vor-
geschlagen und auch ausgefiihrt worden ist. Der Verfasser berechnet
die Einspannungsmomente der Fachwerkstabe an den Knotenpunkten
ais iiberzahlige GroBen aus Elastizitatsgleichungen und gewinnt durch
Superposition die EinfluBlinien der Stabkrafte. Die iibliche Be-
rechnung der Nebenspannungen aus den Knotcndrehwinkeln nach
O. Mohr wird abgelehnt, da nach Angabe des Yerfassers die Ver-
wendung der hierbei in die Rechnung eingehenden Stabdrehwinkcl
aus dem statisch bestimmten System unzulassig ist. Dies wider-
spricht der allgemeinen Auffassung, daB der EinfluB der Neben-
spannungen auf die Langenanderungen der Stabe stets vernachlassigt
werden darf. Die zahlenmaBige Begriindung dieser Auffassung wiirde
eine wichtige Erganzung der Untersuchung gewesen sein. Der Ver-
fasser schlieBt aus dieser Berechnung auf die Brauchbarkeit des
doppelten Strebenfachwerkcs. Nach unserer Auffassung kann aller-
dings ein Fachwerk, dessen Nebenspannungen die Stabdrehwinkcl
wesentlich beeinflussen, im Gegensatz zu der iiblichen Wand-
ausbildung mit Streben und Pfosten, nicht ais vorteilhaft angesehen
werden. Der Spannungszustand des doppelten Strebenfachwerkes
wird iibrigens gilnstiger, wenn im Gegensatz zu den Annahmen des
Verfassers die Belastung aus Fahrbahn und Verkehr an den Mittel-
knoten eingetragen wird. Das Studium der Untersuchung wird allen
an der Entwicklung der Fachwerlcstatik interessierten Fachgenossen
empfohlen. lv. Beyer.

Erfahrungen mit der Baukontrolle im Eisenbetonbau bei
der Errichtung des Schuppenspeichers VII im Stettiner
Freiliafen. Von Dr.-Ing. Il. Cantz, Regierungsbaumeister a, D.
Mit 35 Textabbildungen und 23 Zusammenstellungen. Verlag von
Wilhelm Ernst & Sohn, Berlin, 1930. Preis geheftet RM 9,50.

Nach einer allgemeinen Einlcitung iiber die Bedeutung und
ZweckmaBigkeit einer der GroBe eines bestimmten Bauwerks ange-
paBten Baukontrolle, beschreibt der Verfasser zunachst kurz einen
im Stettiner Hafen jiingst vollendeten Eisenbetonspeicher, wahrend
dessen Herstellung alle Baustoffpriifungen in sehr ausfiihrlicher
Weise durchgefiihrt wurden.

Neben der beachtenswerten Einrichtung des Baustellen-Labo-
ratoriums werden die angestellten Bodenuntersuchungen, die von
Seiten der Bauherrschaft an die Gute der Baustoffe und des daraus
hergestellten Betons gestellten Bedingungen und die vcrschiedenen
angewandten Priifmethoden fiir Zement, Zuschlagstoffe, Mértel und
Beton geschildert.

AuBer den iiblichen, aus der Fachliteratur hinreichend bekannten
Zement- und Betonproben wurden u. a. Versuclie durchgefiihrt zur
Ermittlung des bei verschiedenen Konsistenzen erforderlichcn Mini-
mums an Wasser und Zcmentleim fiir Mértel und Beton, wobei zwischen
Fuli- und Urnhiillungs-Zementleim' unterschieden wurde. Auch gibt
der Verfasser eine Formel an, mittels deren man dieses Minimum
an Zemcntleim ftir verschiedene Betonsorten erreclinen kann.

Weitere Untersuchungen befaBten sich mit dem EinfluB mchl-
feiner Zuschlage auf die Konsistenz, mit dem EinfluB niederer Tempe-
raturen auf Moértel und Beton, der Herstellung, dem Transport, der
Verarbeitung und Nachbehandlung von Beton. SchlieBlich wurden
noch Gtiteprufungen an herausgestemmten Versuchskérpern, sowie
Dchnungsmessungen am belastetcn Bauwerk und eine Brandprobe
durchgefiihrt.

Wenn auch die bei den geschilderten Versuchen erzielten Er-
gebnisse uber die bereits bekannten Forschungsergebnisse liinaus
nichts Neues bringen, so kann das vorliegende Buchlcin doch jedem
an einer sachgemaBen Betonbereitung interessierten Fachgenossen
bestens empfohlen werden, zeigt es doch in sehr tibersichtlicher Weise
die Anwendung der im Laboratorium ausgearbciteten Priifmethoden
und der dort gefundenen Ergebnisse an einem praktischen Beispiel.

Dr.-Iing. Kurt Pfletschinger, Munchen.

Handbuch der Deutschen Baubeho6rden. Druckerei und Verlag
Buchhandlung H. Apitz, Berlin SW 61, Preis RM 10.— .

In zweiter Auflage erscheint das ,Handbuch der Deutschen Bau-
behérden”. Es enthalt in Teil | die Bauamter und Baubehérden des
Reiches, der Lander, Provinzen, Kreise, Stadte und Gemeinden.

In Teil Il wird dariiber Auskunft gegeben, welche Dienststellen
der Reichsbahn an der Unterlialtung von deren Bauten jeder Art
entsprechend den einzelnen Bauwerksarten beteiligt sind. 1Die Uber-
sichtlichkeit der Zusammenfassung ist eine gute. Zunachst werden
immer die Spitzenbehérden und dann die diesen unterstellten Bau-
amter behandelt. Da nicht nur die an der Spitze der einzelnen Be-
hérden stehenden Personlichkeiten aufgefiihrt sind, sondern auch
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angegeben wird, welcher technische Beamte fiir eine bestimmte
Bauaufgabe bei dieser oder jener Baubehorde verant\vortlich ist, so
ist es sehr leicht, in besonderen Fallen festzustellen, an wen man sich
mit dieser oder jener Anfrage zu wenden hat.

MITTEILUNGEN DER DEUTSCHEN GESELLSCHAFT.

DER BAUINGENIEUR
1930 HEFT 21.

Siclierlich wird die vorliegende zweite Auflage allen den Unter-
nehmungen und Personen von besonderem Werte sein, die in Ver-

bindung mit Baubehdérden und Bauamtern stehen.
Dr. M. Foerster.

MITTEILUNGEN DER DEUTSCHEN GESELLSCHAFT FUR BAUINGENIEURWESEN.

Geschaftstelle:
Fernsprecher: Zentrum 15207. —

Gesellschaft zur Herausgabe der Illustrierten
Technischen Worterbiicher.

Die seit 190S herausgegebenen Illustrierten Technischen Worter-
biicher bezwecken, von samtliclien Zweigen der Technik in deutsch,
englisch, franzdsisch, italieniscli, spaniscli und russisch die Fachaus-
driicke zu sammeln und unter Beigabe zahlreiclier Zeiclinungen und
Abbildungen zu deuten. Etwa 2000 berufenc Fachleute haben bisher
etwa 1 000 000 technische Ausdrucke bearbeitet, so daB die ITW zu
einem im In- und Ausland anerkannten Standardwerk fiir Uber-
setzungen, Lehr- und Lernzwecke und das Codewesen wurden.

Vor 1914 ermoglichten jahrliche Zuwendungen von 120000 bis
150 000 RM seitens der Reichs- und Landerregierungen, der wissen-
schaftlichen und wirtschaftlichen Verbande und der deutschen In-
dustrie ein zielbewuBtes Arbeiten. Infolge der hohen Gcestehungskosten,
die bei der grtindlichen Bearbeitung erklarlich sind, kann ohne jede
Zuwendungen das Werk aber nicht durchgefiihrt werden. Da seit 1919
die Beitrilge der genannten Stellen fast ganzlich ausgeblieben sind,
muBten die Arbeiten teilweise aufgegeben und bereits vollendete Hand-
schriften konnten noch nicht gedruckt werden.

Zur Beseitigung der Schwierigkeiten ladet hierdurch der Deutsche
Verband Technisch-Wissenschaftlicher Vereine E. V., dem auch die
Deutsche Gesellschaft fiir Bauingenieurwesen angehort, seine Mit-
glieder zum Beitritt zur ,Gesellschaft zur Herausgabe der Illustrierten
Technischen WOrterbtichcr e. V." ein. Gegen einen Mitgliedbeitrag
von 300 RM erhalt jedes Mitglied cin Exemplar von jedem neuen
Band; es kann jahrlich mit der Herausgabe eines Fachbandes gerechnet
werden.

Das durch Mitgliedbeitrage gebildete Yermogen der Gesellschaft
wird durch ein Kuratorium verwaltet, das aus dem bestehenden
»AusschuB zur Férderung der Herausgabe der Illustrierten Technischen
Worterbiicher” gebildet wird. tiber die Verwendung der Gelder wird
den Mitgliedern Bericht erstattet und Rechnung gelegt.

Durch die Griindung der ,Gesellschaft zur Herausgabe der
Ilustrierten Technischen Worterbiicher” wird — die Vollendung der
begonnenen Worterbucharbeiten, — die Neubearbeitung und Er-
ganzung aller bisher erschienenen Bande — die ununterbrochene
Drucklegung der fertigen Handschriften —- die Unterbringung der
Schriftleitung und ihrer Sammlungen und Archive in geeigneten
Raumen —- die Sicherung der Fortfiilirung der Arbeiten auch bei
persdnlicher Behinderung des jetzigen Herausgebers — die Ausdehnung
der Arbeiten auf alle Fachgebiete der Technik und der chemischen
Technologie — sichergestellt und der augenblicklich herrscliende Zu-
stand beseitigt.

Die Geschaftsstelle der D. G. f. B. hofft, daB sich auch im Kreise
der Mitglieder der D. G. f. B. Interessenten finden werden, die durch
Beitritt zur Gesellschaft zur Herausgabe der I. T. W. zur Fortfiihrung
der fiir die deutsche Technik und Kultur iiberaus wichtigen Arbeiten
beitragen werden.

Der Techniker und der Kampf ums Recht.

Vortrag von Herrn Dr. jur. F. A. Milllereisert, Berlin-Charlotten-
burg vor der Ortsgruppe Brandenburg der Deutschen Gesellschaft fiir
Bauingenieurwesen.

I-laufig begegnet man dem Vorurteil, daB das Recht eine Spezial-
domane der Juristen sei. Der richtige Kern dieser Ansicht erwachst
aus einer betont ziinftlerischen Haltung eines Teiles der Fachjuristen
sowie aus der gesetzlichen Regclung unserer Gericlitsorganisation. Bei
Rechtsstreitigkeiten, dic cin hohes Fachwissen bedingen, konnen die-
jenigen, welche in erster Linie ihr Fachwissen in der Reclitssprechung
zur Geltung zu bringen haben, dies nur ais Sachverstandige, nicht ais
Richter tun. So ist ein Gegensatz zwischen den Fachjuristen und
anderen Berufsgruppen entstanden, der sich nicht gegen die fachliche
Zustandigkeit der Juristen, wohl aber gegen den AusschluB der Nicht-
Juristen von der Teilnahme an der Rechtssprechung im Rahmen ihres
Berufsrechtes richtet. Der berechtigte Kern jenes Vorurteils soli in
folgendem untersucht werden.

Hinzu kommt ais Grund fiir die Fremdheit der Volksgenossen
gegeniiber dem Recht das Eindringen fremder Rechte in Deutschland,
des romisclien .und franzosischen Rechts (dieses im Rheinland und
Baden) und die Uneinheitlichkeit des deutschen Rechtes bis zum
Jahre 1900. Das damals in Kraft getretene Biirgerliche Gesetzbuch
konnte die naturgegebene Einheit von Volk und Recht nur allmahlich
erreichen. Das Eigentiimliche der Kodifikationstechnik des BGB ist
seine Abstraktheit. Gegen diese richtet sich heute der Kampf, in
welchem die verschiedenen Interessentengruppen um ihr Recht ringen.
Der Gesetzesinhalt erscheint nicht bloB gegeniiber den konkreten
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Erscheinungen des gewerblichen und des Handelsverlcehrs ais abstrakt,
sondern seine Farblosigkeit tritt gegeniiber den beruflichen Eigentiim-
lichkciten scliarf hervor. Freilicli, diese abstrakten Fassungen haben
die einzige Moglichkeit geboten, ein einheitliches deutsches Privat-
reclit zu schaffen, aber es begann nun der Kampf der neu entstehenden
Berufszweige, Verkehrsgebrauche und Lebensgewohnheiten gegen die
abstrakten Fassungen des Gesetzes; in Nebengesetzen haben die Berufe
zum Teil eine Anerkennung ihres Sonderberufsrechts erstritten (z. B.
Handelsgcsetz, liandlungsgehilfenrecht, Depotgesetz).

Zur Einfiihrung des neuen Gesetzes des BGB war der Berufs-
jurist der rechte Mann. Erst nachdem dieser, durch keine berufs-
maBigen Sonderinteressen becinfluBt, das weite Feld des wirtschaft-
lichen und sozialen Lebens wenigstens einmal durchgeackert liat,
kommt allmahlich die Zeit heran, da er nur nocli wichtige Teildienste
ais Yorsitzender in den Gerichtskammern der yerschiedenen Berufe
leistét. In Zukunft wird man im Biirgerlichen wie im Strafrecht
mit einer sich immer mehr yerastelnden Unterscheidung des Reclits-
bewuBtseins zu rechnen haben. Dem werden besondere Berufskammern
Rechnung tragen miissen, in welche die einzelnen Berufe oder Berufs-
gruppen ihre Vertreter schicken. Die Einheit der Rechtsordnung und
ihre Objektivitat gegeniiber allen Berufen und Gesellschaftsklassen
werden die berufsjuristisch gebildeten Vorsitzenden lebendig erhalten.

Die technischen Berufe haben die Kenntnisse und Erfahrungen
ihrer Berufsausiibung so stark und so eigentiimlich entwickelt, daB es
nur eine Frage der Zeit sein kann, bis diese Berufsgruppen ihre Rechts-
findung selbst in die Hand nehmen. Das gegenwartige Stadium zwingt
den Juristen, in dilettantischer Weise die Kenntnisse anderer Berufe
anzuwenden. Aber auch in diesem gegenwartigen tlbergangsstadium
ist dem Techniker die Moéglichkeit gegeben, sich im Gerichtsverfahren
ais Sachverstandiger Gehor zu schaffen. Seinem Gutachten kommt die
Bedeutung eines Beweismittcls zu, dessen Bewertung immerhin ganz
dem Gericht iiberlassen ist. Wenn das Sachverstandigengutachten zu
einem abschlieBenden Werturteil gelangt, so erscheint das dem Juristen
meistens abwegig; unser Recht macht das Gutachten zu einem der
vielen Bausteine, auf denen sich die richterliche Uberzcugung aufbaut.
Handelt es sich bei der. Entscheidung eines Rechtsstreites um die
Wertbeurteilung eines Sachverlialts spezifisch technischer Natur, dann
miiBte der Sachverstandige in die Lage yersetzt werden, zugleich auch
Richter zu sein. Damit wilrde cin GroBteil der unaussprechbaren und
unkontrollierbaren Gesichtspunkte bei der Urteilsbildung unter die
Kontrollc des technisch gescliulten Berufsgewissens gelangen.

Ein heute schon beschreitbarer Weg, ein hochqualifiziertes
technisches Fachwissen bei der Urteilsfallung zur Geltung zu bringen,
ist das schiedsrichterliche Verfahrcn, das vom Standpunkt der allge-
meinen Rechtsentwicklung aus allerdings nicht iiberall zu begruBen
ist. Weiteren EinfluB auf die Rechtsentwicklung kann der Techniker
durch die offentliclie Kritik der Rechtssprechung nehmen; Kritik
setzt allerdings auch Sachkenntnis — hier nicht nur der Technik,
sondern auch des Rechts — yoraus. Die technischen Berufe miissen
ihre Aufgabe erkennen, daran mitzuarbeiten, daB Technik und Recht
nicht nebeneinander herlaufen. Der Techniker mufi zu einem Berufs-
reclit vordringen. Die verschiedenen Fachrichtungen der Technik
und die yerschiedenen Lebensstellungen der Techniker sind zwar
Hindcrnisse auf dem Wege, doch gibt es immerhin eine Rcihe yon
Kristallisationspunkten. Voraussetzung fiir die Entwicklung des
technischen Berufsrechtes ware es, daB die jungen Techniker an Hand
des geltenden Rechtes in Rechtsdingen allgemein geschult wiirden
und daB sie grundliche Kenntnisse ihres speziellen Berufsrechtes mit
auf den Weg bekamen.

Auch der im Berufsrecht ausgebildete Techniker ware nach wie
vor auf die Unterstutzung des Fachjuristen angewiesen. Auch in diesen
berufsrechtlichen Angelegenheiten wird er dort, wo er sein Recht im
ProzeB suchen muB, den rechtskundigen Berater nicht entbehren
konnen. Seine berufsrechtlichen Kenntnisse sollten ihn in erster Linie
dazu befahigen, Prozesse zu yermeiden. Das Berufsrechtswesen ist
daher kein Feind, sondern ein Bundesgenosse der fachjuristisclien
Betreuung. Die Darstellung des technischen Berufsrechtes hat eine
heryorragende wissenschaftliche Aufgabe. Hier miissen groBenteils bis-
her von den Juristen wenig begangene neue Wege bescliritten werden.
Je mehr der Dozent des Rechtes an einer Technischen Hochschule es
yersteht, die Bedurfnisse im Rechtsleben zu erforschen und die Ein-
stellung des Technikers der uniibersehbaren Masse von Rechtsvor-
schriften gegeniiber zum Ausgangspunkt seiner Darstellungen zu
machen, um so mehrwird er innerhalb der technischenBerufe juristische
Regungen wecken und sie fiir die Entwicklung ihres Berufsrechts wie
fur die allgemeine Rechtsentwicklung einspannen. Rechtsunterricht
bedeutet hier geistige Riistung zum Kampf um das Recht.
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