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B e r i c h t

iiber die 4. Sitzung des Ausschusses: 
O berwachung und Priifung von StraBenbriicken 

am  6. Februar 1930 in Berlin

In der S itzung wurden die zum  N orm blattentw urf 1 D IN  
E  1076 „O berw achung und Priifung eiserner StraBenbriicken'' 
auf dic Veroffentlichung voin 20. 9. 1929 in Nr. 8/9 der „B a u - 
norniung" (Bcilage zum  Bauingenieur H eft 38) eingcgangcnen 
Einspriichc behandelt. N ach den Einspruchcn zu urteilen, 
ist das B la tt m it groBem Interesse von den bcteiligtcn Kreisen 
aufgenom m en worden. Ein um fangreicher Einspruch ging 
von der Yerw altu n g der nulrkischen W asserstraBen ein. Von 
dieser Seite ist hauptsachlich darauf hingearbeitet worden, 
die B ruckenakten  und das Briickenbuch m ehr auf B riicken 
zuzuschneiden, dic fiir W asserbauverw altungen in Frage 
kommen.

U m  auch bchórdliche Stellungnahm en der einzelnen Lilnder- 
regierungen zu bekommen, ist das B la tt  vom  Reichsverkehrs- 
m inisterium  aus den einzelnen Regierungen zur Stellungnahm e 
zugegangen. A lle Einspriichc werden im naclifolgenden bc- 
handclt.

D ie Y erw altu n g der m arkischen W asserstraBen befiirwortet, 
neben den eisernen StraBenbriicken im vorliegendcn N orm blatt 
auch die m assiven und holzernen B riicken aufzunehm en, da 
auch fiir diese Brucken eine regelmaBige O berw achung und 
Priifung zu erstreben ist. E s konnen Sonderverzeichnisse 
angelegt werden und gegebenenfalls die einzelnen Briicken- 
gattungen durch besondere F arben in den einzelnen A kten - 
stiicken gekennzeichnet werden. D er AusschuB halt diese R ege
lung n icht fiir zweckm aBig. E s bestand von A n fan g an die 
A bsicht, das N orm blatt E  1070 nur auf e is e r n e  Brucken 
zu beschranken, w obei offen bleiben soli, ob ein ahnliches 
B la tt  spater fiir m assiye und holzerne Briicken bearbeitet 
werden soli.

W ie schon oben angegeben, wiinscht die V erw altung der 
m arkischen W asserstraBen eine Fassung des B lattes, die 
mehr auf die fiir derartige Verw altungen in Frage kommenden 
Briicken zugeschnitten ist. D iesem  A ntrage wird n icht s ta tt
gegeben, da sich der AusschuB der A nsicht des PreuBischen 
Landw irtschaftsm inisterium s anschlieBt, das diese verw altungs- 
maBigen Anweisungen fiir durchaus zweckm aBig halt, sich aber 
fiir seine V erw altung freie H and vorbeh alt und das N orm blatt 
n icht sofort zwingend einfiihren will. U m  festzulegen, daB bei 
H erausgabe des B lattes und nach Einfiihrung bei den Behorden 
nicht sofort sam tliche A kten  nach den Forderungen im  N orm 
b la tt um geandert werden miissen und dadurch groBere V erw al- 
tungskosten entstehen, wird vom  AusschuB beschlossen, dic 
O berschrift des B lattes in „ R i c h t l i n i e n  f i i r  d ie  L i e f e r u n g  
u n d  P r i i f u n g  e is e r n e r  S t r a B e n b r i i c k e n "  zu andern. 
H ierdurch wird sofort gezeigt, daB die einzelnen Verw altungen 
allm ahlich ihre A kten  nach diesen Richtlinien um stellen sollen 
und andererseits Verw altungen, die eine besondere -Briicken- 
gattun g haben, w'ie z. B . die V erw altun g der m arkischen 
W asserstraBen, in gewissen Punkten von den R ichtlinien ab- 
weiclien konnen und bestim m te Forderungen, die fiir ihre 
Brucken in Frage kom men, ohne weiteres in die einzelnen A kten  
aufnehm en konnen. A uch das Braunschweigische Ministerium 
w iinscht das B la tt  ais Richtlinien aufzufassen.

Zur Vereinfachung der Hinweise em pfiehlt das Reichs- 
verkehrsm inisterium , die einzelnen róm ischen Ziffern wegzu- 
lassen und dafiir durchlaufende Paragraphenbezeichnung zu 
wahlen. D ieser Em pfehlung wird vom  AusschuB zugestim m t.

D ie Norm enpriifstelle w iinscht eine Vorbem erkung aufzu
nehmen, in der gefordert wird, daB die B riicken im allgemeinen 
abnahm epflichtig sind. D ie Fórderung wird abgelchnt, da es 
selbstvcrstandlich ist, daB nach baupolizeilicher V orschrift 
B au  werke abnahm epflichtig sind.

Ebenso kann dem  W unsche, die Behorden anzugeben, die 
fiir den Brtickenbau zustandig sind, nicht entsprochen werden, 
da fiir die verschiedenen G ebiete viele verschiedene Behorden

in Frage kom m en und voraussichtlich doch nicht alle Stellen 
erlaBt wurden.

E in  Hinweis, daB die einzelnen A kten  im A  4-Form at 
anzulegen sind, wird n icht fiir notw endig gehalten, da dies 
ais selbstverstandlich angesehen wird.

Im  § 1 „ B r i i c k e n v e r z e i c h n i s "  w ird auf W unsch der 
Norm enpriifstelle die A ngabe „D ien stste lle" in „ S te lle "  um ge
andert. E s wird aber nicht fiir notwendig erachtet, daB 
bereits im Briickenvcrzeichnis, w ie von  der V erw altung der 
m arkischen W asserstraBen gewiinscht wird, eine A ngabe ent
halten ist, die iiber den Eigentlim er und U nterlialtungspflichtigcn 
von B riicken und Ram pen A uskun ft gibt.

Im  § 2 „ B r i i c k c n a k t e n "  wird dem W unsche der Normen- 
priifstelle, festzulegen, daB dic B ruckenakten  schon wahrend des 
B aus von dcm  bauleitenden Beam ten des A u f t r a g g e b e r s  sorg- 
fa ltig  anzulegen sind, nicht entsprochen, da Falle vorkom m en, 
wo der A u ftfaggeber keineii bauleitenden Beam ten hat, sondern 
den ganzen Brtickenbau einfach an eine Firm a vergibt. In diesen 
Fallen muBte der A uftragnehm er die A kten  anlegen.

Ferner w ird gewiinscht, daB an der B riicke die Stelle ange
geben wird, wo die in einen roten K reis eirizuschreibende 
Num m er angebracht wird.

Dieser Satz ist falsch aufgefaflt worden, da die Nume- 
rierung nur im  Plan  erfolgen soli und nicht an der B riicke selbst.

Ebenfalls soli gepriift werden, ob das W ort „einzum essen" 
n icht durch ein anderes zu ersetzen ist. H ier handelt es sich 
aber um  einen Fachausdruck, der besser bestehen bleibt.

D ie R eichsbahn-G esellschaft em pfiehlt, an Stelle des 
Zeichcns >  zu setzen > . D ieser A nregung wird entsprochen.

A uch  die Em pfehlung, im  O bersichtsplan zweckm aBig 
n icht nur den Verkehrsw eg anzugeben, sondern auch den Y er- 
kehrsweg, in dessen Zuge die B riicke liegt, wird ebenfalls ange
nommen.

D ie Ver\valtung der m arkischen W asserstraBen w iinscht 
Angaben iiber die Baugeschichte in das Briickenbuch zu iiber- 
nehmen und die Angaben in dem verbleibenden In h alt der 
B riickcnakten  anders zu ordnen. Diesem W unsche wird n icht 
entsprochen, da bei weiteren Einfiigungen die B riickenbiichcr 
zu groBen U m fang annehmen wurden und die gew ahlte A n 
ordnung der fiir die B rilckenakten  aufgestellten A ngaben fiir 
zweckm aBig erachtet wird. Im  wesentlichen enthalt die von 
der V erw altun g der m arkischen W asserstraBen gewiinschte 
N euaufstellung auch nur alles das, w as schon je tz t  im  N orm 
blatten tw urf enthalten ist, nur ist die Reihenfolge eine andere.

B ei der A ngabe der D urchfahrtshohen wird die Em pfehlung, 
auch D urchfahrtsw eiten insbesondere bei B rucken iiber W asser
straBen aufzunehm en, fu r zweckm aBig gehalten. Ebenso soli 
neben der B auw erksunterkante die B auhohe angegeben werden.

U nter 2 e wird dem  W unsche, „S k izzen  der Bewegungs- 
richtungen" zu setzen, entsprochen.

D ie A ngaben im A bschnitt 8 werden durch die E infiigung 
von „Stiitzen fun dam en te”  vor „P fe ile r"  erw eitert und durch 
Ersetzen von „G run dm auern " durch „G riin du n gen " ein- 
deutiger gefaBt.

V ortcilh aft erscheint, folgenden A bsch n itt:
„B e i beweglichen B rucken genaue A ngaben iiber die Be- 
wegungsvorrichtungen und die sicherungstechnischen Ein- 
richtungen"

aufzunehm en, um auch iiber diese MaBnahmen leich t A u s
kunft zu erhalten.

Die Em pfehlung der Norm enpriifstelle, die A bschn itte 15 
nnd 16, die A ngaben iiber Anstricherneuerungen und N ach- 
arbeiten enthalten, hier zu streichen und in das Briickenbuch 
zu iibernehm en, wird n icht fiir zw eckm aBig erach tet und daher 
abgelehnt. A uch  w ird der A nregung, unter Ziffer 13 das W ort 
„n ótigen falls" zu streichen, da hierdurch ausgedriickt wird, 
daB die Zusam m enstellungen der w irklich  entstandcnen K osten 
nicht im m er gem acht zu werden brauchen, n icht entsprochen, 
da gerade festgelegt werden soli, daB diese Kostenzusam m en- 
stellungen nicht im m er verlan gt werden sollen.

D er von  der V erw altu n g der m arkischen W asserstraBen , 
befiirworteten Erw eiterung des B r i ic k e n b u c h e s  (§ 3) wird 
im  allgem einen nicht zugestim m t, auch n icht dem W unsche, eine



6 MITTEILUNGEN DES DEUTSCHEN NORMENAUSSCHUSSES.
DER BAUINGENIEUR

19M HEFT 0.

A usfertigim g des Briickenbuches zw eckm aBig bei der A ufsiclits- 
behórde (M ittelbchórde) zu fiihren, da bcfiirch tet wird, daB 
hierdurch die verw altungstechnische A rb eit zu stark  verm ehrt 
wird.

F iir die A n gaben  iiber A nstriche und Anstricherneuerungen 
soli entsprechend dem  in V orsch lag gebrachten F orm blatt ein 
F orm blatt B  neu aufgestellt und dem  Briickenbuch eingereiht 
werden.

U nter § 4 „ N a c h r e c l i n u n g  d e r  v o r h a n d e n e n  B r i i k -  
k c n "  sind A ngaben uber die Annahm e der zulassigen Span
nungen enthalten, dabei w ird a u f die im N orm blatt D IN  1073 
„B erechnungsgrundlagen fiir eiserne StraBenbriicken" ange
gebenen zulassigen Spannungen verwiesen.

W eiter w ar vorgesehen, eine Spannungserhóhung von 
200 kg/cm s zuzulassen, bevor die B rucke v ersta rk t oder gesperrt 
werden muB, wenn sie sich in gutem  U nterhaltungszustand be
findet.

Neben einem guten  U nterhaltungszustand w ird auch eine 
befriedigende bauliclie A usbildung vorausgesetzt. E in  H inweis 
hierfiir w ird auf BeschluB aufgenom m en. D ie Spannungs- 
erhohung bis zu 200 kg/cma w ird nach nochm aliger P riifung fiir 
zu hoch erachtet. In  den B E  der Reichsbahn, T afel 15, z. B. 
is t bei E instufen  bestehender B rucken in die K lasseneinteilung 
eine E rhohung von  nur 100 kg/cm2 zugelassen, obwohl die 
Lastenziige der B E  spatere Erhóhungen der G ew ichte der 
B etriebsm ittel erheblich starker beriicksichtigcn ais dic Regel- 
lasten des N orm blattes D I N ,1072 , ,StraBenbriicken, Belastungs- 
annahm en". A us diesem G runde beschlieflt der AusschuB, 
auch hier eine Spannungserhóhung von  hóchstens 100 kg/cm s 
zuzulassen und diese F rage  noch einm al im G esam tausschuB 
zur Spraclie zu bringen.

Im  N orm blatt D IN  1073 fehlen wohl absichtlicli A n 
gaben iiber die zulassige Spannung fiir SchweiBeisen. E s 
em pfiehlt sich u n ter U m standen, Proben zu entnehm en und 
an diesen die F estigkeiten  festzustellen, um danach beurteilen 
zu konnen, ob die beim  N achrechnen der B riicke  gefundenen 
Spannungen n ich t zu hoch sind. D ieser E m pfehlung wird 
durch die A ufnahm e folgenden A bschnittes entsprochen:

„ F iir  SchweiBeisen muB die zulassige Spannung besonders 
festgesetzt w erden. Sind die W erkstoffeigenschaften  des 
Briickenbaustoffes n ich t bekannt, so em pfiehlt es sich, Probe- 
stabe zu entnelim en."

D ie A ngabe, daB eine B rucke, w enn sie bei der N achrcch- 
nung n icht geniigt, ,,verstark t oder gesperrt" w erden muB, 
kann falsch aufgefaflt werden, da  gewóhnlich eine ganzliche 
Sperrung n icht in F rage kom m t, sondern hóchstens eine 
Sperrung fiir zu schwere Lasten  und eine E in stu fu ng der Briicke 
in eine der niedrigeren K lassen. D aher w ird auch hier eine
neue F assung em pfohlen und an Stelle  ...................... v erstark t
oder gesperrt werden m uB" gesetzt:

...............  in die nachst niedrigere B riickenklasse nach
D IN  1072 e ingestuft und fiir schwerere Lasten  gesperrt oder 
v ersta rk t werden m uB."

Im  § 5 „ S t a n d i g e  U b e r w a c h u n g u n d  B e s i c h t i g u n g "  
w iinscht die N orinenpriifstelle, daB die m it der B eaufsichtigung 
der B rucke betrauten  Personen (z. B . StraBenmeister) bei a l le n  
D ienstgangen a u f Veranderungen der B rucken  zu ach ten 
haben. Diese strenge Fassung w ird abgelelm t. „b e i ihren 
D ienstgangen" soli soviel besagen, daB der B eau ftragte  beim 
0 berqueren der B riicke auf den baulichen Zustand ach tet, aber 
n ich t gezwungen ist, eingehende U ntersuchungen vorzu- 
nehmen.

V on behordlicher Seite wird der W unsch ausgesprochen, 
m ehr die N otw en digkeit der B eobach tu ng von K olken  und 
U nterspiilungen zu  betonen. Diesem  W unsche w ird ent
sprochen und n ach 2) fólgender S atz :

„(h ierbei is t vo r allem  auch festzustellen, ob sich an den 
Pfeilern und W iderlagern K o lk ę  oder Unterspiilungen gebildet 
haben)" 

aufgenommen.
D er E m pfehlung des Sachsischen Finanzm inisterium s, 

unter 4) auch ,,V eranderungen durch F ro st"  aufzunehm en, 
wird entsprochen.

D ie F assung unter § 6,3 „n a ch  U nfallen von  Fahrzeugen 
a u f B riicken  oder in ihrer N ahe“  durch „n a ch  U nfallen  von 
Fahrzeugen auf B rucken  oder in  beeinflussender N ah e" zu er- 
setzen, wird abgelehn t, da  es fiir selbstverstandlich erachtet 
w ird,daB  unvorhergeseheneBeschadigungen nur durch derartige 
Einfliisse verursach t werden und n ich t durch U nfalle, die in 
keiner B eziehung zur B rucke stehen.

D er Fórderung des PreuBischen H andelsm inisterium s, im  
vorletzten  A b satz  im § 5 das zu verw endende F orm blatt anzu- 
geben, is t bereits m it dem  letzten  A b satz  entsprochen worden.

D em  V orsch lag der W asserstraBendirektion H annover, 
bei neuerbauten B rucken  die Priifu n g in den ersten drei Jahren 
alljahrlich, alsdann aber so w ie in  den Bestim m ungen vorge- 
schlagen vorzunehm en, wird n icht entprochen, d a  die Briicke

sowieso vor A blau f der G ew ahrsfrist, die gewóhnlich zwei Jahre 
lau ft, durchgepriift werden muB.

Ini § 3 „ R e g e l m a B i g e  P r i i f u n g e n "  w ird angeordnet, 
daB die B eseitigung anderer M angel eingeleitet wird, sobald 
das Briickenbuch von der Stelle zuriickkom m t, die es zu  fiihren 
hat. Verschiedene behordliche Stellen wollen ,,von  der Stelle" 
durch „z u  der S te lle" ersetzen. D iese M einungsverschiedenheit 
is t anscheinend durch die verschiedenen Gepflogenheiten bei den 
einzelnen Behorden entstanden. U m  eine eindeutige Bestim m ung 
zu treffen, wird dieser S atz gestrichen und d a fiir  fólgender 
S atz eingefugt:

„Uber die B eseitigung anderer M angel ist m Sgliclist 
bald zu befinden".

D ie N orm enpriifstelle bem angelt im § 6, 1 „ein fach e 
P riifungen'' die im  2. A bsatz vorgenom m ene Ausdrucksw eise, 
die einm al positiv  und einm al n egativ  ist. Eine einheitliche 
Fassung wird empfohlen. Vom  AusschuB wird eine Neufassung 
abgelelm t, da der A b satz keine Zweifel zulaBt.

Einige redaktionelle Anderungen werden vorgenommen, 
z. B . soli vor „B ed en k en " „irgend w elch e" gestrichen werden, 
„son stige" w ird in „an d ere" um geandert und „ im  besonderen" 
durch „besonders" ersetzt. W esentlich ist, da!3 neben den B e- 
w egungsvorrichtungen auch die Sicherungsvorrichtungen richtig 
arbeiten, daher w ird ,,S icherungsvorrichtungen" neu hinzu- 
gefiigt.

D as im  A b satz  1 angegebene „A b ro ste n "  kann zu V er- 
wechslungen AnlaB geben, da A brosten gleichzeitig natiirliches 
R osten, aber auch kiinstliches Entfernen des R ostes bedeuten 
kann. A us diesem Grunde w ird „A b ro sten " durch „ R o s t"  
ersetzt. H ierdurch wird eindeutig ausgedriickt, daB ein V er- 
rosten gem eint ist.

D ie A nregung, unter § 6, lc  eine E rganzun g wie fo lgt vor- 
zunehm en:

.............von  Tem peraturanderungen unzulassig bewegen oder
verlagert haben, so daB ihr Q uerschnitt oder der Q uerschnitt 
der Briickenteile beschadigt oder geschw acht w ird" 

w ird deswegen abgelehnt, weil auch dam it n ich t alle Forderungen 
gefaBt werden konnen, die sich bei einer einfachen Briicken- 
priifung ergeben werden.

U nter lb  werden ebenfalls verschiedene Anderungen vorge- 
nommen. U m  einer Zerstórung vorzubeugen, erscheint es 
w ichtig, daB auch die zur A bfiihrung des W assers notwendigen 
Einrichtungen in O rdnung,sind. D aher soli ein entsprechender 
H inweis aufgenom m en werden.

D ie Fórderung, bei den einfachen Priifungen auch darauf 
zu achten, ob die H interpackungen der W iderlager in Ordnung 
sind, kann schlecht erfiillt werden, da  hierzu A ufgrabungen 
notw endig sein wurden und diese M aBnahme fiir die Priifung 
zu w eit geht. D afiir sollen aber alle le ich t feststellbaren Sachen 
gepriift werden, z. B . sollen B óschungen an  den W iderlagern 
in Ordnung sein. Entsprechende A nderungen im  E n tw urf 
werden vorgenom m en.

Ferner soli ein w eiterer A bsch n itt folgenden Inhalts aufge
nommen werden:

„U n te r  U m standen ist es erforderlich, durch regelmaBige 
Peilungen etw aige Veranderungen der FluBsohle standig zu 
beobachten."

D urch eine derartige M aBnahme kann  leich t einem Un- 
gliicksfall vorgebeugt W'erden.

Zum  A bsch n itt 22 „H au p tp ru fu n gen " liegen von der Nor- 
m enpriifstelle eine R eihe Einspriiche vor, z. B . w ird n icht fiir 
zw eckm aBig gehalten, daB zum A bklopfen  rechtzeitig „B ru ck en - 
schlosser" zugegen sind. D er AusschuB ist anderer M einung 
und h a lt es fiir w ichtig, daB F acharbeiter bei den H auptunter- 
suchungen die nótigen H andgriffe leisten.

W eiteren Einspriichen m ehr redaktioneller A rt  wird 
stattgegeben. So erhalt z. B . der Satz, der iiber das seitlichc 
Ausweichen der O bergurtknotenpunkte bei Fachw erkbriicken 
A uskun ft gibt, durch Streichung fólgender A ngabe „ohn e dic 
O bergurtknotenpunkte stiitzenden E ckaussteifun gen " eine ein 
deutige Fassung.

D ie Y erw altu n g der m arkischen W asserstraBen h a lt die 
M essung seitlicher Verschiebungen der O bergurtknotenpunkte 
und ebenso die H ohenm essungen n ich t fiir notw endig, wenn 
die urspriinglichen H ohen bei der A bnahm e des Neubaus 
n icht festgelegt worden sind. D ieser A n sich t kann sich aber der 
AusschuB n icht anschlieBen, da  es w ichtig  genug ist, auch bei 
bestehenden Bauw erken Veranderungen zu beobachten, auch 
wenn der Zustand bei der Inbetriebnahm e der B ru ck e nicht 
bekann t ist.

A n Stelle des in der A nm erkung 2 gew ahlten H am m ers 
von  250 g  G ew icht soli ein H am m er gew ahlt werden, der bereits 
durch N orm ung festgelegt worden ist. Beschlossen wird, einen 
H am m er von hóchstens 300 g  zu w ahlen.

D ie Em pfehlung, bei H auptprufungen durch H óhen- 
messungen festzustellen, ob die bleibenden D urchbiegungen 
der U berbauten zugenom m en liaben, w ird in  eine Forderilng 
um gewandelt.
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In § 7 , , B e l a s t u n g s v c r s u c h e "  wird die Fórderung, die 
rcchnerische D urchbiegung m it H ilfe von  EinfluLUinien zu er- 
m itteln, fiir  zu w eitgehend gehalten, da  bei volhvandigen 
Tragern im  allgem einen zur B erechnung Form eln verw andt 
werden. D ieser A n sicht schlieBt sich der AusschuB an und faB t 
den fraglichen S atz wie fo lgt:

,,D ie  rcchnerische D urchbiegung ist der gemessenen 
D urchbiegung gegeniiberzustellen."

A n  Stelle von „th eoretisch " ist besser „rechnerisch" zu 
setzen.

Im  § 8 „ H ó l ie n m e s s u n g e n "  w ird im A b satz 2 eine 
bessere redaktionelle F assung gew ahlt. D er N ebensatz, der 
hinter „B a u w e rk '‘ anfangt, w ird in einen I-Iauptsatz ver- 
w andelt und dadurch eindeutig ausgedriickt, daB die an der 
Brucke gekennzeiclineten P u n k te  auf geeignete F estp u n k te  zu 
beziehen sind.

Im  § 0 „ P r i i f u n g  v o r  A b l a u f  d e r  G e w a h r s f r i s t "  
wird „U n tern ehm er" durch „A u ftragn eh m er" ersetzt.

Zum  B r i i c k e n v e r z e i c h n i s  regt die Vervvaltung der m ar' 
kischen W asserstraBen an, im  Bruckenverzeichnis fiir W asser- 
bauverw altungen die B rucke in der R ich tun g der K ilom eter- 
bezeichnung der W asserstraBe zu num eriefen. D ieser Anregung 
w ird  dadurch entsprochen, daB im 4. Satz des 2. A bsatzes 
hinter „StraG en ziigen " „o d e r an W asserlaufen" eingefiigt wird.

D ie Angaben unter 4 und 5 auf Seite 2 des Briickenverzeich- 
nisses sollen n icht geandert werden, da  sie im  wesentliclien fiir 
alle  StraBeijbriicken zutreffen. Erforderlichenfalls kann eine 
Ver\valtung, der diese A ngaben fiir ihre B au ten  nicht, genugend 
zweclcmaBig sind, Anderungen vornehm en.

E in e neue Sp alte  einzufiigen, in der E igentum er und U nter- 
haltungspflichtige von B riicken  und R am pen genannt werden 
sollen, wird n ich t fiir notw endig gehalten. D afiir soli aber unter 
Bem erkungen der K lam m erausdruck durch H inzufiigung von 
„E igen tum er und U nterhaltungspflichtige von B riicke und 
R am p en" erw eitert werden.

Um  im  A b satz 2 des Briiclcenverzeiclinisses den W ider- 
spruch im dritten  und vierten  S atz uber die N um erierung der 
Briicken auszuschalten, soli im  vierten  S atz das W o rt „zw eck- 
m aflig" durch „m oglich st" ersetzt werden.

Im  A b satz 3 soli ein Ilinw eis auf den § 6 erfolgen.
Z u r Seite 3 des Briickenverzeichnisses, auf der ais B eispiel 

die T reskow briicke dargestellt ist, liegen verschiedeno A n- 
regungen vor. So soli bei den Querschnittsskizzen das Gelander 
der Gehbahnen angedeutet werden.

D ie falsche M aBeintragung im  AufriB mufl geandert werden. 
Ebenso ,sind die Zalileneintragungen, die seitlich zu lesen sind, 
sam tlich so zu stellen, daB sie von der rechten Seite lesbar sind.

A n Stelle von  „P a ra b el a u f 53,2 m " w ird „A u srun du n g 
auf 53,2 in " geschrieben.

D as Zeichen fiir die H óhenangabe der O berkante Fahrbahn 
muB in die M itte  der B riicke geriickt werden. Ferner sind 
Spundw ande einzuzeichnen. W eiter sind die A bstande der 
Zw ischenlangstrager gleich zu m achen. A u ch  sollen die a u f der 
T reskow briicke liegenden Gleise der elektrischen B ah n  ange
d eu tet werden.

Zum  B r i i c k e n b u c h  liegen einige redaktionellcA nderungs- 
wiinsche vor, die bcriicksichtigt werden. Ebenso w ird hinter 
„S k izz e  des B ezirk s" ais Beispiel in K lam m ern angegeben: 
,,(z. B , Stad tplanau ssch nitt)".

In  der T abelle  auf Seite 2 des B riickenbuches w ird  eine 
Spalte eingefiigt, unter der das G esam teigengew icht der ganzen 
B rucke in t  angegeben werden soli.'

Im  F o r m b l a t t  A  wird die Spalte 7, die A ngaben iiber 
den F altversu ch , Durchm esser des D orncs bei der Proben- 
dicke, enthalt, in zw ei Spalten aufgelost. D ie  Oberschrift lau tet:

F altversuch

Durchm esser des Dornes1) | E rg e b n is

D cm entsprechend erhalten die nachstfolgenden Spalten 
andere N um m em . A is FuGnote zu „D o rn es"  in Spalte 7 
wird aufgenom m en:

j,1) D er Dorndurchm esser ist auf die Probediclce a  zu be
ziehen, z. B . 0,5a; a ; 2 a ."

In  den A n gab en  unter der T abelle  soli „U n tern ehm er" 
durch „A u ftragn eh m er" ersetzt werden. D er H inweis „L icfer- 
w erk des S tah ls" w ird gestrichen. A n  Stelle von  „A n g a b e  der 
Stellen, die fiir die U nterhaltungskosten aufzukom m en h aben ", 
w ird eine Tabelle folgenden Inhalts gesetzt:

E igen tum er U nterhaltungs-
pflichtiger

Oberbau _ ■_'
Pfeiler --- - —
Ram pen --- ----

— —

W eiter sollen einige Zeilen fiir A ngaben iiber P feiler und 
W iderlager eingerichtet werden, z. B . B au stoff, M ischungs- 
verhaltnis des B etons usw.

A u f Anregung der Y erw altu n g der m arkischen W asser
straBen w ird ein neues F o r m b l a t t  B  eingefiigt, das A ngaben 
iiber den A n strich  enthalt. A is U nterlage soli der von  der Y e r
w altu ng der m arkischen W asserstraBen aufgestellte E n tw urf 
dienen. F iir zweckm aBig w ird gehalten, in  diesem B la tt  auch 
die A nstrichflache in  m2 auszudrucken.

A u f Grund der neuen A ufstellun g des F orm blattes erhalt 
das a lte  F o r m b l a t t  B  die B ezeichnung C und das F o r m 
b l a t t  C  die B ezeichnung D . Im  neuen F o rm b la tt D  werden 
die Spalten 7 und 8 vertau sch t und die neue Spalte 7 
„T em p eratu r" unter „M essungen" eingeordnet.

D ie Beispielsangabe der HOhenmessungen ist versehentlich 
falsch gew ahlt worden. N ach den R ichtlinien sollen fiir H aupt- 
priifungen die Messungen alle 6, in Ausnahm efallen alle 3 Jahre 
stattfinden. Im  B eispiel is t aber nur ein A bstan d  von  einem  
Jahr gew ahlt worden. E in eA n derun gw ird  so vorgenom m en, daB 
an Stelle der Jahreszahlen 1926, 1927 und 1928 die Jahre 1920,
1926 und 1929 gew ahlt werden.

D ie M eGpunktc unter Spalte 1 und Spalte 9 sollen nicht 
m it groBen B uchstaben, sondern m it kleinen B uchstaben 
bezeichnet werden, um Verw echslungen m it den einzelnen 
Briicken, die eine Bezeichnung m it groflen B uchstaben haben, 
zu verm eiden. D ie einzelnen Spalten miissen gleiche A bstande 
und w ie die letzten  Spalten  Y orratszeilen erhalten.

D as F o r m b l a t t  D  erhalt die B ezeichnung E.
U nter „B e fu n d "  soli bei „M it  A ngabe etw aiger loser 

N iete" das W ort „e tw aig er"  gestrichen werden. Ebenso ist 
im  K o p f „B esich tigu n g" zu streichen, d a  das B la tt  nur ausge- 
fu llt wird, wenn eine P riifung stattfind et.

B e i der zw eitletzten  Sp alte  soli „ v o m "  unter Nr. ge- 
riick t werden.

D er Em pfehlung, eine besondere Spalte fiir R am pen und 
Boschungen zu bilden und unter h) D alben und Leitw erk  auf- 
zunehmen, wird dadurch entsprochen, daB unter h) D alben 
und L eitw erk  aufgenom m en werden und u nter i) R am pen 
und Boschungen. Ferner wird unter i) hinter „P fe ile r”  noch 
„S tein sch ilttu n gen " eingefiigt, um  auch diese zu erfassen.

Zum  F o r m b l a t t  E, das je tz t  F  wird, lag  die Anregung 
vor, in dem  S atz „n a ch  U nfallen von Fahrzeugen auf Briicken 
oder in ihrer N ah e" entsprechend der A nregung in den R ic h t
linien „beeinflussender N ah e" zu schreiben. A uch  hier w ird diese 
A nderung abgelehnt.

D er T e x t  auf F orm blatt F  (neu) ist in U bereinstim m ung 
m it § 5 zu bringen.

A u f W unsch der Norm enpriifstelle sollen auf das B la tt  die 
m itarbeitenden Verbande und behordlichen Stellen ais T rager 
aufgenom m en werden. Diesem  W unsche kann n icht entsprochen 
werden, da  es n ich t iiblich ist, a u f den B lattern  iiber StraBen- 
briicken T rager anzugeben. Gewóhnlich Werden die Norm - 
b latter nach H erausgabe durch den Norm enausscliuB durch 
ErlaB beliórdlich eingefiihrt.

Ferner lag  eine Reihe redaktioneller Anderungswiinsche 
v o m  .D eutschen Sprachverein, von  der N orm enpriifstelle und 
anderen Stellen vor, die im  wesentliclien angenom m en wurden.

Beschlossen wird, den E n tw u rf auf Grund obenstchender 
Ausfiihrungen neu zu bearbeiten und vom  G esam tausschuB 
vcrabschiedcn zu lassen. Dr. ing. K o m m e r e l l

Tschechische Normen fur 

Belastungen der Konstruktionen und Beanspruchung 

der Baustoffe

ĆS. Norm en Ć SN  1050— 192!)

Entsprechend den „B estim m u ngen  iiber die bei H och
bauten anzunchm enden B elastungen und iiber die zulassigen 
Beanspruchungen der B au sto ffe", dio in PreuCen durch ErlaB 
vom  24. Dez. 1919 m it Erganzungen, insbesondere vom  25. Febr. 
1925, eingefiihrt und von den anderen deutschen Staaten  fast 
unverandert iibernom m en wurden, sind auch in der Tschecho- 
slow akei R ichtlinien aufgestellt und ais Norm en (ĆSN  1050 
bis 1052) herausgegeben worden. Diese erstrecken sich auf 
Belastungsannahm en und Baustoffbeanspruchungen sowie V or- 
schriften fiir Eisen- und H olzkonstruktionen im  Ilochb au . 
D ie im  M ai 1929 erschienene tschechische Norm  C S N  1050 
bis 1929, die auch in autorisierter deutscher U bersetzung (14 
Seiten D inform at A  5) erhaltlicli ist, umfaGt die B e
lastungen der K onstruktionen und B eanspruchung der B a u 
stoffe; sie g ilt  fiir  sam tliche H ochbauten, sow eit fiir dieselben 
keine besonderen B estim m ungen erlassen sind.

D er erste T eil —  B elastungen —  bringt die A bsch n itte: 
A) G ew ichte verschiedener Stoffe, B) G ew ichte von B auteilen, 
C) N u tzlast, D) B elastun g durch Schnee, E) W inddruck, und 
F) EinfluB der Tem peraturschw ankungen. -— D ie G iiederung
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des A bschnittes A  entspricht ungef3.hr den deutschen B estim 
mungen, jedoch sind die fiir die Belastungsbereehnung in Bc- 
trach t kom m enden Stoffe ausfiihrlicher behandelt. B ei den 
G ew ichten sind keine oberen und unteren G renzw ertc, sondern 
nur D urchschnittsw erte angegeben, die z. T . n icht unerheblich 
von den deutschen abweichen. —  A bsch n itt B  en thalt die Ge- 
w ichte von  D acheindeckungen, D cckcnkonstruktionen, FuB- 
bóden, P flaster und V erp u tz; hier sind, insbesondere bei den 
m assiven D ecken und FuBboden, die ublichen Ausbildungs- 
weisen der ganzen K onstruktionen angegeben und die dafiir 
anzunelim enden G csam tgew ichte eingesetzt. —  D ie in A b 
schnitt C  vorgeschriebenen N utzlasten  weisen verschiedentlich 
U nterschiede gegen die deutschen auf; so ist z. B . fiir W ohn
raum e stets eine N u tzlast von  250 kg/m3 in A n satz zu bringen, 
wahrend fiir Treppen und B alkone der W ohnhauser eine N u tz
last von  400 kg/m2 ais ausreichend erach tet wird. F iir  K o n 
struktionen, die Erschiitterungen ausgesetzt sind, ist ent
sprechend ihrer E inw irkung allgem ein ein StoBzuschlag von  
30, 50 oder 100%  anzuwenden. —  Eine B elastun g durch Schnee 
darf gemaB A bsch n itt D  erst bei Dachneigungen von  tiber 00° 
(gegenuber 45° in Deutschland) vem achlassigt werden. —  
N ach A bsch n itt E  beginnt der W inddruck m it 75 kg/m a und 
steigt von  5 bis 20 m H óhe iiber Gelande gleichm aBig auf den 
G róBtw ert von 150 kg/m2' bei gewóhnlichen Verhaltnissen, 
wahrend nach den deutschen V orschriften die drei W erte 100, 
125, 150 kg/m 2 gelten. F iir die B erechnung is t ebenfalls dic 
Form el v  =  v „ sin2a in kg/m 2 anzuwenden. —  A bsch n itt F  
g ib t R ichtlinien  fiir den EinfluB der Tem peratursćhw ankungen 
und ihre bei vcrschicdenen B austoffen  und B auw eisen anzu- 
nchmende GroBe.

D er zw eite T eil —  zulassige Beansprucliungen —  enthalt 
G rundwerte fiir Eisen und Stah l sowie H olz, ferner die Grenz- 
spannungen fiir natiirliche Steine, M auerwerk und B augrund; 
B erechnungsvcrfahren oder dgl. sind in dieser N orm  n ich t an 
gegeben. —  F iir die im  allgem einen verw endeten Stahlsorten 
und GuBeisen finden sich nur die zulassigen Bcanspruchungen 
auf Zug, D ruck, B iegung, A bscherung und Lochleibungsdruck, 
die von den in D eutschland ublichen W erten m elirfach ab- 
weichen. —  B ei H olz sind hier auBer den Beanspruchungen in 
der Fascrrichtung auch solche quer zur Faserrichtung be- 
riicksich tigt worden. —- D ie A ngaben fiir natiirliche Steine 
stim m en m it den deutschen fast iiberein. —  D ie zulassigen B c 
anspruchungen von  M auerw erk liegen bei den kiinstlichen 
Steinen m eist u nter den deutschen W erten; ferner sind in 
einzelnen F allen  geringe Zugspannungen zugelassen worden.
—  D ie Pressungen des Baugrundes sind entsprechend seiner 
T ragfahigkeit fiir gewohnliche V erhaltnisse in m ehrfacher 
Staffelung angegeben.

Dieser kurze O bcrblick zeigt schon, daB die tsclicchische 
Norm  Ć SN  1050— 1029, die ais Grundlage fiir das gesam te 
B auw esen gilt, m anches B eachtensw crte en thalt; ihre B eruck
sichtigung ist daher besonders bei P lan un g und A usfiihrung 
von B auw erken im G ebiet der Tscliechoslow akei erforderlićh.

Dr. ing. R o l i

DIN-Taschenbuch 14 
StraBenbau und StraBenentwasserung

A u gu st 1029. H erausgegeben vom  D eutschen Norm en
ausschuB Berlin N W  7. Zu beziehen durch den B euth-V crlag, 
G. m. b. H ., B erlin  S 14, Dresdener Str. 9. Preis RM  4,25.

Eine Źusam m enfassung der Norm en fiir StraBenbau 
und StraBenentw asserung, die durch einen liickenlosen tlb er- 
b lick  den T iefbauverw altu ngen  der Stad te und Gem einden 
die Entscheidung bei der Vergebung von A rbeiten  erleichtert, 
feh lte bislang. Im  D IN -T aschenbuch 14 legt der D eutsche 
Norm enausschuB dies A rbeitsm ittel in handlicher Form  vor.

D er erste T eil des 190 Seiten um fassenden B uches en thalt 
dic Technischen Vorschriftcn  fiir den StraBenbau:

die V orschriften fiir  SteinpflasterstraBen, fiir  die A usfiihrung 
und U nterhaltung von A sphaltstrafien und fiir die P rufun g 
und Lieferung von  A sp h alt und T eer sowie von A sp h alt und 
Teer enthaltenden Massen.

AnschlieBend sind P riifverfahren  fiir natiirliche G esteinc 
w iedergegeben.

D er zw eite T eil g ib t einen O berblick  iiber die Norm en fiir 
S traBenbaustoffe und -B auteile. U nter dem  T ite l StraBen- 
baustoffe sind die Norm en fiir P flastersteine, Bordschwellen, 
B iirgersteigplatten  usw. zusam m engefaBt. F iir den Leitungs- 
bau in der StraBe sind iibersiclitlich zusam m cngestellt die 
N orm en der R eichspost fiii; K abelform stiicke, die K analisations- 
rohre aus B eton  und Steinzeug und die M uffendruckrohre fiir 
Gas- und W asserversorgung; den SchluB bilden die Norm en 
fiir guBeiserne K analisation sgegen stan de:

StraBenablaufe m it B reit- und Schm alrost und quadratische 
und rundę Schachtabdeckungen fiir Fahr- und Gehbahn nebst 
den erforderlichen Einzelheiten.

D as A uffinden der einzelnen N orm blatter w ird durch ein 
Num m ern- und Stichw ortverzeichnis erleichtert.

Aus der Werbearbeit 
des Deutschen Normenausschusses

D ie in den letzten  M onaten erfolgte V eróffentlichung um 
fangreicher Arbeitsergebnisse einiger A rbeitsausschiisse, ins
besondere der A rbeiten  des Ausschusses fiir StraBenbriicken, 
lieBen es wegen Platzm angels n icht zu, iiber die vom  D eutschen 
Norm enausschuB in letzter Zeit unternom m enen S ch ritte  zur 
w eiteren E infuhrung der Baunorm en an dieser Stelle zu be
richten. Infolge dieser V erzogerung kann jedoch heute m it 
diesem B erich t zugleich m itgeteilt werden, daB die Bem iihungen 
des D eutschen Norm enausschusses n icht um sonst gewesen sind. 
Reichs-, S taats- und Kom m unalbehórden haben sich energisch 
fiir dic A nw endung der Norm en eingesetzt und auch dic fiihren- 
den W irtschaftsverbande des H och- und T iefbaus haben es sich 
angelegen sein lassen, ihren M itgliedern die B each tu ng der 
Norm en dringend zu empfehlen.

Zunachst erschien es notwendig, m oglichst allen Baubehór- 
den und der B au w irtschaft durch ein sam tliche Baunorm en 
um fassendes N orm blattverzeichnis einen O berblick  iiber dic 
bisher geleistetc A rb eit zu geben, und zw ar ais liandliches 
A rbeitsm ittel, das nicht im  B iicherschrank sondern a u f dem  
Schreibtisch P la tz  findet. D as groBe N orm bIattverzeichnis 
des D eutschen Norm enausschusses, das sam tlićhe bisher er- 
schicnenen deutschen Norm en um faBt, erwies sich zur a llge
meinen V erbreitung in der B au w irtsch aft a is ungeeignet, da 
ein groBer T eil des Verzeichnisses das Baugew erbe selbst nicht 
interessiert. A is Ergebnis dieser tlb erlcgu n g kam  M itte vorigen 
Jahres das rund 60 Seiten umfassende B iich lein  „D ie  deutschen 
B aunorm en 1929“  heraus, das im  ersten T eil Zw eck, Ziele und 
V orteile  der N orm ung fiir einige w ichtige G ebiete darlegt, und 
im  zw eiten T eil das vollstandige Baunorm enverzeichnis ent- * 
halt. D ie dcm  N orm blattveszeichnis vorausgeschickten  A b- 
handlungen sind teils auf Grund statistischen M aterials, teils 
aus langjahriger praktischer E rfaliru n g fiihrender M itarbciter 
im  Norm enausschuB entstanden.

M it G enugtuung kónnen w ir feststellen, daB dieses B iich- 
lein eine iiberaus giinstige A ufnahm e gefunden hat. D as 
R cichsarbeitsm inistcrium  h at den Lilndcrregierungen em pfoh- 
len, die W erbeschrift fiir die Baubehórden zu beschaffen. Die 
Landerregierungen selbst haben durch Erlasse die Baubehórden 
zum  B ezu g dieser S ch rift aufgcfordert. D er D eutsche S tad tetag  
h a t fur seine M itgliedsstadtc allein iiber 3000 E xem plare be- 
zogen und auch die groBen W irtsch aftsverban de haben ihren 
M itgliedern die S ch rift teils d irekt zu gestellt oder durch Rund- 
schreiben die B eschaffung befurw ortet. A lle  fiihrcnden Fach- 
zcitschriftcn  und dic groBe Tagespresse haben die W erbeschrift 
„D ie  deutschen B aunorm en" sehr giinstig beurteilt. F a st durch
w eg w urde dem  W unsche A usdruck gegeben, der D eutsche 
Norm enausschuB móge k iin ftig  in jedem  Jahr die B au w irtschaft 
iiber den neuesten Stan d der N orm ungsarbeiten in dieser Form  
untcrrichten.

B isher sind nahezu 11 000 E xcm p larc dieses Biiclileins ab- 
gesetzt, sicher ein B ew cis dafiir, daB der D eutsche N orm en
ausschuB m it der H eausgabe dieses B uches das riclitige getrof- 
fen hat.

D iese allgem eine W erbu ng fiir dic A nw endung der d eu t
schen Baunorm en in  der P raxis ist lebh aft u n terstiitzt worden 
durch das E in treten  des H errn Reichssparkom m issars fiir den 
N orm ungsgcdanken. W iederholt h a t der H err Reichssparkom - 
m issar die Behorden des R eichs und der Lan der gebeten, der 
deutschen N orm ungsarbeit erhóhte Aufm erksam kt:, t  zu wid- 
men und dafiir Sorge zu tragen, daB sich die durch i  e N orm ung 
geschaffenen w irtschaftlichcn  V orteile  in der B au p raxis aus- 
w irken konnen. A u f die Em pfehlungen des H errn Reichsspar- 
kom m issars diirften  die begriiBenswertcn Erlasse von  R eichs- 
und Staatsbehórden zuriickzufiihren sein, fiir dereń W iedergabe 
leider der P la tz  fehlt. E in e Zusam m enstellung der Erlasse, 
durch die die A nw endung der Norm en gefordert und z. T. 
angeordnet wird, daB A n gebote nach Norm en anderen E r- 
zcugnissen bei sonst gleicher Preisstellung vorzuzichen  sind, 
is t durch den D eutschen Norm enausschuB erhaltlich.

Zusam m enfassend kann  festgestellt werden, daB sowohl 
die Behorden des R eiches und der Lan der w ie auch die Stad te 
und G em einden und die gesam te B au w irtsch aft der deutschen 
B aunorm ung volle  B each tu ng sch en k en u n d  in im m er gróBerem 
U m fange darauf dringen, daB die w irtschaftlichcn  Ergebnisse, 
die oft in jahrelanger m iihseliger A rb eit gem einsam  m it den 
besten Sachverstandigen auf den einzelnen G ebieten festgelegt 
sind, nunm ehr auch in  der P rax is  Verw endung finden zwecks 
A usw ertung der in ihnen liegenden w irtschaftlichcn  und volks- 
w irtschaftlichen Vorteile. A n  Stelle der abw artenden Ein- 
stellung w eiter K reise  noch vo r wenigen Jahren is t heute der 
W ille  z u rM ita rb e it und Forderung getreten, so daB der Z e it
p u n k t inim cr naher riickt, w o die Norm en ais etw as Selbst- 
verstandliches angew endet werden und A bw eichungen von 
den Norm en zur Ausnahm e gehoren.

D eutscher Norm enausschuB


