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Henryk SWIDZINSKI

Budowa geologiczna zachodniej czesci fatdu poiockiego
(. zw. ,,tuski gazowej")
(z 10 tablicami, I — X)

(Structure géologique de la partie ouest du pli de Potok).
(avec 10 planches, 1 — X)

Fatd potocki stanowi dtugie, waskie siodto o jagdrze zbudowanym
z eocenu i tupkéw menilitowych, ktdre to formacje wynurzajg sie spod
warstw krosnienskich na przestrzeni przeszto 30 km — od Roztok (koto Ja-
sta) na zachodzie, po Kroscienko Wyzne (koto Krosna) na wschodzie. We
wschodniej czesci fatdu, w rejonie Potok — Toroszéwka — Krosno jest eks-
ploatowana ropa, natomiast zachodni odcinek, od Potoka na zachdd, za-
wiera znane pola gazowe i z tej racji w terminologii lokalnej nosi nazwe
~tuski gazowe j”. Nazwa ta nie wydaje sie stuszna, albowiem fatd
potocki na ogo6t nie ma charakteru tuski, jest raczej tylko wtdrnie pofatdo-
wany, posiada oba skrzydia prawie réwnomiernie wyksztatcone, a na za-
chod od przetomu Jasiotki w Brzezdwce przedstawia sie na powierzchni ja-
ko waska, stroma antyklina normalna (t. zn. mniej wiecej pionowa i z obu
skrzydtami) miejscami wtoérnie sfatdowana.

Na zachdd od Roztok starsze formacje sg zanurzone pod warstwy Kro-
$nienskie; z rozmieszczenia tych ostatnich odnosi sie wrazenie, ze o$ fatdu
biegnie dalej w tym samym kierunku na W arzyce. Jednocze$nie na potudniu
zaznacza sie drugi element, jako tagodny, koputowaty fatd Sobniowa, uwi-
doczniony przebiegiem t. zw. tupkéw jasielskich. Fald Sobniowa wydaje
sie by¢ odgatezieniem (wirgacjg) siodta potockiego, jednak wzajemny sto-
sunek obu elementéw nie da sie na podstawie dotychczasowych danych
stwierdzi¢ doktadnie. Budowa fatdu sobniowskiego jest tagodniejsza, sto-
sunki ztozowe odmienne, a na powierzchni istnieje pomiedzy szybami Pol-
min 7 i 8 strefa zaburzen (dyslokacyj) o charakterze jeszcze nie ustalonym,
z braku faktycznych materiatow.
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Obszar na wschod od tych dyslokacyj bedziemy nazywaé wschod -
nim polem gazowym, aobszar nazachéd —zachodnim.

A. Wschodnie pole gazowe (facznie z polem ropnym Dobrucowcj).

Przestudiowanie wszystkich dostepnych materiatdbw geologicznych,
a przede wszystkim ponowne zbadanie przekrojow szybdéw z tego terenu,
wykazato, ze uktad warstw (tektonika) na powierzchni jest inny niz w gte-
bi, w obrebie piaskowca produktywnego (ll-gi piaskowiec ciezkowicki).
Mozemy zatem wyrézni¢ w budowie omawianej czesci fatldu potockiego, na
zach6d od Brzezéwki po Roztoki, dwie struktury: I — powierzchniowg
i Il — wgtebna.

I. Struktura powierzchniowa.

W sktad budowy powierzchniowej siodta potockiego na omawianym
odcinku wchodzg, poczynajagc od gory, warstwy krosnienskie, ktore sg for-
macjg otulajagcg wszystkie siodta w rejonie kro$niensko-jasielskim oraz
tupki menititowe (migzszos¢ ok. 80 — 120 m) i t. zw. eocen tupkowy, skta-
dajacy sie od gory z: a) margli zielonych, b) tupkéw ilastych zielonych,
oraz c) naprzemian wktadéw tupkéw zielonych i czerwonych z wtraceniami
piaskowcow drobno, czasem $rednio ziarnistych (resztki t. zw. I-go pia-
skowca ciezkowickiego, wyklinowujgcego sie soczewkowato). Ogélna miaz-
szo$¢ eocenu tupkowego wynosi 300 — 400 m. Na powierzchni odstaniajg
sie tylko lupki menititowe oraz najwyzsza cze$¢ eocenu tupkowego (margle
i tupki zielone).

Omawiany odcinek fatdu potockiego przedstawia sie w swej czesci po-
wierzchniowej jako do$¢ prawidtowe, waskie siodto o szerokosci 200 —
300 m i normalnie wyksztatconych, ale bardzo stromo ustawionych skrzy-
dtach. Ogo6lnie biorac, siodto jest prawie pionowe, czesciowo lekko pochylo-
ne na potnoc lub miejscami nieco odgiete wstecznie ku potudniowi (prze-
kréj 4 i 5). Od strony poinocnej istniejg w Dobrucowej w rejonie kopalni
.Znicz” wtorne siodta (przekroje 6 i 7), zanurzajgce sie¢ ku zachodowi. Je-
dno z nich wynurza raz jeszcze spod warstw krosnienskich swe jadro me-
nilitowe w Sagdkowej (przekréj 5). Owe antykliny majg ten sam styl tekto-
niczny co i gtéwne siodto, a przedzielajagce je synkliny, utworzone gtownie
z serii menititowej, sg $cisniete, waskie, strome, czesciowo ztuskowane i bar-
dzo gtebokie (do kilkuset m) — t. zw. ,worki menititowe” w lokalnej ter-
minologii gorniczej.

Il. Struktura wgtebna.

W skiad struktury wgtebnej wchodzg grubotawicowe piaskowce cigz-
kowickie (I11), na og6t grubo ziarniste oraz tupki i piaskowce czarnorzeckie
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(gérnokredowe). Piaskowce ciezkowickie wychodzg na powierzchnie jedy-
nie w najbardziej podniesionej czesci fatdu potockiego w Toroszéwce —
Krosnie, kreda za$ znana jest tylko z wiercen. Obie serie sg gtownie pia-
skowcowe.

Z analizy profilobw geologicznych szyb6w, wierconych na omawianym
obszarze, wynika co nastepuje:

a) struktura wgtebna (seryj piaskowcowych) jest znacznie tagodniej-
sza od powierzchniowej. Wiercenia, mimo ze zaktadane w roznych
miejscach, nie natrafity na duze réznice poziomdw stropu li-go pia-
skowca ciezkowickiego, ktdre w szybach pobliskich wynoszg najwy-
zej kilkadziesigt m, gdy struktura powierzchniowa daje amplitudy
idace w setki metréw;

b) nie ma bezposrednich dowoddw, przemawiajgcych za istnieniem
w glebi wiecej niz jednego siodta, cho¢ posrednio mozna dopuscic
takg ewentualnosé;

c) siodto wglebne ma przebieg nieco odmienny niz jego powierzchnio-
wa pokrywa.

Ogo6lnie — istnieje dysharmonia pomiedzy budowg powierzch-
niowg a wgtebng. Dysharmonie te mozna wyttumaczy¢ w nastepujacy spo-
sOb: pomiedzy warstwami krosniefiskimi oraz piaskowcami ciezkowickimi
i czarnorzeckimi, dwiema seriami gtéwnie piaskowcowymi, a wdec sztywny-
mi, znajdujg sie tupki menilitow”e i tupkowa czes¢ eocenu mtodszego—forma-
cje znaczne plastyczniejsze i przy faldowaniu podatniejsze na odksztatce-
nia. W rezultacie w trakcie fatldowania serie tupkowe ulegty jakby zgarnie-
ciu z nad piaskow'cowr ciezkowickich i sfaldowaniu pomiedzy warstwami
kro$nienskimi w strome, sprasowrmne i przez to wigskie siodta, ktérych jadra
tworzg wtornie zaburzone tupkowe ity eocenskie, podczas gdy w gtebi serie
piaskow-cowe utozyty sie mniej lub wiecej niezaleznie od struktury powierz-
chniowej wr tagodniejsze siodto (por. przekroje 3—7).

Nierbwmomierno$¢é potozenia szybow i ich niedostateczna iloS¢ nie po-
zwalajg na ustalenie szczegétéw budowy wgtebnej, uwidocznionej w ogél-
nych zarysach na strukturalnej mapie stropu li-go piaskowca ciezkowickiego
(tablice Il — 111), w kazdym razie dane dotychczasowe wystarczajg do
stwierdzenia stosunkowo duzego falowania podiuznej osi siodta, wyraza-
jacego sie w istnieniu koputowatych wypietrzen, przedzielonych depresjami.
Poczynajagc od wschodu wyrdzniamy nastepujace koputy (elewacje):

1. Najwieksze wypietrzenie znajduje sie w Dobrucowej (elewacja Do-
brucowej), gdzie w obrebie szybéw' nr 719 kopalni Znicz strop li-go
piaskowca ciezkowickiego podnosi sie do poziomu okoto — 700 m
(mapa warstwicowa i przekréj 7); elewacja Dobrucowej jest czescia,
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oddzielong by¢é moze dyslokacja, t. zw. ,elewacji gtownej”, przypa-
dajagcej na rejon Mecinki.

2. Druga ,koputa” — w Sgdkowej — wykazuje strop li-go piaskowca
ciezkowickiego w szybie Kraj 1 na poziomie — 745 m.

3. Kopula przypuszczalna znajduje sie w Roztokach w rejonie szy-
bu Polmin 14 (poziom okoto — 750 m). Znane jest tylko jej skrzy-
dto pn i pn-z, z niezbyt stromo zapadajgcym stropem (szyby Pol-
min 1, 3, 4, 9, 10)1. Koputa druga i trzecia dajg jeden grzbiet pota-
czony o przebiegu skoSnym do powierzchniowej osi fatdu potockie-
go. tacznosci obu koput dowodzg, poza interpolowanym przebie-
giem warstwie, analogiczne stosunki gazowe. tagcznos$¢ koputy 1
(Dobrucowej) i 2 (Sadkowej) nie da sie ustali¢ bezposrednio. Mo-
zna przyja¢ tu dwie hipotezy:

a) obie koputy t3czg sie ze sobg w jeden fatd poprzez stosunkowo
gteboka depresje w rejonie szyboéw ,Gaz” 4, ,Znicz” 3 (poziom
ok. — 900 m), wowczas przebieg wgtebnej osi bytby skos$ny do
powierzchniowej (mapa warstwicowa, wariant | — tabl. I1);

b) koputa Dobrucowej nie taczy sie z koputg Sadkowej i przedsta-
wia potnocny fatd wgtebny, nurzajacy sie ku PnZ, kopula Sad-
kowej za$ bytaby elewacjg fatldu potudniowego, zanurzajgcego
sie ku PdW, i biegngcego dalej gdzie$ na Pd od szybu ,Znicz” 6.
Szyby Gaz 4, Znicz 3 i Znicz 6 znajdowatyby sie w synklinie

oddzielajgcej oba fatdy (wariant Il — tabl. II1).
Oba warianty przedstawione sg rowniez na przekrojach
5, 6, 7.

c) trzecig mozliwoscig bytoby przyjecie istnienia szeregu koput,
ustawionych skos$nie do gtownej osi i zanikajgcych w obu kie-
runkach.

II. Stosunki gazowe, ropne i wodne.

tupki pstre z wkiadami piaskowcowymi (t. zw. I-szy horyzont) zawie-
rajg prawie wszedzie, ale na 0go6t niewielkie ilosSci gazu; w rejonie Dobruco-
wej wystepujag w nich tez czesto solanki. Il-gi horyzont (ll-gi piaskowiec
ciezkowicki) jest wiasciwym poziomem produktywnym ropnym i gazowym.
W tym horyzoncie w depresjach i na zboczach koputy Dobrucowej pojawia-
ja sie solanki.

1 Dowiercony ostatnio (kwiecien 1939) szyb iNr 14 wykazal zgodnie z przewidy-
waniami (por. przekréj Nr 3) strop piask. gazowego (Il ciezkowicki) na 1008 m, wobec
czego o$ kopuly roztockiej przebiega¢ bedzie pomiedzy szybami 3 i 14.
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IH-ci horyzont (tupki i piaskowce czarnorzeckie) zawiera rowniez gaz
i rope, ale w rejonie potozonym dalej na wschod; natomiast w omawianym
obszarze szyby, nawiercajgce ten poziom, nie natrafity na ekonomiczne
ilosci ropy i gazu, badz napotkaty wode (w obrebie koputy Sadkowej i Roz-
tok horyzont ten nie byt dowiercony).

Dzisiejsze rozmieszczenie gazu, ropy i wody przedstawia sie ogolnie
nastepujaco:

Na szczycie koputy Dobrucowej znajduje sie ropa (szyby Znicz 7, 9,
10, pomijajac t. zw. elewacje gtéwng). Zbocza az po Znicz 11, 12 sg zawod-
nione w obu dolnych horyzontach; rowniez zawodniony jest rejon depresyj-
ny Znicz 3, Gaz 4, 5, gdzie z poczatku w szybie Gaz 5 wyeksploatowano
ok. 7 milionéw m3gazu i ok. 11 cyst. ropy.

Koputy Sadkowej i Roztok, tagcznie z malg depresjg w rejonie Kraj 7,
Polmin 2, zawierajg, jak dotychczas jedynie gaz, siegajacy najdalej na
wschod po szyb Kraj 2.

Na temat mozliwosci obwodki ropnej dookota koputy gazowej nic pe-
wnego dotychczas nie da sie powiedzie¢. W czesci wschodniej, wobec malej
odlegtosci pomiedzy ostatnim szybem gazowym (Kraj 2), a pierwszym za-
wodnionym (Gaz 5, ktéry zawierat pewne ilosci ropy) brak miejsca na
wiekszg strefe ropng, chyba, ze pomiedzy szybami Gaz 5 i Kraj 2 istnieje
dyslokacja, uwidoczniajgca sie na powierzchni. Obecno$¢ takiej dyslokacji
jest mozliwa, wobec odmiennego zachowania sie szybow, tak blisko siebie
potozonych. Nie wiadomo jednak, czy takie stosunki utrzymujg sie i na za-
chodzie Sadkowej oraz w Roztokach.

B. Pole zachodnie.

I. Struktura geologiczna.

Pole zachodnie (siodto Gliniczek — Sobnidw) posiada na powierzchni
strukture zupetnie tagodng, jak tego dowodzg upady i przebieg tupkéw ja-
sielskich. W Sobniowie przedstawia ona tagodnie sklepiony fald, posiada-
jacy od strony potnocnej wyrazng synkline (upady ok. 10° na Pn). W cze-
$ci wschodniej (Gliniczek — Hankowka) synklina po6inocna nie zostata
dotychczas stwierdzona (brak odstonieé¢), a potudniowe upady warstw kro-
$nienskich, znajdowane w studniach w Warzycach, dowodza jedynie istnie-
nia na potnocy drugiego elementu wypietrzonego (dalszy cigg siodta poto-
ckiego ?).

Obszar tagodnie utozonych warstw krosnienskich w rejonie szybow
Polmin 7, 11, 13 moze naleze¢ do osobnej koputy, ale moze byé réwniez tyl-
ko ptaskim, tarasowym zboczem fatdu poinocnego, ktére to sptaszczenie do-
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piero w Sobniowie przybiera ksztatt siodta, wskutek pogiebienia sie wgie-
cia warstw na potnocnej stronie i wytworzenia oddzielnej synkliny.

Rezultaty wiercen Polmin 7, 11, 13 i Belarm 1 dowodzg, ze i w giebi
struktura jest zupetnie tagodna. W rejonie szybow Polminu strop drugiego
piaskowca ciezkowickiego (gazowego) lezy prawie poziomo, a drobne réz-
nice gtebokosci nie wiele wykraczajg poza ramy doktadnos$ci ustalenia tego
stropu i ewentualnych skrzywien otworéw. tagodnej struktury catosci do-
wodzg rowniez identyczne migzszosci poszczegolnych kompleksow warstw,
zar6bwno w grupie szybéw Polminu, jak i w Belarmie.

Il. Stosunki gazowe, ropne i wodne.

W polu zachodnim nie wystepujg zasadniczo ani solanki, ani ropa.
Gaz w Belarmie pochodzi zapewne z I-go horyzontu. W szybach Polminu
w lupkach pstrych sg tylko $lady gazu.

I1-gi horyzont jest produktywny, daje gaz o ci$nieniu znacznie wyzszym,
niz w Roztokach i o wiele wilgotniejszy. Stosunek wyprodukowanej ropy
(ptynnych weglowodorow) do gazu przedstawia sie do konca roku 1938
jak nastepuje (tabela na str. 7): dla pola wschodniego (koputy Sagdkowa —
Roztoki) na jeden milion m3 gazu wyprodukowanego przypada od 0,10
(Kraj 1) do‘2,06 cysf. ropy (Polmin 5), érednia z 15 szybéw wynosi 1,23
cysf. na milion m3 gazu. Na polu zachodnim stosunek ten wynosi dla szybu
Polmin 7 — 3,16 cyst., a dla Polmin 11 — 3,57 cyst.

Przy porownywaniu perspektyw ropnych obu p6l mozna opierac sie, jak
dotychczas, na nastepujgcych faktach:

1. Koputly Sadkowej i Roztok majg, ogolnie biorgc, gaz bardziej suchy,
nawet na swych partiach zboczowych i depresyjnych, a takze na
ostatnio dowiercanych szybach.

2. Na zboczu wschodnim koputy Sadkowej nie ma miejsca na wiekszg
strefe naftowa.

3. Pole zachodnie ma od samego poczatku gaz bardziej wilgotny,
a strukture tagodniejsza.

Pomimo niedostatecznej zatem ilosci (i jako$ci) danych mozna wyrazié

przypuszczenie, ze wieksze perspektywy na rope istniejg dla pola zacho-
dniego.

Problemy do rozstrzygnigecia -wierceniami.
1. Czy jest ropa na skrzydtach koputy Sadkowej i Roztok (szyby
A iB)?

2. Czy jest ropa na skrzydle Pd pola Gliniczek — Hankéwka
(szyb C)?



3. Struktura wgtebna w rejonie na Pn od szybu Polmin 15: dalsza
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elewacja — gaz, lub synklina — gaz?, ropa?, woda? (szyb D).

4. Czy istnieje w Warzycach odgatezienie p6inocne koputy roztockiej?
Obecno$¢ takiego elementu sygnalizujg upady warstw krosnienskich w W a-
rzycach i dalszy przebieg powierzchniowej osi siodta potockiego.

tualny element w Warzycach bytby zapewne tez produktywny.

Pole gazowe Gliniczek — Roztoki —aSadkowa.

Stosunek wyprodukowanego gazu do ropy z li-go piaskowca ciezkowickiego na polach
gazowych Sadkowa — Roztoki — Gliniczek.

(Obliczony na podstawie zestawienia produkcji do korca 1938,

wykonanego przez Instytut Przemystu Naftowego w Krosnie).

Na 1 milion m3 gazu przypada ropy cystern

1. Kraj 1 0,10 cyst.
2 : 2 0,14
3 3 0,44
4. Polmin 1 1,34
5. 2 1,72
6 3 1,58
7 5 2,06
8 4 1,82
9. N 6 191
10. Kraj 7 1,03
11. 8 0,96
12. Polmin 7 3,16
13. N 8 1,66
14. Kraj 9 0,66
15. Polmin 9 1,53
16. 10 1,56
17. H 3,57 1
0,15 cyst. ropy)
Uwaga: Szyby — rozmieszczone wedtug kolejnosci rozpoczecia eksploatacji.

Niska wydajno$¢ gazoliny w pierwszych szybach kop. ,Kraj” oparta na produkcji tej
gazoliny, pochodzi, wedt. informacji p. W. zawadzkiego, stad, ze w pierwszych latach
prodoukcji gaz nie byt catkowicie odgazolinowany.

Ewen-






Jozef ZWIERZYCKI

Pian rozbudowy po6l gazowych Roztoki — Sobniéw

na najbiizszq przysztosé.

(Plan de recherches du champs pétrolifere de Roztoki—Sobniow).

Zgodnie z geologiczng koncepcjg dr H. Swidzinskiego, mozna ob-

szar gazowy na razie podzieli¢ na cze$¢ wschodnig (Roztoki — Sgadkowa),
gdzie sie znajdujg szyby: ,Polmin” 1 — 6,8 — 10, 14 i ,Kraj” 1 — 3,
7—8, oraz cze$¢ zachodnig: Gliniczek — Hankowka z szybami ,Polmin”
7, 11, 13.

Obydwa tereny zachowujg sie przy eksploatacji gazu samodzielnie,
albowiem majg witasne, niezalezne od siebie cisnienia ztozowe oraz inng
zawartos$¢ gazoliny.

W obydwu terenach sg dwa problemy do rozwigzania:

1) czy znajduje sie tam opr6cz gazu takze ropa i

I1) jaka jest rzeczywista objeto$¢ obszaru gazowego.

Problem 1 jest ze wzgledow konserwacji ztoza oraz najekonomicz-
niejszej jego odbudowy o wiele pilniejszy od problemu Il. Lekcewazenie
jego grozi zniszczeniem mozliwego, a w obecnej sytuacji surowcowej tak
bardzo nam potrzebnego terenu naftowego.

Problem 1l jest réwniez wazny, poniewaz jego rozwigzanie daje je-
dyng realng podstawe do ustalenia iloSci gazu, jakg tutaj bez rujnowania
ztoza bedzie mozna produkowad.

Rozstrzygniecie problemu | wydaje sie pilniejszym na terenie Roz-
tok— Sagdkowej, poniewaz tutaj obnizyto sie pierwotne ci$nienie z 114
atm w roku 1932 juz na 86 atm., a w niektérych przypadkach na 84 atm.
w roku 1938.
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Wiedzac z doswiadczenia na sgsiednich terenach (Jaszczew), iz sa-
moczynna ropa wystepuje przy spadku cisnienia tylko do mniej wiecej
30 afm., i zwazywszy, iz spadek ci$nienia wynosit w roku ubiegtym pra-
wie 10 atm., nie ma juz wiele czasu do stracenia. Nalezy zatem odwier-
ci¢ tutaj, niezaleznie od jeszcze nie ukonczonego szybu 14, w najblizszym
czasie dwa szyby poszukiwawcze: A na skrzydle po6tnochnym i B na
skrzydle potudniowym. Szyb A powinien by¢é umieszczony w odlegtosci
+ 200 m na po6inoc od Polminu Nr 9 lub 10 w poprzek osi koputy,
a szyb B mniej wiecej 300 m na potudnie od Polminu Nr 14. Wedle
danych powierzchniowych wydawatby sie szyb A bardzo ryzykowny, z po-
wodu stromych warstw na pdétnocnym skrzydle; w Swietle Swiezo opra-
cowanego przekroju 3, powinien on jednak utrafi¢ strop li-go ciezkowickie-
go piaskowca na p6tnocnym skrzydle wgtebnej koputy, mniej wiecej w tej
samej gtebokosci co szyb B na potudniowym, mianowicie w 1100 —
1150 m. Przed rozpoczeciem szybu B nalezatoby odczekaé rezultatow
otworu ,Polmin” Nr 14, aby z nich korzysta¢ przy ostatecznym wyzna-
czeniu miejsca tego szybu.

Do zbadania zachodniego terenu w Hankéwce — Gliniczku pod
wzgledem ropnym nalezy niezwitocznie odwierci¢ szyb C na skrzydle
potudniowym w odlegtosci 300 m od ,Polminu” Nr. 11 oraz szyb D na
poinocnym skrzydle w odlegtosci 300 m od ,Polminu” Nr 13. Poniewaz
struktura wgtebna jest tutaj tak samo tagodna jak i powierzchniowa, nie
wydajg sie te szyby bynajmniej ryzykowne. W S$wietle przekroju 2 szyb C
natrafi strop li-go piaskowca ciezkowickiego przypuszczalnie w 1.350 m,
a szyb D mniej wiecej w 1.270 m.

Wykonanie tych szybow jest nieuniknione, w celu szybkiego zbada-
nia terenéw gazowych pod wzgledem ropnym, nawet gdyby ktéry$ z nich
miat natrafi¢ solanke okalajacg. Jezeli wszystkie uzyskajag gaz, wowczas
bedg to racjonalnie umiejscowione szyby eksploatacyjne.

O ile idzie o problem Il — o zbadanie rozciggtoSci pola gazowego,
to jest ono przede wszystkim dlatego potrzebne, ze wszystkie dotych-
czasowe obliczenia zasobow zostaty wykonane tylko na niebardzo pew-
nej zasadzie proporcjonalnosci spadku cisnienia w ztozu do iloSci pro-
dukowanego gazu. Juz dotychczasowe doswiadczenie w Roztokach —
Sadkowej zdaje sie wskazywaé na to, iz w ostatnim czasie ilos¢ kubicz-
nych metrow gazu, jaka przypada na 1 atm. spadku ciSnienia, jest coraz
mniejsza.

Dla pewniejszego obliczenia zasobow wedle metody wolumetrycznej
jest konieczna znajomo$¢ zasiegu ztoza gazowego oraz jego granic. Kazde
wiercenie, potozone w racjonalnej odlegtosci od dotychczasowych, gesto
rozmieszczonych otwordw w Roztokach — Sagdkowej oraz w Gliniczku—



Plan rozbudowy p6l gazowych Roztoki — Sobniéw n

Hankéwce, przyczyni sie do tego, lecz nalezatloby ponadto wykonac¢ kilka
wierceh na przestrzeni pomiedzy grupg szybow ,Polmin” Nr 7, 11, 13,
a otworem ,Belarm”.

Poniewaz za daleko idaca inicjatywa ,Polminu” mogtaby w tym przy-
padku niepotrzebnie podnie$s¢ warto$¢ terenbw Sobniowa, nalezatloby wy-
wrze¢ nacisk na wiascicieli tych terendw, aby oni nie powstrzymywali,
przez swg bezczynno$é, poznania zasiegu ztoza gazowego w Kkierunku
zachodnim.

O ile w wyzej proponowanym szybie D zostataby potwierdzona kon-
cepcja dr H. Swidzinskiego 0 tarasowatym rozszerzeniu potudniowego
skrzydta fatdu potockiego (zob. przekrdj 2), wtenczas nalezatoby posu-
wacé sie z dalszymi otworami badawczymi w kierunku pdétnocnym. Z no-
wych danych geologicznych, uzyskanych przy badaniu studni w Warzy-
cach, zdaje sie wynikac¢, jakoby fatd potocki rozszczepiat sie¢ w gitebi na
dwie koputy. Nalezy te kwestie niezwtocznie zbada¢ wierceniami ptytki-
mi oraz szybikami, poniewaz jest tutaj szansa bardzo znacznego rozsze-
rzenia zasiegu terenéw gazowych.

Nastepne szyby eksploatacyjne nalezy umieszcza¢é w odlegtosci
+ 300 m od juz istniejagcych otworéw, lecz nie na osi koput, aby nie
obniza¢ niepotrzebnie ci$nienia ztozowego.



Panstw. Inst. Geol., Biul. 20, 1939 r.

Inst. G¢ol. de Pologne, Buli. 20, 1939. TAEL. I. _ PL. 1.

MAPA GEOLOGICZNA

zachodniej cze/ci fatdu potockiego
w/g zdjec inz. Obtuiouuicza

Przekroj 2 Przekroj 4 Przekréj 5
Przekroj PrZEkrU] 6
Przekrdj 7
LUTY 1939. H. SWIDZINSKI.
MALCROLSKA
gz
ROGOWCE / tUPKI PODROGOWCOWE SCBVOW

SKALA 1:25.000

MARGLE ZIELONE /tUPK! EOCENSKIE

B

H. SwinziNSKi. Zachodnia cze$¢ faldu potockiego.



Paristw. Inst. Geol., Biul. 20, 1939 r. TABL- I -
Inst. Geol. de Pologne, Buli. 20, 1939.
ZACHODNIA CZE/C FALDU POTOCKIEGO
Mapa uuant-uuicoiua itropu Il piasHouucaciezkoioickicgo /gazoiuego/. Wariant* |
Przekréj 2 Przekrdj 4 Przekr6j 5
Przekr6j 1 Przekroj 3 Przekréj 6
Przekréj 7
WARZYCE
SADROWA
ROZTOK! o™l
JASLO DOBRUCONA
HANKOAKA
GLLNICZEK
Belarm BRZEZOWKA

POLE
O 2YBY PROEKIONANE
o] naftowe
SOBNIOW .
(eg “ GAZOWE
® » zlikwidowane

LUTY 1935>  H S$tY/OZ/fiSK!

SKALA 1-25,000
WARSTWCE (D20m (VDG MRACGMUMORZA)

PRZYPUSZCZALNA DYSLOKACJA

H. Swidzinski. Zachodnia cze$¢ fatdu potockiego.

PL. II
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Inst. G¢ol. de Pologne, Buli. 20, 1939.

Mapa Luarifu)icou)a (tropu

Przekrdj

JAStO

Belarm

CBNOWV

SKALA . 25.000

H. Swidzinski. Zachodnia cze$é fatdu potockiego.

JOavk

W ARSTWICE CO QOm

ZACHODNIACZEIC FALDU POTOCKIEGO

Il piaikou>ca ciezkou)ickiego / gazoiuogo/. Wariant- I.

Przekrgj 2 Przekroj 4 Przekréj 6
Przekroj 3 Przekr¢j G

ikB\OYIkk
WARZYCE

DOBPUCOWA

GL/ANCZEP

POLE WSCHOD/Y/t

O SZYBY PROJEKTOWANE

o naftowe

GAZONE
A1IKNDONANE

(WOoOOt OD POZIOMU MORZA)

TABL. Ill. == PL. 111,

Przekroj 7
BfiZEZOWPA
LUTY {939. 1I. SWIDZIftSKI.



Objasnienie znakow 1

Warstwy krosnienskie goérne z ‘tupkami jasielskim
Warstwy krosnienskie s$rodkowe i dolne

tupki men ikitowe z rogowcami “rj

Margle zielone

tupki szaro - zielone

tupki czerwone i pstre

Wktady piaskowcowe (I piask: cie.zkowicki )
Piaskowce ciezkowickie (U)

tupki czarnorzeckie

JO 00 ) )
Piaskowce czarnorzeckie

Granice formacyj pewne

» » przypuszczalne

1 Objasnienie odnosi sie do wszystkich profilow 1— 7 (tabl. 1V — X).



Panstw. Inst. Geol., Biul. 20, 1939 r. TABL. IV. - PL. IV.
Inst. Geol. de Pologne, Buli. 20, 1939.

PRZEKROI I

SOBN IOW

Wolica

P0ziom morza oOm

1078-82
08-1120

1263

Skala 1:10000

1300

H. Swidzinski.Zachodnia cze$¢ fatdu potockiego.
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Inst. Geol. de Pologne, Buli. 20, 1939.

PRZEKROJ 2

GLINNICZEK-HANKOWKA WARZYCE

Poz. morza Om

1350
Skala -1MOO0O0O0 H. Swidzinski 1. 1939 r.

H. Swidzinski. Zachodnia czeé¢ fatdu potockiego.



Paristw. Inst. Geol., Biul. 20, 1939 r. TABL. VI. — PL. VI.
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PRZEKROJ 3

ROZTOKI

Poziom morza

H. Swidzinski. Zachodnia cze$¢ fatdu potockiego.
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PRZEKROJ 4
POLMIN e ROZTOKI

Zygmunh

Poziom morza Om

H. swidzinski. Zachodnia cze$¢ fatdu potockiego.
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PRZEKROJ

SADKOWA

Skala h10O0O00 H. Swidzinski Il. 1939 r

H. swidzirnski. Zachodnia cze$¢ fatdu potockiego.
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gne, luli. 20, 1939.

PRZEKROJ /v

DOBRUC OWA

400

200
100
Om
100
200
300
400

500

900
1000

1100

Skala J: 10000 H. Swidzinski E. 1939

cze$¢ fatdu potockiego.
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300

200

100

Poziom morza

100

200

1000

Skala 1:10000

1300

H. $widzinski. Zachodnia cze$¢ fatdu potockiego.

PRZEKROI

DOBRUCOWA

TABL. X.

H. SwidziAski

JL.

PL. X.
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