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Prof. St. Fryze. Ogoblna teorja transfiguracji obwodéw elektrycznych. — Inz. Jerzy Dzikowski. Zaréwki i ich ocena. —

Inz. L. Zienkowski. Pojecie mocy silnika trakcyjnego na tle nowych przepiséw oceny i badania silnikéw trakcyjnych pradu

statego. — Inz. Jerzy Fridlender. Zwarcie jednej fazy z ziemig w sieciach z izolowanym punktem zerowym. — Z dziedziny
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SILNIKI TROJFAZOWE

WARSZAWA

Inz. St. Roszkowski, ul. Marszatkowska 48

+ODZ LWOW
H Drutowski, .Mechanik" BiuroTechn.
Sienkiewicza 39 Sykstuska 2
POZNAN KATOWICE
Inz. Rudolf Michalik, Inz. Adam Macura
Sw. Wojciecha 16 ul. Miynska 35
KRAKOW GDANSK
Specjalnos¢ H H :
Silniki typu DS zabezpieczone od wody kapiqgcej i pryskajocej]* Antoni Vanik ! Werner Bl oy, Inz.
jz okapturzonemi pierécieniami $iizgowemi Prqdnik Czerwony 45 Nordpromenade 2

NAJSTARSZA W KRAJU FABRYKA SILNIKOW

ZAKLADY ELEKTROMECHANICZNE

ROHNZIELINSKh * BROAN BOVR

WARSZAWA, ul. Bielanska 6
FABRYKI W ZYCHLINIE i W CIESZYNIE

SILNIKI tréjfazowe do 1500 KM
SILNIKI pradu statego

NAPEDY ELEKTRYCZNE

dla[wszystkich dziedzin przemystu
P RADNINICE

TRANSFORMATORY

A P A R A T Y

Wyposazenie suwnicy silnikami zamknietemi z chtodzeniem
P O MUPY g - .
powierzchniowo-zebrowem



PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY

- SIEMENS

PRZEDSTAWICIELSTWA AUSTRJACKICH ZAKLADOW SIEMENS & SCHUCKERT:

Polskie Zakiady Siemens S. A.
Katowice, ul. Powstaficéw 50, tel. 4-91.

Fabryka w Rudzie —Pabianickiej
pod Lodziq.

Reprezentacja Austrjackich Zaktadow
Siemensowskich, Sp. z 0. o.
LwoOw, ul. Jagiellonska 2, tel. 6-83

Dypl. inz. M. St. Kassern i S-ka,

Sp. z o. o.
t6dz, ul. Piotrkowska 121, tel. 191-07.

Inz. Dominik Kibortt, Sp. z o. o.
Warszawa, Al Jerozolimska 37,
tel. 8-30-47, 8-33-33.
12 500 kVA — Turbogenerator w Elektrowni Miejskiej w Poznaniu.
Wykonanie: kompletnych urzadzen i central do wytwarzania i przetwarzania pradu elektrycznego, elektr.
kolei, elektr. oSwietlenia, elektr. urzadzen dla przemystu, sieci wysokiego napiecia, urzadzen starterowych

i oswietleniowych do samochodow, elektr. urzadzen do gospodarstwa domowego ,Protos“ i innych
materiatéw elektrotechnicznych wszelkiego rodzaju.

PRZODUJEMY WYKONANIEM - KONKURUJEMY CENA

7 zabezpieczeniem podwojnem, termicznem i elektromagnetycznem, gwarantuja istotng ochrong silnikow

Nasza specjalnosc:
WYLELACZNIKI i URZADZENIA SAMOCZYNNE

dla ochrony silnikéw i urzadzen elektrycznych

FABRYKA APARATOW ELEKTRYCZNYCH

S. KLEIMAN 1 SVE

WARSZAWA, UL OKOPOWA 19
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Licznik przestarzatego typu Ilub
wojenny, wyprodukowany z nieod-

powiedniego materjatu

naraza na straty
elektrownie

LICZNIKI UZYWANE,
WYLACZNIE NOWSZYCH
TYPOW, LEGALIZOWANE

poleca po cenach przystepnych

Koncesjonowana Sprzedaz Licznikow

Energji Elektrycznej

JAN OLSZEWSKI

Warszawa, Przyokopowa 11 m. 45, lei. 291-09

KONKURS

Gmina miasta Cieszyna ogfasza konkurs na posade
inzyniera elektryka w Elektrowni Okregowej m. Cie-
szyna,

Kandydaci na to stanowisko powinni posiadac:

1) obywatelstwo polskie,

2) dyplom inzyniera elektryka,

3) przynajmniej 2-letnig praktyke w budowie sieci
i ruchu,

4) dowod odpowiedniego stanu zdrowia,

5) nieprzekroczony 40 rok zycia.

Posada ta jest tymczasowa bez oznacze-
nia czasu stuzby po mysli art. 6 ,Prze-
pisbw  Stuzbowych dla pracownikéw
Gminy miasta Cieszyna".
Po roku stuzby moze nastgpi¢ stabili-
zacja.
Uposazenie unormuje sie w my$l przepiséw stuzbo-
wych dla pracownikéw Gminy miasta Cieszyna.
Udokumentowane nalezycie podania wraz z zyciory-

sem nalezy wnosi¢ do Przetozenstwa Gminy m. Cie-
szyna w terminie do dnia 15 maja 1934 r.

W iceburmistrz
(—) Artur Gabrisch.

KOMISJA WYDAWNICZA

TOW. BRATNIEJ POMOCY
STUD. POL.
WARSZAWSKIEJ

WARSZAWA, POLNA 3
Gmach Politechniki

Tel. 8-82-60. Godz. urzed. 13.15—14.45

poleca
Inz. T. Monkiewicz. — ,,Maszyny komutatorowe
pradéw zmiennych” brosz. 16.80
W 0P it 20.40
Prof. R. Podoski — ,,Tramwaje i koleje elek-
tryczne”, tom 1 . . . . 8.—
»Tramwaje i koleje elek-
tryczne”, tom 11 . . . . 8—
Prof. M. Pozaryski— ,,Naukowe podstawy elek-
trotechniki” .. 14—
,Pomiary elektryczne w
technice” .. 6.80
»Maszyny elektryczne i pro-
stowniki” 22.60
" »Teorja pradéw szybko-
zmiennych” . . . . . 8.—
Prof. R. Trechcinski— , Telefonja  automatyczna
CZ. 1”7 e 3.60
»Telefonja  automatyczna
Cz. 11”7 . 3=
» ,Obwody nibyustalone” . 2.20
) ))Obliczenie ilosci organéw
pofgczeniowych” . . . . 4.40
»Translacje telefoniczne cz.
17 10.80
» »Translacje telefoniczne cz.
N O 9.80
»Teletechnika — aparaty
Przenosne” ... 2.80
»Schematytelefonicznecz.1” 3.—
»Schematy telefoniczne cz.
LI e 3.20
” »,Obliczenielinjitelefoniczn.
i telegraf.” . . . . . . 1.—
Prof. L. Staniewicz — ,Podstawy elektrotechniki”  8.—
— »Elektryk” brosz. . . . 14—
W 0Pl i 16.—
— »Mechanik tom 17 . . . 22—
— »Mechanik tom 11" . . . 35—

oraz inne ze wszystkich dziedzin techniki

DO NABYCIA U WYDAWCOW
I WE WSZYSTKICH KSIEGARNIACH

Na zadanie wysytamy bezptatnie obszerny opisowy kata-
log, w ktérym skatalogowane sg wszelkie wydawnictwa
whasne jak réwniez i obce, z zakresu dziet technicznych.
Antykwarjat Komisji Wydawniczej przyjmuje na sprzedaz
oraz poleca ksigzki w zakresie wymienionym: Kram Ko-
misji Wydawniczej, czynny w ciggu catego dnia, w bu-
fecie Politechniki, posiada na sktadzie: papiery kreslarskie
i kancelaryjne, otéwki, tusze, gumy, bruljony, zeszyty,
ekierki, cyrkle, szablony i t. p. artykuty.
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Polski Przemyst Elektryczny

»E LI N«

Spétka z ograniczonq odpowiedzialnoScig

dostarcza:
GENERATORY, TRANSFORMATORY
APARATY dowolnej wielkosSci i napiec

KOMPLETNE ELEKTROWNIE
STACJE ROZDZIELCZE

STACJE TRANSFORMATOROWE
LINJE DALEKONOSNE

SIECI ROZDZIELCZE

PORADY, KOSZTORYSY, REFERENCJE NA ZADANIE

Krakow
Warszawa  Kopernika 6/11 p. LWOW
Czerniakowska 204 Tel. 11137 Kosciuszki 22
Tel. 81213 Tel. 7100

Prostownik rteciowy z patentowanym zaptonem statycznym

ELEKTRYCZNE
MATERJALY

M L ERIAEY | HENRY WIBGIN & (0. Ltd. Londyn

swoje niezrownanej jakosci druty i tasmy chromonikielinowe.

ITT I¥ p i TTr]| 1| N \Y ckromonikielina specjalna dla piecow elektrycz-

iiiiiN_J ii i ilA L i nyck i grzejnikobw na bardzo wysoka temperature
powyzej366 0° C.

17T \KT 7> \ chbromonikielina normalna dla wszelkiego rodzaju
M-J 11 i i aparatow grzejnyck domowego uzytku i przemy-
stowyck na temperature do 660° O.

D ¥T ¥ Us A ckromonikielina z zawartoscig zelaza dla oporni-
i-J PN i i kow, rozrusznikéw, regulatoréw i t. d.

WYLACZNA SPRZEDAZ NA POLSKE
I KONSYGNACYINY SKtAD FABRYCZNY

InZ. Walerjan Wisniewski Warszawska Spétka Elektryczna

W arszawa, ul. Warecka 15, telefon'502-30 WarSZaWa, ul. Elektoralna 25, telefon 667-15.

GENERALNY PRZEDSTAWICIEL NA POLSKE
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ORGAN STOWARZYSZENIA ELEKTRYKOW POLSKICH
pod naczelnym kierunkiem prof. M. POZARYSKIEGO.

Rok XVI.

Redaktor inz. WACLAW PAWLOWSKI

OGOLNA TEORJA TRANSFIGURACII

15 Kwietnia 1934 r.

Zeszyt 8.

Warszawa, Czackiego 5, tel. 690-23.

OBWODOW

ELEKTRYCZNYCH.

Prot. Dr.

inz, Stanistaw Fryze.

537,3:621.3.01

(Dokonczenie).

d) Transfiguracja gwiazdy na wielokat zupeiny.

[]pierajlqc sie na podanych poprzedni’o ogé'lnych zasa-

Spoétczynniki aik réwnan (2) dla uktadu T przedsta-
wionego na rys, 45 (wielokata zupeinego) otrzymamy analo-

dach transfiguracji, wyprowadzimy obecnie bardzo wazne Slcznle'
praktycznie wzory dla transfiguracji dowolnej z — ramien-jiru— u-U - -U -a)
nej gwiazdy, ztozonej z impedancyj (rys, 44) na wielokat an = ——j-" — "—Fme = YL+ YIB+ ,,. +Y1Z
zujpetny (rys. 45), U
Ze wzgledu na prostote obliczen
bedziemy tu, (podobnie jak w przykta-
dzie a), operowac¢ administracjami Y. = —3-
Zi
(uktadu P, czyli gwiazdy), wzglednie
0 1 o a e
Ky (uktadu T, czyli"wielokata zu-
ik
petnego).
Przytgczajagc — zamiast nieznanej
reszty obwodu N — do czesci P (gwia-
zdy) SEM-czne zastepcze UIf U2...
Uz—i wedtug rys, 44, otrzymamy wedtug (5)
nastepujace wartosci spétczynniikéw aik
rownan (1)
M (ulst3 u=u3=...=uz— O Y,(Y2+Y ,+ ... +Y2D (U=u, ul=u3=.., =uz_! =0)
u YH+Y 2+ ., +YZ j+ Yz U
(i,=u, Ui=UsiEi..—uz j=0) Yx(Ys+Yi+ ,,, +Y2D i(Ua=U, U.=U.=U.= ... =UZ 1 =0)
U YI+Y2+..,+Y z u Yn+ ... +YX
AMUa-U,uj=ul=u,=,..=u2_1=0 VYI1(Y4+Y5+ ... +YZ)
ald "(U=U, Ul=U,= .,. =UZ 1=0) _
U YI+Y 2+ ..,+Y z a2= U
— YXx3+Yid+,, +YL2+ YBF-YA+,.. +Y2
12(ui=<j,u,=u3=.,.=uz_1=0) CYI+Y 2(Y8+ Y4+ ...+Y z)
U >U. u, ulsu3—u4=,.. =UZ1=0,
a2
U
aB— (U,=U,Ul=:Ut=U*= i.. =uz! =O) Y14+ + Yiz+ Y24t ' w Y2
u
(Y, +Ya(Y+Y 8+ ,..+Y 2)
Y1+ % + .;.+Y, We wzorach tych oznacza Yjk admitancje tego boku

., Az j rownan (1) bedg wszystkie row-
zawiera SEM-cznych we-

State Aj, A2 .
ne zeru, gdyz dany ukiad P nie
wnetrznych.

wielokata zupeinego, Kktoéry taczy ze sobg ztacze (i) i (k).

Aby wielokat zupeiny na rys. 45 byt réwnowazny
elektrycznie danej gwiezdzie (rys, 44 ), musza admitancje
Yi i Yjk byé ze soba zwigzane relacjami® wynikajgcemi
z réwnosci (10), czyli z réwnosci:
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Yi(Ya+ Y3+ ... + Y2 . elementéow, a zatem (dla z >2 3()Z mnlliej, anizeli okre$lone
z A Y12+ y 13+ ... +yi [© ==" Jedynie dla z= 3
1 jestz= —v —=3 i tylko wtedy mozliwg jest transfiguracja
Yx(Y3+ Y4+ .., +Y2) _ zarbwno gwiazda - wielokat (tréjkat) jak i tréjkat - gwia-
z A Y13+ Y4k ..o+ Y1 zda, (Wzory Kennelly'ego, wzglednie przy obecnosci SEM-
SIYj czmych wzory podane przezemtnie w P, E. 1932 zesz. 13, 14).
IX. Zakonczenie.
(¥,+¥2) (Y3+Y4+ ... +Y2 W pracy niniejszej zostaty podane najogélniejsze pra-
wa transfiguracji obwodéw, zawierajagcych impedancje, in-
SYj dukcyjno$ci  wzajemne, SEM-czne  sinusoidalne state
1 i SEM-czne sterowane dla pradéw sinusoidalnie zmiennych
Yis+ Y, Ym'+Y m- +Y,

Obliczajac z réwnos$ci tych niewiadome Y12 Y,3,,. Y3

Y24,..Yz_! Yz, otrzymamy wyrazy:
(0] Yty, o _ Y, Y,
z A it d
SY.
1 1
czyli ogdblnie wzor
yl og v - A Y,
Pr z (e3)
L

ZnalezliSmy w ten spos6b zasadniczy wzdr ogélny
dla transfiguracji gwiazdy na wielokat zupetny. Wzo6r len
zostat podany przez K. Kiijpimiillera w cytowa-
nej poprzednio Is) pracy.

Na podstawie tego wzoru obliczymy np,, ze gwiazda
4-ramienna o admitancjach:

Yt—@ + j 0,2) 6>
Y3= (15—j 06) 5,

Y2= (05+ j 0,4) es,
Y4= 215

Rys. 46.

przedstawiona na rys. 46 jest rownowazna elektrycznie czwo-
rokatowi zupetnemu (rys. 47) zbudowanemu z 6 admitancyj
0 nastepujgcych warto$ciach:

YiYy2 (1+1 0,2) (0,5+j 0,4)

= (0084+j01) B
XY 5 ( ioln

X yly3 1+j0,2) (1,5—j 0,6) _ . )
= (0,324 —j 0,6) f
Yib sy 5 ( i 06) fj
y 4y 4 (1+j 0,2). 2 _ .
Y14 sy 5 (04 +j 0,08) es
Y3 y2y3 (015+J 014) (115_1 0,6) - (0,198 + J 0,06) 5
SY 5
y2ya 05+ j0,4).2 - .
y 2 £y 5 (0.2 +j 0,16) fs
y3y4 15—j 0,6).2 _ .
y 4 sy 5 = (0,5—j 0,24) e

Nalezy tu podkres$li¢, ze transfiguracja przeciwna, to
znaczy zamiana danego dowolnego wielokgta zupetnego na
gwiazde, jest naogét niemozliwa, gdyz gwiazda zawiera (z)

Patrz odnosnik 5.

lub pradu statego.
wencji),

Teorja tu podana obejmuje wszystkie dotychczas zna-
ne wyniki czeSciowe, znalezione przez réznych badaczy,
oraz zawiera tezy nowe, og6lniej sformutowane. Wiele z tych
wynikéw cze$ciowych znalaztem wpierw przed innymi. Nie-
stety jednak brak czasu, przy konieczno$ci poprzedzenia te-
orji transfiguracji innemi pracami podstawowemi, opubliko-
wanemi przezemnie w okresie od 1924 do 1933, uniemozli-
wit mi wczes$niejszy druk podanej tu ,0gdlnej teorji trans-
figuracji", zapowiadanej wielokrotnie od roku 1924. Ogélne
wyniki tej teorji, odniesione do obwodéw pradéw statych,
znajdujg sie w podreczniku: Fryze, Elektrotechnika ogél-
na. Tom 11, Cze$¢ 1-sza, str. 238 (skrypt litograficzny z roku
1927). Byty wiec podane przezemnie o 2 lala wczesniej, niz
analogiczne wyniki ogtoszone odnos$nie do transfiguracji
SEM-cznych przez Streckera w pracy .Grundlagen der The-
orie der allgemeinen Vierpole", podanej w Elektr. Nachr.
Techn. 1929, zeszyt 3 (Patrz odnosnik 9). Pozatem transfi-
guracja (takze obwodoéw sinusoidalnych) byta przedmiotem
moich wyktadéw juz od roku 1925, w ktérym objgtem ka-
tedre Elektrotechniki Ogdlnej na Politechnice Lwowskiej.

W dzisiejszym stanie rozwoju elektrotechniki, gdy trze-
ba zdawaé sobie sprawe z dziatalnosci coraz bardziej skom-
plikowanych obwodéw elektrycznych, teorja transfiguracji
jest niezbednem narzedziem operacyjnem, umozliwiajgcem
klasyfikacje obwodéw oraz og6lny poglad na ich dziatania.
Wszak prawie kazda powazniejszg teorje jakiego$ urzadze-
nia elektrycznego zaczynamy zwykle od odpowiednio skon-
struowanego obwodu zastepczego, réwnowaznego owemu
urzadzeniu. Poza teoretycznem znaczeniem transfiguracja
ma takze znaczenie praktyczne, Z podanych przyktadéw
wida¢, ze z pomocg transfiguracji uzyska¢ mozna znaczne
uproszczenie obwodéw lub czesci tychze. Np. skomplikowa-
ng sie¢ elektryczna $rédmiescia, taczaca sie ,,z" potaczeniami
z siecig elektryczng na peryferjach, mozna zastapi¢ wielo-

(Wszystkie przebiegi o jednakowej frek- '

katem zupetnym oz (z2 “bokach, i’upro$ciéw ten sposéb

obliczenie. Teorja transfiguracji poucza tez, jak nalezy bu-
dowaé¢ uktady zastepcze celem eksperymentalnego badania
skomplikowanych uktadéw pierwotnych. Na wazno$¢ tego
rodzaju sposobu badania, wskazat juz Kiipfmiiller w swej
cennej pracy o transfiguracji gwiazdy na wielokat zupetny,
z roku 1923 (odnos$nik 5), ktéra zaréwno mnie jak i innych
natchneta do dalszych poszukiwan twierdzen ogélniejszych.

Z podanej tu ogélnej teorji transfiguracji wynika, ze
najogolniejsze zasady transfiguracji wyptywajg wprost z po-
danej przezemnie ,0g6lnej teorji obwodull Bez niej musie-
libySmy zadowoli¢ sie tylko wieloma wynikami szczegdto-
wemi, wyprowadzonemi w najrézniejszy sposob.

W pracy niniejszej Autor stosuje stownictwo, odmienne
od tego, jakie zaleca Centralna Komisja Stownictwa Elek-
trotechnicznego. Redakcja.
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ICH OCENA

Inz. Jerzy Dzikowski.

(Dokonczenie).

Normalne warunki pracy zaréwki.

Frzed przystgpieniem do badan trwato$ci musimy sie
zastanowi¢ szczegbtowo nad paru kwestjami, zwigzanemi
z warunkami pracy zaréwki. Jezeli mamy cechy, charak-
teryzujace zaréwke dobrg, podawane przez normy lub tez
gwarantowane przez firme, mamy dostateczng podstawe
do oceny przy pomocy badan laboratoryjnych. Natomiast,
jesli chcemy sadzi¢ o jakos$ci zaréwki z wynikéw jej Swie-
cenia sie, musimy uczyni¢ wazne zastrzezenie:

normalnych wynikéw mozemy zada¢ jedynie w nor-
malnych warunkach pracy. Zaréwka musi wiec pracowaé
w takich okreslonych warunkach, ktére nie powodujg zja-
wisk dodatkowych, niekorzystnych dla jej zycia, a nie-
przewidzianych przez konstruktora danego typu.

a) Zaréwka musi sie pali¢ w potozeniu normalnem
(dla normalnych typéw banka w dét). Pod dziataniem sity
ciezkosci uktad spiralki moze sie zmieni¢ w spos6éb nie-
korzystny dla trwato$ci, pozatem nieodpowiedni rozktad
temperatur moze powodowaé zbytnie nagrzewanie sie, a
nawet nadtapianie pewnych czeéci. Niebezpieczenstwo to
zachodzi¢ moze w duzych zaréwkach gazowanych, posiada-
jacych wysokg bardzo temperature. Niewielkie zaréwki
(prézniowe) sg mato czute na potozenie podczas pracy,
natomiast szkodliwem dla wszystkich typéw jest zmieniane
potozenia na coraz to inne.

b) Zaréwka musi byé chiodzona dostatecznie. Chodzi
tu o wytrzymato$¢ szkta, kitu do mocowania trzonka i t.p.
na wysokg temperature. | tutaj przedewszystkiem czutemi
sag zar6wki gazowane, chociaz w normalnie stosowanych,
typach armatur i lamp do ogdlnego o$wietlenia chtodzenie
jest dostateczne.

c) Zaréwka zwyczajna nie moze podlegaé silnym
wstrzasnieniom. Sita wstrzgénien jest pojeciem nieco
wzglednem, przyktadowo powiemy wiec, ze szkodliwetni
w wysokim stopniu sa wstrzg$nienia takie, jakim podlega-
ja obrabiarki, mioty parowe, wagony i parowozy w ruchu,
lampy w tunelach kolei podziemnych, wreszcie lampy prze-
no$ne. Nalezy unika¢ umieszczania lub tez wigzania w ja-
kikolwiek sposob lamp z podlegajagcemi wstrzgénieniom
konstrukcjami. Tam gdzie jest to nieuniknione lepsze wy-
niki daje stosowanie zaré6wek niskonapieciowych, a w kaz-
dym razie odpornych na wstrza$nienia.

d) Zaréwka nie powinna by¢ zbyt czesto zapalana
i gaszona. Zmiany temperatury ujemnie dziataja na struk-
ture wibdkna, przyczem w temperaturze stygniecia wolfram
posiada najmniejszg wytrzymato$é. Swiadczy o tem fakt
bardzo czestego przepalania sie zaréwek w chwili gasze-
nia ich, kiedy zaréwka zgaszona juz sie napowrd6t nie za-
pala. Wiecej czute sg pod tym wzgledem zaréwki gazowa-
ne od prézniowych.

e) Wplyw wahan napiecia — zaréwka winna praco-
waé przy napieciu, praktycznie réwnem nominalnemu. Z
rozwazan poprzednich wiemy, jak silnie sie zaznacza
wptyw zmian napiecia na trwato$¢ (rys. 7), dlatego doktad-
ne okre$lenie napiecia sieci ma dla oceny wynikéw pracy
zaréwki pierwszorzedne znaczenie. Jezeli nie rozporza-
dzamy zrédiem pradu o napieciu niezmieniajgcem sie, to
w kazdym razie musimy zna¢ charakter zmian i mie¢ moz-
no$¢ obliczenia wptywu wahafA. Rozréznia¢ nalezy pra-
ce zarowki pod napieciem statem, lecz r6znigcem sie

621.32.086.1/9.

od nominalnego, oraz pod napieciem wahajacem si¢ okoto
$redniej, réwnej napieciu nominalnemu. W pierwszym wy-
padku méwimy o wptywie statych réznic napiecia, w dru-
gim _ wahan napiecia. Jezeli trwato$¢ przy napieciu roz-
nigcem sie od nominalnego wynosi T godz., to trwatos¢,
jakg zaréwka wykazataby przy napieciu nominatnem, na-
zywamy trwato$ciag réwnowazng i obliczamy z wzoru

Tn= T{—)y——\m(wg. norm belgijskich).

Regularne wahania napiecia rzeczywistego sieci oko-
to wartosci $redniej, réwnej napieciu nominalnemu, obnizajg
trwato$¢ w stopniu, podanym w ponizszej tabelce *). W
trzeciej kolumnie mamy state przepiecia powodujagce to
samo skrocenie trwatoSci.

. Lo . . - State
Wahania napigcia w "/0°/o Skrocenie trwatoS$ci przepiecie
wartosci nominalnej w Y Wl

+ 2 2 0,3

-t 4 75 0,7

+ 6 18 1,6

+ 8 30 3,0

+10 41 45

Przepisy polskie kazg uwaza¢ napiecie za ,praktycz-
nie réwne nominalnemu“, jezeli wahania okoto $redniej nie
przekraczaja + 2%, a rzeczywista warto$¢ S$rednia nie réz-
ni sie od nominalnej wiecej, niz o 1U%. Widzimy z przyto-
czonych powyzej cyfr, ze obnizenie trwatos$ci wynosi¢ be-
dzie wtedy okoto 4%.

W praktyce nie zawsze mamy napiecie o tak zblizo-
nej do nominalnego wartosci. Woéwczas dzielimy czas pa-
lenia sie na okresy takie, w ktérych wahania rzeczywiste-
go napiecia okoto $redniej warto$ci dla danego okresu nie
przekraczajag + 2%. Uwazamy wOwczas napiecia za nie-
zmieniajgce sie w granicach jednego okresu. Oznaczamy
dtugos$¢ okresu przez 7. godz. i warto$¢ $rednig Vgl woéw-
czas suma trwato$ci ré6wnowaznych, obliczonych dla wszy-
stkich okreséw, réwna sie trwatosSci pod napieciem nomi-
nalnem, czyli

AN B I

Przytoczong metode postepowania podaja przepisy belgij-
skie, zastrzegajac jednakze, zeby przepigcie nie przekra-
czato 10%. Btad, jaki tu popeiniamy, powodowany jest
gtéwnie przez niezupetnie S$ciste okre$lenie wyktadnika
potegi, ktéry — jak wiemy — zalezny jest od typu zaréw-
ki i wielkoSci przepiecia. Nie zmniejsza to jednak wartosci
metody, powszechnie stosowanej przez labdratorja fab-
ryczne.

Doktadne badania trwatosci.

Do préb tych przeznaczamy cze$¢ zar6wek fotome-
trowanych, przyczem przepisy polskie wymagajg brania
od 0,5 do 2,5% calej ocenianej partji, zaleznie od jej wiel-
kosci, lecz nie mniej, niz 5 szt.

Inne normy podaja przewaznie okoto 1,5%, lecz nie
mniej, niz 20 szt. (tylko czechostowackie — 10 szt.).

*)  Hilfsbuch fur
AEG 1931

elektrische Licht-u. Kraftanlagen,
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Wybieraé nalezy zaréwki, ktére majg sprawno$¢ naj-
wiecej zblizong do obliczonej wartoéci $redniej. Pamietaé
tutaj nalezy, ze w ten sposéb otrzymane trwatosSci beda
stuszne dla egzemplarzy o sprawnosci $redniej, ale Srednia
trwatos$¢ tych prébek moze by¢ w istocie oddalong od $red-
niej rzeczywistej partji badanej. Moze to zachodzi¢ wtedy,
gdy sprawnosci badanych zaréwek, pomimo, ze sg wieksze
od przepisanego minimum, waha¢ sie beda w zbyt szerokich
granicach skutkiem duzej nieré6wnomierno$ci w wykonaniu
palnika. Jest to zrozumiate, je$li przypomnimy sobie, ze
trwato$¢ danego typu zaréwki jest proporcjonalng do 7 po-
tegi sprawnosci: T = k .s~7. Wezmy serje zar6wek foto-
metrowanych i zatézmy, ze otrzymalismy $rednig sprawnos$¢
rbwng normalnej, przyczem pewna cze$¢ zaréwek miata
sprawnosci odchylone w do6t o dopuszczalne 10%, inna
cze$¢ o takiz procent miata sprawno$¢ wyzszg. Jezeli
sprawnosci $redniej odpowiada trwato$¢ przepisowa 1000

godz., to zaréwki o najnizszej sprawno$ci majg S$rednia
trwatos¢ 1000 q — 2000 godz., a o najwyzszej —
1000 j7 500 godz. W istocie nier6wnomiernosci beda

jeszcze wieksze, gdyz, jak sobie przypominamy, niedokitad-
nosci wykonania znacznie silniej odbijajg sie na trwatosci
niz na sprawnosci, podana za$ zalezno$¢ jest stuszna je-
dynie dla zaréwek o jednakowej doktadnosci wykonania.

Widzimy, ze zaréwno $redni wynik pomiaréw trwa-
tosci jak i obraz rozsiania wynikéw poszczegbélnych moze
byé silnie znieksztatcony (nieréwnomierno$¢ wynikéw
mniejsza). Dlatego przy ocenie trwato$ci wziaé¢ nalezy pod
uwage stopien nieréwnomiernosSci pomiaréw mocy i stru-
mienia wzgl. sprawnosci. O ile rownomierno$¢ jest duza,
wiekszag mamy gwarancje, ze wyniki pomiaréw trwatosci
SciS$le odpowiadajg rzeczywisto$ci. Mozna w tym wypadku
poprzesta¢ na mniejszej ilosci probek. Przy duzych nieréw-
nomiernosciach, to znaczy, gdy odchylenia poboru mocy
i sprawnosci lezg na granicy dopuszczalnych tolerancji,
wskazang jest ostrozno$¢ w ocenie trwatosci Sredniej partji,
a najlepiej powiekszy¢ wtedy ilo$¢ prébowanych na trwa-
tos¢ zarowek (najmniej 20 szt.).

Prébe trwatosci prowadzi sie az do czasu przepale-
nia sie wszystkich zaréwek, przyczem strate wieksza, niz
20% strumienia poczatkowego, uwaza sie za przepalenie
(trwato$¢ uzyteczna). Niektére przepisy dopuszczajg mozli-
wos$¢ Swiecenia zar6wek pod przepieciem (normy czecho-
stowackie i belgijskie). O metodzie obliczania trwatosci
rébwnowaznej wspomnieliSmy w ustepie poprzednim. Spo-
s6b ten ma na celu kilkakrotne przy$pieszenie badan
i zmniejszenie ogromnych kosztéw pradu. Mozna powie-
dzie¢, ze bez tej metody pomiary trwatosci da sie prze-
prowadza¢ tylko wyjatkowo dla iloSci przepisowej prébek.
W praktyce fabrycznej dla systematycznej kontroli stosuje
sie prawie wytacznie proby pod przepieciem, gdyz ko-
rzy$ci z przeprowadzenia dostatecznej iloSci badan, na
ktére woéwczas mozna sobie pozwoli¢, sa tak duze, ze moz-
na sie pogodzi¢ z popetnianym biedem. Zresztg o ile sto-
sujemy przepiecie niewielkie (nie wiecej niz 10%) i stale
jednakowe, to omytka nigdy nie jest tak wielka, aby nie
pozwalata na poréwnawcze ocenianie trwatosci.

Z trwato$ci indywidualnych obliczamy rzeczywista
warto$¢ S$rednig, ktéra moze odbiegaé od wartosci normal-
nej tem wiecej, im mniejszg ilos§¢ zarowek badaliSmy (5 szt.
—125%, 100 szt. — 6% wedtug PNE 21), Ponadto obliczamy
maksymalne i $rednie odchylenia wzgledne, ktére razem
z otrzymanemi poprzednio cechami rozsiania mocy i stru-
mienia charakteryzuja jakos$¢ fabrykacji zaré6wek badanych.
Przepisy belgijskie kwestje réwnomierno$ci ujmujg w ten
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sposéb, ze zarowki przepalone przed uptywem 700 godz.
muszg stanowi¢ mniej, niz 10% ilosci prébowanej na trwa-
tos¢ (10% + 2 szt.,, gdy bada sie 20 — 29 szt.).

Ocena z wynikéw pracy.

Jezeli przy przyjmowaniu zaréwek byty przeprowa-
dzone peine badania laboratoryjne, wéwczas w pracy nor-
malnej nie nalezy oczekiwa¢ niespodzianek poza np. nie-
trwato$cig na wstrza$nienia, stabnieciem kitu pod wpty-
wem wlgoci i temperatury i t, p. Inaczej — jezeli byliSmy
zmuszeni zrezygnowaé¢ w catosci lub tez czesSciowo z ba-
dan laboratoryjnych, poprzestajac jedynie na sprawdzeniu
rébwnomierno$ci podczas badan fizyczno - konstrukcyjnych.
Wtedy obserwacje palenia sie zaréwek w warunkach nor-
malnych sg dla nas drogg do oceny ich warto$ci uzytkowej.

Przedewszystkiem wybieramy sobie punkty, odpowia-
dajgce nastepujgcym warunkom:

a) czas $wiecenia mozliwie najdtuzszy, przytem w go-
dzinach statych dla utatwienia kontroli;

b) zapewniony dobry i inteligentny dozér;

¢) warunki pracy normalne zgodnie z uwagami po-
przedniemi;

d) wszystkie obserwowane zardwki palg sie pod jed-
nakowem napieciem;

e) istnieje mozno$¢ kontrolowania napiecia (najlepiej
przyrzad samopiszacy),

f) liczba zaréwek, odpowiadajgca conajmniej
przepisanej do badania na trwatos¢.

Zapalamy teraz zarowki, ktoérych jako$s¢ mamy oce-
nia¢, notujac na trzonku date. Pozatem konieczny jest
dziennik obserwacji, starannie prowadzony. Mozemy takze
pali¢ zaréwki bez przerw dla uzyskania wynikéw w kroét-
szym czasie.

Ocena trwatosci zaréwek, prowadzona w ten sposéb,
wymaga przedewszystkiem skorygowania wptywu odchy-
lenia napiecia od warto$ci nominalnej. Musimy zatem do-
statecznie doktadnym przyrzadem mierzy¢ napiecie tak
czesto w ciggu paru dni, aby otrzymaé zasadniczy wykres
jego zmienno$ci w ciggu doby. Dobe dzielimy na takie
okresy (zwykle 3), dla ktérych wahania nie przekraczaja
2% warto$ci $rednich, znajdujemy, w jakich godzinach na-
piecie przechodzi przez te warto$ci Srednie i nastepnie
w ciggu catego czasu proby robimy po pare pomiaréw
(np. 4 co 15 min.), w kazdym okresie o oznaczonej porze.
Obliczona dla catego czasu palenia sie suma trwatosci réw-
nowaznych da nam trwato$¢ pod napieciem nominalnem,
czyli wynik, ktérego szukamy.

Eliminujgc wptywy nieréwnosci i wahan napiecia na
wyniki badania trwatosci zaréwek w warunkach normal-
nej ich pracy, speiniamy najwazniejszag cze$¢ czynnosci,
jednakze nie cato$é. Zaréwka podczas $wiecenia sie ulega
zmianom, ot6z obserwacja tych zmian i wyodrebnienie
wséréd nich zmian anormalnych, bedzie waznym krokiem
w ocenie jakosci,

Spiralka, jak wiemy, wydtuza si¢ z czasem, tworzgac
zwisy, ktére sg zjawiskiem normalnem, jezeli nie sg zbyt
wielkie, ujemnie natomiast $wiadcza o jako$ci nastepujgce
zjawiska:

a) duze zwisy, szczeg6lniej w prézniéwkach,

nie powinny ich mie¢ prawie wecale,

b) zwichrowanie spiralki takie, iz przyjmuje ona

ksztatt nieregularny — bardzo zta jakos¢,

c) powstawanie zageszczeh i rozrzedzeh oraz poprze-

suwanych wzgledem siebie zwojow spiralki,
e d) kruszenie wtékna, ktére przy lekkiem wstrzasnie-
niu rozsypuje sie na drobne kawatki.

ilosci

ktére
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TRANSFORMATOR 3-FAZOWY, 3600 kVA Z PRZELACZ-
NIKIEM DO REGULACJI NAPIECIA, ZMONTOWANYM
Z TRANSFORMATOREM NA WSPOLNEJ RAMIE

POLSKIE TOWARZYSTWO ELEKTRYCZNE USE I

Sp. Akc.
Warszawa, Mazowiecka 1 Tel.: 695-60, 695-82
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SILNIKI ELEKTRYCZNE

na prad staty od 3 do 24 KM do-
brze utrzymane, nadajace sie na
pradnice, oraz wietrzak, winde do
dzwigu towarowego, maszyny for-
nierskie i rézne przedmioty

SPRZEDA KORZYSTNIE

Miejska Komunalna Kasa
Oszczednosci w Starogardzie.

Z powodu przytaczenia fabryki do sieci miejskiej
sprzedamy bardzo tanio:

1 lokomobile rosyjska 85 KM
1 silnik na rope 28 KM, Wegner, t6dz

oraz nastepujace pradnice wzgl. motory na prad staty:

silnik 115V — 174A — 890 obr. AEG

110V — 136 A — 860, Felten & Ciuleamne
115V — 78 A —1320 , A. E. G./Lameier
110V — 109 A — 1150, Siemens-Schuckert
110 V — 108 A — 1100 ,,

110V — 96 A — 1540,, Bergmann

115 V— 60,8 A— 1700 ,, A. E. G.

110V — 40,8 A — 1300 ,, Siemens-Schuckert
" 110V — 40 A — 1500, Brown-Boveri
pradnica 115 V —470 A — 740, Bergmann

110 V—300 A — 720 ,  Siemens-Schuckert
115 V— 165 A — 1600

ZAKLADY PRZEMYSLOWE JAN KRAUSE,
Andrespol poczta Andrzejow

”»

”»

»

Polski Zwigzek Przedsiebiorstw Elektro-
technicznych zawiadamia, ze wyszta z dru-
ku wydana przez Zwigzek, praca p. t.

POLSKI PRZEMYSt

ELEKTROTECHNICZNY
PRZEWODNIK

Praca ta zawiera:

1) Opis polskiego przemystu elektrotechnicznego z wykre-
sami, tablicami i statystyka produkcji i importu oraz
statystyke pojemnosci rynku polskiego, odnoénie wyro-
béw elektrotechnicznych.

2) Nowg taryfe celng — dziat elektrotechniczny.

3) Opis i zakres produkcji wszystkich wiadomych produ-
kujacych firm elektrotechnicznych w Polsce, oraz za-
zaktadow cechujgcych aparaty elektryczne miernicze.

4) Opis i zakres produkcji firm» bezposrednio pracujgcych
dla przemystu elektrotechnicznego.

5) Spis alfabetyczny wytwoérczych firm elektrotechnicz-
nych w Polsce.

6) Spis alfabetyczny wyrobéw elektrotechnicznych, produ-
kowanych w Polsce ze wskazéwkami, ktéra firma dany
przedmiot wyrabia.

Wydawnictwo jest bogato ilustrowane i w luksusowej oprawie.

Wydawnictwo to powinno sie znalezé we wszystkich instytucjach
rzgdowych, samorzadowych i prywatnych, na biurku kazdego inzy-
niera, a sEecjaInie elektryka, Inzyniera fabrycznego i biurowego,
technika i kupca, wogéle praca ta positkowaé powinien sie kazdy,
kto interesuje sie rozwojem polskiego przemystu elektrotechnicznego
i kazdy, kto pragnie zakupi¢ maszyne, aparat lub sprzet elektryczny
w'kraju, a tem samem poprze¢ gospodarstwo krajowe —mzmniejszy¢
bezrobocie — zwiekszy¢ dobrobyi.

Cena ,Przewodnika” wynosi zt. 5 gr. 80. Prenumerato-
rzy ,Przegladu Elektrotechnicznego“ moga naby¢ ,,Przewod-
nik*“ po cenie ulgowej: zt. 4 gr. 90 (tacznie z przesytka).

Specjalne zamdéwieniaw drodze korespondencji sg zbyteczne—wystar-
czy wptata naleznosci na konto ,,Przegl. Elektr.“ w PKO Nr. 363 z adno-
tacja na odwrocie blankietu nadawczego: ,,Wptata za Przewodnik".

NOWE WYDANIE SPISU NARZED!I

KRAJOWEJ PRODUKCJi NA ROK 1934
opracowane przez Grupe Producentéw Narzedzi
P.Z. P. M. ukazato sie w znacznie zwigkszonej
objetoSci z duzg iloscig ilustracyj ufatwiajgcych
znakomicie orjentowanie sie w spisie.
Spis zawiera wykaz wszystkich narzedzi robio-
nych w Polsce. Jest to niezbedny intormator dla
kazdego przemystowca, rzemie$lnika, a przede-
wszystkiem kupca branzy metalowej.
Dla prenumeratoréw ,Przegladu Elektrotechnicznego™
cena ulgowa Spisu narzedzi wynosi
2 zt. 50 gr. (Wwraz z przesytkq)
Nalezno$¢ prosimy wptaca¢ na P. K. O. konto ,Prze-
gladu Elektrotechnicznego™ Nr. 363, zaznaczajac na od-
wrocie blankietu nadawczego ,,za spis narzedzi".

SPRZEDAMY

1 pradnice na prad staty AEG 130 kW 440 V
600 obr./min.

2 pradnice na prad staty 110 kW 440 V marki
Union Petersburg 600 obr./min.

taskawe oferty uprasza sie nadsyta¢ do Administracji
»Przeglagdu Elektrotechnicznego*, Warszawa, ul. Czac-
kiego 3 pod ,Sprzedaz".

PASTE DO LUTOWANIA ,,SYLVIAN

cyng o konsystencji miekkiej i twardej
(w laskach) nieza Wierajgcq kwasow
WOSKOWA TASME IZOLACYJNA NIEWYSYCHAJACA
MASE CYNOWA -VEDOL- {GOTOWA DO UZYTKU

dostarcza Przetwérnia Chemiczna .Vedo"
Lwéw, Stoneczna 55.

POSZUKUJEMY |
ZDOLNEGO TECHNIKA LUD INZYNIERA

do fabryki grzejnikéw elektr. na sta-
nowisko Organizatora i Kontrolera zle-
cen (planing) i prac warsztatowych.

Kandydaci z kilkuletnig praktyka jako
kalkulatorzy i kontrolerzy czasu w
fabrykach ~masowej produkcji maja
pierwszenstwo.

Wyczerpujace oferty nadsyta¢ do Admnistr. ,Przegladu
Elektr.” Warszawa, ul. Czackego 5 pod ,Organizator”

K UPI MY
uzywany motor Diesel'a 200 do 250 KM.

taskawe oferty uprasza sie nadsyta¢ do Administracji
»,Przegladu Elektrotechnicznego", Warszawa, Czackiego 3
pod ,,Kupno".
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Lecz najwiekszg uwage zwréci¢é nalezy na szybkos$é
odparowania witékna i potgczone z niem ciemnienie szkia
baniek. Ciemnienie to, o ile nie przeprowadzamy pomia-
row fotometrycznych, jest trudne do cyfrowego okreslenia.

Przez proste ogladanie nad biatym papierem mozemy
poréwnywa¢ zaré6wke badang z inng o znanym stopniu za-
czernienia banki (np. 20% straty strumienia okre$lonej dro-
ga fotometrowania). Jezeli przed przepaleniem sie zar6wki
sprawdzanie wykaze wieksze zaciemnienie od 20% nalezy
uwaza¢ ja za przepalong, gdyz diugie palenie sie zaréwki
z banka czarng, jak noc, bynajmniej nie przynosi nam ko-
rzysci.

Odparowanie wolframu w zaréwkach gazowanych ob-
jawia sie jeszcze przez pokrywanie sie podporek i elektrod
czarng sadza; ot6z nie powinna ona tworzy¢ frendzli; za
normalny objaw uwaza¢ mozna pojawienie sie po dlugiem
Swieceniu lekkich $ladéw aksamitno-czarnego nalotu.

Obserwacje normalnej pracy zaréwek stanowig bar-
dzo cenne uzupetnienie badan laboratoryjnych, natomiast
same nie wystarczajg do absolutnie pewnej oceny, gdyz
najwyzej dajg pewne pojecie o trwatosci i rownomiernosci,
ktére moga by¢ duze przy niedostatecznej sprawnosci.

Zagadnienie gospodarcze.

Cate nasze rozumowanie zmierzato do zestawienia
metod, jakiemi rozporzagdzamy przy ocenie wartosci
uzytkowej , zarowki. Cechami uzytecznosSci nazwaliSmy

sprawnosci i trwato$¢, gdyz z niemi zwigzana jest ekono-
miczno$¢ urzadzen os$wietleniowych. Warto$¢ catej partji
charakteryzuja oczywiscie $rednie warto$ci sprawnosci
i trwatosci.

Warto jeszcze pare stow poswieci¢ wzgledom gospo-
darczym — nalezatoby mianowicie wprowadzi¢ pojecie
wartosci gospodarczej zardwki, ktorej miarg bytaby ilosé
lumenogodzin otrzymywanych przy pomocy danej zaréwki
za cene jednostki pienieznej. Wygodniejsza w uzyciu jest
odwrotno$¢ tej wielkosci — koszt jednej lumenogodzmy.
Zagadnienie kosztéw eksploatacji zaréwek oméwione jest
wyczerpujagco w artykule B. Konorskieg 0*, sprobu-
jemy tutaj oswietli¢ te sprawe jeszcze z jednego punktu wi-
dzenia.

Jezeli pominiemy wptyw jasnos$ci na wydajno$¢ pra-
cy (spotczynnik psychotechn. |l 1), jak réwniez koszt
obstugi i wptyw spadku strumienia, jako stosunkowo nie-
wielkie, to koszt eksploatacji w groszach na 1000 lumeno-
godzir. wyrazi sie wzorem:

TPW + 1000 L

WST
gdzie T — trwato$¢ zarowki w godzinach
W — moc zar6wki w watach

S — sprawno$¢ w lum/wat,
P — cena pradu w gr/kWh,
L — cena jednej zaré6wki w groszach.

Jak widzimy, koszt w duzej mierze zalezy od cech
uzyteczno$ci zaréwek. Wiemy, ze zmiana sprawnoSci, za-
ktadanej w obliczaniu danego typu, pocigga za sobg zmia-
ne trwatosci, przyczem T P°k.s 1. Mozemy tatwo rozwig-
za¢ ciekawe zagadnienie, na jaka trwato$¢ winna by¢ obli-
czona zaréwka, aby koszty eksploatacji wypadaty naj-

mniejsze. Rozwigzujgc réwnanie ~ = 0, znajdziemy, ze

K==Kmin PrzY

Tot = 6000-p w (—t zw. wzér Coopera).

*) .Koszty eksploatacji lamp elektr." Przegl. EIl. 1929
r., str. 193.

PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY

157

Im wieksza cena zaréwek L, a nizsza cena pradu
oraz mniejsza moc zaréwki, tem korzystniejsze sa duze
trwatosci (a wiec mate sprawnosci). Poniewaz koszty
zmieniajg sie stosunkowo mato wraz ze zmiang trwatosci,
fabryki mogty wiec ujednostajni¢ produkcje w ten sposéb,
ze dla wszystkich zaréwek stuzacych do zwyczajnego
oswietlenia przyjeto normalng trwato$¢ 1000 godzin.

Zatézmy T = 1000 we wzorze na koszt, wéwczas:

P
K-g 1t by WS

Pierwszy czton reprezentuje udziat kosztu pradu, a drugi
zardwki w kosztach ogdélnych. Z ostatniego wzoru, widzimy
ze im zar6wki drozsze a prad tanszy, tem wiecej na koszt
og6lny wplywaé bedzie cena zaréwek.

r/ma Lmh

p -50gr/kWh

{5 25 W 60 100ISO200300 SO0 1010 WdtOW
ikatct loyarytmicinn

Rys. 12.
Zalezno$¢ kosztu Swiatta (k) od wielkoSci zarowki (W)
przy roéznych cenach pradu elektrycznego.

Rozpatrzymy jeszcze zmienno$¢ kosztéw eksploatacji
w zaleznosci od mocy zaréwek K = f(W). Wykresy na
rys. 12 wykonane zostaly dla zaréwek 220-woltowych przy
zatozeniu warunkéw nastepujacych:

Sprawnosci obecnego stanu fabrykacji

(rys, 11).

trwato$¢ $rednig normalng t. zn. 1000 godz.

ceny zaréwek katalogowe z 22% rabatu,

ceny pradu przyjeto 5 — 10 — 30 — 50 gr/kWh.

Z wykresow widzimy, jak szybko zmniejszajg sie koszty
ze zwrostem mocy zarowek i jak bardzo zalezg one od
ceny pradu.

O ile w pewnych warunkach mamy do wyboru za-
réwki réznej jakosci i ceny, to pomiedzy cenami winna by¢
zachowana pewna zalezno$é¢, przy ktérej koszt 1000 Lmh
nie ulega zmianie.

Oznaczmy T2, S2 L2 — dla zarowki drozszej,

Tv S,, ¢i — dla zaréwki tanszej.
tatwo wowczas znajdziemy, jaka musi by¢é cena zaréwki
drozszej w stosunku do tanszej, aby koszt eksploatacji sie

nie powiegkszyt:

przecietne

Tt s,
Ly v, s, B+ 1000 PW
Wz6r ten upro$ci sie znacznie w szczeg6lnych wy-
padkach:
1. gdy S2= S, Ls< £ L,
_ s, r . T
2, gdy T2= Tt 1000 PW (J H
3, gdy T2—r, = 1000 ¢2<-f- 41+ p - .

Uwzgledniamy najcze$ciej spotykany przypadek 3-ci,
gdy zaréwki réznig sie tylko sprawnoscia. Jezeli wiec spra-
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wno$¢ lepszej zaréwki przewyzsza gorsza o 10% przy tej
samej trwatosci, to mozna daé¢ za nig o ten sam procent

wiecej a ponadto jeszcze pewng sumg AL = PW (7~ —1),

zalezng od ceny pradu i mocy zaréwki. Obliczamy dla
orjentacji wielko$¢ te dla zar6wek 15 — 100 i 500-wato-
wych, przy wspomnianym stosunku sprawno$ci S2:S, = 1.1

Cena prgdu P
e gr/kWh
5 10 30 50 100
15 0,07 0,15 0,45 0,75 1,50 AL
100 0,50 1,00 3,00 5,00 10,00 w zitotych
500 2,50 5,00 15,00 25,00 50,00

Jak widzimy, gospodarczo uzasadnione réznice cen
sg bardzo duze przy wysokiej cenie pradu, natomiast przy
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niskiej sg stosunkowo mate (np. dla zaréwki 15 watow —
10% + 7 gr).

Zakonczenie.

Omoéwilismy w ten sposéb wiekszo$¢ zagadnien, na-
suwajacych sie w zwigzku z zastosowaniem i oceng zaro-
wek, chociaz wobec bogactwa tematu poruszone kwestje
dalekie sg od wyczerpania. Na zakonczenie nalezy jeszcze
raz podkreslic wazno$¢ oceny rownomiernosSci bada-
nych zaréwek pod wzgledem kazdej z interesujacych nas
cech. Ta drogag osiagng¢ mozna nietylko zmniejszenie
iloSci prébek, lecz jednoczes$nie wiekszg kontrole zgodno-
$ci wynikéw badan z rzeczywisto$cig. Ponadto duzg role
gra ciggtos¢ we wnioskowaniu z rezultatébw wszystkich
przeprowadzanych pomiaréw, gdyz badania uzupetniajg sie
wzajemnie, powiekszajagc pewnos$C ostatecznej oceny.

POJECIE MOCY SILNIKA TRAKCYJNEGO NA TLE NOWYCH
PRZEPISOW OCENY | BADANIA SILNIKOW TRAKCYINYCH
PRADU STALEGO.

Inz. L. Zienkowski.

Przepisy oceny i badania maszyn elektrycznych, tran-
sformatoréw czy aparatdw maja za zadanie $ciste okreslenie
pewnych charakterystycznych t. zw. znamionowych wiel-
ko$ci oraz ustalenie sposobéw i warunkéw obliczania lub
mierzenia tych wielkosci. Ma to na celu umozliwienie
jednoznacznego poréwnywania ze sobg 2 maszyn i bezspor-
nego stwierdzenia, czy wykonana maszyna odpowiada wa-
runkom zaméwienia, wzglednie danym, umieszczonym na
tabliczce znamionowej.

Na tem kornczy sie rola powyzszych przepiséw, a tak-
ze odpowiedzialno$¢ wytworcy. Dobér odpowiedniej do
danych warunkéw eksploatacyjnych maszyny nalezy juz do
tego, kto maszyne nabywa i bedzie eksploatowat, W wielu
wypadkach zadanie to nie nastrecza zadnych powazniej-
szych trudnosci. Niekiedy jednak cechy charakterystyczne
maszyny, ujete w formie danych na tabliczce znamionowej,
niezupetnie wystarczajag do tatwego rozstrzygniecia tego
zagadnienia.

Do tego rodzaju nietatwych zadan nalezy sprawa o-
bioru silnika trakcyjnego pod wzgledem jego mocy, nawet
wtedy, gdy moc ta z punktu widzenia przepiséw jest dla
silnika jako takiego $cisle oznaczona.

Jako moc znamionowg silnika trakcyjnego ustalajg
przepisy miedzynarodowe, jak réwniez wszystkie przepisy
poszczeg6lnych krajéw, moc ciggta i moc jednogodzinna.
Wiadomo jednak, ze w czasie pracy rzeczywistej, t. zw. pra-
cy trakcyjnej, moc oddawana przez silnik nie jest réwna
ani mocy ciggtej, ani mocy jednogodzinnej, lecz waha sie
bezustannie i to w bardzo szerokich granicach. Zwigzek
miedzy rzeczywistemi warunkami pracy silnika w przed-
siebiorstwie trakcyjnem, a ustalong przez wytwérce moca
znamionowg silnika nie jest bezposrednio widoczny i spra-
wa ta od szeregu lat jest przedmiotem badan i studjow.

W polskiej literaturze technicznej sprawa ta poru-
szona byta dwukrotnie: przez prof. R. Podoskiego w arty-
kule ,Moc silnikéw trakcyjnych* (Przegl. Elektr. r, 1927,
zeszyt 14) i przez inz, Z. Gogolewskiego w ksigzce ,Urzga-
dzenia elektryczne taboru, tramwai i kolei dojazdowych*

621.333:621.3.016.2 .- 3

(Cz. 1, Silniki trakcyjne, str. 75—80). Odsytajac interesuja-
cych sie blizszemi szczegétami do tych Zrédet, ogranicze
sie do streszczenia gtéwnych idei, w nich zawartych.

Prof. Podoski ustala w artykule swym pojecie pradu
zastepczego silnika w danych warunkach eksploatacyj-
nych. Nastepnie wyznacza na zasadzie pomiaréw, przepro-
wadzonych w Tramwajach Warszawskich, prady zastepcze
dla szeregu silnikéw, pracujagcych na poszczeg6lnych li-
njach, i przyrosty temperatury tych silnikéw przy pracy
na linji. Wreszcie wyznacza dla tychze silnikéw przyrosty
temperatury przy pracy ciagtej na stacji prébnej, dla réz-
nych natezen pradu. W wyniku pomiaréw i obliczerr prof.
Podoski dochodzi do wniosku, ze dla osiggniecia pewnego
przyrostu temperatury potrzebny jest inny prad zastepczy
przy pracy na linji, niz prad przy pracy ciagtej na stacji
prébnej, a mianowicie przy tem samem nagrzaniu stosunek
pradu przy pracy ciagtej na stacji probnej do pradu za-
stepczego wynosi:

dla silnikow zamknietych 0,67—0,90
z przewietrzaniem witasnem 0,95 1,00

zaleznie od typu silnika i linji, na ktérej pracowat.

Ustalenie te;go stosunku stwarza zwigzek miedzy
wielkosciami znamionowemi silnika i warunkami eksploa-
tacyjnemi, ufatwiajgc wiasciwy obiér silnika.

Inz. Gogolewski przy omawianiu nagrziwania silnika
rozpatruje oddzielnie straty w miedzi i straty w zelazie.
Straty obu kategoryj wahajg sie przy pracy trakcyjnej sil-
nika: pierwsze — w zaleznosci od pradu, drugie — od pra-
du i napiecia na zaciskach silnika. Aby wiec przy probie
cieplnej silnika osiagng¢ warunki, zblizone do pracy sil-
nika na linji, nalezy przeprowadzi¢ prébe pracy -ciagtej
przy pradzie, réwnym pradowi zastepczemu lz (réwnos¢
strat w miedzi) i przy pewnem napieciu zastgpczem Uz,
takiem, aby straty w zelazie przy tem napieciu Uz i pra-
dzie Iz byty réwne stratom w zelazie, wystepujgcym w ru-
chu rzeczywistym. W bardzo interesujacym wykitadzie
wskazuje inz. Gogolewski droge wyznaczania napiecia za-
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stepczego Uz. Napiecie to jest zawsze nizsze od napiecia
roboczego silnika.

Takie ujecie siprawy zgadza sie z przepisami, ktére
dla silnikéw zamknietych przewidujg wykonywanie préby
cieplnej dla pracy ciaggtej przy napieciu znamionowem,
rébwnem 75% lub 50% napiecia roboczego silnika (75% —
dla kolei dojazdowych, 50% — dla tramwai). Przepis taki
zawarty jest w ostatnim projekcie przepisbw miedzyna-
rodowych 1), w projekcie przepiséw polskich?, w przepi-
sach amerykanskich i w przepisach szeregu krajow euro-
pejskich.

W mys$l tych przepiséw tabliczka znamionowa silnika
zamknietego zawiera¢ bedzie m. inn. nastepujgce wielkosci
znamionowe:

a) napiecie znamionowe dla pracy znamionowej jed-
nogodzinnej — réwne napieciu roboczemu silnika np.
550 woltow,

b) prad znamionowy dla pracy znamionowej jednogo-
dzinnej (przy napieciu jak w punkcie a),

c) napiecie znamionowe dla pracy znamionowej cigg-
tej — réwne 50% Ilub 75% napiecia roboczego silnika np.
275 woltéw lub 412 woltéw,

d) prad znamionowy dla pracy znamionowej
(przy napieciu, podanem w punkcie c).

Gdy powyzsze wielko$ci znamionowe sg znane, obior
silnika moze by¢ dokonany na tej zasadzie, ze prad za-
stepczy przy przewidywanych warunkach pracy winien
byé réwny pradowi znamionowemu dla pracy ciagtej przy
odpowiedniem napieciu znamionowem (50% Ilub 75%), za-
leznie od tego, czy mamy do czynienia z ruchem tramwa-
jowym lub podmiejskim.

Poniewaz takie ujecie sprawy jest do$¢ nowe, oma-
wiany punkt przepis6w moze sie w pierwszej chwili bez
blizszych komentarzy wydawac¢ niezupetnie jasnym. Sadze
jednak, ze przy podanych wyzej wyjasnieniach tre$¢ prze-
pisu staje sie zupetnie zrozumiata i stuszna.

Celem jasniejszego zobrazowania tej sprawy i spraw-
dzenia wynikéw liczbowych dla silnikow Tramwajow War-
szawskich przeprowadzitem nizej podane obliczenie, po-
stugujac sie przy wyznaczaniu napiecia zastepczego spo-
sobem, wskazanym w pracy inz. Gogolewskiego.

ciagtej

Wziety zostat pod uwage pocigg, skitadajacy sie z
wagonu silikowego o wadze 12 t oraz wagonu przyczepne-
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Wagon silnikowy zaopatrzony w 2 silniki typu GTMZ2i
0 nastepujacych danych:

napiecie 550 V

moc jednogodzinaa 315 kW

prad 66 A

liczba obrotéw 540 na min.

Przektadnia ko6t zebatych—'1:5,14, S$rednica k6+—800 mm.

Dla pociggu tego przyjeto warunki pracy jednej z li-
nij s$rédmiejskich w Warszawie, przyczem dla uproszcze-
nia rachunku przyjeto statg odlegto$¢ miedzy przystanka-
mi, réwng S$redniej odlegtosci dla powyzszej linji, oraz sta-
ty czas postoju na przystankach, bliski $redniej wartosci
dla Warszawy.

Ostatecznie zalozenia dla warunkéw
stepujace:

Jeden kurs (tam i zpowrotem) skitada sie z 40 prze-
lotbw po 330 m, czemu odpowiada 38 przystankéw po
5 = 14" oraz 2 postoje na stacjach krancowych o tgcznym
czasie ij = 11'12/, Zatrzyman, spowodowanych nieprze-
widzianemi przeszkodami w ruchu, nie brano pod uwage.

Przy$pieszenie rozruchu wynosi 0,55 misek2 op6znie-
nie hamowania — 0,66 m/sek2; hamowanie rozpoczyna sie
z szybko$ci 20 km/godz.

ruchu bedg na-

Wykres jazdy dla tych warunkéw przedstawiony jest
na rys. L

li+ 2+ 4+ U= 147+ 138+ 1535+ 23,8 = 330 m.
Czas przejazdu kursu:

7'= 40/ + 38f0+ = 40. 633"+ 38, 14" + 11'20"= 3744"

Srednia szybko$¢ handlowa:

330 . 3600
77,3 . 1000

Opierajagc sie na charakterystyce silnika n = f(l), prze-
chodzimy z wykresu 1 do wykresu 2, przedstawiajgcego
wielkosci pradu silnika w zaleznos$ci od czasu 1= f(t), cigg
le dla jednej odlegto$ci miedzyprzystankowej.

Na podstawie wykresu 2 budujemy wykres 3, kwadra-
téw pradu w funkcji czasu: P = f(t).

= 15,3 km/godz.

Rys. 3.

Splanimetrowanie zakreskowanego pola daje nam wiel-

go o wadze 7 t. Przewidywane obciazenie przez pasaze- KOS¢ j Pdt, co pozwala na obliczenie pradu zastepczego:
row — po 3,75 t na kazdy wagon (po 50 pasazeréw).

Opor trakcji dla wagonu silnikowego — 10 kg/t, dla 40

«

wagonu przyczepnego — 3 kaglt, P

# . Projet de régles concernant les moteurs de traction PO Przeliczeniu otrzymujemy:
électrique” — Comité mixte international du matériel de L =324 A
traction électrique. Janvier 1932. _ S o

2) Projekt 1-szy ,Przepisow oceny i badania silnikO yojej przechodzimy do ustalenia przebiegu zmian napie-

trakcyjnych
r. 1932.

pradu statego“, § 16, Przegl. Elektr. Nr. 24,

cia na zaciskach silnika. Przyjmujac napiecie sieci 550 V
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i znajac wielko$¢ pradu w kazdej chwili, otrzymujemy tatwo
napiecie na zaciskach silnika, odejmujac od napiecia sieci
spadek napiecia na opornikach. W ten spos6b dochodzimy
do wykresu 4m U — f(t), gdzie U oznacza napiecie na zacis-
kach silnika.

Jak wyzej zaznaczytem, straty w zelazie silnika sa
funkcjg pradu i napiecia. Zalezno$¢ ta przedstawiona jest
dla silnika GTM2i na wykresie 5, uzyczonym mi uprzejmie
przez firme Brown Boveri.
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2) Napiecie zastepcze 290 V wynosi 53,6% napiecia
roboczego silnika (550 V), co praktycznie zgadza sie z licz-
bg 50%, podang w przepisach dla warunkéw tramwajowych,

3) Wg. danych praktycznych prad znamionowy ciggly
(powodujacy dopuszczalne nagrzanie silnika na stacji prob-
nej) wynosi dla silnika GTM2i:

przy 550 V — 26 A
przy 2715V — 32 A

600 Watow

10 20 30 40 50 60 70 80Amp J

Rys. 4.

Znajac dla kazdej chwili wielko$¢ pradu (wykres 2)
i wielko$¢ napiecia (wykres 4), mozemy z wykresu 5 odczy-
ta¢ dla tych wielkosci odpowiadajagce im straty w zelazie
i zbudowa¢ wykres 6, przedstawiajacy wielko$¢ strat w
zelazie w funkcji czasu dla jednej odlegto$ci miedzyprzy-
stankowej.

Splanimetrowanie tego wykresu pozwala nam na okre-
$lenie strat Wt dla 1 przelotu:

W, = 13970 Watosek.

Poniewaz caly kurs sktada sie z 40 takich przelotow, za$
czas jego trwania wynosi T sek., straty zastepcze dla ca-
tego kursu wynosza:

40 W, 40.13 970
Wi = f— = 3744 - = 139 Watow'
OtrzymaliSmy wiec dla catego kursu:
prad zastepczy 12 = 324 A
straty zastepcze Wpe = 139 W.

Pozostaje do ustalenia, jakie napiecie odpowiada tym 2 wiel-
kosciom. W tym celu wykres 5 przeksztatlcamy w taki spo-
séb, aby mie¢ przedstawione
straty w zelazie w funkcji na-

w* WFe*f(U)
i piecia na zaciskach: Wf e—f(U)
500 Watow dla pradu / = 1z = 324 A
400 v/ (wykres 7).
300 y Z wykresu 7 odczytuje-
my, iz stratom WFe = 139
200 \

Watéw przy pradzie 1=32A A

7";2 odpowiada napiecie 290 V.
napiecie to nazywamy, zgo-
100 200 é'ggzmosoodiofu dnie z poprzedniemi wy-
wodami, napieciem zastep-
Rys. 7. czem Uz.
Uz= 290 V,

Wyniki powyzszego obliczenia dajg sie zreasumowac
w nastepujacych wnioskach:

1) Nagrzanie silnika,
przy pracy praktycznej, otrzymalibySmy na stacji prébnej
przy pracy ciagtej, przyktadajac do zaciskéw silnika napie-
cie 290 V (napiecie zastepcze) i obcigzajac go w ten sposéb,
aby prad wynosit 32,4 A (prad zastepczy).

Rys.

5. Rys. 6.

Obliczony za$ prad zastepczy silnika GTM2i, ktéry, jak wy-
kazuje dtugoletnia praktyka, w zupeino$ci odpowiada wa-
runkom pracy tramwajow warszawskich, wynosi 32,4 A, co
znéw praktycznie réwna sie znamionowemu pradowi ciag-
temu. Rozpatrzony wiec przyktad praktyczny wskazuje, ze
dob6r silnika przez przyréwnanie pradu zastepczego (obli-
czonego dla danych warunkéw) i pragdu znamionowego ciag-
tego przy odpowiednio obnizonem napieciu daje wyniki
dobre.

Dla S$cistosci zaznaczy¢ nalezy, ze w obliczeniu po-
wyzszem pominieto zupetnie spadek napiecia w sieci, ktore-
go uwzglednienie datoby nieco nizsze napigcie zastepcze.
Nie brano réwniez pod uwage lepszych warunkéw chtodzenia
silnika w wagonie w poréwnaniu z praca na stacji prébne;j.
Oba te czynniki idg w kierunku mniejszego nagrzewania sie
silnika przy pracy praktycznej i pominiecie ich przy ustala-
niu warunkéw préby na stacji probnej stwarza pewien spo6t-
czynnik bezpieczenstwa co do nagrzewania sie silnika.

Pominiete zostaty réwniez straty mechaniczne. W za-
tozeniu proporcjonalnosci tych strat do liczby obrotéw (co
oczywiscie nie jest S$ciste, szczegélniej dla wyzszych obro-
tow), straty przy pracy praktycznej proporcjonalne bytyby
do $redniej liczby obrotéw silnika, co w danym przyktadzie
wynosi 432 obr/min. Obliczonemu pradowi zastepczemu i na-
pieciu zastepczemu odpowiada liczba obrotéw 370 na min.
Straty mechaniczne i nagrzanie niemi spowodowane bytyby
wiec przy pracy praktycznej wieksze, niz na stacji probne;j.
Wptyw tego czynnika musi by¢ jednak bardzo nieznaczny,
gdyz zaréwno straty wentylacyjne w silnikach zamknie-
tych, o ktérych tu mowa, jak i straty w tozyskach rolko-
wych, w ktére prawie wytgcznie zaopatrzone sg wspotczes-
ne silniki trakcyjne, stanowig nieznaczny odsetek innych
strat. Pozatem wplyw tego ostatniego czynnika kompensuje
sie dwoma poprzedniemi.

Obliczenie powyzsze i wnioski z niego wysnute odno-
szg sie, jak zostato kilkakrotnie zaznaczone, do silnikéw

réwne rzeczywistemu nagrzaniamknietych. Dla silnikéw przewietrzanych przepisy prze-

widujg prébe cieplng przy mocy ciagtej przy petnem napie-
ciu roboczem. Jest to uzasadnione okolicznoscia, ze dla sil-
nikéw przewietrzanych prady ciagte, wyznaczone przy réz-
nych napieciach, réznig sie miedzy sobg bardzo nieznacznie.
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Tak np. dla jednego z przewietrzanych silnikéw firmy BBC
prady ciagte wynoszg:
przy napieciu 550 V — 43 A
412 V — 45 A
275 V. — 46 A
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Wedtug danych, zawartych w ksigzce inz. Gogolewskiego
(str. 82), réznica miedzy pradem ciggtym przy 50% i 100%
napiecia roboczego nie przekracza w silnikach przewietrza-
nych 10%. Mozna to wyttlomaczy¢ tem, ze przy mniejszem
napieciu malejg straty w zelazie, réwnocze$nie jednak
zmniejszajg sie obroty, a wiec pogarsza sie wentylacja,

ZWARCIE JEDNEJ FAZY Z ZIEMIA W SIECIACH
Z IZOLOWANYM PUNKTEM ZEROWYM.

Inz. Jerzy Frfdlender.

W artykule, umieszczonym w zesz. 21 r. 1933, wykaza-
liSmy, iz metoda rozktadania uktadu asymetrycznego, na dwa
sktadowe systemy symetryczne, wiecej trzy wektory jedna-
kowe, jednakowo skierowane, ufatwia znacznie S$ciste obli-
czenie pradéw zwarcia.

Obecnie zastosujemy powyzsza metode do analizy zja-
wiska zwarcia jednej fazy z ziemia, przyjmujac punkt zero-
wy sieci badZz izolowany, badZ tez uziemiony za posredni-
ctwem cewki dtawikowej *).

<wker R
.5
nmyv re
Tr C. G
HW WM AT VAN IAW W<
Rys, 1

W sieci z izolowanym punktem zerowym dzieki temu,
ze przewody wzgledem siebie oraz wzgledem ziemi stanowig
pewng pojemno$¢, ptynag prady tadujace, proporcjonalne do
napiecia i do owych pojemnosci, wyprzedzajace napiecie o
it/2. Stosujac oznaczenia, podane na rys. 1, mozemy napisac,
iz moc tadowania przewodéw wynosi:

U(C2+ CB+ CXB £p2+ Y(Cu + C2+ C3) Ef-

gdzie E — napiecie miedzyprzewodowe, Ef — nap. fazowe.

Dla jednotorowej linji symetrycznej:

C2 mC3—CZB—C, oraz Cu= C2~ C33- Co
wobec tego moc tadowania
Wynosi:

3 wCE,, 3tu COEf2.

Wykres napie¢ fazowych
i pradéow tadujacych podaje
rys, 2, Wykres napie¢ fazo-
wych i pradéw tadujacych,
przy jednej fazie (faza T)
uziemionej podaje rys, 3,
Widzimy, ze napiecie
faz nieuszkodzonych wzgle-
dem ziemi wzrosto J/ 3 razy,
za$ prad tadowania w fazie
uziemionej wzrdst trzykrot-
nie. Energja tadowania sieci, pojetej jako pojemno$¢ wzgle-
dem ziemi, wzrasta dwukrotnie, gdyz:

2<uCo(Ef|/ 3P 60 COEfs.

B, B. C. Revue, juillet 1931 r

621.316.1.001.42

Stosujagc metode C. L. Fortescue, mozemy napisac:
1. Stan sieci normalny.

X T _( /3 1.
N Lo ,,zjhuCOE,
A, J$ iwCOEf (9
—JT
stad:
(2)
Dla przypomnienia podamy:
Aa+ Ab+ Ac
Jo 3
+ 0Ab4 a-Ac 3
A 3 (©)
Aa + a2Ab- aAc
gdzie:
14+/1/3
a=~Y +) 2
2. Faza T uziemiona:
Napiecia:
ER 1E!V3
13~ .1
Ab- Es, f 270 e a @)
Ac EI- .0
stad:
"1 0.« A4T \ a'E,
Bo Ef |,2 +/ 2/
=g, ( 1 L- ) aE, 5
Et=E( 5 5 ®)
E, =0
Prady:
Aa=1Jr — wCOEfj/3
Ab= ¢s~ |« o 2 *CoEf| 3 (6)
/13 1N
Ac JT \ 2 2) W
stad:
Jo O
Ji (=13 —j))wC m 0
J2=j(uCoOEf
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Powyzsze wyniki przedstawione sg wektorowo na rys.
4 i 5 Rys. 4 pokazuje nam, ze uktad asymetryczny napieé
mozna roztozy¢ na uktad symetryczny, identyczny z uktadem
stanu uormalnego, wiecej trzy wektory jednakowe Eo\ wobec
tego mozemy uwaza¢, ze przez uziemienie jednej fazy po-
wstaje sktadowa zerowa napiecia Eo réwna i jednakowo
skierowana we wszystkich fazach, ktérej wielko$¢ réwna jest
wielkosci napiecia fazowego Ef, a kierunek — przeciwny
kierunkowi napiecia fazy uziemionej. Otrzymujemy wiec jak-

by przesuniecie rownolegte catego uktadu symetrycznego
wzgledem $rodka' O (ziemi), a wynikiem tego przesuniecia
jest nowy uktad asymetryczny. Jednocze$nie nastepuje
wzrost napiecia punktu zerowego uktadu od warto$ci zero-
wej (przed zwarciem) do wartosci napigcia normalnego.

[/>
V

Rys. 5.

Rys. 5 pokazuje, ze uktad asymetryczny pradoéw, ptyna-
cych w fazach R, S i T, ktérych wielko$¢ w stosunku do pra-
déw normalnych oznaczona jest cyfrag, umieszczong obok
wektora (|/ 3,\/ 3 i3), mozna zastapi¢ przez system dodatni
pradéw, dwa razy wiekszych od normalnych, wiecej system

+1 +1

0«, \

Rys. 6.

ujemny, ktérego warto$¢ réwna jest wartosci prgdu normal-
nego.
3. Miedzy punkt zerowy sieci i ziemie wlgczamy cewke
dtawikowg o indukcyjnosci:
all = -1
3iu CO
Wtedy w obwodzie: faza uziemiona transformatora — cewka
dtawikowa — ziemia — punkt zwarcia — faza uziemiona
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krazy prad, réwny pradowi zwarcia Jt, lecz przesuniety w
fazie o 180°. Uwzgledniajac jedynie powyzszy prad, mozemy
napisac:

a JR
Ab= Js (8)
/13 i
u CoEf.3
2
stad:
/3 ..
Jo 2 Fj ~ 1JCoEf
3= (2 4+ Ve O
«j — j ¢>CoEf.

Wykres rys, 6 wskazuja, jak prad, ptyna-

cy przez cewke, rozktada sie na systemy

sktadowe. Cechg charakterystyczng jest

tu powstanie sktadowej zerowej pradu,

Wigczenie cewki powoduje zanik pradu w fazie uzie-
mionej; wobec tego mozemy napisac:

Aa—J — tCqEf” 3
Al Je Y2 >c0E,y 3 (10)
Ac—JT
stad:
Jo —I I 23 j - 1u>C,Ef
i3
d. (11)
0

Wykresy rys. 7 wskazuja, iz uktad pradéw pojemnos-
ciowych, ptyngcych w sieci skompensowanej, z jedng faza
uziemiong, rozkiada sie na uktad symetryczny, identyczny
z uktadem stanu pracy normalnej, plus trzy wektory jedna-
kowe, jednakowo skierowane. Wobec powyzszego, mozemy
powiedzie¢, ze uziemienie jednej fazy powoduje powstanie
sktadowej zerowej pradu Jo, majgcej we wszystkich fazach,
kierunek i wielko$¢ jednakowe. Uktad symetryczny pradow
zostaje przesuniety.

Rys. 7.

Nalezy zauwazy¢, ze wykresy (7) mozna otrzymaé, na-
ktadajac wykresy (6) na wykresy (5). Jest to zupeinie zro-
zumiale, biorgc pod uwage zasade niezaleznosci pradéw, kra-
zacych w tym samym obwodzie, i mozno$¢ ich sumowania.

Reasumujgc, mozemy powiedzie¢:

Uziemienie jednej linji skompensowanej cewka

dtawikowa, powoduje:

fazy
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1. Powstanie sktadowej zerowej napiecia:

|3

P

2. Powstanie skiadowej zerowej pradu

Jo i3 +:il = COEf
Z wzoréw widac, ze:
JO~ j mCqEO
co zresztg jest zrozumiate, jesli zwazymy,
wywotany napieciem Eo.

(12)
ze prad Jo jest

Bioragc pod uwage, ze: uL — _ 2

100 mozemy napisac:
J,= il
Sktadowa zerowa Jo, kragzaca w uzwojeniach nieuzie-
mionych faz transformatora, powoduje jego przecigzenie,
trwajace dopéty, dopoki trwa zwarcie. Jezeli sie¢ zasilana,
jest przez szereg transformatoréw, potaczonych réwnolegle,
posiadajacych wspdélny pukt zerowy, do ktérego dotgczona
jest cewka, to obcigzenie dodatkowe dzieli sie na poszczeg6l-
ne transformatory w stosunku odwrotnie proporcjonalnym do
ich spadkéw napiecia. Zdarza sie réwniez, ze cewki dtawiko-
we umieszcza sie w réznych punktach sieci; oczywiscie su-
ma pradéw przez nie dostarczanych, réwnaé sie musi prado-
wi zwarcia z ziemig. Jezeli indukcyjno$¢ cewki wynosi Li, to
prad przez nig wywotany réwna sie: Ji = EfltuLi, a prad do-
datkowy obcigzajagcy odpowiedni tran-
E0130iZ*i.

— D0335535-]

Rys. 8,

Krazenie sktadowej zerowej pradu Jo uwarunkowane
jest budowg i sposobem #gczenia uzwojen transformatora.
W ponizszych rozwazaniach weZmiemy pod uwage trzy gru-
py nastepujace:

1 Transformatory tr6jkat - gwiazda, zbudowane badz
jako trojfazowe, badz jako trzy jednofazowe.

2. Transformatory gwiazda - gwiazda, zbudowane jako
trzy jednofazowe.

3. Transformatory gwiazda - gwiazda, zbudowane jako
trojfazowe.

Grupa 1 Potgczenie jednego z uzwojen w trdjkat,
pozwalajace na zamkniecie sie prgdow kompensujacych w tem
uzwojeniu ptyngcych, umozliwia krazenie pragdéw Jo w uzwo-
jeniu gwiazdowem. Poniewaz kierunki pragdéw w obu
uzwojeniach sg przeciwne, zatem obecnos$¢ pradu Jo nie wpty-
wa ani na zmiane pragdu magnesujgcego, ani nie zwieksza
indukcji i strat w zelazie. Powoduje natomiast wzrost strat
w miedzi, i ten wiasnie fakt decyduje o max. mocy cewki,
mogacej byé przytgczong do danego transformatora. Nalezy
jednak przedtem zwrdéci¢ uwage na nieréwnomierno$¢ obcia-
zenia poszczegblnych faz, spowodowang réwniez obecnoscig
pradéw Jo. Rys. 9 przedstawia wykres wektorowy napiec i
pradéw w uzwojeniu transformatora przy zwarciu fazy T
z ziemig. Eu Ev Ew — s3 to skiadowe dodatnie napigcia,
rébwne napieciu przed zwarciem (sktadowych Eo na rys. nie

Rys.
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umieszczono). Prady J, przesuniete wzgledem napie¢ o kat 9
sa to prady wypadkowe obcigzenia i ski. dodatniej pradéw
pojemnosciowych. Prady Jo wywotane jsg obecnoscig skt ze-
rowej napiecia Eo. Jak widzimy, katy, jakie tworzg prady Jo
z pradami obciazenia, sa w kazdej fazie inne, co wptywa na
wielko$¢ pradu wypadkowego. W kazdymbadzZ razie daje sie
zauwazy¢ zmniejszenie pradu normalnego w jednej z faz i
zwiekszenie w dwoch pozostatych. Ktéra faza przecigzona
jest najbardziej, o tem decyduje kat ¢, mianowicie: dla (90°
—f) —(30° + <) czyli 9= 30°, przecigzenie w fazie uziemio-
nej i nastepujacej po niej jest jednakowe. Dlaf > 30° obcig-
zenie max. przypada na faze uziemiong, dla f <C 30® — max.
obcigzenia przesuwa sie na faze nastepujgca po uziemionej.
Oczywiscie, faza najbardziej obcigzona decyduje o mocy do-
taczonej cewki. Rozpatrzymy to na przyktadzie:

Wezmiemy transformator o przecigzalnosci dwugodz.
10%-wej, i zalozymy dla prostoty 0. Z rys. 10 widzi-
my ze:
prad w fazie U (R)

j/3 1
1+%° o, +Jt+JJ (3

prad w fazie W (T)
J2

Jak to byto do przewidzenia, najw. prad przypada na
faze U.
Z drugiej strony wiemy, ze dopuszczalny prad max. wy-
nosi 1,1 J. Stad:

J2+ J&+ JJoy 3'=121,J°

9.

ostatecznie:
Jo = 0,114
lub:

3Erd,, 0,114. 3EfJ.

3EfJojest to moc cewki, 3EfJ — moc transformatora. Jak
widzimy, moc cewki nie moze przekroczy¢é 11,5% mocy
transf. bez obawy o nadmierne grzanie sie jednej z faz. Je-
zeli natomiast max. moc uzytkowana transf. nie przekracza
np. 95% mocy nominalnej, to straty max. w miedzi wynoszg
tylko 90% strat dopuszczalnych, i przecigzalno$¢ wzrosnie do:

21

% ~0;90

Podstawiajgc w powyzsze obliczenia 16% zamiast 10%,
otrzymamy:

1 .100 = 16%.

Jo = 0.185J.

Powyzsze rozwazania stosujg sie réwniez do uktadu
gwiazda - gwiazda, w ktérym uzwojenie pierwotne potaczo-
ne jest czwartym przewodem lub ziemig ze Zrédtem pradu.

Grupa. 2, Brak uzwojenia tréjkagtowego oraz czwar-
tego przewodu w uzwojeniu pierwotnem uniemozliwia kom-
pensacje pradu Jo, skutkiem czego, prady te «tajg sie pra-
dami magnesujgcemi. O ile dla grupy 1 reaktancja transfor-
matora dla pragdéw Jo byta normalng reaktancja rozprosze-
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nia, wynoszacego max. kilkanascie procent, pomijang zwy-
kle przy obliczaniu indukcyjnosci cewki, o tyle teraz reak-
tancja ta, rowna ilorazowi EJJa, staje sie b. duza, tak duza,
ze niekiedy przewyzsza reaktancje cewki dfawikowej. Oczy-
wiscie, w tym przypadku przytagczanie cewki staje sie bezce-
lowe. Jezeli za$ nawet reaktancja ta j'est mniejsza od induk-
cyjnosci cewki, to nie nalezy zapomina¢ o tem, ze prady Ji
powodujg asymetrje pradow magnesujacych w poszczegdl-
nych fazach, a przez to rdézne indukcje, nasycenia, straty i
napiecia indukowane. Nalezy wiec unikaé¢ przytaczania cew-
ki do tego rodzaju uktadéw, a kompensacje przeprowadzac
przy pomocy specjalnych transformatoréw dtawikowych.

PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY

Nr 8

Dla transformatoré6w grupy 3 dodatkowe, jednokie-
runkowe strumienie magnetyczne, wzniecane pradami zero-
wemi, nie mogac zamykaé sie przez zelazo rdzenia, (gwiazda
magnetyczna) musza zamykac sie badZ przez powietrze, badz
przez najblizsze czesci zelazne (pudto transformatora), indu-
kujac w nich prady wirowe, silnie je nagrzewajgce. Naleza-
toby wiec ustali¢ pewne maksymum pradu Jo, z punktu wi-
dzenia nagrzewania sie czesci zelaznych, co wymaga zmud-
nych obliczen i doktadnej znajomosci budowy i danych trans-
formatora,

W kazdymbadZ razie do przytaczenia cewki dtawiko-
wej najlepiej nadaja sie transformatory grupy pierwszej.

Z DZIEDZINY ELEKTRYFIK ACIJt.

Wyktadnia art.

Wobec watpliwosci, powstajgcych przy stosowaniu
art. 8 Ustawy elektrycznej z dnia 21 marca 1922 r. (Dz. U.
R. P. Nr. 34, poz. 277), Ministerstwo Przemystu i Handlu wy-
jasnia, co nastepuje:

Jednem z najwazniejszych praw, przyznanych w usta-
wie elektrycznej zaktadom elektrycznym, wymienionym
w art. 1 tejze ustawy, jest ustawowe prawo uzywania pu-
blicznych drég, placéw i ulic oraz cudzych gruntéw. Prawo
to normuje art. 8. Jest on przepisem specjalnym, niezalez-
nym od jakiegokolwiek innego przepisu ustawy elektrycz-
nej, a w szczeg6lnosci jest on niezalezny od przepisu art. 10
tej ustawy.

Wprowadzenie do ustawy elektrycznej postanowienia
art. 8 byto konieczne z uwagi na stan, jaki istniat dotad
przy braku takiego postanowienia. Mianowicie zaktad ele-
ktryczny, majacy za przedmiot rozprowadzanie energji
elektrycznej na obszarze jakiej$ gminy, musiat sie przedtem
porozumie¢ z zarzadem gminy, w sprawie przeprowadzenia
przewodéw przez drogi, ulice i place, w gminie potozone.
Zaktad elektryczny do nadania mu tego prawa nie mogt
gminy zmusi¢. Musiat przeto na to uzyska¢ zezwolenie za-
rzadu gminy, wzamian oczywiscie za r6zne korzysci gminie
uczynione. Do $wiadczen takich nalezat np. obowigzek
oSwietlania bezptatnie lub za statg niska optatg ulic i pla-
cow gminnych, przyjecie obowigzku dostarczania energji
elektrycznej mieszkaficom gminy na warunkach zgéry usta-
lonych, prawo wykupu przez gmine zakladu elektrycznego
po pewnej ilosci lat i t. d.

Jezeli zaktad elektryczny miat dziata¢ na obszarze
kilku gmin, natenczas musiat zawiera¢ podobne umowy z
zarzagdami tych wszystkich gmin, ktére dyktowaty mozliwie
rézne warunki i sprzeciw ze strony jednej gminy moégt
uniemozliwi¢ powstanie duzego okregowego zakladu elek-
trycznego. Juz to wytwarzato chaos w uregulowaniu sto-
sunkéw prawnych. Chaos ten powiekszat sie jeszcze bar-
dziej skutkiem tego, ze niezawsze drogi i place gminne wy-
starczaly na przeprowadzanie przewodéw i t, d. Zaktady
elektryczne musiaty w przypadkach takich odnosi¢ sie do
prywatnych witascicieli nieruchomos$ci o pozwolenie na
przeprowadzanie przewodéw. Tu zaklady elektryczne na-
potykaty na réznych ludzi. Jedni wtasciciele nie chcieli
wogdble zezwoli¢ na przeprowadzenie przewodéw, skutkiem
czego zaktad elektryczny musiat wymija¢é ich grunta i
zwiekszaé dtugos¢ linji. Inni wiasciciele godzili sie na prze-
prowadzenie przewodéw, zadali jednak wzamian za to
wzajemnych $wiadczen, jako to bezptatnego pradu, wysokie-
go czynszu za uzywanie gruntu. Naktadato to na zaklady
elektryczne ciezary czesto nieuzasadnione, a bedace tylko

8 Ustawy elektrycznej.

nastepstwem bezgranicznego nieraz .egoizmu wiascicieli
gruntéw. Zawsze za$ wiasciciel gruntu zastrzegal sobie, ze
prawo przeprowadzenia przewodéw nadaje tylko az do
odwotania. Wytwarzato to stosunki prawne niepewne i nie-
trwate.

Te réznorodne zadania czy to gmin, czy to witascicie-
li gruntu, zniechecaty niejednokrotnie przedsiebiorce tak,
ze rezygnowat z zatozenia zakladu elektrycznego, co przy-
czynito sie do opdznienia elektryfikacji Parnstwa, lezgcej
w interesie og6lnym.

Tym stosunkom, ktére przy racjonalnej elektryfikacji
Panstwa utrzymaé sie nie daja, ktadzie tame postanowie-
nie art. 8 ust. 1 Ustawy elektrycznej.

Wedle tego artykutu przystuguje zaktadom elektry-
cznym, dziatajagcym na mocy uprawnienia rzagdowego z ar-
tykutu 1 ustawy elektrycznej, oraz zaktadom elektrycznym
panstwowym:

a) prawo korzystania z publicznych drég kotowych,
wodnych i zelaznych, jak réwniez z publicznych ulic i pla-
cow,

b) prawo korzystania
gminnych i prywatnych,

c) prawo obcinania gatezi drzew, rosngcych w pobli-
zu przewodow.

Prawo z punktéw a) i b) stuzy jedynie w celu prowa-
dzenia przewodéw nad lub pod ziemig, ustawiania stacji

z posiadtosci panstwowych,

transformatoréw i innych tego rodzaju urzadzen, umoco-
wywania przewoddw i wspornikédw na $cianach i dachach
budynkéw.

Prawo z punktu a) przystuguje wspomnianym zakta-
dom elektrycznym bez wynagrodzenia, prawa za$ pod b)
i ¢) za odszkodowaniem.

Prawo pod a) wynika z uzywalnosci publicznych
drég, ulic i placéw, prawo pod b) jest rodzajem stuzeb-
nos$ci ustawowej.

Przyznanie praw wymienionych pod a), b) i ¢) czyni
zaktady elektryczne niezaleznemi od dowolnosci i kapry-
s6w, a nieraz od checi wyzysku ze strony gminy lub wia-
Scicieli nieruchomosci, i usuwa trudnos$ci, na jakie dawniej
napotykaty zaktady elektryczne.

Prawa powyzsze nie sg jednak nieograniczone. Zrea-
lizowanie ich moze mie¢ miejsce tylko woéwczas, jezeli za-
ktad elektryczny posiada plany, zatwierdzone przez Mini-
stra Przemystu i Handlu i o ile przewody prowadzone beda
zgodnie z temi zatwierdzonemi planami.

Ministerstwo, liczac sie z potrzebg elektryfikacji
Panstwa, idzie na reke zaktadom elektrycznym, jednak w
granicach ich rzeczywistych potrzeb i dlatego zatwierdza
plany pod nastepujagcemi warunkami, ktére majg na.celu
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UZYWAJCIE APARATY ELEKTRYCZNE
SAMOPISZACE DO CELOW POMIAROWYCH
firmy TRUB, TAUBER & Co,

Zurich, Szwajcaria

WYLACZNE PRZEDSTAWICIELSTWO NA POLSKE
BIURO TECHNICZNE

CEGIELSKI | IWANICKI, INZ.

Warszawa, Marszatkowska 35, tel. 9.06-41

Poznan:
Inz. W. Piekatkiewicz, Kochanowskiego 4

CENTRALNE BIURO
SPRZEDAZY PRZEWODOW

Polecamy ze sktadu w Warszawie
lub w krotkim tzasie z fabryki

1) ASTRONOMICZNE wytaczniki czasowe
(automaty zegarowe) do samoczynnego za-
palania i gaszenia LAMP ULICZNYCH

2) AUTOMATY do
klatek schodowych
wystaw sklepowych
reklam sSwietlnych

3) ZEGARY PRZELACZAJACE (kontaktowe)
do licznikéw 2-taryfowych i maksymalnych.

4) ZEGARY SYNCHRONICZNE.

5) AUTOMATY PLYWAKOWE
I CISNIENIOWE.

6) TERMOREGULATORY | TERMOSTATY.

PRECYZYJNE WYKONANIE
NI'SKIE CENY

Wytworcy: Wylgczne”przedstawicielstwo:
Fabryka Aparatéw Elektrycznych Towarzystwo Techniczno-Handlowe

FR. SAUTER, ~POLAM", Sp. z o. o.
Tow. Akc. w Bazylei W or.zawa, Hoza 36
Szwajcaria Tel. 9-27-64

CENTROPRZEWOD"

SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

o

WARSZAWA, ul. Marszatkowska Nr. 87
telefony: 9-42-85, 9-42-86, 9-42-87

Katowice, Miynska Nr. 19
telefon 24-58

DOSTARCZA

IZOLOWANYCH PRZEWODOW
ELEKTRYCZNYCH

ZE WSZYSTKICH FABRYK KRAJOWYCH
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UZYWAICIE LICZNIKI SAHOPISZACE

firmy LANDIS & GYR, Zoug, Szwajcaria

WYLACZNE PRZEDSTAWICIELSTWO NA POLSKE
BIURO TECHNICZNE

CEGIELSKI i IWANICKI, INZ.

W arszawa, Marszatkowska 35, tel. 9.06-41

PoznaA:
Inz. W. Piekatkiewicz, Kochanowskiego 4

SILNIKI ELEKTRYCZNE

ZWARTE 3-fazowe do 0.75 KM
i 1-fazowe do 0.5 KM

TRANSFORMATORY

do 25 kVA i 3000 V

NAPRAWA MASZYN
ELEKTRYCZNYCH

ZAKELAD ELEKTROMECHANICZNY

ELEKTROMOTOR

INZ. A POCZYMOK

WARSZAWA, LESZNO 61, TELEFON 11-21-33

POLSKIE TDOIARZYSTUIO AKUPIULATOROUIB

Spétka Akcyjna

Zarzad: Warszawa, ul. Kopernika 13
Telefon 539-09

Fabryka i Biura gtdwne:
Biata k. Bielska
Tet. Bielsko 20-43
Telegr. ,,PETEA* Bielsko

Biuro Sprzedazy;
Warszawa
Kopernika 13
Telefon 539-09

Telegr. ,PETEAFILJA

radjowe
samochodowe

telefoniczne i te-
legraficzne

stacyjne dla sity
Swiatta
trakcyjne dla wézkéw
elektrycznych

kolejowe do oswietlenia
wagonow
i dla wszelkich innych celéw

Przedstawicielstwa w wiekszych miastach

Wytgczniki samoczynne
Aparaty rozdzielcze okapturzone
Skrzynki przytgczeniowe
Skrzynki szynowe

Przetagczniki gwiazda trojkat
Rozdzielnie dla Swiatta
Elektryczne urzadzenia do wind

Transformatorki bezpieczenstwa
»Minivolt”

Materjaty prasowane i wytryski-
wane dla celéow elektro- ira-
diotechnicznych.



Nr 8

pogodzenie praw zaktadéw elektrycznych, wynikajacych
z art. 8 ust. 1, z prawami wtascicieli nieruchomosci i wzgle-
dami dobra publicznego:

,a) Jezeli ze wzgledu na budowe lub przebudowe pu-
blicznych drég tak kotowych, jako tez wodnych i zelaz-
nych, publicznych ulic lub placéw  zajdzie koniecznos$¢
przerobienia, uzupeinienia, przeniesienia lub usuniecia ist-
niejagcej na zatwierdzonym szlaku linji elektrycznej lub ja-
kiegokolwiek istniejacego urzadzenia elektrycznego, korzy-
stajacego z drég, ulic lub placéw publicznych, to zmiany te
uprawniony obowigzany bedzie wykona¢ bez odszkodowania
swojem staraniem i kosztem.

b) Jezeli ze wzgledu na budowe lub rozbudowe lot-
nisk, placéw ¢éwiczen albo innych wzgledéw dobra publicz-
nego, nie objetych poprzednim punktem a), zajdzie konie-
czno$¢ przerobienia, uzupetnienia, przeniesienia lub usu-
niecia istniejgcej na zatwierdzonym szlaku linji elektrycz-
nej lub jakiegokolwiek istniejacego urzadzenia elektrycz-
nego, to zmiany te obowigzany bedzie wprawdzie wykonac
uprawniony swojem staraniem, jednak za odszkodowaniem
(zwrot poniesionych  kosztow, bezposrednio zwigzanych z
przerobka) ze strony tego, kto buduje lub rozbudowuje lot-
niska, place ¢wiczen lub przedsiebierze inne prace, podyk-
towane wzgledami dobra publicznego.

c) Jezeli ze wzgledu na budowe, rozbudowe i przebu-
dowe budynkéw lub inne zmiany w posiadtosciach pan-
stwowych, gminnych i prywatnych zajdzie koniecznos$¢
przerobienia, uzupetnienia, przeniesienia lub usuniecia ist-
niejagcej na zatwierdzonym szlaku linji elektrycznej lub ja-
kiegokolwiek istniejgcego urzgdzenia elektrycznego, ko-
rzystajagcego z tych posiadtosci, to zmiany w linjach lub
urzadzeniach elektrycznych obowigzany bedzie uprawniony
wykonaé¢ bez odszkodowania swojem staraniem i whasnym
kosztem jedynie w przypadkach zmian, dokonywanych na
zadanie samego wtasciciela lub posiadacza posiadto$ci w
wytgcznym ich wiasnym interesie.

Gdyby jednak budowa, rozbudowa i przebudowa bu-
dynkéw lub inne Zmiany w posiadto$ciach, z powodu kt6-
rych wiasciciel tub posiadacz posiadtosci zadat zmiany lub
usuniecia linji tub innego urzadzenia elektrycznego, nie zo-
staty przeprowadzone w terminie ustalonym przez wiadze,
wtasciwg do udzielenia pozwolen na budowe, przebudowe
i uruchomienie wurzadzen elektrycznych, a uprawniony
zgodnie z zadaniem dokona zmiany swych urzadzen, to be-
dzie on mogt poszukiwaé zwrotu kosztéw poniesionych
i wynagrodzenia za dalsze szkody i straty od strony, ktéra
zgdata zmiany lub usuniecia urzadzen elektrycznych.

d) Jezeli zmiana lub usuniecie linji elektrycznej lub
urzadzen elektrycznych, pobudowanych na zatwierdzonym
szlaku, beda konieczne dla budowy lub przebudowy pan-
stwowej linji elektrycznej lub panstwowego urzadzenia
elektrycznego, albo dla usuniecia szkodliwego oddziatywa-
nia na siebie pragdéw elektrycznych, w szczegdlnosci
szkodliwego wptywu linji przesytowej na linje pradéw sta-
bych, wtedy winien uprawniony wykona¢ powyzsze zmia-
ny lub usuniecia; jednak obowigzany on bedzie ponies¢ ko-
szty tychze zmian i usunie¢ tylko w przypadkach, gdy zaj-
dzie kolizja jego wiasnych urzadzen z urzadzeniami wczes-
niej zbudowanemi, albo gdy potrzeba zmiany lub usuniecia
wyniknie z wadliwosci konstrukcji lub utrzymania urzadzen
uprawnionego.

e) Jezeli uprawniony, zobowigzany do zmian lub usu-
niecia swych urzadzen, nie wykona tego w terminie, ozna-
czonym przez wiadze wiasciwg do udzielania pozwolen na
budowe i uruchomienie odpowiednich urzadzen elektrycz-
nych, a ktéra to witadza orzeknie o koniecznosci usuniecia
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lub zmiany linji, to zmiany lub usuniecia moga by¢ wyko-
nane przez organy witadzy wzglednie osoby, wskazane w
orzeczeniu na koszt uprawnionego.

f) Zatwierdzenie planéw w niczem nie przesadza po-
trzeby posiadania pozwolenia policyjno-technicznego na
budowe i uruchomienie zaktadu elektrycznego (art. 16 Ust.
elektr.).

g) Zatwierdzenie planéw traci moc prawnag po upty-
wie lat od dnia jego doreczenia, o ile w tym terminie
nie zostang pobudowane urzadzenia elektryczne, w planie
przewidziane."

O ileby dla uprawnionego wykorzystanie ustawowego

prawa stuzebnosci z art. 8 byto niewystarczajace, zada¢ on
moze wywitaszczenia na swg rzecz w mys$l art. 10 Ustawy
elektrycznej nieruchomos$ci, stale lub czasowo potrzebnych
do budowy i utrzymania zaktadu elektrycznego. Przez na-
bycie nieruchomosci w drodze wywtaszczenia uprawniony
uzyska mocng pozycje i nie podlega on wtedy tym ograni-
czeniom, jakie sg zwigzane z korzystaniem praw, przewi-
dzianych w art. 8 Ust. elektr., ktére to prawa nie moga po-
zbawi¢ wtasciciela posiadto$ci moznosSci rozporzadzenia
swga posiadtoscia.

Jak wyzej zaznaczono, za korzystanie z praw, wymie-
nionych pod b) i c) (str. 164) nalezy sie odszkodowanie.
Jak nalezy obliczy¢ to odszkodowanie w razie braku po-
rozumienia stron, kto ma pierwszy wystagpi¢ do sadu o jego
ustalenie, uprawniony czy tez wtasciciel nieruchomosci,
ktory sad jest do tego powotany, jakie jest odnos$ne poste-
powanie, czy postepowanie procesowe, czy tez postepowa-
nie niesporne, na to wszystko Ustawa elektryczna nie daje
wyraznej odpowiedzi,

W tych przypadkach trzymaé¢ sie nalezy nastepuja-
cych zasad:

Niedojscie do skutku umowy pomiedzy uprawnionym
a prywatnymi wtascicielami nieruchomos$ci nie pozbawia
uprawnionego prawa przymusu w drodze administracyjnej,
t. j. prawa udzielenia mu przez wiasciwg powiatowag wia-
dze administracji og6lnej pomocy przedewszystkiem z art.
14 (1) lit. @) i c) i art. 17 Rozporzadzenia Prezydenta Rze-
czypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o postepowaniu przy-
musowem w administracji (Dz. U. R. P. Nr. 36, poz. 342).
Co do kwestji, ktéra osoba powinna wpierw wystgpi¢ do
sadu o ustalenie wysoko$ci odszkodowania, przyja¢ nalezy,
ze wtiasciciel nieruchomos$ci powinien wpierw zazada¢ od
sadu ustalenia wysoko$ci odszkodowania. Zauwaza sie, iz
brzmienie art. 8 Ustawy elektrycznej w zadnym razie nie
daje podstawy do uzalezniania korzystania z praw w tym
artykule przewidzianych, od wykazywania si¢ przez upra-
wnionego, w razie braku porozumienia co do wysokoSci
odszkodowania i w razie zgdania pomocy od powiatowej
wiladzy administracji og6lnej, dowodami, iz uprawniony
uprzednio zwrécit sie do sadu o ustalenie odszkodowania.
Powiatowa wtadza administracji ogé6lnej ma, w razie po-
trzeby, udzieli¢ uprawnionemu przy budowie linji stosow-
nej pomocy (asystencji policyjnej), o ile chodzi o linje ele-
ktryczng, zatwierdzong przez Ministerstwo Przemystu i
Handlu, i nie moze uzaleznia¢ swego zarzadzenia od tego,
czy i kto wystgpit lub powinien byt wystapi¢ jako pierw-
szy do sadu o ustalenie wynagrodzenia,

Odnosnie do wtasciwosci sgdu i trybu postepowania,
kwestje te rozstrzyga Kodeks postepowania cywilnego
(Dz. U. R. P. Nr. 112, poz. 934 z 1932 r.) oraz te postano-
wienia dzielnicowe, ktére przewidujag osobne postepowanie
dla spraw niespornych.

(c. d. na str. 169-ej)
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MINISTERSTWO PRZEMYStU |
BIURO ELEKTRYFIKACIJI

STATYSTYKA ELEKTRYCZNA

MIESIECZNY OBROT ENERGJI ELEKTRYCZNEJ
Elektrownie (183) o mocy instalowanej ponad 1000 kW (ok. 92°/0 wytworczosci)

HANDLU

Rok V

ELEKTROWNIE wn ELEKTROWNIE SAMODZIELNE

Nr 8

Luty 1934

FILONT
Kh 120

t

100

5? ELIKTROWN E 0 MOQ

IN5T.-606 704 kW

193"V>$
M
ESS
80 d
1933
OBROT ENEFG) ELEKTRYCZNE3 R. 1934 w STOSJNKU )0 R. 1933
40 167 17 20%
10%
wWZRO T
. +
20. (0)
s PADt K
10%
.
P o NV Vv v X X XX

I EL EKTROWNIE PRZEMYSEOWE

160

140

R
3 EEBKTHOAMNI 0 MXCr INST.- 752 954 « H

127
>-1

120 19w 6

««

1933

1
2 OBROT ENE<G)l E.EKTRICZNEJ R 1934 w STOS INKU DO R.1933
40 - 2%
10%
wWZRO T .
%
PACE K —
10%
ENERGJA WYTWORZONA” n ENERGJA ROZPORZADZAINA»|{ii934 IV, v Vi Wit Vil IX X x| X %
. Wymiana energji z innemi Rozporzadzalna
ELEKTROWNIE Liczba Moc Wiasna elektrowniami energja ogbtem
. . zakfa- instalowana WYtWOrczosc otrzymano | oddano rb. 4+ 5-6)
0 mocy instalowanej ponad 1000 kW dow
kw 1000 kWh
1 2 3 4 5 6 7
I+ 1l 183 1359 658 188 677 48 451 47 174 189 954
I Samodzielne. ..., 52 606 704 88 298 14 879 28 913 14 264
1) Okregowe 0 22 350 594 54 604 11 357 27 065 38 896
2) Lokalne....... S 28 242 530 31 536 2744 1848 32 432
3) Trakcyjne T 2 13 580 2 158 778 -- 2 936
Il W zaktadach przemystowych 131 752 954 100 379 33572 18 261 115 690
1) Kopalnie wegla o w 41 370 796 54 915 12 256 17 373 49 798
2) HULY oo H 14 97 585 13 398 8 768 888 21 278
3) Fabryki widkiennicze Wit 15 40 374 7691 610 — 8 301
4) Fabryki chemiczne . - Ch 14 110 773 11 799 11 796 — 23 595
5) CUKIOWNIe oo Ck 19 45 168 7 8 — 85
P 6 28 929 9 567 16 — 9 583
7) Cementownie , Cm 8 33411 384 30 — 414
8) Pozostate zaktady przemystowe R 14 25918 2548 88 — 2 636
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Luty 1934
Moc
Nr. MIEJSCOWOSC — NAZWA ZAKLADU instalowana
kVA kwW
1 2 3
Ogotem (elektrownie ponad 5000 kW) . 1466 713 1131 435
1 Bedzin-Matobgdz—Elektrownia Okregowa w Za-
glebiu Dabrowskiem . .. (6] 31800 23500
2 Bialystok—Biatostockie Tow. Elektrycznosci L 9780 7500
3 Borystaw— Podkarpackie Tow. Elektryczne O 14000 11200
Brzeszcze—Kopalnia ,,Brzeszcze" w 6 275 5000
Buchacz-Radzionkéw—Kopalnia ,,Radzionkéwl W 10 780 8 655
6 Bydgoszcz—Elektrownie é ! (nowa) - 8750 7050
¥eg L1 (stara) . . . L 2230 1910
7 Chorzéw—Slaskie Zaktady Elektryczne (6] 94 000 76 000
Chorzéw—Zjedn- Fabr. Zwigzkéw Azotowych Ch 81300 55200
Chrzanéw—Kop. blyszczu otowiu ,Matylda” . R 6 500 5200
10 Chwatowice—Kopalnia ,,Donnersmarck" W 13450 10760
11 Czechowice-Zebracze—Zaktady Gorn. ,Silesia® O 27847 17900
12 Czerwionka—Kopalnia ,Debiefisko” w 10 500 8 400
13 Czestochowa — Elektrownia Okregu Czesto-
ChOWSKIBEO oo 0 16735 10700
14 Czestochowa—Towarzystwo Przedzalnicze
.La Czenstoehovienne™ ... Wi 6 350 5 100
15 Dabrowa Gornicza—Kopalnia ,Paryz" . w 16850 13 600
16 Dagbrowa Godrnicza—Huta Bankowa H 8 696 7 096
17 Goleszow—Golesz. Fabr. Portland-Cementu ~ Cm 7580 6 056
18 Grodziec—Kopalnia ,Grodziec 1" W 13700 10975
19 Grudzigdz — Miejskie Tramwaje, Elektrownia
I W 0d0Ciggi e (6] 8 380 6 800
20 Janéw—Kopalnia ,,Giesche", szyb ,,Carmer" w 34780 27 100
21 Jaworzno—Kopalnia ,Pitsudski"” . w 23925 19 120
22 Jaworzno—Fabryka elektrochemiczna ,Azot" . Ch 12 500 6 250
23 Jeziorna—Mirkowska Fabryka Papieru . p 7250 6000
24 Kalety—Fabryka celulozy i papieru ,Natronag" P 6 695 5075
25 Kalisz—Elektrownie j 1i"™ 4 ' * 0 > 250 4200
J( Il (stara) 0 1520 1274
26 Kamien—Kopalnia ,,Andaluzja”......m. w 9320 8 320
27 Katowice-Bogucice—Kopalnia ,,Ferdynand” w 15265 12325
Energ/a rozporzadzalna, w rozumieniu tej statystyki, jest to energia wytworzona brutto,
mang od
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MIESIECZNY OBROT ENERGIJlI ELEKTRYCZNE]

ELEKTROWNIE (70) O MOCY INSTALOWANEJ PONAD 5000 kwW
(Ok. 80% wytwadrczosci)

dza elektrownia po dokonanej wymianie energji z innemi elektrowniami.
Goérne krzywe na wykresach po stronie prawej wykazujg poréwnawczo energje wytworzong i rozporzadzalng. na-
tomiast dolne krzywe dajg procentowe ujecie stosunku obrotu 1934 r. do 1933 r.

Podane liczby moga, uf niektérych pozycjach,

Najwieksze

(szczytowe) Wiasna
obcigzenie WYtwor-
(czas L,
trwania CzosC

15 min.)
kW
4 5
— 162 846
6 600 2294
2870 952
(5 min.)
3800 1102
1800 804
2 450 861
3
20 200 6 369
6 000 2395
5600 2270
2900 1461
3600 1501
2 062 750
3 500 1693
3600 1807
5 100 1676
2 100 644
15 800 8 018
10 100 3883
2 450 1146
1422 958
1270 445
2000 1054
2400 987

167
Wymiana energji Rozpo-
z innemi , rzadzalna
elektrowniami energja
ogotem
otrzyma—loddano rb.
no (5+6-7)
1000 kWh
6 7 8
35 477 46 271 152 052
605 1041 1858
— 952
— 1102
- — 804
492 — 492
454 407
454 457
8 970 5 565 9774
11 524 — 11 524
2 — 2
— 1908 487
— 929 1341
—_ — 1461
— 24 1477
—_ —_ 750
— — 1693
47 630 1224
30 — 30
— — 1676
109 83 670
— 5388 2 630
— 1977 1906
265 —_ 265
16 — 1162
— — 958
— 445
85 1 1138
987

tacznie z energja otrzy-

innych elektrowni, po potraceniu oddanej réwniez elektrowniom. Innemi stowy, jest to energja, ktérag rozporza-

ulega¢ p6zniejszym nieznacznym zmianom.
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Najwieksze Wymiarla energji Rozpo-

Moc (szczytowe) Wiasna z irnemi rzadzalna
o ) Obc((':%zn'e wytwér-  elektreswniami energja
Nr MIEJSCOWOSC — NAZWA ZAKLADU instalowana wiania 2066 otrzyma- Og?k*)em
15 min.) oddano :
no 4 (5+6-7)
kVA | kW kW 1003 kWh
1 2 3 4 5 1 6~y A~ 1 8
28 Katowice-Brynéw—Kopalnia ,,Wujek" w 15500 12 000 4000 1592 485 |, 1107
29 Katowice-Zateze—Kopalnia ,Kleofas" w 10815 8 940 1550 620 2 — 622
30 Knuréw—Kopalnia ,Knurow " w 9375 7 500 — — 2121 — 2121
31 Kostuchna— Kopalnia ,B oer™ w 9043 7243 — 1370 — 1370
32 Krakéw— Elektrownia w Krakowie . L 19880 15700 8593 1057 1712 — 2 769
33 Kroélewska Huta—Huta Krélewska . H 9380 5200 2 500 1093 207 — 1300
34 Libigz Maty— Kopalnia ,Janina" W 8 115 6 620 1050 504 — — 504
35 Lublin—Elektrownia w Lublinie L 7 250 5800 1500 539 — — 539
36 Lwow— Miejskie Zaktady Elektr. we Lwowie . O 31380 25900 9700 3011 — — 3011
137 taziska Gorne—Zaktady ,Elektro" O 110125 87 100 48300 28 386 — 18 351 10 035
38 taziska Srednie—Kopalnia ,Szcze$¢ Boze". W 6 625 5300 — — 644 — 644
39 podz—Elektrownia £ 0 dzZKa o oeceeeeeeeeen L 93890 70750 28900 11 647 — 1304 10 343
40 todz—Fabr. Wyrdb. Bawetn. ,J. K, Poznanski" Wt 7 500 6 000 5200 1533 19 — 1552
;41 £ 6dz-Widzew—,Widzewska Manufaktura" . . Wt 7730 6 180 5 386 1768 287 — 2 055
42 Moscice—Zjedn. Fabr. Zwiazkéw Azotowych mCh 31 125 24900 9200 5833 — — 5833
43 Mystowice—Kopalnia ,,Mystowice” . . . . W 16 222 12 992 4 200 1649 — — 1649
44 Myszkow—Fabr. papieru ,Steinhagen i Saenger” P 11 190 8 950 7000 4210 — — 4210
45 Niemce—Kopalnia ,Juljusz™ .. W 11875 9500 4600 1911 — — 1911
46 Nowa Wies—Kopalnia ,Hillebrand” LW 10 880 8800 , — — 1231 — 1231
47 Nowy Bytom—Huta ,PoKOj”  .rirririeririenn, H 18 380 12 910 5000 1136 2 486 231 3391
48 Ostrowiec—Zaktady Ostrowieckie . H 7 590 5070 2800 529 14 — 543
49 Piaski-Czeladz—Kopalnia ,,Czeladz" .. W 17 435 13960 5000 2077 — 603 1474
, .t I ("nowa) . L 25000 20 000 7 200 2 362 60 73 2 349
50 Poznan—Elektrownie J
t Il (stara) . . . . L 13005 10000 — — — — —
‘51 Pruszkéw—Elektrownia Okregu Warszawskiego O 43450 31 500 9 200 2785 — 51 2734
52 Pszé6w—Kopalnia ,,Anna" e w 31000 24800 9 400 4 162 5 1744 2423
53 Radlin—Kopalnia ,Emma” ... W 17880 14300 2200 636 1612 39 2209
54 Ruda—Elektrownia ,Mikotaj” .. W 21 000 16800 10 700 4 523 2234 2289
55 Ryduttowy—Kop. ,,Charlotte”, szyb ,Leo" , . W 14200 11 360 5 100 2172 132 1588 716
i56 Siemianowice—Kopalnia ,,Richter" * W 25900 19 760 9 000 4117 541 3576
57 Siersza-Wodna—Elektrownia Okregowa w Za-
gtebiu Krakowskiem ..., 0] 32 140 22 500 5000 1791 2 1789
58 Sosnowiec-Sielce—Elektr. Gwar. ,Hr. Renard" W 11 000 9200 4050 508 630 47 1091
59 Szczakowa—Fabr. Portland-Cem. ,Szczakowa" Cm 8 750 7 000 320 128 — — 128
60 Swietochtowice—Kopalnia ,Niemcy” . , W 10 445 8 750 5 300 1799 27 162 1664
6l Swietochtowice—Huta ,Falwa“ . H 64660 51000 18000 7424 1 27 7398
62 Tomaszow-Wilandbw—Tom. Fabr. Sztuczn. Jedw. Ch 8270 6615 3600 1963 — — 1963
63 Warszawa—Elektrownia Warszawska . L 79000 57900 28 100 8 829 — 15 8814
64 Warszawa—Elektrownia Tramwajow Miejskich T 12900 12900 6 360 2 158 15 — 2 173
b5 Wilno—Elektrownia W W ilnie ..., L 6 725 5350 2530 719 — — . 719
66 Wioctawek—Kujawska Elektrownia Okregowa O 7 250 5800 1175 393 — — 393
67 Wojkowice Komorne—Kopalnia ,Jowisz* . . W 21380 17 100 5400 2 306 — 656 1650
68 Wysoka—Fabr. Portland-Cementu ,Wysoka" .Cm 9 800 7 840 146 53 — — 53
69 Zgierz—Elektrownia Z gierska . L 10 845 7179 3000 893 — — 893
70 Zur—Zaktad wodno-elektryczny w Zurze . . O 8800 8200 4400 957 303 118 1142

* Od listopada 1933 r, zmieniono nazwe: kopalnia ,,Huta Laura" na— kopalnia ,,Richterl
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Wreszcie co sie tyczy zakiadéw elektrycznych, nie
dziatajagcych na podstawie uprawnienia rzadowego (art. 1)
i nie panstwowych, to takim zaktadom w my$l art, 8
ust. 2 ustawy elektrycznej moze wojewoda udzieli¢ prawa
korzystania z drdég, uic i placéw publicznych, lub — gdy
chodzi o drogi, ulice lub place, bedace pod zarzadem in-
nych organéw — te organy za zgodg wojewody. Pozwole-
nie moze by¢ nadane tylko na czas zgéry oznaczony.

Natomiast z ust. 2 art, 8 Ustawy elektrycznej tym za-
ktadom nie mozna nadawa¢ prawa przymusowego uzywa-
nia posiadtosci panstwowych, gminnych i prywatnych ce-
lem prowadzenia przewodéw, ustawiania transformatoréw,
umocowywania przewoddw i wspornikéw oraz prawa obci-
nania gatezi drzew.

Elektryfikacja Wezta Kolejowego Warszawskiego.

Dnia 24.TIl. r. b. parafowane zostaty przez Komisje
Ministerstwa Komunikacji i delegacje Contractors
Committee for the Electrification of Polish Railways
projekty trzech ,,Cahiers des Charges", a mianowicie na do-
stawe: 1) lokomotyw elektrycznych, 2) wyposazenia elek-
trycznego wagondéw motorowych, sterowniczych i doczep-
nych oraz 3) wyposazenia elektrycznego podstacyj trakcyj-
nych, kabin sekcyjnych i punktéw sterowniczych.

Te projekty, sporzadzone juz w jezyku angielskim,
ktéry jest obowigzujacy dla zawartej umowy, przeredago-
wywane sg obecnie w Londynie, przyczem, oczywiscie, nie

Z ZYCIA
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moga by¢ poczynione zadne zmiany merytoryczne lub tech-
niczne, lecz jedynie stylistyczne.

Sporzagdzone w Londynie ostateczne redakcje przedto-
zone bedg Panu Ministrowi Komunikacji do zatwierdzenia,
poczem zyskajg moc obowigzujaca.

Projekt czwartego ,,Cahier des Charges", na sie¢ trak-
cyjng, jest obecnie opracowywany przez Kierownictwo
Elektryfikacji i dyskutowany bedzie prawdopodobnie z po-
czatkiem maja r. b.

Delegacja Contractor's Committee wyje-
chata jeszcze przed $Swigtami z powrotem do Londynu i po-
wréci prawdopodobnie do Warszawy w drugiej potowie
b. m.

Swéj pobyt w Warszawie delegacja angielska wyzy-
skata roéwniez dla nawigzania rozméw z polskimi dostaw-
cami i zasiegniecia ofert orjentacyjnych. Oczywiscie przed
zatwierdzeniem ,,Cahiers des Charges" przez p. Ministra
zadne zamoOwienia wydane by¢ nie moga.

Kierownictwo Elektryfikacji opracowuje réwniez szcze-
gétowe projekty elektryfikacji pozostatych trzech odcin-
kéw podmiejskich, a mianowicie na linji Lowickiej do sta-
cji Btonie, na linji Mifawskiej do stacji Modlin i na linji
Biatostockiej do stacji Tiuszcz. Niewykluczone bowiem
jest, ze elektryfikacja bedzie rozszerzona na te odcinki ce-
lem uzyskania jednolitej struktury ruchu podmiejskiego, co
jest wysoce pozadane ze wzgledéw ruchowych, zwtaszcza
w stosunku do linji Lowickiej,

Niewykluczone réwniez jest, ze projekty te zostang
rozszerzone na nowg linje Radomska.

ORGANIZACY]].

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKOW POLSKICH.

Protok6t V Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia
Elektrykéw Polskich.

(Posiedzenie do zatatwienia spraw formalnych
z dn. 13 czerwca 1933 r.).

Porzadek dzienny posiedzenia.

1. Nadanie godnos$ci cztonka honorowego Stowarzysze-
nia Elektrykéw Polskich.

2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarzgdu
Gtéwnego z dziatalnosci S. E. P. w roku 1932-33 (sprawoz-
danie wydrukowane w Nr, 12 ,Przegladu Elektrotechnicz-
nego" z dnia 11 czerwca 1933 r.).

3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji
Rewizyjnej.

4. Uchwalenie preliminarza budzetowego na rok 1933 i
upowaznienie Zarzadu Giéwnego do wydatkowania sum sto-
sownie do wptywoéw (preliminarz wydrukowany w Nr. 12
.Przegladu Elektrotechnicznego”).

5. Zatwierdzenie przepiséw i norm elektrotechnicznych
(PNE) stosownie do § 26 p. c. statutu S. E. P.

a) ,,Wskazéwki niesienia doraznej pomocy w wypadku
porazenia pradem elektrycznym*“ — PNE-9 1933. Nowa re-
dakcja. Tekst ogtoszony w ,Przegladzie Elektrotechnicz-
nym" rok 1933, Nr. 4, str. 93—96.

b) ,,Masy kablowe (zalewy kablowe)" — PNE-16 1933.
Nowa redakcja. Tekst ogtoszony w ,Przegt EIL" rok 1931.
Nr. 15, str. 526—528.

c¢) Dodatek do ,,Przepisow budowy i ruchu reklam
Swietlnych niskiego napiecia oraz urzadzen rur $wietlgcych.
Przepisy na przenos$ne reklamy z rur $wietlacych*“ — PNE-28
1932. Tekst ogtoszony w ,Przegl. EL.“, rok 1933, Nr. 8, str.
183—184.

d) ,,lzolatory niskiego napiecia pradu silnego" —
PNE-32 1933. Tekst ogtoszony w ,Przegl. EL", rok 1932, Nr.
15, str. 411—412.

e) ,,Trzony do izolatoréw niskiego napiecia” — PNE-34
1932. Tekst, ogtoszony w ,Przegl. EL.“, rok 1932, Nr. 16, str.
431—432.

f) ,Przepisy oceny i badania silnikéw trakcyjnych pra-
du statego“— PNE-37, 1933. Tekst ogtoszony w ,,Przegl. EL.",

rok 1932, Nr. 24, str. 727—732 i rok 1933, Nr. 1, str. 19—24.
poprawka ogtoszona w ,Przegl. EL“, rok 1933, Nr, 11, str.
428—429.

g) ,,Wskazéwki stosowania tablic ostrzegawczych w

urzgdzeniach elektrycznych
Tekst ogtoszony w ,Przegl.
116—119.

6. Ogtoszenie wynikéw referendum w sprawie wybo-
rébw Prezesa i cztonkéw ZarzaduGtéwnego S. E. P,

7. Wyb6r cztonkéw Komisji Rewizyjnej,

8. Wybdr miejsca przysztego Walnego Zgromadzenia.

9. Wybér cztonka Komisji Rewizyjnej Funduszu im.
§. p. Tomasza Ruskiewicza,

Prezydjum: prezes Stowarzyszenia T, Czaplicki, ase-
sorowie J. Groszkowski i H, Dubeltowicz, cztonkowie dodat-

i ich wzory" — PNE-39, 1933.
EL", rok 1933, Nr. 5, str.
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kowi A, Hoffman i R, Podoski, sekretarz generalny J. Po-
doski. (Asesorowie i cztonkowie dodatkowi byli wybrani na
uroczystem otwarciu Walnego Zgromadzenia 11 czerwca).
Przewodniczyli przy zatatwianiu pp. 1 i od 4 do 9 wigcznie
prezes T. Czaplicki, przy zatatwianiu pp. 2 i 3 asesor
J. Groszkowski.

1. Nadanie godnos$ci cztonka honorowego Stowarzysze-
nia Elektrykéw Polskich.

Na wniosek prezesa p. T. Czaplickiego uchwalono ten
punkt porzadku dziennego przenie$¢ na wspolne posiedzenie
Walnych Zgromadzer S. E. P. i E. S. C, (ob. nizej p. 10).

2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarzadu
Gtéwnego z dziatalnoSci S. E. P. w roku 1932-33.

Sekretarz Generalny p. J. Podoski strescit sprawoz-
danie Zarzadu Giéwnego z dziatalnosci S, E. P. (catkowite
sprawozdanie ogtoszone zostato w Nr. 12 ,Przegladu Elek-
trotechnicznego" z dnia 11 czerwca 1933 r.).

P. Kars$nicki w zastepstwie skarbnika p. Arlitewi-
cza uzupetnit przeméwienie Sekretarza Generalnego w za-
kresie spraw finansowych S. E. P,, podkreslajac trzy wazne
okolicznosci: 1) bilans roku ubiegtego zamknat sie bez strat;
2) rozpoczeto druk Stownika Elektrotechnicznego, finanso-
wanego przez Oddziat Warszawski S. E. P.; 3) akcja S. E. P.
w sprawie pomocy kolegom bezrobotnym spotkata sie z zy-
wem poparciem ze strony cztonkéw S. E. P., co dato moznos$¢
Komisji Pomocy Kolezenskiej, powotanej przez Zarzad
Gtowny, daé¢ zatrudnienie kilkunastu kolegom oraz wyko-
na¢ caty szereg pozytecznych prac.

P. Siwicki podnosi sprawe udziatlu w formalnej cze-
$ci Walnego Zgromadzenia tych cztonkéw S. E. P., ktérzy
sie nie zapisali na zjazd, lecz wnoszag normalne sktadki
cztonkowskie i z praw cztonkowskich w peini korzystaja.
Uwaza za niestuszne wymaganie wnoszenia dodatkowej opta-
ty pod postacia wpisowego na zjazd od tych cztonkéw Sto-
warzyszenia, ktérzy chcag bra¢ udziat jedynie w posiedze-
niach do zatatwiania spraw formalnych. Stuszne jest nato-
miast pobieranie optat za udziat w innych posiedzeniach
zjazdowych oraz wycieczkach, za wydawnictwa zjazdowe
i t. d. Zapytuje, czy statut te rzecz S$cile precyzuje.

P. Czaplicki wyjasnia, ze statut o powyzszej spra-
wie w formie wyraZznej nic nie moéwi, lecz zaden artykut sta-
tutu nie zabrania pobierania wpisowego od wymienionych
cztonkédw. Organizacja Walnego Zgromadzenia zwigzana jest
z duzemi kosztami, na ktérych pokrycie Stowarzyszenie nie
posiada $rodkow; wpisowe nalezy uwaza¢ wobec tego za do-
datkowg sktadke. Skiadka ta mogtaby by¢, oczywiscie, wia-
czona do skitadki normalnej i roztozona na poszczeg6lne mie-
sigce, woéwczas jednak pokrzywdzeni byliby ci cztonkowie,
ktérzy zamieszkujagc poza miejscem Walnego Zgromadzenia
i nie mogac w niem bra¢ udziatu, pokrywaé musieliby na-
réwni z uczestnikami zgromadzenia koszty, zwigzane z jego
organizacja,

P. Siwicki nie oponuje przeciwko wprowadzeniu
optat za uczestnictwo nawet i w samem formalnem posiedze-
niu Walnego Zgromadzenia, lecz uwaza, ze optaty te musia-
tyby by¢ uchwalane przez Walne Zgromadzenie.

Po dyskusji, w ktérej z jednej strony wypowiedziano
sie raczej za roztozeniem kosztéw organizacyjnych Walnego
Zgromadzenia na caty rok i na wszystkich cztonkéw, z innej
strony uznano obecny stan rzeczy za zupetnie stuszny i zgod-
ny z praktyka stowarzyszen zagranicznych, wreszcie wypo-
wiedziano sie przeciwko pobieraniu optat zjazdowych za
udziat w samem posiedzeniu do zatatwiania spraw formal-
nych, uchwalono na wniosek p. Drewnowskiego pozo-
stawi¢ omawiang sprawe do blizszego rozpatrzenia nowemu
Zarzadowi Giéwnemu.
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Na wniosek przewodniczgcego p. Groszkowskiego
przyjeto jednogto$nie do wiadomosci sprawozdanie Zarzadu
Gtéwnego bez zastrzezen.

3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji
Rewizyjnej.

P. Pozaryski odczytat sprawozdanie Komisji Re-
wizyjnej (ogtoszone w Nr. 12 ,Przegladu Elektrotechniczne-
go" z dn. 11 czerwca 1933 r.).

Sprawozdanie zatwierdzono jednogtosnie.

4. Uchwalenie preliminarza budzetowego na rok 1933
i upowaznienie Zarzadu Gitéwnego do wydatkowania sum
stosownie do wptywow.

a) Zatwierdzono jednogto$nie preliminarz budzetowy
na rok 1933 (wydrukowany w Nr. 12 ,Przegladu Elektrotech-
nicznego" z dn. 11 czerwca 1933 r.).

b) Upowazniono jednogto$nie Zarzad Gioéwny do wy-
datkowania sum stosownie do wplywoéw.

5, Zatwierdzenie przepiséw i norm elektrotechnicz-

nych (PNE).

P, prezes Czaplicki przypomina, ze stosownie do
§ 26 p. c. statutu S. E. P. Walne zgromadzenie moze w cato-
$ci zatwierdzi¢ lub odrzuci¢ przedstawione przez Zarzad
Giéwny przepisy i normy. Zmian jednak zadnych dokonywaé
nie moze.

P. Sokolnicki, jako przewodniczacy Centralnej
Komisji Normalizacji Elektrotechnicznej, udziela wyjasnien
w sprawie nastepujgcych przepiséw, przedstawionych do za-
twierdzenia:

a) PNE-9, 1933, Wskaz6éwki niesienia doraznej pomocy
w wypadku porazenia pradem elektrycznym.

b) PNE-16, 1933,Masy kablowe,

c) dodatek do PNE-28, 1932, Przepisy na przenos$ne re-
klamy z rur $wietlacych,

d) PNE-32, 1933, lzolatory niskiego napiecia pradu
silnego,

e) PNE-34, 1933, Trzony do izolatoréw niskiego na-
piecia,

f) PNE-37, 1933, Przepisy badania i
trakcyjnych pradu statego,

g) PNE-39, 1933, Wskazowki stosowania tablic ostrze-
gawczych w urzadzeniach elektrycznych i ich wzory.

Teksty powyzszych przepiséw' byty ogtoszone w ,Prze-
gladzie Elektrotechnicznym™, jak podano w porzadku
dziennym.

Walne Zgromadzenie zatwierdzito powyzsze przepisy
jednogtosnie.

oceny silnikow

6. Ogtoszenie wynikéw Referendum w sprawie wyl

réw Prezesa i cztonkéw Zarzadu Giéwnego S. E. P.

Sekretarz generalny p, J. Podoski odczytat naste-
pujacy protokdét posiedzenia czterech mezow zaufania w
sprawie wyborow prezesa oraz cztonkéw Zarzadu Giéwne-
go S. E. P.

Ogélna ilos¢ nadestanych kopert wyborczych wynosita
576 szt. i j [

Przed otwarciem kopert uniewazniono:

gtosy od o0séb nieuprawnionych do glosowania szt. 23
z powodu niepodania nazwiska nadawcy ., 8
z powodu przekroczenia terminu nadsytania » 1
z powodu nadestania w otwartej kopercie "

razem szt. 33
pozostato do otworzenia waznych 543 koperty zewnetrzne.
Przystagpiono do otwarcia zewnetrznych kopert, poczem

sprawdzono wewnetrzne koperty wyborcze. Otwarto 543 ko-
perty wewnetrzne. Przeliczono gtosy. Gtoséw otrzymali:
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a) na prezesa: p. Alfons Kihn gtosow 511
inni ” 25
pustych " 7

razem gloséw 543

b) na cztonka Zarzadu Gtéwnego z prowincji:

p. Konrad Knaus gtosow 281
Marjan Porebski " 233
inni 14
pustych 15

razem gioséw 543

c) na cztonkéw Zarzadu Giéwnego z Warszawy:

p. Felicjan Kar$nicki gtoséw 400
Roman Podoski » 393
Stanistaw Sliwiriski 234
inni 31
pustych 28

razem gtoséw 1086

Wobec tego zostali wybrani:

na prezesa kolega Alfons Kihn,

na cztonka Zarzadu z prowincji Kkol.
Knaus,

na cztonkéw Zarzagdu z Warszawy kol. Felicjan
Karénicki i kol. Roman Podoski,

na zastepce z prowincji kol. Marjan Porebski,

na zastepce z Warszawy kol. Stanistaw Sliwif-

Konrad

ski.

Po ogtoszeniu powyzszych wynikdw prezes p. Cza-
plicki podkresla spoteczno - techniczny charakter Stowa-
rzyszenia oraz tradycyjne dazenie Zarzagdu Giéwnego do
poswiecenia wszystkich twdérczych sit Stowarzyszenia na po-
zytywng prace oraz do usuniecia wszelkich przeciwienstw
i bezptodnych sporéw, ktére prace takg hamuja. Witajac
w serdecznych stowach nowoobranego prezesa p. A. Kihna,
ustepujacy prezes przekazuje mu te tradycje.

P. Kihn podziekowat Walnemu Zgromadzeniu za za-
szczyt obrania go na prezesa oraz obiecat w dalszym ciaggu
podtrzymywa¢ tradycje S. E. P., jako stowarzyszenia nau-
kowo - zawodowego.

Ustepujgcemu prezesowi proponuje p. Kihn wyrazié¢
podziekowanie za jego owocng prace na stanowisku prezesa
i energje, wykazang przy organizacji Walnego Zgromadzenia.
Whniosek p. Kihna Walne Zgromadzenie przyjeto przez
aklamacje.

Prezes p. Czaplicki skiada podziekowanie za cenng
i gorliwg prace w Zarzadzie Gtdwnym ustepujagcym czion-
kom pp. | .Bereszce, L. Staniewiczowi i S. Sliwinskiemu, z
ktérych dwaj pierwsi przebyli w Zarzadzie Gidwnym przez
dwie kolejne kadencje, i wita nowowybranych cztonkéw Za-
rzadu Gtéwnego pp. F. Karénickiego, R. Podoskiego i K. Kna-
usa. Dwaj pierwsi byli juz dawniej cztonkami Zarzadu Gtow-
nego i sag wyprébowanymi przyjaciétmi obecnych metod pra-
cy Stowarzyszenia. P. Knaus to zastuzony prezes Oddziatu
Lwowskiego S. E. P., dobrze nam znany z organizacji IlI
Walnego Zgromadzenia we Lwowie.

7. Wybér cztonkéw Komisji Rewizyjnej.

Prezes p. Czaplicki wskazuje, ze sktad Komisji Re-
wizyjnej zostat zdekompletowany wskutek wyboru p, A.
Kiihna na prezesa S. E. P.

Jednogtos$nie postanowiono wybra¢ dawnych cztonkéw
w osobach pp. A. Krzyczkowskiego, E. Potempskiego, M. Po-
zaryskiego i T. Sutowskiego oraz p. J. Lenartowicza.
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8, Wybo6r miejsca przysztego Walnego Zgromadzenia.

Na wniosek prezesa Oddziatu Krakowskiego p. H. Du-
beltowicza postanowiono w roku przysztym zwotaé Walne
Zgromadzenie do Krakowa.

9, Wybér cztonka Komisji
§. p. Tomasza Ruskiewicza.

Rewizyjnej Funduszu im.

Wybrano jednogtos$nie dotychczasowego cztonka p. M.
Pozaryskiego.
10, Nadanie godnosci cztonka honorowego S. E. P.

Po przerwie 15-minutowej na wspdlnem posiedze-
niu Stowarzyszenia Elektrykéw Polskich i Elektrotechnicz-
nego Zwigzku Czechostowackiego zatatwiono p. 1 porzadku
dziennego: nadanie godnosci cztonka honorowego S. E. P.

Prezes p. Czaplicki podaje do wiadomosci, ze Za-
rzagd Gléwny wystepuje z wnioskiem nadania godnosci czton-
ka honorowego S. E. P. panu prof. inz. Vladimirowi Listowi
za zastugi dla nauki elektrotechnicznej i gorliwe popieranie
wspotpracy elektrykéw polskich i czechostowackich.

P. Staniewicz odczytuje zyciorys prof. Lista i
oSwietla jego dziatalno$¢ na polu zblizenia elektrykow pol-
skich i czechostowackich.

Walne Zgromadzenie przyjeto wniosek Zarzadu Giow-
nego jednogtosnie.

Prezes p. Czaplicki odczytuje dyplom cztonkowski
i wrecza go prof. Listowi, witajac w goracych stowach nowe-
go cztonka honorowego S. E. P. jako czilowieka, petnego
czaru, jako wybitnego inzyniera, zastuzonego profesora,
prawdziwego przyjaciela Polski i inicjatora zblizenia S. E. P.
i E. S C.

P. List dziekuje Stowarzyszeniu Elektrykéw Polskich
za okazany mu zaszczyt.

Prezes (—) Tadeusz Czaplicki.

Asesorowie
(—) Henryk Dubeltowicz (—) Janusz Groszkowski

Sekretarz Generalny (—) Jozef Podoski

VI WALNE ZGROMADZENIE
STOWARZYSZENIA ELEKTRYKOW POLSKICH.

Komunikat

Termin zjazdu ustalony zostat na 1, 2 i 3 czerwca
r. b. Zjazd odbedzie sie w Krakowie w nowym gma-
chu Akademji Géorniczej, przy Aleji Mickiewicza. W tym
samym lokalu odbedg sie réwniez pokazy polskiego
przemystu elektrotechnicznego, w ktérych udziat zgtosito
kilkadziesigt firm i instytucyj.

Ze wzgledu na odbywajacg sie dnia 31 maja (Boze
Ciato) uroczystg procesje, w ktérej udziat biorg przedsta-
wiciele wiadz i urzedéw m. Krakowa, otwarcie Walnego
Zgromadzenia odbedzie sie w pigtek. Bezposrednio po
tem nastapi otwarcie pokazéw oraz po przerwie komuni-
katy z cyklu ,Postepy polskiego przemystu elektrotech-
nicznego".

W piatek i sobote dnia 1 i 2 czerwca r. b. odbywac
sie bedg posiedzenia referatowe w sekcjach, posiedzenie
dla zatatwienia spraw formalnych, wycieczki techniczne
i krajoznawcze, teatr i kolacja kolezeriska. Dnia 3 czerw-
ca odbedzie sie zbiorowa wycieczka do Zakopanego i wresz-
cie dnia 4 czerwca, dodatkowa wycieczka autobusami
z Zakopanego do Czorsztyna i nastepnie todziami przez
przetom Dunajca do Szczawnicy.

Organizacja zjazdu i pokazéw zajmuje
Krakowski S.E.P. (Krakéw, Dajwor 27).

sie  Oddziat
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UWAGI DO PROJEKTOW PRZEPISOW S.E.P.

Sekretarz Generalny S.E.P. uprasza osoby zaintere-
sowane o nadsytanie swych uwag i wnioskbw w sprawie
ponizszych projektow przepis6w w mozliwie rychtym cza-
sie.

1 Projekt przepisdw oceny i badania transformato-
row PNE-33, ogtoszony w Nr, 22, 23 i 24 ,Przeglagdu Elek-
trotechnicznego” z dnia 15 listopada, 1 i 15 grudnia 1933 r.

Termin zgtaszania uwag uptywa dnia 15 kwietnia 1934
roku.

2. Projekt przepisow budowy i ruchu urzadzen elek-
trycznych pradu silnego w kinematografach, FNE—11, ogto-
szony w Nr. 3, 4i 5 ,Przeglagdu Elektrotechnicznego" z dnia
1i 15 lutego i 1 marca 1934 r.

Nowe wydawnictwa S.E.P.

(Do nabycia w biurze S.E.P. Czackiego 3, m. 3).

1) ,.Symbole graficzne urzgadzen elektrycznych pradu
silnego*.

PNE/2 — 1934 r.

w drugiem, uzupeinionem wydaniu.

Tredsé: Stékcja I. Ogdblne symbole rodzajow pradu
i sposob6w potaczen. Sekcja Il. Symbole planéw og6lnych.
Sekcja Ill. Symbole schematéw urzadzen elektrycznych:
A) Czesci obwodu, B) taczniki, bezpieczniki, C) Przyrzady
pomocnicze (drukowane bedag pbézniej), D) Transformato-
ry, E) Maszyny wirujace, F) Prostowniki, ogniwa, akumu-
latory, G) Przyrzady pomiarowe. Sekcja IV. Symbole pla-
néw instalacyjnych: A) Przewody i przybory do nich,
B) taczniki, C) Odporniki, D) Sygnalizacja domowa.

2) ,,Wskazéwki pomiaru wysokiego napiecia iskierni-

kiem kulowym
PNE/35 — 1934 r.

Tresé: |, Iskiernik kulowy. Il. Pomiar napiecia
zmiennego i tetnigcego o czestotliwo$ci technicznej oraz
napiecia statego. Ill. Tablice liczbowe-
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Biuro Znaku Przepisowego.
Wzory nitek rozpoznawczych fabryk, uprawnionych

do Znaku SEP, w postaci plakatu do zawieszania o wy-
miarach 20 X 30 cm, sg do nabycia w S.E.P. (Warszawa,
ul. Czackiego 3, m 3) po cenie gr. 25 za sztuke wraz
z przesytka.

ODDZIAL WARSZAWSKI.
Uzupetnienie programu odczytéw na miesigc kwiecien

1934 r.
Wtorek, dnia 24-go kwietnia:
Inz. E. tutz: ,Lampy sodowe jako nowoczesne Zzrodto
Swiatta".

Podczas odczytu demonstrowane beda nowe lampy so-
dowe f-my ,Philips". Poczatek odczytu o godz. 20-ej.

ODDZIAL LWOWSKI.

Protokut z dorocznego Walnego Zebrania
odbytego dnia 12 lutego 1934 roku.

Obecnych 15 oséb. Zebranie otworzyt prezes Oddzia-
tu inz. Knaus o godz. 19.30, odczytujac nastepujacy porza-
dek dzienny: 1. Zagajenie i wybdr przewodniczgcego ze-
brania, 2. Sprawozdanie og6lne Zarzadu za rok ubiegty,
3. Sprawozdanie rachunkowe skarbnika za rok ubiegty,
4. Przedtozenie preliminarza budzetu na rok 1934, 5. Wnio-
ski Komisji Rewizyjnej, 6. Wybdr prezesa O. L. S.E.F,
7. Wybér 4-ch cztonkéw Zarzadu O. L. S.E.P., 8. Wybér

Oddziatu,

3-ch cztonkéw Komisji Rewizyjnej, 9. Ustalenie dodatku
na rzecz O. L. S.E.P. do zasadniczej sktadki cztonkowskiej,
pobieranej przez Zarzad Gitdwny S.E.P., 10. Wolne wnio-
ski cztonkéw i Zarzadu, poczem stwierdzit, ze zebranie zo-
stato formalnie zwotane i jest prawomocne oraz zaprosit
zebranych do wyboru przewodniczacego, proponujac inz.
Stanistawa Koztowskiego. Ad 1. Przewodniczagcym zebra-
nia obrano inz. St. Kozlowskiego, sekretarzowal zastepca
sekretarza inz. Fr. Podsonski. Ad. 2. Prezes Oddziatu inz.
Knaus zdat sprawozdanie ogélne Zarzadu na rok ubiegty.
Ad 3. Skarbnik inz. Hebenstreit zdat sprawozdanie rachun-
kowe Zarzadu na rok ubiegty oraz Ad 4. przedstawit pre-
liminarz budzetu na rok 1934, zamykajacy sie o0g6lng kwo-
tg 3713 Zt. Ad 5. Inz. Spira imieniem Komisji Rewizyjnej
stwierdzit zgodno$¢ zamkniecia kasowego, przedstawione-
go przez skarbnika i zaproponowat przyjecie sprawozdania
Zarzadu, sprawozdania rachunkowego, preliminarza i wy-
razenia Zarzadowi i skarbnikowi podzigkowania za ich
prace, co zebrani jednogto$nie uchwalili. Ad 6. W tajnem
glosowaniu wybrano prezesem O. L. S.E.F. prof. inz. Ga-
bryela Sokolnickiego 14-ma gtosami na 15-cie gtosujgcych.
Ad 7. W tajnem gtosowaniu wybrano do Zarzagdu w miejsce
ustepujacych 4-ch cztonkéw: inz. £. Dorosza 14-ma gtosami,
inz. E. Hebenstreita 14-ma gtosami, inz. J. MinAskiego 15-ma
gtosami, inz. P. Nowackiego 15-ma gtosami na 15-tu gtosu-
jacych. Ad 8. Do Komisji Rewizyjnej wybrano inz. M. Al-
tenberga 15-ma gtosami, inz. S. Spire 14-ma gtosami, inz.
M. Staniewicza 14-ma gtosami nad 15-tu gtosujacych. Ad 9.
Po wyjasnieniach inz. Knausa uchwalono utrzyma¢ w do-
tychczasowej wysokosci dodatek do sktadki na rzecz Od-
dziatu, a to w wysokosci Zt 2 kwartalnie od cztonkéw,
optacajacych sktadki normalne. Ad 10. Na wniosek kole-
gi inz. Dorosza zebranie wyrazito podziekowanie ustepujg-
cemu prezesowi inz. Knausowi za jego owocnhg prace na
stanowisku prezesa, ktére zajmowat w ciagu 4-ch lat. Na
tem przewodniczacy zamknat zebranie.
Sekretarz
(—) Inz. Podsonski

ODDZIAL +ODZKI.
Zgtoszenia na cztonkdéw zwyczajnych:
Frydrychowski Leon, Zgierz, ul. Mielczar-
skiego 26.

Przewodniczacy
(—) Inz. Koztowski

Przyjeci na cztonkéw zwyczajnych:

Bogustawski Jan, +t6dz, ul. Lokatorska 3.

Kozminski Aleksander, +6dz, ul. Magi-
stracka 14.

ODDZIAL KRAKOWSKI.
Zgtoszenia cztonkéw zwyczajnych:

Feiner Jé6zef, Krakéw, ul. Zyblikiewicza 19.

Wachlowski Kamil, Jaworzno, Jaworznickie
Kop. Wegla.

Welczer Zdzistaw, Krakéw, ul. Wygoda 5.

ODDZIAL WARSZAWSKI.
Zgtoszenia na cztonkéw zwyczajnych:

Bart Jerzy, Warszawa, ul. Wiejska 11 m. 20.

Folman Stanistaw;., Warszawa, ul. Panska
13-A m. 3.

Gnoinski Tadeusz, Warszawa, ul. Nowe Mia-
sto 19 m. 6.

Gorjaczkowski Andrzej, Wotkowysk, Elek-
trownia Kolejowa.

Nielubowicz Czestaw, Warszawa, ul. Uni-
wersytecka 1 m. 50.

Rymer J6zef, Warszawa, ul. Wielka 17.

Urbanowicz Heljodor, Warszawa, ul. Hoza
23 m. 11
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Przyjeci na cztonkéw zwyczajnych:
Betkowski Czestaw, Warszawa, ul. Wierz-
bowa 2 m. 9,
Friedler Ryszard, Wioctawek, ul. Wronia 4.
Jaronski Tadeusz, Warszawa, ul. Marszal-
kowska 6 ra. 8.
Jelowicki Kainoll Warszawa, ul. Szo-pena
10 m. 4
Stanczyk Hugon, p. Leszno k/Btonia, cukrow-
nia Michatéw.
Stefko Kazimierz, Warszawa, ul. Topolo-
wa 5 m. 8.
ZWIAZEK ELEKT
Wzorem roku ubiegtego Zwigzek Elektrowni Pol-

skich zorganizowat dla swych cztonkéw w dniach 13 i 14
kwietnia konferencje, poSwiecong omowieniu szeregu za-
gadnien, zwigzanych z gospodarka licznikowg. Tym razem
konferencja dotyczyta gtdwnie licznikdbw wysokiego na-
piecia i transformatorkéw miernikowych.
Program Konferencji zostat utozony, jak nastepuje.
Dnia 13,IV (w sali Stowarzyszenia Technikéw):

Zagajenie i wybo6r Prezydjum Konferencji.

Referat prof. W. Krukowskiego — ,Podstawy
naukowe wspoipracy licznika z transformatorkami mierni-
kowemi“.

Referat inz. B. Jabtonskiego — ,Jednostkowe
liczniki transformatorowe*.

Referat 'imz. Z. Rosnows-kiegol — .Systemy

pomiaréw w sieciach Slaskich Zaktadéw Elektrycznych".

Referat inz. W. Kobylinskiego i T. Sto ck a—
,Btedne uktady potaczen licznikéw tréjfazowych i kontro-
la prawidtowosci ich potgczen™.

Dyskusja nad wygtoszonemi referatami.

Referat inz. B. Sambora — ,Normalizacja monta-
zu licznikéw energji elektrycznej w sieciach niskiego na-
piecia“.

W przerwie uczestnicy konferencji zwiedzi¢ mieli stacje
legalizacyjng Elektrowni Warszawskiej.

Program tego dnia w rzeczywistosci ulegt pewnej zmia-

SZKOLN

Wydziat Elektryczny Panstwowej Wyzszej Szkoty
Budowy Maszyn i Elektrotechniki im. H. Wawelberga
i S. Rotwanda w Warszawie.

Rada Wydziatu Elektrycznego Szkoty na posiedzeniu w
dniu 15 marca 1934 r. przyznata dyplomy technologéw-elek-
trykéw 42 stuchaczom IV Kkursu.

Z grupy pradow silnych dyplomy otrzymali pp.: Bor-
dzitowski Borys, Borowski Albin, Czubczenko Leon, Dobrski
Jerzy, Fejgin lzaak, Finkelstein Aleksander, Gurbiel Tade-
usz, Gatan Stefan, Gajownik Stanistaw, Koeppe Witold, Ko-
per Edward, Kornijewski Jerzy, Niewiadomski Borys. Pro-

BIBLJOG

W. F. Mitkiewicz Fiziczeskije osnowy elektro-
tiechniki (Fizyczne podstawy elektrotechniki). Wyd. 3-cie,
przejrzane i uzupetnione. Leningrad, 1933, str. 459.
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ODDZIAL ZAGLEBIA WEGLOWEGO.
Przyjeci na cztonkéw zwyczajnych:

Chodzinski Jan, Chorzéw, ul. Krélowej Jad-
wigi 32.

Dombke Pawet, Cieszyn, ul. Mostowa 3.

Goldsztaub Zdzistaw, Katowice, ul. Miyn-
ska 19.

Gos$niewski Jan, Kielce, ul. Marszalka Focha
29 m. 12

Gotlib Salomon, Sosnowiec, ul. Francuska 3
m. 8.

Kopystjanski Anatol, Katowice, ul. Marja-
cka 23.
OWNI POLSKICH.

nie, mianowicie ref. inz. Sambora oraz dyskusja musiaty by¢
przetozone na dzien nastepny.

Dnia 14.IV obrady odbywaty sie w sali Konferencyj-
nej Ministerstwa Przemystu i Handlu. Program tego dnia
wypeknit ref. inz. Sambora oraz referat kierownika Dziatu
Elektrycznego w Giéwnym Urzedzie Miar inz. J. Rza$-
nickiego p. t. ,Najnowsze kierunki w ustawodawstwie
o transformatorach miernikowych" oraz dyskusja nad nim,
poczem. uczestnicy zwiedzili urzadzenia Gildwnego Urzedu
Miar.

Zakonczyto Konferencje wspdlne $niadanie kolezen-
skie.

Jak wszystkie zjazdy, zwolywane przez Zwigzek Ele-
ktrowni Polskich, Konferencje cechowata wzorowa organi-
zacja i sprawno$é. Uczestnicy jej uzupetnili i pogtebili zaséb
swych wiadomos$ci cennym materjatem, stanowigcym wynik
szerokiej praktyki i doSwiadczenia w tej tak waznej dzie-
dzinie gospodarki elektrycznej. Stusznie tez zaznaczono
w koncowych przeméwieniach, ze organizowanie przez
Zwiazek tego rodzaju wzajemnej wymiany mysli jest bar-
dzo celowe.

W Konferencji, ktéra w tym roku byta liczniejsza, niz
w roku ubiegtym, wzieli udziat przedstawiciele odnos$nych
wiadz panstwowych i uczelni akademickich. Dzieki przy-
chylnemu stanowisku Dyrekcji w Konferencji wziety row-
niez udziat osoby z poza Zwigzku, interesujgce sie zagad-
nieniami licznikowemi.

| C T WO

nobis Jerzy, Repsz Emil, Rode Sylwester, Rukéyzo Zygmunt,
Stawinski Kazimierz, Sikorowski Edmund, Stawiarski Wik-
tor, Stojowski Zenon, Strmiska J6zef, Szczeniowski Zygmunt,
Szerszenowicz Jerzy. Telakowski Witold, Wejmer Stanistaw,
Ziotowski Franciszek,,

Z grupy teletechnicznej dyplomy otrzymali pp.: Arciuch
Anatol, Chmielewski Tadeusz, Dabrowski Antoni, Dulinicz
Jan, Husarski Lech, Kaczynski Kazimierz, Kisiel Kazimierz,
Kowalski Edward, Lipski Wactaw, Matuszewski Leon, Meda-
lis Stefan, Pierzchlewski Jerzy, Podowski Roman, Trzciriski
Janusz, Walter Jan.

RAFIJA.

Znany profesor Politechniki Leningradzkiej (dawniej
Petersburskiej) Wtodzimierz Mitkiewicz od wielu lat wy-
ktadat ,Specjalny kurs elektrycznosci", przeznaczony dla
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studiujgcych elektrotechnike. Tre$¢ tych wykitadéw zostata
wydana pod tytutem, podanym w nagtdwku, po raz pierw-
szy w r. 1927. Obecnie wyszto juz 3-cie wydanie tej ksigz-
ki, ktére mato sie r6zni od wydania 2-go z roku 1931.
Ksigzka zawiera nastepujace rozdziaty: strumien ma-
gnetyczny; magnetyczne wiasnosci ciat; przesuniecie elek-

tryczne; pole elektryczne; istota pradu elektrycznego;
przechodzenie pradu elektrycznego przez gazy i przez
proéznie; ruch energji elektromagnetycznej.

Caly swoéj wyktad prof, Mitkiewicz opiera na pogla-
dach, ustalonych w nauce o magnetyzmie i elektryczno$ci
przez Faraday'a i Maxwell‘a. Bioragc za podstawe pojecie
0 strumieniu magnetycznym (indukcji magnetycznej), autor
przeprowadza konsekwentnie wytidmaczenie oraz iloScio-
we ujecie zjawisk, potgczonych z powstawaniem pola mag-
netycznego, za posrednictwem tego strumienia. Zaznaczy¢
nalezy, ze wszelkie réwnania Maxwell'a, dotyczace pdl
elektromagnetycznych, autor przedstawia w ich pierwotnej
postaci, w pochodnych czastkowych wzgledem spoétrzed-
nych, nie positkujac sie teorjg wektorow.

W ksigzce zostaty uwzglednione jednostki magnety-
czne, niedawno, przyjete na terenie miedzynarodowym, oraz

wprowadzone pojecia przenikalnoSci magnetycznej i statej
dielektrycznej prozni.

Do nazwy ,Podstawy elektrotechniki" brak w tej
ksigzce odpowiedniego ujecia praktycznego, przystosowa-

nego do potrzeb elektrotechniki. Sciste wzory fizyczne nie
zawsze sie nadajg do, bezposredniego zastosowania przy
obliczeniach technicznych. W elektrotechnice czesto jeste-
$my zmuszeni positkowaé sie wzorami przyblizonemi.
Ksigzka prof. Mitkiewicza, utrzymana na wysokim pozio-
mie naukowym, posiada naog6t charakter zbyt oderwany
1 powinnaby raczej zachowaé¢ dawny tytut wyktadéw:
»Specjalny kurs elektrycznosci. L. Staniewicz.

Muzeum Przemystu i Techniki. Sprawozdanie za rok
1933. Nadestane do Redakcji sprawozdanie z dziatalnosci
Muzeum Prz. i Techniki za rok 1933 jest nowem $wiadec-
twem zywotno$ci tej miodej instytucji. Krétkie, rzeczowe,
ale jakze wiele méwiagce! Niema frazesow, ale zato sg fak-
ty, Swiadczace o umitowaniu idei, bez czego niepodobna
byto dojs¢ do tak imponujacych rezultatow. Jest to zara-
zem dokument, stwierdzajagcy, ze spoteczernstwo idzie reka
w reke z inicjatorami i organizatorami Muzeum, ktérzy po-
trafili nawigza¢ ni¢ sympatji i wzajemnego zrozumienia. Na-
ptynety dary i eksponaty w naturze, znalazty sie potrzebne
Srodki pieniezne, wyrazajagce sie w zamknieciu bilansowem

Z P R A K

Izolatory linjowe szklane na wysokie napigcie.

Izolatory szklane linjowe na wysokie napiecie do wy-
sokosci okoto 40 kV sa oddawna popularne w niektdrych
krajach, zwtaszcza we Francji i Szwajcarji, przyczem sto-
sowano ostatnio nawet szklane izolatory do wiszacych og-
niw. Niemcy rzadko sie postugujg niemi! tem sie tez zapewne
ttumaczy, ze w Polsce, pozostajacej ciggle pod duzym wpty-
wem techniki niemieckiej, szklane izolatory do wysokich
napie¢ sg rzadko$cig. Autor niniejszej wzmianki miat moz-
no$¢ zapozna¢ sie z tym typem izolator6w, prowadzac swe-
go czasu montaz i konserwacje linji 35 kV na izolatorach
szklanych pochodzenia francuskiego; dato to mozno$¢ po-
czynienia szeregu obserwacyj, mogacych zainteresowac in-
zyniera sieci.

Pod wzgledem wytrzymatosci na przebicie, szkio nie
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suma 120 000 zt., wielce pokaZzng, jak na nasze stosunki. W
roku biezacym instytucji juz jest zaciasno w przesztorocz-
nych ramach — i preliminarz budzetowy na rok 34 wynosi
185000 zi., pokrytych catkowicie przez wptywy. Jakie sg
najblizsze zadania na przyszto$¢? Przedewszystkiem ciagty
rozwéj Muzeum, organizowanie nowych i kompletowanie
istniejagcych dziatéw, nastepnie budowa witasnego gmachu.
Przedsiewzigcie olbrzymie, to prawda, ale dotychczasowy
rozmach i zdolno$¢ do zycia tej placéwki pozwalajg ufaé,
ze gmach taki niezadtugo stanie, jako $wiadectwo woli
i pracy obecnego pokolenia.

Na zakonczenie mata refleksja — ku uwadze tych, ko-
mu rozwo6j techniki i wyksztatcenia technicznego lezy na
sercu, a wiec chyba wszystkich. 24 000 os6b, zwiedzajacych
rocznie Muzeum, to znaczy 2% ludno$ci Warszawy. Jeszcze
mniej, jesli obliczy¢ publiczno$¢ zamiejscowg i ,recydywi-
stow". | z tego zaledwie 30% ,0s6b starszych"? Czy nas
sta¢ tylko na takie zainteresowanie dzietem, na ktérem
bedg sie ksztatcity cate pokolenia? L J.

Oswiata i Wychowanie. Ukazat sie Nr. 2 — 3
,»O8wiaty i WychowaniaCzasopismo to od stycznia
1933 r. za gtéwne swe zadanie uwaza informowanie
o pracach nad reformg szkolng, podjeta przez wiladze
oswiatowe. Gdy numer styczniowy poswiecony byt prze-
waznie sprawom zasad i myS$li przewodnich nowego
ustroju szkolnego, numer niniejszy (podwdjny) wchodzi juz
w poszczegdlne dziedziny szkolnictwa, oSwietla przeprowa-
dzong obecnie przebudowe szkolnictwa powszechnego, przy-
nosi nowy materjat w sprawie realizacji powszechnosci nau-
czania. Trzy artykutly oSwietlajg zmiany ustroju szk6t zawo-
dowych. Szkolnictwo zawodowe uwzglednione zostato réow-
niez w obszernym przegladzie czasopism pedagogicznych
polskich i zagranicznych.

Transactions oi the World Power Conference. —
Sectional Meeting Scandinavia. 1933. Volume Il. Svenska
Nationalkommitten  fé,r Varldskraftkonferensen.  Stock-
holm, 19. Section la. Electrical energy.

Prof. M. P. Kostienko. Kollektornyje ma-
sziny pieremiennogo toka. Czest* I. Leningrad. 1933. Str. 473,
rys. 582 i tablice.

T. Monkiewic z, Maszyny komutatorowe pra-
réw zmiennych. Opracowane podiug prof. K. Szenfera i in-
nych. Warszawa, 1933. Str. 206 i rys, 224.

Ksigzki powyzsze omowione bedag osobno.

T Y K |

rézni sie wybitnie od porcelany, za$ wytrzymato$¢ na prze-
skok powierzchniowy jest dla szkta nawet wieksza ze wzgle-
du na to, ze powierzchnia szkia jest bardziej gtadka, niz
glazura porcelany, mniej zatem do niej przystaje kurzu
i deszcz lepiej jg zmywa. ROdwniez owady nie zanieczyszcza-
ja przestrzeni pod kloszami, poniewaz Swiatto przenikajace
przez szkto nie sprzyja zaktadaniu przez nie gniazd.

Pod wzgledem witasciwo$ci mechanicznych szkio jest
mniej wartoSciowym materjatem na izolator wysokiego na-
piecia. Jest ono bardziej tlukliwe i wobec tego nalezy prze-
widzie¢ przy montazu wiekszy procent izolatoréw na straty.
Istniejg tez przy fabrykacji mozliwosci powstania wewnetrz-
nych naprezen, ktére spowodujg pekniecie szkia przy sto-
sunkowo b. stabem uderzeniu, réwniez z powodu duzej roz-
szerzalno$ci cieplnej szkta stwarzajg sie niekorzystne wa-
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runki specjalne dla izolatorow dwudzielnych. Dlatego tez
fabrykacja duzych izolatorow szklanych wymaga specjal-
nych zabiegbw. We Francji produkuja szklane izolatory
fabryki lepiej uposazone, wytwarzajagce m. inn, réwniez bu-
telki do wina szampanskiego, ktére sa podobno odporne
na ci$nienie wewnetrzne.

Jezeli zatrzymaé sie nad sprawa pekania izolatoréw,
to okaze sie, ze szkto czesciej daje odpryski ksztattu musz-
li, za$ porcelana — pekniecia catego korpusu izolatora, sie-
gajace jego gtdwki; tego rodzaju pekniecia wymagajg wy-
miany izolatora, gdy natomiast izolator z odtluczonym ka-
watkiem szkta moze czesto nadal pracowac.

Osadzanie izolatorow szklanych na trzonach nie rézni
sie od izolatoré6w porcelanowych i nie nastrecza trudnosci.

Co sie tyczy praktyki ruchowej, to na wspomnianym
odcinku 35 kV mozna byto poréwnaé prace izolatoréw

PRZEMY St

Przywé6z do Polski artykutéw elektrotechnicznych
w styczniu 1934 r.

W tym miesigcu klasyfikacja towarowa w statystyce
handlu zagranicznego, a wiec i w zakresie artykutéw elek-
trotechnicznych zostata gruntownie zmieniona nietylko pod
wzgledem nomenklatury, ale i podziatu na grupy i ilosci
pozycji. W poprzedniej klasyfikacji byto 29 pozycyj, w
obecnej jest ich 36.

Artykuty elektrotechniczne zawarte sg w dwdch gru-
pach: 69 — elektryczne: maszyny, aparaty, przyrzady, ich
cze$ci, i 70 — sprzet elektrotechniczny. Obie grupy majg
w swej cato$ci zasieg zupetnie okre$lony, a mianowicie do
grupy 70 zaliczone s te wyroby, ktére nie sg ani maszyna-
mi, ani przyrzadami albo aparatami i stanowig wilasciwy
»Sprzet* elektrotechniczny.

Wobec nowego ukitadu klasyfikacji trudne jest catko-
wite poréwnanie przywozu z poprzednim miesigcem i tcm
sie ttomaczy, ze warto$¢ tylko niektérych artykutéw umie-
szczona jest w rubryce 3-ej, wyrazajgcej procentowo war-
to$¢ przywozu w styczniu w poréwnaniu z wartoécig w gru-
dniu ub. roku.

Poszczegdlne pozycje przywozu przedstawiajg sie jak
nastepuje:

1000 o
a zt. 0

Maszyny el. wirujgce: pradnice silni-

ki, przetwornice i t. p, o wadze

sztuki powyzej 500 K g .cccovvvvvicninne 277 80
Maszyny el. wirujgce: pradnice, silni-

ki, przetwornice it. p. o wadze sztu-

ki 500 Kg i M Ni€juniiniiiniienenns 64 113
Magneto, induktory telefoniczne . 1 2 -
Maszyny z nieodtgczanlym napedem

el.: el.-wentylatory, wiertarki, el.-

dzwigi, odkurzacze, sygnaty aku-

SLYCZNE i 19 37
Pompy gtebinowe.. - - -
Transformatory .. 19 23 —
Elektromagnesy, cewki, sprzegta, pod-

nos$niki el.-magnet, i t. p. przyrzady

e iich czedci . . . 6 5
Prostowniki i ich cze$Ci..nnnes 5 10 -
Maszyny do spaw. el., do nagrzew, ni-

téw, piece el. do kartéw., wyzarza-

nia, topienia, podgrzew., przemy-

stowe, laboratoryjne. ... 16 7 —
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szklanych z pracujacemi w takich samych warunkach izo-
latorami porcelanowemi, o b. zblizonych wymiarach i iden-
tycznego typu (,szerokokloszowego"). DosSwiadczenie Kkilku
lat wykazato, ze izolator szklany nie byt mniej odporny, niz
porcelanowy jak na przebicia, powstate skutkiem przepieé

atmosferycznych, tak réwniez i na cieplne dziatanie tuku
przeskoku.

Na zakoriczenie porownanie pod wzgledem ceny obu
materjatéw: izolatory szklane sa zasadniczo tafAsze, — w
omawianym konkretnym wypadku stosunek cen byt mniej
wiecej 1:2.

Z powyzszego wynika, ze dla napie¢ Srednich stosowa-
nie izolatorow szklanych jest zupetnie celowe. O zastoso-
waniu ich do b. wysokich napie¢, a zatem w postaci izo-
latorow wiszacych nie posiadamy jeszcze dostatecznego
materjatu z praktyki. Inz. B. Witwinski.

| HANDEL.

1000

zh. o
Akumulatory el., baterje i ogniwa
0alW. e e 9 6
Aparaty i przyrz. el. do wiaczania,
przeryw. zabezpiec. regulow. i roz-
dzialu pradu e, 44 7
Kondensatory .o cone. 8 18 —
Wskazniki i mierniki el., przyrzady
el. laboratoryjne, pomiarowe . . . 8 49 64,5
Liczniki energji elektr .orieercerrren, 2 1 24,b
Lampy tukowe, prozektory el. 1 1 —
ZarOWKi €1eKtr .o 28 140 9
Lampy katodowe . . . . . . . . 16 146 57
Lampki elektryczne ..ceeeeennne, 1 19 —
Przyrzady el. do podgrzew., gotow.
i t. p. uzytku domowego lub tech-
NICZNEGO  wooveeeeeeeeeeeee e 13 2475
Aparaty i przyrzady.
Telefoniczne ..o v 116 291 369
— do sygnaliz. el. oprécz kolejowej,
ich czesci, dzwonki bateryjne i in-
dukcyjne, numeratory, przyciski . . 1 4 57
telegraficzne  .eeececececeeees — 03 —
— radjowe, ich czesci . . . . . . 27 97 131
Elektryczne urzadzenia kolejow 2 4 —
Przyrzady elektromedyczne .. 9 28 49
Aparaty i przyrzady elektr., ich czesci 9 53 —

Sprzet elektrotechniczny.

Izolatory, wyroby ceramiczne do ce-
16w eleKtrot....ccveeeverereer e, 154 32 110

Wyroby prasowane z masy weglow.,

grafit, do celéw elektrotechn. 2554 179
Szczotki do pradnic i silnikdw weglo- 207

we, grafit, lub z masy z zawartos$cig

nieszlachet. metali..iinns 1
Rurki izolacyjne. ... 2 6 —
Przewdniki el. z metali nieszlach. izo-

lowane, nieobtozone otowiem . , 46 28 350
Kable el. obtozone otowiem . . . . 25 6 600
Oprawy i czopy mosiezne do wyrobu

1aMP €l e e 3 3 —
Naczynia do akmulat. i przykrywki do

nich z materjatbw plastycznych

SZLUCZNYCh . e
Wyroby el. z materjatéw izolacyjnych

z cze$ciami metalowemi...ccovennnee. 18 54 —
Magnesy sStalow € .....iirecnirinene 23 7 —

3"27 1585

Tak wiec przywdz artykutdw elektr. w styczniu r. b.
wyniést 352,7 t, t. j. 206% w poréwnaniu do grudnia ub ro-
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ku na sume 1585 tys. zi, t. j. 121% warto$ci grudniowej.
1t towaréw kosztowata 4500 zt. wobec 7650 zt. w grudniu
ub. ,

Produkcja i zbyt artykutéw elektrotechnicznych
w grudniu 1933 r.

Produkcja 25 wazniejszych artykutéw elektrotechnicz-
nych, wymienionych w zestawieniu gtéwnego Urzedu Stat.,
oceniona byta w grudniu ub. roku -na sume 5319 tys. zi,
czyli na 85 produkcji listopadowej, a 119% S$redniej pro-
dukcji miesiecznej 1932 r. W ponizszem zestawieniu pierw-
sza kolumna oznacza warto$¢ produkcji w tysigcach zto-
tych w grudniu ub. roku, druga — warto$¢ tejze produkcji
w stosunku procentowym w poréwnaniu z listopadem ub.
roku, a trzecia — to samo w poréwnaniu z przecietng pro-
dukcja miesieczng 1932 r.

Zmniejszenie sie produkcji przypisa¢ nalezy gtéwnie
Swietom Boz. Nar,, dzieki ktérym czas roboczy w grudniu
zmniejszyt sie conajmniej o 14%: Najwiecej spadta produk-
cja aparatow elektromedycznych, przewodnikéw gotych i
izolowanych obotowionych, Najwiecej wzrosta — pomimo
przerwy $wigtecznej — produkcja ogniw i ich czesci, aku-
mulatoréw oraz bezpiecznik6w i drobnej armatury rozdziel-
czej i instalacyjnej.

Zbyt artykutéw el. w grudniu ub. r. oceniony byt na
5704 tys, zt, a wiec przewyzszal produkcje o 485 tys. zi

R O 1z

Fundusz stypendjalny im. § p. Proi. inz. Stanistawa
Odrowgaz-Wysockiego.

Na fundusz ten w okresie czasu od 1 lutego do 31 mar-
ca 1934 r. wptynety za posrednictwem P. K. O. wptaty za
ksiazke pamigtkowa, wydang ku czci §. p. prof. St. Odrowaz-
Wysockiego: od 28 os6b i instytucyj po zt. 3 = zi. 84. Po-
nadto ofiarowali w postaci nadptaty za wymieniong ksigz-
ke: B. Szapiro, Warszawa, zt. 25; E. Klebert, Czerwionka,
G. Sl, zt. 7; E. Synek, Warszawa, zt. 7; Zaktad Elektrotech-
niki Akademji Gérniczej, Krakéw, zt. 7, B, Buchlicki, Ja-
worzno zt. 7; A. Lejzorowicz, £6dz, zt. 7; W. Scazighino,
Lwoéw, zt. 5; J. Miodkowski, Warszawa; A. Oberfeldéwna,
Warszawa; S. Dunikowski, Warszawa; H. Karczmarczyk. Za-
mos$¢; S. Kulejewski, kop. Ema; K. Wectawski, Wotomin; T.
Tworkowski, Warszawa; S. Wilczyriski, Warszawa — po zh
2. Razem zt. 165.

Stan Funduszu weditug sprawozdania, ogtoszonego w
Nr. 4 Przeglagdu Elektrotechnicznego wynosit zt, 6039, Stan
Funduszu w dniu 31 marca 1934 r, wynosi zt. 6 204.

PRZEDPLATA
kwartalnie . . . .zt 9—
rocznie zt. 36.—

za zmiane adresu .
(znaczkami pocztowemi) ir. 50
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Biuro Redakcji i Administracji: Warszawa, Czackiego
(Gmach Stowarzyszenia Technikéw), telefon Nt 690-23.

Administracja otwarta codz. od godz. 9 do 15 w soboty od 9 do 13
Redaktor przyjmuje we wtorki 1 piagtki od godziny 19-eJ do 20-eJ.

Konto Nni 363 Pocztowej Kasy Oszczednosci.

Nazwa towaru 1(;)0 % %
Maszyny elektryczne. 257 84 105
Przetwornice............ 50 217 185
Transformatory........... 172 138 167
Akumulatory i ich czesci.. 443 151 126
Ogniwa i czeSCi.ennunnn. 482 97 191
Urzadzenia rozdzielcze 82 186 195
Skrzynki przytgczowe.. . 55 70 141
Wykaczniki 0lejow e .coeiivcciccicee 61 84 149
Bezpieczn., drobna armatura rozd2iel.

iinstalacyjna..., 280 90 117
Liczniki energji elektrycznej . . . . 73 56 81
Rury izolacyjne i CZgS$Ci.n 87 475 76
Swieczniki, zyrandole i t. p. . .. 182 79 112
LJrzadz. i przyrzady domow, uzytku . 51 93 116
Przyrzady elektromedyczne . . . . 64 27 20
Aparaty telefonicz. i centralki , . . 189 105 82
Sprzet pomocn. i cze$ci zapasowe . 228 228 326
Zar6Wki eleKtryCzne .ecoercerineens 861 74 126
Przewodniki g ote .o 82 425 67
Przewodniki izolow. nieobotowione . 391 72 100

” obotowione.... 434 435 89
Porcelana elektrotechniczna . . . . 84 825 93

Radjosprzet:
Aparaty deteKtOrow € ....civeeeennene. — — —
» lampowe 597 156 293
Kondensatory  ..cceeieneeisnsenens 92 96 167
80 105 216
Razem 5339,4

N E .

Komisja Stypendjalna zwraca sie z uprzejma prosha do
os6éb, ktére nie uiscity dotychczas nalezno$ci za przestang im
swego czasu ksigzke pamigtkowa ku czci §. p. St. Wysockie-
go, o taskawe wptacenie tej nalezno$ci na konto PKO Nr.
2211 i zasilenie w ten sposob Funduszu Stypendjalnego (ce-
na ksigzki wynosi izt. 3, nadptaty sga pozadane), lub zwrot
ksigzki pod adresem Komisji (Al. Jerozolimskie Nr. 16 m. 6).

IH-ci Polski Zjazd Naukowej Organizacji.

W zimie 1934/35 roku odbedzie sie w Warszawie IlI-ci
Polski Zjazd Naukowej Organizacji. Program Zjazdu prze-
widuje referaty na tematy dowolne z zakresu naukowej orga-
nizacji, omawiajagce badZz zagadnienia teoretyczne, badZ za-
stosowanie praktyczne naukowej organizacji w kazdej dzie-
dzinie zycia gospodarczego.

Wszelkich informacyj udziela biuro Polskiego Komitetu
Naukowej Organizacji, Warszawa ul. Mokotowska 53, tel.
838-13 w godz. miedzy 10—13.

5 m. 24, 1 pietro ;
Ceny ogloszen

podaje administracja
na zapytanie.

Wydawca: Wydawnictwo czasopisma ,Przeglad Elektrotechniczny”, spétka z ograniczona odpowiedzialnoscig.

S A. Z G. ,Drukarnia Polska",

Warszawa,

Szpitalna 12. Tel. 5.87-98.
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RADA NADZORCZA Spoétdzielni

.,Polskie Elektrownie*

Spéidzielnia z ograniczong odpowiedzialnos$cia

zwotuje

na dzien 11 maja 1934-go roku o godz.

9.30

w lokalu Zwigzku Elektrowni Polskich (Warszawa, Kopernika 8)

WALNE ZGROMADZENIE UDZIALOWCOW SPOLDZIELNI

z nastepujacym porzadkiem obrad:
1 Wyb6r Prezydjum Zgromadzenia,

Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania, bilansu oraz rachunku zyskéw i strat za rok 1933,

2.
3. Wybory Cztonkéw Rady Nadzorczej,
4. Wolne wnioski.

WYKAZ ZRODEtr ZAKUPU

A kumulatory.

EKA Fabryka Akumulatoréw, Sp. z ogr, odp.
Lwoéw, Potockiego 58-a, tel. 54-17.

Krakowska Fabryka Akumulatoréw Spétka z ogr. odp.

Krakow, Kolejowa 12, Skrytka poczt. 181, tel. 141-11.
»Nife" Akumulatory Stalowe, Sp. z o. o.
Warszawa, ul. Senatorska 38, tel, 211-80.

-~PETEA"™ Polskie Tow. Akumulatorowe S. A.
Fabryka i biura: Biata k/Bielska, tel. Bielsko 20-43

Zarzad: Warszawa, ul. Kopernika 13, tel. 539-09.
Z. A T.
Zaktady akumulatorowe syst. ,,TUDOR®, Sp. Akc.
Warszawa, Ztota Nr, 35 tel. centrala: 5.62-60.
Oddziaty: Bydgoszcz, ul. Slaska 13, tel. 13-77.
Katowice, S-go Pawta 6, tel. 326-50.
Lwéw, Nabielaka 21, tel. 52-35.
Poznan, ul. Dziatynskich 3,
tel. 11-67.
Fabryka akumulatoréw otowianych i zelazo-
niklowych w Piastowie, st. kol. Pruszkéw.

A paraty elektryczne.

AEG Powszechna Towarzystwo Elektryczne
Fabryka Aparatéw Elektrycznych, tagiewniki, Gérny Slask

Adres dla korespondencji: Katowice — Marjacka 23

Warszawa — Mazowiecka 7.

~Era') Polskie Zaktady Elektrotechniczne, S. A.
Zarzad i Fabryka Wiochy pod Warszawa,
tel. 548-88.
Fabryka Aparatéw Elektrycznych S. Kleiman i S-wie,
Warszawa, Okopowa 19, tel, 234-26, 234-53 i 683-77.
Inz. J6zef Imass, Fabryka Aparatéw Elektrycznych
£6dz, ul. Piotrkowska 255, tel. 138-96 i 111-39.
Polskie Zakftady SKODY, S. A.
Warszawa, ul. Krélewska 23, tet. 2-60-05, 610-44
Fabryka — Okecie.

A paraty elektr. do odbijania
KAMIENIA KOTLOWEGO.

,Deroorde” Inz. Jozef Feiner, Krakdéw, Zyblikiewicza 19

A paraty dla pradéw silnych
WYSOKIEGO i NISKIEGO NAPIECIA.
»Elektroautomat*“ Zaktady Elektrotechniczne, Warszawa,
ul. Sienkiewicza 2, tel 5.13-52, 11,94-77 i 11.94-88.
Fabryka Aparatéw Elektrycznych S. Kleiman i S-wie,
Warszawa, Okopowa 19, tel. 234-26, 234-53 i 683-77,

K. Szpotanski i S-ka, S. A. Fabryka Aparatéow
Elektrycznych, Warszawa (Kamionek)
ul. Katuszynska 2—4—6 (gmach wiasny)
telefony 10-02-43, 10-01-43, 10-00-43.

A rmatury kablowe (koncéwki, ztgcza

I MASA KABLOWA).

AEG Powszechne Towarzystwo Elektryczne
Fabryka Aparatéw Elektrycznych, £agiewniki, Gérny Slask

Adres dla korespondencji: Katowice — Marjacka 23
Warszawa — Mazowiecka 7.

Fabryka Aparatéw Elektrycznych S, Kleiman i S-wie,
Warszawa, Okopowa 19, tel. 234-26, 234-53 i 683-77.

|"abrykanrablii*P~"kc™rJCraké\*"*>taszdw " eL"5-270]j

A utomaty rozruchowe.

K. i W. Pustota, Warszawa, Mazowiecka 11, tel. 5.03-30.

B iura i zak+¥ady elektrotechniczne

Ini. J. BOYE i S-ka, Zaktady Elektrotechniczne,

Sp. z ogr. odp., Warszawa, Chtodna 19, tel. 698-86.
B udowa elektrowni.
AEG Powszechne Towarzystwo Elektryczne
Warszawa, Mazowiecka 7; Katowice, Marjac-

ka 23; Krakéw, Basztowa 10; £6dz, Piotrkowska 165;
Sosnowiec, Warszawska 6; Lwow, Kopernika 9/11;
Gdynia, $-to Janska r. Derdowskiego.
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C h+odnie kominowe i tezniowe.

Adam Slucki i Synowie, Inzynierowie, Warszawa,
ul. Krélewska 27, tel. 2.42-38.

D ostawa s#upéw impregnowanych.
Zwigzek Koksowni Sp. z o. 0., Katowice, ul. Powstancéw
50, tel. 1490. Zaktad - Impregnacja Drzewa i Tartak

w Katowicach - Ligocie.

D rut miedziany i krzemo -bronzowy.

I"abrykaJKabli*rSp~rkcrJCrak6w—Ptaszéw el jr-270J
D Zwigi elektryczne.

Roman Groniowski Sp. Akc. Fabryka Dzwigow

Warszawa, Emilji Plater 10, tel. 918-20, 918-22 i 955-17

E lektrolit do akumulatoréw
zelazo-niklowych.

Z A.T.
Zaktady akumulatorowe syst. ,,TUDOR®, Sp. Akc.
Warszawa, Ztota Nr. 35, tel. centrala: 5.62-60.
Oddziaty: (patrz rubryka Akumulatory).

E LEKTROWIERTARKI | SZLIFIERKI.

»DEA®“ Antoni Dabrowski (wytwérnia krajowa).
Warszawa, ul. Tamka 45-a, tel. 585-21.

G rzejniki (aparaty nagrzewalne).

AEG Powszechne Towarzystwo Elektryczne i
Fabryka Aparatéw Elektrycznych, tagiewniki, Gérny Slask
Adres dla korespondencji: Katowice — Marjacka 23
Warszawa —» Mazowiecka 7.
Borkowscy Zakk Elektr. Sp. Akc. (fabr.)
Warszawa, Jerozolimska 6, tel. 642-79.
»Kontakt"™ Tow. Elektryczne. Sp. z 0. o, (Fabryka) Lwoéw
telef. 580, 4213, 8021.

Bracia

H ydrofory.

,Sirius'l Najstarsza w Polsce Fabryka Pomp,
Warsizawa, Zamojskiego 51, tel. 10-18-25.

|l mpregnacja drzewa.

Polska Kobra, Impregnacja Drzewa, Sp. z 0. o.
Warszawa, ul. Mokotowska 39 m. 1, tel. 9-94-94.
Polskie Zaktady Impregnacyjne, S. A.
Warszawa, ul. Wiejska 16, tel. 9.36-11 i 9.69-78.
Nasycalnie: Dziedzice, Zadwdrze i Motodeczno.
Zwigzek Koksowni Sp. z 0. o., Katowice, ul. Powstancow
50, tel. 1490, nasycalnie: Solec Kujawski pow. Bydgoszcz,
Wronki pow. Szamotuty, Wielki Chetm i Katowice-Ligo-
ta, Gérny Slask.

|l zolatory.

AEG Powszechne Towarzystwo Elektryczne )
Fabryka Aparatéw Elektrycznych, Lagiewniki, Gérny Slask
Adres dla korespondencji: Katowice — Marjacka 23
Warszawa — Mazowiecka 7.
»Norden” Polsko-Dunskie Towarzystwo lzolatoréw
Warszawa, Okopowa 19, tel. 234-26, 234-53 i 683-77,

K able.

| Fabryka Kabli,*Sp~Ak¢. Krakéw—Staszéw, tel. 15-270. |

K ablowe koncoéwki, zkgcza i masa
KABLOWA

Fabryka Aparatow Elektrycznych S. Kleiman i S-wie,
Warszawa, Okopowa 19, tel. 234-26, 234-53 i 683-77

| Fabryka Kabli, S. A. Krakéw, skrytka 273, tel. 15-270. |

K ondensatory state.

,Fittrad“, Warszawa, Zelazna 67, tel. 534-54.

Inz. A. Horkiewicz, Warszawa, ul. Kaweczynska 9,

tel. 10-22-42.

K was siarkowy do akumulatorow.

~PETEA® Polskie Tow. Akumulatorowe S. A.

Fabryka i biura: Biata k/Bielska, tel. Bielsko 20-43
Zarzad: Warszawa, ul. Kopernika 13, tel. 539-09.

Z. A T
Zaktady akumulatorowe syst. ,,TUDOR®, Sp. Akc.
Warszawa, Ztota Nr. 35, tel. centrala: 5.62-60.
Oddziaty: (patrz rubryka Akumulatory).
L ampy.
Bracia Borkowscy, Zakt. Elektr. Sp. Akc. (iabr.)

Warszawa, Jerozolimska 6, tel. 642-79

A. Marciniak, S. A. (fabr) Warszawa.
Zarzad i fabryka, ul. Wronia 23, tel. 595-72 i 592-02.
Wzorownia, ul. Ztota 49, tel. 260-76.

L atarki.

»Nife“ Akumulatory Stalowe, Sp. z o. o.
Warszawa, ul. Senatorska 38, tel. 211-80.

L iczniki energji elektrycznej.

»Kontakt* Tow. Elektryczne, Sp. z 0. 0. (Fabryka) Lwéw
telef. 580. 4213, 8021.

Fabrykaty firmy LANDIS & GYR, S.A. Zoug, Szwajcarja
Cegielski i Iwanicki* Warszawa, Marszatkowska 35 —
tel. 9.06-41. Inz. W. Piekatkiewicz, Poznan, Kocha-
nowskiego 4. Inz. B. Griner, Krakéw, Czysta 16.

K. Szpotanski i S-ka, S. A. Fabryka Aparatow
Elektrycznych, Warszawa (Kamionek)
ul, Katuszynnska 2—4—6 (gmach wiasny)
telefony 10-02-43, 10-01-43, 10-00-43.

L utownicze s$rodki.

Przetwérnia chemiczna ,,Vedo*( Lwow, Stoneczna B55.

M asy izolacyjne.

A. Willenz 1 S-ka, Spoétka z ogr. odp. Fabryka Che-
miczna, Dziedzice, Slask.

Do zalewania muf kablowyck stosujcie tylko mas

Fabryki Aparatéw EleKtrycznyc]
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M asy izolacyjne do wylewania arma-
tur KABLOWYCH, OGNIW AKUMULATORO-
WYCH, BATERYJ 1t p.

j"Fabryka”KabU”p~kcrIKrakow™taszéw eM5-270j

M aszynyelektryczne (silniki,pradnice,
PRZETWORNICE).
AEG Powszechne Towarzystwo Elektryczne
Fabryka Aparatow Elektrycznych, tagiewniki, Gérny Slask
Adres dla korespondencji: Katowice — Marjacka 23
Warszawa — Mazowiecka 7.
Elektrobudowa, Wytwérnia Maszyn Elektrycznych S. A.
£6dz, ul. Kopernika 56/58, tel. 111-77 i 191-77.
.Elektromotor*, Warszawa, Leszno 61, tel. 11-21-33.
»Elin“ Polski Przemyst Elektryczny
Spétka z ogr. odp,, Krakéw, Kopernika 6.
Warszawa Czerniakowska 204, Lwoéw, KoSciuszki 22.
~Era“, Polskie Zaktady Elektrotechniczne, S. A.
Zarzad i Fabryka Wtochy pod Warszawa.
te). 548-88.
K. i W. Pustola, Warszawa, Mazowiecka 11, tel. 5.03-30,
Georg Schwabe. Najstarsza w Kraju Fabryka Silnikéw.
Bielsko-Slask, telef. Bielsko 2828.
Polskie Zaktady SKODY, S. A.
Warszawa, ul. Krélewska 23, tel. 2-60-05, 610-44
Fabryka — Okecie.

M aszyny do spawania elektr.

»Elin“ Polski Przemyst Elektryczny
Spotka z ogr. odp,, Krakéw, Kopernika 6.

Warszawa, Czerniakowska 204, Lwoéw, Kosciuszki 22,

M aterjaty instalacyjne.

Bracia Borkowscy, Zaki. Elektr., Sp. Akc. (iabr.),
Warszawa, Jerozolimska 6, telef. 642-79.

Inz. St. Ciszewski i S-ka, Sp, z 0. o.
Fabr. Art. Elektr.,, Bydgoszcz, Sobieskiego 1.
Oddziat: Warszawa, Wierzbowa 6, tel, 234-09.
»Kontakt* Tow. Elektryczne, Sp. z 0. 0. (Fabryka)Lwdw,
telef. 580, 4213, 8021,

M aterjaty prasowane dla celdéw

ELEKTRO- | RADJOTECHNICZNYCH.

»Elektroautomat”, Zaktady Elektrotechniczne, Warszawa,
ul. Sienkiewicza 2, tel. 5.13-52, 11.94-77 i 11.94-88.

jjEjabi“kalJKabl~PtaszévMel”rlI5-2701

»Kontakt“ Tow. Elektryczne, Sp. z 0. 0. (Fabryka) Lwéw
telef. 580, 4213, 8021.

Makowski i Zander, Sp. z ogr, odp.
Fabryka, £6di, ul. Karola 5, tel.

M IED 2 ELEKTROLITYCZNA.
~Woltar“ Sp. Akc — Warszawa, Graniczna 8, tel. 277-89,

N aprawa i przewijanie maszyn

ELEKTRYCZNYCH.

AEG Powszechne Towarzystwo Elektryczne
Fabryka Aparatéw Elektrycznych, Lagiewniki, Gérny Slask
Adres dla korespondencji: Katowice — Marjacka 23
Warszawa — Mazowiecka 7.
inz. J. BOYE i S-ka, Zaktady Elektrotechniczne,

Sp. z ogr. odp., Warszawa, Chtodna 19, tel. 698-86.
»Wysokoprad*“ Sp. z ogr. odp
Hajdukl Wielkie, ul. Francuska.

182-94.

N aprawa przyrzgdéw pomiarowych.

»Dacho*, Inz. A. Chomicz,
Warszawa, Piekna 16-b, tel, 885-69.
»Wolton“ Zaktady Elektryczne Sp. z 0. 0. (Wytwérnia,
sktad i biuro) Warszawa, ul. Nowogrodzka 18a,
tet. 928-09.

N astawniki, elektromagnesy i t. p.

K. i W. Pustota, Warszawa, Mazowiecka 11, tel. 5.03-30.
Fabryka Aparatéow Elektrycznych S. Kleiman i S-wie,
Warszawa, Okopowa 19, tet. 234-26, 234-53 i 683-77.

O graniczniki pradu.
Inz. Jbézef Imass, Fabryka Aparatow Elektrycznych
£6dz, ul. Piotrkowska 255, tel. 138-96 i 111-39.
Makowski i Zauder, Sp. z ogr. odp.

Fabryka, £6dz, ul, Karola 5, tel. 182-94.

O grzewacze elektryczne.
Bracia Borkowscy, Zaki. Elektr. Sp. Akc, (fabr)
Warszawa, Jerozolimska 6, tel. 642-79.

(@] leje turbinowe, transformatorowe

i wytgcznikowe.

Galicyjskie Towarzystwo Naftowe
,»Galicja“ Sp. Akc,
Lwoéw, ul. Kosciuszki 8, tel. 99-80/3.
Oddziaty i Biura Sprzedazy w catym Kraju.

LKARPATY”
Sprzedatl Produktéw Naftowych
Sp. z ogr. por.

Centrala Lwoéw, ul. Batorego 26.

O porniki

Fabryka Elektrowentylatoréw i Aparatéw Elektr.
L~ELEKTROPOL®",
Warszawa, Leszno 71, tel. 12-06-19.

Fabryka Aparatow Elektrycznych S. Kleiman i S-wie,
Warszawa, Okopowa 19, tel. 234-26, 234-53 i 683-77.

O porniki precyzyjne.
J. Zubko, inz. Brwinow.

O porniki suwakowe

Inz. Edmund Romer, Zakiad Pomocy Naukowych,

Lwoéw 14, tel. 78-37.

O pory state.

Inz. A. Horkiewicz, Warszawa, ul. Kaweczynska 9.

tel. 10-22-42.

P atenty.

Czempinski i SkrzypkowsU, inzynierowie
Warszawa, Krucza 43, tel. 8-25-70.
Adres telegr.: ,,Warszawa— Prawo*.

P iece elektryczne dla przemys+u
metalowego.
,Bracia Lange* Fabryka Maszyn i Odlewnia Zelaza,
Sp. Akc. w todzi, ul. Andrzeja 21, tel. 120-38 i 160-38.
J. Zubko, inz. Brwinbw.

izolacyjna MR dla napiecia do 80.000 woltéw

S-wie.



PRZEGLAD

P iece oporowe i indukcyjne.

J, Zabko, Inz. Brwinéw.

P irometry.

J. Zubko, inz. Brwindw.

P ompy odsrodkowe.

Polskie Tow, Budowy Pomp,
Krakéw — Pedzichéw, Boczna 4.
,»Sirius® Najstarsza w Polsce Fabryka Pomp,
Warszawa, Zamojskiego 51, tel.
Inz. Stefan Twardowski, Zaktady Mechaniczne,
Warszawa, Grochowska 37, tel. 10-18-86.

10-18-25.

P ompy PODWODNE (gtebinowe).

Polskie Tow. Budowy Pomp,
Krakéw — Pedzichéw, Boczna 4.
,Sirius" Najstarsza w Polsce Fabryka Pomp,
Warszawa, Zamojskiego 51, tel. 10-18-25.

P rzewodniki.

~.CENTROPRZEWOD*

Warszawa, Marszatkowska 87. Tel. 9-42-87, 9-42-85.

j"Faryka~tabli*rSpr"AkcrICrak6w—Ptaszéw”eL"5-270J

P rzyrzady pomiarowe
elektrotechniczne.

Wytwérnia Przyrzadéw Elektrycznych

Grodzisk Maz., ul. Szkolna 6.
»Dacho®, Inz. A. Chomicz,

Warszawa, Piekna 16-b, tel. 885-69,

Polskie Zaktady Elektrotechniczne, S. A.
Zarzad i Fabryka Wtochy pod Warszawa,
) tel. 548-88
»Elektroprodukt“—Warszawa, Nowy Swiat5, tel. 9-68-86.

~POLAM"™ — Warszawa Hoza 36, tel. 9-27-64.

»,Bemar®,

»Era”,

Fabrykaty firmy Trib, Tauber & Co, Zirich, Szwajcaria
Cegielski i lwanicki, Warszawa, Marszatkowska 35 —
tel. 9.06-41. Inz. W. Piekatkiewicz, Poznan, Kocha-
nowskiego 4. Inz. B. Griner, Krakéw, Czysta 16.

~Wolton“ Zaktady Elektryczne Sp, z 0. 0. (Wytwoérnia,
sktad i biuro) Warszawa, ul. Nowogrodzka 18a,
tel. 928-09.

R adJOAPARATY | CZESCI SKLADOWE.

»Dacho“, Inz. A. Chomicz,
Warszawa, Pigkna 16-b, tel. 885-69.
»Kontakt* Tow. Elektryczne, Sp. z 0. 0. (Fabryka) Lwow
telef. 580, 4213, 8021.

R adjotechnika.

»Megacykl" Sp. z o, 0. Warszawa, Bema 91, tel. 287-75.

R eklamy neonowe.

K. i W. Dwort-kowscy, Warszawa, Hoza 35, tel. 9.74-06.

R ury stalowo-pancerne isyst.peschla.

Gornoslagska Fabryka Kabli i Rur lzolacyjnych,

Katowice 2, ul. Krakowska 4, tel. 21-95.

S ilniki elektryczne.
(patrz dziat ,,Maszyny elektr.”).

ELEKTROTECHNICZNY

S prezarki (kompresory).

,Lilpop, Rau & Loewenstein“ S. A.
Towarzystwo Przemystowe Zakladéw Mechanicznch
Warszawa, ul. Bema 65, telefony 582-67, 246-42.

S prezyste przewody parowe.

Fabryka Przewodéw Rurowych
»Compensator* W. Maciejewski i S-ka
Warszawa—Wola, ul. Sw. Stanistawa Nr. 1/3.
Telefony: W. Handl. 618-72, W. Techn. 5.34-65.

S ygnalizacja.

wolto N“

Zaktady Elektryczne Sp. z o. 0. (Wytwérnia, skiad
i biuro) Warszawa, ul. Nowogrodzka 18a, tel. 928-09.

T asma izolacyjna woskowa.

Przetwérnia chemiczna ,Vedo*, Lwoéw, Stoneczna 55.

TRANSFORMATORY.

Elektrobudowa, Wytwdérnia Maszyn Elektrycznych S. A.
t6dz, ul. Kopernika 56/58, tel. 111-77 i 191-77.
K. i W. Pustota, Warszawa, Mazowiecka 11, tel. 5.03-30.
Polskie Zakiady SKODY, S. A.
Warszawa, ul. Krdlewska 23, tel. 2-60-05, 610-44
Fabryka — Okecie.
»Wysokoprad*“ Sp. z ogr. odp.
Hajduki Wielkie, ul. Francuska.

T ransformatory miernicze.

K, Szpotanski i S-ka, S. A. Fabryka Aparatéw
Elektrycznych, Warszawa (Kamionek)
ul. Katuszynska 2—4—6 (gmach wiasny)
telefony 10-02-43, 10-01-43, 10-00-43.
T RANSFORMATORY BEZPIECZENSTWA
i NEONOWE.

»Elektroautomat” Zaktady Elektrotechniczne, Warszawa,
ul. Sienkiewicza 2, tel. 5.13-52, 11.94-77 i 11.94-88.

U rzadzenia do oczyszczania wody,

ZASILAJACEJ KOTLY.

Zaktady ,,Ekonomja“, Bielsko.
Skrytka poczt. 110, tel, 1160.

W ENTYLATORY.

Fabryka Elektrowentylatoréw i Aparatéw Elektr.
L~ELEKTROPOL®,
Warszawa, Leszno 71, tel, 12-06-19.

~Era”, Polskie Zaktady Elektrotechniczne, S. A.
Zarzad i Fabryka Wtochy pod Warszawa, tel. 548-88.

L

»Kabe*“ Inz. Jézef Feiner, Krakéw, Zybiikiewicza 19,
Ercole Marelli et Co, S. A., Milano

Jeneralne zastepstwo na Polske:
~Woltar* Sp. Akc. — Warszawa, Graniczna 8, tel. 277-89.

FEILCHENFELD ADAM, inz.
Warszawa, Zielna 11, tel. 5.27-01.

z yrandole.

Bracia Borkowscy, Zakl. Elektr. Sp. Akc. (iabr.)
Warszawa, Jerozolimska 6, teL 642-79,

A. Marciniak, S. A. (fabr.) Warszawa.
Zarzad i fabryka, ul. Wronia 23, tel. 595-72 i 592-02.

Wzorownia, ul. Ztota 49, tel. 260-76.



PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY

TURBOGENERATORY o0 mocy 0,5 kWf24 V przy obrotach
4000 obr,/min. do [o$wietlenia elektrycznego parowozow.

PRADNICE NISKONAPIECIOWE (24—30 V) do o$wie-
tlenia wagonowi samolotéw o mocy od 100 — 1200 watéw
przy ilosci obrotéw od 380 — 7000 obr./min.

PRADNICE O NAPEDZIE RECZNYM 800 V o mocy
40 watéw dla radjostacji polowych.

PRADNICE WYSOKONAPIECIOWE (1000 — 2000 V)
dla celéw radjotechniki lotniczej o”mocy od 100 — 5000
watow przy obrotach 600— 4500 obr./min.

AUTOMATYCZNE REGULATORY napiecia, natezenia
pradu i samoczynne przetaczniki dla [urzadzen instalacji
Swietlnych, komunikacyjnych oraz dla stacji probnych.

LAMPY wagonowe i lotnicze.
REFLEKTORY parowozowe i lotnicze. ’

INSTALACJE CALKOWITE: wagonowe, samolotowe,
parowozowe wraz z tablicami i skrzynkami rozdzielczemi
i bezpiecznikowemi oraz sprzetem instalacyjnym.

STACJE PROBNE dla badan pradnic i regulatoréw
napiecia.

POLSKIE ZAKLADY ELEKTROTECHNICZNE

f_SPOLKA AKCYJNA

ZARZAD | FABRYKA, WLOCHY POD WARSZAWA. TEL. CENTRALA 548-88
ODDZIAL W WARSZAWIE: SIENKIEWICZA 14, TELEFON 283-13



PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY

SP. AKC.

J. JOHN

w tODZI

wykonywa:

Motoreduktor wbudowany w ptaszcz silnika

PRZEKLADNIE ZEBATE W SKRZYNIACH OLIWNYCH

M f
nuiun

ITADENIIKTfIDY 00 WBUDOWANIA W PLASZCZ SILNIKA
cuim iuifi z wbudowanym w nie silnikiem

PEDNIE = SPRZEGLA SPREZYSTE < NAPREZACZE
TOKARKI i WIERTARKI

Biura wtltasne: Warszawa, Krakéw, Poznan, Katowice, Lwoéw, Gdansk.

ZAKLADY ELEKTRYCZNE

WOLTO N

SP. Z o. o.
WYTWORNIA
LABORATORJUM
Warszawa BIURO | SKLEP

Nowogrodzka 183, tel. 9.28-09

PRZYRZADY POMIAROWE

WOLTOMIERZE, AMPEROMIERZE, WATOMIERZE"
OMOMIERZE, GALWANOMIERZE, TERMOOGNIWA
— TRANSFORMATORKI DLA CELOW SPECJALNYCH

RADJO

RADJOSTACJE NADAWCZE,
NOWOCZESNE ODBIORNIKI,
WZMACNIACZE DUZEJ MOCY,

ANTENY
SYGNALIZACJA

PRZECIWPOZ,AROWA, OD 'KRA-
DZIEZY, WYSWIETLACZE NUME-
ROW, ZAMKI ELEKTRYCZNE

INSTALACJE
SILA | SWIATLO, NEONY, TABLICE ROZDZIELCZE

FABRYKACJA — SPRZEDAZ
NAPRAWA — KONTROLA

ZADAJCIE WYCZERPUJACYCH OFERT

STALOWO
PANCERNE

WYM. N° 11 13,5 16 21 29 36 mm.

oOraz

SYSTEMU
PESCHLA

WYM. Ni 14 18 26 mm,
W/G PRZEPISOW PNE

- X 4 > O g

DOSTARCZA
GORNOSLASK
FABRYKA
KABLI | RUR
IZOLACYJNYCH

S. A

KATOWICE 2 Krakowska 4



