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Zaczatki pracy polskiej na polu radjotechniki
siegaja jeszcze czasOw przedwojennych, kiedy to
na Politechnice Lwowskiej odbywaty sie wyktady
radjotelegrafji, prowadzone przez W. Rybczyn-
skiego, Swiatowej stawy teoretyka w dziedzinie roz-
chodzenia sie fal. Niestety wybuch wojny S$wiato-
wej, w przeciwienstwie do innych narodéw, przer-
watl u nas zupeinie dalsze prace w tym kierunku.

Wiasciwy rozwo6j radjotechniki w Polsce roz-
poczat sie dopiero z chwilg uzyskania niepodlegto-
Sci.

Tworzace sie w pospiechu wojskowe formacje
radiotelegraficzne skupity w sobie specjalistow

armij zaborczych oraz przejety nieliczny sprzet
pozostaty po okupantach.
Z natury rzeczy, pierwsze prace nad or-

ganizacjg polskiej radjotechniki wykonane zostaty
w wojsku, ktore wyksztatcito szereg fachowcdow
oraz zorganizowato pierwsze laboratorjum radio-
techniczne — Zaklad Badania Sprzetu tacznosci
oraz Centralne Warsztaty Radiotelegraficzne prze-

znaczone, w pierwszym rzedzie, do naprawy
sprzetu.
Pozatem, wojsko uruchomito kilka statych

stacyj radiotelegraficznych, ktére przez caly czas
wojny utrzymywaty taczno$¢ naszego kraju z za-
granicg, nieraz w chwilach przetomowych.

Niezaleznie od tego, w 1919 r. powstaty dwie
niewielkie placowki prywatne majace na celu bu-
dowe sprzetu radjotechnicznego, a mianowicie:
Tow. Radjopol i Farad, ktére po dwoch latach ist-
nienia zjednoczyty sie w Polskie Tow. Radiotech-
niczne,

Taki byt stan rzeczy w poczatkach panstwo-
wosci naszej i na tej kruchej i niktej podstawie,
Powstata, rosnie i rozwija sie obecna nasza radjo-
technika.

Obecnie, po dziesieciu latach, posiadamy sze-
reg pocztowych stacyj radiotelegraficznych z kt6-
rych jedng o zasiegu transoceanicznym, pie¢ stacyj
radjofonicznych, prowadzonych przez T-wo Pol-
skie Radjo oraz szereg stacyj wojskowych, lotni-
czych, policyjnych i morskich.

Praca badawcza nad zagadnieniami technicz-
nemi dotychczas prowadzona byta przewaznie
w laboratorjach wojskowych, wchodzgcych obec-
ne w skilad Instytutu Badan Inzynierji, jed-
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nak z punktu widzenia potrzeb wojskowych.
Wskutek tego, brak byto takiej placowki nauko-
wej, ktdéra by skupiata i koordynowata wysitki
poszczego6lnych badaczy i zadawalata potrzeby
wszystkich dziatow administracji panstwowej, za-
interesowanych w rozwoju radjotechniki, a takze
odpowiadata potrzebom naszego miodego przemy-
stu. Luka ta zostata obecnie zapetniona przez nie-
dawno powstaty Instytut Radjotechniczny, ktéry
rozpoczat juz swoja dziakalnosc.

Przemyst radjotechniczny reprezentowany
jest przez Panstwowg Wytwdrnie tacznosci, zor-
ganizowang na zasadach samowystarczalnosci,
ktéra zajmuje sie budowg wszelkiego sprzetu ra-
djotechnicznego nie wylgczajagc stacyj wielkiej
mocy. Celem tej wytworni jest uniezaleznienie sie
naszej wytworczosci od zagranicy i zatrudnienie
wytgcznie polskich sit fachowych.

Z prywatnych przedsiebiorstw wytwdérczych
wymieni¢ nalezy Polskie Zaktady Marconi fabry-
kujace w kraju sprzet radjotechniczny oraz Pol-
skie Zaktady Philips — wytwornie lamp katodo-
wych. Z powodzi mniejszych wytwdrni radjotech-
nicznych utrzymaty sie jedynie te, ktére zatrud-
niaty personel fachowy.

Wraz z rozwojem radjotechniki wzrosto za-
potrzebowanie na sity fachowe. Ksztalcenie radjo-
inzynierbw odbywa sie w Politechnikach War-
szawskiej i Lwowskiej, gdzie istniejg zaktady radjo-
techniki.

Mamy réwniez wyktady radjotechniki w Szko-
le Podchorazych, Inzynierji oraz w Panstwowej
Szkole Budowy Maszyn i Elektrotechniki w War-
szawie.

Pozatem, w celu ksztatcenia kadr radjotele-
grafistdw i mechanikow istniejg Pafnstwowe Kursy
Radjotechniczne w Warszawie, Lwowie i Wilnie.

Od roku 1921 radiotechnicy nasi skupiali sie
w Stowarzyszeniu Radjotechnikdw Polskich, ktore
oprocz wzajemnego zblizenia sit fachowych byto
wyrazicielem fachowej mysli polskiej i zabierato
gtos we wszystkich wazniejszych sprawach doty-
czacych rozwoju i popularyzacji naszej radjotech-
niki. Obecnie Stow. Radj. Polskich, przeksztatcito
sie w Sekcje Radjotechniczng Stow. Elektrykow
Polskich,
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Pozatem istnieje Centralny Komitet Zrzeszen
Radjotechnicznych — skladajgcy sie z przedstawi-
cieli Stowarzyszen naukowych, przemystowych
i radjoamatorskich. Gldwnym zadaniem tego Ko-
mitetu jest koordynowanie prac radiotechnicznych
w Polsce.

Prace o charakterze naukowym sg referowane
w Przegladzie Radiotechnicznym wydawanym od
szesciu lat przez Stow. Radjot. Polskich oraz
w Przegladzie Wojskowo - Technicznym organie
Min. Spraw Wojskowych. Pozatem istnieje szereg
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pism amatorskich o charakterze mniej lub wiecej
popularnym.

Taki jest stan naszego dziesiecioletniego do-
robku w dziedzinie radjotechniki. | jesli dotych-
czas pozostajemy .w tej dziedzinie daleko w tyle
za innemi narodami, winniSmy pamieta¢, ze przed
dziesieciu laty zaczynaliSmy wprost od niczego.
Jednakze rozwdj ten, wyrazajacy sie w powstawa-
niu coraz nowych placéwek i powiekszaniu sie
liczby fachowcow, daje rekojmie, ze istniejgca
obecnie réznica pozioméw zostanie w przysziosci
catkowicie wyrownana.

INSTYTUTU

RADJOTECHNICZNEGO

Referat wygtoszony dn. 16 marca 1929 r. przez
Organizacyjnego, inz. K. Jackowskiego mjr.

Wiceprezesa Komitetu
dypl. na uroczystej Akademji

w dniu otwarcia Instytutu.

Rozwazania ogolne. Podczas wielu uroczysto-
§ci, zwigzanych z obchodem 10-lecia odzyskania
niepodlegtosci, a poswieconych dorobkowi techniki
i wytwdrczosci polskiej za miniony okres czasu go-
rowato na tamach szeregu wydawnictw i w przemo-
wieniach czolowych mezdw nauki i wiedzy, hasto,
ze dalszy rozkwit i rozwdj kulturalny, gospodarczy
i przemystowy Polski bedzie zalezny od nalezytego

zorganizowania pracy badawczej, twérczej, wyna-
lazczej i projektodawczej.*)
Byto autorytatywnie stwierdzone, ze o istot-

nym rozwoju tych dziedzin decydujg obecnie nie
przygodne i przypadkowo powstate ogniska lub wy-
sitki jednostek pojedynczych. Cato$¢ prac badaw-
czych tworczych w poszczegolnych gateziach tech-
niki musi sie opiera¢ obecnie na racjonalnie zorga-
nizowanych osrodkach, w ktorych nalezy skupiac
potrzebng liczbe specjalistow i wszelkie pomoce
niezbedne dla tych prac.

W krajach o duzej kulturze technicznej os$rod-
ki te zostaly pozaktadane przez bogaty przemyst
ktéry nie szczedzit na ich podtrzymanie wielkich
a nieraz zawrotnych sum! Nasi wielcy i zastuzeni
organizatorzy prac badawczych i tworczych w Pol-
sce nie tudzili sie, aby ten doniosty problem zostat
rozwigzany w sposéb analogiczny i jako rezultat
ich gteboko przemys$lanych posunieé, powstaty na
naszych oczach takie placowki, jak ,.Badawczy In-
stytut Chemiczny" i ,Instytut Aerodynamiczny".
Prace badawcze w zakresie radjotechniki majg ty-
le indywidualnych cech specyficznych, ze muszg si-
{3 rzeczy zajmowaé w ogdlnych badaniach ,,wiasne
odcinki". Wielko$¢ tych odcinkéw w takich kra-
jach, jak Stany Zjednoczone, Anglja, Francja,
Niemcy jest bardzo rozlegta i doréwnuje, a nawet
przesciga wiele innych zakresow.

W Polsce dziat radjo chwilowo nie moze sie
rowna¢ co do obrotow z innemi dziedzinami

*) Patrz przeméwienie Rektora Politechniki prof. Swie-
tostawskiego drukowane w jubileuszowym zeszycie ,Przegl.
Technicznego”.

zycia gospodarczego. Jednakze z kazdym rokiem
pozycja radjo w ogdlnym bilansie Polski sta-
je sie coraz powazniejsza i osigga juz sumy, ktéro
sg znacznie wieksze, anizeli og6t obywateli sadzi
(przeszto dwadziescia pare milj. zt. liczac z lampa-
mi katodowemi).

Aktualne zagadnienia polskiej radjotechniki.
Przedtem, nim przejde do skre$lenia celow, zadan
i organizacji nowopowstatego Instytutu Radiotech-
nicznego, winienem cho¢ w najkrétszym zarysie
przedstawi¢ wazniejsze momenty i problemy pol-
skiej wytworczosci radiotechnicznej w chwili obec-
nej.

a) W ostatnich miesigcach powstata wzor

wo zorganizowana wytwornia rodjotechniczna,
ktora po zaszczytnem wykonaniu wiekszej serji ra-
djostacyj korespondencyjnych przewoznych, przy-
stagpita do wykonania stacyj, o zasiegu europejskim.
Nasi dzielni polscy inzynierowie radjotechnicy czy-
nig wprost heroiczne wysitki, aby mozliwie w naj-
wiekszym stopniu i$¢ drogg samowystarczalnosci
i przy wykonaniu zamoéwienn panstwowych opie-
ra¢ sie przedewszystkiem o to co jest wiasne pol-
skie! Ale te ideowe jednostki natrafiajg na swej
drodze na olbrzymie trudnosci, ktore wynikaja z tej
racji, ze na rynku jest dotkliwy brak krajowych
materjatow izolacyjnych, wielu potfabrykatow i t. p.
jest dotkliwy brak norm na poszczegOlne czesci
sktadowe, a pozatem jest brak placéwek, w kt6-
rych moznaby byto wykonywaé Sciste pomiary dla
potrzeb przemystu radiotechnicznego. Z pozosta-
tych wytwdrni, ta ktéra reprezentuje wielki kon-
cern angielski i produkuje radjoodbiorniki i akce-
sorja ,masowo" catemi tysigcami (nietylko dla po-
trzeb rynku wewnetrznego, ale i na eksport) i ta
firma Swiatowa, ktéra rozpoczeta produkcje kra-
jowych lamp katodowych w-g wyprébowanych mo-
deléw zagranicznych i pare pozostatych, ktdére pro-
dukujg odbiorniki catemi serjami, a pozatem Kkil-
kadziesiat warsztatow, ktore zajmujg sie masowym
wyrobem tylko czesci skladowych (kondensatory,
cewki, oporniki i t. d.) — réwniez prawdopodobnie
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majg swe powazne bolaczki, podobne do wyzej cy-
towanych, szczeg6lnie, o ile nie chcg i8¢ po linji
najmniejszego oporu i sprowadza¢ wprost gotowe
poHabrykaty z zagranicy i zadawalnia¢ sie na
miejscu  jedynie montazem czeSci skladowych.
A ten import zagraniczny, to nie drobiazgi! Ostat-
nio dszedt za rok 1928-y w-g cen fakturowanych do
11.000.000 zt., a w-g cen sprzedaznych prawdopo-
dobnie do 14 miljonéw zt. Wielkie zto polega je-
szcze na tern, ze kazda firma sprowadza inne wy-
miary inne systemy dla tych samych czesci — cier-
pi. na tern mozno$¢ wymiany, cierpi idea unifikacji.

b) Nie nalezato si¢ dziwié¢, ze pie¢ stacyj radio-
telefonicznych pracujgcych w stolicy i na prowincji
zostaly swego czasu przez koncesjonariusza spro-
wadzone w cato$ci z zagranicy, ale trudno przypu-
szcza¢, aby dalsze inwestycje poszty réwniez po
tej linji. Zdawatoby sie, ze winnismy sie przygoto-
wywa¢ do budowy pozostatych stacyj w kraju
i sprowadza¢ z zagranicy jedynie te czesci skia-
dowe, ktérych wykonanie w kraju bytoby zwigza-
ne z wyjatkowemi trudnosciami.

c) Wielkie tryumfy, ktére juz osiaggneta na
szerokim Swiecie komunikacja krétkofalowa, zmu-
szajg kazde samodz:elne panstwo do podejmowania
tego problemu w catej rozciaggtosci. A to moze byc
uskutecznione jedynie na drodze skoordynowania
wysitkow i zamierzern poszczegdlnych urzedow, ir
stytucyj i organizacyj spotecznych w jedng ca-
tos¢. Rownoczesnie finansowanie takich badan
przez roznorodne placéwki co sie dato zaobserwo-
waé i u nas mijato sie z zasadami ekonomji i powo
dowato marnotrawstwo energji i Srodkéw materjal-
nych.

d) Trzeba sie réwniez liczy¢ z tern, ze caly
Swiat kulturalny jest w przededniu rozwiazania dla
uzytku szerokiego ogotu paru innych zagadnien
0 znaczeniu epokowem, a w rzedzie ich jest pro-
blem kierowania na odlegto$¢ statkami, samolotami
przy pomocy fal.

Ot6z te i inne zagadnienia wymagajg od wszy-
stkich narodow dalszych prac twoérczych, badaw-
czych w dziedzinie radjotechniki. Polska musi réw-
niez posiada¢ odpowiednio wyposazone pracownie
radiotechniczne dla celéw tych i innych, choé nie-
koniecznie zwigzanych z obowigzkiem osiggania
zawsze natychmiastowych bezposredmch korzysci.

Zapowiedz utworzenia katedry radjotechniki
przy Politechnice Warszawskiej byta dla nas wiel-
kiem Swietem, ale troskg dla ogo6tu radjotechnikdw
polskich byto przedewszystkiem to przeSwiadcze
nie, ze o ile jeden z najzdolniejszych polskich r
djoinzynier6w ma objg¢ te katedre, to réwnocze-
$nie nalezy mu da¢ specjalne laboratorja dla prac
badawczych, niezaleznie od pracowni studenckich.

Powstanie, rola i zadania Instytutu. Opierajac
sie na przestankach podanych powyzej i przyjmr
jac pod uwage fakt, ze w Polsce abstrachujagc oA
wojskowego labor. Radjotechnicznego znakomicie
pracujagcego w zakresie zagadnien specjalnych h-
dotychczas brak placéwki badawczej dla potrzeb
catego rynku, a nasze wyzsze uczelnie réwniez tak
pomys$lanej pracowni jeszcze nie posiadaty (skarb
me byt w stanie dawac dotychczas funduszéw na
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jej uruchomienie, *) powstata idea pociggniecia do
ofiarnosci na ten cel zainteresowanych sfer spotecz-
nych, miejscowych placéwek przemystu i handlu
radjotechnicznego, a przedewszystkiem instytucji,
ktorej przypadt zaszczyt i szczeScie zorganizowa-
nia i eksploatowania na ziemiach Polski sieci radjo-
fonicznej dla uzytku szerokiego ogo6tu. Organiza-
torzy Instytutu w swojem rozumowaniu opierali
sie na przestankach, ze w wielu krajach Zachodu
wysoce rozwiniete i daleko widzace spotecznosci,
ktore czerpig dochody z prac i z idei rodzacych sic
w laboratorjach, czujg sie zwykle w pierwszym rze-
dzie powotanemi do zakladania kamienia wegielne-
go pod byt i rozwéj réznych placéwek naukowych
miedzy innemi wilasnie w ten sposéb powstat
w Niemczech Instytut im. Hertza. Jednakze Komi-
tet Organizacyjny liczyt sie rowniez i z tern, ze
w celu najszybszego zapetnienia dotkliwej luki, ja-
kg odczuwa przemyst radjotechniczny i nauka pol-
ska, trzeba bedzie w pierwszych latach korzystac
réwniez z subwencji tych ministerstw, ktdre sg spe-
cjalnie zainteresowane w rozwoju rodzimej radjo-
techniki. Idgc réwnocze$nie w tych dwoch kierun-
kach zostat faktycznie osiggniety pewien sukces fi-
nansowy, ktéry pozwolit Komitetowi Organizacyj-
nemu powota¢ do zycia Polski Instytut Radjotech-
niczny.

Dzisiejsza uroczysto$¢, ktéra skupita przedsta-
wicieli najwyzszych Urzedéw Panstwowych, ciat
ustawodawczych, instytucji naukowych, spotecz-
nych oraz przedstawicieli stotecznego miasta W ar-
szawy — w przenos$ni moze by¢ wiasnie uznana ja-
ko uroczysto$¢ poswiecenia t. zw. kamienia wegiel-
nego, ale nie w sensie kamienia pod wtasny gmach
Instytutu, bo w danym okresie uwazaliSmy to za
przedwczesne, ale wiecej w sensie organizacyj-
nym!

A teraz pytanie, jakie prace lezg przed Insty-
tutem, co juz zostato dokonane do chwili obecnej,
czego jeszcze brak i czem ma by¢ juz w najblizszej
przysztosci nowa placdwka?

a) Statut Instytutu Radjotechnicznego
zatwierdzony przez witadze 4 wrze$nia 28 r. Jako
cele dla nowej placéwki zostaty postawione przede-
wszystkiem te wszystkie punkty, ktore wynikatv
z faktow i przestanek cytowanych w pierwszej cze-
Sci referatu, przy omawianiu aktualnych zagadnien
polskiej radjotechniki. a pozatem statut uwzgled-
nia jeszcze inne zadania rowniez b. wazne dla ra-
cjonalnego rozwoju polskiej radjotechniki. A wiec
przewiduje:

1) prowadzenie wszelkich prac badawczo-nau-

kowych z dziedziny radjotechniki i dziedzin po-
krewnych; opracowywanie projektdw norm;
2) wykonywanie wszelkich prac charakteru

opinjodawczego z dziedziny radjotechniki, wzgled-
nie nauk pokrewnych dla urzedéw panstwowych, in-
stytucyj i 0s6b prywatnych lub zrzeszen fachowych;

3) uzyskiwanie wiasnych patentéw, oraz wzo-
réw ochronnych i ich eksploatowanie;

4) popieranie publikacji naukowych i pedago-
gicznych wydawnictw podrecznikéw, prac specjal-
nych z dziedziny radjotechniki i t. p.

*) Do roku 1925 dotacje na Lab. Radjot. w Politechni-
ce Warsz. wynosity prawie grosze, za rok 1928 wyniosty
sumarycznie 5 tys. zi!

zost
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5) popieranie instytucji, zrzeszen i szkolnic-
twa radiotechnicznego;

6) koordynowanie wysitkéw sfer radiotechni-

cznych w zakresie zbiorowych badan i pomiarédw
naukowych;

7) urzadzanie odczytow i wystaw radiotech-
nicznych;

8) zaktadanie bibljotek, czytelni i pracowni
naukowych.

b) Aby osiagna¢ nakreslone powyzej cele

stytut zostat podzielony pod wzgledem organiza-
cyjnym na 4 Wydziaty, z ktérych

| Wydziat Naukowy — juz rozpoczat prace
w pierwszych dniach stycznia b. r. w czesciowem
oparciu sie o katedre Radjotechniki w Politechnice
Warszawskiej, pod bezposredniem kierownictwem
prof. dr. inz. kpt. J. Groszkowskiego i przy udziale
dwoéch pp. asystentéw, — o wynikach tych prac be-
dzie méwié¢ autor*). W najblizszym czasie w omawia-
nym dziale bedzie zmontowane specjalne urzgdze-
nie dla badania wszelkich lamp nadawczych tak
niezbednych we wszystkich wspéiczesnych stacjach
radjotelgr. i radjotelef. Dyrekcja Fabryki Philipsa
ofiarowata Instytutowi jako dar na ten cel elemen-
ty podstawowe dla wykonania tego urzgdzenia war-
tosci ok. 30 tys. zh

11 Wydziat Probierczy dla cechowania sprze-
tu na zyczenie stow. powstaje pod bezposrednim
kierunkiem wielce zastuzonego dla Instytutu prof.
D. Sokolcewa, ktory od 1 sierpnia 1928 r. peini
rébwnoczesnie obwiazki kierownika Budowy Insty-
tutu. W wydziale tym pracuje narazie 1 asystent,
a bedzie pracowa¢ paru. Znaczna cze$¢ przyrza-
déw i aparatow zamdwionych jesienig ub. r. zagra-
nicg z subwencji 100 tys. zt. [przyznanej Instytuto-
wi przez M. P. i T.) zostata wybrana wtasnie pod
katem widzenia potrzeb tego dziatu. Cze$¢ apara-
téw juz nadeszta do Instytutu, ale szereg przyrzg-
déw zamdwionych w Cambridge, pozostaje jeszcze
w drodze z racji dtuzszej przerwy w komunikacji
morskiej. Ten dziat Instytutu zyskat rowniez po-
wazng ofiare, a mianowicie ze strony matzonki
przedwczes$nie zmartego kolegi naszego inz. elek-
tryka J. Kraushara, ktdra dla uczczenia pamieci
meza ofiarowata Instytutowi caly zesp6t ..wzor-
cow" niezbednych dla wszelkich pomiarow elektry-
cznych i radiotechnicznych, wartosci okoto 20 tvn
zt. Urzadzenia te bedag nadchodzi¢ do Instytutu
przez diuzszy okres czasu. Szereg aparatow mier-
niczych wartosci ok. 10 tvs. zi. ofiarowata dla tego
dziatlu firma ..Polskie Zaktady Siemensa. Du-
ze znaczenie dla Dzialu Probierczego oraz Nauko-
wego odegra uskutecznienie potgczenia naszego In-
stytutu z Instytutem Teletechnicznym, organizo-
wanym przy Dyr. Poczt i Tel. przez zastuzone-
go dla rozwoju polskiej Teletechniki inz. H. Ko-
walskiego. Potgczenie bedzie uskutecznione przy
pomocy specialnego. dobrze izolowanego i o duzei
przewodnosci, przewodu bronzowego. Takie bezpo-
$rednie potgczenie obu Instytutow da moznos¢ wza-
jemnego wykorzystania szeregu cenniejszych in-
strumentéw. dla celéw jednej i drugiej pracowni,
a pozatem bedzie widocznym symbolem tak poza-

*) Patrz Przegl. Radj. zeszyt 7—8 r. b. Str. 26.
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danej wspdipracy polskiej
teletechnika.

I11. Wydziat Radjoamatorski, pozostaje o1
cznia b. r. pod kierownictwem inz. A. Watrébskie
go, prezesa najliczniejszego Klubu Radioamator-
skiego, sktadajgcego sie przewaznie z wychowan-
cow ,Panstwowych Kurséw Radiotechnicznych"
ktore od 5 lat mieszczg sie w tymze gmachu
(Panstw. Szk. Bud. Masz. i Elektr.). Prace tedo
Wydziatu przy udziale 1 asystentki poszty naraz;e
I kierunku ustalenia pewnych wzorcowych cze$”
(szpul) dla budowy odbiornikéw radioamatorskich.
Najblizszemi zadaniami tego Wydziatu bedzie czu-
wanie, aby polscy radjoamatorzy kierowali swoje
wysitki na racjonalne tory, aby ci z nich, ktd-
rzy maja wyzsze aspiracje i nalezyte przygotowa-
nie znajdowali w tym Wydziale zyczliwg opieke fa-
chowga. Z ofiar, ktdre zostaty ztozone w naturze,
a ktore bedgq mogty by¢ zuzytkowane dla pewnych
badan, nalezy wymieni¢ szereg radjoodbiornikow
i akcesorji whasnych produkcji ofiarowanych przez
»Polskie Zaktady Marconiego”, ,Zaki Natawisa",
»Zakt. C. E. R." oraz inne placowki przemystowe
i handlowe. Miedzy innemi ,Zaki, Elektr. Bezet"
ofiarowaty transformator wiasnego wyrobu.

IV Wydziat Ogoélny — pozostajacy roéwniez
pod kierownictwem prof. D. Sokolcewa zajmuje sie
ustaleniem, regulaminéw dla prac poszczeg6lnych
dziatldw Instytutu, sprawami bibljoteki, wydawnic-
twa wiadomosci i prac Instytutu i t. p. Z juz wy-
gnanych prac w tym dziale nalezy wyszczegolni
akcje przeprowadzong na korzys$¢ potgczenia w jed-

radjotechniki z polsk"

organizacje szeregu zrzeszen krotkofalowych,
przvgotowanie konkretnego projektu zmiany odnos-
nych przepisow wydanych przez M. P. i |. w du-

chu sprzyjajgcym rozwojowi w naszym kraiu zasto-
sowania fal krdtkich. Pozatem przv tym Wydziale
zostat utworzony dziat oorad patentowych pod kie-
runkiem wybitnego fachowca i autora szeregu wta-
snych patentdw z dziedziny radjotechniki, inz. J.
Plebanskiego.

Reasumujgc to co byto powiedziane powyzej,
widocznem jest. ze okres wstepnej organizacji dat
juz wyrazng fizjognomje nowej placowce, jednakze
wszystkie te prace winy by¢ uwazane jedynie za
potozenie fundamentu pod ,Instytut Radjotechnicz-
ny". Placowka nasza zajasnieje petnym blaskiem
dopiero z chwilg umieszczenia pracowni w specjal-
nym pawilonie, zaprojektowanym dla Instytutu
przez Zarzad Tow. ,Studjum Technologiczne*.

Pokoje, ktére Instytut obecnie zajmuje, zosta-
ty uzyczone dzigki przychylnemu stanowisku zaje-
temu przez wiascicieli ¢machu. oraz orzez Dyrek-
cje Panstwowej Szkoly Rud. Maszyn i Elektr. przy
nooarciu Kuratorium Warszawskiego, a orzede-
wszystkiem Dep. Szkol. Zawodowego Min. Oswiaty.

Powyzsze rozwigzanie dato mozno$¢ Kom. Org.
przeznaczy¢ wszystkie zasoby finansowe, a miano-
wicie zt. 130 tvs. oraz dary w naturze wartosci ok.
65 tys. zt, n ktorych byta mowa powyzei wprost
na bezpos$rednie potrzeby Instytutu. Ustepuiaoy Ko-
mitet Organizacyjny przekazuje nowemu Kurato-
rium Instytutu ok. 40 tys. zt. w gotéwce, a pozatem
szereg oczekiwanych dalszych wplywdw ze strony
zainteresowanych Ministerstw, ze strony 278 sei-
mikow, magistratow oraz Polonji Amerykanskiej,
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do ktdérych to instytucji Komitet Organizacyjny juz
sie zwrdcit o pomoc finansowg z odpowiedniemi
memorjatami, w celu moznosci dokonczenia orga-
nizacji Instytutu. Z czasem rozchody eksploata-
cyjne wynikajgce z utrzymania Instytutu beda po-
krywane z normalnych dochodéw za wykonywane
prace i ekspertyzy.
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Na zakonczenie pozwalam sobie jeszcze za-
uwazy¢, ze o0g6t naszych radjotechnikéw czci
w dniu dzisiejszym tym witasnie czynem 10-ciolecie
radjotechniki polskiej! Marzenia o wtasnej polskiej
placéwce badawczo-tworczej w zakresie radjotech-
nilci przestajg by¢ z dniem dzisiejszym ,,szklanym
domem*,

LABORATORJUM — JAKO CECHA CHARAKTERYSTYCZNA
FABRYKI RADJOWEJ

Kpt. inz A. Krzyczkowski
Dyrektor Panstwowej Wytwdrni tacznosci

Przemyst radjowy nalezy do najmiodszych
gatezi przemystu nie tylko u nas w Polsce, ale
i na catym Swiecie. Przy wysokiej jednak kulturze
Ameryki i krajdw zachodnich Europy czasokres
lat trzydziestu kilku od zjawienia sie pierwszej
konstrukcyjnie rozwigzanej radjostacji, byt wy-
starczajagcym dla powstania poteznych przedsie-
biorstw radjowych, zatrudniajgcych dzi$ tysigce
sit robotniczych i setki inzynierskich.

W Polsce, sita wypadkoéw politycznych, cza-
sokres rozwoju przemystu radjowego jest krot-
szym . MogliSmy bowiem pomys$le¢ o organizowa-
niu tego przemystu jedynie po uzyskaniu naszej
niepodlegtosci politycznej. Drogi jakiemi kroczyta
mys$l tworcza polska w zaraniu swej niepodlegtosci
nie byty tatwe. Brak kultury technicznej, odpo-
wiednich sit inzynierskich, jednolitej szkoty, brak
kapitatu oraz mate zapotrzebowanie rynku pry-
watnego przy nieuregulowanych kwestjach praw-
nych radjofonji — nie stwarzaty podatnego terenu
dla powstania przedsiebiorstw naksztatt juz istnie-
jacych zagranicg. Poza tern zagadnienia istniejgce
do opracowania byty zatrudne dla poczatkujgcego
przemystu, tak iz w dziedzinie radjowej import
z zagranicy Swiecit swoj catkowity tryumf. Dzi$
pierwsze kroki zostaty zrobione. Mamy, moze
jeszcze w stanie mato doskonatym, kilka wiek-
szych przedsiebiorstw radjowych, obok wielu po-
mniejszych warsztatow, ktére wspdlnie coraz bar-
dziej i skuteczniej zwalczajg importowanie sprzetu
radjowego, dostarczajgc produkt polski.

Oczywiscie powstanie i praca naszych przed-
siebiorstw sg SciSle zwigzane z rozwojem polskie-
go zycia radjotechnicznego; dzieki powstaniu od-
powiednich placéwek naukowych, rozwigzaniu
kwestji radjofonji i powstaniu w zwigzku z tern
Towarzystwa Radjofonicznego eksploatujgcego,
dzieki wymogom nowoczesnej radjokomunikacji
miedzynarodowej handlowej oraz rozwijajgcemu
sie lotnictwu cywilnemu i marynarki handlowej,
stworzytlo sie zapotrzebowanie na  sprzet,
a w zwigzku z tem warunki ukonstytuowania sie
przemystowych organizacyj.

Miatem moznos$¢ uczestniczenia przy organizo-
waniu jednego z powyzej wspomnianych przedsie-
biorstw, i sadze iz kilka uwag ponizej zamiesz-
czonych a zaczerpnietych z zebranego doswiad-
czenia zainteresuje szerszy ogo6t naszych czytel-
nikow.

Zwroce uwage na dziat najbardziej istotny
w fabryce radjowej — na laboratorjum fabryczne.

Naogot dzisiejsze zapotrzebowanie sprzetu
radjowego wytania istnienie dwu typoéw przedsie-
biorstw: typu uprzemystowionego laboratorjum
radjotechnicznego i typu fabryki wyrobéw maso-
wych. Typ pierwszy musi by¢ zdolnym do wyko-
nania seryjnej precyzyjnej pracy, przyczem serje
sg przewaznie mate, czestokro¢ ograniczajace sie
do sztuk pojedyrczych.

Sprzet wykonywany musi odpowiedzie¢ wy-
sokim wymaganiom technicznym i w swojej ewo-
lucji i8¢ z postepem techniki w pierwszym sze-
regu. Przyktadem moze postuzy¢ wyfabrykowanie
radjostacji nadawczej dla celéw korespondenciji
handlowej lub tez radjostacji nadawczej foniczne;j.
Sprzet uzywany w lotnictwie wojskowym i cywil-
nym réwniez podpada pod tego rodzaju produkcje,
jak i wiele innych jeszcze dziatow.

Typ drugi przedsiebiorstwa radjowego jest
zupetnie odmiennym. Jest to wybitnie organiza-
cja przemystowa do wyrobéw masowych w ktérei
kwestje nalezytej polityki handlowej, umiejetnej
reklamy oraz pewnego ujecia co do formy ze-
wnetrznej caloksztattu swych wyrob6éw — sg
przedewszystkiem wazne.

Bedg to zatem fabryki lamp katodowych,
aparatow odbiorczych detektorowych lub lampo-
wych, kondensatorow statych lub obrotowych,
transformatoréw matej czestotliwosci it. d. it d.

Oczywiscie wielkos¢ fabryki zaleze¢ bedzie
od ilosci réwnoczes$nie fabrykowanych typédw badz
pojedynczego artykutu, badz tez wiekszej ich
ilosci.

Obydwa te typy przedsiebiorstw, réznigc sie
swojg formg organizacyjna, majg jednak Kilka
cech wspélnych.

Przedewszystkiem pierwsza zasadnicza cecha
kazdego przedsiebiorstwa radjowego, to istnienie
laboratorjum fabrycznego. StopieA jego rozwoju
dla kazdego wypadku jest r6znym, ale zawsze la-
boratorjum takowe istnie¢ musi. Postaramy sie

w krotkosci tg mys$l bardziej rozwingé¢ i uza-
sadnic.
Przebiegi elektryczne z jakiemi spotykamy

sie w aparatach radjowych sg znane pod nazwg
teorji prgdow szybkozmiennych. Jest to dziedzina
moze najbardziej skomplikowana ze wszystkich
dziatow elektrotechniki, a pozatem S$cisle wigzaca
sie z catoksztattem nauki o elektrycznos$ci; bo-
wiem w radjotechnice mamy do czynienia rdwniez
z technikg pradow silnych i technikg wysokich
napiec.
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Dla przykiadu wspominamy, iz naprostsze
urzadzenie zasilajgce generator lampowy musi by¢
projektowane na podstawie nauki o maszynach
elektrycznych, a wszystkie elementy stacji nadaw-
czej musza by¢ przedewszystkiem liczone na pra-
ce pod wysokiem napieciem zmiennem lub statem.
Niema moznosci uwzgledni¢ wszystkich czynni-
kéw przy przeliczaniu radjostacji, opierajgc sie
jedynie na danych teoretycznych. To tez w fabry-
ce radjowej przy produkcji nie pozostaje nic inne-
go, jak caly czas w laboratorjum prébowac
i sprawdza¢ badz elementy, bgdz tez zmontowane
aparaty, jesli sie ma by¢ pewnym produktu fabry-
kowanego.

Préby te musimy rozpoczgé przedewszyst-
kiem od surowca z ktérego bedziemy wykonywali
detal; w pierwszym rzedzie dotyczy to materjatow
izolacyjnych jak ebonit, trolit, bakielit, porcelana,
szkto i t. d., bowiem metale w produkcji radjowej
odgrywaja role podrzedniejszg; przewaznie pra-
cujemy z miedzig, fosforbronzem, mosigdzem
i aluminjum, unikajgc zelaza i stali.

Préby majg na celu ustalenie cech wytrzyma-
tosciowych elektrycznych i mechanicznych, a po-
zatem nadzwyczaj waznej kwestji — stratnosci
w dielektryku.

W polskich warunkach pracy musimy sie li-
czy¢ z surowcem materjatu izolacyjnego importo-
wanym, bowiem przemyst gumowy, jak roéwniez
bakielitowy, prawie ze nie istnieje; ta okoliczno$¢
utrudnia prace w znacznym stopniu, bowiem na
rynku spotyka sie olbrzymia skale réznych ga-
tunkéw z ktorych wiele zupetnie sie nie nadaje do
produkcji radjowej. W samej bowiem rzeczy
ptyta ebonitowa o duzych stratach przewodnos-
ciowych wprowadza do uktadéw odbiorczych zu-
petnie nieoczekiwane sprzezenia opornosciowe,
powodujgce olbrzymie zaburzenia w pracy uktadu;
w uktadach nadawczych — ta sama okolicznos¢
uniemozliwi racjonalny rozktad elementéw nadaj-
n:ka na wspélnym dielektryku. Jeszcze w wiek-
szym stopniu baé sie tego nalezy w stosowaniu
matych izolacyjnych elementéw w kondensatorach
obrotowych.

Badanie surowcOw stanowi zatem jedng z pod-
stawowych czynnos$ci laboratorjum fabrycznego.

Drugim dziatem laboratoryjnym jest dziat
bezposrednio zwigzany z produkcjg fabryki,
sprawdzajacy i mierzacy wyroby wiasne w postaci
pojedviAczych elementdw czy tez gotowych juz
zespotow.
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Dziat ten musi by¢ dobrze
i zdolny w szybkim czasie do przerobienia tych
wszystkich zagadnien, jakie produkcja dostarcza,
bowiem w zadnym razie nie moze by¢ czynnikiem
hamujagcym dla normalnego zycia fabryki. Z prak-
tyki mozemy stwierdzi¢, iz nigdy nie zalowalismy
naktadéw ani czasu poswieconych laboratorjum
fabrycznemu, bowiem optacato sie to sowicie przy
ostatecznych wynikach.

Trzecim, bodaj najpowazniejszym dziatem la-
boratoryjnym — jest dziat twdrczy. Azeby fabry-
kowaé, potrzeba mieé typ sprzetu do fabrykacji.
Typ ten nie mamy moznosci, jak juz wspomnie-
lismy, stworzy¢ drogg konstrukcji przy rysownicy,
tak iz praca przy opracowywaniu typu jest
w pierwszej linji pracg laboratoryjng; rysunkowy
projekt odgrywa role drugorzedng. Nalezy pod-
kreslic ten witasnie szczegot w zyciu fabryki ra-
djowej, bowiem jest on odmiennym w pordwnaniu
do przedsiebiorstw z innej dziedziny. Dziat ten mu-
si istnie¢ zawsze — nawet gdybysmy oparli prace
fabryki na modelach ustalonych gdzie$ po za jej ob-
rebem. W samej bowiem rzeczy jedynie doktadne
poznanie fabrykatu umozliwi nam racjonalng jego
wytworczosé, bowiem S$lepe kopjowanie nie da nam
przewaznie zadnych wynikéw, a to dla niemoz-
nosci uwzglednienia czynnikdw niewidocznych na
pierwszy rzut oka a zasadniczych dla dzialania
aparatu.

Powyzej wymienione dzialy tworzg labora-
torjum fabryczne. Jest ono zasadniczym skladnikiem
organizacyjnym fabryki — spetnia role ,temato-
dawcy" dla produkcji radjowej oraz jej kontrolera.

Inne dzialy fabryczne — jak biura administra-
cyjne, konstrukcyjne, rozdzielcze oraz oddziaty
wytwdrcze — obrobki i montazowy sa zasadni-
czo organizowane na wytycznych ogdélnie znanych
i przybierajg ten lub inny odcien organizacyjny
w zalezno$ci od typu przedsiebiorstwa ktoremu
majg stuzyc.

W wypadku przedsiebiorstwa typu pierwsze-
go dziaty te beda zawsze S$cisle wspdipracowaty
z laboratorjum i obsada ich bedzie wymagata do-
borowego personelu.

Dla wyrobéw masowych musi by¢ zastosowa-
ny przedewszystkiem system tancuchowy i kwe-
stja automatyzacji produkcji bedzie miata zasad-
nicze znaczenie.

Formy organizacyjne tych dzialdow sg zbyt juz
dobrze znane, azeby$Smy musieli szerzej na term'
miejscu o nich pisac.

wyekwipowany

INSTYTUT RADJOTECHNICZNY W WARSZAWIE

Laboratorja i prace,
D. M. Sokolcow.

UroczysScie otwarty w dniu 1 marca r. b. Insty-
tut Radjotechniczny w Warszawie jeszcze w pierw-
szym okresie organizacyjnym rozpoczat niektére

prace, tak o charakterze czysto naukowym, jak
réwniez technicznym.
I
Dziat naukowy. Wi dniu otwarcia Instytutu

ukazat sie w druku pierwszy numer ,Wiadomosci

i prac Instytutu“ zawierajagcy prace dr. inz. J-
Groszkowskiego. Kierownika Naukowego Instytutu,
pod tytutem ,Badania przebiegéw elektrostatycz-
nych w lampie katodowej na modelu® *). Praca zo-
stata zreferowana przez autora na uroczystem ot-
warciu Instytutu.

1) Praca ta byta ogloszona réwniez w Przegladzie Ra-

diotechnicznym; Zeszyt 7 — 10 r. b.
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Jednoczes$nie zostal zapoczgtkowany w Insty-
tucie szereg inych prac, ktére posuwajg sie naprzdd
w miare przybywania przyrzadéw i urzadzen labo-
ratoryjnych, oraz stacyjnych.

Z tych prac nalezy wymienié przedewszystkiem
badania pewnych tras na terenie Polski z punktu
widzenia zachowania si¢ ich dla radjokomunikacji
krotkofalowe;j.

Program tych badan byl opracowany przy
udziale przedstawiciela Min. Poczt i Telegr. inz. St.
Manczarskiego i uzgodniony z Wydziatem Radjo-
komunikacji tegoz Ministerstwa, ktory to Wydziat
byt wiasnie inicjatorem tych badan.

Badania powyzsze wymagajg specjalnych urzg-
dzen odbiorczych, ktére umozliwityby poréwnanie
ilosciowe, i to w spos6b Scisty, sity odbioru w roz-
nych punktach i w réznym czasie.

Otéz pan Manczarski opracowat projekt ta-
kich odbiornikow na podstawie wytycznych, poda-
nych przez komisje naukowo-techniczng Instytutu.
Odbiorniki te wykonywa dla Instytutu, Panstwowa
Wytwdrnia £acznosci.

W badaniach tych, ktore rozpoczng sie na po-
czatku lipca, wezmie takze udziat szereg radjostacj'
odbiorczych, rzgdowych i ..Polskiego Radja". Jako
radjostacja nadawcza bedzie dziata¢ doswiadczalna
krétkofalowa radjostacja nadawcza Instytutu, za-
instalowana na Politechnice Warszawskiej. Moc tei
stacji w chwili rozpoczecia badan bedzie wynosic¢
1000 watéw w antenie. 0Ogo6lny widok tej radjo-
stacji, o mocy 100 watow, zainstalowanej jeszcze
w dotychczasowem pomieszczeniu, podany jest na
rys. L

Badania bedg obejmowaty zakres fal w granicach
od 20 do 60 mtr.

W tej samej dziedzinie fal krotkich pracuje w In-
stytucie specjalna Komisja z udziatem przedstawi-
cieli rzagdu i radjoamatorow — krotkofalowcow.
Komisja ta ukonczyta juz dwie prace: 1) opracowa-
ta projekt nowej ustawy o nadawaniu zezwoler na
zaktadanie i eksploatowanie amatorskich krétkofa-
lowych radjostacji nadawczych i 2) opracowata pro-
jekt Statutu ,Polskiego Zwigzku Krétkofalowcow"
[P. Z. K.), ktéry by zjednoczyt wszystkie ist-
niejace i mogace powsta¢, oddzielne organizacje
krétkofalowcéw w Warszawie i na prowincji. —
Projekt ustawy zostat przedtozony Ministerstwu
Poczt i Telegr., z proshg o mozliwe wprowadzenie
go w zycie. Projekt za$§ Statutu P. Z. K. zostat ro-
zestany do poszczegolnych kluboéw krotkofalowcow,
z proshg o zaakceptowanie i przeprowadzenie przez
Walne Zgromadzenie swoich cztonkéw, lub ewent.
zakomunikowanie propozycji o pewnych niezbed-
nych albo pozadanych, zdaniem klubow, zmia-
nach Statutu.

Ii.

Dziat probiercza-pomiarowy Instytutu, praca
ktérego jest Scisle zwigzana z odpowiedniem wypo-
sazeniem laboratorjow, jest juz w moznosci wyko-
nywa¢ caly szereg badan poszczegdlnych czesc
sktadowych urzgdzen radjotechnicznych oraz cecho-
wania przyrzadéw mierniczych. W tym dziale zo-
stat juz wykonany szereg badan i cechowan, na za-
danie Instytucji Rzagdowych oraz placéwek prze-
mystowych.
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Fotografje i rysunki Nr. 2 — 8 odtwarzaja
fragmenty laboratorjum i uktadéw pomiarowych
dziatu probierczo-pomiarowego.

Tak, na fotografji 2-ej widzimy uktad dla po-
miar6éw opornosci na prad staty bardzo czutg meto
dg dwoch amperomierzy.

Rys. 3 podaje uktad ideowy tejze metody.
Powyzsza metoda daje mozno$¢ wykonania pomia-

Rys. 1

réw opornosci od kilku tysiecznych oma (miliomow)
do kilkunastu omoéw, z doktadnoscig do 0,5%. Sto-
sowanie woltomierza zamiast miliamperomierza,
podnosi zakres pomiarowy do kilkuset oméw. Meto-
dy mostkowe oraz stosowanie mikro-amperomierzy
i bardzo czutych galwanometrow rozszerza ten za-
kres do kilkudziesieciu megoméw i wyzej.

Rys. 4 (fotografja) i 5 (uktad ideowy) podaja
pomiar pojemnosci bardzo dokladng metodg kom-
pensacyjna.

Zakres pomiarowy obejmuje pojemnos$é od jed-
nego do kilku tysiecy p.i. F, z doktadnoscig od 0,5
do 1 RPRF przy stosowaniu drgan gasnacych, i do
0,01 % przy stosowaniu drgan niegasngcych. Meto-
da ta nadaje sie miedzy innemi do pomiaréw pojem-
nosci wewnetrznych w lampach katodowych, oraz
pojemnosci w podstawkach lampowych i t. p.

Rys. 2.

Fotografja rys. 4 przedstawia wtasnie pomiar
pojemnosci lampy. Jako kondensatory poréwnaw-
cze (C), uzywane sg bardzo precyzyjne kondensa-
tory zmienne ,,General Radio" i ,,Cambridge Instru-
ment Co". Przy pofgczeniu Cx szeregowo z C,
znacznie zwigkszamy zakres pomiarowy.



56 PRZEGLAD RADJOTECHNICZNY.

Oprocz pomiarow pojemnosci statych i cecho-
wania kondensatorow zmiennych, laboratorjum In-
stytutu ma mozno$¢ badania straty w dielektry-
kach i kondensatorach.

Rys. 6 (fotogiafja) i 7 (ukiad) podajg uktad
mostku Scheringa z generatorem lampowym na sta-
g ciestotlitVOS¢ .styszalna, (800 ~/sek) w wykonaniu
»Cambridge Instrument Co".

m/l

Rys. 3. Pomiar opornosci metodg dwdch amperomierzy.

Rx =-rL

‘'~ h

Uktad ten stuzy dla badania dielektrykow tak
statych, jak rowniez plynnych, na straty i stalg
dielektryczng. Spotczynnik mocy (power factor)
obliczamy ze wzoru

tg.0 —wR (C3—C2
gdzie R = R2= R3 jest wielkoscig statg, jak row-
niez statg jest w=2 tr/, w danym przypadku
= ca 5000 2). Zakres pomiarowy dla tg 0 jest od
0,001 do 0,5.

Pozatem posiada laboratorjum Instytutu juz
wszystkie potrzebne przyrzady i urzadzenia do ba-
dan i pomiarow cewek indukcyjnych.

Rys. 4.

Co sie tyczy pomiaréw czestotliwosci i cecho-
wania falomierzy, to laboratorjum Instytutu jest
wyposazone w najdokladniejsze czestoSciomierze

) W firmowym opisie generatora do mostku Scherin-
ga jest uzyta nowa jednostka dla co, a mianowicie ,radian".
Przy czestotliwosci f = 800co/sekotrzymujemyo> = 5000 ,ra-
dianéw", t. j. 1 radian oznacza o # i, lub 2~f — 1; to zna-
czy, jeden radian na o otrzymujemy przy czestotliwo$ci i—
'l,,= 0,159co/sek , inaczej moéwiac, przy diugosci jednego
ckresu T = 6.28 sekund. Przypomnijmy sobie, ze jednostke
z nazwg ,radian" juz mamy w Matematyce, a mianowice jest
to kat, odpowiadajgcy tukowi kotowemu o diugosci jednego
promienia (,radiusa", skad i nazwa ,radian"), t j. kat =
57° 17, 44", 81. Nie wiem, czy bytoby wskazanem uzywanie
jednej i tej samej nazwy dla dwéch wielkosci, chociaz ozna-
czajagcych rzeczy zupetnie rézne, lecz bardzo do siebie zblizo-
ne co do sposobu okre$lenia liczbowego (obydwie zwigzane
z kotem, 2r }.
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i falomierze (General Radio, Lorentza i inne), kto-
re umozliwiajg cechowanie falomierzy w sposéb
precyzyjny na zakres fal od 7 do 25 000 mtr.

Dla pomiaréw ditugosci fal ponizej 7 mtr. sto-
suje sie uktad Lechera.

Na fotografji (rys. 8) uwidoczniony jest (z pra-
wej strony) falomierz General Radio, zastosowany
dla kontrolowania drgan heterodyny dwulampowej
(z lewej strony). Caty uktad przedstawiony na foto-

Rys. 5. Metoda kompensacyjna pomiaru pojemnosci.

cc'

1) C*= G 3.Cr= q,_c

zaleznie od sposobu wigczenia C-ri C.

.Y -a%uv.

grafji rys. 8, stuzy dla pomiaru opornosci cewek na
prad szybkozmienny metodg wyznaczenia zwieksze-
nia opornosci na prad staly drutu, ogrzanego raz
pradem szybkozmiennym, drugi raz pragdem statym,
odpowiednio dobranym (metodg prof. M. Abra-
hama).

2. Cs —C"—C\

(AVA

Dla tych wszystkich pomiaréw i badan potrzeb-
ne sa odpowiednie zrédta pradéw elektrycznych.

Wyposazenie laboratorjum Instytutu w zrodta
pradow roznych typow i mocy uskuteczniono w ten
spos6b, ze oprocz potaczenia z siecig miejska (prad
tréjfazowy 120 v.) i doporowadzenia z baterji aku-
mulatorowej (120 v.) Panstwowej Szkoty Budowy

Rys. 6.

Maszyn i Elektrotechniki im. Wawelberga i Rot-
wanda, Instytut posiada witasne baterje akumulato-
rowe na rozne prady i napiecia, od 2 do
2 000 woltéw, i od kilku miliamperdw do kilkudzie-
sieciu amperow.

Dziat pomiarowo-probierczy posiada tablice
rozdzielcza celem doprowadzenia pozgdanych pra-
déw do poszczegdlnych stotéw laboratoryjnych.
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W tym celu tablica zaopatrzona jest w szereg pas-
kéw miedzianych i wtyczek.

Niezaleznie od powyzszych zrddet energji ele-
ktrycznej, laboratorjum Instytutu posiada szereg
generatoréw na rézne czestotliwosci state i zmien-
ne, styszalne i wielkiej czestotliwosci.

Linje wewnetrzne dajg mozno$¢ korzystania
z zainstalowanych na state w jednym pokoju urzg-
dzeA pomiarowych, np. z galwanometru lusterko-
wego, przez uktad .zainstalowany w drugim pokoju,
nawet na innem pietrze.

Oprocz tego projektowana jest wspotpraca In-
stytutu Radjotechnicznego z Instytutem Teletech
nicznym Min. P. i T. Obydwa Instytuty bedg po-
taczone specjalng linjg kablowg, ktéra da moznosc
przenosi¢ prady pomiarowe i w ten sposéb kazdy
z Instytutdw bedzie miat mozno$¢ korzystania
z urzadzen pomiarowych drugiego.

V.

Stan obecny wyposazenia laboratorjéw dziatu
probierczo-pomiarowego pozwala na wykonanie do-
ktadnych badan i pomiaréow nastepujacych:

1. Opornosci w zakresie od kilku miliomow do
kilkudziesieciu megomow.

2. Badanie i cechowanie wszelkich kondensa-
toréw w zakresie od 5 j. p. F wzwyz.

3. Wyznaczenie statej dielektrycznej
trykow statych i ptynnych.

4. Wyznaczenie strat w dielektrykach statych
i ptynnych.

5. Wszechstronne badanie cewek na indukcyj-
nos¢, pojemnos¢, fale wlasng oraz opornosé
(straty) i t. p.

6. Cechowanie falomierzy i wszelkiego rodza-
ju obwoddéw oscylacyjnych (heterodyn) w zakresie
dtugosci fal od 7 do 25000 mtr. (43 000 — 12 kc).

7. Cechowanie generatordw pradow styszal-
nych w zakresie czestotliwsci od 20 do 4000 ok-
resow.

8. Badania transformatoréw odbiorczych ma-
tej i wielkiej czestotliwosci.

9. Catkowite badania lamp odbiorczych oraz
nadawczych matej mocy.

10. Badania surowcéw wysokiem napieciem.

11. Cechowanie przyrzadéw mierniczych.

W przygotowaniu sg urzadzenia do badania:
gtosnikow, stuchawek, mikrofonéw i t. d.

Jednocze$nie z opracowaniem metod badan
' pomiaréw, z odpowiednim wyposazeniem labora-
torjum, dziat pomiarowo-probierczy opracowuje ze-
stawienie wymagan (warunki techniczne), ktére
trzeba stosowa¢ tak do surowcow, jak réwniez do
poszczeg6lnych czesci sktadowych uktadédw radio-

dielek-
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technicznych, oraz instrukcje, dotyczace wykona-
nia odpowiednich badan i proéb.

VI.

W dziale radjoamatorskim Instytutu zostaly
rozpoczete prace, majace na celu uczynienie zados¢
potrzebom naszych radjoamatoréw z jednej strony,
oraz mozliwe wciggniecie ich do prac naukowych o
charakterze zbiorowym tak w kraju, jak rowniez za-
granica, z drugiej. 1) Zestawienie danych radio-
technicznych réznego rodzaju cewek odbiorczych,
z podaniem zakresu fal, ktdre mozna otrzymac sto-
sujgc te cewki z kondensatorem zmiennym o pojem-
nosci do 250 cm. Takie zestawienie pomoze naszym
radjoamatorom — konstruktorom fatwo zorjentowac
sie w doborze odpowiednich dla niego celu cewek. 2)
Sporzadzenie kodu radioamatorskiego, uzywanego
przez radjoamator6w catego Swiata, ktory to kod
stat sie swego rodzaju radjoamatorskim esperanto.
3) Sporzadzenie wykazu radjo-stacji nadawczych
wszystkich krajow, tak uzytecznos$ci publicznej jak
rdbwniez amatorskich, stale regularnie pracujgcych.

Do prac kategorji drugiej dziatu radioamator-
skiego nalezy narazie zbieranie informacyj o radio-
amatorskich pracach o charakterze zbiorowym, kt6-
re badz juz byty prowadzone, badz stojg na porzad-
ku dziennym zagranicg, azeby po przestudjowaniu
tego materjatu, zapoczatkowaé mozliwe prace tego
rodzaju u nas. W tym celu Instytut nawigzat kon-
takt z odpowiedniemi organizacjami radjoamator-
skiemi zagranicg.

VII.

W dziale og6lnym Instytutu dziata miedzy in-
nemi referat patentowy, ktory udziela naszym wy-
nalazcom porady w dziedzinie patentdw radiotech-
nicznych.

Na koncu pragne zaznaczy¢, ze przy Instytucie
zostata zorganizowana fundamentalna bibljoteka
naukowo-techniczna, ktéra ma na celu ulatwienie
naszym uczonym korzystania z dziet i czasopism pol-
skich i zagranicznych, tak wychodzacych obecnie,
jak réwniez z lat ubiegtych. Bibljoteka prenumeru-
je, i otrzymuje czeSciowo bezptatnie, okoto 25 cza-

Rys. 8.

sopism w jezyku angielskim, francuskim, niemiec-
kim, polskim i rosyjskim z dziedziny radjotechniki
i z dziedzin pokrewnych.

Bibljoteka wydaje i rozsyta dla wiadomosci do
instytucji naukowych biuletyny, ktére zawie-
raja wykaz otrzymanych czasopism i Kksigzek.
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WSPOLCZESNY STAN RADJOKOMUNIKACIf,

E. B. Moulin, w Proc. Wireless Sect. I.E.E, 1929, Nr. 10,
str. 44 podaje zarys rozwoju radiotechniki w ostatnich cza-
sach, odnoszacy sie coprawda do Anglji, lecz pomimo to da-
jacy bardzo obiity materjat informacyjny. Dlatego przyta-
czamy go w skréceniu.

W eksploatacji stacji wielkiej mocy nie zaszty w ub.
roku zadne zmiany, pracujg nadal stacje tak maszynowe
jak i tukowe. W stacji lampowej Rugby stosuje sie na-
dal stabilizacje zapomocag widetek strojowych, ale przy
obecnym stanie techniki bedzie mozna obej$¢ sie na przy-
szto$¢ bez takich urzadzen.

Angielskie stacje przybrzezne przebudowywa sie z
iskrowych na lampowe z nadawaniem fal tonowanych. Fa-
le 300 m usunieto zupetnie i ograniczono zekres tych sta-

cyj do 650 — 770 m, oraz fali wywotawczej 600 m, ograni-
czajac w ten sposob przeszkody w zakresie fal radiofo-
nicznych.

Stacje kierunkowe Marconiego mogg wypracowaé po
100 000 stéw na dobe w jednym kierunku. Préby przesyta-
nia obrazéw i mowy daty bardzo dobre wyniki. Wyprébo-
wano réwniez system roéwnoczesnego nadawania 2 tele-
gramow i telefonji na tej samej antenie. Wszystkie stacje,
z wyjatkiem pracujgcej z Australja, stosujg 2 fale — dzien-,
ng i nocng, co ogranicza liczbe stacji w danym zakresie.
Teoretycznie liczy sie po 2 Kc na kazdg stacje, ale ze
wzgledu na wahania fali zostawia sie praktycznie szersze
widmo.

W roku 1927 przeprowadzono proby ze stacjg kie-
runkowag nadawczg t. zw. latarnig radjowa. Nadaje ona na
fali 500 m przy pomocy anteny ramowej, obracajacej sie
raz na minute i nadajgcej okre$lony znak w chwili, gdy
rama jest prostopadta do potudnika ziemskiego. Z czasu,
ktéry uptywa miedzy tym znakiem, a chwilg zaniku od'
bioru, statek oblicza swe odchylenie od kierunku pétnoc-
nego. Stacja ta data bardzo dobre wyniki na calg szeroko$¢
kanatu.

W zakresie lamp odbiorczych nowo$¢ stanowig lampy
ekranowane dla wzmocnienia wielkiej czestotliwosci oraz
lampy tréjsiatkowe dajgce duzy wspotczynnik amplifikacji
przy stosunkowo malym oporze wewnetrznym.

Katody tlenkowe prawie zupetnie zajety miejsce toro-
wanych, z wyjatkiem napie¢ anodowych ponad 200 V. Ka-
tody torowane daja zresztg dobre wyniki do 1000 V wigcz-
nie. Istnieje tendencja stosowania stopu platyny, niklu lub
molibdenu jako rdzenia dla katod tlenkowych.

Dzieki widknom zygzakowym i plaskim elektrodom

osiggnieto nachylenie charakterystyki do 3 mA[V.

W dziedzinie lamp nadawczych unika sie stosowania
napie¢ anodowych ponad 7 — 8000 V dla wiekszych zespo-
téw taczonych réwnolegle. Przy wyzszych napieciach wy-
stepuja przebicia wewnetrzne, ktérych przyczyny nie sg
jeszcze znane. Dla fal krotkich stosuje sie specjalne szkto,
pozwalajgce dojs¢ do 5 k\V w jednej lampie. Lampy z ano-
dg chtodzong znoszag do 20 kW strat w anodzie, nie prze-
kraczajgc temperatury 80° C.

Szereg firm buduje lampy rozbieralne,
ce wymiane widkna o mocy 10 do 30 kW.

Dtugofalowa stacja radiotelefoniczna w Rugby (5000 m)
pracuje bez zarzutu. Jeden tylko hotel w Londynie zapta-
cit w ciggu 9 mies. f 4520 za rozmowy transatlantyckie.
Obecnie ze wzgledu na wzmozony ruch uzupeiniono stacje

umozliwiaja-
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nadajnikiem krotkofalowym, o zakresie 16 — 22 m, ktdry
w korzystnych warunkach daje bardzo dobre wyniki, Ruch
odbywa sie w ten spos6b, ze abonent nie wie, czy rozma-
wia na krétkich falach, czy na dhugich.

Obserwacje nad rozchodzeniem sie fal, przeprowadzo-
ne przewaznie przez Radio Research Board, stwierdzity, ze
fale diugie zasadniczo polaryzowane sg w ptaszczyznie pio-
nowej, lecz zdarzaja sie odchylenia od pionu w czasie wscho-
du i zachodu stofca, przyczem zboczenie moze byé w pra-
wo lub w lewo zaleznie od odlegtosci, od nadajnika. Na fa-
lach 400 m w odlegto$ci ok. 160 km od nadajnika stwierdzili
Appleton i Ratcliffe, ze wektory pél wirujg, a mianowicie
pole magnetyczne posiada ruch wirowy w lewo, co pozwala
przypuszczaé, ze przyczyng tego zjawiska jest magnetyzm
ziemski. Stad wniosek, ze na potudniowej poétkuli kierunek
obrotu wektora powinien byé zwrécony w prawo. Rowniez
T, L. Eckersley zauwazyt na falach 15 do 50 m, ze pta-
szczyzna polaryzacji obraca sie z okresem kilku sekund i te-
mu przypisuje on przyczyne zanikania, ktéremu moznaby
zapobiec, odbierajagc réwnoczes$nie na antenie pionowej i po-
ziomej.

Stwierdzono obecno$¢ dwu warstw zjonizowanych
w goérnej atmosferze — jedng na wysokos$ci ok. 100 km, dru-
ga na wysokosci 250 — 350 km. Zauwazono, ze dolna zanika
wzglednie ostabia sie w ciggu nocy. Zauwazono réwniez, ze
okoto potudnia powstaje jeszcze trzecia warstwa, potozona
znacznie ponizej 100 km, lecz ktéra nie bierze udziatu w od-
bijaniu fal, ma jednak wptyw na ich pochtanianie. Jest to
przypuszczalnie warstwa ozonu, odkryta przez Lindermann'a
1 Dobson’a.

Najskuteczniejszym $rodkiem do zwalczania zakté-
cen atmosferycznych okazat sie dotychczas ra-
cjonalny wybdr miejsca stacji odbiorczej potaczony z od-
biorem kierunkowym. Rodzaj gruntu w W. Brytanji okazat
sie jednak niekorzystny dla anten Beverage'a. Duzg pomoca
okazaty sie réwniez filtry widmowe.

Fale od 15 do 50 m sg prawie wolne od zaki6cen
atmosferycznych, lecz odbiér ich jest utrudniony przez za-
nikanie i kilkakrotne okrazanie ziemi przez te fale.

Dotychczasowa praktyka w radjofonji wykazata, ze
zasieg stacji nie moze przekracza¢ ok. 160 — 240 km, jezeli
chcemy unikngé przeszkéd z powodu zanikania. Wobec tego
jednak, ze sita odbioru w tym obszarze nie powinna by¢
mniejsza, niz 5 m V/m, stacja moze przeszkadzaé w sgsied-
nich obszarach, o ile fale stacyj nie rézniag sie conajmniej
0 8 kc. Z tego powodu ilos¢ stacyj, majacych obstuzy¢ dane
terytorjum, jest ograniczona. Jako $rodek zapobiegawczy
starajg sie stosowa¢ nadawanie kilka stacyj na tej samej
fali.

Obecnie British Broadcasting Co buduje 5 stacyj po
50 kW w antenie, z ktoérych kazda bedzie nadawata na
2 falach, dzieki czemu stuchacz mniejwiecej réwno oddalo-
ny od obu stacyj bedzie miat do wyboru 4 programy.

Stacje tego typu sa zasilane przez 2 maszyny pradu
statego jednokolektorowe po 10000 woltéw i 45 KW. Sto-
suje sie modulacje na stopniach matej mocy. Pomimo ze nie
zastosowano stabilizacje kwarcowa wzgl. stoikowa, to jed-
nak wahania czestotliwo$ci w czasie nadawania nie prze-
kraczajg 10'°, zas zmiany fali w r6znych dniach 2/5000.

Po wyprobowaniu réznych typéw mikrofonéw zatrzy-
mano sie na weglowych, jako najodpowiedniejszych.

Zasieg nadajnikéw bytby znacznie zwiekszony, gdyby
mozna byto stosowaé¢ anteny wysokosci do 1000 m. Dla ba-
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dania wptywu wysokos$¢ anteny B. B. C. przeprowadza pro-
by z antenami zawieszonemi na balonie.

W budowie odbiornikéw radjofonicznych przewaza
tendencja w kierunku uproszczenia obstugi. Zadanie jest
o tyle uproszczone, ze zbyt ostra selektywno$¢ odbiornika
jest wprost niepozadana. Znaczne uproszczenie wprowadzi-
ty' lampy ekranowane, ktére dajg bardzo duze wzmocnienie
bez sktonnos$ci do drgan. Z posréd gtosnikéw wielkie nadzie-
je rokuja gtosniki elektrodynamiczne. Duzy postap w tech-
nice odbiorczej stanowi prostownik stosujacy tlenek miedzi.

Chociaz teleautografja poczynita znaczne postepy, to
jednak telewizja ciggle jeszcze pozostaje w stadjum do-
Swiadczalnem. Trudno$¢ polega na tern, ze dla prawidtowe-
go przekazania obrazu potrzeba ok. 100000 impulséw na
sekunde. Aby modulacja z takg czestotliwoscia data dobre
wyniki, musimy stosowa¢ fale krétsze od 50 m, co znacznie
komplikuje sprawe. Powazng trudno$¢ stanowi tu réwniez
kwestja synchronizacji i telewizja prawdopodobnie stanie
sie przedmiotem praktycznej eksploatacji dopiero przy po-
mocy jakiego$ epokowego wynalazku, takiego jakim byta
lampa katodowa dla radjotelefonji.

Pozatem poczyniono w ostatnich czasach powazne po-
stepy w technice oscylatorow kwarcowych, w teorji anten
odbiorczych, reflektor6w nadawczych i w technice pomia-
row napiecia, pradu oraz strat dielektrycznych.

Kr.

Oscylatory magnetostrykcyjne. (George W. Pierce-Pro-
ceedings of the Institute of Radio Engineers, Number 1 Vo-
lume 17, Januar 1929).

Jak wiadomo w radjotechnice wspo6tczesnej wielka ro'
le odgrywaja rézne stabilizatory czestotliwosci.

Jako takie stosuje sie oscylatory kwarcowe, polega-
jace na uzytkowaniu wiasciwos$ci piezo-elektrycznych.

Z powodzeniem rbéwniez stosuje sie kamertony, utrzy-
mywane w stalych drganiach za pomocag lamp katodowych
lub innych urzadzen.

Kamertony zazwyczaj majg czestotliwo$ci wzglednie
niskie t. j. rzedu 300 — 1000 okreséw. Pragnac przy po-
mocy kamertonéw otrzymywaé wzglednie stabilizowaé
wieksze czestotliwos$ci, positkujemy sie harmonicznemi tych
drgan lub kamertonéw.

W celu jeszcze wiekszej stabilizacji umieszcza sie
drgajgce kamertony w termostatach z samoczynng regu-
lacjg temperatury.

Stabilizatory kwarcowe majg te niedogodno$¢, ze w
razie zniszczenia kwarcu (np. z powodu przecigzenia) co
sie czesto zdarza, trudno zrobi¢ drugi zupetnie podobny ka-
watek kwarcu na zupetnie jednakowg czestotliwosé.

Obecnie G. W. Pierce wynalazt nowy sposéb gene-
racji i stabilizacji drgan stosujgc zjawisko magnetostrykcji.

Jak wiadomo magnesowany przy pomocy solenoidu
kawatek zelaza np. ksztattu cylindrycznego (pret) i umiesz-
czony wewnatrz tego solenoidu, ulega wydtuzeniu lub skur-
czeniu wzdtuz osi cylindra.

Jest to zjawisko znane oddawna i dopiero obecnie
Pierce zwrdcit uwage, ze zjawisko to mozna znakomicie
wyzyskaé dla generacji wzglednie stabilizacji drgan.

Generatory Pierca wytwarzajg drgania od kilkuset na
sekunde do 300000 i wyzej na sekunde.

Zalgczajac w obwodzie siatki lampy katodowej jeden
solenoid a w obwodzie anodowym drugi i wstawiajagc w oby-
dwa te solenoidy jeden pret stalowy (lub inny) umocowa-
ny w $rodku pomiedzy solenoidami mozna zauwazy¢, ze
drgania wzdtuzne pretu bedg wzbudzaty drgania elektrycz-
ne w obwodach drgan i odwrotnie drgania w obwodach
beda powodowaty drgania preta. W wyniku pret bedzie
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drgat z pewna czestotliwosciag zalezng od jego wymiaréw.

Wedtug Pierce'a stato§¢ drgan otrzymanych w ten
sposdb jest wieksza od stato$ci drgan piezo-kwarcu. Do-
datnig cechg wibratorow magnetostrykcyjnych jest to, ze
moga one by¢ tatwo wykonane przy matych kosztach, przy-
czem ten sam generator lampowy z fatwoscig bedzie zmie-
nia¢ czestotliwo$¢ drgan zaleznie od wymiaréw stosowa-
nego preta co nie da sie z réwng fatwoscig uskutecznié
w generatorach kwarcowych.

Oscylatory magnetostrykcyjne bardzo tatwo wykonacé
mozna dla czestotliwos$ci ponizej 25 000 okreséw na sek.; tam
majag one najwieksze zastosowanie, poniewaz odpowiednie
krysztaty piezo-kwarcowe sa dla tego celu niepraktyczne
ze wzgledu na swe wymiary. Dla czestotliwos$ci 25000 do
300 000 okreséw oscylatory magnetostrykcyjne i oscylatory
kwarcowe moga by¢ stosowane z jednakowym pozytkiem.
Dla czestotliwo$ci ponad 300000 do kilku miljonéw najle-
piej positkowac¢ sie harmonicznemi wibratorbw magneto-
strykcyjnych.

W pracy swej Pierce opisuje bardzo $cistg metode ka-
librowania wibratoré6w i ich uzytkowania dla cechowania
falomierzy i t .p, a takze podaje szczeg6towe dane réznych
ferromagnetycznych metali.

Praca Pierce'a jest bardzo ciekawa i pouczajacg dla
radjotechniki i otwiera, zwtaszcza dla radjotechniki labo-
ratoryjnej, zupetnie nowe mozliwosci.

J. Plebanski.

Préby krétkofalowe podczas przelotu ,Zeppelina“ do
Ameryki. (Sprawozdanie Nr. 116 Deutsche Versuchsanstalt
far Luftfahrt).

D. V. L. postanowito zatozyé¢ stacje krétkofalowa na
Zeppelinie, opierajgc sie na dotychczasowych prébach ko-
respondencji z samolotu na falach krotkich na odlegtosci
do 100 km oraz na pomy$lnej prébie porozumienia sie mie-
dzy Berlinem i Madrytem (2000 km).

Antena na Zeppelinie wykonana byta jako dipol o
rozwarciu 120“ Konce przewodnikéw byty przyczepione do
wspornikéw diugosci 70 cm. Nadajnik o mocy ok. 2 wat-
tbw w antenie miat stabilizacje kwarcowg i dzieki jedno-
wzgl. dwukrotnemu podwojeniu czestotliwosci moégt pra-
cowaé¢ w zakresie fal od 15 do 60 m. Tak matag moc obrano
z dwu wzgledéw: 1) aby nadajnik przez catg podréz byt
samowystarczalny, 2) aby mégt pracowaé przez 24 godzin,
nie przeszkadzajagc komunikacji diugofalowej.

Odbiornik Telefunken Gr. 98 spec, miat 2 lampy de-
tektorowe w uktadzie symetrycznym i .3-stopniowy wzmac-
niacz.

Jako stacja lgdowa pracowat nadajnik o falach 15 —
16 m, sterowany kwarcem, o mocy 70 — 100 watéw, w
Adlershaf pod Berlinem. Stacja odbiorcza ustawiona by-
ta w otwartym terenie w drewnianym budynku. Byt tam
odbiornik Telefunken Gr. 98 (typ dla duzych stacyj) i Lo-
renz'a ERK—327.

Proby w czasie lotu przeprowadzatl dr. K. Kriger.
Projektowane byto nieprzerwane nadawanie automatycz-
ne w ciggu catej podréozy, potaczone z krétkimi okresami
wymiany korespondencji. W praktyce, ze wzgledu na prze-
cigzenie stacji rtelg. diugofalowej, proby mogly sie odby-
waé jedynie ze znacznemi przerwami.

Wyniki sg nastepujgce:

W podrézy do Ameryki styszano stacje sterowca az
do 4000 km wigcznie na falach 27 do 37 m. Podczas dal-
szych dorywczych prob na fali 20 m styszano stacje dobrze
do 5000 km, za$ stabo na 5500 km.

Odbiér falowy na sterowcu stosunkowo stabo odczu-
wat zaktdcenia atmosferyczne, natomiast silnie dawaty sie
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we znaki przeszkody maszyn
dtugofalowego.

elektrycznych i nadajnika
W podrézy powrotnej styszano statek przez krotki
czas na odlegtosci 6 000 km. Na odlegtosci 3400 km do 1200
km. styszano go stale, z przerwami kilkugodzinnemi o
zmierzchu i $wicie. Sita odbioru wahata sie¢ w bardzo szero-
kich granicach, az do zaniku wigcznie. Zanik ten, jak
wspomniano, wystepowat najczesciej o zmianie pory dnia.
Obserwatorowie przypisujg wahania odbioru zbyt matej mo-
cy nadajnika, za$ zupelny zanik biednemu odbiorowi fali.
Whnioski z do$wiadczenia sga nastepujagce:

KOMUNIKAT S. R. P.

Zakgcznik Nr. 4.
SPRAWOZDANIE %

z dziatalnos$ci Torunskiego Kota Stow. Radjotechn. Polskich
za okres ubiegty t. j. od kwietnia 1928 r. do 1 maja 1929 r.

L Skitad Kota

W okresie sprawozdawczym Koto liczy 12 cztonkdéw.

Il. Dziatalno$¢ Kota.

W tym okresie Koto Toruiskie kontynuowato osiag-
niecie wytknietego sobie celu t. j. w dalszym ciggu popula-
ryzowania radjo ws$rdéd najszerszych warstw spoteczenstwa
Pomorskiego. W tym celu w roku sprawozdawczym zorga-
nizowato VII i VIII praktyczny kurs budowy radioodbiorni-
kéw dla stuchaczy Wyzszych Kurséw Nauczycielskich, przy
frekfencji 60 uczestnikow.

Ill. Zasoby Kota.

Saldo kasowe na 1 maja 1929 r. wynosi 120,00 zt.
Za Zarzad

Prezes (—) J. Zagérski
Sekretarz (—) Sierkuczewski

KOMUNIKAT S. R. S. E. P.

PROTOKOL

I-go Walnego Zebrania Sekcji Radiotechnicznej
Stowarzyszenia Elektrykéw Polskich,

Dnia 22 maja 1929 r. o godz. 21-szej w lokalu Pan-
stwowych Kurséw Radiotechnicznych ul. Mokotowska 6
odbyto sie pierwsze Walne Zebranie Sekcji Radiotechnicz-
nej St. El. Polsk. z nastepujacym porzadkiem dziennym:

1) Zagajenie i wybo6r przewodniczacego zebrania.

2) Odczytanie regulaminu Sekcji uzgodnionego z Za-
rzgdem Stowarzyszenia Radiotechnikéw Polskich.

3) Wybo6r Zarzadu Sekcji, w mys$l § 51 Stowarzysze-
nia Elektrykéw Polskich.

4) Sprawy biezace.

5) Wolne wnioski.

Obecnych byto 20 czionkow.

Po zagajeniu zebrania przez mjr, inz, K. Jackowskie-
go na przewodniczacego zebrania wybrano prof. M. Poza-
ryskiego.

Sprawa przyjecia bytych cztonkéw S.R.P. do sekcji
zostata wyjasniona w ten sposdéb, ze Stowarzyszenie Elek-
trykow Polskich przyjmuje ich automatycznie na podsta-
wie listy cztonkéw S.R.P. za$ nowi cztonkowie bedg przyj-
mowani przez balotowanie.

') Patrz Przegl. Radjot. VII, zeszyt 11, str. 47.
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Dla praktycznego wykorzystania fal krotkich do ko-
munikacji lotniczej na znaczne odlegtosSci nalezy przepro-
wadzi¢ staranne studja nad wyborem najkorzystniejszych
dtugosci fal zaleznie od odlegtosci i od pory dnia. Moc
nadajnikéw nalezy powiekszyé do granic, ktére dopuszcza

dany statek (np. dla L. Z. 127 100 do 200 W). Jednakze
pewno$¢ korespondencji lezy nietyle w mocy, co w sta-
rannym wyborze fal.
(ETZ. 1929, H. 1)
K. Kr.

Po odczytaniu regulaminu Sekcji i wyjasnieniu Kilku
punktow uchwalono jednogto$nie przyjecie tegoz *).

Nastepnie dokonano wyboru przez aklamacje Zarzg-
du Sekcji w mys$l projektu Zarzadu St. R. P. w sktadzie
nastepujacym: Prezes — Mjr, inz. K. Krulisz, Viceprezes —
Prof. inz. D. Sokolcow, Sekretarz — Inz. Cz. Rajski, Refer.
Odczyt. — Por. St. Jasinski, Skarbnik — Inz. Scazighino.

W sktad Komisji Rewizyjnej weszli: Ptk. T.
Inz. Zieleniewski, Kpt. Wotowski.

Jawor,

Preliminarz budzetowy na rok 1929/30 przedstawiony przez
Inz. Scazighino.

PRZYCHOD
Saldo 1460.86
Sktadki cztonkéw 360.00
Dary - subwencje:
Polskie Radjo 600.00
Dywidenda Prz. Elektr. 77
Odsetki z P. K. 0. 80.00
2 500.86
ROZCHOD
Sekretarjat 150.00
W ydatki kancelaryjne 200.00
Lokal 50.00
Bibljoteka 300.00
Rézne i odczyty 300.86
Saldo 1500.00
2500.86

W zwigzku z przeliminarzem poruszono sprawe roz-
szerzenia Przeglagdu Radiotechnicznego, oraz prelimino-
wanie kwoty okoto 300.— zi, na optacenie wyktadéow wy-
gtaszanych przez fachowcéw zagranicznych na zapro-
szenie.

Na wniosek inz. dr, Moroniskiego uchwalono pozo-
stawi¢ Zarzgdowi wolng reke w przekroczeniu wydatkéw
na te cele nawet o 50% z warunkiem, Zze znajdzie sie na
to pokrycie.

Po przyjeciu do wiadomos$ci zawiadomienia inz. dr.
Moronskiego o majacym sie odby¢ w Poznaniu zjezdzie
St. Elektr. Polskich, zebranie zamknieto, wyrazajagc podzie-
kowanie Profesorowi Pozaryskiemu za stuzenie swojg ra-
dg, wiedzg i pracg sprawom St. R. P.

Sekretarz: Przewodniczacy:

St. Noworolski Prof. M. Pozaryski

* Regulamin Sekcji ogtoszony bedzie po zatwierdze-
niu go przez Zarzad Gtéwny S.E.P. (Przyp. Red.).
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