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Streszczenie pracy doktorskiej pt.

OCENA WPŁYWU CZYNNIKÓW 

KONSTRUKCYJNYCH I EKSPLOATACYJNYCH 

NA PODPORNOŚĆ SEKCJI OBUDOWY ZMECHANIZOWANEJ

Prawidłowo dobrana sekcja obudowy zmechanizowanej do określonych warunków 

geologiczno-górniczych zapewnia bezpieczeństwo, jak i prawidłowy przebieg procesu 

technologicznego w ścianie. Warunkiem koniecznym jest więc zapewnienie prawidłowej 

współpracy sekcji obudowy zmechanizowanej z górotworem. Stąd istotnym problemem 

badawczym jest ustalenie wpływu czynników konstrukcyjnych (takich jak np. postać 

konstrukcyjna stojaków, która decyduje o podatności całej sekcji) i eksploatacyjnych 

(obciążenie osłony, podpomość wstępna) na podpomość sekcji.

Osiągnięcie tak postawionego celu wymagało:

• opracowania modelu obciążenia zewnętrznego sekcji obudowy zmechanizowanej 

z uwzględnieniem podparcia stropowej bryły górotworu przez: sekcję obudowy, pokład 

węgla, skały tworzące zawał chaotyczny i uporządkowany;

• przeprowadzenia badań eksploatacyjnych, w trakcie których rejestrowano przebiegi 

czasowe ciśnienia w części podtłokowej siłowników układu podpomościowego oraz 

położenie stropnicy, spągnicy i osłony odzawałowej;

Zakres pracy obejmuje analizę wpływu konwergencji wyrobiska, obciążenia osłony 

odzawałowej, cech geometrycznych stojaków, podpomości wstępnej na podpomość sekcji 

obudowy zmechanizowanej;

Zaproponowana metoda analizy warunków równowagi stropowej bryły górotworu 

w warunkach geologiczno-górniczych określonej ściany stanowi narzędzie, które pozwala na 

wyznaczenie konwergencji wyrobiska w zależności od parametrów sekcji obudowy 

zmechanizowanej. Dzięki temu możliwy jest dobór parametrów sekcji obudowy 

zapewniających dobre warunki utrzymania stropu.
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