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Drukarka wierszowa EC-7033 jest urządzeniem 
przeznaczonym do szybkiego wyprowadzania in 
formacji z maszyn cyfrowych JS EMC w  postaci 
tekstów lub tabel. Jest to drukarka bębnowa, bu
forowana, zbudowana w  oparciu o układy scalone 
TTL.
Drukarka współpracuje z jednostką centralną na 
zasadach określonych przez standard interface 
JS EMC. Informację przesłaną kanałem m ultip lek
serowym z jednostki centralnej drukarka groma
dzi w  pamięci buforowej o pojemności 1 -go w ie r
sza. Po zapełnieniu pamięci następuje wydruk 
jej zawartości, co z kolei pozwala na przyjęcie 
następnej porcji informacji. Drukowanie znaków 
odbywa się na zasadzie druku „w  locie": młotki 
pobudzane elektronicznie uderzają poprzez papier 
i taśmę barwiącą w  wirujący ze stałą prędkością 
bęben drukarski.
Szybkość drukowania może być zmieniana w  za
leżności od rodzaju pracy drukarki. Przy zacho
waniu pojedynczego odstępu między wierszami 
wynosi ona odpowiednio:
-  dla pracy SZYBKO -  1100+100 w ierszy/m in
-  dla pracy WOLNO -  550 + 50 w ierszy/m in 
W zestawie maszyny cyfrowej JS EMC może 
pracować jedna lub więcej drukarek.

DANE EKSPLOATACYJNE:
Maksymalna szybkość
drukowania 
Gęstość drukowania

Repertuar znaków

Ilość znaków w  wierszu 
Ilość drukowanych 
egzemplarzy 
Sterowanie przesuwem 
papieru

1 200 w ierszy/m in 
6 lub 8 zn/cal 
w  pionie 
10 zn/cal 
w  poziomie 
96 znaków alfabe
tycznych, nume
rycznych i specjal
nych 
160

1 +5
programowo o 1 
lub 2 wiersze lub 
o dow olną ilość 
wierszy za pom o
cą taśmy papiero
wej

DANE INSTALACYJNE:

Zasilanie 380/220 V
+ 10%, 
- 15%

50 Hz±2%
Pobór mocy 3,5 kVA
Dopuszczalna temp. otoczenia 15°C + 35°C 
Zalecana temp. otoczenia 20°C + 24°C
Dopuszczalna w ilgotność 40% +60%
Ciężar 600 kG
Wymiary podstawowe (w  mm ):
wysokość 1270, szerokość 1250, głębokość 820.

The EC-7033 High Speed Line Printer is a fu lly  
buffered, 160-colum n printer that produces hard- 
-copy printout on a line-by-line basis from data 
supplied by the EC-2032 Central Processing Unit. 
Printing operations occur on a request acknow 
ledge basis allow ing the processor to perform 
other processing functions w hile  the printer is 
printing data. The EC-7033 Line Printer is a free
standing self-contained unit. The controlling and 
synchronizing circuitry, including 160-character 
print buffer and the print mechanism, is housed 
w ith in  the same cabinet.
Printing is accomplished on-the -fly  through ham
mers w hich strike the paper and an inked ribbon 
against embossed characters on a rotating drum. 
Hammer action is so rapid that no smudging 
occurs, even though the drum and ribbon are 
moving. The printer is fu lly  buffered in that 
received data is stored in sequence in printer 
memory one line at a time. As each row of char
acters on the rotating print drum turns to the print 
position, a code wheel attached to the shaft of 
the print drum identifies the character in binary 
code. That character is then printed in each 
column w hich has a character in the correspond
ing position of the printer memory w hich compares 
w ith  the binary code. This scanning technique 
continues until the complete line is printed. The 
operator can select half-speed for higher quality 
printing.

SPECIFICATIONS:

Maximum printing speed: 1200 lines/min.
Line spacing: 10 char./inch horizontally, 6 or 8 
char.) inch vertically (operator selectable) 
Character set: 96 alphabetic, numeric and special 
characters
Number of print columns: 160
Number of copies: original and up to five
Format control: automatic ordered manual

INSTALLATION CHARACTERISTICS:

, + 10%
Power supply 380 /220  V

50 Hz±2% 
3.5 kVA

- 15%

Power consumption 
Air conditions:

permissible temperature 
range 15°C + 35°C
recommended temperature 
range 20°C + 24°C
recommended relative 
hum idity 40% +60%

Weight 600 kG
Dimensions (in mm): 
height 1270, w id th  1250, depth 820.



Der Zeilendrucker EC-7033 ist ein Gerät, daß zur 
schnellen Ausgabe von Daten aus den Zentralein
heiten der ESER-Reihe in Form von Texten und 
Tabellen bestimmt ist. Es ist ein vollgepufferter 
Trommeldrucker, aufgebaut auf der Basis in te 
grierter Schaltkreise der Reihe TTL.
Der Drucker arbeitet mit der Zentraleinheit der 
ESER-Reihe auf den Bedingungen, die durch das 
Standard Interface bestimmt sind. Die vom M u lti
plexerkanal der Zentraleinheit ankommende In 
form ation w ird in den Pufferspeicher aufgenom 
men. Diese Information hat die Länge einer Zeile. 
Danach erfolgt der Druck, wonach wiederum 
neue Daten von der Zentraleinheit übertragen 
werden können. Das Drucken der Zeichen erfolgt 
„im  Flug": die elektronisch ausgelösten A n 
schlaghämmer schlagen durch das Papier und 
das Farbband auf die ständig mit gleicher Ge
schw indigkeit rotierende Drucktrommel.
Die Druckgeschwindigkeit kann abhängig von der 
Arbeitsweise des Druckers verändert werden. Beim 
Einhalten des einzeiligen Papiervorschubes be
trägt sie entsprechend:
- f ü r  die Arbeitsweise SCHNELL -  1100+100 

Zeilen/m in
-  für die Arbeitsweise LANGSAM — 550±50 

/Zo ll vertikal
In der Konfiguration der Rechenanlage können 
sich ein oder mehrere Zeilendrucker befinden.

TECHNISCHE DATEN:
Max. Druckgeschwindigkeit 1 200 Zeilen/m in 
Druckdichte 6 oder 8 Zeichen/

(Zoll vertikal 
10 Zeichen/Zoll 
horizontal 
96 alphabetische, 
numerische und 
Spezialzeichen 
160

Zeichenvorrat

Anzahl der Zeichen in der Zeile 
Anzahl der bedruckten 
Exemplare 1+5
Steuerung des Papiervorschubes —  vom Pro
gramm um 1 o. 2 Zeilen oder beliebig, gesteuert 
vom Lochband

+ 10% 
15%'Netzspannung 380/220 V_

Frequenz 50 Hz±2%
Leistungsaufnahme 3,5 kVA
Zulässige Umgebungs
temperatur 1 5 T  + 3 5 X
Empfohlene Umgebungs
temperatur 20 °C + 24 “C
Empfohlene relative Luft
feuchtigkeit 40% +60%
Masse 600 kg
Abmessungen in mm:
Höche 1270, Breite 1250, Tiefe 820

CTpoKonewaTaromee ycTpoMCTBO EC-7033 npeflHd3Ha- 
MeHO flna 6b icT poro  BbiBOfla MHc})opMai4MM H3 BbiHM- 
cnnTenbHbix mowhh EC 3 B M  b bma^ tg k c to b  mjim to -  
6nnu. 3 to  6apa6aHHoe 6ycj)epHoe nenaTatom ee yc rp o n - 
c tb o  coöpaHHoe Ha MHTerpanbHbix cxe n a x  TTJ1.
Y CTpoiicTBo coeAMHHeTCfl c ueHTpanbHbiM npoqecco- 
poM no npkiHpnny, onpeAeneHHOMy craHAapTHbiM hh- 
TepcjreücoM E C -3BM . klHcf)opriai4HK>( nepeAaHHyKi no- 
cpeACTBOM MyjibrnnneKCHoro xaHana H3 ueHTpanbHoro  
npotieccopa, nenaTahomee ycTpoiicTBO HaKannnBaeT 
b 6y4>epHofi naMaTM eMKocTbro b OAHy c rp o xy . flo cn e  
3arpy3«M hüm sth HacTynaeT omeMaTaHMe ee coAep>KM- 
Moro, h to  b cbohd onepeAb no3BonaeT npwHaTb cneAy- 
KJinyro nopuMto HHcjjopMaunn. IleMaTaHMe chmboaob 
ocymecTBiiaeTca no npMHunny nenaTaHHa „Ha neHTy” : 
sneKTpoHHO B036yx<AeHHbie moaotkm yAapatoT no 6y- 
n a re  n Kpacamen neHTe bo Bpam arom niica c nocToaH- 
Hon cKopocTbto neHOTHbiii 6apa6aH. C xopocTb nenaTH 
n3cieHaeTca b 3obhchmocth o t  poAa paöoTbi neMaTaro- 
m e ro  ycTpoHCTBa. r ip n  coxpaHeHwn oTAenbHbix MHTep- 
BanoB Mex<Ay crpoxaM n ee Bem-mnHa onpeAenaeTca 
cneAyroi-UMM o6pa30M:
Ana paöoTbi BbIC TPO  11 0 0 ± 1 0 0  crpoK/MMH.
Ana paöoTbi M E flf lE H H O  5 5 0 + 5 0  c tpok/m hh.

B cocTase BbiHncnnTenbHoii MaiuMHbi E C -3BM  MoweT 
paÔOTOTb OAHO HAM HeCKOAbKO neHOTaKHUHX ycTpoii- 
CTB.

3KCnJiyATAL4MOHHblE flAHHblE:

MaKCHManbHaa cxopocTb nenaTn 
flnoTHOCTb nenaTM

PenepTyap chmboaob

Mncno chmboaob b crpoKe 
Hucno nenaTHbix 3K3eMnnapoß 
YnpaBneHHe noAQHen öyMarn

1200 ctpo k / m hh .
6 nnn 8 3h/a k 3mm 
(ßepTMKanbHo)
1(1 3h /a K3HM (ro -  
pH30HTanbHO)
96 3HOKOB ancjxi- 
BMTHblX, LtMcjipO- 
Bbix h cneuvianb-
HblX
160
1 + 5
nporpaMMHo Ha 1 
HAM 2 CTpOKH nnn 
Ha n toöoe nncno  
CTpoK npn noMO- 
IMH ÖyMOJKHOÄ 
neHTbi

AAHHblE nO  YCTAHOBKE:

flHTaHMe

PloTpeönaeMaa MOiHHocTb 
flonycKaeMaa TeHneparypa 
oKpy«aK>meii cpeAbt 
PexoMeHAyeMaa TeMnepaTypa 
oKpywatouueii cpeAbi 
PexoMeHAyeMaa Bna>KHOCTb
Bec
T a S a p H T H b ie  p a 3M e p b i ( b  m m ): 

B b lC O TO  

ainpMHa 
rnyÖHHa

4-10°/ 
380/220 B _4sy
50 Tu .+ 2%

3,5 kBA

15°C ' 35°C

20 °C : 24 °C 
4 0 % -6 0 %
600 «r

1270
1250

820



12
70

W ymiary podano w  przybliżeniu. Mera Elwro 
zastrzega sobie możliwość zmian danych za
wartych w  niniejszej publikacji.

A ll dimensions are approximate. Mera Elwro 
reserve the rights to  change any part of this 
inform ation w ith o u t notice.

Abmessungen sind angenähert angegeben. 
Mera Elwro behält sich das Recht vor, Ä nde
rungen in diesem Text einzuführen.

raöapM TH bie  pa3Mepbi npn6nM3HTe/ibHbi. M spa- 

-3 jibB po  ocTaBnseT  3a co6oü  npaBo b b c ą c h h b  m3- 

MeneHMM flOHHbix, coAepjKaiuMxc« b HacTOBiueM 

H3ACHMH.
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Exporter

Exporteur
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MERA ELWRO 
Biuro Handlu 

Zagranicznego 
Ostrowskiego 32 
53-238 Wrocław 

Telefon: 44-57-78 
Telex: 034 499 elwro pl

Dostawca
Supplier
Lieferant
nOCTQBLUMK

MERA ELWRO 
Biuro Generalnych Dostaw 
Ostrowskiego 32 
53-238 Wrocław 
Telefon: 44-78-27 
Telex: 034 518 elwro pl
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