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Alfanumeryczna sprawdzarka kart EC -9018 prze
znaczona jest do sprawdzania danych wydziur- 
kowanych na kartach 80-kolum now ych przezna
czonych dla maszyn cyfrowych J S  EMC. 
Podobnie jak w dziurkarce sprawdzanie kart może 
odbywać się całkowicie ręcznie lub w sposób 
programowo zautomatyzowany. Programowanie 
umożliwia automatyczną realizację szeregu funkcji 
sprawdzarki bez konieczności posługiwania się 
przyciskami funkcyjnymi. Zaprogramowane mogą 
być m.in. następujące funkcje: kontrola wydziur- 
kowanych zer z lewej strony liczby, kontrola po
działu karty na pola dla danych stałych lub zmien
nych, automatyczna kontrola danych stałych, 
automatyczne przełączenie klawiatury na dolny 
zestaw znaków, przeskok określonego pola, auto
matyczne podanie następnej karty i inne.
Zasada pracy sprawdzarki polega na porównaniu 
zawartości dwóch pamięci. W  pierwszej znajduje 
się informacja wczytana ze sprawdzanej karty, do 
drugiej zaś wprowadza się przy pomocy klawia
tury dane z dokumentu źródłowego. W  przypad
ku niezgodności danych zablokowane zostaje 
dalsze wprowadzanie z klawiatury, rozlega się 
sygnał dźwiękowy i zapala optyczny wskaźnik 
błędu. Błędnie wydziurkowana karta zostaje od 
łożona do pojemnika kart błędnych.
Po skontrolowaniu całej karty (o ile nie było na 
niej błędu) zostaje ona oznaczona znakiem po
prawności i odłożona do zasobnika odbierające
go. Jeżeli wymagane jest zachowanie kolejności 
sprawdzonych kart, to karty błędne można rów 
nież skierować do zasobnika kart prawidłowych.

D AN E E K S P L O A T A C Y J N E
Szybkość porównywania za
wartości karty z danymi znaj
dującymi się w pamięci 
Pojemność zasobnika poda

jącego
Pojemność zasobnika odbie
rającego
Pojemność zasobnika kart 
błędnych

290 kolumn/s

600 kart

600 kart

20 kart.

D A N E  I N S T A L A C Y J N E

Zasilanie

Pcbór mocy
Dopuszczalna temp. otoczenia
Zalecana temp. otoczenia
Zalecana wilgotność
Ciężar
Wymiary podstawowe (w mm) 

w ysokość 
szerokość 
głębokość

220 V
+ 5%
- 10%  

50 H z ± 2 %  
500 VA  
1 5 ° C -3 5 “C 
2 0°C -24°C  
4 0 % - 6 0 %  
200 kG

1140
950
720

Alphanumerical card verifier EC -9018 is designed 
for verifying data punched on 80 columns card 
for R IA D  series computers.

Similarly as in card punch, card verification may 
be fully manual or automatic by means of a pro
gram. Programming permits automatic realisation 
of some operations without the need of using 
function keys. Following functions may by pro
grammed: checking zeroes on the left of a number, 
checking the division of card into fixed and va
riable data fields, automatic switching the key
board for lower set of characters, omitting some 
specified fields, automatic feed of next card and 
others.

Principle of verified operation consists in compar
ing contents of two storages.

Information read in from the punched card is put 
into one storage, and another is loaded with 
source documents data from the keyboard. In case 
of unmatched data audibile signal is heard and 
visual indicator of error is on. Erroneously punch
ed card is discarded into wrong cards stacker.

After the whole card is checked and if no error 
was encountered the card is marked as correct 
and put into receiving stacker.

If the order of checked cards needs to be preserved 
false cards may also be put in good card stacker.

S P E C I F I C A T I O N S

Comparison speed of the value 
on the card with the data in 

memory
Supplying card stacker 
capacity 600 cards
Receiving card stacker capacity 600 cards 
False card stacker capacity 20 cards

I N S T A L L A T I O N  S P E C I F I C A T I O N S

290 columns/s

Power supply 220 V

Power consumption 
Permissible temperature range 
Recommended temperature 
range

Recommended relative 
humidity 
Weight 
Dimensions (mm):

Height 1140
Width 950
Depth 720

+ 5 %
-10%  

50 H z ± 2 %  
500 VA  
15°C -35°C

2 0°C -24°C

4 0 % - 6 0 %  
200 kG



Der alphanumerische Kartenprüfer EC -9018  ist 
für die Prüfung der auf 80-spaltigen Lochkarten, 
für die Anlagen der Serie ESER  gelochten Daten 
bestimmt. Ähnlich wie im Kartenlocher kann die 
Kontrolle völlig von Hand oder teilweise automa
tisch durchgeführt werden. Das Programmieren 
erlaubt eine Reihe von Funktionen automatisch 
auszuführen, ohne daß die Funktionstasten dabei 
benutzt werden. Es können folgende Funktionen 
programmiert werden: Kontrolle der Lochung 
„linker Nullen", Kontrolle der Einteilung der 
Karte in bestimmte Felder für konstante und 
beliebige Daten, automatisches Umschalten der 
Tastatur auf Alpha- oder Zifferzeichen, Über
springen von Feldern, automatische Zuführung 
der nächsten Karte usw.
Der Kartenprüfer arbeitet auf dem Prinzip des 
Vergleiches zweier Speicher. Im ersten Speicher 
befinden sich die Daten von der geprüften Karte, 
und im anderen die von der Tastatur eingegebe
nen. Falls die verglichenen Daten nicht überein
stimmen wird die Tastatur gesperrt und es ertönt 
ein Signal und leuchtet eine Lampe auf. Die 
falsch gelochte Karte wird in ein Fach mit fal
schen Karten abgelegt. Nach Überprüfen der 
ganzen Karte wird sie (falls kein Fehler entdeckt 
wurde) mit einer Richtigkeitskerbe versehen und 
in das Ablagemagazin für richtige Karten geleitet. 
Wenn die Reihenfolge der Karten eingehalten 
werden muß, können die falschen Karten auch 
in das Ablagemagazin für richtige Karten geleitet 
werden.
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M a T H H e c K a a  n o A a n a  c n e A y t o m e ń  K a p T b i  u A p y r i i e .  

r ip H H U H n  A e i iC T B H A  K O H T p o n b H M K a  C O C TO H T  B C p a B H e H M M  

c o A e p a ia H H a  A ß y x  n a M A T e ń .  B n e p B o ń  h o x o a h t c a  m h- 
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H b ix  K a p T .  r i o c n e  K O H T p o n a  q e n o ü  K a p T b i  (eonu H a  
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a K K y M y n a T o p .  Ecmi T p e 6 y e T c a  c o 6 n tO A e H M e  n o c n e A o -  
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Vergleichsgeschwindigkeit des
C K O p O C T b  C p O B H e H M A  C O A e p iK O H H A

290 Spalten/s
K O p T b l C A Q H H b IM H , H O X O A fllU H M M C A

Speicherinhaltes mit der Karte
B nO M A TM 290 K on oH H /<

Kapacität des Zuführungsm a E M K o c T b  n o A a i o m e r o  a K K y M y n a T o p a 600 K a p T

gazins 600 Karten E M K o c T b  n p n e M H o r o  a K K y M y n a T o p a 600 K a p T

Kapazität des Ablagemagazins 600 Karten E M K O C T b  a K K y M y n a T o p a  O U JH 6 o W H b lX

Kapazität des Ablagefaches für K a p T 20 K a p T

falsche Karten 20 Karten
+  5 % A A H H b l E  H O  y C T A H O B K E

Netzspannung
220 V - 1 0 % +  5°/

flMTOHHe 220 B_10yf
Frequenz 50 H z ± 2 %
Leistungsaufnahme 500 VA 50 r u ± 2 %

Zulässige Um gebungs r i o T p e ö n a e M a a  M o m H o c T b 500 BA

temperatur 1 5°C h-35°C A o n y c K a e M a a  T e M n e p a T y p a

Empfohlene Um gebungs o K p y w a i o a i e ń  c p e A b i 15°C-}-35°C

temperatur 2 0 ° O 2 4 ° C P e K O M e H A y e M a a  T e M n e p a T y p a

Empfohlene relative Luft o K p y w a r o u n e ń  c p e A b i 20 f 24°C

feuchtigkeit 4 0 %  + 6 0 % P e K O M e H A y e M a a  B n a w H O C T b 40 : 60?/

Masse 200 kg Bec 200 K r

Abm essungen (in mm): r a 6 a p n T H b ie  p a 3M e p b i (b  mm):

Höhe 1140 B b lC O TO 1140

Breite 950 LU H p M H a 950

Tiefe 720 r n y Ö H H a 720
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Exporter
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M E R A  E LW R O  
Biuro Handlu  

Zagranicznego  
O strow sk ie go  32 
53-238 W roc ław  

Telefon: 44-57-78 
Telex: 034 499 elw ro pl

E R R L JÜ R O

D ostaw ca
Supplier
Lieferant
I- ! O C T d  B L14 M K

M E R A  E LW R O  
Biuro Generalnych D o staw  
O strow sk ie go  32 
53-238 W roc ław  
Telefon: 44-78-27 
Telex: 034 518 elw ro pl

W ymiary podano w przybliżeniu. Mera Elwro 
zastrzega sobie możliwość zmian danych za
wartych w niniejszej publikacji.

All dimensions are approximate. Mera Elwro 
reserve the rights to change any part of this 
information without notice.

Abmessungen sind angenähert angegeben. 
Mera Elwro behält sich das Recht vor, Ä nde
rungen in diesem Text einzuführen.

r a ö a p u T H b i e  p a 3 M e p b i  n p n 6 n n 3 M T e n b H b i .  M 3pa- 

- 3 / ib B p o  o c T Q B n s e T  3 a  c o 6 o ü  n p a B o  B B e A e H M n  M3- 

M e H e H M M  A O H H b lX ,  C O A e p JK O L U M X C B  B H a C T O iU A e M  

H 3 A O H H H .
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