


Urządzenie EC-7014 służy do wyprowadzania in
formacji z EM C na karty papierowe. Może ono 
pracować zarówno w kanale multiplekserowym 
jak i selektorowym, podłącza się je poprzez złącze 
standardowe -  standard interface.

Dziurkarka kart EC-7014 zapewnia wyprowadza
nie informacji na karty papierowe w kodzie 
KPK-12 z automatycznym tłumaczeniem z kodu 
DKOI lub bezpośrednio w kodzie dwójkowym bez 
tłumaczenia.

Urządzenie ma pamięć buforową o pojemności 
jednej karty i zawartość jej dziurkowana jest stop
niowo po dwie kolumny.

Dziurkarka zawiera układy kontroli, które doko
nują fotoelektrycznego odczytu dziurkowanej in 
formacji i porównują ją z zawartością buforu. 
W wypadku niewłaściwego dziurkowania karta 
kierowana jest do pojemnika braków. Wydajność 
urządzenia zależy od ilości kolumn dziurkowanych 
na karcie.

Dziurkarka wyposażona jest w pulpit operatora 
z wbudowaną klawiaturą i elementami sygnalizacji 
oraz pulpit techniczny umożliwiający jej kontrolę 
przy pracy autonomicznej — poza zestawem kom 
puterowym.

D A N E  E K S P L O A T A C Y J N E

Techniczna szybkość 
dziurkowania 
W ydajność urządzenia

Sposób podłączenia do kanału 
Sposób dziurkowania 
Ilość i pojemność zasobników 
na karty: 

podających 
odbiorczych 

Typ karty perforowanej 
Kod informacji na wejściu 
urządzenia
Kod informacji na karcie 

D A N E  I N S T A L A C Y J N E

Zasilanie

120 kol/s 
3 5 0 0 -7 0 0 0  kart/ 
/godz.
standard interface 
kolumnami

1 na 1 500 kart
2 po 1400 kart 
80-kolum nowa

DKOI
KPK-12

380/220 V
+ 10%
-1 5 % ' 

50 H z± 2 %
Pobór mocy 1,2 kVA
Dopuszczalna temp. otoczenia 15°C  + 35°C  
Zalecana temp. otoczenia 20°C  + 24°C
Zalecana wilgotność 40% + 60%
Ciężar 340 kG
Wymiary podstawowe (w mm): 

wysokość 1290
szerokość 1280
głębokość 730

The EC-7014 Card Punch is a freestanding self- 
-contained unit. It feeds and punches standard 
80-colum ns tabulating cards at the rate of 120 
columns per second.

The EC-7014 Card Punch is connected to the 
EC-2032 Central Processing Unit by means of 
multiplexer or selector channel. It includes a control 
unit and a punch mechanism housed in the same 
cabinet. Data to be punched is transferred from 
the channel to the punch buffer in the control 
unit which regulates the flow of data to and from 
the punch mechanism.

Data received by the control unit is checked for 
validity, then sent in either the image mode or 
the compress mode of translation to the punch 
mechanism. To ensure that the card is punched 
correctly, the control unit senses the data punched 
on the card and compares it with the data initially 
sent to the punch mechanism. The punched cards 
are then directed by program control into one of 
the two output card stackers. Incorrectly punched 
cards are recognized by the input/output handler 
examining the status word upon the termination 
of the function, and such cards are passed to the 
error stacker. Cards may be punched in KPK-12 
code or in column binary mode.

S P E C I F I C A T I O N S
Punch speed 
Device productivity 
Channel connecting 
Punching method

1 20 columns/s 
3 5 0 0 -7 0 0 0  cph 
standard interface 
column by column

Power supply 220 V

Number and capacity of feed 
hoppers 1 hopper,

1 500 cards
Number and capacity of card 
stackers 2 stackers,

1400 cards each 
Data code KPK-12
Card data code DKOI
I N S T A L L A T I O N  C H A R A C T E R I S T I C S, + 10% 

-1 5 % '
50 H z±2 %  

Power consumption 1.2 KVA
Air conditions:

permissible temperature 
range 1 5 °C + 3 5 °C
recommended temperature 
range 20°C  + 24°C
recommended relative 
humidity 40%  + 60%

Weight 340 kG
Dimensions (in m m ):

height 1290
width 1280
depth 730



Das Gerät EC-7014 dient zur Ausgabe der Infor
mationen aus der DVA auf Lochkarten. Es kann 
sowohl an den Multiplexerkanal wie auch an den 
Selektorkanal durch den Standard Interface, an
geschlossen werden.
Der Lochkartenstanzer EC -7014 sichert die A u s
gabe der Informationen auf Lochkarten im Code 
KPK-12 mit automatischer Übersetzung aus dem 
internen Maschinencode DKO I oder ohne Über
setzung, direkt im binären Code.
Das Gerät besitzt einen Pufferspeicher mit einer 
Kapazität von 80 Zeichen, was einer Lochkarte 
entspricht, und sein Inhalt wird stufenweise je 
zwei Spalten in der Karte gestanzt. Der Lo ch
kartenstanzer enthält Kontrollschaltkreise, durch 
die die Lochkarte fotoelektrisch abgetastet und 
mit dem Inhalt des Pufferspeichers verglichen 
wird.
Falls irgendwelche Fehler entdeckt werden, wird 
die Karte in den Fehlkartenmagazin geleitet. Die 
Leistung des Lochkartenstanzers hängt von der 
Anzahl der in der Lochkarte gestanzten Spalten ab. 
Der Lochkartenstanzer besitzt ein Bedienerpult, 
der eingebaute Tastatur und Signallampen enthält, 
und einen technischen Pult, der die Kontrolle des 
Gerätes im autonomen Regime, unabhängig von 
der Rechenanlage, ermöglicht.

TECHNISCHE DATEN
Lochgeschwindigkeit 
Leistung des Gerätes

Anschluß an den Kanal 
Stanzprinzip
Anzahl und Kapazität der Kar
tenmagazine: 
Zuführungsmagazin 
Ablegemagazin 
Typ der Lochkarte 
Code der Informationen am 
Eingang des Gerätes 
Code der Informationen auf 
der Lochkarte

Netzspannung

Frequenz
Leistungsaufnahme 
Zulässige Um gebungs
temperatur
Empfohlene Um gebungs
temperatur
Empfohlene relative Luft
feuchtigkeit 
Masse
Abmessungen (in mm):

Höhe
Breite
Tiefe

1 20 Spalten/s 
3 5 0 0 -7 0 0 0  Kar- 
ten/h
Standard Interface 
Spaltenweise

1 für 1 500 Karten
2 für 1400 Karten 
80-spaltige

DKOI

KPK-12

380/220 V

50 H z±2 %
1,2 kVA

+ 10% 
-1 5 % '

1 5 °C + 35 °C

20°C  + 24°C

40%  + 60% 
340 kg

1290
1280

730

yCTporicTBo EC-7014 npeflHa3HOMeHo ana BbiBoaa h h -  
(jjopMauMM c 3BM Ha nepcjDoxapTbi. Yctpom ctbo no>xeT 
pa5oTaTb kok b MynbTunnexcHOM Tax h b cenexTopHOM 
xaHanax; noaxnhOHaeTca nocpeflCTBOM craHflapTHoro  
HHTepcj3eiica.

r ie p c } ) o p a T o p  x a p T  EC-7014 o 6 e c n e H H B a e T  B b iB O A  h h -  
(j)o p M a i4HM H a  n e p (j)O K a p T b i b x o a e  KnK-12 c a n n a p a -  
T y p H b iM  n p e o 6 p a 3 0 B a H n e M  c x o a a  AKOM n m i H e n o -  
c p e a c T B e H H o  b Ö H H a p H O M  K O A e  6 e 3  n p e o 6 p a 3 0 B a H M H .

VC T p o r ic t b o  H t ie e T  6 y c j3 e p H y ro  n a r if lT b  e M X O C Tb ro  oa- 
h o m  n e p c j) o x a p T b i h ee c o a e p w u M o e  n e p c jD o p u p y e T c a  
n o c T e n e H H O  n o  a s e  x o a o h x h . n e p t j j o p a T o p  c o a e p > x n T  
C X e M b l K O H T p O Jin , K O T O p b ie  B b in O JIH fltO T  (})O T 0 3 n e K T p M -  
M eCKOe C M H T b lB O H H e  nepcjjO p V ip O B aH H O M  MH(j)OpMai4HM  
h  c p a B H M B a r o T  e e  c  co a e p > X M M b m  6 y 4 > e p a . B c n y n a e  
H e n p a B H n b H o r o  n e p < j3 o p n p o B a H H n  x a p T a  H a n p a B n a e T -  
c a  b  x a p r ia H  6 p a x o ß .  r ip o n 3 B O A M T e n b H o c T b  y c T p o i ic T B a
30BM CH T O T  XO A M H eCTBO  XO A O H H  n e p t^ O p u p O B a H H b lX  HO
x a p T e .

n e p t j ) o p a T o p  c o a e p x < M T  n y n b T  o n e p a T o p a  c  B C T p o e H -  
h o h  x n a B M a T y p o ii  m C H rH a n b H b iM M  an e M e H TaM M , a  T a x -  
>xe T e x H H n e c x H M  n y n b T ,  c  n o M o u t b x i x o T o p o r o  m o j k h o

X O H T p O A  H p O B O T b  y C T p O H C T B O  BO B p eM a OBTOHOM HOM
p a S o T b i  -  B H e  c o c t o b o  3BM.

3 K C n n y A T A U M O H H b l E  A A H H b l E :

TexHHnecxaa cxopocTb 
nepcjiopHpoBaHMa 
ripon3BoanTenbHOCTb ycrpoäcTBa 
Cnoco6 noaxnK)HeHna x xaHany

Cnoco6 nepcjjopHpoBaHMa 
KoriHMecTBO h eMXocTb xapnaHOB: 

noAatoiMMX

npneMbix

Tun neptjioxapTbi
Koa HHcj)OpMaUHH h o  B x oae

ycTpo iicTB a

Koa HHcjDopMauMH Ha nepcjjpxapTe

1 2 0  x o n / c
3 5 0 0 - 7 0 0 0  x a p T / n a c
CTOHAapTHblii 
MHTepcjjeMC 
no xonoHxaM

OAHH X apM O H  -  
1 5 0 0  x a p T  
A B a  x a p M a H a  n o  
1 4 0 0  xapT 
8 0 - x o n o H H a a

AKOM
KFIK-12

AAHHblE nO  YCTAHOBKE:

flMTOHHe

rioTpe5naeMaa MomHocTb 
A o n y c x a e M a a  T e M n e p a r y p a  
o x p y > x a t o m e i i  c p e a b i  
P e x o M e H a y e M a a  T e r - in e p a T y p a  
o x p y j x a t o in e f i  c p e a b i  
P e x o M e H a y e M a a  B n a > x H O C T b
Bec
TaSapHTHbie pa3Mepbi (b mm): 

BblCOTO 
LUHpMHa
rnyÖHHa

+1 o y
380/220 B L r |
50ru±2%
1,2 xBA

15°C: 35°C

20°C+ 24°C 
40%+60%
340 x r

1290
1280
730



AgpoI-ZW-11-1747/77

WDA-offset

Wymiary podano w przybliżeniu. Mera Elwro 
zastrzega sobie możliwość zmian danych za
wartych w niniejszej publikacji.
All dimensions are approximate. Mera Elwro 
reserve the rights to change any part of this 
information without notice.
Abmessungen sind angenähert angegeben. 
Mera Elwro behält sich das Recht vor, Ände
rungen in diesem Text einzuführen. 
TaöapMTHbie pcnnepbi npn6 nn3MTenbHbi. Mspa- 

-3 /ibBpo ocTdBnseT 3a coSofi npaBO Bse/jeHHB n3- 
MeHeHHH ACHHblX, COAepJKOlUHXCfl B HaCTOSmeM 

M3AaHMM.

Eksporter
Exporter

Exporteur
3KcnopTep

MERA ELWRO 
Biuro Handlu 

Zagranicznego 
Ostrowskiego 32 
53-238 Wrocław 

Telefon: 44-57-78 
Telex: 034 499 elwro pl

E R R U U RO

Dostawca
Supplier
Lieferant
rioCTaBU4MK

MERA ELWRO 
Biuro Generalnych Dostaw 
Ostrowskiego 32 
53-238 Wrocław 
Telefon: 44-78-27 
Telex: 034 518 elwro pl
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