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Czytnik kart przeznaczony jest do odczytu in for
macji zawartej na kartach dziurkowanych i w p ro 
wadzenia jej do EMC.

Czytnik EC-6016 składa się z mechanizmu, urzą
dzenia sterującego i bloku współpracy z kanałem 
jednostki centralnej.

Czytnik EC-6016 odczytuje dane z 80-kolum no- 
wych kart dziurkowanych z szybkością 1000 
kart/m in. Podanie karty następuje w  reżimie 
start-stopowym  wąską jej stroną (czytanie wg 
kolum n). Sposób odczytu -fo toe le k tryczn y z ukła
dowym  przetwarzaniem kodu karty perforowanej 
KPK-12 na kod DKOI lub też bez przetwarzania — 
w  kodzie dw ójkow ym . Urządzenie zawiera w e 
wnętrzną pamięć buforową o pojemności dwóch 
kart. Umożliwia to przekazywanie w  sposób 
ciągły danych zawartych na jednej karcie z b u 
foru czytnika do pamięci maszyny cyfrowej. Po 
przekazaniu danych do EMC zawartość buforu 
zostaje odnowiona z maksymalną szybkością pra
cy mechanizmu. Urządzenie sterujące pozwala na 
pracę w  reżimie diagnostycznym umożliwiając 
kontrolę układów elektronicznych czytnika poza 
zestawem komputerowym. Wszystkie układy i b lo 
ki funkcjonalne urządzenia umieszczone są w  jed 
nej szafie.

DANE EKSPLOATACYJNE

Szybkość czytania
Sposób czytania
Sposób podawania kart
Sposób podłączenia do kanału
Pojemność zasobnika
podającego
Pojemność zasobnika
odbiorczego
Typ karty perforowanej

Kod kart perforowanych 
Kod na wyjściu urządzenia

DANE INSTALACYJNE

1000 kart/m in 
fotoelektryczny 
mechaniczny 
standard interface

2000 kart

2100 kart 
80 -kolumnowa 
90-kolum nowa 
(czytana tylko 
binarnie)
KPK-12
DKOI

The EC-6016 Card Reader is a high-performance 
device used to supply large volumes o f punched- 
-card data for EC-1032 System processing. It is 
designed to meet varying throughput require
ments and provide reliable, quiet, trouble-free 
operation. Reader design helps to prevent card 
jams and keeps card wear to a minimum. 
EC-6016 Card Reader is a freestanding, self- 
-contained unit. It consists of control unit and 
reader mechanism housed in the same cabinet. 
EC-6016 Card Reader operates at a rate of 1000 
cards per minute on a co lum n-by-colum n basis. 
Data is read photo-electrically and is transferred 
under the control of integral electronic circuits to 
the EC-2032 Central Processing Unit via the 
multiplexer channel.
Reader operates in a continuous mode. Cards 
are moved from the input hopper through the 
read station and then placed in the card stacker 
in the same sequence as read. Cards punched in 
the KPK-12 code can be automatically translated 
into the DKOI internal code. Other types of punch
ing can be read by means of the Card Image 
feature. It permits reading alternately, the upper 
six and the lower six holes of card column to be 
stored in 160 consecutive bytes of memory. This 
feature combined w ith  a programmed translation 
statement, provides the EC-1030 System w ith 
the capability to process punched cards of any 
code.

SPECIFICATIONS
Reading speed 
Method of read 
Hopper capacity 
Stacker capacity 
Card type

Card code 
Device output code

1000 cards/min 
Photoelectric 
2000 cards 
2100 cards 
80 column 
90 (binary trans
lated)
KPK 12 (EBCDIC) 
DKOI

INSTALLATION CHARACTERISTICS

Power supply 380/220 V
+ 10% 
-1 5 % '

Zasilanie 380 /220  V _ 15|  

50 Hz±2%

50 Hz <2%
Power consumption 
Air conditions:

750 VA

Pobór mocy 750 VA permissible temperature
Dopuszczalna temperatura range 1 5 °C+35 °C
otoczenia 1 5°C +35 °C recommended temperature
Zalecana temperatura range 20°C + 24°C
otoczenia 20°C + 24°C recommended relative
Zalecana w ilgotność 40% + 60% hum ility 40% + 60%
Ciężar 200 kG Weight 200 kG
Wymiary podstawowe (w  mm) Dimensions (in mm ):

wysokość 1248 height 1248
szerokość 815 width 815
głębokość 551 depth 551



Der Lochkartenleser dient zur Eingabe von In fo r
mationen aus Lochkarten in die Zentraleinheiten 
der Rechenanlagen.
Dieses Gerät besteht aus dem Mechanismus, der 
Steuereinheit und dem Block für die Zusammen
arbeit mit dem Kanal der Zentraleinheit. 
80-spaltige Lochkarten werden von dem Loch
kartenleser EC-6016 mit einer Geschwindigkeit 
von 1000 Karten/min eingelesen. Die Karte w ird 
im Start-Stop-Verfahren mit der schmalen Seite 
zugeführt und fotoelektrisch eingelesen (Spalten
weise).
Die im Code KPK-12 eingelesenen Zeichen w er
den automatisch in dem internen Maschinencode 
DKOI übersetzt.
Die Informationen können auch direkt im binären 
Code (DKOI) eingelesen werden. Der Leser 
EC-6016 besitzt einen internen Pufferspeicher, 
dessen Kapazität zwei Karten entspricht (160 
Zeichen). Dadurch wird der Inhalt einer ganzen 
Karte bei einer Übertragung in die Zentraleinheit 
gesandt. Nach der Übertragung w ird der Puffer 
mit neuen Daten von der Karte mit max. Arbeits
geschwindigkeit des Mechanismus aufgefüllt. Die 
Steuereinheit hat die M öglichkeit im autonomen 
Regime die elektronischen Schaltkreise des Lesers 
zu kontrollieren (unabhängig von der Zentralein
heit). A lle Schaltkreise und mechanische Ele
mente sind in einem Schrank untergebracht.

TECHNISCHE DATEN

Lesegeschwindigkeit 1000 Karten/min
Leseprinzip fotoelektrisch
Kartenzuführungsprinzip mechanisch
Anschluß an die Zentraleinheit Standard Interface 
Kapazität des Zuführungs
magazins 2000 Karten
Kapazität des Ablagemagazins 2100 Karten 
Typ der Lochkarte 80-spaltige oder

90-spaltige (nur 
binäres Lesen) 

Lochkartencode KPK-12
Code am Ausgang des Gerätes DKOI

+ 10%
Netzspannung 380 /220  V

Frequenz 50 Hz±2%
Leistungsaufnahme 750 VA
Zulässige Umgebungs
temperatur 15°C + 35°C
Empfohlene Umgebungs
temperatur 20°C + 24°C
Empfohlene relative Luft
feuchtigkeit 40% +60%
Masse 200 kg
Abmessungen (in mm):

Höhe 1248
Breite 815
Tiefe 551

-1 5 % '
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AAHHblE  n o  YCTAHOBKE:

ÜMTOHMe 380/220 B

s o r M± 2 %
rioTpe6nfleMdfl MoiHHocTb 750 BA
flonycKoeMdfl TeMnepoTypo 

oKpyxioromeM cpeAbi 1 5 °C ~ 3 5 °C
PeKOMeHAyeMdfl TeMnepoTypo 

oxpy>KOK3U4eM cpeAbi 2 0 °C + 2 4 °C
PeKOMeHAyeMdfl ßnojKHOCTb 4 0 % --6 0 %

Bec 200 Kr

roöopMTHbie po3Mepbi (b mm):

BbicoTo 1248
LUMpMHd 815
rny6MHO 551

+  10% 
-15% *



Eksporter
Exporter

Exporteur
3 K c n o p T e p

MERA ELWRO 
Biuro Handlu 

Zagranicznego 
Ostrowskiego 32 
53-238 Wrocław 

Telefon: 44-57-78 
Telex: 034 499 elwro pl

Agpol -  ZW-11 -1747/77 

WDA-offset

W ymiary podano w  przybliżeniu. Mera Elwro 
zastrzega sobie m ożliwość zmian danych za
wartych w  niniejszej publikacji.

A ll dimensions are approximate. Mera Elwro 
reserve the rights to change any part of this 
inform ation w ith ou t notice.

Abmessungen sind angenähert angegeben. 
Mera Elwro behält sich das Recht vor, Ä nde
rungen in diesem Text einzuführen. 

ra6apHTHbie pasMepbi npn6nn3HTe/ibHbi. Mspa- 

-3nbBpo ocTaBnfleT 3a co6oü npaBO BBefleHMB H3- 
MeHeHHÜ flaHHbix, coflepxrainMXCB ß HacroameM
H3AQHHH.
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Front
Blick von Oben
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Dostawca
Supplier
Lieferant
rioCTaBlMMK

MERA ELWRO 
Biuro Generalnych Dostaw 
Ostrowskiego 32 
53-238 Wrocław 
Telefon: 44-78-27 
Telex: 034 518 elwro pl


