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Jednostka centralna 
Odra 1305

Jednostka centralna ODRA 1305 jest maszyną trzeciej generacji 
o dużej mocy obliczeniowej, przeznaczoną g łów nie do przetwa
rzania danych w  dużych ośrodkach obliczeniowych i organiza
cjach gospodarczych oraz do obliczeń naukowo-technicznych. 
Pod względem funkcjonalnym  jednostka centralna ODRA 1305 
dzieli się na następujące podzespoły:
Sterowanie -  kieruje pracą jednostki centralnej, wybiera rozkazy 
z pamięci operacyjnej, m odyfikuje je, uruchamia układy realizujące 
funkcje rozkazów oraz kieruje kolejnością ich wykonania.
Konsola operatora —  zapewnia dw ukierunkow ą łączność opera
tora z programem sterującym.
Arytm om etr —  zasadnicza część jednostki centralnej, w  której w y 
konuje się operacje arytmetyczne i logiczne. Jednostka centralna 
ODRA 1305 wyposażona jest w  hardware'owe akumulatory og ó l
ne i zmiennoprzecinkowe.
Pamięć operacyjna -  służy do przechowywania informacji.
W jednostce centralnej ODRA 1305 zastosowano pamięć ferry
tow ą z koincydencyjnym wybieraniem rdzeni. Począwszy od po 
jemności 64 K słów  (K = 1024) istnieje m ożliwość pracy z prze
plotem adresów, co zwiększa szybkość wykonywania operacji. 
Koordynator kanałów -  steruje i zapewnia jednoczesną pracę 
kanałów.
Koordynator pamięci -  zapewnia równoległość dostępu do pa
mięci poszczególnym kanałom i arytmometrowi.
Kanały w e jścia /w yjścia -  za ich pośrednictwem odbywa się 
przesyłanie informacji do pamięci operacyjnej z urządzeń zew 
nętrznych i na odwrót. Rozróżnia się następujące rodzaje kanałów:
-  znakowe -  służące do podłączania urządzeń wprowadzania- 

-wyprowadzania informacji w  trybie pojedynczo przesyłanych 
znaków

-  autonomiczne -  przeznaczone do podłączania pamięci zew 
nętrznych oraz urządzeń przesyłających informacje grupowo

-  m ultip leksorowe —  przeznaczone do urządzeń pracujących 
w  trybie w ielodostępnym.

Podstawowym i układami realizującymi sieć logiczną jednostki 
centralnej ODRA 1305 są układy scalone TTL.
Zastosowanie nowoczesnej technologii produkcji pozwoliło  na 
osiągnięcie wysokiej niezawodności pracy. Nowoczesne roz
wiązania konstrukcyjne i wysokiej jakości podzespoły um ożliw iły 
uzyskanie zwartej konstrukcji o m inimalnych rozmiarach. M odu- 
łowość, zarówno w  sensie konstrukcji mechanicznej jak i archi
tektury logicznej, zapewnia możliwość elastycznej rozbudowy 
jednostki centralnej w  miarę wzrostu potrzeb użytkownika. 
W ymienione rozwiązania logiczne i konstrukcyjne nadają je d 
nostce centralnej ODRA 1305 następujące cechy:
-  dużą elastyczność strukturalną i programową w  tworzeniu 

dow olnych konfiguracji użytkowych
-  w ieloprogram owość (ilość program ów nielim itowana)
-  w ielodostępność
-  wysoką niezawodność pracy systemu, łatwość lokalizacji 

ewentualnych uszkodzeń
-  wysoką wydajność systemu.
Jednostka centralna ODRA 1305 jest obecnie najszybszą, naj
bardziej wszechstronną oraz najnowocześniejszą maszyną ODRA 
serii 1300.

DANE EKSPLOATACYJNE

Pojemność pamięci operacyjnej

Czas cyklu pamięci 
Czas dostępu 
Rodzaj pracy

Arytmetyka

Podstawowa długość słowa 
Średnia szybkość:
-  w g mieszanki Gibsona (dla 

obliczeń naukowo-technicznych)
-  w g mieszanki CDC (dla przetwa

rzania danych)
Czasy wykonywania niektórych 
operacji:
-  pobranie liczby
-  dodawanie stałoprzecinkowe
—  porównanie logiczne
—  mnożenie stałoprzecinkowe
-  dzielenie stałoprzecinkowe
-  dodawanie zm iennoprzecinkowe
—  mnożenie zm iennoprzecinkowe
—  skoki
Szybkość przesyłania informacji:
—  w  kanałach znakowych
—  w  kanałach autonomicznych

DANE INSTALACYJNE

Zasilanie

Pobór mocy

Dopuszczalna temperatura otoczenia 
Zalecana temperatura otoczenia 
Zalecana w ilgo tność 
W ymiary podstawowe (w  m m ):

od 64 do 256 K w  blokach 
po 64 K
1,2 ps 
0,4 ps
równoległy, asynchro
niczny
dw ójkowa, uzupełnienio
wa
24 bity + 1 bit kontrolny

280 tys. oper./s 

400 tys. oper./s

2.1 ps
2.1 ps
1,6 ps

10.0 ps
23.0 ps
18.0 ps
29.0 ps

2,5 ps

100 tys. znaków/s 
430 tys. znaków /s

220 V + 10%
-1 5 % '

50 Hz±2%
3,5 kVA (64 K), 2,0 kVA 
(m oduł poszerzenia)
15 °C -3 5 °C  
20°C — 24°C 
40% -60%

2 szafy m oduł konsola
(64, 96 K) poszerzenia operatora

(64 K)
-  wysokość 1 520 1250 930
-  szerokość 2000 800 1200
-  głębokość 520 520 550
Ciężar 400 kG 200 kG 40 kG



Odra 1305 
Central Processor

The ODRA 1305 is a third generation, high reliability computer 

designed for data processing as well as scientific and engineering 

computations in large scale com puting centres. Functionally the 

ODRA 1305 Central Processor consists of the fo llow ing units: 

Control Unit -  provides the means of contro lling the carrying 

out of instructions and is also used in the control of peripheral 

transfers.

Arithm etic Unit -  enables calculations and logical operations 

to be performed. ODRA 1305 Central Processor is equipped 

w ith  general and floating point hardware accumulators. 

Operating Store —  stores data and information. In the ODRA 

1305 Central Processor a magnetic core store physically consists 

of matrices of ferrite cores threaded w ith  a wire through which 

current can be passed to magnetize the core.

When working w ith  the 64 K operating memory capacity there 

is possibility of using the four-w ay core store interleaving, what 

increases the speed of performing calculations.

Channel Control —  provides simultaneous work of each channel. 

Storage Control —  provides simultaneous access to memory 

locations for channels and arithm etic unit.

Input/O utpu t Channels -  provide the means of inform ation 

interchange from peripheral devices to operating store and 

vice versa.

Console Typewriter —  allows for human intervention in the 

operation of the computer. The Console Typewriter is situated 

on a free-standing desk and is connected directly to Central 

Processor.

The ODRA 1305 Central Processor fo llow s M era-Elwro's current 

practice by using integrated circuits in its construction. This 

means that instead of containing many transistors, diodes and 

resistors -  very small discrete components (TTL integrated c ir

cuits) -  each separately attached to  a circuit board, are used. 

The ODRA 1305 Central Processor is largely constructed of small 

pieces of silicon, each holding a circu it which is practically invis

ible to the unaided eye, and each equivalent to many discrete 

components.

In the ODRA 1305 Central Processor there are three types of 

channels:

-  Character (s low ) channel —  designed for connecting of relatively 

s low  inpu t/ou tp u t devices (i.e. paper tape reader, card reader, 

line printer).

-  Autonom ous (fast) channel -  designed for connecting of back

ing storage devices as well as burst mode w orking devices.

-  M ultip lexer channel -  designed for connecting a cluster of 

in pu t/ou tp u t devices in multiaccess configuration.

The above logic and hardware developments impart the fo llow ing 

peculiarities to  the ODRA 1305 Central Processor:

-  high structural flex ib ility  permitting optional useful configura

tions of both hardware and software elements to be constructed.

-  m ultiprogramm ing (Num ber of programs unlim ited)

-  multiaccess (in local or remote configuration).

-  high capacity and reliability of the system.

-  high speed of inpu t/ou tp u t transfers.

The ODRA 1305 Central Processor is at the tim e the biggest 

and most flexible computer in the ODRA 1300 Series.

S P E C IF IC A T IO N S

Store Size

Store cycle 

Access Time 

Arithmetics

from 64 K up to 256 K in 

64 K block increments

1.2 ps 

0.4 ps

binary, complementary 

type

Operation Mode parallel, asynchronous

W ord Length 24 bits + 1 check bit

Average Speed:

-  in Gibson's mixed notation (for com putations) 280 000 op/sec.

-  in CDC mixed notation (for processing) 400 000 op/sec. 

Summary of instruction times:

-  fixed point loading 2.1 ps

-  fixed point addition 2.1 ps

-  logical comparison 1.6 ps

-  fixed point m ultip lication 10.0 ps

-  fixed point division 23.0 ps

-  floating point addition 18.0 ps

-  floating point m ultip lication 29.0 ps

-  jum ps 2.5 ps

Transfer Rate:

-  in character channel 100.000 cps

-  in autonomous channel 430.000 cps

IN S T A L L A T IO N  C H A R A C T E R IS T IC S

+ 10%
Power supply

Power consum ption

220 V
-1 5 % ,

50 Hz±2%

3.5 KVA for 64 K;

2.0 KVA for each incre

ment module

A ir conditions:

-  permissible temperature range 1 5 °C -3 5 “C

-  recommended temperature range 20 °C— 24 °C

-  recommended relative hum idity 40%— 60%

Dimensions (in mm):

64.96 K Increment Console

module typewriter

height 1520 1250 930

w idth 2000 800 1200

depth 520 520 550

weight 400 KG 200 KG 40 KG



Zentraleinheit 
Odra 1305

ODRA 1305 ist eine EDVA-Zentraleinheit der dritten Generation 
von grösser Rechenkapazität, für die Datenverarbeitung in grossen 
Rechenzentren und W irtschaftsorganisationen, sowie fü r w issen
schaftlich-technische Berechnungen. In funktionellem  Sinne 
besteht sie aus folgenden Grundbaugruppen:
Steuerwerk -  zur Überwachung und Steuerung des Program
mablaufs, der Datenübertragungen und der Befehlsabarbeitung 
in der ZE, mit Befehlsaufruf aus dem HS und M odifizierung der 
Befehle, Unterbrechungssystem und Vorrangsteuerung; 
Bedienpult -  für die Sicherung eines doppelseitigen Inform ations
verkehrs zwischen Bedienungsmann und Steuerprogramm; 
Rechenwerk -  für die Ausführung der befehlsmässigen arithm eti
schen und logischen Operationen, Universal- und G leitkommare
gister sind in Hardware verdrahtet realisiert;
Hauptspeicher —  zur Speicherung und Sicherung von Inform atio
nen, in gerätetechnischem Sinne als Ferritkern-M atrixeinheit m it 
Koinzidenzschaltung. Bei Kapazitäten von 64 K Wörtern (K = 
1024) aufwärts besteht die M öglichkeit eines Betriebs m it 
Adressenverschachtelung, wodurch die O perationsgeschwindig
keit wesentlich vergrössert werden kann;
Kanalsteuerwerk -  zur Steuerung und Sicherung eines simultanen 
Betriebs der Kanäle;
HS-Ansteuerung —  zur Sicherung eines simultanen Zutritts für die 
Kanäle (d.i. für das E/A-System ) und für das Rechenwerk; 
E/A-System  (Kanäle) -  für die A bw icklung des Datenverkehrs 

zwischen HS und Peripherie. Man unterscheidet folgende Kanal
typen:
-  Zeichenkanäle für die A bw icklung des Datenverkehrs zwischen 

der ZE und relativ langsamen, seriell arbeitenden E/A-Geräten,
-  Selektorkanäle (autonome Kanäle) für den Anschluss von 

externen Speichergeräten und gruppenweise informationsüber- 
m ittelnden Peripherie-Einheiten,

-  M ultip lexkanäle für die Arbeit im Zutrittsm ultiplex.
Die elektronischen Netzwerke der ZE sind grundsätzlich auf in te 
grierten Bausteinen in TTL-Technik aufgebaut, wobei durch 
Anwendung modernster Produktions- und Kontrollverfahren eine 
aussergewöhnlich hohe Betriebszuverlässigkeit der Baueinheiten 
gesichert werden konnte. Konstruktionsgrundsätze nach neuesten 
Erkenntnissen der W elttechnik und kompakte, hochwertige Bau
gruppen ermöglichten einen gedrungenen, raumsparenden Aufbau 
der Einheit, dabei sichert das Bausteinprinzip der Gerätetechnik 
und der logischen Struktur der Software die M öglichkeit einer 
elastischen und vorliegenden Erfordernissen des Gebrauchers 
angepassten Erweiterung der Anlage, wodurch nachstehende 
Vorzüge gewährleistet werden:
-  elastische Gestaltung der Anlagenkonfiguration in Sinne der 

Gerätetechnik und der Systemunterlagen,
-  Mehrfachprogrammierung (unbegrenzte Programmanzahl),

—  Zutrittsm ultiplex,
-  hohe Betriebszuverlässigkeit, einfache Fehlerortung,
-  hohe Rechenleistung.
ODRA 1305 ist die gegenwärtig schnellste und vielseitigste ZE 
der Rechnerfamilie ODRA 1300.

BETRIEBSKENN WERTE

HS-Kapazität

HS-Zykluszeit 
HS-Zugriffszeit 
Arbeitsweise 
Arithm etik

W ortlänge
M ittlere Operationsgeschwindigkeit:
-  It. G ibsson-M ix (für w issenschaft

lich-technische Berechnungen)
-  It. C D C -M ix (für Datenverarbei

tung)

Ausgewählte Operationszeiten:
-  Zahlenübernahme
-  Festkom m a-Addition
-  logischer Vergleich
-  Festkommamultiplikation
-  Festkommadivision
-  G leitkom m a-Addition
-  G leitkom m am ultiplikation
-  bedingter Sprung 
Übertragungsgeschwindigkeit:
-  Zeichenkanal
-  Selektorkanal

INSTALLATIONSKENNWERTE

Netzanschluss

Leistungsaufnahme

Zul. Raumtemperaturbereich 
Empfohlene Raumtemperatur 
Empfohlene Luftfeuchtigkeit 
Gesamtabmessungen: 2 Schränke

-  Höhe, mm
-  Breite, mm
-  Tiefe, mm 
Eigenmasse, kg

64 bis 256 K W örter in 
Blöcken zu 64 K
1,2 ps 
0,4 ps
parallel, asynchron
Dual-Komplem entär-
artihmetik
24 Bits + Kontrollb it

280000 Operationen/s 

400000 Operationen/s

2.1 ps
2.1 ps
1,6 ps
10.0 ps
23.0 ps
18.0 ps
29.0 ps
2,5 ps

100 kBytes/s 
430 kBytes/s

220 V
+ 10%

50 Hz±2%
-15% '

3,5 kVA (HS 64 K)
2,0 kVA (Erweiterungs
m odul)
15...35°C
2 0 ...2 4 T
40... 60%

Erweiterungs- Bedien-
(64, 96 K modul pult
1520 1250 930
2000 800 1200

520 520 550
400 200 40



ripoLjeccop 
O Apa 1305

3 K C n n y A T A I4 M O H H b lE  A A H H b lE :

ËMKOCTb OnepaTHBHOÜ nOMBTH

r ip o p e c c o p  O A P A  1305 BBAaeTca ycrpoítcTBO M  3 noKoneHMa 6onb iiioM  

pacHBTHOM m o iuhoctm , nepAH03HaueHHbiM, m asH biM  o6pa30M , «na  06- 

paÖOTKM ACJHHblX B KpynHblX BblHHCAMTeA bHblX UCHTpaX M OpTOHM- 

3auHBX H apoA H oro  xo3aMCTBa, a TOKwe aab  HayuHo-TexHMuecKMX pac-

UÖTOB.

B cocTQB npoueccopa O flP A  1305 bxoaut  CAeAytotune <f)yHKUMOHanb- 

Hbie yCTpofiCTBa:

-  Bnox ynpaBneHMB -  ynpaßnaeT paöoToä npoueccopa, BbiÖMpaeT 

KOMOHAbi M3 onepaTMBHOM noMaTM, MOAM<t)MUMpyeT MX, 3anyCKaeT 

y3nbi, BbinonH«K5iuMe c|)yHKUHM KOMQHA, M ynpaBAaeT nocneAOBa- 

TenbHOCTbKj Mx BbinonweHMa:

-  KoHconb onepaTopa — o6ecneuHBoeT AeycTpoHHioKj csa3b onepaTopa 

c ynpaBnmomeH nporpaMMOií;

-  ApH(J)MOMeTp-ocHOBHaa MQCTb ueHTpaAbHoro npoueccopa, b xoTopon 

BbinonHBKJTC« apMt^MeTMuecKMe m norMuecKne onepauMM, Dpoueccop 

O flP A  1305 ocHauueH xapABepHbiMM HOKonMTeAaMH -  o6iummm m c nna- 

BOHOmeM 3an«TOH;

-  OnepaTMBHaa naMflTb -  npeAH03HaueHa aab  xpaHeHHH MHcJjopMauHM. 

B n p o u e cco p e  O flP A  1305 n pn MewaeTCa noMBTb Ha 4>eppHTOBbix cep- 

AeHHMxax (Bbi6opxa cepAeuHHKOB no  coBnaAewMH);

-  HauMHaa c cm k o c th  64 K cnoB (K =  1024) cymeCTByeT BO3Mox<H0CTb 

pa6oTbi c nepennëTOM aApecoB, u to  ycKopaeT BbinonHeHMe onepauMM.

-  KoopAM HaTop ko h o a o b  -  yn p a sn a e T m o6ecneuMBaeT OAHOBpeMeHHyto 

paôoTy KOHanoB:

-  KoopAMHOTop noMBTH -  o6ecneuMBoeT napannenbHOCTb AocTyna 

K naMHTM OTAenbHbiM kohoaom m apH(()MOMeTpy;

-  KaHanbi BBOAa-Bbiboao -  o6ecneuKBOK>T ABycTopoHHMH oÔMeH mh- 

(jjopMauMSMM MejKAy onepaTMBHOM noMaTbio m b hcu jhhm h ycTpoMCTBa- 

MM.

B ueHTpanbHOM n po u e ccop e  O flP A  1305 BbicrynaioT cn e A y to iu n e  Tnnbi 

xaHanoB:

a) 3HaxoBbie -  cnyxcaiUMe Ana noAKmoueHMa ycTpoMCTB BBOAQ-Bbiboao 

HH({)OpMaUHH B pe>KMMe 3HOKOB, ne peAOBaen bix B OTAen bHOCTM ;

6 ) aBTOHOMHbie -  npeAHa3HaueHHbie a a *  noAKAtoueHHa b hcu ihm x ho- 

KOnHTeneii h ycTpoHCTB, npeAHa3HaueHHbix Ann nepeAOUM MH4>op- 

MOUMM no rpynnaM;

b) ttynbTHnnexcHbie -  npeAHa3HaueHHbie aab  ycTpoMCTB, paöoTO KjiuHX 

b MHoroAocTynHOM pex<MMe.

OcHOBHbiMM y3naMH, oôpasyioiuHMH norM uecxyto ceTb npoueccopa 

O A P A  1305, b b a h io tc b  MHTerpanbHbie cxeMbi T T f l.  

ripMMeHeHMe coBpeMeHHoii TexHonorMM o6ecneuMBaeT Bbicoxyto HaAex<- 

HocTb paöoTbi. CoBpeneHMbie KOHCTpyxTMBHbie peiaeHMH h sneMeHTbi 

BbicoKoro KauecTBa aoam BO3H0>KH0CTb nonyueHMB nnoTHOM KOHCTpyx- 

UHH HMHMManbHbix po3MepoB. I”I pMHUMn MOAyAeü, ko k  b cMbicne Mexa- 

HHueCKoii KOHCTpyxuHM Tax h nornuecKOM apxMTeKTypbi, o6ecneuHBaeT 

B03MO>KHOCTb rnÔKoro pa3BHTHs ueHTpaAbHoro npoueccopa no Mepe 

Bo3pacTaK)iuMx noTpe6HocreM noAb30B0TeAfl.

YKasaHHbte AornuecKH e m KOHCTpyxTMBHbie peujeHHa npnAO ioT n p o u e c- 

c o p y  O A P A  1305 CAeAyioiUMe c b o m ctbo :

-  ö o n b iu y to  CTpyKTypHyto m nporpaM M H yra  rn6K ocT b  npu  co 3aobohmm 

n to ö b ix  npMKAaAHbix koh(|)h rypauM M ;

-  MHoronporpaMMHOCTb ( k o a h uecTBO nporpaM M  H eorpaHM ueHo);

-  M H o r o A O C T y n H O C T b ;

-  BblCOKyK) HOAeJKHOCTb pa6oTbl CMCTeMbl, AerKOCTb nOKaAM3aUMM B03- 

MO)KHbix HeHcnpaBHOCTeii ;

-  BbicoKoro npOH3BOAHTenbHOCTb CMCTeMbl.

r ip o u e c c o p  O A P A  1305 b Hacroaiuee &peMa aBnaeTca comom 6b ic rp o - 

AeHCTsyKJiueM BcecTopoHHeü M cospeMeHHOM mouimhom O A P A  cepMM 

1300.

BpeMfl uMKna naMBTH 

BpeMH AocTyna 

Pe>KMM pa6oTbi

ApM(j)MeTHKa 

O chobhob  a a m h o  caobo

-  6 4  -  2 5 6  K  (b  ö n o x a x  n o  

6 4  K  c a o b )

-  1 ,2  MKC

-  0 ,4  MKC

-  n a p a A n e n b H b i M ,  a c M H -  

X p O H H b l M

-  Ö M H a p H a a  n o n o A H a t o i u a a

-  2 4  6 h t  +  1 6 m t  K O H T p o n b -

Hb lM

CpeAHaa C K o p o c T b :

-  n o  C M e c M  T h ó c o h o  ( a a b  Hoyu HO-TexH m-

uecKHX pacuëTOB) -  2 8 0  Tbic. onep./c

-  n o  C M e c M  C D C  ( a a b  o 6 p a 6 o T K M  a o h -

H b i x )  -  4 0 0  Tbic, o n e p . / c

B p e M a  B b i n o A H e H M a  o C H O B H b i x  o n e p a u M M :

-  B b iô o p K M  uHcna -  2 ,1  m k c

-  C A O X i e H M a  c  ( ¡ jm k c h p o b o h h o m  3a n a T O M  -  2 ,1  m k c

-  norMuecKoro cpaBHeHMa -  1 ,6  m k c

-  y M H O J K e H H a  c ( ( ¡m k c m p o b o h h o m  3a n a T O H  -  1 0 ,0  m kc

-  A O A e H M a  C 4> M K C H p O B a H H O M  3a n a T O M  -  2 3 ,0  MKC

-  CAOxceHMH c nAaBOKJuueM 3anaTOM -  1 8 , 0  m k c

-  yMHoaceHHa c nAaBOKJUieii 3anaTOH -  2 9 ,0  m kc

-  KopoTKMX onepauMM -  2 ,5  m k c

CKopocTb nepeAOUM MH )̂OpMO u hm  ;

-  b  S H a K O B b ix  K O H a n a x  -  1 0 0  T b ic ,  3h / c

-  B  O B T O H O M H b I X  K O H O A a X  -  4 3 0  T b I C .  3H / c

A A H H b lE  n o  yC T A H O B K E :

riMTOHMe -  220 B
+ 10%

r io T p e 6 n a e M a a  M o m H O C T b

- 1 5 % '
50 ru ± 2 %

-  3,5 kBA (64 K),

2,0 kBA  (MOAyAb pacuiMpe- 

hmb)

-  15°C-35°C
AonycKoeMaa TeMnepoTypa OKpyjKOKS- 

meii cpeAbi 

PeKOMeHAyeMoa TeMnepoTypa OKpyx<a- 

touuen cpeAbi -  20°C-24°C

PeKOMeHAyeMoa BnaxcHocTb -  40% -60%

ra6apMTHbie pasMepbi (b mm):

2 ŁUKOWO kohconb MOAyAb

(64, 96 K) onepaTopa pacujHpi 

(64 K)

— BblCOTO 1520 930 1259

— LUMpMHO 2000 1200 800

-  rnyÖMHa 520 550 520

Bec 400 k t 40 Kr 200 KT



M odul poszerzenia 64 K 
64 K Increm ent module 
Erweiterungsm odul 64 K 
Moflynb pacuuMpeHMH 64 K

Jednostka centralna 64 K /96 K 
Central processor 64 /96  K 

Zentraleinheit 64 /96  K
L4eH.TpanbHbiH
npogeccop 6 4 /96K

f

CONSOLE
TYPEWmrER

120

W idok z góry 
Plan view  

B lick von Oben 
Bufl Cßepxy

Eksporter 
Exporter 

Exporteur 
3KcnopTep 

MERA ELWRO 
Biuro Handlu 

Zagranicznego 
Ostrowskiego 32 
53*238 Wrocław 

Telefon: 44-57-78 
Telex: 034499 elwro pl

Dostawca
Supplier
Lieferant
floCTClBLLOIK

MERA ELWRO 
Biuro Generalnych Dostaw 
Ostrowskiego 32 
53-238 Wrocław 
Telefon: 44-78-27 
Telex: 034 518 elwro pl

AGPOL-  ZW-11- 2323/77 
W D A-O ffset


