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Adapter telekomunikacyjny UPD 305-8/5 jest 
urządzeniem przetwarzającym dane z postaci 
równoległej na szeregową i odwrotnie.

Znaki w postaci równoległej przychodzące do 
adaptera poprzez interface DTI (Data Terminal 
Interface) wysyłane są w linię w postaci szere
gowej.

Przeznaczeniem 7-bitowego adaptera telekomu
nikacyjnego UPD 305-8/5 jest przeprowadzanie 
dwukierunkowej transmisji danych poprzez linię 
telekomunikacyjną (telefoniczną lub telegraficz
ną) pomiędzy multipleksorem M P X 3 2 5  a zdal
nym urządzeniem końcowym drukarką znakowo- 
-mozaikową z klawiaturą DZM 180 KSRE.

Krótki opis działania systemu transmisji 
danych.

Sposób transmisji -  start-stopowy, każda infor
macja lub znak sterujący są przedstawione jako 
informacja siedmiobitowa powiększona o bit star
tu, bit parzystości i dwa bity stopu. Przy transmisji 
do urządzenia końcowego znak z J.C. przekazy
wany jest poprzez M PX  do UPD  w postaci rów 
noległej. Stąd w postaci szeregowej przesyłany 
jest do urządzenia przekształcania sygnałów (mo
dem w przypadku linii telefonicznej zaś urządze
nie do przekształcania sygnałów telegraficznych 
UPSTG w przypadku linii telegraficznej).

W  elektronice urządzenia końcowego DZM 180 
KSRE znak z postaci szeregowej zostaje prze
kształcony na postać równoległą i następuje jego 
wydruk. Przy transmisji z urządzenia zdalnego do 
J.C. odbywa się proces odwrotny.

Przedstawiony system umożliwia pełne w yko
rzystanie oprogramowania teleprzetwarzania serii 
O D RA  1300 w trybie konwersacyjnym.

The terminal unit UPD 305-8/5 is a device that 
converts parallel format data to serial form and 
vice versa.
The characters in parallel form are received by 
terminal unit from the data terminal interface and 
are transmitted in serial mode over telegraph 
line.
The seven bits terminal unit UPD 305-8/5 is 
designed for bidirectional data transmission in 
transmission line (both telephone or telegraph) 
between the multiplexer M PX  325 remote ter
minal device -  the character dot matrix printer 
with keyboard DZM 180 KSRE.

Brief description of data transmission 
system.

The transmission in proceed start-stop mode. 
Each data or control character is in seven bit 
form plus start bit, parity bit and two stop bits. 
The transmission of a character from central 
processing unit to terminal device is accomplished 
in the fo llow ing way: the character is transferred 
from the central processing unit through the 
multiplexer M PX  325 to the terminal unit UPD 
305-8/5 in parallel mode and thereafter it is 
transmitted in serial mode to signal converting 
device (the modem in the case of telephone line, 
and the telegraph line termination unit UPSTG in 
the case of telegraph line).
In the circuits of the terminal device DZM 180 
KSRE the character is converted from serial form 
to parallel form and the character printout is 
accomplished. When a character is transmitted 
from the terminal device to the central processing 
unit the process is reversed.
The above system enables full utilization ODRA 
1300 data processing software in conversational 
mode.

DANE EKSPLOATACYJNE:

Szybkość transmisji 1 50 bitów/s
Długość znaków 11 bitów
Symbol urządzenia sterującego M PX  325

SPECIFICATIONS

Transmission rate 
Character length 
Type of control device

I 50 bits per second
II  bits 
M PX  325

DANE INSTALACYJNE: INSTALLATION CHARACTERISTICS

Zasilanie 

Pobór mocy
Dopuszczalna temperatura 
otoczenia
Zalecana temperatura 
otoczenia
Zalecana wilgotność 
Ciężar

Wymiary podstawowe (mm):

wysokość
szerokość
głębokość

220 V± 15%: 
50 Hz±2%
70 VA

+ 1 5°C—+ 35°C

+ 20°C—+ 24°C 
40%—60%
25 kg

222
480
325

Power supply

Power consumption 
Permissible range of 
temperature
Recommended range of
temperature
Recommended relative
humidity
Weight

Dimensions
height
width
depth

2 20  V + 1 0 % - 220 V _ 1 5 o/o,

50 Hz±2%
70 VA 
from
+ 1 5°C to +35°C 
from
+ 2 0 °C to +24°C

40%—60%
25 kg

222 mm 
480 mm 
325 mm



Der Datenübertragungsadapter UPD  305-8/5 dient 
zur Umwandlung der parallelen Darstellung der 
Daten in serielle Darstellung und umgekehrt.

Die über den DTI-Interface (Data Terminal Inter
face) an den Adapter ankommenden, parallel 
übertragenen Daten, werden weiter als serielle 
Daten ausgesendet. Der Adapter UPD 305-8/5 
wird zur beiderseitigen Übertragung der Daten 
über Datenübertragungsleitungen (Fernsprech
oder Telexleitungen), zwischen dem Multiplexer 
M PX  325 und der Datenstation DZM 180 KSRE, 
die ein mit Tastatur ausgestatteter Mosaikdrucker 
ist. Die Anordnung des Datenübertragungsadap
ters in dem Datenübertragungssystem zeigt die 
Zeichnung.

Kurze Beschreibung des Datenübertra
gungssystems

Übertragungsverfahren — asynchron; jede Infor
mation oder Steuerzeichen sind als 7- Bit Zeichen 
dargestellt, die um ein Start-Bit, einen Paritätsbit 
und zwei Stop-Bits ergänzt werden.

Bei der Übertragung zur Datenstation geht das 
von der Zentraleinheit ausgesandte, parallele 
Zeichen über den Multiplexer zu dem Adapter, 
von wo es als serielles Zeichen zu dem Leitungs
anschluß kommt (bei den Fernsprechleitungen 
ist es ein Modem, und bei den Telexleitungen ist 
es eine Fernschreibanschlußeinheit). In der Da
tenstation DZM 180 KSRE wird das serielle Zei
chen in parallele Darstellung umgewandelt und 
auf Papier ausgedruckt. Bei der Übertragung von 
der Datenstation wird dieser Vorgang in um
gekehrter Reihenfolge ausgeführt.

Das vorgestellte System erlaubt die Datenüber
tragungs-Software der Serie O D RA  1300 voll für 
den Dialogbetrieb auszunutzen.

A A c m T e p  CBH3M UPD 305-8/5 s t o  y c r p o n c T B o  n p e o 6 p a -

30BGHMH A Q H H b lX  M3 n d p C m n e fib H O rO  BMAd B nO C/ieAO - 

B G TeribH b iM  m H d o S o p o T .  C m m b o jib i, K O T o p b ie  n o c p e A -  

c tb o m  MHTepcjjeMCG DTI (Data Terminal Interface) 
b n a p a n n e n b H O M  bm as n o c T y n a ro T  h g  x o a  G A d n T e p d ,  

n e p e A G K c r c f l n n H n e n  b n o cn e A O B O T en b H O M  bm aö.

7 -Ö M TO Bb in  G A d n T e p  CBB3M UPD 305-8/5 o c y in e c T B n a e T  

A y n / ie K C H y ro  tpqhcm m ccm kd  A a n H b ix  n o  jimhmm cba3m 

(TenecjjoHHOM  n n n  T e n e rp a c j jH o n )  Me>KAy M y n b T M n n e K - 

COpOM MPX 325 M AU CTaH G M O H H b lM  Tep M M H an O M  -  MO- 

3aMHHbIM ancjjaBM THO-UM cjjpOBblM  neH G TO  1-0 LAMM yCTpO M -

c t b o m  c  K naB M Q Typ oM  DZM 180 KSRE.

KpaTKoe onHcaHHe CMCTetibi TpaHCMMCCwn AQHHbix

C n o c o ö  TpaHCMMCCMM -  CTG pT-CTO nO Bb lM , KOJKAOfl AOH - 

Han M n m y n p a B n flK > m n n  c m m b o g  n p e A C T a ß n e H b i b  b m a s  

ceMMÖMTOBOM MHcf)opMGUMM c  A o 6 a B n e H n e M  6 m t o  C T ap - 

T a ,  6 n T a  K O H T p on «  H eTH ocTM  m A B y x  S m t o b  C T o n a . 

B c n y n a e  TpaHCMMCCMM m3 K O M n ro T e p a  b T e p M M H a n  c m m - 

B on  M3 u e H T p a n b H o r o  y cTp oM C TB G  n e p e A a e T C B  n o c p e A -  

c t b o m  M y n b T M n n e K C o p a  MPX 325 b UPD b  n a p a n n e n b -  

h o m  BMAe. Ha B b ix o A e  UPD M H tfjopM aqM fl b  n o cn e A O -  

B aTenbH O M  BMAe n e p e A a e T C B  b y c T p o iic T B O  n p e o ö p a -  

30BaHM?) C M TH anoB  (M OAeM  b  c n y n a e  T en e c jjo H H o n  g m h m m  

m g h  y c T p o M C T B o  n p e o 6 p a 3 0 B a H M H  T e n e rp a c j)H b ix  c n r -  

H a n o B  UPSTG b c n y n a e  T e n e rp a c f jH o n  g m h m m ).

DneKTpoHHbie cxeMbi TepMMHana DZM 180 KSRE 
npeo6pa30BbiByroT bma cm m bogq  m3 nocneAOBaTenbHo- 
ro  b napannenbHOM, nocne nero ocyLuecTBnfleTCfi ne- 
HOTOHMe MHCjjOpMaUMM.

TpaHCMMCCMM M3 a k c t o h u m o h h o t o  T e p M M H a n a  B L(eH- 

T p a n b H o e  y c T p o i ic T B O  np om 3 bo am tca  b o ö p a T H O M  n o - 

pBAxe.

OnMcaHHaa CMCTeMa no3BonneT BnonHe Mcnonb30BaTb 
MaTeMaTMHecKoe oöecneneHMe Teneo6pa6oTKM cepnm 
O a p q  1300 b AnanoroBOM pex<MMe.

TECHNISCHE DATEN

Übertragungsgeschwindigkeit
Zeichenlänge
Symbol des Steuergerätes

Netzspannung

Frequenz
Leistungsaufnahme 
Zulässige Umgebungs
temperatur
Empfohlene Umgebungs
temperatur 
Empfohlene relative 
Luftfeuchtigkeit 
Masse

Abmessungen (in mm)

Höhe
Breite
Tiefe

150 Bit/s
11 Bit
M PX  325

„  + 10% 220 V _ 1 5 o/o;

50 Hz±2% 
70 V A

1 5°C + 35°C

20°C + 24°C

40%+ 60% 
25 kg

222
480
325

3KCrmyATAL4MOHHblE flAHHblE

C K O p O C Tb  TpaHCMMCCMM 

f ln M H a  C M M Bona  

Y npaB n flH O LM ee  y c r p o n c T B o

150 Ö M TO ß/ceK  

11 6 m t o b  

MPX 325

AAHHblE  n o  YCTAHOBKE

riMTOHMe

rioTpeSntieMaB MoinHocTb 
/O o n y cK a e M a «  T e M n e p a T y p a  

OKpy>KaK)m eM  c p e A b i 

P e K O M eH A ye M a fl T e M n e p a T y p a  

OKpyx<aK>meM c p e A b i 

PexoMeHAyeMafl Bna>KHOcTb 
B e c

T a ö a p M T H b ie  p a 3 M e p b i (b  m m ):

BblCOTO

UJM pMHa

r n y 6 M H a

220 B
+ 10%
-15%’ 

5 o rM±2% 
70 BA

15°C+-35°C

20 : 24°C 
40% -60%  
25 xr

222
480
325



UPD
305-8/5

UPD
305-8/5

Modem
200

5. Modem 
Modem 
Modem
MoAeM

6. Konwertor telegraficzny 
Telegraph Line Termination Unit 
Fernschreibanschlußeinheit
Tenerpa4>Hbitf npeo6pa30BaTenb

7. Linia telefoniczna 
Telephone Line 
Fernsprechleitungen
TenerfjoHHaH nwHMS

8. Linia telegraficzna 
Telegraph Line 
Telexleitungen 
Tenerpa<t>Haa amhmh

9. Urządzenie końcowe teletransmisji 
Transmission Terminal 
Datenstation
TepMMHQ/1 TeZieTpQHCMMCCM M

E R R LJÜRD

Dostawca
Supplier
Lieferant
nOCTQBIHMK

MERA ELWRO 
Biuro Generalnych Dostaw 
Ostrowskiego 32 
53-238 Wrocław 
Telefon: 44-78-27 
Telex: 034 518 elwro pl

AGPOL ZW-11 1755/77 

' WDA-Offset

3. Podkanaly 
Subchannels 
Unterkanäle
noAKQHdnbi

4. Adapter telekomunikacyjny 
Terminal Unit 
Datenübertragungsadapter
AAQflTep CBH3M

1. Jednostka centralna Odra 1300 
Central Processing Unit Odra 1300 
Zentraleinheit Odra 1300
LjeHTpanbHoe ycTpoiicTBO OApa1300

2. Multipleksor 
Multiplexer 
Multiplexer 
MyjibTHnneKcep

Modem

Eksporter 
Exporter 

Exporteur 
3 x c n o p T e p  

MERA ELWRO 
Biuro Handlu 

Zagranicznego 
Ostrowskiego 32 
53-238 Wrocław 

Telefon: 44-57-78 
Telex: 034 499 elwro pl

ODRA 1300


