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Jednostka centralna 
Odra 1325

Jednostka centralna ODRA 1325 jest maszyną III 
generacji przeznaczoną do przetwarzania danych, 
obliczeń naukowo-technicznych i sterowania pro
cesami przemysłowymi. Pod względem funkcjonal
nym jednostka centralna ODRA 1325 dzieli się na 
następujące podzespoły:
Sterowanie -  kieruje pracą jednostki centralnej, w y 
biera rozkazy z pamięci operacyjnej, uruchamia ukła
dy realizujące funkcje rozkazów oraz kieruje kolej
nością ich wykonywania.
Konsola operatora -  zapewnia dwukierunkową łącz
ność operatora z programem sterującym.
Arytmometr -  zasadnicza część jednostki centralnej, 
w  której wykonuje się operacje arytmetyczne i logiczne. 
Pamięć operacyjna —  służy do przechowywania in for
macji.
W jednostce centralnej ODRA 1325 zastosowano 
pamięć ferrytową z koincydencyjnym wybieraniem 
rdzeni. Przy pojemności pamięci 32 K słów (K = 
1024) istnieje możliwość pracy z przeplotem adre
sów, co zwiększa szybkość wykonywania operacji. 
Koordynator kanałów —  steruje i zapewnia jednoczes
ną pracę kanałów.
Koordynator pamięci -  zapewnia równoległość 
dostępu do pamięci poszczególnym kanałom i aryt
mometrowi.
Kanały wejścia/wyjścia —  za ich pośrednictwem od
bywa się przesyłanie informacji z urządzeń zew
nętrznych do pamięci operacyjnej i na odwrót.
W jednostce centralnej ODRA 1325 występują 
cztery rodzaje kanałów:
-  znakowe —  służące do podłączania urządzeń wpro- 

wadzania-wyprowadzania informacji (np. czytnik 
taśmy, czytnik kart, drukarka wierszowa)

-  buforowane —  przystosowane do przyłączania pa
mięci zewnętrznych

-  multipleksorowy —  umożliwiający wprowadzanie 
i wyprowadzanie informacji z zestawu urządzeń 

w  konfiguracji wielodostępnej
-  przemysłowy -  służący do wprowadzania i w y 

prowadzania informacji z urządzeń Systemu M o 
dułów  Automatyki (SM A).

Wymienione rozwiązania logiczne i techniczne nadają 
jednostce centralnej ODRA 1325 następujące cechy:
-  dużą elastyczność w  tworzeniu dow olnych konfi

guracji użytkowych
-  dwuprogramowość
-  wielodostępność
-  dużą moc obliczeniową systemu
-  dużą szybkość transmisji wejścia/wyjścia
-  ochronę programów przed wzajemnym (przy

padkowym) zniszczeniem.

DANE E K S P L O A T A C Y JN E

Pojemność pamięci operacyj
nej
Czas cyklu pamięci opera
cyjnej 
Arytmetyka

Czasy wykonywania 
niektórych operacji:
-  pobranie stałoprzecinko- 

we
-  mnożenie stałoprzecin- 

kowe
-  dzielenie stałoprzecin- 

kowe
-  dodawanie stałoprzecin- 

kowe
-  mnożenie zmiennoprze

cinkowe
-  dzielenie zmiennoprzecin

kowe
-  skoki

DANE IN S T A L A C Y JN E

Zasilanie

Pobór mocy
Dopuszczalna temperatura 
otoczenia
Zalecana temperatura 
otoczenia
Zalecana w ilgotność 
Ciężar

16 lub 32 K 

1 ps
dwójkowa uzupeł
nieniowa

3,6 ps

180,0 ps

360,0 ps

4,0 ps

640,0 ps

940,0 ps
1,3 ps

220 V + 1 ° % 
- 15%

50 Hz±2%
2,5 kVA

1 5°C— 35°C

20°C— 24°C 
40%— 60%
250 kG (wraz 
z konsolą)

JC 1325 konsola 
operatora

Wymiary podstawowe 
(w  mm):
-  wysokość 1250 745
-  szerokość 800 1200
-  głębokość 610 550



Odra 1325 
Central Processor

The ODRA 1325 is a third generation, high reliability 
computer designed for data processing, scientific 
and engineering computations and for real-time 
process control applications.
Physically 0  D RA 1325 Central Processor consists of 
the fo llow ing  units:
-  Control Unit -  provides the means of controlling 

the carrying out of instructions and is also used in 
the control of peripheral transfers.

-  Arithm etic Unit -  enables calculations and logical 
operations to be performed.

-  Operating Store -  stores data and information. In 
the ODRA 1325 Central Processor a magnetic core 
store physically consists of matrices of ferrite cores 
threaded w ith  wire through which current can be 
passed to magnetize the core.

When working w ith  the 32 K operating store capacity 
there is possibility of using the tw o-w ay core store 
interleaving, what increases the speed of per
forming calculations.
-  Channel Control -  provides simultaneous access 

to memory for channels and arithmetic unit.
-  Memory Control —  controls the simultaneous work 

of channels.
-  Inpu t/O utpu t Channels —  they are used for in fo r

mation interchange from peripheral units to me
mory and vice versa.

-  Console Typewriter -  allows for human inter
vention in the operation of the computer. The 
Console Typewriter is situated on a free-standing 
desk and is connected directly to Central Processor.

In the ODRA 1325 Central Processor there are four 
types of channels:
-  Character (slow) channel —  provides an interface 

for input/ou tput equipment i.e. paper tape reader, 
card reader, line printer)

-  Buffer store channel —  provides an interface for 
backing storage devices.

-  Multiplexer channel -des igned  to connect a cluster 
of input/ou tput devices in multiaccess configura
tion.

-  Priority interrupt channel -  provides an interface 
for Modular Automation System real-time devices. 
These devices are designed to perform the function 
of a link between the central processor and an 
industrial p lant

The above logic and hardware developments impart 
the fo llow ing  peculiarities to the ODRA 1325 Central 
Processor:
-  high structural flexib ility  permitting optional useful 

configurations of both software and hardware 
elements to be constructed

-  dual programming feature
-  multiaccess feature
-  high capacity of the system
-  high speed of inpu t/ou tpu t transfers
-  program protection feature in a dual programming 

work.

SPECIFICATIO N S

Store size

Store cycle 
Arithmetics

Summary of instruction times:
-  fixed point loading
-  fixed point m ultiplication
-  fixed point division
-  fixed point addition
-  floating point m ultip lica

tion
-  floating point division
-  jumps

16 or 32 K of 24-b it 
words 
1 ps
binary; com plem ent
ary type

3.6 ps
180.0 ps
360.0 ps 

4.0 ps
640.0 ps

940.0 ps 
1.3 ps

INSTALLATION  C H A R A C T E R IS T IC S

Power supply

Power consumption
A ir conditions:
-  permissible temperature 

range
-  recommended temperature 

range
-  recommended relative 

humidity
W eight

+10% 
220 -1  5%
50 Hz±2% 
2.5 kVA

1 5°C -35°C  

20°C— 24°C

Dimensions:

-  height
-  w idth
-  depth

40% -60%
250 kg (w ith  console 
typewriter)

Central Console 
Processor typewriter 
1250 745
800 1200
610 550



Zentraleinheit 
Odra 1325

ODRA 1325 ist eine Zentraleinheit der dritten Genera
tion, für die Datenverarbeitung, für wissenschaftlich- 
technische Berechnungen und für Prozesssteuerun
gen. In funktionellem Sinne lassen sich nachstehende 
Hauptbaugruppen unterscheiden:

Steuerwerk —  zur Überwachung und Steuerung des 
Programmablaufs, der Datenübertragungen und der 
Befehlsabarbeitung in der ZE, mit HS-Befehlsaufruf, 
Unterbrechungssystem und Vorrangsteuerung;

Bedienpult -  für die Sicherung eines beiderseitigen 
Informationsverkehrs zwischen Bedienungspersonal 
und Steuerprogramm;

Rechenwerk —  Grundbaugruppe der ZE, zur Aus
führung der befehlsmässig festgelegten arithm eti
schen und logischen Operationen;

Hauptspeicher -  zur Speicherung und Sicherung von 
Informationen in koinzidenzgeschalteten Ferritkern
blöcken. Bei Kapazitäten von 32 K Wörtern (K = 
1024) aufwärts besteht die Möglichkeit eines die 
Operationsgeschwindigkeit wesentlich steigernden 
Betriebs mit Adressenverschachtelung;

Kanalsteuerwerk —  zur Steuerung eines S im ultan
betriebs der Kanäle;

HS-Ansteuerung —  zur Sicherung eines simultanen 
Speicherzutritts für das E/A-System (die Kanäle) 
und das Rechenwerk;

E/A-System (Kanäle) für die Abw icklung des Daten
verkehrs zwischen HS und Peripherie. Man unter
scheidet folgende Kanaltypen:

-  Zeichenkanäle für den unmittelbaren Anschluss 
von relativ langsamen E/A-Einheiten (z.B. Loch
bandleser, Lochkartenleser, Zeilendrucker),

-  gepufferte Kanäle für die Zusammenarbeit mit 
externen Speichergeräten,

-  Multiplexkanal für die Abw icklung des Daten
verkehrs bei im Zutrittsm ultiplex arbeitenden A n 
lagenkonfigurationen,

-  Prozess-Steuerkanal für die Zusammenarbeit mit 
Prozessverbindungseinheiten des S tandard-Auto
matikbausteinsystems SM A (gem. INTELDIGIT).

Die Gerätetechnik und die logische Struktur der 
Einheit gewährt nachstehende Vorteile:
-  M öglichkeit einer elastischen Gestaltung beliebiger 

Anlagenkonfigurationen,
-  Zweifachprogrammierung,
-  Zutrittsmultiplex,
-  beträchtliche Rechenleistungen,
-  hohe E/A-Übertragungsgeschwindigkeit,
-  Sicherung der Programme gegen zufällige (unge

w ollte) Zerstörung.

BETRIEBSKENIMW ERTE

HS-Kapazität
HS-Zykluszeit
Arithmetik

Ausgewählte Operationszei
ten:
-  Festkommazahlübernahme
-  Festkommamultiplikation
-  Festkommadivision
-  Festkomma-Addition
-  Gleitkommamultiplikation
-  Gleitkommadivision
-  bedingter Sprung

1 6 oder 32 K Wörter 
1 ps
Dual-Komplementär
arithmetik

3,6 ps
180.0 ps
360.0 ps 

4,0 ps
640.0 ps
940.0 ps 

1,3 ps

IIMSTALLATIONSKEIMNWERTE

Netzanschluss

Leistungsaufnahme 
Zul. Raumtemperaturbereich 
Empfohlene Raumtemperatur 
Empfohlene Luftfeuchtigkeit 
Eigenmasse inkl. Bedienpult 
Gesamtabmessungen:
-  Höhe, mm

220 V
+ 10%

1 5%'
50 Hz±2%
2,5 kVA
15...35.C
20... 24°C
40... 60%
250 kg

ZE-Schrank Bedienpult 
1250 745

Breite, mm 
Tiefe, mm

800
610

1200
550



ilpoqeccop 
O Apa 1325

-  öo nb u jyh o  CKopocTb nepeflOMH BBOAd-BbiBOAd,

-  3amnTy nporpaMM o t  B3dMMHoro (cnysdMHoro) yHMMTo 

>KeH M fl.

r ip o u e c c o p  O f lP A  1325  ABAfleTCfl MdUJMHOM 3 noKoneH M A, 

npeAH a3H O H eH H oii ppn  o 6 p a 6 o T K H  A O H H bix, H oyH H O -Tex- 

HMsecKHX pacHGTOB u ynpdB neH M A  n poM b iu jneH H b iM M  n p o -  

ueccaM M .

B cocTQB n p o L ie c c o p a  O f lP A  1325  b x o a a t  c n e A y to m n e  

(jjyH KU M O H anbH bie y c T p o ííc T B a :

-  Ba o k  ynpdBneH M A -  y n p n B n fle T  p g 6 o t o íí n p o y e c c o p a , 

B b i6 n p a e T  KOMMaHflbi M3 o n e p a T M B H o íí n a tiflT M , 3 a n y c x a -  

eT cMCTeMbi, BbinoAH BłouuM e (jjyHKUMM k o m g h A i M y n p d B - 

n « e T  nocn eflO B dT e n b H O C T b io  m x  B b inonH eH M fl;

-  K oH C onb o n e p a T o p a  -  o óecneH M B aeT  A B yc T o p o H H ro to  

CBB3b o n e p a T o p a  c ynpG BnflK>m eM  n p o rp d M M O íí;

-  ApMcjjMOMeTp -  o c h o b h g a  M acTb p e H T p a n b H o ro  n p o u e c -  

c o p a , B KOTOpOÍÍ BbinOAHAtOTCfl GpMíjjMeTHHeCKMe M AOTM- 

necKMe o n e pa p M M ;

-  O n e pa T M B H d fl ndM ATb -  npeAHG3HGHeHd A fifl xpdHeHMA 

MHcjjopMddMM. B n p o p e c c o p e  O ß P A  1325  npMMeHfleTCA 

ndM ATb Hd (jíeppM TO BblX CepASMHMKdX (B b l6 o p K d  Cep- 

A s h h m k o b  n o  coBndAeHM K>). í lp M  g m k o c tm  ndMflTM 32 K 
CnOB (K  =  1 024) CymGCTByCT B03M0>KH0CTb pdÖOTbl 

C ncpcnnC TO M  dApeCOB, STO yCKOpfleT Bbm onH eH M e 

o n e pd p M M ;

-  K oopA M H dTO p KdHddOB -  ynpG B dflG T  M OÓeCnCMMBdCT 

OAHOBpeMeHHyK) p d 6 o T y  k g h g h o b ;

-  K oopA M H dTO p ndMflTM -  OÔCCneMMBdGT nd p dn n e n b H O C T b  

AO CTynd K ndMflTM O TAenbHblM  KdH dddM  M dpMíjDMOMGTpy;

-  K d H d d b l BBOAd-BblBOAd -  OÓecnGHMBdKDT AByCTOpOH- 

HMM o 6 m CH MH(j)OpMdUMCM M OKAy OnepdTMBHOM ndM flTbtO  

M BHGLUHMMM yCTpOMCTBdMM.

B pGHTpdnbHOM n p o q e c c o p e  O f lP A  1325  B b ic ry n d to T  

MGTbipe p o A a  K d H d n o B :

d ) 3HdKOBbie -  CnyXKdipMG A rifl nOAKAtOHeHMfl yCTpOÍÍCTB 

BBOAa-BbIBOAd MHcJjOpMdUMM (H dnpM M G p: CHMTblBdK>- 

U4eG yCTpOMCTBO C 6yMd>KHOM n e H T b l, CMMTblBdHDlMGC 

yCTpOMCTBO C n6p4>OKdpT, nOCTpOMHO-nGMdTdKDLAGG yC- 

TpOMCTBo);

6 )  6ycj)G pHbl6 —  npMCnOCOÖriGHHblG ACA nOAKdKDMGHMfl 

BHGLUHMX HdKOnMTGAGM; 

b ) M ynbTM nnG KC Hblíí -  AaiOLMMM B03M0>KH0CTb BBOAO M Bbl- 

BOAa M3 COCTdBd yCTpOÍÍCTB B MHOrOAOCTynHOM KOH- 

cjjM rypddM M ;

r )  n p o r ib i tu n G H H b iM  -  c n y > K d m n ñ  a /i a  b b o a o  m B b iB O A O  

M HCjjOpMdLIM M M3 yC T p O M C T B  C M C T G M b l M o A y d b H O M  A b T O -  

M dTM KM  ( C M A ) .  

y Kd3dHHbie n o rM H G C K M C  M TG XH M H G C KM 6 pGLÜGHMB npM A O H D T

n p o u e c c o p -y  O f lP A  1325  c n e A y to m M e  c b o m c t b a :

-  G o n b U J y iO  TM Ö KO C Tb npM C 0 3 A d B d H M M  H tO Ö b lX  n p M K J ld A -  

H b lX  KOH(|)Mrypd4MM,

-  AByxnporpdMMHocTb,

-  M H oroAO C TynH ocTb,

-  6 o n b L d yK ) pdCHëTHytO MOlllHOCTb CMCTeMbl,

3KCnnyATAl4HOHHblE flAHHblE:

Ë M K O C Tb O n e p d T M B H O M  n d M flT M  -  16 MAM 32 K CAOB

B p G M fl d M K d d  O n e p d T M B H O M  

n d M flT M  -  1 MKC

A p M (j)M G T M K d  -  Ö M H d p H d fl n o n O A H f l

K J l i ld f l

B p G M fl B b in o n H G H M fl O C H O B H b lX  

o n e p o u M i í :

-  B b l6 o p K M  C c|)M KC M pO BdHH O M

3 d n flT O M  -  3,6 MKC

-  yM H O >KG H M fl C (jjM K C M pO B O H -

H O ÍÍ 3 d n f lT O M  -  180,0 MKC

-  A e n C H M fl C cj)M KC M pO BdHH O M

3 d n flT O M  -  360,0 MKC

-  C nO >K 6H M fl C (jjM KC M pO BO H H O M

3 d n f lT O ÍÍ  -  4,0 MKC

-  yM H O >K 6H M fl C n /ld B d K 3 U 4 G M

3 d n f lT O Í i  -  640,9 MKC

-  AencHMfl c nndBdtoiAGM

3 d n f lT O M  -  940,0 MKC

-  K O p O T K M X  O n G p d p M M  - 1 , 3  MKC

flAHHblE no yCTAHOBKE:

n M T d H M e -  220 B+10%
- 1 5 % ’

50 r u ± 2 %  

nOTpeÓnflGMdfl MOlAHOCTb -  2,5 kBA

flonycKdeM dfl TeMnepoTypo 

OKpy>KdK>mcM cpcAbi -  1 5 °C -3 5 °C

PeKOMGHAyeMdfl TeMnepOTypd

OKpy>KdKDlU6M CpGAbl -  2 0 °C -2 4 °C

PeKOMGHAyeMdfl Bdd>KHOCTb -  40 % -6 0  %

Bec -  250 Kr (BMecTe c k o h

conbto)

TdödpMTHbie pd3Mepbi ( b  m m ) :

n p oueccop  KOHConb

onepdTopd

-  B b ic o T d  -  1250 745

-  L u n p M H d  -  800 1200

-  rnyÓMHd -  610 550
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CONSOLE

TYPEWRITER
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Eksporter
Exporter

Exporteur
3 « c n o p T e p

MERA ELWRO 
Biuro Handlu 

Zagranicznego 
Ostrowskiego 32 
53-238 Wrocław 

Telefon: 44-57-78 
Telex: 034 499 elwro pl

LUJRO
illinium

Dostawca
Supplier
Lieferant
floC TC IBLU lM K

MERA ELWRO 
Biuro Generalnych Dostaw 
Ostrowskiego 32 
53-238 Wrocław 
Telefon: 44-78-27 
Telex: 034 518 elwro pl
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