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Modem jest jednym z urządzeń wykorzystywanych 
w  systemie transmisji danych ODRA 1300.
Modem 200 umożliw ia przesyłanie przez łącza te le
foniczne kom utowane lub dzierżawione (trwałe) 
szeregowych sygnałów binarnych z szybkością 
200 b itów /s . Jest on podłączony do linii te le fon icz
nej razem z odpow iedn io  przystosowanym aparatem 
te lefonicznym i zajmuje łącze ty lko  w  trakcie prze
kazywania danych. W  czasie, gdy modem nie pra
cuje, łącze telefoniczne można w ykorzystywać do 
przeprowadzania rozmów telefonicznych. Funkcją 
modemu jest przekształcanie wysyłanych przez urzą
dzenia transmisji sygna łów  zaszyfrowanych na syg 
nały analogowe o częstotl iwości akustycznej, tak że 
mogą one być przesyłane w  ramach zakresu często
tl iwośc i przenoszonego przez linie telefoniczne. M o 
dem znajdujący się po stronie przeciwnej demodu- 
luje otrzymane sygnały dźw iękow e i przekazuje je 
w  postaci im pu lsów  binarnych do urządzeń końco 
wych. Opisana wyżej praca może odbywać się 
w  obydw u kierunkach. M odem 200 współpracuje 
z urządzeniami końcow ym i transmisji danych za po 
średnictwem standardowego złącza S2. Złącze s ty 
kowe i przyporządkowanie przew odów  oraz num e
rów  kon tak tów  złącza dla styku S2 są zgodne z w y 
maganiami Jedno litego Systemu Elektronicznych 
Maszyn Cyfrowych oraz z zaleceniami V 24 CCITT. 
M odem 200 jest zbudow any na układach scalonych 
i w ykonyw any  jest w  dw óch  wersjach:
-  panelowej wo lnosto jącej oraz panelowej do w b u 

dowania w  stojak.
Miejsce modemu w  systemie transmisji danych 
przedstawia rysunek.

DANE EKSPLOATACYJNE
Częstotl iwości znamienne
Kanał I Fa = 1 1 8 0 H z

Fz = 980 Hz
Kanał II Fa = 1 850 Hz

Fz = 1650 Hz 
Szybkość modulacji 200 bodów
Zniekształcenie izochroniczne < 10%
Poziom nadawczy 0 dBm  d o - 16 dBm
Poziom odbiorczy 0 dBm do -  43 dBm
DANE INSTALACYJNE , + 10%

-1  5%,
50 H z±2%

Pobór mocy < 40  VA
Dopuszczalna temperatura 
otoczenia 1 5 °C -3 5 °C
Zaleć. temp. otoczenia 2 0 °C -2 4 °C
Zaleć, w ilgo tność 4 0 % -6 0 %
Ciężar 10 kg

W Y M IA R Y  (w  mm)
wersja wersja

wolnosto jąca do w budow an ia  
wysokość 185 185
szerokość 445 485
głębokość 315 315

Zasilanie 220 V

M odem is one of modules used in ODR A 1300 data 
transmission system.
The M odem 200 enables transmission of serial 
binary signals w ith  the bit rate 200 bits per second 
via sw itched or non sw itched telephone network. 
It is connected to the telephone network together 
w ith  specially adapted telephone set thus the line 
is busy only during data transmission. When the 
modem is in nonoperating state the line may be 
used for normal phone calls.
The func t ion  of a modem is to convert d igital signals, 
transmitted by data transmission equipment, to 
audio frequency analog signals suitable for trans
mission over the line facility.
The modem connected to another end of te lephone 
network demodulates the received audio signals and 
outputs  them in the binary pulse form to the terminal 
device.
This transmission may occur in both directions. The 
modem 200 is interconnected w ith  data transmission 
terminal device through standard connector S2.
The connector, w ire and contact numbers arrange
ment are in accordance w ith  requirements of 
Unified System of Digital Computers and conform 
to CCITT Recommendation V 24. The electronics 
of modem 200 is based on integrated circuits. The 
Modem 200 is produced in tw o  versions: freestand
ing and rack mounted panel.

SPEC IF ICA TIO N S
Normal frequency
Channel I Fa = 1180 Hz

Fz = 980 Hz
Channel II Fa = 1850 Hz

Fz = 1650 Hz 
M odula tion  rate 200 bauds
Isochronous distortion <10%
Signal level, transmit from 0 dBm to

1 6 dBm
Signal level, receive from 0 dBm to

43 dBm

INSTALLATION CHARACTERISTICS
,+ 10%

-1 5%,
50 H z±2%

Power consum ption < 4 0  VA
Permissible ambient
temperature from 1 5°C to 35°C
Recommended ambient
temperature from 20 °C to 24 °C
Recommended hum id ity  4 0 % -6 0 %
W eight 10 kg

D IM E N S IO N S
Free-standing built-

version in version
— height 1 85 185
— w id th  445 485
- d e p t h  315 315

Power supply 220 V
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Eine in DFÜ-Systemen mit der EDVA ODRA 1300 
zusammenarbeitende Einheit fü r die M odu la tion  und 
Demodulation von In formationsüberm itt lungss igna
len, die über gemietete S tandverb indungen, bezie
hungsweise durch W ählverm itt lung, eine Serien
übertragung von binären Signalen m it einer Ge
schw ind igke it  von 200 b it /s  ermöglicht.
Es w ird  im allgemeinen mitsamt einem entsprechend 
eingerichteten Endstellenapparat an eine Fern
sprechleitung angeschlossen und belegt den Kanal 
nur fü r die Dauer der Datenübermitt lung, während 
der übrigen Zeit bleibt die Leitung für normale 
Telefongespräche frei.
Au fgabe der Einheit ist beim Senden eine binäre 
M odu la tion  einer genügend hochfrequenten und 
über normale Telefoniekanäle übertragbaren S inus
schw ingung  im Takt des Informationsparameters, 
und beim Empfang eine Demodulation des Signals 
zwecks Auswertung der binär kodierten Information 
in einem nachgeschalteten Endgerät. Die Einheit 
arbeitet sow oh l im Vorwärts-, als auch im Rück
wärtskanal, d.i. in beiden Richtungen und w ird 
über einen Sif-S teckverbinder S2 an die mitarbei
tenden Systemgeräte angeschlossen. 
Leitungsordnung und Kontaktnummern des S teck
verbinders entsprechen dem Sif-ESER und den 
Empfehlungen des CCITT-V24.
Es sind zwei Versionen des Modems 200 lieferbar:
-  als freistehende Einheit,
-  als Einschub für den Gestelleinbau.
Die prinzipielle Schaltung des Systems ist im nach
stehenden Schema dargestellt, die Netzwerke sind 
auf integrierten Elementen aufgebaut.

BETRIEBSDATEN
Trägerfrequenzen:
-  Kanal I Fa = 1180 Hz,

Fz = 980 Hz
-  Kanal II Fa = 1850 Hz,

Fz = 1650 Hz 
Übertragungsgeschw indigkeit 200 Baud 
Isochronverzerrungen unter 10%
Sendepegel Null bis — 16 dBm
Empfangspegel Null bis -  43 dBm
ANSCHLUSSDATEN
Netzanschluss 220 V

+ 10%
- 1 5 % ' 

50 H z±2%  
unter 40 VA 
15 bis 3 5 °C

Leistungsaufnahmen 
Umlufttemperaturbereich 
Empfohlene U m lu fttem pe
ratur 20 bis 24 °C
Empfohlene rel.
Luftfeuch tigke it 40 bis 60%
Eigenmasse 10 kg
Abmessungen: freistehend Einschub
— Höhe 185 mm 185 mm
— Breite 445 mm 485 mm
— Tiefe 315 mm 315 mm

M O D E M  3 T O  O f l H O  M3 y C T p O M C T B ,  M C n O J l b 3 y e M b l X  B C M C T e M e  

n e p a f l a H M  A d H H b i x  O / J P A  1 3 0 0 . C  n o t i o m b t o  y c r p o i i c T B a  

M O D E M  2 0 0  m o j k h o  n o c p e A C T B O M  T e n e t j j O H H b i x  a m h m m  

n e p e c b i n a T b  n o c n e f l O B a T e n b H b i e  G M H a p H b i e  C M T H o n b i  c o  

c K o p o c T b K D  2 0 0  6 M T O ß / c e K .  O h o  n o A K m o n e H O  k  T e n e t J ) O H -  

H O M  f lM H M M  B M e C T e  C C O O T B e T C T B e H H b I M  o 6 p Q 3 0 M  M O f l H -  

c f)M u m p o B d H H b i M  T e n e c f j o h h b iM  a n n a p a T O M  m 6 n o K M p y e T  

H M H M K 3  n M L l l b  B M O M e H T  n e p e f l O H M  f l d H H b l X .  B M O M e H T ,

K o r f l d  M O A e M  H e  p d ö o T d e T ,  n o  T e n e c j j o H H o i i  h m h m m  m o > k h o  

BeCTM p o s r o B o p b i .

0 y H K L i M «  M O A e M d  3 d K n K 3 H d e T C B  b n p e o 6 p d 3 0 B d H M M  n e p e -  

A d B d e M b i x  y c T p o f i c T B d M M  n e p e A d H M  C M T H o n o B ,  3 d K O A M p o -  

B d H H b l X  B d H d n o r O B b l X  C M T H d n d X  d K y C T M H e C K O M  H d C T O T b l ,  

T d K M M  0 Ö p d 3 0 M ,  H T O Ö b l  M O > K H O  M X  6 b i n o  n e p e A d B d T b  

b  p d M K d x  A M d n d 3 0 H d  H d C T O T b l  n e p e A O B d e M o r o  T e n e c f i O H -  

H b lM M  A M H M U M M . M o A e M ,  H Q X O A f l lU M  M C «  H O  n p O T M B O n O -  

n o > K H O M  C T o p o H e ,  A e n o A y n M p y e T  n o n y n e H H b i e  o K y c T M -  

n e c K M e  c M T H o n b i  m n e p e A o e T  m x  b b m a c  Ö M H o p H b i x  c m t h o -  

n O B  B T e p M M H Q O b l .

O n M C d H H O B  B b i i u e  n e p e A O H d  A a H H b i x  M o w e T  o c y m e -  

C T B n s T b C B  b  o 6 o m x  H o n p o B n e H M B X .  M o a ê m  2 0 0  c o e A M H e H

C y  C T  p O M  C T  B Q  M M  n e p e A O H M  A C IH H b lX  C n O M O L A b lO  C T Q H A a p T -

H o r o  p o s t e M d  S 2 .

K o H T Q K T H b I M  p O S t e M  M H O M e p d  n p O B O A O B  M K O H T Q K T O B  

B p d 3 - b e M e  S 2  C O O T B e T C T B y i O T  T p e Ö O B Q H M S M  Eamhom C m c-  

T e M b l  D n e K T p O H H O - B b l H M C A M T e n b H b l X  M d L U M H , Q  T Q K > K e

p e K O M e H A a i t M B M  V 24  C C I T T .  M o a c m  2 0 0  c o ö p o H  h q  m h -  

T e r p a n b H b i x  c x e M d x  m n p o M 3 B O A M T C «  b  A ß y x  b q p m q h t q x :

-  O T A e n b H O M  H e 3 Q B M C M M O M  n O H e A M ,  M

— ndHenM, KOTopyro m o ä h o  b c t q BnriTb b CTOMKy. 
Hcnonb30BQHMe MOAßMd b CMCTeMe TeneoôpoôoTKM npeA- 
CTdBneHO HQ HepT. I.

D K C n n y A T A L f k l O H H b l E  f l A H H b l E

H o M M H Q A b H Q f l  M Q C T O T Q

K q h q a  I F q  =  1 1 8 0  T q

F q  =  9 8 0  ru,

K q h q a  II Fq  =  1 8 5 0  T q

F q  =  1 6 5 9  T u

C K o p o c T b  MOAynnqMM 2 0 0  6 oAOB/ceK

H 30X p O H H b ie  MCKQWeHMfl < 1 0 %

Y p o B e H b  nepeAQ HM  <j> d B m  n o  - 1 6  d B m

Y p o B e H b  npMeMKM 0  d B m  n o  - 4 3  d B m

f l A H H b l E  n o  Y C T A H O B K E

n M T Q H M e  2 2 0  B

n O T p e S n f i e M Q f l  MOLUHOCTb 

f l o n y c K o e M d r i  T e M n e p o T y p o  

OKpy>KQK)meM cpeAbt 
P e K O M e H A y s M d n  T e M n e p o T y p o  

OKpy>KQ HDlHeM  C p e A b l  

PeKOMeHAyeMQ« Bna>KHocTb 
B ec

T A B A P H T b l  ( b  m m )

- BbICOTQ 185

- IXIMpMHd 4 4 5

-  rn yÖ M H d  315

+ 10% 
- 1 5 % '  

50  l " q ± 2 %  

< 4 0  B A

1 5 ° C + - 3 5 ° C

2 0 ° C  : 2 4 ° C  

4 0 % + - 6 0 %  

10  Kr

185

48 5

315
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1. Jednostka centralna 
Odra 1300 
Central Processing 
Unit Odra 1300 
Zentraleinheit Odra 1300
U e H T p a n h H o e  y c r p o i ic T B o  

O  a  pa 1300

2. M ultip leksor 
M ultip lexer 
M ultip lexer 
My/ibTHn/iexcep

3. Podkanaly 
Subchannels 
Unterkanäle
floAxaHanbi

4. Adapter telekom unika
cyjny
Terminal Unit 
Datenübertragungsadapter 
AflatiTep CBA3M

5. Modem 
Modem 
Modem 
Mo/ten

6. Konwertor telegraficzny 
Telegraph Line 
Termination Unit 
Fernschreibanschlusseinheit 
Tenerpa<f>Hi»m
n p e o 6  p a 3 0 B Q T e n b

7. Linia telefoniczna 
Telephone Line 
Fernsprechleitungen 
TenetfxjHHCiB / ih h m b

8. Linia telegraficzna 
Telegraph Line 
Telexleitungen 
Tenerpact>HaD / ih h m b

9. Urządzenie końcowe 

teletransmisji 
Transmission Terminal 
Datenstation 
TepMMHon nepeAQHK

W ym iary podano w  przybliżeniu.
M era  E lw ro zastrzega sobie m ożliw ość zm ian danych zaw artych w  niniejszej publikacji. 
All dim ensions are approxim ate.

M era  E lw ro reserve the  rights to change any part o f this in form ation w ith o u t notice. 
Abm essungen sind angenähert angegeben.
M era  E lw ro behält sich das Recht zu Änderungen vor.
TaGapMTHbie pojnepbi npn6nMii<TenbHbi.
M>po 3nb*po o c T a » n * e T  ïq  c o 6 o m  npaao r b c a c h m *  m jm c h c h m h  A a H H b ix , ja n e u n e H H b ix  

•  H a cT O N O ie n  m ia q h m h .

Eksporter
Exporter

Exporteur
3 K c n o p T e p

M ERA ELWRO  
Biuro Handlu 

Zagranicznego 
Ostrowskiego 32 
53-238 W rocław  

Telefon: 44-57-78  
Telex: 034 499 elwro pl

M ER R ELIJÜ FID
IIIIHHIIIIIIIIIIIIIIIII

Dostawca
Supplier
Lieferant
n  O C TO BU4M K

MERA ELWRO  
Biuro Generalnych Dostaw  
Ostrowskiego 32 
53-238 W rocław  
Telefon: 44-78-27  
Telex: 034 518 elwro pl
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