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K onw erto r TGF zw any  rów n ież Urządzeniem  Przekształcania 
S yg n a łó w  Te leg ra ficznych  (U P S TG ) s ta n ow i część system u 
transm is ji danych  małej szybkości do 200 b itó w /s .

Pozwala on na w yko rzys tan ie  do transm is ji danych  łączy te le 
g ra ficznych  ko m u to w a n ych  i dz ie rżaw ionych  ( trw a ły c h ). K o n 
w e rto r TGF w ypo sa żo ny  jes t z jedne j s trony  w  s tyk  S2, z g o d 
nie z norm ą V 24, um o ż liw ia ją cy  w spó łp racę  z urządzeniem  
ko ń co w ym  ( lu b  urządzeniem  s te ru jącym ), a z d rug ie j s trony 
w  styk lin io w y  S I , um o ż liw ia ją cy  w spó łp racę  z lin ią  te le g ra 
ficzną.

K o n w e rto r TGF p rzys tosow any jest do pracy w  d w ó c h  s ta 
nach:

-  stan TELEKS
-  stan DANE.

Stan TELEKS u m o ż liw ia  w yko rzys tan ie  lin ii transm is ji danych  
do  pracy w  w a runkach  ściśle o d p ow ia da ją cych  zes taw ow i 
stacji te leg ra ficzne j i pozw a la  na realizację w szys tk ich  fu n k c ji 
tej stacji.

W  stanie D A N E  k o n w e rto r pośredn iczy w  w ym ia n ie  syg n a łó w  
m iędzy urządzeniem  przesyłania danych  a lin ią  transm isy jną  
i w y ko n u je  następu jące zadania:

— d o s to so w u je  param etry e lektryczne syg n a łó w  w  o b w o d ach  
styku S1 do  łączy te leg ra ficznych ,

— dostarcza sygna ły  in fo rm u jące  o stanie łącza i m oż liw ośc i 
nadaw an ia  bądź in te rp re tow an ia  odb ie ranych  danych,

— u m o ż liw ia  s te row an ie  procesem  transm is ji,
-  separu je g a lw a n iczn ie  o b w o d y  s tyku  S1 od o b w o d ó w  

s tyku  S2.

K o n w e rto r TGF zb u d o w a n y  jest na układach sca lonych  i w y 
ko n yw a n y  jes t w  d w ó c h  w ers jach: p a ne low e j i w o ln o s to ją ce j.

The te legraph  line  te rm ina tion  un it TGF, ca lled  Telegraph 
S igna l C onverte r U n it (U P S TG ) fo rm s a part o f sm all speed 
(up  to  200  b its  per second) data transm iss ion  system.
The te legraph line  te rm in a tio n  u n it TGF enables to  use the 
sw itch e d  and leased te leg raph  lines fo r data transm iss ion. 
From one side it is equ ipped  w ith  S2 co n n ec to r (acco rd ing  
to  V 24 S tandard ) fo r con n ec tio n  to  a te rm ina l device, and 
from  ano the r side, w ith  line  co n n ec to r S1 fo r co n n ec tio n  to  
a te legraph line.
The te legraph  line  te rm in a tio n  u n it TGF can operate  in  tw o  
m odes:
-  TELEX m ode
-  D A TA  m ode.
In TELEX m ode the  data transm iss ion line may be used in 
c o n d itio n s  c lose ly  co rrespond ing  to  te legraph  s ta tion  e q u ip 
m ent, and all the  fu n c tio n s  o f the te legraph s ta tion  may be 
realized.
In D A TA  m ode the te legraph line  te rm in a tio n  u n it transfers 
the  s igna ls  be tw een  data transm iss ion device  and transm iss ion  
line  and perform s the fo llo w in g  tasks:
-  m atches e lec trica l param eters o f s igna l in co n n ec to r S1 

n e tw o rk  to  various k inds o f te legraph  lines
-  prov ides the s igna ls in fo rm in g  a bou t the te legraph  line  state 

and a bou t the  p o ss ib ility  o f tran sm ittin g  or in te rp re ting  
received data

-  enables co n tro l o f data transm ission by means o f con tro l 
un its

-  p rov ide  dc iso la tion  be tw een  co n n ec to r S1 and co n n ec to r 
S2 ne tw orks.

The te leg raph  line  te rm ina tion  u n it TGF is com posed o f 
in tegra ted  c ircu its .
It is ava ilab le  in tw o  vers ions: freestand ing  and rack m ounted .

S P E C IF IC A T IO N S

D A NE E K S P L O A T A C Y J N E

S zybkość m odu lac ji 
Rodzaj transm is ji 
Kod
S truktu ra  sygna łu

do 200 b o d ó w  
asynch ron iczny  
d o w o ln y
szeregow a, dowolna

Param etry  e lektryczne styku  S1 dla sy gn a łó w  m o d u 
low anych w arto śc ią  prądu:

O b w ó d  odb io rczy : 
Rezystancja w ew nę trzna  
N om ina lna  w a rto ść  prądu 
O b w ó d  nadaw czy: 
Rezystancja w e w n ę trzn a : 

w  s tan ie  Z 
w  stanie A 

N om ina lna  w a rto ść  prądu 
K ierunek p rzep ływ u  prądu

300  om ±1  50 om 
40  mA

200 cm 
100 kom 
40 mA 
d o w o ln y

P aram etry  e lektryczne styku  S I  dla sygn a łó w  m o d u 
low anych  k ie ru nk iem  prądu:

O b w ó d  o d b io rczy :
Rezystancja w ew nę trzna  
N om ina lna  w a rto ść  prądu 
O b w ó d  nadaw czy:
N apięcie  na zaciskach lin io w y c h  
Prąd n o m ina lny

D A NE IN S T A L A C Y J N E

Zasilanie 

Pobór m ocy
D opuszczalna tem peratura  otoczen ia  
Zalecana tem peratura  otoczen ia  
Zalecana w ilg o tn o ś ć  
Ciężar 
W ym ia ry : 

w ysokość 
szerokość 
g łębokość

1000 o m ± 5 0 0  om 
20 m A  lub 10 m A

60 V
2000 m A lub  10 m A

o ™  „ + 1 0 %220 V _ 1 5 o/o; 

50 H z± 2 %  
50 V A  
1 5 °C + 3 5 °C  
20°C  + 2 4 ',C 
2 0 % + 6 0 %  
10 kg

185 mm 
485  mm 
315  mm

M o d u la tio n  speed 
Transm ission m ode 
Code
S igna l fo rm

up to  200 bauds
asynchronous
any
serial, any

300 ohms±150 ohms 
4 0 0  mA

Connector S1 spec if icat ions  fo r  signals modulated  
w ith  cu rren t  value

R eceiving c ircu it:
In terna l resistance 
N om ina l cu rren t va lue 
T ransm itting  c ircu it:
In te rna l resistance

Z m ode 200  ohm s
A  m ode 100 kohm s

N om ina l cu rren t va lue 40  mA
C urrent f lo w  d irec tio n  any

Connector  S1 spec if ications fo r  signal m odulated  w ith  
cu rren t d irection
R eceiving c ircu it:
In terna l resistance

N om ina l cu rren t va lue 
T ransm itting  c ircu it: 
L ine te rm ina l vo ltage  
N om ina l cu rren t va lue

1000 o h m s±  
± 5 0 0  ohm s 
20 m A  or 10 m A

60 V
20 m A or 10 mA

IN S T A L L A T IO N  C H A R A C T E R IS T IC S

P ow er supp ly

P ow er consum p tion  
Perm issible am b ien t tem perature

R ecom m ended am b ien t tem perature

R ecom m ended re lative  h u m id ity  
W e igh t

D I M E N S I O N S
he igh t
w id th
depth

220  v ! j g :
50 H z± 2 %  
50 VA
from  + 1 5 °C  
to  łS ó ^ C  
from  + 2 0 °C  
to  + 2 4  °C 
4 0 % + 6 0 %  
10 kg

185 mm 
485  mm 
31 5 mm



Die Fernschre ibansch luße inhe it TGF ist ein Gerät des D a 
tenübertragungssystem s n iedriger G e sch w in d ig ke it bis zu 
200 B it/s .

Sie e rlaub t zur D atenübertragung  Te lexw äh lne tze  und feste 
(gem ie te te) Te lex le itungen  auszunutzen.

Einerseits besitz t sie d ie  S chn itts te lle  S2 en tsprechend den 
C C IT T -E m pfeh lungen  V 24 und anderseits d ie  lineare S c h n it t
ste lle  S 1 , d ie  an die T e lex le itung  angeschlossen w ird .

Diese E inheit kann in zw e i Zuständen a rbe iten:

-  Zustand TELEX
-  Zustand DATEN.

Im Zustand  TELEX kann d ie  Ü be rtragungs le itung  so ausge
nu tz t w erden , als ob  sie genau m it e iner Te lexsta tion  arbeiten 
w ürde , und e rlaub t a lle  Funktionen  einer so lchen  S ta tion  
auszuführen.

Im Zustand DATEN üb e rm itte lt d ie F ernschre ibansch luße inhe it 
bei der D a tenübertragung  zw ischen  dem  D a tenübe rtragungs
adapter und der D a tenübe rtragungs le itung  und fü h rt fo lgende  
A u fgaben  aus:

-  paßt die e lektrischen Parameter der S igna le  an T e le x le i
tungen  an,

-  erzeugt S igna le  über den Zustand  der Le itungen  und der 
Ü bertragung  oder über In te rp re tie rung  der em pfangenen 
Daten,

-  e rlaub t d ie Ü bertragung zu steuern,
-  tren n t ga lvan isch  d ie  S chn itts te llen  S2 und S1.

D ie F ernschre ibansch luße inhe it TGF ist au f in te rg rie rten  
S chaltkre isen au fgebau t und w ird  in zw e i A us füh rungen  
hergeste llt, als fre is tehendes Gerät und zum  E inbauen in  ein 
F iahm engestell.

Tenerpact>Hbm npe o6p a30BaT en b  T G F  HcnbiBaeMbiii T a ioxe  Y cT p o ü - 
c t b o m  npeo6p a30BaH H fl Tenerpa<j>Hbix C n rH a n o B  U P S T G  b b a b c t c b  
HQCTbtO CMCTeMbl TpaHCMMCCMM ßQHHblX C HM3KOÜ CKOpOCTblO -  AO 
200 6nTOB/ceK. C e ro  n o n o m b to  m o ä h o  ocyipecTBMTb t p o h c m m c c m io  
AQHHbix Ha Tenerpac|)Hbix a m h m b x . r ip e o 6p a3 0 B aT e n b  T G F  cH a6 » eH  
c o a h o ü  CTopoHbi pa3beMOM S2, co rnacH O  CTaH AapTy V24. Pa3teM  
3t o t  o6ecneH M BaeT  coBMeCTHyio p aöo T y  c TepMMHanaMM. C A p y ro ü  
CTopoHbi T G F  h o x o a m t c b  nHHeÜHbiM pa3-beM S1, KO Topb i£i o6e cn e - 
hhBaeT coBMecTHyK) p a6 oT y  c TenerpacjDHoii AKHMeü.

n peo6pa30BaTe/ib  TG F MOxreT pa6oTQTb b  A sy x  c o c t o s h m b x  :

-  cocTOAHMe TETIEKC
-  cocTOBHMe flA H H blE .

B COCTOBHMM TETIEKC MOXHO HCnOAb3OB0Tb AMHMIO TpaHCMMCCMM 
A aH H b ix  a a s  paßoTb i b  ycnoBM BX  t o h h o  oT Bena iom M X  TenerpacjiHOM 
c t o h u m m , m no38onneT  peann3OB0Tb see cjjyHKUMM s t o m  c t o h u m m . 
B c o c t o b  hm  m flA H H blE  n pe oö p a so B aT e nb  ynaCTByeT  b  o6M eH e CMr- 
H anoB  M e x A y  ycTpoücTBOM  nepeAOHM AaH H b ix  m AMHMeü t p o h c m m c c m m  
m Bb inonHBeT  cneAyioutM e s o a o h m b :

-  npM cnocoÖ AM BaeT aneKTpMuecKMe napaM eT pb i cn rH a n o B  b c x e M a x  
p asbeM a  S1 k  pa3HbiM ycnoBMBM TenerpatfiHb ix nHHMii

-  30AaeT CMTHanbi m HcfiopM m py io iuM e o  c o c t o b h m m  a m  hm  m m b o 3m o >k - 
HOCTBX nepeAOHM MAM MHTepnpeTOllMM npMHBTblX AOHHblX

-  o6ecneH M BaeT  ynp aBA eH ne  npoueccoM  TpaHCMMCCMM y n p a b a b io - 
mMMM yCTpOMCTBOMM

-  raAbBOHMMeCKM oTAeABeT  cxer-ibf p a3 te M a  S1 o t  cxeM  p a3teM a  S2

T lpeo6pa30BaTeAb  TGF co 6p aH  h o  H H TerpanbH bix  cxeM ax  m npoM3- 
BOAMTCB B A ByX  BapMOHTOX: naHeAbHOM M B BMAB He30BMCMMOM CTOMKM.

O K C n J lY A T A U H O H H b lE  f lAHHblE

T E C H N IS C H E  D A TE N

C K O p o C T b  M O AyABUM M  

B M A TpaHCMMCCMM

Koa
C T p y K T y p a  c m rH O A a

A O  200 6 M T O B /c e x

aCM HX pO H H b l i i  

n  pOM 3BOA bH b l M 

nocAeAOBaTeAbHafl, 
A pO M 3B O AbH aB

Ü b e rtra g u ng sg e sch w in d ig ke it
Ü betragungsverfahren
Code
S tru k tu r des S igna ls

bis 200  Baud 
asynchron  
be lieb ig  
seriell, be lieb ig

Elektr ische Param eter  der S ch n it ts te l le  S1 fü r  die m it  
S t r o m w e r t  m odulierten  Signale:

E m pfangsscha ltkre ise: 
Innenw ide rs tand  
N ennstrom  
S endeschaltkre ise : 
Innenw ide rs tand  

im Zustand  Z 
im Zustand  A 

N ennstrom  
S trom rich tung

300 0 h m ± 1 5 0  O hm  
40  m A

200 Ohm  
100 kO hm  
40 mA 
be lieb ig

Elektr ische P aram eter  der S ch n it ts te l le  S1 fü r  Signale,  
die m it  S tro m r ich tu n g  m o d u lie r t  w e rd e n :

D n e K T p M M e c K n e  n a p a M e T p b i  k o h t o k t o  S1 « a b  c n r H a n o B ,  m o - 

A y n n p y e M b i x  B e n m h m h o m  c u n b i  t o k o :

C x e M a  n p n e M H M K a : 

B e y T p e H H e e  c o n p o T M B A e H M e  

H o M M H a A b H O B  CMAO TOKO 

C x e M a  n e p e A O T H M K a : 

B H y T p e H H e e  c o n p o T M B A e H M e

-  B COCTOBHMM Z
-  B COCTOBHMM A 
H o M M H O A b H a fl CMAO TOKO 

H a n p a B A e H M e  T e u e H  m b  t o k o

300 O m  4  150 O m 

40 pA

200 O m 

100 k O m  

40 pA
n pOM3BOA bH O e

O n e K T p M H e c K M e  n a p a M e T p b i  k o h t o k t o  S1 A n »  c m t h a n o b , m o- 
A y n n p y e M b i x  H a n p a B n e H M e M  t o k o :

C x e M a  n p M e M H M K a :

B H y T p e H H B fl pe3M CTeH p m b  

H o M M H a n b H a B  c m n a  t o k o  

C x e M a  n e p e A a T H M K a : 

H a n p B x c e H M e  H a  3 ax< M M a x  a m h m m  

H o M M H a n b H b li i  TOK

1000 O m  500 O m 

20 HAM 10 pA

60 B
20 MAM 10 pA

Innenw ide rs tand

N ennstrom
S endeschaltkre ise :
S pannung an den K lem m en 
N ennstrom

N etzspannung

Frequenz
Le is tungsaufnahm e 
Zulässige U m gebungstem peratu r 
E m pfohlene U m gebungstem peratu r 
E m pfohlene  re lative  L u ftfe u ch tig ke it 
Masse
A bm essungen :

H öhe
Breite
T iefe

1000 O h m ±
± 5 0 0  Ohm 
20 m A oder 10 m A f lA H H b lE  n o  y C T A H O B K E

60 V
n  m t o  h Me

_ + 1 0  %
20  m A oder 10 m A 220 B _15% ;

+ 10% 50 Tp , 2%
220 V _ 1 5 o/o; n o T p e Ö A fle M O B  M O ipH O C Tb

50 H z± 2 % f lo n y C K a e M O B  T e M n e p a T y p a  O K p y jK a io m e M

50 VA c p e A b i 15°C : 35°C
15 °C + 3 5 °C P e x o M e H A y e M a f l T e M n e p a T y p a  o x p y x r a io m e M

2 0 °C + 2 4 °C c p e A b i 20°C-:-24°C
4 0 % + 6 0 % P e K O M e H A y e M a B  B n a x < H o c T b 40% : 60%
10 kg B e c

T a 6 a p M T H b ie  p a 3 M e p b i ( b  m m ) :

10 x r

185 mm B b ic o T a 185
485  mm Lü M pM HO 485
31 5 mm r n y 6 M H a 315
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UPD
3 0 5-8 /5

Modem  
200 Sl

UPD
3 0 5-8 /5

' t
Jednos tka  centra lna Odra 1300 3. Podkanaly
Central Processing U n it Odra 1 300  S ubchannels
Z en tra le inhe it Odra 1300 U nterkanä le
U eH Tpa/ibH oe ycTpoiiCTBO O a p q  1300 floAKO H anbi

Eksporter
Exporter

Exporteur
3KcnopTep

M ERA ELWRO  
Biuro Handlu 

Zagranicznego  
O strow skiego 32 
53-238 W rocław  

Telefon: 44-57-78  
Telex: 034 499 e lw ro  pl

R R _  L U R E D

Dostawca
Supplier
Lieferant
r i0 C T a B U 4 H K

M ERA ELWRO  
Biuro Generalnych D ostaw  
O strow skiego 32 
53-238 W rocław  
Telefon: 44-78-27  
Telex: 034 518 e lw ro  pl

AGPOL ZW -11-1758 77 

WDA-Offset

5. M odem  
M odem  
M odem
MoAeM

6. K onw erto r te legra ficzny 
Telegraph Line T e rm ina tion  U n it 
Fernsch re ibansch luße inhe it
Tenerpa4>H bifi npeoöpasoB aTe /ib

7. L in ia  te le fon iczna  
Te lephone Line 
Fernsprech le itungen 
Tene<j>OHHafl ju iH M i i

8. Lin ia te legra ficzna 
Telegraph Line 
Telex le itungen
TenerpatjjH Q S ah h m u

9. Urządzenie ko ń co w e  te le transm is ji 
T ransm iss ion Term inal 
D a tensta tion
TepMHHQ/l T e n e T p Q H C M H C C M H

2. M u ltip le kso r 
M u ltip lexe r 
M u ltip lexe r
M y n b T H n n e K C e p

4. A d a p te r te le ko m u n ika cy jn y  
Term inal U n it 
D a tenübertragungsadapte r

A A O r t T e p  CBH3M


