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Streszczenie:
Gtéwng tematyka rozprawy jest modelowanie konstytutywne, ze szczegélnym
uwzglednieniem realistycznego opisu osrodka gruntowego w zakresie tzw.
matych odksztatcen.

Z rozwazan wstepnych rozprawy wynika niekwestionowana potrzeba
stworzenia nowego modelu konstytutywnego, uwzgledniajgcego w sposob
bardziej adekwatny i kompleksowy, niz dotychczasowe proby, silng
nieliniowos¢ gruntéw prekonsolidowanych w zakresie matych odksztatcen.
Model ten powinien realistycznie opisywac¢ zachowanie sie gruntéw
prekonsolidowanych, zaréwno w jednorodnych stanach naprezenia i
odksztatcenia, wystepujaca w badaniach elementowych, jak i w
zagadnieniach brzegowych geotechniki.

Model RU+MCC spetnia te oczekiwania, dzieki precyzyjniejszej aproksymaciji
zaleznosci modutu Scinania od odksztatcenia postaciowego niz w
jakimkolwiek znanym dotychczas modelu. ROwnie wazny jest opis, na
podstawie badan doswiadczalnych autora, zwigzku modutu Scinania z
naprezeniem sSrednim i wspotczynnikiem prekonsolidacji OCR. Realistycznie
jest rGwniez opisany modut Scisliwosci.

Waznym elementem rozprawy jest identyfikacja parametryczna modelu,
respektujaca statystyczne kryterium i metody kalibrowania. Znaczna uwaga
poswiecona jest rozwazaniom weryfikacji doswiadczalnej modelu na poziomie
badan elementowych. Szczegdlny nacisk potozony jest w pracy na
komputerowa analize r6znych zagadnienn geotechnicznych, ktérych celem ma
by¢ ilustracja zastosowania praktycznego propozycji.



