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STRESZCZENIE 

Niniejsza praca dotyczy obszaru „Bzie – Dębina” zlokalizowanego w rejonie 

Jastrzębia (południowo – zachodnia część Górnośląskiego Zagłębia Węglowego). Rejon 

złożowy stanowi pole rezerwowe zespolonej KWK „Borynia – Zofiówka – Jastrzębie”. 

Kopalnia należy do Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., największego producentem węgla 

koksowego w Polsce, której działalność i rozwój ma duże znaczenie dla gospodarki państwa. 

Dla utrzymania wielkości wydobycia węgla koksowego i zwiększenia bazy zasobowej 

przystąpiono w 2007 r. do prac udostępniających nowe złoże węgla koksowego – „Bzie – 

Dębina 2 – Zachód”. W ciągu kilku najbliższych lat (od ok. 2017 r.) powinna rozpocząć się 

eksploatacja węgli koksowych z tego nowego złoża. 

Pole wydobywcze nowej kopalni powinno charakteryzować się jak najlepszym 

rozpoznaniem jakości węgla i jej zmienności w złożu, szczególnie, że węgle koksowe 

monokliny Zofiówki wyróżnia znaczna zmienność jakości i uwęglenia. Podobnej sytuacji 

można spodziewać się w nowym polu „Bzie – Dębina” leżącym w bezpośrednim sąsiedztwie 

monokliny. Dobre rozpoznanie złoża powinno ułatwić ekonomiczne i bezpieczne wydobycie.  

Podjęcie zatem w rozprawie doktorskiej tematyki rozpoznania budowy geologicznej 

złoża oraz jakości i metamorfizmu węgli koksowych obszaru badań jest cenne szczególnie 

z uwagi na to, że działania te wyprzedzają planowany termin rozpoczęcia eksploatacji. 

Rezultaty prac badawczych przedstawione w rozprawie pozwoliły przede wszystkim 

określić zasięg horyzontalny poziomów litostratygraficznych, lepiej rozpoznać tektonikę oraz 

geologiczno – górnicze warunki występowania przewidzianych do eksploatacji pokładów, 

a także określić zmienność parametrów analizy technicznej, własności koksowniczych oraz 

wybranych parametrów składu elementarnego węgli z pokładów obszaru badań. Dzięki 

dostępnym próbkom węgla, pochodzącym z jedynego nowego otworu wiertniczego BD 57, 

dokonano najprawdopodobniej po raz pierwszy dla węgli obszaru „Bzie – Dębina” 

charakterystyki składu petrograficznego i określenia zdolności odbicia światła witrynitu R. 

Badania te pozwoliły scharakteryzować pole metamorfizmu węgla na podstawie dostępnych 

parametrów uwęglenia, a więc: zawartości wilgoci Wa oraz części lotnych Vdaf, jak rónież 

zmian zdolności odbicia światła witrynitu R z głębokością w otworze BD 57, wykazać 

obecność strefy anomalnego uwęglenia, a także wnioskować o relacjach pomiędzy 

uwęgleniem a procesami formowania budowy tektonicznej Górnośląskiego Zagłębia 

Węglowego.  
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Węgle obszaru badań charakteryzują się następującymi parametrami: zawartością 

wilgoci Wa od 0,3 do 3,9%, zawartością części lotnych Vdaf od 11,4 do 34,7%, wartością 

ciepła spalania Qs
daf w granicach od 6,6 do 39,7 MJ/kg, zdolnością spiekania RI=15-86, 

wskaźnikiem wolnego wydymania SI=2,5=9,0, kontrakcją a=18-37%, dylatacją b=-20-370% 

oraz zawartością siarki całkowitej St
a=0,2-3,0%. Zawartość macerałów poszczególnych grup 

oscyluje w granicach: Vtmmf=66-91%, Immf=6-28% oraz Lmmf=2-6%. Zdolność odbicia światła 

witrynitu R badanych węgli mieści się w zakresie 0,88-1,25%.  

Na podstawie skonstruowanych map jakości węgla, szczególnie zaś zawartości 

wilgoci oraz części lotnych, wytypowano obszary o niskiej (N część obszaru badań) 

i wysokiej (NE, SE, W) zawartości wilgoci Wa oraz niskiej (centralna część obszaru badań) 

i wysokiej (E, NW) zawartości części lotnych Vdaf.  

Badane węgle według PN reprezentują głównie typ 35.1, a także typy: 32.2, 33, 34.1, 

34.2 oraz 35.2A, 35.2B, 36, 37.1 lub 38, wg Międzynarodowej Klasyfikacji Węgla 

w Pokładzie zaliczono je do orto- i metabitumicznych o zawartości witrynitu pomiędzy  

66-91% Vtmmf oraz od wysokiej do bardzo niskiej czystości, zaś według Międzynarodowego 

systemu kodyfikacji węgla ECE Genewa charakteryzują się kodami z przedziału 

11351002282411
04300800123006 .  

Dla zobrazowania zmienności własności węgli z głębokością wykorzystano gradienty 

uwęglenia wyrażone za pomocą %Wa/100 m i %Vdaf/100 m. Różne wartości tych gradientów 

oraz kierunek ich zmian potwierdzają dużą zmienność jakości węgli obszaru badań, zaś 

ujemne wartości gradientów, występujące fragmentarycznie na obszarze „Bzie – Dębina” 

wskazują na inwersję uwęglenia.  

Przeprowadzone badania, szczególnie dotyczące gradientów uwęglenia oznaczonych 

na podstawie zawartości części lotnych oraz analiza przebiegu największego na omawianym 

obszarze uskoku Bzie – Czechowowice, pozwoliły również określić relację czasową 

pomiędzy wiekiem uwęglenia pokładów węgla a okresem, w którym powstał ten uskok. 

Większość wyników badań wskazuje na preorogeniczny charakter uwęglenia pokładów tej 

części GZW tzn. uwęglenie wystąpiło wcześniej aniżeli uskok, związany z alpejskimi 

ruchami tektonicznymi, głównie trzeciorzędowymi. 

Pełniejsze rozpoznanie metamorfizmu węgli i zmian ich jakości w obszarze „Bzie – 

Dębina” wymaga dalszych badań, szczególnie oznaczeń zdolności odbicia światła witrynitu 

oraz składu petrograficznego węgli.  
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SUMMARY 

This paper presented the „Bzie – Dębina” area, which is located in the Jastrzębie area 

(SW part of the Upper Silesian Coal Basin). This area with coal deposits in reserved field of 

“Borynia – Zofiówka – Jastrzębie” Coal Mine. The mine belongs to Jastrzębska Spółka 

Węglowa S.A. (Jastrzębie Coking Coal Company – JSW S.A.), the largest producer of the 

highest quality coke. The activity and development of JSW S.A. is significant for the 

economics of Poland. To keep the extraction of coking coal on high level and increase the 

resource base in 2007, the company to work a new coking coal deposit – “Bzie – Dębina 2 – 

Zachód”. In the next few years (from about 2017) there will begin the exploitation of coking 

coal from the new deposit.  

The new exploitation field should be characterized by the best possible recognition of 

coal quality and its variability in the deposit, particularly since coking coals of the Zofiówka 

monocline are distinguished by significant variability of quality and coalification. The similar 

situation is possible in the new field ”Bzie – Dębina 2 – Zachód”, situated in the direct 

neighborhood of the monocline. Good recognition of the deposit facilitates economic and safe 

extraction.  

Taken the doctoral dissertation topics about geological deposits and the quality and 

coking coal metamorphism from “Bzie – Dębina” area are particularly valuable due to the fact 

that these actions ahead of the planned date of commencement of exploitation.  

The presented results of research allowed determine the horizontal extent of 

lithostratographic layers, recognize the tectonics and geological – mining conditions of 

provided to exploitation seams and determine the variability of technical analysis, coke 

parameters and selected parameters of the elemental composition of coals from study area. 

Probably the first time for these coals, research petrographical composition and vitrinite 

reflectance R of available samples from the only new drillhole BD 57. It was possible to 

characterize the metamorphism field of coal by using available coal rank parameters: the 

moisture content Wa, volatile matter Vdaf and random reflectance R, indicate of zones of 

anomalous coalification and relationship between coalification and tectonic process of the 

formation of Upper Silesian Coal Basin.  

Coal from area characterized by parameters: moisture content Wa=0,3-3,9%, volatile 

matter Vdaf=11,4-34,7%, gross colorific value Qs
daf=6,6-39,7 MJ/kg, Roga Index RI=15-86, 

Swelling Index SI=2,5-9,0 , contraction a=18-37%, dilatation b=-20-370% and total sulfur 
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content St
a=0,2-3,0%. The content of macerals group is: witrinite Vtmmf=66-91%, inertinite 

Immf=6-28% and liptinite Lmmf=2-6%. The random reflectance R is in the range R=0,88-

1,25%.  

By using of constructed maps of the quality of coal, especially moisture content and 

volatile matter, indicated area where is low (N part of study area) and high NE, SE, W) 

moisture content and low (central part of study area) and high (E, NW) volatile matter.  

The analyzed coals represent mainly 35.1 type of coal and 32.2, 33, 34.1, 34.2, 35.2A, 

35.2B, 36, 37.1 and 38 according to PN. Coals are assigned to ortho- and metabituminous 

vitrinite content between 66-91% and from high to very low purity by using International 

Classification of Coal Seam, and according to International codification system of coal ECE 

Genewa the coals have codes in the range 
11351002282411
04300800123006 . 

To illustrate the variability of coal properties with depth was used coalification 

gradients expressed by %Wa/100 m and %Vdaf/100 m. Different values of gradients and 

change direction confirm the high variability of coal quality of study area, while negative 

values suggest fragmentarily inversion of coalification in “Bzie – Dębina” area.  

The analyzed of coalification gradients and course of  Bzie – Czechowice fault 

allowed to determine the relationship between age of coal rank and the period in which the 

fault was made. Most of the studies indicate preorogenic coalification of seams of coal, it 

means that coalification was first, earlier than fault, related with the alpine tectonic 

movements, mainly tertiary.  

A fuller recognition of coal metamorphism and their quality changes in the “Bzie – 

Dębina” area requires more study, especially random reflectance of vitrinite and 

petrographical composition of coals.  

 

 




