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Analiza wstepna paliw statych.

Rodzaj paliwa: !*i$gie(katnteony
S ortym en t: OAO/&fa-E
Rodzaj opakowania:

i- Paliwo w stanitie dostarczenitia»

Wilgo¢ przejsciowa:

.~ _  pgl8IG

2 Ag g ubytek masy probki wegla podczas suszenia wstepnego
d g masa probki wegla przed suszeniem.

2> Paliwo w stanie h i grogkop 1 jJnym.

Wilgo¢ higroskopijna, czesci lotne i popidt:

"« ;f'_t-_v{Wilgoé Wilgotne ;
Oznac zenie]j higroskopijna czesci lotne Popioot
wh ¢z P
A-a N e B 2 1 2.
fSt-»IoisraasS—t= ML, ., arsaSa:»
Brutto przed . i
oznaczeniem G1 g. | m 18°AA H"A3I"
Tara G 9 \Nom ATAA UAOFT 45
Brutt .
rutto po ozna-
czeniu g2 g 10153 1SAI3 M - m 45-79?
Wynik oznaczenia:
a % m . * u f
Wartos¢ Srednia: CACL 122 oL 371
yVvV A J 77 G§ - Gp G2 - G
. , BT % B » N 0
WZORY : ot le - D¢ h
Kolor popiodu: . N MH

Struktura koksu: * -
Naszkicowa¢ suszarke do wyznaczania wilgoci higrosko-

pijnej oraz urzadzenie do wyznaczania czesci lotnych 1 popiotu.



Wspétczynnik F

§B~Nstaneja_palna
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Obrazowe przedstawienie analizy wstepnej wegla w stanie

wilgoC
przejscio
wa

Czesci lotne
suche

Wyniki pomiaru zestawi¢ w powyzszym diagramie



Obrazowe przedstat/tenig analuzy wstepnej

w starcie dosiarczenia.

400hga wegla wstanie dostarczenia
wegi&l higtoskopijnie suchy -
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