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1. Ciepto spal.anla W probki higroskopijnie suche.i,
cC, At - A-B

!Vg = ¥ _D callg
C cal/l° rownowaznik wodny kalorymetru wraz z wodg zawartg
w bombie kalorymetru i naczyniu kalorymetrycznym,
t ° skorygowany przyrost temperatury wody w czasie
Cc witasciwego pomiaru,
A cal ciepto spalania nici,
B cal poprawka z powodu powstawania'kwasu azotowego HNOM,
cal/g 1 " " " Kk siarkowego
9 iloe'd¢ paliwa spalonego w bombie.

Skorygowany przyrost temperatury AtC (°)
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Ciepto spalenia nici bawetnianej:
A=G_ . W cal

Gp - - masa nici,
W = 4000 cal/g - ciepto spalenia nici (bawetny).

Poprawka B z powodu powstawania i .rrr.pjszczania sie kwasu azota-
wego HNO-,:

B = 075355 = cal
a = ... cm5 - ilosS¢ zuzytego przy miareczkowaniu n roztworu sody

Poprawke D z powodu powstawania i rozpuszczania sie kwasu siarko-
wego HgSO”,'nalezy odczyta¢ z wykresu:
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Podaé¢ definicje
ciepta spalenia

By cm3 rozporu sody/g. poiiwa

wartosci' opatowej W.
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PodaC definicje war-
tosci opatowej.

Dotaczy¢ szkic urza-

» dzenia” pomiarowego.
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32sfini%ja cieptot spalcinic* Wy
Jest to +» Hosfd ciepto .MeV« wydzieli sif podpaleniu zupsi jednostki
masyspo, Vwa I po oziebieniu sie procluldé*, spalenie* do -te »xperatury poczatkowej
substratow. Wodo* zaw arta wspalinach zntjdujesie wfazie ciektgj\
Definicja wartotoi Opatowej Wp,
3*¢>tho Mo¢d ciepto , kioVa wydoia-H sie po spaleniu zupetny njjednostki
<< paliwo i po oziebieniu sie, prvdairtdiw spalenia do temporatury

jadcNMJtkowef sitbsfazh'w. Woda zawarta «spalinoch znajdujesie ufaeie Qaxow&J,



