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TOW. AKC. „W . FITZNER i K. GAMPER“

Wobec znacznych trudności w zaopatrywapiu 
Się r\a rypkach tufejsjycl] w uzbrojenia (armaturę)
0 budowie odpowiednio silnej i  wykonaniu precy- 
zyjr\em, jaljiejpotrzebujemy d/a paszych kotłów pa ­
rowych i przewodów rurowych o wysokiem ciśpie- 
piu, stworzyliśmy w swojej dąbrowskiej fabryce  
jń a szyp  dział specya/ny d/a je j  fabrykacyi.

d z ia ł ter\ wyposażyliśmy w cały szereg m a­
szyn  formierskich i specya/pych obrabiarek pre­
cyzyjnych pajnowszej konsirukcyi i wyrabiamy 
j u ż  od łat ki/ku uzbrojenia sposobem wyłącznie 
masowym ■ stosując zasadę mierzenia dokładnego 
( feinmessverfahren)  t .j .  sprawdzania za  pomocą 
ka/ibrów tolerancyjnych.

W szystkie więc poszczególne cjęści uzbrojeń 
naszyci] są wobec tego wykopane z  taką dokła­
dnością, że  składanie ich w całość odbywa się  
u pas bez żadnego pasowapia, a łi ty/ko przy  
użyciu narzędzi tępych i że  można je, jako bez­
względnie zamienne, w razie potrzeby zastąpić  
powemi.

f onieważ do wyrobu naszych uzbrojeń 
używam y ty/ko paj/epszych i najodpowied­
niejszych maieryałów i sprawdzamy pod­
czas obróbki każdą ich cjęść składową za  
pomocą szablonów i  w yżej prjyfocąoni/ch ka­
librów tołerapcyjnych, płożone zaś uzbrojenia 
poddajem y próbie hydrau/icjpej, a pasfępnie 
długotrwałemu ciśnieniu pary wysokoprze- 
grzanej w specya/nie do teao celu urządzonej 
sfacyipróbnej, więc m ożem y śmiało twierdzić, 
że  nasze armatury odpowiadają pod każdym  
względem najw yższym  wymagapiom.

Wresjcie nadmieniamy, że  każde sprawdzone
1 wypróbowape w tep sposób uzbrojepie zaopa- 
trzope je s t odpowiednim gpakiem kontro/i, wybitym  
na miejscu widocznem.
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TOW. AKC. „W . FITZNER i K. GAMPER“

Z A W O R Y
dla pary nasyconej, przegrzanej lub wody 

dla ciśnienia roboczego do 15 atm.

Ciśnienie p ró b n e  g w aran tow ane  25 atm.

Korpusy zaworów z żeliwa specyalnego „Ferrosteel", uzbrojenie spi­
żowe, grzybki ze stali niklowej, wrzeciona stalowe.

Ś red n ica  p rz e św i tu  D
mm 15 20

cal. ang. ■*/8 H a

Długość korpusa L mm 130 140

Średnica kołnierza n 95 95

Cena Rbl. li,tli) 7,50

„MADOR1“

mm
Ś red n ica  p rześw itu

cal.ang.

Długość korpusa ¿  rnm

Średnica kołnierza „

„ czopa cal. ang. gaz. 

Cena Rbl.

¿  =  2 0 + 1 0 0

Tablica  w ym iarów  i cen.

„MAGICO“ „MADO"
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TOW. AKC. „W . FITZNER i R. GAMPER“

Z A W O R Y  Z W R O T N E  
d l a  c i ś n i e n i a  r o b o c z e g o  d o  15 a t m .

Ciśnienie p ró b n e  gw aran tow ane  25 atm.

Korpusy zaworów z żeliwa specyalnego „Ferrosteel", uzbrojenie 

spiżowe, grzybki ze stali niklowej.

L = 2 U + 1 0 0

„ V 1 R G II.

T ablica  w ym iarów i cen.

Ś re d n ic a  p rz e ś w i tu  D
mm 15 20

cal. angj. 5 1 | a ;1S i

Długość korpusa L mm 130 140

Średnica kołnierzy ii 95 95

Cena Rbl. 4,20 5,00
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TOW. AKC. „W . FITZNER i K. GAMPER'

Z A W O R Y
dla wody, pary nasyconej lub niezbyt wysolto, najwy­
żej do 250" C., przegrzanej dla ciśnienia rob. do 10 atm.

Ciśnienie p ró b n e  gw aran tow ane  18 atm.

Korpusy z żeliwa specyalnego „Ferrosteel“, uzbrojenie spiżowe, 
przecznice kute z bronzowemi w kładkam i, wrzeciona stalowe.

Do 50 mm średnicy prześwitu włącznie, zawory te posiadają  
grzybki ze stali niklowej — w zaworach o większej średnicy zastoso­
w ane  są  grzybki sta lowe lane ze szczeliwem ze stali niklowej.

„BABEL“

'<------------- L -------------

„BAVIUS"

¿ = 2  ZŻ-HOO

Tablica wymiarów i cen.
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C EN A

mm cal.
aii". mm 1882 1900 R b l.

25 1 150 110 110 8

30 1 ‘U 160 125 125 !>

40 17, 180 140 140 li i

50 2 200 160 160 10

60 27, 220 175 175 21)

70 2 3 i 240 185 185 25

80 3' 4 260 200 200 2!)

90 3 7 , 280 215 220 ¡12

100 4 3C0 230 240 3 7

125 5 350 260 270 50

150 6 400 290 300 00

175 7 450 320 330 80

2C0 8 500 360 360 100
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TOW. AKC. „W . FITZNER i K. GAMPER“

Z A W O R Y  S I L N E J  B U D O W Y
dla wody, pary nasyconej lub niezbyt wysoKo, najwyżej 
do 250° C., przegrzanej dla ciśnienia roboczego do 15 atm.

Ciśnienie p ró b n e  gw aran tow ane  25 atm.

Korpusy z żeliwa specyalnego „Ferrosteel“, uzbrojenie spiżowe 
przecznice kute z bronzowemi wkładkami, wrzeciona stalowe.

Do 50 mm średnicy prześwitu włącznie, zawory te posiadają  
grzybki ze stali niklowej — w  zaworach o większej średnicy zastoso­
w ane  są  grzybki sta lowe lane ze szczeliwem ze stali niklowej.

Począwszy od 80 mm prześwitu, posiadają  zawory te brodawki 
dla ew. wkręcenia kurków spustow ych, ponadto zaś zawory od 175 mm

średnicy w górę zaopatrzone są  
w nadlew y obrobione w celu 
zastosowania, w razie potrzeby, 
zaworów obejściowych.

„CALPARIS"

/ .= 2 Z ? + t5 0  

Tablica wymiarów i cen.

„CAPRO YA“
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C E N A

mm cal.
ang\ mm mm R bl.

25 1 200 110 10
30 17« 210 125 11
40 i V, 230 140 10
50 2 250 160 21
60 2 V, 270 175 25
70 27« 290 185 30
80 37« 310 200 35
90 37 , 330 220 40

100 4 350 240 45
125 5 400 270 65
150 6 450 300 80
175 7 500 330 105
200 8 550 360 135
225 9 600 390 105
250 10 650 420 200
275 11 700 450 245
300 12 750 480 280
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TOW. AKC. „W . FITZNER i K. GAMPER“

Z A W O R Y  ZE- S T A L I  L A N E J
dla wody, pary nasyconej lub przegrzanej ponad 

250° C., dla ciśnienia roboczego do 25 atm.

Ciśnienie p ró b n e  gw aran tow ane  35 atm.

Korpusy i pokrywy są  sta lowe lane, uzbrojenie spiżowe, przecznice 
ku te  z bronzoweml wkładkami, wrzeciona stalowe.

Do 50 mm średnicy prześwitu włącznie, zawory te posiadają 
grzybki ze stali niklowej — w  zaworach o większej średnicy zastoso­
w ane  są  grzybki s ta low e lane ze szczeliwem ze stali niklowej.

Począwszy od 80 mm prześwitu, posiadają  zawory te brodawki 
dla ew. wkręcenia kurków spustow ych, ponadto zaś zawory od 175 mm

średnicy w  górę zaopatrzone są 
w  nadlewy obrobione w  celu 
zastosowania, w  razie potrzeby, 
zaworów obejściowych.

„DEBOLE"
L  -  2 D +150

Tablica wymiarów i cen.

„DONABIS"

W
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CENA

mm cal.
ang. mm mm Rbl.

25 1 200 110 20
30 1'/« 210 125 24
40 17, 230 140 30
50 2 250 160 40
60 27 , 270 175 50
70 27» 290 185 38
80 37» 310 200 (¡8
90 37 , 330 220 80

100 4 350 240 00
125 5 400 270 120
150 6 450 300 150
175 7 500 330 100
200 8 550 360 240
225 9 600 390 300
250 10 650 420 350
275 11 700 450 400
300 12 750 480 450
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TOW. AKC. „W . FITZNER i K. GAMPER“

Z A W O R Y  Z  L U Ź N Y M  G R Z Y B K I E M .

Zawory te w yrabiam y w wielKościach ocl 25 
do lOO mm. średnicy  prześwitu, jako przelotne lub 
kątowe, d la  ciśnień roboczych lO, 15 i 25 atm.

Budowa ich,, jaKość użytych m ateryalów, 
uzbro jen ie  i wym iary odpow iadają  ściśle zawo­
rom  podanym  na s tron icach  6, 7 i 8.

Crzybki u tych zaworów nie są  stale osadzone na wrzecionach, 
lecz mogą przy wykręconem wrzecionie swobodnie się wznosić lub 
opadać, w sku teg  czego zawory te łączą w sobie w łasności zaw orów  
zw yczajnych i zwrotnych i znajdu ją  zastosow anie  przy zasilaniu ko ­
tłów parowych i t. p.

„BABEL Z W RO TNY “ 
„CALPARIS ZW ROTNY“ 

„DEBOLE ZWROTNY"

„BAV1US ZW ROTNY“ 
„CAPROVA ZW RO TNY “ 
„'DON A BIS ZW RO TNY “

Wymiary i ceny 
stosownie do ciśnień roboczych na str. 6, 7 i 8.

Przy zamawianiu powyższych zaworow należy d od aw ać  do odpo­
wiedniego znaku zaworu wyraz „zwrotny“, np, „Debole 50 zwrotny“.

10



TOW. AKC. „W . FITZNER i K. GAMPER“

Z A W O R Y  Z K  s t a l i  l a n e j

z urządzeniem dla docierania w czasie pracy, dla pary 
przegrzanej dla ciśnienia roboczego do 25 atm.

Ciśnienie p ró b n e  gw aran tow ane  35 atm.

Zawory te nadają  się szczególnie dla pary wysoko przegrzanej,  
pod której działaniem może ła two nastąpić odkształcenie szczeliwa 
grzybków i siedlisk. One są  tak  urządzone, że można ich szczeliwa 
każdej chwili bez zatrzymywania pracy dokładnie dotrzeć obracając 
rączką, umieszczoną nad kółkiem ręcznem, to w  jedną, to w drugą 
stronę.

Korpusy tych zaworów, pokrywy i grzybki są  sta lowe lane, szcze­
liwo grzybków i siedlisk ze stali niklowej, uzbrojenie spiżowe, prze­
cznice kute, wrzeciona stalowe.

W szystk ie  zawory posiadają  brodawki dla  ew. wkręcenia kur­
ków  spustow ych, ponadto zawory, począwszy od 175 mm średnicy 
prześwitu w  górę, zaopatrzone są  w nadlewy obrobione w  celu za­
stosow an ia  w  razie potrzeby zaworów obejściowych.

Tablica  w ym iarów  i cer».

, mm 100 125 150 175 200 225 250 275 300
cal.ang:. 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Długość korp. L  mm 350 400 450 500 550 600 650 700 750

Średnica kołnierzy „ 240 270 300 330 360 390 420 450 480

Cena Rbl. 130 105 200 250 300 380 450 500 580
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TOW. AKC. „W . FITZNER i K. GAMPER“

Z A W O R Y  o b e j ś c i o w e :.

Typ ten znajduje zas tosow anie przy zaworach powyżej 150 mm 
średnicy prześwitu w celu powolnego ogrzewania przyległego prze­
w odu rurowego i zrównoważenia ciśnienia na grzybek zaworu głó­
wnego przed jego otwarciem.

Korpusy zaworów z żeliwa specyalnego „Ferrosteel“ lub ze stali 
lanej, uzbrojenie spiżowe, przecznice kute  z bronzowemi w kładkami, 
wrzeciona stalowe.

„1DUS“

„IGNIS“

Tablica  w ym iarów  i cen.

Ś red n ica  p rze św i tu  mm 30

Średnica kołnierza mm 
„ ' w ystępu  

W ysokość „ „

165
110

5

z żeliwa „Ferrosteel" „Idu# 25

ze stali lanej . . . „Ignis' 40

12



TOW. AKC. „W . FITZNER i K. GAMPER“

Z A W O R Y  Z W R O T N E .

Korpusy zaworów „lekkiej b ud o w y “ są  z żeliwa specyalnego „Fer- 
ros tee l" ,  zaś dla zaworów „silnej bud ow y“ ze stali lanej.

Do 50 mm średnicy prześwitu włącznie zawory te posiadają 
grzybki ze stali niklowej — w  zaworach o średnicy większej zastoso­
w ane  s ą  grzybki s ta low e lane ze szczeliwem ze stali niklowej. T rzo­
ny grzybków stalowe.

„Budowa lekka“ „Budowa silna“
z żeliwa „Ferrosteel" z żeliwa „Ferrosteel“ do 15 atm. ciśn.
do 10 atm. ciśn. rob. rob., ze stali lanej do 25 atm. ciśn. rob.

mm
Ś re d n ic a  p rześw itu  D -----

ca l.an g .

Długość korpusa L  mm

Średnica kołn. pg. norm _i§82 
inż. Niem. z r. -jQ00

C ena zaworu ..Eleve' Rbl.

„ELEVE“ 

Tablica wymiarów i cen

„EKVINE“—-„ESKAPE" 

zaworów budowy leKKiej.

Tablica wymiarów i cen zaworów budowy silnej.
, _ mm 25 30 40 50 60 70 80 90 100
Średnica, p i w i t u  D

cal. ang. 1 17- 17, 2 27 , v u 37* 37, 4

Długość korpusa L  mm 
Średnica kołnierzy „ 

z „Ferrosteel" „Ekvine“

200
110

5

210
125

(i

230
140

8

250
160
10

270
175
14

290
185
17

310
200
20

330
220
24

350
240
28

U113 r' , a liul* 
ze stali lanej „Eskape 15 17 24 30 38 45 55 05 70
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TOW. AKC. „W . FITZNER i H. GAMPER“

Z A W O R Y  B E Z P I E C Z E Ń S T W A
bez odnóg (otwarte).

Stosownie do ciśnienia roboczego zawory te różnią się między 
sobą  materyałem użytym na korpusy: dla ciśnień do 15 atm. włącznie 
są one z żeliwa specjalnego „Ferrosteel“, ponad 15 atm. używamy 
na nie tylko sia li lanej.

W obydwóch razach grzybki są  w ykonane ze stali niklowej.
Na żądanie dostarczam y osobno przeciwciężary z wkręconymi 

w nie wieszakami, licząc po Rbl. 6 za 100 funtów.
Przy zamawianiu należy oprócz średnicy prześwitu zaworów podać 

ciśnienie robocze, dla którego zawory są  przeznaczone.

Tablica  wym iarów i cen.

. _ t mm 25 30 40 50
ca l. ang . 1 VU 17, 2

Średnica kołnierza mm

„ F r e t u m *

110

8

125

10

140

12

160

13

„F u tu ru m “ 13 20 23

Skrócone oznaczenie zaworów z korpusami z żeliwa stalowego ..Fretun
„ „ „ ze stali lanej „Futurum“.
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TOW. AKC. „W . FITZNER i K. GAMPER“

Z A W O R Y  B E Z P I E C Z E Ń S T W A
z odnogami (zamKnięte).

Stosownie do ciśnienia roboczego zawory te różnią się między 
so bą  materyałem użytym na kopusy: dla ciśnień do 15 atm. włącznie 
są one z żeliwa specyalnego „Ferrosteel”, ponad 15 atm. używamy na 
nie wyłącznie stali lanej.

W  obydwóch razach uszczelnienie jes t  ze stali niklowej.
Na żądanie dostarczamy osobno przeciwciężary z wkręconymi 

w nie wieszakami, licząc po Rbl. 6 za 100 funtów.
Przy zamawianiu należy oprócz średnicy prześwitu zaworów 

podać ciśnienie robocze, dla  którego zawory są  przeznaczone.

Tablica w ym iarów  i cen.

mm
S re d n .p rz e św i tu  D — —

cal. ang.
25 30 40 50 60 70 80 90 100 125
1 1'/« ‘ li 2 2'/ , 23/< 3'/< 3 '/a 4 5

Długość ramion korp. mm 100 105 115 125 135 145 155 165 175 200

Średnica kołnierzy „ 110 125 140 160 175 OO Ox 200 220 240 270

Cena ' f 10 11 15 I!) 23 27 32 30 4 1 00

zaworu „Febris" 18 21 20 32 40 50 55 05 75 I00

Cena osłony blasz. „ 7 7 !) 12 15 15 18 18 22 25

Skrócone oznaczenie zaworów z korpusami z żeliwa s talowego „Fata".
ze stali lanej „Febris“.
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TOW. ARC. „W . FITZNER i K. GAMPER“

PODWÓJNE ZAWORY BEZPIECZEŃSTWA
z pełnym  sKoKiem.

Stosownie do ciśnienia roboczego zawory te różnią się między 
sobą  materyałem użytym na kopusy : dla ciśnień do 15 atm. włącznie 
są one z żeliwa specyalnego „Ferrosteel”, ponad 15 atm. używamy na 
nie wyłącznie sta li lanej.

W  obydwóch razach uszczelnienie jes t  ze stali niklowej.
Na żądanie dostarczamy osobno przeciwciężary z wkręconymi 

w nie wieszakami, licząc po Rbl. 6 za 100 funtów.
Przy zamawianiu należy oprócz średnicy prześwitu zaw orów  

podać ciśnienie robocze, dla którego zawory są  przeznaczone.

Tablica, w ym iarów  i cen.

mm 50X50
80

60X60
90

70X70
110

8 0 x 8 0
125

cal.ang. 2 X 2 2', X 2 - a 2 \ X 2 \ 3*j,X3V.
3 ' . 3 ’i, 4% 5

Średnica kołnierzy doln. mm

„Timur“

200

;>(t

220

0.1

255

78

270

93

„ U n i t ę “ 0.1 8.1 100 120

Skrócone oznaczenie zaworów z korpusami z żeliwa stalow. „Timur“.
„ » „ ze stali lanej „Unitę"'.
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TOW. AKC. „W . FITZNER i K. GAMPER“

Z A W O R Y  B R O N Z O W E

dla cieczy słonych i Kwasów, dla ciśnienia roboczego 
do 15 atm.

Ciśnienie p ró b n e  gw aran tow ane  25 atm.

_ mm 40 50 S 60 70 80 90 100 125
cal. ang. 1 '/, 2 I 2'/s 2*/« 3 ‘/4 37» 4 5

Długość korpusa L

Średnica kołn. pg. norm 
lnż. Niem. z roku

C ena

rnm 180 200 220 240 260 280 300 350

1882 140 160 175 185 200 215 230 260

1900 140 160 175 185 200 220 240 270

Rbl. 00 81 90 108 12,-. 150 175 250

Korpusy zaworów i grzybki są  z bronzu nafosforzonego, uzbrojenie 
i wrzeciona bronzowe, przecznice kute z bronzowemi wkładkami.

„BABEL BRONZOWY“ „BAV1US BRONZOWY“

T ablica  w ym iarów  i cen.



TOW. AKC. „W . FITZNER i K. GAMPER“

B R O N Z O W E  Z A W O R Y  Z W R O T N E

dla cieczy słonych i Kwasów, dla ciśnienia roboczego 
do 15 atm.

Ciśnienie p ró b n e  gw aran tow ane  25 atm.

Korpusy zaworów, pokrywy i grzybki z trzonami z bronzu 

nafosforzonego.

„ELEVE BRONZOWY"

Tablica w ym iarów i cen.

Ś redn ica  p rze św itu  D
mm 40 50 60

Oc- 80 90 100
ćal.ang. 11/.. 2 2 V, 23/, 3 74 37 , 4

Długość korpusa L mm 180 200 220 240 260 280 300

Średnica kołnierzy pg. norm 
Inż. Niem. z roku

1882 140 160 175 185 200 215 230

1900 140 160 175 185 200 220 240

Cena Rbl. .18 75 84 I0I) I 15 185 150
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TOW. AKC. „W . FITZNER i K. GAMPER“

B R O N Z O W E  Z A S U W Y  S P U S T O W E -  
dla ciśnienia roboczego do 16 atm.

Ciśnienie p ró b n e  gw aran tow ane  25 atm.

nim
Średnica  p rze św itu  D  --------- 50 70

cal. ang. 2 2J/<

Długość korpusa mm 210 250

Średnica kołnierzy W 160 185

Cena Rbi. 87 ll)ł

Zasuwy te s tużą specyalnie do spuszczania  osadu z kotłów pa­
rowych. Używanie do tego celu zaw orów  zsyykłych nie nadaje się, 
gdyż osad z kotłów nalepia się na ich siedliskach i czyni je nie­
szczelnymi.

Korpusy zasuw  w ykonane s ą  z wyborowego bronzu nafosforzonego, 
siedliska zaś i tarcze uszczelniające ze specyalnego metalu „P la tnam “ , 
posiadającego tw ardość  85 kg/cm'-'.

„SABADOS“

Tablica w ym iarów i cen.
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TOW. ĄKC. „W . FITZNER i K. GAMPER“

ZAWORY Z USZCZELNIENIEM GUMOWEM.

Zawory te w yrabiam y w wielkościach od 50 do 150-ciu mm 
średnicy prześwitu. Używa się ich dla zamykania przepływu wody, 
soków  i t. p. cieczy, nie zawierających w sobie jednakow oż żadnych 
pierwiastków gryzących.

Korpusy zaworów i ich pokrywy są  z żeliwa specyainego „Fer- 
rosteel", uzbrojenie spiżowe, przecznice kute z bronzowemi w k ładk a­
mi, wrzeciona stalowe, uszczelnienie gumowe.

„RABAND“ „RACABO"

T ablica  w ym iarów  i cen.

Ś red n ica  p rze św i tu  D
mm 50 60 70 80 90 100 125 150

cal. ang. 2 2 '/ , 23/4 37, 3 7 , 4 5 6

Długość korpusa L mm 200 220 240 260 280 300 350 400

Średnica kołn. pg. norm 
Inż. Niem. z roku

1882 160 175 185 200 215 230 260 290

1900 160 175 185 200 220 240 270 300

Cena Rbl. 10 20 25 20 32 37 50 00
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TOW. AKC. „W . FITZNER i K. GAMPER“

U R Z Ą D Z E N I A  S P E C Y A L N E
dla obsługi zaworów.

Gdy przewody rurowe są  
tak  ułożone, że w budow ane  w 
nie zawory nie mogą być ob ­
sługiwane bezpośrednio z po­
dłogi, lub też kiedy je s t  żądane 
jednoczesne otwieranie zaworów 
w  kilku różnych miejscach, to 
w takim razie muszą być za­
s tosow ane  urządzenia specyal- 
ne, które tym warunkom odpo­
w iada ją  np. przedłużenia w rze­
cion zaworów, przekładnie zę­
bate, koła łańcuchowe i t. p.

Obok umieszczony rysunek 
i dalsze na str. 22, 23, 24 i 25-ej 
przedstawiają  takie urządzenia 
d la  obsługi zaworów.

Ponieważ urządzenia tego 
rodzaju m uszą być przystoso­
w ane do każdego poszczegól­
nego w ypadku , więc niezbę- 
dnem jes t  nadesłanie odpowie­

dnich rysunków sytuacyjnych budynku i instalacyi w  celu zapro­
jektowania urządzenia  i oznaczenia ceny.

21



TOW. AKC. „W . FITZNER i K. GAMPER“

U R Z Ą D Z E N I A  S P E C Y A L N E
dla obsługi zaworów.
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TOW. AKC. „W . FITZNER i K. GAMPER“

U R Z Ą D Z E N I A  S P E C Y A L N E
dla obsługi zaworów.



TOW. AKC. „W . FITZNER i K. GAMPER“

U R Z Ą D Z E N I A  S P E C Y A L N E
dla obsługi zaworów.
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TOW. AKC. „W . FITZNER i H. GAMPER"

U R Z Ą D Z E N I A  S P E C Y A L N E
dla obsługi zaworów.
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TOW. ARC. „W . FITZNER i K. GAMPER“

GRZYBKI ZAPASOWE DO ZAWOROW:

Magico, Mado, Madori, Virgil, Naweta, Nomade, 
Babel, Bavius, Calparis, Caprova, Debole, Do- 

nabis, Eleve, EKvine, EsKape.

Grzybki zaworów do 50 mm średnicy prześwitu włącznie są  w yko­
nane w  całości ze stali niklowej, zaworów zaś o średnicy większej — 
ze stali lanej ze szczeliwem ze stali niklowej.

GrzybeK ze stali niKlowej.

GrzybeK ze stali lanej 
ze szczeliwem ze stali niKlowej.

Tablica 
wymiarów i cen.

Ś
re

dn
ic

a 3
g 5 
i  £tł tf N Ci
5. *

CENA

mm c a l.an g . R b l.

15 7 , 1

20 *U 1

25 1 2

30 1'/4 o

40 1 7 , 3

50 2 3

60 2 7 , 4
70 2 7 4 4
80 3 7 4 0
90 3 7 , r>

100 4 8

125 5 11

150 6 13

175 7 20
200 8 20

225 9 34

250 10 40

275 11 48

300 12 GO
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TOW. AKC. „W . FITZNER i K. GAMPER“

W O D O S K A Z Y  i  K U R K I  D O Z O R C Z E .

Ciśnienie p ró b n e  gw aran tow ane  30  atm.

Korpusy w odoskazów  i kurków dozorczych oraz ich uzbrojenie są  
wykonane z wyborowego bronzu nafosforzonego.

W celu zachowania  trwałego uszczelnienia wszystkich kurków, 
wgniecione je s t  w  ich korpusach specyalne szczeliwo stałe, które 
w stanie rozgrzanym mięknie ułatwiając manipulowanie kurkami, 
przyczem jednak  nic na w łasności uszczelniania nie traci.

Oprócz tego w odoskazy  nasze są  tak  urządzone, iż w razie pę­
knięcia szkła, zam ykają  się sam e natychmiastowo, w sk u tek  czego 
wszelkie niebezpieczeństwo poparzenia się parą lub w odą wrzącą 
jes t  zupełnie wykluczone.

Średnica kołnierzy w odoskazów  i kurków dozorczych .0 =  95 mm.

Znak w odoskazu  prawego ■Oabella' .
„ „ lewego ;Uenu".

Cena wodosKazu RŁ>1. 50.

03
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TOW. AKC. „W . FITZNER i K. GAMPER“

B R O N Z O W E  K U R K I
trzydrogowe z rurKami syfonowemi do manometrów.

Ciśnienie próbnie gw aran tow ane  30  atm.

Korpusy kurków i rurki syfonowe w ykonane z wyborowego bron- 
zu nafosforzonego.

Kurki opatrzone kołnierzami dla manometru kontrolującego.
Rurki syfonowe są  tak  urządzone, że czyszczenie ich z osadu  

je s t  bardzo łatwe.
Całość przedstawia się nadzwyczaj silnie.

Średnica kołnierza rurki 95 mm.

Średnica gwintu gazowego dla manometru roboczego Vs cala.

Cena sztuRi Rbl. 19.
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TOW. AKC. „W . FITZNER i K. GAMPER“

W S K A Z Ó W K I
dla przygotowania naszego specyalnego szczeliwa 

do wodosKazów i Kurków dozorczych.

Dostarczone przez nas szczeliwo w kaw ałkach należy dokładnie 
potłuc na miazgę, następnie ubić je  mocno w  kanalikach naokoło 
s tożka  kurka i nad nim, poczem p rz y k rę c a ć  nakrętkę tak, aby  je 
wszędzie równomiernie przyciskała.

Do ubijania szczeliwa w kanalikach wzdłuż stożków służy ubi- 
j a k  podług Fig. 1, do ubijania zaś nad stożkiem ubljak podług Fig. 2.

Zazwyczaj w odoskazy i kurki dozorcze po założeniu nowego szcze­
liwa trudno się otwierają i zamykają, jednakow oż nie powinno się 
na  to zw ażać i nakrętek  nie luźnić, gdyż po rozgrzaniu się szczeliwa, 
stożki kurków można będzie łatwo obracać.

Cena. szczeliwa Rbl. 3 Z a  funt.

Fig. 1 Fig. 2 L . J

Cena Rbl. 0,50. Cena Rbl. 0,50.

Dla uszczelnienia kołnierzy pokryw zaw orów  posiada nasza fa­
b ryka  i w szystk ie  przedstawicielstwa nasze szczeliwa z najlepszego 
materyału już w krążkach gotowych. Szczeliwa te nadają  się bar­
d zo  dobrze naw et do wysoko przegrzanej pary.

Również posiadamy na składach szczeliwa do dławnic zaworów.
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TOW. AKC. „W . FITZNER i K. GAMPER“

T A B L I C A
norm alnych wierceń Kołnierzy zaworów.

4 dziury.

6 dziur,

10 dziur.

8  dziur.
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W arunKi Ogólne Dostawy i Sprzedaży.

1. Przedm iot dostawy określony jest ściśle w naszym kosz­
torysie, względnie w potwierdzeniu zlecenia.

2. RysunKi, opisy, p lany, ob jaśn ien ia  i t p., dołącza­
ne do naszych ofert, dostaw  i umów, pozostają naszą własnością- Nie w ol­
no sporządzać z nich kopii, pokazywać ich, lub też oddaw ać osobom trze­
cim i na żądanie  nasze m uszą  nam być zwrócone.

3. ReproduKcye w katalogach, oraz szkice i rysunki dołączane 
do ofert, nie s ą  dla nas obowiązujące. W razie przyjęcia zlecenia dostar­
czamy odpowiednie rysunki oraz opisy bezpłatnie.

4. Ceny nasze należy rozumieć — o ile nie zastrzeżono inaczej — 
franko w agon w naszych fabrykach w Sosnowicach i Dąbrowie. Ceny podane 
w naszych ofertach są  dla nas nie obowiązujące, jeżeli osobno nie zastrzega­
my terminu ich ważności.  Wszelkie ceny przez nas podane, o ile inaczej 
nie zastrzeżono, rozumieć należy bez kosztów opakowania, transportu oraz 
montażu. O pakowanie  obliczamy oddzielnie po cenie kosztu własnego i 
z powrotem go nie przyjmujemy. Ewentualne opłaty patentowe włączone są  
do ceny ogólnej, o ile co do tego nie nastąpiło osobne porozumienie- Wagę 
s ta ram y się określić jaknajściślej, lecz jej nie gwarantujemy.

5. W arunKi zapłaty. Jeżeli co do warunków zapłaty nie n a ­
stąpiło osobne, piśmienne porozumienie, obowiązują  odbiorcę, o ile otrzyma­
ne referencye uważać będziemy za wystarczające, następujące warunki za­
płaty:

Zlecenia, nie przekraczające Rb. 1000—, są płatne w ciągu dni 30 od 
daty  wystawienia rachunku gotowizną, bez żadnych potrąceń.

Przy zleceniach, przekraczających Rb, 1000:
'l3 część należności przy udzieleniu zlecenia, '¡z część należności przy do­
staw ie  głównych części zlecenia lub przy przygotowaniu do wysyłki, jeżeli 
została ona nie w sku tek  naszej winy do czasu późniejszego odroczona, '/a 
część, t. j. reszta należności, po upływie trzech miesięcy od zakończenia do­
stawy, a l b o — jeśli my montujemy — od ukończenia m o n ta ż u — w szystk ie  
trzy raty zaw sze go tów ką bez skonta. W razie oznaczenia terminu pła tno­
ści ostatniej raty, zależnie od daty ukończenia montażu, ostatnia rata w in ­
na być zapłacona w każdym razie przed upływem sześciu miesięcy od ter­
minu płatności drugiej raty, jeżeli montaż opóźniony lub odroczony został 
nie z naszej winy.

Za opóźnienie zapłaty należności lub raty należą się z samego praw a
i bez postawienia w zwłoce procenty w wysokości zależnej od umowy, po ­
czynając od daty  płatności należności lub raty do dnia zapłaty.

Niezależnie od tego mamy prawo — według naszego uznania — u w a ­
żać umowę dostaw y lub sprzedaży, w  razie opóźnienia zapła ty  jednej j a ­
kiejkolwiek raty, za rozwiązaną z winy nabywcy, z mocy samego praw a i 
bez postawienia w zwłoce. O taklem rozwiązaniu umowy z winy odbiorcy 
informujemy go listem poleconym, w którym jednocześnie pozostawiamy 
sobie prawo podać likwidacyę naszych szkód i strat i innych naszych n a ­
leżności, w ypływ ających  z rozwiązania um ow y z winy odbiorcy.
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Upadłość, zaprowadzenie administracyi wierzycieli, lub faktyczna 
n iewypłacalność odbiorcy zwalniają nas, jeżeli to uznamy za dogodne dla 
siebie, od wypełnienia zlecenia, chyba, że odbiorca przed terminem płatnoś­
ci zapłaci go tów ką  należność za całe zlecenie. Pretensye odbiorcy z jak ie ­
gokolwiek ty tułu nigdy nie zwalnia ją  go od zapła ty  należności lub ra t  
w  terminie.

6. WysylK^ i t ran sp o r t  uskuteczniamy na rachunek i ryzy­
ko odbiorcy, naw et i w ówczas, gdy cena zosta ła  określona franko stacya  
przeznaczenia. W tym ostatnim w ypadku  zapisujemy na dobro rachunku 
odbiorcy wyłożony przez niego koszt przewozu, po otrzymaniu listów prze­
wozowych w e w łaśc iwy sposób na nas scedowanych. W razie wyłożenia 
przez nas kosztów przewozu, co jedn ak  s tać  się może tylko wyjątkowo na 
sku tek  specyalnego, uprzedniego porozumienia, odbiorca obowiązany jes t 
zwrócić nam te koszta natychm iast gotowizną, bez wzglądu na umó­
wione warunki i terminy płatności, a wiąc i w  w ypadkach , jeżeli cena umó­
wiona została franko stacya  przeznaczenia.

O ile nie otrzymujemy specyalnych w skazówek, dokonyw am y ekspe- 
dycyi w edług  naszego najlepszego rozumienia, lecz nie przyjmujemy żadnej 
odpowiedzialności za dogodność i taniość wybranego przez nas kierunku. 
Usuwanie wszelkich przeszkód w  transporcie je s t  obowiązkiem odbiorcy.

7. T erm in  wysyłKi z naszych zakładów lub w ykonania  zle­
cenia liczy się, zaczynając od daty potwierdzenia naszego, a przy zleceniach 
z umówioną zaliczką, od dnia jej wpływu. Nam przysługuje prawo przesu­
nięcia tego terminu, t. j. opóźnienia wysyłki, w razie niedostarczenia nam 
przez odbiorcą w e właściwym czasie wszystkich danych oraz dokumentów, 
potrzebnych do w ykonania  zlecenia, albo w razie niedotrzymania przez od­
biorcę umówionych w arunków  zapłaty lub opóźnienia, choćby jednej raty, 
albo też w razie przedsięwzięcia, na  życzenie odbiorcy, jakichkolwiekbądź 
zmian w wykonaniu, już po udzieleniu zlecenia, wreszcie jeżeli odbiorca 
natychm ias t nie odsyła posłanych mu do zatwierdzenia rysunków.

Naszem staraniem je s t  ściśle dotrzymać terminów, określonych w  po­
wyższy sposób, jednakże nie odpow iadamy za żadne szkody i straty, wyni­
kające dla odbiorcy z niedotrzymania tych terminów. Niedotrzymanie przez nas 
tych terminów również nie może pod żadnym pozorem służyć odbiorcy za 
powód do nieprzyjęcia lub zwrotu zamówionego przedmiotu, albo też do nie­
płacenia należności' w  umówionych terminach, lub do rozwiązania umowy. 
Siła wyższa, zepsucie poważniejszej części wyrobu, wadliwy odlew, prze­
szkody i przerwy w biegu fabrykacyi, zarówno w naszych zakładach, ja -  
koteż w zakładach naszych dostawców , beż względu na to, czy są  spo w o­
dow ane przez brak surowych materyałów, zepsucie maszyn, bezrobocie 
robotników, lokauty, spóźnioną albo niedostateczną dostawę w agonów  lub 
jakąkolw iekbądź  inną przyczynę, wreszcie wszelkie nieprzewidziane prze­
szkody zw alnia ją  nas od zachow ania terminów wysyłki i w ykonania  przy­
jętych zobowiązań i od zapła ty  kar umówionych (konwencyonalnych), o ile 
takie kary zastrzeżone zostały. Nie przyjmujemy na siebie żadnych kar 
umówionych, o ile co do tego nie nastąpiło osobne porozumienie na piśmie.

8. Gwarancya. Za dobroć konstrukcyi i wykonania  ręczymy na 
przeciąg jednego roku od' dnia dostawy, .względnie od dnia w ykończenia  
montażu, jeżeli my montujemy, w ten sposób, że stosownie do naszego w y ­
boru, poprawiamy, albo też zastępujem y nowemi te części, które w  ciągu 
powyższego terminu nie są  zdatne do użytku w skutek  dowiedzionego za­
stosow ania  złego niateryatu, błędnej konstrukcyi albo wadliwego w ykona­
nia. Nowe części dostarczam y franko stacya  przeznaczenia, jednakże  bez 
ponoszenia kosztów demontażu i montażu. Części zastąpione z chwilą za ­
miany s ta ją  się n aszą  w łasnością  na miejscu przeznaczenia. Powyższa g w a ­
rancya nie ma -zastosowania w  razie uszkodzeń, będących w związku 
z nieodpowiedniem obchodzeniem się, zbytniem przeciążeniem lub wpływami 
chemicznej albo elektrycznej natury, o których nie zostaliśmy uprzedzeni 
przez odbiorcę przy przyjęciu, przez nas zlecenia Na w szystk ie  przedmioty, 
dostarczane, lecz niewyrablane przez nas, rozciąga się powyższa nasza g w a­
rancya ty lko-o  tyle, o ile nam jej udzielają nasi dostawcy w każdym po­
szczególnym wypadku. W razie udzielenia nam specyalnych w skazów ek  co
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-do wykonania, konstrukcyi lub materyału, oraz w  razie dokonania, bez na­
szej zgody, reparacyi lub zmian przy dostarczonych przez nas przedmiotach, 
powyższa nasza  gwarancya ustaje  i traci sw oją moc. Jeżeli opóźniamy w y ­
sy łkę  przedmiotu lub montaż nie z naszej winy, to termin gwarancyi koń­
czy się w  każdym razie najpóźniej w  ciągu 15 miesięcy od dnia przygoto­
w an ia  przedmiotu do wysyłki.

Reklamacye odbiorcy, że odebrane przezeń przedmioty nie odpow ia­
d a ją  tym, które zamówił, dopuszczalne są  tylko w  ciągu dni 14 od daty 
d o s taw y  danego przedmiotu na miejsce w skazane  przez odbiorcę.

Oprócz powyżej określonej nie przyjmujemy żadnej innej odpowie­
dzialności. Nie zw racamy w żadnym razie szkód i strat,  wynikłych naprzy- 
kład w sku tek  przerw w  fabrykacyi w  zakładach odbiorcy, w sku tek  nie­
szczęśliwych w y padków  z ludźmi, uszkodzeń materyałów i t. p.

Gwarancya nasza w  powyżej określonych granicach obowiązuje nas 
tylko bezpośrednio w stosunku  do nabywcy, względnie udzielającego zle­
cenie, t. j. nie ma on prawa wciągać nas do sporów między nim, a osobami 
trzeciemu

9. Montażu podejmujemy się za ogólną z góry określoną sumę, 
lub też na dniówkę. Jeżeli montażu podejmujemy się od godziny, to obli­
czenie montera przedstawia się w  sposób następujący:

Zostają  nam zwrócone koszta podróży w" obie strony montera, oraz 
przewozu w obie strony narzędzi. Oprócz tego otrzymujemy umówione w y ­
nagrodzenie za każdą  godzinę zw yczajną pracy montera na miejscu, oraz 
za każdy dzień podróży jego w obie strony i oczekiwania. Za każdą go­
dzinę  po nad okres 10-ciu godzin pracy dziennej, normalnej, jak  również za 
roboty  w niedziele i św ię ta  płaci odbiorca o 100$ więcej, niż za  godzinę 
pracy w czasie normalnym. Za każdą  zaś niedzielę i święto, w której monter 
nie pracuje, otrzymujemy również wynagrodzenie dodatk’owe.

Jeżeli na wyraźne żądanie klienta monter pracuje w  nocy, a w dzień 
odpoczywa, w ówczas godziny jego pracy oblicza się o 50$ drożej, niż 
zwyczajnie.

Nawet wówczas, gdy montaż prowadzi się na nasz koszt, lub w yko­
nyw a się za ogólną określoną sumę, odbiorca jes t  zobowiązany dostar­
czyć  bezpłatnie następujące przedmioty: rusztowania, większe przyrządy 
do dźwigania, wyrobników koniecznych do robót montażowych, kopaczy, 
murarzy i cieśli, smary i materyały do czyszczenia, opał i światło, oraz 
materyał opałowy niezbędny przy montażu. Oprócz tego odbiorca obowią­
zuje się dać bezpłatnie pokój-z  opałem, światłem i pościelą dla montera, 
o raz  dla przechowania narzędzi odpowiednią, bezpieczną i zam ykaną na 
klucz, ubikacyę. Nie przyznajemy żadnych rachunków za utrzymanie mon­
tera, O ile montaż prowadzi się na nasz koszt lub za ogólną z góry okre­
śloną  sumę, w szystko  musi być tak  przygotowane na przybycie monterów, 
żeby można było montaż rozpocząć bezzwłocznie i prowadzić go bez 
przerwy. W  przeciwnym razie obliczamy oddzielnie za czas oczekiwania 
monterów oraz koszta  ewentualnie koniecznej drugiej ich podróży. W razie 
zajęcia  monterów robotami, nie mającemi bezpośredniego związku z w łaś- 
ciwemi robotami montażowemi, obliczamy użyty na te roboty czas oddziel­
nie w edług  wyżej określonych stawek. — Takie roboty mogą być jednak  
w y k o n a n e  jedynie  za naszą  zgodą. O ile w  razie montażu za z góry okre­
śloną  sumę ryczał tow ą monter pracuje na życzenie odbiorcy ponad granicę 
JO-ciu godzin pracy dziennej, lub w niedziele i święta, odbiorca musi nam 
dop łacać  dodatkowo po ż a  umówioną sum ą ryczałtową za k aż d ą  godzinę 
pracy. Za delegowanie inżyniera liczymy oprócz kpsztów podróży śpecyalne 
w ynagrodzenie  za każdy dzień nieobecności jego w fabryce.

10. Miejscem płatności są  zawsze Sosnowice, nawet przy 
d o s taw ac h  franko stacya  odbiorcy,—o ile nie zastrzeżono inaczej.

11. Każde zlecenie stanowi zamkniętą w sobie całość i inne 
sp raw y  oraz ew entualne pretensye i t ; p. nie mogą być z niem łączone-

12. WszelKie zatargi, niezałatwione polubownie, zarówno 
procesy przez nas wytoczone odbiorcy, jak  i wytoczone przez odbiorcę
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nam, ulegają kompetencyi jedynie  instytucyi sądow ych  miast Sosnowic 
i P iotrkowa oraz odpowiednich instancyi apelacyjnych i kasacyjnych, na 
zasadzie  obowiązujących w  Królestwie Polskiem kodeksu cywilnego i in­
nych ustaw.

13. Umowy odbiorców  Z  naszymi przedstaw icie­
lami obowiązują  nas tylko w ówczas, o ile zostały całkowicie przez nas 
piśmiennie potwierdzone.

14. W razie zmiany lob  usunięcia  którego z pow yż­
szych poszczególnych warunków, co je s t  o tyle tylko ważne, o ile zostało 
zastrzeżone na piśmie, w szystkie  pozostałe wyżej wymienione warunki 
mają pełną moc obowiązującą bez oddzielnego zaznaczenia i w zm iankow a­
nia o nich.

W arunKi Szczególne Dostawy i Sprzedaży Uzbrojeń.

Wielcy odbiorcy, jak  fabryki i składnicy, oraz pośrednicy, otrzymają 
z cen podanych w  kata logu niniejszym opusty, których w ysokość zależy 
od każdorazowych cen materyałów surowych, wielkości zamówienia, stanu 

rynku i t. p.

Uzbrojenia dostarczamy klientom z kołnierzami nie wierconymi. Za 
powiercenie w kołnierzach dziur d la  śrub podług norm z roku 1882 i 1900 
liczymy 50 k o p .+  3# nadwyżki od cen niniejszego katalogu.

Uzbrojenia są  dostarczane również zawsze bez w ystępów  i rowków 
dla uszczelnień, które w ytaczam y tylko na  wyraźne żądanie klienteli, po­
nieważ uw ażam y ten sposób uszczelnienia za bezcelowy. Terminy na takie 
zawory, jako w yrabiane specyalnie, są  odpowiednio długie, a ceny o 20% 
wyższe od katalogowych.

Dla uniknięcia pomyłek przy zamawianiu podaliśmy przy każdym 
rysunku uzbrojenia nazw ę odpowiednią. Dla oznaczenia więc np. zaworu 
przelotnego o 200 mm średnicy prześwitu, przeznaczonego dla 15 atmosfer 
ciśnienia roboczego, w ystarcza podanie „Calparis 200“ i t. p.

Posiadając zawsze duży zapas  części uzbrojeń na składzie, podej­
mujemy się naw et znacznych dostaw w jaknajkró tszym  czasie.
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