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Jan Lesklewicz, Antoni Stoblerski

BADANIA NAD SKUTECZNOSCIA
PRZESIEWANIA NA SITACH STRUNOWO-GUMOWYCH

Streszczenie. T artykule omdéwiono wpdyw sit strunowo-gu-
mowych na skutecznos¢ przesiewania. Badania zostaly prze-
prowadzone na kopalni Szombierki.

1. Skuteczna wydajnos¢ przeslewaczy

Z procesem przesiewania przemystowego zwigzana jest obecnos¢ podziama
w klasach goérnych. 1los¢ podziama w klasie gornej ma duzy wpdyw na oce-
ne skutecznosci przesiewania. Przy réznej skutecznosci kazdy przesiewacz
przesiewajac ten sam materiat w tych samych warunkach ma réznag wydajnosc.
Dla doktadnego okreslenia pracy przesiewaczy wprowadzono pojecie skutecz-
nej wydajnosci przesiewania. Skuteczng wydajnos¢ przesiewania danego ma-
teriatu na przeslewaczu dostosowanym do podziatu materiatu na klasy wyzna-
cza stosunek ilosci przesiewanego materiatu do ilosci zuzytego czasu przy
okreslonych ilosciach podziama w produktach przesiewania.

Pierwszym, ktoéry opracowat metody okreslania w ten sposob pojetej wy-
dajnosci przesiewania, byk uczony radziecki L.B. Lewenson.

Teoretycznie zagadnienie skutecznosci przesiewania opracowali dotych-
czas najscislej F. Miszelin i J. Dietrych.

Prace o duzym znaczeniu prowadzit J. Nawrocki, ktéry na podstawie ba-
dan na przemystowych przeslewaczach podat metody okreslania wydajnosci,
przesiewacza i obliczania powierzchni przeslewaczy.

2. Budowa Sit

Zastosowane w zaktadzie przerdbczym kopalni ''Szombierki'” do procesu
przesiewania sita strunowe skkadajg sie z ramy zelaznej zbudowanej z ka-
townikéw, w ktdrej napiete sg w sposob réwnolegly struny, wykonane z ela-
stycznej gumy o przekroju okragtym i Srednicy 10 do 15 mm.

Miedzy utozonymi réwnolegle strunami tworza sie szczeliny o odpowied-
niej wielkosci, przy czym z uwagi na mozliwoS¢ poszerzania sie szczelin w
wyniku dostania sie miedzy szczeliny zlara o wiekszych rozmiarach,celowym
jest stosowanie otworu miedzy strunami o wielkosci nieco mniejszej od ot-
woréw sit wymaganych w danym procesie przesiewania.

Napiete w ramie struny powinny przebiega¢ przez otwory lub  szczeliny
podpérek umieszczonych w odlegtosci 400 i wiecej mm miedzy ramami. W ten
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sposob powstaja poddtuzne szczeliny w sicie strunowym. Ta rys. 1 przedsta-
wiono szkic wymiarowanej ramy zeliwnej, dla umocowania gumowych strun, a
na rys. 2 podano sposéb zamocowania gumowych strun w ramie zeliwnej(Zabu-
dowanej w przesiewaczu, na ktérym prowadzone byty badania.

Omawiane sita stosuje sie przy szerokosci szczeliny w granicach od 5
do 15 ma. Mozna Je uktada¢ w przesiewaczu wzdduz lub poprzek do kierunku
ruchu nadawy .

T sitach strunowych zachodzi samoczynnie oczyszczanie sie sit z mokre-
go wegla, zbitej gliny i id#ow, dzieki temu, ze ruchy przeslewacza sg prze-
kazywane naciggnietym pretom gumowym. Struny wprawiane w ruch drgajacy po-
woduja usuwanie przylegajacej do niej masy.

Sita strunowe nie ulegaja korozji, co przedtuza ich zywotnos¢ i1 polep-
sza warunki przesiewania, a sprezystos¢ gum obniza ich niszczenie droga
Scierania.

3. Technologia przesiewania

Urobek weglowy z pokfadéw zalegajacych pod miastem Bytom eksploatowany
z zastosowaniem podsadzki ptynnej charakteryzuje sie stosunkowo wysoka za-
wartoscig wilgoci zewnetrznej, ktora wzrasta w miare obnizania sie wymia-
ru klasy ziarnowej. Stad wynikaja trudnosci w produkcji drobnych sortymen
téw wegla handlowego o dopuszczalnej zawartosci podziama.

Bo przesiewania Groszku Il (20-10 in) z nadawy o uziarnieniu 0-20 mm
stosowane sg dwa rownolegde pracujace przesiewacze rezonansowe typu CBR13,
a do przesiewania Groszku 1 (30-20 ma) stuzy jeden przesiowacz rezonan-
sowy -

T wymienionych przesiewaczach ptaszczyzny sitowe pokryte byky druciany-
mi sitkami plecionymi o wymiarach oczek 20 i 10 mm. Jak wiadomo,sita tego
typu stosowane sg do przesiewania wegla o wyzszej zawartosci wilgoci zew-
netrznej, jednak w przypadku wspomnianych wyzej surowcéw kierowanych do
przeslewacza trudno uzyska¢ sortymenty o zadanej jakosci. By uzyskac lep-
szg jakos¢ sortymentdéw wegla z nadawy o wyzszej zawartosci wilgoci zasto-
sowano do przesiewania sita strunowo-gumowe.

4. Badania na sitach strunowo-gumowych

Biorgc pod uwage prace sit strunowych uznano, ze proces przesiewania
bedzie przebiegat skutscznie jezeli sitami strunowymi pokryje sie tylko
czes¢ plaszczyzny sitowej przeslewacza. Bzieki temu zapobiega sie przecho-
dzeniu znacznej ilosci ziarn wiekszych od otworéw sita do produktu dolne-
go, otrzymujac jednoczesnie sortymenty wkasciwej jakosci.

W wyniku intensywnego procesu przesiewania, zachodzacego w obrebie sit
strunowych, nastepuje mniejsze obciazenie dalszych odcinkéw sit plecio-
nych, ktore dzieki temu pracujg z wyzsza skutecznoscig, przy czym nie za-
chodzi obnizenie ogélnej wydajnosc:, przeslewacza.



Badania nad skutecznoscig przesiewania. . 21

Dla wydzielenia Groszku Il (20-10 mm) z nadawy o uslamlanlu 0-20 mm
stosowane sg w zkk#adzle przerobczym dwa réwnolegle pracujace przesiewa-
cze rezonansowe. Sumaryczna powierzchnia czynna sit przeslewacza wynosi
21,8 n2, w tym powierzchnia pokryta sitami strunowymi wynosi 2,8 m2.

Ukdad strun w tych sitach jest prostopadty do kierunku przesuwania sie
nadawy. Odstep miedzy strunami wynosi 6 mm. Pracujacy w zakdadzie przeroéb-
czym jeden przesiewacz rezonansowy dla produkcji Groszku 1 (30-20 nm) p -
siadajacy og6lng powierzchnie roboczg 21,8 n , pokryto sitami struno ,
na obszarze 4,4 m , przy czym struny sita utozone sa réwnolegle do przesw-
wanla sie materiatu. Szerokos¢ szczeliny miedzy strunami wynosi 16 wm.

Schemat ukdadu przesiewaczy w zakkadzie przedstawiono na rys. 3. Przy-
stepujac do opracowania programu prowadzenia badan w zakdadzie  przerob-
czym zakkadamy, de nalezy prowadzi¢ je w ten spos6b, aby mozna byto okres-
li¢ skutecznos¢ przesiewania zachodzacego na czesci przeslewacza pokryte-
go sitami strunowymi jak tez na calej powierzchni sitowej zdozonej z sit
strunowych i sit plecionych.

Sposéb pobierania probek przedstawia schemat, nr 4. Zgodnie ze schema-
tem, w zaleznosci od warunkéw, pobrano z poszczegélnych przesiewaczy na-
stepujace probki wegla:

- z przeslewacza dla wydzielenia Groszku I (“prawy*) - nadawe,produkt gor-
ny i dolny z sit strunowych oraz produkt gorny i dolny z catego prze-
siewacza;

_ z przeslewacza dla Groszku Il ('lewy*) - nadawe oraz produkt dolny i gor
ny z cakej powierzchni sitowej przeslewacza. ha przesiewaczu tym przed-
prowadzono dwa doswiadczenia, przy czym wykonano je réwnolegle z dwoma
doswiadczeniami na przesiewaczu prawym, utrzymujac jednakowe  warunki
procesu przesiewania. Pozwoli to poréwnac¢ efektywnos¢ ich pracy}

- z przeslewacza dla wydzielenia Groszku I - nadawe, produkt gorny i dol-
ny sit strunowych oraz produkt goérny z caltego przeslewacza. *

T badaniach, ktore przeprowadzone bydy przy normalnej pracy zakdadu
przerdbczego, dazyto sie o ile tylko byto to mozliwe, do okreslenia wply-
wu zmiany ilosci nadawy na skutecznos¢ przeslewacza z danym ukdadem sit. -

T doswiadczeniach Il i1 111 prowadzonych réwnolegle na dwéch przesle-
waciach dla wydzielenia GroBzku GE 11, stosujac jednakowe warunki  pracy
przesiewaczy starano sie wykazac¢ wpdyw sit strunowych zabudowanych w czes-
ci powierzchni sitowej przeslewacza, na rezultaty przesiewania.

T kazdym z przeprowadzonych doswiadczen pobrane bydy prébki zgodnie z
Polska lormg PH-56 G-04505, przy czym pobierano je w okresie jednej zmia-
ny wydobywczej. Pobrane prébki wegla poddano analizie laboratoryjnej.Sche-
mat badau¢ laboratoryjnych prébek przedstawiony jest na rys. 5. lastepnie
probki poddano analizie ziarnowej stosujac sito o wymiarach 30, 20 i 10mm.
Specjalnie pobrane do szczelnych naczyn probki, przestano do oznaczenia
wilgoci .



J» Ifamrockl. £. Anders, J. tesklewicz.A. Stoblerskl

&

&

dla produkcji

Odad przesiewaczy



23

SCI1g przesiewania. ..

skutecznos

ia nad

Badan

yor1uazopeImsop

yoAupobazozsod m Azoewereazad z epfidw  Mogqoad



24

=2Q

J.

Nawrocki,

t, Adalers,

J»

LesSklewicz, A.Stoblerslci

oy =y A OF SRR S

Z
h.
ao Ay

—

Ec.:r@u:-:': =,

0i-0z n

0zZ-06

Bys

06



25

Badania nad skutecznoscig przesiewania*«

O 00 00 00
ocfoat & ofod «.
Y e '8 B
23 s A e

*
QL O &
ﬁ@ywﬁﬂﬂwmvEP© E0RMW= NO 0 P
8 nfrorg BEE @E0oRY
© n@HnM@.@
= oy @A@.@%n
b

© ook By oo Lo o "
ks s oo = & ol B
Lo o i8S < B B +
o3 x 2 8 =
Eomo @ SOROAL BImoA gRofw
Wzﬁp ORIt e
=l Ple STt © [ ©
b SETRIENE I8 TeE e ot
00 00
Fo ¥R o ™ot
ST s AN A :|e R G < B
& & S+
H < LA
o fodb
oot PAEHS RE= mmE
o OO0 N of [a X X
&Fodrowf Semomoe nmw#ﬁ@%nw FFoFowld SOk © = o0 ﬂ
o+ B o Baogog
. - N U < on ®
S PRPoeCE b g Esse gl o



26

>»0

dolny
strun .

Produkt
sit

fl

«i

o e

Tf
‘0

>»

JK

3 ea®© ©>&
MH NU
«j-HNor
es (X P.-»-»

o .
o>°g

zi*zw0o~Q

27

E

o)

*&
3

T-

«-

<<m
™M

T-

.09

9
100,0

00

co

oo
oo

34

0> C- 0

c6 ch 9
in cm

xh
o
co
co
co .
of» « in 0o o
0 2 O in_o
M & &
d © u o [e]
58 é‘_?
o B -
N -P
H
>»ra
]
r-t >
o
st TI N
sh »> .
3 (N:) T in iNn o
<M d ‘0 \D n
P B A @
Te o O io
o d >< 00
M rM m
P. PU
in
vO 11
cd -H ;
<N 0 © v N a o
O o, o
B >7 w® m B »
o m m O
=N o™ <N\ O
(o] fi >> u* T
c- - fi N
L) vo O
[0V e}
T— T o]
pd .
[N ST ST Y
p P2 o
o Vo T © - K
cr> cm o ot» °~ O o o
Peoe O = ™ e-
ot A o P «M-P
s- CO o
od
o o o o o
s- o o™ T—
od &
1 1 « H a + 1 1
o 4 a
o rH *H o
sr- w N ™M o

a4, Kawrocklf L« Angara, J. tesklewlcz, A¢ Stobierski

oo

oQ oo



27

*e

ia nad skutecznoscig przesiewania

Badan

00'00T .Q %p

8 BxL08e
8s2 683% @
TOQ PAPbOPN

(e]e] OOL

oo oot

L3870
£ AQE

vC

$@zo8g
@ - 81009

7s8 ¥@3Bo £
PDm mMPmoPN

QAOHme

O Se z ¢

*R.

3MOhWOW

08—, BoBs

1S

dEOPHm w&&u
ouBr Bo.o 8o LD

3

18,1 80558a
HoOtHha
Q50,0 B=RY

PU »

Toofz1z
2Q0nEFar

ji-rl-

o8

Io

Oa

g8

<

o

go A

© —

lm¢HamDPP
A

of

ITm

B2

to «d

o

co t-

t0 to

o to

*H £C

00

o
cr> ™M

H-
co

Od to

ooX

03 +

0

Bw
CowBre
B8BzI¢



Fow

slyeroy ©
©

B

290 =z 4 >z dl >

° Swgsow =g

o
-

J* Nawrocki, L« Anders, J« Lesklewicz, A« Soblerekl

c, W o,
. £ m
M 4> % » O
O -nrt .a o M o
«© © 00 'O — =
iMoejfi
+> B N o
M o o »> c- 03
fi ta o
0 ta 00 « w
o B o r-
fi T— co
A fi A
en f— o
i oM a.
m o
A T— 03 o
2R ™ oo T
+> m g T3 ON v 03
~ o [¢] ITN vO e~
fi »r« *
0 fi fi [} T~ ¢c- o
on u th oM vo T
fi'O »4» f*
to ttf 0B
t— M O
M 03 «
S
4* O ‘0 03 o
H >> ? >& r—
4* B ft !
>1 o [o] t- VO r-
3 >*fl >» M vO r-
O fi fi Bb « > >
OH fi 0O <B o
fi 04» V*, 03
A «0
*— K3 o
A m o0 X
4» 0O « @
H »» 'O 03 K\ o
4» 00 E ‘0 I y—
* o ffi
fi f>>fi o T- t+— co
«0 fi fi >> in Ks T-
o fi fi s* » « *«
fi*0 4» o» "M VO
to bC ta M
3
**H 0o
B o fi *«
isa am N
r
. 1
. tjo~l T
pHwM ~ «
B -H B o
1S3 £ O \s
6
T * t>0fi A K3
fi B H OUO K3
B HHM\A >
[e] N fcA @© c™m
™
1 1-o0
- 1B©B in
o *H o ta«-» co
B H fi mHtfc
isa fr A'S co*
B
*
B
T v o o
B 03 K3 O
*3 * @
03 o
¥ o
0 —
‘0
A
o
>» in T3 o
* cr» K3 C-
» e e
< r- o
¥— 00
o
B 1 ™M o
B fi B - o
B B * 0 + i 1
r-n o e o o
M N fi oM



29

iewania..

d akutecznoscla przesi

ia na

Badan

o o oo

. 00 rsies  oof ool 4 NEE Oo od— Ob os o o
s'0  9vO  igric gEFQR go'x L ¥oh < 3 cg%s 2 2:  E2 ALl o: OB
- 88z g3'% Eo ¢ &Sl 03 +
' 2ea jo < 2005
B . o FO0 O o @9 0o L= B 50 @ ¥ oo
PMS._nD..” MH>3WHP MHJO mn nwuow
POUDAM Qomoiag Qofz0. D ofos, @a- . Soweol fEbilo ©mmp
=
v Z
|
Aujop o0& 0 0F - o OOR=Q ©00:s
Pinpo.d ¥309053
: QRAOED 0 O 4T =miDOZO o 0 o OF 5 A2 o R 1n
DO ¢ S0 T oZi0  emzofOF o3 £ ove o000 UNFz K O —

111 91UsZOpERINSOQ



Stobierskl

«b> Lesklewioz, A,

J. Nawrockit t, Anders,

30

Oo oo oo oo &uo oo %o oo oo
© ogl 1196 O oo 8o &l 0&00 ESFOB o oo BE OF o oo 0Ql¥g o o
g o os'e m”om g% 83 48 ¢ 9¥EQ @5 oo Qo © bof ce'o 02925835 943 ot * o3
oo 60%0 Q%7 e < = — 03°43 o3 I3 ARV o8 +
% S
,W, .P.W © A@WHS

3 oMM@O GPQHS I©.ﬁDb;-
) ) ) ) o8 7o OoFb Befo
Qo odg o<ohg og204g $Qaoh g @z 00z '00F *.0m Qoolg

Ox
FO 4azizo .@Wm Aazhzo o
~20gRa 103 ~200%% 1@ Oh@amas?  ohso ®asd i . o000 © 0addF
O z RarOp 00 Z wna 370 Foro 4O . ocoS Jo o8 05 Oulelg ©OOLS
0% QO Gsof0n % a9oog 49 9ok

0 otO>Ta 83I0 F
L]

° Z00%=g ] OFa0ro Poi0 o
20080100zax z ﬂ B3 To 5

N T o A
aa - 08 - 2100 00b WOz zfro @ F T =g

21USZOpRIMSOd
<O



Badania nad skutecznoscig ;rze8lewania. ..

1 . ir» e}
« 1 K> i- =
5 nNh - e0
0O W <0 o o O
-PNC* H3 ™V
- iM 43
f | o im ir. O
o) ‘ﬂ M K> C* o
OH-0h a > -
U O ®N O c» o»
PhT3 ™M O 00
1 . 10
0 1-P « «
O N -H ‘0 t- o»
® Q
pono* 1
M iM [e]
3 >>PK >> 1K0
0 N a >
0 W e > - =
PO Oto * =wm O
Pi bBrM O t- t- av
> VO
* g KN O
A » o«
P O LS o i
= h )
» a 43 -
> g 0 “ﬁ .
P he >> [ led
m OSP
%% a - %
Si O *P o i “m
PiTI O cr
te- i 8
P8 . « % m

,H' oon ir» T- ﬂ)q

-31 Q
S0 3 :
N pu«M CN

7 (
S ®H fih a ir»
s an «jo -
a +h K>
o] N aflo
am
1 .
®1 i
o *rH ® a t-
§ t®ﬁ-t> hed
H h* 10
10 N a 'E
S o
*0 O co o
4 «
a o i Q
a O
T -
W
43
o f(j t— ?O
> * « K
™ a
v =
i o 0
° e}
BEe r
WA 0 o O
W ma M e

o O

oo



L» Andera, J. Lesklewicz, A« Stoblerski

00°00T 819
z5'8¢ ve“8e
. L3742 2ts o ¢ o'
8T 0T 8T 0T
,m =
03 M 20
A = g I 03 -o. wo%ﬁ ~03150° @W
iv] > M=soF Ox 10 Tx 100 HoomNH(&
g WFoy 0 @z Q0430 ©z 0004 © 090 &%
1.
z 20O vi¥
=2
2 yoAmounals Ms
= AW106  PNpold boi o€ # 0 Os0p0
©c0T00_a 'BEIO F O ) A0 0430 V1ol To Vo - oS ¥
ZoRToF80Z0 s *C W wﬂm@Num & 3aoumc o2 Loy 2 3 m%.m
21UaZopeRIMSO(J

co
«

o3

32

oot oou o BE o ot
gt % 0% ot < oz
o5P go ¥ o0z~ o
<
N X2
P0<c0na
o IV g ¥
9 ﬁMﬂ M.HW



o
o

00
o

ot 338

SCI1g przesiewania»e

Badania nad skuteczno

852
O, gomlis

c«m HO
oo X

0 » o
P ODO 4
5 "3 p*

4%

oo oo €99 o ~ o

222 LO 3 o ™ o8
Y, 55 2 ol 0z < o2
S e 3

Thy

x <-

O Fro

PAiC Xe)

Op @ e



Doswiadczenie

[%Xe}y

o O Fuzogt
O L gty W otese

vYo v
'S
¥ T

qcede = oo
-,

' 4 orfo s

(sita

aiewacza

wa

o

Talema

S®3

I~
T

J Nawrocki ,

1 sita

plecione

strun

8z~
o*g
wa

Wychoéd

0

Vo>

£0A°

ssc

‘0

‘09
4»
fu

XJ
HD

>»
1%

zow 3

-H -H

O O
0>1

*H {0 ©

ic P.T-»

L> Autgrs, J.

35

5

00

oj

co

™M

0>

(0%

«O

87 .68

86,33

t-
(&Y

er»

00
w-

tr\
-

vo
ir\

00

.23

VO
00

IT

w o
© <
o ©
o o

—
~
© o
o
~

m O

co o

ck ©

KN O

T

co m

c~ *-
« &

co O

T- &
00 O
ON O

a -
t- O
to o

T
Oo- o™

vo o

o

r- Cco

o

o o
r-
11

o o
CM  ** .

Leskiewlcz,

1> Stobieraki



*

SCIg przesiewania

skuteczno

Badania nad

@ Y = -
os & c 8 22’ o3 = 2 o o 834 718
=)
0 3 o2 Q So 8 sl g &9 o O 3 36
g ¥ , ¥ ¥ ¥
Llool 28 8 §5¥ ol 0s 08 ofe #g 1¥ .8
83 oo e 8 287 @ Q3 .8 £ 3 Q3 5 28
8 B3 gz ) L0 82 38 T 8 03 r¥8:
o ]
« © A ’ 5 OMNWB\P
s, N <08 STo R « TcOR -8008 <,
<1 s05380 87 BH8ad -s0Qoaa  « —BoBa « - .800,802 Boarolo

BN S5:85z08
o Oo Ba¥B

A
$1r«BrBa « .
Ea i) Now.Opmm._

joo rrs _go .,0B.Bj

N
aB1ZzQod o O 0B« o802 B 44

(w Oz-0) nIusrwalzn o Avepeu z I > eluelaIZzpiw ep
(Avead) Awmosueuozaa  zoemolsazid Ci1wAuordopd 1 wwAwouruls  wwenrs  ofeAniod
ezoemansazad 1uyozaammod [Bpeo @ nruarsatupo m  erueversazad nssooud  DIUAW

«8n

L1

S22

8T a 0
=08 «
0L o



J« Nawrocki, 1« Andar», J« Lesitienleg. A. Stoblerskl

LT'OT

88'0T

«%@
T

0
700 i

se's s8¢ ol' o8 4 .9 0s o
s9'6 (EYQ C1e 2*8 A3 05768
Ssp Z50e_opn
000 a8 0 0 w m Nwmom
~0 F0-0 Memopv w AmOo w 1PnoPB© ©PHDWO ©H 0
o -3:00
O wn s OPE©Pw©
0 000720 ¢ .5 0a0uly 00Q0Aa S -1
- A o6D = .
M 0cCZ AW »_.@H P} P<00N©p z 3E©..__um©NW X ML ——OT el ﬂ©pwn© Ou©p.>P ol
N OzcyzodF OY©rion fo o0 of T wIidfapPo W © v—wo rocZa CD©@0on & =3 W,

MMMM

==



Badania nad akutecanoscig przesilania».

FvRo

W)
A

0 \HSACTRO

Bo=0U1 4+ U =
o

=
¥>

&

o

STHORCRAT 4O
RAPR

Be o
T
=

TUWOOGR U RSO 0
yiozo gt g

.
I

3 e

@] _,é% Q)

CH=an

=0
o

y ©

*

Jzie

Z» I 5080 po

M a

vYooO
»o P

T

»3wo

1
*H

*
™ fa
ci a
O 4»

a
o«

o ta

u
P*a m
*H h
aod

00

00

T—

00
to

00

ir\
cn

3

8.8

20,7

m>

c-
0o

s

&

£

-

.
TO.T

IT»

00

80 ¢°

g2.0

T

<=

00

KN

""OO

00
Vo

37



38 J. Nawrocki, 1. Anders, J. teskiewlcz, A. Stoblerskl

Do przesiewania klasy ziarnowej od O do 10 mm stosowano sita o wymia-
rach otworéw kwadratowych: 10,8,6,5,4,3,2,1 mm

5. Oméwienie wynikéw badan

Wyniki analizy ziarnowej nadawy i produktéw przesiewania pobranych z
przesiewaczy dla wydzielenia Groszku (GK I11( z nadawy o uziarnieniu 0-20
mm, przedstawione sg w tablicach od 1 do 7. Natomiast w tablicach od 8 do
10 przedstawione sag wyniki analiz ziarnowych nadawy 1 produktéw przesiewa-
nia uzyskane z przesiewaczy dla wydzielenia Groszku GK I.

Obok kazdej analizy ziarnowej nadawy podane sa gtdwne jej parametry ja-
kosciowe. W tablicach 2 i 3 oraz 4 i1 5 podane sa wyniki analiz nadawy i
produktow przesiewania w przypadkach, gdy prowadzone bydy réwnolegle bada-
nia skutecznosci przesiewania dla obu przesiewaczy. Jakosciowo-ilosciowe
parametry efektywnosci procesu przesiewania uzyskane przy badaniach prowa-
dzonych na przesiewaczach dla Groszku GK Il, przedstawiono w tablicy 11,
12 i 13. Natomiast parametry jakosciowo-ilosciowe efektywnosci procesu
przesiewania uzyskane przy badaniach prowadzonych na przesiewaczu dla
Groszku GK 1 podane sg w tablicach 14 1 15*

6. Skutecznos¢ przesiewaczy dla wydzielania GK 1l z nadawy o uziarnieniu
0-20 mm

V oparciu o uzyskane wyniki nadawa (0-20 mm) podawana na przesiewacze
charakteryzuje aie nastepujacymi cechami:

wychdéd klasy ziarnowej + 20 mm od 0,84 do 2,19#

wychéd klasy ziarnowej 0-10 mm od 73 do 87#

zawartos¢ wilgoci przemijajacej w granicach 6,3 do 11,33,
zawartos¢ wigloci catkowitej od 9,1 do 133%,

- zawartosc¢ popiotu od 8 do 12,5%.

Z podanego zestawienia widzimy, $e nadawa zawiera nieznaczng ilos¢ nad-
ziaraa, stosunkowo wysoka zawartos¢ wilgoci calkowitej oraz nieduzg zawar-
tos¢ popiotu.

W produkcie gornym uzyskiwanym po przejsciu przezsita strunoweznaj-
duje sie od 19do 53% poziaraa. Natomiast produktgérnywychodzacy nakon-
cu przesiewacza zawiera tego podziama w ilosci od 7 do 20$.

Analizujac prace przesiewacza w odniesieniu do calej jego plaszczyzny
sitowej pokrytej czesciowo sitami strunowymi i plecionymi, stwierdzi¢ na-
lezy, ze przesiewacz w tym ukkadzie sit pracuje zadawalajgco. “Dokdadnosc
pracy cakego przesiewacza wyrazono wspékczynnikiem sprawnosci przesiewa-
cza, ktory przedstawiono na rys. 6, miesci sie w granicach od 91 do 98%,
Trzeba jednak zaznaczy¢, ze wszystkie sprawnosci uzyskiwano przy stosun-
kowo niskich obcigzeniach jednostkowych powierzchni przesiewacza.Wyraznie
stwierdza sie obnizenie skutecznosci procesu przesiewania w miare  zwie-
kszania jednostkowego obcigzenia powierzchni sitowej, rys. 6.
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Rya. 6. ZaleznosS¢ sprawnosci przesiewania od obcigzenia jednostkowego ca-

tej plaszczyzny sitowej przesiewacza (prawy)

dla

wydzielenia G
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(7°)

sprawnoici przesie wonie

Wspotczynnik

Obcigzeniejednostkowe

T/m*/feoz.

Rys. 7. Zaleznos¢ sprawnosci _przesiewania od obcigzenia_jednostkowego po-
wierzchni sitowej przesiewacza (prawy) pokrytego sitami strunowymi
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Stad wkasnie zachodzi koniecznos¢ prowadzenia omawianego procesu prze-
siewania przy niskich obciagzeniach jednostkowych. Wyniki badan wykazuja,
ze dla otrzymania wkasciwej jakosci Gk (okoto 10# podziarna) z przesiewa-
cza posiadajacego czes¢ plaszczyzny pokrytej sitami strunowymi,nie nalezy
obcigza¢ go wiekszg iloscig nadawy niz okoto 4 tony (m ) godzine. Poréwnu-
Jac wyniki dokdadnosci przesiewania realizowanego w identycznych  warun-
kach na obu przesiewaczach, widzimy, ze wyraznie lepsze rezultaty otrzy-
muje sie przy przesiewaniu na przesiewaczu pokrytym czesciowo sitami stru-
nowymi .

Efektywnos¢ pracy przesiewacza pracujgcego wydacznie z siatka pleciong
jest skaba, nawet przy stosunkowo niskich obcigzeniach jednostkowych nader-
wa. Sprawnos¢ przesiewania osigga wprawdzie wartos¢ 89# przy tym  jednak
zawartos¢ podziarna w produkcie goérnym jest za wysoka, oprawnos$¢ przesie-
wania w odniesieniu do powierzchni przesiewacza pokrytej sitami strunowy-
mi miesci sie w granicach od 61 do 95# przy obcigzeniach jednostkowych na-
dawg od 9 do 46 t/mp/godzine rys. 7.

Uwgzledniajac znaczng zawartos¢ wilgoci w nadawie i podane wyzej sto-
sunkowo duze obciagzenie jednostkowe sit strunowych, nalezy dodatnio oce-
ni¢ ich prace technologiczna.

7 Skutecznos$¢ przesiewacza dla wydzielania GK | z nadawy o uzlamlenlu

0-30 mm

Nadawa w klasie 0-30 mm charakteryzuje sie zawartoscig wilgoci cakko-
witej okoto 8,5#, zawartosciag popiotu od 11 do 14#, obecnoscig nadziama
+ 30 mmw ilosSci od 2 do 3# oraz zawartoscig podziarna, klasy ziarnowej
0-10 mm wynoszacg od 55 do 68#. W doswiadczeniach prowadzonych na przesie-
waczu do wydzielania Groszku Gk 1 nie bydo mozliwosci dokonania pomiaréw
ilosciowych nadawy. Dokonane obserwacje wykazaty, ze przesiewacz jest w
pedni obcigzony i w tym zakresie rezerw nie posiada. Sprawnos$¢ przesiewa-
nia w odniesieniu do powierzchni pokrytej sitami strunowymi jest niska i

miesci sie w przedziale od okolo 56 do 63# (tablica 14).
Jest to spowodowane znacznym obcigzeniem w odniesieniu do poczatkowego od-

cinka powierzchni sitowej, pokrytej sitami strunowymi, jak tez duzej za-
wartosci klasy dolnej w nadawie. W calym procesie przesiewania jest nie-
watpliwy 1 widoczny pozytywny wpdyw pracy sit strunowych, co wyraza sie
w uzyskaniu wysokiej sprawnosci przesiewania, ktéra przekracza 98#, tabli-
ca 15.

%
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8. Wnioakl

W oparciu o wyniki uzyskane z przeprowadzonych badan mozna wysung¢ na-
stepujace uwagi i wnioski:

. dot. przesiewaczy dla produkcji Gk 1i z re-lawy o uziamlenlu O - 20 n

- przesiewacz wyposazony w czesci swej powierzchni sitowej w sita struno-
we stuzacy do wydzielania Gk Il, uzyskuje sprawno$¢ przesiewania w od-
niesieniu do catej powierzchni przesiewacza w granicach od 91 do 9855,
przy obcigzeniu jednostkowym powierzchni sitowej od 1,5 do 7,5 t/m2/h i
zawiera wilgoci catkowitej w nadawie od 9-5 do 13%6.

- Obserwuje sie obnizenie sprawnosci przesiewania w miare wzrostu jedno-
stkowego obciazenia sita.

Wyniki wykazuja, ze obcigzenie przesiewacza zaopatrzonego w  czesci
swej powierzchni, w sita strunowe, nie powinno by¢ wyzsze od 4 t/m /h,po-
niewaz otrzymuje sie wéwczas sortyment o stosunkowo niskiej zawartosci
podziarna - okodo 10B». Wspéhczynnik sprawnosSci przesiewania w odniesieniu
do czesci powierzchni pokrytej sitami strunowymi miesci sie w przedzia-,
le od 61 do 96, przy stosunkowo znacznych obcigzeniach jednostkowych si-
ta strunowego, wynoszacych od 9 do 46 t/m29godz. Uzyskane wyniki ptasz-
czyzny sitowej wydacznie w sita strunowe, zadawalajaca skutecznosS¢ prze-
siewania otrzymuje sie przy obciazeniu jednostkowym w granicach 6-7 t/m2h.

- Proces przesiewania realizowany na przesiewaczu z powierzchnig sitowg,
wyposazong ty”ko w sita plecione przebiega z niewystarczajaca skutecz-
noscig nawet przy nieduzych obcigzeniach jednostkowych. Przy sprawnosci
przesiewania wynoszacej okoto 80# uzyskuje sie sortyment o zbyt duzej
zawartosci podziarna do 45#.

- Poréwnanie skutecznosci pracy obu przesiewaczy dla wydzielenia Gk 11
(Jjeden zaopatrzony w catosci w sita plecione, a drugi czesSciowo w sita
strunowe i w sita plecione), wykazuje, ze przesiewacz wyposazony czes$-
ciowo w sita strunowe pracuje z wyzsza sprawnoscig. Pakt ten uzasadnia
celowo$¢ stosowania sit strunowych, g#déwnie w przypadkach przesiewania
drobnych wegli trudnych do przesiewania.

11. dot. eprzesiewacza dla produkcji Gk 1 z nadawy o uziamleniu O - 30 mm

W odniesieniu do czesci powierzchni sitowej pokrytej sitami strunowymi
przesiewacz pracuje z niska sprawnoscig mieszczaca sie w granicach 56 do
63#.

Pakt ten powodowany jest stwierdzeniem przez obserwacje duzym obcigze-
niem tych sit, wyzszym zawilgoceniem nadawy (We = okoto 8,5#) oraz w pew-
nym stopniu poprzecznym do ruchu nadawy usytuowaniem strun. Biorac pod u-
wage uzyskane wyniki 1 obserwacje sit strunowych korzystniejsze wydaje sie
by¢ utozenie prostopadte strun do ruchu nadawy.
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Uzyskiwanie wysokich wskaznikoéw sprawnosci przesiewania w cadym ukda-
dzie plaszczyzny sitowej jest wynikiem dodatkowej pracy zastosowanych sit
strunowych, na ktérych nastepuje intensywne wydzielanie produktu dolnego,
co wpbywa na polepszenie przebiegu procesu na dalszych odcinkach ptasz-
czyzny sitowej.

UCURJTARKIT  1»4>EKTUBHOCTh TROXCHFFIITEl HA CTPyHO-PESKHOBbiIX rPGXGTAX

Peabhe

B cTatie paccaoTpeHo ijmhhhc cipyHO-peaMHOBUx FrpoxoToa Ha wfxpesTHBHOCTb

rpoxoueHna. hcnutaHita npoiojHJiHct Ha saxTe luoudepKH.

INVESTIGATIONS CONCERNING THE EFFECTIVENESS OF SIEVING ON SIEVE RUBBER -
STRING

Summary

In this paper the influence of rubber-string sieves on the effective-
ness (accuracy) sieving has been discussed. The investigations were con-
ducted in the Szombierki Bine.



