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POMIARY HAŁASO W ŚCIAMACH DRABIABYCH MŁOTKAMI ODBUDOWY

Streszczenie. Omówiono pomiary poziomu hałasu w wyrobi- skach Ścianowych, gdzie stosowane są młotki odbudowy.W wy­
niku badań stwierdzono znaczne przekroczenia dopuszczal­
nych norm hałasu na stanowiskach urabiania calizny węglo­
wej .

Pomiary poziomu hałasu, przeprowadzane przez Główny Instytut Górnictwa 
[ i] ' ne. różnych stanowiskach pracy pod sienią wykazały, te poziom zakłóceń 
dźwiękowych spowodowany pracą maszyn i urządzeń górniczych jest bardzo wy­
soki. Szczególną uwagę zwraca wysoki poziom hałasów w wyrobiskach ściano­
wych ze względu na fakt, te system ścianowy stał się dominującym systemem 
rybierania w polskim górnictwie węglowym i są to najczęściej ściany zme­
chanizowane. T związku z tym przeważająca grupa pracowników zatrudnionych 
na dole narażona jeat w czasie wykonywania pracy na działanie hałasu powy­
żej wartości dopuszczalnych.
GIG przeprowadził pomiary poziomu hałasu w wyrobiskach ścianowych o ty­

powych warunkach górniczo-geologicznych.
Istnieje jednak pewna ilość kopalń prowadzących eksploatację w specy­

ficznych warunkach geologicznych : w pokładach stromych. Stosuje się w
tych przypadkach w większości systemy ścianowe-schodowe’ gdzie urabia 
się caliznę pneumatycznymi młotkami odbudowy.

Badania laboratoryjne [GJh poziomu hałasu młotków pneumatycznych wyka­
zały, że dopuszczalna norma hałasu Jest przekraczana.

W niniejszej pracy zostaną omówione wyniki pomiarów poziomów hałasu w 
wyrobiskach ścianowych prowadzonych systemem achodowo-spągowym z podsadz­
ką suchą pełną. Pian ściany pokazano na rys. 1. W ścianie tej węgiel ura­
biany jest młotkami odbudowy typu iIL-7 o następujących parametrach:

ciężar (bez grota) - 7,6 kG
skok bljaka - 90 ma
ciężar bijaka - 0,52 kG
liczba uderzeń bijaka na min. - 1400
ciśnienie powietrza - 4 at
moc - 0,5 KM
Urobiony węgiel odstawiany jest w ścianie samoczynnie po rynnach do 

zbiornika ścianowego.



204 T. Lasek. P. Łról.J. OUasz

W cuila wykonywania pomiarów obłożonyoh było 11 stanowisk rozłożonych 
na całej długości ściany. Uwzględniając r¿wnieś roboty pomocnicze nośna 
przyjąć, śo obłośanie wszystkich ścian prowadzonych na kopalni tyn syste- 
aaa stanowiło 25% ogółu zatrudnionych na dole kopalni i ok. 45% zatrudnio­
nych na węglu.

Czas przebywania załogi w przodku wynosił 530 nln.

Tablica 1
Wyniki poaiarów poziomu natężenia 

hałasu w wyrobisku ścianowya
Poziom natężenia hałsu na stanowiskach pomiarowych

1 2 3 4 5 6 7
(Hz) (dB)
31,5 77 77 91 98 99 79 83
63 81 84 99 98 100 86 87
125 74 93 97 99 100 95 86
250 63 82 93 100 101 86 88
500 44 81 86 97 99 84 86
1000 50 74 97 96 98 77 76
2000 52 75 76 98 97 78 71
4000 47 71 75 86 88 74 68
8000 50 70 71 82 85 73 67
16000 45 61 63 71 74 66 61
dB(C) 81 95 95 107 108 97 91
liniowy 83 99 104 106 107 101 93

Pomiary poziomu hałasu zostały przeprowadzone zgodnie z normą RWPG, RS 
61166(-{5f43 j precyzyjnym miernikiem poziomu natężenia dźwięku firmy Brt- 
el-IJaer typ 2203 wyposażonym w mikrofon pojemnościowy typu 4131 i filtr 
oktawowy typu 1613. Stanowiska pomiarowe zostały oznaczone na planie ścia­
ny cyframi rzymskimi od I do Tli (rys. 1). Widmo hałasu było analizowane 
w pasmach oktawowych.

Wyniki pomiarów zestawione zostały w tablicy 1. Porównanie wyników po­
miaru z obowiązującymi normami dopuszczalnegp hałasu przeprowadzono na wy­
kresach. Dla danych warunków pracy - czas trwania powyżej 5 godzin- prze­
prowadzono konfrontację widma hałasu z najwyższą dopuszczalną wartością 
wyrażoną liczbą oceny hałasu K 85. Wyniki analizy przedstawione zostały w 
tablicy 2

Z tablicy 2 wynika, że w miejscach poza stanowiskiem urabiania węgla,po­
ziom hałasu jest niższy od określonego normą. Watomiast przekracza normę, 
i to znacznie, na stanowiskach gdzie stosowane są młotki obudowy Charakte­
rystyczne jest, że poziom hałasu wzrasta w kierunku odstawy urobku na ścia-
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Tablica 2
Przekroczenia dopuszczalnych wartości hałasu 

określonych liesbą oceny hałasu If 85

Częstotliwość Prsekrocsenie dopuszczalnego posiomu natęśenia
1 2 5 4 5 6 7

Hz dB
31,5 0 0 0 0 0 0 0
63 0 0 0 0 0 0 0
125 0 0 2 5 0 0
250 0 0 3 10 10 0 0
500 0 0 0 9 11 0 0
1000 0 0 12 11 13 0 0
2000 0 0 0 15 14 0 0
4000 0 0 0 4 7 0 0
8000 0 0 0 0 5 0 0
16000 0 0 0 0 0 0 0

ais, co mośs być spowodowana duiyal prędkościami isuwu urobku po rynnach 
jak tsś udsrsanien węgla o sastawki na drodse odstawy. Stwlsrdsa się prse- 
krocssnls wartości dopusscsalnych w sakrssis oktaw o częstotliwościach od 
125 do 4000 Hs. Powoduj« to snaesne trudności w arosuniałośei nowy. a tyn 
sanyn trudności w porozumiewaniu się pracowników. Jeśeii chodsi o oddzia­
ływaniu hałasu o tych składowych na organ słuchu, to badania amerykański« 
15] wykasały, ia częstotliwości poniśaj 2000 Hs bardso rsadko doprowadza­
ją do usskodseń słuchu. Hiebasplecsne jest natomiast przekroczenie nony 
dla oktawy o csęstotllwoścl 4000 Hs.

Wnioski

1. Stosowane do urabiania młotki typu ML-7 powodują hałas prsekracsający 
dopusscsalne normy.

2. Stosowany sposób odstawy urobku równieś powoduje hałas prsekracsający 
dopusscsalne normy.

3« Wobec stwierdsenia prsekroeseń non hałasu niesbędne jest kierowanie 
do badali audionetrycsnych pracowników satrudnionych w ścianach urabia­
nych młotkami odbudowy.

4. Powssechnie snane ochrony osobiste słuchu nie snajdują sserssego sa«to- 
sowania w górnictwie, se wsględu na specyfikę środowiska pracy. Maleśy 
więc swróclć więkssą uwagę na organisację pney w prsodku (stosowanie 
ncjonalnych prsen w pracy) ons wykorzystać nośllwoścl racjonalnej 
zmiany rodsaju wykonywanej pney.
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5. Producent młotków odbudowy - Katowicka Pabryka Sprzętu Górniczego - po­
winien zmienić ich konstrukcję celem obniżenia powodowanego przez nie 
hałasu.

6. Służbę bhp na kopalni należy wyposażyć w proste mierniki hałasu. 
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