
Midimat HT 



    Budowa kotła Midimat HT: 1 – przewód zasilający, 2 - przewód powrotny, 3 – 

odprowadzenie spalin, 4 – doprowadzenie powietrza, 5 – dopływ gazu, 6 – odpływ 

kondensatu, 7 – palnik promiennikowy, 8 – wymiennik 1-go stopnia, 9 – wtrysk gazu do 

przewodu powietrznego, 10 – wentylator nadmuchowy, 11 – zawory sterujące 

dopływem gazu, 12 – dopływ mieszanki gazowo-powietrznej do palnika, 13, 14 – 

ograniczniki temperatury spalin i wody, 15 – wymienniki 2-go stopnia, 16 - spiralny 

wymiennik ciepła (spaliny-woda), 17 – przegroda ceramiczna, 18 – przepływ spalin, 19 

– dopływ wody powrotnej po podgrzaniu w wymiennikach 2-go stopnia.  



Przekrój gazowego kotła kondensacyjnego Vitodens  



   

  Widok i konstrukcja kotłów Modula: 1 – odpowietrznik, 2 – wentylator, 3 – 

zawór gazowy (sterujący), 4 – komora mieszania (Venturi), 5 – wymiennik 

ciepła, 6 – sensor temperatury powrotu, 7 – dopływ powietrza do spalania, 8 – 

manometr, 9 – pulpit sterowniczy, 10 – możliwość zabudowy dodatkowej 

regulacji (np. system MES), 11- pokrywa kontrolna, 12 – wziernik, 13 – 

elektroda zapłonowa (jonizująca), 14 – sensor temperatury zasilania, 15 – 

palnik. 



 Schemat trzyciągowego kotła typu Turbomat z palnikiem 

olejowym: 1 - palnik olejowy, 2 - komora spalania, 3 – płomienica, 

4 – płomieniówki, 5 - drugi ciąg spalin, 6 - usuwanie spalin do 

komina. 



   K(1) - kocioł olejowy, 2 - wewnętrzny zbiornik oleju, 3 - przewód do 

odpowietrzania zbiornika, 4 - ogranicznik napełnienia, 5 - przewód do 

napełniania zbiornika, 6 - mechaniczny wskaźnik poziomu oleju, 7 - 

przewód z zaworem ssawnym, 8 - zawór zwrotny z zasuwą odcinającą i 

linką do zamykania zaworu, 9 - filtr oleju, 10 - palnik olejowy, 11 - 

komin. 



Kotły na drewno i jego przetwory. 

11 - klapa wentylatora, 12 – wentylator, 13 – obudowa wentylatora, 14 – dysza 

z betonu ogniotrwałego, 15 – regulowana przesłona powietrza wtórnego, 16 – 

komora spalania, 17 – drzwiczki dolne, 18 – płomieniówki, 19 – przepływ 

powietrza pierwotnego, 20 – wypływ spalin, 21 - odpływ wody grzewczej, 22 – 

spust, 23 – przepływ powietrza wtórnego, 24 – ruszt wodny. 

 Schemat budowy kotła typu 

Orlan Standard  

1 – czopuch, 2 – wieko 

wymiennika, 3 – klapa 

kominowa, 4 – dopływ wody 

grzewczej, 5 – czujnik 

temperatury, 6 – czujnik 

termostatu, 7 – panel 

regulacyjny, 8 – drzwiczki 

górne, 9 – uchwyt, 10 – komora 

zgazowania (załadowcza),  



1 – komora załadowcza (suszenie i zgazowanie 

drewna), 2 – spalanie gazu w dyszy (z udziałem 

powietrza wtórnego), 3 – dopalanie gazu (komora 

spalania). 

1 – popielnik, 2 – termometr, 3 – drzwiczki 

zasypowe, 4 – drzwiczki usuwania „szlaki”, 5 – 

klapa wyczystki, 6 – czynnik zasilający, 7 – 

elektroniczny układ sterujący działaniem 

wentylatora, 8 – jw. lecz także sterujący pracą 

grzałek elektrycznych, 9 - wentylator 

nadmuchowy. 

 1 – układ sterowania (grzałek lub nadmuchu), 2 – 

króciec zasilania, 3 – wyczystka komory rozprężnej, 

4 – czopuch, 5 – obudowa głowic elektrycznych, 6 – 

króciec powrotu, 7 – wyczystka komory 

podciśnieniowej, 8 – drzwiczki zsypowe, 10 – 

drzwiczki rusztowe, 11 – króciec wody zasilającej, 12 

– króciec termometryczny, 13 – dźwignia popielnika. 



          Budowa podajnika paliwa do kotła typu Moderator: 1 – zbiornik paliwa; 2 – 

podajnik ślimakowy; 3 – przedpalenisko. 

1 – pojemnik na popiół, 2 – zbiornik na 

pelety, 3 – obudowa pokryta farbą 

żaroodporną, 4 – podajnik ślimakowy, 5 – 

czujnik optyczny (monitorowanie 

płomienia), 6 – wymiennik ciepła, 7 – 

komora spalania, 8 – zasłonka popielnika, 

9 – automatyczna zapalarka. 



Dobór kotłów 



Sprawność kotłów 

   Bilans gazowego kotła niskotemperaturowego (schemat po 

lewej) i kondensacyjnego przy parametrach wody grzejnej 

40/300C: 1 – ciepło kondensacji (Qk), 2 – strata wylotowa, 3 – 

strata ciepła do otoczenia. 


